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Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

Către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila,  

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Piața Uzinei, nr. 1, județul Brăila, titular al proiectului 

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA 

2014-2020”, pentru care a fost emis acordul de mediu nr. 9 din 09.10.2018, notifică asupra modificărilor survenite în datele proiectului care au stat la 

baza emiterii acordului de mediu de catre Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, după emiterea aprobării de dezvoltare. 

Modificările aduse proiectului sunt următoarele: 

1. Eliminarea alimentării cu apă în cartier Dropia din localitatea Însurăței și cartierele Oremixt Latinu, Mucheni si Cotu Mihalea din 

UAT Siliștea, localitatea Voinesti (UAT Maxineni), localitatea Ionesti (UAT Ciresu), localitatea Pribeagu (UAT Rosiori), extinderile retelelor 

de distributie din Municipiul Braila SUD (UAT Braila). 

În tabelul 1 sunt prezentate lucrările de alimentare cu apă care se elimină din proiect. 

Tabel 1. Lucrări privind alimentarea cu apă care se elimină din proiect 

Nr. Crt. Descriere componenta 
U.M. Cantitate  

SISTEME REGIONALE DE ALIMENTARE CU APA 

1 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BRAILA-NORD   

1.1 Aductiuni   

 Conducta de aductiune apa tratata noua Latinu-Voinesti km 3,954 

1.2. Retele de distributie   

 UAT Braila   

 Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila SUD km 1,386 

 UAT Silistea   

 Retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Mucheni km 2,149 

 Retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Oremixt Latinu km 1,168 

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cotu Mihalea km 2,850 

 UAT Maxineni   

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Voinesti km 4,798 
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2 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI-SUD-EST  

2.1. Aductiuni   

 Conducta de aductiune noua Cuza Voda-Dropia-Insuratei km 12,440 

2.2. Retele de distributie   

 UAT Insuratei   

 Rețea distribuție, inclusiv branșamente în cartier Dropia km 2,931 

3 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI-SUD-VEST  

3.1. Aductiuni   

 Conducta de aductiune noua Batogu - Ionesti km 2,596 

 Conducta de aductiune noua Rosiori – Pribeagu (Coltea – Pribeagu) km 3,820 

3.2. Retele de distributie   

 UAT Ciresu   

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Ionesti km 3,200 

 UAT Rosiori   

 Infiintare retea de distributie, inclusiv bransamente in loc. Pribeagu km 3,478 

TOTAL (aductiuni + rețele de distribuție) km 44,770 
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În tabelul 2 sunt prezentate listele de investiții după modificările aduse proiectului. 

NOTĂ: lucrările prezentate în tabelul 2, sunt lucrările/investițiile care au suferit modificări față de cele prezentate pentru obținerea 

Acordului de mediu. 

Tabel 2. Lista de investiții (apă) cu modificări față de cele prezentate pentru obținerea Acordului de mediu 

Nr.Crt. Descriere componenta 

U.M. 

Cantitate 

din acordul 

de mediu 

Noile 

cantități 

după 

modificarile 

suferite de 

proiect 

 

SISTEME REGIONALE DE ALIMENTARE CU APA 

Observații 

1 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BRAILA - NORD     

1.1 Conducta de aductiune  km 147,236 130,294  

Lucrari de construire     

  Conducta de aductiune apa tratata noua Baldovinesti-Vadeni km 12,297 12,423 

Debitul de 

dimensionare al 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la QIC= 

5.91 l/s la QIC= 

6.34 l/s. Conducta 

de aductiune din 

dreptul Caminului 

de Batrani si-a 

marit lungimea de 

la L= 101 m la L= 

102 m. Conducta 

de aductiune apa 
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potabila 

alimentare retea 

distributie. 

Tronsonul din 

conducta de 

aductiune cu De 

140 mm si-a marit 

lungimea de la L= 

3,728 km la L= 

3,729 km, iar 

tronsonul din 

conducta de 

aducțiune cu De 

110 și-a marit 

lungimea de la L= 

3,367 km la 3,390 

km. 

  Conducta de aductiune apa tratata noua Gospodaria de Apa (GA) Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca km 40,249 42,169 

Tronson I – 

Conducta de 

aducțiune care 

transporta apa din 

Complexul de 

inmagazinare 

Apollo – camin 

racord GA 

Muchea si-a redus 

lungimea de la 

13,145 km la 

12,917 km, iar 
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debitul a crescut 

de la QIC= 20.66 

l/s la 24.33 l/s. 

Alimentarea GA 

Muchea se 

realizează printr-o 

conductă noua in 

lungime de 27 m 

cu De 110 mm. 

Tronsonul II – 

camin racord spre 

GA Muchea – 

camin racord spre 

GA Oancea și-a 

marit debitul de la 

QIC= 18.87 l/s la 

QIC= 21.58 l/s. 

Tronsonul III – 

camin racord GA 

Oancea – GA 

Latinu si-a 

micsorat 

lungimea de la 

2,215 km la 2,100 

km, iar debitul s-a 

micsorat de la 

QIC= 18.87 l/s la 

QIC= 16.73 l/s. 

Tronsonul IV – 
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GA Latinu – 

camin de racord 

GA Maxineni, 

creste lungimea 

tronsonului cu De 

180 mm , de la 

6,560 km la 7,462 

km, iar debitul 

creste de la QIC= 

12.77 l/s la QIC= 

14.33 l/s. 

Tronsonul V – 

GA Maxineni – 

GA Gulianca se 

reduce lungimea 

tronsonului cu De 

160 mm, de la 

9,225 km la 9,222 

km. Apare un 

tronson nou a 

conductei de 

aductiune cu De 

180 mm si L= 

1,337 km. Debitul 

crește de la  QIC= 

6.48 l/s la QIC= 

7.62 l/s. 
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  Conducta de aductiune apa tratata noua Gulianca-Cuza Voda 

km 13,276 13,333 

Tronsonul I – 

Conducta de 

aducțiune GA 

Gulianca- camin 

racord spre GA 

Salcia Tudor si-a 

modificat 

lungimea de la 

9,147 km la 9,144 

km, iar debitul s-a 

redus de  la QIC= 

8.18 l/s la 7.49 l/s. 

Tronsonul II – 

camin racord GA 

Salcia Tudor – 

Cuza Voda si-a  

modificat 

lungimea de la 

4,129 km la 4,189 

km, iar debitul s-a 

redus de la QIC= 

5.88 l/s la QIC= 

4.56 l/s. 

  Conducta de aductiune apa tratata noua Gulianca-Olaneasca km 2,674 2,674 

Nu s-a modificat 

lungimea, dar 

debitul s-a redus 

de  la QIC= 2.42 

l/s la 1.86 l/s. 
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  Conducta de aductiune apa tratata noua Muchea-Cotu Lung 

km 6,625 6,652 

In acordul de 

mediu emis au 

fost 2 tronsoane 

cu diametre 

diferite, respectiv 

De 140 mm cu 

lungimea L=1771 

m si De 110 mm 

cu lungimea de 

L= 4935m. In 

prezenta 

notificare 

conducta de 

aductiune are De 

140 mm si a fost 

dimensionata 

pentru un debit de 

3.66 l/s , redus 

fata de cel din 

acordul de mediu 

initial, respectiv 

4.93 l/s. 

  Conducta de aductiune apa tratata noua Latinu-Oancea km 3,910 3,910 

Nu s-a modificat 

lungimea, dar s-a 

modificat 

diametrul 

conductei din De 

125 mm in De 

140 mm, 

conducta 

dimensionata 

pentru un debit de 
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4.85 l/s, marit fata 

de debitul de 4.34 

l/ s din acordul de 

mediu initial. 

  Conducta de aductiune apa tratata noua Latinu km 3,954 1,165 

Urmare eliminarii 

retelei de 

distributie din loc. 

Voinesti, se 

reduce lungimea 

conductei de 

aductiune. 

Conducta 

secundara de 

aductiune GA 

Latinu – Latinu  

cu lungimea de 

L=1,165 km, 

debitul s-a redus 

de la QIIC=4.78 l/s 

la 

QIIC=3.72 l/s. 

  Conducta de aductiune apa tratata noua Corbu Nou-Corbu Vechi km 13,394 13,387 

Conducta de 

aductiune 

Maxineni-Corbu 

Nou-Corbu Vechi 

si-a redus 

lungimea de la 

13,394 km la 

13,387 km, iar 
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debitul de 

dimensionare a 

crescut de la 2.05 

l/s la 13.33 l/s. 

  Conducta de aductiune apa tratata noua GA Chiscani -Chiscani 
km 1,275 1,267 

S-au modificat 

debitele si 

lungimile astfel: 

pentru conducta 

cu De 140 mm  

debitul a crescut 

de la 9.31 l/s la 

9.48 l/s, iar 

lungimea aferenta 

acestui tronson s-

a modificat de la 

L= 267 m la L= 

766 m; 

Pentru conducta 

cu  De 225 mm 

debitul a scazut 

de la 23.01 l/s la 

18.05 l/s, iar 

lungimea aferenta 

acestui tronson s-

a modificat de la 

L= 1008 m la L= 

501 m; 

  Conducta de aductiune noua apa bruta priza Chiscani-STAP Chiscani km 2,870 2,870 
Nu s-a modificat 

lungimea. 
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Lucrari de reabilitare     

 Reabilitare conducta de aductiune - UAT Braila (STAP Chiscani-GA Braila-GA Radu Negru) km 21,398 19,747 

Reabilitarea 

conductei de 

aductiune STAP 

Chiscani – 

complexul de 

înmagazinare 

Radu Negru si-a 

redus lungimea de 

la 9,037 km la 

lungimea de 

8,113 km. 

Reabilitarea 

conductei de 

aductiune de la 

complexul de 

inmagazinare 

Radu Negru – GA 

Braila si-a redus 

lungimea de la 

3,705 km la 3,532 

km. 

 Reabilitate conducta de aductiune Oancea-Romanu km 6,830 6,830 

Nu s-a modificat 

lungimea, dar 

debitul s-a 

modificat de la 

Q= 3.32 l/s la 

Q=3.88 l/s. 

 Reabilitare Conducta de aductiune Statiune Lacul Sarat- sat Lacul Sarat km 3,867 3,867 
Nu s-a modificat 
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lungimea.  

1.2 Statii de pompare buc 8 
8 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat. 

  Statie de pompare noua Chiscani  buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat Din 

Qsp=29 l/s = Qp, 

Hp= 42 mCA in 

Qsp =24 l/s, 

Hp=30 mCA.  

  Statie de pompare noua Muchea buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat, de la 

un debit de Qsp= 

10.00 l/s la Qsp= 

9.00 l/s, Qp= 5.00 

l/s la Qp= 4.50 l/s 

si Hp= 42 mCA la 

Hp= 40 mCA. 

Grupul de 

pompare a fost 

format din 2 
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electropompe 

(1A+1R), iar 

acum este format 

din 3 

electropompe 

(2A+1R). 

  Statie de pompare noua Latinu (doua grupuri de pompare) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor (pentru 

alimentarea 

Latinu) s-au 

modificat de la un 

debit de Qsp= 

10.00 l/s la Qsp= 

9.00 l/s. 

La Grupul de 

pompare 

alimentare 

aductiune spre 

GA Gulianca nu 

s-a modificat 

cantitatea dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat din 

Qsp=13 l/s, Hp=45 

mCA in   Qsp= 

15.0l/s; Qp= 15.0 
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l/s; Hp= 55 mCA; 

  Statie de pompare noua Maxineni buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat din Qsp 

= 23 l/s, Hp=40 

mCA in Qsp=19 

l/s , Hp=30 mCA. 

  Statie de pompare noua Gulianca (doua grupuri de pompe) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat. Grup 

de pompare 1+1  

care asigura 

alimentarea  Loc. 

Cuza Voda si GA 

Salcia Tudor: Din 

Qsp = 14 l/s, 

Hp=48 mCA in 

Qsp= 13 l/s , 

Hp=40 mCA; 

 Grup de pompare 

2+1 (Gulianca, 

Olaneasca): Din 

Qsp= 11 l/s, Hp= 

35 mCA in Qsp= 

10 l/s , Hp=30 
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mCA; 

  Statie de pompare noua Vadeni buc 1 
1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat. Grup 

de pompare 1+1: 

Din Qsp = 21 l/s, 

Hp= 35 mCA in 

Qsp= 18 l/s, 

Hp=30 mCA; 

  Statie de pompare noua STAP Chiscani (alimentare aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat. Grup 

de pompare 1+1: 

Din Qsp =122 l/s, 

Hp= 25 mCA in 

Qp =  55 l/s si Hp 

= 45 mCA 

  Statie de pompare apa uzata conventional curata noua STAP Chiscani buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

1.3 Grup de pompe nou (in incinta GA Apollo) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat de la 

Qsp= 21  l/s, Qp= 
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21 l/s, Hp= 60 

mCA, la Qsp= 24  

l/s, Qp= 24 l/s, 

Hp= 65 mCA. 

1.4 Rezervoare buc 7 7  

  Rezervor de inmagazinare nou Chiscani, V= 700 mc buc 1 1 

Volumul 

rezervorului s-a 

redus de la  V= 

700 la volumul 

actual V= 600 mc. 

Diametrul D = 

14.04 m s-a redus 

la D = 10.14 m. 

  Rezervor noua Vadeni, V= 500 mc buc 1 1 

Volumul 

rezervorului s-a 

redus de la 500 

mc la volumul 

actual V= 400 mc. 

S-a redus si 

diametrul de la 

D=12,5 m la 

D=9,29 m. 

  Rezervor inmagazinare nou Muchea, V= 200 mc buc 1 1 

Nu s-a modificat 

volumul, dar 

diametrul s-a 

redus de la D= 7.8 

m la D=7.74 m. 

  Rezervor inmagazinare nou Latinu, V= 200 mc buc 1 1 
Nu s-a modificat 

volumul, dar 
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diametrul s-a 

redus de la D=7.8 

m la D= 7.74 m. 

  Rezervor inmagazinare nou Maxineni, V= 500 mc buc 1 1 

Volumul 

rezervorului s-a 

redus, volumul 

actual V= 400 mc, 

diametrul D= 

12.48 m s-a redus 

D= 9.29 m. 

  Rezervor inmagazinare nou Gulianca, V= 350 mc buc 1 1 

Volumul 

rezervorului s-a 

redus, volumul 

actual V= 300 mc, 

diametrul D= 

10.92 s-a redus 

D= 10.14 m. 

  Reabilitare rezervor GA Radu Negru V= 20000 mc (partea de constructii si inst.hidraulice) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

volumul, dar s-a 

redus inaltimea 

interioara a 

rezervorului de la 

12,85 la 12,65 m. 

1.5 Statii de clorare buc 8 8 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Vadeni buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Muchea buc 1 
1 Nu s-a modificat 

cantitatea. 
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  Statie de clorare noua Latinu buc 1 
1 Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Maxineni buc 1 
1 Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Gulianca buc 1 
1 Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Chiscani buc 1 
1 Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Extindere Statie de clorare Salcia Tudor buc 1 
1 Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Extindere Statie de clorare Oancea buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

1.6 
GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem  efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat 

exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice ) 
 12 12 

Nu s-a modificat 

cantitatea  

  STAP Chiscani reabilitare buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA  Radu Negru reabilitare /extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA  Braila reabilitare buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Latinu noua  buc 1 
1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA s-a 

marit de la 1350 

mp la 1665 mp.  

  GA Maxineni noua buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA s-a 

micsorat de la 
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1690 la 1665 mp. 

  GA Gulianca noua buc 1 
1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA s-a 

marit de la 1600 

la 1665 mp. 

  GA Salcia Tudor extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Oancea extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Apollo extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Chiscani noua buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA 

Chiscani si-a 

redus suprafata de 

la 1770 mp la 

1138 mp. 

  GA Muchea noua buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar s-a 

marit suprafata de 

la 1600 mp la 

1665 mp. 

  GA Vadeni noua buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar s-a 

redus suprafata de 

la 1680 mp la 

1665 mp.  
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1.7 Retele de distributie km 186,203 78,732  

  Mun. Braila      

Lucrari de extindere     

  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila NORD 
km 

2,150 1,039 

S-a redus 

lungimea retelei 

de la 2,150 km la 

1,039 km. 

  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila SUD km 1,386 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila NORD 
km 

44,704 
6,648 

Lungimea 

reabilitarii retelei 

de distributie din 

Braila Nord s-a 

redus de la 44,704 

km la 6,648 km. 

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila SUD 

km 

61,593 11,815 

Lungimea 

reabilitarii retelei 

de distributie din 

Braila Sud s-a 

redus de la 61,593 

km la 11,815 km. 

  UAT Silistea     

Lucrari de construire     

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cotu Lung km 6,492 3,805 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Cotu 

Lung s-a redus de 

la 6,492 km (De 
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110, L=3481m si 

De 63 mm, L= 

3011 m) la 3,805 

km (De 110, L= 

2310 m si De 63 , 

L= 1495m). 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cotu Mihalea km 2,850 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in cartier Mucheni km 2,149 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in cartier Oremixt Latinu km 1,168 - 
S-a eliminat din 

proiect 

  UAT Maxineni     

Lucrari de construire     

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Corbu Vechi km 4,970 4,974 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Corbu 

Vechi s-a marit de 

la 4,970 km (De 

63 mm, L= 2238 

m si De 110 mm, 

L= 2732m)la 

4,974 km (De 63 

mm, L= 2242 m 

si De 110 mm, L= 

2732m). 

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Voinesti km 4,798 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Lucrari de reabilitare     
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  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Maxineni km 9,853 9,685 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Maxineni s-a 

redus de la 9,853 

km (De 63 mm, L 

= 4262 m si De 

110 mm, L= 

5591) la 9,685 km 

(De 63 mm, L = 

4262 m si De 110 

mm, L= 5423m). 

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Corbu Nou km 11,641 11,642 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Corbu 

Nou s-a marit de 

la 11,641 km (De 

63 mm, L= 8360 

m si De 110 mm, 

L= 3281 m) la  

11,642 km (De63 

mm, L= 8361m  

si De110, L= 

3281m). 

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Latinu km 5,827 5,499 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Latinu 

s-a redus de la 

5,827 km (De 110 
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mm L= 4.838 m 

si De 63 mm L= 

898 m) la L= 

5,499 km  (De 

110mm, L= 4.510 

m   si De 63 mm, 

L= 989 m ) 

  UAT Salcia Tudor     

Lucrari de construire     

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Olaneasca km 7,658 6,043 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Olaneasca s-a 

redus de la 7,658 

km (De63mm, 

L=5014m si 

De110 mm, 

L=2644 m)la 

6,043 

km(De63mm, 

L=4266m si 

De110 mm, 

L=1777 m). 

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Gulianca km 8,630 7,009 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Gulianca, s-a 

redus de la 8,630 

km (De= 63mm, 
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L= 6045 m si De 

110 mm, 

L=2585m) la 

7,009 km (De 63 

mm , L= 4772m 

si De110 mm, 

L=2237m) . 

Lucrari de extindere     

  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cuza Voda km 1,251 1,251 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

 Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cuza Voda km 9,083 9,322 

Lungimea retelei 

de distributie 

(reabilitare) din 

localitatea Cuza 

Voda s-a marit de 

la 9,083 km (De 

63 mm, L= 

7619m, De 110 

mm, L= 1229m si 

De160 m, L= 235 

m), la 9,322 km 

(De63 mm, 

L=7855m, De 110 

mm, L= 1232m si 

De160 m, L= 235 

m). 
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1.8. Bransamente pentru conformare   

1,970 

Aceste lucrari nu 

au fost prinse in 

proiect la data 

obtinerii 

acordului de 

mediu. Aceste 

lucrari sunt noi si 

se adauga 

proiectului. 

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Lacul Sarat buc  536  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Oancea buc  214  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Salcia Tudor buc  360  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Vadeni buc  860 
 

2 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - CENTRU     

2.1 Conducta de aductiune km 10,028 24,605  

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare conducta de aductiune Movila Miresii - Gemenele km 10,028 10,039 

Lungimea 

conductei de 

aductiune 

(reabilitare) s-a 

marit de la 10,028 

km la 10,039 km. 
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 Conducta de aductiune Statie Tratare Apa Potabila (STAP) Chiscani-STAP Gropeni km 14,590 14,566 

Tronsonul I - 

Conducta de 

aductiune STAP 

Chiscani – camin 

racord spre GA 

Tichilesti si-a 

modificat 

diametrul de la 

De 500 mm la De 

315 mm, 

lungimea s-a 

redus de la 

L=7,507 km la 

L=7,483 km si 

debitul de la 

121.27 l/s la 

68.29 l/s. 

Tronsonul II – 

conducta de 

aductiune din 

caminul racord 

spre GA Tichilesti 

– STAP Gropeni, 

diametrul 

conductei s-a 

redus de la De 

500 mm la De 

315mm, lungimea 

nu s-a modificat, 
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dar debitul s-a 

micsorat de la 

112.27 l/s la 

57.77 l/s 

2.2 Retele de distributie km 38,862 48,131  

  UAT Gropeni     

Lucrari de extindere     

 Extindere retele distributie, inclusiv bransamente in loc. Gropeni km - 
0,259 

Sunt lucrari 

suplimentare care 

nu au fost incluse 

initial in proiect. 

 

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Gropeni 
km 

13,214 
13,274 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Gropeni s-a marit 

de la 13,214 km 

la 13,274km, iar 

diametrul s-a 

inlocuit la De 63 

mm cu De 110 

mm. 

  Reabilitare retea OL Dn250 de la priza de captare STAP Gropeni la camin intrare  in loc. Gropeni km 

                                                                                                  

0,993 0,995 

Lungimea retelei 

s-a marit de la 

0,993 km la 0,995 

km. Se modifica 

metoda de 

reabilitare a 
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conductei din 

sapatura deschisa 

in relining cu o 

conducta din 

PEHD din De 250 

mm in  De 225 

mm. 

  UAT Movila Miresii     

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Movila Miresii km 11,283 
11,266 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Movila 

Miresii s-a redus 

de la 11,283 km 

la 11,266 km. 

  UAT Mircea Voda     

Lucrari de extindere     

  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc Mircea Voda km 0,240 10,513 

Lungimea retelei 

de distributie in 

localitatea Mircea 

Voda s-a marit de 

la 240 m la 

10,513 km. 

Diametrul 

retelelor De 63 

mm se elimina si 

ramane doar De 

110 mm. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 29 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Mircea Voda km 13,083 11,824 

Lungimea retelei 

de distributie in 

localitatea Mircea 

Voda s-a redus de 

la 13,083 km la 

11,824 km.  

Diametrul 

retelelor De 63 

mm se elimina si 

ramane doar De 

110 mm. 

3 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - VEST     

3.1 Conducta de aductiune  km 36,813 38,418  

Lucrari de construire     

  Conducta de aductiune noua Faurei-Jirlau km 9,644 9,694 

Lungimea totala a 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 9,644 

km (De 200mm, 

L=2898 m si De 

225 mm , L= 

6746 m) la 9,694 

km (De 200 mm , 

L=2900m si 

De225 mm, 

L=6794 

m).Conducta de 

aductiune a fost 

dimensionata 
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pentru un debit 

Q= 13.59 l/s, 

conform Acord de 

mediu. Debitul s-

a marit la Q= 18.6  

l/s, conform 

modificarilor 

aduse proiectului. 

  Conducta de aductiune noua Jirlau-Satuc-Galbenu km 8,055 9,310 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 8,055 

km la 9,310 km. 

Astfel,  Lungimea 

conductei de 

aductiune Jirlau – 

Satuc, L=5250 m 

conform Acord de 

mediu,  s-a 

modificat in 

L=5250 m. 

Lungimea 

conductei de 

aductiune Satuc-

Galbenu L=2805 

m conform Acord 

de mediu,  s-a 

modificat in 

L=4054 m. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 31 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

  Conducta de aductiune noua Satuc-Pintecani km 1,787 1,819 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 1,787 

km (De 140 mm, 

L= 274 m si De 

125 mm, L= 

1.513 m) la 1,819 

km(De 140 mm, 

L= 323 m si De 

125 mm L=1496 

m). 

  Conducta de aductiune noua Visani-Plasoiu km 9,921 9,954 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 9,921 

km (De 140 mm, 

L=  6.266 si De 

125 mm, L=3.655 

m) la 9,954 km 

(De 140 mm, 

L=6.192 m si De 

125 mm, L= 

3.762 m). Debitul 

s-a micsorat de la 

Q =8,29 l/s, 

Hp=60 mCA la  

Q= 8.24 l/s si H= 

65 mCA. 
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  Conducta de aductiune noua Visani-Zamfiresti km 7,406 7,641 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 7,406 

km (De 125 mm, 

L= 3.613 m si De 

140 mm, L= 

3793m) la 7,641 

km (De 125 mm,  

de L= 3.347m si 

De 140 mm, 

L=4.294 m ). 

3.2 Statii de pompare buc 4 2 

Numarul statiilor 

de pompare 

difera, anterior s-

au numarat si 

grupurile de 

pompare. S-au 

evidentiat separat 

statiile de 

pompare noi si 

grupurile de 

pompe in incinta 

GA existente.  

 Statie de pompare noua Jirlau buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 
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  Statie de pompare noua Visani (doua grupuri pompare) buc 2 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. Pentru 

grupul de 

pompare ce 

alimenteaza 

conducta de 

aductiune GA 

Visani-Caineni 

Bai-Plasoiu s-a 

modificat debitul 

de la Q=8.29 l/s la 

8.24 l/s. 

3.3 Grupuri de pompare in GA Faurei si GA Ianca Buc. - 2 

S-au evidentiat 

separat statiile de 

pompare noi si 

grupurile de 

pompe in incinta 

GA existente. 

 Grup de pompe (in incinta GA Ianca) 1 grup de pompare pentru Gropeni Vest buc - 1 

Investitia a fost 

inclusa in 

proiectul initial, 

dar dintr-o eroare 

la Sistemul 

Regional Gropeni 

Sud-Vest au fost 

trecute doua 

grupuri de 

pompare (si cel 

pentru Sistemul 
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Regional Gropeni 

Vest si pentru 

Sistemul Regional 

Gropeni Sud -

Vest) 

 

 

 

Grup de pompe in incinta GA Faurei 

 

 

buc 

 

 

1 
1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. Grup 

de pompe (in 

incinta GA 

Faurei)  

3.4 Rezervor de inmagazinare  buc 2 2 
Nu s-a modificat 

volumul. 

  Rezervor de inmagazinare nou Jirlau V= 600 mc buc 1 1 
Nu s-a modificat 

volumul. 

  Rezervor de inmagazinare nou Visani V= 500 mc buc 1 1 
Nu s-a modificat 

volumul. 

3.5 Statie clorare buc 2 2 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorinare noua Visani buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorinare noua Jirlau buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

3.6 Retele de distributie km 28,191 27,963  

  UAT Jirlau     

Lucrari de extindere     

  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc.  Jirlau km 0,620 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Lucrari de reabilitare     



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 35 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc.  Jirlau km 12,286 12,739 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Jirlau 

s-a marit de la 

12,286 km la 

12,739 km. 

  UAT Galbenu     

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Galbenu km 7,834 7,967 

Lungimea retelei 

de distributie 

(reabilitare) din 

localitatea 

Galbenu s-a redus 

de la 7,834 km la 

7,967 km, iar 

retelele cu De 63 

mm s-au eliminat, 

ramanand doar 

cele cu De 110 

mm. 

  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Drogu km 6,483 6,295 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea Drogu 

s-a redus de la 

6,483 km la 6,295 

km. 

  UAT Faurei     

Lucrari de construire     
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  Retea apa potabila la statia de epurare Faurei - infiintare km 0,968 0,962 

Lungimea retelei 

de apa s-a redus 

de la 0,968 m la 

0,962 m. 

3.7 
GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem  efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat 

exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice ) 
buc 3 3 

Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Faurei extindere  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Visani extindere  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Jirlau extindere  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

3.8 Bransamente pentru conformare   1,547 

Aceste lucrari nu 

au fost prinse in 

proiect la data 

obtinerii 

acordului de 

mediu. Aceste 

lucrari sunt noi si 

se adauga 

proiectului. 

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Satuc buc  264  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Pantecani buc  70  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Zamfiresti buc  146  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Visani buc  702  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in localitatea Plasoiu buc  123  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare  in localitatea Caineni Bai buc  242  

3.9 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-EST     
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4.0 Statie de pompare  buc 5 2  

  Statie de pompare Gropeni - doua grupuri de pompare (in incinta ST Gropeni), spre Stancuta si spre Ianca  buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. Statie 

de pompare STAP 

Gropeni noua 

(doua grupuri de 

pompare). 

Caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat.  

Grup de pompare 

2+1 spre 

Stancuta : Din Qsp 

= 39 l/s, Qp= 19.5 

l/s si Hp= 45 

mCA in Qsp= 18 

l/s, Qp= 9.0 l/s  si 

Hp=55 mCA. 

Grup de pompare 

3+1 spre Ianca : 

Din Qsp = 220 l/s, 

Qp= 72 l/s si Hp= 

60 mCA in Qsp= 

195 l/s , Hp=55 

mCA , Qp = 65 

l/s . 
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  Statie de pompare Stancuta noua (doua grupuri de pompare) buc 2 1 

Caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat. Grup 

de pompare 1+1 

(alimentare 

Stancuta, Stanca, 

Polizesti): Qsp = 

19 l/s, Qp = 19 l/s 

si Hp= 35 mCA 

in Qsp=Qp= 16 

l/s, Hp=35 mCA; 

Grup de pompare 

1+1 (alimentare 

GA Bertestii de 

Jos): a ramas 

neschimbat 

  Statie de pompare - grup pompare nou Gropeni-Ianca (in incinta Gropeni) buc 1 
- 

Initial au fost 

numarate 

grupurile de 

pompare, in loc 

de statie de 

pompare. Aceasta 

pozitie se 

regaseste la 

pozitia „ Statie de 

pompare 

Gropeni” , care 

are incluse cele 2 

grupuri de 
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pompare. 

  Statie de pompare noua Cuza Voda (alimentare Insuratei) buc 1 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

4.2 Conducta de aductiune  km 54,898 42,508  

Lucrari de construire     

  Conducta de aductiune noua Gropeni-Tufesti-Cuza Voda (intersectie) km 22,511 22,511 

S-a modificat 

diametrul 

conductei: din De 

355 mm in De 

225 mm, iar 

debitul s-a redus 

de  la QIC= 37.61 

l/s la QIC = 17.20 

l/s. 

  Conducta de aductiune noua Cuza Voda (intersectie) - GA Cuza Voda km 4,714 4,714 

S-a modificat 

diametrul: din De 

250 mm in De 

180mm, De 110 

mm ramane 

neschimbat. 

Debitul s-a redus 

de  la QIC= 25.16 

l/s la 4.00 l/s. 
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  Conducta de aductiune noua Cuza Voda (intersectie)-Stancuta-Bertesti km 15,019 15,069 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 15,019 

km la 15,069 km. 

Pentru tronsonul  

de la intersectia 

Stancuta/Cuza 

Voda la GA 

Stancuta, debitul 

de dimensionare 

s-a modificat de  

la QIC= 12.45 l/s 

la QIC=13.20 l/s. 

Pentru tronsonul 

de la GA Stancuta 

la GA Bertestii de 

Jos debitul de 

dimensionare s-a 

modificat de  la 

QIC= 7.47 l/s la 

QIC=7.77 l/s. 

  Conducta de aductiune noua Cuza Voda-Dropia-Insuratei km 12,440 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

  Conducta de aductiune noua STAP Chiscani-STAP Gropeni, pentru Tichilesti km 0,214 0,214 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

4.3 Rezervor de inmagazinare  buc 4 3  

  Rezervor de inmagazinare nou, tampon Stancuta, V= 450 mc buc 1 1 
Volumul 

rezervorului s-a 
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redus, volumul 

actual V= 400 mc. 

  Rezervor de inmagazinare nou Cuza Voda (alimentare Insuratei), V= 250 mc buc 1 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

  Rezervor de inmagazinare nou in incinta STAP Gropeni, V= 2500 mc buc 1 
1 

Nu s-a modificat 

volumul 

rezervorului. 

  Reabilitare rezervor inmagazinare Bertestii de Jos (parte de constructii) V= 200 mc buc 1 
1 

Nu s-a modificat 

volumul 

rezervorului. 

4.4 Statie de clorare  buc 7 7  

  Statie de clorare noua Stancuta  buc 1 1  

  Statie de clorare noua Tichilesti buc 1 1  

  Statie de clorare noua Bertestii de Jos buc 1 1  

  Statii de clorare noi Cuza Voda  buc 2 2 

Statie de clorare 

Cuza Voda 1 si 

Cuza Voda 2. 

  Statie de clorare noua Cuza Voda (alimentare Insuratei) buc 1 1 
Statie de clorare 

Cuza Voda 3. 

  Instalatie de clorinare cu clor gazos (extindere) in STAP Gropeni (Existenta) buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

4.5 
GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem  efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat 

exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice ) 
 7 7 

 

  GA Stancuta noua buc 1 
1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA s-a 

redus de la 1680 

la 1665 mp. 
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  GA Tichilesti (extindere) buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  STAP Gropeni (extindere) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. Dupa 

executia lucrarilor 

suprafata 

ocupata20 de 

STAP Gropeni -

extindere va fi de 

1989 mp. 

  GA Bertestii de Jos reabilitare/extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Cuza Voda noua - Alimentare Cuza Voda si Insuratei buc 1 1 

GA Cuza Voda 3 

(nu se mai 

alimenteaza 

Insuratei din 

aceasta GA) 

  GA Cuza Voda extindere buc 2 2 
GA Cuza Voda 1 

si Cuza Voda 2. 

4.6 Retele de distributie  km 6,855 3,928  

  UAT Tichilesti     

Lucrari de reabilitare     

  Reabilitare retea distributie inclusiv bransamente in localitatea Tichilesti km 3,924 3,928 

Lungimea retelei 

de distributie 

(reabilitare) din 

localitatea 

Tichilesti s-a 

marit de la 3,924 

km (De 63 mm, 
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L= 2409 m si De 

160 mm, L= 

1515m) la 3,928 

km (De 63 mm, 

L= 2413 m si De 

160 mm, L= 

1515m). 

 UAT Insuratei     

 Infiintare retea de distributie, inclusiv bransamente in cartier Dropia  2,931 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

4.7 Bransamente pentru conformare   

1,421 

Aceste lucrari nu 

au fost prinse in 

proiect la data 

obtinerii 

acordului de 

mediu. Aceste 

lucrari sunt noi si 

se aduaga 

proiectului. 

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Stancuta buc  560  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Cuza Voda buc  555  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Bertestii de Jos buc  306  

5 SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-VEST     

5.1 Conducta de aductiune  km 107,343 101,729  

Lucrari de construire     

  Conducta de aductiune noua Ianca-Batogu  km 19,069 19,069 

Nu s-a modificat 

lungimea. S-a 

redus debitul de 

dimensionare a 
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conductei de la 

Q= 54.37 l/s la 

Q= 50.86 l/s. 

  Conducta de aductiune noua Batogu-Ciresu-Jugureanu km 20,036 20,089 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 20,036 

km la 20,089 km. 

Pentru tronsonul 

I: s-a redus 

debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 19.23 l/s la 

Q= 18.42 l/s s-a 

marit lungimea de 

la L= 9.889 la L= 

9.905 m; 

Pentru tronsonul 

II: s-a redus 

debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 13.45 l/s la 

Q= 12.24 l/s; S-a 

adaugat un 

tronson de 

conducta cu De 

110 mm cu 
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lungimea de 66 

m. Lungimea 

conductei cu De 

250 mm s-a marit 

de la 6447 m la 

6465 m. 

Pentru tronsonul 

III: s-a eliminat 

tronsonul cu De 

110 mm si s-a 

redus debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 6.65 l/s la Q= 

5.11 l/s. 

  Conducta de aductiune noua Ciresu-Scarlatesti-Vultureni km 4,176 4,180 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 4,176 

km (De 200 mm , 

L= 3398m, De 

160mm, L= 201 

m,De 140 mm, 

L= 586m) la L= 

4180 m (De 

200mm, 

L=3389m, De160 

mm, L= 201 m, 

De 140 mm, L= 
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586 m si un 

tronson 

suplimentar cu 

diametrul De 110 

mm pe o lungime 

de L= 4 m . 

  Conducta de aductiune noua Batogu-Dudescu-Tataru km 20,183 20,713 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 20,183 

km la 20,713 km. 

Pentru tronsonul 

I: s-a modificat 

debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 31.07 l/s la 

Q= 32.86 l/s; 

Pentru tronsonul 

II: s-a modificat 

debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 23.43 l/s la 

Q= 24.93 l/s; 
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  Conducta de aductiune noua Batogu Vechi -Batogu Nou km 3,126 3,175 

Conducta de 

aductiune noua 

Batogu Vechi -

Batogu Nou 

(partea veche si 

noua a localitatii). 

Lungimea 

conductei cu De 

160 mm s-a 

modificat de la 

3126 m la  3159 

m,   la care s-a 

adaugat un 

tronson  cu 

diametrul De 110 

mm pe o lungime 

de L= 16 m. 

  Conducta de aductiune noua Batogu - Ionesti km 2,596 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

  Conducta de aductiune noua Tataru-Coltea-Ciocile km 20,155 20,321 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 20,155 

km la 20,321 km. 

Pentru tronsonul 

I: s-a redus 

debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 
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Q= 7.57 l/s la Q= 

7.12 l/s; 

Pentru tronsonul 

II: s-a modificat 

debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 6.84 l/s la Q= 

7.12 l/s. 

  Conducta de aductiune noua Dudescu-Zavoia km 4,261 4,264 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

marit de la 4, 261 

km la 4,264 km. 

S-a modificat 

debitul din Q= 

7.65 l/s in Q= 

7.93 l/s. 

 Conducta de aductiune noua Ciocile - Odaieni km 7,591 7,591 

Nu s-a modificat 

lungimea. S-a 

redus debitul de 

dimensionare a 

conductei de la 

Q= 1.06 l/s la Q= 

0.81 l/s; 

 Conducta de aductiune noua Chichinetu - Chioibasesti km 2,330 2,327 

Lungimea 

conductei de 

aductiune s-a 

redus de la 2,330 
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km la 2,327 km. 

S-a redus debitul 

de dimensionare a 

conductei de la 

Q= 1.65 l/s la Q= 

1.25 l/s; 

 Conducta de aductiune noua Rosiori – Pribeagu (Coltea – Pribeagu) km 3,820 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

5.2 Statii de pompare buc 7 
4 

Numarul statiilor 

de pompare 

difera, anterior s-

au numarat si 

grupurile de 

pompare. 
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  Statie de pompare nou Batogu (trei grupuri de pompare ) buc 3 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor 

grupurilor de 

pompare s-au 

modificat. Grup 

de pompare  2+1 

pentru alimentare 

loc. Batogu   s-au 

modificat 

caracteristicile 

pompelor astfel: 

din Qsp= 10 l/s, 

Qp = 5 l/s in Qsp 

= 9 l/s si Qp= 4.5 

l/s. 

Grup de pompare  

1+1 pentru 

alimentare  GA 

Ciresu, GA Ulmu 

si loc. Jugureanu -  

s-au modificat 

caracteristicile 

pompelor astfel: 

din Qsp= Qp=25 

l/s, Hp= 55 mCA, 

in Qsp = Qp=24 

l/s si Hp= 50 
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mCA. 

Grup de pompare  

1+1 pentru 

alimentare  GA 

Zavoaia si GA 

Tataru. 

S-au modificat 

caracteristicile 

pompelor astfel: 

din Qsp= Qp=32 

l/s in Qsp = 

Qp=33 l/s. 

  Statie de pompare nou Ciresu buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat. S-au 

modificat 

caracteristicile 

pompelor astfel: 

din  Qsp =Qp= 21 

l/s, Hp=40 mCA, 

in Qsp = Qp= 18 

l/s si Hp = 45 

mCA. 

  Statie de pompare nou Tataru buc 1 1 

 Nu s-a modificat 

cantitatea. S-au 

modificat 

caracteristicile 
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pompelor astfel: 

din Qsp =13 l/s, 

Qp=6.5l/s  in Qsp 

=8 l/s Qp= 4 l/s. 

5.3 Grupuri de pompare buc - 1  

 

Grup de pompe in incinta GA Ianca spre Batogu  

buc 2 1 

 Grupurile de 

pompare din 

incinta GA Ianca, 

spre Batogu si 

spre Faurei au 

fost impartite pe 

sisteme in 

Gropeni Vest si 

Gropeni Sud- 

Vest. 

5.4 Rezervoare buc 3 3  

  Rezervor de inmagazinare nou Batogu, V= 450 mc buc 1 1 
Nu s-a modificat 

volumul 

rezervorului. 

  Rezervor de inmagazinare nou Ciresu, V= 400 mc buc 1 1 
Nu s-a modificat 

volumul 

rezervorului. 

  Rezervor de inmagazinare nou Tataru, V= 150 mc buc 1 1 

Nu s-a modificat 

volumul 

rezervorului. 

5.4 Statii de clorare buc 6 6 

Statiile de clorare 

sunt in numar de 

6 buc. Si la data 

emiterii acordului 
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de mediu erau tot 

6 buc.  

  Statie de clorare noua Batogu buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Ciresu buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de clorare noua Tataru  buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Extindere Statie de clorare Ulmu buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Extindere Statie de clorare Zavoia buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Extindere Statie de clorare Ciocile buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

5.5 Instalatie de clorinare noua cu clor gazos (analizoare clor) Ianca buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

5.6  Instalatie de producere hipoclorit de sodiu IANCA  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

5.7 
GA/STAP (instalatii electrice, SCADA, sistem  efractie si TVC, drumuri, imprejmuiri, iluminat 

exterior, grupuri electogene, retele subterane in incinta, instalatii hidromecanice ) 
 7 7 

 

  GA Batogu noua  buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA s-a 

redus de la 1770 

la 1530 mp. 

  GA Ciresu noua buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

suprafata GA s-a 

redus de la 1680 
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la 1665 mp. 

  GA Tataru extindere buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. 

Suprafata GA s-a 

modificat de la 

1280 mp la 1665 

mp. 

  GA Ulmu extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Zavoaia/STAP Zavoaia extindere buc 1 1 

GA Zavoaia 

extindere. Nu s-a 

modificat 

cantitatea. 

  GA  Ciocile extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Ianca extindere buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

5.8 Retele de distributie km 60,049 60,317  

  UAT Ciresu     

Lucrari de construire     

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Ciresu km 13,313 13,326 

Lungimea retelei 

de distributie in 

localitatea Ciresu 

s-a marit de la 

13,313 km (De 63 

mm, L=5120m, 

De 110 mm, L= 

6977m si De 160 

mm, L= 1216m) 
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la 13,326 km 

(De63 mm, 

L=5120m,  De 

110 mm, L= 

6989m si De 160 

mm, L= 1217mla 

13,326 km) 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc.Vultureni km 6,991 
6,986 

Lungimea retelei 

de distributie in 

localitatea 

Vultureni s-a 

redus de la 6,991 

km (De 63 mm, 

L= 3827 m,  De 

110 mm, L= 2831 

m si De 160 mm, 

L= 333m), la 

6,986 km (De 63 

mm, L= 3829 m,  

De 110 mm, L= 

2824 m, si De 160 

mm, L= 333m). 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Scarlatesti km 9,168 9,434 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Scarlatesti s-a 

marit de la 9,168 

km (De 63 mm , 

L= 5843 m si De 
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110mm , L= 

3325m) la 9, 434 

km (De 63 mm , 

L= 5534 mm, De 

110 mm , L= 

3900m) 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Batogu Vechi + Batogu Nou km 12,046 11,626 

Infiintare retea 

distributie, 

inclusiv 

bransamente in 

loc. Batogu 

(partea veche si 

noua a localitatii). 

Lungimea totala a 

retelei de 

distributie s-a 

redus de la L= 

12,046 km (De 63 

mm, L=8991 m si 

De 110 mm, 

L=3055m) la L= 

11,626 km (De 63 

mm, L=8576 m si 

De 110 mm, 

L=3050m). 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Ionesti km 13,313 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

  UAT Ulmu     

Lucrari de construire     
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  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Jugureanu km 13,581 13,533 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Jugureanu s-a 

redus de la 13,581 

km (De 63 m, 

L=10563 m, 

De110 mm, 

L=1650m si De 

140 mm, 

L=1368m) 

proiectului s-a 

redus la L= 

13,533 km (De 63 

m, L=10504 m, 

De110 mm, 

L=1661 m si De 

140 mm, 

L=1368m) . 

  UAT Ciocile     

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Chioibasesti km 4,397 3,007 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Chioibasesti s-a 

redus de la 4,397 

km (De 63 mm, 

L=1328 m si De 

110 mm, L= 

3069m), la L= 
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3,007 km (De 63 

mm, L=572 m si 

De 110 mm, L= 

2435m)   

 Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Odaieni km 2,875 2,405 

Lungimea retelei 

de distributie din 

localitatea 

Odaieni s-a redus 

de la 2,875 km 

(De 63 mm, 

L=1643 m si 

De110 mm, 

L=1232 m) la L= 

2.405 km (De 63 

mm, L=1173 m si 

De110 mm, 

L=1232 m). 

 UAT Rosiori     

 Infiintare retea de distributie, inclusiv bransamente in loc. Pribeagu km 3,478 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

5.9 Bransamente pentru conformare   3,734 

Aceste lucrari nu 

au fost prinse in 

proiect la data 

obtinerii 

acordului de 

mediu. Aceste 

lucrari sunt noi si 

se aduaga 

proiectului. 
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 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Ulmu buc  1,325  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Zavoaia buc  859  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Tataru buc  719  

 Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Ciocile buc  831  

6 SISTEM  DE ALIMENTARE CU APA INSULA  MARE A BRAILEI     

6.1 Captare de suprafata buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Captare de suprafata Marasu noua buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. 

Suprafata 

definitiva aferenta 

captarii de 

suprafata este de 

247.5 mp. 

6.2 Statie de tratare noua buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Statie de tratare noua Marasu buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea. 

Suprafata 

definitiva ocupata 

de STAP Marasu 

este de 2950 mp.  

6.3 Rezervor de inmagazinare  buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  Rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea (V= 800 mc) buc 1 1 

Volumul 

rezervorului s-a 

redus, volumul 

actual V= 600 mc. 

6.4 Statie de pompare  buc 1 1  
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  Statie de pompare noua Marasu (4 grupuri de pompare) buc 1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar 

caracteristicile 

pompelor s-au 

modificat,  Grup 

de pompare 2+1 – 

alimentare Loc. 

Bandoiu si 

Tacau : din 

Qp=7.69 l/s  in 

Qp = 2.96 l/s; 

Grup de pompare 

2+1 – alimentare 

Loc. Magureni si 

Plopi : din 

Qp=5.48 l/s, H= 

35 mCA  in Qp = 

2.29 l/s si H= 40 

mCA; 

6.5 Aductiune km 31,779 31,779 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

Lucrari de construire     

  Conducta de aductiune noua STAP Marasu - localitatea Marasu km 2,597 
2,597 

Nu s-a modificat 

lungimea. S-a 

modificat debitul 

din Q= 6.20 l/s in 

Q= 5.92 l/s; 
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  Conducta de aductiune noua STAP Marasu - localitatile Bandoiu si Tacau km 13,527 13,527 

Nu s-a modificat 

lungimea. Pt 

tronsonul STAP 

Marasu – loc. 

Bandoiu s-a 

modificat debitul 

din Q= 7.53 l/s in 

Q= 5.92l/s + 5 l/s 

(apa stingere 

incendiu) precum 

si diametrul 

conductei din De  

180mm in De 

160mm; 

Pt tronsonul loc. 

Bandoiu – loc. 

Tacau s-a 

modificat debitul 

din Q= 4.86 l/s in 

Q= 3.81 l/s + 5 l/s 

(apa stingere 

incendiu)  precum 

si diametrul 

conductei din De  

180mm in De 

160mm. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 62 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

  Conducta de aductiune noua STAP Marasu - localitatile Magureni si Plopi km 15,655 15,655 

Nu s-a modificat 

lungimea. Pt 

tronsonul STAP 

Marasu – loc. 

Magureni s-a 

modificat debitul 

din Q= 5.81 l/s in 

Q= 4.58 l/s + 5 l/s 

(apa stingere 

incendiu)  precum 

si eliminarea De 

180 mm; 

Pt tronsonul loc. 

Magureni – loc. 

Plopi s-a 

modificat debitul 

din Q= 1.91 l/s in 

Q= 1.52 l/s + 5 l/s 

(apa stingere 

incendiu)   

precum si 

diametrul 

conductei din De  

160 mm in De 

140 mm. 

6.6 Retele de distributie km 51,369 51,369 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

  UAT Marasu     

Lucrari de construire     
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  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Marasu km 18,971 18,971 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Magureni km 9,749 9,749 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Plopi km 4,181 4,181 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Bandoiu km 5,947 5,947 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Tacau km 12,521 12,521 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

6.7 UAT Frecatei      

Lucrari de construire     

   Aductiuni km 24,894 24,894 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

  Conducta aductiune noua Marasu-Salcia km 13,300 

13,300 
Nu s-a modificat 

lungimea. S-a 

modificat debitul 

de la Q= 13.81 l/s 

la Q= 11.65 l/s + 

5 l/s (apa stingere 

incendiu). 

  Conducta aductiune noua Frecatei- Titcov km 11,594 11,594 

Nu s-a modificat 

lungimea. S-a 

modificat debitul 

de la Q= 3.13 l/s 

la Q= 2.42 l/s + 5 

l/s (apa stingere 

incendiu). 
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  GA Salcia noua buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  GA Titcov noua buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

6.8 

Bransamente pentru conformare   

502 

Aceste lucrari nu 

au fost prinse in 

proiect la data 

obtinerii 

acordului de 

mediu. Aceste 

lucrari sunt noi si 

se adauga 

proiectului. 

Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Frecatei buc  121  

Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Salcia buc  28  

Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc.Agaua buc  123  

Procurare si montaj bransamente pentru conformare in loc. Titcov buc  230  

7 SISTEM INDEPENDENT     

 UAT Victoria - Executie foraj nou buc 1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

  TOTAL  (aductiuni + retele distributie) km 793,520 664,667  
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Nota: traseele conductelor si retelelor de alimentare cu apa nu s-au modificat, 

modificarile aduse proiectului se refera la lungimea retelelor, diametre si debite de dimensionare. 

În urma modificărilor aduse proiectului, se vor executa lucrări pentru sistemele de alimentare 

cu apă în următoarele UAT-uri: Municipiul Braila, UAT Chiscani (inclusiv statiunea Lacu 

Sarat), UAT Silistea, UAT Vadeni, UAT Romanu, UAT Maxineni, UAT Salcia Tudor, Ianca 

(orasul Ianca), UAT Gropeni, UAT Movila Miresii, UAT Mircea Voda, UAT Gemenele, UAT 

Jirlau, UAT Galbenu, UAT Visani, UAT Faurei, UAT Tichilesti (localitatea Tichilesti), UAT 

Stancuta, UAT Bertestii de Jos, UAT Ciresu, UAT Ulmu, UAT Dudesti, UAT Zavoaia, UAT 

Ciocile,  UAT Marasu, UAT Frecătei, UAT Victoria (care alimenteaza si  UAT Baraganu).  

După modificările aduse proiectului, lucrărilor propuse pentru sistemele de 

alimentare cu apă potabilă se prezinta după cum urmează: 

Lucrări aferente sistemului de alimentare cu apă 

 

➢ Sistemul Zonal de alimentare cu apa Braila, care include  urmatoarele  localitati: 

Municipiul Braila si UAT-urile Chiscani (inclusiv statiunea Lacu Sarat), Silistea, Vadeni, 

Romanu, Maxineni si Salcia Tudor. 

➢ Sistem Regional de alimentare cu apa Gropeni, sistem care include urmatoarele patru 

componente:  

✓ Sistem Regional de alimentare cu apa Gropeni – Centru, sistem care include 

urmatoarele: orasul Ianca si UAT-urile Gropeni, Movila Miresii, Gemenele si Mircea 

Voda; 

✓ Sistem Regional de alimentare cu apa Gropeni – Vest, sistem care include urmatoarele 

UAT-urile Jirlau, Galbenu, Visani si orasul Faurei; 

✓ Sistem Regional de alimentare cu apa Gropeni - Sud-Est, care are in componenta 

UAT-urile Tichilesti (localitatea Tichilesti), Stancuta si Bertestii de Jos; 

➢ Sistem Regional de alimentare cu apa Gropeni - Sud-Vest care are in componenta UAT-

urile Ciresu, Ulmu, Dudesti, Zavoaia, Ciocile (inclusiv localitatile Chioibasesti si Odaieni).  

➢ Sistem de alimentare cu apa in lnsula Mare a Brailei, care are in componenta UAT-urile 

Marasu si Frecatei; 

➢ Sistem independent de alimentare cu apa care are in componenta UAT Victoria care 

alimenteaza si  UAT Braganu.  

In cele ce urmeaza prezentam cele 4 sisteme (Braila, Gropeni, Independente si Insula 

Mare a Brailei), inclusiv cele patru componente ale sistemului Gropeni (Centru, Vest, Sud-Est 

si Sud-Vest). 

 

SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ BRĂILA 

Sistemul Zonal Braila are capacitatea de a deservi localitatile situate in zona de nord, 

nord-est a judetului, o parte din aceste localitati fiind in prezent racordate la sistem, altele 

urmand a se racorda in vederea asigurarii accesului la apa potabila de calitate corespunzatoare 

prevederilor legale in vigoare. 

Sistemul Zonal de alimentare cu apa Braila cu sursa de apa fluviul Dunarea, captarea apei 

realizanduse prin priza de mal Chiscani, va deservi zona de nord si nord-est a judetului. 

Sistemul Zonal Braila dupa realizarea investitiilor propuse pentru etapa 2014-2020, va 

asigura alimentarea cu apa in municipiul Braila, statiunea Lacu Sarat si localitatile Chiscani, 

Varsatura, Lacu Sarat (UAT Chiscani), Cazasu (UAT Cazasu), Silistea, Martacesti, Cotu Lung, 
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Muchea (UAT Silistea), Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi, Comaneasa (UAT Tudor 

Vladimirescu), Vadeni, Baldovinesti, Pietroiu (UAT Vadeni), Romanu, Oancea (UAT 

Romanu), Maxineni, Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu (UAT Maxineni, si Cuza Voda, 

Gulianca, Olaneasca (UAT Salcia Tudor).  

Sursa de apa potabila pentru Sistemul Zonal Braila este STAP Chiscani. 

Vor fi conectate la Sistemul Zonal localitatile situate in zona nord in functie de sistemul 

existent dupa cum urmeaza: 

• Localitatile care nu beneficiaza de sisteme de alimentare cu apa sau pentru care actuala sursa 

de apa este necorespunzatoare (cazul captarilor din subteran) sau insuficienta din punct de 

vedere al debitului sunt:  

➢ Vadeni (UAT Vadeni); Cotu Lung, Muchea (UAT Silistea; Maxineni, Corbu Nou, 

Corbu Vechi, Latinu (UAT Maxineni); Gulianca, Olaneasca si Cuza Voda (UAT 

Salcia Tudor); 

• Localitatile care beneficiaza de sisteme de alimentare cu apa, dar procesul de tratare existent 

nu asigura parametrii de calitate ai apei potabile sunt: 

➢ Salcia Tudor si Ariciu (UAT Salcia Tudor);  

➢ Romanu si Oancea (UAT Romanu). 

Lucrarile propuse pentru racordarea localitatilor mai sus mentionate la Sistemul Zonal 

Braila sunt: 

• Racordarea la Sistemul Zonal a sistemului de distributie din localitatea Vadeni (UAT 

Vadeni) prin intermediul unei gospodarii de apa; 

• Racordarea la Sistemul Zonal a sistemului de distributie din localitatea Chiscani (UAT 

Chiscani) prin intermediul unei gospodarii de apa; 

• Racordarea la Sistemul Zonal a sistemului de distributie din localitatile Cotu Lung, 

Muchea (UAT Silistea). 

• Racordarea la Sistemul Zonal a sistemelor de alimentare cu apa din localitatile Maxineni, 

Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu (UAT Maxineni); 

• Racordarea la Sistemul Zonal a sistemelor de alimentare cu apa din UAT Romanu, prin 

intermediul GA Oancea; 

• Racordarea la Sistemul Zonal a sistemelor de alimentare cu apa din localitatile Gulianca, 

Olaneasca si Cuza Voda aferente UAT Salcia Tudor si a GA Salcia Tudor care 

alimenteza cu apa localitatile Salcia Tudor si Ariciu (UAT Salcia Tudor); 

Lucrarile propuse pentru functionarea sistemului zonal Braila de alimentare cu apa 

potabila a localitatilor mai sus mentionate sunt: 

• Grup de pompare in Gospodarie de Apa (GA) Apollo pentru asigurarea alimentarii cu 

apa a aductiunii principale GA Apollo – Muchea – Latinu – Maxineni – Gulianca; 

• Aductiune principala GA Apollo – Muchea – Latinu – Maxineni – Gulianca; 

• Conducta de aductiune apa potabila pentru alimentarea gospodarie de apa Chiscani, 

infiintare Gospodarie de Apa (GA) pentru localitatea Chiscani (UAT Chiscani) inclusiv 

racordarea la reteaua existenta; 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) pentru localitatea Vadeni (UAT Vadeni) inclusiv 

racordarea la reteaua existenta precum si reabilitarea unor tronsoane din reteaua existenta 

incompatibile din punct de vedere hidraulic; 
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• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) in localitatea Muchea pentru alimentare cu apa a 

localitatilor Muchea, Cotu Lung (UAT Silistea) si infiintare de retea de distribuitie apa 

in localitatea Cotu Lung, si aductiune secundara spre Cotu Lung; 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) in localitatea Latinu, pentru alimentare cu apa a 

localitatilor Latinu (UAT Maxineni) reabilitarea retelelor de distributie in Latinu si 

aductiuni secundare pentru alimentarea localitati Latinu; 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) in localitatea Maxineni, pentru alimentare cu apa a 

localitatilor Maxineni, Corbu Nou, Corbu Vechi (UAT Maxineni), infiintare retele de 

distribuitie apa in localitatatea Corbu Vechi, reabilitare retele de distributie in localitatile 

Maxineni, Corbu Nou si aductiuni secundare spre aceste localitati; 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) in localitatea Gulianca, pentru alimentare cu apa a 

localitatilor Gulianca, Olaneasca si Cuza Voda (UAT Salcia Tudor) si alimentarea cu 

apa a GA Salcia Tudor (existenta), infiintare de retele de distribuitie apa in localitatile  

Gulianca si Olaneasca, reabilitare si extindere retele de distributie in localitatea Cuza 

Voda si aductiuni secundare spre aceste localitati; 

• Alimentare cu apa a GA Salcia Tudor  care alimenteza cu apa localitatile Salcia Tudor si 

Ariciu; 

• Alimentare cu apa a GA Oancea prin intermediul careia se alimenteaza cu apa localitatea 

Oancea si GA Romanu;  

• Lucrari in incinta STAP Chiscani:  

o Montare electropompe apa potabila pentru alimentarea cu apa aductiunii STAP 

Chiscani-Tichilesti-STAP Gropeni; 

o Constructie bazin de colectare si montare electropompe ape uzate (1 pompa activa + 

1 rezerva) pentru colectarea si evacuarea apelor uzate conventional curate din incinta 

STAP Chiscani; 

o Executie Laborator nou in cadrul Statiei de Tratare Apa Potabila; 

o Executie bazin vidanjabil ape uzate menajere si acces rutier catre acesta;  

o Pentru asigurarea continuității funcționării STAP Chiscani în cazuri de avarii ale 

alimentării cu energie electrică se va monta un cablu de alimentare din stația de 

transformare Distrisan existentă în fostul combinat de celuloză si STAP Chiscani în 

lungime de 1950 m; 

o Executie drum de acces realizat din piatră spartă, ce va facilita accesul în incinta 

STAP Chiscani. Drumul se va realiza de la marginea loc. Chiscani în continuarea 

strazii Sf. Gheorghe pe o lungime de 2.20 km până la accesul în STAP Chiscani; 

 

De asemenea pentru remedierea deficientelor depistate se propun urmatoarele lucrari: 

• Reabilitare aductiuni apa potabila intre STAP Chiscani si GA Braila si GA Radu Negru; 

• Reabilitare aductiune apa bruta intre Priza de apa Chiscani si STAP Chisacani; 

• Pentru asigurarea din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica se prevede un 

cablu de alimentare electrica intre priza Chiscani –STAP Chiscani, pe o lungime de 

L=3000 m. 

• Reabilitarea conducta apa potabila aductiune St.Lacul Sarat - sat Lacul Sarat; 

• Extindere si Reabilitare retele de distributie apa in municipiul Braila-Nord; 

• Reabilitare retele de distributie apa in municipiul Braila-Sud; 

• Amenajare Laborator nou (in spatiu existent) in cadrul GA Braila; 

• Reabilitarea tabloului electric general aferent Gospodariei de apa Braila, tablou existent, 

prin inlocuirea aparatajului de comutatie la toate circuitele ramase in functiune - GA 

Braila; 
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• Reabilitare Rezervor de inmagazinare inclusiv instalatii hidraulice in GA Radu Negru; 

• Aductiune secundara din Aductiunea principala GA Apollo-Latinu la GA Oancea; 

• Reabilitare aductiune apa potabila intre localitatile Oancea si Romanu (UAT Romanu); 

• Extindere Statie de clorinare in GA Salcia Tudor  (UAT Salcia Tudor); 

• Extindere Statie de clorinare in GA Oancea (UAT Romanu); 

• Grupuri electrogene in GA Braila, in complexul de inmagazinare Radu Negru si in 

complexul de inmagazinare Apollo. 

 

UAT Braila 

SURSA DE APA PENTRU SISTEMUL ZONAL BRAILA 

Sistemul Zonal de alimentare cu apa Braila are ca sursa de apa fluviul Dunarea, captarea 

apei realizandu-se prin priza de mal Chiscani, va deservi zona de nord si nord-est a judetului. 

Apa supusa procesului de tratare (in statia de tratare Chiscani, reabilitata prin POS Mediu 

2007-2013), este corespunzatoare din punct de vedere calitativ, incadrandu-se in prevederile 

Directivei 98/83/CCE si Legii apelor nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei. 

 

CAPTARE CHISCANI 

Instalatiile aferente captarii Chiscani au fost reabilitate prin programul POS-Mediu etapa 

2007-2013. 

Pentru asigurarea din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica se prevede un 

cablu de alimentare electrica intre priza Chiscani – STAP Chiscani, pe o lungime de L= 3000 m. 

Cablul se va monta ingropat si va avea un traseu paralel cu cablul existent, in lungul drumului de 

exploatare. 

CONDUCTE DE ADUCTIUNE APA BRUTA 

Prin intermediul statiei de pompare apa bruta de la captare Chiscani, apa bruta este 

transportata spre statia de tratare apa potabila Chiscani. 

Tronsoane de aductiune au o vechime mai mare de 40 ani si sunt realizate din materiale 

care odata cu trecerea timpului nu mai asigura transportul apei in conditii optime. 

Avand in vedere ca alimentarea statiei de tratare se face printr-o singura conducta nu se 

poate realiza reabilitarea conductei, optandu-se pentru executia unei conducte noi de aductiune.  

Prin proiect se va executa o conducta de aductiune dupa cum urmeaza: 

• Conducta de aductiune prin care se transporta apa bruta spre statia de tratare apa potabila 

Chiscani se va executa din PEID, PN10, DN1200 pe o lungime de L= 2870 m. 

In urma analizei de optiuni a materialelor pentru aductiuni, din punct de vedere economic 

(cost unitar), al duratei de viata, a caracteristicilor fizico - chimice si al punerii in opera, 

conductele din PEID reprezinta cel mai adecvat material a fi utilizat la retelele de alimentare cu 

apa. 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit Q= 1000 l/s. 

Pe traseul aductiunii se vor realiza constructii noi pentru instalațiile tehnologice necesare 

operării și întreținerii conductei de aducțiune (cămine de vane, sisteme de aerisire/dezaerisire și 

golire, traversări de drumuri și cursuri apa, etc.). 

Conducta de aductiune apa bruta si constructiile pentru instalatii tehnologice sunt pozate 

pe domeniul public pe traseul care urmareste drumul de exploatare dintre Priza Chiscani si STAP 

Chiscani. 

Prin executia conductei de aductiune se ajunge la o diminuare semnificativă a pierderilor 

de apă și implicit la o diminuare semnificativă a costurilor de întreținere și operare a sistemului 

de alimentare cu apă și se va putea asigura continuitatea și securitatea alimentării cu apă potabilă 

a sistemului zonal Braila.  
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In zona statiei de tratare, pe conducta de aductiune apa bruta se pe prevede un racord prin 

intermediul caruia se reintroduce in circuit apa recuperata de la spalarea filtrelor cu nisip. 

Racordul se face prin intermediul unui camin de echipat cu vana electrica, compensator de 

montaj si clapeta antiretur. 

Pe perioada in care, apa de la spalarea filtrelor nu se poate recupera si anume perioadele 

de vara cand turbiditatea si concentratia de aluminiu din apa de la spalarea filtrelor cresc, se va 

sigura evacurea acesteia la Dunare prin intermediul conductei existente de apa bruta si a 

canalului de desecare. Pentru aceasta se prevede un camin echipat cu vana electrica, compensator 

de montaj si clapeta de reținere. 

STATIA DE TRATARE APA POTABILA STAP CHISCANI 

Apa bruta preluata prin intermediul captarii Chiscani este transportata pentru tratare la 

statia de tratare apa potabila Chiscani. 

Statia de tratare apa potabila Chiscani a fost reabilitata in cadrul POS-Mediu etapa 2007-

2013.  

In cadrul proiectului se vor executa urmatoarele lucrari: 

• Laborator (constructie noua) care se va amplasa in incinta STAP Chiscani in zona adiacenta 

statiei de pompare si a magaziei de materiale; 

• Bazin vidanjabil pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din 

cladirile laboratorului nou proiectat şi din Pavilionul de exploatare existent. S-a prevăzut o 

instalaţie de canalizare exterioară, compusă din: două conducte de canalizare din PVC şi un 

bazin vidanjabil prefabricat, din material compozit, care va avea capacitatea V= 12 mc si va 

fi pozat îngropat la o adâncime care să asigure evacuarea gravitaţională a apei uzate 

menajere. Golirea bazinului vidanjabil se face periodic cu autovidanja; 

• Electropompe (1 pompa activa + 1 pompa rezerva rece) apa potabila pentru alimentarea 

aductiunii STAP Chiscani-Tichilesti-STAP Gropeni; 

• Pentru asigurarea continuității funcționării STAP Chiscani în cazuri de avarii ale alimentării 

cu energie electrică se va monta un cablu de alimentare din stația de transformare Distrisan 

existentă în fostul combinat de celuloză si STAP Chiscani în lungime de 1950 m; 

• Bazin de colectare si electropompe ape uzate (1 pompa activa + 1 rezerva) pentru evacuarea 

apelor uzate conventional curate in Dunare prin intermediul conductei existente de apa bruta 

si a canalului de desecare. 

• Se va executa un drum realizat din piatră spartă, ce va facilita accesul în incinta STAP 

Chiscani. Drumul se va realiza de la marginea localitatii Chiscani în continuarea strazii Sf. 

Gheorghe pe o lungime de 2.20 km până la accesul în STAP Chiscani. 

• In prezent, laboratorul existent din incinta STAP Chiscani nu dispune de echipamentele 

necesare efectuarii analizelor din punct de vedere microbiologic. In vederea respectarii SR 

EN ISO/IEC 17025/2018 ce reglementeaza acreditarea este necesara dotarea cu echipamente 

necesare determinarii parametrilor microbiologici. De asemenea pentru efectuarea analizelor 

fizico-chimice ale apei prelevate, in laboratorul existent din incinta STAP Chiscani este 

necesara completarea aparaturii actuale cu noi echipamente de laborator. Laboratorul existent 

din STAP Chiscani nu dispune de suficient spatiu pentru montarea acestor echipamente, 

astfel fiind necesara reamplasarea laboratorului existent intr-o noua cladire. Se va reamplasa 

intr-un spatiu cu SC= 287,5 mp, Sd= 567,5 mp, constructie P + 1E, cu structura din beton si 

caramida, cu tamplarie PVC si geamuri termopan. Laboratorul va fi dotata cu aparatura 

pentru determinarea parametriilor fizico-chimici, biologici si bacteriologici ai apei. 

In vederea execuţiei unei cladiri noi pentru Laborator biologic/chimic nou în incinta 

STAP Chiscani s-au prevazut lucrari de arhitectura dupa cum urmeaza:  

- Regim de inaltime: P+1E 
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- Suprafata construita 287,5 mp 

- Suprafata desfasurata = 567,5 mp 

- Categoria de importanta: C – normala 

- Clasa de importanta: III 

Din punct de vedere functional, la Parter se regaseste: 

- Vestibulul si holul de intrare cu receptie si scara spre etaj; 

- Vestiar pentru cca. 12 persoane; 

- Grup sanitar diferentiat pe sexe; 

- Coridor; 

- Laboratorul biologic format din mai multe incaperi legate functional prin usi de acces: 

primire probe, spalare/dezinfectare, autoclava; laborator bacteriologic, medii de cultura, 

camera balanta, depozit material bacteriologic, inregistrare date; 

- Birou. 

La Etaj se regasesc spatii necesare functionarii laboratorului chimic: 

- Inregistrare date, primire probe, titrimetrie, spectofotometru, magazie reactivi, preparare 

reactivi, camera balante, inregistrari probe; 

- grup sanitar diferentiat pe sexe; 

- centrala termica; 

- birou sef laborator. 

Din punct de vedere arhitectural se prevad: 

- Inchideri exterioare din zidarie de caramida cu termosistem in grosime de cca 10 cm; 

- Compartimentari din zidarie si gipscarton; 

- Tamplarie din PVC pentacameral cu geam termoizolant; 

- Tamplarie interioara din PVC si lemn; 

- Finisaje exterioare cu tencuieli simple in doua culori, pe termosistem; 

- Finisaje interioare corespunzatoare destinatiei spatiilor: vopseluri lavabile si epoxidice la 

pereti si tavane, plafoane suspendate casetate in birouri, grupuri sanitare, pardoseli din 

rasini epoxidice, gresie antiderapanta, gresie antiacid, placari cu faianta; 

- Accesorii diverse (corpuri de iluminat, placute identificare, glafuri si sorturi) cu aspect 

unitar; 

- Invelitoare din tabla faltuita pe sarpanta din lemn ignifugat, peste placa din b.a. de cota 

+6.65; accesul in pod se va realiza prin chepeng prevazut in zona coridorului de la etaj; 

- Plafon suspendat casetat. 

Din punct de vedere structural 

Structura de rezistenta a laboratorului este o structura spatiala din beton armat, cu stalpi, 

grinzi transversale si longitudinale si plansee de beton armat de 15 cm grosime la cotele +3.25 si 

+6.65. Placa de la cota 0.00 este realizata din beton armat, si are grosimea de 15 cm. 

Fundatiile Laboratorului sunt fundatii continue, cu cuzinet si talpa de beton armat. 

Securitatea la incendiu va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanţa 

generale existente în normele în vigoare “Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor –P 118 

–99”. 

Gradul de rezistenţă la foc – gradul II. 

Constructie mixta – Risc Mijlociu de Incendiu. 

Incaperile de depozitare au fost separate de restul constructiei cu pereti alcatuiti din 

materiale C0 (CA1) dupa cum se precizeaza in normativ pentru spatii de depozitare cu suprafata 

mai mica de 36mp. Desfumarea se vaface natural-organizat prin ferestrele situate in treimea 

superioara a incaperii. 
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Instalaţii de încălzire 

Se va prevedea o instalaţie pentru asigurarea temperaturii interioare specifice unui confort 

ambiental conform SR 1907 în încăperile cu personal. 

Corpurile de încălzire prevăzute vor fi radiatoare din oţel. Conductele de agent termic vor 

fi de polipropilenă PPR cu inserţie. 

Agent termic, apă caldă cu parametrii +90°C/+70°C, preparat în punctul termic existent. 

Instalaţii de climatizare 

Această categorie de instalaţii va asigura în anotimpul cald menţinerea unei temperaturi 

interioare optime de lucru în incinta încăperilor cu personal. 

În acest scop, se vor prevedea echipamente de climatizare în detentă directă, tip mono 

split, cu funcţionare în regim de pompă de căldură pentru încăperile cu personal. 

Echipamentele de climatizare de tip mono split vor fi alcătuite din o unitate exterioară 

montată pe perete exterior şi o unitate interioară montată pe peretele interior. 

Parametrii realizaţi în încăperi vor fi controlaţi şi reglaţi prin sistem propriu automat, 

furnitură completă a sistemului. 

Conductele de agent frigorific vor fi izolate şi protejate mecanic. 

Condensul de la unităţile interioare se va evacua în exterior. 

Instalaţii de ventilare 

Ventilarea încăperilor cu personal se va realiza natural organizat prin deschiderea 

ferestrelor. 

S-a prevăzut o instalaţie de ventilare mecanică pentru: magazie reactivi, cameră autoclavă 

şi depozit materiale bacteriologice. 

Instalaţii desfumare 

Încăperile de depozitare cu suprafaţă mai mică de 36 mp nu au fost prevăzute cu instalaţie 

de desfumare. 

Instalaţii sanitare 

Instalaţii de alimentare cu apă potabilǎ (rece) şi apă caldă pentru consum menajer. 

Instalaţia de alimentare cu apă potabilǎ (rece) şi apǎ caldă menajerǎ, asigurǎ debitele şi 

presiunile de utilizare necesare la armăturile obiectelor sanitare din grupuri sanitare, oficiu si 

laboratoarele aferente  Laboratorului nou amenajat.   

Prepararea apei calde menajere se face centralizat intr-un boiler amplasat in centrala 

termica.  

Alimentarea cu apă potabilă se va face din rețeaua exterioara de alimentare cu apă 

potabilă. 

Instalaţii de evacuare a apelor uzate menajere 

Instalaţiile de canalizare menajeră asigurǎ evacuarea prin curgere liberǎ a apelor uzate 

menajere de la obiectele sanitare din cladirea laboratorului,respectiv a apelor uzate provenite de 

la obiectele sanitare din laboratoare,  la rețeaua exterioară de canalizare.  

Reteaua exterioara de canalizare nou proiectata preia apelor uzate menajere din cladirea 

laboratorului nou proiectat cat şi din Pavilionul de exploatare existent si este compusă din două 

conducte de canalizare din PVC. 

Colectarea apelor se face intr-un bazin vidanjabil prefabricat, din material compozit, care 

va avea capacitatea V=12 mc si care va fi pozat îngropat. Golirea bazinului vidanjabil se face 

periodic cu autovidanja. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu pentru 

cladirea laboratorului din incinta STAP Chiscani. 

Instalatii electrice 

Alimentare cu energie electrica, laborator biologic/chimic nou in incinta STAP Chiscani 
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Alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie aferent instalatiilor electrice din 

incinta noului laborator se va face din tabloul principal de distributie de 0,4 kV existent, aferent 

statiei de pompe STAP Chiscani. Acest lucru se realizeaza prin montarea in tablou a unui 

intreruptor nou dimensionat corespunzator noului consum. Racordul electric dintre cele doua 

tablouri se va realiza in cablu montat pe elemente de sustinere a cablurilor fixate de elementele 

de constructie existente in zona. 

Consumul de energie electrica cerut de laboratorul biologic poate fi preluat de  tabloului 

de 0,4 kV, existent.  

Dotari laborator 

In cadrul laboratorului nou din Statia de tratare apa potabila Chiscani, pentru 

monitorizarea parametrilor fizico-chimici si biologici-bacteorilogici ai apei s-au prevazut  

aparate de laborator. 

Dotarea laborator biologie - bacteriologie 

➢ Hotă de siguranta biologică; 

➢ Balanta analitica inclusive masa cu system antivibratie; 

➢ Autoclava pentru sterilizare medii de cultura si sterilizare material infectios; 

➢ Etuvă termoreglabilă cu masa dulap ranforsata cu schelet metalic pentru sustinerea 

greutatii aparatului; 

➢ Baie de apa electrică termostatata; 

➢ Termohigrometru digital cu afişarea continua temperatura si umiditate ambientala in 

interior; 

➢ Refrigerator pentru probe si medii de cultura; 

➢ Refrigerator pentru tulpini de referinta; 

➢ Lupă profesională cu mâner ergonomic şi iluminare cu LED; 

➢ Termometre de laborator etalonate de un laborator acreditat RENAR; 

➢ Incubator de 220 C cu sistem de racire tip Peltier cu usa dubla; 

➢ Incubator de 370C cu usa dubla; 

➢ Incubator de 440C cu usa ubla 

➢ Lampă bactericidă - lampa cu ultraviolet; 

➢ Sistem de producere apa pura; 

➢ Plită electrică 2 locuri; 

➢ Nisa chimica aspiranta de uz general; 

➢ Sistem de filtrare cu 3 posturi cu pompa de vid; 

➢ Pipetor automat tip pistol; 

➢ Sistemul Colilert pentru determinarea bacteriilor coliforme si E. coli; 

➢ Microincinerator/microarzator electric; 

➢ Lada frigorifica pentru materialul infectios; 

➢ Numarator manual de colonii; 

➢ pH-metru de laborator cu electrod de pH si senzor de temperatura incorporate; 

➢ Prelevator probe de aer pentru determinarea incarcaturii microbiene; 

Dotare laborator analize fizico-chimice 

➢ Nisa chimica cu evacuare; 

➢ Sistem de producere apa pura prevazut cu UV si rezervor de inmagazinare; 

➢ Baie de apa termostatata; 

➢ Spectrofotometru UV-VIS dublu fascicol; 

➢ Trusă portabilă multiparametru pentru analiza apei pentru parametrii: Oxigen dizolvat, 

pH, conductivitate, salinitate, potential REDOX; 

➢ Biureta digitala alimentata cu energie solara; 
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➢ Pipetor automat pentru pipete; 

➢ Pipete automate mecanice cu volum variabil; 

➢ Etuva; 

➢ Termostat; 

➢ Balanta analitica; 

➢ Set greutati precizie Kern pentru etalonarea balanţelor; 

➢ pH-metru de laborator; 

➢ Turbidimetru portabil; 

➢ Turbidimetru de laborator; 

➢ Conductivimetru de laborator; 

➢ Plita anologica termoreglabila; 

➢ Calculator PC; 

➢ Multifunctional laser color; 

➢ Frigider de laborator; 

➢ Termohigrometru digital; 

➢ Jarr-test; 

➢ Unitate de filtrare cu vacuum din sticla borosilicata; 

De asemenea in cadrul laboratorului s-a prevazut mobilier si sticlaria de laborator. 

Gospodaria de cabluri 

Cablurile utilizate sunt de tipul CYY-F-1 kV cu invelis si manta din PVC. 

Cablurile se vor poza in conformitate cu prevederile normativului NTE 007/08/00, 

„Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice”. 

Instalaţia de legare la pământ 

La instalaţia de legare la pământ se racordează: 

• instalatia de legare la pamant existent in incinta STAP Chiscani, 

• armăturile şi alte părţi metalice ale noilor construcţii; 

• construcţiile metalice de susţinere a cablurilor şi echipamentului electric; 

• bornele de legare la pământ a echipamentelor electrice (dulapuri, tablouri, etc.) şi a 

tuturor obiectelor care au prevăzute borne marcate pentru legarea la pământ; 

• toate echipamentele sau materialele care pot fi puse accidental sub tensiune. 

Rezistenţa de dispersie a prizelor individuale  astfel realizate va fi de max. 4. 

După realizarea prizei de legare la pământ este obligatorie verificarea rezistenţei de 

punere la pămînt şi de efectuare de lucrări suplimentare  astfel încât valoarea acesteia să se 

încadreze în valorile normate.   

Instalatii electrice aferente constructiilor 

Pentru laboratorul nou construit se prevad urmatoarele instalatii: 

• instalaţia de iluminat normal;  

• instalaţia de iluminat de siguranţă; 

• instalaţia de prize; 

• instalaţia de paratrăsnet şi legare la pământ. 

Circuitele electrice se vor executa cu cablu de cupru nearmat cu întârziere mărită la 

propagarea flăcării, protejate în tub PVC. 

Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor mai sus descrise se va realiza din tablourile 

electrice nou prevăzute pe fiecare etaj, iar alimentarea tabloului general de la parter este cuprinsă 

în partea electrică tehnologică. 

Instalaţia de paratrăsnet şi legare la pământ 
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În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap. 6, pentru protecţia clădirii împotriva 

loviturilor de trăsnet, se va prevede o instalaţie de paratrăsnet compusă din reţea de captare, 

conductoare de coborâre şi  legare la priza de pământ. 

Electropompe apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a aductiunii STAP Chiscani–Tichilesti-STAP Gropeni 

se prevede o electropompa care se monteaza in Statia de pompare Tr. a-II-a, pe spatiul ramas 

disponibil. Pentru siguranta in exploatare se va prevede o pompa in magazie (rezerva rece). 

Caracteristici pompa activa 

• Qp= 122 l/s (debitul initial prevazut in acordul de mediu) s-a redus la Qp= 55  l/s 

(conform modificarilor proiectului);  

• Hp=  25 mCA (in acordul de mediu), iar dupa modificari Hp= 45 mCA; 

Electropompa (cu ax vertical) aspira apa potabilă din bazinul de aspirație existent. Pe 

circuitul de refulare s-au prevăzut urmatoarele elemente: robinet de izolare, clapeta de reținere, 

manometru și  traductor de presiune.  

Electropompa va funcționa automat în funcție de presiunea apei pe rețeaua de distribuție. 

În exteriorul stație de pompare Tr. a-II-a, în incinta STAP Chiscani,  pe conducta de 

aducțiune STAP Chiscani-STAP Gropeni se va executa un cămin de vane în care se va monta o 

vană de izolare și un debitmetru cu transmitere la distanta pentru contorizarea debitului 

transportat. 

Bazin si electropompe apa uzate 

Apa uzată conventional curată rezultată de la golirea rezervoarelor, preaplin rezervoare și 

camere de distribuție, golire decantoare, se va coleta într-un bazin de beton, îngropat, nou 

prevăzut, în care se monteaza 2 electropompe submersibile (1 activa +1 rezerva). Adosat 

bazinului, se va executa o cameră de vane (cameră uscată) în care se montează instalația 

hidraulică a electropompelor (conducte de refulare, robinete de reținere și de izolare).  

Caracteristici electropompe: 

• Qp= 200 l/s;  

• Hp= 20 mCA 

Electropompa vor funcționa automat în funcție de nivelul apei din bazinul de aspirație. 

În cazul în care cu o electropompă în funcțiune nivelul apei din bazin continuă să crească, 

va intra în funcțiune și electropompa aflată în rezervă. Pe conducta de refulare, în exteriorul 

stație de pompare se prevede un cămin echipat cu debitmetru pentru contorizarea debitului 

evacuat. 

Apa uzată va fi evacuată la Dunăre prin intermediul conductei existente de apă brută. 

Injecția apei uzate în conducta existentă se face prin intermediul unui cămin echipat cu vana 

electrica, compensator de montaj si clapeta de reținere. 

Automatizare si SCADA 

Se va asigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strării echipamentului de pompare –semnale de stare: 

funcționare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor măsurați; presiune, debite (debitmetre montat pe conducta de 

refulare în incinta STAP Chiscani); 

• Actionare de la distanta a echipamentelor de pompare si a robinetelor actionate electric 

Pentru lucrarile prevazute se va asigura transmiterea la distanță ȋn SCADA a parametrilor 

măsurați, prin intermediul unui dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, module 

I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză).  
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Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

Drum de acces STAP Chiscani  

Se va executa un drum realizat din piatră spartă, ce va facilita accesul în incinta STAP 

Chiscani. Drumul se va realiza de la marginea localitatii Chiscani în continuarea strazii Sf. 

Gheorghe pe o lungime de L= 2,20 km până la accesul în STAP Chiscani. 

 

CONDUCTE DE ADUCTIUNE APA POTABILA 

Prin intermediul statiilor de pompare tr.I si tr.a-II-a amplasate in cadrul statiei de tratare 

apa potabila Chiscani, apa potabila este transportata spre GA Braila si complexul de 

inmagazinare Radu Negru. 

Tronsoane de aductiune au o vechime mai mare de 40 ani si sunt realizate din materiale 

care o data cu trecerea timpului nu mai asigura transportul apei in conditii optime.  

Traseele actuale al conductelor sunt pozate pe terenuri agricole, particulare, fara drum de 

acces. 

In aceste cazuri, atunci cand sunt semnalate avarii, este greu de depistat locul exact al 

avariei si greu de intervenit - situatii des intalnite, cauzate de cele mai multe ori de statea tehnica 

a conductelor (uzura avansata). 

Reabilitarea conductelor de aductiune va avea ca rezultat reducerea considerabila a 

pierderilor de apa si implicit a debitul de apa furnizat reducand astfel costul apei. 

Conducta de aductiune STAP Chiscani- capacitati de inmagazinare Braila 

Prin proiect se vor reabilita conductele de aductiune dupa cum urmeaza: 

• Conducta de aductiune prin care se transporta apa potabila spre complexul de 

inmagazinare Radu Negru se va executa din PEID, PN10, DN1000 pe o lungime de L= 

8075 m. 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit Q= 800 l/s. 

Traseul conductei de aductiune se face in lungul drumurilor de exploatare, comunale, a 

drumului judetean DJ212 si a drumului national DN21. 

Reabilitarea se va realiza prin sapatura deschisa, conducta existenta fiind inlocuita. 

• Conducta de aductiune prin care se transporta apa potabila spre gospodaria de apa Braila 

Gospodaria de Apa Braila se va reabilita astfel: 

• Reabilitare prin sapatura deschisa, conducta existenta se va inlocui cu conducta din 

PEID, PN10, DN1000, s-a redus lungimea de la L= 9037 m (conform acord de mediu) la 

lungimea de L= 8113 m (conform modificarilor proiectului) (de la STAP Chiscani până 

la complexul de înmagazinare Radu Negru). 

• Reabilitare prin relining, cu o conducta din PEID, PN10, De 630, s-a redus lungimea de 

la L= 3.705 m la lungimea de L=  3532 m, (de la complexul de înmagazinare Radu Negru 

până la GA Brăila). 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit Q= 600 l/s. 
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• In dreptul complexului de înmagazinare Radu Negru se va realizarea unui cămin de 

interconectare (jonctiune) a conductelor de aducțiune STAP Chiscani – complexul de 

înmagazinare Radu Negru și STAP Chiscani – GA Brăila prin intermediul unui tronson 

de conducta PEID, PN10, DN1000 pe o lungime de L= 27 m ce va subtraversa DN21. 

Traseul conductei de aductiune se face in lungul drumurilor de exploatare, comunale, a 

drumului judetean DJ212, drumului national DN21, si a strazilor din municipiul Braila. 

Reabilitarea conductei de aductiune Statiune Lacul Sarat – Sat Lacul Sarat prin care se 

transporta apa potabila pentru alimentarea retelei de distributie existente din localitatea Lacul 

Sarat se va executa dupa cum urmeaza: 

• Reabilitare cu conducta din  PEID, PE100, SDR17, PN10 cu diametrul De 110 pe o 

lungime de L= 743 m. 

• Reabilitare cu conducta din  PEID, PE100, SDR17, PN10 cu diametrul De 225 pe o 

lungime de L= 2624 m 

• Reabilitare cu rasini epoxidice a tronsonului existent DN 200, care subtraverseaza Lacul 

Sarat cu o lungime de L= 500 m. 

• Total retele de aductiune care necesita reabilitare: L= 3867 m; 

Traseul conductei de aductiune se face in lungul drumului comunal DC8, a drumului 

judetean DJ212, si a drumului national DN2B. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri de 

camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Pe traseul conductelor de aductiune  a apei se vor executa subtraversari de drum. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Conducta de aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni 

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru localitatile alimentate din Sistemul regional 

Gropeni, se prevede o conducta de aductiune apa tratata de la Statia de tratare apa Chiscani la 

STAP Gropeni. 

Alimentarea aductiunii se realizeaza prin intermediul electropompei nou prevazute care 

va fi montata in statia de pompare Tr. a-II-a, care aspira apa potabila din bazinul existent. 

Pe traseul conductei de refulare se prevede un camin echipat cu vane de izolare si 

debitmetru pentru contorizarea debitului pe conducta de refulare. 

Conducta de aductiune STAP Chiscani - GA Tichilesti - STAP Gropeni in lungime totala 

de L= 14.590 m (conform Acord de mediu) si-a redus lungimea la L= 14566 m (conform 

modificarilor proiectului) si are in componenta urmatoarele tronsoane: 

• Tronsonul I – transporta apa potabila din STAP Chiscani - Camin racord spre GA 

Tichilesti. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru, De 500 (conform 

Acord de mediu) si-a redus diametrul la De 315 mm (conform modificarilor proiectului) si 

lungimea s-a redus de la L= 7.507 la lungimea de L= 7483 m. 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit  QIC= 121.27 l/s (conform 

Acord de mediu) si-a micsorat debitul la QIC= 68.29 l/s (conform modificarilor proiectului). 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ212. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri de 

camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 
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Din acest tronson se va alimenta penitenciarul Tichilesti la intrarea in localitate precum si 

GA Tichilesti pe traseul acestuia. 

• Tronsonul II – transporta apa potabila din Camin racord spre GA Tichilesti - STAP 

Gropeni 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 500 (conform 

Acord de mediu) si-a redus diametrul la De 315 mm (conform modificarilor proiectului) si va 

avea o lungime de L= 7083  m. 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit QIC= 112.27 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la QIC= 57.77 l/s, conform modificarilor proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ212. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri de camine: 

camine de golire;camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari de drum. 

Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

 

INMAGAZINARE APA POTABILA IN MUNICIPIUL BRAILA 

Complexul de inmagazinare Radu Negru 

In cadrul complexului se regasesc urmatoarele obiecte:  

• Rezervor de inmagazinare apa potabila  

• Statie de pompare apa potabila  

Rezervorul de inmagazinare apa, semiingropat, din beton armat, cu un volum V= 20000 

mc din cadrul complexului Radu Negru este alimentat din statia de pompare treapta I (STAP 

Chiscani), printr-o conducta de aductiune.  

In cadrul acestui complex de inmagazinare se vor executa urmatoarele lucrari: 

• Reabilitarea Rezervorului de inmagazinare cu V= 20000 mc, semiîngropat, cilindric, cu 

diametrul interior de 49,00m şi înălţimea interioară maximă de 12,85 m (conform Acord 

de mediu). Inaltimea interioara a rezervorului s-a modificat la  h= 12,65 m, din care 3,05 

m subteran.  

Adosat rezervorului se află camera de vane, cuvă subterană rectangulară cu dimensiunile 

interioare de 4,40 x 4,90 m şi adâncimea de 4,80 m. 

Sunt prevăzute lucrări de reabilitare a rezervorului, atât la exterior cât şi la interior 

precum şi a camerei de vane, pe baza recomandărilor din Expertiza tehnică întocmită de către 

expertul tehnic atestat. 

Sunt propuse lucrari de reabilitare: 

➢ la interior se vor executa lucrari la stalpi, grinzi, planseu si peretele circular care 

constau in repararea zonelor cu beton degradat, refacere tencuieli interioare, 

impermemeabilizarea suprafetelor interioare; 

➢ la cupola se vor executa lucrari de reparare a zonele cu beton degradat, de refacere 

tencuieli interioare, de protejare a suprafelor cu un sistem de impermemeabilizare, 

protejare balustrada cu un sistem rezistent la mediu de exploatare; 

➢ la acoperis se vor executa lucrari de refacere a hidroizolaţiei pe toată suprafaţa si de 

repararea a tencuielii aticului pe zonele degradate; 
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➢ la exterior se vor executa lucrari de refacere a tencuielii pe zonele degradate, 

aplicarea pe toată suprafaţa a unei o vopsele de exterior rezistentă la intemperii şi 

radiaţii UV, de inlocuirea burlanelor degradate sau neetanşe cu burlane noi din oţel 

zincat, pe toată înălţimea rezervorului, de refacera a trotuarului perimetral şi 

etanşarea rostului dintre trotuar şi peretele rezervorului, de protejare a scarii de 

acces cu un sistem rezistent la intemperii şi radiaţii UV; 

➢ consolidare fixare, curatire si protejare anticorosiva  a scarii de acces înclinate;  

➢ inlocuire scara verticală cu coş de protecţie.  

➢ la camera vanelor se vor executa lucrari de de refacere a tencuielii pe zonele 

degradate, de protejare a suprafetelor interioare si inlocuire scara de acces. 

• Reabilitarea instalatiei hidromecanice aferente rezervorului. 

Se vor inlocui conductele afertente instalatiei hidraulice dupa cum urmeaza: 

- Conducta de intrare in rezervor DN800 (inclusiv fitinguri si robinete de izolare); 

- Conducte de iesire din rezervor DN1000 (inclusiv fitinguri si robinete de izolare); 

- Conducta de golire in rezervor DN250 (inclusiv fitinguri si robinete de izolare); 

- Conducta de preaplin in rezervor DN600 (inclusiv fitinguri); 

Conductele se vor executa din OL protejat la interior cu vopsea epoxidica agrementata 

pentru apa potabila. 

1. Procurare si montare Grup electrogen in incinta complexului de inmagazinare pentru 

asigurarea alimentarii de rezerva cu energie electrica. 

Alimentarea cu energie electrica de rezerva a tabloului principal de 0,4 kV, la pierderea 

totala a tensiunii din reteaua furnizorului local de energie electrica se face dintr-un grup 

electrogen montat in incinta GA Radu Negru. 

Grupul electrogen va fi dimensionat pentru a putea tine in functiune o electropompa (200 

kW), tabloul de servicii interne camera electrica, dulapul de control statie si ventilatia in tabloul 

de distributie. 

Grupul electrogen se va racorda la barele tabloului de distributie prin intermediul unui 

intreruptor care se va monta in tabloul de distributie, daca spatiul permite acest lucru. In lipsa 

acestui spatiu, intreruptorul se va monta intr-o cutie care la randul ei se va monta pe perete in 

imediata apropiere a tabloului de distributie. Toate racordurile se vor face cu un cablu. 

Regimul de functionare al statiei in solutia in care grupul electrogen este racordat la 

barele tabloului de distributie este cu, intreruptorul cuplei inchis (acesta isi va pierde functia pe 

care o are in cadrul actualei instalatii de AAR), o alimentare din reteaua furnizorului de energie 

electrica de zona, in functiune, cealalta alimentare in rezerva.  

Gospodaria de cabluri 

Cablurile utilizate sunt de tipul CYY-F-1 kV cu invelis si manta din PVC. 

Cablurile se vor poza in conformitate cu prevederile normativului NTE007/08/00, 

„Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice”. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o  priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen.  

Priza exterioara este formata din electrozi din ţeavă de OLZn Ø 2,5” având lungimea de 3 

m asezaţi pe contur la distanţă unul faţă de altul care alcătuiesc priza verticală, şi platbandă de 

OLZn 40x6 mm îngropată la 0,8 m care uneşte electrozii şi care alcătuiesc priza orizontală; 

La instalaţia de legare la pământ se racordează: 

• instalatia de legare la pamant existent in incinta GA Radu Negru; 

• armăturile şi alte părţi metalice ale noilor construcţii; 

• construcţiile metalice de susţinere a cablurilor şi echipamentului electric; 
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• bornele de legare la pământ a echipamentelor electrice (dulapuri, tablouri, etc.) şi a 

tuturor obiectelor care au prevăzute borne marcate pentru legarea la pământ; 

• toate echipamentele sau materialele care pot fi puse accidental sub tensiune. 

Rezistenţa de dispersie a prizelor individuale  astfel realizate va fi de max. 4. 

După realizarea prizei de legare la pământ este obligatorie verificarea rezistenţei de 

punere la pămînt şi de efectuare de lucrări suplimentare  astfel încât valoarea acesteia să se 

încadreze în valorile normate.  

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu pentru 

grupurile Diesel nou prevazute. 

Gospodaria de apa Braila 

In incinta GA Braila se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Amenajare laborator in cladire existenta cu destinatia actuala atelier. 

➢ Reabilitarea tabloului electric de distributie aferent statiei de pompare, tablou existent, 

prin inlocuirea aparatajului de comutatie la toate circuitele ramase in functiune. 

➢ Procurare si montare Grup electrogen in incinta gospodariei de apa pentru asigurarea 

alimentarii de rezerva cu energie electrica. 

 

➢ Amenajare laborator in cladire existenta cu destinatia actuala atelier 

Mentionam ca pentru aceasta cladire a fost elaborata o Expertiza Tehnica care stabileste 

necesitatea reabilitarii si lucrarile ce trebuie executate pentru reabilitatea cladirii in vederea 

asigurarii functionarii laboratorului in conditii de siguranta. 

Sunt propuse (recomandate): 

➢ Lucrari de consolidare care constau in camasuirea peretilor exteriori cu cate o plasa de 

armatura 6/100x100 pe fiecare fata si un strat de 6 cm de mortar M200. 

➢ Lucrari de reparatii care constau in reparatii ale fisurilor si defectelor locale si refacerea 

finisajelor exterioare si interioare ale cladirii. 

Arhitectura 

S-a prevăzut recompartimentarea zonei libere de la parter din clădirea existentă cu 

destinaţia atelier în vederea amenajării unui laborator chimic.  

- Regim de inaltime cladire existenta: P+1E; 

- Suprafata construita cca 210 mp; 

- Suprafata desfasurata = cca 430 mp; 

- Categoria de importanta: C – normala; 

- Clasa de importanta: III. 

Cladirea existenta are peretii exteriori din zidarie portanta de 60 cm grosime cu pilastri 

din zidarie, la interior – in parter – fiind dispusi stalpi interiori si grinzi din beton armat. Placa 

peste parter este realizata din beton armat. Accesul la etaj se realizeaza printr-o scara exterioara 

metalica. 

Se prevad urmatoarele lucrari de arhitectura: 

Amenajarea parterului se va face cu pereti de compartimentare din gipscarton, care vor fi 

dimensionaticorespunzator pentru a sustine si piese de mobilier (rafturi). Peretii si tamplaria 

dintre Camera spalare – Spectrofotometru – Camera volumetrie – Camera balanta – Camera 

distilatoare s-au prevazut cu suprafete vitrate pentru a asigura si iluminat natural necesar 

activitatilor specifice. 

- Compartimentari la parter din gipscarton standard la camere si gipscarton rezistent la 

umezeala la grupul sanitar si vestiar (in parter se va amenaja un vestiar si un grup sanitar 

comun care va deservi personalul de la parter si etaj – cca. 11 persoane.) 
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- Se va inlocui tamplaria interioara din lemn cu tamplarie din PVC; s-au prevazut usi noi 

intr-un canat si glisante; 

- Finisaje exterioare cu tencuieli de exterior;  

- Finisaje interioare corespunzatoare destinatiei spatiilor: vopseluri lavabile si epoxidice la 

pereti si tavane, plafon suspendate casetat, pardoseli din rasini epoxidice, gresie 

antiderapanta, gresie antiacid, placari cu faianta; 

- Realizarea unui acces intre parter si etaj prin spargerea parapetului ferestrei de pe sir A, 

axe 2-3 si montarea unei usi de exterior. 

- Scara exterioara existenta se va demonta deoarece nu prezinta siguranta in exploatare si 

se va realiza o scara noua metalica, in doua rampe, prevazuta cu inchideri din tabla 

perforata/expandata si copertina. 

- Se va inlocui tamplaria metalica existenta la ferestre cu tamplarie tricamerala din PVC si 

geam termoizolant;  

- In subsolul partial existent, se vor realiza lucrari de igienizare, reparatii finisaje si scara 

de acces. 

- Se va inlocui, unde este cazul, sistemul de scurgere ape pluviale cu jgheaburi si burlane 

noi. 

 In situatia in care costurile aferente sistemelor tehnice necesare amenajarii parterului 

depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii se aplica prevederile Legii 372/2005 (r2 in 

2016) – Cap.VI. – respectiv anveloparea termica (termosistem exterior atat la peretii perimetral 

cat si peste ultimul planseu de sub invelitoare). 

Instalaţii de încălzire 

Se va prevedea o instalaţie pentru asigurarea temperaturii interioare specifice unui confort 

ambiental conform SR 1907 în încăperile cu personal. Corpurile de încălzire prevăzute vor fi 

radiatoare din oţel. Conductele de agent termic vor fi de polipropilenă PPR cu inserţie.  

Agent termic, apă caldă cu parametrii +90°C/+70°C, preparat în punctul termic existent. 

Instalaţii de climatizare 

Această categorie de instalaţii va asigura în anotimpul cald menţinerea unei temperaturi 

interioare optime de lucru în incinta încăperilor cu personal.  

În acest scop, se vor prevedea echipamente de climatizare în detentă directă, tip mono 

split, cu funcţionare în regim de pompă de căldură pentru încăperile cu personal. 

Echipamentele de climatizare de tip mono split vor fi alcătuite din o unitate exterioară 

montată pe perete exterior şi o unitate interioară montată pe peretele interior. 

Parametrii realizaţi în încăperi vor fi controlaţi şi reglaţi prin sistem propriu automat, 

furnitură completă a sistemului. Conductele de agent frigorific vor fi izolate şi protejate mecanic. 

Condensul de la unităţile interioare se va evacua în exterior.  

Instalaţii de ventilare 

S-a prevăzut o instalaţie de ventilare mecanică pentru: magazie reactivi, laborator, cameră 

volumetrie, vestiar, grup sanitar, coridor, camera distilatoarelor, cameră primire probe. 

Instalaţii desfumare 

Încăperile de depozitare cu suprafaţă mai mică de 36 mp nu au fost prevăzute cu instalaţie 

de desfumare. 

Instalaţii sanitare 

Instalaţii de alimentare cu apă potabilǎ (rece) şi apă caldă pentru consum menajer. 

Instalaţia de alimentare cu apă potabilǎ (rece) şi apǎ caldă menajerǎ, asigurǎ debitele şi 

presiunile de utilizare necesare la armăturile obiectelor sanitare din grupuri sanitare, oficiu si 

laboratoarele aferente  Laboratorului nou amenajat.   

Prepararea apei calde menajere se face local în boilere electrice. 
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Alimentarea cu apă potabilă se va face din rețeaua exterioara de alimentare cu apă 

potabilă. 

Instalaţii de evacuare a apelor uzate menajere 

Instalaţiile de canalizare menajeră asigurǎ evacuarea prin curgere liberǎ a apelor uzate 

menajere de la obiectele sanitare din cladirea laboratorului, respectiv a apelor uzate provenite de 

la obiectele sanitare din laboratoare, la rețeaua exterioară de canalizare . 

Instalaţiile se compun din: obiecte sanitare, conducte de legǎturǎ şi colectoare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu . 

Instalatii electrice 

Alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie aferent instalatiilor electrice din 

incinta laboratorului se va face din tabloul de distributie de 0,4 kV existent, aferent gospodariei 

de apa. Acest lucru se realizeaza prin montarea in tablou a unui intreruptor nou dimensionat 

corespunzator noului consum. Racordul electric dintre cele doua tablouri se va realiza in cablu 

montat pe elemente de sustinere a cablurilor fixate de elementele de constructie existente in 

zona. 

Cablurile utilizate sunt de tipul CYY-F-1 kV cu invelis si manta din PVC. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

Pentru laboratorul amenajat in cladirea existenta s-a prevăzut reabilitarea instalaţiilor 

electrice aferente construcţiilor şi anume: 

• instalaţia de iluminat normal;  

• instalaţia de iluminat de siguranţă; 

• instalaţia de prize. 

Circuitele electrice se vor executa cu cablu de cupru nearmat cu întârziere mărită la 

propagarea flăcării, protejate în tub PVC. 

Alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor mai sus descrise se va realiza din tabloul 

electric nou prevăzut la parter, iar alimentarea acestuia se va realiza din tabloul general al 

gospodariei de apa, reabilitat prin prezentul proiect. 

Dotari laborator 

In cadrul laboratorului nou din GA Braila, pentru monitorizarea parametrilor fizico-

chimici ai apei s-au prevazut  aparate de laborator. 

Dotare laborator analize fizico-chimice 

➢ Nisa chimica cu evacuare; 

➢ Sistem de producere apa pura prevazut cu UV si rezervor de inmagazinare; 

➢ Baie de apa termostatata; 

➢ Spectrofotometru UV-VIS dublu fascicol; 

➢ Trusă portabilă multiparametru pentru analiza apei pentru parametrii: Oxigen dizolvat, 

pH, conductivitate, salinitate, potential REDOX; 

➢ Biureta digitala alimentata cu energie solara; 

➢ Pipetor automat pentru pipete; 

➢ Pipete automate mecanice cu volum variabil; 

➢ Etuva; 

➢ Termostat; 

➢ Balanta analitica; 

➢ Set greutati precizie Kern pentru etalonarea balanţelor; 

➢ pH-metru de laborator; 

➢ Turbidimetru portabil; 

➢ Turbidimetru de laborator; 

➢ Conductivimetru de laborator; 

➢ Plita anologica termoreglabila; 
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➢ Calculator PC; 

➢ Multifunctional laser color; 

➢ Frigider de laborator; 

➢ Termohigrometru digital; 

➢ Jarr-test; 

➢ Unitate de filtrare cu vacuum din sticla borosilicata; 

De asemenea in cadrul laboratorului s-a prevazut mobilier si sticlaria de laborator. 

➢ Reabilitarea tabloului electric de distributie aferent statiei de pompare, tablou existent, 

prin inlocuirea aparatajului de comutatie la toate circuitele ramase in functiune; 

➢ Procurare si montare Grup electrogen in incinta gospodariei de apa pentru asigurarea 

alimentarii de rezerva cu energie electrica. 

Alimentarea cu energie electrica de rezerva a tabloului principal de 0,4 kV, la pierderea 

totala a tensiunii din reteaua furnizorului local de energie electrica se face dintr-un grup 

electrogen montat in incinta GA Braila. 

Grupul electrogen va fi dimensionat pentru a putea tine in functiune o electropompa (200 

kW), tabloul de servicii interne camera electrica, dulapul de control statie si ventilatia in tabloul 

de distributie. 

Grupul electrogen se va racorda la barele tabloului de distributie prin intermediul unui 

intreruptor care se va monta in tabloul de distributie, daca spatiul permite acest lucru. In lipsa 

acestui spatiu, intreruptorul se va monta intr-o cutie care la randul ei se va monta pe perete in 

imediata apropiere a tabloului de distributie. Toate racordurile se vor face cu un cablu. 

Regimul de functionare al statiei in solutia in care grupul electrogen este racordat la 

barele tabloului de distributie este cu, intreruptorul cuplei inchis (acesta isi va pierde functia pe 

care o are in cadrul actualei instalatii de AAR), o alimentare din reteaua furnizorului de energie 

electrica de zona, in functiune, cealalta alimentare in rezerva. 

Gospodaria de cabluri 

Cablurile se vor poza in conformitate cu prevederile normativului NTE007/08/00, 

„Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice”. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o  priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen.  

La instalaţia de legare la pământ se racordează: 

• instalatia de legare la pamant existent in incinta GA Braila; 

• armăturile şi alte părţi metalice ale noilor construcţii; 

• construcţiile metalice de susţinere a cablurilor şi echipamentului electric; 

• bornele de legare la pământ a echipamentelor electrice (dulapuri, tablouri, etc.) şi a 

tuturor obiectelor care au prevăzute borne marcate pentru legarea la pământ. 

• toate echipamentele sau materialele care pot fi puse accidental sub tensiune. 

Rezistenţa de dispersie a prizelor individuale  astfel realizate va fi de max. 4. 

După realizarea prizei de legare la pământ este obligatorie verificarea rezistenţei de 

punere la pămînt şi de efectuare de lucrări suplimentare  astfel încât valoarea acesteia să se 

încadreze în valorile normate.  

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu pentru 

grupurile Diesel nou prevazute. 

Complexul de inmagazinare Apollo 

In cadrul complexului sunt urmatoarele obiecte: 

• Instalatia de clorare cu clor gazos;   

• Rezervoare de inmagazinare apa potabila,  
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• Statie de pompare apa potabila. 

Rezervoarele de inmagazinare apa (2 buc.), semiingropate, din beton armat, cu un volum 

V= 20000 mc fiecare, din cadrul complexului Apollo este alimentat din statia de repompare din 

complexul Radu Negru, printr-o conducta de aductiune.  

Prin intermediul echipamentelor de pompare existente se asigura alimentarea retelei de 

distributie din Municipiul Braila. 

In cadrul complexului de inmagazinare se executa urmatoarele lucrari: 

• Montare grup de pompare pentru asigurarea debitului si presiunii necesare pe conducta 

de aductiune Apollo-Muchea. 

• Procurare si montare Grup electrogen in incinta complexului de inmagazinare pentru 

asigurarea alimentarii de rezerva cu energie electrica. 

➢ Grup de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a localitatilor care vor face parte din sistemului zonal 

Braila si anume: Cotu Lung, Muchea aferente UAT-ului Silistea; Maxineni, Corbu Nou, 

Corbu Vechi, Latinu aferente UAT-ului Maxineni; Salcia Tudor, Ariciu, Gulianca, Olaneasca 

si Cuza Voda aferente UAT-ului Salcia Tudor; Romanu si Oancea (UAT Romanu), in cadrul 

statiei de pompare din cadrul complexului se va monta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 2000 l; PN16; 

• Instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, armaturi); 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Grupul de pompare asigura debitul si presiune necesara pe Trosonul din aductiune 

Apollo-Latinu. 

Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in functiune + 1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 21 l/s (conform Acord de mediu) si-a marit debitul specific la Qsp= 24  l/s (conform 

modificarilor proiectului);  

• Qp= 21 l/s (conform Acord de mediu) si-a marit debitl pompat la Qp= 24 l/s (conform 

modificarilor proiectului);  

• Hp= 60 mCA (conform Acord de mediu) s-a marit inaltimea de pompare la Hp= 65 mCA 

(conform modificarilor proiectului); 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Grupul de pompare se va monta pe o fundatie de dimensiuni 3.5 x 1.45 m, existenta in 

statia de pompare. 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control. 

In incinta statiei de pompare, pe conducta de refulare a grupului de pompare nou prevazut 

se monteaza un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta. 

➢ Grup electrogen montat in incinta complexului de inmagazinare pentru asigurarea 

alimentarii de rezerva cu energie electrica. 

Alimentarea cu energie electrica de rezerva a tabloului principal de 0,4 kV, la pierderea 

totala a tensiunii din reteaua furnizorului local de energie electrica se face dintr-un grup 

electrogen montat in incinta GA Apollo. 
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Grupul electrogen va fi dimensionat pentru a putea tine in functiune o electropompa (110 

kW), tabloul de servicii interne camera electrica, dulapul de control statie si ventilatia in tabloul 

de distributie. 

Grupul electrogen se va racorda la barele tabloului de distributie prin intermediul unui 

intreruptor care se va monta in tabloul de distributie, daca spatiul permite acest lucru. In lipsa 

acestui spatiu, intreruptorul se va monta intr-o cutie care la randul ei se va monta pe perete in 

imediata apropiere a tabloului de distributie. Toate racordurile se vor face un cablu. 

Regimul de functionare al statiei in solutia in care grupul electrogen este racordat la 

barele tabloului de distributie este cu intreruptorul cuplei inchis (acesta isi va pierde functia pe 

care o are in cadrul actualei instalatii de AAR), o alimentare din reteaua furnizorului de energie 

electrica de zona in functiune, cealalta alimentare in rezerva.  

Grupul de pompare 2x22 kW se va alimenta din tabloul principal de distrinutie de 0,4 kV, 

existent, prin intermediul unui intreruptor nou care se va  monta in interiorul tabloului intr-un 

spatiu liber.  

Consumul de energie electrica cerut de noul grup de pompare poate fi preluat de  tabloul 

de distributie de 0,4 kV, existent  

Racordul tabloului electric aferent grupului de pompare la tabloul principal se va face in 

cablu. 

Gospodaria de cabluri 

Cablurile se vor poza in conformitate cu prevederile normativului NTE007/08/00, 

„Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice”. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o  priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen.  

La instalaţia de legare la pământ se racordează: 

• instalatia de legare la pamant existent in incinta complexului de inmagazinare Apollo 

• armăturile şi alte părţi metalice ale noilor construcţii; 

• construcţiile metalice de susţinere a cablurilor şi echipamentului electric; 

• bornele de legare la pământ a echipamentelor electrice (dulapuri, tablouri, etc.) şi a 

tuturor obiectelor care au prevăzute borne marcate pentru legarea la pământ. 

• toate echipamentele sau materialele care pot fi puse accidental sub tensiune 

Rezistenţa de dispersie a prizelor individuale  astfel realizate va fi de max. 4. 

După realizarea prizei de legare la pământ este obligatorie verificarea rezistenţei de 

punere la pămant şi de efectuare de lucrări suplimentare  astfel încât valoarea acesteia să se 

încadreze în valorile normate.   

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu pentru 

grupurile Diesel nou prevazute. 

Automatizare si SCADA 

Se va asigura transmitere la distanta a urmatoarelor date prin intermediul echipamentelor 

SCADA existente: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de iesire din complexul de inmagazinare); 

• Actionare de la distanta a echipamentelor de pompare.  
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CONDUCTE PRINCIPALE DE ADUCTIUNE APA POTABILA 

Se va executa conducta principala de aductiune pentru alimentare cu apa a localitatilor 

aflate in nordul judetului Braila. Prin aceste lucrari se va facilita accesul populatiei la apa 

potabila de calitate conform normativelor in vigoare. 

• Conducta principala de aductiune din Complexul de inmagazinare Apollo pe traseul 

Muchea, Latinu, Maxineni, Gulianca  are in componenta urmatoarele tronsoane: 

➢ Tronsonul I – transporta apa potabila din Complexul de inmagazinare Apollo - Camin 

racord spre GA Muchea. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 225 mm si va 

avea o lungime de L= 13.145 (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor proiectului s-a 

redus lungimea la L= 12.917 m. Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 

20.66 l/s, conform Acord de mediu. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC=24.33 l/s , conform 

modificarilor proiectului. 

Alimentarea GA Muchea se va realiza prin intermediul unei conducte PEID, PE100, 

SDR17, PN10, cu diametrul De110 mm si L= 27 m. 

Conducta se va amplasa pe domeniul public, pe spatiul verde in lungul drumului national 

DN23. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

➢ Tronsonul II – transporta apa potabila de la Camin racord spre GA Muchea - Camin 

racord spre GA Oancea 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 225 mm si va 

avea o lungime de L= 8.939 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit  QIC= 18.87 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC= 21.58 l/s, conform modificarilor 

proiectului. 

Conducta se va amplasa pe domeniul public, pe spatiul verde in lungul drumului national 

DN23. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

➢ Tronsonul III – transporta apa potabila de la Camin racord spre GA Oancea - la GA 

Latinu. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 200 mm si va 

avea o lungime de L= 2.215 m (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor aduse 

proiectului  s-a redus lungimea la L= 2.100 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 18.87 l/s,  conform 

Acord de mediu. Debitul de dimensionare s-a micsorat la QIC= 16.73 l/s, conform modificarilor 

aduse proiectului. 
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Conducta se va amplasa pe domeniul public, pe spatiul verde in lungul drumului national 

DN23. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute un numar de camine, repartizate dupa 

caz in: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

➢ Tronsonul IV – transporta apa potabila de la GA Latinu – Camin racord spre GA 

Maxineni 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 180 mm si va 

avea o lungime de L= 6.560 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor aduse 

proiectului lungimea conductei s-a modificat la L= 7462 m, respectiv De 110 mm in lungime de 

L= 165 m pentru alimentarea rezervorului din GA Maxineni. 

Conducta de aductiunea fost dimensionata pentru un debit QIC= 12.77 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul  de dimensionare s-a marit la QIC= 14.33 l/s conform modificarilor aduse 

proiectului. 

Conducta se va amplasa pe domeniul public, pe spatiul verde in lungul drumului national 

DN23. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute  camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

➢ Tronsonul V – transporta apa potabila de la Camin racord spre GA Maxineni – GA 

Gulianca 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 160 mm si va 

avea o lungime de L= 9.225 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor aduse 

proiectului, lungimea conductei s-a redus la,L= 9.222 m (De 160 mm) si avand L= 1337 m (De 

180 mm ). 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 6.48 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC= 7.62 l/s, conform modificarilor aduse 

proiectului. 

Conducta se va amplasa pe domeniul public, pe spatiul verde in lungul drumului national 

DN23. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa  subtraversari de drum. 

Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 
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RETELE DE DISTRIBUTIE IN MUNICIPIUL BRAILA 

In municipiul Braila sunt prevazute lucrari de reabilitare si extindere pe retelele de 

distributie pentru remedierea deficientelor constatate.  

Avand in vedere volumul ridicat al lucrarilor, pentru facilitarea implementarii investiei 

propuse pe raza Municipiului Braila, s-a realizat o delimitare de la vest la est urmand traseul 

strazilor Ramnicu Sarat, 1 dec. 1918, Mihai Eminescu si Imparatul Traian. Aceasta delimitare va 

permite beneficiarului impartirea pe loturi a lucrarilor la faza de executie. 

Reteaua de distributie din Municipiul Braila va avea un grad de acoperire al sistemului de 

alimentare cu apa potabila de 100%. 

Extindere retele de distributie 

Pentru acoperirea distributiei cu apa potabila pentru toti locuitorii, ca urmare a extinderii 

urbane din ultimii ani se realizeaza lucrari de extindere a retelei pe lungime de L= 3.536 m 

(Braila Nord si Sud, conform Acord de mediu) si-a redus lungimea la L= 1.039 m (conform 

modificarilor aduse proiectului in Braila Nord si eliminarea extinderii retelei de distributie din 

Braila Sud). 

➢ Extinderea retelelor de distributie in municipiul Braila - zona Braila Nord. 

• Extinderea retelei existente de apa potabila se va realiza utilizand conducte din PEID, 

PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 110 mm pe o lungime de L= 596 m si De 140 

mm pe o lungime de L= 443 m, executate prin sapatura deschisa. 

Reabilitare retele de distributie 

Pentru remedierea deficientelor privind retelele existente de distributie (pierderi mari, 

conducte vechi, conducte din materile necorespunzatoare) se vor realiza lucrari de reabilitare a 

retelelor de distributie pe lungime totala de L= 106.297 m (conform acord de mediu in 

Municipiul Braila). Conform modificarilor aduse proiectului, lungimea retelelor reabilitate s-a 

redus la L= 18.463 m . Astfel: 

- in Municipiul Braila Nord lungimea retelei reabilitate este L= 6.648 m; 

- in Municipiul Braila Sud lungimea retelei reabilitate este L= 11.815 m . 

Reabilitarea retelelor de distributie se realizeaza astfel: 

- prin sapatura deschisa - utilizand conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10 cu diametre 

De 110 mm, De 140 mm, De 160 mm si De 225 mm; 

- prin relining - utilizand conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametre De 90 

mm, De 500 mm si De 630 mm;  

- prin rasini epoxidice cu diametre De 315 mm, De 400 mm, De 500 mm, De 600 mm, De 

700 mm, De 800 mm si De 1000 mm. 

Avand in vedere costul ridicat de reabilitare prin solutii fara sapatura, tehnica de 

reabilitare fara sapatura a fost aplicata doar in zonele in care sapatura deschisa nu reprezenta o 

solutie fezabila datorita factorilor sociali, economici si de siguranta in executie. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate si reabilitate vor fi reabilitate caminele 

existente (camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare) si se vor 

realiza camine noi: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare 

prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a 

putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 
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Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Pe conductele nou-infiintate se vor monta hidranti in intersectiile importante si in 

aliniamente la distante de maxim 100 m, iar pe conductele reabilitate se vor inlocui hidrantii 

nefunctionali. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu 

adaptor flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm, DN 

100 mm si DN150 mm functie de diametrul conductelor sau hidrantii existenti nefunctionali. 

Hidrantii se vor amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre 

conducta si limita proprietatilor sau cladirilor din zona.  

Bransamente apa 

Odata cu extinderea retelei de alimentare cu apa se vor realiza 78 buc. bransamente 

pentru toti consumatorii existenti care se vor conecta. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

 

Odata cu reabilitarea retelei de alimentare cu apa se vor realiza 492 buc. bransamente 

pentru toti consumatorii existenti pe traseele conductelor realizate prin sapatura deschisa. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu prevazuta cu robinet de concesie; 

 

UAT VADENI 

Pentru eliminarea deficientelor sistemului existent de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populatie din sursa subterana, localitatea Vadeni (UAT Vadeni) se va racorda la 

Sistemul zonal Braila. 

Avand in vedere ca localitatea nu dispune de rezervor de inmagazinare si statie de 

pompare, in localitatea Vadeni se prevede o gospodarie de apa. 

Reteaua de distributie din localitatea Vadeni va avea un grad de acoperire al sistemului de 

alimentare cu apa potabila de 100%. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitatii Vadeni (UAT Vadeni) o constituie apa potabila 

preluata din reteaua de distributie a municipiului Braila prin intermediul unei conducte noi de 

aductiune. 

Conducte de aductiune apa potabila 

• Conducta de aductiune apa potabila alimentare gospodarie de apa 

Pentru alimentarea cu apa potabila a gospodariei de apa din localitatea Vadeni (UAT 

Vadeni) se va executa o conducta de aductiune ce se va racorda in caminul existent din 

intersectia DN2B cu DC5. 
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Racordul in acest camin se va face la conducta de aductiune existenta ce transporta apa de 

la GA Apollo catre localitatea Pietroiu. Pentru asigurarea alimentarii cu apa a rezervorului din 

gospodaria nou infiintata in loc. Vadeni, in punctul de racord este necesara o presiune de min. 

2.5 bar. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 5.91 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC= 6.34 l/s, conform modificarilor aduse 

proiectului si va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 140 mm in 

lungime de L= 5028 m amplasata pe partea dreapta a DN2B pana la intrare in localitatea Vadeni 

unde alimenteaza rezervorul din GA Vadeni. 

Precizam ca in dreptul Caminului de Batrani se va executa pe conducta de aductiune un 

camin de racord de unde prin intermediul unei conducte din PEID De 110 mm in lungime de L= 

102 m, fata de L=101 m (conform Acord de mediu) se va asigura alimentarea cu apa potabila a 

acestui stabiliment. 

• Conducta de aductiune apa potabila alimentare retea de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea 

Vadeni s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru 

indeplinirea conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a 

incendiului (5 l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 

mCA la racordul hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Vadeni, inclusiv pe perioada combaterii 

incendiilor.  

In urma verificarii functionarii sistemului in noua configuratie, a rezultat necesara 

inlocuirea unor tronsoane din retea de distributie existenta astfel: 

• Tronson PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 200 mm, cu o lungime de L= 174 

m,  

• Tronson PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 140 mm, cu o lungime de L= 3.728 

m (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor proiectului lungimea s-a marit la L= 

3729 m   

• Tronson PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 110 mm, cu o lungime de L= 3.367 

m ,conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea s-a marit la L= 

3.390 m , inclusiv lungimea aferenta conectarii hidrantilor.  

Pe traseul conductei de aducțiune va fi prevăzute camine, repartizate dupa caz in: camine 

de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 
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si diametru De 110 mm. Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 

110 mm. 

Gospodaria de apa 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Vadeni se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodariei de apa este 1680 mp (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor 

proiectului suprafata acesteia s-a redus la 1665 mp. 

Gospodaria de apa Vadeni are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Rezervorul se va amplasa la o cota de CT= 5.55 m faţă de nivelul mării şi va avea o 

urmatoarele caracteristici: V= 500 mc, si Diametrul D= 12.5 m conform Acord de mediu. 

Urmare modificarilor proiectului s-a redus volumul la V= 400 mc si Diametrul s-a redus la D= 

9.29 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 

Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice pentru prevenirea impotriva inghetului. 

Pe conducta de intrare a apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere 

sertar cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici se va prevede 

un grup de pompare care asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 

l/s). 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 1500 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 
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Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in functiune+1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 21 l/s (conform Acord de mediu) s-a redus la Qsp= 18 l/s (conform modificarilor 

proiectului);  

• Qp= 18 l/s;  

• Hp= 35 mCA (conform Acord de mediu) s-a redus la Hp= 30 mCA; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu usi de acces si cu 

toate utilitatile necesare: electric, incalzire, ventilatie, climatizare, sanitare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma betonata, armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare , cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 
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Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare . 

Gospodaria de cabluri 

In incinta noilor cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in 

pamant si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen.  

➢ Automatizare si SCADA 

Se va asigura 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 
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Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou.  

Circuitele de iluminat exterior se vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere 

mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat în pământ şi respectiv montate pe clădiri. 

Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de iluminat exterior se va realiza din tabloul electric 

nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea 

electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza 

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul video 

realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare reala a tuturor 

evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 

Bransamente apa  

S-au prevazut in localitatea Vadeni un numar de 860 bransamente. Bransamentele vor fi 

realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 20 mm si vor fi 

conectate la conductele de alimentare cu apa existente prin intermediul unui colier de bransare. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 
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Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

UAT CHISCANI 

Pentru eliminarea deficientelor sistemului existent de alimentare cu apa, privind starea 

avansata de uzura a conductei aductiune, lipsei rezervorului de inmagazinare si a statiei de 

pompare, in localitatea Chiscani (UAT Chiscani ) se prevede o gospodarie de apa.  

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitati in Chiscani (UAT Chiscani ) o constituie apa 

potabila preluata din conducta de aductiune STAP Chiscani-Complexul de inmagazinare Radu 

Negru. 

Conducte de aductiune apa potabila 

• Conducta de aductiune apa potabila alimentare gospodarie de apa 

Aductiunea existenta din localitatea Chiscani este realizata din azbociment si se 

intersecteaza cu terenuri private si de aceea este necesara inlocuirea acesteia. 

Pentru alimentarea cu apa potabila a gospodariei de apa din localitatea Chiscani (UAT 

Chiscani) se va executa o conducta de aductiune care se racordeaza in conducta de aductiune 

STAP Chiscani- complexul de înmagazinare Radu Negru. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 9.31 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC= 9.48 l/s, conform modificarilor proiectului 

si alimenteaza rezervorul din gospodarie. 

Conducta este pozitionata paralel cu drumul exploatare din zona de amplasare a 

gospodariei, va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 140 mm si o 

lungime de L= 267 m conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea 

conductei s-a marit la L= 766 m. 

• Conducta de aductiune apa potabila alimentare retea de distributie 

Pentru functionarea sistemului de alimentare in noua configuratie, se va executa o 

conducta de aductiune la retea de distributie existenta. a rezultat necesara inlocuirea unor 

tronsoane din retea de distributie existenta astfel: 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 23.01 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul de dimensionare s-a redus la QIIC= 18.05 l/s, conform modificarilor 

proiectului si verificarea s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de 

joasa presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior. 

Conducta este pozitionata pe marginea strazii Sfântul Nicolae până la intersecție cu Str. 

Școlii. Conducta va fi din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 225 mm si o lungime 

de L= 1008 m, conform Acord de mediu.  Urmare modificarilor proiectului, lungimea conductei  

s-a redus la L= 501 m.  

Pe traseul conductelor de aductiune va fi prevăzut camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni, pentru a putea face posibilă intervenţia în cazul unei 

eventuale avarii. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari de drum. 
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Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Gospodaria de apa 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Chiscani se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodariei de apa este 1770 mp conform Acord de mediu. Urmare modificarilor 

proiectului, suprafata Gospodariei de apa s-a redus la 1138 mp. Necesitatea realizarii unei 

gospodarii noi de apa este explicata de faptul ca in localitatea Chiscani nu exista rezervor de 

inmagazinare apa potabila care sa asigure variatiile de consum orar si rezerva intangibila de 

incendiu. 

Gospodaria de apa Chiscani are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. Rezervorul 

se va amplasa la o cota de CT= 5.55 m faţă de nivelul mării şi avea urmatoarele caracteristici: 

V= 700 mc si D= 14.04 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarii proiectului s-a 

micsorat volumul rezervorului la V= 600 mc si s-a redus diametrul la D= 10.14 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 

Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice  pentru prevenirea impotriva inghetului. 

Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere sertar 

cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici se va prevede 

un grup de pompare care asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 

l/s). 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 
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• Tabloul electric de comanda si control. 

Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in functiune +1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 29 l/s, conform Acord de mediu, s-a micsorat la Qsp= 24 l/s conform modificarilor 

proiectului;  

• Qp= 29 l/s conform Acord de mediu, s-a micsorat la Qp= 24 l/s conform modificarilor 

proiectului;  

• Hp= 42 mCA conform Acord de mediu, s-a micsorat la Hp= 30 mCA, conform 

modificarilor proiectului). 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata, armat executată pe un strat 

de balast compactat. 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu usi de acces si cu 

toate utilitatile necesare: electric, incalzire, ventilatie, climatizare, sanitare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platformă de beton armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 
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Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Gospodaria de cabluri 

In incinta cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o  priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen.  

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura transmitere la distanta a urmatoarelor date: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 
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Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladiriilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 

video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. Incinta GA se va 

amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces spre obiectele din 

incinta. 

Bransamente apa Lacu Sarat 

Odata cu realizarea reabilitarii conductei de aductiune cu apa Statiune Lacul Sarat – Sat 

Lacul Sarat se vor realiza bransamente pentru toti consumatorii existenti. Bransamentele vor fi 

realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 20 mm si vor fi 

conectate la conductele de alimentare cu apa existente prin intermediul unui colier de bransare. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

Numarul de bransamente pe retelele de distributie in localitatea Lacu Sarat este de 536. 

file:///F:/lacu
file:///F:/lacu
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UAT SILISTEA 

Pentru asigurarea alimentarii cu apa a locuitorilor localitati Cotu Lung (UAT Silistea) se 

va infiinta un sistem de alimentare cu apa pentru localitatea mai sus mentionata care se va 

racorda la Sistemul zonal Braila. Sistemul de alimentare nou infiintat va asigura si alimentarea 

localitatii Muchea care dispune in prezent de retea de distributie alimentata din GA Martacesti. 

Sistemul de alimentare cu apa nou prevazut are in componenta: 

• Gospodarie de apa in localitatea Muchea; 

• Conducte secundare de aductiune; 

• Retea noua de distributie pentru localitatea Cotu Lung. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitatilor Muchea si Cotu Lung (UAT Silistea) o 

constituie apa potabila preluata din Tronsonul I - Complexul de inmagazinare Apollo - Camin 

racord spre GA Muchea al aductiuni principale. 

Gospodaria de apa 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Muchea se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodariei de apa a fost de 1600 mp conform Acord de mediu. Urmare modificarii 

proiectului suprafata gospodariei de apa s-a marit la 1665 mp. 

Gospodaria de apa Muchea are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Rezervorul se va amplasa la o cota de CT= 9.60 m faţă de nivelul mării şi a  avut 

urmatoarele caracteristici: V= 200 mc; D= 7. 8 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarii 

proiectului diametrul rezervorului s-a redus la D= 7.74 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 

Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice  pentru prevenirea impotriva inghetului. 

Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere sertar 

cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 
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Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici se va prevede 

un grup de pompare care asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 

l/s). 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 500 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

 In Acordul de mediu, grupul de pompare a fost format din 2 electropompe (1A +1 R) si 

urmare modificarilor proiectului grupul de pompare este compus din 3 electropompe (2 in 

functiune + 1 in rezerva) cu convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 10.00 l/s, conform Acord de mediu,  s-a redus la Qsp= 9.00 l/s, conform 

modificarilor proiectului;  

• Qp= 5.00 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus la Qp= 4.50 l/s conform modificarilor 

proiectului;  

• Hp= 42 mCA, conform Acord de mediu, s-a redus la Hp= 40 mCA, conform modificarilor 

proiectului; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata, armat executată pe un strat 

de balast compactat. 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 101 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu usi de acces si cu 

toate utilitatile necesare: electric, incalzire, ventilatie, climatizare, sanitare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platformă de beton armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica din 

reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si comanda al 

grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si comanda aferent 

grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua furnizorului de energie 

electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul electrogen la barele 

tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Gospodaria de cabluri 

In incinta, cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară  de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen.  

➢ Automatizare si SCADA 

Se va asigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  
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Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 

video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 
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Conducte secundare de aductiune apa potabila 

• Pentru alimentarea retelei de distributie nou infiintate in localitatea Cotu Lung se va 

executa o conducta secundara de aductiune care transporta apa potabila din GA Muchea pana la 

Camin racord spre localitatea Cotu Lung. 

In Acordul de Mediu emis au fost doua tronsoane cu diametre diferite, respectiv De 140 

mm cu lungimea L=1771 m si De 110 mm cu lungimea de L= 4935 m. Urmare modificarilor 

aduse proiectului, conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 

140 mm si va avea o lungime de L= 6652 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 4.93 l/s (conform Acord 

de mediu). Urmare modificarilor aduse proiectului debitul s-a redus la QIIC= 3.66 l/s si 

verificarea s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa 

presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior. 

Conducta se va amplasa pe statiul verde in lungul drumului national DN23, a drumului 

judetean DJ 255A. 

Pe traseul conductelor de aducțiune vo fi prevăzute camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Retele de distributie 

Localitatea Cotu Lung 

Se va infiinta reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii Cotu 

Lung. Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se va 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Urmare Acordului de mediu initial, reteaua de distributie se va executa din conducte 

PEID, PE100, PN10, SDR 17, cu diametrul De 110 mm pe o lungime de L= 3.481 m si De 63 

mm pe o lungime de L= 3.011 m. Urmare modificarilor aduse proiectului s-a redus lungimea 

retelei la L= 2.310 (De 110 mm) (inclusiv lungime aferenta conectarii hidrantilor) L= 1.495 m 

(De 63 mm). Reteaua de distributie din localitatea Cotu Lung va avea un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 55.39% raportat la lungimea totala a strazilor din 

localitate. 

Cu toate ca gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu apa este scazut, s-a avut in 

vedere racordarea gospodariilor aflate pe strazile in care nu au fost prevazute lucrari de infiintare 

retea de alimentare cu apa, racordarea acestora putandu-se realiza de pe strazile laterale, 

rezultand astfel un procent de conectare de 92.65%. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de +0.6m. 

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de generatoarea 
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superioara a conductei. Pe traseul retelei  de distributie a apei se vor executa  subtraversari de 

drumuri. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate se vor realiza camine si vor fi  prevăzute 

dupa caz urmatoarele tipuri: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de 

izolare prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, 

pentru a putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata reteaua de distributie, in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Bransamente apa 

In localitatea Cotu Lung a fost prevazut un nr. de 80 bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

Au fost eliminate din proiect retele de distributie in loc. Cotu Mihalea, cartier Mucheni si 

cartier Oremixt Latinu. 
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UAT MAXINENI 

Pentru eliminarea deficientelor sistemului existent de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populatie din sursa subterana si asigurarea alimentarii cu apa a tuturor locuitorilor, 

se va racorda UAT Maxineni la Sistemul zonal Braila. 

Sistemul de alimentare cu apa nou prevazut, are in componenta: 

• Gospodarie de apa in localitatea Latinu; 

• Gospodarie de apa in localitatea Maxineni; 

• Conducte secundare de aductiune; 

• Reabiltare retele de distributie in localitatile Maxineni, Latinu si Corbu Nou; 

• Retea noua de distributie pentru localitatea Corbu Vechi. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea GA Latinu (UAT Maxineni) o constituie apa potabila 

preluata din Tronsonul III - Camin racord spre GA Oancea - la GA Latinu. 

Sursa de apa pentru alimentarea GA Maxineni (UAT Maxineni) o constituie apa potabila 

preluata din Tronsonul IV - GA Latinu – Camin racord spre GA Maxineni al aductiuni 

principale. 

Gospodaria de apa 

Localitatea Latinu 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Latinu se afla pe domeniu public. 

Conform Acordului de mediu, Suprafata gospodariei de apa este de  1350 mp. Urmare 

modificarilor proiectului suprafata gospodariei de apa s-a marit la 1665 mp. 

Gospodaria de apa Latinu alimenteaza cu apa potabila localitatea Latinu si are in 

componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

• rezerva tampon pentru repompare spre GA Gulianca 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. Rezervorul 

se va amplasa la o cota de CT= 11.0 m faţă de nivelul mării şi avand urmatoarele caracteristici: 

V= 200 mc sidiametrul D= 7,8 m, conform Acordului de mediu. Urmare modificarilor 

proiectului,   diametrul s-a redus la D= 7.74 m. Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de 

apa s-a facut tinand cont de condiţii sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 
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Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice  pentru prevenirea impotriva inghetului. 

Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere sertar 

cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare alimentare aductiune; 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 300 l; PN16; 

• Recipient de hidrofor V= 1000 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare apa potabila consumatori (pentru localitatea Latinu) este compus din 

3 electropompe (2 in functiune+1 in rezerva) cu convertizor de frecventa si are urmatoarele 

caracteristici: 

• Qsp= 10.00 l/s, conform Acord de mediu  s-a redus la Qsp= 9.00  l/s, conform 

modificarilor proiectului;  

• Qp= 4.50 l/s;  

• Hp= 35 mCA; 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici grupul de 

pompare asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 l/s). 

Grupul de pompare alimentare aductiune (pentru alimentare GA Gulianca) este compus 

din 2 electropompe (1 in functiune+1 in rezerva) cu convertizor de frecventa si are urmatoarele 

caracteristici: 

• Qsp= 13 l/s conform Acord de mediu, s-a marit la Qsp= 15.0  l/s, conform modificarilor 

proiectului;  

• Qp= 15.0 l/s;  

• Hp= 45 mCA, conform Acord de mediu, s-a marit  la Hp= 55 mCA, conform 

modificarilor proiectului; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune. 

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru suplimentarea 

debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 
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In statia de pompare se vor monta doua debitmetre electromagnetice cu transmitere la 

distanta, unul pe conducta de alimentare retea de distributie Latinu si unul pe aductiunea care 

alimenteaza Gulianca; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va monta pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu usi de acces si cu 

toate utilitatile necesare: electric, incalzire, ventilatie, climatizare, sanitare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma din betonat armat, executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. Fiecare tablou este 

prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si comanda din furnitura grupului 

electrogen. Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua 

alimentari, alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare 

de rezerva de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. Pentru racordul la reteaua 

furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, se va solicita acestuia Aviz 

Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare . 

Gospodaria de cabluri 
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In incinta, cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 
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zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 

video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 

Au fost eliminate din proiect retelele de distributie din Localitatea Voinesti. 

Localitatea Maxineni 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Maxineni se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodarie de apa in Acordul de mediu este de  1690 mp. Urmare modificarilor 

proiectului s-a redus suprafata la 1665 mp. 

Gospodaria de apa Maxineni alimenteza cu apa localitatile Maxineni, Corbu Vechi si 

Corbu Nou si are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Rezervorul se va amplasa la o cota de CT= 11.03 m faţă de nivelul mării şi avand 

urmatoarele caracteristici: V= 500 mc si D= 12.48 m (conform Acord de mediu). Urmare 

modificarilor proiectului s-a redus volumul rezervorului la V= 400 si diametrul de D= 9.29 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 
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Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice  pentru prevenirea impotriva inghetului. 

Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere sertar 

cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici se va prevede 

un grup de pompare care asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 

l/s). 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 500 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare apa potabila consumatori este compus din 2 electropompe (1 in 

functiune+1 in rezerva) cu convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp=  23 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus la Qsp= 19.0 l/s, conform modificarilor 

proiectului;  

• Qp= 19.0 l/s;  

• Hp= 40 mCA, conform Acord de mediu, s-a redus la Hp= 30 mCA, conform modificarilor 

proiectului; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie. 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat, armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 
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• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu usi de acces si cu 

toate utilitatile necesare: electric, incalzire, ventilatie, climatizare, sanitare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma din betonat armat, executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. Fiecare tablou este 

prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si comanda din furnitura grupului 

electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare. 

Gospodaria de cabluri 

In incinta, cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  
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Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 

video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 
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Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 

Conducte secundare de aductiune apa potabila 

Pentru alimentarea retelelor de distributie din localitatile aferente UAT Maxineni se vor 

executa conducte secundare de aductiune dupa cum urmeaza: 

• Conducta secundara de aductiune GA Latinu-Latinu  pentru alimentarea cu apa a 

localitatii Latinu. 

Conform Acordului de mediu initial, conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, 

PN10, cu diametrul De 125 mm si va avea o lungime de L= 3.954 m.  Urmare modificarilor 

proiectului si a eliminarii localitatii Voinesti din proiect, lungimea conductei s-a redus la L = 

1165 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 4.78 l/s , conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la QIIC= 3.72 l/s, conform modificarilor proiectului si verificarea s-a 

facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa presiune) pentru 

functionarea hidrantiilor de incendiu exterior. 

Conducta se va amplasa pe statiul verde in lungul drumului national DN23, a drumurilor 

comunale si de exploatare. Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevazute dupa caz 

urmatoarele tipuri de camine: camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de 

izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor s-a prevazutpe structura de rezistenţă 

din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din săpătura, 

cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune a apei se vor executa subtraversari de canale de 

irigatii/rauri si de drum. 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

• Conducta secundara de aductiune Maxineni - Corbu Nou – Corbu Vechi pentru 

alimentarea cu apa a localitatilor Corbu Nou si Corbu Vechi . 

Conform Acordului de mediu initial, conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, 

PN10, cu diametrul De 200 mm si va avea o lungime de L= 13.394 m. Urmare modificarilor 

proiectului lungimea conductei s-a redus la L= 13.387 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 2.05 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a marit la QIIC= 13.33 l/s, conform modificarilor proiectului si verificarea s-a 

facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa presiune) pentru 

functionarea hidrantilor de incendiu exterior. 

Conducta se vor amplasa pe statiul verde in lungul drumului national DN23 si a 

drumurilor de explotare. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevazute dupa caz urmatoarele tipuri de camine: 

camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 
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10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

➢ Retele de distributie 

Localitatea Latinu 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea Latinu 

s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru indeplinirea 

conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a incendiului (5 

l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 mCA la racordul 

hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Latinu, inclusiv pe perioada combaterii 

incendiilor.  

Se va reabilita reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii 

Latinu. 

Rețeaua de distribuție apă potabilă reabilitata este pozată pe domeniul public al localității 

si se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in 

functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Latinu va avea un grad de acoperire al sistemului de 

alimentare cu apa potabila de 100%. 

Conform Acordului de mediu obtinut, reabilitarea retelei de distributie se va executa pe o 

lungime totala de L= 5.827 m din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, SDR 

17, cu diametrul De 110 mm L= 4.838 m si De 63 mm L= 898 m. Urmare modificarii 

proiectului, lungimea totala a retelei  s-a redus la L= 5.499 m  (De 110mm, L= 4.510 m   

(inclusiv lungime aferenta conectarii hidrantilor), si De 63 mm, L= 989 m. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie reabilitate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri 

de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care 

se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face 

posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 115 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei. 

Localitatea Maxineni 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea 

Maxineni s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru 

indeplinirea conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a 

incendiului (5 l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 

mCA la racordul hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Maxineni, inclusiv pe perioada 

combaterii incendiilor.  

Se va reabilita reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii 

Maxineni. 

Rețeaua de distribuție apă potabilă reabilitata este pozată pe domeniul public al localității 

si se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in 

functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Maxineni va avea un grad de acoperire al sistemului 

de alimentare cu apa potabila de 100%. 

Conform Acordului de mediu obtinut, reteaua de distributie se va executa pe o lungime 

de L= 9.853 m (De 63 mm, L = 4262 m si De 110 mm, L= 5591).  Urmare modificarii 

proiectului,  lungimea retelei s-a redus la L= 9.685 m (De 63 mm, L = 4262 m si De 110 mm, L= 

5423m). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, 

SDR 17. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie reabilitate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri: 

camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care se asigură 
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închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei. 

Localitatea Corbu Nou 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea Corbu 

Nou s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru 

indeplinirea conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a 

incendiului (5 l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 

mCA la racordul hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Corbu Nou, inclusiv pe perioada 

combaterii incendiilor.  

Se va reabilita reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii Corbu 

Nou. 

Rețeaua de distribuție apă potabilă reabilitata este pozată pe domeniul public al localității 

si se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in 

functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Corbu Nou va avea un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%. 

Conform Acordului de mediu obtinut, reteaua de distributie se va reabilita pe o lungime 

de L= 11.641 m (De 63 mm, L= 8360 m si De 110 mm, L= 3281 m). Urmare modificarii 

proiectului,  lungimea retelei s-a marit la L= 11.642 m (De 63 mm, L= 8361 m  si De110, L= 

3281 m). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, 

SDR 17. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. Pe traseul retelei de distributie a apei se vor executa 

subtraversari de drum. Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de 

protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 117 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie reabilitate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri 

de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care 

se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face 

posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei. 

 

Localitatea Corbu Vechi 

Se va infiinta reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii Corbu 

Vechi.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se vor 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Corbu Vechi va avea un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%. 

Conform Acordului de mediu obtinut, Reteaua de distributie se va executa  pe o lungime 

de L= 4.970 m (De 63 mm, L= 2238 m si De 110 mm, L= 2732 m). Urmare modificarii 

proiectului, lungimea retelei s-a marit la L= 4.974 m (De 63 mm, L= 2242 m si De 110 mm, L= 

2732 m). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, 

SDR 17.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelei de distributie a apei se vor executa subtraversari de drum. 

Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 
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La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie reabilitate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri 

de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care 

se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face 

posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor hidranti de 

gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatile Maxineni, Latinu, Corbu Nou, Corbu Vechi un numar de  1447 

bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare intarit, cu prindere mecanica. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

 

UAT SALCIA TUDOR 

Pentru eliminarea deficientelor sistemului existent de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populatie din sursa subterana si asigurarea alimentarii cu apa a tuturor locuitorilor, 

se va racorda UAT Salcia Tudor la Sistemul zonal Braila. 

Sistemul de alimentare cu apa nou prevazut, are in componenta: 

• Gospodarie de apa in localitatea Gulianca; 
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• Extindere statie de clorinare in GA Salcia Tudor; 

• Conducte secundare de aductiune; 

• Reabiltare retele de distributie in localitatea Cuza Voda; 

• Extindere retele de distributie in localitatea Cuza Voda; 

• Retea noua de distributie pentru localitatile Gulianca si Olaneasca. 

De asemenea se va alimenta cu apa potabila si GA Salcia Tudor  (existenta) care asigura 

alimentarea cu apa a localitatilor Salcia Tudor si Ariciu. 

Nota * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Salcia Tudor nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de 

apa potabila urmand a se face din GA Gulianca ), aceasta se va redenumi Gospodarie de apa. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea GA Gulianca nou infiintata (UAT Salcia Tudor) si a GA 

Salcia Tudor  o constituie apa potabila preluata din Tronsonul V – GA Latinu – GA Gulianca al 

aductiuni principale care pleca din Complexul de inmagazinare Apollo. 

Localitatea Gulianca 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Gulianca se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodarie de apa din Acordul de mediu este de 1600 mp. Urmare modificarii 

proiectului, suprafata gospodariei de apa s-a modificat la 1665 mp. 

Gospodaria de apa Gulianca alimenteaza cu apa potabila localitatile Gulianca, Olaneasca, 

Cuza Voda si GA Salcia Tudor  si are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

• rezerva tampon pentru repompare spre GA Cuza Voda. 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Conform Acordului de mediu obtinut, Rezervorul se va amplasa la o cota de CT= 13.5 m 

faţă de nivelul mării cu urmatoarele caracteristici: V= 350 si diametrul D= 10.92 m. Urmare 

modificarii proiectului, volumul rezervorului s-a redus la V= 300 mc si diametrul la D= 10.14 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 

Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice pentru prevenirea impotriva inghetului. 
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Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere sertar 

cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare alimentare aductiune; 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 500 l; PN16; 

• Recipient de hidrofor V= 750 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare apa potabila consumatori (Gulianca, Olaneasca) este compus din 3 

electropompe (2 in functiune+1 in rezerva) cu convertizor de frecventa si are urmatoarele 

caracteristici: 

• Qsp= 11 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus la Qsp= 10.0 l/s, conform modificarilor 

proiectului;  

• Qp= 6.5 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus la Qp= 5.0 l/s conform modificarilor 

proiectului;  

• Hp= 35 mCA, conform Acord de mediu, s-a redus la Hp= 30 mCA, conform modificarilor 

proiectului; 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici grupul de 

pompare asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 l/s). 

Grupul de pompare alimentare aductiune care asigura alimentarea localitatii Cuza Voda si 

GA Salcia Tudor este compus din 2 electropompe (1 in functiune+1 in rezerva) cu convertizor de 

frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 14 l/s, conform Acord de medi, s-a redus la Qsp= 13.0 l/s, conform modificarilor 

proiectului;  

• Qp= 14.0 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus debitul la Qp= 13.0 l/s, conform 

modificarilor proiectului;  

• Hp= 48 mCA, conform Acord de mediu, s-a redus la Hp= 40 mCA conform modificarilor 

proiectului. 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici din localitatea 

Cuza Voda, grupul de pompare asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de 

incendiu (5 l/s). 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 
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Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se vor monta debitmetre electromagnetice cu transmitere la distanta 

pe conductele de alimentare retea de distributie – 2buc; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu usi de acces si cu 

toate utilitatile necesare: electric, incalzire, ventilatie, climatizare, sanitare. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma betonata, armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare , cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare. 
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Gospodaria de cabluri 

In incinta, cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 
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In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 

video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 

Gospodaria de apa potabila Salcia Tudor 

In vederea asigurarii calitatii apei potabile distribuite consumatorilor, gospodaria de apa 

Salcia Tudor existenta se va racorda la Sistemul zonal Braila.  

Nota * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Salcia Tudor nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de 

apa potabila urmand a se face din GA Gulianca), aceasta se va redenumi Gospodarie de apa. 

In gospodaria de apa Salcia Tudor se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

➢ In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta pe 

conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ Extindere statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta in cladirea statiei existente din incinta gospodariei. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 
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• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Conducte secundare de aductiune apa potabila 

Pentru alimentarea retelelor de distributie din localitatile aferente UAT Salcia Tudor se 

vor executa conducte secundare de aductiune dupa cum urmeaza. 

• Conducta secundara de aductiune GA Gulianca-Olaneasca pentru alimentarea cu apa 

a localitatii Olaneasca. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 110 mm si va 

avea o lungime de L= 2.674 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 2.42 l/s conform 

Acordului de mediu. Debitul s-a redus la Q= 1.86 l/s, conform modificarilor proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului national DN23 si a 

drumurilor comunale. 

Pe traseul conductei de aducțiune fi prevazute camine, repartizate dupa caz in: camine de 

golire;camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de izolare. Căminele de vane vor respecta 

prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat monolit de marca C20/25, armarea 

curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a 

pereților căminelor se va prevedea pe structura de rezistenţă din beton armat, execuția 

efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din săpătura, cu spoială de bitum în 

două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

• Conducta secundara de aductiune GA Gulianca-Cuza Voda pentru alimentarea cu 

apa a GA Salcia Tudor si a localitatii Cuza Voda care are 2 tronsoane dupa cum urmeaza: 
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➢ Tronsonul I- GA Gulianca-Camin racord spre GA Salcia Tudor  

Conform Acordului de mediu obtinut, conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, 

PN10, cu diametrul De 200 mm si va avea o lungime de L= 9.147 m. Urmare modificarilor 

proiectului lungimea  s-a redus la L= 9.144 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 8.18 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la QIIC= 7.49 l/s , conform modificarilor proiectului si verificarea s-a 

facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa presiune) pentru 

functionarea hidrantilor de incendiu exterior din localitatea Cuza Voda. 

Conducta se vor amplasa pe statiul verde in lungul drumului judetean DJ202A. 

Pe traseul conductei de aducțiune fi prevazute camine, repartizate dupa caz in: camine de 

golire;camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

➢ Tronsonul II - Camin racord spre GA Salcia Tudor - Cuza Voda 

Conform Acordului de mediu obtinut, conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, 

PN10, cu diametrul De 160 mm si va avea o lungime de L= 4.129 m. Urmare modificarilor 

proiectului, lungimea conductei s-a marit la L= 4.189 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 5.88 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la QIIC= 4.56 l/s, conform modificarilor proiectului si verificarea s-a 

facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa presiune) pentru 

functionarea hidrantilor de incendiu exterior din localitatea Cuza Voda. 

Conducta se vor amplasa pe statiul verde in lungul drumului judetean DJ202A. 

Pe traseul conductei de aducțiune fi prevazute camine, repartizate dupa caz in: camine de 

golire;camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 
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Retele de distributie 

Localitatea Gulianca 

Se va infiinta reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii 

Gulianca.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se vor 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Reteaua de 

distributie din localitatea Gulianca va avea un grad de acoperire al sistemului de alimentare cu 

apa potabila de 82.07% raportat la lungimea totala a strazilor din localitate. 

Cu toate ca gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu apa este scazut, s-a avut in 

vedere racordarea gospodariilor aflate pe strazile in care nu au fost prevazute lucrari de infiintare 

retea de alimentare cu apa, racordarea acestora putandu-se realiza de pe strazile laterale, 

rezultand astfel un procent de conectare de 99.47%. 

Conform Acordului de mediu obtinut, reteaua de distributie se va executa  pe o lungime 

totala de L= 8.630 m (De 63 mm, L= 6045 m si De 110 mm , L= 2585 m). Urmare modificarii 

proiectului, lungimea totala a retelei s-a redus la L= 7.009 m (De 63 mm , L= 4772 m si De 110 

mm, L= 2237 m). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, 

PN10, SDR 17. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelei de distributie a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care se 

asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face 

posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii. Căminele de vane vor respecta prevederile 

STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat monolit de marca C20/25, armarea curentă se 

realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților 

căminelor se va prevedea pe structura de rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la 

exteriorul construcției în spațiul rezultat din săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  
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Localitatea Olaneasca 

Se va infiinta reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii 

Olaneasca.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se vor 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Olaneasca prin prezentul proiect va avea un grad de 

acoperire al sistemului de alimentare cu apa 78.91% raportat la lungimea totala a strazilor din 

localitate. 

Cu toate ca gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu apa este scazut, s-a avut in 

vedere racordarea gospodariilor aflate pe strazile in care nu au fost prevazute lucrari de infiintare 

retea de alimentare cu apa, racordarea acestora putandu-se realiza de pe strazile laterale, 

rezultand astfel un procent de conectare de 96.25%. 

Conform Acordului de Mediu obtinut, reteaua de distributie se va executa  pe o lungime 

totala de L= 7.658 m (De 63mm, L= 5014m si De 110 mm, L=2644 m).Urmare modificarii 

proiectului lungimea totala s-a redus la 6,043 km (De 63 mm, L= 4266 m si De110 mm, L= 1777 

m). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, SDR 17. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelei de distributie a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care se 

asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face 

posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 
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In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Localitatea Cuza Voda 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea Cuza 

Voda s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru 

indeplinirea conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a 

incendiului (5 l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 

mCA la racordul hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Cuza Voda, inclusiv pe perioada 

combaterii incendiilor.  

Se va reabilita reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii Cuza 

Voda. 

Rețeaua de distribuție apă potabilă reabilitata este pozată pe domeniul public al localității 

si se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in 

functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Cuza Voda va avea un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%. 

Conform Acordului de Mediu obtinut, reteaua de distributie se va reabilita pe o lungime 

totala de L= 9.083 m (De 63 mm, L= 7619 m, De 110 mm, L= 1229 m si De160 m, L= 235 m). 

Urmare modificarilor proiectului  lungimea totala s-a marit la 9.322 m ( De63 mm, L=7855 m, 

De 110 mm, L= 1232 m si De160 m, L= 235 m). Reteaua se va executa din conducte de 

polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, SDR 17. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelei  de distributie a apei se vor executa subtraversari de drum. 

Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Se va extinde reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii Cuza 

Voda.  

Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității 

si se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in 

functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie se va extinde  pe o lungime de L= 1.251 m si se va executa din 

conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, SDR 17, cu diametrul De 63 mm. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie reabilitate si nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz 

urmatoarele tipuri: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare 
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prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a 

putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametrul De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatile Salcia Tudor, Gulianca si Olaneasca un numar de 1134 

bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

 

UAT ROMANU 

Pentru eliminarea deficientelor sistemului existent de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populatie din sursa subterana, se va racorda UAT Romanu la Sistemul zonal 

Braila. 

Sistemul de alimentare cu apa existent are in componenta: 

• Statie de tratare apa potabila (STAP) in localitatea Oancea; 

• Gospodarie de apa in localitatea Romanu; 

• Conducta secundara de aductiune; 

• Retele de distributie in localitatile Oancea si Romanu. 
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Reteaua de distributie din localitatile Oancea si Romanu are in prezent un grad de 

acoperire al sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%, acesta ramanand neschimbat si 

dupa implementarea proiectului. 

Sursa de apa potabila 

• Sursa de apa pentru alimentarea GA Oancea (UAT Romanu) o constituie apa potabila 

preluata din Tronsonul II –Camin racord spre GA Muchea - Camin racord spre GA 

Oancea al aductiunii principale. 

Nota: * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Oancea nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de apa 

potabila urmand a se face din Complexul de inmagazinare Apollo), aceasta se va redenumi 

Gospodarie de apa. 

Pentru alimentarea GA Oancea (existent) si a GA Romanu (existent), se vor executa 

urmatoarele lucrari pentru alimentarea sistemului: 

• Conducta secundara de aductiune spre GA Oancea (racordata la aductiunea 

principala GA Latinu) (nou prevazuta) pentru alimentarea cu apa a gospodariei de apa 

din localitatea Oancea. 

Conform Acordului de Mediu, conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, 

cu diametrul De 125 mm . Urmare modificarilor proiectului s-a marit diametrul la De 140  mm 

avand o lungime de L= 3.910 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC=  4.34 l/s, conform Acord 

de medi. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC= 4.85/s, conform modificarilor proiectului. 

Conducta se vor amplasa pe statiul verde in lungul drumului comunal DC2. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevazute camine repartizate dupa caz in: camine 

de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

• Reabilitare Conducta secundara de aductiune GA Oancea – GA Romanu pentru 

alimentarea cu apa a gospodariei de apa Romanu . 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 160 mm si va 

avea o lungime de L= 6.830 m. 

Aceasta conducta reprezinta 87.23% din lungimea totala a aductiunii GA Oancea - GA 

Romanu. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 3.32 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul de dimensionare s-a marit la QIC= 3.88 l/s conform modificarilor proiectului. 

Conducta se va amplasa pe statiul verde in lungul drumului comunal DC2. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevazute camine, repartizate dupa caz in: 

camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 
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Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Gospodaria de apa  Oancea 

In vederea asigurarii calitatii apei potabile distribuite consumatorilor, gospodaria de apa 

Oancea, existenta, se va racorda la Sistemul zonal Braila.  

Nota: * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Oancea nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de apa 

potabila urmand a se face din Complexul de inmagazinare Apollo), aceasta se va redenumi 

Gospodarie de apa. 

In gospodaria de apa se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

➢ In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta pe 

conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ Extindere statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta in cladirea statiei existente din incinta gospodariei. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  
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Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Bransamente apa  

S-au prevazut in localitatea Oancea un numar de 214 bransamente. Bransamentele vor fi 

realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 20 mm si vor fi 

conectate la conductele de alimentare cu apa existente prin intermediul unui colier de bransare, 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

SISTEMUL REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI 

Dezvoltarea Sistemului Regional Gropeni pe o arie extinsa a judetului Braila are drept 

scop reducerea pe cat posibil a deficientelor legate de alimentarea cu apa pentru localitatile din 

judet care, fie nu dispun de sisteme de alimentare cu apa, fie sursa de apa nu este 

corespunzatoare din punct de vedere calitativ, dar si cantitativ, iar rezolvarea punctuala a acestor 

probleme (deficiente) nu este posibila sau este costisitoare. 

Aceasta conceptie a Sistemului Regional, gandit inca de la faza POS Mediu,  are 

avantajul ca faciliteaza racordarea localitatilor si prelevarea apei potabile, fara a fi necesare 

investitii ulterioare pentru potabilizare. 

Sistemul Regional de alimentare cu apa Gropeni, dupa realizarea lucrarilor propuse 

pentru etapa 2014-2020, va deservi cu apa potabila următoarele:  

Sistemul Regional Gropeni Centru va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Gropeni 

(UAT Gropeni), Movila Miresii (UAT Movila Miresii) si Mircea Voda (UAT Mircea Voda); 

• Sistemul Regional Gropeni Vest va asigura alimentarea cu apa a localitatilor localitatilor 

Faurei (UAT Faurei), Jirlau (UAT Jirlau), Galbenu, Drogu, Pantecani, Satuc si 

Zamfiresti (UAT Galbenu) si Visani, Caineni-Bai si Plasoiu (UAT Visani); 

• Sistemul Regional Gropeni Sud-Est va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Tichilesti 

(UAT Tichilesti), Stancuta, Stanca, Polizesti si Cuza Voda (UAT Stancuta), localitatilor 

din UAT  Bertestii de Jos; 

• Sistemul Regional Gropeni Sud-Vest va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Batogu, Ciresu, 

Scarlatesti, Vultureni (UAT Ciresu), Ulmu, Jugureanu (UAT Ulmu), Dudescu si Zavoaia (UAT 

Zavoaia), Dudesti, Tataru (UAT Dudesti), Ciocile, Chichinetu, Chioibasesti si Odaieni (UAT 

Ciocile). 
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Sursa de apa pentru intregul Sistem Regional Gropeni va fi asigurata prin intermediul 

Captarii de suprafata din fluviu Dunarea, existenta la Gropeni. Urmare a extinderii sistemului 

prin racordarea unor noi localitati alimentate din STAP Gropeni s-a prevazut suplimentarea 

cantitătii de apa potabila in STAP Gropeni prin preluarea unui debit de 52.57 l/s (conform 

modificarilor proiectului) redus, fata de debitul  de 122 l/s, conform Acordul de mediu initial din 

STAP Chiscani prin intermediul conductei de aductiune apa potabila STAP Chiscani-Tichilesti-

STAP Gropeni.  

Prin intermediul STAP Gropeni se asigura alimentare cu apa a localitatilor racordate la 

Sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni.  

Conducta de aductiune apa potabila STAP Gropeni-GA Ianca, executata pe POS Mediu, 

a fost dimensionata astfel incat sa asigure alimentarea cu apa a localitatilor care se vor racorda la 

sistem regional prin prezentul proiect. 

 

SISTEMUL REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - CENTRU 

Sistemul Regional Gropeni Centru va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Gropeni 

(UAT Gropeni), Movila Miresii (UAT Movila Miresii) si Mircea Voda (UAT Mircea Voda). 

Sursa de apa pentru intregul Sistem Regional Gropeni va fi asigurata prin intermediul 

Captarii de suprafata din fluviu Dunarea, existenta la Gropeni. Urmare a extinderii sistemului 

prin racordarea unor noi localitati alimentate din STAP Gropeni s-a prevazut suplimentarea 

cantitătii de apa potabila in STAP Gropeni prin preluarea unui debit de 52.57 l/s (conform 

modificarilor proiectului) redus, fata de debitul  de 122 l/s, conform Acordul de mediu initial din 

STAP Chiscani prin intermediul conductei de aductiune apa potabila STAP Chiscani-Tichilesti-

STAP Gropeni.  

Conducta de aductiune apa potabila STAP Gropeni-GA Ianca, executata pe POS Mediu, 

a fost dimensionata astfel incat sa asigure alimentarea cu apa a localitatilor care se vor racorda la 

sistem regional prin prezentul proiect. 

 Lucrarile propuse pentru racordarea localitatilor la sistemul regional Gropeni Centru 

sunt: 

• lucrari in UAT Gropeni pentru asigurarea alimentarii cu apa a noilor consumatori 

racordati la sistemul regional Gropeni. 

• reabilitarea unui tronson din conducta de aductiune (GA Gropeni – cămin contorizare 

existent, Gropeni). 

• Reabilitarea si extindere retelelor de distributie in Gropeni si Mircea Voda. 

• lucrari in UAT Mircea Voda pentru asigurarea alimentarii cu apa a noilor consumatori 

racordati la sistemul regional Gropeni Centru. 

• se vor reabilita retelele de distributie in Movila Miresii. 

• Reabilitare aductiune de la GA Movila Miresii pana la căminul de contorizare existent 

pentru UAT Râmnicelu si UAT Gemenele. 

 

UAT GROPENI 

Pentru eliminarea pierderilor de apa din sistemul existent de alimentare si distribuție din 

localitatea Gropeni (UAT Gropeni ) se vor reabilita conductele de aducțiune si distribuție. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitati Gropeni (UAT Gropeni) o constituie apa 

potabila pompata din stația de tratare Gropeni. Localitatea Gropeni dispune de un rezervor de 

înmagazinare si o gospodărie de apa. 

Conducta de aducțiune apa potabila 
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Pentru alimentarea cu apa potabila a localității Gropeni se va reabilita prin relining 

tronsonul din conducta de aducțiune (GA Gropeni – cămin contorizare existent, Gropeni). 

Rețeaua de aducțiune apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității. 

S-a modificat metoda de reabilitare a conductei, din sapatura deschisa (conform Acord de 

Mediu) in relining, cu o conducta De 225 mm, diametru modificat fata de De 250 mm. Lungimea 

L= 933 m s-a modificat fata de Acordul initial, la L= 995 m, conform modificarilor proiectului. 

Racordarea pe capete a conductei de aductiune se va face intre doua camine de vane 

existente. 

Pe traseul conductei de aductiune nu vor fi prevazute alte tipuri de camine de vane. Pe 

traseul conductei de aducțiunea apei se vor executa subtraversări de drum. 

Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, etanșata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Gospodăria de apa 

Pentru înmagazinarea apei exista un rezervor cu capacitatea de 200 mc, amplasat in 

incinta gospodăriei de apa Gropeni. 

Reabilitare rețele de distribuție  

Reţeaua de distribuţie asigura alimentarea cu apă potabilă a localităţii.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Urmare modificarilor proiectului, rețeaua de distribuție se va reabilita pe o lungime totala 

de L= 13.274 m, fata de lungimea initiala din Acordul de Mediu de L= 13.214 m, din conducta 

PE 100, PN10, SDR 17, cu diametre  De 110 mm si De 160 mm. Diametrul De 63 mm (din 

Acordul de Mediu initial) a fost inlocuit cu De 110 mm. 

Suplimentar, au fost adaugate lucrari de extindere la reteaua de distributie, in lungime de  

259 m, ce se vor executa din conducte de polietilena de înalta densitate, PE 100, PN10, SDR 17 

cu diametru De 110 mm. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul rețelei  de distribuție a apei se vor executa subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi prevăzute cămine de golire; cămine de aerisire-

dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor 

porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale 

avarii.  

Hidranţi subterani 

Hidranții se vor monta in intersecțiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m, conform ORDIN nr. 3218 din 19 decembrie 2016. Hidranții prevăzuți sunt subterani cu 

coloana din fonta, racordați la conducte cu adaptor flanșa, teu, montați pe cot cu picior. Hidranții 

se vor amplasa lateral fata de conducta rețelei in afara spațiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau clădirilor din zona. 

Branșamente apa 

Odată cu realizarea rețelei de alimentare cu apa se vor realiza branșamente pentru toți 

consumatorii existenți care se vor conecta. Pe toata lungimea rețelei s-a propus un număr de 

1362 branșamente. 
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Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, 

DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta 

principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

 

UAT MOVILA MIRESII 

Pentru eliminarea pierderilor de apa din sistemul existent de alimentare si distribuție din 

localitatea Movila Miresii (UAT Movila Miresii) se vor reabilita conductele de distribuție. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitati in Movila Miresii (UAT Movila Miresii) o 

constituie apa potabila pompata din stația de tratare Gropeni. GA Movila Miresii dispune de doua 

rezervoare de înmagazinare si o gospodărie de apa. 

Conducta de aducțiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a localităților Gemenele si Râmnicelu se va reabilita 

un tronson din conducta de aducțiune (GA Movila Miresii – cămin contorizare existent pentru 

UAT Râmnicelu si UAT Gemenele).  

Rețeaua de aducțiune apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Conducta va fi poziționata in paralel cu conducta existenta din OL Dn 200 mm. 

Conducta va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 225 mm, va 

avea o lungime de L= 10.039 m, conform modificarilor proiectului, fata de lungimea L=10.028 

m, conform Acord de mediu. 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute cămine de golire; cămine de aerisire-

dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor 

porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale 

avarii. Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolația bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Pe traseul conductei de aducțiunea apei se vor executa  subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Gospodăria de apa 

Pentru înmagazinarea apei exista doua rezervoare cu capacitatea de 500 mc fiecare, 

amplasate in incinta gospodăriei de apa Movila Miresii. 

Rețele de distribuție 

Reţeaua de distribuţie asigura alimentarea cu apă potabilă a localităţii.  
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Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Rețeaua de distribuție se va reabilita pe o lungime de L= 11266 m, conform modificarilor 

proiectului, fata de lungimea L= 11.283 m, conform Acordului de Mediu (inclusiv lungime 

traversări). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de înalta densitate, PE100, PN10, 

SDR 17, cu diametre cuprinse intre De 63 mm si De 200 mm. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul rețelei de distribuție a apei se vor executa subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea 

Movila Miresii s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate 

pentru indeplinirea conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere 

a incendiului (5 l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 

mCA la racordul hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Movila Miresii, inclusiv pe perioada 

combaterii incendiilor.  

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi prevăzute cămine de golire; cămine de aerisire-

dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor 

porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale 

avarii.  

Hidranţi subterani 

Hidranții se vor monta in intersecțiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m, conform ORDIN nr. 3218 din 19 decembrie 2016. Hidranții prevăzuți sunt subterani cu 

coloana din fonta, racordați la conducte cu adaptor flanșa, teu, montați pe cot cu picior. Hidranții 

se vor amplasa lateral fata de conducta rețelei in afara spațiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau clădirilor din zona. 

Branșamente apa 

Odată cu realizarea rețelei de alimentare cu apa se vor realiza branșamente pentru toți 

consumatorii existenți care se vor conecta. Pe toata lungimea rețelei s-a propus un număr de 

1227 branșamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta 

principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 137 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

UAT MIRCEA VODA 

Pentru eliminarea pierderilor de apa din sistemul existent de alimentare si distribuție din 

localitatea Mircea Voda (UAT Mircea Voda) se vor reabilita si extinde conductele de distribuție. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitati in Mircea Voda (UAT Mircea Voda) este 

asigurata prin racordarea la Sistemul Regional Gropeni, la aducțiunea Ianca – Făurei. 

Localitatea Mircea Voda dispune de doua rezervoare de înmagazinare (gospodărie de 

apa). 

Gospodăria de apa 

Pentru înmagazinarea apei exista doua rezervoare cu capacitatea de 300 mc fiecare, 

amplasate in incinta gospodăriei de apa Mircea Voda. 

Rețele de distribuție 

Reţeaua de distribuţie asigura alimentarea cu apă potabilă a localităţii. Rețeaua de 

distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se va amplasa pe spațiul 

verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul disponibil, de 

categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.  

Rețeaua de distribuție se va reabilita pe o lungime de L= 11.824 m (inclusiv lungime 

traversări), conform modificarilor proiectului,  fata de lungimea L= 13.083 m, conform Acord de 

mediu si se va extinde pe o lungime de L= 10.513 m (conform modificarilor proiectului), fata de 

L= 240 m, conform Acord de mediu. Retelele se vor executa din conducte de polietilena de 

înalta densitate, PE100, PN10, SDR 17 De 110 mm, diametrul De 63 mm, din Acordul de 

Mediu, eliminandu-se. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul rețelei  de distribuție a apei se vor executa subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi prevăzute cămine de golire; cămine de aerisire-

dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură închiderea pe timp limitat a unor 

porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale 

avarii.  

Hidranţi subterani 

Hidranții se vor monta in intersecțiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m, conform ORDIN nr. 3218 din 19 decembrie 2016. Hidranții prevăzuți sunt subterani cu 

coloana din fonta, racordați la conducte cu adaptor flanșa, teu, montați pe cot cu picior. Hidranții 

se vor amplasa lateral fata de conducta rețelei in afara spațiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau clădirilor din zona. 

Branșamente apa 

Odată cu realizarea rețelei de alimentare cu apa se vor realiza branșamente pentru toți 

consumatorii existenți care se vor conecta. Pe toata lungimea rețelei s-a propus un număr de 

1.034 branșamente, care vor fi executate prin prezentul proiect din care 696 se reabiliteaza, iar 

338 sunt bransamente noi. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 

20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 
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• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

SISTEMUL REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI – VEST 

Sistemul Regional Gropeni Vest va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Faurei 

(UAT Faurei), Jirlau (UAT Jirlau), Galbenu, Drogu, Pantecani, Satuc si Zamfiresti (UAT 

Galbenu) si Visani, Caineni-Bai si Plasoiu (UAT Visani). 

Sursa de apa pentru intregul Sistem Regional Gropeni va fi asigurata prin intermediul 

Captarii de suprafata din fluviu Dunarea, existenta la Gropeni. Urmare a extinderii sistemului 

prin racordarea unor noi localitati alimentate din STAP Gropeni s-a prevazut suplimentarea 

cantitătii de apa potabila in STAP Gropeni prin preluarea unui debit de cca. 52.57 l/s, conform 

modificarilor proiectului, redus fata de  122 l/s (conform Acord de mediu), din STAP Chiscani 

prin intermediul conductei de aductiune apa potabila STAP Chiscani-Tichilesti-STAP Gropeni. 

Conducta de aductiune STAP Chiscani – Tichilesti – STAP Gropeni este nou-prevazuta 

pentru asigurarea necesarului de apa pentru localitatile alimentate din Sistemul regional Gropeni. 

Conducta de aductiune va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul de  De 315 

mm, conform modificarilor aduse proiectului, fata de De 500 mm (conform Acord de mediu), 

lugimea acesteia micsorandu-se de la  L= 14.590 (conform Acord de mediu) la L= 14.566 m 

(conform modificarilor aduse proiectului). 

S-a optat pentru aductiune cu apa potabila din STAP Chiscani in STAP Gropeni si nu 

extindere STAP Gropeni conform Master Plan avand in vedere ca Statia de Tratare Chiscani 

dispune de echipamentele tehnologice montate care pot asigura tratarea unui debit de 953 l/s apa 

bruta.  

Inca de faza de executie de pe POS mediu s-a avut in vedere ca alimentarea cu apa  

potabila sa se faca intr-un sistem centralizat din cele 2 surse care trateaza apa de suprafata 

(STAP Chiscani si STAP Gropeni 

Conducta de aductiune apa potabila STAP Gropeni-GA Faurei, executata pe POS Mediu, 

a fost dimensionata astfel incat sa asigure alimentarea cu apa a localitatilor  din centru, vest, sud 

vest care se vor racorda la sistem regional prin prezentul proiect.   

Lucrarile propuse pentru racordarea localitatilor la sistemul regional Gropeni Vest sunt: 

• Reabilitarea unui tronson din conducta de aductiune (de la ieșire din localitatea 

Făurei si pana in localitatea Jirlău). 

• Retea apa potabila la S.E. Faurei. 

• Reabilitare retele distributie in Jirlau. 

• Aductiunea GA Jirlau – Sartuc - Pantecani – Galbenu. 

• Din GA Visani se va executa o conducta de aducțiune cu doua ramificații, una 

spre Caineni Bai-Plasoiu, iar cealalta spre Drogu - Zamfiresti. 

• Infiintare rezervor nou de 500 mc in GA Visani. 

• Infiintare rezervor nou de 600 mc in GA Jirlau. 

• Instalatii de clorinare in GA Jiralu si GA Visani. 

• Reabilitare retele distributie in Galbenu si Drogu. 
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UAT FĂUREI 

Sursa de apa potabila 

Cantitatea de apa necesara consumatorilor din localitatea Făurei este prelevata din 

racordul la Sistemul Regional Gropeni, aducțiunea Ianca – Făurei. 

Localitatea Făurei dispune de un rezervor de înmagazinare si o gospodărie de apa. 

Conducta de aducțiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a localităților Jirlău si Vișani se va reabilita un tronson 

din conducta de aducțiune (de la ieșire din localitatea Făurei si pana in localitatea Jirlău). 

Rețeaua de aducțiune apă potabilă este pozată pe domeniul public al localităților si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Conducta va fi poziționata in paralel cu conducta existenta din azbo Dn 200 mm. 

Conducta de aductiune Faurei – Jirlau va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, 

cu lungimea totala L= 9.694 m, cu diametrul De 200 mm, L= 2900 m si De 225 mm, L= 6794 m, 

conform modificarilor aduse proiectului, fata de lungimea totala L= 9644 m, cu diametrul De 

200 mm, L= 2.898 m si De 225 mm, L= 6.746 m, conform Acord de mediu.  

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 13.59 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a marit la Q= 18.6  l/s, conform modificarilor aduse proiectului.  

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi  prevăzute după caz următoarele tipuri de 

cămine: cămine de golire, cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  Pe traseul conductei de aducțiunea apei se vor 

executa subtraversări de drum, subtraversări cale ferata si subtraversare râu. Subtraversările se 

vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, etanșata la capete cu respectarea 

normativelor in vigoare. 

Gospodăria de apa 

Pentru înmagazinarea apei exista un rezervor cu capacitatea de 2500 mc, amplasat in 

incinta gospodăriei de apa Făurei. 

Stație de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si non casnici se va prevede 

un grup de pompare care asigura pe langa Qormax  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 

l/s). 

Stația de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 1500 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in funcțiune +1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are următoarele caracteristici: 

• Qsp= 18.6  l/s;  

• Qp= 18.6 l/s;  

• Hp= 45 mCA; 

Fiecare pompa este prevăzuta cu robinete de izolare, clapeta de reținere si manometre pe 

aspirație si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune. 

Electropompele vor funcționa automat in funcție de presiunea apei din rețeaua de aducțiune. 

(Făurei - Jirlău - Vișani) Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situații de 
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urgenta pentru suplimentarea debitului necesar.  Echipamentele stației de pompare se vor monta 

intr-un imobilul existent  cu toate utilitățile necesare  Grupul de pompare va fi prevăzut cu tablou 

electric de comanda si control. 

Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru funcționarea instalațiilor in cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Rețele de distribuție 

Reţeaua de distribuţie asigura alimentarea cu apă potabilă a localităţii. Rețeaua de 

distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se va amplasa pe spațiul 

verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul disponibil, de 

categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Rețeaua de distribuție se va executa pe o lungime de L= 962 m (racord stație epurare 

Faurei), conform modificarilor proiectului, fata de L= 968 m, conform Acord de mediu. Reteaua 

se va executa din conducte de polietilena de înalta densitate, PE100, PN10, SDR 17, cu 

diametrul De 110 mm. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. Pe traseul rețelei de distribuție a apei se vor executa  

subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi  prevăzute după caz următoarele tipuri de cămine: 

cămine de golire; cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii. 

 

UAT JIRLĂU 

Pentru eliminarea deficientelor sistemelor existente de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populație din surse subterane, localitatea Jirlau (UAT Jirlău) se va racorda la 

Sistemul zonal Gropeni (la rezervorul de apa din Jirlău). 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localitatii Jirlau (UAT Jirlău) o constituie apa potabila 

pompata din gospodăria de apa Făurei. 

Conducta de aducțiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a localiățiilor Satuc, Pântecani și Galbenu (UAT 

Galbenu) se va executa o conducta de aducțiune. 

Rețeaua de aducțiune apă potabilă este pozată pe domeniul public al localităților si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Conducta de aducțiune apa potabila Jirlau - Satuc este dimensionata pentru un debit Q= 

13.59 l/s. 

Conducta va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 180 mm si 

lungimea de L= 5.256 m, conform modificarilor aduse proiectului,  fata de lungimea L= 5.250 

m, conform Acord de mediu. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute după caz următoarele tipuri de cămine: 

cămine de golire; cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 
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10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Pe traseul conductei de aducțiunea apei se vor executa subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Gospodăria de apa 

Terenul pe care este amplasata gospodăria de apa Jirlău se afla pe domeniu public.  

Gospodăria de apa Jirlău are in componenta următoarele: 

• Rezervor de înmagazinare apa V=600 mc; 

• Rezervor de inmagazinare apa V=220 mc 

• Stație de pompare Qsp= 13.59 l/s, Hp= 60 mCA; 

• Stație de clorinare; 

• Grup electrogen fix. 

• debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta pe conducta de alimentare cu apa a 

gospodariei. 

Automatizare si SCADA 

Se va asigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a parametrilor 

măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, module I/O și 

HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, grad de 

protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin 

comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

Rezervorul de înmagazinare apa potabila 

Exista un rezervor cu o capacitate de 220 mc care nu face fata noului consum si este nevoie 

de realizarea unui rezervor suplimentar. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 142 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Rezervorul de înmagazinare apa potabila (suplimentar V= 600 mc) este un recipient 

metalic, cilindric vertical montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervoarele sunt destinate stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. Rezervorul 

(suplimentar) se va amplasa la o cota de CT= 51.46 m faţă de nivelul mării şi va avea 

următoarele caracteristici: V= 600 mc; D= 12.5 m. Amplasarea rezervorului in cadrul 

gospodăriei de apa s-a făcut ținând cont de condiţii sanitare conform HGR nr. 930/1997. 

Rezervorul de înmagazinare este prevăzut cu racorduri de intrare/ ieșire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolație termica si încălzitoare 

electrice pentru prevenirea inghetului. Pe conducta de intrare a apei potabile in rezervor se 

prevede un robinet de închidere sertar cu acționare electrica a cărei acționare este comandata de 

traductorul de nivel aferent rezervorului. 

Stație de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si non casnici se va prevede un 

grup de pompare care asigura pe langa Qormax  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 l/s). 

Stația de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V = 1500 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in funcțiune +1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are următoarele caracteristici: 

• Qsp= 13.59  l/s;  

• Qp= 13.59 l/s;  

• Hp= 60 mCA; 

Fiecare pompa este prevăzuta cu robinete de izolare, clapeta de reținere si manometre pe 

aspirație si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor funcționa automat in funcție de presiunea apei pe rețeaua de 

distribuție. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situații de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar.  

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie  

Fiecare grup de pompare va fi prevăzut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata. 

Stația de clorinare 
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Pentru realizarea dezinfecției apei livrate consumatorilor se prevede o instalație de 

clorinare cu NAOCl. 

Stația de clorinare are in componenta următoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare  se va monta intr-un container tehnologic. Echipamentele statiei de 

clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). Containerul tehnologic se va amplasa 

pe o platforma betonata armat, executată pe un strat de balast compactat. Pentru alimentarea cu 

apa potabila se vor executa lucrari la instalatiile hidraulice existente, pentru adaptarea acestora in 

vederea functionarii sistemului de alimentare. 

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta pentru urmatorii consumatori: 1 robinet 

cu actionare electrica, o instalatie de monitorizare antiefractie si o statie de clorinare de tip 

container. In statia electrica de distributie, existenta, se vor procura si monta intreruptoare pentru 

alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori.  

Consumul de energie electrica cerut de noile instalatii electrice poate fi preluat de  

tabloului de 0,4 kV, existent.  

Cablurile utilizate sunt de tip CSYY-F-1kV. 

Instalaţii de încălzire 

Se va prevedea o instalaţie pentru asigurarea temperaturii interioare specifice staţiilor de 

clorinare. Consumatorii instalaţiei de încălzire vor fi aeroterme electrice. 

Instalaţii de ventilare şi climatizare 

Pentru evacuarea noxelor provenite de la instalaţia de clorinare, în caz de avarie, s-a 

prevăzut o instalaţie de ventilare mixtă: introducere naturală şi evacuare mecanică. 

Introducere aerului proaspăt se va realiza prin grile de introducere montate în perete. 

Sistemul de evacuare noxe este compus din ventilator axial anticoroziv montat în perete 

racordat la tubulatură.  

S-a prevăzut o instalaţie de climatizare pentru menţinerea temperaturii la maxim 25°C. 

Echipamentele de climatizare vor fi în detentă directă, tip mono split (1 unitate exterioară şi 1 

unitate interioară), cu funcţionare în regim de pompă de căldură. 

Parametrii realizaţi în încăperi vor fi controlaţi şi reglaţi prin sistem propriu automat, 

furnitură completă a sistemului.  

Conductele de agent frigorific vor fi izolate şi protejate mecanic. 

Condensul de la unităţile interioare se va evacua în exterior.  

Instalaţii sanitare 

Statia de pompare si cea de clorinare vor fi prevazute cu instalatii interioare de canalizare 

ape uzate provenite din goliri accidentale sau din neetanseitati. Apele uzate vor fi colectate prin 

sifoane de pardoseala si vor fi evacuate gravitational la reteaua exterioara de canalizare. 

In statia de clorinare va fi prevazut un dus pentru decontaminare oculara, alimentat cu apa 

din instalatia interioara de apa potabila. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru funcționarea instalațiilor in cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Rețele de distribuție 

Reţeaua de distribuţie asigura alimentarea cu apă potabilă a localităţii Jirlău. Rețeaua de 

distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localităților si se va amplasa pe spațiul 
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verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul disponibil, de 

categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

 Localitatea Jirlău 

Reabilitarea rețelei de distribuție se va executa pe o lungime de L= 12.739 m (inclusiv 

lungime traversări), conform modificarilor aduse proiectului si se va executa din conducte de 

polietilena de înalta densitate, PE100, PN10, SDR 17, cu diametre cuprinse intre De 63 mm si 

De 110 mm, fata de  L= 12.286 m conform Acord de mediu initial. 

Extinderea retelelor de distributie in locatitatea Jirlau, in lungime de L= 0,620 km a fost 

eliminata din proiect. 

 Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul rețelei  de distribuție a apei se vor executa subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi  prevăzute după caz următoarele tipuri de cămine: 

cămine de golire; cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Hidranţi subterani 

Hidranții se vor monta in intersecțiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m, conform ORDIN nr. 3218 din 19 decembrie 2016. Hidranții prevăzuți sunt subterani cu 

coloana din fonta, racordați la conducte cu adaptor flanșa, teu, montați pe cot cu picior. Hidranții 

se vor amplasa lateral fata de conducta rețelei in afara spațiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau clădirilor din zona. 

Branșamente apa 

Odată cu realizarea rețelei de alimentare cu apa se vor realiza branșamente pentru toți 

consumatorii existenți care se vor conecta. Pe toata lungimea rețelei s-a propus un număr de 

1327 branșamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 

20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta 

principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

UAT GALBENU 

Pentru eliminarea deficientelor sistemelor existente de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populație din surse subterane, localitățile Galbenu, Drogu, Zamfiresti, Sătuc si 

Pântecani (UAT Galbenu) se vor racorda la Sistemul zonal Gropeni. 
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Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localităților Galbenu, Drogu, Zamfiresti, Sătuc si 

Pântecani (UAT Galbenu) o constituie apa potabila pompata din gospodăria de apa Făurei. 

Conducta de aducțiune apa potabila 

Alimentarea cu apa potabila a localităților Galbenu, Sătuc si Pântecani (UAT Galbenu) se 

va realiza din GA Jirlău, iar localitățiile Drogu, Zamfiresti (UAT Galbenu) se va realiza din GA 

Vișani, prin intermediul conductelor de aducțiune. 

Rețeaua de aducțiune apă potabilă este pozată pe domeniul public al localităților si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Ramura de aducțiune Sătuc - Galbenu este dimensionata pentru un debit Q= 9.89 l/s. 

Conducta de aducțiune Sătuc - Galbenu va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu 

diametru De 140 mm, cu o lungime de L= 4.054 m, conform modificarilor proiectului, fata de 

Lungimea L=2.085 m, conform Acordului de mediu. 

Ramura de aducțiune Sătuc - Pântecani este dimensionata pentru un debit Q= 9.08 l/s 

respectiv Q= 6.17 l/s. Conducta de aducțiune Sătuc - Pântecani va fi executata din PEHD, 

PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 140 mm, L= 323 m si De 125 mm L=1496 m, conform 

modificarilor proiectului, fata de lungimea conductei cu diametrul De 140 mm, L= 274 m si De 

125 mm, L= 1.513 m, conform Acord de mediu. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute după caz următoarele tipuri de cămine: 

cămine de golire, cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Pe traseul conductei de aducțiunea apei se vor executa  subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in fiecare localitate (Satuc, Pantecani, Zamfiresti si Drogu) s-a prevazut cate un 

debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie externa si cartela GSM pentru monitorizarea 

debitelor. 

Rețele de distribuție 

Reţeaua de distribuţie asigura alimentarea cu apă potabilă a localităţii Galbenu. 

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localităților si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Localitatea Galbenu 

Reabilitarea rețelei de distribuție se va executa din conducte de polietilena de înalta 

densitate, PE100, PN10, SDR 17, cu diametrul De 110 mm pe o lungime  L= 7.967 m (inclusiv 

lungime traversări), conform modificarilor proiectului, fata de L= 7.834 m, conform Acord de 

Mediu, diametrul De 63 mm eliminandu-se din proiect. 

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi  prevăzute după caz următoarele tipuri de cămine: 

cămine de golire, cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  
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Hidranţi subterani 

Hidranții se vor monta in intersecțiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m, conform ORDIN nr. 3218 din 19 decembrie 2016. Hidranții prevăzuți sunt subterani cu 

coloana din fonta, racordați la conducte cu adaptor flanșa, teu, montați pe cot cu picior. Hidranții 

se vor amplasa lateral fata de conducta rețelei in afara spațiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau clădirilor din zona. 

Aerisirea, dezaerisirea, respectiv golirea rețelei de apă se realizează prin căminele de 

vane prevăzute pe capete, în funcție de configurația terenului. 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea 

Galbenu s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru 

indeplinirea conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a 

incendiului (5 l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 

mCA la racordul hidrantilor. 

Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Galbenu, inclusiv pe perioada 

combaterii incendiilor.  

Branșamente apa 

Odată cu realizarea rețelei de alimentare cu apa se vor realiza branșamente pentru toți 

consumatorii existenți din localitatea  Galbenu. S-au prevazut un număr de 387 branșamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 

20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

Localitatea Drogu 

Reabilitarea rețelei de distribuție se va executa pe o lungime de L= 6.295 m (inclusiv 

lungime traversări), conform modificarilor proiectului, fata de  L= 6.483 m, conform Acord de 

mediu. Reteaua se va executa din conducte de polietilena de înalta densitate, PE100, PN10, SDR 

17, cu diametre cuprinse intre De 63 mm si De 110 mm. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. Pe traseul rețelei de distribuție a apei se vor executa 

subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

In urma modelarii hidraulice a retelei existente de alimentare cu apa din localitatea Drogu 

s-a constatat faptul ca diametrele conductelor existente sunt subdimensionate pentru indeplinirea 

conditiilor de transport a debitului de alimentare (QIIc) si pe cel de combatere a incendiului (5 

l/s), neasigurandu-se presiunea minima de serviciu si nici presiunea de min. 7 mCA la racordul 

hidrantilor. 
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Prin reabilitarea acestor retele, inlocuind conductele existente (acolo unde este cazul), se 

asigura conditiile necesare alimentarii cu apa a localitatii Drogu, inclusiv pe perioada combaterii 

incendiilor.  

Căminele de vane 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi  prevăzute după caz următoarele tipuri de cămine: 

cămine de golire; cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Hidranţi subterani 

Hidranții se vor monta in intersecțiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m, conform ORDIN nr. 3218 din 19 decembrie 2016. Hidranții prevăzuți sunt subterani cu 

coloana din fonta, racordați la conducte cu adaptor flanșa, teu, montați pe cot cu picior. Hidranții 

se vor amplasa lateral fata de conducta rețelei in afara spațiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau clădirilor din zona. 

Branșamente apa 

Odată cu realizarea rețelei de alimentare cu apa se vor realiza branșamente pentru toți 

consumatorii existenți in localitatea Drogu. S-a prevazut  un număr de 311 branșamente. 

S-au prevazut in localitatile Satuc, Pantecani si Zamfiresti din UAT Galbenu un nr de 480 

bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

UAT VIȘANI 

Pentru eliminarea deficientelor sistemelor existente de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populație din surse subterane, localitățile Vișani, Câineni-Băi, Plăsoiu (UAT 

VISANI) se vor racorda la Sistemul zonal Gropeni (la rezervorul de apa din Vișani). 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea localităților Vișani, Câineni-Băi, Plăsoiu (UAT VISANI) 

o constituie apa potabila pompata din gospodăria de apa Făurei. 

Conducta de aducțiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a localităților Vișani, Câineni-Băi, Plăsoiu (UAT 

VISANI) si Drogu si Zamfiresti (UAT Galbenu) se vor executa doua conducte de aducțiune 

principale. 

Conducta de aducțiune de la GA Vișani catre localitatile Câineni-Băi si Plăsoiu este 

alimentata prin intermediul unui grup de pompare cu un debit  de Q= 8.24 l/s  si H= 65 mCA, 

conform modificarilor proiectului, fata de un debit de Q =8,29 l/s, Hp=60 mCA, conform 

Acordului de Mediu initial. 

Conducta de aductiune de la GA Visani catre Zamfiresti si Drogu este alimentata prin 

intermediul unui grup de pompare cu un debit  de Q= 10.52 l/s si H= 65 mCA. 
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Rețeaua de aducțiune apă potabilă este pozată pe domeniul public al localităților si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Conducta de aducțiune GA Vișani catre Câineni-Băi si Plăsoiu cu lungimea totala de L= 

9954 m, va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametre De 140 mm, L= 6.192 m 

si De 125 mm, L= 3.762 m, fata de lungimea totala  L= 9921 m, cu diametrul De 140 mm, L=  

6.266 si De 125 mm, L= 3.655 m, conform Acordului de mediu. 

Conducta de aductiune GA Visani catre Drogu si Zamfiresti cu lungimea totala L= 7641 

m, va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametrele De 125 mm,  de L= 3.347 m 

si De 140 mm, L= 4.294 m 6.613 m, fata de lungimea totala de L= 7406 m, cu diametrul De 125 

mm, L= 3.613 m si De 140 mm, L= 3793 m, conform Acordului de mediu. 

Pe traseul conductelor de aducțiune vor fi prevăzute după caz următoarele tipuri de 

cămine: cămine de golire, cămine de aerisire - dezaerisire, cămine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Pe traseul conductelor de aducțiune a apei se vor executa subtraversări de drum si o 

subtraversare de cale ferata. 

Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, etanșata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Gospodăria de apa 

Terenul pe care este amplasata gospodăria de apa Vișani se afla pe domeniu public.  

Gospodăria de apa Vișani are in componenta următoarele: 

• Rezervor de înmagazinare V= 500 mc; 

• Stație de pompare Q= 8.24 l/s si H= 65 mCA, Q= 10.52 l/s si H= 65 mCA; 

• Stație de clorinare; 

• Grup electrogen fix. 

Automatizare si SCADA pentru GA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 
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MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Rezervorul de înmagazinare apa potabila 

Exista un rezervor cu o capacitate de 150 mc care nu face fata noului consum si este 

nevoie de realizarea unui rezervor suplimentar. 

Rezervorul de înmagazinare apa potabila (suplimentar V= 500 mc) este un recipient 

metalic, cilindric vertical montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervoarele sunt destinate stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în 

următoarele scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Rezervorul (suplimentar) se va amplasa la o cota de CT= 46.4 m faţă de nivelul mării şi 

va avea următoarele caracteristici: V= 500 mc; D= 12.5 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodăriei de apa s-a făcut ținând cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 1997. 

Rezervorul de înmagazinare este prevăzut cu racorduri de intrare/ ieșire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolație termica si încălzitoare 

electrice pentru prevenirea împotriva inghetului. 

Pe conducta de intrare a apei potabile in rezervor se prevede un robinet de închidere 

sertar cu acționare electrica a cărei acționare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Stație de pompare 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si non casnici se va prevede 

doua grupuri de pompare care asigura pe langa Qormax  pentru consumatori si debitul de incendiu 

(5 l/s). 

Stațiile de pompare au in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 

• Recipient de hidrofor V= 1500 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Grupurile de pompare sunt compuse din 2 electropompe (1 in funcțiune +1 in rezerva) cu 

convertizoare de frecventa si au următoarele caracteristici: 

Grup pompare Vișani - Câineni-Băi - Plăsoiu 

• Qsp= 8.24  l/s;  

• Qp= 8.24 l/s;  

• Hp= 65 mCA; 

Grup pompare Visani-Drogu-Zamfiresti 

• Qsp= 10.52  l/s;  

• Qp= 10.52 l/s;  

• Hp= 65 mCA; 

Fiecare pompa este prevăzuta cu robinete de izolare, clapeta de reținere si manometre pe 

aspirație si pe refulare. In cadrul grupurilor se vor prevedea traductoare de presiune. 

Electropompele vor funcționa automat in funcție de presiunea apei pe rețeaua de distribuție. 
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Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situații de urgenta pentru suplimentarea 

debitului necesar. Echipamentele staților de pompare se vor monta intr-un container tehnologic 

cu toate utilitățile necesare (electric, încălzire, ventilație, uși de acces tehnologic si personal). 

Fiecare grup de pompare va fi prevăzut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata. 

Stația de clorinare 

Pentru realizarea dezinfecției apei livrate consumatorilor se prevede o instalație de 

clorinare cu NAOCl. 

Stația de clorinare are in componenta următoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare  se va monta intr-un container tehnologic. Echipamentele statiei de 

clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata armat, executată pe un strat 

de balast compactat. 

Pentru alimentarea cu apa potabila se vor executa lucrari la instalatiile hidraulice 

existente, pentru adaptarea acestora in vederea functionarii sistemului de alimentare. 

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta pentru urmatorii consumatori: 1 robinet 

cu actionare electrica, o instalatie de monitorizare antiefractie si o statie de clorinare de tip 

container. 

In statia electrica de distributie, existenta, se vor procura si monta intreruptoare pentru 

alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori.  

Consumul de energie electrica cerut de noile instalatii electrice poate fi preluat de  

tabloului de 0,4 kV, existent.  

Cablurile utilizate sunt de tip CSYY-F-1kV. 

Instalaţii de încălzire 

Se va prevedea o instalaţie pentru asigurarea temperaturii interioare specifice staţiilor de 

clorinare. Consumatorii instalaţiei de încălzire vor fi aeroterme electrice. 

Instalaţii de ventilare şi climatizare 

Pentru evacuarea noxelor provenite de la instalaţia de clorinare, în caz de avarie, s-a 

prevăzut o instalaţie de ventilare mixtă: introducere naturală şi evacuare mecanică. 

Introducere aerului proaspăt se va realiza prin grile de introducere montate în perete. 

Sistemul de evacuare noxe este compus din ventilator axial anticoroziv montat în perete 

racordat la tubulatură.  

S-a prevăzut o instalaţie de climatizare pentru menţinerea temperaturii la maxim 25°C. 

Echipamentele de climatizare vor fi în detentă directă, tip mono split (1 unitate exterioară şi 1 

unitate interioară), cu funcţionare în regim de pompă de căldură. 

Parametrii realizaţi în încăperi vor fi controlaţi şi reglaţi prin sistem propriu automat, 

furnitură completă a sistemului.  

Conductele de agent frigorific vor fi izolate şi protejate mecanic. 

Condensul de la unităţile interioare se va evacua în exterior.  

Instalaţii sanitare 

Statia de pompare si cea de clorinare vor fi prevazute cu instalatii interioare de canalizare 

ape uzate provenite din goliri accidentale sau din neetanseitati. Apele uzate vor fi colectate prin 

sifoane de pardoseala si vor fi evacuate gravitational la reteaua exterioara de canalizare. 
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In statia de clorinare va fi prevazut un dus pentru decontaminare oculara, alimentat cu apa 

din instalatia interioara de apa potabila. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru funcționarea instalațiilor in cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatile Visani, Caineni Bai si Plasoiu din UAT Visani un nr. de 1067  

bransamente. 

La intrare in fiecare localitate (Cainei Bai si Plasoiu) s-a prevazutun debitmetru 

electromagnetic DN50 cu baterie externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 

20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

SISTEMUL REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-EST 

Sursa de apa pentru intregul Sistem Regional Gropeni va fi asigurata prin intermediul 

Captarii de suprafata din fluviu Dunarea, existenta la Gropeni. Urmare a extinderii sistemului 

prin racordarea unor noi localitati alimentate din STAP Gropeni s-a prevazut suplimentarea 

cantitătii de apa potabila in STAP Gropeni prin preluarea unui debit de 52.57 l/s fata de 122 l/s, 

conform Acord de mediu, din STAP Chiscani prin intermediul conductei de aductiune apa 

potabila STAP Chiscani-Tichilesti-STAP Gropeni. 

 Lucrarile propuse pentru racordarea localitatilor la sistemul regional Gropeni Sud-Est 

sunt: 

• Lucrari in  STAP Gropeni pentru asigurarea alimentarii cu apa a noilor consumatori 

racordati la sistemul regional Gropeni. 

✓ Infiintare rezervor nou (2500 mc) in STAP Gropeni pentru acumulare apa 

pompata din STAP Chiscani. 

✓ Grup de pompare Grup de pompare nou montat in Staţia de pompare existenta, 

pentru alimentarea aducţiunii aducţiunii Gropeni-Stăncuţa-Berteştii de Jos. 

✓ Staţie de pompare noua pentru asigurarea debitului si a presiunii in conducta de 

aducţiune  existenta STAP Gropeni-GA Ianca. 

✓ Extindere statie de clorinare cu clor gazos pentru clorinarea debitului preluat din 

STAP Chiscani. 

• Tronson principal Aductiune STAP Gropeni – Tufesti - Stancuta (Cuza Voda) - 

Bertestii de Jos; 

• Tronson secundar Aductiune spre Cuza Voda (UAT Stancuta); 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) in  localitatea Stancuta (UAT Stancuta); 

• Statii de clorinare in GA-urile Cuza Voda; 

• Alimentarea cu apa a GA Tichilesti 
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• Statie de clorinare in GA Tichilesti; 

• Reabilitare retea de ditributie in localitatea Tichilesti; 

• Reabilitare Rezervor de inmagazinare in GA Bertesii de Jos; 

• Statie de clorinare GA Bertestii de Jos; 

Statie de Tratare Apa Potabila STAP Gropeni 

In cadrul UAT Gropeni exista in prezent  o Statie de Tratare Apa Potabila (STAP) prin 

care, conform solutiilor propuse, vor fi alimentati cu apa potabila consumatorii din sistemul 

regional Gropeni. 

Pentru realizarea scopului propus prin prezentul proiect,  in STAP Gropeni sunt prevazute 

urmatoarele lucrari: 

• Rezervor de inmagazinare nou, cu camera de vane  si statie de pompe adosate;  

• Electropompe  montate in Statia de pompare nou prevazuta pentru alimentare cu apa 

aductiune existenta STAP Gropeni-GA Ianca pentru sistemele regionale Gropeni Centru, 

Vest si Sud-Vest; 

• Grup de pompare montat in Statia de pompare nou prevazuta pentru alimentare cu apa 

aductiune STAP Gropeni-GA Cuza Voda-GA Stancuta; 

• Extindere statie de clorinare cu clor gazos pentru clorinarea debitului preluat din STAP 

Chiscani; 

• Adaptarea instalatilor hidraulice in vederea conectarii noilor obiecte in schema de 

functionare a statiei de tratare. 

 

➢ Rezervor de inmagazinare  

Scopul acestui rezervor este de a se constitui in sursa de apa potabila pentru localitatile 

din Sistemul regional Gropeni. 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila nou proiectat va avea capacitatea V= 2500 mc. 

Din punct de vedere constructiv se va executa ca o cuvă subterană din beton armat monolit, cu 

pereţi “şicană” şi va fi acoperit cu un planşeu din beton armat sprijinit pe un sistem de grinzi, de 

asemenea din beton armat. Rezervorul va avea 2 compartimente, va fi de tip ingropat si se va  

amplasa in vecinatatea rezervorului existent. Adosat rezervorului sunt prevazute camera de vane 

si statie de pompare in care se monteaza echipamentele de pompare pentru alimentare cu apa a 

GA Ianca si echipamente de pompare pentru alimentare cu apa a noilor localitati racordate la 

Sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni Sud-Est. 

Rezervorul nou prevazut va fi interconectat cu rezervorul existent. 

Rezervorul de apa va fi echipat cu toate instalatiile hidraulice (conducte, fitinguri , 

robinete) necesare functionarii, respectiv: racorduri de intrare/ iesire apa potabila, golire, preplin, 

racorduri AMC. Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de 

inchidere sertar cu actionare electrica a cerei actionare este comandata de traductorul de nivel 

aferent rezervorului. 

Retele subterane in incinta 

In incinta STAP Gropeni se vor executa circuite pentru interconectarea obiectelor noi 

prevazute si amune: 

• Conducta de aductiune STAP Chiscani-Tichilesti-STAP Gropeni de la limita incintei 

statiei de tratare la rezervorul de inmagazinare nou prevazut. Conducta va fi executata din 

PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 315 mm  fata de diametrul De 500 mm, 

conform Acord de mediu initial; 

• Conducta de legatura intre circuitul de alimentare al rezervorului existent (alimentare de la 

filtrele existente) si rezervorul nou prevazut. Conducta va fi executata din PEID, PE100, 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 153 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

SDR17, PN10, cu diametru De 630 mm fata de De 600 mm, conform Acord de mediu 

initial; 

• Conducta de legatura intre circuitul de iesire al rezervorului existent (pompe aspiratie 

existente) si rezervorul nou prevazut. Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, 

PN10, cu diametru De 630 mm fata de De 600 mm,  conform Acord de mediu initial; 

• Conducta de refulare de la grupului de pompare aferent aductiunii STAP Gropeni-GA 

Cuza Voda-GA Stancuta de la rezervorul nou prevazut la limita statiei de tratare. Conducta 

va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 225 mm fata de De 355 

mm, conform Acord de mediu initial;  

• Conducta de refulare de la electropompele aferente aductiunii STAP Gropeni-GA Ianca de 

la rezervorul nou prevazut la aductiune de apa potabila existenta. Conducta va fi executata 

din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 710 mm fata de De 700 mm, conform 

Acord de mediu initial. 

• Conducta de preaplin si golire de la rezervorul nou prevazut la conducta de canalizare 

existenta in incinta statiei. 

Pe aceste circuite, in incinta statiei de tratare se prevad camine echipate cu vane de 

izolare si camine de canalizare pe circuitul de preaplin. 

Instalatia de iluminat si prize din camera de vane si statia de pompare va fi alcatuita din 

urmatoarele elemente: 

• instalaţia de iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu tuburi fluorescente; 

• instalaţia de iluminat de siguranţă se va realiza cu corpuri de iluminat cu baterie de 

acumulatoare inclusă; 

• instalaţia de prize se va prevede pentru racordarea diverselor utilităţi, alimentarea cu 

energie electrică a acestora realizându-se la tensiunile de 230Vc.a şi 24Vc.a. 

Toate aparatele electrice (corpuri de iluminat, prize, aparate de comutaţie, tablou, etc.) se 

vor prevede cu grad de protecţie corespunzător categoriei de mediu în care sunt montate. 

Alimentarea cu energie electrică instalaţiilor mai sus descrise se va realiza din tabloul 

electric nou prevăzut.   

➢ Statie de pompare 

In Statia de Pompare nou prevazuta in zona rezervorului se vor monta: 

• Grupul de pompare apa potabila pentru alimentarea aductiunii Gropeni-Stancuta-Cuza 

Voda-Bertestii de Jos; 

• Grupul de pompare apa potabila pentru alimentarea aductiunii Gropeni-Ianca 

• Recipient de hidrofor V= 2000 l, PN16, fata de  V= 1500 l, conform Acord de mediu;  

• Recipient de hidrofor V= 3000 l, PN16,  fata de V= 2000 l, conform Acord de mediu. 

• Tabloul electric de comanda si control. 

✓ Grupul nou de pompare are rolul de a asigurarea presiuniea in reteaua de aductiune  

STAP Gropeni-Stancuta (Cuza Voda). 

Prin intermediul aductiunii se vor alimenta GA Stancuta (nou infiintata), GA Cuza Voda 

(ambele apartinand UAT Stancuta) si GA Bertestii de Jos (UAT Bertestii de Jos). 

Grupul de pompare este format din 3 pompe (2 Active + 1 Rezerva) echipate cu 

convertizoare de frecventa cu urmatoarele carcateristici: 

• Qsp total=  39 l/s conform Acord de mediu, s-a redus la Qsp total= 18.0 l/s, conform 

modificarilor proiectului; 

• Qp= 19.5 l/s conform Acord de mediu, s-a redus la Qp= 9.0 l/s, conform modificarilor 

proiectului;  

• Hp= 45 mCA conform Acord de mediu), s-a marit la Hp=  55 mCA, conform 

modificarilor proiectului;  
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Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

In statia de pompare se va monta debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta pe 

conducta de aductiune STAP Gropeni- GA Stancuta- GA Cuza Voda. 

Conducte si fitinguri aferenta electropompelor sunt din otel inoxidabil.  

Echipamentele se vor monta pe fundatii din beton. 

Echipamentele de pompare se va procura cu Tablou Electric de Comanda si Control. 

✓ Grupul nou de pompare are rolul de a asigurarea presiuniea in aductiune  STAP Gropeni-GA 

Ianca (UAT Ianca) 

Grupul de pompare este format din 4 pompe (3 Active + 1 Rezerva) echipate cu 

convertizoare de frecventa cu urmatoarele carcateristici: 

• Qsp total=  220 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus la Qsp total= 195 l/s conform 

modificarilor proiectului; 

• Qp= 72 l/s, conform Acord de mediu), s-a redus la Qp= 65 l/s (conform modificarilor 

proiectului);  

• Hp= 60 l/s (conform Acord de mediu), s-a redus la Hp= 55 mCA (conform 

modificarilor proiectului); 

Conducta de refulare al grupului de pompare se va racorda la conducta de aductiune 

existenta STAP Gropeni-GA Ianca prin intermediul unui camin nou prevazut. 

In interiorul statiei de pompare, conducte si fitinguri aferenta electropompelor sunt din 

otel inoxidabil.  

In statia de pompare se va monta debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta pe 

conducta de aductiune STAP Gropeni-GA Ianca. 

Echipamentele de pompare se va procura cu Tablou Electric de Comanda si Control. 

In statia electrica de distributie existenta, se vor procura si monta intreruptoare pentru 

alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori.  

Consumul de energie electrica cerut de noile instalatii electrice poate fi preluat de 

tabloului de 0,4 kV, existent. 

Noile instalatii se vor racorda la instalatia de legare la pamant existenta in incinta STAP 

Gropeni. 

Din punct de vedere al automatizarii proceselui tehnologic s-au prevazut urmatoarele: 

• Monitorizare la distanță pompe apă potabilă (semnale de stare: functionare, rezervă și 

avarie); 

• Transmitere la distanță a parametrilor măsurați: presiune și debite colector refulare 

pompă apă potabilă, nivele rezervor apă potabilă; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor nou prevazute. 

➢ Extindere statie de clorinare cu clor gazos pentru clorinarea debitului preluat din STAP 

Chiscani; 

Pentru clorinarea debitului de apa potabila preluat din STAP Chiscani, prin intermediul 

conductei de aductiune nou prevazute, se extinde statia de clorinare existenta cu urmatoarele 

echipamente: 

• Dozatoare ce servomotor (1 activ+1 rezerva); 

• Ejector de clor gazos; 

• Unitate de injectie; 

• Sistem de masurare si control al dozarii. 
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Injectie clorului se face prin intermediul unitatii de injectie in conducta de intrare in 

rezervorul nou prevazut cu V= 2500 mc. 

Conducta de aductiune STAP Gropeni – Stancuta-Cuza Voda - Bertestii de Jos 

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru localitatile aferente UAT Stancuta, UAT 

Bertestii de Jos alimentate din Sistemul regional Gropeni, se prevede o conducta de aductiune 

apa tratata de la Statia de tratare apa STAP Gropeni. 

Preluarea apei pentru alimentarea aductiunii nou proiectate se face din refularea grupului 

de de pompare nou prevazut in STAP Gropeni. 

Conducta de aductiune STAP Gropeni – Stancuta - Cuza Voda - Bertestii de Jos are in 

componenta urmatoarele tronsoane: 

• Tronsonul I – transporta apa potabila din STAP Gropeni pana la Intersectie 

Stancuta/ Cuza Voda.  

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10 si va avea o lungime de L= 

22.511 m cu diametrul De 225 mm, fata de diametrul De 355 mm, conform Acord de mediu. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 37.61 l/s, conform 

Acord de mediu.  Debitul s-a redus la QIC= 17.20 l/s, conform modificarilor proiectului si se va 

amplasa pe spatiul verde in lungul drumurilor judeteane DJ212, DJ212C, a drumurilor comunale 

si a drumurilor de exploatare. 

• Tronsonul II – transporta apa potabila de la Intersectie Stancuta/ Cuza Voda la 

Cuza Voda 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu lungimea totala L= 4714 

m,  cu diametrul De 180 mm (modificat fata de De 250 mm specificat in Acordul de Mediu), L=  

4618 m si De 110 mm , L= 96 m.  

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 25.16 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul s-a redus la QIC= 4.00 l/s ,conform modificarilor aduse proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ212C si a 

drumurilor comunale. 

• Tronsonul III – transporta apa potabila de la Intersectie Stancuta/ Cuza Voda la 

GA Stancuta 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 180 mm si va 

avea o lungime de L= 5253 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 12.45 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul s-a  marit la QIC= 13.20 l/s, conform modificarilor aduse proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ212C si a 

drumurilor comunale. 

• Tronsonul IV – transporta apa potabila de GA Stancuta la GA Bertestii de Jos 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 140 mm si va 

avea o lungime de L= 9.816, fata de L= 9.766 m, conform Acordului de Mediu. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 7.77 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul  s-a  micsorat la QIC= 7.47 l/s, conform modificarilor aduse proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ212C si a 

drumurilor comunale. 

Căminele de vane 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri: camine 

de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 
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10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul).Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj 

orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

 

UAT TICHILESTI 

Sursa de apa potabila 

Avand in vedere deficientele constatate la conducta existenta de aductiune apa din GA 

Gropeni care alimenteza in prezent GA Tichilesti, se propune alimentarea GA Tichilesti cu apa 

potabila din conducta de aductiune nou prevazuta de la STAP Chiscani la STAP Gropeni: 

Conducta de aducțiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa a rezervorului din cadrul gospodariei de apa se prevede o 

conducta de aductiune racordata la aducţiunea STAP Chiscani si STAP Gropeni. Conducta este 

din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 160 mm, in lungime de L= 214 m. Conducta a fost 

dimensionata pentru un debit de QIC= 8.53 l/s (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor 

proiectului s-a marit debitul la QIC= 10.52 l/s,  

Gospodaria de apa  

In gospodaria de apa se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa; 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

➢ In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ Statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 
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Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat.  

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Retele de distributie 

Localitatea Tichilesti 

Se vor reabilita tronsoane aferente reţelei de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă 

a localităţii Tichilesti.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă reabilitata este pozată pe domeniul public al localității 

si se vor amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in 

functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

In prezent, reteaua de distributie din localitatea Tichilesti are un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%, acesta ramanand neschimbat si dupa 

implementarea proiectului.  

Reteaua de distributie se va executa  pe o lungime de L= 3.924 m (De 110 mm, L= 2409 

m si De 160 mm, L= 1515m) conform Acordului de mediu obtinut. Urmare modificarilor 

proiectului lungimea retelei s-a marit la L= 3928 m (De 110 mm, L= 2413 m si De 160 mm, L= 

1515 m). Reteaua se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, 

SDR 17. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. Pe traseul retelelor de distributie se vor executa 

subtraversari la intersectarea drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este 

cazul), a retelelor magistrale de transport gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul).  

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 
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Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie reabilitate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele tipuri: 

camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin care se asigură 

închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea face posibilă 

intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei. 

Bransamente apa 

Pe retele reabilitate se vor realiza bransamente pentru toti consumatorii existenti care se 

vor conecta. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare intarit cu prindere mecanica. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

• Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

Numarul de brasamente pe retelele de distributie in localitatea Tichilesti este de 1215 

buc. 

 

UAT STANCUŢA 

Datorita faptului ca in prezent UAT Stancuta este alimentata din sursa proprie subterana, 

care nu asigura calitatea apei furnizate populatiei, prin prezenta investitie UAT Stancuta se va 

racorda la Sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni Sud -Est. 

Avand in vedere ca localitatea nu dispune de rezervor de inmagazinare (pentru asigurarea 

volumului de compensare a consumului, a volumului pentru stingerea incendiului si de avarie) si 
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nici de statie de pompare pentru asigurarea presiunii in reteaua de distributie, in localitatea 

Stancuta este necesară  infiintarea unei Gospodarie de Apa (GA). 

Localitatea Stancuta 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Stancuta se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodarie de apa este de 1680 mp (conform Acordului de mediu). Urmare modificarii 

proiectului suprafata gospodariei de apa s-a la 1665 mp. 

Reteaua de distributie din localitatea Stancuta are in prezent un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%, acesta ramanand neschimbat si dupa 

implementarea proiectului. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea UAT Stancuta o constituie apa potabila pompata din 

STAP Gropeni si este preluata din trosonul III al aductiunii STAP Gropeni – Stancuta-Cuza 

Voda - Bertestii de Jos. 

Gospodaria de apa 

GA Stancuta va avea in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervor de inmagazinare  

Rezervorul de inmagazinare apa potabila va fi de tip recipient metalic, cilindric vertical, 

montat suprateran, prevazut cu izolatie termica si incalzitoare electrice pentru prevenire 

impotriva inghetului. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

• rezerva tampon pentru repompare spre GA Bertestii de Jos 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Rezervorul se va amplasa la cota de CT= 8.7 m faţă de nivelul mării şi va avea o 

urmatoarele caracteristici: V= 450 mc si D= 11.7 m (conform Acord de mediu). Urmare 

modificarilor proiectului, s-a redus volumul rezervorului la V= 400 si diametrul la D= 9.29 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul gospodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 

Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racorduri AMC, gura de vizita. Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor 

se prevede un robinet de inchidere sertar cu actionare electrica a cerei actionare este comnadata 

de traductorul de nivel aferent rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statii de pompare 
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Statia de pompare are in componenta urmatoarele echipamente : 

• Grupul de pompare alimentare consumatori; 

• Grup de pompare pentru alimentare aductiune spre UAT Bertestii de Jos; 

• Recipient de hidrofor V= 1000 l, PN 16; 

• Recipient de hidrofor V= 750 l (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor 

proiectului  s-a marit volumul la V= 800 l, PN 16; 

• Tablouri electrice de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare care alimenteaza cu apa localitatile Stancuta, Stanca si Polizesti este 

format din 2 electropompe (1 in functiune + 1 in rezerva), cu convertizoare de frecventa cu 

urmatoarele carcateristici: 

• Qsp = 19.0 l/s conform Acord de mediu, s-a redus la Qsp = 16.0  l/s, conform 

modificarilor proiectului; 

• Qp= 19.0 l/s, conform Acord de mediu, s-a redus la Qp= 16.0 l/s, conform 

modificarilor proiectului; 

• Hp = 35 mCA.  

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si noncasnici grupul de 

pompare asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 l/s). 

Grupul de pompare care alimenteaza cu apa GA Bertestii de Jos are in componeta 2 

electropompe (1 in functiune + 1 in rezerva), cu convertizoare de frecventa cu urmatoarele 

carcateristici: 

• Qsp = 8.0 l/s; 

• Qp= 8.0 l/s;  

• Hp=  50 mCA; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se vor monta doua debitmetre electromagnetice cu transmitere la 

distanta pe conductele de alimentare retea de distributie Stancuta, Stanca si Polizesti, respectiv 

Bertestii de Jos; 

Grupurile de pompare se vor procura cu Tablouri Electrice de Comanda si Control. 

Containerul se va poza pe o platforma de beton armat, executata pe un strat de balast 

compactat. 

➢ Statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele echipamente: 
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• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma betonata, armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare . 

Gospodaria de cabluri 

In incinta, cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen.  

Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 
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• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 
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video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele incintei. 

Conducte de aductiune secundare alimentare retele distributie 

Se va realiza conectarea GA Stancuta la reteaua de distributie existenta din localitatea 

Stancuta. 

Conducta de aductiune de la GA Stancuta spre Stanca, Polizesti, precum si retelele de 

distributie din localitatile Stanca si Polizesti nu fac obiectul prezentului proiect.  

La intrare in localitatile Stanca si Polizesti se va prevedea cate un debitmetru 

electromagnetic DN50 cu baterie externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

 

Localitatea Cuza Voda 

Pentru eliminarea deficientelor sistemului existent de alimentare cu apa, privind calitatea 

apei furnizate populatie din sursa subterana, se va racorda localitatea Cuza Voda la Sistemul 

regional Gropeni. 

Sistemul de alimentare cu apa existent are in componenta 3 gospodarii de apa care vor fi 

alimentate cu apa din Tronsonul II de aductiune STAP Gropeni – Stancuta - Cuza Voda. 

 

Gospodariile de apa nr.1 nr.2 si nr.3 Cuza Voda 

In fiecare gospodarie de apa se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa; 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

➢ In statia de pompare din cadrul GA Cuza Voda 1 se va monta un debitmetru 

electromagnetic cu transmitere la distanta pe conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ In statia de pompare din cadrul GA Cuza Voda 2 se va monta un debitmetru 

electromagnetic cu transmitere la distanta pe conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ In statia de pompare din cadrul GA Cuza Voda 3 se va monta un debitmetru 

electromagnetic cu transmitere la distanta pe conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ Statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 
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• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl. 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura in fiecare gospodarie: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect(se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati: presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta. 

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

Bransamente apa  

S-au prevazut in localitatile Stancuta si Cuza Voda un numar de 1115  bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 

20 mm si vor fi conectate la conductele de alimentare cu apa existente prin intermediul unui 

colier de bransare, 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

 

 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 165 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

UAT BERTESTII DE JOS 

Datorita faptului ca in prezent populatia este alimentata cu apa din sursa subterana, a 

carei calitate nu corespunde actualelor cerinte, alimentarea cu apa potabila in UAT Bertestii de 

Jos se va asigura prin racordarea la Sistemul regional de alimentare cu apa Gropeni Sud-Est. 

Racordarea se va realiza  prin intermediul conductei de aductiune din STAP Gropeni si a 

grupului de repompare din cadrul GA Stancuta, care  va alimenta cu apa potabila GA Bertestii de 

Jos (Existenta). Conducta de aductiune a fost descrisa in cadrul lucrarilor din STAP Gropeni. 

Reteaua de distributie a localitatilor din UAT Bertestii de Jos, are in prezent un grad de 

acoperire al sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%, acesta ramanand neschimbat si 

dupa implementarea proiectului. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa  o constituie apa pompata din GA Stancuta prin intermediul Tronsonul IV 

din aductiunea care transporta apa potabila de la GA Stancuta la GA Bertestii de Jos. 

Gospodaria de apa 

In statia de tratare se vor executa urmatoarele lucrari: 

Avand in vedere deficientele GA existente, in cadrul prezentei investitii se vor executa 

următoarele lucrari: 

• Reabilitare rezervor de inmagazinare; 

• Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare 

cu apa; 

• Camine;  

• Statie de clorinare. 

➢ Reabilitare rezervor de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila existent, V= 200 mc, este din beton, circular, cu 

diametrul interior de cca. 9,85 m şi înălţimea interioară maximă de 3,00 m din care 2,15 m 

subteran. Adosat rezervorului se află camera vanelor şi pompelor, construcţie semi îngropată cu 

dimensiunile în plan de 5,50 x 4,10 m şi înălţimea utilă de cca. 4,54 m din care 2,15 m subteran  

În prezentul studiu de fezabilitate sunt prevăzute lucrări de reabilitare a rezervorului atât 

la exterior cât şi la interior precum şi a camerei de pompe şi vane, pe baza recomandărilor din 

Expertiza tehnică:  

Sunt propuse lucrari de reabilitare: 

• la interior se vor executa lucrari de refacere a stratului de beton degradat, de 

impermeabilizare a suprafetelor de beton aflate in contact cu apa sau cu vaporii de apa 

si clor si inlocuirea scarii de acces; 

• la camera vanelor se vor executa lucrari de refacere a stratului de beton degradat, a 

tencuielii si aplicarea de vopsele de interior rezistente la mediu umed;  

• la exterior se vor executa lucrari de reparare a placii de acoperis si refacere 

hidroizolatie. 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

➢ In statia de pompare se vor monta doua debitmetre electromagnetice cu transmitere la 

distanta pe conductele de alimentare retele de distributie; 
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➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Bransamente apa  

S-au prevazut in localitatea Bertestii de Jos un numar de 306  bransamente. Bransamentele 

vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, DN 20 mm si vor fi 

conectate la conductele de alimentare cu apa existente prin intermediul unui colier de bransare. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 
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Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

                Conducta de aductiune Cuza Voda-Dropia-Insuratei cu lungimea de L= 12440 m  s-a 

eliminat din proiect. De asemenea, s-a eliminat si reteaua de distributie din cartierul Dropia, 

UAT Insuratei.  

 

SISTEMUL REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-VEST 

• Sistemul Regional Gropeni Sud-Vest va asigura alimentarea cu apa a localitatilor Batogu, 

Ciresu, Scarlatesti, Vultureni (UAT Ciresu), Ulmu, Jugureanu (UAT Ulmu), Dudescu si 

Zavoaia (UAT Zavoaia), Dudesti, Tataru (UAT Dudesti), Ciocile, Chichinetu, 

Chioibasesti si Odaieni (UAT Ciocile). 

Apa potabila pentru alimentarea sistemului regional Gropeni Sud-Vest este asigurata din 

STAP Gropeni prin conducta de aductiune apa potabila STAP Gropeni-GA Ianca, executata pe 

POS Mediu, care a fost dimensionata astfel incat sa asigure alimentarea cu apa a localitatilor care 

se vor racorda la sistem regional prin prezentul proiect. 

Lucrarile propuse pentru racordarea localitatilor la sistemul regional Gropeni Sud-Vest 

sunt: 

• Statie pompare in GA Ianca pentru asigurarea alimentarii cu apa a aductiuni GA Ianca-

GA Batogu; 

• Tronson principal Aductiune GA Ianca – Batogu; 

• Tronson principal Aductiune Batogu – Dudescu – Tataru; 

• Tronson principal Aductiune Batogu – Ciresu – Jugureanu; 

• Tronson secundar Aductiune Batogu (intre partea veche si noua a localitatii); 

• Tronson secundar Aductiune Ciresu – Scarlatesti – Vultureni; 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) pentru localitatea Batogu (UAT Ciresu ); 

• Infiintare Gospodarie de Apa (GA) pentru localitatea Ciresu (UAT Ciresu); 

• Infiintare de retele de distributie apa in localitatile Batogu, Ciresu, Scarlatesti, 

Vultureni; 

• Alimentare cu apa GA Ulmu; 

• Extindere statii de clorinare in GA Ulmu; 

• Alimentare cu apa GA Zavoaia; 

• Extindere statii de clorinare in GA Zavoaia 

• Alimentare cu apa GA Ciocile; 

• Extindere statii de clorinare in GA Ciocile; 

• Extindere GA Tataru pentru asigurarea alimentarii cu apa a comunei UAT Ciocile; 

• Tronson secundar Aductiune Tataru-Coltea-Ciocile pentru alimentare GA Ciocile 

(existenta); 

• Tronson secundar Aductiune Coltea-Pribeagu; 

• Tronson secundar Aductiune Dudescu-Zavoaia pentru alimentare GA Zavoaia 

(existenta); 

• Infiintare de retele de distribuitie apa in localitatiea Jugureanu (UAT Ulmu); 

• Infiintare de retele de distribuitie apa in localitatile Chiobasesti si Odaieni (UAT 

Ciocile). 
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UAT IANCA  

Reteaua de distributie a localitatilor din UAT Ianca au in prezent un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%, acesta ramanand neschimbat si dupa 

implementarea proiectului. 

Gospodaria de apa Ianca  

Gospodaria de apa Ianca este alimentata cu apa potabila din STAP Gropeni, prin 

intermediul conductei de aductiune STAP Gropeni-GA Ianca. 

In cadrul complexului sunt urmatoarele obiecte: 

• Instalatia de clorare cu clor gazos;   

• Rezervoare de inmagazinare apa potabila; 

• Statie de pompare apa potabila. 

In incinta statiei de pompare din cadrul gospodariei de apa se vor monta urmatoarele 

grupuri de pompare: 

✓ Grup de pompare pentru alimentare aductiune GA Ianca-GA Batogu 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in conducta de aductiune nou prevazuta 

GA Ianca-GA Batogu, se vor prevedea: 

• Grupul de pompare apa potabila; 

• Recipient de hidrofor V= 3000 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control.  

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in functiune + 1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 56 l/s (conform Acord de mediu), s-a redus la Qsp= 52 l/s (conform 

modificarilor aduse proiectului);  

• Qp= 56 l/s (conform Acord de mediu), s-a redus la Qp= 52 l/s (conform modificarilor 

aduse proiectului);  

• Hp= 66 mCA (conform Acord de mediu), s-a redus la Hp= 60 mCA (conform 

modificarilor aduse proiectului); 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Se prevede montarea unor analizoare de clor pe conductele de refulare ale statiei de 

pompare. 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

✓ Grup de pompare pentru alimentare aductiune GA Faurei 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in conducta de aductiune existenta GA 

Ianca-GA Faurei se vor prevede: 

• Grupul de pompare apa potabila; 

• Tabloul electric de comanda si control.  

Grupul de pompare este compus din 2 electropompe (1 in functiune + 1 in rezerva) cu 

convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 47.11  l/s;  
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• Qp= 47.11 l/s;  

• Hp= 73 mCA; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Grup electrogen 

Alimentarea cu energie electrica de rezerva a tabloului principal de 0,4 kV, la pierderea 

totala a tensiunii din reteaua furnizorului local de energie electrica se face dintr-un grup 

electrogen montat in incinta GA Ianca. 

Grupul electrogen va fi dimensionat pentru a putea tine in functiune o electropompa din 

fiecare grup de pompare din cadrul tabloul de servicii interne camera electrica, dulapul de 

control statie si ventilatia in tabloul de distributie. 

Grupul electrogen se va racorda la barele tabloului de distributie prin intermediul unui 

intreruptor care se va monta in tabloul de distributie, daca spatiul permite acest lucru. In lipsa 

acestui spatiu, intreruptorul se va monta intr-o cutie care la randul ei se va monta pe perete in 

imediata apropiere a tabloului de distributie. Toate racordurile se vor face un cablu. 

Regimului de functionare al statiei in solutia in care grupul electrogen este racordat la 

barele tabloului de distributie este cu intreruptorul cuplei  inchis (acesta isi va pierde functia pe 

care o are in cadrul actualei instalatii de AAR), o alimentare din reteaua furnizorului de energie 

electrica de zona, in functiune, cealalta alimentare in rezerva.  

Grupul de pompare 2x55 kW se va alimenta din tabloul principal de distrinutie de 0,4 kV, 

existent, prin intermediul unui intreruptor nou care se va  monta in interiorul tabloului intr-un 

spatiu liber.  

Racordul tabloului electric aferent grupului de pompare la tabloul principal se va face in 

cablu. Cablurile utilizate sunt de tip CSYY-F-1kV. 

Noile instalatii se vor racorda la instalatia de legare la pamant existenta in incinta GA 

Ianca. 

 Gospodaria de cabluri 

Cablurile se vor poza in conformitate cu prevederile normativului NTE007/08/00, 

„Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice”. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o  priză exterioară pentru zona de amplasare a grupului electrogen.  

La instalaţia de legare la pământ se racordează: 

• instalatia de legare la pamant existent in incinta GA Ianca; 

• armăturile şi alte părţi metalice ale noilor construcţii; 

• construcţiile metalice de susţinere a cablurilor şi echipamentului electric; 

• bornele de legare la pământ a echipamentelor electrice (dulapuri, tablouri, etc.) şi a 

tuturor obiectelor care au prevăzute borne marcate pentru legarea la pământ. 

• toate echipamentele sau materialele care pot fi puse accidental sub tensiune 

Rezistenţa de dispersie a prizelor individuale  astfel realizate va fi de max. 4. 

După realizarea prizei de legare la pământ este obligatorie verificarea rezistenţei de 

punere la pămînt şi de efectuare de lucrări suplimentare  astfel încât valoarea acesteia să se 

încadreze în valorile normate.   

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu pentru 

grupurile Diesel nou prevazute. 
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Automatizare si SCADA 

Se va asigura transmitere la distanta a urmatoarelor date prin intermediul echipamentelor 

SCADA existente: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de iesire din GA nou prevazute), analizoare clor; 

Conducta de aductiune GA Ianca - GA Batogu 

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru localitatile alimentate din Sistemul regional 

Gropeni Sud- Vest, se prevede o conducta de aductiune apa tratata de la GA Ianca la GA Batogu. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 315 mm si va 

avea o lungime de L= 19.069 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 54.37 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul  s-a redus la QIC= 50.86 l/s, conform modificarilor proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului national DN2B, a drumului 

comunal DC35 si a drumurilor de exploatare. 

Căminele de vane 

Pe traseul conductelor de aducțiune va fi  prevăzut vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

 

UAT CIRESU 

Comuna Ciresu nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. Sursa de apa 

pentru locuitorii comunei o reprezintă in prezent fântânile individuale (puţuri sapate), care nu 

corespunde din punct de vedere calitativ prescripţiilor legale privind potabilitatea apei destinate 

consumului. 

Pentru eliminarea acestor deficiente se propun urmatoarele lucrari: 

• Gospodarie de apa in localitatea Batogu; 

• Gospodarie de apa in localitatea Ciresu; 

• Conducte de aductiune pentru alimentarea localitatilor aferente UAT Ciresu; 

• Retea noua de distributie pentru localitatile aferente UAT Ciresu.  

Reteaua de distributie a localitatilor din UAT Ciresu va avea un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%. 
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Sursa de apa potabila 

GA Batogu se alimenteaza din sistemul regional Gropeni Sud-Vest, prin intermediul 

conductei de aductiune GA Ianca-GA Batogu. 

GA Ciresu se alimenteaza din sistemul regional Gropeni Sud-Vest, prin intermediul 

conductei de aductiune GA Batogu-GA Ciresu-Jugureanu. 

Conducta de aductiune apa potabila 

Conducta de aductiune GA Batogu - GA Ciresu-GA Ulmu - Jugureanu are in componenta 

urmatoarele tronsoane: 

• Tronsonul I – transporta apa potabila GA Batogu - Camin racord spre GA Ciresu. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 250 mm si va 

avea o lungime de L= 9.889 m (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor proiectului 

lungimea conductei s-a marit la L= 9.905 m.  

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit QIC= 12.58 l/s pentru 

alimentare au apa a GA Ciresu si GA Ulmu la care se adauga debitul QIIC= 6.65 l/s (conform 

Acord de mediu). Debitul s-a marit la QIC= 13.31 l/s) pentru alimentare au apa a GA Ciresu si 

GA Ulmu la care se adauga debitul QIIC= QIIC= 5.11 l/s (conform modificarilor proiectului) 

pentru alimentarea retelei de distributie din localitatea Jugureanu. Verificarea conductei s-a facut 

pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa presiune) pentru 

functionarea hidrantilor de incendiu exterior din localitatea Jugureanu. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ203R. 

• Tronsonul II – transporta apa potabila Camin racord spre GA Ciresu - GA Ulmu. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 250 mm si va 

avea o lungime de L= 6.447 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului 

lungimea tronsonului va fi la L= 6.465 m (De110  mm) si  lungimea de L= 66 m (De110 mm), ce 

a fost adaugat suplimentar. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 6.80 l/s pentru 

alimentare cu apa a GA Ulmu la care se adauga debitul QIC= 6.65 l/s, conform Acord de mediu. 

Debitul s-a marit la QIC= 7.13  l/s pentru alimentare cu apa a GA Ulmu la care se adauga debitul  

QIIC= 5.11 l/s, conform modificarilor proiectului, pentru alimentarea retelei de distributie din 

localitatea Jugureanu. Verificarea conductei s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea 

de 7 mCA (retea de joasa presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior din 

localitatea Jugureanu. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ203R si 

drumurilor comunale. 

• Tronsonul III – transporta apa potabila GA Ulmu-Jugureanu. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 200 mm si va 

avea o lungime de L= 3.636 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, 

lungimea conductei s-a marit la L= 3.653 m). Tronsonul cu diametrul De 110 mm , speificat in 

Acordul de mediu cu L= 64 m a fost eliminat din proiect. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 6.65 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la Q= 5.11 l/s, conform modificarilor proiectului si verificarea 

conductei s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa 

presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior din localitatea Jugureanu. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ203N. 

Căminele de vane 

Pe traseul conductei de aductiune se vor realiza si vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  
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Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Conducta de aductiune GA Batogu – Dudescu –Tataru are in componenta urmatoarele 

tronsoane: 

• Tronsonul I – transporta apa potabila GA Batogu - Camin racord spre Zavoaia. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 280 mm si va 

avea o lungime de L= 6.971 m conform Acord de mediu.  Urmare modificarilor proiectului, 

lungimea tronsonului s-a marit la   L= 7.508 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC=  31.07 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul s-a marit la QIC= 32.86 l/s (conform modificarilor proiectului). 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ211 si drumurilor 

de exploatare. 

• Tronsonul II – transporta apa potabila Camin racord spre Zavoaia-GA Tataru. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 280 mm si va 

avea o lungime de L= 13.212 m conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, 

lungimea tronsonului  s-a redus la L= 13.205 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC=  23. 43 l/s conform 

Acord de mediu. Debitul s-a marit la QIC= 24.93 l/s, conform modificarilor proiectului. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ211 si drumurilor 

comunale. 

Căminele de vane 

Pe traseul conductei de aductiune se vor realiza si vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 
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Gospodaria de apa 

Pentru buna functionare a alimentarii cu apa a UAT Ciresu sunt necesare 2 Gospodarii de 

apa noi, una amplasata in localitate Ciresu si una in localitate Batogu. 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Batogu se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodariei de apa specificata in Acordul de Mediu este 1770 mp. Urmare 

modificarilor proiectului, suprafata gospodariei este de 1530 mp. 

Terenul pe care se va amplasa gospodaria de apa Ciresu se afla pe domeniu public. 

Suprafata gospodariei de apa specificata in Acordul de Mediu este 1680 mp. Urmare 

modificarilor proiectului suprafata gospodariei este de 1665 mp. 

Fiecare GA va avea in componenta urmatoarele: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervoare de inmagazinare apa potabila  

Aceste rezervoare au urmatoarele scopuri: 

• compensarea variaţiilor orare de debit;  

• asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor; 

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

• rezerva tampon pentru repompare spre GA Tataru ( rezervorrul din GA Batogu) 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 54.00 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore. 

Ambele rezervoare de inmagazinare a apei sunt de tip recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran, prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, golire, preaplin, racorduri 

AMC, gura de vizitare. Vor fi prevazute cu izolatie termica si incalzitoare electrice pentru 

prevenirea impotriva inghetului.  

Rezervoarele se vor amplasa in cadrul gospodariei de apa tinand cont de condiţii sanitare 

conform HGR nr. 930 / 2005. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

a. Rezervor de inmagazinare Ciresu 

• V= 400 mc; 

• D= 10.92, conform Acord de mediu,  s-a redus la D= 9.29 m, conform 

modificarilor proiectului. 

b. Rezervor de inmagazinare Batogu 

• V= 450 mc; 

• D= 11.70, conform Acord de mediu, s-a redus la D= 11.61 m conform 

modificarilor proiectului. 

➢ Statii de pompare 

Se vor infiinta 2 statii de pompare, dupa cum urmeaza: 

a. Statie de pompare Ciresu 

Statia de pompare are in componenta : 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori; 
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• Recipient de hidrofor V= 1500 l; 

• Tabloul de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare va asigura  alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si 

noncasnici, asigurand pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 l/s). 

Va fi compus  din 2 pompe (1 Activa+1 Rezerva) si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp total= 21 l/s (conform Acord de mediu), s-a redus  la Qsp total= 18 l/s (conform 

modificarilor proiectului); 

• Qp= 21 l/s (conform Acord de mediu), s-a redus  la Qp= 18 l/s (conform modificarilor 

proiectului);  

• Hsp= 40 mCA (conform Acord de mediu), s-a redus  la Hsp=  45 mCA (conform 

modificarilor proiectului); 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

b. Statii de pompare Batogu 

Statia de pompare are in componenta: 

• Grupul de pompare apa potabila consumatori Batogu; 

• Grupul de pompare apa potabila aductiune GA Batogu-GA Ciresu-Jugureanu; 

• Grupul de pompare apa potabila aductiune GA Batogu-GA Tataru; 

• Recipient de hidrofor V= 500 l; 

• Recipient de hidrofor V= 2500 l, conform Acord de mediu.  Urmare  modificarilor 

proiectului Volumul s-a marit la V= 3000 l. 

• Recipient de hidrofor V= 3000 l; 

• Tabloul de comanda si control pentru fiecare grup de pompare. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Pentru alimentarea cu apa potabila consumatorilor casnici si noncasnici se va prevede un 

grup de pompare care asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de incendiu (5 l/s). 
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Un grup de pompare este format din 3 pompe (2 Active + 1 Rezerva), alimenteaza cu apa 

localitatile Batogu si are urmatoarele carcateristici: 

• Qsp total=  10 l/s (conform Acord de mediu), s-a  redus la Qsp total= 9.0 l/s (conform 

modificarilor proiectului); 

• Qp= 5 l/s (conform Acord de mediu), s-a  redus la Qp= 4.5 l/s (conform modificarilor 

proiectului);  

• Hsp=  28 mCA; 

Al doilea grup de pompare format din 2 pompe (1 Activa + 1Rezerva) alimenteaza cu apa 

GA Ciresu, GA Ulmu si localitatea Jugureanu si are urmatoarele carcateristici: 

• Qsp total=  25 l/s (conform Acord de mediu), s-a  redus la Qsp total= 24.0 l/s (conform 

modificarilor proiectului); 

• Qp= 25 l/s (conform Acord de mediu), s-a  redus debitul la Qp= 24.0 l/s (conform 

modificarilor proiectului);  

• Hsp= 55 mCA (conform Acord de mediu), s-a  redus Hsp= 50 mCA (conform 

modificarilor proiectului); 

Pentru alimentarea cu apa potabila consumatorilor casnici si noncasnici din localitatea 

Jugureanu, grupul de pompare va asigura pe langa Qor max  pentru consumatori si debitul de 

incendiu (5 l/s). 

Al treilea grup de pompare format din 2 pompe (1 Activa + 1 Rezerva) alimenteaza cu 

apa STAP Zavoaia, GA Tataru si are urmatoarele carcateristici: 

• Qsp total= 32 l/s (conform Acord de mediu), s-a  marit la Qsp total= 33 l/s (conform 

modificarilor proiectului); 

• Qp= 32 l/s (conform Acord de mediu), s-a  marit la Qp= 33 l/s (conform modificarilor 

proiectului);  

• Hsp=  50 mCA; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se vor monta debitmetre electromagnetice cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie – 3buc; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Statii de clorinare 

a. Statie de clorinare Ciresu 

Pentru dezinfectia apei si asigurarea cantitatii de clor remanent in retelele de distributie se 

va prevede o Statie de clorinare cu NaOCl (hipoclorit de sodiu) . 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 
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Statia de clorinare  se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din beton armat, executată pe un 

strat de balast compact. 

b. Statie de clorinare Batogu 

Pentru dezinfectia apei si asigurarea cantitatii de clor remanent in retelele de distributie se 

va prevede o Statie de clorinare cu NaOCl (hipoclorit de sodiu). 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare  se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de clorinare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din beton armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta cate un grup 

electrogen in fiecare GA pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu 

energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma betonata, armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare . 

Gospodaria de cabluri 
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In incinta noilor cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in 

pamant si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen.  

➢ Automatizare si SCADA 

Se va asigura in fiecare gospodarie: 

• Monitorizarea de la distanță a starii echipamentului de pompare –semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 

la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in fiecare gospodarie de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei; 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou.  

Circuitele de iluminat exterior se vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere 

mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat în pământ şi respectiv montate pe clădiri. 

Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de iluminat exterior se va realiza din tabloul electric 

nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea 

electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 
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Sistem de supraveghere si monitorizare in fiecare gospodarie de apa 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladiriilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de persoane straine. Sistemul video 

realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare reala  a 

tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces in fiecare gospodarie de apa 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 

 

Conducte de aductiune apa potabila in cadrul UAT Ciresu 

Prin intermediul conductelor de aductiune se alimenteaza localitatile UAT Ciresu dupa 

cum urmeaza: 

• Conducta aducţiune GA Batogu spre localitatea Batogu (intre partea veche si noua a 

localitatii), PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 160 mm pe o lungime de L= 

3.126 m (conform Acord de mediu). Urmare modificarilor proiectului lungimea 

conductei cu De 160 mm  este 3159 m,  la care s-a adaugat un tronson  cu diametrul De 

110 mm pe o lungime de L= 16 m. 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit QIIC= 3.28 l/s si verificarea 

conductei s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa 

presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ203R. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul).  

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

• Conducta de aductiune de la Gospodaria de apa Ciresu spre localitatile Scarlatesti si 

Vultureni. Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, pe o lungime totala  

de L= 4176 m (De 200 mm, L= 3398 m, De 160 mm, L= 201 m, De 140 mm, L= 586 m), 

conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a conductei 

s-a marit la L= 4180 m (De 200mm, L3389, De160 mm, L= 201 m, De 140 mm, L= 586 

m si un tronson suplimentar cu diametrul De 110 mm pe o lungime de L= 4 m. 

Conducta de aductiune este dimensionata pentru un debit QIIC= 12.25 l/s si verificarea 

conductei s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa 

presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior. 

Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumului judetean DJ203P. 
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Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul).  

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la 

capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul conductei de aductiune se vor realiza si vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj 

orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Retele de distributie 

Rețelele de distribuție apă potabilă vor fi pozate pe domeniul public al localității si se vor 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Se vor executa 

retele de distributie apa potabila in urmatoarele localitati:  

Localitatea Ciresu 

Retelele de distributie vor fi executate din PEID, PE100, SDR17, PN10, (inclusiv 

lungime aferenta conectarii hidrantilor) pe o lungime totala de L= 13.313 m, cu diametrele De 63 

mm, L= 5120 m, De 110 mm, L= 6977 m si De 160 mm, L= 1216 m, conform Acord de mediu. 

Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a retelei s-a marit la L= 13.326 m (De63 mm, 

L= 5120 m,  De 110 mm, L= 6989 m si De 160 mm, L= 1217 m. 

Reteaua de distributie din localitatea Ciresu va avea un grad de acoperire al sistemului de 

alimentare cu apa potabila de 100%.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 
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Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

 

Localitatea Vultureni 

Retelele de distributie vor fi executate din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu lungimea totala 

L= 6.991 m (cu diametrele De 63 mm, L= 3827 m,  De 110 mm, L= 2831 m, inclusiv lungimea 

aferenta conectarii hidrantilor si De 160 mm, L= 333 m), conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului, lungimea totala a retelei s-a redus la 6.986 m (De 63 mm, L= 3829 m,  

De 110 mm, L= 2824 m, inclusiv lungimea aferenta conectarii hidrantilor si De 160 mm, L= 333 

m). 

Reteaua de distributie din localitatea Vultureni va avea un grad de acoperire al sistemului 

de alimentare cu apa potabila de 100%.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 
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amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Localitatea Batogu 

Retelele de distributie vor fi executate PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrele De 63 

mm si De 110 mm (inclusiv lungime aferenta conectarii hidrantilor) pe o lungime totala de L= 

12.046 m (De 63 mm, L= 8991 m si De 110 mm, L= 3055m), conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului, lungimea totala a retelei s-a redus la L= 11.626 m (De 63 mm, L= 8576 

m si De 110 mm, L=3050 m). 

Reteaua de distributie din localitatea Batogu va avea un grad de acoperire al sistemului de 

alimentare cu apa potabila de 100%.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine camine: de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Localitatea Scarlatesti 
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Retelele de distributie vor fi executate PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrele De 63 

mm si De 110 mm (inclusiv lungime aferenta conectarii hidrantilor) pe o lungime totala de L= 

9.168 m (De 63 mm, L= 5843 m si De 110 mm, L= 3325 m, conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului,  lungimea totala a retelei este L= 9.434 m (De 63 mm, L= 5534 m, De 

1140 mm, L = 3900 m). 

Reteaua de distributie din localitatea Scarlatesti va avea un grad de acoperire al 

sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%. 

 Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametrul De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Bransamente apa 

Pe toata lungimea retelei in localitatile Ciresu, Batogu, Scarlatesti si Vultureni s-a 

prevazut un numar de 1307 bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare.  

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 
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• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

Urmare modificarilor proiectului, lucrarile de infiintare retea distributie, inclusiv 

bransamente in loc. Ionesti s-a eliminat din proiect. 

 

UAT ULMU 

Sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Ulmu dispunde de o statie de tratare 

a apei potabile, care prin procesul tehnologic existent nu asigura parametrii de calitate ai apei 

potabile.  Din acest motiv, prin acest proiect se asigura alimentarea GA existenta cu apa potabila 

din GA Batogu prin intermediul unei conducte de aductiune GA Batogu-Ciresu-Jugureanu. 

Nota: *Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Ulmu nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de apa 

potabila urmand a se face din GA Batogu), aceasta se va redenumi Gospodarie de apa. 

Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ulmu se asigura cu echipamentele de pompare 

existente in GA Ulmu. Localitatea Jugureanu se alimenteaza direct din GA Batogu, in prezentul 

proiect propunandu-se  infiintarea unei retele de distributie in localitatea Jugureanu. 

Solutiile tehnice proiectate sunt urmatoarele: 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea UAT Ulmu o constituie apa potabila pompata de la GA 

Batogu. 

GA Ulmu 

In gospodaria de apa Ulmu se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

• In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

➢ Extindere statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta in cladirea statiei existente din incinta gospodariei. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 
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• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G. 

 Retele de distributie 

Se vor executa retele noi de distributie apa potabila in localitatea Jugureanu, din PEID, 

PE100, SDR17, PN10, cu diametrele De 63 mm, De 110 mm, De 140 mm (inclusiv lungime 

aferenta conectarii hidrantilor) si va avea o lungime totala de L= 13.581 m (De 63 m, L= 10563 

m, De110 mm, L= 1650 m si De 140 mm, L= 1368 m, conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului s-a redus lungimea totala a retelei la L= 13.533 m (De 63 m, L= 10504 

m, De110 mm, L= 1661 m si De 140 mm, L= 1368m). 

Reteaua de distributie din localitatea Jugureanu va avea un grad de acoperire al sistemului 

de alimentare cu apa potabila de 100%.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. Pe traseul retelelor de distributie se vor executa 

subtraversari la intersectarea drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este 

cazul), a retelelor magistrale de transport gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete cu 

respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 
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Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametru De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatea Jugureanu un numar de 484 bransamente. 

S-au prevazut in localitatea Ulmu un numar de 1,325 bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare intarit cu prindere mecanica. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

 

UAT ZAVOAIA 

Pentru eliminarea deficientelor actualului sistem de alimentare cu apa, care are ca sursa 

apa subterana, se propune alimentarea GA Zavoaia existenta cu apa potabila din GA Batogu prin 

intermediul unei conducte de aductiune Zavoaia – Dudescu din conducta de aductiune GA 

Batogu-GA Tataru. 

Nota: * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Zavoaia nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de apa 

potabila urmand a se face din GA Batogu), aceasta se va redenumi Gospodarie de apa. 

Reteaua de distributie a localitatilor din UAT Zavoaia are in prezent un grad de acoperire 

al sistemului de alimentare cu apa potabila de 100%, acesta ramanand neschimbat si dupa 

implementarea proiectului. 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea UAT Zavoaia o constituie apa potabila pompata din GA 

Batogu. 

GA Zavoaia 

In gospodaria de apa Zavoaia se vor executa urmatoarele lucrari: 

➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 186 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

• In statia de pompare se vor monta debitmetre electromagnetice cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie – 2buc; 

➢ Extindere statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta in cladirea statiei existente din incinta gospodariei. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare–semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Conducta de aductiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a UAT Zavoaia se va executa o conducta de aductiune 

intre localitatea Dudescu si GA Zavoaia care se racordeaza la conducta de aductiune GA Batogu-

GA Tataru. 

Tonsonul Conducta de aductiune apa potabila Dudescu - Zavoaia care se executa pe raza 

UAT Zavoaia, in lungime de L= 4.261 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor 
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proiectului  lungimea conductei de aductiune s-a marit la L= 4.264 m. Conducta se va amplasa 

pe spatiul verde in lungul drumurilor de exploatare spre GA existenta din localitatea Zavoaia. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 160 mm. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIC= 7.65 l/s, conform Acordului de 

Mediu. Debitul de dimensionare  s-a marit la QIC= 7.93 l/s, conform modificarilor proiectului. 

Pe traseul conductei de aductiune se vor realiza si vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, 

etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatea Zavoaia un numar de 859 bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, 

DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

UAT DUDESTI 

In localitatea Tataru exista o gospodarie de apa care asigura alimentarea cu apa a 

localitatilor Dudesti si Tataru aferente UAT Dudesti, insa sursa de apa subterana este 

necorespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ. 

Prin prezenta investitie se propune racordarea la Sistemul Zonal de alimentare cu apa 

potabila prin intermediul conductei de aductiune din GA Ianca si a grupului de repompare din 

cadrul GA Batogu, care vor alimenta cu apa potabila GA Existenta. 

Lucrarile propuse sunt urmatoarele: 

Sursa de apa potabila 

Sursa de apa pentru alimentarea GA Tataru (UAT Dudesti) o constituie apa potabila 

pompata din cadrul GA Batogu, prin intermediul conducetei de aductiune GA Batogu-Dudescu-

GA Tataru. 

Gospodaria de apa Tataru 

GA Tataru-Existenta 

In gospodaria de apa Tataru se vor executa urmatoarele lucrari: 
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➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, 

➢ Camine  

In cadrul gospodariei de apa se vor executa camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie. 

 

GA Tataru-Extindere 

Terenul pe care se va amplasa GA Tararu-Extindere se afla pe domeniu public. Suprafata 

gospodariei de apa specificata in Acordul de mediu este 1280 mp . Urmare modificarilor 

proiectului, suprafata gospodariei de apa s-a marit la 1665 mp. 

Pentru alimentarea GA Ciocile (UAT Ciocile) si a localitatii Pribeagu (UAT Rosiori) se 

realizeza Extinderea GA Tataru cu urmatoarele lucrari: 

• Rezervor de inmagazinare; 

• Statie de pompare; 

• Statie de clorinare; 

• Grup electrogen fix; 

• Automatizare si SCADA; 

• Lucrari comune in gospodaria de apa (camine, iluminat exterior, sistem de supraveghere 

si monitorizare, imprejmuiri si cai de acces). 

➢ Rezervorul de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare apa potabila este un recipient metalic, cilindric vertical 

montat suprateran pe o platforma betonata. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

• asigurarea volumului de avarie in cazul scoaterii din functiune a conductei de aductiune 

(avarie); 

• rezerva tampon pentru repompare spre GA Ciocile  

Rezervorul se va amplasa la o cota de CT= 40.7 m faţă de nivelul mării şi va avea o 

urmatoarele caracteristici: V= 150 mc; D= 10.92 m, conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului , diametrul rezervorului s-a redus la D= 6.96 m. 

Amplasarea rezervorului in cadrul godpodariei de apa s-a facut tinand cont de condiţii 

sanitare conform HGR nr. 930 / 2005. 

Rezervorul de inmagazinare este prevazut cu racorduri de intrare/ iesire apa potabila, 

golire, preaplin, racord pentru traductor de nivel, gura de vizita, izolatie termica si incalzitoare 

electrice  pentru prevenirea impotriva inghetului. 

Pe conducta de intrarea apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere sertar 

cu actionare electrica a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent 

rezervorului. 

Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară, 

ranforsată cu 2 grinzi perpendiculare şi placă superioară, de asemenea din beton armat. Sub placa 

superioară se prevede compactarea terenului şi un strat de pietriş. 

➢ Statie de pompare 

Statia de pompare are in componenta: 
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• Grupul de pompare alimentare aductiune GA Tataru –GA Ciocile; 

• Recipient de hidrofor V= 1000 l; PN16; 

• Tabloul electric de comanda si control. 

Solutia adoptata cu grup de pompare si vas de hidrofor a rezultat ca urmare a debitelor de 

consum reduse, fapt ce conduce la o functionare ineficienta a grupului de pompare din cauza 

pornirilor si opririlor dese. Numarul de porniri a grupului de pompare se reduce semnificativ, 

conducand la un consum energetic mai redus. Vasul de hidrofor are de asemenea rolul de a 

amortiza eventualele șocuri hidraulice produse in sistem. 

Grupul de pompare apa potabila este compus din 3 electropompe (2 in functiune+1 in 

rezerva) cu convertizor de frecventa si are urmatoarele caracteristici: 

• Qsp= 13.0 l/s, conform Acord de mediu, debitul s-a redus la Qsp= 8.0 l/s, conform 

modificarilor proiectului;  

• Qp= 6.5 l/s, conform Acord de mediu, debitul s-a redus la Qp= 4.0 l/s, conform 

modificarilor proiectului;  

• Hp= 45 mCA; 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometre pe 

aspiratie si pe refulare. In cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune.  

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare inclusiv instalatia hidraulica (conducte, fitinguri, 

armaturi) se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile necesare (electric, 

incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

In statia de pompare se va monta un debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta 

pe conducta de alimentare retea de distributie; 

Grupul de pompare va fi prevazut cu tablou electric de comanda si control 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata, armat executată pe un strat 

de balast compactat. 

➢ Statia de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor din extindere si se prevede o 

instalatie de clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare va asigura atat clorinarea apei destinate alimentarii cu apa a 

consumatorilor aferenti GA Tataru-Existenta cat si clorinarea apei destinate consumatorilor 

alimentati din GA Tataru-Extindere. 

Statia de clorinare  se va monta intr-un container tehnologic dublu compartimentat. 

Echipamentele statiei de pompare se vor monta intr-un container tehnologic cu toate utilitatile 

necesare (electric, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma din betonat armat, executată pe un 

strat de balast compactat. 

➢ Grup electrogen fix 
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Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen atat pentru consumatorii electrici din GA Tataru-Existent cat si pentru consumatorii 

din GA Tataru–Extindere in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platformă de beton armat executată pe un strat de 

balast compactat.  

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Gospodaria de cabluri 

In incinta, cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in pamant 

si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 

Se realizeaza o priză exterioară de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura atat la GA Tataru-Existent cat si la GA Tataru-Extindere: 

• Monitorizarea de la distanță a starii echipamentului de pompare–semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect; 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetre montate pe conductele 

de intrare  si iesire din GA), nivel apa in rezervor, analizoare clor; 

• Comanda de la distanta a echipamentelor din gospodaria de apa.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză) amplasat ȋn container, 

grad de protecție IP54. Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale 

prin comunicație GRPS 3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă și cu tabloul de comandă al  robinetului 

electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează astfel achiziția semnalelor de stare de 
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la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare 

pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum 

și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinete, 

semnale care sunt transmise la dispecerul central prin comunicație GPRS 3G.  

➢ Lucrari comune in gospodaria de apa 

Camine  

In cadrul gospodariei de apa sunt prevazute camine echipate dupa caz cu: 

• robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• robinet de inchidere actionat electric; 

• debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• camin de injectie hipoclorit de sodiu. 

Instalatii electrice aferente constructiilor 

In gospodaria de apa s-a prevăzut un iluminat exterior în incintă, care se va realiza cu 

corpuri de iluminat etanşe, echipate cu surse cu led, montate pe stâlpi din ţeavă şi respectiv 

pozate pe clădiri. Acţionarea iluminatului exterior se va realiza automat de la întrerupătorul 

crepuscular montat în tabloul electric şi manual de pe tablou. Circuitele de iluminat exterior se 

vor realiza cu cabluri armate de cupru, cu întârziere mărită la propagarea flăcării, pozate îngropat 

în pământ şi respectiv montate pe clădiri. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de 

iluminat exterior se va realiza din tabloul electric nou prevăzut în Containerul staţiei de pompare, 

iar alimentarea acestuia este cuprinsă în partea electrică tehnologică. 

În conformitate cu Normativul I7/2011 - cap.6 (calcul de risc), nu este necesară protecţia 

gospodăriei de apă împotriva loviturilor de trăsnet. 

Sistem de supraveghere si monitorizare 

In temeiul Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor sunt prevazute a fi  instalate subsisteme pentru supravegherea si monitorizarea 

zonelor/spatiilor din  cadrul obiectivelor, impotriva tentativelor de frauda si de intruziune in baza  

cerintelor acestei legi.  

Aceste subsisteme sunt compuse din: 

• Subsistem antiefractie care supravegheaza impotriva tentativelor de intruziune din partea 

persoanelor neautorizate. Elementele componente ale subsistemului vor fi amplasate in 

interiorul cladirilor astfel incat sa acopere zonele vulnerabile tentativei de efractie. De 

asemenea incinta GA-ului se va se va monitoriza antiefractie cu senzori perimetrali. 

• Subsistem de supraveghere video, monitorizand zonele exterioare  si interioare ale 

obiectivelor, impotriva violarii proprietatii private de alte persoane straine. Sistemul 

video realizeaza simultan procesul de stocarea imaginilor pe un hard si de vizualizare 

reala  a tuturor evenimentelor petrecute in spatiile obiectivelor.  

Imprejmuiri si cai de acces 

Incinta GA se va imprejmui cu stalpi si plasa bordurata zincata cu inaltime de 2 m si 

pentru acces utilaje si personal se vor prevede porti de acces cu L= 5 m. 

Incinta GA se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala inclusiv cai de acces 

spre obiectele din incinta. 

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatea Tataru un numar de 719 bransamente. 

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 mm, 

DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de 

bransare.  

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 192 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

 

UAT CIOCILE 

Localitatile Ciocile si Chichinetu sunt alimentate cu apa potabila din GA Ciocile 

(existenta). Se va realiza extinderea retelei de distributie cu apa potabila pe de-o parte intre 

localitatile Chichinetu si Chioibasesti si pe de alta parte intre localitatile Ciocile si Odaieni. 

Nota: * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statia de tratare apa existenta 

Ciocile nu se va desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervorului de apa 

potabila urmand a se face din GA Tataru), aceasta se va redenumi Gospodarie de apa. 

Conducte de aductiune apa potabila 

Alimentarea GA Ciocile se alimenteaza printr-o conducta de aductiune GA Tataru-

Coltea-Ciocile care are urmatoarele tronsoane: 

• Tronsonul I - Conducta de aductiune apa potabila GA Tataru-Coltea (UAT Rosiori), in 

lungime de L= 10.151 m se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumurilor de 

exploatare, a drumului judetean DJ211C si a drumurilor comunale. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametru De 200 si este 

dimensionata pentru un debit QIC= 7.57 l/s, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor 

proiectului debitul s-a micsorat la QIC= 7.12 l/s pentru alimentare GA Ciocile. 

Tronsonul II - Conducta de aductiune apa potabila Coltea (UAT Rosiori)-Ciocile (UAT 

Ciocile), in lungime de L= 10.004 m ,conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului 

s-a marit lungimea la L= 10.170 m. Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul 

drumurilor de exploatare, a drumului judetean DJ211C si a drumurilor comunale. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 180 mm si 

este dimensionata pentru un debit QIC= 6.84 l/s, conform Acord de mediu.  Urmare modificarilor 

proiectului debitul s-a marit la QIC= 7.12 l/s. 

Pe traseul conductei de aductiune se vor realiza si vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi.  

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aducțiune se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj 

orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

GA Ciocile 

In gospodaria de apa Ciocile se vor executa urmatoarele lucrari: 
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➢ Lucrari la instalatiile hidraulice existente in vederea functionari sistemului de alimentare cu 

apa, care constau in: 

• montare robinete de inchidere (izolare) actionate manual; 

• montare robinet de inchidere actionat electric; 

• montare debitmetru electromagnetic pe conducta de alimentare cu apa a gospodariei, 

• realizare injectie hipoclorit de sodiu. 

• montarea unui debitmetru electromagnetic cu transmitere la distanta pe conducta de 

alimentare retea de distributie; 

➢ Extindere statie de clorinare 

Pentru realizarea dezinfectiei apei livrate consumatorilor se prevede o instalatie de 

clorinare cu NAOCl. 

Statia de clorinare are in componenta urmatoarele: 

• Rezervor stocare si consum NaOCl; 

• Pompe dozatoare NaOCl; 

• Analizoare de clor rezidual; 

• Panou de comanda si control al dozei de NaOCl; 

Statia de clorinare se va monta in cladirea statiei existente din incinta gospodariei. 

Se vor prevedea dotări PSI de prima intervenţie în cazul unui eventual incendiu. 

➢ Automatizare si SCADA 

Se va sigura: 

• Monitorizarea de la distanță a strarii echipamentului de pompare – semnale de stare: 

functionare, rezerva, defect (se preiau semnale din tabloul existent al pompelor); 

• Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debite (debitmetru montat pe conducta de 

intrare), analizoare clor; 

• Comanda de la distanta.  

Ȋn gospodăria de apă din care se dorește transmiterea la distanță ȋn SCADA a 

parametrilor măsurați, se va monta un dulap local de automatizare complet echipat cu PLC, 

module I/O și HMI 7’ (inclusiv rezistență de ȋncălzire, iluminat, priză), grad de protecție IP54. 

Dulapul de automatizare este capabil să transmită toate aceste semnale prin comunicație GRPS 

3G la sediul central de la Brăila.  

Dulapul local de automatizare are rolul de a realiza achiziția și transmisia datelor la 

dispecerul central, precum și prelucrarea software locală a datelor achiziționate și alimentarea 

traductoarelor cu 24Vcc. 

Dulapul local de automatizare este prevăzut cu interfețe seriale pentru comunicația cu 

tabloul de comanda al grupului de pompe apă potabilă (semnale preluate din tabloul existent) și 

cu tabloul de comandă al  robinetului electric admisie apă ȋn rezervor apă potabilă. Se realizează 

astfel achiziția semnalelor de stare de la pompe și robinete electrice (PORNIT/OPRIT, 

MAN/AUTO, LOCAL/DIST, presiune refulare pompă, respectiv DESCHIS/INCHIS, comandă 

DESCHIDERE, comandă INCHIDERE) precum și comanda PORNIRE/OPRIRE pompe 

respectiv DESCHIDERE, INCHIDERE robinet, semnale care sunt transmise la dispecerul 

central prin comunicație GPRS 3G.  

Conducte de aductiune apa potabila 

Alimentarea localitatilor Odaieni si Chioibasesti se realizeaza din GA Ciocile prin 

intermediul urmatoarelor conductelor de aductiune:  

Tronson conducta de aductiune apa potabila racordata la reteaua de distributie din loc. 

Ciocile la Odaieni care se executa pe raza UAT Ciocile, in lungime de 7591 m se va amplasa pe 

spatiul verde in lungul drumurilor de exploatare, a drumului comunal DC54.  
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Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 140 mm. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 1.06 l/s, conform Acord de 

mediu. Debitul s-a redus la QIIC= 0.81 l/s, conform modificarilor proiectului si verificarea 

conductei s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa 

presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior in localitatea Odaieni. 

• Tronson Conducta de aductiune apa potabila de la limita localitatii Chichinetu la 

Chioibasesti care se executa pe raza UAT Ciocile are lungimea de L= 2.330 m, conform 

Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, s-a redus lungimea conductei la L= 

2.327 m. Conducta se va amplasa pe spatiul verde in lungul drumurilor de exploatare, a 

drumului comunal DC26. 

Conducta va fi executata din PEID, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De 110 mm. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit QIIC= 1.65 l/s, conform Acord de 

mediu. Urmare modificarilor proiectului debitul s-a redus la QIIC= 1.25 l/s si verificarea 

conductei s-a facut pentru asigurarea presiunii minime in retea de 7 mCA (retea de joasa 

presiune) pentru functionarea hidrantilor de incendiu exterior in localitatea Chioibasesti. 

In cazul acestor conducte de aductiune, se inregistreaza viteze reduse de curgere a apei. 

Acest lucru este cauzat de faptul ca pe aceste conducte se transporta doar debitul de 

dimensionare QIIc calculat, insa acestea sunt dimensionate sa transporte si debitul necesar 

combaterii incendiilor (5 l/s). 

In alegerea diametrului aferent aductiunii Ciocile-Odaieni, s-a avut in vedere uzura 

echipamentelor de pompare existente din Gospodaria de Apa Ciocile precum si asigurarea 

inaltimii de pompare minime necesare la incendiu, in punctul de racord cel mai defavorabil. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevazute dupa caz urmatoarele tipuri de camine: 

camine de golire; camine de aerisire-dezaerisire,camine cu vane de izolare. 

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Pe traseul conductei de aductiune a apei se vor executa subtraversari la intersectarea 

drumurilor Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii, a retelelor magistrale de transport gaze si 

a raurilor/paraurilor. Subtraversarile de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de 

protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

 Retele de distributie 

Localitatea Chioibasesti  

Se va infiinta reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii 

Chiobasesti.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se vor 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Reteaua de distributie din localitatea Chioibasesti prin prezentul proiect va avea un grad 

de acoperire al sistemului de alimentare cu apa potabila de 68.42% raportat la lungimea totala a 

strazilor din localitate. 

Cu toate ca gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu apa este scazut, s-a avut in 

vedere racordarea gospodariilor aflate pe strazile in care nu au fost prevazute lucrari de infiintare 
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retea de alimentare cu apa, racordarea acestora putandu-se realiza de pe strazile laterale, 

rezultand astfel un procent de conectare de 98.11%. 

Reteaua de distributie se va executa  pe o lungime de L= 4.397 m (De 63 mm, L= 1328 m 

si De 110 mm, L= 3069 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului 

lungimea retelei s-a redus la L= 3.007 m (De 63 mm, L= 572 m si De 110 mm, L= 2435 m) si se 

va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, SDR 17, inclusiv 

lungime aferenta conectarii hidrantilor. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametrul De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Localitatea Odaieni 

Se va infiinta reţeaua de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii 

Odaieni.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității si se vor 

amplasa pe carosabil, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de 

spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 
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Reteaua de distributie din localitatea Odaieni va avea un grad de acoperire al sistemului 

de alimentare cu apa potabila de 83.65% raportat la lungimea totala a strazilor din localitate. 

Cu toate ca gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu apa este scazut, s-a avut in 

vedere racordarea gospodariilor aflate pe strazile in care nu au fost prevazute lucrari de infiintare 

retea de alimentare cu apa, racordarea acestora putandu-se realiza de pe strazile laterale, 

rezultand astfel un procent de conectare de 100%. 

Reteaua de distributie se va executa  pe o lungime de L= 2.875 m (De 63 mm, L= 1643 m 

si De110 mm, L=1232 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea 

retelei s-a redus la L= 2.405 m (De 63 mm, L= 1173 m si De110 mm, L= 1232 m), si se va 

executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PE100, PN10, SDR 17, cu diametrul De 

63 mm, respctiv De 110 mm (inclusiv lungime aferenta conectarii hidrantilor). 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de 

De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de 

generatoarea superioara a conductei. 

Pe traseul retelelor de distributie se vor executa subtraversari la intersectarea drumurilor 

Nationale, Judetene, a canalelor de irigatii (daca este cazul), a retelelor magistrale de transport 

gaze si a raurilor/paraurilor (daca este cazul). Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal, 

in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

La intrare in localitate se va prevedea un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

Căminele de vane 

Pe traseul retelelor de distributie nou infiintate vor fi  prevăzute dupa caz urmatoarele 

tipuri de camine: camine de golire, camine de aerisire-dezaerisire, camine cu vane de izolare prin 

care se asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de distribuţie, pentru a putea 

face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Căminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 şi vor fi executate din beton armat 

monolit de marca C20/25, armarea curentă se realizează cu o carcasă din plasă sudată Ø 5 – 

10x10 cm. Hidroizolaţia bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea pe structura de 

rezistenţă din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din 

săpătura, cu spoială de bitum în două straturi. 

Evacuarea apei din caminele proiectate se va realiza in reteaua de canalizare, acolo unde 

aceasta este existenta sau nou-proiectata, iar acolo unde nu se dispune de retea de canalizare 

menajera, evacuarea apei din camine se va realiza in rigolele existente prin intermediul unor 

pompe mobile. 

Hidranţi subterani 

Se vor monta hidranti in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 

500 m. Hidrantii prevazuti sunt subterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor 

flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-au prevazut hidranti subterani DN 80 mm. Hidrantii se vor 

amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita 

proprietatilor sau cladirilor din zona. Fiecare hidrant se racordeaza cu o conducta de lungime 2 m 

si diametrul De 110 mm. 

Hidrantii subterani de incendiu vor fi conectati la retele cu diametrul De 110 mm. 

Hidranţi de gradina 

In vederea spalarii periodice sau dupa reparatii a retelei de distributie, se vor monta 

hidranti de gradina DN 50 mm in capetele retelei.  

Bransamente apa 

S-au prevazut in localitatile Ciocile 831 bransamente, Chioibasesti si Odaieni  un numar 

de 222 bransamente. 
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Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 15 

mm, DN 20 mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier 

de bransare intarit cu prindere mecanica. 

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului 

de bransament. 

Urmare modificarilor proiectului, s-au eliminat lucrarile de infiintare la reteaua de 

distributie, inclusiv bransamente in loc. Pribeagu. 

 

SISTEME INDEPENDENTE 

UAT VICTORIA 

Infiintare foraj apa potabila la gospodaria de apa Victoria. 

 In perioada de vara, unul din cele 4 foraje existente se innisipeaza, astfel creeandu-se un 

deficit de apa pentru cele 3 localitati deservite (Victoria, Mihai Bravu si Baraganu), astfel se 

impune realizarea unui foraj nou ca rezerva, ce va asigura necesarul de apa. 

 In vecinatatea gospodariei de apa existente din localitatea Victoria se va infiinta un foraj 

de adancime pentru a suplimenta debitul de apa potabila necesar localitatilor Victoria, Mihai 

Bravu si Baraganu. Acest foraj se va lega in aductiunea existenta ce duce catre  statia de tratare 

din imediata vecinatate. Forajul propus va fi amplasat langa cele patru foraje existente, pe terenul 

pus la dispozitie de primaria Victoria.  

 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA INSULA MARE A BRAILEI 

Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei va deservi locuitorii aflați în cele 

cinci localitati componente ale UAT Marasu (Marasu, Bandoiu, Tacau, Magureni, Plopi) si patru 

localitati componente ale UAT Frecatei (Salcia, Agaua, Frecatei, Titcov). 

In Insula Mare a Brailei alimentarea cu apa se prezinta astfel: 

➢ UAT Marasu: nu exista infrastructura pentru apa potabila si nici investitii in derulare 

(faza de proiectare si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, culturale se 

alimentează cu apă din fântâni proprii.  

➢ UAT Frecatei: localitatile Salcia, Agaua, Frecatei, Titcov dispun de un sistem 

centralizat de alimentare din cele doua statii de tratare apa de la Salcia, respectiv 

Titcov. Calitatea apei potabile din cele doua statii de tratare nu respecta legea 458/2002 

modificata cu legea 311/2004 si completarile ulterioare. Analizele au aratat ca tratarea 

existenta nu poate corecta valorile unor parametrii chimici ai apei brute. Indicatorii de 

calitate depasiti sunt la amoniu, fier, mangan. 

Localitatile Cistia si Stoienesti nu dispun de infrastructura de alimentare cu apa. 

Din punct de vedere tehnologic, in proiectul care va fi propus pentru finantare in 

perioada 2014-2020 se are in vedere realizarea unei captari de suprafata in Marasu, pentru 

realizarea alimentarii cu apa potabila a urmatoarelor sisteme de alimentare cu apa: 

• UAT Marasu; 
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• UAT Frecatei. 

Vor fi alimentate cu apa potabila acele sisteme de alimentare cu apa care au probleme cu 

calitatea apei extrase din forajele proprii, acele sisteme de alimentare cu apa care au probleme cu 

asigurarea cu apa pe tot parcursul anului (perioada de vara, cand sursele existente nu asigura 

cantitatea de apa necesara), sau nu au sisteme de alimentare cu apa. 

Aceasta solutie conduce la reducerea semnificativa a costurilor de operare si intretinere 

pentru fiecare sub-sistem de alimentare cu apa, inclusiv a celor investitionale prin renuntarea in 

aceste localitati (punerea in conservare) la utilizarea unor surse cu neconformitati la indicatorii 

chimici si care in general nu au statii de tratare. 

Sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei, nou proiectat, este împărțit în: 

➢ Sistem alimentare cu apă a localitatilor componente ale UAT Marasu, incluzând 

captarea apei brute din bratul Valciu (fluviul Dunarea) – stația de tratare apa potabila 

Marasu – retea de distributie apa in localitatile Marasu, Bandoiu, Tacau, Magureni, Plopi. 

➢ Sistem alimentare cu apa, din statia de tratare apa Marasu, a Gospodariei de apa 

Salcia si Gospodariei de apa Titcov, existente, care deservesc în prezent localitățile 

Salcia, Agaua, Frecatei, Titcov din UAT Frecatei.  

Cantitatea și calitatea de apă potabilă necesară consumului pentru localitatile Salcia, 

Frecatei, Agaua si Titcov va fi asigurată integral din Statia de tratare apa potabila 

Marasu. 

Dupa o analiza tehnico-economica a sistemelor de alimentare cu apa din zona Marasu - 

calitate/cantitate surse, tratari apa, inmagazinari de apa, pompari in retelele de disitributie, a 

rezultat varianta cu realizarea unui sistem centralizat pentru 2 UAT-uri – UAT Marasu si UAT 

Frecatei. 

Investițiile propuse în cadrul Sistemului de alimentare cu apa Insula Mare a Brailei 

sunt: 

➢ Captare de suprafata din bratul Valciu (fluviu Dunarea);  

➢ Stația de tratare apa potabila Marasu, pentru un debit de 10,44 l/s, modificat fata de 10.41 

l/s, conform Acordului de mediu pentru alimentarea; localităților Marasu, Magureni, 

Plopi, Bandoiu, Tacau, Frecatei, Salcia, Agaua si Titcov; 

➢ Rezervor de inmagazinare apa potabila si de incendiu; 

➢ Statie pompare apa potabila la consumatori; 

➢ Aductiuni si retele de distributie apa potabila in localitatile Marasu, Bandoiu, Tacau, 

Magureni, Plopi;  

➢ Aductiune apa potabila Statia de tratare apa Marasu - Gospodaria de apa Salcia;  

➢ Extinderea conductei principale de aductiune apa potabila Salcia – Frecatei, existenta,  cu 

un tronson de conducta pana la Gospodaria de apa Titcov. 

Rezultatul scontat al investițiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Insula Mare a 

Brailei constă în:  

• îmbunătăţirea calităţii apei tratate unde exista statii de tratare ineficiente; 

• îmbunătăţirea serviciilor de furnizare a apei potabile şi implicit, creşterea numărului de 

abonaţi la aceste servicii; 

• îmbunătăţirea siguranţei publice şi a personalului de operare; 
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• conformitatea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate 

consumului uman; 

• depozitarea în condiţii de siguranţă a nămolurilor, luând în considerare prevederile 

Directivei nr. 86/278/EEC 

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE OPŢIUNII SELECTATE 

Instalatia propusa va avea capacitatea să trateze apa brută la standardele specificate în 

Directiva Uniunii Europene privind calitatea apei pentru consumul uman 98/83/EC. Apa tratată 

va respecta standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite prin Directiva 

Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 

apei potabile, modificată de Legea 311/2004, de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

Tot nămolul care rezultă din procedeul de tratare va fi vidanjat si deshidratat in statia de 

deshidratare din STAP Gropeni sau STAP Chiscani. 

Capacitati 

Capacitatea instalaţiilor va depinde în mod direct de Debitul tratat (Qmax sursa – 10,56 

l/s), în staţia de tratare a apei Marasu. 

Tabel 3.  Debitul statiei de tratare 

Elemente de calcul U.M. 
Debit de calcul 

maxim  

1 2 3 

Debitul de calcul necesar consumatorilor 

l/s 10,44 

m3/zi 902.07 

m3/h 37,59 

Tabel 4. Parametri de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Nr. 

crt. 

    Indicatori 

 
  U.M. 

Valori 

Determinate 

Buletin 

analiza 16-

692/11 din 

07.10.2016 

NTPA 

013 

Categoria A1 

NTPA 

013 

Categoria A2 

NTPA 

013 

Categoria A3 

R O R O R O 

1 pH unitati de pH 8.15 6.5-8.5  5.5-9  5.5-9  

2 Materii in 

suspenie,total 
mg SS/l 18 

25 - - - - - 

3 
Conductivitate 

microsecunde/c

m-1 la 20 °C 
425 

1000 - 1000 - 1000 - 

4 
Azotati mg NO3-/l 5.2 

25 50 

(C) 

- 50 (C) - 50 

5 Fier dizolvat mg Fe/l <0.05 0.1 0.3 1 2 1 - 

6 Mangan mg Mn/l <0.01 0.05 - 0.1 - 1 - 

7 
Sulfati mg SO4/l 27 

150 250 150 250 

(C) 

150 - 
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8 Cloruri mg Cl-/l 24 200 - 200 - 200 - 

9 Consum chimic 

de oxigen (CCO) 
mg O2/l 10.8 10 - 20 - 30 - 

10 Amoniu (NH4+) mg NH4+/l 0.06 0.05 - 1 1.5 2 4 

11 Coliformi totali 

la 37°C 
/100 ml 42 

50 - 5.000 - 50.000 - 

12 Coliformi fecali /100 ml 0 20 - 2.000 - 20.000 - 

13 Streptococi fecali /100 ml 0 20 - 1.000 - 10.000 - 

14 Salmonella   0 

Absent 

in 5.000 

ml 

- Absent 

in 5.000 

ml 

- - - 

15 Cupru mg Cu/l 0.0024 0.02 0.05 0.05 - 1 - 

16 Arseniu mg As/l 0.0030 0.01 0.05 - 0.05 0.05 - 

17 Cadmiu mg Cd/l 0.0011 0.001 0.005 0.001 0.005 0.001 - 

18 Crom total mg Cr/l 0.0014 - 0.05 - 0.05 - - 

19 Plumb mg Pb/l <0.00001 - 0.05 - 0.05 - - 

20 Mercur mg Hg/l <0.00001 0.0005 0.001 0.0005 0.001 0.0005  

21 Cianuri mg CN-/l <0.01 - 0.05 - 0.05 - - 

Conform Hotarare Nr.100/2002, respectiv Anexa 1- NTPA-013 Norme de calitate pe care 

trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare, in functie de 

caracteristicile apei de suprafata, aceasta se poate in categoriile urmatoare: A1, A2 sau A3.  

Pe baza caracteristicilor apei de suprafata din tabelul de mai sus, apa prelevata din bratul 

Valciu (Dunarea) se incadreaza in Categoria A2. 

Conform Hotarare Nr.100/2002, schema tehnologica propusa in vederea potabilizarii apei 

de suprafata pentru categoria A2 este urmatoarea: 

Preclorinare    → Coagulare     →    Floculare  →   Filtrare → Dezinfectie 

Parametrii de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă 

potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă 

în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată de 

Legea 311/2004, de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

Schema tehnologică de tratare a apei brute propusa asigura operarea statiei de tratare 

funcţie de variaţiile indicilor de calitate ai apei brute. 

Legea 311/2004 defineşte parametrii microbiologici şi chimici care reglementează calitatea 

apei potabile, parametrii sunt în concordanţă cu Directiva UE 98/83/EEC şi legea 458/2002 cu 

completările ulterioare. 

Ţinând cont de caracteristicile apei brute, prin proiect se prevede construirea unei staţii de 

tratare, având o capacitate de 10,44 l/s, modificat fata de 10.41 l/s, conform Acordului de mediu. 

Schema tehnologică de tratare a apei brute propusa, asigura o operare flexibila a staţiei de 

tratare funcţie de variaţiile indicilor de calitate ai apei brute.   

Statia de tratare Marasu este o statie de tratare apa potabila nou construita care cuprinde 

urmatoarele obiecte: 

Realizarea unei captari de suprafata si a unei statii de tratare apa in localitatea 

Marasu 
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Se va construi o statie de tratare apa in localitatea Marasu, care va deservi locuitorii din 

Insula Mare a Brailei. Captarea de suprafata si statia de tratare apă este amplasată pe teren 

public. 

Debitul de dimensionare al noii statii de tratare apa Marasu este de 10,44 l/s, modificat fata 

de 10.41 l/s, conform Acordului de mediu. 

 

Statia de tratare apa Marasu  

Sursa de apa bruta furnizata statiei de tratare provine de la captarea de suprafata din bratul 

Valciu (fluviu Dunarea).  

Fluxul considerat pentru tratarea apei de suprafata este prezentat in plansa M1.03 - 

Schema tehnologica si cuprinde urmatoarele trepte de tratare: 

a) preoxidare cu solutie de hipoclorit; 

b) coagulare – floculare; 

c) decantare; 

d) filtrare prin filtru cu pat de nisip; 

e) dezinfectie; 

f) ingosare namol. 

Rezervor de inmagazinare 

Pentru stocarea apei potabile distribuita la consumatori precum si a rezervei intangibile 

ISU a fost prevazut un rezervor stoc cu V= 800 mc, conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului, volumul rezervorului s-a redus la V= 600 mc. 

Statie de pompare  

Pentru distributia apei la consumatori s-a prevazut o statie de pompare precum si o pompa 

pentru incendiu. 

 DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 

a) Captare apa de suprafata  

Se va construi o priza de mal care cuprinde: stavile de izolare a captarii, gratar rar si gratar des 

mecanic si statie pompare. 

b) Tratare apa de suprafata 

Treptele de tratare a apei sunt: 

▪ Preoxidare – apa bruta este supusa unui tratament cu hipoclorit de sodiu pentru 

oxidarea materiilor organice.  

▪ Coagulare/floculare – apa bruta din statia de pompare este pompata in camera de 

coagulare/floculare unde este tratata cu coagulant si floculant. 

▪ Decantarea – apa coagulata din camera de coagulare/floculare deverseaza intr-un 

decantor lamelar unde are loc sedimentarea suspensiilor din apa. Apa limpezita va fi 

stocata intr-o camera separata a decantorului numita rezervor tampon apa, de unde 

prin intermediul unei statii de pompare intermediare va fi trimisa in filtrul cu nisip 

sub presiune.  

Namolul colectat la partea inferioara a decantorului va fi evacuat periodic la 

ingrosatorul gravitational de namol. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 202 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

▪ Filtrarea – apa limpezita este pompata prin intermediul statiei de pompare 

intermediare in filtrul cu nisip, unde are loc procesul de filtrare al apei  

▪ Dezinfectie – cu hipoclorit de sodiu pentru dezinfectia apei si asigurarea clorului 

rezidual conform legislatiei in vigoare. 

Apa potabila obtinuta in treapta de filtrare este dezinfectata si stocata intr-un rezervor de 

apa potabila si de incendiu. Din rezervorul de apa potabila, cu pompele din statia de pompare, 

este trimisa la consumatori. 

Apa uzata tehnologica provenita de la spalarea filtrelor si namolul provenit de la 

decantorul lamelar se vor conduce la ingrosatorul gravitational de namol, unde se va separa 

namolul din apa de spalare. Apa decantata va fi evacuata gravitational in emisar (fluviul 

Dunarea).  

Nămolul care rezultă din procedeul de tratare va fi vidanjat si deshidratat in statia de 

deshidratare din STAP Gropeni sau STAP Chiscani. 

Procesul de tratare va fi condus in mod automat prin intermediul unui PLC (programmable 

logic controller). 

 

a) Captare apa de suprafata 

Pentru alimentarea statiei de tratare apa Marasu se va realiza o captare de suprafata, in 

imediata vecinatate a statiei de tratare, pe malul bratului Valciu (fluviul Dunarea). 

Debitul de dimensionare al captarii este de: Q =10,56 l/s, modificat fata de Q=10.43 l/s din 

Acordul de mediu. 

Alimentarea se va face prin intermediul unei conducte cu diametrul DN 250 mm, ce va fi 

pozata sub nivelul minim al Dunarii in zona.  

Conducta de alimentare va fi dublata de o alta conducta in paralel, ce va avea rol de 

evacuare a apei din bazinul de captare, pentru a crea o circulatie a apei in bazin. De asemenea 

cea de a doua conducta are rol si de alimentare, atunci cand este nevoie. 

Cele doua conducte de alimentare a captarii, sunt prevazute cu stavile de perete, la intrarea 

in primul bazin de captare, pentru a se putea izola intrarea apei brute in captare, pentru eventuale 

lucrari de mentenanta. 

Din bazinul de captare apa bruta este transportata spre bazinul de aspiratie a pompelor. 

Inainte de intrarea in bazinul de aspiratie, apa bruta trece printr-un canal, cu latimea de 

300mm, in care sunt montate un gratar rar mecanic si un gratar des mecanic.  

Grătarul des va funcționa pe baza pierderilor de sarcină, masurate prin intermediul unor 

traductoare de nivel, ce masoară nivelul aval și amonte. Reţinerile de la grătar vor fi transportate 

într-un container. Canalul poate fi izolat prin intermediul unor stavile de perete. 

In paralel cu acest canal se va realiza un canal de by-pass, care va fi inchis cu ajutorul 

stavilelor. Acest canal va fi folosit doar atunci cand sunt necesare operatiuni de mentenanta la 

gratare. 

Dimensiunea in plan a captarii este de 9,20 m x 2,50 m, având o adancime de 7 m.  

Captarea se va realiza cu o inaltime de garda, astfel incat sa se evite inundarea acesteia, in 

momentele in care nivelul Dunarii creste in zona. Captarea va fi realizata din beton armat si va fi 

prevazuta cu piese de trecere etanse la conectarea cu conductele de alimentare. 
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Apa captată cu ajutorul prizei de mal este trimisa prin intermediul unei statii de pompare in 

statia de tratare.  

Statia de pompare apa bruta va fi prevazuta cu (2A+1R) pompe submersibile. Pompele vor 

fi automatizate sa functioneze functie de nivelul apei din bazinul de aspiratie si de cerinta de apa 

potabila pentru sistemul de alimentare cu apa. 

La captare vor fi montati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului si cate 

doi senzori mecanici (tip para, sau similar) pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din 

bazinul de aspiratie al statiei de pompare apa bruta. 

Monitorizarea debitelor si a calitatii apei brute 

Măsurarea debitului de apa bruta se va face atat la plecarea de la captare cat si la intrarea în 

stația de tratare. Debitmetrele vor fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și vor 

fi amplasate pe conducta de refulare a statiei de pompare apa bruta, respectiv pe conducta de 

intrare in camera de coagulare/floculare. Debitmetrele electromagnetice vor fi montate conform 

specificațiilor producătorului și integrate în sistemul SCADA.  

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis 

către sistemul SCADA în camera centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea apei brute este 

următorul: 

➢ conductivitate 

➢ temperatura 

➢ pH  

➢ turbiditate  

b)  Statia de tratare apa potabila 

Debitul de dimensionare al noii statii de tratare apa Marasu este de 10,44 l/s, modificat fata de 

10.41 l/s, conform Acordului de mediu. 

Statia de tratare apa va fi compusa din urmatoarele obiecte: 

➢ Ansamblu decantor lamelar impartit in mai multe compartimente functionale: camera de 

reactie coagulare-floculare, camera decantor lamelar, rezervor de stocare apa decantata; 

➢ Grup pompare apa de proces, cu convertizor de frecventa  

➢ Filtru automat cu pat de nisip  

➢ Grup pompare apa spalare filtre, cu convertizor de frecventa 

➢ Suflante aer, pentru spalare filtru 

➢ Ingrosator gravitational de namol  

➢ Instalatie de dozare reactivi (coagulant/ floculant) 

➢ Instalatie de producere si dozare solutie de hipoclorit 

c) Rezervor de stocare apa potabila 

d) Statie pompare apa potabila la consumatori 

Din statia de pompare, apa brută va trece în camera de reactie coagulare/floculare, unde se 

introduce coagulantul pentru aglomerarea materiilor coloidale foarte fine intr-un precipitat greu. 

Scopul tratarii fizico-chimice consta in aglomerarea materiilor coloidale foarte fine intr-un 

precipitat greu si voluminos care se sedimenteaza in decantor. 

Injectia de coagulant / floculant se face automat, cu pompele dozatoare aferente. 
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Coagulantul/floculantul va fi injectat în camera de coagulare/floculare. 

Solutia de hipoclorit va fi injectata in conducta de refulare a pompelor de apa bruta (de la 

captare). 

Din camera de coagulare/floculare, apa va trece in decantorul lamelar unde are loc 

sedimentarea suspensiilor. 

Apa limpezita va trece in rezervorul tampon de unde va fi preluata prin intermediul 

pompelor apa proces si pompata in treapta de filtrare. 

Evacuarea nămolului și a materiilor flotate se va face periodic în mod automat. Se va 

prevedea posibilitatea de golire a decantorului în vederea efectuării operațiilor de mentenanță. 

Nămolul rezultat din decantor va fi trimis la îngroșătorul gravitational de namol. 

Apa coagulata  va fi trimisa in treapta de filtrare prin intermediul unui grup de pompare cu 

doua pompe cu convertizor de frecventa (1A+1R). 

Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune, care va asigura oprirea 

pompelor la presiune mărită pe conducta de refulare. 

Debitul pompelor se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de refulare/intrare 

în treapta de filtrare. 

Filtrul automat cu pat de nisip au rolul de a reţine din apa coagulata suspensiile minerale.  

Filtrarea este procedeul care utilizează proprietatea mediilor poroase de a reţine suspensiile 

dintr-un amestec lichid-solid care le traversează. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtru cu nisip sub presiune.  

Filtrul cu nisip va fi prevăzut cu straturi de nisip cuartos cu diferite granulatii pentru 

retinerea suspensiilor minerale. 

Filtrul este un recipient cilindric vertical prevăzut cu: sistem de distributie cu duze din 

polipropilenă, guri de vizitare, manometre de control, front de vane cu comandă electrică, montat 

pe partea frontală a filtrului. 

Filtrul include un panou de comandă cu programator electronic, care permite programarea 

frecvenţei regenerărilor în funcţie de timp sau Δp, o baterie tampon permite conservarea în 

memorie a datelor programate, chiar şi în lipsa alimentării electrice. 

Regenerarea poate fi comandată şi manual, în orice moment, fără a se modifica 

programările salvate în memoria programatorului.  

Menţinerea în timp a calităţii filtratului şi a duratei ciclului activ este condiţionată de 

realizarea unei bune spălări a materialului filtrant, respectiv îndepărtarea completă a suspensiilor 

reţinute în timpul ciclului activ cu un consum minim de apă de spălare şi o durată redusă a 

operaţiei de spălare. De aceea se recomandă ca spălarea filtrului să se facă la perioade de timp 

bine stabilite chiar dacă pierderea de sarcină nu este maximă. 

Refacerea capacităţii de reţinere a filtrelor cu nisip comportă următoarele operaţii: 

1) Afânarea materialului filtrant 

2) Spălarea materialului filtrant 

3) Clătirea materialului filtrant 

1) Operaţia de afânare are drept scop detasarea materialului filtrant şi spălarea granulelor de 

nisip de suspensiile acumulate în timpul funcţionării. 

2) Operaţia de spălare are drept scop eliminarea din filtru a suspensiilor desprinse de pe 

granulele de nisip în timpul operaţiei precedente. 
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3) Operaţia de clătire are drept scop eliminarea din filtru a ultimelor particule de suspensii. Se 

execută cu un curent de apă descendent din circuitul de funcţionare. 

Echipamentele aferente refacerii capacitatii de retinere a filtrelor sunt: 

➢ grup pompare cu doua pompe pentru apa spalare filtre, cu convertizor de frecventa, 

(1A+1R) având Qp= 68 m3/h, Hp=25 mCA 

➢ suflante aer (1A+1R) având Q = 200 Nm3/h, Δp=600 mbar 

Apa uzata tehnologica provenita de la spalarea filtrelor si namolul provenit de la 

decantorul lamelar se vor conduce la ingrosatorul gravitational de namol, unde se va separa 

namolul din apa de spalare. Apa decantata va fi evacuata gravitational in emisar (fluviul 

Dunarea).  

Nămolul care rezultă din procedeul de tratare va fi vidanjat si deshidratat in statia de 

deshidratare din STAP Gropeni sau STAP Chiscani. 

 Echipamentele statiei de tratare vor fi amplasate intr-o hala tehnologica prevăzută cu: dus 

ocular, instalații aferente constructiilor (sanitare, iluminat, încălzire, ventilație) și dezumidificare 

automata. Dimensiunile interioare, in plan, ale halei tehnologice vor fi de 9.00 x 9.00 m, cu 

inaltimea utila de 4.00m. Solutia propusa pentru realizarea cladirii este structura de rezistenta din 

cadre metalice, cu inchideri perimetrale si invelitoare din panouri termoizolate din tabla cutata.  

Ingrosatorul gravitational de namol se va realiza din beton armat, de forma rectangulara si 

va fi amplasat semiingropat. Este alcatuit din doua cuve cu volumul de 35 m³/cuva. Fiecare cuva 

va fi prevazuta cu stavila de perete. 

c)  Rezervor de stocare apa potabila 

Apa potabila obtinuta in treapta de filtrare este dezinfectata si stocata in rezervorul de apa 

potabila si de incendiu. Dezinfectia apei se va face cu solutie hipoclorit de sodiu. 

Injecția solutiei de hipoclorit de sodiu, pentru dezinfectie, cu doza fixa, prestabilita, se va 

face în conducta de alimentare a rezervorului de apa potabila. 

Rezervorul este destinat stocării apei potabile cu rolul de a acumula apa în următoarele 

scopuri principale:  

➢ compensarea variaţiilor orare de debit  

➢ asigurarea rezervei intangibile necesare pentru stingerea incendiilor 

Rezervorul de stocare apa potabila va avea capacitatea de V= 800 mc, conform Acord de 

mediu. Urmare modificarilor proiectului, volumul rezervorului s-a redus la V= 600 mc. 

Volumul destinat rezervei intangibile de apă pentru combaterea incendiului este de 190.45 

mc, asigurându-se astfel un debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s, timp de 3 ore. 

Rezervorul de stocare apa potabila este un recipient metalic – otel galvanizat, cilindric, 

vertical, montat suprateran pe o fundatie din beton armat. Este prevazut cu conexiune alimentare 

rezervor (inclusiv cu vană cu plutitor), golire de fund cu robinet, conexiune aspirație alimentare 

cu apă cu liră de demarcare, conexiune aspirație rezervă incendiu, dispozitiv de preaplin, 

ventilație/aerisire, trapă de acces pe acoperiș, scară de acces cu coș de protecție și alte elemente 

de îmbinare, racord pentru traductor de nivel, izolatie termica si incalzitor electric termostatat. 

Pe conducta de intrare a apei potabile in rezervor se prevede un robinet de inchidere, cu 

actionare electrica, a carui actionare este comandata de traductorul de nivel aferent rezervorului. 
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Fundatia pe care se amplaseaza rezervorul este fundaţie din beton armat inelară. 

Rezervorul va fi amplasat în incinta stației de tratare. 

d) Statie pompare apa potabila la consumatori 

Pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor casnici si non-casnici se vor prevedea 

urmatoarele grupuri de pompare: 

➢ grup de pompare cu convertizor de frecvenţă, compus din (2A+1R) electropompe, având 

următoarele caracteristici: Qpompa= 7.69 l/s, conform Acord de mediu.  Debitul s-a redus  

la Qpompa= 2.96 l/s, conform modificarilor proiectului şi înălţimea de pompare de 40 

mCA, pentru alimentarea localităţilor Bandoiu si Tacau; 

➢ grup de pompare cu convertizor de frecvenţă, compus din (2A+1R) electropompe, având 

următoarele caracteristici: Qpompa= 5.48 l/s, conform Acord de mediu. Debitul s-a redus  

la Qpompa= 2.29 l/s, conform modificarilor proiectului, şi înălţimea de pompare de 40 

mCA, pentru alimentarea localităţilor Magureni si Plopi; 

➢ grup de pompare cu convertizor de frecvenţă, compus din (2A+1R) electropompe, având 

următoarele caracteristici: Qpompa= 6.58 l/s, conform Acord de mediu. Debitul s-a redus   

la Qpompa= 2.42 l/s, conform modificarilor proiectului  şi înălţimea de pompare de 30 

mCA, pentru alimentarea localităţii Marasu; 

➢ grup de pompare cu convertizor de frecvenţă, compus din (1A+1R) electropompe, având 

următoarele caracteristici: Qpompa= 15.02 l/s, conform Acord de mediu. Debitul s-a redus   

la Qpompa= 11.65 l/s, conform modificarilor proiectului şi înălţimea de pompare de 30 

mCA, pentru alimentarea Gospodariei de apa* Salcia (distributie in localităţile Agaua, 

Salcia, Frecatei) si Gospodariei de apa* Titcov (distributie in localitatea Titcov); 

➢ pompă pentru asigurarea debitului şi presiunii, necesara pentru stingerea incendiilor de la 

hidranţii exteriori, (1 buc.) Qpompa= 5 l/s, şi înălţimea de pompare de 40 mCA. 

Nota * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statiile de tratare apa existente Salcia si 

Titcov nu se desfasoara nici un proces tehnologic, acestea se vor redenumi Gospodarii de apa. 

Fiecare pompa este prevazuta cu robinete de izolare, clapeta de retinere si manometru. In 

cadrul grupului se va prevede un traductor de presiune. Grupurile de pompare vor fi prevazute cu 

tablou electric de comanda si control. Electropompele vor fi integrate în sistemul SCADA.  

Pe conducta de refulare a fiecarei aductiuni se vor prevedea: 

➢ traductor de presiune 

➢ clor rezidual 

➢ debitmetru pentru apa potabila pompata 

Electropompele vor functiona automat in functie de presiunea apei pe reteaua de 

distributie. 

Electropompa aflata in rezerva poate fi folosita pentru situatii de urgenta pentru 

suplimentarea debitului necesar. 

Echipamentele statiei de pompare se vor monta intr-un container tehnologic echipat cu 

toate utilitatile necesare (electrice, incalzire, ventilatie, usi de acces tehnologic si personal). 

Containerul tehnologic se va amplasa pe o platforma betonata, armat executată pe un strat 

de balast compactat. 
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Dezinfectia apei se va face cu solutie hipoclorit de sodiu produs intr-o instalatie de 

producere hipoclorit montata in statia de tratare Marasu.  

Injecția solutiei de hipoclorit, se va face în conducta de ieșire din statia de pompare, pe 

fiecare aductiune catre localitatile: Marasu; Tacau si Bandoiu; respectiv Magureni si Plopi.  

Pe conductele de refulare, de plecare din statia de tratare la consumatori, se va face 

corectia clorului rezidual astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apa produsă, la 

ieșirea din stația de tratare. 

Instalatia de producere solutie hipoclorit de sodiu 

Pentru asigurarea solutiei de hipoclorit necesara preoxidarii apei brute si dezinfectarii apei 

tratate, se va prevedea o instalatie de producere a solutiei de hipoclorit de sodiu. 

Capacitatea maxima de preparare a instalatiei va fi de 250 g Cl2 / h. 

Concentratia solutiei de hipoclorit de sodiu preparate este de 5 ÷ 6.5 g/l. 

Instalatia de producere a solutiei de hipoclorit de sodiu este compusa din: 

➢ Sistem automat de generare electrolitica, capacitate de preparare 250 g Cl2 / h 

➢ Rezervor pentru prepararea solutiei de saramura, prevazut cu vane de izolare, filtru de 

apa, conducte, etc 

➢ Rezervor de stocare pentru solutia de hipoclorit, inclusiv cuva de retentie, capacitate 

1000 litri, prevazut cu elemente de conectare, indicator de nivel, vane de izolare, etc 

Sistem de transfer solutie hipoclorit din rezervorul de stocare in recipiente de stocare 

hipoclorit de 60 litri, compus din: pompa transvazare hipoclorit, inclusiv elementele de 

montaj si transfer solutie. Sistem de evacuare pentru H2 gaz, inclusiv alarma 

➢ Panou de comanda si control 

Principiul de functionare al instalatiei 

Clorul este obţinut prin procesul de electroliza a soluţiei de sare. 

În celula electrolitică se produc următoarele reacţii: 

2NaCl + 2H2O →2NaOH + Cl2+ H2  

Clorul produs reactioneaza imediat cu soluţia de hidroxid de sodiu, formând o soluţie de 

hipoclorit:   

Cl2+ 2NaOH ↔ NaCl + NaClO + H2O   

Soluţia de hipoclorit NaClO obţinută are o valoare a pH-ului cuprinsă între 8,5 şi 9,5 şi o 

concentraţie de clor echivalentă maximă cuprinsă în intervalul 5÷6,5 g/L. Soluţia are un timp de 

injumatatire de câteva luni, caracteristică ideală pentru depozitarea acestuia într-un rezervor 

tampon.  

Descrierea functionarii instalatiei 

Pentru obtinerea hipocloritului de sodiu este nevoie de apa, sare si energie electrica. 

a) Apa de alimentare a instalatiei de producere hipoclorit este apa potabila. Presiunea de 

intrare a apei in instalatie este intre  3 ÷ 15 bar.  

Pentru obtinerea unui kg de clor activ este necesara o cantitate de apa cuprinsa intre 

140÷170 litri. 

b) Sarea-NaCl utilizata pentru producere solutie hipoclorit este sare alimentara (DIN 19604 

sau EN 973) cu un continut scazut de bromuri (< 0,01%).  
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Pentru obtinerea unui kg de clor activ este necesara o cantitate de sare cuprinsa intre 4 ÷ 

4,5 kg.  

Pentru obtinerea unui kg de clor activ este necesar un consum de energie electrica cuprins 

intre 5,5 ÷ 6,5 kWh.   

Este necesara asigurarea unei ventilatii naturale a camerei in care functioneaza instalatia.   

Proces producere saramura  

Sarea se pune in vasul de preparare saramura care este mentinut in permanenta plin cu apa 

prin intermediul unui flotor, iar dupa un timp de stationare a sarii in rezervor apa de la fundul lui 

ajunge la saturatia maxima. Nivelul sarii din rezervor se mentine intre doua limite prin adaugare 

de sare de catre operator.  

Se va asigura alimentarea cu apa a vasului de preparare saramura din rezervorul de apa 

potabila din Statia de tratare apa Marasu. 

 

Proces de producere hipoclorit  

Hipocloritul se produce prin electroliza solutiei de saramura. In functie de capacitatea 

instalatiei, se programeaza debitul pompei de saramura care se va introduce in generator.  

Generatorul functioneaza in regim de lucru MANUAL si AUTOMAT.  

Odata pornita, instalatia produce hipoclorit cu scopul de a mentine nivelul in rezervorul de 

hipoclorit intre doua limite programate. 

Rezervor stoc hipoclorit  

Rezervorul este cel in care se inmagazineaza hipocloritul produs. Rezervorul este prevazut 

cu doi senzori de nivel, nivel minim si nivel maxim disponibili pentru automatizare cat si un 

traductor de nivel hidrostatic disponibil pentru instalatie in vederea mentinerii nivelului de 

hipoclorit intre doua limite.  Rezervorul este amplasat intr-o cuva de protectie. 

Automatizare si SCADA 

Instalatia de producere solutie hipoclorit de sodiu este condusă automat printr-un sistem de 

achiziţie date şi monitorizare SCADA. Aceste informaţii vor fi transmise sistemul de achizitie 

date la statiei de tratare apa.  

Dozare solutie hipoclorit pentru preoxidare (preclorinare) si dezinfectie (postclorinare)  

Pompele de dozare solutie hipoclorit pentru preoxidare (preclorinare) (1A+1R) vor fi 

automate, cu afisaj si vor permite modificarea automata a dozei de hipoclorit, functie de debitul 

de apa. 

Postclorinarea se va face in 2 puncte si anume: 

- Dozare clor prin intermediul pompelor dozatoare in conducta de alimentare cu apa potabila a 

rezervorului stoc apa potabila. Doza de clor va fi o doza fixa prestabilita la punerea in functiune 

- Dozare clor prin intermediul pompelor dozatoare in refulare pompe consumatori. Doza se va 

face in functie de continutul de clor  

Toate operațiile vor fi monitorizate și controlate prin sistemul SCADA.  

Instalatia de preparare solutie hipoclorit de sodiu si pompele de dozare solutie hipocorit se 

vor monta intr-un container tehnologic, compartimentat pentru spatiu depozitare sare si spatiu 

amplasare instalatie, echipat cu toate utilitatile necesare (electrice, incalzire, ventilatie, usi de 

acces tehnologic si personal).  
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Containerele tehnologice pentru amplasare instalatie producere si dozare solutie hipoclorit 

si statie pompare consumatori se vor amplasa pe o platforma betonata comuna.  

ELEMENTE AUXILIARE 

➢ Grup electrogen 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup electrogen 

pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platformă de beton armat, executată pe un strat de balast 

compactat. 

➢ Separator hidrocarburi 

Pentru apele pluviale se va realiza un sistem de preluare a acestora și deversarea lor in 

emisar (fluviu Dunarea - aval de captare apa bruta), dupa ce vor fi trecute printr-un separator de 

hidrocarburi montat in incinta statiei de tratare. 

➢ Ministatie epurare ape menajere 

Apa uzata menajera este colectata intr-o ministatie  de epurare, montata in incinta statiei de 

tratare. 

➢ Corp de exploatare  

Va fi prevazuta o cladire realizata pe structura de rezistenta din cadre metalice, cu inchideri 

perimetrale si invelitoare din panouri termoizolate din tabla cutata, cu suprafata totala interioara 

de 7,70 x 9,00 m² si inaltimea utila de 2,50 m. In cadrul acestuia se vor prevedea spatii pentru: 

camera operator; laborator chimic 1; laborator chimic 2; sala de mese; grup sanitar si vestiar; 

windfang; magazie unelte si materiale. 

Corpul de exploatare va fi prevăzut cu instalații aferente constructiilor (electrice, sanitare, 

încălzire/climatizare, ventilație). 

➢ Laboratorul chimic  

In cadrul laboratorului chimic din Statia de tratare apa potabila Marasu, pentru monitorizarea 

parametrilor fizico-chimici ai apei s-au prevazut urmatoarele aparate de laborator: 

➢ Balanta analitica cu trusa de greutati    

➢ Baie de apa cu trei locuri 

➢ Plita electrica termoreglabila 

➢ Agitator cu palete jar-test de 6 pozitii  

➢ Analizor clor liber şi total apa potabila 

➢ pH-metru staţionar de laborator 

➢ pH-metru portabil  

➢ Conductometru portabil 

➢ Turbidimetru de laborator 

➢ Turbidimetru portabil  

➢ Nisa chimica complet echipata  

➢ Spectrofotometru UV-VIS 

➢ Baie de nisip  

De asemenea in cadrul laboratorului s-a prevazut mobilier si sticlarie de laborator. 
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SISTEMATIZARE SI IMPREJMUIRE INCINTA STATIE DE TRATARE APA POTABILA 

MARASU 

Obiectele statiei de tratare apa vor fi amplasate intr-o incinta imprejmuita cu stalpi si plasă 

bordurată zincata cu înălțimea de 2,00 m, prevăzută cu poartă culisantă și poartă pentru accesul 

personalului. Incinta statiei de tratare se va amenaja si se va asigura sistematizarea pe verticala, 

inclusiv cai de acces spre obiectele incintei.  

Lucrari in cadrul incintei statiei de tratare apa: 

o Sistem de iluminat exterior, care să cuprindă suprafețele tuturor obiectelor.  

Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atât de un sistem de întrerupătoare 

crepusculare și/sau programabile în funcție de anotimp cât și manual.  

o Instalatie detectie, alarma incendiu, antiefractie si CCTV  

Se va instala un sistem detectie incendiu.  

Se va instala un sistem antiefractie si monitorizare CCTV dupa cum urmeaza: 

 - camere supraveghere IP exterior tip dome  

− sistem antiefractie cu modul comunicatie IP si senzori digitali imuni la animale.  

Sistemul de securitate a incintei stației va fi coordonat de sistemul integrat de 

automatizare al stației.  

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A STATIEI DE TRATARE APA POTABILA 

MARASU 

Se va prevedea alimentare cu energie electrică, respectiv un sistem nou independent pentru 

alimentarea cu energie electrică de la rețeaua națională, a obiectelor tehnologice care fac obiectul 

stației de tratare, utilizând în acest sens un Post de Transformare nou, complet echipat, de ultima 

generație, dedicat exclusiv acestei investiții. 

SISTEMUL SCADA AL STATIEI DE TRATARE APA POTABILA MARASU 

Staţia de tratare este condusă automat printr-un sistem de achiziţie date şi monitorizare 

SCADA, care conţine echipamentul şi senzorii necesari masurării automate a parametrilor apei 

brute şi apei potabile, permiţând reglarea automată şi manuală a funcţionării staţiei de tratare.  

Aceste informaţii vor fi transmise către dispeceratul central.  

Se va asigura transmiterea la distanta a urmatoarelor date: 

o Monitorizare de la distanță a starii echipamentelor – semnale de stare: functionare, 

rezerva, defect; 

o Transmitere a parametrilor masurati; presiune, debit, nivel apa in rezervor, clor; 

turbiditate; conductivitate; 

o Actionarea de la distanta asupra procesului tehnonologic (asupra fiecarui echipament) 

Transmitere la distanță a parametrilor măsurați de la contoarele din căminele branșament 

aferente localităților alimentate. 

Monitorizarea debitelor si a calitatii apei tratate 

Măsurarea debitului de apa tratata se va face la iesirea din stația de tratare. Debitmetrul va 

fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat pe conducta de intrare 

in rezervor apa tratata. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor 

producătorului și integrat în sistemul SCADA.  
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Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis 

către sistemul SCADA în camera centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea apei tratate este 

următorul: 

➢ clor 

➢ pH, temperatura  

➢ turbiditate  

Monitorizarea debitelor si a calitatii apei potabile la consumatori 

Se vor monitoriza: 

- Debitul de apă potabilă pompat. Măsurarea debitului se va face pe fiecare conducta 

de aductiune in parte.  

- Continutul de clor rezidual 

- Presiunea pe fiecare conducta de aductiune in parte.  

- Turbiditate (inainte de intrare in rezervorul de apa potabila) 

Sistemul de distributie apa potabila pentru localitatile Marasu, Bandoiu, Tacau, 

Magureni, Plopi 

Lucrările pentru realizarea sistemului de distributie cu apă potabila în localitatile Marasu, 

Bandoiu, Tacau, Magureni, Plopi sunt amplasate în cadrul UAT Marasu. 

Aductiunile vor alimenta noile retelele de distributie din localitati. 

Dimensionare conducte de aductiune apa potabila 

Dimensionarea conductelor de aductiune apa s-a elaborat conform SR 1343-/2006 

(Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale). 

Pe conductele de aductiuni apa potabila se vehiculeaza atat debitul de apa potabila pentru 

consum cat si debitul de apa de incendiu (5 l/s) . 

Pentru stabilirea diametrului optim al conductei de aductiune s-a avut in vedere debitul 

vehiculat, viteza de transport, consumul de energie minim (pompe cu o inaltime de pompare mai 

mica). 

In tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele breviarului de calcul. 

Tabel 5. Conducte de aductiune Insula Mare a Brailei 

Aductiuni  
Lungime  Conducta 

(m) 

Qnom. 

+Qi 

(5l/s) 

Diametru 

De (mm) 

Diametru 

interior  

PN 10 

SDR 17 

pierdere 

sarcina 

(m) 

viteza 

+ 

Qi(m/s) 

pierdere 

sarcina + 

Qi (m) 

STAP Marasu - 

Marasu 

2597 9.84 110 96.8 11.96 1.33 43.23 

2597 9.84 125 110.2 6.4 1.03 22.8 

2597 9.84 140 123.4 3.72 0.82 13.33 

STAP Marasu -

Bandoiu 

5600 10.92 140 123.4 11.37 0.9 34.49 

5600 10.92 160 141 5.99 0.7 18.21 

5600 10.92 180 158.6 3.4 0.55 10.27 

Bandoiu-Tacau 

6524 8.81 140 123.4 6.04 0.73 27.31 

6524 8.81 160 141 3.19 0.56 14.35 

6524 8.81 180 158.6 2.32 0.44 8.15 
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STAP Marasu - 

Magureni 

8458 9.58 140 123.4 10.76 0.79 41.17 

8458 9.58 160 141 5.7 0.61 21.6 

8458 9.58 180 158.6 2.49 0.48 12.27 

Magureni - Plopi 

6347 6.52 125 110.2 1.93 0.68 26.5 

6347 6.52 140 123.4 1.3 0.54 15 

6347 6. 52 160 141 0.6 0.41 8.1 

*STAP Marasu - 

STAP Salcia 

13300 16.65 180 158.6 28.4 0.85 53.73 

13300 16.65 200 176.2 17.1 0.69 32.3 

13300 16.65 225 198.2 9.71 0.54 18.31 

*Nota - dimensionarea este pentru conducta aductiune STAP Marasu – GA Salcia 

Conducte de aductiune apa potabila 

Pentru retelele de distributie nou infiintate in localitatile Marasu, Tacau, Magureni, Plopi si 

Bandoiu s-au prevazut conducte de aductiune din PEHD, PE100, SDR17, PN10 cu urmatoarele 

diametre si lungimi: 

➢ STAP Marasu – camin racord spre localitatea Marasu - De125 mm - L= 2597 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 6.20 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la Q=4.84 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform 

modificarilor proiectului. 

➢ STAP Marasu – camin racord spre localitatea Bandoiu – De 180 mm, conform Acord de 

mediu. Urmare modificarilor proiectului, diametrul conductei s-a redus la De 160 mm - 

L= 5600 m.  

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 7.53 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la Q= 5.92 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform 

modificarilor proiectului). 

➢ Camin racord localitatea Bandoiu spre - camin racord localitatea Tacau. – Lungimea 

totala a conductei de aductiune a fost 7927 m (De 180 mm, L= 6524 m si De110 mm, L= 

1403 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a 

conductei de aductiune ramane 7927 m, (De 160 mm, L= 6524 m si De110 mm, L= 1403 

m). 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 4.86 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la Q= 3.81 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform 

modificarilor proiectului. 

➢ STAP Marasu – camin racord spre localitatea Magureni. - De 180 mm, conform Acord 

de mediu. Urmare modificarilor proiectului, diametrul conductei s-a redus la De 160 mm)  

- L= 8458 m. 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 5.81 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la Q= 4.58 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform 

modificarilor proiectului. 

➢ Camin racord localitatea Magureni spre - camin  racord localitatea Plopi.- Lungimea 

totala a conductei de aductiune a fost 7197 m (De 100 mm, L= 4033 m si De 63 mm, L= 

850 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a 
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conductei de aductiune ramane 7197 m, (De 140 mm, L= 6347 m si De 63 mm, L= 850 

m). 

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 1.91 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul s-a redus la Q=1.52 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform 

modificarilor proiectului. 

Conductele se vor amplasa pe spatiul verde in lungul drumurilor comunale si de 

exploatare. 

Pe traseul conductelor de aducțiune vor fi montate vane de sectionare, pentru tronsonarea 

conductei, in camine de vane amplasate la racordarea cu retelele de distributie catre localitatile 

alimentate si in functie de topografia terenului camine de aerisire si camine de golire. 

La intrare in fiecare localitate (Bandiu,Tacau,Magureni si Plopi) s-a prevazut cate un 

debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie externa si cartela GSM pentru monitorizarea 

debitelor. 

Reteaua de distributie apa potabila asigura transportul apei de la rezervor la 

consumatori 

Retelele de apa se vor amplasa cu respectarea pe cat posibil a distantelor minime prescrise 

in Tabel 1 STAS 8591/1-91, astfel: 

- 3 m de fundatii de cladiri; 

- 0.5 m de borduri, rigole, santuri; 

- 1.5 m de arbori. 

Adancimea de pozare trebuie sa fie mai mare decat adancimea minima de inghet, aceasta 

fiind conform STAS 6054/1977, de 90-100 cm. 

De-a lungul retelelor pe ramurile principale de alimentare vor fi prevazuti la o distanta de 

500 m hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor, în număr de 48 bucăți, supraterani, cu 

diametrul nominal al hidrantului DN80 mm.  

Se vor infiinta reţele de distribuţie pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor 

Marasu, Bandoiu, Tacau, Magureni si Plopi.  

Rețeaua de distribuție apă potabilă este pozată pe domeniul public al localității in afara 

partii carosabile de-a lungul drumului comunal, pe trotuar sau pe spatiul verde adiacent 

drumului, in functie de spatiul disponibil, precum si de celelalte utilitati existente. 

Retelele de distributie vor fi alcatuite din conducte de PEHD, PE100, SDR17, PN10. Ele 

au fost calculate in baza prevederilor STAS 4163-1/1996 si STAS 4163-2/1996, obtinându-se 

astfel urmatoarele diametre si lungimi de conducte pentru fiecare localitate: 

Localitatea Marasu 

- De = 125 mm, L= 1548 m 

- De = 110 mm, L= 5422 m 

- De =   63 mm, L= 12001 m 

Localitatea Bandoiu 

- De = 110 mm, L= 1602 m 

- De =   63 mm, L= 4345 m 

Localitatea Tacau 

- De = 110 mm, L= 2366 m 
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- De =   90 mm, L= 402 m 

- De =   63 mm, L= 9753 m 

Localitatea Magureni 

- De = 160 mm, L= 10 m 

- De = 125 mm, L= 321 m 

- De = 110 mm, L= 1775 m 

- De =   63 mm, L= 7643 m 

Localitatea Plopi 

- De = 110 mm, L=   767 m 

- De =   63 mm, L= 3414 m 

Pe conductele de distributie, la intersectii, se vor amplasa camine cu vane sertar cu rol de 

sectionare. 

De-a lungul retelei pe conductele principale cu diametrul 110 mm sau 125 mm se vor 

monta hidranti de incendiu supraterani Dn80 mm. Jeturile de apa realizate cu ajutorul hidrantilor 

de incendiu exteriori trebuie sa stinga toate punctele combustibile ale cladirilor protejate, 

considerand raza de actiune a hidrantilor in functie de lungimea furtunului de maxim 120 m la 

retelele de alimentare cu apa la care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti. 

Tinand seama de topografia terenului, in punctele cele mai joase ale retelei sunt prevazute 

camine de golire cu robineti de golire, necesari pentru golirea conductei in cazul interventiilor la 

retea. In portiunile de retea montata in zonele cele mai inalte a fost prevazuta montarea unor 

camine cu vana de aerisire/dezaerisire Dn 80 mm. 

La capetele de retea sunt montate camine de capat prevazute cu vane sertar. Pozarea 

tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime va respecta STAS 4163-3. 

Adâncimea minimă de pozare a conductei va respecta adancimea de inghet a zonei respective. 

Pe traseul retelei de distributie a apei in zonele unde reteaua traverseaza drumul comunal 

se vor executa subtraversari de drumuri. 

Subtraversarile de drum se vor realiza prin doua metode in functie de spatiul disponibil si 

de stratul de acoperire al drumului: 

▪ foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete cu respectarea normativelor in 

vigoare, in zonele cu drumuri asfaltate efectuat in special unde drumul este asfaltat. 

▪ sapatura deschisa, executata in zonele cu drumuri din macadam sau de pamant. 

Dupa finalizarea lucrarilor, toate zonele afectate de lucrari vor fi readuse la starea initiala. 

Pentru aprovizionarea populatiei cu apa potabila de-a lungul retelelor vor fi montate bransamente 

individuale conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare 

cu prindere mecanica. Bransamentele individuale sunt din teava PEHD, PE100, PN10, 

De20÷De25 si au prevazute camine cu apometre cu citire la distanta.  

Bransamentele vor contine urmatoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de bransare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru bransamentul de serviciu; 

• Camin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Imbinari si fitinguri. 
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Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 

Numarul de bransamente pe retelele de distributie in UAT Marasu este de 1110. 

Alimentarea Gospodariilor de apa* Salcia si Titcov cu apa potabila din statia de 

tratare apa potabila Marasu 

Nota * Avand in vedere ca in cadrul optiunii selectate in statiile de tratare apa existente Salcia si 

Titcov nu se va  desfasura nici un proces tehnologic (alimentarea cu apa a rezervoarelor de apa 

potabila urmand a se face din statia de tratare apa Marasu), acestea se vor redenumi Gospodarii 

de apa. 

In prezentul proiect sunt propuse următoarele lucrări: 

a) Conducte de aductiune apa potabila de la STAP Marasu pentru alimentarea Gospodariilor 

de apa Salcia si Titcov 

b) Lucrari in cadrul Gospodariei de apa Salcia si Titcov pentru alimentarea rezervoarelor de 

apa potabila existente. 

Lucrările pentru alimentarea Gospodariilor de apa Salcia si Titcov cu apa potabila din 

statia de tratare apa potabila Marasu sunt amplasate în cadrul unităților administrativ teritoriale 

(UAT) Marasu si Frecatei. 

a) Conducte de aductiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa potabila a Gospodariilor de apa Salcia si Titcov se vor realiza 

conducte de aductiune dupa cum urmeaza. 

➢ Conducta de aductiune care transporta apa potabila din STAP Marasu – Gospodaria de 

apa Salcia (rezervoare apa potabila existente). 

Conducta va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul de De 200 mm pe 

o lungime L= 13300 m. 

Conducta de aductiune  a fost dimensionata pentru un debit Q= 13.81 l/s, conform Acord 

de mediu. Debitul a crescut la Q= 11.65 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform modificarilor 

proiectului. 

Conducta se va executa pe raza UAT Mărașu si UAT Frecatei si se va amplasa pe spatiul 

disponibil in lungul drumurilor comunale si de exploatare. 

➢ Conducta principala de aductiune apa potabila de la Salcia la Frecatei, existenta, se va 

extinde cu un tronson de conducta din localitatea Frecatei pana la Gospodaria de apa Titcov 

(rezervoare apa potabila existente). 

Conducta va fi executata din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul de De 160 mm pe 

o  lungime L= 11594 m.  

Conducta de aductiune a fost dimensionata pentru un debit Q= 3.13 l/s, conform Acord de 

mediu.  Debitul a crescut la Q= 2.42 l/s + 5 l/s (apa stingere incendiu), conform modificarilor 

proiectului. 

Conducta se va executa pe raza UAT Frecatei si se va amplasa pe spatiul disponibil in 

lungul drumurilor comunale si de exploatare. 

Pe traseul conductei de aducțiune vor fi prevăzute in functie de topografia terenului camine 

de   aerisire si camine de vana si golire. 
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Pe traseul aductiunilor se vor executa sub/supra traversari de drum, diguri sau de canale de 

irigatii. 

Pe aductiunea Frecatei-Titcov s-a prevazt un debitmetru electromagnetic DN50 cu baterie 

externa si cartela GSM pentru monitorizarea debitelor. 

b) Lucrari in cadrul gospodariilor de apa Salcia si Titcov 

Apa potabila transportata de la statia de tratare Marasu va fi stocata in Gospodaria de apa 

Salcia in doua rezervoare de apa potabila existente, respectiv in Gospodaria de apa Titcov in 

doua rezervoare de apa potabila existente. 

In GA Salcia se va monta o pompa suplimentara cu Q= 12.5 l/s, H= 40 mCA pentru 

alimentarea GA Titcov. 

Dezinfectia apei potabile, distribuita din cele doua gospodarii de apa Salcia si Titcov, se va 

face cu clor  din instalatiile de clorinare existente. 

Echipamentele existente in Gospodariile de apa Salcia si Titcov care nu se vor utiliza in 

optiunea selectata se vor conserva. 

Automatizare PLC, retele control si comunicatii Gospodariile de apa Salcia si Titcov 

Se vor proiecta si instala urmatoarele componente automatizare: 

-  Ansamblul componente PLC si module comunicatii vor fi instalate in panouri de sine 

statatoare.  

- Tablou electric si de automatizare echipat cu PLC industrial de serie cu module de 

intrari/iesiri digitale si analogice si router 3G HSPA pentru preluare informatii prin 

adaptoare sau direct de la rezervoarele de apa potabila, statia de pompare si instalatia de 

clorinare – clor gazos si transmitere in SCADA Dispecerat Central. 

Branșamente apa 

Odată cu realizarea lucrarilor in gospodariile de apa si alimentarea cu apa potabila 

conforma se vor executa si bransamentele de conectare  

S-au prevazut in localitatile Agaua, Slacia, Frecatei si Titcov nr de 502 bransamente.  

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE100, PN 10 cu diametre DN 25 mm si vor 

fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare 

Branșamentele vor conține următoarele elemente: 

• Conexiune cu colier de branșare montat prin electrofuziune pe conducta principala; 

• Conducte pentru branșamentul de serviciu; 

• Cămin de apometru; 

• Contor apa rece cu citire la distanta; 

• Îmbinări si fitinguri 

Nota: Vanele din amonte si aval de contorul de apa sunt incluse in ansamblul caminului de 

bransament. 
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Instalatia de producere de solutie hipoclorit de sodiu GA Ianca 

Instalatia de producere de solutie hipoclorit de sodiu va aproviziona cu solutie hipoclorit 

toate statiile de tratare si gospodariile de apa din judetul Braila.  

Solutia de hipoclorit  NaOCl 12,5% necesara pentru functionarea statiilor de tratare 

respectiv gospodariilor de apa este de  80993,8 l/an echivalent  cu 1884663,42 l/an solutie 

hipoclorit 0,65%. Cantitatea de substanta clor activ necesara este de 30.32 kg/zi. 

Amplasarea instalatiei de producere hipoclorit se va face in Gospodaria de apa Ianca 

(existenta). 

Lucrările propuse a se realiza sunt următoarele:  

• realizare cladire amplasare instalatie producere hipoclorit de sodiu 

• realizare instalatie de producere solutie hipoclorit de sodiu – obtinut cu sistem automat de  

generare electrolitica cu capacitatea de preparare maxima 2000g Cl2 /h si concentratie solutie 

hipoclorita preparata 5÷6.5 g/l. 

• alimentare cu apa a instalatiei de producere hipoclorit de sodiu (din rezervorul de apa  

potabila existent in GA Ianca) 

• alimentare cu energie electrica a instalatiei de producere hipoclorit de sodiu 

Instalatia de producere solutie hipoclorit va fi compusa din: 

➢ Sistem automat de generare electrolitica, compus din sistem modular pentru electroliza 

solutiei de sare (NaCl),; 

➢ Rezervor pentru prepararea solutiei de saramura, prevazut cu vane de izolare, filtru de 

apa, conducte, etc; 

➢ Rezervoare stocare pentru solutia de hipoclorit - 2 buc , capacitate 5 mc/buc, amplasate 

intr-o cuva de protectie din beton protejat anticoroziv cu capacitatea de 5 mc, prevazute 

cu elemente de conectare, indicator nivel, vane de izolare, etc; 

➢ Sistem de transfer din rezervorul de stocare solutie hipoclorit in recipiente stocare 

hipoclorit cu capacitatea de 60 litri, compus din: pompe de transvazare hipoclorit, 

inclusiv elementele de montaj si transfer solutie; 

➢ Sistem de evacuare pentru H2 gaz, inclusiv alarma; 

➢ Panou de comanda si control. 

Cladirea noua in care se va amplasa instalatia de producere hipoclorit este 

compartimentata in trei spatii cu urmatoarele destinatii: depozit saci sare, camera amplasare 

instalatie producere hipocorit, depozit recipiente solutie hipoclorit.  

Solutia propusa pentru realizarea cladirii este structura de beton armat si zidarie din 

blocuri ceramice cu goluri verticale. Cladirea va fi prevazuta cu usi tehnologice si acces personal 

si ferestre. Cladirea va fi prevazuta cu pardoseala si pereti protejati anticoroziv. 

Se va asigura iluminat interior/exterior, incalzire, ventilare. Se vor prevedea sifoane de 

pardoseala.  

Se va monta in camera instalatiei de producere hipoclorit un dus ocular. 

S-a prevazut alimentarea cu energie electrică a instalatiei. 
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Amplasamentul gospodăriilor de apă 

Tabel nr. 6 Tabel centralizator amplasamentul gospodăriilor de apa si statii de tratare apa 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

UAT 

Denumire 

localitate 

Obiectiv 

GA/STAP/CAPTARE 

Coordonate Stereo 70 

X Y 

1.  Frecatei 

Titcov GA Titcov - existenta 

746452.809; 

746478.184; 

746490.790; 

746467.544; 

392337.646; 

392340.653; 

392273.173; 

392270.444; 

Salcia GA Salcia - existenta 

743635.127; 

743694.275; 

743689.526; 

743621.220; 

376559.035; 

376546.575; 

376511.376; 

376502.360; 

2.  

Braila Braila 

GA Apollo - existenta 

425276.553; 

425136.568; 

425042.492; 

425160.980; 

731920.474; 

732014.158; 

731888.300; 

731773.776; 

3.  GA Braila - existenta 

421675.442; 

421608.137; 

421602.543; 

421625.899; 

421675.272; 

421712.740; 

421755.978; 

421793.541; 

732684.654; 

732751.132; 

732793.750; 

732815.763; 

732853.870; 

732864.833; 

732889.051; 

732803.541; 

4.  
GA Radu Negru - 

existenta 

419019.880; 

419200.461; 

419205.012; 

419140.223; 

419130.651; 

418948.508; 

730757.137; 

730863.601; 

730877.999; 

731036.844; 

731038.192; 

730959.486; 

5.  Vadeni Vadeni GA Vadeni - noua 

434046.210; 

434009.272; 

434006.680; 

434043.619; 

727717.533; 

727719.664; 

727674.739; 

727672.608; 

6.  Silistea Muchea GA Muchea - noua 

429951.875; 

429965.060; 

430007.000; 

429993.921; 

720965.290; 

720930.718; 

720946.714; 

720981.325; 

7.  

Romanu 

Oancea GA Oancea - existenta 

431336.333; 

431337.612; 

431312.883; 

431311.228; 

713668.944; 

713686.511; 

713691.290; 

713671.318; 

8.  Romanu GA Romanu - existenta 

424029.196; 

424006.871; 

424005.521; 

424018.173; 

424028.012; 

715531.333; 

715532.433; 

715502.126; 

715501.766; 

715507.292; 
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Nr. 

Crt. 

Denumire 

UAT 

Denumire 

localitate 

Obiectiv 

GA/STAP/CAPTARE 

Coordonate Stereo 70 

9.  

Maxineni 

Latinu GA Latinu - noua 

435854.560; 

435822.760; 

435799.756; 

435831.556; 

711953.014; 

711934.100; 

711972.775; 

711991.690; 

10.  Maxineni GA Maxineni - noua 

437686.546; 

437650.919; 

437663.068; 

437698.694; 

707064.938; 

707054.950; 

707011.621; 

707021.609; 

11.  

Salcia 

Tudor 

Gulianca GA Gulianca - noua 

439983.028; 

439947.035; 

439957.460; 

439993.454; 

698080.780; 

698072.208; 

698028.432; 

698037.004; 

12.  
Salcia 

Tudor 
GA Salcia Tudor - 

existenta 

433146.619; 

433154.778; 

433120.888; 

433116.667; 

433117.266; 

433119.486; 

695063.155; 

695081.548; 

695095.350; 

695085.275; 

695080.215; 

695073.953; 

13.  Chiscani Chiscani GA Chiscani - noua 

413891.797; 

413882.207; 

413862.369; 

413863.407; 

413855.537; 

413862.044; 

730326.732; 

730365.084; 

730360.124; 

730355.975; 

730354.229; 

730318.938; 

14.  Tichilesti Tichilesti GA Tichilesti - existenta 

407472.789; 

407452.765; 

407439.420; 

407457.383; 

728622.511; 

728616.034; 

728671.168; 

728675.267; 

15.  
Bertestii de 

Jos 

Bertestii de 

Jos 

GA Bertestii de Jos - 

existenta 

374608.835; 

374614.016; 

374609.126; 

374535.272; 

374542.498; 

717772.560; 

717777.550; 

717813.673; 

717803.151; 

717770.575; 

16.  

Stancuta 

Stancuta GA Stancuta - noua 

381345.354; 

381354.063; 

381397.798; 

381389.089; 

723405.812; 

723369.852; 

723380.444; 

723416.404; 

17.  

Cuza Voda 

GA Cuza Voda 1 - 

existenta 

384436.733; 

384433.665; 

384424.422; 

384426.271; 

716196.335; 

716231.768; 

716231.235; 

716194.512; 

18.  
GA Cuza Voda 2 - 

existenta 

384550.386; 

384552.725; 

384538.672; 

384539.102; 

715600.611; 

715631.135; 

715632.426; 

715600.190; 

19.  
GA Cuza Voda 3 – 

existenta  

384638.715; 

384644.880; 

714556.802; 

714590.404; 
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Nr. 

Crt. 

Denumire 

UAT 

Denumire 

localitate 

Obiectiv 

GA/STAP/CAPTARE 

Coordonate Stereo 70 

384600.815; 

384606.465; 

714582.200; 

714550.345; 

20.  Ianca Ianca GA Ianca - existenta 

407231.381; 

407242.702; 

407193.647; 

407180.931; 

695239.920; 

695298.048; 

695308.991; 

695251.433; 

21.  

Ciresu 

Batogu GA Batogu - noua 

392144.285; 

392152.183; 

392150.560; 

392114.974; 

392102.528; 

693768.511; 

693789.705; 

693803.663; 

693816.967; 

693783.675; 

22.  Ciresu GA Ciresu - noua 

387762.178; 

387748.002; 

387789.569; 

387803.744; 

687148.730; 

687114.553; 

687097.313; 

687131.490; 

23.  Ulmu Ulmu GA Ulmu - existenta 

386281.255; 

386296.308; 

386285.324; 

386304.574; 

386294.541; 

386260.620; 

682031.855; 

682840.905; 

682858.095; 

682869.924; 

682886.793; 

682865.815; 

24.  Zavoaia Zavoaia GA Zavoaia - existenta 

385419.333; 

38541.823; 

385402.576; 

385406.799; 

695396.874; 

695426.524; 

695424.920; 

695395.239; 

25.  Dudesti Tataru 

GA Tataru extindere 

375217.008; 

375252.650; 

375264.729; 

375229.087; 

693164.944; 

693155.012; 

693198.361; 

693208.293; 

GA Tataru - existenta 

375234.118; 

375242.830; 

375225.726; 

375216.973; 

693126.773; 

693155.815; 

693159.918; 

693130.939; 

26.  Ciocile Ciocile GA Ciocile - existenta 

370877.088; 

370902.461; 

370891.522; 

370866.378; 

677546.856; 

677567.059; 

677580.509; 

677560.442; 

27.  Faurei Faurei GA Faurei - existenta 

401104.590; 

401126.976; 

401072.975; 

401071.236; 

401063.603; 

401044.030; 

679447.040; 

679533.985; 

679551.021; 

679545.918; 

679548.329; 

679464.080; 

28.  Galbenu Galbenu GA Galbenu - existenta 

415364.348; 

415332.362; 

415304.936; 

415339.523 

669135.820; 

669157.362; 

669111.814; 

669093.802; 
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Nr. 

Crt. 

Denumire 

UAT 

Denumire 

localitate 

Obiectiv 

GA/STAP/CAPTARE 

Coordonate Stereo 70 

29.  Jirlau Jirlau 

GA Jirlau – existenta + 

extindere 

 

408987.710; 

408987.390; 

408962.300; 

408945.878; 

408948.604; 

672234.770; 

672270.520; 

672270.400; 

672270.238; 

672233.620; 

30.  
Movila 

Miresii 

Movila 

Miresii 

GA Movila Miresii - 

existenta 

415494.801; 

415502.423; 

415441.724; 

415434.467; 

705591.556; 

705658.318; 

705666.117; 

705598.397; 

31.  Galbenu 

Pantecani GA Pantecani - existenta 

412360.259; 

412357.726; 

412336.983; 

412340.398; 

670635.859; 

670650.493; 

670645.963; 

670631.494 

Zamfiresti GA Zamfiresti - existenta 

412632.821; 

412607.492; 

412575.779; 

412604.250; 

673562.087; 

673617.463; 

673602.513; 

673544.444; 

32.  Visani Visani 
GA Visani – existenta + 

extindere  

409567.645; 

409536.126; 

409528.817; 

409560.336; 

679751.176; 

679745.649; 

679796.122; 

679801.650; 

33.  Visani 

Caieni Bai GA Caineni Bai - existenta 

412245.317; 

412232.255; 

412212.031; 

412225.890; 

633020.138; 

683066.447; 

683062.362; 

683015.741; 

Plasoiu GA Plasoiu - existenta 

414624.077; 

414620.578; 

414592.938; 

414596.575; 

680869.147; 

680892.824; 

680891.823; 

680862.239; 

34.  Marasu Marasu 

Captare Marasu - noua 

734057.342; 

734064.146; 

734046.522; 

734039.718; 

374604.483; 

374595.84; 

374581.854; 

374590.496; 

STAP Marasu - noua 

734100.746; 

734119.035; 

734041.138; 

734022.450; 

374606.800; 

374583.657; 

374521.950; 

374544.665; 

35.  Gropeni Gropeni 

STAP Gropeni - existenta 

401973.402; 

402027.299; 

402101.488; 

402447.687; 

726428.690; 

726331.763; 

726373.017; 

726469.997; 

STAP Gropeni - extindere 

402119.764; 

402095.070; 

402061.319; 

402086.009; 

726419.643; 

726464.151; 

726445.426; 

726400.915; 
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Amplasamentul organizărilor de șantier – Suprafata aferenta organizarilor de santier s-a 

micsorat, urmare eliminarii a 2 locatii, in Surdila Gaiseanca si Ibrianu. 

Tabel nr. 7 Amplasamentul organizărilor de șantier 

Nr. 

Crt. 
UAT/localitate/localizare 

Număr 

organizări de  

șantier 

Suprafața 

fiecărei 

organizări de 

șantier (mp) 

Total suprafață 

ocupată cu 

organizări de 

șantier (mp) 

1.  Brăila (în incinta stației de epurare Brăila) 1 690 690 

2.  Vădeni (în zona GA) 1 750 750 

3.  Muchea (în zona GA) 1 750 750 

4.  Latinu (în zona GA) 1 750 750 

5.  Măxineni (în zona GA) 1 750 750 

6.  Gulianca (în zona GA) 1 750 750 

7.  
Cazașu 

X: 423157.129; Y:729084.274; 
1 600 600 

8.  Chișcani (în incinta GA nouă) 1 600 600 

9.  
Movila Miresii 

X: 415591.957; Y: 704912.205; 
1 600 600 

10.  
Sutesti 

X: 417182.442; Y:692551.674; 
1 600 600 

11.  Faurei (în incinta GA) 1 600 600 

12.  
Jirlau 

X: 408711.499; Y:672169.342; 
1 600 600 

13.  
Visani 

X: 409196.194; Y:678911.828; 
1 600 600 

14.  
Mircea Vodă 

X: 404005.877; 687564.672; 
1 600 600 

15.  Stancuta (în zona GA) 1 750 750 

16.  Berteștii de jos (in incinta GA) 1 750 750 

17.  
Gropeni 

X: 400790.355; 727492.880; 
1 600 600 

18.  
Tichilesti 

X: 408540.163; Y:729079.228; 
1 600 600 

19.  
Ciocile 

X: 370905.669; Y: 677584.460; 
1 750 750 

20.  
Mărașu 

X: 374298.337; Y: 734264.029; 
1 900 900 

TOTAL 13.590 

 

2. Eliminarea localităților (rețelelor de canalizare) Grădiștea, Ibrianu, Surdila 

Găiseanca, Vișani, Lanurile, Ciocile, Tătaru, Victoria, Oprișenești. 

În tabelul 8 sunt prezentate lucrările privind apa uzată care se elimină din proiect. 

Tabel 8. Lucrări privind apa uzată care se elimină din proiect 

Nr. 

Crt. 
Descriere componenta U. M. Cantitate  

1 CLUSTER  BRAILA  (SEAU BRAILA)   

1.1 Colector sub-presiune km 9,355 
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Nr. 

Crt. 
Descriere componenta U. M. Cantitate  

Ibrianu - Grădiștea - Sutești km 9,355 

SPAU-ri aferente colector Ibrianu - Grădiștea-Sutești buc 

2 (1 buc la 

Ibrianu + 1 buc la 

Gradistea) 

1.2 

Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv statii de 

pompare locale, camine, racorduri etc. 
km 25,406 

Grădiștea   

Sistem de canalizare in loc. Gradistea km 17,656 

Sistem de canalizare in loc. Ibrianu km 7,750 

1.3 
Stații de pompare   

SPAU (1 buc Braila Nord, 6 buc Grădiștea, 2 buc Ibrianu) buc 9 

2 CLUSTER  FAUREI  (SEAU FAUREI)  

2.1 
Colector sub-presiune km 13,617 

Visani-Jirlau-SEAU Faurei km 13,617 

2.2 

Statii de pompare buc 9 

SPAU (1 buc Oprisenesti, 1 buc gosp. Vacum Jirlau, 3 buc 

Visani, 4 buc Surdila Gaiseanca) 
buc 9 

2.3 

Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv statii de 

pompare locale, camine, racorduri etc. 
km 34,013 

Ianca   

Extindere sistem de canalizare Ianca - Oprisenesti km 5,446 

Visani   

Sistem de canalizare km 13,504 

Surdila Gaiseanca   

Sistem de canalizare Surdila Gaiseanca km 15,063 

3  CLUSTER  INSURATEI (SEAU INSURATEI)      

3.1 

Colector sub-presiune km 31,581 

Ciocile-Chichinetu-Coltea-Tataru-Baraganu km 27,257 

Lanurile-Viziru km 4,324 

3.2 

Statii de pompare buc 5 

SPAU ( 2 buc Colector Ciocile-Chichinetu-Coltea-Tataru-

Baraganu, 1 buc. UAT Dudesti, 1 buc. UAT Ciocile, 1 buc. 

UAT Viziru) 

buc 5 

3.3 

Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv statii de 

pompare locale, camine, racorduri etc. 
km 61,818 

Lanurile   

Sistem de canalizare km 13,234 

Ciocile   

Sistem de canalizare km 12,102 

Tataru   

Sistem de canalizare km 16,468 

Victoria    

Sistem de canalizare km 20,014 

3.4 
Colector sub-presiune km 8,238 

Colector sub-presiune Victoria-Bărăganu km 8,238 

3.5 Statii de pompare buc 1 
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Nr. 

Crt. 
Descriere componenta U. M. Cantitate  

SPAU (1 buc Colector sub presiune Victoria-Baraganu) buc 1 

TOTAL (colectoare + retele de canalizare) km 184,028 

 

În tabelul 9 sunt prezentate listele de investiții după modificările aduse proiectului. 

NOTĂ: lucrările prezentate în tabelul 9, sunt lucrările/investițiile care au suferit 

modificări față de cele prezentate pentru obținerea Acordului de mediu. 
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Tabel 9. Lista de investiții (canalizare) după modificările aduse proiectului. 

Nr. Crt. Descriere componenta U.M. 

Cantitate 

din 

acordul 

de mediu 

Noile 

cantități 

după 

modificarile 

suferite de 

proiect 

Observații 

1 CLUSTER  BRAILA  (SEAU BRAILA)      

1.1 

Statie de epurare  buc  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

SEAU BRAILA  - Instalatia de tratare, neutralizare si valorificare termica a namolului  buc  1 1 

Nu s-a modificat 

cantitatea si nici 

suprafata de 

amplasare a 

instalatiei. 

SEAU BRAILA  - Introducere treapta tertiara  buc  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

1.2 

Colector sub-presiune km  66,268 57,939  

Gradistea-Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu-Cazasu-S.E. Braila  km  58,786 50,366 

Se elimină tronsonul 

Grădiștea-Sutesti 

(inclusiv Ibrianu-

Gradistea) 

Noul colector are 

urmatoarea 

componenta - 

Colector sub presiune 

Sutesti - Movila 

Miresii - Tudor 

Vladimirescu- Cazasu 

- S.E. Braila 
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SPAU-ri aferente colector Gradistea - Sutesti - Movila Miresii - Tudor Vladimirescu- Cazasu – 

Braila si colector Vadeni - Baldovinesti 
 buc  8 5 

Se elimina 2 buc 

SPAU aferente 

colector Gradistea-

Sutesti (1 buc la 

Ibrianu + 1 buc la 

Gradiștea) 1 buc 

SPAU colector 

Vadeni–Baldovinesti 

este inclusa la poz.1.3  

Vadeni - Baldovinesti  km 7,482 7,573  

1.3 

Statii de pompare  buc  48 40  

SPAU (9 buc Braila NORD, 2 buc Braila SUD, 4 buc Lacul Sarat, 1 buc Varsatura, 8 buc 

Cazasu, 6 buc Gradistea, 2 buc Ibrianu, 5 buc Sutesti, 4 buc Movila Miresii, 7 buc Vadeni ) 
 buc  48 40 

S-a eliminat 1 buc. 

SPAU Braila Nord, 6 

buc. SPAU Gradistea 

si 2 buc Ibrianu. 

 

La Braila, s-a eliminat 

SPAU 6, iar dupa 

eliminare s-au 

renumerotat si 

redenumit SPAU-

urile. 

 

La Cazasu au ramas 8 

buc SPAU, dar 

caracteristicile SPAU 

nr. 4 s-au modificat, 

de la Q=  3,5 l/s; H = 

7,1  m; P = 1,2 kW 

La Q=  3,91 l/s; H= 

6,7  m; P= 1,1 kW 

 In plus s-a adaugat 1 

buc. SPAU aferent 

colector Vadeni-



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 227 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

Baldovinsesti 

 

1.4 

Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv refulari, statii de pompare locale, camine, 

racorduri etc. 
 km  189,179 152,936 

 

Braila      

Infintare Sistem canalizare Varsatura, inclusiv refulari  km  6,343 7,190 

Extindere Sistem 

canalizare Varsatura.  

Lungimea retelei de 

canalizare s-a marit de 

la 5.628 m (Dn 250 

mm, L=300 m, Dn 

315 mm, L=4.871 m 

si Dn 400 mm, L=475 

m), la L=6.503 m (Dn 

250 mm L= 300 m, 

Dn 315 mm L= 4.411 

m si Dn 400 mm, L= 

1.792) 

Lungimea conductei 

de refulare s-a misorat 

de la 715 m la L= 687 

m.   

Infiintare Sistem canalizare Lacul Sarat, inclusiv refulari km  13,407 14,412 

Lungimea retelei de 

canalizare din 

localitatea Lacu Sarat 

s-a marit de la 13,407 

km la 14,412 km, 

diametrul conductei 

Dn 250 mm si Dn 400 

mm (adaugat 

suplimentar). 

Lungimea totala a 

conductei de refulare 

s-a micsorat de la L= 
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2653 m (De 90 mm, 

L= 1.056 m si De 110 

mm, L= 1.597 m) la 

2.638 m (De 90 mm, 

L=1.031 m si De 110 

mm, L= 1.607 m) . 

Extindere retea canalizare in Municipiul Braila NORD, inclusiv refulari  km  19,717 13,435 

Lungimea retelei de 

canalizare (extindere) 

din Municipiul Braila 

Nord s-a redus de la 

19,717 km la 13,435 

km. Suplimentar fata 

de diametrele 

conductelor de 

refulare specificate in 

acordul de mediu s-a 

introdus De 280 mm. 

S-a eliminat De 250 

mm si s-a introdus De 

125 mm. 

Extindere retea canalizare in Municipiul Braila SUD, inclusiv refulari  km  2,463 1,202 

Lungimea retelei de 

canalizare din 

Municipiul Braila Sud 

s-a redus de la 2,463 

km la 1,202 km. 

Suplimentar fata de 

diametrele 

conductelor de 

refulare specificate in 

acordul de mediu s-a 
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introdus De 280 mm. 

Reabilitare canalizare menajera, Municipiul Braila NORD  km  20,236 14,724 

Lungimea retelei de 

canalizare (reabiltare) 

din Municipiul Braila 

Nord s-a redus de la 

20,236 km la 14,724 

km. 

Reabilitare canalizare menajera, Municipiul Braila SUD  km  11,955 13,756 

Lungimea retelei de 

canalizare (reabiltare) 

din Municipiul Braila 

Sud s-a marit de la 

11,955 km la 13,756 

km. 

Interceptare colectoare Municipiul Braila NORD  km  4,011 3,186 

Lungimea interceptare 

colectoare din 

Municipiul Braila 

Nord s-a redus de la 

4,011 km la 3,186 km. 

Interceptare colectoare Municipiul Braila SUD  km  0,489 0, 314 

Lungimea interceptare 

colectoare din 

Municipiul Braila Sud 

s-a redus de la 0,489 

km la 0,314 km. 

Gradistea        

Infiintare sistem de canalizare in loc. Gradistea km 17,565 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Infiintare sistem de canalizare in loc. Ibrianu km 7,750 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Sutesti      
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Infiintare sistem de canalizare  km  20,123 19,970 

Lungimea totală a 

retelei de canalizare  

s-a micsorat de la 

17.274 m (Dn 250 

mm, L= 12.069 m, Dn 

315 mm, L=3424 m, 

Dn 400 mm, L= 1.777 

m) la 17.116 m (Dn 

250 mm, L= 12.190 

m, Dn 315 mm 

L=3.157m si De 400, 

L=1.769m).  

Lungimea totala a  

conductei de refulare 

s-a marit de la 2849 m 

(De 90 mm L= 239 m, 

De 110 mm L= 1.091 

m, De 125 mm L= 

538 m, si  De 140 L= 

981 m) la L=2854 m 

(De 90 mm L= 232 m, 

De 110 mm L= 1.106 

m, De 125 mm L= 

538 m, si  De 140 L= 

978 m). 

Movila Miresii      
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Extindere retea de canalizare  km  17,260 16,980 

Lungimea totala a  

retelei extinse a scazut  

de la  15.008 m (Dn 

250 mm, L=13961 m 

si Dn 400 mm, L= 

1047m), la 14.764 m 

(Dn 250 mm, 

L=13.770 m si Dn 

400 mm, L= 994m). 

Lungimea totala a 

retelei de refulare a 

scazut de la 2.252 m 

(De 90 mm L= 1.876 

m, De 110 mm  L= 

376 m), la 2.216m 

(De 90 mm L= 1.850 

m, De 110 mm  L= 

366 m. 

Reabilitare retea de canalizare  km  2,011 1,992 

Lungimea totala a  

retelei reabilitate s-a 

micsorat de la 2011 m 

(Dn 250 mm, L=1011 

m si Dn 400 mm, L= 

1000m) la 1.992 m 

(Dn 250 mm, L=942 

m si Dn 400 mm, L= 

1050m). 

 

Cazasu      



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 232 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

Infiintare sistem de canalizare  km  23,275 23,313 

Lungimea retelei de 

canalizare in 

localitatea Cazasu s-a 

micsorat de la L= 

21.203 m (Dn 250 

mm, L= 13.139, Dn 

315, L= 622 m, Dn 

400 L= 7.442 m) la 

21.125 m (Dn 250 

mm, L=13.117m, Dn 

315 mm, L= 621 m, 

Dn 400 mm, L= 

7.387m). 

Lungimea conductei 

de refulare s-a marit 

de la L=2072  m (De 

90 mm, L=985 m, De 

110mm, L= 554 m, 

De 125mm, L=533m) 

la L= 2188 m (De 90 

mm, L=1056 m, De 

110mm, L= 554 m, 

De 125mm, L=578m) 

 

Vadeni      

Infiintare sistem de canalizare  km  22,483 22,462 

Lungimea totala a  

retelei de canalizare a 

scazut de la L= 

19.734 m (Dn 250 

mm), la L=19.704 m 

(Dn 400 mm).  

Lungimea totala a 

conductei de refulare 

a crescut de la 2.728 
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m (De 90 mm, 

L=2720 m, De 110 

mm , L= 8 m) la  

2.758 m (De 90 mm). 

1.5 Gratare electrice cu autocuratire la SPAU de pe ISPA  buc  4 4 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

2 CLUSTER  FAUREI  (SEAU FAUREI)    

2.1 

Colector sub-presiune  km  13,617 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Visani-Jirlau-SEAU Faurei  km  13,617 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

2.2 

Statii de pompare  buc  16 10  

SPAU (1 buc Oprisenesti, 1 buc Perisoru, 3 buc Plopu, 1 buc gosp. Vacuum Jirlau, 3 buc Visani, 

2 buc Mircea Voda, 1 buc Filipesti, 4 buc Surdila Gaiseanca) 
 buc  16 10 

S-a eliminat 1 buc 

SPAU Oprisenesti, 1 

buc SPAU gosp. 

vacum Jirlau, 3 buc 

SPAU Visani, 4 buc 

SPAU Surdila 

Gaiseanca. 

S-au adaugat 3 buc 

SPAU la Mircea 

Voda. 

Caracteristicile 

SPAU-rilor din 

localitatile  Plopu, 

Perisoru si Filipesti au 

ramas neschimbate.  

 

Caracteristicile 

SPAU-rilor 1 si 2 din 

localitatea Mircea 

Voda au ramas 

neschimbate. 
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Caracteristicile celor 

3 SPAU-ri adaugate 

sunt urmatoarele:  

SPAU 3 Q =  7,9 l/s; 

H = 21,2 m; P = 6,6 

kW, SPAU 4 Q =  7,9 

l/s; H = 21,2 m; P = 

6,6 kW, SPAU 5 Q =  

6,8 l/s; H = 4,1 m; P = 

1,2 kW. 

2.3 

Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv refulari, statii de pompare locale, camine, 

racorduri etc. 
 km  83,805 46,071 

 

Ianca      

Extindere sistem de canalizare Perisoru   km  6,534 5,430 

Infintare sistem de 

canalizare Perisoru.  

Lungimea totala a 

retelei de canalizare a 

crescut  de la 3.496 m 

la 3.594 m. 

La conducta de 

refulare diametrul 

conductei s-a 

modificat: din De 90 

mm in De 110 mm. 

Lungimea conductei 

de refulare a scazut de 

la 3038 m la 1836 m. 
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Extindere sistem de canalizare Plopu  km  9,885 9,334 

Infintare sistem de 

canalizare Plopu. 

Lungimea totala a 

retelei de canalizare a 

scazut de la 5.304 m 

la 5.132 m  . 

Lungimea totala a 

conductei  refulare a 

scazut de la 4581 m 

(De 90 mm, L= 844 m 

si De 110 mm, L= 

3.737 m) la 4.202m 

(De 90 mm, L= 847 m 

si De 110 mm L= 

3.355 m). 

Extindere sistem canalizare Ianca-Oprisenesti  km  5,446 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Visani      

Infiintare sistem de canalizare  km  13,504 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Mircea Voda      
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Extindere sistem de canalizare   km  15,435 27,265 

Infiintare sistem de 

canalizare Mircea 

Voda.  

Lungimea totala a 

retelei de canalizare s-

a marit de la 14.645 m 

(Dn 250 mm, 

L=13.212 m si Dn 

315 mm, L=1.433 m) 

la L= 24.212 m (Dn 

250 mm, L=15.720 m 

si Dn315 mm, 

L=1.380 m). 

Suplimentar, a fost 

adaugat un tronson cu 

diametrul Dn400, cu 

L= 7.112m.  

Lungimea totala a 

conductei de refulare 

a crescut de la de  790 

m (De 90 mm, L=619 

m, De 110 mm, 

L=171 m) la 3053 m 

(De 90 mm, L=1655 

m, DE 110 mm, L= 

778 m si DE 125 mm 

L= 620 m – introdus 

suplimentar). S-a 

modificat debitul 
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astfel : de la 

Qorarmax =5.01 l/s la 

Qorarmax= 13,20 l/s . 

Surdila Gaiseanca      

Infiintare sistem de canalizare Surdila Gaiseanca  km  15,063 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Infiintare sistem de canalizare Filipesti  km  4,068 4,042 

Lungimea retelei de 

canalizare in 

localitatea Filipesti s-

a redus de la 3,361 

km ( Dn315 mm, L= 

1846m si Dn 400 mm, 

L=1515m) la 3,343 

km (Dn 400 mm). S-a 

eliminat diametrul Dn 

315 mm aferent 

conductei de 

canalizare. 

Lungimea conductei 

de refulare s-a redus 

de la 710 m la 699 m. 

  SEAU Faurei (bazin omogenizare +SPAU+grup electrogen)  buc  1 1 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

3 CLUSTER JIRLAU (SEAU JIRLAU)     

3.1 Echipamente canal vacuum Jirlau ans  1 

Echipamentele de 

canal vaccum nu au 

fost initial incluse in 

proiect, s-au adaugat 

cu noile modificari. 
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3.2 Extindere sistem de canalizare Jirlau km 13,870 14,564 

Lungimea retelei de 

canalizare (extindere) 

din localitatea Jirlau 

s-a marit de la 13,870( 

cu diametre cuprinse 

intre Dn 90 mm si Dn 

250 mm) km la 

14,564 km (cu 

diametre cuprinse de 

la Dn 110 mm si Dn 

250 mm). S-a 

modificat debitul de 

calcul: din Qorarmax 

= 8.14 l/s in 

Qorarmax =13.15 l/s.  

4 CLUSTER  GROPENI  (SEAU GROPENI)    

4.1 

Colector sub-presiune  km  9,035 9,293  

Tichilesti-Gropeni-SEAU Gropeni  km  9,035 
9,293 

Lungimea 

colectorului s-a marit 

de la 9,035 km la 

9,293 km. 

4.2 

Statii de pompare  buc  14 14 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

SPAU (6 buc Tichilesti, 7 buc Gropeni, SPAU SE Gropeni – Dunare 1 buc.)  buc  14 14 

Nu s-a modificat 

cantitatea, dar s-au  

modificat 

caracteristicile SPAU 

1 – Tichilesti - 

Gropeni 2P 

(1A+1R) din  Q= 

17,77 l/s; H= 4,4  m; 
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P= 2,2 kW, in Q= 

17,78 l/s; H= 32.8  m; 

P= 11.5 Kw. 

Retele SEAU Gropeni  km  3,106 3,096  

Evacuare ape uzate epurate din SEAU Gropeni in emisar   km  3,106 3,096 

Lungimea conductei 

de evacuare ape uzate 

s-a redus de la 3,106 

km la 3,096 km. 

4.3 

Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv refulari, statii de pompare locale, camine, 

racorduri etc. 
 km  42,982 41,307 

 

Tichilesti      

Infiintare sistem de canalizare  km  17,731 17,217 

Lungimea retelei de 

canalizare din 

localitatea Tichilesti 

s-a redus de la 16290 

m (Dn 250 mm , L= 

12.896m, Dn 315 mm 

, L=1585 m) la 15.949 

m(Dn 250 mm , L= 

14367 m, Dn 315 mm 

, L=1582 m);  

Lungimea conductei 

de refulare s-a redus 

de la  1441 m (De 90 

mm L= 1330 m, De 

180mm , L=10m) la 

L= 1.268 m (De 90 

mm), diametrul de De 

180 mm eliminandu-

se din proiect. 
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Gropeni      

Extindere sistem de canalizare   km  25,251 24,090 

Lungimea totala a  

retelei de canalizare s-

a micsorat de la 

21,165 km (Dn 

250mm L=5371m si 

Dn 400 mm, L= 5794 

m) la 20,824 km (Dn 

250mm L=3515m si 

Dn 400 mm, L= 

17309 m). Lungimea 

conductei de refulare 

s-a micsorat de la 

4.086 m la 3 266m. 

 

5  CLUSTER  INSURATEI (SEAU INSURATEI)       

5.1 

Colector sub-presiune km  71,380 39,799  

Ulmu-Zavoaia-SEAU Insuratei   26,005 26,005 
Nu s-a modificat 

cantitatea. 

Ciocile-Chichinetu-Coltea-Tataru-Baraganu-Victoria-SEAU Insuratei  km 41,051 13,794 

Se elimina tronsonul 

Ciocile -Chichinetu-

Coltea-Tataru-

Baraganu 

Noul colector are 

urmatoare 

componenta - 

Colector sub-presiune 

Baraganu-SEAU 

Insuratei. 

Lanurile-Viziru  km 4,324 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

5.2 Statii de pompare  buc  21 16  
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SPAU (colector sub-presiune Baraganu – SEAU Insuratei 3 buc Colector , 2 buc Colector Ulmu-

Zavoaia- SEAU Insuratei, 6 buc UAT Baraganu, 4 buc UAT Insuratei, 1 buc UAT Dudesti, 1 

buc UAT Ciocile, 1 buc UAT Viziru, 1 buc UAT Zavoaia, 2 buc UAT Ulmu) 

 buc 21 16 

S-au eliminat 2 buc 

SPAU Colector 

Ciocile-Chichinetu-

Coltea-Tataru-

Baraganu, 1 buc 

SPAU Dudesti, 1 buc 

SPAU Ciocile, 1 buc 

SPAU Viziru 

 

SPAU aferent 

colector Baraganu-

Insuratei si-a 

modificat 

caracteristicile SPAU 

Colector Baraganu – 

Insuratei :din  

Q=38.52l/s , H=43.25 

mCA in Q = 43.4 l/s; 

H = 48.1 mcA si P= 

35 kW; 

Dimesionarea 

colectorului s-a 

modificat fata de cele 

din Acordul de mediu 

din Qorarmax=38.52 

l/s in 

Qorarmax=43.35 l/s. 

 

S-au modificat 

caracteristicile 

pompelor aferente 

colectorului Ulmu-
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Zavoaia-Insuratei. 

SPAU Colector Ulmu 

- Zavoaia : din 

Q=11.04 l/s , H=57.8 

mCA si P=26 kW  in 

Q = 12,41 l/s; H = 75 

mcA si P= 15 kW;  

Dimesionarea 

colectorului Ulmu - 

Zavoaia  s-a 

Qorarmax=11,04 l/s 

in Qorarmax=12,41 

l/s. 

SPAU Colector 

Zavoaia- Insuratei: 

din din Q=20.05 l/s , 

H=59.9 mCA si P=35 

Kw in   Q=23.00 l/s , 

H=71.30 mCA si 

P=80 Kw. 

Dimesionarea 

colectorului Zavoaia - 

Insuratei s-a modificat 

din Qorarmax=20,05 

l/s in 

Qorarmax=22,95 l/s. 

 

La UAT Ulmu sunt 

tot 2 buc SPAU, dar 

s-au modificat 

caracteristicile 

pompelor pentru 

SPAU 2. La SPAU 2 
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Ulmu – s-a modificat 

inaltimea: din 

H=22,20 mCA in 

H=15,27 mCA. 

S-au modificat 

caracteristicile SPAU-

urilor din localitatea 

Insuratei: din 

H=19,20 mcA,  in 

H=19,13mcA 

SPAU 2 din H = 

11,00 mcA in  

H=12,75mcA 

SPAU 3  din H= 9,60 

mcA in H=9,53mcA 

 

S-au modificat 

caracteristicile SPAU-

urilor din localitatea 

Baraganu:  

SPAU 1 din H= 9,8 

mcA in  H=9,77mcA 

SPAU 2 din H= 21,20 

mcA in H=21,17mcA 

SPAU 3 din H= 24,20 

mcA in H=24,19mcA 

SPAU 4 din  Q=7,10 

l/s in Q= 7,15 l/s; 

 SPAU 5 din H= 

15,20 mcA in 

H=15,19 mcA 

SPAU 6 din H= 11,9 

mcA in H=11,89 mcA 

5.3 Retele de canalizare in aglomerari, inclusiv statii de pompare locale, camine, racorduri etc.  km  137,677 75,856  
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Ulmu      

Infiintare sistem de canalizare (inclusiv refulare)  km 19,032 19,032 

Nu s-a modificat 

lungimea. S-a 

modificat debitul de 

dimensionare, de la 

Qorarmax= 11.04 l/s 

la Qorarmax= 12,41 

l/s. 

Zavoaia      

Infiintare sistem de canalizare (inclusiv refulare)  km 18,187 18,187 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

Lanurile      

Infiintare sistem de canalizare  km 13,234 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Ciocile      

Infiintare sistem de canalizare  km 12,102 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Tataru      

Infiintare sistem de canalizare  km 16,468 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Victoria       

Infiintare sistem de canalizare  km 20,014 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

Insuratei      

Extindere sistem Canalizare (inclusiv refulare) km 9,453 9,453 
Nu s-a modificat 

lungimea. 

Baraganu      

Infiintare sistem de canalizare (inclusiv refulare)  km 29,187 29,184 

Lungimea retelei de 

canalizare s-a  

micsorat de la 22.125 

m, 22.122 m. 

5.4 Colector sub-presiune  km  8,238 - 
S-a eliminat din 

proiect. 
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  Colector sub-presiune Victoria-Baraganu  km  8,238 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

5.5 

Statii de pompare  buc  1 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

SPAU (1 buc Colector sub-presiune Victoria-Baraganu )  buc  1 - 
S-a eliminat din 

proiect. 

TOTAL (colectoare + retele de canalizare) km 625,287 440,861  
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Nota: traseele colectoarelor si retelelor de canalizare nu s-au modificat, modificarile 

aduse proiectului se refera doar la lungimea retelelor si a colectoarelor. 

În urma modificărilor aduse proiectului în următoarele Aglomerari se vor executa lucrări 

pentru sistemele de apa uzata menajera: Aglomerarea Braila (Municipiul Brăila, Lacu Sărat, 

Vărsătura si Cazasu), Aglomerarea Sutești, Aglomerarea Movila Miresii, Aglomerarea Vădeni, 

Aglomerarea Ianca (Plopu si Perișoru) si  Aglomerarea Mircea Voda (Mircea Voda si Filipesti), 

Aglomerarea Insuratei, Aglomerarea Ulmu, Aglomerarea Zăvoaia si Aglomerarea Bărăganul, 

Aglomerarea Gropeni si Aglomerarea Tichilești, Aglomerarea Jirlau. 

După modificările aduse proiectului în cadrul lucrărilor propuse pentru sistemele 

de ape uzate menajere, prezentăm modificările după cum urmează: 

Investițiile propuse vizează aglomerările care necesita imbunatatiri sau sisteme noi in 

sectorul apelor uzate, pentru a respecta termenele de conformare stipulate in Tratatul de Aderare 

(prin urmare, termenul de conformare pentru apele uzate este considerat parametru dominant in 

definirea ritmului programului de investiții). Au fost investigate soluțiile strategice privind 

colectarea si tratarea apelor uzate in sistem centralizat sau descentralizat pentru a se identifica 

alternativele cu cele mai mici costuri de investiții si operaționale. 

Densitatea populației si concentrarea activităților economice au fost cei mai importanți indicatori 

luați in calcul in alegerea intre soluțiile centralizate si descentralizate. 

➢ Abordarea imbunatatirii serviciilor de apa uzata depinde foarte mult de geografia, 

topografia si hidrologia localității si de metodele diferite de furnizare a apei si colectare a 

apei uzate. 

➢ In general, transportul pe distante mari a apei uzate de la o localitate la alta prin folosirea 

pompării este o soluție acceptata. 

➢ La apa uzata se propune utilizarea de sisteme regionale prin care se dezvolta colectoare 

de apa uzata, cu descărcări in stații de epurare existente, care au capacitate sa preia aceste 

debite. 

           Prioritatea pentru implementarea masurilor privind apele uzate este acordata 

aglomerărilor cu mai mult de 2.000 L.E. In aglomerările având peste 10.000 L.E. (aglomerarea 

Brăila), sunt prevăzute masuri de extindere si reabilitare a rețelelor de canalizare precum si 

introducerea treptei tertiare la SEAU Braila. 

Totodată, s-au luat in considerare, intr-o măsura mai mica, si lucrări de reabilitare a rețelelor de 

canalizare pentru a se reduce ratele de infiltrare si astfel, asigura funcționarea si exploatarea 

eficienta a stațiilor de epurare conectate la aceste rețele de canalizare. 

Colectare ape uzate menajere 

Pentru colectarea si epurarea apelor uzate, la nivelul județului Brăila se propune realizarea 

unor sisteme de canalizare grupate in 5 clustere si transportul apei prin colectoare sub presiune 

către stații de epurare existente.  

Principalele sisteme de colectare apa uzata identificate, conform Listei de lnvestitii 

Prioritare incluse in prezentul Proiect sunt: 

➢ Sistem canalizare cluster Brăila, care include următoarele aglomerari: Aglomerarea 

Braila (Municipiul Brăila, Lacu Sărat, Cazasu si Vărsătura),  Aglomerarea Sutești, 

Aglomerarea Movila Miresii, Aglomerarea Vădeni.  

➢ Sistem canalizare cluster Făurei, care include următoarele aglomerari: Aglomerarea 

Ianca (Plopu si Perișoru) si Aglomerarea Mircea Voda (Mircea Voda si Filipesti). 
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➢ Sistem canalizare cluster Insuratei, care include următoarele aglomerari: Aglomerarea 

Insuratei, Aglomerarea Ulmu, Aglomerarea Zăvoaia si Aglomerarea Bărăganul. 

➢ Sistem canalizare cluster Gropeni, care include următoarele aglomerari: Aglomerarea 

Gropeni si Aglomerarea Tichilești. 

➢ Sistem de canalizare Cluster Jirlau care include Aglomerarea Jirlau 

 

CLUSTER BRAILA 

Stația de epurare Brăila are capacitatea de a deservi localitățile situate in zona de nord, 

nord-vest a județului, o parte din aceste localitati fiind in prezent racordate la sistem, altele 

urmând a se racorda la stația de epurare prin extinderea sistemului. 

Clusterul Brăila cu stație de epurare la Brăila, după realizarea investițiilor propuse pentru 

etapa 2014-2020, va deservi aglomerările Brăila (Municipiul Braila, Lacu Sărat, Vărsătura, 

Cazasu), Sutești, Movila Miresii si Vădeni însumând un număr total de 172.043 LE. 

Investițiile propuse prevăd lucrări de înființare/extindere/reabilitare sisteme de canalizare 

si preluare ape uzate din 4 aglomerări din clusterul Brăila. 

Vor fi conectate la Sistemul Zonal localitățile in funcție de sistemul existent si proiectat 

după cum urmează: 

• Localitățile care beneficiază de sisteme de canalizare menajera: 

➢ Brăila, Movila Miresii,  Statiunea Lacu Sarat si Varsatura; 

• Localitățile care nu beneficiază de sisteme de canalizare menajera:  

➢  localitatea Lacu Sărat, Sutești, Cazasu si Vădeni; 

Colectoare regionale sub presiune  

Preluarea si transportul apelor uzate din clusterul Brăila, către stația de epurare Brăila se va 

realiza prin intermediul unor colectoare sub presiune, cu următorul traseu:  

 Colectorul reglementat in Acordul de Mediu Gradistea- Sutești – Movila Miresii – Tudor 

Vladimirescu – Cazasu – SE Brăila a avut o lungime totala de L= 58.786 m. Urmare 

modificarilor proiectului (eliminare tonson colector Gradistea - Sutesti) lungimea totala a 

colectorului Sutesti – Movila Miresii – Tudor Vladimirescu – Cazasu – SE Brăila este de L= 

50.366 m.  

Colectorul Sutesti – S.E. Braila a fost dimensionat pentru a prelua in viitor si debitele din 

UAT Gradistea (loc. Gradistea si loc. Ibrianu). Lucrarile de infiintare a sistemului de canalizare 

in localitatile Gradistea si Ibrianu au fost eliminate din proiect.  

Colectorul Vădeni – Baldovinești - SE Brăila a avut lungimea de L= 7.482 m, conform 

Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a marit la L= 7.573.  

Pentru transportul apelor uzate colectate din clusterul Brăila către stația de epurare se vor 

prevedea conducte colectoare sub presiune la care se vor racorda sistemele de canalizare din 

aglomerările clusterului. 

Din localitatea Sutești din stația de pompare apa uzata SPAU-1 (in Acordul de mediu 

regasita ca si SPAU 3) prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 250 mm PN10 cu 

o lungime de L=14.624 m (urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a marit la L= 14.806 m),  

apa uzata refulează in localitatea Movila Miresii intr-o stație de pompare apa uzata SPAU-2 (in 

Acordul de mediu regasita ca si SPAU 4) proiectata.  

Din localitatea Movila Miresii din stația de pompare apa uzata SPAU-2 (in Acordul de 

mediu regasita ca si SPAU 4) prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 280 mm 

PN10 cu o lungime de L= 9.404 m (urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a marit la L= 

10.111 m), apa uzata refulează in localitatea Scorțaru Vechi intr-o stație de pompare apa uzata 

SPAU-3 proiectata (in Acordul de mediu regasita ca si SPAU 5). 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 248 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Din localitatea Scorțaru Vechi din stația de pompare apa uzata SPAU-3 (in Acordul de 

mediu regasita ca si SPAU 5) prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 280 mm 

PN10 cu o lungime de L= 16. 334 m (urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a redus la L= 

16.048 m), apa uzata refulează in localitatea Cazasu intr-o stație de pompare apa uzata SPAU-4 

(in Acordul de mediu regasita ca si SPAU 6) proiectata. 

Din localitatea Cazasu din stația de pompare apa uzata SPAU-4 (in Acordul de mediu 

regasita ca si SPAU 6) prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 315 mm PN10 cu 

o lungime de L= 6.033 m (urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a marit la L= 6.046 m) 

apa uzata refulează in localitatea Brăila intr-o stație de pompare apa uzata SPAU-5 (in Acordul 

de mediu regasita ca si SPAU 7) proiectata. 

Din localitatea Vădeni din stația de pompare apa uzata SPAU-5 (in Acordul de mediu 

regasita ca si SPAU 8) proiectata prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 140 

mm PN10 cu o lungime de L= 7.482 m (urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a marit la 

L= 7.573 m), apa uzata refulează in localitatea Brăila intr-o stație de pompare apa uzata SPAU-6 

(in Acordul de mediu regasita ca si SPAU 7). 

Din localitatea Brăila din stația de pompare apa uzata SPAU-6 (in Acordul de mediu 

regasita ca si SPAU 7) prin intermediul unei conducte de refulare din PEID De 355 mm PN10 cu 

o lungime de L= 3.361 m (urmare modificarilor proiectului, lungimea s-a marit la L= 3.355 m), 

apa uzata refulează in stația de epurare Brăila. 

Colectoarele vor fi pozate pe domeniul public al localităților prin care trec si se vor 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de De+0.6m. 

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de generatoarea 

superioara a conductei. 

Toate conductele din polietilenă şi fitingurile din acelaşi material se vor conforma 

normelor ISO 9001, NFT 54063 și EN 29002 sau echivalente. 

Pentru avertizarea și semnalizarea traseului conductei de canalizare din polietilenă, 

montată subteran, se montează la circa 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei de 

canalizare markeri de avertizare.  

Pe traseul colectoarelor sub presiune se vor executa 96 subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul colectoarelor sub presiune vor fi prevăzute după caz următoarele tipuri de 

cămine: cămine de golire, cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se 

asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de canalizare sub presiune, pentru a 

putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Stații de pompare ape uzate aferente colectoarelor regionale 

Pentru transportul apelor uzate colectate din clusterul Brăila către stația de epurare Brăila 

s-au prevăzut 6 stații de pompare apa uzata după cum urmeza: 

In acordul de mediu au fot prevazute 8 SPAU-uri cu urmatoarele caracteristici: 

SPAU-1 – colector Ibrianu-Gradistea are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 2.95 

l/s; H=25.18 m; P= 3.7 kW; 

SPAU-2 - colector Gradistea-Sutesti are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 8.38 

l/s; H=40.54 m; P= 10 kW; 

SPAU-3 - colector Sutesti-Movila Miresii are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 

27.46 l/s; H=34.01 m; P= 32 kW; 
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SPAU-4 - colector Movila Miresii-Scortau Vechi are in dotare doua pompe cu 

caracteristicile: Q= 38.76 l/s; H=26.92 m; P= 32 kW; 

SPAU-5 - colector Scortau Vechi-Cazasu are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 

38.76 l/s; H=45.25 m; P= 32 kW; 

SPAU-6 - colector Cazasu-Braila are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 50.07 

l/s; H=23.73 m; P= 32 kW; 

SPAU-7 - colector Braila-S.E. Braila are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 

59.84 l/s; H=15.81 m; P= 24 kW; 

SPAU-8 - colector Vadei-Braila are in dotare doua pompe cu caracteristicile: Q= 9.77 l/s; 

H=47.59 m; P= 15 kW; 

 

Conform modificarilor proiectului in situatia actuala au ramas 6 SPAU-uri dupa cum 

urmeaza: 

SPAU-colector - Sutești- Movila Miresii         2P (1A+1R) Q= 27.46 l/s H= 34.01 m; P= 32 kW 

SPAU-colector - Movila Miresii – Scortaru Vechi 2P (1A+1R) Q= 38,76 l/s H= 26.92 m; P= 32 

kW 

SPAU-colector - Scorțaru Vechi – Cazasu     2P (1A+1R) Q= 38,76 l/s H= 45.25 m; P= 32 kW 

SPAU-colector – Cazasu - Braila   2P (1A+1R) Q= 50.07 l/s H=23.73 m; P= 32 kW 

SPAU-colector – Brăila – S.E. Braila   2P (1A+1R) Q=65,66 l/s H=16.00 m; P= 24 kW 

SPAU-colector – Vadeni – Baldovinesti-Braila   2P (1A+1R) Q=  9.77 l/s H=47.59 m; P= 15 kW 

Stațiile de pompare sunt necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale 

retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor 

uzate si sunt amplasate pe teren public. 

Statiile de pompare vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. Lucrarile 

implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de canalizare. 

Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in functie de 

debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de pompare 

s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un 

generator electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa 

uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera 

gravitationala proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, 

PE100, PN10, SDR 17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. Instalatiile electrice cuprind 

tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori si traductoare de presiune, forta, 

iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective intruziune, cabluri si instalatie de 

impamantare cu prize de pamant. Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 

KW respectiv cu pornire prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. Alimentarea cu 

energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 0,4 kV a furnizorului 

(alimentare de baza) si dintr-un generator fix (alimentare de rezerva). Pentru cuplarea 

generatorului fix in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute cu comutator si prize. 
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Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica fiind TN-

S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

AGLOMERAREA BRĂILA 

Debite de calcul: 

Qzimed= 214,90 l/s 

 Qzimax= 300,87 l/s 

 Qorarmax= 868,87 l/s 

Se precizează că s-a elaborat expertiza pentru rețeaua de canalizare menajeră din 

localitatea Braila și s-au făcut recomandări privind reabilitarea/înlocuirea conductelor 

necorespunzătoare, generatoare de pierderi și operații dificile de remediere.  

Extindere rețea canalizare Brăila 

Extinderea retelei de canalizare in municipiul Braila se va executa în lungime de L= 

19.717 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea retelei s-a 

micsorat la L= 14.637 m. 

Pentru rețeaua nouă de canalizare s-a prevăzut utilizarea conductelor din PVC, SN8 cu 

diametre cuprinse între Dn 250 mm și Dn 500 mm și o adâncime maximă de pozare a tuburilor 

de 4.0 m. 

Materialele şi echipamentele prevăzute sunt performante, agrementate de normele 

româneşti și prezintă următoarele avantaje: 

- rezistenţă la coroziune; 

- siguranţă în exploatare; 

- siguranţă la foc;  

- asigură un grad ridicat de igienă, protejând astfel sănătatea oamenilor; 

- asigură protecţia împotriva zgomotului. 

Rețeaua de canalizare proiectată este în sistem separativ, dimensionată astfel încât să 

preia debitele de ape uzate menajere. 

Reabilitare retea de canalizare Braila 

In municipiul Braila s-au realizat expertize tehnice si inspectii video, care, corelate cu 

nivelul de infiltratii si costurile de interventii a condus la necesitatea reabilitarii unei lungimi 

totale de L= 28.511 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea 

totala a retelei s-a redus la L= 28.480 m. Astfel: 

- lungimea reabilitarilor de retele in Municipiul Braila Nord este de 14,724 m; 

- lungimea reabilitarilor de retele in Municipiul Braila Sud este de 13,756 m. 

Interceptarea colectoarelor in municipiul Braila Nord si Sud se va realiza pe o lungime de 

3500 m,  modificata fata de 4500 m, conform Acord de mediu. 

Căminele de vizitare proiectate, necesare unei bune funcționări a canalizării, se vor 

executa conform STAS 2448-82. 

Toate căminele de pe rețeaua de canalizare existentă asupra cărora se va interveni prin 

execuția lucrărilor din prezentul proiect tehnic se vor reabilita: 

• punerea în uscat a zonei de lucru prin pomparea debitului influent; 

• curățirea la interior a căminelor – depuneri, colmatări, etc.; 

• curățirea mecanică a suprafeței din beton de la interiorul căminelor; 

• aplicarea unui strat hidroizolator de mortar pentru suprafețele umede; 

• procurarea și montarea ramei și a capacului de fontă; 

• legarea tuburilor de scurgere la căminele de vizitare; 
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• execuția scărilor metalice de acces; 

• execuția și compactarea umpluturilor, dacă este cazul. 

La trecerile prin căminele de vizitare a conductelor din PVC au fost prevăzute piese de 

trecere speciale tip A sau tip B în funcție de locul de racordare a conductei din PVC (fie în 

pereții căminelor, fie în fundația acestora).  

Rama și capacul vor fi carosabile, tip IV, din fontă – SR EN 124 și prevăzute cu balama 

de blocare și sistem antifurt (BAF). 

Reteaua de refulare va fi executata din conducta din PEID, PN10, De 90mm – L=585 m, 

De 110 mm – L=417 m si De 250 mm – L=3932m, conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului, reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 De 90 

mm, L= 60 m, De 110 mm, L= 1017 m, De 125 mm, L= 585 m si De 280 mm, L= 2004 m, 

conform STAS 3051.  

Tabel 10. Lista strazilor propuse pentru refulare canalizare mun. Braila Nord 

Nr. 

crt.  
Strada Tronson 

Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
SPAU 

1 Paltinului - Artarului - Jderului Str. Paltinului si str. Jderului 501 110 SPAU 1 

2 Zimbrului Str. Decebal si str. Garoafelor 99 110 SPAU 2 

3 Decebal Str. Sos. Baldovinesti - str. Zimbrului 417 110 SPAU 3 

4 Independentei Str. Independentei si b-dul Dorobantilor 52 280 SPAU 4 

5 Debarcaderului 
str. Imparatul Traian si str. Vadul 

Rizierei 
996 280 

SPAU 5 

6 Ramnicu Sarat - Soseaua de centura 
str. Ramnicu Sarat, intre str.Soveja si sos 

de Centura  
585 125 

SPAU 7 

7 Vadul Rizierei - Vadul Cavaleriei str. Debarcaderului si str. Vadul Dunarii 591 280 SPAU 9 

8 Lanului Str. Lanului si str. Campului 60 90 
SPAU 

10 

  Total   3301     

 

Tabel 11. Lista strazilor propuse pentru refulare canalizare mun. Braila Sud 

Nr. 

crt.  
Strada Tronson 

Lungime 

[m] 

Diametru 

[mm] 
SPAU 

1 
Debarcaderului - Incinta G.A. 

Braila 
Incinta G.A. Braila si str. Franceza 228 280 SPAU 6 

2 
Inginer Anghel Saligny - 

Debarcaderului 
Str. Pietrei si str. Imparatul Traian 137 280 SPAU 8 

3 Debarcaderului 
Str. Belvedere si str. Inginer Anghel 

Saligny 
    

SPAU 

Existent 

  Total   365     

Cele doua statii de pompare existente din Braila Sud si Radu Negru vor fi reabilitate, si vor 

fi prevazute cu grup electrogen si gratar electric cu autocuratire. 

Racordurile : 

• la case - PVC Dn 160 mm; 

• la blocuri - PVC Dn 200 mm; 

• la agenți economici – PVC Dn 160 mm si Dn 200 mm; 

Numarul de racorduri pentru conductele de extindere este de 790 bucati. 

Numarul de racorduri pentru conductele de reabilitare este de 513 bucati. 

Caminul de racord este amplasat la limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 
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Racordurile vor fi prinse direct în căminele de pe rețea, sau, acolo unde nu este posibil, vor 

fi prinse în corpul conductei de canalizare prin intermediul unei piese de branșare mecanică 

pentru conducte din materiale plastice cu pereții netezi, care va fi prevăzută cu garnitură de 

etanșare și inel orientabil la exterior. 

Canalizarea proiectată se va poza, pe un pat de nisip de 10 cm și înglobată apoi într-un strat 

de nisip până la o înălțime de 30 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Se va asigura 

realizarea unui contact perfect între baza tuburilor și patul de pozare.  

Deasupra întregii rețele de canalizare și deasupra fiecărui racord la o înălțime de 50 cm 

deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unor markeri de avertizare. 

Lățimea săpăturii pentru pozarea conductei de canalizare va fi: 

✓ 0.70 m pentru conductele de refulare ale rețelelor de canalizare menajeră; 

✓ 1.50 m pentru extinderea rețelelor de canalizare menajeră; 

Cele doua statii de pompare existente din Braila Sud si Radu Negru vor fi reabilitate, si vor 

fi prevazute cu grup electrogen si gratar electric cu autocuratire. 

Stațiile de pompare, in numar de 10, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

In Acordul de mediu au fost prevazute 11 SPAU-uri dupa cum urmeaza: 

SPAU 1 – se afla pe str. Paltinului si are rolul de a prelua apele uzate din conductele de 

canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un camin de canalizare menajer existent ce se 

afla tot pe str. Paltinului, are în dotare doua pompe cu caracteristicile Q =  4,8 l/s; H = 5,9  m; P 

= 1,2 kW 

 SPAU 2 – se afla la intersectia dintre str. Decebal si str. Verde, si are rolul de a prelua 

apele uzate din conducta de canalizare nou proiectata si conducta de refulare ce vine din SPAU 

3, pentru a le refula mai departe intr-un camin de canalizare menajer nou proiectat aflat la 

intersectia dintre str. Verde si str. Bucur Obor, are în dotare doua pompe cu caracteristicile Q=  

5,3 l/s; H= 5,5  m; P= 1,2 kW 

 SPAU 3 – se afla pe str. Decebal si are rolul de a prelua apele uzate din conducta de 

canalizare nou proiectata, pentru a le refula intr-un camin de canalizare nou proiectat aflat tot pe 

str. Decebal, are în dotare doua pompe cu caracteristicile Q=  5,6 l/s; H= 5,3  m; P= 1,2 kW 
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 SPAU 4 – se afla pe str. Independentei si are rolul de a prelua apele uzate din conductele 

de canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un camin de canalizare menajer existent din 

zona str. Independentei si b-dul Dorobantilor, are în dotare doua pompe cu caracteristicile Q =  

4,7 l/s; H = 6,0  m; P = 1,2 kW 

 SPAU 5 – se afla pe str. Vadul Schelei si are rolul de a prelua apele uzate din colectorul 

Vadul Schelei – Dunare si din conductele de canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un 

camin de canalizare menajer existent aflat la intersectia dintre Str. Mare si str. Vadul Schelei, are 

în dotare doua pompe cu caracteristicile Q =  5,2 l/s; H = 5,6  m; P = 1,2 kW  

SPAU 6 – se afla pe soseaua Focsani, in aproximitivitatea intersectiei cu soseaua de 

Centura, si are rolul de a prelua apele uzate din conductele de canalizare nou proiectate, si de a le 

refula intr-un camin existent aflat in zona soselei de Centura, are în dotare doua pompe cu 

caracteristicile Q =  4,1 l/s; H = 6,6  m; P = 1,2 kW 

 SPAU 7 – se afla la intersectia dintre str. Ramnicu Sarat si str. Soveja si are rolul de a 

prelua apele uzate din conductele de canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un SPAU 

existent din localitatea Cazasu are în dotare doua pompe cu caracteristicile Q =  3,8 l/s; H = 6,8  

m; P = 1,2 kW 

 SPAU 8 – se afla pe str. Debarcaderului si are rolul de a prelua colectoarele de pe str. 

Danubiului – Dunare, str. Imparatul Traian - Dunare si str. Belvedere - Dunare, pentru a le refula 

intr-o conducta de canalizare nou proiectata de pe str. Mare, are în dotare doua pompe cu 

caracteristicile Q =  34,2 l/s; H = 16,8  m; P = 11,5 kW 

 SPAU 9 – se afla pe str. Vadul Rizierei, in aproximitivitatea intersectiei cu str. 

Debarcaderului, si are rolul de a prelua apele provenite din colectorul Vadul Rizierei – Dunare, si 

de a le refula intr-o conducta de canalizare nou proiectata de pe str. Vadul Dunarii, are în dotare 

doua pompe cu caracteristicile Q =  9,3 l/s; H = 2,3  m; P = 1,8 kW 

 SPAU 10 – se afla pe str. Lanului si are rolul de a prelua apele uzate din conducta de 

canalizare nou proiectata, pentru a le refula intr-un camin de canalizare menajer existent de pe 

str. Campului, are în dotare doua pompe cu caracteristicile Q =  4,9 l/s; H = 5,8  m; P = 1,2 kW 

 SPAU 11 – se afla pe str. Debarcaderului si are rolul de a prelua apele uzate din 

colectorul de pe str. Franceza – incinta CUP Braila – Dunare, pentru a le refula ulterior intr-un 

camin de canalizare menajer existent de pe str. Sandu Aldea, are în dotare doua pompe cu 

caracteristicile Q =  27 l/s;  H = 20 m; P = 9 kW 

Conform modificarilor proiectului in situatia actuala au rams 11 SPAU-uri si au 

urmatoarele caracteristici: 

• SPAU 1 – se afla pe str. Paltinului si are rolul de a prelua apele uzate din conductele de 

canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un camin de canalizare menajera existent 

ce se afla tot pe str. Paltinului. 

• SPAU 2 – se afla pe str. Zimbrului între str. Decebal și str. Garoafelor si are rolul de a 

prelua apele uzate din conducta de canalizare nou proiectata si conducta de refulare ce 

vine din SPAU 3, pentru a le refula mai departe intr-un camin de canalizare menajer 

existent aflat la intersectia cu str. Garoafelor. 

• SPAU 3 – se afla pe str. Decebal si are rolul de a prelua apele uzate din conducta de 

canalizare nou proiectata, pentru a le refula intr-un camin de canalizare nou proiectat 

aflat tot pe str. Decebal. 
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• SPAU 4 – se afla pe str. Independentei si are rolul de a prelua apele uzate din conductele 

de canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un camin de canalizare menajer 

existent de pe str. Rodnei. 

• SPAU 5 – se afla pe str. Vadu Schelei si are rolul de a prelua apele uzate din colectorul 

Vadu Schelei-Dunare si din conductele de canalizare nou proiectate și va refula in SPAU 

9. 

• SPAU 6 – se afla pe str. Debarcaderului si are rolul de a prelua apele uzate din colectorul 

de pe str. Franceza – incinta CUP Braila – Dunare, pentru a le refula ulterior intr-un 

camin de canalizare menajer existent de pe str. Sandu Aldea. 

• SPAU 7 – se afla la intersectia dintre str. Ramnicu Sarat si str. Soveja si are rolul de a 

prelua apele uzate din conductele de canalizare nou proiectate, pentru a le refula intr-un 

SPAU ce se va executa din localitatea Cazasu. 

• SPAU 8 – se afla pe str. Debarcaderului intre str. Danubiului și str. Împăratul Traian si 

are rolul de a prelua colectoarele de pe str. Danubiului – Dunare si str. Imparatul Traian – 

Dunare si colectorul Belvedere, pentru a le refula în SPAU 5. 

• SPAU 9 – se afla pe str. Vadul Rizierei, in aproximitivitatea intersectiei cu str. 

Debarcaderului, si are rolul de a prelua apele provenite din colectorul Vadul Rizierei – 

Dunare, si de a le refula intr-o conducta de canalizare nou proiectata de pe str. Vadul 

Dunarii. 

• SPAU 10 – se afla pe str. Lanului si are rolul de a prelua apele uzate din conducta de 

canalizare nou proiectata, pentru a le refula intr-un camin de canalizare menajer existent 

de pe str. Campului. 

SPAU 1 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  4,8 l/s; H = 5,9  m; P = 1,2 kW 

SPAU 2 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  5,3 l/s; H = 5,5  m; P = 1,2 kW 

SPAU 3 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  5,6 l/s; H = 5,3  m; P = 1,2 kW 

SPAU 4 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  4,7 l/s; H = 6,0  m; P = 1,2 kW 

SPAU 5 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  5,2 l/s; H = 5,6  m; P = 1,2 kW 

SPAU 6 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  27 l/s;  H = 20 m; P = 9 kW 

SPAU 7 -  Braila   2P (1A+1R); Q=  3,8 l/s; H = 6,8  m; P = 1,2 kW 

SPAU 8 -  Braila   2P (1A+1R); Q= 34,2 l/s; H = 16,8  m; P = 11,5 kW 

SPAU 9 -  Braila   2P (1A+1R); Q =  9,3 l/s; H = 2,3  m; P = 1,8 kW 

SPAU 10 -  Braila   2P (1A+1R); Q =  4,9 l/s; H = 5,8  m; P = 1,2 kW 

SPAU existent (Belvedere) – Reabilitare  

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. Instalatiile electrice cuprind 

tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori si traductoare de presiune, forta, 

iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective intruziune, cabluri si instalatie de 

impamantare cu prize de pamant. Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 

KW respectiv cu pornire prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. Alimentarea cu 

energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 0,4 kV a furnizorului 

(alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). Pentru cuplarea 

generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute cu comutator si 

prize. Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). O 
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sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la 

un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

  Localitatea Lacu Sarat 

Debite de calcul: 

Qzimed= 1,43 l/s 

Qzimax= 2,00 l/s 

Qorarmax= 5,78 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea Lacu Sarat in lungime totală de L= 10.754 m (Dn  250 

mm), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea retelei de 

canalizare s-a marit la L= 11.774 m. Reţeaua de canalizare va fi executată din conducte 

din PVC SN8, Dn 250 mm si Dn 400 mm (diametrul Dn 400 mm introdus suplimentar) 

conform STAS 3051.  

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133. Adâncimea 

minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ (-1,00 m), 

conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 617 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC, SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10, are o lungime totala L= 

2653 m (De 90 mm, L= 1.056 m si De 110 mm, L= 1.597 m), conform Acord de mediu.   

Urmare modificarilor proiectului lungimea totala a conductei de refulare este 2.638 m (De 90 

mm, L=1.031 m si De 110 mm, L= 1.607 m), conform STAS 3051.  

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.  

 Stațiile de pompare in numar de 4, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 
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pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU 1 - Lacu Sarat   2P (1A+1R); Q= 3,66 l/s; H= 11 m; P= 1,1 kW 

SPAU 2 - Lacu Sarat   2P (1A+1R); Q= 4,22 l/s; H= 10,3 m; P= 1,1 kW 

SPAU 3 - Lacu Sarat   2P (1A+1R); Q= 5,55 l/s; H= 16,9 m; P= 2,5 kW 

SPAU 4 - Lacu Sarat   2P (1A+1R); Q= 4,22 l/s; H= 10,3 m; P= 1,1 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. Instalatiile electrice cuprind 

tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori si traductoare de presiune, forta, 

iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective intruziune, cabluri si instalatie de 

impamantare cu prize de pamant. Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 

KW respectiv cu pornire prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. Alimentarea cu 

energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 0,4 kV a furnizorului 

(alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). Pentru cuplarea 

generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute cu comutator si 

prize. Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). O 

sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la 

un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

Localitatea Varsatura 

Debite de calcul: 

Qzimed= 0,36 l/s 

Qzimax= 0,51 l/s 

Qorarmax= 1,51 l/s 

Extindere retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea  Varsatura este in lungime totală de 5.628 m (Dn 250 mm, 

L= 300 m, Dn 315 mm, L= 4.871 m si Dn 400 mm, L= 475 m), conform Acord de 

mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a retelei de canalizare s-a marit 

la L= 6.503 m. Reţeaua de canalizare va fi executată din conductă din PVC SN8 Dn 250 

mm L= 300 m, Dn 315 mm L= 4.411 m si Dn 400 mm L= 1.792, conform STAS 3051.  

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  
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Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 262 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 De 110 mm L= 715 m, 

conform Acordului de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea conductei de refulare s-

a micsorat la L= 687 m.  Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform 

planurilor de situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de una, va fi prefabricata, carosabila, complet ingropata. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU  -  Varsatura   2P (1A+1R); Q = 3,8 l/s; H = 6,8 m; P = 1,20 kW 

Din SPAU  -  Varsatura propus apa uzata se va pompa intr-un SPAU existent in 

localitatea Varsatura in zona strazii Petropolis 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 
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intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. Pompele vor fi cu pornire 

directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire prin softstarter pentru puteri mai 

mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

Localitatea Cazasu 

Debite de calcul: 

Qzimed= 3,59 l/s 

Qzimax= 5,03 l/s 

Qorarmax= 13,66 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea  Cazasu in lungime totală de L= 21.203 m (Dn 250 mm, 

L= 13.139, Dn 315, L= 622 m, Dn 400 L= 7.442 m), conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului, lungimea retelei de canalizare s-a micsorat la L= 21.125 m (Dn 

250 mm, L=13.117m, Dn 315 mm, L= 621 m, Dn 400 mm, L= 7.387 m). 

Reţeaua de canalizare va fi executată din conductă din PVC SN8, conform STAS 3051.  

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de 

îngheţ (- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 1202 de racorduri 

pentru toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10. Lungimea totala a conductei de 

refulare este L=2072  m (De 90 mm, L=985 m, De 110mm, L= 554 m, De 125mm, L=533m), 

conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea totala a conductei de 

refulare este  L= 2188 m (De 90 mm, L=1056 m, De 110mm, L= 554 m, De 125mm, L=578m). 
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Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de 

îngheţ (- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 8, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un 

generator electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa 

uzata menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera 

gravitationala proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, 

PE100, PN10, SDR 17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

In acordul de mediu SPAU 4 – Cazasu avea urmatoarele caracteristici: 

SPAU 4 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  3,5 l/s; H = 7.1  m; P = 1,2 kW 

 

Conform modificarilor proiectului SPAU 4 – Cazasu si-a modificat caracteristicile care 

sunt prezentate mai jos: 

SPAU 1 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  5,5 l/s; H = 8,8  m; P = 1,2 kW 

SPAU 2 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  6,94 l/s; H = 7,7  m; P = 1,8 kW 

SPAU 3 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  9,3 l/s; H = 8,3  m; P = 3,1 kW 

SPAU 4 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  3,91 l/s; H = 6,7  m; P = 1,1 kW 

SPAU 5 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  4,44 l/s; H = 10,1  m; P = 1,1 kW 

SPAU 6 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  5,11 l/s; H = 10,5  m; P = 1,1 kW 

SPAU 7 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  4 l/s; H = 10,6  m; P = 1,1 kW 

SPAU 8 -  Cazasu   2P (1A+1R); Q =  4,16 l/s; H = 14,2  m; P = 1,5 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt 

prevazute cu comutator si prize. Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul 

TSPAU, schema electrica fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul 

de protectie (PE). 
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O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

AGLOMERAREA SUTESTI 

Debite de calcul: 

Qzimed= 4,95 l/s 

Qzimax= 6,93 l/s 

Qorarmax= 18,09 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea Sutesti in lungime totală de L= 17.274 m (Dn 250 

mm, L= 12.069 m, Dn 315 mm, L=3424 m, Dn 400 mm, L= 1.777 m, conform Acord de 

mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea retelei de canalizare s-a redus la L= 

17.116 m (Dn 250 mm, L= 12.190 m, Dn 315 mm L=3.157m si De 400, L=1.769m), 

conform STAS 3051. Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. Traseul reţelei va fi pe terenul 

care aparţine domeniului public, conform planurilor de situaţie. Amplasarea reţelei de 

canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 4163/1, al caietului de 

sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 1157 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Conducta de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10. Lungimea totala a 

conductei este L= 2849 m (De 90 mm L= 239 m, De 110 mm L= 1.091 m, De 125 mm L= 538 

m, si  De 140 L= 981 m). Urmare modificarilor proiectului lungimea totala a conductei de 

refulare este L=2854 m (De 90 mm L= 232 m, De 110 mm L= 1.106 m, De 125 mm L= 538 m, 

si  De 140 L= 978 m). 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 5, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 
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pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU 1 – Sutesti   2P (1A+1R); Q =  13,08 l/s; H = 5,7 m; P = 3,1 kW 

SPAU 2 – Sutesti   2P (1A+1R); Q =  14,86 l/s; H = 5,4 m; P = 3,1 kW 

SPAU 3 – Sutesti   2P (1A+1R); Q =  20,19 l/s; H = 5,6 m; P = 3,1 kW 

SPAU 4 – Sutesti   2P (1A+1R); Q =  11,69 l/s; H = 9,8 m; P = 4 kW 

SPAU 5 – Sutesti   2P (1A+1R); Q =  8,02 l/s; H = 12,8 m; P = 4 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

AGLOMERAREA MOVILA MIRESII 

Debite de calcul: 

Qzimed= 3,48 l/s 

Qzimax= 4,87 l/s 

Qorarmax= 13,27 l/s 

Reabilitare retea canalizare gravitationala 

• Reabilitarea retelei de canalizare in localitatea  Movila Miresii in lungime totală este de 

2011 m (Dn 250 mm, L=1011 m si Dn 400 mm, L= 1000m), conform Acord de mediu. 

Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala reabilitata va fi de 1.992 m (Dn 250 

mm, L=942 m si Dn 400 mm, L= 1050m). 

Extindere retea canalizare gravitationala 

• Extinderea retelei de canalizare in localitatea  Movila Miresii in lungime totală 

este de 15008 m (Dn 250 mm, L=13961 m si Dn 400 mm, L= 1047m), conform Acord de 
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mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala reabilitata va fi de 14.764 m 

(Dn 250 mm, L=13.770 m si Dn 400 mm, L= 994 m). 

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 1116 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10. Lungimea totala a retelei 

de refulare este 2.252 m (De 90 mm L= 1.876 m, De 110 mm  L= 376 m), conform Acord de 

mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a conductei de refulare este 2.216m 

(De 90 mm L= 1.850 m, De 110 mm  L= 366 m.  

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 4, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 
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Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU 1 – Movila Miresii  2P (1A+1R); Q=  4.00 l/s; H= 5,5 m; P= 1,1 kW 

SPAU 2 – Movila Miresii  2P (1A+1R); Q=  3,69 l/s; H= 6,9 m; P= 1,2 kW 

SPAU 3 – Movila Miresii  2P (1A+1R); Q=  9,8 l/s; H= 10,3 m; P= 2,2 kW 

SPAU 4 – Movila Miresii  2P (1A+1R); Q=  11,86 l/s; H= 4,3 m; P= 2,2 kW 

 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. Instalatiile electrice cuprind 

tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori si traductoare de presiune, forta, 

iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective intruziune, cabluri si instalatie de 

impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. Tabloul TSPAU asigura functionarea 

automata a statiei de pompare. Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face 

din reteaua de distributie 0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil 

(alimentare de rezerva). Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile 

TSPAU sunt prevazute cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). O 

sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la 

un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

AGLOMERAREA VADENI 

Debite de calcul: 

Qzimed= 2,90 l/s 

 Qzimax= 4,06 l/s 

 Qorarmax= 11,26 l/s 

Retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea Vadeni are lungime totală de L= 19.734 m (Dn 250 mm), 

conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului,  lungimea totala a retelei s-a 

redus la L=19.704 m (Dn 400 mm). Reţeaua de canalizare va fi executată din conductă 

din PVC SN8, conform STAS 3051.  

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 895 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 264 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare este executată din conductă din PEID PN10 L= 2.728 m (De 90 mm, 

L=2720 m, De 110 mm, L= 8 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, 

lungimea totala a conductei de refulare s-a marit L= 2.758 m (De 90 mm). 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al    caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 7, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU 1 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  3,72 l/s; H = 6,9 m; P = 1,2 kW 

SPAU 2 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  3,72 l/s; H = 6,9 m; P = 1,2 kW 

SPAU 3 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  6,33 l/s; H = 7,8 m; P = 1,2 kW 

SPAU 4 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  4 l/s; H = 10,6 m; P = 1,2 kW 

SPAU 5 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  3,72 l/s; H = 6,9 m; P = 1,2 kW 

SPAU 6 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  3,72 l/s; H = 6,9 m; P = 1,2 kW 

SPAU 7 – Vadeni   2P (1A+1R); Q =  3,72 l/s; H = 6,9 m; P = 1,2 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 
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Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

STATIA DE EPURARE APA UZATA BRAILA 

DATE GENERALE 

Stația de epurare a Municipiului Brăila este o construcție nouă, realizată prin programul 

ISPA 2000/RO/16/PE/010 cu denumirea „Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și 

construirea unei stații de epurare în Municipiul Brăila”. Recepția finală a lucrărilor și punerea 

în funcțiune a stației de epurare a avut loc în anul 2012. 

Stația de epurare este amplasată în zona de nord a localității, pe malul stâng al Dunării, în 

imediata vecinătate a digului de protecție împotriva inundațiilor. 

Functionarea statiei de epurare este prezentata in capitolul 4  

Actuala etapă a proiectului reprezintă o continuare a proiectului executat anterior, început 

în 2008 și finalizat în 2012, ce este în exploatare așadar de aproximativ 7 ani. Prima etapă de 

dezvoltare a proiectului a avut în vedere realizarea unei stații de epurare noi, care să asigure, 

conform standardelor în vigoare în acel moment, reducerea poluării datorată substanțelor 

organice (măsurate ca CBO5 și CCO) și a solidelor în suspensie (MTS).  

O cerință specială care a fost introdusă în documentația de atribuire în acel moment a fost 

ca proiectarea noii stații de epurare să se realizeze în ipoteza că toate debitele de apă uzată ce ar 

putea fi produse în viitor, în aria de operare a operatorului regional, vor fi preluate de noua stație 

de epurare și de asemenea ca procesul proiectat să aibă în vedere conversia facilă ulterioară la un 

proces în care să se realizeze și eliminarea nutrienților (compușii azotului și fosforului). 

Intervalul de perspectivă avut în vedere în acel moment a fost anul 2026, pentru care s-a 

prognozat o creștere a populației.  

Din masuratorile preluate din sistemul SCADA al statiei de epurare actuale a rezultat 

urmatoarea situatie a debitelor medii zilnice si lunare din ultimul an. 

Tabel 12. Situația actuală (anul 2017) a debitelor influente în SEAU Brăila 

Luna (Nr. Zile) Debit lunar [m3/lună] 
Debit mediu zilnic 

[m3/zi] 

Ianuarie (31 zile) 1.459.920,00 47.094,19 

Februarie (28 zile) 1.422.850,00 50.816,07 

Martie ( 31 zile) 1.213.790,00 39.154,52 

Aprilie (30 zile) 1.039.610,00 34.653,67 

Mai (31 zile) 1.114.320,00 35.945,81 

Iunie (30 zile) 1.033.520,00 34.450,67 

Iulie (31 zile) 1.124.210,00 36.264,84 

August (31 zile) 1.033.200,00 33.329,03 

Septembrie (30 zile) 967.410,00 32.247,00 

Octombrie (31 zile) 1.019.070,00 32.873,23 

Noiembrie (30 zile) 1.052.620,00 35.087,33 

Valoare medie 1.134.592,73 37.446,94 
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- Debitele suplimentare ce vor ajunge in statia de epurare Braila datorita preluarii apelor uzate 

din alte zone prin implementarea proiectului, sunt calculate si prezentate in capitolul in care se 

prezinta sistemul de canalizare. 

- Debitul zilnic mediu de calcul pe vreme uscata s-a considerat prin inmultirea debitului specific 

(adica per LE) mediu zilnic actual cu numarul de locuitori echivalenti pentru care se realizeaza 

evaluarea, adica 171.081 LE, rezultand un debit: Qzi med u = 47.661 m3/zi 

- Pentru debitul zilnic mediu pe vreme ploioasă se consideră, conform normativelor de 

proiectare actuale, o majorare a debitul zilnic cu 100%, rezultând un debit mediu zilnic pe 

vreme ploioasă Qzi med p = 2 * 47.661 m3/zi = 95322 m3/zi 

- Pentru determinarea încărcărilor de calcul s-au utilizat valorile concentrațiilor substanțelor 

determinate prin prelevare de probe medii ponderate din influent ce au fost analizate în 

laboratorul local al stației de epurare pe tot parcursul anului 2015 cât și în anul 2016. Valorile 

minime, maxime și medii au fost calculate pentru întregul an și au fost prezentate în coloana 

“Anual-Măsurat (2016-2017) - Încărcare [kg/zi]”. 

- De asemenea, ca o altă ipoteză de încărcare, s-au utilizat valorile încărcărilor specifice ale 

influentului indicate în normativul NP133-2013 multiplicate cu numărul de locuitori actual al 

aglomerării Brăila (după realizarea investițiilor/conectărilor prevăzute), respectiv 171.081 LE 

și s-au determinat încărcările zilnice de dimensionare corespunzătoare unei stații de epurare 

noi (adică pentru care nu există date statistice referitoare la încărcări). Prin împărțirea 

încărcării influentului astfel determinat la debitul zilnic maxim calculat pentru întrega 

aglomerare, a rezultat valoarea unor concentrații ale substanțelor poluante în influent. Calculul 

procesului în această variantă este prezentat în anexă în fișierul „Calcul SEAU Braila - Cu 

tratare namol - ca statie noua.pdf” 

- Deoarece normativul NP133-2013 indică faptul că dimensionarea procesului de epurare pentru 

stațiile de epurare existente se face pe baza măsurătorilor statistice ale încărcărilor efective ale 

influentului, în cea de-a treia coloană a tabelului s-a realizat determinarea acestor încărcări 

pornind de la valorile concentrațiilor actuale multiplicate cu debitul corespunzător numărului 

de locuitori echivalenți de calcul determinați. Calculul procesului în această variantă este 

prezentat în anexă în fișierul „Calcul SEAU Braila - Cu tratare namol - ca statie existentă.pdf” 

- Din compararea celor 3 variante de încărcări a rezultat faptul că varianta 3 este cea mai critică, 

în special datorită faptului că există un raport dezavantajos între încărcarea totală cu azot și 

încărcarea totală organică (NT/CCO = 2619,5 / 23.092 = 0,113) ceea ce conduce la necesitatea 

asigurării unui fracțiuni  mari a zonei anoxice în volumul total pentru a se putea realiza 

corespunzător denitrificarea.  
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Tabel 13. Valori debite si încărcari comparative pentru dimensionare SEAU Braila 

 
- Se constată că este necesară operarea diferențiată a stației în perioada de vară și cea de 

iarnă. Acest lucru este posibil deoarece există 8 compartimente aerobe distincte pe fiecare linie 

(din cele 4 existente) ce pot fi izolate individual, transformându-se astfel în compartimente 

anoxice. Situația rapoartelor volumelor anoxice din volumul total în funcție de temperatura de 

calcul (respectiv vară/iarnă) este prezentată în tabelele următoare: 

 

Tabel 14. Volume operationale 

Volume operaționale 
În perioada de iarnă 

Pe o linie Pe 4 linii 

Volum Anaerob BioP VBioP 1311,8 5247,0 

Volum Anoxic VD 5479,95 21.919,8 

Volum Aerob VN 5479,95 21.919,8 

Volum Aerob + Anoxic VAT 10.974,2 43839,6 

Raport VD/VAT VD/VAT 50% 
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Tabel 15. Volume operationale 

Volume operaționale 
În perioada de vară 

Pe o linie Pe 4 linii 

Volum Anaerob BioP VBioP 1311,8 5247,0 

Volum Anoxic VD 43841,0 15.363,8 

Volum Aerob VN 7133,2 28532,8 

Volum Aerob + Anoxic VAT 10974,2 43839,6 

Raport VD/VAT VD/VAT 35% 

Se observă că în perioada temperaturilor scăzute volumul zonelor anoxice trebuie să fie 

aproximativ egal cu volumul zonelor aerobe, în timp ce în perioada cu temperaturi ridicate 

volumul zonelor anoxice trebuie să fie aproximativ 35% din volumul total. 

Având în vedere volumele disponibile în bio-reactoarele existente= 43839,8 m3 și o 

concentrație optimă a MLSS de 3,78 kg/m3, vârsta nămolului va fi între 13,2 și 16,0 zile. 

Producția totală de nămol (substanță uscată) este între 8570 kgTSS/zi (vara) și 9865 

kgTSS/zi (iarna) la funcționarea cu 4 linii. Dacă se consideră o umiditate tipică la ieșirea din 

centrifugele de deshidratare de 25% rezultă o producție zilnică de nămol umed între 34,26 to și 

39,46 to namol deshidratat. 

- În ceea ce privește capacitatea decantoarelor secundare existente (4 buc x 52,3 m diametru x 5 

m adâncime utilă) a rezultat faptul că este posibilă funcționarea corespunzătoare a sistemului 

chiar și numai cu două decantoare secundare în funcțiune pentru un debit maxim pe timp 

ploios de 3328 m3/h (dublu decât debitul mediu de 1664 m3/h). 

- În ceea ce privește consumul de clorură ferică, în cazul în care funcționează procesul de 

defosforizare biologică avansată, rezultă că nu este necesară dozarea de clorură ferică. În 

figura următoare se prezintă bilanțul fosforului în procesul biologic (Influent – Consum 

biomasă activă heterotrofă – Consum biomasă activă ce acumulează fosfor în exces = Fosfor 

rezidual în efluent). 

 

În cazul în care nu funcționează procesul de defosforizare biologică avansată este necesară 

dozarea de clorură ferică (264 kgFe3+/zi) pentru precipitarea fosforului conform bilanțului 

prezentat în figura următoare. 
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Deoarece nu există nici un motiv pentru care să nu fie posibilă realizarea procesului de 

defosforizare biologică avansată, nu s-a luat în calcul consumul de clorură ferică, însă s-a 

prevăzut instalarea acestei instalații pentru a realiza precipitarea chimică a fosforului în 

perioadele de amorsare a procesului biologic. 

Schema tehnologică a stației de epurare este de tip: epurare mecano-biologică cu 

stabilizarea nămolului prin aerare extinsă. Procesul tehnologic proiectat a avut ca obiective 

realizarea reducerii substanțelor organice și a suspensiilor solide printr-un proces biologic cu 

nămol activat precum și stabilizarea nămolului în exces prin aerare extinsă în bazinele 

biologice. Nămolul în exces este deshidratat și stocat pe platforme acoperite în incinta stației de 

epurare.Prin programul POS Mediu (2007 – 2013) s-au prevăzut obiecte suplimentare pe linia 

nămolului, necesare pentru a crește procentul de substanță uscată din nămol, de la 18% 

(rezultat din deshidratare) la 35% prin intermediul unei instalații de dozare și mixare var ce are 

un consum de var estimat la 50% din conținutul de substanță uscată din masa nămolului. 

Conform prezentării detaliate din capitolul 4, stația de epurare Brăila a fost finalizată 

relativ  recent (in anul 2012) însă procesul de epurare executat nu include treaptă de tratare 

terțiară care între timp a devenit necesară pentru a asigura parametrii de calitate ai efluentului 

impuși de legislația actuală.  

De asemenea, exploatarea actuală a stației de epurare indică faptul că deshidratarea 

nămolului la nivelul solicitat de legislația actuală are loc cu costuri majore de exploatare. 

Pentru intorducerea treptei tertiare de tratare s-a prevazut recompartimentarea bazinelor 

existente pentru realizarea compartimentelor anaerobe, anoxice și oxice.  

Procesul de defosforizare biologică avanasată, respectiv selecția organismelor PAO în 

sistem, este influențată de mai mulți factori locali (lipsa VFA în influent sau o cantitate redusă de 

substanță organică fermentabilă, inhibitori, temperatură, vârsta nămolului, accesul nitraților prin 

recircularea externă în zona anaerobă, accesul oxigenului prin aerări involuntare prin căderi în 

cascadă peste deversoare, etc) astfel încât, pentru a elimina orice risc privind calitatea efluentului 

s-a propus și realizarea unei unități de stocare și dozare de coagulant (clorură ferică – FeCl3) și 

dozarea acestuia fie înainte de reactorul biologic (precipitare simultană) fie înainte de 

decantoarele secundare (post-precipitare). În oricare variantă este de menționat faptul că fosforul 

solubil ce este transformat prin precipitare chimică în fosfor particulat este eliminat din sistem 

numai prin intermediul nămolului în exces. În cazul ne-evacuării nămolului în exces, fosforul 

precipitat se resolubilizează și este evacuat sub formă solubilă în efluent deoarece nu mai poate fi 

reținut în decantoarele secundare. Controlul dozării soluției de precipitare s-a propus să se 

realizeze prin intermediul măsurării on-line a concentrației de fosfor total și ajustarea printr-o 

buclă de control automat, cu feed-back, a debitului pompei dozatoare.  
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PRINCIPALELE LUCRĂRI NECESARE PENTRU CONFORMAREA STAȚIEI LA 

CERINȚELE ACTUALE 

Lucrările menționate în continuare se referă la soluția propusă pentru implementare adică 

pentru varianta în care se realizează recompartimentarea liniilor de reactoare biologice existente 

pentru a se obține compartimente distincte anaerobe, anoxice și oxice precum și introducerea 

recirculării interne pe fiecare linie. În acest caz vârsta nămolului va avea valoarea minimă 

necesară pentru nitrificare (aproximativ 12 zile pentru temperaturi scăzute) iar nămolul în exces 

nu este stabilizat aerob sau anaerob ci este îngroșat, deshidratat prin centrifugare și este tratat in 

instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica ca fază finală de prelucrare. 

În figurile următoare culoarea mov reprezintă elemente suplimentare care trebuiesc 

construite iar culoarea roșie indică goluri în elementele existente. Situația existentă și situația 

propusă precum și detalii constructive se regăsesc în planurile anexate.   

 

A. LINIA APEI 

Modificările au ca scop principal introducerea unui proces de nitrificare/denitrificare 

avansată precum și crearea condițiilor necesare pentru realizarea unui proces de defosforizare 

biologică avansată. Pentru situațiile când nu este posibilă realizarea defosforizării biologice s-a 

propus includerea unei instalații de stocare și dozare de clorură ferică. 

Lucrările necesare includ următoarele: 

1. Fiecare linie din cele 4 linii paralele existente va fi recompartimentată pentru a defini clar 

compartimentele anaerobe și cele anoxice. Pentru aceasta: 

a.  se va construi un perete pe primul culoar de acces al apei în reactoarele biologice, 

la 50 m distanță de peretele de la intrare, un nou perete divizor din beton armat cu 

grosimea de 30 cm, ancorat prin ancore de bare de armătură fixate chimic în găuri 

realizate în pereții laterali și în radier. La partea superioară se va realiza un gol 

pentru a permite circulația elementelor plutitoare. 

 
Fig. 1 Lucrări bazine biologice 

a. Instalația de aerare existentă din zonele oxice 1 și 2 de pe culoarul 1 va fi eliminată 

împreună cu toate elementele auxiliare existente (conducte de coborâre, senzori, vane de 

izolare, difuzori etc.). În acest fel toată zona începând de la noul perete până la capătul 

culoarului 1 va fi transformată în zonă anoxică. 
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2. Pe culoarul 2 din fiecare linie biologică, la capătul de acces a apei din compartimentul 

anoxic se va realiza un perete nou de beton armat cu grosimea de 30 cm ancorat în pereții 

laterali existenți și în radier prin intermediul unor ancore de bare de armătură fixate 

chimic. Acest perete va delimita o cameră, numită “de degazare”, a cărei scop este de a 

reduce cât mai mult posibil accesul oxigenului din apa saturată de la capatul 

compartimentului aerob către capătul de început a zonei anoxice. Prin parcurgerea unui 

traseu obligat pe verticală a apei peste un nou perete de tip deversor submersibil, 

oxigenul dizolvat în apă este evacuat sub formă de gaz datorită decompresiei datorată 

diferenței de presiune dintre fundul bazinului și suprafața apei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Lucrări bazine biologice 

3.  Golul existent de suprafață va fi  completat pe zona de formare a noii camere de 

degazare și va fi lărgit astfel încât să ajungă la dimensiunile inițiale. 

 

Fig. 3 Lucrări bazine biologice 

4. Se vor realiza un gol nou 0,8 x 1,5 m în peretele existent dintre culoarul 2 și 3 la capătul 

dinspre deversorul de evacuare a efluentului și un gol nou circular cu diametrul de aproximativ 

0,6 m pentru introducerea noii conducte de recirculare internă.    
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Fig. 4 Lucrăi bazine biologice 

5. Se vor amplasa două mixere suplimentare în compartimentul anoxic, în continuarea 

celor 2 mixere existente din acest compartiment, având aceleași caracteristici cu cele existente. 

Se va realiza amplasarea în fiecare compartiment anoxic a conductei de recirculare interne DN 

600 din INOX 316L. Conducta va fi sustinută de suporți realizați din cornier de INOX 316L. 

Dacă este cazul se va amplasa clapet de reținere la capătul de evacuare al conductei. 

6. Se va realiza instalarea noilor pompe de recirculare internă în compartimentul camerei de 

degazare (4 buc.). Se vor amplasa echipamente de ridicare a pompelor pe fiecare linie (4 

buc). Se vor procura de asemenea, 2 pompe suplimentare de recirculare internă ce vor fi 

păstrate în rezervă rece în magazie. 

7. Se va realiza rotunjirea colțurilor interioare ale culoarelor liniilor biologice pentru a evita 

acumularea în colțuri a elementelor plutitoare și a nămolului. 

8. Sistemul de aerare va fi înlocuit cu un sistem nou începând cu conductele de coborâre pe 

care vor fi montate noile electro-vane tip jet și debitmetrele masice de aer. Toate 

conductele noului sistem de aerare vor fi realizate din oțel inox AISI 304.  

9. Se vor înlătura toate electrovanele existente. Se vor amplasa electrovane noi cu sistem de 

închidere de tip sferă-con pe fiecare ramură de coborâre (8 bucăți/linie x 4 linii= 32 

bucăți). 

10. Se vor elimina senzorii de oxigen existenți. Se vor reamplasa senzori de oxigen optici la 

2/3 din lungimea fiecărei zone aerate (8 bucăți/linie x 4 linii= 32 bucăți). 

11. Se va înlocui debitmetru ultrasonic de pe conducta de recirculare externă (RAS) cu un 

debitmetru cu effect Doppler nou. Dacă este necesar se va realiza modificarea camerei 

existente în care este amplasat debitmetrul actual sau se va construi o nouă cameră pentru 

noul debitmetru  
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12. Se vor amplasa debitmetre electromagnetice submersate pe fiecare conductă de 

recirculare internă. 

13. Se va procura și amplasa un echipament nou de prelevare și analiză on-line a probelor 

pentru analiza compușilor azotului (amoniu, azotați, azotiți). Acesta va preleva apa din 

canalul comun de colectare a efluentului, înainte de distribuția către decantoarele 

secundare. 

14. Se va procura și se va amplasa un echipament nou de prelevare și analiză online a 

compușilor fosforului (ortofosfați, fosfor total) la ieșirea efluentului din decantoarele 

secundare înainte de intrarea în stația de pompare efluent, astfel încât 

senzorul/prelevatorul analizorului să se afle în permanență într-un curent de apă (se va 

evita prelevarea din bazinul de aspirație al stației de pompare efluent) 

15. Toate elementele noi de automatizare precum și toți senzorii și analizatoarele on-line vor 

fi înglobate în sistemul SCADA existent care va fi up-gradat pentru a include noua 

dezvoltare a stației de epurare. Sistemul SCADA va trebui să gestioneze controlul 

automat prin algoritmi PID a debitelor de recirculare internă și externă precum și reglarea 

electrovanelor de aer funcție de concentrația oxigenului dizolvat și de valorile 

determinate on-line a NH4+NH3, NO3, NO2 și turbiditate - MLSS.  

16. De asemenea sistemul de automatizare și control trebuie să poată menține automat vârsta 

dorită a nămolului sau concentrația dorită a MLSS pe baza măsurătorilor on-line ale SS 

din reactoarele biologice și din nămolul în exces evacuat din sistem. 

 

Fig. 5 Lucrări bazine biologice 
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A. LINIA NAMOLULUI - Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a 

namolului 

Pentru reducerea costurilor de gestionare a nămolurilor digestate sau nedigestate și 

rezolvarea durabila a descărcării nămolurilor se va realiza o investiție pentru o linie de uscare, 

neutralizare si valorificare termica a nămolurilor. Prin valorificare termica a namolului va rezulta 

cenusa si zgura. 

Zgura poate fi depusa la depozitele ecologice sau utilizata la fabricarea emusiilor 

bituminoase utilizate la asfaltare, iar cenusa in functie de continutul de metale va fi depozita in 

depozitul de deseuri periculoase sau in depozitele ecologice de deseuri nepericuloase.  

Peletii obtinuti se vor valorifica termic prin ardere si producerea energiei necesare 

procesului de uscare, respectiv agentului termic pentru incalzirea cladirilor de pe amplasamentul 

SEAU Braila. Daca in timpul procesului de uscare si valorificare termica rezulta pe timpul verii 

un surplus de peleti acestia vor fi stocati in saci pe platforma de namol deshidratata existenta in 

SEAU Braila, urmand a fi utilizati in perioada rece. 

Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului amplasata în stația de 

epurare de la Brăila va prelucra atât nămolurile provenite de la Stația de epurare Brăila cât și 

nămolurile provenite de la celelalte stații de epurare si de la statiile de tratare apa potabila din 

judetul Braila. 

Tehnologiile utilizate pentru uscarea, neutralizarea si valorificarea termica a nămolurilor 

vor fi în circuit închis, complet automatizate și vor respecta în totalitate legislația română și 

europeană de mediu și securitate. 

Cantitatea de namol generat de statiile de epurare din judetul Braila (SEAU Braila, SEAU 

Insuratei, SEAU Faurei, SEAU Gropeni, SEAU Jirlau) va fi: 

Tabel 16. Cantitatea de namol generat de statie de epurare 

Nr. 

crt. 

Statii de epurare 

jud.Braila 

Cantitatea de namol 

estimata t/an cu 21%SU 

Cantitatea de namol 

estimata t/zi cu 21%SU 

1 Total  20.031,60 54,88 

Cantitatea de namol generat de statiile de tratare apa potabila din judetul Braila (STAP 

Chiscani,  STAP Gropeni, STAP Marasu) va fi: 

Tabel 17. Cantitatea de namol generat de statiile de tratare apa potabila 

Nr. 

crt. 

Statii de tratare 

jud.Braila 

Cantitatea de namol 

estimata t/an cu 40 %SU 

Cantitatea de namol 

estimata t/zi cu 40% 

1 Total 1.935 5,30 

 

Tehnologiile utilizate pentru neutralizare nămoluri vor fi în circuit închis, complet 

automatizate și vor respecta în totalitate legislația română și europeană de mediu și securitate. 

Fluxul instalatiei de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului este conform 

plansei M1.04 „Plan amplasare instalatie de uscare, neutralizare si valorificare termica a 

namolului”  

Transportul nămolului de la stațiile epurare deservite se va realiza în bene speciale pentru 

transportul nămolurilor, dotate cu sisteme de etanșare și acoperire a nămolurilor. 

Capacitatea instalației a fost proiectată la 54,88 tone/zi cu o medie de 21% materie uscată, 

luându-se în calcul fluctuațiile procesului de deshidratare a nămolului care are loc la stația de 

epurare a apelor uzate de la Braila. 

Datele de dimensionare a instalației de uscare și valorificare termică a nămolului sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabel 18. Datele de dimensionare a instalației de uscare și valorificare a nămolurilor 

VALORIFICAREA TERMICĂ A NĂMOLURILOR 

Uscare – valorificare termică   54,88 t/zi + 5,30 t/zi 

CANTITĂȚILE DE NĂMOLURI ȘI  TIMPII DE LUCRU LUATE ÎN CALCUL  

Producția zilnică de nămol deshidratat SEAU                  tone/zi 54,88 

Procent de materie uscată după deshidratare  21 

Timpul de producție                                                          zile/an 365 

Cantitatea de nămol produsă                                           tone/an 20.031,60 

Cantitatea de nămol produsă % materie                          tone/an 4.206,64 

Timp de funcționare instalații                                             ore/an 8.000 

Cantitate nămoluri tratate                                                  Kg/h  2.503,95 

Cantitate nămoluri tratate                                                  tone/zi 60,09 

Putere instalată                                                                  Kw 450 

Consum                                                                              Kw/h 310 

Producția zilnică de nămol deshidratat STAP                    tone/zi 5,30 

Procent de materie uscată după deshidratare  40 

Timpul de producție                                                           zile/an 365 

Cantitatea de nămol produsă                                            tone/an 1.935 

Cantitatea de nămol produsă % materie uscata               tone/an 774 

Timp de funcționare  instalatii                                           ore/an 8.000 

Cantitate nămoluri tratate                                                  Kg/h  241,88 

Cantitate nămoluri tratate                                                  tone/zi 5,81 

USCAREA NAMOLURILOR SEAU 

Procent de materie uscată după uscare 80 

Cantitate nămol ieșire                                                        kg/h 657,29 

Cantitatea de apa evaporata                                             kg/h 1.846,66 

Entalpie evaporare apa                                                     kcal/h 1.366.530,39 

USCAREA NAMOLURILOR STAP 

Procent de materie uscată după uscare 80 

Cantitate nămol ieșire                                                        kg/h 120,94 

Cantitatea de apa evaporata                                             kg/h 120,94 

Entalpie evaporare apa                                                     kcal/h 91.912,50 

CAPACITATE USCATOR (este data de capacitatea de evaporare) 

Substanta uscata medie                                                      % 22,67 

TOTAL capacitate apa evaporata (Capacitate uscător)     kg/h 1.967,60 

Transpusa in tone namol/zi la 8.000 ore de functionare  60,18 

Entalpie evaporare apa                                                      kcal/h 1.458.442,89 

VALORIFICARE TERMICĂ 

Intrare nămol peletizat SEAU                                              Kg/h 778,22 

Cenușa evacuată                                                                Kg/h 192,80 

Cenușa zburatoare                                                              Kg/h 2,81 

L.H.V. nămol uscat la 80 % MU                                          

Kcal/kg 

2.700 

Entalpie brută                                                                      Kcal/h 1.774.674,14 

Eficiență centrală termică                                                       % 85 

Energie termică netă                                                           Kcal/h 1.508.473,02 

Diferență dintre Energia termică netă disponibila si necesara 141.942,63 
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namol SEAU                                                                     Kcal/h 

Intrare nămol peletizat STAP                                             Kg/h 120,94 

Caldura specifica a namolului  c                                        kcal/kg 0,20 

Cenușa evacuată                                                               Kg/h 96,75 

L.H.V. nămol uscat la 80 % MU                                         Kcal/kg 0 

Entalpie neta consumata pentru uscare                            Kcal/h 91.912,50 

Energie termica consumata in timpul procesului de ardere 

=m*c*Δt = 120,94*15*830 = 20.076                                  Kcal/h 
23.618,82 

Total energie consumata namol STAP                          Kcal/h 115.531,32 

ENERGIE TERMICA DISPONIBILA                                  

Kcal/h 

26.411,31 

 

Rezulta ca energia disponibila in namol acopera energia necesara uscarii, peletizarii si arderii 

peletilor de namol rezultati din amestecul celor doua tipuri de namol. Teoretic excesul de 

energie rezultata din arderea namolurilor este neglijabil. In aceste conditii rezulta ca  energie 

disponibila se va  recuperarea ca energie sub forma de apa calda. 
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                                  Bilantul masic al namolului tratat in instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului  

 

 

 

Uscator de namol 

Prelucrare 

namol uscat 

(peleţi nămol) 

Cuptor (cazan)  

zgura - cenusa 

 

Siloz de 

stocare 

namol 

Namolul de la SEAU 

2503,95 kg/h 

Namolul de la STAP  

241,88 kg/h 

Dozator namol 

 

2
8
9
,5

5
 k

g
/h

  

 

778,22 kg/h 

peleti 

kg/h peleti 

 

778,23 kg/h 

 

2745,83  kg/h 

kg/h 

 

Baterie filtru saci 

(purificare gaze) 

 

Cenusa zburatoare 

 

2,81 kg/h 

 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 279 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Conform datelor prezentate in Tabelul de mai sus Datele de dimensionare a instalației de 

uscare și valorificare a nămolurilor, cantitatea de namol peletizat provenita de la statiile de 

tratare, respectiv de la statiile de epurare sunt: 

- Intrare nămol peletizat SEAU 657,29 Kg/h 

- Intrare nămol peletizat STAP 120,94 Kg/h 

Prin urmare, cantitatea de peleti ce se va obtine prin tehnologia aferenta instalatiei de 

uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului este de 778,23 kg/h. 

 

Tabel 19. Calculul de eficienta la uscarea namolului si valorificarea sa termica 

Nr. 

crt 
Denumire  Valori Observatii 

1. Cantitate namol intrare SEAU  kg/h 2.503,95 21% materie uscata 

2. Cantitate namol intrare STAP kg/h 241,88 40% materie uscata 

3. Cantitate namol intrare total kg/h 2.745,82 
Namoluri provenite de la 

SEAU si STAP. 

4. Continut mediu materie uscata % 22,67 
Cele 2 tipuri de namoluri 

amestecate 

5. Cantitate namol iesire  kg/h 778,22   

6. Continut materie uscata  % 80 
Optim ca randament uscare - 

ardere 

7. 
Putere medie calorica namol peletizat la 

80% MS kcal/kg 
2.280,41 

2700 kcal, 90% din rezultatul 

analizelor pentru namolul 

provenit din SEAU; 0 kcal 

pentru namolul de la STAP 

8. Energie bruta namol la 80% MS  kcal/h 1.774.674,14 80% materie uscata in peleti 

9. 

Energie neta transferata la arderea peletilor 

uleiului termic randamentul este de 85%    

kcal/h 

1.508.473,02 
85% este randamentul 

cazanului 

10. Cantitate apa evaporata kg/h 1.967,60 
Pentru a se ajunge la 80% 

materie uscata 

11. 
Necesar kcal/kg namol pentru evaporare 

apa 
722,30 

Se stabileste functie de materia 

uscata 

12. 
Energie neta necesara pentru uscare namol 

la 80% MS kcal/h 
1.421.197,61 

  

13. Diferenta energie neta ardere peleti si 

necesar uscare namol kcal/h 
87.275,41 

  

14. 

Energie termică recuperată sub forma de 

apa fierbinte +80⁰C din vaporii rezultati la 

uscare kcal/h 

825.715,81 

Randamentul de recuperare 

este de 58,1% pentru apa 

fierbinte la 85⁰C 

15. Randament de uscare 0,58 
ɳ - functie de energia 

recuperata de la uscare 

16. 
Randament linie de uscare valorificare 

termica a namolului  
0,49 

ɳ - functie de randamentul 

cazanului si energia recuperata 

de la uscare 

17. 
Randament uscare valorificare termica 

namol 
0,51 

ɳ- la arderea intregii cantitati 

de peleti functie de 
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randamentul cazanului si 

energia recuperata la uscare 

18. Ore functionare instalatie 8.000  

19. Conversie kcal in GJ 0,00000419  

20. 

Ep reprezinta energie anuală produsă ca 

energie termică. Se calculează ca energia 

sub formă de căldura produsă pentru uz 

comercial înmulțită cu 1,1 (GJ/an) – 

Cantitatea de energie produsa (energia 

obtinuta din arderea peletilor)  (GJ/an) 

52.349,87  

21. 

Ef reprezintă cantitatea anuală de energie 

introdusă în sistem de la combustibilii care 

contribuie la producerea de abur (GJ/an) – 

Cantitatea de energie refolosita (la 

instalatia de uscare si valorificare termica 

este egala cu Ep/1,1 - energia suplimentara 

40% neutilizata in prezent), energia 

disponibila este recuperarea de la uscare + 

suplimentul de la arderea peletilor 

39.453,23  

22. 

Ei reprezinta energia anuală importată, cu 

excepția Ew și Ef (GJ/an) - ENERGIE 

SUPLIMENTARA DIN ALTE SURSE 

(GJ/an) 

0 Nu este cazul 

23. 

Ew = energia anuala importata, cu 

exceptia Ew si Ef (GJ/an) – ENERGIE 

SUPLIMENTARA DIN ALTE SURSE              

(GJ/an) 

47.590,79  

24. 
Eficienta energetica  

((Ep-(Ef+Ei))/0,97*(Ew+Ef) 
0,14  

Cantitatea de energie produsa de instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a 

nămolurilor este de 1.508.473,02 Kcal/h.   

Toate obiectele instalaţiei de uscare şi de valorificare termică a nămolurilor vor fi realizate 

din oţel inoxidabil.  

Stația de recepție a nămolurilor, silozul de stocare, cuva de la dozatoare sunt dotate cu 

senzori de prea-plin și de gol, la orice anomalie, întreaga instalație se oprește și avertizează sonor 

și vizual pe planul sinoptic unde este problema. 

Toate motoarele din sistem sunt prevăzute cu traductori de intensitate, iar la apariția unei 

sarcini mai mare decât cea reglată duce la oprirea liniei și la sesizarea sonoră și vizuală a 

motorului unde s-a generat creșterea de sarcină. 

La o avarie de alimentare cu energie electrică, datorită inerției turbinei, uscătorul se 

golește, astfel încât să nu apară probleme la repornire. Se întrerupe alimentarea cu nămol, iar 

datorită inerției se face golirea automată a uscătorului. 
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DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC   

(a se studia impreuna cu plansa M1.04 Plan amplasare instalatie de uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului si plan anexa – schema flux instalatie de uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului.   

Namolul deshidratat de la SEAU Braila se va transporta direct in silozul de stocare S1.  

Recepția nămolurilor de la stațiile de epurare se va face intr-o cuva de recepție HST1, de 

unde prin pompare M02 se va transfera in silozul de stocare S1, unde se va amesteca cu namolul 

de la statiile de tratare apa. 

Recepția nămolurilor de la stațiile de tratare apa potabila se va face intr-o alta cuva de 

recepție HST2, de unde cu un transportor va fi transferat in silozul de stocare S1, unde se va 

amesteca cu namolul de la statiile de epurare. 

Descărcarea cuvei de recepție de la stațiile de tratare apa potabila, va fi controlata si 

corelata cu alimentarea silozului cu nămoluri provenite de la stațiile de epurare, astfel încât ca 

din amestecul dintre cele doua tipuri de nămoluri sa rezulte peleți cu suficienta putere calorică 

pentru întreținerea arderii acestora (sa nu fie necesar un aport suplimentar de energie pentru 

ardere, sau uscarea nămolurilor).  

Dozatorul DS1 care alimentează linia de uscare face dozarea nămolului, pâlnia dozatorului 

fiind prevăzută cu senzori de gol şi preaplin, pentru asigurarea funcţionării corecte a uscătorului. 

Debitul de alimentare cu nămoluri și temperatura uleiului termic se reglează în funcţie de 

procentul de materie uscată la intrarea şi la ieşirea din turbo-uscător. 

Uscătorul ES1 este inima instalaţiei de uscare a nămolurilor în interiorul căruia se produce 

evacuarea apei sub formă de vapori, la ieșirea din el obținându-se nămolul la 80-90% substanță 

uscată, în funcţie de destinaţia sa. Din uscător, vaporii împreună cu granulele de nămol 

deshidratat ajung în ciclon C1, în care se produce separarea vaporilor de granulele de nămol. 

Ciclonul C1 are rolul de separare a vaporilor de nămolul uscat. Separarea granulelor de 

nămoluri se face gravitațional, nămolul uscat se concentrează în partea conică a ciclonului, având 

o densitatea mai ridicata decât vaporii de apă si gazele necondensabile. Granulele de nămoluri 

sunt evacuate din ciclon cu ajutorul unei valve rotative, de unde sunt preluate de un transportor 

elicoidal către peletizorul PLT1. 

Peletizorul transformă granulele fine de nămol uscat în peleți, cu o duritate suficientă 

pentru a rezista la depozitare și transport. De la peletizor, peleții de nămoluri vor fi dirijați spre 

instalaţia de valorificare energetică pe peleți pentru producerea energiei necesare uscării 

nămolurilor. 

Transformarea nămolurilor în peleți permite depozitarea acestora fără utilizarea 

echipamentelor ATEX. Nămolurile fac parte din categoria biomasei, astfel încât prin procesul de 

uscare și peletizare sunt transformate în combustibil. 

Filtrul scruber SCRB1 are rolul de separare a vaporilor împreună cu necondensabilele de 

nămolul sub formă de praf antrenat împreună cu vaporii de apă. Cu ajutorul ventilatoarelor, 

vaporii sunt dirijaţi către schimbătoarele de căldură E1; E2, cu rol de recuperare a căldurii 

reziduale (aproximativ 60% din căldura necesară procesului de uscare). 

Schimbătorul de căldură E1 are rolul de optimizare a performanţelor energetice ale liniei 

de uscare, recuperând energia reziduală prin transformarea ei în apă caldă la 80-90°C. Vaporii 

rezultaţi de la uscarea nămolurilor cu ajutorul ventilatoarelor sunt dirijaţi către schimbatorul de 

căldură E2 cu rol de recuperare a căldurii sub formă de apă caldă, aceasta putând fi folosită la 

încălzirea spaţiilor administrative, halelor tehnologice, pentru apa caldă de la grupurile sanitare, 

reducând costurile cu combustibilii folosiţi în acest scop.  
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Din schimbătorul de căldură E2, vaporii sunt dirijaţi către condensator CO1. În vederea 

tratării, condensul este evacuat în canalul de intrare ape uzate in stația de epurare, iar 

necondensabilele sunt dirijate cu ajutorul ventilatoarelor spre tratarea gazelor.  

Gazele rezultate de la procesul de uscare, de la stația de recepție a nămolurilor și de la 

silozul de stocare sunt colectate și tratate într-o instalație de dezodorizare centralizată OT1.  

În procesul de tratare se utilizează hipoclorit de sodiu, acid sulfuric și sodă caustică.  

Coșul de evacuare al instalației de dezodorizare este de DN 350, realizat din oțel inoxidabil 

AISI 304, cu diametrul exterior de 356 mm, grosimea izolației 50 mm, cu diametru exterior de 

aproximativ 456 mm. Diametrele sunt aceleasi pe toata înălțimea și înălțime de 17,5 m. 

Valorificarea termică a nămolului 

De la peletizor, peleţii de nămol sunt transportaţi şi preluaţi prin sistemul de dozare 

automatizat DS101 în instalaţia propriu-zisă de valorificare termică, pentru asigurarea alimentării 

cuptorului/cazanului. Inima cuptorului/cazanului IO101 este camera de ardere de tip «tunel cu 

grătar bandă alimentat continuu». Camera de ardere este căptușită cu materiale refractare pentru 

a limita dispersia căldurii. Pentru tratarea nămolului, instalația este echipată cu o cameră 

adiabatică unde gazele de ardere sunt  tratate timp de minimum 2 secunde la temperaturi egale 

sau mai mari de 850°C. Un arzător pe gaz este pus la intrarea în camera adiabatică pentru 

temperarea cuptorului/cazanului căptușit cu materiale refractare (la pornirea și oprirea lui), 

demararea procesului de combustie a peleților și pentru garantarea temperaturii minime necesară 

în cazuri neprevăzute.  

Din dozator combustibilul (peleții) ajunge pe grătarul cu bandă mobilă. Energia termică 

produsă și calitatea arderii sunt controlate prin cantitatea de combustibil (peleți), viteza grătarului 

mobil și injecția de aer pentru combustie. Injecția de aer pentru combustie se face pe toată 

lungimea grătarului mobil pentru optimizarea arderii în camera adiabatică. 

Gazele arse trec într-un schimbător de căldură E101. Acesta are rolul de asigurare a 

energiei termice necesare evaporării apei în uscător. Energia este transferată către uleiul termic 

recirculat prin schimbătorul de căldură şi prin mantaua dublă a uscătorului. Uleiul termic este 

încălzit în schimbătorul de căldură la 250-290 °C.  

Din schimbătorul de căldură, gazele arse trec în ciclon C101. Ciclonul are rolul de separare 

suplimentară a cenuşii de gazele arse şi de liniştire a acestora.  

Gazele arse sunt preluate apoi de un alt schimbător de căldură E102. Schimbătorul de 

căldură în care se insuflă aer rece are un dublu rol: preîncălzirea aerului pentru combustie, în 

vederea creşterii randamentului cuptorului şi răcirea gazelor arse pentru protejarea filtrelor cu 

saci și condensarea metalelor grele. Prin răcirea gazelor arse în schimbătorul de căldură E102, 

metalele grele (Pb, Cd, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn, PCBs) condensează și sunt reținute în bateria de 

filtre. 

Gazele arse trec prin bateria de filtre saci FT101 unde se retine cenusa zburatoare; filtrul 

scruber SCRB101, unde se face neutralizarea agentilor acizi si bazici; filtrul de carbune activ 

ACF101 si cosul de fum CM101 unde este integrat si sistemul de monitorizare continuu al 

gazelor evacuate, sistem care regleaza dozarea reactivilor in mod automat. 

În urma arderii peleților de nămol se obține o cenușă inertă, fără încărcare biologică, 

datorită temperaturii ridicate de ardere. În camera adiabatică gazele ating o temperatură de 

minimum 850oC timp de 2 secunde, ceea ce oprește formarea dioxinelor și a furanilor. 

Cenușa este sub formă de zgură datorită conținutului de minerale care la peste 780oC se 

topesc. Această zgură este dură și bună izolatoare termică, datorită acestor proprietăți este 

utilizată în producția de asfalturi sau în producția de materiale de construcție. Cenușa este 

preluată de transportoare cu șurub din focarul cuptorului/cazanului IO101, schimbătoarele de 
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căldură E101, E102 și ciclon C101 și descărcată într-un transportor elicoidal colector, de la care 

este preluată cu un transportor cu cupe pentru încărcarea în camioane. 

Cenușa reținută în bateria de filtre saci FT101 este colectată separat. Aceasta, având un 

conținut potențial periculos, este supusă unor analize pentru stabilirea cu exactitate a compoziției 

sale și încadrarea sa ca deșeu. Din totalul de cenușă rezultată în urma procesului tehnologic, un 

procent de aproximativ 4% reprezintă cenușă potențial periculoasă. 

Gazele arse la ieșirea din schimbătorul de căldură sunt trecute prin reactorul de spălare a 

gazelor, în vederea neutralizării noxelor conținute de gazele evacuate. Dozarea reactivilor in 

turnul de reacție pentru neutralizarea gazelor este controlată în timp real cu un analizor automat. 

Controlul în timp real al gazelor evacuate garantează încadrarea noxelor în parametrii impuși de 

mediu pentru emisiile în atmosferă și consumul minim de reactivi pentru neutralizarea lor. 

Înainte de evacuarea gazelor în atmosferă, acestea trec printr-o baterie de filtre saci FT101 

pentru reținerea particulelor fine de cenușă. 

Peletii obtinuti se vor valorifica termic prin ardere si producerea energiei necesare 

procesului de uscare, respectiv agentului termic pentru incalzirea cladirilor de pe amplasamentul 

SEAU Braila. Daca in timpul procesului de uscare si valorificare termica rezulta pe timpul verii 

un surplus de peleti acestia vor fi stocati in saci pe platforma de namol deshidratata existenta in 

SEAU Braila, urmand a fi utilizati in perioada rece. 
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Punctele de emisie ale liniei de valorificare termică a nămolului sunt reprezentate de: 

− coșul de evacuare a gazelor arse CM101 de la valorificarea termică a nămolurilor, după 

purificarea lor, realizat din oțel inoxidabil DN 450, cu diametrul interior 457 mm, diametrul 

exterior 557 mm, grosimea izolației 50 mm si înălțimea de 17,2 m. Diametrele sunt aceleasi pe 

toata inaltimea.  

Gazele evacuate au următoarele caracteristici: 

o Temperatura: 35 – 400C; 

o Debit volumic (la temperatura de iesire): 4700 - 6000 mc/h; 

o Umiditate relativa: 30 - 40% 

o Viteza: 8,6 - 11m/s. 

− coș de evacuare a gazelor arse (cos de siguranta) CM1 prevăzut conform normelor 

tehnice, care nu funcționează decât la o avarie majoră care blochează gazele arse, realizat din 

oțel carbon DN 400 pentru temperaturi ridicate (temperatura aproximativă de 900 ºC) și protejat 

cu vopsele rezistente la temperaturi înalte cu diametru exterior 406 mm, fără izolație și înălțimea 

de 17,2 m.  

Cosul de evacuare de la instalatia de dezodorizare  

DN 350, din oțel inoxidabil AISI 304, cu diametrul exterior de 356 mm, grosimea izolației 

50 mm, cu diametru exterior de aproximativ 456 mm. Diametrele sunt aceleasi pe toata 

înălțimea, temperatura de ieșire, între 30 și 35°C, debit volumic (la temperatura de ieșire): 3.350 

(nominal) / 4250 (maxim) m3/h 

Umiditate relativă: 5 până la 10% 

Viteza de ieșire: 10,5 / 13,3 m/s 

Instalaţia de uscare a nămolului şi de valorificare termică a acestuia va funcţiona pe durata 

a aproximativ 8000 de ore/an. 

Pentru asigurarea combustibilului necesar pornirii instalatiei (amorsarea ) se va instala o 

butelie de butan gaz cu V=10 mc. Instalatia butan gaz se va amplasa langa instalatia de uscare, 

neutralizare si valorificare termica a namolului si va fi imprejmuita. 

Apa tehnologica utilizata la condensarea vaporilor si neutralizarea gazelor arse va fi 

asigurata din bazinul de colectare al decantoarelor (existent) prin intermediul electropompelor de 

apa tehnologica. 

Grupul de pompare se va monta in cladirea statiei de pompare evacuare apa uzata epurata 

in emisar, situata langa decantoarele finale in partea de nord-est a statiei de epurare. Grupul de 

pompare alcatuit din doua pompe (1+1) cu un debit de Q= 60 mc/h si o inaltime de pompare de 

H= 30 m va aspira din bazinul de colectare al decantoarelor, iar refularea va urma un traseu 

subteran pe o distanta de aproximativ 500 m. 

Instalaţia va fi amenajată într-o hală cu suprafaţa de 1347,6 m2, cu înălţimea de 13 m. 

Construcţia propusă este una metalică cu panouri de tip sandwich, iar pardoseala va fi realizată 

din dală de beton cu rezistenţa de 3000 kg/m2.  

Lucrari civile        

Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica se va amplasa intr-o hala 

tehnologica                                                                 

Constructia care urmeaza a fi realizata pe structura metalica are suprafata de 1250 mp si 

inaltimea de 13 m si este compusa din doua parti, o parte a halei – uscare, neutralizare si 

valorificare termica a namolului cota 0.00, cu lungimea L= 39.70 m si latimea l= 24.50 m, iar 

a doua, pe acelasi tip de structura, - pentru receptia si depozitarea namolului cota - 4.10 cu 

lungimea  L= 20.40 m si latimea  l= 12.50 m. 

Acestea sunt inchise cu pereti din panouri tip sandwich cu tamplarie PVC.  
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Accesul la interior se realizeaza atat prin usile sectionale cat si prin usile pietonale din 

PVC 

Acoperirea se face cu grinzi metalice cu zabrele si pane, iar invelitoarea va fi realizata din 

panouri tip sandwich. 

Compartimentarile interioare se vor realiza din panouri tip sandwich.  

INFRASTRUCTURA 

Hala cota 0.00 

S-au proiectat fundatii izolate bloc si cuzinet din beton, avand dimensiunile in plan 1.70 m 

x 1.70 m si o inaltime de 0.70 m pentru stalpii centrali si 1.20 m x 1.20 m si o inaltime de 0.70 m 

– pentru stalpii marginali, adancimea de fundare fata de cota + 0,00 m fiind – 1,45 m, 

asigurandu-se astfel si adancimea de inghet pentru fundatii, corespunzatoare zonei climatice in 

care este amplasata constructia.  

Fundatiile se vor executa din beton clasa C12/15. La partea superioara a blocului de 

fundare s-au prevazut cuzineti armati cu dimensiunea 0.90 m x 0.90 m pentru stalpii centrali si 

0.60 m x 0.60 m pentru stalpii marginali si realizati din beton clasa C16/20.  

Pe tot conturul perimetral, s-au prevazut grinzi de fundare continui (grinzi elevatii) armate 

cu 4 bare Φ 14 si care se vor executa din beton clasa C16/20. 

La partea superioara a cuzinetilor au fost prevazute placute metalice inglobate in beton pe 

care se vor fixa stalpii metalici prin prindere cu suruburi.  

Hala cota - 4.10 (zona depozitare namol) 

S-au proiectat fundatii izolate bloc si cuzinet din beton, avand dimensiunie in plan 1.20 m 

x 1.20 m si o inaltime de 0.70 m, adancimea de fundare fata de cota + 0,00 m fiind – 4,20 m, 

asigurandu-se astfel si adancimea de inghet pentru fundatii, corespunzatoare zonei climatice in 

care este amplasata constructia.  

Fundatiile se vor executa din beton clasa C12/15. La partea superioara a blocului de 

fundare s-au prevazut cuzineti armati cu dimensiunea 0.60 m x 0.60 m si realizati din beton clasa 

C16/20.  

Pe tot conturul cuvei, s-au prevazut pereti de beton C 20/25 armat cu 2 plase STNB 

Φ8x100x100 

La partea superioara a cuzinetilor au fost prevazute placute metalice inglobate in beton pe 

care se vor fixa stalpii metalici prin prindere cu suruburi. 

Nota:  

1. Sub blocurile de fundare ale stalpilor din zona cuvei de receptie namol se va executa 

un beton C 4/5 de umplutura cu dimensiunile in plan asemenea blocului de fundare si 

inaltimea de 2.85 m 

2. Se va executa o perna loess pentru imbunatatirea terenului de fundare: 

a) - cota fund sapatura: fata de +0,00 = - 2,00 m pentru hala si -  5.80 m pentru zona       

receptie  

b) - perna de loess compactat va avea grosimea de 1,5 m 

c) - dupa realizarea excavatiei la cota prevazuta, fundul acesteia se va cilindra  

d) - perna de loess se va asterne in straturi de 15...20 cm grosime si se va compacta 

prin cilindrare, realizandu-se 10-12 treceri succesive pe fiecare strat 

e) - conditia de calitate a compactarii pernei este realizarea unui grad de compactare 

Dmed=95% si Dmin=92% 

f) - pamantul loessoid pus in opera va fi adus la umiditatea optima de compactare 

wop=16...18% 

g) - determinarea gradului de compactare se va face pe baza de Proctor, in 

laborator, conf. STAS 9850-89 
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h) - nu este admisa utilizarea pamanturilor nisipoase sau cu bulgari, sol vegetal sau 

alte materiale 

i) - in timpul executiei pernei de loess, se vor lua masuri de evitare a acumularilor 

de apa 

j) - in cazul in care, in timpul executiei pernei de loess sunt precipitatii, dupa 

incetarea ploii se va excava stratul imbibat cu apa pana la stratul uscat si se va 

reface cilindrarea in straturi succesive de 20-25 cm grosime  

k) - se va solicita prezenta proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei 

finale a excavatiei, pentru verificarea naturii  terenului de fundare, precum si 

dupa terminarea pernei, pentru receptia consolidarii 

l) - nu se permite stagnarea apelor de pe amplasament si in gropile de fundatii 

m) - ultimul strat de 20-30 cm va fi indepartat inaintea inceperii executiei pernei de 

loess 

SUPRASTRUCTURA 

Structura de rezistenta se va realiza din stalpi metalici confectionati din europrofile 

HEA320 fiind fixati in fundatie in solutie incastratat pe directia transversala si articulata pe 

directia longitudinala. Grinzile transversale de cadru sunt realizate in solutie zabrelita, talpa 

superioara si inferioara sunt europrofile HEA220; HEA180; HEA140 si diagonalele teava 

patrata. Invelitoarea se va realiza din panouri tip sandwich. 

Cadrele transversale sunt legate intre ele prin intermediul unor grinzi din europrofile si 

teava patrata. Pe directia longitudinala in planul peretilor sunt dispuse contravantuiri verticale.  

Structura suport a invelitorii va fi realizata din profile formate la rece tip ,,Z’’. In planul 

acoperisului s-a prevazut un sistem de contravantuiri din teava patrata.  

In planul peretilor structura suport a inchiderilor din panouri tip sanwich va fi realizata din 

profile formate la rece de tip „C”. Elementele structurii de rezistenta vor fi realizate din otel de 

calitate S235JR.  

Toate imbinarile sunt realizate cu suruburi gr.10.9. Buloanele de ancoraj diametrul M42 

vor fi grupa 5.6. prevazute cu piulita, contrapiulita, piulita de calare sub placa de baza, si 2 saibe.  

Se va realiza o pardoseala din beton C20/25, grosime 25 cm armata cu o plasa STNB la 

partea inferioara din bare ϕ8x100x100.  

Sistematizare 

Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namoului se va amplasa in incinta 

statiei de epurare apa uzata. Accesul la instalatie se va face din drumul de incinta existent. 

Valorificarea energiei termice recuperate sub forma de apa calda 

În momentul finalizării investiției pentru instalatia de neutralizare a nămolurilor și a 

centralei termice, din recuperarea căldurii de pe linia de uscare, cu schimbătorul de căldură, se va 

asigura întregul necesar de apa calda pentru incalzirea diverselor spatii din incinta statiei de 

epurare si anume: 

➢ Cladirea pretratare 

➢ Atelierul si Garajul 

➢ Cladirea si vestiarul de la deshidratare 

➢ Cladirea administrativa  

➢ Container amplasare tablou  MCC6 

De la schimbatorul de caldura vor porni doua trasee de incalzire.  

Unul va asigura incalzirea cladirii deshidratarii namolului si a cladirii vestiarelor situata 

adiacent. 

Celalalt traseu va asigura apa calda pentru incalzirea in ordine a cladirii de pretratare 

mecanica, a garajului si a atelierului lipit de acesta si a cladirii administrative. 
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Traseele sunt din conducta de polietilena preizolata de 1” pana la vestiarul de langa 

deshidratare respectiv 1 ½” pana la cladirea administrativa. 

Modul de incalzire al cladirilor s-a diferentiat in functie de volumul si destinatia acestora 

incalzirea facandu-se astfel: 

-    Atelierul, Vestiarul de la deshidratare si Cladirea administrativa – Corpuri de incalzire 

tip radiator de otel tip panou cu trei randuri de convectori. Acestia au fost calculati pentru 

o temperatura a agentului de incalzire (apa calda) de 80 grade tur / 60 grade retur si 

pentru o temperatura medie ambientala de 20 grade.  

Pentru Atelier s-au prevazut un numar de 5 corpuri de incalzire de dimensiunile H= 900 

mm si L= 1300 mm cu o putere termica de 3934 W / radiator.  

Pentru Vestiar deshidratare s-au prevazut un numar de 4 corpuri de incalzire de 

dimensiunile H= 900 mm si L= 1100 mm cu o putere termica de 3329 W / radiator.  

Pentru Cladirea Administrativa s-au prevazut un numar de 48 corpuri de incalzire de 

dimensiunile H= 500 mm si L= 1100 mm cu o putere termica de 2052 W / radiator si 30 corpuri 

de incalzire de dimensiunile H= 500 mm si L= 500 mm cu o putere termica de 933 W / radiator.  

Toate conductele si fitingurile interioare aferente instalatiei de incalzire vor fi din cupru si 

se vor monta aparent. 

-   Cladirea pretratarii, garajul si Cladirea deshidratarii – Teava neteda dispusa orizontal in 

serpentine.  

In urma calculelor, s-a dimensionat o teava de diametrul Dn108 cu o putere termica de 226 

w/m. Tevile vor fi montate aparent. 

Pentru Cadirea pretratare s-au prevazut 377 ml de teava neteda. 

Pentru Garaj s-au prevazut 230 ml de teava neteda. 

Pentru Cadirea deshidratare s-au prevazut 263 ml de teava neteda. 

Instalatii electrice si SCADA  

Lucrari electrice si ICA necesare alimentarii si functionarii instalatiei de uscare, 

neutralizare si valorificare termica a namolului respectiv a bazinelor biologice retehnologizate 

sunt: 

• Container pentru amplasare MCC6 Pi= 100 kW, se va asigura alimentare cu energie, 

iluminat, prize, incalzire pentru temperatura 10°C 

• Hala tehnologica aferenta instalatiei de uscare ,neutralizare si valorificare termica a  

namolului, va fi alimentata cu energie electrica dintr-un tablou  MCC7 Pi= 450 kW 

• Alimentare cu energie si control prin convertizor frecventa pompe pentru recircularea 

interna a namolului 4 x 10 kW 

• Alimentare cu energie si control prin convertizor frecventa mixere – suplimentar 2/bazin 

x 4= 8 x 6.5 kW 

• Alimentare cu energie si preluare semnale 4 buc debitmetre electromagnetice pe fiecare 

conducta Q= 1500 mc/h; Dn 600. Debitmetrele vor fi prevazute cu sistem comunicatie 

industriala tip Hart, ProfiBus, Ethernet/IP 

• Alimentare cu energie si control electrovane tip needle valve – plunger valve. Comanda 

vanelor va fi cu actuator servo, control proportional cu indicarea si transmiterea 

pozitiei/procentului de deschidere. Acuatoarele vor fi prevazute cu sistem comunicatie 

industriala tip Hart, ProfiBus, Ethernet/IP -  DN100 8 bucăți/linie x 4 linii= 32 bucăți. 

• Alimentare cu energie si preluare informatii debitmetre de tip Mass Flowmeter - 

Thermal. Debitmetrele vor fi prevazute cu sistem comunicatie industriala tip Hart, 

ProfiBus, Ethernet/IP - 8 bucăți/linie x 4 linii= 32 bucăți. 
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• Alimentare cu energie si preluare semnale debitmetru electromagnetic Dn 800;  Q= 3240 

mc/h. Debitmetrul vor fi prevazute cu sistem comunicatie industriala tip Hart, ProfiBus, 

Ethernet/IP 

• Preluare semnale senzori de oxigen optici - 8 bucăți/linie x 4 linii= 32 bucăți 

• Alimentare cu energie si preluare semnale echipament nou de prelevare și analiză on-line 

a probelor pentru analiza compușilor azotului (amoniu, azotați, azotiți), 4 bucati 

• Alimentare cu energie si preluare semnale echipament nou de prelevare și analiză online 

a compușilor fosforului (ortofosfați, fosfor total) 4 bucati 

• Alimentare cu energie si control prin convertizor frecventa instalatie dozare clorura ferica 

2x1.5kW 

• Alimentare cu energie si control pornire softstarter pompe apa tehnologica in camera 

pompelor de spalare existenta,  2 x 6.5 kW 

• Toate elementele noi de automatizare precum și toți senzorii și analizatoarele on-line vor 

fi înglobate în sistemul SCADA existent care va fi up-gradat pentru a include noua 

dezvoltare a stației de epurare. Sistemul SCADA va trebui să gestioneze controlul 

automat prin algoritmi a debitelor de recirculare internă și externă precum și reglarea 

electrovanelor de aer funcție de concentrația oxigenului dizolvat și de valorile 

determinate on-line a NH4+NH3, NO3, NO2 și SS. De asemenea sistemul de 

automatizare și control trebuie să poată menține automat vârsta dorită a nămolului sau 

concentrația dorită a MLSS pe baza măsurătorilor on-line ale SS din reactoarele biologice 

și din nămolul în exces evacuat din sistem 

Descrierea lucrarilor proiectate 

Grup Electrogen 

Se va proiecta si instala cu un grup electrogen cu functionare automata calitate industriala 

pentru alimentarea instalatiei de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului. 

Alimentare pe joasa tensiune 

 Se vor adauga 2 celule in MDB1 conectate la bare si cu iesire in cablu catre MCC6 si CC7 

 Componentele alimentare forta vor fi: 

• In MDB1-Celula iesire MCC6 400A, 50kA, prevazuta cu intrerupator debrosabil actionare 

automata si de la distanta, contacte auxiliare stare, centrala de masura cu comunicatie catre 

SCADA. Toate informatiile digitale si analogice vor fi transmise catre PLC existent 

folosind extensie RTU ProfiBus 

• In MCC6 – Celula intrare 400A, 50kA, prevazuta cu intrerupator debrosabil actionare 

automata si de la distanta, contacte auxiliare stare, centrala de masura cu comunicatie catre 

SCADA 

• Celula iesire MCC7 1000A, 50kA, prevazuta cu intrerupator debrosabil actionare 

automata si de la distanta, contacte auxiliare stare, centrala de masura cu comunicatie catre 

SCADA. Toate informatiile digitale si analogice vor fi transmise catre PLC existent 

folosind extensie RTU ProfiBus 

Impamantari, echipotentialitate si paratrasnet 

Se vor proiecta si executa impamantari in urmatoarele puncte: 

- Zona Corp MCC6 

- Zona Hala instalatiei de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului, 

Toate punctele cu impamantari se vor proiecta si executa conform STAS 4102, 6119, 

12604 şi a „Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea iinstalatiilor electrice 

aferente clădirilor”, indicativ I7—2011. In principiu vor avea o rezistenta de dispersie de maxim 
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4 ohm individual si 1 ohm la final interconectate intre ele. La final se vor interconecta inclusiv 

cu centura de impamantare rezervor existent si impamantare paratrasnet.  

- Se va proiecta o instalatie paratrasnet conform normativului I7/2011 si se va utiliza un 

paratrasnet cu dispozitiv de amorsare - PDA 

Iluminat exterior, interior, prize 

Se vor proiecta si executa instalatii de iluminat electric interior, prize in urmatoarele zone: 

- Corp MCC6 

Toate zonele unde accesul este necesar, indiferent de scop, vor beneficia de un nivel de 

iluminare mediu de 30 lucşi şi minim de 6 lucşi la nivelul pardoselii. 

Iluminatul va fi comandat manual, prin întreruptoare şi comutatoare instalate în locuri 

accesibile.  

În toate zonele unde este necesar accesul personalului pentru activităţi de exploatare/ 

întreţinere, va fi asigurat iluminarea conform cerintelor. 

Instalatie detectie, alarma incendiu, antiefractie si CCTV 

Se va proiecta si instala un sistem detectie incendiu dupa cum urmeaza: 

- Corp MCC6, 2 zone, detectori fum/temperatura, buton incendiu 

- Perete MCC6, sirena incendiu 

Se va proiecta si instala un sistem antiefractie si monitorizare CCTV:          

 Instalatie climatizare 

- In Corp MCC6 se va asigura incalzire, temperatura minima de 100 Celsius si climatizare 

temperatura maxima de 280 Celsius 

Automatizare PLC, retele control si comunicatii 

Instalatia de uscare, neutralizare si valorificare termica a namolului va fi complet 

automatizata si tot procesul tehnologic va fi comandat automat din SCADA. 

Se vor instala componente PLC si module comunicatii pentru integrarea procesului 

biologic din bazinele biologice retehnologizate. 

SCADA 

SCADA existenta va fi up-gradata astfel incat sa preia toate functiile noi ale procesului 

tehnologic 

Modificari si imbunatatiri in software si control echipamente 

- Aplicatiile de pe cele 2 servere SCADA existente vor fi unificate, se vor converti graficele 

existente pe licentele noi, se vor adauga grafice si rapoarte pentru echipamentele noi 

instalate, aplicatia finala va fi instalata in paralel pe cele 2 servere, din care serverul master 

va functiona in regim continuu, server-ul back-up va functiona cand se doreste sau cand 

master nu este functional. 

- PLC existent in MCC2 controleaza in prezent MCC2 si MDB1. Acest PLC se va dezafecta 

si in locul lui se vor instala 2 PLC-uri, unul dedicat MCC2 si celalalt dedicat MDB1. 

- In PLC-MCC6 se va implementa bucla de control Oxigen Dizolvat si suflante prin 

algoritmi specializati. Avand in vedere acesta este un proces neliniar noii algoritmi de 

functionare pe langa buclele PI, PID clasice vor avea elemente adaptive si implementati 

avand in vedere principii de logica vaga, Fuzzy Logic, principiul vanei cea mai deschisa, 

MOV ( Most Open Valve). Acesti algoritmi trebuie sa asigure un control continuu pentru 

Oxigen dizolvat asigurand o optimizare a consumului de energie. Implementare algoritmi noi 

de menținere automata a vârstei dorită a nămolului sau concentrația dorită a MLSS pe baza 

măsurătorilor on-line ale SS din reactoarele biologice și din nămolul în exces evacuat din 

sistem. Se vor folosi modele de control din carti de tipul „Proiectarea sistemului de control al 
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aerarii: Ghid practic pentru optimizarea proceselor si a consumului de energie” de Thomas 

E.Jenkins ISBN: 978-1-118-38998-0 

- In PLC-MCC2  se va prelua si converti logica existenta pentru restul echipamentelor din 

PLC existent aferente MCC2 

- In PLC-MDB1 se va prelua si converti logica existenta pentru echipamentele aferente 

MDB1 din PLC existent, se va adauga logica pentru cele 2 celule noi instalate, MCC6 si 

MCC7 

- Documentaţia de punere în funcţiune şi întreţinere, va fi redactată într-o manieră clară şi 

concisă şi va furniza datele necesare funcţionării şi întreţinerii sistemului. Documentaţia va fi 

redactată în limba romana, va fi copiată si predata si pe suport electronic editabil. 

- La final toate softurile aferente echipamentelor de automatizare, PLC, convertizoare 

frecventa, debitmetre, prelevatoare, centrale de masura etc, vor fi instalate pe laptop 

engineering, incluzand toate sursele de programare sau parametrizare si vor fi predate catre 

beneficiar. 

Exemple sisteme si bucle de control 

 

Fig. 6 Exemplu sistem pentru analiza și controlul concentrației optime a oxigenului dizolvat în 

reactoarele biologice 

 
Fig. 7. Exemplu sistem pentru controlul debitului de recirculare internă în reactoarele biologice 
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Fig. 8 Exemplu sistem pentru controlul debitului de recirculare externă 

 

Fig. 9 Exemplu sistem pentru controlul dozării clorurii ferice 

LABORATOR CHIMIC 

Pentru monitorizarea proceselor tehnologice este necesar sa se doteze laboratorul existent 

cu  urmatoarele aparate de laborator: 

➢ Nisa chimica complet echipata  

Caracteristici: 

- Pre - filtru din material sintetic pentru particule solide 

- Filtru de absorbtie carbune activ pentru acizi si baze 
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- Filtru Hepa 

- Monitorizare digitala a numarului de ore pentru filtru 

- Microprocesor electronic 

- Panou de operare rezistent la acizi si substante agresive, alarma vizuala in cazul unei 

scaderi de tensiune, comutator de ventilatie in caz de urgenta, comutatori functiuni cu 

protectie, intrerupator general in caz de urgenta 

- Sistemul de exhaustare 

- Prevazuta cu toate accesoriile necesare pentru functionare 

➢ Instalatie pentru determinarea consumului biochimic de oxigen - CBO5, inclusiv 

incubator. 

Caracteristici: 

Instalatie pentru determinarea Consumului Biochimic de Oxigen - CBO5, inclusiv  

incubator, compusa din: 

-       platforma de agitare; 

-       controller 

-       cap de masurare 

-       cablu de alimentare, accesorii 

OxiTop Control, pachet complet cu 2 x 12 locuri, include controller OxiTop OC 100, 

platforma de agitare IS 12 si cap de masurare OxiTop-C, cablu de alimentare AC 

230V/50/60HZ, inclusiv accesorii. 

- Aparat portabil multiparametru pentru masurare pH si potentialul de oxido-reducere 

C.MANAGEMENTUL NAMOLULUI  

La nivel european, Directiva Consiliului 99/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitele 

de deşeuri încurajeaza valorificarea materialelor din deşeuri şi reducerea/eliminarea deşeurilor 

biodegradabile în depozitele de deşeuri. Directiva privind depozitele de deşeuri (99/31/CE) 

obligă Statele Membre să reducă până în 2016 cantitatea de deşeuri biodegradabile trimisă la 

depozitele de deşeuri la 35% față de nivelul din 1995. Aceasta înseamnă că depozitarea nu 

este considerată o abordare durabilă de gestionare a nămolurilor pe termen lung. 

Directiva Consiliului 99/31/CE a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 349/ 

2005 privind depozitarea deseurilor;  

Conform HG 349/2005, art.6, tara noastra trebuie sa atinga  urmatorul obiectiv: 

c) reducerea cantitãţii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din 

cantitatea totalã, exprimatã gravimetric, produsã în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 

16 iulie 2001. 

(3) Termenele prevãzute la alin. (2) lit. a), b) si c) pentru atingerea obiectivelor de 

reducere a cantitãţilor de deseuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, 

dacã aceasta prelungire este autorizata de autoritatea centrala pentru protecţia mediului. 

Una dintre opțiunile  de valorificare/eliminare a nămolului o reprezinta valorificarea 

termica a namolului rezultat de la statiile de epurare in instaltii proprii ale beneficiarului , sau sa 
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fie  utilizat ca si combustibil alternativ in procesul arderii in cuptoarele de clincher din fabricile 

de ciment. 

Există posibilitatea arderii nămolurilor de epurare la Fabrica de ciment din Medgidia - 

CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A., județul Constanța, care deține Autorizație de Mediu eliberată 

de APM Galați pentru arderea nămolul rezultat din stațiile de epurare. 

Consultantul, cu sprijinul Operatorului regional S.C. COMPANIA DE UTILITATI 

PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A a transmis in 07.02.2017 o adresa catre CRH CIMENT 

(ROMÂNIA) S.A in care si-a manifestat  interesul fata de posibilitatea de a arde nămolul rezultat 

din stațiile de epurare din aria sa de operare in cadrul fabricii de ciment ca si combustibil 

alternativ, si a solicitat acestuia acceptul pentru arderea namolului precum si tariful/tona namol 

pe care il percepe pentru arederea namolului. 

Pana in prezent nu s-a primit un raspuns de la CRH CIMENT (ROMÂNIA) S.A, ceea ce 

denota ca Fabrica de ciment Medgidia nu este interesata de valorificarea namolului de epurare, 

prin urmare in elaborarea variantelor de analize economice (analiza cost –beneficiu) pentru 

gestionarea namolului s-a considerat pretul din Strategia Națională de Gestionare a Nămolurilor 

de Epurare, respectiv taxa de admisie a nămolului – turte la fabrici de ciment intre 220- 420 

lei/tona produs. 

Principalul act normativ al UE care reglementează gestionarea nămolurilor de epurare, 

atunci când este vorba de utilizarea acestora în agricultură, este Directiva Consiliului 

86/278/CEE din 12 iunie 1986 pentru protecția mediului, și în special al solului, când se 

utilizează nămoluri de epurare în agricultură. 

Legislația principală în România în acest sens este Ordinul Ministerului Mediului și 

Gospodăririi Apelor nr. 344/708 din 2004 ce transpune directiva CE 86/278/CEE pentru 

protecția mediului și în special a solului, atunci când nămolul este utilizat în agricultură. Ordinul 

conține prevederi referitoare la modul de prelevare și analiză a probelor de nămol și de sol, 

monitorizarea terenurilor pe care s-a aplicat nămol de epurare, zonele de securitate, obligațiile 

producatorilor de nămol și ale utilizatorilor, cât și autoritățile implicate și responsabilitățile lor. 

Conform prevederilor normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor 

când se utilizează nămol de epurare în agricultură, anexa OM nr. 344/2004, nămolurile provenite 

de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din alte staţii de epurare a apelor uzate cu o 

compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în 

conformitate cu cerințele acestei norme tehnice. 

Din punctul de vedere al conținutului de metale grele, conform Ordinului 344/708 din 

2004 nămolurile provenite de la Statiile de epurare Faurei, Insuratei, Movila Miresii  nu vor fi 

acceptate pentru a fi utilizate în agricultură deoarece inregistreza depasiri ale CMA impuse de 

Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 344/708 din 2004, la parametrii Arsen 

si Nichel.  

Namolului provenit de la Statia de epurare Braila nu inregistreza depasiri ale CMA 

impuse de Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 344/708 din 2004 si se poate 

utiliza in agricultura. 

In perioada 2015-2016 nu s-au inregistrat cereri pentru utilizarea namolului in agricultura 

catre CUP Dunarea Braila. 

Operatorul regional CUP Braila a solicitat detinatorilor de terenuri agricole din judetul 

Braila acordul de principiu pentru utilizarea namolului din statiile de epurare pe terenurile 

agricole. 
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Din adresele primite de la detinatorii de terenuri reiese ca acestia nu sunt interesati de 

utilizarea namolului in agricultura, deoarece terenurile acestora sunt destinate exclusiv culturilor 

pentru consumul uman si nu se preteaza la utilizarea namolurilor de epurare. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus precum si a analizei de optiuni din capitolul 8 

rezulta ca solutia de tratare a namolurilor este valorificarea termica intr-o instalatie proprie. 

 

CLUSTER FAUREI 

Clusterul Făurei cu stație de epurare la Făurei, după realizarea investițiilor propuse pentru 

etapa 2014-2020, va deservi aglomerările Făurei, Ianca (Plopu si Perișoru), Mircea Voda (Mircea 

Voda, Filipesti). 

Investițiile propuse prevăd lucrări de înființare/extindere sisteme de canalizare si preluare 

ape uzate din 3 aglomerări din clusterul Făurei. 

Vor fi conectate la Sistemul Zonal localitățile in funcție de sistemul existent si proiectat 

după cum urmează: 

• Localitățile care nu beneficiază de sisteme de canalizare menajera:  

➢ Plopu, Perișoru (Aglomerarea  Ianca) si Mircea Voda, Filipesti (Aglomerarea Mircea 

Voda). 

 

AGLOMERAREA IANCA  

Localitatea Plopu 

Debite de calcul: 

Qzimed = 1,65 l/s 

Qzimax = 2,31 l/s 

Qorarmax = 6,62 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea  Plopu in lungime totală de L= 5.304 m (PVC SN8 Dn 400 

mm), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea totala a 

retelei s-a redus la L= 5.132 m  (PVC SN8, Dn 400 mm). 

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 270 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 
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Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10, lungimea totala este de 

L= 4581 m (De 90 mm, L= 844 m si De 110 mm, L= 3.737 m), conform Acord Mediu. Urmare 

modificarilor proiectului, lungimea totala a conductei de refulare este L= 4.202m (De 90 mm, L= 

847 m si De 110 mm L= 3.355 m).  

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 3, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU 1 -  Plopu   2P (1A+1R); Q =  3,66 l/s; H = 11  m; P = 1,2 kW 

SPAU 2 -  Plopu   2P (1A+1R); Q =  5,72 l/s; H = 16,6  m; P = 2,5 kW 

SPAU 3 -  Plopu   2P (1A+1R); Q =  3,5 l/s; H = 7,1  m; P = 1,2 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 
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Localitatea Perisoru 

Debite de calcul: 

Qzimed = 1,23 l/s 

Qzimax = 1,73 l/s 

Qorarmax = 5,01 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

Reteaua de canalizare in localitatea  Perisoru este in lungime totală de L= 3.496 m (PVC SN8 Dn 

400 mm) , conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea totala a retelei 

de canalizare s-a marit la L= 3.594 m (PVC SN8 Dn 400 mm). 

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 202 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 DE 110 mm, cu lungime 

totala de L= 3.038 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea 

conductei de refulare a scazut la 1836 m. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de una, va fi prefabricata, carosabila, complet ingropata. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 
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menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU -  Perisoru  2P (1A+1R); Q =  4,02 l/s; H = 43,3  m; P = 11,5 kW 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut un generator 

electric mobil pentru fiecare SPAU. 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

STATIA EPURARE FAUREI 

In statia de epurare ape uzate deverseaza si agenti economici al caror debit nu este 

uniform. Pentru a asigura o functionare optima si eficienta a statiei de epurare se prevede un 

bazin de egalizare si omogenizare. Bazinul este prevăzut numai pentru a alimenta staţia de 

epurare ape uzate cu un debit constant. 

Pentru dimensionarea bazinului de egalizare s-au considerat următoarele 

- Durata ore vârf= 3 ore/zi 

- Debit= 44% Qor.max= 44% x 314m3/h= 138m3/h   

Rezulta un bazin cu volumul de 138 mc/h x3 h= 414 mc 

S-a prevăzut un bazin din beton armat, semiingropat, cu dimensiunile LxlxHu= 16x6,5x4 

m   V= 416m3. 

Pentru a evita decantarea suspensiilor şi a nisipului în bazinul de egalizare se prevede 

dotarea bazinului de egalizare cu 2 mixere. Functionarea mixerelor din bazinul de egalizare se va 

realiza automat: mixerele se vor opri si porni in functie de nivel; 
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Cand debitul de apa uzata la intrare in statie depaseste debitul prestabilit de functionare al 

statiei de epurare diferenta de debit se va dirija catre bazinul de egalizare –omogenizare 

Atunci cand debitul de apa uzată la intrare in statie scade sub debitul prestabilit, apa uzată 

acumulată în bazinul de egalizare este pompată in conducta de alimentare instalatia de 

deznisipare separare grasimi. Pentru aceasta, vor fi montate 2 pompe cu debit variabil prin 

convertizor de frecventă ( 1activa + 1rezerva) in basa special amenajata in  bazinul de egalizare. 

Pe conducta de refulare  a fost prevăzut un debitmetru electromagnetic. 

Debitul pompelor va fi Qp= Qzimax/24 h= 2899/24 = 97,3 mc/h/pompa, H= 6 mCA 

Bazinul de egalizare va fi prevăzut cu preaplin dirijat in conducta de by-pass a statiei de 

epurare. 

➢ Statia de epurare va fi prevazuta cu un grup electrogen fix. 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica se va procura si monta un grup 

electrogen pentru functionarea instalatiilor in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Grupul electrogen se va monta pe o platforma betonata, armat executată pe un strat de 

balast compactat. 

Instalatii electrice 

Consumatorii de energie electrica aferenti noilor gospodarii de apa se vor alimenta din 

cate un tablou de distributie la tensiunea de 0,4 kV, tablou marcat TEG. 

Fiecare tablou este prevazut cu o sectie de bare, cu alimentare din tabloul de forta si 

comanda din furnitura grupului electrogen. 

Tabloul de forta si comanda aferent grupului electrogen este prevazut cu doua alimentari, 

alimentare de lucru din reteaua furnizorului de energie electrica de zona si alimentare de rezerva 

de la grupul electrogen. Tabloul realizeaza functia de transfer automat a surselor de pe 

alimentarea normala de functionare pe alimentarea de rezerva. 

Tabloul are in componenta circuit de alimentare cu energie electrica a tabloului TEG. 

Regimul normal de functionare al tabloului TEG este cu alimentarea cu energie electrica 

din reteaua furnizorului de energie electrica de zona prin intermediul tabloului de forta si 

comanda al grupului electrogen. La pierderea tensiunii pe aceasta cale, tabloul de forta si 

comanda aferent grupului electrogen, va comanda deconectarea tabloului de la reteaua 

furnizorului de energie electrica, va comanda pornirea grupului electrogen si va cupla grupul 

electrogen la barele tabloului TEG. 

Revenirea la regimul normal de functionare va fi realizata de tabloul de forta si comanda 

al grupului electrogen, la revenirea tensiunii pe alimentarea normala. 

Pentru racordul la reteaua furnizorului de energie electrica de zona, pentru toate locatiile, 

se va solicita acestuia Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc nou de consum. 

Tabloul de distributie TEG impreuna cu tabloul de forta si comanda aferent grupului 

electrogen se vor amplasa in incinta containerului statiei de pompare. 

Gospodaria de cabluri 

In incinta noilor cablurile de legatura intre diversele instalatii, se vor poza in santuri, in 

pamant si vor fi protejate in tevi de PVC dur pe toata lungimea traseelor. 

Instalaţia de legare la pământ 
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Se realizeaza o priză exterioară de legare la pamant pentru zona de amplasare a grupului 

electrogen. 

AGLOMERAREA MIRCEA VODA 

Localitatea Mircea Voda 

Debite de calcul: 

Qzimed= 3,86 l/s 

Qzimax= 4,84 l/s 

Qorarmax= 5.01 l/s, conform Acord de mediu.Debitul s-a marit la Qorarmax= 13,20 l/s , 

conform modificarilor proiectului. 

 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea  Mircea Voda in lungime totală de L= 14.645 m, ( Dn 250 

mm, L= 13.212 m si Dn 315 mm, L= 1.433 m), conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectului lungimea totala a retelei s-a marit la L= 24.212 m (Dn 250 mm, 

L=15.720 m si Dn315 mm, L= 1.380 m). Suplimentar, a fost adaugat un tronson cu 

diametrul Dn 400, cu L= 7.112 m.  

Reţeaua de canalizare va fi executată din conductă din PVC SN8.  

Panta reţelei este de minim 3.17 ‰. 

            Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

            Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ (- 

1,00 m), conform STAS 6054.   

           Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 1014 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 cu lungimea totala de  790 

m (De 90 mm, L= 619 m, De 110 mm, L= 171 m), conform Acord de mediu. Urmare 

modificarilor proiectul lungimea totala a conductei de refulare a crescut la 3053 m. (De 90 mm, 

L= 1655 m, DE 110 mm, L= 778 m si DE 125 mm L= 620 m – introdus suplimentar). 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   
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Stațiile de pompare, in numar de 5, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

Fata de acordul de mediu s-a adaugat inca 3 SPAU-uri (SPAU 3, 4 si 5) in localitatea 

Mirecea Voda. 

SPAU 1 – Mircea Voda   2P (1A+1R); Q =  6,8 l/s; H = 4,1 m; P = 1,2 kW 

SPAU 2 – Mircea Voda   2P (1A+1R); Q =  7,9 l/s; H = 21,2 m; P = 6,6 kW 

 

SPAU 3 – Mircea Voda   2P (1A+1R); Q =  7,9 l/s; H = 21,2 m; P = 6,6 kW 

SPAU 4 – Mircea Voda   2P (1A+1R); Q =  7,9 l/s; H = 21,2 m; P = 6,6 kW 

SPAU 5 – Mircea Voda   2P (1A+1R); Q =  6,8 l/s; H = 4,1 m; P = 1,2 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

Localitatea Filipesti 

Debite de calcul: 

Qzimed= 1,01 l/s 

Qzimax= 1,41 l/s 

Qorarmax= 4,11 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

Reteaua de canalizare in localitatea  Filipesti are lungimea totală de 3,361 km (Dn 315 mm, L= 

1846 m si Dn 400 mm, L= 1515 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului  
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lungimea totala a retelei de canalizare este de 3,343 km (Dn 400 mm). S-a eliminat diametrul Dn 

315 mm aferent conductei de canalizare. 

Reţeaua de canalizare va fi executată din conductă din PVC SN8, conform STAS 3051. 

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 179 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 DE 90 mm L= 710 m, 

conform Acordului de mediu. Urmare modificarilor proiectului, lungimea conductei de refulare 

s-a redus la L= 699 m. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de una, va fi prefabricata, carosabila, complet ingropata. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU -  Filipesti  2P (1A+1R); Q =  3,69 l/s; H = 11  m; P = 1,2 kW 
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Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

Urmare modificarilor proiectului, s-au eliminat lucrarile: 

- Colectorul sub presiune Visani-Jirlau-SEAU Faurei si SPAU-rile aferente 

acestuia; 

- Infiintare retele de canalizare in Surdila Gaiseanca, Visani, Oprisenesti si SPAU-

rile aferente retelelor de canalizare. 

 

CLUSTER JIRLAU 

Clusterul Jirlau cu stație de epurare la Jirlau, după realizarea investițiilor propuse pentru 

etapa 2014-2020, va deservi aglomerarea Jirlau. 

Investițiile propuse prevăd lucrări de înființare/extindere sisteme de canalizare si preluare 

ape uzate din  aglomerare Jirlau 

 

AGLOMERAREA JIRLAU 

Debite de calcul: 

Qzimed = 3,74 l/s 

Qzimax = 4,86 l/s 

Qorarmax = 8.14 l/s, conform Acord de mediu. Debitul s-a marit la Qorarmax = 13,15 l/s, 

conform modificarilor proiectului. 

Localitatea Jirlau are in executie o de retea de canalizare tip vacuumatic pe 3 strazi din 

localitate si o statie de epurare modulara, cu un modul cu capacitatea Q= 250 mc/zi.  

Necesitatea extinderii retelei de canalizare rezida din necesitatea ameliorarea conditiilor 

igienico-sanitare ale locuitorilor si ameliorarea factorilor de mediu, ca urmare a evitarii 

infiltratiilor si a deversarilor necontrolate de ape uzate menajere. 

Retea canalizare vacuumatica 

Extinderea reţelei de canalizare menajera in sistem vacuumatic, va asigura colectarea apelor 

uzate menajere a localităţii Jirlau. 

Rețeaua de canalizare menajera este pozată pe domeniul public al localității si se va 

amplasa pe spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul 

disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Rețeaua de canalizare se va executa din conducte de polietilena de înalta densitate, PE100, 

PN10, SDR 17, cu diametre cuprinse intre De 90 mm si De 250 mm cu o lungime totala de L= 
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13.870 m, conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea retelei s-a marit 

la L= 14.564 m ( cu diametre cuprinse intre De 110 mm si De 250 mm). 

Nu exista camine de vizitare si intersectie se vor realiza insa tuburi de inspectie din 100m 

in 100m pentru detectarea usoara a scurgerilor. 

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de De+0.6m. 

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte.  

Pe traseul rețelei de canalizare vacuumatica se vor executa 175 subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Statie admisie aer 

Statia de are in componenta: 

Controler electronic  

Vana 

Echipamentele staților de admisie aer vor fi montate intr-o carcasa metalica. 

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se vor realiza racordurile pentru toți consumatorii 

existenți care se vor conecta. 

Pe toata lungimea rețelei s-a propus un număr de 1199 racorduri deservite de un numar de 

320 camere de colectare care vor fi executate prin prezentul proiect. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Caminul de racord este amplasat la limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Racordurile gravitationale vor fi realizate din țeava din PVC, SN 8, cu diametre De 125 

mm si De 160 mm si vor fi conectate la camerele de colectare. 

Racordurile la reteaua de canalizare vor conține următoarele elemente: 

Teava din PVC, SN 8; De 125 si De 160 mm. 

Camera colectare (compusa din vana de vacuum activate pneumatic; elemente de 

conectare a vanei, cot de serviciu, bazin de colectare, conexiune la reteaua de canalizare 

vacuumatica). 

Îmbinări si fitinguri. 

Reteaua de canalizare se va realiza in procent de 98%, insa s-a considerat ca in prima 

etapa se vor conecta 75% din populatie, iar cand se va ajunge la conectare de 100% operatorul 

regional CUP Dunarea Braila va monta din fonduri proprii al doilea modul de epurare si grupul 

de pompare din statia de vacuum. 

 

 

CLUSTER INSURATEI 

In componenta Cluster Insuratei sunt urmatoarele aglomerari: Ulmu, Zavoaia, Insuratei, 

si  Baraganu. 

In prezent exista sistem de canalizare menajera in orasul Insuratei, acesta necesitand 

lucrari de extindere. Aglomerarile Ulmu, Zavoaia, Baraganu nu au sisteme de canalizare 

menajera. 
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INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA AGLOMERAREA 

ULMU 

Lucrări aferente SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA – 

AGLOMERAREA ULMU 

Colectoare [km] Retele de canalizare [km] SPAU SEAP 

Noi extindere reabilitare noi extindere reabilitare noi 
extindere 

/reabilitare 
noi 

extindere 

/reabilitare 

13,864 x x 16,055 x x 3 x x x 

Debite de calcul: 

Aglomerarea Ulmu 

Qzimed= 277,47 mc/zi 

Qzimax= 388,46 mc/zi 

Qorarmax= 11.04 l/s , conform Acord de mediu. Debitul s-a marit la Qorarmax= 12,41 

l/s, conform modificarilo proiectului. 

Pentru dimensionarea retelelor de canalizare gravitationala s-a obtinut un debit uniform 

distribuit q = 0,000323 l/s/ml. 

Dimensionare colector Ulmu –Zavoaia Qorar max = Qorarmax= 11.04 l/s, conform 

Acord de mediu. Debitul s-a marit la Qorarmax= 12,41 l/s , conform modificarilor proiectului. 

Reteaua de canalizare proiectata are o lungime de 16.055 m (inclusiv lungime traversari) si 

se va executa din conducte PVC-KG SN 8, cu diametrul De 250 mm. 

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau 

in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte 

utilitati existente.  

Odata cu realizarea  retelei de canalizare, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor 

la aceasta. Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP DN315mm si vor fi acoperite cu 

capace din compozit DN315mm in zone carosabile cls. D400. 

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale 

caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii. Racordurile vor fi realizate din teava din PVC  

De 160 mm  si vor fi racordate in principal in caminele de vizitare amplasate pe colectorul de 

canalizare sau in colector prin intermediul unei sei de bransare la 45⁰. 

Pe toata lungimea retelei de canalizare proiectata s-a prevazut un numar de 670 racorduri. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Subtraversari de drum judetean 

Subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de 

protectie, etansata la capete. 

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi 

din PVC-KG SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 0,5% spre aval. 

In capatul aval, conducta de protectie va fi prelungita cu o teava de scurgere din  OL 

57x3.6mm pana intr-un camin de observatie din PEID ce va avea diametrul de 0.2 m si care va fi 

amplasat in afara carosabilului. 

Pe traseul conductelor de canalizare menajera gravitationala vor fi prevazute un numar de 

sase subtraversari de drum judetean in conducta de protectie din otel 377 x 8 mm. 

Subtraversari drumuri comunale 

Subtraversarile de drumuri comunale asfaltate  se vor realiza prin foraj orizontal, in 

conducta de protectie, etansata la capete. 
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Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi 

din PVC-KG SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 0,5% spre aval. 

In capatul aval, conducta de protectie va fi prelungita cu o teava de scurgere din  OL 

57x3.6 mm pana intr-un camin de observatie din PEID ce va avea diametrul de 0.2 m si care va 

fi amplasat in afara carosabilului. 

Pe traseul conductelor de canalizare menajera gravitationala s-a prevazut o subtraversare 

de drum comunal in conducta de protectie din otel 377x8 mm. 

Pentru preluarea racordurilor care se vor monta pe partea opusa colectorului, pe strazile 

asfaltate s-au prevazut 7 foraje orizontale in conducta de protective din otel De 245 x 8 mm. 

Camine aferente retelei de canalizare 

Pe conductele de canalizare care fac obiectul proiectului s-au prevazut camine de vizitare 

si de intersectie din elemente prefabricate de beton armat cu diametrul interior de 1000 mm. 

Caminele de vizitare sunt compuse din element de baza cu trepte Dint= 1000 mm, tuburi din 

beton cu Dint.= 1000 mm si H= 250, 500, 750, 1000 mm, element de reductie tronconic Dint= 

1000/800 mm si placa prefabricata din beton armat.   

Caminele de intersectie si vizitare sunt amplasate la maximum 60 m intre ele (pe 

aliniamente), conform planurilor de situatie si a profilelor longitudinale. 

Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare 

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale 

retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor 

uzate si sunt amplasate pe teritoriul aglomerarii Ulmu, pe teren public. 

Statiile de pompare vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. Lucrarile 

implementate prin proiectul de fata furnizeaza 2 statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru cele 2 statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Nr.Crt SPAU L(m) 
Material 

conducta 

De 

(mm) 
Caracteristici SPAU 

1 
SPAU1.U-Liviu 

Rebreanu 
1819 PEID 90 

Q=3,5l/s; H=22,20 mcA 

P=2,2 kW; D= 2m 

2 SPAU2.U- Petru Maior 1158 PEID 90 
Q=3,5l/s;H=15,27 mcA 

P=2,2 kW; D=2 m 

Total lungime 2977    

Inaltimea de pompare pentru SPAU 2 Ulmu, s-a modificat din H=22,20 mCA, in H=15,27 

mcA. 

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire 

• camine de curatire 

• camine de golire 

• camine de golire si curatire 
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Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Lucrari speciale pe traseul conductelor de refulare 

Pe traseul conductelor de refulare s-a prevazut o subtraversare de drum comunal in 

conducta de protectie din otel 159x8 mm. 

Subtraversarile de drum comunal asfaltat se vor executa prin foraj orizontal dirijat de catre 

o firma specializata in astfel de lucrari, care sa detina si agrementarile necesare conform 

legislatiei in vigoare. 

Pentru golirea tronsonului ce subtraverseaza drumul comunal se va monta cate un camin de  

vane si golire. 

Colector sub presiune si statie de pompare apa uzata 

Colectorul sub presiune proiectat are rolul de a transporta debitul de apa uzata menajera 

din aglomerarea Ulmu pana in aglomerarea Zavoia. Colectorul sub presiune Ulmu-Zavoaia este 

realizat din conducta PEID De 160mm, PN 10, SDR 17 si are lungimea de 13.864 m. 

Pe colectorul sub presiune se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire 

• camine de curatire 

• camine de golire 

• camine de vane si golire 

• camine de vane 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Statii de pompare apa uzata  

Statia de pompare apare ca necesitate pentru pomparea apelor uzate din aglomerarea Ulmu 

in aglomerarea Zavoaia. 

Statia de pompare va fi prefabricata, carosabila, complet ingropata. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza 1 statie de pompare. Statia de 

pompare este echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in functie de debitul 

colectat si de inaltimea de pompare necesara pe colectorul sub presiune. 

Pentru aceasta statie de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care 

presupune echiparea cu pompe montate uscat. 

Caracteristici statie de pompare Ulmu - Zavoaia: 

In Acordul de mediu caracteristicile statiei de pompare au fost: 

          Q = 11,04 l/s; H = 57,8 mcA; P = 26 kW; Diametru statie = 2,4 m 

In urma modificarilor proiectului caracteristicile statiei de pompare s-au modificat dupa 

cum urmeaza: 

 Q = 12,41 l/s; H = 75 mcA; P = 15 kW; Diametru statie = 2,4 m. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut un generator 

electric fix. 

Lucrari speciale pe traseul colectorului sub presiune 

 Pe traseul colectorului sub presiune s-a prevazut o subtraversare de drum judetean, o 

subtraversare de cale ferata si o subtraversare de drum comunal in conducta de protectie din otel 

245 x 8 mm.  



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 308 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Subtraversarile de drum judetean, cale ferata si drum comunal asfaltat se vor executa prin 

foraj orizontal dirijat de catre o firma specializata in astfel de lucrari, care sa detina si 

agrementarile necesare conform legislatiei in vigoare. 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru uteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator fix (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necesitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA AGLOMERAREA 

ZAVOAIA 

Lucrări aferente SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA – AGLOMERAREA ZAVOAIA 

Colectoare [km] Retele de canalizare [km] SPAU SEAP 

noi extindere reabilitare noi extindere reabilitare noi 
extindere 

/reabilitare 
noi 

extindere 

/reabilitare 

12,141 x x 17,489 x x 2 x x x 

Debite de calcul: 

 Qzimed= 232,42 mc/zi 

 Qzimax= 325,38 mc/zi 

 Qorarmax= 10,54  l/s 

Pentru dimensionarea retelelor de canalizare gravitationala s-a obtinut un debit uniform 

distribuit           

 q= 0,00038 l/s/ml 

Dimensionare colector Zavoaia-Insuratei: Qorar max=  20.05 l/s, conform Acord de mediu. 

Debitul s-a marit la Qorar max= 22,95 l/s conform modificarilor proiectului. 

Reteaua de canalizare proiectata are o lungime de 17.489 m (inclusiv lungime traversari) si 

se va executa din conducte PVC-KG SN 8, cu diametrul De 250 mm. 

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau 

in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte 

utilitati existente.  

Odata cu realizarea  retelei de canalizare, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor 

la aceasta.  

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP DN315mm si vor fi acoperite cu capace 

din compozit DN315mm in zone carosabile clasa D400. Racordarea conductelor la camine se va 
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face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii. 

Racordurile vor fi realizate din teava din PVC  De 160 mm  si vor fi racordate in principal in 

caminele de vizitare amplasate pe colectorul de canalizare sau in colector prin intermediul unei 

sei de bransare la 45⁰. 

Pe toata lungimea retelei de canalizare proiectata  s-a prevazut un numar de 803 racorduri. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Subtraversari de drum judetean 

Subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de 

protectie, etansata la capete. 

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi 

din PVC-KG SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 0,5% spre aval. 

In capatul aval, conducta de protectie va fi prelungita cu o teava de scurgere din  OL 

57x3.6mm pana intr-un camin de observatie din PEID ce va avea diametrul de 0.2 m si care va fi 

amplasat in afara carosabilului. 

Pe traseul conductelor de canalizare menajera gravitationala s-au prevazut trei 

subtraversari de drum judetean in conducta de protectie din otel 377x8 mm.  

Subtraversari drumuri comunale 

Subtraversarile de drumuri comunale asfaltate  se vor realiza prin foraj orizontal, in 

conducta de protectie, etansata la capete. Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din 

interiorul tubului de protectie va fi din PVC-KG SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si 

va avea o panta de 0,5% spre aval. 

In capatul aval, conducta de protectie va fi prelungita cu o teava de scurgere din  OL 

57x3.6 mm pana intr-un camin de observatie din PEID ce va avea diametrul de 0.2 m si care va 

fi amplasat in afara carosabilului. 

Pe traseul conductelor de canalizare menajera gravitationala s-au prevazut 16 subtraversari 

de drum comunal in conducta de protectie din otel 377x8 mm.  

Pentru preluarea racordurilor care se vor monta pe partea opusa colectorului, pe strazile 

asfaltate s-au prevazut 25 foraje orizontale in conducta de protective din otel De 245x8 mm. 

Camine aferente retelei de canalizare 

Pe conductele de canalizare care fac obiectul proiectului s-au prevazut camine de vizitare 

si de intersectie din elemente prefabricate de beton armat cu diametrul interior de 1000 mm. 

Caminele de vizitare sunt compuse din element de baza cu trepte Dint= 1000 mm, tuburi din 

beton cu Dint.= 1000 mm si H= 250,500,750,1000 mm, element de reductie tronconic Dint= 

1000/800 mm si placa prefabricata din beton armat. 

Caminele de intersectie si vizitare sunt amplasate la maximum 60 m intre ele (pe 

aliniamente), conform planurilor de situatie si a profilelor longitudinale.  

Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare 

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale 

retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor 

uzate si sunt amplasate pe teritoriul aglomerarii Zavoaia, pe teren public. 

Statiile de pompare vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza 1 statie de pompare pe reteaua de 

canalizare. Statia de pompare este echipata cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. 

Pentru statia de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune 

echiparea cu pompe montate uscat. 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 310 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. 

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare 

proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala proiectata. 

Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 17. 

Nr.crt SPAU  L(m) 
Material 

conducta 

De 

(mm) 

Caraceristici 

SPAU 

1 SPAU 1 - Str. Bisericii 698 PEID 90 
Q= 3,5 l/s; H= 12,31 mcA 

P= 1,65 kW; D= 1,50 m 

Total lungime 698    

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire 

• camine de golire 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Lucrari speciale pe traseul conductelor de refulare 

Pe traseul conductelor de refulare s-a prevazut o subtraversare de drum comunal in 

conducta de protectie 159x8mm. 

Subtraversarile de drum comunal asfaltat se vor executa prin foraj orizontal dirijat de catre 

o firma specializata in astfel de lucrari, care sa detina si agrementarile necesare conform 

legislatiei in vigoare. 

Pentru golirea tronsonului ce subtraverseaza drumul comunal se va monta cate un camin de  

vane si golire. 

Colector sub presiune si statie de pompare apa uzata 

Colectorul sub presiune proiectat are rolul de a transporta debitul de apa uzata menajera 

din aglomerarea Zavoaia pana in statia de epurare Insuratei. Colectorul sub presiune Zavoaia-SE 

Insuratei este realizat din conducta PEID De 200mm, PN 10, SDR 17 si are lungimea de 12.141 

m. 

Pe colectorul sub presiune se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire 

• camine de curatire 

• camine de golire 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Pe traseul colectorului subpresiune se va executa o supratraversare de canal de irigatii in 

conducta preizolata. 

Statii de pompare apa uzata  

Statia de pompare apare ca necesitate pentru pomparea apelor uzate din aglomerarea 

Zavoaia in statia de epurare Insuratei. 

Statia de pompare va fi prefabricata, carosabila, complet ingropata. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza 1 statie de pompare. Statia de 

pompare este echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in functie de debitul 

colectat si de inaltimea de pompare necesara pe colectorul sub presiune. 

Pentru aceasta statie de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care 

presupune echiparea cu pompe montate uscat. 

Caracteristici statie de pompare Zavoaia- Insuratei: 
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In Acordul de mediu caracteristicile statie de pompare au fost: 

Q = 20,5 l/s; H = 59,9 mcA; P = 35 kW; Diametru statie= 2,4 m 

In urma modificarilor proiectului caracteristicile statiei de pompare s-au modificat dupa 

cum urmeaza: 

 Q = 23 l/s; H = 71,30 mcA; P = 80 kW; Diametru statie= 3,0 m 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut un generator 

electric fix. 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator fix (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA AGLOMERAREA 

INSURATEI  

Lucrări aferente SISTEMULUI DE CANALIZAREAPA UZATA MENAJERA – 

AGLOMERAREA INSURATEI 

Colectoare [km] Retele de canalizare [km] SPAU SEAP 

noi 
extin- 

dere 

reabili- 

tare 
noi 

extin- 

dere 

reabili- 

tare 
noi 

extindere 

/reabilitare 
noi 

extindere 

/reabilitare 

X x x x 7,854 x x 4 x x 

Debite de calcul: 

 Qzimed = 596,70 mc/zi 

 Qzimax = 835,38 mc/zi 

 Qorarmax = 24,37 l/s 

Pentru dimensionarea retelelor de canalizare gravitationala s-a obtinut un debit uniform 

distribuit q = 0,00059 l/s/ml 

Reteaua de canalizare proiectata are o lungime de 7.854 m (inclusiv lungime traversari) si 

se va executa din conducte PVC-KG SN 8, cu diametrul De 250 mm. 

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau 

in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte 

utilitati existente.  
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Odata cu realizarea retelei de canalizare, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor 

la aceasta.  

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP DN 315 mm si vor fi acoperite cu 

capace din compozit DN 315 mm in zone carosabile clasa D400. 

Racordarea conductelor la camine se va face prin intermediul mufelor de racord (ale 

caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii. 

Racordurile vor fi realizate din teava din PVC  De 160 mm  si vor fi racordate in 

principal in caminele de vizitare amplasate pe colectorul de canalizare sau in colector prin 

intermediul unei sei de bransare la 45°. 

Pe toata lungimea retelei de canalizare prevazuta pentru extindere  s-a prevazut un numar 

de 334 racorduri. 

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Camine aferente retelei de canalizare 

Pe conductele de canalizare care fac obiectul proiectului s-au prevazut  camine de vizitare 

si de intersectie din elemente prefabricate de beton armat cu diametrul interior de 1000 mm. 

Caminele de vizitare sunt compuse din element de baza cu trepte Dint= 1000 mm, tuburi din 

beton cu Dint.= 1000 mm si H= 250,500,750,1000 mm, element de reductie tronconic Dint= 

1000/800 mm si placa prefabricata din beton armat.   

Caminele de intersectie si vizitare sunt amplasate la maximum 60 m intre ele (pe 

aliniamente), conform planurilor de situatie si a profilelor longitudinale. 

Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare 

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale 

retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor 

uzate si sunt amplasate pe teritoriul aglomerarii Insuratei, pe teren public. 

Statiile de pompare vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza 4 statii de pompare pe reteaua de 

canalizare. Statiile de pompare vor fi echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. 

Pentru statiile de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune 

echiparea cu pompe montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un  

generator electric fix pentru fiecare statie de pompare. 

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare 

proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala existenta. 

Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 17. 

In Acordul de mediu caracteristicile statiilor de pompare au fost: 

Nr. crt SPAU  L(m) 
Material 

conducta 

De 

(mm) 

Caracteristici 

SPAU 

1 SPAU 1.I-Vlaicu Voda 908 PEID 90 
Q=3,5l/s;H=19,20mcA 

P=2,2kW; D=1,50m 

2 SPAU 2.I-Agricultorilor 139 PEID 90 
Q=3,5l/s;H=11,00mcA 

P=1,65kW; D=1,50m 

3 SPAU 3.I-Grigore Ignat 442 PEID 90 
Q= 3,5 l/s; H= 9,60 mcA 

P= 1,2 kW; D= 1,50 m 

4 SPAU 4.I-Campului 110 PEID 90 
Q= 3,5 l/s; H= 6 mcA 

P= 1,2 kW; D= 1,50 m 

Total lungime 1599    
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In urma modificarilor proiectului caracteristicile statiilor de pompare s-au modificat dupa 

cum urmeaza: 

 

Nr. crt SPAU  L(m) 
Material 

conducta 

De 

(mm) 

Caracteristici 

SPAU 

1 SPAU 1.I-Vlaicu Voda 908 PEID 90 
Q=3,5l/s;H=19,13mcA 

P=2,2kW; D=1,50m 

2 SPAU 2.I-Agricultorilor 139 PEID 90 
Q=3,5l/s;H=12,75mcA 

P=1,65kW; D=1,50m 

3 SPAU 3.I-Grigore Ignat 442 PEID 90 
Q= 3,5 l/s; H= 9,53 mcA 

P= 1,2 kW; D= 1,50 m 

4 SPAU 4.I-Campului 110 PEID 90 
Q= 3,5 l/s; H= 6 mcA 

P= 1,2 kW; D= 1,50 m 

Total lungime 1599    

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire 

• camine de golire 

• camin de vane si golire  

• camin de curatire 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Lucrari speciale pe traseul conductelor de refulare 

Subtraversari de drum judetean 

Pe traseul conductelor de refulare s-au prevazut doua subtraversari de drum judetean in 

conducta de protectie din otel 159 x 8 mm. 

Subtraversarile de drum judetean se vor executa prin foraj orizontal dirijat de catre o 

firma specializata in astfel de lucrari, care sa detina si agrementarile necesare conform legislatiei 

in vigoare. 

Pentru golirea tronsonului ce subtraverseaza drumul comunal se va monta cate un camin 

de  vane si golire . 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respective cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator fix (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt 

prevazute cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 314 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA AGLOMERAREA 

BARAGANU 

Lucrări aferente SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA – 

AGLOMERAREA BRAGANU 

Colectoare [km] Retele de canalizare [km] SPAU SEAP 

Noi 
extin- 

dere 

reabili- 

tare 
noi 

extin- 

dere 

reabili- 

tare 
noi 

extindere 

/reabilitare 
noi 

extindere 

/reabilitare 

13,794 x x 22,122 x x 7 x x x 

Debite de calcul: 

Qzimed= 341,18 mc/zi 

Qzimax= 477,65 mc/zi 

Qorarmax= 15,15  l/s 

Pentru dimensionarea retelelor de canalizare gravitationala s-a obtinut un debit uniform 

distribuit q= 0,00047 l/s/ml 

Dimensionare colector Baraganul - Insuratei: Qorarmax = 38,52 l/s, conform Acord de 

mediu. Debitul s-a marit la Qorarmax = 43,35 l/s, conform modificarilor proiectului. 

Dimensionarea statiei de pompare de pe  colectorul Baraganu-Insuratei cat si colectorul 

Baraganu-Insuratei s-a facut pentru preluarea in viitor a apelor uzate din localitatile: 

Ciocile: Qorarmax= 8,97 l/s 

Tataru: Qorarmax= 9,18 l/s 

Victoria : Qorarmax= 10,05 l/s 

Reteaua de canalizare proiectata are o lungime de L= 22.125 m, conform Acord de mediu. 

Urmare modificarilor proiectului lungimea retelei s-a redus la L= 22.122 m (inclusiv lungime 

traversari) si se va executa din conducte PVC-KG SN 8, cu diametrul De 250 mm si De 315  

mm. 

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau 

in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte 

utilitati existente.  

Odata cu realizarea  retelei de canalizare, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor 

la aceasta.  

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP DN 315mm si vor fi acoperite cu 

capace din compozit DN315mm in zone carosabile cls.D400. Racordarea conductelor la camine 

se va face prin intermediul mufelor de racord (ale caminelor), care asigura etanseitatea imbinarii. 

Racordurile vor fi realizate din teava din PVC  De 160 mm si De 200  si vor fi racordate in 

principal in caminele de vizitare amplasate pe colectorul de canalizare sau in colector prin 

intermediul unei sei de bransare la 45°. 

Pe toata lungimea retelei de canalizare proiectata  s-a prevazut un numar de 890 racorduri. 

Subtraversari 

Subtraversarile de drum judetean, comunal si national  se vor realiza prin foraj orizontal, in 

conducta de protectie, etansata la capete. 

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi 

din PVC-KG SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 0,5% spre aval. 

In capatul aval, conducta de protectie va fi prelungita cu o teava de scurgere din  OL 57 x 

3.6 mm pana intr-un camin de observatie din PEID ce va avea diametrul de 0.2 m si care va fi 

amplasat in afara carosabilului. 

Pe traseul conductelor de canalizare menajera gravitationala se vor realiza 5 subtraversari 

de drum judetean, 4 subtraversari de drum national, 10 subtraversari de drum comunal si o 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 315 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

subtraversare de cale ferata in conducte de protectie din otel cu diametrele de 377 x 8 mm si 

457x8mm.  

Pentru preluarea racordurilor care se vor monta pe partea opusa colectorului, pe strazile 

asfaltate s-au prevazut 46 foraje orizontale in conducta de protective din otel De 245 x 8 mm. 

Camine aferente retelei de canalizare 

Pe conductele de canalizare care fac obiectul proiectului s-au prevazut camine  de vizitare 

si de intersectie din elemente prefabricate de beton armat cu diametrul interior de 1000 mm. 

Caminele de vizitare sunt compuse din element de baza cu trepte Dint=1000mm, tuburi din beton 

cu Dint.= 1000 mm si H= 250,500,750,1000 mm, element de reductie tronconic Dint.= 1000/800 

mm si placa prefabricata din beton armat.   

Caminele de intersectie si vizitare sunt amplasate la maximum 60 m intre ele (pe 

aliniamente), conform planurilor de situatie si a profilelor longitudinale.  

Caminul de racord este amplasat la  limita de proprietate (pentru riveranii ce nu posedă 

abonament servicii apă/canal). 

Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare 

Statiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale 

retelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitationala a apelor 

uzate si sunt amplasate pe teritoriul aglomerarii Baraganu, pe teren public. 

Statiile de pompare vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza 6 statii de pompare de-a lungul 

retelei de canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea 

calculata in functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. 

Pentru cele 6 statii de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care 

presupune echiparea cu pompe montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. 

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare 

proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala proiectata. 

Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 17. 

In Acordul de mediu caracteristicile statiilor de pompare au fost: 

 

Nr.crt SPAU  L(m) 
Material 

conducta 

De 

(mm) 

Caracteristici 

SPAU 

1 SPAU 1-Str.Dudesti 373 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=9,80mcA 

P=1,2kW; D=1,50m 

2 SPAU 2-Str.Ciocarliei 1541 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=21,20mcA 

P=2,2kW; D=1,50m 

3 SPAU 3-Str.Bradului 1737 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=24,20mcA 

P=3,9kW; D=1,50m 

4 SPAU 4- Str.Liliacului 1856 PEID 125 
Q=7,15l/s;H=24,03mcA 

P=5,0kW; D=2,40m 

5 SPAU 5 – Str.Mecanizatorilor 1045 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=15,20mcA 

P=2,2kW; D=1,50m 

6 SPAU 6 – Str.Lacramioarei 510 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=11,90mcA 

P=1,65kW; D=1,50m 

Total lungime 7.062    
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In urma modificarilor proiectului caracteristicile statiilor de pompare s-au modificat dupa 

cum urmeaza: 

Nr.crt SPAU  L(m) 
Material 

conducta 

De 

(mm) 

Caracteristici 

SPAU 

1 SPAU 1-Str.Dudesti 373 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=9,77mcA 

P=1,2kW; D=1,50m 

2 SPAU 2-Str.Ciocarliei 1541 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=21,17mcA 

P=2,2kW; D=1,50m 

3 SPAU 3-Str.Bradului 1737 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=24,19mcA 

P=3,9kW; D=1,50m 

4 SPAU 4- Str.Liliacului 1856 PEID 125 
Q=7,15l/s;H=24,03mcA 

P=5,0kW; D=2,40m 

5 SPAU 5 – Str.Mecanizatorilor 1045 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=15,19mcA 

P=2,2kW; D=1,50m 

6 SPAU 6 – Str.Lacramioarei 510 PEID 90 
Q=3,50l/s;H=11,89mcA 

P=1,65kW; D=1,50m 

Total lungime 7.062    

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire 

• camine de curatire 

• camine de golire 

• Camine de vane si golire 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Lucrari speciale pe traseul conductelor de refulare 

Pe traseul conductelor de refulare va fi necesara o subtraversare de drum comunal, 3 

subtraversari de drum judetean si doua subtraversari de drum national in conducta de protective 

din otel cu diametrele de 219 x 8 mm si 159 x 8 mm. 

Subtraversarile de drum comunal asfaltat, drum judetean si drum national se vor executa 

prin foraj orizontal dirijat de catre o firma specializata in astfel de lucrari, care sa detina si 

agrementarile necesare conform legislatiei in vigoare. 

Pentru golirea tronsoanelor ce subtraverseaza drumul comunal, drumul judetean si national 

se va monta cate un camin de vane si golire. 

Colector sub presiune si statie de pompare apa uzata 

Colectorul reglementat in Acordul de Mediu, Ciocile - Chichinetu – Coltea – Tataru – 

Baraganu – Victoria - SEAU Insuratei a avut o lungime totala de L= 41.051 m. Urmare 

modificarilor proiectului (eliminare tronson colector Ciocile - Chichinetu – Coltea – Tataru  - 

Baraganu - Victoria) lungimea totala a colectorului Baraganu – SEAU Insuratei este de L= 

13.794 m.  

Colectorul sub presiune proiectat are rolul de a transporta debitul de apa uzata menajera 

din aglomerarea Baraganul pana la intrarea in statia de epurare Insuratei. Colectorul sub presiune 

Baraganul-Insuratei este realizat din conducta PEID, De 280 mm, PN 10, SDR 17 si are 

lungimea de 13.794 m. 

Pe colectorul sub presiune se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine: 

• camine de aerisire; 

• camine de curatire; 
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• camine de golire; 

• camine de vane si golire. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, 

vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, teuri, adaptoare. 

Statii de pompare apa uzata  

Statia de pompare apare ca necesitate pentru pomparea apelor uzate din aglomerarea 

Baraganul pana in statia de epurare existenta Insuratei. 

Statia de pompare va fi prefabricata, carosabila, complet ingropata. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza 1 statie de pompare. Statia de 

pompare este echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in functie de debitul 

colectat si de inaltimea de pompare necesara pe colectorul sub presiune:  

In Acordul de mediu caracteristicile statiei de pompare au fost: 

Q= 38,52 l/s; H = 43,25 mcA; P=35 kw; Dstatie= 3 m. 

In urma modificarilor proiectului caracteristicile statiei de pompare s-au modificat dupa 

cum urmeaza: 

Q= 43,4 l/s; H = 48,1 mcA; P=35 kw; Dstatie= 3 m. 

Pentru aceasta statie de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care 

presupune echiparea cu pompe montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut un generator 

electric fix. 

Lucrari speciale pe traseul colectorului sub presiune 

Pe traseul colectorului sub presiune vor fi necesare doua supratraversari de canale de 

irigatii in conducta preizolata. 

Instalatii electrice 

Statia de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de ventilatie 

fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator fix (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

Urmare modificarilor proiectului au fost eliminate urmatoarele lucrari: 

- infiintare sistem de canalizare in localitatile Lanurile, Ciocile, Tataru, Victoria si 

SPAU aferente  

- colectorul sub presiune Victoria-Baraganul si SPAU aferente; 

-  colectorul Lanurile – Viziru si SPAU aferente. 

 

 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 318 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

CLUSTER GROPENI 

Stația de epurare Gropeni are capacitatea de a deservi localitățile situate in zona de est a 

județului, o parte din aceste localitati fiind in prezent racordate la sistem, altele urmând a se 

racorda la stația de epurare prin extinderea sistemului. Clusterul Gropeni  cu stație de epurare la 

Gropeni, după realizarea investițiilor propuse pentru etapa 2014-2020, va deservi aglomerările 

Gropeni si Tichilesti însumând un număr total de 5.778 LE. Investițiile propuse prevăd lucrări de 

înființare/extindere sisteme de canalizare si preluare ape uzate din 2 aglomerări din clusterul 

Gropeni. 

Vor fi conectate la Clusterul Gropeni localitățile in funcție de sistemul existent si proiectat 

după cum urmează: 

• Localitățile care beneficiază de sisteme de canalizare menajera: 

➢ Gropeni (Aglomerarea Gropeni); 

• Localitățile care nu beneficiază de sisteme de canalizare menajera:  

➢ Tichilesti (Aglomerarea Tichilesti); 

Colectoare regionale sub presiune  

Preluarea si transportul apelor uzate din localitatea Tichilesti, către stația de epurare 

Gropeni se va realiza prin intermediul unui colector sub presiune, cu următorul traseu:  

 Tichilesti – SE Gropeni in lungime de L= 9.035 m, conform Acord de mediu.Urmare 

modificarilor proiectului  lungimea colectorului s-a marit la L= 9.293 m; 

Pentru transportul apelor uzate colectate din localitatea Tichilesti către stația de epurare 

Gropeni se vor prevedea conducte colectoare sub presiune. 

Din localitatea Tichilesti din stația de pompare apa uzata SPAU-1 proiectata prin 

intermediul unei conducte de refulare din PEID Dn 200 mm PN10 cu o lungime de 9.293 m se 

refulează apa uzata in stația de epurare Gropeni. Din SE Gropeni apa epurata este refulata in 

emisarul natural fluviul Dunarea prin intermediul unei conducte de refulare din PEID Dn 250 

mm PN10 cu o lungime de L= 3.096 m, redusa fata de lungimea de L= 3.106 m, conform Acord 

de mediu. 

Colectorul va fi pozat pe domeniul public al localităților prin care trece si se va amplasa pe 

spațiul verde, pe trotuar, in acostamentul drumului si in carosabil in funcție de spațiul disponibil, 

de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.  

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în şanţuri a căror lăţime este de De+0.6m. 

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică de -1,20 m fata de generatoarea 

superioara a conductei. 

Toate conductele din polietilenă şi fitingurile din acelaşi material se vor conforma 

normelor ISO 9001, NFT 54063 și EN 29002 sau echivalente. 

Pentru avertizarea și semnalizarea traseului conductei de canalizare din polietilenă, 

montată subteran, se montează la circa 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei de 

canalizare markeri de avertizare.  

Pe traseul colectorului sub presiune se vor executa 26 subtraversări de drum. 

Subtraversările de drum se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protecție, 

etanșata la capete cu respectarea normativelor in vigoare. 

Căminele de vane 

Pe traseul colectorului sub presiune vor fi prevăzute după caz următoarele tipuri de 

cămine: cămine de golire, cămine de aerisire-dezaerisire, cămine cu vane de izolare prin care se 

asigură închiderea pe timp limitat a unor porţiuni din reţeaua de canalizare sub presiune, pentru a 

putea face posibilă intervenţia în cazul unei eventuale avarii.  

Stații de pompare ape uzate aferente colectoarelor regionale 
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Pentru transportul apelor uzate colectate din localitatea Tichilesti către stația de epurare 

Gropeni s-au prevăzut urmatoarele stații de pompare apa uzata: 

 SPAU 1 – Tichilesti - Gropeni 2P (1A+1R); Q= 17,77 l/s; H= 4,4  m; P= 2,2 kW, conform 

Acord de Mediu. Urmare modificarilor proiectului caracteristicile SPAU 1  sunt – SPAU 1 

Tichilesti - Gropeni 2P (1A+1R); Q= 17,78 l/s; H= 32.8  m; P= 11.5 Kw). 

  SPAU 8 - SE Gropeni - Dunare 2P (1A+1R); Q= 31,45 l/s; H= 18.18 m; P= 9 kW     

Stațiile de pompare, in numar de 2, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator fix (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului fix in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute cu 

comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

AGLOMERAREA GROPENI 

Debite de calcul: 

Qzimed= 4,03 l/s 

Qzimax= 5,64 l/s 

Qorarmax= 15,13 l/s 

Extindere retea canalizare gravitationala 

• Reteaua de canalizare in localitatea Gropeni are lungimea totală de L= 21.165 m, (Dn 

250 mm L= 5371 m si Dn 400 mm, L= 5794 m), conform Acord de mediu. Urmare 
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modificarilor proiectului, lungimea retelei s-a redus la L= 20.824 m (Dn 250 mm L= 

3515 m si Dn 400 mm, L= 17.309 m);  

Panta reţelei este de minim 2.5 ‰. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 1238 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Retea refulare 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 DE 90 mm L= 4.086 m , 

conform Acord de mediu. Urmare modificarilor proiectului lungimea conductei de refulare s-a 

redus la L= 3.266 m. 

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 7, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

SPAU 1 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  4,3 l/s; H = 6,4 m; P = 1,2 kW 

SPAU 2 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  5 l/s; H = 5,7 m; P = 1,2 kW 

SPAU 3 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  4,6 l/s; H = 6,2 m; P = 1,2 kW 

SPAU 4 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  4,6 l/s; H = 6,2 m; P = 1,2 kW 
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SPAU 5 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  4,1 l/s; H = 6,6 m; P = 1,2 kW 

SPAU 6 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  3,7 l/s; H = 6,9 m; P = 1,2 kW 

SPAU 7 -  Gropeni   2P (1A+1R); Q =  3,5 l/s; H = 7,1 m; P = 1,2 kW 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 

O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

AGLOMERAREA TICHILESTI 

Debite de calcul: 

Qzimed= 4,36 l/s 

Qzimax= 6,11 l/s 

Qorarmax= 16,23 l/s 

Infiintare retea canalizare gravitationala 

• Retea canalizare in localitatea  Tichilesti in lungime totală de L= 16.290 m (Dn 250 mm, 

L= 12.896 m, Dn 315 mm, L= 1585 m), conform Acord de mediu. Urmare modificarilor 

proiectului lungimea totala a retelei s-a miscorat la 15.949 m (Dn 250 mm, L= 14367 m, 

Dn 315 mm, L=1582 m);  

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de canalizare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevazute cămine de vizitare, realizate din beton Dn 

1000 mm. Căminele de vizitare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 1000 

mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite cu 

ramă şi capac de tip carosabil sau necarosabil, în funcţie de amplasamentul acestora.  

Racorduri canalizare 

Odată cu realizarea rețelei de canalizare se va realiza un număr de 1190 de racorduri pentru 

toți consumatorii existenți care se vor conecta. 

Racordurile vor fi realizate din țeava din PVC SN 8, cu Dn 160 mm si vor fi conectate la 

reteaua gravitationala. 

Caminele de racord vor fi din PVC, cu Dn 400 mm. 

Retea refulare 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 322 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN 

PERIOADA  2014-2020 

Reţeaua de refulare va fi executată din conductă din PEID PN10 . Lungimea totala a 

conductei de refulare este 1441 m (De 90 mm L= 1330 m, De 180 mm, L=10 m), conform Acord 

de mediu.  Urmare modificarilor proiectului, lungimea retelei s-a redus la L= 1.268 m (De 90 

mm), diametrul de De 180 mm eliminandu-se din proiect.  

Traseul reţelei va fi pe terenul care aparţine domeniului public, conform planurilor de 

situaţie. 

Amplasarea reţelei de refulare, în plan şi pe verticală, se face conform SR 8591 şi SR 

4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte şi a Normativului NP 133.  

Adâncimea minimă de pozare a conductei nu poate fi mai mică decăt adâncimea de îngheţ 

(- 1,00 m), conform STAS 6054.   

Stațiile de pompare, in numar de 5, vor fi prefabricate, carosabile, complet ingropate. 

Lucrarile implementate prin proiectul de fata furnizeaza statii de pompare de-a lungul retelei de 

canalizare. Statiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculata in 

functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare. Pentru aceste statii de 

pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe 

montate uscat. 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut cate un generator 

electric fix pentru fiecare statie de pompare. Conductele de refulare vor transporta apa uzata 

menajera de la statiile de pompare proiectate la reteaua de canalizare menajera gravitationala 

proiectata. Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE100, PN10, SDR 

17. 

Înaintea staţiei de pompare s-a prevazuto vană tip cuţit. Rolul acestei vane este de a stopa 

pătrunderea apei uzate în staţia de pompare în caz de intervenţii la grupurile de pompare. 

Pompele vor fi cu turație variabilă, vor funcționa alternativ și vor porni/opri automat funcție de 

nivelul apei din bazin. 

Caracteristicile statiilor de pompare sunt urmatoarele: 

SPAU 2 -  Tichilesti  2P (1A+1R); Q =  3,47 l/s; H = 11,2  m; P = 1,2 kW 

SPAU 3 -  Tichilesti  2P (1A+1R); Q =  3,91 l/s; H = 6,7  m; P = 1,2 kW 

SPAU 4 -  Tichilesti  2P (1A+1R); Q =  4,25 l/s; H = 6,4  m; P = 1,2 kW 

SPAU 5 -  Tichilesti  2P (1A+1R); Q =  4 l/s; H = 10,6  m; P = 1,2 kW 

SPAU 6 -  Tichilesti  2P (1A+1R); Q =  3,69 l/s; H = 6,9  m; P = 1,2 kW 

In cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica s-a prevazut un generator 

electric mobil pentru fiecare SPAU. 

Instalatii electrice 

Fiecare statie de pompare apa uzata va cuprinde (1+1) pompe de apa uzata, sistem de 

ventilatie fortata, pompa de basa si instalatiile electrice aferente. 

Instalatiile electrice cuprind tablou electric de forta si comanda propriu (TSPAU), senzori 

si traductoare de presiune, forta, iluminat, prize 230V, automatizare, instalatie de detective 

intruziune, cabluri si instalatie de impamantare cu prize de pamant. 

Pompele vor fi cu pornire directa pentru puteri mai mici de 5,5 KW respectiv cu pornire 

prin softstarter pentru puteri mai mari de 5,5 KW. 

Tabloul TSPAU asigura functionarea automata a statiei de pompare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare, se face din reteaua de distributie 

0,4 kV a furnizorului (alimentare de baza) si dintr-un generator mobil (alimentare de rezerva). 

Pentru cuplarea generatorului mobil in caz de necessitate, tablourile TSPAU sunt prevazute 

cu comutator si prize. 

Distributia electrica la receptorii electrici se face din tabloul TSPAU, schema electrica 

fiind TN-S cu conductoare separate pentru nulul de lucru (N) si nulul de protectie (PE). 
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O sectiune a TSPAU va fi de automatizare si va asigura transmiterea/receptia de date si 

comenzi la un dispecer central utilizand transmisia GSM/GPRS. 

 

Suprafetele ocupate definitiv și temporar în cadrul proiectului 

Tabel  20. Suprafete ocupate definitiv si temporar în cadrul proiectului 

Nr. 

Crt. UAT/localitate 

Suprafata 

ocupata 

temporar (m2) 

Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

1.  Conducta de aductiune apa tratata noua Baldovinesti-Vadeni 12.423  

2.  Conducta de aductiune apa tratata noua Gospodaria de Apa (GA) Apollo-

Muchea-Latinu-Gulianca 
42.169 

 

3.  Conducta de aductiune apa tratata noua Gulianca-Cuza Voda 13.333  

4.  Conducta de aductiune apa tratata noua Gulianca-Olaneasca 2.674  

5.  Conducta de aductiune apa tratata noua Muchea-Cotu Lung 6.652  

6.  Conducta de aductiune apa tratata noua Latinu-Oancea 3.910  

7.  Conducta de aductiune apa tratata noua GA Latinu - Latinu 1.165  

8.  Conducta de aductiune apa tratata noua Corbu Nou-Corbu Vechi 13.387  

9.  Conducta de aductiune apa tratata noua GA Chiscani -Chiscani 1.267  

10.  Conducta de aductiune apa bruta noua Statie Tratare Apa Potabila 

(STAP) Chiscani-STAP Gropeni 
14.566 

 

11.  Conducta de aductiune noua apa bruta priza Chiscani-STAP Chiscani 
2.870 

 

12.  Reabilitare conducta de aductiune - UAT Braila (STAP Chiscani-GA 

Braila-GA Radu Negru) 
19.747 

 

13.  Reabilitate conducta de aductiune Oancea-Romanu 6.830  

14.  Reabilitare conducta de aductiune Statiune Lacu Sarat – sat Lacu Sarat 
3.867 

 

15.  GA Tataru extindere..  1665 

16.  GA Latinu noua  1.665 

17.  GA Maxineni noua  1.665 

18.  GA Gulianca noua  1.665 

19.  GA Chiscani noua  1.138 

20.  GA Muchea noua  1.665 

21.  GA Vadeni noua  1.665 

22.  GA Stancuta noua  1.665 

23.  GA Batogu noua  1.530 

24.  GA Ciresu noua  1.665 

25.  Statie de tratare noua Marasu, inclusiv captare  3.197,50 

26.  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila 

NORD 
1.039 

 

27.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila 

NORD 
6.648 

 

28.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in Municipiul Braila 

SUD 
11.815 

 

29.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cotu Lung 
3.805 

 

30.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Corbu Vechi 4.974 
 

31.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Maxineni 9.685 
 

32.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Corbu Nou 
11.642 

 

33.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Latinu 5.499  

34.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Olaneasca 
6.043 

 

35.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Gulianca 7.009  

36.  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cuza Voda 
1.251 

 

37.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Cuza Voda 
9.322 
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Suprafata 

ocupata 

definitiv (m2) 

38.  Reabilitare conducta de aductiune Movila Miresii - Gemenele 10.039  

39.  Extindere retele distributie, inclusiv bransamente in loc. Gropeni 259  

40.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Gropeni 13.274  

41.  Reabilitare retea OL Dn250 de la priza de captare STAP Gropeni la 

camin intrare  in loc. Gropeni 

995  

42.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Movila Miresii 
11.266 

 

43.  Extindere retea distributie, inclusiv bransamente in loc Mircea Voda 
10.513 

 

44.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Mircea Voda 
11.824 

 

45.  Conducta de aductiune noua Faurei-Jirlau 9.694  

46.  Conducta de aductiune noua Jirlau-Satuc-Galbenu 9.310  

47.  Conducta de aductiune noua Satuc-Pintecani 1.819  

48.  Conducta de aductiune noua Visani-Plasoiu 9.954  

49.  Conducta de aductiune noua Visani-Zamfiresti 7.641  

50.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc.  Jirlau 12.739  

51.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Galbenu 7.967  

52.  Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Drogu 6.295  

53.  Retea apa potabila la statia de epurare Faurei - infiintare 962  

54.  Conducta de aductiune noua Gropeni-Tufesti-Cuza Voda (intersectie) 
22.511 

 

55.  Conducta de aductiune noua Cuza Voda (intersectie) - GA Cuza Voda 
4.714 

 

56.  Conducta de aductiune noua Cuza Voda (intersectie)-Stancuta-Bertesti 
15.069 

 

57.  Conducta de aductiune noua STAP Chiscani-STAP Gropeni, pentru 

Tichilesti 
214 

 

58.  Reabilitare retea distributie inclusiv bransamente in localitatea Tichilesti 
3.928 

 

59.  Conducta de aductiune noua Ianca-Batogu 19.069  

60.  Conducta de aductiune noua Batogu-Ciresu-Jugureanu 20.089  

61.  Conducta de aductiune noua Ciresu-Scarlatesti-Vultureni 4.180  

62.  Conducta de aductiune noua Batogu-Dudescu-Tataru 20.713  

63.  Conducta de aductiune noua Batogu Vechi -Batogu Nou 3.175  

64.  Conducta de aductiune noua Tataru-Coltea-Ciocile 20.321  

65.  Conducta de aductiune noua Dudescu-Zavoia 4.264  

66.  Conducta de aductiune noua Ciocile - Odaieni 7.591  

67.  Conducta de aductiune noua Chicinetu - Chioibasesti 2.327  

68.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc Ciresu 13.326  

69.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc.Vultureni 6.986  

70.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Scarlatesti 
9.434 

 

71.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Batogu Vechi + 

Batogu Nou 
11.626 

 

72.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Jugureanu 
13.533 

 

73.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Chioibasesti 
3.007 

 

74.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Odaieni 2.405  

75.  Conducta de aductiune noua STAP Marasu - localitatea Marasu 2.597  

76.  Conducta de aductiune noua STAP Marasu - localitatile Bandoiu si 

Tacau 
13.527 

 

77.  Conducta de aductiune noua STAP Marasu - localitatile Magureni si 

Plopi 
15.655 

 

78.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Marasu 18.971  

79.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Magureni 9.749  

80.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Plopi 4.181  

81.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Bandoiu 5.947  
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82.  Infiintare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Tacau 12.521  

83.  Conducta aductiune noua Marasu-Salcia 13.300  

84.  Conducta aductiune noua Frecatei- Titcov 11.594  

85.  Colector sub-presiune - Sutesti-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu-

Cazasu-S.E. Braila 
50.366 

 

86.  Colector sub-presiune - Vadeni - Baldovinesti 7.573  

87.  Extindere Sistem canalizare Varsatura, inclusiv refulari 7.190  

88.  Extindere retea canalizare in Municipiul Braila NORD, inclusiv refulari 
13.435 

 

89.  Extindere retea canalizare in Municipiul Braila SUD, inclusiv refulari 1.202 
 

90.  Reabilitare canalizare menajera, SPAU Municipiul Braila NORD 14.724  

91.  Reabilitare canalizare menajera, SPAU Municipiul Braila SUD 13.756  

92.  Interceptare colectoare Municipiul Braila NORD 3.186  

93.  Interceptare colectoare Municipiul Braila SUD  314  

94.  Lacu Sarat – infiintare sistem de canalizare 14.412  

95.  Sutesti - Infiintare sistem de canalizare 19.970  

96.  Movila Miresii - Extindere retea de canalizare 16.980  

97.  Movila Miresii - Reabilitare retea de canalizare 1.992  

98.  Cazasu - Infiintare sistem de canalizare 23.313  

99.  Vadeni - Infiintare sistem de canalizare 22.462  

100.  Ianca - Infiintare sistem de canalizare Perisoru 5.430  

101.  Ianca - Infiintare sistem de canalizare Plopu 9.334  

102.  Mircea Voda - Extindere sistem de canalizare 27.265  

103.  Surdila Gaiseanca - Infiintare sistem de canalizare Filipesti 4.042  

104.  Extindere sistem de canalizare Jirlau 14,564  

105.  Colector sub-presiune Tichilesti-Gropeni-SEAU Gropeni 9.293  

106.  Retele SEAU Gropeni - Evacuare ape uzate epurate din SEAU Gropeni 

in emisar 
3.096 

 

107.  Tichilesti - Infiintare sistem de canalizare 17.217  

108.  Gropeni - Extindere sistem de canalizare 24.090  

109.  Colector sub-presiune - Ulmu-Zavoaia-SEAU Insuratei 26.005  

110.  Colector sub-presiune Baraganu-SEAU Insuratei 13.794  

111.  Ulmu - Infiintare sistem de canalizare (inclusiv refulare) 19.032  

112.  Zavoaia - Infiintare sistem de canalizare (inclusiv refulare) 18.187  

113.  Insuratei - Extindere sistem Canalizare (inclusiv refulare) 9.453  

114.  Baraganu - Infiintare sistem de canalizare (inclusiv refulare) 29.184  

115.  SEAU BRAILA  - Instalatia de tratare, neutralizare si valorificare 

termica a namolului 

 1.347 

116.  SPAU-ri: 5 buc. colector Sutesti - Movila Miresii - Tudor Vladimirescu- 

Cazasu – Braila si  1 buc. colector Vadeni - Baldovinesti 

 
87.50 

117.  SPAU (8 buc. Braila NORD, 2 buc. Braila SUD, 4 buc. Lacul Sarat, 1 

buc. Varsatura, 8 buc. Cazasu, 5 buc. Sutesti, 4 buc. Movila Miresii, 7 

buc. canalizare Vadeni si 1 buc. colector Vadeni-Baldovinesti ) 

 

492.50 

118.  SPAU (1 buc Perisoru, 3 buc Plopu, 5 buc Mircea Voda, 1 buc Filipesti)  
140 

119.  SPAU (6 buc Tichilesti, 7 buc Gropeni, SPAU SE Gropeni – Dunare 1 

buc.) 

 
160 

120.  SPAU (1 buc colector sub-presiune Baraganu – SEAU Insuratei, 2 buc 

Colector Ulmu-Zavoaia- SEAU Insuratei, 6 buc UAT Baraganu, 4 buc 

UAT Insuratei, 1 buc UAT Zavoaia, 2 buc UAT Ulmu) 

 

237 

Total 1.105.528,0 21.649,50 

 

Relatia proiectului cu ariile naturale protejate 
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Proiectul este amplasat prtial in: 

• perimetrul si imediata vecinatate a urmatoarelor arii protejate de interes comunitar: 

- Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (cod ROSPA0005), care 

se suprapune parțial pe suprafața Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; 

- Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei (cod ROSCI0006), care se 

suprapune parțial pe suprafața Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; 

- Situl de importanţă comunitară Ianca-Plopu-Sarat-Comaneasca (cod ROSCI0305); 

- Aria de protectie speciala avifaunistica Ianca-Plopu-Sarat (cod ROSPA0048); 

- Aria de protecție specială avifaunistică Lunca Buzaului (cod ROSPA0160); 

- Situl de importanță comunitară Lunca Buzaului (cod ROSCI0103); 

- Situl de importanţă comunitară Balta Alba-Amara-Jirlău-Lacul Sarat Caineni (cod 

ROSCI0005); 

- Aria de protecție specială avifaunistică Balta Tătaru (cod ROSPA0006); 

- Situl de importanţă comunitară Valea Călmățuiului (cod ROSCI0259); 

- Aria de protectie speciala avifaunistica Valea Călmățuiului (cod ROSPA0145). 

• vecinătatea următoarelor arii naturale protejate de interes comunitar: 

- Situl de importanţă comunitară Bratul Macin (cod ROSCI0012); 

- Aria de protecție specială avifaunistică Dunarea Veche-Bratul Macin (cod 

ROSPA0040); 

- Aria de protecție specială avifaunistică Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA0071); 

- Situl de importanță comunitară Lunca Siretului Inferior (cod ROSCI0162); 

- Situl de importanţă comunitară Lacul Sarat Braila (cod ROSCI0307); 

- Aria de protecție specială avifaunistică Balta Alba-Amara-Jirlău (cod ROSPA0004). 

Lucrările propuse în perimetrul și/sau vecinătatea ariilor naturale protejate de 

interes comunitar sunt următoarele:  

1) Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (cod ROSPA0005), administrată 

de Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei – prin propunerea: 

➢ În perimetrul ariei: 

- în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Balta Mică a Brăilei - construire a unei 

stației de tratare apă brută, realizare a unei prize de mal (malul drept al Bratului Valciu al 

Dunarii) și amplasare a conductei de aducțiune; terenul se află în zona dig-mal aferentă 

comunei Mărașu și reprezintă o suprafață aflată la o cota ridicata fata de nivelul digului, 

ceea ce impiedica inundarea acestuia, este lipsit de vegetatie forestiera si caracterizat prin 

prezenta unei vegetatii ruderale slab reprezentate; terenurile cu statut de protecție din 

vecinătatea amplasamentului reprezintă zona dig-mal a Dunării, caracterizată prin 

prezența unor plantații forestiere. 
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- amplasare a unui tronson dintr-un colector de canalizare, pe o lungime de cca 200 m, de-a 

lungul unui drum de pământ ce traversează zona împădurită dig-mal a Dunării  din nord-

estul  satului Gropeni; 

➢ În vecinătatea ariei - amplasare: 

- conductă de aducțiune apă potabilă, pe lungimea de de 31,77 km, pe partea interioară a 

digului de apărare aferent comunei Mărașu, paralel cu acesta, în ampriza drumurilor de 

exploatare; 

- un tronson de cca 600 m din reteaua de aductiune apa potabila, propusă de-a lungul DC 

15, intre satele Stanca și Berteștii de Jos la o distanta de 380 m fata de limita ariei; zona 

cu statut de protectie din imediata vecinătate a amplasamentului reprezinta terenuri 

agricole și râul Călmățui; 

- extremitățile vestice ale rețelei de distribuție din satele Mărașu, Măgureni, Plopi, Băndoiu 

și Țăcău; 

- amplasare tronson dintr-un colector de canalizare si a unei statii de pompare ape uzate 

Gropeni (SPAU 4) în imediata vecinătate a unui drum de-a lungul unui canal de desecare 

dintre nord-estul  satului Gropeni și Dunăre; 

- realizarea stație de pompare ape uzate și extremitățile estice ale retelei de aductiune apa 

potabila, a unei rețele de canalizare și a unui colector de canalizare, de-a lungul unui dig 

al canalului din nord-estul satului Gropeni;  

Organizarea de santier pentru realizarea prizei de apa si a statiei de tratare (Mărașu) este propusa 

in vecinatatea digului, pe partea interioara a acestuia, în imediata vecinătate a zonelor cu statut 

de protecție.  

Totodata, se va amenaja o organizare de santier in gospodaria de apa din satul Bertestii de Jos. 

2) Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei (cod ROSCI0006), administrat de 

Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei: 

➢ realizare priza de mal în perimetrul ariei; 

➢ construire stației de tratare apă brută și a conductei de aducțiune apă brută în vecinătatea 

ariei. 

3) Situl de importanţă comunitară Bratul Macin (cod ROSCI0012) si Aria de protecție specială 

avifaunistică Dunarea Veche-Bratul Macin (cod ROSPA0040), care nu sunt atribuite în custodie, 

prin amplasarea în vecinătatea acestora (in zona de suprapunere a ariilor), a unor conducte de 

aductiune apa potabila pe o lungime totala de 11,594 km, de-a lungul unor drumuri existente în 

vecinătatea digului ce delimitează suprafetele cu statut de protectie, reprezentand Brațul Măcin al 

fluviului Dunărea și zona dig-mal aferentă. 

Nu se propun organizări de șantie în perimetrul sau vecinătatea ariilor. 

4) Aria de protecție specială avifaunistică Lunca Siretului Inferior (cod ROSPA0071) si Situl de 

importanță comunitară Lunca Siretului Inferior (cod ROSCI0162), care se suprapun in 

vecinatatea proiectului si sunt atribuite în custodie Asociației pentru Conservarea Diversității 

Biologice - prin amplasarea în vecinătatea acestora a: 

➢ Retelelor de aductiune apa:  

- pe o lungime de cca 700 m in imediata vecinatate a ariilor, de-a lungul unui drum 

comunal in UAT Maxineni, pentru alimentarea satului Corbu Vechi;  

➢ Extremităților retelelor de distributie apa, propuse in imediata vecinatate a ariilor, 

aferente unor străzi din satele: 

- Corbu Vechi: extremitatile de pe str. Siretului, extremitatile estice ale str. 

Salcamilor si str. paralele din nordul acesteia; 

- Cotu Lung: extremitatile nordice a două străzi; 
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Nu se propun organizari de santier in perimetrul sau vecinatatea ariilor. 

5) Situl de importanţă comunitară Lacul Sarat Braila (cod ROSCI0307), care nu este atribuit în 

custodie, prin amplasarea în vecinătatea acestuia a unor tronsoane din reteaua de aductiune apa 

potabila si dintr-un colector de canalizare, pe o lungime de cca 700 m, de-a lungul DC 8; zona cu 

statut de protectie este separata de amplasament prin drumul comunal si reprezinta luciul Lacului 

Sarat Braila 2 si pajistea perimetrala din jurul acestuia. 

6) Situl de importanţă comunitară Ianca-Plopu-Sarat-Comaneasca (cod ROSCI0305), care nu 

este atribuit în custodie, prin amplasarea în: 

➢ perimetrul si imediata vecinatate a sitului a unor tronsoane dintr-un colector de canalizare 

sub presiune, de-a lungul DN 22, pe o lungime de cca: 

- 1,4 km (din care 1,2 km in arie), intre satele Scortaru Vechi si Comaneasca,  

terenul cu statut de protectie reprezentând o pajiste; 

- 350 m (din care 155 m in arie), intre satele Comaneasca si Movila Miresii, in zona 

de suprapunere cu Aria de protectie speciala avifaunistica Ianca-Plopu-Sarat din 

vecinatatea satului Movila Miresii;  

➢ imediata vecinatate a sitului (in zona de suprapunere cu aria de protectie speciala 

avifaunistica) a: 

- extremității conductei de aductiune apă potabilă Ianca-Batogu, în estul orașului 

Ianca; extremităților vestice ale rețelei de canalizare aferente străzilor din satul 

Plopu; suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a 

amplasamentului reprezintă Lacul Ianca (aflat la cca 100-400 m față de 

amplasament) și terenul neproductiv din jurul acestuia; 

- unei statii de pompare ape uzate din satul Movila Miresii si a extremitatii estice a 

retelei de distributie de-a lungul str. Orizont din acest sat. 

Terenul cu statut de protectie din vecinătatea satului Movila Miresii reprezinta o pajiste, precum 

și luciul Lacului Movila Miresii cu pajistea perimetrala acestuia. 

Cea mai apropiată organizare de șantier este propusă în vestul satului Movila Miresii, la distanța 

de 1850 m fata de limita sitului. 

7) Aria de protectie speciala avifaunistica Ianca-Plopu-Sarat (cod ROSPA0048), care nu este 

atribuită în custodie, in zona de suprapunere cu Situl de importanţă comunitară Ianca-Plopu-

Sarat-Comaneasca din vecinatatea localităților Movila Miresii, Ianca și Plopu, prin amplasarea 

obiectivelor mentionate.  

Cea mai apropiată organizare de șantier este propusă în vestul satului Movila Miresii, la distanța 

de 1850 m fata de limita sitului. 

8) Aria de protecție specială avifaunistică Lunca Buzaului (cod ROSPA0160) si Situl de 

importanță comunitară Lunca Buzaului (cod ROSCI0103), care se suprapun și nu sunt atribuite 

în custodie, prin amplasarea: 

➢ in  perimetrul si imediata vecinătate a ariilor, pe o lungime de cca 800 m (630 m in arii) a 

retelei de aductiune apa potabila Jirlău-Făurei, de-a lungul DJ 203 pe directia Faurei-

Jirlau, în zona podului peste raul Buzau; suprafetele cu statut de protectie reprezinta 

terenuri impadurite din zona dig-mal a raului Buzau; 

➢ in  vecinătatea ariilor (la distanțe de 90-350 m), pe o lungime de cca 1,8 km a retelei de 

aductiune apa potabila Căineni Băi-Plășoiu, de-a lungul DJ 203; suprafețele cu statut de 
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protectie reprezinta terenuri agricole și impadurite din zona de protecție a raului Buzau, 

separate de amplasament prin pășuni. 

Cea mai apropiata organizare de santier este propusa in satul Șutești, la distanță de 850 m 

față de limitele ariilor. 

 

9) Aria de protecție specială avifaunistică Balta Alba-Amara-Jirlău (cod ROSPA0004), care este 

atribuită în custodie Asociației Maximilian Buzău, suprapusă Sitului de importanţă comunitară 

Balta Alba-Amara-Jirlău-Lacul Sarat Caineni, prin amplasarea în vecinătatea acesteia a: 

➢ unui tronson din reteaua de aductiune apa, pe o lungime de cca 1,5 km, de-a lungul DJ 

203 A intre satele Drogu si Visani; terenul cu staut de protectie reprezinta partea nordica 

a Lacului Jirlau si pasunea perimetrala a acestuia;  

➢ unui tronson din reteaua de aductiune apa, pe o lungime de cca 4 km, din care: 3 km de-a 

lungul DJ 203 A pe directia Drogu- Zamfiresti, la distanta de cca 100-400 m fata de arii 

(reprezentand partea nordica a Lacului Jirlau de care este separata prin zone de locuit, 

pasuni sau terenuri agricole; 1 km de-a lungul DJ 203 pe directia Satuc-Jirlau, la distanta 

de cca 250-350 m fata de arii (reprezentand partea vestica a Lacului Jirlau) de care este 

separata prin pasune; 

➢ extremitatilor sudice ale retelei de distributie apa potabila propuse pe 5 strazi din satul 

Drogu, terenul cu statut de protectie din vecinatatea amplasamentului reprezentand partea 

nordica a Lacului Jirlau si pajistea perimetrala; extremitatilor nordice ale retelei de 

distributie apa potabila (reabilitare) propuse pe 12 strazi din satul Jirlau, terenul cu statut 

de protectie reprezentand partea sudica a Lacului Jirlau; 

Cele mai apropiate organizari de santier se propun in gospodăria de apa din satul Jirlau si in satul 

Visan la distante de 700 m, 150 m fata de limita ariei. 

10) Situl de importanţă comunitară Balta Alba-Amara-Jirlău-Lacul Sarat Caineni (cod 

ROSCI0005), care este suprapus parțial Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Alba- 

Amara-Jirlău și atribuit în custodie Asociației Maximilian Buzău, prin amplasarea: 

➢ în vecinătatea ariei a:  

- unui tronson din conducta de aductiune apa potabila pe o lungime totală de cca 

1,7 km, de-a lungul DJ 203 A pe traseul Visani-Caineni-Plasoiu si in satul 

Caineni; suprafetele cu statut de protectie din vecinatatea amplasamentului 

reprezinta terenuri agricole, pasuni si Lacul Caineni;  

- obiectivelor din zona de suprapunere cu Aria de protecție specială avifaunistică 

Balta Alba- Amara-Jirlău. 

Cele mai apropiate organizari de santier se propun in gospodăria de apa din satul Jirlau si in satul 

Visan la distante de 700 m, 150 m fata de limita ariei. 

11) Aria de protecție specială avifaunistică Balta Tătaru (cod ROSPA0006), care nu este 

atribuită în custodie- amplasarea: 

➢ in  perimetrul si imediata vecinătate a ariei a unor tronsoane din: 

- reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 7,4 km, propusă de-a lungul: DJ 211 

C, între localitățile Tătaru și Colțea, pe o lungime de cca 775 m; drumului dintre 

Colțea și Chichinețu, pe o lungime de cca 900 m; DJ 211, între localitățile Tătaru și 

Dudești, pe o lungime de cca 500 m; drumului dintre localitățile Ciocile și Odăieni, 

pe o lungime de cca 1,7 km;  
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➢ in vecinătatea acesteia a: 

- unor tronsoane din reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 4 km, propusă de-

a lungul: drumului dintre localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 1,7 km; 

drumului dintre Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca 2 km;  

- extinderea gospodariei de apa Tătaru, la o distanta de 125 m fata de limita arei; 

- extremitățile nordice ale rețelei de distribuție din Chioibașești; 

Suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă:  

- pășuni;  

- terenuri agricole;  

- Lacul Plașcu și pășunea din jurul acestuia, aflat la distanța de cca 500 m față de 

amplasament, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune 

dintre localitățile Ciocile și Odăieni, pe o lungime de cca 500 m;  

- Lacul Chioibășești și pășunea din jurul acestuia, aflat la distanța de cca 400 m față de 

amplasament, în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune 

dintre Chichinețu și Chioibașești, pe o lungime de cca 2 km;  

12) Situl de importanţă comunitară Valea Călmățuiului (cod ROSCI0259) și Aria de protectie 

speciala avifaunistica Valea Călmățuiului (cod ROSPA0145), care sunt suprapuse parțial și nu 

sunt atribuite în custodie, prin amplasarea: 

a) în perimetrul și imediata vecinătate a acestora a unor tronsoane din: 

- reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 7,7 km, propusă de-a lungul: DJ 203 

P, între localitățile Vultureni și Cireșu, pe o lungime de cca 400 m în perimetrul zonei 

cu statut dublu de protecție; DJ 203 R, între localitățile Cireșu și Batogu, pe o 

lungime de cca 4 km în perimetrul zonei cu statut dublu de protecție; unui drum de 

pământ ce traversează zona cu statut dublu de protecție pe o lungime de cca 1,6 km și 

aria de protectie speciala avifaunistica pe o lungime de cca 1,7 km, între localitățile 

Dudescu și Batogu; 

- colectorul de canalizare, pe o lungime totală de cca 2,8 km, propus de-a lungul DJ 

203, între localitățile Zavoaia și Însurăței, pe o lungime de cca 1,8 km m în perimetrul 

ariei de protectie speciala avifaunistica și cca 1 km în perimetrul zonei cu statut dublu 

de protecție;  
b) în vecinătatea acestora a: 

- unor tronsoane din reteaua de aductiune, pe o lungime totală de cca 4,9 km, propusă 

de-a lungul: DN 203 N, între localitățile Jugureanu și Ulmu, pe o lungime de cca 2,3 

km, la distanța de 200-300 m față de zona cu statut dublu de protecție; drumului 

dintre Ulmu (Mohreanu) și Cireșu, pe o lungime de cca 1,5 km, în imediata vecinătate 

a zonei cu statut dublu de protecție; DJ 203 P, între localitățile Vultureni și Cireșu, pe 

o lungime 1,1 km, la distanța de 100-150 m de zona cu statut dublu de protecție; 

- extremităților nordice ale rețelei de distribuție aferente străzilor din Vultureni (11 

străzi), Jugureanu (13 străzi) și Scărlătești (șapte străzi), la distanțe de 90-250 m de 

zona cu statut dublu de protecție; 

- extremităților estice ale rețelei de canalizare aferente străzilor din nordul orașului 

Însurăței (10 străzi), în imediata vecinătate a sitului de importanţă comunitară; 

- doua statii de pompare ape uzate (SPAU 1 si SPAU 2) in localitatea Insuratei la cca. 

100 m fata de limita zonei cu statut dublu de protectie si o statie din localitatea Ulmu 

la cca. 200 m. 

Suprafețele cu statut de protecție din imediata vecinătate a amplasamentului reprezintă:  

- pășuni;  

- terenuri agricole;  
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- Lacul Vultureni, aflat la distanța 100-150 m față de amplasament (de care este separat 

prin pășune), în vecinătatea căruia se propune o porțiune din reteaua de aductiune 

dintre localitățile localitățile Vultureni și Cireșu, de-a lungul DJ 203 P, pe o lungime 

de cca 1,1 km;  

- Lacul Traian, aflat la distanța 200-600 m față de amplasament (de care este separat 

prin construcții și pășune), în vecinătatea căruia se propune o porțiune din colectorul 

de canalizare, propus de-a lungul DJ 203, între localitățile Zavoaia și Însurăței, pe o 

lungime de cca 750 m. 

 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 332 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

In tabelul urmator este prezentata relatia investitilor ramase in proiect in raport cu Siturile Natura 2000 din aria de implementare a proiectului. 

Tabel 21. Suprapuneri si vecinatati cu ariile naturale protejate 

Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

1.  ROSPA0071 

Lunca 

Siretului 
Inferior si 

ROSCI0162 

Lunca 
Siretului 

Inferior 

- - - Capete retea distrubutie Cotu Lung intravilan pentru 2 atrazi - Aproximativ 175 m Se executa cca. 400 m retele/luna 

Durata maxima: 2 luni 

 

- - Capete retea distrubutie in loc. Corbu Vechi intravilan pentru 
5 strazi 

Intre 10 m si 150 m 

- - 700 m din aductiunea Maxineni – Corbu Vechi Intre 5 m si 500 m  

2.  ROSCI0305 

Ianca – Plopu 
- Sarat - 

Comaneasca 

- - - Capete retea distrubutie – reabilitare Movila Miresii intravilan 

pentru 1 strada 

Organizare de santier la 

vest de Movila Miresii 
la distanta de 1850 m 

fata de zona protejata.  

Intre 60 m si 150  m  Se executa cca. 400 m retele/luna 

Durata maxima: 5 luni - - 

- - Capat din conducta de aductiune Ianca Batogu intravilan Ianca Intre 10 m si 150 m 

Colector 
Sutesti - 

SEAU 
Braila in 

zona 

Scortaru 
Vechi 

1.270 m 
Colector 

Sutesti - 
SEAU Braila 

in zona 

Scortaru 
Vechi 

- - 

Colector 

Sutesti - 

SEAU 
Braila in 

zona Movila 

Miresii 

155 m 

colector 

Sutesti - 
SEAU Braila 

in zona 

Movila 
Miresii 

SPAU colector Movila Miresii – Tudor Vladimirescu la cca. 

90 m de arie la intrare in Movila Miresii dinspre Comaneasca; 

90 m 

- - Aproximativ 1942 m retea de canalizare Movila Miresii; 2 

strazi paralele si 2 capete strazi 
SPAU 1  

SPAU 2 

SPAU 3 

Intre 130 m si 300 m 

intravilan 
415 m 

175 m;  

- - Capete retea de canalizare Plopu – 4 strazi intravilan 
SPAU 1 

Intre 40 m si 150 m 
intravilan 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

SPAU 2 

 

230 m intravilan; 

295 m intravilan; 

- - Capat nord colector Plopu – Ianca 235 m 

3.  ROSPA0048 
- Ianca – 

Plopu – Sarat 

- Comaneasca  

- - 
 

- Capete retea distrubutie – reabilitare Movila Miresii intravilan 
pentru 1 strada 

Organizare de santier la 
vest de Movila Miresii 

la distanta de 1850 m 

fata de zona protejata.  

Intre 60 m si 150 m  Se executa cca. 400 m retele/luna 
Durata maxima: 5 luni - - 

- - Capat din conducta de aductiune Ianca Batogu intravilan Ianca Intre 10 m si 150 m 

- - Aproximativ 1942 m retea de canalizare Movila Miresii; 2 

stazi paralele si 2 capete strazi 
SPAU 1  

SPAU 2 

SPAU 3 

Intre 130 m si 300 m 

intravilan 
415 m 

175 m;  

- - Capete retea de canalizare Plopu – 4 strazi intravilan 

SPAU 1 

SPAU 2 
 

Intre 40 m si 150 m 

intravilan 

230 m intravilan; 
295 m intravilan; 

- - Capat nord colector Plopu – Ianca 235 m 

4.  ROSCI0005 

Balta Alba – 

Amara – 

Jirlau – Lacul 

Sarat Caineni 

- - 

 

- 880 m din conducta de aductiune Jirlau Galbenu Organizarea de santier 

in gospodaria de apa 

Jirlau la cca 700 m in 

gospodaria de apa 

Organizare de santier 
Visani la distanta de 

150 m 

Intre 80 m si 450 m Se executa cca. 400 m retele/luna de 

catre 1 echipa 

Durata maxima: 18 luni 
- - Capete retea de distributie  14 strazi – loc. Jirlau Intre 45 m si 150 m 

intravilan 

  Retea de aductiune Faurei - Jirlau Capatul de nord la 
cca. 250 m 

- - 7.440 m conducta de aductiune Visani – Drogu - Zamfiresti Intre 15 m si 260 m 

intravilan si extravilan 

- - Capete retea apa – reabilitare loc. Drogu pentru 5 strazi Intre 10 m si 150 m 
intravilan 

- - Capete retea de canalizare Jirlau intravilan pentru 19 strazi Intre 10 m si 150 m 

5.  ROSPA0004 

Balta Alba – 
Amara – 

- - 

 

- 880 m din conducta de aductiune Jirlau Galbenu Organizarea de santier 

in gospodaria de apa 
Jirlau la cca 700 m in 

Intre 80 m si 450 m 

 

Se executa cca. 400 m retele/luna de 

catre 1 echipa 
Durata maxima: 18 luni 

- - Capete retea de distributie  14 strazi – loc. Jirlau Intre 45 m si 150 m 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 334 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

Jirlau gospodaria de apa 

 

Organizare de santier 
Visani la distanta de 

150 m 

intravilan 

  Retea de aductiune Faurei - Jirlau Capatul de nord la 

cca. 250 m 

- - 7.440 m conducta de aductiune Visani – Drogu - Zamfiresti Intre 15 m si 260 m 
intravilan si extravilan 

- - Capete retea apa – reabilitare loc. Drogu pentru 5 strazi Intre 10 m si 150 m 

intravilan 

- - Capete retea de canalizare Jirlau intravilan pentru 19 strazi Intre 10 m si 150 m 

6.  ROSCI0103 
Lunca 

Buzaului 

- - 
 

- 1.800 m conducta de aductiune Visani – Caineni Bai - Plasoiu - Intre 90 m si 350 m 4,5 luni 
 

1,5 luni 

Conducta de 

aductiune 
Jirlau –

Faurei 

Aproximativ 

630 m 
Conducta de 

aductiune 
Jirlau –

Faurei in 

zona de 
traversare 

rau Buzau 

- - - 

7.  ROSPA 

Lunca 
Buzaului 

- - 

 

- 1.800 m conducta de aductiune Visani – Caineni Bai - Plasoiu - Intre 90 m si 350 m 4,5 luni 

Conducta de 

aductiune 

Jirlau –
Faurei 

- Aproximativ 

630 m 

Conducta de 
aductiune 

Jirlau –

Faurei in 
zona de 

traversare 

rau Buzau 

- 

 

Sutesti la 560 m - 1,5 luni 

8.  ROSCI0307 
Lacu Sarat - 

Braila 

- - - 500 m reteaua de canalizare Lacu Sarat – statiune Lacu Sarat -  32 m 1,5 luni 

9.  ROSCI0259 
Valea 

Calmatui 

Conducta de 
aductiune 

Batogu-

- Aproximativ 
4.1 km din  

Conducta de 

- - - 10 luni 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

Ciresu-

Jugureanu 

aductiune 

Batogu-

Ciresu-
Jugureanu in 

zona Batogu 

Ciresu 

Conducta de 

aductiune 

Ciresu - 
Scarlatesti-

Vultureni 

Aproximativ 

431 m din 

Conducta de 
aductiune 

Ciresu - 

Scarlatesti-

Vultureni in 

zona Ciresu 

Scarlatesti 

- - 

Conducta de 

aductiune 

Batogu- 
Dudescu-

Tataru 

Aproximativ 

1.7 km din 

Conducta de 
aductiune 

Batogu- 

Dudescu-
Tataru in 

zona Batogu 

- Dudescu 

- - 

- - - 450 m Conducta de aductiune Batogu Tataru in zona intravilan 
Dudescu 

Intre 350 m si 450 m 

- - - 685 m Conducta de aductiune Ciresu – Vultureni – Scarlatesti 

in intravilan Ciresu 
1742 m Conducta de aductiune Ciresu – Vultureni – 

Scarlatesti in zona Scarlatesti Vultureni 

Intre 75 m si 350 m 

 
Intre 75 m si 250 m 

- - - 1512 m din conducta de aductiune Ciresu Ulmu Intre 2 m si 1000 m 

- - - 2700 m din conducta de aductiune Ulmu Jugureanu Intre 210 m si 550 m 

- - - Capete retea de alimentare cu apa Batogu intravilan pentru 11 

strazi 

Intre 220 m si 400 m 

- - - Capete retea de alimentare cu apa Ciresu intravilan pentru 7 

strazi 
Gospodarie de apa Ciresu 

Intre 150 m si 270 m 

860 m intravilan 

- - - Capete retea de alimentare cu apa Scarlatesti intravilan pentru Intre 85 m si 250 m 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

7 strazi 

- - - Capete retea de alimentare cu apa Vultureni intravilan pentru 

11 strazi 

Intre 90 m si 250 m 

- - - Capete retea de alimentare cu apa Jugureanu pentru 13 strazi Intre 10 m si 250 m 

Colector 

canalizare 

menajera 
Ulmu-

Zavoaia-

SEAU 
Insuratei 

- 600 m 

colector 

Zavoaia -
Insuratei 

 600 m 

- - - Capete retea de canalizare Insuratei intravilan pentru 10 strazi  

SPAU 1 – 140  m 
SPAU 2 – 120 m 

intre 40 si 250 m 

140 m 
120 m 

- - - Capete retea de canalizare Zavoaia intravilan pentru 1 strada 500 m  
 

- - - Capete retea de canalizare Ulmu pentru 4 strazi 

SPAU 3 – 200 m 

Intre 200 m si 250 m 

intravilan 

200 m 

10.  ROSPA0145 
Valea 

Calmatui 

Conducta de 
aductiune 

Batogu-

Ciresu-
Jugureanu 

- 
 

Aproximativ 
4.1 km din 

Conducta de 

aductiune 
Batogu-

Ciresu-

Jugureanu in 
zona Batogu 

Ciresu 

- - - 10 luni 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

Conducta de 

aductiune 

Ciresu - 
Scarlatesti-

Vultureni 

Aproximativ 

431 m din 

Conducta de 
aductiune 

Ciresu - 

Scarlatesti-
Vultureni in 

zona Ciresu 

Scarlatesti 

- - 

Conducta de 

aductiune 

Batogu- 

Dudescu-

Tataru 

Aproximativ 

3.600 m din 

Conducta de 

aductiune 

Batogu- 

Dudescu-
Tataru in 

zona Batogu 

- Dudescu 

- - 

- - 1000 m Conducta de aductiune Batogu Tataru in zona 

intravilan Dudescu 

Intre 350 m si 450 m 

- - 685 m Conducta de aductiune Ciresu – Vultureni – Scarlatesti 
in intravilan Ciresu 

1742 m Conducta de aductiune Ciresu – Vultureni – 

Scarlatesti in zona Scarlatesti Vultureni 

Intre 75 m si 350 m 
 

Intre 75 m si 250 m 

- - 1512 m din conducta de aductiune Ciresu Ulmu Intre 2 m si 1000 m 

- - 2700 m din conducta de aductiune Ulmu Jugureanu Intre 210 m si 550 m 

- - Capete retea de alimentare cu apa Batogu intravilan pentru 11 

strazi 

Intre 220 m si 400 m 

- - Capete retea de alimentare cu apa Ciresu intravilan pentru 7 

strazi 
Gospodarie de apa Ciresu 

Intre 150 m si 270 m 

860 m intravilan 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

- - Capete retea de alimentare cu apa Scarlatesti intravilan pentru 

7 strazi 

Intre 85 m si 250 m 

- - Capete retea de alimentare cu apa Vultureni intravilan pentru 

11 strazi 

Intre 90 m si 250 m 

- - Capete retea de alimentare cu apa Jugureanu pentru 13 strazi Intre 10 m si 250 m 

Colector 

canalizare 

menajera 
Ulmu-

Zavoaia-

SEAU 
Insuratei 

2800 m 

colector 

Zavoaia -
Insuratei  

 600 m 

- - Capete retea de canalizare Insuratei intravilan pentru 10 strazi  

SPAU 1 – 140  m 

SPAU 2 – 120 m 

intre 40 si 250 m 

140 m 

120 m 

- - Capete retea de canalizare Zavoaia intravilan pentru 1 strada 500 m  

 

- - Capete retea de canalizare Ulmu pentru 4 strazi 

SPAU 3 – 200 m 

Intre 200 m si 250 m 

intravilan 
200 m 

11.  ROSPA0006 

Balta Tataru 

Aductiunea 

Tataru - 

Coltea 

- 775 m din 

aductiunea 

Tataru - 

Coltea 

- - 

 

- 8 luni 

Aductiunea 
Coltea 

906 m din 
aductiunea 

- - 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

Chichinetu Coltea - 

Chichinetu 

Aductiunea 
Tataru - 

Dudesti 

500 m din 
aductiunea 

Tataru - 

Dudesti 

  

Aductiunea 
Ciocile 

Odaieni 

1700 m din 
aductiunea 

Ciocile - 

Odaieni 

- - 

- - 1.770 m din aductiunea Ciocile - Odaieni Intre 7 m si 10 m 

- - 2.200 m din aductiunea Dudesti – Tataru – Coltea in zona 

Tataru 
2.244 m din aductiunea Dudesti – Tataru – Coltea in zona 

Tataru 

Gospodarie de apa Tataru  

Intre 15 m si 350 m 

Intre 15 m si 350 m 
200 m 

- - 2.157 m din aductiunea Chichinetu - Chioibasesti Intre 10 – 15 m 

- - Capete retele alimentare cu apa Chioibasesti intravilan pentru 

6 strazi 

Intre 100 m si 272 m 

- - Capete retele de alimentare cu apa Chioibasesti  pentru 2 strazi Intre 50 m si 250 m 

Colectorul 
Baraganul - 

Insuratei 

500 m din 
colectorul 

Insuratei - 

Baraganul 

  

- - Capete retele de canalizare Baraganul intravilan pentru 3 strazi 

SPAU 5  

SPAU 7  

Intre 315 m si 500 m 

530 m 

405 m 

12. ROSCI0006 

Balta Mica a 

Brailei/  

- - 

 

- 2.597 m Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. Marasu Organizare de santier 

Marasu 

100 
m 

ROSPA0005 
Balta Mica a 

Brailei 

400 

m 

ROSCI0006 

Balta Mica a 
Brailei 

400 

m 

RORMS0002 

Parcul 

200 m 20 luni 

- - 10.900 m Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. 

Bandoiu si Tacau  

Intre 180 m si 300 m 

- - 15.655 m Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. 
Magureni si Plopi  

Intre 200 si 350 m 

- - Capete  retea de distributie loc. Marasu intravilan pentru 8 

strazi 

Intre 150 m si 250 m 

m 

- - Capete  retea de distributie loc. Magureni pentru 9 strazi Intre 200 si 350 m 

- - Capete  retea de distributie loc. Plopi pentru 6 strazi  Intre 150 si 250 m 

  Capete  retea de distributie loc. Bandoiu pentru 3 strazi  Intre 150 si 250 m 
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Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

  Capete  retea de distributie loc. Tacau pentru 6 strazi  Natural Balta 

Mica a 

Brailei 

400 
m 

RONPA0017 
Parcul 

Natural Balta 

Mica a 
Brailei 

 

 
Organizare de santier 

din loc. Bertestii de Jos 

amplasata in GA 
Bertestii de Jos 

(reabilitare/extindere) 

- 

Intre 180 si 250 m 

- - Statia de tratare apa potabila Marasu 30 m 

Captare 

Marasu 

247,5 mp in 

arie 

- - 

- - Exteremitate retele de distributie Braila 

Gospodaria de apa Braila 

 300 m 

738 m 

- - 1300 m din conducta de aductiune STAP Chiscani – GA 

Braila 

Intre 50 m si 350 m 

- - Capete retea de canalizare Varsatura pentru 2 strazi 
SPAU 1 

Intre 50 m si 250 m 
400 m 

- - Capete retea de canalizare Gropeni 1 strada la captare 

SPAU 8 

 28 m  

5 m 
660 m 

13. ROSPA00054  

Balta Mica a 

Brailei/  

- - 

- 

- 2.597 m Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. Marasu 100 
m 

ROSPA0005 
Balta Mica a 

Brailei 

400 
m 

ROSCI0006 
Balta Mica a 

Brailei 

400 

m 

RORMS0002 

Parcul 
Natural Balta 

Mica a 

Brailei 

400 

m 

RONPA0017 

Parcul 

Natural Balta 
Mica a 

Brailei 

Organizare de santier 

din loc. Bertestii de Jos 
amplasata in GA 

Bertestii de Jos 
(reabilitare/extindere) 

10 m si 25 m  20 luni 

Conducta de 

aductiune 

STAP 
Marasu – 

loc Marasu 

350 m   

- - 10.900 m Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. 

Bandoiu si Tacau  

10 m si 25 m  

- - 15.655 m Conducta de aductiune STAP Marasu – loc. 

Magureni si Plopi  

10 m si 25 m  

- - Capete  retea de distributie loc. Marasu intravilan pentru 8 
strazi 

Intre 10 m si 250 m  

- - Capete  retea de distributie loc. Magureni pentru 9 strazi Intre 10 si 350 m 

- - Capete  retea de distributie loc. Plopi pentru 6 strazi  Intre 10 si 250 m 

  Capete  retea de distributie loc. Bandoiu pentru 3 strazi  Intre 10 si 250 m 

  Capete  retea de distributie loc. Tacau pentru 6 strazi  Intre 10 si 250 m 

Statia de 
tratare apa 

potabila 

Marasu 

2950 mp - - 

Captare 

Marasu 

247,5 mp in 

arie 

- - - 



   

  

Cod document:  Notificare privind revizuirea Acordului de 

mediu  

Serie de modificare 
Pag. 341 Rev. 1 

      
 

 

 

Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BRĂILA, ÎN PERIOADA  2014-2020 

Nr. 

Crt. 

Aria protejata Lucrari in perimetru Lucrari in vecinatate Durata lucrarilor in perimetrul sau in 

vecinatatea ariei protejate 

Componente Organizare 

de santier 

Lungime 

(m)/suprafata 

(mp) in arie 
protejata 

Componente Organizare de santier Distanta retele fata de 

aria protejata 

 

- - Extremitate retele de distributie Braila 

Gospodaria de apa Braila 

  300 m 

738 m 

 

- - 1300 m din conducta de aductiune STAP Chiscani – GA 

Braila 

 Intre 50 m si 350 m 

- - 600 m din aductiunea Stancuta – Bertestii de Jos 

GA Bertestii de Jos  

 Intre 345 m si 500 m  

380 m  

- - Capete retea de canalizare Gropeni 1 strada la captare 

SPAU 8 

  28 m  

5 m 

660 m 

14. ROSCI0012 

Bratul Macin/ 

ROSPA0040 
Dunarea 

Veche Bratul 

Macin 
/RORMS0019 

Dunarea 

Veche Bratul 
Macin 

- - - Aductiune Salcia Frecatei – 3900 m  - Intre 200 si 370 m 15 luni 

- - Aductiune Frecatei – Titcov – 6000 m Intre 135 m si 300 m 
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Masuri de reducere a impactului asupra climei si masurile de adaptare privind 

vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice 

Emisiile de gaze cu efect de sera 

Termenul de „amprenta de carbon” este utilizat frecvent pentru a indica contributia activitatilor 

umane si a celor industriale in termeni de emisii de carbon. Pentru simplificarea raportarilor, acesta este 

exprimat in termeni de cantitate de dioxid de carbon (CO2) plus echivalentul acesteia in alte GES (CO2-

eq) emise. O definitie sugerata recent pentru „amprenta de carbon” este „intreaga cantitate de emisii de 

gaze cu efect de sera (GES) cauzate de o organizatie, un eveniment sau un produs”. 

Lucrarile propuse a se realiza prin prezentul proiect nu sunt mari generatoare de CO2. 

Calculul amprentei de carbon aferent prezentului proiect s-a realizat in conformitate cu 

metodologia BEI “Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission 

Variations, version 11” 

Emisiile de carbon sunt un rezultat al aproximativ tuturor activitatilor umane si naturale, 

amprenta de carbon masurand emisiile de GES. Astfel, evaluarea unui proiect presupune compararea 

costurilor economice cu beneficiile, inclusiv costurile si beneficiile din emisii suplimentare de GES. In 

acest sens, se utilizeaza un pret economic (pret umbra) pentru a transforma tonele de GES in euro. 

Conform ghidului BEI, pentru prezentul proiect au fost luate in considerare urmatoarele emisii de 

GHG aferente perioadei operationale a proiectului: 

- Emisiile directe de GHG: Emisiile directe de GHG care apar din surse care sunt operate de 

proiect, in cadrul ariei de proiect (statii de epurare, transport namol); 

- Emisiile indirecte de GHG: emisiile de GHG rezultate din generarea de electricitate care este 

consumata de proiect. Emisiile indirecte sunt generate in afara ariei de proiect dar se aloca 

proiectului prim prisma faptului ca, prin proiect, se poate imbunatati consumul de electricitate, 

prin masuri de eficientizare. 

- Metodologia BEI privind calculul amprentei de carbon pune la dispozitie o serie de factori de 

emisie pe baza carora pot fi calculate emisiile de gaze cu efect de sera.  

- Emisiile absolute de carbon (emisiile in scenariul “cu proiect”)  – reprezinta emisiile totale 

generate la nivelul ariei de operare CUP, pe toata perioada operationala a proiectului, incluzand 

atat emisiile curente generate de functionarea infrastructurii existente cat si cele generate dupa 

implementarea prezentului proiect. 

- Emisiile de carbon in scenariul “fara proiect” – emisii de baza – reprezinta baza de la care se 

pleaca in evaluarea emisiilor generate de realizarea proiectului, respectiv emisiile generate ca 

urmare a mentinerii functionalitatii curente a obiectivelor operate de CUP, far investitii majore.  

- Emisiile de carbon relative – reprezinta diferenta dintre emisiile absolute si emisiile de baza, 

reprezentand strict aportul implementarii prezentuliui proiect, in termeni de emisii de gaze cu 

efect de sera.   

Toate categoriile de proiecte cu emisii de carbon absolute asteptate sub 100 ktCO2e sau emisii 

relative asteptate (in valoare absoluta) sub 20 ktCO2e sunt excluse din calculul amprentei de carbon. 

Astfel, in cazul prezentului proiect, amprenta de carbon a fost calculata pentru categoriile:  
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- statii de epurare (inclusiv facilitati de tratare namol): emisii de CO2, CH4 in functie de tehnologia 

de epurare a apelor uzate. Aceste emisii rezulta ca urmare a fermentarii anaerobe din cadrul 

SEAU. Conform Ghidului BEI au fost alocati diferiti factori de emisie in functie de facilitatle de 

epurare si tratare a namolurilor din cadrul fiecarei SEAU din aria de proiect: CO2 (t/an) = 

populatia echivalenta / SEAU * factor de emisie / SEAU. 

Emisiile relative de CO2 rezultate din SEAU: -7.987 ktone CO2/an (calculul detaliat este 

prezentat in tabelul 22 de mai jos). 

- transportul namolului - emisii de CO2 (t/an) rezultate ca urmare a transportarii namolului de la 

SEAU la punctul final de depozitare / reutilizare, conform strategie de management a 

namolurilor. 

Emisiile relative de CO2 rezultate din transportul namolului: +0.018,5 ktone CO2/an 

(calculul detaliat este prezentat in tabelell 23 si 24 de mai jos) 

- consum de energie electrica la nivel de arie de proiect: emisiile de carbon aferente consumului 

energetic depind de mixul energetic national. Emisii de CO2 (t) = Energia folosita * factor de 

emisie al retelei de energie electrica din Romania. Conform ghidului BEI, factorul de emisei al 

retelei electrice din Romania este de 496 g CO2 / kWh. Calculul detaliat este prezentat in cadrul 

volumului ACB – analiza economica. 

Emisiile relative de CO2 rezultate din consumul de energie electrica, in conformitate cu 

ACB: +3.4 ktone CO2/an (6,949,482 Kwh/an * 0.000496 tone CO2 / kWh). 

Prin implementarea prezentului proiect, emisiile totale relative de CO2 sunt estimate la -

4.568 ktone CO2/an. 

Costurile legate de externalitati sunt incluse in analiza cost-beneficiu. 

 

Tabel 12 Calcul amprenta de carbon aferent SEAU 

Cluster / SEAU Tip epurare coef calcul CO2 u.m An 2016 An 2023 

Emisii absolute de carbon 

Cluster Braila – 

SEAU Braila 

Tratarea anaerobă a apelor uzate 

fără digestia anaerobă a 

nămolului. Depozitarea 

nămolurilor la depozit. 

0.10 p.e. 141.295  129.776  

Cluseter 

Faureri/SEAU Faurei 

Tratarea anaerobă a apelor uzate 

fără digestia anaerobă a 

nămolului. Depozitarea 

nămolurilor la depozit. 

0.10 p.e. 14.303 11.912 

Cluster 

Insuratie/SEAU 

Insuratei 

Tratarea anaerobă a apelor uzate 

cu digestia anaerobă a nămolului. 

Depozitarea nămolurilor la 

depozit. 

0.06 p.e. 13.175 10.469 
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Cluster / SEAU Tip epurare coef calcul CO2 u.m An 2016 An 2023 

Cluster Jirlau - SEAU 

Jirlau 

Tratarea anaerobă a apelor uzate 

fără digestia anaerobă a 

nămolului. Depozitarea 

nămolurilor la depozit. 

0.10 p.e. 2.825 2.026 

Cluster Gropeni - 

SEAU Gropeni 

Tratarea anaerobă a apelor uzate 

fără digestia anaerobă a 

nămolului. Depozitarea 

nămolurilor la depozit. 

0.10 p.e. 6.341 5.778 

Total emisii absolute CO2 - scenariul "fara proiect" tone/an 17.267 15.577 

 

Emisii de baza de carbon 

Cluster Braila – 

SEAU Braila 

Tratarea anaerobă a apelor uzate, 

cu digestia anaerobă a nămolului. 

Depozitarea nămolurilor la 

incinerare. 

0.04 p.e. - 155.510  

Cluseter 

Faureri/SEAU Faurei 

Tratarea anaerobă a apelor uzate, 

cu digestia anaerobă a nămolului. 

Depozitarea nămolurilor la 

incinerare. 

0.04 p.e. - 15.966 

Cluster 

Insuratie/SEAU 

Insuratei 

Tratarea anaerobă a apelor uzate, 

cu digestia anaerobă a nămolului. 

Depozitarea nămolurilor la 

incinerare. 

0.04 p.e. - 10.469 

Cluster Jirlau - SEAU 

Jirlau 

Tratarea anaerobă a apelor uzate, 

cu digestia anaerobă a nămolului. 

Depozitarea nămolurilor la 

incinerare. 

0.04 p.e. - 2.026 

Cluster Gropeni - 

SEAU Gropeni 

Tratarea anaerobă a apelor uzate, 

cu digestia anaerobă a nămolului. 

Depozitarea nămolurilor la 

incinerare. 

0.04 p.e. - 5.778 

Total emisii de baza de CO2 - scenariul "cu proiect" tone/an - 7.590 
      

Total emisii relative CO2 tone/an - -7.987 

 

Tabel 23 Calcul amprenta de carbon aferent transportului namolului – fara proiect 

Emisii relative de CO2 2016 

Productie anuala de namol deshidratat (in mc/an) 11.370,39 

Volumul capacitatii vehiculelor de transport (in mc) 12 

Distanta Statie de tratare a apelor uzate– groapa de gunoi sanitara (in km) 12 

Distanta de transport totala (in km/an) 16.404,0 

Consum diesel (in l/100 km) 25 
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Emisii specifice de CO2 (in g/l Diesel) 2,62 

Productie anuala de CO2 (in t/an) 11 

Instalate de valorificare termica a namolului (situatia cu proiect/with project) 

Gazele cu efect de sera rezultate in urma functionarii instalatiei de valorificare termica a 

namolului sunt: oxizii de azot (NO) si monoxidul de carbon (CO). 

GES Cantitate U.M. 

Potential de incalzire 

globala (conform tab A1.9 

ghid BEI) 
CO2e 

Oxizi de azot (NO) 
89.2 mg/Nm3 265 23.638 

Monoxid de carbon (CO) 
1.51 Mg/Nm3 1 1.51 

Nota: debitele sunt date in m3/h, iar cantitatile in mg/normal m3 – mg/Nm3 

Tabel 34 Calcul amprenta de carbon aferent transportului namolului – cu proiect 

Emisii relative de CO2 An 2023 

Productie anuala de namol deshidratat (in mc/an) 21.966,6 

Volumul capacitatii vehiculelor de transport (in mc) 12 

Distanta de la Statiile de tratare apa si statii de epuare a apelor uzate catre instalatia de 

uscare si valorificare termica a namolului (in km) 
604 

Distanta de transport totala (in km/an) 11.432,0 

Consum diesel (in l/100 km) 25 

Emisii specifice de CO2 (in g/l Diesel) 2,62 

Productie anuala de CO2 (in t/an) 7.5 
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Masurile de adaptare la efectele schimbarilor climatice 

Tabel 45 Masuri de adaptare sisteme de alimentare cu apa 

Sistem de alimentare cu apa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarile slimatice   

Variabile 

climatice 
Riscuri Masuri de adaptare  integrate in proiect 

Risc 

rezidual 

Responsabilitati 

SCADEREA 

PRECIPITATII

LOR MEDII 

(ANUALE/ 

SEZONALE/ 

LUNARE - 

SECETA 

Seceta hidrologica semnalata de ANAR: 

alimentarile cu apa de suprafata si 

subterana sunt sub normal;   

Debitul sursei este mai mic decat debitul 

minim necesar  

Sursele existente si sursele noi nu pot 

asigura volumul de avarie (60 ÷ 80% din 

debitul zilnic maxim) pentru 6-24h ore in 

conformitate cu Normativul de 

proiectare; Incidente minore  privind 

calitatea apei 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de 

proiectare: 

Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa prin  care asigura utilizarea 

eficienta a resurselor si asigura cerinta de apa si furnizarea apei catre 

populatie cu respectarea indicatorilor fizico-chimici si micro-biologici;  

• Asigurarea contorizării tuturor consumatorilor de apă; 

• Creşterea capacităţii de stocare a apei brute. 

• Utilizarea unor surse alternative de alimentare cu apă pentru 

scopuri nepotabile (ex. reutilizarea apelor uzate epurate). 

Masuri operationale 

• restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de 

consumatori, pentru protejarea consumului casnic; 

• verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru 

functionare in cazuri de seceta si identificarea periodica a altor 

masuri suplimentare fata de cele deja identificate. 

• utilizarea eficienta a resurselor, implementarea principiului 

utilizatorul plateste; asigurarea contorizarii consumului de apa 

pentru fiecare consumator cu care se incheie contracte de 

furnizare;  

• monitorizare cantitativa: nivelul hidrodinamic si hidrostatic din 

forajele existente, debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata; 

• intretinerea captarilor de apa; 

• instituirea zonelor de protectie sanitara a surselor, marcarea lor in 

planurile zonale de urbanism si asigurarea respectarii restrictiilor 

si interdictiilor referitoare la desfasurarea activitatilor  in zonele de 

protectie sanitara cu regim sever si de restrictie 

• intretinerea retelelor de distributie si a conductelor de aductiune; 

 

Masuri strategice 

• elaborarea si  aplicarea unei strategii speciale de gestionare a 

volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  in 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator investitii 

(Beneficiar) 
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caz de seceta 

• analizarea rezultatelor studiilor de  specialitate  privind influenta 

regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului 

apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe timp de 

seceta indelungata 

• asigurarea epurarii corespunzatoare a apelor uzate in scoul 

mentinerii starii calitative bune a cursurilor de apa destinate 

potabilizarii de catre alti utilizatori 

PRECIPITATII 

EXTREME 

(FRECVENTA 

SI 

MAGNITUDIN

E) 

Inundarea temporara a  aplasamentelor 

datorita ploilor abundente care afecteaza  

obiectele proiectului; avarierea 

echipamentelor tehnologice, intreruperea 

furnizarii apei potabile 

Cresterea cantitatii de sendimente si 

poluanti datorita ploilor  de intensitate 

mare 

Avarierea retelelor 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de 

proiectare: 

• imbunatatirea masurilor de protectie a structurilor. 

• pentru structuriile hidrotehnice noi, inca din studiul de proiectare 

s-au adoptat indici de protectie mai stricti care au avut in vedere 

efectul indus de schimbarile climatice. 

• Amplasarea statiei de trateare de la Mărașu in zonă cu cota 

terenulu mai ridicată pentru evitarea inundarii amplasamentului. 

• Evitarea constructiilor noi ale proiectului in zone cu expunere 

mare la inundatii. 

• pe amplasamentul statiilor de tratare/clorinare se vor realiza 

sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale 

• achizitia de grupuri electrogene pentru a asigura mentinerea in 

functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie 

electrica 

• toate caminele vor fi amplasate astfel ca sa nu fie inundate la ape 

mari sau ploi exceptionale, conform Normativului de proiectare 

 

Masuri operationale  

• monitorizarea calitatii apei brute si a apei furnizate 

• verificarea traseului conductelor dupa evenimente importante si 

verificarea terenului  

• remediere conducte in cel mai scurt timp, spalare si dezinfectare 

conducta  

• se verifica, dupa ploi abundente modul de lucru al nivelul apei din 

forajele existente  si debitul pompat; 

• inaintea perioadelor ploioase si dupa fiecare viitura se va scoate 

nisipul din deznisipator 

• vor fi indepartati plutitorii si bolovanii ce pot bloca captarile de 

apa. 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 

INUNDATII Inundare amplasamente statii de tratare Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de Risc rezidual Proiectant 
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si statii de pompare, avarierea structurala 

a obiectelor de pe amplasamente 

Avariere  conducte 

Cresterea cantitatii de sendimente in apa 

bruta din sursa de suprafata 

Intreruperea furnizarii alimentarii cu 

energie 

Intreruperea transportului  

Este afectata siguranta furnizarii apei 

potabile si la calitatea corespunzatoare 

proiectare: 

• imbunatatirea masurilor de protectie a structurilor. 

• pentru structuriile hidrotehnice noi, inca din studiul de proiectare 

s-au adoptat indici de protectie mai stricti care au avut in vedere 

efectul indus de schimbarile climatice. 

• Ridicarea cotei amplasamentelor conform concluziilor din studiul 

de inundabilitate, pentru scoaterea acestora de sub efectul 

inundatiilor. 

• Evitarea amplasarii coonstructilor si retelelor in zone inundabile, 

acolo unde este posibil. 

• dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura 

continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de 

urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o perioada 

scurta de timp; 

• Asigurarea de pompe de rezerva in toate statiile de pompare 

• pe amplasamentul statiilor de tratare se vor realiza sisteme 

adecvate de colectare a apelor pluviale 

• achizitia de grupuri electrogene pentru a asigura mentinerea in 

functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie 

electrica 

• toate caminele vor fi amplasate astfel ca sa nu fie inundate la ape 

mari sau ploi exceptionale, conform Normativului de proiectare 

 

Masuri operationale 

• mentinerea retelelor etanse pentru a preveni infiltrarea apelor 

subterane freatice si pluviale in conductele de alimentare cu apa 

• monitorizarea calitatii apei brute si a apei furnizate 

• verificareaperiodica a masurilor pentru functionarea in cazuri de 

inundatii; 

• asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii 

• verificarea traseului conductelor dupa inundatii si verificarea 

terenului  

• remediere conductelor in cel mai scurt timp, spalare si dezinfectare 

conducta  

• vor fi indepartati plutitorii si bolovanii ce pot bloca captarile de 

apa. 

 

Masuri strategice 

• intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; 

redus Constructor 

Operator 
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TEMPERATUR

II MEDII ALE 

AERULUI 

(TEMPERATU

RI 

ANUALE/SEZO

NALE 

/LUNARE/VAL

URI DE 

CALDURA) 

Poate aparea o insuficienta a debitelor 

surselor de apa pentru acoperirea cerintei 

de apa;  

Cresterea consumului de apa in zilele cu 

temperaturi extreme de  peste 35 °C, risc 

asupra sigurantei furnizarii apei;  

Se pot genera accelerarea proceselor 

biologice in retelele de alimentare cu apa 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de 

proiectare: 

• reducerea pierderilor prin reabilitarea partiala a aductiunilor 

• prevederea de sisteme de izolatie si ventilare adecvata pentru a 

asigura functionarea corespunzatoare a  echipamentelor electrice, 

supraincalzirii motoarelor echipamentelor si electronice din 

statiile de tratare 

• Monitorizarea regulata a calitatii / cantitatii apei brute – masuri 

care se intreprind in mod curent de catre operator. 

• Folosirea de surse alternative pentru consumul – noncasnic de apa 

ne-potabila (ex. foraje de mica/medie adancime). 

• Introducerea de restrictii de utilizare a apei in alt scop decat cel 

potabil in perioadele cu debite reduse ale surselor de alimentare cu 

apa. 

 

Masuri operationale  

• Masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor (implementarea 

principiului utilizatorul plateste, montare contoare, detectare 

pierderi, monitorizare SCADA) 

Masuri strategice 

• elaborarea si  aplicarea unei strategii speciale de gestionare a 

volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  in 

caz de deficit de apa 

• implementarea unor programe de curatare si spalare a conductelor 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 

FURTUNI 

(INCLUDING 

STORM 

SURGE) SI 

VITEZA 

MAXIMA A 

VANTULUI 

Intreruperea alimentarii cu energie 

Afectarea transportului 

Intreruperea proceselor tehnologice 

proiectare: 

• Achizitia de generatoare electrice  

• Asigurarea de pompe de rezerva in toate statiile de pompare 

• Dotarea cu echipamente cu functionare automata (declansarea 

automata a rezervei) care asigura continuitatea functionarii  

obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca 

transportul sa fie intrerupt pentru o perioada scurta de timp; 

• Echipamente SCADA 

Masuri operationale: 

• Echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva trebuie 

testate pe parcursul activitatilor de intretinere, pentru a verifica 

acuratetea sistemului de operare si alarma; 

 

Masuri strategice 

• Intomirea planului de interventie in caz de fenomene 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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meteorologice  extreme: stabilire sistem de alerta, programului de 

masuri si lucrari necesare, responsabilitati. 

DISPONIBILIT

ATEA APEI 

Sursele existente si sursele noi pot 

intampina deficiente in asigurarea cerinta 

de apa (in viitor), avand in vedere 

deficitul de apa prognozat 

 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de 

proiectare: 

• Monitorizarea regulata a calitatii / cantitatii apei brute – masuri 

care se intreprind in mod curent de catre operator. 

• Mentinerea in stare optima de functionare a fronturilor de captare 

care dispun de extracapacitate. 

• Introducerea de restrictii de utilizare a apei in alt scop decat cel 

potabil in perioadele cu debite reduse ale surselor de alimentare cu 

apa. 

• Constructia de noi captari din sursa de suprafata Fluviul Dunarea. 

• reducerea pierderilor prin reabilitare aductiuni. 

• constructia de rezervoare de stocare apa potabila dimensionate 

corespunzator si dotate  cu senzori de nivel si transmiterea datelor 

in sistemul SCADA. 

• integrarea echipamentelor SCADA. 

 

Masuri operationale 

• monitorizare cantitativa: nivelul hidrodinamic si hidrostatic din 

forajele existente, debitul instantaneu si cantitatea de apa pompata 

• reglarea debitului de apa bruta prin  oprirea unuia sau a mai 

multor foraje existente,  in functie de necesarul de apa (nivelul din 

rezervorul de inmagazinare), evitandu-se innisiparea forajelor prin 

utilizarea periodica a acestora, prin rotatie 

• restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de 

consumatori, pentru protejarea consumului casnic. 

• verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru 

functionare in cazuri de aparitie a deficitului de apa si identificarea 

periodica a altor masuri suplimentare fata de cele deja identificate. 

• utilizarea eficienta a resurselor, implementarea principiului 

utilizatorul plateste 

• monitorizarea calitativa a apei brute si a apei furnizate 

• instituirea zonelor de protectie sanitara a surselor, marcarea lor in 

planurile zonale de urbanism si asigurarea respectarii restrictiilor 

si interdictiilor referitoare la desfasurarea activitatilor  in zonele de 

protectie sanitara cu regim sever si de restrictie 

Masuri strategice 

• elaborarea si  aplicarea unei strategii speciale de gestionare a 

volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  in 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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caz de deficit de apa 

• implementarea unor programe de curatare si spalare a conductelor 

• analizarea rezultatelor studiilor de  specialitate  privind influenta 

regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata asupra nivelului 

apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe timp de 

seceta indelungata 

CRESTEREA 

LUNGIMII 

SEZOANELOR 

Cresterea consumului de energie 

Intreruperea alimentarii cu energie 

electrica  

Masuri investitionale  

• Achizitie generatoare electrice la captari si statii  de tratare apa 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Operator 

CUTREMURE Afectarea amplasamentelor fixe ale 

proiectului 

Intreruperea alimentarii cu energie 

electrica 

Intreruperea proceselor tehnologice, 

intreruperea alimentarii cu apa a 

utilizatorilor 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de 

proiectare: 

• Toate constructiile statiilor de tratare, statiilor de epurare si 

statiilor de pompare, se incadreaza in clasa II de importanta - expunere la 

cutremur, fiind proiectate cu respectarea recomandarilor Codului CR 0-

2012- „Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii” si 

Codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2013. 

 

•     Achizitia de generatoare electrice 

•     Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteorologice  

extreme: stabilire sistem de alerta, programului de masuri si lucrari necesare, 

responsabilitati 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 

INSTABILITAT

AEA 

SOLULUI/ALU

NECARI DE 

TEREN/AVALA

NSE 

Afectarea amplasamentelor fixe ale 

proiectului 

Intreruperea alimentarii cu energie 

electrica 

Intreruperea proceselor tehnologice, 

intreruperea alimentarii cu apa a 

utilizatorilor 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de 

proiectare: 

•       Achizitia de generatoare electrice 

       Proiectarea s-a facut tinand cont de normativele de proiectare NP-125-

2010 si P7-2000 recomandate de concluziile studiului geotehnic avand in 

vedere ca judetul Braila se caracterizeaza prin pamanturi sensibile la 

umezire, iar terenul de fundare se incadreaza in categoria geotehnica 2/3 si 

prezinta risc geotehnic moderat/major. 

•        Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteorologice  

extreme: stabilire sistem de alerta, programului de masuri si lucrari necesare, 

responsabilitati 

Risc rezidual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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Tabel 56 Masuri de adaptare sisteme de canalizare 

Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarile slimatice   

Variabile climatice Riscuri Masuri de adaptare  integrate in proiect Risc 

rezidual 

Responsabilitati 

 

 

SCADEREA 

PRECIPITATIILOR 

MEDII (ANUALE/ 

SEZONALE/ LUNARE) 

- SECTA 

Creste concentratia in 

poluanti a apelor uzate 

descarcate in retelele de 

canalizare;  

Viteza de curgere in conducte 

scade, apar depunei in 

conducte 

fenomenul de anaerobioza, 

care conduce la accelerarea 

proceselor de fermentare 

anaeroba;  

Reducerea compusilor 

carbonului,  

Posibila reducere a 

compusilor sulfului in 

hidrogen sulfurat, ceea ce 

poate produce coroziunea 

conductelor si a peretilor 

bazinelor din statiile de 

epurare, precum si mirosuri 

neplacute ;  

Inceperea procesului de 

nitrificare/denitrificare in 

canalizare.  

Calitatea apei emisarului este 

afectata datorita reducerii 

dilutiei poluantilor  in 

perioadele de seceta 

hidrologica; impact asupra 

starii hidromorfologice a 

emisarului 

 

Masuri investitionale  

• conducte rezistente la  coroziune  

• dotarea statiilor de epurare cu trepta de epurare avansata (tratare 

biologica cu indepartarea azotului si fosforului) 

• achizitie Autoutilitara curatitor 

 

Masuri operationale 

• controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; 

• implementarea unor programe de curatare si spalare a conductelor, mai 

ales in zonele cu potential de depunere a solidelor; 

• curatarea periodica a bazinelor de aspiratie a statiilor de pompare ; 

• adaptarea cantitatii de oxigen dizolvat in bazinul cu namol activat si a 

ratei de recirculare a namolului , in perioada de incarcare extrema cu 

poluanti a apei uzate (reglarea automata a procesului) ; 

• monitorizarea continua a calitatii apei influente in statiile de epurare si 

a apei epurate descarcate in emisari in vedere respectarii indicatorilor 

de calitate prevazuti de NTPA 001/2005 si ale Acordului de 

gospodarirea apelor; coordonarea evacuarii efluentilor in cursuri de apa 

cu debit diminuat drastic pe timp de seceta, in functie de conditiile 

impuse de ANAR, avand in vedere calitatea emisarului si asigurarea 

autoepurarii  

• echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva trebuie 

testate pe parcursul activitatilor de intretinere, pentru a verifica 

acuratetea sistemului de operare si alarma; 

 

Masuri strategice 

• intocmirea manualului de operare si intretinere a sistemului de 

canalizare trebuie sa contina programe de inspectii, intretinere, curatare 

si reparatii ale sistemului. Tipul si nivelul operatiilor de intretinere este 

variabil in functie de marimea si caracteristile sistemului de colectare 

(materialul conductelor, punctele sensibile ale sistemului – zone cu 

potential de depuneri, blocaje, etc). 

Risc residual 

redus 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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PRECIPITATII  

EXTREME 

(FRECVENTA SI 

MAGNITUDINE) 

Inundarea aplasamentelor 

datorita ploilor abundente sau 

extreme   

Nu sunt respectate conditiile 

cantitative si calitative de 

descarcare a apelor uzate  in 

retelele de canalizare datorita 

evacuarii apelor pluviale 

descarcate de pe 

amplasamentele agentilor 

economici in retelele de 

canalizare  

Incarcarea hidraulica 

suplimentara a retelelor de tip 

unitar si a statiilor de epurare 

Parametrii apei uzate 

descarcate in statiile de 

epurare  sunt modificati 

datorita incarcarii 

suplimentare cu suspensii ; 

Debitul influent de apa uzata 

marit si concentratia scazuta 

de materii organice pot afecta 

procesul de epurare biologica 

prin eliminarea namolului 

activ din sistem 

Inundarea sistemului de 

canalizare;  Suprasolicitarea 

pompelor; pompele nu pot 

transporta tot debitul la 

statiile de epurare; fisurarea 

conductelor ; marirea 

cantitatii de namol generate – 

datorita incarcarii mai mari in 

suspensii – ceea ce inseamna 

suprasolicitarea instalatiilor 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de proiectare: 

• dimensionarea conductelor de canalizare pentru preluarea exclusiva a 

apelor uzate de tip menajer si industrial, fara preluarea in reteaua de 

canalizare a apelor meteorice. 

• Amplasarea statiilor de pompare apa uzte in zone cu risc redus la 

inundatii. 

• extinderea sistemului de canalizare de tip divizor (toate statiile de 

epurare realizate /extinse prin proiect trateaza ape uzate colectate in 

sisteme de tip divisor) 

• Amplasarea gurii de descarcare apa epurata in emisar peste cota 

debitului maxim al emisarului, conform studiului de inundabilitate,  

tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar ;  radierul gurii de varsare 

se va aseza la o inaltime corespunzatoare fata de patul receptorului 

astfel incat sa impiedice colmatarea canalului prin suspensiile 

receptorului; in sectiunea unde se termina canalul se va executa un 

perete de beton care sa consolideze legatura dintre conductal si patul 

corespunzator raului 

• debitul de efluent evacuat va fi masurat continuu 

• pe amplasamentul statiilor de epurare se vor realiza sisteme adecvate de 

colectare a apelor pluviale. 

• achizitia de grupuri electrogene pentru a asigura mentinerea in 

functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie 

electrica. 

• toate caminele vor fi amplasate astfel ca sa nu fie inundate la ape mari 

sau ploi exceptionale, conform Normativului de proiectare. 

 

Masuri operationale  

• mentinerea retelelor de canalizare etanse pentru a preveni infiltrarea 

apelor uzate in sol si pentru a preveni infiltrarea apelor subterane si 

pluviale in conductele de canalizare 

• asigurarea respectarii conditiilor cantitative si calitative de descarcare a 

apelor uzate in retelele de canalizare, la sursa, dupa caz; monitorizarea 

calitativa si cantitativa a apelor uzate industriale descarcate in retelele 

de canalizare;  

• efectuarea lucrarilor de curatare periodica a gurilor de scurgere si a 

sistemului de colectare in caz de avertizare meteorologica de ploi 
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de tratare a namolului; 

 

abundente/extreme in cazul sistemelor de colectare de tip unitar din aria 

de operare; efectuarea periodica de lucrari de curatare a conductelor de 

canalizare si a geigerelor 

• mentinerea sistemului de canalizare la capacitatea hidraulica maxima 

pentru a preveni depunerea sedimentelor, prin implementarea 

programelor de curatare si spalare a retelelor, mai ales in zonele cu 

potential de depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici ; 

• controlul si curatarea periodica a echipamentelor electromecanice; 

realizare periodica a lucrarilor de intretinere a echipamenelor  si a partii 

electrice a statiilor de pompare 

• monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale 

procesului de epurare;  

• monitorizarea procesului de tratare biologica, asigurarea de namol activ 

• identificarea punctelor critice la precipitatii extreme 

 

Masuri strategice  

• stabilirea unei bune comunicari intre Operatorul Regional si 

Administratia Bazinala a emisarului, entitatea  responsabila in caz de 

inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte institutii responsabile 

• stabilirea unor  programe de curatare si spalare ale sistemului de 

canalizare 

intocmirea planului de repunere in functiune a sistemului de canalizare 

dupa ploi prelungite sau extreme care au afectat sistemul de canalizare 

 

 

INUNDATII 

Depasiri  ale conditiilor  

cantitative si calitative ale 

apelor uzate descarcate in 

retelele de canalizare de tip 

unitar datorita inundarii 

partiale a unor zone; 

Cresterea cantitatii de 

sendimente si poluanti, 

tratarea implica costuri 

suplimentare de tratare si 

monitorizare 

Afectarea structurala a 

obiectelor de pe 

amplasamente; intreruperea 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de proiectare: 

• imbunatatirea masurilor de protectie a structurilor. 

• pentru structuriile hidrotehnice noi, inca din studiul de proiectare s-au 

adoptat indici de protectie mai stricti care au avut in vedere efectul 

indus de schimbarile climatice. 

• Evitarea amplasarii coonstructilor si retelelor in zone inundabile, acolo 

unde este posibil. 

• Amplasarea gurii de descarcare apa epurata in emisar peste cota 

debitului maxim al emisarului, conform studiului de inundabilitate,  

tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar ;  radierul gurii de varsare 

se va aseza la o inaltime corespunzatoare fata de patul receptorului 

astfel incat sa impiedice colmatarea canalului prin suspensiile 

receptorului; in sectiunea unde se termina canalul se va executa un 

perete de beton care sa consolideze legatura dintre conductal si patul 
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proceselor tehnologice pe o 

perioada scurta de timp; 

disfunctii ale proceselor 

tehnologice; inundarea 

sistemului de canalizare; 

Nerespectarea conditiilor 

calitative si cantitative de 

descarcare ape epurate in 

emisar;  

Curgerea in sens invers a 

apei epurate in conducta de 

descarcare in emisar in 

situatia depasirii nivelului de 

inundatii prevazut; nivelul 

emisarului depaseste cota 

gurei de decarcare apa 

epurata in emisar 

corespunzator raului 

• Considerarea nivelului de inundabilitate cu asigurarea de 1% pentru 

proiectarea amplasamentelor statiei de epurare apa uzata 

realizate/extinse prin proiect, conform  studiilor de inundabilitate ; la 

toate statiile de epurare se va  adopta tipul de fundare in umplutura 

pentru diferite obiecte care nu fundeaza in terenul natural 

• debitul de efluent evacuat va fi masurat continuu 

• dimensionarea adecvata a supratraversarilor cursurilor de apa avand in 

vedere cotele marite ale cursurilor de apa, in caz de precipitatii extreme  

• dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura 

continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de urgenta, 

in care transportul este intrerupt pentru o perioada de timp; 

• dotarea cu generatoare electrice de urgenta in cazul intreruperii 

alimentarii cu energie  

 

Masuri operationale 

• monitorizarea de catre Operatorul Regional a calitatii si cantitatii apelor 

uzate descarcate in retelele de canalizare  

• monitorizarea apelor uzate influente in SEAU si in diverse faze ale 

procesului de epurare; monitorizarea procesului de tratare biologica, 

asigurarea de namol activ;   

• implementarea de noi proceduri de operare in scopul asigurarii 

respectarii conditiilor calitative de descarcare in emisar 

• verificarea masurilor pentru functionare in cazuri de inundatii; 

• mentinerea sistemul de canalizare in operare cat mai mult timp posibil 

 

Masuri strategice 

• intocmirea planului de urgenta in caz de inundatii si asigurarea 

mijloacelor de interventie in caz de inundatii 

Stabilirea unei bune comunicari intre Operatorul Regional si 

Administratia Bazinala a emisarului, entitatea  responsabila in caz de 

inundatii, institututul de prognoza meteo  si alte institutii 

 

 

TEMPERATURII 

MEDII ALE AERULUI 

Cresterea temperaturii 

ambientale si cresterea 

temperaturilor extreme pot 

genera accelerarea proceselor 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de proiectare: 

• Prevederea de sisteme de izolatie si ventilare adecvata pentru a asigura 

functionarea corespunzatoare a  echipamentelor electrice si electronice 

din statiile de epurare; Suflantele vor fi amplasate intr-o cladire 

prevazuta cu izolatie adecvata (in special acoperisul) pentru a face fata 
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(TEMPERATURI 

ANUALE/SEZONALE 

/LUNARE/ VALURI DE 

CALDURA) 

biologice in retelele de 

canalizare. Acest lucru 

conduce la reducerea 

compusilor carbonului, ceea 

ce conduce deteriorarea 

raportului C:N:P – cu 

consecinte asupra procesului 

de epurare biologica precum 

si posibila reducere a 

compusilor sulfului in 

hidrogen sulfurat, ceea ce 

poate produce coroziunea 

conductelor 

Cresterea necesarului de 

oxigen pentru procesul 

biologic; 

Pot aparea consecinte asupra  

functionarii echipamentelor 

din cadrul SEAU (de ex. 

suflante) 

 

 

 

temperaturilor ridicate pe timp de vara (solutie valabila pentru toate 

statiile de epurare); 

• Controlul si curatarea periodica a retelelor si a echipamentelor, in 

special in zonele cu potential de depunere a solidelor. 

• Monitorizarea continua a calitatii apei deversate in emisar; coordonarea 

evacuarii efluentilor in cursuri de apa cu debit diminuat drastic pe timp 

de seceta. 

• Stabilirea capacitatii suflantelor din cadrul statiilor de epurare se va 

face pentru temperatura de minim 25°C; 

• prevederea de echipamente de furnizare a aerului pentru procesul 

biologic cu capacitate adecvata pentru a face fata perioadelor cu 

temperatura crescuta; 

• asigurarea capacitatii adecvate de recirculare a namolului activat;  

Masuri operationale 

• Respectarea indicatorilor de calitatea prevazuti in NTPA001 si 

Autorizatia de gospodarirea apelor, inclusiv temperatura apei descarcate 

in emisar, monitorizarea continua a temperaturii apei epurate 

• monitorizarea calitatii si cantitatii apelor uzate descarcate in retelele de 

canalizare de catre operatorii economici si de catre OR; 

• curatarea si spalarea retelelor, mai ales in zonele cu potential de 

depunere, respectiv supradimensionate sau cu pante mici  

 

Masuri strategice 

• stabilirea unor programe de curatare si spalare a retelelor 

 

FURTUNI 

(INCLUDING STORM 

SURGE) SI VITEZA 

MAXIMA A 

VANTULUI 

Pot aparea intreruperea 

alimentarii cu energie ca 

urmare a afectarii sistemului 

de transport energie datorita 

vanturilor extreme sau 

furtunilor ; oprirea proceselor 

tehnologice, statii de 

pompare  

Acces obstructionat pentru 

personal in caz de avarii 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de proiectare: 

• Achizitia de generatoare electrice  

• Asigurarea de echipamente electrice de rezerva (statii de pompare de 

rezerva) 

• Echipamente SCADA 

Masuri operationale: 

• Echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva trebuie 

testate pe parcursul activitatilor de intretinere, pentru a verifica 

acuratetea sistemului de operare si alarma; 

 

Masuri strategice 

• Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteorologice  
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extreme 

CUTREMURE Afectarea amplasamentelor 

fixe ale proiectului 

Intreruperea alimentarii cu 

energie electrica 

Intreruperea proceselor 

tehnologice, intreruperea 

colectarii apelor uzate de la 

utilizatori 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de proiectare: 

             Toate constructiile statiilor de tratare, statiilor de epurare si statiilor de 

pompare, se incadreaza in clasa II de importanta - expunere la cutremur, fiind 

proiectate cu respectarea recomandarilor Codului CR 0-2012- „Cod de proiectare. 

Bazele proiectarii structurilor in constructii” si Codului de proiectare seismica 

indicativ P100-1/2013. 

• Achizitia de generatoare electrice 

•     Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteorologice  extreme: 

stabilire sistem de alerta, programului de masuri si lucrari necesare, 

responsabilitati 
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INSTABILITATAEA 

SOLULUI/ALUNECARI 

DE 

TEREN/AVALANSE 

Afectarea amplasamentelor 

fixe ale proiectului 

Intreruperea alimentarii cu 

energie electrica 

Intreruperea proceselor 

tehnologice, intreruperea 

colectarii apelor uzate de la 

utilizatorilor 

Masurile de adaptare investitionale care au fost prevazute in faza de proiectare: 

• Achizitia de generatoare electrice 

             Proiectarea s-a facut tinand cont de normativele de proiectare NP-125-

2010 si P7-2000 recomandate de concluziile studiului geotehnic avand in vedere 

ca judetul Braila se caracterizeaza prin pamanturi sensibile la umezire, iar terenul 

de fundare se incadreaza in categoria geotehnica 2/3 si prezinta risc geotehnic 

moderat/major. 

•    Intomirea planului de interventie in caz de fenomene meteorologice  extreme: 

stabilire sistem de alerta, programului de masuri si lucrari necesare, 

responsabilitati 
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Concluzii 

Avand in vedere faptul ca fata de lucrarile prezentate la data obtinerii Acordului de mediu 

pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrstructurii de apa si apa uzata din judetul 

Braila, in perioada 2014 – 2020”, in situatia actuala s-au eliminat o mare parte din investitii, 

atat pe sistemele de alimentare cu apa cat si pe sistemele de canalizare, putem concluziona faptul 

ca impactul generat in perioada de executie a proiectului asupra factorilor de mediu, apa, aer, sol, 

biodiversitate, dar si asupra sanatatii populatiei va fi unul mai redus. 

Prin reducerea investitiilor din proiect si impactul asupra siturilor Natura 2000 este unul 

mai redus datorita faptului ca perioada de executie in interiorul sau vecinatatea siturilor se 

reduce. 

Prin respectarea concluziilor Raportului privind Impactul asupra Mediului și a Studiului 

de Evaluare Adecvata, prezentate si analizate in cadrul procedurii de mediu urmate si incheiata 

cu emiterea Acordului de mediu putem afirma ca proiectul va avea un impact redus asupra 

calitatii factorilor de mediu. 

 

Anexe: 

1. Plan general sistem de alimentare cu apa judetul Braila – Plan general – RORMS – Mediu - 01; 

2. Plan general sistem de alimentare cu apa judetul Braila – Plan general – RONPA – Mediu - 02; 

3. Plan general sistem de alimentare cu apa judetul Braila – Plan general – ROSCI – Mediu – 03; 

4. Plan general sistem de alimentare cu apa judetul Braila – Plan general – ROSPA – Mediu – 04; 

5. Plan general sistem canalizare menajera judetul Braila – Plan general – RORMS – Mediu - 01; 

6. Plan general sistem canalizare menajera judetul Braila – Plan general – RONPA – Mediu – 02; 

7. Plan general sistem canalizare menajera judetul Braila – Plan general – ROSCI – Mediu – 03; 

8. Plan general sistem canalizare menajera judetul Braila – Plan general – ROSPA – Mediu – 04. 
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