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Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 3 BV din 30.03.2018

Operator: S. FABRICA DE PULBERI S.A.

Adresa: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov
Punct de lucru: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov
Locatia activitatii:
- pentru instalatiile functionale
— de fabricare hexogen si reconcentrare acizi: CF nr. 104250, CF nr. 104249,
CF nr. 104248, CF nr. 104247 si CF 103876 (laborator inspectia calitatii)
- pentru instalatiile nefunctionale:
- pentru instalatia de fabricare nitroglicerina: CF nr. 102706
- pentru instalatia de fabricare pulberi cu dubla baza: CF nr. 103949,
CF nr. 103950, CF nr. 103952, CF nr. 103954, CF nr. 103955
- pentru instalatia de fabricare TNT: CF 103959

Categoria de activitate conform:
Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 pnvmd emisiile mdustnale ,

on | Cod activitate Iﬁn“’; o
2.B5.a 040622
Alte Fabricarea
1 4.6 Producerea de explozivi procese din icare
i .~ lexplozibililo
industria ]
chimica

Clasificarii activitatilor din economia nationald CAEN:
2051 - fabricarea explozivilor

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transierati

4f | Instalatii pentru producerea la scara industriala a
' | explozibililor si a produselor pirotehnice

Clasificarea activitatilor desfasurate pe amplasament cod CAEN:
2013 — Fabricarea altor produse chimice anorganice;
2014 — Fabricarea altor produse chimice organice, de baza;
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3514 — Comercializarea energiei electrice:

3530 — Furnizarea de abur si aer conditionat;

3600 — Captarea, tratarea si distributia apei;

3700 — Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 — Colectarea deseurilor nepericuloase;

3812 — Colectarea deseurilor periculoase;

3821 — Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase:

3822 — Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase:;

4675 — Comert cu ridicata a produselor chimice:

4677 — Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor:

5210 — Depozitari;

5224 — Manipulari;

6820 — Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate:
7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea:
7120 — Activitati de testari si analize tehnice.

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Data emiterii: 30.03.2018
Data expirarii: 30.03.2028

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare exemplar
avand un numar 64 pagini semnate i stampilate.

DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIUL A.A.A,,
/ DANIELA BIRAU

(A
INTOCMIT,
LILIANA BARBU}M
]
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S. Fabrica de Pulberi S.A.

Sediul social: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov
Certificat de inregistrare: Seria B, Nr. 1404352

Cod unic de inregistrare: 21727401 din data de 14.05.2007
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/1304/10.05.2007
Compania parinte: C.N. ROMARM S.A.

Tel: 0268/213468

Fax: 0268/215200

e-mail: office@fabricapulberi.ro

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S. Fabrica de Pulberi S.A. cu sediul in Fagaras, str.
Extravilan, nr. 1, jud. Brasov cu punctul de lucru in Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov,
inregistrata la APM Brasov cu nr. 13399 din 29.08.2016, nr. 15644 din 06.10.2016 , 16552
din 26.10.2016, 995 din 17.01.2017, nr. 1002 din 17.01.2017 , nr. 2569 din13.02.2017, nr.
6592 din 21.04.2017, nr. 7365 din 05.05.2017, nr. 8041 din 16.05.2017, nr. nr. 8283 din
19.05.2017, nr. 11426 din 14.07.2017 , nr. 11838 din 25.07.2017, nr. 16753 din 17.10.2017,
nr. 16852 din 18.10.2017, nr. 19927 din 12.12.2017, nr. 20247 din 20.12.2018, nr. 166 din
05.01.2018, nr.1181 din 15.03.2018

in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul
derularii procedurii;

in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica: desfasurata la
Primaria Municipiului Fagaras in data de 04.01.2018;

si In lipsa oricarui comentariu/ cu luarea in considerare a comentariilor si observatiilor
publicului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu;

in urma evaluarii conditilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza O.M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

in baza Hotararii nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si
pentru modificarea unor acte normative;

in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia:

in baza Deciziei de punere in aplicare a Comisiei Europene din 30 mai 2016, de stabilire
a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de
tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul
Directivei 2010/75/UE a Parlementului European si a Consiliului.

Tinand cont de recomandarile documentelor de referintd privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):

- Document de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile:

— Reference Document onBest Available Techniques for the Manufacture of
Organic Fine Chemical -OFC, 2005
Reference Document onBest Available Techniques in the Large Volume
Organic Chemical Industry- LVOC, 2003.
Draft Reference Document onBest Available Techniques in the Large Volume
Oraganic Chemical Industry-LVOC, 2014
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— Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical Sector, 2003
— Reference Document on Best Available Techniqueson Emissions from Storage,
2006
in conditiile in care
- orice emisie rezultatd in urma activitatii va fi in conformitate si nu va depasi cerintele
legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederilor
prezentei autorizatii;
-operatorul detine o Autorizatie de Gospodarire a Apelor valabila.

in conditiile respectarii cerintelor legale prevazute de:
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate
- SR 10009/2017 privind acustica urbana — limite admisibile ale nivelului de zgomot;
OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei.
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare:
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata si completata;
- Ordinul M.M.G.A/M.A.l. 1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective:
- H.G. nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor $i acumulatorilor si al deseurilor de baterii i
acumulatori, modificata si completata;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;
- 0.U.G. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, completata Si
modificata prin Legea nr. 263/2005 si Legea 254/2011;
- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,
de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;
- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice:
- Ordinul 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si
raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si
acumulatori ;
- Ordinul 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criterile de
autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate;
- Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al
Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si
raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente
electrice si electronice;

-Ordiriabnr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru
te tif materiale in scopul aplicarii colectarii selective
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- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul
bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor
policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB si PCT),

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest,
modificata si completata de HG 734/2006 si HG 210/2007;

- Ordinul nr. 108/2005 privind metodele de prelevare a probelor si de determinare a
cantitatilor de azbest in mediu.

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu
modificarile si completarile ulterioare

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: S. FABRICA DE PULBERI S.A.

Amplasata in: Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov
Operator: S. Fabrica de Pulberi S.A.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in special prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si
economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit cele
normale de functionare;

— sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite
orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de a

furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu

autorizatia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate
de mediu atrage suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Titularul autorizatiei integrate de mediu este obligat sa respecte legislatia de mediu in
vigoare, cu toate modificarile/completarile intervenite ulterior emiterii actului de
reglementare, pana la expirarea valabilitatii acesteia.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, Garda Nationald de Mediu — Comisariatul
General - Serviciul Comisariatul Judetean Brasov.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare.
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3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalatiei IED: S. FABRICA DE PULBERI S.A.
Programul de functionare: 4 schimburi (6 ore/schimb), 5 zile/saptamana, 4 saptamani/luna,
11 luni/an, 1 luna/an reparatii.
Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile mdustrlale

Activitate IED

Capacitate maxima proiectati a instalatiei

-
M
=

4.6. Producerea de explozivi

200

Tol/an

Instalatiile tehnologice functionale sunt destinate producerii de:

Explozivi si incarcaturi explozive cu aplicatii industriale si militare
Combustibili solizi pentru rachete, proiectile reactive si grenade reactive
Acid azotic reconcentrat.
Alte activitati desfasurate pe amplasament, conexe fabricatiilor principale:

-reparatii mecanice, electrice, electronice — atelierul mecanic si electro-AMA:

-asigurarea cu utilitati a fabricatiilor — gospodaria de apa, statii de frig, centrala termica
pentru abur utilizand drept combustibil gazul natural, statii de aer comprimat, energie
electrica;

-activitati de cercetare, inspectia calitatii control interfazic si de produs finit;

-activitati legate de aprovizionarea, gestionarea si depozitarea materiilor prime
materialelor, produselor intermediare si finite, desfacerea produselor finite:

-preepurare si epurare ape reziduale si controlul calitatii apelor uzate

-gestionarea si recuperarea deseurilor

-distrugerea deseurilor explozive pe plaja de ardere

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

Nr. Numar Denumire
crt. document document IS0 Sublect
1: 13399/29.08.2016|Cerere solicitare -Fabrica de Pulbere solicitare autorizatie integrata de
NR.ELO AlM mediu
983/13.08.2016
2. 13399/29.08.2016 |Formular de -Fabrica de Pulbere solicitare autorizatie integrata de
13399/29.08.2016|solicitare mediu
3 13399/29.08.2016|Raport de -evaluator INCD ECOIND |(solicitare autorizatie integrata de
amplasament Bucuresti mediu
4. 7365/05.05.2017 |Raport de -evaluator INCD ECOIND |solicitare autorizatie integrata de
amplasament Bucuresti mediu
refacut
5. 16753/17.10.2017|Raport de -evaluator INCD ECOIND |solicitare autorizatie integrata de
amplasament fara |Bucuresti mediu
date confidentiale
6. 16852/18.10.2017|Raport de -evaluator INCD ECOIND |solicitare autorizatie integrata de
amplasament cu Bucuresti mediu
date confidentiale
& 12.07.2016- Ziare, contracte Documente doveditoare privind
25.07.2016 audio si tv mediatizarea solicitarii autorizatiei
integrate
8. 22.11.2017- Ziare, anunturi Documente doveditoare privind
07.12.2017 sediul Primariei mediatizarea dezbaterii publice a
Fagaras,invitatii solicitarii de obtinere a autorizatiei
scrise, contracte integrate de mediu
audio si tv
9. 19.02.2018 Ziare, contracte Documente doveditoare privind
03.03.2018 audio si tv mediatizarea deciziei de emitere
& a autorizatiei integrate de mediu
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10. Mediatizari site Documente doveditoare privind
APM Brasov- mediatizariile APM Brasov a
apmbv-despre noi- etapelor procedurii de revizuire —
stiri actualizare AIM

T 16552/26.10.2016 |Adrese Agentia pentru Protectia |completare Raport de
995/17.01.2017 Mediului Brasov amplasament initial si refacut
2569/13.02.2017
6592/21.04.2017
7365/08.06.2017
11426/14.07.2017

12.  |22715/29.08.2016Chitanta 1.000 lei |APM Brasov tarif -analiza preliminara a

solicitarii autorizatiei integrate de
mediu

13.  [1604/14.12.2017 |Ordin de plata Fabrica de Pulberi tarif analiza analiza propriu zisa a
5.000 lei continutului documentatie de

sustinere a solicitarii autorizatiei
integrate de mediu

14. [13.12.2017 Ordin de plata Fabrica de Pulberi taxa fond de mediu
100 lei

15. CUI 21727401 |Certificat de ORC Brasov

J08/10.05.2007 |inregistrare

16. [191318/03.04.2018Certificat ORC Brasov
constatator

17. |432/27.10.2015 |Decizia etapei de  |Agentia pentru Protectia |Acord de mediu “Statie de epurare
incadrare Mediului Brasov a apelor uzate de proces rezultate

din instalatiile hexogen si
reconcentrare acizi, precum si din
parcurile de rezervoare aferente”

18. |460/24.08.2016 |PV Agentia pentru Protectia |Proces verbal de verificare a

Mediului Brasov aconditiilor din acord

19.  |13399/08.11.2016|Adresa acceptare |Agentia pentru Protectia |Analiza preliminara a
solicitare Mediului Brasov documentatiei

20. |13399/11.01.2017|Adresa solicitare  |Agentia pentru Protectia |Analiza detaliata a solicitarii in
completari Mediului Brasov cadrul sedintei CAT din

09.01.2017

21. |13652/30.08.2017|Adresa aprobare  |Ministerul Mediului Adresa 16239/LAN/28.08.2017

confidentialitate emisa de Ministerul Mediului
privind aprobarea Listei
informatiilor confidentiale

22. |16753/15.11.2017|Raport CAT Agentia pentru Protectia |Analiza detaliata a solicitarii in

Mediului Brasov cadrul sedintei CAT din
13.11.2017

23, Rapoarte de Pentru probele prelevate din
incercari factorii de mediu apa, aer

24, Fise tehnice de Pentru substantele utilizate in
securitate societate in activitate

25. |701/16.12.2016 |Proces verbal de Intocmit de APM si GNM|Document din etapa de procedura
verificare —SCJ Brasov
amplasament

26. |166/05.01.2018 |Proces verbal Agentia pentru Protectia|Document din etapa de procedura
dezbatere publica |Mediului Brasov

27. |3203/09.01.2018 |Decizie de emitere |Agentia pentru Protectia|Decizie emitere a AIM ca urmare a
a AIM Mediului Brasov consultarilor CAT din 08.01.2018

Alte documente:
- Raport de Securitate, volum principal si anexe, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti:

- Notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care
sunt implicate substante periculoase, conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra

pericolelor
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- Proceduri operationale in caz de incendiu, explozie si dispersie toxica, intocmite de S.
Fabrica de Pulberi S.A.;

- Plan de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru toate categoriile de personal,
intocmit de S. Fabrica de Pulberi S.A;;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, intocmit de S. Fabrica de Pulberi
S.A.

Pentru asigurare utilitati sunt intocmite urmatoarele:

- Contract prestare servicii de salubritate nr. 10750 din 09.10.2012 incheiat cu SC SALCO
SERV SA;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 20204345 din 01.09.2016;

- Contract de furnizare reglementata a gazelor naturale nr. 3003982696/02.12.2014 incheiat
cu S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A_;

- Contract de prestari servicii nr. 2613 din 30.05.2016 incheiat cu S.C. Apa - Canal S.A. Sibiu
sucursala Fagaras pentru alimentare cu apa potabila si preluare ape uzate menajere in
colector orasenesc.

Pentru furnizare utilitati: S. Fabrica de Pulberi S.A. are incheiate contracte cu SC. SSE
EXPLO ROMANIA S.A. pentru:

- furnizare apa industriala si apa potabila — conform contract nr. 87D/FP/10.10.2016 cu acte
aditionale aferente;

- preluare si transportul prin conducte proprii a apelor menajere si pluvial, deversate de SC
SSE EXPLO ROMANIA SRL - conform contract nr. 41PS/FP/31.05.2010 cu acte aditionale
aferente;

- furnizare abur si energie electrica, catre SC. SSE EXPLO ROMANIA S.A. — conform
contract nr. 39PS/FP/27.04.2010 cu acte aditionale aferente.

Pentru monitorizare factori de mediu:
-Contract prestari servicii nr. 8663/2017 incheiat cu INCD — ECOIND Bucuresti, privind
determinarea calitatii factorilor de mediu.

Autorizatii si avize curente, Certificari
- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 145 din 28.11.2016 emisa de SGA Brasov;
- Certificat de aprobare Sistem de Management al Mediului ISO 14001:2004, SR EN ISO
14001:2005 — nr 10160 din 21.12.2013, emis de AMG CERT SYSTEMS;
- Certificat de aprobare Sistem de Management al Calitatii ISO 9001:2008, nr. 0930400122
din 21.12.2013, emis de AMG CERT SYSTEMS;
- Certificat de aprobare Sistem pentru Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale
OHSAS 18001:2007, nr. 20117 din 21.12.2013, emis de AMG CERT SYSTEMS;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului:
e pentru instalatiile de fabricare hexogen si reconcentrare acizi
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 104250 - suprafata 117176 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 104249 - suprafata 112386 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 104248 - suprafata 10390 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 104247 - suprafata 142580 mp
- pentru instalatia de fabricare nitroglicerina
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 102706 - suprafata 18073 mp
e pentru instalatia de fabricare pulberi cu dubla baza
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103949 - suprafata 18351 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103950 - suprafata 34721 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103952 - suprafata 25048 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103954 - suprafata 17003 mp
- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103955 - suprafata 805 mp
pentru Laboratorul inspectia calitatii
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- extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103876 - suprafata 4726 mp
s pentru instalatia de fabricare TNT
-extras CF nr. cadastral/nr. topografic 103959 - suprafata 51652 mp
- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Brasov seria B nr. 1404352, Cod Unic de Inregistrare 21727401 din 14.05.2007 cu nr. de
ordine in Registrul Comertului: J08/13.04/10.05.2007
Autorizatii pentru lucrul cu substante toxice si periculoase
- Autorizatia nr. 280/15.09.2017 vizata anual de Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov si
de |Inspectoratul de Politie Brasov pentru activitatile de producere, preparare, detinere,
transport, comercializare si folosire materii explozive;
- Autorizatii de functionare pentru operatiuni cu precursori:
- nr. 592/1749859 din 09.01.2008 - pentru operatiuni cu substante clasificate din
categoria 2 (permanganat de potasiu, anhidrida acetica)
- nr. 3353/11/572759 din 02.12.2010 — pentru operatiuni cu precursori din categoria 3.
Anexe: Planuri (incadrare in zona si de situatie)

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

S. FABRICA DE PULBERI S.A. Fagaras are implementat si certificat un Sistem Integrat
Calitate — Mediu — Securitate si Sanatate in munca, in conformitate cu cerintele specificate in
standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Societatea aplica un sistem de management integrat. Politica societatii include angajamentul
managementului pentru respectarea reglementarilor de mediu, imbunatatirea continua,
prevenirea poluarii. Este un suport — cadru al obiectivelor si tintelor de mediu, adecvata
naturii si dimensiunilor impactului ambiental al activitatilor, produselor si serviciilor.
Managementul de mediu consta din structurarea proceselor si activitatilor societatii in directia
imbunatatirii eficientei acestora si a profitabilitatii firmei in timp, concomitent cu minimizarea
cantitatii de deseuri evacuate in mediu.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importantd nu va fi
cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfasoara pe
amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditile prevazute in prezenta autorizatie
integrata de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oriciror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:

a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AIM:

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp posibil,
potrivit conditiilor din AIM;

C) sa ia orice masura suplimentara pe care ACPM o considerd necesara pentru restabilirea
conformitatii;

d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor pari relevante din aceasta, in
cazul in care neconformitatea constatata reprezintd un pericol imediat pentru sanatatea
umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pind la restabilirea
conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileascd si s& mentind un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.
SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei
te, evitarea producerii si/sau minimizarea cantitatilor de deseuri.
nagement de mediu va include cel putin:
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— implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu sistemul
de management;

— pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

— stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate in
raportul anual;

— evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu; compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la
consumul de energie i apa, generarea deseurilor;

— implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal:

— aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor

privitoare la mediu cuprinzand:

— responsabilitati;

— evidentele de intretinere;

— registre de monitorizare;

— rezultatele analizelor;

— rezultatele auditurilor;

— evidenta privind sesizarile si incidentele;

— evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru realizarea de instruiri

adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect

semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform specificului

instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experientd adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al

deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor

cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind
regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa raméana, in orice moment, accesibil

personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni

5.3.1. Operatorul trebuie sa implementeze masurile stabilite prin Planul de actiuni din Anexa

nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizatie. Implementarea trebuie s includa:
- desemnarea responsabilitatilor pentru indeplinirea obiectivelor:

- modul in care masurile vor fi indeplinite;
- termenele si perioadele in care obiectivele pot fi atinse;
- identificarea si specificarea resurselor financiare necesare.

La inceputul fiecarui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a masurilor din

Planul de actiuni pentru anul in curs. Modul de implementare va fi inclus in RAM prezentat

anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizatii.

6. MATERII PRIME $I MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul
de depozitare

| | 8 | Natura Mod de

S Incadrare | : um | chimica/ | DEstnatiel lgiocareiconditiide| S

¥ 15 compozitie stocare | 3
ENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV 10

Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292




Substanta 2 Rezervoare situate
A In | : R @
. chimica recorfégﬁ?r:L;edae(:id in:parcul de ackj =
Acid sulfuric 7664-93-9| Materie | 44zn | yan |  lichida | o7 okic orin distilare aferentinstde | .2
pima anorganica | eiractiva -Instalatia | 'econcentrare acid | o
Acid sulfuric reconcentrare:acizi azotic, in cuva de
96% retentie
In procesul de nitrare
din instalatia de
Materie Sg;zt‘?:ata fabricare hexogen/ |4 rezervoare situate in| ¢
m— lichida rezultat in urma parcul de acizi al 3
Acid azotic [7697-37-2 s:mifabri 1542 | t/an anorganica procesului de instalatiei de fabricare S
st : 9 ” reconcentrare acid hexogen in cuve de Q
Acid a°Z°t'° lazotic uzat in instalatia retentie
98% de reconcentrare acid
azotic uzat
Substanta - 2
chimica solida Utll:;at pentru | d Sapn ‘,1? 25kg ; 8
Caiboniat de Material anorganica neutralizarea apelor | depozitati in magazia 3
sodin 497-19-8 ausdilar 1 t/an Catbonat d uzate rezultate din de materii prime 5
2( ona;f de instalatia de fabricare | aferenta instalatiei de =
SodaniIY hexogen fabricare hexogen
tehnic
Depozitata in saci de
hartie de 25 kg pe 4
. Substant: o
Hexametilen 2 et Utilizata in procesul de| paleti de lemn in 3
Materie chimica solida|". -l : : s )
te 100-97-0 il 170 | t/an organica nitrare din instalatia de| magazia de materii =
tramina P UPcHoni fabricare hexogen prime aferenta a
Hopna instalatiei de fabricare
hexogen
Substanta Utilizata la Dﬁpt‘?lz"ata . s"’}c't.d: s
Materi chimica solida|  flegmatizarea plo S popa :1 °l 3
. Stearina (acid optionala) in instalatia instalati%i de fabricare e
stearic) | de fabricare hexogen hexogen
- Depozitata in saci de 3
Amestec de Utuhza_ta L polietilena pe paletide| =
: Materie parafine Regmatizarea lemn, in magazia de 2
Cerezina - ; 54 | t/an A hexogenului (faza SR o
prima superioare de optionala) in instalatia materii prime afe_renta o
la C3s — Cso de fabricare hexogen instalatiei de fabricare| <
hexogen
Depozitat in saci
Substanta Utilizat la polietilena de 25 kg, @
Hidroxid de . chimica sgllda neutralizarea apelor | pe paleti de lemn in 3
Eodi 1310-73-2 Matgnal 1 t/an | anorganica |uzate acide in faza de| magazia de materii =
auxiliar . 3 % d - . o
Hidroxid de |neutralizare din statia prime aferenta =
sodiu anhidru de epurare instalatiei de fabricare
hexogen
Substanta Depozitatainsacide | 4
chimica solida| .. . polipropilena de 25 kg,| =
Clorura de Material anorganica Miilizata in procesuide in magazia de materii =
di 7647-14-5 5 2 t/an demineralizare la - o
sodiu auxiliar Clorura de corraintennica prime aferenta %
sodiu instalatiei de fabricare| <
cristalizata hexogen
Amestec
Complex de
hidrocarburi
C5-rich cu
compozitia:
-70,54% Utilizata in procesul Depqzitat in butoaig ]
Hidrocarburi —— n parafine tehnologic al metalice de 200 kg, in| 2
Cg—ncht(Elt)er - prim;e 2 t/an | - 26,82% explozivilor plastici, amz:aal:j(:rt Z?:Z';;ml ';;3
e petro : icatiini i o
4 i parafine fabncit;)u(r‘; u;s;talatla instalatiei de fabricare
- 0,29% g hexogen
olefine
-2,34%
naftene
- 0,004%
aromate,
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Substanta Utilizata in procesul pg;ﬁ;’:ggtéz ch;(:ein ig,
Materie chimica solida ISifpeS magazia de materii =
10 Oppanol  9003-27-4 2 3,2 | tan organica explozivilor plastici, ¢ tatart Q
prima fabricati in instalatia | Pr'Me arerenta o
Oppanol hexogen instalatiei de fabricare| €
hexogen
Substanta | Utilizata in procesul Depozitatin sacide | &
. . chimica solida tehnologic al polietilena de 25 kg, in 2
11 Dlocélal‘feba 122-62-3 Ma:it;ge 22 | tan organica explozivilor plastici, s o dfe mattenl §_
P Dioctilsebacat| fabricati in instalatia |. tplnrpg 3 e;en A o
" DOS hexogen instalatiei de fabricare
hexogen
Substanta Utilizata in procesul pgitz:i(l):::tc;z ;gcll(gdein é
Materie chimica solida tehnologic al magazia de mater'ii =
12 Teflon  19002-84-0 : 06 | van| " Cica | explozivilor plastici, g : g
PN 9 fabricati in instalatia |, P"™M€@ erenta )
Teflon hexogen instalatiei de fabricare| <
hexogen
Substanta | Utilizata in procesul |Depozitat la depozitul 8
y o chimica solida tehnologic al de materiale explozive| 3
13 | Trinitrotoluen | 118-96-7 fiiria 232 | t/an organica busterelor si RM Dejani in sacide | g
L Trinitrotoluen [compozitiei B, fabricati| polietilena si cutii de =
(TNT) in instalatia hexogen lemn
_ chisrgitgasrc‘:l?da Utilizata in p_rocesul %?f:gzi:a:ag'aﬁ: gee é’
14 Pentrita 78-11-5 Ma.tene 342 | t/an organica tehnologic al .. | explozivi din cadrul T
prima X busterelor, fabricati in |. ! : o
Pentrita instalatia_hexogen instalatiei de fabricare| <
(PEN) hexogen
Substanta Materie prima in Depozitata in Igzi de ”
Materie chimica solida procesul dg_fgbricgre Iemn_sau cutu_de g
15| Hexogen |121-82-4| prima [1739| tan| organica | COmPOZiieBsia cartoninmagaziade | 8
fprodus finit Hexogen explozivilor plasth, ) exploglyl din cacjrul 2
fabricati in instalatia |instalatiei de fabricare
(RDX) de hexogen hexogen
Substanta Materie prima in Depozitata in saci de _§
Materie chimica §olida procesul de fabricare |polietilena in magazia| 2
16 | Ceara Wax [8002-74-2 fina 0,20 | t/an organica a compozitiei B, de materii prime 2
P (parafina | fabricata in instalatia | aferenta instalatieie o
Wax) de hexogen hexogen
172
Materie prima pentru | Depozitat in saci de S
’ Substanta : ez X : =]
Materie - > prepararea solei polietilena in magazia | .2
L = 105788 prima b van c';'::)'f:ai?éfa necesara in instalatia | de materiale aferenta | &
de hexogen instalatiei hexogen
172}
Substanta - . [Depozitat in butelii sub| £
. S Utilizat pentru lucrari : : : =]
18 Oxigen  [7782-44-7 Ma@ne 0,20 | t/an chimica de revizii/reparatii in i i =
auxiliara gazoasa instalatii (sudura) §pecnal_amenajata din| &
anorganica instalatia de hexogen
0w
Substanta - . Depozitat in butelii sub| 2
- -~ Utilizata pentru lucrari : ; 7 =
: Materie chimica 7 e resiune in magazie | 2
18 Aestiana: | 74-86-2 auxiliara 0,10 | van gazoasa d? retv1|2|;_/r epaéatu |n s?)ecial amenajagta din g
anorganica Instaladi(sudura) instalatia de hexogen
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Amestec
compus
din :
- R134a-
1.4.%,2
Agent de Tetrafluoret o ) @
Agent racire in an cca. 52 N ~ [Pepozitat in butelii sub| S
20 frigorific cgdrul 0.1 van | % Utilizat pfantru racire in| presiune in magazie L
R407C statiilor de ' -R125- statiile de frig spemal.amenajata din| g
frig instalatia de hexogen
(hexogen) Pentafluore
tan cca. 25
%
- R32-
Difluormetan
cca. 23 %
Amestec
compus
din :
Agent de - R32-
racire in i . . @
pa— pus gIﬂ(l;}o_lrzrrlleztf b o ~ Depozitat in butelii sub %
21| frigorific statilorde | 0,1 | tan | ggo Fre TR ] OSSO NAMAgese | =
R410A frig . 50% statiile de frig special amenajata din| &
(reconcentr -R125- instalatia de hexogen
are) pentafluorm
etan CF3-
CHF2 -
50%
Agent
termic la &
unitatea de mestec . ®
ulei Produs pe Ut{llzat ca agent Depozitat in recipienti _g
; ; ferent j | termic la unitatea de |10t in magazia de| &
22 | Ulei termic alerenta | 005 | yan | Dazadeulei | o oterenta instalatiei o nhog o
instaiatiel mineral cu|ye reconcentrare acid m.atet"'l pt."r.": aferenta Q
= r?c?entra extrai;t3 tl’/),,MSO azotic uzat instalatiei hexogen
re acid
azotic uzat
Combustibil utilizat in
| ST centrala termica g :3%“(:_“‘3‘3 d? t 8
Combus m:lil chimica p.e-ntru p-roduclere abur Istrioutie montata 8
23 | Gaznatural | 74-82-8 | " 1560 | m*/ : si incalzire unitate ulei subteran =
tibil anorganica : : 150 Q
an gazoasa termic (la inst. dg Dn
reconcentraret)aCId (nu se stocheaza)
azotic uza
Materie 48,79
primala |afata
fabricarea |[in stoc Era utilizata in Depozitata in cutii de 3
) pulberilor din Substanta |instalatia de fabricare | carton sau lazi de g
24 | *Centralita (611-92-7 | cudubla | care t | chimica solida| pulberi cu dubla baza | lemn in 3 magazii 5
baza 41,15 organica care in prezent este | aferente instalatei de o
(instalatie in nefunctionala hexogen — in custodie
nefunction [custod
ala) ie
Materie
primain
instalatia de Era utilizat in . :
y ) reconcentra Substanta reconcentrarea t?u etg :izét:rﬁ:t::igglcjii é
25 Ortonitroto 88-72-2 re a 0,40 in t chimica acidului sulfuric In 200ka i ia d 2
luen acidului | stoc lichida instalatia de 9 ln'magafZIa - g
sulfuric organica | reconcentrare pentru ."‘ate{" .p'f'r;e: eregia
(instalatie siradile instalatiei de hexogen
nefunctiona
\/w\r‘\ la)
g '?;\QE
= ‘& =
[ B\Z
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Materie
prima la
fabricarea 0.80 in Era utilizata in Depozitatain sacide| 4§
pulberilor sioc in Substanta |instalatia de fabricare | polietilena si cutii de 3
26 | *Difenilamina|122-39-4 | cu dubla custod chimica solida| pulberi cu dubla baza | carton in magazia &
baza ie organica care in prezent este | aferenta instalatiei Q
(instalatie nefunctionala hexogen — in custodie
nefunctiona
la)
Materie
prima la
fabricarea Era utilizata in Depozitatain sacide | g
*Oxid de pulberilor 0025 Substanta |instalatia de fabricare | polietilena si cutii de 3
27 1307-96-6| cudubla |~ chimica solida| pulberi cu dubla baza | carton in magazia =
cobalt in stoc : A . T o
baza anorganica | care in prezent este | aferenta instalatiei =
(instalatie nefunctionala hexogen
nefunctiona
la)
Materie
prlg?eliai;ab Era utilizat la instalatia| Depozitat in saci de 3
* ; Substanta de fabricare polietilenade 50 kgin| 3
Azotat de b : ; S ; s :
28 , 7631-99-4 n.stala'ua Qe .0‘250 chimica solida| nitroglicerina la statia | magazia de materiale =
sodiu nitroglicerin fin stoc . - : iy @
a (instalatie anorganica de frig pentru aferenta instalatiei Q
wahinciona prepararea solei hexogen
la)
w
Substanta s Depozitat in butoi o
29 *Alcool etilic 64-17-5 Materie 0,150 chimica Degrc—;.-rs’avr::eruet:ajelor metalic de 200 kg, in é
denaturat auxiliara |in stoc lichida reviziilor/reparatiilor | Magazia aferenta D
organica P instalatiei hexogen
Materie
prima in -
instalatia de ; . n o
2 - . Depozitata in saci de =1
sNittoceliiloz F004-70-0 fabricare |2,985 Substanta |  Era utilizata in palistisna i magezie] 2
30 pulbericu | 6in chimica solida|instalatia de fabricare : = o
a - 3 aferenta instalatiei =
dubla baza | stoc) organica | pulberi cu dubla baza h o
; - exogen
(instalatie
nefunctiona
la)
Materie
prima in
linstalatia de : : ; ]
*Nl; P fabricare |0,927( Substanta Era utilizata in DeP".Z"a'? Y SAG! d.e =
Nitroguanidi : z = Sedls . . polietilena in magazia| .©
31 556-88-7 | pulbericu | in chimica solida|instalatia de fabricare . - =
na ) ; : A aferenta instalatiei o
tripla baza | stoc) organica | pulberi cu tripla baza h Q.
: : exogen
(instalatie
nefunctiona
la
Materie
prima_ in 3 Era utilizata in . : . 8
s | | | Subsanta | rocesudo fabrcae | DSFCHISE " socde | S
32 | *Pentaeritritol| 115-77-5 | '20MCE chimica solida| al pentritei, in  |P negezal @
pentrita |custod oraanica |instalatia de fabricars aferenta instalatiei Y
(instalatie | ie) 9 ; hexogen —in custodie| <
; pentrita
nefunctiona
la)
Materie
A primg in Depozitata in butoaie 3
Lnfstglz::ﬂa de 1,58 Sé:r:ai?;?gata Era utilizata in metalice de 200 kg in §
33| *Glicerina | 56-81-5 .ta rllt_:arq (in lichida instalatia de fabricare | magazia de materii Q
Aloghcarn stoc) - nitroglicerina prime aferenta o
a (instalatie organica instalatiei de hexogen
nefunctiona
la)
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Materie
prima in , ) . ®
nstalatia de Depozitata insaci de 2
fabricare |0,707 Substanta Era utilizata in polietilena in 2
34 | *Etilceluloza 9004-57-3| pulberi cu | 6 (in t | chimica solida|instalatia de fabricare | magazia de materii o
dubla baza | stoc) organica |pulberi cu dubla baza prime aferenta 2
(instalatie instalatiei de hexogen
nefunctiona
la)
Materie
, pru;nq '"d Depozitat in saci de é
*Sulfit de nfsatsr?ct;aree 1,550 Substanta Era utilizata in polietilena in 2
35 sodili 7757-83-7 INT (in t | chimica solida|instalatia de fabricare | magazia de materii 8
. .| stoc) anorganica TNT prime aferenta 2
(instalatie instalatiel de k -
Hefunchona instalatiei de hexog
la)
(2]
o
Ambalaje de s Depozitate in magazia 3
36 hartie si = Ambalaje | 24,5 | t/an - Ut'l'zrgi;%?g;l; s de materiale aferenta o
carton P instalatiei hexogen o
wn
]
Ambalaje din o Depozitate in magazia 3
37 | polietilena si - Ambalaje | 0,6 | t/an - Utlllzrsgilsae;r?g;ltaerea de materiale aferenta | &
polipropilena P instalatiei hexogen 2
w
o
=
e g - Depozitate in magazia| ©
Ambal ; =
38 m Ier?: i E Ambalaje | 1,7 t/an - Ut"'fi;i;;?:;‘; %@ | de materiale aferenta a
o instalatiei hexogen o

“substantele chimice de la poz. 23 — 34 sunt in stoc, ramase din instalatiile de fabricare nefunctionale, depozitate
in conditii de siguranta pentru mediu, in magazii aferente instalatiei hexogen

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea
materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele
negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane,
precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor
chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu
noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact
mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantititile necesare de materii prime si
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.
6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie

’ . , e e S i ‘
1 Acid sulfuric 98% 7664-93-9 H314 Skin Corr. 1A
H314 Skin Corr. 1A
2 Acid azotic 98% 7697-37-2 1542 t/an H272 Ox. Liq. 3
H290 Met. Corr. 1
Carbonat de sodiu -
3 anhidru tehnic 497-19-8 1 t/an H319 Eye Irrit. 2
; : H228 Flam. Sol. 2
4 Hexametilentetramina 100-97-0 170 t/an H317 Skin Sens. 1
A OENTAY o, ; H314 Skin Corr. 1A
5 (SPHr \}‘g\sodlu 1310-73-2 1 t/an H290 Met. Corr. 1
6 [3/Hidegearbari O5-rich - 2 t/an H224 Flam. Lig. 1
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(Eter de petrol) H304 Asp. Tox. 1

H315 Skin Irrit. 2
H336 STOT SE 3
H411 Aquatic Chronic 2
t/an H201 Expl. 1.1
H301 Acute Tox. 3 *
2 g ot H311 Acute Tox. 3 (*)
7 Trinitrotoluen 118-96-7 232 H331 Acute Tox. 3 *
H373 STOTRE 2
H411 Aguatic Chronic 2
8 Pentrita 78-11-5 342 t/an H201 Expl. 1.1
t/an H201 Expl. 1.1
. H301 Acute Tox. 3 *
9 He"°9‘f,i’;1‘g)‘ate”e 121-82-4 173,9 H311 | Acute Tox. 3 (*)
P H331 Acute Tox. 3 *
H373 STOT RE 2
H315 Skin Irrit. 2
10 Var 1305-78-8 5 t/an H318 Eye Dam. 1
H335 STOT SE 3
: t/an H270 Ox. Gas 1
11 Oxigen 7782-44-7 0,20 H280 Gas pres.
t/an H220 Flam. Gas 1
12 Acetilena 74-86-2 0,10 H280 Gas pres.
H230 Gas. Ch. Inst.
13 Agent frigorific - 0,20 t/ar; H280 Gas pres.
14 Gaz natural 74-82-8 1560 Al hSE (0. i

H280 Gas pres.

Substantele chimice periculoase depozitate pe amplasament

t H302 Acute Tox. 4 *
48,79 in stoc, pole Acute Tox. 4.(%)
. Hlirésrs H315 S_km Irrl_t. 2
15 *Centralita 611-92-7 4115 in H320 Irit. ochi cat. 2B
cuétodie H332 Acute Tox. 4 *
H335 STOT SE 3
H400 Aquatic Acute 1
t H302 Acute Tox. 4 *
H340 Muta. 1B
16 *Ortonitrotoluen 88-72-2 0,40 in stoc H350 Carc. 1B
H361f Repr. 2
H411 Aquatic Chronic 2
t H301 Acute Tox. 3 *
H311 Acute Tox. 3 (*)
i 0,80 in stoc H331 Acute Tox. 3 *
L Difenkamina 122-39-4 | i1 custodie H373 | STOTRE2
H400 Aquatic Acute 1
H410 Aquatic Chronic 1
t H301 Acute Tox. 3 *
H317 Skin Sens. 1
18 “Oxid de cobalt 1307-96-6 | 0,025 in stoc £20 | Asute ST
H334 Resp. Sens. 1
H400 Aquatic Acute 1
H410 Aquatic Chronic 1
19 | *Azotatdesodiu | 7631-99-4 | 0,250 in stoc : s g;‘é ik
20 | *Alcool etilic denaturat 64-17-5 0,150 in stoc t H225 Flam. Lig. 2
t H228 Flam. Sol. 1
21 *Nitroguanidina 556-88-7 | 0,927 in stoc b g'y‘g‘l'r'r'lfzz

H335 STOT SE 3
*substantele chimice de la poz. 15 — 21 sunt in stoc, ramase din instalatiile de fabricare nefunctionale, depozitate
in conditii de siguranta pentru mediu, in magazii aferente instalatiei hexogen
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European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Operatorul va detine pe amplasament fisele tehnice de securitate pentru substantele si
preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba roméana, conform
Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeand de Chimicale, conform
Regulamentului 1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH).

6.7.3. Substan;e si amestecuri chlmlce perlculoase foloslte in Iaborator

" Fraze | S L
Tip | de | Mod de depozitare
s . H226;H332 Recipienti de sticla
Substanta Anhidrida acetica 1 I/an H302:H314 | bruna in dulap metalic
: H272;H302 | Fiole de sticla in dulap
Substanta Permanganat de potasiu 0,3 Kg/an H400-H410 | metalic
: ; H314 Recipienti de sticla
0,
Substanta Acid sulfuric 96% 10 I/an bruna in dulap metalic
H225;H319 | Recipienti de plastic in
Substanta Acetona 100 I/an H336 dulap metalic
. H224;H302 | Recipienti de sticla
Substanta Eter etilic 10 I/an H336 bruna in dulap metalic
H225;
H361d Recipienti de sticla
Substanta Telusn : Van | H304:H373 | bruna in dulap metalic
H315;H336
. - H314;H331 | Recipienti de sticla
Substanta Acid clorhidric 10 I/an bruna in dulap metalic
; : ; H314 Fiole de sticla in dulap
Substanta Hidroxid de sodiu 20 I/an metalic
H360FD
H225
: ; H301+H311 | Recipienti de sticla
Amestec Solutie Karl- Fischer 6 I/an +H331 bruna in dulap metalic
H315;H319
H370;H372
H351;H331
H311;H301 | Recipienti de sticla
Substanta Tetraclorura de carbon 20 I/an H372:H412 | bruna in dulap metalic
H420
H225;H331 0T e
Substanta | Metanol 10 Van | H311:H301 | Recipient de plastic n
dulap metalic
H370
Substanta | Acid azotic 55% 6 jan | H314 ceppontiigosion
bruna in dulap metalic
H225;H350
H340;H372 | Recipienti de sticla
Subst '
Ubslanta Banzan ) Van | H304;H319 | bruna in dulap metalic
H315
H351;H302 | Recipienti de sticla
Subst -
ia=nia lSmm ! Van | H373:H315 | bruna in dulap metalic
H350;H340 s )
Substanta Ortonitrotoluen 1 llan | H361f Eec'p'.e";' dle St'CIat i
H302:H411 runa in dulap metalic

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

& 1 Apa Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat
ia de Gospodarire a Apelor 145 din 28.11.2016, eliberata de Administratia
Romane — SGA Brasov.
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7.1.1 Alimentarea cu apa
7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila:Sursa: reteaua de alimentare cu apa potabila a SC
Fabrica de Pulberi SA printr-un bransament propriu amplasat langa poarta de acces, conform
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
87D/FP/10.10.2016, incheiat intre parti.
Volume si debite de apa potabila autorizate:
-Zilnic maxim — 14,0 mc/zi; 0,16 I/s; anual 5110 mc;
-zilnic mediu - 11,0 mc/zi; 0,12 I/s; anual 4015 mc:
- Zilnic minim — 5,4 mc/zi; 0,06 I/s; anual 1971 mc.
Functionare: 365 zile/an, 24 ore/zi.
Instalatii de captare:bransament din conducta PEHD Dn 200 mm, amplasat in camin langa
poarta de acces, prevazut cu apometru serie ZR 05098124.
Retea de distributie: conducta PEHD Dn 200 mm, L = 1200 m.
7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica
Sursa: subteran parau Racovita, c.b.h. VII.1.89. (ROOTO07), trei foraje de adancime
amplasate in incinta, prevazute cu cabine subterane, in care sunt amplasate instalatiile
hidraulice si apometre.
Volume si debite de apa tehnologica autorizate:
-zilnic maxim — 520 mc/zi; 6,0 I/s; anual 104.000 mc;
-zilnic mediu - 450 mc/zi; 5,2 I/s; anual 90.000 mc;
- Zilnic minim — 380 mc/zi; 4,4 I/s; anual 76.000 mc.
Functionarea este: permanenta 200 zile/an si 24 ore/zi.
Instalatii de captare:
-F1cuH=32m, Qexpl. =4,7 I/s, Nhs = 2,5 m, Nhd = 8,0 m, echipat cu pompa submersibila
tip Wilo, Q = 25 mc/h, H = 26 mCA, P = 4 kw, n = 3000 rot/min, coordonate Stereo 70:
478477,02; 497613,95;
-F2 cuH =238 m, Qexpl. = 486 I/s, Nhns = 25 m, Nhd = 7,5 m, echipat cu pompa
submersibila tip Wilo, Q = 25 mc/h, H = 26 mCA, P = 4 kw, n = 3000 rot/min, coordonate
Stereo 70: 478464,66; 497663,00;
-F3 cuH =33 m, Qexpl. = 486 I/s, Nhns = 25 m, Nhd = 7,5 m, echipat cu pompa
submersibila tip Wilo, Q = 25 mc/h, H = 26 mCA, P = 4 kw, n = 3000 rot/min, coordonate
Stereo 70: 478458 45; 497741,31.
Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:
- de la forajul F1, printr-o conducta de refulare din PEHD Pn 10 Dn 60 mm, L = 15 m pana la
gospodaria de apa R1;
- de la forajul F2, printr-o conducta de refulare din PEHD Pn 10 Dn 60 mm, L = 20 m pana la
gospodaria de apa R1;
- de la forajul F3, printr-o conducta de refulare din PEHD Pn 10 Dn 60 mm, L = 50 m pana la
gospodaria de apa R1;
- rezervorul de inmagazinare R1 cu V=2000 mc, prevazut cu sistem de pompare compus din:
- 3 pompe cu urmatoarele caracteristici Q = 125 mc/h si P = 55 kW |, care alimenteaza
castelul de apa cu capacitatea de 500 mc si inaltimea de 63 m.
- 2 pompe cu urmatoarele caracteristici Q = 220 mc/h si P = 37 kW, care
alimenteaza cu apa instalatiile de productie functionale si au urmatoarele caracteristici:
- castelul de apa C3, cu H = 63 m si V = 500 mc, deserveste instalatiile de productie.
Volumul de apa intangibil (2500 mc) pentru stingerea incendiilor este asigurat de
rezervorul si castelul de apa care deservesc instalatile de productie. Timpul de refacere
dupa un incendiu este de 3,1 ore.
Instalatii de tratare: -
Retea de distributie: conducte OL Dn 100 — 300 mm.
Volume de apa asigurate in sursa subterana :
-Zilnic maxim — 520 mc/zi; 6,0 I/s; anual 104.000 mc;
iU rass-zilnic mediu - 450 mce/zi; 5,2 I/s; anual 90.000 mc;
e ilnic minim — 380 mc/zi; 4,4 I/s; anual 76.000 mc.
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Modul de folosire a apei:
e Necesarul total de ape:

Ti i Debit necesar zilnic maxim Debit necesar zilnic mediu
sain (m*/zi) (m*/zi)
Apa potabila 14,00 11,00
Apa necesara prepararii B -
apei calde menajere
Apa tehnologica inclusiv 520,00 450,00
rezervor cu V=2500 mc
rezerva intangibila de
incendiu
Total 534,00 461,00
» Cerinta totala de apa din surse:
Apa asigurati din surse :Jrzg;iztl )necesar zilnic maxim ?"e'g'zlti)necesar Zilnic mediu
Apa potabila 14,00 11,00
Apa tehnologica 740,00 638,00
Total 754,00 649,00

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice:

Turnul de racire apa recirculata — Instalatia reconcentrare

Turnul de racire este prevazut cu ventilatoare de aer elicoidale, cu diametrul de 4700
mm si debit de 182 mc/s. Turnul este prevazut cu 3 pompe orizontale de recirculare cu un
debit de apa de 220 mc/h, din care doua de rezerva. Caracteristicile pompelor: H = 50 mCA,
P = 45kW, n = 3000rot/min.

Pentru completarea apei evaporate, turnul de racire este alimentat cu apa industriala.

Turnurile de racire apa recirculata de la instalatia de fabricare hexogen
Doua turnuri de recirculare apa de racire care deservesc instalatia de fabricare hexogen.
Instalatia de recirculare (turnul de racire nr. 1) tip MEP 65 CV, respectiv (turnul de racire nr.
2) tip MEP 55CV, care deservesc instalatia de fabricare hexogen, au urmatoarele
caracteristici: debit apa racita 13,89 I/s, temperatura apa de intrare 35°C, temperatura apa de
iesire 25°C, consum de apa pentru completare apa evaporata 0,23 I/s, pierderi de apa prin
pulverizare 0,001 I/s. Fiecare turn este echipat cu doua pompe cu puterea de 7,5 kW,
echipate cu un motor si un ventilator, cu dimensiunile L=1,88m, I=1,88m, h=4,05 m. Debitul
pompelor de la turnul tip MEP 55CV este de 35mc/h, iar debitul pompelor de la turnul tip
MEP 65CV este de 50mc/h. Fiecare turn functioneaza cu cate o pompa iar cea de a doua
fiind de rezerva. Gradul de recirculare a apei in instalatia de fabricare hexogen este de 96%.
Norme de apa realizate, pentru principalele produse de fabricatie

Nr. crt. Denumire produs. i 'mmml)mm.p‘
1 Hexogen ' 76,8
2 Reconcentrare acid azotic 9.5

7.1.2 Ape subterane
Pe amplasament se utilizeaza apa din surse subterane in scop industrial. Alimentarea cu apa
din sursa subterana este descrisa la punctul 7.1.1.2
7.1.3.Evacuarea apelor uzate
Sistemul de canalizare este compus din:

- canalizare ape uzate menajere — retea formata din tuburi de beton cu Dn 200-300
mm, in lungime de aprox. 800 m, pe teritoriul S. Fabrica de Pulberi S.A. cu descarcare in
decantoarele Imhoff (V= 4 x 350 mc) apartinand SC APA CANAL SA Sibiu — Sucursala
Exploatare Fagaras, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare nr. 2613/30.05.2016.
- canalizare ape uzate anorganice, din tuburi ceramice antiacide cu Dn 200-300mm si
conducta PEHD Dn 110 in combinatie cu tronsoane de legatura de PVC Dn 110, in lungime
de aprox. 1450 m — preia apele uzate chimic impure provenite din instalatia de fabricare
2N, reconcentrare acid azotic uzat si parcurile de acizi aferente.
’ \ape meteorice cu lungime de aprox. 2000 m, din tuburi de beton cu Dn 200 —
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600 mm,— colecteaza apele meteorice, cu deversare in emisar - paraul Racovita, prin
punctele U2, U4 si US.

Apele meteorice sunt colectate prin rigole betonate in forma de U cu dimensiuni 25x25x25
cm si santuri nebetonate.

P e ; (&3 '  Volum Total Evacuat
o Categoria Apei |  Receptor zilnic max. | zilnic med. | zilnic mlm ’«5
- A o . T e = i 3 ah (mc) (mc) (M

pe uzate menajere
1 365 zile/an, 24 ore/zi Retea mun. Brasov 14 11 54
Ape tehnologice epurate +
2 conventional curate Parau Racovita, U5 416 360 304
200 zile/an, 24 ore/zi
Ape pluviale Paraul Racovita
e 365 zile/an 24 ore/zi U2,U4,U5 ealts

7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua nationala pe baza unui contract
de furnizare.

Pe platforma societatii sunt amplasate 4 posturi de transformare (PT 1, PT 2, PT 3, PT
4 Hurez) cu echipamente electrice care apartin S. Fabrica de Pulberi S.A. Fagaras.

Posturi de i fonslum J - Putere Anul de Amplasare
PT 1 20/0,4 1000 2014 Instalatie
reconcentrare acizi
PT 2 20/0,4 400 2014 Instalatie hexogen
PT 3 20/0,4 630 2014 Instalatie DNT2
PTA 4 Hurez 20/0,4 400 2004 In aer liber

Toate posturile de transformare sunt alimentate cu energie electrica din sistemul
national.

In situatia intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica din sistemul national,
societatea detine un Grup Diesel cu o putere de 550 KVA tip GEBAS - A 550 DWC care
alimenteaza consumatorii vitali pana la evacuarea materialelor periculoase.

Energie termica

Pe amplasament sunt 3 centrale termice, interconectate intre ele, astfel ca fiecare
poate deservi orice instalatie de fabricatie de pe platforma societatii.

Din cele 3 centrale existente este functionala doar centrala termica de 1,5 Gcal/h
amplasata in vecinatatea instalatiei de reconcentrare acid azotic rezidual, celelalte doua
centrale fiind in conservare. Aceasta centrala deserveste instalatile functionale de pe
amplasament: de fabricare hexogen si reconcentrare acid azotic uzat.

Centrala termica de 1,5 Gceal/h (1,744 MW) este dotata cu un cazan de 6 t abur/h cu
debit de alimentare 290 Nm®/h si produce abur de 6/21 bari. Centrala utilizeaza drept
combustibil gaz metan.

Apa de alimentare a cazanului aferent centralei termice este apa demineralizata
obtinuta prin procedeul de schimb ionic in instalatia de dedurizare si demineralizare locala
(din cadrul centralei termice).

Retelele de abur sunt dotate cu aparatura de masurare, reglare si inregistrare a
parametrilor (debit, temperatura, presiune).

e s cnnsmnuﬂ pentru functionarea
i o i ___instalatiilor la capacitate
Energie electrica 4084 MWh/an
Gaz natural 1103964 Nmc/an (11879 MWh/an)

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru evitarea
ple' emo de caldura.

£r
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7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata pe
amplasament.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

S. Fabrica de Pulberi S.A. Fagaras utilizeaza gaz natural drept combustibil la centrala
termica si la unitatea de ulei termic.

Alimentarea cu gaz metan a centralei termice se realizeaza de la Statia de reglare pe
baza de contract de furnizare. Magistrala de gaz metan DN 150 porneste de la Statia de
reglare, situata in vecinatatea portii de acces, urmeaza drumul principal pana in zona
parcurilor de rezervoare de acizi, ocoleste parcurile de rezervoare pe latura estica a
acestora, pana la sud de parcul Reconcentrare, si apoi continua spre est pana la centrala
termica.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70
| Longitudine 45,480503 478414,67
Latitudine 24,572745 496646,74

Amplasare in teritoriu:

Din punct de vedere teritorial si administrativ, S. Fabrica de Pulberi SA este amplasata in
orasul Fagaras, str. Extravilan, nr. 1, jud. Brasov.

Amplasamentul societatii este situat pe cursul superior al raului Olt, la poalele masivului
Fagaras, la 4 km sud de municipiul Fagaras, in zona industriala a orasului, pe aceeasi
platforma cu SC Uzina de Produse Speciale Fagaras SA (din care s-a desprins prin divizare)
obiectivele acestor societati fiind practic total intercalate intre ele si cu societatile care s-au
format prin divizarea fostei SC Nitramonia SA Fagaras.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt: X=478414,67 m si Y=496646,74 m.

Accesul in unitate se face din DN 1 Brasov — Sibiu (aflat la cca. 3 km sud) sau prin
drumurile care leaga municipiul Fagaras de satele lleni si Hurez (aflate la cca. 500 — 1000 m
est si vest).

Vecinatati: In imediata vecinatate a societatii se afla :

- pe latura de nord-SC Mirsand SRL, SSE Explo Romania SRL, SC Nitramonia SA

- pe latura de nord-est - SC Refract Prod SRL:

- pe latura de nord - vest - S Nitroporos SRL, S Nitroparc SRL, S Isoplus Special SRL;

- pe latura de sud - SC Nitramonia SA;

- pe latura de sud si sud - vest - SC UPS SA:

- pe latura de est - SC Nitramonia SA:
In vecinatatea amplasamentului societatii se afla urmatoarele localitati :

- la nord — orasul Fagaras, cca. 4 km

- la nord — vest — localitatea Beclean, cca. 5 km

- la est — localitatea Rausor, cca. 2.7 km

- la sud-vest — localitatea Hurez, cca.1 km

- la sud — localitatea Sasciori, cca. 3,5 km

- la sud-est — localitatea lleni, cca.2.2 km
Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

In zona amplasamentului societatii, nu exista arii de interes deosebit pentru protejarea
mediului inconjurator.Cele mai apropiate arii de protectie speciald avifaunistica (SPA) si situri
de importantd comunitara (SCI), ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura
2000, sunt urmatoarele:

Tip arie Arie protejata Distanta
ROSPA0003 Avrig - Scorei - Fagaras la NV la aprox. 5§ km
Piemontul Fagaras la S la aprox. 8,5 km
Podisul Hartibaciului la N la aprox. 5 km
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ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - Hartibaciu la NE la aprox 5 km
ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului la SE la aprox. 10 km
S. Fabrica de Pulberi S.A. se afla la circa 10 — 15 km distanta de rezervatiile naturale
din zona localitatii Fagaras.
Datorita riscului de explozie, S. Fabrica de Pulberi S.A. a fost amplasata intr-o zona
de padure, la poalele muntilor Fagaras si la o distanta relativ mare de ariile protejate.
Activitatile desfasurate de societate nu prezinta pericol de afectare a zonelor
protejate si de interes turistic.
Unitati structurale pe amplasament:
Pe amplasamentul S.Fabrica de Pulberi SA Fagaras se afla urmatoarele instalatii:
Instalatii functionale:
- Instalatia de fabricare hexogen
- Instalatia de reconcentrare acizi
Instalatii nefunctionale aflate in conservare :
- Instalatia de fabricare nitroglicerina
- Instalatia de fabricare a pulberilor cu dubla si tripla baza
- Instalatia de fabricare TNT
Suprafata totald a amplasamentului este de 287.012 mp din care suprafata construita este de
29.096 mp.
Suprafata societatii repartizata pe instalatii este:
- Nitroglicerina 18.073 mp;
- Pulberi cu dubla baza 95.928 mp;
- Trotil 44.566 mp;
- Hexogen 112.386 mp;
- Reconcentrare acizi 16.059 mp;
Instalatia de fabricare hexogen se compune din:
- ateliere de fabricatie unde se desfasoara fazele procesului tehnologic
- parc de acizi unde sunt amplasate rezervoarele de acid azotic concentrat 98% si acid
azotic diluat (uzat), prevazut cu cuva de retentie
- decantoare subterane pentru decantarea acidului uzat rezultat din proces
- coloana de absorbtie gaze nitroase
- magazia de depozitare materii prime
- magazia de depozitare materiale
- magazia de depozitare materiale explozive - hexogen
-magazia de depozitare materiale explosive - bustere, compozitie B si explozivi
plastici
- magazia de depozitare tuburi sub presiune: oxigen, acetilena si freon
- magazie unde sunt depozitate substantele periculoase aflate in custodie
- doua ateliere unde sunt depozitate substantele periculoase ramase in stoc si
provenite din instalatiile de fabricare nefunctionale.
Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat se compune din:
- cladirea unde se desfasoara procesul tehnologic
- parcul de acizi unde sunt amplasate rezervoarele de acid azotic diluat 50 -60%, acid
sulfuric concentrat 96% si acid sulfuric 70%, prevazut cu cuva de retentie.
- plaja de ardere.

8.2. Descrierea principalelor activitati si procese
A. Instalatia de fabricare hexogen

In cadrul instalatiei de fabricare a hexogenului se obtin urmatoarele produse: hexogen,
boostere, compozitie B, explozivi plastici (BEP, PHF si combinatii ale lor). Aceste produse nu
se fabrica simultan, pe aceasta instalatie nu se poate fabrica decat un singur produs o data,
functie de cerintele pietii.
Hexogenul se obtine prin nitrarea hexametilentetraminei(urotropina)cu acid azotic




Compozitia B se obtine prin topirea trotilului, prepararea amestecului de turnare functie de
comanda si turnarea amestecului sub forma de placute cu diferite grosimi.

Explozivii plasici (BEP, PHF si combinatii ale lor) se obtin astfel: preparare liant, malaxare
si presarea amesteculw

Tip Cantitate == L0 Sanen
produslsubprodus Denumlro pmdudsubprodlu (uplelta;e UM Dosﬂna;lo
Hexogen Hexogen 200 To/an Exploziv
Bustere Bustere 200 To/an Exploziv
Compozitie B Compozitie B 200 To/an Exploziv
Explozivi plastici BEP, PHF si combinatii ale lor 60 To/an Exploziv

B. Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat
Procesul de concentrare a acidului azotic uzat consta in distilarea extractiva, folosind pentru
extractie acidul sulfuric 96%, si este condus prin calculatorul de proces.

Acidul azotic uzat ce urmeaza a se concentra rezulta din procesul de fabricare a
hexogenului.

Tip produs/subprodus Denumlra pmdmbuﬁpmdu um Destinatie

Acid azotic concentrat Acid azotlc 98% 2000 To/an Instalatia hexogen

8.2.1. Schema fluxu

lui tehnologic

Schemele flux si parametrii specifici de operare au caracter confidential

Denumirea procesului

Descrierea promulul si a ohp.lorl
fazelor

_Parametri specifici de operare

‘Instalatii / Echipamente /

Fabricarea hexogenului

Uscarea hexametllentetramlnel

Pe platforme speciale

Nitrarea hexametilentetraminei cu acid
azotic concentrat

Nitratoare

Cristalizarea oxidativa

Cristalizator

Filtrarea produsului acid si spalarea
reliminara

Filtre cu un strat filtrant

Obtinerea hexogenului recristalizat

Racitor

Spalarea la cald

Vas de spalare

Flegmatizarea hexogenului

Vas de flegmatizare

Filtrarea neutra Filtru sub vid

Uscarea Etuve sub vid

Cernerea Site

Ambalarea Lazi de lemn sau cutii de carton

Decantarea acidului azotic uzat

Vase decantoare

Absorbtia gazelor nitroase

Coloana de absorbtie

Fabricarea busterelor

Topire TNT

Vas de topire

Preparare amestec de turnare

Vas de preparare

Pregatirea paharelor de turnare

Pahare speciale

Turnarea amestecului

Cu dispozitiv special

Finisarea si etichetarea

Etichetare corespunzatoare

Control, ambalare, depozitare

Cutii de carton si depozitare in
magazii special amenajate

Fabricarea compozitie B

Topire TNT

Vas de topire

Preparare amestec de turnare

Vas de preparare

Turnare amestec

Cu dispozitiv special

Control, ambalare, depozitare

Cutii de carton si depozitare in
magazii special amenajate

Explozivi plastici (BEP,
\PHF si combinatii ale lor)

Preparare liant

Vas de preparare

Malaxare

Malaxor cu agitator

Presare

Presa

Reconcentrarea acu Hui

Distilare extractiva

Coloana de distilare extractiva

rkxReconcentrare acid sulfuric

Coloana de reconcentrare

) a.\e@r\orbtla gazelor nitroase

Coloana de absorbtie
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8.2.2. Activitati conexe

Pe langa activitatile fabricatiilor principale se vor prezenta si celelalte activitati conexe
existente in functiune pe platforma societatii.

Unitatea de ulei termic

Agentul termic utilizat pentru concentrarea acidului sulfuric este ulei (termic) la o temperatura
de 290°C, temperatura realizata prin arderea gazului metan. Din vasul de stocare, uleiul
termic se trimite cu pompa in incalzitorul de ulei, in care sunt trei serpentine legate in paralel
prin care circula gaze de ardere. Uleiul incalzit la 290°C cedeaza caldura prin intermediul
unui schimbator de caldura acidului sulfuric rezidual si este recirculat in sistemul de incalzire
(temp. ulei recirculat 280°C).

Instalatia de ulei termic are capacitatea termica nominala de 0,9 MW si este compusa din:

- vas de stocare ulei

- vas de expansie ulei

- incalzitor de ulei cu arzator

- arzator gaz natural tip G7/1DZMD cu un debit de alimentare de 100 m*/h

- pompa de recirculare ulei fierbinte

- pompa de umplere si completare ulei

Parametrii urmariti:

- presiunea pompei pe refularea pompei

- temperatura minima si maxima a uleiului pe refularea pompei

- debitul uleiului la iesire din serpentine

- temperatura uleiului pe colectorul de iesire

- presiunea de alimentare cu gaz metan

- presiunea minima de alimentare a aerului de combustie

- temperatura maxima a gazelor arse la iesire din incalzitor

Statii de frig

Statia de frig instalatia de reconcentrare acid azotic uzat

Capacitatea de racire 7/12°C : 509 KW

Caldura rejectata pe condensator 35/30°C : 588 KW

Puterea absorbita: 115,1 KW

Agent frigorific: R410A

Incarcare agent frigorific: 30 Kg

Este compusa dintr-un agregat format din 10 compresoare cu o putere totala 115,1 KW si 2
circuite frigorifice, in sistem ermetic,care pot functiona in 10 trepte de putere.

Agentul frigorific este de tig) R 410A. Condensarea agentului frigorific se realizeaza cu apa
recirculata. Apa racita la 7°C este trimisa cu pompa de recirculare apa rece la instalatia de
reconcentrare acid azotic uzat, la coloana de absorbtie si la racitoare. Apa incalzita la 12°C
intra in vaporizatorul statiei de frig unde se raceste la temperatura de 7°C prin evaporarea
agentului frigorific. Din vaporizator, vaporii de agent frigorific sunt aspirati de compresoare si,
dupa comprimare, sunt lichefiati, in condensatorul de agent frigorific, cu apa recirculata.
Furnizorul de echipament asigura service-ul statiei de frig: verificarea in vederea detectari
scurgerilor o data la 6 luni conform Regulamentului 842 din 2006 privind anumite gaze
flourate cu efect de sera.

Din condensator, agentul frigorific lichid este trimis in vaporizator unde, prin evaporare,
raceste apa din circuitul de apa rece.

Compozitia agentului frigorific R 410A:

- R32 (difluormetan : CHxF3) — 50%

- R125 (pentafluormetan : CF3-CHF3) — 50%

R410A este agent frigorific fara clor (CFC si HCFC) si prin urmare produce o deteriorare
substantial mai mica a stratului de ozon. Are o eficienta energetica mare, este un amestec
unic, drept urmare faciliteaza economii la mentenanta.

Instalatia de producere frig de la fabricatia hexogen

Agentul de racire (sola) pentru procesul tehnologic este racit la -10°C intr-o statie frigorifica
formata di/n@ggi\%gregate de frig cu circuit ermetic de freon. Agregatele functioneaza
alternativ:'si_au“.ca\ principiu _comprimarea, evaporarea in_schimbatoare pentru sola si
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condensarea freonului, sunt de tipul Jt — 8 FS 10, fabricat Sanaai — China si respectiv S66F —
602Y- 40P fabricat Bitzer Germania.

Sola se foloseste ca lichid de racire necesar preluarii caldurii de reactie si stabilizarii
temperaturilor in nitratoare. Procesul de obtinere a solei este discontinuu avand ca materii
prime acidul azotic 50% si oxidul de calciu. Conform diagramei de solubilitate Ca(NO3),-H,0,
solutia de azotat de calciu are urmatoarele caracteristici: densitate de 1,35-1.45 kg/l si
concentratie de 38-46% la 20°C
Capacitatea de racire : 70 KW
Puterea motorului : 55/54 KW
Agent frigorific : R407C
Cantitate agent : 170 — 200 Kg
R407C este din categoria agentilor , frigorifici verzi,, , fara clor (CFC si HCFC), care asigura o
reducere substantiala a deteriorarii statului de ozon.

Compozitie :
- R134a - 1,1,1,2 Tetrafluoretan cca. 52 %
-R125 - Pentafluoretan cca. 25 %
- R32 - Difluormetan cca. 23 %

Furnizorul de echipament asigura service-ul statiei de frig: verificarea in vederea
detectarii scurgerilor o data la 6 luni conform Regulamentului 842 din 2006 privind anumite
gaze florurate cu efect de sera.

Sola racita este vehiculata cu pompa la utilajele tehnologice.
Alimentarea cu aer comprimat
Aerul comprimat utilizat in procesul de productie al instalatiei de fabricare hexogen este
furnizat de doua seturi de compresoare de aer de tip 2 Z — 6/8 cu o capacitate de 6 mc/min
fiecare.
Aerul comprimat folosit pentru automatizare este filtrat si uscat intr-un uscator cu silicagel.
Compresoarele sunt prevazute sa functioneze alternativ.
In instalatia de reconcentrare acizi, aerul comprimat se foloseste la actionarea ventilelor
pneumatice.
Calitatea aerului: - punctul de roua este de - 40°C la presiunea de 6 bari
- presiunea aerului 6 bari
- aerul sa fie liber de ulei

Uscarea aerului instrumental se realizeaza in uscatoare prin absorbtie.
Uscatoarele sunt alcatuite din doua coloane A si B, care contin granule puternic
higroscopice. Ciclul de lucru al uscatorului dureaza aproximativ 5 minute, ciclu in care
coloana A este activa si retine vaporii transportati de aerul comprimat, in timp ce coloana B
este regenerata. La sfarsitul ciclului, un temporizator va comuta rolul coloanelor, coloana
regenerata va deveni activa, iar cealalta se va regenera.
Centrala termica de 1,5 Gcal/h (1,744 MW), dotata cu un cazan de 6 t abur/h cu debit de
alimentare 290 Nm®/h si care produce abur de 6/21 bari. Cazanul este de tip «<SSYGNETTE»
si are un tambur foarte bine izolat, astfel incat pierderile de caldura sa fie mici. Este cu ardere
turbulenta fapt ce duce la un transfer foarte bun de caldura in interiorul camerei de ardere.
Cazanul este prevazut cu o supapa de siguranta, astfel incat presiunea in exces sa fie
eliberata prin intermediul acesteia.
Centrala utilizeaza drept combustibil gaz metan si este amplasata in perimetrul instalatiei de
reconcentrare acid azotic rezidual.
Centrala deserveste instalatiile de fabricare hexogen si reconcentrare acid azotic.
Apa de alimentare a cazanului aferent centralei termice este apa demineralizata obtinuta prin
procedeul de schimb ionic in instalatia de dedurizare si demineralizare locala (din cadrul
centralei termice).
Instalatie automata de dedurizare a apei,cu functionare continua tip RDTV-75,Q=2,5 m®
Apa dedurizata este utilizata pentru producerea aburului in Centrala Termica. Apa fara ioni

¥ $t-agneziu la incalzire si evaporare in cazan nu formeaza depuneri pe suprafetele
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Date tehnice ale instalatiei de dedurizare

- Presiunea de lucru 7 bari

- Presiunea minima de functionare 3-4 bari

- Debit nominal de apa dedurizata 2,5m’h

- Debit momentan (max. 15 min) 4 m*h

- Volum masa 75 l/coloana

- Consum sare (NaCl cristale) - max. 17,5 kg/ciclu
-min. 8,4 kg/ciclu

- Cantitate apa tratata 22000 I/ciclu

Instalatia de dedurizare a apei, cu Q=2,5 m°, este o instalatie cu functionare in regim
continuu, complet automata, echipata cu doua filtre Na-cationice, unul fiind in functiune, iar
celalalt in rezerva, deservita de o vana de comanda de tip Ecominder model 9000. Vana de
comanda este montata pe unul din filtre, celalalt filtru fiind legat de vana prin intermediul unui
adaptor special.
Cele doua coloane schimbatoare de ioni lucreaza alternativ, una fiind in regim de lucru,
cealalta in regenerare sau rezerva si nu pot fi cuplate prin acest tip de vana de comanda sa
lucreze in paralel.
Functionarea in regim automat este asigurata de un programator secvential pus in functiune
de un contor de debit, care comuta cele doua filtre la un anumit volum de apa dedurizata
produsa de fiecare coloana, calculat functie de nivelul de regenerare a masei de schimb ionic
si duritatea apei brute. Dupa comutarea celor doua filtre, vana de comanda asigura
parcurgerea etapelor pregatitoare pentru filtrul epuizat si trecerea lui in rezerva.
Instalatia de dedurizare a apei are urmatoarele parti componente:
1. Coloanele de schimb ionic
2. Dizolvatorul de sare
3. Vana de comanda si contorul volumetric
4. Robineti si conducte de legatura
Masa schimbatoare de ioni, cu care sunt echipate coloanele statiei de dedurizare, este
cationit puternic tip PUROLITE C 100 in forma de sodiu (R-Na), un copolimer stiren-
divinilbenzen pe care sunt grefate grupe functionale —SOj3 puternic acide, care pot functiona
in domeniul de pH=0-14, temperatura 150°C, cu o capacitate totala de schimb de 1750
mval/l. Masa schimbatoare de ioni este in forma R- SOs;-Na sau poate fi adusa in aceasta
forma prin regenerare cu o solutie de 10 % NaCl. La trecerea prin stratul de masa, ionii de
calciu si magneziu din apa sunt retinuti de grupele functionale si inlocuiti cu ioni de sodiu. In
efluent trec, astfel, numai ionii de sodiu pusi in libertate de grupele functionale ale rasinii,
acestia formand saruri cu solubilitate mare cu toti acizii.
Centrala termica de 3 Gcal/h, amplasata in perimetrul instalatiei de fabricare pulberi cu
dubla baza si centrala termica de 1,5 Gcal/h, amplasata in perimetrul instalatiei de
fabricare hexogen se afla in conservare.
Statii si instalatii de preepurare/epurare

- Instalatia de fabricare Hexogen dispune de un sistem format din 4 decantoare (a
cate 7 mc fiecare), iar dupa decantare apele uzate sunt trimise prin canalizarea acida la
vasul de stocare (V1) si apoi la neutralizare (V2/A).

-Apele uzate anorganice acide de la Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat sunt
neutralizate local intr-un rezervor (V2/B) prevazut cu reglarea pH-ului, dupa care sunt trimise
la instalatia de osmoza.

Statia de epurare, cu o capacitate de max. 3,3 mc/h (respectiv debit maxim de epurat de 80
mc/zi), este destinata epurarii apelor uzate cu continut de acid sulfuric si acid azotic rezultate
din instalatiile de fabricare hexogen, reconcentrare acizi precum si cele rezultate in caz de
avarie de la parcurile de acizi (parcul de zi al instalatiei hexogen si parcurile de acizi ale
instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat).
Debitele influentului si ale efluentilor variaza in functie de regimul de functionare a instalatiilor
generatoare de ape uzate. Sunt luate in considerare urmatoarele situatii de functionare:
7;:;‘.1.‘ ’i onarea singulara a instalatiei hexogen, caracterizata printr-un debit de 1,8
/ _ mco incarcare de cca. 900 mg/l HNO3
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- Functionarea singulara a instalatiei de reconcentrare acizi, caracterizata printr-un

debit de 1,5 mc/h si o incarcare de cca. 4000 mg/l H2SO4

- Functionarea instalatiei Hexogen si avarii la parcurile de rezervoare, caracterizata

printr-un debit de 3 mc/h si o incarcare de cca. 510 mg/l HNO; si 460 mg/l H2SO4

- Functionarea simultana a instalatiei hexogen si reconcentrare acizi caracterizata

printr-un debit de 3.3 mc/h si o incarcare de cca. 1820 mg/l HNOz si 580 mg/l
H2S0O4

Statia de epurare ape uzate acide este amplasata in apropierea cladirii de reconcentrare

acizi, in vecinatatea parcului de rezervoare (pe latura vestica) si cuprinde:

v' Instalatie de neutralizare ce cuprinde doua vase de neutralizare:

- vasul pozitia V2/A pentru neutralizarea apelor uzate (colectate in vasul subteran V1),
provenite de la instalatia Hexogen si de la parcurile de rezervoare.

- vasul pozitia V2/B pentru neutralizarea apelor uzate (condensul acid) provenite de la
instalatia Reconcentrare acizi.

v Instalatie de tratare finala prin osmoza inversa.

v' Evaporator sub vid pentru concentratul de la osmoza inversa.

v' Vase tampon pentru apele uzate acide, ape neutralizate si concentratul de la osmoza

inversa.

v Vase preparare si dozare pentru agentul de neutralizare — hidroxid de sodiu min. 48%.

Procesul tehnologic de epurare

Din procesele de fabricatie si de la parcurile de rezervoare rezulta urmatoarele fluxuri
de ape uzate:

-de la instalatia Hexogen:

- ape uzate de la ateliere de filtrare acida si purificare

- ape uzate de la atelierul de uscare

- de la parcul de zi al instalatiei hexogen: ape uzate acide, in situatii de avarie

- de la instalatia Reconcentrare acizi: ape uzate acide (condens acid) provenite din

coloanele de distilare

-de la parcurile de acizi Ob. 6, 8, 9: ape uzate acide, in situatii de avarie.

Fazele principale ale procesului de epurare aplicat sunt:

Preepurarea apelor uzate la instalatia Hexogen

Apele uzate provenite de la instalatia Hexogen sunt pretratate mecanic in
echipamente adiacente atelierelor instalatiei, existente, dupa cum urmeaza:

- apele uzate acide rezultate de la filtrare acida si purificare, care contin suspensii solide,
hexogen in suspensie si acid azotic, sunt preepurate in cate un bazin decantor subteran
existent, confectionat din beton, echipat cu filtre din panza antiacida pe rame de lemn;

- apele uzate rezultate de la uscare sunt preepurate local in doua bazine decantoare
existente.Cele 4 decantoare au un volum de 7 mc fiecare. Echipamentele de preepurare fac
parte integranta din instalatia Hexogen.

Apele uzate preepurate mecanic sunt dirijate gravitational, prin canalizarea acida
existentd, la rezervorul subteran V1 (9 m®, amplasat in vecinatatea cladirii instalatiei
Reconcentrare acizi.

Suspensiile de hexogen separate in treapta de preepurare locala sunt uscate si
distruse pe plaja de ardere.

A. Apele uzate rezultate de la parcurile de acizi

In cadrul S. Fabricii de Pulberi S.A. Fagaras functioneaza patru parcuri de acizi,
respectiv parcul de zi ce deserveste instalatia Hexogen, si trei parcuri, Ob. 6, 8, 9, ce
deservesc instalatia Reconcentrare acizi. Evacuarile de ape uzate acide din parcurile de
rezervoare pot surveni doar in situatii de avarie.

Apele acide de la parcurile de rezervoare sunt dirijate gravitational, prin canalizarea
acida existenta, la rezervorul subteran V1.

B. Vasul tampon ape acide si pompa de alimentare
Apele_aeide rezultate din instalatia Hexogen si de la parcurile de rezervoare sunt

colectate a acida a platformei, prin care sunt dirijate gravitational in rezervorul
tampon armplasat subteran in vecinatatea cladirii_instalatiei Reconcentrare acizi.
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Acesta este un vas cilindric vertical cu fund oblic, confectionat din otel inoxidabil, cu o
capacitate de cca. 9 mc.

Apele colectate in rezervorul tampon sunt trimise cu o pompa centrifuga
autoamorsanta cu cuplaj magnetic —P1, cu urmatoarele caracteristici: Q=14mc/h, H=14 m
CA, Putere motor=1,5 kW, spre vasul de neutralizare V2/A.

Vasul tampon asigura o rezerva de stocare a apelor colectate prin canalizarea acida
de cca. 5 ore in conditii de functionare normal a instalatiei Hexogen si de cca. 3 ore in
situatia de functionare a instalatiei Hexogen si avarii la parcuri.

D. Vas preparare solutie de hidroxid de sodiu min. 48%

Hidroxidul de sodiu utilizat in procesul de neutralizare poate fi aprovizionat in stare
solida sau lichida. In situatia in care se utilizeaza hidroxid de sodiu solid, se prepara solutie
de NaOH de min. 48% in vasul de preparare V6 cu un volum nominal de 3.5 mc. Vasul V6
(cota +9,49) este cilindric vertical, confectionat din otel inoxidabil 10TiNiCr180. cu dimensiuni
ale partii cilindrice DxH = 1800x1500 mm, prevazut cu sistem de agitare, si sistem de
masurare a temperaturii. Apa necesara prepararii solutiei de hidroxid de sodiu se introduce in
vas controlat (contor Zenner serie: ZR98338064), iar NaOH solid se dozeaza cu ajutorul
unui snec transportor. Pentru prepararea a 3 mc de solutie de hidroxid de sodiu de 50% se
utilizeaza 2100 kg de NaOH solid si 2100 | de apa.

E. Vas dozare solutie hidroxid de sodiu min. 48%

Solutia de hidroxid de sodiu preparata in vasul V6 este introdusa in vasul de dozare
V7 (cota +4,49). Vasul V7 este cilindric vertical, confectionat din otel inoxidabil 10TINICr180,
cu dimensiuni ale partii cilindrice DxH = 1800x1500 mm si are un volum nominal de 3,5 mc,
prevazut cu indicator de nivel. Din vasul V7 solutia de hidroxid de sodiu este trimisa cu
pompa dozatoare PD1 in vasul de neutralizare V2/A (neutralizarea apelor uzate acide
provenite de la instalatia de hexogen si parcurile de acizi) si cu pompa dozatoare PD2 in
vasul de neutralizare V2/B (neutralizarea apelor uzate acide provenite de la instalatia de
reconcentrare acid azotic).

F. Neutralizarea

Neutralizarea apelor acide de la instalatia de hexogen si parcurile de acizi se
realizeaza in vasul V2/A este un vas cilindric vertical, confectionat dir oiel inoxidabil
10TiNiCr180 la interior si otel laminat la exterior, prevazut cu agitator mecanic cu actionare
electrica. Vasul de neutralizare are o capacitate de 0,3 mc, dimensiunile partii cilindrice D x H
= 650 x 800 mm si este prevazut cu agitator. Puterea motorului agitatorului este de 2,2 kW.
Vasul este alimentat din vasul de colectare ape acide V1, prin pompare cu pompa P1.
Agentul de neutralizare utilizat este solutia de hidroxid de sodiu 48%, iar dozarea acesteia
din vasul V7 in vasul de neutralizare este realizata cu pompa dozatoare PD1 tip GRUNDFOS
cu urmatoarele caracteristici Q= 30 I/h, p=4 bari, H = 2 mCA. Dozarea agentului de
neutralizare este comandata automat de catre analizorul de pH.

Pentru functionarea in conditii optime a instalatiei de osmoza inversi, se realizeaza o
neutralizare partiala, pana la o valoare a pH-ului de 6,0 — 6,4. Debitul de hidroxid necesar
neutralizarii este:

e in functionare normald, pentru neutralizarea apelor provenite de la Hexogen:
2,12 kg/h, respectiv 1,4 I/h
 in conditii de functionare a instalatiei de Hexogen si avarii la parcurile de acizi:
4,35 kg/h, respectiv 2,9 I/h
Se asigura 12 minute de stationare in neutralizator a amestecului.

Apele uzate acide provenite din functionarea instalatiei de reconcentrare acid azotic,
reprezentate de condensul acid sunt colectate gravitational in vasul de neutralizare \V2/B, vas
existent prevazut cu agitator, parte a instalatiei reconcentrare acizi. Pentru functionarea in
conditii optime a instalatiei de osmoza inversa, se realizeaza o neutralizare partiala, pana la
o valoare a pH-ului de 6,0 — 6,4. Debitul de hidroxid de sodiu necesar neutralizarii este de
8,9 kg/h, respectiv 5,79 I/h.
asyrarea si reglarea pH-ului apelor neutralizate se face cu o bucla de masurare si
-Ag ,' it neutralizare este asigurat din vasul V7 cu ajutorul pompei dozatoare PD2

wrpiatoarele eristici Q= h.P=4barisiH=2mCA
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Apele neutralizate in vasul V2/B sunt trimise in vasul V2/A, iar apoi din acest vas (V2/A) sunt
dirijate gravitational catre rezervoarele tampon V3/A,B.

G. Stocarea apelor neutralizate

Pentru stocarea apelor neutralizate sunt prevazute rezervoarele tampon V3/AB.
Acestea sunt rezervoare cilindrice orizontale, cu un volum nominal de cca. 50 mc si
dimensiuni D x L = 2700 x 10500 mm, confectionate din otel inoxidabil W1.4541. Vasele
tampon sunt amplasate in parcul de acizi, pe axa mediana E-V a acestuia, destinatia lor
initiala fiind de stocare a acidului sulfuric.

Vasele tampon V3/A B permit preluarea apelor in situatia de avarie la parcurile de
acizi dirijate in V1, in situatia functionarii simultane a instalatiei de Hexogen si Reconcentrare
acizi. Rezervoarele V3/A,B sunt prevazute cu izolatie termica din vata minerala, cu o grosime
de 120 mm. Traseele exterioare de ape neutralizate sunt prevazute cu izolatie termica vata
minerala, cu o grosime de 30 mm.

H. Instalatia de osmoza inversa

Pentru tratarea finala a apelor neutralizate este prevazutd o instalatie de osmoza
inversa cu o capacitate de 3,3 mc/h.

Caracteristicile de baza ale instalatiei de osmoza inversa

Treapta 1-a de osmoza inversa:

Membrane: "spirale wound" Conductivitate
Alimentare: 3,3 mc/h 12000 pS/cm
Concentrat: 0,82 mc/h 48000 pS/cm
Permeat: 2,47 mc/h 500-900 uS/cm

Presiunea de lucru: 25-55 bar
Treapta a 2-a de osmoza inversa:

Membrane: "module CD9" Conductivitate
Alimentare: 0,82 mc/h 48000 uS/cm
Concentrat: 0,41 mc/h 90000 uS/cm
Permeat: 0,41 mc/h 2000-2500 pS/cm

Presiunea de lucru: 40-90 bar
Treapta a 3-a de osmoza inversa:

Membrane: "module CD9" Conductivitate
Alimentare: 0,41 mc/h 90000 pS/ecm
Concentrat: 0,25 mc/h 135000 uS/cm
Permeat: 0,16 mc/h 4000-4500 uS/cm
Dimensiuni sistem 7000x2000x2500

Total recuperare:  92% (reziduu lichid 8%)

Interval termic extern 5...:450 °C
Interval termic optim +10...+440 °C
Temperatura apei de tratat luata ca baza de proiectare +18°C

‘nstalatia de osmoza inversa cuprinde urmétoarele echipamente:

- echipamente de pretratare a influentului statiei: filtru de nisip, filtru fin (5um), sistem
de dozare antiscalanti. Sistemul de filtrare este necesar pentru protectia
membranelor instalatiei de osmoza inversa, care, in prezenta materiilor in
suspensie, se colmateaza
bateria de osmoza inversa, in una sau mai multe trepte. Sistemele de osmoza
inversa in mai multe trepte permit atingerea unei rate de recuperare de minim
92%.

- sisteme de dozare a reactivilor de curatare a membranelor (cleaner). Curatarea
Instalatiei poate fi programata periodic, sau poate fi realizatd manual, atunci cand
se constata necesitatea aceste operatiuni.

- sisteme de conditionare a permeatului (corectie pH)

Instalatia de osmoza inversa este prevazuta cu instalatie de automatizare proprie.

CE smMoza inversa este amplasata intr-un container cu dimensiunile de: 6 x 2,5 x
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|. Distributia apei epurate

Apa uzata epurata (permeat) este evacuata in canalizarea conventional curata a
platformei U5. Pe conducta de evacuare a apelor epurate este montat un robinet pentru
prelevare probe si un sistem de masurare — contorizare debit (seria contor: ZR 100 1060
3077 DE - 07 - MI001 - PTB009).

Racordarea la canalizarea existenta s-a realizat dintr-un tronson de canalizare din
PVC cu Dn=30 mm , cu lungimea de 7 m si Dn=110 mm, cu lungimea de aprox. 25 m, care
face legatura intre iesirea din instalatia de osmoza si caminul de ape conventional curate
existent.

J. Gestiunea concentratului

Pentru stocarea concentratului sunt prevazute doua vase cu o capacitate de cca. 10
mc fiecare, V4 si V5.

Vasul V4 este un rezervor cilindric orizontal cu o capacitate de 10 mc si dimensiuni ale
partii cilindrice D x L = 2000 x 3300 mm, confectionat din otel inoxidabil, ce este amplasat in
vecinatatea instalatiei Reconcentrare acizi, pe latura de nord a cuvei placate antiacid din
parcul de acizi.Vasul V5 este un rezervor cilindric vertical ce este amplasat in coltul de sud-
vest al cuvei placate antiacid din parcul de acizi.

Concentratul este supus procesului de evaporare sub vid in scopul reducerii volumului
de 13-20 de ori si marirea concentratiei de saruri. Evaporatorul sub vid are dimensiunile de
gabarit 3000x1800x2600 mm, este amplasat langa instalatia de osmoza inversa intr-o cuva
placata antiacid legata la canalizarea chimic impura.

Din vasele depozit V4 si V5, concentratul este pompat (pompa 1mc/h, H=5 mCA) prin
conducta spre concentratorul sub vid situat langa centrala termica.

Concentratorul este compus din:

- vasul evaporator (1) cu o capacitate de 10 mc

- schimbatorul de caldura (2) alimentat cu abur

- compresorul de vapori (4) -1000 mc/h vapori cu Ap= 0,5 bari si un motor de 40 kW
- schimbatorul de caldura (3) pentru condensarea vaporilor

- schimbatorul de caldura (7) pentru preincalzirea concentratului

- pompa de recirculare (5) - 10mc/h

- separatorul de picaturi (8).

Concentratul final dupa evaporare este depozitat in vederea valorificarii/eliminarii cu
firme autorizate.

Distilatul se evacueaza in canalizarea chimic impura, printr-o conducta cu diametrul de
32 mm, ajungand in vasul V1.

Plaja de ardere

Deseurile rezultate din procesele de productie vor fi distruse pe plaja de ardere betonata,
special amenajata, aflatda pe amplasamentul societatii. Plaja de ardere este situata in
vecinatatea instalatiei de fabricare TNT si are urmatoarele caracteristici:

-este inconjurata de val de pamant;

-plaja are o lungime totala de aproximativ 50 m si latimea de aproximativ 20 m

-impartita in trei compartimente, fiecare compartiment fiind amplasat in val de pamant
si avand lungime de 10 m, latime de 4 m si inaltimea zidului de beton ce inconjoara fiecare
compartiment este de 1,6 m;

- distanta dintre primul compartiment si al doilea este de 16 m, iar distanta dintre al doilea si
al treilea compartiment este de 18 m.

In conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive — Norme tehnice
privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea,
manuirea si folosirea materiilor explozive, utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea
artificierilor si a pirotehnistilor pot fi distruse prin ardere acele materii explozive care si-au
pierdut capacitatea de detonatie, precum si acelea care nu fac explozie. La efectuarea
operatiilor de distrugere se vor respecta urmatoarele:

locul de distrugere - teren nisipos sau argilos

istrugerea trebuie sa se faca numai pe grupe de acelasi fel de materii explozive
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Distrugerea deseurile periculoase pe plaja de ardere se va face cu personal autorizat
conform instructiunilor de lucru.

Cantitatea maxima care se poate distruge zilnic pe plaja de ardere este 75 kg ETNT (plaja de
ardere este impartita in trei compartimente, pe fiecare compartiment se pot distruge cate 25
Kg ETNT zilnic, dar nu simultan), conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor
explozive - Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive, utilizate in activitatile
detinatorilor si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

Pe plaja de ardere a societatii se pot distruge deseuri periculoase rezultate din activitatile
desfasurate pe amplasament precum si cele preluate de la alti agenti economici pe baza de
contract, cu respectarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive.

Depozitarea

In cadrul Instalatiei de fabricare hexogen se afla: parcul de acizi unde sunt rezervoarele de
acid azotic concentrat si acid azotic uzat, magazia pentru depozitarea materiilor prime,
magazia pentru depozitare materiale auxiliare, magazii pentru depozitarea produselor finite
(materiale explozive), magazie pentru depozitarea substantelor chimice periculoase aflate in
custodie, magazia de depozitare tuburi sub presiune si doua ateliere unde sunt depozitate
substantele periculoase ramase in stoc si provenite din instalatiile de fabricare nefunctionale
In cadrul instalatiei de reconcentrare acid azotic se afla parcul de acizi unde sunt
rezervoarele de acid sulfuric concentrat, acid sulfuric diluat si acid azotic diluat.

Pe langa depozitele mai sus (aferente instalatiilor functionale), se afla si depozite aferente
instalatiilor nefunctionale: instalatia de fabricare nitroglicerina, instalatia de fabricare a
pulberilor cu dubla si tripla baza si Instalatia de fabricare TNT. Aceste depozite sunt goale cu
exceptia a doua rezervoare din cadrul instalatiei TNT unde se afla o cantitate de aprox. 0,7
tone de sulfit de sodiu si a doua decantoare subterane aferente instalatiei de pulbere cu
dubla baza, cu o capacitate de 5 t fiecare, in care se afla o cantitate de aprox. 6 tone de
deseu de slam de pulbere cu dubla baza depozitata in conditii de siguranta (strat de apa
deasupra).

8.2.3. Alte conditii de functionare decat cele normale

A. Instalatia de fabricare hexogen

In perioada de pornire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se
estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 12 ore.

In perioada de oprire a instalatiei de fabricare hexogen, concentratia oxizilor de azot se
estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc), timp de 4 — 5 ore
la oprire.

B. Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat

In perioada de pornire a instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat, concentratia oxizilor de
azol se estimeaza ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa, respectiv 500 mg/mc,
timp de 24 ore.

La oprirea instalatiei nu sunt emisii de oxizi de azot.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitate
Anzliza activitatilor tehnologice desfasurate in cadrul S. Fabrica de Pulberi S.A. din punct
de vedere al abordarii integrate a impactului asupra mediului s-a facut comparativ cu cele
prezentate in documentele de referinta:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of
Oraanic Fine Chemical -OFC , 2005

- Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume
Organic Chemical Industry- LVOC, 2003.

- Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume
Organic Chemical Industry-LVOC, 2014

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical-Seetor, 2003

Seferenice, Document on Best Available Techniques on Emissions from
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Documentele mentionate prezinta nivelul de performanta pe plan european al diferitelor
fabricatii de produse organice — in general produse organice care sunt realizate in instalatii
de capacitati relativ mari, atat pentru instalatii noi, cat si pentru cele din g=neratii mai vechi
aflate inca in functiune precum si al celor mai bune tehnici aplicate in tratarea apelor
reziduale si a gazului rezidual.

Instalatiile tehnologice din cadrul platformei S. Fabrica de Pulberi S.A. nu sunt prezentate
“ilustrativ” in documentele BREF, ele facand parte din instalatiile pentru care evaluarea in raport
cu BAT se poate face doar estimativ, numai pentru anumite procese si/sau operatii unitare si/sau
echipamente si in special pentru aspectele referitoare la evacuarile in mediu.

Raportarea la documentele deerlnta BAT a actnvutatllor derulate in cadrul_societatii este

Materu Folosurea materulor pnme Se utlhzeaza hexametllentetramma cu umiditate

prime cu puritate ridicata redusa (< 2,5%) ce conduce la consumuri 2nergetice
reduse

Stocare - Depozitare in conditii de | Se iau toate masurile necesare privind receptia, +

materii siguranta a  materiilor | descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime/

prime, prime/ materii auxiliare/ produse finite pentru a preveni |

produse materialelor auxiliare/ efectele negative asupra mediului, in special

produselor finite, in afara | poluarea aerului, solului, apei de suprafata si
instalatiei propriu-zise si | subterane, precum si riscurile directe asupra sanatatii
vehicularea prin conducte populatiei.

- Prevenirea scurgerilor pe | Stocarea materialelor solide se realizeaza conform
sol sau in apa, prin| normelor tehnice de ambalare si depozitare, In
amplasarea rezervoarelor | magazii dedicate.

in cuve de retentie Stocarea produselor lichide se realizeaza in
rezervoare amplasate in cuve de retentie, prevazute
cu scurgeri la canalizare

Stocarea produselor periculoase se face in conditii
de siguranta (val de pamant, pereti rezistenti,
sisteme interblocabile), dotari specifice (sisteme de
alarma, platforme betonate). Exista pianuri de
interventii si planul de poluari accidentale.

Utilizarea Cresterea gradului de Gradul de recirculare ~ 96% *
apei recirculare al apei la >95%
Reducerea consumului de S-au achizitionat recent doua turnuri de racire si +
apa si a deversarilor de ape | recirculare apa pentru instalatia Hexogen caie va
reziduale realiza o reducere a consumului de apa de 83,6%
Se are in vedere reutilizarea apei epurate in instalatia |  +
de osmoza inversa (permeatul) in diferite procese, |
prin pompare in reteaua de apa industriala ,
Diminuarea | Implementarea masurilor Reziduul de la faza de filtrare aferenta fabricatiei de +
evacuarilor | de proces integrate pentru | hexogen, respectiv acidul azotic uzat, este reciclat si
in mediu prevenirea, diminuarea, este utilizat ca materie prima in procesul din instalatia
reciclarea reziduurilor de reconcentrare acizi.
Dupa concentrare acidul azotic este folosit in
instalatia de fabricare hexogen.
Emisii Reducerea emisiilor de Gazele nitroase rezultate din instalatiile Hexogen si +
atmosferice | gaze acide reziduale in aer | Reconcentrare acid azotic sunt dirijate in scrubere cu
prin tratarea adecvata: talere si circulatie a apei in contracurent:
1. Absorbtia de NO, in vase | -Coloana de absorbtie a gazelor nitroase de 'a
spalatoare care contin instalatia Hexogen a fost proiectata pentru un grad
diverse solutii active de retinere de 99,4 % si cu o dispersie pentru restul
(scrubere in cascada): de 0,6%. Coloana de absorbtie este de tip talere sita
solutie amoniacala cu D=1400 mm si H=17430 mm, din otel inox.
(concentratia de NO, poate | -Coloana de absorbtie a gazelor nitroase de la
ajunge pana la 200ppm); instalatia de reconcentrare acizi a fost proiectata
solutie de uree (reduce NO, | pentru a asigura evacuarea unor gaze reziduale cu
de la 4000 ppm la max. 200 ppm (in volume) oxizi de azot. Coloana de

100ppm); solutie de apa absorbtie are D=160mm si H=28000mm, din otel
xigenata; solutie de NaOH | inox.

duce NO, de la 1230 Lipsa informatiilor privind calitatea emisiilor nu
O,/mc la 410mg permite comparatia cu recomandarile BREF privind
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NO,/mc.

2. Absorbtie pe suport
solid (site moleculare sau
silicagel)

eficienta echipamentelor de reducere.

Tratarea
apelor uzate

Separarea solidelor in
suspensie si a lichidelor
nemiscibile din fluxul de
apa uzata in amonte de
etapele de tratare
subsecvente

Apele uzate acide rezultate la filtrarea acida si
purificare care contin suspensii solide, hexogen in
suspensie sunt preepurate local in bazine decantoare

Utilizarea unor tehnici de
tratare ape uzate la sursa,
inainte de deversarea in
receptori (prin evaporare,
schimb ionic, osmoza
inversa)

Pentru osmoza inversa:

- nivel de presiune: 2-100
MPa

- consum specific de
energie:1 - 3 KWh/mc

- rata de recuperare: max
90%

S-a realizat o statie de epurare ce are in componenta
un modul de osmoza inversa, in trei trepte, care
asigura, conform datelor de proiect si a datelor
tehnice ale statiei de osmoza, reducerea continutului
de impurificatori astfel incat sa nu fie afectati
potentialii receptori naturali

Performantele instalatiei de osmoza inversa:

- nivel de presiune: 2,5 - 14 MPa

- consum specific de energie: 8,5 KWh/mc

- rata de recuperare: >92%, permeatul poate fi
reutilizat in instalatie ca apa industriala, sau evacuat
in emisar

Gestiunea
deseurilor

Reducerea cantitatii de
deseuri

Statia de epurare are prevazuta pe fluxul tehnologic
un evaporator sub vid a concentratului rezultat din
modulul de osmoza inversa; evaporatorul asigura o
reducere de 13-20 ori a volumului de concentrat
Tehnologia folosita la reducerea volumului
concentratului dupa osmoza este conform BAT
utilizand tehnica recuperarii caldurii de evaporare,
ceea ce asigura un consum energetic redus pentru
evaporare de aprox. 50 W/I

Incinerarea deseurilor de
materiale explozive

Deseurile de materiale explozive rezultate din fazele
de decantare, uscare, cernere, ambalare, sunt
colectate, depozitate, amestecate cu rumegus si
eliminate prin ardere pe plaja existenta conform
reglementarilor privind regimul materiilor explozive

r\llonitorizarea

Monitorizarea parametrilor
cheie de proces relevariti
pentru emisiile in apa,
rezultati din inventarierea
fluxurilor de ape uzate

Monitorizarea se va realiza
in conformitate cu
standardele EN relevante si
daca acestea nu sunt
disponibile cu standardele
ISO sau altele
(internationale/nationale)
care asigura date de o
calitate stiintifica
echivalenta

Se are in vedere monitorizarea calitatii surselor de
ape uzate, a influentului/efluentului statiei de epurare,
pentru indicatorii de calitate relevanti, stabiliti de
organismele de mediu, cu utilizarea standardelor
disponibile, in vigoare, specifice

Situatia existenta in cadrul societati S. Fabrica de Pulberi S.A. raportata la
documentele de referinta a evidentiat conformarea cu cerintele acestora; pentru situatiile in
care nu a fost posibila cuantificarea impactului asupra mediului, dupa repornirea instalatiilor
si function
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9.1.2. Emisii difuze

Sursa Poluant Masuri de reducere
conform BAT
Instalatia de fabricare hexogen — Emisii difuze de gaze reziduale cu | Instalatia este prevazuta cu un
produs hexogen continut de Nox rezultate sistem de ventilatie compus din
accidental tubulatura de circulatie si ventilator

Instalatia de fabricare hexogen — Nu rezulta emisii in aer -

produs buster

Instalatia de fabricare hexogen — Emisii difuze de particule solide Atelierul este dotat cu sistem de

produs compozitie B ventilatie compus din tubuiatura de
circulatie, scruber spalator si
ventilator

Instalatia de fabricare hexogen — Emisii difuze de compusi organici Atelierul este dotat cu un

produs explozivi plastici volatili (provenite de la eterul de condensator pentru recuperarea

petrol) si de particule solide eterului de petrol si un sistem de

ventilatie compus din tubulatura de
circuiatie si ventilator

Instalatia de reconcentrare acid Emisii difuze de gaze reziduale cu | Rezervoarele sunt prevazute cu

azotic uzat si parcurile de acizi continut de NOx si SOx, rezultate elemente de inchidere hidraulica

aferente accidental de la rezervoare formate din conducte de 2 toli din
V2A, montate pe fiecare rezervor si
curbate la capatul liber (gat de
lebada), unde este montat un
recipient din V2A de aproximatv 5 |,
umplut cu apa astfel incat conducta
sa fie imersata in apa A

Plaja de ardere — deseuri Gaze de ardere a substantelor Se va urmari ca distrugerea sa se

explozive organice faca in cantitati mici

9.1.3. Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia
celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a
poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelcr de reducere a
emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

« sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea in
cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

e si notifice in cel mai scurt timp: ACPM si GNM - Comisariatul Judetean Brasov, in
legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere i data prevazuta pentru
repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare, perioada in care s-a
functionat fara sistem de depoluare;

e si reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea
acesteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data
repunerii in functiune, etc.).

9.2. Emisiiin apa
9.2.1. Surse de ape uzate

Sursa de apa Poluanti Metode de colectare/ evacuare
pH, CCO-Cr, CBO5, materii in Apele uzate menajere sunt colectate
suspensie, reziduu filtrabil, prin canalizarea de ape uzate menajere

. substante extractibile cu solventi | Cu descarcare in decantoarele Imhoff
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organici, azot amoniacal, sufuri + | apartinand SC Apa-Canal SA Sibiu —
H,S, detergenti sintetici sucursala exploatare Fagaras, conform
biodegradabili, fosfor total (P) contractului de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare incheiat cu SC Apa-Canal SA

Sibiu
Ape tehnologice epurate + pH, reziduu filtrabil la 105°C, Apele uzate anorganice sunt colectate
conventional curate suspensii, CBO5, CCO-Cr, azot prin sistemul de canalizare ape uzate

chimic impure anorganice si dirijate
catre statia de epurare a societatii in
vederea epurarii. Dupa epurare sunt
deversate in emisar — paraul Racovita
prin gura de descarcare U5

Ape pluviale - Apele pluviale sunt colectate prin
canalizarea de ape meteorice si
deversate in emisar — paraul Racovita

amoniacal, azotati, azotiti, sulfati

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 145 din 28.11.2016, eliberata
de Administratia Nationalda Apele Romane, ABA Olt — Sistemul de Gospodarire a Apelor
Brasov, sunt urmatoarele:

Volumul total evacuat
Zilnic Anual
Categoria apei Receptor Maxim Mediu modiis Observatii
(mc) (mc) (mii mc)
Conform contract
furnizare/prestare
a serviciului de
Ape uzate R:;egaa:::n. 14 11 54 alimentare cu apa
menajere jud Brasc;v ' side qanallzare
' incheiat cu SC
Apa-Canal SA
Sibiu
Ape tehnalogice Paraul rea:izzp:argerlei?\ zfatia
Epurate + Racovita A8 360 304 de epurare a
conventional curate SRR
[ societatii
) Ape pluviale RF:::)avLi]tla 125 /s -
9.2.3. Pretratare
Ape uzate anorganice acide provenite din instalatia |Instalatia de fabricare hexogen dispune de un sistem
de fabricare hexogen format din 4 decantoare (a cate 7 mc fiecare):
- apele uzate de la filtrarea acida si purificare,
care contin suspensii solide de hexogen si acid azotic
sunt preepurate in cate un bazin decantor subteran
existent, confectionat din beton echipat cu filtre din
panza antiacida suportate pe rame de lemn
- apele uzate rezultate de la uscare sunt
preepurate local in doua bazine decantoare existente
Dupa decantare, apele limpezite sunt dirijate
gravitational prin intermediul canalizarii acide existente
catre vasul de stocare si apoi la neutralizare. Dupal
neutralizare sunt trimise la instalatia de osmoza inversa
a societatii.
lApe uzate anorganice acide provenite de la Ape uzate anorganice acide (condens provenit din
instalatia de reconcentrare acid azotic uzat si coloanele de distilare) provenite de la instalatia de
parcurile de acizi afere reconcentrare acid azotic uzat sunt neutralizate local

intru-un vas prevazut cu reglarea pH —ului, dupa care
‘ jsunt trimise la instalatia de osmoza inversa a societatii.

A NTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV 37
“Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292




T

9.2.4. Tratare

Statia de epurare Intrucat in amplasamentul societatii nu a existat un sistem propriu de epurare a
— instalatia de lapelor uzate rezultate (apele de la S. Fabrica de Pulberi S.A. erau dirijate catre statia de

osmoza inversa |epurare @ SC NITROCONTROL SA care a intrat in lichidare voluntara in 2007), recent a
fost finalizata construirea unei statii de epurare a acestor ape uzate.

Statia de epurare, cu o capacitate de max. 3,3 mc/h (respectiv debit maxim de
epurat de 80 mc/zi), este destinata epurarii apelor uzate cu continut de acid sulfuric si
acid azotic rezultate din instalatiile de fabricare hexogen, reconcentrare acizi precum si
cele rezultate in caz de avarie de la parcurile de acizi (parcul de zi al instalatiei hexogen
si parcurile de acizi aferente).

Aceasta este amplasata in apropierea cladirii de reconcentrare acizi, in
vecinatatea parcului de rezervoare (pe latura vestica) si cuprinde:

- instalatie de neutralizare

- instalatie de tratare finala prin osmoza inversa

- evaporator sub vid pentru concentratul de la osmoza inversa

- vasele tampon pentru apele uzate acide, ape neutralizate si concentratul de la
osmoza inversa

- vase de preparare (stocare) pentru agentul de neutralizare

Procesul tehnologic de tratare/epurare prin netralizare si osmoza inversa a fost
descris la cap. 8.2.2. Activitati conexe.

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in

apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara

acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile

in apa, in special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

Avand in vedere ca S. Fabrica de Pulberi S.A. este amplasata in cadrul fostei platforme

Nitramonia Fagaras si ca activitatea istorica a platformei a condus la poluare avansata cu

amoniu, azotati, azotiti, se poate aprecia ca poluarea actuala identificata a obiectivului se

inscrie in activitatile derulate timp indelungat, neputand fi atribuita exclusiv S. Fabrica de

Pulberi S.A. Atat suprafetele interioare unde se desfasoara activitatile productive, cat si o

parte a suprafetelor exterioare cum ar fi suprafata aferenta retelelor si a cailor de transport

sunt complet betonate.

9.3.1. Surse posibile de poluare

- emisii dirijate si fugitive de poluanti in atmosfera, rezultate din procese tehnologice;

functionarea ineficienta a sistemelor de retinere a noxelor gazoase

- operatiile de incarcare/descarcare a materiilor prime si auxiliare din mijloacele de transport

- procesele de ardere a combustibililor in centrala termica

- fisurari accidentale ale conductelor de canalizare sau a peretilor cuvelor de retentie in care

sunt amplasate rezervoarele de materii prime, semifabricate si produse finite

- scurgeri de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate

circulatiei acestora

- stare fizica necorespunzatoare a sistemelor de preepurare

- gestionarea necorespunzatoare a substantelor periculoase si materialelor auxiliare utilizate

pe amplasament

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, in spatii neamenajate

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

— depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate anticoroziv;

— transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin
retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,
etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

— desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

iptlatea.de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone

pratejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

-

e
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— se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea
deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor
anterioare producerii deversarilor;

— structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic,
iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

— sa asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare
de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei
deversari accidentale de produse;

— sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie s& depaseascéa valoarea limitad de emisie stabiliti in
prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditii normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limitd de emisie,
stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor
tehnice ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu:

Activitate IED | Denumire cos Poluant | VLE | UM | Conditii de referinta |
Instalatia de C2 NOx 500 mg/Nmc Conditii standard:
fabricare Cos de evacuare FT=273K
hexogen aferent coloanei -P=101,3kPa
de absorbtie de rgaz uscat
tip talere cu sita
Instalatia de can NOx 500 mg/Nmc  (Conditii standard:
reconcentrare |Cos de evacuare FT=273K
acid azotic uzat aferent la ~-P=101,3kPa
coloana de -gaz uscat
absorbtie a
r@zelor nitroase
C4i/2 NO, 350 mg/Nmc Conditii standard:
Cos de evacuare SO, 35 mg/Nme¢  [T=273K
. aferentla co 100 mgiNme [0 '3ktpa
unitatea de ulei pulberi 5 mg/Nme [ea=Ecah .
termic (ardere -raportare la 3%0; in
gaz metan) efluentul gazos
Centrala | c7 NO, 350 mg/Nmc  (Conditii standard:
termica de 1,5 \Cos de evacuare S0; 35 mg/Nmc  [1=273K
Geallh (1,744 aferent cazanului co 100 mg/Nme [T -101.3kPa
Mw) | de producere ulberi 5 wiiNme (D2 uscat 4
| abur P g -raportare la 3%0; in
efluentul gazos

Alte conditii de functionare decat cele normale:
Categorie

de conditii iy functionare Descriere Masuri stabilite
altele decit cele normale
Planificate/Neplanificate Instalatia Hexogen

In perioada de pornire a instalatiei de fabricare
hexogen, concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca
poate fi mai mare decat valoarea limita admisa (500
mg/mc), timp de 12 ore, pana la atingerea parametrilor
de proces prevazuti in regulamentul de functionare al
instalatiei (aciditatea si densitatea micromasei, respectiv

jemoeratura)
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In perioada de oprire a instalatiei de fabricare hexogen, |
concentratia oxizilor de azot se estimeaza ca poate fi '
mai mare decat valoarea limita admisa (500 mg/mc),
timp de 4 — 5 ore la oprire.

Instalatia de reconcentrare acid azotic uzat

In perioada de pornire a instalatiei de reconcentrare acid
azotic uzat, concentratia oxizilor de azot se estimeaza
ca poate fi mai mare decat valoarea limita admisa,
respectiv 500 mg/mc, timp de 24 ore, perioada in care
se incalzeste coloana de reconcentrare si se obtine
acidul azotic la 98%.

La oprirea instalatiei nu sunt emisii de oxizi de azot.
*NOTA: pot sa apara in situatii accidentale si de avarii.

|
Operatorul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare, emisiile din
instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii aerului.
10.2. Calitatea aerului
10.2.1. Activitatea desfasuratda pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a
calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul

inconjurator Ia |nd|catorn de calltate s ecifici actlwtatu si cele stabilite prin STAS 12574/87:
Poluant | Valoare limita o um | Mde Conditii de referinta
I ) Volumul trebuie sa fie standardizat la o
NO, 200 pg/mce 1ora temperatura de 293 K si 0 presiune|
atmosferica de 101,3 kPa

10.3. Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 145 din
28.11.2016, anexa la prezenta autorizatie integratd de mediu si se refera la sistemul de
alimentare cu apa si de evacuare ape uzate. Nici 0 emisie nu trebuie sa depaseasca valorile
limita de emisie stabilite.

10.3.2. Valon Ilmlta pentru mdlcatoru de calitatea ai apelor tehnologice uzate

_Loc de ~ |Naturaapeif Indicator de calitate CMA um
Camln canalizare ape Apa pH 6,5-8,5 | upH
menajere menajera [CCO-Cr 500,0 | mg/l
CBO5 300,0 mgl/l

Materii in suspensii 350,0 ' mg/l

Reziduu filtrabil 1000,0 | mg/l

Substante extractibile cu solventi organici 30,0 mg/l

Azot amoniacal 30,0 mg/l

Sulfuri +H,S 1,0 mgl/l

Detergenti sintetici biodegradabili 250 mg/l

Fosfor total (P) 5,0 mgl/l

U5 —gura de Ape pH 6,5-8,5 upH
descarcare ape uzate |tehnologice [Reziduu filtrabil la 105°C 1000,0 ‘ mgl/l
dupa epurare in emisar uzate  |Suspensii 35,0 mg/I
— paraul Racovita epurate (CBOS 25,0 mg/l
CCO-Cr 40,0 mgl/l

Azot amoniacal (N-NH,4") 2,0 mg/l

Azotati (-NO3) 25,0 mg/|

Azotiti (-NO;) 1,0 mg/l

Sulfati 500,0 | mgl/l

Concentratii maxime admise pentru apa subterana :nu este cazul

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor
aferente societatii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de folosinta mai putin
sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. \[akm adml e pentru sol- nu este cazul

v
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10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale
nivelului de zgomot din mediul ambiant.
10.5.2. La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitati pe amplasamentele
autorizate nu va depasi nivelul admis prevazut OM nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor
de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.
10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu
trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o

locatie sensibila la zgomot.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1 . Deseuri produse
N T

' L
Cod ¢ '
degen | O
. J e . Eliminare pe
16 04 03" |Alte des‘(f]:z:;eﬁ’)‘p'“'b"' '”:tef('igzr?e 2,00 | ¥an |plaja de ardere a| D10 | Incinerare pe sol
L societatii
| : | Instalatia de Eliminare pe
16 04 03 :Alte (:?(:fouzrilv?sl:)s(gé?)z Ibil het:ﬂ%i?o-giﬂcux 0,50 | t/an |plaja de ardere a| D10 | Incinerare pe sol
: explozivi plastici oKl
‘ Instalatia de _—
] : _— _ Eliminare pe
16 04 03 Alte des?;lzls?eer;xplozmlll het)e(ﬁ%z?o iféux 1,00 | t/an |plaja de ardere a| D10 | Incinerare pe sol
bustergz societatii
‘ Instalatia de i
. - Eliminare pe
+ Alte deseuri de explozibili| hexogen - flux tone/| - :
16 04 03 | (compozitie B) tehnologic 1,00 an plajas g:i :tgﬁre al D10 | Incinerare pe sol
compozitie B
t
a : " ; (o Eliminare pe
16 04 03 Aite(rizi:rt:;:(failﬁgzlt:‘v)-lbl" |n:§;|2n::e 0,010 | data |plaja de ardere a| D10 | Incinerare pe sol
9 la2 |  societati
ani)
Rezultat din tt Valorificare in
Deseuri anorganice (acid| procesul de instalatia de Regenararea
16 03 04 : g .
aad azotic uzat) fabricare LU heex: reconcentrare RE acizilor
hexogen g acid azotic uzat
Schimbul de
Statia de deseuri in vederea
16 1004  Concentrate apoase epurare - 3300 | t/an Valorificare/elimi R12 expunerii la oricare
‘ (concentrat) Instalatia de ' nare dintre operatiunile
osmoza inversa numeratate de la
R1la R11
Tratarea fizico-
chimica
neprevazuta in al
Absorbanti, materiale Statia de parte in prezentﬁ
filtrante, materiale textile e ur':re g anexa care
1502 03 pentru sters si purar 0,05 | tan Eliminare D9 genereaza
echipamente de protectie o sl;s;gla}fvge compusi sau
A red mixturi finale

eliminate prin
intermediul uneia

dintre operatiunile

W
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f numerotate de la |
| __D1lab12 |
Instalatii de ] |
productie I S
hexoger: o deszzr:;'::\b\l/ig:real
; .. | reconcentrare . .
150101 | Ambalaje de hartiesi | 4 oz otic uzat| 1,00 | tan | Valorificare | R12 €XPuneriila oricare
carton _dela dintre cperatiunile
aprovizionarea nun;srcktaa:;ie la
cu materii
prime/auxiliare B
Instalatii de
productie pa—
ret::?;%geirt]r:ir g ’ desve%:; i’rﬂb\l;léc?:rea
1501 02 | Ambalaje de materiale | , iy otic uzat| 1,00 | tan | Valorificare | R12 €XPUneril 2 oricare
plastice —dela cintre operatiunile
aprovizionarea | nun;;ve::a't?eﬁe la ‘
cu materii ' ' =
prime/auxiliare | | )
- . Instalatii de
Amb_alaje Gt contin productie Eliminare pe
1501 10 rezu_duurl Sa; st hexogen de la 0,10 t/an |plaja de ardere a D10 ' ncinerare pe sol
contaminate cu substante o ! ' Sk -
periculoase aprovizionare si societatii
ambalare e
Schimbul de
deseur! in vederea
expuneri la oricare
dintre operatiunile
' numeratate de la
' R1la R11/
t Tratarea fizico-
S la chimica
- ; Instalatia de : ‘ .
Rasini schimbatoare de p epui . _— neprevazuta in alta
19 09 05 | ioni, saturate sau uzate dedufrlzar? apa 0,10 za Valonflcare/ellm|= R[;|92/ | parie in prezenta
(masa ionica epuizata) aieienia rea Helke ‘ anexa care
centralei termice I
masei genereaza
ionice compusi sau
| mixturi finale
eiminate prin
‘ intermediul uneia
aintre operatiunile
numerciate de la
| D1iaD12
. ; Schimbul de
Uleiuri minerale » |ceseur . vederea
Instalatii de :
» | neclorurate de motor, de 2 i .~ [E€Xpuneri la oricare)
13 02 05 cutie de viteze 8l ds prodqlc;;le si 0,10 | t/an Valorificare | R12 | dintre operatiunile
lubrefiere (ulei uzat auxiiare. | numerztate de la
R1laR1
Schimbul de
. ‘ Gassifi si \:ese?i;-_._.'. vedgrea
170405 | Desednmetalce | yezatectari de | 100,00 | van | Valorificare | R12 £5-7S" @ ocare
eroase instalatii dintre operatiunile
numeratate de la
R1la R11
Schimbul de
T . l Casatisi deseuri “"-I vedgrea
17 04 eseuri metalice ; - expunerii la oricare
17 04 02 $neferoase de;afetacltat(! de | 0,0 |van Valorificare R12 dintre operatiunile
FRRERaEY numeratate de la
R1la R11
Acumulatori cu plumb Instalatii de Schimbul de
16 06 01* | «Baterii gi acumulatori productie si 0,10 | t/an Valorificare R12 |deseuri in vederea
(BT @ auxiliare expunerii la oricare
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dintre operatiunile
numeratate de la
R1laR11
Mijloace de Schimbul de
transport care deseuri in vederea
Pneuri scoase din uz deservesc o expunerii la oricare
1ea1 03 (anvelope uzate) instalatii de 0710 | tian Velorificare Ril2 dintre operatiunile
productie si numeratate de la
auxiliare R1laR11
Depozitarea in sau
. - Instalatii de pe sol, de exemplu
400301 Des::{e'};‘:c”;‘t’;pa'e productiesi | 20,00 |tan | Eliminare | D1 | depozite de
auxiliare deseuri si altele
asemenea
6,00
} (rezultate
|Alte deseuri de explozibili 'fggtr?":ztr': act‘i’\'/'i‘taﬁ Eliminare pe
16 04 03* (deseuri de pulbere cu iilb6ie:¢u dubla le t |plaja de ardere a| D10 | Incinerare pe sol
dubla baza) P bazi destaiii societatii
rate
anterior)

Schimbul de
deseuri in vederea
expunerii la oricare
dintre operatiunile

, numeratate de la
0,0725 R1la R11/
(achizitio Tratarea fizico-
Deseuri anorganice cu Instalatia nr'::tecr?e nepr e\clgiszltgain alta
- continut de substante fabricare . ) Valorificare/elimi| R12/ :
180303 periculoase (Deseu de |pulbere cu dubla Ll nare D9 pariiniprazenia
1 oxid de plumb baza N Sl S
‘ prezent genereaza
| este compusi sau
| expirat) mixturi finale
; eliminate prin
j intermediul uneia
‘ dintre operatiunile
numerotate de la
L D1la D12
| Schimbul de
deseuri in vederea
] expunerii la oricare
dintre operatiunile
numeratate de la
0,005 R1la R11/
, ‘ (achizitio Tratarea fizico-
‘ Deseuri anorganice cu Instalatia r:::ecr?e _— Sglzr?tgain siftel
16 03 03" continut de substante fabricare it ol t6na Valorificare | R12/ g rte 2 t
1 periculoase (Deseu de |pulbere cu dubla prin /eliminare pg | Pans lniprezenia
criolit) baza " anbxa cars
[ prezent genereaza
| este compusi sau
expirat) mixturi finale
‘ eliminate prin
| intermediul uneia
i dintre operatiunile
‘ numerotate de la
| D1la D12
. 0,70 Schimbul de
Ifgitr?éztr': (achizitio Valorificare |R12/ deseuri in vederea
ulbere cu dubla nat . fone /eliminare Dg [SXpuneri a g
| P b materie dintre operatiunile
S prima si numeratate de la
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in R1iaR11/
prezent Tratarea fizico-
este . chumica
expirat) neprevazuta in alta
| parte in prezenta
anexa care
‘ genereaza
compusi sau
! mixturi finale

eliminate prin
intermediul uneia
dintre operatiunile
numerctate de la
D1la D12

11.2. Deseuri colectate — nu este cazul
Deseuri comercializate — nu este cazul
Deseuri de echipamente electrice si electronice colectate — nu este cazul
Deseuri de baterii si acumulatori colectate — nu este cazul

11.3. Deseuri stocate temporar

| Mod de stocare ul
. e Doua bazine decantoare
Alte deseuri de explozibili 6,0 betonate, acoperite. Slamul de
16 04 03* | (deseuri de pulbere cu dubla (rezultate din activitatile pulbere cu dubla baza este
baza) desfasurate anterior) 'mentinut in conditii de siguranta
sub perna de apa
. . : 0,0725 In saci de polietiiena aflati in
Deseuri anorganice cu contin — s o .
160303 |  de substante periculoase "l (achizitionat ca materie cadrul magaziei de mater
(Deseu de oxid de plumb prima si in prezent este prime aferenta instalatiei
expirat) hexogen
; ; . 0,005
Deseuri anorganice cu continut Py . In saci de hariie aflzti in cadrul
16 03 03 de substante periculoase ﬁﬁ:gfﬂﬂa;f;igfgz magaziei de materii prime
(Deseu de criolit) . aferenta instalatiei hexogen
expirat)
0,700
Deseuri anorganice (Sulfit de | (achizitionat ca materie T
16 03 04 sodiu) prima si in prezent este In rezervoare in instaiatia TNT
expirat)

11.4. Deseuri tratate - operatorul valorifica/elimina urmatoarele deseuri in baza coniractelor
de service al instalatiilor, sau in baza contractelor de colectare deseuri, incheiate cu firme
autorizate:

In cadrul instalatiei de reconcentrare acid azotic uzat se poate reconcentra acid azotic uzat
provenit de la alti agenti economici.

Se pot elimina deseuri explozive pe plaja de ardere a societatii provenite de la alti agenti
economici pe baza de contract.

11.5. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care aceasta
nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si economica,
neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra
mediului.

11.6. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu va
afecta negativ mediul $i in acord cu legislatia nationala si europeana.

De : eurl trans

Cod operatiune

Incinerare pe
sol

D10
ardere a societatii
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11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului
si fara acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare si
depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.

11.9. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,
baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:

- HG. 166/2004 modificata si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea
proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET
postconsum in vederea reciclarii”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificirile si
completarile ulterioare;

— HG.249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje cu
modificarile si completarile ulterioare;

— HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

— HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii

~ siacumulatori cu modificarile si completarile ulterioare.
11.10. In conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest, modificata cu H.G. 734/2006, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se
interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care
contin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele care contin azbest si care
au fost instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate
pana la incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele de constructie cu continut de
azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si
lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clas& de depozit de deseuri.
11.11. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.
11.12. Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta
persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele
nafionale, europene si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare.
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar
identificate, inscriptionate si separate corespunzitor.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatiile intra sub Directiva SEVESO cu raport de securitate

12.1. Amplasamentul intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major, in care sunt implicate substante periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din din Legea nr. 59/2016, operatorul a
notificat autoritatile competente in legatura cu activitatile in care sunt prezente substante
periculoase. Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea nr.
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substanie periculoase, in baza Fiselor cu date de securitate pentru substantele periculoase si

a Fiselor de caracterizare ale deseurilor, prezente pe amplasament in cantitati relevante.

Clasificare in conformitate cu | ' Cantitatea

Reg. CE 1272/2008 , | FREnt
Hok i T~ | Incadrare in prevederile Legii nr. |Cantitate| ,(°M)

¥ At 59/2016 Anexa 1 maxima | o_. =, '
Tip | substantei | Categ. |Fraze| e lprezents| Partea 1/2
 pefevioase |Clasadepericol | de | de | tone | 2Ledi
S | pericol pericoll =) 5912016
W ] T Partea 1 Pa;ta'a. ~ |Col 2[co|.3
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INSTALATII FUNCTIONALE

subst. | Acid azotic |oxidant cat. 3 |H272 |P8 - Lichide oxidante, cat. 3 1824 50 | 200
peric. 98% arsuri severe cat. 1A | H314
nr. CAS pentru piele si
7697- lez. ochi
37-2 coroziv pt metale| cat. 1 | H290 |
amestec| Explozivi |exploziv div. 1.1 | H201 P1a - Explozivi, div. 1.1 4564 10 | 50
plastici  [toxicitate acuta | cat3 |H331 H2 - Toxicitate acuta ETNT 50 [ 200
(PHF, EPF, | (inhalare) inhalare cat. 3
BEP)  [toxicitate acutd | cat. 3 | H301
oral
toxicitate acuta cat. 3 |H311
(dermica)
STOT RE 2 H373
deseu DESEU |Exploziv div. 1.1 | H201 P1a - Explozivi, div. 1.1 1 0,036 10 50
explozivi [toxicitate acuta | cat3 | H331 H2 Toxicitate acuta prin - ETNT 50 | 200
plastici | (inhalare) inhalare cat. 3 ‘
(PHBFég)PF- toxicitate acuta cat. 3 [H301
| (orald)
rezultat din [{oyicitate acutd | cat. 3 | H311 ‘
fabricatie (dermica)
STOT RE 2 H373 ,
subst. | Hexogen |Exploziv div. 1.1 | H201 |P1a - Explozivi, div. 1.1 1249 10 | 50
peric. toxicitate acutd | cat3 |H331 H2 - Toxicitate acuta ETNT 50 | 200
nr. CAS (inhalare) nhalare cat. 3
121-82- toxicitate acuta cat. 3 |H301
4 (oral3)
toxicitate acuta cat. 3 |H311
(dermica)
STOT RE cat. 2 |H373
deseu DESEU | Exploziv div. 1.1 | H201 P1a - Explozivi, div. 1.1 0,02 10 | 50
Hexogen | toxicitate acuta cat3 |H331 H2 - Toxicitate acuta | ETNT @ 50 | 200
rezultat din | (inhalare) nhalare cat. 3
fabricatie |toxicitate acutd | cat. 3 |H301
(orala)
toxicitate acuta cat. 3 |H311
(dermica) '
STOT RE cat. 2 |H373 ‘
subst. Pentrita | Exploziv div. 1.1 |H201 |P1a - Explozivi, div. 1.1 0,09 10 | 50
peric. | ETNT
nr. CAS i
78-11-5 |
amestec| Bustere |Exploziv div. 1.1 | H201 P1a - Explozivi, div. 1.1 | 2693 | 10 | 50
toxicitate acutd | cat3 | H331 |H2 - Toxicitate acuta . ETNT ™50 | 200
(inhalare) nhalare cat. 3 |
toxicitate acuta cat. 3 |H301
(orala) \ |
toxic mediu cat. 2 | H411 [E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
acvatic cvatic cat. cronic 2
toxicitate acuta | cat 3 |H311 |
(dermica) .
STOT RE cat. 2 |H373 |
deseu DESEU |Exploziv div. 1.1 | H201 P1a - Explozivi, div. 1.1 0,007 | 10 | 50
Buster |toxicitate acuta cat3 |H331 H2 - Toxicitate acuta ETNT | 50 | 200
rezultat din | (inhalare) nhalare cat. 3 1
fabricatie |toxicitate acutd | cat. 3 | H301
toxic pt. mediu cat. 2 |H411 E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
acvatic acvatic cat. cronic 2
toxicitate acuta cat. 3 [H311
(dermica)
— STOT RE cat. 2 |H373
P Compozn{tg Exploziv div. 1.1 | H201 P1a - Explozivi, div. 1.1 2,722 | 10 50
7S —

NTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV 46
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019




Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

amestec B toxicitate acuta cat3 | H331 H2 - Toxicitate acuta ETNT | 50 | 200
(inhalare) nhalare cat. 3
toxicitate acuta cat. 3 |H301
oral
toxic mediu cat. 2 |H411 E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
acvatic acvatic cat. cronic 2
toxicitate acuta cat. 3 [H311
(dermica)
STOT RE cat. 2 |H373
10 | deseu DESEU |Exploziv div. 1.1 | H201 |P1a - Explozivi, div. 1.1 0,008 | 10 ' 50
Compozitie [toxicitate acutd | cat3 |H331 H2 - Toxicitate acuta ETNT [ 50 | 200
B rezultat din| (inhalare) nhalare cat. 3
. fabricatie [toxicitate acutda | cat. 3 |H301
| oral
] toxic mediu cat. 2 |H411 [E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
acvatic acvatic cat. cronic 2
toxicitate acuta cat. 3 |H311
l (dermica)
STOT RE cat. H373
11| subst. | NN'-dimetil- | toxicitate acuta pt| cat. 1 | H400 E1 - Periculoasept. mediul 58.00 | 100 | 200
peric. | N- mediul acvatic acvatic cat. acut 1
nr. CAS N'difeniluree s
51 1'92'i (centralita) Eg):;lét?te acuta cat. 4 |H302
f ‘ toxicitate acuta cat. 4 |[H312
(dermica)
‘ iritare piele cat. 2 |H315
\ iritare ochi cat. 2B | H320
‘ toxicitate acuta | cat. 4 |H332
| (inhalare)
| STOT SE cat. 3 [|H335
12| subst. | Acetona |lich. inf. cat. 2 |H225 |P5c - Lichide inflamabile, 6.16 |5000{50000
peric. | cat. 2
nr. CAS | iritare ochi cat. 2 |H319
67-64-1 STOT SE cat. 3 |H336
13 | subst. Ortonitrotolu| toxic cronic cat. 2 | H411 [E2 - Periculoase pt. mediul 1.00 | 200 | 500
| peric. en (2 mediu acvatic acvatic cat. cronic 2
nr. CAS nitrotoluen) |toxicitate acuta cat. 4 |H302
88-72-2 | mutagen cat. 1B | H340
\ cancerigen cat. 1B | H350
‘ reproducere cat. 2 |H361f
14 | subst. |Difenilamina|toxicitate acuta cat3 |H331 H2 - Toxicitate acuta 1.00 | 50 | 200
peric. | (inhalare) inhalare cat. 3
inr. CAS toxicitate acutd | cat.3 |[H301
“ 122-39- | inghitire
4 toxicacuta pt cat. 1 |H400 E1 - Periculoase pentru 100 | 200
‘ mediul acvatic mediul acvatic in cat. acut 1
| cronic acvatic cat. 1 | H410 §si cronic 1
toxicitate acuta cat. 3 |H311
(dermica)
| STOT RE cat. 2 [H373
15| subst. Oxid de |toxicitate acuta cat. 2 | H330 H2 Toxicitate acuta prin 0.50 50 | 200
{ peric. cobalt |(inhalare) nhalare cat. 2
|nr. CAS | toxicitate acuta cat. 3 [H301
| 186373- (oral)
| 01-3 Toxic acuta pt cat. 1 | H400 [E1 - Periculoase pentru 100 | 200
|| mediul acvatic mediul acvatic in cat. acut 1
] \ ‘ cronic acvatic cat. 1 |H410 si cronic 1
\ Resp. Sens. 1 cat 1B | H334
reactie al. a pielii | cat. 1 |H317
16 ' subst.  Azotatde |oxidant cat. 2 |H272 |P8 - Solide oxidante, cat.2 0.30 50 | 200
‘ ditt— iritare ochi cat. 2 |H319
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| 99-4 ‘
17 lamestec | Alcool etilic |lichid inflamabil | cat. 2 | H225 |P5c - Lichide inflamabile, 5000/50000
denaturat cat. 2 ,
18 | subst. |Hidrocarburi,|lichid inflamabil | cat.1 |H224 P5a -Lichide inflamabile, nominali’ 2,00 2500(25000
peric. C5-rich cat. 1 zat poz. 1
nr. CAS | (eterde [toxic cronic cat. 2 |H411 E2 - Periculoase pt. mediul 34c 250025000
68476- petrol) mediu acvatic @acvatic cat. cronic 2 |
55-1 asp. tox cat. 1 |H304
STOT SE 3 cat.3 |H336
iritarea pielii cat. 2 |H315 |
19 | Subst. Oxigen |gaz oxidant cat. 1 | H270 |P4 - Gaze oxidante, cat. 1  nominali 200 | 2000
peric. gaz sub presiune| - [H280 - |zat poz.
nr. CAS 25
7782-
44-7
20 | subst. | Acetilena |gaz inflamabil cat. 1 | H220 |P2 - Gaze inflamabile, cat. 1/nominali 5 50
peric. | gaz sub presiune H280 zat poz.
nr. CAS per. explozie, H230 19
74-86-2 chiar si in
absenta aerului ‘
21| subst. | Gaz natural | gaz inflamabil cat. 1 |H220 P2 - Gaze inflamabile, cat. 1/nominali 50 | 200
peric. gaz sub presiune - H280 |zat poz.
nr. CAS 18
74-82-8
22 | deseu [DESEU Oxid|toxic acuta pt cat. 1 |H400 E1 - Periculoase pt. mediul 100 | 200
de plumb | mediul acvatic acvatic cat. acut 1, cronic 1
cronic acvatic cat. 1 [H410 |
toxicitate acuta cat. 4 |H302
toxicitate acuta cat. 4 |H332
inhalare)
Carc. cat. 2 | H351
repr. cat. 1A [H360D
f L
Lact. H362
STOT RE cat.1 |H372
23 | deseu | DESEU de |toxic mediu cat. 2 | H411 [E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
Criolit acvatic cronic acvatic cat. cronic 2
toxicitate acuta cat. 4 |H332
(inhalare)
STOT RE cat.1 |H372
INSTALATII NEFUNCTIONALE in conservare A
1 | subst. Nitroglicerina* Exploziv div. [H201 |P1a - Explozivi, div. 1.1 10 | 50
peric. 1:1
nr. CAS Exploziv instabili H200 |P1a - Explozivi instabili
55-63-0 toxicitate acuta cat. 1 |H310 H1 - Toxicitate acuta cat. 1 5 20
(dermica)
toxicitate acuta cat. 2 | H330 H2 Toxicitate acuta cat. 2
inhalare)
toxicitate acuta cat. 2 | H300 H2 Toxicitate acuta cat. 2 ,
(orala)
toxic cronic mediu |cat. 2 | H411 [E2 - Periculoase pt. mediul | 200 | 500
acvatic cvatic cat. cronic 2 -
STOT RE cat. 2 | H373 ‘
2 | subst. | Amoniac |Gaz inflamabil cat. 2 | H221 P2 - Gaze inflamabile, cat. 2 nomin 0.76 = 50 | 200
peric. toxicitate acuta cat 3 | H331 H2 - Toxicitate acuta inhalare | alizat | 50 | 200
nr. CAS (inhalare) cat. 3 poz.
7664- toxic acuta pt cat. 1 |H400 [E1 - Periculoase pentru | 35 50 | 200
41-7 mediul acvatic mediul acvatic in cat. acut 1 |
|gaz sub presiune - | H280 [
corodare/iritare  cat. 1B/ H314 ’
piele l
3 | subst—75-2,6 - toxicitate acuta cat 3 | H331 H2 - Toxicitate acuta inhalare 50 | 200
peric. ~(Dinitrotoluen| (inhalare) cat. 3 L
——o\lltoxicitalegouta lcat 3|

R0

<
S

s

x
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606-20- (orald)
2 cancerigen cat. 1B H350
mutagen cat. 2 | H341
reproducere cat. 2 |H361f
toxicitate acuta cat. 3 | H311
(dermica)
STOT RE cat. 2 | H373
cronic acvatic cat. 3| H412
4 amestec| Pulbericu |Exploziv div. |H203 |P1a - Explozivi, div. 1.3 70,85 | 10 | 50
dubla baza 1.3 5
toxicitate acuta cat. 4 | H302 ETNT
(orala)
. iritare ochi cat. 2 | H319
i reactie al. a pielii | cat. 1 |H317
| STOT SE cat. 2 | H371
5 | deseu DESEU |Exploziv div. |H203 |P1a - Explozivi, div. 1.3 10.00 | 10 | 50
pulbere cu 1.3
| dubla baza |toxicitate acuta cat. 4 | H302
(orala)
iritare ochi cat. 2 | H319
reactie al. a pielii | cat. 1 |H317
STOT SE 2 cat. 2 | H371
6 lamestec| Pulberi cu |Exploziv div. |H203 P1a - Explozivi, div. 1.3 0.60 10 | 50
tripla baza 1.3
toxicitate acuta cat. 4 | H302
(orala)
iritare ochi cat. 2 | H319
b reactie al. a pielii | cat. 1 |H317
| STOT SE cat. 2 | H371
7 | subst. Oleum |Reactioneaza EUH |01 - Substante /amestecuri 733.2 | 100 | 500
| peric. violent cu apa 014 cu fraza de pericol EUH014
nr. CAS | Coroz. pielii cat. 1A H314
89051‘;; STOT SE cat. 3 | H335
8 | subst. Trinitrotoluen Exploziv div. |H201 P1a- Explozivi, div. 1.1 15,00 | 10 | 50
peric. 1.1 ETNT
nr. CAS toxicitate acuta cat 3 |H331 H2 - Toxicitate acuta inhalare 50 | 200
1118-96- inhalare) cat. 3
} 7 toxicitate acuta cat. 3| H301
‘ (orala)
‘ toxic cronic mediu |cat. 2 | H411 [E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
‘ acvatic acvatic cat. cronic 2
‘ toxicitate acuta cat. 3 |H311
(dermica)
‘ STOT RE cat. 2 | H373
9 | deseu DESEU Exploziv div. [|H201 P1a- Explozivi, div. 1.1 0,50 10 | 50
! Trinitrotoluen 14 ETNT
[ | rezultat din | toxicitate acuta cat 3 | H331 H2 - Toxicitate acuta inhalare 50 | 200
fabricatie | (inhalare) cat. 3
toxicitate acuta cat. 3| H301
(orala)
toxic cronic mediu |cat. 2 | H411 [E2 - Periculoase pt. mediul 200 | 500
; acvatic @cvatic cat. cronic 2
toxicitate acuta cat. 3 | H311
(dermica)
STOT RE cat. 2 [H373
10 | subst. Toluen |lichid inflamabil cat. 2 | H225 P5c - Lichide inflamabile, cat. 39.15 |5000(50000
peric. 2
nr. CAS tox pt. repr. cat. 2 |H361d
toxicitate prin cat. 1 | H304
‘ aspirare
\ cat. 2 | H373
i ‘ cat. 2 | H315
_ISTOTSE ____ [cat 31336
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12.1.2. Instalatii de stocare a substantelor periculoase
In cadrul Instalatiei de fabricare hexogen se afla:
- parcul de acizi unde sunt amplasate 4 rezervoare de acid azotic concentrat 98% cu
o capacitate de 30 mc fiecare, 3 rezervoare de acid azotic uzat cu o capacitate de
10.5 mc fiecare, rezervoarele sunt amplasate in aer liber si sunt prevazute cu cuve
de retentie,

- 3 rezervoare de acid azotic diluat, cu o capacitate de 2.2 mc fiecare, de la coloana

de absorbtie,

- depozitul de acetona in care sunt amplasate 3 rezervoare cu o capacitate de 2,60

mc fiecare (nefunctional — utilizat la fabricarea de pentrita),

- magazia pentru depozitarea materiilor prime,

- magazii pentru depozitarea produselor finite (materiale expiozive),

- magazie pentru depozitarea substantelor chimice periculoase aflate in cusiodie,

- magazia de depozitare tuburi sub presiune

- doua ateliere unde sunt depozitate substantele periculoase ramase in stoc si

provenite din instalatiile de fabricare nefunctionale

In cadrul Instalatiei de reconcentrare acid azotic se afla parcul de acizi unde sunt
amplasate 2 rezervoare de acid sulfuric concentrat cu o capacitate de 400mc fiecare, acid
sulfuric 70% cu o capacitate de 400mc fiecare si 3 rezervoare acid azotic diluat cu
capacitati de 200mc, 50mc si respectiv 15 mc. Rezervoarele sunt amplasate in aer liber si
sunt prevazute cu cuve de retentie.

In cadrul instalatiei de pulbere cu dubla baza, exista 2 decantoare subterane cu o
capacitate de 5 tone fiecare, pentru depozitarea in conditii de siguranta (sub strat de apa) a
deseului de slam de pulbere cu dubla baza.

12.1.3. Situatii de accidente majore identificate

in urma analizei calitative a riscului din Raportul de Securitate pentru amplasamentul
S. Fabricii de Pulberi S.A., pe baza atat a rezultatelor analizei calitative, cat si a datelor
istorice privind accidente similare, au fost identificate o serie de posibile accidente majore
astfel:

- explozii in instalatia hexogen, in atelierele de fabricare sau magaziile de depozitare:
hexogen, explozivi plastici, bustere si compozitie B

- scurgeri de acid azotic dintr-un rezervor din parcul de acizi al instalatiei hexogen,
accident chimic cu dispersie toxica,

- incendiu la conducta de gaz metan care alimenteaza centrala termica,

- scurgeri de acid azotic din conducta de transport acid azotic concentrat ce leaga
instalatia de reconcentrare acid azotic de instalatia de fabricare hexogen,

- explozie la decantoarele cu deseu de pulbere cu dubla baza.

- explozie generalizata,
incendiu de vegetatie.

12 1.4. Sisteme de siguranta existente

Din faza de proiectare si constructie a instalatiilor de productie, a constructiiior pentru
depozitarea materiilor prime si produselor finite s-au luat masuri de diminuare a probabilitatii
de initiere a exploziei/incendiului, precum si masuri pentru reducerea nivelului de gravitate a
consecintelor acestor posibile accidente.

-Cladirile cu pericol de explozie sunt amplasate in valuri de pamant si respecta conditiile
constructive impuse incaperilor in care se executa operatii cu explozivi, elementele metalice
sunt legate la centura de impamantare, circuitele si actionarile electrice sunt in constructie
antiex.

-Instalatiile sunt dotate cu echipamente pentru raspuns la urgente si limitare a consecintelor:
retele de hidranti interiori si exterior, instalatiile tip drencer/sprinkler , instalatii fixe si mobile
de stingere etc.

o Instalagla hexogen este dotata cu echlpamente cu functle speciala de securitate:

N
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* Instalatia de reconcentrare acid azotic

- este prevazuta cu aparatura de masura si control care sa asigure si mentinerea
parametrilor in limitele impuse de proces, precum si interblocarile tehnologice care sa
confere securitate instalatiilor $i personalului care conduce acest proces.

- procesul tehnologic este condus de catre un calculator de proces.

- ventilele de reglare si de protectie sunt actionate pneumatic.

- sunt prevazute puncte de masura si bucle de reglare pentru debit, temperatura, presiune,
nivel, densitate.

- calculatorul de proces are un program prin care se realizeaza automat gradientul de
crestere a temperaturii, pornirea, oprirea diferitelor faze tehnologice in asa fel incat sa se
evite socul termic tindnd cont de materialele din care sunt executate utilajele;

- sunt prevazute dispozitive de interblocare, de oprire automata in caz de atingerea unor
parametrii nepermisi de tehnologici si in caz de avarii;

- In caz de avarie este creatd posibilitatea de golire rapida a acidului sulfuric intr-un
rezervor intermediar, in timpul operarii in rezervorul intermediar se mentine un nivel cat mai
mic pentru a permite golirea acidului sulfuric fierbinte din instalatie;

Calculatorul de proces intervine prin oprirea partiald, mentinerea in asteptare, oprirea totala

la deranjamente privind: apa de racire recirculata, apa de racire de 100 0C, aer instrumental,

abur, curent electric, defectarea unor utilaje.

12.1 5. In conformitate cu prevederile art. 5, din Legea nr. 59/2016 privind controlul

activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante

periculoase, operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni

accidentele majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si

asupra calitatii mediului. Operatorul are obligatia sa numeasca la nivelul amplasamentului un

responsabil in domeniul managementului securitatii in vederea asigurarii aplicarii prevederilor

legii mentionate.

12.1.6. Operatorul are obligatia sa actualizeze notificarea si sa o transmita SRAPM inainte

de urmatoarele evenimente:

a) cresterea ori scaderea semnificativd a cantitati sau orice schimbare semnificativa a
naturii ori a formei fizice a substantei periculoase prezente, sau o modificare semnificativa
a proceselor in care aceasta este utilizata, fata de cum se indica in notificarea furnizata
anterior.

b) modificarea unui amplasament sau a unei instalatii care ar putea avea consecinte
semnificative Tn termeni de pericole de accident major;

c) inchiderea definitiva a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;

d) schimbarea titularului activitatii.

12.1.7. In conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Legea 59/2016, in cazul producerii
unui accident major, operatorul are obligatia sa ia urmatoarele masuri:

- sé& informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului

- sa cofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai tarziu de doua ore de la
producsrea accidentului, urmatoarele informatii referitoare la: circumstantele accidentului,
substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului
asupra sanatatii umane, asupra mediului si proprietatii si masurile de urgenta adoptate;

- 82 informeze autoritatile competente cu privire la masurile avute in vedere pentru atenuarea
efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului, precum si pentru prevenirea repetarii unui
astfel de accident;

- sa actualizeze informatiile furnizate daca cercetarile ulterioare fac cunoscute date
suniimentare care modifica informatiile initiale sau concluziile stabilite.

12.1.8. In conformitate cu art. 14 din Legea nr. 59/2016, operatorul amplasamentului
furnizeaza, periodic si in forma cea mai adecvata toate persoanele care ar putea fi afectate
de un accident major, fara ca acestea sa solicite acest lucru, cu informatii clare, suficiente si
intaligibile privind masurile de securitate si conduita obligatorie in caz de accident major;
Informatijler -yrmeaza sa fie furnizate includ cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 6
a Leqiyo8 v

NTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV 51
Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019




proprietarilor constructiilor si zonelor de utilitate publica, inclusiv scoli si spitale, $i tuturor
amplasamentelor invecinate,
12.1.9. Operatorul are intocmit un Raport de securitate, parte integrantd a prezentei
autorizatii.
12.1.10. Raportul de securitate se revizuieste periodic si daca este necesar se aclualizeazi
conf. art.10(5) din Legea 59/2016:
a) cel putin o data la 5 ani;
b) in urma unui accident major sau incident pe amplasamentul sau:
c) la initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, in cazul in care acest lucru
este justificat de date noi sau de cunostinte tehnologice noi in domeniul securitatii, inclusiv
cunostinte care decurg din analiza unor accidente ori, pe cat posibil, a evenimeritelor la limita
de producere a unui accident, precum si de progresele in ceea ce priveste cunostintele
legate de evaluarea pericolelor.
12.1.11. Planul de urgenta intern aprobat de catre conducerea operatorului economic a fost
transmis pentru evaluare catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov.
12.1.12. Planurile de urgenta interna sunt evaluate, testate $i, unde este necesar, revizuite si
actualizate de catre operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.
12.1.13. In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 59/2016, in cazul in care se aduc
modificari unei instalatii, unui amplasament, unei zone de depozitare sau a unui proces ori
modificari ale naturii, clasificarii sau a cantitatii substantelor periculoase utilizate, care ar
putea avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major sau ar putea
determina reclasificarea unui amplasament de nivel inferior ca amplasament de nivel
superior ori viceversa, operatorul are obligatia sa revizuiasci si sa actualizeze daci este
necesar:
a) notificarea
b) documentul ce reprezintda PPAM si sistemul de management al securitatii
c) raportul de securitate,
d) planul de urgenta interna
Operatorul are obligatia sa informeze SRAPM, iar in cazul planului de urgenta interna, ISUJ,
cu privire la detaliile respectivelor actualizari si s& transmita documentele actualizate, pe
suport hartie, in 3 exemplare, si in format electronic, inainte de realizarea modificariior. Orice
modificare are loc dupa validarea de catre autoritatile competente a documentelor prezentate
SRAPM .
12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta
12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgenta, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legaturd cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin.

- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele,

- Planul retelelor de canalizare;

- ldentificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecin{zle lor;

- Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de

urgenta.

12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie s3 includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie s& fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al
autoritatilor de specialitate.
12.2.4. Operatorul trebuie sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poludari
accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

N
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12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.3.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii si
reparafii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest fel la
reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjurator.
12.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa si
combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sd corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
1Z.2.4. Activitdtile prevazute in Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si sad raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

15.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza
prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analizi conform
standardelor de metoda.

12.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiz trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

“2.7.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare, conditiile
atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind eroarea de
masurare siincertitudinea masuratorilor.

12.1.5. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de
tai

1%.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate s3 poata fi
comparaie cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvat
pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si
velerile limita de emisie stabilite.

12.7.2. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de prelevare
$! monitorizare.

72.7.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.7.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt
pravazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

©3.2. Mernitorizarea emisiilor in aer

M3 urdrile pentru determinarea concentratiei substantelor poluante ale aerului trebuie
s@ fie reprezentative. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor, precum si
inewodele_de _masura trebuie efectuate in conformitate cu standardele Comunitatii

TIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV 53
&/ Adresa Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
aphil: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292




Europene CEN. Se pot aplica standarde internationale sau nationale care vor asigura
furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta
13 2.1. Emisii din surse dirijate
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Nota: Standarde conexe care trebuie avute in vedere:

SR CEN/TS 15675 Calitatea aerului Masurarea emisiilor de la surse fixe

Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru masurarile periodice;

SR EN 15259:2009 Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente
de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si
debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in condiii de functionare normala a
instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.
13.2.1.3.Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele miasuratorilor
vor fi recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa, gaz uscat.

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului

13.2.2.1 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer conform
conditiilor stabilite in tabelul de mai jos:

Frecventa de | Metoda de Conditii de referinia
Punct de prelevare Parametrul e | asirare | aalibi
‘ . _ Volumul trebuic  sa  fie
In zona cu lovintele cele NO, Tnmestrsital SR EN | standardizat la o temperatura
mai expuse, inclusiv o Perioada de 14211 de 293 K si e
masurare de fond mediere: 1 ora £ 4222 K jl G PICSHHIC
atmosfericd de 101.3 kPa

13.2.2.2.Conditii de realizare a monitorizarii:
- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in conditii de
o5 acttvrtate normala pe amplasament;
'f':' - se VOr e\hta masuratorile in conditii meteorologice extreme.

- -
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13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apel .
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13.4. Monitorizarea panzei freatice

Autorizatia integrata de mediu prevede ca, cel putin o data la 5 ani, sa se realizeze o

monitorizare pentru apele subterane.

13.5. Monitorizarea solului

Autorizatia integrata de mediu prevede ca, cel putin o data la 10 ani, sa se realizeze o

moniterizare pentru sol, cu exceptia cazului in care aceasta monitorizare se bazeaza pe o

evaluare sistematica a riscului de contaminare.Se vor monitoriza si compara cu proba martor

urmatorii indicatori:ph, gradul de salinitate, gradul de incarcare cu azot, sulfati si sulfuri,
hidroczrhuri din petrol.

13.€. Monitorizare tehnologica

13.6.1 Operatorul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului

tehnologic si s&@ mentina inregistrari corespunzatoare.

13.6 2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora are ca scop
verificarea periodica a starii si functionarii instalatiilor in care se desfasoara activitatea
autorizata.

- Materiile prime vor fi achizitionate numai de la furnizori autorizati si vor fi insotite
obligatoriu de figse tehnice de securitate.
52 vor urmari permanent parametrii de proces la instalatiile de pe amplasament

13 7. Monitorizarea deseurilor

13.7.1. Deseuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in

conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobaraa listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG

2‘.0,’2007

15.7.1.%2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme
Iegate de, nile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care
: ;é\zma persoanelor autorizate ale autoritati competente pentru protectia
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mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contina minimum
detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor i detaliile de atestare si de autorizare ale z2cestuia:

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de

deseuri periculoase in afara amplasamentului:

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.
13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje,
catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr.

794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje s! degeuri de
ambalaje.
Tip ambalaj _Descriere | Cantitate um Operatie
150101 Ambalaje de hartie si carton 1 t/an Valorificare
15 01 02 Ambalaje de materiale plastice 1 t/an Valorificare
Ambalaje care contin reziduuri de Eliminare ﬂ A
1501 10* | substante periculoase sau sunt 0,10 t/an minaieipe p aiage
: . alcere 4 socieiati
contaminate cu substante periculoase | | o

13.9. Monitorizare zgomot - nu este cazul

13.10. Monitorizare miros - nu este cazul

13.11. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de
substante folosite

13.12. Monitorizarea post — inchidere

13.12.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU FROTECTIA
MEDIULUI Sl PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Reaistrele
trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de ricdiu S
trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control ai
autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicita cu atributii in domeniul proteciiei rmed ului, va
transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele car: afzcteaza
exploatarea normala a activitafii i care pot crea un risc de mediu. Aceasta iniegistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa incic: toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dup3 notificarea
accidentului, operatorul trebuie sa depuna la sediile: ACPM si GNM — Comisariatu' judatean
Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei,
numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura luatz in cazul
fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la agentie in luna unnatoare
primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind
numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.
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14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare in conformitate cu planul

de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM si la Primaria Fagaras

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

-date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare instalatie
monitorizata):

e numele instalatiei;

locatia instalatiei;
sursa de emisie;
conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
instalatii de retinere a poluantilor (daca existd) si starea acestora in
momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
e tipul poluantului;
felul masuratorii: continuu, momentan;
cine a efectuat prelevare si masurarea;
metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditi meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);

e rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare,
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE
conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventa mare se vor prezenta si
prelucrari in Excel a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA si VLE).

Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2008.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu
care se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale, impreuna cu
precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a urmatoarelor: a)
emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa Il Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de
prag corespunzatoare din Anexa |l este depasita; b) transferurile in afara amplasamentului
de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care
depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor
mentionate in Registru poluantilor si pentru transferurile transfrontierda de deseuri
periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru
a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatji
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de mas3,
monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in
conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European
si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordantd cu metodologiile internationale aprobate,
unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii detmeditiox
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14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfasurate de operator fincadratd in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, care trebuie
raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt urmatorii:

Numar CAS Poluanti/substante | Valoarea prag | Valoarea prag | Valoarea prag
emisii AER(kg/an) | emisii APA(kg/an) | emisii SOL(kg/an)

- NOx, NO2 100.000 - R

- SOx, SO2 150.000 - -

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A Il a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, impreuna cu
celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu
14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinutd, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de prevenire a
accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- intrarile de substante si preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportari

Operatorul va transmite la ACPM rezultatele masurarilor efectuate in cadrul programului de
automonitorizare in termen de 10 zile de la efectuarea masurarilor, raportarile conform
solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie;

- raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completarile si
modificarile ulterioare — pana in data de 05 ale lunii in curs pentru luna precedenta;

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii

- reclamatii (daca ele exista) - in luna urmatoare primirii acestora

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu -in luna urmatoare realizarii acestora

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - cand se
produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la producere

- plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiilor - odata cu cererea pentru Acord de
mediu pentru dezafectare
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- orice raportare la solicitare APM Brasov

-Planul de inchidere in cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau
a unor parti din instalatie

- Auditului privind eficienta energetica- la 4 ani -primul audit in RAM-ul aferent anului 2018

- Audit privind utilizarea apei. - la 3 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2018

- Audit privind minimalizarea deseurilor —la 2 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2018.
14.6. Mod de raportare

Nr.
Crt.

1 |Raportare inventare locale
de emisii in conformitate cu
i | Ordinul 3.299/2012.

o

4 - | ~
’, e X =i e T e —_—
A e K

Denumire raport | = |
Inventare locale de emisii

2 | Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 3: NAMOL -
‘ Chestionar 3: NAMOL - completat de operatorii ce
, ' completat de operatorii ce au in gestiune statii de
au in gestiune statii de epurare.
| epurare.
3 Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 iunie  |Chestionar 4: PRODDES
Chestionar 4: PRODDES - — completat de
completat de producatorii producatorii de deseuri.
________ de deseuri.
4 Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 iunie Chestionar 5: TRAT --
Chestionar 5: TRAT — completat de operatorii ce
completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in
trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii
gestiune diverse instalatii de tratare.
. detratare.
5 Notificari SEVESO (public) zZilnic Notificari SEVESO
5 Substante chimice anual 15 ianuarie - 31 ianuarie Substante Chimice
periculoase - Importul / Periculoase

exportul substantelor si
_ amestecurilor periculoase

7 Raport privind conformarea anual Perioada 1aprilie - 30 mai| Registrul Integrat: IPPC
instalatiel cu prevederile pentru anul de raportare
autorizatiei integrate de n-1
mediu -Registrul IPPC
8 Raportul anual pentru anual Perioada 1aprilie - 30 mai Registrul Integrat:
Registrul European al pentru anul de raportare EPRTR
Poluantilor Emisi si n-1

Transferati conform HG nr.
140/2008 - Registrul
EPRTR

15. OELIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligaiile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:
e |uarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile;
« U2rea masurior care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata;
evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul
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e luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarez conzecintelor
acestora;
* luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea

oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentuiui si a zonelor afcctaie intr-
o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fata de datele inscrise in documentatia depusi de operator la

solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificata autoritatii competente de

protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registiul Comerfului,

adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind detinatorul instalatiei;

- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privindg protecyia mediuiui, cu

modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnirii/amiterii

documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului

majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in carc ‘mplica

schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare. lichidare,

faliment, incetarea activitatii, parile implicate transmit in scris autoritatii compeente pentru

protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat

pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in

desfasurarea activitatii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de expioz iz & acasteia

fara notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa ACPM  Garzii

Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Brasov

- Incetarea permanenta a exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate,

- Incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o paricada care

poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.

15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru

protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele

monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care

afecteaza semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie sa notifice ACPM si GNM — CJ Brasov prin fax sl electionic, daca

este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie,

- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la vierderea

controlului oricarui sistem de reducere a poluérii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafa{a si subterane sau care

poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns urgent

din partea agentiei;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.

Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura cricarer @15 si a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.

15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator vor
anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
- In cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata. Adrinistratia
Nationala ,Apele Romane” Directia Apelor Olt — SGA Brasov:
- 1n cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov;
- In caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de S&natate Publica, Inspectoratul
Teritofial de"Munca.
15.9. Operatorul treb

-
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- autorizatia;

- solicitarea,;

- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata prin Legea 265/2006, modificata si completatda de OUG 164/2008 conducerea S.
Fabrica de Pulberi SA, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie punindu-le la dispozitie evidenta
masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita controlul activitatii precum si
prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la
instalatiile tehnologice, la echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau
in zonele potential generatoare de impact asupra mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. In conformitate cu OUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia sa declare, s& calculeze si sa achite taxele aferente fondului
de mediu pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din surse fixe si
mobhile
15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul amplasament
conform art. 70. lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin
Leg=a 265/2006, cu toate completérile si modificarile ulterioare.
15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/ electronic,
penfru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalatii, la sediul
ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afla instalatia, conformart. 53
din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. In cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau s3 fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare
ori in alte situatii care implicad schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare
urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are obligatia de a notifica
autoritatea competenta pentru protectia mediului. Autoritatea competenta pentru protectia
rmeciului informeaza operatorul cu privire la obligatile de mediu care trebuie asumate de
partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare
exisienie.
In termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii documentului care atesta incheierea
Urea dintre proceduri, parile implicate transmit in scris autoritatic competente pentru
protzclia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat
certru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele
Intocmit= au un caracter public.
indenlinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de: dizolvare
urmreta de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.7 In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti
'~ instalatie, operatorul trebuie s& respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit si
acreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie si respecte prevederile Ghidului
Tehnic General (punciul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor:

orice. masurd de precautie specificA necesard pentru asigurarea faptului ca
demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;
- ipasuri~de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a
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- eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a

se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibii a instaiafii.or,

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatille anterior

stabilite;

- dezafectarea depozitelor,

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin ectivitatile

desfasurate pe amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,
indiferent de situatia sa financiara.
16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantii
din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de
remediere ce se impun.
16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic ia schimbarea activiiatii sau a
destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este abligat <3 realizeze
investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a actvitati sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentuiui i a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii
Garzii Nationale de Mediu — Serviciul Comisariatul Judetean Brasov si Agenf:a pentru
Protectia Mediului Brasov

17. Anexe

18 DICTIONAR DE TERMENI

Autoritatea competenta pentru | Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
protectia mediului (ACPM) 7 =
Autoritatea cu atributii de control, | Serviciul Comisariatul Judeiean 3rasov al Garzi Naucnale |
2 inspectie si  sanctionare in | de Mediu
domeniul protectiei mediului hr =
Autoritatea centrala de protectie a | Ministerul Mediului
3 mediului 3
4 Operator Persoana fizica sau juridica, care opereaza orl detine
controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia
nationald, sau care a fost investitd cu puiere economica
decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiel, respeciv \
5 BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in
(cele mai bune tehnici disponibile) dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care
demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a
constitui referintd pentru stabilirza valorilor lim'té de enisie In
scopul prevenirii poludrii, iar in cazu! in care acest fapt nu
este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul
asupra mediului, in intregul sau - -
6 CAT Colectiv tehnic de avizare s -
7 CBOs Consumul biochimic de oxigen a5 zile
8 CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu
9 cov Compusi organici volatili o
10 dB(A) Decibeli (curba de zgomot A). o
11 IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat : aLpoluar||
12 Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una
sau mai multe activitdti prevazute in Anexa 1 din Legea
278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub
aspect tehnic, de activitatile desfasurate oe acelasi
amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor
$i poluarii e B
Raport anual de mediu LR =
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14 PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului
European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.

15 H Fraza de pericol - o fraza alocata unei clase si categorii de
pericol care descriere natura pericolelor prezentate de o
substanta sau de un amestec periculos, inclusiv , cand este
cazul , gradul de periculozitate.

16 SMA Sistem de management al autorizatiei

17 Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

18 Prejudiciu O schimbare negativa masurabild a unei resurse naturale
sau o deteriorare masurabild a unui serviciu legat de
resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect

19 Amenintare iminenta O probabilitate suficienta de producere a unui prejudiciu

cu un prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat
20 Prejudiciul asupra mediului a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale

protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau mentinerii unei stari favorabile
de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul
semnificativ al acestor efecte se evalueaza in raport cu
starea initiald, tinand cont de criteriile prevazute in anexa nr.
1; prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale protejate
nu includ efectele negative identificate anterior, care rezulta
din actiunile unui operator care a fost autorizat in mod expres
de autoritatile competente in concordantd cu prevederile
legale in vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are
efecte adverse semnificative asupra starii ecologice chimice
si/lsau cantitative si/sau potentialului ecologic al apelor in
cauza, astfel cum au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterloare cu exceptia efectelor
negative pentru care se aplica art. 2 din Legea nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare

c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului,
care reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana,
care este afectata negativ ca rezultat al introducerii directe
sau indirecte a unor substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.

19. ABREVIERI

1 A.P.M. Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
2 A.C.P.M. Autoritatea competenta pentru protectia mediului
3 S.C.J.Brasov al G.N.M. fnzr(\j/iiﬁiul Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de
4 SRAPM Secretariat de risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov
5 ISUJ Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta
6 CAT Colectiv tehnic de avizare
7 CBO;s Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8 CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu
9 cov Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
11 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
|12 | RAM Raport anual de mediu
13 | PRTR Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si
! modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.
' 14 | SMA Sistem de management al autorizatiei
| 1§ | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala
'16 ' BREF Reference Document on Best Available Techniques for Intensive
l Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)
17 cantitate echivalenta a materiilor explozive, considerati in raport
,. cu trotilul luat ca exploziv de referinta
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1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 3
2 | TEMEIUL LEGAL ' 3
3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 6
4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI | 6
5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII 1 9
6 MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE | 10
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE | 17
7.1 | Apa 7
7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor 20
8 DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 21
EXISTENTE PE AMPLASAMENT Y
8.1 | Descrierea amplasamentului 21
8.2 | Descrierea principalelor activitati 22
8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitate 31
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA S| DISPERSIA 34
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera 34
9.2 | Emisii in apa 36
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 38
10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 39
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 39
10.2 | Apa | 40
10.3 | Sol 40
10.4 | Zgomot 41
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12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL 45
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13 MONITORIZAREA ACTIVITATII 53
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