romania2019.eu
Ministerul Mediului

Agentia Nationali pentru Protectia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. BV 1 din 18.02.2019

Operator: S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L.

Adresa: str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, Nr. 7A, cod postal 011475, Sector 1, Bucuresti
Punct de lucru: Victoria

Locatia activitatii: str. Aleea Uzinei, nr. 8 bis, cod postal 505700, loc. Victoria, jud.Brasov
Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 4.6: Producerea de
explozivi

[2.B.10.a] 040622

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiin area Registrului European al Poluantilor Emisgi si Transferati,

ctivitate PRTR |~ Denumire activitate PRTR B e B
4 (f) Producerea explozibililor

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN rev.2: 2051- Fabricarea explozivilor
Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
Data emiterii: 18.02.2019

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila de la data de 18.02.2019, data

emiterii si isi pastreazi valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia
obtine viza anuala.

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare exemplar
avand un numar de 53 (cincizeci si trei) pagini semnate si stampilate.
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC MAXAM ROMANIA SRL

Sediul social: str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, Nr. 7A, cod postal 011475, Sector 1,
Bucuresti, tel: 0212693469; fax: 0216104488

Punct de lucru: str. Aleea Uzinei, nr. 8 bis, cod postal 505700, loc. Victoria, jud. Brasov,
tel. 0268242991, 0731013356, fax: 0268242992, mail: ibarsan@maxam.net

Certificat de inregistrare: Seria B Nr. 2419492

Cod unic de inregistrare: RO 17753330

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/6492/2010

Compania parinte: Maxam Corp S.A.U. — Spania

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de societatea Maxam Romania SRL, cu punctul de lucru in orasul

Victoria, jud. Brasov , inregistrata la APM Brasov cu nr. 9457 din 12.06.2018, cu completari sub

nr. 12435/06.08.2018, nr. 17833/15.11.2018, nr. 19674/20.12.2018

- In baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul
derularii procedurii;

- in urma consultarii publicului $i a organizarii sedintei de dezbatere publica din data de
21.11.2018;

- 1n lipsa oricarui comentariu sau observatii din partea publicului;

- In urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale;

- in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- In baza OUG nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in
domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor;

- in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate
de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 1n baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor;

- in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- In baza O.M. nr. 169/2004, pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de
Uniunea Europeana;

- Tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):

o Documentul de Referinfa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru
producerea de explozivi se incadreaza in sectorul industria chimica, iar documentele
de referintd sunt ,Reference Document on Best Available Techniques in the Large
Volume Organic Chemical Industry”, editia 2017,

o Monitoring of Emissions to Air and Water from |ED installations, 2018;

o Best Available Technics on Emissions from Storage, 2006;

o Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water
and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector;

in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va depasi

cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si

prevederile prezentei autorizatii,

cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

78/2013 privind emisiile industriale;

©4/2011 privind calitatea aerului inconjurator, actualizata;
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OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanti in atmosfera;

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind
deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri
periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile
periculoase cu modificarile ulterioare;

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.

H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 124/2003 privind privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu
azbest, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de
ambalaje;

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;

O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, republicata;
Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

H.G. nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind
infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, modificata si
completata;

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si la accesul in justitie in probleme de mediu, semnata la
Aarhus la 25.01.2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase;

Legii nr. 126 /95 privind regimul materiilor explozive, republicata ;

Ordinul nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care
prezmta perlcole de producere a accndentelor majore in care sunt implicate substante

520/1 31 8/2006 -privind aprobarea Proceduru de investigare a accidentelor
are sunt implicate substante periculoase
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- Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor
adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza
in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in
care sunt implicate substante periculoase in activitdtile de amenajare a teritoriului si
urbanism;

- Ordinul nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de
surse stationare, cu modificarile si completéarile ulterioare;

- Ord. MS nr.119/2014, actualtizat 2018- privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei.

- Legea nr. 188/2018, privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la
instalatii medii de ardere.

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: Instalatii chimice destinate fabricirii explozibililor -

Producere de explozivi

Amplasata in: localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei, nr. 8 bis, jud. Brasov

Operator: SC MAXAM ROMANIA SRL

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

- sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poluarii, in special prin aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt recuperate
sau in cazul in care recuperarea este imposibild din punct de vedere tehnic si economic,
deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit cele
normale de functionare;

- sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetéarii definitive a activitatii sa se evite
orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

- sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

- Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de
poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de a
furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu
autorizatia.

Societatea intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
major in care sunt implicate substante periculoase — amplasament de nivel superior.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobatd prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate
de mediu atrage suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minimum 60 de zile inainte de
ziua si luna in care a fost emisa autorizatia integrati de mediu.

Autorizatia integrata de mediu pentru care nu se obtine viza anuald isi inceteazi
efectele juridice.

in situatia modificirii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul
are obligatia®a>se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce
zom a sau abroga actele normative vechi.
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Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu
modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificdrile si completirile
ulterioare, "Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia
autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului
planului, programului, proiectului sau al activitatii, iar raspunderea pentru corectitudinea
lucrarilor prevazute la alin. (1) revine autorului acestora.”

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face
raspunzator titularul activitatii.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

e R S T R DR T Canacitate maximal -
Aclt:lgltate,JEE)# e RS ﬁ‘rorzectaté a instalatiei =l
4.6: Producerea de explozivi - tip ANFO 5500 tone/an
4.6: Producerea de explozivi - tip HHDROGEL 10000 tone/an
4.6: Producerea de explozivi - tip RIOMAX 800 tone/an
Nitrat de hexamin& 6750 tone/an
Nitrat de monometilamina 1500 tone/an

Instalatia se incadreaz& in prevederile Lg. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase ca amplasament de nivel superior.
An punere in functiune instalatie: 1937-Uzina Cehoslovacia ; 1939-Uzina Germania; 1945-
Uzina chimica SOVROM CHIM (roméno-rusa) 1948-1953 Combinat chimic-Combinatul 1.V.
Stalin; 1954 Combinat chimic-Ucea; 1990 Combinat chimic si Uzina de explozivi —SC Viromet
SA Victoria si Uzina Chimica-Victoria; 1997 Arsenalul Armatei RA-sucursala Victoria, 2001 CN
Romarm SA -Filiala-SC PIROCHIM S.A.: 2005 Fabrica de explozivi —S.C. Sparomex
S.R.L.(romano-spaniold), 2010 a devenit S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L (romano-spaniol&)
In 2007 a fost emis Acordul de mediu SB 14/ 06.02.2007 pentru retehnologizarea instalatiilor.
In 2013 a fost emis Acordul de mediu BV 1/25.01.2013 pentru proiectul — Linie tehnologica de
fabricarea explozibilului tip Riomax si Autorizatia de gospodarire a apelor 44/18.03.2013 privind
sistemul de alimentare cu apa si de evacuare ape uzate la SC MAXAM Romania SRL.
Activitati legate tehnic de fluxul tehnologic:
-receptia si depozitarea materiilor prime
-dozarea materilor prime
-amestecarea materiilor prime
-ambalarea ( incatusarea sau paletizarea) produsului finit
-depozitarea si expedierea produsului finit

Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfagurate sub controlul operatorului,
de la primirea materiilor prime si materialelor pe amplasament pan3 la expedierea produselor
finite inclusiv managementul deseurilor de Ia punctul de colectare pana la punctul de eliminare
sau recuperare.

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

Nr.

Denumire

oo Numar document T Emitent Subiect
1. |9457/12.06.2018 Formular de|INCD INSEMEX |revizuire autorizatie integrata de
solicitare PETROSANI mediu
2. |9457/12.06.2018 Raport de|INCD INSEMEX |revizuire autorizatie integrata de
amplasament PETROSANI mediu
3. [60/09.06.2018; Contracte de|GRUPUL DE PRESA|Documente doveditoare privind
90/01.11.2018; publicitate TRANSILVANIA mediatizarea solicitarii
01/10.01.2019 EXPRES autorizatiei integrate si a etapelor,
procedurii de autorizare
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4. |29719/12.06.2018 |Chitanta APM Brasov Document doveditor de plata a
tarifului etapei de analiza
preliminara a documentatiei de
obtinere a autorizatiei integrate
de mediu.

5. |2308/21.11.2018 Ordin de plata Banca Transilvania |Document doveditor de plata a
tarifului etapei de analiza propriu-
zisa a continutului documentatiei
de sustinere a  solicitarii
autorizatiei integrate de mediu.

6. |[SeriaB Certificat de|ORC Bucuresti

Nr. 2419492 inregistrare
CUI 17753330
7. |2840 si 2844 Extrase CF OCPI Brasov
din 03.05.2006
8. (96/19.11.2018 Autorizatie de/ANAR — Administratia|Autorizatie de gospodarire a
gospodarire a|bazinala a apelor Olt |apelor privind sistemul de
apelor alimentare cu apa si de evacuare
ape uzate la SC MAXAM
Romania SRL

9. |74/30.10.2018 Aviz 0.S. Rasinari R.A. Avizul favorabil al custozilor ariei
protejate

10. (19168/12.11.2018 |Adresa Primaria Orasului|Punct de vedere cu privire la

Victoria autorizarea lucrarilor de renovare
a bazinului de colectare
condens/apa de incendiu

11. |400/02.10.2017 Contract prestariSC  Victoria  Parc|Asigurarea serviciilor de preluare

servicii Industrial SRL ape menajere vidanjate

12. |72/01.03.2012 Contract prestari|SC ECOSISTEM|Contract prestari servicii privind

servicii individual[VICTORIA SRL colectarea - transportul -
colectare, depozitarea deseurilor menajere
transport,
depozitare deseuri
menajere
13. Contract prestari|Ultrasecurity SRL din
servicii Brasov
14. |SB nr. 92|Autorizatie Emisa de ARPM|Autorizatie integratda de mediu
/20.08.2008, rev. lalintegrata de mediu|Sibiu, revizuita de|pentru instalatii chimice destinate
02.03.2015 APM Brasov fabricarii explozibililor
15. [259/17.11.2015 Autorizatie M.M.SS.F - |T.M.-|lautorizeaza producerea,
Judet Bragov detinerea, transportul si
M.l. - 1.P.-DGPMB comercializare si folosirea
materiilor explozive.
16. |86D/17.11.2015 Autorizatie M.M.S.S.F - |LT.M.-|autorizeaza functionarea
Judet Bragov depozitului permanent de
M.l. - 1.P.-DGPMB explozivi
17. |1377/17.10.2017 Contract furnizare MET ROMANIA|servicii de furnizare energie
energie electricd [ENERGY  Marketing|electrica
SRL

18. [235/2018 Contract furnizare/S.C. VIROMET S.A. |servici de furnizare  apa

apa industriala industiala

19. |169/31.05.2018 Contract furnizare|MET ROMANIA|servicii de furnizare gaze

T gaze naturale ENERGY SA naturale
} Contract SC ECOSISTEM|servicii de preluare deseuri
salubrizare VICTORIA SRL menajere
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21. [112MM/03.12.2007 |Notificare Ministerul ~ SanatatiiEvaluarea factorilor de mediu

(Autorizatie) Directia de Sanatate|Avizare/Autorizare
Publica a Judetului
Brasov
22. |1458/22.12.2005 Autorizatie deM.A.l. - ISU "Tara|autorizatie = pentru fabricare,
securitate la[Barsei" - Judet Brasov|depozitare explozibili tip ANFO si
incendiu HIDROGEL
23. |44/03.08.2018 Nota delintocmit de GNM prin care se constata respectarea
constatare - conditiilor impuse in AIM
verificare a
amplasamentului
24. 14535/16.03.2018 Notificare cf.]MAXAM  ROMANIA|Incadrare  obiectiv = SEVESO
Ordin  1084/2003,/SRL conform Lg. nr. 59/2016

Legea 59/2016,
25. |12435/06.08.2018 |Proces verbal dellntocmit de APM|Document  din etapa de
verificare Brasov la data de|procedura
amplasament 03.08.2018
26. |18044/22.11.2018 |Proces verbal{intocmit de  APM|Document din etapa de
dezbatere publica |Brasov la 21.11.2018 procedura

27. 19457/09.01.2019 Decizia privind/APM Brasov Document din etapa de
emiterea procedura
autorizatiei
integrate de mediu
28. |16994/03.05.2018 Raport de(PFA - Rodica Letitia
securitate Baciu , Daniela
Leopold, PFA
Cismaru Maria -
Consult
29. (12658/10.08.2018 |Adresa APM Brasov Punctul de vedere al autoritatilor

competente cu privire la Raportul
de securitate

30. (781/16.01.2019 Adresa Primaria Victoria Adresa privind afisarea anuntului
public privind decizia de emitere
a autorizatiei integrate de mediu

31. Fise cu date de pentru substantele utilizate in
securitate societate in procesul de
productie

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Operatorul aplica un sistem de management de mediu (SMM) ISO 14001; un sistem privind
securitatea muncii (SSM) ISO 18001 si un sistem de calitate 1SO 9001.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate méasurile care s3 asigure ca nicio poluare importantd nu va fi
cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poludrii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfasoard pe
amplasament s nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de mediu
din afara limitelor acestuia.

9.1.4. Operatorul are obligatia s& respecte conditiile prevazute in prezenta autorizatie integrata
de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:

informeze imediat ACPM cu emiterea AIM:

godate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp posibil,
patvicednditiilor din AIM:

o AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
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_ g3 ia orice masura suplimentara pe care ACPM o considerd necesara pentru restabilirea
conformitatii;

_ g4 intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in cazul
in care neconformitatea constatata reprezintd un pericol imediat pentru sanatatea umana
sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentina un Sistem de Management al Autorizatiei

de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua

toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai
curate, evitarea producerii gi/sau minimizarea cantitatilor de deseuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu sistemul
de management,

- pregétirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

. stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate in
raportul anual;

. evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de energie $i
apa, generarea deseurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a mecanismelor
tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor

privitoare la mediu cuprinzand:

- responsabilitati;

- evidentele de intretinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenta privind sesizarile si incidentele;

- evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentina proceduri pentru realizarea de instruiri

adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect

semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie s3 fie calificat conform specificului

instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2 3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al

deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor

cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul
deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil

personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni :Nu este cazul.

6. MATERIl PRIME S| MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu cele
mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul de

e

ne si auxiliare pentru procesele de fabricatie explozivi:
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(<]
—_— 3
Cantitati | Natura b ‘N
Denumire/ tip | anuale chimica/ Dggtmatlel Mod de depozitare o
- utilizare =
[tone/an] | Compozitie 2
e
Materii prime_si auxiliare pentru fabricare Hidrogel
Azotat de | 5500 Substanta La fabricare | OB 333-Rezervor DA
amoniu solutie anorganica exploziv In rezervor de inox de 50 mc , cu
91 % serpentina de incalzire, temperatura de
stocare de min. 100°C, spatiu amenajat
acoperit , cuva de retentie betonata
Azotat de | 590 Substanta La fabricare | OB 333/369- Saci de 25 kg sau big- | DA
sodiu anorganica exploziv bags de 1000 kg de PE + PTFE pe
paleti, in magazie, spatiu bine ventilat,
ferit de Ilumina si caldura, conditii
normale de stocare , temperatura max.
30 0C
Substanta OB.333-Saci polietilena de 25 kg DA
Acid adipic 12 organica de | La fabricare | Depozitat in saci, in spatiu special
sinteza exploziv amenajat bine ventilat,ferit de lumina si
caldura
A ! . ; OB 333 -Saci polietilena de 25 kg DA
Tloc_:lanat de 21 reactiv La fabpcare Depozitat in saci, in spatiu special
sodiu exploziv : : . = o
amenajat, bine ventilat,ferit de lumina
Nitrat de | 2700 Substanta La fabricare | OB 500/2Rezervor sub presiune cu | DA
monometilamin anorganica exploziv perna de azot
a-80% Doua rezervoare de 40 mc , sub
presiune, pe platforma betonata si cuva
de retentie.Presiune generator azot 3-4
bar
Cauciuc (guma . La fabricare | Ob.333/1 saci NU
uar) 114 - exploziv
Amidon 270 Substanta La fabricare | Ob.333/1 saci/big-bags NU
organica exploziv
Aluminiu 146 metal La fabricare | OB 334-Recipienti metalici de 100 kg DA
pulbere exploziv Depozitat in recipienti metalici , in spatiu
special amenajat , bine ventilat, ferit de
lumina si caldura.Conditii normale de
stocare
Azotit de sodiu | 2 Substanta La fabricare | OB 333-Saci polietilena de 25 kg DA
anorganica exploziv Depozitat in saci , in spatiu special
amenajat , bine ventilat, ferit de lumina
si caldura.Conditii normale de stocare
Monoetilenglic | 42 antigel La fabricare | Ob.333 butoaie tabla/ PE DA
ol exploziv
Sb 17 % |3 Substanta La fabricare | Ob.333 butoaie tabla/ PE DA
(piroantimoniat anorganica exploziv
de potasiu) KSb(OH)6
Lamina (folie | 64 polietilena La ambalare | Ob.333/1 magazie -rafturi NU
plastic pt. produs
diverse calibre)
Polietilena 1 polietilena La ambalare | Ob.333/1 magazie -saci NU
| granule produs
Sarma 3 metal La ambalare | Ob.333/1 magazie -rafturi NU
produs
350 Hartie/carton | La ambalare | Ob.333/1 magazie - rafturi NU
produs
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Instructiuni de | 8 Hartie/plastic | La ambalare | Ob.333/1 magazie -saci NU
securitate produs
(etichete)
Banda adeziva | 0,4 polietilena La ambalare | Ob.333/1 magazie-rafturi NU
produs
Folie acoperit | 1 polietilena La ambalare | Ob.333/1 magazie-role NU
paleti produs
Film de invelit | 11 polietilena La ambalare | Ob.333/1 magazie-role NU
paleti produs
Materii prime _si auxiliare pentru fabricare RIOMAX
Azotat de | 580 Substanta La fabricare | OB 334 —Saci de 25 kg sau big bags | DA
amoniu poros anorganica exploziv de 1000 kg de PE + PTFE pe paleti
Magazie, spatiu bine ventilat, ferit de
lumina si caldura, conditii normale de
stocare , temperatura max. 30 e
Nitrat de | 150 Substanta La fabricare | OB 334- Rezervoare metalice cu | DA
monometilamin organica exploziv serpentina de incalzire de 1000 | (1
a-80% rezervor pentru transport, 1 de
preparare si 1 de lucru)
Perclorat de | 24 Substanta La fabricare | OB 334-Saci polietilena de 25 kg DA
sodiu i anorganica exploziv Depozitat in saci , in spatiu special
potasiu amenajat , bine ventilat, ferit de lumina
si caldura. Conditii normale de stocare
Guma guar 12 SRLEE La fapricare Ob.334 magazie- saci NU
exploziv
Caugho molido 16 T La fab_ricare Ob.334 magazie saci NU
(cuciuc) exploziv
Microesferas K 16 tal La fabricare | Ob.334 magazie saci NU
15 (microsfere) mea exploziv
Azotit de sodiu | 0,2 Substanta La fabricare | OB 334-Saci polietilena de 25 kg DA
anorganica exploziv Depozitat in saci , in spatiu special
amenajat , bine ventilat, ferit de lumina
si caldura. Conditii normale de stocare
Aluminiu flake | 12 metal La fabricare | Ob.334 magazie —recipienti metalici 100 | DA
P teflonat exploziv kg in spatiu special amenajat , bine
ventilat, ferit de lumina si caldura
Conditii normale de stocare
Papel 32 Hartie La ambalare | Ob.334 magazie- rafturi NU
plastificado- plastifiata produs
hartie plastifiata
Cutii carton 30 celuloza La ambalare | Ob.334 magazie- rafturi NU
produs
Film de invelit | 0,6 polietilena La ambalare | Ob.334 magazie- rafturi NU
paleti produs
Folie acoperit | 0,15 polietilena La ambalare | Ob.334 magazie- rafturi NU
paleti produs
Banda adeziva | 0,05 polietilena La ambalare | Ob.334 magazie- rafturi NU
produs
Bolsas  (pungi 200000 polietilena La ambalare | Ob.334 magazie- rafturi NU
plastic) buc produs
Materii prime pentru fabricare Nitrat de monometilamina 80 % (NMMA 80%)
Acid azotic, | 460 Substanta | La fabricare | OB 500/3- Rezervor DA
i anorganica | RIOMAX si | Parc rezervoare acid azotic — Trei
HIDROGEL | rezervoare metalice a 25, 35, si 50 mc
pe platforma betonata si cuva de
retentie. In rezervoarele de 25, 35 mc
- se depoziteaza acid azotic de 73 si 96
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%. In cel de 50 mc acid slab (intre 50-
68%).Conditii normale de stocare

Acid azotic, | 500 Substanta | La fabricare | OB 500/3- Rezervor DA
concentratie - anorganica | RIOMAX si | Parc rezervoare acid azotic — Doua
50% HIDROGEL | rezervoare metalice a 25, 35, pe
platforma betonata si cuva de retentie.
In rezervoarele de 25 35 mc se
depoziteaza acid azotic de 73 si 96 %.
Conditii normale de stocare
Monometilamin | 360 Substanta | La fabricare | OB 500/2Rezervor sub presiune cu | DA
a organica RIOMAX si | perna de azot
HIDROGEL | Doua rezervoare de 40 mc , sub
presiune, pe platforma betonata si cuva
de retentie
Presiune generator azot 3-4 bar
Materii prime si auxiliare pentru fabricare Nitrat de hexamina 61 % (HNS 61 %)
Hexamina 3000 Substanta | La fabricare | OB 500/1- Saci polietilena de 25-50 kg | DA
organica matrice pe paleti. Depozitata in saci , in spatiu
oxidanta special amenajat , bine ventilat, ferit de
sau HNS lumina si caldura
Conditii normale de stocare
Acid azotic | 2600 Substanta | La fabricare | OB 500/3- Rezervor DA
slab, anorganica | matrice Parc rezervoare acid azotic — Doua
concentratie - oxidanta rezervoare metalice a 25, 35, pe
50% sau HNS platforma betonata si cuva de retentie.
In rezervoarele de 25, 35 mc se
depoziteaza acid azotic de 73 si 96 %.
Conditii normale de stocare
IBC(recipient 5500 buc polietilena | La ambalare | Zona Ob 500 — pe platforma betonata NU
polietilena 1mc) produs
Materii prime si auxiliare pentru fabricare exploziv ANFO
Azotat de | 5200 Substanta | La fabricare | OB 369/A —Saci de 25 kg sau big bags | DA
amoniu poros anorganica | exploziv de 1000 kg de PE + PTFE pe paleti
Magazie, spatiu bine ventilat, ferit de
lumina si caldura, conditii normale de
stocare , temperatura max. 30 °C
Motorina 350 Amestec La fabricare | OB 369/ A- Rezervor DA
hidrocarburi| exploziv Doua rezervoare metalice cu pereti
ANFO dubli a 20 mc, respectiv 2 mc
Parc rezervoare produse petroliere, in
spatiu amenajat in cladire acoperita , cu
platforma betonata si cuva de retentie
g:rlm?:jnt L Substg nta- liia fapricar . Ob.369 - in butoaie PE DA
motorina organica exploziv
Hartie 1 hartie La ambalare | OB 369- magazie, rafturi NU
produs
Ata de cusut 01 Material La ambalare | OB 369- magazie, role NU
' textil produs
Saci anfo 30 plietilena La ambalare | OB 369 magazie - rafturi NU
produs
FIaITZti - invelit 6 polietilena | La ambalare OB 333/1 / 369- magazie- rafturi NU
Substa sunt clasificate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului

Speamsiak Consiliului din
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substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si

1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului

European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea

substantelor chimice (REACH) si de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de

modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al

Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei

76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE.

Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescriptilor impuse prin

legislatia Tn vigoare. Ambalajele sunt inchise si confectionate astfel incat transportul sa se

desfasoare in conditii de maxima securitate.

Depozitarea descarcarea, incarcarea, manipularea, transportul si gestiunea substantelor

periculoase, din cadrul platformei societdtii, se realizeaz& conform instructiunilor specifice

fiecarui produs/substante.

- La selectarea materiilor prime se va urmari conform recomandarilor BAT:utilizarea unor
substante chimice care s& corespunda din punct de vedere calitativ (puritate ridicata)

- mentinerea unui inventar detalilat al materiilor utilizate pe amplasament

- revizuirea sistematicad a materiilor prime si utilizarea unora mai adecvate , cu impact mai
redus asupra mediului.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea

materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra mediului, In

special poluarea aerului, solului, apei de uprafatd si subterane, precum si riscurile directe

asupra sanatati populatiei. Societatea detine autorizatile necesare pentru producerea,

detinerea, transportul, comercializarea si folosirea materialelor explozive.

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea

materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele

negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane,

precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor

chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu

noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai

redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime si materiale

astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata autoritatji

competente pentru protectia mediului.

6.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie

o | H272 |Solid oxidant .3
1 |Azotat de amoniu substanta H319 [Iritant pentru ochi Cat 2 - 100
H226 |Lichid inflamabil Cat. 3
H315 |lritant pentru piele Cat. 2
H304 |Pericol de aspirare Cat. 1 20,9 | 17,7
; ! H332 |Toxicitate acuta Cat. 4
2 Motorina cu biocomponent| substanta H351 |Carcinogenitate Cat 2
H373 |STOT RE Cat. 2
Toxicitate acvatica
PRO
‘ ;3%%%@@ H4TT | cronica Cat. 2 |
m e niu solutie| substanta | H272 |Lichid oxidant Cat. 3 47,5 | 817
Z\6 s/ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
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ehnica H319 |[Iritant pentru ochi Cat. 2
RIOXAM ST-RIOXAM HD- H272 |Solid oxidant Cat. 3
RIOXAM LD-RIOXAM BK H319 |lIritant pentru ochi Cat. 2
RIOXAM ST WR-RIOXAM 25
4 LP-RIOXAM LD 40 ETNT
D a0 LD ENONAM amestec | 1101 |Exploziv Div. 1.1 (=0,7)
AMONOLEO(ANFO)+
Explozibil declasat ANFO
H272 |Lichid oxidant Cat. 3
. ' . H314 |Corodarea, iritarea pielii | Cat. 1A
5 Acid azotic min 65 % substanta H290 [Corosiv pentru metale Cat 1 76,5 (107,78
H 331 |Toxicitate acuta inhalare | Cat. 3
H272 |Lichid oxidant Cat. 3
6 Acid azotic min 98 % substanta| H314 |Corodarea, iritarea pielii | Cat. 1A | 31,5 | 47,65
H290 |Corosiv pentru metale Cat. 1
H220 |Gaz imflamabil Cat. 1
H332 ;%ggtzte acuta  prin Cat 4
7 Monometil-amina (MMA)| substanta H335 |STOT SE Cat 3 60 41,58
H315 |[lIritarea pielii Cat. 2
H318 |Leziune oculara grava | Cat. 1
H205 |Exploziv Div. 1.5
8 Nitrat de monometil-amina| substanta | H314 |Corodarea, iritarea pielii | Cat. 1A | 19,8 | 24,95
H318 |Leziune oculara grava | Cat. 1
Matrice suspensie H272 |Lichid oxidap? = Cat. 3
9 OMg) amestec | H314 |Corodarea, iritarea pielii | Cat. 1A | 37,5 | 55,13
H318 |Leziune oculara grava Cat. 1
H302 |Toxicitate acuta, orala Cat. 4
H351 |Cancerogeni-tatea Cat. 2
10 [Tiouree substanta H361 | Toxicitatea Pent Cat. 2 - 3
d reproducere
H411 Toxit_:itate crpnica pentru Cat. _
mediul acvatic Cronic 2
. H272 |Solid oxidant Cat. 3
11 Azotat de sodiu substanta H319 |Iritant pentru ochi Cat 2 - 20
Perclorat de sodiu H272 |Solid Oxidant Cat. 2
= monohidrat amesles oano Toxicitate acuta orala Cat. 4 ) 10
H272 |Solid oxidant Cat. 3
2 . H301 |Toxicitate acuta orala Cat. 3
13 ':rlwttriggl or?qee randelu farg substanta H400 Pericglos pentru mediul Cat. - 1
acvatic Acut 1
H319 |lIritant pentru ochi Cat. 2
RIOSPLIT WR-RIOSPLIT] H201 |Exploziv Div. 1.1 80
WF-DYNOPRERIOGEL H272 |Solid Oxidant Cat. 3 ETNT
TRONER XE-RIOGEL H314 |Corodarea, iritarea pielii | Cat. 1A (f=1)
TRONER HERIOGEL
14 KUPULA-RIOGEL -
KUPULA PLUS amestes .
(Hidrogel)+ Explozibil H 318 |Leziune oculara grava | Cat. 1
declasat tip hydrogel
RIOMAX HE - RIOMAX H201 |Exploziv Div. 1.1 60
15 XE +Explazibil declasat amestec | H272 [Solid Oxidant Cat. 3 - ETNT
tl@@% H319 |Iritarea ochilor Cat. 2 (F=1)
16 | /3= 22 H201 |Exploziv instabil Div. 1.1 | - 60
E‘ 5 5 § AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
5 &€ 0o Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
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RIODIN HE - RIODIN XE | amestec | H272 |Solid oxidant Cat. 3 ETNT
(Dinamita) H310 |Toxicitate acuta dermica | Cat. 1 (f=1.3)
H330 |Toxicitate acuta inhalare | Cat. 2
H300 |Toxicitate acuta orala Cat. 2
Toxicitate asupra unui
organ tinta specific -
H373 expunere repetata Cat. 2
STOT RE
H319 |lritant pentru ochi Cat. 2
H412 Pericglos pentru mediul Cat.'
acvatic cronic 3
RIOCORD PV E
17 QIOCORD RF 7 amestec | H201 |Exploziv piv. 1 (-~ [l
(Fitil detonant)
: al H204 |Exploziv Div. 1.4 0,5
1B o d()F't" cu ardere 1 ostec [H272 | Solid oxidant Cat3 |- |ETNT
H315 |lIritarea pielii Cat. 2 (f=0.5)
H201 |Exploziv Div. 1.1
H411 Periculos pt  mediul Cat.
RIODET (SZ / SM / SD acvatic pe termen lung | Cronic 2
SZC /SMC/SDC/1Z H319 |Iritant pentru ochi Cat. 2
IM / ID/ HZ / HM / HD H360 |Toxicitate entru 1ETNT
19 Hp-RU/1ZC /IMC amestec | b | eproducere PP cat 1A |- 11
IDC / HZC / HMC / HDC| H315 |lIritarea pielii Cat. 2
capse electrice) Toxicitate asupra unui
H335 |organ tintd specific — o Cat. 3
singura expunere
RIONEL (MS/LP /S /UG H201 |Exploziv Div. 1.1
DDX /DDE / SCX H411 Periculos pt  mediul Cat. 0,5
20f LLX / SCE / BC) amestec acvatic pe termen lung | Cronic 2 | - ETNT
(capse nonelectrice) H360 |Toxicitate pentru Cat 1A (f=1.3)
FD reproducere )
H311 |Toxicitate acuta dermica | Cat. 3
H301 |Toxicitate acuta orala Cat. 3
H331 |Toxicitate acuta inhalare | Cat. 3
RIOBOOSTER/ RIOSEIS H201 |Exploziv Div. 1.1 10
21 RIOSEIS P / RIOSEIS DE| Periculos t  mediul Cat. - ETNT
P amestec | HA11 |, oy atic pe ter;r)nen lung | Cronic 2 (f=1.3)
boostere) Toxicitate asupra unu
H373 |organ tinta specific - Cat. 2
expunere repetata
H220 |Gaz inflamabil Cat. 1
22 Gaz metan substanta H280 |Gaze sub presiune - 0,00071

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate,
etichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va
detine pe amplasament figele cu date de securitate pentru substantele si preparatele chimice
periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba romana, conform Regulamentului CE
1272/2008 (CPL) si Directiva 1999/45/CE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice.

ul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate dovada
pr egistrarts registrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform Regulamentului

(=
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1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH).
6.7.3. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator — nu este cazul.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin

Autorizatia de Gospodarire a Apelor 96 / 19.11.2018, valabild pana la 19.11.2022, eliberata de

Administratia Nationala Apele Roméane, ABA Olt - SGA Brasov.

7.1.1 Alimentarea cu apa

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din urmatoarele surse: se achizitioneaza apa

potabila imbuteliata.

7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica

Alimentarea cu apa industriala si apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din reteaua SC

VIROMET SA.

In cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa de la furnizor, operatorul are posibilitatea

de a utiliza o rezerva de apa de 200 mc, stocata intr-un bazin subteran dotat cu un grup de

pompare compus din 2 pompe pentru presurizarea inelului interior de alimentare cu apa

industriala si pentru stingerea incendiilor.

Modul de utlllzare a apei

2 e Qzlmax Qil(m’é'“ Qzimin | ST Recirculare -7 TR
zi) F mclzl) (mc/zi) H 3?'*,.? ,m "““ (mc'l'i’l)f-ﬂ Lo ;‘13_*;J g Y

Instalatii de racire recirculare 6,4 mc/zi +

Apa tehnologica 14 o 2 0,96 m/zi ape uzate tehnologic, filtrate si

reintroduse in procesul de fabricatie
Apa in scopuri

| igienico-sanitare ! i i i

Total 12 5,8 2 -

Functionarea este permanenta, 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalatii de captare : Bransament din conducta PEHD Dn 200mm , L = 144m, amplasat intr-un

camin echipat cu vana de linie si apometru;

Instalatii de tratare: instalatie de demineralizare compusa din 2 coloane cu rasina anionit

V=1mc fiecare;

Instalatii de aductiune si inmagazinare:

-De la caminul de bransament pleaca conducta de distributie din OL 200 mm la care sunt

racordate toate obiectivele;

-Rezervorul de apa demineralizata folosita la centrala termica din rasina epoxidica cuV =1 mc

Instalatii de distributie: Ob 500 — conducta OL 219x6mm L=42m; Ob 369 conducta OL 114x6

L=15m; Ob 332 conducta OL Zn 2" L=28m; Ob 331conducta OL Zn 2" L=16m; Ob 333

conducta OL 168x5 L=41m; Ob 334 conducta OL 114x6mm L=123,5m.

Apa pentru stingerea incendiilor: Sursa comuna cu alimentarea cu apa industriala.

- volum intangibil 6000 mc rezerva dintr-un bazin de captare al SC Viromet SA;

- bazin de rezerva de apa propriu, subteran, din beton armat hidroizolat la interior si exterior
cu membrana bituminoasa, capacitate 200 mc, prevazut cu grup de pompare;

- necesarul total de apa de incendiu: 60 m/h.

- Retea hidranti:-ob. 500, conducta OL 114 x 6 mm, L = 6 m, 3 hidranti exteriori: 0b.369,
conducta OL 114 x 6 mm, L = 131 m, 7 hidranti exteriori; ob. 333 conducta OL 114 x 6 mm,
L =57 m, 10 hidranti exteriori si 2 hidranti interiori, ob. 334 conducta OL 114 x 6 mm, L = 14
m, 5 hidranti exteriori.

Volume de apa asigurate din surse: pentru alimentarea cu apé tehnologicé a folosintei:

iR V anua = 510 mc; Q zimediu = 5mc;  V anua = 1825 me.

‘L'
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Modul de folosire a apei:
Necesarul total de ape:

Debit necesar zilnic maxim Debit necesar zilnic mediu

(m3/zi) (m3/zi)
Apa potabila - -
Apa necesara prepararii apei 1.00 0.80
calde menajere
Apa tehnologica 11.00 5.00
Total 12.00 5.80

Cerinta totala de apa din surse:

Debit necesar zilnic maxim |

Apa asigurata din surse

(m3/zi) gkt s (m3/zi)
Apa potabila -
Apa tehnologica 20.00 11.00
Total 20.00 11.00

Gradul de recirculare interna a apei: - realizat la punerea in functiune 56%.
7.1.2 Ape subterane: nu este cazul.

7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare energetica,
conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru evitarea pierderilor de
caldura.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata pe
amplasament.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibili, energie | Sursa mod de depozitare

Motorina pentru  microcentrala | Depozitata in rezervor cu pereti dubli in spatiu
(200kW ) amenajat in cladire acoperita, cu platforma betonata si
cuva de retentie
2 Gaz metan 185 Nmc/h De la reteaua furnizorului prin trasee de conducte
3 Energie termica 2 t/h abur | Distributie de la microcentrale proprii
tehnologic
4 Energie electrica Distributie din reteaua nationala de energie electrica
Puterea totala de 400 kw, astfel: conform contract de furnizare incheiat cu furnizor de
- pentru fabricare ANFO 15 kw; energie electrica, preluata prin statia de transformare
- pentru fabricare NMMA 75 kw; Sursa alternativa : un generator electric, tip BK 010 |,
- pentru fabricare HIDROGEL 250 | 630kVA, 20/0.4 kV
kw;
- pentru fabricare RIOMAX 60 kw

Necesar combustibili:

Gaz Gaz metan 218.888 mc/h Abur 1.970
Gaz Gaz metan 3.846 mc/h Apa calda 0.035
Lichid Motorina 4.629 I/h Apa calda 0.040
Lichid Motorina 12.731 I/h pa calda 0.110
Lichid Motorina 24.305 I/h Apa calda 0.210
= el
Ze W ; AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
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8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70
Longitudine 45,682348 467385
Latitudine 25,573398 478330

Amplasare in teritoriu:
Societatea este amplasata in localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis, jud.Brasov, in zona
de S-SE a orasului Victoria, intr-o zon& industriald, la cca. 3 km de centru orasului si respectiv
la 2 km de cea mai apropiata zon4 locuita..
Terenul, pe care este amplasata societatea S.C. Maxam Romania S.R.L ocupa o suprafata de
231523,12 mp, din care suprafata construiti aproximativ 19.000 (4.264 mp cladiri; restul
drumuri, platforme, etc). Este situata intr-o zon& unde nu sunt inundatii, cutremure de pamant,
alunecari de teren, miscari tectonice.
Vecinatatile platformei societatii, reprezentand asezari umane, obiective industriale, obiective
turistice, precum si distantele pana la acestea, sunt:

- Orasul Victoria amplasat la 1,5 km. N-NV:

- Satul Ucea de Sus situat la 4 km. N:

- Satul Vistisoara situat la 6 km. S-SE:

- Satul Vistea de Sus amplasat la 4 km E:

- Satul Arpasul de Sus amplasat la 7 km. V:

- Complexul de agrement Dumbrava Teilor amplasat la 1,3 km, N-NV;

- Statiunea climaterica SAmbé&ta amplasata la 8 km, S-SE.
Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Tip ari |Cod N Arie protejata
ROSCI 0122 Muntii Fagaras
ROSPA 0098 Piemontul Fagaras

SC MAXAM ROMANIA SRL — Punct de lucru Victoria, se afla localizat in exteriorul ariei de
protectie a siturilor de importanta comunitara ROSCI0122 Muntii Fagaras, la o distanta de
aproximativ 0,5 km si in interiorul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0098
Piemontul Fagaras.

Societatea a obtinut Aviz Favorabil nr. 74/30.10.2018 pentru activitatea de productie explozivi,
emis de administratorul siturilor Natura 2000, O.S. Rasinari R.A.

Unitati structurale pe amplasament:

Societatea are asigurata paza perimetrala atat a fabricii cat si a depozitelor de catre societatea
Ultrasecurity SRL din Brasov, pe amplasament desfasurand activitatea un efectiv de 14 agenti
de paza coordonati de un sef de obiectiv.

Unitati structurale pe amplasament:

Nr. Denumire obiectiv Descriere/ Capacitate
obiectiv
Ob. 332 Depozit piese de | Cladire parter - constructie din caramida, beton armat.
schimb  si  materiale | Peretii interiori despariitori sunt din panouri prefabricate si
carton; caramida ceramica.
Vestiar; Dimensiunile 12mx18m=216m?
Atelier intretinere Obiectivul este prevdzut cu o centrald termica pentru abur

tehnologic care functioneaza cu gaz metan.

Ob. 333 Instalatie fabricare | Cladire parter;

explozibili industriali tip | Dimensiuni 12mx60m=720m3

Hidrogel si  stocare | Constructie din caramida, beton armat. Peretii interiori

max.10 t explozibil; despartitori sunt din panouri prefabricate si caramida
Instalatie frig; Depozit | ceramica.

a\de solutie azotat de + cuva de retentie din beton armat monolit, pentru un rezervor

damoniu 90 % cu capacitatea de 50 mc
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Intre obiectivele 332 si 333 precum si pe partea de nord a obiectivului 333 sunt valuri de pamant cu
inaltime de 1m.

Ob. 334 Instalatie fabricare Cladire parter -

explozibili industriali tip dimensiuni:36mx12m=432m2

Riomax si  stocare Constructie din caramida, beton armat. Peretii interiori

max.10 t explozibil espartitori sunt din panouri prefabricate, caramida ceramica
au beton armat. Cladirea a fost recompartimentatd in anul
2012
Ob. 369/A | Instalatie fabricare | Cladire parter + etaj - dimensiuni 12mx40m=480m~ Unul din

explozibil industrial tip | spatiile cladirii, cu dimensiunea de 6m x12,4m este construit
ANFO (amestec de |cuun nivel la cota de 5,1m. in exteriorul cladirii este o

azotat amoniu si | incapere in care este amplasat unui rezervor de motorina cu
motorina) i stocare capacitatea de 20 mc.

max.10t explozibil i Constructia este din caradmida, beton armat. Peretii interiori
120t de azotat de despartitori sunt din panouri prefabricate si caramida
amoniu ceramica.

Obiectivul este prevazut cu O centrald termica care
functioneaza cu motorina.

Ob. 393/1 Depozit de materiale Cladire parter- dimensiuni 20mx5m=100m*

inerte Constructie din caramida, beton armat.

Ob. 500/1 Instalatie fabricare Cladire parter-dimensiuni 10mx13m=130m? . Este impartita in
NMMA  (azotat de frei compartimente: un compartiment pentru fabricare NMMA,
monometilamina unul pentru Nitrat de hexamina si unul pentru utilitati. Cladirea

stocare max.10t produs) @re structura de rezistentd din talpi individuale de fundatie ,
si nitrat de hexamina pereti si plansee din beton armat pentru toate inchiderile, cu
exceptia unui perete care este construit din material fungibil si
intr-o rama de lemn cu inchidere din plastic.
Pe partea de sud sivesta obiectivului 500/1 sunt valuri de pamant cu inaltime de 1m.

Ob. 500/2 | Depozit MMA Cladire parter, noua. Dimensiuni 15mx15m=225m".
(monometilamina) Doua rezervoare x40 mc constructie cuva retentie din beton
armat monolit, existent — constructie noua in 2006/2007
Ob. 500/3 | Depozit acid azotic Cladire parter

Dimensiuni 15,5x13,5

Doua rezervoare x20t

Un rezervor de 30t

Cuvi de retentie din beton armat monolit

Pe partea de sud a obiectivului 500 /2, 3 este ridicat un val de pamant.
Ob. 500/4 | Camera compresor aer Cladire parter
Constructie din caramida, beton armat

Ob. 5373/ | Depozitare explozibili Cladire parter-dimensiuni 20m x 5m=100m°
12,13,14,15 | Capacitate 60t ETNT
fiecare obiectiv

Ob. 5367/ | Obiective nefunctionale | Cladire parter

2,4,6 existente pe (Constructie din caramida, beton armat
amplasamentul SC
MAXAM ROMANIA
SRL
Cladirile sunt despartite intre ele de valuri de pamant
Ob. 331 Birouri Cladire parter existenta, din caramida, beton armat. Peretii

interiori despartitori sunt din panouri prefabricate si caramida.
Suprafata construita = 144 m?>.

Obiectivul este prevazut cu O centrald termica  caré
unctioneaza cu gaz metan.

e nu sunt valuri de pamant cu inaltimea de 1 m, pentru protectie sunt asigurate distante
i mari de 50m.
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8.2. Descrierea princi
Tip produs/subprodus : )estinatie
Exploziv de tip ANFO RIOXAM ST/LP Vanzare
Exploziv de tip HHDROGEL |RIOGEL TRONER HE/XE, RIOSPLIT 10000t/an Vanzare
Exploziv de tip RIOMAX RIOMAX HE/XE 800t/an [Vanzare
NITRAT DE HEXAMINA 6750t/an Vanzare
NITRAT DE MONOMETILAMINA 1500r/an Semifabricat
isi/sau vanzare

: aelor act|V|ta i si p rocese

Instalatie fabrlcare ANFO
automatad a materiilor prime: azotat de amoniu, motorina si— Ob 369

olorant pentru motorina astfel: Capacitatea de productie
tip-alimentarea malaxorului cu azotat de amoniu, prin palnia dei- 4t/h, 5500t/an.
alimentare a malaxorului

dozarea motorinei peste azotatul de amoniu cu ajutorul unei
pompe dozatoare,

amestecarea materiilor prime, reglarea automata a cantitatii
de azotat de amoniu si a debitului de motorind asigurandu-
se 0 compozitie constanta,

-verificarea compozitiei amestecului si intreruperea dozarii
motorinei la atingerea valorii prestabilite,

-ambalarea produsului finit - la evacuarea din malaxor se
transporta la palnia de alimentare a unui cantar automat si
este ambalat in saci de 25 kg. Sacii sunt preluati de o banda
transportoare si transportati la masina de cusut saci, apoi
Eunt preluati de o alta banda transportoare si trimisi in zona

Procesul
tehnologic
fabricarea
explozibilului
ANFO

e paletizare. Paletii sunt inveliti intr-o folie retractibila, prin
idare.

Fabricarea produsului se realizeaza in proces continuu prin-Instalatie de descarcare
mestecarea unei soluti oxidante aditivate cu solutie desi  depozitare =~ MMA
azotat de monometilaminda (NMMA) procesul fiind(monometilamina) — Ob
automatizat. 500/3

1.0bfinerea solutiei de NMMA- se realizeazd prin-Instalatie de descarcare,
neutralizarea monometilaminei, procesul fiind discontinuu, indepozitare si preparare
sarje de 300 kg. Reactorul se alimenteazd cu acid azotic,HNO3 — Ob 500/2
antitatea dozata fiind masurata dintr-un vas de masura cu-Instalatie de preparare
nivel constant. MMA este pompatd de la depozit la unNMMA (azotat de
aporizator, vaporii de MMA fiind introdusi in reactorulmonometilamina) - Ob
prevazut cu agitare, sub usoara suprapresiune. Reactia500/1

MA cu acidul azotic este exoterma, reactorul fiind racit cu-lnstalatie de preparare
apa care circulda prin manta si serpentind. Debitul de MMAHNS (azotat de
este  mentinut constant printr-o buclda de reglare ahexamina) - Ob 500/1
emperaturii din reactor. Reactia este terminatd cand sefInstalatie de fabricare
atinge o anumitd valoare a pH-ului, moment in care seexploziv de tip!
opreste alimentarea cu vapori de MMA si racirea reactorului HIDROGEL

oluia de NMMA este trimisa prin cadere libera inCapacitatea de
productle- 4-6t/h,

Procesul
tehnologic la
fabricarea
explozibilului tip
HIDROGEL

incalzire pentru prevenirea cristalizarii.

2. Obtinerea solutiei oxidante aditivate - se face prin
prepararea sub agitare si incalzire a unei solutii de azotat de
amoniu 90%, la care se adauga azotat de sodiu,
tlouree/tiocianat de potasiu si acid adipic. La aceasta soluti

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov

Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

19



se adauga aditivi (aluminiu, guma guar-cauciuc, amidon) in
proportii bine calculate. Solutia este racita printr-o instalatie
in care agentul de racire este o solutie de glicol in apa.
3.Obtinerea explozibilului tip HIDROGEL - consta in
amestecarea intr-un mixer, prin introducerea simultana a
celor doua solutji controlandu-se debitul solutiei oxidante si
al solutiei de NMMA. Produsul finit rezultat este evacuat
ontinuu §i pompat la masina automata de ambalare, unde
e formeaza cartusele, infasurate cu polietilena si capsate |a
cele doud extremitati cu sarma de aluminiu. Cartusele se
trimit pe o band& transportatoare la ambalarea manuala in
cutii. Cutiile se paletizazad si, in final, se aplica pelicula
retractil, si se trimite la depozit.

Procesul tehnologic de fabricare a explozibililor de tip;
HIDROGEL este automatizat, fiind condus prin doua
calculatoare care functioneaza in paralel.

Procesul
tehnologic
fabricarea

RIOMAX

Procesul de productie se desfasoara discontinuu, pe sarje-Echipament de transport
lalde aprox. 250 kg, astfel: NMMA cu serpentina de
se cantaresc si se pregatesc in pungi din plastic toat incalzire

explozibilului tipmateriile prime pulverulente necesare pregatirii unei sarjetInstalatie de amestec —

onform retetei de fabricatie; preparare pasta Riomax
se aduce nitratul de monometilamina necesar unei sarje derInstalatie de incartusare
la instalatia de hidrogel ( din ob. 333), intr-un recipientpasta Riomax

pecial din otel inoxidabil cu serpentina de incalzire si serInstalatie de
onecteaza la centrala de apa calda pentru a fi pastrat |a mbalare/paletizare
emperatura dorita (sub 25°C NMMA de 80% cristalizeaza); RIOMAX

ecipientele pentru NMMA sunt 2 buc. special create pentruOb 334, capacitate
ransportul cu motostivuitorul, cu izolatie termica si cuple250kg/sarja — max. 800
apide pentru conectarea la apa calda a serprntinei precumt/an

i cu borne de legare la pamant;
-se pregateste amestecarea materiilor prime pulverulente cu
NMMA, la temperatura indicata in specificatie, intr-un
recipient din otel inoxidabil cu agitator, in urma acestui
proces formindu-se pregelul; NMMA este pompat in vasul de
preparare pregel, cu ajutorul unei pompe pneumatice;
controlul cantitatii este asigurat de transmisorul de nivel care
opreste automat alimentarea; de asemenea, dupa pornirea
mixerului se adauga si aditivii minori pulverulenti sau lichizi
precantariti pe bascula analitica (cum ar fi guma de guar,
etilen-glicolul sau percloratul de sodiu);

Lse pregateste apoi amestecul final in malaxor a azotatului
de amoniu (ambalat in saci de 25kg) cu pregelul si cu
microsferele in conformitate cu reteta de fabricatie, dozarea
microsferelor facindu-se automat in timpul procesului de
malaxare dupa ce restul materiilor prime au fost introduse
manual in malaxor; in cazul patrunderii vreunui metal in
timpul alimentarii malaxorului cu solidele, o alarma este
activata si procesul de aditie este intrerupt;
Observatie: toate manipularile de substante lichide se fac in
camera malaxorului intr-o zona prevazuta cu cuva de|
retentie din otel inoxidabil, toate eventualele scurgeri
accidentale fiind imediat recuperate; de asemenea, dozarea
materiilor prime pulverulente se face intr-o incapere
separata prevazuta cu exhaustor pentru praf si filtre de
retinere ;
dupa ce procesul de malaxare se finalizeaza, se formeaza
pasta vascoasa care este extrasa din malaxor prin
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abatarea acestuia intr-o cuva din inox care se aseaza pe un
arucior; cu ajutorul acestuia se muta pasta in camera de
incartusare unde se descarca in cuva de alimentare a
masinii de incartusat respective de tip Rollex;
procesul de incartusare este automatizat, acesta fiind
ontrolat din camera de ambalare/paletizare cu ajutorul
panourilor de control si a camerelor video de catre operatorii
in postul respectiv; produsul incartusat este trimis automat
pe benzi rulante in camera de ambalare/paletizare;
produsul incartusat in hartie plastifiata la dimensiunile din
pecificatie este ambalat manual de catre operator in cutii
in carton care apoi sunt asezate pe paleti cu ajutorul unui
istem vacuumatic de manipulare, paletii fiind infoliati in
plastic cu ajutorul unei masini automate de infoliere; atat
utiile cat si paletii se eticheteaza corespunzator;
paleti gata infoliati se evacueaza cu ajutorul
motostivuitorului si se transporta la depozitul de produse|
xplozive;

Instalatii auxiliare

1.Centrala termica amplasata in cadrul Ob.332 asigura aburul necesar procesului tehnologic

(3t/h 160 C 8 kg/cmp) de fabricare a produsului tip Hidrogel. Combustibilul folosit este gazul

metan. Cosul de dispersie al gazelor de ardere H=6m D=0,3m, puterea termica a centralei este

de 1,97 MW, coordonatele cosului 45 42 21 N — 24 43 15 E, tiraj 0,10 mbar si temperatura

gazelor evacuate 192 C;

2. Centrala termica (tip apartament/casa) amplasata in cadrul Ob.369/A este dotatd cu un

cazan ce functioneaza pe motorina si care produce apa caldd necesara incalzirii camerei de

fabricatie ANFO. Combustibilul folosit este motorind. Cosul de dispersie al gazelor de ardere

H=11m D=0,2m. puterea termica a centralei 0,045 (MW), coordonatele cosului 45 42 26 N —

24 43 06 E, tiraj -0,14 mbar si temperatura gazelor evacuate 186 C;

3. Centrala termica (tip apartament/casa) amplasata in cadrul Ob 334 asigurd agentul termic

(apa calda) necesar pentru incalzirea camerelor in care este montata instalatia de fabricare a

produsului de tip RIOMAX . Centrala de 200.000 kcal/h utilizeaza un cazan de tip Sogecal TL

200 model LSK, un arzator TEKENER TK-3/25 si indeplineste toate normele europene de

utilizare inclusiv directiva europeana 92/42/CEE, cu privire la reglementarea randamentelor

cazanelor de apa calda; puterea termica a centralei 0.21 (MW), coordonatele cosului 45 42 17

N —24 43 15 E, tiraj -0,14 mbar si temperatura gazelor evacuate 193 C;

4. Centrala termica (tip apartament/casa) amplasata in cadrul Ob 331 pe gaz metan utilizat

pentru realizarea apei calde si incélzirea birourilor. Cosul de dispersie al gazelor de ardere

H=6m D=0,2m.; puterea termica a centralei 0,035 (MW), coordonatele cosului 45 42 21 N — 24

43 19 E, tirajul 0,020 mbar si temperatura gazelor evacuate 119 C;

5. Centrala termica (tip apartament/casa) pe motorina pentru realizarea apei calde necesare

incalzireii obiectivului 500/1. Cosul de dispersie al gazelor de ardere H=6m D=0,2m; puterea

termica a centralei 0,11 (MW), coordonatele cosului 45 42 24 N — 24 43 13 E, tiraj -0,12 mbar

si temperatura gazelor evacuate 181 C.

6.Instalatie apa de racire

- turnul de racire in contracurent, tiraj fortat, cu Q = 13 mc/h care deserveste instalatia de

neutralizare monometilamina;

- instalatie de recirculare apa de racire, cu Q = 0,26 mc/h, care deserveste instalatia de

fabricare hidrogel — matrice, cantitate de apa recirculata este de 6,4 mc/zi;

7.Instalatie frig

Pentru asigurarea racirii solutiilor intermediare exista o statie de realizare a frigului, compusa

din_tref:c@mpresoare de frig.Agentul utilizat este solutie de etilenglicol. Instalatia situata in
‘OB:333) asigura racirea solutiilor intermediare.
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8.Instalatie aer comprimat

Aerul comprimat, la 7kg./cmp, este necesar actionarii elementelor si echipamentelor
pneumatice.Instalatia este amplasata in cadrul Ob.333.

9. Instalatie preepurare apa

Apele de spalare din zona masinii de incartusat sunt trimise printr-un canal de inox, intr-un
rezervor, din care se pompeazd intr-un filtru, pentru retinerea suspensiilor. Apele filtrate,
colectate intr-un alt rezervor, vor fi reutilizate la prepararea solutiei de azotat de amoniu 90 %,
necesarul de apa proaspata fiind asfel redus.

10. Bazin apa de incendiu

Este o constructie din beton armat, hidroizolat la interior si exterior cu membrana bituminoasa,
capacitate 200 mc, prevazut cu grup de pompare compus din doua pompe, cu Q = 60 mc/h,
situat in dreptul obiectivului 332, in apropiere de centrala termica cu abur si atelierul mecanic.
8.2.2. Activitati conexe

Societatea desfasoara, in afara de activitatea de productie explozivi, si alte activitati cum ar fi: -
- receptia si depozitarea materiilor prime, depozitarea produselor finite, livrarea si desfacerea
produselor finite.

In acest scop, in afara de depozitele autorizate pentru materii prime de tip substante chimice
periculoase, cu cantitatile maxime notificate, societatea are si 4 depozite de materii explozive,
cu o capacitate de 60 t ETNT fiecare, reautorizate anual de ITM Brasov si IPJ Brasov conf
Legii 126 /95 privind regimul materiilor explozive, republicata.

8.2.3. Alte conditii de functionare decit cele normale

Nu este cazul. instalatiile fiind automatizate si neputand functiona decat in conditiile normale
proiectate, cu respectarea tuturor normelor de securitate in exploatare.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitate
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitatea de
fabricare explozivi

Cerinte BAT sau conformarea cu cerintele BAT, privind tehnicile de depozitare

Conform cu documentul BREF —Reference Document on Best Available Techniques on
Emmissios from Storage-07.2006 sunt asigurate astfel:

- stocarea produselor periculoase (depozit de explozibil, azotat de amoniu), este similara cu
recomandarile prezentate in documentul “de referinta avand implementat un sistem de
management de siguranta [planuri de interventii, amplasarea depozitelor este conform normelor
de zonare specifice materialelor depozitate (val de pamant, pereti rezistenti) dotari specifice (
sisteme de alarma, platforme betonate antiscantei)], iar personalul de deservire este instruit
corespunzator;

- stocarea MMA si NMMA se realizeaza similar cu recomandarile BREF, avand dotari
corespunzatoare i se incadreaza in grilele de evaluare;

- stocarea motorinei se realizeaza in rezervor orizontal din otel prevazut cu sonde de prelevare,
ventile, cuva de retentie;

- depozitarea descarcarea, incarcarea, manipularea, transportul si gestiunea substantelor
periculoase, din cadrul platformei MAXAM S.A. se realizeaza conform instructiunilor specifice
fiecarui produs/substante. Substantele periculoase se transvazeaza in depozite sau in halele
de productie, astfel incat degajarea in atmosfera este minima;

- depozitarea materiilor prime lichide se face in rezervoare amplasate in cuve, protejate
corespunzator tipului de produs; cuvele sunt prevazute cu base, pentru ca eventuale pierderi de
produs s nu ajunga pe sol;

- au fost alese recipiente/ rezervoare in functie de cerintele maxime de securitate pentru fiecare
substanta depozitata.

Cerinte BAT privind Fabricarea explozibililor

- pentru neutralizare se utilizeaza numai acid azotic;

- ec ' e neutralizare —reactorul este proiectat pentru: presiune exterioara/interioara,
sa prezinte—Sig@banta in exploatare si este prevazut cu sisteme de control corespunzatoare;
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- eventualele scapari de gaze de la operatia de descarcare MMA sunt trecute printr-un scruber

cu apa, unde sunt retinute si reutilizate in proces;

- recuperarea apelor uzate din procesul de productie se realizeaza utilizand un filtru care retine

suspensiile, astfel incat apele uzate sunt recuperate in proportie de 100%, iar in procesul

tehnologic se completeaza cantitatea de apa evaporat;

- coordonarea procesului de fabricatie astfel incat sa nu produca cantitati mari de deseuri —

explozibili defecti care apoi sunt predati firmelor specializate, in vederea eliminarii.

Conform cerintelor BAT privind fabricarea explozibililor, coordonarea procesului de fabricatie se

va face astfel incat sa nu se produca cantitati mari de deseuri —explozibili defecti.

Cerinte BAT pentru utilizarea eficienta a apei

Conform Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic

Chemical Industry-12.2017, se recomandd urmétoarele:

- implementarea unui sistem de management al apei uzate sau de evaluare a emisiilor de
apa uzata pentru intreg amplasamentul;

- monitorizarea periodica a deversarii substantelor periculoase:

- eficientizarea managementului apelor uzate;

- inlaturarea solidelor totale Tn suspensie din fluxurile de apa uzata inaintea deversérii intr-un
receptor folosind o tehnica (aplicarea agentilor floculanti si/sau coagulant) care permite
recuperarea lor urmata de eliminarea adecvata a namolurilor, fie prin conducerea acestora
catre un contractor autorizat;

In desfagurarea activitatii se urmareste reducerea consumului de apa proaspata aplicand
urmatoarele :
-utilizarea in proces a apei de spalare a utilajelor in proportie de 100%;
-consumul de apa este contorizat si inregistrat lunar in evidentele societatii (debitmetrul este
montat pe reteaua de alimentare cu apa industiala la intrarea in societate);
-s€ urmareste permanent detectarea scurgerilor si repararea imediata a defectiunilor
constatate.
Conform BAT-ului "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations, 2018”,
degajarea substantelor periculoase trebuie monitorizate periodic. Astfel, se monitorizeaza
periodic calitatea apelor atat din apele de suprafata cat si din forajul de observatie.
De asemenea, instalatiile tehnologice sunt prevazute cu sifoane de pardoseala in punctele de
colectare a apelor uzate si conducte de scurgere din teava de polipropilena. Majoritatea apelor
uzate tehnologice sunt stocate temporar in recipiente de inox si reutilizate in alte procese
tehnologice.
Apele pluviale provenite de pe platformele betonate sunt conduse spre exteriorul acesteia. La
limita incintei betonate, pe laturile perimetrale este asternut un strat de balast $i nisip prin care
sunt refinute eventualele particule antrenate de apa pluviala apoi, apa pluviala acumulata pe
laturile perimetrale este condusa prin rigole inspre firul de apa din apropiere (Paraul Corbisor).
Exista un separator de ulei si hidrocarburi care realizeaza separarea uleiurilor neemulsionate si
a altor produse provenite din procesul tehnologic, inainte de deversarea acestora in emisar.
Acesta fiind foarte bine etansat, nu emana in atmosfera mirosuri ale compusilor preluati prin
conducte.
Apele uzate chimic, impure, sunt colectate in bazine vidanjabile si conduse in statia de epurare.
Pentru sarurile anorganize si acizii din fluxul tehnologic, BAT recomanda controlul sarurilor
anorganice si al continutului de acizii al fluxurilor de apa uzata, controlul continutului de sare
anorganica (in cele mai multe cazuri clorura si sulfatul) prin tratarea la sursa, alegerea unei
tehnici de tratare care permite recuperarea si refolosirea agentilor de contaminare tratati. in
acest sens, titularul/operatorul detine doar solventi, acizi si materiale auxiliare. Apele uzate
rezultate dupa amestecarea acestora in procesele tehnologice sunt in mare parte recirculate si
utilizate in alte procese de fabricare a explozivului.

Cerinte BAT pentru eficienta energetica

In JeSfEs activitétii se urmareste utilizarea eficienta a energiei aplicand urméatoarele:

#

Emem.. pecuri economice pentru iluminarea spatiilor:

$
/]

”
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- cantitatea de energie este contorizata si urmarita periodic (lunar si anual );
- alegerea unui tip de combustibil - prin trecerea de la combustibili lichizi la combustibili gazosi,
tinand seama de echilibrul global al hidrocarburilor,;
- schimbarea periodici a filtrelor din instalatii;
- utilizarea scruberelor pertru reducerea emisiilor de poluanti
Astfel, se va urmari permanent optimizarea consumului energetic, minimizarea consumului de
apa, utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei si verificarea izolatiei la conducte si
cladiri;
-procesele tehnologice sunt automatizate, valvele sunt comandate prin bucle de reglare de la
tabloul de comanda .
Titularul de activitate are obligatia ca in termen de 3 ani de la data emiterii autorizatiei sa
intocmeasca un audit privind eficienta energetica si consumurile de apa. Auditul trebuie sa
identifice toate oportunitatile pentru cresterea eficientei energetice, iar recomandarile auditului
vor face obiectul unui plan de modernizare.
Titularul de activitate va inregistra anual consumul total pentru:

- Combustibili folositi pe amplasament,

- Energie (electricitate, gaze, produse petroliere),

- Ape utilizate pe amplasament (consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico-
sanitare).
Titularul operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
Titularul/operatorul va mentine si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea
energetica.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

9.1. Emisii in atmosfera

9.1.1. Emisii dirijate

(m;

Denumire cos|

Ir‘;';:_‘llilj'lfc e
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46 Obtnerea | 6 | 0.2 |0.2 HNO3, | ~ [Scruber de splare 328 467470

NMMA NOx cu apa este
Instalatia utilizat la instalatia
Hidrogel * de descarcare
monometilamina
4.6 Centrala 6 0.3 | 0.3 NOx - Arzatoare 91 478520 467385
termica cu gaz SO, performante,
metan OB 332 cO randament ridicat
ulberi
4.6 Centrala 14 0.2 | 0.2 [NOx - Arzatoare 93 478174 1467540
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motorina OB cO randament ridicat
369/A ulberi
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G N SO; performante,
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termica cu SO, performante,
motorinda OB cO randament ridicat
334 ulberi

* Monometilamina este barbotata in masa de acid si reactioneaza instantaneu datorita agitarii
continue. In conditii normale de functionare nu ar trebui sa existe emisie de MMA sau alti
compusi organici.

9.1.2. Emisii difuze

Activitate Poluant |

| Observatii

|Mod de evacuare

Instalatia ANFO | Motorina Emisii fugitive din| Tubulatura ventilatie hala-In sﬂuatule anormale
ventile, supape de| de functionare instalatiile sunt oprite
siguranta
Instalatia MMA Emisii  fugitive din| Tubulatura ventilatie hala-In situatiile anormale
Hidrogel ventile, supape de| de functionare instalatiile sunt oprite
siguranta
Instalatia Pulberi (de la|Emisii in aer Sistemul de filtrare este de tip “pulse Jet”, cu
Riomax instalatia de saci vericali din material textil. In faza de
ventilatie/ regenerare, aerul pulseaza in interiorul sacilor,
exhaustare) scuturandu-i energic si in acest mod, sacii
verticali se decolmateaza de particulele retinute
pe suprafata interioara a acestora.
Mijloace -CO Emisii difuze Pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate
transport intern |- NOx se va urmari ca autovehiculele si utilajele sa isi
- SOx mentind parametrii inscrigi in cartea tehnica,
- pulberi prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice si a
reparatiilor,;

9.1.3. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia
celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosferd, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intretind echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a
poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a
emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea in cel mai
scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

sa notifice in cel mai scurt timp: ACPM si GNM - Comisariatul Judetean ..., in legatura cu
defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea fin
functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare, perioada in care s-a functionat fara sistem
de depoluare;

sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.
9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decét cele normale a
instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere
defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data repunerii in
functiune, etc.).

9.2. Emisii in apa

9 2, 1 Surse de ape uzate

*l AR T 7 1T  $a Bl MR | bx ST M P g TR GaEs=s o ) = 3. £ |

\ l‘Cﬂlm " h‘ﬁz‘rr»mmmnﬂmmmr |

Materu in | sunt colectate in patru bazine de stocare cu radierul

suspensie si pereti betonati vidanjabili, doua cu V=7 mc, unul cu

Azotiti V= 10 mc si altul cu V=12 mc, care periodic se

D Azotati vidanjeaza si sunt descarcate in statia de epurare a

= Cloruri Orasului Victoria conform contractului 400/02.10.2017
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cu SC Victoria Parc Industrial SRL

Regenerare rasini - de la MMA se reutilizeaza la prepararea solutiei oxidante (azotat
obtinerea NMMA - | Azotati de amoniu).

scruberul de spalare cu | Azotiti
apa a vaporilor provenii
de la descarcare MMA si
de la dusurile de salvare
aferente depozitelor de

MMA si acizi
Ape uzate tehnologic - Substante filtrate, reintroduse in procesul de fabricatie - se
spalare instalatie Hidrogel chimice utilizate | reutilizeaza la prepararea solutiei oxidante (azotat de
la fabricare | amoniu).
Hidrogel
Ape pluviale care necesita Hidrocarburi trecute printr-un separator de suspensii si hidrocarburi
epurare, de la rampa de petroliere, si apoi descarcate in paraul Corbul Ucei.
descarcare motorina suspensii

b) de la fabricarea explozibililor tip Hidrogel, care se reutilizeaza la prepararea solutiei de
azotat de amoniu.
9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele previzute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 96 / 19.11.2018 eliberata de
Administratia Nationald Apele Romane, SGA Brasov, sunt urmatoarele:
 Volum

Categoria apei | Receptor

Menajere Bazine T100 |080  |292

vidanjabile
Ape uzate regenerare rasini | Bazin 0.34 0.34 124
vidanjabil
Ape uzate tehnologic filtrate, | - 1.44 0.96 350
reintroduse in procesul de
fabricatie
Ape pluviale care necesita | paraul 3.5s. -
epurare, de la rampa de | Corbul Ucei
descarcare motorina

Vidanjarea apelor uzate menajere se realizeaza pe baza de contract incheiat nr. 400/
02.10.2017 cu SC Victoria Parc Industrial SRL, cu transport in statia de epurare a localitatii
Victoria.

Debitele prevézute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 96 din 19.11.2018, eliberata de
Administratia Nationala “Apele Romane” - SGA Brasov:

Apele uzate sunt colectate prin urmatoarele retele de canalizare:

- canalizare ape uzate menajere, de la 0b.331, din tuburi de PVC — KG, cu Dy 110 mm,
in lungime de 8,5 m, cu descarcare intr-un bazin vidanjabil, cu radierul si peretii betonati, cu
dimensiunile 1,6 x 2,5 x 2,5 m, capacitatea de 10 mc;

- canalizare ape uzate menajere, de la 0b.369, din tuburi de PVC — KG, cu D, 150 mm,
in lungime de 19,5 m, cu descarcare intr-un bazin vidanjabil, cu radierul si peretii betonati, cu
dimensiunile 2,0 x 2,4 x 2,5 m, capacitatea de 12 mc;

- canalizare ape uzate de la 0b.500 , din conducta PVC — KG, cu D, 110 mm, in
lungime de 47 m, cu descarcare intr-un bazin vidanjabil, cu radierul si peretii betonati, cu
dimensiunile 1,8 x 1,5 x 2,65, capacitatea de 7 mc; £

- canalizare ape uzate de la 0b.332 , din conducta PVC — KG, cu D, 110 mm, in
%&>de 18 m, cu descarcare intr-un bazin vidanjabil, cu radierul si peretii betonati, cu
ale 1,8 x 1,5 x 2,65, capacitatea de 7 mc;
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- rigola din inox, cu dimensiunile 150 x 250 mm, pentru colectarea apelor uzate
tehnologice de la instalatia de fabricare hidrogel — matrice, cu descarcare intr-un bazin colector
din beton placat cu tabla din inox, V= 125 |, prevazut cu preaplin, de unde apa este descarcata
intr-un alt bazin din beton placat cu inox, cu V= 500 |. Din acest bazin apa este pompata intr-o
instalatie de filtrare, dupa care este stocata intr-un rezervor din polistif cu V= 5 mc. Din acest
rezervor apa este pompata la prepararea solutiei de azotat de amoniu.

- rigola din beton pentru colectarea apelor apelor pluviale impurificate de la rampa de
descarcare motorina, cu trecere printr-un separator de suspensii si hidrocarburi petroliere si
descarcate intr-o rigola din pamant ( sant) care deverseaza in paraul Corbul Ucei.

- platformele betonate din jurul instalatiilor nu sunt prevazute cu rigole de colectare a
apelor pluviale, acestea descarcandu-se liber la nivelul solului.

- apele provenite de la dusurile de salvare aferente depozitelor de acid azotic si
monometilamina sunt stocate in bazine de colectare si folosite la prepararea solutiei de azotat
de amoniu.

9.2.3. Pretratare - Nu este cazul
9.2.4. Tratare _

Filtrare mecanica pele uzate provemte de Ia spalarea mstalatuen de fabncare Hldrogel sunt trecute
printr-un filtru rotativ cu hartie cu sistem automat de pompare, iar apa filtrata este|
stocata in IBC-uri si se reutilizeaza la prepararea solutiei oxidante (solutiei de
azotat de amoniu).

Hartia impregnata cu suspensii este tratata la fel materiile explozive neconforme —

depozitate temporar in depozit de explozivi si trimise la distrugere la firme

autorizate pe baza de contract..

Matricea colectata de pe platforma betonata din punctul de incarcare cisterne

pentru transport se amesteca cu rumegus de lemn, apoi se trateaza la fel ca
ateriile explozive neconforme — depozitate temporar in depozit de explozivi si

rimise la distrugere la firme autorizate pe baza de contract..

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in apele

de suprafatd sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara

acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile

in apa, in special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Atat suprafetele interioare unde se desfiasoara activitdtile productive, cat si o parte a

suprafetelor exterioare cum ar fi suprafata aferenta retelelor si a cailor de transport sunt

complet betonate. Suprafata nebetonata este formata partial din spatiu verde.

Amplasamentul pe care se desfasoara activitatea este in intregime betonat.

Sursele posibile de poluare a solului datoritd procesului de productie, pot fi:

- fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

- scurgeri de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor, emisii datorate circulatiei

acestora;

- substantele periculoase utilizate pot fi depozitate in rezervoare neadecvate proprietatilor

substantelor respective si rezervoare care pot depozitate in locuri neamenajate corespunzator.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplic&rii urmatoarelor masuri:

- depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din materiale

adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin

retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,

etar s”ta i a sigurantei in exploatare;
Fasur: ctivitétii pe suprafete betonate;

,,,,,,,
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- manipularea de materiale, materii prime $i auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

. se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea
deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor
anterioare producerii deversarilor;

. structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic,
iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- s asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare de
substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei
deversari accidentale de produse;

- sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL

INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limitd de emisie stabilitd n

prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditii normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limita de emisie,

stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, conform

legislatiei si ordinelor pentru instalatiile de ardere cu gaz, caracteristicilor tehnice ale instalatiilor

i conditiilor locale de mediu: PR ~ I

VE;“ Mate \henumirecos | P A onditii de referinta

4.6 Doua Centrale termicel NOX Medii zilnice,

pe gaz OB 332 si OB CO 100 cf. OM462/1993
331 cos:H=6m fiecarel SO2 35 cf. Legii nr. 278/2013 — se
si D=0,3m, respectiv| pulberi 5 aplicd numai pentru CT care
0,2 m depasesc pragul din Lege
Conditii standard:
-T= 273 K,

-p=101,3 kPa, gaz uscat.
-3% oxigen de referinta

4.6 Centrald termica pe NOX 450 mg/Nmc [Medii zilnice,
motorina CcO 170 cf. OM462/1993
OB 369/A cos: H=11m, SO2 1700 cf. Legii nr. 278/2013 — se
D=0,2m pulberi 50 aplicd numai pentru CT care
Doua centrale termice depasesc pragul din Lege
u motorina OB 500/1 Conditii standard:
}:i Ob 334 cos:H=6 m si -T= 273 K,
D=0,2 m fiecare -p=101,3 kPa, gaz uscat.
-3% oxigen de referinta
4.6 Fabricarea  azotatului Monometilamina 20 mg/Nmc (Ord.462/1993
de monometilamina ptr| exprimata sub valoare pe perioada de
explozibilul tip Hidrogel | forma de COoT esantionare
OB 500, Cos: H=6 m; Conditii standard:
D=0,2 m NOX 500 -T= 273 K,
-p=101,3 kPa, gaz uscat.

Cos de dispersie de la| Pulberi 50 mg/Nmc (Conditii standard:
diystalatia RIOMAX; -T=273 K,

5§ pentru evacuarea -p=101,3 kPa, gaz uscat.
enfyi filtrat cu Conditii standard:

ul de filtrare de -T= 273 K,
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ip “pulse Jet”, cu sac p=101,3 kPa, gaz uscat.
vericali
Alte conditii de functionare decat cele normale: Nu este cazul

Operatorul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare, emisiile din
instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii aerului

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfasuratd pe amplasament nu trebuie s& conduca la o deteriorare a
calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 (actualizata 2018)
privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS
12574/87.

10.3. Apa
10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 96 din
19.11.2018, anexa la prezenta autorizatie integratd de mediu si se referd numai la apele
tehnologice uzate. Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limitd de emisie stabilite.
10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate
Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor incadra in valorile limita maxim admise
conform HG 188/2002 modificat si completat cu HG 352/2005 — NTPA 002:
Loc de prelevare  [Naturaapei _|indi decalitate ~~ [CMA
Bazine vidanjabile Uzata menajera

Reziduu filtrabil la 1050C 1000 mg/l
Concentratiile indicatorilor de calitatea ai apelor uzate conventional curate si a apelor pluviale
evacuate in paraul Corbul Ucei, se vor incadra in valorile reglementate de H.G. nr.188/2002
modificat i completat cu H.G. nr. 352/2005 si 351/2005 privind conditile de evacuare a apelor
uzate in receptorii naturali, respectiv:

Indicator de calitate Um Limita admisa
CBO5 mg O/l, max. 20

CCOCr mg O,/l, max 40

Suspensii mg/l, max 35

Substante extractibile cu solventi organici mg/l, max 10

Azotati mg/l, max 25

Azot amoniacal mg/l, max 1

Amine mg/l, max 0.5

Reziduu filtrabil la 105°C mg/l, max 500

Produse petroliere mg/l, max 1 (fara irizatii)
pH upH 6,5-8,5

Concentratii maxime admise pentru apa subterana

Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 96 din 19.11.2018 nu prevede limite maxime admise
pentru apele din forajul de observatie a calitatii apei in zona instalatiei IPPC — fabricare Hidrogel
— matrice, amplasat in aval de depozitul de acid azotic, de depozitul de monometilamina si de
instalatia~de neutralizare monometilamina , prevede doar monitorizarea semestriala a
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10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor

aferente societatii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile

prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

Titularul/operatorul activitatii are urmatoarele obligatii in vederea prevenirii poluarii solului:

. activitatea de productie se va desfasura numai pe suprafete betonate;

- urmarirea periodica a fenomenului de coroziune a conductelor si constructiilor aferente

. urmérirea starii de etanseitate a canalizarii

- urmérirea depunerilor in canalizari si cdmine si luarea de masuri pentru indepartarea lor.

. urmérirea calitatii apelor uzate, evacuate in canalizare.

- deseurile rezultate se vor colecta separat pe categorii $i coduri de deseuri si depozitate
controlat pe suprafete betonate si in recipienti corespunzatori,

- substantele chimice utilizate trebuie sa fie depozitate in incaperi betonate, acoperite si
inchise, ventilate gestionate de personal instruit;se vor evita deversarile accidentale de
produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea
deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiile
anterioare producerii deversarilor;

Titularul autorizatiei trebuie sa planifice si sa realizeze controale periodice a retelelor de

canalizare pentru asigurarea functionarii normale, controale care constau in verificarea tehnica

la exterior si interior a retelei, a constructiilor si instalatilor aferente in vederea stabilirii
masurilor care se impun pentru remedierea defectiunilor aparute.

Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozit o cantitate corespunzatoare de substante

absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale.

10.4.2. Valori admise pentru sol

La intocmirea Raportului de amplasamet in anul 2007, pentru emiterea autorizatiei integrate de

mediu, au fost prelevate probe de sol de catre IPROCHIM SA Bucuresti (proba martor).

Raportarea se va face la valorile de referinta corespunzatoare probei martor, respectiv:

Indicator Probe analizate din incinta Proba martor
amplasamentului
pH 5-6,5 5,5-6,3
| grad de incarcare cu azot 0,092%-0,118 % 0,100%-0,118%
| gradul de salinizare al solului | de |a scazut la ridicat in profilul de adancime mijlociu
10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR
10009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

10.5.2. In emisile de zgomot provenite de la activitatile desfagurate pe amplasament nu
trebuie s existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie
sensibila la zgomot.

10.6. Miros

10.6.1.Surse generatoare: In instaslatiile care produc/utilizeazé/vehiculeaza substante cu miros
(MMA, tiouree, mercaptani, motorind), evenimentele ce pot duce la degajare de mirosuri sunt
accidentele chimice, dat fiind faptul cé acestea, prin natura lor, au un miros caracteristic. MMA
este un gaz foarte inflamabil, fara culoare, cu miros amoniacal la concentratii mari i miros de
peste la concentratii scazute.

10.6.2.Masuri de reducere si diminuare: Prin masurile luate pentru evitarea poluarilor
accidentale si a accidentelor chimice se asigura si masuri de evitare a mirosurilor.
Titularul/operatorul va lua masuri pentru prevenirea generarii mirosurilor la sursa sau reducerea
acestora prin sisteme speciale de tratare, in cazul in care acesta nu pot fi prevenite. Exemplu
ideal in acest sens este scruberul de spalare cu apa de la descarcarea MMA, care previne
ap. ntualelor scapari de gaze din timpul procedurii de descarcare.
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11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deseuri produse
Nr

Denumirea
crt| deseului
Alte deseuri
de explozivi -
Exploziv
declasat,
ANFO,
Hidrogel,
Riomax

tip

16 04 03*
HP1-
explozive

Colectate separat
Modul de stocare: in saci de
polietilena apoi in cutii de carton
inscriptionate avand greutate de
max. 25 kg, in magazia 5373/12-
15

Eliminare

Eliminate prin firme
autorizate, transport
efectuat in regim de
materii explozive cu
insotire de jandarmi
si artificier autorizat,
conform L126/95

Din procesul de productie pot rezulta produse neconforme, explozibili declasati de tip ANFO, Hidrogel si
tip Riomax. Explozibilii declasati, conform art. 2 alin. (1) litera e) al Legii nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, nu intrd in domeniul de aplicare al acestei legi. Produsele neconforme se colecteaza separat,
se ambaleaza, depoziteaza in regim de materii explozive, conform prevederilor Legii 126/95 privind
 regimul materiilor explozive.

clipsare de la

2 |Deseuri de|1501 01 Valorificare Colectate separat -
ambalaje prin firme|Modul de stocare: pe platforma
hartie/carton autorizate  pe|betonata, vrac acoperit

baza de
contract

3 |Deseuri de|150102 Valorificare Colectate separat -
ambalaje prin firme
materiale autorizate  pe |Modul de stocare:
plastice baza de|Pe platforma betonata, vrac

contract neacoperit

4 |Deseuri 17 04 01 Valorificate la|Colectate separat -
metalice 1704 05 |firme Colectate si depozitate pe

autorizate  pe|platforma betonata, vrac
baza de [ neacoperit
contract
5 |Ulei uzat 13 02 07* |Valorificate la|Colectate separat
(HP5- firme Modul de stocare: -
nocive autorizate sau|Butoaie metalice/ in spatiu
HP14- reutilizate  la|amenajat. Colectarea se face in
ecotoxice) |ungerea recipiente inchise etans,
sarmelor  de|rezistente la soc mecanic si

termic, iar stocarea temporara se

masina de |va efectua in spatii imprejmuite si
incartusat securizate ptr. evitarea
hidrogeluri scurgerilor necontrolate.
6 |Acumulatori |16 01 01* |Valorificate la|Colectate separat -
uzati (HP6 firme Modul de stocare:
toxice autorizate nu este cazul, se inlocuiesc la
HP14- firme autorizate
ecotoxice)
7 |Anvelope 16 01 03 |Valorificate la|Colectate separat Modul de
uzate firme stocare: -
autorizate nu este cazul, se inlocuiesc la
firme autorizate
8 |Deseuri 20 03 01 preluate de|Colectare in containere speciale |Contract firme
menajere societati pe platforma betonata, in zona|specializate
autorizate fiecarei instalatii / loc de activitate |depozitare finala la
rampa ecologica
zonala el
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11.2. Deseuri colectate: - nu este cazul

Deseuri de echipamente electrice si electronice colectate: - nu este cazul

Deseuri de baterii si acumulatori colectate: - nu este cazul

11.3. Deseuri stocate temporar

Conform pct. 11.1. Depozitarea temporara a explozivilor declasati, tip ANFO, Hidrogel, Riomax

se va face in regim de materii explozive, in conditii de siguranta, in depozitele de produse finite

(56373/12-15).

Uleiurile uzate provenite de la masini-instalatii sunt depozitate in containere metalice rezistente

la socuri mecanice, inchise, depozitate pe suprafete betonate, avand posibilitatea colectarii

eventualelor scurgeri accidentale, si se reutilizeaza la ungerea sarmelor de la masina de

incartusare a Hidrogelului. Schimburile de ulei de motor de la autovehicule se face doar de

service autorizate care recicleaza uleiurile uzate.

11.4. Deseuri tratate - operatorul valorifica/elimind deseurile in baza contractelor de service al

instalatiilor sau in baza contractelor de colectare deseuri, incheiate cu firme autorizate.

Deseuri de echipamente electrice si electronice tratate: - nu este cazul

Deseuri de baterii si acumulatori tratate: - nu este cazul

11.5. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care aceasta nu

poate fi evitatd, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si economica,

neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.

11.6. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu va

afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara

amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului gi

fara acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a

prevederilor Legii nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare si

depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.

11.9. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,

baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:

HG. 166/2004 modificata si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului

Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea

reciclarii’;

HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificata i

completata prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor si a deseurilor de baterii $i acumulatori

cu modificarile si completarile ulterioare.

11.10. In conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii

mediului cu azbest, modificatd cu H.G. 734/2006, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se

interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin

azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele care contin azbest si care au fost

instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la

incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele de constructie cu continut de azbest vor fi

eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de

acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala

de deseuri acceptate in fiecare clasé de depozit de deseuri.

11.11. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie

bortate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.

JOpBratorul autorizatiei trebuie sa se asigure cd deseurile transferate catre o alta
3 ‘stif\ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele nationale,

oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare. Pana la
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protejate corespunzator Tmpotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar identificate,
inscriptionate si separate corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATILOR DE
URGENTA
Amplasamentul intra sub Directiva 2012/18/UE (SEVESO Ill) a Parlamentului European si
a Consiliului ca amplasament de nivel superior, cu raport de securitate.
12.1. Amplasamentul intrd sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor
de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din din Legea nr. 59/2016, operatorul a
notificat autoritatile competente in legaturd cu activitatile in care sunt prezente substante
periculoase. Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea nr.
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, in baza Fiselor cu date de securitate pentru substantele periculoase prezente pe
amplasament in cantitati relevante.

Cantitate
Deriiiirea Capacitate Incadrare in relevanta cf.
Nr. INr substantei Categ.| Fraza | totala de prevederile Legii Anexa1, partea
5 Y . Clasa de pericol de de stocare 59/2016 anexa 1 1/2 din Legea
crt. ICAS |periculoase/ P ) : g
emesteaulul pericol| pericol 59/2016
tone Partea 1 Partea | coloana|coloana
2 2 3
1 p484- | Azotat de amoniu [Solid oxidant 3 H272 100 P8 Solide pct. 3| 350 2500
52-2 oxidante cat. 3
Iritant pentru ochi| 2 H319
2 B8334- Motorina cu Lichid inflamabil 3 H226 17,7 P5c Lichide |pct. 34| 2500 | 25000
30-5 |biocomponent inflamabile,
cat.3
Periculos pt 2 H411 E2 Periculoase
mediul acvatic pe pt. mediul acv.
termen lung cat. cronic 2
ritant pentru piele| 2 H315
Pericol de 1 H304
aspirare
Toxicitate acuta 4 H332
Carcinogenitate 2 H351
STOT RE 2 H373
3 B484- | Azotat de amoniu [Lichid oxidant 3 H272 81.7 P8 Lichide | pct. 3| 350 2500
52-2 |solutie tehnica oxidante cat.3
Iritant pentru ochi| 2 H319
4 RIOXAM ST- Solid oxidant 3 H272 | 25ETNT | P8 Solide - 50 200
RIOXAM HD- (f=0,7) |oxidante cat. 3
RIOXAM LD- Iritant pentru ochi | 2 H319
RIOXAM BK-
RIOXAM ST WR-
2:8&,‘:: tg' 40. [EXPI0ZV 11 | H201 P1% 'Ex?k;)zivi 10 50
RIOXAM LD 50- Ll
RIOXAM LD 60
BR-AMUNITE-
AMONOLEO
(ANFO)+Explozibil
declasat tip ANFO
5 [7697- | Acid azotic Lichid oxidant 3 H272 | 107.78 P8 Lichide - 50 200
37-2 | min 65% oxidante cat.3
Corodarea, 1A | H314
ritarea pielii
Corosiv pentru 1 H290
— —m-e'tale— ———
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Toxicitate acuta 3 H331 H2Toxicitate 50 200
nhalare acuta inh.cat.
3
6 [7697- |Acid azotic Lichid oxidant 3 | H272 | 47.65 P8 Lichide 50 200
37-2 |min 98% oxidante cat.3
orodarea, 1A | H314
ritarea pielii
Corosiv pentru 1 H290
metale
7 [74-89-|Monometilamina Gaz inflamabil 1 H220 | 41,58 P2Gaze 10 50
5 (MMA) inflamab.cat.1
Toxicitate acuta 4 H332
rin inhalare
STOT SE 3 H335
Iritarea pielii 2 H315
eziune oculara 1 H318
rava
8 P44- |Nitratde Exploziv 15 | H205 | 24,95 |P1a Explozivi 10 50
787-0 | monometilamina div. 1.5
Corodarea, 1A | H314
ritarea pielii
Leziune oculara 1 H318
rava
9 Matrice suspensie [Lichid oxidant 3 H272 | 55.13 P8 Lichide 50 200
(OM9) oxidante cat.3
Corodarea, 1A | H314
ritarea pielii
Leziune oculara 1 H318
rava
10 B2-56-|Tiouree Periculos pt 2 | H4M1 3 E2 Periculoase 200 500
6 mediul acvatic pe pt. mediul acv.
termen lung cat. cronic 2
Cancerogenitate 2 H351
Toxicitate pentru 2 H361
reproducere d
Toxicitate acuta, 4 H302
orala
11 [7631- |Azotat de sodiu  [Solid oxidant 3 H272 20 P8 Solide 50 200
99-4 oxidante cat. 3
Iritant pentru ochi| 2 H319
12 Perclorat de sodiu {Solid oxidant 2 | H272 10 P8 Solide 50 200
monohidrat oxidante cat. 3
Toxicitate acuta 4 H302
orala
13 |7632- | Nitrit de sodiu fara [Solid oxidant 3 | H272 1 P8 Solide 50 200
00-0 |antiaglomerant oxidante cat. 3
Toxicitate acuta 3 | H301 H2 - Toxicitate 50 200
orala acuta cat. 3
ritant pentru ochi | 2 | H319
Periculos pentru 1 H400 E1 Periculoase 100 200
mediul acvatic — pt. mediul
pericol acut, acvatic cat.
acut 1,
14 RIOSPLIT WR-  [Exploziv 1.1 | H201 80 P1a Explozivi 10 50
RIOSPLIT WF- ETNT div. 1.1
y e DYNOPRERIOGELSJid oxidant 3 |H272 | (F1) P8 Solide 50 200
e ST ONER XE- oxidante cat. 3
S5 REAGEL TRONER [Corodarea, 1A | H314
Hs HERIOGEL iritarea pielii
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KUPULA-RIOGEL [Leziune oculara 1 H318
KUPULA PLUS  grava
(hidrogel)+
Explozibil declasat
tip hydrogel
15 RIOMAX HE — Exploziv 1.1 | H201 60 P1a Explozivi 10 50
RIOMAX XE ETNT div. 1.1
* Solid oxidant 3 |[H272| (=1) P8 Solide 50 200
Explozibil declasat oxidante cat. 3
tip Riomax Iritant pentru ochi| 2 | H319
16 RIODIN HE - Exploziv instabil 1.1 | H201 60 P1a Explozivi 10 50
RIODIN XE ETNT div. 1.1
(dinamita) Solid oxidant 3 H272 | (f=1.3) P8 Solide 50 200
oxidante cat. 3
Toxicitate acuta 1 H310 H1 Toxicitate 5 20
dermica acuta cat. 1
Toxicitate acuta 2 H330 H2 Toxicitate
inhalare acuta cat. 2
Toxicitate acuta 2 H300 H2 Toxicitate
orala acuta cat. 2
STOT RE 2 2 H373
ritant pentru ochi| 2 H319
Periculos pentru 3 H412
mediul acvatic
17 RIOCORD PV -  [Exploziv 1.1 | H201 | 3ETNT |P1a Explozivi 10 50
RIOCORD RF - (f=1.3) div. 1.1
SIPECORD
(fitiluri detonante)
18 Riofuse Exploziv 1.4 | H204 0.5 P1b Explozivi 50 200
(Fitiluri cu ardere ETNT div. 1.4
lenta Bikford) Solid oxidant 3 H272 | (f=0.5) P8 Solide 50 200
oxidante cat.3
Iritarea pielii 2 H315
19 RIODET (SZ / SM /[Exploziv 1.1 | H201 | 1 ETNT | P1a Explozivi - 10 50
SD/SzZC/SMC/ (f=1.3) div. 1.1
SDC/1Z Periculos pt 2 H411 E2 Periculoase 200 500
/IM/ 1D/ HZ / HM / mediul acvatic pe pt. mediul
HD /HD-RU / 1ZC / termen lung acvatic cat.
IMC cronic 2
/1DC / HZC / HMC fritant pentru ochi| 2 | H319
::g;():se electrice) Toxicitate pentru 1A | H360
reproducere FD
Iritarea pielii 2 H315
STOT SE 3 H335
20 RIONEL (MS / LP / Exploziv 1.1 | H201 0.5 P1a Explozivi - 10 50
S/UG/DDX/ ETNT div. 1.1
DDE / SCX Periculos pt 2 | H411 | (=1.3) [E2 Periculoase 200 500
/LLX/SCE/BC) |mediul acvatic pe pt. mediul
(capse non termen lung acvatic cat.
electrice) cronic 2
Toxicitate pentru 1A | H360
reproducere FD
21 RIOBOOSTER / [Toxicitate acuta 3 H311 10 -
RIOSEIS / dermica ETNT
RIOSEIS P/ Toxicitate acuta 3 |[H301 | (F1.3)
RIOSEIS DE P orala
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(boostere) Toxicitate acuta 3 H331 H2 Toxicitate 50 200
nhalare acuta inhalare
cat. 3
Exploziv 1.1 | H201 P1a Explozivi 10 50
div. 1.1
Periculos pt 2 H411 E2 Periculoase 200 500
mediul acvatic pe pt. mediul
termen lung acvatic cat.
cronic 2
STOT RE 2 2 H373
22 [74-82-|Gaz metan Gaz inflamabil 1 H220 | 0.00071 P2 Gaze pct. 18| 50 200
8 inflamabile
cat.1
Gaze sub H280
resiune

12.1.2. Instalatii de stocare a substantelor periculoase
1. Ob. 333 Instalatie fabricare explozibili industriali tip Hidrogel si stocare temporara a
max. 10 t explozibil tip Hidrogel.
Ob. 333 este o constructie de tip parter, destinata fabricarii de materii explozive. In cadrul
instalatiei pot fi stocate temporar, pana la transportul in depozit, max. 10 t explozibil tip
Hidrogel, cu respectarea cantitatii maxime posibil a fi existenta pe amplasament la un moment
dat, care nu poate depasi 80t ETNT explozibil tip Hidrogel.
In cadrul obiectivului mai sunt depozitate in spatiu special amenajat, bine ventilat, ferit de
lumina si caldura urmatoarele substante periculoase solide: Hexamina - 150t, tiocianat de sodiu
- 3t, acid adipic 1t, tiouree 3 t, nitrit de sodiu fara antiaglomerant 1t, etilenglicol 20 t,
piroantimoniat de potasiu 0.3 t.
Matrice suspensie (OM9) - 55.13 t este stocata in 2 rezervoare metalice izolate 2x 25 mc.
Nitratul de monometilamina - stocat in un rezervor cu o capacitate de 10 mc, (V util = 9mc) pe
platforma betonata, rezervor prezazut cu o cuva de retentie in incinta instalatiei de Hidrogel.
Depozitul de solutie azotat de amoniu 90 % contine un rezervor cu serpentina de incalzire cu
capacitatea de 50 mc, prezazut cu o cuva de retentie din beton armat monolit.
2. Ob. 334 Instalatie fabricare explozibili industriali tip Riomax si stocare temporara, a
max. 10 t explozibil tip RIOMAX HE - RIOMAX XE.

Ob. 334 amplasat izolat, departe de alte obiective, in zona impadurita este compus din o

constructie tip parter pe structura din beton armat compartimentata astfel: 3 camere pentru

instalatia de fabricare Riomax, o camera pentru magazie aluminiu 6 t. si alta pentru Perclorat
de sodiu monohidrat 10 t. De asemenea in partea de vest exista alipita o cladire parter din

tabla cu suprafata de 60 mp pentru depozitare materii prime inerte (Cauciuc - guma guar6 t ,

cutii carton, hartie plastifiata).

Nitratul de monometilamina utilizat este stocat in doua rezervoare portabile de 1000 I;

rezervoarele au sistem de incalzire si sunt mentinute la aprox. 45 °C.

In cadrul instalatiei pot fi stocate temporar, in timpul desfasurarii activitatii de productie, pana

la transportul in depozit, max.10 t explozibil tip RIOMAX HE — RIOMAX XE. cu respectarea

cantitati maxime posibil a fi existenta pe amplasament la un moment dat, care nu poate
depasi 60t ETNT.

3. Ob. 369/A Instalatie fabricare explozibil industrial tip ANFO (amestec de azotat amoniu
si motorina) si stocare temporara a max.10t explozibil si depozit de azotat de amoniu
si azotat de sodiu

Constructia este de tip parter + etaj. Partea de parter a constructiei este destinata fabricatiei de
produse explozive tip ANFO. Depozitarea azotatului de amoniu si azotatului de sodiu se face
in Magazia de la etajul constructiei, in depozitul special amenajat in acest scop. Azotatul de
amoniu este depozitat in saci PE+PP (big-bags) de 1000 kg, pe paleti din lemn. Cantitatea
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maxima de azotat de amoniu poros care va fi depozitata este de 100 tone iar cantitatea
maxima de azotat de sodiu 20 t.
In cadrul instalatiei pot fi stocate temporar, pana la transportul in depozit, max.10 t explozibil tip
ANFO, cu respectarea cantitatii maxime posibil a fi existenta pe amplasament la un moment
dat, care nu poate depasi 25t ETNT.
Depozitarea motorinei Se realizeaza in depozitul de motorina in doua rezervoare astfel: un
rezervor de 20 mc pentru procesul tehnologic de obtinere ANFO, un rezervor de 3 mc pentru
instalatia de incalzire. Depozitul de motorina, este prevazut cu o cuva de retentie supraterana
din beton armat pentru retinerea eventualelor scurgeri de motorina. Din rezervorul de 20 mc
motorina este transferata intr-un rezervor intermediar de 200 litri, aflat in aceeasi incapere cu
instalatia de productie.

In toate cele trei parti ale obiectivului, adica depozitul de motorina, depozitul de azotat de

amoniu poros si hala fabricatie ANFO, pardoseala este de tip sapa antiscantei cu plasa din

sarma incorporata legata la prizele de pamant. Toate materialele de constructie folosite la
piesele in miscare ale utilajelor din linia de fabricatie sunt antiscantei. De asemenea,
echipamentele de lucru (scule si dispozitive) si de protectie (echipamente individuale de

securitatea muncii) sunt cele omologate pentru lucrul in atmosfere potential explozive .

4. Ob. 500/1 Instalatie fabricare NMMA (azotat de monometilamina stocare max.10t

produs) si nitrat de hexamina

Cladirea este compartimentata pentru urmatoarele destinatii;. compartiment de fabricatie

NMMA, compartiment de fabricatie Nitrat de Hexamina.

Substantele periculoase stocate in cadrul obiectivului sunt :

- Nitratul de monometilamina - stocat in un rezervor cu o capacitate de 10 mc, (V util = 9mc)
pe platforma betonata, rezervor prezazut cu o cuva de retentie. Rezervorul are sistem de
incalzire si este mentinut la aprox. 45 °C.

- Nitrat de hexamina -10 t Depozitat in recipienti de 1 mc, pe platforma betonata - spatiu
special amenajat

5. Ob. 500/2- Depozitul de monometilamina (MMA) este o constructie de tip cuva de

retentie din beton armat monolit pentru doua rezervoare cu capacitatea de 40 mc, (sub

presiune cu perna de azot presiune generator azot 3-4 barr) acoperita cu o copertina pe stalpi
si structura metalica.

In interiorul cuvei au fost prevazute pante de 2% spre o basa prevazuta cu sistem de inchidere.

Stingerea incendiului sau racirea rezervoarelor in caz de urgenta se realizeaza cu un sistem de

sprinklere suspendate la inaltime, pe un schelet metalic si suporti montati pe mantaua

rezervoarelor. Atat interiorul cuvei cat si structura metalica sunt vopsite in trei straturi cu vopsea
rezistenta la foc.

6. Ob. 500/3- Depozit acid azotic Depozitul de acizi este o constructie de tip cuva de retentie
din beton armat monolit, pentru trei rezervoare de acid azotic cu capacitatile de 25, 35
respectiv 60 mc. Primul este pentru acid azotic de min. 65%, al doilea de 98% si al treilea
de 73%.

In interiorul cuvei s-a realizat o basa de adancime pentru eventualele scapari. Constructia este

acoperita cu o copertina pe stalpi si structura metalica. Atat interiorul cuvei cat si structura

metalica au fost vopsite in trei straturi cu vopsea antiacida.

Toate materialele de constructie folosite la piesele in miscare ale utilajelor din linia de fabricatie

sunt antiscantei (inox, aluminiu, cupru, polietilena sau cauciuc antistatizat etc.) si de asemenea,

echipamentele de lucru (scule si dispozitive) si de protectie (echipamente individuale de
securitatea muncii) sunt cele omologate pentru lucrul in atmosfere potential explozive.

7. Ob. 5373/12,13,14,15- Depozite materii explozive Constructii de tip parter din beton

armat si cu usi antiscantei. Cladirile sunt despartite intre ele de diguri de pamant. Obiectul 5373

este format din 4 cladiri pentru depozitare materii explozive, cu o capacitate de max. 60t ETNT

' - depozitarea se face in functie de clasa de pericol de care apartin materiile explozive,

grintelor legale aplicabile in vigoare.
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Cladirile depozitului sunt construite din materiale incombustibile, cu acoperisuri de tip usor.
Usile si ferestrele cladirilor se deschid spre exterior, ferestrele sunt asigurate cu zabrele si,
totodata sunt vopsite in alb pe partea interioara, iar usile de intrare sunt confectionate din tabla
de otel cu grosimea de 3 mm, conform prevederilor Legii nr. 126/1995.

Cladirea 5373/13 din depozit este prevazuta cu un perete despartitor, construit din materiale
incombustibile deoarece, in aceasta cladire se depoziteaza materii explozive din clase diferite.
Pardoselile celor patru cladiri din depozit sunt pardoseli din ciment antiscantei, in suprafata de

302,50 mp fiecare.

12.1.3. Situatii de accidente majore identificate

Instalatii relevante
din punct de vedere
al securitatii

Cauze

Efecte

Obiect 333
Instalatia de fabricare
exploziv HHDROGEL

- Defectiuni / avarii pe fluxul tehnologic de
producere a HIDROGEL - ului

- Explozie (Suprapresiune cu
efect mecanic si/sau termic)

Ob. 334
Instalatia de fabricare
exploziv RIOMAX

- Defectiuni / avarii pe fluxul tehnologic de
producere al RIOMAX - ului

- Avarie la sistemul de incélzire a rezervorului
portabil de NMMA

- Prezenta unui corp metalic in continutul
amestecului din mixerul de proces

- Explozie (Suprapresiune cu
efect mecanic si/sau termic)

Obiect 334
Depozit materii prime
instalatia RIOMAX

- Depozitarea necorespunzatoare a unei
cantitati de perclorat de sodiu sau potasiu

- Explozie (Suprapresiune cu
efect mecanic si/sau termic)

Depozitul de azotat
de amoniu si azotat

substantelor

Obiect 369/A - Scurgere accidentala de motorina; Formarea ) .

Instalatia de fabricare | unei balti - Incendiul baltii (Pool fire)

exploziv ANFO - Defectiuni / avarii pe fluxul tehnologic de - Explozie (Suprapresiune cu
producere a ANFO - ului efect mecanic si/sau termic)

Obiect 369/A - Depozitarea necorespunzatoare a - Explozia azotatului de

amoniu si a azotatului de
sodiu

existente pe amplasament.

- defectiuni ale instalatiilor de protectie
impotriva descarcarilor electrice.

- fenomene meteorologice extreme, cutremure,
caderi de corpuri meteorice

de sodiu

Ob. 500/1 _ Avarie la sistemul de incalzire a rezervorului | - Explozie (Suprapresiune

Instalatie de fabricare | portabil de NMMA cu efect mecanic si/sau

NMMA termic)

Obiect 500/2 - Distrugerea racordurilor la partea inferioara a | - Dispersia toxica a norului

Rezervor sub recipientului de depozitare de vapori de MMA

presiune cu perna de - Explozie (Suprapresiune

azot cu efect mecanic si/sau
termic)

OB 500/3 - Scurgerea masiva de acid azotic, - Dispersia toxica a vaporilor

Parc rezervoare acid | - Formarea unei balti de acid, de acid

azotic

Ob. 5373/ - nerespectarea normelor care reglementeaza | - Incendiu/ explozie

12,13,14,15 masurile in vederea prevenirii incendiilor

Depozitul de produse | - nerespectarea normelor privind manipularea | - Explozie (Suprapresiune cu

finite si depozitarea substantelor potential explozive efect mecanic si/sau termic)
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12.1.4. Sisteme de siguranta existente

Instalatia

Echipamente de functionare in siguranta

Obiect 334
Instalatie fabricare Riomax

- Sisteme de control temperatura si presiune de proces,
- sisteme de control al nivelurilor din fluxul tehnologic;

- Instalatie paratrasnet

- Sisteme de stingere al incendiilor (hidranti exteriori
supraterani, stingatoare)

- Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti

- Camere de luat vederi in camera de incartusare -
Control si supraveghere proces de incartusare

Obiect 369/A
Instalatie de fabricare ANFO

- Sisteme de control al nivelurilor si debitelor din fluxul
tehnologic;

- Sisteme de masurare/control a umiditatii si
temperaturilor de proces;

- Sisteme de masurare al presiunilor de proces;

- Sisteme de supraveghere si control al procesului
tehnologic;

- Sisteme de stingere al incendiilor (prevazut cu hidrant
interior cu spuma in spatiul de productie, hidranti exterior
supraterani, stingatoare manuale cu spuma si pulbere)
- Celule fotoelectrice ( Sistemul ambalare-paletizare)-
determina diferite pozitii ale unor obiecte in procesul de
ambalare-paletizare

-Instalatie paratrasnet

Obiect 333
Instalatie fabricare exploziv HIDROGEL

- Sisteme de control al debitelor si nivelurilor din fluxul
tehnologic;

- Sisteme de control al presiunilor de proces;

- Sisteme de control al temperaturilor de proces.
Sistemele de control si reglare sunt prevazute cu
alarma - avertizare acustica in cazul in care sunt
depasite valorile minime sau maxime prevazute de
process.

- Sisteme de control abur;

- Sisteme de stingere al incendiilor- este prevazut cu
hidrant interior tip C — 2 buc si hidranti exterior
supraterani,

-Instalatie paratrasnet

Obiect 333
Depozit solutie azotat de amoniu

- Sisteme de control al nivelurilor din recipienti /
rezervoare, alarma;

- Sisteme de control al temperaturilor din recipienti /
rezervoare;

Obiect 332
Centrala termica alimentata cu gaz
natural pentru abur tehnologic

- Supapa de siguranta;
- Regulator de presiune;

- Valve automate de inchidere a alimentarii de gaz;
- Sisteme de stingere al incendiilor- hidranti exterior
supraterani,
-Instalatie paratrasnet

Obiect 500/2
Depozit MMA

- Sisteme de control al nivelurilor din recipienti /
rezervoare;

- Sisteme de control al presiunilor din rezervoare/
conducte cu alarma pentru presiune joasa/ridicata;
Instalatii speciale de racire cu apa - tip apa pulverizata
- Sisteme de stingere al incendiilor- hidranti exterior
supraterani si stingatoare

-Instalatie paratrasnet

- Sisteme de control al nivelurilor din rezervoare; Alarma

A N
S WEDS
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Depozit acid azotic nivel scazut / nivel ridicat -Atentionare in cazul depasirii
nivelului minim/ nivel maxim.

- Sisteme de indicare a temperaturilor din rezervoare;

- Sisteme de control al presiunilor din conducte;

- Sistem de masurare a debitului

-Instalatie paratrasnet

Obiect 500/1 - Sisteme de control al temperaturilor, presiunilor si
Instalatie de fabricare NMMA si Instalatie | nivelurilor din fluxul tehnologic;
de fabricare Nitrat de Hexamina - Sisteme de indicare si reglare a debitului masic in
proces
-Instalatie paratrasnet
Obiect 5373/12,13,14,15 - Sisteme de control al temperaturii;
Depozit de materiale explozive - Sisteme de control al umiditatii;
- Sisteme de stingere al incendiilor (stingatoare, hidranti
exteriori);

- Sisteme de supraveghere si control al depozitului
(dispozitive de alarma cu senzori de miscare, camere de
luat vederi)

- Instalatii de protectie impotriva descarcarilor electrice.
- Instalatie paratrasnet

12.1.5. In conformitate cu prevederile art. 5, din Legea nr. 59/2016 privind controlul activitatilor
care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase,
operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore i
pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii umane si asupra mediului. Operatorul are
obligatia dovedi autoritatilor competente in orice moment, in special cu ocazia inspectiilor si a
controalelor ¢ a luat toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore care
implica substante periculoase si pentru limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii umane
si asupra mediului.Operatorul are obligatia s& numeasca la nivelul amplasamentului un
responsabil in domeniul managementului securitatii in vederea asigurarii aplicarii prevederilor
legii mentionate.

12.1.6. Operatorul are obligatia s& actualizeze notificarea si sa o transmitd SRAPM inainte de

urmatoarele evenimente:

a) cresterea ori scaderea semnificativd a cantitatii sau orice schimbare semnificativa a naturii
ori a formei fizice a substantei periculoase prezente, sau o modificare semnificativa a
proceselor in care aceasta este utilizata, fata de cum se indicd in notificarea furnizata
anterior.

b) modificarea unui amplasament sau a unei instalati care ar putea avea consecinte
semnificative in termeni de pericole de accident major;

c) inchiderea definitiva a amplasamentului sau dezafectarea acestuia, inchiderea-temporara
sau trecerea in regim de conservare a instalatiei;

d) schimbarea titularului activitatii.

12.1.7. in conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Legea 59/2016, in cazul producerii

unui accident major, operatorul are obligatia sa ia urmatoarele masuri:

- s3 informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului

- s& ofere I1SUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai tarziu de doua ore de la

producerea accidentului, urméatoarele informatii referitoare la: circumstantele accidentului,

substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului
asupra sanatatii umane, asupra mediului si proprietatii si masurile de urgenta adoptate;

- s3 informeze autoritatile competente cu privire la masurile avute in vedere pentru atenuarea

efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului, precum si pentru prevenirea repetarii unui
: gsgident;

Ahxeze informatiile furnizate dacd cercetarile ulterioare fac cunoscute date
hre modifica informatiile initiale sau concluziile stabilite.
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12.1.8. In conformitate cu art. 14 din Legea nr. 59/2016, operatorul amplasamentului

furnizeaza, periodic $i in forma cea mai adecvata toate persoanele care ar putea fi afectate de

un accident major, fara ca acestea sa solicite acest lucru, cu informatii clare, suficiente si

inteligibile privind masurile de securitate si conduita obligatorie in caz de accident major;

Informatiile care urmeaza sa fie furnizate includ cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 6 a

Legii 59/2016. Aceste informatii vor fi puse in permanenta la dispozitia publicului, inclusiv in

format electronic pe propria pagind de internet si de asemenea, furnizate tuturor

administratorilor sau proprietarilor constructiilor i zonelor de utilitate publica, inclusiv scoli si

spitale, si tuturor amplasamentelor invecinate. Operatorul are obligatia s& furnizeze informatiile,

cel putin o datd la 5 ani, sa le revizuiasca periodic si, atunci cand este necesar, si le

actualizeze.

12.1.9. Operatorul are intocmit un Raport de securitate, parte integranta a prezentei autorizatii.

12.1.10. Raportul de securitate se revizuieste periodic si dacd este necesar se actualizeazi

conf. art.10(5) din Legea 59/2016:

a) cel putin o data la 5 ani;

b) in urma unui accident major sau incident pe amplasamentul sau;

c) la initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, in cazul in care acest lucru

este justificat de date noi sau de cunostinte tehnologice noi in domeniul securitatii, inclusiv

cunostinte care decurg din analiza unor accidente ori, pe cat posibil, a evenimentelor la limita

de producere a unui accident, precum si de progresele in ceea ce priveste cunostintele legate

de evaluarea pericolelor.

12.1.11. Planul de urgenta internd aprobat de cétre conducerea operatorului economic a fost

transmis catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov.

12.1.12. Planurile de urgenta interna sunt evaluate, testate si, unde este necesar, revizuite si

actualizate de catre operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.13. In conformitate cu prevederile art. 11. din Legea 59/2016, in cazul in care se aduc

modificari unei instalatii, unui amplasament, unei zone de depozitare sau a unui proces ori

modificari ale naturii, clasificarii sau a cantitatii substantelor periculoase utilizate, care ar putea

avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major sau ar putea determina

reclasificarea unui amplasament de nivel inferior ca amplasament de nivel superior ori

viceversa, operatorul are obligatia sa revizuiasca si sa actualizeze daca este necesar:

a) notificarea

b) documentul ce reprezinta PPAM si sistemul de management al securitatii

c) raportul de securitate,

d) planul de urgenta interna

Operatorul are obligatia s& informeze SRAPM, iar in cazul planului de urgenta interna, ISUJ, cu

privire la detaliile respectivelor actualizari si sa transmitad documentele actualizate, pe suport

hartie, in 3 exemplare, si in format electronic, inainte de realizarea modificirilor. Orice

modificare are loc dupa validarea de catre autoritatile competente a documentelor prezentate

SRAPM .

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta,

plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu prevenirea

accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:

Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

- Planul retelelor de canalizare;

Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;
Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de urgenta.

22:2-Rlahl operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa includa

minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.
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12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament
in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie sa detina mijloacele materiale necesare in caz de poluari accidentale
si s& actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie s& intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii gi
reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societati, contribuind in acest fel la reducerea
riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului fnconjurator.
12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalaii de alimentare cu apa si
combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)

12.2 3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu prescriptiile
furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activitatile prevazute in Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-un registru.
Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatjilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei
autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea
competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin
laborator propriu sau de céatre laboratoare acreditate, prin metode de analiza conform
standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare $i analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuritorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare, conditiile
atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind eroarea de
masurare si incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analizé emise de terfi.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate s& poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masurétorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditile de functionare autorizate si
valorile limita de emisie stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de prelevare si
monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologicd/monitorizarea variabilelor de proces,
in conformitate cu specificul activitatii.

Frecventa, metodele si scopul monitoriz&rii, prelevarii si analizelor, aga cum sunt
ja prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
ntru protectia mediului.
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13.1.11. Masurarile pentru determinarea concentratiei substantelor poluante ale aerului, apei si
solului trebuie s3 fie reprezentative. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor, precum si
metodele de masura trebuie efectuate in conformitate cu standardele Comunitatii Europene
CEN. Se pot aplica standarde internationale sau nationale care vor asigura furnizarea de date
de o calitate stiintifica echivalenta:
13.2. Monitorizarea emisiilor in aer
13.2.1. Monitorizarea emisiilor din surse dirijate
Metodele folosite pentru monitorizarea emisiilor in atmosferd, indicatorul si frecventa
monitorizarii sunt indicate in tabelul de mi jos:

Metoda de

R o B
| Metoda SRM | Frecventa

_xa oo S, Yok

| Sursa se emisie | Indicator

osul de dispie al " "L L DIR L RE50 Anual
CT de 1,97 MW din

cadrul Ob.332 NOXx Chemiluminiscentd | SR EN 14792 Anual

Cos de dispersie de la In cazul
fabricarea azotatului Monometilamina | Metoda cu detector SR EN 12619 reclamatiilor
de monometilamina masurata ca continuu de
pentru. explozibilul tip | TOC ionizare in flacara

Hidrogel
Cos de dispersie de la Anual

instalatia RIOMAX
Daca exista cosul
pentru evacuarea
aerului filtrat cu
sistemul de filtrare de
tip “pulse Jet”, cu saci
vericali.

Nota: Masurarile se pot efectua conform altor standarde internationale sau nationale care vor
asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina Si
debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor,
in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

13.2.1.3.Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi
recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului

In cazul reclamatiilor sau la solicitarea autoritatilor competente, metodele de masurare folosite
pentru monitorizarea poluantilor in aerul inconjurator sunt cele prevazute in Legea 104/2011
(actualizatd) si STAS 12574/87. Masurdrile se pot efectua conform altor standarde
internationale sau nationale care vor asigura furnizarea de date de o calitate stiinifica
echivalenta.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa

13.3.1. Monitorizarea apei

Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate pentru apele uzate
evacuate, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 96/19.11.2018 sunt :

Pulberi Gravimetric SR EN 13284-1

s b Tin: de St [/t et | s 305 et
cator de calitate |  '.F : J2:1“,(?m'm‘.1a1‘ Metoda de analiza

el B! | o SR Sk |
Externa, printr-unlLunar R ISO 10523-09
SR EN 872/2009

Materii in suspensie [|aborator
DIN 38409/1992

CO-Cr acreditat
Reziduu filtrabil la 105 STAS 9187/84

grdC

Corbisor —
amonte si aval

SR I1SO 7890-3/00
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Amoniu SR 1SO 7150-1/01
BOS R EN 1899/2003

13.4. Monitorizarea panzei freatice

Pentru monitorizarea influentei activitatii din incinta societatii asupra calitatii apelor freatice
MAXAM detine un foraj de observatie. Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si
standardele aplicate pentru panza freatica, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.
96/19.11.2018 sunt :

- Ing

N ¥

 Frecventd |  Metoda de analiza

' Loc de prelevare

55 BN e e s 2.2

SR 1SO 10523-09

mestrial

pH

Ezotati
zot total

13.5. Monitorizarea solului:

oraj observatie

R 1SO 10048/01

Autorizatia integrata de mediu prevede ca, cel putin 0 datd la 10 ani, s& se realizeze 0
monitorizare pentru sol, cu exceptia cazului in care aceastd monitorizare se bazeaza pe 0
evaluare sistematica a riscului de contaminare. Se vor realiza monitorizari si se vor compara
valorile obtinute cu proba martor si cu valorile inregistrate in 2007, 2014 si 2018, pentru
urmatorii indicatori:

[Adancime | Indicator analizat [Tipde " [Frecventa | Metoda de
S0 (o) B o e SRR LSS e i (monitorizare T | analiza
standard | pH i standard
amplasament Salinitate printr-un

Continut de azot laborator

Sulfati acreditat

Sulfuri

Total hidrocarburi din petrol

13.6. Monitorizare tehnologica
13.6.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si sa mentina inregistrari corespunzatoare.
13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora are ca scop
verificarea periodica a starii i functionarii instalatiilor in care se desfagoara activitatea
autorizata.
Materiile prime vor fi achizitionate numai de la furnizori autorizati si vor fi insotite obligatoriu de
fise tehnice de securitate.
Se vor urméri permanent parametrii de proces la instalatiile de pe amplasament.
13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificatd prin HG
210/2007.
13.7.1.2. Operatorul are obligatia fntocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate
de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus
la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale
autoritatii cu atributji de control. Acest registru trebuie sa contind minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor,

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de
deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;
lii privind orice amestecare a deseurilor.
> trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.
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13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente
pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Nu este cazul - (activitatea se desfasoara la cca 5 km de zonele rezidentiale).

13.9. Monitorizare miros

Doar in cazul reclamatiilor pentru evaluarea mirosurilor de la monometilamina.

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de
substante folosite

13.11. Monitorizarea post — inchidere

13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere, respectiv:

-golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor:

-dezafectarea utilajelor ludndu-se toate mésurile pentru prevenirea poluarii solului si apei;
-demolarea constructiilor, colectarea separats a deseurilor din constructii, valorificarea lor sau
depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria deseului;

-refacerea, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasament, in vederea stabilirii conditiilor
amplasamentului la incetarea activitaii.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
S| PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele
trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de mediu si trebuie
sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate, Tn orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputerniciti cu atributii iTn domeniul protectiei mediului, va
transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasts inregistrare trebuie
sa includa detalii privind natura, extinderea $i impactul incidentului, precum si circumstantele
care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie s includa toate masurile corective luate
asupra mediului i evitarea reaparitiei incidentului. Dupéa notificarea accidentului, operatorul
trebuie s& depuna la sediile: ACPM si GNM — Comisariatul judetean Brasov raportul privind
incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie s& ofere detalii privind data si ora reclamatiei,
numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura luata in cazul fiecarei
reclamatii. Operatorul trebuie s& depuna un raport la agentie in luna urmatoare primirii
reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul Si
natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu planul de
monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM si la Primaria Victoria.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmétoarele: date privind operatorul: nume, sediu;
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- sursa de emisie;

- conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;

- instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora n momentul masuratorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

. felul masuratorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare si masurarea;

- metoda de masurare utilizaté - descriere conceptuala;

- conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);

. rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare, valori prelucrate
(formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE conform cap. 10. (in cazul
masuratorilor cu frecventd mare se vor prezenta si prelucrari in Excel a rezultatelor
masuratorilor, comparativ cu CMA si VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu care
se contracteaza monitorizarea.
14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiinfarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale, impreuna cu precizarea
ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a urmatoarelor: a) emisiile in aer,
apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa I Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag
corespunzétoare din Anexa |l este depasita; b) transferurile Tn afara amplasamentului de
deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care depasesc
2000 tone/an, pentru orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate
in Registru poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.
14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a
stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.
14.3.3. La pregétirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa,
monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in
conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si
al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde
acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis

autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente ale

Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada

de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari trebuie de

asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfasurate de operator  incadrata in Anexa 1 a

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006

privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la activitatea..... care

trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt urmatorii:

Numaral e Valoarea prag pentru emisiile
CAS Poluanti /Substante Aer Apa Sol i
T (kg/an) (kg/an) | (kg/an)
S5 TN, Oxizi de azot (NOx/NO2) 100 000 - -
S/ ’g"%ﬂ\ Compusi organici volatili nemetanici | 100 000
= [eBd 25| | (NmvoC)
‘9 o ) > AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
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14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara

amplasamentului, se raporteazad de catre operatorul respectand formatul din anexa A Il a

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006

privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, impreuna cu

celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a materiilor
prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta energetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de prevenire a
accidentelor generate de substantele periculoase;

- impactul activitati asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR,;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- intrarile de substante si preparate chimice periculoase;

- masuri dispuse de autoritatile de control si modul de rezolvare.
modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu

144 2. Raportul anual de mediu va fi transmis la ACPM, pe suport de hartie si pe suport

electronic —la 1 martie - pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportari

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM

3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind

emisiile de poluanti in atmosfera;

- Raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completarile si

modificarile ulterioare - 05 ale lunii in curs pentru luna precedenta

- reclamatii (daca ele exista) - in luna urmatoare primirii acestora

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu -in luna urmatoare realizarii acestora

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - cand se

produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la producere

- plan de inchidere definitiva/dezafectare a instalatiei —la incetarea temporarad/definitiva a

activitatii si/sau odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;

- Raportare privind substantele chimice periculoase/amestecurile de substante utilizate, la

solicitarea APM Brasov;

- Audit privind eficienta energetica - la 4 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2019;

- Audit privind utilizarea apei - la 3 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2019;

- Audit privind minimalizarea deseurilor — la 2 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2019.

- Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri

generate din activitatea proprie, conform Lg. nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu

modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind

minimalizarea deseurilor generate.

- Raportul anual pentru Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati, conform H.G.

nr.140/2008 (EPRTR) — 30 aprilie - pentru anul de raportare n-1

14.6. Mod de raportare

Frecventa 3 =
N\ Denumire raport de Pericada depqneru Acces aplicatii SIM
7 raportului
raportare
yind conformarea instalatieif anual Perioada 1aprilie -
A .’ 7 SIS AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
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1 | cu prevederile autorizatiei integrate 30 mai pentru anul | Registrul Integrat: IPPC
de mediu -Registrul IPPC de raportare n-1
Raportul anual pentru Registrul anual Perioada 1aprilie -
2 European al Poluantilor Emisi si 30 mai pentru anul | Registrul Integrat: EPRTR
Transferati conform HG nr. 140/2008 de raportare n-1
- Registrul EPRTR
Raportare inventare locale de emisii anual 15 ianuarie - 15
3 in conformitate cu Ordinul nr. martie Inventare locale de emisie
3299/2012
Substante chimice periculoase - 1 februarie - 15 iunie
4 | Import/productie/utilizare substante/ anual Substante Chimice
amestecuri periculoase si artricole cu Periculoase
substante restrictionate
Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual |1 februarie - 15 iunie| Chestionar 4: PRODDES -
5 PRODDES - completat de completat de producatorii
producatorii de deseuri. de deseuri.
6 Deseuri Ambalaje: Anexa 1: anual 1 februarie - 25 Anexa 1: Producatori si
Producatori si importatori de februarie importatori de ambalaje de
ambalaje de desfacere, de produse desfacere, de produse
ambalate, supraambalatori de ambalate, supraambalatori
produse ambalate de produse ambalate
7 Transporturi de deseuri La solicitare Raportari subdomeniu:
Transporturi
8 Notificari SEVESO (public) La solicitare Notificari SEVESO
9 Substante chimice periculoase - anual 15 ianuarie - 31 Substante Chimice
Importul / exportul substantelor si ianuarie Periculoase
amestecurilor periculoase

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligatiile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:
luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poludrii in special prin recurgerea la cele

mai bune tehnici disponibile;

luarea masurilor care si asigure ¢ nicio poluare importanta nu va fi cauzata;
evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea
lor, iar in caz de imposibilitate tehnic& si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si
eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

utilizarea eficienta a energiei,

luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor

acestora;

luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui
risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa

permita reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fati de datele inscrise in documentatia depusa de operator la
solicitarea actualizirii autorizatiei integrate trebuie notificata autoritatii competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:
- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa
sediului social al operatorului;
- modificari privind detinatorul instalatiei;
- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

! i\

‘

| =4S
delagtiun|=

T “tali=
o (3))

sformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu
si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii
e“‘a Blui care atesta incheierea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului majoritar
anzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in_care implicd schimbarea
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titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment,

incetarea activitatii, partile implicate transmit in scris autoritati competente pentru protectia

mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in

desfisurarea activitatii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a

acesteia fara notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricirei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa ACPM, Garzii

Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean BRASOV:

- incetarea permanenta a exploatarii oricarei parti sau a ntregii instalatji autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care

poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.

15.6. Operatorul este obligat sid raporteze cu regularitate la autoritatea competenta

pentru protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatji, rezultatele

monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie sa notifice APM si GNM — CJ BRASOV, prin fax si electronic, daca

este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie In aer, semnificativad pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;,

- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns urgent din
partea agentiei;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.

Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii i a

oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor gi evitarea

reapariie.

15.8. In cazul oricdrui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator

vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia Nationala

,Apele Romane” Directia Apelor Apa Olt — Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov;

- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,Tara Barsei” Brasov;,

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial de

Munca.

15.9. Operatorul trebuie sd mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie

disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:

- autorizatia;

- solicitarea;

- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare,

- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.

15.10. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si

modificata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completatd de OUG nr. 164/2008 conducerea

SC MAXAM ROMANIA SRL, prin persoana desemnatd cu atributii in domeniul protectiei

mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie punindu-le la dispozitie

evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita controlul activitaii
precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la

' iite.tehnologice, la echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in
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15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane fmputernicite
cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a acestora si data
realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus masurile, imediat dupa
realizarea lor.

15.12. In conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobata de Legea nr. 105/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente fondului de
mediu pentru ambalajele introduse pe piata internd si emisiile atmosferice din surse fixe si
mobile.

15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul amplasament
conform art. 70, lit.i din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin
Legea nr. 265/20086, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/ electronic,
pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalatii, la sediul
ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afla instalatia, conformart. 53 din
Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. In cazul in care operatorul urmeaza s& deruleze sau sa fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori
in alte situatii care implic& schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata
de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are obligatia de a notifica autoritatea
competentd pentru protectia mediului. Autoritatea competenta pentru protectia mediului
informeaza operatorul cu privire la obligatile de mediu care trebuie asumate de parile
implicate, pe baza evaluérilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia
dintre proceduri, parile implicate transmit in scris autoritati competente pentru protectia
mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au
un caracter public.

indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare
urmati de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din
instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit si agreat de
ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General
(punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;

- orice masurd de precautie specificd necesard pentru asigurarea faptului ca demolarea
cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spélare a conductelor si a rezervoarelor $i
golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential ddunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a se lasa
astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilititi: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfagurate pe
amplasament.

16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,
situatia sa financiara.

Marea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantii
2(ana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de remediere
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16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii sau a
destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze
investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile necesare
pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate
intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Brasov si Agentia pentru Protectia
Mediului Brasov.
17. Anexe

18. DICTIONAR DE TERMENI

1

Autoritatea competenta
pentru protectia
mediului (ACPM)

Agentia pentru Protectia Mediului Bragov
Mun. Brasov str. Politehnicii nr.3 jud.Bragov

Autoritatea cu atributji

Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de Mediu

2 de control, inspectie si
sanctionare in
domeniul protectiei
mediului
Autoritatea centrala de | Ministerul Mediului
protectie a mediului
Operator Persoana fizicd sau juridicd, care opereaza ori detine controlul
instalatiei, agsa cum este prevazut in legislatia nationald, sau care a
fost investitd cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice
a instalatiei, respectiv S.C. MAXAM ROMANIA S.R.L
5 BAT (cele mai bune | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in
tehnici disponibile) dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care
demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui
referintd pentru stabilirea valorilor limitd de emisie in scopul prevenirii
poludrii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce
in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului, in intregul sau
6 CAT Colectiv tehnic de avizare
7 CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8 CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu
9 | CoV Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
11 || IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
12 | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfagoara una sau mai
multe activitati prevazute in Anexa 1 din Legea 278/2013, precum si
orice altd activitate direct legatd, sub aspect tehnic, de activitatile
desfagurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte
asupra emisiilor si poluarii
13 | RAM Raport anual de mediu
14 | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al
Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si  96/61/CE.
15 |H Fraza de pericol inseamna o fraza alocata unei clase si categorii de
pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanta sau
: de un amestec periculos inclusiv, cand este cazul, gradul de
/RO PER N periculozitate; conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008
6://°S 'Q%R%:‘ Sistem de management al autorizatjei
17 | 0od ! Clasificarea activitatilor din economia nationala
% 3\ §, § AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
% EDN.\@ Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 ;
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18 | Prejudiciu O schimbare negativd masurabild a unei resurse naturale sau o
deteriorare méasurabild a unui serviciu legat de resursele naturale, care
poate surveni direct sau indirect

19 | Amenintare iminenta O probabilitate suficientd de producere a unui prejudiciu asupra

cu un prejudiciu mediului in viitorul apropriat

20 | Prejudiciul asupra | a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale protejate - orice

mediului prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau
mentinerii unei stari favorabile de conservare a unor astfel de habitate
sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaza in
raport cu starea initiala, tinand cont de criteriile prevazute in anexa nr.
1; prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ
efectele negative identificate anterior, care rezulta din actiunile unui
operator care a fost autorizat in mod expres de autoritatile competente
in concordanta cu prevederile legale in vigoare
b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse
semnificative asupra starii ecologice chimice si/sau cantitative si/sau
potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum au fost definite in
Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
exceptia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care
reprezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana, care este
afectata negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau microorganisme in sol sau in
subsol.

19. ABREVIERI

1 A.P.M. Agentia pentru Protectia Mediului Bragov

2 |ACPM. Autoritatea competenta pentru protectia mediului

3 SRAPM Secretariat de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Bragov

4 C.J.... alG.N.M. Comisariatul Judetean Bragov al Garzii Nationale de Mediu

5 |CAT Colectiv tehnic de avizare

6 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

7 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu

8 |COV Compusi organici volatili

9 |dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

10 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

11 | RAM Raport anual de mediu

12 | PRTR Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

13 | SMA Sistem de management al autorizatiei

14 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

15 | BREF Reference Document on Best Available Techniques for Intensive
Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)
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20.CUPRINS

1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 2
2 | TEMEIUL LEGAL 2
3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE 5
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI D
5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII 7
6 | MATERII PRIME S| MATERIALE AUXILIARE 8
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 15
7.1 |Apa 15
7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor 16
7.3 | Gaze naturale/Combustibili 16
8 DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 17
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentului 17
8.2 | Descrierea principalelor activitati si procese 19
Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
9.9 activitate 22
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA $I DISPERSIA 24
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisii in atmosfera 24
9.2 | Emisii in apa 25
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 27
10 CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 8
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 | Aer 28
10.2 | Calitatea aerului 29
10.3 | Apa 29
10.4 | Sol 29
10.5 | Zgomot 30
10.6 | Miros 30
11 | GESTIUNEA DESEURILOR 31
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL 33
SITUATIILOR DE URGENTA
13 | MONITORIZAREA ACTIVITATII 42
14 RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 45
PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
15 | OBLIGATIILE OPERATORULUI 49
16 MANAGEMENTUL  INCHIDERII  INSTALATIEI, MANAGEMENTUL 50
REZIDUURILOR
17 | ANEXE 51
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