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DATE DE IDENTIFICARE
Numele instalatjei PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris
Adresa/orasul instalatjei str. Carierei nr. 151, jud Brasov / Brasov
Cod postal 500052
Codul CAEN " 2352 - Fabricarea varului
Activitatea principala 3.1, pct. b) — producerea varului in cuptoare cu o capacrtate de produche
de peste 50 tone/zi
Capacitate nominala 3x110 +1x250 tone/zi
Capacitate in functiune 1x250 tone/zi
Nr. ore functjonare pe anul 2017 | 5873 J
Autoritatea de reglementare APM BRASOV
Numarul angajatjlor 38
Numarul autorizatiei de mediu AIM Nr. 02 din 12.05.205 transferata cu Nr. 33/T/04.09.2015
Persoana de contact Jurcovan Cosmin
“ Telefon nr. 0721200974 :
Fax nr. 0372872152
Adresa E-mail varprescon(@yahoo.ro

Cod NOSE-P: 140.11 : Instalatii pentru producerea cimentului si clincherizare (>500 t/zi) Calcar (>50 t/zi), sticla (>20
t/zi) productia de ceramica (>75 t/zi) . '

Cod SNAP : 0303: Productia de material plastic, asfaltului, betonului, cimentului, sticlei, fibrelor, caramizilor, placi de
gresie sau produse ceramice (industria de procesare a mineralelor care implica ardere de combustibil).
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~ PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL—Fabrica de var Stejerls _

1. Generalitati:

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta la pct. 4.11 din
Autorizatia Integrata de Mediu nr. Nr. 02 din 12.05.2015 emisa pentru PRESCON BV SA transferata catre
PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris cu Nr. 33/T/04.09.2015, eliberata de Agentia
de Protectie a Mediului Brasov. ‘ i

Acesta este al treilea raport intocmit dupa obtinerea AlM.

2. Clasificare activitate '
. - Codul 1 {codul NOSE-P
-Acuwtazt;: ,g&‘aeg" Descriere . principal format din
nr. . cinci cifre)
Anexa 3.1, pct. b) 3.1., pct. b) - producerea varului in cuptoare cu o Cod1(NOSE-P) : 104.11 J
capacitate de productie de peste 50 t/zi ]

Activitatea PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris este reglementata din punct
de vedere al protectiei mediului prin Autorizafia Integrata de Mediu (AIM) Nr. 02 din 12.05.2015 transferata cu
" Nr. 33/T/04.09.2015 valabild pana la 12.05.2025 , emisa de catre Agentia de Protectia Mediului Brasov, precum sl
prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. O1/ianuarie 2015, emisd de Administratia Nationala Apele Romaéne
- Administratia Bazinald de Apé Oft Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov, valabila pana la 31.12.2017. In luna
noiembrie 2017 a fost depusa documentatia pentru reinnoire si a fost emisa Autorizatia de Gospodarire a Apelor
nr. 02/ 4 ianuarie 2018, emisd de Administratja Nationala Apete Romane - Administratia Bazinala de Apa ok
Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov, valabila pana la 04.02.2021.

Fata de prevederile AIM nu au avut loc modificari ale capacitatilor de producie, dezvoltan sau desfiintan de
activitati de la data emiterii pana la data RAM 2017.

3. Managementul activitatii: )

Conducerea societatii acorda o preocupare deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator prin:

- Reducerea consumului de materii prime,

- Reducerea consumului de combustibili si carburanti,

- Reducerea consumului de energie electrica, ,

- Respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului.

Societatea functioneaza cu respectarea principiilor sistemului de management de mediu certificat de
Management Certification SRL conform cerintelor standardului SR EN 1SO 14001:2015.

Exista identificate si stabilite programe de masuri referitor la obligatiile stabilite prin Autorizatia Integrata de
Mediu.

Aspectele de mediu fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului societatii.

Managementu! societatii doreste sa demonstreze ca:

* este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de performanta, inclusiv a obiectivelor de mediu, in
vederea imbunatatirii continue, tinand cont de necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizor,
actionari, comunitate/ societate); . .

* aspectele de/mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului societati;

* sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/ sau minimizarea
aspectelor cu impact negativ asupra mediulti, atat asupra personalului societatii cat si asupra altor parti interesate;

* sunt stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor care raspund de implementarea si mentinerea
cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate; '

* sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte de reglementare
aplicabile, aferente protectiei mediului, pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta, aprovizionare inspectii/
incercari logistica etc.); ' ‘

* sunt asigurate resursele necesare desfasuraril activitatilor,

* sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii continue.

e —————————————————————————
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Programul managementului de mediu
Generalitati .

3.1. Obiective, tinte si programe

Anual, se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibif) de mediu in acord cu strategia, a politicii
declarate si a angajamentului luat precum si tinand cont de cerintele legale, in functie de realizarile anului
precedent, tinand cont de aspectele reale si de contextul local.

Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in Planul de dezvoltare al fabricii
(analizat si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anului anterior si a strategiei pe termen lunb), cu
responsabilitati, termene de rezolvare si buget alocat.

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta.

Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare: .

- conformarea cu reglementarile legale relevante s alte cerinte specifice de mediu la care uzina subscrie;

- aspectele de mediu semnificative; '

- optiunile tehnologice disponibile uzihei; ‘-

- cerintele financiare, comerciale si operationale; ’

- puncte de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu cerintele legale si alte
cerinte la care uzina subscrie, finand cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul
fabricii si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora. Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate
nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii performantei individuale. In situatia in care nu sunt realizate
obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor, precum si de eliminare a acestora, cu
responsabilitati si termene. ' , .

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza anual de catre managementul fabrtii, iar
rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza si comunicare.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt
stabilite programe de management (anuale sau pe termen Jung), care includ obiective generale si specifice,
termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante,

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de
management. '

In situatia unor proiecte si /sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului,
introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie,
iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii
impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

Modificarile survenite in urma implementarii acestor proiecte/ dezvoltari, precum si noile cerinte ale normelor
legale si de reglemetare aplicabile sunt documentate, astfel incat sa se asigure functionarea continua a sistemului.

3.2. Constientizare si instruire

Pentru instruirea personalului PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris dispune
de procedura PO - 6.2 - 01 intitulata ,Managementul Resurselor Umane” in care sunt stabilite mijloalele si
metodele de instruire si constientizare a personalului care influenteaza calitatea productiei si a mediului de lucru.
Procedura desemneaza functyiile responsabile cu instruirea personalului, inclusiv asupra problemelor de mediu.
Sefii de compartimente identifica nevoile de instruire a persorialului nou angajat si nu numai, implicat in realizarea
calitatii produsului si a mediului de lucru transmitand responsabilului Resurse Umane un necesar de instruire
pentru categoria de angajati vizati. '

Conducerea societati PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris, identifica
necesitatile de instruire a personalului. Este instruit in mod corespunzator intregul personal a carui activitate poate
avea un efect semnificativ asupra mediului inconjurator.

In cadrul sistemului de management al societatii s-au elaborat proceduri pentru ca intreg personalul sa fie
constientizat asupra urmatoarelor obiective:

WM—*MM_—M
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- importanta conformitatii cu ‘cerintele Autorizatiei Integrate de Mediu si a obiectivelor generale ale
conducerii societatii.

- atributiilor si responsabilitatilor in realizarea conformari cu cerintele de mediu si inclusiv cu
cerintele referitoare la pregatirea capacitatii de raspuns in cazul situatiilor de urgenta.

- impactul semnificativ asupra mediului, real sau posibil, provenit din activitatea lor, si asupra
efectelor benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale. ' '

- consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specifice.
Responsabili de compartiment evalueaza eficacitatea instruirii prin urmarirea efectelor instruirii in practica
productiva si de protectie a mediului.

3.3. Responsabilitati ' i

In cursul anului 2017 conducerea unitatii a respectat prevederile legislatiei de mediu aplicabila, punand la
dispozitia organelor de verificare toate evidentele si documentele relevante pentru protectia mediului. !
S-au realizaf la termenele impuse toate masurile stabilite de catre GNM Brasov. Accesul personalului de i
contro! a fost asigurat in instalatiile tehnologice cu potential de impact asupra factorilor de mediu.
S-au realizat la termen toate masurile stabiite cu ocazia controalelor si a fost notificata realizarea
masurilor stabilite.

3.4. Comunicare intema si externa. Raportari

Societatea PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL — Fabrica de var Stejeris intocmeste raportarile solicitate si
specificate la pct. 14 din AIM Nr. 02 din 12.05.2015. In ceea ce priveste situatiile exceptionale mentionate in AIM:
_ APM Brasov a fost nofificat inainte de pomirea instalatiei, dupa oprirea programata din perioada
12.12.2016 - 18.03.2017;
- Nu a fost cazul de alte opriri/pomiri ale instalatiei pe. parcursul anului 2017 cuptorul CIMPROGETTI
functionand continuu dar cu o incarcare conform cu cerinta de piata. t
- La data pomirii a fost inregistrat un episod de poluare cu pulberi in suspensie datorita spargerii unui
filtru de retinere. Garda de Mediu a sanctionat societatea cu amenda.
- Nu au fost inregistrate incidente semnificative;
- Nu au fost realizate alte investitii de mediu in anul 2017.
- Instalatia a fost oprita in data de 20.11.2017 cu notificarea APM Brasov si a GNAM Brasov.

Notificarea autoritatilor

In anul 2017, pe amplasamentul instalatiei de fabricare a varului al Fabricii de var Stejeris s-a produs un
incident de mediu soldat cu emisii de pulberi in suspensie datorita defectarii in pericada de pomirea a cuptorului
CIMPROGETTI a unui filtru de retinere pulberi. ’

Datorita crizei economice, cererea de produse realizate a urmat o curba descendenta si in cursul anului
2017, motiv. pentru care s-a luat masura pomirii productiei in data de 20 martie 2017 si a opririi productiei in data
de 20.11.2017 realizandu-se un numar de 5873 ore de functionare

' Tabel 1- perioada de functionare

Luna Perioada de functionare t
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 (11 |12
O ;0O 'F F F F F F F F F 0 18.03.2017 - 20.11.2017
01 0 1277720744720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 460 | O 5873

Legenda: O - opnit/ F-in functiune

Pe amplasamentul PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris se utilizeaza
substante chimice periculoase dar, prin cantitiile prezente, nu intra sub incidenta HG 804/2007 privind controlui
asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

W_M_M%Mw
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Pe platforma industriala a PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris nu au fost
inregistrate accidente ecologice majore care sa determine afectarea grava a factorilor de mediu sol, subsol si ape
subterane si nici avarii/ incidente in anul 2017. '

In cursul anului 2017 nu au avut loc schimbari legate de activitatea instalatiei autorizate.

4. Descrierea instalatiei si a fluxurilor existente pe amplasament

PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL prin Punctul de lucru Fabrica de var Stejeris are ca profil de
activitate fabricarea si comercializarea varului industrial sub forma de bulgari sau macinat si a vanilui hidratat
Produsele se livreaza/transporta vrac cu masini speciale sau ambalate in saci si transportate pe paleti din lemn.

4.1 Activitati direct legate tehnic de activitatea de baza: ;
- aprovizionare cu materie prima(concasor, benzi fransportoare, siloz de piatra);
- linia de productie pentru obtinerea varului bulgari prin arderea pietrei de calcar in 4 cuptoare, din care;
1 cuptor tip Cimprogetti cu capacitatea proiectata 250 #/24 ore, 3 bucati tip Bicaz cu caphcitatea,
proiectata de 110 t/24 ore fiecare; cele 4 cuptoare sunt dotate cu echipamentele aferente pentru:
instalatia de ardere gaze naturale;

- instalatie de hidratare;
- instalatie de depozitare (silozuri var bulgar, sﬂoz tampon pentru trecerea la fluxul de hidratare si 3?
silozuri pentru var hidratat); '

- linie de livrare vrac;
- linie de insacuirea si paletizarea varului hidratat;
- rampa expeditie a varului bulgari si a varului hidratat.

4.2 Activitati anexe:
Pe amplasamentul Fabricii de var Stejens exista dotarile necesare pentru realizarea activitatilor conexe care
conditioneaza functionarea continua si la parametrii controlati:

- . cladire administrativa cu laborator pentru analiza probelor de var;

- atelier intretinere si reparatii, dotate cu strungun masini de frezat, polizoare, roboteza, masini de

gaurt; : .

- silozuri pentru depozitarea pietrei de calcar; J

- birourn;

- magazii de materiale;

- statie de compresoare aer comprimat;

- statie reglare gaz metan;

- 3 posturi transformare de 650 kw fiecare; '

- magazie tuburi de oxigen;

- sopron materiale refractare;

In cadrul punctului de lucru se mai desfasoara activitati de:
- Reparatii curente si reparatii capitale la utilajele tehnologice
- Comercializarea produselor fabricate
- Alte activitati administrative

4.3 Descrierea proceselor tehnologice

Consumul specific de materii prime este de ~ 1,7 t calcar/tona de var, in concordanta cu prevederile BAT,
Pregatirea pietrei de calcar: consta in concasarea acesteia intr-un concasor ct falei C12, piatra de ca!Ear fiind
adusa la concaser cu mijloace auto. Concasarea se face pana la granulatia maxima de 160 mm:. Dupa concasare,
materialul sfaramat este preluat de un sistem de benzi transportoare pentru sortare granulometrica primara cu ciur
vibrator. Fractia 70-160 mm este insilozata, cu ajutorul a trei Lenzi transportoare, in trei silozuri de piatra de caicar,
care deservesc cuptaarele tip Bicaz.

m%
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~ PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris __

Fractia 0-70 mm este trecuta printr-un ciur vibrator, separandu-se in doua fractii :

- fractia utila 30-70 mm este insilozata in doua silozuri de piatra care deservesc cuptorul Cimprogett; j

- fractia 0-30 mm este insilozata separat.

Arderea pietrei de calcar; se realizeaza in doua tipuri de cuptoare: trei cuptoare verticale de tip Bicaz, si un cuptor -
autoregenerativ tip Cimprogetti.

Cuptoarele tip Bicaz sunt identice, avand o sectiune dreptunghiulara 6660x2300 mm, cu un volum al zonei de
ardere si preaincalzire de 187 mc si a zonei de racire de 25 mc. '

Instalatia de ardere consta in sase arzatoare centrale si sase arzatoare de capat, alimentate cu gaz metan prin
conducte prevazute cu rotametru de masurare a debitului de gaz si robinet de reglare a acestuia.

Alimentarea cu calcar a cuptoarelor se face prin doua dispozitive prevazute cu sertare actionate mecanic.
Combustia se realizeaza cu aerul secundar aspirat prin zona de racire.

Temperatura de ardere este de 950-1000 gr C. | ’

Racirea varului inainte de a fi extras din cuptor se face prin aspiratie de aer din zona de racire: :

Cuptorul tip Cimpogetti are doua cuve cu sectiune semicirculara. Calcaru! este introdus altemativ in cele doua’
cuve care cuprind fiecare zona de preancalzire. Arzatoarele se afla la partea superioara a cuvelor, cate 19 pentru .
fiecare cuva. Temperatura de ardere este de 950 - 980 gr C. Cuptorul are o functie ciclica, fiecare cuva trecand
succesiv printr-un ciclu de ardere si regenerare. Cuptorul functioneaza in exces de aer. Aerul de combustie intra in
zona de ardere si CO2 de calcar, trec in ecurent prin zona de ardere si intra in canalul de legatura Qnde se
amesteca cu aerul de racire incalzit in zona de racire a varului.

Cuptorul functioneaza cu conducere complet automatizata si computerizata a intregului proces de ardere.

Varul ars (bulgari) este extras din cuptoarele Bicaz si cuptorul Cimprogetti cu jgheaburi extractoare, si se insolizeaza
cu ajutorul unui sistem de transportoare cu banda, in patru silozuri, cate unul pentru fiecare cuptor.

De la cuptoarele Bicaz, varul bulgar poate fi dirijat catre moara cu ciogane din fluxul statiei de hidratare nr.2.

»

Obtinerea varului hidratat: se realizeaza in doua statii de hidratare, prin stingerea varului buigari, cate una pentru
cuptoarele Bicaz si una pentru cuptorul Cimprogetti. Inainte de a fi introdus in hidrator, varu! bulgari extras din
silozuri este concasat in mori cu bile, cate una pentru fiecare statie de hidratare. Dupa hidratare, produsul obtinut
este introdus in separatoare. Fractia fina rezultata la separatoare este insilozata in sflozuri de var hidratat, iar fractia
grosiera este introdusa in morile cu bile din statile de hidratare. Materialu! macinat este iarasi- introdus in
- separatoare pentru separarea fractillor, ciclul repetandu-se.

Insacuirea varului hidratat: se realizeaza in statia de insacuire, dotata cu instalatie rotativa cu 8 gun. Instalatia de
insacuit este deservita de un buncar tampon, in care varul hidratat ajunge prin intermediul unor sisteme de
fransportoare elicoidale si elevatoare. Sacii cu var sunt preluati de transportoare cu banda si incarcati in mijloace de
transport auto sau sunt ambalati pe paleti din lemn si infoliati cu folie de polieteilena cate 60 de saci a 20 kg fiecare
pe un palet cantarind 1200 kg (masa neta produs var hidratat).

Productia realizata: In anul 2017 s-au produs .
- Varbulyari (nehidratat) - 3136,9 to
- Var hidratat - 27261,5to0 |
Ceea ce reprezinta o productie de var exprimat in Oxid de Calciu de 24552, 69 to.
Cantitatile livrate (vandute) in anut 2017 pe sorturi fiind:

- Varindustrial bulgari (nehidratat) - 14,9 to

- Varindustrial macinat (nehidratat) - 1622 to

- Var hidratat vrac ) - 6163,4t0

- Var hidratat in saci {paletizat) - 18731,3 to :

find constituit un stoc de marfa pentru perioada de oprire de 1500 to var bulgari si 2366,8 to var hidratat.

J
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5. Materii prime, materiale auxiliare, apa, energie

5.1 Materia prima de baza utilizata este calcarul (carbonatul de calciu) extras din cariera “Stejeris”.

Pentru- obtinerea varului hidratat (hidroxid de calciu) se foloseste apa cu care se hidrateaza varul industrial
(oxid de calciu) _ '

Pentru livrarea varului hidratat la saci se folosesc ambalaje : saci de hartie, folie de polietilena, paleti dir‘lemn. :

Pentru ungerea agregatelor in miscare se foloseste ulei hidraulic H 46 si pentru compresoare ulei K 150.

Pentru repararea zidariei refractare a cuptoarelor se folosesc caramizi din samota magnezitica si/sau silico -
aluminoasa.

Pentru alte lucrari de reparatii la partea de constructii metalice se mai utilizeaza oxigen si acetilena pentru
sudura sau taiere cu flacara.

Pentru analize specifice de laborator se foloseste o cantitate micd de acid clorhidric, max. 15 kg/an.

Nr. Maten.! prime, Natura chimica/ e Mod de Consum
crt materiale, Compozitie Destinatie depozitaré 2017
" | substante
1 Calcar Carbonat de calciu - | Nepericulos Sitozuri din piatra | 47463,75
CaC03/Roca : to
sedimentara extrasa
din cariera “Stejeris”
2 Apa‘industriala H20 Nepericulos Rezervor V=70 12760 mc
Put forat propriu . mc
}
3 Tuburi de oxigen | Gaz lichefiat Oxidant-O incapere speciala
pentru sudura favorizeaza arderea langa atelierul 14 tuburi/
R8-favorizeaza inflamarea | mecanic - | 15kg
' materialelor combustibile
4 Acetilena C2H2 . F+extrem de inflamabil Butelii sub 8 tuburi /
R5-pericol de explozie la | presiune in spatiu | 40 kg
caldura amenajat conform
. ISCIR
5 Caramizi Samota magnezita Nepericulos Pe paleti in spatiu
refractare pt special aménajat | 600 kg
reparatii cuptoare
6 Saci hartie Nepericulos Pe paleti in hala | 1221200
de producte. buc/
' ' 147313 kg
7 Saci pentru filtre Nepericulos In magazia 20 kb
generala.
8 Ulei hydraulic si de | Produse petroliere Periculos pt mediui Butoaie metalice
compresor | acvatic-N: in magazia . (1801
R53 - poate cauza efecte | generala
nefaste pe termen jung
pentru mediul acvatic

W
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~ PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL—Fabrlca de var Stejeris

5.2 Alimentarea cu apa

5.2.1 Alimentarea cu apa potabila -

~ Surse de apa potabila : reteaua de distributie a mun. Brasov conform contract nr. 2705 din 11.06.2014 incheiat cu
Compania Apa Brasov S.A.

Volume si debite de apa prelevate: ' i
- zilnic maxim 11,00 m® 0,41 l/s - anual 4,015 mii mc

-zinicmediu  9,00m3 0,10 I/s - anual 3,285 mii mc

-zilnic minim~ 9.00m3 0,10 I/s - anual 3,285 mii mc

Functionarea este; - permanenta ( 365 zile/an si 24 de ore/zi )

Instalatii de captare: . '

Bransament din teava zincata @ 100 mm, realizat intr-un camin prevazut cu apometru.

Instalatii de tratare: nu este cazul

Retea de distributie apa potabila: Retea liniara din conducte OL @ 100 mm, L=100 m, ce alimenteaza toti
- consumatorii.

5.2.2. Alimentare cu apain scop tehnologic
Sursa proprie, foraj H=50m, avand un debit instalat de Q=25 ls.

Volume si debite de apa tehnologica prelevate din foraj:

- zilnic maxim 44814 m®  5181/s - anual 163,571 miimc
-zilnic mediu 263,34 m® 3,04l/s - anual 96,119 miimc
- zilnic minim 18810 m3 217 l/s - anual 68,656 mii mc
Functionarea este: - permanenta { 365 zile/an si 24 de ore/zi ) . .
Instalatii de captare apa tehnologica: Foraj H=50m, echipat cu pompa submersibila tip Cema cu Q= 15 mc/h,
P=7.5 kw, H= 25 mCA, N= 3000 rot/min, conducta de refulare OL @ 3", L=250m, ce alimenteaza R=70 mc.

Instalatii de tratare: nu este cazul )

 Instalatii de inmagazinare: Rezervorul de inmagazinare R=70 mc, echipat cu pompa tip Cema cu urmatoarele
caracteristici: Q= 25 me/h, P= 7.5 kw, H=32 mCA, de la care pleaca conducta OL @ 2", L=250 m, ce alimenteaza
rezervorul de inmagazinare cu V=6 mc, echipat cu doua hidrofoare tip 251T si 151M cu Q=37 mcth, P= 7,5 kw ce
alimenteaza instalatia de hidratare. :

Retea distributie: liniara realizata din conducte metalice OL @ 3",0L @ 2", in lungime totala de 460 m.

Apa pentru stingerea incendiilor. Hidranti amplasati pe reteaua de alimentare cu apa potabila .
Modul de folosire a apei (potabila din retea si tehnologica din foraj) gonform Autorizatiei SGA
Necesarul total de apa .

Tip apa Debit necesar zilnic maxim (m?zi) Debit necesar zilnic mediu (m3zi)
Apa potabila 11 "9
Apa tehnologica 44814 _ 263,34
Total ) 459,14 ) 272,34

M‘-
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Cerinta de apa: .
Apa asigurata din surse Debit necesar zilnic maxim (m3zi) Debit necesar zilnic mediu (m¥/zi)
Apa potabila 11 _ 9
Apa tehnologica . 44314 263,34
Total 459,14 272,34

Gradul de recirculare intema a apei: Nu se face recircularea apei. Cantitatea de apa tehnologica este folosita strict
la hidratarea varului Bulgar in cantitati apropa estoechlometnce (diferenta o reprezinta pierderea prin evaporare-
deoarece procesul de hidratare este exoterm) . .
Consumul de apa pe categorii de surse realiazat in cursul anului 2017 este prezentat in cele ce urmeaza: t

Apa asigurata din surse Cantitate (m¥an)
Apapotabila 3650

-Apa tehnologica din subteran 12760

Total - 16410 '

Reteaua de canalizare
Tipurile de ape uzate evacuate de pe platforma Sfabricii de var Stejens a PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL
sunt
e ape uzate de tip menajer, évacuate in reteaua de canalizare a mun. Brasov, printr-o retea de canalizare
liniara realizata din conducte din beton @ 200 mm, L=420m.
e ape pluviale, evacuate in reteaua de canalizare a mun. Brasov. In canalizarea pluviala infra si apele
provenite de la spalarea spatiilor de circulatii.
Canalizarea pluviala este realizata din tuburi din beton @ 400 mm, in lungime de 400 m, pe care sunt 17 camine de
vizitare. Inainte de deversare in reteaua de canalizare a municipiului, apa pluviala este trecuta printr-un t*ecantor
circular din beton cu diametrul de 2,7 m si V=12 mc, prevazut cu perete deversor.

Instalatii de preepurare. Apele menajere si cele pluviale colectate pe platforma sunt preepurate pnn sedimentare
Bazm decantor cwcuier din beton prevazut cu perete deversor, V=12 mc.

Evacuarea apelor uzate se face in refeaua oraseneasca a Companiei “Apa’ Brasov, cantitatile si debitele stabilite
prin autorizatia de gospodarire a apei fiind urmatoarele:

i Volum total evacuat (mc) V0|lm"l Volum realizat
Errt gitiagona Receptor Ziinic e, | Ziinic e ‘ :\ne:: 2017 (r‘nu mc)
‘ (mii mc)
1 ﬁ%iajere e Eifﬁzania Apiagfggﬁf,e 9,29 6,64 4,22 3,650
_2 __mf_r_)-e”pluyiale __;__(R}_zf;sania Apc;ag?g:;;e | . 93,70 Ils - 3,037 :

3.3 Alimentarea cu combustibil tehnologlc
Instalatile de producere a varului prin decarbonatare fermica a calcarului de la Fabrica de var Stejeris

folosesc in mod exclusiv ca si combustibil tehnologic gazele naturalg din reteaua nationala a TRANSGAZ livrate
prin SRMG Brasov 1 de catre SC E-ON Gaz Distributie.

Raport Anual de Mediu 2017 i Pagina 10



__PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris __

5.4 Alimentarea cu energie electrica este realizata de la reteaua de medie tensiune prin intermediul a trei
posturi de transformaye 6/0,4 kV. : :

6. Resurse consumate '
Consumde energie — anul 2017
Denumire UM Cantitate consumata 2017 .
Energie Electrica kWh 202564
Gaze naturale 2737132 Smc / 2891914 MWh

. Smc / MWh

Pentru eficientizarea consumului energetic, societatea urmareste tehnicile de recuperare/ eficientizare a
energiei:

- optimizarea fazelor motoarelor cu cormanda electronica

- utilizare calculator de proces la fabricarea varului.

Consum de apa - anul 2017

Sursa Scop utilizare Cantitate utilizata 2017
Anual Mclzi
Sursa Foraj Subteran Apa tehnologica 12760 32,295
‘Compania « Apa » Brasov Apa potabila/igienico sanitar 3650 10

Consumul de apa se incadreaza in prevederile Autorizatiei SGA si IPPC referitoare la norma de consum
Zilnica {vezi pct 5).

7. DESEURI
Surse de deseuri
Deseuri produse nepericuloase

Tipul si codul deseului dupa

' Pericoluzitate Depozitare in
Codul European al Deseurilor- © conform IE din vederea valorificarii | Eliminarea deseurilor
O.M.nr. 856/2002 ' OUG 78/2000 sau eliminarii.
Deseuri de la prepararea - Nepericulos Se depoziteaza Se reintroduc in procesul i
amestecului, anterior procesari temporar intr-un siloz | tehnologic
termice de piatra
1013 01 ‘
Deseuri de la calcinared si * Nepericulos Se depoziteaza intr- | Se reintroduc in procesul
hidratarea varului : un ouncar specigl tehnologic
101304 : .
Particule de praf ~ Nepericulos Se depoziteaza int- | Se reinfroduc in procesul
1013 06 : un buncar special tehnologic
Deseuri de amestecuri metalice, * Nepericulos Se depoziteaza S.C. REMAT SA Brasov pe baza
rezultate de la atelierul de temporar pe 0 de confract
prelucrari metalice platforma betonata
17 04 07
Deseuri de captusire si ' Nepericulos Se depoziteaza Deseurile se concaseaza si se
refractare din procesele | temporar pe o macina pe linia 1 de hidratare,
nemetalurgice ! platforma betonata apoi se utilizeaza ca mortare la
16 11 06 i acoperita reparatii . }
Deseuri menajere . Nepericulos Containere metalice | Depozit ecologic Brasov pe baza
2003 01 i amplasate pe o de confract .

| platforme.betonata
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Deseuri de materiale filtrante, , Nepericulos Containere metalice | Depozit ecoiogic Brasov
materiale de lustruire, I amplasate pe o
imbracaminte de protectie | platforma betonata
1502 03 ]
Deseuri de ambalaje, hartie si | Nepericulos Depozitare temporara | Depozit ecologic Brasov i
carton { intr-o magazie
150101 /150102/150103 | acoperita
Intretinere utilaje " Nepericulos Depozitare temporara | Valorficare prin firme autorizate
16 02 14 . | in spatiu amenajat :
Deseuri produse periculoase de tipul uleiurilor uzate sunt stocate coréspunzator. |
Tipul si codul deseului | Periculozitate Depozitare in vederea Eliminarea deseurilor "
dupa Codul European al | conform valorificarii sau eliminarii.
Deseurilor-O.M.nr. anexei LE. din
856/2002 0UG 78/2000. g
Deseun de uleiuri hidraulice | H3A, H14 Stocare in butoaie metalice in Societati autorizate
1301 11* magazie cu platforma betonata
Uleiuri uzate de motor, de H3A, H14 Stocare in butoaie metatice in Societati autorizate
transmisie si de ungere magazie cu platforma betonata
130206 »
Deseuri cu continutde PCB | H3A, H14 Stocare in butoaie metalice in Societati autorizate i
130101* magazie cu platforma betonata

Deseuri de ambalaje
Deseurile de ambalaje au fost raporate constituindu-se obilqahe de plata catre AFM dupa cum urmeaza.

2017 | PLASTIC | HARTIE | LEMN | TOTAMB | 60%OBLIG | TAXAAMB
Luna | KG KG KG KG KG LEI
1 56 386 | 105 547 32820 656.40
2 185 1504 | 105 1884 1130.40 226080
3 596 | 5140 | 168 5904 3542.40 7084.80
4 592 | 5106 | 168 5866 351960 703920
5 1068 | 9211 | 294 10573 634380 | 1268760
6 939 | 8101 252 9292 557520 | 1115040
7 610 | 5251 | 168 6029 3617.40 7234.80
8 1030 | 9950 | 294 11274 676440 | 13528.80 ]
9 860 | 8240 | 252 9352 561120 | 1122240
10 645 | 664 198 7107 426420 8528.40
1 %2 | . 3520 126 4008 2404.60 480960
12 190 | 1850 | 105 2145 128700 | 257400
Total 7133 | 64613 | 2235| 73981 4438880 | 8877720

In cursul anului 2017 au fost valorificate la BOCOVA SRL desurile metalice din fier in cantitate de 13,2 to.
Desurile de cauciuc (benzi transportoare uzate), uleiuri hidraulice, de compresor, caramida refractara sunt p
estoc, in magatzii si spatii amenajate..

M
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8. SUBSTANTE PERICULOASE

Societatea PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL -
substante sau produse chimice in procesul de productie; cantitatile

Directivei SEVESO. :

Fabrica de var Stejeris utilizeaza urmatoarele
folosite sau depozitate sunt sub limitele aplicarii

Substanta/: Substanta Cant. | UM | Categoria-— Fraza de pericol
preparat chimica Fraza de risc
Oxigen Oxigen gazos sub | 40 Kg Oxidant - favorizeaza R8 - favorizeaza
(tuburi) presiune in tuburi arderea inflamarea materialelor
metalice combustibile
Acetilena Acetilena sub 30 Kg F+- extrem de inflamabil | R5 - caldura poate cauza
presiune in tuburi H220 ~ Gaz extrem de explozia
metalice inflamabil R6 — exploziv la sau fara
H280 — Contine gaz sub | contactul cu aerul
presiune; poate exploda R12 — Extrem de inflamabil
daca este incalzit :
Ulei tip K 150 | Ulei mineral 75 Kg N - Periculos pentru R53 - poate cauza efecte
pt. compresor mediul acvatic - | nefaste pe termen lung
S A _ | |pentumedulacvatc _
Ulei tip H 46 Ulei mineral 750 Kg N - Periculos pentru R53 - poate cauza efecte B
ungere utilaje mediul acvatic nefaste pe termen lung
] pentru mediul acvatic
Acid Acid clorhidric 12,6 | C: Coroziv H314: provoaca arsuri
clorhidric Xi: Vatamator grave al epielii si lezgrea
R34: Provoaca arsur ochilor
R37: Iritant pentru H335: Poate provoca
sistemul respirator iritarea cailor mespiratorii
' H290: Poate fi coroziv
' . pentru metale |

9. Monitorizarea activitati

Activitatea societatii PRESCON GRO
periodic prin controale de specialitate a
judetan Brasov, Administratia Nationala

Pentru emisiile de pulben la cosur

le reprezentantilo

UP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris este monitorizata
r APM Brasov, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul
, Apele Romane” Directia Apelor Olt - SGA Brasov.

le de evacuare se fac determinari timestriale (fara conditi izocinetice),

pentru NOx- semestrial iar pentru ceilalti poluanti (SOx, pulberi)- anual.
Calitate apei menajere evacuata in canalizarea municipala din decantor a fost monitorizata trimestrial.
Evidenta gestiunii deseurilor se face conform Ordinului 856/2002, societatea nu detine depozite de deseuri
ci doar spatii inchise si platforme amenajate pentru stocarea / depozitarea temporara a deseurilor.
| !

9.1 EMISILIN AER

Sursele fixe de emisie a poluantilor atmosferici de la PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var
Stejeris sunt prezentate in tabelu! urmator:

ipersie pulberi cos de dispersie cu h=25 m; @=1m

pt puiberi: Filtru textii

M—_—_—-—M——#
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Ardere piatra de . ' sistem de filtrare textil cu saci
calcar in cuptorut de gaze pt NOx;
var tip Bicaz 1 arse - Selectarea combustibilului adecvat,
(CO, impreuna cu limitarea continutului de azot al
COZ, | combustibilului |
ggé) - Optimizarea proceselor, inclusiv modelarea
flacarii si profilul de temperaturé
pt SOx:
-Optimizarea proceselor pentru a asigura o
absorbtie eficientd a dioxidului de sulf (de
exemplu, contactul eficient intre gazele de i
cuptor si varul nestins) N _ )
- Selectarea combustibililor cu un continut combustibil utilizat: gaz metan, continut
redus de sulf redus de N, S. Procesele sunt
. ‘ optimizate la tipul de produs realizat,
- control automat al arderil.
-ptCO . '
Selectarea de materii prime cu un continut Aplicabila pentru industria varului in
scazut de materie organica limitele disponibilitatii ocale si a
compozitiei materiilor prime
-Utilizarea de tehnici de optimizare a Procesele sunt optimizate la tipul de
proceselor pentru realizarea unei arderi produs realizat, control automat al
stabile si complete arderii ' '
P2- cos dispersie pulberi pt pulben. Filtru textil cos de dispersie cu h=25 m; @=1m
Ardere. piatta de sistem de filtrare textil cu saci
calcar in cuptorut de - .
vartip Bicaz 2 gaze . . idem ca mai sus pt gaze de ardere
arse i
(CO,
Cco2,
NOx,
. | S02) :
P3- cos dispersie . | pulberi pt pulberi: Filtru textil cos de dispersie cu h=25 m; J=1m
Ardere piatra de . ' sistem de filtrare textil cu saci
calcar in cuptorul de ; :
vartip Bicaz 3 gaze idem ca mai sus pt gaze de ardere
arse .
(CO,
Cco2,
NOXx,
302)
‘P4- cos dispersie pulberi pt pulber. Filtry texti cos de dispersie cu h=57 m; @=0,6 m
Ardere piatra de baterie de 4 fiitre cu saci textili legati in
calcar in cuptorul de paralel
var tip Cimprogetii gaze ptNOX. _
. - Selectarea combustibilului adecvat, combustibil utiizat: gaz metan, ontinut
(€O, impreuna cu limitarea continutuluide azotal | redusde N, S.
COZ, | combustibilului
NOXx, — . . — .
* | s02) - E)Qtlmlgarea proceselor, |nclu§|v modelarea | Procesele ;unt optimizate la tipul de
flacarii si profilul de temperatura ! produs realizat, controf automat al
' | arderii
pt SOx:

W
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-Optimizarea proceselor pentru a asigura o combustibil utilizat: gaz metan, continut
. absorbtie eficientd a dioxidului de sulf (de redusde N, S. '

' exemplu, contactul eficient intre gazele de
cuptor si yarul nestins) )

- Selectarea combustibilitor cu un continut Procesele sunt optimizate la tipul de
redus de sulf produs realizat, control automat al
arderi.
-pt CO ;
Selectarea de materii prime cu un continut Aplicabila pentru industria varului in
scazut de materie organica limitele disponibilitatii locale si a
compozitiei materiilor prime
-Utilizarea de tehnici de optimizare a Procesele sunt optimizate la tipul de
proceselor pentru realizarea unei arderi produs realizat, control automat al
stabile si complete ' _ anderii .
P13- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=2 m; @=0835 m
Extractie var bulgari ventilator cu debit= 5600 ma/h
cuptor Cimprogetti y . -
fittru desprafuire cu saci
F2 Insilozare var  * | pulberi Filtru cu saci . fittru cu saci
bulgari ' ventilator cu debit= 3100 mo/h
P5- cos dispersie pulberi Filtru cu 8aci cos de dispersie cu h=21 m; @=0,7 m
Instalatia nr 1 de ventilator cu debit= 13000 mo/h

hidratare- hidrator

filtru desprafuire cu saci

P6- c0$ dispersie pulberi Filtru cu saci ' cos de dispersie cu h=2 m; @=0,5m
Instalatia nr. 1 de dirijate ventilator cu debit= 7100 mc/h
hidratare- moara cu . - .
bile filtru desprafuire cu saci
P?- COS evacuare pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=21 m; @=0,7 m
hidrator Instalatia 2 . ventilator cu debit= 13000 me/h
de hidratare- hidrator » - - . :

filtru desprafuire cu saci }
P8- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=27 m; @=0,35 m

Instalatie nr. 2 de
hidratare- moara cu
impact, siloz var .

filtru desprafuire cu saci

bulgari

P9- cos dispersie pulberi Filtru cu saci ) cos de dispersie cu h=24 m; @=05m
Instalatie nr. 2 de ventilator ous debit= 7600 ma/h
hidratare- moara cu . — .

bile fittru desprafuire cu saci

Pj 0- cos d.ispersie pulberi Filtru cu saci - cos de dispersie cu h=17 m; @=0,35 m
Siioz var hidratat : ventilator cu debit= 3100 me/h

_ fitru desprafuire cu saci |
P11- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=2 m; @=0,35m
Instalatie ni. 2 de : -

hidratafe- moara cu » v'entllator cu debit= 1500 me/h

impact : filtru desprafuire cu saci ;

P12- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=21 m; @=0,5m
Insacuire var hidratat ventilator cu debit= 12000 mc/h

i filtru desprafuire cu saci

TR T T O TR R
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Emisiile in atmosfera a poluantilor specifici au fost monitorizate conform prevederilor din AIM Nr. 02 din
12.05.2015 transferata cu Nr. 33/T/04.09.2015 cu laboratorul autorizat al BIOSOL Ploiesti.

Valorile calculate pentru emisiile de poluanti atmosferici cu factorii de emisie CORINAIR au fost raportate si s-a
constituit obligatie deplata catre AFM; aceste valori sunt prezentate in tabelul urmator. ’

5017 | Consum gaze | NOx - | SO PULBERI | TAXAEMISH
LUNA Smc | kg kg kg lei ‘
IAN 0] 0 0 3.15 0
FEBR 0 0 0 125.055 B
MART 158098 157.8005 | 36.42644 |  1154.233 31
APR 378659 | 375.8285| 8675078 |  2421.721 67
MAI 240194 | 337.651| 77.93845|  2400.938 65
JUN 326985 | 324.5408 | 74.91226|  2151.969 59
UL 337618, 3350043 | 77.34828|  2169.823 60 i
AUG 328992 | 3265328 | 75.37207 |  1896.776 54
SEPT 319877 | 3174859 | 7328382 | 1952761 55
ocT 331789 329.3089 | 76.01286 | . 2075447 58
NOV To14020 | 2124202 |  49.03198 |  1378.874 38
DEC 0] 0 0 4515497 9
Total an 27371132 2716672  627.0769 18182.4 497

Temperatura in cuptor este un factor important in generarea de poluanti atmosferici si este monitotizata continuu si
ca parametru de functionare fiind inregistrata si arhivate diagramele de functionare ale cuptorului CIMPROGETTI.
Este prezentata Schema instalatiei cu punctele de masurare a emisiilor atmosferice de poluanti.
Valorile masurate sunt prezentate in buletinele anexate.
Pentru sursele de emisie a caror debit este sub 10000 me/h conform AIM nu se fac determinari dar se asigura
limitarea emisiilor printrun managemat adecvat al mentenantei instalatiilor de retinere a pulberilor.

Nu au fost inregistrate depasiri ale parametrilor monitorizati.

!

9.2 EMISII IN APA
Ape uzate de tip menajer si apele pluviale sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Brasov, conform
contract nr. 2705 din 11.06.2014 incheiat cu Compania Apa Brasov S.A. indicatorii de calitate fiind prezentati in
tabelul urmator:

(Nr.Crt. | Indicatori de calitate * [ UM | Limitamaxim admisa |

I

1. |pH upH 65-85 |

2. temperatura grC 35 v

3. Materii totale in suspénsii mg/l 250 !

4 | CBOs mg/ 300 B

5. | Ccocr mg/! 420 |

6. - | Azotamoniacal | mg/l 10 g;

7. H.S, + sulfuri (57) mg/l : 1 ]
8 | Sulfati (SO4) mg/! 500 | i

9. Agenti de suprafata anionici mg/l 15 '

[ 10. Produse petroliere mg/i 5 1

e Mo iy 20 e ————————————————————
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11. | Cloruri (-CH) mg/l 500 ]
12. | Extractibile cu eter de petrol mg/l 15 J
[ 13| Reziduufilrabilla 105°C mgh |- 1000 .‘

Freoventa de determinare de catre beneficiar a indicatorilor de calitate ~privind monitorizarea efluentilof a fost
trimestriala determinarile find efectuate cu BIOSOL Ploiesti, societate acreditata pentru analize de mediu. Sunt
anexate copii ale buletinelor de masuratori efectuate in anul 2017.

Nu s-au inregistrat depasiri ale parametrilor monitorizati.

9.3 Sol — Nu s-au efectuat determinari in anul 2017 / AIM nu soljcita monitorizarea solului.

9.4. Zgomot- societatea este amplasata in zona relativ izolata; au fost efectuate masuratori ale zgomotului la
limita perimetrului punctului de lucru in cele 4 puncte cardinale semestrial: au fost constatate usoare depasiri ale
nivelului de zgomot admis (+ 3-5%). Sunt anexate copii ale buletinelor de masuratori efactuate in anul 2016.

10. Controale ale Garzii de Mediu :
, In anul 2017 au fost efectuate 3 controale ale Garzii de Mediu Brasov. Toate masurile stabilite cu ocazia
controalelor au fost stabilite.
Se anexeaza ultimul Raport al GNM.

11. Managementul situatiilor de urgent ' {

Prin sistemul de prevenire si de reducere al poluarii se urmareste a fi luate masurile necesare pentru
prevenirea accidentelor care, prin ele insele si consecintele for, pot avea influiente semnificative asupra mediului.
Managementul accidentelor care pot avea consecinte asupra mediului este urmarit prin cele trei componente
specifice : :

- Identificarea pericolelor posibile in instalatie { pericole care pot avea consecinte asupra mediului).

- Evaluare riscurilor accidentelor care au consecinte asupra mediului;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente;

Pentru prevenirea situatiilor de poluare, cat si a inlaturarii efectelor asupra mediului, s-a intocmit un plan de
prevenire si combatere a poluarilor accidentale, avandu-se in vedere strategia de interventie pentru inlaturarea
unor posibile cazuri de poluari accidentale care pot aparea pe amplasament. Se anexeaza o copie a ,Planului de
interventie”. ’ '

MENTENANTA INSTALATIILOR

Lucrarile de revizie si intretinere a instalatjilor au fost efectuate conform Planului de intretinere si reparatii,
existent. :

fn perioada ianuarie-martie 2017, s-au efectuat lucréri de revizie generald. Activitatea de productip a fost
oprita.

Compania dispune de specialigt, pe baza de contracte de prestari sefvicii, care asigurd lucrérile de
intretinere si reparati ale instalatiilor sau pe baza de prestari sarvicii cu firme specializate.

Iinvestitii i cheltuieli de mediu: '
SC PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris nu a avut in plan si nu a realizat
investitii de mediu in anul 2017.

Au fost efectuate cheltuieli legate de monitorizarea emisiilor in atmosfera de la surse sfationare, masauratori
de zgomot si analiza apaelor evacuate.

Au fost facute declaratiile lunace pentru Fondul de mediu astfel costurile fiind repartizate astfel:
« Taxa pentru emisii din surse stationare — 497 lei '
« Taxa pentru ambalajele introduse in piata - 88968 lei

Costurile cu Servicii analize chimice apa si analize poluanti emisi de surse stationare - 3789 lei.

e ey

Raport Anual de Mediu 2017 Pagina 17



12. Informatii suplimentare:

Raportul cuprinde informatji referitoare la activitatea desfasurata de PRESCON GROUP DEVELOPMENT
SRL - Fabrica de var Stejeris in anul 2017.
Fata de datele AIM mentionam urmatoarele:
- Fabrica de var Stejeris nu detine si nu utilizeaza materiale cu continut de azbest;
. Fabrica de var Stejeris detine 43 de condensatori cu ulei dielectric cu posibil continut de PCB’si are
aprobat un Plan de eliminare pana in anul 2025;
_ Fabrica de var Stejeris a raporat declaratile privind taxa pentru fondul de mediu pentru emisiile de
poluanti,atmosferici din surse fixe si pentru ambaiajele infroduse in piata.
Prezentului raport atasam urmatoarele documente:
« Ultimul Raport de inspectie Garda de Mediu Brasov '
« Buletine de analiza ale factorilor de mediu monitorizati
« Anexa la Raportul verificatorului privind GES
« Planul de interventie in caz de poluari accidentale.

13. ABREVIERI UTILIZATE:
AIM- autorizatia integrata de mediu
APM- Agentia pentru protectia mediului
GNM- Garda Nationala de Mediu
RAM:- raport anual de mediu
SGA- Sistemul de Gospodarire a Apelor
SR- Standard Roman
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'PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de vér Stejeris

SCHEMA BLOC AL FLUXULUI DE FABRICATIE _INCLUZAND
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