RAPORT ANUAL DE MEDIU

1. Generalitati:

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta in Autorizatia
Integrata de Mediu nr. SB 103 din 03.11.2009, eliberata de Agentia Regionala de Protectie a Mediului

Sibiu.
2. Raport:
2.1 Generalitati:

Autorizatie Integrata de Mediu nr. SB 103 din 03.11.2009

Detalii privind revizuirea autorizatiei/actualizarii integrate de mediu:

Identificarea dispozitivului

Numele companiei titulare
Numele instalatiei

Adresa instalatiei

Coordonate geografice de amplasament

CAEN cod

Activitate principala

Volumul productiei

Autoritati de reglementare

Numarul instalatiilor

Numarul orelor de functionare pe an

Numarul angajatilor

SC EDS ROMANIA SRL
Instalatii de tipdrire pe rotativa ofset
cu uscare prin incilzire

Parc Industrial Ghimbav

Str. Hermann Oberth nr. 23

Jud. Brasov

Lat. 45,681198

Long. 25,5171257

1812

Alte activitati de tipografie

33900 t/an

A.R.P.M. Brasov

2

- Instalatia Lithoman III — 7256 ore:
- Instalatia Lithoman IV — 8325 ore.
111

Toate activitatile/procesele conform Anexei I (IED)- Legea
nr. 278/2013 privind emisiile industriale

6.7. Tratarea suprafetelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizand
solventi organici, in special pentru
apretare, imprimare, acoperire,
degresare, impermeabilizare, glazurare,
vopsire, curatare sau impregnare, cu 0
capacitate de consum de solvent organic
mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare
de 200 de tone pe an.

Activitatea principala Industrie de tiparire si tipografii

Alte activitati -

Cod NOSE-P 107-04
tiparire si tipografii
Desfacerea produselor

Industrie de

3. Informatii suplimentare:
Raportul cuprinde informatii referitoare la activitatea societatii,

in anul 2017, anterior raportarii.

Documente/rapoarte de inspectie/notificari/concluzii audituri de mediu realizate de alte autorita{i se vor

atasa prezentului.

3.1 Date de monitorizare:

3.1.1 Emisii in apa uzati epuratid evacuati in canalizarea menajerd a Parcului Industrial

Ghimbav




UM Emisii
a—— Emisii autorizate
35.01.2017 | 29.11.2017 | conf NTPA 002-2002 (mg/l)
Cf Buletin Cf Buletin
516 25415
pH mg/l 741 6.9 6.5-8.5
Reziduu filtrabil uscat la mg/1 1665 820 2000 mg/l
105°C
Materii in suspensie mg/l 22 74 250,00mg/1
CBOS mg/l 96 84.9 300 mg/l
CCOCr mg/l 240 242 500 mg/1
Azot amoniacal (NHa) mg/l - 30 mg/l
Fenoli mg/l - E 30 mg/l
Substante extractibile cu eter mg/l 59 | 272 30 mg/l
de petrol
Azot total mg/l - - 30 mg/l
Sulfuri mg/l - - 1 mg/l
Fosfor total mg/l - - 5,0 mg/l
Crom trivalent mg/l - 1,3 mg/l
Detregenti sintetici mg/l - - 0.5 mg/l
. Uleiuri minerale persistente mg/l - - lipsa
* din apa epurata
3.1.2 Emisii in_atmosfera
An 2017
Utilaj Echipament depoluare [mgC/me]
COV

nstalatie de tiparit Lithoman IIISistem oxidare regenerativa a COV, de tip DUAL-DRY TNV 15.3< 20 mg C/my

nstalatie de tiparit Lithoman IV

istem oxidare regenerativa a COV, de tip DUAL-DRY TNV 15.3

20 mg C/my

Emisii de gaze a instalatiilor de ti

arire

Emisii (mgC/Nmc)
Parametrul Determiniri momentane Emisii autorizate
19.05.2017 19.10.2017
Instalatie de tiparit Lithoman II1
COV 6,84 11.33 20 mgC/Nmc
Instalatie de tiparit Lithoman 1A%
‘COV 10.48 7.70 20 mgC/Nmc
Emisii de pulberi si gaze de la centrala termica
Emisii (mg/Nmc)
Parametrul Determiniri momentane Emisii autorizate
19.05.2017

pulberi 2.5 S

CO 4.7 100

NOx 128.3 350

SO> 9 35

Emisii de pulberi de la filtrul pentru deseuri de hirtie
[ Emisii (mg/Nmc)
Parametrul Determiniri momentane Emisii autorizate
19.10.2017
pulberi 0.4 5

3.1.3 Managementul deseurilor pentru anul 2017
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4. Managementul activitatii:

EDS are implementate urmatoarele:

e Sistem de Management al calitatii, conform standardului  1ISO 9001/2015 conform
certificatului nr.31050083

e Sistem de Management al mediului, conform standardului ISO 14001/2015 conform
certficatului nr. 31050083
PFEC/1-4-12 conform Certificat SGS-PFEC/COC-1263.
FSC-STD-40-004V2-1 — Conform Certificat SGS-COC-008511

e FEticheta Ecologica Europeana acordata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
pentru produs hartie tiparita in conformitate cu DECIZIA COMISIEI din 16 august 2012 de
stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hartia tiparita

4.1 Sistemul de management

Managementul, a decis documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui
sistem integrat de mediu, in conformitate cu cerintele standard, pentru a demonstra ca:

-managementul societatii este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de
performanta, inclusiv a obiectivelor de mediu, in vederea imbunatatirii continue, tinand cont de
necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizori, actionari, comunitate/ societate);

-aspectele de mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului
societatii;

sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/sau
minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atat asupra personalului cat si asupra
altor parti interesate;

-sunt stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor care raspund de implementarea s
mentinerea cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate;

-sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte de
reglementare aplicabile, aferente protectiei mediului, pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta,
aprovizionare inspectii/ incercari logistica etc.);

-sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;

-sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii continue;

-personalul ce desfasoara activitati de auditare este independent fata de procesul auditat.

4.1.1. Definirea politicii de mediu
Managementul de virf al societatii a definit politica de mediu a acesteia care include:
o Obligatia prevenirii si controlului poluarii
o Obligatia supunerii fata de legislatia de mediu si fata de prevederile autorizatiei integrate de
mediu
o Prevede cadrul de prelevare a obiectivelor si tintelor de mediu
o Documentul este comunicat salariatilor
o Este disponibil publicului si tuturor partilor interesate



4.1.2 Planificarea si stabilirea obiectivelor si tintelor
Anual. se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibil) de mediu in acord cu strategia, cu
politica declarata si cu angajamentului luat precum si tinand cont de cerintele legale, in functie de
realizarile anului precedent, tinand cont de de aspectele reale si de contextul local.
Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in "Planul de management al
societatii, (analizat si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anului anterior si a strategiei pe
termen lung), cu responsabilitati, termene de rezolvare si buget alocat.
Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta.
Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare:

- conformarea cu reglementarile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care
societatea subscrie;

- aspectele de mediu semnificative;

- optiunile tehnologice disponibile societatii;

- cerintele financiare, comerciale si operationale;

- puncte de vedere ale partilor interesate.
Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu cerintele
legale si alte cerinte la care societatea subscrie, tinand cont de aspectele semnificative identificate.
Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din
cadrul societatii si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora.
Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii
performantei individuale.
In situatia in care nu sunt realizate obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor,
precum si de eliminare a acestora, cu responsabilitati si termene.
Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza semestrial de catre managementul
societatii, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza
si comunicare.
Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se stabilesc actiuni in Planul de Management de Mediu, iar
Responsabilul de Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, in functie de
evolutia lor.
Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu,
este stabilit programul de management (anual sau pe termen lung), care include oviectivele urmarite,
termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile
relevante, dupa cum urmeaza:

- Planul de management al societatii— este revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si
a realizarilor la zi;

- Programe de actiuni - stabilite in urma auditurilor externe, a analizelor proprii efectuate
precum si a celor de analiza efectuate de management.

La elaborarea Planului de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele
de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei.
Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din planul de
management.

4.2 Responsabilitati
Implementarea masurilor din planul de actiuni, dupa caz




Controale ale GNM — masuri sau conditii impuse, altele decit cele din autorizatia integrata, stadiul
realizarii
In anul 2017 au avut loc doua controale din partea Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul
Judetean Brasov —
e In data de 25.04.2017 — Masura stabilita: Se va reorganiza platforma de depozitare deseuri
din exteriorul halei de productie
e In data de 27.11.2017 — Masura stabilita: Se va notifica GNM -SCJ Brasov privind etapele
procedurale de revizure a autorizatiei integrate de mediu

4.3 Raportiri

e Raportul anual pentru Registrul poluantilor emisi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de
Hotararea nr. 140/2008.

e Raportarea inventarului emisiilor in atmosfera, conform OMAPM nr. 524/2000

e Raport de monitorizare privind emisii de CO»/an, conform HG 780/2006.

e Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV, in conformitate cu recomandarile
din anexa 5 a HG 699/2003 cu modificarile ulterioare.

e Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit L.211/2011

e Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform HG nr. 621/2005 si
ord. 927/2005,

4.4 Notificarea autorititilor
Se vor descrie incidentele de mediu care au avut loc in societate cu privire la emisiile accidentale sau
accidentelor majore, functionarea echipamentelor de depoluare:
- data, ora incidentului;
- detalii privind natura si riscul asociat;
- masurile intreprinse;
- mod de instiintare autoritati sau public.
Detalii cu privire la una din situatiile de mai jos:
- incetarea temporard sau permanentd a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii
autorizate;
- reluarea exploatdrii oricarei par{i sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire:
- schimbarea titularului/operatorului instalatiei;
- schimbarea actionariatului in cadrul societatii;
. revizuirea autorizatiei de gospodarire a apelor.
Notificari conform art. 10 si 13 din OUG 68/2007, dupa caz.

In anul 2017 nu au avut loc in societate incidente privind emisii accidentale sau accidente privind
instalatiile de depoluare.

5. Materii prime, materiale auxiliare
In conformitate cu cantittile notificate, societatea EDS ROMANIA SRL nu intrd sub incidenta HG

804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase.




La responsabilul de mediu este {inuta evidenta Materiilor prime si auxiliare periculoase, precum si
consumul lunar al acestora.

La alegerea si folosirea materiilor prime si auxiliare se are in vedere, pe langa necesitatea obtinerii
de produse finite calitative si eliminarea oricarui tip de risc pentru mediu.

Pentru prevenirea poluarii mediului se are in vedere:

_Utilizarea unor substante chimice mai pufin periculoase, a acelora care sunt biodegradabile si
bioeliminabile

-Monitorizarea consumurilor

-Reducerea continutului de solvent din cerneald sau gasirea unor solutii alternative de inlocuirea
acestora fird sau cu continut redus de solventi organici

-Alegerea materialelor auxiliare chimice folosite in procesul de umidificare, tinand cont ca acestea sa
aiba un continut redus de componenti COV

-Preocupare permanentd pentru reducerea consumurilor de materiale si de energie

-La evacuarea gazelor folosirea sistemelor de tratament oxidativ de distrugere- ardere ale
componentelor COV cu recuperarea energiei termice.

Consum de hartie anul 2016/2017

Denumire UM Cantitate

2016

2017

Hartie

t

32327,00

33858,06

Consumurile de produse chimice in anul 2017

Instalatii de tiparire

Cerneala tipografica
Heatset Offset cu
continut de uleiuri
minerale

897,57

998,86

Xn

H 304, H319
H 400, H411

Adaos de umezire
WASSERTOP
HS3001

20

H319; H317

Adaos de umezire
WASSERTOP 3002

72

Xi

H319; H 317

Adaos umezire
Alkakleen

0.13

H314, H318

Solutie de spalare
automata cauciuc

9.8

Walzenwaschmittlel

1,2

Xn

H304

10




Solutie de spalare P
cauciuc 18.5 17,7 Xn H304
Eurostar NV5
Solutie de silicon 135 140 N ) Nu are
Surfspeed
Solutie de silicon 0 4
Pro web
Adaos red'urlzare 44 24 N ) Nu are
apa Macnilot
Adeziv pentru hirtie Nu are
ADHESIN A7235 38.4 4958 | N =
LV
Alcool Izopropilic 0,023 0,019 | P F+, Xi H 319, H225, H336
Contra Re paste 0,003 | 0.002 | N Nu are
Laborator procesare placi Laborator j |
procesare placi
Guma de ardere 022 | 023 |P Xi, N R36
Plate solution 0 0,745 |p Xi H314
PLATE KLEANER .
K2000 0,17 0.144 | P Xi R43
281 Machine .
CLEANER 0,03 0.1 N Xi H290, H315, H319
REPLANISHER .
400RXLO KODAK 1.9 3,14 P Xi H290, H314, H318
Statie de preepurare |
Clorura ferica 0.4 0,12 P Xi R38, R41
Acid sulfuric
ECSO 8685 25% 0.815 0,235 | P C R35
Enviflok 5100 0,18 044 |N Nu are
ECSO 8690-30%
Sofia caustioa 0.42 0,07 P C R35
Infoliere i
WL -0029- WASH 0,233 0,279 | P Xi, F* R11, R36, R66, R67
BROO2BLMAKE | 16 | 1307 i, F* R11, R36, R66, R67
BK0027L . R11, R36, R52/53, R66,
PRINTING INK 0.089 | 0,072 |P F, Xi R67
Biocizi pentru
Biocizi pentru turnurile de racire turnurile de
racire
Handipack 0,12 0,02 P C R34
Mentenanta |

11




Spray cu ulei Wurth | 0,161 0,115 H315, H304H336
HHS y

Ro Vaselina 3 ¥ X, N

aderenta econ S402

Spray degripant H304, H222, H229
Wurth

DEGRIP.SUP.RAP. 0,105 014 P F

S410

Spray contact P H315, 304, 336, 411,
electric Wurth 0.015 0.02 Xi, F.N H222, H229

Spray contact

electric S570

Spray Decapant P H222, H229
SOLUTIE

CURATAT 0,047 0,1 F*

GARNITURI DE

ETANSARE R580

Fin grease MP2/3 0,001 0,001 | N Nu are

spray GRESARE P R12,R52/53, R67
CU TEFLON

VASELINA 0,001 0,057 F+

ADERENTA LANT

S405

FIN GREASE CU P R12, R52/52, R67
TEFLON 0,001 0,009 F*

AeroShell Grease Nu are

5/1cutie =3kg 0,006 | 0.006 | N -

Ulei siliconat N - Nu are

vpsso/ LFC703s | @035 | 001

Ulei spec pt inele N - Nu are

VP785 0,045 | 0.065

Degreaser EM30+ 0.16 0.33 P F+ R12, R66, R67
(aerosol)

Spray cu ADEZIV 0 0.004 P Xi, F+ H319, H315, H336,
k146 i H222, H229
DEMUL.AG.ALUN 0 0.037 P F*, Xi, N H315, H304, H336,
EC.SIL.S422 ’ H411, H222, H229
Spray degresant 0 0.061 P F*, Xi, N H315, H317, H304,
curatitor ind R551 ’ H336, H411, H222, H229
Curatitor universal P H319

R550 0 0.04

Spray cuaer 0 0.14 P H229

comprimat /racire

12




6. Resurse: api, energie, gaze naturale

Consum de energie —anul 2016/2017:

Denumire UM Cantitate
2016 2017

Energie electrica MWh 10115.64 10040,73
Gaz natural Geal 9167,67 10455.61
Alte tipuri
Consum de apd — anul 2016/2017:

Denumire UM Cantitate 2016 2017

autorizata

Apa pentru uz tehnologic mc 10080 mc/an 10404 8124
Apa pt. scop igienico sanitar mc 2181 mc/an 1627 1520
TOTAL mc 12261 mc/an 12031 9644

Modificiri aduse autorizatiilor de gospodarire a apelor

In conformitate cu Decizia nr. 28M/31.08.2015 Autorizatia de mediu a fost modificata la capitolul
deseuri.
In anul 2016, ca urmare a depunerii dicumentatiilor legate de cresterea capacitatii de productie prin
achizitionarea unei noi masini de tipar, societatea a obtinut:

- Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 129 din 26.07.2016

- Decizia Etapei de incadrare nr. 661/28.12.2016

Se vor prezenta concluziile si recomandarile auditurilor realizate conform cerintelor specifice
autorizatiei integrate de mediu.

7. Descrierea instalatiei si a fluxurilor existente pe amplasament

Operatia tehnologica de baza in tipografie este operatia de imprimare care in cadrul SC
EDS ROMANIA SRL se realizeaza pe doua masini de imprimat rotative ofset cu uscare prin
incalzire tip Lithoman III si Lithoman 1V utilizind cerneala tipografica pe baza de uleiuri minerale.
Instalatiile sunt dotate cu sisteme de oxidare termica regenerativa de ardere finala a COV, inglobate
in constructia masinilor
Descrierea instalatiilor
Echipament tipografic MAN Roland Lithoman ur:
« 32 pagini A4 short grain
« Latime max web 1260 mm
« Latime min web (full web) 630 mm
« Circumferinta utila cilindru 890 mm
« Greutate min hartie: 35g/sqm
« Greutate max hartie: 130g/sqm
* 4+4 culori
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« inregsitrare si control al densitatii culorii automate
« Echipament de faltuire cu unitate de capsare incorporata
« Viteza max: 65000 rph

Echipament tipografic MAN Roland Lithoman 1V:
« 48 pagini A4 long grain

« Latime max web 1460 mm

« Latime min web (full web) 700 mm

« Circumferinta utila cilindru 1260 mm

« Greutate min hértie: 35g/sqm

« Greutate max hartie: 130g/sqm

* 4+4 culori

« Viteza max: 42000 rph

In curs de instalare si punere in functiune - Echipament tipografic MAN Roland Lithoman 1V-2:
« 48 pagini A4 long grain

« Latime max web 1460 mm

« Latime min web (full web) 700 mm

« Circumferinta utila cilindru 1260 mm

« Greutate min hartie: 35g/sqm

« Greutate max hartie: 130g/sqm

* 4+4 culori

« Viteza max: 39000 rph

Principale faze tehnologice in cadrul EDS ROMANIA SRL sunt :

. Receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime i auxiliare;

. Primirea prin Internet (server) sau pe suport magnetic a materialului de tiparit;

. Pre-press (pregatirea pentru productie), se expune materialul de tiparit pe placile ofset, totodata
se printeaza a.n. ,,printuri plotter” pentru verificarea calitativa si de ordinea paginilor;

Tiparire: Departamentul de tiparire rotativa;

Finisarea produselor;

Verificare CTC.

Ambalare, depozitare intermediara, expediere.

Fluxul tehnologic se desfasoara in trei departamente principale:

Departamentul Pre-press

S.C. EDS ROMANIA SRL primeste materialele de la clienti in format pdf. prin Internet (server) sau
pe suport magnetic. Materialele primite de la clienti vor fi prelucrate de departamentul PRE-PRESS
(pregitirea pentru productie) unde se expune materialul de tiparit pe plicile ofset si totodatd se
printeaza "printuri plotter" pentru verificarea calitativa ordinea paginilor.

Se vor obtine 4 seturi de placi ofset pentru fiecare coala tipografica.

Descriere dotari

Ultimele versiuni de software pentru linie de lucru Prinergy.
« Poofer-e Epson Stylus Pro 4880 supervizate de EFI Color Proof XF 3.1 Proofing System.
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« Echipament de masurare X-rite.

« Plotter HP Designjet Z6100 60" pentru mostre de culoare si layout.

« Monitoare profesionale QUAT calibrate la echipamentul de proofing si tiparire.

Productia cu plici se bazeazd pe doud linii Computer to Plate:

« Kodak MAGNUS VLF 5183 Quantum S (an de fabricatie 2008). linie CTP pentru format foarte
mare cu developer in line si cuptor de uscare.

« Creo VLF Trendsetter 5067 (an de fabricatie 2000), linie de backup cu developer off line.

Departamentul de tipirire rotativa. in procesul de tiparire rotativa materialele prime folosite sunt
hartia (role) si cerneala tipograficd in cele patru culori de baza. Masinile tipografice rotative
efectueazi si operatii de finisare, astfel produsul finit in acest departament este coala tiparita, indoit,
taiata si daca e cazul, lipita.

Departamentul de finisare

Rolul acestui departament este finalizarea procesului tehnologic; are loc finisarea semifabricatelor
provenite din departamentul de tiparire. Operatiile care se vor efectua in acest departament vor fi
efectuate conform comenzilor inaintate de clienti: brosare, coasere, capsare, personalizare, biguire
etc.

Dotari

Linie de capsare Muller Martini Prima S:
Linie de capsare Muller Martini Prima:
2 Linii de inserare, infoliere si adresare Buhrs 4000

8. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in mediu

8.1. Instalatii pentru evacuarea, refinerea, dispersia poluantilor in atmosfera

Masinile de tiparit Lithoman Il si Lithoman IV sunt dotate cu sisteme de oxidare termica
regenerativi de ardere finala a COV-urilor de tip Dual Dry TNV, inglobate in constructia masinilor.
Prin aceasta se garanteaza incadrarea emisiilor de COV sub valoarea autorizatd de 20mgC/mc.

8.2. Evacuarea apelor uzate
Volume de ape uzate evacuate si autorizate conform autorizatiei de gospodarire a apelor, 2011/2012

Denumire UM Cantitate 2016 2017

Autorizati
Apa uzatd tehnologica mc/an 336 5527.4 1726
Apa uzatd menajera mc/an 1624 1301,6 1216
TOTAL mc/an 1960 6829 2942

8.3. Sol
Nu este cazul
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9. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjuritor

9.1. Emisii in atmosfera

Faza de Punct de | Parametru UM Masuratori | Masuratori | Limita la
proces | masura/cod an 2016 an 2017 emisie
sursa conform
autorizatiei
integrate
de mediu
Tiparire | Cos Sistem TOC mgC/Nme | 6,63 | 6,84 | 6,84 11.33 20
Instalatie oxidare
de tiparit | regenerativa
Lithoman | a COV ,de
I tip Dual
Dry TNV/
Cl
Tiparire | Cos Sistem TOC mgC/Nmc | 11,48 | 11,55 | 10.48 | 7.70 20
Instalatie oxidare
de tiparit | regenerativa
Lithoman | a COV ,de
1\Y% tip Dual
Dry TNV/
C2
Producere | Cos centrala |  pulberi mg/Nmc 1,67 25 5
energie | termica/C4 cu 3%0:2
termica CcO mg/Nmc 53 4.7 100
cu 3%0>
NOx mg/Nmc 126,3 128.3 350
cu 3%02
SO2 mg/Nmc 9 9 35
cu 3%0>
Maruntire Cos Pulberi mg/mc 0,06 0.4 5
deseuri filtru/C3 totale

Instalaia intrd sub incidenta HG 699/2003, cu completarile si modificarile ulterioare, privind
stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii
solventilor organici in anumite activitati si instalatii, se vor raporta masuritorile de COV conform
anexei din OM 859/2005. Anexa Il a prezentului raport contine datele si informatiile ce trebuie
transmise.

Inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera, conform O.M. 524/2000, se va prezenta anexat
prezentului raport, anexa IV. Se va utiliza modelul transmis de catre Agentia pentru Protectia

Mediului(din judet)
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9.2. Imisii in atmosfera
Nu este cazul

9.3. Emisii in apa

Apa uzata epurata impreuna cu apa uzata menajera es

te evacuata in canalizarea menajera a Parcului
Industrial Ghimbav. Determinarile au fost facute la iesirea din statia de preepurare.

Punct de Parametrul Emisii (mg/1) Emisii (mg/l) Emisii
emisie Anul 2016 Anul 2017 autorizate
Canalizare pH 7,3 7.0 7.1 6.9 6,5-8.5
parc Reziduu filtrabil la | 941 887 1665 820 2000 mg/1
industrial 105°C
Ghimbav Materii in 28 29 22 74 250 mg/I
suspensie
CBOS5 23 24 96 84.9 300 mg/I
CCOCr 76 71 240 242 500 mg/I
Substante 8.5 1,2 59 || 272 30 mg/l
extractibile cu eter
de petrol
Azot mineral total 1.22 0,84 - - 30 mg/l
Sulfuri 0,02 || 0,01 - I _- 1 mg/l
Fosfor total <0,05 | <0,05 - - 5 mg/l
Uleiuri minerale - <1 - - lipsa
persistente

10. Zgomot si vibratii

In anul 2016 au fost facute determinari ale nivelului de zgomot la locurile de munca si a fost realizat
un studiu privind zgomotul produs. In zonele in care nivelul de zgomot este depasit personalul
muncitor este dotat cu antifoane si casti pentru ameliorarea zgomotului.
Conform autorizatiei de mediu, societatea trebuie sa realizeze un studiu privind zgomotul produs, o

data la 2 ani.
Rezultate obtinute la masuratorile din anul 2016:
NIVEL ACUSTIC LIMITA DE
Punctul Localizare punct de masura ECHIVALENT EXPUNERE
de MASURAT
masura Laeq, dB(A) L(EX,8h), dB(A
M, LITHOMANN III —zona de alimentare 79.8
M; LITHOMANN III —interior masina 87.3
M3 LITHOMANN III —zona pupitru 73.4
ZM, LITHOMANN Il —zona pregatire paleti qiz] 87
ZM; LITHOMANN IV —zona de alimentare 80.8
ZM; LITHOMANN IV —interior masina 91,6 (HIG453/2006)
M, LITHOMANN IV —zona pupitru 76.6
ZM;s LITHOMANN IV —zona pregatire paleti qaA
My Zona capsare 99,7
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ZMio

Zona infoliere

355

ZMn

Linga instalatia presare deseu hirtie

q2sT
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11. Managementul deseurilor

11.1. Surse, categorii de deseuri, mod de gestionare

Cantitatea
generata Gestiune deseuri
Denumire Cod in unitate
deseu descu Valorificare | Eliminare R?masa
in stoc

t t t t
Deseu hartie | 2001 | 5 594 757 3.890,727 2 ]
si carton 01
Deseu 2001
metale 40 31.880 31,880 - -
Ambalaje de 1501
material 2,090 2,090 - -

. 02

plastice
Alte uleiuri
de motir, de 13 02
transmisie si 08* 0.414 0.414 . )
de ungere
Textile 1502
impregnate 02* 47,798 47,798 - -
Ambalaje 1501
plastic/metal L0% 4,715 4,715 - -
contaminate
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Deseuri de
cerneluri,

altele decat 08 03 6.266 6.266 )

cele 13

specificate

la 08 03 12

Namoluri de

cerneluri cu

continut de 0?4(13 1,759 1,759 -

substante

periculoase

Alti solventi

si 14 06

amestecuri 03* 83,650 83,650 )

de solventi

Deseu

ambalaje de 1501

hartie si 01 471,641 471,641 -

carton

Deseuri

organice cu

contmut de | 1802 | 1588 1,543 -
05*

substante

periculoase

Deseuri

muncipale 2% ?3 27,210 - 27,210

amestecate

Deseu Lemn l%;) ! 18.080 18,080 -
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Deseuri valorificate prin co-incinerare sau utilizate ca materii prime alternative, provenite de
la diferiti agenti economici (se va completa tabelul de mai jos, dupa caz):

Cantitatea Princinalii furnizori d
Nr o loutticite rmcq.)a il .u'rmzorl e rest.l.rse.
; Denumire deseu Cod deseu | . p recuperabile utilizate ca materii prime
crt. in unitate £ R KER
alternative sau combustibili alternativi
(tone)
Nu este cazul

11.2. Gestiunea substantelor chimice periculoase

Substantele utilizate sunt gestionate conform recomandarilor din fisele tehnice de securitate. Sunt
depozitate intr-un spatiu amenajat si sunt gestionate de personal calificat.

Se va prezenta raportarea, conform O.M. 1001/552/2005 privind procedurile de raportare, de catre
agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice.

12. Managementul situatiilor de urgenta
-Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale:

Pentru prevenirea situatiilor de poluare, cat si a inlaturarii efectelor s-a intocmit un program avandu-
se in vedere strategia de interventie pentru inlaturarea unor posibile cazuri de poluari accidentale.

S-au luat in considerare atat cauzele de poluare de scurta durata, cu efecte minime asupra poluarii
mediului, cand acestea pot fi inlaturate fara a fi oprita activitatea unitatii, cat si cauze in care este
prevazut oprirea fluxului tehnologic pana la remedierea defectiunilor si inlaturarea urmarilor produse
de accident, restabilind conditiile anterioare producerii accidentului.

Politica de prevenire si management a situatiilor de urgenta, materializata prin Planul operativ de
prevenire si management al situatiilor de urgenta este revizuita anual si actualizata dupa caz, care
se va respecta in vederea preantampinarii oricdror accidente ce ar putea duce la poluarea factorilor
de mediu.

Este intocmit pentru unitate Planul de analiza si acoperire a riscurilor, care se reactualizeaza anual.
Acest plan contine:

-Analiza detailalta a riscurilor generatoare de situatii de urgenta

-Planurile de acoperire a riscurilor

-Resursele umane. materiale si financiare necesare acoperirii riscurilor

-Structurile implicate in managementul situatiilor de urgenta

-Responsabilitdti ale organismelor si autoritatilor cu atributii in domeniul managementului
situatiilor de urgenta.
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Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale

ch'; Situatii de poluare Cauze Strategia de interventii
1 | De scurta durata in care nu se opresc utilajele ( flux cu foc continu )
1.1 | Poluare atmosferica | Nefunctionarea Utilajul respectiv (masina de tiparit) se va
si implicit sol corespunzatoare a | opri si se va inlatura defectiunea semnalata.
instalatiilor de oxidare | Celelalte utilaje vor functiona.
regenerativa la utilaje Nici o instalatie de tiparit nu va functiona fara
functionarea corespunzatoare a instalatiilor de
oxidare termica regenerativa
1.2 | Poluare ape | Defectiune la statia de | Conducta de evacuare in canalizarea
reziduale si implicit | pre-epurare sau | municipala se va inchide, oprind pericolul
sol nefunctionarea de deversare in canalizare, iar defectiunea va
corespunzatoare a | fi remediatd in cel mai scurt timp. Conducta
sistemelor de colectare a | de evacuare se va deschide numai dupa
apelor uzate tehnologice. | repunerea in functionare normali a statiei.
2 | Poluare de lunga durata situatie in care se opresc utilajele
71 | Poluare atmosferica | In caz de calamitate | Se va interveni in conformitate cu Planul de
si implicit sol naturali sau accident | Prevenire si Combatere Poluari Accidentale
tehnic major elaborat pentru unitate
2.2 | Poluare ape si | In caz de calamitate Se va interveni in conformitate cu Planul de
implicit sol naturala sau accident Prevenire si Combatere Poluari Accidentale
tehnic major elaborat pentru unitate
3. | Interventii in caz de avarii
3.1 | Poluare atmosferica Se va interveni in conformitate cu Planul de
si implicit sol Prevenire si Combatere Poluari Accidentale
elaborat pentru unitate
3.2 | Poluare ape si Se va interveni in conformitate cu Planul de
implicit sol Prevenire si Combatere Poluari Accidentale
elaborat pentru unitate

13. Monitorizarea activititii

Activitatea este monitorizata periodic prin controale de specialitate ale reprezentantilor APM
Brasov, Garda Nationala de Mediu — Comisariatul Judetean , SGA,

In urma controalelor sunt intocmite Procese Verbale de Control, care se anexeazi prezentei.
Unitatea monitorizeaza emisiile de COV de la instalatii de tiparire dupa incinerarea solventilor
organici COV prin masurari periodice (semestriale). Determindrile sunt efectuate de catre

Laboratoarele Tonnie.

Totodatd se monitorizeaza concentratiile noxelor emise : CO, NOx, SOz din gazele de ardere emise
de la centrala termica (anual).
Se monitorizeaza si pulberile totale rezultate de la filtrul pentru deseuri de hirtie (anual).
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Calitatea apei uzate, epurate, evacuata este monitorizata prin efectuarea analizelor de catre
Laboratoarele Tonnie.

Monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea periodica a starii de functionare a
instalatiilor.

Se urmiresc permanent parametrii de proces ai masinilor de imprimare si se inregistreaza permanent
consumul energetic.

14. Incidente de mediu si reclamatii/raspuns agent economic:

Incidente de mediu:
Nu au avut loc

Reclamatii:
Nu au avut loc

15. Investitii si cheltuieli de mediu:

Investitii si cheltuieli de mediu: acestea includ cheltuielile legate de investitiile prevazute in planul
de actiuni sau alte investitii efectuate care duc la imbunatatirea calitatii mediului in zona, cat si
cheltuieli privind protectia mediului (intretinere echipamente, analize etc.)

In anul 2017 au fost facute urmatoarele investitii si cheltuieli de mediu:

e 3520.02 lei —masuratori noxe aer si masuratori ape uzate

e 16683.60 lei achizitii chimicale statie de preepurare

16.Raportiri specifice de mediu care se transmit anual:

-Date de monitorizare a emisiilor in aer

-Date de monitorizare a emisiilor in apa

-Consumul de substante chimice periculoase

-Situatia gospodaririi deseurilor

-Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
-Raport E-PRTR

-Raport cu reclamatiile si incidentele- daca este cazul

-Situatia investitiilor de mediu realizate

17. Programul obiectivelor de mediu — stadiul realizirii masurilor din planul de actiuni:
Nu este cazul

Ghimbav, 07.02.2018
Reprezentant permanent

al administratorului Paradigm Management S.R.L.

Daniel Adam ,

:
v
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