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RAPORT ANUAL DE MEDIU pentru anul 2017

1. Generalitati:

Prezentul raport este intocmit in conformitate cu obligatiile de raportare prevazute in cap. 14
in Autorizatia Integrata de Mediu nr.BV2 din 28.08.2017, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului

Brasov, termen depunere 1 martie.

2. Raport

Generalitati

Activitatea instalatiei este reglementata prin Autorizatia integrata de Mediu nr.BV2 din
28.08.2017, valabila pana la 28.08.2027 si Autorizatia de gospodarie a apelor nr 150 din 25.11.2016,

valabila pana la 28.11.2019.

Detalii privind revizuirea autorizatiei/actualizarea autorizatiei integrate de mediu

Nu este cazul.

Identificarea dispozitivului

Numele companiei titulare

Numele instalatiei

Adresa instalatiei

Coordonate geografice de amplasament

CAEN cod rev. 2
Activitate principala

Capacitate

Volumul productiei realizate in anul

{productia obtinuta)

2017

SC VERBA TRANS SRL
PUNCT DE LUCRU STUPINI
Str. Merilor nr. S, Brasov
45° 41' 57” 78 latitudine
25°34'47”05 longitudine
0147- Cresterea pasarilor

0147- Cresterea pasarilor

Sector Tineret (6 hale de productie)

- tineret rase grele: 45 000 capete x 2 serii/an;
Sector Adulte (12 hale de productie)

- adulte rase grele: 40 000 capete x 1,5 serii/an
/ (6 hale A1+6 hale A2);

40150 capete tineret rase grele — 1 serie

42218 capete tineret rase grele - la
31.12.2017- serie in exploatare

39730 capete adulte rase grele - 1 serie

39129 capete adulte rase grele - la31.12.2017-
serie in exploatare

|




Autoritati de reglementare Agentia Pentru Protectia Mediului Brasov

Numarul instalatiilor 1
Numarul orelor de functionare pe an 8760 ore
Numarul angajatilor 60

Toate activitatile/procesele conform Anexei | din | Pct. 6.6 : Cresterea intensiva a apasarilor de
Legea 278/2013 curte si a porcilor, cu capacitati peste:

a) 40.000 de locuri pentru pasari de
curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din
prezenta lege

3. Informatii suplimentare:

Prezentul raport cuprinde informatii referitoare la activitatea societatii VERBA TRANS SRL,
aferente anului 2017.

In data de 04.04.2017 Agentia Pentru Protectia Mediului Brasov a emis Decizia nr. 2478
privind emiterea autorizatiei integrate de mediu la Punctul de lucru Stupini.

In decursul anului 2017 au fost efectuate controale din partea autoritatilor competente, in
aces sens fiind intocmite Procese verbale de constatare de catre reprezentantii Companiei Apa
Brasov SA si Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov.

4. Managementul activitatii:

Generalitati
Societatea a documentat si stabilit un sistem de management de mediu (nestandardizat) al
autorizatiei integrate de mediu (SMA) pentru a indeplini cerintele privind protectia mediului impuse
de autorizatie.
Societatea este angajata in a acorda o atentie deosebita problemelor de protectia mediului prin
orientare catre urmatoarele directii de actiune:
- respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului si constientizarea
problemelor de mediu rezultate din desfasurarea activitatii;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor acestora in vederea minimizarii
impactului asupra mediului

Principalele obiectivele generale ale sistemului de management de mediu sunt:

e Asigurarea conformarii cu cerintele obligatorii de mediu stabilite in autorizatii;

e Cresterea gradului de recuperare si valorificare a deseurilor reciclabile, eliminarea
responsabila, in deplina siguranta pentru mediu si populatie;

e Reducerea in permanenta a impacturilor semnificative de mediu asociate activitatilor
si cresterea performantei de mediu a organizatiei.

e Monitorizarea incidentelor si accidentelor de mediu si monitorizarea comunicarilor
obligatorii de mediu impuse de autoritate.




Obiectivele specifice stabilesc masuri pentru mentinerea unui climat sanatos referitor la
starea factorilor de mediu, prevenirea riscurilor si diminuarea acestora in cazul producerii.

e Mentinerea valabilitatii autorizatiilor specifice si respectarea conditiilor impuse prin acestea,
penalitati zero.

e Monitorizarea comunicarii interne si externe a informatiei de mediu ;

e Asigurarea functionarii optime a echipamentelor/utilajelor la parametrii stabiliti;

e Micsorarea costurilor managementului deseurilor prin constientizarea angajatilor, pe fiecare
compartiment specific activitatii.

4.1, Constientizare gi instruire
in cadrul fermei are loc instruirea anuala a angajatilor a caror activitate poate avea un impact
asupra mediului. Instruirea are drept scop:

constientizarea implicatiilor privind detinerea autorizatiei integrate de mediu, pentru
fiecare aspect al activitatii (aprovizionare materii prime, materiale, livrare marfa,
management dejectii, etc.);

cunoasterea obligatiilor ce reies din autorizatia integrata de mediu, pentru fiecare
aspect al activitatii;

constientizarea privind efectele potentiale asupra mediului, rezultate din functionarea
in conditii normale si anormale (caz de accident, poluare) a instalatiilor din dotare;
constientizarea privind necesitatea de a raporta abaterea de la conditiile impuse de
autorizatie si de a lua masuri in caz de abateri;

constientizarea importantei conformarii cu cerintele autorizatiei integrate de mediu.

S-a realizat instruirea personalului a carui activitatea poate avea impact asupra mediului
abordand urmatoarele teme: lista autorizatiilor detinute de societate, managementul deseurilor,
plan de management al dejectiilor, plan de management al mirosului, plan pentru situatii de urgenta.
in urma instruirii a fost incheiat Raport de Instruire.

4.2. Responsabilitati

In anul 2017 nu au fost impuse masuri sau conditii suplimentare, altele decat cele stipulate in
autorizatia integrata de mediu.

4.3. Raportari

Conform cerintelor stipulate in autorizatia integrata la capitolul 14 RAPORTARI CATRE
AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, 5C VERBA TRANS SRL a intreprins pe
parcursul anului 2017 urmatoarele actiuni in acest sens .

raportarea lunara privind situatia gestiunii deseurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002;
gestiunea ambalajelor;

raportarea inventarului emisiilor de poluanti atmosferici;

raportarea PRTR;

raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu;

intocmire Planul de management al dejectiilor pentru anul 2018;

actualizarea Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;
actualizarea Planului de management al mirosului;

intocmire Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din
activitatea proprie pentru anul 2018;



- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu.

4.4. Notificarea autoritatilor
In 2017 pe amplasamentul fermei nu s-au inregistrat incidente de mediu.

5. Materii prime, materiale auxiliare

Materiile prime:
- pui de o zi — achizitionati de la diversi furnizori;
- furajele combinate — sunt achizitionate de la producatori specializati; sunt transportate cu mijloace
auto si depozitate in silozuri, pana la utilizare;
. vitamine, vaccinuri, medicamente — sunt achizitionate de la firme autorizate pentru comercializarea
acestor produse; sunt depozitate in locruri speciale, sub gestiune si administrate conform
prescriptiilor sanitar-veterinare.

Materiale auxiliare si utilitati: dezinfectanti, detergenti biodegradabili, rumegus sau talas,
paie, energie electrica, apa pentru igienizari, materiale de intretinere si reparatii.

In anul 2017 au fost inregistrate urmatoarele consumuri de materii prime, materiale auxiliare:
- furaje — 440,4 tone la ferma tineret
- paie — 40 tone la ferma tineret
- talaj— 70 mc la ferma tineret
- soda caustica - 900 kg
- formaldehida - 1920 litri
- virakill = 150 litri
- virkon —100 kg
- germicidan — 300 kg la ferma adulte

6. Resurse: api, energie, gaze naturale
Alimentarea cu energie electrica si cu gaz metan se face de la reteaua publica de distributie
iar alimentarea cu apa se realizeaza din doua puturi, forate la aproximativ 80, respectiv 30 m

adancime, asigurand necesarul atat pentru ferma de pasari cat si pentru statia de incubatie.

Consum de energie - Punct de lucru Stupini —anul 2017:

Denumire UM 2017
Energie electrica MWh 744
Gaz natural miimc 355
]

Consum de apa — anul 2017:



Denumire UM Cantitate 2017

autorizata
Apa tehnologicd si apa potabila | mc 49275 18950
(inclusiv statia de incubatie)
L

Modificari ale autorizatiei de gospodarirea apelor

Nu este cazul.

in cursul anului 2016 a fost obtinuta autorizatia de gospodarirea apelor nr. 150 din
29.11.2016 emisa de SGA Brasov privind ,Alimentare cu apa, colectare si evacuare ape uzate la
Ferma de pasari si statia de incubatie Stupini” , valabila pana la 28.11.2019.

Conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu la fiecare 2 ani este realizat un audit
privind minimizarea deserilor generate. Urmatorul audit va fi realizat pentru perioada 2017-2018 si
va fiinclus in RAM pentru 2018.

Conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu la fiecare 3 ani este realizat un audit
privind utilizarea apei. Urmatorul audit va fi realizat pentru perioada 2017-2019 siva fi inclus in RAM
pentru 20189.

Conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu, la fiecare 4 ani este realizat un audit
privind eficienta energetica. Urmatorul audit va fi realizat pentru perioada 2017-2020 si va fi inclus in
RAM pentru 2020 .

7. Descrierea instalatiei si a fluxurilor existente pe amplasament

SC VERBA TRANS SRL, desfasoara in cadrul punctului de fucru din Stupini -Brasov, activitati de
crestere a diferitelor rase de pasari si activitati de incubatie.

in anul 2017 s-au crescut pasari reproductie rase grele.

Complexul de pasari din Brasov cuprinde un sector de hale de productie pentru tineret si doua
sectoare de hale de productie pentru crestere pasari adulte. Atat in sectorul de tineret cat si in cel
de adulte exploatarea se face in sistem de crestere la sol, in spatiu inchis, pe asternut permanent,
constituit din rumegus sau paie.

Halele de productie - sunt grupate in trei sectoare de cate 6 hale fiecare, un sector in care se
creste tineretul si doua sectoare pentru pasari adulte. Exploatarea se realizeaza pana la 64 saptamani
in cazul pasarilor reproductie rase grele.

Ferma poate functiona ca ferma de tineret in totalitate (toate cele 3 sectoare) cat si ca ferma de
adulte pentru gaini reproductie rase grele sau gaini ouatoare, precum si ca ferma de curcani sau pui
de carne.

In cadrul fermei avicole din Brasov, cartier Stupini, tehnologia de crestere si_exploatare
pasarilor cuprinde urmdtoarele faze tehnologice — pregatirea halelor, popularea, transferul
tineretului si depopularea.

- pregitirea halelor in sectorul tineret :@ evacuarea dejectiilor, spalarea halelor si a

echipamentelor, urmata apoi de deratizarea/dezinsectia, asternerea rumegusului, paielor
sau talasului ; intregul proces dureaza aproximativ patru saptamani.




- popularea in sectorul tineret se introduc pui de 1 zi, se asigura temperatura optima precum si
materiile prime necesare dezvoltarii puilor (apa, furaje);

- transferul tineretului in halele de aduite rase grele: se face la varsta de 16-20 saptamani cu
ajutorul unui tractor cu doua remorci. in sectorul de adulte pregétirea halei pentru
populare se desfagoara tot pe perioada a patru saptamani i dup3 acelasi protocol ca cel
de la tineret.

- depopularea : are loc la terminarea ciclului de productie (58-64 de siptamani in cazul
pasarilor rase grele). Operatia este executatd de o echipa specializata a abatorului la care
urmeaz a fi sacrificate pasarile, unde sunt transportate cu ajutorul autovehiculelor.

Societatea detine platforma betonata, bicompartimentata, pentru stocarea dejectiilor, cu un
volum de 2160 mc, asigurand astfel o capacitate de stocare care sa acopere cel putin perioadele de
interdictie a aplicarii conform OM 296/2005, tinand seama si de riscurile datorate conditiilor
meteorologice.

Apele pluviale provenite de pe platforma de stocare dejectii solide se colecteaza prin intemediul
rigolei centrale de scurgere, cu panta spre caminul colector si conducta din PVC-KG Dn 110 mm, cu
descarcare in bazinul de stocare, etans, cu capacitatea de 24 mc. La umplerea bazinului, cu ajutorul
unei motopompe, fractia lichida este pompata peste dejectiile de pe platforma pentru a le creste
umiditatea in vederea desfasurarii optime a procesului de fermentare a dejectiilor.

Activitatea de incubatie, desfasurata in cadrul Statiei de incubatie cuprinde urmatoarele
etape:

Incubatia - Sala pentru incubatoare cuprinde 12 incubatoare, cu o capacitate de 57024
oud/incubator. Perioada de incubatie este de 18 zile la o temperatura de 37,5 — 37,65°C.

Ecloziunea se realizeazi intr-un timp mult mai scurt de 2 -3 zile, in 3 sali pentru ecloziune ce
cuprind 6 eclozionatoare cu o capacitate de 19200 oui fiecare si 4 eclozionatoare cu o capacitate
9504 bucati de oua fiecare.

Pregitirea si livrarea — la sfarsitul ecloziunii puii se vaccineaza, se sorteaza pe sexe cind este
cazul, dup3 care se livreaza in navete de plastic cu asternut de hartie.

Procesul de incubatie se desfisoara timp de 21 de zile, din care 18 zile sunt destinate incubarii
si 3 zile sunt destinate ecluzionarii. Tnainte de a fi introduse n incubatoare, ouile sunt sortate,
dezinfectate, si asezate pe site speciale. Dupa 18 zile oudle sunt transferate in eclozionator, unde
sunt asezate in tavi speciale, iar dupd 3 zile ies puii, care se vaccineaz3, iar apoi se livreaza.

8. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in mediu

8.1. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in atmosfera

Sursele de emisii fixe de pe amplasament sunt centralele termice de la filtrele sanitare care
functioneaza pe baza de gaze naturale. Centralele termice sunt cu evacuare fortata in doua filtre
sanitare Al si A2 din Sectoru! Adulte, iar la Sector Tineret centrala este prevazuta cu cos de evacuare
cu inaltimea de 6 m.

8.2. Evacuarea apelor uzate



Reteaua de canalizare este construitd din materiale rezistente la coroziunea factorilor de
mediu. Bransamentele si racordurile executate sunt etange, iar dimensionarea lor este realizata
conform normativelor de proiectare in vigoare.

Apele uzate menajere i tehnologice (apele de spalare a halelor in perioada de vid sanitar) sunt
evacuate in canalizarea centralizatd a mun. Brasov, existentd pe str. Merilor, conform Acordului de
preluare nr.1065/20.02.2017, emis de Compania Apa Bragov SA, astfel:

- apele uzate menajere si tehnologice, provenite de fa cele 6 hale tineret, sunt colectate printr-
o retea de canalizare din conducta PVC KG cu Dn 160 mm, in lungime totala L= 420,00 m, cu
descarcare in statia de pompare SP2.

- apele uzate menajere si tehnologice, provenite de la cele 12 hale adulte, sunt colectate
printr-o retea de canalizare cu Dn 200 mm, in lungime totala L= 220,00 m, cu descarcare in bazinul de
colectare cu capacitatea de 2000 litri, echipat cu o pompd submersibild cu tocator, SP1, cu
caracteristicile Q=330 |/min, H=12,2 mCA, P=1,8 kw. Din acest bazin apele uzate sunt pompate
printr-o conducta HDPE Dn 63 mm, in lungime totala L= 70,00 m la statia de pompare SP2.

Statia SP2 este echipat3 cu grup de pompare Tricomserv, Q=540 I/min, H=13,9 mCA, P=1500
w, ce pompeaza apele uzate printr-o conducta HDPE Dn 63 mm, , in lungime totala L=200 m la
caminul de racord CR 2, ce face legatura la canalizarea centralizata a mun. Brasov, existenta pe
strada Merilor.

Caminul de racord CR2 este previdzut cu debitmetru electromagnetic pentru masurarea
volumului de apa uzata descarcata in reteaua centralizatata a mun. Brasov, administrata de
Compania Apa Brasov SA.

Apele uzate menajere si tehnologice sunt colectate prin retele de canalizare din conducta PVC

KG cu Dn = 110 mm cu descarcare intr-un bazin tricompartimentat cu capacitatea de 16 mc.

Din acest bazin, apele sunt conduse prin intermediul unei conducte PVC KG cu Dn =110 mm si
L = 40 m, citre cdminul de racord, CR1, ce face legatura cu reteaua de canalizare centralizata de pe
strada Merilor.

Caminul de racord CR1 este previzut cu debitmetru electromagnetic pentru masurarea
volumului de apa uzata descarcata in reteaua centralizatata a mun. Brasov, administrata de
Compania Apa Brasov SA.

Apele conventional curate (ape de rdcire), provenite de la racirea incubatoarelor, sunt
colectate prin conducte PVC KG Dn 110 mm, cu descarcare intr-un bazin de stocare cu capacitatea de
V=50 mc, echipat cu pompa tip SPEG cu Q = 15 mc/h, P = 3,0 kW, H = 3,0 mCA. Din acest bazin apele
sunt pompate, printr-o conducta PVC KG Dn 200 mm, intr-un canal de desecare, cu descarcare in
pardul Ghimbasel

Apele pluviale — o parte din apele pluviale sunt colectate de rigolele drumurilor de acces la
halele de crestere si sunt descarcate in pardul Ghimbdgel, iar cea mai mare parte se descarca liber la
nivelul solului.

Volumul total de ap3 menajera evacuat conform autorizatiei de gospodarire a apelor este de :

- 2,95 m3/s — zilnic maxim;

- 2,46 mi/s — zilnic mediu;

- 0,898 mii mt/s —anual

Volumul de ape tehnologice evacuate (spalare hale in perioada vidului sanitar): max 50 mc/zi,
in functie de categoria de pasari crescute in ferma.

Volume de ape uzate evacuate si autorizate conform autorizatiei de gospodarire a apelor:



Denumire UM Cantitate Evacuat
autorizata 2017
(anual mii mc) | (mc)

Apa uzatd menajera provenita de la ferma de | mii mc 0, 898 1093

pasari

Apa uzata tehnologica provenita de la ferma | miimc 50 mc/zi

de pasari - spalari hale

Ape uzate menajere si tehnologice provenite mii mc 0,80

de fa hala de incubatie

Ape de racire mii m¢ 0,21

8.3. Sol

In cursul anului 2017 au fost prelevate trei probe de sol din trei puncte distincte de catre
reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala Bucuresti
(ECOIND). S-a determinat concentratia de azotati din solul de suprafata ( 30 cm).

Rezultatele masuratorilor sunt evidentiate in Raportul de incercare nr. 4663/3/A1 din 28.12.2017,
anexat prezentului raport.

Valori deteminate

Indicatori analizati UM Punct S1 — din zona | S2 — din zona estica, in | $3 — din spatiul situat
intermediard dintre | apropierea langa adapostul nr. 4 —
ferma de tineret si | rezervoruluide apa tineret.
ferma de gaini adulte

Azotati mg/kg s.u. 31,35 21 14,35
Fosfor extractibil | mg/kg s.u. 598 934 900

Date de monitorizare conform prevederilor de la pct. 14.2 Raportarea datelor de monitorizare
din autorizatia integrata de mediu:
e conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii: instalatie in functionare

e instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul masuratorii:

nu este cazul

e tipul poluantului: azotati, fosfor extractibil

e frecventa de monitorizare: in primele 6 luni de Ja emiterea AIM, apoi la 5 ani

e cine a efectuat prelevare si masurarea: reprezentantii ECOIND
e metoda de masurare utilizata: SR 15O 7890-3:2000, SR EN ISO 13652:2000, STATS 7184-14-

79, STATS 12205-84
e conditii de prelevare - conditii meteorologice: temperatura atmosferica 7° C, presiune

barometrica 1003 mbar

8.4. Inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera



Inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera pentru anul 2017, este realizat in cadrul
aplicatiei online ,SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

Raportul anual pentru Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati, conform H.G.
nr.140/2008 - Registrul PRTR se realizeaza pana la data de 30 aprilie 2018, pe format hartie, apoi on
line in Registrul integrat EPRTR.

9. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator

Conform prevederilor de la pct 13 din autorizatia integrata de mediu, s-a analizat concentratia
de amoniac in imisie in zona receptorilor sensibili — birouri ,Universul Familiei” si zona halelor si
platformei de dejectii. Masuratorile au fost realizate de catre laboratorul Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala Bucuresti (ECOIND). Laboratorul detine certificatul
de acreditare nr. L1 941/2017.

De asemenea, monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei din cele doua foraje de urmarire
a panzei freatice, monitorizarea apei pluviale si apei de racire de la statia de incubatie a fost realizata
de catre laboratoru! Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala
Bucuresti (ECOIND).

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei uzate menajere descarcata in reteaua
centralizata a municipilui Brasov a fost realizata prin intermediul laboratorului acreditat apartinand
Compania Apa Brasov SA.

Monitotizarea solului a fost realizate de catre laboratorul Institutului National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ecologie industriala Bucuresti (ECOIND).

9.1. Emisii in atmosfera

Monitorizarea emisiilor de la centrala termica din sectorul incubatie se face la un interval de 2
ani, conform legislatiei specifice instalatiilor care functioneaza cu gaze naturale, de catre o societate
specializata si autorizata. Tot atunci se face si verificarea tehnica a centralei termice.

9.2. Imisii in atmosfera

Concentratia poluantilor in imisie — anomiac - a fost determinata in doua puncte distincte aflate
in vecinatatea unor receptori sensibili — poarta acces- Birou Universul Familiei si zona halelor -zona
platforma depozitare dejectii, de catre laboratorul apartinand Institutului National de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ecologie Industriala Bucuresti (ECOIND), inregistrandu-se urmatoarele valori
conform Raportului de incercare nr. 38/PA din 08.01.2018:

CMA
PUNCT ,
pRLéLEcv A?;EE DATA Durata E:"cer':‘";:: STAS
» Mg (12574-87)
0.12 0.300
P1 — Poarta acces ferma 0.10 0.300
11.12.2017 | 30’ g‘g g'ggg
P J 0.14 0.300
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Analizand rezultatele masuratorilor efectuate in zona fermei , comparativ cu limitarile din STAS
12574/87 se constata ca, indiferent de tipul de poluant, concentratiile masurate s-au situat sub
pragul de alerta/pragul de interventie.

Date de monitorizare conform prevederilor de la pct. 14.2 Raportarea datelor de monitorizare
din autorizatia integrata de mediu:

« conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii: instalatie in functionare

e instalatii de retinere a poluantilor {daca exista) si starea acestora in momentul masuratorii:
nu este cazul

¢ tipul poluantului: NH3

e frecventa de monitorizare: anual

o felul masuratorii: probe de scurta durata 30min

e cine a efectuat prelevare si masurarea: reprezentantii ECOIND

¢ metoda de masurare utilizata: STAS 10812-76

e conditii de prelevare - conditii meteorologice: temperatura atmosferica 70 C, presiune
barometrica 1003 mbar

e metoda de prelevare: prelevare in solutii absorbante specifice pentri NH3;

e aparatura de masurare utilizata: Spectrofotometrului CINTRA 5. Termometru Testo 922,
Barometru Digital Paul Gothe HMG1, spectrofotometru Cintra 5; Pompa Air Cube.

9.3. Emisii in apa
In cadrul complexului avicol SC VERBA TRANS SRL , Punct de lucru Brasov, se realizeaza

monitorizarea indicatorilor de calitate pentru apa pluviala, apa subterana, apa uzata menajera.
Rezultatele masuratorilor sunt prezentate mai jos.

Ape pluviale
Monitorizarea apelor pluviale colectate de rigolele drumurilor de acces s-a realizat prin
prelevarea de probe momentane. Rezultatele monitorizarii - conform buletinului de analiza nr.
8410R1 din 29.03.2017 emis de Compania Apa Brasov SA si Raportului de incercare nr. 4633/2/Al
din 28.12.2017 emis de INCD ~ ECOIND Bucuresti si sunt centralizate in tabelul urmator.

L Emisii
Valori Valori autorizate
Punct de masurate masurate NTPA 001
emisie Parametrul Mg/dm3 Mg/dm3 Autoriz. ape |
22.03.2017 | 18.12.2017 | Mg/dm3
Canal pH 6,8 7,1 6.5—-8.5
colector Materii in suspensii 18,5 28 35
Reziduu filtrabil 105°C 482 286 750
Substante extractibile <20 <20 10

Date de monitorizare conform prevederilor de la pct. 14.2 Raportarea datelor de monitorizare
din autorizatia integrata de mediu:
« conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii: instalatie in functionare
e instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul
masuratorii: nu este cazul
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e tipul poluantului: pH, suspensii, reziduu filtrabil, substante extractibile cu solventi

organici

e frecventa de monitorizare: semestrial
e cine a efectuat prelevare si masurarea: reprezentantii ECOIND, Compania apa Brasov SA
* metoda de masurare utilizata: SR EN 1SO 10523:12, SR EN 872:05, STAS 9187:84, SR

7587:96

¢ conditii de prelevare - conditii meteorologice: temperatura atmosferica 7° C, presiune

barometrica 1003 mbar

Apa subterana

Pe parcursul anului 2017 s-a realizat monitorizarea calitatii apei din forajele de urmarire a
panzei freatice, prin intermediul laboratorului acreditat apartinand Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala Bucuresti (ECOIND).

Rezultatele obtinute in rapoartele de incercare nr. 2234/1/At din 04.07.2017 si 4663/1/A1 din
28.12.2017, sunt prezentate in tabelul urmator.

Valori Valori Valori Valori
Punct de determinate determinate determinate determinate
emisie Parametrul Mg/dm3, Mg/dms3, Mg/dm3, Mg/dm3,
F1 amonte F2 aval F1 amonte F2 aval
27.06.2017 27.06.2017 18.12.2017 18.12.2017
© pH 7,4 7,3 7,2 7,3
Lo CCOCr <30 <30 <30 38,4
E = CBOS 7,15 11,2 11,2 14,4
5 £ Azot amoniacal | 0,48 0,54 0,44 0,50
L o Azotati 0,44 0,45 0,68 1,15
.% § azotiti 0,020 0,016 0,018 0,012
E azot organic 3,98 5,00 4,14 4,86
Fosfor total 0,021 0,023 0,016 0,018

Date de monitorizare conform prevederilor de la pct. 14.2 Raportarea datelor de monitorizare

din autorizatia integrata de mediu:

conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii: instalatie in
functionare

instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul
masuratorii: nu este cazul

tipul poluantului: pH, CBOS5, CCO Cr, azot amoniacal, azotiti, azotati, azot organic,
fosfor total

frecventa de monitorizare: semestrial

cine a efectuat prelevare si masurarea: reprezentantii ECOIND

metoda de masurare utilizata: SR EN 1SO 10523:12, SR I1SO 6060:96, SR EN 1899-
1:2003, SR {SO 7150-1:01, SR I1SO 7890-3:00, SR EN 26777:02, SE EN 26777:02-
C91:06, SR EN 25663:2000, SR EN ISO 6878:05.

conditii de prelevare - conditii meteorologice: temperatura atmosferica 7° C,
presiune barometrica 1003 mbar
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Apa uzata menajera

Nr.crt. Valori determinate
Indicatori de calitate Mg/dm3, Valori maxim admise
06.02.2017
1. Temperatura 405 C
2. pH 7,6 6,50-8,50
3. Consum chimic de oxigen - | 112,41
! 500,00
CCOCr (mg/l)
4, Consum biochimic de oxigen - | 40,72
! 300,00
5. Materii totale in suspensie | 26 350,00
(mg/h)
6. Reziduu filtrabil la 1055 C {mg/1) | 654 1500,00
7. Substarfte .e)‘<tract|blle cu | <20 30,00
solventi organici (mg/l)
8. Azot amoniacal (mg N/I) 30,00
9. Sulfuri si  hidrogen sulfurat | <2 1,00
(mg/l)
10. Sulfati (mg/l) 52,8 600,00
11. Detergenti sintetici (mg/!) 0,22 25,00
12. Fosfor total (mg/1)’ 1,41 5,00

Anexam prezentului raport, raportele de incercare pentru monitorizarea factorilor de mediu
aferente anului 2017,

10. Zgomot si vibratii

Rezultatele masuratorilor realizate de-a lungul timpului privind zgomotul la limita incintei,
raportate la valorile limita impuse, se constatat ca nivelul de zgomot generat de ferma Stupini se
manifesta in limitele incintei fara a depasi limitarile in vigoare.

11. Managementul deseurilor
Colectarea si depozitarea diferitelor tipuri de deseuri se face astfel:

Deseurile menajere se colecteaza in pubele i containere speciale etanse, prevazute cu capac
si se predau pentru eliminare catre SC URBAN SA Brasov, in conformitate cu Contractul de prestari
servicii de salubritate nr. 2078/14.02.2011.

Deseurile de tesuturi animale {cadavrele de pasari, deseuri de incubatie) se colecteaza in
containere speciale etanse, amplasate pe 0 platforma betonata in fiecare sector din ferma si statia de
incubatie,si sunt predate pentru eliminare firmei SC PROTAN SA, Sucursala Codlea, ‘conform
contractului de prestari servicii 60 BIS/2017.
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Deseurile medical-veterinare sunt colectate in recipeinti speciali, intr-un spatiu special
amenajat si inchis, din filtrul sanitar tineret si magazia statiei de incubatie, cu acces disponibil doar
persoanalului autorizat, acestea fiind predate spre eliminare citre SC AKSD ROMANIA SRL,in baza
contractului de prestéri servicii nr. 782/26.10.2016.

Dejectiile solide impreuna cu asternutul, sunt colectate mecanizat din halele de crestere a
pasarilor, ia sfarsitul fiecarui ciclu de productie, cu ajutorul tractorului senilat cu lama si a unui
autoincarcator,transportate direct pe platforma de stocare dejectii in vederea maturarii/fermentarii.
Dupa feremntare se pedau catre agenti economici (contract nr. 119/17.06.2016 incheiat cu
Societatea Agricola Ghimbasana) si persoane fizice, producatori agricoli locali, pe baza de contract,
(contract nr. 141/2015 incheiat cu Constantin Nicolae, contract nr. 140/2015 incheiat cu Gheorghe
Constantin.

Deseurile metalice rezultate din activitatile de intretinere,sunt colectate separat,in loc
amenajat, pe o suprafata betonata,pana la preluarea lor de catre Remat SA brasov, pe baza de
contract.

Sursele de lumina sunt colecatate in cutii de carton, inscriptionate, in cadrul filtrului sanitar
Adulte, fiind preluate, spre valorificare, de SC Rian Consult SRL Zarnesti, in baza Protocolului de
colaborare nr. 191/08.08.2014 incheiat cu Asociatia Recolam Bucuresti

Ambalajele de hartie, carton, sunt colectate in magazia Statie de incubatie intr-un spatiu
special amenajat si inchis, pana la preluarea lor de catre Remat SA brasov, pe baza de contract.

Deseurile anorganice (coji de oua) sunt colectate intr-un container metalic, amplasat in zona
de colectare deseuri amenajata in incintra Statiei de incubatie si se predau pentru eliminare catre SC

URBAN SA Brasov, in conformitate cu Contractul de prestari servicii de salubritate nr.
2078/14.02.2011.
11.1. Surse, categorii de deseuri, mod de gestionare
Nr. Cod deseu Cantitatea Gestiune degeuri
Crt. | Denumire deseu conform generata in | Valorificare | Elimina- | Stocare
O.M. unitate Tone re Tone
856/2002 (tone) Tone
1 Deseuri menajere {mc) 200301 18,94 - 18,94 0
2 Dejectii animaliere solide 02 0106 250 170 - 250
3 Deseuri de tesuturi 020102 31,57 - 31,57 0
animale - pasari moarte
4 Deseuri metalice 17 04 05 3,94 3,94 - 0
5 Deseuri de ambalaje 150101 5,87 5,87 - 0
6 Surse de lumina 2001 21* 0,021 0,021 - 0
7 Deseuri veterinare 180201 0 - 0 0
8 Deseuri veterinare 180203 0,095 - 0,095 0

SC VERBA TRANS SRL a realizat conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu Planul de
management al dejectiilor pentru 2018, pe care il anexam prezentului raport.
Conform prevederilor de la pct. 11.1. din autorizatia integrata de mediu, a fost intocmit un
Registru de management al deseurilor care contine urmatoarele date:
- tipul si codul deseurilor cf. HG 856/2002,

- cantitatea (generata, valorificata, eliminata, stocata),

- agentul transportator,
- documente de transport,




- confirmarea de acceptare a deseurilor la depozitare sau eliminare,
- destinatia finala.

Conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu, la fiecare 2 ani este realizat un audit
privind minimizarea deseurilor. Urmatorul audit va fi realizat pentru anii 2017-2018 si va fi inclus in
RAM pentru 2018.

11.2. Gestiunea substantelor chimice periculoase
in cadrul complexul avicol se utilizeaza substante si preparate chimice pentru operatiile de
igienizare si dezinfectia a adaposturilor de crestere pasari.

Substantele de dezinfectie si igienizare nu au potential de poluare a solului si apei subterane si
ca atare aceste substante nu vor fi considerate ca avand un risc potential de poluare. Tn plus, acestea
sunt utilizate in cantititi reduse, de la diversi furnizori autorizati, fiind depozitate temporar in
magazia societatii din filtrul sanitar-tineret, in recipientii originali, in spatiu aflat sub gestiune.
Acestea se utilizeazi cu respectarea conditiilor de manipulare si folosire, conform fiselor cu date de
securitate.

Lista substantelor chimice utilizate in cadrul societatii este actualizata anual.

Substant3 chimica Informatii privind
Tip periculoasd/ Categorie| Cantitate UM Fraza de pericol . P
utilizarea
de amestec
Soda Hidroxid deosodiu 98- 900 kg/an Dezinfectatant in
99% H314, H230 halele de crestere
Virakil : 2: Sit::n(i?oiistfsim;i 150 {/an H302, H314, H317, Dezinfectatant in
gent H334, H400 halele de crestere
donor de clor
' Ames.tec dfe fosfa;u,. 100 H302, H332, H314, Dezinfectatant in
Virkon agenti tensioactivi si I/an halele de crestere
H411
donor de clor
H301, H311, H331 Dezinfectatant in
f Idehi 79 ’ ! ’
Formol Orrnn::adnf)l:tgalg‘y/(]’ 1920 l/an | H341, H250, H314, | halele de crestere
° H317, H335
Germici- |Ethanol 25% , Propan-1- 30 Ke/an H302, H332, H314, Dezinfectatant in
dan ol 35% & H411 halele de crestere

12. Managementul situatiilor de urgenta

In cursul anului 2017 nu s-au semnalat situatii de urgenta in instalatie.

Masurile de prevenire, modalitatile control in caz de situatie accidentala sunt cuprinse in
Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, actu alizat 2017, atasat.

Conform cerintelor AIM a fost intocmit un Registru de evidenta a accidentelor /incidentelor
de mediu, in care se va consemna orice eveniment aparut pe amplasamentul fermei, indicand

momentul si cauza aparitiei, modul de interventie

etc.
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Amplasamentul nu intrd sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major, in care sunt implicate substante periculoase.

13. Monitorizarea activitatii

Monitorizarea emisiilor si calitatii factorilor de mediu
Monitorizarea emisiilor in faza de exploatare a instalatiei a constat in urmatoarele actiuni:
- monitorizarea apei subterane din cele doua foraje de observatie;
- monitorizarea apei pluviale;
- monitorizarea apei de racire de la statia de incubatie;
- monitorizarea mirosurilor la limita incintei — imisii de NHs.
- monitorizarea calitatii solului.
Prelevarea probelor si analizarea acestora s-a realizat numai prin intermediul unor laboratoare
atestate si acreditate RENAR, conform referential SR EN 1SO/CEI 17025:2005.
Analizand rezultatele masuratorilor efectuate in zona amplasamentului SC VERBA TRANS SRL
. comparativ cu limitarile din standardele in vigoare se constata ca, indiferent de tipul de poluant,
concentratiile masurate s-au situat sub pragul de alerta/pragul de interventie.
Alte actiuni:
- monitorizarea gestiuniii deseurilor se face conform prevederilor HG nr.856/2002;
- supraveghere din partea autoritatilor locale competente.

Societatea mentine un Plan de management al mirosului, anexat prezentului raport.

Monitorizarea variabilelor de proces

Monitoringul tehnologic /variabilelor de proces este o actiune distincta si are ca scop
verificarea periodicd a starii i functionarii instalatiilor in care se desfasoara activitatea autorizata. :

- verificare ventilatoare;

- verificare motoare si siteme de antrenare;

- verificare periodica a aerotermele si turbosuflantele in vederea functionarii corecte.
Reprezentantul pe linie de protectia muncii verifica si monitorizeaza starea instalatiilor si dotarilor
antiincendiu.

. Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumuritor de materii prime, materiale
si utilitati, societatea tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT, pentru:

- consumurile de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie , gaz metan utilizate;

_ activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruiriilor personalului;

- seinregistreaza iesirile din instalatie: ape uzate, dejectii, deseuri rezuitate;

. se tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse, daca este

cazul.

Pe toata durata de exploatare a instalatiei se vor urmari supravegherea emisiilor, imisiilor si
proceselor prin verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor fermei:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilizarii retelelor de apa;

- functionarea instalatiei de canalizare interna;

- starea caminelor de vizitare si caminelor decantoare.
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Intregul echipament, a carui avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la
impact negativ asupra mediului, utilizat in desfasurarea activitatii, este intretinut in conditii optime
de functionare.

Ferma utilizeaz3 o serie de tehnici tip BAT pentru utilizarea eficienta a apei:

- folosirea tehnicilor performante de addpare a pasarilor cu pierderi cdt mai reduse de apa;

_ calibrarea periodici a instalatiei de adapare;

- folosirea instalatiilor de ap& sub presiune, pentru curdtarea halelor la final de ciclu;

- detectarea si remedierea scurgerilor prin inspectarea periodica a instalatiei de aductiune si
distributie a apei;

- evidenta consumului lunar de apa prin intermediul apometrelor.

Tehnicile utilizate de titular, in scopul atingerii unor valori cit mai reduse de consum

energetic, sunt in conformitate cu recomandarile BREF/BAT:

tehnologie moderna de provenientd germana cu consum redus de energie;

- folosirea eficientd a sistemului de ventilatie;

- folosirea ventilatiei naturale cand este posibil;

- fintretinerea si verificare periodica si corespunzdtoare a sistemului de ventilatie si a
centralelor termice;

- instalatie comandatd de calculator pentru controlul microclimatului;

- utilizarea instalatiilor electrice de incdlzit cu eficientd sporita si a aerotermelor cu consum
redus de gaz natural (numai in perioadele foarte reci);

- iluminarea cu dispozitive care asigurd un consum redus de energie.

Utilizarea materiilor prime si auxiliare se realizeaza cu respectarea principiilor BAT in

domeniu:

- studii de furajare a pasarilor si de utilizare a nutrientilor si aditivilor in stocul de furajare;

- hranirea pasarilor se face astfel incét s se asigure o eficientd maximad de transformare furaj-
greutate;

- hrinirea se face in functie de vérsta si cerintele pasarilor, astfel incat pe intreg ciclul de
crestere se folosesc mai multe retete furajere;

- se aplicd un management nutritional preventiv, ca masurd importantd de reducere a poluarii;

- se realizeazd controiul calititii materiilor prime pentru a prevedea modul de actiune in caz de
neconformitati;

- se utilizeaz materiale ecologice, biodegradabile, pentru spalare si igienizare;

- materiile prime si materialele sunt insotite de fise de calitate i fise tehnice de securitate,
emise de furnizori;

- se tine evidenta lunar3 a consumurilor specifice de materii prime si auxiliare si analiza
periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei utilizarii lor.

Ferma utilizeazi/detine o serie de tehnici de tip BAT pentru minimizarea emisiilor:
- tehnologie de crestere a pasarilor la sol cu agternut permanent;
- hranirea cu retete diferentiale a pasarilor in functie de varsta acestora;
- aplicarea ventilatiei fortate si uscarea dejectiilor in hale in scopul reducerii emisiilor de
amoniac si a mirosurilor;
- ventilarea natural3 a platformei de dejectii ca urmare a tehnologiei constructive adoptate;
- ventilarea mixtd naturala si artificiala;
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- existenta unei perdele forestiere naturale, la limita amplasamentului, a unui spatiu verde
extins si bine intretinut, prevazut cu plantatii de pomi fructiferi;
- centrale termice cu arzatoare moderne.

14. Incidente de mediu si reclamatii/raspuns agent economic

Pe parcursul anului 2017 nu au fost inregistrate incidente de mediu.
Nu au existat reclamatii referitoare la functionarea instalatiei in cursul anului 2017.

Investitii si cheltuieli de mediu

Cheltuielile privind protectia mediului (analize factori de mediu, eliminare/valorificare deseuri) s-au
ridicat cca. 6.000 lei.
Cheltuielile si investitiile de mediu au fost raportate periodic la APM Brasov.

Programul obiectivelor de mediu — stadiul realizarii masurilor din planul de actiuni
Nu este cazul.

Anexe:
- Plan de management al dejectiilor pentru anul 2018;
- Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta actualizat 2013;
- Plan de management al mirosului actualizat 2017;
- Buletine de incercari.

Director General,
Citre ile
~ e

~.
As
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