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GENERALITATI:

Prezentul Raport Anual de Mediu este intocmit in vederea respectarii obligatiei de
raportare prevazuta in Autorizatia Integrata de Mediu nr. 3 BV din 28.10.2015 emisa de
catre Agentia pentru Protectia Mediului Brasov pentru anul 2018.

Raportul cuprinde informatii referitoare la activitatea societatii desfasurata pe
amplasamentul situat in Sercaia, str. Oltului nr. 253 C in anul 2018.

Raportul anual de mediu cuprinde:

- Anexa 1 - rapoarte de inspectie, note de constatare intocmite in anul 2018 de catre
autoritatile competente: Garda Nationala de Mediu — Serviciul Comisariatului Judetean
Brasov, in urma controalelor efectuate pe amplasamentul situat in Sercaia, str. Oitului nr.
253 C;

- Anexa 2 - raportare PRTR

- Anexa 3 - monitorizari

1. DATE DE IDENTIFICARE OPERATOR:

Operator: SC RIAN CONSULT SRL

Adresa sediu social: Str. MITROPOLIT ION METIANU Nr. 70, oras Zarnesti, judet Bragov
Cod unic de inregistrare: 13983620

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/732/2001

Adresa amplasament: Str. OLTULUI, Nr. 253C, sat Sercaia, comuna Sercaia, judet Brasov
Coordonatele amplasamentului:

WGS84 STEREO 70
Longitudine 45,839165 511058,124
Latitudine 25,140817 482167,907

Vecinatati: - Nord: teren categoria de folosinta “faneata”, proprietate particulara, drum DE1071
si langa drum proprietate privata (teren si grajd in conservare);

- Est: drum DE1062 macadam;

- Vest: statie reparatie utilaje agricole;

- Sud: platforma betonata si cladire in conservare;

- Sud-Vest: curte proprietate particulara.

Activitati conform clasificarii activitatilor din economia nationald CAEN: coduri CAEN
actualizate conform Ord. INS nr, 337/2007, Rev. 2:
- Colectarea deseurilor nepericuloase — cod CAEN 3811 (cod CAEN Rev.1: 9002);
- Colectarea deseurilor periculoase — cod CAEN 3812 (cod CAEN Rev.1: 9002);
- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase — cod CAEN 3821 (cod CAEN
Rev.1: 9002);
- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase — cod CAEN 3822 (cod CAEN
Rev.1: 9002);
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate — cod CAEN 3832 (cod CAEN
Rev.1: 3710, 3720);
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor — cod CAEN 4677 (cod CAEN
Rev.1: 5157);
- Depozitari ~ cod CAEN 5210 (cod CAEN Rev.1: 6312).
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2. CATEGORIA DE ACTIVITATE

conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexei | la
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati:

Nr. Cod . .
Crt. | activitate IED Denumire activitate IED NFR | SNAP

1 5.1.b) 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea uneia
sau a mai multora dintre urmatoarele activitati: b) tratare fizico-
chimica;

2 5.1.¢) 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea uneia
sau a mai multora dintre urmatoarele activitati: c) omogenizarea
sau amestecarea anterior prezentarii pentru oricare dintre

. celelalte activitati prevazute la acest subpunct si la pct. 5.2;

3 5.1.d) 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o

capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea uneia
sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:d) reambalare
anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte activitati
prevazute la acest subpunct si la pct. 5.2;

4 5.5. 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra
sub incidenta pct. 5.4 Tnaintea oricareia dintre activitatile
prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de
peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe
amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR
5.(a) instalatii de recuperare sau eliminare a deseurilor periculoase

3. AUTORIZATII:

. e Autorizatia integrata de mediu nr. 3BV emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului
Brasov in data de 28.10.2015, valabila pana in data de 28.10.2025;
e Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 10 emisa de Sistemul de Gospodarire a Apelor
Brasov in data de 10.02.2017, valabila pana in data de 10.02.2020.
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4. ACTIVITATEA DESFASURATA PE AMPLASAMENT IN ANUL 2018:

N Cod Capat?::v‘te Activitate
Crrt' activitate Denumire activitate IED maxi in anul
' IED proiectata a 2018
instalatiei

1 5.1.b) 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, 18 Tone/zi 0
cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand
desfasurarea uneia sau a mai multora dintre
urmatoarele activitati:b} tratare fizico-chimica;

2 5.1.c) 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, 74 Tone/zi 4888,660
Cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand Tone
desfasurarea uneia sau a mai multora dintre
urmatoarele activitati:c) omogenizarea sau amestecarea
anterior prezentarii pentru oricare dintre celelalte
activitati prevazute la acest subpunct si la pct. 5.2;

3 5.1.d) 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, 74 Tone/zi 6066,116
cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicadnd Tone
desfasurarea uneia sau a mai multora dintre
urmatoarele activitati:d) reambalare anterior prezentarii
pentru oricare dintre celelalte activitati prevazute la
acest subpunct si la pct. 5.2;

4 5.5. 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase 2254,00 Tone 22,11
care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia Tone
dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu
0 capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia
depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt
generate, inaintea colectarii i

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATH

Societatea Rian Consult are implementat si certificat sistemul de management integrat
Calitate — Mediu — Sanatate si securitate ocupationala, cconform standardelor SR EN ISO
9001:2008; SR EN ISO 14001:2004; SR OHSAS 18001:2007.

Societatea are definita politica de mediu, prin care se poate demonstra ca managementul
societatii este preocupat de realizarea obiectivelor de mediu, in vederea imbunatatirii continue.

5.1. Actiuni de control

Au fost luate toate masurile de prevenire eficienta a poluarii (conducte etanse, platforma
betonata, etc.), care sé asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata.

Sistemului de mananagement integrat de mediu implementat de societate cuprinde:
proceduri de implementare in ceea ce priveste o ierarhie transparenta a atributiilor personalului
responsabil cu sistemul de management;
comunicarea, instruirea, documentarea personalului;
controlul procesului;
programe de mentenanta;
proceduri de sistem;
proceduri de interventie in situatii de urgenta;
norme de mediu interne, care sunt revizuite in mod regulat;
evaluarea riscului Tn mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de
mediu;
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aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a mecanismelor
tehnice. '

In cadru! societatii, anual are loc un audit intern care se concluzioneaza in analiza de
management.

Societatea a stabilit si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor
privitoare la mediu cuprinzand:
responsabilitati;
evidentele de intretinere;
registre de monitorizare;
rezuitatele analizelor;
rezultatele auditurilor;
evidenta privind sesizarile si incidentele;
evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

Societatea a stabilit $i mentine proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind
protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra
mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate. Personalul are sarcini
clar desemnate si este instruit periodic pentru exploatarea adecvata a instalatiei.

Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al
deseurilor periculoase, este instruit n acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de
specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

6. MATERII PRIME $1 MATERIALE AUXILIARE

Cantitatile de materii prime si materiale auxiliare utilizate de societatea Rian Consult in
anul 2018 sunt prezentate in tabelul urmator:

. N Cantitate aprovizionata
Denumire Incadrare in anul 2018
Combustibil - motorina Material 3094,15 litri
auxiliar

Societatea a luat toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si
livrarea materiilor prime si a materialelor pentru a se preveni efectele negative asupra mediului,
in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si mirosurile,
zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

Societatea mentine evidenta materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate si se
aprovizioneaza cu cantitatile necesare, astfel incat sa se evite generarea de stocuri si
transformarea acestora in deseuri.

Pe amplasament se afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor
accidentale.
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7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. Apa

Consumul total de apa in anul 2018:

RAPORT ANUAL DE MEDIU
2018

Apa potabila (achizitionata din reteaua comerciala in recipienti
imbuteliati)

2658
litri

7.2. Energie electrica

Consumul total de energie electrica in anul 2018 este de 11507,76 kWh.

7.3. Gaze naturale/Combustibili
Alimentarea cu energie termica

Incalzirea spatiului administrativ si de desfasurare a activitatii se realizeaza centralizat cu
calorifere, prin intermediul centralei termice care functioneaza pe baza de combustibil solid

(lemn).
Centrala termica este utilizata la incalzirea spatiilor existente pe amplasament in perioada
de iarna.
Tipul Puterea .
centralei nominali a Tip fanltltate =
centralei b otala
(MW) combustibil chnsitiate
Lemn 5,00 Tone
cu tiraj natural 0,20 Deseuri din 23,759 Tone
lemn

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1 Descrierea principalelor activitati si procese

8.1.1. Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Anexa nr. 1, punctul 5.1. litera b) tratarea fizico-chimica:

A. Decantarea naturala a fluidelor uzate periculoase
Fazele procesului de decantare sunt urmatoarele :

-colectarea in containere/cuburi IBC inchise ermetic si stocarea pe amplasament a
fluidelor uzate periculoase, pana la realizarea separarii fazei solide de faza lichida;

- in urma decantarii se obtin urmatoarele fractii:

a) fractiile usoare de tipul uleiurilor, hidrocarburi, care se regasesc la partea superioara a
fluidului decantat; acestea sunt transvazate intr-un ambalaj metalic cu capacitatea de 0,2 mc sau
de plastic (cub IBC) cu capacitatea de 1mc, urmand a fi tratate prin operatiuni de: decantare
naturala, filtrare, separare mecanica a partilor solide/impuritatilor, dupa caz, sau sunt folosite in

procesul de amestecare/omogenizare;
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b) solutiile apoase — sunt transvazate in cele 2 rezervoare de stocare ce alimenteaza
instalatiile de tratare prin distilare a fluidelor uzate, in care se realizeaza amestecul/
omogenizarea acestora;

c) namolul — care se regaseste la baza ambalajelor, este scos prin procedee mecanice si
este stocat in ambalaje adecvate, urmand a fi utilizat in procesul de amestecare/omogenizare si
livrat in vederea valorificarii cu societati autorizate.

Procesul de decantare naturala a fluidelor uzate periculoase se realizeaza in ambalajele
in care au fost preluate.

Cantitatile procesate prin acest procedeu de tratare sunt de maxim 18 tone/zi.

B. Distilarea termica a fluidelor uzate periculoase

Fazele procesului de distilare termica sunt urmatoarele :

-stabilirea necesarului de alimentare a instalatiei cu deseuri lichide periculoase;

-analiza fisei de omologare, in care unde sunt specificati compusii chimici si modalitatea
de tratare acceptata pe amplasament;

-realizarea unui test de laborator pentru a verifica compatibilitatea deseurilor lichide
periculoase cu care urmeaza a se face alimentarea rezervoarelor de stocare; rezultatele se trec
in registru, iar mostrele se pastreaza pana la incheierea intregului ciclu de distilare;

-transvazarea lichidelor din ambalajele folosite la stocare in rezervoarele de alimentare
aferente instalatiilor de distilare;

-pomparea prin sistem automat a lichidelor periculoase in vederea distilarii si preluarea
deseurilor lichide periculoase de catre cele doua unitati de distilare existente pe amplasament;
instalatiile sunt automatizate, pot functiona concomitent sau alternativ, in functie de volumul ce
se doreste a fi tratat;

-masurarea parametrilor de pH in timpul functionarii si notarea lor in registrul aferent
instalatiilor de distilare;

- in urma procesului de distilare se obtin urmatoarele fractii:

* apa (distilatul, componentul usor volatil) — este stocata intr-unul din compartimentele
rezervorului de polstif, cu volumul total de 20 mc, dupa care este pompata in statia de
neutralizare/preepurare in vederea verificarii indicatorilor de calitate si corectarii lor, daca este
cazul; apa care indeplineste conditiile de evacuare intr-o statie de epurare se reintoarce in al
doilea compartiment al rezervorului din plastic cu capacitatea de 20 mc si/sau in al doilea
rezervor metalic cu capacitatea de 15 mc; apa preepurata este transportata cu mijloace progrii
(cu cisterne/cu autoutilitara in cuburi IBC cu volumul de 1 mc) sau inchiriate catre operatori
autorizati, in vederea epurarii;

« concentratul (reziduul rezultat din distilare gi care contine componentul greu volatil) -
amestecul de hidrocarburi/solventi/detergenti/apa, care ramane in urma distilarii este supus
operatiilor de decantare naturala, filtrare si este livrat in vederea valorificarii cu societati
autorizate, sau este supus operatiilor de amestecare/omogenizare, dupa care este livrat in
vederea valorificarii cu societati autorizate; ambalajele folosite la stocare sunt: ambalaje metalice
cu capacitatea de 0,2 mc, cuburi IBC cu capacitatea de 1 mc sau cisterne auto.

Capacitatea totala de distilare termica prin cele doua unitati este de 9,6 to/zi deseuri
lichide, in regim de functionare de 24 ore.

C. Colectarea si neutralizarea solutiilor apoase periculoase provenite din procesele
tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice, in instalatia de
neutralizare/preepurare

Fazele procesului de neutralizare a solutiilor apoase sunt urmatoarele:
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-colectarea solutiilor uzate de la clientii generatori in ambalajele originale sau in ambalaje puse
la dispozitie de societate, tinandu-se cont de caracteristicile fiecarui deseu,

-stocarea preliminara pe amplasament in zonele special destinate, dupa studierea fisei de
omologare, a fisei tehnice de securitate sau a buletinului de analiza;

-efectuarea testului de reactivitate, consemnarea rezultatelor in registrul de analize si informarea
operatorului instalatiei cu privire la raportul de substante care trebuie adaugate, in vederea
obtinerii caracterului neutru al solutiilor uzate;

-alimentarea automata a instalatiei cu substantele de neutralizare si cu solutiile uzate (prin
pomparea acestora din ambalajul de stocare); amestecarea celor doua componente prin
barbotare cu aer pana la omogenizare, transvazarea amestecului in bazinul de decantare si
floculare unde se realizeaza linistirea amestecului cu obtinerea a doua fractii: lichida si namot,
-partea lichida este transvazata in ambalaje de stocare de tip cub IBC, urmand sa fie supusa
urmatoarelor operatii:

stratare pe amplasament prin: amestecare/omogenizare cu alte lichide compatibile si distilare
termica;

samestecare/omogenizare cu alte deseuri compatibile si livrarea in vederea valorificarii/eliminarii
cu societati autorizate, dupa caz;

-partea solida — namolul - rezultata este transvazata prin pompare in ambalajele societatii, este
supusa procesului de amestecare/omogenizare cu alte deseuri compatibile si este livrata in
vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate, dupa caz.

Capacitatea totala de neutralizare a solutiilor apoase uzate provenite din procesele
tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice este de 1 mc/h la un regim de functionare
de 8 ore = 8 mc/zi .

Caracteristicile instalatiilor de tratarea prin distilare termica a fluidelor industriale uzate si
cele ale instalatiei de neutralizare/preepurare, pentru activitatile descrise la punctul B si C:
Instalatia pentru tratarea prin distilare termica a fluidelor uzate industriale E6000 :
Capacitatea: 250 /ora;
Capacitatea maxima de procesare: 6 tone/zi;
Structura: - valva pneumatica pentru alimentare;
- valva pneumatica pentru evacuare,
- evaporator in vid cu pompa de caldura;
- circuit generare vid alcatuit din: - pompa centrifuga;
- gjector;
- rezervor strangere distilat cu serpentina de racire
Caracteristici:
- Temperatura de evaporare: 35 grade Celsius
- Temperatura debit apa distilata: 28 grade Celsius
- Consum specific de energie: 166 wh/t
- Putere motor compresor instalat: 51 kw
- Consum efectiv de energie electrica: 58 kw/h
- Consum efectiv de aer comprimat: 5 I/mins
- Nivel de zgomot la distanta de 1 m: < 50 dBa
- Dimensiuni (Lx | x 7): 3000x1800x2700 mm
Instalatia pentru tratarea prin distilare termica a fluidelor uzate industriale DESTIMAT LE
150:
Capacitatea: 150 l/ora;
Capacitatea maxima de procesare: 3,6 tone/zi;
Structura: - pre-incalzitor pentru alimentarea cu apa;
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- schimbator de caldura tubular in forma de U, tip contra-flux ce garanteaza transfer
continuu de caldura reziduala de la apa rezultata din distilare folosita la sursa de alimentare;
- sistem automat de evacuare a apei distilate ce alimenteaza direct rezervorul tampon;
- sistem de evacuare automata a concentratului;
- sistem de control complet automat cu PLC.
Caracteristici: - Temperatura de evaporare: 87 grade Celsius
- Temperatura debit apa distitata: aproximativ 44-55 grade
- Consum specific de energie: Aproximativ 70 Wh/l
- Putere motor compresor instalat: 15,0 kW
- Consum efectiv de energie electrica: 17,5 kW/h
- Consum efectiv de aer comprimat: 5 I/mins
- Nivel de zgomot la distanta de 1 m: Aproximativ < 50 dBa
- Dimensiuni {Lx | x 7): 2300x1200x2670 mm
Capacitatea totala de distilare termica prin cele doua unitati este de 9.6 to/zi deseuri lichide, in
regim de functionare de 24 ore. |
Distilarea prin cele doua instalatii se realizeaza in vid, in sistem inchis, fara emisii de noxe
spre exterior.
Instalatia de neutralizare/preepurare: are capacitatea de procesare de 1mc/h, si functioneaza
8 h/zi.
Caracteristici: - Interval de masurare pH : 0 ... 14 pH;
- Precizia de masurare : + 1%;
- Parametrii calitativi ai apei rezultate: conform NTPA 002/2002
- Consum efectiv de energie: 5 kW/h;
- Consum efectiv de aer comprimat: 5 I/min.

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,
punctul 5.1. litera ¢c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentarii pentru oricare dintre
celelalte activitati prevazute la acest subpunct gi la pct. 5.2:

D. Omogenizarea/amestecarea deseurilor periculoase: consta in mixarea de deseuri
compatibile si stabile, fara reactivitate intre ele si obtinerea unui deseu nou, cu parametri fizici si
chimici care sa permita acceptarea de catre un operator final autorizat in vederea valorificarii sau
eliminarii, dupa caz.

Fazele procesului de omogenizare/amestecare a deseurilor periculoase sunt urmatoarele:
-stabilirea cantitatii ce urmeaza a fi procesata;

-analiza fisei de omologare, in care sunt specificati compusii chimici si modalitatea de tratare
acceptata pe amplasament;

-realizarea unui test in laboratoru! propriu pentru verificarea compatibilitatii intre deseuri;
rezultatele se trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la confirmarea valorificarii/eliminarii;
- omogenizarea/amestecarea deseurilor periculoase lichide, semilichide sau pastoase, prin
procedee mecanice (mixare), manuale, prin cadere libera sau transvazare cu ajutorul pompelor
in containere metalice de tip ,abroll” cu volumul intre 12 mc — 40 mc, in conainere tip IBC cu
capacitatea de 1 mc, sau in cele 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 27 mc fiecare, dupa
caz;

-prefevarea mostrelor deseului omogenizat, care se pastreaza pana la confirmarea executiei
operatiei finale de valorificare/eliminare;

- deseu! omogenizat aflat in stare fluida poare fi tratat in instalatiile de distilare termica existente
pe amplasament, sau este expediat in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate;
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- deseul omogenizat aflat in stare pastoasa sau semilichida este expediat in vederea valorificarii
cu societati autorizate, sau este neutralizat cu substante sau preparate aicaline (ex. var, hidroxid
de sodiu) si expediat in vederea eliminarii.

Capacitatea de omogenizare/amestecare a deseurilor periculoase desfasurata pe
amplasament este de 60 tone/zi deseuri pastoase sau semilichide si 14 t/zi deseuri periculoase
fluide.

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,
punctul 5.1. litera d) reambalare anterior prezentérii pentru oricare dintre celelalte activitati
prevézute la acest subpunct gi la pct. 5.2

E. Reambalarea deseurilor periculoase se aplica deseurilor periculoase care au fost supuse
operatiei de omogenizare/amestecare precum si deseurilor periculoase pentru care ambalajul nu
prezinta siguranta la stocare, manipulare si transport, sau ambalajul initial nu este acceptat de
operatorul final pentru valorificare/eliminare, sau deseul este livrat in ambalaje mici si trebuie
reambalat in ambalaje mai mari sau vrac, cu respectarea compatibilitatii acestora.

Pentru reambalare sunt folosite containere metalice de tip ,abroll” cu volumul intre 12 mc
— 40 me, cuburi IBC cu capacitatea de 0,6 mc — 1 mc, butoaie metalice/plastic cu volumul de 200
|, saci ,big-bag" si ambalaje mici de plastic.

Capacitatea de reambalare a deseurilor periculoase desfasurata pe amplasament este de
74 tone/zi.

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,
punctul 5.5, Depozitarea temporard a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pet.
5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 §i 5.6, cu o capacitate totala
de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate,
inaintea colectarir.

F. Stocarea temporara a deseurilor periculoase: se desfasoara pe zonele amplasamentului,
definite prin planul de stocare si repartizare, pe platforma betonata sau in magazii, tinandu-se
cont de natura deseurilor, caracteristicile fizico-chimice si starea de agregare, compatibilitate si
riscul de reactivitate, precum si in functie de materialele de interventie in caz de incendiu.
Fazele procesului de stocare temporara a deseurilor periculoase sunt urmatoarele:
- identificarea deseurilor si stabilirea conditiilor de stocare si tratare in urma studiului buletinului
de analiza sau a fisei de siguranta a deseului;
- intocmirea fisei de omologare a fiecarui deseu periculos cu date privind compozitia deseului,
modul de stocare/tratare/valorificare;
- receptia pe amplasament a deseurilor periculoase, dupa verificarea vizuala si informala a
respectarii conditiitor de acceptare la stocare (deseul corespunde cu documentele insotitoare
(aviz, formulare de expeditie-transport), ambalajele folosite nu prezinta riscuri la
manipulare/stocare si sunt etichetate corespunzator) si a fisei de omologare;
- prelevarea unei mostre pentru fiecare cod de deseu periculos;
- dupa cantarirea si inregistrarea in fisa de evidenta, deseurile sunt stocate temporar conform
planului de repartizare si a planului de stocare;
- zonele de stocare sunt etichetate cu grupa de deseuri ce se accepta pe acea suprafata si
materialele de interventie in caz de incendiu; zonele sunt inspectate zilnic vizual;
- prin inspectia zilnica se urmaresc urmatoarele aspecte:

- integritatea ambalajelor, gradul de imbatranire sau de siguranta la stocare a acestora,
integritatea etichetelor;

- existenta scurgerilor accidentale;
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- stabilitatea rafturilor metalice.
Capacitatea totala de stocare temporara a deseurilor periculoase este 2254t.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

RAPORT ANUAL DE MEDIU

2018

Denumirea procesului

Descrierea procesului gi a
etapelor / fazelor

Instalatii / Echipamente /
Parametri specifici de operare

tratare fizica fluide uzate
{decantare naturala)

colectare in containere/cuburi
IBC, stocare pe amplasament

containere/cuburi IBC, ambalaje
metalice pompe

tratare fizica fluide uzate
(distilare termica)

stocare fluide uzate in
rezervoare metalice; filtrare;
pompare fluid filtrat in instalatia
de distilare; distilarea la
temperatura de 87 grade
Celsius

- instalatia de distilare termica a
fluidelor uzate cu capacitatea de
procesare de 150 I/h, respectiv
3,6 Vzi

tratare fizica fluide uzate
(distilare termica)

stocare fluide uzate in
rezervoare metalice; filtrare;
pompare fluid filtrat in instalatia
de distilare; distilarea la
temperatura de 35 grade
Celsius

- instalatia de distilare termica a

fluidelor uzate cu capacitatea de
procesare de 250 I/h, respectiv 6
t/zi

tratare fizica fluide uzate
(distilare termica)

stocare fluide uzate, stocare
distilat si stocare concentrat

2 cuburi IBC cu capacitatea de 1
mc fiecare, 2 bazine metalice cu
capacitatea de 3,75 mc fiecare si
2 rezervoare metalice cu
capacitatea de 27 mc fiecare
pentru stocarea fluidelor uzate;
filtru coalescent, 2 cuburi IBC
pentru stocarea concentratului cu
capacitarea de 1 mc fiecare ;2
cuburi IBC pentru stocarea
distilatului (apa) cu capacitatea de
1 mc fiecare si un compartiment al
rezervorului din plastic, care are
capacitatea totala de 20 mc ;

tratare fizica fluide uzate
(distilare termica)

tratarea distilatului (apa)
pentru aducerea in parametrii
de epurare

instalatie de
neutralizare/preepurare cu
capacitatea de 1 mc/h

tratare chimica solutii apoase

alimentarea instalatie,
barbotare, floculare,
decantare, transvazare fractie
lichida si solida in ambalaje
specifice

instalatie de
neutralizare/preepurare cu
capacitatea de 1 mc/h

amestecare/omogenizare

identificarea deseurilor,
separarea, transvazare,
omogenizarea, verificarea
compozitiei amestecului,
ambalarea amestecului,
livrarea in vederea
distilarii/valorificarii/eliminarii,
dupa caz

2 mixere , recipienti metalici,
containere, ambalaje de plastic de
tip IBC, cantar, transpalet, pompe
, stivuitor, scule de mana, greifer,
buldoexcavator, betoniera,
generator electric, compresor, etc.

reambalare

reambalarea deseurilor in
recipienti care sa prezinte
siguranta sau care sunt
acceptati de operatorul final

recipienti metalici, containere,
ambalaje de plastic de tip IBC,
cantar, transpalet, pompe ,
stivuitor, scule de mana, greifer,
buldoexcavator, generator
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electric, compresor, etc.
stocare temporara deseuri verificare documente de platforma betonata, cladiri,
periculoase intrare, receptie, prelevare magazii, rafturi metalice,
mostre, repartizare pe containere metalice si tip "abroll”,
amplasament recipienti metalici, recipienti de
plastic tip IBC, transpalet, cantar,
stivuitor

8.2.2. Activitati conexe
Activitati desfasurate pe amplasament care nu intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind
emisiile industriale :

A. Colectarea de la persoane fizice si juridice, cu stocare preliminara a deseurilor
nepericuloase se face vrac sau in saci de rafie de diferite dimensiuni, saci de plastic sau big-
bags, ambalaje de plastic, metal, hartie sau materiale compozite; stocarea se face pe platforma
betonata, in spatii acoperite sau deschise, dupa caz, in saci big-bag, containere de tip abroll
acoperite cu prelata, saci de rafie/plastic, ambalaje de plastic/metal/materiale compozite/hartie,
dupa caz.

Capacitatea de stocare preliminara a deseurilor nepericuloase este de 400 tone.

B Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor de echipamente electrice si
electronice si valorificarea lor — valorificare finala:

Operatiunea se efectueaza in spatiu acoperit si inchis, pe categorii de deseuri.

Valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice consta in operatiuni de
demontare manuala (utilizand scule de mana) si indepartare a componentelor de plastic, lemn, a
cablurilor electrice, elementelor metalice, a motoarelor, sticlei, cauciucului, etc., care devin fractii
ce sunt stocate separat in ambalaje corespunzatoare si in spatii special amenajate, in functie de
natura si gradul lor de periculozitate. Fractiile obtinute sunt livrate catre societati autorizate.

Deseurile de echipamente electrice si electronice cu continut de substante periculoase de
cloroflorcarburi, HCFC, HFC, monitoarele cu tub catodic si alte deseuri pentru a caror tratare
sunt necesare dotari speciale sunt valorificate sau eliminate prin intermediul altor societati
autorizate.

Capacitatea de valorificare pe amplasament (demontare, sortare si stocare pe categorii)
estimata este de maxim 0,3 tone/zi.

C Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor nepericuloase si periculoase si
aplicarea operatiunilor de: selectare, sortare/separare, compactare, demontare, debitare si
alte operatiuni de pregatire in vederea valorificarii/eliminarii cu societati autorizate sau in
vederea reutilizarii:

Aceste operatiuni sunt executate in cadrul societatii inainte de eliminarea sau valorificarea
finala cu societati autorizate, respectiv:

Selectarea, sortarea si separarea deseurilor: consta in identificarea deseurilor in functie de
natura lor, compozitia chimica, starea de agregare, sortarea lor pe categorii, separarea in mai
multe fractii si stocarea temporara pe amplasament in spatii special destinate, betonate.

Compactarea: se aplica deseurilor care necesita o reducere a volumului, pentru ca transportul
sa se realizeze in conditii mai bune sau cand operatorul final 0 impune; operatia se realizeaza cu
ajutorul preselor de balotat sau presscontainere.

Demontarea si debitarea: operatiunile se efectueaza pentru deseurile periculoase si
nepericuloase a caror dimensiuni nu sunt acceptate de valorificatorul final in procesul de ardere
sau maruntire si pentru deseuri cu volume si dimensiuni mari, care nu prezinta siguranta la
stocare, manipulare si transport; aceste operatiuni sunt realizate cu ajutorul sculelor mecanice.
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Alte operatiuni de pregatire a deseurilor:
a. pregatirea deseurilor solide contaminate: consta in curatirea prin stergere/radere cu
lavete/spaclu sau prin imersie in solutie de degresare (apa+detergenti) si se aplica pentru
deseurile care prezinta urme la exterior/interior de lichide sau de substante pastoase.
b. pregatirea deseurilor lichide nepericuloase: consta in sedimentarea naturala a amestecului,
urmata de transvazarea prin pompare dintr-un ambalaj in altul, pentru a se obtine o separare a
fractiilor existente.
c. pregatirea uleiurilor auto sau industriale si a uleiurilor si grasimilor comestibile: se aplica
uleiurilor de motor, de ungere sau hidraulice, uleiurilor industriale, uleiurilor si grasimilor
comestibile, cat si concentratelor rezultate din sedimentarea naturala a emulsiilor sau rezultate
din instalatia de tratare a fluidelor uzate si consta in: identificarea deseurilor, separarea fata de
alte tipuri de deseuri, daca este cazul, decantarea naturala cu obtinerea celor 2 fractii: deseu de
ulei si sedimente.

Deseul de ulei este stocat intr-un recipient IBC cu capacitatea de 1mc, este trecut prin
filtrul metalic al dispozitivului ce realizeaza separarea mecanica a partilor solide si lichide. In
urma acestei operatiuni se obtin 2 fractii: ulei uzat fara impuritati si solutie apoasa cu continut de
hidrocarburi sau grasimi, care sunt stocate in cate un recipient IBC cu capacitatea de 1 mc
fiecare. Fractia de ulei uzat este predata in vederea valorificarii cu societati autorizate, iar solutia
apoasa cu continut de hidrocarburi sau grasimi este la randul ei tratata in instalatia de tratare a
fluidelor uzate, aflata in dotare sau este livrata in vederea valorificarii cu societati autorizate.

Sedimentele decantate sunt scoase din ambalaje prin procedee mecanice si sunt stocate
in ambalaje adecvate, in spatiul de operare, in vederea folosirii acestora in procesul de
amestecare/omogenizare si obtinerea de amestecuri combustile.

d. pregatirea ambalajelor cu continut de substante pastoase sau solide periculoase si
nepericuloase : se realizeaza prin operatii de curatire a ambalajului prin stergere/radere cu
lavete/spaclu, sau prin imersie in solutie de degresare (un amestec de apa cu detergent). Apele
uzate rezultate din procesul de spalare pot fi tratate prin aplicarea operatiunilor de
amestecare/omogenizare, prin distilare sau pot fi livrate unei societati autorizate in vederea
valorificaril. Ambalajele vor fi reutilizate pentru reambalare sau vor fi livrate in vederea valorificarii
cu societati autorizate.

e. pregatirea instalatiilor, utilajelor, rezervoarelor de stocare pentru reutilizare, reciclare sau
valorificare cu societati autorizate: se realizeaza prin aplicarea operatiilor de curatare prin
stergere/radere cu lavete/spaclu, sau spalare cu jet de solutie pentru degresare (un amestec de
apa cu detergent), dupa caz si se aplica pentru instalatii care provin din flux tehnologic (ex.
instalatii de tratare galvanica, termica sau acoperire de suprafata care au in componenta tevi din
plastic sau metal, robineti, conducte, etc.), utilaje reprezentate de echipamente tehnice care in
timpul utilizarii au intrat in contact cu substante periculoase (ex. prese industriale, instalatii de
vopsit, etc.) sau rezervoare de stocare cu volume diferite folosite pentru stocare lichide, inclusiv
lichide cu continut de substante periculoase (ex. detergenti, solutii galvanice, produse petroliere,
etc.).

In urma desfasurarii procesului de pregatire a instalatiilor, utilajelor, rezervoarelor de stocare
pentru reutilizare, reciclare sau valorificare cu societati autorizate rezulta:

-deseuri de absorbanti, care sunt valorificate cu societati autorizate;

-deseuri solide sau pastoase care sunt folosite in procesul de amestecare/omogenizare
desfasurat pe amplasament;

- ape uzate rezuiltate din procesul de spalare, care sunt tratate prin aplicarea operatiunilor
de amestecare/omogenizare sau distilare, dupa caz;

- deseuri solide (parti componente deteriorare: metale feroase sau neferoase, plastic,
cabluri electrice, lemn, etc), care sunt valorificate cu societati autorizate;
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- Instalatiile, utilajele sau rezervoarele, care pot fi reutilizate pe amplasament/de terti sau
pot fi valorificate cu societati autorizate.

Capacitatea de valorificare a deseurilor nepericuloase pe amplasament, prin operatiunile
mentionate este de maxim 60 tone/zi.

Capacitatea de valorificare a deseurilor periculoase pe amplasament, prin operatiunile
mentionate este de maxim 9 tone/zi.

D. Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor de filtre metalice si elemente
filtrante contaminate cu substante periculoase si valorificarea lor —~ valorificare finala:
consta in colectarea deseurilor de la persoane fizice/juridice, selectarea lor pe dimensiuni sau
tipuri, prinderea deseului in dispozitiv, decuparea carcaselor metalice sau de plastic, separarea
partii metalice de elementul filtrant, astfel se obtine:

- partea metalica sau plastic este curatata prin spalare cu apa si detergent sau folosirea
de produse textile absorbante si este stocata in recipienti metalici sau plastic si livrata catre un
valorificator;

- elementele filtrante sunt presate sau lasate un timp la scurs pentru recuperarea uleiului
uzat, dupa care sunt ambalate in saci de plastic si apoi in saci de rafie si sunt livrate catre un
valorificator;

- uleiul uzat este stocat in recipienti metalici si este valorificat cu societati autorizate.

Capacitatea de valorificare a filtrelor metalice si a elementelor filtrante pe amplasament
este de maxim 2 tone/zi.

E. Colectarea de la persoane fizice si juridice a recipientilor sub presiune si valorificarea
lor— valorificare finala: consta in colectarea recipientilor sub presiune de la persoane fizice sau
juridice (cu exceptia recipentilor care contin substante explozibile), fixarea ambalajului in
dispozitiv, perforarea lui, scurgerea controlata a lichidului in recipientul de colectare, care este
prevazut cu un sistem de filtrare a emisiilor prin folosirea de carbune activ. In urma acestei
operatiuni sunt obtinute 2 fractii: recipientii metalici care sunt balotati si livrati spre valorificare cu
societati autorizate si amestecul de fluide care este stocat in recipienti metalici si poate fi tratat in
instalatiile de distilare fluide sau poate fi livrat spre valorificare cu societati autorizate.

Capacitatea de valorificare a recipientilor sub presiune pe amplasament, este de maxim 1
tona/zi.

F. Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor nepericuloase si aplicarea
operatiunilor de reambalare si amestecare/omogenizare, in vederea valorificarii/eliminarii
cu societati autorizate: consta in mixarea de deseuri compatibile si stabile, fara reactivitate
intre ele si obtinerea unui deseu nou, cu parametri fizici si chimici care sa permita acceptarea de
catre un operator final autorizat in valorificare sau eliminare.

Fazele procesului de amestecare/omogenizare sunt urmatoarele:

-stabilirea cantitatii ce urmeaza a fi procesata;

-analiza fisei de omologare, in care sunt specificati compusii chimici si modalitatea de tratare
acceptata pe amplasament;

-realizarea unui test in laboratorul propriu pentru verificarea compabilitatii intre deseuri;
rezultatele se trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la confirmarea valorificarii/eliminarii;
-reambalarealtransvazarea deseurilor din ambalajele folosite la stocare in ambalajele in care
urmeaza a se face amestecarea /omogenizarea; operatia se poate face cu pompe sau
mecanizat, cu stivuitor sau ailte mijloace de incarcat;

-amestecarea/omogenizarea deseurilor prin procedee mecanice - mixare cu mixere electrice sau
procedee manuale - prin cadere libera/transvazare in containere metalice tip ,abroll”, cuburi IBC;
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-prelevare mostra deseului omogenizat, care se pastreaza pana la confirmarea executiei
operatiei finale de valorificare sau eliminare, dupa caz;

Capacitatea de valorificare a deseurilor nepericuloase prin activitati de reambalare,
amestecare/omogenizare desfasurate pe amplasament este de maxim 40 tone/zi.

G. Colectarea de la persoane fizice si juridice a fluidelor industriale uzate nepericuloase si
tratarea lor prin operatiuni de separare/decantare, transvazare, amestecare/omogenizare,
distilare termica si reambalare:

In cazut deseurilor nepericuloase procedura de lucru consta in:
-golirea si curatarea de fluidele periculoase a rezervoarelor si a tuturor bazinelor ce alimenteaza
instalatiile de distilare;
-stabilirea necesarului de alimentare a instalatiei cu deseuri lichide nepericuloase;
analiza fisei de omologare, in care unde sunt specificati compusii chimici si modalitatea de
tratare acceptata pe amplasament;
-realizarea unui test de laborator pentru a verifica compatibilitatea deseurilor lichide
nepericuloase cu care urmeaza a se face alimentarea rezervoarelor de stocare; rezultatele se
trec in registru, iar mostrele se pastreaza pana la incheierea intregului cidu de distilare;
-transvazarea lichidelor din ambalajele folosite la stocare in rezervoarele de alimentare aferente
instalatiilor de distilare;
-preluarea deseurilor lichide nepericuloase prin pompare, de catre cele doua unitati de distilare
existente pe amplasament; instalatiile sunt automatizate, pot functiona concomitent sau
alternativ, in functie de volumul ce se doreste a fi tratat;
-masurarea parametrilor de pH in timpul functionarii si notarea lor in registrul aferent instalatiilor
de distilare;
- in urma procesului de distilare se obtin urmatoarele fractii: apa (distitatul, componentul usor
volatil) si concentratul (reziduul rezultat din distilare si care contine componentul greu volatil),
care sunt supuse acelorasi operatii descrise anterior la capitolul 8.2. B.

Capacitatea totala de distilare termica prin cele doua unitati este de 9,6 to/zi deseuri
lichide, in regim de functionare de 24 ore.

H. Colectarea si neutralizarea solutiilor apoase nepericuloase provenite din procesele
tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice, in instalatia de
neutralizare/preepurare

In cazul solutiilor apoase nepericuloase procedura de lucru consta in:
-golirea si curatarea rezervoarelor si a tuturor bazinelor ce alimenteaza instalatia de neutralizare;
- aplicarea operatiunilor mentionate la Cap. 8.2. C

Capacitatea totala de neutralizare a solutiilor apoase nepericuloase uzate provenite din
procesele tehnologice de degresare-fosfatare suprafete metalice este de 1 mc/h la un regim de
functionare de 8 ore = 8 mc/zi.

Solutiile apoase nepericuloase uzate provenite din procesele tehnologice de degresare-
fosfatare suprafete metalice sunt neutralizate

l. Colectarea de la persoane fizice si juridice a deseurilor de lemn si valorificarea lor
energetica — valorificare finala: consta in colectarea deseurilor de lemn, sortarea lor pe
categorii (ex. deseuri din exploatarea forestiera, rumegus, talag, agchii, resturi de scandura si
furnir, ambalaje de lemn) si utilizarea lor in centrala termica proprie, in vederea incalzirii spatiilor
existente pe amplasament.

-cenusa rezultata in urma arderii deseurilor de lemn in centrala termica proprie este colectata in
saci de tip big-bag si este folosita in procesul de amestecare/omogenizare desfasurat pe
amplasament.
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9. IMPACTUL ACTIVITATII ASUPRA MEDIULUI

9.1. Managementul situatiilor de urgenta. Masuri de prevenire.

Au fost luate masuri de prevenire a impactului asupra mediului in special prin recurgerea la
cele mai bune tehnici disponibile, conducte etanse, platforma betonata, prin care se asigura ca nicio
poluare nu va fi cauzata. Materialele din care au fost realizate instalatiile de distilare si instalatia de
neutralizare/preepurare pot fi reciclate sau valorificate cu societati autorizate.

Instalatiile de distilare termica utilizate pe amplasament folosesc proceduri de tratare in vid,
iar instalatia de neutralizare functioneaza in circuit inchis.

Din specificatiile tehnice ale instalatiilor reiese ca zgomotul produs la distanta de 1 m este la
o valoare de pana la 50 dBA. In procesul de functionare nu se dezvolta vibratii. Instalatiile suni
complet automatizate si sunt prevazute cu un program de control, care opreste automat instalatia
atunci cand se depasesc parametrii normali de functionare.

Consumul de energie este redus deoarece :

- deseurile de fluide uzate se trateaza in instalatiile de distilare cu circuit inchis, sub vid, fara
emisii in aer, fara consum de apa si fara generare de alte tipuri de deseuri din procesul tehnologic;

- deseurile semilichide, pastoase sau solide sunt tratate manual, prin mixare, in mod
controlat si discontinuu.

Instalatiile de distilare sunt prevazute cu sistem automat de oprire cu alarma si in conditii
anormale de functionare se opreste automat sistemul de alimentare, neexistand riscul de supraplin.
Pe fluxul tehnologic sunt montate sonde de nivel, care pot sesiza orice defectiune aparuta in sistem
la un moment dat.

Programul de mentenanta a amplasamentului include lucrari planificate de intretinere si
curatenie a cladirilor, utilajelor, rezervoarelor, platformei betonate si a spatiilor verzi.

Planul de inspectie a amplasamentului include verificari programate a cladirilor, utilajelor,
rezervoarelor, platformei betonate si a spatiilor verzi.

Intreaga activitate de pe amplasament se desfasoara pe suprafete betonate, platforma de
stocare a deseurilor colectate este construita cu grosimea de 30 cm, astfel incat sa nu apara fisuri
cu risc de contaminare a solului si panzei freatice. Intreaga suprafata betonata este limitata cu
borduri de retentie si canale de captare a eventualelor scurgeri accidentale.

Procedura de inspectie zilnica implementata pe amplasament include verificarea zilnica a
rezervoarelor, bazinelor de alimentare si stocare si a bazinului de retentie.

Pe amplasament exista 4 sisteme de drenare a apelor:

- apele pluviale conventional curate de pe acoperis sunt colectate prin scocuri si burlane si
sunt evacuate liber la nivelul solului in zona verde a amplasamentului;

- apele pluviale de pe amplasament posibil impurificate sunt captate de reteaua perimetrala a
suprafetei betonate si sunt conduse catre bazinul de retentie cu capacitatea de 35 mc;

— apele rezultate in urma procesului de distilare si neutralizare sunt colectate separat intr-un
bazin din plastic bicompartimentat cu capacitatea de 20 mc;

- apele menajere provenite de la grupurile sanitare si vestiare sunt colectate de o retea
exterioara de canalizare realizata din tuburi PVC-KG si sunt descarcate intr-un bazin betonat
vidanjabil subteran, cu capacitatea de 8 mc, construit cu radierul si peretii laterali betonati si
hidroizolati, prevazut cu capac pentru vizitare/vidanjare,

Pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale de deseuri lichide in interiorul spatiului
de stocare si tratare din Cladirea nr. 1 sunt montate 2 sifoane de pardoseala, care sunt conectate la
un bazin executat cu radierul si peretii laterali betonati, tricompartimentat si capacitatea de stocare
de 50 mc..

16



SC RIAN CONSULT SRL

Amplasament Sercaia, str. Oltului nr. 253C

RAPORT ANUAL DE MEDIU

9.2. Date de monitorizare a factorilor de mediu

Monitorizarea apei tehnologice

In anul de raportare, instalatiile de distilare termica si instalatia de neutralizare/preepurare

nu au functionat.

Monitorizarea panzei freatice
Controlul calitatii apei subterane se realizeaza semestrial conform Autorizatiei de

gospodarire a apelor nr. 10/10.02.2017, din cele 2 foraje de monitorizare, pentru indicatorii de

calitate mentionati in tabelul urmator:

2018

Indicator de calitate

Rezultate obtinute

Foraj 1 Foraj 2
Semestrul 1 Semestrul 2 | Semestrul 1 | Semestrul 2
H 7.3 6.6 7.5 6.5
Materii in suspensie 14 mg/L 12 mg/L 16.6 mg/L 10.8 mg/L
CCOCr <30 mg/L 83.87 mg/L <30 mg/L <30 mg/L
CBOS 10.10 mg/L  28.47 mg/L 5.61 mg/L 0.41 mg/L
IAzot amoniacal 0.3133 mg N- 10.6905 mg N- 1.6053 mg N- {0.669 mg N-
NH4/L INH4/L NH4/L NH4/L
Azot amoniacal 0.4036 mg 0.8894 mg 2.0676 mg 0.8617 mg
INH4/L INH4/L NH4/L NH4/L
Azotiti N-NO2 0.082 mg N-  10.0129 mg 0.183 mg N-  [0.0127 mg N-
NO2/L IN-NO2/L INO2/L NO2/L
Azotiti NO2 0.2698 mg 0.0424 mg 0.6021 mg 0.0418 mg
NO2/L NO2/L NO2/L NO2/L
Azotati N-NO3 0.2459 mg N- {1.0438 mg N-  0.3196 mg N- |0.6668 mg N-
NO3/L NO3/L INO3/L NO3/L
IAzotati NO3 1.0879 mg 4.6185 mg 1.4143 mg 2.9506 mg
NO3/L INO3/L INO3/L NO3/L
Fosfor total Pt 0.7068 mg P/L 0.1298 mg P/L._[0.2712 mg P/L [0.0938 mg P/L
Fosfor total PO4° 2.1674 PO4%/L 10.398 PO4* /L [0.8316 PO4*/L [0.2876 PO4*/L
Fier total 0.088 mg/L.  <0.05 mg/L 0.110 mg/L  [<0.05 mg/L
Zinc <0.05mg/L  <0.05 mg/L 0.052 mg/LL  <0.05 mg/L
Nichel <0.1 mg/L <0.1 mg/L <0.1 mg/L <0.1 mg/L
Crom total <0.5 mg/L <0.5 mg/L. 1<0.5 mg/L <0.5 mg/L
Plumb <0.2 mg/L <0.2 mg/L <0.2 mg/L <0.2 mg/L
Cadmiu <0.02 mg/L  <0.02 mg/L <0.02 mg/L.  <0.02 mg/L
Fenoli - - - -
Cianuri totale <0.05mg/L | <0.05 mg/L |
Produse petroliere - - - -
Reziduu filtrabil la 105°C 426 mg/L 256 mg/L 488 mg/L 236 mg/L
Substante extractibile <20 mg/dm* K20 mg/dm® <20 mg/dm’ <20 mg/dm’
Cupru - <0.05 mg/L - <0.05 mg/L
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Amplasament Sercaia, str. Oltului nr. 2563C

9.3. Gestiunea deseurilor
In cadrul activitatii desfasurate pe amplasament materiile prime sunt constituite de deseurile

colectate si tratate. Societatea urmareste in permanenta sa imbunatateasca tehnicile de tratare si
sa respecte prevederile Lg. nr. 211/2011 privind ierarhia deseurilor. In procesul de neutralizare a
solutiilor apoase rezultate din procesul de degresare-fosfatare, societatea substituie necesarul de
substante chimice prin utilizarea unor deseuri cu caracter bazic sau acid, dupa caz. Procedeul se
aplica doar dupa analiza fisei de omologare si testarea in laborator. Deseurile de detergent se

folosesc la intretinerea curateniei pe amplasament.

Deseuri generate:

g
g =1
. = . 2 | Denumire operator
Cod deseu Denumire degeu Sursd generatoare -é UM | Operatiune °8’_ autorizat
o T
o
Q
16 10 01" | Deseuri lichide apoase cu Ecologizare bazin  {3000| kg | Eliminare | D9 [SC GENTOIL SRL
continut de substante retentie ape posibil PRAHOVA
periculoase impurificate
1502 02* Absorbanti, materiale Personalul angajat si | 104 | Kg | Valorificare | R1 |SC CRH CIMENT
filtrante (inclusiv filtre de | activitatea desfasurata ROMANIA SA
ulei fara alta specificatie), pe amplasament HOGHIZ
materiale de lustruire,
imbracaminte de protectie
contaminata cu substante
periculoase
200301 Deseuri municipale personalul angajat 96 | kg | Eliminare | D5 SC RURAL SAL SRL
amestecate

9.4. Gestiunea substantelor si preparatelor chimice PERICULOASE
Achizitionarea si stocarea substantelor chimice se realizeaza in conformitate cu prevederile
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.
In anul de raportare nu s-au achizitionat substante chimice.

9.5. Sesizari si reclamatii din partea publicului
In anul de raportare nu au existat sesizari si reclamatii.
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ANEXA 1

INFORMATII PRIVIND INSPECTIILE DE MEDIU
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MINISTERUL MEDIULUI

GARDA NATIONALA DE MEDIU RAPORT DE INSPECTIE Nr.
COMISARIATUL GENERAL /POL/27.11.2018
SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN BRASOV PROGRAM INSPECTIE Pagina: 1/8
Str. Calea Bucuresti nr. 10 D, Brasov Tel: +40 268 417 028, Fax: +40 268 418 047
Cod fiscal: 15378153 www.gnm.ro e-mail: cjbrasov@gnm.ro

1) Operatorul economic inspectat : SC RIAN CONSULT SRL - pBPol - punct de lucru comuna
SERCAIA

2) Obiectivele inspectiei (probleme ce urmeaza a fi verificate):
- analiza amplasamentului ;
- detinerea documentelor de reglementare necesare ;
- verificarea stadiului realizarii masurilor stabilite anterior ;
- realizarea monitorizarilor stabilite prin Autorizatia de Mediu sau prin masuri impuse anterior ;
- detinerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 ;
- achitarea eventualelor obligatii cdtre Fondul de Mediu.

3) Documente :

- analizate la sediul comisariatului judetean : Dosarul de obiectiv

- necesar a fi analizate la obiectivul controlat :acte de reglementare, contracte de salubrizare, contracte de apa —
canal, contracte prestari servicii, evidenta gestiunii deseurilor, declaratia pentru plata obligatiilor la Fondul
pentru Mediu etc.

4) Comisari : Vestemean Cristina + Moja Ionut

5) Resurse necesare (fond de timp, mijloace de transport, aparaturd de analizi etc.):
- 2 ore pentru pregatirea controlului si minim 6 ore pentru realizarea controlului
- autoturism pentru deplasare B 700 BYO.
- calculator laptop Siemens + imprimanta pentru realizarea Raportului de Inspectie

6) Colaborari necesare :-
7) Informatiile utile pentru analiza obiectivului controlat : -

- analizarea si compararea datelor din documentatii si actele de reglementare care stau la baza
desfasurarii actvitatii cu actualitatea si datele constatate in teren.

Intocmit, o
Comisari, " N
Aprobat, Cristina VESTEMEAN |/
Comisar Sef

Mircea PARASCHIV lonut MOJA

Oneralos de date cu caracter persona;, inregisi-at 13 Autcriatea Najionals os Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carasier Personal sub . 19525



MINISTERUL MEDIULUI

. T .
GARDA NATIONALA DE MEDIU RAPORT DE INSPECTIE N/;OLm 112018

COMISARIATUL GENERAL

SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN BRASOV PAGINA DE GARDA l‘f:;;‘:'azr/:g
Str. Calea Bucuresti nr. 10 D, Brasov Tel: +40 268 417 028, Fax: +40 268 418 047
Cod fiscal: 15378153 www.gnm.ro e-mail: cjbrasov@gnm.ro
Verificat,
Comisar Sef
Mircea PARASCHIV
Unitatea inspectatd: SC
Perioada inspectiei: 21.11.2018 —27.11.2018 )
Comisari (nume, prenume) (Nr. si data ordinului de serviciu si a ordinului de deplasare)
VESTEMEAN CRISTINA OS nr. 694 /21.11.2018 ; OD nr..2207/21.11.2018
OS nr. 709 /27.11.2018; OD nr..2259/27.11.2018
MOJA IONUT OS nr. 694°/21.11.2018; OD nr. 2206/ 21.11.2018

OS nr. 709’ /27.11.2018 ;  OD nr.2258 /27.11.2018
Echipa de inspectie: Vestemean Cristina ; Moja Ionut
Responsabil de echipa de inspectie: Vestemean Cristina

NOTA:

Pentru fiecare dintre comisarii participanti la control se vor identifica numérul si data ordinului de serviciu si de
deplasare.

Perioada inspectiei include toate etapele procedurii de inspectie.

Operator oe date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nagionala de Supravegners a Prelucririi Catelor cu Caracter Personai sub nr. 16525



MINISTERUL MEDIULUJ

. Nr.
GARDA NATIONALA DE MEDIU D IE POL/27.11.2018
COMISARIATUL GENERAL RAPORT DE INSPECT Exem la'r‘ '
SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN BRASOV xempiar:
Pagina: 3/8
Str. Calea Bucuresti nr 10 D, Bragov Tel: +40 268 471 028, Fax: +40 268 418 047
Cod fiscal: 15378153 www.gnm.ro e-mail: cjbrasov@gnm.ro
inregistrare la unitate : 37/21.11.2018 Nr.R.U.C: 24 /21.11.2018

SECTIUNEA A: DATE DE IDENTIFICARE A INSPECTIEI
21-27.11.2018 3. Tipul inspectietl:

2. Durata inspectiel: Planificata pBPol -

1. Data inspectiei: (inclusiv etapa de

zi luna an pregatire) 8 ore g)ll)l(tjrolul poluarii - unitate
4. Tipul obiectivului inspectat: B 5.Cod CAEN: 3821; 3822

6. CUI/Cod unic de inregistrare: C.U.I: 13983620 Reg.Com.: J08/732/2001

SECTIUNEA B: DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATA

Numele si adresa unitatii: SC RIAN CONSULT SRL cu sediul social in oras Zarnesti, str.
Mitropolit Ion Metianu nr. 70 si punct de lucru in comuna Sercaia, str. Oltului nr. 253 C, judet
Brasov

Profilul unititii: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase — cod CAEN 3821,
Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase — cod CAEN 3822

Numele reprezentantului oficial al unitaii (inclusiv functia,  Ora si data intrérii in unitate:

telefon, fax): ANTONIO NASTASE - administrator 21.11.2018 —27.11.2018;
Tel. : 0268516065; FAX: 0368880024; mail: rianconsult(@rian.ro ;
Contactat: | X| Da|_Nu Ora si data iesirii din unitate:

_ 21.11.2018 - 27.11.2018
Numele responsabilului cu protectia mediului (inclusiv
functia, telefon, fax): Alte date despre obiectiv:
LUMINITA IONITA
Tel 0737506686 ; luminita.rianconsult@rian.ro
Contactat: [X|Da| |Nu

Numele si functia persoanei contactate™):.
*) Se completeazi atunci cand nici reprezentantul oficial, nici responsabilul cu protectia mediului al unitafii nu

au fost contactati. §
SECTIUNEA C:ASPECTE/ACTIVITATI/ZONE CONTROLATE PE PARCURSUL INSPECTIEI

|X|Autorizatie/acord | | Masurdri debite |_| Prelevare probe iX| Sistem management de

aviz de mediu |X| Management deseuri [X| Zgomot si vibratii mediu

1X| Inregistrari/rapoarte | | Statii de epurare localia | | Program conformare/ Plan | | Programe de conservare a

| | Imisivemisii apelor de actiuni resurselor

|X| Analiza amplasamentului |_| Animale in captivitate |_| Spatii verzi/perdele de || Arii i zone

| | Valorificarea resurselor  |X| Spatii depozitare deseuri protectie, aliniamente protejate/monumente ale

maturale | | Plan management naturii/amenajamente silvice

' | Efluent/Emisar | | Prevenire poluare | * Recoltare masa lemnoasa  |_| Analiza realizarii masurilor
|_| GES corective

| | Ape subterane |_| Operare/mentenanta | . Reconstructie ecologica | | Laboratoare analiza

. X| Retea canalizare | | Méasuri de conservare a | | Zone degradate |X| Responsabilitéti/
habitatelor |X| Constructii autoritdti de mediu

|X| Alimentari cu apa IX} Investitii noi de mediu | | Management substante |_| Transporturi

periculoase

. | Programe de interventie in|_| Recoltare, capturare, | | Depozitari de materii prime.;_| Autorizatie, acord, aviz de

caz de poludri accidentale §i achizitie, comercializare produse, intermediari gospodarire a apelor

dezastre flora/fauna t ! Conformare REACH |X| Program de automonitorizare
| ' Analize in situ

X Procese tehnologice, | : Instalatii depoluare gaze |_; CITES i | Altele (se mentioneaza

| .. .
operati activitagile) ..o
|

Operaior de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Naliona'a de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. #5525




MINISTERUL MEDIULUI

. Nr.
GARDA NATIONALA DE MEDIU
COMISARIATUL GENERAL RAPORT DE INSPECTIE /POL/27.1- 1.2018
SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN BRASOV Exemplar:
Pagina: 4/8
-Str. Calea Bucuresti nr. 10 D, Bragov Tel: +40 268 417 028, Fax: +40 268 418 047
Cod fiscal: 15378153 www.gnm.ro e-mail: ¢jbrasov@gnm.ro

SECTIUNEA D: SUMARUL CONSTATARILOR INSPECTIEI

Autorizatie/acord/aviz de mediu:

Avand in vedere complexitatea obiectivului, controlul s-a desfasurat in doua zile separate, si anume 21.11.2018
s127.11.2018, cand s-a definitivat studierea documentelor prezentate.

Autorizatie/acord/aviz de mediu: societatea Rian Consult SRL, cu sediul social in localitatea Zarnesti, str.
Mitropolit lon Metianu nr.70, la punctul de lucru din Sercaia, str.Oltului nr.253C, judetul Brasov, functioneazi
din punct de vedere al protectiei mediului in baza Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 3BV din 28.10.2015,
valabila 10 ani pan ala data de 28.10.2025 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Brasov pentru
urmatoarele activitati: cod CAEN 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3812 - Colectarea
deseurilor periculoase, cod CAEN 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 3822 -
Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod
CAEN 3900 - Activitati si servicii de decontaminare, cod CAEN 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor, cod CAEN 5210 - Depozitari.

Autorizatia integrata de mediu s-a emis pentru categoria de activitate conform Anexei I, la Regulamentul (CE)
nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consilului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European
al Poluantilor Emisi si Transferati — Cod activitate IED 5,1.b, 5.1.¢c, 5.1.d, 5.5, anexa nr.1, la Legea 278/2013,
privind emisiile industriale.

Activitatea de gestionare a deseurilor cuprinde: eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

b) tratare fizico-chimici;

¢) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentdrii pentru oricare dintre celelalte activitdti prevazute la acest
subpunct si la pet. 5.2;

d) reambalare anterior prezentirii pentru oricare dintre celelalte activitati prevazute la acest subpunct si la pct.
5.2;

Inregistrari/rapoarte :

Transportul deseurilor la punctul de lucru si de la acesta catre societatile cu care sunt incheiate contracte se face
in baza formularelor de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase si a formularului de expeditie si transport
deseuri periculoase intocmite in conformitate cu prevederile HG 1061/2008.

Evidenta formularelor de incarcare/descarcare este tinuta intr-un registru inseriat.

Din fiecare transport de deseuri se pastreaza mostre; recipientii etichetati si codificati sunt pastrati in spatiu
special amenajat si asigurat.

Societatea a intocmit raportarea privind cantitatile de deseuri colectate si transportate, raportarea privind
cantitatile de ambalaje/deseuri de ambalaje, acumulatori si baterii uzate, uleiuri uzate, care s-au transmis la APM
Brasov.

Analiza amplasament:

Cladire tip hala cu suprafata de 800 mp, cu pardoseala betonata, dotata cu un canal de colectare al eventualelor
scurgeri accidentale de deseuri lichide legate la un bazin de retentie construit cu radierul si peretii betonati, avand
capacitate de 34 mc. Hala de lucru este compartimentata in urmatoarele spatii:

- hala depozitare cu suprafata de 360 mp amplasata in zona centrala, cu rol de stocare preliminara si tratare
deseuri

- magazia nr. 1 cu 29 mp suprafata, avand rol de atelier de mentenanta,

- magazia nr. 2 cu suprafata de 43 mp — zona de stocare preliminara si tratare deseuri lichide, in care este
amplasata instalatia de tratare fluide industriale uzate prin procedeul de distilare termica.

- instalatia de distilare termica a fluidelor uzate cu o capacitate de procesare de 150 V/h, respective 3.6 tone/zi

- instalatia de distilare termica a fluidelor uzate cu o capacitate de procesare de 250 I/h, respective 6 tone/zi

La data controlului cele doua instalatii de tratare a fluidelor nu functioneaza. Acestca sunt oprite din anul 2016.
ca urmare. nu se face monitorizarea apelor uzate tehnologice rezultate din instalatia de distilare. Societatea
depune trimestrial la SGA Brasov adresa prin care specifica faptul ca nu exista evacuari de ape uzatc tehnologice
Ultima adresa verificata este cea inregistrata cu nr. 10722/15.11.2018.

Instalatia de distilare are o capacitate de procesare de 130 I'h functioncaza pe baza Uratarii termice a apelor
- tehnologice uzate. prin evaporarea si condensarea apei si concentrarea coustituentilor nonyolatili.

Operaior de date cu caracter persoral inregistrat fa Autoritaiea Nafjonala de Supraveghere 2 Prelucrarii Datelor cu Caracier Personal subnr. 138258
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In urma procesului de tratare rezulta apa (stocata intr-un rezervor cu V=20 mc) si un concentrat (amestec de
hidrocarburi, solventi, detergenti);

- magazia nr. 3 cu suprafata de 50 mp cu destinatia de stocare preliminara si tratare deseuri lichide, in care este
amplasata o instalatie de tratare chimica a fluidelor rezultate din tratarea termica sau alte fluide (ex. solutii
provenite din procesul tehnologic de degresare-fosfatare).

- magazia nr. 6 cu suprafata de 33 mp - zona de tratare a deseurilor de ambalaje sub presiune, in care este
amplasat un dispozitiv cu care se realizeaza depresurizarea controalta a ambalajelor intr-un recipient metalic
destinat pentru stocarea si transportul desurilor periculoase, prevazut cu un filtru cu carbune activ pentru a
inlatura emisii de compusii organici volatili.

- magazia nr. 7 cu suprafata de 27 mp — zona de stocare prelimianra dotata cu rafturi metalice.

- magazia nr. 5 cu suprafata de 30 mp cu destinatia zona de tratare prin ecologizare a deseurilor de uleiuri auto
sau industriale si a veliurilor si grasimilor comestibile, in care este amplasata o instalatie ce realizeaza separarea
mecanica a partilor solide si lichide ce contamineaza uleiurile.

- bazin vidanjabil pentru stocarea apei uzate menajere — executat din beton, cu volum de stocare de 15 mc;

- Rafturi metalice pentru stocare — amplasate pe suprafata betonata, pentru stocarea pe paleti de lemn / metalici a
ambalajelor goale sau cu continut de deseuri, dispuse pe 3 niveluri, in 5 siruri cu lungime aproximativa de 20
metri cu posibilitate de extindere; capacitate de stocare pe rafturi este de 600 t deseuri periculoase si 200 t deseuri
nepericuloase;

- Platforma betonata — cu suprafata de 4.633 mp si grosimea de 30 cm, intarita cu armatura metalica; intreaga
suprafata dispune de canale tehnologice si este bordurata, astfel incat sa nu se permita scurgerea apelor pluviale
de pe acestea in zona verde.

Societatea efectueaza inspectie vizuala zilnica pe platforma si monitorizeaza prin intocmirea Fisei de inspectie
zilnica a parametrilor tehnologici a instalatiilor de tratare.

Procese tehnologice, operatii :

In urma operatiunilor de tratare se intocmeste o fisa de tratare pentru fiecare tip de deseu, care cuprinde cantitatea
intrata si fractiile rezultate. La data controlului, singura activitate de tratare a deseurilor este amestecul fizic de
deseuri , periculoase si nepericuloase, in functie de compozitia chimica a acestora si miscibilitate lor.
Amestecurile se fac in scopul crearii unui deseu combustibil necesar coincinerarii( pentru deseurile pastoase si
solide). Aceste amestecuri se pregatesc in containere de tip Abroll, specializate pentru stocarea si transportul
deseurilor pastoase, si se livreaza imediat catre valorificare finala. Exceptie fac cantitatie care se preepara in
timpul perioadei de mentenanta a instalatiei CRH ( acestea sunt cantitati mici).

Utilitatile:

Alimentarea cu apa se face din sursa proprie subterana, dotata cu instalatie de inmagazinare cu vas hidrofor.
Apele uzate menajere sunt colectate in bazin vidanjabil.

Apele pluviale posibil impurificate de pe suprafetele betonate sunt colectate printr-o retea perimetrala de rigole si
descarcate intr-un bazin de retentie. Societatea monitorizeaza calitatea apei din panza freatica (fantana si put
forat) semestrial, s-au prezentat buletinele de analiza nr. 9088/R1 si nr. 9088/R2 din 25.04.2018 eliberate de catre
Compania Apa Brasov SA, se constata ca parametrii analizati se incadreaza in limitele maxime admise. Pentru
semestrul at doilea este facuta comanda pentru prelevare probe cu nr. 3219 din 08.11.2018.

Monitorizarea calitatii apelor uzate preepurate din instalatiile de distilare se face cu frecventa trimestriala prin
laboratorul Compania Apa Brasov SA. instalatii de tratare a fluidelor nu functioneaza. Acestea sunt oprite din
anul 2016. ca urmare, nu se face monitorizarea apelor uzate tehnologice rezultate din instalatia de distilare.

La verificarea in teren s-a constatat ca exista doua containere metalice de 34 mc, asezate in afara depozitului,
direct pe sol..

Autorizatie, acord, aviz de gospodarire a apelor :

Pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din Sercaia societatea detine Autorizatia de Gospodarire a
Apelor nr. 10/10.02.2017, privind sistemul de alimentare cu apa si evacuare ape uzate, valabila pana la data de
10.02.2020, eliberata de SGA Brasov.

Agentul termic :

Incalzirea spatiilor se face cu o centrala termica cu combustibil solid-lemne foc.

Management deseuri :

Deseurile colectate sunt stocate temporar in ambalaje din metal si plastic pe platforma betonata, sau depozitate pe
etajerele raftului special amenajat, separat pe categorii de deseuri.

Societatea tine evidenta stocurilor de deseuri de pe amplasament pe fiecare tip de deseu colectat in vederea
tratarii.

Stocul de deseuri periculoase/nepericuloase, tratate/netratate, aflate la punctul de lucru la data controlului este de
567548 kg deseuri periculoase si 471768 kg deseuri nepericuloase ( conform Lista stoc deseuri
data:27.11.2018). La data controlului s-a gasit in stoc o cantitate de deseuri preamestcate de 37060 kg, pregatite
pentru livrare. Aceatea sunt stocate tmporar in cuburi big-bag de 1000 1. pe suprafata betonata.

Descurile sunt ambalate si etichetate corespunzitor pana la predarea fa societati autorizate care e valorifica sau
climina final. Stocarea temporara se face in zone cu destinatie diferita. insciptionata. pe categorii de deseuri . ‘

Operator de date cu caracter personal. inregistrat 13 Autoritatea Nationala de Supravegnere a Preluc-arii Datelor cu Caracier Personal sub nr. 18625




Societatea detine contract de prestari servicii nr.327/19.02.2016 cu act aditional nr.2/19.02.2018, incheiat cu
CRH Ciment Romania SA — Punct de lucru Hoghiz, pentru valorificarea deseurilor periculoase si nepericuloase
prin coincinerare. Prin actul aditional au fost adaugate urmatoarele coduri de deseuri: 02 0399 ;04 0299 ;1203
01*; 1501 05%;170204*;200138.

Incadrarea deseurilor in categoria de periculos/nepericulos se face de generator si la cele tratate se face in baza
analizelor efectuate de laboratoarele societatii Wessling Romania SRL

Existenta documentelor de transport, a deseurilor periculoase: societatea detine formularele de aprobarea
transportului de deseuri periculoase — s-au verificat prin sondaj formulare aferente anului 2018.

Evidenta gestiunii deseurilor conform Legii 211/2011: se fine si raporteaza lunar la APM Brasov evidenta
gestiunii deseurilor colectate /tratate si valorificate.

Societatea a intocmit raportarea PRTR, a transmis si inregistrat la APM Brasov cu adresa nr.3441/02.03.2018.
Socictatea a intocmit si transmis la APM Brasov RAM 2017 - nr. inregistratre APM Brasov cu nr.
3442/02.03.2018.

Se ataseaza la prezentul raport de inspectie Lista cu stocurile de deseuri din depozitul Sercaia.

Societatea efectueaza numai stocare temporara si raporteaza anual evidenta gestiunii deseurilor de baterii si
acumulatori, conform Ord. 1399/2009 — document atasat raportare inregistrata la APM Brasov cu nr.
3285/28.02.2018. Societatea detine contracte de livrare cu operatori finali autorizati pentru operatiunea de
valorificare a acestor tipuri de deseuri si nu efectueaza livrari in vederea eliminarii acestor tipuri de deseuri.

La data controlului s-a constatat ca societatea nu a colectat/stocat temporar baterii/acumulatori si deseuri de
baterii/acumulatori uzati in perioada 2017 — 2018 la punctul de lucru din Sercaia.

Respectarea capacitatii de stocare / depozitare autorizate :

- societatea indeplineste conditiile stabilite in actele de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului cu
privire la stocarea temporara a deseurilor periculoase si nepericuloase.

- capacitate maxima totala pentru deseurile periculoase acceptate la stocare 2254 tone. La data controlului s-au
gasit circa 567 tone deseuri periculoase — adica aproximativ 30 % din capacitatea de stocare ;

- societatea valorifica deseuri nepericuloase sub capacitatea de 75 tone / zi ; deseurile nepericuloase reprezinta
cca. 471 tone depozitate, total 1039,316 tone,

Pe amplasament nu exista stocuri excedentare care pot crea riscuri.

Societatea se incadreaza cu respectarea capacitatii de stocare temporara in conformitate cu Legea 278 din 2013.

- Raportari solicitate prin autorizatia de mediu:

- societatea raporteaza lunar evidenta gestiunii deseurilor generate — document atasat raportarea privind evidenta
gestiunii deseurilor generate — inregistrata la APM Brasov cu nr. 17693/13.11.2018;

- societatea raporteaza lunar evidenta gestiunii deseurilor colectate - document atasat raportarea deseurilor
colectate — Lista de inventar cu generatorii de deseuri din luna octombrie 2018 , inregistrata la APM Brasov cu
nr. 17696/13.11.2018;

- societatea raporteaza anual evidenta gestiunii deseurilor de baterii si acumulatori conform Ord. 1399/2009 —
document atasat raportare inregistrata la APM Brasov cu nr. 3285/28.02.2018;

- societatea raporteaza anual evidenta gestiunii deseurilor de echipamente electrice si electronice conform Ord.
1223/2005, si inregistrata la APM Brasov cu nr. 15031/01.10.2018 ;

- societatea raporteaza anual evidenta gestiunii deseurilor de ambalaje colectate in conformitate cu Ord.
794/2012, in SIM;

- societatea raporteaza anual deseurile de uleiuri, in SIM;

- societatea raporteaza anual statistica deseurilor produse/colectate/tratate — COL/TRAT, TRAT, PRODDES, in
SIM;

- societatea raporteaza anual raportul privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de
mediu -Registrul IPPC, in SIM;

- societatea raporteaza anual raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform
HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR — document atasat raport inregistrat la APM Brasov cu nr. 3441/02.03.2018;
- societatea raporteaza anual raportul privind conformarea activitatii cu prevederile autorizatiel de mediu -
Registrul non [ED, in SIM;

- societatea raporteaza anual Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri
periculoase si artricole cu substante restrictionate, in SIM;

- s-a verificat existenta Planului de analiza si acoperire a riscurilor intocmit de societate, si inregistrat cu nr.
1872/04.09.2015 ;

Monitorizarea factorilor de mediu:

- Societatea monitorizeaza indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate preepurate - documente atasate:
instalatiile de distilare sunt oprite din data de 08.08.2016.

_ Societatea monitorizeaza calitatea apei subterane din cele 2 foraje de monitorizare situate in aval si amonte —
documente atasate: s-a prezentat buletinul de analiza nr. 9548/R1 si nr. 9548/R2 din 23.11.2018 intocmite de
Compania APA Brasov SA.

Ricolele de pe amplasament au fost curatate . s-a verificat ultima factura de vidanjare nr. 1702/19.11.2018.

Operator dé cate cu caracter personal. inregistrat |2 Auteritatea Nationaia de Supraveghere a Praiucrari Datelo cu Caracter Parsonal sub nr. 18525




 intocmita de LINDA ROMVISA SRL.
Referitor la verificarea perioadei de stocare a deseurilor , conform Anexei 1 din HG 349/2005: societatea .
respecta termenul privind perioada de stocare temporara in conformitate cu prevederile Anexei 1 din HG
349/2005 si se incadreaza in limitele impuse de aceasta, adica perioada maxima de stocare de 3 ani pentru
deseurile ce urmeaza a fi valorificate si pentru o perioada maxima de stocare de 1 an pentru deseurile ce
urmeaza a fi eliminate.

- Deseurile acceptate la stocare temporara pe amplasament sunt incadrate si detin coduri in conformitate cu art. 8
alin.1

- Societatea detine fise de caracterizare a deseurilor periculoase in conformitate cu art. 8 alin4. In fisele de
caracterizare sunt specificate informatii despre deseu: codul si denumirea deseului, procesul tehnologic din care
provine, starea de agregare, modul de ambalare, metode de tartare, valorificare sau eliminare. — document atasat
fisa de caracterizare cod deseu 19 02 04*, denumire deseu: deseuri preamestecate continand cel putin un deseu
periculos

- Societatea detine buletine de analiza pentru deseurile periculoase colectate si acceptate la stocare temporara pe
amplasament — document atasat buletin analiza cod deseu 08 01 1 1*, denumire deseu deseuri de vopsele si lacuri
cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase.

Societatea stocheaza separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice
si de compatibilititi. Zonele de stocare sunt etichetate cu tipurile de deseuri care se depoziteaza in fiecare zona.
Deseurile sunt stocate tinand cont de natura lor, avandu-se in vedere stabilitatea, reactivitatea si modalitatile de
stingere.

Deseurile periculoase aflate in stoc sunt ambalate, etichetate si stocate corespunzator. Deseurile sunt etichetate
cu numele societatii generatoare, codul si denumirea deseului.

_Societatea detine buletine de analiza in conformitate cu art. 49 alin.2 din legea 211/2011

Societatea detine:

- aviz de insotire a marfii pentru deseurile colectate

- anexa 2 — Formular de expeditie-transport deseuri periculoase

- anexa | - Formular pentru aprobarea transportului pentru deseurile periculoase ce depasesc cumulativ o tona
intr-un an

Pentru toate deseurile periculoase receptionate pe amplasament, societatea preleveaza mostre. Mostrele sunt
etichetate cu urmatoarele elemente: denumire deseu, cod deseu, generator, data prelevarii. Acestea sunt
depozitate in dulapul de mostre, in conditii de siguranta.

Societatea detine contracte pentru valorificarea deseurilor de ambalaje cu societati autorizate (Ecopaper SA,
Silva Logistic System SRL, Greentech SA, TC Rom Glass SRL).

S-a verificat indeplinirea obligatiilor de plata la Fondul de mediu pentru cantitatile de fier colectate, si anume
declaratia aferenta lunii octombrie 20138.

Controlul este completata cu fotografii realizate la obiectiv cu aparatul din dotare Huawei, care fac parte
integranta din prezentul Raport de inspectie.

SECTIUNEA E: ANALIZA REALIZARII MASURILOR STABILITE ANTERIOR
La controlul anterior au fost stabilite doua masuri care au fost realizate.

SECTIUNEA F: SANCTIUNI (principale /complementare) IN TIMPUL INSPECTIEI
Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

SECTIUNEA G: MASURI STABILITE

Nr. < TERMEN DE
ort. MASURA RESPONSABIL REALIZARE
1. Se vor indeparta recipientii de stocare asezati partial pe sol si Conducerea societatii 01.04.2019
se vor repozitiona pe suprafata betonata.

2. Orice modificare a activitatii fata de prevederile Autorizatiei Conducerea societatii permanent
integrate de mediu se va notifica la APM Brasov si GNM-
SCJ Brasov

3. Se va mentine starea de salubritate corespunzatoare a incintei Conduccrea societatii permanent

depozitului. pentru asigurarea functionarii in conditii de
siguranta pentru mediu

Operalor de date cL caracter personal invegist-at ia Autoriatea Nationala de Sup-avaghere a Prelucrarii Dawlor cu Caracter Personal sup nr. 19625



MINISTERUL MEDIULUI

o Nr.
GARDA NATIONALA DE MEDIU
INS | /POL/27.11.201
COMISARIATUL GENERAL RAPORT DE INSPECTIE E 17 ) s
SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN BRASOV P:ji’:g. ag'/g
Str. Calea Bucuresti nr 10 D, Bragov Tel: +40 268 471 028, Fax: +40 268 418 047
Cod fiscal: 15378153 www.gnm.ro e-mail: cjbrasov@gnm.ro

Notii: Incalcarea prevederilor Art.96, alin.(3), pct.9 din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si

completirile ulterioare, cu privire la obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in totalitate si la termen mésurile
impuse, constituie contraventie si se sanctioneazi cu amendd de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane
fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

SECTIUNEA H: NOTA ACORDATA OBIECTIVULUI
1 Impact Punctaj (de la 1 la 10) 1
2 Performanta Punctaj (de la 1 la 10) 9

Fata de cele constatate, titularul activitdtii declara: Nu are obiectiuni referitoare la natura si modul de
desfasurare a controlului. La control au participat ambele persoane semnatare a prezentului Raport de inspectie
din partea unitatii controlate.

Prezentul raport de inspectie a fost incheiat in 2 exemplare la sediul societatii, din SC RIAN CONSULT SRL
— punct de lucru SERCAIA, care 1 exemplar pentru autoritatea de control si 1 exemplar pentru titularul
activitatii inspectate.

INSUSIREA CONSTATARILOR SI MASURILOR STABILITE

Directorul unititii inspectate Garda Nationali de Mediu
Comisariatul Judetean Brasoyv,

Nume/Prenume Semnitura si-stampila  Comisar Legitimatie speciald Semnfty a’lg
unitagﬁ)’% VESTEMEAN  de control Nr. 7‘1{ yd
ANTONIO NASTASE CRISTINA 267412017 IR
- administrator e eessessaesansansd
Responsabil cu protectia mediului inconjurdtor Comisar Legitimatie speciald Semnitura
MOJA IONUT de control Nr. 7
TONITA,LUMINITA 2739/2018 AL

R =

Operaior de dale cJ caracter persana. inregistrat 1z Aviorilatea Najionale de Supraveghers a Prelucrarii Gatelor cu Caracler Personal sub N 19525



SC RIAN CONSULT SRL RAPORT ANUAL DE MEDIU
Amplasament Sercaia, str. Oltului nr. 253C 2018

ANEXA 2

RAPORTARE PRTR
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7 5

ANE XA | msxcsma...é-:‘
)8 £2.2011

DATA.....viee
Formular pentru raportare PRTR
Partea 1: Datele de referinta
a) Datele operatorului

Anul de referinta 2018

Numarul de identificare,

codul complexului industrial :

Numele societatii mama SC Rian Consult SRL

Numele complexului industrial

Strada Oltului

Numarul 253 C

Codul postal 507195

Oras/sat Sercaia

Codul CAEN ** 3811, 3812, 3821, 3822, 3832, 4677, 5210

Activitatea economica principala Colectare, stocare temporara, tratare si
valorificare/eliminare deseuri periculoase si
nepericuloase

Bazin hidrografic Olt, Paraul Sercaia

Longitudine 511058,124

Latitudine 482167,907

** ) se vor completa noile coduri CAEN intrate in vigoare de la 1 ianuarie 2008 ce vor

contine 4 caractere.



b) Confidentialitatea asupra datelor operatorului

(se va bifa cdsuta corespunzatoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos )

Confidentialitatea datelor Da Nu

X

Datele Motivul confidetialitatii

Observatii asupra confidentialitatii




c) Datele privind operatorul

Volumul productiei 5.1.b) 0 Tone
5.1.c) 4888,660 Tone

5.1.d) 6066,116 Tone

Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor de functionare intr-un 1992 h/a
an (h/a)

Numarul angajatilor 16

Spatiu pentru informatii textuale sau adrese de internet, mentionate de catre complexul
industrial sau societatea mama




Partea 2: Activitati PRTR

Activitatea PRTR

Activitatea IPPC

Activitatea principaia

KRk

Instalatii de recuperare
sau eliminare a
deseurilor periculoase
5.(a)

5.1. b) Eliminarea sau valorificarea
deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfasurarea uneia sau a
mai multora dintre urmatoarele
activitati: b) tratare fizico-chimica

5.1. ¢) Eliminarea sau valorificarea
deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfasurarea uneia sau a
mai multora dintre urmatoarele
activitati: ¢) omogenizarea sau
amestecarea anterior prezentarii
pentru oricare dintre celelalte activitati
prevazute la acest subpunct si la pct.
5.2

5.1. d) Eliminarea sau valorificarea
deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfasurarea uneia sau a
mai multora dintre urmatoarele
activitati:d) reambalare anterior
prezentarii pentru oricare dintre
celelalte activitati prevazute la acest
subpunct si la pct. 5.2

5.5. Depozitarea temporara a
deseurilor periculoase care nu intra
sub incidenta pct. 5.4 inaintea
oricareia dintre activitatile prevazute
la pct. 5.1,5.2,5.4si56,cuo
capacitate totala de peste 50 de tone,
cu exceptia depozitarii temporare, pe
amplasamentul unde sunt generate,
inaintea colectarii




Activitati secundare
completate in ordine

***) activitatea principala este doar una singura

a) Confidentialitatea activitatilor PRTR

(se va bifa casuta corespunzatoare, in caz afirmativ completandu-se si tabelul de mai jos
Confidentialitatea datelor da nu X

Date Motivul confidentialitatii

Observatii Confidentialitate
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Partea 4 : Persoana care completeaza formularul de raportare PRTR

Numele si prenumele: __lonita Luminita

Telefon: 0737506686

E-Mail: ____luminita.rianconsult@rian.ro

Localitate ___ Zarnesti

Data intocmirii, Semnatura si stampila operatorului

_28.02.2019
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Compania Apa Brasov S.A.

captarea, tratarea, distributia si epurarea apei

str. Vlad Tepes 13, Brasov 500092,
tel. 0268 408602, fax. 0268 471427

LABORATOR APE UZATE
Str. Plugarilor. Nr. 4, tel: 0268 442326
e-mail: apeuzate@apabrasov.ro

BULETIN DE ANALIZA NR: 9088/R1

Pentru: S.C. RIAN CONSULT S.R.L. | Adresa: Str. Mitropolit I. Metianu, nr. 70 - Zarnesti
;’I'atnce plroba. apa uzata Cantitatea de apa recoltata: 3,5 L/racord |Comanda nr: 9088/19.04.2018
ip proba: momentana
Loc de recoltare: fantana — R1 — declarat de| 1o ecottariic 19.04201g | Dataintrarii probeiin| 4 g4 5013
client LAU:
Data intrarii probei in 19.04.2018 Perl?ada efectuarii 19.04.2018 Data emiterii B.A: 25.04.2018
lucru: analizelor: 24.04.2018
Raport de prelevare a ) Grafic lunar de _ Proces verbal de 9088
apelor uzate nr: analize nr.: receptie probe nr.:
Prelevarea probei de apa a fost efectuata de: reprezentantul unitatii
. REZULTATE | INCERTI- | CGTC-HAX: O oA
ert INDICATORI ANALIZAT) UM STAS UTILIZAT OBTINUTE | TUDINEDE | ~one ntpa | conr. NTPA | LO€
MASURARE | 4912002 002-2002
1| Deter pH-ului ] SRENISO 105232012 | 7,3(204°C) - 6,5-8,5 6,5-8,5 20
2 { Determinarea continutului de oxigen dizolvat mg/L SR EN 25813/2000 - - Nusenormeaza | Nusenommeaza | 0,20
. 3 | Determinarea consum chimic de oxigen mg/L SR ISO 6060/1996 < 30,00 - 125,0 500 30,00
4 | Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile (CBOs) ’n‘g’k :g E: l :ggégggg 10.0 - 250 300 3 (5)8
5 Determinarea continutului de materii in suspensie mg/L SR EN 872/2005 14,00 - 35,0 (60,0) 350 2,00
6 | Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105° C mglL STAS 9187/1984 426 - 2000,0 Nusenormeaza | 10
7 | Delerminarea substantelor extractibile cu solventi mg/L SR 7587/1996 < 20,00 - 200 30 20,00
Determinarea continutului de amoniu (N-NH,") mg N-NH, 7L 03133 - - - 0,0500
8 . — - SR 18O 7150-1/2001
Determinarea continutului de amoniu (NH;") mg NH,"/L 0,4036 - 2,0 3.0} 30 0.0644
9 | Determinarea continutului de sulfuri (S si H2S) mgfL SR 7510/1997 - - 0,5 10 2,00
10 | Determinarea sulfatilor (SO4%) mg/L STAS 8601/1970 - ] 600,0 600 2500
11 | Determinarea continutului de cloruri (CI') mg/L SR ISO 9297/200) - - 500,0 Nu senormeaza | 5.000
7 | Deerminaren agendlor de sipmia amomcl pin ML g SR EN 903-2003 - ; 05 25 0,100
13" | Determinarea continumlui de fier total mg/L SR 13315/1996 0,088 - 50 Nusenomneaza | 0,050
14 | Determinarea continutuli de crom (VI) mg/L SR ISO 11083/1998 - - 0, 02 0.0500
15" | Determinarea continutului de crom total mg/L SR EN 1233/2003 <0,500 - 10 13 0,500
16" | Determinarea continutului de zinc mg/L SR ISO 8288/2001 <0,050 - 0,5 1,0 0,050
17" | Determinarea continutului de nichel mg/L SR 1SO 8288/2001 <0,100 ] 0,5 1,0 0,100
18" ! Determinarea continutului de cadmiu mg/L SR 1SO 8288/2001 < 0,020 - 02 0,3 0,020
19" | Determinarea continutului de cupru mg/L SR 1SO 8288/2001 - - 0,1 0.2 0,050
20" | Determinarea continunilui de plumb mg/L. SR ISO 8288/2001 <0,200 - 0.2 0.5 0,200
21" | Determinarea continutului de mangan mg/L SR 8662-2/1997 - - 1,0 2,0 0,050
22 | Determinarea cianurilor totale (CN) mgfL SR 1SO 6803-1/1998 <0,0500 - 0.1 1.0 0,0500
23 | Determinarea indicelui de fenol me/L SR 1SO 6439/2001 - ; 03 30 £,1000
Determinarea fosforului (P} mg P/L 0,7068 - 1,0 (2,0) 5,0 0,0400
24 - — = SR 1SO 6878/2005
Determinarea fosforului (PO4™) mg PO, /L 2,1674 - - - 0,1227
5 | Determinarea continului de azotati (N-NO5) mg N-NOy/L PSLAU2) 0,2459 - - - 0,2260
Determinarea continutului de azotati {NO5’) mg NOs /L 1,0879 - 25,0 37.0) Nu se normeaza | 1,0000
Determinarea continutului de nitriti (N-NOy) mg N-NO, /L 0,0820 - - - 00125
26 : — SR EN 26777/2002
Determinarea continutului de nitriti (NO1') mg NO-7L 0,2698 = 1(2,0) Nuse nomeaza | 0,0411
37" | Determinarea azowlui tote] mgnp | SRENISO IS0 2003, ; . 10,0 (15.0) | Nusenormeaza | 0,500
28 ﬂﬁfﬁ";‘:m‘f;&’)"g“:‘:&i st ekt % SR EN 12880/2002 . . Nusenormeaza | Nusenomeaza | 0,10

Opinii si interpretari:

Nota:1. Incercarile marcate cu asterix NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

PN

wn

. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

_Incertitudinca de masurare, din prezentu) raport. reprezinta incertitudinea extinsa a mctodei.

. Rezultatele analizelor se refera lz proba adusa in Jaborator. Daca probz a fost prelevata de catre reprezentantul unifatii. LAL au ist zsum
. Reproducerea partiala @ buistinului de analiza este wrerzisa.

6. Laboratorul raporteaza rezultatele analizelor pe domeniu! de deterrinare @

fiecaret metode de analiza, limite inferioars o

este cen mai mica coneentiatic a analiwlui care poate 5 masurata cu certitudine statistics rezonabila.

Valoarea indicatorului de la pet. 7 este de 1,50 mg/L,, valoarea obtinuta se situcaza sub limita de cuantificare a metodel.

Aprobat,
Sef Laborator Ape Uzate
Dr. Ing. DIMA Carmen Luminita

a rspunderca pentru corectitudinea prelevani

domenitlui find si limite de cuantificare LOQ & LAUL LOOQ




Compania Apa Brasov S.A.

captarea, tratarea, distributia si epurarea apei

str. Vlad Tepes 13, Brasov 500092,
tel. 0268 408602, fax. 0268 471427

LABORATOR APE UZATE
Str. Plugarilor. Nr. 4, tel: 0268 442326
e-mail: apeuzate@apabrasov.ro

BULETIN DE ANALIZA NR: 9088/R1

Pentru: S.C. RIAN CONSULT S.R.L. I Adresa: Str. Mitropolit I. Metianu, nr. 70 - Zamesti
¥atrlce proba: apa uzata Cantitatea de apa recoltata: 3,5 L/racord | Comanda nr: 9088/19.04.2018
ip proba: momentana
E:Sagi dl(;eccl(i)‘lat;re. put monitorizare — R2 - Data recoltarii: 19.04.2018 Ig:tg:mtrarn probei in 19.04.2018
Data intrarii probei in 19.04.2018 Pen?ada efectuarii 19.04.2018 Data emiterii B.A: 95 04.2018
lucru: analizelor: 24.04.2018
Raport de prelevare a ) Grafic lunar de } Proces verbal de 9088
apelor uzate nr: analize nr.: receptie probe nr.:
Prelevarea probei de apa a fost efectuata de: reprezentantul unitatii
Nr. REZULTATE | INCERTI- | CONC MAX. | CONC MAX.
ert INDICATORI ANALIZATI UM STAS UTILIZAT OBTINUTE I\Tflligumki I;E CONF. NTPA | CONF.NTPA | LOQ
001-2002 002-2002
1 | Determinarea pH-ului - SR ENISO 105232012 | 7,5(204°C) - 6,5-8,5 6,5-8,5 20
2 | Determinarea continutului de oxigen dizolvat mg/L SR EN 25813/2000 - - Nu senommeaza | Nusenormeaza [ 0,20
. 3 Determinarea consum chimic de oxigen mg/L SR ISO 6060/1996 < 30,00 - 1250 500 30.00
4 | Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile (CBOs) Zﬁ 2§ Ié: }233:;;88; 5.-61 - 250 300 (3)28
5 | Deterrninarea continutului de materii in suspensie mg/L SR EN §72/2005 16,60 - 35,0 (60,0) 350 2,00
6 | Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105°C mg/L STAS 9187/1984 488 - 2000,0 Nusenomeaza [ 10
7 | Determinarea substantelor extractibile cu solventi mg/L SR 7587/19%6 < 20,00 - 20,0 30 20,00
Determinarea continutului de amoniu (N-NH4 ") mg N-NH,"/L 1,6053 - - - 0,0500
8 - —— - SR 1SO 7150-1/2001
Determinarea continutului de amoniu (NH,") mg NH,'/L 2,0676 - 2,0(3,0) 30 0,0644
9 | Determinarea continutului de sulfuri (5% si HaS) mg/L SR 7510/1997 - - 0,5 1,0 2,00

10 | Determinarea sulfatilor (SO,%) mg/L STAS 8601/1970 - - 600,0 600 25,00

11 | Determinarea continutului de clonari (C1') mg/L SR IS0 9297/2001 - - 500,0 Nu senormeaza | 5,000

17 | Determinarea agentlor de Supmi amonich priv MEEEA| o SR EN 903-2003 - . 05 25 0,000

13" | Determinarea continutului de fier total mg/L SR 13315/1996 0,110 - 5,0 Nu se normeaza | 0,050

14 | Determinarea continutului de crom (V1) mg/L SR ISO 1108371998 - - 0,1 0,2 0,0500

15" [ Determinarea continutului de crom total mg/L SR EN 1233/2003 < 0,500 - 10 1,3 0,500

16" | Deterrninarea continutului de zinc mg/L SR ISO 8288/2001 0,052 - 0.5 1,0 0,050

17" | Determinarea continutlui de nichel mg/L SR ISO 8288/2001 < 0,100 - 0,5 1,0 0,100

18" | Determinarea continutului de cadmiu mg/L SR ISO 8288/2001 <0,020 - 0.2 03 0,020

19" | Determinarea continutului de cupru mg/L SR 1SO 8288/2001 - - 0.1 0.2 0,050

20" | Determinarea continutului de plumb mg/L SR 1SO 828872001 < 0,200 - 0.2 0.5 0,200

21" | Determinarea continutului de mangan mg/L SR 8662-2/1997 - - 1.0 20 0,050

22 | Determinarea cianurilor totale (CN') mg/L SR ISO 6803-1/1998 <0,0500 - 0,1 1,0 0,0500

23 | Determinarea indicelui de fenol mg/L SR ISO 64397200} - - 0,3 30 0,1000
Determinarea fosforului (P,) mg P/L 0,2712 - 1,0 (2,0) 5,0 0,0400

A Determinarea fosforului (PO,*) mg POS/L SR ISO 6878/2005 0,8316 - - - 0,1227

4 g 4 B '

55 | Deteminarea continulu de azotati (N-NO5) mg N-NO; /L PSLAU2I 0,3196 - - - 02260
Determinarea continutului de azotati {NQ3) mg NO,7L 1,4143 - 25,0 (37,0} Nu se normeaza | 1,0000
Deterrninarea continutului de nitnin (N-NO»') mg N-NO; /L 0,1830 - - - 00125

26 - e SR EN 26777/2002
Determinarea continutului de mitriti (NO57) mg NO,/L 0,6021 - 1 (2.0) Nu se normeaza | 0,0411

27" | Determinarea azotului total mg N/L SREN 1223)1{;52)2-1 2003, - - 10,0 (15,0) | Nusenormeaza | 0,5000

28 Eﬁ?ﬁé&"ﬁi’???f&éﬁiﬁ?ﬁﬁiﬁ apierderilorla calcinare % SR EN 12880/2002 . - Nusenomeaza | Nusenomeaza | 0,10

Opinil si interpretari:

Nota:|. Incercarile marcate cu asterix NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

2. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditares RENAR.
3. Incertitudinea de masurare, din prezentul raport, reprezinta incertitudinea cxtinsa a metodei, 7 )
4. Rezultatele analizelor se refera la proba adusa in laborator, Daca proba 2 fost prelevata de catre reprezentantul unitatii, LAU nu isi asuma raspunderea pentry corectitudinga pretevani
5

6

Reproducerea partiaia a buletinului de analiza este interzisa,
. Laboratoru] raporteaza rezultatele analizelor pe domeniul de determinare a fiecarei metode de analiza, limita inferioara a domeniului fiind si limita de cuantificare LOQ a LAU. LOQ
este cea mai mica concentratie o analitulul care poate {1 masurata cu certitudine stafistica rezonabila.

Aprobat,

Valoarea indicatorului de la pct. 7 este de 1,00 mg/L, valoarea obtinuta se situeaza sub limita de cuantificare a metodei.

Sef Laborator Ape Uzate
Dr. Ing. DIMA Carmen Luminita

/%




str. Viad Tepes 13, Brasov 500092,

tel. 0268 408602, fax. 0268 471427

LABORATOR APE UZATE
Str. Plugarilor. Nr. 4, tel: 0268 442326

e-mail: apeuzate@apabrasov.ro

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISC/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE &CREDITARE

L1914

BULETIN DE ANALIZA NR: 9548/R1

Pentru: S.C. RIAN CONSULT S.R.L.

| Adresa: Str. Mitropolit I. Metianu, nr. 70 - Zarnesti

Matrlce proba: apa uzata Cantitatea de apa recoltata: 3 L/racord Comanda nr: 9548/13.11.2018
Tip proba: momentana
Loc de recoltare:put monitorizare depozit - Data recoltarii: 13.11.2018 Data intrarii probeiin| 5,540
fantana — R 1 — declarat de client LAU:
Data intrarii probei in 13.11.2018 Perl?ada efectuarii 13.11.2018 Data emiterii B.A. 23.11.2018
Jucru: analizelor: 22.11.2018
Raport de prelevare a ) Grafic lunar de analize ) Proces verbal de 9548
apelor uzate nr: nr.: receptie probe nr.:
Prelevarea probei a fost efectuata de: reprezentantul unitatii
. REZULTATE | NCERTI- | COIC MAX: CONC: maaX.
ert. INDICATORI ANALIZATI UM STAS UTILIZAT OBTINUTE ;ﬂgtﬁ[{){% CONF. NTPA | CONF. NTPA LOQ
001-2002 002-2002
1 Detenninarea pH-ului - SR EN 1SO 10523:2012 6.6 (21,1°0) = 0,09 6,5-8,5 6,5-8.5 20
2 | Detenminarea continutului de oxigen dizolvat mg/L SR EN 25813:2000/C91:2009% - - Nusenonneaza | Nusenonmeaza | 020
3 | Determinarea consum chimic de oxigen mg/L SR IS0 6060:1996 83,87 + 391 1250 500 30,00
4 Detenninarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile mg/L SR EN 1899-1:2003 2847 + 3.1 25.0 300 3,00
(CBOs) mg/L SR EN 1899-2:2002 - - 0,50
5 | Detenninarea continufului de materii in suspensie mg/L SR EN 872:2005 12,00 + 1,64 35,0 (60,0) 350 2,00
6 | Determinarea reziduului filtrabil uscat Ja 105°C mg/L STAS 9187-84 256 = 14,95 2000,0 Nusenonneaza | 10
7 | Deternminarea substantelor extractibile cu solventi mg/L SR 7587:1996 <20,00 - 20,0 30 20,00
Determinarea continutuhui de amoniu (N-NH,") mg N-NH,"/L 0.6905 + 0,0896 - - 0.0500
8 - . - - SR ISO 7150-1:2001
Detenminarea continutuiui de amoniu {NH,") mg NH4"/L 0.8894 + 0,1154 2,030 30 0.0644
9 | Detenninarea continutului de sulfur (S™) mg/L SR 7510:1997 <200 - 0.5 1.0 2,00
10 | Determinarea sulfatilor (SO mg/L STAS 860i-70 - - 600,0 600 25,00
11 | Determinarea continutului de clorur (C!7) mg/L SR 1SO 9297:2001 - - 500,0 Nu se nonneaza | 5.000
12 ﬁ:ﬁ:i‘fgfﬁ;ﬁ:ﬁ”g; f::;‘;‘:ﬁ’g:“smm pnn masurarea mg/L SR EN 903:2003 02260 + 00385 05 25 0,1000
137 | Detenminarea continutului de fier total mg/L SR 13315:1996/C91:2008 < 0,050 - 5.0 Nuse nonneaza | 0.050
14 | Detenminarea continutului de cromului (VI) mg/L SR 1SO 11083:1998 - - 0,] 0.2 0,0500
15" { Determinarea continutului de crom total mg/L SR EN 1233:2003 < 0,500 - 1.0 1.3 0.500
16" | Determinarea continutului de zinc mg/L SR 1SO 8288:2001 <0050 - 0,5 1.0 0,050
17" | Detenminarea continutului de niche! mg/L SR ISO 8288:2001 <0,100 - 0,5 1.0 0,100
18" | Detenninarea continutului de cadmiu mg/L SR ISO §288:2001 <0,020 - 0.2 0,3 0.020
19" | Detenninarea continutului de cuprs mg/L SR 1SO 8288:2001 < 0,050 - 0.1 0.2 0.050
20" | Detenminarea continutului de plumb mg/L SR 1SO 8288:2001 <0,200 - 0.2 0.5 0,200
21" | Detenninarea continutului de mangan mg/L SR 8662-2:1996 < 0,050 - 1.0 2,0 0,050
22 | Detenninarea cianurilor totale (CN) mg/L SR ISO 6703-1:1998 - = 0,1 1,0 0,0500
23 | Detenminarea indicelui de fenol mg/L SR ISO 6439:2001/C91:2006 - - 0,3 30 0,1000
Detenninarea fosforului (P,) mg P/L 0,1298 + 00153 1,0 {2,0) 5.0 0,0400
24 — - SR EN ISO 6878:2005
Determinarea fosforului (PO4™) mg PO, /L 0,3980 + 00468 - - 0,1227
55t Determinarea continutulw de azotati (N-NOy) mg N-NOy/L PSLAU2! 1,0438 £+ (1535 - - 02260
Determinarea continutuly de azotati (NO5y") mg NO;/L 46185 + 06794 250 (37.0) Nu se nonmeaza | 1,0000
Detenninarea continutului de nititi (N-NO>) mg N-NQO;/L 0,0129 + 0,0013 . - 0.0125
26 - " SR EN 26777:2002/C91:2006
Detenninarea continutului de nitriti (NOa") mg NO; /L 0,0424 + 00,0043 12,0 Nuse nonneaza | 0,0411
27" | Determinarea azotului total mg N/L SRENISO 1 19C0454 :2003. anexa - - 10,0 (15.0) Nu se nonneaza | 0,5000
- - — — T s
| e e wlater s mismtlr mipg e, Freav - - Nuse nomezs | Nuse normeaza | 0.10
Opinii si interpretari:  Valoarea iny agﬁﬁl%ﬂd’eﬁé ¢, 7 este de 1,50 mg/L, valoarea obtinuta se situcaza sub limita de cuantificare a metode,

Aprobat, K Verificat,
»  Director General, ) Sef Laborator Ape Uzate,
Ing, FATU Dorin » /jDring, DIMA Carmen Luminita
. . . S, . N
Nota:l. Incercarile marcate cu asterix NU surdacoperite de acre, Q?R ENAR,

2. Opiniile si interpretarile continute de prezeptif Tuppgy Y acoperite de acreditarea RENAR,
3. Incertitudines de masurare, din prezentul s % incertitudined exrinsa a metodei,
4. Rezultutele analizelor se refeva la proba adusa in laborator, Daca proba a fost prelevata de catre reprezentantul unitatii, LAL b ist aswnu ruspunderzz penina corcetitudines prelevani.
3. Reproducerea partinla @ buletinului de analiza este interzisa,
6. Laboratoru) raporteaza rezultatele analizelor pe domeniul de determinare a fecarei metode de

torutui de 139

este cen mai mmca coneentratie a anulitului care poate fi masurata cu certitudine statistivi rezonabila,

Intocmit,

9 este de 1,01 mg/L, valoarea obtinuta se situeaza sub limita de cuantificare a metodet,

Responsabil analiza,
Ing, GAMESCIII Cristina

G

.

cod F-LAU-3.10-01, ed. 12, rev 0

analiza. linite infevioara @ demeniului fiind s limita de cuantificare LOQ a LAL. LOQ




acrgditat pentru
INCERCARE

str. Viad Tepes 13, Brasov 500092,

tel. 0268 408602, fax. 0268 471427 SR EN ISC/CE] 17025:200

LABORATOR APE UZATE
Str. Plugarilor. Nr. 4, tel: 0268 442326 CERTIFICAT 359:’_?%”'\“
e~-mail: apeuzate(@apabrasov.ro

BULETIN DE ANALIZA NR: 9548/R2

Pentru: S.C. RIAN CONSULT S.R.L. | Adresa: Str. Mitropolit I. Metianu, nr. 70 - Zarnesti
Matrice proba: apa uzata .
. P P Cantitatea de apa recoltata: 3 L/racord Comanda nr: 9548/13.11.2018
Tip proba: momentana
Loc de recoltare:put monitorizaré depozit - Data intrarii probei in
. Data recoltarii: 13.11.2018 13.11.2018
put forat — R2 — declarat de client LAU:
Data intrarii probei in Perioada efectuarii 13.11.2018 e
P 13.11.2018 _ Data emiterii B.A. 23.11.2018
luecru: analizelor: 22.11.2018
Raport de prelevare a Grafic lunar de analize Proces verbal de 9548
apelor uzate nr: nr.: receptie probe nr.:
Prelevarea probei a fost efectuata de: reprezentantul unitatii
N REZULTATE | INCERTI- | CONC MAX CONC MAX.
r INDICATORI ANALIZATI UM STAS UTILIZAT OBTINUTE TUDINE DE LOQ
crt, MAS RE CONF. NTPA | CONF. NTPA
URA 001-2002 002-2002
1 Determinarea pH-ului - SR EN ISO 10523:2012 6.5 (21,4°C) + 0,09 6,5-8,5 6.5-8.5 2,0
2 | Detenminarea continusului de oxigen dizolvat mg/L SR EN 25813:2000/C91:2009 - - Nuse nommeaza | Nuse nonneaza | 0.20
. 3 | Detenminarea consum chimic de oxigen mg/L SR 1SO 6060:1996 <30,00 - 125,0 500 30,00
4 Detenninarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile mg/L SR EN 1899-1:2003 941 = 103 5.0 300 3,00
(CBOs) mg/l SR EN 1899-2:2002 - - - 0.50
5 | Detenminarea continutului de taterii in suspensie mg/L SR EN 872:2005 10.80 + 1,47 35,0 (60,0) 350 200
6 | Detenminarea reziduului filtrabil uscat ta 105° C mg/L STAS 9187-84 236 + 13,78 20000 Nuse nonmneaza | 10
7 | Delenninarea substantelor extractibile cu solventi mg/L SR 7587:1996 < 20,00 - 20,0 30 20,00
Delenninarea continutujui de amoniu (N-NH4") mg N-NH,"/L 0,6690 + 0,0868 - - 0,0500
8 ‘ — - . SR 1SO 7150-1:200]
Detenminarea continutuiui de amonin (NH4") mg NH4'/L 0.8617 + 01118 2,0(3.0) 30 0,0644
9 | Detenninarea continutului de sulfud (S%) mg/L SR 7510:1997 <2,00 - 0,5 1,0 2.00
10 | Detenminarea sulfatilor (SO mg/lL STAS 8601-70 - - 600,0 600 25,00
11 | Detenninarea continutului de cloruri (C1) mgL SR 1SO 9297:2001 - - 500.0 Nu se normeaza | 5.000
Detenminarea agentilor de suprafata anionici prin masurarea i o P
12 indicelui de albastru de mefilen MBAS mg/L SR EN 903:2003 0.2255 + 0,0384 0,5 25 {,1000
13" | Detenminarea continutlui de fier total mg/L SR 13315:1996/C91:2008 < 0,050 - 5.0 Nu se nonneaza | 0,050
14 | Determinarea consinutului de cromului (V1) mg/L SR 180 11083:1998 - - 0,1 0.2 0,0500
15" | Determinarea continutuiui de crom total mg/L SR EN 1233:2003 < 0,500 - 1,0 13 0,500
16" | Detenninarea continutului de zinc mg/L SR ISO 8288:2001 < 0,050 - 0,5 1.0 0,050
17" | Determinarea continutuhui de niche! meg/l SR 1SO 8288:2001 < 0,100 - 0,5 1.0 0,100
18" | Detenminarea continutului de cadmiu mg/L SR 1SO §8288:2001 < 0,020 - 0,2 03 0.020
19" | Detenminarea continutului de cupru mg/L SR 1SO 8288:2001 < 0,050 - 0,1 0.2 0.050
20" | Determinarea continutului de ptumb mg/L SR 13O 8288:2001 <0200 - 0.2 0.5 0,200
21" | Detenminarea continutalui de mangan mg/L SR 8662-2:1996 < 0,050 - 1.0 20 0,050
. 22 | Determinarea cianurijor totale (CN') mg/L SR ISO 6703-1:1998 - - 0,1 1.0 0.0500
23 | Determinarea indicelui de fenol mg/L SR 1SO 6439:2001/C91:2006 - - 03 30 0.1000
Detenninarea fosforului (P,) mg P/L 0,0938 + 00110 1.0 (2,0) 5.0 0,0400
B N — ; SR EN SO 6878:2005
Detenninarea fosforului (PO4™) mg PO./L 02876 + 00339 - - 0,1227
25° Detenninarea continutului de azotati (N-NOx') mg N-NQ;7L PS.LAL2 0,6668 + 0,0981 - - 0,2260
“ | Determinarea continutului de azotati (NO+) mg NOs7L e 2.9506 £ 04340 250(37.0) | Nusenonmeaza | 1,0000
Detenninarea continutului de nittin (N-NO;) mg N-NO;7L 0,0127 + 00013 - - 0.0125
26 - —— - SR EN 26777:2002/C91:2006
Detenminarea continutului de nitnti (NO»?) g NO»/L 0.0418 + 0,0042 1(2,9) Nu se nommeaza | 0,0411
27" | Detenninarea azowlui total mg N/L SRENISOI ]9(95'1:2003’ anexa - - 10,0 (15.0} Nu se normeaza | 0,5000
1q* | Determinarca umiditatii, a subslantei uscate, a pierdenlor la o SR EN 12880:2002 N z | N . 0.0
~° | caleinare (substante volatile) s a substantelor minerale pme—tpe. ” PS-LAL -23 ) ) U se nomeaza | 0S¢ nomeaza '

Opinii si interpretari: ~ Valoarea ingg@agait§ifde |
Valoarea pfdifa orulm de’lag;

Aprobat, Verificat, Intocmit,
+ Director General, Sef Laborator Ape Uzate, Responsabil analiza.
Ing. FATU Dorin Dr.ing. DIMA Carmen Luminita Ing. GAMESCHTI Cristina
)

'

acgperite de acrcc[bhn
nln! 14l r\ N

Nota:1. Incercarile mareate cu asterix NU s
Opiniile si interpretarile continute de
Incertitudinea de musurare, din prezentu
Rezultatele analizelor se refera la proba adusa in lbOTTOF. Liaca pmba a fost prelevata de cane reprezentantyl unitatii, LAU nu isi asuma raspundenca pentmi carectitudinea prelevant.
3. Reproducerca partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Laboratorul raporteaza rezultatele analizelor
esle cea ma e concentratic i analimlul ca

ORI

tre poate £ masurata cu certituding stagistica rezanabile.

t. 7 este de 1,00 mg/L, valoarea obtinuta sc situeaza sub limita de cuantificare a metodel.
O este de 0,25 mg/L, valoarea obtinuta se situeaza sub limita de cuantificare a metodel.

e Jomeniul de detenminare a fiecurei metode de anabiza, hmita inlerioars @ domeniului Hind ¢ linsta de cuanuficare LOQ s LAL. LOQ
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