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(Anexa nr. 5.E la procedura)

MEMORIU DE PREZENTARE

DENUMIREA PROIECTULUI:
»RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL ACRIS,
COMUNA VAMA BUZAULUI, JUDETUL BRASOV”
TITULAR:
numele;
COMUNA VAMA BUZAULUI

adresa postala;
sat Vama Buzaului, str. Principala nr. 425, comuna Vama Buzaului, judetul Brasov;

tel: 0268/288505 ; e-mail: comunavamabuzaului@yahoo.com
numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- adresa: str. Principala nr. 425, sat Vama Buzaului, jud. Brasov
- tel: 0268 288505

- fax: 0268 288830

- C.LF. 14728300

- e-mail: comunavamabuzaului@yahoo.com

numele persoanelor de contact:
- primar, Chirilas Tiberiu Nicolae
DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

a) un rezumat al proiectului;

La data elaborarii prezentei documentatii, satul Acris dispunde de retele de alimentare

cu apa potabild realizate in anii anteriori (2015-2017) in cadrul sistemului centralizat de
alimentare cu apa a localitdtii (in lungimea drumlui comunal DC 49A — pe ambele parti).

Pentru extinderea retelei de distributie a apei in intravilanul localitatii, s-au prevazut

urmatoarele lucrari:

a.1. RETEA DE DISTRIBUTIE:

Reteaua de distributie a localitatii Acris, proiectatad, are lungimea totald de 9.150,0ml,

se executa din tevi de polietilena de inaltd densitate, PE100, pe toate strazile localitatii
(exceptie facand drumul comunal DC 49A) astfel:

»Retea de alimentare cu apa in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”
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PEID, PE100, SDR17, PN10, D=110x6,6mm —L =8.117,0 ml;
PEID, PE100, SDR26, PN6, D=63x2,5mm —L = 1.033,0 ml;
Reteaua proiectata pe strazile de pe partea stanga a drumului comunal DC 49A in sensul

Vama Buzdului — Bradet se racordeaza la reteaua existenta prin intermediul a 2 camine
existente si unui cadmin proiectat dupa cum urmeaza:

CV1 —camin existent la intersectia DC 49A cu ulita ,Principala a satului Acris”;

CV2 — camin existent la intersectia DC 49A cu ulita ,La Sandu”;

C3 — camin proiectat la intersectia DC 49A cu ulita , La Baragan”;

Amplasarea retelei de distributie s-a facut avand in vedere urmatoarele considerente:
traseul proiectat al retelei de canalizare (in curs de licitatie)

afectarea cat mai redusa a strazilor modernizate (asfaltate);

amplasarea retelei de apa avand in vedere retelele (lucrarile) existente de utilitate
publicd apartinand altor institutii precum: Electrica, Telekom, Orange, etc.

Avand in vedere considerentele de mai sus, reteaua de distributie a apei s-a amplasat in

zona verde pe tronsoanele unde acest lucru este posibil, la marginea strazilor impietruite, iar
pe strazile modernizate, unde nu este posibilda amplasarea la marginea carosabilului, s-a
prevazut pozarea conductei in carosabil cu lucrari de aducere la starea initiala (refacere
carosabil asfaltat).

Reteaua proiectata pe partea stdnga a drumului comunal DC 49A (in sensul Vama

Buzaului — Bradet) se desfasoara pe urmatoarele strazi:

denumire strada - Licies
inventar D=63mm D=110mm Total
P.S. asfalt P.S. asfalt
[m] [m] [m] [m] [m]

SAT ACRIS
Ulita ,La Baragan” 5 0,00 0,00 0,00 181,00 181,00
Ulita ,La Cruce” 10 0,00 0,00 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00
Ulita ,Rohanestilor” 9 0,00 0,00 396,00 147,00 543,00
Ulita ,La Filip” 15 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Ulita , La Neagovici” 12 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00
Ulita ,Scurta” 13 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00
Ulita ,La Hermeneni” 11 170,00 0,00 65,00 0,00 235,00
Ulita ,La Sandu” 8 0,00 0,00 0,00 323,00 323,00
Ulita ,La Barbu” 20 0,00 210,00 0,00 122,00 332,00
Ulita , La Rosca” 21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Ulita ,,Scolii Acris” 16 0,00 0,00 0,00 | 2.015,00 | 2.015,00
Ulita ,Principala a satului Acris” 22 0,00 0,00 | 1.125,00 | 1.611,00 | 2.736,00
Ulita ,La Dragan” 30 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Ulita ,La Bularca” 29 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Ulita , La Bulzu” 28 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
Ulita , La Genel” 31 219,00 0,00 0,00 0,00 219,00

TOTAL: 823,00 210,00 | 1.677,00 | 5.524,00 8.234.00

TOTAL: 1.033,00 7.201,00 !
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Reteaua proiectata pe strazile de pe partea dreapta a drumului comunal DC 49A in
sensul Vama Buzaului — Bradet se racordeaza la reteaua existenta prin intermediul a 3 camine
proiectate dupa cum urmeaza:

- C1-camin proiectat la intersectia DC 49A cu ulita ,La lagaresti”;
- C2—camin proiectat la intersectia DC 49A cu ulita ,La Burtea”;
- C4—camin proiectat la intersectia DC 49A cu ulita ,La Balastierd”;

Reteaua proiectatd pe partea stdnga a drumului comunal DC 49A (in sensul Vama
Buzaului — Bradet) se desfasoara pe urmatoarele strazi:

denumire strada . e
inventar D=63mm D=110mm Total
P.S. asfalt P.S. asfalt
[m] [m] [m] [m] [m]
SAT ACRIS
Ulita ,La lagaresti” 1 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00
Ulita ,La Burtea” 4 0,00 0,00 334,00 0,00 334,00
Ulita ,La Balastiera” 6 0,00 0,00 392,00 0,00 392,00
TOTAL: 0,00 0,00 916,00 0,00
TOTAL: 0,00 916,00 915,00

Pozarea conductei de distributie a apei proiectata pe aceste strazi se va face la marginea
carosabilului impietruit.

Conducta de distributie a apei se va poza la addncimea medie de -1,1m fata de cota
terenului existent (fata de generatoarea superioara a conductei) pe un pat de nisip de 10cm si
va fi protejata in lateral si deasupra cu un strat de 15cm de nisip. Peste stratul de protectie de
15cm de nisip, umplutura se va face manual cu paméant cu granulatia sub 20mm peste care se
va amplasat banda avertizoare. Restul de umpluturd se va face mecanizat, in straturi de 30cm
care vor fi bine compactate.

a.2. SUPRATRAVERSARI:
Traseul retelei de distributie proiectat pe ulita ,Scolii Acris” impune traversarea

canalului de deviatie CD1 pe partea din amonte a acestuia, avdnd urmatoarele elemente
constructive:

nr. = . Diametru conducta Diametru tub Lungime tub
Curs de apa Lungime % S 2
traversare retea apa protectie protectie
[m] [mm] [mm] [m]
ST1 canal de derivatie CD1 20,0 110x6,6mm 323x7,9mm 20,0

Supratraversarea este prevazutd cu tub de sustinere si protectie din teava de otel, fir3
sudurad, laminata la cald, avand D=323x7,9mm.

Pentru protectia la inghet a tevilor de polietilend atat pe portiunea orizontala cat si pe
cea inclinata s-a prevazut o termoizolatie din vata minerald de 10cm grosime. Pe portiunile
inclinate, termoizolatia se va proteja cu tabla zincatd de 0,5mm grosime.

~Retea de alimentare cu apa in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”

20
Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului de mediu.




= str. Cascadei nr.20A, camera 2, Brasov
t_l C.U.l. 19127340; J08/2481/2006
4 tel: 0724/377488 RO 2115.1

L4
SC HIDROGET SRL, Brasov @ Proiect nr. 04/2019
1S0 9001:2015

Faza: S.F.

in punctul de cotd maxima al supratraversarilor se va monta un robinet de gaurire
De=110/50mm, protejat intr-un dispozitiv confectionat din teavd de otel De=324x10mm,
prevazut cu usa si lacat.

Tuburile si dispozitivele de protectie din teava de otel se citomeaza la interior si se
vopsesc la exterior. Pentru centrarea conductei PEID in tubul de sustinere si protectie se vor
utiliza distantieri din plastic amplasati la distanta de 2,5m.

a.3. SUBTRAVERSARI:
Conform solutiei adoptat in cadrul scenariului nr. 1, reteaua de distributie proiectata va
subtraversa paraul Acris in 4 sectiuni si anume:

- SB1: subtraversare paraul Acris la intersectia acestuia cu ulita ,Rohanestilor”, pe
parteadin amonte a podului existent (in partea aval urmand a se realiza reteaua de
canalizare);

- SB2: subtraversare paraul Acris la intersectia acestuia cu ulita ,La Barbu”, pe partea
din amonte a podului existent (in partea aval urmand a se realiza reteaua de
canalizare);

- SB3: subtraversare paraul Acris la intersectia acestuia cu ulita ,Principala a satului
Acris”, pe  partea din aval a podului existent la limita nucleului de case;

- SB4: subtraversare paraul Acris la intersectia acestuia cu ulita ,Principala a satului
Acris”, pe  partea din aval a podului existent la cca. 745,0m distanta de SB3;
Elementele constructive ale celor 4 subtraversari sunt redate in tabelul de mai jos:

nr. Curs de apa i Diametru conducta . ) Lungime tub
Lungime . Diametru tub protectie .
traversare traversat retea apa protectie

[m] [mm] [mm] [m]

SB1 paraul Acris 7,5 PEID, 110x6,6mm PEID, 160x14,6mm 7,5

SB2 paraul Acris 8,0 PEID, 110x6,6mm PEID, 160x14,6mm 8,0

SB3 paraul Acris 16,0 PEID, 110x6,6mm PEID, 160x14,6mm 16,0

SB4 paraul Acris 6,0 PEID, 110x6,6mm PEID, 160x14,6mm 6,0

Subtraversarile se vor executa prin sapatura deschisa perpendicular pe axul pardului cu
pozarea conductei sub adancimea de afuiere a acestuia, calculata pentru fiecare sectiune in
parte.

Pe lungimea subtraversarilor, conducta de distributie a apei din tevi PEID, PE100, SDR17,
PN10, D=110x6,6mm va fi protejata in tub din teava de PEID, PE100, SDR11, PN16,
D=160x14,6mm.

,Retea de alimentare cu ap3 in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov” 21
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a.4. CAMINE DE VANE S| HIDRANTI SURPATERANI:

Reteaua de distribuitie este prevazuta cu 34 de camine de vizitare CV1 — CV34 si 10
hidranti supraterani H1-H10.

Caminele de vizitare sunt amplasate la intersectiile retelei de distributie, respectiv a
strazilor, cat si in lungul retelei si se executa din beton simplu (radierul si peretii) si din beton
armat (placa acoperire) si sunt prevazute cu capace cu rama din fonta clasa D400 (pentru
caminele amplasate in zona carosabild) si cu rama din fonta clasa C250 (pentru caminele
amplasate in afara zonei carosabile).

Dimenisiunile caminelor sunt variabile in functie de instalatiile hidraulice interioare.

Instalatia hidraulica din camine consta din conducte din polietilena PEID, SDR17, PN 10
si PEID, SDR17,6, PN6, precum si fitinguri (teuri, cruci, reductii, adaptoare cu flanse din otel,
mufe, etc.) si armaturi (vane de sectionare, robinete de golire, etc.).

Pentru golirea retelei de distributie pe anumite tronsoane in caz de avarii s-au prevazut
camine cu racorduri de canalizare (C7, C16, C23, C29 si C32) in cursul de apa existent (paraul
Acris), realizate din tevi PVC, SN 4M, avand @=160mm pentru canalizari exterioare.

in punctele de descarcare a apei in emisar, s-au previzut guri de varsare din beton (GV1-
GV4).

Pentru combaterea incendiilor, pe reteaua de distributie s-au prevazut 10 hidranti de
incendiu Dn 80 mm, supraterani, SR EN 14384 cu flansa de racord la retea Dn 80mm, cu cot de
racord cu picior cu flanse, racordati la reteaua de distributie.

a.5. DESFACERI S| REFACERI SISTEM RUTIER:

Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila a localitatii Acris este ultima etapa din
programul de infiintare a sistemului de alimentare cu apa potabild a intregii comune Vama
Buzaului, avand ca sursa izvoarele captate pe malul drept al paraului Urlatoarea Mica, in zona
numita “Urlatoarea”.

Principalele caracteristici tehnice cat si parametrii specifici obiectului de investitie
pe tipuri de lucrari sunt:

b) justificarea necesitatii proiectului;

Realizarea retelei de distributie a apei potabile in localitatea Acris contribuie la realizarea
obligatiilor pe care Romania, stat membru ale Uniunii Europene, si le-a asumat conform
directivei 2000/60/CE, derulate prin programul guvernamental privind alimentarea cu apa la
sate si locuinte sociale, conform H.G. nr. 687/1997 cu modificdrile si completarile ulterioare.

Lucradrile de realizare a retelei de distributie a apei potabile in localitatea Acris, reprezinta
ultima etapa de realizare a sistemului de alimentare cu apa a comunei Vama Buzaului, prin care

,Retea de alimentare cu apd in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”

22
Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului de mediu.




SC HIDROGET SRL, Brasov v ,
- str. Cascadei nr.20A, camera 2, Brasov @ Proiect nr. 04/2019
1SO 9001:2015

r C.U.l. 19127340; J08/2481/2006 InterCostermity Faza:S.F.
E tel: 0724/377488 RO 2115.1 oot

se finalizeaza alimentarea cu apa a comunei Vama Buzaului, avdnd in componenta satele:
Vama Buzaului (resedinta de comuna), Dalghiu, Buzaiel si Acris.
Sursa de alimentare cu apa potabild a sistemului de alimentare cu apa sunt izvoarele
captate pe versantul drept al paraului Urldtoarea Micad, in zona numita Urlatoarea.

c) valoarea investitiei;
Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;
- valoarea/investitiel {ou TV A sisinessssissosssmnsssssssssasevanssss 3.939,688 mii lei;
- valoarea investitiei (fard T.V.A.) . i 3.310,662 mii lei.

d) perioada de implementare propusa;
Durata de executie a obiectivului de investitie este de 24 de luni, din care 2 luni pentru
proiectare (Proiect Tehnic + Detalii de Executie + Caiete de Sarcini + avize si autorizatii) si 22
‘e luni pentru executie.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitatad pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);
La prezenta documentatie s-au anexat planul de incadrare in zona si plansele de situatie.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).
Se prezintd elementele specifice caracteristice proiectului propus.

- profilul si capacitdtile de productie;

Profilul investitiei este realizarea unei retele de distributie a apei potabile in lungime de
9.150,0 ml in localitatea Acris prin care se va alimenta cu apa un numar de 770 de locuitori
prin distribuirea unei debit de :

— debit distribuit Qszmax =  1,521/s
— debit orar distribuit Qsormex. = 3,04 1/s

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupd caz);
La momentul elaborarii prezentei documentatii, amplasamentul este liber de sarcing,
neexistand instalatii sau fluxuri tehnologice existente ce necesita descriere.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Prin proiectul propus se va realiza distributia apei potabile la 770 locuitori ai localitatii
Acris prin realizarea urmatorilor indicatori:

,Retea de alimentare cu ap3 in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”
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- retea de alimentare cu apa L= 9.150,0 ml
o reteadin tevi PEID, D=110mm L= 8.117,0ml
o retea canalizare De 200 mm L= 1.033,0 ml

- camine cu vane de sectionare buc: 34,0

- hidranti supraterani Dn 80mm buc: 10,0

- subtraversari de parau buc: 4,0

- supratraversari buc: 1,0

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Materialele folosite in vederea realizarii instalatiilor de alimentare si canalizare a
apei sunt:
umplutura cu nisip - STAS 6400-84; SR EN 13242:2013;
conducte din tevi PEID, $110-200 mm;
conducte din tevi PVC, $110-400 mm;
banda avertizoare din material plastic;
balast nisipos - STAS 6400-84, SR EN 13242:2013;
camine din beton simplu;
conducte din tevi de otel De = 200 x 5,7 mm;
fitinguri pentru instalatii de apa prin lipire si compresiune;
fitinguri pentru instalatii de canalizare cu mufe si garnitura de cauciuc;
aceste materiale se vor procura de la unitatile specializate din regiune;

O O 0O 0O O O 0O 0o o

Materiale folosite in vederea realizarii bazinelor de puiet si bazine crestere:
umplutura cu nisip - STAS 6400-84; SR EN 13242:2013;
piatra sparta - STAS 6400-84, SR EN 13242:2013;
armatura din OB 37 si PC52;
beton hidrotehnic clasa XC2, XF1;
piese de trecere prin beton din PVC;
rame din otel profil U 40x40x3mm);
plase din sdrma zincat3;
tuburi din teava PVC pentru preaplin;
teava din sita inox impotriva migratiei pestilor;
teava din otel pentru alimentare cu apa D=200mm;
vanete lemn la calugari de golire;

O O 0O OO O o O o o

aceste materiale se vor procura de la unitdtile specializate existente in zona;

Materiale folosite la statia de incubatie:
o beton simplu in fundatii

,Retea de alimentare cu apa in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”
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armatura din OB 37 si PC52;

beton armat in elevatie;

piese de trecere prin beton din PVC;

conducte din tevi PEID, 110-200 mm;

conducte din tevi PVC, 110-200 mm;

fitinguri pentru instalatii de apa prin lipire si compresiune;
fitinguri pentru instalatii de canalizare cu mufe si garnitura de cauciuc;
rame din otel profil U 40x40x3mm;

plase din sarma zincata;

teava din otel pentru alimentare cu apa D=200mm;
vanete lemn la calugari de golire;

profile metalic structura acoperis;

invelitoare tabla tip tigla;

0O 0O O 0O OO OO0 0o O o o

aceste materiale se vor procura de la unitdtile specializate existente in zond;

Materie prima folosita la cresterea pastravului:
furaje alevini 0,1-0,2g - 0,2-0,3g, 0,4g;
furaje starter pana la 1g;
furaje starter pana la 2,5g;
furaje starter pana la 5g;
furaje starter pana la 15g;
furaje pastrav granulatie 2mm, 3mm, 4mm, 6mm

O O 0O o 0 ©O

- racordarea la retelele utilitare existente in zond;

Lucrarile de realizare a retelei de distributie a satului Acris se vor racorda la reteaua de

distributie existentd a comunei Vama Buzdului.

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia

investitiei;

Perioada de executie genereaza impacturi putin semnificative, pe o perioada redusa de
timp, producand efecte in marea lor majoritate reversibile. Se apreciaza ca masurile de
atenuare si eliminare a impactului, propuse impreuna cu obligatia antreprenorului de a
respecta legislatia de mediu existentd la data semndrii contractului sunt suficiente pentru

remedierea majoritatii impacturilor posibile in perioada de executie a lucrarii.

Amenajarile pentru protectia mediului constau din lucrari specifice de refacere a cadrului

natural dupa terminarea lucrarilor.

- cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente;
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Pentru realizarea investitiei propuse nu este necesara crearea de noi cdi de acces sau de
schimbari ale celor existente.

Accesul la investitia propusa se va face din drumul comunal DC 49A care strabate localitatea
de la nord la sud.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;
Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform
legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii
10/95.

- metode folosite in constructie/demolare;

e AMENAJAREA TERENULUI
o Preqgatirea Terenului
Lucrarile pregdtitoare constau in:
- trasare amplasament lucrari;
- executie sapatura pentru pozarea conductelor la cotele specificate in proiect;

o Amenajari pentru protectia mediului
Toate lucrarile proiectate sunt amplasate pe domeniul public al comunei Vama Buzaului
in intravilanul satului Acris.

Nu s-au prevazut, nefiind necesare, amenajari pentru protectia mediului.

e CONSTRUCTII SI INSTALATII
o Terasamente pdmdnt:
Terasamentele de pamant pentru executia obiectivelor se vor executa conform
normelor TS si Normativului C 182-82, cca. 10% manual si cca. 90% mecanizat.
Sapaturile se vor realiza respectand cotele din partea desenata a proiectului.
Umpluturile de pamant se va realiza manual pe ldtimea de 0,5m, iar restul se va realiza
mecanizat cu compactarea cu maiul mecanic.

Umpluturile de pamant se vor realiza mecanic si manual cu compactarea in straturi

succesive de 0,3-0,4m cu maiul mecanizat.
o Constructii:

Realizarea constructiilor se vor face prin s3paturd deschisd utilizind mijloace
mecanizate (excavator, buldoexcavator, etc.) si prin mijloace manuale. in portiunile unde
adancimea sapaturii depaseste 1,8m se vor utiliza sprijiniri de maluri.

Caminele sunt realizate din beton simplu turnat pe loc.

»Retea de alimentare cu apa in satul Acris, comuna Vama Buzdului,judetul Brasov”
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Asigurarea scurgerii apelor:
e canalizare ape tehnologice:
In cazul lucrdrilor la reteaua de distributie (inclusiv anexe: cdmine de vane, gurd de
varsare etc.) se va incerca a se evita executarea lucrdrilor de terasamente pe perioade de

vreme nefavorabile, pentru a evita eventuala suprare a malurilor (in zonele cu sapaturi
deschisa fara sprijiniri de maluri) si pentru a evita umplerea santurilor cu apa (ce va necesita
lucrari suplimentare de epuismente).
e Ape meteorice:
Apele meteorice de pe amplasamentul lucrarilor proiectate se vor scurge liber la nivelul
solului.

- planul de executie, cuprinzénd faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,

refacere si folosire ulterioard;

Executia lucrdrilor se va face conform memorilor tehnice pe specialitati, a caietelor de
sarcini si a programelor de control pe faze determinante si a pieselor desenate ce se vor
elabora in cadrum proiectului tehnic.

Durata de executie propriu-zisa este de luni la care se adauga perioadele de intrerupere
(iarnd, vreme nefavorabild, etc.) conform esalonarii fondurilor bugetare.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;
Prezentul proiect nu are relatii cu alte proiecte existente sau planificate.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Amplasarea obiectelor aferente pdstravdriei s-au facut in functie de forma
proprietatii cat si de fluxul de apd ce se poate realiza tindnd cont de debitul de apa
disponibil pe paraul Acris.

- alte activitdti care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numadrului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

La finalizarea lucrarilor de infiintare a retelei de distributie, se va creea un impact pozitiv
asupra comunitatii din zona prin:
- reducerea discrepantei majore intre mediul rural si cel urban in ceea ce priveste
infrastructura sociala si fizica;
- crearea unor conditii corespunzatoare pentru atragerea de investitii prin aparitia
unor locatii mai atractive pentru dezvolarea comunei si aparitia de noi locuri de
munca cu crearea unor conditii de trai mai bune pentru populatie;

~Retea de alimentare cu apa in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”
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- crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei;

- Tmbunatatirea infrastructurii comunei;

- crearea premizelor unor dezvoltdri durabile prin protejarea resurselor naturale
nepoluante pentru generatiile viitoare;

- imbunatatirea infrastructurii de mediu a comunei Vama Buzdului si implicit a
Romaniei, tara membra a Uniunii Europene cu scopul de a indeplinii obligatiile
stabilite in acordul de aderare.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

Prin certificatul de urbanism nr. 31 din 03.05.2019 emis de Consiliul Judetean Brasov
s-a cerut obtinerea urmatoarelor avize si acorduri:

- Aviz alimentare cu energie electrica S.C. ELECTRICA S.A

- Aviz D.S.P. Brasov

- Aviz A.B.A. Olt —=S.G.A. Brasov

v. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:
- planul de executie a lucrdrilor de demolare, de refacere si folosire ulterioard a
terenului;
In cadrul prezentului proiect nu s-au prevazut lucrdri de demolare, refacere si
folosire ulterioara. Terenul pe care se va realiza investitia este liber de sarcina.

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;
Dupa realizarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala.
- cdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupd caz;

Pentru realizarea investitiei propuse nu este necesara crearea de noi cdi de acces
sau de schimbari ale celor existente.

Accesul la investitia propusa ce se va realiza din drumul comunal DC 49A care
traverseaza localitatea Acris de la nord la sud.

- metode folosite in demolare;

Tinand cont ca nu s-au prevazut lucrari pentru demolare, nu este necesara
descrierea unor metode folosite in acest scop.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Amplasarea lucrarilor s-au facut tindnd cont de forma geometricd a amprentei la
sol a terenului, de debitul de apa disponibil ce poate fi captat din pardu cat si de panta
terenului si a cursului de apa. Nu s-au luat in considerare alte alternative pentru
infiintarea obiectivului solicitat de catre beneficiar.
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- alte activitdti care pot apdrea ca urmare a demoldrii (de exemplu, eliminarea
deseurilor).
Avand in vedere ca nu s-au prevazut lucrdri de demolare, nu s-au prevazut alte
activitati ce pot rezulta in urma acestora.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptata la Espoo la
25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;
Proiectul nu intra sub incidenta , Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiera,, rectificata prin Legea nr. 22 din 2001.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizatd, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national
prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

In raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizats,
aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile
ulterioare, in zona proiectului propus nu se regasesc monumente istorice, situri
arheologice sau zone de interes national.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

o folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe
zone adiacente acestuia;
Terenul pe care se vor amplasa lucrarile investitiei are folosinta de teren arabil si
este liber de sarcina la data intocmirii prezentei documentatii.

o politici de zonare si de folosire a terenului;
Nu s-au prevazut.

o arealele sensibile;
In cadrul amplasamentulului lucrérilor propuse nu se afecteaza areale sensibile.
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- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub
form3 de vector in format digital cu referintd geograficd, in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970;

Comuna Vama Buzdului este situatd in zona de sud-est a judetului Brasov si se
invecineaza:
— la nord-est cu judetul Covasna;
— la sud-est, cu judetul Buzau;
— la sud si sud-vest cu judetul Prahova;
— la vest cu teritoriul comunei Tarlungeni;
— la nord-vest cu teritoriul comunei Budila.
Lucrarile proiectate in cadrul prezentului studiu de fezabilitate sunt amplasate in satul
. Acris, apartinand de comuna Vama Buzaului, accesul la acesta facandu-se din DN10 Brasov-
Buzau.
Lucrarile proiectate de infiintare a retelei de distributie sunt amplasate in intregime in
lungul strazilor existente in localitate, astfel incat accesul la lucrari se va realiza pe aceste strazi.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Nu s-au prevazut alte variante de amplasament a lucrarilor propuse, acestea nefiind
posibile.

Vl.  DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI
ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:
(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
. mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Tn cazul lucrarilor de executie a retelei de distributie, poluarea apei poate rezulta din
scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice utilizate in
procesele de executie. Factorii de poluare care sunt preluati de pe carosabil de apele
pluviale si deversati in apele de suprafata au concentratii care, in conditii similare, nu
ating valorile limita admise pentru ape reziduale (NTPA —011/2002).

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevézute;
Avand in vedere specificul investitiei, nu s-au prevazut statii sau instalatii pentru
epurarea sau preepurarea apelor uzate.
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b)

protectia aerului:
sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma
de emisii de la vehicule si echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte
vor fi limitate, relativ pe zone izolate pe durata scurtd (de obicei lucrarile de constructie
avanseaza rapid) si trecatoare. Totodatd, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate
pentru aceste lucrari vor trebui sa se incadreze in standardele de emisie din Romania.

o Caracteristica fazei de constructie va fi aparitia surselor de emisii difuze:
= surse mobile — vehicule si echipamente mecanice rutiere si nerutier
o Poluanti specifici:

* Particule si praf — curatarea terenului, transportul si manevrarea
materialelor de constructie (nisip, piatra sparta, elemente prefabricate,
pamantul din sapatura etc.), lucrarile de constructie etc. ;

= Monoxid de carbon CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, particule, fum -
vehicule si masini mobile nerutiere, alte motoare;

instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferd;
Nu este cazul.

protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

sursele de zgomot si de vibratii;

in timpul lucrérilor, poluarea fonica reprezintd unul din factorii importanti privind
impactul asupra mediului, fauna si localitatile populate fiind cele afectate.

In timpul realizarii lucrérilor proiectate, principalele surse de zgomot si vibratii
sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de constructii, inclusiv excavatoare si
alte masini grele folosite.
amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Pentru a reduce la minim neplacerile cauzate, se are in vedere:

o limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de
masini grele si alte echipamente producatoare de zgomot, la orele din timpul zilei
(06:00 = 22:00);

o limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS 10009-88, prin
alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

O asigurarea stopadrii tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele
cand nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul incdrcarii si descarcarii
autovehiculelor folosite pentru transport.
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d) protectia impotriva radiatiilor:

sursele de radiatii;

Pe timpul executiei cat si in timpul exploatarii retelei de distribuire, nu vor exista
surse specifice de radiatii aferente acestui proiect. Efectele potentiale provocate de
radiatii pot fi considerate in acest caz nesemnificative.
amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

protectia solului si a subsolului:
sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de addncime;

Ca si surse de poluanti pentru sol sau pentru apele freatice se pot considera
practicile neadecvate de constructie si de protectie a solului prin lucrari de terasamente
cu ajutorul unor masini grele, ce pot accelera eroziunea, si pot determina poluarea apei
prin siroiri in ape de suprafata.

in afara eroziunii, solurile pot fi contaminate prin deversari accidentale de
combustibili, lubrifianti si substante chimice (ex. detergenti si vopseluri). Riscul acestor
accidente va fi insa drastic redus prin utilizarea unor mijloace adecvate de depozitare si
utilizarea de proceduri de manevrare corespunzatoare. Implementarea acestor masuri
va reduce la minimum impactul.
lucradrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului;

Pe durata executiei lucrdrilor vor fi adoptate solutii adecvate pentru limitarea eroziunii

solului. Terenurile afectate de lucrari vor fi readuse la starea initiala prin lucrari
corespunzatoare astfel:

f)

- carosabilul strazilor pietruite se va reface dupa executia transeei si
pozarea conductei prin umpluturi ca ultim strat cu balast si piatra sparta
bine compactate.

- Carosabilul strazilor asfaltate se va readuce la starea initiala prin refacerea
acestuia prin umpluturi cu balast si piatra sparta si un stat de asfalt de
6 cm grosime.

protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul de infiintare a retelei de distribuire nu se situeaza in zone protejate sau areale
sensibile, acesta fiind amplasat in intravilanul satului Acris, la distanta relative mare ( cca. 1,6
km) de monumental istoric BV-II-m-B-11669 — Postul de graniceri.
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- lucrdrile, dotdrile si mdsurile pentru protectia biodiversitdtii, monumentelor naturii si
ariilor protejate;
Prin proiectul propus nu se afecteaza : fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii
climatici, peisajul.

g) protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de asezdrile umane, respectiv
fata de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cdrora exista instituit
un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Pe teritoriul comunei Vama Buzdului exista o singura zona protejata reprezentata de
obiectivul de patrimoniu inclus in ,Lista Monumentelor Istorice” actualizata de “"Ministerul
Culturii si Patrimoniului National” astfel:

o BV-II-m-B-11669 — Postul de graniceri.

Acest monument este amplasat in localitatea Dalghiu, componenta a comunei Vama

Buzaului, la distanta relativa mare de locatia intravilanului satului Acris (cca. 1,6km).

- lucrdrile, dotdrile si mdsurile pentru protectia asezdrilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public;
in perioada de executie a lucrarilor constructorul va lua masuri de asigurare a
accesului auto si pietonal pe drumul de exploatare limitrof partii estice a terenului.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
- lista degeurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitdati de deseuri generate;
La executia lucrdrilor deseurile pot proveni din pamantul din sapaturi si din
deseurile menajere de pe santiere.

. Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa
de periculozitate:

o) Procesele tehnologice pentru executia lucrarilor;

o Activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier;

in cadrul obiectivului propus pot aparea urmétoarele tipuri de deseuri:
- deseuri de ambalaje: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 09;
- deseuri constructii: 1702 01, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04;
Deseurile de ambalaje cat si deseurile din constructii se vor depozita in
europubele sau containere pentru a putea fi ridicate de firma de salubritate ce
administreaza zona.
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Pentru a se evita poluarea cu produse petroliere, uleiuri agenti de racire etc.,
schimburile de ulei, schimburi de agenti racire sau alte activitati necesare functionarii
corecte a utilajelor folosite pe santier se vor efectua in service-uri specializate si nu pe
amplasamentul organizarii de santier.

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr.
856/2002, principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie a amenajarilor
piscicole, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase.

- programul de prevenire si reducere a cantitdtilor de deseuri generate;

Avand in vedere cd deseurile ce vor fi produse sunt rezultate a procesului
tehnologic pentru executia lucrarilor si de la activitatile desfasurate in cadrul organizarii
de santier, nu s-a prevazut un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri
generate. Aceste deseuri vor fi gestionate de catre antreprenor cu supravegherea
reprezentantilor autoritatii contractante.

- planul de gestionare a deseurilor;
Cantitatile de deseuri solide produse in faza de executie se vor depozita pe
platforme speciale de depozitare si colectare a deseurilor de catre constructor.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
Cantitatile de substante toxice si periculoase utilizate in timpul constructiilor vor
fi relativ limitate si vor fi in special carburanti si diferite tipuri de chimicale ca de exemplu
solventi si vopsea.

- modul de gospodadrire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sdndtdtii populatiei.
Pentru a limita riscul de impact potential legat de utilizarea si depozitarea acestor
substante, proiectul urmareste o serie de masuri, intre care:
o depozitarea substantelor toxice si periculoase (dacad sunt necesare a se folosi in
cadrul executiei) in spatii adecvate (rezervoare/containere);
o vor fi pregatite si implementate proceduri de depozitare si manevrare a
substantelor si materialelor toxice si periculoase (ex. baterii, chimicale, carburanti);

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii.
Prin realizarea retelei de distributie a satului Acris resursa natural folosita este
apa captata la izvoarele Urlatoarea.
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Apa va fi distribuitd gospodariilor populatiei prin intermediul bransamentelor de
apa realizate din conducte de polietilena prevazute cu apometre.

VIl. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- impactul asupra populatiei, sdndtdtii umane, biodiversitdtii (acorddnd o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
sdlbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitdtii si regimului
cantitativ al apei, calitdtii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de
gaze cu efect de serd), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual,
patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura
impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu
si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Realizarea investitiei va avea un puternic impact social si cultural prin:

- reducerea discrepantei majore intre mediul rural si cel urban in ceea ce priveste
infrastructura sociala si fizica;

- crearea infrastructurii de apa potabild care vor contribui la diminuarea tendintelor
de declin social si economic si la imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale;

- crearea unor conditii corespunzatoare pentru atragerea de investitii prin aparitia
unor locatii mai atractive pentru dezvolarea comunei si aparitia de noi locuri de
munca cu crearea unor conditii de trai mai bune pentru populatie;

- crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei;

- imbunatatirea infrastructurii comunei;

- sustenabilitatea investitiilor si operatiunilor de afaceri, precum si dezvoltarea unei
strategii pe termen lung a sectorului de canalizare, promoveaza in acelasi timp o
crestere echilibrata la nivel regional, conform posibilitatilor de dezvoltare a
comunei;

- cresterea valorii proprietatilor imobiliare din zona respectiva si din zone apropiate
(terenuri si cladiri);

- cresterea sumelor datorate la bugetul local pentru terenuri si locuinte aferente
impozitelor pe cladiri si terenuri;

- Tmbunatatirea infrastructurii de mediu a comunei Vama Buzaului si implicit a
Romaniei, tara membra a Uniunii Europene cu scopul de a indeplinii obligatiile
stabilite in acordul de aderare.
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Aceste masuri vor realiza urmatoarele :
o cresterea calitatii apei de suprafata prin minimizarea efectelor asezarilor umane;
o reducerea riscului de imbolnavire prin realizarea retelei de apa pentru a acoperi
populatia ce depinde in mod curent de evacuarea reziduurilor locale cu
reducerea asociatd a riscului de poluare a apelor subterane si de suprafata;
o asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de apa conform principiilor
eficientei maxime costului si calitatii in functionare si suportabilitatii populatiei;
o reducerea infiltratiilor din sistem in sol;
extinderea impactului (zona geograficd, numdrul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate);

Prin realizarea lucrarilor propuse de reabilitare a retelei existente de distributie a
apei potabile amplasata in intravilanul satului Dumbravita, care va deservi in etapa de
perspectiva (anul 2023 - etapa de dimensionare a retelei) un numar de cca. 4223
locuitori, impactul nesemnificativ creat prin lucrdrile de executie nu se vor extinde in
afara zonelor afectate de lucrari.
magnitudinea si complexitatea impactului;

Se considera ca impactul generat de lucrarile de executie a obiectivului ce face
obiectul prezentei documentatii este nesemnificativ.
probabilitatea impactului;

Lucrarile de executie a obiectivului ce face obiectul prezentei documentatii vor
produce un impact minor (nesemnificativ), dar probabilitatea producerii acestuia este
de 100%.
durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

o durataimpactului: pe toatd perioada executiei lucrarilor (36 de luni);
o frecventa: in perioadele de executie a terasamentelor si a constructiilor
o reversibilitatea: efecte minore cauzate de lucrari vor disparea odata cu
finalizarea lucrarilor propuse;
madsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Avand in vedere impactul minor produs de realizarea investitiei propuse, cu
efecte nesemnificative, care vor disparea odatad cu finalizarea lucrarilor, nu s-au
prevazut masuri pentru evitare, reducere sau ameliorare a acestuia.
natura transfrontalierd a impactului.

Proiectul propus nu afecteaza natura transfrontaliera.
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PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotdri si mdsuri prevdzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru
conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevdzute de concluziile celor
mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea
proiectului sd nu influenteze negativ calitatea aerului in zond.

Pe parcursul executiei lucrdrii, beneficiarul va urmarii respectarea intocmai a

prevederilor proiectului.

Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de

intretinere buna functionare a obiectivelor proiectului.

IX.

LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE $I/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/
DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

(A) Justificarea incadrdrii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte normative

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a

Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile

industriale (prevenirea si controlul integrat al poludrii), Directiva 2012/18/UE a

Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor

de accidente majore care implicd substante periculoase, de modificare si ulterior de

abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica

comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului

European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurdtor si un

aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor

directive, si altele).

o Conform Directiva 2010/75/UE, propiectul propus nu se incadreaza in categoriile
de instalatii producatoare de poluare;

o Conform Directiva 2012/18/UE, proiectul propus nu se incadreaza in categoriile
ce pot produce accidente majore cu implicare a substantelor pericolase;

o Conform Directiva 2000/60/CE, privind stabilirea unui cadru de politica
comunitara in domeniul apei prin care se urmareste reducerea progresiva a
evacudrilor de substante periculoase in apa, prezentul proiect nu se incadreaza
in categoria de poluatori ale apelor de suprafatd sau subterane.

o Conform Directiva 2008/50/CE, proiectul propus nu emite poluanti in atmosfera
care sa fie incadrati in tabelele prevazute in aceastd directiva. Singurele emisii
eliminate in atmosfera provin de la utliajele mobile rutiere, care sunt considerate
ridicate la nivelul intregii Uniunii Europene, in cadrul Comisiei Europene fiind in
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desfasurare proiecte privind reducerea gazelor de esapament (cu continut de
sulf);
o Conform Directiva 2008/98/CE, prin proiectul propus
- nu se incadreaza in anexele | si Il a directivei;
- nu genereaza deseuri cu proprietati periculoase care sa faca parte din Anexa
Il a directivei;

(B) Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
Proiectul nu face parte dintr-un program, plan, strategie sau document de
programare, acesta realizdndu-se la cerinta beneficiarului.

X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrdrile de organizare de santier constau din amenajari minime, care sa asigure
spatiul necesar pentru depozitarea materialelor si a sculelor pe durata de realizare a
obiectivului. Pe santier se vor asigura conditii pentru necesitatile igienice, de servire a
mesei si adapost ale personalului de executie.

Lucrarile de organizare constau in:

- baracamente (constructii provizorii) si vagoane mobile pentru depozitarea
materialelor marunte si perisabile;

- platforme pietruite pe care se vor depozita temporat pana la punerea in opera
materialele cu gabarit mare (tevi pentru canalizare, camine prefabricate din beton,
capace camine din beton prefabricat, cofraje, etc.);

- vagon mobil pentru personalul care asigura paza organizarii de santier;

- toalete ecologice amplasate in incinta;

- platforma dotata cu pubele pentru depozitarea deseurilor rezultate din cadrul
organizarii de santier (deseuri de hartie, deseuri de material plastc, deseuri
menajere, etc.);

- imprejmuirea incintei organizarii de santier cu gard din plasa bordurata pe stalpi din
teava de otel;

Personalul de executie a lucrarilor va fi cazat in cadrul localitatii intr-un imobil
inchiriat de constructor dotat cu instalatii de alimentare cu ap3, canalizare etc. .

Accesul la incinta organizarii de santier se face din drumul communal DC 49A pe
ulita La Balastiera.

Pentru personalul care lucreaza in cadrul organizarii de santier, alimentarea cu
apa potabila se face prin procurarea de peturi (de catre antreprenor).
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Dupé terminarea lucrdrilor de realizare a retelei de distributie (si constructiile
anexe: camine de vane, hidranti, supratraversari, etc.), terenul pe care a functionat
oragnizarea de santier va fi adus la starea initiala.

Prin lucrdrile de organizare de santier impactul asupra mediului este
nesemnificativ, avand in vedere dotdrile din cadrul organizarii de santier. Astfel,
deseurile menajere (pungi, ambalaje din carton, peturi, etc.) vor fi colectate selectiv si
transportate in afara zonei pe baza unui contract cu o firma specializata.

Achizitionarea toaletelor ecologice cade in sarcina antreprenorului care v-a
inchieia un contract cu o firma specializatd pentru achizitionarea cat si inlocuirea
acestora la perioade prestabilite de timp.

Alimentarea cu combustibil se va realiza |a statiile de distributie autorizate. Pe
amplasament nu vor fi amplasate rezervoare de combustibili sau statii de distributie a
carburantilor, cu exceptia organizarii de santier in masura in care constructorul
considera ca poate indeplini masurile necesare in vederea evitarii situatiilor de poluare
accidentala.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma
surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere
respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitdand mai ales utilizarea unor
conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de
lucru sau a incendiilor.

Materialele principale folosite in cadrul realizarii retelei de distributie a apei
potabile din localitatea Acris (tevi din polietilena de inalta densitate, fitinguri, armaturi,
hidranti, elemente din beton simplu si din beton armat, elemente prefabricate, etc.) nu
produc poluare, acestea fiind depozitate ordonat pe platforme special amenajate.

Materialele perisabile si marunte se vor depozita in baracamente si vagoane
mobile.

Influenta negativa a lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este
temporara (se produc zgomote, se pot ridica particule de praf, influente asupra mediului
vizual), doar pe perioada executiei si dispare odata cu darea in exploatare a noii
investitii.

- localizarea organizarii de santier;
Organizarea de santier se va amplasa pe terenul beneficiarului (sat Acris) n
partea estica a intravilanului, la capatul strazii La Balastiera.
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XI.

descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier se vor amplasa pe terenul apartinand comunei
Vama Buzaului, situat in partea estica a intravilanului, partea estica a intravilanului, la
capatul strazii La Balastiera, care se va pune la dispozitia constructorului pe pedioada
executiei lucrarilor.

surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier;

In cadrul functiondrii organizarii de santier, nu se vor produce poluanti care sd
necesite instalatii pentru retinerea, evacuarea sau dispersia acestora in mediu.

dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Avand in vedere ca nu exista surse pentru emisii de poluanti in mediu (altii decat
emisiile de gaze arse de la motoarele cu ardere interna), nu s-au prevazut dotari sau
masuri pentru controlul acestora.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ
DE ACCIDENTE $I/SAU LA TINCETAREA ACTIVITATII, in mdasura in care aceste
informatii sunt disponibile:
lucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitdtii;

Localitatea Dumbravita dispune la data elaborarii prezentei documentatii pentru
avizarea lucrarilor de interventie de retele centralizate de alimentare cu apa potabila
(realizate in anii 1995-1997, din otel), de retele electrice, gaz metan si telecomunicatii
aeriene cat si subterane.

Aceste retele au fost amplasate in totalitate pe zonele in care executia a fost cel
mai usor de realizat si anume in zonele verzi, trotuare, santuri sau acostamente.

Avand in vedere aceste lucruri cat si faptul ca in unele locuri latimea frontului
stradal a multor strdzi ale comunei este foarte redusa, cu trotuare inguste si lipsa
spatiilor verzi, traseul retelelor de distributie a apei a fost impus a se realiza pe unele
tronsoane in carosabilului strazilor modernizate cu imbracaminte asfaltica dar nu in
carosabilul drumurilor judetene DJ112C si DJ112J, exceptie facand traversarile prin
sdapatura deschisd a drumului judetean DJ112C, reglementat prin avizul detinatorului
acestuia.

in functie de tipul suprafetelor afectate de lucrdrile reabilitare a retelei de
distributie s-au prevazut urmatoarele lucrari de refacere (aducere la starea initiala):

— refacerea acostamentelor;
— refacerea carosabilului strazilor modernizate cu piatra sparta;

,Retea de alimentare cu ap3 in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”
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— refacerea carosabilului drumurilor pietruite;
— refacere zona verde;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de poludri
accidentale;
in caz de poludri accidentale, in functie de natura acestora, prevenirea si modul
de raspuns cad in sarcina responsabilului de mediu al antreprenorului.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

La finalizarea lucrarilor propuse, orice lucrdri provizorii necesare realizarii
investitiei se vor dezafecta, iar terenul va fi adus la starea initiala.

In cazul instalatiei de distributie existentd, realizata din tevi din otel, ce urmeaza
a fiinlocuita cu reteaua noua de distributie a apei din tevi PEID, aceasta nu se va scoate
din pamant din cauza conditiilor din teren (zone inguste, adanci si foarte aproape de
fundatii ale constructiilor existente, prezenta altor retele edilitare cu care se
intersecteaza, etc.)

- modalitdti de refacere a stdrii initiale/reabilitare in vederea utilizdrii ulterioare a
terenului.
Orice suprafata de teren afectata de lucrarile de realizare a transeei pentru
pozarea conductei de distributie a apei potabile, se va aduce la starea initiala prin lucrari
de terasamente (sapaturi, umpluturi, compactari, etc.).

Xil.  ANEXE - PIESE DESENATE:

1. planul de incadrare in zond a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clddiri, alte structuri,
materiale de constructie si altele); planse reprezentdnd limitele amplasamentului
proiectului, inclusiv orice suprafatd de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar
(planuri de situatie si amplasamente);

La prezenta documentatie s-au anexat planul de incadrare (scara 1:25000) si
planurile de situatie unde s-au prezentat lucrarile ce urmeaza a se executa.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitdtii, cu instalatiile de depoluare;
Avand in vedere specificul investitiei, nu sunt necesare scheme-flux pentru
procesul tehnologic sau instalatii de depoluare.

3. schema-flux a gestionarii deseurilor;
Tindnd cont ca in cadrul realizarii investitiei propuse deseurile care se pot
produce sunt de natura menajera (in cadrul organizarii de santier —amplasament ocupat
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temporar) si de naturd constructivd (deseuri de la montarea conductelor PEID, PVC,
deseuri de cofraje si resturi de la executarea constructiilor conexe, etc.), iar pe parcursul
exploatarii retelei de distributie a apei, depozitarea deseurilor se va face in europubele
amplasate in zone special amenajete, nu s-au prezentat scheme-flux de gestionare a
deseurilor.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicd pentru protectia mediului.
Nu s-au solicitat.

Xilll. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL
ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A
FLORE! SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI $I COMPLETARI PRIN
LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE $| COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL
VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE:

a) descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejatd de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formd de vector in format digital cu
referintd geograficd, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970, sau de tabel in format
electronic contindnd coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationald
Stereo 1970;

Prezentul proiect are ca obiect infiintarea unei alimentari cu apa in intravilanul
satului Acris cu constructiile conexe aferente functionarii acesteia .

Din punct de vedere al amplasamentului lucrarilor, acestea se vor realiza in
intravilanul satului Acris, nefiind afectate arii naturale protejate de interes comunitar.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
n zona studiat3 nu se regdsesc arii protejate .

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in
zona proiectului;
Tn cadrul prezentei documentatii nu s-au studiat prezenta si surpafetele acoperite
de specii si habitate in zona proiectului.

d) seva preciza dacd proiectul propus nu are legaturd directd cu sau nu este necesar pentru
managementul conservdrii ariei naturale protejate de interes comunitar;
Prezentul proiect nu are legatura directd ariile naturale protejate de interes
comunitar, nefiind necesar realizarea unui management privind conservarii ariei
naturale protejate.
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e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria

f)

naturala protejatd de interes comunitar;
Se estimeaza ca impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor
din aria protejata de interes comunitar sa fie nesemnificativ (inexistent).

alte informatii prevdzute in legislatia in vigoare.
Nu s-au prevazut.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE,

MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN
PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

Localizarea proiectului:

bazinul hidrografic;
o bazin hidrografic Buzdu

cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

o curs de apa: raul Buzau cod cadastrul apelor : cod.cad.XIl-1.082
o curs de apa: paraul Acris cod.cad XI11-1.082.40
corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.
o corpuri de apa de suprafata: cod : RORW12-1-82 B1
o corp de apa subteran: ROILO2

Indicarea stdrii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicd a corpului de apd de
suprafatd; pentru corpul de apd subteran se vor indica starea cantitativd si starea
chimica a corpului de apd.

Starea ecologica a corpului de apa de suprafata este naturald, fiind definite de
elementele de calitate indicta in anexa V a Directivei Cadru Apa (CDA) (transpusa prin
Legea Apelor nr. 107/1996).

indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apd identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupd caz.

Avand in vedere obiectul investitiei, nu este necesard indicarea obiectivelor de
mediu pentru fiecare corp de apa identificat.

»Retea de alimentare cu apa in satul Acris, comuna Vama Buzaului,judetul Brasov”
Documentatie tehnicd pentru obtinerea acordului de mediu.
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< str. Cascadei nr.20A, camera 2, Brasov
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4
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Faza: S.F.

XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. ....ccceoeeuen. SRR
PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE $I PRIVATE
ASUPRA MEDIULUI SE IAU TN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, iIN MOMENTUL
COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE HI-XIV.

Nu s-au prevazut.

S
Ing. Rozorea
! %

ARG
S

2 QNN \
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