FINSECO

FIN/E /11y /28.02.2019

Catre: A.P.M BRASOV

S.C. FIN-ECO S.A., cu sediul in Brasov, str. Vlad Tepes nr. 13, inmatriculata la Oficiul
. Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bragov sub nr. J08/43/2002, reprezentata prin

Emil Barbat — Administrator,

Alaturat va inaintdm Raportul Anual De Mediu pentru anul 2018.

Cu consideratie,

Director tehnic, Sef Sectie, Sef compartiment mediu,
Mihai lon Nodea Monica Mirela Tudose

Str. Viad Tepes nr. 13, Bragov Reg.Com..J08/43/11.01.2002Capital social subscris i vérsat: 1.490.000 Lei
Tel..0268-477252 Cod fiscal: RO 14379584 VENETO BANCA Brasov: ROBSBITR BV1IROL015786C01
Fax: 0268-410435 E-Mail:  office@fin-eco.roB.R.D. Bragov:RO76BRDE080S V04826100800

Web: www.fin-eco.ro Trezoreria Bragov: RO21TREZ1315069XXX001794

/’ / 6/} 1 'ﬁr







F’NzEca RAPORT ANUAL DE MEDIU 2018 | Data 28.02.2019

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2018

Elaborat - Sef compartiment protectia mediului - Mirela Tudose M

Verificat - Director tehnic - Mihai lon ,
Sef sectie - Monica Nodea W(






FINGZECO

13

S.C. FIN-ECO SA
BRASOV

RAPORT ANUAL DE MEDIU
2018

1. Generalitati:
Prezentul Raport este intocmit in vederea respectdrii obligatiei de raportare prevazutd in Autorizatia
Integratd de Mediu nr.SB112 din 22.03.2010 revizuitd la data de 19.05.2011, eliberatd de Agentia
Regionala de Protectie a Mediului Sibiu.

2. Raport:

Generalitati:

Autorizatie Integratd de Mediu nr. SB1 12 din 22.03.2010 revizuita la data de 19.05.2011.

Detalii privind revizuirea autorizatiei/actualizari integrate de mediu:

[ Identificarea dispozitivului i
@ S.C FIN- ECO S.A BRASOV
Depozit ecologic de deseuri nepericuloase
Adresa instalatiei Zona industriald C.E.T.
Coordonate geografice de amplasament Longitudine: 25,39, latitudine: 45,39
CAEN cod (revizia) 3821
Activitate principala Depozite controlate care primesc mai mult

de 10 t/zi, sau cu o capacitate totala mai
mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor
controlate de deseuri inerte

Volumul productiei 231.627,550
ARPM Sibiu, APM Brasov
Numarul! instalatiilor 2
Numarul orelor de functionare pe an 7588 ore/an
Numarul anagajatilor 113
Toate activitatile/procesele conform Anexei | din OUG
152/2005
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3. Informatii suplimentare:
Amplasamentul obiectivului este situat in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al orasului
Sacele, in intravilanul acestuia, la limita cu zona industriala S-SE a municipiului Bragov, respectiv in

vecinatatea CET Brasov, dupa cum se poate observa in Figura 1. Depozitul a fost pus in functiune

in anul 2004 si ocupa o suprafata de cca. 26,82 ha.

misu de Jos R -

S BSE e

Figura 1 - Localizarea depozitului de deseuri S.C. FIN - ECO S.A. Brasov in raport cu

municipiul Brasov si orasul Sicele

Raportul de mediu este intocmit de catre responsabilul de mediu si reprezintd modul de respectare a
conditiitor impuse in autorizatia de mediu nr. SB112 din 22.03.2010 revizuita la data de 19.05.2011.
Documente/rapoarte de inspectie/notificari/concluzii audituri de mediu realizate de alte autoritati se ‘

ataga prezentului.
4. Managementul activitatii:
Prezentul raport prezinta activitatea desfasurata de catre S.C FIN-ECO S A Brasov, in anul 2018.
in decursul anului 2018, s-au efectuat un numar de 3 controale planificate,6 controale tematice,1 control
neplanificat verificare sesizari din partea IGNM CJ Brasov si s-au aplicat din partea IGNM CJ Brasov o

sanctiune contraventionald conform PVCSC seria GNM nr.07452 pentru fapte ce contravin prevederilor
legii 104/2011 art.79 alin(2),lit b. si 0 amenda contraventionala contestata.
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Programul managementului de mediu

Generalitati
Firma are implementat un sistem de management de mediu standardizat.
Exista un sistem integrat de calitate mediu si SSM
- Certificat inregistrare nr. 9281/2012, recertificat 2018, valabil 2021 — SR EN ISO 9001:2015;
- Certificat inregistrare RO — 1592/2009 recertificat 201 8 valabil 2021 SR OHSAS — 18001:2008
- Certificat inregistrare nr. 4070/2012, recertificat 2018, valabil 2021 — SR EN ISO 14001:2015;
in urma implementérii SR EN ISO 14001/2015, politica organizatiei a urmarit dezvoltarea continuad in
vederea realizarii obiectivelor de mediu, avand in centrul atentiei si interesele clientilor. Aspectele de
mediu, parte integranta a politicii de mediu, sunt urmdarite prin aplicarea sistemului de automonitorizare, pe
factorii de mediu: ap3, aer, zgomot.

.Prin sistemul de calitate — mediu sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor, iar activitatile
sunt urmarite de céatre specialisti in mediu si calitate.
Auditul pentru verificarea implementarii sistemuiui de mediu a fost realizat de céatre societatea externa
SRAC BUCURESTI.

Obiective, tinte si programe
Strategia organizatiei consta in exploatarea instalatiilor tehnologice din dotare cu incadrarea in parametrii
impusi prin actele de reglementare. Avand in vedere ca pe celula | si Il nu se mai depoziteaza, societatea

a demarat toate demersurile pentru inchiderea acestora.
4.1. Constientizare si instruire

'Personalul operator pe diferite faze in tehnologia de depozitare este instruit semestrial pentru
constientizarea muncii desfasurate si protectia calitatii factorilor de mediu. Sedintele de instruire se fac pe
baza unei tematici inspirate din legislatia de mediu actuala. Organizatia asigura prin societati specializate
perfectionarea factorilor decizionali.

4.2. Responsabilitati

IGNM CJ BRASOV a efectuat controale planificate si tematice, prin care a urmarit modul de respectare a

conditiilor din actele de reglementare precum si solicitarile impuse prin controalele tematice.
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4.3. Raportari '

Conform autorizatiei integrate de mediu se fac urmatoarele raportari:

e Raportul anual asupra calitatii mediului — anual.

* Raportul anual pentru Registrul poluantilor emisi si transferati conform HG 140/2008(PRTR) —
anual.

» Raportarea situatiei gestiunii deseurilor, potrivit HG 856/2002 —anual la cererea autoritatilor

* Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform HG 621/2005 si OM
927/2005, cu modificarile ulterioare — anual.

* Reclamatii(cand ele existd) — cand exista.

* Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare — imediat
ce se produce.

» Date inregistrate in urma monitorizarii depozitului — semestrial .

» Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu — lunar.

e Plan de management al mirosului — anual.
Fara a aduce atingere dispozitillor Regulamentului CE 1013/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, atunci cand deseurile nu sunt acceptate in
depozitul de deseuri — imediat.
4.4. Notificarea autoritatilor
Nu s-au inregistrat evenimente pe parcursul anului 2018.

5. Materii prime, materiale auxiliare .
Materia prima in cadrul organizatiei o reprezinta deseurile municipale si asimilabile. In anul 2018 s-au
depozitat 231.627,550 tone.

Materialele auxiliare reprezintad materialele rezultate in urma activitatii de sortare.
in anul 2018 au intrat in statia de sortare 49.455,980 tone si s-au obtinut 2.178,731 tone deseuri reciclabile.

6. Resurse: apa, energie, gaze naturale
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+ Consum de energie — anul 2018:

Denumire UM Cantitate Cantitate
Statia de sortare 2018 Depozit Ecologic 2018
Energie electrica | MWh 138,425 117,816
Gaz natural Nmc¢ - -
Alte tipuri... - -

Consum de apa — anul 2018:

@

Denumire UM Cantiatate medie zilnicad | Cantitate autorizat 2018
Apa tehnologica mc 10mc/zi=0,12\/s 3650
( 9 mc apa in scop Volumul mediu
Apa potabila mc¢ tehnologic+1 mc apa anual 3,65 miimC
potabilad)

7. Descrierea instalatiei si a fluxurilor existente pe amplasament

Activitatea pe amplasament consta in:

Numele procesului

Descriere

Capacitate maxima

Controlul intrarii deseurilor

Se realizeaza conform Procedurii de
acceptare a deseurilor la Depozitul Ecologic
S.C. FINECO SA.

480 vzi

Transportul deseurilor in

incinta depozitului

Transport de la poartd pana la cantar si apoi

pana la punctul de descarcare.

480 vzi

Depunerea deseurilor in
caseta zilnica, nivelarea si

compactarea acestora

Descarcarea din autovehiculele transportoare

Celula zilnica: S=cca.

imprastierea cu buldozer

535 m?

Nivelarea si compactarea cu un compactor
"picior de oaie” prin treceri repetate ale

utilajului pe 2 directii

H anual: cca=6 m (3
randuri de casete

zilnice suprapuse)

Spalarea si dezinfectia
autovehiculelor care
parasesc incinta

depozitului

Acoperirea straturilor de

deseuri depuse zilnic

Deseurile depuse zilnic se acopera periodic

(1-3 zile) cu un strat de material inert in
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grosime de cca. 15-20 cm; periodicitatea
acoperirii este in functie de starea deseurilor
(miros, pulverulent3) si a conditiilor

atmosferice.

Ridicarea cosurilor de

colectare a biogazului

Containerele (executate din plasa de otel-
beton umplute cu piatra sparta) pentru
ridicarea cosurilor de colectare a biogazului se
suprapun treptat odata cu ridicarea cotei

deseurilor depuse:

Sudarea periodica a unor tuburi corugate din
HDPE pentru realizarea conductei verticale

care trece prin mijlocul containerelor

Producerea agentului
termic pentru incalzirea
pavilionului
administrativ/iarna si a apei

calde menajere

Se utilizeaza centrala electrica Protherm Ray

Colectarea levigatului prin
sistemul de drenaj si
pomparea levigatului in

statia de preepurare

Fiecare celuld de depozitare dispune de
sistem propriu de drenaj al levigatului cu
dirijarea acestuia catre statia de preepurare
levigat.

Sistemul de colectare al levigatului pentru
celula It consta din: colector central principal
din tuburi riflate din PEHD cu Dn 250 mm
(perforate) in lungime de 295 m si drenuri
laterale secundare din PEHD cu Dn 110 in
lungime de 456 m, care s-au pozat la baza
stratului drenant. Zona de influenta a drenului
este de 30 m. Apele colectate de colectorul
central si de drenurile laterale sunt dirijate
spre nord, catre putul de captare nou proiectat
(SP3), de unde sunt refulate la bazinul

colector al statiei de preepurare, existent.

Tratarea levigatului in
statia de preepurare si
colectarea apei uzate

preepurate in bazinul de

Statia de preepurare (bazinele de decantare),
situata in partea de N-E este formata dintr-un
bazin de aerare prelungita, care face corp

comun cu 2 decantoare laterale; namolul se

Capacitate statie
epurare levigat: 48
mc/zi (2 mc/h)

Ty
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receptie
Epurarea in statia de

epurare tip PALL

recirculd printr-o fanta situata la baza peretilor
despartitori dintre bazinul de aerare si
decantoare: efluentul preepurat cu urme de
namol este condus intr-un bazin de colectare
fiind folosit partial, atunci cand este nevoie,
pentru umectarea deseurilor care urmeaza sa
se compacteze.

Levigatul preepurat din bazinul de receptie in
care s-a facut corectia de pH este dirijat prin
pompare in statia de epurare tip PALL cu
treapta dubla de tratare RO/DT. Apa epurata
este evacuata in paraul Durbav.

Statia de epurare este descrisa la pct. 2.3.3.

din Raportul de amplasament.

Evacuarea apelor

meteorice

Colectarea apelor meteorice, cu exceptia celor
din zona cantarului si de la statia de spalare
auto, se face separat, prin rigole gi se
descarca in canalul de evacuare care in viitor
se va descarca in paraul Durbav. in prezent,

apele pluviale se infiltreaza natural in sol.

Statia de sortare deseuri

municipale

Tratarea deseurilor reciclabile in statia de

sortare implica urmatoarele patru etape:

- receptia la intrarea in statia de sortare

- sortarea manuald/mecanizata pentru
obtinerea produselor valorificabile

- conditionarea si stocarea pentru facilitarea
transportului

- ridicarea materialelor sortate si transportul

catre societatile reciclatoare.

200 v/zi

8. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in mediu
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8.1. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in atmosfers ’

Emisiile din atmosfera provenite din rampa se fac prin cosuri de evacuare a biogazului. Din buletinele de
analiza nu se constata depésiri ale concentratiilor de CO2.

8.2. Evacuarea apelor uzate

Tipurile de ape uzate rezultate din desfasurarea activitati si modul de gestionare al acestora, in
conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor,sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Categoria apelor uzate | Receptori autorizati Volum total evacuat (mc)
evacuate Ziinic max. Zilnic med. Anual mediu
Ape uzate menajere si Statia de epurare 7 6 2190
tehnologice (rampa de mun. Brasov
spalare auto) preepurate .I
Levigatul epurat Paraul Durbav 30,0 16,0 5840

8.3. Sol

Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei si a taluzurilor celulelor depozitului, permite o
exploatare a acestuia cu riscuri minime,nesemnificative, in ceea ce priveste posibilitatea contaminarii

solului sau a apelor subterane.,

in conditiile respectarii procedurilor de acceptare si de depunere a deseurilor, a exploatarii si intretinerii
corespunzatoare a amenajarilor depozitului ecologic de deseuri nepericuloase, posibilititile de contaminare

a solului si a apei freatice sunt reduse.

9. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator .

9.1. Emisii in atmosfera

Pe amplasament se realizeazd masuratori ale poluantilor la focul de munca, rezultate ale monitorizarii

efectuate in anul 2018 fiind redate in tabelul de mai jos:

Data
raportului Masuratori An
de Punct de masura/cod sursa Parametru 2018 (mg/ Nmc)
incercare

Hidrogen <0,05

Dioxid de carbon 2,3

CELULA lilforaj nr.4 Metan 37

24-05-2018 Hidrogen Sulfurat <1
Hidrogen <0,05

Dioxid de carbon 5,9
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CELULA Il foraj nr.6 Metan 9,5
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 14,1
CELULA lll,foraj nr.4 Metan 20 3
04.07.2018 Hidrogen sulfurat 20
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 34,4
CELULA ll,foraj nr.6 Metan 614
Hidrogen sulfurat 6,0
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA |,Foraj F15,F17,F18,F19 Metan 00426
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
‘ Dioxid de carbon <0,05
CELULA |,Foraj H6,H7,E6,E7 Metan 00178
Hidrogen sulfurat <1
17.08.2018 Hidrogen <0.05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA Il Foraj E4,E5,F4,F5 Metan 00171
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA Il Foraj E2,E3,F2,F3 Metan 00127
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA Il Foraj E2,E3,F2,F3 Metan 1047
Hidrogen sulfurat <1
‘ Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA Il Foraj E4,E5,F4F5 Metan 107
Hidrogen sulfurat <1
18.09.2018 Hidrogen <005
) Dioxid de carbon 0,08
CELULA |,Foraj H6,H7,E6,E7 Metan 2340
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
) Dioxid de carbon <0,05
CELULA |,Foraj F15,F17,F18,F19 Metan 1089
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
) Dioxid de carbon <0,05
CELULA |,Foraj F15,F17,F18,F19 Metan <500
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
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Dioxid de carbon 0,08
CELULA |,Foraj H6,H7,E6,E7 Metan <500
Hidrogen sulfurat <1
12.10.2018 Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA Il Foraj E4,E5,F4,F5 Metan <500
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULA Il Foraj E2,E3,F2,F3 Metan 700
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 27,3
CELULA |,Foraj F15,F17,F18,F19 Metan 389
Hidrogen sulfurat 12
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 37,2
CELULA |,Foraj H6,H7,E6,E7 Metan 60
24.10.2018 Hidrogen sulfurat 1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 38,9
CELULA Il Foraj E4,E5,F4,F5 Metan 58 3
Hidrogen sulfurat 8
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 0,3
CELULA Il Foraj E2,E3,F2,F3 Metan 03
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon 34,6
CELULA |,Foraj F15,F17,F18,F19 Metan 577
Hidrogen sulfurat 45
29.11.2018 Hidrogen <0.05
Dioxid de carbon 28,7
CELULA Il Foraj E4,E5,F4,F5 Metan 45 3
Hidrogen sulfurat 40
Hidrogen <0,05
Data Dioxid de carbon 0,06
prelevarii CELULA |,Foraj F15,F17,F18,F19 Metan <0.05
13.12.2018 Hidrogen sulfurat <0,5
Rezultatele I;!drg(?:n 5 <00'0Z5
buletinelor sl seca el -
27.01.2019 CELULA I,Foraj H6,H7,E6,E7 Metan <0'05
Hidrogen sulfurat <0,5
Hidrogen <0,05
Dioxid de carbon <0,05
CELULAII Foraj E4,E5,F4,F5 Metan 0.0171
Hidrogen sulfurat <1
Hidrogen <0,05

10
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Dioxid de carbon 0,05
CELULA Il Foraj E2,E3,F2,F3 Metan <0,05
Hidrogen sulfurat <0,5

9.2. Imisii in atmosfera

in decursul anului 2018 s-au efectuat masuratori a calitatii aerului in zona de influenta a depozitului in toate

cele patru puncte cardinale ale acestuia fiind redate in tabelul de mai jos:

Masuratori| , . .
Buletinul de An Limita conform
Sectie . Paremetrii determinati STAS
analiza 2018
12574-87
(mg/ mc3)
Rampa |Pulberi 0,6
deseuri [16-19 IAmoniac 0,1
. 19.01.2018 Dioxid de carbon 180
|Hidroxid sulfurat 0,1
IPulberi 0,7
169-172 Amoniac 0.1
28.02.2018 [Dioxid de carbon 180
|Hidroxid sulfurat 03
|Pulberi 0,2500
17.08.2018 Amoniac 0,0659
IDioxid de carbon <1938
Hidroxid sulfurat <0,0051
|663-674 IPulberi 0,6
27.08.2018 Amoniac 0,1
Zona de captare a |Dioxid de carbon 180
[puturilor de biogaz|Hidroxid sulfurat 0,1
[663-674 |Pulberi 0,7
. 27.08.2018 Amoniac 3,0
Descarcare si |Dioxid de carbon 1944
|tasare deseuri IHidroxid sulfurat 1,1
[663-674 {Pulberi 0,5
27.08.2018 Amoniac 3,5
La banda de [Dioxid de carbon 1296
Jsortare deseuri  |Hidroxid sulfurat 1,1
[Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
[Pulberi totale in suspensie 0,3333 0,50
lo2.09 2018 [Hidrogen sulfurat <0,0050 0,015
IDioxid de sulf 0,24545 0,75
IDioxid de azot <0,0629 0,30
Amoniac 0,0331 0,30
19.10.2018 [Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
{Puiberi totale in suspensie 0,2500 0,50

11




FINECO

|Hidrogen sulfurat <0,0043 0,015
[Dioxid de sulf 0,00909 0,75
[Dioxid de azot <0,0539 0,30
Amoniac <0,0081 0,30

[Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
|Pu|beri totale in suspensie 0,3333 0,50
29.11.2018 [Hidrogen sulfurat <0,0042 0,015
1pct al depozitului [Dioxid de sulf 0,00909 0,75
[Dioxid de azot <0,047 0,30
Amoniac 0,0096 0,30

[Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
|Pu|beri totale in suspensie 0,1667 0,50
29.11.2018 |Hidrogen sulfurat <0,0047 0,015
2pct al depozituluilDioxid de sulf 0,01818 0,75
[Dioxid de azot <0,0585 0,30
Amoniac 0,0096 0,30

[Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
|Pu|beri totale in suspensie 0,4167 0,50
29.11.2018 [Hidrogen sulfurat <0,0047 0,015
3pct al depozituluiDioxid de sulf 0,00909 0,75
[Dioxid de azot <0,0585 0,30
Amoniac 0,0096 0,30

[Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
[Pulberi totale in suspensie 0,3333 0,50
29.11.2018 [Hidrogen sulfurat <0,0051 0,015
4pct al depozituluilDioxid de sulf 0,02727 0,75
[Dioxid de azot <0,0585 0,30
Amoniac 0,0193 0,30

Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
|:):::Ie2\./2a?'l:- [Pulberi totale in suspensie 0,2500 0,50
17.01.2019 [Hidrogen sulfurat <0,0043 0,015
[Rezultatele |Dfox!d de sulf 0,00909 0,75
ipet al depozitului |D|0X|q de azot <0,0539 0,30
Amoniac <0,0081 0,30

Monoxid de carbon ambiental 0,4125 6
eazene o  smpaee o657 | 050
17.01.2019 [Hidrogen sulfurat <0,0045 0,015
[Rezultatele [Dioxid de sulf 0,07500 0,75
2pct al depozitului |D|0X|d‘ de azot <0,0568 0,30
Amoniac <0,0077 0,30

Monoxid de carbon ambiental 0,825 6
:::;::",i?_lg- iPuIberi totale in suspensie 0,2500 0,50
17 01.2019 [Hidrogen sulfurat <0,0045 0,015
e |Df0de de sulf 0,02500 0,75
spctal depozitulul |D|0X|d_ de azot <0,0568 0,30
Amoniac <0,0077 0,30
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IMonoxid de carbon ambiental 0,4125 6
1?;:3\',22;:- Eulberi totale in suspensie 0,3333 0,50
1:)7 01.2019 [Hidrogen sulfurat <0.0045 0.015
Rezultatele [Dioxid de suff 0,17500 0,75
apct al depozitului |PioXid de azot <0.0568 0,30
Amoniac 0.0094 0,30
9.3. Emisii in apa
Punct de emisie Parametrul E}'\“Aﬁ:' (273%0

Brasov Put de
observatie F9

Indicatori acreditati

NR.1123/17.04.2018

NR.18066126/22.10.2018

AMONTE
pH 6,6 mg/l 6,36 mg/l
CCO-Cr 10 mg/I 364 mg/l
CBOs 3,01 mg/l 130 mg/l
NH," <0,02 mg/l 74,0 mg/|
Azotati (NOy) 13,2 mg/l 15,6 mg/l
Azotiti (NOy) 0,046 mg/I 0,123 mg/|
Substante extractibile <20 mg/l 3,70 mg/!
Fosfor total (P) 0,16 mg/! -
Reziduu filtrabil - -
Bragov Put de
observatie F1 Indicatori acreditati NR.1123/17.04.2018 NR.18066126/22.10.2018
AVAL

pH 6,8 mg/l 6,72 mg/l
CCO-Cr 10 mg/| 55,2mg/!
CBOs 3,15 mg/l 34,0 mg/!
NH," <0,02 mg/| 10,6 mg/|
Azotati (NO;y) 15,0 mg/l 21,4 mg/l
Azotiti (NOy) 0,039 mg/I <0,025 mg/t
Substante extractibile <20 mg/| 3,60 mg/!
Fosfor total (P) 0,16 mg/l -

Reziduu filtrabi)

Brasov Put de
observatie F2

Indicatori acreditati

NR.1123/17.04.2018

NR.18066126/22.10.2018

AVAL

pH 6,9 mg/l 7,05 mg/!
CCO-Cr 10 mg/| <25 mg/i
CBO; 0,65 mg/! <3 mg/l
NH," <0,02 mg/! 19,2 mg/|
Azotati (NO3) 13,6 mg/l 26,7 mg/i
Azotiti (NO;) 0,032 mg/l 0,082 mg/I
Substante extractibile <20 mg/l 2,00 mg/|
Fosfor total (P) 0,13 mg/l -

Reziduu filtrabil
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Brasov Put de
observatie F3 Indicatori acreditati NR.1123/17.04.2018 NR.18066126/22.10.2018
AVAL
pH 6,9 mg/l 6,91 mg/l
CCO-Cr 10 mg/l <25 mg/l
CBOs 3,22 mgl/l <3 mgl/l
NH," <0,02 mg/l 2,08 mg/l
Azotati (NO3) 16,4 mg/l 29,2 mg/!
Azotiti (NO;) 0,03 mg/! <0,025 mg/
Substante extractibile <20 mg/| 3,00 mg/l
Fosfor total (P) 0,13 mg/l -
Reziduu filtrabii - -
Brasov Put de
observatie F4 Indicatori acreditati NR.1123/17.04.2018 NR.18066126/22.10.2018
AVAL
pH 6,9 mg/| 7,68 mg/l
CCO-Cr 10 mg/I <25 mg/l
CBOs 2.9 mgll 9 mg/| @
NH," <0,02 mg/l 6,15 mg/l
Azotati (NO3) 14,0 mg/l 86,3 mg/l
Azotiti (NO7) 0,031 mg/l <0,025 mg/l
Substante extractibile <20 mg/l 3,40 mg/l
Fosfor total (P) 0,20 mg/l -
Reziduu filtrabil - -
Bragov-apa tehnologicd NR.1123 NR.1804521 NR.1805468 NR.1807834
_epuratal 17.04.2018 9.08.2018 27.09.2018 21.12.2018
Indicatori acreditati
pH 6,5 mg/l 5,84 mg/! 6,66 mg/| 6,55 mg/l
Materii in suspensie <2 mg/l <5 mg/l 9,20 mg/l <5 mg/l
Reziduu filtrabil 1a105 C 329 mg/l 323 mg/l 197 mg/l 342 mg/i
CBOs 2,2 mg/l <3 mg/l <3 mg/l 4 mgl/l
CCO-Cr <30 mg/! <25 mg/l <25 mg/l <25 mg/l
Amoniu (NH,") 10,8 mg/| 176 mg/l 0,542 mg/| 51,7 mg/l 3
Fosfor total (P7) 0,18 mg/l 0,093 mg/l <0,041 mg/l 0,148 mg/!
Sulfuri (8%) + H,S <0,04 mgl/l 3,36 mg/l <0,05 mg/l <0,05 mg/!
Substante extractibile <20 mg/l 1,40 mg/l 2,80 mg/! 1,60 mg/|
Crom total (Cr) 0,0017 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l 0,026 mg/l
Cupru (Cu) 0,0015 mg/l <0,05 mg/l <0,05 mg/i <0,05 mg/!
Plumb (Pb}) <0,00015 mgl/l <0,05 mg/l <0,05 mg/! <0,05 mgl/l
Zinc (Zn) 0,0575 mg/| <(,05 mg/l 0,182 mg/l 0,119 mg/i
Fier total ionic(Fe) 0,0459 mg/l 0,071 mg/l 0,508 mg/l 0,062 mg/!
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10. Zgomot si vibratii

Conform buletinelor de analiza de zgomot, s-a constatat ca, valorile masurate ale zgomotului se incadraza

in limitele normale.

i - | Rezultatele e -
' Nr. .Componenta’ iIndlcator de - . 'Valoarea maxima impusa
crt. . de mediu | Punct de control ! mediu | masuratorilor i de cerinta legala

[N - | i — SO — N - — —

" "Tintre pavilionul |
: | administrativ si statia de | | 55,7 dB :
1 2GOMOT 'sortare ZA 80-85 dB

! - Banda de | | 76,3 dB
| sortare,compactoare T

11. Managementul deseurilor

11.1. Surse, categorii de deseuri, mod de gestionare

Activitatile desfasurate pe amplasament conduc la generarea mai multor categorii de deseuri, respectiv:
deseuri menajere sau asimilabile acestora, provenite din activitatile administrative,
- deseuri tehnologice provenite de la rampa de spalare auto, statia de sortare, atelierele de
intretinere/reparatii si de la statia de epurare.
Deseurile generate de rampa de spalare auto sunt:
namo! (slam) rezultat din decantarea suspensiilor continute in apele uzate tehnologice,
emulsii ulei/apa, colectate in separatorul de grasimi si provenite din antrenarea in apa de spalare a
urmelor de uleiuri de la sistemele de ungere sau de racire si din angrenaje neetanse.
’ Din activitatea statiei de epurare a apelor uzate va rezulta namol. care va eliminat prin depozitare in celula

activa. Din activitatea statiei de sortare rezultd urmatoarele categorii de deseuri:

deseuri metalice - vor fi valorificate prin societati specializate si autorizate,

deseurile de tip PET, folie de plastic, hartie, carton si textile, sunt compactate in baloti, care vor fi
transportati pe platformele de tranzit. Deseurile balotate sunt transportate la societat

autorizate pentru valorificarea lor,

deseurile din sticla sunt livrate unor societati autorizate pentru valorificarea in industria

sticlei.
Nr Cod c:e§eu, Cantitatea Gestiune deseuri — I
. . conform “ are
crt Denumire deseu oM generatad in | valorificare | Eliminare tra(:\csport
' oo |unitate (tone K
856/2002 (tone) [Tone sau kg|Tone sau kgl ' ke
1 |Deseuri de la tratarea mecanica 191212 | 18.528,460 18.528,460
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2 |Deseuri nebiodegradabile 20 02 03 98,180 98,180
Amestec beton,caramizi tigle far
3 [t per:;’ul'c): tolefara | 420107 | 993300 993,390
4 |Deseuri de la constructii si demolari| 17 09 04 1.030,810 1.030,810
5 S:z”a”nsa devatrazgurasiprafde | 50104 3.295,310 3.295,310
6 |Deseuri curatare canalizari 2003 06 8,700 8,700
7 Deseu de piele tabacita 04 01 08 89,110 89,110
8 Deseuri anorganice nepericuloase 16 03 04 2.194,930 2.194,930
9 |Deseuri biodegradabile 20 02 01 48,140 48,140
10 |Deseuri de materiale de sablare 1201 17 97.230 97,230
11 |Deseuri din piete 20 03 02 6.476,990 6.476,990
12 |Deseuri municipale amestecate 2003 01 | 150.614,240 | 2.043,151 148.571,089
13 |Deseuri retinute pe site 19 08 01 149,140 149,140
14 |Deseuri stradale 200303 | 34.756,400 34.756,400
15 {Deseuri voluminoase 20 03 07 97,230 97,230
16 |Materiale izolante 17 06 04 94 460 94 460
17 [Materiale plastice 2001 39 134,810 134,810
' oo 100812 | 50470
19 Namc_).luri de la epurarea efluentilor 02 02 04 18.440 18.440
proprii
20 F\Igmqturi de la epurarea efluentilor 02 07 05 343,050 343,050
In incinta
21 [Namoluri de [a separarea 030310 | 10.131,770 10.131,770
mecanica,cu continut de fibre
22 Namoluri din fosele septice 200304 1.815,800 1.915,800
25 e s e ¥ 120121 | 4117
24 textile 2001 11 75,030 75,030
TOTAL 231.627,550 | 2.043,151 [229.448,820

Deseuri valorificate prin co-incinerare sau utilizate ca materii prime alternative, provenite de la diferiti agenti

economici (se va completa tabelul de mai jos, dupa caz):
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A}

Cantitatea | Principalii furnizori de resurse
. Cod | valorificata in [recuperabile utilizate ca materii
Nr. crt. Denumire deseu deseu unitate prime alternative sau
(tone) combustibili alternativi

Alte deseuri(inclusiv amestecuri
de materiale) de la tratarea 191212| 135580 |S.C CRH CIMENT ROMANIA S.A
mecanica a deseurilor, altele
decat cele specificate 1Ia 19 12 11*

11.2. Gestiunea substantelor chimice periculoase

Substante Regulamentul (EC) Impactul asupra mediului
chimice 1272/2008/ Fraze de
periculoase pericol
Hidroxid de S;g;s(l)\:isintru metale; Masuri de precautie pentru mediu: Scurgerile sau
sodiu,solutie | |50 poate fi corosiv descarcarile necontrolate in cursurile de apa trebuie sa fie
min. 32% pentru metale. imediat raportate cétre autoritatea de ape, agentia de mediu
(statia de sau altor organisme acreditate. Produsui scurs va fi colectat
epurare) in containere, acestea fiind etansate corespunzator si

trimise catre neutralizare (distrugere) in conformitate cu
reglementarile in vigoare

Acid sulfuric
min 96%
(statia de
epurare)

H314 Poate provoca
arsuri

Masuri de precautie pentru mediu: Depozitati materialul
scurs sau deseul{produs/ambalaj) in conformitate cu toate
legile aplicabile privind protectia mediului. Nu permiteti sa
intre in reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa.
Notificati imediat autoritatile relevante in conformitate cu
prevederile legale.Metode si material pentru curatare:
Scurgeti intr-un canal de scurgere materialul si absorbiti-I cu
0 pompa. Reziduurile trebuie absorbite cu absorbanti (ex.
Pamant uscat, nisip sau alt absorbant inert) apoi puneti intr-
un container pentru deseuri chimice inchis si etichetat
corespunzator pentru evacuare

Motorina

H226 Lichid si vapori
inflamabili,

H411 Toxic pentru viata
acvatica, avand efecte
de lunga durata

Precautii pentru mediul inconjuritor: Preveniti ca
scurgerea de produs sa patrunda in sisteme de canalizare,
rauri sau alte surse de alimentare cu apa sau in spatii
subterane (tuneluri, beciuri, etc.). Absorbiti produsul varsat
cu materiale ne-combustibile adecvate. Colectati produsul
scurs cu mijloace mecanice corespunzatoare. Transferati
produsul colectat si alte materiale contaminate in containere
adecvate in vederea recuperarii sau eliminrii in
siguranta.in caz de contaminare a solului, indepartati stratul
de sol contaminat si tratati in conformitate cu reglementarile
locale in vigoare.in cazul unor scurgeri mici in ape inchise,
indiguiti produsul cu bariere plutitoare sau alte echipamente
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adecvate.Colectati produsul varsat prin absorbtie cu !
absorbanti plutitori specifici.Daca este posibil, in cazul
scurgerilor mari care s-au produs Tn ape deschise, indiguiti
cu bariere plutitoare specifice sau alte mijloace mecanice
adecvate.Daca acest lucru nu este posibil, controlat
raspandirea scurgereii si colectati produsul prin mijloace
mecanice adecvate sau alte tehnici similare.Utilizarea
dispersantiilor trebuie avizata de catre un expert, i, daca
este necesar, aprobata de autoritatile locale.

Gaz comprimat — contine

Oxigen S Precautii pentru mediul inconjurator: se va incerca
un gaz sub presiune; ] T
comprimat | pericol de explozie in caz | OPriréa scaparilor de gaz
de incalzire
Gaz oxid.1 — poate
provoca sau agrava un
incendiu; oxidant
H280 Contine un gaz
sub presiune [ ]
Acetilena ?ailgigmabll categoria Precautii pentru mediul inconjurator. se vor preveni
daz extrem de inflamabil scapari sau scurgeri uiterioare daca este sigur sa se
H280 Contine un gaz procedeze astfel
sub presiune,
RO Cleaner gezr?t?upr?\?t;fel corosiv Precautii pentru mediul inconjurétor: Nu se va lasa sa
ecoA ajunga in canalizare sau in ape,curgatoare sau nu. Nu lasati
sa ajunga in sol/subsol.Retineti apa de spalat contaminata
si debarasati. In caz de scurgere in apele, sol sau sistemul
de canalizare, autoritatile competente trebuie sa fie
informate.
RO Cleaner i}:i?;r?e:gitﬁlgrr.ovoca Precautii pentru mediul inconjurator: Nu se va lasa sa
ecoC ajunga in canalizare sau in ape,curgatoare sau nu. Nu lasati

sa ajunga in sol/subsol.Retineti apa de spalat contaminata

si debarasati. in caz de scurgere in apele, sol sau sstemu.
de canalizare, autoritatile competente trebuie sa fie
informate.

12. Managementul situatiilor de urgenta

Prevenirea, interventia, limitarea si inlaturarea efectelor poludrilor accidentale se face conform Planului de

prevenire si combatere a poluarii accidentare- anexat prezentei.

13. Monitorizarea activitatii

Se vor sintetiza raportarile emisiilor de poluanti pe factori de mediu, specifice autorizatiei integrate de

mediu si autorizatiei S.G.A Brasov.
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* Monitorizarea variabilelor de proces

Nr. Componenta de . . Valoarea maxima
crt. mediu Punct de control Indicator de mediu impusa de cerinta
legala
pH 6,5-8,5
Materii in suspensie 35 mg/l )
Reziduu filtrabil la 105°C 1500 mg/i )
CBOs 25 mgll
CCO-Cr 125 mg/l
Azot amoniacal (NH,") 2,0mg/!
Fosfor total (P+) 1,0(2,0)mg//
A tehnologica | SUfuri(S )+Hidrogen suffurat 05 mgn
1 | Apa epurata-Depozit Substante extractibile 20mgn
ecologic Bragov | Cadmiu (Cd) - 0,003 mg/
@ Crom total (Cr) 10,050 mg/l
Cupru (Cu) - 0,100 mg/i
Nichel (Ni) - 0,100 mg/I
Plumb (Pb) 10,010 mg/l
Zinc (Zn) - 0,500 mg/l
Fier total (Fe) 0,500mg/l
Posibile emisii de Pulberi
gaz si presiune Amoniac |
2 | Aer atmosferica Dioxid de carbon |
Hidroxid sulfurat
3 Zgomot Alimentare banda, Rampa de descarcare deseuri 85 dB
Put observatie amontepH
F9-Depozit ecologicCCO-Cr F9 se compara cu
@ Bragov CBO; __FLF2F3F4
NH,"
Azotati (NO;)
Azotiti (NO;)
Substante extractibile
Fosfor total (P) & oo
4 |Apd subterana Reziduu fiitrabil
pH
CCO-Cr
Puturi observatie aval (CBO, F9 se compara cu
F1,F2,F3,F4-Depozit N’ F1,F2F3,F4
ecologic Brasov Kzotatj NG e e
Azotiti (NO,)
Substante extractibile 00
Fosfortotal(®y
Reziduu filtrabil
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14. Incidente de mediu si reclamatii/raspuns agent economic:
Incidente de mediu:

in anul 2018 nu s-au inregistrat incidente de mediu.

Investitii i cheltuieli de mediu:

Cheltuieli pentru protectia mediului | Domenii de mediu

Investitii pentru prevenirea poluarii - Imprejmuirea si inlocuirea depozitului cu perdea vegetala.

Cheltuieli externe

- Monitorizarea apelor uzate
Cheltuieli pentru achizitionare de - Monitorizarea calitatii aerului
servicii de protetia mediului - Monitorizarea zgomotului

Plati pentru servicii achizitionate de la Tnchiderea celulelor | si I (Autorizatia de construire nr. 2
unitati specializate /14.01.2019)

ANEXA: PLAN DE MANAGEMENT AL MIROSURILOR
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PLAN DE MANAGEMENT
MIROSURILOR

S.C. FIN — ECO S.A. Brasov
DEPOZIT ECOLOGIC ZONAL DE DESEURI
NEPERICULOASE BRAV

Functia Nume, prenume Semnatura

ELABORAT RESPONSABIL DE MEDIU Tudose Mirela @)\

VERIFICAT Director tehnic Mihai lon /@/
VERIFICAT Sef sectie Nodea Aurelia Monica ’\ Q E

Data aprobarii/aplicarii: 10.12.2018

Avertisment: Documentul de fata este proprietatea S.C. FIN-ECO S.A. Reproducerea i
difuzarea documentului sunt n exclusivitate dreptul societatii. Copiile sunt numerotate i
{inute sub control.
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Amplasamentul

S.C. FIN - ECO S.A. Bragov este operatorul Depozitului ecologic zonal de deseuri
nepericuloase Bragov, amplasat in judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al orasului
Sacele, Tn intravilanul acestuia, la limita cu zona industriald S-SE a municipiului Brasov,

respectiv in vecinatatea CET Brasov.

Depozitul de deseuri este incadrat, potrivit Anexei 1 la Legea 278/24.10.2013 privind
emisiile industriale la punctul 5.4., ,Depozite de deseuri, astfel cum sunt definite Ia lit. b)
din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu
o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri
inerte’, fiind astfel necesard reglementarea obiectivului prin autorizatie integratd de

mediu.

Depozitul ecologic zonal de degeuri nepericuloase Brasov a fost inclus ca depozit
conform in documentele de planificare privind gestiunea deseurilor, respectiv in Planul
Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Brasov si Planul Regional de
Gestionare a Degeurilor — Regiunea 7 Centru (aprobat prin Ordinul nr. 1364/2006).
Planul Regional de Gestionare a Degeurilor - Regiunea 7 Centru a fost ulterior revizuit si
aprobat prin Ordinul nr. 2854/2011.

Conform Planulul Regional de Gestionare a Deseurilor — Regiunea 7 Centru revizuit in
2011, depozitul apartinind SC Fin — Eco SA Brasov, este prevazut s& fie parte a

Sistemului de Management Integrat al Deseurilor judetul Brasov

Depozitul a fost pus Tn functiune in anul 2004 si ocupa o suprafata de cca. 26,82 ha.
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Capacitate totala finala de depozitare: 11.230.000 m3:

Durata de functionare minima a intregului depozit: 25 ani

Obiectivul cuprinde atat amenajari specifice pentru depozitarea deseurilor, care

reprezinta activitatea de baza desfasurata pe amplasament, amenajari pentru

desfasurarea activitatii de sortare a deseurilor, cat si dotari, instalatii auxiliare si spatii de

depozitare a materialelor necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor

de depozitare propriu-zisa, instalati/amenajari de protectie si monitorizare a calitati

factorilor de mediu.

Descrierea sintetica a activitatilor si proceselor desfasurate pe amplasament

Numele procesului

Descriere

Controlul intrarij
deseurilor

Se realizeaza conform Procedurii de acceptare a deseurilor Ia
Depozitul Ecologic S.C. FIN ECO S.A.

Transportul deseurilor
in incinta depozitului

Transport de la poartd pana la cantar si apoi pana la punctul de
descarcare.

Depunerea deseurilor
in caseta zilnica,
nivelarea i
compactarea acestora

Descarcarea din autovehiculele transportoare

Imprastierea cu buidozer

Nivelarea $i compactarea cu un compactor "picior de oaie” prin
treceri repetate ale utilajului pe 2 directi

Acoperirea straturiior
de deseuri depuse
zilnic

Deseurile depuse zinic se acopera periodic (1-3 zile) cu un strat de
material inert in grosime de cca. 15-20 cm: periodicitatea acoperirii
este n functie de starea degeurilor (miros, pulverulenta) si a
conditiilor atmosferice.

Ridicarea cosurilor de
colectare a biogazului

Containerele (executate din plasa de otel-beton umplute cu piatra
sparta) pentru ridicarea cosurilor de colectare a biogazului se
suprapun treptat odata cu ridicarea cotei deseurilor depuse:

Sudarea periodicd a unor tuburi din HDPE pentru realizarea
conductei verticale care trece prin mijlocul containerelor
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Producerea agentului
termic pentru
incalzirea pavilionului
administrativ/iarna si a
apei calde menajere

Se utilizeaza centrala electrica Protherm Ray

Colectarea levigatului
prin sistemul de drenaj
si pomparea
levigatului in statia de
preepurare

Fiecare celuld de depozitare dispune de sistem propriu de drenaj al
levigatului cu dirijarea acestuia cétre statia de preepurare levigat.
Sistemul de colectare al levigatului pentru celula I consta din:
colector central principal din tuburi riflate din PEHD cu Dn 250 mm
(perforate) in lungime de 295 m si drenuri laterale secundare din
PEHD cu Dn 110 in lungime de 456 m, care s-au pozat la baza
stratului drenant. Zona de influentd a drenului este de 30 m. Apele
colectate de colectorul central si de drenurile laterale sunt dirijate
spre nord, catre putul de captare nou proiectat (SP3), de unde sunt
refulate la bazinul colector al statiei de preepurare, existent.

Tratarea levigatului in
statia de preepurare i
colectarea apei uzate
preepurate in bazinul
de receptie

Epurarea in statia de
epurare tip PALL

Statia de preepurare (bazinele de decantare), situata in partea de N-
E este formatd dintr-un bazin de aerare prelungita, care face corp
comun cu 2 decantoare laterale; namolul se recirculd printr-o fanta
situatd la baza peretilor despartitori dintre bazinul de aerare §i
decantoare: efluentul preepurat cu urme de namol este condus intr-
un bazin de colectare fiind folosit parfial, atunci cand este nevoie,
pentru umectarea deseurilor care urmeaza sa se compacteze.
Levigatul preepurat din bazinul de receptie in care s-a facut corectia
de pH este dirjat prin pompare in statia de epurare tip PALL cu
treaptd dubla de tratare RO/DT. Apa epurata este evacuata in paraul
Durbav.

Statia de sortare
deseuri municipale

Tratarea deseurilor reciclabile in statia de sortare implica urmatoarele
patru etape:

- receptia la intrarea n statia de sortare

. sortarea manuald/mecanizatd pentru obtinerea produselor
valorificabile

- conditionarea si stocarea pentru facilitarea transportului

- ridicarea materialelor sortate si transportul catre societatile
reciclatoare.
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Amenajari si instalatii conexe:

- Instalatia de céntarire: cantar basculd de 60 tone pentru cantarirea deseurilor
receptionate in unitate;

- Pavilion tehnico-administrativ care cuprinde: birou, dispecerat, camera de
comanda, vestiar, grup sanitar pentru personal, anexe. Producerea agentului termic
pentru incélzirea pavilionului administrativ/iarna si a apei calde menajere se realizeaza
cu centrala electrica Protherm Ray;

- Rezervor motorina pentru alimentare utilaje: are drept scop alimentarea cu
combustibil a utilajelor si consta dintr-un rezervor omologat cu un volum de 5000 |,
pozitionat suprateran pe o platforma betonatd cu suprafata de 15 mp, acoperitd cu o
copertina metalica. Rezervorul este amplasat intr-o cuva metalica cu un volum de 2500 |,
Obiectivul este echipat cu pompa, echipament electric si hidraulic. In cazul unei
transvazari in alte recipiente, la nevoie, existd o pompa submersibild in dotarea
societatii;

- Sistem alimentare cu apa: Sursa de alimentare cu apa utilizatd in scop
igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva de incediu consta dintr-un foraj amplasat in
incinta rampei ecologice, cu urmatoarele caracteristici: H = 150 m si Dn = 219 mm,
echipat cu pompa submersibila tip GRUNDFOS. in cabina forajului se regésesc
instalatiile hidraulice (vana, apometru, hidrofor cu V = 200 | pentru apa potabild, hidrofor
cu V =100 | pentru apa de incendiu, by-pass), instalatiile electrice (tablou de comanda)
si instalatii de automatizare.

Datorita specificului activitati la S.C. FIN-ECO S.A. respectiv sortare balotare si
depozitare deseuri municipale nepericuloase pentru un cat mai bun management de

gestionare a deseurilor si al mirosurilor se efectueaza urmatoarele analize periodice:
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- Analize @er(iMiSii)..........ccocoriiiii s lunar
- ANalize ET{EMISIT)........cvieereeiirie e lunar
- Analize ape (ape menajere si tehnologice epurate)...........c.ccooeee trimestrial
- Analize ape uzate(levigat).......c..oocvvcciniciii trimestrial
- Analize ape(panza freatiCa).............c.ocovevviivrvsi semestrial
- Analize zgomot Si VIbratii. ..o anual

Rezultatele tuturor analizelor efectuate (aer,apa,sol) sunt sub limitele normativelor
in vigoare, respectiv STAS 12574/1987 si NTPA 001/2002 din HG. 188/2002.

Planul de management al mirosurilor cuprinde céteva scenarii posibile si modul de
interventie si monitorizare a mirosurilor degajate de deseurile aduse spre depozitare si

sortare.

Scenarii posibile ce pot apare in depozitul ecologic si in statia de sortare a

deseurilor municipale.

e Emisii de gaze de esapament insotite de fum negru,

Utilajul sau utilajele respective au defectiuni la sistemul de carburatie ( amestec

carburant foarte bogat, cu ardere incompletasi emisii de noxe peste limitele admisibile)

a. Se opreste utilajul si se anunta seful depozitului de functionarea

necorespunzatoare a utilajului.

b. Se fac verificrile si reglajele necesare pentru incadrarea emisiilor in limitele

admisibile.
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c. Se prezinta situatia si masurile intreprinse personalului operator.

d. Se vor impune masuri suplimentare de exploatare si intretinere pentru utilajele din

dotare.

e. Se intocmeste o informare scrisa cu modul si etapele care s-au succedat in

vederea preluarii controlului asupra desfasurarii normale a activitatii. Aceasta

informare se va transmite catre conducerea societatii.

o Emisii de gaze nemirositoare: metan, hidrogen, bioxid de carbon, si unii compusi ai

azotului:

a. Verificarea naturii gazelor prin teste Dregher specifice.

b. Verificarea zilnica a etanseitatii capacelor filtrante de Ia tuburile de evacuare.

c. Seinstruieste personalul operator si se dezbat aspectele care au condus la

fenomenele prezentate. Se vor impune masuri suplimentare de exploatare si

intretinere.

d. Dupa indepartarea fenomenului, se intocmeste o informare scrisa cu modul si

etapele care s-au succedatin vederea preluarii controlului asupra desfasurarii

normale a activitatii. Aceasta informare se va transmite catre conducerea

societaii.

e Emisii de gaze urat mirositoare:

a. Se anunta seful de depozit sau inlocuitorul acestuia.

b. Se identifica sursa mirosului si se iau masuri pentru inlaturarea acesteia.

¢. Seintensifica gradul de asternere a unui strat de material inert peste deseuri.
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d. Depozitarea in continuare a deseurilor se va face intr-o zon limitrofa pana procesul

de putrefactie se opreste ( cca. 10 - 20 zile)

. Instruirea personalului in urma aparitiei acestui fenomen cu privire la urgentarea

acoperirii deseurilor cu materiale inerte.

Dupa Indepartarea fenomenului, se intocmeste o informare scrisé privind modul si
etapele care s-au executat in vederea reluarii normale a activitatii. Aceasta

informare se va transmite catre conducerea societatii.

o Aprinderea depozitului de deseuri sau a statiei de sortare a deseurilor municipale si

producerea fumului

a. Se anuntd administratorul societatii, seful depozitutui si responsabilul de mediu.

b. Se anunta telefonic institutiile statului ISU Brasov, SGA Brasov, Garda de Mediu
Brasov, APM Brasov.

c. Se intervine cu instalatiile din dotare pentru stingerea incendiului.
d. Se verifica tuburile de colectare si evacuare gaze de depozit.
e. Se indeparteaza elementele inflamabile care pot fi cuprinse de incendiu.

f. Se instruieste personalul operator si se dezbat aspectele care au condus la
aprinderea rampei si se instituie masuri noi pentru prevenirea repetarii acestui

fenomen.

g. Dupa indepartarea fenomenului, se intocmeste o informare scrisa cu modul si
etapele care s-au succedat in vederea preludrii controlului asupra desfasurarii

normale a activitatii. Aceasta informare se va transmite cétre institutiile abilitate.
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e Acumularea de gaze urmata de o explozie fara producere de incendiu.

a. Se anunta administratorul societatii, seful depozitului si responsabilul de

mediu.

b. Se anunta telefonic institutiile statului ISU Brasov, SGA Brasov, Garda de

Mediu Brasov si APM Brasov.

c. Se verifica tuburile de colectare si evacuare gaze, se verifica drenurile si
filtrele cu piatra sparta cu care sunt umplute. Se verifica eventualele dopuri

formate in calea de evacuare a gazelor.

d. Se inlatura deficientele constatate si se instruieste personalul operator si

se dezbat aspectele care au condus la producerea acestui fenomen.

e. Dupa indepartarea fenomenului , se intocmeste o informare scrisa cu
modul si etapele care s-au succedat in vederea prelurii controlului asupra
desfasurarii normale a activitatii. Aceasta informare se va transmite catre

conducerea societatii si institutiile abilitate.

¢ Pierderi accidentale de combustibil de la rezervorul de motorina.

Este un aspect care poate aparea in zona limitrofa a acestui rezervor. Prezenta acestor

pierderi se determina organoleptic.
a. Se vor lua masuri urgente de prevenire a utilizarii fidcarii in zona limitrofa.

b. Se va solicita prezenta specialistilor de |a firma furnizoare a rezervorului.




Data: 05.12.2018

FINzECO PLAN DE MANAGEMENT AL

MIROSURILOR Pag. 10 din 11

c. Se vor verifica toate etanseitatile la racordurile flexibile si cele rigide de catre

personal specializat.

d. Se va prezenta personalului operator situatia creata, cauzele care au facut posibila
pierderea accidentala de combustibil si se vor face instruri suplimentare pentru

prevenirea unor situatii similare pe viitor.

e. Dupa indepartarea fenomenului , se intocmeste o informare scrisa cu modul si
etapele care s-au succedat in vederea preluarii controlului asupra desfasurarii
normale a activitatii. Aceasta informare se va transmite catre conducerea
societatii.

Surse de posibile emisii:

v" deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei pana la acoperirea cu un strat de
pamant sau material inerte;

v" emisia de biogaz din celulele de depozitare;

v' bazine colectoare ape uzate, statia de preepurare a levigatului, statia de epurare

a levigatului din depozit;

Masuri de prevenire a mirosurilor:

v acoperirea zilnica a straturilor de deseuri depozitate cu un strat de pamant sau
materiale inerte, pentru a nu permite propagarea poluantilor atmosferici sau
raspandirea deseurilor; deseurile descarcate si compactate pe depozitele de clasa b

se acopera periodic, in functie de conditiile de operare si de prevederile autorizatiei
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integrate de mediu, pentru a evita mirosurile, imprastierea de vant a deseurilor

usoare $i aparitia insectelor si a pasarilor. Acoperirea are ca scop si iImbunatatirea

aspectului depozitului.

Drept material pentru acoperire se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi sol,

deseuri din constructii si demolari, cenusa, compost: deseurile prafoase nu pot fi

utilizate.

® v implementarea masurilor de prevenire si control legate de emisia de

biogaz,respectiv realizarea sistemului de colectare si/sau extractie biogaz.
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Tabel 2

LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATE DE UNDE POT PROVENI MIROSURILE

Nr.| Locul de unde poate
Crt proveni mirosul Cauze posibile ale mirosul Poluanti potentiali Observatii
Poluantii stabiliti prin planul de
1 [Depozitul ecologic zonal Fermentatie anaeroba CH4, CO2 management al mirosurilor
Poluantii stabititi prin pianul de
2 IDepozitul ecologic zonal Rezervor motorina management al mirosuriior
Incendiu/explozie la depozit, datorate Poluantii stabiliti prin planul de
3 |Depozitui ecologic zonal biogazului CH4,C02 {management al mirosurilor
Poluantii stabiliti prin planul de
4 |Statia de Sortare Incendiu management al mirosurilor
5 Metan, Dioxid de carbon, Poluantii stabiliti prin planul de

Statia de Sortare

Emisii de aburi

Oxid de carbon

management al mirosurilor

Director tehnic
Mihai lon

Sef sectie
Nodea Aurelia Monica

Responsabil de Mediu

Tudose Mirela

M
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FINCAECO

PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE A ECHIPELOR DE

Tabel 4

INTERVENTIE DE LA PUNCTELE CRITICE

Nr. Crt.

“Data cand va avea
loc instruirea

Locul

Numele persoanei care asigura
instruirea

Cine participa

Trimestrial, in prima decada
a primei luni din trimestru

Depozitu! Ecologic Zonal

Nodea Aurelia Monica

Personalul Depozitulut Ecologic,
colaboratori echipa de
interventie

Director tehnic
Mihai lon

Sef sectie.
Nodea Aurelia Monica

Responsabil de Mediu
Tudose Mirela

W\
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