Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. BV 5 din 08.04.2020

Operator: S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L.

Adresa: Strada Garii 4, oras Rasnov, cod postal 505400, Judetul Brasov

Punct de lucru: Rasnov

Locatia activitatii: Strada Garii 4, oras Rasnov, cod postal 505400, Judetul Brasov

Categoria de activitate conform:
Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

E:‘t Cod activitate IED Denumire activitate IED }NFR SNAP

1 17 Fabricarea preparatelor de acoperire, 2D3g 0603

a lacurilor, cernelurilor si adezivilor 1A2c |030103b
1A2gvii [080800 |
Activitatea se incadreaza in Anexa 7, partea 2 la pct. 17 Fabricarea preparatelor de
acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor (> 100), cu un consum de solventi organici de
6428 t/an, mai mare decat valoarea de prag de 100 t/an si respectiv de 1000 t/an.

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,

ctivitate PRTR Denumire activitate PRTR
17 Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si
adezivilor

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN rev.2:
Activitate principala:
2052 - Fabricarea cleiurilor (rev.1: 2462)
Activitati secundare:
2059 — Fabricarea altor produse chimice (rev.1: 2462)
4941 - Transport rutier de marfuri si substante periculoase (rev.1:6024)

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii: 08.04.2020
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI
Operator: S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L.
Sediul social: Strada Garii 4, oras Rasnov, cod postal 505400, Judetul Brasov
Telefon: 0268230960
Certificat de inregistrare: B3018475
Cod unic de inregistrare: R6535682
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/2893/1993
Compania parinte: PREFERE RESINS HOLDING GmbH - Germania
Data primei autorizari:
- In 1999-2004 s-a pus in functiune instalatiile de productie in cadrul S.C. ROM-RE-RO
MUNTEANU S.R.L.
- In 2011 S.C. ROM-RE-RO MUNTEANU este achizitionata de DYNEA OY, devenind DYNEA
RESINS ROMANIA.
- Societatea a detinut Autorizatia de mediu 164/24.06. 2014 emisa de APM Brasov:
- In 2014 - 2015 ca urmare a reorganizarii din cadrul grupului DYNEA, apare initial divizia
PREFERE RESINS ca parte a DYNEA QY,
- In 2015 devenind companie independenta iar DYNEA RESINS ROMANIA ca parte a noii
entitati isi schimba numele in PREFERE RESINS ROMANIA, sub capital integral privat strain,
detinuta de PREFERE RESINS HOLDING GmbH — Germania.
Data puneri in functiune: 1999

2. TEMEIUL LEGAL
Ca urmare a cererii adresate de S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L., cu punctul de lucru
in Strada Garii 4, Rasnov, judetul Brasov, inregistrata la APM Brasov cu nr. 4098/06.03.2019,
completata cu nr. 14290/14.08.2019, nr. 16150/13.09.2019, nr. 17605/07.10.2019. nr.
17553/04.10.2019, nr. 18739/24.10.2019, nr. 19102/01.11.2019, nr. 22401/19.12.2019, nr.
3554/26.02.2020, in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea
autorizatiei integrate de mediu,

in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei

integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in

timpul derularii procedurii;

in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publici din data de

04.11.2019;

in lipsa oricarui comentariu din partea publicului interesat:

in urma evaludrii conditiilor de operare $i a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013

privind emisiile industriale:

in baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei

integrate de mediu, cu modificarile s$i completarile ulterioare:

in baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si

pentru modificarea unor acte normative:

in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale

pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia:

in baza O.M. nr. 169/2004, pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe, a

Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate

de Uniunea Europeana:;
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Tinand cont de recomandarile documentelor de referintad privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):
« Documentul de Referinta privind BAT pentru Producerea Polimerilor - august 2007
« Documentul de Referinta privind BAT pentru Industria Chimica Organica de Mare Volum
— februarie 2003 si Draft 1 (aprilie 2014)

. Documentul de Referinta privind BAT pentru Tratarea Apei Reziduale si a Gazului
Rezidual/ Sistemele de Management in Sectorul Chimic — Februarie 2003 si Draft (iulie 2014)

. Documentul de Referinta privind BAT pentru Emisii din Stocare — iulie 2006

« Documentul de referinta privind Principiile Generale de Monitorizare - iulie 2003
in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va depasi
cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederile
prezentei autorizatii;
In conditiile respectarii cerintelor legale prevazute de:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

. STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile alenivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor
contaminate;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

. OMS 119/2014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei.

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de
stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a
Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste
de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului
privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

. Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a
anexei |l la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive;

N
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Ordinul M.M.G.A/M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective:
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si
acumulatori, modificata si completata:

H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase $i nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;

0.U.G. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare:

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare:

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), cu
modificarile si completarile ulterioare:

Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice:

Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al
Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si
raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de
echipamente electrice si electronice;

Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul
bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari cu modificarile si completarile
ulterioare;

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor
policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB si PCT);

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati

HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest,
modificata si completata de HG 734/2006 si HG 210/2007;

Legea 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale in Romania;

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de
deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lg. nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase, actualizata:

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implicad substante periculoase, de
modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului

Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea
distantelor adecvate fatd de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care
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se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase in activitatile de amenajare a
teritoriului si urbanism;

_ Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activitatilor care
prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la
instalatii medii de ardere.

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea: Instalatii chimice pentru producerea de rasini fenol — formaldehidice
Amplasata in: oras Rasnov, str. Garii, nr. 4 , Jud. Brasov
Operator: S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

- sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poluarii, in special prin aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt recuperate
sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic,
deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit cele
normale de functionare;

- sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite
orice risc de poluare si sa se refacd amplasamentul la o stare satisfacatoare;

. sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei i frecventei de masurare si obligatia de a

furniza autoritati competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu

autorizatia.

Societatea intra sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase, ca amplasament de nivel
inferior.

Societatea nu intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

Autorizatia integratd de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Viza se solicita si se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei integrate de
mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare.

» AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASO
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Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de
Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii
autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov, in vederea
revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie integrate de
mediu, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in
vigoare, ce modifica, completeazi sau abroga actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizatii integrate de mediu se solutioneaza de instantele de contencios administrativ
competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificati si
completata prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator
titularul.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse Ila dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
activitatii, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata
cu modificari si completiri prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completarile
ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Profilul principal de activitate al S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. este
Fabricarea cleiurilor — cod CAEN rev. 2: 2052. In cadrul acestei activitati opereaza instalatii
chimice pentru producerea de rasini fenol — formaldehidice, instalatii IED, incadrate in
conformitate cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale |a Anexa 1, pct. 4.1.H “Producerea
compusilor chimici organici”.,

Capacitate maxima .
AtvitateED proiectati a instalatiei | M
4.1.H: Producerea compusilor chimici organici 12250 tone/an

Activitatea de fabricarea a rasinilor fenol — formaldehidice intra sub incidenta cap. V al Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale. Conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale,
Anexa 7, partea 2, activitatea S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. se incadreaza la pct.
17 Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor (> 100), cu un
consum de solventi organici de 6428 t/an, mai mare decat valoarea de prag de 100 t/an si
respectiv de 1000 t/an.

a) Activitati auxiliare, legate tehnic de fluxul tehnologic:
-receptia si depozitarea materiilor prime

-dozarea materilor prime

-amestecarea materiilor prime

-ambalarea produsului finit

-depozitarea si expedierea produsului finit

b) Activitati conexe:

- Depozitare materii prime si auxiliare, combustibil, etc PSS

- Activitati administrative si de cercetare-proiectare. S\ 2
i IB/E A TG
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAS(3 /OQ*\/ E
: P, : 2\% S /5
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 Z @9’ S E
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.4\2 <

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului ( UE) 2




- Transport rutier de marfuri si substante periculoase
Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate sub controlul operatorului, de la
primirea materiilor prime si materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite
inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau
recuperare.

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

’::t Numar document 3:2%2’:: Emitent Subiect
1. |4098/06.03.2019 Formular de  |Wessling Romania Solicitare emitere autorizatie
solicitare integrata de mediu
2. |4098/06.03.2019 Raport de Wessling Romania Solicitare emitere autorizatie
amplasament integrata de mediu
3. [10/21.02.2019 Contracte de |GRUPUL DE PRESA|Documente doveditoare privind
245/09.10.2019 publicitate TRANSILVANIA mediatizarea solicitarii
EXPRES autorizatiei integrate si a etapelor
procedurii de autorizare
4. |190221S612929242| Ordin de plata |Banca BCR Document doveditor de plata a
/21.02.2019 tarifului etapei de analiza
preliminara a documentatiei de
obtinere a autorizatiei integrate
de mediu.
5. |190305S615901623| Ordin de plata |Banca BCR Document doveditor de plata a
/05.03.2019 tarifului etapei de analiza propriu-
zisa a continutului documentatiei
de sustinere a  solicitarii
autorizatiei integrate de mediu.
6. |SeriaB Certificat de  |ORC Brasov
Nr. 3018475 inregistrare
CUI 6535682
7. |CF 102719, 104045, Extrase CF OCPI Brasov
100452 din
04.06.2015
8. [146/27.11.2017 Autorizatie de  |ANAR — Administratia Autorizatie de gospodarire a
gospodarire a  |bazinala a apelor Olt apelor privind sistemul de
apelor alimentare cu apa si de evacuare
ape uzate la SC Prefere Resins
Romania SRL
9. |534/2018 Abonament de |ANAr— ABA OLT utilizare/exploatare a resurselor
utilizare/exploatar de apa sau a potentialului
e aresurselor de hidroenergetic
apa sau a
potentialului
hidroenergetic
9. |83/18.05.2011 Contractde |S.C.GOSCOM Asigurarea serviciului  de
furnizare/prestare |,Cetatea Rasnov” alimentare cu apa si canalizare
a serviciului de
alimentare cu apa
si de canalizare
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10. |184/18.05.2011 Contract prestari [S.C.GOSCOM Contract prestari servicii privind
servicii salubrizare |,Cetatea Rasnov colectarea - transportul -
depozitarea deseurilor menajere
11. [20202755- Contract furnizare [S.C. ELECTRICA servicii de furnizare energie
2/26.10.2018 energie electrica |[FURNIZARE S A. electrica
12 |1061/09.09.2010 Contract preluare [S.C. RIAN CONSULT Preluare  deseuri reciclabile/
deseuri S.R.L. nereciclabile, deseuri periculoase
si nepericuloase.
13. |3005554201/01.12. | Contract furnizare |S.C. ENGIE|servicii de furnizare gaze
2015 gaze naturale |ROMANIA S A. naturale
14. |280/13.08.2019 Notificare cf. |[S.C. PREFERE|Incadrare  obiectiv = SEVESO
Ordin 1084/2003, |RESINS  ROMANIA [conform Lg. nr. 59/2016
Legea 59/2016, |S.R.L
15 [16.05.2019 Proces verbal de |Intocmit de APM Document din etapa de
verificare Brasov la data de|procedura
amplasament |16.05.2019
16 |21067/05.11.2019 Proces verbal |Intocmit de APM|/Document din etapa de
dezbatere publica |[Brasov la 04.11.2019 procedura
17 Decizia privind |APM Brasov Document din etapa de
emiterea procedura
autorizatiei
integrate de mediu
18 (14289/14.08.2019 Politica de Evaluator de mediu
prevenire a Maris loan Dorel
accidentelor
majore
19 Adresa APM Brasov Punctul de vedere al autoritatilor
competente cu privire la PPAM
20 Adresa Primaria Rasnov Adresa privind afisarea anuntului
public privind decizia de emitere
a autorizatiei integrate de mediu
21 Fise cu date de pentru substantele utilizate in
securitate societate in procesul de
productie
ANEXE:

- Fise cu date de securitate pentru substantele/amestecurile utilizate:
- Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
- Plan de interventie in caz de urgenta:

- Plan de interventie in caz de incendiu:
- Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale — Plan de interventie:
- Plan de incadrare in zona:

- Plan retele apa — canal.

G )
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5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
Operatorul aplica un sistem de management de mediu (SMM) ISO 14001 si un sistem

de calitate 1SO 9001.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi

cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie s& ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfasoara pe

amplasament s nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de mediu

din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevazute in prezenta autorizatie integrata

de mediu.

515. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are

urmatoarele obligatii:

- sa informeze imediat ACPM cu emiterea AlM;

- si ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AIM;

- saia orice masura suplimentara pe care ACPM o considera necesara pentru restabilirea
conformitatii;

- sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parii relevante din aceasta, in
cazul in care neconformitatea constatata reprezintd un pericol imediat pentru sanatatea
umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea
conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentina un Sistem de Management al Autorizatiei
de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua
toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai
curate, evitarea producerii si/sau minimizarea cantitatilor de deseuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu
sistemul de management SMA;

- pregétirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate in
raportul anual,

- evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de energie
si apa, generarea deseurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor
privitoare la mediu cuprinzand:

- responsabilitatj;

- evidentele de intretinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;
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- evidenta privind sesizarile si incidentele;

- evidente privind instruirile.
5.2. Constientizare si instruire
5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru realizarea de instruiri
adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.
5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie s fie calificat conform specificului
instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.
5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al
deseurilor periculoase, trebuie s& fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor
cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul
deseurilor.
5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa rdmana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.
5.3. Plan de actiuni: Nu este cazul.

6. MATERIlI PRIME S| MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu cele
mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul de
depozitare.
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Denumire/ tip

Cantitati
anuale
[tone/an]

Natura
chimical
Compozitie

Destinatie/
utilizare

Mod de depozitare

Periculozitate

Materii prime pentru fabricare rasini fenol

— formaldehidice

anorganica

. : Substanta La fabricare | Saci plastic de 25 kg, paletizati, in | DA
Akid sulfamie s anorganica | rasini magazie inchisa si acoperita
. Butoaie de 200 kg asezate pe cuve | DA
Dietanolamina 20 S%t;sr:iacr;ta Ir_:s:r?ib ficare | ge retentie, in magazie inchisa si
acoperita
In rezervoare de inox (2 x 25 mc, 1 x | DA
Substanta 2 16 mc), cu serpentina de incalzire,
Fenol 3000 organica rLaasii’ra“bncare temperatura de stocare de min. 50°C,
spatiu amenajat acoperit, cuva de
retentie betonata
In rezervoare de inox (2 x 25 mc), cu | DA
Substanta : serpentina de incalzire, temperatura
F°”*!°'- " 7100 organica La faprucare de stocare de min. 50°C, spatiu
solutie 45% rasini : . .
amenajat acoperit, cuva de retentie
betonata
Hidroxid de 700 Substanta La fabricare Saci plastic de 25 kg, paletizati, in | DA
sodiu anorganica | rasini magazie inchisa si acoperita
Hidroxid de 200 Substanta La fabricare | Saci plastic de 25 kg, paletizati, in | DA
potasiu anorganica | rasini magazie inchisa si acoperita
iiea 1200 Substanta La fabricare Saci plastic de 500 kg, in magazie | NU
organica rasini inchisa si acoperita
Materii prime auxiliare — alte procese
. ; Substanta . Canistra 60 kg asezate pe cuve de | DA
é\g:i::tlg?c 0.060 anorganica S;t)?}::r:,e retentig, in magazie inchisa si
acoperita
Ferrocryl 0.060 Amestec Statia de Saci dg 20 kg, in magazie inchisa si | NU
epurare acoperita
Substanta Statie tratare | Big bag 1000 kg, in magazie inchisa | NU
Sare pastile 1 anorganica | apa centrala | si acoperita
termica
Tripolifosfat Substan'ga Statie tratare | Saci dg 50 kg, in magazie inchisa si | NU
Entii 0.050 anorganica | apa c_:entrala acoperita
termica
Reactivi Laborator
Acetona 6 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg DA
organica laborator
Acid clorhidric 3 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg DA
0,1n anorganica | laborator
Acid clorhidric 1 | 3 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
n anorganica | laborator
Acid clorhidric 2 | 3 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
n anorganica | laborator
Acid sulfuric 0,5 | 4 litri Substanta | Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
n anorganica | laborator
Acid sulfuric 1 n | 2 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
laborator

&
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Alcool benzilic 1 litru Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
organica laborator

Alcool etilic 6 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
organica laborator

Alcool metilic 2 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
organica laborator

Clorhidrat de 2 kg Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
Hidroxilamina anorganica | laborator

Clorura de 6 kg Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator NU
sodiu anorganica | laborator

Fenolftaleina 0,05 kg Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
_organica laborator

Hidroxid de 2 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
potasiu 0,1 n anorganica | laborator

Hidroxid de 1 litru Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
potasiu 50% anorganica | laborator

Hidroxid de 2 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator NU
sodiu 0,1 n anorganica | laborator

Hidroxid de 2 litri Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
sodiu 1 n anorganica | laborator

Solutii bufer ph | 6 litri Amestec Reactiv Bidon 0,5 kg , dulap laborator NU
laborator

Sulfit de sodiu 2 kg Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator DA
anhidru anorganica | laborator

Timolftaleina 0,05 kg Substanta Reactiv Bidon 1 kg, dulap laborator NU
organica laborator

Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescriptiilor impuse prin
legislatia in vigoare. Ambalajele sunt inchise si confectionate astfel incat transportul sa se
desfasoare in conditii de maxima securitate.

Depozitarea descarcarea, incarcarea, manipularea, transportul si gestiunea substantelor
periculoase, din cadrul platformei societatii, se realizeaza conform instructiunilor specifice
fiecarui produs/substante.

- La selectarea materiilor prime se va urmari conform recomandarilor BAT: utilizarea unor
substante chimice care sa corespunda din punct de vedere calitativ (puritate ridicata)

- mentinerea unui inventar detalilat al materiilor utilizate pe amplasament

- revizuirea sistematica a materiilor prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai
redus asupra mediului.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea

materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra mediului, in

special poluarea aerului, solului, apei de suprafatd si subterane, precum si riscurile directe

asupra sanatatii populatiei.

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea

materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele

negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane,

precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor

chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile
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progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus
asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime si materiale
astfel incéat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata autoritatii
competente pentru protectia mediului.

6.7. Substantele si amestecurile chimice periculoase folosite in procesul de productie sunt
prezentate in tabelul urmator:

s R TR T A T £ i i - R Cantitate
Nr. |  Denumirea substantei | [Frazadel g Categoria | M3
crt | pericuioasel amestecului | P [pericol |  Clasadepericol | gepericy | Prerentabe
mc Tone
Acid sulfamic H319 |Eye Irrit. Cat. 2
i Substanta | H315 | Skin Irrit Cat. 2 - 100
H412 | Aquatic Chronic Cat. 3
H302 |Acute Tox. Cat. 4
H315 | Skin Irrit Cat. 2
2. Dietanolamina Substanta | H318 |Eye Dam. Cat. 1 - 3
H373 |STOT RE Cat. 2
H412 |Aquatic Chronic Cat. 3
H301 | Acute Tox. Cat. 3
H311 | Acute Tox. Cat. 3
H314 | Skin Corr. Cat. 1B
3. Fenol Substanta | H331 | Acute Tox. Cat. 3 58 66
H341 Muta. Cat. 2
H373 | STOT RE Cat. 2
H411 |Aquatic Cronic Cat. 2
H311 | Acute Tox. Cat. 3
H331 | Acute Tox. Cat. 3
H341 | Muta. Cat. 2
SN H350 | Carc. Cat. 1B
4. 3 H314 | Skin Corr. Cat. 1B
%0'““9 45% = H 318 | Eye Dam. Cat. 1 ik i
H302 | Acute Tox. Cat. 4
H317 | Skin Sens. Cat. 1
H335 | STOT SE Cat. 3
H302 | Acute Tox. Cat.4
5. | Hidroxid de sodiu Substanta (-H290 Met Corr. Cat1 1. ko
H314 | Skin Corr. Cat. 1
6. Hidroxid de potasiu Substanta H280 (Met. Corr. Cat. 1 - 30
H314 | Skin Corr. Cat. 1
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In tabelul urmator sunt prezentate centralizat date referitoare la continutul de compusi organici

volatili (COV) determinate pe baza informatiilor prezentate in fisele cu date de securitate.

Donumire proparat cu continut | CUER [ Sentiute, e sovalede

de solventi organici/ ingrediente utilizata volat:lgl ()
1

periculoase continute (tlan) Y- Hab
DIETANOLAMINA 20 100 20

FENOL 3000 100 3000

FORMOL 710 48 3408

TOTAL 10120 6428

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate,
etichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va
detine pe amplasament figsele tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice
periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba romana, conform Regulamentului CE
1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate dovada
preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform Regulamentului
1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH).

6.7.3. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator:

Cantitate
Denumirea substantei 1 ‘ E ; ‘Categoria | .. .
TE 1 e il o em'zﬁui Tip  |Fraza de pericol | Clasa de pericol | G290 | prezen
H225 Flam. Liq. Cat. 2
H319 Eye Irrit. Cat. 2
1 Acetona Amestec H336 STOT SE Cat 3 0.006
EUH 066
2 Acid clorhidric 0,1 n Amestec H290 Met. corr. Cat. 1 0.003
3 Acid clorhidric 2 n Amestec H290 Met. corr. Cat. 1 0.003
H315 Skin Irrit Cat. 2
4 Acid sulfuric 0,5 n Amestec H319 Eye Irrit. Cat. 2 0.004
H290 Met. corr. Cat. 1
: : H314 Skin Corr. Cat. 1
5 Acid sulfuric 1 n Amestec H290 Met. corr. Cat 1 0.002
H302 Acute Tox. Cat.4
6 Alcool benzilic Amestec H332 Acute Tox. Cat. 4 0.001
H319 Eye Irrit. Cat. 2
7 Alcool etilic Substanta | H225 Flam. Lig. Cat. 2 0.006
H225 Flam. Lig. Cat. 2
H301 Acute Tox. Cat. 3
8 Alcool metilic Substanta | H311 Acute Tox. Cat. 3 0.002
H331 Acute Tox. Cat. 3 '
H370 STOT SE Cat. 1 I
9_ Clorhidrat de H Acute Tox Cat 4
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hidroxilamina H312 Acute Tox Cat.

4
H351 Carc. Cat. 2
H315 Skin Irrit. Cat. 2
H319 Eye Irrit. Cat. 2
H317 Skin Sens. Cat. 1
H373 STOT RE Cat. 2
H400 Aquatic Acute Cat. 1
H290 Met. Corr. Cat. 1
H341 Muta Cat. 2
10 Fenolftaleina H350 Carc Cat. 1B - 0.001,5
H361f Repr Cat. 2
H225 Flam. Lig. Cat. 2
H302 Acute Tox. Cat. 4
Hidroxid de potasiu H312 Acute Tox Cat. 4
11 6.4in Amestec H332 Acute Tox. Cat. 4 = 0.002
) H315 Skin Irrit. Cat. 2
H319 Eye Irrit. Cat. 2
H371 STOT SE Cat. 2
; : i " H290 Met. corr. Cat. 1
12 Hidroxid de potasiu 50% H314 Skin Corr. Cat 1 - 0.001
13 Hidroxid de sodiu 1 n Amestec H314 Skin Corr. Cat. 1 - 0.002
H302 Acute Tox. Cat. 4
14 Sulfit de sodiu anhidru Substanta | H 318 Eye Dam. Cat. 1 - 0.002
H315 Skin Irrit. Cat.2

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor 146/27.11.2017, valabila pana la 27.11.2020, eliberata de
Administratia Nationalad Apele Romane, ABA Olt - SGA Brasov.

7.1.1 Alimentarea cu apa

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din urmatoarele surse: se achizitioneaza apa
potabila imbuteliata precum si de la reteaua centralizata de apa a Orasului Rasnov.

Instalatii de captare: Bransament DN 50 mm, la reteaua centralizata de alimentare cu apa
potabila a orasului Rasnov, amplasat intr-un camin prevazut cu apomnetru DN 50 mm.

Instalatii de tratare: filtru si statie de dedurizare in centrala termica.

Retele de inmagazinare: -

Retele de distributie: reteaua de distributie este ramificata DN 2" — 17, cu lungimea de cca 100
m, ce alimenteaza sediul administrativ, centrala termica, laboratorul, sala de mese si vestiarul.
La centrala termica este montat un filtru si instalatie de dedurizare.

7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica

Alimentarea cu apa industriala si apa pentru stingerea incendiilor se realizeaza din reteaua
orasului Rasnov ( ca sursa secundara ) si din forajul existent pe teritoriul S.C. PREFERE
RESINS ROMANIA S.R.L. (ca sursa primara).

In cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa de la furnizor, operatorul are posibilitatea de
a utiliza o rezerva de apa de 40 mc (din care 15 mc rezerva intangibila de apa pentru incendiu ),
stocata intr-un bazin subteran dotat cu pompa si, in caz de urgenta poate folosi si apa din
reteaua de racire pentru stingerea incendiilor (apa stocata in 3 vase: 2 x 25 mc + 1 x 30 me).
Modul de utilizare a apei :
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i Qzi max | Qzi med | Qzi min | | Recirculare

Folosinta e 50X\ lmelel)- | el MG | e B
Gradul de recirculare al apei de racire este

Apa tehnologica 100 60 30 90% asigurat de instalatia de racire-
recirculare a apei de racire.

Apa in  scopuri

igienico-sanitare = 23 19 i

Total 135 85 40 -

Functionarea este permanenta, 250 zile/an, 16 h/zi.

Instalatii de captare: Foraj cu adancimea H = 100 m, avand caracteristicile Nhst = 32 m, Nhd =
45m , debit de exploatare Q= 2,00 | /s. Forajul este echipat cu pompa submersibila de tip QPS
4-F23 cu Q — 9mc/h, P = 4kw, H = 138 Mca, N = 3000 rot /min si hidrofor cu capacitatea de 700
litri amplasate in cabina forajului.

Instalatii de tratare: -

Instalatii de aductiune si inmagazinare:

- de la foraj apa este refulata prin conducta HDPE cu Dn 90 mm, in lungime totala de L = 25,00
m, la rezervorul de inmagazinare;

- Rezervor de inmagazinare, subteran, din polstif, cu capacitatea V = 40 mc, echipat cu statie
de pompare (2a + 1r) pompe de tip Pedrolo cu Q = 4,00 - 13,00 mc/h, P = 2,20 kW, H = 61-31
mCA. Presiunea pe retea este asigurata cu o instalatie hidrofor de1X1001si1X60I.

Retele de distributie: distributia apei se face in sistem radial, prin retele OL si HDPE cu 21" -1
1/2 %, in lungime de cca 50 m

Apa pentru stingerea incendiilor: Sursa comuna cu alimentarea cu apa industriala din foraj.
Volum intangibil = 15 mc asigurat in rezervorul de inamagazinare cu capacitatea V = 40 mc.

Modul de folosire a apei:
Necesarul total de ape:

Tip apa Dehltn&@'gd}yz’ilnl'c maxim Debitnecmrzﬂnlc mediu
_(mzi) _ (m’fzi)
Apa pentru consum igienico- 35.00 25.00
sanitar
Apa tehnologica 190.00 114.00
Total 206.00 127.00

Cerinta totala de apa din surse:

Anessiqusamsune (mzi) ,
Apa pentru consum igienico- 35
sanitar
Apa tehnologica 100.00 60.00
Total 125.00 85.00

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice: realizat la punerea in functiune 90%.

7.1.2 Ape subterane:

Instalatii de captare: Foraj cu adancimea H = 100 m, avand caracteristicile Nhst = 32 m, Nhd =
45m , debit de exploatare Q= 2,00 | /s. Forajul este echipat cu pompa submersibila de tip QPS
4-F23 cu Q — 9mc/h, P = 4kw, H = 138 Mca, N = 3000 rot /min si hidrofor cu capacitatea de 700
litri amplasate in cabina forajului.
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7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice o

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare energetlcé,
conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru evitarea pierderilor de
caldura.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata pe

amplasament.

7.3. Gaze natgr_a_nle[Combqstibili

Nr- | Combustibili, energie Sursa mod de depozitare

1 Motorina pentru stivuitor/ generator Depozitatd in canistre (2 x 20 litri) in zona izolata,

electric inchisa, departe de surse de caldura sau aprindere.

2 Gaz metan De la reteaua furnizorului prin trasee de conducte

3 Energie termicd 2.8 t/h abur | Distributie de la cazanele proprii (2 x 1.4 t/h). In mod

tehnologic capacitate maxima uzual nu se folosesc cele 2 cazane simultan.

- Energie electrica Distributie din reteaua nationala de energie electrica
conform contract de furnizare incheiat cu furnizor de
energie electrica, preluata prin statia de transformare
Sursa alternativa: un generator Diesel, care produce 75
kW/400V.

Necesar combustibili:
e Gaz natural

Consumul de gaz metan la capacitatea maxima teoretica a fabricii: 150.000 m*
e Motorina: 3 tone (autoturisme, generator, motostivuitor)
e Benzina: 1.5 tone (autoturisme)

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului
Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70
Longitudine 45 354206 535818
Latitudine 25,272622 455127

Amplasare in teritoriu:
S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. este amplasata in intravilanul orasului Rasnov,
intr-o zona cu destinatie industriala, la aproximativ 100 m pe malul stang al Paraului Ghimbasel.

Accesul catre amplasament se realizeaza din drumul national DN 75 Brasov- Pitesti, parte
din drumul european E574, printr-un drum lateral.

Terenul, pe care este amplasata societatea S.C. Prefere Resins Romania S.R.L ocupa o
suprafata de 6392 mp, din care:
- Cladire birouri - 135 m?
- Hale de productie - 560 m? (Hala 1, 2, 3, 4 pentru fabricarea rasinilor fenol —
formaldehidice).
- Depozit materii prime lichide vrac - 250 m?
- Cladire laborator, vestiar, cazane abur- 270 m?

@ z AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASQY
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- Depozit materii prime ambalate - 250 m?
- Statie epurare - 30 m?
- Magazie piese schimb - 50 m?
" Suprafata totala construita: 1545 m?
Amplasamentul este situat intr-o zona unde nu sunt inundatii, cutremure de pamant,
alunecari de teren, miscari tectonice.

Vecinatatile platformei societatii, reprezentand asezari umane, obiective industriale,

obiective turistice, precum si distantele pana la acestea, sunt:
» laN-S.C. PREFERE RESINS ROMANIA SR.L ( teren neutilizat)
» la E — Strada Garii, peste care se afla linia de cale ferata Brasov-Zarnesti si Gara Rasnov;

dincolo de acestea se afla Paraul Ghimbasel si 0 zona rezidentiala;
» la S —-SC BRACOMA SPORT SRL, zona rezidentiala, magazinul Penny;
» laV - PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L ( teren neutilizat);

Nu se regasesc obiective turistice sau monumente istorice aflate la o distantd mai mica de
500 m de amplasamentul PREFERE Resins Romania S.R.L (Conform Listei monumentelor
istorice din Romania, anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.361/2010).

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate
Zonele protejate de interes comunitar (Natura 2000): SPA (zone de protectie speciala
avifaunistica) si SCI (situri de importanta comunitara).
- RO SCI0120 — Muntele Tampa — cca. 11 km (NE);
- RO SCI0207 - Postavarul — cca. 5 km (SE)
- RO SCI0013 - Bucegi — cca. 7 km (S)
- RO SCI0194 - Piatra Craiului — cca. 10 km (SV)
Zonele protejate de interes national: parcuri nationale, parcuri naturale, rezervatii
stiintifice, rezervatii naturale, monumente ale naturii.
- Rezervatia naturala Stejarisul Mare — cca. 8 km (NE)
- Rezervatia naturald Muntele Tampa — cca. 11 km (NE)
- Rezervatia naturald Muntele Postavaru — cca. 6,5 km (E, SE);
- Monument al naturii Pestera Valea Cetatii — cca. 3,5 km (E);
- Parcul Natural Bucegi — 9 km (S);
- Parcul National Piatra Craiului — 11 km (SV).

Unitati structurale pe amplasament:
Societatea are asigurata paza perimetrala atat a fabricii cat si a depozitelor prin personal
propriu.

Unitati structurale pe amplasament:

Nr. Denumire obiectiv Descriere/ Capacitate
obiectiv
1 Post trafo Cladire parter - constructie din panouri tip sandwich pe fundatie

din beton armat.
Dimensiunile 3,40m x 5,60m=19m>, Hyeq=3.00 m
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Depozit materii prime | Cladire parter — constructie din panouri tip sanwich pe structura
lichide vrac metalica amplasata pe o fundatie din beton armat si acoperis
realizat pe structura metalica. In interiorul cladirii se gaseste o
cuva de retentie din beton armat pentru un numar de 6
rezervoare de materii prime si o incapere separata pentru
Generatorul pe motorina, realizata din caramida si acoperis
independent.

Dimensiunile depozitului 28,00m x 10.00m=280.00m2, Hmea=4,75m
Dimensiunile cuvei de retentie 18,00m x 7,70m=140m2,H=0,40m
Dimesiunile camerei generator 4,00m X 2,80m, Hpea=3,00 m.

Spatii productie ( hala 1, 2, | Cladire parter —constructie din panouri tip sanwich pe structura |
3, 4) pentru fabricarea | metalica amplasata pe o fundatie din beton armat si acoperis
rasinilor fenol — | realizat pe structura metalica.

formaldehidice. Peretii interiori despartitori sunt din panouri prefabricate, caramida
ceramica sau panouri tip sandwich. In interiorul spatiului de
productie se regaseste si o incapere independenta cu destinatia de
Camera de Comanda. Aceasta camera de comanda este realizata
din panouri tip sandwich cu dimensiunile 5,00m x 3,00m si
H=3,00m

Dimensiunile halei de productie: 24,00m x 17,00m = 408m?,
Hmeq=9,00m

Cladire laborator, vestiare, | Cladire parter + Pod - dimensiuni 18mx18m=324m°, Hpes=6,60m.
centrale abur Constructia este din caramida, beton armat. Peretii interiori
despartitori sunt din caramida ceramica.

Obiectivul este prevazut cu 2 centrale termice murale 2 cazane de
abur care deservesc instalatia de productie.

Depozit produse finite / | Cladire parter- dimensiuni 6mx8m=48m°
materii prime ambalate Constructie din caramida, beton armat.

Birouri Cladire Parter+Etaj+Pod - dimensiuni 16mx10m=160m’, H=9,00m
este realizata din structura de beton armat cu zidarie de
caramida.Cladirea este prevazuta pe fiecare nivel cu cate o
centrala termica murala

7

Magazie piese schimb Cladire parter, realizata din caramida si acoperis din panouri tip
sandwich. Dimensiuni 8mx6m=48m’.

Cladire statie pre-epurare ladire parter realizata din caramida si acoperis din panouri tip
andwich. Dimensiuni 4,3m x 3,4m=14,62 m’

Spatiul de productie contine un numar de 4 hale, numerotate de la 1 la 4 in ordinea punerii lor in

functionare in perioada 1998 — 2004.

> HALA 1 cu reactorul R 1, folosit la producerea de STERON FVIII Solutie Alcoolica,
neutilizat, in prezent.

Hala 1 contine urmatoarele anexe tehnologice (neutilizate )

Hala 2 contine urmatoarele anexe tehnologice:

VE1- vas emulsie cu agitare, 0,8 m?

e R1-reactor R1, emailat cu manta, 1,5 m?,
e S1-condensator 1; 15 m?
e VR1- vas recuperare 0,4 m°> VT1- vas tampon, 0.4 m?
e PV1- pompa vid 1; 5,5 kW, 2 m°h, 0,8 bar
« PC1- pompa centrifuga 1; 5,5 kW, 15 m*/h, 3bar,
e VR1- neutilizat, in rezerva.
e VT1- neutilizat, in rezerva.
» HALA 2 cu reactoarele R 2 si R 4, folosite la producerea de rasini fenol ehidice

R2- reactor R2, cu manta, 8 m?,
S2- condensator 2: 50 m?

G &
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VE2- vas emulsie cu agitare, 1.0 m®

R4, reactor R4, cu serpentina interioara, 9 m?
S4- condensator 4: 20m?

VR2- vas recuperare 1,2 m®, comun

PV2- pompa vid 2; 5,5 kW, 2 m*/h, -0,8 bar

PC2- pompa centrifuga 2; 5,5 kW, 15 m%h, 3 bar

» HALA 3 cu reactorul 3 si vasul de stocare V 4, , neutilizate, in prezent.
Alaturi sunt V1 la V 3, stocare rasina produs finit.
Hala 3 contine urmatoarele anexe tehnologice:

R3- reactor R3, cu manta, 4,5 m®,

S3- condensator 3; 10 m?

V4 - vas depozit produse finite, 6 tone, 6 m®, neutilizat, in rezerva.
V1 - vas depozit 12 t, 10 m® (PREFERE 14 J 350)

V2 - vas depozit 12 t, 10 m® (PREFERE 14 J 350)

V3 - vas depozit 12 t, 10 m® (PREFERE 14 J 350)

M1 - moara cu bile, neutilizata in prezent.

PD1- pompa 1, cu roti dintate, 5,5 kW, 15 m°fhr, 3bar

Reactorul R3 si vasul V4 de stocare rasini nu se folosesc;

V1, V2 si V 3 se folosesc pentru stocare rasina produs finit.

» HALA 4 cu reactoarele: R5, R6, R7, RS, R9, R10, R11 R 5 - fabricare rasini fenol-
formaldehidice
Hala 4 contine urmatoarele anexe tehnologice:

R 5 - reactor, cu manta, 6,6 m?, fabricare rasini fe-fo

R 6 — utilizat la preparare solutie 50% KOH

R 7 - neutilizat

R 8 - fabricare rasini fenol-formaldehidice

R 9 - dilutie soda caustica (din fulgi 98% la solutie de 50% ) pentru alimentare

reactoare de productie rasini fenol - formaldehidice

R10 — neutilizat

R11 - neutilizat

S5 - condensator 35 m?

VAS — vas avarie

VR3 — vas recuperare 1,5 m*

VT3 - vas tampon 1 m®

PV3 — pompa vid, 5,5kW, 20 m*h, 0.8 bar (0,2 bara)
SZ - solzificator pentru solzificare materiale foarte vascoase / topituri

R 6 — reactor, cu manta, 7,1m?; are vasele VR3, VT3, PV3 comune cu R5
S6 - condensator 35m?

VEG6 - vas emulsie 2 tone

PRD6 — pompa cu roti dintate 5,5kW, 20 m3/h, 30 bar

R 7 —reactor, cu manta, 1,8 m*, 7,5kW, neutilizat - condensator 35m?
VE?7 - vas emulsie 1 m®, 5kW

PC7 - pompa centrifuga 7; 5,5 kW, 20 m*/h, 3bar
V7 - vas depozitare, 6 tone,

S8 — condensator 35m?

o 4
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VR4 — vas recuperare 1 m°

VT4 — vas tampon 1 m®

PV4 — pompa vid, 5,5 kW, 10 m®h, 0,8 bar (0,2 bara)

PC8 pompa centrifuga 2; 5,5 kW, 10 m*/h, 3bar

V8 — vas depozitare 6 tone, neutilizat

R 9 —reactor 3,5 m®, cu manta, pentru dilutie soda caustica (din fulgi 98% la solutie

de 50%) pentru alimentare reactoare de productie rasini fenol-formaldehidice

S9 - condensator 20 m?

Vasele VR4, VT4, PV4 sunt comune cu R8

PC9 pompa centrifuga 2; 5,5 kW, 20 m*/h, 3bar

R10 — reactor 1,0 m>; cu manta, neutilizat

S10 - condensator 6,5 m?

R11 - reactor 1,0 m®; cu manta, fabricare tencuiala, neutilizat
MV2 — Malaxor 2000 L

PC7, PC8, PC9, pompe centrifuge 5,5 kW, 20 m*/h, 3 bar

Pe amplasament sunt numai 4 reactoare utilizate in prezent (R2, R4, R5, R8) la
fabricarea rasinilor fenol-formaldehidice.

Atat R1 cat si R3, R7, R10, R11 sunt neutilizate deoarece nu sunt adecvate structurii de
productie a fabricii.

Pe langa aceste echipamente se mai regasesc pe teritoriul societatii o serie de vase de
stocare, cuprinse in tabelul urmator:

REZERVOARE

Nr.

>
£

Nr.crt. STOCARE buc: Utilizare

| REZERVOARE PENTRU PROCES TEHNOLOGIC FABRICARE RASINA:
Rezervor orizontal din otel inox 25 m® (VFe-01

1 si VFe-02) 2 Stocare fenol
(V@g=22m*, D=23m,L=7m)

; Rezervor orizontal din otel inox 25 m® (VFo- Stocate formaldehida
O1+VFo-02)3 2 45%
(Vyy=23m>, D=23m,L=7m)

3 Rezervor orizontal duraluminiu 16 m® (VFe-03); 1 Sisesire Tt
(V=14 m3, D=2,2m, L =5m) I
Rezervor orizontal duraluminiu 25 m” (VBu PR

4 (Vo= 25 m®, D=2,3m, L = 7 m) (VEw 1 Stocare rasina

- '(-‘:th"i“’g°;:§"'zD°Qt?f§§" 1L°='2°r(n\)”' L 3 Stocare rasina

6 Rezervor vertical otel 6 mc (V4) 1 Nu se ufilizeazs
(Vy=55m>, D=20m, H=2m)

7 Rezervor orizontal din otel 25 m® (V5, V6) 2 S e
(Vu=23m° D=23m,L=7m) tocare rasina

Il REZERVOARE PENTRU ALTE PROCESE TEHNOLOGICE

8 Rezervor din otel 30 m® ( VAC ) 1 Stocare apa fierbinte

9 Rezervor din otel 25 m® ( VA1, VA2) 2 Stocare apa rece

10 Rezervor fibra de sticla 40 m® (VP ) 1 Stocare apa rece
Rezervor inox 4,8 m® (VMp 1, VMp 2, VMp 3 3 R

" Rezervor inox 11 m° (&/F0P03 ) d P 1 Nuise utlizeaza -
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8.2. Descrierea principalelor activititi $i procese

Tip produs/subprodus Denumire produs/subprodus  [Cantitate| UM Destinatie

formaldehidice

In vasul de reactie (reactorul) pentru obtinerea rasinilor se
introduc apa, fenolul si formolul. Apa este dozata volumetric
Cu un debitmetru. Fenolul si formolul se dozeaza automat
utilizand mass flow-meter sau gravimetric cu un cantar
bascula romana, ca solutie de rezerva in caz de defectiune
la sistemul de dozare automat. Se omogenizeaza
componentele cu ajutorul agitatorului cu care este dotat
reactorul, apoi se adauga solutia de hidroxid de sodiu.
Hidroxidul de sodiu este aprovizionat sub forma solida.
Solutia se realizeaza intr-un reactor cu agitator, cu o
capacitate de 4 t. Dozarea solutiei de hidroxid de sodiu se
face automat.

Reactia este exoterma, de aceea reactorul este racit cu apa
cu temperatura mai mica de 15°C, care circula prin manta.
Apa de racire este preluata din vasul de stocare apa de
racire. Dupa ce trece prin mantaua reactorului, apa se
recircula, trecand mai intai prin turnul de racire, apoi prin
ciler, dupa care este stocata iar in vasul de apa de racire.

Pentru corectia pH-ului, in reactor se adauga soda caustica,
dozata automat.

Pentru stabilizarea sarjei si corectia solidului, la finalul
reactiei se adauga apa. Sarja obtinuta este stocata intr-un
rezervor de stocare de 25 t. Din rezervor, rasina este
expediata cu cisterna de 22 t, care se incarca prin pompare.

Dupa mai multe utilizari, daca este necesar, cisterna este
spalata. Apele uzate rezultate de la spalare sunt trimise in
tatia de epurare.

Rasini fenol - formaldehidice PREFERE / STERON | 12250 |t/an Vanzare
8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Instalatii/
Denumirea ; Echipamente/
procesului Descrierea procesului si a etapelor/ fazelor Parametri specifici

, e operare

Procesul Pentru obtinerea rasinilor fenolformaldehidice materiilellnstalatia fabricare
tehnologic la prime de baza sunt apa, fenolul, formolul si hidroxidul derasini fenol —
fabricarea Eodiu. Acestea se introduc intr-o anumita ordine intr-un va ormaldehidice
rasinilor de reactie de 9 mc, prevazut cu manta si agitator. uprinde:

- vas de reactie de 9
mc, prevazut cu manta
si agitator;

- rezervor de stocare
de 25t

Instalatii auxiliare

lor in principiu. Se folosesc mai
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foloseste in general un singur cazan, celalalt avand rol de back-
up. Combustibilul folosit este gazul metan. Cosurile de dispersie
(2 buc) al gazelor de ardere H=12m D=0,35m, puterea termica
a centralei este de 0,93 MW, tiraj fortat - 4 mb si temperatura
gazelor evacuate 150-195 C;

2. Centrala termica Biasi, amplasatd in cadrul 0Ob.3 intr-o
camera separata de zona de productie (impreuna cu centrala
termica Thermostal) este dotata cu un cazan ce produce apa
caldd necesara incalzirii zonelor de productie, a mentinerii
temperaturii necesare pentru pastrarea in conditii de siguranta a
materiilor prime precum si, in caz de necesitate, in productie.
Combustibilul folosit este gazul natural. Cosul de dispersie al
gazelor de ardere H=6m D=0,3m; puterea termica a centralei
0,133 (MW), tiraj fortat - 4 bm si temperatura gazelor evacuate
164 C,

3. Centrala termica Thermostal, amplasata in cadrul Ob.3 intr-o
camera separata de zona de productie (impreuna cu centrala
termica Biasi) este dotata cu un cazan ce produce apa calda
necesara incalziri zonelor de productie, a mentinerii
temperaturii necesare pentru pastrarea in conditii de siguranta a
materiilor prime precum si, in caz de necesitate, in productie.
Combustibilul folosit este gazul natural. Cosul de dispersie al
gazelor de ardere H=6m D=0,3m. puterea termica a centralei
0,120 (MW), tiraj fortat - 4 bm si temperatura gazelor evacuate
152 C;

4. Centrala termica (tip apartament/casa) Viessmann Vitopend
amplasata in cadrul Ob 6 (parter) pe gaz metan utilizata pentru
realizarea apei calde si incalzirea parterului cladirii de birouri.
Cosul de dispersie al gazelor de ardere H=2.4m D=0,12m;
puterea termica a centralei 0,024(MW), tiraj fortat -4 bm si
temperatura gazelor evacuate 109 C;

5. Centrala termica (tip apartament/casa) Immergas amplasata
in cadrul Ob 6 (etaj) pe gaz metan utilizata pentru realizarea
apei calde si incalzirea etajului cladirii de birouri. Cosul de
dispersie al gazelor de ardere H=4.8m D=0,12m.; puterea
termica a centralei 0,024(MW), tiraj fortat -4 bm si temperatura
gazelor evacuate 136 C.

6. Centrala termica (tip apartament/casa) Ferroli amplasata in
cadrul Ob 4 pe gaz metan utilizatd pentru incalzirea partiala a
Obiectivului 5. Cosul de dispersie al gazelor de ardere H=2.4m
D=0,12m; puterea termica a centralei 0,048 (MW), tiraj fortat-
4bm si temperatura gazelor evacuate 108 C.

7. Centrala termica (tip apartament/casa) Romstal amplasata in
cadrul Ob 4 pe gaz metan utilizatd pentru incalzirea partiala a
Obiectivului 5. Cosul de dispersie al gazelor de ardere H=2.4m
D=0,12m.; puterea termica a centralei 0,030 (MW), tiraj fortat -4
bm si temperatura gazelor evacuate 146 C.

Fabricarea
rasinilor
formaldehidice

Instalatie apa de racire

Cuprinde urmatoarele echipamente:

- 2 bazine de apa rece cu capacitatea de 25 mc fiecare;

- 1 bazin apa calda cu capacitatea de 30 mc din care ap
este pompata cu o pompa tip Pedrolo cu Q=100-70
I/min, P=4 kw la turnul de racire, printr-o conducta Dn 80-
100 mm.

- turn de racire cu faguri si serpentine tip ATW 72-4H, cu
capacitatea de 317 litri si cu dimensiunile de: L=2,731m,
|=2,388 m si h=3,61 m, echipat cu ventilator si pompa de
recirculare cu Q=30-84 mc/h, P=1,5 kw, H=57-2,6 mCA,
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ce refuleaza apa printr-o conducta Dn 80-50 mm spre
ciler; zilnic se completeaza pierderile 4 mc/zi cu apa
dedurizata.
- ciller tip NX/K 1014 P, prevazut cu urmatoarele
echipamente:
» pompa Willo cu Q=25 mc/h, P=3 kw, H=28-14 mCA, n=2900
rot/min,
» conducta Dn 50 mm ce refuleaza apa racita in rezervorul de
25 mc,
» rezervor din polistif de 200 litri pentru monoetilenglicol,
» pompa de P=0,75 kw,
» vas de presiune de 20 |.

Instalatie aer comprimat

Aerul comprimat este necesar actionarii elementelor si
echipamentelor pneumatice. Instalatia este amplasata in cadrul
Ob.8. Si este compusa din 2 compresoare:

- compresor SEA SPA cu o capacitate de 0,27 mc

- compresor SIAP cu o capacitate de 0,2 mc

Instalatie preepurare apa

Apele de spalare din productie sunt trimise catre statia de pre-
epurare, intr-un rezervor in vederea corectarii indicatorilor de
calitate ai apelor reziduale evacuate in canalizarea societatii
prin aducerea acestora la valorile din NTPO002, prin oxidarea
sub agitare a fenolului si formolului continuti in apele uzate,
oxidare obtinuta prin dozare de reactivi specifici, urmata de
transvazarea in bazin decantor dupa atingerea pH-ului necesar.
Din bazinul colector se pompeaza prin instalatia de filtrare
mecanica si organica urmand a fi evacuate ulterior in sistemul
de canalizare al societatii.

Bazin apa de incendiu

Rezervor de inmagazinare, subteran, din polstif, cu capacitatea
V =40 mc, echipat cu statie de pompare ( 2a + 1r) pompe de tip
Pedrolo cu Q = 4,00 - 13,00 me/h, P = 2,20 kW, H = 61-31
mCA. Presiunea pe retea este asigurata cu o instalatie hidrofor
de 1 X 100 | si 1 X 60 |.Este situat in apropiere de forajul
subteran, centrala termica cu abur si chiller / turnul de racire /
vase de apa.

8.2.2. Activitati conexe

Societatea desfasoara, in afara de activitatea de productie rasini fenol - formaldehidice, si alte
activitati cum ar fi: receptia si depozitarea materiilor prime, depozitarea produselor finite,

livrarea si desfacerea produselor finite.
8.2.3. Alte conditii de functionare decit

cele normale

Nu este cazul, instalatiile fiind automatizate si neputand functiona decat in conditiile normale
proiectate, cu respectarea tuturor normelor de securitate in exploatare.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentr

u conformare cu cerintele BAT pentru activitate

Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitatea de

fabricare rasini fenol - formaldehidice.

Cerinte BAT pentru producerea polimerilor - august 2007

Aspect BAT / BREF | Tehnici PRR PRODUCTIE RASINI

Polymers August 2007

IPPC Reference Document on Best Available Techniques in the Production of

sistem de management | sis

13.1.Implementarea unui | SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL are implementat un

tem de management integrat de calitate si mediu in care

Tehnicl tde de mediu care include, | este definita de
nAnagemen int-un  mod  adecvat | catre conducerea de varf politica de mediu si sunt
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Aspect

BAT / BREF

Tehnici PRR PRODUCTIE RASINI

urmatoarele:

e Definirea unei politici
de mediu

o Stabilirea si
implementarea
procedurilor necesare

o Verificarea

performantelor Si
luarea de masuri
corective

integrat calitate-mediu.
Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in conformitate
cu modificarile survenite.
SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL detine elaborate si
implementate proceduri / planuri privind:

- structura si responsabilitate

- instruire, premiere si competenta

- comunicare

- implicarea personalului

- controlul eficientei proceselor

- programe de intretinere

- pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta
conformarea cu legislatia de mediu in vigoare

13.2. Reducerea emisiilor
fugitive prin proiectarea
moderna a instalatiilor

Nu este cazul. Conform, prin nivelul extrem de scazut
identificat pentru emisiile fugitive, in urma analizelor
efectuate anual de catre societate. Este implementata
procedura de sistem cu privire la managementul
modernizarii

13.3. Efectuarea unei
evaluari si determinari a
pierderilor prin emisii
fugitive in vederea
clasificarii componentelor
in functie de tip,
activitate, conditii de
proces avand ca rezultat
final identificarea
elementelor cu cel mai
mare potential de pierderi
prin emisii

fugitive.

13.4 Instalarea si
intretinerea unui
echipament de
monitorizare si
intretinere si/sau a unui
program de detectare si
eliminare a

pierderilor in baza
evaluarii si determinarii
pierderilor prin emisii
fugitive

Pe amplasamentul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL
emisiile fugitive de COV rezulta din procesul de productie si
din activitatile de incarcare/ descarcare/ manipulare a
materiilor prime si finite.

Evaluarea si determinarea pierderilor prin emisii fugitive se
face prin Planul de gestionare a solventilor cu continut de
COV, intocmit anual, pe baza informatiilor furnizate de
societate. Conform

documentului aferent anului de raportare 2016, emisiile
fugitive determinate reprezinta 0,25% din cantitatea totala
de COV consumata. Prin urmare, valoarea fiind inferioara
limitei de 3% impusa prin legislatia de referinta, se
apreciaza ca activitatea

derulats de operatorul economic este conforma din punct de
vedere al emisiilor fugitive. In cazul emisiilor de (o{0)Y)
suspecti de a cauza daune ireversibile sanatatii umane,
conform aceluiasi document mentionat, activitatile
desfasurate de societate sunt conforme cu prevederile
art.59 din Legea 278/2013.

Valorile reduse calculate pentru emisiile de COV nu justifica
investitia costisitoare in echipamente/sisteme de recuperare
a vaporilor.

Starea echipamentelor/instalatiilor este verificata permanent
de catre personalul special instruit in acest sens din cadrul
unitati.

Conform Sistemului integrat calitate - mediu exista proceduri
de verificare, intretinere si interventie in caz de situatii
speciale.

13.5. Reducerea emisiilor
de pulberi, prin
combinarea urmatoarelor
tehnici de proces:

- transportul fazei dense
este mai eficient fata de
transportul unei faze
diluate;

_ reducerea pe cat posibil

a vitezelor sistemelor

Nu se aplica.
In procesul de productie nu apar emisil reprezentative de
pulberi.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAS
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Aspect

BAT / BREF

Tehnici PRR PRODUCTIE RASINI

transportoare, pentru
fazele

diluate;

_ reducerea emisiilor de
pulberi pe liniile
transportoare prin
tratarea de

suprafata si dispunerea
corecta a conductelor:
_ utilizarea cicloanelor
sau/si filtrelor in unitatile
de desprafuire a aerului
exhaustat; folosirea
filtrelor textile este mai
eficienta in cazul
pulberilor fine;

_ folosirea scruberelor
umede.

13.6 Reducerea pe cat
posibil a numarului de
porniri si opriri a
instalatiei,

in scopul reducerii
emisiilor de varf si a
consumurilor totale.

Procesele tehnologice de obtinere a produselor sunt
discontinue, pe sarje, in functie de comenzi.

Regimul de lucru: 2 schimburi/zi — 8 ore, 5 zZile/saptamana.
In functie de comenzi, se lucreaza si 3 schimburi/zi — 8 ore,
5 zile / saptamana.

Oprirea/pornirea instalatiei nu necesita proceduri /
consumuri speciale. Eficientizarea productiei este unul
dintre obiectivele politicii de management a unitati

13.7 Securizarea

continutului reactorului in
caz de oprire a instalatiei
pentru situatii de urgenta.

In caz de reactii/procese anormale, reactorul fie se raceste
la maxim (prin cresterea la maximum a circuitului de racire)
fie prin inundare cu apa .

Pentru prevenirea posibilitatii de explozie pe fiecare reactor
este montat un disc de rupere conceput sa se autodistruga
in cazul variatiei de presiune peste + 0,5 bar / -0,9 bar fata
de presiunea  amosferica, permitand  eliberarea
suprapresiunii din reactor in deplina siguranta, excluzandu-
se astfel posibilitatea de a aparitie a

unor presiuni care sa puna in pericol instalatia.

13.8 Reciclarea
materialului contaminat
de la BAT 7 sau utilizarea
acestuia drept
combustibil

In cazul unor sarje care nu sunt corespunzatoare din punct
de vedere calitativ, se va analiza daca produsul neconform
se poate folosi in cadrul altor procese de productie. In cazul
in care este

imposibila refolosirea sarjei necorespunzatoare, aceasta va
fi eliminata catre o firma autorizata, cu care societatea are
contract.

in amplasament nu exista varianta tehnica /tehnologica de
introducere a sarjelor neconforme intr-un proces de
combustie

&

AGENTIA PENTRU PROTEC’IIA MEDIUL
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului ( UE) 2016/679 7

26



Aspect

BAT / BREF

Tehnici PRR PRODUCTIE RASINI

13.9 Prevenirea
contaminarii apelor prin
proiectarea unui sistem
de canalizare
corespunzator si
utilizarea unor materiale
corespunzatoare

13. 10. Utilizarea unor
sisteme de colectare
separata a efluentilor
pentru:

- Apa uzata tehnologica

contaminata

- Apa potential
contaminata provenita din
scurgeri si alte surse,
inclusiv apa de racire si
apa de spalare a
suprafetelor aferente
zonelor de procesare etc.

- Apa necontaminata

13. 11. Utilizarea unui
rezervor tampon pentru
apa uzata inainte de a fi
introdusa in statia de
epurare ape uzate in
vederea obtinerii unei
calitati constante a apei
uzate

13.12 Tratarea eficienta a
apelor uzate

In cadrul obiectivului se genereaza urmatoarele categorii de
ape uzate, preluate de un sistem de canalizare divizor:

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare,
colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn 110 mm si
lungime de cca 20 m. Acestea sunt deversate in colectorul
de canalizare Dn 300 mm, existent pe str. Garii;

- ape uzate tehnologice (ape de la spalare echipamente,
eventuale scurgeri) colectate printr-o retea de canalizare din
PVC Dn 200 mm si evacuate in colectoul de canalizare Dn
300mm mentionat mai sus, dupa ce sunt trecute printr-o
statie de epurare.

- apele pluviale provenite de pe parcarea betonata,
colectate si dirijate spre separatorul de hidrocarburi
petroliere, din care sunt descarcate in canalizarea
centralizata a orasului impreuna

cu apele tehnologice epurate.

Sursele din care provine apa uzata tehnologica sunt putine
la numar, cu debite mici si similare in generarea de
contaminanti chimici, prin urmare nu este necesara
instalarea unui bazin de preamestecare si omogenizare a
apelor uzate inainte de corectia pH-ului (metoda de tratare
aplicata efectiv in statie).

Starea sistemului de canalizare si a statiei de epurare este
verificata permanent de catre personalul special instruit, in
conformitate cu procedurile de intretinere si interventie in
caz de situatii speciale.

13. 13. Tratarea aerului
purjat provenit din
degazarea silozurilor si
ventilele reactoarelor,
folosind una sau mai
multe dintre
urmatoarele tehnici:

- reciclare

- oxidare termica

- oxidare catalitica

- ardere la facla

Nu este aplicabil; reactoarele functioneaza la presiune
normala si nu se produc gaze din reactii.

13. 14. Utilizarea
sistemelor de ardere la
facla in tratarea emisiilor
discontinue provenite din
reactor

Nu este aplicabil

13.15 15. Utilizarea
energiei electrice /
aburului tehhologi&

Nu este aplicabil

&
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Aspect BAT / BREF Tehnici PRR PRODUCTIE RASINI

rezultate in
instalatii de cogenerare

13.16 Recuperarea
caldurii de reactie prin
generare de abur cu
presiune

scazuta, din procese sau | Nu este aplicabil
unitati de productie unde
exista

consumatori locali pentru
astfel de agent termic

13.17. Reutilizarea
potentialelor deseuri Din
provenite dintr-o instalatie
de

producere polimeri

In general, este de
preferat reutilizarea
potentialelor deseuri
decat eliminarea

acestora la depozitele de
deseuri corespunzatoare.

activitatea desfasurata pe amplasamentul SC
PREFERE RESINS ROMANIA SRL pot rezulta sarje
neconforme de rasina (polimeri).

Aceste deseuri sunt clasificate ca fiind periculoase si sunt
eliminate prin intermediul prestatorului de servicii contractat.
O parte din sarjele neconforme pot fi reutilizate in procesul
de productie daca

compozitia chimica permite corectie.

SC PREFERE RESINS nu aplica PIG Systems pentru
curatarea conductelor.

In mod normal curatarea instalatiilor nu se impune, fiecare
materie prima avand traseul ei individual. In acelasi timp, la
fiecare pompa

este montat un filtru (pentru retinerea impuritatilor) iar in
filtru este montat un magnet extrem de puternic pentru
retinerea oricaror impuritati metalice.

Curatarea conductelor, cand e cazul, se face astfel:

- Reteaua de fenol: prin incalzire, deoarece acesta chiar
daca acongelat, prin incalzire revine la starea lichida.

- Reteaua de formol: in cazul in care se formeaza un dop de
paraformaldehida, se introduce apa calda sub presiune
(pana incepe sa treaca de dop ) dupa care se curata cu
soda caustica.

- Conductele pentru soda caustica: prin incalzirea puternica
a acestora, in cazul in care solutia a cristalizat.

13.18 18. Folosirea unor
sisteme de curatare (PIG
Systems) a conductelor,
in

unitati care presupun
existenta materiilor prime
si produselor finite

in stare lichida

Titularul de activitate are obligatia ca in termen de 3 ani de la data emiterii autorizatiei sa
intocmeasca un audit privind eficienta energetica si consumurile de apa. Auditul trebuie s3
identifice toate oportunitatile pentru cresterea eficientei energetice, iar recomandarile auditului
vor face obiectul unui plan de modernizare.

Titularul de activitate va inregistra anual consumul total pentru:

- Combustibili folositi pe amplasament,

- Energie (electricitate, gaze, produse petroliere),

- Ape utilizate pe amplasament (consumuri de apain productie si pentru activitati igienico-
sanitare).
Titularul operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
Titularul/operatorul va mentine si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea
energetica.
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9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA POLUANTILOR iN MEDIU
9.1. Emisii in atmosfera

9.1.1. Emisii dirijate

8 £ |8 5 s lis
% }Donumlmc WL AR e Echipame e ok =
SNUMIIe COX o | 3 =|1B = poiuant | d0POlUAre chipament o
§ ol B IgE EE e i, T D 1
e 2 |§ |8 BREF 2l 3 | @
2 et - el bl 561
4.1 |2 cazane aburl 12 |0.35|0.35|NOx - Arzatoare 93% (535753 455153
SO, performante,
cO randament ridicat
pulberi
4.1 2 cazane apa 0.3 | 0.3 [NOx - Arzatoare 97% (535761 455140
calda SO, performante,
CcO randament ridicat
ulberi
4.1 |Laborator - - INOy - Arzatoare
SO, performante,
CcO randament ridicat
ulberi
4.1 Vestiar - - |NOx - Arzatoare
SO, performante,
cO randament ridicat
ulberi
41 - - [NOx - Arzatoare
Cladire birouri SO, performante,
cO randament ridicat
ulberi
4.1 |Cladire birouri - - INOx - Arzatoare
SO, performante,
cO randament ridicat
pulberi
9.1.2. Emisii difuze
Activitate | Poluant [Mod de evacuare
Instalatia cov Emisii fugitive din
productie rasini|(solventi) ventile, supape de
fenol - siguranta, la
formaldehidice incarcarea produselor
finite / descarcarea
materiilor prime
Mijloace -CO Emisii difuze Pentru reducerea cantitati de noxe evacuate
transport intern |- NOx se va urmari ca autovehiculele si utilajele sa isi
- SOx mentind parametrii inscrisi in cartea tehnica,
- pulberi prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice sia
reparatiilor. J

9.1.3. Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer,

celor reglementate prin prezenta autorizatie.

semnificative pentru mediu, cu exceptia
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9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limit&rii emisiilor
de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor
echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intretind echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a
poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a
emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea in cel mai
scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

sa notifice in cel mai scurt timp: ACPM $i GNM - Comisariatul Judetean Brasov, in legatura cu
defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in
functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare, perioada in care s-a functionat fara sistem
de depoluare;

sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele normale a
instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere
defectiune, data defectérii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data repunerii in
functiune, etc.).

9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate
Sursa de apa |

uzati | Poluanti : 4 'M’éﬁﬂfe’ffde'dqm tare/ evacuare

Ape uzate tehnologic | Fenol Preepurate in statia de epurare, pentru

provenite de la spalari | Formaldehida aducerea la parametrii din NTP002 inainte de

reactoare Rasini deversarea in reteaua de canalizare a orasului
Rasnov

Ape pluviale provenite | Hidrocarburi petroliere, Trecute printr-un separator de suspensii si

de pe platforma | suspensii hidrocarburi si apoi descarcate in reteaua de

betonata canalizare a orasului Rasnov.

Ape uzate menajere, | pH Deversate in sistemul de canalizare al orasului

tehnologice si pluviale | CBO5 Rasnov, conform contractului 83/18.05.2011 cu

preepurate CCOCr SC Goscom Cetatea Rasnov S.A.

Materii in suspensie
Substante extractibile cu
solventi organici

Sulfuri si hidrogen sulfurat
Azot amoniacal

Detergenti sintetici anionici
Reziduu filtrabil la 105°C
Temperatura

Fenoli antrenabili cu vapori
de apa

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146/ 27.11.2017 eliberati de
Administratia Nationalad Apele Romane, SGA Brasov, sunt urmatoarele:
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: e Bl Volumul total evacuat Observatii

Categoriaapei | Receptor Iy i ™ TMediu | mediu
: 1 ~ (mc) (mc) (mii mc)

Ape uzate menajere reteaua de | 35.00 35.00 6,25
Ape uzate tehnologic | canalizare 1 0.50 0,12
provenite de la spalari|a orasului
reactoare Rasnov
Ape pluviale provenite de pe 6 I/s.
platforma betonata

Apele uzate menajere, provenite de la grupurile sanitare sunt colectare printr-o retea de
canalizare realizata din conducte PVC — KG cu Dn 110 mm, in lungime totala L = 20,00 m cu
descarcare in colectorul de canalizare Dn 300mm, existent pe str. Garii, prin punctul de racord
R1.

Apele uzate tehnologice, provenite de la spalarea reactoarelor, sunt colectate printr-o retea de
canalizare realizata din conducte PVC-KG cu Dn 300 mm, cu descarcare in statia de
preepurare mecano — chimica. Dupa preepurare, apele uzate tehnologice sunt descarcate in
colectorul DN 300 mm, existent pe Str. Garii, prin punctul de racord R2.

Apele pluviale, potential impurificate, provenite din parcarea betonata sunt colectate printr-o
retea de rigole cu descarcare intr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere. Dupa
preepurare, apele pluviale sunt descarcate, impreuna cu apele tehnologice preepurate, in
reteaua centralizata de canalizare, prin intermediul punctului de racord R2.

9.2.3. Pretratare

Statie de preepurare mecano-chimica pentru preepurarea apelor uzate tehnologice, provenite
de la spalarea reactoarelor, care cuprinde: bazin de tratare cu capacitatea V = 30 mc, bazin
decantor cu capacitatea V = 30 mc, trei rezervoare de reactivi din polipropilena, cu capacitatea
500 litri fiecare, (NaOH 20%, H2SO4 20% si solutie agent floculant), pompe pentru transvazare
ape tratate, pompe de recirculare, pompa de transvazare namol, instalatie de deshidratare
namol cu filtru saci.

Namolul colectat este colectat in daci si valorificat in baza contractului de prestari servicii 1061 /
2010 si act aditional la contract, incheiat cu SC Rian Consulat S.R.L. Zarnesti.

Statia este prevazuta cu senzor de masurare a pH-ului si calculator de proces.

Separator de nisip si hidrocarburi petroliere pentru preepurarea apelor pluviale potential
impurificate, prevazut cu obturator de difuzie si filtru coalescent, dimensionat pentru Q — 6,00 I/s
dimensiuni 2700 x 1200, volum trapa namol 1800 |, volum separator 1200 |.

9.2.4. Tratare — Nu este cazul.

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in apele
de suprafatd sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara
acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile in
apa, in special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane
9.3.1. Surse posibile de poluare
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Atat suprafetele interioare unde se desfasoara activititile productive, cat s$i 0 parte a
suprafetelor exterioare cum ar fi suprafata aferents retelelor si a céilor de transport sunt complet
betonate. Suprafata nebetonata este formata partial din spatiu verde.

Amplasamentul pe care se desfisoara activitatea este in intregime betonat.

Sursele posibile de poluare a solului datorita procesului de productie, pot fi:

- fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

- scurgeri de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor, emisii datorate circulatiei

acestora;

- substantele periculoase utilizate pot fi depozitate in rezervoare neadecvate proprietatilor

substantelor respective si rezervoare care pot depozitate in locuri neamenajate corespunzator.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate anticoroziv:

- transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin
retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,
etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

- desfasurarea activitatii pe suprafete betonate:

- manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale:

- se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea
deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor
anterioare producerii deversarilor:

- structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic,
iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

- sa asigure pe amplasamentul societétii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare de
substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei
deversari accidentale de produse;

- sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie si depaseasca valoarea limitd de emisie stabilita in
prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditii normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limita de emisie,
stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, conform
legislatiei si ordinelor pentru instalatiile de ardere cu gaz, caracteristicilor tehnice ale instalatiilor
si conditiilor locale de mediu:

3i, Doua cazane de abur NOX 350 mg/Nmc Medii zilnice,

pe gaz obiectiv4 cos)| CO 100 cf. OM462/1993

H=12 m fiecare si SO2 35 Conditii standard:

D=0,35 fiecare pulberi 5 T=273 K,

-p=101,3 kPa, gaz =
"'-“-'H h
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uscat.
-3% oxigen de referinta

4.1 Centrale apa caldal NOX 350 mg/Nmc [Medii zilnice,
obiectiv 3 CcO 100 cf. OM462/1993
H=6 m, D=0,3m SO2 35
fiecare pulberi 5 Conditii standard:
-T=273 K,
-p=101,3 kPa, gaz
uscat.

-3% oxigen de referinta

Alte conditii de functionare decat cele normale: Nu este cazul
Operatorul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii de functionare, emisiile din
instalatie s& nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

10.1.3 Emisii din surse difuze

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata de SC PREFERE
RESINS ROMANIA SRL se incadreaza in Anexa nr. 7, Partea a 2-a, punctul 17: “Fabricarea
preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor’.

Activitate (valori | Valori de Valorile-limita Valori-limita Dispozitii speciale
de prag de prag (prag pentru pentru
consum al de consum emisiile fugitive emisii totale
solventilor al (procentaj din
organici in solventilor cantitatea de
tone/an) organici in solvent
tone/an) utilizata)
Fabricarea Valoarea-limita pentru
preparatelor de emisiile fugitive nu
acoperire, 3% din cantitatea include solventul continut de
a lacurilor, > 1000 3 de solvent utilizata produsul sau materialul de
cernelurilor gi acoperire vandut intr-un
adezivilor (>100) recipient inchis.

10.2. Calitatea aerului
10.2.1. Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii
aerului prin depasirea valorilor limité stabilite prin Legea 104/2011 (actualizatd 2018) privind
aerul inconjurétor la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.
10.2.2. Valorile limita pentru emisile de COV se vor incadra in prevederile Legea 278/2013
privind emisiile industriale.
Activitatea desfasurata in cadrul Instalatiei chimice pentru producerea de rasini fenol —
formaldehidice trebuie sa respecte valorea-limitd pentru emisiile fugitive de 3%, procent din
cantitatea de solventa utilizata, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa nr.7, partea a 2-a,
punctul 17 Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor cu un
consum de solventi organici, pentru un consum de solvent organici mai mare de 1000 v/an -
:onsumul de solvent organici pentru functionare la capacitate este de 6428 t/an.

0.3. Apa
10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146 din
27.11.2017 emisa de SGA Brasov si se referd numai la apele tehnologice uzate. Nici o emisie
nu trebuie s& depaseasca valorile limita de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate
Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor incadra in valorile limita ¥
conform HG 188/2002 modificat si completat cu HG 352/2005 — NTPA 002: /& o~
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de prelevare atura apei Indicator de calitate MA i
Inainte de descarcarea Apa uzata pH 6,5-85 unit.pH
in reteaua de canalizare| tehnologicasi |CBO5 300 mg/|

centralizata a orasului |pluviala preepurata|CCOCr 500 mg/l
Rasnov Materii in suspensie 350 mg/l
Substante  extractibile  cu30 mg/l
solventi organici mg/l
Sulfuri si hidrogen sulfurat |1 mgl/l
Azot amoniacal 500 mg/l
Detergenti sintetici anionici 25 mg/l
Reziduu filtrabil la 105°C 1000 mgl/|
Temperatura 35 °’C
Fenoli antrenabili cu vapori de30 mg/l
apa

Concentratii maxime admise pentru apa subterana
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 146 din 27.11.2017 nu prevede limite maxime admise
pentru apele din incinta S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.RL.

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor

aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile

prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

Titularul/operatorul activitatii are urmatoarele obligatii in vederea prevenirii poluarii solului:

- activitatea de productie se va desfasura numai pe suprafete betonate:

- urmarirea periodica a fenomenului de coroziune a conductelor si constructiilor aferente

- urmarirea starii de etanseitate a canalizrii

- urmarirea depunerilor in canalizari si camine si luarea de masuri pentru indepartarea lor.

- urmarirea calitatii apelor uzate, evacuate in canalizare.

- deseurile rezultate se vor colecta separat pe categorii si coduri de deseuri si depozitate
controlat pe suprafete betonate si in recipienti corespunzatori:

- substantele chimice utilizate trebuie s& fie depozitate in incaperi betonate, acoperite Si
inchise, ventilate gestionate de personal instruit;se vor evita deversarile accidentale de
produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversarilor
accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si  restabilirea conditile anterioare
producerii deversarilor;

Titularul autorizatiei trebuie sa planifice $i sa realizeze controale periodice a retelelor de

canalizare pentru asigurarea functionarii normale, controale care constau in verificarea tehnica

la exterior si interior a retelei, a constructiilor si instalatiilor aferente in vederea stabilirii masurilor
care se impun pentru remedierea defectiunilor aparute.

Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozit o cantitate corespunzatoare de substante

absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale.

10.4.2. Valori admise pentru sol

La intocmirea Raportului de amplasament in anul 2015, pentru emiterea autorizatiei integrate de

mediu, au fost prelevate probe de sol de catre Wessling Romania S.R.L. (proba martor).

Raportarea se va face la valorile de referinta corespunzatoare probei martor, respectiv:

B\
G |
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Formal

Indica - = Crom Crom A .
o pH Sulfati | Arsen Cadmiu total ) Cupru | Nichel Plumb | Zinc Fenol Akl THP
um| | P8/ | mg/kg | me/kg | me/ke | ma/ke | me/ks me/k | mg/ig | me/kg | me/ks | me/kg | me/ke
S1 748 | 78 <4* 2.29 30.8 <0.25* | 2315 | 28.5 41.25 156.5 <0.5* <0.75% | 1215
S2 7.95 | <50* <4* 1.07 26.05 <0.25 335 21.2 16.1 116.5 <0.5* <0.75* 45
S3 7.94 | <50* <4* 233 33.65 0.397 71.7 23.7 53.05 487 <0.5* <0.75* 1415
S4 7.94 | <50* <4* <1* 25.95 <0.25* 31.13 23.3 149 73.4 <0.5* <0.75* 40
10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisd a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR
10009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. in emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie
s3 existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie
sensibila la zgomot.

10.6. Miros

10.6.1. Surse generatoare: In instalatiile care produc/utilizeaza/vehiculeaza substante cu miros
(formaldehida, mercaptani, motorind), evenimentele ce pot duce la degajare de mirosuri sunt
accidentele chimice, dat fiind faptul ca acestea, prin natura lor, au un miros caracteristic.

10.6.2. Masuri de reducere si diminuare: Prin masurile luate pentru evitarea poluarilor
accidentale si a accidentelor chimice se asigura si masuri de evitare a mirosurilor.
Titularul/operatorul va lua masuri pentru prevenirea generérii mirosurilor la sursa sau reducerea
acestora prin sisteme speciale de tratare, in cazul in care acesta nu pot fi prevenite.

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri generate

Cod
Operatiune | operatiune
Cod : Sursa Can- ;
Denumire deseu : UM | valorificare cE
deseu generatoare titate | eliminare | L.211/2011,
Anexa 2 si 3
1501 10* | ambalaje care contin Materii prime/ | 6,068 t/an | Valorificare R12
reziduuri sau sunt auxiliare
contaminate cu
substante periculoase
16 07 09* | deseuri continand alte Materii prime/ | 0,956 t/an | Valorificare R12
substante periculoase auxiliare
1501 01 ambalaje de hartie si Materii prime/ | 0,300 t/an | Valorificare R12
carton auxiliare
1501 02 ambalaje de materiale Materii prime/ | 0,300 t/an | Valorificare R12
plastice auxiliare
20 03 01 deseuri municipale Personal 11.5 t/an | Eliminare D5
amestecate angajat

11.2. Deseuri colectate: Nu este cazul.

G )
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)
=
o
Deseuri , peratiune | F
comercializate Denumire deseu| £ UM valorificare/ | §_ Denumire operatiune
Cod deseu = leliminare
S 2
&) O

Deseuri de echipamente electrice $i electronice colectate: Nu este cazul
Cod deseu de echipamente electrice s~ . .
electronice (DEEE) e done

Deseuri de baterii i acumulatori colectate: Nu este cazul
od deseu de baterii si acumulatori enumire deseu

11.3. Deseuri stocate temporar
Schimburile de ulei de motor de la autovehicule se face doar de service autorizate care
recicleaza uleiurile uzate.

Pentru toate deseurile generate conform pct. 11.1. depozitarea temporara a acestora se va
face in conditii de siguranta. Pe parcursul colectarii si pana la eliminarea din amplasament,
toate deseurile sunt depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, in care este
asigurata protectia impotriva dispersiei in mediu. Deseurile sunt clar etichetate si separate
corespunzator. Manevrarea si gestiunea deseurilor se realizeazs in conformitate cu cerintele
legislative privind protectia factorilor de mediu.

Colectarea deseurilor se face in recipienti marcati si etichetati cu denumirea deseului si
codul de deseuri aferent.

Valorificarea/eliminarea deseurilor se realizeaza prin agenti economici colectori/
valorificatori autorizati.

11.4. Deseuri tratate: nu e cazul.

Operatorul valorifica/eliming deseurile in baza contractelor de service al instalatiilor, sau
in baza contractelor de colectare deseuri, incheiate cu firme autorizate.
11.5. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care aceasta nu
poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnicad si economica,
neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.
11.6. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu va
afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.
11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si
fara acordul scris al acesteia.
11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea strictd a
prevederilor Legea nr. 211/2011privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare Si
depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.
11.9. Deseurile industriale recuperabile: metalice, nemetalice, hartie, ambalaje, PET, metale
uzate, uleiuri uzate, baterii, anvelope - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu
legislatia n vigoare:
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. HG. 166/2004 modificata si completata cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului
_Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in
vederea reciclarii”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i deseurilor de ambalaje, modificata si
completata prin HG 1872/2006 si HG 247/201 1

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii si
acumulatori cu modificarile si completérile ulterioare.

11.10. in conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest, modificatd cu H.G. 734/2006, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se
interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin
azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele care contin azbest si care au fost
instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pana la
incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele de constructie cu continut de azbest vor fi
eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de
acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de
deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

11.11. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie
transportate doar de un operator autori at pentru astfel de activitati cu deseuri.

11.12. Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta
persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele nationale,
europene si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare. Pana la colectare,
recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone desemnate, protejate
corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar identificate, inscriptionate si
separate corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Amplasamentul intrad sub Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll) a Parlamentului European si
a Consiliului ca amplasament de nivel inferior, cu Politica de prevenire a accidentelor
majore.

12.1. Amplasamentul intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din lege, operatorul a notificat autoritatile
competente in legatura cu activitatile in care sunt prezente substante periculoase. Calculul de
evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, in baza
Fiselor cu date de securitate ale substantelor periculoase prezente pe amplasament, in cantitati
relevante.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasament, definite conform art. 3 pct. 21 din
Legea nr. 59/2016, cu capacitatiie maxime de stocare prezente pe amplasament este
urmatoarea:

Denumi I . itati
Nr. Nr.| Clasificare conform Reg. CE .| maxime de Conditii de stocare/ :
subst. prevederil e cf. J Localizare
crt.| = . CAS 1272/2008 5 stocare pe - operare
peric. / e Legii nr. Sinplasam nexei 1
ameste 59 din P part.1 si

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAS O
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.41

r Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 20

37



s

¢ 2016 2 a Legii
Anexa 1 59/2016
Fraza Categ. Nivf, .
de [Clasa de pericol de Pa}'rt. Par; m® [Tone |el [Nivel
pericol ericol inf.| SUP-
1 3 4 b 6 7 |8 9 10 |11 12 13 14
H331 [Toxicitate acuta 3 H2 50/200 | Stocare: In sistem inchis, in
H311 [Toxicitate acuta 3 vase depozit din otel
H341 Mutagenitate 2 inoxidabil, izolate special in
X H350 Cancerigenitate 1B interior (strat protector) ;
o incalzite (47 - 52°C), Drez“';
2 prevazute cu senZO( de nivel Iicgige u\frac
TE g H314 Corodarea pielii 1B supr::r:;;::ef;.e‘;:z;::t o'fn dzepozit nr.3
3 = 46 | 50 cuva de retentie din beton, |
< .,6-, inchisa. Presiune normala. riT::"?:irlzgu
% | ezarea Operare: sistem de Inc fiecare /
£ H318 prava/iritarea 1 alimentare inchis, conducte 25 to
L:_d bchilor din inox, alimentare prin
H302 [Toxicitate acuta 4 flowmeter, cu sistem automat
H317 Sensibilizarea pielii| 1 de alarma si blocare la
supraalimentare. Presiune
H335 STOT SE 3 normala. Temp.: 47-520C
H331 [Toxicitate acuta 3 H2 50|200 | Stocare: in sistem inchis, in
H301 [Toxicitate acuta 3 vase depozit din OL inox, [Depozit
[ incalzite (50 - 60°C), dotate produse
o cu senzor de nivel prevenireaEchide vrac,
H311 Toxicitate acuta 3 supraumplerii. Presiune  depozit nr. 3
_ o normala. - 2 rezervoare
2 & |H314 Corodarea pielii 1B 58 | 66 Operare: sistem de cu volum util
e g H341 Mutagenitate 2 alimentare inchis, conducte 22,12 mc
~ |H373 STOT RE 2 inox alimentare prin fiecare / 25 to
flowmeter, cu sistem de | 1 rezervor
Periculos pt. 20 alarma/ blocare automata in icu volum util
H411 mediul acvatic, 2 E2 0 500 | cazde supraalimentare. [14,15mc /16
pericol cronic Presiune normala, Temp.: fto
50-600C
Stocare: rastel exterior
cladirii, zona ferita de razele Rastel
- @ |H220 Gaz inflamabil 1 P2 5| 50 | solare, departe de surse de laborator..2
o hg &t aprindere, acces restrictionat, b
g g)') F; 5 | - |0002 bine ventilat inetalion:x 1
= ® Operare: La presiune de 0,45 kg /10 m3/
3 :
H280 Gaze sub presiune | - bgragsrotrrrl:a?(l;;g?‘t?are 50 L
temperatura mediului ambiantl
H220 Gaz inflamabil 1 P2 50| 200 Instalatie
® S incinta
‘§ % pct. | _ |0,000 Conducte transport montate s:;g?:fats o
N g 1280 [Gaze sub presiune| - 18 34 suprateran; (Lt 180 m"
© © '
o DN 1/2" =
21/2")
H290 Coroziv pt. metale | 1 Stocare: nu se stocheaza,
8 H301 Toxicitate acuta 3 folosit complet in productie, in
ET g |H311 [Toxicitate acuta 3 timpul proceselor de Instalatia de
£ @ | % |H331 [Toxicitate acuta 3 H2 - | 232 50(200 productie productie.
3 § g H314 Corodarea pielii 1B ' Operare: presiune normala |4 reactoare x
E E|©® H3{g l-ezarea grava/ 1 (ambientala), temperatura 5,8 tone
o ritarea ochilor intre 30 — 70°C, se vor
H341 Mutagenitate 2 respecta instructiunile de
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H373 STOT RE 2 lucru si retetele de fabricatie.
Periculos pt. 20
H411 mediul acvatic, 2 E2 0 500
ericol cronic
Toxicitate acuta 4 Instalatia de
H331 [Toxicitate acuta 3 H2 50200 . productie -
; + 3 Vi e
— H315 Jritarea pielii 2 Stacave: Depozit ar 3 | reactoare (4
o VBU
= 8 H319 | ezarea grava/ 2 58 tope) /
6 (? 7] ritarea ochilor 232 Depozit nr. 3
N £ [H317 Bensibilizarea pielii| 1 ' Operare: presiune normala | - 1 rezervor
<, © |H341 Mutagenitate 2 (ambientald), temperatura |25 mc in care
H350 Cancerigenitate 1B intre 30 — 70°C, se vor  [se stozc:;u;aza
respecta instructiunile de | max23.2t*
Hass BIaT SE 3 lucru si retetele de fabricatie.
s H302 [Toxicitate acuta 4 , . Instalatia de
S H331 [Toxicitate acuta | 3 | H2 50[200| Stocare: D%‘gﬁ" nr.3Vas | oroductie -
5 H315 |ritarea pielii 2 reactoare (4*
| 8 |H319 |ezarea grava/ 2 5,8 tone) /
7 N @ ritarea ochilor 232 Operare: presiune normala | Depozit nr. 3
L 8 H317 Bensibilizarea pielii| 1 ' (ambientald), temperatura | -1 rezervor
i ® |H341 Mutagenitate 2 intre 30 — 70°C, se vor |25 mc in care
ﬁ respecta instructiunile de |se stocheaza
. H350 Cancerigenitate 1B lucru si retetele de fabricatie.| max 23.2t*

* Rasinile R232-3TPL si PREFERE 72 — 5542 M se stocheaza alternativ, in acelasi vas. Nu exista conditii tehnice
de stocare simultana.

12.1.2. Instalatii de stocare a substantelor periculoase
Instalatiile/partile de instalatii din amplasamentul SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL in
care pot fi prezente substante periculoase sunt:

Depozitul inchis de materii prime lichide (aprovizionate in vrac) — depozit nr. 3

Este amplasat la limita de nord a incintei industriale. Depozitul de materii prime lichide, in
suprafatd de 250 m?, este amplasat intr-o constructie din panouri tip sandwich, prevazut cu
cuva de reten’;le(Vum = 77,4 m?®), farad legatura cu reteaua de canalizare, cu pardoseald
rezistenta la agenti chimici.

Depozitul contine 7 rezervoare din care doar 6 sunt utilizate:

e 3 rezervoare de fenol (2 rezervoare de 25 m® cu volum util 22,12 m® fiecare si 1 rezervor
de 16 m® cu un volum util de 14,15 m®, stoc maxim 66 tone, pompare cu debit de 7,2 t/h
fenol pentru dozare in vasele de reactle R2, R4, R5, R8 din Hala 2 si Hala 4;

e 2 rezervoare de formaldehidd cu o capacitate de 25 to/23 m® volum util fiecare, stoc
maxim 50 tone, pompare cu debite de 0,5 - 4 t/h formaldehida pentru dozare in vasele de
reactie: R2, R4, R5, R8 din Hala 2 si Hala 4;

e 1 rezervor de 25 m® utilizat pentru stocarea a 23.2 t rasina, Rasinile R232-3TPL si
PREFERE 72 — 5542 M se stocheaza alternativ, in acelasi vas. Nu exista conditii tehnice
de stocare simultana.

In depozitul inchis de materii prime IIChlde mai exista 1 rezervor de 11 m®, folosit in trecut pentru
formaldehida si 2 rezervoare de 5 m?, in prezent neutilizate.

Rezervoarele de formaldehida 45% si fenol sunt constructii orizontale din otel inoxidabil,
rezistent la coroziune, sunt izolate si incalzite prin intermediul unor serpentine de incalzire,
aflate in interiorul vaselor, temperatura de stocare fiind mentinuta intre 45 -50°C. Aceste
rezervoare sunt alimentate direct din autocisterne, dupa care materiile prime (formalina si
fenolul) vor fi pompate catre reactoarele instalatiei de fabricare a rasinii fenol-formaldehidice.
Toate rezervoarele de stocare sunt amplasate intr-o cuva de retentie supraterana dlmensmnata
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inchis, securizat cu lacat. Evacuarea in caz de necesitate se va face intr-un bazin vidanjabil,
hidroizolat amplasat subteran, in imediata vecinatate a depozitului, avand volumul de 25 m3.
Tot in interiorul cuvei de retentie sunt amplasate pompele pentru vehicularea formalinei Si
fenolului. in caz de scurgeri accidentale materiile prime sunt colectate prin pompare intr-unul din
vasele goale si fie sunt reintroduse in fluxul tehnologic, fie sunt eliminate ca deseuri.

Cuva de retentie are o inaltime a peretelui de 0,728 m, suprafata totalda de 142 m2, din care
suprafata utila 101,7 m2 (scazand suprafata fundatiilor). Volumul util = 77,4 m3.

Rezervoarele sunt legate intre ele prin sisteme de conducte, pentru a permite transvazarea
produselor chimice dintr-un vas in altul precum si recircularea materiei prime pentru a preveni
depunerea acesteia. Circuitele de fenol si formaldehidd solutie 45% sunt separate si
independente, neexistand posibilitatea de a intra in contact cele doua substante.

Rampa auto Descarcarea materiilor prime lichide si incarcarea produsului finit lichid in cisterne
auto se face pe Rampa auto. Rampa este utilizata la descarcarea materiilor prime lichide (fenol
si formalina). Rampa consta intr-o platforma betonata prevazuta cu 4 posturi de parcare a
autocisternelor si doua linii de descarcare respectiv doua conducte care se cupleaza prin
legaturi rapide la partea metalica a conductelor de alimentare a rezervoarelor, una pentru fenol
si cealalta pentru solutie de formaldehida, si un terminal de conducta aeriana articulata (cu
recirculare) pentru incarcarea cisternelor cu produs finit. Suprafata platformei afectatd unui
camion cisterna este de 74 m2.

Materiale manipulate la rampa auto sunt:

- Fenol, descarcare din cisterne de maxim 25 tone, uzual 24 tone

- Formaldehida 45% solutie, descarcare din cisterne, uzual de 22 tone

- Incarcare solutie de produs finit, rasina fenol - formaldehida, in cisterne auto: circa 90% din
productie se livreaza cu cisterne vrac.

Pentru cazurile de scapari accidentale rampa de descarcare din cisterna auto este prevazuta cu
panta de scurgere si colectare a eventualelor scapari accidentale. Sunt prevazute urmatoarele
dotari:

- rezervor cilindric orizontal subteran din poliester armat cu fibra de sticla, de 25 m3, vidanjabil,
de folosintd pentru evacuarea scurgerilor de formaldehida si fenol, conectat la un camin cu
clapeta pentru obturarea legaturii cu canalizarea in caz de incidente.

- separator de produse petroliere cu obturator automat si filtru coalescent construit din poliester
armat cu fibra de sticla, cu un volum de 3 m3. Acesta este conectat la un camin cu clapeta
pentru obturarea legaturii cu canalizarea.

Instalatie fabricare rasini fenol — formaldehidice si stocare temporard a max. 23,3 t mixtura
initiala rasina este o constructie de tip parter cu etaj partial tehnologic, destinata fabricarii de
rasini fenol — formaldehidice. In cadrul instalatiei pot fi stocate temporar maxim 23.2 tone de
rasina fenol — formaldehidica stagiu 1 productie.

In cadrul obiectivului mai sunt depozitate temporar, in zone ventilat, ferit de lumina si caldura
urmatoarele substante periculoase lichide: hidroxid de sodiu solutie 50% , hidroxid de potasiu
solutie 50%, dietanolamina in cantitatile necesare pentru o zi de productie.

12.1.3. Situatii de accidente majore identificate
Zonele din cadrul amplasamentului, zone in care poate avea loc un accident major sunt

cele in care se desfasoara activitati specifice de stocare, manipulare, productie:

- Depozitul inchis de materii prime lichide aprovizionate in vrac (rezervoare), depozit nr. 3;

- Rampa auto de descarcare - incarcare autocisterne;

- Instalatia de fabricare rasini, halele 2 si4: reactoarele 2, 4, 5 si 8;

- Instalatia de alimentare cu gaze — regulator gaze natural/ Centrala termica
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Instalatii relevante

din punct de vedere Cauze Efecte
al securitatii

Depozit inchis de Netanseinitati pompe, flanse, robinete, Emisii toxice

materii prime lichide | armaturi, garnituri Poluare aer

vrac

Fisuri cauzate de coroziune, defecte de
material, intretinere necorespunzatoare,
solicitari mecanice

Erori umane prin manipulari neglijente sau
cuplari gresite / manevre gresite /operatiuni
neconforme la descarcarea cisternelor
Supraumplere rezervor la descarcarea din
cisterna

Pericol intoxicare personal
Pericol de arsuri chimice prin
stropire

Risc de formare atmosfera
exploziva in cladire

Rampa auto de
descarcare /
incarcare cisterne

Netanseinitati pompe, flanse, robinete,
armaturi

Fisuri cauzate de coroziune, defecte de
material, intretinere necorespunzatoare,
solicitari mecanice

Erori umane prin manipulari neglijente sau
cuplari gresite / manevre gresite /operatiuni
neconforme la descarcarea cisternelor

Eroare umana in pozitionare conducta si furtun
— amplasarea gresita a bratului articulat pentru
incarcarea cisternei

Coliziune auto

Emisii toxice

Poluare aer

Pericol intoxicare personal
Pericol de arsuri chimice prin
stropire

In caz de aprindere, incendiu
complex, sub cisterna
Incendiu in caz de aprindere
fenol lichid

Hala de productie
Hala 2, Hala 4

Netanseinitati pompe, flanse, robinete,
armaturi

Fisuri cauzate de coroziune, defecte de
material, intretinere necorespunzatoare,
solicitari mecanice

Erori umane prin manipulari neglijente sau
cuplari gresite / manevre gresite /operatiuni
neconforme la descarcarea cisternelor
supradozari gresite de materii prime, raciri
insuficiente

Caderea utilitatilor, defectiuni mecanice
(oprirea agitarilor)

Emisii toxice

Poluare aer

Pericol intoxicare personal
Pericol de arsuri chimice prin
stropire

Risc de formare atmosfera
exploziva in cladire
Cresterea de temperatura si
presiune foarte rapida in
vasul de reactie ce poate
duce la spargerea capacului
cu imprastierea masei de
reactie, fisurarea corpului
cilindric, aruncarea de schije
Incendiu complex in hala
distrusa cu afectarea
instalatiilor si retelelor de
utilitati

Instalatia de
alimentare gaz

Soc mecanic exterior

Fisuri cauzate de coroziune, defecte de
material, intretinere necorespunzatoare,
solicitari mecanice

Neetanseinitati la garnituri, legaturi etc.
Spargere in subteran la adancime mica
cauzata de coroziunea avansata a conductei

Dispersie inflamabila cu
Flesh fire

Incendiu jet

Explozie locala

Centrala termica

Neetanseinitati la instalatia de alimentare cu
gaze
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Scenariile de accidente majore identificate in Politica de prevenire a accidentelor majore sunt:

Rezumat al evenimentelor care

IRS Scenariu pot juca un rol in declansarea Efecte
fiecaruia din scenarii - Cauze
Scurgeri de | I | - Emisii toxice
formaldehida solutie Ruptura conductei flexibile Prin | _ Poluare aer
de 45%; ovirea conductei flexibile de golire | _ Pericol de intoxicatie personal
In cauza erorilot umane
Instalatia de
dgscéércare si - Emisii toxice
‘incarcare : J - Poluare atmosferica
cisterne auto Bloca(e ventil de perete depc.lelt Ia_ - Pericol de intoxicare personal de
- Traseu de conexiunea cu cond.ucta ﬂc_exubﬂé $' Inte rventie
vehicula.re %pargerea conductei flexibile - In caz de aprindere incendiu complex,
materie prlmé/ ub cisterna
produs finit - Emisii foarte toxice
- Conexiune Rupturd conducta flexibila, prin s

Scurgeri de fenol - Pericol de stropire si cu arsuri chimice

cisterna auto cedarea sudurii la un cordon pe

e topitura 100% : . a stropire
m.aé?:teeﬁqrﬁa/ il bl - Incendiu in caz de aprindere topitura
Incarcare Vel i Eroare umana de pozitionare | Emisiftoxice

de rasina PREFERE
R232 - 3TPL sau

- Poluare atmosferica

autocisterne conducta si furtun - amplasarea

gresita a bratului articulat pentru [ Pericol de intoxicare personal de

PREFERE X . i - Interventie
PREFERE 72 5542 drz:é:;zaar;aa :&gi;‘;:::ei APHSteMmal, ] In caz de aprindere incendiu complex,
M P sub cisterna
Scurgere ; - Emisii toxice
formaldehida Degradare materiale datorate - Pericol de intoxicare personal

solutie 45% la

corodarii si imbatranirii

- Risc de formare atmosfers

@.

garnitura flansa natenseiorn exploziva in cladire
Supraumplere rezervor la
descarcare  din  autocisterna,
Depozitde | Scurgerede | ECECC €€ TEAROUaea SPAMY | Emisi toxice
materii prime formaldehida descarcare fenol pe traseul de | - Pericol de intoxicare personal
si produs solutie 45 % din foraliokida sF;u invers) | - Risc de formare atmosfers
finit lichide ARSI concomitent cu  nefunctionarea | SXPloZivain cladire
deRmare tonaj sistemului automat de oprire la
=INSEEINOME nivel maxim.
materii prime Ruperea unei garnituri de la o B
lichide. Scurgeri de fenol flans3 de conectare. refulare - Emisii toxice locale
- Trasee de topit in cuva de ompa de pe traseul <'1e tranafes - Pericol de intoxicatie personal
conectare retentie a pomp P . - Pericol de arsuri chimice prin
rezervorului spre reaqtoare, traseu cu preosmne stropire:
- Aparatura d? 3 bar si temperatura de 55°C. '
?utomatli_are. Descarcarea unei
emperatura, :
rr:ivel, r:zl:abns/t)arztlecg:'e Eroare de operare la descarcare
presiune. este prevazut formaldehida sau fenol .
pentru cealalta - n:lt{?srzzzgitrc;g?:mfgargbge italg - Pericol de explozie
substanta gioréci'll'e : 9 - Degajare de vapori toxici
(formarl\:ioerhlld :em & Temperaturile in crestere duc la
f relzes o ilr‘wers) ambalarea reactiilor, cu generare
D Amestec " | de caldura si presiune
substante diferite
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in acelasi
rezervor.

Descarcarea de
substante lichide
in rezervoare sau

pompare

din rezervoare la
reactoare afectata

de esec al
utilitatilor
(electricitate, aer,
apa de racire,
abur)

Oprire accidentala a alimentarii cu
utilitati la rezervoare - lichide de
mare tonaj

- Caderea de electricitate opreste
pompele, incalzirea conductelor si

operatiile de automatizare
aferente.

- Caderea aerului opreste
actionarea ventilelor inchis

deschis, si actionarea ventilelor de
reglare debit..

- Mentinerea la temperatura
necesara a vaselor prin circuitul de
apa calda.

- Pericol de oprire a activitatii, de
inghetare fenol si de aparitie a formei
solide a formaldehidei.

Instalatia de
fabricatie
Halele 2 si 4

Scenariul de
escaladare ,run-
away" a unui
proces chimic:
Reactorul R5,
piederea
controlului
temperaturii de
reactie in primele
faze ale operarii
unei sarje de
rasina

Supradozare gresita de soda,
sau formaldehidd (sau la debit
mai mare) si aplicarea ineficace
a metodelor de racire.

- Erori la dozarea NaOH,
concentratii gresite.
- Subdimensionare sectiune

supapa de siguranta (disc de
rupere) cu rezistente
suplimentare pe traseele de
evacuare

Explozia reactorului datorita cresterii
rapide a temperaturii si presiunii, cu
afectarea celorlalte reactoare si
echipamentele secundare din hala.

- Incendiu complex in hala distrusa -
Poluare atmosferica
- Pericol de intoxicare a personalului
de interventie
Cresterea foarte rapida a temperaturii
si presiunii in vasul de reactie poate
determina  spargerea  capacului
vasului de reactie, imprastierea
masei de reactie, fisurarea corpului
cilindric, aruncarea de schije.
Explozia interna din reactor poate
afecta celelalte reactoare din jurul
acestuia si echipamentele secundare
prin  suprapresiunea eliberata si

proiectilele proiectate.

- Incendiu complex in hala distrusa,
vasele din jur vor fi incendiate daca
au amestecuri active de reactie,
cladirea va fi afectata, instalatiile
electrice, retelele de utilitati aferente
distruse.

- Poluare atmosferica

- Pericol de intoxicare a personalului
de interventie

Rupere si
aruncare garnitura
de teflon pe un
traseu de fenol la
reactorul R4
Puncte slabe la
echipamente
statice: flanse,
garnituri,
conexiuni,
conducte,
elemente.

Montajul gresit al garniturii, uzura,
deformare si un numar insuficient
de suruburi de strangere

- Scurgere de fenol cu posibile stropiri
personal si emisii toxice

G 4
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Pierderea
controlului si a
posibilitatii
de reglare a
parametrilor de
reactie

Caderea utilitatilor
(electricitate, apa de racire, abur,
aer instrumental etc.):

- Oprire agitare, oprire racire, lipsa
de abur pe perioade de incalzire
reactor, lipsa de aer instrumental
pentru actionare aparatura de
automatizare pentru dozare
reactanti si catalizatori.

- Dereglare temperaturi si
pierderea controlului
aparaturii de automatizare
- Afecteaza calitatea
sarjelor si poate conduce
la cresterea temperaturii
in reactor cu aparitia de gelifieri

Desfacere
accidentala a
legaturilor pompe
si furtunuri la
grupul de pompe
de la parter Pl4,
PI5 si P16

Smulgerea
furtunelor din cauza colierelor
uzate de cuplare la stut pompe
pentru operatiile de pompare
chimicale la reactoare sau de
transfer a sarjelor finalizate.

- Pierderea de produse finite sau de
chimicale.

- Stropirea operatorilor cu continut din
sarje adezive, vascoase, cu continut
de chimicale conform fiselor cu date

de securitate

Instalatia de
alimentare cu
gaze naturale

Soc mecanic exterior (coliziune

- Dispersie inflamabila cu Flash Fire

- Incendiu jet
_ auto) : Ie : IJ |
Avarie la conducta - EXplozie locala
de alimentare cu
gaze, supraterana - Dispersie inflamabila cu Flash Fire
Coroziune - Incendiu jet
- Explozie
Avarie la conducta Spargere in

de alimentare cu
gaze

subteran la adancime mica din
cauza coroziunii avansate a
conductei

- Dispersie inflamabil& cu Flash Fire
- Jet fire orientat vertical
-Explozie locala

Centrala
termica

Scurgeri de gaze
in camera
centralei termice

Neetansgeitati la instalatia de
alimentare cu gaze

- Explozie de gaz in camera centralei
termice

Depozite

Spargerea saci de
HMTA Interactiuni
chimice intre
subst. chimice

solide depozitate

Eroare umana la manevrarea

sacilor si lucrul cu foc deschis

neautorizat sau scule care pot
genera scantei electrice.

- Explozii de praf si incendiu.
- Pericol de intoxicatie a personalului
Cu gaze toxice degajate: compusi cu
cian, amoniac, SOx, NOx.

12.1.4. Sisteme de siguranta existente

Instalatia

Echipamente de functionare in siguranta

Depozit inchis de materii prime lichide vrac

- Instalatie paratrasnet

- Camere de luat vederi

- Materiale absorbante;
- Dotari anti-ex.

- Sisteme de stingere al incendiilor (hidranti exteriori
supraterani, stingatoare)

- Rezervoarele sprijinite pe fundatii rezistente si sunt
confectionate din oteluri cu protectie anticoroziva, se fac
controale NDT cu ultrasunete pentru depistare fisuri si
masuratori de grosime pereti pentru constatare coroziune;

- Cuva de colectare inchisa ermetic, cu stut de golire (destinat
apelor pluviale) in permanenta inchis si asigurat cu lacat
contra deschiderilor accidentale in caz de scurgere

- Aparatura de indicare nivele si interblocari

e pe
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depasire nivele,

- Supraveghere vizuala operatie

- Cuva de volum corespunzator pentru colectare scurgeri.

- Echipament de protectie corespunzétor expunerii |a vapori
toxici si lichide corozive

- Flansa cu colier de protectie la stropire

- Stuturi de cuplare universale

- Tronsoanele de conectare cu flanse sunt de dimensiuni
mari, semnalizate cu panouri

- vizuale si scrise

Rampa auto de descarcare / incarcare
cisterne

- Proceduri de lucru

descarcare/incarcare cisterne;

- Panta descendenta catre rigola de colectare, dirijare
scurgere, materiale absorbante

- Dotare anti-ex.

- Verificari si reparatii autorizate ventile instalatie

- Folosire echipament special si aparat respirator

Hala de productie —
Hala 2, Hala 4

~ Proceduri de lucru pornire sarja in cadrul instructiunilor de
preparare in sarja a sorturilor de rasini PREFERE,

- Instructiuni de supraveghere temperaturi pe ambele grupe
de instrumente cu grade diferite de

precizie, atat in blazul vasului cat si in partea superioara a
lichidului.

- Afisarea si monitorizarea in permanenta a graficului de
temperaturi.

- Verificarea preciziei etalonarii masuratorilor de debit si
cantitative a cantitatilor de soda, fenol si formaldehida 45%.
- Respectarea succesiunii operatiilor de dozare / alimentare
- Inspectii periodice la terminarea lucrérilor mecanice

- Teste de etanseitate

- Activarea manuala a opririi de urgenta a pomparii de fenol,
de dozare / alimentare a componentilor si a cresterii
temperaturilor (cu duratele fiecareia) controlate manual.

- Verificari si reparatii autorizate a ventilelor importante din
instalatie

- Pentru diminuarea riscului dozérile se fac in portii,
alternativ, in cantitati mici, pe o durata a 2-3 ore

- Sursa de energie electrica independenta, generator de
curent, 75 kW/400V cu motor Diesel ce asigura tensiunea
necesara functionarii utilajelor critice ca agitarea, a pompelor
de apa de racire, a cazanului de abur, aparaturii AMC si
compresorului de aer AMC

Instalatia de alimentare gaz

- Contor fara acces pentru autovehicule;

- Gard exterior din beton;

- Conducte cu vopsea anticoroziva si cu protectie cu bitum
- Vopsea anticoroziva i conducta exterioara

mansonata pentru protectie mecanica

Centrala termica

- Verificari periodice
ale instalatiei termice
- Detector de gaze existent

12.1.5 Operatorul are obligatia respectarii preved
pericolelor de accident major in car
12.1.6 Operatorul are obligatia sa nume
domeniul managementului securita

59/2016.

ti in vederea asigurarii aplicarii prevederilor Legii
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12.1.7. In conformitate cu prevederile art. 5, din Legea nr. 59/2016 privind controlul activitatilor
care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase,
operatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore si
pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii umane si asupra mediului. Operatorul are
obligatia dovedi autoritatilor competente in orice moment, in special cu ocazia inspectiilor si a
controalelor c& a luat toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore care
implica substante periculoase $i pentru limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii umane
si asupra mediului. Operatorul are obligatia sd numeasca la nivelul amplasamentului un
responsabil in domeniul managementului securitatii in vederea asigurarii aplicarii prevederilor
legii mentionate.

12.1.8. Operatorul are obligatia sa actualizeze notificarea si sa@ o transmitd SRAPM inainte de
urmatoarele evenimente:

a) cresterea ori sciderea semnificativi a cantitatii sau orice schimbare semnificativa a
naturii ori a formei fizice a substantei periculoase prezente, sau o modificare
semnificativa a proceselor in care aceasta este utilizata, fata de cum se indica in
notificarea furnizata anterior.

b) modificarea unui amplasament sau a unei instalatii care ar putea avea consecinte
semnificative in termeni de pericole de accident major;

¢) inchiderea definitvd a amplasamentului sau dezafectarea acestuia, inchiderea
temporara sau trecerea in regim de conservare a instalatiei;

d) schimbarea titularului activitatii.

12.1.9. In conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Legea 59/2016, in cazul producerii
unui accident major, operatorul are obligatia sa ia urmatoarele masuri:

- sa informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului

- sa ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai tarziu de doua ore de la
producerea accidentului, urmatoarele informatii referitoare la: circumstantele accidentului,
substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului
asupra sanatatii umane, asupra mediului si proprietatii si masurile de urgenta adoptate;

- sa informeze autoritatile competente cu privire la masurile avute in vedere pentru atenuarea
efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului, precum $i pentru prevenirea repetérii unui
astfel de accident;

- sa actualizeze informatiile furnizate dacs cercetarile ulterioare fac cunoscute date
suplimentare care modifica informatiile initiale sau concluziile stabilite.

12.1.10. in conformitate cu art. 14 din Legea nr. 59/2016, operatorul amplasamentului
furnizeaza, periodic si in forma cea mai adecvats toate persoanele care ar putea fi afectate de
un accident major, farad ca acestea si solicite acest lucru, cu informatii clare, suficiente Si
inteligibile privind masurile de securitate s$i conduita obligatorie in caz de accident maijor,;
Informatiile care urmeaz sa fie furnizate includ cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 6 a
Legii 59/2016. Aceste informatii vor fi puse in permanenta la dispozitia publicului, inclusiv in
format electronic pe propria pagina de internet si de asemenea, furnizate tuturor
administratorilor sau proprietarilor constructiilor si zonelor de utilitate publica, inclusiv scoli si
spitale, si tuturor amplasamentelor invecinate. Operatorul are obligatia sa furnizeze informatiile,
cel putin o data la 5 ani, si le revizuiasca periodic si, atunci cand este necesar, si le
actualizeze.

12.1.11. Operatorul are intocmit documentul Politica de prevenire a accidentelor majore, parte
integranta a prezentei autorizatii.

12.1.12. Politica de prevenire a accidentelor majore se revizuieste periodic si daca
se actualizeaza conf. art.8(5) din Legea 59/2016:

@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV,

ste necesar

Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro: Tel/Fax. 0268.419013, 0268.41720%

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 20%6 I3

46




a) cel putin o data la 5 ani;

b) in urma unui accident major sau incident pe amplasamentul sau;

c) la initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, in cazul in care acest lucru
este justificat de date noi sau de cunostinte tehnologice noi in domeniul securitatii, inclusiv
cunostinte care decurg din analiza unor accidente ori, pe cat posibil, a evenimentelor la limita de
producere a unui accident, precum si de progresele in ceea ce priveste cunostintele legate de
evaluarea pericolelor.

12.1.13. Planul de urgenta interna aprobat de catre conducerea operatorului economic a fost
transmis catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov.

12.1.14. Planurile de urgenta interna sunt evaluate, testate si, unde este necesar, revizuite $i
actualizate de catre operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.15. In conformitate cu prevederile art. 11. din Legea 59/2016, in cazul in care se aduc
modificari unei instalatii, unui amplasament, unei zone de depozitare sau a unui proces ori
modificari ale naturii, clasificarii sau a cantitatii substantelor periculoase utilizate, care ar putea
avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major sau ar putea determina
reclasificarea unui amplasament de nivel inferior ca amplasament de nivel superior ori
viceversa, operatorul are obligatia sa revizuiasca si sa actualizeze daca este necesar:

a) notificarea

b) documentul ce reprezinta PPAM si sistemul de management al securitatii

c) raportul de securitate,

d) planul de urgenta interna

Operatorul are obligatia sa informeze SRAPM, iar in cazul planului de urgenta interna, 1ISUJ, cu
privire la detaliile respectivelor actualizari si sa transmita documentele actualizate, pe suport
hartie, in 3 exemplare, si in format electronic, inainte de realizarea modificarilor. Orice
modificare are loc dupa validarea de catre autoritatile competente a documentelor prezentate
SRAPM .

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta,
plan care trateazad pericolele de pe amplasament, in special in legaturd cu prevenirea
accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

- Planul retelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;

- Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de urgenta.
12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament
in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie s& detind mijloacele materiale necesare in caz de poluari accidentale
si s3 actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAS
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.to; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

r Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

47



12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie s3 intocmeasca $i sa implementeze un Program anual de revizii Si
reparafii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest fel la reducerea
riscului aparitiei unor situatii neprevizute, cu consecinte grave asupra mediului inconjurator.
12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa si
combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespundi cu prescriptiile
furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activitatile prevazute in Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-un registru.
Acesta va cuprinde minim urmétoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei
autorizatii integrate de mediu si s3 raporteze datele de monitorizare catre autoritatea
competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizat asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin
laborator propriu sau de céatre laboratoare acreditate, prin metode de analizd conform
standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacusrile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare, conditiile
atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masurstorilor $i date privind eroarea de
masurare $i incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de terti.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate s& poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditile de functionare autorizate si
valorile limita de emisie stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie s& asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de prelevare si
monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces,
in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii competente
pentru protectia mediului.
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13.1.11. Masurarile pentru determinarea concentratiei substantelor poluante ale aerului, apei si
solului trebuie sa fie reprezentative. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor, precum si
metodele de masura trebuie efectuate in conformitate cu standardele Comunitatii Europene
CEN. Se pot aplica standarde internationale sau nationale care vor asigura furnizarea de date
de o calitate stiintifica echivalenta.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-
Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni i
amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

13.2.1. Emisii din surse dirijate

Act. Denumire sursa Poluant Tip de Frecventa Metoda de | Perioada | Conditii
IED monitorizar de analiza* de de
e monitoriza mediere* | referinta
re *
Centrala termica CcO Discontinua la fiecare 3 | SR EN 15058 | Perioada | Conditii
CT1 gaz metan ani; primele de standard:
Cosuri de dispersie masuratori esantiona | -T=273K;
se re -P=
efectueaza 101,3kPa
in termen -gaz uscat
de patru
luni de la
autorizarea
instalatiei
Metoda de
masurare:
NDIR
NOx Discontinua la fiecare 3 | SR EN 14792 | Perioada | Conditii
ani; primele de standard:
masuratori esantiona | -T=273K;
se re -P=
efectueaza 101,3kPa
in termen -gaz uscat
de patru
luni de la
autorizarea
instalatiei
Metoda de
masurare:
Chemilumi
niscenta

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru

conditiilor stabilite in tabelul de mai jos. Masuratorile pentru determinarea_c
substantelor poluante ale aerului trebuie sa fie reprezentative. Prelevarea
substantelor poluante relevante si _masurarea parametrilor procesului,

emisiile efluentilor gazosi se vor determina si
debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.
13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor,
in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.
13.2.1.3.Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi
recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.
13.2.1.4 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer conform
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conformitate cu standardele CEN. In cazul in care nu exista standarde
standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde
furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalents.

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului: Nu este cazul.

in cazul reclamatiilor sau la solicitarea autoritatilor competente, metodele de masurare folosite

pentru monitorizarea poluantilor in aerul incon
(actualizata) si
internationale sau nationale care vor asi

echivalenta.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
13.3.1. Monitorizarea apei
Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate pentru apele uzate
evacuate, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 146/27.11.2017 sunt:

CEN, se pot aplica

internationale care garanteazi

jurator sunt cele prevazute in Legea 104/2011
STAS 12574/87. Masurarile se pot efectua conform altor standarde
gura furnizarea de date de o calitate stiintifica

e s | Natura apei | Indicator de calitate monfioriare | Frecventa | Metods de analiz
Automonitoriz pH Discontinua Semestrial SR ISO 10523-09
area CBO5 externa, printr-un SR EN 872/2009
indicatorilor de| CCOCr laborator DIN 38409/1992
calitate ai Materii in suspensie |acreditat RENAR STAS 9187/84
apelor Substante extractibile
tehnologice si cu solventi organici SR 1SO 7890-3/00
pluviale Sulfuri  si  hidrogen SR ISO 7150-1/01
preepurate, sulfurat SR EN 1899/2003
inainte de Azot amoniacal SR 7587/1996
descarcarea Detergenti sintetici SR 13315/1996
in reteaua anionici SR ISO 6060/1996
centralizata Reziduu filtrabil |a
105°C
Temperatura
Fenoli antrenabili cu
vapori de apa

13.4. Monitorizarea panzei freatice: nu este cazul.
Pentru_monitorizarea influentei activitatii din incinta societatii asupra calitatii apelor freatice

Loc de prelevare

Indicator de
calitate

Tip de monitorizare

Frecventa

13.5. Monitorizarea solului:
Vor fi monitorizati poluantii din sol, conform OM 756/1997 (*actualizat).
Valorile de referinta sunt cele rezultate din primul buletin de analiza realizat, mentionate la pct.

10.4. Sol

Autorizatia integratda de mediu prevede ca, cel putin o dati la 10 ani, sa se realizeze o

monitorizare pentru sol, cu exceptia cazului in care

evaluare sistematica a riscului de contaminare.

aceasta monitorizare se bazeaza pe o

Loc de Adancime | Indicator analizat Tipde Frecventa | Metoda
prelevare | (cm) . h s § ‘monitorizare | o O,
Pe standard pH Discontinua, 10 ani standard
amplasament Sulfati externa,

Sulfuri printr-un

e
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Total hidrocarburi din petrol | laborator
acreditat

13.6. Monitorizare tehnologica
13.6.1 Operatorul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici  fluxului
tehnologic si sa mentina inregistrari corespunzatoare.
13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora are ca scop
verificarea periodicd a starii si functionarii instalatilor in care se desfasoara activitatea
autorizata.
Materiile prime vor fi achizitionate numai de la furnizori autorizati si vor fi insotite obligatoriu de
fise tehnice de securitate.
Se vor urméri permanent parametrii de proces la instalatiile de pe amplasament.
13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG
210/2007.
13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate
de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus
la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale
autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contind minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor,;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisd privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de
deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate APM Brasov, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente
pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare zgomot

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.11. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de
substante folosite.

13.12. Monitorizarea post — inchidere

13.12.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere, respectiv:

Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita ordine
astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si4 jina
siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii. G
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Materialele periculoase vor fi indepartate primele, in vederea reducerii riscurilor pentru operator
si pentru a nu exista riscul amestecarii cu deseurile nepericuloase, reciclabile.
Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care
pot fi reutilizate. Materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai pot
valorifica vor fi eliminate cu societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.
Statia de epurare ape uzate tehnologice se va dezafecta ultima, numai dupa decontaminarea
tuturor apelor uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei.
Pentru dezafectare se vor parcurge urmatoarelor etape:
- Etapa | - Lucrari pregatitoare, care consta in stabilirea unui plan de actiune.
Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa, care consta in operatii indepartare a materialeor
periculose, curatare, dezafectare propriu-zisa si indepartare controlata a echipamentelor
si deseurilor rezultate. Se vor realiza urmatoarele actiuni:
- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, gaz metan,
apa, agent termic;
- golirea instalatiilor existente pe amplasament, a bazinelor si traseelor de
conducte, inclusiv camine de vizitare si decontaminarea si spalarea acestora:
- transportul oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament in vederea valorificarii/
eliminarii cu societati autorizate :
- demontarea utilajelor si a instalatiilor aferente:
- colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor
si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate:
- curatarea pardoselilor cladirilor si a platformei betonate:
Etapa Ill - Refacerea terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in
urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea acestuia daca este
cazul.
13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere, respectiv:
-golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor;
-dezafectarea utilajelor luandu-se toate masurile pentru prevenirea poluarii solului si apei;
-demolarea constructiilor, colectarea separata a deseurilor din constructii, valorificarea lor sau
depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria deseului:
-refacerea, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasament, in vederea stabilirii conditiilor
amplasamentului la incetarea activitatii.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
S| PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie si asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele
trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de mediu si trebuie
sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului, va
transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare trebuie
sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele
care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile-satective luate
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asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa notificarea accidentului, operatorul
trebuie sa depuna la sediile: APM Brasov si GNM — Comisariatul judetean Brasov raportul
privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei,
numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura luata in cazul fiecarei
reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la agentie in luna urmatoare primirii
reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si
natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu planul de

monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brasov si la Primaria Orasului Rasnov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele: date privind operatorul: nume, sediu;

date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare instalatie

monitorizata):

- numele instalatiei;

- locatia instalatiei;

- sursa de emisie,

- conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;

- instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul masuratorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul masuratorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare si masurarea;

- metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;

- conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);

- rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare, valori prelucrate
(formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE conform cap. 10. (in cazul
masuratorilor cu frecventd mare se vor prezenta si prelucrari in Excel a rezultatelor
masuratorilor, comparativ cu CMA si VLE).

Pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu care

se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale, impreuna cu precizarea
ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a urmatoarelor: a) emisiile in aer,
apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa |l Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag
corespunzatoare din Anexa |l este depasita; b) transferurile in afara amplasamentului de
deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000
tone/an, pentru orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in
Registru poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.
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14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a
stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie s utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa,
monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in
conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 si in concordanti cu metodologiile internationale aprobate, unde
acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si si puni la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada
de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauzi. Aceste inregistrari trebuie de
asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfagurate de operator incadratd in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, la activitatea care
trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt urmatorii:

Nr. din Anexa Valoarea prag pentru emisiile
Nucrnésrul I a Reg.(CE) Poluanti /Substante Cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/200;:,|
166/2006 Aer (kg/an) | Apa kg/an) (kg/an)

630-08-0 2 Monoxid de carbon (CO) 500.000 - -
124-38-9 3 Dioxid de carbon (CO,) 100.000.000 - -
- 7 Compusi organici volatili (NMVOC) 100.000 - -

8 Oxizi de azot (NO,/ NOy) 100.000 -

11 Oxizi de sulf (SO, /SOy) 150.000 - -
- 86 Pulberi in suspensie (PM 10) 50.000 -
7440-43-9 18 Cadmiu si compusi (exprimati in Cd) 10 5 5
7440-47-3 19 Crom si compusi (exprimati in Cr) 100 50 50
7440-50-8 20 Cupru si compusi (exprimati in Cu) 100 50 50
- 21 Mercur si compusi 10 1 1
7440-02-0 22 Nichel si compusi (exprimati in Ni) 50 20 20
7440-66-6 24 Zinc si compusi (exprimati in Zn) 200 100 100
74-90-8 85 Acid cianhidric (HCN) 200 - -
- 82 Cianuri (exprimate ca cianuri totale - 50 50

80 Clor si compusi anorganici ai clorului (exprimati 10.000 - -

in HCI)

- 13 Fosfor total 5000 5000

12 Azot total 50000 50000

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A Ill a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, impreuna cu celelalte
informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinutd modul de utilizare a materiilor
prime, a materiilor auxiliare i a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta energetica):

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de prevenire a
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- impactul activitati asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
- raportarea PRTR;
- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;
- sesizari si reclamatii din partea publicului i modul de rezolvare a acestora.
- gestiunea deseurilor si ambalajelor;
intrarile de substante si preparate chimice periculoase.
14 4.2. Raportul de mediu va fi transmis la APM Brasov, atat pe suport electronic cat si pe
hartie, pana la data de 1martie pentru anul de raportare n-1.
14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul RAM:
- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie;
- Planul de gestionare a solventilor - privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii
278/2013 pana la data de 1 martie pentru anul de raportare n-1;
- Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG
nr. 140/2008- registrul EPRTR - Formularul EPRTR conform anexa lll la Reg CE 166/2006 -
pana la data de 1 martie pentru anul de raportare n-1;
- reclamatii (daca ele exista) - in luna urmatoare primirii acestora;
- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu -in luna urméatoare realizarii acestora;
- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - cand se
produc;
- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la producere;
- plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de
mediu pentru dezafectare;
- raportare privind substantele chimice periculoase/amestecurile de substante
utilizate, la solicitarea APM Brasov;
- prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire si reducere a cantitatilor de
deseuri generate din activitatea proprie, conform Lg. nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind
minimalizarea deseurilor generate.
14.6. Mod de raportare

b et i recventa [Perioada
Cr.t. Denumire raport : e depunerii cces aplicatii SIM
igEhab s : ‘ portare |raportului

1 Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 [Chestionar 4: PRODDES
PRODDES - completat de producatorii iunie — completat de
de deseuri. producatorii de deseuri.

2 Substante chimice periculoase - anual 15 ianuarie - 31 [Substante Chimice
Importul / exportul substantelor si ianuarie Periculoase
amestecurilor periculoase

3 Substante chimice periculoase - anual 1 februarie - 15 Substante Chimice
Import/productie/utilizare substante/ iunie Periculoase
amestecuri periculoase si articole cu

ubstante restrictionate

4 Raportare inventare locale de emisii in anual 15 ianuarie-15 |Inventare locale de emisii
conformitate cu Ordinul 3.299/2012. martie

5 Raport privind conformarea instalatiei anual |Perioada 1 martie —|Registrul Integrat: IPPC
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cu prevederile autorizatiei integrate de 30 aprilie pentru
mediu -Registrul IPPC anul de raportare
n-1
6 Raportul anual pentru Registrul anual  |Perioada 1 martie —Registrul Integrat: EPRTR
European al Poluantilor Emisi si 30 aprilie pentru
Transferati conform HG nr. 140/2008 - anul de raportare
Registrul EPRTR n-1
U Raport privind conformarea instalatiei anual |Perioada 1 martie — Registrul Integrat: COV
cu prevederile Legii 278/2013 - 30 aprilie pentru
Registrul COV @nul de raportare
n-1
] Transporturi de deseuri La Raportari subdomeniu:
solicitare Transporturi
9 Notificari SEVESO (public) La Notificari SEVESO
[ solicitare
Nr. Denumire raport Frecventa raportare Data depunerii
Crt. raportului
1 Raportul Anual de mediu (RAM) Anual 01 martie
2 Efectuarea auditului privind eficienta 4 ani Incepand cu anul
energetica 2024
3 Audit privind utilizarea apei 3 ani Incepand cu anul
2023
4 Audit privind minimalizarea deseurilor 2 ani Incepand cu anul
generate 2022
o Formular de raportarea EPRTR anual pentru anul de 30 aprilie
raportare n-1
6 Planul de gestionare a a solventilor anual pentru anul de 1 martie
raportare n-1

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012
pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de
poluanti in atmosfera;
- Raportarea lunara la APM Brasov a evidentei gestiuni deseurilor generate in cadrul
activitatilor proprii, pana in data de 5 ale lunii in curs pentru luna precedenta, formular pus la
dispozitie pe site-ul APM Brasov www.anpm.ro/web/apm-brasov/cadru- general/Formulare
raportare deseuri;

- reclamatii (daca ele exista) - in luna urmatoare primirii acestora
- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu -in luna urmatoare realizarii acestora
- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - cand se produc
- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la producere

- plan de inchidere definitiva/dezafectare a instalatiei —la incetarea temporara/definitiva a activitatii

si/sau odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;

- Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri
generate din activitatea proprie, conform Lg. nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deseurilor

generate.

s &
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15. OBLIGATIILE OPERATORULUI

15.1. Obligatiile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii 278/2013

privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

- luarea tuturor masurilor de prevenire eficientd a poludrii in special prin recurgerea la cele
mai bune tehnici disponibile;

- luarea masurilor care s asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata;

- evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea
lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea i
eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficienta a energiei;

- luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui
risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa
permita reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fata de datele inscrise in documentatia depusa de operator la solicitarea
actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificata autoritatii competente de protectia mediului, in
scris, imediat ce intervine:
- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa
sediului social al operatorului;
- modificari privind detinatorul instalatiei;
- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.
In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii
documentului care atests incheierea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului majoritar
de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in care implica schimbarea
titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment,
incetarea activitatii, parile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia
mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat s& respecte conditile din autorizatia integrata de mediu in

desfasurarea activitatii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a acesteia fara

notificarea din timp a APM BRASOV.

15.5. In cazul oricarei situati de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa ACPM, Garzii

Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean BRASOV:

- Tncetarea permanenta a exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care

poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.

15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru

protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele monitorizarii

emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza
semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie s& notifice ACPM si GNM — CJ BRASOV, prin fax si electronic, daca

este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativd pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la ierderea
controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament; \“:‘1”‘“":74:-

N
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- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns urgent din
partea agentiei,

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii i a oricarui
risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator vor
anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia Nationala
+Apele Romane” Directia Apelor Olt — SGA Brasov:
- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,Tara Barsei” Brasov:
- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul Teritorial de
Munca.
15.9. Operatorul trebuie s mentind un dosar pentru informarea publica, care sa fie disponibil
publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s& contind urmétoarele:
- autorizatia;
- solicitarea;
- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice:
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata prin Legea nr. 265/2006, modificatd si completatd de OUG nr. 164/2008 conducerea
SC PREFERE RESINS ROMANIA SRL, prin persoana desemnati cu atributii in domeniul
protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie punindu-le la
dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita controlul
activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor
imputernicite la instalatiile tehnologice, la echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in
spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligatia de a realiza mé&surile impuse anterior de persoane imputernicite

cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritati, modul de realizare a acestora si data

realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus masurile, imediat dupa
realizarea lor.

15.12. In conformitate cu OUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de mediu,

operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze si s& achite taxele aferente fondului de mediu

pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din surse fixe si mobile.

15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzitor intregul amplasament

conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin

Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/ electronic,

pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalatii, la sediul

ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afla instalatia, conform art. 53 din

Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. In cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori
in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata
de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are obligatia de a notif;%g autoritatea
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competentd pentru protectia mediului. Autoritatea competentd pentru protectia mediului
informeaza operatorul cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate,
pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesté incheierea uneia
dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritati competente pentru protectia
mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au
un caracter public.

indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din
instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit si agreat de
ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General
(punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor,

- orice masurd de precautie specificd necesara pentru asigurarea faptului cd demolarea
cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a rezervoarelor si
golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a se lasa
astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor,

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe
amplasament.

16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,
indiferent de situatia sa financiara.

16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantii
din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul |a poluare al instalatiei si masurile de remediere
ce se impun.

16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii sau a
destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze
investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile necesare
pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate
intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformérii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii Garzii
Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului
Brasov.

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare exemplar avand un
numar 64 (saizeci si patru) pagini semnate si stampilate. S

@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAY
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17. Anexe

FLUX TEHNOLOGIC
FABRICARE RASINI FENOL - FORMALDEHIDICE

FENOL
FORMALINA NaOH ACID SULFAMIC
APA
(de ta retea) B(m:;"::‘ 2 vase de stocare (ambalaj original - (ambalaj original -
1buc x16 mc) Fa— 4 - st
OBTINERE SOLUTIE
50%
RE Vas preparare
VOLDUMHNLIE - (GAVIMETRICA-REZERVA) l
(debitmetru) AUTOMATA L
DOZARE DOZARE
T AUTOMATA VID
Corectie solid
Apa pentru stabilizare sarja Corectie pH
3 AMESTECARE
(Reactie de policondensare)
VAS STOCARE | Apa de radire < 15'; Vas de reactie
APA DE RACIRE | 3| VAS STOCARE APA
A CALDA
CILER “’“"':E I
POLSTIF
v
STOCARE SARJE
FORAJ Rezervor de stocare
CISTERNA 22t g
l £
SPALARE INCARCARE CISTERNA
Apa de spalarz) CISTERNA R Ot Y5t EE— LIVRARE
De la retea Cisterna 22 t
J Apa uzata l
REACTOARE EPURARE
(Vid ) Statie de epurare
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18. DICTIONAR DE TERMENI

1 Autoritatea competenta pentru
protectia mediului (ACPM)

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Autoritatea cu atributii de control,
2 |inspectie si sanctionare in
domeniul protectiei mediului

Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale
de Mediu

Autoritatea centrala de protectie
3 | a mediului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

4 | Operator

Persoana fizicA sau juridica, care opereaza ori
detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in
legislatia nationald, sau care a fost investita cu
putere economica decisiva asupra functionarii
tehnice a instalatiei, respectiv

5 |BAT (cele mai bune tehnici

Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient

disponibile) inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a

modurilor de exploatare, care demonstreaza
posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a
constitui referintd pentru stabilirea valorilor limita de
emisie Tn scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in
care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in
ansamblu emisiile si impactul asupra mediului, in
intregul sau

6 | CAT Colectiv tehnic de avizare

7 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat
de potasiu

9 |COV Compusi organici volatili

10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

11 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al

poluarii

12 | Instalatie IPPC

Orice instalatie tehnica stationara, in care se
desfasoara una sau mai multe activitati prevazute
in Anexa 1 din Legea 278/2013, precum si orice
alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de
activitatile desfasurate pe acelasi amplasament,
susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor i
poluarii

13 [ RAM

Raport anual de mediu

14 | PRTR

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)
al Parlamentului European si al Consiliului nr.
166/2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CE.

15 | H

Fraza de hazard este o fraza care _exprima o
descriere concisa a riscului
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substantele si preparatele chimice periculoase
pentru om si mediul inconjurator

16 | SMA Sistem de management al autorizatiei

17 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

18 | Prejudiciu O schimbare negativd masurabild a unei resurse
naturale sau o deteriorare masurabilda a unui
serviciu legat de resursele naturale, care poate
surveni direct sau indirect

19 | Amenintare iminenta O probabilitate suficientd de producere a unui

cu un prejudiciu prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat
20 | Prejudiciul asupra mediului a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor

naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte
semnificative negative asupra atingerii sau
mentinerii unei stari favorabile de conservare a unor
astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ
al acestor efecte se evalueaza in raport cu starea
initiala, tinand cont de criteriile prevazute in anexa
nr. 1; prejudicile aduse speciilor si habitatelor
naturale protejate nu includ efectele negative
identificate anterior, care rezultd din actiunile unui
operator care a fost autorizat in mod expres de
autoritatile competente in  concordantd cu
prevederile legale in vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care
are efecte adverse semnificative asupra starii
ecologice chimice si/sau cantitative si/sau
potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel cum
au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia
efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din
Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare

c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
solului, care reprezinta un risc semnificativ pentru
sanatatea umana, care este afectatda negativ ca
rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.

S
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19. ABREVIERI

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

1 |APM.

2> | ACP.M. Autoritatea competenta pentru protectia mediului

3 | c.J. BRASOV al G.N.M. Sﬂzr(;\iljanatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de

4 | CAT Colectiv tehnic de avizare

5 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

6 |ccocr Consgmul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu

7 |COV Compusi organici volatili

8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

9 |IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

10 | RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si

11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliului  91/689/CEE Si
96/61/CE.

12 | SMA Sistem de management al autorizatiei

13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

14 | BREF Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

15 | IMA Instalatie mare de ardere
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20.CUPRINS
1 DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 2
2 | TEMEIUL LEGAL 2
3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE 6
4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI 7
S | MANAGEMENTUL ACTIVITATII 9
6 | MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE 10
7 | RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 15
7.1 | Apa 15
7.2 | Utilizarea eficients a energiei si resurselor 17
8 DESCRIEREA INSTALATIEI S| A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 17
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10.2 | Calitatea aerului 33
10.3 | Apa 33
10.4 | Sol 34
10.5 | Zgomot 39
10.6 | Miros 35
11 GESTIUNEA DESEURILOR 35
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL 37
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13 | MONITORIZAREA ACTIVITATII 48
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