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1. Generalitati

Prezentul raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare
prevazuta in Autorizatia Integrata de Mediu nr. BV 2 din 10.04.2018.

2. Raport

2.1. Date de identificare:

Anul de referinta

2015

Numele companiei titulare

SC CRH Ciment {(Romania) SA Bucuresti

Sediul social: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2,
sector 1, cod 011857

Nr. Oficiul Registrului Comertului J40/546/1991

Cod unic inregistrare RO328750

Numele operatorului

SC CRH Ciment (Romania) SA- Punct de Lucru Hoghiz:

Adresa instalatiei - Strada

Padurii

- Numarul 1

- Codul postal 507095

- Oras/sat Hoghiz
Persoana de contact Julianna JANCSO
Telefon 0374 830 146 ; 0757 019 956
Fax -

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice Geografice STEREQ 70 WGS84
Longitudine 46°02'02.6"N 521848 25.281858
Latitudine 25°13'17.7"E 494666 45.9516516

Activitatea principala

2351 — Fabricarea cimentului

Activitati secundare (ORDIN Nr. 337 din 20
aprilie 2007, rev.2):

2364 - Fabricarea mortarului

2399 — Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice

3600 — Captarea, tratarea si distributia apei

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

3811, 3812, 3821, 3822 — Colectarea, tratarea si
eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase
3831 — Demontarea masinilor si echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4671 — Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
si gazosi si al produselor derivate

4672 — Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor
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metalice

4673 — Comert cu ridicata al materiatului lemnos si de
constructii

4677 - Comert cu ridicata al degeurilor si resturilor
5210 — Depozitari

Autorizatie Integrata de Mediu Nr. BV 2 din 10.04.2018

Valabilitate : 10.04.2028

Nu prezinta program de conformare

Autorizatie de Gospodarire a Apelor Nr. 137 /31.10.2017

Valabilitate: 30.10.2020

Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de | Nr. 138/12.03.2013 revizuita 09.01.2014 si in

sera 2013-2020 21.12.2015
Valabilitate 31.12.2020
Certificare sistem de management integrat ISO 14001/2015
ISO 9001/2015
OHSAS 18001/2008
Categorie activitate Instalatia de producere a clincherului de ciment in

cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare
de 500 de tone/zi prin procedeul uscat

Categoria de activitate conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1:

Nr. |Cod activitate

Crt. IED
1 Pct. 3.1.a) 3. Industria mineralelor 040612 2.A.1.
3.1. Producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu
3.1.a) producerea clincherului de ciment in cuptoare
rotative cu o capacitate de productie de peste 500 de
tone/zi
2 Pct. 5.1.c)  [5. Gestionarea degeurilor - -
5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu
o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicand desfasurarea
activitatii de:

¢) omogenizarea sau amestecarea anterior activitatii

prevazute la punctul 5.2.

Denumire activitate IED SNAP NFR

3 Pct. 5. Gestionarea deseurilor - -
5.2.a) b) 5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de
incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a
deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de
peste 3 tone pe ora;

b) in cazul degeurilor periculoase, cu o capacitate de
peste 10 tone pe zi.
4 Pct. 5. Gestionarea deseurilor
5.3.1i) 5.3. Valorificarea sau o combinatie de valorificare si
eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai
mare de 75 de tone pe zi implicind
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ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau
coincinerare

5 Pct. 5. Gestionarea deseurilor . -
5.5. 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase
fnaintea oricarei dintre activitatile prevazute la punctul
5.2., cu o capacitate totald de peste 50 tone

Categoria de activitate conform Anexei | la Regulamentul {CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului
European al Poluantilor Emisi si Transferati:

Activitate

Activitate IED PRTR Denumire activitate PRTR
Pct. 3.1.a) 3ci. Industria mineralelor, Instalatii de producere a: (i) Clincherului de ciment
in cuptoare rotative cu o capacitate de productie de 500 t/zi
Pct. 5.1.c) 5a Managementul deseurilor i apelor uzate, (a) Instalatii pentru eliminarea |
sau valorificarea deseurilor periculoase care primesc 10 t/zi
Pct. 5.2.a) b) 5h Instalatii pentru incinerarea deseurilor nepericuloase aflate sub incidenta

Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4
decembrie 2000 privind incinerarea degeurilor

Pct. 5.3.ii) - _

Pct. 5.5. - -

2.2. Descrierea principalelor activitdti si procese

2.2.1.Prepararea fainii pentru producerea clincherului

Materiile prime: calcarul si argila extrase din cariere proprii: cariera Magura
Céciulata (calcar) si cariera Lupsa (argild), cenusa de pirita si resursele recuperabile
prelucrate anterior alimentarii cuptorului, sunt transportate la concasoarele cu ciocane
tip WEDAG, fiind depozitate in silozuri.

Materiile prime si de corectie sunt uscate si macinate sub forma unei pulberi fin¢
numit faind, in moara cu bile. Faina este transportata cu sisteme mecanice{elevator cu
cupe si rigole pneumatice) in silozurile de omogenizare si depozitare. Faina cu care se
alimenteaza cuptorul trebuie sé fie cat se poate de omogena din punct de vedere chimic.
Aceasta se realizeaza prin controlul alimentarii cu material a morii.

Fdina este alimentatd in sistemul cuptorului rotativ unde este uscata, preincalzita,
calcinata si sinterizatd, pentru a produce clincher de ciment. Clincherul este racit cu aer si
apoi depozitat in silozuri.

Alimentarea combustibilului in cuptor se face:

- prin arzatorul principal la capdtul de evacuare al cuptorului rotativ unde
temperatura este in jur de 2000 grdC (cocs, carbune, gaz si deseuri maruntite cu
Producerea clincherului
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- printr-un dispozitiv de alimentare la camera ascendentd de la capdtul de intrare al
cuptorului rotativ, pentru combustibilul solid grosier.

- deseurile pastoase si lichide sunt pompate printr-o conducta la camera
ascendentd (slam, ulei solventi...)

Toate activititile se desfisoard pe platforme betonate, prevazute cu rigole de
preluare a scurgerilor de ape meteorice.

Clincherul se macina impreuna cu gipsul si cu adaosuri (zgura granulata de furnal,
pozzolanele naturale sau artificiale, calcarul sau filerul} se obtine cimentul. Instalatiile de
macinare sunt plasate in locuri separate de cuptoare.

Cimenturile obtinute sunt depozitate separat in cele 10 silozuri de pe platforma
industriald, in functie de sortiment.

Instalatia de producere mortar uscat cuprinde un uscator de nisip (50 t/h), benzi de
transport materiale, instalatii de extractie si dozare din silozul de ciment/ buncarul de
nisip si amestecator. Existd un arzator cu gaz natural care asigurd cdldura necesara
evaporirii apei din nisip in uscatorul de nisip rotativ a carui desprafuire este asigurata de
un filtru cu saci. In anul 2019 instalatia nu a functionat.

Cimentul depozitat in silozuri se transporta catre furnizori vrac sau insacuit.

2.3.Activitati conexe:
2.3.1. Laborator
Laboratoare proprii de analizd si control materii prime si produse finite.
2.3.2. Atelier mecanic si electric
Ateliere de reparatii mecanice si electrice.
S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. Bucuresti — Punct de Lucru Hoghiz este angajata in
prevenirea poluarii, imbunatatirea continua a performantelor privind protectia si

conservarea mediului inconjurator, a conformaril cu cerintele legale si alte cerinte
aplicabile aspectelor sale de mediu la care subscrie.

Managementul la cel mai inalt nivel al S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. Punct de
Lucru Hoghiz are definita, documentata si mentinuta Politica de Mediu ce decurge din
Politica de Protectia Mediului a grupului CRH.

Actiunile de protectia mediului sunt in conformitate cu normele romanesti si cu
politica Grupului — asigurandu-se echilibrul intre dezvoltarea economica si protectia
mediului.

Fiecare angajat adera la acest demers si actioneaza, la nivelul sau, in sensul acestei
politici de protectie a mediului :

1. Sistem de Management de mediu :

Este documentat, implementat, mentinut si imbunatatit continuu un Sistem de
Management de Mediu in vederea coordonarii tuturor responsabilitatilor si
performantelor in domeniul mediului.

Personalul este responsabil si calificat pentru a opera instalatiile; se dezvolta o
cultura de anticipare si evaluare a riscurilor de protectie a mediului in fabrica; personalul
este instruit in ceea ce priveste respectarea cerintelor de protectia mediului.

2. Schimbari climatice

Reducerea impactului asupra schimbarilor climatice prin:
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¢ fabricarea sau promovarea unor produse si solutii care sa reduca cantitatea
emisiilor de CO2;
e reducerea consumului de energie si promovarea mijloacelor de recuperare
de energie prin utilizarea surselor de energie recuperabila;
e minimizarea utilizarii resurselor neregenerabile si inlocuirea acestora cu
materii prime alternative si combustibili alternativi.
3. Apa
Reducerea impactului asupra resurselor de apa limitand utilizarea apelor subterane
si de suprafata, folosind recircularea apei si controlul celei evacuate in exterior.
4. Integrarea fabricii in mediu
e evaluarea sistematica a riscurilor de accidente si de poluare accidentala a
instalatiilor pentru elaborarea masurilor adecvate de prevenire;
e realizarea planurilor de reabilitare a carierelor;
e evaluarea valorilor, politicilor si practicilor de mediu ale contractantilor si
furnizorilor la selectia lor.

5. Reciclarea
Reutilizarea si reciclarea materialelor ori de cate ori este posibil, reducerea

generarii de deseuri periculoase precum si valorificarea prin metode sigure si
responsabile a subproduselor si a reziduurilor ca produse de substitutie pentru materii
prime si combustibili fosili.
6. Tehnologii
Folosirea de tehnologii si proceduri de operare sigure pentru a reduce expunerea la
riscuri de mediu, sanatate si siguranta a angajatilor proprii si a comunitatii in care operam
prin : modernizarea progresiva a instalatiilor si conducerea acestora pe baza sistemelor
de control automate, aplicarea procedurilor de monitorizare a emisiilor (emisii de praf,
emisii de gaze).
7. Relatii externe
e FEvaluarea anuala cu organismele de supervizare a performantei in protectia
mediului;
e Cooperare proactiva cu organele de reglementare si autoritatile locale si nationale;
¢ Deschidere, onestitate si responsabilitate fata de comunitatea locala.
Aderarea tuturor la aceasta politica ne va conduce la a deveni un partener pentru
comunitatea in care activam si a deveni leader in industria materialelor de constructii.

3. Monitorizare factori de mediu

Raportul cuprinde informatii referitoare la emisiile de poluanti ca rezultat al
activitatii fabricii S.C. CRH Ciment { Romania) S.A. — Punct de lucru Hoghiz, in anul 2019.

3.1. Date de monitorizare

3.1.1. Factorul de mediu AER
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Supravegherea emisiilor de poluanti in atmosfera din cadrul 5.C. CRH Ciment
Romania) S.A. — Punct de lucru Hoghiz se face conform “Planului de control al indicatorilor
de mediu”, actualizat anual.

In cazul unor functionari anormale a oricarui echipament de supraveghere si tinere
sub control a tuturor poluantilor pentru factorii de mediu: aer, apa, sol, se implementeaza
actiuni corective imediate, se identifica cauzele si se intreprind actiuni pentru reducerea si
prevenirea acestora cu urmarirea eficacitatii masurilor propuse, conform procedurilor
interne.

3.1.1.1. Limite admisibile la emisie si monitorizarea emisiilor in atmosfera, metode de

analiza

ire limit
. Monitorizare Analiza Depasire .Ilml €
Limita / prescrise
Indicator Documente | Frecven Cine Echibament Frec Cine | Identif
de referinta ta P venta | analiz | icare | Actiune
masoara | masurare
masurare eaza | cauze
0 1 2 3 4 5 6 7 8
AER ( exceptie CO;)
Emisii pulberi
filtre: - Moara Filtre cu
filtru cocs - PCME saci/
cuptor (CR) DT 990
- Racitor 15mg/Nm? - Redecam - | Perma- Operat | Operat | Operato
orCC | orCC rul ia
gratar { IPPC}) . PCME DT nent .
Continuu | Automat masuri
- Moara cocs 990 N *
* - program | - Cos CR - « de
- Mori 10mg/Nm? abil | pemE QAL | zilnic e | e re"::d'e
ciment (MC (IPPC) 181 e o d”i;‘ h
2, MC 3, MC MC +anexe Intoeme
4 si - PCME DT ste R
separatoarel 990
e aferente),
Emisii
pulberi; 10mg/Nm>
- concasoare (IPPC) Raport | .
(3) Aparatura . Filtre cu
. | Laborat ) incide .
- cota 70, Semestri din dotare Semes- saci/
or . Resp. | nt+Pla
- dozare al laborator trial . Resp.
. extern Mediu | nde .
faina, extern . .| Mediu
* * actiuni
- uscator 50 mg/Nm>
MRU (IPPC)
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NOx =500 mg Perma- 1.Masuri
/ Nm® nent de
SO2 =400 mg reglare a
/Nm® * procesul
HCl=10mg/ Analizor Zilnic/ ui de
Nm? Continuu A:_'I;O::: OPSIS AB - lunar ardere.
Emisii gaze | HF =1mg/ si P at?il/ DOAS - /anual 2.Instala
CR Nm* momenta | | . | ARGOO/ARG Resp. | oo |t
TOC = 120mg n 1/an 50, Mediu p introduc
3 r extern Mediu
/Nm /Sef | cef |CEreapa
NH;z = 50 mg/ Fabric F’abric amoniac
Nm? atie, atie ala(NOx}
(IPPC) Ing. - * | Jvar
Proces E- {SO,)
Proces
Z(Sb+As+Pb+Cr , Res
+Co+Cu+Mn+N Resp. p-
. RR Reglare
i+V) =0.5mg / RR
Laborat ardere,
Nm3 or Aparatura analiza
Emisii Z(Cd +Tl) = 0.05) Moment din dotare r
X 3 extern Anual RR
speciale CR | mg/Nm an 1/an acredita laborator combust
PCDDs/PCDFs extern I
t ibil
=0.1 zilnica
ngTEQ/Nm>
(IPPC)
NOx = 350 mg
/Nm® Raport
Emisii gaze CO =100 mg / . | Laborat A.p aratira incide
. 3 Semestri din dotare Semes | Resp. Resp.
USEtor pisip | N al or laborater trial Mediu nt+Pla Mediu
MRU S02=35mg/ extern n de
3 extern .
Nm actiuni
(IPPC)

In cazul unor functionari anormale a oricarui echipament de supraveghere si tinere
sub control a tuturor poluantilor pentru factorii de mediu: aer, apa, sol, se implementeaza
actiuni corective imediate, se identifica cauzele si se intreprind actiuni pentru reducerea ¢’
prevenirea acestora cu urmarirea eficacitatii masurilor propuse, conform procedurilor

interne.

3.1.1.2. Emisii de praf la echipamente principale — medie anuala

Instalatia de Parame- Cantitate | Cantitate S
desprafuire Punctul de masura trul mg/Nmc | mg/Nmc IPPC
an 2018 an 2019 | mg/Nmc

Filtru saci Cuptor rotativ Putberi 5.15 4.44 15
Filtru saci Racitor gratar Pulberi 1.09 4.06 15
Filtru saci Moara cocs Pulberi 2.12 2.85 15
Filtru saci Moara ciment nr. 2 Pulberi 133 1.99 10
Filtru saci Anexe moara ciment nr. 2 Pulberi 0.60 0.49 10
Filtru saci Meoara ciment nr. 3 Pulberi 1.30 1.92 10
Filtru saci Anexe moara ciment nr. 3 Pulberi 1.69 1.08 10
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Filtru saci Moara ciment nr. 4 Pulberi 3.30 1.80 10
Filtru saci Anexe moara ciment nr. 4 Pulberi 1.48 1.32 10
3.1.1.3. Emisii de gaze la cos cuptor — medie anuala
3.1.14.
Emisii {mg/Nmc) Emisii {(mg/Nmc} Limita IPPC
parametrul Anul 2018 Anul 2019 {mg/Nmc)
Monitorizare continua/ Monitorizare continua/ Conform AIMBV 2 /
discontinua* discontinua* 10.04.2018
SO, 69.28 38.37 400
NO, 479.66 480.16 500
Hg 0.008 0.002243* 0.05
cot 63.20 48.14 120
HCl 0.85 0.38 10
HF 0.15 0.13 1
NH3 24.04 24.78 50
Cd+TI <0.000013* 0 0.05
Z (Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu, Mn, 0.000425% 0.012503 0.5
Ni, V)
PCDD/PCDF 0.00055* ng/Nmc¢ 0.039 ng/Nmc 0.1 ngTEQ/Nmc

Nota: *Monitorizare discontinua - valori masurate pe perioada de esantionare
conform cu AIM, masuratori efectuate de catre SC WESSLING Romania SRL Tg. Mures -
Laboratorul de incercari combustibili si aspecte de mediu {acreditat RENAR) — Anexa 1.

3.1.1.4. Masuratori / monitorizare emisii de gaz si praf sunt efectuate de catre un
laborator acreditat.
In cursul anului 2019 s-a realizat:

- masuratori paralele la cos filtru cuptor { emisii de gaze si de praf), la cos
filtre MC2; MC3; MC4, cos filtru racitor gratar si la cos filtru moara de cocs ( emisii de
praf) — Anexa 2 si Anexa 5

- masuratori AST (incercare anuala de supraveghere) la analizoarele de
emisii praf de la cos filtre MC2; MC3; MC4, cos filtru Racitor gratar si la cos filtru moara
cos

- masuratori cu procedura QAL2 la analizoare de gaze si de praf la cos
filtru cuptor

Masuratorile au fost efectuate de catre firma SC WESSLING Romania SRL Tg Mures,
respectand cerintele din AIM si din SR EN 14181:2015.
3.1.1.5. Monitorizarea continua pulberi / emisii in aer - defalcate pe luni
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AN 2019
Locatie filtru RACITOR | MOARA MC2 MC2 MC3 MC3 MCa mMCca
GRATAR COoCs MOARA | ANEXA MOARA | ANEXA MOARA ANEXA
Indicator Pulberi Pulberi Pulberi Pulberi Pulberi Pulberi Pulberi Pulberi
UM mg/Nm3 | Nmg/m3 | Nmg/m3 | Nmg/m3 | Nmg/m3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
Limita IPPC 15 15 10 10 10 10 10 10
P Media lunara / / / / 1.70 1.52 1.93 0.71
Maxima mediei zilnice / / / / 1.98 1.70 3.85 1.04
Feb-19 Media lunara 0.46 1.48 1.54 0.43 1.29 1.37 1.22 0.51
Maxima mediei zilhice 0.52 1.69 2.33 0.80 2.89 1.50 2,60 0.95
Mar-19 Media lunara 4.23 1.36 1.68 0.52 1.58 1.49 1.20 0.45
Maxima mediei zilnice 13.39 167 2.86 1.10 248 1.9 2.76 0.91
Apr-19 Media lunara 1.15 1.09 1.46 0.49 1.55 1.57 0.96 0.36
Maxima mediei zilnice 1.67 1.33 2.38 0.85 2.87 242 2.56 0.62
May-19 Media lunara 1.06 1.37 2.17 1.23 1.84 2.33 1.46 0.48
Maxima mediei zilnice 1.88 1.87 3.34 5.23 2.68 5.96 291 0.65
Jun-19 Media lunara 0.67 2.08 3.91 0.67 3.97 3.38 1.51 0.83
Maxima mediei zilnice 0.99 3.23 6.09 241 777 9.67 3.87 1.59
Jul-19 Media lunara 158 137 178 0.24 1.24 1.38 1.57 0.92
Maxima mediei zilnice 2.76 1.50 7.67 1.25 3.34 1.67 4.08 134
Aug-19 Media lunara 2.90 3.49 2.35 0.33 0.89 0.98 2.54 1.90
Maxima mediei zilnice 4.24 5.09 4.13 0.54 1.84 269 6.55 3.51
Sep-19 Media lunara 4.87 3.90 136 0.33 1.16 0.40 2.72 3.01
Maxima mediei zitnice 6.95 5.00 2.69 0.90 1.95 0.57 5.87 5.70
Oct-19 Media lunara 5.60 3.36 1.60 0.33 1.48 0.33 1.92 1.92
Maxima mediei zilnice 8.18 524 2.26 0.66 3.00 0.39 3.48 2.57
Nov-19 Media lunara 6.07 4.75 _ 1.93 0.32 1.91 0.32 3.44 4.10
Maxima mediei zilnice 10.50 6.14 3.50 0.45 3.65 0.40 7.24 4.87
Dec-19 Media lunara 10.62 4.83 1.59 0.30 4.15 0.30 / /
Maxima mediej zilnice 14.83 5.65 1.89 0.64 9.08 0.33 !/ /
Medie anuala 4.06 2.85 1.99 0.49 1.92 1.08 1.80 132
* unde nu sunt valori echipamentele nu au functionat
AN 2019
Locatie filtru CUPTOR ROTATIV
Indicator Pulberi NOx SO2 HCI NH3 HF TOC
UM mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
Limita IPPC 15 500 400 10 50 1 120
— Media lunara / / / / / / /
Maxtma mediei zilnice / / / / / / o/
Feb-19 Media lunara 2.62 459.33 6.00 0.69 31.04 0.19 60.31
Maxima mediei zilnice 3.33 485.35 11.07 181 40.86 0.25 113.88
Mar-19 Media lunara 3.52 483.33 19.92 0.31 24.34 0.15 61.02
Maxima mediei zilnice 5.86 498.77 64.80 0.68 44.64 0.22 112.76
Apr-19 Media lunara 5.12 485.40 46.35 0.23 23.73 0.13 47.90
Maxima mediei zilnice 6.45 498.91 129.56 1.21 34.89 0.17 91.06
May-19 Media lunara 5.99 483.62 58.12 0.19 27.74 0.12 48.98
Maxima mediei zilnice 9.14 498.51 111.12 1.12 36.93 0.16 89.73
lifiad Media lunara 6.67 486.76 40.71 0.21 29.36 0.16 46.04
|- Maxima mediei zilnice 818 | 49965 | 7250 0.85 45.24 0.18 98.36
il Media lunara 10.24 485.53 45.54 0.14 34.01 0.11 30.10
o Maxima mediei zilnice 14.91 497.02 77.96 0.23 40.00 0.14 44,61
Aug-19 Media lunara 2.27 480.17 93,32 1.23 28.85 0.12 34.67
Maxima mediei zilnice 3.02 498.15 207 .50 542 43.96 0.18 54.71
Sep-19 Media lunara 2.54 481.57 73.32 0.42 36.16 0.13 43.64
Maxima mediei zilnice 3.35 498.88 179.17 3.59 45.09 0.22 65.40
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Oct-19 Media lunara 3.05 482.69 20.19 0.42 33.53 0.13 39.79
Maxima mediei zilnice 3.81 498.58 96.54 2.91 49.30 0.18 61.28

Nov-19 Media lunara 4,04 474.42 12.45 0.24 11.93 0.02 68.46
Maxima mediei zilnice 4.81 499.84 24.57 1.56 3559 0.16 116.35

Dec-19 Media lunara 5.32 470.83 5.76 0.20 7.60 0.16 42.45
Maxima mediei zilnice 7.03 486.93 16.68 0.42 10.48 0.27 72.41

Medie anuala 4.44 480.16 38.37 0.38 24.78 0.13 48.14

* unde nu sunt valori cuptorul nu a functionat

Sistemele de monitorizare sunt verificate si calibrate anual.
In cazul poluarilor accidentale se aplica procedura “Pregatirea pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns” si se iau masuri de limitare si inlaturare a efectelor
imediate, comunicarea imediata a incidentului conform procedurii de “Comunicare si

consultare”.

Politica de prevenire si management al situatiilor de urgenta se regaseste in
documentul numit “Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor
poluarilor accidentale ““ — prezentat in Anexa 3.

3.1.1.6. Emisiile si transferurile in afara amplasamentului

Emisiile in aer

(PM 10)

Poluant emis 2019 AER
Valoarea de Cantitatea Emisia
Denumire poluant rag (Kg/an) totala anuala | accidentala Metoda utilizata
Preg (kg/an) (kg/an)
_— Cf. Regulament UE nr.
%
Dioxid de carbon (CO2) 100 000 000 758000000 0 601/2012
.. Monitorizare continua +
Oxizi de azot (NOx/NO2) 100 000 968000 0 Calcul f. UNCE/EMEP ***
. Monitorizare continua +
Monoxid de carbon {(CO) 500 000 1130000 0 Calcul cf. UNCE/EMEP ***
. Meonitorizare continua +
Amoniac (NH3) 10 000 49700 0 Calcul cf. UNCE/EMEP ***
£ 3l compibl 200 385 0 Calicul cf. UNCE/EMEP***
{exprimati in Zn)
Pulberi in suspensii 50 000 239000 0 Monitorizare continua +

Calcul cf. UNCE/EMEP ***

*Valoare CO,, este validat de catre un organism de verificare acreditat RENAR.

Nu avem emisii transferate in apa, in sol, din apa reziduale, de deseuri

periculoase/nepericuloase.

3.1.2. Factorul de mediu APA
3.1.2.1. Apa potabila - monitorizarea calitatii apei potabilie
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Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin 3 puturi forate (F1, F2, F3} amplasate
in satul FAntana, care detin Autorizatie Sanitara de Functionare nr. 0210EV / 14-12-2017
emisa de catre DSP Brasov si avizata in data de 14.08.2019, valabila pana la 06-10-2020,
doar putul F2 fiind utilizat pentru alimentarea fabricii cu apa utilizata in scop potabil si a
carei calitate se monitorizeaza periodic (auto-monitorizare) in cadrul laboratorului
Directiei de Sanatate Publica Brasov.

Apa potabila
Analiza chimica Analiza bacteriologica
(mg/1) Nr total germeni /ml Nr coli/100 mi
An 2019 (%) .
Clor rezidual ””"‘af N“m"‘f Bacterii | Escherichia | Enterococi
liber (mg/) Co'i“" colc;nu coliforme coli intestinali
22°C 37°C
ADMIS cf. L 458/2002 0.5 100 20 0 0 0
Feb-19 0.049 18 21 0 0 0
Mai-19 0.048 0 1 0 0 0
Aug-19 0.039 72 2 0 0 0
Dec-19 0.05 15 3 0 0 0
Media
an 2019 0.05 26.25 6.75 0.00 0.00 0.00
Apa potabila UM 2018 2019
Apa potabila utilizata / an mc 152616 172461

3.1.2.2. Apa industriala

SC CRH Ciment {Romania) SA — Punct de lucru Hoghiz detine doua instalatii de
captare a apei tehnologice — una pe raul Olt {mal stang) si una pe paraul Cuciulata { sursa
de rezerva) pentru care nu este necesara monitorizarea calitatii apei.

Apa industriala UM 2018 2019

Apa industriala utilizata / an mc 7347 4006

3.1.3. Evacuarea apelor uzate
3.1.3.1. Monitorizarea emisiilor de apa evacuata

Apa uzata cuprinde apa menajera (tratata in statia de epurare pentru ape menajere
cu treapta mecanica si biologica) si apa pluviala (trecuta printr-un separator de produse
petroliere si nisip).

Calitatea apei evacuate de catre fabrica CRH Ciment - Punct de lucru Hoghiz in
canalul colector Olt este monitorizata prin efectuarea trimestriala a2 analizelor de la iesire
statie de epurare ape menajere si iesire deznisipator cuplat cu separator de produse
petroliere, de catre Laboratorul Administratiei Bazinale Olt — Sistemul de Gospodarire a

CRH Ciment — Punct de Lucru HOGHIZ — Extras din RAM-2019 12




Apelor Brasov, conform cu prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Nr. 137 /
31.10.2017, valabila pana in data de 30.10.2020. Monitorizarea emisiilor in apa in cursul
anului 2018, defalcata pe luni, se prezinta astfel:

a) Apa uzata menajera

Parametrul Analiza apa uzata menajera
Loc prelevare lesire statie de epurare ape menajere
Sus- Sulfuri | Azot Rez.filtr Subs. Deter-
Indicator PH pensii | CBOs | CCOCr | (S)) amoniacal | 105rd C extractibile | genti
UM mg/|
Limita AGA 6.5-8.5 60 25 125 0.5 3 1500 20 0.5
Feb-19 7.60 23 | 1153 ] 4592 | <0.05 6.66 1136 <5 <0.1
lun-19 7.30 15 481 | 15.22 | <0.05 6.24 1184 <5 <0.1
Sep-19 7.60 146 | 7.62 | 17.95 0.01 1.33 726 <5 <0.1
Dec-19 7.10 7.00 | 458 | 17.11 | <0.05 7.96 1028 <5 <0.1
Medie/an2019 | 740 | 1490 | 714 | 2505 | 0.01 4.93 1018.50 <5 <0.1
Apa evacuata UM 2018 2019
| Apa totala evacuata statie epurare/an mc 6858 5169

b) Apa pluviala

Parametrul Analiza apa pluviala
Loc prelevare Deznisipator cuplat cu separator de produse petroliere
Indicator pH Suspensii Rez filtr 105 grd C Subs. extractibile
UM mg/I

Limita AGA 6.5-8.5 60 1500 20
Feb-19 6.80 13 1086 <5
lun-19 7.50 70 707 <5
Sep-19 8.40 19 567 <5
Dec-19 8.30 12 956 <5

3.1.3.2. Monitorizare acvifer freatic

SC CRH Ciment (Romania) SA — Punct de lucru Hoghiz monitorizeaza, conform cu
prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Nr. 137 / 31.10.2017, valabila pana in
data de 30.10.2020, cu frecventa semestriala calitate apei panzei freatice prin patru
puturi de observatii amplasate unul amonte (F4) si trei in aval ( F1, F2, F3) pe directia de
curgere a panzei freatice.

2019 iunie decembrie
Subst. Subst.
Indicatoii pH Suspensii CCocr extractibile | pH | Suspensii | CCOCr | extractibile
UM mg/| mgQ,/| mg/l . mg/| mg0,/1 mg/|
Foraj F1 6.8 18.0 86.4 15.7 7.2 35.0 10.6 5.0
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Foraj F2 7.0 8.4 19.5 <5 6.9 179.0 22.2 <5
Foraj F3 6.5 8.2 <5 <5 6.6 19.0 5.1 <5
Foraj F4 7.1 13.0 <5 <5 6.9 37.0 <5 <5

Nu sunt emisii transferate in apa si din apa reziduale.

3.1.4. Calitatea solului

In cursul anului 2019 s-a realizat masuratoarea poluantilor in trei zone indicate in

AIM BV 2/10.04.2018.
Analizele au fost efectuate de catre firma SC WESSLING Romania SRL Tg Mures,

laborator acreditat RENAR a se vedea la Anexa 4.

Limite OM 756/1997
(mg/kg s.u.)
Adancime Indicator ., Prag Rezultate obtinute in
Loc prelevare , Frecventd | Prag alerta —|. .
{em) analizat .. |interventie —| anul 2018 (mg/kg)
mai putin e
L mai putin
sensibil i
sensibil 1
0-30 Arsen 25 50 25.9
0-30 Cadmiu 3 10 1.30
52 - langa fost 0-30 Crom O data pe 300 600 66.7
rezervor pacura 0-30 Cupru an 250 500 41.2
0-30 Plumb 250 1000 103
0-30 Zinc 700 1500 166
0-30 Arsen 25 50 28.7
S7 - zona remiz 0-30 Cadmiu 3 10 <1
o 4030 Crom Odatipe| 300 600 36
’ . 0-30 Cupru an 250 500 47.7
motorina
0-30 Plumb 250 1000 148
0-30 Zinc 700 1500 174
0-30 Arsen 25 50 14.6
0-30 Cadmiu 3 10 <1
0-30 Crom 300 600 34.8
0-30 Cupru " 250 500 40.7
S5 - zona O dat
oo 0-30 Plumb TaPE ™ 550 1000 47.6
escarcare cocs an
0-30 Zinc 700 1500 190
Naftalina, 1.09
0-100 Fenantren 5 50
1.76

Sursele de poluare a solului sunt emisiile dirijate si fugitive, operatiile de incarcare/
descarcare a materiilor prime si auxiliare din mijloacele de transport si emisiile datorate

circulatiei autovehiculelor.

Cu scop de preventie, se curata si se stropesc caile de acces zilnic (in perioada de
vara) pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor, iar incarcarile si
descarcarile de materiale au loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin
scurgeri lichide (prin dotarea cu bazine de retentie) sau a dispersiilor de pulberi si gaze.

Nu sunt emisii transferate in sol.
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4, Managementul deseurilor

Managementul deseurilor se realizeaza in conformitate cu legislatia de mediu in
vigoare si cu ceritele stipulate in cadrul Autorizatiei Integrate de Mediu nr. Bv 2 din

10.04.2018.

4.1. Deseurile coprocesate

Activitatea de coprocesare este strict controlata si monitorizata in conformitate cu
Autorizatia Integrata de Mediu si cu procedurile interne ale Sistemului Integrat de

Management, certificat SR EN 1SO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS

18001:2008.

La acceptarea deseurilor in fabrica se tine cont de limitele legale, limitele din

Autorizatia Integrata de Mediu, precum procedurile interne cea ce priveste caracteristicile
deseurilor periculoase/nepericuloase.

Actiunile de minimizare a consumului de materii prime, utilitati, combustibili si

producerii deseurilor proprii vizeaza:

1. Minimizare consumuri de materii

Se utilizeaza deseuri ca substituenti ai materiilor prime

prime traditionale.
2. Minimizare consumuri de Se utilizeaza deseuri ca substituenti ai combustibililor
combustibili traditionali.

3. Minimizarea deseurilor proprii

Deseurile proprii sunt:

- reintroduse in fluxul tehnologic,

- utilizate drept combustibil alternativ,

- valorificate economic prin agenti economici autorizati

’

- reciclate prin agenti economici autorizati.

4, Minimizarea cantitatii de apa folosita

Apa industriala se recircula in proportie de 95%.

evacuare

5. Recuperare energie din gazele de

Utilizare gaze calde pentru uscare materii prime (in
moara de faina) si uscare cocs.

4.1.1. Principalii agenti economici furnizori de deseuri valorificate prin coprocesare sau
utilizate ca materii prime alternative sunt:

Nr.
crt.

Denumire deseu

Furnizori de resurse recuperabile utilizate
ca materii prime alternative sau
combustibili alternativi

[

DESEU ALTE SOLIDE MARUNTITE (SSW)

AP| SORELIA SRL

BACARCEL GEORGEL Il

ECO NETWORK INDUSTRY SRL

ECO TOTAL SRL

ECOLECT SERV SRL
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ECOLIS SRL

ENVIRO ECO BUSINESS SRL

GEB RICICLA SRL

GREENWEEE INTERNATIONAL SA

INDECO GRUP SRL

INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL

JIFA SRL

M.A 3R COLECT SRL

METAL ROM SRL

MICHELIN ROMANIA SA

PRIMAT GOLD IMPEX SRL

PRO RECICLARE SRL

RECOLOGICA WASTE SOLUTIONS SRL

RECYCLING PROD SRL

REMAT BRASOV SA

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

RO ECOLOGIC RECYCLING SRL

ROMANIAN TRADE GARMENTS SA

ROUES SOLUTIONS SRL

SILNEF SRL BRASQV

TE-ROX PROD SRL

WASTE PROFESSIONAL SRL

DESEU ANVELOPE UZATE

DESEU ANVELOPE UZATE

ALBERT COMIMPEX SRL

ARCOPLAST ANVELOPE SRL

AUTO TIPTRONIC IMPORT EXPORT SRL

BLACK SAN GENERAL SRL

CHIMONO COM SRL

CONTACT TIRE SRL

CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS
SRL

CONTRADE SRL

D SI P TRUST SRL

DANEROM IMPEX SRL

DELTA PLUS TRADING SRL

DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL

ECO ANVELOPE SA

EVW HOLDING SRL

GISI FRANK IMPEX SRL

HAEMMERLING GROUP

IMPAR SRL

JIFA SRL

M.A 3R COLECT SRL

MAGIC PNEU SRL

METAL ROM SRL

MICHELIN ROMANIA 5A

MTI GRUP SRL
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MYX PNEU IMPORT SRL

NEXXON SRL

PNEU SINDANBOB SRL

PRIMAT GOLD IMPEX SRL

RECYCLING PROD SRL

RONI CONSTRUCT & DEVELOPMENT SRL

SIGEMO IMPEX SRL

SIGMA GUM SRL

SILNEF SRL BRASOQV

TEHNOLOGIE SI PRESTAR! CU SISTEME

VIOSTAR COM SRL

VULC DARI SRL

3 DESEU BIOMASA

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

4 DESEU CAUCIUC

D SI P TRUST SRL

DELTA PLUS TRADING SRL

H BRANDT CAUCIUC

JIFA SRL

LUCOR SRL

M.A 3R COLECT SRL

MICHELIN ROMANIA SA

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

5 DESEU HARTIE

JIFA SRL

MICHELIN ROMANIA SA

PRO RECICLARE SRL

RECYCLING PROD SRL

REMAT BRASOV 5A

RO ECOLOGIC RECYCLING SRL

DESEU PLASTICE

DESEU PLASTICE

BEST IMPEX SRL

CSR ECOLOGIZARE SRL

DELTA PLUS TRADING SRL

ECO NETWORK INDUSTRY SRL

ECO TOTAL SRL

ENVIRO ECO BUSINESS SRL

FIBREX CO SRL

GEB RICICLA SRL

H BRANDT CAUCIUC

INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL

JIFA SRL

LUCOR SRL

METAL ROM SRL

MICHELIN ROMANIA 5A

PRO RECICLARE SRL

RECYCLING PROD SRL

REMAT BRASOV SA

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

RO ECOLOGIC RECYCLING SRL
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SILNEF SRL BRASOV

THOMAS ROMANIA PLASTIC SRL

WASTE PROFESSIONAL SRL

DESEU TEXTILE

API SORELIA SRL

BACARCEL GEORGEL I!

CSR ECOLOGIZARE SRL

ECO TOTAL SRL

GEB RICICLA SRL

INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL

JIFA SRL

LUCOR SRL

MINET SA

PRODUCTIE ZARAH MODEN

RECYCLING PROD SRL

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

SILNEF SRL BRASOV

DESEU MUNICIPAL

3R GREEN SRL

BRAI-CATA SRL

JIFA SRL

NEW-RECYCLING SRL

PINTEA FOREST SRL

RECOLOGICA WASTE SOLUTIONS SRL

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

ROM WASTE SOLUTIONS SA

SALPREST RAMPA SA

SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

DESEU ULEI

RECYCLING PROD SRL

10

DESEU SOLVENTI

ECOLIS SRL

RECYCLING PROD SRL

ROUES SOLUTIONS SRL

11

DESEU EMULSIE

ECOLIS SRL

JIFA SRL

RECYCLING PROD SRL

REMAT BRASOV 5A

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

WASTE PROFESSIONAL SRL

12

DESEU CARBUNE

RECYCLING PROD SRL

ROUES SOLUTIONS SRL

13

DESEU VOPSEA, LAC

DEMECO SRL

GEB RICICLA SRL

RECYCLING PROD SRL

14

DESEU PETROLIER

JIFA SRL

RECYCLING PROD SRL

RIAN CONSULT SRL ZARNESTI

RO ECOLOGIC RECYCLING SRL
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ROUES SOLUTIONS SRL

REMAT BRASOV SA

15 SLAM DE RECTIFICARE SILNEF SRL BRASOV

DEMECO SRL

16 DESEU CENUSA INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL

RECYCLING PROD SRL

ECO TOTAL SRL

17 DESEU STICLA GREENGLASS RECYCLING SA

GREENLAMP RECICLARE SA

18 DESEU PE BAZA DE CALCIU MICHELIN ROMANIA SA

AUTOMOBILE-DACIA SA

19 DESEU NAMOL STATII EPURARE APE UZATE

DEMECO SRL

RECYCLING PROD SRL

| 4.1.2. Informatii privind fluxul deseurilor co-procesate in anul 2019:

Denumire deseu Periculos Stare deseu Metoda de Locul de
Da/Nu valorificare introducere
Deseu solvent Da Lichida Coprocesare
Deseu ulei uzat Da Lichida Coprocesare
Deseu petrolier Da Pastos Coprocesare
Deseu vopsea si lac Da Pastos/Solid | Coprocesare
Nu Pastos/Solid | Coprocesare Camera
Anvelope uzate Nu Solida Coprocesare ascendenta
Deseu emulsie uzate Da Lichida Coprocesare
Nu Lichida Coprocesare
Deseu cauciuc Nu Solida Coprocesare
Deseu biomasa Nu Solida Coprocesare
Deseu hartie Nu Solida Coprocesare
Deseu plastice Da Solida Coprocesare
Nu Solida Coprocesare
Alte solide mixte Da Solida Coprocesare
Nu Solida Coprocesare
Deseu textile Nu Solida Coprocesare
Deseu lemn Nu Solida Coprocesare
Deseuri municipale Nu Solida Coprocesare Injector
Deseu carbune Nu Solida Coprocesare
Sticla Nu Solida Ut-ilizare ca ma.terii
prime alternative
Slam de rectificare Da Solida Ut_ilizare ca ma-terii
prime alternative
Deseu pe baza de caiciu Nu Solida Ut.ilizare ca ma.terii
prime alternative
Deseuri de namol si Nu Lichida/ Utilizare ca materii
tratare Pastos prime alternative
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. Nu Solida Utilizare ca materii
Caramida . .
prime alternative
Nu Solida Utilizare ca materii
Cenusa . .
prime alternative

4.2. Evidenta gestiunii deseurilor proprii pentru anul 2019:

4.3. Deseuri de ambalaje introduse pe piata

In anul 2019 SC CRH Ciment {Romania) SA - Punct de lucru Hoghiz a transferat
responsabilitatea indeplinirii obiectivelor legale privind gestionarea ambalajelor introduse
pe piata interna (hartie, plastic, lemn, ...), catre 5.C. GREENPOINT MANAGEMENT S.A., cf.
Act aditional Nr. 5/25.03.2019 la Contract nr. 7/25.05.2017.

5. Informatii suplimentare
5.1.Monitorizare actuala

5.1.1 Controale autoritati

Activitatea fabricii SC CRH Ciment (Romania) SA - Punct de lucru Hoghiz este
monitorizata periodic prin controale de specialitate ale reprezentantilor Agentiei de
Protectia Mediului Brasov, Garda Nationala de Mediu — Comisariatul Judetean Brasov.

In urma controalelor sunt intocmite Procese Verbale de Control/ Raport de
inspectie / Note de constatare — detaliate in cadrul capitolului ,6.3.4. Responsabilitati”.

5.1.2. Audituri

Auditul de Mediu pentru conformarea cu prevederile legale se efectueaza cu o
firma externa grupului si suplimenteaza monitorizarea aspectelor de mediu in fabrica. La
acestea se adauga si auditul anual efectuat de organism de verificare pentru validarea
»Raportarea si monitorizarea gazelor cu efect de sera (CO;)"” si auditurile interne anuale
conform planificarilor din fabrica.

5.1.3.Monitorizare aer

SC CRH Ciment {Romania) SA - Punct de lucru Hoghiz monitorizeaza continuu
emisiile de pulberi si gaze la cosul cuptorului, pulberile la desprafuire racitor gratar
REDECAM, moara de cocs, morile de ciment nr. 2, 3 si 4 cu anexele fiecareia. Pentru
aceste instalatii se realizeaza si o monitorizare momentana anuala, masuratori AST si
masuratori cu procedura QAL2, cf AIM nr. BV 2 / 10.04.2018 - masuratori determinate de
firma SC WESSLING Romania SRL Tg Mures — Laboratorul incercari combustibili si aspecte
de mediu (acreditat RENAR).

5.1.4.Monitorizare combustibili si materii prime
Laboratoarele fabricii, certificate conform EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO/CEI
17025:2015, realizeaza 0 monitorizare a combustibililor si materiilor prime traditionale
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precum si analiza deseurilor primite pentru coprocesare (combustibili si materii prime
alternative).

5.1.5.Monitorizare apa

Calitatea apei potabile, a apei menajere, a apei pluviale precum si acviferul freatic
sunt monitorizate prin analize periodice efectuate de catre Administratia Bazinala Olt -
Laboratorul SGA Brasov si laboratorul acreditat Renar de la firma Wessling SA Tg Mures,
respectand cerintele din AGA.

5.2. Monitorizare post-inchidere

Autorizatia Integrata de Mediu nr. BV 2 / 10.04.2018 contine Planul de inchidere a
amplasamentului in cazul incetarii definitive a activitatii instalatiei la capitolul 16.
,Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor” - subcapitolul 16.2.

5.4. Incidente de mediu si reclamatii

5.4.1. Incidente de mediu:
Nu au existat incidente de mediu pe parcursul anului 2019.

5.4.2. Sesizari:
Nu au existat sesizari de mediu pe parcursul anului 2019.

6. Managementul activitatii

6.1. Introducere

Societatea CRH Ciment ( Romania ) - Punct de Lucru Hoghiz este puternic angajata
in a acorda o grija deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator prin:

- respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;

- economisirea resurselor naturale;

- identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in
considerare a acestora;

- modernizarea, retehnologizarea progresiva a fluxului tehnologic pentru cresterea
eficientei mijloacelor de depoluare.

Activitatea fabricii de evaluare a problemelor de mediu cat si a planului de actiune,
a generat strategia de mediu si a transformat problemele de mediu in actiuni necesare cu
implicarea tuturor factorilor care prin activitatile lor au efecte asupra mediului

inconjurator.

In activitatea desfasurata in cadrul SC CRH Ciment (Romania) SA — Punct de Lucru
Hoghiz sunt aplicate o serie de tehnici BAT (in temeiul Directivei 2010/75/UE privind
emisiile industriale pentru producerea cimentului DECIZIA CE 2013/163/UE), printre care:
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- definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea
continua a instalatiei, punerea in aplicare a procedurilor sistemului de management de
mediu

- realizarea masurilor pentru operatiunile care produc zgomot in spatii inchise

-optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat
computerizat

- masuratori continue ale parametrilor de proces

- masuratori continue pentru pulberi, NOx, SO,, HCI, HF, COT

- conditii de referinta pentru emisiile atmosferice: 273 K, p= 101,3 hPa, gaz uscat,
10%0,

- masuratori periodice ale PCDD/PCDF si ale emisiilor de metale

- minimizarea consumului de energie prin substituirea combustibililor conventionali

cu deseuri
- minimizarea consumului de apa prin recirculare (95%).

6.2 Programul obiectivelor de mediu — stadiu

Autorizatia Integrata de Mediu cu valabilitate pana la data de 10.04.2028 nu
prezinta un program de conformare.

6.2.1. Reducerea poluarii apei, aerului si implicit a solului

Se realizeaza ca urmare a continuei modernizari a instalatiilor si cresterea
automatizarii realizate in fabrica precum si prin investitiile cu impact asupra protectiei
mediului.

6.2.2. Reducerea consumului de energie

6.2.2.1. Energie electrica
In anul 2019 consumul de energie total pentru obtinerea productiei de ciment ¢

fost de - MWh.

6.2.2.2. Energie calorica a combustibililor

Cantitatea de caldura necesara arderii materilor prime pentru obtinerea
clincherului rezulta din utilizarea urmatorilor combustibili:
Cocs de petrol
e Carbune
Gaz natural {pentru temperare)
Combustibili alternativi (deseuri)

Cantitatea totala de deseuri coincinerate in cuptorul pentru producerea
clincherului in anul 2019 a fost de - tone, iar numarul total de ore de functionare a
cuptorului rotativ a fost de - ore.
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6.2.3 Reducerea emisiilor de pulberi — datorita implementarii celei mai noi
tehnologii existente in domeniu, utilizarea filtrelor cu saci in fluxul tehnologic emisiile de
pulberi sunt mai mici de 15 mg/Nmc la filtrele mari ( filtru cos cuptor, filtru racitor gratar,
filtru de la moara de cocs) si la restul filtrelor sub 10 mg/Nmc, respectand cerintele BAT.

6.2.4 Reducerea emisiilor de SO,

Prevede implementarea celei mai bune tehnici {BAT) — injectie agent reducator (var
hidratat) s-a reusit cu ajutorul instalatiei automate de dozare si introducere agent
reducator incadrarea in limitele prevazute in autorizatia integrata de mediu.

Instalatia cuprinde:

1. transport aer comprimat la cimentruc

2. transfer a hidroxidului de calciu de la cimentruc la silozul de stocare

3. silozul de stocare (170m3) cu sistem de filtrare

4. echipamentele de extragere si dozare a hidroxidului de calciu

5. transfer in rigola care alimenteaza elevatoarele ce asigura transportul fainii din
silozurile de depozitare la schimbatorul de caldura al cuptorului.

6.2.5. Reducerea emisiilor de NOx

Masurile primare de reducere a emisiilor prin racirea flacarii si optimizarea
racitorului gratar au condus la diminuarea nivelului de emisii. Un efect pozitiv, dar cu
impact limitat are si utilizarea deseurilor combustibile introduse pe la capul rece al
instalatiei de producere a clincherului.

Implementarea celei mai bune tehnici (BAT} pentru reducerea emisiilor de NOx
prin metoda reducerii selective non-catalitice (SNCR) s-a realizat cu ajutorul instalatie de
reducere a noxelor utilizand ca agent reducator apa amoniacala (NH4OH}, cu o
concentratie de max. 25% NH3.

Prin injectarea apei amoniacale in fluxul de gaze arse de la cuptorul de calcinare, in
urma reactiilor de reducere a oxizilor de azot cu amoniacul, se obtine o reducere
semnificativa a oxizilor de tip NOx, de la 1200-1300 mg /Nm3 la valori sub 500 mg /Nm3

Instalatia are urmatoarele echipamente:

- 0 pompa pentru descarcarea apei amoniacale din cisterne auto

- un rezervor de stocare a apei amoniacale, V=100 m3

- 0 pompa pentru transportul apei amoniacale de la rezervor la dulapul de
distributie

- un modul de distributie a apei amoniacale catre injectoare

- modul de pompare apa de spalare

- 8 injectoare pentru injectarea agentul reducator in gazele de ardere

- tubulaturi pentru agentul reducator

- tubulaturi pentru aer comprimat , aer instrumental si apa potabila

- instalatie de producere si tubulatura pentru apa dedurizata

- 2 dusuri de salvare cu apa proaspata calda pentru operatori, in caz de

necesitate
CRH Ciment — Punct de Lucru HOGHIZ — Extras din RAM-2019 23



- unitati de procesare pentru agentul reducator si apa dedurizata;
- modul de control pentru operare automata.

6.3. Programul managementului de mediu

6.3.1. Generalitati

Managementul S.C. CRH Ciment {Romania ) S.A Bucuresti, P.L. Hoghiz, a decis
documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui Sistem
Integrat de Management (al Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii Ocupationale) in
conformitate cu cerintele SR EN 1SO 9001/2015, SR EN 1SO 14001/2015 si SR OHSAS
18001/2008, pentru a demonstra ca:

- managementul fabricii este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de
performanta, inclusiv a obiectivelor de mediu, in vederea imbunatatirii continue, tinand
cont de necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizori, actionari,
comunitate/ societate);

- aspectele de mediu fac obiectul politicii si al obiectivelor generale alr
managementului fabricii;

- sunt definite criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/
sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atat asupra personalului
fabricii cat si asupra altor parti interesate;

- sunt stabilite responsabilitatile pentru implementarea si mentinerea cerintelor de
Calitate, Mediu si Sanatate si Securitate Ocupationala, iar deciziile se iau la nivele
corespunzatoare de autoritate;

- sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte
cerinte de reglementare aplicabile, aferente protectiei mediului, pentru toate procesele
(fabricatie, mentenanta, aprovizionare inspectii/ incercari logistica etc.);

- sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;

- sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii
continue;

- personalul care desfasoara activitati de auditare este independent fata de
procesul auditat.

6.3.2. Obiective, tinte si programe

Anual, se stabilesc obiective si tinte de mediu masurabile (cand este posibil), in
acord cu strategia Grupului, politica si angajamentul luate, precum si tinand cont de
cerintele legale, de realizarile anului precedent, de aspectele reale si de contextul local.

Obiectivele si tintele generale, precum si cele specifice de mediu sunt incluse in
"Planul de dezvoltare al fabricii”, (analizat si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor
anului anterior si a strategiei Grupului CRH pe termen lung), cu responsabilitati, termene
de rezclvare si buget alccat.
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6.3.2.1 Obiectivele de mediu sunt indicatorii de performanta ai fabricii.
Indeplinirea obiectivelor si tintelor de mediu sunt evaluate periodic in vederea
determinarii conformitatii cu cerintele stabilite.

In situatia in care nu sunt realizate obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de
identificare si analiza a cauzelor, precum si de eliminare a acestora, cu responsabilitati si
termene.

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza lunar/ trimestrial de
catre managementul fabricii, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal
prin afisare sau cu ocazia sedintelor de comunicare.

6.3.2.2. Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu, calitate si sanatate
securitate ocupationala revine tuturor functiilor relevante din cadrul fabricii si se regasesc
in obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate nivelele, sunt analizate anual cu
ocazia evaluarii performantei individuale.

6.3.2.3. Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice se face luand in
considerare:

- conformarea cu reglementarile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu
la care fabrica subscrie;

- aspectele de mediu semnificative;

- optiunile tehnologice disponibile fabricii;

- cerintele financiare, comerciale si operationale;

- puncte de vedere ale partilor interesate.

Se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabilul Protectia
Mediului monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, in evolutia
actiunilor.

Programele de management stabilite sunt anuale sau pe termen lung, includ
obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si
autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza:

- Planul de imbunatatire al fabricii — intocmit pentru o perioada de trei ani si
revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor |a zi;

- Planuri de actiuni - stabilite in urma auditurilor externe, a analizelor zilnice
precum si a celor de analiza efectuate de management.

La elaborarea Programelor de management se ia in considerare introducerea de
noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de
politica financiara a organizatiei.

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii
actiunilor din programele de management.

Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in
vederea stabilirii stadiului realizarii lor sau sunt monitorizate direct de Responsabilul
Protectia Mediului si aduse la cunostinta managementului de varf.
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In situatia unor proiecte si/sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de
realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru) programele de management
sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa
asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului
acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

Modificarile survenite in urma implementarii acestor proiecte/ dezvoltari, precum
si noile cerinte ale normelor legale si de reglementare aplicabile sunt documentate astfel
incat sa se asigure functionarea continua a sistemului.

6.3.3. Constientizare si instruire

Personalul nou angajat este instruit cu informatii de protectia mediului odata cu
realizarea programului de integrare in fabrica iar personalul implicat in simularile de
incidente de securitate si de mediu sunt instruiti odata cu efectuarea acestora - Anexa 6 -
prezinta Programul de simulari situatii de urgenta mediu si securitatea muncii —an 2018.

Personalul subcontractant trebuie sa se supuna cerintelor de mediu ale fabricii prip
anexa « Cerinte de mediu » la contractul de prestari servicii incheiat intre cele doua parti.

Fiecare angajat al fabricii prezinta la Fisa de Post pe langa anexa referitoare la
Securitatea Muncii si anexa de Protectia Mediului pe care si-o insuseste odata cu
asumarea Fisei de Post.

Politica de mediu si obiectivele de mediu actualizate anual sunt difuzate si afisate
in cadrul atelierelor.

Un exemplu de actiune pentru anticiparea riscurilor de protectie a mediului in
fabrica este implicarea operatorilor din camera de comanda care monitorizeaza
parametrii de mediu si cei de proces si atentioneaza pentru remedierea lor.

Evaluarea riscurilor de accidente si de poluare accidentala a instalatiilor noastre s-a
analizat in cadrul ,, Evaluare impact de mediu” pentru principalele utilaje din fabrica unde
s-au identificat impreuna cu fiecare responsabil de atelier aspectele cu impact
semnificativ asupra mediului rezultand un plan de actiuni care s-au regasit integral in
planul de investiii.

6.3.4. Responsabilitati

In cursul anului 2019 s-au efectuat controale de specialitate ale reprezentantilor
urmatoarelor institutii:
- Garda Nationala de Mediu — Comisariatul General — Serviciul Comisariatului
Judetean Brasov,
- APM Brasov - verificare amplasament pentru finalizare proiect nou ,, Instalatie
reducere noxe bazata pe apa

7. Zgomot/concentratie de pulberi
Platforma industriala este amplasata intr-o zona izolata, neexistand riscul afectarii
confortului populatiei prin emisii de zgomote si vibratii daunatoare. La nivelul unitatii nu
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se impun restrictii privind activitatea in timpul anului, indiferent de perioada desfasurarit.
Cu toate acestea nivelul de zgomot si concentratia de pulberi sunt masurate si evaluate

periodic.

S-au efectuat masuratori de zgomot si concentratie de pulberi, de catre SC ECO
SAN TECH SRL — BUCURESTI, la locurile de munca.
Rezultatele obtinute sunt centralizate in tabelul de mai jos:

LMA- pulberi LMA- .
Loc . s LMA- pulberi
relevarea respirabile pulberi respirabile LMA
P . .. | Noxe determinate 2019 cu continut |, . dB(A)
probe/activit inhalabile fara
de cuart 3 . 87
ate mg/m® mg/m continut de
cuart mg/m®
Pulberi inhalabile
mg/m? 5,23 10
Pulberi respirabile
1,60 5
BATESAR mg/m>
% a- cuart in nedetectabil
pulbere
L (Ex, 8h) 82.8 87
Pulberi inhalabile
mg/m? 6.02 10
Pulberi respirabile
mg/m? 2.21 .
RONDIER Pulberi respirabile
CUPTOR cu continut de 0.08 0.1
cuart mg/m®
% a- cuart in
4
pulbere
L {Ex, 8h) 81.5 87
Pulberi inhalabile
mg/m? 6.41 10
MENTENANTA | Pulberi respirabile 213
MECANICA mg/m> ' 5
UTILIST % a- cuart in nedetectabil
pulbere
L (Ex, 8h) 80.8 87
Pulberi mhaslablle 456 10
OPERATOR mg/m
TOCATOR Pulberi respirabile 1.35 .
MOBIL mg/m® '
L (Ex, 8h) 83.2 87
Pulberi inhalabile
4.21 10
OPERATOR mg/m®
SSW Pulberi respirabile
(TOCATOR mg/m’ 1.42 2
FIX)
L (Ex, 8h) 80.1 a7
RONDIER Pulberi inhalabile 10.09 10
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MOARA mg/m’
FAINA Pulberi respirabile
3 3.12
mg/m
Pulberi respirabile
cu continut de 0,11 0.1
cuart mg/m?>
% a- cuart in 352
pulbere
L (Ex, 8h) 84,8 87
Pulberi inhalabile
mg/m’ 7.45 10
Pulberi respirabile
m g/m3 2,67
RONDIER Pulberi respirabile
MORI COCS cu continut de 0,07 0.1
cuart mg/m>
=P -
% a- cuart in 234
pulbere [
L (Ex, 8h} 83 87
Pulberi mh:—;lablle 10.80 10
mg/m
Pulberi respirabile
RONDIER . g/r:3 2.79
MOCRI CIMENT -
% a- cuart in .
nedetectabil
pulbere
L (Ex, 8h) 84,8 87
Pulberi |nha3Iab|Ie 12.10 10
mg/m
Pulberi respirabile
mg/m’ 3.90
OPERATOR Pulberi respirabile
CONCASOARE cu continut de 0,09 0.1
cuart mg/m> (
% a- cuart in 538
pulbere
L (Ex, 8h) 86,5 87

* LMA — Limita maxima admisa
Rapoartele de analiza efectuate in anul 2019 concluzioneaza ca expunerile

profesionale la pulberi (inhalabile si respirabile}

Si

zgomot se situeaza sub limita
admisibila conform legislatiei sanitare in vigoare HG Nr. 493 din 12 aprilie 2006.

Recomandarea este utilizarea antifoanelor si a mastilor pentru praf, pe parcursul
turului, deoarece in anumite locuri de munca expunerile de scurta durata pot fi foarte

intense.
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8. Substantele si preparatele chimice periculoase

In cadrul SC CRH Ciment {Romania) SA, Punctul de lucru Hoghiz nu se utilizeaza in
procesele tehnologice substante si preparate chimice periculoase, clasificate ca atare de
legislatia nationala in vigoare, cu exceptia celor utilizate in laboratoare, in cantitati
nesemnificative, sub limitele incidentei legale.

In conformitate cu art. 24. alin. (2) din Legea nr. 360/2003 privind regimui
substantelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata de Legea nr.
254 decembrie 2011, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase identificate in
societate a fost inregistrata la Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov.

9. Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor
accidentale

Pentru prevenirea situatiilor de poluare, cat si a inlaturarii efectelor, s-a intocmit un
program, avandu-se in vedere strategia de interventie pentru inlaturarea unor posibile
cazuri de poluari accidentale. S-au luat in considerare atat cauzele de poluare de scurta
durata, cu efecte minime asupra poluarii mediului, cand acestea pot fi inlaturate fara a fi
oprita activitatea fabricii, cat si cauze in care este prevazuta oprirea fluxului tehnologic
pana la remedierea defectiunilor si inlaturarea urmarilor produse de accident, pentru
restabilirea conditiilor anterioare producerii accidentului.

9.1. Planificarea masurilor de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a
efectelor poluarilor accidentale precum si interventiile in caz de avarii sunt prezentate
mai jos:

(I;- l; Mlz?:_ra:::u Scopul Responsabilitatl T conere Term;;;. Observatii
Statia de epurare
1 Procurare de Imbunatatirea Operatori Permanent Permanent Adaugarea de
aditivi procesarii Statie aditivi in
pentru biologice a apei epurare treapta
interventie uzate pentru biologica se
in treapta de incadrarea apei face in
procesare evacuate in conditiile cand
biologica indicatorii de indicatorii de
calitate prevazuti calitate ai
de NTPA 001 apelor epurate
nu se
incadreaza in
NTPA 001
2 Automonito Verificarea Responsabil Permanent Permanent Registru
rizare permanenta a mentenanta (zilnic) (zilnic) constatari
parametrii functionarii mecanica verificari
indicatori de optime a zilnice
calitate la instalatiei de
evacuare gpurare
Verificarea Responsabil Frecventa | Frecventa Se realizeaza
indicatorilor de protectia din AGA | din AGA. in laborator
calitate ape mediului extern
evacuate prin acreditat
analize de RENAR
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’ | laborator | [
Denisipator ape pluviale
1 Verificare Permite
pe timpul indepartarea Responsabil La La constatarea
perioadelor operativa a unor mentenanta nevoie unei poluari se
de eventuale mecanica intervine cu
precipitatii a substante poluante SPILL-SCRB
denisipatoru din apa pluviala
Iui de ape ce este evacuata in
pluviale R. Olt
( vizual)
2 Verificare Verificarea Responsabil | Frecventa Frecventa din Se realizeaza
periodica indicatorilor de protectia din AGA AGA in laborator
calitate ape mediului extern
evacuate prin acreditat
analize de RENAR
laborator
Cariera de argila
1 Decolmatare Retinerea si Responsabil | Permanent Permanent Bazinul de
a rigolelor decantarea argilei cariere retentie se va
de ape in suspensie decolmata
pluviale dupa fiecare
ploaie
torentiala, la
fel si rigolele
de scurgere
Priza de apa industriala
1 Procurare Interventie pe Responsabil La La nevoie In cazul unor
SPILL- suprafata apei mentenanta nevoie poluari
SORB poluate mecanica
Intretinerea corespunzatoare a canalului de evacuare ape epurate
1 Decolmatare Scurgerea optima Responsabil La La nevoie Lucrari
si defrisare a apelor epurate productie nevoie programate
canal spre R.Olt periodic
colector
Componenta echipelor de interventie
(Ij?; Numele si prenume Adresa Telefon Observatii
1. Attila Forgacs - Responsabil Utilitati str. Padurii nr.1 0374830153
2. Sef schimb str. Padurii nr.1 0745104468
3. Personal subcontractant str. Padurii nr. 1 0740130722
10. Principalele raportari specifice de mediu - care vizeaza amplasamentul CRH

Ciment (Romania) Punctul de lucru Hoghiz si se transmit anual autoritatilor de mediu, la

solicitare si conform AIM, sunt urmatoarele:
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1. Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de

deseuri de ambalaje — suport SIM

gestiune statii de epurare— suport SIM

2. Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (R/V) - Operatori economici reciclatori, valorificatori
energetici si alte forme de valorificare— suport SIM

3. Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.1: Operatori autorizati colectare—
suport SIM

4. Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 4.2: Valorificari prin co-incinerare—
suport SIM

5. Statistica deseurilor: Chestionar 3: NAMOL — completat de operatorii ce au in
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6. Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES — completat de producatorii de
deseuri— suport SIM

7. Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT — completat de operatorii ce trateaza
deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare— suport SIM

8. Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012-
suport SIM _

9. Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de
mediu -Registrul IPPC

10.Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati
conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR- suport SIM

11.Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 -Registrul
Incinerare— suport SIM

12.Formularul EPRTR conform anexa Il la Reg CE 166/2006 pe suport hartie si
format electronic, precum si in cadrul RAM

13.Chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform
OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare §i raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera— suport SIM

11.Accesul publicului la informatii

Datele monitorizarilor continue de emisii gaze si pulberi precum si rezultatele
monitorizarilor calitatii apei evacuate sunt puse la dispozitia publicului astfel:
- periodic (trimestrial) sunt afisate (pe hartie) in cadrul fabricii, la poarta
principala a acesteia si la Primaria Hoghiz.
- pe Site-ul CRH este postat Raportul Anual de Mediu care cuprinde aceste date
(https://www.crhromania.com/despre-noi/sustenabiIitate/mediu-Z/)

Avizat Intocmit:

Director Performgnte/DezvoItare Responsabil Protectia Mediului,
Ge ta DRAGAN JuliannaJANCSO

(1 .

|
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