- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SB 127 din 12.10.2011
Revizuita la data de 21.02.2014, revizuita Ia data de 25.05.2017 si
revizuita la data de 08.12.2021

Operator: S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L.

Sediu social: Municipiul Sebes, strada Mihail Kogalniceanu, nr. 59, camera nr.
1112, etaj 1, Judet Alba

Punct de lucru: Municipiul Brasov, strada Strunga Mieilor, nr. 1, Cladirea
administrativa biroul nr. 1-24, Judet Brasov

Locatia activitatii: Jud. Brasov, mun. Brasov, str. Strunga Mieilor, nr. 1

Tel. +40258801100, fax: +40258801199, e-mail: office.ro@kronospan.ro

Categoria de activitate conform:
Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

Nr.| Cod | Denumire activitate IED SNAP | NFR |
Crt. jactivitate
IED
1 1.1, |Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termicad nominald 030103a |1.A.2.D
— 1 fMotaldegald sau maimare de sO0MwW -
2 6.1.  Producerea in instalatii industriale de: 040620 21
litera c) unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pel
bazad de lemn: panouri din aschii de lemn numite "QSB" (oriented
strand board), plci aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o
capacitate de productie mai mare de 600 m® pe zi; N

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati:

Activitat | Activitate Denumire activitate PRTR
el€D | PRTR | S i SR
1.1. 1(e) (Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica nominald de 50
T e —dAwattMwy)
6.1. 6 (b) instalatii industriale pentru producucerea hartie si a cartonului i a altor produse
primare din lemn (precum placa aglomeratd, placa fibrolemnoas3 si foia de furnir)
Cu o capacitate de productie de 20 de tone pe zi - J

Anexei 1 a H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile
ulterioare: instalatia se incadreaz la activitatea “Arderea combustibililor in instalatii cu
putere termicd nominald de peste 20 MW (cu execeptia instalatiilor pentru incinerarea
deseurilor periculoase say municipale)” si detine Autorizatia nr. 15/28.12.2020 privind
emisiile de gaze cu efect de serd pentru perioada 2021-2030, emis3 de ANPM.
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Conform clasificarii activititilor din economia nationala CAEN rev. 2:

_ Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn - cod CAEN 1621 (cod CAEN Rev.1:
2020);

- Colectarea deseurilor nepericuloase - cod CAEN 3811 (cod CAEN Rev.1: 9002);

_ Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - cod CAEN 3821 (cod CAEN Rev.1:
9002);

- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor - cod CAEN 4677 (cod CAEN Rev.1:
5157);

- Depozitari (motorind) - cod CAEN 5210 (cod CAEN Rev.1: 6312).

Emisa de: APM Brasov

Activitatea poate fi desfasurata pe teritoriul judetului Bragov
Data emiterii: 12.10.2011

Data revizuirii 1: 21.02.2014

Data revizuirii 2: 25.05.2017

Data revizuirii 3: 08.12.2021

Autorizatia integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toatd perioada in
care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 (trei) exemplare,
fiecare exemplar avand un numar 107 (o sutd sapte) pagini semnate §i
stampilate.
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Operator: S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L.

Sediul social: Municipiul Sebes, strada Mihail Kogalniceanu, nr. 59, camera nr.
112, etaj 1, Judet Alba

Locatia activitatii: Jud. Brasov, mun. Brasov, str. Strunga Mieilor, nr. 1

Certificat de inregistrare: B3722955

Cod unic de inregistrare: 11894313

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1/903/16.10.2018

Compania périnte: KRONOSPAN HOLDINGS SOUTH LIMITED

An punere in functiune a instalatiei: 2010

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L., sediul in jud.
Alba, loc. Sebes, str. Mihail Kogélniceanu, nr. 59, Camera nr. 1/12, et. 1 si cu punctul
de lucru amplasat in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Strunga Mieilor, nr. 1, inregistrata
la APM Brasov cu nr. 5081 din 19.03.2020 si completarile ulterioare,

- 1In baza analizdrii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea
Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, punctelor de vedere inregistrate
in timpul deruldrii procedurii:

- Inurma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica in data
de 07.04.2021, ora 16, in format exclusiv electronic prin intermediul platformei
online ZOOM. Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizats conform
prevederilor legale in vigoare. Documentatia supusa dezbaterii a fost afisata pe
site-ul  APM  Brasov  http:/iwww. anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-
procedura-autorizare,
lar obsetvatiile, sugestiile, propunerile publicului se puteau primii in scris Ia
adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro pana la data de 07.04. 2021;
in lipsa oricdrui comentariu din partea publicului interesat;
in urma evaludrii conditilor de operare si a respectdrii cerintelor Legii nr.
27812013 privind emisiile industriale actualizata:

- 1n baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari Si
completari prin Legea nr. 265/2008, cu modificirile si completarile ulterioare:
in baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din QUG nr.
195/2005 privind protectia mediului:
in baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei
anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;
in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediului, Apelor si Padurilor;
in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei

Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea
acesteia.

Tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF):
1. Reference Document on the Best Available Techniques for Emissions from
Storage, July 2006;
2. JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from
IED Installations, 2018;
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3.

4.

Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency,
2009;

DECIZIA DE PUNERE iN APLICARE (UE) 2015/2119 A COMISIEI din 20
noiembrie 2015 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European si a Consiliului, pentru producerea de panouri pe baza de lemn;

in conditiile in care orice emisie rezultatd in urma activitatii va fi in conformitate si nu va
depasi cerintele legislatiei de mediu din Roménia, armonizata legislatiel Uniunii
Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

in conditiile respectarii cerintelor legale prevazute de:

OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobatd cu modificari si
completéari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, actualizata, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare i raportare
a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

OMS nr. 119/2014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile $i completarile ulterioare;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descarcare
n mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti
proveniti de la instalatiile medii de ardere;

Ordonanta de Urgenta nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata si completata;
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18
noiembrie 2008 privind deseurile $i de abrogare a anumitor directive, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE
de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva
75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului
de stabilire a unei liste de deseuri periculoase In temeiul art. 1 alin. (4) din
Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile
ulterioare;

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de
inlocuire a anexei lll la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

Ordinul M.M.G.AJ/M.A.l. 1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de

identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale Tn scopul aplicarity:

colectarii selective;
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Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor sl a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase Si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei;

O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire |a prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului. cu modificarile si completérile ulterioare;
Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase,
republicata, cu modificarile si completérile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si  restrictionarea
substantelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare:
Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului  European si al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea $i ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare $i de abrogare a directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;

Regulamentul UE nr. 1.357/2014 al Comisiei de Tnlocuire a Anexei Il la
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile
$i de abrogare a anumitor directive:

OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatiior de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectirii
selective;

HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si
controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari cu modificarile Si
completarile ulterioare:

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea
bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB si PCT);

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferati:

HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu
azbest, modificatd si completata de HG nr. 734/2006 si HG nr. 210/2007;
Legea nr. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale in Romania;

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul
de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care
sunt implicate substante periculoase;

Legea nr. 123/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale
a Autorizatiei de mediu si Autorizatiei Integrate de Mediu,

Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor
contaminate;

Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare:

Ordin nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere gz autorizatiei
privind emisiile de gaze cu efect de ser3 pentru perioada 2021-2030:
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_ Hotirarea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisil de gaze cu efect de sera, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor gi acumulatorilor si al deseurilor de
baterii si acumulatori, modificaté si completata;

_ HG nr. 2.293/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului
de obtinere a materialelor lemnoase, cu modificarile si completérile ulterioare.

_ Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor
si al Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a
producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice  si
electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;

. Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicérii colectarii
selective;

_  Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea
bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB si PCT);

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferat

_ HG nr. 12412003 privind prevenirea, reducerea si controlul poludrii mediului cu
azbest, modificatd si completatd de HG nr. 734/2006 si HG nr. 210/2007,

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor In aer ale anumitor poluant]
proveniti de la instalatiile medii de ardere;

_ OMMAP nr. 1446/2020 privind aprobarea instructiunilor pentru masurarea si
raportarea emisiilor de poluanti in aer de la instalatiile de ardere;

_  H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul,
modificata si completata;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie,
participarea publicului la luarea deciziei si |a accesul n justitie n probleme de
mediu, semnata la Aarhus la 25.01.2000, modificata si completata.

ca urmare a implementérii la punctul de lucru mentionat a proiectelor:

. ,Racordare canalizare menajera la reteaua municipala (extindere refea
canalizare si racord canalizare)’, proiect aprobat de APM Brasov prin Decizia
Etapei de incadrare nr. 71 din data de 28.02.2017;

., Extindere cale ferata uzinala in incinta Kronospan Romania SRL”, proiect
aprobat de APM Brasov prin Clasarea notificarii cu nr. 2748/22.02.2018;
,Amplasare provizorie cort industrial demontabil”, proiect aprobat de APM
Brasov prin Clasarea notificarii cu nr. 18217/1553/28.11.2016;

-, Amplasare utilaje pentru productia de aschii strat de miez”, proiect aprobat de
APM Brasov prin Decizia Etapei de Incadrare nr.104 din data de 11.07.2019,

n vederea asigurarii conformitatii cu prevederile:
- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale actualizata;
- Decizia de punere in aplicare (UE) 2015/2119 a Comisiei din 20 noiembrie
2015 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile

Lot g,
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(BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului, pentru producerea de panouri pe bazi de lemn,

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei de: PRODUCERE A PANOURILOR DIN LEMN:
PLACI DIN LEMN ORIENTATE (OSB) $i PLACI AGLOMERATE DIN LEMN (PAL)

Amplasata in: jud. Brasov, mun. Brasov, str. Strunga Mieilor, nr. 1
Operator: S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poluarii, Tn special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

— nuva fi cauzata nici o poluare semnificativa:

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere
tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact
asupra mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele
decit cele normale de functionare;

— sunt luate masurile necesare pentru ca n cazul Incetdrii definitive a activitatii s3 se
evite orice risc de poluare $i sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— suntluate masurile necesare pentru utilizarea eficients a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor

de poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si

obligatia de a fumiza autoritati competente datele solicitate de aceasta pentru
verificarea conformarii cu autorizatia.

Societatea intra sub actiunea Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in
aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

- Conform art. 5 din Legea nr. 188/2018, operarea instalatiilor medii de ardere

existente cu o putere termici nominali mai mare sau egala cu 1 MWt si mai micj

de 20 MWt este permisi cu conditia inregistrarii acestora in conformitate cu

procedura de inregistrare previzuti la sectiunea A din anexa nr. 4, incepand cu 1

ianuarie 2029;

- Conform art. 6, alin. (1) Operarea instalatiilor medii de ardere cu o putere

termica nominald mai mare sau egala cu 20 MWt si mai mica de 50 MWt este

permisa cu conditia ca activitatea de producere a energiei termice silsau a

energiei electrice, s respecte conditiile de functionare stabilite in autorizatia de

mediu si prevazute in prezenta lege, incepand cu 1 ianuarie 2024, pentru
instalatiile medii de ardere existente.

- Conform art. 7 aveti obligatia s3 depuneti la APM Brasov o notificare cu

privire la operarea instalatiilor medii_de ardere si inregistarea acestora in

Registrul instalatiilor medii de ardere

- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse

prin prezenta autorizatie $i va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul

unor neconformitati cu prevederile acesteia;
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- Conform art. 11, alin. (5) din Legea nr. 188/2018, operatorul unei instalatii

medii de ardere trebuie sa detind urmatoarele documente:

« autorizatia de mediu sau documentul de confirmare a inregistrarii
instalatiei medii de ardere si, dupa caz, versiunile actualizate si
informatiile conexe;

e rezultatele monitorizarii si informatiile prevazute la alin. (3) si (4);

« evidentd a orelor de functionare anuala a instalatiei in cazul aplicarii
prevederilor art. 20 sau art. 27;

« evidenta a tipului si a cantitatilor de combustibili utilizati Tn cadrul
instalatiei, precum si a oricarei functionari defectuoase sau defectiuni a
echipamentului secundar de reducere a emisiilor;

« evidentd a evenimentelor de neconformare si a masurilor luate,
prevazute la art. 13 alin. (2).

Datele si informatiile prevazute la alin. (5) lit. b)-e) se pastreaza de catre operator

pe o perioada de cel putin 6 ani.

. Conf. art. 13 din Legea nr. 188/2018, alin. (1), in cazul nerespectarii valorilor-
limitd de emisie prevazute in anexa nr. 2, operatorul ia masurile necesare
pentru a asigura restabilirea conformitatii in cel mai scurt timp posibil, fara a
aduce atingere masurilor prevazute la art. 14;

- Operatorul are obligatia sa ia masurile necesare ca operatiunile de pornire si
oprire a instalatiilor medii de ardere sa se desfasoare intr-un interval de timp
cat mai scurt;

- Operatorul are obligatia sa informeze, fira intarziere, autoritatea publica
teritoriala pentru protectia mediului in a carei raza de competenta se afla cu
privire la orice modificari planificate la instalatiile medii de ardere care ar
afecta valorile-limitd de emisie stabilite in documentul de confirmare a
inregistririi potrivit prevederilor anexei nr. 4 sau in autorizatia de mediu;

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabild de la data de
08.12.2021, data revizuirii, si 1si pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor legislatiei de mediu
in vigoare.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu maximum 90 de zile si
de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care
a fost emisa autorizatia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului MMAP
nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

in cazul nerespectarii termenului de solicitare a vizei anuale, respectiv
minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a
fost emisa autorizatia de mediu, APM suspenda autorizatia de mediu pe o
perioadd echivalenta cu perioada de intarziere fatd de termen si informeaza
Garda Nationala de Mediu.

Ori de cate ori existd o schimbare de fond a datelor care au stat la baza
emiterii autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov,
in vederea revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioneazi conform prevederilor legale in vigoare.

in situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie
integrate de mediu, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte
normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abrol a~actele
normative vechi. &
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Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea
Prezentei autorizatii integrate de mediu se solutioneaza de instantele de
contencios administratiy competente, potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, modificati si completata prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse Ia dosar se face
raspunzator titularul.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse Ia dispozitia
autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in
intregime titularului activitatii, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobatad cu modificari si completiri prin Legea nr. 265/2006,
CU modificarile si completirile ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

e E L o e e - S _—

Capacitate T ‘
Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiife maxima uMm |
industriale proiectata a ‘
instalatiei
1.1. Arderea combustibililor in instalaii cu o putere termica nominala total3 149,4 Mw ‘
€gala sau mai mare de 50 MW _ _
6.1. Producerea Tn instalatii industriale de: ‘
litera c) unul sau mai multe din urmétoarele tipuri de panouri pe bazd de| 510.000* t/an
lemn: panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi 2.528 m°/zi
aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare|
de 600 m’ pe zi;

_ L . e
-"- Capacitatea de productie placi pe baza de lemn este de 510.000 t/an, care in functie de capacitatea de
prg)ducﬁe a presei Dieffenbacher si densitatea straturifor care formeaza placile, reprezinta cca. 2.528
1 /zi.

1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termics nominald totala egala
Sau mai mare de 50 MW

Activitatea se desfdsoard in scopul generarii caldurii necesare pentru evaporarea apei
din aschiile lemnoase in cadrul procesului de uscare si presare a acestora.

Instalatie medie de ardere cu puterea totald a arzatoarelor: 35,1 MW (8,1 MW + 27

MW);

Tipul instalatiei medii de ardere: instalatie medie de ardere existents

- Instalatie incilzire ulei termic - aferents instalatiei de presare - “GN - Intec” -
8,1 MW;

- Instalatie incélzire ulei termic instalatie de presare - “Bio - Intec”- 27 MW.

Data punerii in functiune a instalatiei medii de ardere:

- Instalatie incalzire ulei termic - aferents instalatiei de presare - “GN - Intec”-
8,1 MW anul 2009;

- Instalatie incilzire ulei termic instalatie de presare - “Bio - Intec”- 27 MW —
anul 2011.

Numar de ore de functionare anuala:

- Instalatie incalzire ulei termic - aferenta instalatiei de presare - “GN - Intec” -
8,1 MW - 360 ore/an:

- Instalatie incalzire ulei termic instalatie de presare - “Bio - Intec”. 27 MW-
8112 ore/an.

Capacitatea instalatiilor de ardere existente pe amplasament:
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Activit Instalatii | Puterea termica nominala (MW) ]
ate INSTALATA MAXIM FURNIZATA
| R R wie el B AT SIVERIOCE INEYarl
Arzator pe biomasa - aferent instalatiei de 74* - 60"
| uscare {tip Kablitz) | +_ mn i | . _J
Arzator pe gaz si praf de lemn - aferent 40 40 - ‘
instalatie de uscare (fip MSM-MAY) 1 ——
Anexa | Instalatie incalzire ulei termic - aferent instalatie 8.1 rezerva rezerva ‘
1, |depresare-"GN-ntec” A t). _
Pet 1.1 | Instalatie incalzire ulei termic instalatie de 27 27 27 ‘
presare -'Bio-Intec” _ -
Centrala termica birouri hala OSB 02 62 B2 ‘
——— e R mhus. | HED 2 f fleme |
Rl i [N Mistpondesll | ) L B | DME.
| TOTAL 149,4 | 673 87,3 |

*- Puterea termica necesara uscarii aschiilor lemnoase este de maxim 60 MW. Din acest considerent
utitajele care preced arzatorul pe biomasa, cum sunt ciclonul pentru preepurarea gazelor de ardere si
conducta de livrare gaze fierbinti la uscator, sunt dimensionate pentru max.60 MW. Focarul cu gratar

utilizat pentru arderea biomasei cu granulometrie mare a fost dime

asigurata puterea termica necesara uscarii
fina ce alimenteaza focarul pentru praf de Jemn,

nsionat la 60 MW astfel incat sa fie
aschiifor, inclusiv in cazul in care biomasa de granulometrie
(dimensionat la 14 MW), nu este disponibila. Prin

urmare puterea termica maxim instalata este de 74MW, din care maxim furnizata/utilizata este de 60

MW,

#+. Puterea termica a instalatiei va fi considerata puterea termica care poate fi maxim furnizata in

sistemul
insumata de 149,4 MW din care maxim furnizata 87,3 MW.

- Var. | — puterea termica nominala maxim furnizata, cand functioneaza

purterea maxim furnizata de 40 MW si
MW,

instalat de furnizare a caldurii. Instalatifie de ardere vor avea o putere

termica nominala

arzatorul pe gaz si praf de lemn cu
instalatia de incalzire a uleiului cu purterea maxim furnizatd de 27

- Var. Il — puterea termica nominald maxim furnizatd, cand functioneazd arzatorul pe biomasd aferent

instalatiei de uscare cu purterea maxim
maxim furnizata de 27 MW.

2 Producerea in instalatii industriale d
tipuri de panouri pe baza de lemn: panouri
(oriented strand board),

capacitate de productie mai
Se disting doud procese tehnologice de baza:

. fabricarea placilor de tip OSB: in cadrul fl
urmatoarele operatii de baza: aprovizionarea
pregatirea aschiilor umede (decojire, tocare
uscarea aschiilor, pregatirea aschiilor uscate (sortare),

mestecare rasini si aditivi), producerea placilor pe baza de lem
cu adeziv, formare covor de aschii,
transversald si longitudinald, sigilare cant
ambalarea, depozitarea si livrarea produsului
care societatea are relatii comerciale;

in cadrul fluxului tehnologic se efectueaza

(dozare si a
(amestecare aschii
finisarea (formatizare
frezare lamba si uluc, dupa caz),
finit partenerilor interni si externi cu
. fabricarea placilor de tip PAL:

presare

furnizata de 60 MW si instalatia de fncalzire a uleiului cu purterea

e unul sau mai multe din urmatoarele
din aschii de lemn numite "OSB"
plici aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o
mare de 600 m® pe zi.

uxului tehnologic se efectueaza
si depozitarea materiilor prime,
busteni, macinare, insilozare),
prepararea adezivului

n
la cald, racire),
placi tip OSB,

urmatoarele operatii de baza: pregatirea aschiilor pentru placi tip PAL (decojire,

tocare, uscare), sortarea aschiilor, amestec
formatizarea transversala si longitu
livrarea produsului finit partenerilor interni si_ex

presarea covorului,
ambalarea, depozitarea si
cu care societatea are relatii comerciale.

Capacitati de productie placi pe baza de lemn tip OSB si PAL:

area aschiilor cu adeziv, formarea si
dinald, racirea, slefuirea,
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Activit

Capacitate de productie

| Regim de lucru: 7 zile/saptaména; 24 orelzi; 350 zile/an

ate IED Profil de activitate
[t/an]; [mc/zi]
Producerea placilor pe baza de lemn tip OSB (placi 420.000 2.143
Anexa | din aschii lemnoase orientate ) NS, | S
1, Pct. | Producerea placilor pe baza de lemn tip PAL (placi 90.000 385 ]
6.1.c) | aglomerate din aschii lemnoase). R i I i
| TOTAL L 510000 | 2528

Alte activititi conexe non IPPC desfasurate pe amplasament:

-colectare biomasa si deseuri asimilabile biomasei;
-alimentarea cu apa pentru folosinte potabile, igienico-sanitare si industriale;
-depozitarea produselor finite, a materiilor prime si a materialelor auxiliare;

-depozitare motorina;
-transportul pe calea ferata uzinala;

-transportul auto de marfuri (nepericuloase);

-comprimare aer industrial:

-activitafi de exploatare, intretinere si reparatii a echipamentelor si instalatiilor aferente

amplasamentului;

-activitati de testare a materiilor prime, produse intermediare si finite.

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE
Formular de solicitare fnregistrat la A.P.M. Bra

completarile ulterioare:

195/2005 privind protectia mediului
modificarile si completarile ulterioare,

Raport de amplasament elaborat in conditile art. 21, alin.

sov cu nr. 5081 din 19.03.2020 cu

(1) din OUG. nr.

aprobata prin Legea nr. 265/2008, cu
[care contine si capitolul Raport privind
Situafia de referinta (intocmit cu respectarea prevederilor Lg. nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, art. 22, alin. (2))], inregistrat la A.P.M. Brasov cu nr.
5081/19.03.2020 cu completarile ulterioare;
- Document care atesté inregistrarea electronica cu nr. 26/16.03.2020;

Dovada achitarii tarifului privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu:
Dovada mediatizrilor anuntului privind depunerea solicitarii de obtinere a revizuirii

autorizatiei integrate de mediu, Tnregistratd la APM Brasov cu nr. 6391/10. 04.2020;

Trading SRL (“Locatar”).

Contract de prestari servicii colectare. trans

Certificat de inregistrare: B3722955 emis pe data de 16.10.2018 si eliberat la data
de 17.10.2018, Cod Unic de inregistrare: 11
Comertului: J1/903/2018, atribuit in data de
European (EUID): ROONRC.J1/903/2018,
731416/07.10.2021, emis de Oficiul National al
Contract de finchiriere actualizat cu modificaril
nr.1/01.11.2018, incheiat intre Kronospan Romania

894313, Numéar de ordine in Registrul
16.10.2018 Identificator Unic la Nive]
conform Certificat constatator nr.
Registrului Comertului Bucuresti:

€ aduse prin Act Aditional
SRL (“Locator”) si Kronospan

port, procesare si/sau eliminare finals a

deseurilor industriale nr. 21400 din 19.12.2016, cu Anexa 1 si Act aditional nr.

3/06.12.2018, incheiate intre Societatea IND

Halchiu si Societatea KRONOSPAN TRADING SRL;
- Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici nr. 3753
din 12.11.2008, cu anexe, incheiate intre S.C. COMPREST S.A. si S.C.

KRONOSPAN ROMANIA SRL:

Rapoarte de incercari: emisii imisii, sol, determ
Decizie Transfer Autorizatie de Mediu nr. 40/T/01.11 2018 pentru transferarea
Autorizatiei Integrate de Mediu nr. SB 127 din 12.10.2011, revizuita Ja/dal

inari de zgomot;

USTRIAL PROCES PAPER SRL
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21.02.2014 si revizuitd la data de 25.05.2017, de la societatea KRONOSPAN
ROMANIA SRL catre societatea KRONOSPAN TRADING SRL, emisa de APM
Brasov,

. Decizia Etapei de incadrare nr. 71 din data de 28.02.2017 pentru proiectul
_Racordare canalizare menajera la reteaua municipald (extindere retea canalizare
si racord analizare), emisa de APM Brasov,

Decizia Etapei de Incadrare nr.104 din data de 11.07.2019 pentru proiectul
Amplasare utilaje pentru productia de aschii strat de miez’, emisa de APM Brasov;

. Proces verbal de verificare a conditiilor din decizia etapei de ncadrare;

. Clasarea notificarii cu nr. 2748/22.02.2018 pentru proiectul _Extindere cale feratd
uzinald in incinta Kronospan Romania SRL", emisa de APM Brasov;

_ Clasarea notificarii cu nr. 18217/1553/28.11.2016 pentru proiectul ,Amplasare
provizorie cort industrial demontabil”, emisd de APM Brasov;

Autorizatia de construire nr. 868/13.09.2019 pentru executarea lucrarilor de
construire pentru proiectul "Amplasare utilaje pentru productia de aschii strat de
miez (Rh = P+1,

Sc = 3071,30 mp, Sd = 3295,60 mp, categoria de importanta C 7, emisa de Primana
Municipiului Brasov;

Autorizatia de construire nr. 941/28.11.2017 pentru executarea lucrdrilor de
construire pentru proiectul "Racord canalizare menajerd la reteaua municipala
(extindere retea de canalizare), emisa de Primaria Municipiului Brasov,

_ Autorizatia de construire nr. 307/08.05.2017 pentru executarea lucrarilor de
construire pentru proiectul "Amplasare provizorie cort industrial demontabil”’, emisa
de APM Brasov;

_ Autorizatia de construire nr. 673/03.09.2018, pentru executarea lucrarilor de
construire pentru proiectul ,Extindere cale feratd uzinald in incinta Kronospan’,
emisa de Primaria Municipiului Brasov,

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.
9703/15.05.2019, (Cod Utilizator nr. A 2965), cu Anexele 1, 2, 3, emise de
Compania Apa Brasov S.A.;

Autorizatia nr. 15/28.12.2020 privind emisile de gaze cu efect de sera pentru
perioada 2021-2030, emisa de ANPM,;

_ Proces verbal CAT din data de 01.02.2021 - etapa de analiza detaliata a solicitarii
de obtinere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 64/20.05.2020 - modificatoare a Autorizatiei
de Gospodérire a Apelor nr. 23/29.03.2019, valabila pana la data de 29.03.2022,
emisa de A.N. Apele Roméane, Administratia Bazinala de Apa Olt, S.G.A. Brasov.

_ Documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de
dezbatere publica, inregistrate la APM Brasov cu nr.4894/18.03.2021.

_ Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica,
tnregistratd la APM Brasov cu nr. 5548/30.03.2021.

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 07.04.2021
organizaté in format exclusiv electronic prin intermediul platformei online ZOOM.

ANEXE:

Plan de incadrare Tn zona,

Schema bloc linia OSB;

Schema bloc linia PAL;

Plan de situatie;

Plan retele apa;

Plan retele canal

Plan de situatie amplasare depozite si zone de depozitare;
Schema de flux a apei;
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Fise cu date de securitate pentru substantele/amestecurile utilizate;

Plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de urgenta in caz de
dezastre;

Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
5.1. Actiuni de control
9.1.1. Operatorul va lua toate masurile care si asigure ca nici o poluare importanta nu
va fi cauzata.
5.1.2. Operatorul va lua toate misurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
5.1.3. Operatorul trebuie s3 ia ma3suri astfel incat toate activitatile ce se desfasoara pe
amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativd a factorilor
de mediu din afara limitelor acestuia.
3.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevazute in prezenta autorizatie
integrata de mediu.
5.1.5. Tn cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:
a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AIM:
b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformititii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AIM:
C) sa ia orice masura suplimentard pe care ACPM o considers necesara pentru
restabilirea conformitatii:
d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parfi relevante din aceasta,
in cazul in care neconformitatea constatata reprezintd un pericol imediat pentru
sandtatea umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pind la
restabilirea conformitatii.
5.1.6. Operatorul trebuie s stabileascs $i 8@ mentind un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie s3 indeplineasca cerintele prezente
autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate opfiunile accesibile
pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/sau minimizarea
cantitatilor de deseuri.
5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
- Implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil
Cu sistemul de management:
- pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu:
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite Tn mod regulat si
publicate Tn raportul anual;
- evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente
asupra factorilor de mediu:
- Ccompararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseurilor:
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.
5.1.8. Operatorul va stabili $i mentine proceduri de identificare si pastrare a
inregistrarilor privitoare la mediy cuprinzand:
- responsabilitati;
- evidentele de intretinere:
- registre de monitorizare:
- rezultatele analizelor:
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_ rezultatele auditurilor;

_ evidenta privind sesizarile i incidentele;
_ evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s34 mentind proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

522 Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor.
inclusiv al deseurilor periculoase, trebuie s3 fie instruit in acest domeniu, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor din QUG nr. 92/2021 privind
regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizafie trebuie s& ramana, in orice moment,
accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

Conform recomandarilor BAT 1 - Sistemul de management de mediu’, SC
KRONOSPAN

TRADING SRL a implementat sistemul integrat de management al activitatii, astfel:
_Societatea Kronospan Trading SRL are implementat si certificat sistemul de
management integrat Calitate - Mediu - Sanatate si securitate ocupationald, Energetic,
conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISC 14001:2015: SR OHSAS
18001:2008 si SR EN ISO 50001:2011.

_Societatea are implementate sisteme eficiente de exploatare si de intrefinere
referitoare la toate fazele procesului tehnologic (procedura documentatd pentru
controlul operatiunilor care pot avea impact nefavorabil asupra sigurantei, sanatatii si
mediului: instructiuni de lucru pentru operarea in sigurantd a utilajelor/instalatiilor
aferente procesului de productie si activitatilor conexe si pentru manevrare Si
depozitare a materiei prime si materialelor n conditii de siguranta si de protejare a
mediuluizinstructiuni de lucru specifice de identificare, revizuire si prioritizare a
elementelor instalatiei pentru care este adecvat un regim de intretinere
preventiv;program de intretinere si reparatie a echipamentelor, incluzand si inspectii
regulate a elementelor ,neproductive” de mare importanta cum ar fi rezervoarele,
conductele, cuve de retentie si echipamente de control al emisiilor, Tn care sunt
stabilite perioadele la care acestea se efectueaza in functie de recomandarile
producétorilor de echipamente si de numarul de ore de functionare, sarcinile de
intretinere planificatd, sarcinile de intretinere la cerere si sarcinile corective.

_De asemenea, societatea are implementat sistemul ,due diligence” prin care sunt
stabilite obligatiile operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn.
Anual_se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibil) de mediu in acord
cu strategia politicii declarate si a angajamentului luat precum si tiaand cont de
cerintele legale, In functie de realizarile anului precedent, tinand cont de aspectele
reale si de contextul local.

Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in "Programul de
management de mediu” al societatii, (analizat si revizuit periodic, pe baza rezultatelor
anului anterior si a strategiel pe termen lung), cu responsabilitati, termene de rezolvare
si buget alocat.

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta.

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de
Mediu, iar Responsabil de Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul
anului, functie de evolutia lor.
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Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor
de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care
includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare,
responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante.

La elaborarea Programelor de management se ia In considerare introducerea de noi
tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica
financiara a societatii

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor
din programele de management.

Societatea are planificate o serie de activitati si masuri actuale si viitoare pentru
urmarirea efectelor negative datorate poluarii industriale, cit si pentru rezolvarea
deficientelor care implica aceste efecte.

S.C. Kronospan Trading SR.L. detine Plan de prevenire $i combatere a poludrilor
accidentale a apelor si Planuf operaliv de prevenire si management al situatiilor de
urgenta in caz de dezastre. Acesta din urma a fost intocmit cu luarea in considerare a
tuturor actelor normative cu privire la rezolvarea situatiilor de urgentd generate de
dezastre.

Planul cuprinde un ansamblu de activitati si proceduri utilizate de conducere,
personalul de specialitate cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta, pentru
identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor si analiza
situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune $i implementarea
acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate.

9.2.5. Monitorizarea activitatii din punct de vedere al protectiei mediului se va face
conform

cerintelor autorizatiei integrate de mediu.

Operatorul asigura, prin decizie, persoanele responsabile cu problemele de protectie a
mediului, gestionarea deseurilor $i gestionarea substantelor chimice periculoase.
Conform recomandarilor B.A.T. $i a sistemului de management implementat sunt
stabilite:

- politica de mediu a societatii:

- programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante;

- metode de Tnregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie:

- sistem de identificare a principalilor indicatori de performanta in domeniul mediului:

- program de madsurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si
imbunatétirea performantei;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale:

- Plan de inchidere a zonei si de refacere a amplasamentului;

- aplicarea sistemelor de instruire pentru intreg personalul relevant, inclusiv
contractantii si

cei care achizitioneaza echipament sl materiale;

- declaratie clara a abilitatilor $i competentelor necesare pentru posturile cheie;

- Cunoasterea si conformarea cu standardele de instruire pentru sectorul industrial:

- procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare $i raportare a
incidentelor de neconformare, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui
impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective:

- procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizaril

privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenir
repetarii;

- audituri independente pentru verificarea conformitatii activitatii:

- proceduri privind revizuirea si raportarea performantelor de mediu:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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5.2.6. Instruire
Personalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit
corespunzétor fiecarui loc de munca.

Fisele de post se vor completa cu sarcinile i competentele in domeniul protectiei
mediului, dupa obtinerea autorizatiei integrate.

Operatorul va asigura si demonstra existenta in instalatia autorizata a unui sistem de
instruire a personalului cu cerintele autorizatiei integrate. Instruirile vor fi inregistrate
intr-un registru special si se vor face ori de cate ori este nevoie dar nu mai rar de trei
luni.

Instruirea va atinge urmatoarele puncte:

- raspunderile care revin odata cu detinerea autorizatiei integrate de mediu, pentru
operator si pentru fiecare loc de munca;

- obligatile ce reies din autorizatia integratd de mediu, pentru fiecare aspect al
activitatii;

- constientizarea personalului implicat in activitate cu privire la efectele potentiale
asupra mediului, rezultate din functionarea instalatiilor in conditii normale/anormale de
functionare;

- prevenirea emisiilor accidentale si aplicarea masurile impuse atunci cand acestea se
produc;

- evaluare periodica a instruirilor efectuate.

Se vor stabili si respecta:

- periodicitatea instruirilor;

- postul sau departamentul responsabil cu aceasta;

- evidenta instruirilor - scris.

5.3. Managementul substantelor si amestecurilor periculoase

Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare privind gestionarea substantelor $i
amestecurilor periculoase, avand in vedere urmatoarele aspecte:

- transportul;

- clasificarea, etichetarea, depozitarea in conditii de sigurantd, utilizand informatiile din
fisele cu date de securitate corespunzatoare fiecarei substante;

- gestionarea adecvata a ambalajelor substantelor si amestecurilor periculoase;

_ manipularea de catre personal instruit adecvat si dotat cu echipamente de protecia
muncii specifice;

- evidenta gestiunii substantelor si preparatelor chimice periculoase;

Conform art. 24 din O.U.G_ nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile s
completarile ulterioare: activitafile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea,
depozitarea temporara sau definitiva, transportul intern, manipularea, eliminarea,
precum si introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase
sunt supuse unui regim special de reglementare si gestionare.

Achizitionarea substantelor periculoase se va face numai in conditile in care
producétorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza fisa cu date tehnice de
securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia
mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitafii la locul de munca.

Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa
asigure:

_prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;

_e3 fie etichetate Tn conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor periculoase;
Operatorul activitati va utiliza informatiile din fisele cu date de secun
substantelor si amestecurilor chimice periculoase utilizate Tn instalatie pgrfra-ge
corespunzatoare a acestora.

Se vor aplica permanent urmatoarele masuri generale:
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-depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand
seama de compatibilitatile chimice $i de conditiile impuse de furnizori;

-magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, ap3,
aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente |a actiunea chimicj,
incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine:

Operatorul activitatii in care sunt préezente substante periculoase are obligatia de a:
-lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru
a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului gi
sa anunte iminenta unor descircari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru
protectia mediului si pentru situatii de urgenta:

-elimina, Tn conditii de sigurantd pentru sanitatea Populatiei si pentru mediu,
substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in
conformitate cu legislatia specifica.

5.4. intretinere

-Toate echipamentele si instalatiile trebuie sa fie intrefinute n stare de functionare
corespunzatoare;

-Anual se va intocmi un plan de revizie si intretinere a instalatiilor si echipamentelor:
-Controlul periodic al instalatilor se va realiza conform procedurilor operationale
detinute, In baza prevederilor unui Program de mentenanta;
-Necesitdtile de intretinere $i revizie, rezultate in urma verificarilor periodice se
consemneaza in rapoartele de tura ale instalatiilor;

-Operatorul asigurd un registru de evidents a: opririlor $i pornirilor, cauza si durata
acestora; a reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii, durata
interventiilor si ce a cauzat interventia in instalatje;

-Reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat propriu sau subcontractant,
Cu conditia ca acestia s cunoasca $i sa respecte prevederile autorizatiei integrate de
mediu $i se vor consemna in rapoartele de tura si in documentele specifice;

5.5. Incidente

In conformitate cu prevederile ,Planului de prevenire si combatere a polusrilor
accidentale”, operatorul:

-va elabora proceduri de investigare, rezolvare, comunicare $i raportare a incidentelor
de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, de stabilire a masurilor necesare
pentru reducerea impactului asupra mediului;

-dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire
a altor situatii similare:

-Se va institui un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor aparute
in desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz;

-se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri:

-toate aceste date vor fi aduse Ia cunostinta personalului prin instruirile care se fac
pentru aplicarea prevederilor autorizatiei integrate.

Activitatea intra sub incidenta O.U G nr. 68/2007 privind réspunderea de mediu cu
referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului: in cazul unei
amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum si n cazul unuj
prejudiciu asupra mediului operatorul va actiona si va informa autoritafile de mediu
conform obligatiilor ce i revin, in baza prevederilor Capitolului Il - Masuri preventive si
reparatorii, din O.U.G. nr. 68/2007.

5.6. Actiunea corectiva

Titularul autorizatiei trebuie s stabileasca si s& mentina proceduri pentru a asigura
faptul ca sunt luate acfiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta
autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile
prezentei autorizatii, trebuie declarate responsabilitatea si autoritatea pentru initierea -

de investigatii si actiuni corective suplimentare. 4
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Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa
faptul ca periodic vor fi rev

instalatiilor, documentele
amplasamentului cu privire [a prevenirea accidentelor majore.
5.7. Reclamatii, sesizari

Operatorul asigur
publicului adresata acestuia, referitoare
desfasurate In instalatia autorizata. Operat
Registru de reclamatii
consemneaza cel putin urma

izuite instructiunile de lu

4 evidenta scrisa a oricarei
la poluarea mediului, d
orul este obligat sa tina pe amplasament un
format scris sau electronic, in care se
le reclamantului,

sau sesizar, in
toarele: data si ora reclamatiei, nume

detalii cu privire la natura reclamatiei,
reclamatia/sesizarea si modul de rezolvare/actiune, dupa caz.

Se va aplica o procedura interna pentru tratarea reclamatiilor,
comunicarea cu publicul pe proble
Periodic, dar cel putin o data pe semes

mentind proceduri pentru a asigura
cru, instructiunile de pornire-oprire a
relevante privind sistemul de management §i organizarea

reclamatii sau sesizari din partea
atorata activitatii

investigatiile facute de titularul activitatii privind

me de mediu.
tru, operatorul va furniza publicului informatii

relevante despre emisiile caracteristice instalatiilor IED.
5.8. Plan de actiuni
Nu este cazul.

6. Materii prime si materiale auxiliare

6.1. Operatorul va utiliza urm
cu cele mai bune practici disponi

si modul de depozitare.

atoarele ma

sesizarilor

Si

terii prime descrise in documentafie, conforme
bile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat

= T Natura |
Nr. ; chimical § : Pericul
crt.‘ Tip Denumire [Incadrar/Cantita) UM | compozitie Destinatie |Mod de depozitare| it
| e te
1 laltele Lemn rotund Materie [300000 fone |Natura Fabricare placi - Platforma pentru N
‘ (diverse prima lutro/ jorganica. pe baza de materia prima de
esente), n Provenienta [|emn (PALsi |baza (lemnul brut)
tocatura r ‘demonstrata 0SsB) -Silozuri etanse
rasinoase din lemn tratat pentru aschii si
doar mecanic container pentru
O I T S O RN || T 1l tocatura
2 CAltele Lemn supra Materie [100000 tone Natura Fabricare placi  Platforma pentru N
sau sub prima utro/ lorganica. pe baza de materia prima de
dimensionat an Provenienta llemn (PALsi baza {lemnul brut)
(diverse demonstrata |OSB)
esente) din lemn tratat
e AP doarmecanic | |
Amestec Adeziv Material [75000 {/an [Rasina Adeziv pentru  [Rezervoare cilindice N
KRONOQCOL auxiliar melamino straturile de \verticale supraterane
(rasina UF lureo- fata simiez la [ 3 buc x 140 me
de kormaidehidica placile de tip  [Rezervoarele sunt
policondens in apa cu urmePAL +OSB — amplasate in hala
‘are in solutie de folosit in depozitare si dozare
‘ apasa) formaldehida |procesul de chimicale prevazuta
‘nereactionata adezivare. cu rezervoare
(libera ) etanse, base de
=0,1+1% colectare (fard
([C2H2N,QO] n) egatura cu
canalizarea),
pardoseli rezistente
la agenti chimici,
sisteme automate de|
_ control al nivelului sise=
(I 5 O | ~ lsupraumplerii, et SEN
ety AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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4 [Substant [Adeziv Material [10621 Er-i_]P—olim"ér ~ |Adeziv pentry  Rezervoare ]
|e chimice Polimer MDI lauxiliar poliizocianat  stratul de miez supraterane
periculoa tip de polifenil-  fia placile OSB verticale: 4buc x 100
se ,‘ONGRONAT Imetan 100 % mc.
Elr. CAS WO 2750 ([CBH3(NCO) Rezervoarele sunt
016-87- iCHz]n) amplasate in hala
9 depozitare si dozare
[ | chimicale prevazuts
‘ CuU rezervoare
etanse, base de
colectare (fara
legaturs cu
canalizarea),
pardoseli rezistente
‘ La agenii chimici,
isteme automate de
‘ control al niveluluj si
] ey e e S W, SR R — . Supraumplerii etc. |
5 itﬁ\mesfec Adeziv fenol-Material | 4000 t/an }lRéginé fencl- Adeziv placi  |Rezervor cilindric P
‘ formaldehidi auxiliar Tformaldehidfcé 0SB vertical suprateran:
4 de (de 1 buc x 140 mc
‘ policondens ‘poricondensar Rezervorul este
‘ are tip ‘e amplasat in hala
KRONCRES mestec: depozitare si dozare
PF-1201M Phenol, chimicale prevazuta
polymer with CU rezervoare
Formaldehyde etanse, base de
(91-94%), colectare (fara
Free Phenol egaturd cu
‘ (<0,1%). Free canalizarea),
rorma!dehyde{ pardoseli rezistente
<0.5%), NaOH la agenti chimici,
‘(5-8%} sisteme automate de
ontrol al nivelului si
L e I A e I supraumplerii, etc. |
’Amestec Emulsie Material 5881 'F/an mestecde  |Asigura Rezervor suprateran| N
parafina auxiliar ceara de proprietatile de vertical 1 buc x 75
‘ parafina(56%), rezistenta Ia ’mc.
- dietanclamina(jumiditate a Rezervoarele sunt
‘ <3%), acizi placilor amplasate in hala
‘ ‘grasi{{S%) Folosit la depozitare si dozare
adezivare placi [chimicale prevazutd
‘ 0SB si PAL CU rezervoare

tanse, base de
‘ ‘ colectare (far3
legaturd cu
canalizarea),
ardoseli rezistente
r!(; agenti chimici,
[ J Fisteme automate de

ontrol al nivelului si
supraumplerii, efc.
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T ——————— T il b
7 |Amestec Intaritor Material 3304  t/an Jamestec de  |Intaritor Lichid [Rezervor suprateran,
URAN auxiliar luree - L ajuta la ilindric vertical
CO(NHy),  definirea buc X25 mc |
azotat de reactiilor ezervoarele sunt
momu - chimice — amplasate in hala
‘ ‘NH4NO3 si apalgrabeste Fiepozitare si dozare
intarirea chimicale prevazutad
adezivului — U rezervoare
folosit in tanse, base de
procesul de colectare (fara
‘ ‘ adezivare. legatura cu
‘ ‘ canalizarea),
pardoseli rezistente
‘ a agenti chimici,
| | sisteme automate de
‘ ‘ control al nivelului si
T I R S — L | ‘supraumplerii etc. |
8 A]Amestec gent de Material [193 tfan Emulsie de ntiaglomerant Ambalaj original N
separare auxiliar \ ‘rasma sinteticasi |lubrifiant (Cubimetru din
‘ urtz PAT ‘in apa Agent de plastic cu cadru
‘ 399/Q separare — metalic) amplasatin
‘ folosit in hala de adezivare
‘ ‘ ‘ procesul de
‘ ‘ adezivare
‘ pentru ca
| amestecul de
‘ ‘ aschii si adeziv
‘ 53 NuU se
‘ lipeasca de
i ‘ platanele
‘ presei, adaugat
| ‘ prin pulverizare
‘ peste covorul
‘ de aschii,
‘ ‘ inainte de
intrarea in
NS A S "= S ___‘_ __ jpmesd =
9 \Amestec Agent de Material [193 t/an |Amestec Anttaglomerant Ambalaj original P
separare auxiliar _Z)-N-methyl- si lubrifiant (Cubimetru din
‘ Fusoni XT- ‘N (1-ox0-9-  |Agent de plastic cu cadru
‘ 184W octadecenyl)gl separare — metalic) amplasatin
ycine1-2% folosit in hala de adezivare
‘ ’rPhosphoric procesul de
acid, octyl adezivare
‘ester‘l 2%  |pentruca
~Morfolina amestecul de
<1% aschii si adeziv
'r2-(2— sa nu se
hutoxietoxi)eta lipeasca de
nol <1% platanele
“masa de presei, adaugat
|react|e a:5- |prin pulverizare
clor-2-metil-4- peste covorul
izotiazolin-3-  |de aschii,
‘ona si 2-metil- inainte de
H -izotiazol- [intrarea in
|1 | oma<t% presa [
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10 JAlte Ulei hidraulic/Altele 16 Van [(Ulei mineral [Ulei hidraulic
materii  [OSQ 46 |de baza inalt
rafinat >95%,
‘ ‘+aditiw’)
11 lalte Ulei termic  |Altele ér75 t/an Ulei mineral
‘materii Mobiltherm
05
12 |Alte Lubrifianti ~ Altele 10 Wan |Lubrifiant |
materii  [Tip Sintetic intetic
610 Plus
13 Alte _Lubriﬁant Altele B4 t}"a_n”_mef_siﬁ‘gtic
materii  [Tip Sintetic
610 MT Plus
14 Alte Motorind  [Combus 600 tan |Amestec de
materii tibil hidrocarburi
l—_L_.__L_____,_ =l || _._J__

puternic rafinatffolosit pentru

incalzirea
preselor.

ungerea
angrenajelor de
la etapa de
presare,

ungerea
angrenajelor de
a etapa de
presare.

Combustibil
folosit pentru
utilajele interne
de transport

Ambalaj original

Ulei termic —

Lubrifianti = |

Lubrifianti — |

butoaie metalice
200 1) amplasat in
depozit prevazut cu
rastele si cuve de
retentie (10 buc.ce
sunt amplasate in
partea inferioara a
depozitului si au
capacitatea de 800 |
fiecare),

nchis. Camera unde
se afla cazanul de
ulei termic este
prevazuta cu cuva
de retentie

IAmbalaj original
butoaie metalice
200 1) amplasatin
depozit prevazut cu
rastele si cuve de
retentie (10 buc.ce
sunt amplasate in
partea inferivara a
depozitului si au
capacitatea de 800 |
fiecare).

(bidoane)/ in depozit
prevazut cu rastele
si cuve de retentie
10 buc.ce sunt
amplasate in partea
inferioara a
depozitului si au
capacitatea de 800 |
fiecare).
Ambalaj ong:nal
(bidoane)/ in depozit
prevazut cu rastele
si cuve de retentie
(10 buc.ce sunt
amplasate in partea
inferioara a
depozitului si au
capacitatea de 800 |
flecare).
Rezervor suprateran
etans, prevazut cu
pereti dubli, cuva de
retentie, protectie
PSI, si pompa de
alimentare
Capacitate de

Istocare de 30 tone .

T w7

-In instalatie in circuit

Ambalaj original

5

z|
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6.2. Se vor lua toate méasurile necesare privind receptia, descdrcarea, depozitarea Si
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de
suprafatd si subterane, precum $i mirosurile, zgomotele $i riscurile directe asupra
sanatétii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor gi
substantelor chimice utilizate $i intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordanta cu noile progrese referitor Ia materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor
accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitafile necesare de materii prime si
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in
deseuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime $i a substantelor utilizate va fi notificats
autoritatii competente pentry protectia mediului.

6.7. Substante si preparate chimice periculoase folosite in procesul de productie

‘ Tip Substanta chimicaapme;isc;:loasa! Categorie de Cantitatea | UM Fraza de pericol —|

Substante |Adeziv Polimer MD] tip ONGRONAT WO 2750/ 10621 tan [Tox. acut 4 —-H332

chimice  |Polimer poliizocianat de polifenil-metan 100 % Irit. piele 2 -H315

‘periculoase-‘([CGH3(NCO)CH2]n) Irit. 0c. 2 ~H319

| CAS 9016-87-9 | Sens. resp. 1 -H334
Sens. piele 1B-H317
Canc. 2 -H351

J ‘ STOT SE3-H335
. ! STOT RE2-H373
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4000 _’t/a_n ~ (Skin Corr. 1B-H314; |
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—Z)—N-methyJ~N—(1-oxo~9—octadecenyl)gchine1-2% ‘ Skin Irit 2-H315

-Phosphoric acid, octyl ester1-29% Skin Sens, 1-H317

-Morfolina <1% ‘

~2-(2-butoxietoxi)etanol <1%

-masa de reactie a :5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3- ‘

L__ﬁ ona] si 2-metik-2H -izotiazol-3-ona<1% | S e I

Alte materii Motorina/ 600 ' tan |Carc. 2-H351

’A Amestec de hidrocarburi | Flam.Lig.3-H226

‘ ‘ Asp.Tox.1- H304
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‘ Aquatic Chronic 2-

TN . R | e

TSubstantle Oxigen 162 Mc/an [Ox. Gas 1-H270
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Substante Acetilena [ 10 | Mc/an [Flam. Gas 1 H220
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| | . SIS . -
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(i TN S 1 | Ll | mee
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: =l . B S —— e
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|Nr.CAS74-828 = _ Metan 1 _[H220 |

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substanie chimice periculoase
ambalate, etichetate, clasificate Tn conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006
REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice si Regulamentul CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE
si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
Titularul va detine pe amplasament fisele cu date de securitate pentru substantele si
preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza, editate Tn limba romana, conform
Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea $i
restrictionarea substantelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrarii/inregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conf.
Regulamentului 1907/2006/CEE privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea §i
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

6.7.3. Substante si preparate chimice periculoase folosite in laborator:

b Natura [Gartitat
Tip chimicé!compozit,ie‘ ag; A um Fraze de pericol Mod de depozitare
‘ \ Flam. Lig 2-H225 Se depoziteaza in
. . Repr. 2-H361d ambalajul original in
Substante ‘ Toluen ‘ 0.1 t/an Asp.Tox. 1-H304 laborator. Spatiul este
chimice Nr. CAS:108-88-3 | STOT RE-H373 securizat si etichetat
periculoase ‘ ‘ Skin Irit.2-H315 corespunzator.
| _ | ~ STOT SE 3-H336 ]

7 RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. APA
Sistemul de alimentare cu apa si de evacuaré ape uzate este reglementat prin
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 64/20.05.2020 modificatoare a Autorizatiei
de Gospodarire a Apelor nr. 23/29.03.2019, valabild pana la data de 29.03.2022,
emisa de A.N. Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Olt, S.G A. Brasov.
7.1.1. Alimentarea cu apa:
7.1.1.1. Alimentarea cu apd potabila:
Sursa apa: subteran, paraul Timis; cbh: ViI1.1.50.6.3, foraj F1cu Hy =90 m; Q4= 5,55
I/s: Npe = +3,5m; Npg =- 12 m; tubat cu burlane VALROM Dn 180 mm.
coordonate stereo 70% x = 476486,44; y = 546250,06; z = 524.
Necesar de apa:
Api pentru nevoi igenico-sanitare:

Q 2imax.= 20 m3/zi: 0,23 /s; anual: 7,0 mii m®/an:

Q i mea= 18 M%zi; 0,20/s; anual: 6,3 mil m®/an;
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Qaimn= 1mYzi; 0,01VUs; anual: 0,3 mi m®/an;
Regim de functionare: 350 zile/an, 7 Zile/saptamana, 24 ore/zi.
Instalatii de captare: foraj Fy cu Hy = 90 m $i Q1 = 5,5 I/s; echipat cu electropompé
submersibila H pomps 1 = 25 m: Q.= 20 m°h; Py = 5 kW: H, = 50 mCA; n; = 3000
rot/min.
Deasupra forajului este amplasatd cabina forajului constructie semiingropats din
caramida cu dimensiunile de 20x20x20min care sunt amplasate tablourile
electrice, instalatiile hidraulice si vasele tampon.
Instalatii de tratare: sterilizator cu ultraviolete Uy 40/3
Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: de la forajul Fy, apa este refulata prin
conductd PEHD, Dn 680 mm, in lungime de L = 680 m pana la un rezervor de
inmagazinare cu V = 50 m?®
Rezerva de apa potabild cu V = 50 m?3 este asiguratd ntr-un rezervor amplasat in
vecindtatea forajului  F,. Rezervorul este constructie fingropatd de forms
dreptunghiulara, realizats din fibra de sticld amplasats intr-o alveold de beton armat cy
hidroizolatji.
Presiunea in retelele de distributie este asigurata de un grup de pompare amplasat
intr-o gospodarie de apa, constructie subterani din beton, acoperita cu pamant,
amplasata in vecinatatea bazinului rezervor de \V = 50 m?.
Grupul de pompare tip TGP-2xCB60 echipat cu 2 pompe CB60 (1a+1r) avand Q = 14
m¥h; Py = P2 =15 kW si n = 2900 rot/min. Functionarea pompelor se realizeaza
automat prin intermediul unui variator de frecventa. Pe conducta de refulare exista un
vas de presiune VPA cu V = 300 | cu rol de tampon hidraulic la opririle si pornirile
pompelor.
Retele exterioare de distributie: din rezervorul cy Vil = 50 m® de apa utilizats in
SCop igienico-sanitar este pompata in retele de distributie prin intermediyl grupului de
pPompare tip TGP-2xCB60, astfel:
- conducte PEHD cu Dn 63 mm in lungime de L = 110 m ce alimenteaza cu apa
birourile amplasate in hala OSB.
- conducte PEHD cu Dn 40 mm in lungime de L = 105 m ce alimenteaza cu apa
spatiile sanitare aferente camerei de comanda uscator,
- conducte din polietilena de inalts densitate tip PEHD cu Dn 90 mm in lungime de L =
615 m ce alimenteaza cy apa spatiile sanitare de la cas3 poarta si depozitul de
produse finite,

7.1.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica:

Sursa apa: subteran, paraul Timis; cbh: VII1.1.50.6.3, foraj F3 cu Hs = 40 m; Q3 = 2,78
lI/'s; Nhs =-3.0 m: Nhd =- 9 m; tubat cu burlane VALROM Dn 180 mm.

coordonate stereo 70 x = 467809.62: y = 5461 15.69; z = 517.

Necesar de api in scop tehnologic:

Q zi max = 160 m*/zi- 1.851/s; anual: 56,0 mii m¥an:
Q zimea = 130 m¥zi- 1.501/s; anual: 455 mii m%an:
Qzimin = 17 m¥%zi: 0,191/s; anual: 5,9 mii m%an.

Regim de functionare: 350 zile/an, 7 Zile/saptamana, 24 ore/zi.
Apa pentru alte utilizari (stropiri spatii verzi drumuri, spalare busteni si platforme
aferente, umectare cenusa):

Q i max = 220 m%/zi: 2,50 Ifs: anual: 77,0 mii m¥an:
Q zimed = 178 m%zi: 2,06 Ifs: anual: 62,3 mii m%an:
Q sivin = 68 m*zi: 0,78 I/s: anual: 23,8 mii m¥/an:

Regim de functionare: 350 Zile/an, 7 zile/sdptdmana, 24 ore/zi.
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Instalatii de captare: foraj cu Hs= 40 m avand Qs = 278 I/s, echipat cu electropompe
submersibile cu urmétoarele caracteristici: H pompaz = 8 M; Q3= 20 m2fh: P3=5 kw; Hs
= 70 mCA; n3= 3000 rot/min.

Deasupra forajului este amplasatd cabina forajului, constructie semiingropata din
caramida cu dimensiunile de 20 x 20 x 20 min care sunt amplasate tablourile
electrice, instalatiile hidraulice si vasele tampon.

Instalatii de tratare: filtre mecanice si statii dedurizatoare automate

Instalatii de aductiune $i inmagazinare a apei: pe conducta de refulare exista un
vas de presiune VPA cu V = 200 | cu rol de tampon hidraulic la opririle si pornirile
pompelor.

Retele exterioare de distributie: de la forajul Fs, apa este refulata prin conducta
PEHD Dn 90 mm, L = 590 m pana la instalatiile de decojire busteni.

Alimentarea cu api a cladirii de adezivare se realizeaza prin conducte PEHD Dn 40
mm, L =25m.

7 1.1.3. Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor:

Sursa de alimentare cu apa pentru combaterea incendiilor: foraj F2 cu Ha = 60 m si
Q, = 5,5 I/s, echipat cu electropompa submersibila cu H pompa 2 = 20m:; Q=20 m>/h;
P, =5 kw; Hx = 40 mCA; nz = 3000 rot/min. Deasupra forajului este amplasata cabina
forajului, constructie semiingropaté din caramida cu dimensiunile de 2,0 X 20x20m
in care sunt amplasate tablourile electrice, instalatiile hidraulice si vasele tampon. De
la foraj apa este refulata catre cele 5 rezervoare prin conducta PEHD Dn 125 mm in
lungime de L =60 m.

Volumul intangibil de apa pentru stingerea incendiilor de 2825 m® este asigurat in
5 rezervoare cu Vq = Va = Vg = Vs =V5 = 565 m°. Rezervoarele sunt constructii
supraterane de forma cilindrica realizate din beton armat. Doua rezervoare constituie
rezerva intangibila pentru reteaua de alimentare a hidrantjlor interiori $i exteriori iar
celelalte trei rezervoare constituie rezerva intangibila de apa pentru reteaua de
alimentare cu apa a sprinklerelor.

Presiunea in retele este asigurata de doua statii de pompare, amplasate intre cele
cinci rezervoare de inmagazinare din care una asigurd presiunea pentru refeaua de
hidranti si una asigura presiunea pentru refeaua de sprinklere.

Reteaua de apa pentru stingerea incendiilor:

-Reteaua de alimentare cu apa a retelei de hidranti exteriori este de tip inelar si este
realizata din conducte PEHD Dn 250 mm, L = 1830 m. Pe refea sunt amplasati un
numér de 28 hidranti exteriori supraterani si subterani cu Dn = 100 mm. Presiunea in
retea este asigurata de o motopompa Diesel si 0 pompa tip KSB Etanorm RX 250-500
cu Q = 15545 I/min. Rezerva este asigurata de un grup electric Hyanat K echipat cu 4
pompe tip Movitec VF 45-5 cu Q = 39.6 m*/h fiecare, iar a doua sursa o electropompa
tip KSB Etanorm RX 250-500 cu Q = 15584 I/min.

-Reteaua de apa pentru alimentarea sprinklerelor este de fip inelar si este realizata din
conducte PEHD Dn 400 mm, L = 1680 m. Presiunea in retele este asiguratd de o
motopompa Diesel si 0 pompa tip KSB Etanorm RX 250-500 cu Q = 15545 I/min.
Rezerva este asigurata de o motopompa Diesel si 0 pompa tip KSB Etanorm RX 250-
500 cu Q = 15545 I/min, iar a doua sursid de rezerva fiind o electropompa tip KSB
Etanorm RX 250-500 cu Q = 15584 l/min.

Timp de refacere a rezervei intangibile: 141 ore, din forajul F.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: in
caz de necesitate, apa furnizata de forajele F1 si Fa poate fi redirectionata prin
intermediul unor electrovalve catre cele 5 rezervoare de apa pentru stingerea

incendiilor de cate 565 m? fiecare, ducand astfel la micgorarea timpului de refacerg &

rezervei de apa pentru stingerea incendiilor.

A3
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Conform planului de Prevenire a incendiilor, lunar se fac probe tehnologice de
functionare a sistemulyi antiincendiu, ceea ce inseamna goliri $i reumpleri a
rezervoarelor.

Q 2i max = 47,00 m*/zi: 0,54 I/s: anual: 16,45 mii m%an:
Q zimed = 38,00 m¥zi: 0,44 |/s: anual: 13,30 mii m*an:
Q zimin = 19,00 m*/zi- 0,22 I/s: anual: 6,65 mii m¥an:

Modul de folosire a apei:
Necesar total de apai:

Q 2 max = 447,00 m%zi: 517 Iis: anual: 156,45 mii m*/an:
Q 2 mea = 364,00 m?/zi: 4,21 I/s; anual: 127,40 mii m%an:
Q i min = 105,00 m%/zi: 1,21 I/s: anual: 36,75 mii m¥an.
Cerinta total3 de apa:

Q 2 max = 519,00 m¥/zi; 6,00 Ifs; anual: 181,65 mii m¥an:
Q zimeg = 436,00 m%/zi; 5,04 I/s: anual: 152,60 mii m%an:
Q zimin = 177,00 m%zi; 2,05 I/s; anual: 61,95 mii m%an.

Grad de recirculare interni a apei (%): instalatia de purificare umeds a gazelor de [a
presa OSB realizeaza recircularea apei in proportie de 100 %, (un volum zilnic de 72
m¥/zi). Apele de spalare sunt decantate $i apoi sunt recirculate, iar slamul rezultat se
colecteaza in container etans. Scrubber-ul este prevazut cu bazin decantor de namol
sisteme de protectie cu dispozitiv de masurare a gradului de umplere, pompa cu furtun
pentru evacuarea namolului, container pentru ndmol si sisteme de siguranta.
Eliminarea namolului ca deseu semisolid se face prin firme autorizate pe bazd de
contracte incheiate intre parti.

Volume de ap3 asigurate in surse pentru alimentarea cu ap3 a folosintei: (Q ,i meq
$1 Q 2imin): Q zimea = 364 M%/zi; Q 41 min = 105 M=

Norme de apa:

Conform Bref WPB. Cap. 3.1.5., consumul de apa la nivelul fabricii trebuie s3 fie
Cspecinic=0,1- 0,6 m*/apa/m® placa OSB. Consum realizat 0,25 m®apa/m® placi
OSB.

7.1.2. Ape subterane:

Sursa de alimentare cu apa o constituie apa preluata din subteran, paraul Timis, care
se exploateaza conform prevederilor Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.
64/20.05.2020,-modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 23/29.03.2019,
valabila pana la data de 29.03.2022, emis3 de A.N. Apele Roméane, Administratia
Bazinala de Apa OIt, S.G A Brasov.

7.2. Utilizarea eficients a energiei
7.2.1. Operatorul trebuie s3 ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice
tip.

7.2.2, Operatorul trebuie s identifice $i s& implementeze tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz)
utilizatd pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica:

Sursa de alimentare cu energie electrica: statie proprie de transformare 110 kV,
racordata la reteaua publica nationala LEA 110 kV.

Consumul de energie electrici este de cca. 90.000 MWh.

Alimentarea cu energie termica:

Generarea caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase in
procesului de uscare si presare a acestora si Incalzirea spatiilor de lucru este re
cu ajutorul instalatiilor mentionate |a Capitolul 3_punctul 1.
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in cadrul societatii au fost luate urmatoatrele masuri pentru eficienta energetica:

- surplusul de aer fierbinte la iesirea din uscator este recirculat si reintrodus 1a
uscator;

- randamentul termic al incalzitorului este crescut prin utilizarea efluentilor gazosi
fierbinti pentru:

- preincalzirea aerului de ardere primar si secundar pentru incalzitorul de ulei termic;

- preincélzirea aerului de ardere primar si secundar pentru uscatorul rotativ;

- izolatia corespunzatoare a cladirilor, conductelor, camerei de uscare, etc.
recuperarea energiel termice din deseurile de lemn generate pe amplasament,
respectiv: deseurile rezultate de la pregatirea materiei prime (scoarta, aschii,
rumegus, praf de lemn), deseurile de ambalaje de lemn netratate deteriorate sl
deseurile de praf de lemn rezultat din procesul de finisare al placilor OSB si
biomasa colectata de |a terti;

_ reducerea cantitétii de apa din deseurile [emnoase si biomasa colectata de la terti,
in primele zone de alimentare a gratarului din camera focarului, cu aer preincalzit;
sortarea deseurilor lemnoase si a biomasel colectatd de la terti in vederea asigurarii
conditiilor de ardere stabile si eliminarea partilor prea mari;

_ monitorizarea consumurilor energetice.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

a) Alimentarea cu gaze naturale se face printr-un racord la sistemul de distributie a

gazului existent in zona. Consumul de gaz metan este de - 35 mil. Nmc/an.

b) Combustibil lemnos necesar functionarii arzatorului pe biomasa aferent

uscatorului de aschii cu puterea nominala de 60 MW si instalatiei de Tncalzire ulel

termic “Bio Intec’ cu puterea nominala de 27 MW este de 394.000 t/an si este asigurat
astfel:
b1) Deseuri de lemn generate pe amplasament - 37.595,8 t/an:

- deseuri lemnoase rezultate de la pregatirea materiei prime (inainte de

adezivare), respectiv:

-scoarta de lemn rezultata de la decojire (Cod deseu 03.01.01) - 13.208 t/an;

-aschii din lemn, rumegus rezultat de la tocare (Cod deseu 03.01.05) - 2.375 t/an;

-praf de lemn rezultat de la sitele de sortare a aschiilor (Cod deseu 03 01 05) - 16.049

t/an;

- deseuri lemnoase rezultate de la finisarea placilor de OSB (dupa adezivare)

respectiv: praf de lemn rezultat in urma slefuirii placilor OSB (Cod deseu 03 01 05) -

5.262 t/an;

- deseuri de ambalaje din lemn netratate - 8,1 t/an,

b2) Biomasa colectata de la terti - 356.404,2 t/an asa cum este definita de art.
3 literele: bb(1), bb(2.1) si bb(2.4) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
c) Motorina - consumul de motorina 600 t/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului
Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice | WGS84 sl STEREO 70
Tongtudne | 45'28846N 3 468100.76
Latitudine j | gespaescE | ). SA6ARIT
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Amplasare in teritoriu: punctul de lucru al societatii este situat in extremitatea nordica
a municipiului Brasov, in estul cartierului Stupini, intre calea ferata Brasov-Rupea si
drumul E 60 Brasov - Sighisoara (DN13). Accesul la societate se face din DN 13 prin
strada Strunga Mieilor, pe calea de acces existenta.
Vecinatati: terenul este delimitat astfel:

- la Sud - Str. Strunga Mieilor, teren neconstruit:

- la Nord - teren agricol, strada Baciului:

- la Vest - teren neconstruit:

- laEst- calea ferata Brasov-Sighisoara, raul Timisul Sec.
Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:
Cea mai apropiata arie natural protejata se afld |a est de amplasamentul societatii, la
0 distanta de cca. 4 km, urmatoarele fiind situate la distante cuprinse intre 7.3 km Si
8,5 km, respectiv:

—

Cod arie Arie protejata Distanta si directia fata de

amplasament
| ROSCI 0055 | Dealul Ceté;ij;l__e_mpe_grvﬂagj]laﬁ_a_rmﬂ_ | L3 est de amplasament |a cca. 4,0 Km

ROSPA 0037 Dumbravita- Rotbav Magura -Codlei Lkijnordwest de amplasament la cca. 8,5
ROSCI 0120 | Muntele Tampa _ [Lasudde amplasament la cca. 7.5 Km |
ROSPA 0082 Muntii Bodoc Baraolt PL(?nnord—est de amplasament la cca. 7,3

Unitati structurale pe amplasament:
Activitadtile se desfésoara pe etape de productie, structurate pentru obtinerea placilor
pe bazd de lemn tip OSB (placi din aschii lemnoase orientate) si tip PAL (placi
aglomerate din lemn).
Constructiile propriu-zise constau din:
-Hala de productie si depozitare: cu suprafata construitd de 39 259,82 mp;
-Cladire pentru utilitati, atelier, trafo, statie sprinklere: cu suprafata construita de 580,25
mp;
-Cladire tocator linia nr.1: cu suprafata construitd de 304,82 mp:
-Cladire tocator linia nr.2: cy suprafata construita de 272,00 mp;
-Cladire tocétor linia nr.3: cu suprafata construita de 272 00 mp;
-Cladire tocator, linia nr. 4 (pregatire aschii miez): suprafata construitd la sol: 355 00
mp;
-Cladire mori, linia 4 (pregatire aschii miez): suprafata construita la sol: 371.00 mp;
-Hala adezivare: cu suprafata construitd de 1 277,09 mp;
-Casa poarta: cu suprafata construits de 28,88 mp;
-Depozit-constructie temporars pentru depozitare produse finite (cort industrial),
suprafata construita la sol 5362,00 mp.
Platforme si drumuri betonate si asfaltate:
-Platforme betonate, prevazute cu retea de canalizare pentru apele pluviale: cu
suprafata construita de 136000 00 mp;
~-Cai de transport:
- Drumuri cu suprafata construitad de 14800,00 mp;
- Parcaje cu suprafata construits de 16000,00 mp;
- CF uzinald cu lungimea de 3,00 km.
Alte constructii: —
-Gospoddria de apd compus3 din: trei foraje de medie si mare adancime, instalatii g
aductiune si inmagazinare a apei, statii pompare: /
-Sistem de decantare ape rezultate de |a stropirea bustenilor si spalarea platfor
CU capacitatea de 22.344 m*:
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_Bazin destinat stocrii apelor uzate menajere, amplasat subteran, bicompartimentat (2
constructii cilindrice care comunica intre ele, cu volumul de 50 m?® fiecare) avand un
volum total de 100 m?;

-Cantar TIR-uri;

-Cantar vagoane;

-Statie de alimentare combustibil;

-Retele de utilitati.

O parte din terenul aflat in proprietatea societati (cel in care sunt amplasate
capacitatile de productie) este imprejmuit cu gard si are o intrare principald prevazuta
cu poarta, bariera si cabina poarta. Caile de acces si platformele sunt proiectate pentru
a rezista traficului camioanelor de panala 40 t Caile de acces betonate si suprafetele
incintei sunt prevazute cu retele de canalizare pluviala, iar pe suprafetele neconstruite
este plantat gazon.

Latura dispre nord, nord-est si nord-vest este Tngradita cu un val de pamant de cca. 8
m inaltime, de forma trapezoidald cu baza mare de cca. 25 m, baza mica de 45 m -6
m, pe suprafata caruia s-au plantat arbori si arbusti.

8.2. Descrierea principalelor activitati si procese:

8.2.1. Activitati care se incadreaza in Anexa nr. 1 a Lg nr. 278/2013 privind
emisiile industriale:

8.2.1.1.
i Capacitate maxima —|
Activitate IED proiectata a um |
instalatiei ‘
6 1. Producerea in instalatii industriale de: ‘
itera ¢) unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza 510.000 tlan |
de lemn: panouri din agchii de lemn numite "OSB" (oriented strand 2.528 mc/zi ‘
hoard), placi aglomerate sau Eanouri fibrolemnoase, cu o capacitate de
productie mai mare de 600 m° pezi; e a |

Activitatea se desfasoard pe etape de productie, structurate pentru obtinerea placilor
pe baza de lemn tip OSB si tip PAL.
Fazele tehnologice aferente pregatirii aschiilor (decojire, tocare, uscare), nu sunt
necesare la fabricarea placilor tip PAL.
Se disting doud procese tehnologice de baza:

A) Procesul tehnologic pentru fabricarea pléacilor tip OSB.

B) Procesul tehnologic pentru fabricarea placilor tip PAL.

A) PRODUCEREA PLACILOR DE TIP_OSB (PLACI DIN_ASCHil DE LEMN
ORIENTATE)
Tn cadrul fluxului tehnologic se efectueaza urmatoarele operatii de baza:

- Aprovizionarea materiilor prime si auxiliare;

- Pregatirea aschiilor umede cu ajutorul a patru linii de pregatire (din care o linie
de rezerva), constand din: decojirea bustenilor, tocarea bustenilor, macinare,
insilozare,

_ Uscarea aschiilor in uscatorul cu tambur, inclusiv generarea aerului cald
necesar uscarii;

- Pregatirea aschiilor uscate (sortarea aschiilor prin sortare);

- Producera placilor tip OSB (dozare materiale si preparare adezivi, amestecare
aschii cu adeziv, formare covor de aschii, presare la cald, generarea agentului
termic necesar presarii, racire placi};

- Finisare, sigilare cant placi tip OSB cu vopsea pe baza de apa, depozitare si
ambalare placi OSB (formatizare transversala si ipes
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verificare grosime, slefuire, stivuire, depozitare, frezare lamba si uluc,
depozitare, ambalare) si livrare partenerilor interni si externi.

APROVIZIONAREA MATERIILOR PRIME $I AUXILIARE,

Lemnul rotund si resturile rezultate din exploatari forestiere sunt transportate cu
ajutorul mijloacelor de transport auto si feroviare in incinta fabricii, sunt descarcate cu
incarcatoare frontale sau automacarale cu greifer Si depozitate sub forma de stive, cu
asigurarea accesului si spatiului de manevra al incarcatoarelor.

Adezivul utilizat la incleierea aschiilor de l[emn se aprovizioneaza cu cisterna auto sau
pe CF, este descarcat prin intermediul unui sistem etans de pompe in rezervoare
prevazute cu cuve de retentie si echipamente de control.

Restul materialelor auxiliare synt livrate pe cale rutiers $i sunt stocate in ambalajul

original in conformitate cu specificatiile din fisele tehnice de securitate, in spatii special
amenajate.

PREGATIREA ASCHIILOR UMEDE

Pentru pregatirea aschiilor lemnoase umede sunt prevazute 4 linii:

- Trei linii pentru pentru pregatirea aschiilor umede, din care rezulta aschii pentru
straturile care alcatuiesc placile de OSB.

- O linie pentru pentru pentru pregatirea aschiilor umede strat de miez placi OSB (din
lemn neconform: lemn scurt 1-2 m, lemn lung 4-6 m, capete, lemn stramb, etc.), din
care rezulta aschii umede doar pentru stratul de miez al placilor OSB.

Referitor la cele trei linii pentru pregatirea aschiilor umede din lemn conform

(busteni), sunt prevazute urmatoarele operatii de baza:

- Din depozitul de materie lemnoasa bustenii sunt transportati cu ajutorul mijloacelor

de transport intern, catre liniile de pregatire a aschiilor lemnoase umede unde se
realizeaza cojirea si tocarea bustenilor.
Decojirea bustenilor. Materia prima este asezatd pe o platforma prevazuta cu
transportoare cu lant cu ajutorul caruia se face alimentarea celor trei decojitoare.
Decojirea se realizeaza prin antrenarea bustenilor cu ajutorul unor pinteni. In timpul
acestui proces prin frecarea bustenilor intre ei, coaja este indepdrtatd si este
preluata de un transportor de evacuare.

- Tocarea bustenilor. Lemnul rotund, decojit este preluat de transportoarele de
alimentare a ftrei tocatoare. Transportoarele de alimentare sunt echipate cu un
dispozitiv de presare a bustenilor. Coroana prevazuta cu cutite se deplaseaza
perpendicular pe transportor, realizind, la o cursa, debitarea bustenilor. Dup3
fiecare cursd a coroanei tocatorului, tranportorul impinge bustenii in pozitie de
taiere, dupa care dispozitivul de presare blocheaza bustenii. Sub tocitor se afla
transportorul de evacuare a aschiilor. Aschiile sunt transportate in cate un buncar
de aschii intermediar. Aceste silozuri sunt utilizate pentru asigurarea unei alimentari
constante a liniei tehnologice astfel incat opririle accidentale, nedorite sau opriri din
motive tehnice, sa nu afecteze fluxul tehnologic. Tocatoarele, transportoarele de
aschii evacuate de sub tocatoare cit si silozurile de depozitare intermediara a
aschiilor sunt conectate la cate o instalatie de exhaustare compusa din tubulaturi,
ventilatoare, ciclon. Aschiile evacuate din tocatoare sunt transportate si evacuate in
silozul orizontal de alimentare a uscatorului de aschii.

Referitor la linia pentry pentru pregatirea aschiilor umede pentru strat de miez placi

OSB (din lemn neconform: lemn scurt 1-2 m, lemn lung 4-6 m, capete, lemn stramb,

etc., din care rezulta aschii numai pentru stratul de miez al placilor OSB) unt

prevazute urmatoarele operatii de baza: U

- Alimentarea tocatoarelor cu ajutorul a doua transportoare cy lant. RO
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@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

_ E-mail: office@aprrlbv.anpr_n.ro;_’l’cl. 0268.41 9013 Fax 0268‘41?29_2 N I
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
G




Tocarea masei lemnoase intr-un tocator cu cutite care proceseaza lemnul in aschi
grosiere de aprox 30 mm.

_ Sortarea aschiilor. Aschiile din tocator ajung printr-un transportor cu banda la sitele
cu role. Acestea sorteaza aschiile conforme pe care le trimite Ia depozitare
intermediara departe printr-un transportor cu banda fata de aschiile neconforme (de
dimensiuni prea mari), pe care le deverseaza intr-o halda de reject printr-un
transportor

_ Depozitare intermediara aschii conforme. Aschiile se depoziteaza intermediar intr-
un siloz de metal cilindric, cu capacitatea de 200 mc, siloz care se afla deasupra
cladirii unde se amplaseaza morile.

_ Macinare aschii. Aschiile ajunse in silozul intermediar sunt extrase printr-un sistem

de conveioare surub si cad in cele doua mori de aschii tip Leonhardt LHZ. Morile
toaca aschiile provenite de la tocator in aschii de dimensiuni 2-4 mm, potrivite
pentru stratul de miez al placilor de OSB. Morile, transportorul de aschii evacuate
de sub mori cat si silozul de depozitare a aschiilor sunt conectate la o Instalatie de
exhaustare compusa din cicloane (cate unul pentru fiecare moara), instalatie de
filtrare cu saci, tubulaturi, ventilatoare.
Transport si depozitare. Aschiile rezultate din mori cad intr-un transportor cu banda,
dupa care, cu ajutorul unui transportor tip elevator cu cupe, ajung la silozul de
depozitare finala. Silozul este 0 constructie cilindrica din beton, cu capacitatea de
500 mc. Din siloz, aschiile sunt extrase printr-un sistem de conveioare surub si
ajung intr-un transportor tip elevator cu cupe, care duce la transportorul de
alimentare dozator al uscatorului.

USCAREA ASCHIILOR iN USCATORUL TAMBUR
Uscarea aschiilor se face cu ajutorul unui uscator rotativ care are la interior palete
prevazute cu aripioare peniru un schimb termic cu aschiile mai bun si pentru usurarea
deplasarii acestora. Cilindrul uscatorului executa o miscare de rotatie dupa axa proprie.
Aschiile se deplaseaza astfel incit |a iesirea din uscator umiditatea acestora sa fie de
1.5-3,5%. Dupa uscare toate transportoarele cu aschii sunt etanse asigurindu-se astfel
mentinerea acestei valori a umiditatii. Instalatia de uscare aschii este alcatuita din
urmatoarele elemente principale:

- Camera de amestec, unde are loc prepararea gazelor fierbinti necesare uscarii
aschiilor prin utilizarea, in functie de diponibilitatea combustibilului, a unuia din cele
doua arzatoare (arzatorul pe gaz si praf de lemn sau arzatorul pe biomasa propus) si
recircularea gazelor evacuate din uscator.

- Tamburul rotativ, care este uscatorul propriu-zis.

- Camera de depunere cu sistemul de evacuare a aschiilor, dispusa la iesirea din
tamburul rotativ.

- Ventilatoru! de gaze.

- Cicloanele de separare.

Uscatorul este dotat cu tehnologie de epurare tip “UTWS si ESP" cu sistem de
preincalzire a gazelor, oxidare termica + captare si retinere electrostatica a pulberilor
si cos de dispersie. Instalatia este echipata cu sistem de control si de siguranta .
Tehnologia cunoscutd sub abrevierea UTWS este bazatd pe principiul arderii
substantelor poluante eliberate din lemnul uscat intr-o camera de ardere a uscatorului.
Camera de ardere genereaza caldura pentru procesul de uscare. Se anticipeaza ca in
conditii termice extreme prezente in camera de ardere (temperaturi de pana la 950°C,
timp de reactie termicé de pana la 4 secunde) toti poluantii organici, substantele urat
mirositoare si pulberile combustibile oxideaza in H20 si CO».

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Brasov, str. Politchnicii, nr. 3, Cod 500019
E-mail: office@apmbyv.anpm.ro; Tel. 0268.419013; FFax 0268.417292

i_:__@ri;zm:m‘ de date cu caracter ;ﬁfoia_{, E'brg‘i}rm Re ol ar_}_r_e_f?f_;d ui [&]_2016/6




Uscarea se realizeazs prin transferul direct de cildurs de la gazele de uscare Ig
agchiile umede. Gazele de uscare sunt incalzite de catre efluentii gazosi rezultati in
urma arderii intr-un schimbator de calduré gaz-gaz. Aschiile ce urmeaza a fi uscate ny
sunt expuse direct efluentilor gazosi rezultati n urma arderii. Substantele gazoase (de
€X. vapori de ap3, compusi organici volatili) s$i pulberile fine emanate de aschiile
lemnoase uscate sunt eliberate dintr-un circuit inchis de uscare prin intermediul unor
conducte in camera de ardere. Schema fluxului instalatiej de uscare este prezentata in
figura nr. 1.

Tehnologia UTWS are avantajul principal al uscirii directe a aschiilor lemnoase de
catre gazele fierbinti de uscare. Gazele reziduale de uscare care contin vapori de apa
(pana la 80%..), compusi organici, pulberi si aer proaspat absorbit Th circuitul de
uscare sunt injectate din circuitul de uscare direct in camera de ardere. Gazele

intr-un schimbator de caldurs gaz-gaz. Pentru mentinerea uneij presiuni stabile Tn
cadrul circuitului de uscare este folosit un ventilator pentru exhaustarea gazelor
reziduale de uscare. Gazele reziduale de uscare sunt injectate in zona de ardere a
arzatorului prin doud inele de gauri dispuse concentric in jurul arzatorului. Toate
substantele poluante rezultate de la uscarea lemnului sunt arse in interiorul flacarii la o
temperatura intre 650 — 950°C. Totodata sunt distruse termic $i substantele organice

Cu miros caracteristic de lemn uscat.
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Figura nr. 1: Schema fluxului instalatie de uscare aschii
Injectia de gaze reziduale de uscare cu confinut de pulberi lemnoase in camera de
ardere permite arderea in totalitate a confinutului de pulberi combustibile rezultate de la
uscare. Mediul de ardere necesar este obtinut prin reducerea volumului de aer de
racire al arzatorului si muflei si prin limitarea volumului de aer absorbit in circuitul de
uscare datoritd neetanseitatii tamburului de uscare si conductelor.
Datorita arderii prafului combustibil, majoritatea pulberilor din efluentii gazosi din
camera de ardere sunt alcatuiti din compusi minerali necombustibili. Caracterul prafului
permite utilizarea precipitatoarelor electrostatice uscate obignuite (ESP) pentru
eliminarea emisiilor de praf in aerul ambiental.
Principiul de functionare al tehnologiei UTWS este bazat pe transferul efectiv de
caldurd de la efluentii gazosi fierbinti la gazele de uscare circulate. Efluentii gazosi
fierbinti din camera de ardere sunt transportati printr-o conducts captusita in canalul de
distributie al schimbatorului de caldurs gaz-gaz. Schimbatorul de caldurs contine doud
secfiuni de schimbare Impartite in patru blocuri de schimbare alcatuite din grupuri de
tuburi. Gazele de uscare relativ reci avand temperatura intre 120°C - 135°C intra in
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contracurent in schimbétorul de céldura de pe partea mai rece, unde efluentii gazosi
de incalzire parésesc schimbatorul. Gazele de uscare parasesc schimbatorul de
cildura incalzite la o temperatura intre 300 si 500°C. Temperatura variaza n functie de
viteza ventilatorului din circuitul de uscare, continutul de apa din aschiile uscate,
continutul de apa inghetata din aschii, conditile meteorologice si volumul aschiilor
uscate. Efluentii gazosi de incalzire parasesc schimbatorul de céldura avand o
temperatura intre 140°C si 200°C. Temperatura efluentilor gazosi este adecvata pentru

a fi tratata n precipitatorul electrostatic uscat obisnuit (ESP).

GENERAREA AERULUI CALD NECESAR USCARII ASCHIILOR LEMNOASE
Uscarea aschiilor are loc cu ajutorul aerului fierbinte (850°C) produs in camera de
ardere a uscatorului rotativ. Uscatorul este echipat cu doua generatoare de aer cald
unul pe gaz si praf de lemn si unul pe biomasa. Datorita imposibilitatii tehnice si
economice de operare simultana, arzatorul pe gaz si praf de lemn va functiona numai
in perioadele in care arzatorul pe biomasa, va fi oprit (program de revizie sau reparatie
capitala, lipsa biomasa , etc). Energia termica generatd (gaze de ardere fierbinti) este
livrata catre tamburul uscatorului de aschii, prin intermediul unei conducte cu clapeta
de comutare actionata pentru deschidere in functie de arzatorul utilizat.

Prin urmare uscatorul, poate functiona numai cu unul din cele doua arzatoare:

- arzatorul pe gaz/praf de lemn de tip MSM-MAY - cu puterea instalata si puterea
furnizata de 40 MW,

- arzatorul pe biomasa de tip Kablitz - cu puterea maxim instalata de 74 MW si cu
puterea maxim furnizata de 60 MW.

PREGATIREA ASCHIILOR USCATE
Aschiile uscate in uscatorul cu tambur sunt sortate cu ajutorul sitelor cu discuri (2
bucati) in trei fractii:
. fractia 1 este insilozata in silozul pentru stratul de suprafata DS al placii de OSB
(aschii pentru stratul de suprafata al placii);
. fractia 2 este insilozata in silozul pentru stratul de mijloc MS al placii de OSB (aschi
pentru stratul intermediar al placii);
. fractia 3, care este fractia fina, este insilozata si apoi cernuta prin sita vibratoare. In
urma cernerii rezulta 4 fractii care sunt dirijate astfel:
- prima fractie este insilozata in silozul de praf;
_ a 2.a fractie este insilozata in silozul pentru MS al placii de PAL (aschii
pentru stratul intermediar al placii);
_ a 3-a fractie este insilozata in silozul pentru DS al placii de PAL
(aschii pentru stratul de suprafata al placii);
. a4-a fractie este insilozata in silozul pentru MS al placii de OSB.
Sitele, transportoarele Ssi celelalte echipamente sunt echipate cu circuit inchis de
exhaustare cu ciclon si filtru textil de retinere.

PRODUCERA PLACILOR TIP OSB
Dupa sortare, aschiile intra in procesul de productie propriu-zis al placilor tip OSB care
consta din dozarea materialelor auxiliare, amestecarea aschiilor cu adeziv, formarea
covorului de aschii, presarea la cald si racirea.

Dozare materiale auxiliare: Adezivul, emulgatorul si intaritorul sunt depozitati in
recipienti de stocare de unde sunt dozati prin intermediul unor pompe de dozare.
Amestecare aschii cu adeziv: Dupa ce sunt cantarite, sorturile de aschii sunt
amestecate cu adezivul in doi tamburi cu atomizor. Incleierea se face separat pentru
aschiile de fata si separat aschiile de miez.
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Formare covor: Din instalatiile de amestec aschiile sunt transportate pina la masinile
de format covor pentru MS (stratul intermediar) si DS (stratul de suprafata). Pentru
acest tip de linie sunt necesare 4 masini de format covor. Prima masina asigura
formarea fetei covorului respectiv DS. Urmatoarele 2 masini realizeaza stratul de mijloc
MS, iar ultima masina cealalta fata a covorului. Covorul de aschii se formeaza pe un
transportor cu banda dintr-un material textil. Covorul format este cantarit, incluziunile
metalice sunt eliminate dupa ce sunt detectate cu o instalatie cu detector de metal. In
cazul unor defectiuni, dereglari ale procesului tehnologic este prevazuta o gura de
absorbtie pentru covorul defect, aschiile returnindu-se in circuit, in buncarul, sau in
masinile de format covor MS. Silozurile de alimentare a celor doua instalatii de formare
covor sunt conectate la instalatie de desprafuire compusa din ciclon si filtry.

Presare la cald. In presa. covorul de aschii este presat progresiv: in zona unde se
realizeaza presiunea maxima se atinge temperatura de activare a adezivului.
Temperatura necesara procesului de presare este asigurata de un incalzitor cu
serpentine alimentat cu ulei in circuit inchis. Presa este conectata la o Instalatie de
exhaustare care dirijeaza aerul intr-un ciclon umed, dupa care gazele sunt utilizate
drept aer de combustie in camera de ardere a uscatorului de aschii. Apa de la ciclonul
umed, dupa curatire se recircula, iar namolul sedimentat se colecteaza in container sj
se elimina cu societati autorizate.

Instalatia de presare folosita Ia presarea placilor OSB este de tip CPS, tehnologie
Dieffenbacher.

Materia prima care urmeaza a fi presata, respectiv aschiile de lemn, a fost in prealabil
tocata, uscata, sortata si amestecata Cu adeziv in doze controlate. Aschiile sunt
dispuse pe un transportor plan in forma unui covor in 4 straturi, 2 straturi de miez si 2
de fete.

Covorul format va fi cantarit si umiditatea va fi foarte bine dozata. Presarea se face
progresiv in timp ce covorul avanseaza in presa. Caldura este distribuita uniform prin
contact direct cu covorul de aschii pe ambele fete.

Presa este impartita in 6 module de incalzire. Fiecare modul este incalzit printr-un
circuit termic. Temperatura uleiului termic poate atinge 260°C. Viteza de avans este
corelata cu temperatura astfel incat procesul de adeziune sa se realizeze la atingerea
presiunii maxime. Parametrii de temperatura, presiune si timp sunt permanent
monitorizati  si integrati intr-un program intern de comanda. Senzorii pentru
determinarea umiditatii, distributia densitatii pe latime a covorului. greutatea covorului,
grosimea placii presate i determinarea clivajului completeaza informatiile pentru
comanda presei.

Determinarea clivajului se realizeaza printr-un  sistem de masurare UPU 3000 produs
de GreCon. Principiul de functionare este urmatorul: un generator de ultrasunete emite
pe suprafata placii. Receptorul transforma ultrasunetele In semnale electrice. Zonele
cu fisuri, goluri, suprafete nelipite sunt astfel determinate si semnalate.

Masurarea grosimii se realizeaza printr-un sistem de masurare DMR produs de
GreCon. Principiul de masurare este prin - masurarea continua a grosimii  prin
determinarea distantei intre 2 role dispuse pe suprafetele inferioara si superioara a
placii .

Masurarea distributiei greutatii pe covorul de aschii se realizeaza printr-un sistem de
masurare BWQ 3000 produs de GreCon. Ca principu de lucru masurarea se realizeaza
prin generarea de raze X sub covor. Receptorul masoara radiatia deasupra covorului
si transforma valoarea in semnal electric. Generatorul si receptorul se afla pe un carut
si se deplaseaza transversal pe covor.

Presa este supravegheata cu detectoare de scantei si flama, camere video si si
automate de preventie si stingere a incendiilor
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Detectoarele sunt sunt distribuite in jurul presei sub un anumit unghi astfel incat conul
de distributie sa acopere toata zona protejata. Acestea detecteaza intensitati ale luminii
produse de flame de incendiu.

Aceste detectoare sunt integrate intr-un sistem comun de detectie si preventie a
incendiilor Deluge System declansand automat sistemul de sprinklere.

Generarea agentului termic necesar presarii placilor OSB

Pentru desfasurarea activitatii de presare, o parte a procesului consta in generarea
caldurii (agentului termic) necesare pentru evaporarea apel din aschiile lemnoase in
cadrul procesului de presare a acestora. Caldura necesara incalzirii uleiului termic de
la prese este furnizata de o centrala termica pe baza de biomasa -“Bio-Intec”, avind
puterea termica instalata de 27 MW. (In cazul defectarii centralei termice pe biomasa
“B|0-Intec”, furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi
asiguratd prin intermediul unei centrale termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan
avand puterea termica nominala de 8,1 MW.)

Ricirea Placile sunt introduse in rasteluri rotative unde se racesc pana la o
temperatura ce permite manipularea acestora

FINISARE, DEPOZITARE S| AMBALARE Sl LIVRARE PLACI OSB

Formatizare transversala si longitudinala. Dupa presare, placile brute de OSB sunt
supuse unor procese de formatizare (taiere) transversala si longitudinald, pe utilaje
automate, amplasate intre racitorul de placi si cele doua masini de ambalat.

Placile de OSB ies din presa continua sub forma de “masterboard” - placi standard de
dimensiuni mari, se racesc in racitorul circular de placi si intra pe linia de formatizare,
unde urmeaza fluxul automat de productie, fiind debitate la dimensiunile cerute de
client, prin intermediul celor doua grupuri de debitare:

- debitare longitudinala placa cu placa cu utilajul de taiere PVL 28.5;

- debitare transversala in bloc de placi multiple, pana la maxim 65 mm cu utilajul
PVQ76;

Placile standard si cele formatizate la dimensiuni sunt transportate pe linie prin
intermediul transportoarelor cu lanturi sau role. Daca este necesar, placile trec si printr-
o masina de slefuit tip Imeas Combi 4.4/260, 4.5/260.

instalatile de formatizare si slefuire sunt conectate la instalatie de exhaustare
compuse din ciclon si filtru textil.

Cantarire, verificare grosime, racire. Dupa formatizare placile evacuate sunt
cintarite, |i se masoara grosimea si sunt racite cu ajutorul instalatiei de racire.

Tocare placi OSB cu defecte. Placile de OSB care au defecte sunt tocate si
evacuate. Zona de tocare este conectate la ciclonul si filtrul aferent zonei de
formatizare.

Frezare lamba si uluc. Fabrica de OSB este prevazutd cu o linie de frezat lamba si
uluc. Acest utilaj are n componenta un transportor de alimentare placa cu placa,
echipament pentru frezare longitudinala si tranversala a canturilor si echipament pentru
stivuire. Instalatia de frezare lamba si uluc este conectata la 0 instalatie de exhaustare
compusa din ciclon si filtru cu scuturare automata.

Sigilare cant OSB-uri cu vopsea pe baza de apa, stivuire si depozitare. Dupa
racire placile sunt sigilate pe cant cu vopsea pe baza de apa, stivuite si depozitate intr-
un depozit intermediar. Instalatia de sigilat canturi OSB este comandata de un automat
programabil Siemens. Vopsirea se face prin pulverizare canturilor de (OSB cu vopsea
pe baza de apa, in interiorul unei cabine .

Ambalare, depozitare, livrare. Stivele sunt depozitate in depozitul intermediar, suntzou:
ambalate cu ajutorul echipamentelor de ambalat (infoliate pentru transportul aut aég ey
CF) si sunt livrate partenerilor interni sau externi cu care societatea are rer@tw LA
comerciale. 28 W
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Instalatii/utilaje pentru producerea OSR:

- Utilaje de transport: Transportoare transversale de alimentare, elevatoare cu racleti,
transportoare cu banda, transportoare cu lant, transportoare cu raclefi, transportoare
cu melc, macarale de manipulare, cirucioare de Tmpingere.

- Utilaje de decojire: Decojitor cu rotor - 3 bucati (din care unul de rezerva)
- Utilaje de tocare: Tocator OSB - 4 bucati (din care unul de rezerva);

- Utilaje de macinare aschii (2 buc.)
- Sita cu role (1 buc.);

- Instalatie de uscare a aschiilor: Uscitor rotativ tip TT 7,0 X 37:

- Utilaje de sortare: Site (3 bucati);

- Instalatie de dozare si aplicare adezivi: recipienti de stocare. pompe de alimentare,
posturi de dozare, retea de conducte, tambur aplicare adeziv, (inclusiv atomizor).

- Postformare: Buncare dozare, role presare, separator magnetic.

- Linie de formare: agregat de tivire.

- Instalatie de presare: echipamente de presare cu circuit de reglare temperatura
-Utilaje de formatizare: racitor placi, fierastrau diagonal, fierdstrdu de debitat
longitudinal, fierastrau de debitat transversal, transportoare cu role si lant, lifturi
stivuire, instalatii alimentare fierastraie (impingatoare, destivuire, stivuire)
- Masina de slefuit placi OSB.

- Instalatii de prelucrat lamba si uluc: Ferastriau de debitare longitudinala.
- Detector de metale pentru protectia presei si a utilajelor din linie.

- Instalatii de ambalare: invelitor cu band3 metalica, aplicator de folie de acoperire,
masina de infasurare transversali.

- Tocator mobil (pentru tocare deseuri lemnoase colectate de |a terti);

- Silozuri de stocare;

- Instalatie de incalzit ulei termic pentru a furniza temperatura necesar presei;

- Instalatii electrice si AMC:

- Instalatii transport pneumatic:

- Instalatii de exhaustare: Cicloane, filtre cu saci tip jet-pulse, electrofiltru.

Referitor la “linia de rezerva pregatire aschii lemnoase umede” linia de rezerva nu
poate functiona decat in conditiile in care una din celelalte doua linii de pregatire a
aschiilor lemnoase umede este oprita fiind in perioada de revizie, reparatie sau in
perioada de schimbare scule aschioetoare (cutite). Functionarea a trei linii in aceeasi
perioada nu este posibila (nu este prevazuta cu instalatie de transport aschii spre
silozul de alimentare a uscatorului; nu este instalata nici o capacitate suplimentara de
stocare pentru aschii).

1

B) PRODUCEREA PLACILOR TIP PAL (PLACI AGLOMERATE DIN LEMN).
Materia prima folosita pentru fabricarea placilor tip PAL este formata din aschiile de
lemn de granulometrie mici. Procesul tehnologic pentru pregatirea aschiilor de PAL
(decojire, tocare, uscare) se desfasoara in sectia OSB.
Aschiile rezultate in sectia OSB sunt introduse prin transportor in silozul de aschii.
Principalale etape de fabricatie sunt urmatoarele:

— Sortare aschii de granulometrie mica:

— Amestecare aschii de granulometrie mica cu adeziv;

— Formare covor placi PAL:

- Presare;

— Formatizare transversala si longitudinala:

— Racire;

— Ambalare, depozitare si livrare placi de PAL.
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Sortare aschii de granulometrie mica. Sitele sorteaza masa de aschii in trei fractii.
Fractia fina este insilozata si apoi cernuta prin sita vibratoare. Aceasta sita este
antrenata de la motor printr-un mecanism cu excentric care imprima acestei instalatii o
miscare vibratoare. Praful este insilozat in silozul de praf, fractia mare in silozul de
dozare pentru OSB, iar fractia mijlocie este preluata pneumatic la sectia de fanricare a
placilor de PAL

Amestecare aschii de granulometrie mica cu adeziv. Adezivul este dozat
respectandu-se cantitatile si caracteristicile componentelor. Din instalatia de amestec
aschiile de granulometrie mica sunt tranportate pina la masinile de format covor pentru
MS si DS.

Formare covor plici PAL. Linia de formare a covorului este de tip Schenk. Pentru
acest tip de linie sunt instalate 3 masini de format covor. Prima masina asigura
formarea fetei covorului respectiv DS. Urmatoarea masina realizeaza stratul de mijloc
MS. iar ultima masina cealalta fata a covorului.Covorul de aschii de granulometrie mica
se formeaza pe segmente de transportor Flexoplan. Aceste segmente sunt realizate
dintr-o tesatura metalica rezistenta la ciclurile de incalzire-racire. Covorul format este
cantarit si taiat la imbinarea segmentelor de transportor cu ajutorul ferastraului. In cazul
unor defectiuni. dereglari ale procesului tehnologic este prevazuta o gura de absorbtie
pentru covorul defect.

Presare. Presa este alimentata simultan cu cele trei covoare. Presarea se desfasoara
dupa un ciclu bine stabilit. Dupa presare cele trei placi de PAL cu segmentele de
transportor aferente sunt extrase din presa.

Instalatia de presare folosita la presarea placilor PAL este presa etajata, tehnologie
Dieffenbacher.

Materia prima care urmeaza a fi presata, respectiv aschiile de lemn de granulometrie
mica, a fost in prealabil tocata, uscata, sortata si amestecata cu adeziv in doze
controlate.

Aschiile sunt dispuse pe un transportor plan tip Flexoplan in forma unui covor in 3
straturi, un strat de miez si 2 de fete. Covorul este divizat in formate si introdus pe un
carucior de alimentare in presa. Caruciorul de alimentare are 3 etaje.

Alimentarea se face simultan cu evacuarea din presa. Dupa ce formatele de covor sunt
introduce in presa incepe presarea. Timpul de presare este diferit in functie de
grosimea placii de PAL.

Ciclul de presare incepe cu inchiderea presei si presarea propriu-zisa care cuprinde
timpi de atingere a presiunii maxime si timp de echilibrare a presiunii pe colturi, timp de
destindere cu evacuarea aburului format prin vaporizarea apei si timp de deschidere a
presei.

Caldura este distribuita uniform prin contact direct cu platanele presei. Evacuarea
placilor se realizeaza pneumatic cu ajutorul unui transportor care le extrage simultan
din presa. Placile sunt apoi separate de transportoare, formatizate si stivuite.

Incalzirea 0pres.ei se realizeaza printr-un circuit termic. Temperatura uleiului termic
atinge 260°C.

Timpul de presare este corelat cu temperatura, astfel incat procesul de adeziune sa se
realizeze la atingerea presiunii maxime.

Parametrii de temperatura, presiune si timp sunt permanent monitorizati si integrati
intr-un program intern de comanda.

Senzori pentru determinarea greutatii covorului, grosimea placii presate s
determinarea clivajului completeaza informatiile pentru comanda presel.

Principiul de functionare este urmatorul: un generator de ultrasunete emite pe
suprafata placii. Receptorul transforma ultrasunetele in semnale electrice, zonel ,:.__.Lilﬂ'
fisuri, goluri sau suprafete nelipite sunt astfel determinate si semnalate.
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Presa este supravegheata cu detectoare de scantei si flama, camere video si sisteme
de preventie si stingere a incendiilor. Detectoarele sunt integrate intr-un sistem comun
de detectie si preventie a incendiilor.

Formatizare transversala si longitudinala. Placile sunt taiate Ia dimensiune cu
ajutorul unor ferastraie de formatizat.

Racire. Dupa formatizare placile sunt racite Cu ajutorul unui transportor cu palete
dispuse radial. Dupa racire placile sunt stivuite si depozitate.

Ambalare, depozitare, livrare placi PAL. Stivele sunt depozitate in depozitul
intermediar, sunt ambalate cu ajutorul echipamentelor de ambalat (infoliere pentru
transportul auto sau CF) si sunt livrate partenerilor interni sau externi cu care
societatea are relatii comerciale.

Instalatii/utilaje pentru producerea PAL: specifice fabricarii placilor din PAL sunt
urmatoarele utilaje/instalatii:

- Utilaje de transport.

- Utilaje de sortare: Sita vibratoare.

- Silozuri de stocare.

- Instalatia de dozare adeziv.

- Instalatie de format covor.

- Instalatie de prepresare.

- Instalatie de formare: ferdstriu tiiat covor de aschii.

- Instalatie de presare: incarcator presa, descarcator presa, role presare

- Instalatie de formatizare: ferdstraie de formatizat

- Instalatie de racire.

- Instalatii electrice si AMC.

- Instalatii transport pneumatic.

- Instalatii de exhaustare: cicloane, filtre cu saci tip jet-pulse.

Diagrama de flux tehnologic pentru fabricarea placilor de lemn de tip OSB si PAL este
prezentata in figura nr. 2:
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Figura nr. 2: Diagrama de flux tehnologic pentru fabricarea panourilor din lemii de tip OSB §i PAL
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8.2.1.2.

Activitate IED

ECapacitatea instalatiei |

Maxim utilizata 87,3

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere| maxima proiectata
\iermicé nominala totald egald sau mai mare de 50 My 149,4

Arzator pe gaz si praf de lemn (puterea nominald de 40 MW) tip MSM-MAY
Arzatorul pe gaz si praf de lemn aferent instalatiei de uscare este de tip GD 40 [VB,
este produs de MST Combustion System, functioneaza pe baza de gaz natural si praf
de lemn si are puterea instalata si furnizata de 40 Mw.
Caldura generata de arzator trece printr-un schimbator de caldura (UTWS) in circuitul
uscatorului, asigurand uscarea aschiilor
Arzatorul pe gaz si praf de lemn va functiona numai in perioadele in care arzatorul pe
biomasa va fi oprit (program de revizie sau reparatie capitala, lipsa biomasa) , datorita
imposibilitatii tehnice si economice de operare simultana a acestora.
Arzator pe biomasa (puterea nominala de 60 MW)- tip Kablitz
Arzatorul pe biomasa (inlocuitor al arzatorului pe gaz si praf de lemn aferent instalatiei
de uscare) este de tip Kablitz, utilizeaza drept combustibil biomasa de diferite
dimensiuni si are rolul de a genera energia termica (aerul fiebinte) necesar uscarii
aschiilor umede. Generatorul de gaze fierbinti este echipat cu doua arzatoare: focarul
Cu gratar (60 MW) pentru arderea combustibilului lemnos grosier (8-350 mm) si focarul
pentru praf de lemn (14 MW) pentru arderea combustibilului lemnos de granulometrie
fina.(<0,8 mm).
Energia termica generats (gaze de ardere fierbinti) este livrata prin intermediul unei
conducte cu clapeta catre tamburul uscatorului de aschii .
Combustibilul lemnos grosier este distribuit din buncarul de stocare (V=90 m® pe
gratarul mobil (60 MW) cu ajutorul a doua dispozitive de alimentare. Sistemele de
gratare distribuie biomasa pe suprafata gratarului si imping biomasa in fata. Biomasa
este arsa cu un exces de aer, iar aerul primar este introdus prin gratar, in timp ce aerul
secundar este introdus deasupra gratarului. Sursa de aer primar sau secundar poate
Cuprinde atat aer ambiental, cat si gaze reziduale de la presa si uscator, care pot fi
adaugate si post-arse deasupra gratarului.
Combustibilul lemnos de granulometrie fina este alimentat din silozul de stocare
(V=1m? in focarul pentru praf de lemn (14 MW) cu ajutorul unei instalatii de dozare in
care , praful lemnos este ars Tn suspensie, crednd un strat fluidizat.
Arzatorul pe biomasa aferent uscatorului de aschii , este compus din:
- Linia de pregatire si alimentare cu biomasa
- Cutia focarului compusa din:
* Camera de ardere:
» focar cu gratar (60 MW), pentru biomasa de granulometrie mare;
» focar pentru praf de lemn (14 MW), pentru biomasa de granulometrie fina;
® camera de post-ardere.
Sistemul de aer de ardere s; gaze recirculate,
Ciclonul pentru separarea cenusei si cosul de avarie,
Sistemul pentru stocare si eliminare cenusa,
- Conducta de livrare gaze fierbinti spre uscatorul de aschii.
si urmatoarele dotari conexe -
Instalatii de automatizare si control;
Instalatii de semnalizare la incendii
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- Instalatii electrice.

Procesele tehnologice de baza sunt:

. Pregatire biomasa pentru asigurarea conditiilor de ardere stabila in focarul cu
gratar (sortare pentru eliminarea dimensiunilor prea mari si separare magnetica
pentru eliminarea obiectelor metalice).

. Alimentare controlata focare.

Ardere, respectiv transformarea energetica a biomasei in vederea generarii de
energie termica .

Preepurare gaze reziduale (ciclon pentru separarea si retinerea particulelor de
cenusa, aerul fiind ulterior purificat in electrofiltrul ESP existent; sisteme primare
de reducere a NOx (exces de aer redus, recircularea gazelor si ardere gradata,
pentru controlul arderii, reducerii temperaturilor si implicit @ NOx format); camera
de postardere unde datorita temperaturii ridicate constante, a timpului de
stationare si a turbulentei va avea loc 0 post-ardere a CO si a particulelor
nearse complet).

. Colectare si depozitare temporara cenusa,

_ Livrare gaze de ardere fierbinti (energie termice) spre uscatorul de aschil

Centrald incélzire ulei termic Bio-Intec (cu puterea nominala de 27 MW):

Instalatia este echipatd cu un generator de gaze de ardere de capacitate 27 MW si o
instalatie pentru termoulei de capacitate 19,5 MW. Centrala termica are un gratar de
impingere cu o suprafata de 38 mp pe care este arsa biomasa recuperata ca deseu din
procesul de fabricatie propriu si biomasa achizitionata de |a terti, si asigura incalzirea
termouleiului pentru presele de placi pe baza de lemn. Sistemul de ulei termic are un
debit volumetric de 1200 mc/h. Pentru circuitul termic sunt prevazute pompe de
circulatie pentru ulei termic si pompe de circulatie pentru apa de racire. Instalatia de
incalzire ulei termic nu are un cos de emisie propriu. Conducta de evacuare a gazelor
de ardere este conectata la electrofiltrul (ESP) si cosul de dispersie la care este
conectat si uscatorul de aschii.

Instalatie incalzire ulei termic (puterea nominala de 8,1 MW) - aferentd instalatiei
de presare ,GN - Intec”

in cazul defectarii centralei termice pe biomasa “BlO-Intec”, furnizarea caldurii necesare
incalzirii uleiului termic de la prese va fi asiguratd prin intermediul centralei termice "GN-
Intec” pe baza de gaz metan cu puterea termica instalata si furnizata de 8,1 MWV,

8.2.1.3. Schema fluxului tehnologic

Denumirea | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor Instalatii/Echipament
procesului e/Parametrii specifici
i i, o _de operare

Materia prima constind din lemn rotund si resturi rezultate din | -Utilaje de transport si

exploatari forestiere este transportata cu ajutorul mijloacelor | manipulare masa
Aproviziona | de transport auto si feroviare in incinta fabricii. Operatia de | lemnoasa
re masa descarcare si depozitare se desfasoara cu incarcatoare
lemnoasa frontale sau automacarale cu greifer. Materia prima {lemnul
rotund) este depozitata sub forma de stive, asigurindu-se
| accesul si spatiul de manevra al incarcatoarelor.
[ Materia prima este asezata pe O platforma prevazuta cu -Decojitor cu rotor: 3
transportor cu lant cu ajutorul caruia se face alimentarea | buc. (din care unul
Decojorea decojitoarelor in functiune. Decojirea se realizeaza prin rezerva.) ‘
bustenilor antrenarea bustenilor cu ajutorul unor pinteni. In timpul
acestui proces prin frecarea bustenilor intre ei, coaja este | Capacitate decojitoare:
indepartata si este preluata de un transportor de evacuare | 2 buc.x40 t Lutro/h
| pe sub tocator.

I. Pregatire aschii lemnoase umede:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Brasov, str. Politchnicii, nr. 3, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel. 0268.419013; Fax 0268.417292
[_ ~ Operator de date cu caracter personal, cor?@?u_@guﬁ:{ﬁ_eﬂfy@{ (UE) 2016/679




Lemnul rotund, decojit este preluat de transportorul de | -Tocator : 3 buc. (din |
alimentare al tocatoare in functiune. Transportorul de | care unul rezerva). ‘
alimentare este echipat cu un dispozitiv de presare a
bustenilor. Coroana prevazuta cu cutite se deplaseaza Capacitate tocatoare: 2
Tocare perpendicular pe transportor, realizind, la o cursa, debitarea | buc. x 33 t Lutro/h;

busteni bustenilor. Dupa fiecare cursa a coroanei tocatorului, ‘
tranportorul impinge bustenii in pozitie de taiere, dupa care
dispozitivul de presare blocheaza busteni.Sub tocator se afla
transportorul de evacuare a aschiilor. Aschiile sunt
transportate intr-un buncar de aschii intermediar, existent.
Tocatoarele, transportoarele de aschii evacuate de sub
tocatoare sunt conectate la cate o instalatie de exhaustare
| compusa din tubulaturi, ventilatoare, ciclon.
il. Pregatirea aschii lemnoase umede pentru stratul de miez al plicilor
0SB (din lemn neconform: lemn scurt 1-2 m, lemn lung 4-6 m, capete,
lemn stramb, laturoaie reject de la gatere etc.)

Tocare | Tocare masa lemnoasa intr-un tocator cu cutite care -Tocator cu cutite-1 buc
masa proceseaza lemnul in aschii grosiere de aprox 30 mm. Capacitate: 60 t/h
lemnoasd o G,

Sortare Aschiile din tocator ajung printr-un transportor cu banda la -Sita cu role-1 buc,
aschii sitele cu role. Acestea sorteaza aschiile conforme pe care le | Capacitate: 60 t/ora.

trimite la depozitare intermediara departe printr-un
transportor cu banda fata de aschiile neconforme (de
dimensiuni prea mari), pe care le deverseaza intr-o halda de
| reject printr-un transportor e B : - R S
Macinare Aschiile ajunse in silozul intermediar sunt extrase printr-un -Moara de aschii -2
aschii sistem de conveioare surub si cad in cele 2 mori de aschii tip | buc.

' Leonhardt LHZ. Morile macina aschiile provenite de la tocator | Capacitate : 9 t/h/buc
in aschii de dimensiuni 2-4 mm, potrivite pentru stratul de
miez al placilor de OSB. Aschiile rezultate din mori cad intr-
un transportor cu banda , dupa care, cu ajutorul unui
transportor tip elevator cu cupe, ajung la silozul de depozitare
finala. Silozul este o constructie cilindrica din beton, cu
capacitatea de 500 mc. Din siloz, aschiile sunt extrase printr-
un sistem de conveioare surub si ajung intr-un transportor tip
elevator cu cupe, care duce Ia transportorul de alimentare
dozator al uscatorului.

Morile, transportorul de aschii evacuate de sub mori cat si
silozul de depozitare a aschiilor sunt conectate la o Instalatie
de exhaustare compusa din cicloane, instalatie de filtrare cu
saci, tubulaturi, ventilatoare.

Wl Uscarea aschiilor in uscdtorul rotatiy el N
| Uscarea aschiilor se face cu ajutorul unui uscator rotativ care -Uscator rotativ tip TT

are la interior palete prevazute cu aripioare pentru un mai | 7,0X37 echipat cu

bun schimb termic cu aschiile cat si pentru usurarea | tehnologie UTWS-ESP.
Uscarea deplasarii aschiilor. Cilindrul uscatorului executa o miscare
aschiilor de rotatie dupa axa proprie. Aschiile se deplaseaza astfel | Capacitate uscator: 55
incit la iesirea din uscator umiditatea acestora sa fie de 1,5- | t Lutro/h

3,5%. Dupa uscare toate transportoarele cu aschii sunt
etanse asigurindu-se astfel mentinerea acestei valori a

umiditati, " T L
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|7‘ i
Preparare
agent
termic
uscator de
aschii

Uscarea aschiilor are loc cu ajutorul aerului fierbinte (850°C)
produs in camera de ardere a uscatorului rotativ. Uscatorul
rotativ este echipat cu doua arzatoare unul pe gaz si praf de
lemn si unul pe biomasa. Datorita imposibilitatii tehnice si
economice de operare simultana, arzatorul pe gaz si praf de
lemn va functiona numai in pericadele in care arzatorul pe
piomasa va fi oprit, (program de revizie sau reparatie
capitala, lipsa biomasa , etc). Energia termica generata (gaze
de ardere fierbinti) este livrata prin intermediul unei conducte
cu clapeta de comutare (actionata in functie de arzatorul
utilizat) catre tamburul uscatorului de aschii .

-Arzator pe gaz/praf de |
lemn de 40 MW
(rezerva)

-Arzator pe biomasa de
60 MW

[IV.Pregatire

aschii uscate

Sortare
aschii

Aschiile sunt sortate cu ajutorul sitelor cu discuri. Sitele
sorteaza masa de aschii in trei fractil.

fractia 1 este insilozata in silozul pentru stratul de suprafata
DS al placii de OSB (aschii pentru stratul de suprafata al
placii};

fractia 2 este insilozata in silozul pentru stratul de mijloc MS
al placii de OSB (aschii pentru stratul intermediar al placii);
_fractia 3, care este fractia fina, este insilozata si apoi cernuta
prin sita vibratoare. In urma cernerii rezulta 4 fractii care sunt
dirijate astfel: prima fractie este insilozata in silozul de praf, a
2.a fractie este insilozata in silozul pentru MS al placii de PAL
(aschii pentru stratul intermediar al placii); a 3-a fractie este
insilozata in silozul pentru DS al placii de PAL (aschii pentru
stratul de suprafata al placii); a 4-a fractie este insilozata in
silozul pentru MS al placii de OSB.

Sitele, transportoarele si celelalte echipamente sunt echipate
cu circuit inchis de exhaustare cu ciclon si filtru textil de
retinere.

| V. Producera

Utilaje de sortare: Site
(3 bucati).

Capacitate maxima
sortare: 55t Lutro/h

placilor tip OSB

Dozare materiale auxiliare. Adezivul, emulgatorul si intaritorul
sunt depozitati in recipienti de stocare de unde sunt dozati
prin intermediul unor pompe de dozare.

Amestecare aschii cu adeziv. Dupa ce sunt cintarite, sorturile
de aschii sunt amestecate cu adezivul in doi tamburi cu
atomizor. Incleierea se face separat pentru aschiile de fata si
separat aschiile de miez.

Eormare covor. Din instalatile de amestec aschiile sunt

Instalatia de dozare si
aplicare adezivi:
recipienti de stocare,
pompe de alimentare,
posturi de dozare,
retea de conducte,
tambur de aplicare
adeziv (inclusuv

 E—

| Operator de date cu caracter personal,
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Amestecar | transportate pina la masinile de format covor pentru MS | atomizor)
ecu (stratul intermediar) si DS (stratul de suprafata). Sunt -Instalatie de formare
adeziv, necesare 4 masini de format covor ; prima masina asigura | COvor:- 4buc.
formare formarea fetei covorului respectiv DS, urmatoarele 2 masini Capacitate: 420000
covor, tivire | realizeaza stratul de mijloc MS, iar ultima masina cealalta | t/an;
covor fata a covorului. Covorul de aschii se formeaza pe un 2143 mc/zi
transportor cu banda dintr-un material textil. Covorul format
este cintarit, incluziunile metalice sunt eliminate dupa ce sunt
detectate cu o instalatie cu detector de metal. In cazul unor
| defectiuni, dereglari ale procesului tehnologic este prevazuta
o gura de absorbtie pentru covorul defect, aschiile returnindu-
se in circuit, in buncarul, sau in masinile de format covor MS.
| Silozurile de alimentare a celor doua instalatii de formare
covor sunt conectate |a instalatie de desprafuire compusa din
 cdlonsifitru. !
Presare la cald. In presa covorul de aschii este presat | Instalatia de presare tip
progresiv; in zona unde se realizeaza presiunea maxima se | CPS, tehnologie |
atinge temperatura de activare a adezivului. Temperatura | Dieffenbacher.,~ ﬂi’,{
necesara procesului de presare este asigurata de un /hw
Presare incalzitor cu serpentine alimentat cu ulei in eircuit inchis. | Capacitate {42@‘10&
covor de Presa este conectata la o instalatie de exhaustare care | t/an; e
aschii OSB, | dirijeaza aerul intr-un ciclon umed, dupa care gazele sunt | 2143 mc;‘zi\.:'\“
s
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racire placi | utilizate drept aer de combustie in camera de ardere a

brute uscatorului de aschii. Apa de la ciclonyl umed, dupa curatire
se recircula, iar namolyl sedimentat se colecteaza in
container si se elimina cu societati autorizate.
‘ Racirea. Placile sunt introduse in rasteluri rotative unde se
racesc pina la o temperatura ce permite  manipularea
—__@cestora e I
‘Caldura necesara incalzirii uleiului termic de la prese (in
cireuit inchis) este furnizata de o centrala termica pe baza de
biomasa —"Bio-Intec”, avind puterea termica instalata de 27
Incalzire MW. In cazul defectarii centralei termice pe biomasa ‘B|O-
ulei termic | Intec”, program de revizie Sau reparatie capitala, lipsa
prese | biomasa, etc., furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului
termic de la prese va fi asigurata prin intermediul centralei
termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan cu puterea termics
— - (ropipRdsBIMN., T e
Dupa presare, placile brute de OSB sunt supuse unor
procese de formatizare (taiere) transversala sj longitudinala.
La cererea clientilor ¢ parte din placi pot fi slefuite pe ambele
fete prin intermediul unui instalatii de slefuit inclusa in linia de
‘ formatizare~ambalare. Echipamentele de slefuire-debitare au
prevazute instalatii integrate de exhaustare pentry captarea
| emisiilor de praf intr-un filtru cu saci. Linia este automatizata
Slefuire, ‘ si prevazuta cu unitate de comanda cu microprocesor prin
formatizare, | care functiile instalatiej sunt controlate si comandate.
verificare, Cintarire, verificare grosime, racire. Dupa formatizare placile
frezare evacuate sunt cintarite, li se masoara grosimea si sunt racite
lamba si cu ajutorul instalatiei de racire.
uluc, tocare | Tocare Placi OSB cu defecte. Placile de OSB care au defecte
placi cu sunt tocate si evacuate. Zona de tocare este conectate Ia
defecte, ciclonul si filtrul aferent zonei de formatizare.
stivuire | Stivuire, depozitare. Dupa racire placile sunt stivuite sj
depozitare, | depozitate intr-un depozit intermediar.
ambalare Frezare lamba si uluc. Fabrica de OSB este prevazuta cu o
placi tip linie de frezat lamba si uluc. Acest utilaj are in componenta
0SB, un transportor de alimentare placa cu placa, echipament
livrare pentru frezare longitudinala si tfranversala a canturilor si

echipament pentru stivuire. Instalatia de frezare lamba | uluc
este conectata la o instalatie de exhaustare compusa din
ciclon si filtru cu scuturare automata.
Sigilare cant placi OSB cu vopsea pe baza de apa.
Ambalare, depozitare si livrare. Stivele sunt depozitate in
depozitul intermediar,  sunt ambalate cu  ajutorul
echipamentelor de ambalat (infoliere pentru transportul aute
‘ sau CF) si sunt livrate partenerilor interni si externi.

VI Producerea p@?jl@@ﬁﬂ_l._ e e
Amestecare aschii femn cu adeziv. Adezivul este dozat

_| 2143 metzi

—

]

|
-Centrala Bio-Intec 27 |
MWV |
-Centrala GN-Intec 8,1
MW (rezerva)

|
-Utilaje de slefuire sfi
formatizare: -
- Instalatia de slefuire‘
tio  Combi 4.5/260
prevazuta cu doua
masini de slefuit, una ‘
pentru slefuire grosiera
si a doua pentru
slefuire fina
- Instalatia de debitare
tio  Anthon PVQ/PVL
76/28,5 compusa din
ferastrau  longitudinal
(de spintecare) tip‘
Anthon  PVL 28,5,‘
Ferastrau transversal
tip Anhton PvQ 76

- Echipamente de
alimentare, transport,
stivuire, destivuire,
(aferente  liniei  de ‘

slefuire—formatizare)A ‘
-Instalatii de prelucrat
lamba si uluc:
Ferastrau de debitare
longitudinaia,

-Detector de metaie‘
pentru protectia presei
si a utilajelor din linie.
-Instalatii de ambalare:
invelitor cu banda
metalica, aplicator de
folie  de  acoperire,
masina de infasurare
transversala.

Capacitate 420.000 ‘

t/an

- l_ns_ta | -t?de_d ozare

respectandu-se cantitatile si caracteristicile componentelor. adeziv .
Din instalatia de amestec aschiile sunt tranportate pina la | -Instalatie de format
masinile de format covor pentru MS si DS. covor.-3 buc
_iAmestecar | Formare covor. Tehnolcgia de formare a covorului este de tip ‘
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lecu I'Schenk. Pentru acest tip de linie sunt necesare 3 masini de 7

adeziv, format covor. Prima masina asigura formarea fetei covorului | Capacitate: 90.000 |
formare | respectiv DS. Urmatoarea masina realizeaza stratul de mijloc ‘ mc/an; ‘
covor de MS, iar ultima masina cealalta fata a covorului.Covorul de | 385 mclzi ‘
aschii aschii se formeaza pe segmente de transportor Flexoplan.
pentru placi ‘ Aceste segmente sunt realizate dintr-o tesatura metalica ‘
tip PAL ‘ rezistenta la ciclurile de incalzire-racire. Covorul format este ‘
cantarit si taiat la imbinarea segmentelor de transportor cu
ajutorul ferastraului. In cazul unor defectiuni, dereglari ale ‘
‘ procesului tehnologic este prevazuta o gura de absorbtie
 |pentucovoruldefect o a
Presare. Presa este alimentata simultan cu cele trei covoare. -Instalatie de presare ‘
Presarea se desfasoara dupa un ciclu bine stabilit. Dupa etajata, tehnologie
Presare la | presare cele trei placi de PAL cu segmentele de transportor Dieffenbacher ‘
cald si aferente sunt extrase din presa. -Instalatie de racire. ‘
racire placi ‘ Racire. Dupa formatizare placile sunt racite cu ajutorul unui Capacitate: 90.000 t/an
tip PAL transportor cu palete dispuse radial. Dupa racire placile sunt 385 mc/fzi ‘

“Ambalare ‘ Ambalare, depozitare, livrare. Stivele sunt depozitate in " Echipamente de l

placi tip depozitul intermediar, sunt ambalate cu ajutorul ambalat |
PAL si ‘ echipamentelor de ambalat.(infoliere pentru transportul auto ‘
livrare ! sau CF) si sunt livrate partenerilor interni si externi. Capacitate;90.000
‘ mec/an ‘
| | 38smelzi

vli Colectare biomasa +deseuri asimiiabflé biomasef' de Ja terti
Colectare | Activitatea de colectare a biomasei se va realiza astfel:

—U_tilaje_dé'_trahgpcﬁ

biomasa+ ‘ . receptia calitativa a biomasei provenita de la terti {in intern

deseuri baza unor contracte), ce va fi utilizata drept combustibil in | -Platforma betonata ‘

asimilabile ‘ arzatoarele pe biomasa; ~Tocator mohbil (100 t/h) ‘

biomase de _ receptia cantitativa a biomasei prin cantarire i

la terti ‘ inregistrarea in registrele societatii; ‘
‘ _ descarcarea biomasei direct din camioane, sau ‘

manevrarea acesteia cu ajutorul incarcatorului frontal;

‘ biomasa provenita de |a terti poate fi descarcata si direct ‘

‘ in cuva de alimentare a arzatorului pe biomasa. '

- depozitarea biomasei pe platforma betonata amenajata, ‘

‘ ingradita cu pereti din lemn rotund si in doua buncare de ‘

stocare acoperite, amplasate langa alimentarea '

‘ arzatorului pe hiomasa; ‘

‘ _  transportul biomasei cu incarcatorul frontal pana la ‘
silozul de alimentare al liniei de pregatire si alimentare

‘ biomasa. ‘

| - pentru tocarea unor categorii de deseurilor lemnoase se ‘

va utiliza un tocator mobil, ce va fi dotat cu selector
‘ magnetic pentru metal. ‘

= T I - : . . _

8.2.2 Activitati conexe fluxului tehnologic:
Activitati care nu se incadreaza in prevederile Lg nr. 278/2013 privind emisiile
industriale:

COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE (biomasd + deseuri lemnoase
asimilabile biomasei)
Societatea va colecta in functie de disponibilitatea pietei biomasa de la terti, asa cum
sunt definite Tn continuare la Cap.11.2.
Activitatea de colectare a biomasei se va realiza astfel:

. receptia calitativa a biomasei provenita de la terti (in baza unor contracte

va fi utilizata drept combustibil Tn arzitoarele pe biomasa; /
A
P ~TE
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receptia cantitativd a biomasei

societatii;

descarcarea biomasej
ajutorul incarcatorului fron

direct in cuva de

depozitarea biomaseij

lemn rotund si

alimentarea arzatorulyi pe bio
transportul biomasei cu in

liniei de pregatire

pentru tocarea deseurilor lemnoase se
maxim 100 to/ora ce va fi dotat cy sele
fi de tip mono-ax ce este recomanda

lemn.

Capacitatea de stocare a d

prin céntarire s inregistrarea in registrele

direct din camioane, sau Mmanevrarea acesteia cu
tal; biomasa provenita de Ia terti poate fi descarcats si
re a arzatorului pe biomass.

pe platforma betonata amenajata,
in doud buncare de stocare acoperi
masa;

carcatorul frontal pani la silozul
re biomasa.

va utiliza un tocator mobil, de capacitate
ctor magnetic pentru metal. Tocatorul va
t mai ales pentru tocarea deseurilor de

alimenta
ingradita cu pereti din
te, amplasate langa

de alimentare al
si alimenta

eseurilor lemnoase colectate este de 2.000 t.

DEPOZITARE MOTORINA

Statia de incintd pentru distributia motorinei
Capacitate de stocare de 30 tone, suprateran, et
| pompé de alimentare Si
pentru alimentarea mijloac

retentie, protectie PS| S
Motorina se foloseste
Alte activitati:

Alimentare cu apa pent

produse finite, depozitare materii

industrial,

activitati in sectorul mecanic si utilita
echipamentelor i instalatiilor aferente ampla
prime, produse intermediare si finite) si activitat

este compusa dintr-un rezervor cu

ans, prevazut cu pereti dubli, cuva de
este alimentat cu societati autorizate.

elor de transport intern.

ru folosinte potabile, igienico-sanitare
prime, si

$i industriale, depozitare
materiale auxiliare, comprimare aer
ti (exploatare, intretinere si reparatii a
samentului), laborator (testare materii
administrative.

- l_'—
roduz:'gub ro Penuimire cantitate i Destinatia
P dus P produs/subprodus :
5 420.000 t/an Panourile din lemn surﬂ
_Placrde “F’ OS_B 2,143 mc/zi infoliate si  sunt livrate
PANQURI DIN : . 90.000* t/an partenerilor interni  say
LEMN Placi de tip PAL 385 mc/zi externi cu care societatea
e 510.000~ | t/an are relatii comerciale.

SeT I i v 2.528 me/zi | _ |

Nota :* Productia placilor

tio PAL oste limitats de disponibilitatea aschiilor de granulometrie mica

rezuftate de Ia fabricarea placilor de OSB:

** Capacitatea de productie

productie a presei Dieffenba

2.528 m*/zi
Tip

combusti
bil

Combustibil

Cantitate

placi pe baza de lemn este de 510, 000 t/an, iar in functie de capacitatea de
cher si densitatea straturilor care formeaza piacile, aceasta reprezinta cca.

Puterea
nominala a
centralei (MW) ‘

um Tipul centralei

Gaz natural

Gazos

SR

35 mil,

Instalatie incalzire ulei termic pentru
instalatia de presare - “GN-Intec” de
rezerva |
Arzator pe gaz si praf de lemn
aferent instalatie de uscare (tip

___MSM-MAY) de rezerva

81

Nmc/an

Centrala termica birouri hald OSB

2 Centrale t'ermice cré_d_fre dif(;-ite
utilitati

i
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8.2.3. Alte conditii de functionare decat cele normale
in situatile in care instalatile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara
parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru
fiecare tip de avarie si instalatie.
In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va
reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana
la restabilirea functionarii normale.
Pornirile instalatiilor dupd incidente, se efectueaza dupa inlaturarea cauzei generatoare
si verificarea instalatiilor in vederea reporniri.
Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii,
din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatil normale si anormale de
functionare, precum si in situatil de urgenta potentiale.
in cazul unor defectiuni aparute la instalatia de uscare, centrala termica Bio-Intec sau
la electrofiltrul (ESP), gazele reziduale sunt evacuate prin cosurile de avarie. In astfel
de cazuri, procesul tehnologic se opreste imediat. In caz de avarie, clapetele de la
cosurile de urgenta se deschid automat. Pentru siguranta, sunt instalate urmatoarele
cosuri de avarie:
_cos de avarie uscator: H = 31m, Di = 2.700 mm;
cos de avarie arzator pe gaz si praf de lemn (aferent uscatorului de aschii): H =
37 1m , Di = 1.200 mm;
- cos de avarie arzator pe biomasa KABLITZ (aferent uscatorului de aschii): H=313
m, Di = 2.200 mm;
cot de avarie arzator pe biomasa aferent centralei Bio-Intec : H = 25,6 m, Di =
2.000 mm.
Programul de Tntretinere si curétare a echipamentelor de depoluare existente pe platforma
socitétii se face conform planificarii, formular "Planificarea lucrarilor de intretinere periodica’.
Societatea detine "Plan de prevenire si combatere a poludrilor accidentale a apelor” si
"Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta in caz de
dezastre”, care a fost intocmit cu luarea in considerare a tuturor actelor normative cu
privire la rezolvarea situatiilor de urgenta generate de dezastre si care cuprinde un
ansamblu de activitéti si proceduri utilizate de conducere, personalul de specialitate cu
atributii Tn domeniul situatiilor de urgentd, pentru identificarea si monitorizarea surselor
de risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea
variantelor de actiune si implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de
normalitate.

Functionare necorespunzdtoare:

Avand in vedere ca instalatia este monitorizata in continuu prin calculator si vizual de
operatori, functionarea necorespunzatoare este identificata n momentul aparitiei
acesteia. Operatorii pot interveni la corectarea procesului, si daca este cazul vor

actiona butonul de "oprire de urgenta’.

intrerupere temporara a functionarii:

intreruperea temporara a functionarii pentru revizii sunt prevazute de 12 ori pe an. In
afara acestora instalatia se va opri numai In cazul funtionaril necorespunzatoare. Pe
timpul intreruperii activitatii nu vor fi emisii si pierderi din instalatie.

32 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
@t’ Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, Cod 500019
__l.i—mail: _of‘fice@apmbv.anpm,ro;__'[“_cl. 02(}8.4190]3; Fax 0268.41?’_292 I
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Conditii de
functionare : s -
altele decit Descriere Masuri stabilite

cele normale

In cazul unor defectiuni aparute la instalatia de uscare, centrala
termica Bio-Intec sau la electrofiltrul (ESP), gazele reziduale sunt |
evacuate prin cosurile de avarie. In caz de avarie, clapetele de la
cosurile de urgenta se deschid automat. Pentru siguranta, sunt
instalate urmatoarele cosuri de avarie:

Functionare - cos de avarie uscator : H=31m, Di=2700mm, .
Neplanificate | necorespun - cos de avarie arzator pe gaz si praf de lemn (aferent |
zatore uscatorului de aschii): H=37.1m . Di=1200mm

- cos de avarie arzator pe biomasa KABLITZ (aferent uscatorului
de aschii): H=31.3m, Di=2200mm
- cos de avarie arzator pe biomasa aferent centralei Bio-Intec
H=25.5m, Di=2000mm
In astfel de cazuri, procesul tehnologic se opreste imediat, astfel
Tncat nu va exista impact semnificativ asupra mediului.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitate

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUIL BRASOV
Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, Cod 500019
_E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel. 0268.419013; Fax 0268.417292

_ Operator de date cu caracter pe}t?{mat’, conform Re,_gu!amemz.:fu.f (UE) 201 6/679 f ) o
49




0s

| 629/910¢ () " [ NSy WA0fit0d JPU0SLId 12]o14D3 1D 2IDP 3P doad()

T6TL11'8970 XBI 106118920 '[PL “OTWAUEAGUIE@INO ([Iew-H
61000S POD °g “IU ‘TRIUYIN[OJ WS ‘A0SEIg
AOSVEE INTNIAIN VILDTLOUd NYINEd VIINHOV

1¥8 3]21ULI3d NI BULIOJUN0] Bise el}e[e1sU| INZNPUGD

‘SR RLIOU 3P LRHBILIS [LT]IqREal

[ndoas uy plojsade parpuaw|dwi 1§ auntiae ap Jo[dIUBHERA BALIGRIS ‘pouSosd ap paIRIoges ‘aURMIIS B71[RUE 1§ 10[{BULIOjUL BRIEN[EAD

“3511 9P J0[ASING BAIRZLIOTLOW 1§ alealnuapt nuuad ‘eluafm ap sojlifemis [niuawop up ninque na aenenads ap neuosiad amonpuod

ap atezynn Lnp22osd 1§ RIANSE 2] N[GIIBSUR Un IpuLdng (UL "2115eZ3p 3p aje1auad glusiin ap to[nienis BaIRAjoZal B] AuALd 0D
JALBLLIOL 10218 IDINIT] ¥ 2IRIIPISUCD U] BALEN] 13 1LLI30IU] 150 € BULN UIP RISV '2.4502947 ap ~03 U] plwaBan ap toploras [o puaiwadmmn
15 aapuasad ap anaado gy 1S 10fadn B apIEPLIN JO[LIPNI0d b 212DGUI0D 1§ adittanadd ap upyd swlap TS Bupril uedsouory 'S
*910848 915298 BI|dWI BIED JOJBIUANIAP BaeAj0zZa) NHUBd 15 13

‘ajeuysnpul ienjod 3184012p BAIIREAU JO[310848 BalLBWIN NIIUad BIE0NIA IS B|EMIIE LINSBW IS IELANDE 3P 3L O 3len|jlue|d aue eajelapog
Juawadeuew sp spawesSo.d uip 20[lUNIE IR UEE|d W] BIESAIAU 2[BSINSAI BINAIsE [2A1U JEUL BU |33 g |jnuawadeue y

‘112121305 B BIERUELY e21od 3P AISN|3U| JU0D A5-NpuBUl]

alesasaiul Jojned aje aiapan ap aj@1ound ‘IB0|0UYaY 10U B BIUSDNPOIIUL JUBIBPISUDD UL B 3S wawadeuew ap Jo|aweldolg Baleloge)2 Bl
‘auEAs[al apauny nuuad aeuwRsap

nELone 15 yenpgesuodsal ‘ezl ap a[Roeo| [l 15 ajauaual ‘aayyiaads 15 aje1auad aanaslqo pajaw amed “(Sun| wauual ad nes ajenue)
JuatwaSeuewl oap suerFold A[IqRIS UNS “NIPAL ap [0[3IUL IS J0[3ANDAIQ0 Ealadune I§ Ewnse inmuaEEdue B 1o anudapul s
-10| BIAN|0AB 3P 33Ny n|nue [nsindied ad eJoisade |Lez|eal

[N1pe1s B7E3ZLI0LUDW NIPIIAl 3P ([08SUOCSaY Jel NIPAIN 3 JUBWSBEUEA 3P LNUE|4 ISBLII0W BS ‘iojajul) 15 JojaallDa1qo eadpdulle nijuad
‘gluBulIopad Bp LAORAIPUL 3P 3INUISNS IS 31|IGRIS JUNS NIPBLY 3p 8|3ANdalq0

“1BI0|E

y28ng 15 21eA|0Za) Bp BUBWIS) TiEl|IqeESUOHSa Na ‘(Fun) uBWNy ad 1218810015 B 15 JOUBLUE INNUE JojEieynea) ezeq ad ‘mpouad AR
IS JeZIEUR) ‘1132121908 |8 Mipaw ap juawageusw ap jnwesdold, Ul asnjaul uns nigal ap aoiyoads 293 |5 3|e4aUAd B|AILG IS BFANIAGO
‘|[EJ0] |N1X31U02 Bp 15 3[Eal 3|3y08dse 9P WD pueull Uapaasd Injnue Bj1eZlEal 3P aRJuUnj Ul ‘a|eFa) 9|a3uLIE0 3P JUOD puBMI IS Wndald

jen| |nimusw eledue e |s sjese|aap 1213jod gldajen)s N2 piode Ul nipaw ap (11gis0d 2353 pued) ajigeinsell iUl |s aA3IBIG0 ISA]iqels 35 enuy
uwa| ujp asnpold s Uwa|

ereid ad anpoJiul aies Jojlolessdo 9)eEigo AupqeIs JuUNs aled uud (SUBB|ip anp” [AWIalsls JelUEWa|dW] di8 BIIEIRI20S ‘BRUSLUASE 3]
241122100 D[UIES

16 219129 vl 2routjanuy ap ajunaes meagiueld amudanug ap d[uIdws ‘atpupiauny 3p 210 3P [ugwng ap § aunwednga 3p sopuorganposd
J[UEPUELIDIDT ap Aiaun] U] B7Rangaaje 38 BIISI0E RIED g apaprouad an((qels NS AED Ul JOpIsIE |2 [0nu0d ap Auawiedlgan 15 afualal
2P DATID '3|AIINPUCY AAIROAIIZOL [ 18 WinD piueyodiul aimw 2p aananpodat” Jofaunwas e aepndar vioadsu (8 pupzniow 1o (ausediyaa
e atjemdar 18 waudanuy 2p weaSordanusaaid apuianul 2p WSl wh IEAIIPE 21SA 23 nnuad pijeEsu Jo@uawaja 1 aezinuoud
1§ a1nzZiAal "AIEAuapl 8p 200 1dads nion| ap wnionnsurinnipail e arelarosd 2p 1§ plueinGis ap piipuoa uy rofafeuaiew 1§ awd 1w
& areyzodap 14 amlaauew ruiuad 1§ axauod topienalon 18 atfonpoud ap innsasod auasje JoieEIsuLLoRlk I B plupindis vy vaseiado nnuad
tuon| ap quniannsul npnipate 1§ igEUEs elurmds widnse [qeioagjel pedwt mase 10d amo topnieiado moenues nnuad pRILSWNI0P
ginpasoid) ordojouya injnsasord ojazE) 2jpel v deollajal aduanul Ap 1§ ormpoldya ap AUR[NR AWASIS AviuUAAdL are BNEIAD0S
SLIACRIING ‘SO0T 10081 SYSIHO GS 18 S00Z: L00+T OSI N ¥S "800T: 1006 OSI NI q§ L0[pPEPUEIS UHGHLOD ‘ejeuendnsY

QLEIITDAS 15 2IBUES — Mip2N — J1R1[RD TRIEUL JUAWISEURLL 3D [IULRISIS 1RILILDY 15 Al ore Ty Swpel] Wedsouoly BRan0yg
L¥21dv

mpatit ap Juawabpuoty op WaYSIS — [ ¥E DAROIOAWIOD DZYBUY § [ "4 (nfaqo)

TS Burpea ] urdsouory DS HILIAR0S BALBULIDINOY

‘(€7 LWl Lapax as v) ojuagind v 21euonsad op (nue(d “ATx-

(5 1.d BIPaA 25 B) MNSOIIW B aueuonsad ap (nueld (imx-

( LV vapas 35 v) mimowodz v apuonsad ap urpd -
I(q) v1an] ¢ LVE BApas 38
] pqusnquued jdaip 15 unourd nnuad puid ausew e 1BZ1IN
jeradnaar uwa) hnuad pienes (@ ojonued ap muepd 1x-
{11 LV £apas as B) 10[LIN2SAP B arkuolisad op [nueqd x-
‘Gae wp aded ar) [DTISHIIORIED S[AIBDIRLLN "LNZED 2[auUn U]
(aanemduwos [EH01AS
gEnpEAy) |BLI0123S 1n(nEUEOLAY B paiponad paiesde (xI-
‘aeuoiaung
ap opes wmmnp msmamd ad 1§ tou 1uger run wadasuod
edea up ARS8 auniouny UIp LUSRO2S [2{ENIBAS TUIn
up mpnipat gidnse mmiosdial B aRIapISUD UL BaLEN] HHA-
“210110 1EW LIE0[OUYIT LOUN [LEI[DAZED BAILIEULLN ‘JTA-
‘pivotiadns wajeanpuod
a1e0 2p eluatoya (§ aeasape nienpgeade v (1§ sowanfuoaul
minpa B JUSWRERURLL 9 URLIISIE  RannziAal ClA-
nrapuadapll AN 15 WAl nnipne
SoEUspian  ruensed  Coanuasasd 1S 3MI0D  Jopumbow
TURINSELN IS IUBZLOJUGLI BIGISOAP JUAIE O PUBPIOaR
aata2i00 Jojunsewl pamn) 1§ piumoped paRNUBA A-
IN[RPALL NIUSLOP U
plR(s1Ea) N9 IBHULIOILOD 1URIURET “PUAEM 9P Z23 U1 [108AL
(s junedand ausunanul ap soawmsord ‘ojasasoxd (v uadyga
{Njenues ‘iapeiuawnaop opeledue (esydr TUEIUNWOD
‘ouadtion 18 11BII0] ILEILDA] TIRIIGESUedsal 18 ILmSns
“LHQISOAP AU © PURpISE “Iofpasold eaguawadul "Al-
o[iiusaan
(B 18 areroupuy weaued xEuod o) Caesaadl Jojundoos
15 lojaalpago uojunpasord eatyqels 18 paleorpiueld
A1ANPLUOD 2P 2P 1atREISUl B gnULUOd
gaaRIRULqLL APN[DU ALED NIPAL 3p anijod [aun eauulap “11-
“arzoi1adns 1L120NPUED (B AIST ‘1H130NPUod [nuswelEsne 1 -
IDUAROTHULIA HDUSLARI B ko) pzeatod.oduy
283 (SING) MPIW 3P JUNULRTRUBWL P WSS un g
warIapE 15 ddedijde U voadund up nepsusd 1yg nipaw ap
glesouad viuewopad pgungug as B ap |ndoas ur”T Ve

P

g A

e S
-9y . ¥

L et )

{1 1va)
nipaw
ap juswafeuew
Ip INWASIST'T'T

LVE ANIARD TTVHENTD HZOTONOD U]

LV eya L

1v8a nznpuo)



1S

‘ 6£9/910¢ (4) mpnuauwoms Y Utofu0d 1puostad 1210005 1o AP ap .R:?S&Qd
L6TLIY'89T0 XBd 'C10617°8970 [0 ‘OXWAUEAGUIGE o0 rew-g
61000 POD °¢ "Ju “o1uydI[0 | 1S ‘AcSerg
AOSVIE INTAIAAN VIIDALON QUINAd VIINTOV

g palpopad eareigns is ataulianu) ep wesdoad BIsIX3 ‘aJeizodap ap lojauoz e |s podsuen 9p 10[le3 BauelRIND B3Ry 35 Jjpouay p
©HU0D |s Budewnn 3p seinSu Walsis Inun asndns HUNS IS 35UR33 JUNS J0|IMZapE BalendiuEw |5 EBS180015 Bf 83871/3n ajajuswed)yaa a1e0)
‘U213 15 BueolR| LA "aleded op Hmengni uip esndwos aieysneyxs ap 2IE[EISU] 0 210D 0 2] B1R1I8UG3

juns Uojiysse e erejpawrayug Elzodap 3p zojis 15 Jo1eI0] HNS 8p 2lendess lydse 3p Jouodsues) Uojeao) uip atesay asnduwios
apawn sseouwsa] Nyse auneSaid ap up 1813 9130 “JRpauuL=Iul Hy3se sp Bjunzojs u)| lelodsuesy a1sa aieoiesn | muniew nuwan
" Jileunsud Jodsues] und EJRINFISE 3152 ‘aleladnaas 2.0y ap niedung | esojsaze eauelap

15 BBJEIIB[0] 'saa0ud Bp Linasap ed 2SBOUWE| Joj3jnapued easeisneyxa ‘aseo)ass SIUBIP B3UL JojsjeiaeW BaRINIYBA (5 jnodsuely
AI3UIEIUDD NES LINZOJIS Ul 308 35 ajuniew 10[l1y3se ealeooyg

943unanui ap Jojnpasoud ezeq ad Jojadwied 15 4ojaneA "4C[210NpU03 [1elS BasedyLan BJIPIA Ul aJe 35

" 2JBI01S 3P J0j3IE0MIBZI) 2 BDIpolIad HaUle| p weidoud eysixy anuaial ap 40|BAN3 B 15 JojaieonlIzal

€ BININAS edeasiul aJapas Ul ase ased Buialul 3ifsadsur ap waysis WSsIs Un mysixg "Bjuelsgqns ap dy ale3aly nivad jeiedas
‘ASIYIUY BUNID NI JezEWOINE 998} 95 1EB|IUL B B|IUISEW U| 3MZapE 10(n[os eaie1dali] 238 ‘aygep ‘Bau ‘Buemsew ap enierede
‘arezop ap adwod ‘aleznewoine ja)dwod IBBEISUL N2 B1E70D UNS B 11105 "elUEISGNS 3p dn InJeday Baymads adwed na eyndaxas
95 81B201S ap 3jaIL0ARZAL Ul BUIBYSH UIp BaJedIEIS3Q "alelINIas Bp B|as) u) 3jealpul Jolndusaid woyuos ‘8jUBGIOSQE BlUBlSqNS
12 218138|03 | JoA ejuepodw) e ap s[ejuspizae a|uedinas -dods Injsae ajeunsan a|ujeds ul eansejsap ea as aunjiesado ejsease
'8uJa3si3 uip suealedsap 'Bie2uedU| B RlUBINS|S Bjeindise 3153 "aJi|od s asydwn ap spunpesado njuad |043U00 3p jewojne L3]ss

15 [aMU ap 101ed(pUl N3 N3 Banzeaasd Juns 3j2ieoaiazal ‘ealealeduieidns Juasaid e NHUB4 'BIOYSIIE ILBUILIYS L3IBPaA Ul AleziIojNe
aWily ap a1enjaid juns s nasap en 312128103 uns “ejundw) ujues ases u) INZex ur ‘nes aieslsqey ap |nsasoud | SAPOIUIAL Juns
2puUn 3p 'Bsvel= aANd U1 318333]03 JUNs ‘D|eluapiIoe lnzes ul ‘uadnas SIB|=MUaA3 “eIueIsqns ap dn Inuesay aayeds sdwod na BIN23%3
95 2015 ap 3|2IeOAIAZa UF AWIRTSED Ulp E2JE1IEDSA0 ‘alezijeued 3p enslas nd edmefay ne nu a3 JEZIIqeaLlIEdU B31rI23103 3p asky
e aienzodap ap spaleomarzay A3 Joj3IURISHNS BBUMIDE B] B3U8)S1Z04 BleasopJed n3 einzeaaid asemzope ap BjEy U ajesejdwe
‘35UR)S BUBIZRIANS Auzonsezal Ul Ul =ae) 35 Jojlyase easalapul e peznn NP Jolje 2 |5 Injnielietu) Jojazape ealeyzodaqg (o

“awid Jojirale e alelzodop ap Jojnieds |s vodsuel
3p Jojpnd “Uopiuawediyaa e eapouad easefeund |s eaJauiau)(p

1ojUnasap s awd Jojuaew e ejuale edlelizodap |5 easeindiuen (s

'SNs e |jeunjuaw Jojjuenjod Balezlioyuow aundw) as nu jayse ¢ soinalad Jeydees no aseoulle Hnasap juns nu [lg13snquioo ydasp
sazosd Up asnposiul ULia) ap a)nadag gy 1$ o) “4oja 'uz By N 4o ‘P2 ‘0d ‘s¢ 1ojiiuen|od EBJBI|IDA RIES3IEU 3159 U ‘sojnauad
SOULIB| nasap ezeazyiin as nu BSEWOIY 3P ejesjusd niuad ue ‘fueaiéng) 3nugq |NULLB| 31s8 g50 Bile|eisu nijuad glud euajew asaienag
jusiwesejduwe ad ealesjur gy ase aa 2p nudord waisis un Jeluamaidun a3sg
*21800uy 3 Ins=20.d u) easzonpog ap aluleul ‘mieled Buapaa ap 1aund urp }Elan JUns ajeuoliiziyae a|edipud awud lu=1e
“SIeIIOIRA 14 B4e3111p0D Bp Auley] Lnasap
apJojundi ez eue 2iiedi|go ne unasap ap Lojesauan s iqe2aed/a)geladnaal S5E0UWE] UNasap ezea}dajoa Suipes] vedsououy
ewipd austew ea yezyn is jesadnoss
[nnuwWsy esnelljea a1secun ag 1lgsngqwod ydaup nes/is ewud auatew ea ezljin 3eiadnoas Injnuwa) ey es INjodIuoa adey ag (g

‘W so||uatew 1fgyl|ea n|n|oJjuos ealezieal -

"d¥H
18 Jony 03 ‘uz By o o 'pa 'dd 'sy wnaaid fuenjod Joun [njesuoen
njuad [epads uy {1htensngwos Wdaup nes/is wud apeew es ez||in
1e13dNIa) Injnuws| jieves |e [04juoa Bp wesdoud |nun easesydy(g

fnjnipaw esdnse SNPad 32eduwl N3 aJel||xne a|eaeWw 15 awpd juajew d0]3oe 1lezyian (ndoas
ul ‘niaysuag /ison 1az)eue ezeq ad uoj eadeyde 1§ 1218i8ua l423npoud |niuzwop uip JojasaiSeid e eluauewuad u easaipnys -
o iezian isjusnys nge;s B2U3PAA U ‘B1EZI| B3 JO[LNWNSUDD B eaiponad
B7I|eUE 31351851 nEs ajuolya)a 1BWO) Ul "aderixne Bjelialew 15 awid iaew 3p 83|j10ads Jojunwnsuog e zieun ejuapiaa -
‘FISBIBWIN B JoIANIpE ‘@dwya 10jaiuelsqns |e Juate |n|od3und is 2i{o3as adej a5 (e
OIAMPE B3iLIYD Jojaiueisgns e Juage [N[odiuo3 15 eljos|as(e
:sol 1ew a3epuy Jojpjuysy Joinyng ealezinn upd ‘susaut yeziuedio
-Uns wno ‘wezivedio sung jsun andpuiid s1eoyde jung 13ung Jopdpuud easeade Ul nejsues Jyg injmpaw eidnse aljanpoad
1Yy 2p Inmnsasosd nivedw winwiiui el anpas as e ap jndoas vl "z Ive

BuiaIUl amzunbio oung - | vg pajoiodwios DZYOUY 1 Z 4 naqo g

£-1va
i-1vd
ButaUl
dieziuedio
Bung- 11



€S

_|_| 6.9/9107 (411 RJuUp N3y WAOfU0D U0s4ad 121opapd 13 2IDpP 2P (BM:‘&Q@U
Z6TL1H'8970 Xed “€10611'89C0 121 ‘orwdugAquide@aiyo ey
610008 POD ‘¢ “Ju “TIOUYa[0d IS ‘AoseIg
A0SV INTAIAAN VILDALOY¥I MAINAd VIINADY

ad elenosay |5 130 eiiejnod Jey ‘axdecu ap duwyy ad wiujw B @snpal uns aauianul ap s|ueIN| IS wnsald LAy (mJodsuel]-
ewsope|d ad easesado Aauad 19135 JuswWengal ;nun eaed||dy-

BUOZ

e7paide aied psngJE is oge Jeueld ne-s gINisade elejeidns ag "Wg-5'y 3p DI eleq ‘W G7 "B20 3p S4EW 7RG ND g|epiozadel) BLLO}
3p ‘alulljeur W g'ead ap ueued 3p [BA UN N3 eypeJBul 2353 1534 pJoU 1S plou audsip eanie ‘alndo| 12Le B eIIUGY easefzioid nijuad -
agof jrpaniu of Jouiobz ap wophfaait Da13INPa1 NIJUB

an|uoy Le|o7) 1S Bjapiad ‘Liesedsed *Jo|IANEDD [N|BAIU B} 1S 3JBAJE|IIUBA B J0uI08z ap 3/EDIENUIIE ‘BIROZICWIE B1eZ(lA wns-

‘@je|0z] 'ajeledas Lpeo Ul 1p|ale0ielc]

palapIyaU) uLd BlRADZR) 3159 BJED ‘gajapafe el|zaidal 0 gGIS03P ajusle o Bl5AIBU BIBD 10Wodz 3p asins ajpjedpuud ulp BUM-
1ajpmpaund 10[asIsns Nfanid oj 2ianpal ap nbojouyat

9]BIISNPL] [3IUOUI B PIOU 3P BN B ajesejduwie aj@juindo| uid nedluap: |1qisuss 1io3danal ap eiey : sof jew aseanpuy 3jSo|ouyRI UIP
saialul 3p BUOz U] 10WoSz 8P LoIRINSEA -INIT) ne-s ‘07 “AS PTOT ASL/LZTES WV UIp JBiRIUNED P “ypousq tanuanaid ap LASTY BIOY LU [BW NES eloun gaJezlin Uy NEISU0D 1ya ‘ApIRIqIn IS |njowodz ¢ iva

1¥0Ndy =mnpsd e ap ‘ugisod 2158 Nu gIEp NES jusaaid e 2p ndods uy 'y 1ve 10wo87 €1°T

towoBz-1vg DAIDIDAIOD BZIOUY (€U [R{3GDL

Ly 9]21uliad N3 BWIOJUOT 3153 ENE|eIsU HIFUENTe)

' e3pOLIad BUBUNAAU| 3P J0|LEIIN| BRIEI|PLEIY w 1B|nuIoy

fedlylLE|d WIoUDD 338 a5 Huipes) uedsouody elwioped ad ajualsixa alenjodap ap JojEuawediyda B 2UREIN IS alguanul ap [nwesdoud

-lelIOyNT plyIsap 95 BIUIFIN 2p BJUNS0I B 3P aje10deyd ‘arRAR P 78D U NINIpAW eldnse

A3EILIULISS 1REdLWL BISING BA NU JEDUL [B31SE qeipaly Msaado as ddojouyal [ns@ao.d 'INZed 2p j24Ise Uf 'BlEnE 2p ajunsod upd 21ENJEAZ

Juns ajenpizal ajazed {453) INAYOIIRI3 €| nes Jaju|-0lg BIlULE) B[RMIUSD ‘3IRISH Bp elje[RISUL B Blnagde wniisaEp Joun nzed uj

453 - SALLM INjNI3{IY B D4R1EIND IS BAaURSHU ap (nweldoid ezeaioge|@ 35 [EnUY

-1e5923U @38a apun ojode 2(3ojouyal Injnxnj

gJeu0iouny |5 33)|duwi B0 |} BA BJEIBIAP 3p AUsaIx¥e Unzed ulJel ‘Gl uip eInzeasld 1) eA BUBLUN EAIRIEUES 1S |nipaw eypuUad ae 2aed

BIUBIDYEP AIUQ NBAOLBLIS duury B| 21821535 JUNS BIBUDJIIUNJ 3P B33 Ja(] "EPUBLLND 3P B|ES UIP 35-NPUIIRY 190Uy ay sojuiBwesed
B IS JO[E[21sUl B3IaYBanEIOns ‘ElENBLUIOINE yajdwod 3158 EZYNN 3180j0uyay fejin jnjedipund Hydse ap |nioeIsn 1e30p 3153 2Je3 NI ‘{ajenpizal Jo|azed B 31RIRI} 3D IN[NLW3YSIS B NBS/|S 24BpIe
L5318 SALN,, aleinda ap mido|ouyal ea jnydey euoiUBW ajeod a5 Injnuse e aienda ap Joje[esul B asalleas ap eayelligisod BjuollaEY 30 jarje|elsu) e aseignd ep wnijesado 15 GIEUIPIORIIKE IS gUNUSIGO
‘luiodal BAIBERA UL IOjIIR(2ISUL ESIEIIBALS 3 e03eiaUad [2zne) ERiEinIR|ul ednp B7EEN1DY;E 8BS ‘ayuapiaul gdnp Jo[i3E[RISY] 3|LHILL0d aiauianuy =p wenp ‘ndwaxa ap) Jo[awaIsls € aieolezundsai0d
saieumiioun) Edje eaind Je 248D ajeiads ajuelswniyD sye ul-
“3[ELUJOU 1JRUONIUNY 23U}||qRS3l B} eued '|igisod 2158 22 JEIPALUL NUAPLIJE ranudo ap 1s aaod ap Jojluniiesado indusly ul-
1e00A0Id B BIBD BIIEINIGIE 1do BA NES 32NPAS BA jniojesado ‘sluape snpoud ne nes aanpoxd 1od aies ‘ueAR ‘BluapIaL| Bp WNZEd Ul ;|e13ads ) ‘ajpulIou 3|33 1823
'3ljB|RISUl |S Alene 3P diy asedalj niuad au|igels sjuasaianul ap ajunpasosd aseunijouny ap yipuod aye nnuad ajeads unpasosd aNUEp 1} 304

e3)jde Joa 85 ‘aledado ap |ewlou tojaweled Brege Ul pzealO[IoUNy JIBLIXNE B3] NES anonposd 3p 2|neelsyl alea U 3|IENNS U]

‘ajeiuod ejuaBin ap nenys uls whoald ‘aieuciiauny ap J[ELWIOUE IS F|BLLIOU [HRMIES U aelauad raleuotjouny
mpaw ap Jojayaadse |8 840paA Op pund uip ‘1IL1R100S jRuped uip Lo_ﬂﬁ_.,ﬁumbo_mmeuoa JOJAIN] B [0JIUOT NS Bafaul) BINBISE 35 9P ajewsou ipuod ul plundo ajeydeded ) s gledipl a1l giuodsip
- gwiope)d ad 21ualsixa Jojlie[EIsUL aje eaipoliad ajauRsnulap |1ea3n| @oas 348381 ad ‘jenue eHUE|D T4S Suipes] uedsoucdy 3 o ny oenpizar Joppzed e =3ielen 9p 10|25 easejeo|dxa

1¥ol1dy Ul nesuod lyg de ul apusiwe asnpas 8s e ap |ndods uj €T 1ve

Lyg 3|21UJ3I N3 BUWIOHIOD 3153 eriejesu| EAPUOD

{-@1ezLIOINE UL ulid @oey @5 PI|OsILISs N35AP EI jnjnjoleu eateuwlg pjueIngis Bp awEls!s IS joWEl najuad Jauiejuod injnjowed
easenoens nauad unpny na edwod ‘arsdwn ap |nnpesd g aleinseid ap anzodsip n2 aoajold Bp WSS ‘|owel 3p Jojuedap ulzeq
N7 Jnzeadid 2359 {N-190gnIa§ "SUeId J3Euos Ul p7E2139]|02 D5 1BYNZAL LIRS JE1 BNIJD3d as asgjueaap ednp ‘asejeds ap ajady) ‘850
esaud g] ap J0[azef e epawin aledyund ap eneelsUl 2| jade e gjedBoiul eBIENGAIIR uud ede ap 1nNLUNSUOD BAUEZILUIULL Uy gayde as (@ -gueplunias gde ap asins
-jojauaiediyia ap ealezyanis asmyery ap lade BaUezIHNaY nauad opuniido cannzinay(s




€S

_ 629/910¢ (1)) mynudwunin3ay wi0fiuos Jouos.iad 12790403 1o awp ap ;_..EG‘GQQ\

COTLIY'89T0 XB:l 1106 1H'8920 [0 ‘0T Wdue AqUIGE @ a31jJ0 qrew-g
610008 POD "¢ "Iu ‘nomuyaio s ‘Aoseig

AOSVYE ININIATN VILIDALOU MYINIAd VIINADV

18 40]33uld22 Wiojuod unsew 3yedjde Jung [ENpUG)

‘|lqusod 320 ad e1eli) i A {swnd 1uew na ealeuniziaolde nnuad) uawese|dwe

TIqEIIGE ey

-EEH1 #p NO3 FLI

a0z op 3an
FL b AR puas edsoad Bp

g

3

prgerde ey

sejgbigu v it somiewols ranmaaaid nuuad o

st




L&)

| 649/910¢ (41V UMD B2y tWA0fH0D U0S12d 4310102 NI 1P 2P 1op42dQ),

7624118920 Xed TE1061 7890 |21 0T WAUEAGUIAEESOO [IBW-F]
61000 POD *€ "I TIOIUYANIOG "1 ‘A0SEIg
AOSVEE INTAIAAN VILDTLOUd NALNTd VIINIOV

s

s
wEb LYy
o

£

1¥8 10|33 R0 LLIDJU0D LINSEW ayeapde juns [ENEUL)

Upjag ap 312NpuUo3 enop uud sl |neJed U] BjenIEnd
| juns a)uaial ap jNUIZEG PnjduL 32 3JLIUEIAP 3P BUOZ 1313 3133 upd sinzasn ajean|d ajade ‘aiejuedsp edng ‘|asiu ap ajuaiapp uld as
-NpuUBzI|Ea) BUOT B11U| B|1U3394] 'BIE1URIIP BP SUCT ENDP EIU 3]271{ed) IUNS B ‘BIENIRAD 3P 3UlRU] 'A11URI. 1S 3UBJUEIIP 3P |NUIZEY
edng "aieyelnd nijuad Jojalejin e sa332 ap WNnIp na nzeAs.d @153 1S yez|igeaLIIBdW] [NIBIpR) 15 11313d NJ Jez| &3 9153 BIEIURIAR
IS BIIUBLAI BP [NUITEE * W FIETT ap jeziigesuLBdw] B13UB1E] 3P |NUiZeg U Jo[oIngd e alaunel ap 2ieedE Uld Joy 2212234 ednp
33B21RI5IP IUNS 15 B|IGES0IRI B1e)edd N3 sinzenaud sjenawsad 3|od) ap 238103|02 JUNS UIISNE 8P in|myizodap evoz ulp ajeland sjady-
3]e1UapIDIE J0|UABINIS B BIAUNaL 3P BAN3 ND Jnzenaad 2352 aseo|naliad unasap ap jnyzodag-
| ‘aseo|noad |5 831x0] JO[IIUBISHNS BAUNNIR B| S1UBLSIZA) 3159 Injajzodap e|Easoplied
‘a)e}lasURI® BINBISE BU8] 2JEOAISZAL U} NES 3sIYIU ajefeuswe jeads uadeau) u a3e)zodap uns aseanolad 2|1UNasap 15 a|ajelaley -
‘araunaiiy) ap Jojunpasoad ezeq ad sojadwiod Is Jojanes '10{232NPUOD ||IEYS BEIRDIBA U3 PBA UL 3B 35
- 2183015 9P J0[2IE0AIBZL € BI1poLIad BisunaluL Ip weadord
L1573 31JUIL 3P JOJBANT € |5 JOJRIBOAIBZAL B RINIINS pdeaiu) 2J3p3A Ul 218 BIED RUIBIUL 311090501 3D LUSISIS LUSISIS UN BISIXI-
-2u1|0% 15 Bas|dwn
ap ajunizeado niuad |03UDD 9P 1ELIOINE LUSISIS IS [BAIU 3P J0IEZIPU| N2 N2 @jnzeaid JUNS 9j31e0nIaza] ‘easeaieduiesdns luanssd B najuag-
“RI0ISIIE (IIEUIWI|S BBI3PBA U] B3EZUCINE 3ULIIL ap 33en|aid uns 1s nasap 3 918333|02 JUNS ‘neydndil) uuoed ales
ul |NZe3 Ul ‘nes 3ijesloe) sp |nsao0Jd Ul ASNPOIIUIRI JUNS BPUN Ap ‘asuElS BAND Ul 318138{03 1UN'S ‘ajeluapIIde LNZED U] ‘HadIn0s B[3[eniUaAs-
-eluelsgns ap diy Insedayy aay1aads sdiwod no ByIaKe 95 2015 AP 3j2IEOAIEZA) Ul 3U31510 LI BRIBIIEISS(-
‘aJezijeuR) 3p BN3YA N BINJEER| NE NU A3 ajezijiqeawadull
aJe1a3(0d ap aseq ne alelizodap ap 9|2ieonlazay a3 10(21UEIEGNS BIUNIPE B] 31uaysizal gjeasopied na enzeasid aleaizape ap Bjey
1 91RsEjdULIR ‘A5UR1Y BURIB)RIANS BIE0/AIBZL Ul UL 238) 35 IO[ILYISE £2313[2U1 B] [18ZI[[}N IATIIPE IOT|E B IS IN[JoIIelul DjIAIz3pE easejizodag-
1¥0Idv

unjnuwaj e aleyzodap ap

areoya1x@ aquteds wip enuasold piendaid uip ede ap 8|4ad.nas
e| ajigeawsad unpuny na aljumal ap aujzeq ap eaJNNSUOD 'Y
ojlipuRau| IABULS LN U B1eY nZal ede ap fgjued

wdaujuy e giuednsis ap YHIPUDD UL BRJBRULLLS IS BBIE13[0D K]
qnuwa) s ede 1gdap a|a1je ‘aiueisqns ap

|nyiodsues) nijuad aUeIANS 212npUD3 3p [LEZIRN E3EUAS A
‘a1201E7UNdSI00 BIUBGIOSHE BjELIIEW

ap |5 242|0Z] ap Si2iq 0P BIBAJIPE 1JENIUED 1aun ealezing “lIA
f3juya) aiapaa ap 1aund UIp S5URLS JUNS 3|BAEA

nes ajasue)y aJed u njnzes eilidadxs nd ‘|nuwaj is ede jea3p
speyfe ‘aleu@lewl a8p |nuodsued) nijusd jEzIUn JO[AIANPUED
a|adedns |5 ajasue|y B] Bp 3SINOS APIYIL| JOJB|BNIUIAS EBIEIIAI0D

nIluac J0123[03 Walsls nun B aljizodsip g easund A
“1i3adsul J0Is3I8 & Bjuapiaz aun |

pasensed Ynuwa) 15 ede 1838p B|9YE ‘BleHAEW 3D |njiodsuel]
nauad  spezpn  1o[plonpuos  ajadedns is F|BSUE)  Fle01]
| Eajeyasueld aisaalid 21 eadd ul izadsul Bp BaJEMISE A
UISES P LN3I)SBME 15

ImIpe fuIses epodsURI] 818D JO[RIDNPUaD IS Jojaulasd eijoadsuy
s easelsay niuad wedfold inun eased)de 15 eaJy||gels ‘Al
‘apiyoy ap Wafinas elauod jod aued gieipatlialu] zupyzodap ap |
jiie|eysul 31|21I0}33 J04NINT B NES juawzinda ap Jojaduwod LEEE_
B P3N BE 3IEPY LN[BAIU Bl B1EANIR SULE[E NI EAIRI0P i
‘ede ap JojLAEINIS

eatjodw alefsroud ‘siefeuause iieds up elioysane mES_.Noawn_
IS JOJ9|RIIBIEW JDIMNY BAIEID8|0D ‘BlEUIW|E@ Bp 3R] I
‘ede ap Jo|L@dinds

ealjodw)  eief@osd  ‘ajeleuaule wieds up lewnu  ajeijxng
sjeliiEW B)je PP IS IUISES Sp BRIEIEISHP IS ealealgaul | |
‘sof lely 91ETIPU] JO[121UY 3} BIIBZ|IIN U] NEISUOD 1¥E ‘auesaigns
3jade ul IS |0s Ul 3|lIsiwe wuanaid 3s e ap ndods uf § 1va

S 1va
auelajgns ajade
Ui 1s jos ug {Isig

A

._ aupia)qns 3jadp Ul Is (05 W HSIWT — 178 pAN OO0 DZOUY it IU (N{3GOJL




)

—

L

6£9/9107 (1) inmusuinnSayr waofiuos [P1u0s4ad 4210475 12 2P

ap d0jaadyy

COTLIP'89T0 Xed "C10614'8920 "1, 0T WAUE AqUAE Do3T1]0 ' 1ewW-g
61000S POD “¢ “Ju ‘Id1uyaljod Ns ‘Aoderg
AOSYIE INTAIATIA VILDALOWd NHINId VLINTOY

MB34I8Ua |NwNsuo a159A11d 92

B992 U] 1Vg 3[RILILIBI N BULIOJUDD 915D Blle[elsu| Mznpuoy

"PIOTEQTO 8P elEp NI puedaaus euda 150l eyg diy ap 1ojoed E2UEDLIGE) nijuad

BiEIEISUL "G50 diy ap Joped Baleduge) nijuad elejeisul JBOpP JBUONIUNY B G10Z-5107 101U |NSIND Uf g diy pejd g B TIETE )
850 2P eIl e3e|d oW fYMIA SO0ZT/0=5D 18107 |nue ul iaLgey [njsa e
‘E3I3[@ 138U Bp Jynads wnsuon
1¥21dv

TELTFIV)

2a11a810ua a1wadya e apid p vy SIRIULEI N3 BLLIOIIOD 3152 E3RjRiSy)

185331 eseUiO|g ap Iniole3a] 8| elo}sade ealuo3ap is [l913sNqurod ap Uew eadd
Joided eazeuiwa nnuad BaiemWa niuad aie1s0s und aog) as Tliqe3s auaple ap Jojyipups easendise nuuad lasewoe|q easjedaiy -
zjesuiaid 1ae nd ‘injnJesoy essles uip IninieleJ3 e alejuaw)ie ap auoz Sjawid u 23ey 95 esewolg uip ede ap jj1e33ueD BaIBINPAY -
I1aple ealezioliuou 15 |njoiug) =
"SIUBISIND 1ILIgeL nupeD Uy djeindejsap
a|ienAIE ap ayjesauad @SBOUWS| Jo|lunasap ealedijiolea nijuad [e3uene un s gyuizadas ‘esewnly ad |niojeziy ‘2uenjod 1o)siwa
B 15 B35 3p In|n33j9 easzanpay ‘IIIsNguIod ap elouaas ‘Bllgesausdal ejusinye 'ea1adiaxs BIUBIZILS EIUBPIAR 3153 Blaied £31150|04
utid ‘efiqesausSal 3i8raua 20 Bluenodwr esis o ajsa EBSELONG IOSE @leasn 3ap ape|eisy| JUaiade Jusisive UwWa| ap jeud is 729
ad Injnrorezie @ 103ndeut ‘esewog ad [niolezle 1ejuow 1504 @ 211981aua nes Inynunuod eradnaal e niuad ‘sseouwwal sojiysse e
aunedaid ap nsadosd Ulp Ble}|nzal uwa) sp efeod ap asew BOIRIRUED alapan Ul pueAy BsEouw )| ||lnasap uip 1adiaua easesadnaay -
(032 ‘ateasn ap esawen ‘@lonpuoo ‘uipeja) BUNG anejoz| -
{.dS3
15 SMLN,, @leanda ap ajFojouya) na 21E10p BAIRI0S B|3.e0)easN fujuad JBPUNI3S IS Jewd sJapie ap injnsse eadzjeaulaad o
AULE3 13in Bp [nioizesu) nijuad ABPUNDas IS Jewd auapJe ap injrae ealzleaurgdd o
‘nauad puiglsy 1sozed A013USNya eauez)|n Uiud Inosa 1) ea Injnioliz|eau) je yusy [njuawepuey -
ADJiyase eadessn nujuad (218:5ua ALSTIEIUL [19138NqUIoD ap edn
‘1B[N21133S 5353 Jojedsn Uip BaJisal ef ajuiqualy J3e 3p jnsn|ding -
WNITY Uip Jo|33upiad 43 8o13adiaua uniipne 530U 35 D|poitay -
Flezuolluaw Juns axsdiaua 3jUnuinsuoy -

[EW B1B1UEI 0 3P 3j0AaU a)sa Jeau) [24358 JO1EDSN 2| Snpodiual pully

‘eanadieua eluaiays nauad [NSew aja1e0iewn a3en| 1soj ne Inejanos [hipes uj
Y214y

-

FNEVIITIYIN - B 1VE arapanaiy

_qdmuE__ccmum_auEEEE_wm,o.nod..

950 3p eNuy ederd ausfymiy £10-10- _
2311323)2 21318UB WnsuoY

CCQEL-FT'E "de€) 'gdM Joia

g

]

sof 1ew azenpur Uy anup |
BIOJNW [BW B NES BlUN ealealjde uud is (xoN ‘03 T0 ‘nidwaxa
ap) siapie ap yaweied dojedpund [njonuo s mw._mmtou,_:nE_
und  asepie  ap BriejeIsul  mwigyeojdxe easeziwndo E_
nejsuod 1yg ‘eanafiaus BiUIDD 315940 35 B ap |ndoas uj £ 1va

‘Loresado nujuad |mi8ieus B deuoisad

3P analew ul asewlo) ap unsino 3P UIBIUL [BALU B ‘B3uED|de ‘A
‘a1348ua ap easez)in puiald 1o]ajeoljuos eay) EIRUNGLUL A
‘aMlagious

12iusiona (ueisana Baiapan Ul Joppuswediypa e ENURLOD
BOjEZ|UI3poW nuiuad aoewa)sss HEPJOGE |aun easezyn -
‘lunijesndo ajajediauud
Wnypne ap eaienysga )

nijuad eijadiaua ejusiyge pulapd

fojunysos e 15 £1va
aidiaus ap injnwnsuos e SIBZLOHUOW ap Wa3sis mun eatezijn | ‘g 1yg
ol 1ew aledipuy 3|IIuYa] 9je0) eanafious

BIU3dya s |mBiaus
EalEUOSan § T T

EPNIOUL BS BJed f91813ua & aieuo)3sad ap ued nun eaieidope uj
NEISUoD 1y 'al31au@ ap [NWnsuos anpai ps & op Indo3s upg [yg

| Banabiaus DU 1s f161aus Datouonsan — (yg papoiodwos pzyouy G Al nagoy

]

-




8§

50

1_! 629/910C (I IRUAWD NS aY WAOfU0D

IDUOS.ad 42]120.4DD 1D 2J0P AP

T6ZL17°8920 Xed *€[061¥'8920 TO.L ‘orwaue AGUde @ed10 [IBW-H \
JU TIDIUYS[OJ s ‘AoSeld

AOSVEE INTNIATIA VILDALOUd NHINHd VLINAOV

610005 POD ‘€

il

L
“

23JDIJI0]BA BABPAA Ul BIE 35 a1ez)|nay uwa| 8p gleod ap ajunnplzal nijuad dojagd eareduqe) ‘Jopuaiéng esseioniaid gl ap ayuancsd
asengap ayades 1§ Jead ‘auniap idiew aielan|aid ap iyade “sedod ap elie0os iAlzape N2 eaJelR AP ajulBul BHUSACId BSEOULIE| LINNPIZaY-

seynzal (11B181005 2AIELUMIE ugp |38y " BSEWIOIG 3d aleucioung N2 33ULI31 3| I0E[EISU Ul [IISNged
3p CULID NS 21edHO0|EA wns nisad Jel Fwnd paEew e 3nonpoxd 3p jns=a04d uj asnpoRuULE NS Uwa) ap IUnasap up aped g

‘ULL3| I 1NASIP UIP BISUOD 1O|1INsIp & sued alew [Buw 33 LNBsap ap LNdi U3Yp £ynzal apanpoid ap Injnsadoad elnsejsap ewln U- ealea3al
paJENUILIP pUlALd BU1B1ul Hnpadosd | eaulpio UL

-ipjnasap
ajejuawa|duw ale eluedwod 'eauawase 3G ‘UN3sap 3P Bale](IUeD BZIUIUIUI B 3P pajeyiqesuodsal pueae jeleSue i3l fuedsouody
injnjeuosiad eluysouna g| snpe 150} € JuaweleBur 1580y -51e aURS LIN3sap AP BAIRYIURD BZIZLIUIW BS {NN{PaL 1S eI |NILSLIOE U]
eoijod g asaud na gpeaeag und jnyusluefedue jen| e4s yedsouosy 1a[uedind aI3INPULY -iojlnasap e aieuonsad ap uejd un eajde 35 _

_ 12N |

| = Re s T s —e = e A

jo:gn:_a.__wu... D (5 JOj1iN3saP D3 DUDASID ~ 1VE pAROIBEWOD DZIPUY 1L HU [NfagaL

‘|A|ZBpE 3P 1L48103|35 1S 2IBINPAL 3P J1o(1S0j0UY 31 1LEZIIN (B JIBPIA B Jound UIp 14 3]31ULIa2 N3 BLIOLIeD JUNS aje|eIsU| SZAUC)

(* 941> ) ANZEDS U0 [AANL UM Bf BlEnplzal epIyap|RIlLo] 1D “eseode ANNOS Ul 2153 E2I[HN [NAIZIPY |

‘(aypynzal jojluag|nd B BIRIS0II3(3 paJeydinald 1s UnsoaU IS amuedio ajueisqns ap Jo[Iisiua
palaanpal nnuad ajenpizal lojazed B Eaw4al ealepixo) pjpzed e al |eoutaad 8p wi=lsis N ,ds3 1S SALN,, iy 3lednda ap aidojouya ) -
-{es35) edeld eudad e-dgut Jojiiagind eadaunad nuuad {1eang g) sueg2d 3p ali=1eg -
‘3 ynzesasd 3159 (LY dse 2p |NI01E3sN

{ede 15 uogied 3 pixo|g ul MW _
11EPIXO JUNS |2[WU [JRHILED UL ejnzaJ 1od aJe0 jziuedio 1snduiod ginjesada) e1seane g {gieioelal ejejeldns) 2,009 Wil Mgy _EEmu_
ul} 3,001’1 gl gued ap |injedadwal Joun Ssndxa JUNS apun dJapJe ap eJalled upad anae sa204d [Nun |nJped uiaal Sl 13sngquiod ajajuelsgns |
15 3|9|e1ialewL 3le0) [3) 15208 U ~Jepunaas Nes Jewud apsnquos ap Jae jdalp 21e21|UN 1S [[YISE ap [n|niojedasn e aiap.e 3p EJAWED
auds a1efip Juns 3|3 'BJ9SOUNE UL 31ENJBAT JUNS MU PALUN N-12GONJas Ui sienda ednp ‘ggo ap esaid gj ap ayuancud ajenpizal 8|37e9)
{1yose 2P IN[AINIEISN IWA1SEE SALLD [IIUATSIS 1) L2qQRids ul ede na varejeds vdnp 2jenpreal 10}RZES MISNGIoI-1s0d

LMAUI A 212015 PLES|o] psaxd 2] Ap MBS0 A[ENPLEM 10|aze8 vorejedg -
amdea ap todoly -

sawnue (s ‘BT IS AT Lyg noauojuod yrsews upd asnpal JUns aso esaud g| JojiSes ealeziin uip ajeynzal [InsoHw ajajeiuaiod
“yedseoad
N Alkis 3% uwagap njnyzodap EUOZ U| -zynae|dau Unsodw gzeasauas aied fejeisul gisia nu wawesejdwe 34

1¥2ndv

uw3| ap oidn sod

juawaeusll ap IN|NW3SS B auted g3 Jojnasap e aseuonsad

B fEs elauUN BAIBZIIIN U} NBISUOD LY ‘Bleuiwl3 asds as|wn}

~aop2pid pasasnposd 15 Inpnuws) paiponjad of ap 310NNzl SO0UWE] UINNPIZaY {e| apijos 1n3s3P AP EJIEIIUEI ajnpas 3s e ap ndods Ul TT 1v8

+-sof 1eWU 91831pUI B|IDIUY31 33uIp elojnW 1ew /
jojinasap B poWw He ul paspladnial nes
‘agezyanas niuad eainedard ‘eanuanaid “rientoud
‘aindise gs aded (T Lyg EIpaIA 3s e} nipaw ap
ap ueyd nun easedyde s gaserdope Ul NeIsUC) 1yd ‘BEUILIS
aids @siupy (Inasap 3p EEUIUED QInpas @s e 8p hgised
3158 nJan| 1s3Je eJep

g] op ayuancad sjenpizal Jo[azed earEes Ul neisuol Lye
“3{UNSCaIL BINpa 35 € 3P |S 1uanvId 35 B 3P ndo3s u;dT 1vd

fyuawaide op auoz ,u_ac_mxmm

ap) 3jiqisuas AUoz S1je UL nes d|eljuspizal AUGT U} anogjdau |
NSO 2P | eleSap ajeylodes Jsofne nesfis eziuodaid Bmoa_
a5 2/ed U] BjuNzed B] g1el|| 2153 eajell|igedldy SEngen|dy |
‘alaanpad nesfis alluaaaad

ap unsew eajde e nauad |5 Joj@sins 3|inquUIU0d BZUSIIBIED

g nujuad unsoaw e aiaundxd ap npedd BLISEfRINSEL

e nJjuad ‘BID1SI0E H,w_am._ni esins B3HUAP| B nJiuzd
1ndadund J0|UNSOdIW e a133pal IS anuaaaid ap werdoid un “A|
SOl ap BleUBlUR

Bp 2)edlUsp| B|LNZEI B |nsundsez nauad joaoosd Un
110]1INSOAIL [l BZOHLOW easendise niuad (osaiodd un -
‘3]UDJ3)E D]RIRPUA|ED IS LINSRU BUITLIOD B5 24D |oanyoud un |

:50f jew ap B|3luaLLa|D ajecl
gpnjaul s 8483 ‘(T L¥g B3p3A 8s ) nipawl ap uawafeueul
Ip |n|nWIBISIS B sued g3 INNS0JW B ateuonsad ap ueid inun e
expouad ealnziadl (s aseaijde uy easaund ‘e3l)|Iqels uj nejsuod |
1va ‘eieleisu ap jeuelua |NSoJiw 3InpaJ as e ap ‘ngisad
3353 NU NIN| 15838 BIBP ‘NES uanaid ase ap Ndods U6 LVE _

soiAl — Lig Dapiodiutod pzipuy (gt inaqol

‘nes juanaud 9s e ap jndoas ul "TT Lvd

‘6T 1S £T LV N2 @1elluiojuod Ul esaad IS ._Emuw:_

£T 1¥8

i1 1vd

T 1vd
lojunnpizal

|5 JojlInasap
eRJEUONSAT LT T

0T Lv8
6 Lvd
SOUWS'T'T

e e =




LS

| 6299107 (:(1) inpnauawpinSay wiojiuos ‘puos.ad
C6CLIY'89T0 XBd “€1061%'89C0 [o, ‘orwdue AqUITE@ad1I0 [[Te-H
61000€ POD ¢ “Ju "uotuyifog s ‘Aoserg
AOSVIE INTAIATIN VILDULO¥ NAINTd VIINTOV

1V 9]23uL4@d N eWI0JU0I 3353 BE|EISU| TIZAITDY

gjajdwoo

9153 ealap.e ‘gleuniou aleuolfauny uj gised |nuljuw ef [enpizas uogies ap [Mnuijuod aanpaz JEwWoine 1e/Sa 815 BIAPIE AP N5E2044
"BIRZIIDINE DUl

‘lesewol] e aiapue ap Injnsadord suun ulgleynzas ‘esnuay - ede ap innjanu
dwin ap [n)njasu & aJeinsew 8P ARlzods|p N3 eInzeassd 2snuad niuad eans ‘esnugs niuad yujed _
P snodwos esnuas nijuad atenieaa 30 Paln Walss un nzeassd aisa BSELLOG &d 3jase0leLie B (Ue1Eid N Injnieinj ezeq g| ap esnuaa | = I_|
15.dS3 1N}y 15 o3 €| 3p eyl esnuad) ESeulelq jigsnquwod jdalp ezeaz)inn aies aoua) 3|21eda18e €| 3p B18) Nzl HSnuad ap unasagig sof jew ajednpu| _

it [y

w
@
A
=}
o
m

T
w

o

=

I
@
£
w
o
&
o
T
i
c
o
o

£
c

o
et
m
L
s
L
&
(=]
o
w
L5

40[dILYay 1ounIny eaLRBN Ul NEISUOD |yg ‘lasewolq easapae

2JaUIBINOI NES UNZOJIS Ul 3J8f 35 3jUnJew 40[1lYIse BaueI0]s - ulp anuanosd 112n32 is er1en Bp ysnusa ale ejueind)s ap 1iipuoy

anewnaud Jodsuen ud ejeindise 2153 ‘ayesadnoad 844y ap [nieaung e| eloisede easefulp up B3Je2I|1IN3l 1S BAlEUORSAS BINdise a5 & ap ndo3s u| ‘§T Iva
Is B2uE109j03 ‘sasord ap unasap ea Sseouwa) Jojamoiued easeisneyxs ‘aleoinas 2P BUIU| JOJ3| RSB BAIR[MIIYDA IS |n1odsue.d - 0 |
40[34150]12 & nes ¢53 15 9es na Jojanyyy jasoinfe na 328} 85 BUNJE asE0UWS) Jo|nasap B218133[00-
'9SNpad 1BIRURD Ul LYnzad Linssap op d1) Jsay "(90 10 £0 n@ssp pod) -awud Jusew
23 2150|0uyay |nxn|} Uy asnpoljwal 14 30d |ew nu 313 33anposd 9P 0J20IB UIp NES BIESIUY ] 3P UNINGA Up pUBlSLDD Tvd 1S 850 ap epd ap
M35y "gueadaing esuniun ulp arejiwls a 121qe4 23203 B| |Ig1snquuoD Jdaup 3ez)in a3sa 1§ so|n3uad a1sa nu Innpized ap di 3530y EILIETH
Bl ap uws| ap jesd ‘pejd unmngal vy ‘850 e auian ap ajades ‘aeudaidw liyase -hizape nd ealelel) ednp ajluanoid seOUWE| UNNplzay-
(S0 10 £0 nasap pod) ‘Hyose arenos ap ajays £} 8p uws)| ap Jedd!(50 T £0 nasap pod) (aspunlew ‘ada|yase uud g
nnulwa) easesoniazd e| ap) uway up [IUELIHE R Ko i=s) nasap poj) adifodsp ) ap ullaj ap eleos ;juns FSEOULI| Iy3se up Jojioe|d e auealge)
ap nsadold ul ssnposjuias Juns nu 1s audord eionposd ulp Injnuws; easesanjssd ulp eynzad aies unnpizas ap undp spsjedioutg “yd
ap Jojeid raseangey B) ajeyeI0) Ut B1sojogad uns (glezinau elizely) 950 3p 211935 e ap ajeynzal ajuniew 3NYIsy ‘Ny3se ap imniojeasn
usiaje esewolq ad |niojezie is | 2eup-019" 21WE] INnIgn e anzjeaus ap enejeisul | gRrSNGWAD 1da1p eausejopes uld ulajul elolsade




8§

_ 6.9/9107 (1) IRJIUUDINTDY WAOfUOD ynuosLad 42190402 112 219P 3P 4
T6TLIY 8920 Xed *€1061¥'89C0 2L O WduEAqUITR @R0HO [ IBW-H
61000S POD ¢ U IO 1S “AoSelg]
A0SV INTAIAAN VILDTLOYUd MALNA VIINADV

4 * iqiaadsip Al peEpTTss SRRy
TEZIIOVUOW 10|M1oWEIed € 15 SIEZLOJIUOW 3P [81UBAISI] B 318pan ap Jound WP 1yg 3|31ULIR3 N AWIJUGD JUns 3j1ne[eIsUl- Uik _ e
HiEnpuol aseh 3wy 7| 1Ep 0 _| I
L- d o saarpisad 1o _ 6171 N 04k
| apaum wmnoch, _ _ —
L 2UBUONOUN] 3P 10|20 [PURILINN _ tyase ammedaad nury | ST usgny
e Cinjeiadile) eenuaap aunisakd “aunisaldg awOPID | _ -
sunisad ap Ba12pIAld T
I elnpg2 {HpapeLs Lin)

ap [nJolequUILYas B B19ple ap Joj3zed eimeiadwal |5 [Niga0
JO[L0IB[07 EINBIRGIR]

QIBIIEDUL 3P BIUNISUD L, Z i
| In|NaIoc2aR e aunisald ap “Kew eaJapiald : d 555 renged =
nJyjioi3oee Uip eau15al e| Jae 3p (N|NJ31SaE gaunisaidgns eIy |
NJY§01103|3 Ul BRJRIIUL B] JOB 3P INjnJalsaule einyesadial
nu)1J043928(8 UL BRJESIL] €| 3. B [n|ndalsaule Inugaq
a1ejeds ap ade |nigag
aaepeds ap 1ade winriadwd L
I0[VRE BOUNLEAT]
sojo7ns eneiadwa),
Fsnd 331 N[y ad sunisaid ap RAEPRL
Axal
JO31801BZIE [B AIELIDLISUT] 2P JO[310 [N
1puRaUT 215ULS IS 2ALINRP AP ANRLIBWOINE WNSIS
atdorouya sopuatiediaa eiadway
(Bjiquodsp/RIBsacal) YIS 2P BHEINLULD
(PILSAT/AIRIUT) 10| LIYISR BBIPLLL
10}2250 UL 10|15 B 8183343 3P EZIUA/NNIYR0 111058
(R118DL/AILILE} JOIRIEN U] P[RD IN[MISR pImesadway 18 [migac| >

v

=

&5
=s

il >
! 21PN BUIPTIE BN N

umuaA 1gnog | tird ‘ghei - Anan

_| i E AEERE

ooy el 1T

g a2

2011

fo.FI N

wlalos (B

1)

_ 2IBISN 3P JMEBISUL | aad
aJapJe ap erawed Up eaunisaidag |
AJEpIE Bp BIAWED UID einesadwa | I E I R
Jojgiie Ul 21snguios ap NNJ2E |NJgag _ _ 2 3p PRI Tk Wipsng Tnstiey
31ROYRZIE U INJNYNSNGWO N1IG3q | |
r 1 gsand 12 0urrm g
_ LIEZ 1O LLED1LE _..U._WOHCE_.FDM [1]2LUELE | _ ﬂ:m_apmﬂﬁ_ P axpaiesd aIFma HITUIIUGI JOMSTINE © 1 Jeaeatn Of 3p aluar0ld 138 UL IGHITA TREIOLIDNY
12150| BN tnoueed THRUUT [EZII0U0W Jung plUdjEALY3 pagiums
..EEEE.E ap ede UL IDfIsia e BIR1LISOLLLLY paRzLIOIEOW = AWIL[EI G AP AEP AP B2LE ny w“‘:._m_m& HIBD ﬁ_w:o_wcﬁ,nuh:_
SI0JEAST AP DILOWE MRS [BAR UL JBNILS apalepun vy vl op AwNZAL cuﬁnﬁ_ ap Al f0{LISHIS v BjEnue ATRZ IO TLOWE - APLEPUEIS L0 E & NES ajRuo Bl APLEPUEIS "OS] ApIBPUELS
- IR i e
“BpIyap|euLD) IS JOAL ‘Lagnd JojmedIput e v 3p psaxd v] BRIISDLIAS BIRZLONLIOW - 2p vaLEZINN Ul NEISH0D L VE NI IPIEPUTLS apgruedsip ,
g : s ' _ d : c - JUTIS 01 3EED U] [NZE) U] -gol 1B EIEAIPUL BA2 02 BUA[EAIYS NRE]
i P e 4 i ’ o i B : ) vl put :
4/aadd MO-10+9d sV FE+PO) AEISULAES HFAMIO 1§ J0A BANLCANI0D urind (22 gludadar) o md S\ A0[aPIEPUE)S LLIOJU0D aaple tIAvd
NN BPL{AP[BUMLL TLOD “raqnd T10{LI0IRIIPUL B TN{IIDIEASH [UAIAJE DIENATAD ap [NS02 Bf BEINSAWLS BARZUAIUOW = ap oz¥d Bl nZaL 318D up J0[asad0ad EaIRZLIONUOL UL LS winaad BRJEZUONUOIN
T LIBZLIOJUOLU D[RIBOILULIN BEVIZIFEIL [EITHBIATIN sl UL 1S 498 UY A0[1ISIWD BABZLI0JILONL Uf NEJSTEI LYV FL Ve 2T'T

_ D240ZLIOHUCIAl — L8 DANDIDDILOD DZDUY 18 iU n2qeg




69

| 64997107 (1) IJUIDINS Y 1110[it02 Iu0S1ad 421204100 1D VP 3p Aopadey

T6TLIY'89T0 Xed "€ 106153920 131, OrLauEAGILATH3T]0 e~
61000€ POD ¢ "I ‘Homuyajod "ns ‘Aoseig
AOSVAIE INTINIAAN VILDALON NHINAd VILINAOV

INBYINIVIN - 9T L1vg apuapanald

olistus vaaasnpar 1s eanuasaad nijuad ajearyde

3ty ap apuidap 1egouns tojuatend wa1w2aag ‘oS no afaniy
up nunisard v s tazana eatapeos fam R1501102(2 ajarzeieydivald nnuad
SUNISUR) ap valepea tataquas niuad 1ade vinipradws) s niqap
HOHSIWA JE [EnZIA [nisadse Jajenprzal Jofaved timmiadws) ‘ajenpiza
el op [nxy apnjoul 1od Hezuololw 1p3ons TIOUIRIR,] AI0TIIS0]
Horgzundsai00 jeSoans rofLyowrsed waarziionuow Ul nR)Suod
L¥e OIS ga3dnpaa 15 vaapuaazad nuad ez 1o 1y
BIUDOYA 1S L3NNGS BANFISE 3% v ap jndods up ST Ive

s S RN

o

o

TRG P
U B SR Al At 3p

1 Tr#8000 84 A




0s

._l 629/910C (1) Iprpuaunnsay UiL0f1100

IDU0SAad 12]IDAD2 1D VP P A0I4Pdy

262L 148970 X2 (£ 106178920 18.L “OTWIUEAGUIGE@3OH0 |
61000 POD € "I TIDIUYRN[O "1s ‘AoSeig]
AOSVHE INTNIAAN VILDTLOUd NULNTd VIINIOV

Irew-5 [

10{ISIWD IN|NJIAIU |B 243R3A 3P und WP 1¥g 3[21ULBI N3 BILIOJLOD 3153 ejjeje3su| MZAPUE)
{SALLN (NWB1ss uld 343324} 1S INUSA [NEqNIDs

ul saejeds ednp) gsO ap esaud1s ,281U1-018" BlRAUS3 B 3P ayuan0Id 3|ENPITA) B|32ET B1EN0BAD JUNS BIED uid ajsiadsip

ap $07 Isej22e uld 31enaeAd Juns asenda ednp is 31eiden Juns 1Y2se ap jnioLedsn &) 3p sleynzal DENp|ZaL 3|BZED 0ION

fT 1¥E 9[31UNa3 N3 AULOFUOD HOJeA JEIIPU] NE NIPaW 2p J0|1101Ie) pajellien puinud a)IeBRsanU
'(3033ul-01g g[esuad ‘g5 esaud ‘Juedsn ap a11e|E1Sl]] AIENJ_AG BP UNLIOD |N|NSOI 31E1I0SE JO[IISIUS [Nj2AIL B] JOILIRIaY

I92Ndy

138 Ul JOJIISIWLIA B 3/230Pa4 3P 1anefelsul | 3I3p3A 3p 12und UIp 1yg 3[91U1EB3 N2 BLUIDJUOD 3153 ele|e1su| N PUG)
*3SNpPaJ [INYSDI |5 el
3JaUIIA 3P BIUSIDNS BP INIPUCD Ul Jeid ap JojlIsIWE ERlRUILILS nuad (¢$3) #1B3SN 83112150I08D 1oyendpaid inun easeziin ayuuad
eanieiadway 1§ [nnyead [nia1oeie] 3RS US| 3P J3SHEIEIES SOJW NI aouedio ajaiuelsqns 15 J)WIB1 FSNULSIP JUNS BIEPOI0] 2,056
— pog anu ginyesadiual © Bf LIBIEY |NIDLBIU] UL SEIE JUNS IN|NuLI3| BRIEISN B Bp J3R3NZal apuenjod 3jajuelsgns AIE0] (N|NI0IFZIE €
aJapie ap Bupz U] 91e323[UL JUNS A1EISN 3P 3[ENPITH ajazen zed3-ze8 gINp(EDd 3p JOJEqUIYIS un-suy greiied aunzjgauiald o gdnp s1e3sn
3p [MINJID UIp BSESIXE JUNS BIEDSN 3P BlENPIZaL B|ZED “3JapIR Bp EJAWED U] 12a1P 3JRISN 3P NN UIP ayeynalul Juns areasn ap
NN UL gJosae 1edseoud Jae 15 1ragnd fajueiio 1§ndwod [ "% 08 | gued) ede ap todea uljuod aied aleasn ap 3|enplzal 3|azeg
‘3s|WpE 2YIW| BjII0]EA Ul BZRaIpBIUl
as B 315/ 15 AISIWE B I1ensISalul 1§ JOA DIBD 3|LIO[BA UL [3HSE Jo1ezUndsaInd JBUOISUBLULP Blsiadsip ap $O2 uiad 1e4p IENIEAS
Juns jode 15 Jo|12agnd ealautial niuad {d53) na|erI3[3 Ulid 31ND243 UNS S5IE 3IZED ‘(IN[NI01BISN BINP(RI SNWISURLY aled) eunpjed
ap JojRQUIYDS un-fuld 3241 e3eul eunjeaadwa) Bl 3|isiw 3 "ede 15 UOJED 3P pIxaig Ul 131ueS1o Jo)sndU0) B3I SURIY IS e1a|dwod
iysngluos niuad JaRyns duwn eledipu panieiadiua) B 3SEOUILIEIUDI BlUBMOdLUOD 3P INNIANFALLE BAUIZ|EIIL upd 3|1grsnguos
iojazed e aUEpXo 3P jnsaa0id 3153 BIILLI) EBIEPIXD IIULDY HEPIND NS 3/easn Ip jnsasosd ulp ey nzad 1uegio ysndwoz
pinjesadiual eISAZE B 'D.0S6-054 3P eanieiadwal Bp 2s5.E uns PIUEEIO 1SNAWOD BP 3|IISIUT INNIOIEZIE BIEIEY B 17a41p asndxa
1§ 9IsNqLIOT 3P 138 NI 31LIFISBUE JUNS A}R|N333J BJNISIUE “Jo1easn Up Jojazed easenauzal inpzed ajeod 30 jeugIsuawperdns
311SNGUOY 3P WESIS UN-Aul BISUOD 218D BJEN3IDed N3 eJNpjed 2P WaSIS un ezeaz|yn nojedsn {spln) 1218ojouysl WiogUe)
‘(a1eyynzas Jojliag|nd e eaISDIIIAD paleydizaud 15 NS IS aaiuedlo 33uelsqns ap J0jIIsIWS B34aaNps)
nujuad ajenpizad J0|87eE B BIIULBY eaJepixo) ‘opzed e alzjgauiaid ap Wasis NI, 45315 SMLN,, diy aseinda ap s180jouya ] q
‘(948'56) ede1a eltid o-nu) 2opuagnd eatsupal nuuad (13e2ng g) sueo|d1d op 3l31eg g
‘A3 jnzesald 213 11Y5E 3P [MIOIEISN J3. Ul JJNSILII 3INP3L 35 B Bp NES |uaaaad 28 € ap |ndoas u)
(LniuaA [niagnIas Ul alejeds Juns 20 ednp) gso ap 2s0.d g| 3p JBIIBOD [NIEE 1S JOIEISN B| 3P BN 1jugaaly 3jenpizal ajazed na
33E3315aWE uNs juialay ajezes apun (SMLN di) B13211p B112[E2U1 NI INGWEY NI ALYR10J JDIDST LN 18730 3153 Buped] uedsouosy €]
Ly2Ndv

T'z'T 210fU1p [SIF — 1Y DARDIDAIIOD DZIOUY 164U (Nf24RL

|s ajepie ap Jojazed esaigpie uud BINPED 2P JOIEGUILDS Un-Au]
211ZjEDUlRS JUNS 1018ISN 3P 2)RIBUSE BIENPIZAL B(3ZRD 'INQE NI 348ISH
ap saooud un anwiad a/ed plea Jnge ap 3af un piuzasdal 218|nIDaL
|s Jogasn @p @jesausd ajenpleas s[EzED CJORISN B8P aessusd
s|enpizas lojazed BaiR|niID3) N3 BJBPIR B8P jejEISUl ¢ 1S BINpER
ap 101EGUILYIS UN NJ AJELO0L JOJEDSN LN 243U] BiEUIgWIDD O 3153 SALLN
‘(ssaple ap mije[eisu] ef 9p =IUSAGD JBE UL BUSIWS UIP Jopiagind
ealmedy) Sunplaysgeqnels” ‘fiolgasn ap a1elauad sjenpizal a|azed up
unpjea easeiadnaaa) | FunuumasneuLEm” ‘{21efuip ajenpizal azed
ap |erbied xnjy Inun eassplelsod) LBunuuaiqiaadonsiial” (4103gasn
ap alelsauad ajenpizal Jojazed easendiizal) ynjun” :uewred wiuoioe
Un 2153 SAMLA MOJEISN UIp BIEN3BAZ 3|ENpizal Jojezed e el
BIIEIRIY IS 2INP|ED 3P JOIEQLUIYDS UN N3 343PI. 15 5AMLN diy 8p J01B2SM,

Tr T des 1va 1znpuod

10|121UY 3} BAIBISA]
-T't'T N2 JEi0GOI0D
LT ivE
{epiyapjewiog
‘J0AL ‘Hagnd}
1efulp usII T'Z'T

“sol 18l 31E3pul u_m_u_,ccﬂ 24U1p ElO} N 1B
£ NES E18UN 2IJEIIAN [S DIEISN AP IN|Ns3d0Ld e SNRIqiLIZ HEINSESIP
|aun ealeLionsa8 15 BIEZ|ED] U] NRISUOD [yg '103EISN B] 3P anuanoid
198 U} 3]SI BINP3AJ BS B 3P NES [uaAIId 35 B 3p \ndods u|'7T 1vE

HIV NILISIING 2'T |




18

=L
Ee il e

o

_\ 6L9/9107 (F) 1mpriuaunn3ay w10fiod uos.aod 12)00.40 1o 2pp ap 40miad() |4 3

3
4

COTLLP'89T0 X8 "C106 78970 [9L 01 WAUE AGUIE®S01330 :[15t-{]
61000 POD °¢ “IU “IDIUY3I[0J "N ‘Aoseig
AOSVIE INTNIAIIN VIIDALOUd MLINAd VIINTOV

XON

8P AO|HISILLD ININ[AAIL |E IS Bi3p1e Bp |13{uyB] e 313paA ap Jound uip Lyg 9[9IULIBI N3 BUIIO4LOD 3353 BJIPIE ap Bl3e|BISU) MINPUS] | _

HBpJE |B 0003 3p JesueAR Jezuainduod Wals s un 182i1n 2153 - _ _
‘(alesuene ap Jojsed
eluanday 1§ siaw ap ezaya a3anud as eaas ul lenpiapul e1ejdal |} a3eod gojuessw guoz aiedald iae 3p pu0z ap 1§ anuedaw
U0z ap aundsip Injnielesd e epueq a/e3syy INjn|IgUsSNqUWoD e pwiido eaJez|fIn njua4 'lzuag no J3e N3 |ed21ej 3108 Iqow Jeye.d _ _
un ad Jo0| aie |aseLlolqg EI3PIY"BIINPUOT B [NWBISIS IS 3[aJ0YR|UBA PUEZAJIUI Jepun3as |s tewnd Jae ap 13jdwoes wajss na {
1ediyza 2353 |nJolezly {snpas saoxa no aiapie ‘asaple ap azed aienaldal) alewisd Lnsew ajesde juns KON B2122NpaJ nijuag r_ |

190w Jesesd n3 a1ediyds Juns esewoiq ad ajsieoiETly - {q) 13 2| 3p e21UYSY N0 BifeUIqI0D |

([BJSE ‘Blapue mv._:_smmuca_E (2) e4231| B| 3P 12IUY2Y B NEs () e423y B] 8p Uy E21EZIIN z:

& Bluaplja ealeinseisap eade a5 20igasn | 3p auuasoid JaE U XON 3p B|lIsiWa B3npal 25 e ap nes wasasd as e ap (ndoss U] NeIsued 1yg 123MIp pol uf 9}iz|eJu| dJeoledsn e ap aluancid Jae uy
Eu_._m_qm XON 3P 3]usILID 33npal as e ap nes |uaaaid 25 e ap |ndods uy'sT Lve,

wn s gom v dp ) meed

ERRETIL Y

: %0 104
e

gy

o ey

Pead ] 49 1 S 1 ap aeainad 2. D JIRITAT Htaitiea o
i aeltl o) o arnaedl dar e apeea wesd ¢y vy ¥ aumose

3 AP BN,

I'mny
esald e) 8p Is J01838N B) 3p B UBACI
SeuUIqiod a3e3Rd} BsSIWE nuad |5 Joleasn e| s8p ayuancid

13e Ul 3jisiwa niuad (13v-1ve) Lve 2iewose psius ap IUn|anN

"3j1e3504108)9 Jojeydizasd un na nes
JES N3 04|14 Un N2 3)eled) NS a13pJe ap elie|eIsu) Ujp ajendena alapie
3p 2|3ze0 BISpIEIsod Ui 15 eanpes op |MICIEQLUIYDS O] [SMI35I0 Juns
INNUWB] € a13sA 3P (533010 |NIPED Ul [5/W0a [[UEnod ‘slapJelsod
nusad duspie 8P EIBWED UL NNUNUGI PoOW U psnpouil 3158
a1e18Uas 3jenpizal azed ap Inxnp ulg sled O ‘03BN UYL ISNPOAUIRI

BT 1ve

(19841p pow

uf JZ[e3ul 103e35N
un e| ap a3luanosd
XON 9p lisiwa}
Refp IS T T



9

__ 629/910¢ (A7) Hjriuaun[nsay 1wLA0fU09 “[pL0s.1ad 42100402 113 2P 3P LQE;_%«? _

26ZL 118970 X, “€10611'8920 "[2] OrWAUEAGUAR@ IO [TBU-H
61000S POD “C "I TIDIUYI[O 1S ‘Aoserg
AOSYVEE INTAIAIIN VILDALOW NYINId VIINADV

*{u4apie | |043U03 3P ndijaweled

23 ) 0) ndjusd gjenue E3EZLIOUUOW apaaaid Jep 0D niiuad (S1e1208E lIsSIU3 3p LINjaALU) T3 BojBA apanaid ne pT 1VE-9dM 4249 -
1v/d S[91ULI3T NI ELIOJUDD B1S3 EIRBISU -

Enpuoly

j3|dwod asseau lojananied B 1S 0D € aJaple-1sod o

20| B3AR BA 13)U3[NGINY B 1S BIEUDHELS Bp Fun| [n|ndwy e ‘sjueIsuod SEIpY (neladuial BlID R P BPUN 3J9pJeised 3P BIBWED E15IXY
|1JapJe BRIRZLANLOUL IS |N[0JJU0D B3l|de 3g

1¥O1dY

25 [nJo1Rd|pUL Niuad (2181305e ISIWE ap Wnjaalu} 73y Wojea mco.;m._a:_mm__ﬁ*mpm
ZOS ap Jo|lisiua [nj2Au 31sanidd 8 2232 Ul 1yg D[3IUNED NI BULIOJUOD 3358 B49pIE ap enejeisu]
ZApuoD |

{968T°0>] 4INS 3P SNPa2 INURUOI NI ESBUIDIY BZEITINN BS |nzes alse Ny

L¥20d¥

e

Ry

S

| §patp o my Abir|A3i SpRDIEI W
9 3363 asapis 3p [adoad inp AENNEN A1spur 3P sapeaed ValteuRiIaL,

“4u3pie |8
|oauED 2p nayaweled B) OO PRURZLIOJIUOW 3penaad 1ep QD INI0IEDIRU]
ATad olsima e nojen eoliaads nu (v1 1vd) 15 4EL S UED -BdM -jaig

Jligeniyiuend enued ul
0] 84E MU J01EISN U] O3 3 BaJewlo) [gegold [euwl 33 “julgaal) Jopzed
Jp1auad |ndwiy ug ‘a1aple ap nnsasoad |nupes ul 50| a1e 1§ N3 BlEIDOSE
3153 ) 9p B2IRWLO "3snpoJd ajulp |nuniiu nauad alenuuod

Uy @sN[aUL JUNS NU §5 BN jewsojur gJajo nu O3 3p Gl ELT
spzeded -adm J24d

(vT Lva)
J/90jouya) + aieple)
31BNJEAB BP UNLIDD
S03 - 00 °p 3usiWg

_ *0S ap 8jespu _
apswa wanaud e nauad 18350 1ueqlospeE ezem3a(U) @5 BUED B| NiE|RISUL |
ap ajdwaxa B3sxa Jep ‘ewis|qoid o |esauad upjuns nu ‘_E:m_EEou_
1§ B0 B1EZ)|I3N 3)5T BSELIOIG PUED IDUNLE 'XOS Bp WEW B|lsIlg ‘(zas) |
NS 3P 1ZIX0Ip JUNS JINS 8P J0|iZ1¥0 E3IRNIO[RIA XOS Bp HEW lIsjua (ngojouyal + 313pie)
[apise pugynzad ‘yns auiuod yod 1243 UjigRsnqLIod & INNIgRsSnquod | BIENIeAY ap c:Eou_
je jjns ap [ninuijuos ap putdap (xQs) yns ap Jo|i2ix0 a|Istlg 500705 3p Ajllswg |

(319

anAEny

EELH ]




€9

)
o

| 6£9/910C (1) Muaiip]n3ay wiofu0d Jpucsad 42190402 112 2)op ap Jojndad() j,
T6TLIY'89T0 X8 1€1061'8920 '[2L, 0T WAURAGUIAE@SI1H0 ([Tew-7
61000§ POD ‘¢ "IU DIUYIII[O ] "11s “AoSeIg
AOSVIE ININIAAIN VILOALOYUd NUINAd VIINADY

9p 500 Und BJBJSOWIE Ul JENJEAS 3)53 IS ‘9|8 ENjLIIUSD BJe0}e|IIUaA JOUN [NIPBLWASIUL ULid 1B[NDIYaA 3153 [nUdy “aielsneyxa ap ane|jelsu; |
0 B| B1E133U0D 3)52 |yd =3P Bsald “aylequaliaig Aidojouya) ‘elelela esald 3153 Tyd Jojoe)d easesaid g) euso|o) asesadd ap eiejeIsy)

Tvd gsa1d g| Jo1118jay
L¥INdy i

"INZBPE 3P IUELIR35  smmw o
|s a43onpas ap lojifojouyay (uEZIIIN |B 8Japaa Bp 1ound ulp fyg 3j31uNad N3 BwIOjU0D juns asesasd ap IpejeIsy] NjZnjation -
Ep|lap|ewiio} eiey gulses ap ezl -
Jaqruos U ede no ease|eds ednp a|enpizad Jojazed ellsnOQuI03-1s0 -
Jdnjuan aiagnias ' puisojo) esald B) ap a1e108|00 3jenpizal jo|azed ealejeds - |
: @nzeasd JuUnS 'BUINUE [S ‘T 1¥E N2 3WIDWIO0I JUNS g§0 esald Bf 8p 8183 |NZ2J |ISILUS 313DNPaJ 3P 3|LNSELU BIEWLIN UL |
“(eieiaedgad eieyerdns) 5,009 Wwiniw {1e3ey) nJuas Ul 0,001 T g eued ap uniesadial
Joun asndxa juUns ajigiIsnquod ajaIueIsqNs 1|YIse ap INjNiolelsn B aI3pie P BISWED U] tJojeasn rijuad ansnguios ap zed jdalp sy 1
3115010) 1J Joa DJeD oz7ed © ojenpizal 2768 31LJaPISUOD TUNS NU g$0 2P e5a4d e| ap 3jazen “aisple ap elawed ul ealeldalul ap ajuieu| Hlas M
esald gj ap Jojazed ealezjewlou nuluad suesanjeud ap B1IB|RISY © 3153 PIWN [N-13GQAUIS CINNJOIRISN [B B3SNGLUOD &P jnsszoid
g| 1epunaas nes tewd 228 ea jezn ‘sesoad ap innzed earelel niuad aneeisul eiapisund 31eod @5 BISA0Y TAIEJEJ] 3P B|RUIULIAY
B11E|BISU| 3158 NU PAWN |N-13Qqnias 'aJewn ulld *JEpunias nes Jewud snsnquios ap Jae jdedp @1eZIN 15 LY2Se Bp (NjnJojessn
£ 3Japle ap esswed aJds aiellp Juns Unjuap pawn [niaqnios ul asends ednp ‘gso ap eseasd e ap aluasosd ajenpizas ajazen |
12saud epuewlod niiuad a|lewlou) ezeala|dwod (ninfeals ealeujwislap
|15 e1esasd izepd eawnsoud IMnUoADI ealenaE Injnioacd e oaue) ad 1ENSUap BIINGQULISIP ENPILUN ealeupulalap nJjuad
Hi0zZUaS EpUBLLOD 3p wiatw weldord un-Jul BedEajul s neziojuow Juauewlad Juns dwg s aunmisald fernjeladiial ap nawere | | [epiyapiew.o) "J0AL
“awxew nunisaud Fagaduile B| 32821830 a5 BS aUNZEpE ap [nsa2oud 183Ul |3)ise Binietaduwial N B1E|2J00 3153 SUBAR ap BZILIA 2,09z _ Laqind] {esaud |
aduie aqeod 21WwJa) InjEn Binjeladwa] "IUWMEY INUE Un-1jupd JZ[E3U] 3158 [NPOW BJEISH BUIF|EIU Ip Ijnpow g ul eyueduw “sol 1ew ajexpu) apiajuYyel aJjul @1EAD3PE IfeUIqWOD 19Un | 3p aluanosd ise Uy

epon 1vsedlo nduzod

apaepea nurdaaindimes

. ranzedie sndurey

id ap Do o 16 o £
Wb ummd ap pciedon o

s ezedan g

fuepen ra=ed z 6T 1¥4

sized mmygnrdy

S T B

2159 eSAI4 W €5 ap awidun| Ul Jaydequayaig aBojouys) 'S4D dit ap 158 gsg Jojpeld ealesald e| eysojoy auesard 8p enejejsu] e s gsaud e 3p ayuaaoid 91£309|0 3enpizal Joj3zed e 21oNpuoI Ul 1OjISIWE 2 2/22Np2) |
TH50 ep eseud E| JoT[J9joy | @A19B4 B INjnapad>o.d ea1ezl|1In Ul NEISUOl |y ‘esaad e] ap anuanoid ap nejejsu))
I¥IdV | J2e Ul ajiIsiua a3npas a5 e ap nes juaaaid as e ap |ndods u'eT Lvd | 21efuip siug T'2'T

"IIY2SE SIBISN B |91BEISUI B B1apan Bp 1ound ulp | ya 8|SIULED ND BLLIOJUOD 215D BIIBJRISU| (iznjaue)
-alaple
3P BJDLUED U] 212NPUOD JOUN [NIPSULIZIU] Uld UBISN 3P SIYDUL JIN2212 UN-1341P S1E13G13 JUNS 31BDSN 35eDUW S| 3|1iy28e Bp sjEURwWE Tt 1 ded- Lyg I1Znjauey is [2an
aul} 9juagnd |5 (1jnejoa 121uedio 1Sndwod ‘gde ap podes "Xz ap) aseozesd a|ajusisqns iaple ewun Uy ijeynzal 15ezed Jopfuanya 1004)p eladnaas 1§ Unsodiw 1§ soiuedio sjueisqns ap JojIsILE E3120NPIL nJjUad
AsNdxa JuUNs nu a38IsN 1 B BZE3LLIN 31 ajlIyasy '2ed-2ed gINpiRd ap JOIRqUUIYDS Un-Nuj I1Japie ewdn ul el nzal ($ozed [juan|ja 221ed Paswonsynial Ynjwn euewssd equuij uip aseunosald) SpLN (NW33sis
3P 21IZjROUl JUNS SIRISN 3D B|3ZRG "FPILIN |tY3se B| 3ie3sn ap 2pzed g ap eInpied ap 124lp niajsued) ud ezeszi|eal 85 e8)eIsN S lluasaid ap asewld 3 Sojouya) sLsap JUNs -z'z'p 'deD “ dam jalg
200 15 07 H Ul BzRapixo 3jiqusnguwod sjuagnd 15 sieolsodi jean ajajueisgns ‘niuedio
1juenjod 1jo3 (apunoas i ef gued ap pajwiay aljdesd ap duig 3,066 Bf gued ap nieiadws)) aiepae ap eiawes Uj ajuazald swalixe ulg 1juigislyajazed ap 1jeisuidul 1) jod ‘JOTRISN €| 3P X2 3P ‘218|413l
a31LU13) 1iipuod ) gd ezeadizijue a5 "aieasn ap |nsaso.d nijuad einpjed ezeassusd aiaple ap BIBWED TINJNIOIEISN E DJapIe 9P gJawes 31e|naaioad (iuigual) ajenpizad ajezed no apesaysawe 1 jod fuigiay ajazen
0-J3U] 1SN NUWS| uIp 3e1ag i aen|od tojaiuelsqns luaple |nidipud ad Ble7eq 935 SMLN BIIBIARIGE gNS BYNDsound efdojouyal "D31SMUE B[ BIBWIED 0-13U] ‘IN|NIOIEISA BIIUIBU] BYU|GITY JIE
BIURINGIS 3P 15043003 3P WDLSIS N eledyda 318 ellejeISU| BIsiadsIp Bp SO0 |s 10j148g|nd B BJIIEISOAI3|2 iauial 1uiglel 97e8 ap niojesaual uip eassar ey 1iuguas Jojazes sinjesadiua
|s a1eyded + e2|Wia) aiepixo ‘Jojazed e anz|gouald ap Walsis N3 453 1S sApMLN, di3 aleinda ap 2180jouyal nd JRIOR 9159 |NJOIRISN 3|IydEe 2ued U} '12341P 1IZ|EDU) |NI01EISN 3153 JOIRISN TL|EIU] SOP 1BW |33
25 INGLIR] N3 Nes 3A112100 31E0JEISN JUNS 10YIAS U] 3182(|1IN 3[31R0IEIS
HIENRIWN B 140|BA |335808 I ETHRENMV)
B2UUIIUSL [31SE 3S-NpPULINEjSe 85ULla JuUNs IYISE nd 3jaecpodsues] ayeo) aleasn edng %5 E-G'T 8p 81 BS BI0I580E BAIRYPIUN dSIp BINP|ED AP 8|asins ap puldap Joj2ieoleasn efjeinSiyuoc |5 eare)zajas
IC1BISN UIP B2J1581 B| 10Ul |3ise ezease|dap a5 3)llyasy "audoid exe ednp 311104 3P 21835|LU 0 BINIBXF [N|NJOILISN [NIPUIID JE [IuISed B el p eauelu] auligo e nijuad ajeupiwn ap 2i198ds nuiuos
* {umjuap jniagnias un alejeds Juns ad ednp) g0 ap esald B] 3P 18108|07 [NJIE 15 JOIEISN | P 21824138 (julqialy aenplzal W) p 81lda8)|p ap Jojiyase ewio) gns 11edaid souws) In|njelialew eaiedsn Tz 2 deg
ajazed na a1edasawe ns \juigisy 2)az7ed apun EIJ8I]p S41Z]EDTUT N3 JNGUIET N3 AJEJO] J0JEIEN UN 18Z11IN 21sa Suiped | uedsouoty e dEM 4348E)
1¥31Ndy 2ejd egonpoud nujuad asecuwia) Jonyase easedsn-T'z2' 2 de) dgm 4349 3IEISN 3D B2IUYB |




9

_ 6/9/9107 (411} MPUUDINSY HLIOfU0D JouUosiad 42100403 NI 21DP P MOE‘SQQ

TOTLIH 8970 X8 “C10617'8920 12

‘orwaue AQUIde@eoijjo [lBW-g

61000S POD °E “Iu “HOTUYa[od 1S ‘AoSeIg
AOSYIE INTTNIAAIN VILDALOUd PALNHJ <HH7QO<

*

[IEPIXO JUNS 121U [1BUIUED U Blnzad Jod aled puedio ysndwos emieladwal 1sEade ] '(Rieloesad eiejeidns) 2,009 wiviw {iiesg)y niual
u) 2,007 T gf eued ap pnieladwial Joun asndxa JUNs pUN aJapde ap elawed uldd A2E sazoid (nun |NIpes uj 39J1 3)igusngluod ajaluelsgns _
12 9|9jEMBIEW DIBD) |9} 1592B U|TIepundas nes Jewld ansnguiod ap Jae 1delp 8lezi|ian |3 IYIse ap (NjNI0elsn £ 2USpIE 3P BIAWED
aids 21eflIp JUNS 8] "EISJSOWIE U] BIENDEAT JUNS NU PWN [N-5gGnuas Ul auends ednp ‘asp ap esald e ep syuasold ajenpizal ajazeg)
{11Y2sE 2p IN|IUOIISA JUAIATE §AN 1) [TUU2ISTS UT) 12gnias ul ede no arejeds ednp 2]enprzal 10[27e3 BUSNGWOD-1504 -
UNJUBA 25aGTL2S PLISO|0) Bsald ©f 3p 21L10a[0d ajenplZal 10107ed eaepds -
aeyden aprodo[y - _

IBLINUE IS ‘5T [vE N2 suopuod unsew uud asnpas wns gso esaid ) Jojluiéel ealezl||in Ulp a1e)nzal UNsod| afajeliualoyg

“Jedseodd

|nyzodap euoz U] ‘ande|dau [INSOJiW g7easauad ared nieeIsur ISIXa nu juswesejdwe 3y
W34

ULB| ap 2idl} SO Un IS 35 U] 3p |

J4ae ul uagind 3p aznyp 2|l 9INpal as e ap \ndods u'EZ 1va
‘giueandis

ap IaNow Ulp ejeywy 11 sleod t@sald |uejoz) eajeljigedyde
"LINDI3 AN 1BW NI 93UBIsIXE JojBsald [nzed uf "Bnulued JojEsad
nzea uj (assud (31Ul nBung e-ap 15 esaud wip eadsat e (BT LVE
eapan 9s e} ajenpizal Jojazed B gUBIIYA BAJEIEL] |S BIR}ID|OD
‘(6T Lva

eapan as ) aieies} nijuad ajenpizal sojazed easefluip is 3jenpizal
iojazed 1g1d9j03 1judRye ealeziwndo Ul nejsuod |yg ‘esaxd

e| ap apuanoid 49 UL AZNYp BSIWD 2dNpss IS E Bp ‘igisod
2153 NU nJan| 15938 BIEp ‘NBes juaasid 35 e ap ndods u] ‘7Z 1va

fTLve |
17.1vY |

AP NS T |

Z'Z'T 22nfip Hsiwig — (g panbiodwod pifpuy (0T U nagog

INGVIHIIVIN - TZ LvE 3jiiapanaid

)TN neg I

*10[IISELUD INJN|3AIU B 1S 3130npai 3p JojySojouya) [B 24apan ap Jound uIp 178 3[23UL3D 1D BULIOJUO0I 2352 BllejeIsy| (TIZAPUCD
0e |

1%8 10|3jU13D |N|BAIU GNS JO|BA JB21PUI NE ‘SIEN32A3 3P 3|1INS0] B] 31EN123)8 NIPALU 3 J0JLi0De) eajelljed pulaud ainednsaau| |
“[aiaxal 213 + BUEC|3) |

aleinda ap ayday) ¢ @yezln juns aieasn ajelialew ajendivew uns spun Je) {aueoa1a) aJeinds ap eidesJ einduis o ezeszi|iin |
35 2pawn swud juejew ezeajndiusw 35 3182 Ul |NZEJ Ul Jojiueniod jndjl s BlIEJIUSIUOD Sp S1PUN W sainjeidsap ap 21daay enop
uy nes eydeals; ednBus o-ul  elelUdow uns alenjodap ap HIB(RISU| Twd @p apoeid nuluad ewd 23lBW NES |IGISNOWIDD -JEPUNIas
snpoud B3 Jojuagnd esiesednaar niuad 15 12 ‘BiajsOlUIE UL A)USILUE Bj0JIUOD B nJJuad JEOp NU B1RZgIIN JUNS B3lSAlY CRINIESI)
n2 nJjy uied auelza|en ap @ejeIsYl NESSIS U212 uip asndwod annieldsap ap IIB[EISUl | BIEIDAUOD BUBISNIBYXD 30 LIEEISUL .6:3_
|nJoinfe no esoisase eatelded ulid aje|odjund JUNS ‘esald 1S J0IBDSN BP 2JUOWIE NES [BAR Ul 312N3IS 1UNS 23 '31t8ojouya) 113e13do 31580y |

“odsue ‘asnas

‘ann 1S eguwie| aleraly ‘yaayep no oejd aledo) ‘pejd asezijewloy ‘aiesaad ((Iyose aiesesald) JoAC HIYISE BIBZO|IS UL IUISE BIBIOS

‘BJBUIDELL ‘1IYISE BIBISN ‘|IYISE BIBDO) IUNS WND INjnuwa) & aJesanjald ap amdojouya) apieiado | ap eljnzal uwa| 2p lag|ng

1¥I1dv

il (]
ap raeouad o s -
vl =
NI
LIRS n.m_ 1 dvBotiig Em 4 ,_E)F_E_ :_,_ 0

g A

“MA3{1O]213 [NUN € NEs JBS N3 NJlji} (NUN B34EZ||IIN U} NEISUOI

1Yg ‘IN|NIoADY B3IBWIOY IS ISEOLIWD| J0[3elRlew |nHodsues
ulp "In[NUW3| B |BAB UL IS 3jUowWe U] eaiesan(aid uip aeynzal

Jae ul Lagind ap ajisiwa 3onpas 3s e ap [ndods U0z 1

0¢ Lvd
ale(uip IsIuI T'T'T

Epupyisiog

* 18 3|91UE) N3 BWLOJUOT 3153 alesaid ap enejeisu lNZnEpuod

sy B oAl

1WA J0[33UED WAoo
1DjA 1221pULNE “Ty¥d ap esaad ele3aauod 21se aled g| aisiadsip ap |Nso3 | 31eN32aja NIpaLI ap Joj1ip1ae) ealeled puinid ajnednsany)

ste it )

{*94T> ) ANzeds 331B0Y [BALL UN B] B[ENPIZAJ EPIY3PjEWIO) ND “eseode 31Injos Ul 4N d11 ap 2153 1eZIIN [NAIZEPY

avsiged ¢

W njeal

(sueszud ap ezayla 18 eaunisald ‘einyziadwal) 1asaid e elejolluos ealeieo|d a 15 BPIYRp|EWIC, SP
STIPEJ INUIIUOD N3 I0|IUISE] PRIEID3]3S 308) 35 1y 90 esaud e ap a)luaaodd J5e u 3|1sIWa 3onpal 95 & 3p nes |uaadid as e ap |ndoeds u)
‘asladsip

TEH) [V L0 NS 0 A




59

[ 6499707 (70 mynawn BN WLA0fiH0D 1DU0SIad 12100400 11D 210p 3p Aoin4ady) B

COCLIY'89T0 XB "€ 10618920 [21. 0T WAUEAGUAB@31I0 [ 18Lli-(]
61000S POD “¢ “Iu ‘noruyaijod 1s ‘Aoseig
AOSVYE INTNIAAIN VIIDALONd NAINH] VILINAOV

.;,\fumh..\\ i

CF L

Trinde sy

¥ ey
sl 1Bur a1ea1pay 2|3y 2 1iBUIqUIOD Taun
BBZINN Ul nejsu0d | vg ‘eiggeados ap ede ap apuaiimas

uip jeynzal pde u oqnsiura 3anpal as v ap 1ndoasursz 1vy

i

solEw ajedpuy pruyy szive
AORGUE BIIEZN RN U] MEISH0D | Ve DI81ID]03 Ajenprzad +7 I¥9
tade g asunjod ap nprad sanpaa as v ap mdods uprpz Lve ede uy gsiuy ‘g

_| ‘Biejeudns ap ede ul easendens g ajiqeiuaunpas Lagnd
— 551 3p Jopisiua Injnaalu | 1S 8430npal ap 19)30j0uy3] |e aapan ap jound UIp 1¥d 9}93Ul4a3 N3 BLLIOJUOD 3153 Bl3ejeISU) 1ZNauoy
S = “ede |

-13|n Jojlipal _
(1uB3s3|e03 JUBWBE N2 ealeiedss
Yuadsajeod | aInzesaud Linguesolpyy 15 @43)|0438d _7
Waga na ynzeasrd rangaeaoapuy ap areojesedas enop ap ajetanyd ade apuajau ap ap aiecjeledas) Jojasnpotd ||
ZEQ U] 2IE2IEISIP Op 31uTkul yeandd Juns Muaaed ad ap auasoad spepangd ANady aJejuedap ‘aseredas ﬂ Eaiaunay |
“JAAIL 3P 3JUAIID M YPETT =A |
ud as-npuezijeal auoz apur ojavan TRIRIUBIAP QP AUOZ BNOp BOUL AEZiRal S1EjUE0D
N (B 3IBNIRAS 3D aJUTBUL “21ulaL 15 eluwaap ap puizedq edng) aiemems nnuad 15 alualal ap ‘ alsuadsns
1oj2B[mn |8 sanoe op wrup nd nzeaand ajsa 15 JeaiquanLadull [naipes s aad | 1ezijigeaunad uizeg) utiojapijos. |
12 IBZ1[E01 2152 BISI0Y 2URUBO2P 3D IS ANUNAI ap [0f Ngnp 24w anuslal ap [nuizeg aleluelag _ ealepedapu|
‘EW PPECT 3p BuUalal 3p (nuizeq ul so|uolnnid B ai3unas ap | Lew unsuawip
aieyedd uud so| eaiazan ednp BIBIIRISAPD 1UNS IS B)IQESOIED 221248 no anzeaasd algjeln ﬁ ap Jojapi|os
3|ejawiad 31081 3p 33233302 1Uns 1U83snq ap Innyjzodap euoz ulp ajemnid ajady | esieledapuy)
. &
Blezijeue areinds op eieig [RITVIVERE BAII2RIG0 |
flediulid 13atierey
*3133np3l 9p 1F0[0uya} B[3ILOIRWIN 31EZ))1IN JUNS
Ejualuaan.d ap anouny ur jesedas 3084 35 2420UR1%3 3|Aajeudns ad ap |ade EBUBID3|0T
1¥0I1dy

odo uj ise3 - pyg baoiodwos DZIDUY ITT U jnjagoy

L

WdY NIIISING '£'T 7

3INYP JolIsiwa e A'p'd'p 1yg B]93UEI ND BLLIOJUDD 353 elle|e}sul lTZAEUOY

8.eNz0dBp 3p J0jaUOZ B 15 Lodsuesy ap 10|23 Bale1ENT a%e} as Jipouad -

1S BJLIBLLIN 3p soundl) Wwaisis inun asndns uns IS 85UBY3 JUns Jopaizape esse|ndiuew 1s ealeao)s | 31ez|jun s|aualuediyss ieo] -

“aiewneud podsuely uld ejeingise agsa ‘Bjesadnoaa auiqiy ap |niesung ef eJeissoe edsefiyp |

5 B3IL108|03 ‘sa20.d ap unasap es 95EOULUE| Joja|naiiled ealelsneyxs 'aie0)0as S8 34Ul JojPjIE1EW BAIRINDIYSA 1S IN1odsue) | " eun easeoyde uj i (T Lv8 E2pan 35 &) nipaw ap juswaedeuew
| Bl | 11 b

“|8p Innwalsis e ayed e “Uojiagind e sseuonsad ap ued

313UIBIIDD NBS [INZO|IS U] A28} S @IUnJeLl Jojyse e2.E0015

‘(ede 15 uoquen ap pixoig u) 21Wa) _ El

‘losjung |

e [tavan |

P eaieyzodap s esigndiuew ‘nuodsuesy ap ajesouad

*sof (ew alejuszaid a)131uys3 2J3ulp Bioq N 1EW B nes

un ezsedijde 15 easesoge@ u) nejsuod | yg ‘9SEOUWRI| 3[BLIYYLW

B

arTEa
Tdie




99

m 629/9107 (1) Myniuounjisay wi0fiu0s “Jpuosiad 42190400 1 VP P 401D

1

Z67L1+'8970 XBd “C1061'8920 T2, "o WaUEAqUAE@=OL10 prew-4
610008 POD € "I ‘IR0 "N ‘A0Seig]
AOSVIL INTAIAIIN VILDALOUd NLNAd VIINADY

adg |

11211g 8} [ 2A1U B] BAR D [AWINSUOD

pzeq ad ajezlioine auuly ud ae) 25 pljosiwas naap B2 IN|NjOWEU

na Jnzeassd 8153 JN-JSGGNIIS "SUB)a JBUIEILOD Ul £2eD}I3|00 35 1B

(6TOF |NUE N3
{810z Inue nau

ur pde 2amaain © a2ed op 1oipeds |nIaqUAS B apetodeaa und winpaat
{ L ! ;

eaendeaa nuiuad unng nd edwed ‘Biajdwn ap INNpeE B 8JRINSEW 3P aptzods|p no aijoalold ap aWalsls ‘jowleu Bp JoyuRIAP UjZE]

‘g5 psaJd by ap ojpzod © Dpawn aiparfund ap pioISUL Of 1240 O pypaba)t) Da10(N24Ia4 Utd 000 3p ININUWNSUOI DAIDZWIIL uf p3Ndo as

1saaiid 93 8320 UL LYg P[BIUNDI NI BLWIOJUOD 3153 ELRIRISH] BTELIETTs]

“ijded 2J41u) 31813YIU] B1IBJUCT 3P |

pajeul) ] "eiuringd|s ap awalsis 15 jowey nijuad Jsuejuol injnjawey
13 °E I jowe

nzal (nwejd Jel ‘@1endlaaauns jode |§ a1e1UeIap JUNS asejeds ap 9|ady

ad 1einoe3) LaLGE) NEAIL | 9SO ENUY eae|d mE\_m%mE §gE‘n ="
ad ygnojed) nauge) [njasl e gso EHNuY eoed mE_\mc.m A ol it Ve

nipuadl] 7

‘alEAIaSU0D nuUad Walsng Alepn 1ziaA ineds myedy| - |

ESMUAY AEIIAUN "2IRULOJ ad 11YDS' 3P JDAOD 213w "1aplalg

d 1ade gaaeiajdiuos atzape aresedard (e[ ERZUHN M1sa eatFojoura udy -
Janse gz as vdy

1v3dY

-asand g| ap NuS/S I01gOSN B| 2P R[ENpIZAl 10ja7LE vaIven nyuad
ppalun Aienjadap ap LWAISIS INUN & MU NES BAEZLIN 2p aputdap
gs0 ap rianpold nuuad BILIGE] DAL ER] 3D gide op (nLUNSLOTY |

(iougey (@A ey 950 eorld Juede W g'g-170 =

‘e npaqer 1y ymuszaid 21sa ga1B0jouL) pde ap nWNSU0d

na arjemmdwod uf 1aLGE) NisAI g pdv ap [BI0] [OUUNSUO D
anfepzisul woaetgng niuad ede 8 J0jUpuRduL varaduns nnuad
pidn *a1enjodap ap apawin ajwAlss up ude “pspulorg ap linuad
pelzatwn nuuad pE2n nde “a1apie ap a|ujejeisul nuuad 2ot
ap vde O[AIBOIOWL BALLORT K8 3P 2pN[aUL "ISu|ouHal nsaooud 1o
pivaltp 2(l]al UL gYTe 28 Nu a1es undoas e nujuad meznun edy
IN[RIOAOD BAIBLIC)

pdnp areorpium 18 amzuaand nuuad 1§ 1o[1uiseL eanpsaid
rnuad vde (dound ug apajout paBojouyal wdy gws|goid

0 LI0aIEs 3159 1dE ap NLUNSUOD 181 "pdy ap aIll LSO

W ap WILIAIINARD 2183 M ULUDE AP BZTQ ad sogogyd [(nuojaes

ede ap (nunsuo) §°1 e dud-tdAs P




9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RE

MED!U

9.1. EMISII IN ATMOSEERA
_ 9.1.1. Emisii dirijate

TINEREA $I DISPERSIA POLUANTILOR iN

= ; _ _ — _ _ —
i) o o =5 o & @ @
San| E =0 E,..\ E"“"‘ ‘Et.—- S rEr.i § %_ 8—~ 8-—-
Sw| @6 e TE |ESE| ESE| 32 e = o R xg8 | >898
5| B EF BT =L i £ a == b »
< | a = = |3 a c ged o = =
6.1, 81:Cos comun de 51 428 ¢ 2,8 |Pulberi Uscator: 99,8 pt.
c) [dispersie aferent COV (Cet)*  Baterie de cicloane (6 pulberi
si |instalatei de CH.O* buc)
1.1 epurare UTWS si CO
ESP(filtru Sistem de epurare 50-80
electrostatic) “UTWS si ESP" COV/COT
Sursa:
-Instalatie de _
uscare aschii NOx Arzatorul pe biomasa:
(ardere combustibil Sisteme primare de
+ uscare aschii) reducere a NOx (exces | 20-70 468051.2 | 546384.5
-Presa OSB de aer redus, pentru NOx
-Instalatie incalzire recircularea gazelor si
ulei termic « Bio- ardere gradata pentru
intecy ‘controlul arderii,
reducerii temperaturilor
si implicit a NOy
ormat),
Arzator cu gratar mobil
|Controlul si
o ___monitorizarea arderii -
1.1 [52: Cos dispersie 24 $ 0,8 $ 0,8 [Gazede Arzator peformant -
centrala termica {ardere (CO, Proces de ardere
«Gn-Intec » SOz NOx) controlat 0I900.2 | etk
(REZERVA) ] B 4
6.1, |S3: Cos dispersie 325 90,78 | §078 COV(Cwi) [Selectarea rasinilor -
c) aferent instalatiei CH:0 Exploatarea controlata
de presare placi tip Pulberi a presei privind 467941.6 | 5464513
PAL emperatura, presiunea
5i viteza de presare .
6.1, 1S4: Cos dispersie 8 d1m #1m  [Pulberi (Ciclon tip CLA 6-3150
c) |aferent instalatie
de desprafuire
(ciclon) 90% 468151.3 | 546322.0
Sursa; tocator,
transportor-Linia
nr.1 OSB N .
6.1, |S5: Cos dispersie 7 p1m | ¢1m [Pulberi -Treapta |:Ciclon CLAG-
c) aferent instalatiei 12500,
de desprafuire -Trapta a ll-a: Filtru
(ciclon+filtru textil) textil tip jet-pulse 99,6:99,9 | 407998.9 | 546305.4
Sursa: site, CDRW12-05-3375-03,-
transportoare g ) Qv=34300mecth |
6.1, |86: Cos dispersie 12,8 12 # 1,2 |Pulberi Instalatiile de
c) |aferent instalatiei amestecare, formare
de desprafuire covor si tivuire sunt
cicloane-+filtru conectate in prima
textil ) treapta de desprafuire
Sursa: instalatie de la cite un ciclon, dupa | 99.6:99.9 | 467891.1 | 546396.9
lamestecare, care fluxurile de aer
instalatie formare sunt dirijate centralizat
covor, ferastrau spre Filtru textil caATec
tivire CDRW 12-05-jet-pulse,
. Qv=151770 mc/h ~

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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S7- Cos dispersie | 128 | 016 | ¢16 [Pulberi nstalatiile de i
formatizare, tocare placi
de desprafuire cu defecte si frezare
{cicloane+ filtru lamba si uluc sunt

textil) conectate in prima
Sursa; instalatie de reapta de desprafuire | 99,6:99,9 467866.9 | 546394.9
formatizare, la cite un ciclon, dupa i '
tocator placi cu icare fluxurile de aer
defecte, ferastriu ]sunt dirijate centralizat

6.1
c) [aferent instalatie

spre Filtru caATEc-tip
CDRW-jet-pulse,
o " Qv=104000 mchh.
6.1, [88: Gura de 25 00,3 $ 0,3 |Pulberi LFiltru texdil tip JRU 34-
c) evacuare instalatie 3375; Qv= 4290 me/h;
de desprafuire
(filtru textily Sursa: 99,6:999 ABBO33S. | BABGEDS
siloz alimentare
aschii DS (PAL) U P T "SSP
1, [89: Gura de 25 0,3 $ 0,3 [Pulberi ~Filtru textil tip JRU 34-
¢) |evacuare 3375; Qv= 4489 mc/h,
instalatic de
desprafuire (filtru 99.6:99,9 | 468035.0 | 546488.5
textil) Sursa: siloz
alimentare aschii
MS (PAL) I S | e
- |811:Cos dispersie 18 60,4 40,4 ’Gaze de Nu este cazul -
centrala termicad ardere (CO, 467938.3 | 546434.0
birouri hald OSB o B 180 NOx) | ) -
- [512: Cos de 25 $0,15 | $0,15 [Gazede Nu este cazul -
dispersie centrala ardere (CO,
termica cladire S50z, NOx) 4881003 | HEH0.1
utilitati nr.1 _ .
- [S13:Cosde 25 $015 | $0.15 ISa\ze de Nu este cazul -
dispersie cenfrala rdere {CO,
termics cladire SOs, NOW) 465140.5, | 483401
 letiitaior2 | | I S | S _
6.1, |514: Cos 8 i1 01 Pulberi Ciclon tip CLA 8-3150 -
¢) [dispersie aferent
instalatiel de
desprafuire (ciclon) 468135.0 | 546301.4
Sursa: tocator,
transportor-Linia
nr.2 OSB
6.1, 1515; Cos dispersie 8 b1 ¢ 1 Pulberi Ciclon tip CLA 6-3150
¢} [aferent instalatiei |
de desprafuire
{ciclon)
Y ) 4681471 | 546259.0
transportor-Linia
nr.3 0SB
IREZERVA |
Nota:
—*~ Formaldehida (CH,O) si Cy¢ sunt compusi organici rezultati in timpul procesului de uscare prin
volatilizarea unor materiale organice naturale din lemn

Tn cazul unor defectiuni aparute la instalatia de uscare, centrala termica Bio-Intec sau la

electrofiltrul (ESP), gazele reziduale sunt evacuate prin cosurile de avarie. In astfel de

cazuri, procesul tehnologic se opreste imediat, astfel incat nu va exista impact semnificativ

asupra mediului. In caz de avarie, clapetele de la cosurile de urgenta se deschid automat.

Emisiile Tn atmosfera pot proveni din urmatoarele categorii de procese.

- Procese tehnologice de prelucrare mecanica a lemnului pe utilajele situate in aval
sau amonte de instalatia de uscare, activitate care genereaza emisii de pulberi de
lemn.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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- Procesul de ardere a combustibilului (gaz metan si/sau biomasi) si de uscare a
agchiilor umede cu aerul fierbinte rezultat din ardere, activitate care genereaza
emisii aferente procesului de ardere (pulberi, CO, NOx) si emisii aferente procesului de
uscare (pulberi si compusii organici rezultati prin volatilizarea unor materiale organice
naturale din lemn -COV, exprimat sub forma de COT).

- Procesul de presare Ia cald a covorului de aschii amestecat cu adezivi, activitate
Care genereaza emisii de pulberi si vapori cu urme de ingrediente din adezivii utilizati
(COV exprimat sub form3 de COT). Gazele reziduale rezultate de la presa de OSB nu
sunt evacuate Tn atmosfers. Dupa preepurare in scruberul umed, ele sunt utilizate ca
aer de combustie primar $i secundar in camera de ardere a uscatorului de aschii.

- Procesul de combustie a gazului metan sau a biomasei in centralele termice
utilizate la incalzirea uleiului termic pentru prese sauy incalzirea spatiilor
administrative, activitate din care rezulta gaze de ardere (CO, NOx, pulberi)

Masurile previzute pentru limitarea emisiilor in atmosfera;

a) Procese tehnologice de prelucrare mecanica a lemnului in utilaje situate in aval

Sau amonte de instalatia de uscare.

Pulberile de lemn rezultate de Ia operatiile tehnologice de prelucrare a lemnului cum sunt:

tocare aschii, uscare aschii, macinare, sortare aschii, insilozare aschii, formare covor

(presarare aschii), presare, formatizare placi, tocare placi cu defect, frezare lamba si uluc,

slefuire, transport. sunt Captate cu ajutorul unor instalatii de exhaustare conectate la

instalatii de desprafuire. Aceste instalatii de captare si colectare sunt utilizate si pentru

7.

lemnoase, colectarea si dirijarea acestora la buncarul de fibre recuperate, este asigurata

prin transport pneumatic de mare presiune.

Sursele de poluare sunt conectate la sisteme de Captare a noxelor cu directionarea

acestora catre sisteme de distrugere sau retinere a noxelor, conform celor mai bune

tehnici disponibile, astfel:

Pentru captarea si retinerea pulberilor de lemn rezultate de la operatiile tehnologice

de prelucrare mecanica a lemnului situate in aval si amonte de uscator si prese sunt

utilizate cicloane si filtre textile cu scuturare automata tip jet-pulse. Instalatii de depoluare

sunt montate intr-o singura treapta sau in doua trepte de desprafuire, in functie de

concentratia si tipul poluantilor. in cazul in care se manipuleaza materii prime umede se

utilizeaza o singura treapta de epurare (cicloane), iar unde sunt manipulate materiale

uscate sunt utilizate 2 trepte de epurare (cicloane + filtre textile). Tindnd cont de faptul ca

cicloanele au randamentele de retinere foarte bune pentru particule de marimi grosiere iar

filtrele textile cu scuturare automata, tip jet-pulse, sunt foarte eficiente in cazul retinerii

particulelor fine, pe amplasament se aplicd colectares particulelelor mari in amonte

(Treapta | - cicloane), urmata de retinerea particulelor fine (Treapta Il - filtre textile).

Pentru captarea si retinerea pulberilor rezultate din procesul de presare pliaci OSB

este folosit un scruber umed, cu dispozitiv de intrate tip Venturi, dotat cu bazin decantor de

namol. Apa se recircul dupa curatire, iar slamul se colecteaza in container.

b) Procesul de uscare a aschiilor lemnoase

Din procesul de uscare a aschiilor umede rezults dous categorii de emisii:

- Gaze de ardere (CO, NOX, pulberi) provenite din arderea combustibilului n arzatorul
instalatiei de uscare.

= Pulberi, formaldehids si COV (exprimat sub forma de COT), provenite din uscarea
aschiilor umede Tn tamburul uscatorulyi.

Uscatorul de aschii este prevazut cu urmatoarele masuri de reducere:

- Baterie de cicloane pentru retinerea pulberilor intr-o prima etapa (98%)
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- Tehnologie de epurare fip “UTWS si ESP” cu sistem de preincalzire a gazelor,
(oxidarea termica a gazelor reziduale pentru reducerea emisiilor de substante organice
si mirosuri si precipitarea electrostatica a pulberilor rezultate). Conform tehnologiel
(UTWS) uscatorul utilizeaza un sistem de caldura cu recirculare care consta intr-un
sistem de combustie supradimensionat ce poate gazdui recircularea gazelor din
uscator. Emisiile recirculate sunt amestecate cu aer de combustie si sunt expuse direct
la flacara arzatorului. Compusii organici rezultati din procesul de uscare sunt oxidati
termic la temperatura de 6850-950°C si sunt transformati in bioxid de carbon si apa.
Emisiile la temperatura inaita trec printr-un schimbator de caldura (care transmite
caldura uscatorului). Gazele arse sunt trecute prin electrofiltru (ESP) pentru retinerea
pulberilor si apoi sunt evacuate dirijat prin cos de dispersie dimensionat corespunzator
astfel incat valorile care vor fi inregistrate la emisie si imisie s3 se incadreze in valorile
limitd admise.

. Se realizeaza controlul si monitorizarea arderil.

Dupa epurare gazele reziduale rezultate de la instalatia de uscare aschii sunt evacuate

prin acelasi cos de dispersie la care este conectata instalatia de incalzire a uleiului termic

_Bio-Intec” pe baza de biomasa si Presa OSB.

c) Procesul de presare la cald a placilor pe baza de lemn

Din procesul de presare la cald pot rezulta vapori cu ingrediente din adezivul utilizat si

pulberi. Emisiile de la presa depind de tipul si cantitatea adezivului utilizat, de umiditatea

lemnului precum si de conditiile de presare. Evacuarea gazelor reziduale de la presa de

OSB si presa de PAL se face in conditii tehnice diferite, astfel.

Evacuare gaze reziduale provenite de la presa 0sB

Masurile de reducere prevazute sunt:

Clopot de exhaustare.
Spalarea gazelor reziduale colectate de la presa folosind un scruber umed de tip

Venturl.

Post-combustia gazelor reziduale dupa spalarea cu apa in scruberul de tip Venturi, in
sistemul UTWS al uscatorului cu aschii.

Gazele de la presa de OSB nu sunt gaze reziduale ci gaze care vor fi folosite drept gaz

de combustie pentru uscator. In camera de ardere a uscatorului de aschii substantele

combustibile sunt expuse unor temperaturi de pana la maxim 1.100°C (in centrul flacarii),
si minim 600°C (suprafata refractara). La aceasta temperatura compusi organici care pot
rezulta in cantitati mici sunt oxidati termic in bioxid de carbon si apa.

Evacuare gaze reziduale de la presa PAL: Presa de PAL este conectatd la o instalatie

de exhaustare. Aerul este vehiculat prin intermediul unor ventilatoare centrifugale, si este

evacuat in atmosfera prin cos de dispersie.

Din procesul de presare la cald pot rezulta vapori cu ingrediente din adezivul utilizat si

pulberi. Emisiile de la presa depind de tipul si cantitatea adezivului utilizat, de umiditatea

lemnului, de Tntaritorul utilizat precum si de conditiile de presare.

Adezivul utilizat este de tip MUF in solutie apoasa, cu formaldehida reziduala la un nivel

foarte scazut (<1%).Urmele de formaldehida libera continute in adezivul utilizat, sub

influenta intaritorului vor condensa in timpul presarii la cald si se vor transforma in
paraformaldehida, un produs stabil din punct de vedere chimic.

d) Din procesele de combustie la instalatiile de ardere

Instalatile de producere a energiei termice sunt utilizate in procesele tehnologice, la

incalzirea spatiilor de productie si administrative.

Pentru desfasurarea activitatilor tehnologice 0 parte a procesului constéd In generarea.—

caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase in cadrul procesulurde — <

uscare si presare a acestora. 7 ’
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- Procesul de uscare: O parte a procesului de uscare consta in generarea de caldura
necesara evaporarii apei din aschiile lemnoase, in unul din cele doua arzatoare cu care
este dotata instalatia de uscare aschii: arzatorul pe biomasa tip Kablitz cu puterea
termica instalatd de 74 MW si furnizata de 60 MW, sau arzatorul pe gaz si praf de lemn
tip MSM-MAY, cu puterea total instalata si furnizata de 40 MW, care va functiona
numai in perioadele in care arzatorul pe biomasa va fi oprit, (program de revizie sau
reparatie capitala, lipsa biomasa, etc).

- Procesul de presare: Caldura necesard incalzirii uleiului termic de la prese este
furnizata de o centrala termica pe baza de biomasa -"Bio-Intec”, avind puterea termica
instalata si furnizata de 27 MW. In cazul defectarii centralei termice pe biomasa “BIO-
Intec”, furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi asigurati
prin intermediul unei centrale termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan avand puterea
termica nominalad de 8,1 MWV.

Pentru incélzirea spatiilor de productie si administrative sunt utilizate 3 centrale

termice pe baza de gaz metan, o centralj cu puterea de 200 kW si 2 centrale cu puterea

de 50 kW, dotate fiecare cu cos de dispersie a gazelor arse.

Din procesele de combustie rezults gaze de ardere: CO, NOx, pulberi, iar 1n functie de

combustibilul utilizat se disting doua categorii de procese:

d1) Procesul de combustie a biomasei

Din procese de combustie a biomasei rezulta, Tn principal, gaze de ardere: CO, NQ,,

pulberi. Evacuarea gazelor de ardere se face prin cosul de dispersie comun al

electrofiltrului (ESP) la care este conectat tamburuyl uscatorului de aschii si presa OSB.

Filtrele electrostatice sunt tehnologiile cele mai eficiente pentru retinerea pulberilor. Ele pot

functiona intr-un interval mare de temperaturi, presiuni si conditii de incarcare cu pulberi,

putand retine atat particule in conditii de umed cat si de uscat.

d2) Proceseul de combustie a gazului metan rezultd gaze de ardere: CO, NOy, iar

vacuarea gazelor de ardere se face prin cosuri de dispersie.

—
ch:.. Feza 3?"2;0095" ‘ Poluant Ech_ipament de d.epolu?i i e
Sectia OSB

-Tocare aschii — Pulberi de Ciclon tip CLA 6-3150 | Umiditate aschii 85-90%
Linia 1 /TOCATOR | lemn Qv= 60000 mc/h Randament de retinere 90
-Transport aschii Cos dispersie aferent instalatie de %

1 /-TRANSPORTOR desprafuire {ciclon)
-Siloz intermediar H=8m: D=¢1m
aschii umede /
SILOZ |l ) [ ] ]
-Tocare aschii — Pulberi de Ciclon tip CLA 6-3150 Umiditate aschii 85-90%
Linia 2 /TOCATOR | lemn Qv= 60000 mc/h Randament de retinere 90
-Transport aschii Cos dispersie aferent instalatie de %

2 | /-TRANSPORTOR desprafuire (ciclon)
-Siloz intermediar H=8m; D=¢1m
aschii umede /

- SJLOZ — e - - R -

-Tocare aschii - Pulberi de Ciclon tip CLA 6-3150 Umiditate aschii 85-90%
Linia 3 (rezerva) lemn Qv= 60000 me/h Randament de retinere 90
TOCATOR Cos dispersie aferent instalatie de %

3 -Transport aschii desprafuire (ciclon)
/-TRANSPORTOR H=8m; D=¢1m
-Siloz intermediar
aschii umede /
SILOZ i -
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( " | Macinare aschii — | Pulberi de ~Treapta I: Cicloane tip CHL 1600 | Umiditate aschii 85-90%
Linia 4 /MORI lemn (2 buc. X 20000 mc/h) Randament de retinere
(ZDUC.} filtru textil 99,6-’99,90/0

- Trapta a Il-a: Filtru textil tip Ceatec | Instalatiile de macinare
CDRW jet-pulse (1 buc x Qu=80000 | sunt canectate in prima
mc/h) treapta de desprafuire |a
4 . i cite un ciclon, dupa care
FalgeoggeRispersic fluxurile de aer sunt
dirijate spre Filtru textil
caATec CDRW 12-05-
4500-06, jet-pulse,
Qv=80000 mc/h
Uscare aschii/ Pulberi, -Baterie de cicloane (6 buc) Randament de retinere
USCATOR NOx, CO, -Sistem de epurare UTWS si ESP* electrofiltru : 99,8%
ROTATIV + COV(Ctot), pulberi
ARZATOR Formaldehida | -Pentru arzator: Uscatorul de aschii este
din lemn -Ciclon pentru separarea si conectat la acelasi
retinerea particulelor de cenusa, electrofiltru (ESP) si
aerul fiind ulterior purificat in acelasi cos de dispersie |2
5 electrofiltrul (ESP), care este conectata
-Sisteme primare de reducere a centrala termica Bio-Intec
NOyx si presa OSB (presa OSB-
-Controlul si monitorizarea arderii dupa trecerea prin
-Cos comun de dispersie aferent scruberul umed Venturi si
instalatei de epurare UTWS si ESP | sistemul UTWS)
Qv =300000 Nmc/h
) ) e H=51m;D=¢28m m ,
Sortare + Pulberi de -Treapta I:Ciclon CLAB- 2500, Randament de retinere
Transport lemn -Trapta a ll-a: Filtru textil tip jet- pulberi dupa treapta

6 alimentare si pulse CORW12-05-3375-03,- finala: 99,6-99,9%
evacuare site- 2 Qv=34300 mc/h,
buc. -Cos dispersie filtru textil

i ) H=75m; D=¢ 1m )
Amestecare cu -Pulberi de -Treapata |; Ciclon CLA 6-2500, Randament de retinere
adeziv/ lemn -Treapata a Il-a:Filtru textil caATec pulberi dupa treapta
INSTALATIE DE CDRW 12-jet-pulse finala: 99,6+99,9%
AMESTECARE-2 Instalatiile de amestecare,
buc formare covor si tivuire
Formare covor/ -Treapata |-a: CiclonCLAG-3550, sunt conectate in prima

- INSTALATIE -Treapata a ll-a:Filtru textil caATec | treapta de desprafuire Ia
FORMARE CDRW 12-jet-pulse cite un ciclon, dupa care |
COVOR | fluxurile de aer sunt
Tivire covor/ -Treapata |: Ciclon CLA 6-2800, dirijate spre Filtru textil
FERASTRAU -Treapata a |l-a:Filtru textil caATec | caATec CDRW 12-05-jet-
TIVIRE CDRW 12-jet-pulse pulse, Qv=151770 mc/h

Cos dispersie H= 12,8 m;
] ) ) D=¢12m ]
Incalzire ulei -Gaze de -Qv= 11000 mc/h Este utilizata ca rezerva
presa / ardere Cos dispersie H= 24m; D= ¢ 0,8m pentru cazul in care se
INCALZITOR ULEI | provenite de defecteaza centrala Bio-
“GN-Intec” la arderea Intec.

8 (Combustibil gaz gazului Arzator peformant
metan) metan (CO, Procesul de ardere este
(REZERVA) NOy controlat

CO,,80x,
| pulberi) 1]

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Str.Politchnicii, nr.3, Bm;m Cod 500019

H-mail: nrﬁccmanmbx ANPMLIO; lelff*‘l\ (0268.419013,

T

0268.417292

1_ ()pera!m r de date cu caracter penonm’ con}’orm Regufamenmhu (UE) 201 6/679—‘

72



|

|

1

12

Bl

Incalzire ulej -Gaze de
presa /Incalzitorul | ardere
termic provenite de
“BIO-Inte¢” la arderea
(Combustibil reziduurilor
biomasa) lemnoase —

coaja (CO,

NOy, pulberi

CO,,80x,
e |COwv;
Presare covor -Pulberi de
aschii QSB/ lemn

Presa placi 0SB
tip CPS
(tehnologie
Dieffenbacher)

Formatizare /
INSTALATIE DE
FORMATIZARE |
Tocare placi cu
defecte

[TOCATOR ]
Frezare lamba si
uluc/

FERASTRAU

lemn

Pulberi de
lemn

Formatizare /
Formatizare
longitudinala si

transversala /
Slefuire

S_eclia E—ALq

13

Alimenta re siloz
aschii DS/

-Pulberi de
_SILOZ ASCHII DS

lemn

e e e e i
| Instalatia nu are un cog de emisie

ﬂm?&l?é’ri?fe"?é%ﬁ I Ciclon CLA

S .

propriu.

Conducta de evacuare a gazelor de
ardere este conectata Iz
electrofiltrul (ESP) si cosul de
dispersie, Ia care este conectat sj
uscatoarul de aschii

- Clopot de exhaustare

- Spalarea gazelor reziduale
colectate in scruber tip Ciclon CLA-
3550 cu spalator tip VENTURI ,Qv=
90000 me/h,

-Treapata a ll-a: Filtry caATEc-tip
_CDRW-jet-pulse

-Treapata | :CEIEon_CIE 6-315?—_

|

-Treapata a ll-a: Filtry caATEc-tip
CDRW-jet-pulse

-Treapata I: Ciclon CLA 62000,
-Treapata a Il-a: Filtry caATEc-tip
CDRW-jet-pulse

- Instafatia de debitare este
conectata la un ciclon tip CLA 2500
(pentru colectare pulberi grosiere)
dupa care fluxul de aer este dirijat
spre un filtru cu saci jet-pulse tip
MION MOSOLE (pentru colectarea
pulberifor fine).

- Instalatia de slefuire este
conectata (pentru colectarea
pulberilor fine) la acelasi filtru cu
saci jet-pulse tip MION MOSOLE, la
care este conectata si instalatia de
debitare.

~Filtru textil tip JRU 34-3375: Qu=
4290 mcih:

6-3150, |

il

Randament de retinere
electrofiltru : 99.8%
Procesul de ardere este
controlat

Gaze de Ia presa 0SB

—

sunt evacuate la cosul
uscatorului de aschii

S sunt folosite drept gaz

de combustie pentry
uscator, ‘
Instalatia nu are un cos de ‘

|_emisie propriu.

Randament de retinere
pulberi dupa treapta
finala: 99,6+99,9%
Instalatiile sunt conectate
in prima treapta de
desprafuire Ia cite un
ciclon, dupa care fluxurile
de aer sunt dirijate spre
Filtru caATEc-tip CDRW-
jet-pulse

Qv=104000 mc/h.

Cos dispersie H= 12,8m;
D=¢16m
Filtrul este conceput fara
cos de dispersie. Datorit3
desprafuirii eficiente
realizate cu ajutorul
filtrului cu saci jet-pulse,
aerul curat filtrat, in functie
de anotimp si de
temperatura de afara,
poate fi recirculat (prin
canalul de aer recirculat)
in hala de productie, sub
forma Incalzirii si ventilarii
incéperilor, sau poate fi
evacuat in afara halei de
productie , (prin guri de
refulare),

Qv filtru cu saci= 175.000
mc/h (26000 mc/h de la
instalatia de debitat +149
600 mcth de la instalatia
de slefuit)

Randament de retinere
pulberi: 99,61199,9%

Randament de réfinére
pulberi: 99,6:99 9%
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“Pulberi de “Filtru textil tip JRU 3 4-3375; Qu= Randament de retinere
lemn 4489 mc/h, pulberi: 99,6+-99,9%
| Evacuare filtru H= 25m; D= ¢0,3m

Pulber, | -Qu=75000 mcih; :

Alimentare aschii

14 | MS/
SILOZ {-\iCﬂMS
Presare la cald/

15 INSTALATIE DE _formaldenida | -Cos disp., H=32,5m, D=¢0,78m
PRESARE PAL tip |din rasina si

| Dieffenbacher __|lemn ______#_F__\l/_
Incalzire spatii si preparare apa calda menajera: i - -
| centrala termica Gaze de W Cos dispersie T— ‘

Mﬁ_lﬂm_uriﬁ'agﬁ ardere e e L | e o

Centrala termica provenite de | -Conducte de evacuare-2 buc =

cladire diferite la arderea H=2.5m, D=¢ 0,15 m

utilitati-2 buc gazului
17 metan (CO,
NOx
\ COz,SOX,
3 pulberi) i T N S

9.1.2. Emisii difuze
Posibile emisii difuze:

—pemvmate | Powmng [ | Weeur de reducere/prevenire o
Emisii provenite de Pulberi de — Eliminarea tuturor posibilitatilor de tmprastiere a materiilor prime
la diversele faze de | lemn ‘ si materialelor pulverulente pe sol, cai de acces, platforme $i
pregéatire a materiilor ‘ eliminarea posibilitatilor de antrenare a pulberilor de catre vant;
prime din fluxul de - Depozitarea aschiilor se face in silozuri sau containere.

fabricare | Transportul si vehicularea materialelor intre diferite sectoare, ‘

| exhaustarea particulelor lemnoase, colectarea si dirijarea‘
l acestora la buncarul de fibre recuperate, este asigurata prin
‘ transport pneumatic .
‘— Mentinerea permanenta a stari de curatenie in halele de
producie i in incinta societalil.

Emisii din utilizarea | Ingrediente ‘ - Spalarea gazelor reziduale colectate de la presa OSB folosind
rasinilor din rasina: ‘ scruber Venturi.
pulberi si . Evacuare controlata a emisiilor la fabricarea placilor de PAL, pe
formaldehida ‘ cos de dispersie dimensionat corespunzatoer

nesemnificativ ‘ Post-combustia gazelor reziduale dupa spalarea cu apa in
scruber (in sistemul UTWS aferent uscatorului de aschii).
‘ . Toate echipamentele utilizate la stocarea si manipularea
adezivilor sunt etanse si sunt supuse unui sistem riguros de
‘ urmarire si control.

Emisii de la CO , NOx, ‘ . Pentru reducerea cantitati de noxe evacuate se va urmari ca\
mijloacele de S0, COV, autovehiculele si utilajele sa-si mentind parametrii inscrigi in
transport din incinta | CO; | cartea tehnica, prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice si a
I R (S - L e s
l Emisii accidentale ﬁ cov ~ Se va urmari etanseitatea rezevorului de motorina si integritatea
de la rezervorul de \ instalatiilor aferente
|motorina | 1 S

9.1.3. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizafie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea
limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirjarea emisiilor
fugitive si utilizarea unor echipamente de refinere a poluantjlor la sursa, dupa caz.
9.1.5. Titularul este obligat sa intretina echipamentele de refinere, evacuare si dispersie a
poluantilor n stare optima de functionare. TR
9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie. /',‘ R
9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectirii echipamentelor de/re,c_illicere-. T\
2 emisiilor. operatorul are urmatoarele obligatii: g 0

|
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- 53 sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea
in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

» sa notifice n cel mai scurt timp: ACPM si GNM - CG - Serviciul Comisariatul
Judetean Brasov, in legiturd cu defecliunea, durata acesteia, modul de remediere
$i data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de
depoluare, perioada in care s-a functionat fars sistem de depoluare;

- sa reia activitatea n instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dups
remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistriri referitoare |a situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectérii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data
repunerii in functiune, etc.).
9.1.9. Emisii generatoare de mirosuri:
9.1.9.1. Surse de mirosuri pot fi:

- instalatiile tehnologice;

- zona de depozitare materii prime, materiale $i produse finite;

- rampa de descarcare.
9.1.9.2. Masuri pentru reducerea mirosurilor:
-in scopul de a se preveni si de a se reduce mirosurile gazele reziduale provenite de la
uscator sun tratate Tn sistemul de epurare UTWS si ESP, iar gazele reziduale provenite de
la presa placi OSB sunt tratate in scruber-ul tip Ciclon CLA-3550 cu spalator tip VENTURI,
- Operatorul se va asigura c& toate operatiile de pe amplasament vor fi realizate astfel
incat mirosurile s nu determine o deteriorare semnificativd a calitatii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului.
- Operatorul va urméri prevenirea generarii mirosurilor la sursd sau reducerea acestora
prin sisteme speciale de tratare, in cazul in care acestea nu pot fi prevenite.
- Operatorul va lua masurile necesare pentru reducerea pe cat posibil a emisiilor fugitive
generatoare de miros.
- Operatorul va asigura intretinerea corespunzatoare a echipamentelor montate in
exteriorul halelor de productie pentru a preveni emisiile de miros in aer.

9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate

Sursa de apa Poluanti

uzata Metode de colectare/evacuare

-Materii in suspensie | Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale halelor si

-CBO5 constructiilor aferente sunt colectate de retele de canalizare din tuburi PVC cu
-CCOCr descarcare intr-un bazin colector de forma circulara echipat cu o statie de
-Azot amoniacal pompare ce functioneaza in regim automat cu senzori de nivel. De la statia de

Ape uzate -Fosfor total pompare, apa este pompata printr-o conducta din PVC pana la un bazin etans

menajere, -Sulfuri si hidrogen Statia de pompare este echipata cu doua pompe submersibile cu tocator si
sulfurat realizeaza pomparea apei menajere catre bazinul etans . Bazinul 2x50 m* este
-Extractibile cu realizat cu radierul si peretii laterali betonati, are un volum util de stocare de 100
solventi organici m’ . Din bazin apa uzata este pompata in colectorul de apa uzata existent pe
-Detergenti sintetici strada Calea Feldioarei, prin intermediul unei conducte din PEHD Pn 10, Dn 90
biodegradabili mm, L total = 980 m.

Societatea a incheiat cu Compania Apa Brasov SA contractul nr.9703 din
| 15.05.2019, pentru preluarea si epurarea apelor uzate menajere.
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Ape pluviale de
pe constructii

“Apele pluviale
provenite de pe
platforme si

Apele provenite
| de la spalarea
bustenilor si a
platformelor
aferente

parcari ]

Conventional curate

-Materii in suspensie

-CCOCr
-CBO5

-Extractibile cu
solventi organici

Sunt colectate prin receptori de terasa precum si prin scocuri si burlane si prin
intermediul unei retele de canalizare ape pluviale conventional curate realizate
din tuburi beton si PVC sunt descarcate in conducta de beton DN 1000mm, care
se deverseaza direct in paraul Timis.

Evacuarea finala se face in paraul Timis prin doua conducte de beton cu By
1000 mm in lungime de L=cca 350 m fiecare. Traseul conductelor de evacuare
subtraverseaza calea ferata Brasov-Sighisoara. Gurile de deversare sunt
incastrate in beton iar amonte si aval de gurile de deversare a fost realizata
pereerea malului paraului. Pe fiecare din cele doua conducte, |a distanta de 8 m
inainte de descarcare, sunt amenjate doua camine din beton prevazute cu
capace cu rol de camine de prelevare probe.

Sunt colectate prin guri de scurgere si rigole deschise in sistemul de canalizare
pluvial, trecuta prin gratare, separatoarele de hidrocarburi echipate cu element
coalescent, denisipatoare, si apoi evacuata in acelasi bazin de retentie si
decantare cu capacitatea de 22.344 m”.

Bazinul de retentie si decantare este realizat cu pereti si radierul
impermeabilizat si este prevazut cu drum de acces al utilajelor pentru curatare.
Dupa bazinul de decantare si retentie, inainte de evacuare, mai sunt realizate
inca doua zone de decantare, trecerile intre zone realizandu-se prin diferente de
nivel.

Evacuarea finala se face in paraul Timis, prin aceleasi doua conducte de beton,
descrise mai sus.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevazute

in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.

64/20.05.2020

modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 23/29.03.2019, valabila pana la
data de 29.03.2022, emisa de AN. Apele Romane, Administratia Bazinald de Apa Olt,
S.G.A. Bragov, sunt urmatoarele:

Volumul total evacuat Anual Q orar
Categoria apei Receptor Zilnic mc/zi (mii mc) maxim
Maxim Mediu Minim {mcfora)
Statie de epurare
Ape uzate menajere zonala 20,0 18,0 1,0 7.00 08
AEJEA epurate, evacuate in paraul Timig 220.0 178.0 68.0 77.00 9.2
paraul Timis | -
9.2.3. Pretratare: -
o Denumire _ Detalii _ il
Pretratare ape industriale n amplasament NU - -
Statie/sisteme de epuare DA

Detalii

Management sedimente rezultate din pretratare

Pe amplasament o
. namolul rezultat de la separatoarele de hidrocarburi este
stocat temporar in recipienti etansi |

| sistemului de decantare i epurare ape tehnologice
stocheaza namolul rezultat ca urmare a stroprii bustenilor,
spalarea platformelor, spalarea zonelor de circulatie;

- slamul umed provenit de la spalarea gazelor de |a presa este

Operator prelucrare sedimente

Namolul si  slamul umed decantat/stocat
valorificat/eliminat, dupa caz, cu societati autorizate

colectat in recipienti etansi.
este‘

Evacuarea apelor uzate:
Evacuare ape uzate menajere:

-apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente birourilor amplasate n
hala OSB, sunt colectate de refele de canalizare din PVC - KG cu Dn 50 + 110 mm, cu
descarcare ntr-un bazin colector de forma circulard cu V = 4,3 me, Dn = 1000 mm si H =
438 m, echipat cu o statie de pompare cu doua electropompe submersibile cu tocator
(1a+1r), P=2,85 kw, n= 2900 rot/min, Q =2-14 mc/h, H =225 = 36,5 mCA.
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-apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente depozitului finite, sunt
colectate de retele de canalizare din PVC -KG cu Dn 50 = 110 mm, cu descircare intr-un
bazin colector din beton cu V = 2.0 me, dimensiuni 2 X 1 x 1 m, echipat cu o stafie de
pompare cu douai electropompe submersibile cy tocator (1a+1r), P=0,9 kw, n= 2900
rot/min, Q =14 4 mc/h, H = 20 mCA.

-apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente casei poarta, sunt
Colectate de retele de canalizare din PVC-KG cu Dn 50 + 110 mm, cu descércare intr-un
bazin colector din beton cu V=10 mc, dimensiuni 1 x 1 x 1 m, echipat cu o statie de
pompare cu dous electropompe submersibile Cu tocator (1a+1r), P=09 kw, n= 2900
rot/min, Q =14.4 mc/h, H = 20 mCA.

De Ia statiile de pompare, apele uzate menajere sunt pompate prin conducte PEHD Pn 10,
Dn 63+90 mm, L total = 1150 m pana la un bazin etans cu Vi = 100 md, Bazinul este
realizat cu radierul si perefii laterali betonati, 2 constructii cilindrice a 50 m® fiecare ce
comunica intre ele, prevazute cu capace carosabile. Bazinul este echipat cu o statie de
pompare compusa din douj pompe tocator (1a+1r), P=15 kw, n= 2900 rot/min, Q =7,2 -
17,8 me/h, H = 38 mCA.

Apa uzatd este pompata in colectorul de apa uzatd existent pe Calea Feldioarei, prin
intermediul unei conducte din PEHD Pn 10, Dn 90 mm, L total = 9390 m.

Societatea a incheiat cu Compania Apa Brasov SA Contractul nr. 9703 din 15.05.2018,
pentru preluarea i epurarea apelor uzate menajere.

Volume de ape uzate menajere evacuate prin pompare: V,; max. ev. = 20 MC/Zi; Vyi med. o
= 18 mc/zi.

Evacuare ape uzate:

- apele rezultate de Ia instalatiile de stropire cu duze a bustenilor (3 decojitoare) si
stropirea platformelor cu aspersoare si autospeciale datati cy barj aspersoare (pentru
reducerea prafului) sunt colectate prin rigole perimetrale prevazute cu gratare de retinere a

- apele rezultate din probele la sistemul de incendiu sunt colectate prin reteaua de
canalizare ape pluviale impurificate, epurate sistemul de decantare cu cu v = 22344 m?®
$i sunt evacuate impreunad cu apele pluviale in paraul Timis prin dou3d conducte de
evacuare;

-apele utilizate la prepararea aditivilor se regasesc in cosurile de dispersie n urma
procesului de presare la cald a covorului de aschii amestecat cu clei:

- apele de spalarea gazelor reziduale colectate de la presa de OSB sunt decantate si
recirculate;

- apele utilizate Ia stropirea $i umectarea cenusii nu se colecteazs.

Evacuarea apelor pluviale-

-Apele pluviale conventional curate de pe constructii sunt colectate prin receptori de

apoi sunt evacuate impreuna cu apele pluviale impurificate. n paraul Timis prin dous
conducte de evacuare.

-Apele pluviale impurificate de pe platformele asfaltate si din zona parcarilor sunt colectate
de guri de scurgere sj rigole deschise, trecute prin separatoare de hidrocarburi echipate £ix
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element coalescent, descarcate In sistemul de decantare cu V = 22.344 m® si apoi
evacuate Tn paraul Timis prin doua conducte de evacuare.

-Apele pluviale din zona depozitului de busteni sunt colectate de rigole perimetrale
prefabricate prevazute cu gratare carosabile si sunt descarcate dupa trecerea lor prin
gratare de refinere a plutitorilor in sistemul de decantare cu V = 22344 m* si apoi
evacuate in paraul Timis prin doud conducte de evacuare.

Volume de ape pluviale evacuate: ~ 2,840 m®fzi; anual: 1036,60 m>/zi.

Statii si echipamente de epurare

Sistem de decantare Ccu dimensiunile de 80,0 x 49,0 x 57 m, cu capacitatea de V =
99344 m° ce realizeaza epurarea apelor pluviale si tehnologice de spalare. Sistemul de
decantare asigura decantarea apelor si limitarea debitului evacuat la ape mari la Q- ziimaisy
= 1.200 l/s:

Sistemul este prevazut cu trei zone de decantare/separare, este realizat cu peretii si
radierul impermeabilizati iar trecerile intre compartimente se realizeaza prin diferente de
nivel. Accesul la compartimentul principal se realizeaza printr-un drum de acces.

Principiu de functionare: primul compartiment este in permanenta plin la cota 514,35
(nivelul minimal), cele 3 sibare de placi Dn 700 mm sunt deschise. Tn caz de ploaie, creste
nivelul apei in bazin gi sonda realizeaza Inchiderea celor 3 gibare Dn 700 mm. Nivelul apei
creste pana la cota de 516,00 (1,65 m). in acest moment pornesc preaplinurile de
decantare 17 x Dn 200 mm si elibereaza 1.200 I/s in sant. Pentru stocare bazinul mai are
la dispozitie 50 cm. Preaplinul de avarie porneste de la cota 516,50 m. Dupa ploaie nivelul
apel ramane la cota de 516,00 m. Dacd sonda nu mai nregistreaza nici 0 variatie a
nivelului apei incepe faza de decantare a continutului din bazin, caré dureaza 30 de min.
Dupé aceasta perioada sibérele 3 X Dn 700 mm se deschid din nou incet. Nivelul apei din
bazin scade iar pana la cota 514,35 (Wsp min) i este pregatit pentru urmatoarea ploaie.
Separator de hidrocarburi OLEOPASS TN20/160, amplasat pe refeaua de canalizare
ape pluviale potential impurificate. Separatorul este o constructie din beton armat de forma
cilindrica prevazut cu capace carosabile, compus din compartiment de separare namol $i
compartiment de hidrocarburi, echipat cu element coalescent, opritor de difuzie cu
regulator plutitor $i loc pentru prelevat probe. Capacitatea totala este de V = 6.785 | din
care compartiment de namol cu V = 5.000 | si compartiment hidrocarburi cu V =759 1.
Separator de hidrocarburi OLEOPATOR K-TN 6-10 (Q = 10 I/s) amplasat pe refeaua de
canalizare ape pluviale potential impurificate, constructie de forméa cilindrica din beton
armat compusa din compartiment de separare namol si compartiment de hidrocarburi
echipat cu element coalescent, opritor de difuzie cu regulator cu plutitor si loc pentru
prelevat probe. Capacitatea totala este de V = 3224 | din care compartiment de namol cu
V = 2500 | si capacitate compartiment hidrocarburi cu V = 560 1.

9.2.4. Tratare:

Denumire \ Detalii
Tratare ape industriale in

mplasament | ~ NU

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul n
apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din
afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate misurile necesare pentru a preveni si minimiza
emisiile Tn apa, in special prin structurile subterane.

9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Surse posibile de poluare care ar produce un impact negativ asupra solului si a apelor
subterane ar putea fi: i £ T
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- desfagurarea de activitati pe suprafete neimpermeabilizate:

- Mmanipularea necorespunzatoare de materiale, materii prime si auxiliare:

- depozitarea necorespunzatoare 3 amestecurilor/substantelor periculoase:

- transferul necorespunzator al amestecurilor/substantelor periculoase lichide de Ia
recipientii de depozitare la instalatiile de exploatare:

- deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul $i implicit migrarea
poluantilor in mediul geologic;

- defectiuni ale infrastructurii: refele de canalizare, sisteme de preepurare si bazine de
stocare; conducte, cdmine si guri de vizitare, rigolele de colectare si scurgere a apelor
pluviale;

- cantitati insuficiente de substante absorbante si substante de neutralizare, specifice
pentru controlul oricdrei deversari accidentale de produse;

- _Mmanagementul necorespunzator al deseurilor: stocare/manevrare necorespunzare ;

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

- depozitarea amestecurilor/substantelor  periculoase se  va realiza  in
recipienti/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe
suprafete betonate, protejate anticoroziv;

- transferul amestecurilor/substantelor periculoase lichide de |a recipientii de depozitare
la instalatiile de exploatare se va realiza prin retele de conducte adecvate din punct de
vedere al: rezistentei la coroziunea specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare:

- desfagurarea activitatii numai pe suprafete betonate:

- manipularea de materiale, materii prime si auxiliare se va realiza numai in zonele
desemnate, protejate Impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale:

- Se vor evita deversérile accidentale de produse $i deseuri care pot polua solul si
implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune
indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii
deversarilor;

- infrastructura fi verificata periodic, iar lucrarile de Intretinere se vor planifica si efectua
la timp;

- S& va asigura pe amplasamentul societatii, Tn depozite/magazii o cantitate
corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru
controlul oricarei deverséari accidentale de produse;

- elementele de constructii subterane, respectiv conducte, cimine si guri de vizitare,
rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfects stare de
curatenie:

- deseurile generate pe amplasament si cele colectate vor fi stocate in spatii special
amenajate, inchise, in recipienti etansi, dupa caz.

in vederea preintampinarii poluarii solului si apelor subterane:

- activitatea de productie unde sunt utilizate substante periculoase relevante se
desfasoara la interior, suprafata fiind betonata in intregime;

- eventualele scurgeri accidentale de solutii cu continut de amestecuri/substante
periculoase sunt colectate in cuve de retentie;

- depozitarea adezivilor, intaritorului si a altor aditivi utilizati la incleierea aschiilor se face
in rezervoare supraterane etanse, amplasate in hala de adezivare prevazuta cu
pardoseala rezistente la actiunea substantelor chimice; rezervoarele de depozitare
sunt amplasate in base de colectare impermeabilizate, care nu comunica cu reteua de
canalizare;

- descarcarea amestecurilor/substantelor periculoase din cisterne in rezervoarele de
stoc se executa cu pompe specifice fiecarui tip de produs:

- pentru a preveni supraincarcarea, rezervoarele sunt prevazute cu indicator de nivel si
sistem automat de control pentru operatiunile de umplere si golire a produselor, ceea
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ce asigura siguranta la descarcarea din cisterne, iar eventualele scurgeri accidentale,
nesemnificative vor fi colectate cu substante absorbante, conform prescriptiilor indicate
in fisele tehnice cu date de securitate;

solutiile de adezivare sunt dozate cu instalatii complet automatizate, pompe de dozare,
aparatura de masurare nivel, debite, etc., iar injectarea acestora in masinile de incleiat
se face automatizat, cu circuite inchise, separat pentru fiecare tip de substanta;
rezervoarele, pompele si masinile de incleiat sunt dotate cu cuve de retentie a
eventualelor scurgeri accidentale, care nu sunt racordate la reteaua de canalizare a
platformei; pardoselile sunt de tip special, rezistente la coroziunea mediilor vehiculate;
presele, care utilizeaza termouleiul ca agent termic, au cuvele protejate;

statia de incinta pentru alimentarea cu motorina a mijloacelor de transport intern are in
dotare un rezervor suprateran, etans, prevazut cu pereti dubli, cuva de retentie si
protectie PSI;

exista Plan lucrari de intretinere periodica ale instalatiilor, care are in vedere infreaga
structurd a rezervoarelor si a cuvelor de retentie si un program de intretinere periodica
a rezervoarelor de stocare;

materialele si deseurile periculoase sunt depozitate in incaperi special amenajate
inchise sau in rezervoare care asigurd etanseitatea; pardoseala depozitelor este
rezistentd la actiunea substantelor toxice si periculoase, iar depozitul de deseuri
periculoase este prevazut cu cuve de retinere pentru eventualele scurgeri accidentale.

jO, CONC[ENTRA'[II DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie si depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in
prezenta autorizafie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditi normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limita de
emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile,
caracteristicilor tehnice ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu:

Activitatl Denumire si descriere Poluant um ‘ VLE | Conditii de Valori de referinta
e |ED cOS referinta {valori medii pe perioada de
prelevare)
6.1,¢) [81:Cos comun de COV/ICOT mg/Nmc [150  [Conditii BAT 17, Tab.1 si BAT 18
dispersie aferent (TVOC (Ciom)} | _ istandard: Tab. 2
instalatei de epurare Formaldehida | mg/Nmc 20 FT=273 K,
UTWS si ESP (filtru Pulberi mg/Nmc [20 -P=101,3 kPa,
electrostatic) NOx mg/Nmc [250  rgaz uscat
Sursa: | -18% O, de
Instalatie de uscare referinta
aschii (tambur +
generatorul de aer cald)
Presa OSB (dupa
trecerea prin scruberul
Venturi si UTWS)
Instalatie Tncalzire ulei
termic "Bio-intec ”
H=51m; D=¢ 2,8 m,
gaze naturale si biomasd
1.1 S2: Cos dispersie Pulberi ' mg/Nmc 5 Conditii Ord.462/1993, Anexa 2,
centrala termica «Gn-  [CO mg/Nmc (100 standard: pct.4.1 4
Intec » (8,1 MW) NOx mg/Nmc 200 T=273 K,
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(REZERVA) S02  [mgiNmc3s  [p=1013 kPa, "Legea 188/2018, Anexa 2, |
H=24m; D=1[10,8m - -gaz uscat partea 1, Tab.2 ‘
(gaZ) *3%02 de ‘
rreferinta
6.1,¢) 83: Cos dispersie COVICOT ﬁngmc 100  [Conditii e e
aferent instalatie de L__| ____|standard: BAT 19, Tab.3
presare placi tip PAL Formaldehida | | mg/Nmc (15 T=273 K, ‘
H=32,5m; D= $ 0,78 m |Pulberi mg/Nme 15 -P=101,3 kPa, ‘
- _‘_(blomasa) i 4| rgazuscat | ]
6.1,¢) [S4: Cos dispersie Puiberi mg/Nmc 5 Condifii ‘
aferent instalatie de standard: BAT 20, Tab.4
desprafuire (ciclon) -T=273 K,
Sursa: tocator, ‘ -P=101,3 kPa,
transportor-Linia nr. 1 ‘ -gaz uscat
0SB
| HegmD=¢1m T . | L ——
1,0) [85: Cos dispersie Pulberi mg/Nmc /5 Conditii - ‘
aferent instalatie de standard: BAT 20, Tab.4
desprafuire (ciclon+filtru FT=273 K, ‘
textil) -P=101.3 kPa,
Sursa: site, -gaz uscat ‘
transportoare
H=7,5m; D= $1m L NN | S o
6.1,¢c) [S6: Cos d[spersua Pulberi mg!NnﬁS Conditii —‘
aferent instalatie de standard: BAT 20, Tab.4
desprafuire ~FT=273 K,
(cicloane+filtru textil) -P=101,3 kPa,
Sursa: instalatie de ~gaz uscat
amestecare, instalatie ‘
formare covor, ferastrau
tivire ‘
. H=128m;D=¢12m - I _____‘
6.1, ¢) (87 Cos dispersie ~ Pulberi mg/Nmc |5 Conditii
aferent instalatie de standard: BAT 20, Tab.4
desprafuire (cicloane+ FT=273 K,
filtru textil) -P=101,3 kPa,
Sursa: instalatie de -gaz uscat
formatizare, tocator
placi cu defecte,
ferastrau
H=12,8m; D=¢$ 1,6 m _ . Sy o
6.1,¢c) [S8: Gura de . evacuare - |Pulberi mg/Nmg '5 Conditii ‘
instalatie de desprafuire standard: BAT 20, Tab.4
(filtru textil) Sursa: siloz -T=273 K,
alimentare aschii DS -P=101,3 kPa,
(PAL) ~gaz uscat
H=25m; D=6 0.3 m gt om0 a gy | — Ll
6.1,¢) [89: Gura de evacuare - Pulberi mg/Nmgc 5 Conditii
instalatie de desprafuire standard: BAT 20, Tab.4
(filtru textil) Sursa: siloz FT=273 K,
alimentare aschii MS -P=101,3 kPa,
(PAL) -gaz uscat
H=25m; D=¢$ 0,3 m ] il _L L |
141 S11: Cos dispersie Pulberi | mg/Nmce |5 Conditii -Ord.462/1993, Anexa 2,
centrala termica birouri CO | mg/Nmc [100  |standard: pct.4.1
hala OSB NO, | mg/Nmc 350 |-T=273 K,
H=18m; D=9 0,4 m SO, mg/Nme¢ 35 -P=101,3 kPa,
‘ -gaz uscat
3%0; de
- __l‘_ | referinta |
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§12: Conducta de ulben mg!_T:JmE )ICondi‘;H [Ord.462/1993, Anexa 2, |
evacuare centrala mg/Nmc 100 istandard: pct.4.1
termica cladire utilitati [@_ - m_g’[}[m_c_ }35‘_)_9 L T=273 K, ‘
nr.1 SO, mg/Nmc 35 LP=101,3 kPa, ‘
H=2,5m;D=¢0,15m ‘ ‘ ggojaéusdcat ‘
by CE
- ] B NS ‘ ‘ referinta |
1.1 S13: Conducta de Pulberl img![\] F‘)— |Conditji -Ord.462/1993, Anexa 2, <‘
evacuare centrala | mg/Nmc 100 standard: pct.4.1 ‘
termica cladire utilitai ‘ mg/Nmc (350 j—T= 273 K,
nr.2 so,‘ o ‘ mg/Nmc 35 -P=101,3 kPa, ‘
H=25m; D=6 0,15m ‘ égn/agusécat |
ollis GE
N L el L (A | ‘_ | referinta ‘
6.1,c) [S14: Cos dispersie Pulberi N mg/Nmec ‘5 Conditii
aferent instalatie de standard: BAT 20, Tab.4
desprafuire (ciclon) ‘ ‘ -T=273 K, ‘
Sursa; tocator, LP=101,3 kPa, ‘
transportor-Linia nr.2 ‘ ‘ -gaz uscat
0SB ‘ ‘ ‘
L Eesmleglw o 4 DU e,
61 ¢) |515: Cos dispersie  [Pulberi mg/Nmc 5 [Condifi 1
aferent instalatie de ‘ ‘ standard: BAT 20, Tab.4
desprafuire (ciclon) ‘ -T=273 K, ‘
Sursa: tocator, ‘ _P=101,3 kPa,
transportor-Linia nr.3 ‘ ‘ -gaz uscat ‘
0SB
REZERVA ‘ ‘ ‘
| H=8miD=6t1m | | I T |

Alte conditii de functionare decat cele normale: nu este cazul.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie s& conduca la o deteriorare a
calitatii aerului prin depasirea valorilor limita la imisie stabilite prin Legea nr. 104/2011
privind aerul Tnconjurator la indicatorii de calitate specifici activitafii si cele stabilite prin
STAS 12574/87.

10.3. Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in
prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.

10.3.2. Valori limiti pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 64 din 20.05. 2020, modificatoare a
Autorizatiel de Gospodarlre a Apelor nr. 23 din 29.03.2019, eliberatd de Administratia
Nationald Apele Romane, SGA Brasov

_ limitele indicatorilor de calitate a apeior descarcate Tn paraul Timis, vor fi in conformitale cu
HG nr. 188 din 2002, modificat si completat cu HG nr. 352 din 2005, astfel:

Categorié apei ‘ Indicatori de calitate U.M. Conform HG nr.
AL I =  352/2005 J
Ape pluviale conventional ~ pH 1 (Uph) _"‘7 6,5-8,5 _‘
curate, pluviale epurate si ape lsuspensu e - 35,00
Slte utilizari epurate evacuate iniCBOs L (mgl) __;l 10,00 _‘
paraul Timis ceecr . (mg/) 40,00 ,
- extractibile cu solventi organici | (mall) 10,00 |
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Punct de prelevare: cele doui cimine de prelevare probe amplasate inainte de gurile de
evacuare Tn paraul Timis.

Prelevarea de probe si analizarea acestora se va realiza de catre laboratoare
acreditate.

Apele uzate menajere descarcate in canalizarea de ape uzate a municipiului Brasov,
racordata la statia de epurare zonals Stupini se vor incadra in limite maxim admise de
H.G. nr. 352/2005 - NTPA 002.

Concentratii maxime admise pentru apa subterana:

Conform Ord. MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele
subterane din Roménia, valorile de prag la nivelul corpului de apa subterand ROOT002
"Depresiunea Bragov” se vor incadra in limitele mentionate in tabelul urmator:
’WWI{&T“YEI_T S0(4) [ NO(2) | PO() | cr [ Ni Cu _[ Zn | €d | Hg | Pb [ As

apa (mgfl) | (mgfl) | (mgh) [ (mah) | (mgil) (mgfl) | (mg/l) | (mght) | {mgll) (mgfl,\[ (mgfl) | (mg/l) | (mgh)
005 | 002

| Brasov S |

mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementérii
privind evaluarea poluarii mediului. cu modificarile si completarile ulterioare.

{
| subterana
250 | 0,5—["0,5 | o
10.4. Sol B LD '
10.4.2. Valori admise pentru sol:

250

0,001 0,01

0,0 oA

50 | 0.005

0,01 [

ROOTD2 1.6

Depresiunea

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor  aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta

| Indicator de Valori normale [ Folosinta mai putin sensibila

calitate [mg/kg substanta uscata] Praguri de alerta Praguri de interventie

) _ i L _[mg/kg substanta uscata] | [mg/kg substanta uscata]
| Total hidrocarburi <100 1.000 2.000
| din petrol ’ i L i

10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei industriale, nu va depasi nivelul de
presiune acusticd, continuu echivalent ponderat A, Laeqr de 65 dB, conform SR
10009:2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
10.5.2. La limita receptorilor protejali zgomotul datorat activitatii pe amplasamentul
autorizat nu va depasi nivelul admis: 55 dB in timpul zilei si 45 dB n timpul noptii, conform
OM nr. 119/2014 cu modificdrile ulterioare pentru aprobarea normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu exceptia cazului in care zgomotul
de fond depaseste aceste valori. (Ord. nr. 994/2018 pentru “Modificarea si completarea
Normelor de igiena si sinatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin
Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014”, Art. 16).

10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu
trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio
locatie sensibild la zgomot.

10.5.4. Operatiile generatoare de zgomot se vor desfasura numai in sectiile sau zonele
special destinate acestora.

10.5.5. Inaintea instalarii utilajelor si echipamentelor noi, titularul de activitate va
demonstra autoritati de mediu respectarea nivelului echivalent de zgomot si vibratii
prevazute de lege.

10.5.6. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiental, republicat3 cu modificarile si completérile ulterioare.

10.5.7. Se va asigura intretinerea corespunzatoare a echipamentelor montate n exteriorul
halelor de productie pentru a preveni cresterea nivelului de zgomot ambiental.

AGEN';[’IA PENTRU PROTEC:I'IA MEDIULUI BRASOV
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10.5.8. Titularul activitatii se va preocupa in permanenta de monitorizarea si reducerea
nivelului de zgomot pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zonele rezidentiale.

10.5.9. Se vor evita In timpul noptii, pe cat este posibil operatiile de transport, care pot
mari nivelul de zgomot;

10.5.10. Se vor evita in timpul noptii orice alte activitati in afara sectiilor de productie.
10.5.11. Transportul biomasei colectate se va efectua astfel incat sa nu duca la depasirea
valorilor limitd impuse in prezenta autorizatie de mediu.

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri_produse

Nr. Cod- Denumire Sursa Cantitate um Operatiune Cod- Denumire operatiune

crt. | deseu deseu generatoare valorificare/ | operatiune

| eliminare

Deseuri de la pregatirea materiei prime (decojire, tocare, insilozare)

1 03 0101 | Deseuride Decajire 30000 [ t/an Valorificare R1 Intrebuintare drept
scoarta combustibil sau ca alta

- ) O N L e e __| sursa de energie. |

2 030105 | Deseuride Tocare 8600 | t/an Valorificare | R1 Intrebuintare drept
rumegus si combustibil sau ca alta

L | aschii _ ) : sursa de energie.

3 030105 | Deseuride Tocare, 20250 t/an Valorificare | R1 Intrebuintare drept
praf— uscare si combustibil sau ca alta
de lemn sortare sursa de energie.

” | praffaschi— L

| Deseuri rezultate din procesul de ardere al biomasei _ ~ _ |
L4 100101 | Cenusa de Arderea [ 4500 t/an Valorificare R12 Schimbul de deseuri in

vatra, zgura biomasei vederea expunerii la

si praf de oricare dintre

cazan operatiunile

numerotate de la R 1

S | I .y _ |aRr11 |

Deseuri rezultate din procesul de adezivare

5 Toa 04 10 | Deseuride | Adezivare 10 tan | Valorificare | R12 Schimbul de deseuri in
adezivi si vederea expunerii la
cleiuri oricare dintre

operatiunile
numerotate de laR 1
| B L | laR 11.

Deseuri rezultate din procesul de presare

(5] 030105 | Deseude Presare, 12 tlan Valorificare R12 Schimbul de deseuri in
placi pe baza | control vederea expunerii la
de lemn ! oricare dintre
OSB si PAL R3 operatiunile
(rebuturi) numerotate de la R 1

laR 11.
Reciclarealvalorificarea
[ I T— i L _{ .| substanielororganice |

7 10 0119 | Deseuri de ia | Epurare 1 tfan Valorificare R12 Schimbul de deseuri in
spalarea emisii presa vederea expunerii la
gazelor 0SB oricare dintre

operatiunile
numerotate de la R 1
. - ) | ~ la R 11.

Deseuri rezultate din procesul de finisare al placilor de OSB

8 | 030105 | Deseuride | finisare placi | 6750 [ tan I Valorificare | R1 Intrebuintare drept
praf— de 0SB— combustibil sau ca alta

L lemn ‘ _ sursa de energie.

9 0801 16 | Namoluri Activitati de 5 | tlan Valorificare R12 Schimbul de deseuri in
apoase cu productie | vederea expunerii la
continut de sigilat cant oricare dintre
vopsele si 0SB operatiunile
lacuri numerotate dela R“h\

L e - | L R i XN
&\
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Uleiuri [ Van R12
minerale | reparatii |
neclorurate
de motor de |
transmisie i
de ungere
Metale Intretinere i | 53 | tan | Valorificare
feroase reparatii
Anvelope +Imreﬁnere si |5 t/an Vaiorificare
scoase din uz | reparatii
16 06 01* | Baterii cu W Intretinere si | 0.3 ‘T Yan | Valorificare | R12
plumb reparatii
HP 8
Corozive J
08 03 17* | Deseuri de Activitati 0,15 tan | Valorificare
HP 14 tonere de administra-
Deseu imprimante tive
ecotoxic
160216 | Componente | Intretinere si 25 ‘ t/an | Valorificare
demontate reparatii
din
echipamente
casate
120115 | Namoluri de Intretinere 25 tan Valerificare R12
la masini
unelte ‘
Absorbanti, Intretinere sij }710 t/an Valorificare R12
materiale reparatii ‘
filtrante, ‘
materiale de
lustruire si ‘
imbracaminte ‘
S Ers s oopotectie | | <\ SRR
15 02 02* Absorbanti, Intretinere si 15 tian Valorificare R12
materiale reparatii
HP 14 filtrante, ‘
Deseu materiale de |
ecotoxic lustruire si
imbracaminte ‘
de protectie
contaminate ‘
Cu substante
ericuloase
16 01 07* | Filtre de yle| Intretinere si 0,5 | t/an Valorificare
HP 14 reparatii R12
Deseu
ecotoxic
T e T SN SN .

Schimbul de deseuri in
vederea expunerii la
oricare dintre
operatiunile
numerotate de la R 1
la R 11,
vederea expunerii la
oricare dintre
operatiunile [
numerotate de la R 1
laR 11 - [
Schimbul de deseuri in
vederea expunerii la [
oricare dintre
operatiunile [
numerotate de la R 1
R 11 |
Schimbul de deseuri in
vederea expunerii la
cricare dintre
operatiunile
Numerotate de la R 1
mRi |
Schimbul de deseurm
vederea expunerii la
oricare dintre
operatiunile
numerotate de l[a R 1

laR 11,
Schimbul de deseuri in
vederea expunerii Ig ‘
oricare dintre
Gperatiunile

Numerotate de la R 1
laR11.
Schimbul de deseuri in
vederea expunerii la
oricare dintre
operatiunile

numerotate de la R 1
laR11.

Schimbul de deseuri in
vederea expunerii |a ‘
oricare dintre ‘
operatiunile

numerotate de la R 1
laR 11.

Reciclarea/valorificarea

altor materiale
anorganice

|

Schimbul de deseuri in

vederea expunerii |a
oricare dintre
operatiunile
numerotate de la R 1
la R 11,
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[5g | 1305 02* | Namoluride Valorificare | R12 T Sehimbul de deseuri in

Preepurare | 0.5 1|_Uan

| HP 14 la ape uzate vederea expunerii la ‘
Deseu separatoarele | pluviale | oricare dintre

‘ ecotoxic | de | operatiunile

‘ hidrocarburi numerotate de la R 1

U PR |  |eRri1t
21 ‘18 0122 | Componente Intretinere si | 7 than Valorificare ‘R12 | Schimbul de deseuri in

| fara alta reparatii vederea expunerii 1a
specificatie | oricare dintre
‘ operatiunile |
‘ | numerotate de la R 1 ‘
= &= L — — -l o — — = = —} — — IaR11 — -—
| 27 | 1709 04 ‘{ Amestecuri Intretinere si 5 | mectan | Valorificare R12 Schimbul de deseuri in ﬁ
de deseuri de | reparatii | vederea expunerii la |
la constructii | oricare dintre
si demolari | ‘

‘ operatiunile
‘ numerotate de la R 1 ‘

laR11. Ba1.
R12 Schimbul ~Schimbul de deseuri in

vederea expunerii la
gricare dintre ‘

Materiale Intretinere si | 8 _'_t_tian Valorificare

plastice reparatil |

cperatiunile ‘
numerotate dela R 1

R |

%
|
| ﬁ TN e AT \'Amafde f [an | Valorfcare

R12 Schimbul de deseuri in
hartie si productie si vederea expunerii [a |,
carton administrative | oricare dintre

i operatiunile
‘ numerotate de la R 1 ‘
- Jr PR _ O
[ 1501 02 | Ambalaje din Activitati de 10 tfan Valorificare 4‘ R12 y Schimbul de deseuri in
‘ materiale productie si ‘ vederea expunerii 1a ‘
plastice ‘ administrative | oricare dintre
| operatiunile
| ‘ ‘ numerotate de la R 1 ‘
_ ) SN || U S| F— . |laR11 |
26 | 150103 | Ambalaje din t Activitati de 1,8 t/an Valorificare | R1 Intrebuintare drept \
‘ lemn ‘ productie si ‘ combustibil sau ca aita
netratate administrative R12 sursa de energie. ‘

‘ Schimbul de deseuri in \
vederea expunerii la

‘ ‘ ‘ R3 oricare dintre
operatiunile
‘ ‘ | numerotate de la R 1 \
| ‘ ‘ laR 11
[ Reciclarea/valgrificarea
e R T T B | | substantelor organice |
27 N 15 01 107 | Ambalaje | Activitati de 0,85 tan Valorificare R12 Schimbul de deseuri in
| HP 14 care contin productie si | vederea expunerii 1a
‘ ‘ Deseu reziduuri sau ‘ administrative ‘ oricare dintre
ecotoxic | sunt operatiunile
‘ ‘ contaminate ‘ ‘ numerotate de la R 1
‘ cu substante | J laR 11
. periculoase | Ll
28 | 07 01 04* | Alti solventi Teste de 10 ‘ tan Valorificare 42 | Schimbul de ul de deseuriin |
| HP 5 organici, |laborator vederea expunerii |a
| Toxicitate | lichide de ‘ oricare dintre
asupra spalare si operatiunile
| unui solutii muma ‘ ‘ numerotate de la R 1

organism | {Toluen uzat) ‘ | la R 11
tinta

specific | B ! S— _._____},F.________
|29 | 03 0104~ Rumegus Teste de 0,015 tan Valorificare | R12 Schimbul de deseuri in
‘ aschil cu | laborator ‘ vederea expunerii 1a

HP 14 continut de | ‘ oricare dintre
‘ Deseu substante operatiunile

ecotoxic | periculoase ‘ ‘ numerotate d
‘ | la R 11
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20 03 01

Deseuri T Activitatide | 155 _'|fEcTaT1 Eliminare D5 Depozite special

municipale productie sj

consfruite

T Boage | apeoiecate | administrative | | cree |l

31 | 1302 08* | Alte uleiuri de | Activitati de 10 “|Uan Valorificare | R12° | Schimbui de deseuriin
HP 14 motor, da productie vederea expunerij la
Deseu transmisie si | oricare dintre
€cotoxic | de ungere

operatiunile

_____+,_.__.___,_ laR 11
Tuburi Activitati de

2001 21>

Valorificare

codurile deseurilor
18 decembrie 2014 de modificare a Decizigi 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului sj cu Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 a Comisiei din 18
decembrie 2014 de inlocuire @ anexei Il la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliufui privind

™ in conformitate cy concluziile "Rapoartului de caracterizare si interpretare 3 deseuri de material lemnos rezultate din
activitatea de producere a placilor OSB", intocmit de societatea WESLING ROMANIA SRL Targu Mures, ca urmare a
determinarilor efectuate Pe probe prelevate din deseurile lemnoase rezultate din activitatea de producere gz placilor OSB,
respectiv: deseu de material lemnos rezultat i iferi
lemn provenit din operatiile de tocare, uscare s sortare praf/aschii (deseu de praf neadezivat) si amestec de deseu de
praf adezivat si neadezivat rezultat din procesul de aspiratie a tuturor liniilor de fabricatie OSB, "deseul de praf
amestecat (adezivat cu neadezivat) — cod 03 01 05 este asimilabil, pri i i
introdusa in Centrala Termica dedicata”

11.2. Deseuri colectate/stocate temporar
Societatea va colecta deseuri de biomasa de Ia terti, in vederea valorificarii acesteia in

instalatiile de ardere si/sa, ca materie prima pentry fa'bricarea placilor de PAL/OSB, astfel-

numerotate de la R 1

Schimbul de deseur |

Nr Cod Denumire Sursa Cantitate Operatiune | Cod*
crt | deseu deseu generatoare totala valorificare |operatiu | Denumire operatiune
/
eliminare
020103 | Deseuri de Intrebuintare drept
tesuturi vegetale | Deseuri din Valorificare combustibil sau ca alta
Iz ___ | agricultura si n functie ——{ — |sursadeenergie.
020107 | Deseuri din silvicultura de Intrebuintare drept
exploatarea + disponibilit Valorificare | R1 combustibil sau ca alta
forestierd Deseuri de Ia atea pietei sursa de energie.
B prelucrare o - R e
03 0101 | Deseuri de primara & Intrebuintare drept
scoarta sipluta lemnuiui Valorificare | R1 combustibil sau ca alta
..... S Ll | sursa de energie,
Desevri de Resturi de la Intrebuintare drept
rumegus, talas, debitarea Valorificare | R1 combustibil sau ca alta
aschii, resturi de | lemnului si sursa de energie.
placi aglomerate | cherestele,
din lemn si furnir, | resturi de placi Reciclarea lemnului la
altele decat cele | pe baza de fabricarea placilor de
specificate 12 03 | lemn R3 tip PAL/OSB
01 04 achizitionate de
pe piata,

tocatura,
s b@gﬁ_‘L\@_ -
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|

n
HP 14 fluorescente productie sj vederea expunerii la
Deseu si afte ‘ administrative oticare dintre
ecotoxic deseuri cu operatiunile
continut de | numerotate de la R 1
mercur laR 11
200136 | Echipamente J_Activitati de |1 Yan | Valorificare | R12 Schimbul de deseuri in
electrice si productie si vederea expunerii la |
electronice administrative oricare dintre
casate operatiunile
‘ Numerotate de la R 1
| J laR 11

=




Intrebuintare drept

S 1030109 | Alte deseuri | (deseur] N
| nespecificate | rezultate din Valorificare | R1
‘ prelucrarea sursa de energie.

combustibil sau ca alta

| ‘ lemnului si din Reciclarea lemnului la
\ ‘ fabricarea ‘ R3 fabricarea placilor de
panourilor si a tip PAL/OSB
P | mobile) _ o
(5} 15 01 034] Ambalaje de Paleti, lazi, cutii, \ intrebuintare drept
‘ lemn tamburi, placi Valorificare | R1 \ combustibil sau ca alta
protectie, sursa de energie.
| traverse, etc. Reciclarea lemnului la
‘ ‘ R3 fabricarea placilor de
| § Vi) fip PAUOSB
7 17 02 01 ‘ Lemn ‘ Deseuri de lemn Intrebuintare drept
| nepericulos din ‘ Valorificare | R1 combustibil sau ca alta
constructii si sursa de energie.
‘ demolari: Reciclarea lemnului la
‘ tamplarie, R3 fahricarea placilor de
cofraje, rame de ‘ ‘ tip PAL/OSB
‘ usi si geamuri, ‘ ‘ ‘
‘ grinzi, parchet,
etc. B
8 |191207 ‘ Lemn altul decat | Deseur Intrebuintare drept
‘ cel specificat la provenite din Valorificare | R1 combustibil sau ca alta
19 12 06" tratarea sursa de energie.
| mecanica a Reciclarea lemnului la
| deseurilor: R3 fahricarea placilor de
‘ sortare, tip PAL/IOSB
‘ ‘ maruntire,
compactare, ‘
sz __|granulare ‘ .
9 |200138 | Lemn altul decat | Lemn din Intrebuintare drept
ce! specificat la deseuri Valorificare | R1 combustibil sau ca alta
%0137 | | d
00137 municipale si sursa de energie.
‘ (fractiuni asimilabile din ‘ Reciclarea lemnului 1a
colectate separat | comert, R3 fabricarea placilor de
‘ | cu exceptia celor | industrie, tip PAL/OSB
de la sectiunea institutii
1 lson T | N o Lt

Stocarea deseurilor colectate se face pe platforma betonata amenajata, ingradita cu pereti
de lemn rotund si Tn doua buncare de stocare acoperite, amplasate langa alimentarea
arzatorului pe biomasa (cu puierea nominala maxim furnizata de 60 MW).

11.3. Deseuri tratate: nu este cazul.

11.4. Operatorul activitati are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului.

11.5. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu
va afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia
mediului si faré acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare s
depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.

11.8. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,
baterii - vor fi colectate separat si valorificate In conformitate cu legislatia in vigoare:

_ HG. nr. 166/2004 modificata si completata cu HG nr. 989/2005 privind
aprobarea proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de
ambalaje PET postconsum n vederea reciclarii’, cu modificarile si completar&g_:t@.
ulterioare: @ Lty
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— HG. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cy modificarile gi
completarile ulterioare:
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor sj 1
i deseurilor de ambalaje, cu modificarile s completarile ulterioare:
11.9. In conformitate oy H.G.nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea $i controlul
poluarii mediului cy azbest, cu modificarile si completarile ulterioare, Incepand cu data de
1 ianuarie 2007 se interzic toate activititile de comercializare si de utilizare g azbestului si

11.11. Operatorul autorizatiei trebuie s& se asigure ca deseurile transferate catre o ait3
persoana sunt ambalate, identificate $i inscriptionate in conformitate cu standardele
nationale, europene $i cu oricare standarde in vigoare privind o astfe| de inscriptionare.
Pana la colectare, récuperare sau eliminare, toate deseurile trebuje depozitate Th zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediy. Deseurile trebuie clar
identificate, inscriptionate si Separate corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile
prezente nu intrd sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major, in care sunt implicate substante periculoase

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de
urgenta, plan care trateaz3 pericolele de pe amplasament, n special in legaturd cu

Planul retelelor de canalizare;

Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei:

Evaluarea riscurilor, accidentelor gi consecintelor posibile:

Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente i consecintele lor;

Amplasarea $i caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de

urgenta.
12.2.2. Planul operativ de prevenire si Management al situatiilor de urgentd trebuie sa includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute n urma oricirei situatii de
urgenta.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie s3 fie
revizuit anual si actualizat dupd cum este necesar E| trebuie sa fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control g
autoritatilor de specialitate.
12.2.4. Operatorul trebuie s3 detina mijloacele materiale necesare n caz de poluari
accidentale si s3 actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus menftionat.

12.3.1. Operatorul trebuie s3 intocmeasca si s3 Inﬁplementeze un Program anual de revizij
$/ reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind Tn acest fel la
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reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
fnconjurator.
42.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa
si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.3.4. Activitatile prevazute in Planul de intetinere si reparafii va fi consemnat Tntr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:
. obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

data efectuarii interventie;

felul interventiei (planificata sau neplanificata);

tipul operatie executate;

responsabilul executiei lucrarii;

_ fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII
13.1. Prevederi generale privind monitorizarea
13.1.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizafii integrate de mediu i s& raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.
13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.
13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.
13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate §i Intrefinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.
13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare. conditiile de prelevare,
conditiile atmosferice n care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.
13.1.6. Operatorul are obligatia s3 Tnregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de
terti.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incat valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.
13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate $i prezentate Tntr-0 forma
adecvata pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare
autorizate si valorile limita de emisie stabilite.
13.1.8. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur i permanent la toate puncte
de prelevare si monitorizare.
43.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologicd/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.
13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, aga cum sunt
previzute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.
13.2. Monitorizarea emisiilor in aer
Monitorizarea emisiilor gazoase se va face Tn conformitate cu prevederile standardelor
indicate 7n tabelele de la sectiunea 13.2.1. si 13.2.2. -
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13.2.1. Emisii din surse dirijate

Activitate| Denumire si descriere Poluant Tip MFrecvent.a de| Metoda de Pericada de Conditii de
IED cos monitorizare | monitorizare analiza* mediere referinta

6.1,¢) B81:Cos comun de COVITOC 0 data la EN 12619
dispersie aferent (TVOC - Discontinué [fiecare 6 luni| US EPA M316
instalatiei de epurare |Ctotal) EN 13284-1
UTWS si ESP EN 14792
Sursa: formaldehida
Instalatie de uscare
aschii (tambur + (O Conditji
generatorul de aer Pulberi standard:
cald) -T= 273 K,
Presa OSB Perioada de P=101,3 kPa,
Instalatie incalzire ulei | - prelevare™ | gaz yscat
termic "Bio-Intec " NOx - 18% O, de
H=81m; D=¢ 2.8 m, referinta
gaze naturale si
biomasa

1.1 |82: Cos dispersie CO EN 15058 Conditji
centrala termica «Gn- Anual standard:
intec » Discontinua |(in perioada |EN 14792 . -T= 273 K,
(REZERVA) NOX de Pefloada de |p=101,3 kPa,
H=24m; D=4 0,8 m functionare) prekvare -gaz uscat
pe gaz de 8.1 3%0, de
I : - referinta

6.1, c) [83: Cos dispersie CovVITOC EN 12619 Conditii
aferent instalatie de formaidehrda O data la standard:
presare placi tip PAL  |Pulber; Discontinua ffiecare 6 luni Pericada de 1= 573
H=32,5m; D= ¢ 0,78 m US EPA M316 Prelevare  Lp_10q 3kpg,
biomasa -gaz uscat
. . T EN 13284-1 -

6.1, ¢) 84: Cos dispersie Conditii
aferent instalatie de ) standard:
desprafuire (ciclon)  [Pulberi Discontinua |Anual EN 13284-1  |[Perioadade | 7-273K
Sursa: tocator, prelevare | poqg1 3 kPa,
transportor-Linia nr.1 -gaz uscat
0SB
H=8m;D=¢1m - IR | R N | S |

6.1, c) |85: Cos dispersie Condlgu
aferent instalatie de ) standard:
desprafuire Pulberi Discontinua {Anual EN 13284-1  |Pericadade |- 573k
(ciclon+filtru textil) prelevare | poq01 3 kpa.
Sursa: site, ~gaz uscat
transportoare

S H=75m; D= ¢ 1 m I B

6.1,¢c) |86: Cos dispersie Conditii
aferent instalatie de standard:
desprafuire _ -T=273 K,
(cicloane+filtru textil )  [Pulberi Discontinua [Anual EN 132841  [Pericadade |p_qnq 3ps
Sursa: instalatie de prelevare | 17 uscat
mestecare, instalatie

ormare covaor,
erastrau tivire
H=128m;D=¢12m| v
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6.1,c) S7:Cos dispersie | Conditii
aferent instalatie de ) standard:
desprafuire (cicloane+ [Pulberi Discontinua [Anual EN 13284-1 Pericadade | T=273K,
filtru textil) prelevare  Lp=101 3 kPa,
Sursa: instalatie de ~gaz uscat
formatizare, tocator
placi cu defecte,
ferastrau

J H=12,8m; D=4 1.6 m

6.1, c) |S8: Gura de evacuare- Conditii
instalatie de ) standard:
desprafuire (filtru textil) Pulberi Discontinué |Anual EN 13284-1  Pericadade |7=273K,
Sursa: siloz alimentare prelevare | p=101 3 kPa,
aschii DS (PAL) ~gaz uscat

| deRsmD=g09m 1 .

6.1,c) [S9: Gura de evacuare - Conditii
instalatie de ) standard:
desprafuire (filtru textil) [Pulberi Discontinug |Anual EN 13284.1  |Pericadade |T=273K,
Sursa: siloz alimentare prelevare | p-101 3 kPa,
aschii MS (PAL) -gaz uscat

_ |H=25m;D=403m | - — S —

6.1, c) S14: Cos dispersie Conditii
aferent instalatie de standard:
desprafuire (ciclon) Pulberi Discontinug |Anual EN 13284-1 Pericadade | T=273K,
Sursa: tocator, prelevare | p=101,3 kPa,
transportor-Linia nr.2 -gaz uscat
0SB
H=8m;D=¢1m P | O | )

6.1, ¢} (815: Cos dispersie Conditii
aferent instalatie de  [Pulberi Discontinua [Anual EN 13284-1 Perioada de  |standard:
desprafuire (ciclon) prelevare  LT=273 K,
Sursa: tocator, -P=101,3 kPa,
transportor-Linia nr.3 -gaz uscat
0SB
REZERVA

| H=8m;D=¢1m -

Nota: * Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare
Ia momentul efectuarii incercarifor. Se pot aplica alte standarde internationale sau nationale care vor asigtira
furnizarea de date de o calitate stiinfificd echivalenta.
“* Perioada de prelevare inseamné urmatoarele:
i Valoarea medie a trei mdsurari consecutive de cef putin 30 de minute fiecare;
ii. O perioadd de masurare mai adecvald poate fi ufilizata pentru orice parametru in cazul cdruia, din cauza

=

unor limitari legate de prelevare sau analitice, o masurare de 30 de minute este adecvatd.

Se vor monitoriza si raporta emisiile de GES previazute in Regulamentul de punere
in aplicare (UE) nr. 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea si
raportarea emisiillor de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei nr. 2003/87/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si de modificare a Regulamentului (UE) nr.
601/2012 al Comisiei conform autorizatiei GES emisa de ANPM, conform OM 1.256 din
12 iunie 2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de
gaze cu efect de sera pentru perioada 2021-2030.

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si
debitele masice. continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de funcfionare normald a
instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima. e
13.2.1.3. Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele mésur?gﬁ%t_ T\

i

vor fi raportate Tn conditiile de referintd indicate.
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13.2.1.4. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor trebuie efectuate in onformitate
CU metodele de masurs prezentate n tabeluy| anterior, standardele Comunitatii Europene

tionale care vor asigura furnizarea

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului - nu este cazul.
13.2.3. Conditii de realizare 3 monitorizarij:

- realizarea masurstorilor pe directia predominants a vantului cu determinarea unei
valori de fond (ex. se va determina simultan concentratia poluantului. amonte si aval (in
Zona rezidentiald) de amplasament, pe directia predominants a vantului);

- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominantd a vantului, in conditii de
activitate normalg pe amplasament:

- S€ vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa

13.3.1. Monitorizarea apei

Loc prelevare

Indicator de calitate

Tip de
monitorizare

Frecventid | Metoda de
analiza*

(Cele doua Ape pluviale et j SR ISO
camine de conventional curate, suspensii 10523
prelevare probe, [pluviale epurate, CBO; s Met HACH
[gmplasate utilizate in scop ccocr Discontinua | Trimestrial SRENISO189
inainte de gurile tehnologic si alte Substante extractibile cu solvent 9-1

€ evacuare in |scopuri administrative organici SR ISO SOSDJ
paraul Timis _ jepurate S S B | SR7s87

Nota: * Pentry efectuarea determinarilor se vor aplica metodsle de analiza descrise in standardele in vigoare

la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internationale sau nafionale care vor asigura
furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta,

13.4. Monitorizarea panzei freatice: nu este Cazul deoarece prin Autorizatia de
Gospodarire a Apelor nr. 64 din 20.05.2020, modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a

Apelor nr. 23 din 29.03.2019, eliberats de Administratia Nationala Apele Romane, SGA
Brasov nu a fost impusa monitorizarea péanzei freatice.

13.5. Monitorizarea solului: B e

Adancime Tip de T _ Metoda de
o Frecvents B
(cm) monitorizare ‘ ? analiza
30cm 'mérocarbun’ totale din#ﬁiéc_onﬁhu_a i o?é'ta_lé_m ani
petrol (THP) ‘

Loc de prelevare

Indicator analizat

-_
Zona verde adiacenta
rezervorului de motoring

la momentul efectyarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internationale sau nationale care vor asigura
furnizarea de date de o calitate stiintificd echivalenta.

13.6. Monitorizare tehnologica

13.6.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si s& mentina Tnregistrari corespunzatoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din
punct de vedere al aspectelor de mediu génerate in situatii normale si anormale de
functionare, precum si i n situatii de urgenta potentiale.

Instalatii

Parametrii tehnologici monitorizati

Frecventa de
monitorizare

Instalatie de uscare

|' Debitul combustibilulyui in arzatoare
Lasehi

| Debitul aerului de combustie in arzator

AGENIIA PENTRU PROTECIIA MEDIULUI BRASOV
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I Temperatura din camera de ardere |
| Depresiunea din camera de ardere ]
| Debitul si temperatura aerului cald in uscator (intrarefiesire)
| Debitulfviteza de trecere a aschiilor prin uscator l
Umiditatea aschiilor (intrarefiesire)
| Cantitatea de aschii {necesaraldisponibiia)
| Tempera echipamentelor tehnologice
Sisteme automatizate de detective si stingere incendii
Numarul orelor de functionare al arzatoarelor

Presare Cantitatea pe traseul covorului de formare a placilor Permanent ]
| Umiditatile pe traseul covorului de formare a placilor
Temperaturile pe traseul covorului de formare a placilor
| Uniformitatea distribuirii aschiilor
Temperatura si debitul uleiului diatermic
‘ Presiunea uleiului diatermic
Presiunea exercitata de tamburi asupra covorului
I Vitezaftimpul de trecere a covorului de aschii prin presa
Tempera echipamentelor tehnologice
_____ — | sisteme automatizate de detectie si stingere incendil 50 | Y-
Filtre textile | Pierderea de presiune pe firu jet pulse | Permanent
Hala adezivare Nivel rezervoare Permanent
‘ Temperaturi si presiuni in rezervoare
| Temperaturi si presiuni pe pompe
| Temperaturi si presiuni pe instalatiile de transport
Debitul, temperatura si presiunea materiilor prime utilizate
‘ Sistem automatizat de urmarire/dozare
‘ Sisteme automatizate d_e_dgticti_@__giiti_nggrg@ﬂe@ B

i = S &

Presiunea gazelor
‘ Temperatura apei de spalare

SO _‘__Dt?b_iLU_i_ apei de spalare STIITEEE | | (R S
Electrofiltru Debitul amestecului de aer 12 intrarea in electrofiltru Permanent

Temperatura amestecului de aer la intrarea in electrofiltru
‘ Subpresiunea amestecului de aer la iegirea din electrofiltru
Pierderea max. de presiune a electrofiltrului ‘
Tensiunea de incarcare ‘

|

“Scruber Venturi ‘ Temperatura gazelor F"Ena—ne_nt_'g\

| Temperatura izolatorilor k=

Permanent

UTWS " Debitul si temperatura gazelor de ardere la schimbatorul de
caldura
Pierderea de presiune

Cicloane "Presiune, presiune_dife_réﬁtiéﬁ,"Eanﬁ{:;ergtura“ Permanent
Linii pregatire aschii Numarul orem_rdgfugti_c_mﬁaﬂre___' i i
| lemnoase umede B

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1. Monitorizarea degeurilor se va realiza lunar prin raportare catre APM Brasov, a
cantitatilor de deseuri generate, pe categorii, Tn conformitate cu prevederile HG nr.
856/2002 privind evidenia gestiunii desgeurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde
deseuri, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme
legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care
trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contind minimum
detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile degeurilor; &
_ numele transportatorului degeurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale ce:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Sr.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.41 9_013,_0268& 7292

r E)pc;aror_' de date cu caracter personal, confo_r_jm-Re_g;-_rfgme@h{i ( Uff)_—Z(Hé/ég?_ _



- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de
deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse:

- detalil privind orice amestecare a deseurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM. ca parte a RAM.

13.7.2. Deseuri colectate

13.7.2.1. Operatorul are obligatia Tntocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme

legate de colectarea biomasei si a deseurilor asimilabile biomasei, care trebuie pus la

dispozitia persoanelor autorizate ale autoritafii competente pentru protectia mediului si ale

autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contind minimum detalii cu privire

la:

- cantitatile si codurile deseurilor:

- numele generatorului de deseuri si detaliile de atestare $i de autorizare a activitatii
acestuia;

- detalii privind modul de gestionare a acestora;

Aceste date trebuie raportate ACPM. ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu

prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a

deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje introduse pe piatd se va realiza in conformitate

cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor Ia ambalaje si

deseuri de ambalaje.

Tip : — :
ambalaj Descriere Cantitate*| UM Operatie
Plastic Folie, banda plastic, saci, cuburi IBC 75,94 tan Produsele rezultate in urma
Hartie si » . t/an procesului de productie sunt
carton Pmte?_t”' CUt”_ 3590 ambalate si sunt livrate partenerilor,
Metal Banda metalica 2,78 | Yan | interni si externi cu care societatea
| Lemn Traverse lemn, cutii, paleti | 212182 | tlan | are relatii comerciale ]

*cantitate generata in anul 2020

13.9. Monitorizare zgomot

Punct de prelevare Parametru | Tipul de Metoda de analiza*
monitorizare si
_ : frecventa : _ )

iIn zona cu receptori sensibili L.q-nivelul de presiune STAS 6161/3-2020
(zona rezidentiala) acustica, continuu echivalent, Semestrial STAS 6161/1-2020
str. Baciului (cea mai expusa |ponderat A, in dB(A), din SR ISO 1996:1/2017
locuinta) mediul ambiant exterior, SR I1SO 1996:2/2018
[ perioada de zi si noapte

Nota: * Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in
vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internationale sau nationale care vor
asigura furnizarea de date de o calitate stifntificd echivalenta.

13.10. Monitorizare miros - se va monitoriza COVITOC Tn emisie, conform punctului
1821,

13.11. Monitorizare substante $i preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si ti
de substante folosite.

Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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13.12. Monitorizarea post - inchidere

13.12.1. In cazul ncetéarii definitive a activitatii vor fi realizate gi urmarite actiunile conform
planului de inchidere.

Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita
ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si
in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, in vederea reducerii riscurilor pentru
operator si pentru a nu exista riscul amestecarii cu deseurile nepericuloase/reciclabile.
Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele
care pot fi reutilizate. Materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai
pot valorifica vor fi eliminate cu societatl autorizate din punct de vedere al protectiei
mediulul.

Pentru dezafectare se vor parcurge urmatoarelor etape:

. deconectarea tuturor instalatilor de alimentare cu energie electrica, gaz
metan, apa, agent termic;

- golirea instalatilor existente pe amplasament, a bazinelor si traseelor de
conducte, inclusiv cdmine de vizitare si spalarea acestora;

- transportul oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament in vederea
valorificarii/ eliminarii cu societati autorizate;

- demontarea utilajelor si a instalatiilor aferente;

- stocarea pe categorii a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a
instalatiilor aferente si valorificarea/eliminarea acestora, dupa caz, cu
societati autorizate autorizate;

- curatarea pardoselilor cladirilor si a platformelor betonate;

- dezafectarea cladirilor si a constructiilor si valorificarea/eliminarea deseurilor,
dupa caz, cu societati autorizate;

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI S| PERIODICITATEA ACESTORA
14.1. Date generale
14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizafie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportérii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de
mediu si trebuie s& fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control
al autoritatilor de specialitate, n orice moment.
14.1.2. Operatorul, prin perscana Tmputernicitd cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.
14.1.3. Operatorul trebuie sa Tnregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normald a activitatii i care pot crea un risc de mediu. Aceastad inregistrare
trebuie si includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum $i
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiel incidentului. Dupa
notificarea accidentului, titularul trebuie s& depuna la sediile: ACPM si GNM-CG - Serviciul
Comisariatul Judetean Brasov, raportul privind incidentul.
14.1.4. Operatorul trebuie s& Tinregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data gi
ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura
luatd in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie s& depuna un raport |a agentie in luna

urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care aparg< Ui

rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus Tn RAM.
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14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 1a: ACPM si la Priméria Brasov.
14.2.2. Raportarea va Cuprinde cel putin urmatoarele:
date privind operatorul: nume, sediu;
date privind instalatia la care se efectueazd monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizata):

* numele instalatiei:

* locatia instalatiei:

* Sursa de emisie:

* conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii:

e instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in
momentul masuratorii:

pentru fiecare poluant monitorizat:

* tipul poluantului:

e felul masuratorii: continuu, momentan:

* cine a efectuat prelevare $i masurarea:

* metoda de masurare utilizats - descriere conceptuala;

e condifii de prelevare: locul prelevarii, condifii meteorologice: metoda de
prelevare; etc.

* aparatura de masurare utilizats (cu referire la avizarea metrologica);

e rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarea/incertitudinea de masurare,
valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE
conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventd mare se vor prezenta
$i prelucrdri in Excel a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA si
VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2 2. vor fi solicitate de operator tertilor
CU care se contracteazd monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta Ia ACPM, conform Regulamentulu; (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale,
impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a
urmatoarelor:

a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat In Anexa || Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care
valoarea de prag corespunzatoare din Anexa Il este depasita;

b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depdsesc 2 tone/an
sau de deseuri nepericuloase care depdsesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de
valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru
transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie s3 colecteze informatiile necesare Cu o frecventa adecvats
pentru a stabili care dintre emisiile $i transferurile in afara amplasamentului fac obiecty]
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie s3 utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirects sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode n conformitate cu Art 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al

.2 T
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Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile
internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul tfransmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe 0
pericada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare Tn cauza. Aceste nregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitati desfasurate de operator mentionati Tn Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, care
trebuie raportati daca valorile de prag sunt depasite sunt urmatorii:

‘__ Valoarea prag pentru emisiile

‘ Conform Anexei nr. 1 din Regulamentul
, (CE) 166/2006
Aer Sol

kglan) |
500.000

I Numarul

CAS Poluanti /Substante

Monoxid de carbon (CO)_

124-38-9 | Dioxid de carbon (COy) ~ T [100.000.000 |
- _C}@"'ﬂsi_ofgﬂlici_@atjm&wp_c)_____l 100.000

[T |Oxizideazot(NO/NOx | 100000 |
[ Oxizi de sulf (SO, /SOx) I . S—
- | Pulberiin suspensie (PM10) 50.000
|;_ “Arsen si compusi (exprimatiin As) 20
‘_-____ | Cadmiu si compusi (exprimatinCd) [ 10

- _4_,%@* compusi (exprimatiinCn | 100

= [ Cuprusi compusi (exprimatiinCy) | 100

’ # ‘__Me_r_cur__si_po_rrlpusi (exprimati in Hg) 10

[ Nichel si compusi (exprimatiin Ny |50 _ -
- | Plumb si compusi (exprimati in Pb) 200

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A lll a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emigi sl Transferali,
impreund cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

_ activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

_ sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;
impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotului { date de monitorizare sau estimate);
date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu,
raportarea PRTR]
plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de urgenta;
sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.
gestiunea deseurilor $i ambalajelor;

. intrarile de substante si preparate chimice periculoase. j

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la ACPM pentru anul de raportare n-1, pe su 0
de hartie si pe suport electronic.
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14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul RAM:
- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie;
- reclamatii (daca ele exista) - in luna urmatoare primirii acestora
raportarea investitilor si cheltuielilor de mediu - in luna urmatoare realizarii
acestora
orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare -
cénd se produc
raportarea incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la
producere
plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru
Acord de mediu pentru dezafectare
Raportare privind substantele chimice periculoase/amestecurile de substante
utilizate, la solicitarea APM Brasoy;
Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire si reducere a cantitatilor
de deseuri generate din activitatea proprie, conform Ordonanta de urgenta nr.
92/2021, privind regimul deseurilor, art. 44, dupa efectuarea auditului privind
minimalizarea deseurilor generate.

14.6. Mod de raportare

Nr. ] Frecventa Perioadz_l o
Crt. Denumire raport de depunerii Acces aplicatii SIM
i raportare|  raportului | S
Raport privind conformarea instalatiei cu| anual Perioada 1aprilie -
1 prevederile autorizatiei integrate de 30 mai pentru anul Registrul Integrat: IPPC
mediu -Registrul IPPC | deraportare n-1
Raportul anual pentru Registrul anual | Perioada 1aprilie -
2 European al Poluantilor Emisi si 30 mai pentru anul Registrul Integrat: EPRTR
Transferati conform HG nr. 140/2008 - de raportare n-1
Registrul EFRTR | .
Raportare inventare locale de emisii in anual 18 ianuarie - 15
3 | conformitate cu Ordinul nr.3299/2012 | | __martie | Inventare locale de emisie
Substante chimice periculoase - 1 februarie - 15
4 Import/productie/utilizare substantes anual iunie Substante Chimice Periculoase

amestecuri periculoase si artricole cu
substante restrictionate

Statistica deseurilor: Chestionar 4: ‘anual 1 februarie - 15 Chestionar 4: PRODDES —
5 | PRODDES - completat de producatorii iunie completat de producatorii de
-+ dedeseuri e SN _ _ __ deseuri. SR, |
6 Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.2: Generatori uleiuri.
Chestionar 2.1; Generatori uleiuri, anual |1 februarie - 31 mai numai service-urile si PFA
exclusiv service-urile si PFA
7 Statistica deseurilor: Chestionar 1: anual 1 februarie - 15 Chestionar 1: COL/TRAT -
COL/TRAT — completat de operatorii ce iunie completat de operatorii ce se ocupa
$€ ocupa cu colectarea si/sau tratarea cu colectarea si/sau tratarea
__deseurilor. ] _deseurilor. :
8 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori| anual 1 februarie - 25 | Anexa 1: Producatori si importatori
si importatori de ambalaje de desfacere, februarie de ambalaje de desfacere, de
de produse ambalate, supraambalatori produse ambalate, supraambalatori
A de produse ambalate . - _de produse ambalate
 Nr.Crt. | Denumire raport | Frecventa raportare | Data depunerii raportului |
1 | Raportul Anual de mediu (RAM) il Anual 01 marte |
2 [Efectuarea auditului privind eficienta energetica 4 ani B Incepand cu 2017 *
3 | Auditprivind utilizarea apei ) L. 3ani 2017 /&8
4 |Audit privind minimalizarea degeurilor generate| _2ani 2017 [/
33 AGENTIA PENTRU PROTECIIA MEDIULUI BRASOV
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15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligatile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:
luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii in special prin recurgerea
la cele mai bune tehnici disponibile;
luarea masurilor care sa asigure ca nicio poluare importantd nu va fi cauzata;
evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnicd si economica, luarea
masurilor pentru neutralizarea si  eliminarea acestora, evitandu-se sau
reducandu-se impactul asupra mediului;
utilizarea eficienta a energiei,
luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea
consecintelor acestora;
luarea masurilor necesare, in cazul incetdrii definitive a activitatilor, pentru
evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor
afectate Intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
15.2. Orice modificare fatd de datele inscrise n documentatia depusa de operator |a
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificatd autoritatii competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:
modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul
Comertului, adresa sediului social al operatorului;
modificari privind detinatorul instalatiei;
masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.
n conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completdrile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data
semnariifemiterii documentului care atesta Tncheierea uneia dintre procedurile de vanzare
a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ofri in
care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, partile implicate transmit Tn scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-
un document certificat pentru conformitate cu originalul.
15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integratd de mediu n
desfasurarea activitatii din instalatie.
15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a acesteia
fara notificarea din timp a ACPM.
15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisd ACPM, Garzii
Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Brasov:
incetarea permanenta a exploatérii oricarei parti sau a ntregii instalatii autorizate;
incetarea functionarii oricarei parti sau a intregil instalafii autorizate pentru o
perioada care poate depasi un an;
reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupé oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru
protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizati, rezultatele
monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie s& notifice ACPM i GNM - CJ Brasov prin fax si electronic, d
este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situati: <
orice emisie in aer, semnificativd pentru mediu, de la orice punct potential de,
emisie;

aca
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orice functionare defectuoass a echipamentului de control care poate duce Ia
pierderea controlului oricirui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament:
orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafat $1 subterane sau
care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesits un
raspuns urgent din partea agentiei;

15.8. In cazul oricirui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator
vor anunta, dupd caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- In cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafat: Administratia
Nationala ,<Apele Romane” Adminfstratfa Bazinald de Apa Olt - Sistemul de
Gospodarire a Apelor Brasov;
in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,lara Barsei” Brasov;
in caz de Tmbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.

15.9. Operatorul trebuie sj mentind un dosar pentru informarea publicd, care s3 fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contind urmatoarele:

- autorizatia;
solicitarea;
raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice:
raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care Operatorul le considera adecvate.

15.10. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului
aprobata cu modificari sl completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare conducerea societatii, prin persoana desemnatd cu atributii n
domeniul protectiei mediului, va asista persoanele Tmputernicite cu activitati de inspectie
punindu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va
facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea,
accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, Ia echipamentele si instalatiile
de depoluare precum $i In spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra
mediului.

15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. M&surile Impuse de aceste autoritafi, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.

15.12. In conformitate cu QUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia sa declare, si calculeze $i sa achite taxele aferente
fondului de mediy pentru ambalajele introduse pe piata intern3 si emisiile atmosferice din
surse fixe si mobile.

15.13. Operatorul are obligatia de a intretine Tn mod corespunzator ntregul amplasament
conform art. 70, lit.i din QUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata
prin Legea 265/2008, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia s& puni Ia dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de Ia
Instalatii, la sediul ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afly
instalatia, conform art. 53 din Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere
autorizatiei integrate de mediu.

‘ Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. In cazul in care operatorul urmeaza s3 deruleze sau s3 fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitagi, precum si in
caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are
obligatia de a notifica autoritatea  competentd pentru protectia mediului. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare existente.
in termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii documentului care atesta incheierea
uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritati competente pentru
protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in
actele intocmite au un caracter public.
indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de: dizolvare urmata
de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti
din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit $i
agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului
Tehnic General privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (punctul
nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor,

orice masurd de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca@ demolarea

cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor gi a rezervoarelor

si golirea completa de continutul potential periculos;

eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a

se |3sa astfel de obligatji viitorilor proprietari;

oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior

stabilite;

dezafectarea depozitelor;

determinarea gradului de afectare a solului, conform HG nr. 1408/2007,

masuri pentru reconstructia ecologicd a terenului afectat istoric prin activitafile

desfasurate pe amplasament, conform HG nr. 1403/2007.
16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea n practica a
Planului de inchidere si sd declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor
resurse. indiferent de situatia sa financiara.
16.4. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detindtorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.
16.5. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului i a
sonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
16.6. In cazu! inchiderii definitive a activitati pe amplasament se va realiza un Raport
privind situatia de referinta, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de
remediere ce se impun, unde va fi evaluata starea de contaminare a solului si a apelor
subterane, comparativ cu stadiul initial, situatie prezentata in raportul privind situatia de
referinté (inclus in Raportul de Amplasament), iar titularul/operatorul activitatii are obligatia
s% ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasame

stadiul initial, conform art. 22 alin. (6) din Legea 278/2013 privind emisiile industria}l

Sl =
T Dol A
wh o
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16.7. Operatorul are obligatia ca In cazul incetirii definitive a activitatii sa respecte
prevederile art. 22 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de cdtre reprezentantii
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judetean
Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisi in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 107 (o suta sapte) pagini semnate gi stampilate.

AGEN’}"IA PENTRU PROTEC']’["IA MEDIULUI BRASOV
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
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17. ANEXE: -
18. DICTIONAR DE TERMENI

\ 1 | Autoritatea ~ competenta | Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, Bragov str. |

|| pentru protecfia mediului | Poltehnicii nr. 3, jud.Brasov___________
Autoritatea cu atributii de | Comisariatul Judetean Bragov al Garzii Nationale de

2 | control, inspectie  si | Mediu Bragov ‘
‘ sanctionare n domeniul ‘ ‘
| protectieimediulai | ]
‘ Autoritatea centralad de ‘ Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor —‘

3 ‘ protectie a mediului Bulevardul Libertatii nr.2, Sector nr.5 ;
‘ ‘ \ Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti,
str. Splaiul Independentei nr. 294 sector 6 cod 060031 ‘

4 | Operator Persoan3 fizicA sau juridicd, care opereaza Ofi detine |
‘ controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia
nationald, sau care a fost investitd cu putere ‘
economici decisiva asupra functionarii tehnice a ‘
‘ instalatiei, respectiv
S.C. KRONOSPAN TRADING SR, punct de lucru, |
o mun. Brasov, str. Strunga Mieilor, nr. 1, jud. Bragsov
5 | BAT (cele mai bunei Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficien
tehnici disponibile) ‘anegistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor‘
de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica
‘a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru
‘ stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii
poludrii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, ‘
‘ pentru a reduce 1in ansamblu emisiile si impactul
asupra mediului, in intregul sau_ |

s _____,_} :

6 | GAL Colectiv tehnic de avizare ‘
7 | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile _

g | CccocCr —— T Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat dﬁ
- |potasw ___ _______ |
9 jcov. Compusi organici volati
10 |dB® _Decibeii_(curba de zgomot A). j
11 [IPPC__ el P?e\:e__r_{i'Leé_,_r_éd_ug_e‘regicohﬁb'l_uTinte_g[r'at_eifﬁlm T

Orice instalatie tehnica stationara, in care se
desfasoard una sau mai multe activitati prevazute Tn‘
Anexa 1 din Legea nr. 278/2013, privind emisiile
‘ industriale precum si orice alta activitate direct legata,
tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament,
e | care pot genera emisii gi poluare.
(13 |RAM__ ~ [Raportanualdemedu |
H G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
‘ aplicarea  prevederilor Regulamentului  (CE) al
‘ Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferai si  modificarea Directivetofu.:
| Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. s

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Brasov
Str Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; T'el/Fax. 0268.41901_;5_,£2£%_%_j&292
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15 | H | Fraza de pericol este o frazs care exprim3 o descriere |
‘ concisa a pericolului prezentat de substantele si
‘ \ preparatele chimice periculoase pentru om si mediul \
S _‘ﬁicﬂﬂt'féfor\_ﬂ___ e —

16 | SMA Sistem de management al autorizatiei
._ﬂQQGQAEN_ 1 Clasificarea activitatilor din economia nafionald
18 ‘ Prejudiciu !‘O schimbare negativa mé&surabild a unei resurse
‘ naturale sau o deteriorare masurabils a unui serviciu

legat de resursele naturale, care poate surveni direct
sau indirect

probabilitate  suficients de - producere a un Lﬂ

'TQI_}‘menintare Iminenta @)
_ ‘ prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat

Cu un prejudiciu

20 ‘ Prejudiciul asuprﬂ a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale
mediului | Protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative

negative asupra atingerii sau mentinerii unei starj
favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau
specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se
evalueazd n raport cu starea initiala, tinand cont de
criteriile prevazute in anexa nr. 1; prejudiciile aduse
speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ
efectele negative identificate anterior, care rezultd din
actiunile unui operator care a fost autorizat in mod
expres de autoritatile competente in concordanta cu
| prevederile legale n vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are ‘
efecte adverse semnificative asupra starii ecologice
chimice sifsau cantitative s$i/sau potentialului ecologic al |
apelor in cauza, astfel cum au fost definite in Legea nr.
107/1996, cu modificarile $i completarile ulterioare. cu
exceptia efectelor negative pentru care se aplica art. 27
din Legea nr. 107/1996, cu modificirile $i completarile
ulterioare
C) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a
solului, care reprezintd un risc semnificativ pentru
sanatatea umani, care este afectatd negativ ca
rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor
substante, preparate, organisme sau microorganisme |

L ~ |insolsauinsubsol.
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19. ABREVIERI

. |lapm. ~ ['Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
7 ACPM. Autoritatea competenta pentru protectia mediului
Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de
3 |CJBRASOVAIGNM. | jegiy =i P t e
4 | CAT “Colectiv tehnic de avizare
5 |cBos ~ [ Consumul biochimic de oxigen la5zile o
Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de
_6__ e - - potasiu g__
7 |cov. - [ Compusi organici vol volatili D
8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A}
9 |IPPC | Prevenirea, reducerea sl controlul integrat al poludrii
1 RAM Raport anual | de mediu
_ I Registru European al Poluanplor Emisi i Transferal si
14 | BRIR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
_ o R _96;’61;’CE |
12 | SMA Sistem de management al autorizatiei
13 | Cod CAEN n Clasificarea activitatilor din economia nationala
_1 4 | BREF Reference Document on Best Available Technigques
s | TR o o Instalatie mare de ardere
et 4 .
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20CUPRINS

! |DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 3|
2 |TEMEIUL LEGAL R i
3 [ CATEGORIA DE ACTIVITATE - I i
4 | DOCUMENTATIA SOLICITARI] AUTORIZATIEl |47
5 _MmAGEMEWTLTLTCﬁ\—/ﬁKﬁ i -
6 | MATERII PRIME $I MATERIALE AUXILIARE - 18
7 | RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 1 24
T ——L e i B NATURRLE ] ——
7.2 | Utilizarea eficient a energiei si resurselor 27 |
g | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIGE '_“"'“;—'
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 | Descrierea amplasamentulyi  ~~~  ~  ———————— 28 |
8.2 | Descrierea principalelor activitati |30
_.8?3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru | 49_ |
activitate
_'"é_ | INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA S| DISPERSIA . 6'7' N
POLUANTILOR IN MEDIU
9.1 | Emisiiin atmosfera | &7 ]
9.2 | Emisii n apa B 75
9.3 | Emisii in sol, ape subterane 1
_1 o__ ?O@lﬁ@ﬁﬁé_ﬁbﬁ)mﬂyﬁmls?@ EVACUAREA TN MEDIUL 5 ]
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
ey et —— ]
__10f2_ g | C_aiiteﬁea_aeriﬁui' i . R B 82_ N
' 10.3 | Apa o - 82 |
104 [Sol - - 83 |
10.5 | Zgomot T ey
11 | GESTIUNEA DESEURILOR - o 84
_1 2_ INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SIMANAGEMENTUL | 89"

SITUATIILOR DE URGENTA _ - )
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII S .- T
'RAPORTAR| CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU

- PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA -
15 | OBLIGATIILE OPERATORULLI 100 ]
16 | MANAGEMENTUL  INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL 11

REZIDUURILOR
17 _[ANEXE 104
18 | DICTIONAR DE TERMENI . T 10a
19 | ABREVIERI " ) - - ) 106
20 [CUPRNS ——— e
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