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Date de contact:

Societate: PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL
Adresa sediu social: Brasov, str. Poienelor nr. 5 jud Brasov Cod postat 500419

CUI: Jog/1373/1998
Cod fiscal: 11223199

Punct de lucru; Fabrica de var Stejeris
Adresa punct de lucru: Brasov, str. Carierei nr. 151, jud Brasov Cod postal 500052
Telefon:; 268 / 516776 Fax: 372/872 152
Persoana de contact; Director Razvan DUMITRU ;
Resp. Protectia mediului Aurel Mocanu

e-mail; varprescon@yahoo.ro ;

DATE DE IDENTIFICARE

Numele instalatiei

PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris

Adresa / orasul instalatiei

str, Carierei nr. 151, jud Brasov / Brasov

Cod postal 500052
Codul CAEN 2352 ~ Fabricarea varului _
Activitatea principald 3.1, pct. b) - producerea varului in cuptoare cu o capacitate de

productie de peste 50 tone/zi

Capacitate nominala 3x110 + 1x250 tone/zi
Capacitate in functiune 1x250 tone/zi

Nr. ore functionare pe anul 2021 | 5044

Autoritatea de reglementare APM BRASOV
Numaru! angajatilor 39

Numarul autorizatiei de mediu

AIM Nr. 02 din 12.05.2015 transferata cu Nr. 33/7/04.09.2015

Persoana de contact

Razvan DUMITRU

Telefon nr. 0745094620

Fax nr. 0372872152

Adresa E-mail varprescon@yahoo.ro
Responsabil Protectia Mediului | Mocanu Aurel

Telefon nr. 0730299580

Adresa E-mail varprescon@yahoo.ro

Cod NOSE-P; 140.11 : Instalatii pentru producerea cimentului si clincherizare (> 500 t/zi) Calcar (> 50 t/zi), sticla
(> 20 t/zi) productia de ceramica (> 75 t/zi) .
Cod SNAP ; 0303: Productia de material plastic, asfaltului, betonului, cimentului, sticlei, fibretor, caramizilor, placi
de gresie sau produse ceramice (industria de procesare a mineralelor care implica ardere de combustibil}.

Prezentul faport anual contine ____ paginisi __ ANEXE

Director
Razvan DUMITRU
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris

1. Generalitati:

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta la pct. 4.11 din
Autorizatia Integrata de Mediu nr. Nr. 02 din 12.05.2015 emisa pentru PRESCON BV SA transferata catre
PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris cu Nr. 33/T/04.09.2015, eliberata de
Agentia de Protectie a Mediului Brasov.

2. Clasificare activitate

. .. Codul 1 {codul NOSE-P
AdiVltazt;:’;;.1Leg|| Descriere principal format din
r. 3 cinci cifre)
Anexa 3.1, pct. b) 3.1., pct. b) — producerea varului in cuptoare cu o Cod1(NOSE-P}: 104.11
capacitate de productie de peste 50 t/zi

Activitatea PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL — Fabrica de var Stejeris este reglementaté din

punct de vedere al protectiei mediului prin:
- Autorizafia Integrati de Mediu (AIM) Nr. 02 din 12.05.2015 transferata cu Nr. 33/T/04.03.2015
valabila pana la 12.05.2025, emisa de cétre Agentia de Protectia Mediului Brasov;
- Autorizatie de Gospodarire a Apelor cu nr. 25 din 18 februarie 2021 valabila pana in 25.02.2026.
emis3 de Administratia Nationata Apele Roméane — Administratia Bazinala de Apd Olt Sistemul
de Gospodarire a Apelor Brasov.
- Autorizatia Nr. 94/04.03.2021privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2021 - 2030
Fata de prevederile AIM - Auforizatia Integratd de Mediu Nr. 02 din 12.05.2015 nu au avut loc
modificéri ale capacitatilor de productie, dezvoltari sau desfiintari de activititi de la data emiterii pana la data
intocmirii RAM 2022.

Deasemeni nu au avut loc modificari fata de prevederile cuprinse Autorizatie de Gospodarire a Apelor
cu nr. 25 din 18 februarie 2021

3. Managementul activitatii:

Conducerea societatii acorda o preocupare deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator prin:

- Reducerea consumului de materii prime,

- Reducerea corisumului de combustibili si carburanti,

- Reducerea consumului de energie electrica,

- Respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului. .

Societatea functioneaza cu respectarea principiilor sistemului de management de mediu certificat de
Management Certification SRL conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2015.

Exista identificate si stabilite programe de masuri referitor la obligatiile stabilite prin Autorizatia Integrata
de Mediu. .

Aspectele de mediu fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementuiui societatii.

Managementul societatii doreste sa demonstreze ca:

* este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de performanta, inclusiv a obiectivelor de mediu,
in vederea imbunatatirii continue, tinand cont de necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizori,
actionari, comunitate/ societate);

* aspectele de mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului societatii;

* sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/ sau minimizarea
aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atat asupra personalului societatii cat si asupra altor parti
interesate;

* sunt stabilite autoritatea si responsabiiitatea functiilor care raspund de implementarea si mentinerea
cerintelor de mediu, iar deciziile se tau la nivele corespunzatoare de autoritate;

* sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte de reglementare
aplicabile, aferente protectiei mediului, pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta, aprovizionare inspectii/
incercart logistica etc.);

* sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL—Fabrica de var Stejeris

* sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii continue.
Programul managementului de mediu
Generalitati

3.1. Obiective, tinte si programe .

Anual, se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibil) de mediu in acord cu strategia, a
politicii declarate si a angajamentului luat precum si tinand cont de cerintele legale, in functie de realizarile
anului precedent, tinand cont de aspectele reale si de contextul local. -

Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in Planul de dezvoltare al fabricii
(analizat si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anului anterior si a strategiei pe termen lung), cu
responsabilitati, termene de rezolvare si buget alocat.

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta.

Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare: _

- conformarea cu reglementarile legale refevante si alte cerinte specifice de mediu la care uzina subscrie;

- aspectele de mediu semnificative;

- optiunile tehnologice disponibile uzinei;

- cerintele financiare, comerciale si operationale;

- puncte de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu cerintele legale si
alte cerinte la care uzina subscrie, tinand cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul
fabricil si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora. Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate
nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii performantei individuale. In situatia in care nu sunt realizate
obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor, precum si de eliminare a acestora, cu
responsabilitati si termene.

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza anual de catre managementut fabricil, iar
rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza si comunicare.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt
stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice,
termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante,

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de
management.

In situatia unor proiecte si /sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului,
introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de
situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in
urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

Modificarile survenite in urma implementarii acestor proiecte/ dezvoltari, precum si noile cerinte ale
normelor legale si de reglemetare aplicabile sunt documentate, astfel incat sa se asigure functionarea continua
a sistemului.

3.2. Constientizare i instruire

Pentru instruirea personalului PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris
dispune de procedura PO — 6.2 — 01 infitulata ,Managementul Resurselor Umane” in care sunt stabilite
mijloacele si metodele de instruire si constientizare a personalului care influenteaza calitatea productiei si a
mediului de lucru. Procedura desemneaza functyille responsabile cu instruirea personalului, inclusiv asupra
problemelor de mediu. Sefii de compartimente identifica nevoile de instruire a personalului nou angajat si nu
numai, implicat in reafizarea calitatii produsului si a mediuiui de lucru transmitand responsabilului Resurse
Umane un necesar de instruire pentru categoria de angajati vizati.

Conducerea societati PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris, identifica
necesitatile de instruire a personalului. Este instruit in mod corespunzator intregul personal a carui activitate
poate avea un efect semnificativ asupra mediului inconjurator.

In cadrul sistemului de management al societatii s-au elaborat proceduri pentru ca intreg personalul sa fie
constientizat asupra urmatoarelor obiective:
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris

- importanta conformitatii cu cerintele Autorizatiei Integrate de Mediu si a obiectivelor generale ale
conducerii societatii. .

- atributiilor si responsabilitatilor in realizarea conformarii cu cerintele de mediu si inclusiv cu
cerintele referitoare la pregatirea capacitatii de raspuns in cazul situatiilor de urgenta. _

- impactul semnificativ asupra mediului, real sau posibil, provenit din activitatea lor, si asupra
efectelor benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale.

- consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specifice. _
Responsabiti de compartiment evalueaza eficacitatea instruirii prin urmarirea efectelor instruirii in practica
productiva si de protectie a mediului.

3.3. Responsabilitati

In cursul anului 2022 conducerea unitatii a respectat prevederile legistatiei de mediu aplicabila, punand
la dispozitia organelor de verificare toate evidentele si documentele relevante pentru protectia mediului.

S-au realizat la termenele impuse toate masurile stabilite de catre GNM Brasov. Accesul personalului de
control a fost asigurat in instalatiile tehnologice cu potential de impact asupra factorilor de mediu.

S-au realizat fa termen toate masurile stabilite cu ocazia controalelor si a fost nofificata realizarea
masurilor stabiite.

3.4. Comunicare interna si externa. Raportari

Societatea PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris intocmeste raportarile
solicitate si specificate la pct. 14 din Auforizatia Integratd de Mediu (AIM) Nr. 02 din 12.05.2015. In ceea ce
priveste situatiile exceptionale mentionate in AlM:

- APM Brasov si Comisariatul GM Brasov au fost notificate in legatura cu opririle si pornirile
instalatiilor de producere a varului de la Fabrica de var Stejeris;

- Nu au fost inregistrate incidente semnificative de mediu;

- Nu au fost inregistrate reclamatii cu privire la poluarea mediuiui;

- Nu au fost prevazute si realizate investitii de mediu in anul 2022.

In cursut anului 2022 cuptorul CIMPROGETT! a functionat producan var bulgari (nehidratat) si var hidratat astfel.
- in lunile ianuarie si februarie cuptorul nu a functionat;

- cuptorul a fost pornit in data de 3 martie 2022 la ora 03:00,

- cuptoryl a fost oprit in data de 15 iulie 2022 la ora 13:30;

- cuptorul a fost pornit in data de 21 septembrie 2022 1a ora 15:00;

- cuptorul a fost oprit in data de 07 decembrie 2022 la ora 7:30;

realizand un numar de 5044 ore de functionare si un consum de 1941179 Smc gaze naturale.

In primele 72 de ore de functionare dupa fiecare pornire a avut loc incalzirea treptata cuptorului si a calcarului fara
a fi produs var pentru livrare.

Varul existent in stoc la 31 Decembrie 2021 a fost macinat, hidratat si vandut vrac sau ambalat in saci in lunile
ianuarie si februarie 2022.

Evidenta productiei si vanzarilor de de var in vederea determinarii emisiilor de GES si a consumului de gaze
naturale s-a facut in situatia unui stoc zero la inceperea productiei in luna martie 2022.

Notificarea autoritatilor

Datorita problemelor generate de epidemia de COVID 19, cererea de produse de var a ramas si in anul
2022 la valori apropiate de cele realizate in anii 2020 si 2021.

Cuptorul CIMPROGETT! a fost oprit datorita cererii mici de var pe piata in intervalul 15.07.2022 - 21.09
2022, interval in care au fost efectuate lucrari de revizii si reparatii la cuptor si instalatiile anexe.

.
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL—Fabrica de var Stejeris

Stocurile de var produse pana la incheierea anului 2022 au fost vandute in cursul lunilor ianuarie -
februarie 2023.

Tabel 1- perioada de functionare

Luna Perioada de functionare

1 12 [3 14 [5 |6 |7 |8 ;9 |10 |11 |12

o |o0|F |F {F |F |F |O|F |F F |F

0 | 0 (669720744 720350 0 | 225|744 | 720 ; 152 5044
Legenda: O - oprit / F- in functiune

Pe amplasamentu! PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris se utilizeaza
substante chimice periculoase dar, prin cantittile prezente sau consumate, nu intré sub incidenta HG 804/2007
privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Pe platforma industriala a PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris nu au fost
inregistrate accidente ecologice majore care sa determine afectarea grava a factorilor de mediu sol, subsol si
ape subterane si nici avarii/ incidente in anul 2022.

In cursul anului 2022 nu au avut loc schimbari legate de activitatea instalatiei autorizate.

4. Descrierea instalatiei $i a fluxurilor existente pe amplasament

PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL prin Punctul de fucru Fabrica de var Stejeris are ca p{oﬂl de
activitate fabricarea si comercializarea varuiui industrial sub forma de bulgari sau macinat si a varqul hidratat.
Produsele se livreaza/transporta vrac cu masini speciale sau ambalate in saci si transportate pe paleti din lemn.

4.1 Activitati direct legate tehnic de activitatea de baza:

- aprovizionare cu materie prima (concasor, benzi transportoare, siloz de piatra);

- linia de productie pentru obtinerea varului bulgari prin arderea pietrei de calcar in 4 cuptoare, din
care: 1 cuptor tip Cimprogetti cu capacitatea proiectata 250 t24 ore, 3 bucati tip Bicaz cu
capacitatea proiectata de 110 t0/24 ore fiecare; cele 4 cuptoare sunt dotate cu echipamentele
aferente pentru instalatia de ardere gaze naturale;

- instalatie de hidratare;

- instalatie de depozitare (silozuri var bulgari, siloz tampon pentru trecerea la fluxul de hidratare si 3
silozuri pentru var hidratat},

- linie de livrare vrac;

- linie de insacuirea si paletizare a varului hidratat;

- rampa expeditie a varului bulgari si a varului hidratat cu mijloace auto tip cement-truck.

. 4.2 Activitati anexe:
Pe amplasamentul Fabricii de var Stejeris exista dotarile necesare pentru realizarea activitatilor conexe care
conditioneaza functionarea continua si la parametrii controlati:
- cladire administrativa cu laborator pentru analiza probelor de var,
- atelier intretinere si reparatii, dotate cu strunguri, masini de frezat, polizoare, raboteza, masini de
gaurit;
- silozuri pentru depozitarea pietrei de calcar;
- birouri;
- magazii de materiale;
- statie de compresoare aer comprimat;
- statie reglare gaz metan,
- 3 posturi transformare de 650 kw fiecare;
- magazie tuburi de oxigen;
- sopron materiale refractare;

WM-—__#
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris

In cadrul punctului de lucru se mai desfasoara activitati de:
- Reparatil curente si reparatii capitale la utilajele tehnologice
- Comercializarea produselor fabricate
- Alte activitati administrative

4.3 Descrierea proceselor tehnologice
in cursul anului 2022 pe durata de functionare a fost produsa o cantitate de var bulgari (nehidratat) de
17643,55 to cu un continut mediu anual de 79,403% CaO sau 13990,31 to CaO pur.
Consumul de calcar (piatra de var) pentru producerea varului a fost de 27718,48 to, rezultand un
consum specific de materii prime de ~ 1,63 t calcar/tona de var, in concordanta cu prevederile BAT de 1,7
calcar/tona de var.

Pregatirea pietrei de calcar: consta in concasarea acesteia intr-un concasor cu falci C12, piatra de calcar fiind
adusa la concasor cu mijloace auto. Concasarea se face pana la granulatia maxima de 160 mm. Dupa
concasare, materialul sfaramat este preluat de un sistem de benzi transportoare pentru sortare granulometrica
primara cu ciur vibrator. Fractia 70-160 mm este insilozata, cu ajutorul a trei benzi transportoare, in trei silozuri de
piatra de calcar, care deservesc cuptoarele tip Bicaz.

Fractia 0-70 mm este trecuta printr-un ciur vibrator, separandu-se in doua fractii :

- fractia utila 30-70 mm este insilozata in doua silozuri de piatra care deservesc cuptorul Cimprogetti;

- fractia 0-30 mm este insilozata separat.

Arderea pietrei de calcar: se poate realiza in doua tipuri de cuptoare: trei cuptoare verticale de tip Bicaz, si un
cuptor autoregenerativ tip Cimprogetti.

Cuptoarele tip Bicaz sunt identice, avand o sectiune dreptunghiulara 6660x2300 mm, cu un volum al zonei de
ardere si preaincalzire de 187 mc si a zonei de racire de 25 mc.

La data prezentului raport cuptoarele de var Bicaz sunt oprite in rezerva, ele nu sunt exploatate datorita
consumurilor specifice mari si a cererii reduse de var pe piata.

Cuptorul tip Cimpogetti are doua cuve cu sectiune semicirculara. Calcarul este introdus alternativ in cele doua
cuve care cuprind fiecare o zona de preancalzire. Arzatoarele se afla la partea superioara a cuvelor, cate 19
pentru fiecare cuva. Temperatura de ardere este de 950 — 980 gr C. Cuptorul are o functie ciclica, fiecare cuva
trecand succesiv printr-un ciclu de ardere si regenerare. Cuptorul functioneaza in exces de aer. Aerul de
combustie intra in zona de ardere si CO2 de calcar, trec in echicurent prin zona de ardere si intra in canalul de
legatura unde se amesteca cu aerul de racire incalzit in zona de racire a varului.

Cuptorul functioneaza cu conducere complet automatizata si computerizata a intregului proces de ardere.

Varul ars (bulgari) este extras din cuptorul Cimprogetti cu jgheaburi extractoare si se insilozeaza cu ajutorul unui
sistem de transportoare cu banda, in patru silozuri. De la cuptor varul bulgari poate fi livrat ca atare sau este
dirijat catre moara cu ciocane din fluxul statiei de hidratare.

Obtinerea varului hidratat: se realizeaza in doua statii de hidratare, prin stingerea varului bulgari. Inainte de a fi
introdus in hidrator, varul bulgari extras din silozuri este concasat in mori cu bile, cate una pentru fiecare statie de
hidratare. Hidratarea este un proces chimic stoechiometric consumul de apa asigurand strict transformarea
oxidului de calciu CaQ in hidroxid de calciu Ca(OM)2 Dupa hidratare, produsul obtinut este introdus in
separatoare. Fractia fina rezultata la separatoare este insilozata in silozuri de var hidratat, iar fractia grosiera este
introdusa in morile cu bile din statiile de hidratare. Materialul macinat este iarasi introdus in separatoare pentru
separarea fractiilor, ciclul repetandu-se.

Insacuirea varului hidratat: se realizeaza in statia de insacuire, dotata cu instalatie rotativa cu 8 guri. Instalatia
de insacuit este deservita de un buncar tampon, in care varul hidratat ajunge prin intermediul unor sisteme de
transportoare elicoidale si elevatoare. Sacii cu var sunt preluati de transportoare cu banda si incarcati in mijloace
de transport auto sau sunt ambalati pe paleti din lemn si infoliati cu folie de polietilena cate 60 de saci a 20 kg
fiecare pe un palet cantarind 1200 kg (masa neta produs var hidratat).
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris

Productia realizata: .

2022 Vandut
t
Var hidratat vrac 5568,94
Var hidratat paletizat (in saci) 10904,94
Var nehidratat macinat 1436,30
Var nehidratat bulgari 1756,49

In anul 2022 in cuptorul nr. 4 tip CIMPROGETT s-a produs o cantitate de 17643,55 to var pulgqri .
(nehidratat) cu un continut mediu de CaO de 79,403 % ceea ce reprezinta o productie de var exprimat in Oxid

de Calciu pur de 13990,31 to, fiind constituit un stoc de marfa pentru perioada de oprire decembrie 2022 -

februarie 2023 de :

- 1278 to var nehidratat  si
- 1735 to var hidratat.

5. Materii prime, materiale auxiliare, apa, energie _ _ .
5.1 Materia prima de baza utilizata este calcarul {carbonatul de calciu CaCQs) extras din cariera “Stejeris”.

Carbonatul de calciu CaCOs este descompus termic obtindu-se axidul de calciu (var nestins) CaO.

Pentru obtinerea varului hidratat (hidroxid de calciu) se foloseste apa cu care se hidrateaza varul industrial

(oxid de calciu).

Pentru livrarea varului hidratat la saci se folosesc urmatoarele ambalaje: saci de hartie, folie de polietilena,

paleti din lemn.

Pentru ungerea agregatelor se foloseste ulei hidraulic H 46 si pentru compresoare ulet K 150. _
Pentru repararea zidariei refractare a cuptoarelor se folosesc caramizi din samota magnezitica si/sau silico

- aluminpasa.

Pentru alte lucrari de reparatii la partea de constructii metalice se mai utilizeaza oxigen si acetilena pentru

sudura sau taiere cu flacara.

Pentru analize specifice de laborator se foloseste o cantitate mica de acid clorhidric, in stoc fiind o cantitate

de 8 kg.
Nr. Materii prime, Matura chimica/ Lo . Consum
crt. | materiale, :ubstante Compozitie Destinatie Mod de depozitare 2022
1 Calcar Carbonat de calciu - | Nepericulos Silozuri din beton 27718,48
CaCO3/ Roca to
sedimentara extrasa
din cariera “Stejeris’
2 | Apaindustriala H20 Nepericulos Rezervor V=70 mc | 7276 me
Put forat propriu h
3 Tuburi de oxigen Gaz fichefiat Oxidant-O Incapere speciala
pentru sudura favorizeaza arderea langa atelierul 23 tuburi /
R8-favorizeaza inflamarea | mecanic 241,5me
materialelor combustibile
4 Acetilena C2H2 F+-extrem de inflamabil Butelii sub presiune | 13 tuburi/
R5-pericol de explozie la | in spatiu amenajat | 78 kg
caidura conform ISCIR
5 Caramizi refractare | Samota magnezita Nepericulos Pe paleti in spatiu 0
pt reparatii cuptoare special amenajat
6 Saci hartie * Nepericulos Pe paleti in hala de | 828800
productie. buc /
103600 kg
7 | Saci pentru filtre Hartie Nepericulos In magazia 60 buc
: generala.
8 Folie polietilena Polietilena In magazia 8627 kg

W
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generala.
9 Ulei hidraulic side | Produse petroliere Periculos pt mediul acvatic | Butoaie rpetalice
compresor - N/R53 - poate cauza in magazia 624

efecte nefaste pe termen | generala
lung pentru mediul acvatic

10 | Acid clorhidric Periculos pt mediul acvatic | Recipient sticla /
- N/R53 - poate cauza magazie laborator | 101
efecte nefaste pe termen

lung pentru mediul acvatic

* La 31.12.2022 au ramas in stoc 1949 paleti cu var hidratat la sac infoiiati cu 1559 kg folie de pofietilena si
116940 buc saci hartie avand o greutate de 14617,5 kg, marfa care a fost vanduta in lunile ianuarie si februarie
2022.

Buna ziua,

- saci hartie = §18.950 buc +9.850 buc pt. Moldova
- folie stretch = 8.627 kg

- paleti lemn = 3.192 buc

- saci filtre D = 160mm L = 3.500mm - 60 buc

- acid clorhidric = 10 kg

- ulei H46 = 6241

- ulei compresor K150 - nu s-a achizitionat

- oxigen = 241,5mc = 23 tuburi

- acetilena = 78 kg = 13 tuburi

- motorina - va rog sa cereti situatia la AUTO

5.2 Alimentarea cu apa
5.2.1 Alimentarea cu apa potablla

Surse de apa potabila; reteaua de distributie a mun. Brasov conform contractului incheiat cu Compania Apa
Brasov S.A.

5.2.2. Alimentare cu apa in scop tehnologic
Sursa de apa tehnologica: Sursa proprie, foraj H=50m, avand un debit instalat de Q=25 I/s.

Modul de folosire a apei (potabila din retea si tehnologica din foraj) conform Autorizatiei SGA
Necesarul total de apa

Tip apa Debit necesar zilnic maxim (m%/zi) Debit necesar zilnic mediu (m3/zi)
Apa potabila 11 9
Apa tehnologica 448,14 263,34
Total 459,14 272,34
Cerinta de apa:
Apa asigurata din surse Debit necesar zilnic maxim (md/zi) Debit necesar zilnic mediu (m%/zi}
Apa potabila 11 9
Apa tehnologica 448,14 263,34
Total : 459,14 272,34

Gradul de recirculare interna a apei: Nu se face recircularea apei. Cantitatea de apa tehnologica este folosita
strict la hidratarea varului bulgari in cantitati aproape stoechiometrice (diferenta o reprezinta pierderea prin
evaporare deoarece procesul de hidratare este exoterm) .

Consumul de apa pe categorii de surse realizat in cursul anului 2022 este prezentat in cele ce urmeaza:

m
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Apa asigurata din surse Cantitate (m3an)

Apa potabila 2576

Apa tehnologica din subteran 7276

Total 9812
Reteaua de canalizare

Tipurile de ape uzate evacuate de pe platiorma Sfabricii de var Stejeris a PRESCON GROUP DEVELOPMENT
SRL sunt:
= ape uzate de tip menajer, evacuate in reteaua de canalizare a mun. Brasov, printr-o retea de canalizare
liniara realizata din conducte din beton @ 200 mm, L=420m.
» ape pluviale, evacuate in reteaua de canalizare a mun. Brasov. In canalizarea pluviala intra si apele
provenite de la spalarea spatiiior de circulatie.
Canalizarea pluviala este realizata din tuburi din beton @ 400 mm, in lungime de 400 m, pe care sunt 17 camine
de vizitare. Inainte de deversare in reteaua de canalizare a municipiului, apa pluviala este trecuta printr-un
decantor circular din beton cu diametrul de 2,7 m si V=12 mc, prevazut cu perete deversor.
Instalatii de preepurare. Apele menajere si cele pluviale colectate pe platforma sunt preepurate prin
sedimentare intr-un Bazin decantor circular din beton prevazut cu perete deversor, V=12 mc.
in cursul anului 2021 bazinul de retentie a fost curatat de sedimente.
Evacuarea apelor uzate se face in reteava oraseneasca a Companiei “Apa” Brasov, cantitatile si debitele
stabilite prin autorizatia de gospodarire a apei fiind urmatoarele:

Nr. | Categoria Volum total evacuat {(mc) | Volummediu Volum realizat
X : Receptor o _ | 2022 {mii mc)
crt. | apei P Zilnic max. | ZiInic mea. a"”a(mii me)
1 Ape u|zate Retea cqnalizare 9.29 6,64 422 2,576
menajere Compania Apa Brasov
9 Ape_ Retea cqnalizare 93.70 Is 4,398
pluviale Compania Apa Brasov

In luna decembrie 2020 a fost depusa solicitarea si documentatia tehnica pentru reinnoirea autorizatiei fiind emisa
Autorizatia de gospodarire a apelor cu nr. 25 din 18 februarie 2021 valabila pana in 25.02.2026.

5.3 Alimentarea cu combustibil tehnofogic

Instalatile de producere a varului prin decarbonatare termica a calcarului de la Fabrica de var Stejeris
folosesc in mod exclusiv ca si combustibil tehnalogic gazele naturale din reteaua nationala a TRANSGAZ livrate
prin SRMG Brasov 1 de catre SC E-ON Gaz Distributie.

5.4 Alimentarea cu energie electrica este realizata de la reteaua de medie tensiune prin intermediul a
trei posturi de transformare 6/0,4 kV.

6. Resurse consumate
Consum de energie — anul 2022

Denumire UM Cantitate consumata 2022
Energie Electrica (Activa/Reactiva) MWh / MVARh 1522,857/ 493,623
Gaze naturale Sme / MWh 1939143 / 20310,400
En. Electrica EEA EER
2022 h kWh kVARA
lanuarie 744 0 50363 5044
Februarie 672 0 89191 25384

L T e e e o ]
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Martie 744 669 | 193046 | 52654

Aprilie 720 720 | 198299 | 37925

Mai 744 744 170815 | 39906

lunie 720 720 | 158058 | 40242

lulie 744 350 | 120153 | 55637

August 744 0 62794 | 66122

Septembrie 720 225 | 115024 | 67564

Octombrie 744 744 | 188104 | 60373

Noiembrie 720 7201 176110 | 42772

Decembrie 744 152 0 0

Total An 8760 5044 | 1522857 | 493623

(Gaze Naturale Pcs

2022 h me kWh/mc KwH

lanuarie 744 0 0 0 0
Februarie 672 0 0 0 0
Martie 744 | 669 | 285796 10.604 1  3030580.784
Aprilie 720 720 285600 10473 1 2991088.800
Mai 744 | 744 | 272784 10421 | 2842682.064
lunie 720 720 233470 10.399 | 2427854 530
iulie 744, 350 | 103576 10.431 | 1080401.256
August 744 0 0 10.402 0.000
Septembrie 720 | 225 14074 10.431 146805.894
Octombrie 744 | 744 | 386273 10.428 | 4028054.844
Noiembrie 720 720| 295473 10533 | 3112217.109
Decembrie 744 | 152 62097 10479 650714 .463
Totat An 8760 | 5044 | 1939143 | 10.473905 | 20310399.744

Pentru eficientizarea consumului energetic, societatea urmareste tehnicile de recuperare / eficientizare
a energiei prin utilizare calculatorului de proces la fabricarea varului.

Consum de apa - aﬁul 2022

Sursa Scop utilizare Cantitate utilizata 2022
Anual Mc/zi
Sursa Foraj Subteran Apa tehnologica 7276 34,65
Compania « Apa » Brasov | Apa potabilafigienico sanitar 2576 7,058

Consumul de apa realizat in anul 2022 se incadreaza in prevederile Autorizatiei SGA si IPPC referitoare
la norma de consum zilnica (vezi pct 5).

2022 h Aparece AR | Canal AR | Apa Pluviala
mc mc mc

lanuarie 0 227 227 386.28
Februarie 0 207 207 354.69
Martie 669 197 197 346.59
Aprilie 720 243 243 394.36
Mai 744 239 239 358.94
lunie 720 281 281 358.11
lulie 350 208 208 370.50

e
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August 0 197 197 370.50
Septembrie 225 213 213 394.36
Octombrie 744 166 166 346.59
Noiembrie 720 167 167 34578
Decembrie 152 231 231 371.29
Total An 5044 2576 2576 4397.97
2022 h MC
lanuarie 0
Februarie 0
Martie 669 461
Aprilie 720
Mai 744
lunie 720 2670
lulie 350
August 0
Septembrie 225 1685
Octombrie 744
Noiembrie 720
Decembrie 152 2460
Total An 5044 7276
7.DESEURt .
Surse de deseuri
Deseuri produse nepericuloase

Tipul si codul deseului dupa | Pericoluzitate | Depozitare in vederea

Codul European al Deseurilor- | conform {E din | valorificarii sau Fliminarea deseurilor

O.M. nr. 856/2002 OUG 78/2000 eliminarii.

Deseuri de la prepararea Nepericulos Se depoziteaza Se reintroduc in procesut

amestecului, anterior procesarii temporar intr-un siloz de | tehnologic

termice 1013 01 piatra

Deseuri de la calcinarea si Nepericulos Se depoziteaza intr-un Se reintroduc in procesul

hidratarea varului 101304 buncar special tehnologic

Particule de praf 10 1306 | Nepericulos Se depoziteaza intr-un Se reintroduc in procesul
buncar special tehnologic

Deseuri de amestecuri metalice, | Nepericulos Se depoziteaza S.C. REMAT SA Brasov pe

rezultate de la atefierul de . temporar pe o platforma | baza de contract.

prefucrari metalice 17 04 07 betonata

Deseuri de captusire si Nepericulos Se depoziteaza Deseurile se concaseaza si se

refractare din procesele temporar pe o platforma | macina pe linia 1 de hidratare,

nemetalurgice 161106 betonata acoperita apoi se utilizeaza ca mortare fa
reparatii .

Deseuri menajere 200301 | Nepericulos Containere metalice Depozit ecologic Brasov pe
amplasate pe 0 baza de contract .
platforma betonata

Deseuri de materiale filtrante, Nepericulos Containere metalice Depozit ecologic Brasov

materiale de lustruire, imbraca- amplasate pe 0

minte de protectie 1502 03 platforma betonata

Deseuri hartie si carton 15 01 Nepericutos Depozitare temporara Depozit ecologic Brasov

W
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T e

01/15 01 02/1501 03

intr-0 magazie acoperita

Intretinere utilaje 16 02 14

Nepericulos

Depozitare temporara in
spatiu amenajat

Valorficare prin firme autorizate

Deseuri produse periculoase de tipul uleiurilor uzate sunt stocate corespunzator.

Tipul si codul deseului Periculozitate Depozitare in vederea Eliminarea deseurilor
dupa Codul European al | conform anexei |.E. valorificarii sau eliminarii.
Deseurilor-O.M.nr. 856/2002 | din QUG 78/2000.
Deseuri de uleiuri hidraulice | H3A, H14 Stocare in butoaie metalice in | Societati autorizate
1301 11* magazie cu platforma betonata
Uleiuri uzate de motor, de H3A H14 Stocare in butoaie metalice in Societati autorizate
transmisie si de ungere : magazie cu platforma betonata
1302067
Deseuri cu continut de PCB H3A H14 Stocare in butoaie metalice in | Societati autorizate
130101* magazie cu platforma betonata

In cursul anului 2021 nu au fost valorificate deseun de uleiuri. De regula uleiurile sunt colectate in butoaie
si dupa sedimentarea particulelor si separarea apei sunt refolosite in agregatele mai putin pretentioase.

Deseuri de ambalaje
. Activitatea de colectare a deseurilor de ambalaje : acestea au fost valorificate printr-un OTR cu care
societatea are contract pentru preluarea deseurilor de ambalaje - respectiv. ECOSMART - UNION SA.
Cantitatile introduse in piata, raportate si preluate de OTR sunt prezentate in tabelul urmator (exprimate in Kg).
Paletii din lemn sunt vanduti clientilor sau sunt restituiti si refolositi.

Ore | Nr Vanzare | Nr.Saci | Greutate | Greutate | Factura
funct. Paleti | VH Paleti saci folie OTR
2022 h h ' buc to buc kg kg lei
lanuarie 744 0 556 6672 33360 4169 445 1806.62
Februarie 672 0 1457 17484 | 87420 10925 1165 4733.88
Martie 744 669 300 360 18000 8276 883 3586.23
Aprilie 720 720 773 9276 46380 5796 618 2511.42
Mai 744 744 978 11736 | 58680 7334 782 3177.85
lunie 720 720 765 918 | 45900 5734 612 2484.79
lulie 744 350 933 11196 | 55980 6997 746 3031.80
August 744 0 657 78841 39420 4927 526 213513
. Septembrie | 720 225 1410 1692 | 84600 10574 1128 4581.95
Octombrie 744 744 1488 17856 | 89280 11161 1191 4836.45
Noiembrie 720 720 688 8256 | 41280 5160 550 2235.77
Decembrie | 744 162 293 3516 17580 2197 234 951.87
Total An 8760 5044 | 10298 | 12357.60 | 617880 | 83250.00 | 8880.00 | 36073.76

In cursul anului 2022 nu au fost valorificate deseuri metalice din fier.
Deseurile de cauciuc (benzi transportoare uzate), uleiuri hidraulice, de compresor, caramida refractara
sunt pe stoc, in magazii si spatii amenajate. Nu a fost valorificata nici o alta cantitate de deseuri.

8. SUBSTANTE PERICULOASE

Societatea PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris utilizeaza urmatoarele
substante sau produse chimice in procesul de productie; cantitatile folosite sau depozitate sunt sub limitele
aplicarii Directivei SEVESO:

e
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Substanta/ Substanta Cant. | UM Categoria - Fraza de pericol
preparat chimica Fraza derisc
Oxigen Oxigengazossub | 40 Kg Oxidant - favorizeaza R8 — favorizeaza inflamarea
{tuburi) presiune in tuburi arderea materialelor combustibile
metalice
Acetilena Acetilena sub 30 Kg F+ - extrem de inflamabil | R5 - caldura poate cauza
presiune in tuburi H220 — Gaz extrem de explozia
metalice inflamabil R6 — exploziv la sau fara
H280 - Contine gaz sub contactul cu aerul
presiune; poate exploda R12 — Extrem de inflamabil
daca este incalzit
Ulei tip K 150 | Ulei mineral L 75 Kg N - Periculos pentru R53 - poate cauza efecle
pt. compresor mediul acvatic nefaste pe termen lung
pentru mediul acvatic
UleitipH 46 | Ulei mineral 750 Kg N - Periculos pentru R53 - poate cauza efecte
ungere mediul acvatic nefaste pe termen lung
utilaje pentru mediul acvatic
Acid Acid clorhidric 10 ] C: Coroziv H314: provoaca arsuri grave
clorhidric Xi: Vatamator al epielii si lezarea ochilor
. R34: Provoaca arsuri H335: Poate provoca iritarea
R37. Iritant pentru cailor rrespiratorii
sisternul respirator H290: Poate fi coroziv pentru
metale

9. Monitorizarea activitati

Activitatea societati PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris este
monitorizata periodic prin controale de specialitate ale reprezentantilor APM Brasov, Garda Nationala de Mediu -
Comisariatul judetan Brasov, Administratia Nationala , Apele Romane” Directia Apelor Olt - SGA Brasov.

Pentru emisiile de pulberi la cosurile de evacuare se fac determinari trimestriale (fara conditii izocinetice),
pentru NOx- semestrial iar pentru ceilalti poluanti (SOx, pulberi)- anual.

Calitate apei menajere evacuata in canalizarea municipala din decantor a fost monitorizata trimestrial.

Determinarile sunt facute in baza contractului incheiat cu BIOSOL Ploiesti.

Evidenta gestiunii deseurilor se face conform Ordinului 856/2002, societatea nu detine depozite de
deseuri ci doar spatii inchise si platforme amenajate pentru stocarea / depozitarea temporara a deseurilor.

9.1 EMISIi IN AER
Sursele fixe de emisie a poluantilor atmosferici de la PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var
Stejeris sunt prezentate in tabelu! urmator:

Cate un cos de dispersie cu h=25 m;
@=1 m pentru fiecare cuptor

P1- cos dispersie !e:
Ardere piatra de
calear in cuptorul de

var tip Bicaz 1

pulberi

sistemn de filtrare texti cu saci

gaze arse | pf NOx:
P2- cos dispersie (CO. €02 sejectarea combustibilului adecvat,
Ardere piatra de NOx. 02) | impreuna cu limitarea continutului de azot

at combustibilului

'| - Optimizarea proceselor, inciusiv

'| modelarea flacarii si profilul de temperaturd
| pt SOx: J

calcar in cuptorul de
var tip Bicaz 2

P3- cos dispersie

W
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Ardere piatra de
calcar in cuptorul de
var tip Bicaz 3

-Optimizarea proceselor pentru a asigura o
absorbtie eficient a dioxidului de sulf (de
exemplu, contactul eficient intre gazele de
cuptor si varul nestins)

- Selectarea combustibilitor cu un continut
redus de suif

combustibil utilizat; gaz metan, continut
redus de N, S. Procesele sunt
optimizate la tipu! de produs realizat,

-ptCO

control automat al arderii.

Selectarea de materii prime cu un continut
scazut de materie organica

Aplicabild pentru industria varului in
limitele disponibilitatii locale si a
compozitiei materiilor prime

-Utilizarea de tehnici de optimizare a
proceselor pentru realizarea unei arderi
stabile si complete

Procesele sunt optimizate la tipul de
produs realizat, contro} automat al
arderii

hidratare- moara cu
bile

P4- cos Qispersie putberi pt pulberi. Fiitru textil cos de dispersie cu h=57 m; @=0,6 m
Ardere. piatra de baterie de 4 filtre cu saci textili legati in
calcar in cuptorul de paralel
var tip Cimprogetii gaze arse | pt NOx:
(CO, CO2, " “Selectarea combustibilului adecvat, combustibil utilizat: gaz metan, continut
NOx, S02) impreund cu limitarea continutului de azot | redus de N, S.
al combustibitului
- Optimizarea proceselor, inclusiv Procesele sunt optimizate la tipul de
modelarea flacarii si profilut de temperaturd | produs realizat, control autormnat al
ardefii.
pt SOx.
-Optimizarea proceselor pentru a asigura o | combustibil utifizat: gaz metan, continut
absorbtie eficient a dioxidului de sulf (de | redus de N, S.
exemplu, contactul eficient intre gazele de
cuptor si varul nestins)
- Selectarea combustibililor cu un continut | Procesele sunt optimizate la tipul de
redus de suff produs realizat, control automat al
arderii.
-pt CO
Selectarea de materii prime cu un continut | Aplicabil pentru industria varului in
scazut de materie organica limitele disponibilitatii locale si a
compozitiei materiilor prime
-Utilizarea de tehnici de optimizare a Procesele sunt optimizate [a tipul de
praceselor pentru realizarea unei arderi produs realizat, control automat al
stabile si complete arderii
P13- cos dispersie . oulberi Filtru cu saci ¢os de dispersie cu h=2m; @=0,35m
Exiractie var bulgari ventilator cu debit= 5600 moih
cuptor Cimprogetti . . .
filtru desprafuire cu saci
F2 !ngilozare var pulberi Filtru cu saci filtru cu saci
bulgar venfilator cu debit= 3100 maih
P5- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=21m; @=0,7 m
Instaiatla nrj de ventilator cu debit= 13000 me/h
hidratare- hidrator : . .
filtru desprafuire cu saci
P6- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=2 m; @=05m
instalatia nr. 1 de dirijate ventitator cu debit= 7100 mc/h

filiru desprafuire cu saci
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P7- cos evacuare pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=21 m; @=0,7m
hidrator instalatia 2 ventilator cu debit= 13000 mc/h
de hidratare- hidrator filtru desprafuire cu saci
P8- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=27 m; @=0,35m
Instalatie nr. 2 de filtru desprafuire cu saci
hidratare- moara cu
impact, siloz var
bulgari -
P9- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=24 m; @=0.5m
Instalatie nr. 2 de ventilator cu debit= 7600 mc/h
Ehcératare- moara cu filtru desprafuire cu saci
P10- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=17 m; 3=0,35m
Sitoz var hidratat ventilator cu debit= 3100 me/h

filtru desprafuire cu saci
P11- cas dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=2 m; @=0,35 m
L”;tafa“e hr. 2 de ventilator cu debit= 1500 ma/h

idratare- moara cu , .

impact filtru desprafuire cu saci
P12- cos dispersie pulberi Filtru cu saci cos de dispersie cu h=21 m; @=0.5m
Insacuire var hidratat ventitator cu debit= 12000 mc/h

filtru desprafuire cu saci

Emisiile in atmosfera a poluantilor specifici au fost monitorizate conform prevederilor din AIM Nr. 02 din

12.05.2015 transferata cu Nr. 33/T/04.09.2015 cu \aboratorul autorizat al BIOSOL Ploiesti pentru punctele de
emisie P4, PS5, P7 si P12 |a care debitele evacuate orar sunt mai mari de 10000 mc/ora.

Valorile calcutate pentru emisiile de poluanti atmosferici cu factorii de emisie CORINAIR au fost
raportate si s-a constituit obligatie de plata catre AFM; Cantitatile de poluanti atmosferici determinate pe baza
factorilor de emisie din CORINAIR sunt prezentate in tabelul “EMISII DE POLUANTI ATMOSFERICI”.

Temperatura in cuptor este un factor important in generarea de poluanti atmosferici si este monitorizata
continuu si ca parametru de functionare fiind inregistrata si arhivate diagramele de functionare ale cuptorului

CIMPROGETTI.

Este anexata Schema instalatiei cu punctele de masurare a emisiilor atmosferice de poluanti.
Valorile masurate sunt prezentate in buletinele emise de BIOSOL Ploiesti anexate prezentului RAM 2022.
Pentru sursele de emisie a caror debit este sub 10000 mc/h conform AtM nu se fac determinari dar se asigura
limitarea emisiilor printrun managemat adecvat al mentenantei instalatiilor de retinere a pulberilor.

Parametrul Trim. | Trim. Il Trim. IV
Punctul de masura | “masurat | VA UM | 31.03.2022 | 05.07.2022 | 03.91.2022
NOx 350 | mg/Nmc 122 117
P4 Evacuare cos Cuptor SOx 200 | mg/Nme <20 <20
Cimprogetti TSP 10 | mg/Nmc | 1,656 1785
co 500 | mg/Nmc 55 67
P5 Evacuare cos
desprafuire hidrator 1 TSP 10} mg/Nme | 1,778 4,433
P7 Evacuare Cos 2 Statie :
hidratare TSP 10 | mg/Nmc 2,263 6,03
P12 Evacuare cos filtru
\ , \ 4,574
masina de insacuit TSP 10} mgiNme 2,689
Incinta - imisii PM 10 PM10 | 50 ug/m? 20,62 13,55
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL—-Fabrica de var Stejeris
W

Nu au fost inregistrate depasiri ale parametrilor monitorizati. o
Emisiile de CO2 ~ gaze cu efect de sera GES au fost calculate, verificate si raportate conform procedurilor si
valoarea lor a fost in anui 2022 — de 23995 t

- emisii de proces (decarbonatare calcar) - 12175,1to

- emisii de ardere {ardere gaze naturale) - 3648,9to
Se anexeaza Anexa la raportul de verificare al SC COVINSPECT SRL.

EMISII DE POLUANTI ATMOSFERICI

2022 NOx SO« PULBER!
LUNA kg kg kg

IAN 0.000 0.000 415.579
FEBR 0.000 0.000 976.398
MART 287.630 66.392 | 1909.625
APR 280.061 64.645 | 1248.721
MAI 276.170 63.747 | 1594.794
IUN 231.725 53.488 | 1350489
L 102.802 23729 644.062
AUG 0.000 0.000 757.514
SEPT 66.087 16255 { 1191.342
OCT 305.141 70434 | 1769.369
NOV 295.375 68.180 | 1513.134
DEC 61.632 14,226 503.870
Total an | 1906.623 440,097 | 13874.898

9.2 EMISII IN APA

Ape uzate de tip menajer si apele pluviale sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Brasov,

conform contractului incheiat cu Compania Apa Brasov S.A. indicatorii de calitate fiind prezentati in tabelul
indicatori masurati calitate apa evacuate. .
Frecventa de determinare de catre beneficiar a indicatorilor de calitate privind monitorizarea efluentiior a fost
trimestriala determinarile fiind efectuate cu BIOSOL Ploiesti, societate acreditata pentru analize de mediu. Sunt
anexate copii ale buletinelor de masuratori efectuate in anul 2022.
Indicatori masurati pentru monitorizarea calitatii apei evacuate

Valori masurate | Valori masurate | Valori masurate
grrt Indicatori de calitate UM VLA Sem. 1/Trim. ! Sem, 2/Trim. 1l | Sem. 2/Trim. IV
. 31.03.2022 06.07.2022 10.11.2022
1. |pH upH | 65-85 8 7,1 7.6
2. | temperatura arC 35 205 21 20,5
3. | Materii totale in suspensii | mg/l 250 46 36 31
4. | CBOs | mg/l 300 11,63 8,200 80,6
5. | cCocr mg/l 420 40,3 46,100 <30
6. | Azot amoniacal | mg/! 10 2,335 6,79 17,013
7. | H:S, + sulfuri (8%) mg/l 1 <0,02 0,035 0,021
8. | Sulfati (SO4) mg/l 500 23,039 24,445 23,134
Agenti de suprafata A
9. |yt P mgl | 15 0,417 0,226 0,838
10. | Produse petroliere mgfl 5 <05 <0,5 <05
11. | Cloruri (-CH mg/l | 500 31,672 33,875 40,305
12 g:;r‘a);:ttblle cu ster de maf 15 32 561 4,14
13. | Reziduu filtrabil ]a 105° C | mg/l 1000 340 332 304,000

M
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PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL-Fabrica de var Stejeris

| 14. | Oxigen dizolvat [mgn| 4 | 57 | 505 | 305 |
In anul 2022 nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita la indicatorii prevazuti in AIM la determinarile
efectuate cu laboratorul BIOSOL Ploiesti.
Societatea a luat masuri in vederea curatarii de sedimentele acumulate in bazinul de retentie.

9.3 Sol - Nu s-au efectuat determinari in anul 2022 / AIM nu prevede monitorizarea solului.

9.4. Zgomot

Societatea este amplasata in zona relativ izolata fata de zonele populate.

Au fost efectuate masuratori ale zgomotului la limita perimetrului punctului de lucru in cele 4 puncte
cardinale in frimestrele |, HI silV.

Nu au fost constatate depasiri ale nivelului de zgomot admis. Valorile determinate prin masuratori sunt
prezentate in tabelul de mai jos

Sunt anexate copii ale buletinelor de masuratori efectuate in anui 2022.

Parametrul masurat Nivel de zgomot
VLA ' 65 dB
Punctuldemasura | Trim.1 | Trim.If | Trim.tll | Trim v
Latura Est 51,2 58,1
Latura Sud 50,9 60,4
Latura Vest 529 60,6
Latura Nord ' 519 575

10. Controale ale Garzii de Mediu

In anul 2022 au fost efectuate 2 controale ale Garzii de Mediu Brasov si unul al Comisariatului General al
Garzii Nationale de mediu. Toate masurile stabilite cu ocazia controalelor au fost indeplinite si raportate.

Se anexeaza copii ale Rapoartelor de control ale Comisariatului GNM Brasov.

11. Managementul situatiilor de urgenta

Prin sistemul de prevenire si de reducere al poluarii se urmareste a fi luate masurile necesare pentru
prevenirea accidentelor care, prin ele insele si consecintele lor, pot avea influiente semnificative asupra
mediului. Managementul accidentelor care pot avea consecinte asupra mediului este urmarit prin cele trei
componente specifice

- Identificarea pericolelor posibile in instaatie (pericole care pot avea consecinte asupra mediului).

- Evaluare riscurilor accidentelor care au consecinte asupra mediului;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente;

Pentru prevenirea situatiilor de poluare, cat si a inlaturarii efectelor asupra mediului, s-a intocmit un plan
de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, avandu-se in vedere strategia de interventie pentru
inlaturarea unor posibile cazuri de poluari accidentale care pot aparea pe amplasament. Se anexeaza o copie a
»Planului de interventie”.

MENTENANTA INSTALATIILOR _

Lucrarile de revizie si intretinere a instalatjilor au fost efectuate conform Planului de intretinere si reparatji.

In pericada ianuarie - februarie 2022 s-au efectuat lucrari de revizie generald si reparatii la cuptorul
CIMPROGETT! si la instalatiile de transport calcar/var, de hidratare si de ambalare in saci. )

Compania dispune de muncitori si specialisti care asigura lucrarile de intretinere si reparatii ale instalajilor
sau pe baza de prestari servicii cu firme specializate.

Investitii $i cheltuieli de mediu: .
SC PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris nu a avut in plan si nu a realizat
investitii de mediu in anul 2022.

M
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Au fost efectuate cheltuieli legate de monitorizarea emisiilor in atmosfera de la surse stationare,
masuratori de zgomot si analiza apelor evacuate cu firma BIOSOL Ploiesti pe baza contractului xistent. _
Costurile cu Servicii de analize poluanti emisi de surse stationare, zgomot ambiental si analize chimice
apa evacuata — 3564,05 lei.
Au fost facute declaratiile lunare pentru Fondul de mediu astfel costurile fiind repartizate astfer:
= Taxa pentru emisii din surse stationare - 37lei
 Taxa pentru ambalajele introduse in piata (fara TVA) - 36073,76 lei

12. Informatii suplimentare:

Raportul cuprinde informatii referitoare 1a activitatea desfasurata de PRESCON GROUP DEVELOPMENT
SRL - Fabrica de var Stejeris in anul 2022.
Fata de datele AIM mentionam urmatoarele:
- Fabrica de var Stejeris nu detine si nu utilizeaza materiale cu continut de azbest;
- Fabrica de var Stejeris detine 43 de condensatori cu ulei dielectric cu posibil continut de PCB si are
aprobat un Plan de eliminare pana in anut 2025,
- Fabrica de var Stejeris a raporat declaratile privind taxa pentru fondul de mediu pentru emisiile de
poluanti atmosferici din surse fixe si pentru ambalajele introduse in piata.
Prezentului raport atasam urmatoarele documente:
o Doua Rapoarte de inspectie Garda de Mediu Brasov
« Buletine de analiza ale factorilor de mediu monitorizati
» Anexa la Raportul verificatorului privind GES
o Planul de interventie in caz de poluari accidentale.

13. ABREVIERI UTILIZATE:

AIM- autorizatia integrata de mediu SGA- Sistemul de Gospodarire a Apelor
APM- Agentia pentru protectia mediului GNM- Garda Nationala de Mediu
RAM- raport anual de mediu SR- Standard Roman

W

Raport Anual de Mediu 2022

Pagina 19



PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL - Fabrica de var Stejeris

Raport Anual de Mediu 2022 ANEXA 2 SCHEMA BLOC A FLUXULUI DE FABRICATIE S1 PUNCTELE DE EMISIE



PRESCON GROUP
DEVELOPMENT SRL SCHEMA DE PRINCIPIU ANEXA nr. 1

e g a instalatiei de fabricare a varului

= Flux de surse _ Surse de emisii_ Instrumente de masurare
— RE) Puncte de prelevare probe
=55y P P
Fabrica de var
Stejeris

Mi1 si MI2

Livrare var hidratat la vrac

Az |

‘Siloz var hidratat

i " ]

Ca(OH). : Masina de \/ Livrare var hidratat la saci -

© vrac insacuit var -

N : il e <114
Fi._ Fi. Fluxul decarbonatarii (calear = var ) MI3 | Cantar bascula rutiera, tip MB-P-01/52 modernizat
F2 Fluxul de combustibil { gaz natural) MI4 | Cantar electronic_al masinii de insacuit CIM Digipack Mode! 94 00
5(1;2;3;4) | Sursele de emisii (cuptoarele de var) PP1 | Punct prelevare materie prima _calcar
PE(1;2;3;4) : Puncte de emisii (cosurile cuptoarelor) PP2 | Punct prelevare var nestins_CaO
MI1+ M2 MI1:Contor de gaz cu turbina tip SM-RI-X + PP3 : Punct prelevare var hidratat_Ca(OH):

MI2: Instrument electronic de conversie a volumului




Cap.! DESCRIEREA AMPLASAMENTUL UL SI-AL: ACTMTATILOR DESFASURATE PE AMPLASAMENT. . - -

» Fabrica de var Stejeris , respectiv instalatia de fabricare a varului sunt amplasate in partea de nord-vest a municipiului
Brasov, cu accesul in fabrica de pe str. Carierei nr. 151. _

> Amplasamentul fabricii, respectiv al instalatiei de var este situat fa cota +575, pe un teren caracterizat printr-un substrat
calcaros de varsta jurasica, cu expozitie generala nord-vestica. . .

» Rezervele exploatabile de calcar sunt semnificative, calitatea calcarului fiind adecvata fabricarii varului, avand un continut
de CaCQ3 mai mare de 95%.

Pe amplasament se desfasoara activitatile:

> Extractia pietrei (cod CAEN «,;-0811) subclasa extragerea , zdrobirea si spargerea pietrei calcaroase. Ac?ivitatela se
desfasoara in scopul exploatarii rocii naturale de calcar, utilizate drept materie prima la fabricarea varului nestms. Prin
zdrobirea, spargerea si sortarea ulterioara a bucatilor agabaritice de calcar se urmareste obtinerea acelor sortimente
granulometrice de calcar, care se preteaza la ardere si care sunt compatibile cu tipul constructiv al cuptoafelor qe var
existente pe amplasament. Aceasta activitate nu este generatoare de gaze cu efect de sera, ca urmare nu intra in
domeniul de aplicare al EU ETS,

> Fabricarea varului si ipsosului (cod CAEN . -2352), subclasa; fabricarea varului stins, nestins si a varului hidraqlic. .
Aceasta activitate este generatoare de gaze cu efect de sera si se supune aplicarii directivelor EU ETS, fiind regasita in
Anexa nr.1 a HG nr. 780720086, la categoria instalatiilor de ,, Producerea de var sau calcinarea dolomifei sau a magnezitei
in cuploare rotative sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi” .

Activitatea de baza a Fabricii de var Stejeris este producerea varului prin decarbonatarea (arderea) calcarului.

Activitati direct legate tehnic de activitatea de baza:

- aprovizionare cu materie prima {concasor, benzi transportoare, siloz de piatra);

- linia de productie pentru obtinerea varului bulgari prin arderea pietrei de calcar in 4 cuptoare, din care : 1 tip
Cimprogetti cu capacitatea proiectata 250 /24 ore, 3 bucati tip Bicaz cu capacitatea proiectata de 110 /24 ore fiecare.

Cele 4 cuptoare sunt dotate cu echipamentele aferente:

- instalatie de hidratare;

- instalatie de depozitare (silozuri var bulgari, siloz tampon pentru trecerea la fluxul de hidratare si 3 silozuri pentru
var hidratat);

- linie de livrare vrac;

- linie de insacuirea si paletizarea varului hidratat;

- rampa expeditie a varului bulgari si a varului hidratat.

Pregatirea pietrei de calcar: consta in concasarea acesteia intr-un concasor cu falci C12, piatra de calear fiind adusa la
concasor cu mijloace auto. Concasarea se face pana la granulatia maxima de 160 mm. Dupa concasare, materiatul sfaramat
este preluat de un sistem de benzi transportoare pentru sortare granulometrica primara cu ciur vibrator. Fractia 70 - 160 mm
este insilozata, cu ajutoruf a trei benzi transportoare, in trei silozuri de piatra de calcar, care deservesc cuptoarele tip Bicaz.
Fractia 0-70 mm este trecuta printr-un ciur vibrator, separandu-se in doua fractii :

- fractia utila 30-70 mm este insilozata in doua silozuri de piatra care deservesc cuptorul Cimprogetti;

- fractia 0-30 mm este insilozata separat; se livreaza clientilor.

Arderea pietrei de calcar: se realizeaza in doua tipuri de cuptoare:
- trei cupipare verticale de tip Bicaz,
- un cuptor autoregenerativ tip Cimprogetti.

Cuptoarele tip Bicaz, cu o capacitatea de productie de 110 t/zi fiecare, sunt identice, avand o sectiune dreptunghiulara
6660x2300 mm, cu un volum al zonei de ardere si preaincalzire de 187 mc si a zonei de racire de 25 mc. Instalatia de ardere
consta in sase arzatoare centrale si sase arzatoare de capat, alimentate cu gaz metan prin conducte prevazute cu rotametru de
masurare a debitului de gaz si robinet de reglare a acestuia.

Alimentarea cu calcar a cuptoarelor se face prin doua dispozitive prevazute cu sertare actionate mecanic. Combustia se
realizeaza cu aerul secundar aspirat prin zona de racire. Temperatura de ardere este de 1150-1200 gr C.

Racirea varului inainte de a fi extras din cuptor se face prin aspiratie de aer din zona de racire.

-



Cuptorul tip Cimpogetti, cu o capacitate de productie de 250 t/zi are doua cuve cu sectiune semicirculara. Calcar'ui este
introdus alternativ in cele doua cuve care cuprind fiecare zona de preancalzire. Arzatoarele se afla Eg paﬂga superioara a
cuvelor, cate 19 pentru fiecare cuva. Temperatura de ardere este de 950 - 980 gr C. Cuptorul are o functie ciclica, ﬁegare cuva
trecand succesiv printr-un ciclu de ardere si regenerare. Cuptorul functioneaza in exces de aer. Aerul de combustie intra in
zona de ardere si CO» de calcar, trec in echicurent prin zona de ardere si intra in canalul de legatura unde se amesteca cu
aerul de racire incalzit in zona de racire a varului.

Cuptorul functioneaza cu conducere complet automatizata si computerizata a intregului proces de ard_ere.' _ _
Varul ars (bulgari) este extras din cuptoarele Bicaz si cuptorul Cimprogetti cu jgheaburi extractoare, si se insolizeaza cu ajutorul
unui sistem de transportoare cu banda, in patru silozuri, cate unul pentru fiecare cuptor.

De la cuptoarele Bicaz varul bulgari poate fi dirijat catre moara cu ciocane din fluxul statiei de hidratare nr.2.

Obtinerea varului hidratat: se realizeaza in doua statii de hidratare, prin stingerea varului bulgari, una pentru cuptoa'reie Bipaz
si una pentru cuptorul Cimprogetti. Inainte de a fi introdus in hidrator, varul bulgari extras din silozuri este concasat in mori cu
bile, cate una pentru fiecare statie de hidratare. Dupa hidratare, produsut obtinut este introdus in separatoare: Frgctia ﬁpa
rezultata la separatoare este insilozata in silozuri de var hidratat, iar fractia grosiera este introdusa in morile cu bile din statiile
de hidratare. Materialul macinat este iarasi introdus in separatoare pentru separarea fractiilor, ciclul repetandu-se.

Insacuirea varului hidratat: se realizeaza in statia de insacuire, dotata cu instalatie rotativa cu 8 guri. Instalatia dle ilnsacuit‘
este deservita de un buncar tampon, in care varul hidratat ajunge prin intermediul unor sisteme de transportoare eficoidale si
elevatoare. Sacii cu var sunt preduati de transportoare cu banda si incarcati in mijleace de transport auto.

CAP. If SURSELE DE EMISH S1 EMISILE -DIN INSTALATIE - .~

-

> 1) ldentificarea surselor de emisii (S )

- Sursele de emisii sunt constituite din patru cuptoare verticale de ardere a varului, simbolizate in schema de pﬁncipiu
astfel: S1-cuptor tip Bicaz nr.1 ; 82 -cuptor tip Bicaz nr.2 ; $3-cuptor tip Bicaz nr.3 si S4-cuptor tip Cimprogett[

- Din punct de vedere constructiv si al capacitatilor de productie, cele trei cuptoarele tip Bicaz sunt identice, in timp ce
cuptorul Cimprogetti {de generatie noua) difera de acestea atat constructiv, cat si din punctul de vedere al capacitatii
sale de productie. .

- Ladata intocmirii prezentei documentatii se afla in functiune doar cuptorul tip Cimprogetti (S4), cele trei cuptoare tip
Bicaz (S1; S2 si $3 ) fiind oprite temporar, dar pe perioada nedeterminata, din cauza scaderii drastice a cererii de var
pe piata materialelor de constructie. O posibila reluarea productiei de var la nivetul capacitatii nominale al instalatiei
este in functie de evolutia cererii de var de pe piata si de efectuarea unor reparatii capitale si modernizarea
cuproarelor tip Bicaz. :

» 2). Identificarea emisiilot {CO;)

Emisile constau in cantitatile de CO. generate in interiorut cuvelor cuptoarelor de var ca urmare a desfasurarii simultane a
doua procese tehnologice distincte, specifice fabricarii varului, Aceste doua procese constau in arderea combustibilulut,
respectiv in decarbonatarea calcarului utilizat ca materie prima.

a} Emisiile de ardere rezultate din arderea combustibilului
- Procesul de ardere al combustibilului are loc in conditii controlate, la nivelul arzatoarelor speciale amplasate in coloana de
calcar si in prezenta oxigenutui continut in aerul de combustie insuflat in cuptoare. Reactia se desfasoara conform relatiei:
ICH,+20; = 2H,0 + CO4
- Cantitatea de CO; eliberata in urma reactiei constituie emisia de ardere al instalatiei de fabricare a varuiui.CO; si
vaporii de apa astfel generate sunt evacuate in atmosfera, prin intermediul cosurilor cuptoarelor de var (denumite
puncte de emisii si simbolizate ,PE")

b) Emisiile de proces rezultate din decarbonatarea calcarului

- Procesul de decarbonatare a calcarului (arderea varului} are loc in zona de ardere a cuptoarelor, zona in care coloana
de calcar se incalzeste pe seama gazelor fierbinti cu care se afla in contact, ajungand la temperatura de 1050-11000C.Aceasta
este temperatura 1a care, in conditii industriale, are loc descompunerea termica (decarbonatarea calcarului), reactia de
disociere desfasurandu-se conform ecuatiei :

CaCO; = CO. +Cal)j

- Produseie disocierii termice sunt CaQ (varul nestins) si CO;, acesta din urma constitluind emisia de proces al
instalatiei. Dioxidul de carbon - CO; -ul astfel generat, impreuna cu vaporii de apa si alte gaze rezultate din arderea



combustibitului, este eliminat in atmosfera prin intermediului cosurilor de evacuare, existand cate un cos pentru
fiecare cuptor in parte fiind simbolizate in schema de principiu {,PE”)

- Varul nestins (Ca0) rezultat conform ecuatiei mai sus prezentate, este produsul industrial a carei obtinere constituie
scopul functionarii instalatiei. Chiar si dupa decarbonatare, varul nestins iesit din cuptoare pastreaza forma granulara
a pietrei de calcar din care provine.Din aceasta cauza, in practica industriala este denumit si, var bulgari". Produsuf se
extrage la partea inferioara a cuptoarelor si se pastreaza insilozat pana la livrare, ca atare, sub forma de bulgari, sau
pana la utilizarile ulterioare, de prelucrare fizico-chimica prin hidratare.

| CAP. Il FLUXURILE DE SURSE

a) F1-Fluxul varului nestins {din decarbonatare calcar)

Calcarul constituie unicul sortiment de materie prima utilizata in instalatia noastra de fabricare a varului. . Calcarul utilizat
in instalatie este de inalta puritate {continut in CaCO3 > 95%) si provine din cariera apartinand SC PRESCON BV SA
Brasov.

Functie de cerintele impuse de tipul constructiv al cuptoarelor de ardere , instalatia este alimentata cu doua sorturi

granulometrice diferite de calcar,astfel .

sort 70-160 mm , destinat alimentarii cuptoarelor de var tip Bicaz (81, 82; 53)

sort 30 - 70 mm ,destinat alimentarii cuptorului de var tip Cimprogetti ( S4)
Calcarul destinat alimentarii cuptoarelor este dozat volumetric* pe la partea superioara a cuptoarelor. Operatia se
realizeaza cu ajutorul unor schipuri de ridicat pe verticala , prevazute cu niste cupe metalice basculante , avand rolul de
preluare, transport si deversare a calcarului in gurile de alimentare.
Extragerea varului nestins are loc la partea inferioara a cuptoarelor , cu ajutorut unor extractoare oscilante. Este o
operatie ciclica, realizata la intervale regulate de timp, prestabilite de tehnologia de exploatare ale cuptoarelor.

Extractia varului se face volumetric, la intervale regulate de timp. Durata extragerii (si implicit cantitatea de var extrasa)
este variabila de |a o extractie la alta , functie de gradul de umplere al cuptoarelor si functie de gradul de conversie
realizat prin ardere. (Gradul de conversie a varului este stabilit prin calcul, pe baza continutul in Ca0 a varului extras,
acest continut fiind determinat prin analiza de faborator).

b) F2-Fluxul de combustibil (a gazului natural)

Gazul natural este unicul sortiment de combustibil utilizat pentru toate cele patru cuptoare ce compun instalatia. Gazul

natural este furnizat de catre E.ON ENERGIE ROMANIA SA prin SRMG - apartinand operatorului SC Distrigaz-Sud Retele.

Monitorizarea consumului de gaze naturale se realizeaza cu ajutorul contorului simbofizat cu MI1 in schema de principiu a

instalatiei. Contorul este proprietatea furnizorului de gaze si se affa montat in SRMG (Statie de Reglare si Masura Gaze)

pe conducta principala de aductiune a gazelor naturale spre cuptoarele de var si este pozitionat inaintea intrarii la

arzatoarele cuptoareior,

Contorul monitorizeaza consumul total de gaze, realizat pe ansamblul instalatiei, cele patru cuptoare nefiind dotate cu

instrumente de masurare individuale.

Citirea contorului st transmitere indexului catre fumizer se face zilnic, in mod automat, prin intermediul unui sistem
electronic de transmitere a datelor, atasat contorului.

Consumul zilnic este monitorizat si de catre operatorul instalatiei, existand documente si inregistrari in acest sens.
Predarea - preluarea |unara a cantitatilor de combustibil consumat se face pe baza de proces verbal incheiat intre

furnizor si operatorul instalatiei, cantitatea servind ca baza de facturare pentru combustibil.

Nota explicativa 1 -

-Modalitatea de dozare volumetnca a matenet pnme realrzat cu ajutorul cupelor basculante, este impusa de part}culantatea
constructiva a cuptoarefor (spatii inguste in zona) si de nevoia de etansietate din aceasta zona. Circulatia in echicurent
creeaza temperaturi ridicate in zona, care hu permit montarea. si functionarea corecta a cantarelor dozatoare sau a
cantarelorde banda (existente Ia alte tipuri constructive de cuptoare) .

- Ca umare a sistemelor de dozare si extractie volumetrica apilcata nu pot fi indeplinite conditiile de monitorizare cantitativa
a fluxului de materie prima care intra i mstalat;e
Productia de var se monitorizeaza cantitativ in etapa de livrare a produsulii

- Aceasta este motivul pentru care, la fundamentarea Planului de Monitorizare si Raportare GES am optat pentru metoda de

calcul B, Oxizi alcalino-pamantosi , bazat pe continutul de Ca0 si MgO in varul nestins fabricat (conf.RMR)

¢). Sortimente de var reaiizate in instalaﬁe

ldentificarea Echivalenta cu notatiile
sortimentelor de var fabricate si livrate din instalatie din standardul de var - SR EN 459-1/2003

Var nestins _ (sub forma de bulgarni) Var calcic tipCL-80Q




Var hidratat**)_ (sub forma de pulbere uscata) o ' ] Var calcic_tip CL - 80 8 -

Semnificatia notatiilor din- 9-1/2003 .. - e
"CL = Simbol. pt.varca
‘8§ = Simbol pentri var. hldrataimpuibe
Q = Simbol pentru varn%hng
86 = Continut minim.de 80 % CaQ -

Nota explicativa 2

» Analizand tendintele si dmarmca comenzdor :stcnce avute, precum si prefenntele calitative formulate pe- piata de
desfacere a varului, s-a conturat onentarea ciaenﬂ!or nostn consacrati spre sortimentul de var hidratat in pulbere tip CL-
808

> Din motivele aratate mai sus PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL hidrateaza ‘mai mult de 95% din cantitatea
totala de var nestins fabricat ini instalatie, in scopul obtinerii sortimentului vandabil pe piata materialelor de constructi.

CAP IV. LIVRAREA PRODUSELOR FINITE

Produsele finite livrate sunt;

- Var caleic tip CL - 80 Q - var bulgari neprelucrat, livrat vrac;

- Var calcic tip CL - 80 Q - var nestins macinat (pulbere uscata), livrat vrac '

- Var calcic tip CL ~ 80 S — var hidratat (pulbere uscata), livrat vrac sau ambalat in saci de hartie de 20 kg/sac pe paleti din lemn
cate 60 saci/palet - 1,2 to/palet

Nota exphcahva 3

relevanta prin faptul ca, livrarea constltuse smguré ' 'etapa in care se poate realiza momtonzarea cantliatwa a productiei
fizice de var obfinute 'in instalatie . .. .

- Cantitatile obtinute prin cantarirea {!a I‘vra(e} a produselor fabncate, constituie baza de date valida, utitizabila in calculele de
stabilire a nivelului de emisii din instalatie .

a) instrumentele de masurare utilizate

Instrumentele de masurare sunt dispuse conform celor aratate in schema de principiu a instalatiei, avand urmatoarele destinatii
- MI1 - Contor de gaz cu turbina tip SM-Ri-X

- MI2 - Instrument electronic de conversie a volumului

- MI3 - Cantar bascula rutiera, pentru cantarirea cantitatilor de var nestins (fivrat in bulgari). Tot cu acest dispozitiv sunt
cantarite si cantitatile de var hidratat livrat la vrac, in autocisterne. .

- MI4 - Cantar electronic, componenta constructiva a masinii rotative de insacuit, care serveste pentru cantarirea varuiui
hidratat ambalat in saci de hartie (20 kg/sac).

Se anexeaza documentele de Ia ultima verificare metrologica a M13 si Mi4.
Verificarea metrologica a MI1 si MI2 este in sarcina furnizorului de gaze naturale.
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