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Ref.: Raport Anual de Mediu pentru anul 2022 REVIZUIT
Institutie: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Adresa: Str. Politehnicii 3, cod 500019
Oras: Brasov, Romania
Tel., e-mail: E: office@apmbv.anpm.ro; F;: 0268.417.292

Stimati Domni/Doamne,

Va retransmitem, alaturat, Raportul Anual de Mediu pentru anul 2022 - REVIZUIT.

Cu stima,
Cristina Neagu
Administrator
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RAPORT ANUAL DE MEDIU - 2022

1. Generalitati:

Prezel'ntui Raport anual de mediu este intocmit in conformitate cu obligatiile de raportare
prevazute in cap. 14.4 din Autorizatia Integratd de Mediu nr. SB 131 din 10.02.2012, revizuit3
la data de 07.10.2015 si la data de 10.12.2021.

Prin [?ecizia nr.21 din18.01.2023, emisd de Agentia de Protectia Mediului Brasov, societatea
a obtinut viza anuald pentru perioada 10.02.2023-09.02.2024.
2. Raport:

GeneLalitéti:

Activiitatea instalatiei este reglementatd prin Autorizatia Integratd de Mediu nr. SB 131 din
10.02|».2012, actualizata la data de 07.10.2015 si la data de 10.12.2021 ,emisa de APM Brasov

si prin Autorizatia de gospodarirea apelor nr.19/23.02.2022, valabild pana la data de
22.02.2027, emisa de SGA Brasov.

Detalii privind revizuirea autorizatiei/actualizarea autorizatiei de mediu:

Tn cursul anului 2022,nu a fost necesara revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu.

Identificarea dispozitivului

Numele companiei titulare S.C. NECRI SAN SRL
Numele instalatiei Ferma de gaini ouatoare Rasnov
Adresa instalatiei Réasnov, str. Campului ,nr.1

Coordonate geografice de amplasament | Coordonate WGS84:

latitudine: 45235°3.603"N"-

longitutine: 25 2 25'35.894"E”

Coordonate STEREO 70:

Latitudine:453937.322

Longitudine:533245.245

CAEN cod 0147- crestere pasarilor

Activitate principala 0147- crestere pasarilor

Capacitatea Gaini oudtoare(GOC)-265502 locuri/ciclu ,cu un




Volu:mul productiei realizate in anul 2022

Autérita”jci de reglementare

Nurr|15rul instalatiilor

Numarul orelor de functionare pe an

Numarul anagajatilor

ciclu/an

Tineret inlocuire gdini oudtoare (TGOC)-60000
locuri/ciclu ,cu doud cicluri fan
GOC-225063cap/an

TGOC- 56917 cap/an

Agentia de Protectia Mediului Brasov

1-IPPC

GOC-8451ore/an

TGOC-6576 orefan

62

Toaﬁ'e activititile/procesele
Ane:}tei | din Legea nr. 278/2013

conform | Punctul 6.6 - Cresterea intensiva a p3sirilor de

curte si a porcilor, cu capacititi de peste:
a) 40000 de locuri pentru pasari de curte , asa

cum sunt definite la art.3 lit.rr”

Productia efectivd GOC: H1+H2+H3+H4 +H5+H7+H8= 225063 cap/an , mortalitate 0,26%

TGOC: H6

Populatia medie anuald ( AAP):

AAP

Pentru GOC — gdini oudtoare
AAP =

Pentru TGOC - tineret inlocuire

= 56917 cap/an, mortalitate15,8%
Total = 281980 cap/an

prod.efectivad / nr. cicluri x (1- mortalitatea anual3)

225063 /(1x (1-0,26/100))= 225063/ (1x0,9974)= 225 650cap/an

AAP 2 56917/([2x (1-15,8/100)]= 56917/(2x0,842)= 33799 cap/an

Total/AAP = 259449 cap/an

3. Inlfarmatii suplimentare:

Informatii referitoare la activitatea instalatiei in anul 2022

l
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In Fadrui instalatiei s-au desfasurat urméatoarele activitati:

a):

Cresterea gainilor oudtoare, are loc in 7 hale, dupa cum urmeazi:
-4 hale , echipate cu cdte doud linii de baterii pe trei nivele si patru linii de baterii pe

patru nivele avdnd culoare de trecere intre ele,capacitatea :18480 locuri/hali.
-1 hald pentru crestere in sistem cu voliere , capacitatea: 56.368 locuri

-1 hald pentru crestere in sistem cu voliere , capacitatea : 68.384 locuri
-1 hala pentru crestere in sistem cu voliere ,capacitatea : 66.830 locuri

|b -Crestere tineretului pentru inlocuire g3ini ouitoare,are locin
| -1hald echipatd cu baterii, capacitatea : 60.000 locuri- doui cicluri /an




Halele de crestere sunt dotate cu instalatii de furajare si adapare, benzi pentru evacuarea
dejec"giilor, benzi transportoare pentru colectarea oudlelor.
Fiecare hala este dotatd cu sistem computerizat de asigurare a microclimatului (exhaustare
aer viciat si admisie aer proaspat, iluminat, umiditate, etc.)
Fluxul tehnologic pentru halele de crestere gdini ouitoare:
= aprovizionarea cu puicute in virstd de 16/17 siptimani;
» aprovizionarea cu furaje;
e  aprovizionarea cu apa;
e aprovizionarea cu premixuri si vitamine;
e cresterea pasdrilor (ingrijirea zilnica):
o supravegherea activitdtii curente la bucitéria furajer3;
o hrénirea/ administrarea corectd a retetelor de furaj, in concordanti cu varsta
pasarilor;
adaparea;
supravegherea sistemului de colectare si transport a ouilor;
supravegherea starii generale de sdndtate a pasirilor;
administrarea vitaminelor;

0O 0 0 0 0O

supravegherea sistemului de asigurare a microclimatului in hale
(temperatura, umiditatea,ventilatia, etc);

o supravegherea evacudrii dejectiilor.

. pregatirea depopularii halelor la virsta de 77/90 sdptadmani;

. transportul pasarilor citre abatorizare;

. pregdtirea halelor si instalatiilor aferente pentru un nou ciclu de
productie:

© curatarea, dezinfectia si verificarea functiondrii instalatiilor.

Fluxul tehnologic pentru hala de crestere tineret inlocuire:
¢ aprovizionarea cu pui de 1 zi de la furnizori externi :
« aprovizionarea cu furaje;
s aprovizionarea cu apa;
s aprovizionarea cu premixuri si vitamine;
e cresterea pasarilor (ingrijirea zilnica):
O supravegherea activitdtii curente la bucatéria furajera;
o hranirea/ administrarea corectd a retetelor de furaj, in concordanti cu
varsta;
adapareas;
supravegherea starii generale de sanitate a puilor;
administrarea vitaminelor;

O 0 o ©

supravegherea sistemului de asigurare a microclimatului in hald
(temperatura, umiditatea,ventilatia, etc);

o supravegherea evacudrii dejectiilor.

. pregatirea depopularii halei dupd 16/17 sdptdmani;

. transportul pasdrilor catre halele de crestere géini ouatoare;




- pregatirea halei si a instalatiilor aferente pentru un nou ciclu de
productie:
- curatarea, dezinfectia si verificarea functionarii instalatiilor.
Activitati conexe:
» Activitafi administrative (financiar contabile, salarizare, aprovizionare, desfacere);
»  Activitati de intretinere a instalatiilor;
= Managementul deseurilor;
« Alimentarea cu energie electrici;
« Alimentarea cu apa potabild din surse proprii;
« Alimentarea cu combustibili (lemne pentru centralele termice, motorina pentru
turbosuflante si GPL pentru incinerator);
* Gospodarirea apelor uzate (menajere, tehnologice si pluviale);
» Producerea agentului termic pentru incilzirea spatiilor si pentru prepararea apei
calde menajere;

» Incinerarea cadavrelor de pasari, in incinerator propriu de micé capacitate.

Alte activitati direct legate de procesul de productie:

- Sortarea, inscriptionarea, ambalarea si depozitarea ouilelor:

Oudle colectate pe benzi automate din halele de productie cu ajutorul conveioarelor si
benzilor de transport ajung in statia de sortare dotatd cu masina de sortare, marcare si

ambalare unde are loc sortarea pe marimi, inscriptionarea conform reglemantirilor in
vigoare si ambalarea.

Depozitarea oualelor se face la temperatura de 8°-14°C in dou celule dotate cu agregate de
frig.
Depozitarea dejectiilor solide semideshidratate
Pentru perioada de maturare, gunoiul de grajd de la fermi a fost depozitat numai pe
platforma existentd apartinand S.C. REGALINA PLANT S.R.L, cu care societatea a incheiat
Contractul nr. 438 din 12.03.2018 si acte aditionale adiacente .
Pe amplasamentul fermei Regalina Plant - Vulcan, DI 112 A, FN, existd amenajate 2
platforme de depozitare dejectii astfel:
© Platformd de depozitare dejectii cu suprafat3 utild de 830 mp, compartimentats in
patru boxe inchise fiecare pe trei laturi cu zid, cu indltimea de 2,70m si cu o
capacitate utild de stocare de 830 m?x 2,5 m = 2075 m3. Pardoseala este din beton
impermeabilizat, cu panta spre rigola betonatid cu sectiune trapezoidald pentru
preluarea levigatului si descarcarea acestuia intr-un bazin de stocare.

O Platformd de depozitare dejectii cu suprafatd utild de 1014 mp, compartimentats in
patru boxe inchise fiecare pe trei laturi cu zid, cu indltimea de 2,70m sicu o
capacitate utild de stocare de 1014 m?x 2,5 m = 2535 m3. Pardoseala este din beton
impermeabilizat, cu panta spre rigola betonatd cu sectiune trapezoidald pentru
preluarea levigatului si descdrcarea acestuia intr-un bazin de stocare.

= Suprafata totald de depozitare disponibild: 1844 m2, constructia platformelor permite
depozitarea dejectiilor pe o indltime de maxim 2,5 m => 4610 m®/ 6 luni

Platformele de dejectii apartinand de SC REGALINA PLANT S.R.L acoperi necesarul pentru
6 luni pentru cele 2 ferme.



- Incilnerarea cadavrelor se face intr-un incinerator cu capacitatea de 75 kg/sarja, rata de
ardere max. 50kg/ord. Incineratorul este dotat cu doud camere de combustie, astfel incat
gazele si materialele n suspensie rezultate in camera primari trec in camera secundari
unde'are loc arderea completd la temperatura de 8502C timp de minim doud secunde.
Gaze e arse se elimina printr-o tubulaturd cu lungimea de min. 3 m si prin cosul de fum.

Progr:am de lucru: 8 ore/zi, 7 zile/sdptimana, 365 zile/an.

Ciclul‘de crestere este :
- pentru gdini ouatoare: de la 16 la 77 saptdmani, cu perioad3 de vid sanitar, rezultand un
ciclu/lan.

- pentru tineret de inlocuire: de la o zi la 16 sdptdmani, cu perioada de vid sanitar, rezultand
douétciclu rifan.

Docu'mente{ragoarte de inspectie/notificari/concluzii audituri de mediu realizate de alte
autoritati se vor atasa prezentului
|

n cu1"sul anului 2022 reprezentantii Comisariatului Judetean Brasov al Girzii Nationale de
Mediu au efectuat un control programat.

Confclnrm rapoartului de inspectie nregistrat sub nr.104/15.09.2022, nu s-a stabilit nici o
mﬁsu[ré.

|
4. Mlanagementulactivité;ii:

Confarm recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se desfasoara cu
personal specializat pe linie de protectia mediului. Sistemul de management de mediu
aplicat instalatiei este nestandardizat.

Sunt ellsigu rate :

- programe de instruire a personalului;

- Cunoasterea si aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice
activitatii de zootehnie);

- documente scrise privind abilitdtile si competentele necesare pentru posturile cheie
(fisele posturilor);

!- programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante;

- inregistrarea necesitatilor de intretinere si revizie;

- pastrarea inregistrdrilor consumului de ap3 si energie,a cantititilor de furaje,a
deseurilor generate;

- procedura de urgen{d pentru interventia in cazul emisiilor neplanificate si
incidentelor;

- plan de prevenire si combatere a poludrilor accidentale;

- evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizirilor privind protectia
mediului;

rplanificarea activitatilor pe amplasament, privind furnizarea materiilor prime si
|materialelcar si valorificarea/eliminarea deseurilor;

|
4.1[. Programul managementului de mediu



Generalitati

Managementul societdtii decide documentarea, implementarea, mentinerea si
imbunétatirea continud a unui sistem integrat de mediu, in conformitate cu cerintele
standard, pentru a demonstra ca:

-managementul societdtii este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de
performantd, inclusiv a obiectivelor de mediu, in vederea imbunétatirii continue, tinand cont
de necesitétile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizori, actionari, comunitate/
societate);

- aspectele de mediu fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului
societatii;

- sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea sifsau
minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atit asupra angajatilor cat si
asupra altor parti interesate;

- sunt stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor care raspund de implementarea si
mentinerea cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate;

- sunt intreprinse mdsuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte de
reglementare aplicabile,aferente protectiei mediului,pentru toate procesele (productie,
mentenantd, aprovizionare, inspectii/incerciri, logistica, etc.);

- sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;

- sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunitatirii continue;

4.2 Obiective, tinte si programe

Anual, se stabilesc obiective si tinte masurabile de mediu in acord cu strategia, cu politica
declaratd si cu angajamentul luat precum si tindnd cont de cerintele legale, in functie de
realizarile anului precedent, de aspectele reale si de contextul local.

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performants.

Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare:

- conformarea cu reglementirile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care
societatea subscrie;

- aspectele de mediu semnificative;

- optiunile tehnologice disponibile;

- cerintele financiare, comerciale si operationale;

- puncte de vedere ale pértilor interesate.

Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinirii conformitatii cu
cerintele legale si alte cerinte la care societatea subscrie, tindnd cont de aspectele
semnificative identificate.

Responsabilitatea realizdrii obiectivelor de mediu si de securitate revine tuturor functiilor
relevante din cadrul societitii si se regdsesc in obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeazi anual de citre
managementul societatii, iar rezultatele obtinute sunt prezentate Tntregului personal cu
ocazia sedintelor de analizd si comunicare.



La elaborarea Programelor de management se are in vedere introducerea de noi tehnologii,
punctele de vedere ale partilor interesate, tindndu-se cont inclusiv de politica financiard a
societatii.

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din
programele de management.

Tn situatia unor proiecte si/sau dezvoltari(modificiri in cadrul procesului de realizare a
produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate
de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat s3 asigure implicarea
mana'gementului si nu in ultimul rdnd, Tn urma analizarii impactului acestor schimbari asupra
aspec-'telor de mediu.

Modilficérile survenite in urma implementdrii acestor proiecte/dezvoltari, precum si noile

cerinte ale normelor legale si de reglemetare aplicabile sunt documentate, astfel incit si se
asigure functionarea continud a sistemului.

4.3, Constientizare si instruire

Exista| proceduri de evaluare a necesitatii de pregatire a personalului si de instruire,
utilizand cele mai bune tehnici de instruire pentru personalul a cirui activitate poate avea
un efect semnificativ asupra factorilor de mediu.

4!4 Responsabilitati

Persoana desemnatd cu atributii in domeniul protectiei mediului, asistd persoanele
impulternicite pentru verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta
mdsuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si faciliteazd controlul
activitatii precum si prelevarea de probe.

Asigulré, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice
generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a

mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente activititii.

4.5, Raportari

Raportdrile aferente anului 2022, efectuate functie de cerintele autorizatiei integrate de
mediu detinute:

Raport anual de mediu 2022 va fi transmis on-line la Comisariatul Judetean Brasov al Garzii
Natio[nale de Mediu si la Agentia de Protectia Mediulu Brasov pan3 la data de 01.03.2023.
Acesta va cuprinde si urmatoarele documente :

-plamlu de manajement al dejectiilor pentru anul 2023- anexa la RAM;

-planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale actualizat la nivelul anului 2023;
—plan[ | operativ privind managementul situatiilor de urgent3 actualizat la nivelul anului
2023/

Raportarea inventarului emisiilor in atmosferd pentru anul 2022, va fi transmis3 on-line pand
la data solicitatd de APM Brasov.



Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati cf. HG nr.
140/2008 (EPRTR),pentru anul 2022, va fi transmis on-line la data solicitati de APM
Brasov.

Raportul anual PRODES pentru deseuri va fi transmis on-line la data solicitati de APM
Brasov.

4.6 Notificarea autoritatilor

In cursul anului 2022, nu s-au inregistrat incidente de mediu. Instalatia detine un registru
pentru evidentierea defectiunilor care ar putea apare la instalatii si care au impact
semnificativ asupra mediului si un program anual de revizii si reparatii la instalatii si
echipamente.

Detalji cu privire la una din situatiile de mai jos:

- incetarea temporard sau permanent3d a activititii oricirei parti sau a Tntregii
instalatii autorizate - nu a fost cazul;

- reluarea exploatdrii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dup3 oprire -
nu a fost cazul;

- schimbarea titularului/operatorului instalatiei - nu a fost cazul;

- schimbarea actionariatului in cadrul societitii - nu a fost cazul;

- notificdri conform art. 10 i 13 din OUG 68/2007, dupi caz - nu au fost.

5. Materii prime, materiale auxiliare

S-au llltilizat doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si insotite
de declaratii de conformitate si fise de securitate, dup3 caz.

Minimizarea pierderilor de materii prime se realizeaza prin dozarea riguroasd a cantititilor
de furaje.

Utilizarea materiilor prime si materialelor urmareste respectarea practicilor BAT in domeniu:
- hranjirea pasdrilor se face cu asigurarea eficientei maxime de transformare furaj/greutate si
functie de varsta pasarilor;

- se tine evidenta lunard a consumurilor de materii prime si materiale auxiliare;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masur3 de reducere a poludrii solului.

Consumurile de materii prime si materiale inregistrate in anul 2022 sunt prezentate in

tabe]Llll de mai jos:

Nr. Denumire material /utilizare um [ Consum anual
crt. ||

1 Furaje/hrana pentru pasari :
Total tone/an

11336,95



din care : |

-géini oud consum tone/an 10907,83
- tineret inlocuire gdini oud consum tone/an 429,12
3 -THS / dezinfectant pentru adaposturi litri/an 28,74

-AQAZIS/ dezinfectant pentru adaposturi litri/an 20,00
-BLUPOL/ dezinfectant pentru adaposturi Kg/an 2,80
-CID 2000/ dezinfectant pentru adaposturi Kg/an 10,00
-FUMAGRAR OPP 1250/ dezinfectant buc/an 46
pentru adaposturi

-KICKSTART/ dezinfectant pentru litri/an 14,65
adaposturi

-MAREK S BLUE DYE 20ml / dezinfectant buc/an 10
'pentru adaposturi

|-VAC SAFE DECH LOR/ dezinfectant pentru buc/an 45
adapaosturi
[-VIROCID/ dezinfectant pentru adaposturi litri/an 4

|

5 Medicamente de uz sanitar —veterinar
-medicamente litri/an 1453
Kg/an 17

-vitamine litri/an 430

Consumul specific de furaj raportat la productia realizats a fost :
-la gdini oudtoare: 47,85 kg/pasare/an , mai mare cu 1,8 % fatd de consumul
specific prevdzut in documentele de referintd BREF, de 34-47 kg/pasare/an;
-la tineret inlocuire: 7,54 kg/pasdre/an mai mare cu 14,2 % fati de consumul
specific prevdzut in documentele de referintd BREF, de 5,5-6,6 kg/pasare/an:
Pentru hrdnirea pasdrilor se utilizeazd retete diferite , succesive functie de varsta pasarilor
( trei retete pentru tineret de inlocuire si trei retete pentru giini ouatoare).
Cantitatea de hrand administratd p3sarilor, precum si ponderea diferitelor componente in

2 2 5
furajul administrat sunt corelate cu varsta acestora.

Mana{gementul nutritional tinde cdtre o potrivire a hranei mai apropiatid de necesarul
pasarilor, |a diferite etape de productie, astfel reducind excretia de nutrienti in dejectii.
Masulrile de hranire includ hrana pe faze de crestere, formarea dietelor bazate pe nutrienti
digestibili, utilizand diete cu proteine reduse si supliment de aminoacizi.

Hranirea pasarilor se face astfel incit sd se asigure o eficienta maxima de transformare
furaj/greutate, functie de varsta si cerintele pasarilor.

Aplicérea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluirii solului.
Tn andl 2022 nu au fost modificate retetele de furajare.

Continutul de proteind bruta din retetele de furajare este in limitele recomandate de BREF
IRPP 2017,tabel 3.3

Continut de protein3
Faze de dezvoltare bruti(%), conform
reteta utilizata in ferma

Continut de proteind bruta(%),
cf.BREF IRPP - 2017, tabel 3.3




Puicute , tineret de 20-Starter 20-24
inlocuire 18 — Grower 18-22
16 — Dezvoltare 15-17
Gaini ouatoare 17 intre 16-18 sapt 15,4-20
18 intre 18-38 sapt 15,5-19
18 intre 38-60 sapt 15-17

|

|
Con;ilnutu! de fosfor total din reteta de furajare este in limitele recomandate de BREF IRPP
2017/ tabel3.4

Continut de P total (%),

2 i %), cf.B
conform reteta utilizata in Conginut de P total (%), ch.BREE

Faze de dezvoltare IRPP- 2017, tabel 3.4

ferma
Puicute , tineret de 0,65 — Starter 0,32-0,78
inlocuire 0,63 — Grower
[ 0,59 — Dezvoltare
(Iiaini oudtoare 0,59 varsta 16-18 sapt 0,354-0,55

0,56 varsta 18-38 sapt
0,56 varsta 38-60 sapt

Canti*atea de azot total excretat aferentd anului 2022 , estimat prin ufilizarea analizei
dejectiilor animaliere , cf.BAT -2017 sectiunea 4.9.1 — Tehnici de monitorizare a excretiei de

B,
azot si fosfor

Hale ’ Dejectii/hale/an | Volum hale | **Total azot excretat Azot total
cf. Buletin incerciri excretat
‘ KG PI1802460/ Kg N.excretat/
o 03.08.2018 efectuat de spatiu pentru
| Als Life Science animal/an
% s.u
Gainijouatoare- GOC*
Halele 4556070 42221 0,0011 0,0012
1,12,3,45,7,8
Tinerét inlocuire gaini ~-TGOC*
Hala 6 | 197000 | 8729 | 0,0319 0,0072

[
|

*azot total excretat(kg azo total excretat/spatiu animal /an)= cont. dejectii /an x cantitatea de N
deteminatd (% din greutatea uscatd) : volumul spatiilor de productie (mc)

** dinjanul 2018 nu s-a modificat compozitia furajelor pentru GOC si TGOC

l -t - - - - g - -
Cantitatea de fosfor total excretat aferentd anului 2022, estimati prin utilizarea analizei

dejectiilor animaliere , cf.BAT -2017 sectiunea 4.9.1 — Tehnici de monitorizare a excretiei de

azot 5? fosfor

I Hale | Dejectii/hale/an [ Volum hale | **Total fosfor excretat

Fosfor tutal—l




cf. Buletin Incercari excretat

KG P11802460/ Kg N excretat/
mc 03.08.2018 efectuat de spatiu pentru
Als Life Science animal/an
% s.u

Gainilouatoare- GOC*

HalelF;'_' 4556070 42221 0,384 0,41
1,12,3,45,7,8

Tineret inlocuire gaini ~-TGOC*

Hala 6 | 197000 | 8729 | 0,140 0,032

*fosfolr total excretat(kg fosfortotal excretat/spatiu animal /an)= cant. dejectii /an x cantitatea de P
deteminatd (% din greutatea uscatd) : volumul spatiilor de productie (mc)

b dm[ anul 2018 nu s-a modificat compozitia furajelor pentru GOC si TGOC

Confo:rm tabel 1.1 si tabel 1.2 din BAT 2017 cantitétile de azot total excretat si fosfor total
excrefat exprimate ca N si P205 din dejectiile de pasdre trebuie s fie :

Categoria de Azot total excretat Fosfor total excretat
animﬂle (Kg N excretat/spatiu pentru (Kg P2Os excretat /spatiu pentru
animale/an) animale/an)
Asociat BAT/2017 | Realizat in ferm3 | Asociat BAT/2017 | Realizat in ferm3
Gdini oudtoare 0,4-0,8 0,0012 0,1 -0,45 0,41
Tineret inlocuire 0,0072 0,032
Concluzie :

-canti+atatile de azot total excretat si fosfor total excretat sunt sub limitele prevazute in BAT -2017.

|
EM!SIII de poluanti

Pentr%u calculul emisiilor de poluanti s-a utilizat metodologia din Ghid -EMEP/EEA -2019,
actualizat in 2020, Categoria 3B, Agricultura ( Managementul dejectilor — tab. 3.3;3.4;
3.5- ?‘fer I pentru emisiile de NO2,NMVOC,particule (TSP,PM 10,PM25) si tab. 3.9 - Tier 2
pentru emisiile de NH;.

S-au ladoptat cele doud metode pentru defalcarea emisiilor de amoniac din hale si cele de la
stocare dejectii, datoritd sistemului diferit de management a gunoiului n afara
addposturilor.

Dejectiile generate la S.C.NecriSan SRL sunt transportate si stocate in vederea maturdrii la
S.C Re"graﬁna Plant SRL, dupa care sunt livrate la beneficiari, de pe acest amplasament.

La calculul emisiilor de poluanti s-a luat in considerare numai factorii de emisie din

ad&ptl[:sturi.

Formk_ la de calcul pentru emisia de poluant ( conform — Ghid EMEP/EEA -2019 actualizat

|
in ﬁf:bl 2020 cap.3B Managementul dejectiilor, pag.14) este:

E potuant =AAPanimai X EFpoluant,

undea

E polualLt: emisia de poluant



AAPapimal = populatia medie anuald in ad3post

EFpoant= factorul de emisie pentru poluant

Valoarea AAPonimal ( populatia medie anualé ) s-a determinat conform Ghid EMEP/EEA -
2019 actualizat in 2020 ,pag 20:

AAPa,

AAPgpc= 225063 (1x(1-0,26/100)) = 225650cap/an

AAProc = 56917/ (2x(1-15,8/100)) =

33799cap/an

Total: 259449 cap/an
Factgrii de emisie pentru amoniac ,conform Ghid EMEP/EEA -2019 . actualizat febr.2020
tab. 3.9, Tier 2 sunt:

imal = prod.efectiva/nr.cicluri x(1- mortalitatea anual3)

Perioada
Cod Tip in Nex Proportie Tip EF EF EF EF
animal | adipost din TAN | dejectie | adiipost | curte | stocare | impristiere
zile/an
3B4gi | Gaini 0,77 | 0,7 Solid 0,20 NA | 0,08 0,45
oudtoare |
si parinti |
Nota. TAN — total azot amoniacal

Emisia de amoniac (Eyu3) :
TAN = 0,77 x 0,7 = 0,539 kg/an.

Din adédposturi : EFpotuan

EmisiL de amoniac din ad3

33961,874 Kg/an

=0,20x 0,539 = 0,1078 kg/cap

posturi: E yy3= 259449 cap/an x 0,1078 Kg/cap *17/14 =

Factorii de emisie (EF poluant) pentru: compusi organici volatili (NMVOC) , dioxid de
azot (NOz), particule (TSP, PM 1o, PM 25) conform Ghid -EMEP/EEA -2019, actualizat in

2020, Categoria 3B, Agricultura ( Managementul dejectilor — tab. 3.3;3.4; 3.5 - Tier 1
sunt
Timp d Factori de emisie(EF) —
. ey Tip tab. 3.3;3.4; 3.5 - Tier 1
Cod 'I_‘lp in dejec- NHs NO ca ISP,
animal < 3 Kg/cap NMVOC PM10,
adzipost | tii . x NO: =
(zile) (informativ)- cf. | Kg/cap Kg/ca PM2,5
| tabel 3.2-Tierl P | Ko/cap
NFR Giini solide 0,31 0,165 0,014 |0,19;




revizuit
3B4g;

ouatoare
(gdini
ouatoare)

din care :0,16 in
adaposturi si
stocare pe
platforma si 0,15
din aplicarea pe
teren a dejectiilor

[ 0.04;
0,003

Emisia de materii volatile (E ymvoc):
E wmvoc= 259449 cap/an x 0,165Kg/cap= 42809,085Kg/an

Emisia de dioxid de azot (Enoz)
E noz= 259449 cap/an x 0,014 Kg/cap= 3632,286 Kg/an

Emisia de pulberi (Ersp)
Eysp =/ 259449 cap/an x 0,19 Kg/cap= 49295,31 Kg/an

Emisia de pulberi (Epno) :
Epm10/=259449 cap/an x 0,04 Kg/cap= 10377,96Kg/an

Emisia de pulberi (Epmzs) :
Epmz,s= 259449 cap/an x 0,003 Kg/cap= 778,347 Kg/an

Calculul cantitatii de amoniac provenite din adaposturi — conform cerintelor BAT-AEL

Cantitatea | Cantitatea de
i de amoniac
Eisia de amoniac | cf.cerinte
Locuri | Volum/hala | Spatiu/animal | amoniac in :
Nr. hale X Y . | (kg NH3 BAT-AEL
- /hala (mc) (mc/animal) | adaposturi ’
(ke/caifan) /spatiu pt. | (kg NH3
P animal/an) | / spatiu
DxE pt.animal/an)
A B C D E F G
tineret 60.000 8.729 0,145 0,16 0,0232 0,02-0,08
inlocuire
-0 halg-
gaini 265502 42221 0,159 0,16 0,0254 0,02-0,08
oudtoare
-7 hale-




6. Resurse: épﬁ, energie electrica , combustibili

In anul ZTOZZ ,societatea a functionat in baza Autorizatiei de Gospodarire a Apelor
nr19/23.q2.2022 , valabila pana la 22.02.2027.

Consum de alpﬁ — anul 2022:

|

. [
Tip consum

um Cantitate Consum Consum specific
autorizatd -adapare (I/pasare/an)
(media -igienizare (mc/mp/an)
anuala)
Realizat Cf. BREF
(I/cap/an) | IRPP-2017
tabel 3.11
(I/cap/an)
Apa pen'}tru mc/an 16584 Total: 12516 mc
addpat din care:
-pt. GOC=11900 mc | 52,87 73-120
} -pt.TGOC= 530mc 9,3 10
l
Apa pentlrru mc/an 536 524 mc, din care: 20 |/om/zi
igienizartre si (1,469 -menajer : 448mc pt.TESA
consum mc/zi) 60 |/om/zi
menajer. pt.muncitori
- igienizare spatiide | 0,01
productie: mc¢/mp/an | 0,01
76 mc pentru o mc/mp/an
suprafatd
igienizata
de 7600
| mp/an
|
Consum de erlrergie electrica — anul 2022:
Derilumire um Consum Consum specific Consum cf.BREF
(kWh/pasare IRPP -2017
Tab.3.22(Franta)
(kWh/pasare
Energie electrica MWh 675,22, inclusiv 2,39 3,15
Jan statie sortare oud

[
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|
Consum compustibili - 2022, pentru incdlzire spatii, preparat apa calda menajera si pentru
incinerare cacllavre:

Denumire combustibil uUm Consum
lemne mc 1,81
motorinq‘ litri 65120 litri ,din care
18432 litri- pentru incalzirea halei tineret
GPL litri 269,12

7. Descriereziln proceselor
Regimul de operare: 24 ore/zi, 7zile/saptamana, 365 zile/an.

- o | RSP, e T
Addpostirea si ingrijirea pdsdrilor:

—~ » 4halein s:istem de crestere cu baterii (H1, H2, H3, H4) si capacitatea de 18.480 locuri gaini

oudtoare/ciclu de crestere/hal3

- dimensiunea exterioard a fiecirei hale este de 1.210 mp

- fiecare hald este echipata cu 2 linii de baterii pe 3 nivele si 4 linii de baterii pe 4 nivele, cu
culoare de+ trecere intre ele. Fiecare linie de baterii este previzuti cu o bandi de evacuare a
dejectiilor, iar fiecare din cele 4 nivele (3 nivele) ale bateriei este previzut cu o bands
pentru recoltarea oudlor, o instalatie de furajare compusa din jgheaburi laterale de furajare,
alimentate printr-un sistem de distributie cu buncér mobil si o instalatie de adipare tip
picurator, care asigura un front corespunzitor de adipare, conform tipului de baterie.

- Amgurarea microclimatului optim se realizeaza printr-un sistem computerizat care
comanda pornlrea §i oprirea automata a ventilatoarelor si a admisiilor de aer laterale,

inclusiv n [condltu de turatie variabild si geometrie diferentiatd a paletelor, adaptata dup3
viteza acestora.

- Fiecare hald este echipata cu urmatoarele ventilatoare:
- 2 ventilatoare axiale FC091-6DQ, 23370 m?, 400V, 939 W, 2,4 A
- 5 \)Ientilatoare »Airmaster” EM50 1,5 CP 41930 m3

| L " " "
- seturi montare, contactoare de protectie, jaluzele exterioare

- Ilummatul se asigura prin I3mpi electrice cu lumind fluorescentd, amplasate pe linii dispuse
sub tavan,ll intre liniile de baterii.
- Evacuarea dejectiilor din hale se va realiza dupa ce acestea s-au semideshidratat pe
benzile aferente bateriilor. Evacuarea din hal3 se va realiza prin intermediul unor benzi
transportaare din polipropilend in lungime de 50 m ce le descarci pe o band3 dispus la
capatul halei, bandd care va realiza ridicarea dejectiilor intr-un mijloc de transport spre a fi
depozitate' in vederea fermentarii/maturarii.

> 1 halg pentru crestere gaini oudtoare in sistem cu voliere (H6)- capacitate de 56.368
locuri/ cicl'u de crestere / un ciclu pe an

- dlmens:unea exterioard a halei este de 2.605 mp. In aceasta suprafata este inclus si un

spatiu teh||1|c cu suprafata de 14,52mp.
- Descrlerea instalatiilor: sistem alternativ cu voliere compuse din 6 linii a cate 3 etaje

fiecare, cu 25 segmente pe fiecare rand, fiecare segment avand o capacitate de 54 locuri
(750cm2/cap)
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Doua buncare pentru furaj cu capacitatea de 42 mc fiecare.

- Hranirea-distribuirea hranei se realizeazd automat din doud buncare. Din buncar, prin
intermediul unui extractor cu spird si apoi un lant sunt alimentate jgheaburile celor sase linii
de voliere, Distribuirea se face prin administrarea egala a furajelor pe toatd lungimea
jeheabului de furajare.

- Ad@parea- se realizeazd cu instalatii noi care aprovizioneaza bazinetii din structura
volierelor si reteaua interioara a fiecarei voliere pe care sunt dispuse picuritoarele.
Controlul consumului de ap3 este asigurat de calculatorul echipamentului.

- Asigurarea microclimatului in hala — se face computerizat asigurindu-se pornirea si oprirea
automata a ventilatoarelor si admisiilor de aer, inclusiv in conditii de turatie variabil3 si
geometrie diferentiatd a paletelor, adaptata dupd viteza acestora. Hala este dotat3 cu 13
ventilatoare amplasate pe frontonul din spate al halei, 10 ventilatoare cu turatie variabila
de coama si 90 admisii de aer amplasate pe cele doua laturi ale halei, 3 faguri de racire si
jaluzelele de admisie aer amplasate in partea anterioara a halei.

- lluminatul - este asigurat prin tuburi cu led amplasate in interioarul volierei si pe culoarele
dintre randuri.

- Incdlzirea - nu este necesara incalzirea halei, elementele constructive de inchidere si de
acoperis asigura temperatura optima pentru pasari, in perioada rece .

- Colectarea oudlor - se executa automatizat: cuibar, benzi colectoare amplasate pe toata
lungimea halei, in fata fiecarui nivel si al fiecarui rand de voliere, care descarca intreaga
productie pe un sistem de lift care descarca la randul s3u ouale pe un conveior cu latimea
de 75cm, care conduce productia direct in centrul de sortare.

- Evacuarea dejectiilor din hala se va realiza dupd ce acestea s-au semideshidratat pe
benzile transportoare aferente bateriilor. Evacuarea din hala se realizeaza, prin intermediul
unor benzj transportoare din polipropilend in lungime de 93 m ce le descarca pe o band3
dispusa la capétul halei, band3 care realizeaza si transferul dejectiilor in mijloacul de
transport special destinat si dotat cu prelata, existent, pentru a fi transportate si depozitate
pe platforma betonatd in vederea fermentarii /maturarii.

2 hale pentru cregtere gdini oudtoare in sistem cu voliere cu echipamentele aferente, cu
urmatoarele capacitdti:

* Hala 1 (H7): 68384 locuri/ciclu de cregtere / un ciclu pe an - suprafata construiti de
3199mp

® Hala 2 (H8): 66830 locuri/ciclu de crestere / un ciclu pe an- suprafata construiti de
3133mp

Halele sunt dotate cu cite un spatiu tehnic cu suprafata construitd de 15,23 mp fiecare si cu
un filtru sanitar cu suprafata construitd de 120 mp.

Filtrul sanitar va avea functiuni tehnice (farmacie, spatiu pentru necropsie ,etc) si functiuni
sociale (vestiare , grupuri sanitare pentru femei si barbati, sald de mese).

Descrierea instalatiilor:halele de crestere sunt dotate cu

- cate sase linii a cate 3 nivele pe fiecare hald ,cu segmente pe fiecare rand, fiecare
segment avand o capacitate de 54 locuri (750cm?/cap).

-cate doua buncare pentru furaj la fiecare hal3, cu capacitatea de 41,8 mc fiecare
-Ventilatoare: 10 buc.ventilatoare de coami, cu debitul de 23000 mc/h fiecare si 13
buc.ventilatoare de tunel, amplasate pe frontonul din spate al halei, cu debitul de 35000
mc/h fiecare.

-Admisii aer proaspat : 110 buc.amplasate pe cele dou# laturi ale halei :
-2 buc. faguri de racire
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-laluzele de admisie aer, amplasate in partea anterioara a halei

Hranirea-distribuirea hranei se realizeazd automat din cate doua buncare montate langa
fiecare hala. Din buncér, prin intermediul unui extractor cu spira si apoi un lant sunt
alimentate jgheaburile montate pe fiecare linie de voliere. Distribuirea se face prin
administrarea egald a furajelor pe toatd lungimea jgheabului de furajare.

Addparea- se va realiza cu instalatii noi care aprovizioneaza bazinetii din structura volierelor
§i reteaua interioara a fiecarei voliere pe care sunt dispuse picurdtoarele. Controlul
consumului de apa este asigurat de calculatorul echipamentului.

Asigurarea microclimatului in hale - se va face computerizat asigurandu-se pornirea si
oprirea automatad a ventilatoarelor si admisiilor de aer, inclusiv in conditii de turatie
variabilad si geometrie diferentiata a paletelor, adaptat3 dupa viteza acestora.

lluminatul- este asigurat prin tuburi cu led amplasate in interiorul volierei si pe culoarele
dintre randuri.

Incdlzirea - nu este necesars incalzirea halelor, elementele constructive de inchidere si de
acoperis asigura temperatura optima pentru pasari in perioada rece .

Colectarea oudlor- se executd automatizat: cuibar, benzi colectoare amplasate pe toati
lungimea halei, in fata fiecarui nivel si al fiecarui rand de voliere, care descarca intreaga
productie pe un sistem de lift care descarcd la randul sau ouile pe un conveior cu latimea
de 75 cm, care conduce productia direct in centrul de sortare existent.

1 hala pentru crestere tineret inlocuire (H5) cu capacitatea de 60.000 locuri tineret
Tnlocuire/ ciclu de crestere ( timp de crestere =16/17 saptamini, rezulta doua ciclurifan )

- are o suprfata de 1408 mp si este dotatd cu un sistem complet de baterii agreate de
legislatia europeana si cea nationala.

Sistemul este compus din 6 linii de baterii pe 4 nivele, cu culoare de trecere intre ele.
Fiecare linie de baterii este prevazutd cu o band3 de evacuare a dejectiilor, iar fiecare din
cele 4 nivele ale bateriei este prevdzut cu o instalatie de furajare compus3 din jeheaburi
laterale de furajare, alimentate printr-un sistem de distributie pe lant si o instalatie de
addpare tip picurdtor, care asigurd un front corespunzitor de ad3pare, conform tipului de
baterie ales.

Asigurarea microclimatului optim se realizeaza printr-un sistem computerizat care comand3
pornirea i oprirea automata a ventilatoarelor si a admisiilor de aer laterale, inclusiv in
conditii de turatie variabila si geometrie diferentiat3 a paletelor, adaptats dup3 viteza
acestora.

Sistemul de microclimat

Sistemul de ventilatie functioneaza pe baz3 de depresiune. Aerul viciat este exhaustat de
ventilatoare, iar admisia aerului proaspét se face uniform datorita depresiunii create.
Clapetele de admisie prevdzute cu sistem individual de directionare a aerului sunt actionate
de un servomotor comandat de calculatorul de climatizare. Ventilatoarele functioneaza
dupa principiul , Multi — Step”, cu o grup3 de ventilatie variabil3 si altele fixe mai mari. Prin
combinatiile multiple posibile se obtine intotdeauna cantitatea optimi de aer cu o trecere
continua la diferite valori de ventilatie. Ventilatoarele de coam3 cu tubulaturs de
directionare si clapete de inchidere sunt speciale pentru faza de crestere, cand se doreste
un reglaj fin al ventilatiei si anularea influentelor vantului.

Sistemul este compus din:

1. Admisie aer proaspdt:

- 60 clape de admisie tip CL-3000 Flex din material termoizolant, actionare
centralizatd prin servomotor comandat de calculator, aparat masurd depresiune
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- 8j:aluzeie SMT50 cu motoare individuale de deschidere, pentru ventilatia de var
= GO‘fiItre lumina pentru admisiile CL-3000
- 8 ff'ltre lumina pentru jaluzelele SMT50
2. Exhaustare aer viciat:
- 4 Lrentilatore de coama CL 600-2000 turatie variabild, 230V, 13.000 m3/h
- 8 ventilatore de coama CL 600-2000 turatie fix3, 400V, 13.000 m3/h
- ser:vomotoare pentru clape, vane de captare a luminii si a apei de ploaie
- 12 ventilatoare ,Airmaster” EM50 1,5 CP 41930 m?, seturi montare, contactoare de
prétectie, jaluzele exterioare
- prc!;tec;ii antilumind pentru toate ventilatoarele
3. Rdcire|
- sistem de racire cu faguri, 2 pompe de recirculare, si kit de montaj
4. Incdlzire
- 4 turbosuflante P80 cu functionare pe motorina
- Comar':da" microclimat
- management complet automatizat prin calculator multicontrol aviculturd cu senzori
de[temperaturd pentru interior si exterior si senzori de umiditate;

Sarcina personalului este ca zilnic s3 controleze starea de sénatate a pasarilor si s3

supravegheze! instalatiile de addpare, furajare, colectare ou3 si microclimat in toate halele.

; | - .. . S . : .
Golirea halelor la sfarsitul unui ciclu de crestere, livrarea pésdrilor la societati autorizate
pentru abatorizare. Igienizarea halelor in perioada de vid sanitar:

Depopularea - se va face conform fluxului tehnologic la vérsta de 77/90 saptdmani, pentru
halele de gdini ouitoare, iar pentru halele de crestere tineret Tnlocuire la virsta de 16-17
sdptdmani, urmand a se curdta, dezinfecta si pregati hala si instalatiile aferente pentru un nou
ciclu de productie. Dupd depopulare pisirile — in cazul ginilor oudtoare - se vor transporta
pentru abatorizare la societati autorizate iar in cazul tineretului pentru inlocuire se vor
transporta cdtre hale de crestere giini oudtoare din cadrul fermei. Hala se va curata si
dezinfecta ( inlclusiv instalatiile tehnologice aferente) ,iar dupd perioada de vid sanitar va urma

popularea pentru un nou ciclu de productie.

|
Transportul dejectiilor pentru maturare

Pentru perioaHa de maturare, gunoiul de grajd generat in ferm3 a fost depozitat pe platformele
existente la S!C. REGALINA PLANT S.R.L., cu care societatea a incheiat Contractul nr. 438 din
12.03.2018 si acte aditionale aferente.

Pe amplasamentul fermei Regalina Plant - Vulean, DJ 112 A, FN, exist3 amenajate 2 platforme
de depozitareldejectii :

o1 p!at}l.‘ormé de depozitare dejectii cu suprafatd utild de 830 mp, compartimentati in
patru boxe inchise fiecare pe trei laturi cu zid, cu indltimea de 2,70m sicu o capacitate
utild |de stocare de 830 m? x 2,5 m = 2075 m3. Pardoseala este din beton
imperimeabiiizat, cu panta spre rigola betonatd cu sectiune trapezoidald pentru
prelu;area levigatului si descarcarea acestuia intr-un bazin de stocare.
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o 1 plat

= Suprafata

Centrala termica cu Pinst.= CO,NOx,SOx,pulberi iCos cu H=5msiD=250mm

patru
utila

formd de depozitare dejectii cu suprafatd utild de 1014 mp, compartimentat3 in

boxe inchise fiecare pe trei laturi cu zid, cu indltimea de 2,70m si cu o capacitate
de stocare de 1014 m? x 2,5 m = 2535 m?® Pardoseala este din beton

impermeabilizat, cu panta spre rigola betonatd cu sectiune trapezoidald pentru

preluarea levigatului si descdrcarea acestuia intr-un bazin de stocare.

totald de depozitare disponibild: 1844 m?, constructia platformelor permite

depozitarea dejectiilor pe o fnéltime de maxim 2,5 m => 4610 m3/ 6 luni
8. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in mediu
8.1 Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in atmosfer3
Sursa de emisie Poluanti | Instalatii pentru evacuare, retinerea si dispersia
poluantilor
Hala crestere tineret CH4, NH3, Tubulaturi de refulare ventilatoare:
inlocuire N20,C02,Miros - 4 ventilatoare de coama cu debitul 13000
(H2S), pulberi mc/or3
- 8 ventilatoare de coama cu debitul 13000
mc/oré
Hale crestere gdini outoare CH4, NH3, Tubulaturi de refulare ventilatoare, dupa cum
N20,C02,Miros urmeaza:
(H2S), pulberi Halele H1,H2,H3,H4
- 2 ventilatoare axiale cu debitul 23370 mc/ora
- 5 ventilatoare Airmaster cu debitul 41930

mc/ord

Hala H5

-13 ventilatoare amplasate pe frontonul din
spate al halei

-10 ventilatoare cu turatie variabila

H7,H8

-10 ventilatoare de coama

--13 ventilatoare de tunel

35KW , pentru incalzirea si

spatiul destinat desfacerii

|
prepararea apei calde in |
i
|

oudlelor

(combustibil-lemne)

Centrala termica cu Pinst.= |CO,NOx,SOx,pulberi CoscuH =3 msiD=250mm

35KW, pentru incalzirea si
prepararea apei calde la
filtrul sanitar dela hala
tineret iflocuire
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( combustibil-lemne)

Centrala termica cu Pinst.= CO,NOx,SOx,pulberi |Cos cu H = 3m si D = 250mm
45KW , pentru Incalzirea si

prepararea apei calde la

cladirea administrativa

(combustibil-lemne)

Turbosuflante pentru CO,NOx,50x,pulberi | Parametrii de functionare sunt reglati astfel incit |
incalzire hala tineret se produce arderea completa a combustibilului |
inlocuire (combustibil-

motorina)

Incinerator cadavre Pulberi, ' Cos cu H =4m, D = 400 mm si tubulatura de
(combustibil-GPL) HCI,NO2,502,C0,CO  evacuare cuL=3m

2, carbon organic
total,NH3, cenusa

8.2 Managementul apelor uzate.

Curdtarea si jgienizarea adaposturilor pentru halele de crestere a giinilor oudtoare se

efectueaza cu| aer sub presiune si aerosoli, numai hala de tineret inlocuire este igienizata cu ap3

sub presiune.

Ape uzate tehnologice rezultd de la spdlarea platformei din vecinatatea incineratorului de

cadavre. l

Din activitatea fermei rezultd urmatoarele categorii de ape uzate:

* ape uzate menajere provenite de la pavilionul administrativ: acestea sunt preluate de o

retea dintuburi de beton cu Dn=200 mm si L=80m si descircate intr-un bazin vidanjabil din
beton cu capacitatea V= 60 mc.

® ape uzat!e menajere provenite de la vestiare si filtrul sanitar de la hala de tineret
Tnlocuire; sunt colectate de o retea din tuburi din PVC-KG cu Dn=110mm si L=8m, cu
descarcare intr-un bazin vidanjabil din beton cu capacitatea V= 45mc (dimensiuni:3 m X 5
m X 3 m).
® ape uzate menajere provenite de la vestiarele statiei de sortare si depozitare ou3 sunt
colectate|de o retea din tuburi din PVC-KG cu Dn=110mm si L=12m, cu descircare intr-un

bazin vidanjabil din beton cu capacitatea V= 45mc (dimensiuni: 3m X5 m X 3 m).

* Ape uzate menajere provenite de la filtrul sanitar aferent halelor 7 si 8 sunt colectate de

o retea de canalizare exterioara executatd din conducte PVC cu Dn=160 mm si descircate

intr-un bazin vidanjabil din beton impermeabilizat cu capacitatea de 8mc , amplasat in
vecinétat'ea acestuia.

® ape uzate de la spalari din zona incineratorului de cadavre pasari sunt colectate de o retea
din conducte din PVC cu Dn=110mm si descircate Tn bazinul vidanjabil din beton cu

capacitatea V=45mc, situat Tn zona halelor de géini ou3toare.
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ape uzat
colectate

V=60 mc!

ape uzatF tehnologice provenite accidental de la halele 7 si 8 sunt colectate de o retea

e tehnologice provenite accidental de la halele de pisiri 1, 2, 3, 4 5i 6 sunt

prin tuburi PVC-KG si deversate intr-un bazin vidanjabil din beton cu capacitatea

exterioard din conducte PVC cu Dn=110 mm si descircate Tntr-un bazin vidanjabil din beton

impermeabilizat cu

ape pluv
burlane d
apele plu
, dispuse
0,3m iar
descadrcat

Vidanjarea ba
Romvinda SRL
Volume si dek

Volumele de 3

capacitatea de 8 mc, amplasat intre hale.

iale conventional curate de pe constructii , sunt colectate prin jgheaburi si
in PVC cu Dn=110mm si evacuate liber la nivelul solului pe spatiul verde.

viale de pe caile de acces din incint3 sunt colectate de o retea de rigole betonate
perimetral si intre halele de crestere, cu sectiune trapezoidald cu B=0,5m si b=
h= 0,5m. Din rigole, apa este colectatd intr-un cdmin cu rol de deznisipitor si
a printr-o conducta din beton cu Dn=500mmsi L=40m in pariul Pinicel .

zinelor se realizeaza periodic cu firma autorizatd, pe baza de contract ( S.C Linda

-Contract nr.1299/325/2017).
ite evacuate, conform Autorizatiei de gospoddrire a apelor nr. 19/23.02.2022

pa evacuate :

Sursele posibi|
accidentale la

productie, pie

canalizari, scu
uleiuri si carh
manajere si te

Volume evacuate,mc
Autorizat Realizat
Categoria apei Receptori autorizati Anual 2022
mc mc
Ape uzate Bazine vidanjabile — vidanjate periodic de o firma 437 24
menajere autorizata si transportate la statia de epurare
8.3 Sol

le de poluare a solului identificate pe amplasamentul instalattei sunt: pierderi
transportul si depozitarea dejectiilor si altor deseuri rezultate din procesul de
rderi accidentale la depozitarea furajelor,scurgeri accidentale de ape uzate din
rgeri accidentale de produse petroliere (motorind de la mijloacele de transport,
uranti de la vehiculele care circuld in incinta), deversiri din bazinele de ape
hnologice uzate.

S-au luat urmatorele masuri pentru minimizarea emisiilor in sol :

- dejectiile de
- transportul
acestora;
- incarcarea s
betonate;
- materialele d

pasare sunt transportate mecanizat:
dejectiilor se face numai cu mijloace adecvate care nu permit Tmprastierea

descarcarea materiilor prime si materialelor se face numai in zone desemnate,

e dezinfectie se depoziteazd numai in ambalajele originale si in magazii inchise;

- rigolele de colectare s

i scurgere a apelor pluviale sunt curatate periodic;

- periodic se er(ecuté curatarea si igienizarea caminelor de canalizare;
- peridic se executa vidanjarea bazinelor de ape uzate tehnologice si ape menajere.
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8. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjuritor

8.1 Emisii in apa

Apa pluviala

Punct de prelevare
proba

ultimul cdmin Tnhainte
de descarcarea in
emisar,

8.2 Emisii

Indicatori de
calitate

pH

Suspensii

Reziduu filtrabil la

105°C

Uleiuri minerale

persistente si

hidrocarburi

in sol si ape subterane

um

mg/|
mg/|

mg/|

Valori maxim
admise
6,5-8,5

10
500

lipsa

Frecventa de
monitorizare

semestrial

Obs.

Valorile determinate
in 2022 sunt
prezentate in
Rapoartul de
incercari: nr.PI
2205467/24.06.2022
(anexat).

Ape subterane- cf.Deciziei nr.13M/14.04.2022 emis3 de APM nu este obligatorie monitorizarea

;
forajelor de hidroobservatie din apropierea platformei acoperite ,in

depozitat dejectii pe aceasta platform3 .

anul 2022 nu s-au

Sol
Puncte Indicator de | UM Frecventa de | obs
prelevare probe | calitate monitorizare
sol
S1-la sud de hala | carbon  organic | %(m/m) | La cinci ani Valorile determinate in
crestere pasari | total anul 2021 sunt
S2-la nord |de | azotati mg/kg prezentate in Raportul de
hala de crestere | Fosfor total mg/kg incercare nr.
pdsari Pl 2100890/24.02.2021
(anexat)
10. Zgomot si vibratii

Sursele de zgomot posibile sd apard in cadrul fermei sunt: ventilatoarele de la halele de
crestere, utilaje de transport in incinta in timpul depopularii halelor.
S-au luat urr'patoarele masuri pentru minimizarea zgomotului: amplasarea echipamentelor
generatoare de zgomot pe cét posibil in hald, intretinerea utilajelor si remedierea defectiunilor
imediat ce apar, efectuarea operatiilor de transport pe cét posibil in timpul zilei.

In cursul anului 20922 nu s-au inregistrat reclamatii privind zgomotul

Pagina 22/28



11. Managementul deseurilor

11.1 Gestiunea deseurilor.

Pentru deseurile destinate Tmprastierii pe sol, se aplici prevederile Directivei Consiliului
91/676/CEE din 12.12.1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din
surse agricole si a legislatie transpuse.

Celelalte deseuri generate in procesele de productie si/sau in activitatile de intretinere si
reparatii sunt gestionate, respectiv depozitate si apoi preluate in vederea valorificirii sau
eliminarii, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind gestionarea deseurilor.

Dejectiile solide, provenite de la halele de gdini oudtoare si de la hala de tineret inlocuire sunt
evacuate dupd semideshidratarea lor de benzile transportare, pani la umiditatea de cca. 45%.
De pe benzile/transportoare dejectiile sunt transferate pe banda care efectueaza descicarea lor
in mijlocul de transport cu ajutorul caruia se transports pe platforma de stocare temporara in
vederea maturdrii situatd la S.C.Regalina Plant SRL, in baza Contractului de inchiriere platforma
depozitare nr, 440/ 27.03.2018 si Acte aditionale /2022.

Societatea Regalina Plant SRL are incheiate contracte de livrare dejectii cu persoane juridice , si
persoane fizice.

Aceste societati detin suprafete de teren agricol care acopera necesarul pentru toati ferma.
Conform Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti
din surse agricole necesarul de suprafatd pentru impristiere dejectii maturate este: (265.502
cap +120000cap) : 472 cap/ha = 817ha

Societatiile utilizezd dejectiile ca fertilizant in agriculturs, respectand Codul de Bune Practici
Agricole si Codul de Bune Practici in Ferma.

Societatea detine Plan de management al dejectiilor pentru anul 2023 , anexat.

Cadavrele de pasadri sunt depozitate in saci din polietilena asezati in europubele (cite una
pentru fiecare hald ), fiind preluate n vederea incineririi in incineratorul propriu amplasat in
incinta fermei.

Deseurile de ambalaje:

Societatea detine Contractul nr.12450/03.10.2016 si act aditional nr.50IRP/17.12.2022
incheiat cu S.C.ECO-X S.A , pentru preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor
de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de
ambalaje.

Deseurile de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
(ambalajele de la vaccinuri, dezinfectanti,etc) sunt preluate de catre S.C Rian Consult SRL in
vederea elimindrii lor de citre societdti autorizate , in baza Contractului nr.1730/2017 si act
aditional aferent, incheiat Tn 2022.

Deseurile municipale amestecate (menajere) au fost preluate de citre societati autorizate:
S.C. GOSCOM CETATE RASNOV S.A. in baza Contractului nr. 31/2009418/01.11.2005, cu
valabilitate pe perioada nedeterminata).

11.2. Surse, categorii de degeuri, mod de gestionare
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_ Gestiune deseuri
Cantitatea - —
| coudeseu, | gonerts| Vo rcre il T Stoctelrmspar
Nr. crt. DFenumire deseu/fsursa conform O.M. ?n A
856/2002 unitate .
(tone) propriu
(tone)

- Dejectiile generate
sunt  stocate Tn
vederea maturarii la
S.C.Regalina  Plant
SRL( cf. Contract nr.
440/ 27.03.2018 si
Acte aditionale
/2022), de unde se
livreaza la
beneficiarii de

Dejecttii animaliere/crestere terenuri agricole
1 pasari 020106 |4753,074753,07
6eseuri de tesuturi
2 aniL'naIe/crestere pasari 020102 4,81 - 4,81
Dese iri de ambalaje care
contin reziduuri sau sunt
contaminate cu substante 1501 10*
3 |periculoase/crestere pasari 0,010 0,010 - -
Amballlaje si deseuri de
ambalaje
- materiale plastice 150102 6,527 2,94 - -
4 | hartie si carton 150101 |217,959| 152,571 - -
5 [*Cenusa de la incinerator 190102 | 2,1248 - 0,040 2,1208
l
Desetliri municipale
amestecate/crestere pasari
6 si activitati auxiliare 200301| 2,0 - 2,0 -
*Cantitatea de cenusa generat3(2,1248 to ) =cantitatea de cenus3 generat3 prin incinerarea

cadavrelor de.[ la S.C.NecriSan SRL(0,772 to) + cantitatea de cenus3 generati
cadavrelor de la S.C Regalina Plant SRL(1,3528 to) , preluate conform contract.

12. Gestiunea substantelor chimice periculoase

- | u
In tabelul urmator este prezentatd

raportarea,

prin incinerarea

datelor si informatiilor referitoare la

substaniele s{i preparatele chimice utilizate in instalatie, conform 0O.M. 1001/552/2005:
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13. Managementul situatiilor de urgenta

In cursul anului 2022 nu s-au semnalat situatii de urgent3 in instalatie.

Activitatea instalatiei nu intra sub incidenta HG 804/2007 (SEVESO).

Instalatia detine Planul operativ de management al situatiilor de urgents, actualizat.

Masuri de prevenire,interventie,limitare si inlaturare a efectelor poludrilor accidentale

In cursul anului 2022 nu s-au inregistrat situatii de poluare de scurtd duratd si/sau de lunga
durata.

[ ; - - . .
Instalatia detine Planul de prevenire si combatere a poluérilor accidentale, actualizat.

14. Monitorizarea activitatii

Se efectueaza prin automonitorizare si prin supraveghere din parte organelor abilitate sicu
atribdtii de control.

Autornonitorizarea se face conform perevederilor Autorizatiei integrate de mediu, cu
laboratoare acreditate RENAR.

Monitorizarea emisiilor in aer,in apa pluvialg, in apele subterane din forajele de hidroobservatie
si manitorizarea solului s-au efectuat in cursul anului 2022, conform cap 8, buletinele de
Tncerééri sunt anexate .

Muni"cnrizarea tehnologicd/variabilelor de proces:
Permanent se verificd buna functionare a instalatiilor de furajare, adadpare si microclimat din

| G, G, o i it , .
halele| de crestere pdsdri, instalatiile aferente statiei de sortare si echipamentele aferente
incineratorului.

De selmenea se efectueaza monitorizare continu3 si inregistrarea temperaturii de incinerare —
conform Regulamentului 142/2011 al Comisiei din 25 febr. 2011 de punere in aplicare a

Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

Permanent se monitorizeaza gestiunea deseurilor.

Ferma detine registru pentru evidentierea cantitdtilor de dejectii generate, modul de
valorificare, nr. contractului de livrare dejectii, beneficiarul, datele despre transportator.

Pentru anul 2022 s-a intocmit Planul de management al dejectiilor-anexat




15. Incidente de mediu si reclamatti

In anul 2022 nu s-au inregistrat incidente de mediu si nici reclamatii.

16. Investitii si cheltuieli de mediu

Cheltuieli pentru protectia mediului( vidanjari, reparatii instalatii,betonare cai acces,predare

deseuri la societati autorizate , etc): cca 10.000 lei.

Programul obiectivelor de mediu - stadiul realizarii masurilor din planul de actiuni

Autorijzatia integrata de mediu nr. SB131 din 10.02.2012, revizuitd la data de 07.10.2015 sila
data de 10.12.2021 nu contine plan de actiuni.

Societatea nu are alte obligatii de mediu in afara celor prezentate in autorizatie.

Anexe:

Anexa 1 - Plan de management al dejectiilor pentru anul 2023

Anexa 2 - Buletine de incercdri reprezentind automonitorizarea factorilor de mediu in anul
2022

S5.C. NECRI SAN S.R.L.

Responsabil protectia mediului % Administrator,

Cristina Neagu

\@ WL




