Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. BV 1 din data de 09.02.2021
Revizuita in data de 06.12.2021

Operator: S.C. DS SMITH PAPER ZARNESTI S.R.L.

Adresa: oras Zarnesti, str. 13 Decembrie, nr. 18, jud. Brasov

Punct de lucru: oras Zarnesti, str. 13 Decembrie, nr. 18, jud. Brasov
Locatia activitatii: oras Zarnesti, str. 13 Decembrie, nr. 18, jud. Brasov
Tel. 0268/223139, fax: 0268/223011, e-mail: office.zarnesti@dssmith.com;

Categoria de activitate conform:
Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

Nr. Cod
Crt. | activitate Denumire activitate IED SNAP NFR
IED
1 6.1b Producgrea in mstala’gu.mdustnale de hgrhe sau carton, cu 040604 2D.1
o capacitate de productie de peste 20 t/zi
Arderea combustibililor Tn instalati cu o putere termica
2 11 lotala egala sau mai mare de 50 MW 030103a | 1A2D

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati:
Activitate |  Activitate
IED PRTR

Denumire activitate PRTR

Unitati industriale pentru producerea hartiei gi a cartonului gi a altor
6.1.b 6 (b) produse primare din lemn {precum placa aglomerata, placa fibrolemnoasa
si foaia de furnir) cu o capacitate de productie de 20 t/zi.
11 ’ Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termicd de 50
. (c) .
megawati (M)

Anexei 1 la Hotdrdrea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si
completarile ulterioare instalatia se incadreaza la activitatea "Producerea de hartie sau
carton avand o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi si Arderea combustibililor in
instalaii cu putere termica nominala totald de peste 20 MW si si detine Autorizatia nr.
168/09.05.2013, revizuita in 31.07.2018 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru
perioada 2013-2020;
Activitati fconform cod CAEN): coduri CAEN actualizate conform Ord. INS nr. 337/2007,
Rev. 2:
» Activitatea principala,

1712 — Fabricarea hartiei si cartonului
» Activitati secundare,

1729 — Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a;

3811 — Colectarea desgeurilor nepericuloase,

3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4676 — Comeri cu ridicata al altor produse intermediare;

4677 — Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
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4690 —~ Comert cu ridicata nespecializat;

5629 — Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

7120 — Activitati de testari si analize tehnice;

4941 — Transporturi rutiere de marfuri;

5221 — Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.

Emisa de: APM Brasov

Autorizatia de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul
acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii: 09.02.2021

Data revizuirii: 06.12.2021

Motivul revizuirii din data de 06.12.2021: finalizarea proiectului ,Modernizarea statiei
de epurare ape uzate prin inchirierea unei instalatii de tratament anaerob”, respectiv
a unui reactor anaerob modular mobil (Econvert-IR®03620 ECQ), pentru care APM
Brasov a emis Decizia etapei de incadrare nr. 84/08.04.2021.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de citre reprezentantii
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul General — Serviciul Comisariatul Judetean
Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 112 (o suta doisprezece) pagini semnate si stampilate.
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Operator: S.C. DS SMITH PAPER ZARNESTI S.R.L.

Sediul social: oras Zarnesti, str. 13 Decembrie, nr. 18, jud. Brasov

Certificat de inregistrare: Seria B nr.3705691

Cod unic de inregistrare : 1124988

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/164/1991

Compania parinte: DS SMITH Packaging International BV

Cod EPRTR : RO7BV_65;

Denumire instalatie: FABRICAREA HARTIEI PENTRU CARTON ONDULAT DIN

MACULATURA 100% (MH 1), CU O CAPACITATE TOTALA MAXIMA DE PRODUCTIE

DE 250.000 TONE/AN, MEDIE 715 T/ZI SI ARDEREA COMBUSTIBILILOR iN

INSTALATII CU O PUTERE TERMICA TOTALA EGALA SAU MAI MARE DE 50 MW cu

activitati conexe IED si non-IED,

Data primei autorizari: Autorizatia Integrata de Mediu SB 29 din 18.05.2006,

Data punerii in functiune: S.C. CELOHART S.A. Zarnesti s-a constituit in baza Hotéararii

de Guvern nr.1200 din anut 1990, prin preluarea patrimoniului Combinatului de Celuloza si

Hartie din Zarnesti, sub aceastd denumire functionand pana in anul 2001, cand s-a

privatizat sub denumirea de S.C. ECOPAPER S.A. Zarnesti, urmand sa isi schimbe din

nou denumirea in 20.07.2018 devenind DS SMITH PAPER Zarnesti S.R.L.

Masina de hartie MH1 a fost pusa in functiune in data de 19.02.2018;

Cod BREF BAT: BREF PP/2015, BREF MON/2018

Functionare: 350 zile de functionare pe an, 8 ore/3 schimburi;

Motivul revizuirii din data de 06.12.2021: finalizarea proiectului ,Modernizarea statiei de

epurare ape uzate prin inchirierea unei instalatii de tratament anaerob”, respectiv a unui

reactor anaerob modular mobil (Econvert-IR®03620 ECO), pentru care APM Brasov a

emis Decizia etapei de incadrare nr. 84/08.04.2021.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL cu punctul

de lucru amplasat in orasul Zarnesti, str. 13 Decembrie nr. 18, jud.Brasov, inregistrata

la APM Brasov cu nr. 10714 din 15.08. 2021, cu completarile ulterioare,
in baza analizarii documentapel de susiinere a solicitarii pentru revizuirea
Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere
inregistrate in timpul derularii procedurii;
in baza analizarii documentatiei de susfinere a solicitarii pentru obtinerea
Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere
inregistrate in timpul derularii procedurii;
in urma consultdrii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica in
data de 03.08.2021, in format sedintd publica cu prezenta fizica. in cadrul
sedintei de dezbatere publica a fost public interesat care si-a exprimat acordul
favorabil pentru functionarea instalatiei supusd autorizdri.  Mediatizarea
dezbaterii publice a fost realizatd conform prevederilor legale in vigoare.
Documentatia supusd dezbaterii a fost afisatd pe site-ul APM Brasov
http.//vwww.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar
observatiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit in scris la adresa de e-
mail: office@apmbv.anpm.ro ;
in urma evaluarii condifilor de operare i a respectarii cerinfelor Legii nr.
27812013 privind emisiile industriale;
in baza QUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
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in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediutui si pentru modificarea unor acte normative;

n baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea
acesteia;

Tinand cont de recomandarile documentelor de referintd privind cele mai bune tehnici
disponibtle (BREF):

- BREF PP: ,Reference Document on Best Available Techniques for the
production of pulp, Paper and Board - 2015”;

- ‘Decizia de punere in aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor
privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru producerea
celulozei, hartiei si cartonului — 2014/687/UE"

- BREF MON: “Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and
Water from IED Installations - 2018”;

in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va
depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizaté legislatiei Uniunii Europene
si prevederilor prezentei autorizati,

In conditiile respectarii cerintelor legale prevazute de :

OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 104/2011, actualizatd, privind calitatea aerului nconjurator, cu
modificarile si completéarile ulterioare;

Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile alenivelului de zgomot din mediul
ambiant;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

OMS 119/2014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igiena si sénatate
publica privind mediul de viata al populatiei.

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile $i completarile ulterioare;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile $i completarile ulterioare;

l.Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de
la instalatiile medii de ardere.

Ordonanta de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

H.G. nr. 8566/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata si completata;
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deseurile gt de abrogare a anumitor directive, cu modificarile
si completarile ulterioare;
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Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de
stabiiire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a
Consiliului privind deseurile si a Directivei 84/904/CE a Consiliului de stabilire a unei
liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a
Constliului privind deseurile periculoase cu maodificarile ulterioare;

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.

Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de
inlocuire a anexei lll la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European st a
Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive,;

Ordinul M.M.G.A./M.A.l. 1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaéaniei;

0.U.G. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului privind  nregistrarea, evaluarea, autorizarea si  restrictionarea
substantelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentului {(CE) nr. 1.272/2008 a! Parlamentului European si al Consiliului
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/20086;
Regulamentul UE nr.1.357/2014 al Comisiei de nlocuire a Anexei il la Directiva
2008/98/CE a parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive,

QUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si
controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari cu modificarile si
completarile ulterioare;

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea
bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB si PCT);

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferati;

HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu
azbest, maodificata si completata de HG 734/2006 si HG 210/2007;

Legea 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale in Romania;

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de
deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care
sunt implicate substantie periculoase.
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- Legea 123/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului,

- Ordinului 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a
Autorizatiei de mediu si Autorizatiei Integrate de Mediu,

- Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor
contaminate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea conditilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind
emisiile de gaze cu efect de serd pentru perioada 2021-2030;

- Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de serd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

se emite:
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei de: FABRICAREA HARTIEI PENTRU CARTON

ONDULAT DIN MACULATURA 100% (MH 1), CU O CAPACITATE TOTALA MAXIMA

DE PRODUCTIE DE 250.000 TONE/AN, MEDIE 715 T/ZI $I ARDEREA

COMBUSTIBILILOR iN INSTALATII CU O PUTERE TERMICA TOTALA EGALA SAU

MAI MARE DE 50 MW cu activitati conexe |ED si non-IED,

Amplasata in: Zarnesti, str. 13 Decembrle nr.18, Jud Brasov

Operator: S.C. DS SMITH PAPER ZARNESTI S.R.L.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poludrii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa,

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic
si economic, deseurile sunt eliminate evitind sau reducénd orice impact asupra
mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit
cele normale de functionare;

— sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare si sa se refacd amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei gi frecventei de masurare si obligatia de

a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii

cu autorizatia.

Instalatia intrd sub incidenta prevederilor Legii 188/2018 privind limitarea
emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile medii de ardere.

Autorizatia integratd de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in
care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.
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Viza se solicita si se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei
integrate de mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale
anterioare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de
Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii
autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov, in vederea
revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie
integrate de mediu, titularul are obligatia si se supuni prevederilor noilor acte
normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative
vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizatii integrate de mediu se solutioneazi de instantele de contencios
administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 5§54/2004,
modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face
raspunzator titularul.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
activitatii, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile uiterior.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE :

Activitate IED Capacitate maxima proiectata a UM
instalatiei _
6.1. Producerea in instalatii industriale de: ;
. T . 715 tone/zi
b) hartie sau carton, cu o capacitate de productie 250.000 tone/an

de peste 20 t/zi

Centrala Termica 1
Cazan de abur - LOOST - 18
1.1. Arderea combustibililor Tn instalatii cu o putere Cazan de abur - LOOS2- 15,3 MW

termica totala egala sau mai mare de 50 MW Centrala Termica 2
Cazan de abur - LOOS3 - 15,3
Cazan de abur - LO0S3- 153
Alte activitali anterior incadrate, conform AIM 111/2010, revizuita in 2018 dar care nu fac
obiectul prezentei autorizatii integrate de mediu:

C conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr 1:

6.1. b. —~ Producerea in instalatii industriale de hartie sau carton, cu o capacitate de
productie de peste 20 t/zi:- Instalafia de fabricare a hértiei pentru carton ondulat din fibre
reciclate 100 % - MHE6 capacitate: maxima 100.000 t/an, medie 285 t/zi — OPRITA
TEMPORAR (PV de receptie la finalizarea lucrarilor propuse prin Planul de incetare
temporara a activitatii pentru instalatia de fabricare a hartiei pentru carton ondulat MH8 din
5.02.2020).

5.2. a) ~ Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare/coincinerare a
deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 t/h:
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5.3. a) — Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de 50 t/zi cu desfasurarea
uneia sau mai multor din activitatile urmatoare:
(i) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare.
Cazanul de coincinerare GIAS 16-DHR cu capacitate de 3 t deseuri/h (16 t/h abur de 12
bar) - instalatie care nu functioneazd d.p.d.v operational (necesita retehnologizare
conform expertizarii tehnice);

Capacitati de productie nominale totale ale instalatiilor autorizate:

' Nr.crt. | Instalatie | Capacitate totald nominala
Instalatii principale IED
1 Instalatie de fabricare a hartiei pentru carton | 250.000 t/an, respectiv 715
ondulat din celuloza si fibre reciclate: t/zi

Sortimente produse

- Medium, Medium Plus ~ hartie miez cu un
singur strat;

- Testliner (TL), 1,2 si 3 hartie capac cu unul si
doua straturi;

- Medium HPP — hartie dublu strat;

- Kraft Top Liner (KTL) — pentru héartia capac cu
strat superior din celuloza nealbita

- White Top Liner (WTL) - pentru hartia capac
cu strat superior din celuloza albita.

_Instalatii conexe IED:

Centrala termica 1: 50 t/h; 33,3 MW
-cazan de abur LOOS 1 28 t/h; 18 MW

-cazan de abur LOOS 2 22 t/h; 15,3 MW

1. Centrala termica 2 44 t/h; 30,6 MW

-cazan de abur LOOS 3 22 t/h; 15,3 MW
-cazan de abur LOOS 4 22 t/h; 15,3 MW

Total instalat: 94 t/h; 63,9 MW

Instalatii conexe non-1ED:

1. | Statie de epurare ape uzate WWTP } 300 mc/h; 83,3 Ifs

Activitatea consta in fabricarea héartiei destinatd producerii cartonului ondulat, in diverse
sortimente, folosindu-se ca materie primd maculatura; suportul energetic se asigura prin
producerea aburului tehnologic in cele doua Centrale Termice, iar apa necesara este
alimentatd din sursa proprie (Toplita). Din activitatea principald rezulta ape uzate
tehnologice care sunt epurate in Statia de epurare WWTP si evacuate in emisar.

Alte activitati conexe, non IPPC, desfasurate pe amplasament:

Colectare si valorificare deseuri din hatie/carton;

Colectare si receptie maculatura, ca materie prima;

Captare apa din sursa subterana proprie (Toplita),

Tratare apa pentru utilizare in centralele termice;

Efectuare analize de laborator pentru determinarea calitatii apei uzate epurate
(automonitorizare),

= Depozitare chimicale folosite In procesele tehnologice;

» Depozitare si eliminare/valorificare deseuri,

= Activitati de intretinere si reparatii mecanice.

S
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4, DOCUMENTATIA DE SOLICITARE :

Documentatie privind solicitarea pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu
inregistrata la APM cu nr. 10714 din 15.06.2021, cu completarile ulterioare;

Formular de solicitare inregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 10714 din 15.06.2021;
Autorizatia Integratd de Mediu nr. BV1/09.02.2021;

Raport de amplasament, elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005
privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare, [care contine si capitolul Raport privind situatia de referinta
(intocmit cu respectarea prevederilor Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art.
22, alin (2)}];

Dovada achitarii tarifului privind obtinerea revizuirii autorizatiei integrate de mediu;
Puncte de vedere emise de compartimentele de specialitate din cadrul APM Brasov ;
Procese verbale CAT din data de 07.07.2021 si 30.08.2021- etapa de analiza
detaliata a solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si lista
participantilor;

Raport nr. 10714/09.07.2021 privind analiza detaliata a documentatiei de emitere a
autorizatiei integrate de mediu, dupa sedinta Colectivului de Analizd Tehnicd din data
de 07.07.2021;

Planul de incetare temporara a activitatii pentru instalatia MH6 Inregistrat la APM
Brasov cu nr.331/08.01.2020 si adresa inregistratd la APM Brasov cu nr.
835/07.02.2020 privind finalizarea lucrarilor cuprinse in Planul de incetare temporara
a activitatii pentru instalatia MH6:

Adresa inregistratd la APM Brasov cu nr. 11809/05.07.2021 referitoare la
implementarea Planului de masuri de interventie pentru reducerea transmisiei
zgomotului In zona din vecindtatea obiectivului;

Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 03.08.2021,
organizata in format fizic;

Proces verbal de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a
instalatiei din data de 30.06.2021;

Plan de gestionare a mirosurilor;

Plan de masuri in caz de inchidere a instalatiei;

Punct de vedere emis de DSP Brasov inregistrat la APM Brasov cu nr.
15099/26.09.2021 prin care se precizeazd ca nu este necesard efectuarea unui
studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei din zona;

Dovada mediatizarii anuntului privind depunerea solicitarii de revizuire a Autorizatiei
Integrate de Mediu, Tnregistrata la APM Brasov cu nr. 10714/15.06.2021;

Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comeriului de pe langa Tribunalul
Brasov nr. J8/164/21.03.1991, CUI 1124988;

Certificat constatator nr. 26162/23.042018 pentru functionare, emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe ianga Tribunalul Brasov;

Extrase CF si Certificat de Proprietate nr. M03;

Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr.187/10.12.2020
incheiat de societate cu COMPREST S.A;

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.
14/01.03.2006, incheiat de societate cu SC MORANI IMPEX:

Contracte de prestari servicii nr. 832/03.01.2019, 61/01.02.2019 si 183/11.01.2019
incheiate de societate cu RIAN CONSULT SRL Zarnesti anexa si acte aditionale;
Contracte de colectare deseuri tehnologice industriale nr. 147/21.06.2019 si
64/15.10.2019 incheiate de societate cu COSECO WASTE;
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Contract furnizare gaze naturale nr. 458/2019, incheiat de societate cu OMV
PETROM;

Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 84/31.10.2018
incheiat de societate cu OMV PETROM,;

Rapoarte de incercari: emisii, apa tehnologica uzata evacuata, ape subterane de la
forajele de monitorizare;

Dovada mediatizarii dezbaterii publice in presa locala, radio, tv, pe pagina de internet
a societatii, la sediul primariei orasului Zarnesti si pe pagina de internet a acesteia;
Dovada trimiterii invitatiilor autoritatiltor membre CAT, autoritatilor locale si executantul
Raportului de Amplasament;

Decizia etapei de incadrare nr. 84/08.04.2021 emisa de APM Brasov pentru proiectul
,Modernizarea statiei de epurare ape uzate prin inchirierea unei instalatii de
tratament anaerob” (reactor anaerob modular mobil (Econvert-IR®03620 ECO);
Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021 emisa de SGA Brasov,

Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 87/09.04.2021 emis de SGA Brasov pentru proiectul
Modernizarea statiei de epurare ape uzate prin inchirierea unei instalatii de
tratament anaerob” (reactor anaerob modular mobil (Econvert-IR®03620 ECO);
Autorizatie nr. 141/09.06.2021, privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru
perioada 2021-2030;,

Autorizatie de securitate la incendiu nr. 524/19/SU/BV/PSI din 17.10.2019 emisa de
ISU "Tara Béarsei” Brasov;

Certificat ISO 9001:2015 nr. 731006626 emis la 10.01.2020;

Certificat ISO 14001:2015 nr. 731046626 emis la 10.01.2020;

Plan de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale;

Plan de interventie in caz de incendiu ;

Plan de functionare in regim de avarie;

Raport de audit minimizare deseuri, 2020;

Audit de zgomaot, 2019;

Rapoarte de incercare aer, apa uzata, apa freatica;

Buletine de analize zgomot ;

Studiu de impact asupra sanatatii populatiei, cu Anexele sale;

ANEXE ALE DOCUMENTATIEI CARE AU STAT LA BAZA EMITERII:

(! Plan de incadrare in zona,

(1 Plan de situatie;

71 Plan de situatie zone de depozitare maculaturd — extras din sistem electronic de
gestiune (mapping);

~ Plan retele de alimentare cu apa;

71 Plan retele de canalizare,

7 Schema de flux simplificata a liniei de preparare a pastei de maculaturd MH1;

71 Schema de prelucrare a refuzurilor si colectare a apeior uzate la MH1;

L. Schema tehnologica a instalatiei de producere a aburului in cazanele LOOS de la
CT1;

11 Schema bloc CT2 si instalatiiie auxiliare;

.| Schema tehnologica a instalatiei de producere a aburului in cazanele LOOS de la
CT2:

1 Schema fluxului tehnologic aplicat in Statia de epurare ape uzate WWTP;

:] Schema de alimentare cu energie electrica;
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5. MANAGEMENTUL ACTIVITATI

5.1. Actiuni de control
5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ¢ nicio poluare importantd nu va fi
cauzata.
5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel Incat toate activitdtile ce se desfasoara pe
amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.
5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditile prevazute in prezenta autorizaie
integrata de mediu.
5.1.5. In cazul constatarii oricidror neconformititi cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:
a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;
b) s& ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AIM:;
C) s& ia orice masurd suplimentara pe care ACPM o considerad necesara pentru restabilirea
conformitaii;
d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in
cazul in care neconformitatea constatatd reprezintd un pericol imediat pentru sanatatea
umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea
conformitatii.
5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentind un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie s3 indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.
SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea
unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/sau minimizarea cantitatilor de deseuri.
5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
- implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu
sistemul de management;
- pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si
publicate Tn raportul anual;
- evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente
asupra factorilor de mediu;
- compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseuriior;
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.
5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a Inregistrarilor
privitoare la mediu cuprinzand:
- responsabilitati;
- evidentele de intretinere;
- registre de monitorizare;
- rezultatele analizelor;
- rezultatele auditurilor;
- evidenta privind sesizarile si incidentele;
- evidente privind instruirile.
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5.2. Congtientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s@ mentinad proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru tofi angajatii a caror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2 Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv
al deseurilor periculoase, trebuie s& fie instruit Tn acest domeniu, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate, conform prevederilor din OUG 92/2021 privind regimul
deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atribuiii in domeniul protectiei mediului.

Conform recomandarilor BAT 1 — ,Sistemul de management de mediu”, DS Smith Paper
Zarnesti a implementat sistemul integrat de management al activitatii, astfel.

1.Certificare EN ISO 14001:2015 (management de mediu) - Certificat nr. 73 104
6626, valabil 19.12.2022

2.Certificare EN SO 9001:2015 (management de calitate) - Certificat nr.73 100
6626, valabil 19.12.2022

De asemenea, Societatea DS Smith Paper Zarnesti SRL detine Autorizatia nr.
141/09.06.2021, privind emisiile de gaze cu efect de sera.

Prin Certificatul FSC (Forest Stewardship Council) nr. NDV-COC-001118 se declara
conformarea operatorului cu standardele FSC-STD-40- 004, 003 si 007.

Situl ocupat de DS SMITH Paper este inclus in inventarul national al siturilor
contaminate.

La sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov a fost depus, in anul 2016
JStudiul de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului din zona platformei
industriale a Ecopaper SA Zarnesti — 2016”, document ce se constituie ca referintd pentru
viltoare comparatii. Investigarea si evaluarea detaliata a poluarii solului si subsolului din
zona platformei industriale ECOPAPAER SA Zarnesti a fost realizata in conformitate cu
prevederile HG nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluari
solului si subsolului, ca urmare a concluziilor din proiectul ,,Aspecte hidrogeologice
pentru investigarea si evaluarea poluarii solului si subsolului de pe platforma
ECOPAPER SA Zarnesti” intocmit in anul 2009; Amplasamentul care a facut obiectul
studiului de investigare si evaluare detaliata a poluarii soluiui si subsolului din zona
platformei industriale ECOPAPAER SA Zarnesti ocupa o suprafata totala de 329.691 mp,
din care:

. Incinta 1 de 292.267 mp cu urmatoarele suprafete in functie de starea constructiilor:

- 217.540 mp parcele cu constructii existente;

- 74.727 mp parcele cu constructii noi
o Incinta 2 de 37.424 mp — Epurarea biologica existenta
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In urma analizarii ,Studiului de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului
din zona platformei industriale ECOPAPAER SA Zarnesti — anul 2016” in jud. Brasov, oras
Zarnesti, intocmit de CEPROHART SA Braila, conform Notificarii nr. 10764/20.03.2018
emisa de APM Brasov, s-a concluzionat faptul ca pe platforma industriala ECOPAPER SA
Zarnesti nu sunt necesare lucrari de decontaminare/refacere a solului, dar se va continua
programul de monitorizare a calitatii apei freatice in forajele F1, F2, F3 si F4 pentru
evidentierea exacta a surselor de poluare pentru apa freatica pentru identificarea tendintei
de evolutie a acesteia si incadrarea concentratiilor parametrilor in limitele maxim admise
de legislatia in vigoare.

Tinadnd cont de faptul ca a fost emisa Adresa nr. 12649/06.12.2021 privind stabilirea
obligatiilor de mediu la incetarea activititii statiei de epurare vechi, titularul are
obligatia sd intreprinda toate masurile si actiunile legale necesare in vederea
efectuarii monitorizarii forajului F4 (fost F2 ) - drenul pentru urmdrirea nivelului
hidrostatic al apei, din vechea statie de epurare si dupa predarea amplasamentului
catre terte persoane fizice/juridice.

5.2.5. Monitorizarea activitatii din punct de vedere al protectiei mediului se va face conform
cerintelor autorizatiei integrate de mediu.

Operatorul asigurd, prin decizie, persoanele responsabile cu problemele de protectie a
mediului, gestionarea deseurilor si gestionarea substantelor chimice periculoase.

Conform recomandarilor B.A.T. si a sistemului de management implementat sunt stabilite:

- politica de mediu a societatii;

- programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante:

- metode de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie;

- sistem de identificare a principalilor indicatori de performant& in domeniul mediului

- program de masurare $i monitorizare a indicatorilor care sa permitd revizuirea si
imbunatatirea performantei;

- Plan de prevenire si combatere a poluérilor accidentale;

- Plan de inchidere a zonei si de refacere a amplasamentului:

- aplicarea sistemelor de instruire pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si
cei care achizitioneaza echipament si materiale;

- declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie;

- cunoasterea si conformarea cu standardele de instruire pentru sectorul industrial;

- procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor
de neconformare, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si
pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective;

- procedura scrisd pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor
privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetari;

- audituri independente pentru verificarea conformitatii activitatii;

- proceduri privind revizuirea si raportarea performantelor de mediu;

5.2.6. Instruire

Personalul care lucreazad in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit
corespunzator fiecarui loc de munca.

Fisele de post se vor completa cu sarcinile si competeniele in domeniul protectiei
mediului, dupa obtinerea autorizatiei integrate.

Operatorul va asigura si demonstra existenta in instalatia autorizata a unui sistem de
instruire a personalului cu cerintele autorizatiei integrate. instruirile vor fi inregistrate intr-
un registru special si se vor face ori de cate ori este nevoie dar nu mai rar de trei luni.
Instruirea va atinge urmatoarele puncte:

- raspunderile care revin odatd cu definerea autorizatiei integrate de mediu, pentru
operator si pentru fiecare loc de munca;
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- obligatiile ce reies din autorizatia integrata de mediu, pentru fiecare aspect al activitati;

- constientizarea personalului implicat in activitate cu privire la efectele potentiale asupra
mediului, rezultate din functionarea instalatilor Tn condilii normale/anormaie de
functionare;

- prevenirea emisiilor accidentaie si aplicarea masurile impuse atunci cand acestea se
produc;

- evaluare periodica a instruirilor efectuate.

Se vor stabili si respecta:

- periodicitatea instruirilor;

- postul sau departamentul responsabil cu aceasta;

- evidenta instruirilor — scris.

5.3. Managementul substantelor si amestecurilor periculoase

Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare privind gestionarea substantelor si
amestecurilor periculoase, avand in vedere urmatoarele aspecte:

- transportul;

- clasificarea, etichetarea, depozitarea Tn conditii de sigurantd, utilizand informatiile din
fisele cu date de securitate corespunzatoare fiecarei substante,

- gestionarea adecvata a ambalajelor substanteior si amestecurilor periculoase;

- manipularea de catre personal instruit adecvat si dotat cu echipamente de protectia
muncii specifice,;

- evidenta gestiunii substantelor si preparatelor chimice periculoase,;

Conform art. 24 din O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si
completarile ulterioare: activitatile privind fabricarea, introducerea pe piata, utilizarea,
depozitarea temporara sau definitiva, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum
si introducerea i scoaterea din taré a substantelor si preparatelor periculoase sunt supuse
unui regim special de reglementare si gestionare.

Achizitionarea substantelor periculoase se va face numai in conditiile in care producatorul,
importatorul sau distribuitorul furnizeaza figa cu date tehnice de securitate, care va permite
utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii i pentru
asigurarea securitatii la locul de munca.

Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa
asigure:

-prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;

-sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor pericuioase;
Operatorul activitatii va utiliza informatiile din fisele cu date de securitate ale substantelor
si amestecurilor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea
corespunzatoare a acestora.

Se vor aplica permanent urmatoarele masuri generale:

-depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face {inand seama de
compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;

-magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer,
respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile
vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine,

Operatorul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

-lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a
limita consecintele acestora asupra sanatati populatiei si asupra calitatii mediului si sa
anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia
mediului si pentru situatii de urgenta;
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-elimina, in conditii de sigurantd pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele
si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate
cu legislatia specifica.

5.4. Intretinere

-Toate echipamentele si instalatiile trebuie sa fie intretinute in stare de functionare
corespunzatoare;

-Anual se va intocmi un plan de revizie gi intretinere a instalatiilor si echipamentelor:
-Controlul periodic al instalatiilor se va realiza conform procedurilor operationale detinute,
in baza prevederilor unui Program de mentenanta;

-Necesitatile de intrefinere si revizie, rezultate in urma verificarilor periodice se
consemneaza in rapoartele de tura ale instalatjilor;

-Operatorul asigura un registru de evidenta a: opririlor si pornirilor, cauza si durata
acestora; a reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii, durata interventiilor
$i ce a cauzat interventia in instalatie;

-Reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat propriu sau subcontractant, cu
conditia ca acestia s& cunoasca si sa respecte prevederile autorizatiei integrate de mediu
$i se vor consemna in rapoartele de tura si in documentele specifice;

5.5. Incidente

In conformitate cu prevederile ,Planului de prevenire si combatere a poludrilor
accidentale”, operatorul:

-va elabora proceduri de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de
mediu ce pot apare Tn desfasurarea activitatii, de stabilire a masurilor necesare pentru
reducerea impactului asupra mediului;

-dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a
altor situatii similare;

-s€ va institui un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor apdrute in
desfagurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz:

-se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri;

-toate aceste date vor fi aduse la cunostinta personalului prin instruirile care se fac pentru
aplicarea prevederilor autorizatiei integrate.

Activitatea intra sub incidenta O.U.G. nr, 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire
la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului; n cazul unei amenintari iminente
cu un prejudiciu asupra mediului, precum si in cazul unui prejudiciu asupra mediului
operatorul va actiona si va informa autoritatiie de mediu conform obligatiilor ce i revin, in
baza prevederilor Capitolului Il - M&suri preventive si reparatorii, din O.U.G. nr. 68/2007.
5.6. Actiunea corectiva

Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul
ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta autorizatie nu
sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile prezentei autorizatii,
trebuie declarate responsabilitatea i autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni
corective suplimentare.

Titularu! autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul
ca periodic vor fi revizuite instructiunile de lucru, instructiunile de pornire-oprire a
instatatiilor, documentele relevante privind sistemul de management si organizarea
amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor majore.

5.7. Reclamatii, sesizari

Operatorul asigura evidenta scrisa a oricérei reclamatii sau sesizari din partea publicului
adresata acestuia, referitoare la poluarea mediului, datorata activitatii desfasurate in
instalatia autorizata. Operatorul este obligat sa tind pe amplasament un Registru de
reclamatii sau sesizari, in format scris sau electronic, in care se consemneaza cel putin
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urmatoarele: data si ora reclamatiei, numele reclamantuiui, detalii cu privire la natura

reclamatiei, investigatiile facute de titularul activitatii privind reclamatia/sesizarea si modul
de rezolvarefactiune, dupa caz.
Se va aplica o procedura internd pentru tratarea reclamatiilor, sesizarilor $i comunicarea
cu publicul pe probleme de mediu.
Periodic, dar cel putin o data pe semestru, operatorul va furniza publicului informatji
relevante despre emisiile caracteristice instalatiilor IED.

5.8. Plan de actiuni
Nu este cazul.

6. MATERII PRIME $SI AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise In documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce privegte cantitafile, cat si
modul de depozitare.

Natura Mod de
. . chimica/ Destinatie/ stocare Periculozita
Denumire |incadrare [Cantitate | UM compozitie Utilizare {Conditii de te
stocare
Procesul tehnologic de fabricare hartie
Maculatura Materii 285.000 | t/an Fibre Materie prima 6 platforme Nepericulos
CO, cod prime celulozice introdusa in betonate de
deseu 279.300 reciclabile hidrapulper |a stocare, in aer
1501 01 prepararea pastei liber, inchise
Clippings, de maculatura perimetral
cod deseu 5700
030308
Celuloza Materii 50 t/an Fibre Materie prima Rezervoare Nepericulos
naturala prime naturale introdusa in
{ocazional) hidrapulper la
Celuloza Materii 50 t/an Fibre prepararea pastei Rezervoare Nepericulos
albita prime naturale | de celuloza
(ocazional) procesate
Materii 358.000 | mi Carton Infasurare hartiei Nepericulos
Tuburi prime iesita _din masina de
hartie ca produs
finit
Matg_rial 13.750 | t/an Organic Se adauga in presa Rezer_vorul Nepericulos
, auxiliar natural : . metalic de
Amidon de |qc!g|ere a amidon. lang
masinii de hartie MHA
Material 36 t/an Agent control Recipienti din | Nepericulos
Detac DC auxiliar contaminanti plastic (IBC), Tn
7445 E introdus in filtru Depozitele de
recuperare fibra chimicale
Material 87 t/an Antispumant nepericuloase, | Nepericulos
Difoam 30 auxiliar introdus in apele de | PM1-2 $i PM6
proces
Difoam Material 60 t/an Antispumant Nepericulos
diverse auxiliar introdus in apele de
sortimente proces
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Mod de
: . Destinatie/ stocare Periculozita
Denumire |Incadrare |Cantitate | UM compozitie Utilizare /Conditii de te
stocare
Material 1.250 | tan Dry streng la cutia Recipienti din | Nepericulos
ggggogand auxiliar de lansare a plastic (IBC), in
masinii de hartie Depozitele de
Material 100 t/an Dry streng in chimicale Nepericulos
I;se;c;ogond auxiliar rezervorul masinii nepericu!oase,
de hartie. PM1-2 si PM6
Hi . Material 250 t/an Biocid pentru Recipienti din | Periculos
ipoclorit - L ) . -
de sodiu auxiliar circuitul apei de plastic (I_BC), in
proces Depozitul de
Material | 26 t/an Colorant hartie chimicale Periculos
auxiliar introdus in periculoase,
PerBrawn rezervorul de PM1-1
CZ material al masinii
MH1.
Material 220 tan Colerant hartie Recipienti de | Nepericulos
) auxiltar infrodus in plastic (IBC}, in
Eliolux rezervorul de depozitul de
Brown material al masinii chimicale PM6
MH1.
Material 35 t/an Retentor introdus la Recipientide | Nepericulos
auxiliar cutia de lansare plastic (IBC), Tn
Perform PC depozitul de
830 chimicale
nepericuloase
PMB
Material 100 t/an Agent de incleiere Recipienti din | Periculos
auxitiar introdus in presa de | plastic (IBC), in
PerPac 15 tratare dep_oz!tui de
chimicale
periculoase
PM1-1
Material 300 tan Agent de incleiere Recipienti de | Nepericulos
auxiliar introdus in presa de | plastic (IBC), in
Perglutin K tratare depozitul de
588 chimicale
nepericuloase
PM1-2
Material 60 t/an Recipienti de | Nepericulos
auxitiar . lastic (IBC), Tn
Prestige FP Agent de pasivare i depozgitul gie
7302 introdus pe sitele chimicale
plane .
nepericuloase
PME
Material 18 t/an Recipientide | Nepericulos
auxiliar . lastic (IBC), in
Protocol Antispumant . i depoéitul c)ie
CB 68600 introdus in instalatia chimicale
de amidon ;
nepericuloase
PM6
Spectrum Matg_rial 140 t/an Biocid pentru Nepericulos
XD 3899 auxiliar circuitul apei de
proces
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Natura Mod de
. . chimica/ Destinatie/ stocare Periculozita
Denumire |Incadrare |Cantitate | UM compozitie Utilizare {Conditii de te
stocare
Material 50 t/an Biocid pentru Recipienti din | Periculos
auxiliar circuitul apei de plastic (IBC), in
Spectrum proces depozitul de
RX 9805 chimicale
periculoase
PM1-1
Material 10 t/an Biocid pentru Recipienti din | Periculos
auxiliar circuitul apei de plastic {IBC), in
Spectrum proces depozitul de
XD 8810 chimicale
periculoase
PM1-1
Material 11 t/an Recipienti din | Periculos
auxiliar L .| plastic {IBC), In
Superzyme ifir;zrlgﬁénéc;rduse n depozitul de
120X . chimicale
amidon .
periculoase
PM1-1
Material 35 t/an Recipienti din | Periculos
auxiliar plastic {IBC), Tn
Zenix DZ Anticalcar introdus depozitul de
7995 in apa proaspata chimicale
periculoase
PM1-1
Material 20 t/an Agent de pasivare Recipienti de | Nepericulos
auxiliar introdus pe sitele plastic (IBC), Tn
Zenix DS uscatoare si cilindri depozitul de
7193 chimicale
nepericuloase
PM6
Material 30 t/an Agent de pasivare Recipienti de | Nepericulos
auxiliar introdus pe sitele plastic (IBC), in
Zenix DS uscatoare si cilindri depozitul de
7151 chimicale
nepericuloase
PM1-2
Technomelt | Material 0,25 t/an Lipeste rola de Recipienti de | Nepericulos
PS 8673 auxiliar hartie pe tub plastic (IBC), in
depozitul de
chimicale
nepericuloase
PME
Technomelt | Material 26 t/an Lipeste rola de Nepericutos
CLEANER auxiliar hartie pe tub
103
Material 4,89 t/an Previne fenomenul Nepericulos
ChemAqua | guxiliar de coroziune din
150 cazanele de abur
Material 64,89 | tan Periculos
ChemAgua | auxiliar
900 Plus

&
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Natura Mod de
. . chimica/ Destinatie/ stocare Periculozita
Denumire |Incadrare (Cantitate | UM | 0 vie Utilizare IConditii de te
stocare
Material 4,36 t/an Periculos
NA 104 C auxiliar
Material 115 t/an Solutie Nutrient in treptele Recipienti din | Periculos
Acid auxiliar 85 % aerob, apaerob de plagtic {IBC), in
fosforic epurare introdus in incinta WWTP
bioreactor, OX1 si
0X2.
Material 500 t/an Solid Nutrient in treptele Saci, inincinta | Nepericuios
auxiliar organic aerob, anaerob de WWTP
Uree epurare introdus in
bioreactor, OX1 si
Ox2.
Material 8 t/an Solid Corector in treapta Saci, in incinta | Periculos
Soda auxiliar anorganic | anaerobd de WWTP
caustica epurare introdus in
bioreactor
Material 1.135.0 | me/ Gaz Stimulent pentru Rezervor sub Periculos
Oxigen auxiliar 00 an lichefiat, activitatea presiune,
lichid sub bacteriilor, dozat in amplasat In
presiune | Omogenizator aer liber
Material 15 t/an Biostimulator, dozat In incinta
Probios 20 | auxiliar in OX1, OX2 WWTP
Material 87 t/an Floculant, introdus in incinta
Axfloc AF — | auxiliar in DAF1, DAF2, WWTP
9680 BH DAF3, presa
deshidratare
_ Material 48 tan in'incinta
Axfix auxiliar Coagulant, dozat in WWTP
AXB0S50 DAF1
Material 15 t/an i In incinta
Axfoam auxiliar /Tﬂ:]ntnspumant‘ dozat P
FM-61
OX1, OX2
Material 5 tan Odorizant. dozat i In incinta
i auxiliar orizant, dozat in WWTP
Biotrol 144 OX1, OX2
Axchem Material 1 t/an | Amestec Blocheazi H,S, se | Inincinta Nepericulos
AF43 auxiliar lichid de introduce in ndmol | WWTP
hexilcinama | Tnainte de presare
ldehida, si in OX1, prin
eugenol, pulverizare la
citral, altii suprafatad
comp org.
Material 35 tan | Uleiuri Recipienti Nepericulos
AZZOLLA | guxiliar hidraulice metalici/din
Z25 32 utilizate plastic, in
Material 4 tfan Eﬁ;g?ea deuﬁgﬂ.li];?e Nepericulos
AZZOLLA | auxiliar e S
7S 46 utilajelor de lubrifianti, pe
platforma

o

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
Str.Politehnici, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/IFax. 0268.419013, 0268.417292

| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2




Denumire

incadrare

Cantitate

UM

Natura
chimica/
compozitie

Destinatie/
Utilizare

Mod de
stocare
[Conditii de
stocare

Periculozita
te

AZZOLLA
ZS 150

Material
auxiliar

t/an

la MH1,

SERIOLA
32

Material
auxiliar

tlan

CARTER
EP 150

Material
auxiliar

45

t/an

D 6-di-tert-
utilfeno!
0,1-0,25%
Tert-alchil
amine, C10-
14 - 0.025-
0.1%

(Z)-
octadec-9-
eniiamind —
0,01-
0,025%

CARTER
EP 220

Material
auxiliar

t/an

P B-di-tert-
butilfenoi
0,1-0,25%
Tert-alchil
aming, C10-
14 - 0,025-
0,1%

(£)-
octadec-9-
enilaming —
0,01~
0,025%

Uleiuri de motor
utilizate

pentru ungerea
motoarelor de la
MH1.

betonatd

Nepericulos

Nepericules

Periculos

Periculos
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Natura Mod de
. . chimica/ Destinatie/ stocare Periculozita
Denumire |Incadrare |Cantitate | UM compozitie Utilizare IConditii de te
stocare
Material 42 Yan Amestec de Recipienti Periculos
auxiliar zomeri de: metalici/din
IC7-9-aichil plastic, in
3-(3,5-di- depozitul de
krans-butil-4- uleturi
hidroxi
fenil)propion
ate -
1-2,5%
Produsi de
alchilare cu
CARTER C12~
SY 220 bogat in
olefine din
oligomeriza
rea
propenului,
produsi de
hidrolizare
si
esterificare
cu oxid de
propilen -
0,1-1%
Material 05 t/an | Fractii Ulei utilizat pentru Recipienti Nepericulos
LUBRIFIN auxiliar petroliere functionarea metatlici in
K100 specifice compresoarelor depozitul de
uleiuriior (hidraulica) uleiuri si
Material 8 Yan Ulei utilizat pentru lubrifianti Nepericulos
LUBRIFIN auxiliar functionarea
L 320 compresoarelor
{hidraulica)
Combusti | 280.000 | lfan | Fractii Rezervor Periculos
GPL bil petroliere Alimentare suprateran, pe
motostivuitoare spatiu verde,
langa Poarta 1
Combusti | 100.000 { l/an | Fractii Rezervoare | Pericutos
MOTORIN bil petroliere Alimentgre metalice|_
A autovehicule de subterane, in
transport depozitul de
carburanti

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descéarcarea, depozitarea si livrarea
materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni
efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si
subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanata;n populatiei.
6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor Si
substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordanta cu noile progrese referitor la materiite prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla In stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
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6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitdtile necesare de materii prime $i
materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in degeuri.
6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata

autoritatii competente pentru protectia mediului.

8.7. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie
Substante/preparate chimice periculoase utilizate pe amplasament:

Substante/ . Capacitate
Nr. Preparate chimice Fraz'e de Categgrla de maxima de Mod .de Utilizare
crt. . pericol pericol depozitare
periculoase stocare (t)
1 Hipoclorit de H314 Skin Corr. 1B 40 Biocid, apa de
sodiu H400 | Acvatic acut 1 proces, MH1
2 | PerBrawn CZ H317 Skin Sens. 1 0,4
Agent de incleieri,
3 | PerPac 15 }:432:,% I\Eﬂye Dam. 1 4.5 presa de tratare,
et. Corr. 1
Rezervoare de | MH1
plastic (IBC) Enzima, instalatia
4 | Superzyme 120X H334 | Resp. Sens. 1 0.4 depozitate in de amidon. MH1
Depozitul de Produs anticalcar,
5 | Zenix DZ 7995 H318 Eye Dam. 1 1,1 chimicale apa proaspéta,
periculoase MH1
H314 | Skin Corr. 18 (PM1-1), hala | Biocid, apa de
g | Spectrum RX H318 Eye Dam. 1 10 masinii de proces, MH1
9605 H400 | acvatic acut 1 hartie (MH1),
H412 | Ag. Chronic 3 pe platforma
H271 Ox. Sol. 1 betonata. Biocid pt apa de
H302 Acute Tox. 4 proces, MH1
7 Spectrum XD H314 Skin Corr. 1B 58
8810 H318 Eye Dam. 1 ’
H317 Skin Sens. 1
H400 | acvatic acut 1
Rezervorul de | Agent stimulator
. H270 az oxidant 1 oxigen microorganisme,
8 | Oxigen H281 gPress. Gas 32 amplasat in treapta biologica,
aer liber WWTP
Rezervor de Nutrient
plastic in microorganisme,
depozitul de treapta biologica
nutrienti aflat WWTP
9 | Acid fosforic H314 | Skin Corr. 1B 2 nmeine
epurare ape
uzate, pe
platforma
betonata.
Butoaie de
plastic Anticoroziv pt
ChemAqua 800 depozitate in cazane de abur,
10 | poa H318 | Eye Dam. 1 04 | cadirile CT. pe | CT1siCT2
platforma
betonata.
Rezervoare de | Lichid anticoroziv,
lastic cazane de abur,
H302 Ac_ute Tox. 4 gmplasate CT1siCT2
i1 | NA104C H314 | Skin Corr. 1B 0,3 langa '
H361 Repr. 2 - "
instalatiile de
dedurizare a

S
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Substante/ . Capacitate
:Ir; Preparate chimice F;:fiigle Cat:egrci)::: de maxima de dx)%gi(tj:re Utilizare
' periculoase stocare (t)
apei, in
cladirie CT, pe
platforma
betonata.
. In butoaie de Lubrifiant
12 | CARTER EP 150 H412 | Aqg. Chronic 3 0,8 tabla de 200 | motoare, MH1
_ in depozitul de | Lubrifiant
13 | CARTER EP 220 H412 { Aq. Chronic 3 0.8 uleiuri i motoare, MH1
lubrefianti, pe Lubrifiant
14 | CARTER SY 220 H412 | Ag. Chronic 3 08 platforma motoare, MH1
betonata.
H220 | Flam. Gas 1 Rezervor Alimentare
15 | apL H280 } » suprateran, pe motostivuitoare
H340 Muta. 1B ' spatiu verde,
H350 Carc. 1B langa Poarta 1
2 rezervoare Alimentare
H226 Flam. Lig, 3 mete_ilice de 10 | autovehicule
H411 | Aq. Chronic 2 mo fiecare
16 | MOTORINA H304 1 Asp. Tox. 1 20 | folosesc
H315 Skin drrit. 2 ,
H351 Carc. 2 a'tﬁ[gfa‘g" .
su e, in
H373 STOTRE 2 depozitul de
carburanti
Saci depozitati | Adaos auxiliar in
in incinta bioreactor
H280 Met. Corr.1 WWTP, pe
17 | Hidroxid de sodiu H314 Kin Corr.1A 2 platforma
H318 Eye Dam. 1 betonata,
protejati de
umezeala.

6.7.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate,
etichetate, clasificate In conformitate cu Regulamentui CE 1907/2006 REACH privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea §i restrictionarea substantelor chimice si
Regulamentul CE 1272/2008 privind ciasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. Titularul va detine pe
amplasament figele cu date de securitate pentru substantele si preparatele chimice
periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba romana, conform Regulamentului CE
1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice, cu modificarile si completarile uiterioare.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrariifinregistrarii la Agentia FEuropeand de Chimicale, conf.
Regulamentului  1907/2006/CEE  privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

6.7.3. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator:

Fraze de
pericol H

Natura chimica/
compozitie

Nr. . Indicatorul

crt. Tip determinat UM

Cantitatea Mod de depozitare

RTINS
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Nr.

Indicatorul

Natura chimica/

Fraze de

crt. Tip determinat compozitie Cantitatea UM pericol H Mod de depozitare
Kit Solutie de acid 290, 302 Ambalaje originale
i o/, , N . ey
’ LCK CCocr suifuric 90%; 122 | cutitan | 311. 332 (ficle, cutii) in
314, sulfat de mercur, 373 410 dulapuri metalice
614 sulfat de argint ’ incuiate
Ambalaj original
KIT LZ , . . {sticlute, cutii} in
2 Q087 CBOS Hidroxid de sodiu 0,3 | llan 290 dulapuri metalice
incuiate
Kit Hidroxid de Ambalaje originale
LCK sodiu, acid . {fiole, cutii} in
3 43g, | Aot giuric, acid 98 | cutivan | 290, 314 | 4 1apuri metalice
238 fosforic incuiate
Ambalaje originale
KIT LCK . Acid sulfuric, acid . {fiole, cutii) in
4 653 Sulfurs fosforic 24 1 cutiifan | 290, 314 dulapuri metalice
incuiate
Acid sulfuric, R,
KIT LCK suffat de litiu, f?{!,’@a‘?ii’nﬁ’?,?'"a‘e
5 | 348, Fosfor total peroxid de sodiu, 140 | cutiifan | 290, 314 _ .
349 eroxid de dulapuri metalice
perox incuiate
potasiu
Ambalaje originale
KIT LCK T Acid citric, acid " 290, 314, (fiole, cutii) in
6 341 Nitriti/Nitrati sulfonic 20 | cutivvan 315, 319 dulapuri metalice
incuiate
Ambalaje originale
Clorurd | Analize de Substanta {fiole, cutil) in
’ de sodiu | laborator anorganica 0.5 | kgfan dulapuri metalice
incuiate
Ambalaje originale
8 Hidroxid | Analize de Substanta 01 | kafan (ficle, cutii} in
© | de sodiu | laborator anorganica ' g dulapuri metalice
incuiate
9. | LCI400 | GCOCr cafurc 0%, 100 | cutiven | 811 532, m't;?l:‘ﬁ“?ril”gmale
‘ sulfat de mercur, ‘ : dulapuri metalice
. 373, 410 I
sulfat de argint incuiate
Ambalaje originale
LCK . A . {fiole, cutii) in
10. 138 Duritate 36 | cutiifan | 290 dutapuri metalice
incuiate
Ambalaje originale
. ) . (fiole, cutii) in
11. | LCK327 | Duritate 10 | cutiifan | 290 dulapuri metalice
incuiate
Ambalaje originale
o Acid citric, acid . 290,314, (fiole, cutii) in
12. | LCK339 | Nitritifnitrati sulfonic 27 | cutiifan 315, 319 dulapuri metalice
incuiate
Ambalaje criginale
LCK . Substanta . (fiole, cutii) in
13 303 Amoniac anorganica 12 ) cutiifan dulapuri metalice
302, 319, S
411 pouate
mbalaje originale
LCK : Substanta . . L
14, 304 Amoniac anorganica 27 | cutiifan {fiole, cutii) in

dulapuri metalice
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Nr. . Indicatorul Natura chimica/ . Fraze de .
crt. Tip determinat compozitie Cantitatea um pericol H Mod de depozitare
incuiate
Ambalaje originale
LCK . Substanta . {ficle, cutii) in
15 3058 Amoniac anorganica 48 | cutiian dulapuri metalice
incuiate

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. APA
Sistemul de alimentare cu apa si de evacuare ape uzate este reglementat prin Autorizatia
de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, emisa de A.N. Apele Romane, Administratia
Bazinala de Apa Olt.
7.1.1 Alimentarea cu apa
7.1.1.1 Alimentarea cu apd potabild se realizeazd din reteaua oraseneasca de
alimentare cu apa potabila a municipiului Zarnesti - Contract de prestari servicii nr. 14 din
01.03.2006 de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa
potabila si acte aditionale nr. 14.1./14.01.2010, 14.2/2017 si din 1.01.2020 incheiat cu
MORANI IMPEX SRL
V' maxim ziinic = 48 MC; V mayim anuai = 17 520 mc
V mediu zinic = 42 mc: V mediu anual =15 330 mc
Regim de functionare: 355 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.
Reteaua de distributie a apei potabile este metalica de tip liniar cu @ 350 mm si L = 500 m.
7.1.1.2 Alimentarea cu apa tehnologicd se realizeaza din 3 surse:
a} subteran. pr. Toplita - captare izvoare; cbh VIN1.1.50.3; Q max = 100 I/s
b) reteaua oraseneasca de alimentare cu apa potabila a municipiului Zarnesti -
Contract de prestari servicii nr. 14 din 01.03.2006 de bransare/racordare si utilizare
a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si acte aditionale nr.
14.1./14.01.2010, 14.2/2017 si din 01.01.2020 incheiat cu MORANI IMPEX SRL.
¢) suprafata pr Barsa; cbh VIII.1.50: Qinst = 450 I/s - sursa de rezerva
Volume si debite de apa autorizate:

in max = 7000 mC/Zl - 81 IIS, Vanua| = 2555,0 m” mc.
Qzi meq = 5840 mc/zi -68 /s, Vanua = 2131,6 mii mc.
Q;zimin = 2400 mc/zi - 28 |fs, Vanwat = 876,0 mii mc.

Instalatii de captare:

a) sursa Toplita - captare izvoare, printr-o galerie subterand cu: L=362 m, H=2.6 m,
I=1,2 m din beton; Camera colectoare cu L=2m, H=6,7m, I=4,4 m prevazuta cu trei
compartimente (bazine): bazin de linistire, bazin de incarcare si compartimentul
vanelor. Conducta de aductiune este confectionata din otel, cu =350 mm sj L=
2600 m.

b) sursa retea oraseneasca - la intrarea in incinta se afla un camin de bransament (cu
robinet, filtru si debitmetru), de unde printr-o conductd din PEHD Dn 250 mm, cu o
lungime de 150 m se alimenteaza rezervorul de apa tip turn, cu V=800 mc, situat
langa MH1.

¢) suprafata pr. Barsa - captarea se realizeaza printr-o priza de mal cu prag de fund
(baraj devenor], cu H=1,8 m. Caracteristicile constructive ale barajului devenor:
lungime front barare 40 m (executat pe toata latimea albiei minore a paraului
Barsa); latime la baza 3,5 m; inaltime constructiva 5,3 m: protectia taluzelor este
executata prin pereu de piatra bruta cu mortar de ciment. Ca R B el se
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realizeaza prin priza de mal, canal de aductiune care asigura transportul apei intr-
un bazin de acumulare, cu doua compartimente, cu rol de desnisipator
(21x3,8x4m).
Conducta de aductiune din OL, @=640 mm si L=2700 m.
In prezent aceasta sursa este in conservare.
instalatii de tratare:
CT1 - doua instalatii automate de dedurizare a apei {din subteran Toplita) aferente celor
doua cazane de abur LOOS. Instalatile sunt de tip Varitec, WA-ED 1300 si respectiv
WA-ED 1400, fiecare fiind constituita din doua filte cationice schimbatoare de ioni, cu
functionare alternativa (1 activ+1 in regenerare). Debitul functional pe fiecare filtru este 12
mc/h.
CT2 - doua instalatii automate de dedurizare a apei (din subteran Toplita) aferente celor
doua cazane de abur LOOS. Instalatiiie sunt de tip Varitec, WA-ED 1300 si respectiv
WA-ED 1400, fiecare fiind constituita din doua filte cationice schimbatoare de ioni, cu
functionare alternativa (1 activ+1 in regenerare). Debitul functional pe fiecare filtru este 12
mc/h.
Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:
a) sursa Toplita — conducta metalica DN 400 mm supraterana, cu o lungime de 630 m
in incinta fabricii.
La 350 m de la intrarea Tn incinta este amplasata casa pompelor cu robinet si doua
pompe de 37 kW fiecare, care pompeaza apa in rezervorul de apa tip turn, cu
V=800 mc, situat langa MH1. Conducta de aductiune pana la rezervor este
subterana, din PEHD 250 mm, L=225 m. Din rezervor se alimenleaza centrala
termica - CT2, prinir-o conducta PEHD Dn 100 mm, cu L=55 m si MH8 printr-o
conducta HPDE 250 mm, L=106 m.
b) sursa retea oraseneasci - de la caminul de bransament, printr-o conductd din PEHD
Dn 250 mm, cu o lungime de 150 m se alimenteaza rezervorul de apa tip tum, cu
V= 800 mc, situat langa MH1 si MH6 printr-o conducti din PEHD Dn 250 mm, cu o
lungime de 355 m.
c) suprafata pr. Barsa - in conservare.
Modul de folosire a apei:
Necesarul total de apa:
- zilnic max. = 7000 mc,
- zZilnic med. = 5840 mc;
- zilnic min. = 2400 mc;
Cerinta totala de apa:
- zilnic max. = 13700 mc;
- zilnic med. = 11500 mc;
- zilnic min. = 5500 mc;
Gradul de recirulare interna a apei: cca.96%
Recircularea apelor in procesul tehnologic de productie se realizeaza prin intermediul
instalatiilor de recuperare si preepurare a apei utilizate in diferite faze tehnologice ale
procesului, dupa cum urmeaza:
MH1 - Instalatiile de preepurare - recirculare si recuperare fibre din apele uzate cuprind:
- Filtru polidisc de recuperare fibra din apele uzate;
- Sistem de prelucrare a refuzurilor si colectare a apelor uzate (prese, filtru de
ingrosare),
- Filtru polidisc de ingrosare a pastei de maculatura.
Apele grase rezultate in procesul de deshidratare la partea sitei, circuitul primar, sunt
folosite pentru dilulia pastei de hartie in pompele care alimenteaza masina de hartie.
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Apele rezultate in procesul de fabricatie, circuitul secundar, sunt colectate in turnul de
stocare apa recirculata de capacitate 1000 mc. In acest turn sunt colectate:
- Apa grasa din circuitul secundar de deshidratare de la masa sitei plane (apa sita Il) de
la stratul de fata (fabricarea testliner), apa sita Il de la stratul de baza (fabricare testliner,
fluting):
- Apa proaspata de completare.
Excesul de apa grasa de la fabricarea hartiilor kraft liner, kraft nealbita si kraft albita, se
colecteaza in doua rezervoare de apa recirculata de capacitate 300 mc. Din aceste
rezervoare, apa grasa este folosita pentru dilutie la prepararea pastei pentru stratul
superior si la partea constanta aferenta stratului superior. Din turnul de apa grasa de 1000
mc, apa este folosita pentru dilutii la sistemul de brac, la partea constanta aferenta stratului
de baza. Excesul de apa grasa de |a turnul de 1000 mc se trimite la filtrul de recuperare a
fibrelor. De aici, fibra recuperata se trimite la rezervorul masinii pentru stratul de baza, iar
filtratul limpede se foloselte la spriturile masinii de hartie, la instalatia de preparare a
maculaturii si la statia de tratare a efluentului. Grad de recirculare 96,6%.
7.1.1.3 Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor
Reteaua de distributie a apei de incendiu este de tip liniar, formata din conducte cu @ 250
mm si L=1000 m. Instalatia de stingere a incendiilor este formata din hidranti interiori,
exteriori, instalatii automate de stingere cu apa pulverizata tip sprinklere si drencere.
Rezerva de apa pentru hidranti interiori si exteriori (V=170 mc) se afla in rezervorul de 800
mc de la MH1.
7.1.2. Ape subterane: Sursa de alimentare cu apa tehnologica o constituie apa preluata
din sursa subterana Toplita, care se exploateaza conform prevederilor Autorizatiei de
Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, emisd de AN. Apele Romane, Administratia
Bazinala de Ap3 Olt,
7.2. Utilizarea eficientd a energiei
7.2.1. Operatorul trebuie s& ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si s& implementeze tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.
7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata
pe amplasament.
Alimentarea cu energie electrica:
Alimentarea cu _energie electrica este asiguratd din SEN, din reteaua de distributie a
Electrica Transilvania Sud S.A., furnizor fiind S.C. OMV Petrom, conform Contract de
furnizare energie electrica nr. 84/31.10.2018.
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul a doua linii electrice
subterane (LES) de 6kV, din statia 110/20/6kV Tohan si o linie de alimentare de 6KV din
“Statia de Conexiuni” amplasatad in zona vechii Statii de Epurare. Cele 2 linii LES sunt
realizate cu cablu ACYAbY 2x(3x185mmp). Traversarea liniei de 6kV de la “Statia de
Conexiuni’, peste raul Barsa, se face aerian.
Transformatorul este alimentat tot din statia de 110/20/6kV Tohan — prin extinderea statiei
existente cu o celuld noua. Alimentarea se face prin intermediul unei linii electrice
subterane (LES 110kV), formata din 3 cabluri monopolare de 110kV.
Statia de 6kV (amplasata langa postul de transformare 110/6kV), deserveste masina de
hartie MH1, cuprinde trei sectiuni de bare (Sectiunea A, cu 26 de cellule, Sectiunile B si C
cu cate 8 celule). Intre toate sectiunile de bare exista cuple longitudinale. Legatura intre
sectiuni se realizeaza cu celule echipate cu intrerupatoare de 2500 A. Celulele sunt de tip
NXAIR, Siemens, echipate cu intrerupatoare automate cu comutatie in vid. Sosirea in
statia de 6kV se face prin sectiunea A, prin intermediul unei celule echipate cu intreruptor
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de 3150 A. Intre toate sectiunile de bare exista cuple longitudinale. Plecarile din stafie sunt
celule de motor, respectiv tranformator, echipate cu intrerupatoare de 1250 A. Suplimentar,
sunt realizate doud conexiuni intre statia de 6kV si MH1, una din sectiunea B, respectiv
cealalta din sectiunea C si statia de 6 kV si MHB, existenta, pentru a asigura functionarea
masini de hartie MH1 si In regim de avarie.

Energia electrica este utilizata pentru iluminat si pentru sistemele/utilajele/echipamentele
actionate electric.

Consum de energie electrica la capacitate maximé de functionare MH1:

106 805 MWh/an.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

. Alimentarea cu gaze naturale se face din reteaua nationala de transport SNT gaze
naturale prin intermediul unei statii de reducere — masurd SRM aflatd pe amplasament,
care asigura vehicularea a 200 - 6.000 Nm?/h, cu un consum mediu orar de 1636 - 5200
Nm-/h.

. Alimentarea cu gaze naturale este asigurata de S.C. OMV Petrom S.A. conform
contract de vanzare cumparare gaze naturale nr. 456/2019.
. Principalii consumatori de gaze naturale sunt centralele termice (CT1 si CT2) si

centralele termice murale utilizate pentru producerea apei calde menajere si pentru
incélzirea spatiilor de lucru.
« Consum gaze naturale la capacitate maxima de functionare MH1:

28 275 000 Nm*/an

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului.

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70
Longitudine 45°33'71"N 45.564374 525411
Latitudine 25°20'95" E 25.324019 451675

Amplasare in teritoriu: amplasamentul se afla din punct de vedere administrativ pe
teritoriul judetului Brasov, in intravilanul orasului Zarnesti, in cartierul Zarnestiul Vechi.
Vecinatati:
- N = Paraul Barsa, blocuri de locuinte si S.C. BUGANIS S.R.L (societate de transport);
- 8§ — cale ferata si rutiera, S.C. LUTEA S.RL, S.C. EDORAS S.R.L. (atelier de
tamplarie);
- E -S.C. Romoil Zarnesti (societate de depozitare si desfacere produse petroliere);
-V - zona locuita orasul Zarnesti (case si blocuri).
Fabrica este situata pe malul drept al Paraului Barsa.
Accesul pe amplasament se realizeaza din DN 73A (Bragov — Ragnov — Zarnesti).
Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:
in partea de sud - vest a amplasamentului, dincolo de zona rezidentiala a oragului Zarnesti
(la limita de vest a orasului), la cca. 2,0 km distanta, se afla urmatoarele arii/situri
protejate:
- ,PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULUI”, a céarui limita trece prin Toplita, pana
la drumul forestier Zarnesti - Plaiul Foii si continua pana la podul peste Barsa Mare.
Acest parc este desemnat ca arie naturala protejata de interes national ce
corespunde categoriei a 1l-a [UCN (parc national) .
. Situl de importantd comunitard ROSCI0194 — Piatra Craiului, conform Ord.
1964/2007 modificat prin Ord. 2387/2011, privind instituirea regimului de arie

S
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naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei
ecologice europene Natura 2000 in Romania.

- Situl de protectie speciald avifaunisticdi ROSPA0165 — declarat prin Hotararea
nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturald protejati si declararea
arillor de protectie speciald avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice
europene Natura 2000 in Romania.

UNITATI STRUCTURALE PE AMPLASAMENT

Suprafata totala este de 292 267 m? si este |mpart|ta astfe! :

- Suprafata construita = 34 656,20 m?

- Suprafata platforme betonate = 34 454 m?:

- Suprafata drumuri si cai de acces= 30 267 m?;

- Suprafata spatii verzi si teren liber = 192 246 m?.

Societatea isi desfagoara activitatea pe amplasament, in cadrul urmitoarelor obiective

construite:

- Cabina poarta acces: St = 16 m?;

- Cantar/pod bascula: St= 119 m2

- Sediu administrativ: St = 256 m?;

- Hala masina de hartie MH6 - OPRITA TEMPORAR (PV de receptie la finalizarea
lucrarilor propuse prin Planul de incetare temporara a activitatii pentru instalatia de
fabricare a hartiei pentru carton ondulat MH6 din 5.02. 2020). St = 9 134 m? (cuprinde:
Zona preparare pasta, zona aferenta masinii de hartie MH8, depozit macuiatura partial
acoperit cu copertina, magazie confectii hartie (depozit produse finite))

- Centrala termica CT1: cladire inclusa in suprafata totala a halei MH6:

- Hala masina de hartie MH1: St = 6 449 mZ

- Hala preparare pasta: St = 1838 m?

- Copertina hala preparare: St = 1066 m?,

- Copertina Tehnologica ecologica St = 1.835 m?

- Hala anexa pentru pompele de vacuum: S; = 315 m?;

- Tunel suluri: St = 698 m?,

- Depozit de produse finite: St = 2 829 m?;

- Depozit produse chimice nepericuloase — Hala PM1-1: St = 100 m2:

- Depoz:t produse chimice periculoase 1, MH 1, regim de inéltime p cu o suprafata de
100 m? cu capacitate de depozitare 56 de recipienti de tip ibc continand
substante/produse periculoase;

- Depozit produse chimice nepericuloase 2, MH 1, regim de inditime p cu o suprafata
de 300 m? cu capacitate de depozitare 188 de recipienti de tip ibc continand
substante/produse periculoase;

- Depozit produse chimice nepericuloase, MH 6, regim de naltime p cu o suprafata
de 200 m? cu capacitate de depozitare 124 de recipienti de tip ibc continand
substante/produse periculoase;

- Depozit produse chimice nepericuloase — Hala PM1-2: St = 300 m2:

- Depozit produse chimice periculoase — Hala PM6: St = 200 m?;

- Statie de 6KV: St = 857 m2;

- Centrala termica CT2 (cladlre in interiorul careia se afla amplasata si Instalatia de
coincinerare deseuri tehnologice, nefunctlonala din punct de vedere operat:onal
- conform expert:zam tehnice): St = 596 m?

- Racord SEN si PT 110: St =610 m?;

- Statia de epurare ape uzate - WWTP: S; = 4 879 m? (care cuprinde: cladire tehnica,
bazin de omogenizare, bazin OXi1, bazin OX!2);

- Bioreactor anaerob: St = 10,2 m?

&
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- Container facla aferent Bioreactorului: St = 14,8 m?
- Rezervor oxigen: St = 44 m?,
. Zone de depozitare materii prime — maculatura:

v Platforma betonatd cu S; =600 m?- |anga cantar, zona neacoperita.

v Platforma betonata cu S, = 6 000 m? - 1anga hala MHB6, zona neacoperita;

v Platforma betonata cu Sy = 3 630 m? - 1anga CT1, zona neacoperita ;

v Platforma betonatd cu S, = 2 700 m? - langd depozite produse finite, zona
neacoperita.

v

Platforma betonatd, acoperitd cu copertina, partial prevazuta cu inchideri laterale,
pentru depozitarea, pregadtirea si alimentarea cu maculatura a instalatiei de
preparare pasta — MHB6;

v Platform3 betonata cu S; = 1 070 m?, acoperita cu copertina, partial prevazuta cu
inchideri laterale, pentru depozitarea, pregatirea si alimentarea cu maculatura a
instalatiei de preparare pasta — MH1;

- Zona de depozitare materiale auxiliare diverse:
v Platforma betonata cu St =3 814 m? - langa CT2;
- Zona de depozitare deseuri:

v Platforma betonatd cu S; = 1 173 m? - la N-E de statia de epurare WWTP1
prevazutd cu imprejmuire din zid de beton, h = 1,5 m si rigole de colectare a
apelor pluviale, racordate la statia de epurare;

- Depozite produse finite: S; = 1 448 m? si Sy = 449 m?,
- Atelier mecanic: S;= 1076 m?,

- Statie GPL: S, = 352 m?,

- Depozit carburanti: S; = 117 m?,

- Depozit lubrifianti: S;= 15 m?,

- Remiza: §;= 125 m¥

- Rampa CF: S;=530,2 m?

Constructiile se afla intr-o stare buna, fiind realizate cu:

- fundatii izolate, radier general din beton armat, fundatii pahar din b.a. monolit,
fundatii continue monolite;

- fundatii din beton armat pentru utilaje si rezervoare,

- pardoseli anticorozive;

- stalpi, grinzi si plansee din beton armat monolit, stalpi prefabricati;

- Tnchideri din zidarie de caramida, din panouri prefabricate din BCA, panouri de
beton armat, panouri BCA si profilit, ziddrie GVP, panouri prefabricat ;

- pereti, tavane, stalpi, grinzi cu vopsire anticoroziva;

acoperis din chesoane termo $i hidroizolate, tabla cutata.

8.2.DESCRIEREA PRINCIPALELOR ACTIVITATI S| PROCESE

Activitatea principala este de producere si comercializare a hartiilor pentru carton ondulat,

intr-o gam3a de sortimente diversificatd, utilizand ca materie prima principaia hartii $i

cartoane pentru reciclare (maculaturd). Fluxul general de proces, incepand cu etapa de

colectare macutatura pana la livrarea produselor finite este urmatorul:

Colectarea deseurilor de hartie/carton in vederea asigurarii materiei prime pentru Instalatia
(IED) de fabricare a hartiei se face in mai muite puncte de lucru din tard, pentru care
societatea detine autorizatii simple de mediu.

Pentru asigurarea unei productii de hértie de max. 250.000 Van (in MH1), societatea ar
avea nevoie de max. 300.000 t/an de maculatura colectata.

Punctul de lucru din Zarnesti:

Deseurile colectate/valorificate si stocate temporar pe amplasamentu! instalatiei sunt
urmatoarele:
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- ambalaje de hartie si carton, cod 15 01 01
- ambalaje de materiale plastice, cod 15 01 02
- ambalaje de lemn, cod 15 01 03,
- ambalaje metalice, cod 15 01 04,
- ambalaje amestecate, cod 15 01 06
- ambalaje din sticla, cod 15 01 07
- deseuri de la sortarea reciclarii, cod 03 03 08
- hartie si carton, cod 19 12 01
- deseuri municipale de hartie si carton, cod 20 01 01
Cu exceptia deseurilor de hartie si carton (indiferent de cod) care se introduc in procesul de
fabricare hartie, celelalte categorii sunt transferate catre aiti operatori pentru a fi valorificate
corespunzator.
Etapefe procesului de colectare/valorificare deseuri si transfer sunt urmatoarele:
1. Presarea/balotarea deseurilor de hartie si carton (maculatura) in cele de 80 prese, puse
la dispozitie de DS SMITH Paper Zarnesti fiecaruia dintre magazinele/hypermarketurile/
supermarketurile (generatorii directi) cu care societatea are contract.
2. Colectarea si transportul deseurilor de hartie si carton presate/balotate de la
magazine/hypermarketuri/supermarketuri pe amplasamentul fabricii de hartie din Strada
13 Decembrie, nr. 18, orasul Zarnesti, jud. Brasov, cu autovehicule inchiriate de la diferite
case de expeditie.
3. Stocarea temporara a deseurilor receptionate pe amplasament, in cele 6 zone de
depozitare special amenjate in incinta fabricii de hartie, in vederea valorificarii lor.
4. Colectarea deseurilor reciclabile (lemn, plastic, sticla, metal, polistiren) de la generatori
si transportul acestora catre societati specializate si autorizate, in vederea valorificarii, se
face de catre firmele autorizate sa faca reciclarea.
Deseurile introduse in societate se supun urmatoruiui parcurs:
- verificarea documentelor care insotesc transportul, respectiv:
= Avizul de insotire marfa;
* CMR (scrisoarea de transport);
e Anexa 3 (Formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase) si
* Anexa 7 (in cazul transporturilor externe de deseuri nepericuloase).
- cantarirea camioanelor pe podul bascula auto.
- masurarea umiditatii maculaturii, utilizand aparatul EMKO AP500M3, intr-o zona special
desemnata.
Daca umiditatea masurata este max. 10%, transportul este acceptat. Daca umiditatea este
10%-28% atunci se deduce din incarcatura umiditatea suplimentars..
Transportul este respins in situatia in care umiditatea depaseste 28%.
- efectuarea controlului de calitate al maculaturii, verificandu-se:
» procentul de impuritati (materiale plastice, lemn, materiale organice, metale) si
sprocentul de ,hartie de calitate infericara” (hartie alba, reviste si ziare). Acest procent
se determina prin desfacerea balotilor de maculatura din camioane si sortarea lor.
Daca procentul de impuritati depaseste 1,5% din incarcatura sau daca procentul de hartie
de calitate inferioara depaseste 40%, atunci transportul este respins.
Criteriile de acceptare a maculaturii sunt in conformitate cu norma europeana SR EN 643 *
Lista europeana a sorturiior standard de hartii-cartoane recuperate”.
- descarcarea camioanelor
Materiile prime care intrunesc criteriile de acceptare sunt depozitate pe cele 6 zone special
amenajate. Exista impiementat un sistem electronic de gestiune (mapping) a zonelor de
depozitare, prin care se pot urmari in timp real:
e care sunt zonele de depozitare libere;

o
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ecare sunt zonele unde este depozitata maculatura care urmeaza a fi supusa
controlului de calitate,;
scare sunt zonele unde este depozitata maculatura care a intrunit criterile de
acceptare si poate fi introdusa in proces.
- cantarirea camioanelor goale la iesirea din unitate si emiterea tichetelor de cantar.
Din zonele de depozitare, balotii de maculatura sunt transportati cu motostivuitoare pana la
benzile de alimentare ale hidrapulperelor, de unde incepe practic fluxul tehnologic de
fabricare a hartiei, cu prima etapa — prepararea pastei de maculatura.
Materia prima de baza folosita pentru fabricarea hartiei pentru carton ondulat este
maculatura de diferite sortimente, nesortate: cartoane baloti, cartoane vrac, deseuri de
hartie si carton.
Materialele auxiliare sunt utilizate doar pentru imbunatatirea calitatii hartiei: amidon,
agenti de incleiere, dispersanti, retentorii, biocizi, antispumanti. Nu se introduc chimicale in
etapele de pregatire pasta de maculatura, de hartie, de celuloza.
Procesul tehnologic de fabricare a hartiei pentru carton ondulat este constituit din doua
etape mari.
a) producere pasta de maculatura/hartie/celuioza, in functie de sortimentele ce urmeaza a
se fabrica,
b) producerea hértiei cu ajutorul utilajului complex, Masina de hartie (MH).
si este astfel conceput incat s& se asigure recuperarea fibrei celulozice utile din
maculatura in cel mai mare grad.
Activitatea de productie propriu-zisa.
Flux tehnologic aferent ilnstalatiei de fabricare a hartiei pentru carton ondulat la
MHA1
Pe masina de hartie MH1 se produce hartie pentru carton ondulat in urmatoarele
sortimente de fabricatie:
- Medium, Medium Plus — hartie miez cu un singur strat;
- Testliner (TL), 1,2 si 3 hartie capac cu unul si doua straturi,
- Medium HPP — hartie dublu strat;
- Kraft Top Liner (KTL) — pentru hartia capac cu strat superior din celuloza nealbita
- White Top Liner (WTL) - pentru hartia capac cu strat superior din celuloza albita.
Materiile prime utilizate sunt:
- maculatura din cutii de carton ondulat, pentru sortimentele Medium;
- maculatura din carton ondulat, celuloza kraft nealbité, celuloza albita, pentru KTL si
WTL
Capacitate maxima: 250.000 t/an, medie 715 t/zi
Fluxul tehnologic aplicat in aceasta instalatie presupune parcurgerea a doua faze
principale:
a) prepararea pastei de maculatura, hartie, celuloza (corespunzator retetei de fabricatie);
b) fabricarea hartiei pe Masina de hartie.
a.1) Prepararea pastei de maculaturd — cu urmatoarele etape: alimentarea materiei
prime din depozitele de maculaturd, destramarea maculaturii in hidrapulper, epurarea
turbionara a maculaturii destramate, sortarea grosiera, fractionarea, ingrosarea pastei pe
filtru cu discuri.
v Alimenatarea hidrapulperului cu maculatura.
Baloti de maculatura sunt adusi cu motostivuitoarele si sunt asezati pe banda ce
alimenteaza hidrapulperul. Balotilor le sunt taiate sistemele de prindere (sarme, benzi
metalice, etc),. Sistemele de prindere nu sunt indepartate din baloti pentru ca ajuta la
formarea funiei de refuz .
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v'Destramarea maculaturii
Linia de destramare a maculaturii are ca utilaj de baza un hidrapulper, cu o capacitate de
85 mc, ce functioneaza la o consistenta de 4,5% si este destinat destramarii maculaturii.
Hidrapulperul este prevazut cu sistem de separare a deseurilor grele de dimensiuni mai
mari (elemente metalice, minerale, etc) si cu sistem de eliminare a refuzurilor usoare
{piastic, textile, maculaturd nedestramabila).
Hidrapulperul este prevazut cu dispozitiv de eliminare a deseurilor usoare (carpe, sarme,
sfori, materiale plastice, fibra etc). Aceste deseuri, cunoscute ca deseu tip 1ll, formeaza
funia de refuzuri in dispozitivul denumit RAGGER.
Acceptul de la hidrapulper este stocat in turnul de stocare cu V=800 mc, unde se trimite
s$i pasta de brac rezultatd de la masina de hartie. Din turnul de stocare, se alimenteaza
instalatiile de epurare si sortare grosiera a pastei de maculatura.

v'Epurarea tubionara de inaltd consistenti (ETIC)
Reprezinta procesul desfasurat sub actiunea fortei centrifuge aplicatd unei mase lichide,
care duce la formarea unui turbion si permite o separare gravitationald pe criterii de mase
specifice diferite insotitd de eliminare din sistem. Are loc in doud trepte epuratoare de
separare a impuritatilor cu densitate mare ce devin deseu (capse, agrafe, cioburi de sticla,
pietris, nisip de granulatie mare, etc.), care functioneaza la o consistentd medie de 3,5%.
Acceptul de la epuratoare este trimis in prima treapta de sortare grosiera.

v’ Sortarea grosiera
Sunt prevazute trei trepte de sortare dupa cum urmeaza:
- Acceptul de la epuratoare alimenteaza prima treapti de sortare pe sortizor cu gauri.
Sortizorul este echipat cu sita cu gauri si functioneaza la consistenta medie de 3%.
Acceptul de la sortizor este stocat intr-un rezervor de 80 mc de unde se alimenteaza
etapa de Fractionare.
- Refuzul de la prima treapta de sortare este stocat intr-un rezervor intermediar, de unde
se alimenteaza treapta ll-a de sortare. Sortizorul functioneaza la consistenta medie de
3% si este prevazut cu o sitd cu gauri . Acceptul este trimis la rezervorul de 80 mc de
alimentare a etapei de Fractionare, iar refuzul se stocheaza intr-un rezervor pentru
alimentarea treptei Il de sortare.
- Treapta lll-a de sortare constd intr-un sortizor combinat (tip Combisorter), care
include 2 trepte de sortare. Acceptul de la prima sortare a Combisorterului este dirijat la
rezevorul de 80 mc de alimentare a etapei de Fractionare, iar refuzul este trimis la
rezervorul de stocare a refuzurilor (V= 30 mc). De la treapta 2 de sortare a
Combisorterului rezultd un accept care se recirculd la rezervorul de alimentare al
Combisorterului, iar refuzul este trimis pe circuitul de refuzuri la presa de refuz, unde se
amesteca cu refuzul usor rezultat din Hidrapuiper.

v Fractionarea
Se realizeaza in doud trepte. Ambele trepte de fractionare sunt prevazute cu site cu fante .
Din rezervorul de 80 mc se alimenteaza prima treapté de fractionare care functioneaza
ta o consistentd medie de 3%. Refuzul de la prima treapts alimenteaz treapta a ll-a de
fractionare. Refuzul de la treapta |l de fractionare, care reprezintad fibra lunga, intra in
etapa de sortare fina, ingrosare si macinare si de aici in rezervorul masinii de hartie.
Acceptul de la cele doua trepte de fractionare care constituie fibra scurtd, se trimite catre
etapa de ingrosare.
Dilutiile in etapele de epurare turbionard, sortare grosiers, fractionare si sortare fina se fac
cu filtrat limpede provenit de la cele doud ingrosétoare de pasta (pentru fibré scurté si fibra
lunga).

v'Ingrosarea pastei
Fractia de fibrd scurta se trimite la un filtru cu discuri, tip Infiltra Disk Filw pasta
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este Ingrosata pana la cca. 9%, iar dupa o dilutie la cca. 6% se trimite la rezervorul de
stocare al masinii de hartie. Fazele lichide obtinute in ingrosator sunt recirculate ca ape
de dilutie si destrdmare iar surplusul de filtrat superlimpezit se trimite catre statia de
epurare WWTP.

Prelucrarea refuzurilor

Refuzul usor rezultat de la hidrapulper, impreuna cu refuzul usor de la sortare grosiera
treapta ill, sunt trimise la presa de stoarcere; din presa de stoarcere, refuzul se elimina la
container, iar acceptul se recircula in Hidrapulper.

Apele reziduale de la procesarea maculaturii se trimit in colectorul canalizarii aferent
halei de preparare pasta maculaturd. Din acest colector o parte se reintroduce in operatia
de destramare in Hidrapulper. In colectorul canalizarii aferent halei de preparare pasta
maculaturd se pompeaza si apele colectate din canalizarea halei masinii de hartie.
Preaplinul colectorului canalizarii aferent halei de procesare a maculaturii se trimite la
Statia de epurare a apelor uzate, dupa ce este trecut printr-u sortizor tip tambur (tambur cu
snec).

Din rezervorul final de colectare a refuzurilor se alimenteaza sortizorul de recuperare fibra,
care intoarce prin accept fibra (in rezervorul din care se alimenteaza treapta a-2-a sortare
grosiera) iar refuzul este trimis la ingrosatorul de refuzuri. Acceptul (faza lichida) de la
ingrosator refuzuri se amesteca cu filtratul tulbure de la ingrosatorul de fibra scurta si se
recircula, iar refuzul (faza ingrosata) intrd in presa de stoarcere finala. Acceptul (faza
lichida) presei se recircula in rezervorul de refuzuri final (pentru dilutie) iar refuzul final
stors este dirijat la container si se elimina ca deseu tehnologic.

a.2) Prepararea pastei de celuloza — cuprinde urmatoarele etape:

v Destramarea celulozei - intr-un hidrapulper cu volumul cuvei de 38 mc, care
functioneaza la consistenta de 5,5 %.

v Epurarea tubionard - in doua epuratoare turbionare de inalta consistenta
(ETIC}, care functioneazd la consistenta medie de 4%, unde sunt eliminate
impuritatile grele.

v' Defibrilizarea pastei de celuloza - pe un Deflaker. Procesul consta in desfacerea
pachetelor de fibra care raman de [a destramare.

v" Macinarea celulozei - in 3 rafinoare.

a.3) Prepararea pastei de hartie

a.3.1) Prepararea pastei pentru stratul superior

Rezervorul de pastid al masinii de hartie, avand o capacitate de 120 mc, in functie de
sortimentul de hartie fabricat, poate fi alimentat cu urmatoarele sortimente de pasta:

» Pasta de celuloza kraft albita, sau nealbitd, de la instalatia de preparare a celulozei;

» Fibra scurtd de la instalatia de preparare a pastei de maculatura;

» Fibra lungé de la instalatia de preparare a pastei de maculatura.

Din rezervorul masinii, pentru stratul superior, pasta de hartie este trimisa la bateria de
centriclinere LCC (2 trepte inseriate). Acceptul primei trepte alimenteaza instalatia de
sortare fina finald din fata cutiei de lansare strat superior, iar refuzul treptei finale este
dirijat catre rezervorul de refuz de la stratul de baza.

Faza de sortare find se realizeaza n doua sortizoare inseriate (site cu fante). Acceptul
primei trepte alimenteaza cutia de lansare a masinii de hartie iar refuzul ultimei trepte este
dirijat catre rezervorul de refuz de la stratul de baza.

Ambele trepte de sortare functioneaza la o consistenta de 0,5 %, dilutia facindu-se cu apa
grasa din circuitul primar de deshidratare (apa sita |).

a.3.2) Prepararea pastei pentru stratul de baza

Rezervorul de pastd al masinii, avand o capacitate de 155 mc pentru stratul de baza,
poate fi alimentat cu:
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« fibra scurta sau fibré iunga de la instalatia de preparare a maculaturii,
* fibra recuperata
Din rezerzervorul de pasta al masinii pentru stratul de baza, pasta este trecuta prin ventilul
de gramaj si apoi printr-o baterie de centriclinere (5 trepte inseriate) cu scopul de a
elimina particulele grele (nisip in special), care au trecut de sortarea de la preparare
pasta.
Acceptul de la prima treapta de centriclinere alimenteaza instalatia de sortare finald a
pastei, iar refuzul treptei finale este depozitat intr-un container (predominant nisip), care
se elimina ca deseu.
Instalatia de sortare fina din partea constanta a masinii pentru stratul de baza este formata
din trei trepte inseriate cu sortizori care au site cu fante. Acceptul de la prima treapta
alimenteaza cutia de lansare pentru stratul de baza, de tip Econ Flow, iar refuzul ultimei
trepte ajunge in rezervorul final de refuzuri de la preparare pasta. Dilutia in sistemele de
epurare turbionara si sortare fina se realizeaza cu apa grasa recirculata rezultata de la
masina de hartie .
Acceptul de la prima treaptd de sortare a pastei alimenteaza cutia de lansare a masinii
pentru stratul de baza, care este de tip Econ FLOW.
b} Fabricarea hértiei in masina de hartie MH1 — presupune parcurgerea urmatoarelor
etape tehnologice:
v Lansarea pastei
Sistemul de lansare a pastei pentru stratul de baza este format din:
»  Atenuator de puisatii;
»  Cutie de lansare hidraulica pentru stratul de baza, echipata cu:
® camera de amestec,
* generator de microturbulenta (banc tubular);
» fascicol de lamele pentru distributia optima a pastei pe sita masinii de hartie;
* sistem de dilutie pentru reglarea profilului de gramaj:
* sistem de reglare a deschiderii linialului cutiei de lansare.
Functionarea cutiei de lansare este reglatd in mod automat, in functie de conditiile de lucru
ale masinii de hartie.
Pentru lansarea stratului superior, masina este echipata tot cu o cutie de lansare
hidraulica similara.
v' Deshidratarea pe sita plani si la presele umede
Masina de hartie este echipatd cu doua site plane pentru fiecare strat component al hartiei
(strat de baza si strat superior). Ambele site plane sunt echipate cu urmatoarele elemente
de deshidratare: cutie de formare, unitati hidrofolii, unitati vacuum folii, cutii sugare.
Partea preselor umede consta intr-o presd cu doud célcaturi, tip Bi Nip Press si o
presd papuc, tip Nipco (Shoe Press) cu calcatura extinsa. Preluarea hartiei de la partea
sitei se face prin sistem Pick-up, iar valiul Pick-up este sugar.
Presa Bi Nip este compusa din 3 valturi: valful superior, valtul central sugar si valtul
inferior. Presiunea de lucru este de 80 kN/m la prima calcatura si de 120 kN/m la a doua
calcatura.
Presa cu calcatura extinsa de tip Nipco are presiunea de lucru este de 1200kN/m.
Apa grasa rezultata in urma deshidratarii pe masa sitei (la fiecare strat) si din zona
preselor umede (si prin intermediul instalatiei de vacuum) este folosita pentru dilutii la
epurare turbionara si sortare fina, iar surplusul este trimis la instalatia de recuperare fibra.
Uscéciunea hartiei dupa partea preselor umede este de 50%.
v Uscarea hartiei
Partea uscétoare cuprinde sectiunea de preuscare, formata din 31 cilindri uscitori de
hartie $i sectiunea postuscatoare, formata din 11 cilindri uscatori de harti W
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Cilindrii care vin in contact cu hartia (prin intermediul sitelor uscatoare) sunt alimentati cu
abur saturat provenit din CT, iar condensul rezultat in urma schimbului de caldura este
intors la centrala termica.
Presiunea maxima de alimentare cu abur fa cilindrii de uscare este de 10 bar. Partea
uscatoare este prevazuta cu hota inchisd, necesara cresterii eficientei termice la operatia
de uscare a hartiei.
Pentru alimentarea instalatiei de insuflare cu aer cald la ,Pocket ventilation” si pentru
alimentarea stabilizatoarelor de banda, partea uscatoare este echipata cu unitati
corespunzatoare de recuperare a caldurii. De asemenea, masina este echipata cu
instalatii pentru recuperarea caldurii i pentru ventilatia halei masinii de hartie.

v Tratarea la suprafatd pe presa de incleiere
Pentru tratarea la suprafata a hartiei, masina este echipata cu o presa de tratare tip film
press, unde este aplicat pe suprafata hartiei amidon nativ modificat enzimatic, pentru
inbunatatirea caracteristicilor hartiei . Solutia de amidon are concentratie intre 10-15 %
Uscaciunea hartiei la intrarea n presa de tratare este de 90%, iar dupa presa devine
75,2%. Uscaciunea finald a hartiei este de 92%.

v Infiagurarea
Dupa tratarea la suprafata si uscarea finala, hartia este infasurata pe tambur si trimisa
apoi la bobinator pentru a fi prelucrata in produs finit.

v Bobinarea hartiei se face pe un bobinator cu urméatoarele caracteristici:

»  L&timea hartiei de la infagurator = 5,400 mm

»  Diametrul tamburului de hartie = 2.600 mm (3.500 mm)

»  Diametru! tamburului de infagurare =600 mm

»  Viteza maxima de lucru |a bobinare = 2.500 m/min (2.200 m/min)
»  Diametrul bobinelor = 1.250 - 1.400 mm

Hartia rezultatd din taierea capetelor sulului (refilatura) este reintrodusd n totalitate in
circuitul de brac al masinii.
v Prelucrarea bracului rezultat din fabricatie
Bracul reprezintd orice subprodus sau produs neconform din fibra papetara, rezultat in
timpul functionarii masinii de hartie, respectiv refilatura, ruperi la partea umeda si la cea
uscatoare. Este recuperat si refolosit integral in procesul de fabricatie.
Masina de hartie este echipatd cu 4 destramatoare pentru prelucrarea bracului, dupa
cum urmeaza:
- Destramatorul de brac umed din zona masa sitei plane; pasta rezultata este
pompata la turnul de stocare al bracului,
- Destramatorul de brac umed la partea preselor umede; pasta este pompata direct
la turnul de stocare a! bracului;
- Destramatorul de brac uscat de la presa de tratare; pasta de brac este trimisa la
turnul de stocare al bracului;
- Destramatorul de brac uscat de la infasurator si de la bobinator; pasta de brac este
pompata la turnul de stocare al bracului.
Din turnul de stocare bracul este introdus in rezervorul de stocare pasta bruta inainte de
sortarea grosiera.
Caracteristicile tehnice principale ale masinii de hartie MH1 sunt;
v Domeniul de grama) 80 — 175 g/m?:
v Viteza de lucru maxima: 1.150 m/min;
v Latimea hartiei la infaguratorul Pope:  5.400 mm;
v Uscaciunea hartiei la infagurator: 92-93 %.
Principalele componente ale masinii de hartie MHT sunt:
- hidrapulper
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- dispozitiv eliminare deseuri (Ragger)

- echipament eliminare refuz greu

- epuratoare turbionare de inaltad consistenta (ETIC)

- sortizor

- sortizor (Fibersorter)

- sortizor Combisorter

- presa tip Fan Beltec

- echipament de fractionare

- filtru cu discuri Infiltra Disk Filter

- echipament pentru defibrilizare pasta de celulozd Deflaker
- rafinoare pentru celuloza

- centriclinere

- cutia de lansare Econ Flow

- prese cu diferite calcaturi

- cilindri uscatori

- presa de tratare la suprafata hartiei (film press )

- infasurator

- bobinator hartie

- destramatoare brac

- filtru ingrosare refuzuri Elephant

- presa cu melc

- rezervoare cu diferite capacitati pentru: pasta de maculatura/hartie/celuloza, ape grase,
filtrat tulbure, filtrat limpede, etc.

Gestionarea iesirilor rezultate din fluxul de fabricatie aferent instalatiei MH1

I. Prelucrarea refuzurilor

Refuzul rezultat de la sortizorul de refuzuri tip tambur de la hidrapulperul pentru
maculatura amestecata, impreuna cu refuzul de la sortizorul Combisorter (sortare grosiera
treapta Ill), sunt trimise la presa de deshidratare, (Fan Beltec) amplasata la cota +7,00 m;
din presa de deshidratare, faza solida se elimina la container. Aceste refuzuri sunt
cunoscute ca degeu tip Il si au un grad de uscaciune de cca. 60 %.
Acceptul de la doba de refuzuri este trimis la rezervorul de refuzuri, unde este trimis si
refuzul de la treapta a Ill sortare masina, acceptul de la presa cu melc ( AKupress).
Refuzul de la sortare fina este trimis cu pompa spre sortizorul de refuz. Acceptul de la
rezervorul de refuz se intoarce in circuitul de material , iar refuzul se trimite la filtru
ingrosare refuzuri si de aici la container. Apa cu fibra de la filtru ingrosare refuz se intoarce
in circuitul de apa de proces.

. Gestionarea apelor reziduale
Apele reziduale rezultate de la procesarea maculaturii se trimit in colectorul canalizarii
aferent halei de preparare pastd de maculaturad (30 mc). In zona Halei aferente Masinii de
hartie exista, de asemenea, un colector pentru apele uzate tehnologice, care comunica cu
cel din zona de preparare pastad. Aceste ape, care nu se mai pot reutiliza in circuitele de
apa de proces, sunt mai Intai trecute printr-un tambur cu snec, amplasat in exteriorul Halei
preparare pasta, unde se mai retine o parte din fibra, si apoi sunt pompate catre Statia de
epurare ape uzate WWTP.

lll. Recircularea interna a apelor de proces si recuperarea fibrelor din apele uzate
Apele cu fibra (ape grase) rezultate in procesul de deshidratare la partea sitei, circuitul
primar, sunt folosite pentru dilutia pastei de hartie in utilajele instalatiilor de epurare
turbionara si sortare fina in partea constanta a masinii.

Apele cu fibra (ape grase) rezultate in procesul de fabricatie, circuitul secundar, sunt
colectare in turnul de stocare apa recirculata, cu capacitatea de 1000 mc .
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Din turnul de ape cu fibra (ape grase), apa este folositd pentru dilutii la sistemut de brac, la

partea constanta aferenta stratului de baza si la destramare maculatura.

Excesul de apa grasa de la turnul de 1000 mc se trimite la filtrul polidisc FlJllime de

recuperare a fibrelor.

Fibra recuperata se trimite in rezervorul de material strat de baza iar apa super limpezita

se foloseste la spriturile de la masina. Filtratul limpede se intoarce in rezervorul de apa

recuperata folosita in procesul de productie

Apele cu fibra (ape grase) de la fabricarea hartiilor kraft Liner, kraft nealbita si kraft albita

se colecteaza in doud rezervoare de apa recirculata. Din aceste rezervoare, apele cu fibra

(apa grasa) este folositd pentru operatii de destramare si de dilutie la prepararea pastei

pentru stratul superior si dilutii la partea constanta aferenta stratului superior.

Instalatiile de preepurare (cu rol principal de recuperare fibrd ce se poate reintroduce in

procesul de fabricatie) prevazute la MH1 asigura un grad de recirculare interna a apelor

de cca. 96,6 %.

Instalatii/dotari pentru reducerea potentialului de poluare la MH1

- Filtrul Fljilime de recuperare fibra din apele uzate; are rolul atat de recuperare fibra,
cat si de reducere a Incércarii organice In apele reziduale;

- Echipamentul din sortarea fina, care are contributie la cresterea calitatii pastei de
maculatura.

- Tamburul (decantorul cu snec) cu snec, in care ajung toate apele uzate tehnologice
cu continut de fibra provenite din intregul flux tehnologic de fabricare hartie;

- Depozitul pentru deseurile tehnologice, prevazut cu platforma betonata si rigole
perimetrale pentru preluare scurgeri, Tn care sunt depozitate temporar deseurile
mentionate mai sus;

- Statia de epurare ape uzate, destinata protectiei apelor de suprafata.

Necesarul de consumuri si evaculrile de apad uzatd si deseuri tehnologice, aferente

atingerii productiei maxime de 250.000 t hartie pe MH1:

Valoare estimata pentru
Parametru productie maximg
Maculatura, tone 285.000
Energie electricd, MWh 106.805
Gaze naturale, S mg 28.250.000"
Apd proaspata, mc 2.117.500
Abur tehnologic, Geal 227.500
Hartie produsa, tone 250.000 t/an
Apa epurata evacuata in emisar s
(asociata functiondrii MH1), mc 1.750.000
Deseuri tehnologice, tone 35.000

* valorile sunt estimate doar pentru consumul in CT1 si CT2, destinat producerii aburului
tehnologic necesar in MH1, consumul de gaze asociat functiondrii centralelor murale
(pentru incdlzirea spatiilor de lucru) fiind estimat la cca 25.000 Smc

** yaloarea corespunde exclusiv volumului de apd epuraté provenita din functionarea MH1
la capacitatea maxima de productie. Prin WWTP sunt epurate si alte categorii de ape
contaminate ce nu se pot estima sub forma de coeficient, depinzénd de volumul de
precipitatii cazute fa nivelul unui an.
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8.2.1 Schema fluxului tehnologic

Flux tehnologic general, corespunzator instalatiei IED

maculaturg ———

apa recuperata circuit inchis

colectare maculaturs

receptie maculatura

]
|

depezitare interna

refuz greu

; deseuri AEfume refuz
refuz usor — presare — depoaitare temporara

a0ur pe timp rece preparare pasts aps tefnologicauzsta — WP
energie electrica
Sursg apa —rezervor apa ——— apa proaspats —
o ' — WP
apa recuperata circuit inchis — 3patehnologca vzt
abur fabricare hartie emisii tle abur in atmosfera
energie electrica —~— Ldeseuri
chimicale ——! : :
l Infasurare hartie
gaze naturale— o
L emisii gaze arse
2pa adaos — (T g
apa de la regenerare botirare harte
pur schimbatori de ioni
atan depoztare produs fint
WWTP : —
Irare client
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Flux tehnologic de preparare a pastei de celuloza pentru MH1

Apa recircutare

’\
Schema de flux PM1 @ |
! i
i . '
Abur ; ‘ |
. : ; P tation i !
Alimertare baloti mamlaturi Destramare hidrapulper Refur greu gravitational container) !
Apace la rewevorul deapa recuperdte masina peniry destramare ———y Hidrapulper
. |\set;und3r i s Sartare refur — Presarefuz —— container l‘
. _ |
Ape reridulé Funie refuz (container]
\‘1 L2 WwT
Apac recuperata de |2 ingrosare pentru dilutie ) Canal preparare, Decantor gravitational cu snec ™ 3 4
Fpuratoare turbionare —.—--+ y ———t
2pa +ibra |
Lo i !
Refuz greu container P ? Refuzuri container
P i
L eeeidale
Aparecuperata de fa ingrosare peatrudiluie  Sortaregrosiera  ——- o
T2 Ted e Refur greu container ;
| Refur usor
|
|
. " Fibra scurta (FS}-ingrosare '
atade | entru dilutie ) !
Aparetuper la ingrosare pentru |% Fractionare TrLTr2 :
i
i
Fibra lunga IFL}
. (perendudk
Apa recuperata de 3 ingrosare pentru dikutie Sortare fina T o
1,121
— |
gosarers W]

-
Destramare

Ape reziduale

Ingrosare FL

. 1 e e Jngrosare fibralunga
Rafinara FL - i

Rafhare S S = Destramare
i "% tractonare si sortare fina
T Sontars grosiera
e Retervor ap ceCuperata masing

Rezervorul
alimentare masina
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Fluxului tehnologic de fabricare a héartiei la MH1
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8.2.2. Activitati conexe:
a) Producerea aburului tehnologic in centralele termice (CT1 si CT2)
Necesarul de abur tehnologic pentru instalatile de fabricatie a héartilor pentru cartonul
ondulat este asigurat de doua centrale termice, respectiv pentru MH6-CT1 si MH1-CT2,
care functioneaza pe gaze naturale.
Centrala termica CT1 a fost construitd in perioada 2002-2009, cu rol de asigurare a aburului
tehnologic pentru MH8, cu o capacitate de maxim 50 t abur/h.
Centrala termica CT2, cu o capacitate de maxim 60 t abur/h a fost construitd in perioada
2015-20186, cu rolul de a asigura abur tehnologic pentru MH1.
Ambele centrale pot functiona atdt impreund cat si independent, furnizéand necesarul
tehnologic pentru ambele Masini de hartie sau doar pentru una singura, cum este cazul in
momentul de fatd. MH6 fiind oprita temporar. CT1 lucreaza pentru suplimentarea productiei
realizate de CT2, in scopul sustinerii fabricatiei de hartie pe MH1.
Caracteristici tehnice ale instalatiilor care alcatuiesc cele doua centrale termice:

Centrata Termica Centrala Termica
L nr. 1 nr.2
Caracteristica Cazan Cazan Cazan Cazan
LOOS 1 LOOS 2 LOOS 3 1.00S 4
Tip UL-S-IE 28000 UL-S-IE 22000 UL-S-IE 22000 UL-S-IE 22000
Capacitate abur, t/h 28 22 22 22
Capacitate centrala, t’h 50 60
Putere termica, MW 18 15,3 15,3 15,3
Presiune, bar 13 13 13 13
Temperatura °C 190 190 190 180
Combustibil gaze naturale gaze naturale gaze naturale gaze naturale
Randament termic, % 90-92 80-92 90-92 90-92
Statie de dedurizare apa Varitec WA — ED 1300 Sensotrol 1400
Echipamente de depoluare | Cos de dispersie | Cos de dispersie | Cos de dispersie Cos de dispersie
hecos=260m hecos=200m hecos=160m hcos=160m
@cos=10m Geos=10m Pcos=10m Pcos=10m

b) Tratarea chimica a apei pentru cazanele de abur LOOS:

Cazanele de abur sunt dotate cu instalatii automate de dedurizare a apei de tip Varitec
WA — ED 1300, 1400 ce cuprind filtre ionice cu rasina schimbatoare de ioni. Debitul
functional pe fiecare filtru este de 12 mc/h. Functionarea instalatiei de dedurizare decurge
dupa principiul curentului continuu, in patru trepte: dedurizare; respalare; salifiere / spalare
lenta si spalare rapida.

Pentru asigurarea eficientizarii si a unei bune functionari a cazanelor de abur, la parametn
impusi de tehnologie, precum si pentru prelungirea duratei de viata a cazanelor si a
conductelor de abur generat si condensat recuperat, se utilizeaza o serie de substante
chimice si preparate chimice (anticorozivi) considerate a avea un impact redus asupra
mediului.

Elementele constructive responsabile pentru reducerea noxelor evacuate sunt:

- cosurile de gaze arse, ale céaror inaltimi le asigurd dispersarea corespunzatoare in
atmosfera in contextul rugozitatii constructive din imediata apropiere a centralelor;

- arzatoarele de gaze naturale, cu emisii reduse de oxizi de azot.
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c) Asigurarea agentului termic destinat climatizarii spatiilor de lucru
Pentru producerea apei calde menajere si pentru incalzirea spatiilor de lucru, se utilizeaza
centrale termice murale care functioneaza pe gaze naturale, respectiv:
CT Ad-tiv, Tip Buderus/\V042/Logomax, 24 kw — 2 buc.

CT At. auto, Tip Viessmann/WHID/Vitopend, 24,8 kw — 1buc.

CT At. Mecanic, Tip Buderus/V042/Logomax, 24 kw — 1 buc.
CTy2r 1234 At. Mecanic Tip INTRA 98 H, 45 Kw — 5 buc.

CT Statie 6 KV, Tip SPA/ECLO AESQO, 50 Kw — 3 buc.

CT Cantina, Tip Buderus/\V042/Logomax, 24 kw — 2 buc.

CT Magazie, Tip Viessmann/WHSD/Vitopend, 29,6 kw — 1 buc.
d) Activitati de intretineri mecanice

Activitatea desfasurata in cadrul atelierului mecanic consta in:

> operatiuni de prelucrare prin aschiere la strung, freza;

» lucrari de intretinere a utilajelor aferente masinilor de hartie;

» reparatii utilaje de la masinile de hartie;

Atelierul mecanic are in componenta urmatoarele dotari: strunguri; freze; scule si
dispozitive diverse (instalatii de ridicat, extractoare etc).

e) Activitati de intretineri electrice

Activitatea desfasurata in cadrui atelierului de intretinere, reparatii electrice — AMC consta
in operatii de mentenanta (revizii/reparatii) necesare asigurarii functionarii utilajelor si
echipamentelor. Atelierul face parte din cadrul compartimentului energetic — centrale
termice, impreuna cu statia de compresoare, statile de tratare chimica a apei si
laboratoarele aferente centralelor termice.

f) Epurarea apelor uzate tehnologice in Statia de epurare ape uzate WWTP

Epurarea apelor uzate generate pe amplasament este realizata de statia de epurare
proprie (WWTP).

Statia de epurare preia apele uzate industriale/tehnologice provenite de la instalatia de
fabricare a hartiei (MH1), de la cele doua centrale termice (CT1 si CT2), apele pluwale
contaminate si apele menajere preepurate in Microstatia dedicata.

Capacitatea nominala a statiei de epurare este de: 83,3 I/s, 300 mc/h, 7 200 mc/zi.
Fluxul tehnologic aplicat in Statia de epurare a apelor uzate se compune din urmatoarele
etape principale:

separarea suspensiilor grosiere;

omogenizarea si neutralizarea apelor uzate;

epurare primara prin flotatie;

epurare biologica in 2 trepte (anaerob-aerob);

separare namol biologic in 2 trepte de flotatie;

gospodarie de namol.

v SEPARAREA SUSPENSIILOR GROSIERE din apele uzate tehnologice, se
realizeaza in vederea asigurarii protectiei statiei de epurare. In acest sens, pe fiecare
dintre traseele apelor uzate tehnologice care vin de la MH6+CT1 si MH1+CT2 sunt
amenajate cate un bazin colector betonat dotate cu filtru cu snec si gratar fin. Aceste
echipamente au fost deja mentionate la fiecare dintre cele dou3 Masini de hartie.
Suspensiile separate sunt descércate prin intermediul unui snec intr- un container special,
tip pubela. Materialul obtinut (devenit deseu) are continut mare de fibra celulozica.

Apele uzate tehnoioglce din bazinul colector, situat langa instalatia de preparare a pastei
de hartie, alimenteaza gravitational gratarul fin pasitor ( filtrul de protectie), iar apele uzate,
din care s-au retinut suspensiile grosiere, sunt pompate cu doud pompe submer |b||e tip
HIDROSTAL (Q = 385 mc/h, H=13 mCA, N = 20 KW),
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Gratarul ffiltrul tambur este prevazut cu 2 pompe de spalare, cu un debit de 7 me/h, P=5
bar si cu senzor de nivel ultrasonic.
Volumul estimat de deseuri solide retinute pe gratar: cca. 9,8 mc/zi, avand urmatoarele
caracteristici. umiditate deseuri: 80 % si greutate specifica: 0,75 - 0,95 t/mc.

v OMOGENIZAREA S| NEUTRALIZAREA APELOR UZATE
De la gratarul fin, apa uzatd se pompeaza cu doud pompe submersibile la bazinul de
omogenizare.
Omogenizarea debitului de ape uzate si a incarcarii acestor ape, precum si atenuarea
fluctuatiilor mari, asigura conditii de operare optime si performante ridicate in procesele
urmatoare de epurare.
Caracteristicile tehnico — constructive ale bazinului de omogenizare din beton armat sunt:

» Vr=2041mc D=20m Hr=6,5m

» V,=1.885mc H,=60m

» Timp de retentie = V, (mc¢ )/Qmax ( mc/h) = 1.885/500 = 3,77 ore
Bazinul de omogenizare este prevazut cu:

» Pompe submersibile - 2 buc (din care 1 buc. rezerva ), avand caracteristicile: Q = 350

mc/h: H = 10 mCA; N = 18 KW / 1500 rpm. Aceste pompe asigura transportul apei
din bazinul de omogenizare in prima unitate de flotatie DAF 01.

» Agitatoare — 6 buc. avand urmatoarele caracteristici: D = 660 mm; N = 2,8 KW/894
rpm. Continutul bazinului este omogenizat cu ajutorul acestor agitatoare, evitandu-se
astfel aparitia conditiilor anaerobe in acest bazin.

Senzor de pH ~ Reglarea pH-ului se va face prin dozarea de acid (H.50,), sau baza
(NaOH) din unitatile de dozare corespunzatoare.

v TREAPTA PRIMARA DE FLOTATIE — DAF 01/ DF 56

Din bazinul de omogenizare, apa uzatd este pompata cétre unitatea de flotatie cu aer
dizolvat — DAF 01/DF 56. Flotatia este procesul fizic de epurare a apelor uzate, care
asigura Tndepéartarea atat a fractiunilor usoare, ca uleiurile si grasimile, cat si a particulelor
in suspensie, cu o densitate mai mare ca a apei.

De asemenea, prin dozarea de coagulanti si floculanti (polielectroliti) inainte de
introducerea apei In unitatea de flotatie pot fi indepartate si particulele coloidale si unii
surfactanti.

Astfel, treapta primard de flotatie asigurd urmatoarele randamente de reducere a
fncarcarii apelor uzate:

» CBOgs: 50 %, de la 2.500 mg/l la 1.250 mg/l;

» CCOg: 50 %, de la 6.000 mg/l la 3.000 mg/l;

» TSS: 50 %, de la 2.000 mg/l 1a 1.000 mg/l.

Principiul de functionare a unitatii DAF este urmatorul:

- Se introduc bule fine de aer, sub presiune de cateva atmosfere in faza lichida;

- Bulele de aer adera la particulele de materie poluanta;

- Combinatia de aer — particuld este ridicatd la suprafatd cu ajutorul unei forte

ascensionale suficient de puternice, create de aceste bule;

- Particulele ridicate la suprafatd sunt colectate prin raclare;

- O parte din efluentul unitatii DAF este recirculatd sub presiune si semi-saturata cu aer;
- Debitul recirculat este amestecat cu debitul principal de apa, avand ca rezultat

eliberarea aerului din solutie sub forma unor bule fine la intrarea Tn bazin .
Principalele caracteristici tehnico — constructive ale unitatii DAF (DELTA FLOAT — DF $6):
» Debit: 330 mc/h;

Y

e D 96 m;
= Dy 86m;
= Consistenta namolului primar: 3 — 3,5 %;
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* Productia de namol primar; 238 mc/zi ;
* Material de executie: ote! inox AlS| 304.
Sub unitatea de flotatie sunt amplasate doua pompe de recirculare (1 rezerva) si crestere
a presiunii efluentului DAF1, avand urmatoarele caracteristici: Q = 150 mc/h; H = 60 mCA:
N = 55 kW/2.900 rpm.
in circuitul de alimentare al unitatii DAF 1 se dozeaza un agent de coagulare si un agent de
floculare - polielectrolit, preparat intr-un Grup Compact de Preparare, format din 3
compartimente din PE/PVC, prevazute fiecare cu cate un agitator (3 x 0,75 KW), la un
debit de cca. 2000 I/h.
Dozarea polielectrolitului in unitatea DAF 1 se realizeazd cu o pompa dozatoare, cu turatie
variabild, cu rotor tip snec, cu urmatoarele caracteristici:
e Q=1.000-2.000 I/n;
¢ Prax =2 bar;
e N=075kW
Apele rezultate din DAF 1 se distribuie pe doua directii:
- un volum de 80 mc/ora este introdus Tn epurarea anaeroba ce are loc in bioreactorul
Econvert IR
- un volum de 120 mc/ora este directionat catre epurarea aeroba in doua trepte (OX1,
0X2)
v EPURARE BIOLOGICA AEROBA IN DOUA TREPTE
Procesul de epurare biologica este prevazut sa se desfasoare in doua trepte, principalele
componente fiind:
a) Bazinele de aerare, 2 buc., numite si Oxi 1 si Oxi2;
b) Statie de dozare nutrienti;
c) Sistem de aerare;
d) Unitati de flotatie — 2 buc., pentru separarea namolului biologic.
e) Gospodaria de namol
a) Bazinele de aerare
in treapta de epurare biologica cu ndmol activ se reduce incarcarea in substante organice
biodegradabile din apele uzate, prin procese oxidative de degradare biochimica, obtinute
prin asigurarea continud a unui exces masurabil de oxigen dizolvat in suspensia apa —
namol activ.
Oxigenul dizolvat este consumat atat in procesele oxidative de degradare biochimica, cat
$i in procesul de respiratie endogena a namolului activ aerob.
Sistemul de aerare pneumatic cu insufiare, cu functionare automata asigura introducerea
continua a aerului, in functie de debitul si Incarcarea organica a apei reziduale, astfel incat
in bazinul de aerare, concentratia oxigenului dizolvat sa fie permanent la o valoare optima
—min. 1,5 -2 mg/l si max. 2,5 mg/I.
Pentru realizarea epurarii avansate, cu nitrificare totala, procesul tehnologic de epurare
biologica aeroba se desfasoara in doua bazine de aerare, semiingropate, din beton armat,
avand urmatoarele caracteristici:
Treapta |
Bazin de aerare treapta |, semiingropat, din beton armat, cu urmatoarele
caracteristici:

» D=44m;
> HT = 6,5 m;
» H, =6,0m;
» V1 =9.878 mc;
» Vi =9.123 mc;
» Timp de retentie: 30,4 ore;
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» Necesar maxim de oxigen: 475 kgOa/h;
» Necesar maxim de aer: 8.000 mc/h, se asigura cu 3 suflante (din care 1 rezerva) cu
un debit maxim de 4.500 mc/h si N = 90 KW/1.450 rpm.

Pentru evitarea creerii unor zone de stagnare la baza bazinului de aerare, o parte din
amestecul de apa si ndmol activ se recirculd prin intermediul a 6 pompe submersibile (din
care 1 rezervad) avand urmatoarele caracteristici: Q=975 mc/h; H=5,5 mCA; N=30 KW/750
rem. Continutul bazinului de aerare treapta | se pompeaza la unitatea de flotatie DAF 02
(DF 100) cu 2 pompe (1a+ 1r ), cu caracteristicile: Q=400 mc/h; H = 8 m CA; N=15
KW/1500 rpm.
Treapta Il

Bazin de aerare tr. a ll-a, semiingropat, din beton armat, cu urmatoarele
caracteristici:

D=380m;

Hr=86,5m;

H, =6,0m;
V1 =7.368 mc;
V, = 6.804 mg;
Timp de retentie: 22,6 ore;

Necesar maxim de oxigen: 265 kgO2/h;

Necesar maxim de aer: 4.000 mc/h, se asigurd cu 2 suflante (din care 1 rezerva )
cu un debit maxim de 4 500 mc/h, prevazut cu convertizor de frecventa si conectat
la senzorul de oxigen.
Bazinul de aerare treapta a ll-a este prevazut cu 4 pompe de recirculare a amestecului de
ape uzate cu namol activ si cu 2 pompe pentru alimentarea unitatii de flotatie DAF 03 (DF
118).

Unitatea de flotatie DAF 3 (DF 118)-Q=400 mc/h; D=12,5m; Dt = 13,5 m;

Suprafata efectiva: 122 mp
« Incarcarea maxima hidraulica de suprafatd: 9 mc/mp,h;

» Incarcarea efectiva hidaulica de suprafata: 3,27 mc/mp h;

« Consistenta/ continutul de s.u. Tn ndmolul biologic treapta Il: 3-3,5%, min. 2,5 %

Namolul biologic in exces provenit de la cele doud unitati de flotatie DAF 2 gi DAF 3 este
dirijat spre unitatea de deshidratare a namolului, tip filtru cu banda.

b) Statia de dozare nutrienti

Pentru procesul biologic de epurare a apelor uzate este necesar un raport CBO:N:P de
aprox. 100:5:1, pentru dezvoltarea corespunzatoare a bacteriilor si eficienta epurarii.
Pentru asigurarea necesarului de substante nutritive, se dozeaz& automat din statia de
nutrienti In selectorul bazinului de aerare treapta | uree, cu o concentratie de 46 % si acid
fosforic cu o concentratie de 20 %.
Consumul maxim zilnic de solutie de uree, 46 % este:

« Treapta.l: 626 I/zi;

» Treaptaall-a: 333 l/zi.

Debitul pompei de dozare: 0 — 150 l/h.

Consumul maxim zilnic de solutie de H3PQOy, 20 % este:

= Treaptal . 288 lizi;

= Treaptaall-a: 153 Vzi.

Debitul pompei de dozare: 0 — 150 I/h.

Sursele de nutrienti sunt livrate in containere de 1 mc, care vor fi depozitate in cladirea
operationala.

¢) Sistemul de aerare
Principalele elemente componente ale sistemului de aerare ale celor doud f
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aerare sunt:

- Suflante cu piston rotativ ( 4 + 1 buc.), Q = 4.500 mc/h, N = 90 KW/1.450 rpm;

- Sistem WAM de aerare, constituit din difuzori/ejectori de bule fine, amplasate pe
fundul bazinelor de aerare ( Debit aer:120 mc/hffiecare duza si debit apa:77 mc/h
fiecare duza), Unitatea de distributie si introducere a aerului in bazine este compusa
din: conducte, vane de distributie, elementi de aerare, 2 agitatoare submersibile;

- Unitate de masura si comanda automata a oxigenului dizolvat.

d) Separarea namolului biologic in unitati de flotatie cu aer dizolvat

Pentru separarea eficientd a namolului activ din apele uzate epurate se prevede utilizarea

a doua unitati de flotatie cu aer dizolvat, DAF, cate una pentru fiecare treaptd de tratare

biologica, respectiv:

DAF 02 (DF 100) — dupa treapta | de tratare biologica, avand urméatoarele caracteristici:

* Q=400 mc/h;

* D=111m;

* Dy=121m

* Suprafata efectiva: 96 mp;

* incarcarea maxima hidraulica de suprafata: 9 mc/mp,h;

» Incarcarea efectiva hidaulica de suprafata: 4,16 mc/mp,h;

Consistenta / continutul de s.u. in namolul biologic trt: 3 - 3,5 %, min. 2,5 %
DAF 03 (DF 118) — dupa treapta a ll-a de tratare biologica
= Q=400 mc/h;

* D=12,5m;

* D= 13 5m
» Suprafata efectiva: 122 mp;
= Incarcarea maxima hidraulica de suprafata: 9 mc/mp,h;
=incarcarea efectiva hidaulica de suprafata: 3,27 mcimp,h;
= Consistenta/ continutul de s.u. in namolul biologic treapta Il: 3 —3,5 %, min. 2,5 %
Rezervorul si podul raclor sunt executate din otel inoxidabil, AISI 304. Pe circuitele de
alimentare cu amestec ape uzate - namol biologic sunt prevdzute debitmetre

electromagnetice. Apa limpezita in unitatile DAF, se recirculd prin intermediul a doua
pompe ( 1+ 1rezerva), avand caracteristicile:

DF100 DF118

* Q =400 mc/h; * Q = 540 mc/h;

* H=60 mCA; * H = 60 mCA;

* N = 110 kW/2.900 rpm * N =132 kW/2.900 rpm

Debitul recirculat de apa limpezitd se imbogateste in oxigen dizolvat sub presiune, prin

trecerea printr-o unitate A.S.R.5, care este alimentatd de la compresorul de aer (150

Nmc/h, 10 bar).

Productia de ndmol biologic din epurarea aeroba

Producha de namol biologic Tn exces provenit de la cele doua unitati de flotatie DAF (DAF

02 si DAF 03) este dirijata spre unitatea de deshidratare a namolunlor tip filtru cu banda.

e) Gospodarla de namol

Productia totala de deseuri si ndmol provenite de la statia de epurare, conform proiect,

este de:

- Deseuri retinute pe gratar: 9,8 mc/zi;

- Namol primar, de la DAF 01: 238 mc/zi;

- Namol secundar (ndmol biologic in exces) de la DAF 02 si DAF03: 165,6 mc/zi;

- Cantitatea totald de deseuri si namol: 403,6 mc/zi, sau 16,8 mc/h, la o consistenta
min. de 2,5 %, ceea ce reprezintd cca. 9,6 kg/t hartie, fatd de cca. 10 kg/t hartie cat
prevede BREF — BAT ~ PPi — 2015.
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Namolul primar provenit de la DAF 01 si namolurile biologice Tn exces rezultate de la
unitatile DAF 02 si DAF 03 sunt colectate in bazinul de stocare din beton armat, V = 160
mc, prevazut cu 2 agitatoare (D = 660 mm, N = 2,8 KW) si 2 pompe (1 + 1 rezerva) de
alimentare a unitatii de deshitratare (Q = 35 mc/h, H = 15 mCA, N = 4 KW/1.500 rpm).
nainte de alimentarea unitati de deshidratare, in circuitul de namol se dozeaza
polielectrolit din statia PPO3, pentru cresterea eficientei de deshidratare.
Unitatea de deshidratare namol se compune din:
- Filtrul presa de deshidratare tip filtru — banda, avand urmatoarele caracteristici:
» Capacitate: 30 mc/h, la o consistentd a namolului de 3%;
= Continutul de s.u. al ndmolului deshidratat: 35 — 40 % si 30 — 35 % in cazul
consistentei initiale de 2,5 %.
* Lungimea benzii: 2.100 mm;
» Putere motor: 4.4 KW,
- Unitate de preparare si dozare polielectrolit;
- Tablou electric si AMC;
- Pompe de alimentare namol,
- Pompe (1+1) de alimentare cu apa pentru spalarea unitatii de deshidratare (Q = 18
me/h, H = 60 mCA, N = 11 KW/2900 rpm) din rezervorul de apa epurata, poz.09;
- Circuitu! de colectare si dirijare gravitationala a filtratului/supernatantului rezultat din
deshidratarea namolului, spre bazinul de omogenizare.
Namolul deshidratat pand la o uscaciune de cca. 35 — 40 % (min. 30 — 35 %) este
transportat cu un snec inclinat si stocat In containere speciale care sunt transferate pe
platforma de depozitare deseuri. De aici, ndmolul deshidratat este predate catre societati
specializate autorizate in vederea valorificarii/eliminarii
Preluarea namolului deshidratat de la punctul de colectare se realizeaza ritmic, cu perioade
de stationare reduse la minim, astfel incat s& se evite mirosurile neplacute, datorate
manlpularn namolului Tn incinta statiei de epurare i a societatii.
v EPURARE BIOLOGICA ANAEROBA CU O TREAPTA
Are loc in reactorul cu proces anaerob, modular mobil (Econvert-IR®03620 ECO considerat
ca stadiu de pilot in vederea implementarii unei solutii finale de up-grade la Statia de
epurare a societatii, WWTP), care este dimensionat pentru a epura apa uzata tehnologica
rezultatd in conditiile functionarii unei singure masini de hartie, MH1.
O parte din apa curatata mecanic, in DAF1 (cu conditia ca TSS din/dupa DAF1 sa fie in
limite), respectiv. un debit de max 80 mc/h, se trateaza in reactorul anaerob. Dupa
parcurgerea procesului de epurare biologica anaeroba, apa merge in OX1, amestecandu-se
cu apa uzata care vine direct din DAF 1.
Astfel, scade contaminarea amestecului care intra in treptele biologice aerobe (adica din
max 200 mc/h apa uzata cu incarcare de 6000 mg/l, ajung in tratamentul aerob 120 mc/h
apa uzata cu 6000 mg/l direct din DAF 1 plus 80 mc/h apa uzata cu 1000 mg/l tratata in
reactorul anaerob) ajutand prin descarcarea de COD, functionarea sistemului aerob
corespunzator debitelor de vehiculat.
Caracteristici tehnice si elemente constructive ale reactorului anaerob
Econvert-IR®03620 ECO este un reactor anaerob modular mobil, prevazut cu ardere de
biogaz la facla.
Rezervorul instalatiei are diametrul de 3,6 metri si o inaitime de 23 de metri. inaltimea
coloanei de apa in interiorul sdu este de 20 de metri. In med|e sistemul poate fi alimentat
cu 4000 kg COD/zi.
Econvert-IR® este echipat cu un sistem de recirculare interna si are capacitatea de a
incarca reactorul cu pana la 25 kg COD/m?/zi. Recircularea interna se face cu ajutorul unui
sistem de ridicare/coborare (sistem de subductie), care are la partea superioara un rezervor
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de degazare si la partea inferioara o camera de amestecare a acceptului in instalatie.
Caracteristica speciala a acestei instalatii este sistemul de evacuare a namolului greu atat
de deasupra cat si de sub plafonul de namol, in diferite puncte distribuite la partea inferioara
a reactorului. Reactorul are de asemenea un sistem de recirculare externa.
Unitatea este montata pe un radier de beton, pe structura metalica.
Langa reactor este instalat un container metalic in care se afld panourile de comanda si
control automatizat al arzatorului. Deasupra acestui container se afla conducta de ardere la
facla a biogazului. Inaltimea totala a ansambilului (container+conducta facla) este de 6 m.
Responsabil direct pentru desfasurarea procesului de epurare anaerob3 este namolul
biologic specific, granular, care transformd COD/BOD in biogaz, reducandu-se astfel
concentratia compusilor organici responsabili pentru indicatoru! de calitate CCOCr (COD).
Nutrientii folositi pentru sustinerea si controlul namolului biologic sunt:
- acid fosforic 85% (0-2 I/h);
- uree solutie apoasa 40% (0-15 I/h);
- soda caustica solutie apoasa cca 20%-25% (0-15 i/h).
Biogazul produs este captat in decantorul superior si dirijat de asemenea catre partea
frontala a reactorului Reactorul este complet etans, ceea ce face imposibilda pierderea de
biogaz. Biogazul colectat este ars in totalitate in arzator, dupa ce suferd in prealfabil o
dezumidificare partiald prin condensarea unei parti din apa continuta.
Compozitia aproximativa a biogazului generat din reactor este:

* Metan, 61 %vol

e Hidrogen sulfurat, 1263 ppm, respectiv 1756,32 mg/Nm”®

¢ Dioxid de carbon, 35 — 39%vol

» Apa, 0 - 5%vol
iar volumul produs anticipat, conform unui studiu pilot la nive! de laborator efectuat de
proiectantul tehnologic, este de 1350 - 1750 mc/zi, respectiv 55 — 75 mclora
Gradul de transformare a componentelor organice in biogaz este de cca 0,42 — 0,48 m’/kg
COD epurat.
Hidrogenul sulfurat produs in bioreactor, intr-o zi, reprezintd cca 6,53 g si prin ardere la
facla se transforma in cea mai mare masura in SO,
Arzatorul din dotarea faclei este de tip C-nox NTV.
Debitul maxim de biogaz admis in facla este de 150 Nmc/ora, ceea ce face ca functionarea
arzatorului sa fie discontinua si sa porneasc3 la atingerea unei anumite presiuni in vasul de
acumulare gaze.
Procesul termic este complet automatizat iar echipamentul (facla) este dotat cu: supapa cu
actiune rapidd, presostat de gaz, valva solenoida pentru initiere flacara, descarcator de
deflagratie, limitator de temperatura de sigurants, senzor UV pentru monitorizarea arderii,
senzor IR pentru controlul temperaturii de ardere, unitate de control ardere, intrerupator
electric principal si cabina de control.
Parametrii de functionare a faclei:

- Putere: 2000 kW

- Debit nominal: 150 Nm3/h

- Debit maxim: 150 Nm3/h

- Debit minim: 50 Nm3/h

- Presiune nominala: 35 mbar

- Presiune maxima: 400 mbar

- Presiune minima: 20 mbar

- Temperatura de ardere: aprox. 8500C

- Temperatura maxima a biogazului: 500C

- Puterea calorifica inferioara: 4,9 kWh/m3
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- Puterea calorifica neta: 7,9 kWh/m3
- Zgomot: 72 dB(A) (10 m)

Biomasa creste cantitativ, datoritd procesului de inmultire a microorganismelor prin
hranirea acestora cu materia organica prezenta in apele uzate tehnologice. Ca urmare,
periodic o data la doua luni, o parte din suportul de namol (cca 5 mc) este evacuat din
instalatie, prin partea inferioard, unde se acumuleaza datoritd greutatii sale si inclinatiei
placilor din interiorul bioreactorului.
Randamentul treptei de epurare anaerobd, conform studiului pilot, este de cca 95%
degradabilitate a compusilor exprimati ca COD (CCOCr).
Parametrii caracteristici functionarii corecte a treptei anaerobe:
1. Accept in instalatie
- COD = 5037 mg 02/1, max. 7700 mg O2/|
- TSS = 70 mg/l, max. 350 mg/|
- N (NH3) = 0,7 mg/|
- PO, = 1,1 mg/|
- 80,% = 100 — 200 mg/l, max. 300 mg/|
- NO7 = < 1 mg/i, max. 5 mg/|
-NO; = <1 mg/l, max.10 mg/l
2. Evacuare din instalatie
- COD = 1000 mg O»/l, max. 1925 mg O/l
- TSS = 70 mg/l, max. 400 mg/|
- N (NH3) = 8-10 mg/l, max 200 mg/|
- PO4> = 3 - 5 mg/l, max.50 mg/l
- 80.% =0 - 100 mg/, max. 100 mg/l
Functionarea Statiei de epurare WWTP este permanenta, 24/24, 7/7.
Stat|a a fost prmectata astfel incat sa asigure nivelul de calitate a apelor epurate evacuate
conform cu limitele din actele de reglementare. Pentru a atinge valorile de referinta,
randamentul efectiv ar trebui sa fie de cca 98-99% in termeni de CCOCr, MTS, CBOS, Nt si
Pt, in conditiile operarii conforme a Statiei.
Rezervorul de oxigen, utilizat pentru stimularea activitatii bacteriilor din statia de epurare,
este amplasat in exteriorul acesteia, in partea sa sudica. Acesta are o capacitate de 28.570
litri.
Depozitul de carburanti (motorind) este constituit din 6 rezervoare metalice, subterane,
cu o capacitate de cate 10 tone fiecare. 4 dintre aceste rezervoare au fost dezafectate. Ele
au fost curitate si se afia in prezent pe pozitie. 2 dintre rezervoare sunt inca functionale,
unul fiind plin si unul folosit ca rezerva. Depozitu! este securizat cu gard de plasa de sarma
si lacat, accesul persoanelor neautorizate fiind astfel restrictionat.
Depozitul de uleiuri si lubrefianti este amplasat langa depozitul de carburanti si are o
capacitate utila de stocare de max. 5 t. Depozitul este o cladire inchis3, prevazuta cu
platforma betonat3 si canale de preluare a eventualelor scurgeri. Aceste canale comunica
cu canalizarea pentru apele pluviale contaminate, care deverseaza intr-un bazin
bicompartimentat. Acest bazin este prevazut cu sistem de avertizare a nivelului de umplere
si de aici apele sunt trimise controiat catre statia de epurare.
Rezervorul de GPL este constituit dintr-un recipient de stocare, cilindric, suprateran
amplasat pe spatiu verde, langa Poarta 1, avand urmatoarele caracteristici:

-Volum = 4.814 |,

- Pmax.= 18,0 bar; Temp. min. =-20 °C;

- Grad de umplere a recipientului: 80%.
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8.2.3 Alte conditii de functionare decat cele normale

in situatile in care instalatile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara
parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru
fiecare tip de avarie si instalatie.

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va
reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentut imediat ce este posibil, pana la
restabiiirea functionarii normale.

Modul in care este asiguratd protectia in timpul conditiilor anormale de functionare este
specificat Tn regulamentu! de functionare al instalatiei si_in Planul de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale.

Pornirile instalatiilor dupa incidente, se efectueaza dupa inlaturarea cauzei generatoare si
verificarea instalatiilor in vederea reporniri.

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrut societatii, din
punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de
functionare, precum si in situatii de urgenta potentiate.

In situatile in care instalatile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara
parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru
fiecare tip de avarie si instalatie.

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va
reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana la
restabilirea functionarii normale.

In perioada de opriri accidentale sau intreruperi momentane sau la pornirea instalatiilor
dupa opririle accidentale, operatorii executd manevrele necesare opririi sau pornirii
instalatiilor Tn conditii de sigurantd, asa cum sunt precizate in Regulamentele de
functionare.

Pornirile instalatiilor dupa incidente, se efectueaza dupa inlaturarea cauzei generatoare si
verificarea mstala;ulor in vederea repornirii.

In instructiunile de lucru si Regulamentul de functionare al fiecarei instalatii sunt precizate
manevrele de lucru pentru oprirea in conditii de sigurant{d a instalatiei, etapele de pornire
dupa o oprire de scurta sau lunga duratd precum si monitorizarea evacudrii catre mediu in
aceste perioade de functionare exceptionala (daca este necesar).

8.3. TEHNICI APLICATE DE SOCIETATE PENTRU CONFORMARE CU CERINTELE
BAT APLICABILE

Tehnicile aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele ,Deciziei de punere in
aplicare a comisiei din 26 septembrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului, pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului” si cu cele recomandate prin
~JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED
Installations” :

8.3.1. Concluzii privind BAT generale pentru industria celulozei si hartiei

8.3.1.1 Sistemul de management de mediu

BAT 1. in vederea imbunétatirii performanfef generale de mediu a fabricilor de celuloza,
héartie si carton, BAT constd in punerea in aplicare $i aderarea la un sistem de
management de mediu (EMS) avand toate caracteristicile urmétoare:

Element de referinta Situatia in SC DS SMITH PAPER ZARNESTI
angajamentul conducerii, inclusiv al
conducerii superioare;

b | definirea de catre conducere a unei | Existd, politica privind calitatea, mediul si siguranta

Exista, poate fi consultat la sediul Societatii.
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Element de referinta Situatia in SC DS SMITH PAPER ZARNESTI
politici de mediu care include | produsului
imbunatatirea continua a instalatiei
planificarea si stabilirea procedurilor
necesare si fixarea obiectivelor si a . S T .
¢ | tintelor care trebuie atinse, in strinsa g‘ggjrlnzl;?tszta;_;hfe obiectivele calitatii si de mediu, ca
corelare cu planificarea financiard si P
investitiile
punerea in aplicare a procedurilor, | Se conformeaza, prin:
acordand o atentie deosebita: - Organigrama, document anexat Manualului Sistemului
= structurii §i responsabilitatii; Integrat Calitate Mediu
= formdarii, sensibilizarii si | - Procedura de sistem
competentei; PS-06 Competenta, constientizare si instruire
* comunicdrii; PS-01 Controlul informatiilor documentate
d = implicari personalului; PS-13 Mentenanta echipamentelor de productie
= documentatiei; PS-21 Situatii de urgenta
s controlului eficient al proceselor, | PS-19 Aspecte de mediu
= programelor de intretinere;
s pregatirii $i reactiei in caz de
urgenta;
* garantarii conformitati  cu
legislatia In domeniul mediului;
verificarea performantei si luarea de | - Procedurile de sistem:
masuri corective, acordand o atentie | PS-14 Monitorizare si masurare
deosebita: PS-02 Audit intern;, FPS-02-F3 Plan de actiuni
=  monitorizarii $i masurarii (a se | PS-03 Controlul produsului neconform, PS-03-F1
vedea, de asemenea,
documentul de referintd privind | Registru neconformitati interne
principiile generale de | Audituri interne se fac semestrial si anual se face un
moniterizare), audit extern
o » actiunilor corective Si
preventive,
* {inerii unui registru;
= auditului intern si extern
independent (daca este posibil),
pentru a stabili dacd sistemul de
management de mediu respecta
dispozitile prevazute si daca a fost
pus in aplicare $i mentinut in mod
corespunzator,
revizuirea de catre conducerea | PS-04 Analiza de management- efectuata semesirial
f superioara a sistemului de
management de mediu si a adecvarii i
eficacitatii permanente a acestuia;
Urmarirea dezvoltarii tehnologiilor curate reprezinta una
dintre preocuparile semnificative ale Compartimentului
urmarirea  dezvoltarii  tehnologiilor Protec“'gia. MeQiglgi, care evalugazé si}uagia !a nivel_de
9 | curate ramura, ldentlflc_a_vaflante apllcablle in Sqmetate si le
' inainteaza Serviciului Tehnic; acesta stabileste gradul
de fezabilitate internd si le propune spre aprobarea
Conducerii.
luarea in considerare, atat in etapa de | Unitatea de productie a fost construitad in 1852, data la
h | proiectare a instalatiei, cat si pe durata | care problemele legate de protectia mediului, in toate
ciclului sdu de viata, a efectelor asupra | fazele implementarii unui proiect,

re& au in
TN

&
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Element de referinta

Situatia in SC DS SMITH PAPER ZARNESTI

mediului  produse de eventuala

dezafectare a instalatiei;

actualizeaza In

niciun document, vorbind fie de etapa de proiectare fie
de cea de executie a constructiei.

Exista un Plan de
functie
modificarea fluxurilor tehnologice, in care sunt cuprinse
si aspectele legate de protectia mediului.

care se
sau

inchidere a
de

instalatiei
reorganizarea

efectuarea cu regularitate de evaluari
sectoriale comparative.

La nivel de grup se fac lunar evaluari comparative

CONCLUZIE: Se considera conformai procedura aplicata in SC DS SMITH PAPER ZARNESTI cu BAT 1, prin
implementarea §i utilizarea unui sistem de management de mediu, care acopera toate cerintele de la
punctu] 1.1.1,

8.3.1.2 Gestionarea materialelor gi buna gospodarire

BAT 2. BAT consta in aplicarea principiilor de bund gospoddrire pentru a reduce la
minimum impactul procesului de productie asupra mediului, utilizdnd o combinatie a

tehnicilor indicate mai jos.

. x < Situatia in SC DS SMITH
Tehnica recomandats PAPER ZARNESTI
Produsele sunt achizitionate doar
a Selectia si controlul atent al substantelor chimice si all de /a furnizori autorizati.
aditivilor Se aplicd procedura PS — 09 -
. Aprovizionare
Anual se completeaza Raportul
de mediu (RAM) pentru anuf
Analiza intrarilor-iegirilor Tmpreund cu un inventar al calendgnstfc incheiat, in <3are se
b | substantelor chimice, incluzand cantitdtile si proprietatile centrahze_aza lurmatoarel.e
toxicologice e!en?en{e. producpa efecm_/.
realizatd, consumuri de materi
prime si chimicale, consumuri de
utilitati.
e Reducerea utilizarii substantelor chimice la nivelul minim gjm‘ciij: af,%i(;abd,bmr:,tergfgﬁngz
cerut de specificatiile privind calitatea produsului final ’ P
conform tehnologiei ulilizate.
Se aplicd procedura PO-P-01 -
Manipularea substantelor
chimice utilizate la fabricarea
Evitarea utilizérii de substante periculoase (de exemplu,| hértiei
d agenti de curatare sau dispersie sau agenti tensioactivi care| Din etapa de sefectie a furnizoritor
contin nonilfenol etoxilat) si inlocuirea cu alternative mai putin! de produse sunt alese
nocive alternativele  prietencase  cu
mediul, conform  Procedurii
interne de achizitie.
Toate zonele destinate stocdrii
Reducerea pétrunderii de substante in sol prin scurgere, temppra’red de _matene prima,
e | depunere din aer si depozitare necorespunzitoare a chimicale, eseuri sunt amenajate
materiilor prime, produselor sau reziduurilor n c.onformf‘tathev cu natura_“s_l
matricea chimicd a compoziliei,
respectiv: p!atfomate
A D

&
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Tehnica recomandata

Situatia in SC DS SMITH
PAPER ZARNESTI

prevazute cu rigole de preluare
scurgeri, acoperiri 8i inchideri
perimetrale, rezervoare protejate
pentru stocarea lichidelor.

Elaborarea unui program de management al scurgerilor $i
f | extinderea izoldrii surseior in cauzd, Tmpiedicand astfel
contaminarea solului gi a apelor subterane

Face parte din procedura de
sistem PS — 19 - Identificarea si
evaluarea aspectelor de mediu.

Proiectarea corespunzatoare a conductelor $i a sistemelor de
g | depozitare, pentru a mentine suprafetele curate si a reduce
necesitatea spalarii si curatarii

Proiectul tehnic de constructie al
masinii de  hartie MHT si
constructile aferente acesteia
(conducte, sisteme de depozitare,
etc) a respectat toate normele

specifice, astfel incat a fost
efiminat riscul contaminatrii
solului/subsolulu.

CONCLUZIE: Se considerd conformd procedura aplicata fn DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 2, prin

combinarea tehnicilor de la punctele: a), b), d), ), f} si g).

BAT 3. Pentru a reduce eliberarea de agenli de chelare organici care nu sunt ugor
biodegradabili, precum EDTA sau DTPA din albirea cu peroxizi, BAT consta in utilizarea
unei combinatii a tehnicilor indicate de mai jos.

Tehnica

Aplicabilitate

Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

Stabilirea cantitatii de
agenti de chelare

a eliberati in mediul
inconjurator prin

masuratori periodice

Nu se aplica pentru fabrici
care nu utilizeaza agenti de
chelare.

Nu se folosesc agenti de chelare in
procesul tehnologic. Societatea prelucreaza
maculaturd fard aplicarea etapei de
descernelizare.

Optimizarea
procesului de
reducere a
b consumului Si a
emisiilor agentilor de
chelare ugor
biodegradabili

Nu se aplicd in cazul
instalatiilor care emana
70 % sau mai mult
EDTA/DTPA In cadrul
instalatiei sau procesului
de tratare a apelor
reziduale

Societatea are propria statie de epurare a
apelor uzate tehnologice provenite din
tehnologia de fabricare a hartiei, procesul
aplicat asigurdnd atingerea parametrilor
valorici de referintd. De asemenea, s-a
mentionat mai sus ca nu se utilizeaza agenti
de chelare.

Utilizare
preferentiala a
agentilor de chelare
biodegradabili sau
care pot fi eliminati,
eliminarea pe faze a
produselor
nedegradabile

Aplicabilitatea depinde de
disponibilitatea unor
inlocuitori biodegradabili
(agenti biodegradabili
care indeplinesc, de
exemplu, cerintele
gradului de alb al
celulozei)

Nu se aplica.

CONCLUZIE: Se considerid conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 3, prin
faptul ci nu se utilizeazd agenti organici de chelare sau peroxizi in procesul tehnologic.

S
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8.3.1.3.Managementul apei si al apelor reziduale

BAT 4. Pentru a reduce generarea gi incarcdtura poluanta a apelor reziduale rezultate din
depozitarea $i prelucrarea lemnului, BAT constd in utilizarea unei combinatii a tehnicilor
indicate de mai jos.

Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH PAPER
ZARNEST!

Aplicabilitate limitata in
cazul in care este
a Decojire uscata nevoie de un grad ridicat
de puritate si de alb prin
albire TCF

Manipularea
bustenilor de lemn
b in asa fel incat sa se
evite contaminarea
scoartei si lemnului Nu este aplicabil.

Cu nisip §i pietrig DS SMITH PAPER Zarnesti are ca obiect
Pavarea zonei curiji principal de activitate, producerea si
in care se fine comercializarea hartiilor pentru carton
lemnul si in special ondulat, intr-o gamd de sortimente

General aplicabild

Aplicabilitatea poate fi
limitata din cauza

¢ a suprafetelor dmanrqn Cuftlll unde; se diversificata, utilizdnd harti si cartoane
folosite pentru epoziteaza lemnul sl a pentru reciclare (maculaturd), celuloza
depozitarea sindrilei | SPAlului de depozitare | e oliloza naturald, Avand un continut
Controlarea debitului ridicat de celuloza, acest tip de deseu
apei pentru irigare si devine materie prima in procesele de
reducerea fabricare a bhartiei, in special a celei
d scurgerilor de apa General aplicabila destinate producerii cartonului ondulat, ca
de suprafata din alternativa la utilizarea materialului celulozic
curtea de depozitare brut (in condiiile aplicarii principiitor
a lemnului dezvoltarii durabile).
Colectarea Aplicabilitatea poate fi
scurgerilor de apa limitaté de gradul de
contaminata din contaminare din
curtea de depozitare scurgerile de apa
e a lemnului gi (concentratie scazutd)
separarea efluentilor sifsau de dimensiunea
solizi in suspensie, statiei de tratare a
inainte de tratarea apelor reziduale (volume
biologica mari)

Debitul de efluenti asociat BAT din decojire uscata este de 0,5-2,5 m°/ADt.

BAT 4 nu se aplicd societdtii DS SMITH PAPER Zdrnesti pentru cd nu se foloseste lemn in productie.

BAT 5. Pentru a reduce consumul de apé dulce si generarea de ape reziduale, BAT consta in
inchiderea circuitelor de apd in mésura in care este posibil din punct de vedere tehnic in
functie de tipurile de celuloza si de hértie fabricate, prin utilizarea unei combinatii a tehnicior
indicate mai jos.

Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH PAPER
ZARNESTI

Consumul de apa este m

Monitorizarea si

a optimizarea General aplicabild citirea apometrelor:
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov g
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
Fomail: office@apmby. anpm.ro; Tel/Fax, 0268.419013, 0268.4172
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Tehnica

Aplicabilitate

Situatia in DS SMITH PAPER

ZARNESTI!

consumului de apa

Evaluarea optiunilor
de recirculare a apei

Echiibrarea gradului
de inchidere a
circuitelor de apa cu
eventualele
dezavantaje;
adaugarea de
echipamente
suplimentare daca
este necesar

Separarea apei de
etansare mai putin
contaminata de la
pompele pentru
generarea vidului si
de recirculare

Separarea apei
curate de racire de
apa de proces
contaminata si
reutilizarea sa

Reutilizarea apei de
proces pentru
inlocuirea apei dulci
(recircularea apei si
alimentare cu apéa in
circuit inchis)

Aplicabile instalatiilor noi
si reamenajdrilor majore.
Aplicabilitatea poate fi
limitata din cauza calitatii
apei si/sau cerintelor de
calitate a produsului sau
din cauza constrangerilor
tehnice (precum
precipitarea/crustificarea
sistemului de alimentare
Ccu apa) sau cresterea
deranjanta a mirosurilor
urate

Tratarea in linie
(parti din) a apei de
proces pentru
imbunatatirea
calitatii apei pentru a
permite reciclarea
sau reutilizarea

General aplicabila

- 1 apometru (seria KF - 18570049) -
pentru sursa Toplita — alimentare intreaga
unitate

- 2 apometre serii (CZ 0267; W 7007-14) -
pentru sursa Prapastia

Intregul flux tehnologic este astfel conceput
incat sd se reducd cat mai mult posibil
aportul de apa proaspata si sa se recircule
apa de proces, dupa ce este supusa unor
etape de limpezire, sedimentare, separare
fibra.

La MH1:
Apele grase rezultate in procesul de
deshidratare la partea sitei, circuitul

primar, sunt folosite pentru dilutia pastet de
hartie in utilajele instalatilor de epurare
turbionara st scrtare fina in partea constanta
a masinii.

Apele grase rezultate n procesul de
fabricatie, circuitul secundar, sunt
colectare in turnul de stocare apa

recirculatd, cu capacitatea de 1000 me .

Din turnu! de apa grasa, apa este folosita
pentru dilutii la sistemul de brac, la partea
constantd aferenta stratului de baza si la
destramare maculatura.

Excesul de apa grasa de la turnul de 1000
mc se trimite la filtrul polidisc de
recuperare a fibrelor. De aici, fibra
recuperatd se trimite la rezervorul masinii
pentru stratul de baza, iar filtratu! limpede
se foloseste la spriturile masinii de hartie,
instalatia de preparare a maculaturi, iar
superfiltratul se trimite la statia de epurare a
efluentului.

Apa grasd de la fabricarea hértillor kraft

Liner, kraft nealbitd si kraft albitd se
colecteazd in doud rezervcare de apa
recirculatd. Din aceste rezervoare, apa

grasd este folositd pentru operati de
destramare si de dilutie la prepararea pastei
pentru stratul superior si dilutii la partea
constanta aferenta stratului superior.
Instalatiile de preepurare prevazute la
MH1 asigura un grad de recirculare
interna a apelor de cca. 96,6 %.

Fluxul apei reziduale asociat cu BAT la punctul de deversare dupa tratarea apei reziduale
in functie de mediile anuaie este:

Sector Flux de apa reziduala asociat cu BAT

1Celuloza sulfat albita 25-50 m°/ADt

‘\-_\aw i Fkg_v‘.ﬂ
. 7
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Sector

Flux de apa reziduald asociat cu BAT

Celuloza pentru hartie sulfit albit

25-50 m*/ADt

Celuloza bisulfit de magneziu

45-70 m°/ADt

Celuloza albita

40-60 m/ADt

Celulozd NSSC

11-20 m>/ADt

Celulozi mecanicd

9-16 m>/t

CTMP si CMP

9-16 m /ADt

Fabrici de hirtie RCF fara
descernelizare

1,5-10 m’/t (partea de sus a intervalului este asociata in principal cu
productia de carton pentru cutii pliante)

[Fabrici de hartie RCF cu 8-15 mit
descernelizare

Fabrici RCF pentru hartii igienico- 10-25 m°#t
sanitare cu descernelizare

Fabrici de hartie neintegrate 3.5-20 m°it

Instalatiile de preepurare prevazute la MH1, asigura un grad de recirculare internd a
apelor de cca. 96,6 %, ceea ce permite atingerea unui consum specific de apa de cca.
8,5 m’/t hértie si un volum de apa reziduala de 7 m*It hartie.

Prin urmare, societatea se conformeaza cu elementul BAT — Flux de apd reziduala.

CONCLUZIE: Se considera conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 5, prin

combinarea tehnicilor de la punctele: a) - f).

8.3.1.4.Consumul de energie si eficienta energetica
BAT 6. In vederea reducerii consumului de combustibil si de energie in fabricile de
celuloza gi hartie, BAT consta in utilizarea tehnicii (a) si a unei combinatii a altor tehnici

enumerate mai jos.

Tehnica

Aplicabilitate

Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

Utilizarea unui
sistem de
gestionare a
energiei care sa
includa toate
caracteristicile
urmatoare:

(i) Evaluarea
consumului total de
energie i a
produciiei totale de

Se utilizeaza un sistem de gestionare a
energiei electrice care contine:

i} Evaluarea consumului total de energie
electrica a statiei SRA, din cele 2 statii de
B6kV,

it} Periodic societatea elaboreaza, prin
auditori  autorizati, bilanturi termc si
electroenergetice pe conturul intregii fabrici

; - L pentru identificarea masurilor ce trebuie
a energie a fabricil General aplicabila luate pentru optimizarea instatalatiilor
(i} Localizarea, . ) o
- : tehnologice din punct de vedere energetic;
cuantificarea si o : ) VA
- iy Monitorizarea si mentinerea situatiei
optimizarea . S .
: . optime privind consumul se face centralizat,
potentialului de s - L
r schema de alimentare fiind flexibila (cu
ecuperare a . = - )
energiei interconexiuni m_tre §tat|le _dt_; 6kV)_ si putand
(iii) Monitorizarea si trece c_onsumurllle fie pe .Ilnnle exu‘stente Qe_
. N BkV-existente, fie prin intermediul statiei
mentinerea situatiei SRA-100/6kV :
optime privind ) '
consumul de
energie
b Recuperarea Aplicabild numai Tn cazul | Nu se aplica deoarece Cazanul propriu tip
energiei prin in care nu este posibila GIAS nu este functlonalz—ql,,.\p d.v.

o
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Tehnica

Aplicabilitate

Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

incinerarea acelor
deseuri gi reziduuri
din productia de
celuloza si hartie
care au un continut
organic ridicat gi o
putere calorifica
superioara, luand in
considerare BAT 12

reciclarea sau reutilizarea
deseurilor si a reziduurilor
cu continut organic ridicat
$i putere calorifica
superioara rezultate din
productia celulozei gi a
hartiei

operational .

Acoperirea cererii
de energie side
abur din procesele
de productie, pe cat

Aplicabila in toate
instaiatiiie noi gi in cazul
renovarilor majore ale
uzinei electrice.
Aplicabilitatea in

posibil, prin instalatiile existente poate Nu se aplica.
cogenerarea de fi imitatad din cauza
energie termica si planului de constructie al
electrica (CHP) fabricii i a spatiului
disponibil
Utilizarea caldurii in
exces pentru
uscarea biomasei si Aplicabilitatea acestei
a namolurilor, pentru | tehnici poate fi limitata in
|ncal.2|rea apei de cauzul in care sq_rse!e de Nu se aplica.
alimentare a caldura si spatiile care
cazanului gi a apei trebuie incalzite sunt prea
de proces, pentru distantate unele de altele
incdlzirea cladirilor
etc.
Aplicabila atat in
instalatiile noi, cat siin
cele existente, pentru
Utilizarea toate tipurile de hartie si Nu se aplica.

termocompresoareior

pentru masinile de
cretare, cu conditia sa fie
disponibil abur la
presiune medie

Izolarea racordurilor
de conducte pentru
abur i condensat

Utilizarea sistemelor
cu vid eficiente din
punct de vedere
energetic pentru
deshidratare

Utilizarea de
motoare, pompe si
agitatoare electrice
de inalt randament

Utilizarea
invertoarelor de
frecventa pentru

General aplicabila

Traseele si racordurile de conducte de abur
si condens sunt izolate corespunzator.

Masinile de hartie sunt prevazuta cu sistem
de vacuum, care asigurd deshidratarea
pastei de hartie pe sitele masinilor de
fabricatie si la presele umede, dupa
lansarea pastei.

Se foloseste tehnologie PAT (advanced
technology in paper)

La peste 85 % din utilaje sunt montate
invertoare.
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Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

ventilatoare,
compresoare Si
pompe

Presiune aburului este in functie de

Adaptarea nivelurilor |
gramajul si viteza masinii astfel incat hartia

de presiune a

j aburului la sa fie cu umiditatea intre 7-9 %. Se face
necesitatile reale de masura online a umiditati care regleaza
presiune presiunea aburului
Descriere

Tehnica (c). Producerea simultana a energiei termice si a energiei electrice si/sau
mecanice in cadrul aceluiagi proces, intr-o centrald de cogenerare (CHP). Centralele de
cogenerare CHP din industria celulozei si a hértiei utilizeaza, in mod normal, turbine cu
abur gi/sau turbine cu gaz. Viabilitatea economica (economiile realizabile si perioada de
amortizare) va depinde in principal de costurile energiei electrice si combustibilului.

CONCLUZIE: Se considerd conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 6, prin
combinarea tehnicilor de la punctele: a), ), g), h) sij).

8.3.1.5.Emisii de mirosuri
BAT 7. In vederea prevenirii si reducerii emisiilor de compusi mirositori provenind din
sistemul de ape reziduale, BAT consta in utilizarea unei combinalii a tehnicilor de mai jos.

Tehnica Situatia in DS SMITH PAPER

ZARNEST!
I Aplicabile pentru mirosuri legate de inchiderea sistemelor de apa
Conceperea proceselor pentru fabrici de hartie si a | Circuitele de ape grase Si

de ape

unor rezervoare de apa, tevi si cuve in aga fel
incat sa se evite perioadele de retentie prelungite,
zonele moarte sau suprafetele cu amestec slab din
circuitele de apa si unitatile aferente, in scopul
evitarii deteriorarii si depunerilor necontrolate si
descompunerii materiei organice si biologice

limpezite, care ar putea ridica problema
aparitiei mirosurilor, sunt inchise, fiind
prevazute rezervoare de retentie, care nu
comunica cu mediul exterior.

Utilizarea biocidelor, agentilor de dispersie sau de
oxidare (de exemplu, sterilizare cataliticd cu
peroxid de hidrogen) pentru a controla mirosul si
dezvoltarea bacteriilor aflate in putrefactie

In circuitul Masinii de hartie se introduc
antispumanti si biocizi pentru combaterea
formarii  mucilagilor  si  dezvoltarii
bacteriilor pe trasee.

Instalarea proceselor de tratare internad (“rinichi")
pentru a reduce concentratiile de materie organica
i, prin urmare, eventualele probleme legate de
mirosul din instalatia apei de recirculatie

Apele de proces uzate/apele grase sunt
trecute prin instalatile de preepurare si
recirculate Tn proces, iar suspensiile
retinute sunt eliminate din
sistem/recirculate in proces.

/. Aplicabild pentru mirosuri legate de epurarea apelor reziduale $i de manipularea namolului, astfe
incat sd se evite conditiile in care apele reziduale sau ndmolul devin anaerobe

Punerea in aplicare a sistemelor de canalizare
inchise cu ventilatoare controlate cu ajutorul unor
substante chimice in anumite cazuri pentru a
reduce formarea si oxidarea hidrogenului sulfurat
in sistemele de canalizare

Nu este aplicabil.

Evitarea aerisirii excesive Tn bazinele de egalizare, | Existda montati senzori in__bazinele
dar mentinerea amestecarii suficiente. biclogice pentru contro).zq@di\—’% al
RN AN
X £
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Tehnica

Situatia in DS SMITH PAPER

ZARNESTI!

concentratiei oxigenului dizolvat care ar
putea descompune compusii sulfurati.

Asigurarea capacitatii suficiente de aerisire gi a
proprietatiior de amestecare in rezervoarele de
aerisire; verificarea regulatd a sistemului de
aerisire

Toate bazinele din statia de epurare sunt
prevazute cu sisteme de aerare (sufiante)
in diferite variante constructive si
parametrii tehnici, care asigura, pe langa
necesarul de oxigen, atingerea nivelului
de turbulentd al amestecului apa uzata-
namol biclogic.

Garantarea bunei functionari a filtrului secundar de
colectare a ndmolului si pomparea ndmolului din
galeria de iesire a aerului

Statia de epurare nu este prevazuta cu
filtru secundar de colectare a namolului.
Masura este nerelevanta.

Limitarea timpului de retentie a nadmolului in
depozitele de ndmol prin trimiterea continua a
namolului cétre unitadtile de deshidratare a
namolurilor

Namolul primar provenit de la DAF 01 si
namolurile biclogice in exces rezultate de
la unitdtile DAF 02 si DAF 03 sunt
colectate Tn bazinul de stocare din beton
armat, V = 160 mc si de aici este trimis la
unitatea de deshidratare. Inainte de
alimentarea unitatii de deshidratare, in
circuitul  de namol se dozeaza
polielectrolit din statia PPO3, pentru
cresterea eficientei de deshidratare.

Namolul deshidratat pana la o uscéaciune
de cca. 35 - 40 % (min. 30 — 35 %) este
depozitat pe platforma de depozitare
deseuri. De aici, namolul deshidratat este

predat catre societdli specializate
autorizate in  valorificarea/eliminarea
acestuia,

Preluarea namolului deshidratat de la
punctul de colectare se realizeaza ritmic,
cu pericade de stationare reduse la minim
(sub 24 ore), astfel incat sa se evite
mirosurile neplacute, datorate manipularii
namolului in incinta statiei de epurare si a
societatii

Evitarea depozitarii apelor reziduale in bazinul de
varsare mai mult decat este necesar; péastrarea
bazinului de varsare gol

tn zona tamburului (decantorului} cu snec
de langa Statia de epurare exista un
bazin de acumulare (tampon), cu V=170
mc, in care se stocheaza apele pluviale

impurificate, inainte de a fi introduse in
bazinul de omogenizare. Controlul
automatizat al pompelor stabileste

deschiderea sau inchiderea traseului de
pompare apa catre WWTP, in functie de
necesitatile de moment din bazinul de
omogenizare.

Daca sunt utilizate uscatoarele de namol, tratarea
termicd a gazelor evacuate prin orificile de
ventilatie ale uscatoruiui de namol prin epurare
si/sau filtrare bio (precum filtrele de compost)

Nu sunt prevazute uscatoare de namol.

&
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Tehnica Situatia in DS SMITH PAPER
ZARNESTI

Evitarea utilizarii turnurilor de racire cu aer pentru
h| apa reziduald netratata, prin  montarea
schimbéatoarelor de caldura cu placi

Nu se folosesc turnuri de racire apa
tehnologica.

CONCLUZIE: Se considera conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 7, prin
combinarea tehnicilor I: a)-c) si II: b}, ¢), e) si f).

8.3.1.6.Monitorizarea parametrilor-cheie de proces si a emisiilor in apa si aer
BAT 8. BAT consta in monitorizarea parametrilor-cheie de proces conform tabelului de mai

jos.
|. Supravegherea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisii in aer
Frecventa de Situatia in DS SMITH PAPER
Parametru monitorizare ZARNEST!
Sunt controlati parametrii de functionare
Presiune, temperaturs, a cazanelor LOOS: presiune, condens,

temperatura.

Emisiile rezultate din ardere (cazanele
LOOS) sunt monitorizate din
perspectiva constituentilor chimice a
caror concentratie este limitatd prin
legislatia aplicabilpa..

I!. Monitorizarea parametrilor - cheie de proces relevanti pentru emisiile in apa

Functionarea Statiei de epurare este

oxigen, CO si continutul de | Orara
a | vapori de apa din gazele de
ardere pentru procesele de | Anual
ardere

a Debitul apei, temperatura si Continua condusa si controlatd in  sistem
pH automatizat. Parametrii mentionati sunt
masurati continuu.
Continutul de P si N in
biomasa, indicele de volum
b al namolului, excesul de Zilnic Ziinic se analizeaza parametrii. P, N in
amoniac si ortofosfat in efluentul statiei de epurare.
efluenti si controaiele
microscopice ale biomasei
Debitul volumetric si
c continutul de CH, in Continua Nu se produce biogaz.

biogazul produs la tratarea Nu exista treaptd de epurare anaeroba.
anaeroba a apei reziduale

Continutul de H,S si CO, in
d | biogazul produs la tratarea | Periodica
anaerobd a apei reziduale

Nu se produce biogaz.
Nu exista treapta de epurare anaeroba.

i

CONCLUZIE: Se considerd conformi procedura aplicata in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 8, prin

combinarea tehnicilor de la punctele: I a) si II: a) si h)

BAT 9. BAT consta in monitorizarea gi masurarea emisiilor in aer, dupéa cum se indica mai
Jjos, in mod regulat, cu frecventa specificatad §i conform standardelor EN. Dacd nu sunt
disponibile standarde EN, BAT constd in utilizarea standardelor Wle sau

internationale, care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintificaA Pt
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Br:
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Parametru |Frecvenfa delSursa de emisie Monitorizarea | Situatia in DS SMITH
monitorizare asociata cu PAPER ZARNEST!
BAT 21 DS SMITH PAPER
- BAT 22 Zarnesti nu detine
Continua Cazan recuperator BAT 26 cazan recuperator,
a | NO, iSO BAT 37 masura neaplicabila.
X 2
Periodica Cuptor de var BAT 24 N lica. *
sau continua BAT 26 u s€ aplica.
Periodica Arzator TRS dedicat BAT 28 N lica. *
sau continu BAT 29 U S€ aphca.
L Cazan  recuperator
E:S?:?)I:t?nué (kraft) si cuptor de gﬁ$ 3? Nu se aplica. *
b Pulberi var
Periodica ﬁ;ifﬂmt) recuperator | gat 37 Nu se aplica. *
Continua Cazan recuperator BAT 21 Nu se aplica. *
Lo Cuptor de var si | BAT 24
E:S'zg'ﬁt?nué arzator TRS dedicat | BAT 25 Nu se aplica. *
BAT 28
TRS Emisii  difuze din DS SMITH PAPER
e (inclusiv surse diferite (de Zarnesti realizeaza o
H,S) exemplu, linie de monitorizare a emisiilor
Periodics fibra, rezervoare, | BAT 11 difuze de miros cu
silozuri etc.) si gaze | BAT 20 frecventa anuald, 1in
reziduale slabe etc. pericada calda a anului,
prin laborator care are
incercarea acreditata.
Cazan  recuperator DS SMITH PAPER
d NH, Periodics dotat cu SNCR BAT 36 Zarnesti nu-det,me cazan
recuperator,; masura
neaplicabild.

*In evaluarea aplicabilitatii fiecarei recomandari BAT se tine seama de tehnologia efectiv
utilizata in amplasament, respectiv producerea hartiei si cartonului ondulat exclusiv pe
baza reciciari maculaturii. Nu se produce celuloza brutd, astfel cd anumite BAT-uri
mentionate in tabelul de mai sus devin neaplicabile. Este situatia:

- BAT 20, BAT 21, BAT 22, BAT 23, BAT 24, BAT 25, BAT 26, BAT 27, BAT 28, BAT 29 -
producerea celulozei prin procedeul Kraft;

- BAT 36, BAT 37 — procesul de fierbere sulfit;

CONCLUZIE: Se considerid conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER ZARNESTI cu BAT 9,
prin aplicarea tehnicii c).

BAT 10. BAT consta in monitorizarea emisiilor in apd, dupd cum se indicd mai jos, cu
frecventa specificata si conform standardelor EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN,
BAT consta in utilizarea standardelor ISO, nationale sau internafionale, care garanteaza
furnizarea de date de o calitate gtiin{ifica echivalenta.
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reziduale.

ISO,

(*)Metodele de testare rapida pot fi, de asemenea, utilizate.
Rezultatele testelor rapide trebuie verificate periodic (de
exemplu, lunar) in conformitate cu standardele EN sau, in
cazul in care nu sunt disponibile standarde EN, in
conformitate cu.  standarde
standarde internationale care garanteazad furnizarea de

nationale sau alte

Parametru Frecventa de| Monitorizarea Situatia in DS SMITH PAPER
monitorizare | asociata cu: ZARNESTI!
Cererea chimicad de Monitorizare zilnica
oxigen (COD) sau SR 1SO 6060/1996, conform BREF
a | CCOCr, sau Zilnic () () Monitoring
Carbon crganic total
(Ttoc)
Saptamanal Monitorizare saptamanala
b | BOD; sau BOD; (o datd pe STAS1899/1/2002  conform  BREF
saptamana) Monitoring
Totalul materiilor BAT 19 Monitorizare zilnica
¢ | solide in suspensie |ZZilnic (2) (3) BAT 33 STAS 6953/1981, conform AIM
(TSS) BAT 40
T BAT 45 — X
Saptamanal BAT 50 Monitorizare saptadmanala
d | Azot total (Cl Elat:::l _pe SR EN ISO 13395/2002, conform AlM
saptdmana)
)
Saptamanal Monitorizare saptaméanala
e | Fosfor total (c: Ejat:él _pe SR EN 1189/2000, conform AIM
saptamana)
W)
4 Lunar (o data Nu se utilizeazd 1in procesul
f| EDTA, DTPA() pe luna) tehnologic EDTA sau DTPA
Lunar BAT 19: celuloza
{o datd pe | sulfat albita Nu se aplica
luna)
BAT 33: cu
A - exceptia
i cg)éormitate cu i Eggglor TCF i
(Es‘;\l IS0 9562:2004) O datd la | BAT 40: cu Nu se aplica
douad luni exceptia
fabricilor CTMP
si CMP
BAT 45
BAT 50
Metale relevante (de
h| exemplu, Zn, Cu, |O data pe an N i
Cd, Pb. Ni) u se aplica
()Existd o tendinta de a inlocui COD cu TOC din motive
economice §i de mediu. in cazul in care TOC este deja
mdasurat ca un parametru-cheie de proces, nu este , . . .
necesard masurarea COD; cu toate aczstea, o legaturs | OPS: S-au co_n?deratBE_lrvelunle tde
intre cei doi parametri ar trebui sa fie stabilitd pentru zmrsu asom(aj.e t5 . pen :u
fiecare sursid de emisii si etapd de tratare a apelor ceversarea recta " apee
receptoare a apelor reziduale

provenite din productia integratd de
hartie si carton din celuloza din fibre
reciclate produsa fara descernelizare
la fata locului — Tabel 18.

&
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Monitorizarea
asociata cu:

Frecvenfa de|
monitorizare
date de o calitate stiintifica echivalenta.
(*)Pentru fabrici care functioneazd mai putin de sapte zile
pe saptdmana, frecventa monitorizarii pentru COD si TSS
poate fi redusd pentru a acoperi zilele in care fabrica
functioneaza sau pentru a extinde perioada de esantionare
la 48 sau la 72 de ore.

(YAplicabild dacd EDTA sau DTPA (agenti de chelare) sunt
utilizati in cadrul procesului.

(*)Nu se aplica in cazul fabricilor care furnizeaza dovezi ¢
AOX nu este generat sau adaugat prin aditivi chimici si
materii prime.

Situatia in DS SMITH PAPER

Parametru ZARNESTI

CONCLUZIE: Se considerd conforma activitatea DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 10 prin aplicarea
tehnicilor a) - e). Frecventa de monitorizare si metodele aplicate sunt conforme fie cu cele din AIM fie cu
cele mentionate in BREF Monitoring.

8.3.1.7. Managementul degeurilor

BAT 12. in vederea reducerii cantitétilor de deseuri care trebuie eliminate, BAT consta in
aplicarea unui sistem de evaluare (inclusiv inventariere) si management al deseurilor,
astfel incéat sa se faciliteze reutilizarea sau, in lipsa acesteia, reciclarea degeurilor sau, in
lipsa acesteia, "altd forméa de recuperare”, inclusiv o combinatie a tehnicilor indicate mai

JOS.
Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH PAPER ZARNEST!
Colectarea separatd
a diferitelor fractiuni Colectarea si stocarea deseurilor se face
de deseuri (inclusiv separat, in functie de caracterul periculos sau
. | General . S .
separarea si aplicabil nepericulos si de codurile alocate.
clasificarea Categoriile valorificabil/reciclabil sunt gestionate
deseurilor separat.
periculoase)
Fuzionarea unor
fractiuni de reziduuri
. General
pentru a  obtine LT Nu este cazul.
i aplicabila
amestecuri care pot
fi mai bine utilizate
Pretratarea Se realizeaza deshidratarea deseurilor de la
reziduurilor rezultate prepararea pastei de macuiatura si a namolului
” - General A L y )
din procese inainte anlicabila de la epurare in vederea valorificarii de catre terti
de reutilizare sau P (producere peleti combustibili si producere
reciclare biogaz).
Recuperarea
?;i}glgarl;i‘lor ¥ | General Fibrele recuperate in instalatile de preepurare
. . aplicabila sunt partial recirculate in procesul de productie.
reziduurilor de ’
proces la fata locului
Recupe_raref fata f;entru ut:hzaa};?z Deseurile cu potential energetic de la prepararea
lenerlgl'el ? fEa ;m lasamentului pastei de maculaturd, se valorifica printr-un
oculul sau in afara plasa " | operator de terta parte.
acestuia din deseuri | aplicabilitatea
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Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI!
cu un continut | depinde de
organic ridicat disponibilitatea
unei parii terte
In  functie de
disponibilitatea Nu este cazul.

Utilizarea externd a

materialelor unei pari terte
Namolul deshidratat pana la o uscaciune de cca.
35 — 40 % (min. 30 — 35 %) este depozitat pe
g gézgstrﬁ;eramainte de Ge_neraﬂ platfqrma de depozitare deseuri. De aici, nAdmolul
eliminare aplicabila desh!d_ratat o este predate spre
valorificare/eliminare catre un operator economic
autorizat,

DS SMITH PAPER ZARNEST! aplica un sistem de management al deseurilor, conform cu
prevederile legisiative si cu Sistemul de Management Integrat al umtatu de productie.
Astfel, se urméreste Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate
din activitatea proprie. De asemenea, se rapor{eaza lunar cétre Autoritatea de mediu
cantitatile de deseuri gestionate in cadrul unitdtii de productie, valorile find preluate si in
Raportul anual de mediu.

CONCLUZIE: Se considerd conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 12,
prin combinarea tehnicilor mentionate la punctele a), ¢), d), e} si g).

8.3.1.8. Emisii in apa

BAT 13. In vederea reducerii emisiilor de nutrienti (azot si fosfor) in apele receptoare, BAT
consta in inlocuirea aditivilor chimici cu confinut ridicat de azot gi fosfor cu aditivi cu
continut scazut de azot si fosfor.

Aplicabila in cazul in care azotul din aditivii chimici nu este disponibil biologic (adica nu
poate servi ca nutrient in tratarea biologicd) sau in cazul in care echilibrul nutrientilor
inregistreaza un excedent.

Apele reziduale ce intra in procesul de epurare au componenta preponderent organica pe
baza de C, H si O si nu sunt suficient de bogate In nutrientii ceruti de biomasa activa in
treptele epurarii blologlce Prin urmare, in OXI1 si OXI2 se adauga chimicale, uree si acid
fosforic, pentru asigurarea necesarului de nutrienti (azot si fosfor). Nu s-au identificat alte
solutii chimice de aport de N si P, fara de care namolul activ devine neviabil.

in concluzie, se poate afirma ca tehnica aplicatd in DS SMITH PAPER ZARNESTI se conformeazi
cu BAT 13.

BAT 14. In vederea reducerii emisiilor de poluanti in apele receptoare, BAT consta in
utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

Tehnica Descriere | Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

In statia de epurare mecano-biclogica de pe amplasament
(WWTP) se realizeaza tratarea  apelor uzate

Tratare primara A se vedea

a (fizico-chimica) ?e;:%ugea industriale/tehnologice provenite de la instalatile de
o fabricare a hartiilor (MH1), de la cele doua centrale termice
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
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Tratare
b | secundara
(biologica) (1)

(CT1 si CT2), a apelor pluviale contaminate si a apelor
menajere preepurate in Microstatia dedicata.

Inainte de a intra in WWTP, apele uzate tehnologice sunt
trecute prin filtre speciale (componente MH1) si printr-un
decantor cu snec, care asigura etapele de pretratare fizica.
Procesul de epurare propriu-zisa se realizeaza in 2 trepte:

. epurare primara, mecanica - in care:

- ge asigura stabilizarea debitului de alimentare Tn procesul
de epurare si se retin impuritatile grosiere (etapa de epurare
mecanica).

- are loc flotatia primara, in DAF 1, in cursul careia, prin
barbotare de oxigen si adaos de polielectrolit, sunt separate
o serie de impuritdti ce au trecut de prima etapa (grasimi,
uleiuri, suspensii fine);

] epurare biologica; de tip aerob, cu namol activat
(bicmasa) desfasurata Tn bazinele Oxi 1 si Oxi 2, si de tip
anaerob desfasurata in bioreactorul anaerob mobil.

Se defineste si o linie a namolului, care deserveste ambele
trepte.

(ZYNu se aplicd in cazul in care
instalatile in care incarcatura
biologicd a apelor reziduale dupa
tratamentul  primar este foarte
scazutd, de exemplu, unele fabrici de
hartii speciale.

CONCLUZIE: Se considera conforma procedura aplicata in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 14, prin
combinarea tehnicilor mentionate la punctele a) si b).

BAT 15. Atunci cdnd este necesara eliminarea suplimentara de substante organice, azot
sau fosfor, BAT consta in utilizarea tratamentului terfiar descris in secfiunea 1.7.2.2.

Nu se pune problema reducerii concentratiilor respective prin utilizarea unui tratament tertiar. Valorile
medii obtinute pe unitatea de productie se incadreaza in intervalele considerate BAT pentru Fabrici RCE.
A se vedea datele valorice din tabelul 18 prezentat la BAT 45. Se considera conforma procedura
aplicata in DS SMITH PAPER Zirnesti cu BAT 15.

BAT 16. In vederea reducerii emisiilor de poluanti provenifi de la stalile de trafare
biologicd a apelor uzate in apele receptoare, BAT consta in utilizarea tuturor fehnicifor

indicate mai jOs.

Tehnica

Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

biologica

Proiectarea si functionarea | Pentru atingerea parametrilor de performanta ai Statiei
a | adecvata a statiei de tratare | de epurare, in februarie 2020 a fost oprita temporar

functionarea instalatiei MH86.

active

Verificarea regulatd a biomasei | Periodic se analizeaza namolul biologic, prin laboratoare

de terta parte.

hiomasa activa

Adaptarea alimentarii cu nutrienti | Prin controlul automatizat, se cunoaste in timp real
¢ | (azot si fosfor) la consumul real de necesarul de nutrienti raportat la comp02|t|a 1nf|uentu|uu
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Tehnica Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

urmare adaosui de nutrienti (surse de azot si fosfor) se
adapteaza dupa nevoile reale.

CONCLUZIE: Se considerd conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 16, prin
combinarea tehnicilor mentionate la punctele a) - c).

BAT 17. in vederea reducerii /a minimum a emisiifor de zgomot provenite din procesul de
productiie a celulozei gi hartiei, BAT consta in utilizarea unei combinalii a tehnicilor indicate

mai jos.
Tehnica Descriere Aplicabilitate Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNESTI
Societatea realizeaza
monitorizarea cu o frecventa
anuala a nivelului de zgomot
la limita amplasamentului.
Eerliucergr:gl:g;?)motu?uei De asemenea .DS SMITH
include identificarea PAPER_ Zarnesti a gfectuat
surselor si zonelor un AUd’t. de zgorrlot in 2019
afectate, calculelor si 3! untl.?l. |vn_.2020, n "edfrf‘?
A . . cuantificarii impactului
:jneasuzrggo!g:)otr Tnmvz';;gﬂ determinat asupra populatiei
Program de o p din zona.
a | reducere a cIasnjc:aru syrselqr n General“ Pe baza rezuitatelor
: functie de nivelurite de | aplicabila s
zgomotului . e masuratorilor efectuate cu s-
zgomot, si . |dentif|c_area au stabilit masuri
ol e e organizaton s do invesi
pentru diminuarea nivelului
punctul de vedere al de zgomot propagat
cos_turilor,‘ punerea in Operatorul econdmic a
aplicare §i monitorizarea elaborat un Plan de masuri
acestora de interventie  pentru
reducerea fransmisiei
zgomotului in zona din
vecinatatea obiectivului.
General
aplicabila la
instalatiile noi.
ilr:stala‘giilorcazm Amplasarea cladirilor  si a
Planificarea Nivelurile de zgomot pot fi | existente, echlp:amentel?r tmolntg:cfe tln
strategica a | reduse prin maérirea | relocarea atce? €a au 10s g_anl |;:ae
b amplasarii distantei dintre emitator si | echipamentelor Sr';ieec%ﬁuluimgae colnnstruca':i:a
echipamentelor, | receptor si prin utilizarea | si unitatilor de IFfJand in calcul reducer'ea'
unitatilor si | cladirilor ca ecrane | productie velului d t Est
cladirilor impotriva zgomotului poate fj | Nvelulul de zgomot. Esie
o < valabil pentru MH1, CT2 si
restrictionata WWTP '
de lipsa de '
spatiu sau de
costurile
excesive
c Tehnici Acestea includ: General Societatea aplica un
operationale si | - verificarea §i | aplicabild program ... afe.

Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 . = ©
F.-mail: ofﬁcc@anmbv.anpm.ro: Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292 Y
I Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 201 6/6?‘7‘&/'

67



Tehnica Descriere Aplicabilitate Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNESTI
de gestionare | intretinerea imbunatatita mentenantd  instalatii s
in cladirile care | a echipamentelor pentru echipamente, prin care sa se
contin prevenirea defectiunilor; prevind aparitia unor situatii
echipamente - inchiderea usilor si deosebite de functionare.
zgomotoase ferestrelor in  zonele Echipamentele sunt
acoperite; exploatate de  personal
- exploatarea calificat, instruit conform
echipamentului de catre cerintelor si Fiselor de post.
personal cu experienta,
- evitarea  activitatilor
zgomotoase in timpul
noptii;
- dispozitii pentru
controlul zgomotului in
cursul  activitatilor de
intretinere
Inchiderea Pompele de wvid, surse
echipamentelor care P . : .
considerabile de zgomot si
produc zgomot, precum o .
, vibratii, sunt amplasate intr-o
cele pentru manipularea . :
i cxas camera special antifonata.
5 L lemnului, unitatile
Imprejmuirea hidraulice si Cazanele de abur, surse
e_chmament_e!or compresoarele in diverse generatoare_ de_e zgomot, sur_1_t
si unitatilor . 1 amplasate in incinte proprii,
structuri, precum cladiri oo X . )
generatoare de ; : inchise si protejate fonic.
sau camere izolate fonic, : -
zgomot 5 N Toate echipamentele/utilajele
in cazul N care o .
y . = aferente masinilor de hartie
captuseala interna- L
« ey sunt amplasate in incinte
externd este realizata din R .
) inchise  (hale), protejate
material absorbant de toni
X onic.
impact
Utilizarea echipamentelor silenticase si a
reductoarelor zgomot montate pe
echipamente si conducte
Izolare la vibrati a
zolare masginilor si  separarea
impotriva surselor de zgomot si a
vibratiilor componentelor potential
rezonante
Acest lucru poate include
utilizarea de: Cladirile/constructile  care
- materiale adapostesc echipamente
Izolarea fonica | fonoabsorbante Tn pereti generatoare de  zgomot
a cladirilor si plafoane; puternic sunt prevazute cu
- ugi izolate fonic; sisteme de antifonare pereti
- ferestre dublu si usi.
stratificate
Propagarea zgomotului | General Operatorul  economic &
Reducerea poate fi redusd prin | aplicabila la | elaborat un Plan de masuri
aomotului introducerea de bariere | instalatile noi. | de  interventie  pentru
9 u intre emitatori si | In cazul | reducerea transmisiei
receptori. Barierele | instalatiilor zgomotului in zona din
/?‘:—“-\T,..
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Tehnica Descriere Aplicabilitate Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNESTI

corespunzatoare  includ | existente, vecinatatea obiectivului.
pereti de protectie, | introducerea
rambleuri $i cladiri. | barierelor
Tehnicile poate fi
corespunzatoare de | restrictionata
reducere a zgomotului | de lipsa de
includ montarea de | spaiiu
amortizoare de zgomot si
atenuatoare de zgomot

pe echipamentele
zgomotoase, precum cele
pentru evacuarea
aburului si  gurile de
aerisire

Utilizarea utilajelor mai mari de manipulare a
lemnului  pentru  reducerea duratei de
ridicare gi de transport si zgomotul produs
de caderea bustenilor pe gramezile de
busteni sau pe platforma de incarcare General

Nu se opereaza cu lemn
brut.

Modalitati mai bune de lucru, de exemplu, | aplicabild
eliberarea bustenilor de la o inaltime mai
j | micd pe gramezile de busteni sau pe
platforma de incarcare, raspuns imediat cu
privire la nivelul de zgomot pentru lucratori

Nu se opereazd cu lemn
brut.

CONCLUZIE: Se considera conforma procedura aplicati in DS SMITH PAPER ZARNESTI cu BAT 17, prin
combinarea tehnicilor mengionate la punctele a), b), c) si g).

8.3.1.10. Dezafectare
BAT 18. Pentru a preveni riscurile de poluare la dezafectarea unei fabrici BAT consta in
utilizarea tehnicilor generale indicate mai jos.

Tehnica Situatia in DS SMITH PAPER ZARNEST!

Amplasarea rezervoarelor si a traseelor de
conducte sau a altor elemente pozate subteran
este bine cunoscuta si pozitionatd corespunzator
pe planuri de retele, planul general al
amplasamentului, alte planuri si schite aferente
instalatiilor aflate pe pozitii.

Asigurarea ca rezervoarele i
conductele subterane fie sunt evitate in
a| faza de proiectare, fie amplasarea lor
geograficd este bine cunoscutd si
documentats

Elaborarea instructiunilor pentru golirea
b| echipamentelor, vaselor si instalatilor | Exista instructiuni de lucru.
utilizate Tn timpul procesului

Asigurarea unui mecanism de inchidere | Exista instructiuni de lucru.
atunci cand instalatia este opritd, de | Zonele destinate efectudrii unor astfel de lucrari
exemplu, pentru curatarea si reabilitarea | sunt bine definite, prevazute cu platforme

¢ santierului. Functiile solului natural ar | betonate si canale de preluare a eventualelor
trebui protejate, daca acest lucru este scurgeri conectate la sistemui de canalizare.
posibil
d Utilizarea unui program de monitorizare, | La nivelul amplasamentului existd 4
in special in ceea ce priveste apele monitorizare a calitatii acviferului freat AN
J & N
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov - s‘? . i
@ Str.Politchnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 %
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Tehnica Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI

subterane, in  scopul  detectarii | societati, monitorizate cu o frecventd de
posibilelor efecte viitoare asupra | semestriala

santierului  sau  asupra  zonelor
invecinate

Dezvoltarea si mentinerea unui plan de | Societatea a elaborat un Plan de inchidere a
inchidere sau incetare a activita{ii, bazat instalatiei care se actualizeazd in functie de
pe o analizd a riscurilor, care include o lucrarile de recrganizare sau modificare a
organizare transparentd a Tinchiderii | fluxurilor tehnologice.

lucrarilor, tindnd seama de conditiile
locale specifice

p

CONCLUZIE: Se consideri conformi procedura aplicatd in DS SMITH PAPER ZARNESTI cu BAT 18,

rin combinarea tehnicilor mentionate la punctele a)- e).

8.3.2 Concluzii privind BAT pentru prelucrarea hértiei in vederea reciclarii

8.3.2.1 Gestionarea materialelor

BAT 42. Pentru a evita contaminarea solului si a apelor subterane sau pentru a reduce
riscul si pentru a micsora purtarea de cétre curenfii de aer a hartiei pentru reciclare i
pentru a difuza emisiile de pulberi provenite din hartia pentru santierul de reciclare, BAT
consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinalii a acestora.

Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNESTI

Zonele de depozitare a
maculaturii sunt plaforme
betonate in intregime, in
stare buna de integritate.

Acoperirea cu materiale rigide a zonei
de depozitare pentru hartia pentru | General aplicabila
reciclare

in zona de depozitare a
maculaturii existad canale si
rigole pentru colectarea
scurgerilor, care se
descarcd in  colectorul
general de ape uzate

Aplicabilitatea poate fi
Colectarea  scurgerilor de  apd | limitatd de gradul de
contaminatd din zona de depozitare a | contaminare din
hartiei pentru reciclare i tratarea intr-o | scurgerile de  apa

statie de tratare a apei reziduale (apa | (concentratie scazuta) telhnolog|ced, . ce
; RIS X . . alimenteaza  statia de
de ploaie necontaminata, de exemplu, | si/sau de dimensiunea . e
o . N o epurare din incinta
de pe acoperiguri poate fi deversatad in | statilor de tratare a societatii

mod separat) apelor reziduale

. Apele conventional cur
{volume mari) P : urate

de pe acoperisuri si terase
se descarca direct in
emisar, prin E1 si £3.

Unele dintre zonele in care
se stocheazd maculatura

imprejmuirea terenului santierului de sunt complet imprejmuite
reciclare a hartiei cu garduri impotriva | General aplicabila lateral cu garduri din plasa
curentilor de aer de sarma, pentru a evita

imprastierea maculaturii de
catre curentii de aer.

Curadtarea reguiatd a zonei de Zonele de stocare se
depozitare si méturarea drumurilor | General aplicabila matura c¢u echipament
asociate si golirea garzilor hidraulice mecanizat, cu frecventa

&
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Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNEST!

pentru a reduce imprastierea emisiilor bine stabilita.

de praf. Acest lucru reduce deseurile

de hartie care pot fi purtate de curentji

de aer, fibrele si zdrobirea hartiei din

cauza traficului de pe santier, care

poate cauza emisii suplimentare de

pulberi, in special in sezonul secetos

Ejif ozui;areaaC::::it:rllg;r?tarS h:rtlFe)lro\/t;eJ!g Aplicabilitatea poate fi | Partiai aplicat.

) * . limitata de | Doua dintre platformele de

e | materialele de conditile meteorclogice . . \ -

(umiditate, procese tmicrobiologicegde dimensiunea depozitare a maculaturii

degradaré etc.) suprafetei sunt acoperite.

CONCLUZIE: Se considerd conformd procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 42, prin
combinarea tehnicilor mentionate la punctele a) - d) si partial e}.

8.3.2.2. Apele reziduale gi emisiile in apa
BAT 43. Pentru a reduce consumul de apéa dulce gi debitul gi incdrcédtura poluantd a apei
reziduale, BAT consta in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

Tehnica Descriere Situatia in DS SMITH PAPER ZARNESTI
Toate sistemele de apa sunt separate. Canalizarea
Separarea amplasamentului este amenajatd in sist_erp
- separativ, alcatuit din: retea apa uzatad tehnologica,
a| sistemelor de | - y o y
apa retea apa uplgwala {cu tronsoang pe_antry apa
contaminata si pentru cea necontaminata) si retea
apa menajera.
Intregul flux tehnologic este astfel conceput incat
s& se reduca cat mai mult posibil aportul de apa
Curgere n proaspatd si sd se recircule apa de proces, dupa
b contracurent  a |A se vedea sectiunea | ce este supusa unor etape de limpezire,
apei de proces si |1.7.2.1 sedimentare, separare fibra.

recircularea apei

Instalatiile de preepurare previazute la MH1
asigura un grad de recirculare internad a apelor
de cca. 96,6 %.

Reciclarea
partiald a apei

c| reziduale tratate
dupa tratarea
biologica

Numeroase fabrici de
hartie RCF recicleaza
n circuitul apei o
cantitate partiald de
apa reziduala tratata
biologic, in special
fabricile care produc
hartie miez sau hartie
de tip "testliner"
(carton de umplutur3
reciciat)

Apa rezidualad rezultata din treapta biologica nu se

recicleaza.

d Purificarea apei
de recirculatie

A se vedea sectiunea
1.7.21

Apa reziduald rezultatd din treapta biologica nu se

recicleaza.

CONCLUZIE Se considera conforma procedura apllcaté in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 43, prm

si d) nu sunt aplicabile.
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BAT 44. Pentru a mentine inchiderea avansatd a circuitului apei in fabricile care
prelucreaza hartie pentru reciclare $i pentru a evita efectele negative posibile din
reciclarea crescutd a apei de proces, BAT constd in utilizarea uneia dintre tehnicile
indicate mai jos sau a unei combinalii a acestora.

Tehnicé Descriere Situatia in DS SMITH PAPER ZARNEST!
Monitorizarea  si controlul Calitatea apei de proces este controlatd

a [continuu al calitdti apei de prin sistemul automatizat de conducere a
proces procesului de fabricare hartie.

Apa de proces este recirculatd continuu.

Prevenirea 3 eliminarea Dozarile de biocid sunt facute de statii

biofitmelor, prin metode care

b L A se vedea) autom re permi ari i
reduc la minimum emisiile de . ede 5 t? a{e care pe mit S.’Et?r.' precise astffal
o sectiunea 1.7.2.1 | incat sd nu existe biocizi in exces in
biocide R L .
circuitele masinilor de hartie.
Eliminarea controlatad a calciului Nu se aplica. Nu se pune problema
o din apa de proces prin concentratiilor semnificative de compusi
precipitarea controlata a de calciu.

carbonatulii de calciu

Aplicabilitate
Tehnicile {a)-(c) sunt aplicabile fabricilor de hartie RCF cu inchidere avansata a circuitutui
apei.

CONCLUZIE: Se considerda conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 44,
prin combinarea tehnicilor mentionate la punctele a) si b}, deoarece tehnica mentionata la ¢) nu este
neaplicabild in situatia data.

BAT 45. |n vederea prevenirii si reducerii gradului de poluare prin ape reziduale a apelor
receptoare din intreaga fabricd, BAT consta in utilizarea unei combinatii adecvate a
tehnicilor specificate la BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 16, BAT 43 §i BAT 44.

Pentru fabricile integrate de hartie RCF, BAT-AEL includ emisiile din fabricarea hartiei,
deoarece circuitele de apa de recirculatie ale masinii de fabricat hartie sunt strans legate
cu cele de pregatire a stocului.

Nivelurile de emisii asociate BAT din tabelul 18 se aplica fabricilor de celuloza RCF fara
descernelizare, cazul DS SMITH PAPER ZARNESTI.

Debitul de apa reziduala de referinta pentru fabricile RCF este prezentat in BAT 5.

Tabelul 18: Nivelurile de emisii asociate BAT pentru deversarea directd in apele
receptoare a apelor reziduale provenite din productia integratd de hartie si carton din
celuloza din fibre reciclate produsa fara descernelizare la fata locului.

Parametru Medie anuala kg/t Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNESTI*
Cererea chimicd de oxigen | 0,4 (')-1.4 0,74 kg/tona
(COD)
Totalul materiilor solide Tn | 0,02-0,2 (°) posibil a se atinge | 0,2 kgftona (se raporteaz3
suspensie (TSS) 0,45 kg/t, aplicabif in cazul DS | la situatia utilizarii
Smith exclusive a maculaturii @
Azot total 0,008-0,09 0,077 kg/tona
Fosfor total 0,001-0,005 (3), aplicabil 0,008 in | 0,007 kg/tona
cazul DS Smith
Halogeni legati organic | 0,05 pentru hartie rezistenta la | -
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adsorbabili (AOX) umezeala

Cererea biologica de oxigen | 25 mg/l 18,18 mg/
{(BOD)

("YPentru fabricile cu circuite complet Tnchise, nu existd emisii de

COD.

(*)Pentru statiile existente, pot aparea niveluri de pana la 0,45 kgft,
din cauza scaderii continue a calitatji hartiei pentru reciclare si din
cauza dificultatii de optimizare continua a statiei de apa reziduala.

(°)Pentru fabricile cu un debit al apei reziduale intre 5 si 10

m’/t, limita superioard a intervalului este 0,008 kg/t.

* situatie corespunzatoare anului 2020, dupd oprirea temporari a MHS.

CONCLUZIE: Se considera conformi procedura aplicat in DS SMITH PAPER Zarnesti cu BAT 45, la
nivelul anului 2020, deoarece valorile parametrilor prezentati in Tabelu! 18 sunt incadrabile in limitele

8.3.2.3. Consumul de energie si eficienta energetica
BAT 46. BAT constd in reducerea consumului de energie electrica in fabricile de
prelucrare RCF a hértiei prin utilizarea unei combinalii a tehnicifor indicate mai jos.

Tehnica Aplicabilitate Situatia in DS SMITH
PAPER ZARNESTI
Consistenta mare a celulozei pentru Maculatura este selectatd
a hartia care se descompune pentru initial pe considerente de
reciclarea in fibre separate calitate, respectiv pe continut
de celuloza recuperabild.
Sortare grosierd si find prin optimizarea General In etapa de preparare pasta
modelului de rotor, filtre si exploatarea aplicabila de hartie are loc, intr-un
b | filtrelor, ceea ce permite utilizarea unui | pentru instalatii | singur utilaj, sortarea grosiera
echipament mai mic cu consum specific noi gi pentru si ultragrosiera, cu generarea
de energie mai mic instalatii deseurilor corespunzatoare.
Conceptele de prelucrare a stocului existente in
orientate spre economisirea energiei cazul unei Nu se aplica.
pentru extragerea impuritatilor, cat mai renovari
| devreme  posibil in  procesul de majore
refabricare a celulozei, prin utilizarea
unui numar mic de componente de
utifaje, limitand astfel prelucrarea mare
consumatoare de energie a fibrelor
CONCLUZIE: Se considera conforma procedura aplicatd in DS SMITH PAPER ZARNESTI cu BAT 46,
prin utilizarea tehnicilor de la punctele a) si b).

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA $I DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

9.1. EMISHI IN ATMOSFERA

9.1.1 Emisii dirijate
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Surse fixe dirijate de emisii de gaze de ardere:

Caracteristici surse fixe, A1 si A2, asociate activitatii IED

Acti ®
vita i H @ varf Echipament X Y
te Denumire (m) b(?:)é (m) Poluant depoluare (Stereo 70) | (Stereo 70)
IED
CT 1-Sursa Gaze de
fos! ardere Cos dispersie
1 ggir cfé%s d? 26 1 1 (SCOOE' Arzator cu emisii | 525637 451675
(ip  UL-S-IE pulberi, reduse de NOy
28000) NO,)
CT 1-Sursa Gaze de
e ardere | g dispersie
11 ggar CE(Z)aSS dg 20 1 1 (SCOO’ Arzator cu emisii 525636 451671
2
(tip  UL-S-IE oulbari, | redusedeNO,
22000) NO,)
CT 2-Sursa Gaze de
A2.1 ardere ) _
Cos dispersie
11| sour “toos 3| 18| 1 1 (O | Arzstor cuemisii | 525763 | 451761
2y
(tip  UL-S-IE pulberi, reduse de NO,
22000) NO,)
CT  2-Sursa Gaze de
?c?s;z cazan de a(rgge Cos dispersie
11 | abur LOOS 4| 1© ! 1 o, | Aczdtor cuemisii | 525765 451765
2,
(tip  UL-S-IE pulberi, reduse de NO,
22000) NO,)
CTM.45
Centrale '
termice Gaze de Cosuri de
t dispersie de
_ g N ) ) ) ardere dimensiuni ) )
unitati, cu {CO, NO,) rodUse
putere totala
L de 549,4 KW
5 4 Gaze de
f;)r;taetrzr facla ardere Cos metalic,
[ (CO, elevatie maxima
;egg;ﬁgté ° SO, fata de nivelul 5258217 4517437
915kW) pulberi, terenului de 6m
. NO«)

Prin agregare, cele doua Centrale Termice dezvolta o putere termica de 63,9 MW, ceea ce
le clasifica ca Instalatie IED. Nefiind asociabil celor patru surse fixe {(cosurilor de evacuare
gaze arse) un cos virtual de emisii in atmosfera, fiecare Centrala termica se incadreazé ca
Instalatie medie de ardere, conform Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

S ¥
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Surse fixe de emisii de gaze tehnologice umede, amplasate pe constructia MH1:

. Coordinate
Denumirea sursel Ina[l;i:]nea ldiul:::;i:fnea ;I‘ERJ-:O ‘IDY
cos ventilator 1 de aer umed din zona hoter masini 27 =2m 525882 | 451681
cos ventilator 2 de aer umed din zona hoter masinii 27 =2 m 525908 | 451691
cos ventilator 3 de aer wmed din zona hoter masini 27 =2 m 525948 | 451705
cos ventilator din zona presa tratare anudon 25 I1x1m 525631 | 451696
cog 1 de la pompele de vid 8 @=025m 525833 | 451679
cos 2 de 1a pompele de vid 9 =034 m 525846 | 451683
¢os 3 de la ponipele de vid 9 =034 m 525848 | 451684
cos 4 de la pompele de vid 9 O=034m 525857 | 451687
cos 5 de la pompele de vid 9 ©=034m 525861 | 451687
cos de la o pompa de vid din dezhidratarea paste: 25 O=1m 525877 | 451686
cog la stapa de preparare anudon 6 @=0.25m 525913 | 451701
ventilator de perete din zona umeda {6 buc) 17 O=05m 525833 | 451663
ventilator de perete din zona bobinatorului (4 buc) 15 O=05m 525877 | 451634

tn cadrul societati SC DS Smith Paper Zarnesti SRL, emisiile in atmosfera identificate

provin din urmatoarele categorii de procese:

A) Producerea aburului tehnologic necesar defasurarii fluxului tehnologic de fabricare
hartie, in CT1 si CT2.

8) Fluxul tehnologic de fabricare hértie, in instalatia MH1.

c) Climatizarea spatiilor de lucru in zona administrativa, prin CTM ;_ss.

p) Arderea biogazului rezultat in treapta de epurare anaeroba (bioreactor), |a facla

Sursele aferente categoriilor A si C evacueaza gaze de ardere, provenite din combustia

gazului natural.

Pentru aceste surse, Societatea detine Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de

sera pentru perioada 2013-2020 nr. 168/2013, revizuitd in 30.07.2018. Conform

documentului, capacitatea proiectatd cumulata autcrizata, aferenta Centralelor Termice si

instalatiei de coincinerare deseuri tehnologice, este de 76 MW. Deoarece Coincineratorul

pentru deseurile tehnologice nu este functional din punct de vedere operational,

capacitatea actuala este de 64,5 MW.

9.1.3. Este obligatoriu sd nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu

exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9..1.4. Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea

limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijjarea emisiitor

fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9..1.5. Titularul este obligat sa intretina echipamentele de refinere, evacuare si dispersie a

poluantilor in stare optima de functionare.

9..1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere

a emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa sisteze functionarea instalatiei/parii din instalatie la care a survenit defectiunea
in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- sa notifice in cel mai scurt timp: APM Brasov si GNM- Comisariatul Judetean
Brasov , in legaturd cu defectiunea, durata acesteia, modui de remediere si data
prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentuiui de depoluare,
perioada in care s-a functionat fara sistem de depoluare;

Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
Fi-mail: office@apmbv.anpm.ro; T'el/Fax. 0268.419013, 0268.4172
| Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UF)

g E AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov




- s3 reta activitatea n instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa
remedierea acesteia.
9.1.8. Se vor mentine inregistran referitoare la situatii de functionare altele decéat cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data
repunerii in functiune, etc.).
9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate

Sursa  de  apa | Poluanti Sistem de colectare/evacuare

uzata

Ape uzate | pH, materii totale in

menajere suspensie, reziduu | Apele uzate menajere sunt colectate si dirijate printr-o
provenite de la |filtrabil la 105° C, | retea de canalizare menajer, catre o basa prevazuta cu
grupurile  sanitare | CBO5, CCO-Cr, azot | pompe. De aici apele uzate menajere sunt pompate intr-
din halele de | total, fosfor total, | o microstatie (capacitate 48 mc/zi) amplasata in interiorul
productie, atelieru! | detergenti, statiei de epurare WWTP, unde sunt epurate si dirijate in
mecanic, cetrale | subst.extractibile, rezervorul de omogenizare.

termice, cantina. sulfuri+H,S

Apele uzate
tehnologice
provenite de la

MH1, CT1siCT2

pH, materii totale in

suspensie, reziduu
fitrabil la 105° C,
CBO5, CCO-Cr, azot
total, fosfor total,
detergenti,
subst.extractibile,
sulfuri+H,S

Apele uzate tehnologice provenite de la CT1 si CT2
sunt directionate catre tamburul (decantorul) cu snec
amplasat aval de statia de epurare si de aici in bazinul
de omogenizare al WWTP.

Apele uzate provenite de |la MH1 sunt directionate catre
tamburul {decantorul) cu snec amplasat in exteriorul MH1
(in imediata vecinatate a padocurilor) si de aici in bazinul
de omogenizare al WWTP.

Apele uzate de la MH1 au un continut ridicat de fibra
celulozica {componenta organica) care implicad o etapa
de preepurare mecanica, respectiv trecerea prin
decantorul cu snec.

Apele uzate de |la Centralele Termice (CT1 si CT2) au o
incarcare anorganica provenita din regenerarea maselor
de schimb ionic.

Ape pluviale
contaminate
provenite de pe
platformele betonate
de depozitare
deseuri tehnologice
si de pe platformele
betonate de
depozitare
maculatura

pH, materii totale in
suspensie, reziduu
fitrabil la 105° C,
CBO5, CCO-Cr, azot
total, fosfor total,
detergenti,

subst. extractibile,
sulfuri+H,S

Apele pluviale contaminate sunt colectate prin sistemul
de canalizare pluviald prevazut cu cAmine, cu descércare
intr-un bazin de stocare bicompartimentat (amplasat
subteran, din beton, cu dimensiunile 12.600 x 8.600 x
2.800 mm, V=240 m® dotat cu doua pompe submersibile
(1a+1r) cu un debit de cca. 30 mc/h/ fiecare). De aici
apele sunt pompate controlat in bazinul de omogenizare
al WWTP. Gurile de scurgere care preiau apele pluviale
contaminate de la nivelul cailor traficabile sunt dotate cu
cosuri de aluviuni. De asemenea, in zona padocurilor de
colectare temporara deseuri tehnologice din MH1 exista
o rigold de colectare scurgeri de ape contaminate care
aduna si directioneaza controlat apele catre canalizarea
de ape impurificate, impiedicadnd scurgerea lor libera
(gravitationald) in reteaua de ape conventional curate din
20na.

&
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9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, emisa de
A.N. Apele Romane, Administratia Bazinald de Apa Olt,, sunt urmatoarele.

Categoria apei Receptor Volumul total evacuat
Ape uzate menajere+ Q.inic max = 7200 mc/zi ; 83,3 lfs
ape uzate tehnologice+ Pr. Barsa Quiinic med = 4800 mc/zi ; 55,5 ifs
e pluvapiale contaminate Vanual meaiv= 1752 mii mc¢/an

9.2.3. Preepurare
Instalati de preepurare ape|instalatii destinate preepurarii apelor uzate:

uzate industriale in|- decantor cu snec, destinat apelor pluviale potential contaminate
amplasament provenite din zona MHB si din purja Centralei Termice 1
- decantor cu snec, destinat doar apelor tehnologice cu fibra, provenite
din MH1

- cosuri de aluviuni montate in cdminele de colectare ape pluviale
potential contaminate de la nivelul cailor de trafic si platformelor
traficabile;
- rigold de colectare scurgeri ape contaminate din zona MH1, care
directioneaza debitele catre tronsonul de canalizare locala de ape
impurificate.
La aceste echipamente se adauga instalatile de preepurare -
recirculare si recuperare fibre din apele uzate aferente MH1 care
cupring:

- Filtru polidisc de recuperare fibra din apele uzate;

- Sistem de prelucrare a refuzurilor si colectare a apelor uzate

{prese, filtru de ingrosare);

- Filtru polidisc de ingrosare a pastei de maculatura.
Apele grase rezultate in procesul de deshidratare la partea sitei,
circuitul primar, sunt folosite pentru dilulia pastei de hartie in pompele
care alimenteaza masina de hartie.
Apele rezultate in procesul de fabricatie, circuitul secundar, sunt
colectate in turnul de stocare apa recirculata de capacitate 1000 mc. In
acest turn sunt colectate:

- Apa grasa din circuitul secundar de deshidratare de la masa sitei

plane (apa sita |l) de la stratul de fata (fabricarea testliner), apa sita |l

de la stratul de baza (fabricare testliner, fluting):

- Apa proaspata de completare.
Excesul de apa grasa de la fabricarea hartiilor kraft liner, kraft nealbita
si kraft albita, se colecteaza in doua rezervoare de apa recirculata de
capacitate 300 mc. Din aceste rezervoare, apa grasa este folosita
pentru dilutie la prepararea pastei pentru stratul superior si la partea
constanta aferenta stratului superior. Din turnul de apa grasa de 1000
mc, apa este folosita pentru dilutii la sistemul de brac, la partea
constanta aferenta stratului de baza. Excesul de apa grasa de la turnul
de 1000 mc se trimite la filtrul de recuperare a fibrelor. De aici, fibra
recuperata se trimite la rezervorul masinii pentru stratul de baza, iar
filtratul limpede se foloselte la spriturile masinii de hartie, la instalatia de
preparare a maculaturii si la statia de tratare a efluentului. Grad de
recirculare 96,6%. o
Management sedimente |- sedimentele din decatoare, deseurt cod 03 03 07, sunt stocate
rezultate din preepurare temporar pe Platforma de deseuri din incinta
- sedimentele din cosurile de aluviuni sunt eliminate sub cod 03 03 99,
dupa stocarea temporara pe Platforma de deseuri
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Operator prelucrare |03 03 99 — sunt preluate de operatorul de salubritate
sedimente 03 03 07 — sunt preluate de contractorul autorizat
9.2.4. Epurare
Denumire Detalii

Microstatie epurare
ape menajere

Microstatia de epurare ape uzate menajere preia apele uzate menajere provenite
de la grupurile sanitare din hala de productie, atelierul mecanic, cetrale termice,
cantina.

Capacitate: 48 mc/zi

Este amplasata in interiorul statiei de epurare WWTP. Apele uzate menajere epurate
sunt dirijate in rezervorul de omogenizare al statiei de epurare.

Statie de epurare
mecano-biologica
WWTP

Statia de epurare WWTP preia apele uzate industriale/tehnologice provenite de la
instalatia de fabricare a hartiei (MH1), de la cele doud centrale termice (CT1 si CT2),
apele pluviale contaminate si apele menajere preepurate in microstatia dedicata.
Capacitatea: 83,3 Is, respectiv 300 mc/h, sau 7.200 mc/zi.
Fluxul tehnologic aplicat in Statia de epurare a apelor uzate se compune din
urmatoarele etape principale:
separarea suspensiilor grosiere;
omogenizarea si neutralizarea apelor uzate;
epurare primaré prin flotatie;
epurare biologica aeroba in 2 trepte;
epurare biologica anaeroba cu o treapta;

= separare namol biclogic in 2 trepte de flotatie;

* gospodarie de ndmol.
Statia de epurare (WWTP) functioneazd cu doud trepte de epurare: mecanica si
biclogica. In WWTP este acceptat si efluentul provenit din Microstatia de epurare ape
menajere, amplasata in incinta Statiei. Influentul omogenizat este trecut succesiv prin
urmatoarele etape:
- flotatie primara (epurare mecanica), cu aer dizolvat, in care se retin fractiuni usoare
si particule Tn suspensie, intr-o unitate DAF;
- epurare biologica aeroba in doua trepte, ce implica fiecare: un bazin de aerare
(Oxi1 si Oxi2) si o unitate DAF (DAF 2 si DAF 3);
- epurare biologica anaeroba, intr-o treapta, desfasuratd in bioreactorul anaerob
Econvert-IR® 03620ECO
Evacuarea efluentului epurat se face in receptorul de suprafatd, paraul Barsa, iar
namolul rezultat din epurarea aeroba este trecut prin presa de namol si transferat la
depozitul de deseuri tehnologice.
Namolul primar provenit de la DAF 01 si namolurile biologice in exces rezultate de la
unitatile DAF 02 si DAF 03 sunt colectate in bazinul de stocare din beton armat, V =
160 mc si de aici este trimis la unitatea de deshidratare. Inainte de alimentarea
unitatii de deshidratare, in circuitul de ndmol se dozeaza potlielectrolit din statia
PPO3, pentru cresterea eficientei de deshidratare.
Namolul deshidratat p&na la o uscaciune de cca. 35 — 40 % (min. 30 - 35 %) este
depozitat pe platforma de depozitare deseuri. De aici, namolul deshidratat este
eliminat prin valorificare {producere biogaz in afara amplasamentului).
Namolul biclogic provenit din epurarea anaeroba se eliminad prin descarcare directa
din bicreactor, o data la cca 2 luni si se preia imediat de operatorul contractat.
Preluarea ndmolului deshidratat de la punctul de colectare se realizeaza ritmic, cu
perioade de stationare reduse la minim (sub 24 ore).

9.2.5. Nu este

permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueazad mediul in

apele de suprafatd sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din

afara acestuia.
9.2.6. Operato
emisiile in apa,

rul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza
in special prin structurile subterane.
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9.3. Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Surse posibile de poluare care ar produce un impact negativ asupra solului si a apelor
subterane ar putea fi:

transportul, manipularea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime,
materialelor auxiliare si a deseurilor tehnologice rezultate din activitatea de productie;
degradarea starii de integritate a platformelor betonate destinate depozitarii materiilor
prime si a deseurilor tehnologice;

degradarea/avarierea/neetanseitati ale sistemului de conducte ape uzate;

degradarea starii de integritate a platformei betonate aferente depozitului de lubrefianti;
degradarea/avarierea rezervoarelor destinate depozitarii de carburanti;

degradarea starii de integritate a drumurilor din incinta destinate transportului de
materii prime/materiale auxiliare/deseuri;

incidente neprevazute legate de functionarea necorespunzatoare a decantoarelor cu
snec, supraumplerea acestora si deversarea apelor uzate pe sol/subsol,

colmatarea rigolelor destinate preluarii scurgerilor provenite de pe platformele de
depozitare deseuri tehnologice si deversarea apelor uzate preluate pe sol/subsol.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane
Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

depozitarea substantelor chimice periculoase In recipienti/rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specificd, pe suprafete betonate, protejate
anticoroziv;

transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin
retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,
etanseitalii si a sigurantei in exploatare;

desfagurarea activitafii pe suprafete betonate;

manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc Tn zone
desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poiuantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune
indepdrtarea urmarilor intervenite si restabilirea conditilor antericoare producerii
deversarilor;

structurile subterane (reteaua de canalizare si rezervoarele de stocare) vor fi verificate
periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

se va asigura Tn depozite/magazii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante
si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei deversari accidentale de
produse;

se va planifica si realiza, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine i guri de vizitare etc.

In scopul eliminarii/minimizarii emisiilor pe sol/ape subterane, societatea aplica
urmatoarele masuri:

Substantele periculoase utilizate pe amplasament sunt depozitate in depozitul de
substante periculoase, prevazut cu platforma betonata. Accesul in depozit este
securizat, fiind limitat numai la personalul special desemnat.

Materille prime sunt depozitate pe platforme betonate, delimitate cu garduri inalte de
plasa care impiedica imprastierea maculaturii de catre vant;

Deseurile tehnologice sunt depozitate in zone special amenajate (platforma de
depozitare temporara si padopcuri in exteriorul halei MH1) pe platforme betonate,
prevazute cu rigole de preluare a scurgerilor care sunt dirijate catre statia de epurare.

So ¥
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Sistemul de colectare ape pluviale conventional curate este separat de cel de preluare

ape uzate.

- Se aplica un program de revizii si reparatii periodice la elementele de constructii
subterane, respectiv conducte, cadmine si guri de vizitare, rezervoare ingropate etc.

Se realizeaza verificarea periodica a starii de integritate a platformelor betonate si a

drumurilor de acces autovehicule/utilaje.

9.4. Emisii de zgomot

9.4.1. Surse de zgomot

Principalele emisii de zgomot de pe amplasamentul DS SMITH Paper Zarnesti sunt
generate de urmatoarele categorii de surse:

» surse interne, respectiv utilajele si instalatiile Tn functiune, de gabarit si putere mare,
amplasate Tn spatii special amenajate, care atenueazid zgomotul. De asemenea,
cele doua Centrale Termice reprezintd contribuabili semnificativi la nivelul general
de zgomot.

e surse externe, constituite din mijloacele de transport auto, care circuld in
amplasamentul instalatiei IED, esaparile de abur rezidual de la cazanele de abur,
suflantele, ventilatoarele si exhaustoarele care deservesc MH1 (respectiv MHB
cand functiona).

9.4.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor de zgomot
In vederea eliminarii/minimizarii emisiilor de zgomot, operatorul economic a elaborat un
Plan de masuri de interventie pentru reducerea transmisiei zgomotului in zona din
vecinatatea obiectivului care a fost implemetat conform Adresei inregistrata ia APM
Brasov cu nr. 11809/05.07.2021.
9.5. Emisii de miros
9.5.1. Surse de miros
Procesul de fabricare a hartiei si, in special, cel suport de epurare ape uzate, sunt
asociate cu emisii de mirosuri.
Zonele care reprezinta potentiale surse de miros identificate in incinta societatii, sunt:

« zona bazinelor de oxidare deschise aferente Statiei de epurare ape uzate WWTP;

= zona tamburului (decantorului) cu snec in care, in momentul de fata, ajung doar apele
pluviale impurificate din zona MH6 si purja de la CT1 (acolo se mai afla si basa pentru
apele menajere, provenite din MHB8) si a bazinului de retentie pentru apele pluviale
impurificate, din vecinatatea WWTP.

» zona depozitului de deseuri tehnologice unde sunt aduse atat deseurile din
fabricarea hartiei cat si néamolul excedentar din Statia de epurare WWTP;

» zona padocurilor aflate 1angd MH1, unde sunt descarcate deseuri tehnologice, ca
etapa intermediara in transferul lor catre depozitul de deseuri (mentionat mai sus).

9.5.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor de miros

Operatorul economic, impreunad cu reprezentantii INCD Ecoind, a intocmit un Plan de
gestionare a mirosurilor, care cuprinde urmatoarele masuri de reducere a emisiei de
miros:

Gestionarea deseurilor tehnologice stocate pe platforma de deseuri astfel incat sa se
asigure o preluare cat mai rapida, cu precadere a namolului de la statia de epurare;
Amenajarea si intretinerea platformei de deseuri: inaltarea zidurilor de protectie,
refacerea si intretinerea rigolelor, curatarea cadminelor in mod constant;

Purjarea ndmolului necorespunzator din bazinul de oxidare;

Deseurlle tehnologlce rezultate de Ia sortare/preparare pasta macu[atura nu vor fi

autorizate;
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Tratarea namolului depozitat pe platforma de deseuri cu compusi chimici specifici care
sa neutralizeze mirosurile;
Timpul de depozitare a namolului deshidratat rezultat de la statia de epurare pe
platforma de deseuri nu va depasi 48 ore.
Gestionarea corespunzatoare a procesului de epurare a apelor uzate si dispersarea
zilnica a solutiilor cu rol de neutralizare a compusilor chimici generatorl de miros din
bazinul de oxidare 1, aferent statiei de epurare (WWTP);
Reducerea vitezei de rotatie a stocului de materie prima astfel incat sad se evite
depozitarea pe o perioada mai lunga de 14 zile.
Colectarea temporard a namolului deshidratat rezultat de la statia de epurare n
container metalic;
10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 Aer
10.1.1. Nicio emisie Tn aer nu trebuie s& depaseasca valoarea limitd de emisie stabilita in
prezenta autorizatie.
10.1.2. Emisii din surse dirijate
In conditii normale de functionare operatorul va respecta urmétoarele valori limita de
emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile,
caracteristicilor tehnice ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu:

LA EVACUAREA

Act.

um VLE Conditii de Valori de referinta

referinta

Denumire si Poluant
descriere cos

IED

1.1

A11CT1, cos
cazan de abur
LOOS 1 {tip UL-
S-1E 28000)

1.1

A12CT1, cos

cazan de abur - Ord. 462/1993

Anexa nr2, pctdA

CO 100 Conditii standard:

LOOS 2 {tip UL-
S-IE 22000)

A21CT2 cos
cazan de abur

NOx
Pulberi
SO,

mg/Nmec
mg/Nmc¢
mg/Nmc¢
mg/Nmc

350/200*
5
35

-T=273K;,
-P=101,3kPa
-gaz uscat

{focare alimentate cu
gaze naturale) /* Legea
188/2018 (incepand cu

1.1

i ie 2025);
LOOS 3 (tip UL- 1 ianuarie 2025);

S-IE 22000)

1.1

CT 2, cos cazan
de abur LOOS 4
(tip UL-S-IE
22000)

Alte conditii de functionare decat cele normale: nu este cazul.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfaguratd pe amplasament nu trebuie s& conduci la o deteriorare a
calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 (actualizata)
privind aerul Inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitafii si cele stabilite prin
STAS 12574/87 - Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate:

C.M.A. mg/me¢ C.M.A. mg/mc
Poluant :“265‘;,':/8(’7& 30 minute conform  STAS Medie zilnica conform
' STAS 12574/87
Hidrogen sulfurat 0,015 0,008

&
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Valorile limitd din tabelul de mai sus se referd la calitatea aerului din zonele protejate,
inclusiv limita amplasamentului si nu se refera la calitatea aerului din perimetrul zonei de
munca.

10.2.2 MIROS

Operatorul detine un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv, intocmit pe baza
concluziilor Studiului de evaluare a nivelului de miros prin olfactometrie dinamica si
modelarea dispersiei mirosului in aer, in conformitate cu art.1 din Legea 123/2020 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului.
Conform Standardului national 12574/87 — Conditii de calitate pentru aerul din zonele
protejate: ,in cazul altor substante decét cele din tabel se considera ca acestea depasesc
concentratile maxime admisibile atunci cand mirosul lor dezagreabil si persistent este
sesizat olfactiv’. Aceasta reguld nu este aplicabild substantelor din tabe! pentru care este
stabilita o concentratie maxima admisibila. Standardul nu se refera la calitatea aerului din
perimetrul zonet de munca.

10.3. Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie s& depaseasca valorile limitd de emisie stabiiite in
prezenta autorizatie si in Autorizatia de gospodarire a apelor.
10.3.2. Valori limitd pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, emisa de AN. Apele
Romane, Administratia Bazinald de Apa Olt
- valorile maxim admise ale indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate, evacuate
din statia de epurare, la descarcarea lor in paraul Barsa, vor fi in conformitale cu
prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 -NTPA 001, astfel:

Limite de calitate
maxim admise,
Loc de conform,
relevare Natura apei Indicatori de calitate UM HG188/2002,
P modif.cu HG
352/2005 -
NTPA001
pH - 6,5-85
Conducta de Materii in suspensie mg/| 35
evacuare, la Ape uzate Reziuu filtratla 105° C mg/| 1500
menajere+ ape
gura de uzate tehnologice + CBO, mg O 25
evacuare E2 °g CCO-Cr mg O, 125
ape pluviale
. . Azot total mg/l 15
L impurificate, dupa
Emisar: Pr. Barsa Fosfor total mg/| 2
Qzi max = 83,3 tratarea acestora in -
Zi =33, Statia de epurare Detergenti _ ma/l 05
I’s Substante extractibile mg/l 20
Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/| 0,5

&
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- la evacuarea apelor pluviale in paraul Barsa, limitele indicatorilor de calitate vor fi in
conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat sl cu HG 352/2005 - NTPA 001, astfel:

Loc de prelevare Natura apei Indicatori de calitate UM m\g;:' a[\lc;'r‘rlitiase
Gurile de CCO-Cr mg Ol 40
evacuare Materii in suspensie mg/| 35
E1siE3 Ape pluviale Substante extractibile mg/l 20

Produse petroliere mg/| 2
Emisar: Pr. Barsa Reziuu filtrat la 105° C g/l 1000
pH upH 6,585

Indicatorii de calitate nenominalizati in tabelele de mai sus se vor incadra in prevederile
Anexei 3-NTPA 001/2002 din HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Beneficiarul are obligatia sd efectueze automonitorizarea calitati apelor uzate in
conformitate cu HG 188/2002, cu modificdrile si completarile ultericare si prevederilor
BAT/BREF aplicabile.
Beneficiarul va realiza un screening calitativ privind identificarea indicatorilor de calitate ai
apelor uzate evacuate, specifici tipului de activitate, conform OM 31/2006 pentru indicatorii
nenominalizati in tabelul de mai sus.
10.3.3. Concentratii maxime admise pentru apa subterana :
Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, emisa de A.N. Apele
Romane, Administratia Bazinala de Apa Olt, monitorizarea apelor subterane se realizeaza
prin 4 foraje de observatie amplasate dupa cum urmeaza:

* F1- amonte de statia de epuare noua;

o F2 - aval de statia de epurare noua;

» F3-in zona depozitului de carburanti;

o F4 (fost F2 ) -

epurare.

-pentru indicatorii: pH, MTS, CB0O5, CCOCr, fenoli si metale grele (Cu, Ni, Pb).

drenul pentru urmarirea nivelului hidrostatic al apei, din vechea statie de

. . . . Valori limita
Loc de prelevare Natura apei Indicatori de calitate UM maxim admise
pH upH 6.5-8.5
MTS mg/l -
] CBQO5 mg/| 20
Forajele de ccocr mgll 125
monitorizare: Apa subterana -
Fenoli myg/i 0,05
F1,F2,F3, F4
Cu mg/l 0,1
Ni mg/l 0,02
Pb mg/| 0,01
10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor aferente societatii nu vor depdsi pragul de alertd pentru terenuri de folosinta
mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

Situl ocupat de DS SMITH Paper este inclus in inventarul national al siturilor contaminate.
Vor fi respectate prevederile Legii nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potential

contaminate si a celor contaminate;
/90“’
'.'5? ‘\‘ﬁvf
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10.4.2. Valori admise pentru sol
La sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov a fost depus in 2016 ,Studiul de
investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului din zona platformei industriale a
Ecopaper SA Zarnesti — 2016", document ce se constituie ca referintd pentru viitoare
comparatii.
nvestigarea are caracter de monitorizare periodica si poate fi utilizata pentru evolutia in
timp a nivelului de contaminare a mediuiui geologic: sol, subsol si freatic de pe situl
cercetat si supus deja unui proces de ameliorare si remediere naturala.”
Punctele de recoltare au fost amplasate dupa cum urmeaza:

¢« P1:la nord de statia de epurare

o P2: zona depozitului de carburanti

» P3: zona rezervoarelor de pacura, latura de sud

» P4: zona de evacuare a statiei de epurare WWTP

e PB6: zona portii de acces, tatura de sud-vest

s P5: exteriorul amplasamentului.

Valorile de referinta pentru monitorizarea calitatii solufui sunt:

Prob Ad . Valori de referinta conform Studiu 2016
roba ancime "R T ST | SO, |Fenol| Cl | pp. | Pb | Cu | Ni
P1 Profil sol 7,13 | 0,145 213 0,22 10,9 | Abs. | 36,95 | 8,85 21,8
P2 5cm 7,88 10022 | 335 044 | 1124 | 418 | 4043 | 498 | 10,14
30 cm 7,7 10,089 188 0,52 7,35 3,4 | 33,89 3,2 10,18
p3 5cm 7,38 10,219 | 396 0,62 52 287 12753 | 564 | 2,71
30 cm 7,39 | 0,415 361 0,52 4 01 279 | 41,37 | 1546 | 6,33
P4 5 cm 7,32 {1 0,328 468 0,81 274 | Abs. | 8768 | 1461 | 586
30 cm 7,33 | 0,133 536 0,77 2,52 | Abs, | 46,36 | 14,28 4.7
PB 5cm 7,3 | 0,149 362 0,67 566 | Abs. | 4693 | 1365 | 11,62
30 cm 7.3 | 0,247 517 0,003 | 6,81 Abs. | 4445 | 21,5 | 18,38
P5 5cm 7 0,176 | 1110 1,02 402 | Abs. | 4487 | 21,31 5,52
30 cm 712 | 0,16 951 1,34 518 | Abs. | 3487 | 143 8,68

10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisd a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB{A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB conform SR
10009:2017 Acusticd - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. In
zonele cu receptori sensibili vor fi respectate valorile admise ale nivelului de zgomot
prevazute de SR 10009:2017 Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din
mediul ambiant.

10.5.2. Functionarea obiectivului industrial genereaza nivele de zgomot care pot determina
riscuri asupra starii de sanatate a grupurilor populationale din imediata sa vecinatate,
societatea a aplicat un plan de masuri de interventie tehnologica pentru reducerea
nivelelor de zgomot (reducerea transmisiei zgomotului pe directia N-NE), in scopul
eliminarii riscurilor asociate.

Masurile sunt prezentate la punctul 10.4.2., avand drept scop asigurarea respectarii
limitelor mentionate mai sus, pentru toate zonele cu folosinta sensibila din vecinatate.
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11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse

Denumire Sursa Operatiune | Cod operatiune
Cod deseu Cantitate | UM | valorificare/ | cf. OUG 92/2021,
deseu generatoare eliminare Anexa 3si7
1 2 3 4 5 6 7
Rebuturi de
fibre, namoluri
de fibre,
materiale de
030310 | etansareside | (cpararepastda | 21.000 |\ .| \oiorificare R12
v N de macuiaturd
acoperire
rezultate din
separare
mecanica
Activitati de to/
17 04 05 Fier si otel dezmembrare, 186 an Valorificare R12
demolare
Z?:E:Ir;jdee Fabripare pasts §i tof 3
150102 ) hartie, adaosuri 86 Valorificare R12
materiale de chimicale an
plastice
Deseuri de .
150103 | ambalajede | |2nSportmaterie | oo 1 Valorificare R12
lemn prim&/produs finit an
1301 13* Alte gieiuri_ uzate _M.entgpan;é ) 1 to/ Valorificare R12
hidraulice utilaje si instalatii an
Namoluri de la
epurarea
efluentilor in Namol din Statia -
030311 | incinta, altele | deepurareape | 40000 | © | Valorificare/ R12/D14
. an Eliminare
decét cele uzate
specificate la 03
0310
Deseuri
mecanice de la .
030307 | fierberea hartiei F::‘ﬁ;iﬁaﬁﬁf;a 20.000 ;OI;' Valorificare R12
si cartonului
reciclate
Ambalaje care
cor;tg:r fuzr:ctju” Fabri_care pasta _$i to/ _
1501 10* ; hartie, adacsuri 3,5 Valorificare R12
contaminate cu de chimicale an
substante
pericuicase
. . Activitatide
12 01 01 P"'t“;a Sl span mentenants 265 tof | Valorificare R12
eros . an
mecanica
Substante
16 05 06" chimice de
laborator
constand in sau
continand Analize chimice in
substante laboratorul 0,25 to/an Eliminare DS
periculpase, WWTP
inclusiv
amestecurile de
substante
chimice de @m
S5 d\\ﬂ‘ AN
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. Operatiune | Cod operatiune
Cod deseu DZ’;‘;':J“’ . ens;‘:;’;:are Cantitate | UM | valorificarel | cf. oué;J 9212021,
eliminare Anexa 3si7
laborator
Ape uleicase de R
130507* | la separatoarele Q:;';;fé;adrz 315 |tofan | Eliminare D14
de ulei/apa
Amestecuri de
deseuri de fa
constructii si Activitati de
17 09 04 demolari, altele dezmembrare, 400 to/an Eliminare D5
decat 17 09 01, demolare
170902, 17 09
03
Deseuri Toate activitatile
2003 01 municipale productive $i 5 to/an Eliminare D5
amestecate administrative
Deseuri
tehnologice cu
diverse Deseuri .
030399 componente ce nespe'cificate 5 tofan Eliminare D35
nu se pot
separa
11.2. Deseuri colectate/stocate temporar
Deseurile colectate sunt:
. Operatiune | Cod operatiune
Cod Denumire Sursa . i
Cantitate | UM | valorificare | cf. OUG 92/2021,
deseu deseu generatoare / eliminare Anexa 3
Operatori
. aconomici
1501 01 ha?m_balgje de generatori, 220.000 to/an | Valcrificare R3
artie si carton .
’ firme de
colectare
ambalaje de
150102 materiale Hipermaketuri 6 to/an | Valorificare R12
plastice
150103 | 2mbAdede | ipermaketur 60 | tofan | Valorificare R12
150104 iﬂ”;?::gj Hipermaketuri 45 | to/an | Valorificare R12
15 01 06 ambalaje Hipermaketuri 5 to/an | Valorificare R12
amestecate
150107 ambsii'gfg din ' Hipermaketuri 2 tofan | Valorificare R12
deseuri de la
sortarea hartiei Operatori
030308 si cartonului economici 30.000 tofan | Valorificare R3
destinate generatori
reciclarii
Operatori
1912 01 | hartie si carton economici 15.000 | to/an | Valorificare R3
generatori P
20 01 01 deseuri Operatori 50.000 | to/an | Valorificare CR3 =,
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municipale de economici
hartie si carton _generatori

Deseuri stocate temporar:

Deseurile generate mentionate in tabelul din cap. 11.1 sunt stocate temporar dupa

cum urmeaza:

Deseurile tehnologice generate in urma activitatii de preparare pasta, avand

codurile 03 03 07 si 03 03 10 sunt colectate si depozitate temporar in zona padocurilor

amplasate in exteriorul halei de productie MH1, in imediata vecinatate a tamburului cu

snec care colecteaza apa uzata de la MH1. Padocurile sunt delimitate de ziduri de beton,

sunt prevazute cu platforma betonatd cu panta catre rigola de preluare scurgeri care

ulterior sunt dirijate catre statia de epurare.

Deseurile de slam rezultd din curdtarea rezervoarelor. Rezervoarele sunt curatate de

aproximativ doua ori pe an si in urma unei curdtari rezultd cca. 700-800 kg deseu de slam.

Aceste deseuri nu se stocheaza pe amplasament, ci sunt preluate direct de catre firma

autorizata, care executa |lucrarile de curatare.

Deseurile de uleiuri uzate se genereaza in urma operatiunilor de reparatii/revizii ale

utilajelor. Aceste deseuri se colecteaza in butoaie de tablad (ambalajul original at uleiurilor)

si sunt depozitate pentru scurt timp in depozitul de uleiuri si lubrefianti, inainte de a fi

predate unei firme autorizate de colectare, pe baza de contract.

Deseurile de ambalaje cu continut de substante periculoase rezultate in urma utilizarii

produselor initiale, se depoziteaza in aceleasi spatii cu materiile prime/auxiliare, in incinte

inchise, pe platforme betonate, inainte de a fi predate unei firme autorizate de colectare,

pe baza de contract.

Deseurile de substante de laborator sunt depozitate in dulapuri aflate in incinte inchise,

prevdzute cu platforme betonate si sunt preluate de firma autorizatd cu care producatorul

colaboreaza.

Celelalte categorii de deseuri sunt depozitate pe depozitui temporar de deseuri special

amenajat din incinta societatii. Acesta este prevazut cu platforma betonata si ziduri de

beton de 1,5 m inaltime. De asemenea, depozitul este prevazut cu rigole betonate, pentru

preluarea scurgerilor si dirijarea acestora in statia de epurare.

In acest depozit de deseuri se stocheaza pentru perioade scurte de timp (sub 24 ore) si

namolul provenit de la statia de epurare (cod 03 03 11), inainte de a fi preluat de

operatorul autorizat, pe baza de contract.

Mirosurile generate de stocarea namolului sunt neutralizate prin inglobarea in masa de

namol extras din bazinele treptei biologice a unui produs care reactioneaza cu compusil

sulfurati, blocandu-i pentru 2 — 7 zile cu o eficientd de 90%; namolul fiind apoi introdus in

presa de namol.

Deseurile colectate mentionate in tabelul din cap. 11.2 sunt stocate temporar dupa

cum urmeaza:

Platforma betonatd cu S; = 600 m? - 1anga cantar, zona neacoperita.

Platforma betonata cu S; = 6 000 m? - langa hala MHG, zona neacoperita,

Platforma betonata cu S; = 3 630 m? - langa CT1, zona neacoperita ;

Platforma betonata cu S; = 2 700 m? - langa depozite produse finite, zona neacoperita;

Platforma betonatd, acoperitd cu copertind, partial prevazuta cu inchideri laterale,

pentru depozitarea, pregatirea si alimentarea cu maculatura a instalatiei de preparare

pasta - MHG;

o Platforma betonatd cu S; = 1 070 m2, acoperitd cu copertina, partial prevazuta cu
inchideri laterale, pentru depozitarea, pregatirea si alimentarea cu maculaturad a
instalatiei de preparare pasta — MH1; @ermfﬁ
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In scopul reducerii mirosuritor generate de depozitarea maculaturii, societatea a decis
reducerea suprafetei de depozitare materie prima la 25% ocupare in perioada de vara Si
50% in intervalul rece.

11.3. Desgeuri valorificate pe amplasament in cadrul instalatiei de fabricare a hartiei

si cartonului:
. Cod operatiune
Cod Denumire Sursa Cantitate | UM vg:ﬁri?it;::: / cf OUG
deseu deseu generatoare L 92/2021, Anexa
eliminare 3’
Operatori
, economici
1501 01 hgrr?igas'?{;ggn generatori, 220.000 | oran | valorificare R3
- firme de
colectare
deseuri de la
sortarea hartiei Operatori
030308 | sicartonului economici 30.000 | to/an Valorificare R3
destinate generatori
reciclarii
Operatori
1912 01 | hartie si carton €conomici 15.000 | to/an Valorificare R3
generatori
deseuri Operatori
2001 01 | municipale de economici 50.000 | to/an Valorificare R3
hartie si carton | generatori

11.4. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor; in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economica, neutralizarea gi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului.

11.5. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu
va afecta negativ mediul gi in acord cu legislatia nationala si europeana.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fard a informa n prealabil autoritatea competentd pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea strictd a
prevederiior QUG 92/2021 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare si
depozitate temporar pe tipuri $i categorii, fara a se amesteca.

11.8. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,
baterii - vor fi colectate separat si valorificate In conformitate cu legislatia n vigoare:

-~ HG. 166/2004 modificatd si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea
proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET
postconsum in vederea reciclarii™;

- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si
completarile ulterioare,

— Legea nr. 248/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje;

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de
baterii si acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare.

11.9. In conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest, maodificatd cu H .G 734/2006, incepand cu data de 1 |anuar|e/2ea?\§e
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interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care
contin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele care contin azbest si
care au fost instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi
utilizate pana la incheierea ciclului de viatd al acestora.” Materialele de constructie cu
continut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind
stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la
depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.
11.10. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.
11.11. Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate citre o alta
persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele
nationale, europene si cu oricare standarde n vigoare privind o astfel de inscrlptaonare
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator Impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar
identificate, inscriptionate si separate corespunzitor.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA S| MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO Il

12.1. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase dar, prin cantitatile

prezente, nu intra sub incidenfa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de

accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Cantitatea
incadrare in relevanta
Clasificare cf. Reg. CE prevederile | Capacita {tone)
Substante/ 1272/2008 Legii nr. te Anexa 1,
Nr. Preparate 59/2016 maxima Mod de Partea 1/ a
crt. chimice Anexa 1 de depozitare 2- a a Legi
periculoase stocare ( 55/2016
Fraze . ) t)
de Clasa si Categoria de |Partea | Partea Col. | Col
pericol pericol 1 2 2 3
Hipoclorit ge | H314 corodarea pielii 1B
1 sodiu - . 4
12 5% clor Hagg | foxXicitate acuta pentru | -, 0 100 | 200
activ mediul acvatic 1
H314 corodarea pielii 1B
Rezervoare de
, plastic (IBC)
H318 lezarea ochilor 1 depozitate in
2 Spectrum RX 10 E&fﬂ?;g:g de
9605 H400 tox:ﬁgztiilaaccuvt:tie‘lntru E1 periculoase 100 | 200
(PM1-1), hala
Periculos pt. mediul masinii de
H412 | acvatic pericol cronic hartie (MH1), pe
3 platforma
H271 solid oxidant 1 P8 betonata. 50 | 200
S H302 toxicitate acuta 4
3 Bé’fg"“m XD 314 | corodarea pielii 1B 2.8
H318 lezarea ochiior 1 B
'\Q\“

H317 | Sensibilizarea pielii 1 A i
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Toxicitate acuta pentru
H400 mediu! acvatic 1 E1 100 | 200
H270 dant 1 o4 Rezervorul de
Oxigen gaz oxidant poz. oxigen
4 7782-44-7 25 32 amplasat in aer 200 | 2000
H281 Press. Gas liber
H220 gaz inflamabil 1 P2 501 200
Rezervor
- pct suprateran, pe
5 | GPL H280 8 2.1 spatiu verde,
H340 Muta. 1B langa Poarta 1
H350 Cancerigenitate 2
H226 Lichid inflamabil 3 P5c
Periculos pt. mediul
H411 | acvatic pericol cronic E2
2 Rezervoare
metalice,
6 | MOTORINA |-1294 Asp. Tox. 1 P 20 | subterane,in | 2% 2%
H315 corodare;_f iritarea depozitul de
pielii 2 carburanti
H351 Cancerigenitate 2
H373 STOTRE 2

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta
12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgentd, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:
Planut retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste refele;
Planul retelelor de canalizare;
|dentificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;
Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;
Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente gi consecintele lor;
Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de
urgenta.
12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de
urgenta.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupad cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
amplasament n orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al
autoritatilor de specialitate.
12.2.4. Operatorul trebuie s detina mijloacele materiale necesare in caz de poludri
accidentale si 3 actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.
12.3. Program de revizii i reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.3.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si s& implementeze un Program anual de revizii
si reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind n acest fel la
reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjurator.
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12.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitafile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa
si combustibil, cladiri, instaiatii de ventilatie, incaizire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.3.4. Efectuarea activitatilor prevazute n Planul de fintetinere $i reparatii va fi
consemnata printr-o inregistrare, care va cuprinde minim urmatoarele date:
- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

data efectuarii interventiei;

felul interventiei (planificata sau neplanificata);

tipul operatiei executate;

responsabilul executiei lucrarir;

fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizafii integrate de mediu si s& raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd aga cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, condilile de prelevare,
conditile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor $i date privind
eroarea de masurare $i incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de
terti.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate sa poaté fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.8. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvata pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare
autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.

13.1.9. Titularul autorizafiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte
de prelevare si monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.11. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatil
competente pentru protectia mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer
13.2.1. Emisii din surse dirijate

13.2.1.1. Operatorul va masura, prin metode standardizate, emisiile din sursele dirijate,
conform conditiilor stabilite in tabelul de mai jos:
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. Metoda del, . -
ActivitatePunct de| . Pericada de Conditii de
IED  lemisie Poluant Dok mediere | "**V*™? eferinta
1.1 Cos cazan deCO SR EN 15058 pericada  delAnual Condiii

abur LOOS 1 |NOx SR EN 14792 prelevare standard:
(tip UL-S-IE -T= 273 K,
28000), -P=101,3 kPa,
alimentat cu -gaz uscat
igaz 3%02 de
referinta
1.1 Cos cazan deCO SR EN 15058 perioada deAnual Conditii
abur LOOS 2NOx SR EN 14792 prelevare standard:
(tip UL-S-IE -T=273 K,
22000), -P=101,3 kPa,
alimentat cu ~gaz uscat
gaz 3%02 de
referinta
1.1 Cos cazan deCO SR EN 15058 perioada deAnual Conditii
abur LOOS 3NOx SR EN 14792 prelevare standard:
(tip UL-S-IE -T=273 K,
22000), -P=101,3 kPa,
alimentat cu -gaz uscat
gaz 3%02 de
referinta
1.1 cos cazan deCO SR EN 15058 perioada  deAnual Conditii
abur LOOS 4NOx SR EN 14792 prelevare standard:
(tip UL-S-IE -T= 273 K,
22000), -P=101,3 kPa,
alimentat cu -gaz uscat
gaz 3%02 de
referinta
Nota:

Prelevarea probelor gi analiza tuturor poluantilor trebuie efectuate in conformitate cu
metodele de masurd prezentate in standardele Comunitatii Europene CEN. Se pot aplica
alte standarde internationale sau nationale care vor asigura furnizarea de date de o calitate
stiintifica echivalenta;

Pe durata fiecarei masurari, instalatile sunt operate in conditii stabile, la o incarcare
uniforma reprezentativa, in perioada in care emisia are valoare maxima.

Media pe pericada de prelevare Tnseamna valoarea medie a trei masurari consecutive
de cel putin 30 de minute fiecare. O perioada de masurare mai adecvata poate fi utilizata
pentru orice parametru in cazul caruia, din cauza unor limitari legate de prelevare sau
analitice, o masurare de 30 de minute este inadecvata.

Pentru monitorizarea functionarii tuturor instalatiilor de pe un amplasament industrial
punctele de masurare a concentratiilor de poluanti in emisii trebuie sa fie accesibile, sigure
si amplasate intr-un loc unde repartitia substantelor poluante in sectiunea canalului de
evacuare este cat mai omogena posibil, pe poriiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu
forme si sectiuni constante pentru poluanti gazosi.

La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentiior gazosi se vor determina si debitele
masice, umiditatea, viteza si temperatura gazelor.

Rapoartele de incercare vor contine informatii referitoare la respectarea cerintelor impuse
pentru: amplasarea punctelor de prelevare/masurare, frecventa de monitorizare, metoda si
conditiile de determinare. &
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13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului
13.2.2.1. Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer
conform conditiilor stabilite Tn tabelul de mai jos:

Punct de Perioada de | Frecventa de

prelevare (coordonate | Indicatori mediere monitorizare m:ts(iﬁ':re %
STEREO 70)

in zona cu locuintele | Hidrogen sulfurat 30 minute STAS 10814-76
cele mai expuse: Zilnic

-punctul de <control

nr. 6 (x-526264,01; y-

45155(5,97; ! lunar

-punctul de control nr.
9 (x-525926,815; y-
452032,017,

13.2.2.2. Conditii de realizare a monitorizarii:

- prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in conditii de
activitate normala pe amplasament;

- se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.

13.2.2.3. Masurarile efectuate la faia locului pentru concentratia poluantilor in aerul
inconjurator indicati in tabelul anterior vor fi completate de evaluari privind prezenta si
concentratia mirosurilor in aerul inconjurator. Prezenta si concentratia mirosurilor in
aerul inconjurator se evalueaza prin realizarea de masurari, in perioada calda a anului, la
susrsele de emisii, pentru a surprinde emisia maxima in conformitate cu SR EN 13725
Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica si
modelarea dispersiei emisiilor de miros pentru determinarea expunerii la miros, folosind
date meteo validate pentru un an de zile.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa

13.3.1. Monitorizarea apei

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, eliberata de Administratia
Nationala Apele Roméane, s-a prevazut monitorizarea urmatorilor indicatori:

Monitorizarea apei cu laboratorul propriu
Metodi de analiza
Loc de . . . . Tip de Frecventa de "
prelevare Natura apei Indicatori de calitate monitorizare | monitorizare 1‘:::;:::&?
H SR IS0
Ape uzate P 10523/1997
menajere+ ape Materii in suspensie or STAS 6953/1981
uzate Reziuu filtrat la 105° C mof}' orizare | "gTAS 9187/1984
Gura de tehnologice + CBOs azn‘tg'tﬁaaaei STAS1899/1/2002
. ape pluviale CCO-Cr . . caitaii ap SR ISC 6060/1996
evacuare E2 in imourificate Discontinua iesite din SR EN SO
Emisar: Pr. Barsa P ' Azot total epurare,
dupa tratarea (laborator 13395/2002
acestora In Fosfor total - SR EN 1189/2000
ropriu)
Statia de - P -
epurare Substante extractibile -
Sulfuri SR EN 10530/1987
SR

&
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Monitorizarea apei cu laboratoare acreditate

. Frecventa Metoda de analizi
p‘r-;:vdaie Natura apei Indicatori de calitate mo:;l!::)fiia re de recomandata prin
monitorizare BREF*
pH ENISO 10523/12
L . EN 872/05;
Materti in suspensie ISO 11923/97
Reziuu filtratla 105° C -
Apg uzate CBO, EN 71899-2/38;
uage | Terarre o s0sa1s 1
uzate tehnologice + ) ;
evactfra:re E2 ~ ape pluviale CCO-Cr Discontinua Lunar ISO 6060/89
Emisar: Pr impurificate, dupa EN 12260/03;
Barsa tratariea acestora In Azot total EN SO 11805-1/38;
Statia de epurare 1ISOC 2944110
Fosfor total EN IS0 6878/04
Detergenti -
Substante extractibile -
Sulfuri si H,S IS0 10530/92
CBOs EN 1899-2/98;
ISO 5815-2/03
CCO-Cr 1SO 15705/02;
Gurile de IS0 6060/89
eg::;:;ge Ape pluviale Materil in suspensie Discontinua Semestrial ,ggﬁgﬁgﬁw
Emisar: Pr. Substante extractibile -
Barsa Produse petroliere ENISQ 9377-2:2000
Reziuu filtratla 105° C -
pH EN S0 10523/12

* Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in
vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internationale sau
nationale care vor asigura furnizarea de date de o calitate gtiintificd echivalenta.
13.4. Monitorizarea panzei freatice
» Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 95/30.07.2021, eliberata de Administratia
Nationala Apele Romane, monitorizarea panzei freatice se realizeaza astfel:

Monitorizarea panzei freatice cu laboratoare acreditate

Metoda de analiza

Loc de - ; : . Tip de Frecventa de PR
prelevare Natura apei Indicatori de calitate monitorizare | monitorizare recomBaIr;g:Ea prin
pH EN ISO 10523/12
Materii in suspensie -
EN 1899-2/98;
Foraje de CBOS ISO 5815-2/03
monitorizare: . . : . ISO 15705/02;
F1 F2. F3, F4 Apa freatica CCO-Cr Discontinua | Semestrial 1SO 8060/89
Fencli 1SO 6439/90
Nichel EN 1SO 11885/09;
Cupru EN ISO 15586/03;
Plumb EN 1SO 17294-2/16

* Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in
standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde
internafionale sau nationale care vor asigura furnizarea de date de o calitate gtiintifica
echivalenta.
+ Monitorizarea nivelului hidrostatic al apei prin intermediul forajului F4 situat in
incinta vechii statii de epurare.

S ¥
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13.5. Monitorizarea solului

. Tindnd cont de faptul ca amplasamentul este inregistrat ca sit contaminat, iar in
urma analizarii ,,Studiului de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului
din zona platformei industriale ECOPAPAER SA Zarnesti — anul 2016” in jud. Brasov,
oras Zarnesti, intocmit de CEPROHART SA Braila, APM Brasov a emis Notificarea nr.
10764/20.03.2018 prin care v-a comunicat cd faptul cd pe platforma industriala
ECOPAPER SA Zarnesti nu sunt necesare lucrari de decontaminare/refacere a solului, dar
se va _continua programul de monitorizare semestriala a calitatii apei freatice in forajele
F1, F2, F3 si F4, pentru evidentierea exacta a surselor de poluare pentru apa freatica
pentru identificarea tendintei de evolutie a acesteia si incadrarea concentratiilor
parametrilor in limitele maxim admise de legislatia in vigoare.

. Calitatea subsolului/apei freatice se controleaza prin monitorizarea apei subterane,
in cele 4 foraje F1, F2, F3 si F4.
. Cu o frecventd de 5 ani, cu prima monitorizare in anul 2021 si raportats ca parte a

RAM aferent anului 2021, calitatea solului se va evalua prin recoltarea de probe de sol din
adancimile si din zonele identificate in 2016, punctul 11.4.2 din Autorizatie, si analizarea
urmatorilor parametrii de calitate:

lpH [S* [sO, [Fenol[Cl [pp. [Pb [Cu [Ni |

. Raportarea valorica se va face la valorile stabilite la nivelu! anuiui 2018.

13.6. Monitorizare tehnologica

13.6.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului

tehnologic si s& mentina nregistrari corespunzatoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din

punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situati normale si anormale de

functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Monitorizarea variabilelor de proces consta in:

- Receptia calitativa a materiilor prime, materialelor auxiliare pentru compararea cu
mentiunile din certificatele de conformitate, in conformitate cu procedurile implementate
ale sistemului de management

- Monitorizarea cu aparatul portabil de gaze de ardere din dotarea societati, a
urmatorilor parametrii: Oz, CO, NO.

- Contorizarea consumuiui de energie electrica si termica

- Pastrarea evidentei gestiunii deseuriior in conformitate cu HG 856/2002.

- Contorizarea debitelor de apa pe cele doua surse.

- Contorizarea a debitului de apa evacuata

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice
13.7.1.1. Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar prin raportare catre APM Brasov, a
cantitatilor de deseuri generate, pe categorii, in conformitate cu prevederile HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv
deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme
legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care
trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sd contind minimum
detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor,;

- _numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autor]
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- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de
deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu

prevederile Legll nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a

deseurilor de ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje catre autoritatile

competente de protectia mediului se va realiza in conformitate cu prevederile OM nr.

794/2012 privind porcedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de

ambalaje.

¢ 13.9. Monitorizare zgomot

Punct de monitorizare Parametru Frecventa de Metoda de analizd
monitorizare
in zona cu locuintele cele Nivel de zgomot Trimestrial, pe SR ISO 1996/1, SR 1SO 1996-
mai expuse (punctul 6 str. echivalent. pericada de zi side [2, STAS 6161-1, STAS 6161-3,
Pompiliu Dan) noapte

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitai si tipuri
de substante folosite.

13.11. Monitorizarea post - inchidere

13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere.

Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita
ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si
in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, in vederea reducerit riscurilor pentru
operator si pentru a nu exista riscul amestecarii cu deseurile nepericuloase, reciclabile.
Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele
care pot fi reutilizate. Materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai
pot valorifica vor fi eliminate prin societati autorizate.

Statia de epurare ape uzate se va dezafecta ultima, numai dupa epurarea tuturor apelor
uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei.

Conducerea instalatiei IPPC DS SMITH PAPER ZARNESTI S.R.L. va dispune.

- anuntarea imediata a ,Colectivului pentru inchiderea instalatiei IPPC, stabilit prin decizie
organizatorica, precum a persoanelor implicate;

- anuntarea/notificarea APM Brasov, GNM, SGA Brasov ca s-a decis incetarea definitiva a
activitatii societatii;

- inaintarea solicitarii de predare a autorizatiei de functionare existente urmat de intocmirea
documentatiei si depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu
pentru inchiderea activitatii;

-informarea periodica a autoritatilor locale si regionale de mediu asupra modului de
desfasurare a operatiunilor impuse la incetarea activitatii,

- Luarea imediata a méasurilor speciale de protectia mediului pentru evitarea oricaror riscuri
de poluare si readucerea zonei de functionare la o stare satisfacatoare (incluzand acolo
unde este oprtun, masuri referitorare la proiectul necesar a fi elaborat).
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Conducerea instalatiei IPPC, impreuna cu colectivul propus pentru inchidere si echipele de
interventie, a caror raspunderi au fost stabilite pentru respectarea acestui plan, vor actiona
pentru:

o Oprirea alimentarii instalatiilor tehnologice cu energie termica, electrica, apa, gaze
naturale etc., corelat cu diversele actiuni de incetare a activitatilor si de dezafectare
a instalatiilor;

» Consumarea materiilor prime si a materialelor din stoc;

o Curatarea depozitelor de materiile prime si auxiliare ramase in stoc prin valorificare
sau eliminare depozitare in depozite de deseuri nepericuloase industriale;

+ Verificarea magaziilor de materiale pentru a valorifica toate produsele ramase in
stoc si identificarea celor care se pot transforma in deseuri (vopsele, diluanti,
cerneala tipografica, substanie chimice de laborator, buteli de gaze tehnice
lichefiate etc.);

« Gestionarea substantetor prioritare sau prioritar periculoase;

+ Golirea, curatarea rezervoarelor, utilajelor, echipamentelor si a conductelor,;

» Eliminarea prin depozitare finald a deseurilor nevalorificabile;

» Valorificarea deseurilor industriale (ulei uzat, baterii, anvelope, PET, etc.) prin firme
specializate $i curatarea zonelor de depozitare;

» \Verificarea si pregatirea rezervoarelor in care vor ramane materiale sau subproduse
neconsumabile (corpul rezervorului, pompe de alimentare, conducte, robineti);

e Curatarea canalelor de ape reziduale;

» Obtinerea acordurilor de dezmembrare si demolare a instalatiilor (daca este cazul)
si scoaterea materialelor rezultate cu respectarea legislatiei in vigoare;

* Obtinerea acordurilor de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale si
dezafectarea instalatiei cu respectarea normelor specifice;

o Obtinerea acordurilor de deconectare de la alimentarea cu energie electrica si
dezafectarea instalatiei cu respectarea normelor specifice;

» Obtinerea acordului de mediu pentru dezafectarea instalatiilor/demolarea cladirilor;

» Gestionarea deseurilor rezultate din dezafectarea instalatiilor/ demolarea cladirilor/
refacerea amplasamentului;

» \Verificarea si intretinerea circuitelor paratrasnet la toate cladirile si instalatiile de pe
amplasament (pana la dezafectarea acesora);

» Realizarea integrala a obligatiilor de mediu;

* Anuntarea oricarui eveniment ta APM Brasov;

e Intocmirea unui registru de evidenta pentru toate instalatile, utilajele si
echipamentele existente.

Dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare si eliberarea terenului se vor face lucrari de
refacere a terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma
activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea acestuia daca este cazul.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI $1 PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportdrii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de
mediu si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de controf
al autoritatilor de specialitate, Tn orice moment.
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14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.
14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normald a activitatii $i care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa inciuda toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediile: ACPM si GNM — Comisariatul
judetean Brasov, raportul privind incidentul.
14.1.4. Operatorul trebuie sa Tinregistreze toate reclamatile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si
ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura
luata Tn cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la agentie in luna
urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un
rezumat privind numarul $i natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.
14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brasov.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare instalatie
monitorizatd):
¢ numele instalatiei;
+ locatia instalatiei;
s sursa de emisie,
« conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
o instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in
momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
o tipul poluantului,
felul masuratorii: continuu, periodic;
cine a efectuat prelevare $i masurarea,
metoda de masurare utilizatd - descriere conceptuala;
conditii de prelevare. locul prelevarii, condi{ii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
» aparatura de masurare utilizata (cu referire la trasabilitate si incertitudine);
o rezultatul masuratorii. valori masurate, incertitudinea de masurare, valori
prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE
conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventd mare se vor prezenta
si prelucrari in Excel a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA si
VLE).
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2. vor fi solicitate de operator tertilor
cu care se contracteaza monitorizarea.
14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliuiui din 18.01.2006 privind infiinfarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitafile anuale,
impreuna cu precizarea ca informatia se bazeazad pe masuréatori, calcule sau estimari a
urmatoarelor:
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a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa Il Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care
valoarea de prag corespunzatoare din Anexa |l este depasita;

b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an
sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de
valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru
transferurile transfrontierd de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile In afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare n conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile
internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si s3 puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizatad pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluaniii specifici activitatii desfasurate de operator mentionati in Anexa 1 a
Regulamentuiui (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, care
trebuie raportati daca valorile de prag sunt depasite sunt urmatorii:

Valoarea prag pentru emisiile
Nr. Numarul Cf. Anexa 1, Reg.{CE) 166/2006
poluant CAS Poluanti/Substante Aer Apa Sol
(kg/an) (kg/an) (kg/an)
2 630-08-0 Monoxid de carbon (CO) 500.000 - -
3 124-38-9 Dioxid de carbon (CO,) 100.000. - -
000
7 - Compusi organici voiatili 100.000 - -
(NMVOC)
8 - Oxizi de azot (NO/NQO;) 100.000 - -
1 - Oxizi de sulf (SO, /SOy) 150.000 - -
12 Azot total — 50 000 50 000
13 Fosfor total — 5000 5000
40 Compusi organici halogenati — 1000 1000
(exprimati in AQX)
76 Carbon organic total (COT) (in — 50 000 —
C total sau COD/3)
80 - Clor si compusi anorganici 10.000 - -
(exprimat in HCl)
86 - Fulberi in suspensie (PM 10) 50.000 - -

14.3.7. Datele de emisie méasurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul 8
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si ‘l ‘

&
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18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emigi si Transferat),
impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

activitatea de produciie in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

sistemul de management de mediu $i modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;

impactul activitadtii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

raportarea PRTR;

plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de urgenta;

sesizari si reclamatii din partea publicului $i modul de rezolvare a acestora.
gestiunea deseurilor $i ambalajelor;

intrarile de substante si preparate chimice periculoase.

14.4. 2 Raportului de mediu va fi transmis la ACPM pentru anul de raportare n-1.
14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritaii de mediu si in cadrul RAM:

inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie;
reclamatii (daca ele exista) - in luna urmatoare primirii acestora

raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu -in luna urmatoare realizarii
acestora

orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare -
cand se produc

raportarea incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la
producere

plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru
Acord de mediu pentru dezafectare

Raportare privind substantele chimice periculoase/amestecuriie de substante
utilizate, la solicitarea APM Brasov,

Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire si reducere a cantitatilor
de deseuri generate din activitatea proprie, conform OUG 92/2021 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa
efectuarea auditului privind minimalizarea deseurilor generate.

14.6. Mod de raportare

Nr Frecventa Perioada o
Crt. Denumire raport de depunerii Acces aplicatii SIM
' raportare raportului
Raport privind conformarea anual Perioada 1
instalatiei cu prevederile martie - 30 aprilie] Registrul Integrat: IED
autorizatiei integrate de pentru anul de
mediu -Registrul IPPC raportare n-1
Raportul anual pentru anual Pericada 1
Registrul European al martie - 30 aprilie| Registrul Integrat: EPRTR
Poluantilor Emisi si pentru anul de
Transferati conform HG nr. raportare n-1
140/2008 - Registrul EPRTR

S

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bragov
Str.Politehnicii, nt.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: officef@apmbv.anpm.ro; Tel/l'ax. 0268.419013, (J268 417292




Raportare inventare locale anual 15 ianuarie - 15
de emisii in conformitate cu martie Inventare Iiocale de emisie
Ordinul nr. 3299/2012
Substante chimice
periculoase - anual 1 februarie - 15 Substante Chimice
import/productie/utilizare iunie Periculoase
substante/ amestecuri

periculoase si artricole cu

substante restrictionate
Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 |Chestionar 4: PRODDES —
Chestionar 4: PRODDES — junie completat de producatorii
completat de producatorii de de deseuri.
deseuri.

Deseuri Ambalaje: Anexa 3 anual 1 februarie - 25 ; Anexa 3 (C) - Operatori
(C) - Operatori economici februarie economici colectori/
colectori/ comercianti de comercianti de deseuri de

deseuri de ambalaje ambalaje ;

Deseuri Ambalaje: Anexa 3 anual 1 februarie - 25 | Anexa 3 (R/V) - Operatori

(R/V) - Operatori economici februarie economici reciclatori,

reciclatori, valorificatori valorificatori energetici si
energetici si alte forme de alte forme de valorificare
valorificare
Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 | Chestionar 3: NAMOL -
Chestionar 3: NAMOL - iunie completat de operatorii ce
completat de operatorii ce au au in gestiune statii de
in gestiune statii de epurare. epurare.
Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 |Chestionar 4: PRODDES -
Chestionar 4. PRODDES - iunie completat de producatorii
completat de producatorii de de deseuri.
deseuri.
Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 Chestionar 5: TRAT —
Chestionar 5: TRAT — iunie completat de operatorii ce
completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in
trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii
gestiune diverse instalatii de de tratare.
tratare.

Deseuri provenite din uleiuri:;  anual 1 februarie - 31 | Chestionar 2.1: Generatori
Chestionar 2.1: Generatori mai uieiuri exclusiv service-urile

uleiuri exclusiv service-urile si PFA

si PFA
Statistica deseurilor: anual 1 februarie - 15 |Chestionar 1: COL/TRAT —

Chestionar 1. COL/TRAT —
compietat de operatorii ce se
ocupa cu colectarea si/sau

tratarea deseurilor.

iunie

completat de operatorii ce
se ocupa cu colectarea
sifsau tratarea deseurilor.

S ¥
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Nr. Denumire raport Frecventa raportare |Data depunerii
Crt. raportului

1 Raportul Anual de mediu (RAM) Anual 01 martie

2 | Efectuarea auditului privind eficienta 4 ani J@ﬂt‘eﬂﬁ@d cu




energetica 2021-primui
audit in RAM
aferent anului
2021
3 Audit privind utilizarea apei 3 ani Incepand cu
2021-primul
audit in RAM
aferent anului
2022
4 | Audit privind minimalizarea deseurilor 2 ani Incepand cu
generate 2021-primul
audit in RAM
aferent anului
2021
5 Formular de raportarea EPRTR anual pentru anul de raportare 30 aprilie
n-1
6 |Date obtinute din automonitorizare, prinlLunar-centralizat respectand Pana pe 10 ale
laborator propriu sau de catre cerintele cap. 14.2. lunii pentru luna
laboratoare acreditate, pentru fiecare Raportarea datelor de anterioara
factor de mediu (apa, aer) monitorizare

15. OBLIGATILE OPERATORULUI
15.1. Obligatiile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

- luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii in special prin recurgerea
la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea masuriior care sa asigure ¢a nicio poluare importanta nu va fi cauzata;,

- evitarea producerii de deseuri si, In cazul in care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitAndu-se sau reducandu-se
impactul asupra mediului;

- utilizarea eficienta a energiei;

- luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea
consecintelor acestora;

- luarea masurilor necesare, in cazul Tncetarii definitive a activitatilor, pentru
evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului gi a zonelor
afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare fatd de datele Tnscrise in documentatia depusa de operator la
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificatd autoritati competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:
modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul
Comerfuiui, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind detinatorul instalatiei;

masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.
In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din QUG 185/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii
documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului
majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori T care_impli
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schimbarea titularului activitéfii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare,
lichidare, faliment, incetarea activitati, partile implicate transmit in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-
un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditile din autorizatia integratd de mediu in
desfagurarea activita{ii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a acesteia
fara notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa ACPM, Garzii
Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Brasov:

- Incetarea permanenta a exploatarii oricarei parii sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea functionarii oricdrei parii sau a intregii instalatii autorizate pentru o
perioada care poate depdasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalafii autorizate dupa oprire.

15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru
protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii emisiilor $i in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie sa notifice APM Brasov si GNM — CG - SCJ Brasov prin fax si
electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmétoarele situatii:

- orice emisie In aer, semnificativd pentru mediu, de la orice punct potential de
emisie;

- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafati si subterane sau
care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un
raspuns urgent din partea agentiei;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.

Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.

15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operator
vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia
Nationala ,Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Olt — Sistemul de
Gospodarire a Apelor Brasov ;

- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,Tara Barsei” Brasov;

- In caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publici, Inspectoratul
Teritorial de Munca.

15.9. Operatorul trebuie sd8 mentind un dosar pentru informarea publica, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:

- autorizatia;

- solicitarea;

- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.

15.10. in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata prin Legea 265/2006, modificatd si completata de OUG 164/2008 conducerea
SC DS Smith Paper Zarnesti SRL, prin persoana desemnatd cu atribufii in domeniul

protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspe -W \Qdu le
Pl
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la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va facilita
controlul activitafii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul
persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, la echipamentele si instalatile de
depoluare precum si in spatile sau in zonele potential generatoare de impact asupra
mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritdti, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatea care a impus
masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. in conformitate cu OUG 196/2005, aprobati de Legea105/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia s& declare, sd calculeze si s3 achite taxele aferente
fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din
surse fixe si mobile.
15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzator intregul amplasament
conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata
prin Legea 265/2008, cu toate completarile si modificarile uiterioare.
15.14. Operatorul are obligajia sa pund la dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la sediul ACPM sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afla
instalatia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu.
15.15. Operatorul economic are obligatia respectarii, conform Planului de gestionare a
mirosurilor, urmatoarelor masuri de reducere a emisiei de miros:
Gestionarea deseurilor tehnologice stocate pe platforma de deseuri astfel incat sa se
asigure o preluare cat mai rapida, cu precadere a namolului de la statia de epurare;
Amenajarea si intretinerea platformei de deseuri: indltarea zidurilor de protectie,
refacerea si intretinerea rigolelor, curatarea caminelor in mod constant;
Purjarea nadmolului necorespunzator din bazinul de oxidare;
Deseurile tehnologice rezultate de la sortare/preparare pasta maculatura nu vor fi
depozitate in zona preparare pasta ci vor fi preluate ritmic de societdti specializate
autorizate;

« Tratarea namolului depozitat pe platforma de deseuri cu compusi chimici specifici care

sa neutralizeze mirosurile;

« Timpul de depozitare a namolului deshidratat rezultat de la statia de epurare pe

platforma de deseuri nu va depasi 48 ore.

s Gestionarea corespunzatoare a procesului de epurare a apelor uzate si dispersarea

zilnicd a solutiilor cu rol de neutralizare a compusilor chimici generatori de miros din
bazinul de oxidare 1, aferent statiei de epurare (\WWTP);

e Reducerea vitezei de rotatie a stocului de materie prima astfel incat sa se evite

depozitarea pe o perioada mai lunga de 14 zile.

» Colectarea temporard a namolului deshidratat rezultat de la statia de epurare in

container metalic;
15.16. CONCLUZII SI CONDITII OBLIGATORIl cuprinse in cuprinse in studiul
"Evaluarea de risc si impactul asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu
obiectivul industrial SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL:
1. Dozele de expunere calculate in cazul expunerii pe cale respiratorie la contaminanti
specifici (COV, SO2, H2S, NH3), pe baza concentratiilor acestora masurate in aria de
influenta a obiectivului, in perioada mai 2020, s-au situat sub valorile care asigura protectia

o

starii de sanatate a populatiei.
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2. Dozele de expunere calculate in cazul expunerii pe cale respiratorie la contaminanti
specifici activitatilor industriale (S0O2, H2S, NH3), pe baza concentratiiior acestora
estimate prin modele de dispersie in aerul atmosferic din aria de influenta a obiectivului, s-
au situat sub valorile care asigura protectia starii de sanatate a populatiei.

3. Dozele de expunere calculate in cazul expunerii pe cale respiratorie la metale (As, Cd,
Pb, Hg, Cr, Ni), SO2 si dioxine rezultate din procesul de co-incinerare, pe baza
concentratiilor acestora prognozate prin modelele de dispersie in aerul atmosferic din aria
de influenta a obiectivului, s-au situat sub valorile care asigura protectia starii de sanatate
a populatiei.

4. In conditiile scenariilor care au avut la baza valorile estimate prin modele de dispersie,
in aerul atmosferic din zone rezidentiale din aria de influenta a obiectivului, riscurile
aditionale estimate teoretic pentru grupuri populationale de referinta (adulti, copii, sugari)
din aria de influenta a obiectivului, de a dezvolta o afectiune maligna (cancer) ca urmare a
expunerii pe cale respiratorie, timp de 15 si respectiv 30 de ani, la concentratile de As
estimate in aerul atmosferic, s-au incadrat intr-o plaja de valori cuprinse ca ordine de
marime intre 9x10-9 si 3x10-7 si respectiv, intre 1x10-8 si 3x10-7 in cazul concentratiilor
estimate pentru Cd.

9. Indici de hazard estimati pentru mixturile de poluanti emisi din activitatile obiectivului,
pentru efecte non-cancer, pe baza valorilor substantelor chimice individuale masurate in
aerul atmosferic (laboratoarele Balint Analitika), s-au situat sub valoarea 1, ceea ce nu
indica probabilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii de poluanti evaluate (SO2, NO2,
H2S, NH3) asupra sanatatii umane.

6. Indicii de hazard estimati pe baza concentratiilor unor contaminanti specifici activitatilor
industriale rezultate din modele de dispersie in aerul atmosferic din zone rezidentiale din
aria de influenta a obiectivului, s-au situat sub valoarea 1, ceea ce indica probabilitatea
unei toxicitati potentiale a mixturii de poluanti evaluate asupra sanatatii umane.

7. Studiul de dispersie a poluantilor specifici activitatilor industriale emisi in aerul
atmosferic din zonele rezidentiale din vecinatatea obiectivului, nu a evidentiat posibilitatea
depasirii valorifor limita in cazul NO2, SO2 si NH3. Pentru H2S, este posibil, in cazul unor
conditii atmosferice defavorabile, sporadic, sa existe depasiri ale valorii limita mediata pe
timp scurt, in special in vecinatatea de nord si de sud a amplasamentului. Aceste cresteri
ale concentratillor de H2S ca si durata, vor fi temporare, valoarea limita de 24 de ore
nefiind afectata nici in cele mai defavorabile conditii atmosferice.

8. Evaluarea expunerii la locul de munca pentru NH3, a aratat o expunere mai crescuta pe
timpul noptii decat pe timpul zilei, la hala de productie, depozitul de maculatura, operatori
chimicale si zona de depozitare namol. Situatia se prezinta putin diferit in cazul statiei de
epurare, unde expunerea este mai mare peste zi fata de noapte. In acelasi timp, valorile
determinate s-au situat sub valoarea limita de expunere la locul de munca pentru
expunerea de lunga durata (14 mg/m3), insa, chiar si la valori sub limita de expunere
profesionala, poate aparea disconfort olfactiv.

9. In cazul H2S, evaluarea expunerii a aratat nivele mai crescute pe timpul noptii la zona
depozitare namol si nivele mult crescute pe timpul noptii comparativ cu ziua, la statia de
epurare. In schimb, la hala de productie, expunerea a fost mai mare pe timpul zilej fata de
noapte. Toate valorile de H2S masurate s-au situat sub limita de expunere profesionala (7
mg/m3), insa, chiar si fa valori sub limita de expunere profesionala, poate aparea
disconfort olfactiv.

10. Functionarea obiectivului industrial nu elibereaza substante periculoase in concentratii
care pot determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei din imediata

sa vecinatate.
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11. Functionarea obiectivului industrial genereaza nivele de zgomot care pot determina
riscuri asupra starii de sanatate a grupurilor populationale din imediata sa vecinatate,
urmand a fi elaborat si impiementat un plan de masuri de interventie tehnologica pentru
reducerea nivelelor de zgomot (reducerea transmisiei zgomotului pe directia NNE), in
scopul eliminarii riscurilor asociate.

12. Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma
matematica care sa permita o evaluare de risc.

13. Concluziile de fata sunt valabile numai in situatia si conditile de functionare stabilite
legal si mentionate in planurile si memoriul tehnic al obiectivului investigat, precum si a
conditiilor evaluate la momentul efectuarii determinarilor.

14. Orice modificare de orice natura in caracteristicilte obiectivului investigat, poate sa
conduca la modificari ale expunerii si riscului asociat acesteia si implicit impactului asociat
acesteia. 15. Este necesara respectarea recomandarilor cuprinse in capitolul precedent.
CONDITII OBLIGATORII:

-Implementarea masurilor de interventie necesare pentru reducerea transmisiei zgomotului
generat de functionarea obiectivului.

-Monitorizarea calitatii aerului in zonele rezidentiale din vecinatatea obiectivului printr-un
set de masuratori anual asa cum se mentioneaza in capitolul de RECOMANDARI S
MASURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA IMPACTULUlI NEGATIV Sl
MAXIMIZAREA CELUI POZITIV.

-implementarea masurilor pentru prevenirea unui potential disconfort in zonele din
vecinatatea obiectivului atunci cand, in cazul unor conditii atmosferice defavorabile,
sporadic, pot sa existe depasiri ale valorii limita mediata pe timp scurt pentru H2S, in
special in vecinatatea de nord si de sud a amplasamentului, in conformitate cu evaluarea
de risc la locuri de munca si incinta, si validarea interventiei printr-o monitorizare similara
cu cea efectuata in cadrul evaluarii.

15.15. Masuri si conditii recomandate de DSP Bragov, cuprinse in studiul
“Evaluarea de risc si impactul asupra stirii de sanatate a populatiei in relatie cu
obiectivul industrial SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL :

-efectuarea in perioada 2022-2024 a unor reevaludri a riscurilor asupra starii de sanatate a
populatiei din aria de influentd a obiectivului, pe baza datelor de monitorizare anuala a
unor contaminanti specifici in aerul atmosferic din aria de influenta a obiectivului, efectuata
in perioada 2021-2023: oxizi de azot, dioxid de sulf, amoniac, hidrogen sulfurat;

-dupa punerea in functiune a coincineratorului se vor monitoriza anual, pe linga
substantele mentionate anterioa si concentratiile de dioxine, furani, PM10, metate (Pb, Cd,
Ar, Mg, Cr, Ni), acid clorhidric si fluorhidric, Tn punctele de masurare stabilite Tn aria de
influenta a obiectivului;

-Implementarea masurilor de interventie necesare pentru reducerea transmisiei zgomotuiui
generat de functionarea obiectivului.

-Monitorizarea calitatii aerului in zonele rezidentiale din vecinatatea obiectivului printr-un
set de masuratori anual asa cum se mentioneaza in capitolul de RECOMANDARI Sl
MASURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA IMPACTULU! NEGATIV  Si
MAXIMIZAREA CELUI POZITIV.

-Masurile pentru prevenirea unui potential disconfort in zonele din vecinatatea obiectivului
atunci cand, in cazu! unor conditii atmosferice defavorabile, sporadic, pot sa existe
depasiri ale valorii limita mediata pe timp scurt pentru H2S, in special in vecinatatea de
nord si de sud a amplasamentuiui, in conformitate cu evaluarea de risc |la locuri de munca
si incinta, si validarea interventiei printr-o monitorizare similara cu cea efectuata in cadrul
evaluarii.
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-efectuarea unei reevaluari a nivelelor de zgomot in comunitate dupa implementarea
masurilor de interventie impuse;

in vederea reducerii nivelului de miros s-au recomandat urmatoarele masuri:

-functionarea operatorului economic conform simularilor de tip B3, B2 sau b1, in méasura in
care procesul tehnologic o permite;

-gestionarea deseurilor tehnologice stocate pe platforma de deseuri, astfel incat sa se
asigure o preluare cat mai rapida cu precadere a namolului de statia de epurare;
-Amenajarea si intretinerea platformei de deseuri: inaltarea ziduriior de protectie,
refacerea si intretinerea rigolelor, curatarea caminelor in mod constant;

-tratarea namoluiui depozitata pe platforma de deseuri cu computi chimici specifici care sa
neutralizeze mirosurile;

-gestionarea corespunzétoare a procesului de epurare biologicd a apelor uzate si
identificarea/implementarea unor solutii de neutralizare a mirosurilor generate de bazinele
de omogenizare si oxidare afernte statiei de epurare;

-reducerea vitezei de rotatie a stocurilor de materie prima astfel incat sa se evite
depozitarea pe o perioadd mai lunga de 14 zile;

-implementarea unui plan de monitorizare si gestionare a nivelului de miros la nivelul
companiei;

-respectarea tuturor conditilor impuse prin studiile efectuate precum si respectarea
termenelor de implementare;

-dupa implementarea masurilor asumate vor fi efectuate noi studii de evaluare;

15.16. Punerea in functiune a instalatiei/masinii de fabricare a hartiei pentru carton ondulat
MH6 se va face numai dupa finalizarea implementérii proiectulului de optimizare a statiei
de epurare, astfel incat sa poata trata un volum de apa uzata, generat in conditiile
functionarii concomitente, la capacitate maxima a ambelor masini de hartie, in vederea
imbunatatirii indicatorilor apelor uzate epurate si evacuate in paraul Barsa Si repornirii
instalatiei de fabricare a hartiei pentru carton ondulat MH6 si dupa obtinerea autorizatiei
mtegrate de mediu pentru functionarea concomitenta, la capacitate maxima, a ambelor
masini de hartie, cu demonstrarea respectarii tuturor prevederilor BAT/BREF aplicabile si
a tuturor prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

15.17. Retehnologizarea instalatiei de coincinerare se va realiza numai dupa  solicitarea
si obtinerea acordului de mediu conform OM 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.

15.18. Punerea in functiune a instalatiei de coincinerare se va face numai dupa finalizarea
implementarii proiectulului de retehnologizare si dupé obtinerea autorizatiei integrate de
mediu, cu demonstrarea respectarii tuturor prevederllor BAT/BREF aplicabile si a tuturor
prevedenlor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

15.19. Vor fi respectate, in mtegrafltate prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea
siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

15.20. Tindnd cont de faptul cd a fost emisd Adresa nr. 12649/06.12.2021 privind
stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activititii statiei de epurare vechi,
titularul are obligatia sd intreprinda toate masurile si actiunile legale necesare in
vederea efectuarii monitorizarii forajului F4 (fost F2 ) - drenul pentru urmarirea
nivelului hidrostatic al apei, din vechea statie de epurare si dupa predarea
amplasamentului citre terte persoane fizice/juridice.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERH INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. In cazul in care operatoru! urmeaza s& deruleze sau s fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implicad schimbarea titularului activitWi in
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caz de dizolvare urmatd de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are

obligatia de a notifica autoritatea competentd pentru protectia mediului. Autoritatea

competentd pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatiile de

mediu care trebuie asumate de parile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza

emiterii actelor de reglementare existente.

In termen de 60 de zile de la data semndriifemiterii documentului care atestd incheierea

uneia dintre proceduri, parile implicate transmit in scris autoritati competente pentru

protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document

certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in

actele intocmite au un caracter public.

Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare

urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti

din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit $i

agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului

Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urméatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor i rezervoarelor;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ¢ demolarea
cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor i a rezervoarelor
si golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential ddunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a
se |asa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentérii cu utilitdti: apa, energie electrica si combustibil a instalatjilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior
stabilite;

- dezafectarea depoziteior;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologicd a terenului afectat istoric prin activitatile
desfasurate pe amplasament.

In cazul inchiderii definitive a activititii pe amplasament se va realiza un
Raport privind situatia de referinta unde este evaluta starea de contaminare a solului
si a apelor subterane, comparativ cu stadiul initial, situatie prezentata in raportul
privind situatia de referinta (inclus in Raportul de Amplasament), titularul/operatorul
activititii are obligatia sd ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa
readuca amplasamentul la stadiul initial, conform art. 22 alin. (6) din Legea 278/2013
privind emisiile industrial.

16.3. Operatorul are obligatia s3 asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere si sd declare mijloacele de asigurare a disponibilititii acestor
resurse, indiferent de situatia sa financiara.

16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul privind situatia de referinta intocmit in
conformitate cu art. 22 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale pentru a stabili
aportul la poluare al instalatiei $i masurile de remediere ce se impun.

16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

16.4. Operatoru! are obligatia ca In cazul incetarii definitive a activitatii s& ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
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Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de céitre reprezentantii

Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul General —

Serviciul Comisariatul Judetean

Brasov gi Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisad in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avand un numar 112 (o sutd doisprezece} pagini semnate si stampilate.
17. Anexe

- Plan de situatie

- Plan de incadrare in zona

- Plan retele hidroedilitare

- Plan retele canalizare

18. DICTIONAR DE TERMENI

1 Autoritatea  competentd  pentru | Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
protectia mediului (ACPM)
Autoritatea cu atributi de control, | Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de
2 inspectie si sanctionare in domeniul | Mediu
protectiei mediului
Autoritatea centrald de protectie a | Ministerul Mediului, Apelor si P&durilor
mediului
4 Operator Persoana fizica sau juridicd, care opereaza ori detine
controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia
nationald, sau care a fost investitd cu putere economica
decisivd asupra functionarii tehnice a instalatiei,
respectiv
5 BAT (cele mai bune tehnici | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient
disponibile) inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de |
exploatare, care demonstreaza posibilitatea practicd a
tehnicilor specifice de a constitui referinfd pentru
stabilirea valorilor {imitd de emisie in scopul prevenirii
poluarii, iar In cazul in care acest fapt nu este posibil,
pentru a reduce in ansambiu emisiile si impactul asupra
mediului, in intregul sau
6 CAT Colectiv tehnic de avizare
7 CBQO; Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
8 | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu
9 cov Compusi organici volatili
10 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
| 11 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii
12 ! Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara
una sau mai multe activitdli prevazute in Anexa 1 din
Legea 278/2013, precum si orice altid activitate direct
legata, sub aspect tehnic, de activitdtile desfasurate pe
acelagi amplasament, susceptibild de a avea efecte
asupra emisiilor si poluarii
13 | RAM Raport anual de mediu
14 | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea  prevederilor Regulamentuiui (CE) al
Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European
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Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si  96/61/CE.

15 | H Fraza de pericol este o o fraza alocata unei clase si
categorii de pericol care descrie natura pericolelor
prezentate de o substantd sau de un amestec periculos
inclusiv, cand este cazul, gradul de periculozitate;

16 | SMA Sistem de management al autorizatiei

17 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

18 | Prejudiciu QO schimbare negativd masurabild a unei resurse
naturale sau o deteriorare masurabild a unui serviciu
legat de resursele naturale, care poate surveni direct
sau indirect

19 | Amenintare iminenta O probabilitate suficientd de producere a unui prejudiciu

cu un prejudiciu asupra mediului in viitorul apropriat

20 | Prejudiciul asupra mediului a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale

protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau mentinerii unei stari
favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau
specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se
evalueazd in raport cu starea initiala, tinand cont de
criteriile prevazute in anexa nr. 1; prejudicile aduse
speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ
efectele negative identificate anterior, care rezultd din
actiunile unui operator care a fost autorizat in mod
expres de autoritdtile competente in concordantd cu
prevederile legale in vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are
efecte adverse semnificative asupra starii ecologice
chimice si/fsau cantitative si/sau potentialului ecologic al
apelor in cauza, astfel cum au fost definite in Legea nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
excepiia efectelor negative pentru care se aplica art. 2’
din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
uiterioare

¢} prejudiciul asupra solufui - orice contaminare a
solului, care reprezintd un risc semnificativ pentru
sédnatatea umand, care este afectatd negativ ca rezultat
al introducerii directe sau indirecte a unor substante,
preparate, organisme sau microorganisme in sol sau in
subsol.
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19. ABREVIERI

1 lAPM. Agentia pentru Protec{ia Mediului Brasov

2 ACPM. Autoritatea competenta pentru protectia mediului

3 | C.J BRASOV al G.N.M. gﬂc;:;jniﬁanatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de

4 | CAT Colectiv tehnic de avizare

5 | CBO; Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

6 | ccocr Consgmul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu

7 | CoV Compusi organici volatili

8 | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

9 | IPPC Prevenirea, reducerea si controlu! integrat al poludarii

10 | RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si

11 | PRTR modificarea Directivelor Consiliului  91/689/CEE  si
96/61/CE.

12 | SMA Sistem de management al autorizatiei

13 | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

14 | BREF Reference Document on Best Available Techniques

15 | IMA Instalatie mare de ardere
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