Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationalid pentru Protectia Mediuiui

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SB 124 din 22.08.2011
actualizatid in 12.11.2012, revizuiti Tn data de 22.11.2017, revizuita in data de
08.04.2021, revizuiti in data de 11.12.2023

Operator: SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA

Adresa: jud. Covasna, loc. Baraolt, str. Apet, nr.109

Punct de lucru: jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov,
km 10 + 800;

Locatia activitatii: jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13
Brasov, km 10 + 800;

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 (actualizati) privind emisiile industriale:

Nr. Cod Denumire activitate IED SNAP NFR
Crt. |activitate
| _1ED ;
I 1 pet. 6.4, | Tratarca si prelucrarea exclusiva a laptelui, Tn situatia | 040627 2112
lit. ¢) in care cantitatea de lapte primita este mai mare de (fabricarca produsclor
200 de tone pe zi (valoare medic anuald). alimentare si buturilor)

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati:

Activitate [Activitate Denumire activitate PRTR
IED PRTR
pel. 6.4, | pet. 8.(¢) Tratarca si procesarca laptelui cu o capacitate de primire de 200 to/zi (valoare
lit. ) medic anuald)

Activitati (conform cod CAEN): coduri CAEN actualizate conform Ord. INS nr.
337/2007, Rev. 2:

e Activitatea principala:
1051 - I'abricarca produsclor lactate si a branzcturilor

* Activititi secundare:
3511 — Productia de encrgic clectrica
3521- Productia gaze¢lor
4611- Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime
textile s1 cu semifabricate
4617- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618- Intermedieri In comertul specializat in vénzarca produsclor cu caracter specific,
n.c.a.
4619- Intcrmedieri in comertul cu produse diverse

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV T
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 :




4633- Comert cu ridicata al produselor lactate, oudlor, ulciurilor si grasimilor
comestibile

4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentarce, biuturi si tutun

4711- Comert cu amanuntul In magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun

4941- Transporturi rutiere de marfuri

5210- Depozitéri

5224- Manipulari

6810- Cumpiirarea si vinzarca de bunuri imobiliare proprii

6820- Inchirierca si subinchiricrea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7022- Activititi de consultantd pentru afaceri si management

8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

7711- Activititi de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovchicule ruticre usoare
7712- Activititi de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7732- Activititi de inchiriere i leasing cu masini i echipamente pentru constructii
7733- Activititi de inchiricre si leasing cu masini si cchipamente de birou (inclusiv
calculatoarc)

7739- Activititi de inchirierea si leasing cu alte masini, cchipamentc si bunuri
tangibilc n.c.a.

Activitati conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019:

Tip Denumire activitate Cod. EMEP/EEA - Denumire activitate NFR
2019
NFR SNAP
Activita | 6.4.c)Tratarca si prelucrarea 3.H.2 040627 | Fabricarea produsclor alimentare
te IED | exclusiva a laptelui, in situatia in ai bauturilor

carc cantitatea de laptc primita este
mai mare de 200 dc tone pe zi
(valoare medic anuala).

Activita Epurarca apelor uzate industriale si 5.D.2 091001 | Tratarc ape uzate industriale
ti menajere o o B
nen- Producerea de biogaz 5.B.2 091006 | Tratarca biologica a descurilor -
IED : digestia anacroba in statii de
‘ biogaz.
Ardere combustibil pentru 1.AA4ai 020103 | Arderi in surse stationarc de mica
preparare abur tchnologic, incalzire putere

spatii si preparare apa calda
Instalatii de ardere <50 MW

Transport intern - motestivuitoare 1LA2.fi 080800 | Echipamente si utilaje mobile,
neruticre, in activitati comerciale
| si institutionale
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Emisi de: Agentia pentru Protectia Mediului Bragov
Data emiterii: 22.08.2011

Data actualizarii: 12.11.2012

Data revizuirii 1: 22.11.2017

Data revizuirii 2: 08.04.2021

Data revizuirii 3: 11.12.2023

Autorizatia integrati de mediu isi pastreazi valabilitatea pe toata perioada

in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.
Prezenta autorizatie integratii de mediu a fost emisi in 3 exemplare, fiecare

exemplar avind un numir de 113 (o suta treisprezece) pagini semnate si
stampilate.

SEF SERVICIU A.A.A.
Liliana Cristina COPACEA

Cpacea

Intocmit
Consilier Vasilica GROSU

Cnou
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1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC FABRICA DI LAPTE BRASOV SA

Sediul social: jud. Covasna, loc. Baraolt, str. Apei, nr.109;

Punct de lucru: jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. I'xtravilan DN 13 Brasov,
km 10 + 800;

Telefon: 0268510405, {ax: 0268308063, 0737300745

E-mail: g.sabau(@hellenicdairies.com; quality.flb@hellenicdairies.com;
Certificat de inregistrare: Seria B, Nr.2645211 din data 03-12-2012
Cod unic de inregistrare: RO 12342767

Numiirul de ordine in Registrul Comerfului: J14/188/1999
Compania périnte: -

Data primei autoriziri: 22.08.2011

Data puneri in functiune: 2011

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a ccrerii adresate de SC Fabrica de Lapte Brasov SA , cu punctul de lucru
in jud. Brasov, com. Halchiu, sat Halchiu, str. Extravilan DN 13 Brasov, km 10 + 800,
inregistrata la APM Brasov cu nr. 4966/11.04.2023 si cu completdrile ulterioare,
in baza analizdrii documentatici dc sustinerc a solicitdril pentru obtincrea
revizuirii Autorizaiei integrate de mediu, a comentariilor, scsizarilor, punctclor
de vedere inregistrate in timpul derulérii procedurit;
in urma consultarii publicului si a organizirii sedintei de dezbatere publicd din
data de 19.06.2023;
in lipsa oricdrui comentariu din partea publicului interesat:
in urma cvaludrii conditiilor de opecrarc si a respectdrii cerintelor Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarilc
ulterioarc;
in baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari
si complctari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarilc si completarile
ulterioarc;
in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarca Proccdurii de cmitere a
autorizatici integrate de mediu, cu modificarile si completérile ulterioare,
in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarca si functionarca Ministerului
Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completérile ulterioare,
in baza H.G. nr. 1000/2012 privind rcorganizarca si functionarca Agentici
Nationalec pentru Proteciia Mediului i a institutiilor publice aflatc in
subordinca acesteia;
in baza O.M. nr. 169/2004, pentru aprobarea prin metoda confirmairii dirccte, a
Documentelor de referintd privind cele mai bunc tehnici disponibile (BREF),
aprobate de Uniunca Europeana;
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Tinand cont de¢ reccomandirile documentelor de referinid privind cele mai bune
tchnici disponibile:
Documentul de referinta - BATC pentru industria alimentard, a bauturilor si a
laptelui (12 noiembrie 2019)
Documentul de referinta - BAT pentru industria alimentard, a bauturilor si a
laptelui (1:d.2019)
in conditiile in care orice emisie rezultatd in urma activitatii va fi in conformitate si
nu va depasi cerintele legislatici de mediu din Romdénia, armonizatd legislatiei
Uniunii Europene si prevederile prezentei autorizatii;

in conditiile respectarii cerintelor legale previzute de:

1. OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobatd cu modificari si
completari prin [.egea nr. 265/2006, cu modificarile si completarilc ulterioare;

2. Legea nr. 278/2013 privind cmisiile industriale, cu modificarile si completirile
ulterioare;

3. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor, actualizatd, cu
modificarile si completirile ulterioare;

4. Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologici de realizare $i raportare
a inventarclor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

5. STAS 12574/1987 Conditii d¢ calitate pentru aerul din zonele protejate;

6. SR 10009/2017 Acustica. Limitc admisibile ale nivelului de zgomot din
mediul ambiant;

7. Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizatici de mediu si autorizatici integrate de mediu, cu modificarile si
completérile ulterioare;

8. Legea nr. 123/2020 pentru modificarca si completarca Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr, 195/2005 privind protectia mediului;

9. Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate i a celor
contaminate;

10.0Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarca Reglementarii privind evaluarea
poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

11.0rd. MS nr. 119/2014 privind aprobarca Normclor de igicnd si sadnatate
publicd privind mediul dc viatd al populaticl, cu modificarile si completarile
ulterioare.

12.Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile §i completérile ulterioare;

13.H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarca unor norme privind conditiile de
descircare in mediul acvatic a apelor uzatc cu modificarile §i completdrile

ulterioare:
14.0rd. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor cu modificarile si completirile
ulterioare;

15.Directiva 2008/98/C1: a Parlamentului European si a Consiliului din 19
noiembric 2008 privind descurile si de abrogare a anumitor directive, cu
modificdrile s1 completarile ulterioare;

16.Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE
de stabilire a uneci listc de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva
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75/442/CEE a Consiliului privind descurile s1 a Dircectivei 94/904/CL: a
Consiliului dc stabilirc a unei listc de descuri periculoase in temciul art. 1 alin.
(4) din Directiva 91/689/CEL a Constiliului privind deseurile periculoase cu
modificarile ulterioare;

17.Decizia Comisici 2014/955/Uk din 18 decembrie 2014 dec modificarc a
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unci liste de descuri in temeiul Directivei
2008/98/CT a Parlamentului European si a Consiliului.

18.Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 dc
inlocuire a anexei Il la Directiva 2008/98/CL a Parlamentului European si a
Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

19.0rdinul M.M.G.A./M.A.L nr. 1121/2006 privind stabilirca modalitatilor de
identificare a containerclor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicarii
colectérii selective;

20.Legea nr. 249/2015 modificatd si complectata de OUG nr. 38/28.06.2016,
privind gestionarea ambalajclor si a descurilor de ambalaje, cu modificarile si
completarile ulterioare, actualiazata;

21.H.G. nr. 170/2004 privind gestionarca anvelopelor uzate;

22.H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al degeurilor
de baterii si acumulatori, modificata si completata;

23.H.G. nr. 1061/2008 privind transportul descurilor periculoasc §1 nepericuloase
pe teritoriul Roméniet;

24.0.U.G. 68/2007 privind rdspunderca de mediu cu referire la prevenirea i
repararca prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare;

25.Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor i preparatelor periculoasc,
republicata, cu modificarile st completarile ulterioare;

26.Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului Furopean sioal
Consiliului privind inregistrarca, cvaluarca, autorizarca si restricfionarca
substantelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioarc;

27.Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului Buropean si al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, ctichctarea $i ambalarca
substantclor si a amestecurilor, de modificarc si de abrogarc a directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CIL, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;

28.0UG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamentc clectrice si clectronice;

29.0rdinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mcdiului si Gospodaririi
Apclor si al Ministrului Economici si Comertului privind procedura dc
inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind cchipamentele
clectrice si clectronice si deseurile de echipamente electrice si clectronice;

30.0rdinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerclor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectaril
selective

31.Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului Luropcan $i al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al -
Trans{erati;
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32.H.G. nr. 140/2008 privind stabilirca unor misuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CI3) al Parlamentului BEuropean si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarca Registrului Buropean al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

33.HG nr. 124/2003 privind prcvenirea, reducerca si controlul poluarii mediului
cu azbest, modificata si completata de HG nr. 734/2006 si HG nr. 210/2007;

34.Legea nr. 226/2009 privind organizarca statisticii oficiale in Romania;

35.HG nr. 788/2007 privind stabilirca unor masuri pentru  aplicarca
Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006
privind transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare

36.Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in
carc sunt implicate substanie periculoase, actualizata;

37.Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti
proveniti de la instalatii medii de ardere;

38.0rd. nr. 1446/2020 privind aprobarca instructiunilor pentru masurarea si
raportarca cmisiilor de poluanti in acr de la instalatiile de ardere;

39.Regulamentul (CE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului
nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie
2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animalid
st produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a
Regulamentului (CL) nr. 1774/2002 (Regulament privind subproduscle de
originc animald);

40.0.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatd prin Legea nr.
10572006, cu modilicarile si completdrile ulterioare;

41.0rd. nr. 794/2012 privind procedura de raportarc a datelor referitoare la
amabalajc si deseuri de amabalaje;

42.HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu
modificdrile si completarile ulterioare, art. 26, pet. 1;

43.0UG nr. 68/2007 privind rdspunderca de mediu cu referire la prevenirea si
repararca  prejudiciului - asupra mediulvi, actualizatd cu completarile si
modificarile ulterioare;

44.Nivelul maxim al zgomotului produs, se va incadra in limitele impuse de SR
10009/2017;

45.Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

46.H.G. nr. 856/2002 privind cvidenta gestiunii descurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzénd descurile, inclusiv deseurile periculoase, modificatd si
completata;

47.Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventici - cadru a Natiunilor
Unite asupra schimbdérilor climatice, semnatd la Rio de Janciro la 5 iunie 1992;

48.Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarca conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei 1 Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationarc;

49.Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind
Registrul poluantilor emisi i transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si
semnat de Romania la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la
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informatic, patticiparca publicului la luarca deciziei si accesul la justific in
probleme de mediu, semnatd la Aarhus la 25 wnic 1998;

50.Legea nr. 86/2000, actualizatd, pentru ratificarca Conventiei privind accesul la
informatic, participarca publicului la luarca decizici i la accesul in justific in
probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.01.2000, modificala si completata,

ca urmare a implementarii la punctul de lucru mentionat a proiectelor:

- “Construire hala depozitare produse perisabile si zona tehnologica
(MCC)”, pentru carc APM Brasov a emis Decizia Iitapei de Incadrare
nr.130/29.06.2020;

- “Extindere parcare si extindere cabina poarta” pentru carc APM Brasov a
emis Decizia Etapei de Incadrare nr. 129/29.06.2020;

in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile Legii nr. 278/2013 (actualizata)
privind emisiile industriale:

s¢ revizuieste:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SB 124 din 22.08.2011
actualizatd in 12.11.2012, revizuitd in data de 22.11.2017, revizuita in data de
08.04.2021, revizuitd in data de 11.12.2023

Pentru functionarea instalatiei: FABRICA DE PRELUCRARE A LAPTELUI
Amplasati in: com. Halchiu, sat I1lchiu, str. Extravilan DN 13 Bragov, km 10 + 800,

jud. Brasov
Operator: S.C. FABRICA DII LAPTE BRASOV S.A.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:
sunt luate toate misurile adecvate de prevenire a poludrii, in special prin aplicarca
cclor mai bune tehnici disponibile
nu va fi cauzata nici o poluarc semnificativa;
este cvitatd generarca descurilor, iar acolo unde descurile sunt produse cle sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea cstc imposibild din punct de vedere
tehnic si economic, descurile sunt climinatc cvitdnd sau reducand orice impact
asupra mediului;
sunt luate masuri neccsare pentru a preveni accidentele i a limita consccintele lor;
este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele
decit cele normale de functionare;
sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetdrii definitive a activittii sd sc
evitc orice risc de poluarc i si se refacd amplasamentul la o starc satislacatoarce;
sunt luate masurile necesare pentru utilizarca eficicntd a cnergiel.

Autorl/aua integratd de mediu contine cerintc de monitorizarc adecvate descarcartlor

de poluanti care au loc, cu specificarca metodologici §i frecventei de masurare, sL\\
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obligatia de a furniza autoritalii competente datcle solicitate de accasta pentru
verificarca conformérii cu autorizatia.

Societatea intra sub actiunea Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in

aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

Conform art. 5 din Legea 188/2018, operarea instulatiilor medii _de ardere
existente cu o putere termica nominala mai mare sau egala cu 1 MWt si mai
mica de 20 MWt este permisa cu conditia _inregistrarii acestora in_conformitate
cu procedura de inregistrare prevazuta la sectiunea A din anexa nr. 4, incepind
cu 1 ianuarie 2029, pentru instalatiile medii de ardere existente, cu o putere
termica nominala mai mica sau egala cu 5 MW si cu 1 ianuarie 2024 pentru
instalatiile medii de ardere existente, cu o putere termicd nominald mai mare de
SMW.

Conform art. 5 din Legea nr. 188/2018, operarea instalatiilor medii de ardere
noi cu o putere termici nominalid mai mare sau egalid cu 1 MWt si mai micd
de 20 MWt este permisi cu conditia Inregistriirii acestora in conformitate cu
procedura de inregistrare previzuti la sectiunea A din anexa nr. 4.

Conform art. 7 aveti obligatia sa depuneti la APM Brasov o notificare cu
privire la operarea instalatiilor medii de ardere si inregistarea acestora in
Registrul instalatiilor medii de ardere

Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin
prezenta aulorizatic si va initia investigatii si actiuni de remedicre in cazul unor
ncconformitati cu prevederile acesteia;

Conform art. 11, alin. (5) din Legea nr. 188/2018, opcratorul unei instalatii medii
de ardere trebuie sa detina urmatoarele documente:

e autorizatia de mediu sau documentul de confirmare a inregistrarii instalatiei
medii de ardere si, dupa caz, versiunile actualizate si informatiile conexe;

o rezultatele monitorizarii si informatiile prevazute la alin. (3) si (4);

e cvidenta a orclor de functionare anuala a instalatici in cazul aplicaril
prevederilor art. 20 sau art. 27;

e cvidenta a tipului si a cantitatilor de combustibili utilizati in cadrul
instalatici, prccum si a oricarci functionari defectuoase sau defectiuni a
cchipamentului secundar de reducere a emisiilor;

e cvidenta a evenimentelor de neconformare si a masurilor luate, prevazute la
art. 13 alin. (2)

Datele st informatiile prevazute la alin. (5) lit. b)-¢) sc pastreaza de catre operator pe
o perioada de cel putin 6 ani.

Conf. art. 13 din Legea nr. 188/2018, alin. (1), in cazul nerespectarii valorilor-
limita de emisie prevazute in ancxa nr. 2, operatorul ia masurile necesare pentru a
asigura restabilirca conformitatii in ccl mai scurt timp posibil, fara a aduce
atingere masurilor prevazute la art. 14;

Operatorul are obligatia sa ia masurile necesare ca operatiunile de pornire si oprire
a instalatitlor medii d¢ ardere sa sc desfasoare intr-un interval de timp cat mai
scurt;

Opcratorul arc obligatia sa informeze, fara

a SR - P N »

intarziere, autoritatea publica teritoriala

SINPLY P s
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modificari planificate la instalatille medii de ardere care ar afecta valorile-limita
de emisie stabilitc in documentul de confirmare a inregistrarii potrivit prevederilor
anexei nr. 4 sau in autorizatia de mediu;

Autorizatia integrati de mediu estc valabila de la data de 11.12.2023, data
revizuirii si isi pastreaza valabilitatca pe toata perioada in care beneficiarul
acesteia obtine viza anuala.

Viza se solicitid si se aplicd incepind cu anul urmitor emiterii autorizatici
integrate de mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale
anterioare.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in ficcare an, cu maximum 90 de zile si de
minimum 60 de zile Tnainte de ziua si luna corespunzitoare zilei si lunii in carc a
fost emisd autorizatia de mediu, in conformitate cu prevederile Ordinului
MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a
autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si
completirile ulterioare.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006,
cu modificarile §i completirile ulterioare, nerespectarea prevederilor
autorizatiei integrate de mediu revizuiti atrage suspendarea si/sau anularca
acesteia, dupa caz.

Verificarea conformairii cu prevederile prezentului act de reglementare se
face de ciitre Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, Garda Nationala de
Mediu - Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judetean Brasov.

Neincluderea in prezentul act de reglementare a unor prevederi legislative
privind protectia mediului nu exonercazi agentul economic de la respectarea
lor;

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza
emiterii autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM
Brasov, in vederea revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioneazid conform prevederilor legale in vigoare.

in situatia modificirii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie
integrate de mediu, titularul are obligatia sd se supuni prevederilor noilor acte
normative intrate in vigoare, ce modifici, completeaza sau abroga actele
normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizatii integrate de mediu se solutioneazid de instantele de contencios
administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, modificata si completati prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentclor depuse la dosar se face
raspunzator titularul.

Titularul autorizatiei integrate de mediu este obligat si respecte legislatia de
mediu in vigoare, cu toate modificarile/completirile intervenite ulterior emiterii
actului de reglementare, pini la expirarea valabilititii acesteia.
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Rispunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia
autorititii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in
intregime titularului activititii, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005
privind protectia mediului, aprobata cu modificiri si completiri prin Legea nr.,
265/2006, cu modificirile si completirile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioncazi conform prevederilor legale in vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr.278/2013 privind emisiile Capacitate maximi UM
industriale proiectata a instalatiei
Pct.6.4, lit.c)-Tratarea si prelucrarca exclusiva a laptelul, in situatia in care 550 t/zi t/z1
cantitatea de lapte primita este mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medie 200.750 an t/an
anuala).

Prezenta ctapa de revizuire a autorizatiel integrate de mediu nu modifica capacitatea

de tratare si prelucrare a laptelui.

Obicctul de activitate: tratarca si prelucrarea laptelui crud colectat de la terti, in

scopul obtinerii de diverse produse lactate.

Pentru tratarea si prelucrarca laptelui se desfasoara:

a) Activitatile direct productive (activitate [11D), de tratarca si prelucrarea laptelui

crud colectat de la terti in scopul obtinerii de diverse produse lactate, sc desfasoara pe

ctape de productic structurate pentru obtinerca de produse pe baza de lapte astfel:

Colectarea si transportul materiei prime (laptele crud) cu cisterne izoterme aflate in
proprictatca altor societati, pe baza de contract.

Receptie, depozitare, verificare si racire lapte crud.

Productia de lapte pasteurizat si lapte concentrat. Laptele concentral cste incarcat in

autocisterne termoizolate, urmand sa fic expediat ca si lapte concentrat pentru terti.

Laptele pasteurizat stocat in tancuri csie livrat mai departe pe fluxul de productie in

scopul obtinerii de lapte de consum si diverse produse lactate.

Productie si imbuteliere lapte de consum UI'T si ESL.

Productie si ambalare iaurt, smantana, branza proaspata de vaci, crema de branza si

branza cottage.

Productie si ambalare branza maturata.

Productie si ambalare urda, baski.

Depozitare si livrare.

Valorificare rebuturi, produse expirate sau produse cu termen scurt de valabilitate (in

momentiul in care devin perisabile) in scopul obtinerii de biogaz (biogazul va fi obtinut

si utilizat in completare la statia de biogaz existenta).

Igienizarea instalatiilor si spatiilor de productie.

b) Activitati conexe, legate tehnic st administrativ de fluxul tehnologic (activitati
Producere de energic lermica :
-1 cazan de abur LOOS UL-S nr.1 (8222 kW)
-1 cazan de abur LOOS UL-S nr. 2 (8219 kW)
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1 cazan de abur LOOS U-HD (2380 kW)
2 centrale termice tip WOLF ( 2 buc. x 167 kW)

Prin aplicarea stricta a regulii insumarii putcrii termice nominale pentru instalatiile de
ardere combustibili, rezulta o valoare totala de 19,155 MW si prin urmarc activitatca
desfasurata nu depascste valoarca de prag de 20 MW prevazuta in Anexa I11.G. nr,
780/2006 privind stabilirca schemei de comercializarc a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioarc.
Puterea termica totala mominala pentru instalatiile de ardere combustibili:
19,155 MW;
Instalatii medii de ardere cu puterea termica nominala totala a arzatoarelor:
18,821 MW;
Tipul instalatiilor medii de ardere: instalatii medii de ardere existente.
Data punerii in functiune a instalatiilor medii de ardere: 2011.
Numar de ore de functionare anuala: 18500 ore/an.

-Epurare ape uzate si productia biogaz. Epurarca apelor uzate sc face intr-o static de
epurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapla de
cpurare biologica combinata (acroba si anacroba). In cadrul static de cpuare cste
inclusa si producerca si colectarca dc  biogaz, o parte rczultand din procesul de
tratarc anacrob, (cand bacteriilc anacrobe transforma o partc din materia organica din
apele uzate in biogaz) si o alta parte rczultand din tratarca namolului activ in exces
(cand are loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz).
Biogazul rczultat cste o sursa valoroasa de encrgic regenerabild si este utilizat drept
combustibil la unul din cazanele de abur de pc amplasament.

Capacitate static de epurarc: 3360 mc/zi (3010 mc apc uzate +-350 me/zi zer).
Capacitate producerc biogaz: 4.082,16 mii mc biogaz/an (adica 24338,6 MW termici
anual)

Producere de energie electrica din surse regenerabile (energie solara) pentru
consum propriu

-Producerea de utiliiati: agent frigorific, acr comprimat, azot.

~Tratarea apei in scop polabil.

-Activitati auxiliare: activitali de exploatare, intretinere i reparatii a cchipamentelor
si instalatiilor aferente amplasamentului, produccrea de acr comprimat, activitati
administrative.

Prczenta autorizatic sc va aplica tuturor activitdtilor desfasuratc sub controlul
operatorului, de la primirca materiilor prime si materialclor pe amplasament péna la
expedierea produselor finite inclusiv managementul deseurilor de la punctul de
colectare pani la punctul de climinare sau recuperare.

4, DOCUMENTATIA DE SOLICITARE
- Formular dc solicitarc pentru revizuirca autorizajic integratd dc mediu, Ed.

2023,
- Raport de amplasament pentru revizuirea autorizatie integrate de mediu, d
2023, plus anexce: R
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Anexa 1- PARTE DESENATA (Plan de situatie, Plan retele apa si canal )
Anexa 2- ACTE JURIDICE (Certificat de Inregistrare scria B, nr. 2645211,
Iixtras CF nr. 104469 Hilchiu, nr. cad 104469)

Anexa 3-DECIZII, AUTORIZATII, CONTRACTE

Deccizia Etapei de Incadrare nr. 129/29.06.2020 - emitent APM Brasov (proiect
“Extindere parcare si extindere cabina poarta™);

Deccizia Etapei de Incadrare nr. 130/29.06.2020 - emitent APM Brasov (proiect
1. “Construire hala depozitarc produsc perisabile si zona tehnologica (MCC);
2. Extindere bazin dc rctentie ape pluviale existent™);

Adresa nr. 13621/16.11.2022 emisa de APM Brasov pentru modificare Decizie
Ltapa de Incadrare nr. 130/29.06.2020;

Proces Verbal de Verilicare a Conformitatii in conformitate cu prevederile art.
42, alin (3) din Legea nr. 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor
proiect publice si private asupra mediului din data de 14.03.2023 - emitent APM
Brasov;

Aviz. de Gospodarire a Apelor nr.105/10.06.2020 emis de SGA Brasov pentru
proiectul “Extindere parcare si extindere cabina poarta™;

Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 106/10.06.2020 ¢mis de SGA Brasov pentru
proicctul: 1. “Construire hala depozitare produse perisabile si zona tchnologica
(MCC) ; 2. Extindere bazin de retentic ape pluviale existent™;

Adresa nr.10640/1B/22.11.2022 pentru modificare Aviz nr.106/10.06.2020
cmis de SGA Brasov;

Autorizatia dc  Construire nr.40/10.08.2020 - cmitent Primaria  Comunei
Halchiu-proicct  “Construire hala depozitare produsc perisabile si zona
tehnologica (MCC); 2. Extinderc bazin de retentie ape pluviale existent™;
Autorizatia de Construire nr.41/10.08.2020 - cmitent Primaria Comunei
Halchiu-proicet “Extindere parcare si extindere cabina poartd™);

Aulorizatie Sanitara Veterinara nr. 292/06.07.2021, emisa pentru unitate de
procesarce a laptelui materie prima, depovit frigorific;

Autorizatie Sanitara de lunctionarc nr. 0165 1{V/27.10.2021 pentru sursa
proprie de apa, emisa dc DSPJ Brasov;

Notificare certificarca conformarii nr. 2652/a/10-12.2020. emisa de DSPJ
Brasov pentru fabrica de prelucrare a laptelui Halchiu;

Act Aditional nr. 1/2023 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de
apa sau a potentialului hidroenergetic nr. 316/2022, emis de ANAR-
Administratia Bazinala Apa Olt;

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 84/05.07.2023 modificatoare a
autorizatici nr. 49/12.04.2021 privind alimentarca cu apa si cvacuarca apelor
uzate cmisa de ABA Olt;

Contracte climinarc deseuri;

Organigrama

Contracte de utilitati (encrgie clectrica, gaz natural)

Anexa 4 - RAPOARTE DE INCERCARE (cmisii si imisti in aer, emisii in
apa, nivel de zgomot, probe sol)
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Documente doveditoare privind achitarca taxclor aferente precum §1 pentru
mediatizarea repetatd a solicitirii autorizatiei integrate, a dezbaterii publice
desfdsurate in 19.06.2023;

- Adresa APM nr. 4966/21.04.2023 privind continuarea procedurii dc obtinere a
autorizatici integrate de mediu;

- Completdri la documentatia depuse in data de 27.04.2023, inregistrata la APM
Brasov cu nr. 5665/27.04.2023 in vederea revizuirii autorizatici integrate, cu
documentelc:

- Raportul privind analiza dctaliata a documentatici dc obtinere a autorizatici
integratc de mediu dupa scdinta Colectivului de Analiza Tchnica din data de
24.05.2023;

- Proces verbal de verificarc a amplasamentului si a modului  de
delimitarc/identificare a instalatiei din 16.05.2023;

- Proces verbal incheiat in data de 19.06.2023 cu ocavia organizarii dezbatcrii
publice in vederca revizuirii Autorizatici Intcgrate de Mediu pentru S.C.
FABRICA DE LAPTE BRASOV SA;

- Decizie privind revizuirea Autorizatici integrate de mediu nr. 4966/07.09.2023
emisa de APM Brasov.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. arc implementat sistemul de management al
sigurantei alimentelor in conformitatec cu cerintcle standardului SR EN 150
22000:2018 in urmatoarcle domenii dc activitate: depozitare si comercializarc cn-
gross a produsclor alimentare; fabricarea laptelui concentrat; procesarca si ambalarca
laptelui si a produsclor lactate.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile carc sa asigurc ¢a nici 0 poluare importanta
nu va [i cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate mésurilc de prevenire cficienta a poludrii, in special
prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trcbuic s3 ia mésuri astfel incét toatc activitdile ce sc deslagoara
pc amplasament s nu determine deteriorarea sau perturbarca semnilficativa a
factorilor dec mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul arc obligatia sd respecte conditille prevazute in prezenta
autorizatic integratd de mediu.

5.1.5. In cazul constatarii oricdror neconformita{i cu prevederile AIM, operatorul
are urmitoarcle obligatii:

- si informeze imediat ACPM cu emiterca AIM;

_ s ia toate masurile necesarc pentru restabilirca conformitétii, in ccl mat
scurt timp posibil, potrivit conditiilor din AIM;

- si ia orice masurd suplimentard pe carc ACPM o considerd necesard
pentru restabilirca conformitatii;

- sa intrerupd operarca instalafici in totalitate sau a unor périi relevante din_
aceasta, in cazul in carc ncconformitatca constatatd reprezintd un '
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5.1.7.

pericol imediat pentru sdndtatca umand sau are un impact advers
semnificativ asupra mediului, pini la restabilirca conformitatii.

. Operatorul trebuic sa stabilcasca si s mentind un Sistem de Management al

Autorizatici de Mediu (SMA), care trebuic sa indeplineascd ceriniele

prezentei autorizaiii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate

optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea

producerii si/sau minimizarca cantitatilor de degcuri.

Sistemul de management de mediu va include cel putin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuiilor personalului
responsabil cu sistemul de management SMA;

- pregitirca si publicarea unui raport anual al performantclor de mediu;

- stabilirca unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod
regulat si publicate in raportul anual,

- evaluarca riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor
accidente asupra factorilor de mediu;

- compararca cu limitele admisc si inregistrarca datelor cu privire la
consumul de encrgie si apa, gencrarea descurilor;

- implementarca unui program adecvat de instruire pentru personal,

- aplicarea bunclor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare
a mecanismelor tchnice.

Opcratorul va stabili si mentine proceduri de identificare $i pastrarc a

inregistrarilor privitoare la mediu cuprinzénd:

- responsabilitdti;

- evidentele de intretincre;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- cvidenta privind sesizérile $i incidentele;

- cvidente privind instruirile.

5.2. Constientizare §i instruire

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524,

Operatorul trebuie si stabilcasca gi s mentina proceduri pentru realizarea de
instruiri adeevate privind protectia mediului pentru toti angajatii a céror
actlivitate poate avea elect semnificativ asupra mediului, asigurind pastrarea
documentclor privind instruirile efectuate.

Personalul, care arc sarcini clar desemnate, trebuie sé fie calificat conform
specificului instalatici, pe baza de studii, instruiri gi/sau experien{d adecvata.
Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurtlor,
inclusiv al deseurilor periculoase, trebuie sa fic instruit Tn acest domeniu, ca
urmarc a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23
alin (5) din ORDONANTA DL URGENTA nr. 92 din 19 august 2021
privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Un excmplar din prezenta autorizatie trebuie sd rimdnd, in orice moment,
accesibil personalului desemnat cu atributii In domeniul protectici mediului.

5.3. Plan de actiuni: Nu cstc cazul.
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6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmitoarcle materii prime descrise in documentalic,
conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ccea ce priveste
cantitiile, cit si modul dec depozitare.

Nr.| Tip |Denumire Incadrare] Canti- (UM Natura chimica/ Destinatie/ Loc de depozitare/ Periculos/
crt. tate compozitie Utilizare Mod de depozitare neperic.
0 |l 2 3 4 5 16 7 8 9 f
1 Altele  Tapte Materic [200750(/an |- apa — 87.5%. [1ala dc Hala dec depozitare/ N
prima - substanta uscata productic/  -Tancuri metalice 14
crasimi — 3,5-4,5% Tratarc si  [tancuri de stocare laple ‘
- substanta uscata prelucrare  [crud (12 buc x100 me 1 2 ;
ncgrasa — 7-8% lapte buc. x 50 me)/ |
- minerale - 1%, -Temperatura de stocare 2- ;
L - substante azotoase—1% e’Cc |
2 |Altele Culturi  Materic 30 t/an|Lactobacillus bulgaricus Congelatoare la temp de N 3
lactice prima Streptococcus -45°C/
thermophilus Ambalaje din material
plastic e
3 [Altele  [Prolecine  Materie | 350 (/anProteine din lapte Depozit spatiu special in N
: din lapte jprima saci de hartie 25kg
[ tala de productic iaurt /
Tancuri metalice :
Tempceratura ambientala | |
4 |Altele |Preparatc Materie 70 {t/an[Preparate din Fructe Depozit frigorific : N
din Fructe prima Hala de productic iaurt/
pentru Tancuri metalice 200kg.
iaurturi Temperatura de stocare 2-
: 6°C _
i 5 |Altele |[Amidon Materie 40 t/an|Amidon [Depozit, hala de productie/ N
| prima Saci PP, Temperatura
[ ambientala
6 |Altele  Gelatina  Materie 25 t/an|Proteina animala Deporit saci de 235 kg N
prima [1ala dc prod.iaurt/
'Temperatura ambicntala
7 Altele  |Ulei Materic | 640 {t/an Grasimi vegetale Tancuri metalice N
vegetal  prima t1ala de productic
ipastcurizarc, Temperatura
ambientala
2 Altele  Cheag Materic 15 t/anliEnzime coagulante Recipienti din plastic in N
prima hala de productic branza,
Temperatura de stocare 2-
6°C -
9 |Susbstan [Clorura de Materic 7 t/an|Substanta chimica. : Recipienti din plastic in p
iHa calciu - iprima i Bolutic CaCl»-35% hala de productic branza,
chimica [solutie Temperatura ambicntala
CAS 35%
13043-
52-4
10 |Altele  [Hartic-  |Ambalaj | 1.500 #t/an| Hartie si carton Ambalare  Deporitul de materiale N
carton
11 [Altele [PET Ambalaj | 1.800 {t/anPolietilens terefialat Ambalarc |\Depozitul de materiale N
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12 JAltele  Plastic  [Ambalaj | 2.500 [/an Plastic Ambalare  [Depozitul de materiale N
i (PP, PS,
[1DPE,
Altele)
13 |Altele  [Metal Ambalaj | 250 WanFolie aluminiu ,Cutii  |[Ambalare |Deporitul de materiale N
(folie tabla
aluminiu)
14 |Amestec P3 - Material | 200 [t/an|Amestec: Agentde  [[n ambalaj original si in P
Horolith  jauxiliar -Acid azotic 30-50%  |curatare tancurile de chimicale
1’1, 18000 -Acid fosforic 2,5-5%  |acid concentrate sau solutic.
15 JAmestec |P3 Material 10 [t/an|Amestec: Agent de | Deporil stocare substante P
: | lorolith  auxiliar -Acid azotlic 30-50%  [curatare chimice CIP (in zona de
11, 1200 ~Acid fosforic 2,5-5%  |acid receptie) /
Depozitul de stocare
substante chimice estc
‘inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PSL
16 |Amestec [P3 - Material | 30  |[/anAmestec: Agentde  |Depozit stocare substante p
Horolith  auxiliar -Acid fosforic 30-50%  Jeuratare chimice
Cip -Adcooli grasi acid In ambalaj original
etoxilati:3-5% concentrate sau solutie.
-Fattyalcohol Depozitul de stocare
ethoxylates substante chimice cste
—/< C15 and =/< SEQ:1- inchis, cu acces
2,5% restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PSL
17 |Amestec P3 Material 15 [t/an/Amesiec: Agent de  [Deporit de stocare P
Ultrasil  auxiliar -litilendiaminotetra- curatare substante chimice
110 : acectat de sodiu 5-10%  bazic In ambalaj original
-Hidroxid de sediu 5- concentrate sau solutie/.
10% Deporitul de stocare
-Cumensulfonat de substante chimice este
sodiu 3-5%% inchis, cu acces
-Alchilbenzsulfonati de restrictionat, pardoseala
sodiu liniari 3-5% impermeabila, dotari PSL
18 Amestec P3 Material 9  t/an Amcstec: Agent de Depozit de stocare p
Ultrasil 69 jauxiliar ~Carbonat de potasiu  [curatare substante chimice
| new 10-20% bazic In ambalaj original
: ~Hidroxid de potasiu concentrate sau solutie.
2,5-5% Deporitul de stocare
substante chimice este
inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
o 1 impermeabila, dotari PSI.
119 |Amesice P3 Matcrial 3  tfan|Amesiec: Agentde  [Depozit de stocare P
' Ultrasil 11 auxiliar -Hidroxid de sodiu 30-  |curatare substante chimice
~-agent de 50% bazic In ambalaj original sub
curatare -ltilendiaminotetra- forma de pudra in saci de
pudra acetat de sodiu 30-50% plastic.
alcalin -Carbonat de sodiu 5- [Jepozitul de stocare
10% substante chimice este
-Alchilbenzsulfonat de inchis, cu acees
sodiu 3-5% restrictionat, pardoseala
] | impermeabila, dotari PSL
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20 |Amestec P3 - Matertal t/an |Amestec: Apent de Deporit de stocare P
Ultrasil  |auxiliar 1,5 -Hidroxid de potasiu 10-curatarc substanic chimice
132 20% bazic ln ambalaj original sub
-Hidroxid de sodiu 5- forma de butoaic de plastic
10% Deporitul de stocare
substante chimice cste
inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala
impermeabila, dotari PSI.
21 |Amestec |Ultrasil ~ Material | 0.5 {t/an|Amestec: Agent de .I)cpont de stocare P
125 auxiliar -potasium hydroxid-  curatare !substamc chimice
= (0%-<20% bazic In ambalaj original in
-sodium hidroxid butoi de 280 kg.
=10%-<20% Depozitul de stocare
-sarc tetrasodica >=5%- substante chimice cste
! <10% inchis, cu acces
j resirictionat, pardoscala |
impermeabila, dotari PSL
22 |Amestec Ultrasil 73 Material | 0.3 t/anAmestec: Agent de |Depozit de stocarc P
auxiliar ~Acid citric curatarc substante chimice !
monohidratat 10-20% facid In ambalaj original ,in
-Acid lactic 5-10% bidoanc.
-Acid para alchi- Deporitul de stocarce
benzensulfonic 3-5% substante chimice
cste inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala
impermcabila, dotari PS!.
23 |Amestec Ultrasi] 78 Material 8 |an|Amestec: Agent de |Depozit de stocarc p
auxiliar -Acid azotic 30-50%  jcuratarc substante chimice i
-Acid citric 5-10% acid In ambalaj original ,in .
Butoaic . i‘
Depozitul de stocare
substante chimice
ieste inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala
~_limpermcabila, dotari PSI.
24 |Subst.  P3- MIP Material | 400 t/an Substanta chimica: Agentde  Deporit de stocare p
chimica (C 18000 auxiliar : [idroxid de sodiu 35-  |curatarc substante chimice /
pericutoa 50% bazic In ambalaj original si in
sa CAS tancurile de chimicale
1310-73- concentrate sau solutic. )
2
25 [Sublanta [P3 — MIP Material | 50 {t/an{Susbtanta chimica: Agentde  [Depozit de stocare p
chimica |C 1200  auxiliar Hidroxid de sodiu 35- [curatarc substante chimice
periculoa 50% bazic CIP (in zona dc receptic)
sa CAS Deporitul de stocare
1310-73- Isubstante chimice
2 csic inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala
i impcrmeabila, dotari PSL




| 26 [Subtanta [P3 - Mip Material | 15 ‘I/an Substanta chimica: Agent de  Depozit de stocare p
chimica |CIP auxiliar tlidroxid de sodiu 30- |curatare  substante chimice
periculoa 50% bazic [t ambalaj original ,in
sa cubixuri.Depozitul de
CAS stocare substante chimice
1310-73- cste inchis, cu acces
2 restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PSI.
27 |Amestee Mip Material | 3,5 {t/an|Amesltec: Agent de  Depozit de stocare p
SMXL.  |auxiliar -Hidroxid de sodiul10- |curatarc substante chimice
20% bazic In ambalaj original ,in
-Sare tetrasodicas-10% cubixuri,
-Mecthil polimer 1-2,5% Depozitul de stocare
substante chimice
este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
L ) impermeabila, dotari PSL.
28 [Amestec |P3 Material | 0,3 ;t/an Amestec: Agent de  Depozit de stocare P
Topax 66 jauxiliar FHidroxid de sodiu 2,5- [curatarc substante chimice
-apent de 5% baric [n ambalaj original .in
curatare si -Hipoclorit de sodiu 3- bidoane
dezinfectie 10% Pepozitul de produse
-Oxizl de alchilamine 3- chimicale ¢ste inchis, cu
5% acces restrictionat,
pardoseala impermeabila,
S _ o o o dotari PSI.
29 Amestec P3 - Material | 40 t/an]Amestec: Agent de  |Depozit de stocare P
Topax 66 jauxiliar -1lidroxid de sodiu 2,5- |curatare substante chimice
1100 kg- 5% bazic In ambalaj original ,in
agent de -Hipoclorit de sodiu 5- cubixuri.
curatare si 10% Depozitul de stocare
dezinfectie ~Oxizi de alchilamine 3- substante chimice
5% este inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala
I 7 - o | |impermeabila, dotari PSI.
. 30 JAmestee P3 -- Material t/aniAmestec: Agent de  Deporit de stocare P
' 'Topax 960 auxiliar 3 -l lidroxid de sodiu 5-  |curatarc substante chimice
10% bavic In ambalaj original ,in
-Oxizi de alchilamine 3- bidounc
5% Depozitul de stocare
-N-(3-aminopropil )-N- substante chimice
dodecilpropan-1,3- este inchis, cu acces
diamina 2,5-3% restrictionat, pardoseala
-Amine, alchil etoxilat impermeabila, dotari P8I
| 1-2,5%
| 31 Amestec [Topax 56- Material 2 [/an|Amestec: Agentde  |Deporit de stocare P
’ TopazAC3 auxiliar ~Acid fosforic 30-50%  jcuratare substante chimice
, -2-(2-butoxietoxi)etanol facid In ambalaj original ,in
| 5-10% bidoane.Depozitul de
I -Amine, alchidimetil, stocare substante chimice
: oxizi 1-2,5% este inchis, cu acees
-Listeri ai acidului restrictionat, pardoscala
fosforic 1-2,5% ) impermeabila, dotari PSI.
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32 iAmestec [Topax 12 [Material | 0.5 t/anjAmestec: Agent de }I)cpozil dc stocare P
auxiliar ~Oxizi de alchilamine 1-jcuratare substanie chimice
2,5% ncutru In ambalaj original ,in
-2-(2- bidoane
butoxyethoxy)ethanol 3- Deporitul de stocare
5% substante chimice
-Alcancsulphenates 5- ste inchis, cu acces
10% restrictionat, pardoseala
_ ) , _ ) impermeabila, dotari PS1.
33 |Amestec [Topax 990 Material | 0,3 t/an|-N-(3-aminopropil)-N- |Agentde  |Depozit de stocarc p
auxiliar dodecilpropan-1.3- dezinfectic Isubstante chimice
diamina>=3-<5 1In ambalaj original ,in
-Amine, C12-14 bidoane de 201
alchildimetil. N-oxizi Deporitul de stocare
- 3-<35 substante chimice
-Acctic acid >~ | - < ieste inchis, cu acces
2.5 restrictionat, pardoseala
-Alcooli etoxilati, C13- impermeabila, dotari PSI,
13, ramificati si liniari
> 1-<2.5
34 [Substant nterox  Material | 7,5 {/an-Hydrogen peroxide Agentde  Depozit de stocare p
a Spray 25%puxiliar 25% dezinfectic substante chimice
chimica In ambalaj original .in
periculoa bidoanc de 65 kg.
52 IDepozitul de stocare
CAS substantc chimice
7722-84- este inchis, cu acces
1 restrictionat, pardoseala
- 3 ‘ 7 1 ] - ~impermeabila, dotari PSI. |
35 |Substant [[nterox ~ Material | 4,5 t/an-llydrogen peroxide Agent de |Depozit de stocarc p
a Bath 35% muxiliar 36% devinfectic [substante chimice
chimica In ambalaj original .in
periculoa bidoanc de 65 kg.
sa Depozitul de stocare
CAS substantc chimice
7722-84- este inchis, cu acces
| restrictionat, pardoseala
. ] B __limpermeabila, dotari PSI1. -
36 [Substant {Interox  [Material 4 {/anHydrogen peroxide 36%Agent de  Deporzit de stocare P
a Spray 35%jpuxiliar dezinfectie [substante chimice
chimica tn ambalaj original .in
periculoa bidoane de 65 kg.
52 Depozitul de stocarc
CAS substante chimice
7722-84- cste inchis, cu acces
1 restrictional, pardoscala
impermeabila, dotari PSI. B
37 |Amestec [P3-Clean [Material | 50  |buc jAmestce cosmetic- == [Produs [Depozit de stocare N
[{and Sofl jauxiliar 50 - <= 100 pentru substanic chimice
curatarca  [In ambalaj original .
piclii Depozitul de stocare
substante chimicc
cste inchis. cu acees
restrictionat, pardoscala
impcrmeabila, dotart PSI
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38 |Amestee DI DIVAS‘Matcrial 5 t/anlpotassium hydroxide |Agentde |Depozit de stocare
110 lauxifiar 10-20% curatare substante chimice
- pentapotassium In ambalaj original ,in
‘ i ltriphosphate 10-20%,; butoaie de 200 kg.
i t F Amines, C12-14 (even Depozitul de stocare
| numbered)- substante chimice
alkyldimethyl, cste tnchis, cu acces
IN-oxides 3-10% restrictionat, pardoseala
______ L e impermeabila, dotari PSE.
39 \Amestee DI DIVASMaterial | 0,5 {t/anf- betaines, C12-Cl4 Agent de  Deporit de stocare
| 80 auxiliar (cven numbered)- curatare substante chimice
! Alkyldimethyl 10-20% In ambalaj original ,in
I - subtilisin 0,1-1% butoaie de 200 kg.
Depozitul de stocare
substante chimice
este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
_ I T e e impermeabila, dotari PSI.
40 wmestee DI DIVASMaterial | 0,5 ft/anicarbonat de potasiu 10-|Agent de  [Depoxit de stocare
S0 auxiliar 20% curatare substante chimice
LIEDTA 10-20% In ambalaj original ,in
Fhidroxid de sodiu 0,1- butoaic de 200 kg.
1% [Depozitul de stocare
~hidroxid de potasiu substante chimice
0,1-1% cste inchis, cu acces
-1,2-benzoizotiazolin-3- restrictionat, pardoseala
I ond <0,01 impermeabila, dotari PSI.
P41 |Amestec P3 - Material 10 |{t/an|Amestec: Agent de  |Deperit de stocare
Ultrasil 67 jauxiliar -Oxizi de alchilamine  |curatarc substante chimice
-agent de 10-20% neutru In ambalaj original ,in
curatare -Alchilamina 0,25-0,5% butoaie.
heutru -Subtilisin 1-2,5% Deporzitul de stocare
, substante chimice
este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
R impermeabila, dotari PSI.
“ 42 Amestec [P3 - Material 2 f/aniAmestec: Agent dec Deporit de stocare
: Ultrasil 02 fauxiliar | [Oxiz de alchilamine  [curatare substante chimice
. ~agent de 10-20% neutru In ambalaj original ,in
: curatarc ~ tAlcansulfonati bidoanc
neutru L secundari 3-5% Deporzitul de stocare
! : -Alikilamine 0,25-0,5% substanic chimice
i ' 1 cste inchis, cu acces
' restrictionat, pardoseala
. impcermeabila, dotari PS].
43 |Amestee P3 Material 10 t/anlAmestec: Agent de Depoxit de stocare
! Oxonia  jauxiliar | tofan -Peroxid de hidrogen  |dezinlectic |substante chimice
! aclive 25-30% In ambalaj original ,in
-Acid acetic 5-10% bidoane
-Acid peracetic 2,5-5% Depozitul de stocare
‘ substante chimice
| : cste inchis, cu acces
} restrictionat, pardoseala
L._ impermeabila, dotari PSE.
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44 |Amestec

P3—
Oxonia
active 150

Material
auxiliar

10

Amestee:

-Peroxid de hidrogen
10-20%

-Acid acetic 25-30%
-Acid peracetic 10-20%

1/an

\Agent de

dezinfectic

Depozit de stocare [
substante chimice '
In ambalaj original .in
butoaic.Depozitul de
stocarc substante chimicc
ieste inchis, cu acces
restrictional, pardoscala
impermeabila. dotari PSI.

45 \|Amgestee

P3
Oxonia -
Stabicip
SEEC

Material
auxiliar

Amesicc:
Constine: Peroxid de
hidrogen 30-35%

an

Agent de
dezinfectie

impermeabila, dotari PSI.

Depozit de stocare
substantc chimice

In ambalaj original ,in
bidoane

Depozitul de stocare
substante chimice

cste inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala

46 |[Amestec

P3 -
Alcodes

-servetele
umede
dezinfceta
nic

Maxiwipes

Material
auxiliar

310

IAmestec:
-Ltanol 50-100%
-Propan-2-ol 3-5%

buc
an

Agcnf dc—‘
dezinfectic

47 |Amestec

P3 —
Alcodes

Material
auxiliar

1300

Amestec:
-Etanol 50-100%
-Propan-2-ol 3-5%
-Aldchide <0,1%

buc
an

Agent de
dezinfectic

Depozit de stocare
substantc chimice

In galeti de plastic.
Depozitul de stocare
substante chimice

ieste inchis, cu acces
restrictionat. pardoscala
impermeabila, dotari PSI.
Depozit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in
bidoane de 5 1 de plastic
Deporzitul de stocare
substante chimice

cste inchis. cu acees
restrictionat, pardoscala
impermeabila, dotari PSI.

p

“p

48 |Amestce

49 [Amestec

P3 —
Manodes
L1

x

IAIRSPEX

Matcerial
auxiliar

auxiliar

750

buc [Amestec
an
100%

Amesicc

Contine:

Pcroxid hidrogen :
2.5 %

Agent de

Contine:Propan-1-ol 50-idezinfectic

pentru miini

dezinfectic
A acrului

Agentde

Depozit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in
bidoane de 51 de plastic
Deporitul de stocare
substante chimicc

este inchis, cu acees
restrictionat, pardoscala
Depozit de stocare
substantc chimice

In ambalaj original .in
hidoane de 20 | de plastic
Deporitul de stocare
substante chimice

cste inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala

])

impermeabila, dotari PSI. |

&
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7

IAmestec

Amesiee

[Substant |

A
chimica
periculoa
sa CAS
231-836-
6

P3 -

Oxonet

Sodium
Chlorite
7,5%

’Malerial
auxikiar

auxiliar

" Material

auxiliar

Material

16

s

t/an

i/an|A

'
|

Amestec:

-Clorit de sodiu 5-10%
-Hidroxid de sediu 0,1-
0.25%

Apent de
dezinfectie,
tratare apa

[Depozit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in
bidoanc de 200 1 de plastic
Depozitul de stecare
substante chimice

este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PS1.

AmLsILL
Contine: Acid clorhidric
5-<10%

Agent de
dezinfectie,
tratare apa

t/an

Amestec:
-Sodium chlorite 7,5%

Agent de
dezinfectie,
tratarc apa

Depozit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in
bidoane de 200 | de plastic
Depozitul de stocare
substante chimice

este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari P51,

Depozit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in

cubix de (000 | de plastic
Deporitul de stocare
substante chimice

este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PSL.

153

Substant
4
chimica
periculoa
sa CAS
7647-01-
0

tlydroclori
c acid
solution
%%

Material
duxiliar

t/an

Amesiec
Contine: Acid
hydrocloric 9%

Apent de

tratare apa

Deporit de stocare

dezinfectic, 'substante chimice

In ambalgj original ,in
cubix de 1000 | de
plastic.Depozitul de
stocare substante chimice
este inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PS1.

54

Amestec

Dryexx

Material
auxiliar

t/an

Amestec

[.ubrifiant
dezinfectie

Deporzit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in
butoaic

Depozitul de stocare
substante chimice

csic inchis, cu acces
restrictionat, pardoscala
impermeabila, dotari PS1.

55

Amgstee

I3
Componen
ta 8B

Material
auxiliar

0,6

t/an

Amcestee:
Contine:Oxirane, metil
polimer 50-100%

Agent
impotriva
formarii
spumei

Depozit de stocare
substante chimice

In ambalaj original ,in
bidoane

Deporitul de stocare

isubstante chimice

cste inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala

impermeabila, dotari PSI.
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756 [Subst.  [Propilen Material [5.500 |- [Susbtanta CAS: Intra in Intra in compozitia apei de P
' chimica |Glicol auxiliar |Intrain Propilen glicol -- comporilia lracire  sistem inchis
periculoa compoz 99,5%% apei de {5500 i in instalatiile de
sa CAS itia racire frigy/
537-55-6 apei dc {circuit Instalatia de racire/
racire- inchis) Valve si supape de
recircul siguranta, revizie tehnica
arc ( in periodica, instalatiile de
{ sistem frig sunt exploatate de :
inchis) personal autorizat instruit. |
57 |Subst.  [Antifrecze Material | Wan|Substanta chimica: luid Echipamente instalatic de P
periculoalGlicol auxiliar [tan-1-diol - 90-95%  [janticongela [producere Biogaz
sa CAS nt
57-55-6 o
58 |Subst. | Amoniac Material | 10,5 in  [Substanta chimica: Cste folosit [Zste depozitat in trei p
chimica fanhidru  jauxiliar |sistemu NH3 99,9% ca agent instalatii de frig:
periculoa | actual, frigorific in |1.Camera Mccl (pir.
sa CAS inchis. . instatatia de jobtincre Lapei gheata™ in
7664-41- recircul] racirc. procese tchnologice si
7 are partca de climatizare): tanc
receiver amoniac V3,5
m3,
2.Camera Mce2 (ptr.
racirea depoxitclor
frigorifice si a tunclefor
de racire a iaurtului): tanc
receiver V=3m’,
;3.Camcra Mee3 ( ptr.
‘obtincrea ,,apei gheata”
folosita in procesele
tehnologice): tanc receiver
amoniac V-=3m*
Suprafata betonata si
acoperita; Valve si supape
de siguranta, revizic
tchnica periodica, ctc
Capacitate maxim slocata
in 3 instalatii: 9500 m’,
59 Substant [Hipoclorit [Material | 60 t/anSubstanta chimica: Tratarca  |Depozit de chimicale la p
A de sodiu  jauxiliar Hipoclorit de sediu apci brutc  [statia de tratare a apei/
chimica Isolutie 12,5% Cl activ (Potabilizar [Butoaie de plastic/
periculoa ea apei ca  {Depozit inchis cu acces
sa CAS subst. restrictionat
7681-52- antiscalanta
9 a
membranclo
r folosite in |
osmoezZa
inversa)
| 60 [Substant [Sare Material | 240 [t/an|Substanta chimica: Tratarca Depozitata in camera N
a pastile auxiliar -Na(Cl - 99,8% apei brute  [staticl de tratare a apel.
nepericul -S04%, Ca, Mg, K - {Potabilizar [insa saci de plastic
0asa 0,2% ca apei pt. Butoaic de plastic
regenerare  [Depozit inchis cu acces
rasini) restrictionat

@,
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6l

64

165

66

Substant [Hlidroxid Materiat | 750 h/an Substanta chimica: Statia de Depozit de chimicale la

A de sodiv jauxiliar " [Hlidroxid de sodiu - jepurare si  [statia de tratare a apei

chimica |50% 50% de biogar,  |uzate/

periculoa IApa - 50% (reactiv Ambalaj eriginal/

saCAS neutralizare [Depozit de chimicale la

1310-73- ) statia de biogaz/

2 Ambalaj original/
-Rezervor metalic in statia
de epurare cu V= 5mc.
-Rezervor metalie in statia
de biogaz cu V= 21,7mec,
Depozitele sunt inchise, cu
acces restrictionat,
pardoseala impermeabila,

. I R ... . dotari PSL ,

Substata |Clorura de Material | 800 t/an|Substanta chimica: Statia de  |[Depozit de chimicale la

chimica [|fier () jauxiliar Clorura de fier I1I — epurare statia de tratare a apei

periculoa@d0% 40% (coagulant) |uzate /

saCAS ! Ambalaj original /

7705-08- Depozit inchis cu acces

0 restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PSI
Rezervor metalic in statia

] I R I | |dc cpurarc cu V— Smc.
Amestee PoliclectroMaterial | 30 t/an|Amestec: Statiade  [Depozit de chimicale la
lit 7661  auxiliar -Acid adipic 0-5% cpurarc statia de tratare a apei
-polimer -Acid citric 0-9.9% (floculant) |uzate/
cationic Ambalaj original (pulbere
pudra vrac) /
Deporit inchis cu acees
restrictionat, pardoscala
T T e e e ) ) ~ {impermeabila, dotari PSL.
Amestee [PoliclectroiMaterial 15 /anlAmestec: Statia de  Depozit de chimicale la
lit 8565  [auxiliar -Acid adipic 0-5% cpurare statia de tratare a apel
~polimer -Acid citric 0-9,9% (floculant) |uzate/
cationic ! Ambalaj original (pulbere
pudra vrac} /
Deporit inchis cu acces
restrictionat, pardoscala
impermeabila, dotari PSI.
Amestee |VitlCompleMaterial 2 |Van|Amestec: Statiade  |Depozit de chimicale [a
Lo auxiliar -Sulfat de cobalt <1%  |biogaz statia de tratare a apei
{micronuir -Sulfat de cupru <5%  [(miconutric {uzate/
icnti) -Sulfat de magneziu nti biomasa),Ambalaj original /
<5% Deporit inchis cu acces
-Sulfat de nichel <5% restrictionat, pardoseala
-Sulfat de aluminiu impermeabila, dotari PSI
<15% Rezervor metalic in statia
. .| Cloruradezinc <5% | de epurare cu V= Imc
Amestec I'lofoam  Material | 0,1 |l/an|Amestec: Statiade  [Depozit de chimicale la
S15 auxiliar -agent antispumant cpurarc si [statia de tratare a apei/
-polimer crganic solubil|de biogaz  |Ambalaj original /
in apa (antispuman|Deporit inchis cu acces
i} restrictionat, pardoseala
impermecabila, dotari PSI
| Rezervor 0,5me
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67 |Amestec |P3- Material | 0,8 |t/an|Amcstec: Agentdc  [Depozit de stocare p
Lubostar auxiliar octametilciclotetraxilox lungere,lubri|substante chimice
CP ane 0,3-0,5% fiere ‘
-Decametilciclo- In ambalaj original ,in
pentasiloxane-0,25- bidoane de 20 |.
0,5% Deporzitul de stocare
-5-cloro-2metil-2H- substante chimice
izotiazol-3-ona si 2- cste {nchis, cu acces
metil-2H-izotiazol-3- restrictionat, pardoscala
ona-0.0015-0,06% impermeabila, dotari PSI. |
58 |Substata |Acid citric [Material 4  {t/anSubstanta chimica: IAcid folosit Depozit de stocare p
chimica auxiliar Acid citric 10-40% ta procedurajsubstante chimice
periculoa de curatarc [In ambalaj original ,in
saCAS instalatici  |bidoane de 20 1.
77-92-9 dc apa fresh [Depozitul de stocare
substante chimice
cste inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotari PSI.
68 [Substant |Acid Material | 0,2 t/an| Substanta chimica: Acid folosit [Deporit de stocare P:
a oxalic auxiliar Acid oxalic la Dep. de substante chimice
chimica . [mbutclicre [[n ambalaj original ,in saci
periculoa | lapte in dc rafic
sa scopul Deporitul de stocare
CAS curatarii substante chimice
6513-56- ruginii fa  |este inchis, cu acces
6 tancurile  |restrictionat, pardoscala
ascptice impermeabila, dotari PSI. -
69 [Amestec P 3 MIP Material | 2,5 t/an|Amestec: Agent de Deporit de stocare p
LF 300  |auxiliar -Hidroxid de sodiu 30-  jcuratarc substante chimice
K G 50% bazic In ambalaj original ,in
-Hidroxid de potasiu 5- butoaicDepozitul de
10% stocarc substante chimice
cste inchis, cu acces
restrictionat, pardoseala
impermeabila, dotart PSIL
70 |Amestec Motorina Combust| 10 {t/an|Amestec de [‘unctionare [Camere generator electric P
ibil hidrocarburi gencratoare (rezervoare 3 buc. x1900 1)
de curent si [Camera centrala termica
cazan (revervor 1 bue x 1900 1Y
termic in  [Rezercvoarcle sunt
caz dc amplasaic in cuve de
avaric. retentic capabile sa
Mijloace de colecteze 100% din
transport  volumul stocat |
intern {Capacitate maxima dc
(molostivuitstocare pe amplasament: 4
oarc) buc x 190017600 1) |

6.2. Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescriptiilor
impuse prin legislatia in vigoarc. Ambalajelc sunt inchisc $i confectionate astfcl
incét transportul sd s¢ desfisoare In conditii de maxima sccuritate.

6.3.

Depozitarea descircarca, incdrcarea, manipularca, transportul si gestiunca

substantelor periculoase, din cadrul platformei socictitii, sc rcalizcazi conform
instructiunilor specifice ficcarui produs/substantc.

FE-mail: office

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Str.Politchnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019

apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

|

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (Ul) 2016/6 7;9:;]

\
N




6.5. Se vor lua toate misurile nceesare privind receptia, desciircarca, depozitarea si
livrarca materiilor prime, a materialclor auxiliare si a substantelor chimice pentru
a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului,
solului, apei de suprafatd si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si
riscurile dirccte asupra sinatifii populatici.

6.6. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate si Intocmirca de proceduri pentru revizuirea
sistematici in concordanti cu noile progrese referitor la materiile prime i
utilizarca de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.7. Sc vor afla in stoc materiale absorbanic sau de necutralizare a scurgerilor
accidentale.

6.8. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantititile necesare de materii prime §i
materiale astfel incdt si se evite generarea de stocuri i transformarea acestora in
deseuri.

6.9. Orice modificare a tipului materiilor prime $i a substantelor utilizate va hi
notificatd autoritafii competente pentru protectia mediului.

6.10. Substantele $i amestecurile chimice periculoase folosite in procesul de productic
sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr, Tip Substanta chimica Cantitate | UM Clasificare
crt. periculoasa/Categorie de Cf. Reg 1272/2008
amestec
I Susbstanta chimica  lorura de caleiu solutie 35% |7 t/an |P
CAS 10043-52-4 Substanta chimica: Eye Irrit Cat.2- H319
Solutie CaCl-33%
2 {Amuslgc P3 - Horolith IFL. 18000 200 t/an I
: Amestec: -Cor.metale, Cat.] 11290
-Acid azotic 30-50% - Fox.acutd, Cat.3 ~H331
-Acid fosforic 2,5-5% -Cor.pielii, Cat.1 -H314
-[.cz.gravd a ochi,Cat.1-
11318
3 |Amestec P3 -- Horolith FL. 1200 10 t/an [P
Amestec: -Cor.metale, Cat.] —H260
-Acid azotic 30-50% -Tox.acutd, Cat.3 —11331
-Acid fosloric 2,5-5% -Cor.pielii, Cat.1 -H314
-lez.gravd a ochiCat.1-H318
4 |Amestec B3 -Torolith CIP 30 t/an I’
Amestec: -Cor.metale, Cat.l -H290
-Acid fosforic 30-50% -Cor.pielii, Cat.1 11314
-Alcooli grasi ctoxilati:3-53% -Lez. grava a ochi,Cat.1-
-lFattyalcohol ethoxylates H318
N [<CiSand /<580:1-2,5% b
S JAmestec P3 ~ Ultrasil 110 15 tan |
Amestec: -Cor.piclii, Cat.1 - H314
-Ltilendiaminotetra-acetat de -l.cz. gravi a ochi,Cat.1-
sodiu 5-10% 11318
-1lidroxid de sodiu 5-10%
~-Cumensulfonat de sodiu 3-
5% %
-Alchilbenzsulfonati de sodiu
Iliniari 3-5% B -
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6 |Amestec P3 — Ultrasil 69 new 9 t/an |P
Amestec: -Cor.pielii, Cat.} -11314
-Carbonat dc potasiu 10-20% -l.ez.grava a ochi,Cat. -
-Ilidroxid de potasiu 2,5-5% 1318
7 |Amestec P3 — Ultrasii 11 —agent de 3 tfan P
curatare pudra alcalin -Cor.piclii, Cat.1 -H314
(declaratic conform -l.ezarea gravd a ochiCat. -
recomandarti 89/542/EEC:30% 1318
EDTA,; 5-15% surfactanti
aminici)
Amestec:
-] lidroxid de sodiu 30-50%
-Ltilendiaminotetra-acctat de
sodiu 30-50%
-Carbonat de sodiu 5-10%
-Alchilbenzsulfonat de sodiu 3-
- 5% S J— ———
8 |Amestec P3 - Ultrasil 132 1,5 t/an [P
Amestec: -Tox.acuta Cat4- 11302
-Iidroxid de potasiu 10-20% -Corod. piclii Cat 1A-1314
-idroxid de sodiu 5-10% - o
9 |Amestec Ultrasil 125 0,75 t/an P
Amestec: -Cored. piclii Cat 1A-H314
-potasium hydroxid- >=10%- - l.ez. gravi a ochiCat. [-
<20% 11318
Lsodium hidroxid >=10%-<20% _ Tox.acuta Cat4- 1302
-sare tetrasodica >=5%-<10%
10 |[Amestec Ultrasil 73 0,3 t/an P
Amestec: -Corod. picelii Cat [-H314
-Acid citric monohidratat 10- -l.cz.gravd a ochiCat.1-11318
20%
~Acid lactic 5-10%
-Acid para alchibenzensulfonic
3-5%
Il |Amestec Ultrasil 78 8 tlan |P
Amestec: -Corod. pichii Cat tA-11314
-Acid azotic 30-50%
-Acid citric 5-10%
12 |Subtanta chimica P3 - MIP C 18000 400 t/an |P
periculoasa Substanta chimica; _Corod.metale, Cat.l - 11290
CAS 1310-73-2 Hidroxid de sodiu 35-50% -Corod.piclii, Cat.1 - H314
-l.cz. grava ochi,Cat.1-1318
-1rit. Ochil, Cat2-H319
| rit. piclii Ca2-11315
13 |Subtania chimica P3 - MIP C 1200 50 t/an |P
periculoasa Susbtanta chimica: -Corod.mctale, Cat.1 -H290
CAS 1310-73-2 Hidroxid de sodiu 35-50% -Corod.piclii, Cat.l 11314
-1.cz. gravd ochi,Cat.[-11318
-Irit. Ochil. Cat2-H319
-Irit. pielii Cat2-H315
14 Subtanta chimica P3 -Mip CIP 15 t/an [P
periculoasa Substanta chimica: -Corod.piclii, Cat.1 - H314
CAS 1310-73-2 Hidroxid de sodiu 30-50%
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15 [Amestec Mip SMXL. 3,5 t/an |
| Amestec: -Corod. metale Cat 1-H290
-Hidroxid de sodiul0-20% -Corod. pielii Cat |A-H314
-Sarc tetrasadicas-10% -l.cz. grava a ochilor, Catl-
-Methil polimer [-2,5% 14318
16 [Amestee P3 - Topax 66 0,3 t/an P
-agent de curatare si dezinfectie -Corod.metale, Cat.] -H290
Amestec: -Corod.pielii, Cat.] -H314
-Hidroxid de sodiu 2,5-5% -l.cz. grava a ochi,Cat.1-
-1lipoclorit de sodiu 5-10% 318
~Oxizi de alchilamine 3-5% -Pericol pe termen scurt
mediul acvatic, Cat[-11400
-Pericol pe termen lung
mediul acvatic, Catl-FH411
17 IAmestec P3 - Topax 66 40 tan [P
11040 kg-agent de curatare si -Corod.metale, Cat.1 -H290
dezinfectic -Corod.piclii, Cat.1 -H314
Amestee: -l.ez. gravd a ochi,Cat. l-
-1 idroxid de sodiu 2,5-5% [318
-Hipoclorit de sodiu 5-10% -Pericol pe termen scurt
-Oxizi de alchilamine 3-5% mediul acvatic, Catl-H400
| -Pericol pe termen lung
L I mediul acvatic, Catl-H411 |
I8 JAmestec P3 Topax 960 3 tVan [P
Amestec: -Corod.metale, Cat.| —-H290
-1Hidroxid de sodiu 5-10% -Corod.pielii, Cat.1 -H314
-Oxizi de alchilamine 3-5% -l.cz. pravi a ochi,Cat.1-
-N-(3-aminopropil}-N- 1318
dodecilpropan-1,3-diamina 2,5- -Pericol pe termen scurt
3% mediul acvatic, Cat1-H400
-Amine, alchil etoxilat 1-2,5% -Pericol pe termen lung
- mediul acvatic, Catl-1H411
19 Amestec Topax 56-ToparAC3 2 t'an P
Amestec: -Cor.metale, Cat.| —-H290
-Acid fosforic 30-50% -Cor.pielii, Cat.1 —H314
-2-(2-butoxictoxi)ctanol 5-10% -l.ez.grava a ochilor Cat1-
~Amine, alchidimetil, oxizi 1- H318
: 2,5%
’ -Lsteri ai acidului fosforic 1-
B _2 5% P — S —_—_— L} _ P
20 Amestec Topax 12 0.5 t/an P
Amestee: -Iritarea ochilor. Cat 2-H319
-Oxizi de alchilamine 1-2,5%
-2-(2-butoxyethoxy)ethanol 3-
3%
-Alcanesulphonates 5-10%
21 |Amestec Topax 990 0, t/an P
-N-(3- dminopropil) N- -Lez.gravii a ochiCat.[-H318
dodccilpropan-1,3-diaming -Iritarca pielii Cat2-H 315
>=3-<5 Pericol pe termen scurt
-Amine, C 12 14 alchildimetil, mediul acvatic, Cat1-H400
IN-0Xizi > 3 - <5 -Pericol pe termen lung
-Acetic aud e | - 2.8 mediul acvatic, Catl-114]1
-Alcooli ctoxilati, C13-15,
[ ramificati §i finiarj >-= | - <2.5
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22 |Substanta chimica Interox Spray 25% 1,5 t/an P |

periculoasa -Hydrogen peroxide 25% -l.er.grava a ochiCat.1-FHI318
~ [CAS 7722-84-1 7 _FTox.acuta, Cat.4 H302
23 |Substanta chimica Interox Bath 35% 4.5 t/an P

periculoasa -Hydrogen peroxide 36% -l.cz.gravd a ochiCat.1-1318

CAS 7722-84-1 -Tox.acutd. Cat.4 1302

-Iritarca piclii Cat2-11 315
Pericol pe termen scurt
mediul acvatic

-Nociv in caz de inhalare
Cat4-11332

-Poatc provica iritarea cailor |
respiratorii Cat 3-11335

24 |Substanta chimica Interox Spray 35% 4 t/an P
periculoasa Iydrogen peroxide 36% -l.cz.grava a ochiCat.1-1131 8
CAS 7722-84-1 - Tox.aculd, Cat.4 11302

Iritarca pichii Cat2-H 315
Pericol pe termen scurt
mediul acvatic

-Nociv in caz de inhalare
Cat4-1332

-Poate provica iritarca cailor
respiratorii Cat 3-1335

25 |Amestce P3-Clean 1and Soft 50 buc [N
Amestee cosmgtic- >= 50 - <=
100

26 |Amestec DI DIVAS 110 S t/an P
Amestec - T'oxicit.cronica pentru
-potassium hydroxide 10-20% mediu! acvatic Cat3-11412
- pentapotassium triphosphatce LCor.mctale, Cat.1 11290
10-20%; -Cor.pielii, Cat.t 11314

- Amines, C12-14 (even
numbered)-alkyldimethyl,
N-oxides 3-10%

27 |Amestec DI DIVAS 80 0,5 t/an P
Amestec - Provoacd o iritare gravii a
- betaines, C12-C14 (cven ochilor H319
numbered)-Alkyldimethyl 10- - Poate provoca o reactic
20% alcrgica.-H208
- subtilisin 0,1-1%

28 |Amestcc DI DIVAS 90 0,5 /an I
IAmestec -Lez.grava a ochiCat. 1-H3 18
-carbonat de potasiu 10-20% -Iritarca piclii Cat2-H 315
-EDTA 10-20% -STOT RIE 2 H373

-hidroxid de sodiu 0,1-1%
-hidroxid de potasiu 0,1-1%
. 1.2-benzaoizotiazolin-3-ond

<001 S . _
20 |Amestec P3 - Ulrasil 67 i0 t/an P

-agent de curatare neutru l.cz.gravi a ochiCat.1-11318

Amecstec: -Iritarca piclii Cat2-t1 315

-Qxizi de alchilamine 10-20% -Sensibilizare respiratorie

-Alchilamina 0,25-0,5% Cat1-H334

-Subtilisin 1-2,5% _Toxicit.cronica pentru
mediul acvatic Cat3-11412
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30 [Amestee ) P3  Ultrasil 02 2 1/an P

-agent de curatare neutru -Lez.grava a ochiCat.1-H318

Amestec: Iritarea piclii Cat2-H 315

-Oxizi de alchilamine 10-20% CToxicit. cronica pentru

-Alcansulfonati sccundari 3-5% mediul acvatic Cat3-11412
A o  FAlikilamine 0,25-0,5% | b |

31 Amestec P3 - Oxonia active 10 t/an P

Amestec: -I.ichide oxidante, Cat.3 —

-Peroxid de hidrogen 25-30% H272

-Acid acetic 5-10% . -Cor.metale, Cat.1 -H290

-Acid peracetic 2,5-5% _Tox.acutd, Cat.4 H302,

11332

-Cor.pielii, Cat.1 -H314
-Lez.grava a ochilor, Cat.1-
H318

-STOT SE Cat.3 H 335
-Pericol pe termen lung
(cronic) med.acvatic, Cat.l —

H410
32 |Amestee P3 - Oxonia active 150 10 t/an P
Amestec: | Lichide oxidante, Cat.3 -
i -Peroxid de hidrogen 10-20% H272
] -Acid acetic 25-30% -Cor.metale, Cat.1 —H290
-Acid peracetic 10-20% - T'ox.acutd, Cat.4 H302,
1332

-Cor.pielii, Cat.1 —H314
-Lez.gravi a ochilor, Cat.1-
318

LSTOT SE Cat.3 H 335
-Pericol pe termen lung
(cronic) med.acvatic, Cat.1 -

. 1410

33 Amestec P3 - Oxonia -Stabicip SEEC 5 tan P
Amesiec: -Toxicitate acuta Cat4-H302
Constine: Peroxid de hidrogen -Lezarca grava a ochilor
30-35% Catl1-11318

34 |Amestec P3  Alcodes Maxiwipes 310 buc/ an|P:
-servetele umede dezinfectante -Lichide inflamabile, Cat2-
Amestec; H225
LEtane! 50-100%
-Propan-2-ot 3-5%

35 |Amestec P3 - Alcodes 1300 buc/an P
Amestee: -1.ichidc inflamabile Cat2-
-Litano] 30-100% H225
-Propan-2-ol 3-5%

: 7 FAldehide <0,1%

36 Amestee P3 -~ Manodes 1.1 750 buc/an |P
Amestec -Lichide inflamabile Cat3-
Contine:Propan-1-ol 50-100% 1226

-Lezare grava a ochilor
Catl-H318

-Toxicitate asupra unui
_|organ tinta Cat3-H336
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37 [Amestec AIRSPEXX 0,1 t/an N
Amestec
Contine:
Peroxid hidrogen :1 - < 2.5 %
38 |[Amestec P3 — Oxonet 16 tlan [P
Amestec: -Coroziv pt. Mctale Cat |-
-Clorit de sodiu 5-10% HI260
~Hidroxid de sodiu 0,1-0.25% -Toxicit. acuta Cat 4-11312
-Cor. piclii Cat 1A-H314
-l.ezarca grava a ochilor
Catl-11318
39 'Amestec P3 - Oxodes 16 t/an P
Amestec - Cororiv pt. Metale Cat 1-
Contine: Acid clorhidric 3- 11290
<10%
40 Substanta chimica . N ] tfan P
periculoasa CAS 231- Sodium Chlerite 7,5% -Toxicitate acuta 11302
836-6 Amestec: lritarca ochilor 319
-Sodium chlorite 7,5%
41 [Substanta chimica 6 t/an P
periculoasa CAS 7647- Hydrocloric acid solution 9% - Coroziv pt. Mctale Cat [-
01-0 11290
Amestec. e Iritarca piclii H3 15
Contine: Acid hydrocloric 9% - lrita, Ochii 11319
- R | _ -irtatii ale respiratiei-11335
42 |Amestec Dryexx 8 t/an [N
Amestee - N o
43 |Amestec P3 Componenta SB 0,6 t/an N
Amestec:
Contine:Oxirane, metil polimer
50-100%
44 |Substanta chimica Propilen 5.5001 - P
periculoasa CAS 57-  Glicol Intra in -Nociv in caz de inghitire
55-6 Susbtanta CAS: compozitia Cat 4 11302
Propilen glicol — 99,5% apei de -STOT REE 2 H373
racire-
recirculare
(in sistem
inchis)
45 [Substanta chimica Antifrecze Glicol 1 tan P
periculoasa CAS 57-  Substanta chimica: -Acute Tox. 4 11302,
55-6 Etan-1-diol — 90-95% -STOT REE 2 373
46 Substanta chimica Amoniac anhidru 13,5 in - r
periculoasa CAS 7664- Substanta chimica: sistemul (iaz inflamabil, Cat.2-1221
A41-7 N3 99,9% actual, (iaz comprimat-H280
inchis, Toxicit.acuti( inhalarc),
recirculare Cat.3-11331

Corosiv pentru picle/iritatie,
Cat, 1B3-H3 14

L.czarca gravi a ochilor
Catl.1-1H318

I’ pentru viata acvatica, Cat.
1-H400

'Toxicitate cronica pentru
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47 [Substanta chimica Hipoclorit de sodiu solutie 60 tfan P

periculoasaCAS 7681- Substanta chimica: -Met. Corr Cat.1 H 290
52-9 Hipoclorit de sodiu 12,5% Cl -Skin Corr.Cat. IBH 314
activ -STOT SE Cat.3 H 335
; -Aquatic acute Cat.1 H 400
48 ‘Substanta chimica  |Hidroxid de sodiu 50% 750 /an [P
periculoasa CAS 1310-|Substanta chimica:
73-2 Hidroxid de sodiu - 50% -Mect. Corr Cat.1 1 -290
3 Apa - 50% -Skin Corr.Cat. A -11314
49 Substata chimica Clorura de fier (I11) 40% 800 tlan P
periculoasa CAS 7705- Substanta chimica: -Corosiv -metal | -H290
08-0 Clorura de fier 111 - 40% -Corosiv -piele 1B -1314
- Toxic acut 4- H302
S0 |[Amestec VitComplcele 2 l/lan N
! {micronutrienti}
Amestec:

-Sulfat de cobalt <1%
LSulfat de cupru <5%
-Sulfat de magnezin <5%
-Sulfat de nichel <5%
-Sulfat de aluminiu <15%
! -Clorura dc zinc <5%

51 ]Atncs{ééi P3-Lubostar CP 0,8 t/an P
' Ameslec: -Scnsibilizare pielii Catl-
-octametilciclo-tetraxiloxane 11317

0,3-0,5%
_Decametilciclo-pentasiloxane-
0,25-0.5%
.5-cloro-2metil-2H-izotiazol-3-
ona si 2-metil-2H-izotiazol-3-
ona-0,0015-0,06%

52 [Substata chimica Acid citric 4 tlan |P
periculoasa CAS 77-  Substania chimica: -Iritarca ochilor Cat 2-H319
- 192-G Acid citric 10-40%
53 Substanta chimica Acid oxalic 0,2 t/an P
periculoasa Susbtanta chimica: Acute Tox. 4-1302, 312
CAS 6513-56-6 Acid oxalic Eye Dam. 1-H318
54 Amestee Amestec: 2.5 tlan [P
-Hidroxid de sodiu 30-50% -Corod.piclii CatlA-H3 14
o ) - lidroxid de potasiu 5-10%
55 Amestee Amestee de hidrocarburi 10 t/an |
Amestee de hidrocarburi Carc. 2-1H351

Flam.Lig.3-11226
Asp.Tox.1- H304

Skin. [rit.2-H315

Acute Tox.4-H332
STOT RE 2 - H373
Aquatic Chronic 2-H411

Utilitati:

1 [Substanta chimica Gaz natural/Metan 2.815.000 [Nmc/an (Gaz comprimat-11280
periculoasa Nr.CAS -Gaz extrem de inflamabil-H220

1 [74-82-8

6.7.1. Operatorul utilizcazd in cadrul proceselor substante chimice periculoase
ambalate, ctichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembric
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2008 privind clasificarea, ctichctarca si ambalarca substantelor si a
amestecurilor, dc modificarc si de abrogarc a Dircctivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, preccum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Operatorul va detine pe amplasament fisele tchnice de securitate pentru
substaniele gi preparatele chimice periculoase pe care le utilizeaza, cditate in
limba roménd, conform Rcgulamentului CE 1907/2006 REACIH privind
inregistrarca, cvaluarea, autorizarca si restrictionarea substantelor chimice.

6.7.2. Opcratorul va solicita de la furnizorii substaniclor si preparatelor chimice
utilizatc dovada preinregistrérii/inregistrarii la Agentia Furopeana dc
Chimicale, conform  Regulamentului  nr.  1907/2006/CEE  privind
inregistrarca, cvaluarca, autorizarca si restrictionarca substaniclor chimice
(REACH).

6.7.3. Substanic si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator: Nu este
cazul;

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

Modul de alimentare cu apa si cvacuare a apclor uzate si pluviale estc reglementat
prin Autorizatia de Gospodarire a Apclor nr. 84/05.07.2023 modificatoarc a
Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 49/12.04.2021, privind alimentarca cu apa si
evacuarca apelor uzate, cliberatd de Administratia Nationala Apcle Roméanc, ABA
Olt.

7.1.1 Alimentarea cu api in scop potabil, tehnologic si de incendiu

Sursa de apa:

Necesarul dc apd cste asigurat din sursc proprii: subteran - paradu Barsa, c.b.h.
VIII.1.50, trei forajc de adéncime, prevdzule cu gard carc delimitcazd zona de
protectie sanitard cu regim scver:

- F1: II = 300 m , Nhd = -18,0 m, Nhs = + 9,0 m — artezian, Q = 23,6 Us,

cchipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarcle caracteristici: Q =
13,8l/s ,IT = 30 mCA, P = 30 kw; De la forajul F1 apa este pompata prin
conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L. = 80 m, la revervorul de
inmagazinare cu V = 100 mc.
F2: (in conscrvare): I = 120 m , Nhd = -18,0 m, Nhs = +1,5 m — artczian, Q =
4,17 Vs , cchipat cu pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarcle
caracteristici: Q = 4,17 I/s, H =75 mCA, P = 7,5 kw; Dec la forajul F2 apa csic
pompata prin conducte de rcfulare din PEHD De = 90 mm, L. =85 m, la
rezervorul de inmagazinare cu V = 100 mc.

- F3: H=300 m, Nhd = - 16 m, Nhs =+ 7,0 m — artezian, Q = 24 I/s ,cchipat cu
pompa submersibila tip Grundfos cu urmatoarcle caracteristici: Q = 13,8 I/s, 1
= 30 mCA, P = 30 kw.De¢ la forajul F3 apa cstc pompata prin conducte dc
refulare din PEHD De = 90 mm, 1. = 495 m, la rezervorul de inmagazinarc cu
V = 100 mc si printr-o conducta din PELD D¢ 110 mm, [.= 120 m, la ccle

doua rezervoare de inmagazinare apa incendiu si la grupurile sanitarc aferente

halet de depozitare printr-o conducta PEITD D¢ 50 mm, L= 40 m.
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Necesarul total de apa:
Volume si debite totale de apa autorizate

Qzi. max: 3600 mc/zi - 41,6 U/s; anual - 1314 mii me

Qrzi.med: 2800 me/zi - 32,4 I/s; anual - 1022 mii me

Qzi.min: 1800 mc/zi - 20,8 Vs; anual - 657 mii mc
Cerinta de apa :

Qzi. max= 4500 mc/zi

- Qzi.med=4200 mc/zi

Qzi.min= 2800 mc/zi
Functionare permancneta 365 zile/an, 24 ore/zi
Instalatii de tratare si inmagazinare
Din cele trei foraje apa cslec pompata intr-un rezervor suprateran din inox, cu V=100
me, cchipat cu doua linii de pompare, dupa cum urmeaza.
a) Linia de pompare pentru alimentarea celor trei linii de tratare apa bruta: sistem
de pompare compus din doua electropompe tip Grundfos CR 32-3 (la + Ir). Debitul
maxim de apa tratata cste de 3000 me/zi, astiel:

- Linia I de tratare (1800 mc /zi) apa foraj, compusa din: [nstalatie de filtrare,

capacitatec 75 m’/h, compusa din patru filtre tip WI'P cu rol dc deferizarc si
demanganizare si trei filtre tip WFC-carbune activ; instalatia retine toate
particulele cu dimensiuni mai mari de 1 ppm; Instalatic de dedurizare compusa
din doua coloane de dedurizare a apei.Apa tratata ,este dezinfectata de sistemul
UV si stocata in rezervoarele de inox (apa fresh si apa hot). Doua rezervoare de
inox (apa fresh)- V=2 x 100 me, prevazule cu sistem de pompare comun,
compus din doua ¢lectropompe Grunfos (la+1r), cu urmatoarele caracteristici:
Q=60 mc/h, 11=60 mCA, P=45 kw, n=3000 rot/min; din accstea apa este
distribuita la consumatorii de apa tehnologica prin conductele din PEHD si
inox, cu Dn 40 mm, 50 mm, 65 mm si Dn 200 mm. Un rezervor de inox (apa
hot) V=1x100mc, prevazute cu sistem de pompare, cu clectropompe din inox,
tip LKH, P=11 Kw, Q=45 mc/h, n=3500 rot/min. Apa tratata de¢ linia 1 este
distribuita la consumatorii de apa tehnologica prin conducte de inox alimentar.
Linia 2 de tratare (600 mc/zi) compusa din: Instalatie de filtrare, capacitate 25
m’/h, compusa dintr-un filtru UL cu rol de deferizare, un filtru tip UFP cu rol
de deferizare si demanganizare si un filtru tip UR cu carbune activ; filtrele sunt
inseriate in procesul de tratare; Instalatie de dedurizare, compusa din doua
dedurizari, una de 16 m3/h si una de 9 m*h. (fiecare avand doua coloane de
filtrare).
Linia 3 de tratare (1200 mc/zi) compusa din: Instalatia de filtrare, capacitate
50 m*/h , compusa dintr-un filtru tip UY cu rol de deleriare, un filtru tip UFP
cu rol de deferizare si demanganizare si un filtru tip UR cu carbune activ;
filtrele sunt innseriate in procesul de tratare; Instalatic de dedurizare, compusa
din doua filtre.

Dupa tratare in linia a doua si a treia, apa este distribuita la centrala termica si
la centrala de produccre abur, iar surplusul dupa trecerea prin doua filtre UV,
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intr-un bazin rezervor suprateran de apa calda (45°C), avand volumul de 100
mc.

Reteaua de distributie: Reteaua de distributic  a apei potabile si tehnologice cste
rcalizata din conducta PEHD cu D¢ 40 + 63 mm.

<)
>

Linia de pompare pentru alimentarea de distributie apa de incendiu:

Pentru cele trei module de productie si administrativi Rezerva intangibila de
apa pentru stingerca incendiilor: cstc  asigurata intr-un rezervor de
inmagazinarc V=100 mc. Statia dc pompare cste compusa din doua pompe tip
Grundfos CR 45-2 (1a -+ 1r), Q = 45 me/h. Pe retcaua de distributic a apei de
incendiu sunt montati doi hidranti exteriori cu Dn 100 mm. Retea dc distributic
apa de incendiu: din accst bazin rczervor, prin intermediul unei statii de
pompare, cste alimentata reteaua de hidranti exteriori. Reteaua de hidranti
exteriori este circulara din conducta PEHD cu Dn= 110 mm Pn 10, L = 480 m
si asigura alimentarea cu apa pentru doi hidranti. Timpul dc refacere al rezervei
de apa de incendiu din sursa subtcrana Il si IF2: 24 h.

Pentru hala de depozitare produse finite: Rezerva intangibila de apa pentru
stingerea incendiilor: este asigurata in doua rezervoare de inmagazinare V=
220 mc si respectiv 450 me. Retea de distributic apa de incendiu: din aceste
rezervoare, prin intermediul unei statii de pompare, sc¢  alimentcaza ccle doua
retele de hidranti si de sprinklerc.  Retcaua de hidranti exterior? cste
perimetrala halet de depozitare, din conducta PEIID cu Dn= 160 mm Pn 10, [.
=380 m si asigura alimentarca cu apa pentru opt hidranti. Retcaua de hidranti
intcriori este rcalizata din conducta PLEHD, Dn 75 mm Pn 10, iar rectcaua dc
sprinklere estc realizata din conducta PEIID, Dn 200 mm Pn 16. Timpul de
refacere al rezervel de apa de incendiu din sursa subterana foraj I'3: 24 h.
Timpul de refacere al rezervei de apa de incendiu din sursa subterana : 24 h.

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice estc de 50% (in procesul de
spalare al instalatiilor si echipamentelor tehnologice, prin folosirea sistemului de
curatirve Tetra Alcip 100)

7.1.2.

Ape subterane: Nu cste cazul

7.2, Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.

7.2.

7.2.

1.Operatorul trcbuic sa ia masuri pentru a minimiza consumul de encrgic de
orice tip.

2.0peratorul trcbuic sa identifice si sd implementeze tehnicile de cficientizare
cnergeticd, conform celor mai bunc tchnici disponibile, optimizarca
izolatiilor pentru cvitarca pierderilor de caldura.

3.Operatoru! va inrcgistra anual consumul total de encrgic (clectricitate, gaz)
utilizatd pc amplasament.

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu cnergic clectrica a fabricii analizate sc face din:

- retcaua de medie tensiune existenta in zona (statia 110/20/6KV, Bod - IFabrica dc
zahar). Astfel s-a intcrpus un transformator intre furnizorul de encrgic clectrica si
fabrica de lactate. Fabrica dispunc dec 3 camere clectrice unde sunt suuale:j?f
transformatoarele racite cu aer - PT1. P2 si PT3 si tablourile clectrice g -
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consumatorilor tchnologici din fabrica. In camere clectrice sunt si generatoare pe
motorina, carc asigura minimum de energic electrica in cazuri exceptionale de
intrerupere a furnizarii cnergici electrice sau avarie.

Consumul anual de energie electrica este de cca. 20.000.000 kWh,

- din surse proprii regencrabile (energie solara): Pentru obtinerea energiel electrice
din sursc regenerabile sunt montate instalatii fotovoltaice on-grid cu amplasare pe
acoperis, avand capacitata totala de 998,96 kWp. Scopul principal este
autoconsumul on-grid precum si reducerca cmisiilor de COz. Echipamente
specifice: panouri fotovoltaice, invertoare de putere, sistem de monitorizare,
tablouri clectrice, sisteme de conectarc la instalatia paratraznet  si
cchipotentilaizare existente, cte. Procesul tehnologic consta din transformarca
cnergici solare in energic electrica cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Curentul
produs de panourile fotovoliaice este transformat de catre invertor si debitat direct
in rcteaua proprie. Sistemul fotovoltaic contine:

- 1120 panouri fotovoltaice si dotarile conexe montate pe acoperisul
deporzitului de materiale avand capacitatea totala de 604,8 kWp,

- 626 panouri fotovoltaice si dotarile conexe montate pe acoperisul
depozitului frigorific avand capacitatea totala de 338 kWp,

- 104 panouri fotovoltaice si dotarile conexe montate pe acoperisul halei de
produse perisabile avand capacitatea totala de 56,16 kWp.

Alimentarea cu energic termica;
Pentru producerea encrgici termice, sunt prevazute urmatoarcle instalatii de ardere:

Locatia Instalatii de ardere Puterea termica

nominala (MW)
a) | Modul administrativ si de productie | Cazan [LOOS UL-S nr. | B 8,222
(Camera cazane tcrm_ig__c) Cazan LOOS UL-S nr.2 8,219
b) | Statia de cpurare si biogas Cazan LOOS U-HD 2,380

(Camera cazan termic)

¢) | Depozitul de ambalaje Centrala termica WOLF nr.] 0,167
(Camera centrale termice) | Centrala termica WOLE nr.2 0,167
TOTAL 19,155

a) Pentru producerea energiei termice la modulul administrativ si de productie:
Fabrica de¢ prelucrare a laptelui necesita abur pentru a regla nivelele de
temperatura si presiune din timpul procesului de productie si pentru a asigura o
utilizare cat mai economica a energiei clectrice necesare. Generarea de abur
prin utilizarca gazului natural si a biogazului in instalatiile termice reprezinta o
tchnologic mai putin poluanta. S¢ utilizeazi doua cazanc de abur ignitubular cu
3 drumuri de gaze arse, (produs de BOSCIL GRUP), de tip LOOS
UNIVIEIRSAL UL-S, avand urmatoarcle date tchnice:

- putere termicd a cazanclor: 8,222 MW si respectiv 8,219 MW,
productivitate/cazan: 12.000 kg abur saturat/h, la presiunca de 10 bar;

- un arzator carc functioncazi in 3 trepte de reglare, pentru fiecare cazan
in parte;

- randament 94,9 %,
combustibilul utilizat: gaz metan (pentru cazanul de 8,222 MW) si gaz
metan + biogaz (pentru cazanul de 8,219 MW)
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- consum maxim de combustibil, conform [isci tchnice a cazanului: 835
Nmc/h, pentru [iccare cazan in parte.

b) Pentru producerea energiei termice la statia de biogaz: Statia de biogaz cste
echipata cu o centrala termica, care asigura encrgla necesara proccsuiul de
digestic anaeroba. Centrala termica este un cazan dc abur carc furnizcarza
aburul neccsar in procesul de digestic anacroba - .OOS U-HD 3200. Putcrea
termica a cazanului cste de 2,38 MW. Acest cazan functioneaza exclusiv pe
gazc naturale- din reteaua existenla, pe cand biogazul cste folosit la Cazanul
LLOOS - dc 8,219 MW. Debitul de acr produs 3,2 to/h, la presiunca de 10 bar.
De asemenca aburul produs de acest cazan este utilizat la cchipamentul de
spalarc automata a liniilor de transfer si a tancurilor de stocare produsc
perisabilc si zer, de la Hala produsc Perisabile sau de la Statia de Biogaz.

¢} Pentru producerea energiei termice la depozitul de ambalaje: Dcporitul
pentru ambalaje este echipat cu doud cazanc in condensatic, tip WOLL,
inscriate, de 0,167 MW fiecare. Cazancle functioncaza cu gaz mctan. Cele
doua cazanc asigura apa calda si incalzirca spatiului de depozitare pentru
ambalaje. Corpurile de incalzirc din depozitul de ambalaje, sunt radiatoarc din
otel si acroterme cu agent termic — apa calda.

Consumul specific energie si compararc cu cerintele din BATC- FDM:

Activitatile Consum specific Compararea cu limitelele de
referinta BAT
{BATC - FDM, Cap.4.1,BAT
21, Tab.8)

Prelucrarc CSenergic. 2022 =0.41 MWh/tona de lapte procesat din carc: 0,1+1.6 MWh/tona de materii

lapte - energie electrica: 0,137 MWh/tona dc lapte procesat prime.

- gaznatural: 0,19 MWh/tona de lapte proccsat
biogaz: 0.083 MWh/tona de lapte procesat

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarca_cu gaz mctan: Alimentarea cu gaz natural sc face printr-un racord la
sistemul de distributic a gazului existent in zona.

Consumul de gaz metan la capacitatca maxima tcorctica a fabricii: cca.2815 mii Nm?®
Motorind {pentru parcul auto si ca rezerva la gencratoarcle de curent utilizabile si ca
rezerva pentru cazancle de abur UL-S in caz de avaric). Motorina cste stocata in
patru rezervoarc ctanse prevazute cu cuve de retentic capabile sa preia 100%
motorina stocata, amplasatc astfcl:

-Camere generatoarce clectrice: 3 bue. X 1900 [;

-Camera centrala termica: 1 buc x 1900 1.

Consumul de motorina la capacitatea maxima tcoretica a fabricii: cca.10 t/an

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGSS4 STEREO 70
Longitudine 2851789.05 25375.005
Latitudine 5742369.91 454544975
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Amplasare in teritoriu:

Terenul de amplasare al instalatiei IED este situat in intravilanul localitatii Halchiu, la
adresa: loc. Halchiu, DN13, Km 10+800 FN si este proprietatea privata a S.C.
OLYMPUS DAIRY INDUSTRY S.A., in prezent sub denumirea de FABRICA DE
LAPTE BRASOV S.A., conform Extrasului CF 102291, nr. cad 102291, Siren =
146.094 mp.

Amplasamentul este delimitat de urmatoarele repere naturale si vecinatati antropice:

- spre Est, la limita parcclei este digul de aparare si cursul paraului Barsa, apoi
IFabrica de Zahar Bod, la cca. 280 m distanta fata de la limita incintei ; zona
rezidentiala Colonia Bod este la cca. 380 m, pe directia E-SE; (In partea de Est
a unitatii este pr. Barsa, cu lucrari de aparare - dig pe o lunglme de 9,1 km
(conform Plan de Management BH Olt, Vol. 6, Tab. 3, pct. 95).
spre Sud-Fst, cste pr. Barsa, iar pe malul celalalt este str. Fabricii din Colonia
Bod, cu zona de locuit;
spre Sud, sunt terenuri exploatate agricol;
spre Vest, terenul este delimitat de DN 13 (1:60), iar la cca. 1.800 m este ferma
TRANSAVIA din Halchiu;

- spre Nord, amplasamentul este limitrof unui drum carc lcaga DN13 de zona cu
activitati industriale; vis-a-vis de¢ unitatca de prelucrare lapte este fabrica de
produse din carne apartinand The Family Butchers Romania SRI.;
spre Nord-Est, amplasamentul cste invecinat cu zona de locuit de pe str. Barsei
din Colonia Bod — distanta este de cca. 60 m intre limita unitatii si prima
locuinta.

Fata de asczamintele de interes istoric si cultural din judetul Brasov, prin amplasarea
obiectivului la o distanta apreciabila fata de acestea, ¢l nu va putea gencra un impact
negativ care sa sc repercuteze asupra acestora.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:

Amplasamentul nu cste situat intr-0 zond de importantd deoscbitd pentru mediu din
punct de vedere al biodiversitatii $i nici la limita sau in vecinétate.
- la 6.000 m, in E este limita ROSCI0056 Dealul Vitelului si ROSPA0082
Muntii Bodoc Baraolt;
- la 4700 m, in SE este limita ROSCI0055 Dealul Cetatii Lempes-Mlastina
Harman si Rezervatia naturala Dealul Cetatii-Lempes;
- 1a5.700 m, in E este limita ROSPA0037 Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei.

Amplasamentul instalatiei [PPC, coordonate STERI:O70

pet. X(m) - Y(m)

341 473446810 - 545599.784
350 473164.046 546102.184
357 472944.049 545903.266
332 473155.014 545531.343

Descriere _geografica: Amplasamentul fabricii de lapte este in intravilanul loc.
[lalchiu, inspre Colonia Bod, terenurile dimprejur au folosinta agricola si industriala,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Str.Politehnicii, nr.3, Bragov, Cod 500019
F-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292
| Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/6 79




in imediata vecinatate este S.C. REINERT, cu denumirea actuala THE FAMILY
BUTCHERS ROMANIA S.R.L.; (productic prcparate din carne), 1ar la cca. 280 m
distanta este FABRICA DE ZAHAR BOD. In partea de Est a amplasamentului este
pr. Barsa, cu lucrari de aparare - dig pe o lungime de 9,1 km (conform Plan de
Management BH Olt, Vol. 6, Tab. 3, pct. 95).

Comuna Halchiu cste amplasata in partea dc nord a Tarii Barsci, la 15 km distanta
fata de municipiul Brasov.

Relieful zonei studiate cste relativ plan, fara fenomene fizico-geologice carc sa
afecteze stabilitatca constructiilor. Ca particularitati ale reliefului, teritoriul apartine
zonei de lunca a raului Barsa, teren plan care este alcatuit din depozite aluviale.

In general, terasa de lunca a raului Barsa unde este amplasamentul fabricii. cste
folosita pentru agricultura, zona rczidentiala si industric. Raul Barsa situat in sud-
estul incintei, cste indiguit, astfel ca terenul este scos de sub riscul inundatiilor n
limita calculelor si asigurarii la carc a fost dimensionat digul.

Terenul se¢ prezinta ca o suprafata plana, fara denivelari. Incinta obiectivului are o
forma trapezoidala cu frontul la drum de 520 m si adancimea de cca. 150 m.

Referitor la istoricul terenului: Initial terenul pe carc estc amplasata fabrica dc laptc a
fost de folosinta agricola si nu cxista date priviloare la eventuale poluari istorice
JPremergator construirii fabricii de la Ilalchiu suprafata dc teren a avut {olosinta
agricola. Pentru accasta suprafata s-a intocmit Planul Urbanistic Zonal - I'abrica dec
prelucrare a produsclor lactate, extravilan Ilalchiu, care a fost avizat de Consiliul
Judetean Brasov prin Avizul Unic nr. 44/28.07.2005. Prin Deccizia nr. 18/21.04.2006
a Directici pentru Agricultura si Dezvoltarc Rurala Brasov s-a aprobat scoatcrea
definitiva din circuitul agricol a terenului. In anul 2011 s-a pus in functiunc Iabrica
de prelucrare laptc.

Referitor la investigatii si rezultate factor de mediu sol:

Toate activitatile de productic sc desfasoara pc spatii inchisc, betonalc si proicjate.
Pentru a urmari evolutia in timp a calitatii solului pc amplasamentul fabricii, la
momentul elaborarii Raportului de Amplasament in anul 2015, s-au prelevat doua
probe de sol - probe medii, de la adancimea 5-30 c¢m, din doua punctc amplasatc in
doua zone neacoperite care au permis accasta.

Pentru comparare cu valorile de referinta (considerate probele martor recoltate in anul
2015) si stabilirea evolutici in timp a calitatii solului, in anul 2019 accstc analizc au
fost repetate.

Rezultate analize probe de sol (anul 2015, anul 2019)

Proba pH Pb Extractibile cu Produse
(UpH) (mg/kgSU) solv. Organici petroliere
(mg/kgSU) (mg/kgSU)

An2015 : An An 2015 An An 2015 An | An2015 | An
(veferinta) | 2019 | (referinta) | 2019 | (referinta) | 2019 | (referinta) | 2019 |

S1 —in vecinatatea statici dc

epurare — zona verde, 671 [ 742] 126 |984| 2100 | <i00 49 <10
coordonate GPS:

N: 45,756581; E:25,590688
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I'S2 — in partea de S a halci de
i .
| productic - zona verde, 663 | 64 | 122 |101] 2200 [<ico| 50 | <I0
: coordonate (GPS:
N: 45,756545; 1:25,585135
B }/.jsd 61?!rl)g$rmd!c cf. HG nn nn N 20 20 nn nn <100 <100
| Folosinta mai putm sensibila
| Praguri de alerta ¢f. HG nn nn 250 250 nn nn 1000 L1000
756/1997 )
Folosinta mai putin sensibila
Praguri de alerta cf. HG nn nn 1000 1000 nn nn 2000 2000
L 756/1997 i {

Puncicle de recoltare sunt amplasate in incinta societatii conform planului cu
amplasarc puncte de recoltare:

Din datele prezentate in tabelul anterior, rezulta ca valorile concentratiilor
regiisite in esantioanele de sol de suprafata nu depisesc pragul de alerta pentru
folosinte mai putin sensibile (zone industriale) sau pentru folosinte sensibile
(zone rezidentiale) - raportat la indicatorii listati in Ord.756/1997.

Se poate observa ca valorile inregistrate in anul 2019 sunt chiar mai mici fata de
valorile de referinta, (considerate probele martor analizate in anul 2015), deci se
poate spune ca functionarea fabricii nu a afectata in timp calitatea solului.

Referitor la conditiile amplasamentului si masurile tuate: Activitatea de productic in
care sc ulilizcaza substante periculoase sc desfasoara numai in interiorul halei de
productic pe o platforma hidroizolata si rezistenta la agentii chimici utilizati.

Cu ocazia intocmirii raportului de amplasament a fost realizata o investigare fizica a
amplasamentului pentru a verifica eficienta masurilor luate pentru prevenirea
scurgerilor accidentale. S-au constatat urmatoarcle:
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Locul de unde

de canalizare si de

suprafata

5S¢

modifica pH-ul si

polucaza
canalizare,
afecteaza

apa

de

functionarca statici
de epurare si apa
de suprafata — r.

Barsa.

Nr. pot proveni Cauzele posibile ale Poluanti . "
. NS . Masuri/concluzii
crt. poluari poluarii accidentale potentiali
accidentale H
1 Instalatii de frig: | Avarie rezervoare  din | NHa, Amoniacul csic  depozitat  in
-Amoniacul cauza unui soc mecanic | Glicol camerele instalatitlor de frig, pe
este depozitat in | (seism, lovire accidentala), suprafata betonata  si acoperita.
camerele deversari s scurgeri de Instalatiile de frig sunt prevazute
instalatiilor  de | agenti frigotehnici cu valve si supape de siguranta,
frig, pe | (amoniac) — risc asupra Amoniacul nu_este clasificat ca .
suprafata ' sanatatii angajatilor, risc substanta persistenta,
betonata si | de poluare ape de bicacumulativa si toxica (PBT) si
acoperita in 3 | canalizare, statie de nici substanta foate persistenta si
tancuri receiver | epurare, ape de suprafata — foarte bioacumulativa (vPvB).
amoniac {1 buc | r. Barsa; risc de explozie
de 3,5 mc si 2 | in caz de incalzire. Glicolul, 5500 1 este utilizat in
buc de cate 3 instalatic in circuit inchis.
mc), Glicolul nu__este clasificat ca
-Glicolul, 5.500 substanta persistenta,
I in instalatie in bicacumulative si toxice (PBT) si
circuit inchis nici substante foate persistente si
(Intra in foarte bioacumulative (vPvB).
comporzitia apet
de racire- In conditii normale de wtilizare,
! recircutare) nu exista impact asupra mediului
2 Statia de | Imprasticre  policlectrolit | Chimicale Depozitul de produse chimice cste
epurare pulberi sau avaric la | utilizate la | inchis, cu acces restrictionat,
rezervoarcle pentru | epurarea  apelor | pardoscala impermeabila, dotari
Depozit  pentru | chimicale la Statia de | uzate (Hidroxid | PSI.
chimicale cpurare, din cauza unui | de sodiu (50%), | Rezervoarele de  chimicale sunt
soc mecanic (seism, lovire | Clorura de fier | amplasate la interior, sunt din otel
Rezervoare accidentala), deversari si j (III) 40%, | inoxidabil si sunt prevazute cu
chimicale scurgeri de agenti pentru | Policlectrolit). senzori de nivel.
cpurarc — risc asupra | Sunt produse
sanatatii angajatilor, risc | corozive, nocive si | Chimicalele utilizate la epurarca
de poluare ape pluviale, | respectiv  iritante; | apelor uzate (Hidroxid de sodiu
ape dec suprafala — r. |in situatia | (50%), Clorura de fier (I1I) 40%,
Barsa. deversarii in apele | Policlectrolit  FR3640) nu  sunt

clasificate ca substantc persistente,
bicacumulative si toxice (PB1) si
nici substante foate persistente si
foarte bioacumulative (vPvi3).
Apele uzate tehnelogice, inainte de
a i evacuate in emisarul autorizal
(Raul Barsa} sunt ecpurate intr-o
static de cpurare performanta carc
combina treapta mecanica si fizico-
chimica cu ftreapta de epurarce
biologica combinata (acroba si
anaeroba). _ Referitor la
performantele static

~efluentul epurat se incadreaza in
standardele de calitate cerute dc
legislatia romana in vigoare, in
ccea ce privesle deversarca  in

emisar natural (NTPA 001/2005). |
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Nr.
crt.

Locul de unde
pot proveni
poluari
accidentale

Cauzele posibile ale
poluarii accidentale

Poluanti
potentiali

Masuri/concluzii

-controlul procesului de epurare se
face prin sistem SCADA.

-sistermuyl  de ventilatie i
indepartare  mirosuri:  Bazinele
sunt acoperite si ventilate. Gazele
ventilate sunt extrase cu ajutorul a
doua suflante pentru indepartare
miros si injectate sub nivelul apei
in bazinul de nitrificare. Aceasta
operatic  cste necesara pentru a
indeparta urmele componentelor
urat mirositoare - in special HaS -
din gazele dec evacuare, prin
absorbtic in faza lichida.

Prin tratarea apelor tehnologice
uzate sc¢ climina posibilitatea
evacuarii in mediu a
substantelor/amestecurilor chimice
periculoase, odata cu descarcarea
apelor uzale epurate.

In conditii normale de utilizare,
nu exista impact asupra mediului

Instalatii de
curatare CIp
in  zona de
receptic laple si
in  zona de
prelucrare,  cu
depozitele

aferente  pentru
chimicale

Avaric rezervoare pentru
chimicale la CIP, din
cauza unui soc mecanic
(scism, lovire accidentala),
deversari si scurgeri de
agenti  de curatare  si
dezinfectic — risc asupra
sanatatii angajatilor, risc
de  poluare ape dc
canalizare, static de
epurare, ape de suprafata -
r. Barsa.

Agenti de
curatarc acizi,
bazici sau neutri;
Produse  pentru
dezinfectie.

Toate  produsele
pentru curatare  si
dezinfectie sunt
iritante, nocive,
COrozZIve,
inflamabile,
oxidante sau
periculoase  pentru
mediu. Substantele

periculoase in
reteaua de
canalizare duc la
coroziune,
functionare
deficitara a statici
de cpurarc,
poluarea raului
| Barsa;

Utilizarca agentilor de curatare se
face pe suprafete  hidroizolate,
controlat, cu cchipamente
performate. Apele uzate rezultate
sunt dirijate catre o statia de
epurare performanta.

Prin tratarca apelor tehnologice
uzate sc elimina  posibilitatea
evacuarii in mediu F
substantelor/amestecurilor chimice
periculoase, odata cu descarcarca
apelor uzate cpurate.

Agentii de curatare acizi, bazici sau
neutri si produsele  pentru
dezinsectie nu sunt_clasificate ca
substanta persistenta,
bioacumulative si toxice (PBT) si
nici substante foate persistente si
foarte bicacumulative (vPv3).

In conditii normale de utilizare,

_nu exista impact asupra medinlui
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Locul de unde

Nr. pot proveni Cauzele posibile ale Poluanti . .
. N s Masuri/concluzii
crt. poluari poluarii accidentale potentiali
accidentale
4 Statie de biogaz | Imprasticre FeCl3, | Hidroxid de sodiu | Depozitul de produse chimice cste
VitComplete, (50%), Clorura de | inchis, cu acccs restrictionat,
Depozit inchis | antispumant, NaOIl, sau | fier (F1) 40%, | pardoscala impermeabila.  dotari |
pentru avarie la rezervoarele | VitComplete, PSI. ‘
chimicale, pentru chimicale la statia [ antispumant.
de biogaz, din cauza unui | Sunt produse | Rezervoarele de chimicale sunt
Rezervoare soc mecanic (seist, lovire | corozive, nocive si | amplasate la interior, sunt din otel
chimicale accidentala), deversari si | respectiv  iritante; | inox si sunt prevazute cu senzori de
scurgeri de  produse | in situatia | nivel
chimice — risc asupra { deversarii in apele
sanatatii angajatilor, risc | de canalizare si de | Chimicalele utilizate la statia dc
de poluare ape pluviale, | suprafata sc | biogaz (Hidroxid dc sodiu (50%),
apc dec suprafata - r. | modifica pl-ul si| Clorura de fier  (IlI[)  40%,
Barsa. pelucaza apa de | VitComplete, antispumant_} ni sunt
canalizare, clasificate ca substante persistente,
afectcaza bicacumulative si toxice (PB1) si
functionarca statici | nici substante foate persistente si |
de epurarc si apa | foarte bioacumulative (vPvB3).
de suprafata — r.
Barsa. In conditii normale de utilizare,
nu exista impact asupra mediului
5 Zona utilitati | Avaric rezervoare din | Molorina. Rezervoarcle de  motorina  sunt
(generatoare de | cauza unui soc mecanic | Motorina  estc o | amplasate  ficcare in cuve de
curent, camera | (seism, lovirc accidentala), | substanta  lichida | retentic capabile sa preia 100% din
centrale deversari si scurgeri de | folosita drept | volumul stocat.
termice) motorina  —  risc dc | combustibil.  Este | Sunt amplasate in incinte inchisc.
Rezervoarc dc | poluare ape de canalizare, | greu pc suprafetle betonate.
motorina, 4 | statie de cpurare, ape de | biodegradabila,
bucati de cate | suprafata -- r. Barsa. insolubila Tn apa si | Motorina nu_este clasificata ca
1900 1. pluteste la | substanta persistenta, |

suprafata acesteia.
Esle toxica pentru

organismele
acvatice, poate
provoca efecte
advcrse pe termen
lung asupra
mediului acvatic.

In situatia

deversarii in apele
de canalizare si de
suprafata, polucaza
apa dc canalizare,
afectcaza
functionarea statici
de cpurarc si apa
de suprafata - r.
Barsa

bicacumulativa si toxica (PBT) si
nici substanta foate persistenta si
foarte bicacumulativa (vPvi3).

In conditii normalc de utilizare,
nu exista impact asupra mediului
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,‘ Locul de unde

i Nr. pot proveni Cauzele posibile ale Poluanti . "
. . ; L Masuri/concluzii
crt. poluari poluarii accidentale potentiali
accidentale
6 Depovitare In eazul unor accidente la | Deseuri Uleiurile uzate se depoziteaza in
deseuri manipularca  deseurilor, | periculoase de | spatii inchise, ferite de scurgert.

pot ajunge pe sol cantitati | Uleiuri sintetice de | Namolul de ta SPP este vidanjat.
reduse  de  substante | motor si namoluri

periculoase. de la SPP | In conditii normale de utilizare,
(hidrocaburi). nu cxista impact asupra mediului
In situatia

deversarii in apele
de canalizare si de
suprafata polueaza
apa de canalizare,
afectearza

1 functionarea statiei
de epurarc si apa
de suprafata — r.
Barsa.

Concluzii

a) Din analiza prezentata in raportul de amplasament rezulta ca in conditiile actuale,
nu ¢xista posibilitatea poluarii solului si a apelor subtcrane.

b) Analizand valorile inregistratc la probele de sol se poatc obscrva ca valorile
inrcgistrate in anul 2019 sunt chiar mai mici fata de valorile de referinta,
(considerate probele martor analizate in anul 2015), deci s¢ poate spune ca
functionarea fabricii nu a afectata in timp calitatea solului.  De asemena, se poate
obscrva ca nu cste depasita valoarea de prag de alerta pentru pentru soluri cu
folosinta sensibila conform ord. 756/1997 la nici un indicator analizat (pentru
probele de sol prelevate). Cu atat mai mult valorile inregistrate se incadreaza in
limita pragului dec alerta conform ord.756/1997 pentru Valori de referinta pentru
urme de clemente chimice in sol de Folosinta mai putin sensibila. Valorile
inrcgistrate sunt apropiate de valorile normale ale solurilor.

¢) Referitor la istoricul terenului: Initial terenul pe care este amplasata fabrica de
lapte a fost de folosinta agricola si nu exista date privitoare la eventuale poluari
istorice.

d) In conditii normale de functionare, datorita sistemelor de sigurania prevazute si a
modului de impermeabilizarc prevazut pentru intreaga instalatic, sc poate aprecia
ca practic, nu exista risc de poluare a solului si/sau apelor subteranc cu ape cu
continut de substante periculoase.

¢) In urma analizarii substantelor folosite in cadul Fabricii de L.apte Brasov SA sc¢
conslata ca nu cxista substante persistente, bioacumulative si toxice (substante
PBT) si nici substante foate persistente si foarte bioacumulative (substanic vPvB3)
conform datclor prezentate in raportul de amplasament, Tab.2.16.

f) Toate procescle de productie se desfasoara in spatii amenajate corespunzator fara
a cxista posibilitatca poluarii solului si a apclor subteranc. Chiar si in cazul unor
deversari accidentale substantele sunt colectate astfel incat nu pot sa patrunda in
panvza {reatica sau sa polucze solul.
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g) In urma proceselor de productie nu rezulta substante sau preparate periculoasc, iar
emisiile rezultate din instalatii, prin masurile luate, sunt sub VLI admisc conform
legislatiei in vigoare.

h) Prin masurile luate nu cxista posibilitatea poluarii solului si a apclor subteranc cu
componente periculoase din deseuri.

Tinand seama dc masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior.
in conditii normale dc¢ functionare sau avarii previzibile, impactul ¢ste nesemnificativ
fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata,

Unitati structurale pe amplasament
Fabrica ocupa o suprafata totala de 145715 mp din care:
- Suprafete construite -Total 39161 mp din care:
o cladire corp administrativ- 466 mp.
o hala de productie, imbuteliere, depozitare, livrare (parter) 24605mp
+ancxc tchnologice 734 mp
depozit produse finite -3161 mp
coridor de legatura -125 mp
camera de incarcare baterii -148 mp
hala dc depozitare ambalaje -5154 mp
rczerva intangibila de apa -271 mp
hala de productic biogaz -365 mp
platforma bazinc static biogaz -1385 mp
static dc epurarc (cladirc, bazinc, static dc pomp.)-2011 mp
platforma depovitarc deseuri -232 mp
platforma camera spor putere - 26 mp
o cladire valorificare produse perisabile - 431 mp
- Suprafete betonate, platforme, drumuri de incinta, parcari, 79422 mp
- Suprafata libera/zona verde 66293 mp
Accesul in incinta se face sub monitorizarea cabinei poarta, in vccinatatca carcia
functioncaza un cantar hidraulic dc marc capacitatc, parcarea pentru
autoturismele angajatilor si a vizitatorilor precum si o zona dc asicptarc a
autobuzelor. In incinta fabricii sunt asiguratc accescle carosabilc si spatiile dc parcarc
pentru mijloaccle grele de transport, precum si drumul de acces auto pana la statia dc
biogaz si de cpurare.

O 0 O 0 0O 00 0 0 0

Zone construite:
Zona 1: ,,Corpul administrativ, Zona de receptic lapte si Hala de¢ productic”
unde sc disting trei module principalc:

- Corpul administrativ P+2 si zona de utilitati (P), S= 1238 mp cu: birouri,
sala de conferinta, grupuri sociale, camera centrale termice, statia de tratarc apa
captata, camera instalatic frogorifica si compresoare, camcera clectrica (statia de
transformare) si atelicrul de intretinerc. Constructia cste pe structura din cadre

de beton armat si zidaric din BCA, cu strat izolator suplimentar pe alcatuirca:
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Jlermosistem” cu polistiren de 5 em grosime. Functiunile din corpul
administrativ corespund spatiilor de birouri, sali multifunctionale, sali de
confecrinte, grupuri sanitare, oficii.

. Zona de receptie cu S=648 mp, amplasata intre corpul administrativ si hala de
productie, cu cele trei linii de receptie lapte si cu tancurile de stocare a laptelui
crud, care se aduce la prelucrare si cu tancurile pentru lapte pasteurizat, care
intra mai departe in procesul de productic.

Fabrica/modulul de productic propriu-zis, imbuteliere, depozitare, livrare
de 24478 mp + Anexe tehnologice de 882 mp carc cuprinde pastcurizarea si
sectiile de productie lapte, iaurt, smantana, branza, urda, spatiilc de depozitare-
maturare, spatiile de depozitarc produs finit, vestiare, spatii sociale pentru
muncitori, rampe de livrare, anexe tehnologice pentru adapostirea dotarilor
necesare intretinerii si functionarii instalatiilor tchnologice (gencrare azot,
generare aer comprimat, grup electrogen, depozit piese de schimb, camera de
incarcare baterii). Structura constructiva a modului de productie (fabrica) este
din cadre metalice din stalpi metalici confectionati din curoprofile si grinzi cu
zabrele compuse. Alcatuirea si geometria grinzilor este dictata inclusiv de
procesul tchnologic, la inaltimea acestora trecand majoritatea conductelor
tchnologice din ,,podul tehnic”. Inaltimea libera a spatiilor de productie este de
7,00 m. Perctii sunt realizati din panouri tip sandwich izolati cu spuma
poliurctanica si imbraca structura atat la exterior, cat si la interior (la exterior
10 ¢m grosime, iar la interior 5 ¢m). Fundatiile sunt izolate din beton simplu si
cu grinzi de lundarc din beton armat. Invelitoarca este din panouri sandwich,
din tabla izolata cu spuma poliurctanica.
Zona 2: Depozitul de ambalaje (S=5154mp) cuprinde depozitcle propriu-zise (2
buc), rampe de beton, camera centrala termica, birou, grup sanitar, camera de
incarcarc baterii. Constructia are structura de rezistenta din cadre metalice, structura
acoperisului este din panouri tip sandwich termoizolate, inchiderile facandu-se cu
ajutorul panourilor prefabricate din aluminiu tip sandwich si cu tamplaric metalica cu
geam termopan. Fundatiile sunt izolate, cu cuzinet din B.A. Inchiderile exterioare
sunt realizate din panouri metalice termizolante tip sandwich (10 cm grosime — tabla,
vata minerala, tabla), clemente modulare cu o latime de 1 m. Zonele tehnice ce
necesita un grad de sccuritate ridicat sunt realizate cu peretii de inchidere din
caramida cu o grosime de 25 cm, restul peretiilor despartitori fiind realizati din
panouri metalice termoizolante tip sandwich.
Zona 3: Depozitul de produse finite si anexe sociale cu zona de depozitare produse
finite (depozit frigorific 2-6°C) si zona anexe sociale (Sc=3161 mp). Depozitul de
produsc finite cste legat de Hala de productic printr-un windfang (ecran), cu latimea
dc 2 m pe toata latimea halei existente si este legat de Depozitul de Ambalaje printr-
un coridor de legatura cu rampa de incarcare(Sc=125 mp).
Zona 4: Statia de epurare si productie de biogaz, rezervoare. Zona 4 cste
compusa din:
Cladire static de cpurarc P+1 (8230 mp),
Platforma bazine tancuri ape reziduale (Sc=1206 mp +490 mp noile bazine),
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- Cladire static de biogaz P (5=365 mp). Iala estc compartimentata astfel:
centrala termica, laborator, birou, camcra chiller, hol, grup sanitar, camcra
neutralizarc, camcra mecanica, camcra tabloun clectrice, camera.

- Platforma bazinc static de biogas si rczervor biogaz ( S=1385 mp).

- Bazin de sedimentare (S=85 mp).

Zona 5: Rezerva intangibila de apa carc cuprinde statia de pomparc si camcra
parcarc stivuitoare (S=113 mp), rezervor de hidranti 220 mc (Sc=55 mp) si rezervor
de sprinklere 450 mc (Sc=103 mp)

Zona 6: Platforma depozitare deseuri, inchisa pe doua latun si acoperita (S-=232
mp)

Zona 7: Cladire valorificarc produsc expirate sau rcbuturi (S—431 mp). Cladirea cste
prevazuta cu: Spatiu de depozitare, spatiu tehnologic spatiul MCC (utilitati -
comprcsoare de aer, unitate dc incalzire, generator de curent, transfiormator ) si
spatiu social (vestiar si grup social) .

8.2. Descricrea principalelor activititi si procese
8.2.1. Activitati care se incadreaza in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013
(actualizata) privind emisiile Industriale

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile Capacitate maxima UM
industriale proiectati a instalatiei
Pct.6.4, lit.c)-Tratarca si prelucrarea exclusiva a laptelui, in situatia in carc _ 550 /7i /7
cantitatca de lapte primita estc mai mare de 200 de tone pe zi (valoare medic 200.750 t/an t/an
anuala).

Activitatile direct productive sc desfasoara pe ctape de productie structurate pentru
obtinerca de produsc pe baza de lapte cum sunt: lapte concentrat, lapte de consum,
iaurt, smantana, branza, urda, baski, astfel:
Numele
procesului .
Colectarea si Colectarea laptelui crud: Laptele se colecteaza in racitoarcle de | Mijloacele de
transportul lapte aflate in proprictatea operatorului, care sunt puse la dispozitia | transport pentru
materiei centrelor de colectare. De asemenea, laptele este aprovizionat de la | lapte si alte
prime. diversi furnizori (ferme). la receptia Tlaptelui, se efectucarza | materii prime
controlul caracteristicilor laptclui: aciditatea, temperatura si | auxiliare apartin
comporitia chimica (grasime, proteina, punct kryoscopic). Daca cel | diverselor
putin un parametru de calitate si siguranta nu corespunde, laptele nu | socictati
cste receptionat. prestratoare de
Transportul laptelui crud: Laptele crud cste transportat cu mijloace | servicii de
speciale prevazute cu cisterne izoterme, direet de la producatori, sau | transport
de la punctele de colectare, pana la fabrica de produsec lactate de la | specializat.
Halchiu. Preluarea laptelui se face pe categorii in compartimentcle
izoterme ale cisterncior. Tranmsportul laptclui sc realizeaza prin
intermediul  autocisternelor de marc capacitate, care sunt in
proprietatea altor societati care au incheiat coniracte cu S.C.
FABRICA DE LAPTLEE BRASOV S.A
Receptie, Receptia laptelui crud: Fabrica este cchipata cu 3 linii de receptie | Capacitate totafa
depozitare si lapte (3 buc x 30.000 1 lapte/h). In momentul receptici laptelui se | de depovitare
racire lapte facc controlul privind: cantitalea receptionata, aciditatea, | lapte crud:
crud temperatura, prezenta unor inhibiteri (reziduuri, antibiotice ete.) si | 1.300.0001
caracteristici  microbiologice.  Analizele  fizico-chimice  si
micrabiologice pentru lapte se efectucaza atat pentru laptele din
fiecarc compartiment al cisternci, cat si per total lapte transportat de | - T i

Descriere Capacitate
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Numele
procesului

Descriere

Capacitate

Productia de

lapte
pasteurizat si
lapte
concentrat

liccare autocisterna. Analizele se efectueaza in laboratorul de fizico-
chimic si microbiologic din incinta fabricii de la Halchiu.
Laboratorul este dotat cu aparatura moderna, iar rezultatele obtinute
s¢ monitorizeaza la biroul de receptie al fabricii si sunt transmise
catre compartimentul de productie unde sunt preluate fisele de
receptic lapte malteric prima.  (Analizele fizico-chimice si
microbiologice pentru lapte s realizecaza de catre o socictate
independenta - S.C. TYROM LARB 2007 8.R.L., care functioneaza
in spatiul destinat laboratorului fizico-chimic st microbiolegic din
incinta fabricii, socictatea aflandu-se in chirie in spatiul destinat
laboratorului din fabrica de lapte.
Depozitarca laptelui crud : laptele receptionat este depozitat pe
categorii in cele 14 tancuri de stocare lapte crud (12 buc x100 mc +
2 buc. x 50 mg).
Racirea laptelui crud sc face cu ajutorul a 3 schimbatoare de caldura
cu placi (montate pe fiecare linie de receptic), prin care laptele este
trecut in contracurent, pe o parte si apa-gheata, pe cealalta parte.
Sistemul cu agent de racire ,,apa-ghcata”, asigura capacitatea de
racire a laptelui de la 6-7°C - temperatura la receptic, la 2-3°C —
temperatura la stocare.
Ultilaje: unitati de receptie 30.000 1/h (3 buc). racitoare de lapte in
contracurent (3 buc), tancuri de stocare lapte crud (14 bucati).
Productia de lapte pasteurizat si lapte concentrat
Se disting trei faze principale de productic si anume:
a) Lezaerarea,separare lapte de grasime, omogenizared
curatirea luptelui crud:
Laptele crud din tancurile de stocare este preluat de pompa si introdus
in zona de pasteurizare, in bazinul de nivel constant. Laptele
preincalzit intra in deacrator, unde are loc o incalzire a laptelui la
60°C la o subpresiune de -0,7 bari, in acest fel realizandu-se scoaterea
mirosurilor nedorite din tapte. Produsele odorizante din lapte se retin
si se evacucaza la canalizare sub forma de condens. De aici, laptele
esle preluat de o alta pompa si introdus in circuit fiind adus la cea.
65°C, urmand a fi introdus in separatorul centrifugal, unde sc obtine
atat o eliminare a impuritatilor mecanice din lapte, cat si scpararca
smantanii daca sc doreste. Laptele fara impuritati mecanice intra in
scparatorul care se foloseste la curatirea laptelui de bacteril. (Namolul
rezultat din curatirea laptelui nu necesita o tratare deoschita inainte de
cvacuarca in apa reziduala, daca aceasta este ulterior supusa unui
proces adecvat de epurare, cum cste cazul de fata).
Omogenizarea disperscaza globulele de grasime si previne scpararca
sportana a smantanii la suprafata laptelui. Un alt efect al
omogenizarii este o crestere a suprafetei de expunere a grasimii, care
favorizeaza o mai buna actiune a lipazelor. Din aceasta ratiune, este o
practica normala de a pasteuriza laptele imediat dupa omogenizare.
Dupa curatire, laptele este introdus in unitatile de pasteurizare si
concentrarc/ultrafiltrare (UF) in scopul obtinerii de lapte pasteurizat
st lapte concentrat.
by Pastcurizare si omogenizare lapte crud (curatit de impuritati
st bacterii):
Pastewrizarca luptelui reprezinta un tratament termic de stabilizare
partiala,  asigurand  igicnizarca  laptelui  prin:  disparitia
micreorganismelor patogene; disparitia celei mal marl parti din
microflora banala de operare. Aici, laptele este supus unui tratament

Aermic prin schimb de caldura in comtracurent cu apa calda, laptele |

Prelucare lapte
crud pentru
obtincrea de
lapte pasteurizat
si lapte
concentral.

Capacitate
medic: 550 t/zi
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Numele

. Descriere Capacitate
procesului

ajungand ta temperatura de 73-74°C, temperatura la care este

mentinut timp de 15 secunde, in serpentina dc  mentinere.

Temperaturile de pasteurizare sunt inrcgistrate cu ajutorul unor

diagrame carc evidentiaza aiat temperatura laptelui in timpui

pasteurizarii, cat si temperaturile de intrarc in scparator, bactofuga si

UF. Unitatca de pasteurizare este prevazuta cu un sistem de

recirculare al laptelui in cazul unor probleme aparute in procesul de

pasteurizare, cum ar fi de ex. temperatura de pasteurizare prea joasa.

In procesul de pasteurizare sunt utilizate schimbatoare de caldura cu

placi, carc datorita constructiei lor specifice, cu profile de discuri si

supape optimizatoare sunt capabile sa oferc un transfer de caldura
foarte bun, cu pierderi minime de presiune. (Prin aceste sistemc,
puate fi obtinuta o recuperare a caldurii de pana la 94 %).

¢) Ultraliltare lapte {UF) in scopul obtinerii de lapte concentrat:

Laptele pasteurizat este racit in prima faza in contracurent cu gjutorui

laptelui crud care intra in sistem, fiind adus la temperatura de 49°C,

dupa care acesta este trimis la unitatea de ultrafiltrarc (UI) unde se
realizeaza concentrarca laptelui cu ajutorul unor membrane specialc.

Dupa UF, laptele este racit cu ajutorului schimbatorului, de laptele

crud care intra in pasteurizare, in ultima faza fiind racit cu apa-gheata.

ajungand la temperatura de 2-3°C si stocat intr-unul din cele 9 tancuri
de stocare lapte pasteurizat, de unde urmeaza sa fic livrat vrac, ca si
lapte concentrat..

dy _Depozitare si livrare lapte tratat

Capacitate depozitare (lapte pasteurizat si lapte concentrat): 800.000 |

( 9 tancuri :7 buc. x 100 mc + 2 buc. x 50mc). Cele 9 tancuri dc lapte

tratat , (amplasatc in departamentul de receptic lapte), sunt prevazute

cu manta de racire cu apa-gheata, astfel laptele este mentinut la
temperatura joasa, constanta, chiar si pe parcursul perioadelor calde
din timpul anului

Laptele pasteurizat si concentrat stocat in tancuri cste livrat mai

departc pe fluxul de productie.

Atat laptele pasfewrizal caf si concentrate  poaic  incarcal in

autocisterne termoizolate, urmand sa fie expediat ca si lapte pentru

export catre fabricile din Grecia sau Bulgaria

Utilaje:

- Linia 1 Pasteurizare si UF: separator de impuritati si grasime,
separator de bacterii (bactofuga). dcacrator, pastcurizator lapte
(74°C) dc capacitate 15000 I/h, unitate dc standardizare,
omogenizator si instalatic de ultrafiltrarc  lapte (UF) si
pasteurizator smantana (2000 1/h).

- Linia 2 Pasteurizare si UF: scparator de impuritati si grasime,
pasteurizator laptc (74°C) de capacitate 12000 I/h. unitate de
standardizarc. omogenizator si instalatic de ultrafiltrare lapte
(UF)

- Linia 3 Pasteurizare si UF: separator de impuritati si grasime,
scparator de bacterii (bactofuga), deacrator, pasteurizator lapte
(74°C) de capacitate 20000 I/h, unitate dc standardizarc,
omogenizator si instalatic de ultrafiltrare  lapte  (UF) s
pasteurizator smantana (2500 I/h),

- Linia 4 Pasteurizare si UF: scparator dc impuritati si grasime.
pastcurizator lapte (74°C) de capacitatc 20000 1/h, unitate de
standardizare, omogenizator si instalatic de ultrafiltrare lapte
(UF)
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Numele

punga), rezultatul fiind laptele ambalat la cutie din carton, PET sau
purnga.

Utilaje;

Unitate de pasteurizare lapte UITTsi ESL 13.000Vh, unitate de
pasteurizare lapte UHTsi ESL 14.0001/h, omogenizatoare, masina de
umplere cutii de carton si la punga, unitati de umplere PE'T (2 buc) si
unitati de sigilare, impachetare, etichetare.

Unitatc de ambalare lapte ESL capacitate 16000 I/h.

Unitate de ambaiare produse lactate acidofile de baut capacitate 8000
I/h.

Unitate de ambalare lapte UH'T" capacitate 7000 I/h.

Unitate de ambalarce lapte punga capacitate 1200 I/h,

. Descriere Capacitate
procesului
Productie Obtinerea laptelui de consum se face prin tehnologia de pasteurizare | Prelucrare lapte
lapte de UHT si ESL . Tehnologia UHT,ESL, presupune expuncrea laptelui | pasteurizat
consum pe | timp de numai 2-4 sccunde la o temperatura ridicata, in intervalul de | pentru productie
linia de 135-150°C. Procedecle UHT si ESL sunt procese continui ¢e au loc | lapte de consum
pasteurizare | intr-un sistem inchis, prevenind recontaminarea  produsului cu | UHT,ESL ¢
UHT si ESL si | microorganisme purtate de acr. Procesele trec printr-o succesiune | - Linia UHT:
imbuteliere | rapida de etape de incalvire si racire. (Procedeul UHT si ESL se face | 13.000 Ith
aseptica la prin incalzire indirecla a laptelui). - Linia ESL:
cutii de Imbuteliere: Umplerca ascptica este o parte integranta a procesului | 14000 Ith
carton si PET | prin care se evita recontaminarea, facandu-se pe cele patru linii de
si punga imbutelicre (I lini¢ pentru carton, 2 linii pentru Pii'T si | linie pentru

Pruducuc si
imbutelicre
iaurt,
smantana,
branza
proaspata de
vaci, crema de
branza si
branza
cottage

Producere jaurt.

-Producere icurt: Cele mai importante ingrediente ale jaurtului sunt:
lapte, proteinele din lapte, preparatele cu fructe, culturi lactice. In
laptele folosit pentru obtinerea faurtului se urmareste, printre altele, o
crestere a masci uscate pentru imbunatatirea vascozitatii produsului
final. Procedura folosita in fabrica de la Halchiu consta in adaugarea
de proteine din lapte,

Fuzele principale ale procesului sunt: cresterea continutului de
grasimi si solide prin substantele de¢ adaos — proteina, omogenizarea
si pasteurizarea la 90-95°C timp de 5 minute prin procedeu continuu
(pentru a asigura o rata cat mai crescuta a denaturarii proteinelor
serice). Ca si tehnologii, sunt doua :la iesirea din Pasteurizare laptele
este cald, 42-45°C, insamantarea cu culturi lactice facandu-se in
tancuri undc se astcapta scaderea aciditatii pana la valoarea normala.
Ulterior este transferat catre ambalare.Cea de-a doua tchnologie,
iaurtul iese la 6°C, cste insamantat cu culturi lactice in tanc, ulterior
este incalzit la 42-45°C si transfert catre masinile de ambalat. Iste
este in final incubat, pana la obtincrea unei aciditati normale, si
coagularca acestuia.

-Producere icurt gras: Tratarca preliminara a laptelui pentru
obtinerea cremei de iaurt sau a iaurtului gras este identica cu cea
anterior prezentata. Pentru producerea iaurtului gras, la laptele racit la
lemperatura de incubatic se adauga in mod continuu smantana, dupa
care este directionat spre instalatia de imbutelicre. Dupa ambalare are
toc acidificrea iaurtului. Racirea jaurtului rezultat are loc in tunelul de
racire cu gjutorul aerului rece. Tipul de directionare a aerului rece
perinite o racire simetrica, pentru cvitarea unei fermentari in
interiorul recipientelor.

-Producere lactatelor acidofile de baut: Pentru prepararea produsclor
factate acidofile de baut se wutilizeaza accasi tehnologic prezentata
anterior.

-Producere amestecuri de iaurt cu preparate din fructe: Pentru

| Prelucrare lapte

standardizal
pentru productie
iaurt:

-Linie
pastcurizare
iaurt: 8.000 I/h
-Linte
pasteurizare
smantana-2000
1’h

Prelucrare lapte
standardizat
pentru productie
Smantana :
-Linic 2
pasteurizarc
smantana: 2.500
I/h

Prelucrare lapte
standardizat
pentru productie
dressing branza
cottage, branza
proaspata de

vaci. crema de
branza:
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Numele

procesului Descriere Capacitate
prepararea amestecurilor de iaurt s¢ adauga ingredientele (preparate -Linic
cu fructe) la masa de iaurt racit la temperatura de incubare si apoi sc | pastcurizare

mixcrza in amestecatorul iaurt-preparat [ructe cu ajutorul agitatorului
incorporat, urmand ambalarca.

-Productia de iaurt stragghisto: Pentru productia de jaurt stragghisto
se foloseste lapte degresat . omogenizat, pasteurizat la 95°C timp de 5
minute cu o tcmperatura de icsire din pasteurizator de 42°C
insamantarca cu culturile lactice se face in timpul pasteurizarii
laptelui, in mediu steril pe la nisa de adaugare cultura. Cand produsul
estc coagulat, se¢ sparge coagulul si iaurtul cste transferat la
separatorul GEA , unde este scoasa o cantitate de zer si astfel creste
concentratia de proteina din iaurt. Daca sc doreste iaurt cu grasime de
2% sau 10% , dupa concentrarca acestuia la Gea, sc adauga smantana
40% cu ajutorul PCM ului, smantana omogenizata, pastcurizata la
105°C timp de 6 minute si racita la 40°C. Taurtul este stocat in 2
bufferc a catc 10000 | , dupa carc este transferat la masinile de
ambalare. Se folosesc ambalaje gata formate. Paletii cu produs sunt
transferati in tunel de racire.

Utilgje: tancuri depozitare proteina, mixer proteina, tancuri
standardizare. tancuri iaurt, unitate de pasteurizare iaurt (95°C) -
8.000 I/h, omogenizator, tancuri incubare, amestecator laurt-preparate
cu fructe. unitati de ambalare (masini de termoformat pahare. masini
de umplere pahare, impachetare, paletizare, camera de incubarc si
tunel de racire).

Productie smantana de consum

Productie smantana de consum produsa se prezinta sub forma
smantanii fermentate. Smantana fermentata este un produs proaspat.
fabricat din smantana dulce. pastcurizata, fermentata cu maicle de
fermenti sclectionati. Pasteurizarca smantanii se face in instalatia de
pasteurizare cu placi, 1a temperaturi de 125°C cu mentinere la accasta
temperatura 6 minute. Temperatura ridicata de tratament termic cste
determinata de slaba conductibilitate termica a grasimii, astfel ca
acest regim de pasteurizarc asigura distrugerea corespunzaloare a

microorganismelor.
Utilgje: omogenizatoare,  unitati de pasteurizarc smantana (95-

125°C) - 2 buc ,1x 2.000 I/h, respectiv 1x 2500 Vh , tancuri, unitati
de ambalarc (masini de termoformat pahare, masini de umplere
pahare, impachetare, palctizare, camera de icubatic), camcra de
contraprobe.

Ambalarca iaurtului sau a smantanii s¢ face pe aceleasi masini de
ambalare: Pentru ambalare se utilizcaza ambalaje, pahare si galeti
gata achizitionate. Pentru pahare sc utilizeaza 2 masini proptii de
termoformare pahare care utilizeaza folic din plastic.

Productia dc branza cottage : Pentru productia de branza cottage sc
foloseste lapte degresat, pasteurizat la 74°C si racit la 32°C, laptele
este stocat in vana de coagularc cu capacitate de 18000 | , in vana
sunt adaugate: culturile lactice, cheag si calciu , se lasa la coagulare
timp de 4-5h pana ajunge la ph ul optim pentru taicrea coagulului,
dupa taicre incepe procesul de incalzire pana la o temperatura de 55
°C, in timpul incalzirii iese zer din bobitcle de curd. Cand sc incheic
procesul de incalzire si bobitele ajung la TS ul dorit se¢ face transferul
acestora in blenderut de stocare cu o capacitate de 6000 | In timpul
transferului bobitele sunt spalatc cu apa rece la 4°C si apoi uscate.
Dressingul este un amestec de lapte degresat concentrat , smantana si
sare, amestecul se face in tancurile de mixare, accsta cste omogenizat

dressing branza
cotlage si branza
proaspata dc
vaci : 5000 I/h.
-Linic
pasteurizarc
crema de
branza: 3000
t/h.

-Linie productie
branva cottage -
capacitate |8
tone/zi

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Uel/Fax. 0268.419013, (1268417292

L Operator de date cu caracter personal conform Regulameniului ( UE) 200 6/(”9_




Numele
procesului

Descriere

Capacitate

pasteurizat la 95°C timp 5 minute si racit pana la 6°C, este stocat
intr-un tanc de 3000 1. Acesta sc amesteca cu bobitele in blender si se
lasa [a hidratat pentru 2-3h, dupa hidratare produsul este transferat la
masinile de ambalare. Paletii cu produs sunt transferati in tunelul de
racire.
Productia de branza proaspata de_ vaci : La productia de branza
proaspata de vaci se foloscsc : lapte degresat concentrat, smantana ,
culturi lactice, cheag si calciu. Amestecul de lapte si smantana se face
in tancurile de mixing, sc omogenizeza, pasteurizeaza la 95°C timp
de 5 minutc si sc raceste pana la 28°C si s¢ stocheaza in tancuri cu
capacitate de 5000 1 (sunt 4 tancuri de stocare ), dupa Pasteurizare sc
adauga cultura, calciul si cheagul, se lasa la incubare aproximativ
14h. Dupa spargerca coagulului produsul este transferat la masinile
de ambalare. Paletii cu produs sunt transferati in tunclul de racire.
Productia_de_crema de branza; Ingredientele din care se produce
crema de branza sunt: lapte degresat concentral, smantana, proteinele
din lapte, sare si culturile lactice. Amestecul de lapte, proteine din
lapie si smantana sc face in tancurile de mixare, produsul se
omogenizeza, pasteurizcaza la 95°C timp de 5 minute si se raceste
pana la 28°C | sc stocheaza in tancuri cu capacitate de 5000 I (sunt 4
tancuri de stocare ), dupa Pasteurizare se adauga cultura, se lasa la
incubare aproximativ [2h. [Dupa spargerea coagulului se adauga sarc
si produsul cste transferat la Visco undc este omogenizat si
pastcurizat la 73°C, se stocheaza intr-un buffer cu capacitatea de
6000 | (fara sa fie racit), produsul cald este transferat la masinile de
ambalare. Paletii cu produs sunt transferati in tunelul de racire,

Productic
branza
maturata

In zone de rotire a preformelor acestea sunt rotite la intervalele de

Productia de branza maturata:

Din tancul de stocare, laptele este trecut prin incalzitor (32-35°C),
dupa care este pompat in coagulatorul tip KOAG 20058, Aceasta cste
0 masina pentru preparare continua de branza, cu lungimea 136 m si
[>--1.5 m. lichipamentui ¢ dotat cu tevi de alimentare cu lapte, culturi
lactice(inezofile, termofile), unitate de dozare CaCl2 si pentru dovzare
cheag, dispozitiv de amestecare-omogenizare ingrediente in lapte,
dispozitiv de taicre coagul si dispozitiv dc avansare.

In coagulator laptele coaguleza, in {unctic de reteta in aproximativ 90
de minute, dupa care se taie coagul in cuburi.

Va rezulta un amestec de zer si coagul, care este transferat din
coagulator in trompa de scurgere, care separa coagul de zer.

Coagul taiat s¢ transfera prin intermediul wtilajului de portionare in
preforme. Preformele reprezinta un sir de 21 de cutii unite intre ele,
ficcare cutie avand o dimensiune de 220-110 mm si sunt preluate de
pe banda de materiale goale. Pe aceasta banda sunt ordonate pe cate o
platforma de transport un numar de 8 preforme. Preformele sunt
transportate de catre utilaj in cabina de dezinfectie, unde sunt
dezinfectate, sunt intoarse de catre ulilaj si sunt (ransportate spre zona
de portionare.

Dupa umplerca preformelor acestea sunt transportate pe banda spre
stivuitor, sunt aranjate pe ¢ platforma de transport unde sunt asczate 7
preforme pline si una goala (cu relul de a acoperi preformele pline).
Astlel aranjate preformele sunt transportate spre spre benzile de
scurgere. unde branza se scurgere timp de 11 ore. Pe fiecare banda de
scurgere sc poate stabili de catre responsabilul de productie, in
functie de procesul tehnologic, temperatura la care stau preformele la
scurgere.

Prclucrare lapte
standardizat
pentru productie
branza: 100 to/zi
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Numele
procesului

Descriere

Capacitate

timp stabilitc de catre responsabilul de productic, in funclie de
procesul de fabricatie al fiecarui tip de branza.

Dupa scurgerca timpului de scurgere, preformele sunt disipate din
formatul 7+1, iar branza este extrasa din preforme si asczata pe banda
de transport. Cu ajutorul accstei benzi branza cste transportala spre
cutiile din PVC. In fiecare cutie sunt asezate cate 8 bucati de branza
(2 x 4 x 1,8 kg/buc.).

Cantitatea totala de branza dintr-¢ cutic este de cea. 15 kg.In cutii se
adauga si saramura. [La momentul in care cutia ¢ trimisa catre camera
de maturare, accasta are o greutaie de cca. 24 kg.

Camera de maturare calda asigura in interior o temperatura de 18°C si
o capacitate de stocare pentru cca. 1.200 to. Timpul de maturare cste
de cca. 2-3zile. Dupa maturarca calda, cutiile de branza semi-finit
sunt transfcrate catrc maturarea indclungata - rece, la o temperatura
de 2-6 °C, timp de cca 30 de zile. Dupa procesul de maturarc
indelungata, branza cste scoasa din cutiile de 15 kg si esic ambalata
in vid, in cutii de plastic sau in cutii metalice.

Saramura provenita de la desfacerca cutiilor de branza maturata este
microfiltrata si se refoloseste la umplerea cutiilor de plastic mici la
ambalarea finala.

Depozitare zer nefolositor (total fabrica): 6600001 (10 tancurt, din
carc trei sunt amplasate la statia de cpurare: 3 buc. x 100 me + 6 buc.
% 55 mc + 1buc. x 30 mc).

Utilgje:

- Coagulator tip KOAG 20038 (100 t/zi),Unitatc de pastcurizare zcr,
dipozitiv de umplere, benzi transportoare stive preforme, unitate de
farmare stive, unitate de scurgere zer, dispozitiv de dozare, unitate de
dozare saramura.

- Grupa de mecanizare si matwrare, conveioarc, dipozitive de
formare-desfacere stive.

- Tunele de climatizare / maturare cu unitate de control si dispozitiv
de transfer si intoarcere stive (4 tuncle in carc se asigura temperaturi
de 18-25°C si 8-40°C).

- Grup de ambalare-marcare si Grup de spalare prin imersic a
preformelor si cutiilor din PVC.

- Instalatia pentru preparare saramura cu: 4 tancuri de 16 to (2
pentru masina Alpma si 2 pentru ambalarc) si instalatia de
microfiltrare saramura.

Productic
orda,
Baski,

Productia de urda: Sectorul de productic urda sc formeaza dintr-o
seric de tancuri de stocare zer, lapte, smantana si urda, pompe, linia
de productic si instalatia CIP aferenta.

Zerul de productic, rezultat de la linia de branza, este condus la filtrul
unde arc loc o prima filtrare a acestuia, in scopul indcpartarii
resturilor de branza. Dupa separare, zerul ajunge in tancul tampon.
Acest tanc estc folosit pentru standardizarea zerului pentru
urmatoarea faza a tratamentului. Din acest tanc, zcrul este trecut
printr-un racitor si apoi ajunge intr-un alt tanc de productic DLlpd
acest tanc, zerul este trecut printr-un incalzitor si separator si ajunge
la unitatea de concentrare si ultrafiltrare (UF).

Pe parcursul fluxului tehnologic in rezervoarele dotate cu agitatoare,
sc poalc adauga lapile pasteurizat pentru o noua standardizarc a
zerului. Pentru stocarea laptelui Ja sectia de urda este prevazut tancul
de 50.000 1. Dupa ccle 2 rezervoare, zerul standardizat sufera un
process de scpararc in trei serii de filtre.  Rolul acestor filtre este

accla de a separa partea solida de cca lichida.

Prelucrare zer
pentru productic
urda;

8 t0/7i

[inic

pastcurizarce zet:
12.000 I/h
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Numele
procesului

Descriere

Capacitate

In sectiunea finala a linici de productie, sunt prevazute 3 tancuri de
stocare pentru urda (4 x 1.000 1), prevazute cu agitatoare, in care s¢
face adaosul de smantana din revervor.

De la cele 3 serii de site care asigura separarca produsului final,
“zerul nefolositor” cste directionat spre rezervorul pentru zer. De
aici, “zerul nefolositor” sc valorifica partial pentru hrana animalelor,
far surplusul cste directionat spre canalizarca incintei si statia de
epurare.

Utilaje: tancuri stocarce zer, lapte si smantana, separatoare/site, linie
de pasteurizare pentru zer 12.000 Uh, unitatc concentrare  si
ultrafiltrare (UF), unitate de concentrare prin osmoza inversa (RO),
tancuri urda, masina de ambalat

Productia de baski:Pentru producerea acestui tip de cas, sc introduce
lapte pasteurizat concentrat in cele doua cuve, unde se adauga manual
cultura si cheag, si claciu, Ulterior incepe sa se prepare baskiul. O
data cc laptele este coagulat, incepe procesul de taicre, si transfcrarea
cuagulului in presa. Aici, s¢ separa zerul de coagul, si apoi se taie
manual pentru ambalare. Capacitatea de productic -24 tone de lapte
pe zi- cu o productie de 4 tone de baski si 20 tone de zer cc ajunge la
productia de biogar.

Ultitaje: 2 cuve ,presa

Depozitare si
livrare

Deporitarea la 2-6°C - laptc, jaurt, smantana.
Depozitarca la 2-6°C - branza.
Rampa si birou livrare.

Capacitate
stocare in
depozit
frigorific lapte,
iaurt, smantana:
cca. 3860
paleti,respectiv
2700 to.

Capacitate de
stocare in
depozit
frigorific pentru
branza: cca.
4494 paleti,
respectiv 2400
10.

Valorificare

I"luxul tehnologic consta din:

Capacitate

rebuturi , © Deporitarce dusel f ) ate (ambals procesare: 12
produse pqzllarcd prlo use o'r neconforme sau expirale (ambalate pe Ui/ linie de
ot paleti sau vrac in butoaic). .
expirate sau . . ] ) spargere
produse cu - Spargerca produsclor ncconiormc‘ cu ajutorul CC‘hlpE'imCI’]lC]Ot‘ produse
Lermen seurt de pentru scpararca pr_odus:clor ns:con['ormc de ambalaje SI_stoc.:arca neconforme.
valabilitate in produsclor walorificabile  intr-un tanc tampon din inox,
momentul in suprateran (I>-17m, H=18m si S¢~227mp). Produsul ncconform
care devin colectat in mod automat va fi pompat in tancul de stocare namol
! perisabile existent la statia de epurare, unde se va mixa cu namolul primar
! (lapte, iaurt si rezultat de la tratarca apei uzate. Mixul de namol si produse
: branza). neconforme va {i dozat in bazinul digestorului existent la Statia
! de Biogaz (unde arc loc procesul de fermentatic si obtinere a
biogazului).
Pentru igienizarca utilajelor, tancului si camerei este prevazul un
modul de spalare CIP (capacitate 24 mc/h). Apa rczuitata din
procesul de spalare va ajunge in statia de epurare existerta.
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUIL BRASOV
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Numele

. Descriere Capacitate
procesului
FEchipamente: linti de spargere si separarc produse neconforme sau
expirate de ambalaj, tancuri tampon din inox, pentru stocarea
produselor valorificabile, instalatic CIP,
Igienizareca Echipamentul de procesare si instalatiile de productic sunt spalate si )
echipamentelor | dezinfectate conform cerintelor de igiena pentru industria alimentara.

si suprafetelor

Freeventa de spalare a echipamentelor depinde de procesul de
productic. Rolul spalarii si dezinfectiei este de a climina resturile de
produsc, pentru evitarca contaminarii si impicdicarca dezvoltarii
microorganismelor. Inainte de a incepe procesul de igicnizare,
instalatia tchnologica trebuic sa fie golita st curatata mecanic/manual
atat cat este posibil.
Instalatiile CIP sunt organizate in cadrul fabricii in sase zone, astfel:
- 2 buc.aferenta zonei de receptic lapte crud si pasteurizat,
-1 buc.in yona de productie iaurt,
-1 buc. in departamentul de productic branza si urda
-1 buc in departamentul de productic branzeturi proaspete si iaurt
stragghisto.
-1 buc. in hala de valorificare rebuturi si produse perisabile
Instalatiile dispunand de: pompe pentru apa, pompe pentru chimicale
in solutie, tancuri de depozitare chimicale concentrate, sau in solutic
si unitate de spalare pentru podele si echipamente.
,,Curatarea locala” - CIP (cleaning in place) :Procedcul este utilizat
pentru cchipamentele de procesare lapte inchisc si pentru rezervoare.
Solutia de curatare utilizata este pulverizata in cchipamentul supus
igicnizarii. Programul de spalare se desfasoara automat si aplica
urmatorii pasi: prespalare cu apa, aplicarca solutici de spalarc,
spalarea intermediara, dezinfectie, spalarca finala cu apa, clatire. In
sistemul automat CIP, apa finala de spalare este utilizata pentru
urmatoarea prespalare, fiind reutilizata/reciclata in proces.
Temperatura apei de spalare ajunge pana la 90°C si cste wtilizata
impreuna cu agenti puternici de spalare acizi si bazici. Spalarea CIP
sc aplica atat echipamantelor tehnologice, cat si suprafetelor de fucru
si pardoselilor.
Spalarea la presiune inalta cu jet si spuma: Este in gencral aplicata la
echipamentele deschise, pereti si podele. Apa este pulverizata la
presiunca de 403-60 bar. Agentii de spalare sunt injectati in apa
incalzita la 60°C. Actiunea de curatare se datoreaza in special, fortei
mecanice,
Spalarca cu spuma: Solutia de spalare este pulverizata pe suprafata de
spalat. Spuma adera la suprafata, este mentinuta 10-20 minute si apoi
cste spalata cu apa.
Fchipamente: 6 Unitati CIP (5 buc. x 100 mc/h+-1 bue. x 24 mc/h) cu
dotarile aferente: tancuri de chimicale diluate (11 buc x 6 mc),
tancuri de apa (5 buc x 6 mc), tancuri de chimicale concentrate ( 2
buc x 16 m si 6 buc x 2 mc), unitati de spalare podele (5 buc).

8.2.2. Activitdti conexe

1 . .
p:lol:::;?lleui Descriere Capacitate
E Fpurarea apelor wuzate se face intr-o static de epurare performanta care Capacitate

Lpurare . - P - . . .

p Zate si combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de cpurarc biologica static do
Apeurate sl | . mbinata (acroba si anacroba). In cadrul static de cpuarc csic inclusa si ) i
productie . . . cpurare:

. producerea si colectarea de biogaz, ¢ parte rezultand din procesul de tratare | .

biogaz anacrob 3360 mcfzi ‘

Ed -
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Epurare
ape uzate si
proeductie
biogaz

(cand bacteriile anacrobe transforma o parte din materia organica din apele
uzate in biogaz) si o alta parte rezultinad din tratarea namolului activ in exces
(cand arc loc conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in
biogaz). Biogazul rezultat este o sursa valoroasa de energic regenerabila si
este utilizat drept combustibil la cazanul de abur de pe amplasament.

Apa urata rezultala din fabrica intra gravitational in statia de epurare prin
statia de pompare prevazuta cu patru pompe submersibile, transmitator nivel,
mixcr submersibil.

Zerul nefolositor rezultat de fa sitele liniilor de fabricatic este directionat spre

rezervoarele de zer amplasate in cadul statiei de epurare .

Apa uzata rezultata din fabrica si zerul nefolositor urmeaza ctapele de epurare

si producere de biogaz, astiel:

a)Treapta de epurare mecano-fizico-chimica care consta din:

- aplicarea unei filirari initiale a solidelor (corpuri si suspensii mari) cu
gjutorul gratarelor mecanice rotative (2 buc.).

- egalizarea apelor in 2 bazine de omogenizare acoperite si ventilate,
prevazute cu mixer submersibil, transmitator de nivel si pompe uscate de
transfer (V1=311 me, V2=375 mc)

- SMotatia cu aer dizolvat pentru indepartarca particulelor lichide sau solide
fin special fractiuni usoare, ca uleiurile si grasimile) si reducerea
comtinutului de CBOs si CCCOx-, lipurarca fizo-chimica se face in unitati
de flotatic cu acr dizolvat -DAF -3 buc (1 buc 42 me/h. 1 buc.90 me/h, |
buc 75 mc/h). Ficcare unitate DAF este prevazuta cu elemente de
separarc. raclor, pompa recirculare, tub amestecator, pl-metru, rezervoare
de dozare reactivi si polielectrolit, bazine tampon. Procesul consta din
introduccrea unor bule fine aer, de polimeri pentru floculare si de agenti
de coagulare (FeCls), in scopul ridicarii avansate a particulelor la
suprafata si apoi eliminarii lor prin raclare. Pentru controlul pli - ului se
adauga NaOIl. Namolul primar curge gravitational in bazinul de stocare
namol, de unde va [ trimis catre digestorul anacrob.

- omaogenizgre bazin tampon (V= 933 mc) -pentru amestecarca apelor uzate
precpurate la DAL-uri cu lactoza (zerul neutilizabil), in vederea epurarii
biologice anacrobe. Bazinul este din otel inox, echipat cu mixer
submersibil pentru omogenizarea mixului apa uzata +lactoza {zer) ,sistem
de dozare reactiv pentru controlul pH-ului, statie de pompare, pompe cu
functionare uscata pentru  pomparea amestecului (apa-lactoza) in
schimbtorul de caldura  (pentru recuperarea cnergici) spre bazinul de
neutralizare
neutralizure ape uzate intr-un bazin de neutralizare (pentru amestecarea
apei brute cu efluentul epurat anverob recirculat si controtul plH-uluij. In
bazinul de neutralizare apa bruta va fi amestecata cu cfluent cpurat
anaerob  recirculal si se vor doza FeCls micronutrienti,agenti anti-
spumare,hidroxid de sodiu si abur, pentru a crea conditii optime de
crestere pentru biomasa anaeroba in elapa urmatoare. Bazinul de
neutralizare are volumul V=101 mc, si este prevazul cu senzor pH, mixer,
doua pompe mixare si doua pompe alimentare reactor ECSB.

b) Treapta de epurare biologica anaeroba:

Apa uzata din bazinul de neutralizare va fi pompata cu un debit constant spre

reactorul anaerob unde are loc conversia biologica a CCOCr in biogaz. la

partca supcrioara a reactorului are loc separaraea trifazica (lichid-solid-
gazos), cand apa preepurata anaerob cste separata de biogazul produs de
biomasa care sedimenteaza la partca inferioara a reactorului Biogazul produs
va f1 transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si, daca este cazul,
in unitatea ardere “flacara” FR00-(debit biogaz 750Nmc/h) . (Este utilizat un

Reactor anacrob tip ECSB cu pat de namol si recirculare, V- 1292 me, bazin

de stocare namol granular, separator trifazic)..

(3010 me
ape uzate
+350 mc/zi
+ zer).

Capacitate
producere
biogaz:
(4.082,16
mii me
biogaz/an
adica
24338,6
MW termici
anual)
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Surplusul de biomasa anacroba este stocal intr-un bazin-V=203m3. Apa
epurata anacrob curge gravitational in bazinul de denitrificare si bazinul nou
de regenerare/denitrificare .

¢} Treapta de epurare biologica aeroba

_ Proces de denitrificare pentru indepartera nitratilor: Din reactorul anacrob
ECSB, apa epurata anaercb este denitrificata pentru reduccrea biologica a
nitratilor in azot gazos (produs final). Denitrificarea se face intr-un bazin
de denitrificare (V=743 mc) in absenta oxigenului cu ajutorul bacteriilor
heterotrofe care traiesc in namolul activ cand compusii de azot care nu
sunt biodegradabili sunt transformati in azot elemnctar (denitrificare) si se
dcgaja in atmosfera ca N2 .Pentru un proces optim de denitrilicare, o sursa
suplimentara de carbon va fi asigurata din lacotoza cu ajutorul unci
pompe. (NO3 + Cop— Na(g) 1 + cclule noi + COp 1 1O + O,
Regenerarea namolului activ/denitrificarc se face intr-un bazin de
regencrare/acrare  (V=1264 mc) in scopul imbuntatirii activitatii
metabolice a microorganismelor. Bazinul este prevazut cu sistem de
aerare, oxigenometru, cic.

Proces de nitrificarea pentru indepartarca nitrogenului de amoniu (Azot-
NH4-N) rezultat in timpul procesului de epurare din azotul organic, prin
intermediul bacteriilor din namolul activat, in prezenta oxigenului . NI4-
N este transformat in nitrit (Azot-NO2-N) care la randul lui este
transformat in nitrat (Azot-NO3-N), cu ajutorul bacteriilor nitrifiante.
Nitrificarca se face in bazinul de nitrificarc/acrare ( V1= 1068 mc).
Acesta este prevazul cu sistem de aerare invent.

Sedimentarea. Sc face in bazinele de sedimentare (2 buc. X V- 284 me),
unde, pentru o eficicnta cat mai mare in realizarca calitatii impuse pentru
cfluent, are loc si dozarca de clorura [erica. Din bazinul dc nitrificare si
bazinul de regenerare amestecul de apa uzata si biomasa va curge
gravitational in cele doua bazine de sedimentare. [Dupa sedimentare,
namolul din zona de la suprafata namolul cste pompat in bazinul de
regenerare/denitrificare in timp ce namolu) activat in cxces cste cvacuat in
bazul de stocarc namol.

d) Tratare namol_activ in_exces si_producerea de biogaz pentry uz intern.
Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in bioga~ se face in
digestorul CSRT (process SDW - reactor cu mixare continua, V--1958 mc). In
functic de presiune, continutul digestorului cste recirculat sau pompat catre 2
silozuri namol digestat (2 buc x 100 mc). Biogazul produs va f1 transporiat
catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si unitatca ardere “flacara™ F800
(carc colectcaza biogaz inclusiv de la reactor anacrob ECSB). Unitatea de
stocare biogaz are un sistem de control performantcarc gencreaza semnal de
start-stop pentru flacara in functic de nivelul de biogaz din unitatea de stocare.
In vederea utilizarii biogazului in conditii optime sunt prevazutc doua unitati
de condensare (pentru climinrea lichidelor si solidelor din gazele biologice), o
flacara biogaz 750 Nmc/h (ca dispozitiv de siguranta), o unitatc de stocarc
biogaz cu sistem de control si dispozitive de siguranta de 2000 mc si uscatoarc
de biogaz (pentru indepartarca umiditatii).

) Tratare namol_in scopul deshidratarii - Namolul digestat este deshidratat
intr-un_decantor centrifugal unde pentru flocularca namolului se dozcara
polimer. Namolu! deshidratat sc depoziteaza intr-un container (V= 93 me)
pentru evacuare finala.

Toate clapele sunt controlate automat de un sistem de control SCADA pentru
monitorizarea parametrilor de operarc si proces: debit, pll, temperatura,
presiune, nivel, cte

Descricrea static este prezentata detaliat la Cap.2.4.2.2
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| Productia Generarea de abur necesar proceselor de productic si incalzirii spatiilor de | Capacitate
de energie lucru se face prin combustia gazului natural si a biogazului (obtinut intern) in | termica
termica doua cazane de tip LOOS UL-SC de capacitate 8,222 MW, respectiv 8,219 | totala:

MW care furnizeaza abur saturat la liniile de productie din care primul | 19,155 MW
functioneaza pe gaz metan si biogaz iar celalalt pe gaz metan + biogaz.
Cazanele sunt prevazute cu controlul automat al temperaturii, asigurand
controlul emisiilor de gaze arse cu reducerca NOx la sistemul de ardere.
Instalatia de incalzire a spatiilor de lucru: Energia termica necesara incalzirii
spaliilor (corp administrativ, grupuri sociale etc.) si prepararii apei calde
menajere este asigurata prin schimbatoare de caldura (in placi si cu
acumulare) alimentate de la cazanele cu abur. Sistemu! de incalzire folosit este
bitubular, avand corpuri statice (radiatoare din tabla de otel), cu distributie
ramificata

Instalatia de distributie abur-condens la hala de productie;Aburul de medie si
joasa presiune se distribuie la consumatori {utilaje tehnologice) prin conducte
metalice montate aparent si prin-eanale-inpardoseala: pozate prin pedul tehnic
al halei de Productie. Conductele sunt amplasate cu panta descendenta in
directia curgerii. La capatul distributici si pe fiecare utilaj s-au prevazut
robineti de golire si racord la oala de condens. Conductele sunt izolate cu vata
mincrala si folie din aluminiu. Condensul este returnat gravitational si sub
presiunc spre rezervorul de alimentare din centrala(Degazor), Fiecare
consumator e dotat cu oala de condens cu plutitor.

Producerea energiei termice la statia de biogas : Statia de biogaz este echipata
cu o centrala termica, care asigura encrgia necesara procesului de digestie
anacroba. Centrala termica nou propusa, este de fapt un canaz de abur care
furnizeaza aburul necesar in procesul de digestie anaeroba -- LOOS U-HD de
capacitate 2,380 MW . Acest cazan functioneaza exclusiv pe gaze naturale —
din reteaus existenta, pe cand biogazul este folosit la unul din cazanele
(LLOOS 8,219 MW), in partea din fata a fabricii.

Incalzirea spatiului de depozitare si apa caida se face cu doua cazane in
condensatic tip WOLF, inseriate, de cate 0,167MW fiecare. Corpurile de
incalzire din depozitul de ambalaje, sunt radiatoare din otel si aeroterme cu
agent termic - apa calda.

Instalatii:
Instalatii de ardere Puterea termica
nominala
(MW)
I | Cazan [.OOS UL-S nr. | 8,222
2 | Cazan LOOS UL-S nr.2 8,219
1 3 | Cazan LOOS U-HD [ 2,380 |
4 | Centrala termica WOLI nr. | 0,167
5 | Centrala termica WOLF nr.2 0,167
o TOTAL 19,155
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Refrigerare | Pentru conservarea produselor sunt utilizare echipamentul de refrigerare | -
necesare pentru racire, inghetare, congelare. Fabrica dispune de 3 instalatii de
frig, amplasate in 3 camere separate.

e Sistemul MCC]1 are ca scop obtincrea ,,apei gheata™ 0 gr. C folosita
in procesele tehnologice si pentru partea de climatizare a halelor de
productie.Receiver 3,5 m3, separator-10 grade C 7 m3, separator 0 gr.
C 4,5 m3.

e  Sistemul MCC2 are ca scop racirea depozitelor frigorifice si a
tunelelor de racire a iaurtului.Receiver 3m3, separator -35gr C, 1.5
m3, seprator — 8gr C, 6m3.

e Sistemul MCC3 are ca scop obtinerca .apei gheata” Ogr. C folosita in
procesele tehnologice .Receiver 3m3, separator -10gr C, 4,5 m3,
chiller de Ogr C de¢ 6m3

Componentele principale ale  instalatici mccanice dc refrigerare  sunt
compresoare frigorifice, vaporizatoare, condensatoare racite cu aer si camera
de expansiune,tablou clectric,sistem complet automatizat printr-un program de
monitorizare Scada. Agentul de refrigerare circula prin aceste componente,
schimbandu-si starea de agregare de la lichid in gaz si invers.

In cele 3 instalatii de frig utilizate in fabrica, se utilizeaza amoniacul ca agent
de refrigerare.

Amoniacul lichid din rezervorul de amoniac intra in separatorul de amoniac
dupa depresurizare si aglomerare prin intermediul clapetei de acceleratie si se
amesteca cu gazul de amoniu termic din evaporatoru] de amoniac, temperatura
se reduce apoi, apoi, in cvaporatorul dc amoniac.

Prin absortia caldurii apei care trece prin vaporizatorul de amoniac, amoniacul
lichid se schimba de ia lichid la gazos(in timp ce temperatura apel cste redusa
say aerul este racit). Amoniacul, dupa transformarea din nou in separatorul de
amoniac, amoniacul lichid efectuat in procesul dc crestere din separate,
impreuna cu amoniacul de presiune pentru a reintra in evaporatorul de
amoniac.

Amoniacul din scparatorul de ameniac este aspiratia compresoarclor de
amoniac, presata la o anumita presiunc in condensatoare. apa de racire este
racita, gazul de amoniac este transformat in amoniac lichid si apoi in
rezervorul de amoniac si astfel continua ciclul de racire.

In instalatia de climatizare se foloseste apa racita (apa + propilen glicol) ca
agent de climatizare. Instalatia de “apa gheata™ folosita pentru racirca
produsului in tancurile de stocare sau prin schimbatoarele de caldura.
Camerele frigorifice de depozitare, sunt realizate din panouri termoizolante
metalice, cu termoizolare din poliuretan si usi frigorifice culisante si au
destinatia de depozitare a produsului finit.

Produccrea | Pentru furnizarea acrului comprimat neccsar proceselor de productic  sunt
de aer utilizate diferite tipuri de compresoare. De obicei compresoarele  sunt
comprimat | lubrifiate cu ulei, dar pentru anumite aplicatii este necesar ca acestea sa nu
intre in contact cu uleiul. Spre exemplu, atunci cand este nccesara generarca
unui acr steril care va intra in contact direct cu produsul, compresorul nu
trebuie sa contina ulci. Aerul comprimat este produs in fabrica si utilizat in
tchnologic la toate echipamentele de procesare sau pe liniilc de productie.
Fabrica dispune de 3 camere in carc sunt montate compresoarcle ¢c asigura
aerul pentru utilajele actionate pneumatic, in camera | fiind compresoarc cu
ulei care deserveste partea pneumatica a fabricii, in camera 2 carc deserveste
linia de imbuteliere lapte(suflanta petsi masina de umplere), este dotata cu
compresoare Cu piston si un COMPressor ¢¢ genercaza acr steril; iar in camera
3 este dotata cu un compressor ¢e genereaza aer steril si un generator de azot
folosit la masina de umplere PET-uri si la liniile de ambalat [aurt. J
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Echipamem‘e: -

-Camera compresoarclor 1 — compresoare cu ulei: 3 compresoare, 2
rezerveare de aer, sistem de recuperare energie 2 bucati si 3 bucati uscatoare
pentru aer.

-Camera compresoarclor 2 — compresoare cu piston 2 bucati: 1 compresor aer
steril, 3 rezervoare de aer, 3 uscatoare de aer, 2 pompe de apa, turn de racire
-Camera compresor 3- |1 compresor aer steril, 3 rezervoare de aer, 1 uscator de
aer, generator azot gazos.

Producerca | Pentru obtinerea energiei clectrice din surse regenerabile (energie solara) sunt | Capacitate:

de energie montate instalatii fotovoltaice on-grid.Procesul tehnologic consta din 998,96 kWp
¢lectrica din | transformarca energici solare in energic electrica cu ajutorul panourilor

surse fotovoltaice. Curentul produs de panourile fotovoltaice este transformat de

regenerabile | catre invertor si debitat direct in reteaua proprie.

{energie Echipamente: panouri {fotovoltaice, invertoare de putere, sistem de

solara) monitorizare, lablouri electrice, sisteme de conectare la instalatia paratraznet

si echipotentilaizare existente. Sistemul fotovoltaic contine  panouri
fotovoltaice cu dotarile conexe montate pe acoperisul depozitului de materiale,
pc acoperisul depozitului  frigorific si pe acoperisul halei de produse
petisabile.

8.2.5. Alte conditii de functionare decat cele normale

In situatiile in care instalatiile de productic sau cele auxiliare functioneaza in afara
parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite
pentru fiecare tip de avarie si instalatic.

In cazuri dc incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va
rcduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana
la restabilirea functionarii normale.

Pornirile instalatiilor dupa incidente, se ecfectucazd dupa inlaturareca cauzei
generatoare si verificarea instalatiilor in vederea reporniri.

Sc va astgura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii,
din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de
functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Socictatea detine "Plan dec prevenire si combatere a poludrilor accidentale ”, ,,Plan de
prevenire si stingere a incendiilor”, ,,Plan de gestionare a a disconfortului olfactiv®,

Statia dec biogaz este dotatd si cu un arzitor de urgentd a biogazului (flacara de
siguranta deschisa). Arderca sc realizeazi la iniltimea de 3,3 m de la sol, la capatul
unui cos cu diametrul de 90 cm, temperatura 200-1200°C. Arderea biogazului in
flacara deschisa se face doar ocazional, doar la receptia semnalului start-stop de la
sistemul central de control in functic de nivelul de biogaz de la unitatea de stocare.
8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitate.Cerinte BAT

Analiza comparativa cu documentul Concluziile BAT precizat in  DECIZIA DE
PUNERE IN APLICARI (UE) 2019/2031 A COMISIEI din 12 noiembric 2019 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
industria alimentard, a bauturilor i a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului Europcan si a Consiliului.
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Capitol

Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM

Mod de conformare

CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT (BAT1 =BAT 15):

BAT 1. Pentru imbuniitdjirea performaniei generale de mediu, BAT constd in
elaborarea gi punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care
are toate caracteristicile urmitoare:

1. angajament, asumarea rolului de lider 5 responsabilitate din partea conduceril,
inclusiv a conducerii superioare, In ceea ce privesle punerea in aplicare a unui
EMS eficient;

II. o analizd care include determinarca contextului organizatiei, identificarca
nevoilor si a asteptdrilor parfilor interesate, identificarea caracteristicilor
instalatiei care sunt asociate cu posibilele riscuri pentry mediu {sau pentru
sindtatca umand), precum si a cerinjelor juridice aplicabile In ceca ce priveste
mediul.

1. claborarea unei politici de mediu care s& includd Imbun#ttirea continud a
performantei de mediu a instalatiet,

[V. stabilirea obicctivelor si a indicaterilor de performantd in ceea ce priveste
aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea tespectdrii cerintelor
legale aplicabile;

V. planificarea §i punerea in aplicare a procedurilor si actiuniler necesare
(inclusiv actiuni corective 51 preventive, acolo unde este necesar) pentru a
atinge obiectivele de mediu $i a evita riscurile de mediu.

VI determinarea structurilor, rolurilor i responsabilitatilor legate de aspectele st
obicctivele de mediu si asigurarea resurselor financiare si umane necesare:

VIL. astgurarca faptului ci personalul a carui activitate poate afecta performanta de
mediu a instalatiei este competent si constient de rolul sdu (de exemplu, prin
furnizarea de informatii i formare profesionali);

VIII. comunicarea internd §i externd;

IX. incurajarea implicarii angajatilor in bune practici de management de mediu,

X. stabilirea i pastrarea unui manual de management $i a unor proceduri scrise
pentru controful activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum
si a unor inregistriri relevante;

X1 planificare operationald §i control al proceselor. eficace.

XII. punerea in aplicare a unor programe de intrefinere corespunzitoarc:

XIII. protocoaleie de pregatire i raspuns la situatn de urgentd, inclusiv de prevenire
sifsau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al sitatiilor de
urgenta;

XIV. la {re)proiectarea unei instalatii (noi) sau a unei parti a acesteia, luarca in
considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viata,
care include construirea, intretinerea, exploatarea §i dezafectarea;

XV. punerea in aplicare a unui program de monitorizare 5i misurare, dacd cstc
necesar; se pot gasi infarmatii in Raportul de referintd privind monitorizarea
emisiilor in aer 51 n apd provenite de la instalafiile [ED;

XVI  efectuarea de evaludri sectoriale comparative in mod regulat;

KVIl. audit intern periodic independent (in masura posibilului) si audit extern
periodic independent pentru a evalua performantele de mediu §i pentru a
determina dacd EMS este sau nu conform cu mésurile planificate i a lost pus
in aplicare st mentinut in mod corespunzator,

VI, cvaluarea cauzelor neconformitdtitor, punerea in aplicare a actiunilor corective
ca tdspuns la neconformitdti, revizuirea eficacitdfii actiunilor corective s
stabilirea existenjel sau a posibilitatii de aparitie a unor neconformitdfi
similare;

XIX. revizuoirea periodicd, de citre conducerea superioara, a EMS $i a conformitdtii,
a adecvirii §i a eficacitiii continue a acestuia;

XX. urmdrirea si luarea in considerarc a dezvoltarii unor tehnici mai curate.

in mod specific, pentru sectorul alimentar, al bauturslor si al produselor lactate, BAT
constd in integrarea, de asemenea, a urmitoarelor caracteristici in EMS:

(i) un plan de gestionare a zgomotulu: {a se vedea BAT 13),

{i1) un plan de gestionare a mirosurilor {a se vedea BAT 15), ROJumalul Oficial al
Uniunii Europene L 313/66 4.12.2019

(iii) inventaricrea consumului de apd, energie $i materii prime, precum $i a tluxunlor
de ape vzate §i de gaze reziduale (a se vedea BAT 2).

{iv) un plan privind eficienta cnergetica (2 se vedea BAT 6a).

Activitatea desfasurata este in conformitate cu
cerintele BAT

FARRICA DE LAPTE BRASOV S A, utilizeara
proceduri de mediu si are un sistem nestandardizat

In cadrul sistemului de management al sigurante
alimentare SR TN ISO 22000, carc este certificat,
unitatea a implementat proceduri pentru contrel m ¢¢
priveste:

De asemenca. se vtilizeaza schema de interventie 1 caz,
de probleme la statia de epurare si este intocmit un Plan
de prevenire st combarere a poluarifor accidentale.
Socictatea 2 imtocmit un Plan de gestionare a s
disconfortului elfactiv care contine masun, plan de !
menitorizare imisii de HaS si NH;. protocol pentry
raspuns 1n cazul reclamatiiler, program de prevenire
Planul va fi analizat si revizuit perodic

Periodic se urmarese programarile incluse in planul de
mentenanta al unitatii, se face verificarca starii tehnice a
censtructiilor subterane si supraterane si se realizeaza
urmatoarele auditur:

aptovizionarea cu lapte si materie prima;

procedura privind gestionarca  deseurilor s1 a
apelor uzate:

procedura privind pregatirea s1 raspunsul in caz de
urgenta

audit privind minimizarca deseurilor:

auditul energetic:

studiul privind eficienta utilizari apel

In instalatia [ED de la Halchi, sunt implementate
urmatoarele tehnici si programe:

¢ste elaborat si respectat un program anual pentru
mententanta echipamentelor:

sunt implementate tehnologn pentru minumizarea
consumurilor de apa si energie: sum utilizare sisteme
automate pentru alimentarea cu apa, s€ monitoeriZzera
consumurile se¢ reutilizeaza apa in operatile de
igienizare — mstalatu CIP etc.. pentra minumizarca
consumurilor de energie sunt utilizare schimbatoare |
de caldura, procesele sunt controlate si automatizate.
sunt utilizali senzori, sisteme de iluminat LED ctc.
din faza de proiectarea echipamentele generatoare de
zgomole st vibratii sunt montale in carcase si spatii
inchise astfel ca la exteriorul fabricii nu se sesizcaza
zgomole deranjante (a sc¢ vedea monitorizarile de
zgomot la limita unitatiiy.

pentru  minimizarea  producerii - deseurilor  sunt
separate fluxurile de productic si de deseuri. sunt
cvitate  pierderile/scurgerile  pe  pardesell.  cste
controlata calitatea materici prine aprovizionate st
verificate materialele auxiliare — fise lehnice, sumt
reutilizate  deseurile  de  productic si produsele
necorespunvatoare pentru producerea biogazului etc.

toate procesele de productie si de epurare/producere
biogaz sunt automatizate, controlatc de sistem s
monitorizate;

se tine gestiunca intrartlor si iesiriler din instalatie st
s¢ face monitorizarea consumurilor de utilital: apa,
gaze. energic electrica ete.

deseurile rezultale din procesele de productie sunt
reutilizate, sau  valorificate/eliminate  functie  de
calegoria de deseu; namolunle de la epurare si
producere biogaz s¢ preteaza  pentru lertilizarca
tererurilor  agricole  {dupa analiza) st pentru
reutilizare in statii de epurare etc,
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Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM

Mod de conformare
Fabrica de Lapte¢ Brasov SA

(1.1 Sisteme
de
management
de mediu)

BAT 2 Pentru a creste eficienta utilizarii resurselor si a reduce
emisiile, BAT constd in elaborarea, menfinerea si revizuirea cu
regularitate {(inclusiv atunci cdnd are loc o schimbare semnificativi) a
unui inventar al consumului de apd, de energie si de materii prime,
precum si al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, ca parte a
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include
toate caracteristicile urmatoare:

L. Informatii despre procesele de productic a alimentelor, bauturilor si
produselor lactate, inclusiv;

(a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care si indice originea
emisiifor;

{b) descrieri ale tehnicilor integrate in proces si ale tehnicilor de tratare
a apclor uzate/gazelor reziduale pentru prevenirea sau reducerea
emisiilor. inclusiv a performantelor acestora.

Il Informatii privind consumul $i utilizarea apei (de exemplu,
diagrame de flux si bilantul masic al consumului de apa) si
identificarea actiunilor de reducere a consumului de apa si a volumului
apelor uzate (a se vedea BAT 7).

ill. Informatii referitoare ta cantitatea si caracteristicile fluxurilor de
ape uzate, cum ar fi:

{a) valorile nedii i variabilitatca debitului, a pH-ului si a temperaturii;
(b) concentratia medic i valorile cantititilor de poluanti pentru
poluantii/parametrii relevanti si variabilitatea acestora (de excrplu;
COT sau CCO, compusi cu azot, fosfor, clor. conductivitate),

IV. Informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze
reziduale. cum ar fi;

(a) valorile medii $i variabilitatca debituiui si a temperaturii;

{b) concentratia medie si wvalorile cantitifilor de poluanti pentru
poluantii/parametril relevanti si variabilitatea acestora (de exemplu:
pulberi. COVT, CO, NOX, SOX);

(¢) prezenta altor substanie care ar putea si afecteze sistemul de tratare
a gazelor reziduale sau sigurunta instalatiei (de exemplu, oxigen.
vapori de apd, puiberi).

V. Informafii privind consumul $i utilizarea energiei, cantitatea de
materii  prime  utilizate, precum si cantitatea si  caracteristicile
reziduurilor gencrate si identificarea activnilor de imbungtatire
continud a cticientel utitizarii resurselor (a se vedea. de cxemplu, BAT
651 BAT 10).

V1. Identificarca si punerea n aplicare a unei strategii de monitorizare
adecvate, in scopul cresterii eficientei utilizarii resurselor, ludnd in
considerare consumul de energie. apd si materii prime. Monitorizarea
poate include masuratori directe. calcule sau fnregistriri cu o fieeventa
adecvatk. Monitorizarea este defalcati la ccl mai adecvat nivel (de
exemplu, la nivel de proces sau de fabricafinstalagic).

Activitatea desfasurata este in conformitate cu
cerintele BAT

Societatea tine evidenta consurnului de apa,
encrgic st materii prime precum si evidenta
evacuarilor de ape uzale.

[. Exista diagrame de flux si descrieri detaliate ale
tehnicilor integrate in proces si ale tehnicii de
tratarc ape uzate (proceduri, manual de operare,
ete).

[, Exista informatii privind consumul si

utilizarea apei.

Hl. Exista informatii referitoare la cantitatea si
caracteristicite [luxurilor de ape uzate. (pH,
CBO5.CCOCr Azot, Fosfor, MTS. etc)

Iv. Exista informatii referitoare la
caracateristicile fluxurilor de gaze reziduale,
acolo unde este cazul ,

V. Exista informatii privind consumul si
utilizarca energiei, a materiilor prime, descuri. Se
tine gestiunea intrarilor si iesirilor din instalatie si
se face monitorizarea consumurilor de utilitati:
apa, gaze, energic electrica ete,

V1. Sunt identificate strategiile de monitorizate in
scopul cresterii eficientel utilizarli resurseior.
Monitorizarca se face la nivel de fabrica prin !
inregistrari cu o frecventa adecvala.

" Capitel Cerinte of. Concluzii BAT- FDM [ Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA
1.2 BAT 3. Pentry emisiile in apd relevante identificate fn inventarul | Activitatea desfasurata cste in conformitate

Monitorizare

fluxurilor de ape uzate {a se vedea BAT 2), BAT consta Tn
monitorizarea  parametrilor  cheie de proces (de exemplu,
monitorizarea conlinud a debituiui de ape uzate, a pH-ului §i a
tlemperaturii) In punctele-cheie (de exempluy, la intrarea sifsau iesirea
in/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalatia de tratare finala,
in punctul in care emisiile piriscsc instalatia).

cu cerintele BAT

Pentru cmisiile in apa sunt monitorizati
parametrii cheie de proces (pH, CBOS, CCOCr,
Azot total, Fostor, Azot amonical, MTS$) in
punctele cheie (1 intrarea si la icsirea din statia
de epurare). Monitorizarca se face zilnic, in
laboratorul propriu si periodic prin societati
acreditate,
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BAT 4. BAT consti in monitorizarea emisiilor in apd, cel putin cu
frecventa indicatd mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca
nu sunt disponibile standarde EN, BAT constd in utilizarea
standardelor 1SO, a standardelor nationale sau a altor standarde
internationale care asigurd furnizarea de date de o calitate stiintifica
echivalentd.

T
Frecwagd miain de

Substantiipaamecr Standardici ,‘
monronIe

Momnorizane a50c1MI cu

Conswmts chimic de oxigen

«CO) {1 i Nu sunt disponibile standarde EN

Diverse standarde EN disponibile
1de exemplu EN 12260, EN 150
119051

Azotroral INTY (1

Carbon orgasic total (COT EN 1484 O dars pe zi 9
fray 2 lar? 1
E — BaT 12
Diverse standoade EN dispanilile
(de exemplu. EN IS0 6878 EN SO
15681-1 §i-2, EN 15O 1188}

Fostor total (PT) 11

Marerii totale solide in sus- .
pensie (T55) i1 ENRT2

Consum biochimic de oxigen N 1899-1 O datd pe lund

WBO (Y

Diverse standarde EN disponibile

o ide exemphy EN (SO 103031 EN |
150 156821 ;

4 Montenzares te apheh tum atuner cad substanta vizaes este idennficacs < fund celevane w fluzul de ape nzare pe bazy

inventaraling aientonat 1y BAT 2

19 Moitenzarea s¢ aplicd quima i cazul evacuing doecie str-un corg de 3pa seceglon.

17 Mowtoizares COT 51 meomkonzares CCO sunc ahenatve. Moinoazarea COT ¢nt¢ oprunea preferat, deoarece i 3¢ bazeazd

pe urlizarea nnot compusl extient de toxic

Dach urvelu: einusnlor se dovedeste 3 B subcient de srabal, paate i adopran o freeventh na sedznrd de memtnnizare. &ar )

orice caz ceb purin o datd pe lund.

Clorurs il € datd pe luad -

Activitatea desfasurata este in conformitate
cu cerintele BAT

Nu se face evacuare directa intr-un corp de apa
receptor

Apele uzate inainte de a fi evacuate sunt cpurate
intr-o statie de epurare mecano —chimica si
biologica (aroba si anaeraba).

Pentru emisiile in apa sunt monitorizati zilnic
parametrii cheie relevanti (pH. CCOCr, Azot
total, Fosfor, Azol amonical. MTS, etc) in
punctelc cheie (la intrarea si la iesirea din statia
de epurare}. Monitorizarea se face zilnic. in
laboratorul propriu si trimestrial prin laboratoare
acreditate.

BAT 5. BAT constd in monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel
putin cu frecventa indicatd mai jos i in conformitate cu standardele
EN.

Referitor la fabricile de produse lactate BAT-ul specifica doar
poluantul “pulberi” rezuitat din procesele de uscare.

Nu esle cazul
{Pe amplasament nu s¢ face uscare)

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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Capitol Cerinte cf, Concluzii BAT- FDM Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA
L3 BAT 6. Pentru cresterea eficienfei energetice, BAT constd in | Activitatea desfasurata este in conformitate cu
Eficienta utilizarea BAT 6a si a unei combinatii adecvate a tchnicilor | cerinteie BAT
energetica | comune indicate la litera (b) de mai jos. Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici:

[ETE | Dewiacie

U plant pavind ebivieaga elietgeted ©8 paite o sitetiniun de itigeanat de mediu
o s vedea BAT Tree presigpune defiainen scalulines consu,nein <pectz de
cucrgte sl Tt s activissiler duca ol 3 mdicatordet Jiere de

1 pertontng whe esempli pentiu consoan speaitic Je energien s plasineeea

i peoodud aobiecuvelus denbundtiee s acmilen conese. Blannbeste adaptar

Flast p v slisienta
i et
© L speat, Db,
| Telumeile st oxled

W g e

L b
e

- e i e vedete el genn,
e s LS s e de Ll

e e Ak,

Lo

aar-
Deerea b s o el G g

abiselo

Piilizare
SRS

il undiLases coonongonzlo

conttioh ab pravese. s
L i sashand de e coopuanag
2 de el pon v

el

a)Periodic se realizeaza auditul energetic si se
caleuleaza consumul specific de energic. Programul de
mentenanta al uzinei include  toate masurile de
intrelinere si control. Planurile de intretinere prevad
controlul sistemelor actionate mecanic, a sistemelor de
ventilatie si climatizare, a instalatiilor de frig si
echipamenteior termice {cazane).

b)Pentru cresterca eficientei cnergetice sunt wtilizate
tehnici comune care includ:

-reglarea si controlul arzatoarelor. Prin utilizarea
cazanelor de abur cu sistem de ardere cu 3 trepte de
reglare, ceonomizor si schimbator de caldura, se asigura
eficienta energetica a instalatici, la uitimele conditii
tehnice.

-recuperared  calduril cu schimbatoare de caldura
Unstalatia aplica tchnici de eficientizare a consumului
cnergetic, de exemplu: wtilizarea caldurii fluidetor care
s¢ racesc, la preincalzirea fluidelor care trebuiesc
incalzite, schimbatoare de caldura, atat la boiler, cat si
in tehnologie, recuperarca si utilizarea caldurii rezultate
din comprimarea amoniacului.

Pentru a recupera energia (cald) de la efluentul anaerob
s-a instalat un Schimbator de caldura Influent/Efluent
HE100.1.  Apa "rece” pompata din bazinul tampon.
catre bazinul de neuiralizare, este pre-incalzita, iar
cfluentul cpurat anacrob "cald" esle racit. Pentru a
monitoriza transferul de caldura si scaderea de presiune
a schimbatorului de caldura s-au instalat atat indicatori
de presiune, cat si transmitatoare de temperatura.
Schimbatorul de caldura va {1 curatal periodic conform
instructiunilor din manual, Pe durata curatarii, influentul
cald s1 influentul rece vor fi by-passati temporar, panala
curatarea corespunzatoare a schimbatorului de caldura.
-sisteme de control auiomate al proceselor de ardere
-reducerea pierderilor de caldura prin izolare. Sistemul
constructiv al halei si al depozitelor reci asigura izolarea
termica necesara acestor  folosinte.  Sistemele de
inchiderc {usi) asigura ivolatia termica necesara si
inchiderea automata pentru spatiile care solicita aceasta.
-utilizarea energiei regenerabile  prin valorificarea
namolurilor de la epurarea apei si a zerului neutilizabil
cu producerea de biogaz in scopul utilizarii drept
combustibil in cazanul termic LOOS nr.2.
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[ Capitol

Cerinte ¢f. Concluzii BAT- FDM

Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA

1.4
Consumul
de apa si
evacuarea
apelor
uzate

BAT_7. Pentru a reduce consumul de apé si volumul de ape
uzate evacuat, BAT constd in utilizarea BAT 7a si a uneia dintre
tehnicile indicate mat jos la literele b-k sau a unei combinatii a
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Activitatea desfasurata este in conformitate cu
cerintele BAT

Pe amplasament sunl aplicale urmatoarele tchnici:
Tehnici comune:

a) Reciclarea sifsau reutilizarea apel
curatare, spalare, racire.

- Spalarea rezervoarelor si liniilor tebnologice se
face cu sistemul automat CIP. care asigura
recircularea apei si minimizarca consumului de
apa {sistem recirculare apaz de clatirc TETRA
ALCIP pentru prespalare). Aceste sisteme se
aplica in procesul de productic, prin recircularca
apei si solutiilor de ¢latire din ultima faza CIP
pentru urmatoarea prespalarc.

-Racirea sc face prin wtilizarea apei( in amestec cu
glicol) in circuit inchis pentru schimbul de caldura
¢) Optimizarea duzelor de apa si a furtunurilor se
face prin rcglarca presiunii la pompele de spajarc.

d} Separea fluxurilor de ape. Fluxurile de ape
pluviale care nu necesita tratare sunt separate de
fluxurile de ape pluviale potential impurificare dar
nu sc face reciclarca apelor pluviale conventienal
curate.

Tehnici asociate operatiunilor de curatare:

) Curatare "uscata’ Pentru reziduurile solide.
in momentul in care apar, se face curatarea uscala.
g} Curatarea la inalta presiune: Sc face spalarca
la presiune inalta cu jet si spuma. Apa este
pulverizata la presiunca de 40-60 bar,

i) Curatera cu spuma la joasa presiune. Solutia de
spalarc este pulverizata .Spuma adera la suprafala
de splt. este mentinuta cateva minute si apoi este
splata cu apa.

h) Oprimizarea dozdrii chimice §i a utidizdrii apel
in curdfarea la fagn foculwi {(CIP). Se facc
optimizarea  metodei  CIP si  misurarca
temperalurii pentru a doza apa caldd §i substantele
chimice in cantitati optime.

penlru

i} Proiectare 5i constructie  optimizate  ale
echipamentelor i zonelor de  activitate.
Echipameniele si zonele de activitate sunt
proiectate  $i construite  intr-un  mod  care

facilitcaza curatarea.

k) Curdtarea echipamentului cdt meai curdnd
posibil; Curdtarea se aplic ¢t mai curdnd posibil
dupa utilizarea echipamentuiui pentru a preveni
intérirea reziduurilor.

Alte tehnici:

-Consumul de apa bruta este inrcgistrat la sursa
prin contorizarea forajelor. Prin statia de tratare
se asigura 0 apa de calitale pentru procesele de
productic,

-Unitatatea are implementat un program de revizii
si rcparalii in care sc urmareste prevenirea.
identificarca si reparalia scurgerilor, in cazul in
care acestea sunt identificate. Programul de
mentenanta include toate masurile de intretinere
si control. Planurile de intretinere prevad contralul
scurgeritor din instalatii.

-Masurile de control si optimizare a consumului
de apa sunt implementate in tehnologice. Se aplica
tehnici de UF. recuperarea grasimii si resturilor
din zer prin filtrare, circuite inchise de racire etc.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV kS
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 '
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Ifax. 0268.419013, 0268.417292

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 J




[ Capitol Cerinte ef. Concluzii BAT- FDM Mod de conformare
| Fabrica de Lapte Brasov SA
Consumul Documentul Concluzii BAT-FDM nu prezinta_siveluri indicative pentru | Activitatea desfasurata este in
de apa - | consumul specific de apa. conformitate cu cerintele Bref
Bref FDM In anul 2022, s-au procesat 147959390
Cap.5.3.2 Documentul Bref -FDP, ED20J9, la Cup. 532, tab 5.1, prezinta | litri de lapte (152398 tone) iar
consumul de apa in tarile europene ca fiind asociat cu valori cuprinse in | consumul de apa inregistrat a fost de
intervalul 0,24 17,23 mc/tona de materii prime; 668 429 mc .
Consum specific de apa realizat in anul
i Table 5.1, Watec com.mmprion i Eurepean daiies (years 2912-2014) 2022: Cs= 4,38 me/tona de lapte
Prodocr _ Warer consamprion @m" 10RGE o raw marerials) | procesa[_
Mariet ailc 2 &

i Valoarea consumului specific de apa
in fabrica de la Halchiu se incadreaza
in normeie de consum europene,
indicatate in Brel FDM, Ed.2019,

! Tab.5.1.
1.5 BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce utilizarea substantelor periculoase, | Activitatea desfasurata este in
Substante de exemplu in procesele de curdfare si dezinfectie, BAT consti in | conformitate cu cerintele BAT
periculoase | utilizarea uneia dintre tehnicile indicate de mai jos sau a unei combinaliia | Pe amplasament sunt aplicate

aceslora,

Felinivy [E AN

Ervitarea sau redieerea Lo minimam ailizari substangelor chimijce
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urmatoarele tehnici:

a)Selectarea corespunzdtoarg a
substantelor chimice de curitare 3i/sau a
dezinfectantilor. Materiile prime sunt
aprovizionate conform procedurilor
specifice, cu respectarea criteriilor de
calitate stabilite intern. Unitatea are
incheiat contractul cu 8.C.
TYROMLAR 2007 SRL pentru analize
in laboratorul specializat pentry analize
fizico-chimice si microbiologice pentru
lapte -- laborator care sc afla in incinta
propric; dacs materiile prime nu sunt
conforme. acestea sunt returnate
furnizorilor astfe! putandu-se minimiza
cantitatile de descuri rezultate din
unitate. Chimicalele utilizate pentru
curatare si dezinfectie sunt atent
selcctionate functie de criteriile stabilite
si necesitati, in privinta continutului si
cantitatii aceslea respecta cerintele Bref
FDM. Utilizarca chimicalelor la
curatare este atent controtata, dozarea
acestora find programata si efectuata
automat, Nu se utilizeaza substante
persistente, bioacumulative si toxice
{substante PBT) st nici substante foatc
persistente si foarte bioacumulative
{substante vPvB).

b) Reutilizarea substanfelor chimice de
curiitare la curatarea la fata locului
(C1P) . La instalatiile CIP, pentru
diminvarea consumurilor se face o
recirculare a chimicalelor prin
reutilizarca apei folosite la clatire,
pentru prespalarea din ciclul urmator de
curatare.

¢) Curdiare ,, uscatd’”: Pentru
reziduurile solide, in momentul in care
apar, se face curatarca uscala,

d} Proicctare si construcfie optimizate
ale echipamentelor i zonelor de
activitate: Echipamentele si zonele de
activitate suni proiectate §i construite
intr-un mod care faciliteazd curatarca.
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BAT 9. Pentru a preveni emisiile de substan(e care diminueaza stratul de
ozon si de substante cu potential ridicat de incilzire globala de la ricire si
congelare, BAT consta in utilizarea unor agenii frigorifici fara potential de
diminuare a stratului de ozon si cu potential scazut de incalzire globala.

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT
Pentru racire si congelare se utilizeaza
substante carc nu au potential de
cpuizare a stratulul de ozon sau
polential ridicat de Tncalzire globala
{amoniac si glicol )

Capitol Cerinte cf. Coneluzii BAT- FDM Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA
1.6 BAT 10. Pentru a creste eficienta utilizarii resurselor, BAT consta in utilizarea | Activitatea desfasurata este in
Utilizarea | uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. conformitate cu cerintele BAT
eficientd Pe  amplasament  sunt  aplicaic
a Tebumed Deseriene Aplcabulirate urmatoatele tchnici:
! : i I 5 >
resurselor Tratates sezidunsilor biodegrada bile e apuro- ajFermentarea anaerobd. e
1l microarganismelor in absenta exigenubii amp] asament 3¢ face {ratarca
avind ca rezultat bivgazul 5 digestatul. Bio- | S-ar pused sa no fie aplicabila : : . . : .
1a} Fermentares anasroba gazul este utilizar drepr combustibil. de din caza cantitdg sisan a l'(::ZidUl.ll‘ll(?T hm(‘iegmdabllc cu
exernphy intr-ui: motor cu gaz s intr-un ¢a- b aateri rezidurlor. ajutorul mlcroorgamsmclm in ﬁbSCﬂl,ﬂ
zan. Digestatul se poate folusi, de exemply. ca . : A . P
lioeor de sol o_xlg;nulm. avanq ca rezultat bloga_zul
| ; . - : i si digestatul. Biogazul este utilizat
P . Reziduurile suni urilizate, de exemplu, ca S-ar putea 53 nu fie aplicabila . L ; . N
by | ttilizarea rezidunrilor Hrand petiru saimale. dist cauza cerintelor lenale drept wmbustlbll_, la cazanul termic
: . | o - LOOS nr.2. Digestatul se poale
epararea reziduurilor, de exemplu prin fale- o | . PR
Separ idousite sirea unor protectii impetriva stropirii pozi General anlicabils folosi. de e.\cmplu. ca amcliorator de
ol eparare rezidunmor | flonate cu precizie. a unor filtre. capace. si- sener apieantiy sol.
; foane. tavi Se pienzare si fgheabrul b) Utitizarea  rezidunrilor.  Zerul
Recuperarea si revtilizaren | Reziduurile din pasteurizater sunt pedisectio- | o 00w ok car neutilizabil rezultat din pTOCCSllI de
th reziduustlor din nate spre unitatea de amestecare, fiind astfe] 1li|;)‘entr‘1r? L:Iri;id}t’ = ductie este valorifical in instalati
pasteurizator refolosite ca materii prime. ' | pro U‘L 1c esic \_’a orilical in insta ]Z_i
— - - : - g proprie dc biogaz sau poate i
Se apiica numai tuxurilor de alorifice h PR imale
Recnomsarea foddora apeszatecuun comginosroral | valorificat ca hrana pentru animale,
€@ | RS ] A sevedea BAT L. de fosfor ridicat ide exemple. | ¢} Separarea reziduurilor. Separarea
peste 50 il i oo debit . . . / At i
 amficatin I.'CZldLlL.Il‘llOl‘ s¢ ._ﬂlce cu prolectic
. : impotriva siropirii.
Aplicabila numai i cazul d) Nea ficabil
1w beneficiu agronomic do- 7 N N
vedir, al unui nivel scazur de C] Nﬁﬂpllcﬂbl]
| contuninare dovedit si ou P
conditia sa Nu exisfe nicion 0 Ncaplicabll
umpact negativasupra mediu-
tui ide exemplu. asupra solu-
Dupa tratarea adecvard. apele uzate sunt utili- Iui, o apelor subterane sl
Utilizarea apelor uzare zate pentru imprastierea pe sob. cu scopul de a apelor de suprafaral
if) LEATEd ape T 1T e NIAGIEred pe S, Ol seep T | Aplicabilitatea poare filimita-
pentru impragtierea pe sol | profita de conginurud de nutrieoti sisaudea | F LT 0L sz
refolosi apa. e
de disponibilitate o rerenuri-
Clor adecvate  adiacente
* instalariel.
Aplicabilirarea poate fi limita-
1 de sol si de condiriile clin-
tice locale (de exemply, in ea-
zub cimpurilor umede sau
inghetate} sau de legislarie.
1.7 Emisii | BAT_11. Pentru a preveni emisiile necontrolate in apd. BAT constd in | Activitatea desfasurata este in
in apa asigurarea unei capacitati adecvate de stocare tampon pentru apele uzate. conformitate cu cerintele BAT
Liste asigurata capacitaiea adeevata de
slocare lampon pentru apele urate.
(Doua  bazine de  omogenizare/
tampon cu V1-311 me. V22375 me.
Bazincle sunt din otel inox. acoperite
si  ventilate  (pentru  prevenirea
imprastierii mirosurilor).
Apelc uzate stocate sunt cvacuate
numai dupa iratarea in statia de
epurare mecano ~chimica si biologica
{acroba si anacroba). B
Capitol Cerinte cf. Concluzii BAT- FDM Mod de conformare

Fabrica de Lapte Brasov SA

BAT 12. Pentru reducerea emisiilor in apd, BAT constd in utilizarea
unei combinatii adecvate a tehnicilor de mai jos.

Activitatea
conformitate cu cerintele BAT

desfasurata este in

Epurarea apelor uzale (menajere si

tehmologice) se face intr-o statie de epurare

| performanta care combina treapta mccapica |

s
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Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in apa
indicate in tabelul 1 se aplica in cazul emisiilor directe Intr-un corp de
apd receptor.

BAT-AEL pentru emisiile In apa se aplicd la punctul in care emisia
pérdseste instaiatia.

Labe !t 4

Nivelurile de emish asocatr 841 IBAT-AEL pentry entisile diteete intr-ua corp de aps recopror

Fansiva sl 1 A, HE
(1) BAT-ALL nu se aplica in cazul emisiilor provenite din macinarea
cerealelor, prelucrarca furajelor verzi i productia de hrani uscata pentru
animale de companic $i de furaje combinate.
(2) BAT-ALL ar putea sa nu se aplice productiei de acid citric sau de
drojdie,
(3) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplicd BAT-
AEL. Ca o indicatie, nivelul anual mediu de CBOS din efluentii
proveniti de 2 o statie de cpurare biologica a apelor uzate va fi in
general <20 my/l.
(4) BAT-AEL pentru CCO se poate inlocui cu BAT-AEL pentru COT.
Corclalia dintre CCO 5i COT esle determinata de la caz la caz. BAT-
AEL pentru COT este opliunea preferatd, deoarece monitorizarea COT
nu se bazcaza pe utilizarea unor compugi extrem de toxici.
(3) Limita superioard a intervalului este:
--- 125 mp/l pentru fabricile de

120 mg/l pentru instalatiile destinate fructelor si legumelor;

- 200 mg/l pentru instalatiile de prelucrare a semintelor oleaginoase si
de rafinare a uletului vegetal:

185 mg/l pentru instalatiile de producere a amidonului;

155 mg/l pentru instalatiile de fabricare a zaharuluica medii zilnice
numai daca elicienta reducerii este > 95 % ca medie anuald sau ca
medie pe perioada de productie.

(6) Limita inferioard a intervalului se obfine, de obicei, atunci cédnd sc
utilizeazd filtrarca (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare,
bioreactor cu membrand), in timp ce limita superioard a intervalului se
obtine, de obicel, atunci ciind se utilizeazd numai sedimentarea.

(7) Limita superioara a intervalului este de 30 mg/l ca medie zilnica
numai dacd eficienta reducerii este > 80 % ca medie anuala sau ca
medie pe perioada de productie.

(8) BAT-AEL ar putea 53 nu sc aplice atunci cind temperatura apelor
uzate este scizuta (de exemplu, sub 12 °C) pentru perioade prelungite.

si fizico-chimica cu treapta dc epurare
biologica  combinata  (aeroba  si
anaeroba).In cadrul static de epuare este
inclusa si producerea si colectarea de
biogaz, o parte rezultand din procesul de
tratare anacrob, (cand bacteriile anaerobe

Iransforma o parte din materia organica din

apele uzate In biogaz) si o alta parte

rezultand din tratarea namolului activ in

exces {cand are loc conversia biologica a

suspesiilor solide si CCOCr solubil in

biogaz).

Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele

tehnici:

Tratare preliminari, primari 5i

generali (mecano-chimica) :

- Separare fizica cu gratare (pentru
indepartare materiale solide grosiere,
materii solide in suspensie)- (2buc.)

- Egalicare (egalizare toti poluantii) -
Bazine de omogenizare/tampon (2
buc)

- Flowatie cu aer dizolvat  (pentru
indepartare particule lichide sau solide
si reducerea comp.org.) -Unitati de
flotatic cu aer dizolvat-DAF (3 buc.)

- Newtralizare (peniru amestecarea apei
brute cu efluentul epurat anaerob
recirculat  si controlul  pH-ului) -
Bazin neutralizare (1 buc.)

Tratare biologica aerobd si anaerobi

(tratarc secundari):

biologica  anaeroba  (pentru

¢liminare commpusilor organici
biodepradabili) .- Reactor anacrob —
ECSB cu pat de namol si recirculare (1
buc.)

- Tratare  bivlogica

climinare azot):

- Denitrificare  {pentru  indepartarea

nitratilor)- Bazine de denitrific. (1 buc)

- Regenerare /denitrificare (regenerarea

- Tratare

aeroba  (pentru

namolului activ) —Bazin
repenerare/denitrificare (1 buc)

- Nitrificare (pentru indepartarea
nitrogenului  de amoniu}- Bazin de
nitrif. (2 buc)

- Sedimentare/precipitare (pentru

eliminare namol, fosfor)- Bazine de
sedimentare (2 buc,)

Tratarea namolului activ in exces si

producerea de biogas:

- Conversia  biologica  anuercha  a
suspensiilor solide si CCOCr in
biogaz-Digestor CSTR (1 buc.)

- Stocare si tratare biogaz (condensare,
uscare)

- Stocare namol digestat -bazine namol

Eliminarea finala a_materiilor_ solide

(Tratare namol in scopul deshidratarii):

- Deshidratare  namol,  floculare,
sedimentare-Decantor centrifugal
prevazut cu sistem de dozare polimer
(2 buc.)

-~ Stocare ramol deshidratat

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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rCapitol

Cerinte cf. Coneluzii BAT- FDM

Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA

{9) Limita superioard a intervalului este:

— 4 mg/t pentru fabricile de produse lactate si instalatiile
de amidon care produc amidon modificat si/sau hidrolizat:
— 5 mg/l pentru instalatiile destinate fructelor si
legumelor:

— 10 mg/l pentru instalatiile de prelucrare a semintelor
oleaginoasc si de rafinare a uleiurilor vegetale care folosesc
separarea sipunuluiica medii zilnice numai dacd cficienta
reducerii este > 95 % ca medie anuald sau ca medie pe
perioada de productie.

Descrierea Statie de epurare si producere de bingaz
este prezentata detaliat la Cap.2.4.2.2

Conform analizelor efectuate la iesirea din statia de
epurare valorile inregistrate se incadreaza in nivelul
de emisti asocialt BAT-AEL

Capitol Cerinte ¢f. Concluzii BAT- FDM Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA
1.8 BAT 13. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este | Neaplicabil
Zgomot posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constd in | { Nu s-a devedit o poluare fonica la nivelul

elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea cu regularitate
a unui plan de gestionare a zgomotului, ca parte a
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1),
care include toate elementele de mai jos:

- - un protocol care sa contind masuri §i termene/diagrame
de realizare;

— un protocal pentru monitorizarea emisiilor de zgomot:
— un protoeol pentru rdspuns in cazul evenimentelor de
zgomot identificate, de exemplu in cazul reclamatiilor:

—— un program de reducere a zgomotului conceput sa
identifice sursa (sursele), sa misoare/cstimeze expunerea la
zgomot si la vibratii. si caracterizeze conlributiile surselor
si 84 aplice masuri de prevenire sifsau de reducere.

receptorilor sensibili. peste limita admisa)

Instalatiile tehnologice care produc zgomot (in special
ventilatoare — sistem de climatizare) sunt izolate fonic
in carcase.

Instalatiile tehnologice (pasteurizator, separator. masini
ambalare) si compresoarcle sunl amplasate in hala
izolata fonic — spatiu inchis.

BAT 14. Pentru a preveni sau, dacd acest lucru nu este
posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT consta in
utilizarca uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei
combinatit a acestora.

Twes tiere
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Activitatea desfasurata c¢ste in conformitate cu
cerintele BAT

Pe amplasament sunt aplicate unmatoarele iehnici:

b) Sunt aplicate masuri operationaie care includ.

- controlul si intretinerii echipamentelor;

- inchiderea usilor si a ferestrelor din zonele inchise

- utilizarea echipamentelor de catre lucratori cu
experienti;

- cvitarea activititilor generatoare de zgomot in timpul

-prevederi pentru controful zgomotului. de exemplu in
cursul activitatilor de intreginere.

c) Sunt  utilizate  cchipamente
Compresoarele sunt amplasate la interior
Instalatiile tchnologice care produc zgomeot (in special
ventilatoare - sistem dec climatizare) sunt izofate fonic
in carcase.

Instalatiile tehnologice (pasteurizator. separator, masini
ambalare) si compresoarele sunt amplasate in hala
izolata fonic - - spatiu inchis.

silentioase:
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1.9 Mirgs

BAT 15. Pentru a preveni sau, daci acest lucru nu este
posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri, BAT consti
n elaborarea, punerca in aplicare si revizuirea periodica a
unui plan de gestionare a mirosului, in cadrul sistemului de
management de mediu (a se vedea BAT 1), care include
toate elementele de mai jos:

- un protocol care 53 contind méisuri si diagrame/termene
de aplicare;

un protocol pentru monitorizarea miresurilor. Acesta

poate fi completal de masurarca/estimarea expuncrii la
miros sau de estimarea impactului mirosului.
-— un protocol pentru rispuns in cazul incidentelor de
miros identificate, de exemplu in cazul reclamatiilor;

— un program de prevenire si reduccre a mirosurilor
coneeput pentru a identifica sursa (sursele) acestora: a
masura/  estima  gradul de expunere la mirosuri, a
caracteriza contributiile surselor si a aplica misuri de
prevenire sifsau reducere.

Socictatea a infocmit un Plan de gestionare a a
disconfortului olfaetiv carc contine masuri, plan de
monitorizare a imisiilor de Hz8 si NHa, protocol pentru
raspuns in cazul reclamatiilor, program de prevenire.
Planul va fi analizat si revizuil perodic,
Referitor la managementul locatied:In procesele unde este
un potentizl de generare a mirosului, exista o preccupare
a responsabilului de mediu. In acest sens sunt aplicate
proceduri de operare in locuri desemnate de a minimiza
cmigiile  de  mirosuri.  Aceste  proceduri  vireaza
programele de curatenie, masurile de evitare a pierderilor
prin scurgeri si depozitarca corespunzatoare a descurilor
de productie.
Procedurile de management si practicile de operare sunt
revizuite in mod regulat pentru a avea siguranta ca
acestea sunt cficiente si corespund obiectivelor de
minimizare a emisiilor de miros.
[nvestigarca calitatii acrului la imisie s-a facut in zona de
interes (zona de NII a incintei industrial) - unde
vecinatatea cste reprezentata de zona rezidentiala — str.
Barsa, Colonia Bod inclusiv pentru substante odorizante
in aer (NHs, HzS, COVT),
Cf. Raportului deincercare anexat:
-Pentru Nlls. nu este depasil pragul olfactiv pentru
majoritatea oamenilor
-Pentru I:S nu este depasit pragul offactiv pentru
perioada de mediere zilnica (24 ore) iar pentru perioada
de mediere de scurta durata (30 minute) este probabil ca
acesl prag sa fie depasit. ¢u mentiunca ca valoarea
masurata reprezinta, de fapt, limita de detectic a
aparatului.
Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici:
-Reducerea mirosurilor se face la sursa prin existenta
unui sistem de scoatere a mirosului din fapte (sub forma
de condens) la receptie-racire-pasteurizare.
~Eimisiile de gaze si miros de la instalatiile de racire sunt
reduse prin amplasarea acestora la interforul halet si prin
programul de control si identificare a scrgerilor.
-Emisiile de mirosuri si gare din utilizarea chimicalelor
este redusa prin utilizarea sistemului de spalare CIP.
-Statia de epurare si de biogaz este echipata cu un sistem
de ventilare si indepartare mirosuri, dupa cum
urmeaza:
Toate bazinele acoperite sunt ventilate. Gazele ventilate
sunt ¢xtrasc cu ajutorul a doua ventilatoare si tratate in
bazinul de nitrificare. Gazele ventilate sunt aduse la 2 m
sub nivelul apei in barinul de regenerare namot. HzS
prezent si componentii urat mirositori vor fi adsorbiti si
oxidati.
Bazine acoperite st ventilate:
- pentru  prevenirca  mirosurilor,
omogenizare este acoperit st ventilat:
- pazele emanate de la unitatile de flotatie cu aer
sunt trimise catre sistemul de indepartare mirosuri;
- pentry prevenirea mirosurilor, bazinul de stocare
namol cste acoperit si ventilat.
De asemenca. gazele din tancurile statiei de biogaz
impreuna cu condensul sunt extrase si tratate biologic cu
namolul activ din treapta de epurare aeroba (in bazinul de
regenerare namol), prin injectare la cca. 2 m sub nivelul
apei, unde H2S si alte geve ural mirositoare sunt
adsorbite si oxidate.
-Flacara biogaz: prin progtamul de mentenanta s¢ va
asigura si buna functionare a flacarii de siguranta pentru
depozitul de biogaz. asigurand arderea biogazului la o
femperatura si cu un timp de stationare corespunzator
astfel incal emisiile rezultate de la ardere sa fie reduse.

bazinul de

Cap.2 si cap.3 BAT 16-20

Neaplicabil

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV R

Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

I-mail: othce@apmbv.anpm.ro; ‘1'el/Fax. 0268.419013, 0268.417292 : 71

\_ﬂ()perzuor de daie cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 .




Capitol Cerinte cf, Concluzii BAT- FDM Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov S§A
p
4. Co~NcLUZH -BAT PENTRU FABRICI DE PRODUSE LACTATE
(BAT 21-BAT23)
4.1 BAT 21. Pentru cresterea eficientei energetice, BAT consti Activitatea desfasurata este in conformitate cu
Eficienta in utilizarea unei combinatii adecvate intre tehnicile cerintele BAT
energetica | specificate la BAT 6 §i tehnicile prezentate mai jos. Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tchnici:
T el . a)Smintdna c¢ste omogenizatd fmprcund <u o o
o | s s [ S i Y, | cantitate micd de lape depresat. Dimensinen
. peonnmi de cversie omogenizatorului poate fi redusa semnilicativ. ceea
1 tor o P de | toruui gl o fel g p
B il o W A W YA I ¢ conduce la cconomii de energie.
S il el - - b)Presiunea de lucru a omogenizatorului este redusa
Ltilizaes pastewnza 100 chanspdioare e clkdud oo debir dieect id s tutbuida v 1 i i S 2 ~
| SR | s e s o o s | prin designul optimizal si astiel se reduce . de
— - asemenea, encrgia electrica asiciata necesara pentru
" ::::;‘1‘::“\;“1“““‘"' Laprele de unttare este preuicalzi de iaprece ferbizre core sese din secmiea de actionarea sistemului.
B enritane pastecizane N
— :“l"”“ " ¢)Se folosesc schimbatoare de caldura cu debit
peluicared 1 tempe- . . pae
o | b rine THT) | Eopree UHE et prdi s iy e i 10 i s, vt e e direct{de exemplu tubulare, placi de cadre). Timpul
2 Laptelii 1 pastenia: | enssnimnl e vize e pecesst et e iz, . R o
2ave urenmediars de pasteurizare este mult mai scurl decal cci al
o L e de e g e e e o sistemelor de loturi. )
lapte prat wal e exemaplo e wsedeay o saat s | dlaptele de intrare este preincalzit de laptele
Precamea apet .'\un:m’c.ind Rl hapyrefrigeraty apa releisn wlnérw‘mw:rtrr;:mmr.\ ide fierbinte carc iese din sectiunea de pﬂSlCU[‘i/.il]'C.
m e exeanph, o s amte de rived fiddd niseon R X
# iehigeraie re?f:\"\)r de apd 1ed s acuinliee pre < #VAPOITEN < sereifing e) NCﬂpllCﬁb]l
f) Neaplicabil
g}Alunci cand se utilizeaza apa refriperata. apa
refrigerata returnata este preracita{de excmplu. cu un
schimbator de caldura cu plact) inainte de racirca
finala intr-un rezervor de apa refrigerala cu
p gerata
acumulare prevazul cu un evaporator ¢u serpentina.
. Activitatea desfasurata este in conformitate cu
Tl & cerintele BAT
Nivelurile indicative de perlormantd de mediu peatra consumul spevific de enrrge
e o i La nivelul anului 2022, la o cantitate de lapte
odual pe 1Cap sepre I il e | Caontrm £ e e eneagte T 3 1 Lk . L.

o - womemrerenai ) nrocesat de 15239817 tone (147 959 390 Titri) s-au
bapedr s e inregistrat urmatoarcle consumuri :
Mot e eeme e oY | -Energic electrica : = 20896.048MWh
o  — - -Gaz natural: 2412761 me= 30.378. 513 MWh
apte lernmentar . i _

11 Nevelul cors et sprohe de energie ar parca 13 fie spleabil et cand o foloress alte imatern prime decat I -Blogaz 2116331 mc= 12624.02023MWh
TOTAL an 2022== 63.898.58123MWh
Rezulta CS emerie2022 - 0.41 MWhilona de lapte
procesat.
Valoarea consumului  specific de  energic in
fabrica de la Halchiu se situeaza sub cerintcle
indicative din documentul Concluzii BAT-FDT,
Cap. 4.1, BAT 21, Tab.8
4.2 Tabilul o Activitatea desfasurata este in conformitate cu
Consumul Nivelurile indicative de performant de medin pentry evacwarea specificd 2 apelor uzare cerintele BAT
de apa si et praneipal ears eprezien cel i | - i ety i e mens + L mivelul anului 2022, la o cantitate de lapte
evacuarea F0 e pradicie ! . snal _| procesat de 152398 tone/an (147 959 390 litri). s-a
apelor e i Y E“L — | evacuat o cantitate totala de apa uzata de 559845 mc
uzate pzeturt mitank de matery prine . 515 ] ]’c/_'[[lta'nd un nivc] [I]dicat]v de
Lapre peal 1227

..Evacuare specifica a apelor uzate™ - 0,367 mc/tona
de lapte procesat.

Valoarea evacuarilor specifice de apa uzata in
fabrica de la [1akchiu se situeaza sub cerintele
indicative din documentul Concluzii BAT-FDM,
Cap.4.1, Tab.9.
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4.3 BAT 22, Pentru reducerea cantitatii de deseuri trimise spre Activitatea desfasurata este in conformitate cu
| Deseurile eliminare, BAT consté in utilizarea uneia dintre tehnicile cerintele BAT
prezentate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Pe amplasament sunt aplicate urmatoarele tehnici:
a) Exploatarea centrifugelor se face Tn conformitate
e C eaa "7 | cuspecificatiile acestora pentru a reduce la
Lot eyt s i izl minimum respingerea produsului.
O Lo ottt s b) Neaplicabil ( au se produce unt )
U A B ¢) Neaplicabil {nu se produce inghetata)
.JUJ - S d) Zerul rezultat din fabricarea branzeturilor de tip
el acid este prelucrat ¢dt mai repede posibil, pentru a
- -— — - — | reduce formarea acidulut lactic.
! — ! ;-UTL::.-L‘,‘-..g..g;.uim + T Congelaes comrings 2 inshepates holosind P:..ms.‘“U,,;;m.z,m- de onnte s bk ¢) Zerul este r(?cuperat $i se Ut_ilizcaz.ﬁ.’ pCI:lt‘.I"l.l a
§ wigliepure | ool caue sedt fedvenia ive penon produce urda, iar zerul ramas * neutilizabil” este
Tohik legire e protutn b Iz utilizat ¢a surs# de carbon in instalatia de obtinere a
B L I A il ot A s P biogazului sau ca hrana pentru animale.
e R e | o e e gl e
B SO EIACE 1 TeE Se PO ULz, de Jielelte, 4003 gressti anainake sav o
snesa e o 30 o mesalabe de ol s | sl
[ Capitol Cerinte cf, Concluzii BAT- FDM Mod de conformare
Fabrica de Lapte Brasov SA
4.4 Emisit BAT 23. Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi in aer Neaplicabil
in aer provenite de la uscare Pc amplasament nu se face uscare
BAT constd fn utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai
j0s sau a unei combinatii a acestora.
Cap3-13 | BAT 24-37 Neaplicabil
Cap.14 | DESCRIEREA TENNICILOR Este descris in paragraful urmator

Concluzii BAT- Cap. 14 -Deserierea tehnicilor
Bal- Cap. 1.4.1 ~Yimisii in apa

Pe amplasamentud fabricii de lapte | epurarea apelor uzate (menajere si tehrologice) se face intr-o statie de epurare performanta care
combina treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (agroba si anaercba). In cadrul statie de epuare
este inclusa si producerca si colectarea de biogaz, o parte rezultand din procesul de tratare anacrob, (cand bacteriile anacrobe
transformi o parte din materia organica din apele uzate in biogaz) si o alta parte rezullinad din tratarea namolului activ in exces (cand
are loc conversia biclogica a suspesiilor selide si CCOCr sotubil in biogaz).

_Tchnica aplicata la fabrica de la Halghiu a fost descrisa detaliat la Cap.2.4.2.2 si comparativ cu tchnicile BAT in tabelul urmator,

BAT Cap.1.4.1 Emisii in apa

Tehnica aplicata la Fabrica de Lapte Brasov SA

Tehaici Deseriere
Proces cu namol activ | Un proces biolegic prin care | -
microorganismele  sunt  mentinute  in

suspensic in apele uzate $i intregul amestec
este aeral mecanic. Amestecul de ndmol
acliv este trimis citre o instalatie de
separarc, de unde namolul este reciclat ciitre
rezervorul de aerare,

Laguni aerobi

Bazine sapate Tn pamint, de addncime mica,
penlru lratarea biologicd a apclor uzate. al
cliror continul este amestecat periodic pentru
a permife oxigenului si patrunda in lichid
prin difuzie atmosferica.

de  contact

Procesul
| anagrob

Un proces anacrob prin care apele uzate sunt
amestecate  cu ndmol reciclat si apoi
fermentate Intr-un reactor etany. Amestecul
apa/namol este separat in exterior.

Se face iratgre _biologica anaeroba (pentru eliminare
compusilor organici biodegradabili) intr-un reactor anaerob
—ECSB cu pat de namol si recirculare.

La partea supericara a reactorului arc loc  separaraea
trifazica (lichid-solid-gazos), cand apa preepurata anaerob
cste separata de  biogazul produs de biomasa care
sedimenteaza la partea inferioara a reactorului  Biogazul
produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz
{2000 mc) si. daca este cazul, in unitatea ardere “flacara™
F800-(debit biogaz 750Nmc/h) . Surplusul de biomasa
anaeroba este stocat intr-un bazin . Apa epurata anaerob
curge gravitational in bazinul de denitrificare si bazinul de
regenerare/denitrificare .
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Precipitare

Conversia poluantilor dizolvati in compusi
insolubili prin adaugarea de precipitanti
chimici. Precipitafii solizi formati sunt apoi
scparati prin sedimentare, prin flotatie cu acr
sau prin filtrare. Pentru precipitarca
fosforului  se folosese ioni  metalici
polivalensi (dc exemplu, calciu, aluminiu,
fier).

Se face precipitarc in unitatile DAF si bazincle de
sedimentare, (pentru o eficicnta cat mai mare in rcalizarea
calitatii impuse pentru efluent. arc lo¢ dozarca de clorura
ferica)

Coagulare §i flocularc

Coagularea §i flocularea sunt utilizate pentru
a separa particulcle solide in suspensic de
apele uzate si se realizeaza adesea in ctape
succesive. Coagularea se realizeazd prin
adaugarea de coagulanti cu sarcini opuse
cclor ale particulelor solide in suspensic.
Flocularea se realizeaza prin addugarea de
polimeri, astfel incit coliziunile particulelor
de microflocoanc sa determine gruparca
acestora §i producerea unor flocoane de
dimensiuni mai mari.

Se face coagulare si floculare in unitatile de flotatie cu aer
dizolvat {pentru indcpartare particule lichide sau solide si
reducerea comp.org. in Unitati de flotatic cu aer dizolvat-
DAF {3 bhuc.) liecare unitate DAF este prevazula cu
clemente de separarc. raclor, pompa recirculare. b
amestecator, pll-metru, rezervoare de dozare reactivi si
polielectrolit.  bazine tampon. [Procesul consta  din
introducerea unor bule fine aer, de polimeri pentru floculare
si de agenti de coagulare (FeCls), in scopul ridicarii
avansate a particulelor la suprafata si apoi eliminarii lor
prin raclare, Pentru controlul pH —ului se adauga NaOH.
Namolul primar curge gravitational in bazinul de stocare
namol, de unde va fi trimis catre digestorul anaerob.

Egalizare Echilibrarea fluxurilor -Egalizarea apelor provenite din fabrica se face in doua
bazine de omogenizare/tampen acoperite si ventilate.
-Omogenizare apelor uzate preepurate la DAF-uri cu
lactoza {zerul neutilizabil). in vederea epurarii biologice
anaerobe se face intr-un bazin. Bazinul este din ote] inex.
echipat cu mixer submersibil pentru epalizarea debitului
sistem de dozare reactiv pentru controlul pH-ului, static de
pomparc, pompe cu functionare uscata pentra pomparea
amestecului  {(apa-factoza) in  schimbtorul de  caldura

] o {pentru recuperarca gnergiel) spre bazinul de neutralizare.

Eliminare  biologicd | O combinatic de tratament acrob si anacrob | Neaplicabil

imbunatatita a | pentru a imbogati selectiv mieroorganismele

fosforului care acumuleaza polifosfati in comunitatea
bacteriand  din  namolul  activ.  Aceste
microorganisme absorb mai mult fosfor
decdl este necesar pentru cregterea normala. B

Filtrare Separarea particulelor solide prezente in | Nu se aplica
apele uzate prin trecerca acestora printr- un | Se aplica sedimentarea
mediu poros; de exemplu. filtrare cu nisip.
microfiltrare sau uitrafiltrare.

Flotatia Scpararea particulelor solide sau lichide | Se face flotatie cu agr dizolvat (pentru indepartare particule
prezente in apele uzate prin atasarca lor la | lichide sau solide si reducerca comp.org. in Unitati de
bule fine de gaz, in general acr. Particulele | flotatie cu acr dizolvat-DAF (3 buc.) Procesul consta din
plutitoare se acumuleaza la suprafata apei si | introducerca unor bule finc acr, de polimeri pentru floculare
sunt coleclate cu separatoare. si de agenti de coagulare (FeCls), in scopul ridicari

avansale a particulelor la suprafata si apoi eliminarii lor
prin raclare. Pentru controlul pll -ului se adauga NaOH.

Bioreactor cu | O combinatie ntrc tratarea cu namol activ i | Nu s¢ aplica

membrand filtrarea prin membrand. Sunt utilizate doud

variante: {a) o bucld de recirculare externa
intre rezervorul de namol activ i modulul de
membrane; si (b) scufundarea modulului de
membrane in rezervorul cu ndmol activ
aerat. undc efluentul este filtral printr-o
membrand  din  fibre tubulare, biomasa
ramandnd in rezervor.

Neutralizare

Reglarea valorii pH a apelor uzate la un
nivel neutru (aproximativ 7} prin adaugarca
de substanje chimice. Pentru cresterca pH-
ului se utilizeazd, in general hidroxidul de
sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu
[Ca(OH)2]. in timp ce pentru scdderea pll-
ului se utilizeazdt acidul sulfuric (H2S04).
acidul clorhidric (HCD sau dioxidul de
carbon (COZ). [n timpul neutralizarii sc
poate produce precipitarea unor substante.

Se face neutralizarea apelor uzate in bazinul de neutralizare.
unitatile de Aotatic cu acr dizolvat si bazinul de
omogenizare cu zerul neutilizabil.

Neutralizarea se face cu Na OH
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[ Nitrificarea
I denitrificarea,

Proces in doudl ctape care este. de obicei,
integral in instalatiile de epurare biologica a
apelor uzate.  Prima etapa  constd  in
nitrificarea aeroba.  in  cursul  careia
microorganismele oxideazd amoniul (NH4+)
in pitritl intermediar (NO2-), care este
oxidat in continuare n nitrat (NO3-). In
cltapa ultertoard, de denitrificare in lipsa
oxigenului, microorganismele redue nitratul
la azot gazos prin reactii chimice

sifsau

Se face nitrificarea si denitrificarca in doua etape

Treapta de epurare biologica aeroba:

- Proces de denitrificare pentru indepartera nitratilor:
Denitrificarea se face intr-un bazin de denitrificare in
absenta oxigenului cu ajutorul bacteriilor heterotrofe
care traiese in namolul activ cand compusii de azot
carc nu sunt biodegradabili sunt transformati in azot
elemnetar (denitrificare) si se degaja in atmosfera ca
Nz .Pentru un proces optim de denitrificare, o sursa
suplimentara  de carbon va [1 asigurata din lactoza cu
ajutorul unei pompe. (NO3y + Cop— Na{g) T + celule
noi + COz 4 110+ OH).

Regenerarea namolului  activ/denitrificare se face
intr-un  bazin de regencrare/acrare  in scopul
imbuntatirii activitatii metabolice a
microorganismelor. Buzinul este prevazut cu sistem de
acrare, oxigenometru, elc.

Proces de nitrificarga pentru indepartarea nitrogenului
de amoniu (Azot-Ni[4-N} rezultat in impul procesului
de epurare din azotul organic, prin intermediul
bacteriilor din namolul activat, in prezenta oxigenului .
NH4-N este transformat in niteit (Azot-NO2-N) care la
randul lui este transformat in nitrat (Azot-NQ3-N), cu
ajutorul bacteriilor nitrifiante. Nitrificarea se face in
bazinele de nitrificarc/acrare. Acestea sunt prevazute
cu sistem de aerare invent,

Nitrificare parjiala

Oxidarea anacrobd a amoniului Un proces
biclogic care transforméd amoniul si nitritul
in azot gazos in condifii anaerobe. In
procesul de tratare a apelor uzate, oxidarea
anaerobd a amoniului este precedati de o
nitrificare partiala {nitritare) care transforma
aproximativ jumatate din amoniu (NI14+) in
nitrit (NO2—)

Nu se aplica

Recuperarca
fosforului ca struvit

Fosforul este recuperat prin precipitare sub
forma de struvit (fosfat de amoniu de
magneziu).

Nu se aplica

Sedimentare

Separarea particulelor solide in suspensie
prin decantare gravitationala,

Sedimentarea se face in bazinele de sedimentare, unde,
pentru o eficienta cat mai mare in realizarea calitatii
impuse pentru efluent, are loc si dovarca de clorura ferica.

nimol
flux
(UASB)

|

Reacterul cu strat de

Un proces anacrob prin care apele uzate sunt
introduse in partea de jos a reactorului, de
unde sunt Tmpinse in sus printr-un strat de
namol compus din granule sau particule
tormate biologic. Farza apoasa reziduald
trece apoi Tnir-o camerd de sedimentare.
unde se separd continutul solid; gazele sunt
colectate de cupole In partes superioard a
reactorulun.

anacrob  cu
ascendent

Se_face lratare namoutuil activ in exces si producerea de
biopay pentru vz intern intr-un reaclor anaerob.

Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in
biogaz se face in digestorul CSRT Biogazul produs va fi
transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 me) si
unitatea ardere “flacara™ 800 (carc colecteaza biogaz
inclusiv de la reactor anacrob ECSB). Unitatca de stocare
biogaz ar¢ un sistem de control performant care genereaza
semnal de start-stop pentru flacara in Munctie de nivelw! de
biogaz din unitatea de stocare. In wvederea utilizarii
biogazului in conditii optime sunt prevazute doua unitati de
condensare (pentru eliminrea lichidelor si solidelor din
gazele biolopice), o flacara biogaz (ca dispozitiv de
siguranta). o unitate de stocare biogaz cu sistem de control
si dispozitive de siguranta (2000 nc) si uscaloare de biogaz
(pentru indepartarca umiditatii).

if\'l‘- Cap. 14.2. Emisii Tn aer

BAT FDM-Cap.1.4 Emisii in aer

Tehnica aplicata la Fabrica de Lapte

‘ Tehnica

Descriere

Brasov SA

" Filtru cu sac

Filtrele cu saci. denumite adesea flire textile, sunt realizate
din pdsld sau dintr-un material poros tesut prin carc sunt
trecute gazele In vederea indepiirtarii particulelor. Utilizarca
unui filtry ¢u sac impune alegerea unui material textil
adecvat pentru caracleristicile gazelor reriduale si pentru
temperatura maximd de functionare

Nu este cazul
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Ciclon

Sistemn de control al pulberilor bazat pe forta centrifuga,
prin carc parliculele mai grele sunl scparate de gazul
purtator

Nu este cazul

Tratament cu plasma
netermicd

Tehnici de reducerc bazatd pe crearca unei plasme (adica a
unui gaz ionizat constind in ioni pozitivi si electroni iber
in proportii care si genereze practic o sarcind electrica
tolald nuid) in gazele reziduale prin utilizarea unui cdmp
electric puternic. Plasma oxideaza compusii organici s
anorganici

Nu cste cazul

Oxidare termica

Oxidarea gazelor combustibile si a agentilor odorizanti
dintr-un flux de gaze reziduale prin fncalzirca amestecului
format din contaminanti §i aer sau oxigen la o temperalurd
superioara celei de autoaprindere intr-o camerd de ardere si
prin mentinerea acestuia la o temperaturd ridicald pe o
durata suficient de lungd neit sd aiba loc o ardere
completd, cu rezultarca de dioxid dc carbon si apd.

Nuy este carul

Utilizarea Trecerca de la arderea unui combustibil solid (de exemplu. | Se wilizeaza combustibili gazosi (gaz natural
combustibililor carbune) la arderca unui combustibil gazos (de exemplu. | sau biogaz) considerati ma: putin nociv in
gazosi gaze naturale, biogaz) care este mai pulin nociv in ceea cc | ceea ce priveste emisiile

privestc emisiile (de exemplu, continut scazut de sulf.
continut seizut de cenugd sau calitate mai bund a cenugii).
Indepartarea poluantilor gazosi sau a particulclor poluante
dintr-un flux de gaze prin transfer de masa intr-un solvent
lichid, deseori apa sau solutie apoasi. Poate avea loc si o
reactie chimica {de exemplu, intr-un scruber acid sau
alcalin). in unelc cazuri, compusii pot fi recuperati din
sotvent.

Epurator umed Nus este cazul

9. INSTALATIT PENTRU EVACUAREA, RETINEREA, DISPERSIA
POLUANTILOR iN MEDIU

9.1. Emisii in atmosfera

9.1.1. Emisii dirijate

Activit Denutnire si inalti Diamet| Poluant | Echipam
ate descriere cos me ru | Diametru ent |Eficien X Y
bazd | varf (m) depoluar|ta (%)| Stereo70 | Stereo 70
IED {m) (m) ¢
pct.  [Cos dispersie 13 | 0,75 0,75 1CO, 502, - - 1473320978 | 545645.124
6.4.,  |Cazan LOOS UL- NOx,
lit. ¢) S nr.l pulberi
{ 8,222MW)
pet.  {Cos dispersic 10 0,70 0,70 CO, SO2, - - 473315.089 | 545641.926
6.4, (Cazan LOOS UL- NOx,
lit. ¢) S .2 (8,219MW) pulberi
pct.  |Cos comun de 5 0,20 0,20 |CO, 802, - - 1473115327 545970.962
6.4., |dispersie CT NOx,
lit. ¢) [WOLF (2 bucx pulberi
0,167 MW) _ ‘ . ) ) B
pet.  [Cos dispersic 7 0,55 0,55 |CO, 802, - 473173.383 | 545974.206
6.4., |Cazan LOOS U- NOx,
lit. ¢) [HD (2,38 MW) pulberi

Solutia dc proiectarc a cazanelor asigura: marirca cficicntei cnergetice prin consumul
rational al agentului termic; controlul emisiilor de gaze arsc; randament maxim cu
emisii reduse; reducerea NOx pentru sistemul de ardere — arzator cu 3 trepte de reglaj
automat. Iichipamente speciale: modul de control LBC — pentru cazan, modul control
LSC — pentru sistem, economizor pentru randament energetic maxim, modul de
alimentare cu gaz, senzor dc gaz.

Statia de biogaz este dotatd §i cu un arzitor de urgenid a biogazului (flacard dc
siguranta deschisd). Arderca se realizeaza la indlfimea de 3,3 m dc la sol, la capatul .
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unui cos cu diametrul de 90 em, temperature 200-1200°C. Arderca biogazului in
flacara deschisa se face doar ocazional, doar la receptia semnalului start-stop de la
sistemul central de control in functie de nivelul de biogaz de la unitatea de stocare.
(Arzatorul functioncaza cca.150 ore/an).
9.1.2. Emisii difuze

Tehnici de reducerea

Activitate Poluant Posibil loc de evacuare - - -,
. emisiilor fugitive utilizate
Procesul Gaze odorizante -la camcra O1’-mixare lapic cu proteina | Sistem de purificare a aerului
de {(NMVOC), NHs,  pe linia de faurt: aerul din hala se recirculat din camere in
productic - 8 evacueaza cu un ventilator centrifugal | interiorul halei — filtrul
grile de . (4.000 mc/h) prin grilele din tavan spre | G4+F9+1113 pentru camera
evacuare cxteriorul halei I de imbuteliere iaurt si
aer din -la camera [2 — depozitare chimicale smantana.
hala {in pentru CIP: aerul sc evacueaza cu un ' Filtru HEPA cu eficienta de
plafon) ventilator centrifugal (2.000 me/h) prin - 99,9999% pentru particule
grilele din tavanul camerei, direct la fine de 0,3 pum, bacterii,
exterior. -la camera P3 - imbutcliere virust, germeni, fum si
lapte: acrul se evacucaza direct la acrosoli. Clasa de filtrarc
exterior (18.000 me/h), prin intermediul ~ H10-U17 cf. EN779.
unor grile de evacuare. i Sistemn de igienizare a acrului
-la camera R1, R3, R4, R5 - productie- recirculat din sectia de
ambalare branza: aerul din hala se _ productie branza — filtru
evacueaza prin 6 ventilatoarc | HEPA cu eficienta 99,95%
" centrifugale (2x9.400 mc/h, 3x9.400 | pentru particule fine de 0,3
- me/h, 1x9.400 mc/h), prin intermediul . pm, bacterii, virusi, germeni.
unor grille de evacuare. ' Clasa de filtrare: H13 cf,
-la camera R2 — productie-ambalare I EN779. f
urda: aerul se evacucaza direct la - La gurile de evacuarc directa |
exterior cu 3 ventilatoare centrifugate | la exterior a aerului, nu sunt
{3x7.300 mc/h) prin intermediul unor ' sisteme de filtrare.
. grile de evacuare.
) |
Static de Gaz¢ odorizante - Bazine de nitrificare; denitrificare ; Bazinele sunt acoperite  si
epurare si - NMVOC, NH3,  sedimentare, ventilate. Gazele  ventilate
biogaz 25 sunt extrase cu ajutorul a doua
¢ suflante pentru  indepartare

| miros si injectate sub nivelul
“apel in bazinul de nitrificare.

| evacuare,

Aceasta  operatie
indepartarea

asigura -
urmelor  de

componente urat mirositoare -
. in special 11:S ~ din gazele de |

faza lichida.

prin absorbtie in

. Reactorul anacrob ECSB nu |

necesita instalarea

deoarec

| si presurizata,

unui
biofiltru pentru indepirtarea |
. mirosurilor,
instaldtia este complet fnchisa -

9.1.3. Este obligatoriu sd nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia cclor reglementate prin prezenta autorizatic,
9.1.4. Opceratorul arc obligatia de a lua toate misurile care se impun in vederca
limitdrii emisiilor de poluanti in atmosfers, inclusiv prin colectarca si dirijarea
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emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de refinere a poluantilor la sursa,

dupa caz.

9.1.5. Operatorul este obligat sa intre{ind echipamentele de refinere, evacuare sl
dispersic a poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisd evacuarea gazelor reziduale fara refinerc si sau/dispersic.

9.1.7. In cazul functiondrii necorespunzitoarc sau a defectarii echipamentelor de
reducere a emisiilor, operatoru! are urmitoarele obligagii:

. s sistcze functionarca instalatici/par(ii din instalatic la care a survenit
defectiunea in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tchnologic;

. si notifice in cel mai scurt timp: ACPM si GNM - Comisariatul Judetean
Brasov, in legaturd cu defectiunca, durata accsteia, modul de remedicre $i data
previzutd pentru repunerca in funciune a instalatiei/ echipamentului de
depoluare, perioada in care s-a funcfionat fara sistem de dcpoluare;

i reja aclivitatea in instalatia la care s-a produs defcctiunca, numai dupa
remcdierca accsteia.

9.1.8. Se vor mentine inregistréri referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare/evacuare a poluaniilor (sistem dc depoluare
defect, descricre defectiune, data defectdrii, timp de functionarc fard instalatic dc
depoluare, data repuncrii in functiune, ctc.).

9.2. Emisii In apa
9.2.1. Sursc de ape uzate

Sursa de apa

Metode de colectare/evacuare

impurificare

uzata Peluanti
Ape uzate Compusi organici | Apele uzate menajere si tehnologice sunt colectate printr-o retea de
menajere si (CBOS, CCOCry, canalizare din PYC -K(@G, cu Dn 160 mm = 400 mm —L =950 m cu
tehnologice. | materii in descarcare in statia de pompare a statici de epurare,
suspensie, grasimi, | Apele tratatc din statia de cpurare, sunt cvacuate, printr-o conducta din
azot, fosfor, PVC —KG cu Dn 200 mm, pana intr-uti camin in care intra si apele
sulfuri, detergenti, | pluviale ( prin pompare) si descarcate impreuna, gravitational, in paraul
agenti de curatare. | Barsa.
Apcle Conventional Apele de pe invelitori sunt colectate in tuburi PVC-KG si cvacuale direct
pluviale  de | curate in bazinul de rctentie pentru ape pluviale de 782 me.
pe invelitori Bazinul de retentie arc Vutil=782 me
Din bazinul de retentie, apele pluviale sunt cvacuate impreuna cu
eftuentul statici de epurare, prin pompare, in paraut Barsa, printr-o
conducta din PVC-KG cu Dn 200 mm.
Ape pluviale | Materii in | Apele pluviale de pe drumurile de acces, parcari, acoperisuri  sunt
potential suspensie preluate printr-un sistem de rigole din beton cu gratar [.=725 m si prin

retele din conducte PVC —KG, cu Dn 160 mm =500 mm, 1. = 420 m.
epurate prin patru scparatoare dc nisip si produse petroliere, descarcate
intr-un bazin de retentie, printr-o conducta din PVC — KG Dn 800 mm. L.
=115 m si apoi evacuate prin pompare in paraul Barsa.

Scparatoarcle de nisip si produse petrolicre au capacitatea:

2 bucati de cate Q=150 Vs si 2 bucati de cate Q=300 I/s cc sunt cchipate
cu filtre de coalescenta, opritoare de difuzie si camere de sedimentare.
Bazinul de retentie (cu evacuare prin pompare): Vutil=782 mc.

Din bazinul de retentic, apele pluviale sunt evacuate impreuna cu

cfluentul statiei de epurare, prin pompare, in paraul Barsa, printr-o

conducta din PVC-KG cu Dn 200 mm.

&
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9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Decbitele previzute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor modificatoare a
Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 49/12.04.2021, nr. 84/05.07.2023, privind
alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate, eliberati de Administratia Bazinala de
Apa Olt, sunt urmatoarele:

Receptori Volum total evacuat Anual Q orar
Categoria apei autorizati zilnic m*/zi maxim
- maxim | mediu | minim | mii m*/zi m’/h
Ape uzale menajere, Pr.Barsa 3360 2850 1530 10440,25 350
tehnologice si lactoza evacuate
_din statia de epurare o
Ape pluviale epurate Pr.Barsa 1092,34 I/s
9.2.3. Pretratare
] Denumire l Detalii
Pretratare ape NU
industriale in
amplasament
Static/sisteme de - Epurarea apelor uzate (menajere si tehnologice) se face intr-o static de
cpuare cpurare performanta care combina treapta mecanica si fizico-chimica cu

treapta de cpurare biologica combinata {aeroba si anaeroba). Capacitate
statie de epurare: 3360 mc/zi .

- Epurarea apelor pluviale de pe drumurile de acces, parcari, acoperisuri sunt
preluate printr-un sistem de rigole din beton cu gratar si prin retele din
conducte, epurate prin patru separatoare de nisip si produse petroliere,
descarcate intr-un bazin de retentie, printr-o conducta si apoi evacuate prin
pompare in paraul Barsa. Scparatoarcle de nisip si produse petroliere au
capacitatea: 2 bucati de cate Q=150U/s si 2 bucati de cate Q=300 I/s si sunt
echipate cu filtre de coalescenta, opritoare de difuzic si camere de

o o scdimentare.

Mdndg,cmcm sedimente| Pe amp]asamcnt

rezultate din pretratare

Detalii Pc amplasament se face:

- Tratare namo! activ in exces si producerea de biogaz pentru uz intern.
Conversia biologica a suspesiilor solide si CCOCr solubil in biogaz se face
in digestorul CSRT (process SDW - reaclor cu mixare continua, V=1958
mc). In functic de presiune, continutul digestorului este recirculat sau
pompat catre 2 silozuri namol digestat (2 buc x 100 mc). Biogazul produs
va 1 transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si unitatea ardere
“flacara™ F800 (care colecteaza biogaz inclusiv de la reactor anaerob
ECSB).

- Tratare namol in scopul deshidratarii : Namolul digestat este deshidratat
intr-un  decantor centrifugal unde pentru flocularea namolului se dozeaza
polimer. Namolul deshidratat se depoziteaza intr-un container (V= 93 mc)
pentru evacuare finala.

Operator prelucrare Namolul deshidratat este valorificat/climinat, dupa caz, cu societati autorizate

sedimente

9.2.4. Tratare
Pe amplasament se face tratarea apclor uzate menajere, tchnologice si pluviale
potential impurificate.  Evacuarea apelor uzate epurate sc face in Paraul Barsa.
Denumire Detalii
“lratare ape uzate | DA
B l'l]{,ﬂdJLI'L si Lpura:eu apelor uzate sc. [dLC intr- -0 st static dc cpurare performanta care combina
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tehnologice treapta mecanica si fizico-chimica cu treapta de epurare biologica combinata (acroba
st anaeroba).
Capacitate statie de epurare: 3360 mc/zi (3010 mc ape uzate +350 me/zi + zer).
In cadrul static de epuare este inclusa si produccrea si colectarca de biogaz. o parte
rezultand din procesul de tratare anacrob, (cand bacteriile anacrobe transforma o parte
din materia organica din apelc uzate in biogaz) si o alta parte rezultinad din tratarca
namolului activ in exces (cand arc loc conversia biologica a suspesiilor solide s
CCOCr solubil in biogaz). Biogazul rezultat estc o sursa valoroasii de cnergic
regenerabila si este utilizat drept combustibil la cazanul de abur de pe amplasament.
Apa uzata rezultata din fabrica intra gravitational in statia de cpurare prin statia de |
pompare prevazuta cu doua pompe submersibile, transmitator nivel, mixer
submersibil.
Zerul nefolositor rezultat de la sitele hiniilor de fabricatic ecste directionat spre
rezervoarcle de zer amplasate in cadul statiel de epurarc .
Apa uzata rezuhata din fabrica si zerul nefolositor urmeaza ctapele de epurare si
producere de biogaz, astfel:

a)Treapta de epurare mecano-chimica;

b)Treapta de epurare biologica anacroba;

c)Treapta biologica aeroba;

d)Tratarea namolului activ in exces si producerca de biogaz;

¢)Tratare namol in scopul deshidratarii.
a)Treanta de epurare mecano-chimica care consta din:

- aplicarea unei filrari initiale a solidelor (corputi si suspensii mari) cu
ajutorul gratarelor mecanice rotative (2 buc.).

- egalizarea apelor in 2 bazinc de omogenizare acoperite st ventilate,
prevazule cu mixer submersibil, transmitator de nivel si pompe uscate de
transfer (V1=311 mc, V2= 375 mc)

- flotatia cu aer dizolvat pentru indepartarea particulelor lichide sau solide (in
special fractiuni usoare, ca uleiurile si grasimile) si reducerea contimutulul
de CBOs si CCO(,. Epurarca fizo-chimica s¢ face in unitati de flotatic cu acr
dizolvat -DAF -3 buc (I buc 42 me/h, | buc.90 me/h, 1 buc 75 me/h). Ficcare
unitatc DAF este prevazuta cu elemente de separare, raclor. pompa
recirculare, tub amestecator, pH-metru, rezervoare de dozare reactivi si
policlectrolit, bazinc tampon. Procesul consta din introducerea unor bule fine
acr, de polimeri pentru floculare si de agenti de coagulare (FeCls), in scopul
ridicarii avansate a particulelor la suprafata si apoi climinarii lor prin raclare.
Pentru controlul pIl -ului se adauga NaOH. Namolul primar curge
gravitational in bazinul de stocare namol, de unde va 1 trimis catre digestorul
anaerob.

- omogenizare bazin tampon (V= 933 mc) -pentru amestecarca apclor uzate
preepurate la DAF-uri  cu lactoza (zerul neutilizabil), in vederca epurarii
biologice anaerobe. Bazinul este din otel inox, cchipat cu mixer submersibil
pentru cgalizarea debitului sistem de dozare reactiv pentru controlul pH-ului,
static de pompare, pompe cu functionare uscata pentru pomparca amestecului
(apa-lactoza) in schimbtorul de caldura (pentru rccuperarea energici) spre
bazinul de neutralizare.

- neutralizare ape uzate intr-un bazin de neutralizare (pentru amestecarea apei
brute cu efluentul epurat anaerob recirculat si controlul pH-ului). In bazinul
de neutralizarc apa bruta va fi amestecata cu cfluent epurat anacrob recirculat
si se vor doza FeClssmicronutrienti,agenti anti-spumare,hidroxid de sodiu si
abur, pentru a crea conditii optime de cresterc pentru biomasa anaeroba in
etapa urmatoare. Bazinul de neutralizare are volumul V=101 mc, si esle
prevazut cu senzor pH, mixer, doua pompe mixare si doua pompe alimentare |
reactor ECSB. B
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| bilreapta de epurare biologica anaeroba: Apa uzata din bazinul de neutralizare va
fi pompata cu un debit constant spre reactorul anaerob unde are loc conversia
biologica a CCOCr in biogaz. La partea superioara a reactorului are loc separaraea
trifazica (lichid-solid-gazos), cand apa preepurata anaerob este separata de biogazul
produs de biomasa carc sedimenteaza la partea inferioara a reactorului Biogazul
produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz (2000 mc) si, daca este cazul,
in unitatea ardere “flacara™ F800-(debit biogaz 750Nme/h) . (Este utilizat un Reactor
anaerob tip ECSB cu pat de namol si recirculare, V=1292 me¢, bazin de stocare
namol granular, separator trifazic). Surplusul de biomasa anacroba este stocat intr-un
bazin-V=203m3. Apa epurata anaerob curge gravitational in bazinul de denitrificare
si bazinul nou de regenerare/denitrificare .

cMreapta de epurare biologica aeroba
- Proces de denitrificare pentru indepartera nitratilor; Din reactorul anzerob
LECSB. apa epurata anacrob este denitrificata pentru reducerea biologica a
nitratilor in azot gazos (produs final). Denitrificarca se face intr-un bazin de
denitrificare (V=743 mc) in absenta oxigenului cu ajutorul bacteriilor
heterotrofe care traiesc in namolul activ cand compusii de azot care nu sunt
biodegradabili sunt transformati in azot elementar {denitrificarc) si se degaja
in atmosfera ca N, .Pentru un proces optim de denitrificare, o sursa
suplimentara de carbon va (i asigurata din lacotoza cu ajutorul unei pompe.
{(NO3™ 4 Cory— Na(2) T + celule noi + CO; 4 H.Q + OH),
Regenerarea  namolului  activ/denitrificare se face intr-un bazin de
regencrare/acrare (V=1264 mc) in scopul imbuntatirii activitatii metabolice a
microorganismelor. Bazinul este prevazut cu sistem de acrare, oxi genometru,
ete.
Proces de nitrificarea pentru indepartarea nitrogenului de amoniu (Azot-
NH4-N) rezultat in timpul procesului de epurare din azotul organic, prin
intermediul bacteriitor din namolul activat, in prezenta oxigenului . NH4-N
este transformat in nitrit (Azot-NO2-N) care la randul lui este transformat in
nitrat (Azot-NO3-N), cu ajutorul bacteriilor nitrifiante. Nitrificarca se face in
bazinul de nitrificare/acrare { V1= 1068 mc). Acesta este prevazut cu sistem
de acrare invent.
3 - Sedimentarea. Se face in bazinele de sedimentare (2 buc. X V= 284 mc),
: unde, pentru o clicienta cat mai mare in realizarca calitatii impuse pentru
efluent, arc loc si dozarea de clorura ferica. Din bazinul de nitrificare si
bazinul de regencrare amestecul de apa uzata si biomasa va curge
gravitational in cele doua bazine de sedimentare. Dupa sedimentare, namolul
din zona de la suprafata namolul este pompat in bazinul de
regenerare/denitrificare in timp ce namolul activat in exces este evacuat in
bazul de stocare namol.

difratare namol actiy in exces si producerea de biogaz pentry uz intern. Conversia
biologica a suspesiilor solide si CCOCTr solubil in biogaz se face in digestorul CSRT
i (process SDW -- reactor cu mixare continua, V—1958 mc). In functie de presiune,
continutul digestorului este recirculat sau pompat catre 2 silozuri namol digestat (2
buc x 100 me). Biogazul produs va fi transportat catre unitatea de stocare biogaz

(2000 mc) si unitatea ardere “flacara” F800 (care colecteaza biogaz inclusiv de la

! reactor anaerob LCSB).  Unitatea de stocare biogaz are un sistem de control
performantcare genereaza semnal de start-stop pentru flacara in functie de nivelul de
biogav. din unitatea de stocare.

[n vederea utilizarii biogazului in conditii optime sunt prevazute doua unitati de
condensare (pentru eliminrea lichidelor si solidelor din gazele biologice), o flacara
biogaz 750 Nmc/h (ca dispozitiv de siguranta), o unitate de stocare biogaz cu sistem
de control si dispozitive de siguranta de 2000 mc si uscatoare de biogaz (pentru
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T indepartarca umiditatii).
e)Tratare namol_in scopul deshidratarii - Namolul digestat este deshidratat intr-un

decantor centrifugal unde pentru flocularea namolului se dozeaza polimer. Namolul
deshidratat sc depoziteaza intr-up container (V= 93 mc) pentru evacuare finala.

Toate etapele sunt controlate automat de un sistem de control SCADA pentru
monitorizarea parametrilor de operare si proces: debit, pH. temperatura, presiune.

nivel, ete.
Tratare ape | Apele pluviale de pe suprafetele neacoperite (drumuri, parcaje) sunt preluate prin guri
pluviale de scurgere si rigole, de o retea din conducte. Pe retcaua de canalizare pluviala sunt

amenajate patru separatoare de nisip si produse petroliere cu capacitate Q—=1501/s(2
buc.) si Q=3001/s(2 buc.), cchipate cu filtre cu coalcscenia, opritoare de difuvie si
camere de sedimentare; conducta de evacuare ape pluviale este cu descarcare intr-un
bazin de retentic ape pluviale de 350-400 mc. Din bazinul de retentie, apele pluviale
sunt evacuate impreuna cu efluentul statici de epurare, prin pomparc, in paraul Barsa,
printr-o conducta din PYC-KG cu Dn 200 mm.

N

9.2.5. Nu estc permisa evacuarca nici unci substan{e sau materii carc polueaza mediul
in apele de suprafatd sau canalele de scurgerc a apei pluviale de pe amplasament sau
din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate mésurile nccesare pentru a preveni si minimiza
emisiile in apd, in special prin structurile subterane.

9.3, Emisii in sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- pierderi accidentale de combustibili, ulciuri si alte lichide dc motor, de la

mijloacele de transport materii prime;

_ scurgeri accidentale de materii prime si produsc chimice;

- depuneri nccontrolate de deseuri dircct pe sol.

Gituatiile identificate au caracter accidental. In conditii normale dc functionare,

activitatile desfasurate in unitate nu sunt de natura sa afectezc calitatea solului.

9.3.2. Miisuri pentru climinarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- depozitarea substaniclor chimice periculoase In recipienti/rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunca specificd, pe suprafefc betonate, protejate
anticoroziv;

- transferul substantelor periculoase lichide dc la recipientii de depozitare la
instalatii prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenici la
coroziunea specific, etangeitatii si a sigurantel in cxploatare;

- desfasurarca activitatii pe suprafete betonate;

~ manipularea de materiale, materii prime si auxiliarc, degeuri trebuic sa aiba loc in
zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;,

- se vor evita deversarile accidentale de produsc si deseuri care pot polua solul si
implicit migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, s¢
impune climinarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si
restabilirea conditiilor anterioarc producerii deversarilor;

. structurile subteranc: rejeaua de canalizare si bazincle de stocarc vor fi verificate .
periodic, iar lucrarile de intrejinerc se vor planifica si efectua la timp; - q

ey
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- sA asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate
corespunzitoare de substanfc absorbante si substanie de ncutralizare, potrivite
pentru controlul oricérei deversari accidentale de produse:;

- s planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele
de constructii subterane, respectiv conducte, cidmine gi guri de vizitare etc.,
rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare
de curdtenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN
MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisic in acr nu trebuic sd depdscascd valoarca limitd de emisie
stabilitd in prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

in conditii normale de functionare operatorul va respecta urmatoarcle valori limita de
emisic, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici
disponibile, conform legislatici si ordinelor pentru instalatiile de ardere cu gaz,
caracteristicilor tehnice ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu:

ActivitaDenumire st descriere [Poluant [UM VLE Conditii de Valori de
te IED |cos Ord. | Legea |referinti referinta
462/ 188/ (valori medii
1993 2018 pe perioada de
prelevare)
6.4., 51. Cos dispersie Pulberi mg/Nmc |5 - Condifii standard: |FOM462/1993,
lit.e) [|Cazan LOOS UL-S§ |CO mg/Nme |100 - -T= 273 K, Anexa 2, pct.d.]
nr.l (8,222MW) INOx mg/Nme 350 200 -P—101,3 kPa, -l.epea
H=13m; D-®0,75m  [SO2  mg/Nmep5 L -paz uscat 188/2018,
Combustibil: gaz -3%0Q); de referinta JAnexa 2, partea
natural 1, Tab.2

(incepand cu |
januarie 2024)

6.4.,  [S2- Cos dispersie Pulberi |mg/Nmcs - [Conditii standard: -OM462/1993,
lit. ¢) (Cazan LOOS UL-S |CO mg/Nmc 100 - -T=273 K, \Anexa 2, pct.4.1
nr.2 (8,219MW) INOx mp/Nme 350 [200 -gaz |P=101,3 kPa, -Legea

[H=10m; D—®0.70 m natural  Fgaz uscat 18872018,
Combustibil: gaz 250- -3%0); de referinta iAnexa 2, partca
natural sau biogaz biogaz 1, Tab.2
SO2 mg/Nme [35 170 — (incepand cu 1
o biogaz ianuarie 2024)
6.4,  83-Cos comun de Pulberi  jmg/Nmc |5 - Conditii standard: Ord.462/1993,
lit. ¢)  idispersic Centrale CO mg/Nme 100 - FT=273 K, - lAnexa 2, pct.4.1
termice WOLF (2 buc [NO, mg/Nmc 350 - -P=101,3 kPa,
x 0,167 MW) SOz mg/Nme 35 - -gaz. uscat
H=5m; D=D0,20 m 3%0: de referinta
Cambustibil: gaz
 |natural _
6.4., S4-Cos dispersic CazanPulberi img/Nme [5 - Conditii standard: +FOM462/1993,
lit.¢) LOOS U-HD (2,38 CO mg/Nmc 100 - -T- 273 K, \Anexa 2, pct.4.1
IMW) INCOx mg/Nmc 350 250 P-101,3 kPa, -Legea
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H=7m; D=00575m |SO2 mg/Nmc BS - -oaz uscat 18872018, i
Combustibil: gaz ' -3%0; de referinta |Anexa 1, partea
matural 1, Tab.1

(incepand cu |
januaric 2029)

Alte conditii de functionare decét cele normale: Nu este cazul

QOperatorul are obligatia s ia toate masurile ca in acestc conditii de functionare,
emisiile din instalatie s& nu gencreze deteriorarea calititii acrului.

10.1.3. Emisii din surse difuze

Nu estc cazul

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfisuratd pc amplasament nu trebuie sa conduci la o deteriorare
a caliti{ii aerului la limita amplasamentului dinspre NE prin depésirea valorilor limitd
stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul inconjurdtor la indicatorii de calitate
specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12374/87.

(Ij\l:t Poluant Valori limita
1|50, 350 pyg/m’ — valoarea limit orerd
125 pg/m’ —valoarea limita zilnica
2 NO; 200 pig/m'—valoarea limiti orard
3 CO 10 mg/m® — valoare limitd pentru maxima zilnica a medici mobile pe 8 ore
| 4 PM1Q 50 pg/m'’ —valoarea limita Alnica 7 - o
0,3 mg/mc — valoare limita la 30°
5 NH3 _ Lo T
0,1 mg/mc — valoarca limita zilnica
6 oS 0,015 mg/me - valoare limita la 30°
0,008 mg/mc - valoarea limita zilnici |
10.3. Apa

10.3.1. Prczentele valori sunt preluate din Autorizatia de Gospodarire a Apelor
nr.84/05.07.2023 modificatoarc a Autorizatici de Gospodarirc a Apclor nr.
49/12.04.2021, , privind alimentarca cu apa si evacuarea apelor uzate, cliberatd de
Administratia Bazinala de Apa OIt. Nici o emisie nu trcbuic sd depéscasca valorile
limita de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate

Loc prelevare Natura Indicator de calitate UM Limite admise
apei conform
Aut.SGA
Ape uzate epurate |Ape uzate |pH UpH 6.5-8.5
evacuate din statia |menajerc si Suspensii mg/| 15
de epurare (Probe  tehnologice Reziduu filtrabil la 105°C mg/l 2000
recoltate din epurate,  [CROS mgeO,/] 25
conducta de evacuale  iccoCr - mg‘("j'; 1 125 -
evacuare dela din statia chzot total e/l 05
statia de cpurare, [cpurarc Fosfor total - img/l ' 5 -
:jnamtc'de . Sulluri si hidrogen sulfurat mg/l 0.5
eversarea in Detergenti mg/l | 0.5
caminul central de oo - o
Substante extractibile cu solventi organici mg/] 260 -
cvacuare) :
!!;: o
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Probe recoltate din [Ape pH UpH | 6.5-8.5
bazinul de retentie  pluviale  Suspensit ~~~ myg/l 35

cpuate Substante extractibile cu solventi organici mg/l 20

| Produse petroliere mg/l 2

l Reziduu filtrabil la 105°C mg/] 1000
10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor  aferente socictifii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de
folosintd mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

Titularul/operatorul activitatii are urmatoarele obligatii in vederea prevenirii poluérii

solului:

activitatea de productic se¢ va desfisura numai pe suprafete betonate;

- urmdrirea periodicd a fenomenului de coroziune a conductelor si constructiilor
aferente

- urmdrirea stérii dc etanseitate a canalizarii

- urmirirea depuncrilor in canalizari si cAmine ¢i luarea de masuri pentru
indepértarea lor.

- urmdrirea calitd{ii apclor uzate, evacuate in canalizare.

- descurile rezultate se vor colecta separat pe categorii i coduri de deseuri si
depozitate controlat pe suprafete betonate si in recipienti corespunzatori;

- substantele chimice utilizate trebuic sd fie depozitate in Incdperi betonate,
acoperite §i inchise, ventilate gestionate de personal instruit; se vor evila
deversérile accidentale de produsc care pot polua solul si implicit apa. In caz
contrar, sc impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmdrilor
acestora g1 restabilirea conditiile anterioare producerii deversarilor;

l'itularul autorizatiei trebuie sa planifice si sid realizeze controale periodice a retelelor

de canalizare pentru asigurarea functiondrii normale, controale care constau in

verificarca tehnicd la exterior si interior a retelei, a constructiilor si instalatiilor
aferente in vederea stabilirii mésurilor care se impun pentru remedierea defectiunilor
aparute.

Titularul activitdgii arc obligatia sd detind In depozit o cantitate corespunzitoare de

substanic absorbante, adecvate pentru controlul oricarel deversari accidentale.

10.4.2, Valori admise pentru sol

Odata cu intocmirea Raportului de amplasamet din anul 2015, au fost prelevate doua
probe de sol care au fost analizate in laboratorul WESSLING ROMANIA, raportarca
valorilor de referinta corespunzatoare probelor prelevate sunt:

Proba pH Pb Extractibile cu solventi : Produse petroliere
(UpH) (mg/kgSU)  organici (mg/kgSU) | (mg/kgSU)

S1 -in vecinatatca statiei de 6,71 12,6 2.100 : 49

cpurare — vona verde S

$2 inparicade S ahalcide 6,63 12,2 2,200 - 50

productic  zona verde

Valori normale - 20 - <100*

(el HG 756/1997)
*Valoare limita pentru THP,
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10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarca admisi a zgomotului la limita incintei, nu va depisi nivelul de
zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017 Acustica. Limile
admisibile ale nivclului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejati zgomotul datorat activiti(ii pe amplasamentele
autorizate nu va depdsi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru aprobarca normelor de igiend si s@ndtatc publica
privind mediul de viata al populatiei.

10.5.3. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfagurate pe amplasament
nu trebuie si existe nici un clement de zgomot perturbator continuu sau intermitent la
nici o locatie sensibila la zgomot.

10.6. Miros

10.6.1. Sursc generatoare:

Emisiile de miros pot fi emisiile accidentale de la instalatia de frig (N113), emisiile de
miros din procesul de productic (NMVOC odorizantc) si emisitle de gaze de
fermentatie de la statia de epurare (NH3, I1,S) si statia de producere biogaz.

10.6.2. Masuri de reducere si diminuare:

Reducerea emisiilor de miros din procesele de productie si de la statia de
epurare/biogaz:

Statia de epurare dispune dc un sistem de ventilare si indepartarc mirosuri proiectat
astfel:

- bazinelc acoperite sunt ventilate / exista doua suflante in acest scop la Statia dc
Epurare;

- gazele ventilate din bazinele acoperite sunt extrase cu ajutorul cclor doua
ventilatoarc;

- pazele sunt aduse la 2 m sub nivelul apei in bazinul de regenerare. 1128 prezent
si componentii urat mirositori sunt adsorbiti si oxidati.

- reactorul anacrob BECSB este complet inchis $i presurizata,

Evitarea emisiei de miros — misurile care se urmarcsc in mod pcrmanent in
procesele de productic vizeaza urmatoarele aspecte:
a) Gospodarirea instalatiei:

- Se urmareste minimizarca pierderilor prin scurgere si dispersie si trebuie sa s¢

asigure in mod permanent ca scurgerile sunt tratate in momentul in carc apar.
b) Matcriale brute:

~  Sc urmarcste permanent controlul calitativ al materici prime rcceptionate, in
cazul unor neconformitati se face returul laptelut neconform.

- Se vor cvita pierderile de materii prime, carc pot genera emisii de mirosuri ca
urmarc a prezentei propriu-zise sau ca urmare a alterarii.

¢) Echipamente:

- Operarca cu grija si intretinerca cfectiva a cchipamentcelor tchnologice pot
reduce semnificativ frecventa emisiilor de miros, prin diminuareca scurgerilor.
Surscle majore de scurgeri includ instalatiile de frig, cistcrnele, pompel,
compresoarcle, ventilele si procesele de drenare. Din acest considerent sc

respccta permanent  programcle dc mentenanta din_unitate si ge _face |
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interventia ori de cate ori se constata o neconformitate in functionarca
echipamentelor.

- Statia de epurarc automatizata este o instalatic care permite controlul emisiilor
de miros, din acest considerent aceasta este operata conform Regulamentului
de functionare-exploatare, nu se accepta abateri in afara celor specificate in
Regulament.

- In cazul in care biogazul atinge nivele critice in reactoare si in depozit se
aprinde automat flacara de siguranta, cvitandu-sc astfel atat accidentele cat si
cmisiile de mirosuri.

¢) Procesarc

- Operarca corecta a procesului de productie influenteaza emisiile de miros, din
acest considerent se vor implementa oricec modificari in proces care pot avea ca
cfect reducerea impactului mirosului.

f) Ventilare

- Ventilarea gencrala a fabricii are o rata corespunzatoare volumelor spatiilor de
lucru si depozitarc si cste cvacuata direet in atmosfera. Separarca surselor de
miros din faza de proiectare a instalatici a permis tratarea locala printr-un
mecanism de reducerc; sc va asigura revizia periodica si functionarea optima a
acestor echipamente de ventilare si purificare a aerului recirculat la interiorul
spatiilor.

g) Managementul locatici

- In procesele undc cste un potential de generarce a mirosului, exista o preocupare
a responsabilului de mediu. In acest sens sunt aplicate proceduri de operare in
locuri desemnate de a minimiza emisiile de mirosuri. Aceste proceduri vizeaza
programele de curatenie, masurile de evitare a pierderilor prin scurgeri si
depozitarea corespunzatoare a deseurilor de productie.

Procedurile de management si practicile de operare trebuiesc sa fie revizuite in mod
regulatl pentru a avea siguranta ca acestea sunt eficiente si corespund obiectivelor de
minimizare a cmisiilor de miros.

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse

Denumire Cod | Sursa | Can | UM | Zonade Operat | Cod Denumire
deseu deseu | genera | ti- depozitare/| iunea opera- | operatiune
toare tate Mod de tiune
anu depozitare
ala
Descuri 200301 Activit | 20 t/an | Cladire Elimin | D5 Depozitarea in
municipale ati de administrati| are depozite special
amestecate product va/ amenajate (de
ic si Furopubele excemplu, dispunerea
adminis in celule etanse
trative i separate, care sunt
acoperite si izolate
uncle fata de celelalte
si fata de mediu si
] altele asemenea) ,
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Denumire Cod | Sursa | Can | UM | Zonade Operat | Cod Denumire
desen deseu | genera | ti- depozitare/| iunea opera- | operatiune
toare tate Mod de tiune
anu depozitare :
ala |
Deseuri 1501 01} Activit | 200 | t/an Platforma | Valorif | R12 Schimb de descuri in
ambalaje ati de betonata icare vederea efectuarii
carton-hartie product destinata oricareia dintre
ie si depozitarii operatiilec numerotate
adminis temporare a delaRl laR11
trative deseurilor
Containar ?
metalic ;
Descuri 1501 02| Activit | 55 t/an | Platforma | Valoril | R12 Schimb de deseuri in :
ambalaje plastic ati de betonata icarc vederea cfectuarii i
(PS, PP, HDPE, product destinata oricareia dintre |
Alte Materiale ic si depozitarii operatiile numerotatc |
Plastice) adminis temporare a delaRIlaR1I '
trative deseurilor
Containar
metalic
Furopubele
Deseuri folie PS 20 t/an | Platforma | Valorif | R12 Schimb de deseuri in
betonata jcarc vederea efectuarii
destinata oricareia dintre
depozitarii operatiilc numerotate
temporare a delaR11aR11
deseurilor
Containar
metalic
Descuri 12 t/an | Platforma | Valorif | R12 Schimb de descuri in
ambalaje PET betonata icare vederea efectuarii
destinata oricareia dintre
depozitarii operatiile numerotatc
temporare a delaR11aR11
descurilor
Containar
metalic |
Deseuri din 1501 03] Activit | 600 | t/an | Platforma | Valorif | R12 Schimb de descuri in
lemn de la ati de betonata, icare vederea cfectuarii
paletizare product vrac oricareia dintre i
ie operatiile numerotate |
delaRllaRIi!
Descuri 1501 04| Activit | 8 t/an | Platforma | Valorif | R12 Schimb de descuri in
ambalaje ati de betonata icare vederea efectuarii
metalice (cutii product destinata oricareia dintre
metalice) ic depozitarii operatiile numerotate
temporarc a delaR1laRTI
descurilor |
Container '
metalic N
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Denumire Cod | Sursa Can | UM | Zona de Operat | Cod Denumire |
deseu desen | genera | ti- depozitare/| iunea opera- | operatiune
toare tate Mod de tiune
anu depozitare
ala
Materii care 0205 01| Concen | 350 | me/z | Statia de Valorif | R1 Intrebuintare in
sunt improprii trare i biogaz(3x1( icare principal drept
pentru consum lapte Omce) combustibil sau ca
ori procesare materic Rerzervoare alta sursa de energie
(Zer neutilizabil prima, metalice (3
) preduct buc. x 55
ic iaurt, me+1x30ma
product )
. ic urda
Materii care Liniile | 500 | t/an | Hala Valorif | R3 R3 - Reciclares/
sunt improprij de productie — | icare* Recuperarea
pentru consum procesa depozit frig substanielor organice
ori procesare re lapte care nu sunt utilizate
{Produsc ca solventi (inclusiv
neconforme compostarea si  alte
lapte, iaurt, procese de
smantana, transformare
branza) biologici)
Descu ulei 2001 25| Product | 30 t/an | Hala de Valorif | R12 Schimb de deseuri in
vegetal ie productie — | icare vederea efectuarii
mixare bidoane oricareia dintre
faurt plastic operatiile numerotate
i vegelal delaRl laRll
Substantc 6 0506% Laborat | 03 | t/an | Laborator | Llimin | D5 Depovitarea in
chimice de or statie de are depozite special
laborator epurdre si amenajate (de
constand din biogaz,in exemplu, dispunerea
substante ambalaj in celule etanse
periculoase sau original separate, care sunt
contindnd acoperite si izolate
substantc unele fata de celelalte
periculoase, st fata de mediu si
inclusiv altele asemenea)
amestecurile de
substante
chimice de
laborator
(Amesteeurt
substante de
laborator) |\ | ] _
Tuburi 2001 214 Activit | 0,2 | /an | Platforma | Valoril | R12 Schimb de deseuri in
flucrescente si ati de betonata icare vederea cfectuarii
alte deseuri cu product destinata oricareia dintre
continut de te si depozitarii operatiile numerotate
mercur adminis temporarc a delaRIlaRI1
(Deseuri trative deseurilor
clectrice / Recipient
corpuri de metalic
|_iluminat) [

QE’ -
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Denumire Cod | Sursa | Can | UM | Zonade Operat | Cod Denumire
desen deseu | genera | ti- depozitare/| iunea opera- | operatiune ‘
toare tate Mod de tiune |
anu depozitare ‘
ala | :
Uleiuri sinteticc 13 02 06% Intretin | 2 t/an | Atclier Valorif | R12 Schimb de descuri in :
de motor, de ere si mecanic icare ‘ vederea electuarii |
transmisie si de rcapara Butoi oricareia dintre ‘
ungere tii metalic operatiile numerotate |
(Uleiuri amaplast in delaR1laRl1l i
sintctice de tava de ‘
maotor uzate) retentic
Namoluri de la |02 05 02| Statia 900 | t/an | Statiade Valorif | Rl Intrebuintare in {
cpurarea de 0 epurare/ icare principal drept
efluentilor In cpurare Tanc namol combustibil sau ca
incint sl si dupa alta sursa de encrgic |
(Namol statia de biogaz centrifugare '
epurare) containar |
metalic ‘.
Namoluri de la Statia 900 | t/an | Statatia de | Valoril | R3. R3 - Reciclarczﬂ
epurarea de v biogaz/ icarce ! R10 Recuperarca "
efluentiior in biogaz Tanc substantclor organice |
incinta digcstat si carc nu sunt utilizate
{Namo! dupa ca solveni {inclusiv ‘
deshidratat de centrifugare compostarca si alte |
la reactorul containar procese de ‘
CSTR- static metalic iransformare |
biogaz) biologici)
R10 -Tratarca
terenurilor avand
drept rezultat ‘
beneficii pentru |
agriculturd sau ‘
ccologie _
Namoluri de la |3 05 02% Preepur | 0,8 | t/an SPP - Valarif | R12 Schimb de deseuri in ‘
separatoarele are apc vidanjare icarc vederea efectuarii
ulei/apd pluvial oricareia dintre
(Namoluri de la c operatiile numerotate !
Separatoarele de delaR1laRI1 ‘
produse |
|_petroliere) | _
Echipamente b0 01 35% Intretin | 6,5 | t/an | Recipient | Valorif (R12 Schimb de descuri in
electrice si erc special icare vederea efectuarii |
electronice Zona oricareia dintre ‘
casate, altele administrati operatiile numerotate
decit cele va delaRl1aR1l |
mentionate la 20
012152001 ‘
23, cu continut |
de componente ‘
chriculoase ] ‘ N

&
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Denumire Cod | Sursa Can | UM ;| Zona de Operat | Cod Denumire
deseu deseu | genera | ti- depozitare/| iunea | opera- | operatiune
toare tate Mod de tiune
anu depozitare
ala
Echipamente 2001 36| Intretin | / t/an | Recipient | Valorif | R12 Schimb de deseuri in
clectrice si ere special icare vederca ctfectuarii
clectronice Zong oricareia dintre
casate, altele administrati operatiile numerotate
decat cele va dela Rl laRI1t
specificate la 20
0121,2001 23
$i 20 01 35
Metale 1601 18} Activit | 0,5 | t/an | Platforma | Valorif | R12 Schimb de deseuri in
neferoase ati de betonata icare vederea efectuarii
intretin oricareia dintre
ere operatiile numerotate
utilaje delaRllaRII
product
) ie
Baterii gi 20 01 33% Intretin | 0,05 | t/an | Recipient | Valoril | R12 Schimb de deseuri in
acumulatori ere special icare vederea efectuarii
inclugi in 16 06 oricareia dintre
01, 16 06 02 sau operatiile numerotaie
16 06 03 i delaR1 laRl1l
baterii si
acumulatori
nesortati
contindnd aceste
baterii
Componente [6 02 14] Intetine | 0,05 | t/an Recipicnt Valorif | R12 Schimb de deseuri in
demontate din re, special icare vederea efectuarii
cchipamente depart oricareia dintre
casa ment it operatiile numerotate
te, altele decdt delaRl1laR11
cele
specificate 1a 16
0215
Fier si otel 170405 Activit | 5 t/an | Platforma | Valorif' | R12 Schimb de deseuri in
ate betonata icare vederea efectuarii
santier, destinata oricarcia dintre
intretin depozitarii operatiile numerotate
ere temporare a delaRl1aRII
descurilor
Containar
N ) metalic
Bescu hartiesi 2001 01| Activit | 0,5 | t/an | Cladire Valorif ' R12 Schimb de descuri in
carton ati de administrati| icare vederca efectuarii
(asimilabil product va/ oricareia dintre
deseurilor ic si Europubele operatiile numerotate
menajere) adminis delaRIl[aR1I
trative
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Denumire Cod |Sursa {Can | UM | Zonade Operat | Cod Denumire
deseu deseu | genera | ti- depozitare/| lunea opera- | operatiune
toare tate Mod de tiune
anu depozitare
ala
Materiale 2001 39| Activit | 450 | t/an | Platforma { Valorif | R12 Schimb de deseuri in
plastic ati de betonata icarc vederea cfcctuarii
(Deseu plastic) product destinata oricarcia dintre
ic depozitarii operatiile numerotate
temporare a delaRllaR]}I
deseurilor
Containar
metalic
Descuri de 16 05 09| Departa | 8 t/an | Spatiu Vatorif | R12 Schimb de descuri in
substante ment destinat icare vederea efectuarii
chimice expirate chimica deporitarii aricareia dintre
le chimicalelor operatiile numerotate
Bidoane, delaRllaR1]
cubixuri de
plastic ) o o S
Baterii, 20 01 34! Intetine | 0,02 | t/an | Recipient | Valorif | R12 Schimb de descuri in
acumulatori, re, 0 special icare vedcrea cfectuarii
altele decat cele depart oricareia dintre
specificate la 20 ment it operatiile numerotate
0133 delaRllaRll
Deseuri de D8 03 17# Intetine | 0,05 | t/an | Recipient | Valorif | R12 Schimb de deseuri in
tonere de re, 0 special icare vederea clectuarii
imprimante depart oricarcia dintre
ment it operatiile numcrotate
delaRllaR!1
Deseu de 1501 10% Departa { 0,10 | t/an | Recipient | Valorif | RI2 Schimb de descuri in
ambalaje ment 0 special icare vederea cfectuarii
periculoase chimica oricarcia dintre
le, operatiile numerotate
departa dela Rl laR11
ment
intrctin
ere
Ambalaje de 1501 07| Activit | 0,6 | t/an | Container | Valorif | R12 Schimb de descuri in
sticla ati de icarc vederea efectuarii
product oricareia dintre
ie operatiile numecrotate
| _ jdelaRliaRIT
11.2. Deseuri colectate: Nu este cazul.
¥}
Deseuri Operatiune 5
comercializate Denumire degeu o UM valorificare/ g' Denumire operatiune
Cod deseu = eliminare &
g 2
o] ]
|

&

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

Str.Politchnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019

Vi-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. ()268 419013, 0268417292

[ Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului ( UE) 2016/6 79




11.3 Deseuri tratate

Cod Denumire desen UM peratiune ‘Cod Denumire
deseu Cantitate valorificare / operatiuneoperatiune
eliminare

02 05 01 Materii care sunt improprii 350 mc/zi Valorificare R] Intrebuintare in
peniru consum ori procesare principal drept
(Zer neutilizabil ) combustibil sau ca

alta sursa de energie

Moaterii care sunt improprii 500 t/an Valorificare R1 Intrebuintare in
pentru consum ori procesare principal drept
(Produse expirate sau combustibil sau ca
neconforme) alta sursa de energic

11.4. Operatorul activild{i arc obligatia evitarii producerii descurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnici si
cconomicd, ncutralizarea i climinarca acestora, evitandu-se sau reducéndu-se
impactul asupra mediului.

11.5. Deseurile vor fi transportate dec pe amplasament la destinatic intr-o manierd care
nu va afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte descuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fard a informa in prealabil autoritatca competentd pentru protectia
mediului $i [ard acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea strictd a
prevederilor Ordonanta de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu
mdificarile si completarile ultcrioare.

Deseurile vor fi colectare si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fird a se
amesteca.

11.8. Descurile industriale recuperabile: metalice, nemetalice, hartie, ambalaje, PET,
metale uzate, uleiuri uzate, baterii, anvelope - vor fi colectate separat si valorificate
in conformitate cu legislatia in vigoare:

- HG. nr. 166/2004 modificata si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea
proicctului ,,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET
postconsum in vederca reciclarii™;

- HG. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitateca de gestionarc a ambalajelor si a
descurilor de ambalaje

- 11G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de
baterii si acumulatori cu modificarile §i completirile ulterioare.

11.9. In conformitate cu H.G.nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul
poludrii mediului cu azbest, modificatd cu H.G. nr. 734/2006, incepand cu data de 1
tanuaric 2007 se interzic toate activititile de comercializare si de utilizare a
azbestului si a produsclor care contin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006,
art.13 ,,Produsele carc confin azbest si care au fost instalate sau se aflau in functiune
inaintc de data de 1 ianuaric 2005 pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viatd
al acestora.” Materialele de constructie cu continut de azbest vor fi eliminate in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de
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acceptare si procedurilor preliminare de acceptarc a deseurilor la depozitare si lista
nationali de descuri acceptate in fiecare clasd de depozit de deseuri.

11.10. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recupcrarc sau
climinare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati
cu deseurt.

11.11. Operatorul autorizatiei trebuic sa se asigurc cd deseurile transferate catre o alta
persoand sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitaic cu standardele
nationale, europenc si cu oricare standarde in vigoarc privind o astlel dc
inscriptionare. Pand la colectare, recuperarc sau eliminare, loate degeurile trebuic
depozitate in zonc desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiel in mediu.
Descurile trebuie clar identificate, inscriptionate §i separatc corespunzator.

12. INTERVENTIA RAPII?A, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA

Amplasamentul nu intrd sub Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a
Parlamentului European si a Consiliului.

12.1.1. Amplasamentul nu intrd sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major in carc sunt implicate substante periculoasc.

12.2. Plan opcrativ de prevenire i management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul define un Planul de interventie in caz de incendiu, care tratcazd

pericolele de pc amplasament, in special in legaturd cu prevenirca accidentelor cu un

posibil impact asupra mediului, carc conine cel putin:

- Planul retelclor de alimentare cu api si punctele de racord la acesic regele;

- Planul retelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalafiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consceciniele lor;

- Amplasarca si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de
urgentd.

12.2.2. Planul de interventie in caz de incendiu include prevederi pentru minimizarca

efectelor asupra mediului apdrute in urma oricirei situaii de urgenta.

12.2.3. Planul de interventic in caz de incendiu trebuie sa fie actualizat dupa cum cste

necesar. El trebuic sa fic disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectic

de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuic sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poludri

accidentale si s3 actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii §i reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuic sa intocmeascd i sd implementeze un Program anual de
revizii si reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarca socictatii, contribuind in
acest fel la reducerea riscului aparitiei unor situatii ncprevazutc, cu consecinfc grave

asupra mediului inconjurator. //?//
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12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie s cuprinda toate utilitifile de care
dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatil de
alimentare cu apa si combustibil, clidiri, instalatii dc ventilatie, incdlzire i iluminat,
depozite de deseurt, cte.)

12.2.3. Periodicitatca operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sd corespundd cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activitatile previdzute In Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-
un registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarelc date:

- obicclivul supus reparatiel sau verificarii;

- data cfectudrii interventici;

- felul interventiei (planificata sau neplanificatd);

- tipul operatici executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul arc obligatia s monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentel autorizatii integrate de mediu §i sa raporteze datele de monitorizare citre
autoritatea competentd de protectic a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecdrei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatic, respectind conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea i analiza probelor pentru monitorizarca factorilor de mediu se va
rcaliza prin laboratoare acreditate, prin mctode de analizd conform standardelor de
metoda.

13.1.4. Echipamentele dc¢ monitorizare si analizd trebuie exploatate si intretinute
astfcl Incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacudrile.

13.1.5. Operatorul trcbuic sd inregistreze intr-un registrul special punctele de
prelevare a probelor, analizele, masuritorile, metodele de determinare, conditiile de
prclevare, condifiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si
date privind croarca de masurare si incertitudinea masuritorilor,

13.1.6. Operatorul arc obligatia sa inrcgistreze §i sa arhiveze buletinele de analiza emise
de terti.

13.1.5. Monitorizarca emisiilor se va recaliza astfel incit valorile determinate s poata
[1 comparale cu valorile limitd impuse prin prezenta autorizatic.

13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate §i prezentate intr-o forma
adcevatd pentru a permite ACPM sd verifice conformitatea cu conditiile de
functionare autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.

13.1.8. Tiularul autorizatici trebuie sé asigure accesul sigur si permanent la toate
puncte dc prelevare si monitorizare.

13.1.9. Opecratorul va asigura si monitorizarea tehnologici/monitorizarea variabilelor
de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. I'rccventa, metodele i scopul monitorizarii, prelevirii si analizelor, asa cum
sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
autoritdijii competente pentru protectia mediului.
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13.2. Monitorizarea emisiilor in aer
13.2.1. Emisii din surse dirijate

. Metod3
Acill::fgate Denumire cog Poluant Metoda de Frecventa de
masurare .
analiza |
6.4, |» Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.1
lit. ¢) (8,222MW) :
H=13m; [>=0,75 m la fiecare 3 ani; ;
Combustibil: gaz natural primele !
s Cos dispersie Cazan LOOS UL-S nr.2 masuratori s¢ :
(8,219MW) NDIR efectueazain | SREN |
H=10m; D=0,70 m termen de patru | 15058
Combustibil: gaz natural; biogaz CO lunide la
s Cos dispersie Cazan .LOOS U-HD (2,38 autorizarca ‘
MW) instalatiei |
11=7m; D=0,575 m |
Combustibil: gaz natural
64. e Cos dispersie Cazan [LOOS UL-S nr. 1
lit. ¢) (8,222MW)
H=13m; D=0,75 m !
Combustibil: gaz natural
e Cos dispersie Cazan LOOS UL-8 nr.2 la fiecare 3 ani- !
(8,219MW) Chemiluminisc . | SREN
H=10m; D=0,70 m enta primele 14792
i : NOx masuritori sc
Combustibil; gaz natural; biogaz efoctucaza in
e Cos dispersic Cazan LOOS U-HD (2,38 termen de patru i
MwW) luni de la
H=7m; D=0,575m .
. aulorizarca \
Combustibil: gaz natural _ instalatici J

Nota:

1. pe durata ficcarei masuratori, instalatia estc operati in condiii stabile, la o
incircare uniforma reprezentativé, fara porniri si opriri;

2. valori medii pe perioada de esantionare: media a minim trei mésurdri discontinue,
de cel putin 30 minute, cu exceptia cazului in care se specificd altfel in standardul de
miasurd, efectuate in conditii reprczentative (in faza tchnologicd in care cmisia
poluantului misurat este maxima) carc se vor descrie in raportul de Incercare;

3. punctele de masurarc a concentratiilor de poluanii in cmisii trcbuie sa fic
accesibile, sigure si amplasate intr-un loc unde repartitia substanielor poluante in
sectiunca canalului dc evacuarc cste cat mai omogend posibil, pe portiuni rectilinii a
conductelor de cvacuare cu forme si sectiuni constante (inainte si dupd locul
punctului dec misurd si fic cel putin 3, respectiv 3 ori cchivalentul diamctrulut
hidraulic al sectiunii de misurare) pentru poluanti gazosi.

4. Conditii de referinid pentru procesele de ardere T=273,15 K; P=101,3 kPa; gav.
uscat, con{inut standardizat de O2 dec 3% si pentru alte procese: gaz uscat la o
temperaturd de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa.

5. Se pot aplica standarde internationale sau nationale care vor asigura furnizarea de..
date de o calitate stiintifica echivalent. S
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13.2.2. Monitorizarea calititii aerului:
13.2.2.1. Metodele de referingd si freevenia pentru monitorizarea poluantilor in acr
este:

Punct de recoltare Coordonate Poluant | Perioada de Tipul de Metoda de

STEREO’70 mediere monitorizare si incercare
frecventa

Pe directia X: 473172124 | NH; 30 min si 24 Anual, in STAS 10812

predominanti a Y: 546096.081 Jore perioada caldaa |

vantului, pe direclia H,S 30 min gi 24 anului STAS 10814

sursclor relevante, in ore

#ona cu locuinge

13.3. Monitorizarea emisiilor in api
13.3.1. Monitorizarea apei

I'recventa de monitorizare a emisiilor in apd si standardele aplicate pentru apele uzate
cvacuale, conform Autorizajiei de Gospodirire a Apelor nr. 84/05.07.2023
modificatoare a Autorizatiei nr. 49/12.04.2021:

Loc Natura apei (Indicator de calitate Tip de Frecventd Metodi de analizi*
prelevare monitorizare

Ape uzate Apcuzate  Ipll Discontinua [I'rimestrial [SR ISO 10523:2012
cpurale menajere si LPA Method
cvacuate din tehnologice 9040B:1995

statia de cpurate, Suspensii SR EN 872-2005
cpurdre cvacuate din Reziduu filtrabil la 105°C STAS 9187:1984
(Probe statia de EPA Method 160.3:
rccollate din |epurare 1971

conducta de CBOS SR EN 1899/1-03
cvacuare de g CCOCr SR IS0 6060-96
statia de Azol total SR EN 12260-04
cpurare, Fosfor total | SR EN ISO 6878-05
tainte de _ Sulfuri si hidrogen sulfurat

dcvc_rsarca mn Detergenti (anionici, ncionici) SR 1IN 903-03
caminul SR IS0 7875/2-96
central de Substante extractibile cu SR 7587-96
cvacuare) solventi org,

PProbe Ape pluviale [pti Discontinua  [Semestrial SR [SO 10523:2012
recoltate din - |epuate LEPA Method
barzinul de 9040B3:1995

retentie Materii in suspensie SR EN 872-2005

Substante extractibile cu
solventi organici
Produse petrolicre

Reziduu filtrabil ta 105°C

|

SR 7587-96

STAS 7877/2-95
STAS 9187:1984
EPA Method 160.3:
1971

Automonitorizare: probe recoltate din conducta de evacuare de la statia do epurarc,
inaintc de deversarca in caminul central de evacuare: zilnic, prin laborator propriu.

13.4. Monitorizarea pinzei freatice:
Aulorizajia de Gospodarire a Apelor nr. 84/05.07.2023 modificatoarc a Autorizatiei
de Gospodarire a Apclor nr. 49/12.04.2021, emisa de Administratia Bazinala de Apa
Olt nu prevede limite maxime admise pentru apele subteranc .
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13.5. Monitorizarea solului:

Vor fi monitorizati poluantii din sol, conform OM nr. 756/1997 (*actualizat).

Valorile de referinta sunt cele rezultate din primul buletin de analiza realizat.

13.6. Monitorizare sol:

Autorizatia integratad de mediu prevede ca, cel putin o data la 10 ani, sa sc realizczc o
monitorizare pentru sol, cu exceptia cazului in care accasta monitorizare sc bazcaza
pe o evaluarc sistematica a risculul de contaminarc.

Se vor monitoriza toti indicatorii din punctcle de prelevare specificate in tabelul
urmator jar valorile inregistrate sc vor compara cu valorile de referinta specificate in
AIM la Cap.10.3. (considcrate valorile inregistrate in anul 2005).

Indicativ proba | coordonate STEREO’70 Parametri . Metoda de | Tipul probei | Frecventa
X Y incercare monitorizarii
S1-in 473213.499 | 545972613 | pll SR 18O proba o data la 10 ani
vecinatatea 10390:1999 | nedisturbata,
statiei de prelevata de
epurare — Zona la 30 cm
verde | adancime
S2 — in partea de ; 473165.863 | 545707.627 Extractibile | MSZ
S a halei de cu solventi | 21978-
productie — zona organici 37:1989
verde ]

Nota: * Pentru efectuarca determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrisc in
standardele in vigoare la momentul cfectuarii incercarilor. Sc¢ pot aplica altc
standarde intcrnationale sau nationale carc vor asigura furnizarca dc date dc o calitate
stiin{ificd echivalenta.

13.6. Monitorizare tehnologica

13.6.1. Operatorul arc obligalia sd monitorizezc parametrii tehnologici specifici

fluxului tehnologic si sd mentina fnrcgistrari corcspunzatoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizarii/frecventa de monitorizarc a accstora are

ca scop verificarca periodicd a starii si functiondrii instalatiilor in carc sc desfagoard

activitatea autorizatd si sc realizeaza conform programclor tchnologice de control
specifice fiecarul proces.

Sc vor urmari permanent parametrii dc proces la instalatiile de pc amplasament.  Sc

monitorizeaza urmatoarcle:

- materia prima receptionata - cantitate, aciditate, temperatura, compozitia chimica
(grasime, proteina, punct kyroscopic), de catre laboratorul S.C. TYROM IL.AB
2007 S.R.L. din incinta unitatii.

- paramctrii de operare si proces la statia de cpurare (dcbit, pll, tempcratura,
presiune, nivelul apei, cte).

- paramectrii escntiali functionarii biorcactoarclor: pll, tcmperatura, cantitati
apa/lactoza/namol introduse in proces, nivelul de umplere a tancurilor, cantitatca
de biogaz produsa, debite intrate/iesite din treapta aeroba).

- presiunca biogazului cste monitorizata printr-un transmitator dc presiunc biogaz
montat pe linia dc biogaz. ﬂ v
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13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tchnologice
13.7.1.1 Monitorizarca deseurilor sc va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile TIG 856/2002 privind evidenfa gestiunii descurilor si
pentru aprobarea listei ce cuprinde descuri, inclusiv deseurile periculoase, modificatd
prin HG 210/2007.
13.7.1.2. Operatorul arc obligaiia intocmirii unui registru complet cu aspecte si
probleme legate de operatiunile i practicile de management a deseurilor de pe
amplasament, care trcbuie pus la dispozilia persoanclor autorizate alc autoritagii
competente pentru protectia mediului §i ale autoritatii cu atributii de control. Acest
registru trebuic sa contind minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestarc si de autorizare ale
acestuid;

- conlirmarca scrisa privind acceptarca  si climinarea/recuperarea  oricdror
transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor,
Aceste date trebuic raportate APM Brasov, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje

(iestionarea ambalajelor si a descurilor de ambalaje s¢ va realiza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
descurilor de ambalaje.

Raportarea datclor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autorititile
compelente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr.
794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si descuri de
ambalajc.

Ambalaje Cantitatea anuala
\_ N _ Hartic - carton _ 1.736 to/an
' PET 608 tofan
i: Plastic (PS, PP, HIDPE, ALTELI) 7 2.237 to/an
Metal (folic aluminiu) , 131 to/an

13.9. Monitorizare zgomot: nu cste cazul.

[3.10. Monitorizare miros:

Socictalea a intocmit un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv. Planul va (i
analizat si revizuit perodic,

Continutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv va cuprinde toate
activitdtile care pot crea disconfort olfactiv pentru amontac si hidrogen sulfurat.
Mectlodologia folosita pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv va fi cea
stabilitd prin OUG nr. 195/2005 (actualizata) privind protectia mediului.

Prezenta si concentratia mirosurilor in acrul inconjurator sc evalucaza in conformitate
cu standardele In vigoare, respective SROIN  16841-1 Aer inconjurator. 1.
Determinarea prezeniei mirosurilor in aerul inconjurator prin inspectie in teren Partea

7

Ste.Politehnicn, nr.3, Brasov, Cod 300019 N
F.-mail: officef@apmbyv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268 419013, (0268.417292 [

[ . Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 /[

@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV




1: Metoda grilei, SR EN 16841-2 Aer inconjurdtor. Determinarca  prezeniel
mirosurilor in acrul inconjurdtor prin inspectic in teren Partea 2: Mctoda darci de
miros $i SR EN 13725 Calitatca aerului. Determinarea concentratici unui miros prin
olfactometric dinamici sau cu alte standarde internationale care garantcaza obtinerca
de date de o calitate stiintificd cchivalenta.( Art. 6475 din OUG nr. 95/20035).
Masurarile/investigatiile pentru expunerca la miros in acrul inconjurdtor s¢ vor
cfectua intr-o perioadd suficient de lungd de timp (6-12 luni) pentru a fi
reprezentativi pentru  conditiile metcorologice locale.  Accastd conditic de
monitorizare este impusd conform JRC Reference Report on Monitoring of
Emissions to Air and Water from IED [nstallations, 2018.

13.11. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
13.11.1. Operatorul va rcaliza monitorizarca substantelor periculoase pe cantitéi i
tipuri de substanic folosite.

13.12. Monitorizarea post —inchidere

13.12.1. in cazul incetarii definitive a activitdtii vor fi realizate si urmdrite actiunile
conform planului dc inchidere, respectiv:

fucrarile constau, in general, in efectuarca unor operatii de deczalcctare intr-o anumita
ordine astfcl incat actiunca sa sc desfasoarc in conditiile ncafectarii mediului
inconjurator si in deplina siguranta pentru cci cc efcctueaza aceste operatii.
Materialele periculoase vor {i indcpartate primele, in vederca rcducerii riscurilor
pentru operator si pentru a nu cxista riscul amestecarii cu descurile nepericuloase,
reciclabile.

Dupa recuperarca cventualelor materiale periculoase, sc¢ vor demonta  toatc
clementele carc pot fi reutilizate. Materiale carc din punct dc vedere tchnic sau
cconomic nu s¢ mai pot valorifica vor fi climinate cu socictati autorizatc din punct d¢
vedere al protectici mediului.

Statia de cpurarc ape uzate tehnologicc sc va dezafecta ultima, numai dupa
decontaminarea tuturor apelor uzate cc pot rezulta din dezalectarca instalatict.

Pentru dezafectarc se vor parcurge urmatoarclor ctape:

Etapa I — Lucrari pregatitoare, carc consta in stabilirca unui plan de actiunc.

- Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa, carc consta in opcratii indcpartarc a
materialclor Pe, curatare, dezafectare propriu-zisa si indcpartarc controlata a
cchipamentclor si deseurilor rezultate. S¢ vor rcaliza urmatoarcle actiuni:

1. deconectarca tuturor instalatiilor de alimentare cu cnergic clectrica, gaz
mctan, apa, agent termic;

2. golirea instalatiilor existentc pe amplasament, a bazinclor si trascclor de
conducte, inclusiv caminc de vizitare si decontaminarca si spalarca
acestora;

3. transportul oricaror tipuri de descuri de pc amplasament in vederca
valorificarii/climinarii cu socictati autorizate;

4. demontarca utilajclor si a instalatiilor aferente;

5. colectarca pe categorii de descuri a deseurilor rezultate din dezafectarca |

’
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6. curatarca pardosclilor cladirilor si a platformei betonate;

- Etapa Il - Refacerea terenului, care consta in stabilirca gradului de poluarc
rezultal in urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea
accstuia daca este cazul.

13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitdpi vor fi realizate si urmdrite actiunile
conform planului de inchidere, respectiv:

-golirca bazinelor si conductelor, spilarea lor;

-dezalcctarea utilajelor ludndu-se toate misurile pentru prevenirea poludrii solului si
apcli;

-demolarca  constructiilor, colectarca separatd a deseurilor din  constructii,
valorificarea lor sau depozitarca pe o halda ecologicd, functic de categoria deseului;
-refacerea, dupd caz, a analizelor din Raportul de amplasament, in vederea stabilirii
conditiilor amplasamentului la incctarea activititii.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie s asigure
inrcgistrarca tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii.
Registrele trebuice pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate
de mediu i trebuic sd fie disponibile pentru inspectie de citre personalul cu drept de
control al autoritaiilor de specialitate, 1n orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicitd cu atributii in domeniul proteciei
mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuic sa inregistreze toate accidentele/incidentele carc afecteaza
cxploatarca normald a activitdyii si care pot crca un risc de mediu. Aceasti
inregistrarc trebuic sd includd detalii privind natura, extinderea si impactul
incidentului, precum §i circumstaniele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea
trebuie s includi toate misurile corective luate asupra mediului si evilarea reaparitiei
incidentului. Dupd notificarea accidentului, operatorul trebuic si depuni la sediile:
APM Brasov $i GNM — Comisariatul judetcan Brasov raportul privind incidentul.
14.1.4. Operatorul trcbuie sd inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
cxploatarea instalatici. Ficcare astfel de inregistrare trebuie si ofere detalii privind
data si ora rcclamatici, numele reclamantului si informatii cu privire la natura
reclamatici, masura luatd in cazul ficcarei reclamatii. Operatorul trebuic sd depund
un raport la agentic in luna urmétoare primirii reclamatici, oferind detalii despre orice
reclamatic carc apare. Un rezumat privind numirul si natura reclamatiilor primite
trebuie inclus in RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele dec monitorizare in conformitate cu
planul de¢ monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brasov.

14.2.2. Raportarca va cuprinde cel pufin urmatoarele: date privind operatorul: nume,
scdiu;
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date privind instalatia la care se efectucazid monitorizarca (pentru fiecare instalatic

monitorizatd):

- numcle instalatici;

- locatia instalatici;

- sursa de emisic;

~ conditii d¢ operarc a instalatici in timpul efectudrii mésuratorii;

- instalatii de retinere a poluantilor (daca existd) si starca acestora in momentul
masuratorii;

- pentru fiecare peluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul masuratorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevarc si misurarca;

- metoda de masurare utilizatd - descricre conceptuald,

- conditii de prelevare: locul prclevarii, conditii meteorologice; metoda de
prelevare; ctc.

- aparatura de masurarc utilizata (cu referire la avizarca mctrologica);

- rezultatul misuritorii: valori masurate, eroarca/incertitudinca de masurarc, valori
prelucrate (formula, programul utilizat), comparatic cu CMA si VLI conform cap.
10. (in cazul masuratorilor cu freeventa marc sc vor prezenta si prelucrari in Execl
a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA s1 VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor [i solicitate dc operator

tertilor cu care se contracteazi monitorizarca.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi  si transferati
(PRTR)

14.3.1. Operatorul arc obligatia dc a raporta la ACPM, conform Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului Europcan si al Consiliului din 18.01.2006 privind
infiinjarea Registrului Buropean al Poluantilor Fmisi si Transferati si modificarca
Dircctivelor Consiliului 91/689/CEIL si 96/61/C1: adoptat prin HG 14072008,
cantitdtile anuale, impreund cu precizarca ¢ informatia sc bazcazd pc misurdtori,
calcule sau estimdri a urmatoarclor: a) emisiilc in acr, apd sau sol, a oricarui poluant
specificat in Ancxa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului Europcan
si al Consiliului din 18.01.2006 pentru carc valparca dc prag corespunzitoarc din
Anexa II estc depasitd; b) transferurilc in afara amplasamcentului de  degcuri
periculoase care depagesc 2 tonc/an sau de descuri nepericuloase care depégese 2000
tonc/an, pentru orice operatic de valorificarc sau climinare, cu cxceptia celor
mentionate in Registru poluantilor §i pentru transferurile transfronticra de descuri
periculoasc.

14.3.2. Operatorul trebuie s& colecteze informatiile nccesare cu o frecventd adecvatd
peniru a stabili carc dintre cmisiile §i transfcrurile in afara amplasamentului fac
obicctul cerintelor de raportarc in conformitate cu prevederile paragralului 1.

14.3.3. La pregatirca raportului, opcratorul trebuic sd utilizeze ccle mai bunc
informatii disponibilc cc pot include date de monitorizare, {actori de cmisic, ccuatii
de bilan{ de masd, monitorizarca indirccta sau alte tipuri dc calcule, rajionamente
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166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in
concordantd cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.
14.3.4. Operatorul trcbuic s asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul
transmis autoritatii de mediu.

14.3.5. Opcratorul trcbuie sa péstreze si sa puna la dispozifia autoritatilor competente
ale Statclor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate,
pe o pericada de 5 ani incepdnd cu sfarsitul anului de raportare in cauzi. Aceste
inrcgistrari trebuic de asemenea sa descric metodologia utilizatd pentru colectarea
datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitatii desfagurate de operator incadratd in Anexa | a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarca Registrului Luropean al Poluantilor Emisi si
Iransferatl, la activitatea care trebuic raportati in cazul in care valorile prag sunt
depasite sunt urmaétorii:

Numarul Valoarea prag pentru emisiile Cf. Anexei nr. 1
CAS Poluanti /Substante din Regulamentul (CE) 166/2006
Aer (kg/an) Apa (kg/an) Sol (kg/an)
630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 - -
- _ Oxizi de azot (NO»/ NOx) ... |llgooo - -
Q- ()xm de sulf(‘s()z 2 /SOx) 150,000 - -

14.3.7. Datele de emisic masuratc “cstimate sau cdlculdtc ‘transferurile de deseuri in
afara amplasamentului, se raportcazi de citre operatorul respectand formatul din
ancxa A IIT a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
tmisi si Transferati, impreund cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:
activitatca de productic in anul incheiat: produqld obtinutd, modul dc utilizare
a materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice,
eficienta encrgetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de

prevenire a accidentelor generate de substantele periculoasc;
impactul activitd{ii asupra mediului: poluarca acrului, apei, solului, subsolului,
panzci freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);
date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
raportarca PRTR;
plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentd;
sesizari gi reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.
gestiunca deseurilor si ambalajelor;
intrdrile de substante si preparate chimice periculoase.

14. 4 2. Raportul de mediu va fi transmis la APM Brasov, atit pe suport electronic

cat g1 pe hartie, pana la data de I martic pentru anul de raportare n-1

14.5. Alte raportari
Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul
RAM:
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- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratic;

- Raportul anual pentru Registrul Europcan al Poluantilor Emisi si Translcrati
conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR - Formularul EPRTR conform anexa Il1
la Reg CE 166/2006 - pana la data de 1 martie pentru anul de raportarc n-1;
reclamatii (daci ele existd) - in luna urmétoarc primirii acestora;

- raportarea investitiilor si cheltuiclilor de mediu -in luna urmatoare realizarii
acestora,

orice cfecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare -
cénd se produc;

- raportarca incidentclor semnificative - prin notificarc in maxim 2 ore de la
producere;

plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalaticl - odata cu cererea pentru
Acord de mediu pentru dezafcctare;

raportarc privind substantele chimice periculoasc/amestecurile de  substante
utilizate, la solicitarca APM Brasov;

- prezentarca la APM Brasov a programului de prevenire si reducerc a cantitatilor de
deseuri gencrate din activitatea propric, conform Ordonantei de Urgenta nr.
92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art.
44, alin (1), dupa cfectuarea auditului privind minimalizarca descurilor generate.

14.6. Mod de raportare
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Nr. Frecventd | b ioada depunerii '
: Denumire raport de . Acces aplicatii SIM ‘
crt. raportului
raportare ,
1 |Statistica descurilor: Chestionar 4. anual 1 februaric - 15 iunie |Chestionar 4: PRODDES]
PRODDES — completat de producatorii de -- completat de
_deseuri. o . ~______producatorii dc deseuri. |
2 [Substante chimice periculoase - Importul / anual 15 fanuaric - 31 [Substantc Chimice
exportul substantelor si amestecurilor ianuaric Periculoasc
| |periculoase o
3 [Raportare inventare locale de emisii in anual 15 ianuaric-15 martic;  Inventare locale de
cotformitate cu Ordinul 3.299/2012. cmisii ‘
4 |Raport privind conformarea instalatici cu anual Perioada 1 martic — [Registrul Integrat: IPPC |
prevederile autorizatici integrate de mediu 30 aprilie pentru anul !
-Registrul IPPC de raportare n-1 .
5 [Raportul anual pentru Registrul European | anual Perioada 1 martic — Registrul Integrat:
al Poluantilor Emisi si Transferati conform 30 aprilic pentru anul EPRTR -
HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR  deraportarcn-1 |
6 [Transporturi de deseuri la solicitare Raportari subdomeniu:
Transportuti ‘
7 |Deseuri Ambalaje: Ancxa 1: Producatori si anual | fcbruaric- 25 | Ancxa | - Producatori si
importatori de ambalaje de desfacere, de februarie importatori de ambalaje ‘
produse ambalate, supraambalatori de de desfacere, de produse
produse ambalate ambalate,
supraambalatori dc
, . produsc ambalate
8 Statistica descuritor: Chestionar 3: anual | februaric - 15 iunie | Chestionar 3: NAMOL i
INAMOIL. B o
o~
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Wr. crt. Denumire raport Frecventia raportare Data depunerii
- raportului
| Rapottul Anual de mediu (RAM) Anual 01 martie
2 Lfectuareca auditului privind eficienta energetici 4 ani Incepand cu anul
2025
B Audit priv"i.nd utilizarea apei 3 ani Incepand cu anul
o N 2024
4 | Auditp prwmd minimalizarca dcg,curllor gcncratc 2 ani Incepand cu anul
2023
5 ~ Formular dcrdporldr(;i_LPR]R | anual pentru anul de raportare n-1 30 aprilie

- chestionarcle completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform

OMnr.  3299/2012 pentru  aprobarea mctodologiei de realizare si raportare a

inventarelor privind emisiile de poluanti In atmosferi;

- tinerea evidentel gestiunii descurilor generate in cadrul activitatilor proprii, conform

modclului pus la dispozitic pc sitc-ul APM Brasov www.anpm.ro/web/apm-

brasov/cadru- general/I'ormulare raportare descuri si transmiterea acestora la APM

BRASQV, doar la solicitare;

- reclamatii (daca cle existd) - in luna urmétoare primirii acestora;

- raportarca investitiilor si cheltuiclilor de mediu -in luna urmitoare realiziirii acestora;

- orice clecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare -

cand sc produg;

- raporlarca incidentelor semnificative - prin notificare in maxim 2 ore de la producere;

- plan dc inchidere definitiva/dezafectare a instalatiei - la incetarea temporard/definitivd a

activitdtii si/sau odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare;
Prezentarea la APM Brasov a programuiui de prevenire si reducere a cantitigilor de

descuri generate din activitatea proprie, conform Ordonantei de Urgenta nr.

92/2021 privind regimul descurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art.

44, alin (1), dupa efectuarca auditului privind minimalizarea descurilor generate;

- bulctine de analiza fizico-chimica a apei uzate evacuate la indicatorii mentionati—-

prezentare anuala, pana la solicitarca vizei anuale;

- raport de incercare pentru emisii gaze arse provenite de la cazanele LOOS (NOx,

CO) la 3 ani;

- raportarc anuala privind gestionarca ambalajclor, pana la data de 25 fcbruaric a

ficcarui an, in conformitate cu Ord. nr. 794/2012;

NOTA: RAM va [i intocmit in conformitate cu ghidul intocmit de autoritatea

competentd pentru protectia mediului. Cate un exemplar al RAM va fi depus atat pe

suport electronic ¢it i pe hartic la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

I5. OBLIGATIILE TITULARULUI
15.1. Obligatiile de bazd ale operatorului privind exploatarca instalatici, conform
[.egii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmitoarele:
* luarca tuturor masurilor de prevenire cficientd a poludrii in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
* luarca mésurilor carc sa asigure ¢ nicio poluarc importanti nu va fi cauzata;
e cvitarea producerii de degeuri i, in cazul In care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarca lor, iar in caz de imposibilitate tchnicd si cconomica, luarea
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masurilor pentru ncutralizarca §i climinarca accstora, cvitindu-sc  sau
reducindu-se impactul asupra mediului;

e utilizarca eficicntd a cnergicet;

e Juarca misurilor nccesare pentru prevenirea  accidentelor si limitarca
conseciniclor acestora;

e luarea misurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitétilor, pentru
cvitarca oricdrui risc de poluarc si peniru aducerca amplasamentulul §i a
zonclor afectate intr-o starc care sa permitd reutilizarca accstora.

15.2. Oricc modificare faid de datcle inscrise in documentatia depusa de operator la
solicitarea actualizdrii autorizatici intcgrate trebuic notificatd autoritdtii competente
de protectia mediului, in scris, imediat cc intervine:

- modificari privind numele sub carc socictatea csic inrcgistrata la Registrul
Comer{ului, adresa scdiului social al operatorului;

- modificdri privind detinatorul instalaici,

- masuri luate privind intrarca in proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10 (2) din QUG nr. 195/2005 privind protcctia mediului, cu
modificarile ultcrioarc, in termen de 60 de zile dec la data scmnarii/emiterii
documentului care atestd incheicrea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului
majoritar de actiuni, vanzarc dc active, [uziune, divizare, concesionare ori in carc
implica schimbarca titularului activitatii, precum i in cazul de dizolvarc urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarca activitatii, partile implicatc transmit in scris
autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumatce privind protcctia
mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat s& respecte conditiile din autorizatia intcgratd de mediu
in desfisurarea activita{ii din instalaie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificarc a instalatici sau a modului dc exploatare a
acesteia fird notificarca din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricdrei situatii dc mai jos trebuic trimisd o notificarc scrisa ACPM,
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judefcan Brasov:

- incctarca permanenti a exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizalc;

- incetarea functiondrii oricdrci par{i sau a intregii instalatii autorizate pentru o
perioada care poatc depdsi un an;

- reluarca exploatarii oricirei parii sau a intregii instalatii autorizate dupd oprire.
15.6. Operatorul este obligat sa raporicze cu regularitate la autoritatca competenta
pentru protectia mediului, datcle cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizalii,
rezultatele monitorizirii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident
sau accident care afcclcaza semnificativ mediu.

15.7. Operatoru! trebuic sd notificc ACPM si GNM - CJ Brasov prin fax si clectronic,
daci este posibil, imediat cc sc confruntd cu oricarc din urmatoarelc situatii:

_ orice emisic in acr, semnificativd pentru mediu, de la orice punct potential de emisic;
- orice functionarc defectuoasd a echipamentului de control care poalc duce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducerc a poludrii dc pc amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apclor de suprafald $i subteranc sau
carc poatc reprczenta o amenintarc de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un -
rispuns urgent din partca agentici, ey
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- orice emusic care nu s¢ conformeaza cu cerintele autorizatici.
Notificarca va cuprinde: data i ora incidentului, detalii privind natura oricdrei emisti
1 a oricdrui risc creat de incident si misurile luate pentru minimizarea emisiilor si
cvitarca reaparitie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatic de urgentd, persoancle autorizatc de
titularul activitdfii vor anunta, dupa caz, si alte autoritéti, in ccl mai scurt timp posibil:
- in cazul contamindrii solului, apeclor subterane, apelor de suprafata:
Administratia Nationald ,Apele Romane™ Directia Apelor- SGA Brasov;
- In cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov;
- in caz de imbolnéviri ale personalului: Direciia de Sandtate Publica,
[nspectoratul Teritorial de Munca.
15.9. Titularul autorizatici trcbuie sd mentind un dosar pentru informareca publici,
care s [ic disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s3 contind urmatoarele:
- autorizalia;
- solicitarca;
- raportarca anuala privind aspectele de mediu netehnice;
- raportul anual de monitorizare;
- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considerd adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd si modificata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata de QUG nr.
164/2008 conducerca societatii, prin persoana desemnatd cu atributii in domeniul
protectici mediului, va asista persoancle imputernicite cu activitti de inspectic
punindu-le la dispozitic evidenta masuritorilor proprii si toate celelalte documente si
le va facilita controlul activita(ii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de
asemenca, accesul  persoanclor  imputernicite  la  instalatiile  tchnologice, la
cchipamentele i instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele potential
gencratoare de impact asupra mediului.
15.11. Operatorul arc obligatia de a rcaliza mésurile impusc anterior de persoanc
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autorititi, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la ACPM si autoritatca care a
impus masurile, imediat dupd realizarca lor.
15.12. In conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobatd de Legea nr. 105/2006
privind fondul de mediu, operatorul are obligatia si declare, si calculeze si si achite
taxcle afcrente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata internd si
cmisiile atmosferice din surse fixe si mobile.
15.13. Operatoru]l arc obligatia de a intrefine in mod corespunzitor intregul
amplasament conform art. 70, lit.i din QUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobald si modificata prin Legea nr. 265/2006, cu toate completirile si modificarile
ulterioare.
15.14. Operatorul arc obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hirtie/
clectronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la scdiul ACPM sau/si la sediul administratici locale in a cérei raza se afla
instalatia, conform art. 53 din Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de
cmitere a autorizaici integrate de mediu.
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16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEL, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR
16.1. in cazul in carc operatorul urmeaza si deruleze sau sa fic supus unci proceduri
de vanzarc a pachetului majoritar de actiuni, vanzare dc active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii carc implica schimbarea titularului activitagii, precum
si in caz de dizolvarc urmati de lichidare, lichidare, faliment, incctarea activitatii,
acesta are obligatia de a notifica autoritatca competentd pentru protectia mediului.
Autoritatea competentd pentru protectia mediului informeaza titularul cu privire la
obligatiile dc mediu carc trebuic asumatc de partile implicate, pe baza evaludrtlor
care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.
In termen de 60 de zile dc la data scmndrii/emiterii documentului care atesta
incheicrea uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritéii
competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului,
printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzcle privind
obligatiilc de mediu cuprinse in actcle intocmite au un caracter public.
indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de:
dizolvare urmati de lichidare, lichidare, faliment, incetareca activitatii.
16.2. In cazul incetirii temporare sau definitive a activita{ii intregii instalatii sau a
unor pari din instalatic, operatorul trcbuie si respecte Planul de inchiderc a
instalatiei intocmit si agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trchuic sa
respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr. 18). Planul dc inchidere
include cel putin urmétoarelc:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor i rezervoarelor;

- orice masurd dec precaufic specificd nccesard pentru asigurarca faptului ca

demolarca cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluarc in acr, apa sau

sol;

- masuri de climinare si acolo undc esic cazul, spalarc a conductelor §i a

rezervoarelor si golirea completd de continutul potential P;

- climinarca substantelor potengial daunatoarc, dacd nu s-a stabilit ca cste

acceptabil a sc ldsa astfel de obligatii viitorilor proprictari;

- oprirca alimentdrii cu utilitd{i: apd, cnergic clectricd si combustibil a

instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul matcrialclor rczultate, spre destinatiile

anterior stabilitc;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

_ misuri peniru rcconstruciia ccologicd a terenului afectat istoric prin

activitatile desfasurate pe amplasament.
16.3. Operatorul arc obligatia si asigurc resursele necesare pentru puncrea in practica
a Planului de inchiderc si sa declare mijloaccle de asigurare a disponibilitatii accestor
resurse, indiferent de situatia financiard a titularului autorizatici.
16.4. 1.a incctarca aclivitdtii s¢ va rcface Raportul dc amplasament, rcanalizdndu-sc
poluantii din apa subterand i sol, pentru a stabili aportul la poluarc al instalagici gj-.
masurile de remedicre ce sc impun. P
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16.5. l.a incctarca activitdtii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea
aclivitatii sau a destinatici terenului, operatorul economic sau defindtorul de teren este
obligat si rcalizezc investigarea si evaluarca poludrii mediului geologic.

16.6. Opcratorul are obligatia ca In cazul incetarii definitive a activitatii sa ia misurile
necesare pentru evitarca oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului $1 a
zonclor afectate Intr-o stare carc sd permita reutilizarea acestora.

Verificarea conformiirii cu prevederile prezentului act se face de citre
reprezentantii Gérzii Nationale de Mediu, Secretariatul Comisariatul Judetean
Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost cmisd in 3 exemplare, fiecare
exemplar avand un numir de 113 (o suta treisprezece) pagini scmnate si stampilate.
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Anexa nr. 1

18. DICTIONAR DE TERMENI

cu un prejudiciu

1 Autoritatea compclcma pentru protectia Agcnpa pentru Proth:d Mediului Brasov
. mediului (ACPM)
Autoritatea cu atributii de  control, | Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de Mediu ‘
2 inspectie $i sanctionare in domeniul 1
protectici mediului :
Autoritatca centrald de  protectic  a | Ministerul Mediului, Apelor si Paduriior
3 mediulfui
4 Operator Persoand fizicd sau juridica. carc opereaza ori detine controlul
instalatici, asa cum cste prevazut in legislatia nationald, sau
carc a lost investiti cu putere cconomicd decisivd asupra
functionarii tchnice a instalatici. respectiv :
5 BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si cficient inrcgistrat in “
dezvoltarea unci activitdti st a modurilor de exploatarc. carc
demonstreazi posibilitatea practicd a tehnicilor specifice de a -
constitui referingd pentru stabilirea valorilor limita de emisic -
in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in carc accst fapt nu
esle posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul
asupra mediului, in intregul séu :
6 CAT Colectiv tehnic de avizare '
‘_7 CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile '
3 CCOCr Consumul Chlml(, de 0x1gcn metoda cu dicromat dn, p()lamu
K COv C 0mpu;1 orgdnlcl Voldllll S
10 | dB(A) Decibeli {curba de #gomot /\)
i1 1 1PPC Prevenirea, rcduccrca si controlul integrat al poludrii
12 | Instalatic IPPC Orice instalatic tchnici stajionard, in carc sc deslasoard una :
sau mai multe activitdti prevdzute in Anexa 1 din legea |
278/2013, precum si orice altd activitaie direct legata, sub
aspect  tchnic, de activitatile desfasuratc pe  acclasi
amplasament, susceptibilid de a avea cfecte asupra emisiilor si |
- poludrii :
i 13 | RAM _Raport anual de mediu .
14 | PRTR ILG. nr. 140/2008 pr1vmd stabilirca unor misuri pentru |
aplicarca prevederilor Regulamentului (CL:) al Parlamentului -
Furopean si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarca
Registrului European al Poluanfilor Emisi si Transferafi i
modificarca  Directivelor  Consiliului ~ 91/689/CEE  si |
. B i 96/61/CIL..
15 | ' Fraza de hazard cste o frazi carc cxpnma o descricre concisa
a riscului prezentat de substantele §i preparatele chimice
| periculoase pentru_om si mediul_inconjurdtor
16 | SMA Sistem de management al aworizatie
| 17 | Cod CAEN Clasificarca activititilor din cconomia nationald ’
18 | Prejudiciu () schimbare negativa méisurabild a unei resurse naturale sau o ‘
deteriorare masurabila a unui serviciu legat de resurscle |
, _naturale, care poate surveni dircct sau indirect
19 | Amenintarc iminenta 0 probabilitate suficientd de prﬂduccrc a unui prqudlmu

asupra mediului in viitorul apropriat ya

F-mail: office
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! 20 | Prejudiciul asupra mediului a) prejudiciul  asupra speciilor §i  habitatelor naturale
' profejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau mentinerii unei stiri favorabile
de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul
' semnificativ al acestor cfecte se evalucazid Tn raport cu starca
initiala, tindnd cont de criteriile prevazute in anexa nr. 1;
prejudictile aduse speciilor $i habitatelor naturale protejate nu
includ efectele negative identificate anterior, care rezultd din
actiunile unui operator care a fost autorizat in mod expres de
autoritilile competente in concordan{i cu prevederile legale Tn
vigoare

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte
adverse semniflicative asupra stirii ccologice chimice si/sau
cantitative si/sau potenfialului ecologic al apelor In cauzd,
astfel cum au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu
modilicarile si completdrile ullericare, cu exceptia efectelor
negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996,
| cu modificirile si completirile ulterioare

i ¢} prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului,
| care reprezintd un rise semnificativ pentru sindtatea umana,
care este afectatd negativ ca rezultat al intreducerii directe sau
indirectc a unor substante, preparate, organisme  sau
microorganisme in sol sau in subsol.
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19. ABREVIERI

1 AP.M. Agentia pentru Protectia Mediului Brasov

2 A.CPM. Autoritatea competentd pentru protectia mediului -

3 C.J. BRASOV al Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Naliona‘[é de Mediu

G.N.M. _

4 CAT Colectiv tehnic de avizare

S CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

6 CCOCr Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu .

7 COvV Compusi organici volatili ] o a

% dB{A) Decibeli (curba de zgomot A).

9 1PPC Prevenirea, reducerca 1 controlul integrat al poludrii o o

10 | RAM Raport anual de mediu I

11 | PRTR Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si maodificarea Dircctivelor |

77 Consiliului 91/689/CEE si  96/61/CL. o L

12 | SMA Sistem de management al autorizatici

13 | Cod CAEN Clasificarca activitdtilor din economia nationala

14 | BREF Reference [Document on Best Available Techniques for Intensive Iicari:1g'_(1_f_-_'-_ -
Poultry and Pigs (iulic 2003)

15 | IMA Instalatie mare de ardere

16 | 1IED Integrated Pollution Prevention and Control/ Prevenirea si Controlul ]l;Tgé;al al
Poludrii -Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriate (1ED) -(TIPPC
RECAST)

17 | E-PRTR European Pollutant Relcasc and Transfer Regislér/ Registrul Luropean al
Poluantilor Emisi si Transfcrati

[8 | BAT-FDM Best Available Technigues -Reference Document for the I'eod, Drink and Milk
Industrics :

19 | UHP Ultra-high pressure i

20 | UHT Ultra-high temperature (sterilisation) 77_

21 | BAT-ALL Cele mai bune tehnici disponibile - nivel de cmisic asociat, astfel cum cste definit
laart. 3 alin (13) din IED

22 | CIP Cleaning-in-place (Acronim pentru curdtare in loc. [ste o practica pentru curatarca
rezervoarelor, conductelor, echipamentelor de prelucrare si a lindilor de proces prin
circulatia apei si a solutiilor de curitarc prin cle, fara a domonta conductele sau
echipamentele). L o

23 { DAF Dissolved air flotation (Unitate de flotatie cu acr dizolvat) 1

24 | EGSB Fxpanded granular sfudge blanket ( reactor)-Reactor CLIpc{t de namol si )

recircuiare

&
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20.CUPRINS

] DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI 4
2 | TEMEIUL LEGAL i 4
3 CATEGORIA DE ACTIVITATE 11
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEL 12
5 MANAGEMENTUL ACTIVITATIl 14
6 | MATERII PRIMI: $1 MATERIALL AUXILIARE 16
L7 RESURSL: APA, ENERGIE ELL CTRICA. (JA/I NATURALL 34
70 fApa o _ 34
7.2 | Utilizarca cficienta a energicl si resurselor . 36
g DESCRIEREA INSTALATIEL ST A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 18
_____ EXISTENTL PE AMPLASAMENT
8.1 Descricrea amplasamentului 38
8.2 | Descricrea principalelor activitati o _ - 48
8.3 | Tchnici aplicate de societate pentru conformare cu Lcrm}clc BAT pcntru activitate 61
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA 76
... | POLUANTILOR IN MIIDIU
9.1 | En misii in_atmosferd B o - 76
9.2 | Lmisii mapa 78
_ 93 | Emisii in sol, ape subterane 82
10 CONCENTRATIY DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 83
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
0.1 | Aer 83
10.2 | Calitatca acrului 84
103 T Apa ‘ ) 84
104 | Sol o B - B ) 85
10.5 | Zgomot - - 86
10,6 | Miros i 86
T GESTIUNEA DESEURILOR 87
12 INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $I MANAGEMENTUL 94
o SITUATILOR DE URGE N[A ] 7 o
13 MONITORIZAREA ACTIVITATII 95
14 RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU 101
_ PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA
15 OBLIGATIILE OPERATORULUIL e B 105 |
16 MANAGEMENTUL INCHIDERH INSTALATIEL MANAGEMENTUL 108
| REZIDUURILOR . i
17 ANEXE ) 110
18 DICTIONAR DE TERMIINI 110
19 ABREVIER] 112
20 CUPRINS L3
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