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                                 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

                      Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV



DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

Nr. PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L reprezentantã prin JITARIUC ROBERT DANIEL pentru D.R.DP BRASOV cu sediul in jud.  Suceava, mun. Suceava, str. Eroilor, nr. 44, înregistrată la APM Brașov cu nr. 7122/18.05.2022., în baza:
· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 9137/30.06.2022, nr. 10036/21.07.2022, nr. 13959/26.10.2022, nr. 14251/03.11.2022, nr. 14605/14.11.2022, nr. 14791/16.11.2022, nr. 14877/21.11.2022, 15240/28.11.2022 autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.12.2022, că proiectul „ÎNTOCMIRE DALI, PH, DE DTAC, PLAN SSM ŞI ASISTENŢÃ TEHNICÃ PENTRU PODUL DE PE DN73A, KM 29+560”, propus a se realiza in jud. Brasov, oraş Zãrneşti, zona DN73A, conform Certificatului de Urbanism nr. 165 din 23.03.2022 emis de Primaria Oraşului Zãrneşti, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.   

    Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului; 

b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării revizuirii acordului cât și decizia etapei de încadrare revizuita;
c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;
d) în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente: 
 1. Caracteristicile proiectului:


a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:
Situatia existenta:
Podul este amplasat pe DN 73A, drum de clasa tehnica III, la kilometrul 29+650, in intravilanul localitatii Zarnesti, judetul Brasov si traverseaza raul Barsa.

Podul a fost construit in anul 1967 si a fost dimensionat la clasa E de incadrare(vehicule A30 si V80) conform STAS 3221-63.

Administratia drumurilor nu detine documentatia in baza careia s-a construit podul si nici elemente ale cartii tehnice a acestuia.

Podul este in palier, in aliniament si normal in raport cu infrastructurile.

Podul are in alcatuire doua deschideri de 23.75m, realizate din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa, cu lungime de 24.00 m si 1.80 m inaltime.

Lungimea totala a podului este de 61.35 m.

In sectiune transversala podul este realizat din 4 grinzi principale ce asigura o latime a partii carosabile de 7,90 m, doua trotuare de cate 1,25 m fiecare si doua lise de parapet de cate 0.50 m. Latimea totala a podului este de 11,40 m.

Grinzile sunt solidarizate intre ele prin intermediul a trei antretoaze pe fiecare deschidere, cate una pe fiecare capat respectiv una centrala.

Schema statica a podului este de tipul grinda simplu rezemata.

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei si o pila, cu elevatia masiva din beton armat.

Infrastructurile podului nu sunt prevazute cu sisteme antisesismice.

Rezemarea suprastructurii pe infrastructuri se realizeaza prin intermediul aparatelor de reazm metalice.

Sistemul de fundare al podului este direct.

Racordarea cu terasamentele este realizata prin sferturi de con pereate.

Calea pe pod este realizata din beton asfaltic turnat peste o placa din beton armat monolit.

Podul este prevazut cu guri de scurgere neprelungite.

Pe pod sunt montate parapete pietonale metalice.

Podul nu are parapete de siguranta.

Podul este prevazut cu scari si casiuri.

Conducta metalica prinsa de grinda marginala amonte.

In albie au fost realizate lucrari de apare a malurilor din gabioane si saltele din gabioane pereate cu beton.
Situația propusă:
Latimea suprastructurii este de 11.40 m, alcatuita astfel:

· latime carosabil: 8.00 m (2 x 4.00 m);

· lisa parapet: 0.90 m (2 x 0.45 m);

· trotuar pietonal:2.50 m (2 x 1.25 m);

Lungimea totala a podului este de 61.35 m.

 
Podul este amplasat in aliniament si este normal in raport cu infrastructurile.
Cale si trutuare

Frezarea stratului de uzura pe jumatatea care va prelua circulatia.

Montarea unui parapet provizoriu in zona mediana a podului.

Semnalizarea corespunzatoare a masurilor descrise mai sus.

Abaterea circulatiei pe jumatatea amenajata.

Urmatoarele lucrari la cale se var executa inaintea interventiilor la suprastructura:

Desfacerea trotuarului;

Frezarea caii, protectiei hidroizolatiei si a hidroizolatiei;

Demontarea gurilor de scurgere;

Demontarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor.

Urmatoarele
lucrari la cale se var executa numai dupa incheierea interventiilor la suprastructura:

Prevederea de echipamente noi la pod:

Guri de scurgere;

Dispozitive de etansare a rosturilor la ambele culei;

Borduri normale si parapet de siguranta de tip H4b.

Montarea gurilor de scurgere, inclusiv prelungirea acestora;

Amenajarea stratului suport pentru hidroizolatie;

Aplicarea hidroizolatiei si a protectiei acesteia;

Realizarea trotuarului;

Aplicarea straturilor caii;

Montarea parapetului de siguranta H4b.

Urmatoarele lucrari la cale se vor executa numai dupa incheierea interventiilor la ambele jumatati ale caii:

Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de la pile si culei. Dispozitivele vor urmari nivelul caii la partea carosabila, a bordurii si a trotuarelor;

Marcajul caii atat pe pod cat si pe rampe;

Semnalizarea podului.


Suprastructura

Se vor curata betoanele suprastructurii.

Demolarea, fara sectionarea armaturilor, a betoanelor degradate local: zona gurilor de scurgere, capetel grinzilor, zona rosturilor suprastructurii, etc.

Curatarea prin sablare a armaturilor dezvelite prin demolari, sau a celor neacoperite.

Injectarea eventualelor fisuri ce se constata dupa curatarea betoanelor.

Rebetonarea zonelor demolate local.

Aplicarea de mortare speciale cu aderenta si rezistenta ridicate, la zonele degradate superficial, la zonele cu segregari sau la zonele cu armaturi insuficient acoperite.

Protejarea tuturor suprafetelor din beton prin aplicarea de vopseluri de protectie.

Infrastructura

Lucrari la culei

lndepartarea torcretului.

Curatarea cu peria mecanica a betoanelor elevatiilor.

lndepartarea betoanelor degradate local, de la elevatiile culeelor (banchete de rezemare, ziduri intoarse, etc).

lnjectarea eventualelor fisuri ce se constata dupa curatarea betoanelor, conform C 149-87.

Curatarea prin sablare a armaturilor.

Rebetonarea zonelor demolate local.

Aplicarea de mortare speciale cu aderenta si rezistenta ridicate, la zonele degradate superficial, la zonele cu segregari sau la zonele cu armaturi insuficient acoperite.

Repararea zidurilor de garda pentru asigurarea rostului cu suprastructura si a spatiului pentru dispozitivele de rost.

Curatarea aparatelor de reazem: partile metalice se curata prin sablare si se vor vopsi iar in zona de contact se vor unge.

Banchetele de rezemare se vor curata si repara, dupa caz, prin indepartarea betoanelor degradate, sablarea armaturilor neacoperite, rebetonare sau aplicare de mortare speciale.

Prevederea de dispozitive antiseismice.

Refacerea drenului din spatele culeelor: indepartarea drenului vechi, curatarea betoanelor, injectarea eventualelor fisuri, asternerea unui strat suport, aplicarea hidroizolatiei in doua straturi, realizarea radierului drenului, montarea de barbacane, realizarea drenului din piatra invelita in geotextil.

Montarea de placi de racordare in situatia in care acestea nu exista.

Protejarea tuturor suprafetelor din beton prin aplicarea de vopseluri de protectie.

Lucrari la pila

lndepartarea torcretului.

Curatarea cu peria mecanica a betoanelor elevatiei pilei, inclusiv a banchetei de rezemare.

lndepartarea betoanelor degradate superficial de la elevatii si bancheta de rezemare.

lnjectarea eventualelor fisuri ce se constata dupa curatarea betoanelor, conform C 149-87.

Curatarea prin sablare a eventualelor armaturilor neacoperite.

Rebetonarea zonelor cu betoane inlaturate.

Demolarea protectiei de gabioane de la pila.

Realizarea unei camasuieli, din beton armat, ingropata pe conturul fundatiei existente. Camasuirea se va adapta pe perioada executiei

Aplicarea de mortare speciale cu aderenta si rezistenta ridicate, la zonele degradate superficial, la zonele cu segregari sau la zonele cu armaturi insuficient acoperite.

Curatarea aparatelor de reazem, conform precizarilor facute in cazul aparatelor de reazem de la culei.

Montarea dispozitivelor antiseismice.

Aplicarea de vopseluri de protectie.

Racordarea cu terasamentele

Desfacerea pereului sferturilor de con.

Completarea corespunzatoare a sferturilor de con.

Refacerea pereurilor sferturilor de con, inclusiv a fundatiilor acestora.

Prevederea de scari de acces si de casiuri la ambele capete ale podului.
Rampe de acces


Se va realiza racordarea podului cu rampele de acces pe o lungime de 25 m la noile cote ale imbracamintii de pe pod.

Pe o lungime de minim 3 m de la marginea zidurilor intoarse se reface in totalitate structura rutiera.

Restul amenajarii se va realiza prin frezarea si dispunerea a 2 straturi asfatice.

Pe rampe se vor dispune parapeti de siguranta directionali metalici pe o lungime de 25.00 m.

Prevederea la capetele podului de indicatoare rutiere cu denumirea cursului de apa traversat.
Semnalizare rutiera

Se va realiza o semnalizare rutiera verticala a accesului pe pod prin amplasarea de indicatoare rutiere si o amenajare orizontala a semnalizarii.

In acest scenariu circulatia rutiera pe pod pe perioada executiei lucrarilor se va realiza semaforizat, alternativ pe cate o banda de circulatie, printr-o semnalizare rutiera corespunzatoare.
Albia

lndepartarea obstacolelor din albie in zona podului.

lndepartarea vegetatiei de pe malurile albiei minore pe cca 100~150m atat in amonte cat si in aval de pod.

Reprofilarea albiei pe lungimi de circa 200m atat in amonte cat si in aval de pod.

lndepartarea zonelor de saltele de gabioane prabusite, deteriorate.

Realizarea unui zid de gabioane ingropat la nivelul talvegului actual, in fata lucrarilor de aparare existente, la ambele maluri.

Realizarea unui prag de fund ingropat, la nivelul talvegului, la capatul aval al lucrarilor de aparare existente.

Prevedrea de anrocamente in albie, in grosime de 50 cm, pe toata lungimea zidurilor de gabioane.
ORGANIZARE DE SANTIER:

Adoptarea unor tehnologii mai puţin poluante în cazul producerii mixturilor asfaltice; staţiile de mixturi vor fi echipate cu instalaţii de epurare a gazelor arse şi reţinere a prafului (filtre cu saci);

-folosirea unui combustibil corespunzător la ardere (gaze naturale sau CLU cu un conţinut de sulf de max. 1 %); 

-încadrarea în limitele maxime admisibile a concentraţiilor substanţelor poluante;

-verificarea periodică prin măsurători a concentraţiilor substanţelor poluante provenite din arderea combustibilului;

- prevederea de filtre textile la silozurile de ciment; verificarea etanşeităţii conductelor de transport a cimentului;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – pod existent;
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;
d) productia de deșeuri 

Deșeurile ce vor apărea cu ocazia desfășurării lucrărilor de construcție, se clasifica în  următoarele tipuri – funcție de etapele de implementare a proiectului:

· În faza de construcție

· Regimul gospodăririi deşeurilor produse în perioada constructiei  va face obiectul organizării de şantier.

· Tipurile de deseuri întâlnite pe şantierul de execuţie al lucrărilor de mai sus sunt:

-     deşeuri menajere sau asimilabile;

-     deşeuri din lemn;

-     hârtie şi ambalaje;

-     deşeuri materiale de construcţie (în cazul rebutării încărcăturilor de betoane sau mixturi asfaltice);

-     deşeuri metalice (resturi de armături, alte deşeuri metalice).

· Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în pubele amplasate în puncte de colectare. De aici vor fi transportate la rampa de gunoi cea mai apropiată.

· Depozitarea deşeurilor la gropile de gunoi se va efectua în conformitate cu HG nr. 349/2005 privind desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor.

· Deşeurile  materiale  de  construcţie  (resturi  de  beton,  mortar,  mixturi  asfaltice)  nu  ridică probleme deosebite din punctul de vedere al potenţialului de contaminare.

· Deşeurile  lemnoase  vor  fi  selectate,  fiind  eliminate  funcţie  de  dimensiuni  ca  accesorii  şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii.

· Deşeurile de hârtie şi ambalajele vor fi colectate şi depozitate separat, în vederea valorificării. Deşeurile metalice vor fi valorificate prin centrele specializate de colectare a fierului. Cantităţile de deşeuri pot fi estimate global funcţie de listele catităţilor de lucrări.

· Având în vedere că lucrările de constructie a drumului necesită în principal lucrări de terasamente, deşeurile rezultate din această activitate se rezumă la resturi de beton, piatră spartă, balast, mixturi asfaltice.

· Din punct de vedere al potenţialului de contaminare a mediului acestea nu ridică probleme deosebite. Acestea vor fi integrate în corpul drumului ce urmează a fi modernizat sau transportate in locuri special amenajate.

· După terminarea lucrărilor, în eventualitatea în care mai rămân asemenea deşeuri, acestea vor fi transportate la gropile de gunoi cele mai apropiate.

e) poluarea și alte efecte negative: 
· protecția calității apelor:

Pe perioada execuției reabilitării podului și a tuturor lucrărilor aferente acestora se vor folosi cantități însemnate de apă preluate în cisterne auto din râurile din zonă. Doar în cazul în care această apă nu îndeplinește parametrii de calitate (de ex. ape acide), se va aduce cu auto-cisterna apă de la rețeaua de alimentare din zonă.

Această apă va fi folosită la prepararea amestecurilor și la compactarea straturilor din materiale granulare. Apa ce va fi folosită la compactarea acestor materiale fie se va evapora, fie va intra în consistența materialului, iar unele cantități se vor scurge pe marginea rampelor de acces, dar aceasta va fi convențional curata și nu va polua, prin infiltrarea sa, pânza freatică sau apele de suprafață.

Apele de suprafață sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuția rampelor de acces. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenție rapidă ce conțin materiale tip spillsorb și care, împrăștiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafață sau subterane. 

· protecția aerului:

Principalele surse de poluare a aerului sunt pulberile sedimentabile și praful rezultate din activitățile de construcții (demolări, decopertări și lucrări de terasamente) cât și din activitățile de transport a deșeurilor nerecuperabile. 

Pentru a evita degajarea prafului în cursul realizării acestor lucrări, se va stropi cu jet de apă sub presiune praful degajat în timpul lucrărilor de terasamente și construcție.

Pentru combaterea prafului, a depunerilor atmosferice și a particulelor de cauciuc, rezultate din uzura pneurilor și a noxelor rezultate din funcționarea motoarelor se va stropi suprafața carosabilă cu o emulsie de bitum diluat cu apă în proporție de 1/10 , 0,3 l/m2.

Reducerea gradului de poluare din noxele degajate de autovehicule, se realizează prin asigurarea fluenței circulației, astfel încât noxele să nu depășească: 0,5% CO2; 1,0 CH4 și 0,3%  CO. De asemenea, la lucrările de terasamente și construcție se va încerca utilizarea numai de autocamioane și utilaje terasiere noi, dotate cu motoare ce îndeplinesc normele de protecție a atmosferei aflate în vigoare (Euro III).
De asemenea, pentru reducerea poluării atmosferice cu substanțe provenite din deșeurile de construcție prăfoase, autocamioanele care vor transporta deșeuri de șantier vor fi acoperite cu prelată de protecție.

· protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:
Sursele de zgomot și vibrații în perioada execuției sunt cele provenite de la instalații, utilaje, scule și unelte utilizate în construcții. Pe perioada lucrărilor de construcție se prevede asigurarea atenuării zgomotelor și vibrațiilor exterioare SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007. De aceea, în contractul cu executantul se va prevedea executarea majorității lucrărilor pe timpul zilei.

De asemenea, prin refacerea cadrului ambiental prin menținerea perdelei naturale de arbori, se va asigura protecția împotriva zgomotului, vibrațiilor și a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

·     protecția solului și a subsolului:
Sursele de poluare a solului, în perioada lucrărilor de execuție le reprezintă depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor solide provenite din activitatea de șantier (demolări, decopertări și lucrări de terasamente), cât și scurgerile de uleiuri și carburanți de la utilaje și mijloace auto, ce se infiltrează și în sol și subsol.

Deșeurile solide provenite din activitatea de construcții se vor depozita pe platforma punctului gospodăresc, ce deservește șantierul. Acesta va fi dotat cu platforme de depozitare a materialelor granulare dar și a pământului ce rezultă din excavări. 

Autocamioanele vor fi curățite înainte de ieșirea din zonele de încărcare/descărcare. Șantierul va fi curățat la sfârșitul fiecărei zilei de lucru.

Pentru eliminarea poluării accidentale a solului și subsolului cu uleiuri și carburanți, executantul lucrărilor va trebui să dețină un parc auto cu revizia tehnică la zi.

Întreținerea utilajelor și vehiculelor folosite în activitatea de construcție și întreținerea drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului
f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;
2. Amplasarea proiectelor:
a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor 

Terenul este situat in extravilanul orasului Zarnesti zona DN73A.
Folosinta actuala: domeniu public al statului roman.

Destinatia zonei – conform PUG: teren intravilan. 

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;
c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;
ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul; 
iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;
v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;
vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul
vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;
viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;
f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele: 

-
proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare.
III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa: 
· proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 si intra sub incidenţa prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 243/31.10.2022, emis de SGA Brasov.

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 243 din 31.10.2022 emis de SGA Brașov:
1. Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP 828/2019, Anexa 1.

2. Se vor respecta prevederile din documentația tehnică înaintată spre avizare și condițiile din Certificatul de Urbanism;

3. Dupa receptia la terminarea lucrarilor avizate, bunurile imobila reprezentand terenurile afectate in administratia A.N. ”Apele Romane” inclusive noua albie si lucrarile hidrotehnice se dau in administrarea  Ministerului Mediului Apelor si Padurilor-A.N, “Apele Romane”.
Titularul de proiect, raportat la bunurilor immobile aflate in administratia A.N. ”Apele Romane” raspund pentru remedierea oricaror vici care apar pe perioada de garantie, pana la receptia finala a lucrarilor.

4. Beneficiarul lucrarii de investitie, are obligatia de a obtine celelalte avize si acorduri necesare emiterii autorizatiei de construire;

5. In cazul in care, pe perioada de executie apar elemente noi neprecizate in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarul are obligatia sa solicite aviz modificator de gospodarire a apelor;

6. Beneficiarul are obligația conform Legii Apelor 107 din 1996 să anunțe în scris la SGA Brașov data începerii lucrărilor cu cel puțin 10 zece zile înaintea începerii acestora;
7. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate sau insuficient epurate in acviferul freactic sau in cursurile de apa atat pe perioada executarii executarii constructiei cat si dupa punerea in functiune acestora;
8. Executia lucrarilor avizate nu va pune in pericol lucrarile existente in albiile si malurile cursurilor de apa precum si executia altor lucrari hidrotehnice necesare in viitor;
9. Lucrările hidrotehnice afectate accidental de lucrările de investiție din prezentul act, vor fi aduse la parametrii inițiali de funcționare de către beneficiarul lucrării; 
10. Pe perioada de executie a lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa; Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorita viiturilor sau a altor evenimete independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice revine in sarcina beneficiarului;

11. Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață;

12. In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de orice fel, a utilajelor sau a altor echipamente in albia pâraielor sau în zona podurilor;
13. La terminarea lucrărilor
14.  Orice poluare 
15. Se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în albia acestora.

Conditiile de realizare a proiectului:
1) Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

2) Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

3) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

4) Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

5) Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

6) Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Teliu în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de demolare;

7) Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa; 

8) Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

9) Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

10) Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

11) Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

12) Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;
13) Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

14) În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:
· utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

· pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;
· minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);
· se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;
15) Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

16) Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;
17) În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

18) Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;
19) Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
20) Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate; 

21) Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

22)  Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

23) Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
24)  Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

25) In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 si PM 10, in zona amplasamentului, in perioada lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele conditii:

· utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa etc) cu care se va acoperi molozul pana la transportul lui;

· utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

· se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

· curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

· oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in statioanare, in zona santierului;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;
Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.
Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.
Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

           Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

          Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

          Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare; 

 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

 - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

    -anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii; 

   -art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ
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           Codruta SAUCA                                                               Mirela MOISA
           ÎNTOCMIT:                                                                        ÎNTOCMIT:
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