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           Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
      Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 
Nr........... din ..........2023
       Ca urmare a solicitării depuse de S.C. RECON S.A., cu sediul în, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 31, înregistrată la APM Brașov cu nr. 9737 din 14.07.2022, în baza:              
· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 1673 din 09.02.2023, ....... din .............., autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.03.2023, că proiectul „Obținerea autorizației de construire pentru – Stație betoane”, propus a fi realizat în, jud. Brașov, municipiul Săcele, str. Ecologiștilor, nr. 138, amplasament identificat prin extras CF nr. 100169 Săcele, nr. cad. 100169, conform Certificatului de Urbanism nr. 294 din 24.06.2022, eliberat de Primăria Municipiului Săcele nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.   
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;
c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;
d) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoărele considerente:  
1. Caracteristicile proiectului:


a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

SITUAȚIA EXISTENTĂ:
Terenul situat în intravilanul municipiului Săcele, în suprafaţă de 37900 mp este în proprietatea privată  S.C. RECON S.A,  având destinația conform PUZ – zonă unități industriale, producție.
Distanțele minime ale stației de betoane față de limitele de proprietate:

· 9,35 m față de de limita de proprietate din nord;

· 32,62 m față de de limita de proprietate la str. Ecologiștilor;

· 162,21 m față de de limita de proprietate la drumul DE 35 de pe latura de vest;

· 99,11 m față de limita de proprietate din sud.
SITUAȚIA PROPUSĂ:
Amplasare stație betoane tip Promix-M-60-B-PL cu structură metalică, ce include: 

-buncăre de alimentare, bandă transportoare, malaxor, cântar ciment, cântar apă, cabină de comandă;

-2 silozuri metalice pentru ciment;

-draglina

-zona de spălare betoniere (cu reciclator+agitator, în vederea recuperării apei de spălare și introducerea acesteia în circuitul de fabricare a betonului)

-padocuri din beton armat și granulator;

-cântar (în zona de intrare/ieșire din incintă);

-container laborator;

-container grup sanitar.
Stația de betoane cu o productivitate de 60 mc/oră este alcatuită din urmatoarele componente:

-structură suport și buncare predozare agregate (6 buc x 20 mc/buc);

-cuvă agregate;

-bandă de cântărire și transport agregate;

-linie de ridicare agregate tip bandă;

-malaxor marca CM – agregate 1500 l; beton pe ciclu 1000 l

-cântar de ciment (capacitate 1000 kg) și transportor cu șnec pentru ciment;

-cântar de apă (capacitate 450 kg);

-siloz ciment (2 buc x 80 tone/buc);

-cabină de comandă.

Stația de preaparat betoane are în componență: 

· stație tip  PROMIX-M-60-B-PL (pe bază de cimenturi):, prin intermediul

căreia se prepară betonul și care este compusă din:

- sistemul principal: malaxorul (capacitate: 1000 l);

- sisteme secundare:

· sistemul de alimentare cu agregate: prin cele 4 x 2 clapete de admisie, cele 4

sorturi maxim admisibile pentru acest tip de stație sunt lăsate într-un schip și cântărite. Materialele sunt introduse pe rând, conform rețetei de fabricație, iar cântărirea lor se face continuu. Când greutatea agregatelor este cea dorită, schipul este pus în mișcare de către grupul sau de antrenare și se deplasează pe calea sa de rulare până în zona de descărcare aflată deasupra malaxorului, realizând o mișcare de basculare concomitant cu deschiderea unei trape a schipului;
· sistemul de alimentare cu ciment: cimentul aflat într-un ciclon (capacitate 3 x

80 t) amplasat lângă stație, este adus prin intermediul unui șnec în cuva de căntărire. După cântărirea prin intermediul unor doze tensometrice, cimentul este lăsat să cadă în malaxor prin deschiderea clapetei corespunzătoare.

· sistemul de alimentare cu apă: apa necesară producerii amestecului este

cântarită într-un rezervor prin intermediul unei doze tensometrice. Pentru a se putea asigura o dozare precisă și un timp de fabricație cât mai scăzut, există 2 racorduri de apă: unul de debit mare (cantități grosiere) și unul de debit mic. După cântărire apa ajunge printr-un record în partea centrală a cuvei superioare a malaxorului, de unde ea se distribuie uniform în masa șarjei datorită mișcării de rotație a acesteia.

Toate materialele componente ajungând în malaxor, se amestecă conform timpului din “cod de practică NE-012-2007”. Evacuarea șarjei de beton se realizează prin deschiderea trapei de evacuare, cu mențiunea că nu se va opri antrenarea malaxorului decât după ce se va termina descărcarea.

· sistemul pneumatic: datorită faptului că acționarea tuturor clapetelor de

evacuare sau admisie a materialelor se realizează pneumatic, stația are în compunere și un sistem de creare a aerului comprimat. Acesta este alcătuit dintr-un motor electric, compresor, rezervor de acumulare și grup de filtrare. Comenzile sunt electrice, prin alimentarea bobinelor distribuitoarelor pneumatice de comandă. În afara acestor comenzi, sursa de aer comprimat mai este folosită și în circuitul de aerare a cimentului aflat în rezervorul de stocare.

· sistemul de vibrare: pentru a se împiedica blocarea materialelor fine și/sau

umede (cimentul și nisipul), care intră în rețeta de fabricare a betonului, stația are în compunere și două sisteme de vibrare. 
Caracteristici tehnice:

  Stația de preparare propriu-zisă:

•
productivitatea medie:  60 m3/h;

•
cota de descărcare în betonieră: 3.91 m;

•
cota de montaj a malaxorului: 4.48 m;

•
capacitate de cântărire agregate: 2500 kG;

•
capacitate de cântărire ciment: 1000 Kg;

•
capacitate de cântărire apă : 450 Kg;

•
număr de sorturi: 6.
Cele 6 sorturi de agregate sunt încărcate separat, de un încărcător frontal, în buncarele corespunzătoare.
Materiile prime  folosite în procesul de fabricație al betoanelor de ciment:

-
ciment II BM (S-V) 32.5 R;

-
ciment II ALL 42.5 R;

-
agregate sortate de râu: 0-4; 4-8; 8-16; 16-31.5;

-
scorie bazaltică: 0-16. ;

-
agregate sortate de cariera pentru betoane rutiere

Toate agregatele sunt depozitate în padocuri special amenajate, inscripționate și dimensionate corespunzător pentru a asigura imposibilitatea amestecului dintre sorturi sau a împraștierii particulelor din suprafața special destinată.
Alimentarea cu apă potabilă și tehnologică: se va realiza din forajul existent, cu adâncimea de H = 140 m, cu următoarele caracteristici: adâncime tubată 140 m cu coloană PVC Dn140 mm, nivel hidrostatic: 50 m; nivel hidrodinamic: 62 m; denivelare: 12 m; debit de exploatare: 10 mc/ora (2,78 l/s);
Pentru alimentarea cu apă a instalației stației de betoane se va realiza un rezervor de stocare a apei cu un volum de V = 60,00 mc, echipat cu un grup de pompare  cu : Q=15 l/s si Hp=50 mCA.
-Reteaua de distribuție a apei va fi realizata din conducte PEHD Dn 90-110 mm în lungime L=255 m,  pentru alimentarea stației de betoane, cu două cămine de vane
-Rețea de alimentare cu apă PE De32 mm, L=16 m din primul cămin de vane, către containerul grup sanitar.
Evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o rețea de canalizare exterioară realizată din conducte PVC KG Dn 110 mm în lungime de L = 2,0 m cu stocare într-un bazin de stocare realizat din polistif, cu capacitatea de 6 mc.
Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe acoperișul construcției vor fi eliberate liber pe spațiul verde.

Apele pluviale provenite de pe zona de circulații carosabile, vor fi colectate printr-o rețea de canalizare pluvială realizată din  tuburi PVC-KG Dn 315 mm, Ltotal = 122 m și conduse într-un separator de hidrocarburi cu Q=65 l/s. După epurare, apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de retenție ape pluviale realizat din polistif echipat cu pompă de gradină cu care se vor uda spațiile verzi.
Organizarea de șantier:
Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietăţii printr-un gard de protecție. 

Accesul în incintă se va face prin conform planului de situație.

Materialele de construcţie cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. 

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii; 

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă);

- platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Vehiculele și utilajele vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul.
Depozitarea pe șantier a combustibilului se va face, pe cât posibil departe de zonele de protecție severe ale surselor de apă sau de fântâni, la o distanța de minim 100 m.

Spălarea autovehiculelor și a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai într-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apă sau de fântână.
Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:
După finalizarea lucrărilor de execuție, prin proiect s-au prevăzut următoarele lucrări de refacere a cadrului natural respectiv, degajarea terenului de corpuri străine și încărcarea manuală sau mecanizată a materialelor rezultate și transportarea acestora la depozitul de deșeuri.

Pământul se precolectează în containere și va fi transportat de către societatea specializată autorizată sau se va folosi la umpluturi.

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua măsuri de redarea în folosință a terenului pe care a fost amenajat punctul de lucru. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.

La finalul lucrărilor, vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepartate de pe amplasament.

Suprafeţele din incintă neocupate de construcţii sau amenajari vor fi amenajate ca spații verzi în sistem peisajer cu partere de plante perene și gazon, cu arbuşti și arbori decorativi.
Deșeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată.

Va fi asigurată semnalizarea adecvată a lucrărilor atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte.
Utilajele și orice echipamente mecanice se vor retrage la terminarea lucrărilor, de preferință pe masură ce nu mai sunt utilizate, prin grija și răspunderea contractorului. 

 Va fi curățat amplasamentul de resturi și pete de carburanți (dacă este cazul), precum și alte resturi metalalice și materiale de construcție. 

Toate zonele pe care s-au executat lucrări se vor amenaja corespunzator pentru a conferi ambientului un aspect cât mai plăcut în concordanță cu soluțiile din documentații și prevederile acordurilor și avizelor.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  rețele apă/canal, rețele electrice;
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;
d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:   
În perioada de execuție a investiției: deşeurile vor fi depozitate în containere şi vor fi ridicate centralizat de către societăți autorizate, în baza unui contract încheiat pentru ridicarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor.
În perioada de funcționare : pot rezulta deșeuri menajere și reciclabile. Deşeurile vor fi colectate selectiv pe platforme special amenajate pe amplasamentul studiat. 
e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor: 

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
 Apele uzate menajere vor fi colectate într-un bazin de stocare. 

-staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

- nu este cazul

    protecţia aerului: 
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

Pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din: 

· emisii de praf din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, pe

amplasamentul lucrărilor precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament;
· emisii de poluanți de la utilajele utilizate - emisiile din timpul desfăşurării
lucrărilor sunt asociate în principal cu manevrarea şi transportul unor materiale, curățarea terenului, lucrările de construcție. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Principalii poluanți care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanți ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces. În timpul exploatării lucrărilor de reabilitare și modernizare a invesției se apreciază încetarea surselor de poluare a aerului.
Este posibil să mai apară cu o frecvență redusă:

· poluarea specifică traficului rutier

poluanți specifici:
· Particule și praf–rezultat prin amenajarea și curățarea terenului, transportul și

manevrarea materialelor de construcție :

· NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din

arderea carburanţilor de la consumul de carburanți;

  protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
sursele de zgomot şi de vibraţii;
· Procesele tehnologice din timpul lucrărilor aplicate pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot generate de activitatea care se va desfășura în cadrul șantierului.

· În prioada de execuție a proiectului, principalele activități și utilaje generatoare

de vibrații sunt: compactoarele, manevrarea materialelor de construcție și a pămâtului cu ajutorul buldozerelor, traficul camioanelor precum și încărcarea și descărcarea materialelor din acestea.
amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor; 

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

· limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implică utilizarea

de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

· limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin SR 10009-2017,

prin alegerea utilajelor adecvate și întreținerea adecvată a acestora;

· asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când

nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.
 protecţia solului şi a subsolului: 
· sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime; 

· Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe

poluante pentru sol și subsol. În categoria acestor substanțe sunt incluși carburanții, combustibilii, etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activități potențial poluatoare pentru sol și subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea în teren a acestuia.

· Poluanți direcți, reprezentați în special de pierderile de produse petroliere care

apar în timpul alimentării cu carburanți, a funcționării defectuoase a utilajelor etc. 
· Substanțele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact

sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx și metalele grele;
  lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:
Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului în perioada de execuție: 

· impunerea antreprenorului de a realiza organizarea de şantier corespunzătoare

din punct de vedere al facilitaților şi al protecției factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafețe cât mai mici de teren; 

· alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va realiza doar în stații

de distribuție carburanți; 

· amplasarea de toalete ecologice;
· întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport;
utilajelor de lucru, astfel încât să fie elimită posibilitatea generării de poluanți;
· deșeurile solide provenite din activitatea de construcții se vor depozita pe
platforma punctului gospodăresc, temporar, dacă nu vor putea fi transportate direct către centrele de depozitare/ reciclare, ce deservește șantierul, care va fi amplasată în afara ariei protejate, la distanță de minim 100 m de cursul de apă. Acesta va fi dotat cu platforme de depozitare a materialelor granulare, a deșeurilor, dar și a pământului ce rezultă din excavări; 
· autocamioanele vor fi curățite înainte de ieșirea din zonele de încărcare/descărcare.
Șantierul va fi curățat la sfârșitul fiecărei zilei de lucru.
Pentru eliminarea poluării accidentale a solului și subsolului cu uleiuri și carburanți, executantul lucrărilor va trebui să dețină un parc auto cu revizia tehnică la zi.

Măsuri pentru protecția solului şi a subsolului in perioada de operare: 

· întreținerea corespunzatoare a sistemului de canalizare; 

· verificarea periodică a etanşeității obiectelor componente ale investiției.
   protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: nu este cazul;
  protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: nu este cazul;
· identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; 

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente; prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident;  
g) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018 .
2. Amplasarea proiectelor: 
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
Destinația terenului conform planurilor de urbanism aprobate: conform C.U. nr. 294 din 24.06.2022 emis de Primăria Municipiului Săcele, cu folosința actuală de teren arabil amplasat  în zona de unități industriale, producție, conform PUZ aprobat cu HCL 135 din 29.10.2009 .

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul.

 c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

 i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul; 
iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;
v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;
vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră ca există astfel de cazuri – nu este cazul;
vii) zone cu densitate mare a populației – locuitorii din zonă;
 viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.
3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spațiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;
f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.
II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele: 
· proiectul nu intră sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: 
Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta condițiile impuse în Avizul de Gospodărire a Apelor nr. ...... din ............... emis de SGA Brașov:
1. Elaboratorul documentației tehnice își asumă responsabilitatea exactității datelor și informațiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului MAP nr. 828/2019, Anexa 1. 
2. Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare și condiţiile din Certificatul de Urbanism .

3. Apele pluviale epurate, stocate in bazinul de retenție, se vor încadra în limitele de calitate maxim admise conform HG 188/2002  cu modificările și completările ulterioare : 
	Nr.
	Indicatori de calitate
	Valori maxim admise

	1.
	pH (u.pH)
	6,5-8,5

	2.
	Materii totale în suspensie (mg/l)
	5

	3.
	Extractibile cu solvenți organici (mg/l)
	5


4. Apele pluviale epurate din bazinul de retenție se vor folosi la udat și stropit spații verzi doar daca se vor încadra  în limitele maxime admisibile. În cazul în care nu se încadreaza în limitele stabilite la pct. 3,  apele pluviale din bazinul de retenție vor fi vidanjate cu firme acreditate în astfel de servicii conform codurilor CAEN, și vor fi transportate la o stație de epurare.

5. Beneficiarul are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

6. In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sa solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor. 

7. Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor 107 din 1996 sã anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

8. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în acviferul freatic sau în cursuri de apã atât pe perioada executãrii construcţiei cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora. 

9. Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.
10. Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albia acestora.
11. La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita autorizaţie de gospodarire a apelor  în baza unei documentaţii tehnice întocmitã conform normelor de conţinut prevãzute de Ordinul MAP  nr.  891/2019 de cãtre o firmã certificatã MAP.
Condițiile de realizare a proiectului:
1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

2. Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;  

3. Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

4. Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

5. Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

6. Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

7. Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

8. Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

9. Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

10. Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Săcele în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

11. Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa. 

12. Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

13. Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

14. Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atât pe perioada execuției lucrărilor cât și după aceasta;

15. Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;
16. În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

· utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

· minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

· se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

· curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
· oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

17. Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

· împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

· organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

· organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

· întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

· se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

· în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

· este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

· alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

·    este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, fără asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

· Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

           Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

          Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare; 

 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

 - anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esentială D) igiena, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii; 

   -art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

   Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

      Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

            Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

            Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

    
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV,
                                                      Ciprian BĂNCILĂ                                                                                         

 ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                 ȘEF BIROU C.F.M.,

    Codruța SAUCA                                                              Mirela MOISĂ
              ÎNTOCMIT:                                                                ÎNTOCMIT:                                                                                                         
Consilier  Gabriela COJOCARU                             Consilier  Andreea BOGDAN
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