~ Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ‘
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SB 117 din 30.09.2010,
revizuiti la data de 18.01.20160,
revizuita la data de 16.03.2020
revizuita la data de 02.12.2021
revizuitd la data de 11.07.2022

Titularul activitatii: SC SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L.

Adresa: Str. Aleea Schaeffler, nr. 3, comuna Cristian, jud. Brasov;

Locatia activititii: Str. Aleea Schaeffler, nr.3, comuna Cristian, jud. Brasov.
Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
Anexa 1

0403006
(fabricare, (productia
aliaje de
metale)

Topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de
produse recuperate, si exploatarea de turndtorii de metale
neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru
plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte
metale.

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

-Anexa 7, partea 2 activitatea se incadreaza la pet. 5 Alte tipuri de curitare a
suprafetelor, cu un consum de solventi organici de 29,799 t/an, mai mare decat
valoarea de prag de 10 t/an;

-Anexa nr. 7, partea a 2-a nr. crt. 8 ,Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea
metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei”- cu
valoare de prag 5 t/an-nu intra sub incidenta acesteia deoarece cantitatea maxima de
solventi organici, in stare puri sau amestecuri, utilizate in aceastd activitate este de
0,401 t/an mai mica decét valoarea de prag de consum prevazutd in anexa.

Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind Infiintarea Registrului

European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE s1 96/61/CE.:

Pct 2.5. alin.b) Pct. 2 (e) (11) Instalatii pentru topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si

a produselor recuperate (rafinare, turnare, etc) cu o capaciate de
topire de peste 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sai peste 20 de tone
pe zi pentru toate celelate metale

Conform Codurilor CAEN rev. 2:

-2815: Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice
de transmisie;

_2811: Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane,
autovehicule si motociclete); Py “\\
-2454: Turnarea altor materiale neferoase; S
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-2561: Tratarea si acoperirea metalelor;

-2932: Fabricarea altor piese §i accesorii pentru autovehicule sl pentru motoare de
autovehicule;

-3311:
-3312:
-3600:
-3832:
~4531:
-4618:

Repararea articolelor fabricate din metal;
Repararea masinilor;

Captarea, tratarea si distributia apei;
Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

n.c.a.;

-4677:
-4690:
-5829:
-6201:
-6202:
-6209:
-6820:
-7820:
-8299:
-8532:

Comert cu ridicata nespecializat;

: Alte forme de invatamant n.c.a.;

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

Activitati de editare a altor produse software;

Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare propria sau inchiriate;
Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului;
Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
Invatamant secundar, ethnic sau profesional;

durilor NFR si SNAP activititile se incadreazi astfel:

Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,

Activititi IED R
1 Topirea, elaborarea si turnarea centrifugala a aliajelor | 2.C.5.¢ 2.C7.¢ 040306
neferoase pe baza de Cu cu o capacitate maxima de
utilizare de 40 t/zi
Activititi conexe IED
1 Debitare, strunjire, frezare, debavurare, slefuire
2 Spalare finala, uscare, conservare, ambalare, livrare. 3.B.1 2.D3e 060201
3 Statie preepurare 5.D.2 091001
Activititi non IED
i Tratamente termice 1.A2.a 1.A2.a 030302
2 Prelucrari metalice
3 Vopsire 3.A2 2.D3d 060108
4 Spalari 3.B.1 2.D3e 060201
5 Control arsuri 3.B.1 2D3e 060201
6 Curatare suprafete 3.B.1 2.D3e 060201
7 Brunare 3.B.1 2.D3e
8 Sablare 7.A.5 6.A
9 Transport intern - motostivuitoare LA2fi | 1.A2.fi 080800
10 | Transport intern — masina de pompieri 1.LA3.biii | 1.A.3.b.iii 0703
11 Ardere combustibil in centrale termice-comercial 1.Adai |1.A4ai 020103
12 | Ardere combustibi! in centrale termice- industrial 1.A2.fi 1.LA2.f 030205
13 | Zincare 2.C5e 2.C7¢c 040308

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emlsnlor inaer
ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

/
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Emisa de: APM Brasov
Data emiterii: 30.09.2010
Data revizuirii 1: 18.01.2016
Data revizuirii 2: 16.03.2020
Data revizuirii 3: 02.12.2021
Data revizuirii 4: 11.07.2022

Autorizatia de mediu isi pistreazii valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisa in 3 exemplare, fiecare
exemplar avind un numir de 126 (o suti douizeci si sase) pagini semnate i
stampilate.
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LDATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Operator: SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL

Sediul social: Adresa: Str. Aleea Schaeffler, nr.3, comuna Cristian, jud. Brasov.

Cod unic de inregistrare 14882941/17.09.2002, nr. de ordine in registrul

comertului J08/1477/2002,

Date de contact ale societitii:

Tel./Fax: 0268/505808; Fax: 0268/505848;

E-mail: ISB-ProtectiaMediului@schaeffler.com:

E-mail: georgiana.obeada@schaeffler.com;

Pagina web: http://www.schaeffler.com;

Numele detinatorului titlului de proprietate asupra terenului: SC SCHAEFFLER

ROMANIA SRL

Compania pirinte: SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL

Punctul de lucru: Str. Aleea Schaeffler, nr.3, comuna Cristian, jud. Brasov;

An punere in functiune a instalatiei: 2010

Denumire instalatie: Turnatorie de alama si a celorlalte activitati de pe

amplasamentul situat in: localitatea Cristian, str. Aleea Schaeffler nr. 3.

jud.Brasov

Operator: SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL

Data primei autorizari: Autorizatia Integrati de Mediu nr. SB 117 din

30.09.2010;

Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 52 saptamani/an;

2. TEMEIUL LEGAL:

Urmare a cererii adresate de SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL cu sediul
in str. Aleea Schaeffler, nr. 3, comuna Cristian, jud. Brasov si cu punctul de lucru
amplasat in str. Aleea Schaeffler, nr. 3, comuna Cristian, jud. Brasov inregistrati la
Agentia pentru Protectia Mediului Brasov cu nr. 21569 din 16.12.2021 si completarile
ulterioare;
in baza analizdrii documentatiei de sustinere a solicitirii pentru obtinerea
revizuirii Autorizatiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor,
punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii;

- in urma consultdrii publicului si a organizirii sedintei de dezbatere publicé in
data de 24.02.2022, in format exclusiv electronic. Mediatizarea dezbaterii
publice a fost realizatd conform prevederilor legale in vigoare. Documentatia
supusd  dezbaterii a fost afisati pe site-ul APM  Brasov
http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar
observatiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit in scris la sediul
APM Brasov si la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro:

- in urma desfasurarii dezbaterii publice din data de 24.02.2022 organizati in
procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu la care nu au fost
depuse comentarii/observatii ale publicului interesat;

- in lipsa oricdrui comentariu din partea publicului interesat;

P
A;"
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- in urma evaludrii conditiilor de operare si a respectirii cerintelor Legii nr.
278/2013, privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- in baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza HG nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediului Apelor si Padurilor;

- in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in
subordinea acesteia;

Tinénd cont de recomandarile documentelor de referinti privind cele mai bune
tehnici disponibile (BREF):
-Documentul de Referinta privind “Best Available Techniques in the Smitheries and
Foundries Industry” — Ed.May, 2005;
-Concluzii BAT pentru industria metalelor neferoase (aprobat prm “DECIZIA DE
PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/1032 A COMISIEI din 13 iunie 2016);
-Document de Referintd asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile-JRC Reference
Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018:

in conditiile In care orice emisie rezultatd in urma activititii va fi in conformitate
$i nu va depési cerintele legislagiei de mediu din Roménia, armonizata legislatiei
Uniunii Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

in conditiile respectarii cerintelor legale previzute de:

- QUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificirile si completarile
ulterioare;

- Legea nr. 104/2011, actualizati, privind calitatea aerului inconjuritor, cu
modificdrile st completirile ulterioare;

« Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare
a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- STAS 12574/1987 Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

» SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant;

« Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea
poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

- OMS 1192014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igiena si
sandtate publica privind mediul de viata al populatiei.

+ Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

» H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare In mediul acvatic a apelor uzate cu modificirile si Completarlleh_i
ulterioare; 7 |

« Ordonanta de Urgenti nr. 92/2021, privind regimul deseurilor; B
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« Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu
modificarile si completirile ulterioare;

« Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE
de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva
75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a
Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin.
(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu
modificarile ulterioare;

» Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a
Deciziel 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

« Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de
inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

« Decizia 2003/33/CE de stabilire a unor criterii si proceduri de admitere a
deseurilor in depozitele de deseuri;

« Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilireca modalitatilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicérii
colectarii selective;

« Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

« H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaéniei;

« H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

« HG nr. 2.293/2004 privind gestoinarea deseurilor rezultate in urma procesului
de obtinere a materialelor lemnoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

« 0.U.G. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare;

« Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

« Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurtlor, de modificare si de abrogare a directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006;

« QUG 5/2015 privind descurile de echipamente electrice si electronice;

o Ordinul _nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii
selective
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+ Ordinul M.M.G.A/M.A.L. 1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicérii
colectarii selective;

« HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si
controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari cu modificarile si
completarile ulterioare;

« Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea
bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB si PCT);

« Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferati

» HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu
azbest, modificata si completata de HG 734/2006 si HG 210/2007;

« Legea 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale in Romania;

« HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006
privind transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

« Legea 123/2020 pentru modificarea i completarea Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului,

« Ordinului 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a
Autorizatiei de mediu si Autorizatiei Integrate de Mediu,

« Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor
contaminate,

« Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare,

« OM 119/2014, actualizat 2018, pentru aprobarea Normelor de igiend si
sanatate publicd privind mediul de viati al populatiei;

»  OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

se emite :

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU
SB 117 din 30.09.2010,
revizuita 18.01.2016,
revizuita 16.03.2020,
revizuita 02.12.2021
revizuita 11.07.2022

pentru functionarea instalatiei: Turnatorie de alama cu activititile tehnic legate
si conexe de pe amplasamentul situat in: localitatea Cristian, str. Aleea

Schaeffler nr. 3, jud. Brasov o
Operator: SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL S
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Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate misurile adecvate de prevenire a poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nicio poluare semnificativa;

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibilid din punct de vedere
tehnic si economic, degeurile sunt eliminate evitdnd sau reducdnd orice impact
asupra mediului;

— sunt luate mésuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele
decit cele normale de functionare;

— sunt luate misurile necesare pentru ca in cazul incetirii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare si si se refacd amplasamentul la o stare satisficitoare;

— sunt luate mésurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratdi de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate
descércarilor de poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de
masurare si obligatia de a furniza autorititii competente datele solicitate de aceasta
pentru verificarea conformarii cu autorizatia.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiel

integrate de mediu reexamineazd si, In cazul in care este necesar, actualizeaza

conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsd de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea

valorilor-limitd de emisie existente in autorizatia integratd de mediu sau includerea de

noi valori-limitd de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

c) este necesard respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului,

potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Autoritatea competentd pentru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizatiei

integrate de mediu reexamineazi si, dacd este cazul, actualizeazi conditiile de

autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare,
fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

Autorizatia integratid de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in
care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Viza se solicita si se aplica incepand cu anul urmator emiterii autorizatiei
integrate de mediu sau inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale
anterioare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda
de Mediu.

Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza
emiterii autorizatiei integrate de mediu aveti obligatia de a notifica APM Brasov,
in vederea revizuirii sau emiterii unei noi autorizatii integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se
sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie
integrate de mediu, titularul are obligatia sa se supuni prevederilor noo;acte\
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normative intrate in vigoare, ce modifici, completeazi sau abroga actele
normative vechi.

Neincluderea in prezentul act de reglementare a unor prevederi legislative
privind protectia mediului nu exonereaza agentul economic de la respectarea lor;

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizatii integrate de mediu se solutioneazi de instantele de contencios
administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, modificata si completatd prin Legea nr. 262/2007.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face
raspunzator titularul.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime
titularului activititii, iar rispunderea pentru corectitudinea Raportului de
Amplasament si a tuturor studiilor/lucririlor care au stat la baza intocmirii
acestuia revine autorilor acestora, conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005
privind protectia mediului, aprobati cu modificiri si completiiri prin Legea nr.
265/2006, cu modificirile si completirile ulterior.

Motivul revizuirii- au fost facute modificari si completari in cadrul proceselor
de productie si pe cale administrativa. Sunt evidentiate urmaitoarele modificari, pentru
care au fost primite documentele aferente de la:

Cohstrulre hala industriala si .. C . ;

cladire anexa tehnica in incinta Decizia etapei de incadrare/ Aviz de gospodarire a apelor /

fabricii Schaeffler Romania sl nr. 141/02.09.2019 nr. 117/10.05.2021

Amplasare utilaje in hala | Decizia etapei de incadrare/ i

existenta (prelucrare bronz) nr. 30/16.02.2021

anll;]f(]:?iizr;rggizj © i?ﬁg:are in Deciziaetapei de incadrare/ Aviz de gospodarire a apelor /

bl e nr. 126/04.06.2021 nr. 143/31.05.2021

Extindere activitate turnatorie - Decizia etapei de incadrare/ Aviz de gospodarire a apelor /

turnare inele bronz nr. 168/22.07.2021 nr. 194/20.07.2021

Amplasare cuptor tratament Decizia Etapei de Incadrare Aviz de gospodarire a apelor /

termic in hala existenta nr. 231/20.09.2021 nr. 268/20.09.2021

Amplasare sistem industrial de

zﬁzzzgigépgi;ﬁ; %Lé tectirii DeciziaEtapei de Incadrare Aviz de gospodarire a apelor /
i 2

defectelor inclelor rulmentilor de | ™ 230/20.09.2021 nr. 268/20.09.2021

mari dimensiuni

Continuare lucrari si modificare ., . . .

AC nr.146/08 pentru hala DeciziaEtapei de Incadrare Aviz de gospodarire a apelor /

industriala depozit nr. 240/04.10.2021 nr. 283/29.09.2021

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Denumirea instalatie IPPC: TURNATORIE DE ALAMA

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile
industriale punctul 2.5.b: topirea, inclusiv alierea, de metale neferoa;ej,;_ﬁ!_cit; iy de

[ .'. _ i
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produse recuperate, si exploatarea de turnitorii de metale neferoase, cu o
capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone
pe zi pentru toate celelalte metale.

Capacitatea de productie maxim proiectata a instalatiei: topirea, elaborarea
si turnarea centrifugala a aliajelor neferoase pe baza de Cu cu o capacitate maxima de
utilizare de 40 t/zi.

Activitatea de curatare a pieselor intra sub incidenta cap. V al Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale. Conform Legii nr.278/2013 privind emisiile
industriale, Anexa 7, partea 2, activitatea S.C. Schaeffler Romania S.R.L. se
incadreaza la pet. S Alte tipuri de curitare a suprafetelor, cu un consum de solventi
organici de 29,799 t/an, mai mare decat valoarea de prag de 10 t/an.

Pe amplasament se desfésoara si activitatea vopsire, prevazuta la pct. 8 , Alte
tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor,
tesaturilor, filmulw si hartiei”- cu valoare de prag 5 t/an dar nu intra sub incidenta
acesteia deoarece cantitatea maxima de solventi organici, in stare purd sau amestecuri,
utilizate in aceastd activitate este de 0,401 t/an mai mica decét valoarea de prag de
consum prevazutd in anexa.

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

Amplasamentul intrd sub Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului
European si a Consiliului ca amplasament de nivel superior, cu raport de
securitate.

A se vedea cap. 12.

Productia totala:

Capacitatile de productie pe principalele departamente sunt:

-Turnatoria de alama: maxim 40 t/zi;

-Turnatoria de bronz: maxim 19,3 to/zi;

-Forjare-laminare: 30000 t/an ;

-Brunare:-instalatie de brunare 1 = 19,2 t/zi;

-instalatie de brunare 2 = 14,4 t/zi;

-instalatie de brunare 3 = 40 tone/zi;
Capacitatea de productie poate fi influentata de dimensiunea pieselor (capacitatea utila
totala a bailor in care au loc procese chimice este de 25,85 m3; brunare 1=6,14 m3;
brunare 2=9,7 m3; brunare 3=10,05 m3).

-Tratamente termice: 60000 t/an (3 tipuri - calire martensistica, cementare,
carbonitrurare);

-Prelucrari mecanice: 30000 t/an;

-Sablare, zincare: 1000 t/an;

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- Formular de solicitare inregistrat la A.P.M. Bragsov cu nr. 21569/16.12.2021 cu
completarile ulterioare;

- Raport de amplasament elaborat in conditiile art. 21, alin. (1)} din OUG. nr.
195/2005 privind protectia mediului aprobatd prin Legea nr. 265/2006, cu
modificérile si completarile ultericare, Inregistrat la APM Bra;;ov cu nr.
21569/16.12.2021 cu completarile ulterioare; '
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- Raport privind situatia de referinta (intocmit cu respectarea prevederilor Lg.
Nr.278/2013 privind emisiile industrile, art.22, alin (2)), inregistrat la A.P.M.
Brasov cu nr. 4025/17.03.2022;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de revizuire a
autorizatiei integrate de mediu, in ziarul Transilvania Expres din data de
07.02.2022 in data de 08.02.2022 si difuzare la Radio Direct in perioada
09.02.2022-10.02.2022; numar inregistrare la Primadria Comunei Cristian nr.
1788/07.02.2022 — afisare pe site in 11.02.2022;

- Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii etapei de analiza preliminara
din data de 07.10.2022;

- Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langd
Tribunalul Brasov nr.J08/1477/2002, cod unic de inregistrare RO 14882941,

- Dovada mediatizarilor anuntului privind decizia de revizuire a autorizatiei
integrate de mediu, in ziarul Transilvania Expres din data de 02.06.2022 pana
in data de 18.06.2022 si difuzare la Radio si TV in perioada 02.06.2022-
18.06.2022; proces verbal de afisare la sediul Primiriet Comunei Cristian nr.
9223/31.05.2022;

- Notificarea activitdtilor care prezinta pericole de producere a accidentelor
majore in care sunt implicate substante periculoase pentru amplasamentul
SCHAEFFLER ROMANIA SRL finregistrati la APM Brasov cu nr.
12878/19.07.2021 completatd cu 14269/10.08.2021 si nr. 7314/23.05.2022;

- Raport de securitate Editia 2017, Revizia 3/2021, elaborat de OCON ECORISC
SRL Turda, pentru amplasamentul SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L.,
inregistrat la APM Brasov cu nr. 1728/07.10.2021.

- Proces verbal de wverificare a amplasamentului, a modului de
delimitare/identificare a instalatiei si de indeplinire a masurilor impuse din data
de 20.01.2022;

- Proces verbal CAT din data de 31.01.2022 - etapa de analiza detaliata a
solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;

- Proces verbal CAT din data de 30.03.2022 — etapa de analiza a completarilor
depuse de societate;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere
publica;

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 24.02.2022;

- Proces verbal CAT din data de 25.02.2022 - etapa de analiza a proiectului
autorizatiei integrate de mediu si luarea deciziei si lista participantilor;

- Decizia privind emiterea autorizatiei integrate de mediu emisa de APM Brasov
cunr. 21569/30.05.2022;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de
mediu.

S.MANAGEMENTUL ACTIVITATII
S.1. Actiuni de control
5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care si asigure ¢a nicio poluare importanta nu

va f1 cauzata. T
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3.1.2. Operatorul va lua toate mésurile de prevenire eficienta a poluirii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
3.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfisoara pe
amplasament s3 nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.
5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevézute in prezenta autorizatie
integratd de mediu.
5.1.5. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmdtoarele obligatii:
a) sa informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;
b) sd ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit conditiilor din AIM;
¢) sd ia orice masura suplimentard pe care APM Brasov o considerd necesard pentru
restabilirea conformitatii;
d) sd intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parti relevante din aceasta, in
cazul in care neconformitatea constataté reprezinta un pericol imediat pentru sinitatea
umand sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pini la restabilirea
conformitatii.
3.1.6. Operatorul trebuie si stabileascd si sd mentind un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sid indeplineascd cerintele prezentei
autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile
pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/sau minimizarea
cantitatilor de deseuri.
3.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
- implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil
cu sistemul de management;
- pregatirea $i publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si
publicate in raportul anual;
- evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente
asupra factorilor de mediu;
- compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie sl apa, generarea deseurilor;
- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
- aplicarea bunelor practici de Intretinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.
5.1.8. Operatorul va stabili §i mentine proceduri de identificare si pastrare a
inregistrarilor privitoare la mediu cuprinzand:
- responsabilitati;
- evidentele de intretinere;
- registre de monitorizare;
- rezultatele analizelor; rezultatele auditurilor;
- evidenta privind sesizérile si incidentele;
- evidente privind instruirile.
3.2. Constientizare si instruire o
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5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sd mentind proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru to{t angajatii a céror activitate
poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurdnd péstrarea documentelor
privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie si fie calificat conform
specificulul instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experientd adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor,
inclusiv al deseurilor periculoase, trebuie si fie instruit in acest domeniu, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor OUG 92/2021 privind
regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie si rdmani, in orice moment,
accesibil personalului desemnat cu atributii iTn domeniul protectiei mediului.

5.3. Plan de actiuni: nu este cazul,

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmitoarele materii prime descrise in documentatie,
conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste
cantitétile, cit si modul de depozitare:

Subpfodﬁsé de alama
(span uscat si brichete

de alama, inele, colivii, 38 t/zi Alama
semifabricate si capete
Se
de alama) . <
C depoziteaza in
04/ 4 spatiu
o 1 t/z1 Puritate>99 .
Turndtorie de 0 amenajat,
y Deseu cupru Yo .
alama Al betonat, In
005vzi | Puritate>99 ;‘;‘:“;Lfit‘i‘lz
Deseu aluminiu Yo P
Zn
1 t/zi puritate>99,5
Zinc %
Cupru electrolitic si Cu Cu puritate Se
Bl 6700 t/an 99% depoziteaza in
04/ Turnatorie Subproglusc? bronz (span 480 t/an Bronz spapy
brofiz si brichete) amenajat,
g ate> betonat, In
86 t/an ng;g(; ¢ incinta halei
Staniu . 7| de productie
ctivitaticonexe IED

magazie

04 / | special Maga'me .
W qe e Teava/inel 14000 t/an alama L acoperita si
Colivii amenajata, pe | ingradita
supraf 7l «des J
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L betonati

magazie
01/ 1 special Magarzie
Ghidaje Componente 4600 t/an ?te ; amenajatd, pe | acoperiti si
liniare plastic supraf. ingradita
betonati
magazie
02/ special Magazie
Rulmenti cu Bara 10500 t/an otel amenajatd. pe | acoperita si
ace RSTO supraf. ingraditd
betonati
magazie
05/ Spee 1%] Magazie
Tripode - Semifabricat 6000 t/an otel amzrllla_];t?, pe acoperita si
galei botorts ingradita
magazie
06/ 1 special Magazie
Rulmenti cu Semifabricat inel 8000 t/an ?‘[e . amenajati, pe | acoperita si
role cilindrice alama supraf. Ingradita
betonata
magazie
08/ special Magazie
Rulmenti de Semifabricat inel 3000 t/an otel amenajati, pe | acoperita si
sprijin st rotire supraf, ingraditd
betonata
magazie
09 / ‘ spe.cial Maga_zie ‘
- Butuei 41000 t/an otel amenajatd, pe | acoperita si
Forja - .
supraf. ingradita
betonata
magazie
10/ . .
Rulmenti de e Spee ial Maga‘z:e .
X - Semifabricat inel 2000 t/an otel amenajati, pe | acoperita si
dimensiuni N .
mar supraf, ingradita
betonata
magazie
17/ special Magazie
tratament Componente 11000 t/an otel amenajatd, pe | acoperit si
termic supraf. ingradita
betonati
magazie
. special Magazie
16/ R}]]m?nt] Semifabricat inel 600 t/an Otel’, amenajat, pe acopgrité si
oscilanti alama supraf. ingradita
betonata
magazie
18/ special Magazie
Magneti/detaz Componente 3000 t/an otel amenajatd, pe | acoperita si
oare supraf. ingradita
betongtd.” ™
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magazie
20/ special Magazie
Lagare cu Bara 1000 t/an otel amenajata, pe | acoperitd si
alunecare supraf. ingradita
betonaté
magazie
21/ special Magazie
Rulmenti cu Semifabricat inel 3600 t/an otel amenajata, pe | acoperita si
role cilindrice supraf. ingraditd
betonatd
magazie
22/ special Magazie
strunjire Componente 1000 t/an otel amenajatd, pe | acoperita s
moale supraf. ingradita
betonata
magazie
247 . special Magazie
Rulmenti cu s e
e Componente 1000 t/an otel amenajatd, pe | acoperita si
role cilindrice . s
. : supraf. ingraditd
si conice g
betonata
magazie
25/ Arbore de Spec 1a} Maga.zle .
- Componente 1600 t/an otel amenajatd, pe | acoperita si
echilibrare . . o
supraf. ingradita
betonatd

Pe langa aceste materii prime de baza, in functie de instalatia in care se desfasoara
operatia tehnologica, se folosesc si alte materii auxiliare cum sunt: emulsii, uleiuri,
medii de spalare, antispumanti, mijloace auxiliare pentru filtrare, detergenti, gaze
tennice (amoniac, propan, azot, metanol), vopsele, acizi pentru controlul arsurilor,
chimicale pentru brunare, substante pentru conservare etc.

Materiile auxiliare sunt ambalate in ambalajul furnizorilor conform prescriptiilor
impuse prin legislatia in vigoare. Ambalajele sunt inchise i confectionate astfel incat
transportul sa se destiagsoare in conditii de maxima securitate.

Depozitarea descircarea, incarcarea manipularea, transportul §i gestiunea substantelor
periculoase, din cadrul platformei societatii, se realizeazid conform instructiunilor
specifice fiecdrui produs/substante.

Se vor lua toate misurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea
materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a preveni efectele negative asupra
mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de uprafatd si subterane, precum si
riscurile directe asupra sdnatitii populatiei.

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descircarea, depozitarea st
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de
suprafatd si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra
sAnatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materlalelor sl
substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuireg .ematlca

F
i
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in concordantd cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii

prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor

accidentale.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi

notificatd autoritétii competente pentru protectia mediului.

6.7. Substante si preparate chimice periculoase folosite in procesul de productie
Principalele materiale auxiliare de natura chimica utilizate in procesele de

productie cu incadrarea conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP):

Depozit 1:
1 rezervor subteran x 28,5
mc/22.54 to
1 rezervor de lucru x 1,5
me/1,19t Depozit 1: in
H225 .
1 rezervor de lucru x 2.4 vecinatatea
H331 .
Alcool Tratament me/1,9 to halei 1
o H311 1500 to . . .
metilic H301 termic Depozit 2: Depozit 2: in
1370 | rezervor subteran x48 mc vecinatatea
/37,97 to halei 6
2 rezervoare de lucru x 2.4
mcl.9 to
1 rezervor de lucru x
1.8mc¢/1,42 to
I e
2 rezervoare X 4,25mc/2.142 .
halei 1
to Depozit 2: in
Tratament Depozit 2: . :
Propan H220 300 to termic | 1 rezervor x 4,25mc/2.,142 to ve}cl;rll:ita%tea
Depozit exterior: Denozit
12 butelii x 0,012 me/ 0,006 P
o exterior: langa
hala 2
f221 \22 E?aztgall:laileli
H280 Depozit 1: 18 butelii x 625 ;
H331 mc/0,5 tone .
. . . .. Depozit
Amoniac H314 140 ¢ Tratament | Depozit exterior: 2 butelii x exterior langa
anhidru | TI318 ° | termic 0,0375 mc/0.,03 tone hatn 2 &
H335 Depozit 2: 12 butelii x 0,625 Depozit 2 in
H400 mc/(,5 tone pe )
H411 vecmaFatea
halei 6
H226 Depozit 1: 1 rezervor Depozit 1: in
H332 subteran x 40 mc/33.32 tone; | vecinatea halei
H315 Combustibi | rezervor pentru generator 1
Motorina H304 | 800000 | litri | —° }l SN electric x 0.3 me/0.25 tone; | Depozit 2: in
H351 1 rezervor pentru generator vecinatatea
H373 electric x 0.7 mc/0.58 tone halei 6
H411 Depozit 2: 1 rezervor - -&eneratoare
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Subteran X 40 mc/33 3

2 tone;
1 rezervor pentru generator

| eleétrlce in
halele 1, 2, 3,

electric x 0.3 me/0.25 tone; 4.5.6
1 rezervor pentru generator
electric x 1.3 mc/1.083 tone
In hale: 6 rezervoare pentru
generatoarele electrice x 1.3
mc/ 1.083 tone rezervoare
pentru generatoare electrice
x (.3 mc/0.25 tone
950000 Tratarr}ent Conducta de
H220 termic / . transport gaz
(Gaz metan 0 mc conducte de alimentare
H280 centrale metan pe
termice amplasament
H272
Azotit de H301 Tratament . .
sodiu H319 120 to termic Depozit; saci Hala 3
H400
Azota}.de H272 120 to Tratam'e nt Depozit; saci Hala 3
potasiu termic
Sare de H301
brunare - H314 70 to Brunare Depozit; saci Hala 3
Briin 5501 H318
Oxigen, H270 . Depozit exterior; butelii x
comprimat | H280 70 buc | General 0,05 me Hala 2
Depozit
exterior langa
. H220 o . hala 2 si
Hidrogen H280 200 litri | Laborator butelii x 0,05 mc laboratorul de
chimie din hala
2
) H220 . . .
A.cetllena H230 5 buc | General Depozit exterior; butelii x hala 2
dizolvata 0,05 me
H280
Hipoclorit | H314
de sodiu H290 0.7 o Statie de | Container pentru depozitare hala 2
solutie 12.5 | H335 ' preepurare | produse inflamabile; canistre
% clor activ | H400
H221 Productie Container substante
0
Ftanol 96% H319 13 to inflamabile canistre hala 2
H225 Laborator .
_ A]coql ‘ H319 4000 litri Cor_ltamer pc?ntru _substante hala 2
1zopropilic inflamabile; bidoane
H336
Acid azotic Hz72 .\ Productie Container pentru substante
H290 1000 litri . o hala 2
65% inflamabile; recipiente
H314
1\_/0ptsea. g%%g Container substante
pofitrElamed 40 kg | Vopsire | inflamabile, dulap substante hala 2
{Hempathane| H319 ) o )
inflamabile; butoaie .- | .-
topcoat H335 s RN
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55218) | H4ll
H226
Vopsea H315 Container substante hala 2 si i
epoxidica/di | H319 | (. | 0 . | inflamabile sau dulapuri }i‘ ‘i‘ 1 S; n
luanti/intarit | H317 ) P pentru substante inflamabile a Ze ©
or H410 in hala de productie; canistre productie
H400
H226,
Vopsea H312, Container substante ..
e . . . hala 2 si in
epoxidica/di | H315, 0.15 o Vopsire inflamabile sau dulapuri halele d
luanti/intarit | 304, P pentru substante inflamabile a Z © t.e
or H373, in hala de productie; canistre productie
H332
H226,
Vopsea H312,
g | H332,
FpoxiCica/di H318, Container substante .
luanti/intarit . . . hala 2 si in
H315, 0.3 : inflamabile sau dulapuri
or to Vopsire . . halele de
\ H304, pentru substante inflamabile .
Hempel's . . productie
. H335, in hala de productie; canistre
Thinner
08450 H336,
H373,
H412
Vopsea
epoxidica/di | H226 Container substante .
s . . . hala 2 si in
luanti/intarit | H318 . inflamabile sau dulapuri
0.1 to Vopsire . . halele de
or H315 pentru substante inflamabile roducti
Epodur H317 in hala de productie; canistre P ¢
Q118
Vopsea
epoxidica/di H225, Container substante ..
.| H315, . . . hala 2 siin
luanti/intarit 0.2 ) inflamabile sau dulapuri
H319, to | Vopsire i ) halele de
or pentru substante inflamabile .
H317, . . . productie
Hempadur 1412 in hala de productie; canistre
47149
Vopsea
epoxidica/di | H226,
luanti/intarit | H373. Container substante ..
. . : hala 2 s1in
or H319, 0.15 to Vopsire inflamabile sau dulapuri halele de
RAL 1002, | H315, ' P pentru substante inflamabile roductie
1033, 3020, | H317, in hala de productie: canistre | P
5005, 5012, | H335
7035, 9005
2 butoaie x 1 mc/0,769 tone
Instalatii:
H226 3 bazine a cate 0.515
Isopar J 11304 12 to | Productie mc/0,40 t hala 2
I bazin x 0,2 mc/0,15t
1 bazin x 0.635 mc/0.49 t e R
1 bazinx 0.375 mc/0,29t yas
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1 bazin x 0,75 mc/ 0,58t
I bazin x 0,77 mc/ 0,60t
1 bazin x 0.8 me/ 0,61t
1 bazin x 0,12 me/ 0,09t
I bazin x .53 m¢/ 0,41t
I bazin x 0,35 me¢/ 0,27t
Container pentru substante
inflamabile
H225
. H304 ) .
Blfnzma H315 | 250 | litri | inginerie | COMmmer pentru depozitare hala 2
AM 1336 produse inflamabile; canistre
H411
Solvent
inflamabil H225 . .
(770017 | H319 | 0.5 | to | productie | Comtainer pentru depozitare hata 2
KD Check H336 produse inflamabile; canistre
SD-1)
H222
Aerosoli H336 . Container pentru substanie
inflamabili | H229 0.5 to | Productie inﬂan?abile; doze hala 2
H319
H222
Variac H229
Brake and H315 . Container pentru substante
Cluch | H3tg | 0 | to | Productie inflamabile: doze hala 2
5S00ML H336
H411
H222,
Loctite SF 131?;21?5’ 05 o | Productic Cont.ainer peqtm substante hala 2
7063 inflamabile; doze
H336,
H411
H322
Molykote H229 . Container pentru substante
D321 H373 >0 buc | Productie inﬂarrfabile; doze hala 2
H412
H336,
H222, . Container pentru substante
WD40 H304, 1 to | Productie . ﬂarr?abile; doze hala 2
H229
H222
BSS-Lexite | H229 . Container pentru substante
Extra NCH | H336 0.1 to | Productie inﬂampabile; doze hala 2
H411
H222,
Zinc Spray E?%g’ 0.05 o Produ(_:tie Contfainer pen‘trL.l substante hala 2
Vopsire inflamabile; doze
H336, —
H411 :”;i o
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H225

Technovit .
Universal H3I5 0.1 to | Productie Contg et pen_tru substante hala 2
Liquid H317 inflamabile; doze
H335
H315
Loctite EA | H317 . Container pentru substante
3450A | H319 | 300 | buc | Productic inflamabile: out hala 2
H411
Loctite 243 | H317 | 100 | buc | Productic | COMainer pentru substante hala 2
inflamabile; cutii
H225
H315
. H336 . Container pentru substante
Loctite 770 11304 0.1 to | Productie n ﬂanfabile; cutii hala 2
H400
H410
H302
Acticide H330 ) . ) .
H319 4 to | Productie | Depozit; canistre sau butoaie hala 2
GR
H317
H372
H373
H318
H400
Cinon Oil H411 0.2 to | Productie | Depozit; canistre sau butoaie hala 2
H315
H317
H332
H314
Grotan WS H317 0.5 to | Productie | Depozit; canistre sau butoaie hala 2
plus
H412
Troyshield H400 5000 litri | Productie | Depozit; canistre sau butoaie hala 2
pal0 H411
. H411 .
Microlube H318 50 kg Produ.ctle/ Depozit; cutii hala 2
GBOO Intretinere
H317
H315
Moiykote H319 Productie/ . .
DX iaste H400 0.1 to Intretinere Depozit; cutil hala 2
H412
PBC gi?g 250 kg I;;?i:ﬁfé Depozit; cutii hala 2
Syn}g? 81 H411 11 to Productie Magazie; butoaie hala 2
Electrolit Eg?i 0.1 to | Productie Co?rtl?;;s:az?]n; ;Eizlél;séznte hala 2
Azot Tratament Depozit 2: in
) H280 500 m’ termic 1 rezervor x 20 mc / 16 tone vecinatatea
comprimat

halei 6
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Genera.l. |

6 butelii x 0.04 mc / 0.05

Depozit
exterior de

Argon H280 400 buc -
tone recipiente sub
presiune
Acid H290 Laborator | -y o iniente * 0,00062 me/ | Laborator
sulfuric 15 to e
0 H314 0,001 tone chimie si fizica
70%
Brunare Magazie
. . special
A(;]d.azotw - 2 m? 10 * 0,001 mc /0,001 tone | amenajata in
3% 1n apa o .
interiorul halei
2 de productie
Magazie
Solventi special
neinflamabi | H304 75 to | Productie IBC x 1 tone amenajata in
li intertorul halei
2 de productie
Statie de Locatie special
Acid H290 preepurare . amenajata in
clorhidric H314 1000 litri 3 rec1p1<(e)n(t)e3>i 0,026 mc / interiorul halei
33 % H335 o0 tone 4. Statie
preepurare
Statie de Magazie
' i preepurare special
Hldrox.ld de | H290 6 to 20 canistre x 0,01 tone amenajata in
sodiu H314 o .
interiorul halei
2 de productie
Flux A-412- | H373 100 to | Turnatorie IBC x 1 tona hala 2
1 H412
Spuncote 9 | H372 25 to | Tumatorie saci x 0,02 tone hala 2
Logas 50 - 15000 | buc | Turnatorie Cutiix 1 kg hala 2
Instalatii Magazie in
Clarcel H372 110 to hstatati 10 europaleti x 0,600 tone interiorul halei
centrale .
2 de productie
Magazie
Instalatii special
Celatom - 25 to hstaiatil 3 paleti x 0,900 tone amenajata in
centrale L .
interiorul halei
2 de productie
Magazie
C] 5 d . spe(.:lal .
orura de - 70 to Statie de 10 saci x 0,02 tone amenajata in
sodiu preepurare I .
interiorul hale:
2 de productie
Magazie
Fluide special
anticongela | H302 8 to | Productie | butoi x 0,18 mc/ 0,200 tone | amenajata in
nte interiorul halei
2 de productie
Uleiuri - 300 to | Productie Butoaie _ 'Magﬁz_ie in
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'hidr)au ice intertorul halei
2 de productie
Ulei Magazie in
prelucrare 500 to | Productie IBC-uri x 1 tona interiorul halei
metale 2 de productie
Uleiuri H319 Magazie in
emulsionabil{ H315 500 to | Productie IBC-uri x | tona interiorul halei
e H412 2 de productie
Uleiuri de Magazie in
transmitere | H304 40 to | Productie IBC-uri x 1 tona interiorul halei
de caldura 2 de productie
Uleiuri Magazie in
pentru H412 10 to | Productie IBC-uri x 1 tona interiorul halei
ghidaje 2 de productie
Uleiuri Magazie in
pentru - 60 to | Productie IBC-uri x 1 tona interiorul halei
angrenaje 2 de productie
Uleiurs Magazie in
ciur - 40 to | Productie IBC-uri x 1 tona interiorul halei
lubrifiante )
2 de productie
Uleiuri Magazie in
curt - 0.5 mc | Productie Canistre x 4 litri interiorul halei
motor .
2 de productie
) Magazie in
Ulei - 1.5 me Compresoa Butoaie x 208 litri interiorul halei
compresor re )
2 de productie
.. Magazie in
Ulemnv H304 50 to | Productie IBC-uri x 1 tona interiorul halei
anticorozive | H412 )
2 de productie
. Magazie in
Vaseline | 318 | 5 to | roductie/ Butoaie interiorul halei
H412 Intretinere .
2 de productie
H314 Magazie in
Detergenti | H315 16 to | Productie Saci si recipiente interiorul halei
H335 2 de productie
Magazie
. special
Bonderite H314 . ..
S-FN 6755 H335 1 to | Productie | 2 x 0,207 mc/ 0,215 tone .ame:najata in
intertorul halei
2 de productie
Magazie
1314 special
SurTec 533 1335 5 to | Productie | 20x 0,024 me /0,025 tone amenajata in
interiorul halei
2 de productie
Magazie
: special
SurTec 086 | H315 5 to | Productie | 20 x 0,024 mc / 0,025 tone ..
amenajata in

interiorul halei

4
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| 2 de prdauéiie |
Magazie
.. : special
Anticorit 04 | H317 15 o | Productie butoaie x 0,205 mc / 0,185 amenajata in
w2 H412 tone . . .
interiorul halei
2 de productie
H315 . Magazie in
C‘)Z“}}%%“Z“d H318 6 to Sleff““"e Canistra x 20 litri interiorul halei
- H412 na 2 de productie
H315 Magazie in
Compound | H318 Slefuire . . o .
JF113SG | 1335 30 to fina Canistra x 20 litr1 glfélosg(lhlllstlie;
H412 P
. Magazie in
Agent - 2 to Slefuire Canistra x 1 litru interiorul halei
floculare fina .
2 de productie
Supervelat Magazie in
p - 2 to |Trovalizare Canistra x 25 litri interiorul halei
SV .
2 de productie
. Magazie in
Carbon.at de H319 2 to | Productie Saci x 20 kg interiorul halei
sodiu .
2 de productie
Materii prime utilizate cu continut de COV utilizate la activitatea de

spalare/curatare si actwltatea de VopSIre'

Masina de spalat| . SoPar? H226, H304 | 100.00 12000.00 | 12000.00 | 12.000
0 . (hidrocarbura)
oesel (sistem ‘Anticorit 04 W2
inchis) nicorl H317, H413 25.10 1500.00 376.50 | 0.377
(hidrocarbura)
Curatare Alcool etilic H225 100.00 13000.00 12480 | 12.48
suprafete
H336.
Sflgﬁfp " d\:g?afgura) 1222, 65.50 1000.00 655 0.655
P H304, H229
Compound ZF H318,
o 322 (amesiee) | 11315, HA12 4.50 6000.00 270 0.270
Slefuire fina
(sistem inchis) Compound ZF H318,
113 SG H315, 5.90 30000.00 | 1770.00 | 1.770
(amestec) H335, H412
Masini de spalat
inainte de BONDERITE
ratament termic| | SEN6755 H314, H335 15.80 1000.00 1 §§t90 0.158
(sistem inchis) '/' ™
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Masini de spalat

inainte de Surtec 533 H314,
tratament termic | (amestec amine) | H318, H335 15.69 >000.00 784.5 0.785
(sistem inchis)
H226,
Curatare hempel's tinner H312,
suprafete 08080 H315, 100.00 150.00 150.00 | 0.150
P (hidrocarburi) H304,
H373, H332
H226,
H312,
HEMPEL'S gg?g
Curatare THINNER H315, 100 30000 | 30000 | 0300
suprafete 08450
(hidrocarbura) H304,
iaroca H335,
H336,
H373, H412
. . H222,
fsll‘;tat;ri pa}tlli'slf (Iﬁ?digfazgfr?) H229, H315 | 95.00 900.00 855 0.855
em e H336, H411
TOTAL 70850 29799 29.799
. H226
Hempadur Zinc :
Retusare 17369 (grund | TR1% H3LS 1 g 0 300.00 28.00 | 0.0280
piese . . H317,
epoxidic cu zinc) H410. H400
Hempadur H225,
Retusare | 47149/11150 RAL H315,
piese 7035 (vopsea H319. 17.45 150.00 26.18 0.0262
epoxidica) H317, H412
Montaj - H222,
retusare ) H229,
picse Zinc spray H319, 83.83 50.00 41.92 0.042
zincate H336, H411
Hempathane H226,
Retusare Topcoat 55218 H315, .
piese RAL 9003 (vopsea H319. 40.63 40.00 16.25 0.0163
poliuretanica) H336, H411
H222,
Autoutilari Spray RAL7035 H229, 91.42 15.00 13.71 0.014
H319, H336
Hempadur H225,
. | 47149/11150 RAL H315,
Autoutilari 7035 (vopsea H319, 17.45 20.00 349 0.0035
epoxidica) H317, H412
Intaritor Epodur Fi226,
Autoutilari | M2 o1 g H318, 55.82 100.00 55.82 | 0.056
H315, H317
... | Diluant Epoxidic
Autoutilari . H226, H336 100.00 150.00 150.00 0.1500
{Acetat de n-butil)
S Spray negru mat H225, .
Autoutilari 126007 H351. 86.51 5.00 | 4.33 ‘ 0.0043
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H361,

H319,

H315,
H336, H412

10

H226,

Vopsea epoxidica H373, 00614
EPOREX H319, 24.54 250.00 61.36 _

H315, H317

Autoutilar

TOTAL 1080 401.04 0.401

6.7.1. Operatorul utilizeazd in cadrul proceselor substanie chimice periculoase
ambalate, etichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va detine pe amplasament fisele cu
date de securitate pentru substantele si preparatele chimice periculoase pe care le
utilizeaza, editate in limba roména, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrarii/inregistririi la Agentia Europeani de Chimicale, conf.
Regulamentului  1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1. Resurse Principalele utilitati din cadrul Schaeffler Romania SRL si consumurile
lor:

Nr. CONSUM ANUAL
ert UTILITATI U.M. ESTIMAT
1 Energie electrica MWh 135000
2 Gaze naturale me 9500000
3 Apa me 250000 (maxim autorizat)
4 Aer comprimat MWh 12000

7.1.1 Alimentarea cu apd in conformitate cu Autorizatia de gospodirire a apelor nr.
43/10.03.2022, valabila 02.04.2025 se face din sursi subterani, prin sase foraje de 150
m adancime, pr. Ghimbasel; cbh VII-1.50.6, cu un debit total de exploatare de Q total
= 65.6 mc/h.

Volume totale de apa autorizate: V zilnic maxim: 1200 mc — 300 mii mc/an

7.1.2 Evacuare apa

Apa uzata menajera rezulta de la grupurile sanitare si de la cantina.

Apa uzata rezultata de la cantind este preepurata de grasimi intr-un separator de
grasimi, este deversata impreuna cu apa uzata menajera printr-o conducta in statia de
pompare ape uzate menajere apoi sunt evacuate in conducta de canalizare Rasnov-
Cristian- Ghimbav.
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Apa uzata tehnologica:

Apa de spalare se foloseste in circuit inchis, circuit in care apa impreuna cu emulsiile
si particulele metalice (span, impuritati de otel, etc,) este trecuta prin filtre si apoi
refolosita in circuitul de spalare. Apa proaspata se foloseste numai la completare. In
momentul in care solutia de spalare nu mai poate fi refolosita este depozitata intr-un
bazin subteran cu volumul de 50 mc dotat cu doua mantale de protectie. Intre cele
doua mantale sunt montati senzori care declanseaza alarma la cea mai mica fisura.

Apa pluviala

Apele pluviale de pe acoperisul halelor 1,2,3,4,9 parcérile si aleile carosabile aferente
sunt colectate printr-o retea de canalizare in lungime de 2035 m, trecute prin 5
separatoare de nisip si hidrocarburi petroliere, cu descircare in canalul deschis de
infiltrare cu dimensiunilede H=1,5m,B=4 ,00 m, b=2,00 m, L = 348 m.

Apele pluviale de pe acoperisul halelor 5 si 6 parcarile si aleile carosabile aferente sunt
colectate printr-o retea de canalizare in lungime de 2265 m, trecute prin 3 separatoare
de nisip si hidrocarburi petroliere, cu descarcare intr-un sistem de drenaj Rehau Dn =
1000 m, L = 507 m. La debite mari de ape pluviale, acestea se descarci intr-un bazin de
retentic si infiltrare cu capacitatea de V= 5000 mc, previzut cu taluze din dale
prefabricate si radier din filtru invers.

Apele pluviale, provenite de pe suprafata asfaltata a parcarii sunt colectate prin guri de
scurgere, rigol in reteaua de canalizare pluviala in lungime totala L= 300,00 m si trecute
printr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere apoii descarcate gravitational intr-
un sistem de retentie si infiltrare de tip Stormbrixx, volum de stocare V = 123 mec.

7.1.3 Energia electrica

Alimentarea cu energie electrica se face prin statia proprie de 110/20 KV de sunt
alimentate celelalte 14 statii interne. In cazul unei pene de alimentare din reteaua
publica de energie electrica sunt prevazute 8 grupuri electrogene de rezerva cu
motoare diesel pentru consumatorii vitali. Functionarea corespunzatoare a grupurilor
electrogene de rezerva este asigurata printr-o proba de functionare saptamanala.

7.1.4 Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale necesare pentru functionarea centralelor termice si
aproceselor de productie se realizeaza din reteau nationala.

7.1.5. Agentul termic

Energia termica este produsa in 4 centrale termice cu cazane tip Viessmann alimentate
cu combustibil gazos, iar In caz de avarie/intreruprere fumizare gaze naturale pot
funtiona cu combustibil lichid (avind posibilitatea dublei alimentari).

7.1.6 Aer comprimat

Acrul comprimat (aer de comanda pentru elementele pneumatice de actionare) este
produs de compresoare.

7.2. Utilizarea eficienti resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sd ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice
tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si si implementeze tehnicile de eficientizare
energeticd, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldurd. Operatorul are implementat un sistem de management
energetic conform ISO 50001, certificat in decembrie 2020.
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7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz)

utilizatd pe amplasament.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului

SCHAEFFLER ROMANIA SRL se afla in extravilanul comunei Cristian, jud.
Brasov cu acces la drumul national DN7 Bragsov - Bran - Campulung Muscel, la

aproximativ 3 km de Municipiul Brasov

 Coordonate geografice - | WGSS84 .. |'STEREOT0 = =
Longitudine 45°40°57. 58”N 540189.26
Latitudine 25°30°52.62"E 460398.62

Localizarea obiectivului fata de obiectivele invecinate.

Abatorul Avicola Sud - Vest 800 m
DE1251 / Ferma Avicola / Localitatea Cristian Sud - Vest | 50m/70m/ 1360 m
Total Romania / Lustic Vest 400 m /250 m
DN 73, CF Zarnesti - Brasov Nord 60 — 150 m
DE 61(Aleea SCHAEFFLER) Limita incintei
METRO / Localitatea Ghimbav 2600 m/ 1460 m
HUTCHINSON / CORONA INTERNATIONAL Nord Est 700 m /1000 m
JF FURNIR / LOSAN 1500 m /2000 m
Teren agricol Est Limita incintei
DE 1239 / Mun. Bragov 140 m /2860 m
UNIONOTEL SRL Vest 250 m
COS 2000 Distribution SRL Vest Limita incintei
MADINGER SRL Vest Limita incintel
TRANSBERG SRL (ARECO) Vest 250m
APEX Nord -Est 250 m
DUVENBECK LOGISTIK SRL Nord -Est 250 m

Accesul in societate se face din DN73 dinspre Total Romania pe Aleea Schaeffler.

Modul de ocupare a terenului:

‘Denumire cladire ... Suprafata constryita [m?}.
Cladire administrativa 1715
Hala 1 20130
Cladire Bloc termo-energetic 1 (TA1) 600
Cladire Poarta | 45
Tancuri de apa 98
Cladire poarta 2 15
Bazin acoperit apa potabila 1 75
Depozit materii prime 1660
Instalatie tehnologica metanol 1 380
Bazin retentie apa pluviala 9460
Hala 2 28570
Instalatie tehnologica azot | 310
Hala 3 19870
Depozit materie prima 3 3140

P <

.
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Remisa PSI

Platforma deseuri | 512
Hala 4 11620
Depozit materie prima 4 2630
Hala 5 8335
Depozit materie prima 5 500
Hala 6 18780
Cladire Bloc termo-energetic 2 (TA2) 564
Instalatie tehnologica metanol 2 345
Instalatie tehnologica azot 2 270
Bazin acoperit apa potabila 2 450
Cantina 1800
Statie de transformare 110kV 4500
Platforma deseuri 2 660
Depozit utilaje 2000
Centrul de cercetare si dezvoltare 1500
Depozit materie prima 270
Hala Maff 2 - depozit 2455
Centru R&D 2800
Hala 9 22655
Cladire Bloc termo-energetic 3 (TA3) 1613
Instalatie tehnologica metanol 3 57
TOTAL 170552
S teren 464243

8.2. Descrierea principalelor activitifi, cladiri si procese

8.2.1.Descrierea obiectivului

Fabrica de piese si accesorii pentru industria de autovehicule, industria grea si
industria aerospatiala Cristian cuprinde:

a) hala 1 de productie (segmentele 01, 04, 17, 21) si depozite pe o suprafata de 20130
mp;

b) hala 2 de productie (segmentele 02, 05, 18, 25) si depozite pe o suprafati de 28570
mp;

¢) hala 3 de productic (segmentele 6, 17, 20, 22) si depozite pe o suprafati de 19870
mp;

d) hala 4 (segmentul 10, 16) de productic pe o suprafat de 11620 mp;

e) hala 5 (segmentul 09) de productie pe o suprafati de 8335 mp;

f) hala 6 (segmentele 10, 17) de productie pe o suprafati de 18780 mp;

g) hala 9 de productie (segmentele 17, 21, 24) pe o suprafata de 22655 mp.

h) gospodaria de apd compusi din instalatii de alimentare cu api si evacuarea apelor
uzate,

i) corp administrativ In suprafatd de 1715 mp;

1) 2 cabine poarta;

k) bloc energetic 600 mp;

1) Depozit 1 de lichide combustibile si gaze lichefiate care cuprinde:

- un rezervor subteran pentru motorind de 50 mc, un rezervor subteran pentru metanol
de 30 mc, doud rezervoare supraterane de propan de 5 mc,
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- depozit de amoniac TA1: 4 containere: 3 containere cu 6 butelii fiecare si 1 container
cu statia de vaporizatoare. Capacitate totald: 9000 kg.

m) Depozit 2 de lichide combustibile si gaze lichefiate care cuprinde:

- un rezervor subteran pentru motorind de 50 mc, un rezervor subteran pentru
metanol de 50 me, un rezervor suprateran de propan de 5 mc, instalatie producere azot
si | rezervor suprateran pentru azot de 40 mc,

- depozit de amoniac TA2: 3 containere: 2 containere cu 6 butelii fiecare si | container
cu statia de vaporizatoare. Capacitate totala: 6000 kg.

n) Depozit 3, platforma propan Hala 9 format din 2 recipiente metalice (tip stocator)
cu o capacitate max. de 5 mc fiecare amplasate suprateran pe platforma.

o) rezervoare de inmagazinare api: V=2 x 100 mc pentru apa potabild; V=300 mc st
V=450 mc pentru apa de incendiu;

p) alei si parcari betonate;

q) bazin retentie apa pluviala;

r) cantind si atelier scoala;

s) depozite intermediare de deseuri;
t) centru de inginerie;
u) cladirea R&D;

DOTARI:

Hala 1 - productie [segmentele 01, 04, 21, 17] si depozite materii prime si produse

finite, in suprafata de 20130 mp.

Denumirea I)escnerea pmcesulm sia InstalatnfEchlpamenteil’arametm
- procesului g etapelorlfazeiar specificl de Operare :
Elaborare, Brlchetarea spanulul de alama pregatlre lnstalatle brlchetat span alama, capacitate

turnare alama

materie prima si elemente de aliere,

alimentare cuptor, topire in cuptoarele de
inductie, transvazarea topitura in oala de

turnare, turnare centrifugala in forme

permanente (cochile), racirea cu aer in
vederea solidificarii si indepartarea piesei

din forma de turnare, urmata de
poansonare si prestrunjire.

aprox. 20 to/zi.

2 cuptoare cu inductie fara miez cu creuzet,
cu capacitate maxima de utilizare de 40 t/zi.
Se folosesc Flux A-412-1-B, maternial
refractar, Mica 240G/40G, Sodium Water
glass, material degazant, Spuncote 9,
Gopren
3 masini de turnare centrifugala.
Instalatie filtrare uscata, ciclon cu filtru cu
saci
Instalatie filtrare umeda, cu bazin de
decantare 2,2 mc.

Instalatie de asigurare microclimat, filtru cu
maneci, statie recuperare caldura, tubulatura
cu hote de aspiratie.

Instalatie recirculare apa, 2 bazine, 11 mc.
Instalatie de filtrare apa racire, bazin
decantor de 0,5 mc.

Strung

Elaborare,
turnare bronz,

Brichetarea spanului de bronz, pregatire
materie prima si elemente de aliere,
alimentare cuptor, topire in cuptorul de
inductie, transvazarea topitura in oala de
turnare, turnare centrifugala in forme
permanente (cochile), racirea cu aer in

[nstalatie brichetat span bronz, capacitate
aprox. 160 kg/h
1 cuptor cu inductie fara miez cu creuzet, cu
capacitate maxima de utilizare de 19,3 v/zi.
Se folosesc Spuncote 9, SLICKT RU,
Logas, Mangal de b,ocsa Antigel concentrat
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vederea solidificarii si indepartarea piesei
din forma de turnare, urmata de
poansonare si prestrunjire.

1 masina de turnare centrifugala.

Sistem de exhaustare SED aferent

cuptorului format din: ventilator centrifugal,

transmisie directa si modul filtrare-cu saci -

potritviti pentru praf si prevazut cu sistem de
autocuratare - scuturare cu jet de aer
comprimat cu comanda temporizata.

Echipament de exhaustare si filtrare umeda

cu debitul de 12.000 m3/h.

Tratament
termic

Introducere piese rezultate in urma
procesului de frezare in cuptor, tratare
termica, spalare dupa tratament, trimitere
piese la operatia urmatoare.

5 cuptoare tratament termic, cu capacitati: 4
x 700 to/an si 1 x 450 to/an, dotate cu bai de
ulei, utilizeaza gaze naturale, azot, propan,
metanol, ulei transmitere caldura.

3 masini de spalat dupa tratament termic, cu
bazine de 2,4 mc fiecare, care utilizeaza
agent curaltare industrial si apa.

Tratament
termic (sare de
calire)

Introducere componente in cuptor, tratare
termica, spalare dupa tratament, trimitere
piese la operatia urmatoare

Linie de tratament care contine:
Cuptor tratament termic, capacitate
productie 8000 to/an. Utilizeaza gaze
naturale, azot, propan, metanol.

Baie de calire 19 mc. Utilizeaza sare de
calire (nitrit de sociu, nitrat de potasiu).
Masina spalare inainte de tratament, 2
bazine de 3,2 mc respectiv 2 me. Utilizeaza
apa, agent anticoroziv, agent curatare
industrial.

Masina de spalare dupa tratament, 3 bazine,
1x3,2 me, 2x2 me. Utilizeaza apa, nitrit de
sodiu.

Cuptor de revenire electric.

Spalare

Intrare componente, spalare, iesire
componente

Instalatie spalare compusa din 3 bai: spalare
cu ultrasunete x3.5 me; preclatire; 2 clatiri
x3.25 mc;

1 camera de uscare cu aer cald.

2 masini de spalat industriale cu cate un
bazin de 0.5 mc.

Instalatie spalare compusa din 3 bazine x
0.45 mc.

Masina de spalat industriala cu bazin de 10
litri.

Masina de spalat industriala compusa din 3
bazine x 0.45 mc.

Utilizeaza agent curatare industrial, apa,
agent anticoroziv
6 masini de spalat tip tunel, bazine de 40
litri. Utilizeaza solvent si 4% agent
anticoroziv.

Sablare

Sablare piese

Instalatie sablare cu alice otel

Conservare

Intrare componente, conservare, iesire
componente

2 instalatii de conservare cu cate un bazin de
30 litri fiecare. Utilizeaza agent conservare.

Control arsuri

Verificare componente d.p.d.v. calitativ

[nstalatie control arsuri compusa din masina
spalare x0.7mec, baie atac acid x0.7mec, baie

neutralizare x0.7 me, baie conservare, 3 bai

5

&
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clatire x0.7 mc.

Punct lucru control arsuri compus din 6 bai:
spalare, atac acid, neutralizare, conservare,
2 clatire, fiecare de 35 litri.
Utilizeaza agent curatare industrial, acid
azotic 3%, carbonat de sodiu, conservant,
apa.
Instalatie de slefuire fina. Utilizeaza pietre

Superfinisare

Piese introduse impreuna cu pietre
abrazive in cuve pentru slefuire fina.
trimitere piese la opratie aurmatoare de

spalare.

abrazive, agent floculare. agent de slefuire,
agent de conservare apos, biocid, apa.

Instalatie de osmoza inversa X 4 mg st un

Demineralizare

Demineralizare apa prin osmoza inversa

bazin de stocare x 4 mc. Utilizeaza apa,
clorura de sodiu, inhibitor precipitare,
Instalatie de dedurizare cu 2 bazine de 200

Dedurizare

Dedurizare apa

litri fiecare. Utilizeaza apa, clorura de sodiu,
inhibitor precipitare.
Utilaje de debitare, frezare, honuire,

Prelucrar
mecanice

Prelucrare prin debitare, frezare, honuire,
strunjire brosat, debavurare, indreptare,
gaurit, marcat, insurubat, nituit, presat,

fluxare, demagnetizare, a compomentelor

strunjire brosat, gaurit, marcat, insurubat,
nituit, presat, fluxare, demagnetizare —
uleiuri si emulsii din instalatii centrale.

metalice

Hala 2 - productie [segmentele 01, 02, 05, 18, 25, atelier autoutilari] si depozite de
materii prime, componente, produse finite si produse auxiliare, in suprafata de 28570

mp.
-Denumirea | - Descrierea procesuluisia | Instalat:ﬂEehnpamentelParamemn
procesului__ . ﬁ?ﬁetapelorlfazelor L ' specaficl de eperare : e
Centrala Producere apa calda Cazan 0 46 MW gaze naturale
termica
Forjare Incarcare bare otel, incalzire, debitare, Instalatie forjat 1 si 2, capacitate 1200 kg/h.
presare, preformare, formare finala, Utilizeaza emulsie, ulei lubrifiant.
recoacere, racire, sablare, depozitare. Cuptor de recoacere. Utilizeaza gaze
naturale, propan, azot, ulei hidraulic.
Instalatii de recirculare lichide racire forje.
Instalatie de dezumidificare.
Instalatie spalare 1 si 2. Utilizeaza agent de
curatare industrial, apa.
Instalatie de sablat cu alice.
Tratament Introducere componente in cuptor, tratare | 2 linii de tratament termic, fiecare compusa
termic termica, spalare dupa tratament, trimitere din:
piese la operatia urmatoare - cuptor cu capacitate 700 kg/h; utilizeaza
gaze naturale, azot, propan, metanol,
- baie de ulei de 15 me cu ulei transmitere
caldura
- masina de spalat dupa tratament termic, tip
camerd, fiecare cu cate 3 bazine (1 spalare x
1.55 mc si 2 clatire x 1.3 mc), spritare si
separator de ulei; utilizeaza produs curatare
industrial si apa.
Spalare si Piesele sunt trecute prin operatii de 1 Masina de spalat cu 3 bazing x 0.515 mc¢
o DY
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conservare spalare, clatire, degresare, uscare. st 3 bazine x 0.4 mc. Utilajul are integrati o
sau instalatie de distilare cu un randament de
Spalare, degresare, conservare, uscare. 100L/h.

1 Masina de spalat cu 3 bazine x3.5 me
(2xdegresare, 1xconservare), are integrata
instalatie distilare, randament 501/h, pentru

recuperare solvent.
Se utilizeaza solvent, agent anticoroziv.
Intrare componente, spalare, iesire 17 Masini de spalat industriale, bazine cu |
componente capacitati 100 litri fiecare, 1 cu bazin de 250
litri, 1 cu bazin de 350 litri
Se utilizeaza agent curatare industrial, apa,
agent anticoroziv.
4 Masini de spalat industriale, bazine cu
capacitatea de 240 litri fiecare, 1 cu bazin de
430 litri, 1 cu bazin de 600 litri. Utilizeaza
solvent si agent anticoroziv.
! instalatie de spalare compusa din 1 bazin
spalare x 0.35 mc, 1 bazin clatire x 0.3mc.
Utilizeaza agent curatare industrial; agent
anticoroziv, apa.
Deserveste procese de spalare diun hala 2 instalatii cu cate un bazin de 10 mc
fiecare. Utilizeaza agent curatare industrial,
apa
Intrare componente, conservare, iesire 2 instalatii de conservare cu cate un bazin de
componente 14 me fiecare. Se utilizeaza agent
conservare.
Verificare componente d.p.d.v. calitativ Instalatie control arsuri compusa din 7 bai
x0.4me: spalare, atac acid, neutralizare,
conservare, 3 clatiri.
Punct lucru control arsuri compus din 3 bai
de cate 35 litri fiecare: spalare, atac acid.
neutralizare,
Punct de lucru control arsuri compus din 3
bai de cate 20 litri fiecare: spalare, atac acid
neutralizare.
Se utilizeaza agent curatare industrial, acid
azotic 3%, carbonat de sodiu.
Piese introduse impreuna cu pietre Instalatii de slefuire fina. Procesul se
abrazive in cuve pentru slefuire fina desfasoara in cuve. Se utilizeaza pietre
abrazive; agent floculare, agent de slefuire,
agent de conservare apos, biocid, apa.
Instalatie filtrare si recirculare apa compusa
din 4 bazine x 0.8mc si ! bazin tampon x
0.4mc. Se utilizeaza agent de floculare.
Se desfasoara operatii de debitare tabla, Utilaje de debitare, indoire, roluire, sablare
plastic, profile otel sau aluminiu, indoire, cu nisip, frezare si strunjire.
roluire, sudura, sablare, frezare, strunjire, | Atelier de sudura prevazut cu instalatie de
vopsire — in functie de comenzi. exhaustare mobila pentru retinere noxe si
evacuare aer in hala si un sistem de
exhaustare cu tiraj natural prin cos de
dispersie.

Spalare

Spalare

Conservare

Control arsuri

L3

Superfinisare

Atelier
autoutilari

Cabina de vopsire cu sistem de filtrare de
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV ‘M
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 T /
E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292 - = .7+/32
|~ Operator de date

cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 1/



pardoseala pentru retinere particule si filtru
cu carbune activ pentru retinere COV pe
cosul de dispersie.

Maruntire span
otel

Alimentare span, maruntire, separare -
recuperare ulei, depozitare span.

Instalatie centrifugat si maruntit span otel

Racire apa

Racire apa

Instalatie racire apa compusa din 2 bazine.
in total 35mc. Se utilizeaza apa, biocid.

Demineralizare

Demineralizare apa prin osmoza inversa

Instalatie de osmoza inversa X 4 mc si un
bazin de stocare x 4 me. Se utilizeaza apa,
clorura de sodiu, inhibitor precipitare.

Dedurizare Dedurizare apa [nstalatie de dedurizare cu 2 bazine de 100
litri fiecare. Utilizeaza apa, clorura de sodiu,
inhibitor precipitare.
Montaj Montaj subansamble Linii montaj.
Prelucran Prelucrare prin debitare, frezare, honuire, Utilaje de debitare, frezare, honuire,
mecanice strunjire, brosat, gaurit, marcat, insurubat, | strunjire brosat, gaurit, marcat, insurubat,

nituit, presat, fluxare, demagnetizare,
clasificare, a componentelor metalice.

nituit, presat, fluxare, clasificare,
demagnetizare. Utilizeaza uleiuri si emulsii
din instalatii centrale.

Hala 3 - productic [segmentele 06, 20, 22, 17] si depozite de componente, produse
finite si produse auxiliare, pe o suprafata de 23110 mp.

Denumlrea

procesulul

Bescnerea procesuluisia
- "'.;etapelnrffazelor R

Tratament
termic

Introducere componente in cuptor tratare
termica, spalare dupa tratament, trimitere
piese la operatia urmatoare

12 Cuptorare tlp cupola capamtate 650
to/an. Utilizeaza gaze naturale, azot, propan,
metanol.

Instalatie calire pe matrita in cuptor tip
camera cu banda, cu bazin de 2,5 mc.
Utilizeaza solvent.

7 cuptoare de revenire.

3 Bai calire de 33 mc fiecare, cu sare de
calire.

Instalatie de spalat gheare manipulator cu
Bazin de 100 1, cu apa si sare de calire
preluata din TPS2 (reutilizare in proces).
Masina de spalat TPS1, inainte de tratament,
compusa din bazin 1 de spalare de 14000 1,
separator ulei 175 1, bazine 2 si 3 de clatire
de cate 3000 1. Utilizeaza apa, agent curatare
industrial.

Masina de spalat TPS2, dupa tratament,
compusa din bazin 1 - 140600 1, bazin 2 -
30001,
bazin 3 - 3000 1. Utilizeaza apa cu 0,7-6%
sare de calire.

Sablare

Sablare componente.

Instalatic de sablare cu nisip.

Conservare

Intrare componente, conservare, iesire
componente

7 masini de conservare cu cate un bazin:
1x0.6 me, 1x0.4 me, 1x0.7 me, 1x0.9 mc,
2x1.5 me, 1x1.8 me. Jéﬂﬁie\aze\agent de

iy
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Spalare

Intrare componente, spalare, iesire
componente

11 Masini de spalat industriale, bazine cu
capacitati cu capacitatile urmatoare: 4 x 250
1,5x4001,2x 1500 1.

Se utilizeaza solvent si agent anticoroziv.
1 Masina de spalat industriala compusa din
1 bazin spalare x 1100 I, 1 bazin x 800 1.
Utilizeaza agent curatare industrial si apa.

Control arsuri

Verificare componente d.p.d.v. calitativ

Instalatie control arsuri compusa din masina
de spalat cu bazin de 325 1 si 6 bai x 1.2 mc:
bazin 1 clatire; bazin 2 atac acid: bazin 3
clatire; bazin 4 neutralizare; bazin 5 clatire;
bazin 6 conservare. Utilizeaza agent de
curatare, acid azotic 65%, carbonat de sodiu,
agent de conservare, apa.
Instalatie control arsuri compusa din 7 bai:
spalare x 612 1, clatire, atac acid, clatire,
neutralizare, clatire, conservare, cate 325 |
fiecare. Utilizeaza agent de curatare, acid
azotic 65%, carbonat de sodiu, agent de
conservare, apa.

Punct de lucru control arsuri compus din 5
bai: splare x 5 |, atac acid, clatire,
neutralizare, conservare, de 4 1 fiecae.
Utilizeaza agent de curatare, acid azotic 3%,
carbonat de sodiu, agent de conservare, apa.

Control cu
ultrasunete

Verificare componente d.p.d.v. calitativ

3 instalatii, fiecare cu cate o baie cu
capacitatea de 1,2 mc, 3.8 mc, respectiv 8
mc. Utilizeaza agent conservare, produs
biocid, apa.

Atelier montaj

Montaj ansamble

Instalatie sablare cu nisip
Cuptor electric

nituit, presat, fluxare, demagnetizare, a
componentelor metalice.

Brunare Procesul consta in operatii de degresare, | Instalatie 1 brunare compusa din 14 cuve cu
clatire, brunare, conservare. volum total 10,8 me.
Instalatie 2 compusa din 15 cuve cu volum
total 22,15 mec.
Se utilizeaza agent anticoroziv, produse de
prelucrare a suprafetelor metalice, agenti
curatare si degresare, sare brunare
Racire apa Racire apa Instalatie racire apa compusa din 2 bazine,
in total 35mec. Se utilizeaza apa, biocid.
Prelucrari Prelucrare prin debitare, frezare, honuire, Utilaje de debitare, frezare, honuire,
mecanice strunjire, brosat, gaurit, marcat, insurubat, strunjire brosat, gaurit, marcat, insurubat,

nituit, presat, fluxare, demagnetizare.
Utilizeaza uleiuri si emulsii din instalatii
centrale.

Hala 4 - productie [segmentul 08, 16, 10] pe o suprafata de 11620 mp si depozit

r

materie prima.
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inductiva

racire.

cuptor electric, bazin de 6001, sistem racire
cu bazin de 3001,
Instalatie calire inductiva cu bazin de 1.2
mc.
Utilizeaza solvent, produs biocid, apa, aditiv
de racire apa.

Sablare-
zincarc

Sablare componente, curatire dupa
sablare.

Zincare componente prin pulverizare.

Cabina sablare automata, cu alice otel.
Capacitate 8500 buc/an.

Instalatie acoperire cu zinc, prin pulverizare

cu arc electric. Se utilizeaza sarma de zinc.

Control arsuri

Verificare componente d.p.d.v. calitativ

Instalatie compusa din 8 bazine: spalare x
4.25 mc, spalare x 3.18 mg, clatire x 3.05
me, atac acid x 3.05 me, clatire x 3.05 mc,
neutralizare x 3.08 mc, clatire x 3.05 mc,
conservare X 3.05 mc si instalatie filtrare
apa, capacitate 1000 lora.
Utilizeaza agent de curatare, acid azotic
65%, carbonat de sodiu, agent anticoroziv si
apa.

Spalare

[ntrare componente, spalare, iesire
componente.

Masina spalare industriala compusa din 3
bazine: spalare x 1 mc, clatire x 1 me,
separator ulei x 0.1 mc.
Utilizeaza agent de curatare si apa.

5 masini de spalat industriale fiecare cu cate
un bazin: 1 x0.4me, 1 x0.5me. 1 x 1 mc, 2
x 1.5 me. Utilizeaza solvent si agent
anticoroziv.

Conservare

Intrare componente, conservare, iesire
componente

3 bazine cu capacitatea (.3 mc, 0.5 mc,
respective 4.5 mc.

Prelucrari
mecanice

Prelucrare prin debitare, frezare,
danturare, honuire, strunjire, brosat,
gaurit, marcat, insurubat, nituit, presat,
sudat, fluxare, demagnetizare, a
componentelor metalice.

Utilaje de debitare, frezare, danturare,
honuire, strunjire brosat, gaurit, marcat,
insurubat, nituit, presat, fluxare,
demagnetizare. Utilizeaza uleiuri si emulsii

din instalatii centrale.

: Denumn'ie'a :
::l’l_:’Qc 'S

Hala 5 - productie [Segmentul 09] peo suprafata de 8335 mp si depozit materle prlma

etapéiarffazeler

| Instalatii/Echipamentq TREEN
s specifiei‘_‘ eo'___:_mre

Forjare

Receptle semlfabncate bare Iamlnate

debitare, preincalzire, forjare-laminare.

Masma debltat
Instalatie laminare prin presare care
cuprinde cuptor preincalzire cu gaze
naturale, presa roluire cu valturi.
Utilizeaza ulei hidraulic, vaselina.

Tratament
termic

aer, depozitare.

Incarcare cuptor, tratare termica, iesire
componte, racire in baie de racire sau cu

8 Cuptoare tip cupola, capacitate 2980 to/an.
Utilizeaza gaze naturale, azot, metanol.
2 Bai de racire de 77 mc fiecare, 2% sare de
calire in apa, aditiv fungicid.

Demineralizare

Demineralizare apa prin 0smoza inversa

Instalatie de osmoza inversa x 4 mc si un
bazin de stocare x 4 mc. Se utilizeaza apa,
clorura de sodiu, inhibitor precipitare.

Dedurizare

Dedurizare apa

Instalatie de dedurizare cu2 bazine de 712
litri fiecare. Utilizeara apa, clorura de sodiu,
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inhibitor precipitare.
Prelucrari Prelucrare prin strunjire. Uttlaje de strunjire.
mecanice

nirea ' 'Descnerea pmcesului sia

Hala 6 - productle [segmentele 10, 17] pe o suprafata de 18780 mp

Tratament Incarcare cuptor, tratare terrnlca racire, 8 Cuptorare tip cupola, capacitate 14
termic spalare, revenire, trimitere piese la to/sarja. Utilizeaza gaze naturale, azot,
operatia urmatoare propan, metanol.

Bazin de topit sare de 133.3 me.

4 Bazine calire de 19 mc, 36 mc, 73 mc,
respectiv 150 me, cu sare de calire.
Instalatie de spalat gheare manipulator cu
bazin de 100 1, cu apa si sare de calire
preluata din TPS2 (reutilizare in proces).

4 Cuptoare de revenire, electrice.
Cuptor de racire.

Masina de spalat TPS1, inainte de tratament
cupole, compusa din bazin 1 de spalare de
14000 1, separator ulei 175 1, bazine 2 si 3 de
clatire de cate 3000 1 fiecare. Utilizeaza apa,
agent curatare industrial.

Masina de spalat TPS2, dupa tratament
cupole, compusa din bazin 1 - 40000 1,
bazin 2 si 3 de clatire de cate 4500 | fiecare.
Utilizeaza apa cu 0,7-6% sare de calire.

Calire Instalatie calire inductiva cu bazin de 2000 |
inductiva Instalatie calire inductiva cu bazin de 3500 1
Utilizeaza mediu apos de calire.

Spalare Intrare componente, spalare, iesire Masina spalare industriala cu bazin de 1.6

componente me. Utilizeaza solvent si agent anticoroziv.
Racire apa Racire apa 2 sisteme cu cate un bazin de 270 1. Se
utilizeaza apa si aditiv.
Demineralizare | Demineralizare apa prin osmoza inversa Instalatie de osmoza inversa x 4 mc si un

bazin de stocare x 4 mc. Se utilizeaza apa,
clorura de sodiu, inhibitor precipitare.
Dedurizare Dedurizare apa Instalatie de dedurizare cu 2 bazine de 712
litri fiecare. Utilizeaza apa, clorura de sodiu,
inhibitor precipitare.

Prelucrari Prelucrare prin debitare, frezare, Utilaje de debitare, frezare, danturare,
mecanice danturare, debavurarehonuire, strunjire, | debavurare, honuire, strunjire brosat, gaurit,
brosat, gaurit, marcat, insurubat, nituit, marcat, insurubat, nituit, presat, fluxare,
presat, fluxare, demagnetizare, sudura, demagnetizare, sudura. Utilizeaza uleiuri si
montaj a componentelor metalice. emulsii din instalatii centrale.

Hala 9 [segmentele 17,21, 24] de productle peo suprafata de 22655 mp
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Tratament
termic (sare
de calire)

Semifabricate laminate si forjate sunt

supuse urmatoarelor operatii:
-spalare inainte de tratament
-calire in baie de sare si cuptor tip banda
-racire
-revenire
-spalare dupa tratament
-ambalare
-livrare

2 linii de tratament termic care contin

fiecare:
-un cuptor de tratament termic tip tunel, cu
atmosfera controlata de 8000 t/an
-Masina spalare inainte de {(ratament,
Utilizeaza apa, agent anticoroziv, agent
curatare industrial.
-Baie de calire 19 mc. Utilizeaza sare de
calire (nitrit de sodiu, nitrat de potasiu).
-instalatie de vaporizare tip VH35
-linie de racire cu aer — 4 camere de lucru
independente
-cuptor de revenire electric
-statie de racire cu aer
-masina de spilat finala compusa din bazin 1
- 14000 1, bazin 2 - 3000 },bazin 3 - 3000 L.
Utilizeaza apa cu 0,7-6% sare de calire.
1 linie de tratament termic care contine:
- cuptor tip banda, cu role.
- masina de spalat TPS1, inainte de
tratament, compusa din bazin spalare de
3200 1, si bazin clatire de 2000 1. Utilizeaza
apa si agent curatare industrial.
- masina de spalat TPS2, dupa tratament,
compusa din bazin spalare de 3200 1, si
bazin clatire de 2000 1.

Instalatiile de tratament termic utilizeaza:

gaze naturale, azot, propan, metanol.

Tratament
termic

Introducere piese rezultate in urma
procesului de frezare in cuptor, tratare
termica, spalare dupa tratament, trimitere
piese la operatia urmatoare.

Cuptoare tratament termic, cu capacitati: de
700 to/an, dotat cu bai de ulei, utilizeaza
gaze naturale, azot, propan, metanol, ulei
transmitere caldura.
Masina de spalat dupa tratament termic, cu
bazine de 2.4 mc fiecare, care utilizeaza
agent curatare industrial si apa.

Spalare

Intrare componente, spalare, iesire

Instalatie spalare compusa din 3 bai: spalare

componente cu ultrasunete x3.5 mc; preclatire; 2 clatiri
x3.25 me;
1 camera de uscare cu aer cald.
2 masini de spalat industriale cu cate un
bazin de 0.5 mc.
Instalatie spalare compusa din 3 bazine x
0.45 mc.
Masina de spalat industriala cu bazin de 10
litri.
Masina de spalat industriala compusa din 3
bazine x 0.45 me.
Utilizeaza agent curatare industrial, apa,
agent anticoroziv
6 masini de spalat tip tunel, bazine de 40
litri. Utilizeaza solveptsi 4%r-agent
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV : ‘a o
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anticoroziv,

Conservare

Intrare componente, conservare, iesire
componente

2 instalatii de conservare cu cate un bazin de
30 litri fiecare. Utilizeaza agent de
conservare.

Control arsuri

Verificare componente d.p.d.v. calitativ

Instalatie control arsuri compusa din masina |
spalare x0.7me, baie atac acid x0.7mc. baie
neutralizare x0.7 mc, baie conservare, 3 bai
clatire x0.7 mc.
Utilizeaza agent curatare industrial, acid
azotic 3%, carbonat de sodiu, conservant,
apa.

Brunare Procesul consta in operatii de degresare, | Instalatie brunare 3 cu 14 cuve, in total
clatire, brunare, conservare. 22,05 mc
Se utilizeaza agent anticoroziv, produse de
prelucrare a suprafetelor metalice, agenti
curatare si degresare, sare brunare.
Superfinisare Piese introduse impreuna cu pietre Instalatie de slefuire fina. Utilizeaza pietre
abrazive in cuve pentru slefuire fina, abrazive, agent floculare, agent de slefuire,
trimitere piese la opratie aurmatoare de | agent de conservare apos, biocid, apa.
spalare.
Prelucrari Prelucrare prin debitare, frezare, honuire, | Utilaje de debitare, frezare, honuire,
mecanice strunjire, brosat, debavurare, indreptare, | strunjire brosat, gaurit, marcat, insurubat,

gaurit, marcat, insurubat, nituit, presat,
fluxare, demagnetizare, a compomentelor
metalice

nituit, presat, fluxare, demagnetizare —
uleiuri si emulsii din instalatii centrale.

Depozite-(descrise la cap. 12):

nstalatii centrale de emulsie S.f; ulei:

ECSI - Faudi | - Un rezervor suprateran gaurire
Instalatie "e?“”?la (filtru cu vid) de 63 Hysol SL35 Hala [H, trezare,
1 pt. filtrare lichid . XBB 74 01,
- mc si altul pentru 1 filetare,
racire — ungere apa 21 .
(emulsie) regenerare de 11 mc strunjire
ECS2 - Hoffman I - suprztgfzggv g: rSCS mc
Instalaie ceptre_lla (curat + de filtrat) Hysol SL35 Hala IH, rectificar
2 pt. filtrare lichid 6600 |/min XBB 110 ) 01, o
ricire — ungere ) imi d apa 21
(emulsic) capacitate maxima de
filtrare (3 filtre)
ECS3 - Mayfranl - Un rezervor suprateran
; [”f‘?_lﬁ“e Ci?;;?‘éa (filtru cu vid) de 20 S“;E g”Y 5y | Hala | IH. | frezare
pt- Tiitrare ieht me si altul pentru 1 04 alama
ricire —ungere apa
(emulsic) regenerare de 3 me
ECS5 - Hoffman 3 - .
Instalatie centrala 2 rezervoare RCOCOOL IH, £
4 ¢ filirare lichid supraterane {(curat + de apa 95 Hala 05 rectificar
pt. 1 filtrat) de 55 mc, demineraliza 2 ’ ¢ otel
rdcire —ungere . _ fora; 02
(emulsie) respectiv 40 me ta/apa foraj ,

&
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ECS7 - Mayfran 2 -

Un rezervor suprateran

Hysol SI1.35

Instalaie ce‘ntra.lla (filtru cu vid) de 25 XBB Hala strunjire
5 pt. filtrare lichid . apa 28
. me si altul pentru . . 2 otel
racire —ungere enerare de 3 mc demineraliza
(emulsie) regenerare de 5 e ta/apa foraj
[:CS8 - FES - ] Hysol SL35
Instalatie centrala Un rezervor suprateran BB ~
- . (filtru cu vid) de 65 Hala strunjire
6 pt. filtrare lichid . apa 72
. me si altul pentru . . 3 otel
ricire — ungere rege de 7 demineraliza
(emulsie) generare ge /me ta/apa foraj
ECS9 - Mann & Doua rezervoare Hysol SL35
Hummel - Instalatie supraterane (25 mc XBB Hal rectificar
7 centrala pt. filtrare | emulsie curata si55 mc apa 80 g a e,
lichid racire — emulsie impurificata) | demineraliza strunjire
ungere {emulsie) | si doua filtre cu banda. | ta/apa foraj
ECS10 - Faudi3 - Un re: ¢ Hysol SL35
Instalatie centrala n rezervat suprateran XBB strunjire,
i (filtru cu vid) de 46,5 Hala
8 pt. filtrare lichid . apa 53.5 frezare,
o mc si altul pentru . . 4 .
ricire —ungere regene de 7 demineraliza gaurire
(emulsie) cgenerare de / me ta/apa foraj
ECS11 - Hoffmann Doua reze dfi
6 - Instalatic A TEZETIVOTE | Hysol SL35 reenedr
« supraterane a cate 55 Hala €,
9 centrald pt. filtrare Lo XBB 110 .-
lichid racire — m3 fiecare si trei filtre a0a 3 strunjire
. cu banda p otel
ungere (emulsie)
ECS12 - -
Ins tzsila%ie Efnstrzlé Un rezervor suprateran | Hysol 31 BF
10 pt. filtrare lichid (hltru_cu vid) de 67 apa 78 | HOG strunjire
FAcire —ungere mc si altul pentru demineraliza otel
(emulsig) regenerare de 11 mc ta
ECS13 Leblein - . .
. .| Unrezervor pt emulsie rectificar
Instalatie centrala . | Hysol SL35
- . curata, altul pt emulsie Hala g,
11 pt. filtrare lichid . o . XBB 75 .
Ficire —ungere impurificata si 2 filtre ana 4 strunjire
. cu banda P otel
(emulsie)
ECS14 - i .
7. Ing;iﬁann Un rezervor pt emulsie | Hysol 31 BF
12 centrala pt. filtrare curata, altul pt emulsie apa 75 Hala strunjire
lichid récire — impurificata si 2 filtre | demineraliza 6 otel
i cu banda 2
ungere (emulsie)
OCS1 - Hoffmann 2 Doua rezervoare
- Instalatie centrald | S°F raterane (40 mc pt
13 pt. filtrare lichid uleiul curat si 50 mc pt | CutMax WL 101 Hala rectificar
récire _ ungere uleiul Impurificat, SH 8-3 2 e otel
(ulei) respectiv 6 mc ulei cu
slam)
OCS3 —Faudi 2 - | 3 rezervoare (de filtrat
14 Instalatie centrald | + curat) capacitatea de | CutMax WL 180 Hala rectificar
pt. filtrare lichid 60 mc fiecare, SH 8-3 1 = o-g otel

ricire — ungere

suprafata de filtrare
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(ulei) 3x24 mp, capacitatea
de alimentare 3000
1/min
_F -
Igs(t:asl:;ie c]c;:r?trlalé 3 rezervoare (de Energol HLP
15 A filtrat); 1 rezervor HM 22 Hala IH, strunjire
pt. filtrare lichid 1 bazi o 38
ricire — ungere (curat); 1 bazin Additive N 2 02 otel
(ulei) amestec; | namol 507
OCSS5 - Hoffmann 5 Doua r
- Instalatie centrala ta rezervoarc
16 pL. filtrare lichid supraterane (40 me pt | CutMax WL 90 Hala | IH, Honuire
rf;cire _ uneere uleiul curat st 50 mc pt SH 8-3 2 02
(ulei) & uleiul mpurificat)
0CS5 — Faudi 4 - Patru rezervoare
Instalatie centrald supralerane: 6 mc -
17 pt. filtrare lichid curat, 12 mc - filtrat, | CutMax WL 20 Hala IH, Honuire
re“;cire  unsere 0.4 mc - amestec, SH 8-3 4 16
(uled) & respectiv 0.95 me -
namol.
FES - NAGEL - Hala
18 Inftgﬁifrg?;;?;a bazin ulei curat, bazin Exxol 12 1 (in | IH, Honui
P rcire ungere ulei impurificat D220/240 | | conse | 21 onutre
(ulei) rvare)
FES - SUPFINA -
Instalatie centrala . . .
19 ot. filtrare lichid bazn]l l:ll.el curat, bazin | CutMax WL | 0.71 | Hala 1 Honuire
ricire — ungere ulei impurificat SH 8-3 5 3
{ulei)
Instalatie centrala TA3 I
20 pt. filtrare lichid bazin ulei curat, bazin Cut-Max 40 pt. 21 > | Superfini
ricire — ungere ulei impurificat WL SH8-3 Hal 7 4’ sare
(ulei) 9
Doua instalatii Un rezervor pt emulsie TA3 .
centrale pentru Ttul Isi HYSOL SL IH, | Rectificar
21 filtrarca emulsiilor | SUat, altul pt emulsie 60 PL. 21 e si
impurificata si 2 filtre 35XBB Hal ’ .
necesare cu banda 9 24 strunjire
prelucrdrilor dure

Alte dotari:
Centrale termice

Centrala termica 1 (incalzirea spatiilor de productie si administrative si producere apa

calda) cu:

-4 cazane ignitubulare orizontale, cu putere de 1750 kw fiecare, care functioneazi cu
gaze naturale; fiecare cazan este prevazut cu cos de dispersie.
-doua schimbatoare de caldura pentru preparare apa calda sanitara;
-doua rezervoare de apa calda, cu capacitati de 4000 1 fiecare;

-vas de expansiune pentru mentinerea presiunii de 50001 ;
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(Incaizirea spatiilor de productie si administrative si producer apa) cu:
Centrala termica 2 (incalzirea spatiilor de productie si administrative si producere apa
calda) cu:

-2 cazane ignitubulare orizontale, cu putere de 1600 kw fiecare, care functioneaza cu
gaze naturale; fiecare cazan este previzut cu cos de dispersie.

-doua schimbatoare de caldura pentru preparare apa calda sanitara de 1050 kw fiecare;
-doua rezervoare de apa calda, cu capacitati de 4000 | fiecare;

-doua vase de expansiune pentru mentinerea presiunii de 3000 1 fiecare;

-compensator hydraulic;

Centrala termica 3 produce apa calda pentru masinile de spalat din Hala 2 cu:

- cazan ignitubular orizontal — 1 buc. cu putere termicd de 460 kw care
functioneaza cu gaze naturale. Cazanul este prevdzut cu cos de dispersie.

Centrala termica 4 (incalzirea spatiilor de productie si administrative si producere apa
calda) cu:

-2 cazane ignitubulare orizontale, cu putere de 1750 kw fiecare, care functioneaza cu
gaze naturale; fiecare cazan este prevazut cu cos de dispersie;

-doua schimbatoare de caldura pentru preparare apa calda sanitara;

-doua rezervoare de apa calda, cu capacitati de 4000 | fiecare;

-vas de expansiune pentru mentinerea presiunii de 5000 1.

Instalatii compresoare

Aerul comprimat (aer de comanda pentru elementele pneumatice de actionare) este
produs de 14 compresoare care alimenteaza toate halele de productie existente. Fiecare
compresor este prevazut cu recuperatoare de caldura folosite la producerea apei calde
menajere.

Gospodaria de apa compusa din instalatii de alimentare cu apa si evacuarea apelor
uzate.

v Alimentarea cu apd se face din sursa subterand, prin sase foraje de 150 m
adancime, pr. Ghimbasel; cbh VIII-1.50.6, cu un debit total de exploatare de Q
total = 65.6 mc/h. Forajele au stabilite zone de protectie sanitara si perimetru de
protectie hidrogeologica.

Volume totale de apa autorizate: V zilnic maxim: 1200 me¢ — 300 mii mc/an
Functionare permanenta 250 zile/an, 24 ore/zi (cca 6000 ore/an).

Gradul de recirculare interna a apei tehnologice — 80 %,

Apa utilizata in scop tehnologic se foloseste la spalarea pieselor in diferite faze de
productie si la racirea utilajelor prin intermediul unor circuite inchise de recirculare; in
cadrul acestora apa uzata este epurata prin sisteme decantoare separatoare de uleiuri si
filtrare si reintrodusa in procese.

Instalatii de tratare:

- gospodaria de apa Gl — doua lampi cu UV si doua filtre mecanice cu curatare
automata;

- gospodaria de apa G2 - trei lampi cu UV si doua filtre mecanice cu curatare automata;
- 4 instalatii de dedurizare in halele 1,2, 55si 6

- 4 instalatii de demineralizare in halele 1,2, 5si 6

- 1 instalatie de demineralizare si 1 instalatie de dedurizare in blocul termo-energetic
TA3 aferent halei 9

Instalatii de aductiune si inmagazinarea apei:
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De la foraje, apa este refulata prin conducte din polietilena de inalta densitate Dn 63 —
70 mm, cu lungimea totala de cca 180 m, la rezervoarele de inmagazinare.
Pe platforma societatii functioneaza 2 gospodarii de apa, dupa cum urmeaza:
> Gospodaria 1 alimenteaza halele 1, 2, 3, 4 si 9 si cuprinde 4 foraje (F1, F2, F3, Fo6);
rezervor cu V = 100 me, pentru apa potabila si tehnologica, echipat cu statie de
pompare cu trei pompe. Presiunea este asigurata cu un hidrofor cu capacitatea de 200
hitri.
> Gospodaria 2 cuprinde 2 foraje (F4 si F5); rezervor cu V=100 mc, pentru apa
potabila si tehnologica, echipat cu static de pompare cu doua pompe — alimenteaza
halele 5 si 6.

Reteaua de distributie a apei — retea cu lungimea totala de cca 3,359 km.
Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil - 750 mc asigurat din foraje, in doua rezervoare:

> Gospodaria 1 - rezervor de 300 mg, echipat cu static de pompare cu doua pompe
tip SAEM. Presiunea este asigurata de un hidrofor cu capacitatea de 500 litri.
> Gospodaria 2 - rezervor de 450 me, echipat cu statie de pompare cu doua pompe si
pompa pilot. Presiunea este asigurata cu un hidrofor cu capacitatea de 600 litri.
Retea de incendiu: Retea inelara de incendiu, in lungime de 3,201 km, pe care sunt
amplasati hidranti exteriori Dn 80 si hidranti interiori Dn 65 mm.
v" Evacuare ape uzate

Apa uzata menajera rezulta de la grupurile sanitare si de la cantina.

Apa uzata rezultata de la cantind este preepurata intr-un separator de grasim si este
deversata impreuna cu apa uzata menajera, printr-o conducta, in statia de pompare
spre conducta de canalizare Rasnov- Cristian- Ghimbav.,
Apa uzata tehnologica este preepurata in instalatia de preepurare. Dupa preepurare
este trimisa in canalizarea pentru apa menajera.

Apele pluviale de pe acoperisul halelor 1,2,3,4,9 parcirile si aleile carosabile aferente
sunt colectate printr-o retea de canalizare realizata din conducte PVC-KG,
Dn=200+315+400 in lungime de 2035 m, trecute prin 5 separatoare de nisip si
hidrocarburi petroliere, cu descarcare intr-un colector Dn 1500 mm si L=384 m, care
conduce apele pluvilae in bazinul deretentie si infiltrare cu capacitatea de V=6700 mc.
Cele provenite de pe acoperisul halelor 5 si 6 parcirile si aleile carosabile aferente sunt
colectate printr-o retea de canalizare in lungime de 2265 m, trecute prin 3 separatoare
de nisip si hidrocarburi petroliere, cu descarcare intr-un sistem de drenaj Rehau Dn =
1000 m, L. = 507 m. La debite mari de ape pluviale, acestea se descarcd intr-un bazin de
retenfie si infiltrare cu capacitatea de V= 6700 mc, previzut cu taluze din dale
prefabricate si radier din filtru invers.

Apele pluviale provenite de pe suprafata asfaltata a parcarii sunt colectate prin guri de
scurgere in reteaua de canalizare pluviala in lungime totala L= 300 m si trecute printr-
un separator de nisip si hidrocarburi petroliere apoi descarcate gravitational intr-un
sistem de retentie si infiltrare de tip Stormbrixx, volum de stocare V = 123 mc.
Instalatie preepurare lichide tehnologice

Bazin retentie apa pluviala

Statii de transformare — 17 statii in halele de productie, cladirea R&D, TA1, TA2,
TA3. P
Bazin stocare emulsie uzata cu o capacitate de 50 mc - rezerva tehnologica
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Instalatii aer conditionat —

in fiecare hala

Activitati auxiliare:

Laboratoare de fizica si chimie - inspectia materiilor prime,

chimicalelor, monitorizarea produselor finite.
Intretinere si Facility Management - planificarea si controlul instalatiilor electrice si
mecanice, magaziile de materiale auxiliare, cladiri si infrastructurd, instalatii centrale,
ateliere in halele de productie.
Logistica - receptie marfa, depozitele de materie prima, expedifie §i transport, precum
si managementul operational al deseurilor.

Sculirie -

productie si service de scule

Atelier intretinere stivuitoare
Centrul de inginerie - proiectarea produselor dezvoltate de Grupul Schaeffler
acoperind o arie largd din gama produselor Schaeffler.

Centrul de Formare Profesionala
Cladirea tehnico-sociala (R&D) - dezvoltare si validare produs
Cantina - cu 250 locuri, deservita de o firma externa.

Cabinet medical

monitorizarea

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru

activitate:
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5.1 BAT 1. Gestionarea fluxurilor materiale , Activitatea desfasurata este in
generice minimizarea consumului de materii conformitate cu cerintele BAT
{pentru prime si recuperare/reciclare -Depozitarea materiilor prime se face in
industria resturilor metalice zona special amenajata, betonata si
turnitoriilo - minimizarea consumului de materii acoperita, pe tipuri de materiale in
r) prime si recuperarea si reciclarea boxpaletii sau in ambalajele originale.
(Unele deseurilor; -Se aplica principul minimizarii
elemente - depozitarea separata a diferitelor tipuri | consumului de materii prime si recuperarea
BAT sunt de materiale in compartimente, pe si reciclarea deseurilor, astfel:
generice si zone de depozitare sau buncare; Resturile metalice (span, pilitura,
se aplicd - stocarea resturilor metalice recuperate capete de tuburi din aliaje neferoase)
pentru toate in spatii amenajate corespunzator, care rezultate in urma prelucrarilor
turnitoriile, sd faciliteze alimentarea lor corecta in mecanice a tuburilor (debitare si

indiferent de
procesele pe
care le
produc
aplicati si
tipul de
produse pe
care le
produc)

cuptoarele de topire si s nu permita
contaminarea solului;

- stocarea pe platforme impermeabile,
dotate cu sisteme de colectare si
scurgere racordate la un sistem de
tratare. Existenta unui sistem de
acoperire poate elimina aceste conditii
;

- aplicarea unui sistem intern de
reciclare a resturilor metalice, in
conditii care sa asigure buna calitate a
materialelor reintroduse in topire,
respectiv: prevenirea oxidarii resturilor

strunjire) sunt colectate separat si
reintroduse in fluxul de fabricatie
(elaborare, turnare, prelucrare
mecanica).

Resturile metalice (span, pilitura)
rezultate in urma prelucrarilor
mecanice la finete sunt colectate
separat in bene metalice cu sita, pentru
scurgerea eventualelor emulsii
antrenate de la procesul de racire al
cutitelor de aschiere. Benele metalice
sunt amplasate in tayi de-scurgere si

recirculate, dupa ,acu.rgerea em‘ulmel
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metalice, eliminarea urmelor de
material de sablare (in cazul pieselor
sablate rebutate );
- stocarea separatd a diverselor deseuri
si rezidii pe categorii, pentru a permite
reutilizarea, reciclarea sau eliminarea
lor;
- stocarea sub forma vrac sau in
containere reutilizabile;
- folosirea modelelor de simulare, a
procedurilor de management si
operationale, pentru a imbunatati
randamentul si a optimiza fluxul de
materiale;
- implementarea unor misuri de buna
practica pentru transferarea metalului
topit si operarea lingurii de transfer;
acestea pot fi: utilizarea unor linguri
curate $1 preincilzite, cu dimensiuni
corelate cu sistemele de protectie si
recuperare a caldurii, reducerea
necesititit de a transfera metal topit
dintr-o lingurd in aita, transportul
topiturii metalice cét de rapid posibil
Conform BAT punctul 4.1.2,

- Depozitarea separata a diferitelor
tipuri de materiale in compartimente,
pe zone de depozitare sau buncare
- Amplasarea materiilor prime pe zone

betonate
- Aria de depozitare este acoperita

Spanul colectat este si el recirculat in
totalitate pe fluxul de elaborare,
turnare. Pentru compactarea si
scurgerea emulsiilor din deseurile
metalice rezultate din procesul de
prelucrare mecanica a tuburilor este
utilizata o masina de brichetat.

Reintroducerea in procesare se face
relativ repede, astfel incat se eviti
formarea oxizilor metalici la suprafata
resturilor metalice,

- Deseurile de orice fel care nu mai implici
reintroducerea in proces sunt colectate
separat
-Platforma pe care se afla zona destinata
depozitirii deseurilor este betonata si
acoperita 1ar recipientii cu deseuri lichide
sunt asigurati cu tavi de colectare scurgeri.
- Metalul topit obtinut in zona topitoriei se
transferd catre masinile de turnare folosind
oale de turnare transportate cu poduri
rulante care si asigure transportul in
conditii de siguranta si in timpul cel mai
scurt, evitdndu-se astfel pierderi energetice
si oxidarea topiturii .

T

Conform BAT 4.9 Praf si deseuri
solide: tratament si reutilizare.
Deseurile trebuie intotdeauna reciclate
sau recuperate, cu exceptia cazului in
care exista o justificare satisficitoare a
fost acceptat de autoritatea de
reglementare ca recuperarea este
»~1imposibila din punct de vedere tehnic
si economic”.
Deseurile pot fi recuperate/reciclate
intern sau valorificate prin firme
autorizate (care pot utiliza procedee
chimice)
Pentru deseurile solide pot fi considerate
BAT urmatoarele tehnici:
- Reciclarea deseurilor care contin
metale.
- Minimizarea producerii deseurilor.
- Reciclarea selectiva,

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT
Subprodusele tehnologice rezultate
sunt recuperate in cea mai mare parte
astfel:
- Refolosire interna .
- Valorificare (zgura, pulberi colectate
de la filtru cu saci).
- Reciclarea selectiva.
- Este tinuta evidenta gestiunii
deseurilor,
- Rezulta deseuri de zgura si pulberi
recuperate de la emisie.
Temperatura de topire fiind redusa
(alamele se topesc la temperaturi
relativ scazute) prezinta avantajul unor
cantitati reduse de emisii care ar aparea
la temperaturi mai mari, £
motiv si cantitatile de dese

i
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- Reutilizarea interna a deseurilor la
maxim, iar daca este dificil acest lucru
trebuie urmarita reutilizarea externa.
- Daca reutilizarea este dificila, este
BAT depozitarea controlata in vederea
¢liminarii prin firme autorizate in
colectare/valorificare.
- Deseurile sunt monitorizate in ceea ce
priveste compozitia, cantitatea
proportia si recuperarea. traseul si
detaliile legate de eliminarea
deseurilor.
Confom BAT, punctul 3.2.4.1.4:
Deseuri sub forma de zgura (cuptoare cu
inductie): 10-20 Kg/tona de metal turnat.

sub forma de pulberi, colectate in
filtrele cu saci sunt mai reduse.
-Rezulta cca. 7 Kg de pulberi
recuperate /tona de metal topit si cca.
15-20 Kg/zgura /tona de metal.-

[t

2.Finisarea pieselor turnate

Pentru taierea abraziva, sablarea si lovirea
prin imprastiere, cele mai bune procedee
tehnice sunt colectarea si tratarea gazelor
de evacuare finisate folosind un sistem
umed sau uscat.
Nivelul de emisii asociat BAT pentru
pulberi este de 5 - 20 mg / Nm?.

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT
Materialele turnate sunt finisate si
strunjite interior si exterior cu strungul.
Operatiile se desfasoara uscat,
subprodusul putind fi refolosit, fara o
prealabila prelucrare .
- Toate masinile-unelte sunt echipate cu
sisteme separate de racire cu circuit
inchis.
- Toate deseurile metalice sunt colectate,
recirculate si valorificate.

=

3. Reducerea zgomotului

- punerea in aplicare a unei strategii de
reducere a zgomotului, cu caracter general
si specific surselor identificate.

- utilizarea sistemelor de inchidere pentru
operatium cu unititi de zgomot ridicate;
- utilizarea de masuri suplimentare , in
functie de conditiile locale cum sunt:
mentinerea usilor de acces inchise in
intervalele in care nu se face accesul prin
ele, introducerea de aer in interiorul
unitatii de productie, instalarea unor
inchideri perimetrale in zona sistemelor de
ventilatie, folosirea amortizoarelor la
sistemele producitoare de zgomot,
reducerea transportului auto pe timpul

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT
Unitatea de productie este amplasata in
zona industriala, la distanta de cca. 1000 m
de zonele rezidentiale.
Activitatea de productie se desfasoara la
interior, in hale de productie amenajate
constructiv astfel incat zgomotul interior
produs de o serie de utilaje si echipamente
s nu se propage la exterior.

-Usile de acces sunt mentinute inchise.
-Instalatiile de desprafuire amplasate in
exterior sunt prevazute cu ventilatoare
echipate cu atenuatoare de zgomot
-Sectia de prelucriri mecanice si sectia de
turnare (cu echipamente cu unitati de
zgomot ridicate), sunt separate intre ele

noptii, etc. prin pereti despartitori
" 4.Apele uzate Activitatea desfasurata este in
BAT prevede: conformitate cu cerintele BAT

- colectarea separata a apelor uzate in
functie de compozitia chimica si

incarcatura poluantilor;

Colectarea apelor uzate se face separat, in

functie de provenienta, astfel:
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- colectarea apelor pluviale potential
impurificate si tratarea lor intr-un

separator de produse petroliere, inainte
de evacuarea in receptori de suprafata;
- cresterea gradului de reciclare a apelor

Apele uzate menajere impreuna c su
apele uzate tehnologice preepurate sunt
colectate inreteaua interioara si
deversate in prin intermediul unei statii
de pompare (SP) in reteaua centralizata

de proces si folosirea apelor trecute
prin sistemul de tratare in mai multe
scopuri;
- tratarea apelor, folosind una dintre
tehnicile recomandate: sedimentare,
precipitare ca hidroxizi, precipitare in
etape, oxidare umeda si filtrare, etc.

Sunt considerate BAT sistemele de racire
Cu apa, in circuit inchis pentru racirea unor
componente de utilaje.

In conformitate cu abordarea BAT,
aplicarea tehnicilor potentiale pentru
reducerea emisiilor in apa trebuie sa fie
considerate in urmatoarea ordine:

- prevenirea si reducerea pierderilor de

substante folosite in proces prin
circuite de racire;
- prevenirea pierderilor prin functionare
in limitele impuse de proiectare;
- inspectarea regulata a sistemelor de
racire;
- monitorizarea parametrilor de
functionare, cum ar fi rata de
coroziune a suprafetei de schimb de
caldura, gradul de depuneri si scurgeri;
- controale preventive periodice si
intretinerea preventiva a izolatiilor,
garniturilor de etansare, pompelor ,
conductelor,

de canalizare 2 mun. Brasov
Apele pluviale de pe acoperisurile,
parcarile si aleile carosabile ale halelor
1,2, 3 si 4 sunt colectate printr-un
sistem de canalizare din conducte in
trel separatoare de ulejuri sunt
colectate de o retea comuna de
canalizare cu descarcare intr-un canal
deschis de infiltrare

-Nu rezulta ape uzate tehnologice.
Sunt utilizate sisteme de racire cu
circuit inchis, in conformitate cu BAT.
Sistemele de racire cu apa a circuitelor
de la utilaje sunt proiectate pentru a
oferi cel mai ridicat grad de incredere .
Deseurile pastoase (cu continut redus
de apa) rezultate de la racirea tuburilor
sunt colectate separat in recipienti
etansi. Eliminarea se face prin firme
autorizate,

»"

5.Emisii fugitive
Reducerea emisiilor fugitive provenite din
fluxul tehnologic, in special cele provenite
de la operatiile de transfer si stocare,
scapari/pierderi, se poate face prin:
- evitarea formarii la exteriorul halelor
de productie a unor depozite
neacoperite, iar acolo unde aceste
stociiri sunt inevitabile, utilizarea unor
agenti de umidificare, lianti, alte
variante de prevenire a imprastierii in
atmosfera;
- acoperirea recipientilor/rezervoarelor;
- _folosirea sistemelor de aspiratie prin

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT
Pe cuptoarele de topire si in zona de
turnare centrifugala au fost instalate hote
de extractie pentru colectarea emisiilor si
evacuarea lor dirijata spre instalatii de
desprafuire
Turnarea se face in forme permanenete
refolosibile, motiv pentru care nu sunt
emisii specifice turnatoriilor care produc
forme de turnare si miezuri din amestec pe
baza de nisip.
Toate echipamentele instalatiei de

procesare mecanica a zgurii sunt conectate
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vacuum in sectiile de formare matrite;
- curatarea rotilor autotransportoaretor si
a drumurilor tehnologice si de acces;
- mentinerea usilor de acces catre
exterior pe cit posibil inchise;

- pdstrarea unui nivel ridicat de
curatenie in incinta unititii de
productie;

- identificarea si gestionarea
corespunzitoare a unor posibile surse
de emisii fugitive citre componenta de
mediu apa;

la instalatiile de epurare.
Hala de productie este prevazutd cu un
sistem centralizat de aspiratie a aerului
ambiental, care conditioneaza atmosfera la
locurile de munca. In procesul de productie
mari cantitati de aer folosit sunt
transportate afard prin intermediul unor
sisteme de filtrare. Bilanful de aer este
compensat cu ajutorul unor sisteme de
aerisire
Pentru asigurarea microclimatului in
atelierul de turnatorie este prevazut un
filtru cu maneci filtrante tip SEPJ 212mp-
180 saci ; 24000 mc/h cu recuperator de
caldura
Usile céatre exterior sunt mentinute inchise,
deschiderea facandu-se doar cand este
necesar.

Procedurile de transport al metalului topit
si de utilizare a oalelor de turnare sunt in
conformitate cu BAT.

Utilajele sunt carcasate, previzute cu
ecrane de protectie si sisteme de aspiratie
pentru colectarea pulberilor in vederea
recircularii in procesul de productie

6.Management de mediu
-implementarea unui sistem de
management de mediu (EMS) care sa
contina, dupa caz, urmitoarele
caracteristici:
- definirea unei politici de mediu;
- planificarea si stabilirea procedurilor
necesare;
- punerea in aplicare a procedurilor,
acordand o atentie deosebita:
* structura si responsabilitatea;
» instruire, constientizare si
competenta;
* comunicare;
» implicarea angajatilo;
+ documentatie;
* control eficient al procesului;
* program de intretinere;
* pregatire si reactie de urgenta,
* protejarea respectarii legislatiei
de mediu.
- verificarea performantei si luarea de
masuri corective acordind o atentie
deosebita pentru:

* monitorizarea i misurarea emisiilor ;

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT

Societatea are implementat si certificat
Sistemul de Management al Mediului
conform ISO 14001 Societatea este
certificata conform ISQO 45001, ISO 50001
si EMAS Periodic se face monitorizarea si
masurarea emisiilor conform actelor de
reglementare emise de autoritati.
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* actiuni corective §i preventive;
+ intretinerea Inregistrarilor.

5.3 Topirea | Pentru topirea cuprului, a plumbului si Activitatea desfasurata este in

metalelor a zincului §i a aliajelor acestora, sunt conformitate cu cerintele BAT

neferoase cuptoare cu inductie sau creuzet Pentru topirea alamei sunt utilizate 2

Conform BAT punctul 2.4.3.1:
Cuptoare cu inductie fara miez, cu
creuzet

cuptoare cu inductie fara miez cu
creuzet VIP POWER TRAK firma
INDUCTOTHERM:
-capacitate 1500 Kg/sarja
-temperatura de topire:1090°C
Avantaje principale:
Avantajul cuptoarelor cu inductie
rezulta din faptul ca inducerea caldurii
In cuptor este concomitenta in toate
directiile, omogenizarea chimica a baii
de topire fiind optima, motiv pentru
care si impurificarea datorita
atmosferel este minima, (Eficienta
termica implica perioade mai scurte de
topire).

Permit obtinerea unor temperaturi
foarte ridicate in toatd masa metalului
datoritd unor concentrari mari de
putere intr-un volum mic;

Un control bun al procesului.
Utilizarea curentului electric drept
agent termic implica un grad redus al
emisiilor de poluanti (prin neutilizarea
unor combustibili care ar genera emisii
suplimentare de poluanti).

Se ob{in metale si aliaje foarte pure
pentru ci incarcatura este ferita de
actiunea chimici a electrozilor de la
cuptoarele cu arc electric sau de
actiunea chimica a combustibilului de
la cuptoarele cu flacara, au
productivitate ridicata, iar reglarea
puterii se face simplu.

Conform BAT Cap. 3.2.4.1.1-

Energia intrata:
-1,87-2,88 GJ/tona incarcatura

(520-800KWh / tona incarcatura).

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT
Consum energetic:

1.75 GJ/tona incarcatura
(500 Kw /1tona incarcatura; 750
KW/sarja)

~yy-

ConformBAT 4.5.1 Principii generale
In turnatorit, diverse etape de proces au
potentialul de a produce praf, fum si alte
gaze, de exemplu: depozitarea,
manipularea si prelucrarea materialelor.
Gazele si vaporii care scapa din proces

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT

S-au facut masuritori la emisie, conform
Programului de monitorizare impus prin.__

Aut.Integrata de Mediu. Valorilg masurate. |

FR
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sunt eliberati in zona de lucru sub forma | au fost sub cerintele BAT si valorile limita
de emisii fugitive. Tehnicile de colectare a admise.
gazelor de proces sunt utilizate pentru a
preveni si a reduce la minimum aceste Sunt utilizate cuptoare cu inductie, cu
emisii fugitive. Hotele sunt concepute creuzet , incalzite electric. Utilizarea
astfel incét sa fie cit mai apropiate posibil curentului electric drept agent termic
la emisia de sursd, lasénd in acelasi timp implica un grad redus al emisiilor de
loc pentru operatiunite de proces. Hotele poluanti {prin neutilizarea unor
mobile sunt utilizate in unele aplicatii. combustibili care ar genera emisii
Unele procese utilizeaza hote pentru a suplimentare de poluanti).
colecta fumurile primare si secundare.
Emisiile fugitive pot fi foarte importante, Captarea gazelor reziduale la
dar sunt greu de masurat si cuantificate. cuptoarele cu inductie si masinile de
Emisiile de praf au o importanti deosebita, turnare centrifugala se face prin hote
deoarece procesele termice pot genera cu extractie laterala (la cuptoare)
cantitati considerabile de metale. combinata cu acoperirea partiala a
cuptorului (grad de captare <95%).
Evacuare gazelor reziduale se face prin o
instalatie de depoluare uscata tip
HANDTE prevazuta cu clapete de reglare
si senzori de directie in functie de utilajele
aflate in functiune.
Instalatiile este prevazuta cu 2 trepte de
despratuire si anume: Treapta I - ciclon
pentru retinerea particulelor grosiere si
Terapta a [I-a - filtru textil tip jet puls
pentru retinerea pulberilor fine
Masinile de centrufugare sunt
racordate la o instalatie de desprafuire
umeda tip HOLTROP
Microclimatul halei se asigura printr-un
sistem de absorbtie a aerului impurificat
prevazut cu conducte . filtru cu maneci tip
SEPJ jet pulse si schimbator de caldura.
Bilantul de aer este compensat cu
ajutorul unor sisteme de aerisire
csam Conform BAT puntul 4.5.1.3: Activitatea desfasurata este in
Abat Dry systems W conformitate cu cerintele BAT
(Tratare | | emen | Multi | Bag | Ventur Prurificare pe cale uscata:
asi t cyclon | filter i Instalatie de desprafuire tip HANDTE
evacuar || techn € compusa din ciclon si filtru cu saci Jet Puls
ea iques Qv=24000 mc/h; 1 buc
emisiilor ' | Dust | 100~ | <5-— <20 — Prurificare pe cale uscata:
) emiss | 200 20 150 -Ciclon utilizat ca o treapta de
ion | mg/N | mg/N | mg/Nm preepurare grosiera (>20mg/Nmc)
level* m? m? 3 -Filtru cu saci - (<10 mg/Nmc)
Invest | Low High Low
ment Materialul din care sunt confectionati
cost
Energ | Low Low- High
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Capitol din

Cerinte BAT SF

Mod de conformare

BAT (Smitheries and Foundries Industry) Schaeffler Romania Srl
0 1 2
y mediu retinerii inclusiv a|pulberilor uleioase
consu m sau lipicioase datprate eventualelor
mptio urme de ceata de|ulei rezultata din
n utilizarea ca materie prima a
Adva | Applic | Good | Partial Corhpact inbpiiddisalboen continut de substante
ntage | able | perfor | SO2- risk of duleenassyathesimilsil. Avantajul acestui
S for | mance | capture material este ca poate retine apa si
/reaso | pre- for Low uleiul, se curata usor prin scuturare si
n cleani | suitabl | risk of confera o siguranta ridicata in
for ng of | e dusts | de novo functionare.
choic | gases | if well | synthes Filtrul este izolat tgrmic si prevazut cu
e prior | monito is sistem de automatizare si control
to red. pentru reglarea caldurii intre limitele
other The de temperatura agmise, astfel incit
metho | potenti riscul de blocare|la condens sa fie
ds al to minim.
recycl Avantajul sigtemului ales:
e dust
to the Ciclonul poate fi utilizat pentru
proces desprafuirea gazelgr calde evacuate, ca
s o ctapa de preepurare catre filtru cu
Disad | Low | Fire Wet | Highgr energy use, wearing $4ci
vanta | efficie | risk, | sludge, wel sludds] magcte ssatertinge eficiente maxima
ges ncy large | waste treguiatinerea sub gontrol, inclusiv a
when | volum | water particulelor fing si a particulelor
there €, treatme micronice cum sunf oxizii metalici care
isa | blocki nt, a rezulta din opgratia de topire.
disturb ng loss of Randament foarte bun de retinere
ed upon | efficien (>98%)
flow | conde | cy with Sistemul de epurare uscata are
pattern | nsatio | wearing avantajul unui cpnsum scazut de
(dust n energie, posibilitatea valorificarii
blocki pulberilor colectate (nu rezulta deseuri
ng of umede) si nu rezulta emisii in apa. (nu
distrib este necesara tratarea apelor reziduale)
utor).
limited Purificare pe cale umeda
efficie Filtru umed tip HOLTROP
ncy Qv=12000 mc/h; 1cos
for Sunt utilizate sisteme de racire cu circuit
fine inchis
particl
s

* Values from operational practice, that can be maintained
throughout the service life of the installation

Purificare pe cale uscata:
- Ciclon pentru desprafuirea gazelor
calde (500-600°C), utilizat ca etapa de

pre-tratare <200 mg/mc)

S

- - ~L
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Capitol din Cerinte BAT SF Mod de conformare
BAT (Smitheries and Foundries Industry) Schaeffler Romania Sri
0 1 2
- Filtre cu saci (<5-20 mg/Nmc pulberi
totale)
Purificare pe cale umeda
-Sisteme de epuare Venturi (20-150
mg/Nmgc)
-Sisteme de dezintegrare (20-150
mg/Nmc¢)
Nu sunt prevazute valori de referinta
pentru emisiile de ceata de ulei
(exprimata ca si Cioal). provenite de la
turnarea centrifugala a metalelor
neferoase in forme permanente
(cochile).
Prin asimilare cu alte tipuri de
topire/turnare poate fi luata ca valoare de
referinta limita Cioa<10 mg/Nme
Conform BAT punctul 4.5.4.1
- Hote cu curenti laterahi
- Ventilatie generala hala
- Extractie prin hote cu bolta
- Hote oscilante
- Extractie prin invelisul cuptoruiui
- Conform BAT, punctul 4.5.1.2 se Activitatea desfasurata este in
utilizeaza un cos de dispersie cu canale conformitate cu cerintele BAT
multiple Cosuri de dispersie care capteaza
emisiile de la cuptoare si masinile de
turnare centrifugala)
Debitul de evacuare = 1 buc.x 24000 mc/h
si 1 buc.x 12000 mc/h
5.5 Cf. BAT 5.5-Turnarea se face in diverse Activitatea desfasurata este in
Turnarea in | forme permanente sau nepermanente. conformitate cu cerintele BAT
matrite Captarea gazelor reziduale la
permanete Nivelul emisiilor: cuptoarele cu inductie si masinile de
Parameter Emission le turnare centrifugala se face prin hote
(mg/Nm? cu extractie laterala (la cuptoare)
Dust 5-10 combinata cu acoperirea partiala a
Oil mist, 5-10 cuptorului .
measured as Evacuare gazelor reziduale se face prin o
total C instalatie de depoluare prevazuta cu
clapete de reglare si senzori de directie in
Tabelul 5.7: Emisii in aer asociate cu functie de utilajele aflate in functiune.
utilizarea BAT pentru turnarea in Instalatia este prevazuta cu 2 trepte de
forme permanenete (incl. HPDC) desprafuire si anume: Treapta I - ciclon
pentru retinerea particulelor grosiere si
Turnarea in matrite permanenete implici Terapta a Il-a - filtru textil tip jet puls
injectarea de metal topit intr-o matriti pentru retinerea pulberilor fine
metalicd. Forma este deschisa dupa
solidificare si piesa turnata este scoasa Este utilizata turnarea centrifugala:
pentru finisare. Masini de turnare centrifugala cu ax
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utilizate pentru turnare, masini de turnare
centrifugala.

Capitol din Cerinte BAT SF Mod de conformare
BAT (Smitheries and Foundries Industry) Schaeffler Romania Srl
0 1 2
-Conform BAT capitolul 2.6.2.3, sunt orizontal.

Forme de turnare:

-Turnarea se face in forme de otel
refolosibile, cochile (permanenete),
motiv pentru care nu sunt emisii
specifice turnatoriilor care produc
forme de turnare si miezuri din

amestec pe baza de nisi

- procedurile de transport al metalului
topit si de utilizare a oalelor de turnare
sunt in conformitate cu BAT.
Masinile de turnare centrifugala sunt
specifice productiei de piese cu forme

simetrice(tuburi).

A fost aleasa cea mai buna varianta de
turnare (forme permanente care
elimina riscul suplimentar de poluanti
generat de confectionarea formelor din
amestec pe baza de nisip ).
Masinile de centrifugare sunt racordate
la un filtru umed tip HOLTROP

p-

Monitorizare

Cerinta BAT 5.5 Turnarea in forme
permanente prevede:

-pentru pulberi: 5-20 mg/Nmc¢
-pentru ceata de ulei masurata ca TOC:
5-10 mg.Nme

Cele mai bune tehnici disponibile prevad
pentru monitorizare urmatoarele:
Monitorizarea emisiilor de pulberi totale
provenite de la surse dirijate cu prelevare
in conditii izocinetice.

Monitorizarea emisiilor de TOC
Monitorizarea apelor uzate folosind
prelevarea momentana.
Monitorizarea deseurilor in ceea ce
priveste compozitia, cantitatea,
proportia de recuperare, traseul si
detaliile legate de eliminarea
deseurilor.
Monitorizarea sistemului pentru detectarea

scurgerilor apei de racire

Activitatea desfasurata este in
conformitate cu cerintele BAT

La masuratorile efectuate la instalatia
IED.de la punerea in functiune si pana in
prezent, nu s-au depasit limitele admise

conform cerintelor BAT

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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9.INSTALATII PENTRU EVACUAREA RETINEREA S$I DISPERSIA

POLUANTILOR iN MEDIU
9. 1.EMISIT IN ATMOSFERA
9.1.1.Emisii dirijate
: Ceoordonate | Coordonate . .
Hala d‘? Denumire sursa NOXE Id Cos stereo 70 sterea 70 Inaltime | Diar
productie - . ¥ X Cos{m) | Co
TTI.1 000540130 000460286 11.15 0
TT1.2 000540136 000460289 11.75 (
TTL.3 000540135 000460291 [2.05 0
TT1.4 000540138 000460291 12.15 (
TT1.5 000540140 000460292 12.05 (
TTIi.6 000540120 000460283 11.15 (
TT1.7 000540121 000460286 13.05 (
NO TT1.8 000540124 000460290 13.05 (
Cuptoare de tratament termic ! TT1.9 000540129 000460292 13.05 (
HALA 1 TT1.§0 | 000540131 000460293 12.75 (
TT1.11 000540124 000460296 12.75 (
TT1.12 | 000540123 000460297 12.75 0
TT1.13 000540123 000460298 12.75 (
TT1.14 | 000540024 000460174 6 0
TT1.15 000540027 000460171 6 0
TT1.16 | 000540030 000460170 6 0
TTi1.17 | 000540034 000460170 6 0
Masina de spalat inainte de COov MS1 3 6 (
tratament
Masini de slefuit Ccov SL1.1 000540030 000460248 1 0
Masina de spalat Vapori MSI1.5
de apa
Pulberi
Ceata de
lei ca si
HALA 1 u
Turnare -2 cuptoare cu inductie J ?(i
alama -3 masini de turnare centrifugala refeadti:n 000540057 000460158 133
& ) 000540064 000460140 12.8 (
pulberi
(Cu, Zn,
NLPD) Ry
TR1.2
=
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termic

R : L Coordonate | Coordonate | . '
Hala de S I XF | 1dcme | common | e e | Inaltime | Di
produectie | _Denumn_r_-g_sqrsa 4N(_)X;E Icf Cos | srere;: 70 1. s_t_er;) ’?_0. Cos(m) | C
Pulberi
Ceata de
ulei ca si
HALA1 -1 cuptor cu inductie TOC
Turnare . TR1.4 7
-1 masina de turnare Metale
bronz ; ) TRI1.5 7
centrifugala grele din
pulberi
(Cu, Zn,
Ni, Pb)
TT2.1 000540143 000460160 11.5
Cuptoare de tratament termic NO, TT2.2 000540149 | 000460156 11.5
HALA 2 tiptoare m TT2.3 | 000540144 | 000460161 10.5
TT2.4 000540112 000460100 1.7
Masina de spalat tratament TOC MS2.2 10.7

i
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Hala de Coordonate | Coordonate Inaltime | Diar
productie Depugu_rg sursa NOXE | IdCos _ster.«;ia 70 _ster;o 70 Cos (m) | Co
Masina se spalat HOESEL TOC MS2.1 000540218 | 000460216 10.4 C
Cabina de vopsire autoutilari TOC VP2.1 000540055 000460143 12.0 {
TT3.1 000540384 000460046 11.7 (
TT3.2 000540378 000460044 11.7 (
TT3.3 000540374 000460034 11.7 (
TT3.4 000540373 000460033 10,7 (
TT3.5 000540363 000460029 10.7 (
TT3.6 000540358 000460028 10.7 {
Cuptoare de tratament termic NO, TT3.7 000540354 000460018 10.7 (
p ' TT3.8 000540350 000460012 10.7 {
TT3.9 000540338 000460013 10.7 {
HALA 3 TT3.10 000540325 000460016 11.7 {
TT3.11 000540304 000460045 17.35 (
TT3.12 000540306 000460046 17.35 (
TT13.13 000540323 000460014 10.7 (
TT3.14 000540321 000460015 10.7 (
Masina de spalat inainte de TOC MS3.2
tratament
BR3.1 000540224 000460009 14.02 (
Instalatie de brunare 1 TOC

Instalatie de brunare 11 BR3.2 000540225 000460011 14.02 (

Hala 4 , ) i
ala Instalatie de sablare-zincare Pt‘(‘)'tl;f: SZ4.1 | 000540374 | 000459961 | 17.35 (
TT5.1 000540068 000459875 16.3 0
Hala 5 Cuptoare de tratament termic NO, TT5.2 000540101 000459879 16.3 0
TT5.3 000540104 000459879 16.3 0
TT5.4 | 000540112 | 000459889 | 163 0
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Hala dé R _ ' . Coordonate .| Coordonate Inaltime | Di
" Denumire sursa NOXE | IdCos | stereo.70 | stereo'70
‘_:ple;pglngne AT : bl v ol x Cos(m) | C
T TT5.5 | 000540119 | 000459894 | 163
TT5.6 000540124 | 000459898 16.3
TTS5.7 000540131 | 000459903 16.3
TT5.8 000540136 | 000459908 16.3
Cuptor vatra r_otatlva incalzire NOX,_ FI5.1 000540005 000459774 16
piese pulberi
.. o NOy,
Cuptor de avarie incalzire piese pulberi FJ5.2 000540051 000459796 18
TTé6.1 16.1
1T6.2 16.1
TT6.3 16.1
Hala 6 . ; . NO« PT“6.4 16.1
Tratament uptoare de tratament termic 6.8 16.1
termic TT6.9 16.1
TTé6.10 16.1
TT6.11 16.1
Masini de spalat inainte de Cov MS6.1 1212
tratament
TT9.1+
NO, TT9 3 000540400 | 000460235 13.02
NO, Eg';“ 000540400 | 000460235
Cuptoare de tratament termic TT9-9;
NO, TT912 000540400 | 000460235
TT9.13+
Hala 9 NOy TT9.17 000540400 | 000460235
Instalatie de brunare 3 TOC BR9.1 000540400 | 000460235 12.0
Masini de spalat inainte de Cov MS9.1- 000540400 | 000460235
tratament 04
CT1.1 000540193 | 000460293 6.8
Anexa Centrala termica cu gaze Sg CTI.2 | 000540191 | 000460296 | 6.8
tehnica | naturale Pu]b:ri
4 buc (cazane) SO, CT1.3 000540190 | 000460298 6.8
CT1.4 | 000540183 | 000460300 6.8
Anexa Centrala termica cu gaze T\(J: (())x CT3.1 000539875 | 000459841 6.8
tehnica 2 naturale Pulberi
2 buc (cazane) SO, CcT3.2 000539876 | 000459841 6.8
Centrala termica cu gaze l\(lj (())x
Hala 2 naturale Pulberi CT2.1 000540293 | 000460107 6.8
1 buc SO;
Anexa Centrala termica cu gaze ;ng CT4.1 000540432 | 000460065 6.8
tehnica 3 naturale Pulberi :
2 buc (cazane) SO2 CTra.2 000540432 | 000460065 | - 6.8
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Nota: media continutului de solvent organic nu depaseste 30% din cantitatea totala de material de curdtare
folosit;

9.1.2.Emisii difuze

IED-Sector eclaborare - | - Pulberi totale S-a selectat cea mai buni variantd de turnare (forme
turnare sarja _ Metale grele | permanente care elimind riscul suplimentar de poluanti
din pulberi generat de confectionarea formelor si miezurilor de
-TOC turnare)
In procesul de productie mari cantitéti de aer sunt
evacuate prin intermediul sistemelor de filtrare.
Bilantu! de aer va fi compensat cu ajutorul unor sisteme
de aerisire
NON IED - Halele 1+6 si | - Pulberi totale | Evacuare prin ventilatia halei prin filtre pentru retinere
9 de productie — -TOC ulei si particule.
prelucrari mecanice, Eliminarea neetangeititilor la echipamente.
activitati de Utilajele sunt carcasate §i previzute cu ecrane de
curatare/degresare, protectie.
tratament termic, sablare,
zincare, etc
ALTE- Descarcare metanol, Verificarea etanseitatii instalatiet.
metanol /propan hidrocarburi Verificarea starii tehnice a conductelor, robinetelor si
/motorina din cisterne in flanselor.
rezervoarele de stocare Existenta rezervoare de avarie pentru metanol si
motorina.
Mijloace transport intern -CO Pentru reducerea cantitati de noxe evacuate se va urmdri
- NOx ca autovehiculele si utilajele si isi men{ind parametrii
- SOx inscrisi in cartea tehnicd, prin efectuarea la timp a
- pulberi reviziilor tehnice si a reparatiilor;

9.1.3. Este obligatoriu si nu existe alte emisii In aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligatia de a lua toate mdsurile care se 1mpun in
vederea limitirii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea
emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa
caz.

9.1.5. Titularul este obligat sa intretind echipamentele de retinere, evacuare si dispersie
a poluantilor in stare optima de functionare.

9.1.6. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere §i sau/dispersie.

9.1.7. In cazul functionarii necorespunzitoare sau a defectarii echipamentelor de
reducere a emisiilor, operatorul are urmétoarele obligatii:

e si sisteze functionarea instalatici/partii din instalatie la care a survenit defectiunea
in cel mat scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

e si notifice in cel mai scurt timp: APM Brasov si GNM- Secretariatul
Comisariatului Judetean Brasov, in legiturd cu defectiunea, durata acesteia,
modul de remediere §i data previzutd pentru repunerea in functiune a instalatiei/
echipamentului de depoluare, perioada in care s-a functionat fara sistem de

depoluare;
e si reia activitatea In instalatia la care s-a produs defecpunea me dupa

remedicrea acesteia.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV ,
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9.1.8. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decat cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fira instalatie de depoluare,
data repunerii in functiune etc.).

9.2.EMISII IN APA
9.2.1. Surse de ape uzate
Sursele existente de generare a apelor uzate din unitatea in studiu sunt-

- ape uzate menajere

- ape pluviale

- ape tehnologice
9.2.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor in ape subterane

Apa uzata menajera rezulta de la grupurile sanitare si de la cantina.

Apa uzata rezultata de la cantind este preepurata de grasimi intr-un separator de

grasimi, este deversata impreuna cu apa uzata menajera printr-o conducta in statia de
pompare ape uzate menajere apoi sunt evacuate in conducta de canalizare RAsnov-
Cristian- Ghimbav.
Apa uzata tehnologica este preepurata in instalatia de preepurare. Dupa

preepurare este trimisa in canalizarea pentru apa menajera.

Instalatii de peeepurare

Instalatia de preepurare ape uzate tehnologice WILMS (rezerva)

Capacitate maxima - 20 me/zi compusi din:

Treapta mecanica - sisteme de filtrare succesive pentru separarea uleiurilor si a
emulsiilor uzate
Treapta chimica pentru indepartarea metalelor grele (prin precipitare)

Limpedele este pompat intr-un rezervor tampon cu V = 1 mc la instalatia de filtrare cu
carbune activ (2 buc) de unde este pompat intr-un rezervor pentru control final cu V =
100 L, in care are loc verificarea pH-ului, dupa care este descarcat in reteaua de
canalizare si transportat spre bazinul final de colectare omogenizare V = 100 mc (ape
menajere si tehnologice) din Statia de pompare finala, in vederea evacuarii in Colectorul
ovoid 600 / 900 mm.

Instalatia de preepurare ape uzate tehnologice KMU Loft de tip
DESTIMAT®LE 1400 (folositi in prezent), este amplasata in Hala 4. Cu capacitatea de
Q = 9240 mc/an, Q = 1400 I/h. In cadrul acestei instalatii sunt tratate ape reziduale, ca.
9000 mc pe an provenind din: emulsii uzate, procese de vibrofinisare, procese de
spalare, curatirea pardoselelor si utilajelor din hale, procese de forjare, procese de
neutralizare si procese de brunare.

Instalatia de vaporizare functioneaza pe baza prelucrarii termice a apei uzate.
Inainte de concentrarea prin evaporare, apa uzata este conditionata prin tratamente
preliminare precum neutralizarea. Prelucrarea se face prin vaporizarea componentelor
apoase, precum si prin concentrarea reziduurilor si readucerea apel purificate sub forma
de distilat.

Distilatul rezuitat prin evaporare este trecut prin separator de ulei, printr-un
modul de masurare (pH, turbiditate, debit si temperatura) si este deversat in reteaua de
canalizare, o

-
.

1
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Concentratul rezultat din procesul de vaporizare este comprimat si evacuat in rezervorul
de concentrat, de unde este preluat de catre o firma autorizata pentru preluarea
deseurilor. Faza apoasa care se formeaza poate fi redirijata in rezervoarele de colectare

Apa pluviala

Apele pluviale de pe acoperisul halelor 1,2,3,4,9 parciérile si aleile carosabile
aferente sunt colectate printr-o retea de canalizare realizata din conducte PVC-KG,
Dn=200-315-400 in lungime de 2035 m, trecute prin 5 separatoare de nisip si
hidrocarburi petroliere, cu descircare intr-un colector Dn 1500 mm si L=384 m, care
conduce apele pluvilae in bazinul deretentie si infiltrare cu capacitatea de V=6700 mc.

Apele pluviale de pe acoperisul halelor 5 si 6 parcarile si aleile carosabile aferente
sunt colectate printr-o retea de canalizare in lungime de 2265 m, trecute prin 3
separatoare de nisip si hidrocarburi petroliere, cu descircare intr-un sistem de drenaj
Rehau Dn = 1000 m, L = 507 m. La debite mari de ape pluviale, acestea se descarci intr-
un bazin de retentie si infiltrare cu capacitatea de V= 6700 mc, previzut cu taluze din
dale prefabricate si radier din filtru invers.

Apele pluviale, provenite de pe suprafata asfaltata a parcarii sunt colectate prin
guri de scurgere, rigol in reteaua de canalizare pluviala in lungime totala L= 300,00 m si
trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere apoii descarcate

gravitational intr-un sistem de retentie si infiltrare de tip Stormbrixx, volum de stocare V
=123 mc.

9.3. EMISII IN SOL, APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare

-Scurgeri accidentale de produse petroliere, uleiuri etc.

-Eventuale infiltratii cauzate de deteriorarea etanseitatii elementelor de preepurare ape
tehnologice (statii de neutralizare, decantoare, separatoare de grasimi) si a retelelor de
canalizare aferente.

-Depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime toxice si periculoase (rezervoare
subterane si supraterane)

-Depozitarea si manipularea de carburanti

-Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice (namoluri de la statiile de
neutralizare, uleiuri uzate, ambalaje rezultate de la materiile prime toxice si periculoase,
materiale pentru indepartarea scaparilor de uleiuri si emulsii, deseuri metalice etc.)

9.3.2 Masuri pentru eliminarea / minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

- In incinta societatii suprafetele acoperite cu sol sunt de cca. 13%. Suprafetele
nebetonate sunt acoperite cu vegetatie ierboasi si arbusti ornamentali. Starea
suprafetelor betonate, platforme si cai de circulatie este buna.

Instalatiile in care sunt prezente substante periculoase sunt: depozitele de
metanol, statia de amoniac, depozitele de propan, depozitele de carburanti, sectiile de
tratament termic secundar si sectiile de tratament termic in care se utilizeaza metanol,
propan, amoniac si depozitul de sare de cilire situat in incinta halei trei.

Tancurile de metanol sunt amplasate subteran. Langa tancul principal din fiecare
statie existd un tanc de rezervd, destinat preludrii scurgerilor accidentale. Cele doua
tancuri sunt confectionate din otel, prevazute cu pereti dubli.

Statille de amoniac sunt organizate in containere speciale prevazute. mljloace de
detectare scapari de NH3, sistem de drenare, asigurate impotriva 91’ fcarei 1rﬁe\rventn
neautorlzate
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Depozitele de propan sunt amplasate suprateran i ingradite, fiind compuse din
recipiente metalice (stocator), cu o capacitate maxima de 5000 de litri.

Sectiile de tratament termic al componentelor pentru sectorul industial si
automotive se afld in halele 1, 2, 3, 5, 6 si 9 de productie.

Biile de sare sunt construite pe sistemul peretilor dubli, cu ciptuseald izolanta
termic, amplasate in interiorul unor cuve de beton.

Magazia de depozitare a sirii este situatd in hala trei si este prevazutd cu pereti
despartitori din material ignifug si sistem de aerisire automat.

Magazia de uleiuri de 120 m? in care uleiurile sunt stocate doar in ambalajele
originale: butoaie de 200 sau 1000 L sau canistre. Magazia este betonata, acoperita cu
un strat de vopsea epoxidica si prevdzuta cu rigole pentru colectarea scurgerilor
accidentale.

Deasemeni, spatiile de productie, spatiile dintre hale, locatiile pentru depozitarea
containerelor cu deseuri sunt betonate, prevdzute cu rigole sau bazine de retentie a
scurgerilor accidentale si acoperite cu un strat de vopsea epoxidicad pentru a se Inldtura
riscul poludrii accidentale a solului si apelor subterane.

10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUARE IN MEDIUL
iINCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1.AER
10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseascd valoarea limitd de emisie stabilitd
in prezenta autorizatie.
10.1.2. Emisii din surse dirijate
in conditii normale de functionare operatorul va respecta urmitoarele valori limita
de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici
disponibile, conform legislatiei si ordinelor pentru instalatiile de ardere cu gaz,
caracteristicilor tehnice ale instalatiilor si conditiilor locale de mediu.

pulberi 20 mg/ Nme | Cf. BREF-Cap.4.5.1.3; Tab.4.32
-Bref-ul specific nu prevede
valori de referinta pentru
Ceats emisiile de ceata de ulei _
uled (exprimata ca si Ciua ), provenite
< x de la turnarea centrifugala a
masurata . .
ca si 10 mg/ Nme metalelor neferoase in forme Conditii
Cosuri carbon . permflnente (cochl_le). . standard:
Turnatorie total Prin asimilare cu alte tipuri de -T=273 K,
2.5.b) 7 buc TOC topire/turnare poate fi l}lata ca -p=101.3 kPa,
(TR1.1-TR1.2) valoare de referinta limita gaz uscat.
' ' Cioa<10 mg/Nme (v.BREf
pag.X)
Metale
grele din Bref-ul specific nu prevede
pulberi valori de referinta pentru emisiile
Cu, Zn, de metale grele
Ni, Pb
Zn - Ord.462/1993, 1.278/2013
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Cu S mg/ Nmge Ord.462/1993, L278/2013
Ni | mg/ Nmc Ord.462/1993, 1L.278/2013
Pb I mg/ Nmg Ord.462/1993, 1.278/2013
pulberi 20 mg/ Nme¢ | Cf. BREF-Cap.4.5.1.3; Tab.4.32
-Bref-ul specific nu prevede
valori de referinta pentru
Ceatd e!nisiile de.ceata de ulei .
ulei {exprimata ca si Cia ), provenite
« - de la turnarea centrifugala a
masurata .
. metalelor neferoase in forme
casi 10 mg/ Nime .
carbon . pel:mgnente (COChl-IB)..
total Pnr? asimilare cu alte tipuri de Conditii
Cosuri TOC topire/turnare poate fi luata ca standard:
Turnatorie valoare de referinta limita :
2 buc Crom<10 mg/Nme (v.BREf -T=273 K,
(TR1.3-TR1.4) pag.X) -p=101.3 kPa,
Metale Bref-ul specific nu prevede gaz uscat
grele din valori de referinta pentru emisiile
pulberi de metale grele
Cu, Zn,
Ni, Ph
Zn - Ord.462/1993, 1.278/2013
Cu 5 mg/ Nme¢ Ord.462/1993, L278/2013
i | mg/ Nmc Ord.462/1993, L.278/2013

] mg/ Nmce

___Ord.462/1993, L.278/2013
NONIED 0 oo e b

Cosuri centrale - Ord.462/1993 o
termice CO 100 mg/ Nme Anexa nr.2, pct.4.1 (focare Conditii
7 buc NOx 350/250 mg/ alimentate cu gaze naturale) / | standard:
(CT1.1=CT1.4 Pulberi Nme Legea 188/2018. -T=273K;
T2 -I CT3 '] ’ S0 5 mg/ Nme Anexa 2, partea 1, Tab. | -P=101,3kPa
CT3‘2~ CT4-I‘ 35 mg/ Nme (incepand cu data de | -gaz uscat
(5124 2) o ianuarie 2030) INVERS
Cosuri cuptoare
retament Conditii
69 buc standard:
(TTLITTLI7, | NOx =27 ks
TT2.1-TT2.4. 500 mg/ Nmc Ord.462/1993 -p;; ;}1 fC:tPa,
TT3.1+TT3. Lo
TTS.ITT50, -3% oxigen de
TT6.1+TT6 4, referinta
TT6.8+TTé6.11
TT9.1-TT9.17)
. - Conditii
Cosuri Forja NOx 500 mg/ Nme standard:
hala 5 Ord.462/1993
2 buc -T=273 K,
- Iheri 50 N ~p:101,3 kPa,
(FJ5.1-FJ5.2) pulberi mg/ Nmc oz uscat,
Cos masina de s(t:;?c?a]::;
spalat cu TOC 75 mg/Nme Ord.462/1993 T=273 K,
solvent Hoesel P —101.3 kPa
1 buc (MS2.1) o NN ’
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Conditii
Cos sablare Ord.462/1993 standard:
zincare pulberi S50 mg/ Nme -T=273 K,
1 buc (S74.1) -p=101,3 kPa,
gaz uscat.

Nota:

- Incepdnd cu data de I ianuarie 2030, emisiile in aer de SO, NO. si pulberi provenite de la o
instalatie medie de ardere existentd cu o putere termicd nominald de 5 MW sau mai micd nu trebuie sd
depdseascd valorile-limitd de emisie previzute in tabelul [ din partea | a anexei nr. 2. a Legii
188/2018 (respectiv pentru NO, 250 mg/Nmc)
1.Conditiile de referintd pentru emisiile de la centralele termice: temp 273K, presiunea 101,3KPa, 3%
0Oz in volum.
2.Valorile limita pentru probele medii zilnice sunt considerate respectate dacd in decursul unui
exercifiu de masurare:

-nici o valoare medie zilnicd nu depaseste valoarea limita

-nici una din mediile orare nu depégeste dublul valorii limita

-media zilnicd va fi calculata din minmim trei probe orare

3.Valorile medii orare se determind in timpul de lucru efectiv (excluzind perioadele de pornire si
oprire})

4 Prelevarea probelor si analiza poluantilor se vor efectua in conformitate cu standardele nationale sau
ale UE.

6.Sta.r1dardele pentru analize vor fi reactualizate, dupé caz, pentru a asigura calitatea masurétorilor.
Nota:Valoarea limita de emisie se aplica proceselor de acoperire si de uscare desfasurata in conditii
controlate

10.1.3 Calitatea aerului

Activitatea desfasuratd pe amplasament nu trebuie sd conduci la o deteriorare a calitatii
aerului prin depasirea valorilor limitd stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul
inconjurdtor la indicatorii de calitate specifici activititii si cele stabilite prin STAS
12574/87.

10.2. APA

10.2.1. Nici o emisie nu trebuie sd depdseascd valorile limitd de emisie stabilite in

prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.

10.2.2. Valori limitad pentru apa uzata evacuata

Ape uzate menajere si tehnologice

. . ) Materii totale in suspensie 350
preepurate din ultimul camin al Reziduu filtrabil la 105°C 2000
canalizarii interioare, inainte de — .
. . Substante extractibile cu solventi
descarcarea in reteaua de canalizare - 30
- . organici
urbana administrata de Compania -
Apa S.A. Brasov Azot amoniacal 30
Sulfuri si hidrogen sulfurat |
Sulfati - 600
Cloruri : 500
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| Conform HG 352/2005-NTPA002si |

Categoriaapei | n HG 3205 NTPA D02 sl | .. admisa -~
R T R S I Autorizatieéi de gospodiirire a apelor | - (mg/l)
. nr, 39/02.04.2020 o SR
Detergenti anionici activi 25
Produse petroliere 5
Fosfor total 5
Fier total 5
Crom trivalent 1.3
Cupru 0,2
Zinc 1
Nichel 1
Crom hexavalent 0,2
Plumb 0.5
pH 6.5-8.5
Materii totale in suspensie 60,00
Reziduu filtrabil 1a 105°C 1000
Ape pluviale epurate descarcate in Fe total 1,0
sistemele de infiltrare, respectiv Zn (.5
canal deschis de infiltrare si rigola Cu 0,1
drenaj Rehau Cr total 1,0
Ni 0.1
Substante extractibile cu solventi 20
Organici
. . H 6,5-8.5
Ape pluviale ]':-rouvemtev de pe materii totaf)e in suspensie 60,00
parcarea amenajata descarcate in . :
sistemul de infiltrare Sotrmbrixx Substante extractibile cu solventi 20

organici

10.3. SOLUL, APE SUBTERANE
Titularul/operatorul activitatii are urmitoarele obligatii in vederea prevenirii poludrii

solului:

v activitatea de productie se va desfisura numai pe suprafete betonate;
v' urmdrirea periodicd a fenomenului de coroziune a conductelor si constructiilor

aferente;

v' urmdrirea starii de etanseitate a canalizrii;
v' urmdrirea depunerilor in canaliziri si cimine si luarea de misuri pentru

indepartarea lor;

v" urmdrirea calitatii apelor uzate, evacuate in canalizare;

v' deseurile rezultate se vor colecta separat pe categorii si coduri de deseuri si
depozita controlat pe suprafete betonate si in recipienti corespunzatori;

v'  substantele chimice utilizate trebuie si fie depozitate in incdperi betonate,
acoperite si inchise, ventilate gestionate de personal instruit; se vor evita deversarile
accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune
climinarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea
condititle anterioare producerii deversarilor.
Titularul autorizatiei trebuie sd planifice si sd realizeze, controale periodice a retelelor
de canalizare pentru asigurarea functiondrii normale, controale care constau in
verificarea tehnici la exterior si interior a retelei, a constructiilor si instalatittor-aferente
in vederea stabilirii masurilor care se impun pentru remedierea defectigﬁilor\apérut\e,
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Titularul activitatii are obligafia s detind in o cantitate corespunzitoare de substante
absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale.
Pentru evaluarea nivelului de poluare al apelor subterane au fost analizate
rezultatele obtinute in urma monitorizarii conform autorizatiei de gospodarire a apelor
din pinza freatica in cele patru puturi de observatie existente pe amplasamentul studiat.
Puturile de observatie sunt amplasate in cadrul incintei dupa cum urmeaza:
%+ Forajul F1, amplasat langa poarta 2; X=460422.770; Y=540249.008;
% Forajul F2, amplasat langa gospodaria de apa GA2; X=460376.905; Y=539980.389;
% Forajul F3, amplasat amonte de platforma de parcare, poarta 1; X=460377.558;
Y=539986.014;

% Forajul F4, amplasat langa bazinul de retentie si infiltrare;

Y=540299.667.
10.3.1. Valori admise pentru sol
Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor aferente societétii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de

folosintdA mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr.

X=459850.050;

756/1997 (valori

comparabile cu folosinta mai putin sensibila avand in vedere amplasamentul
societatii intr-o zona industriale'l)

;jputln' sens;bila |

Cu

. 250 500
Zn 148 300 700 600 1500
Pb 11.4 50 250 100 1000
Ni 21.3 75 200 150 500

10.3.2. Valori admise pentru ape subterane

Pentru urmarirea nivelului de poluare a panzei freatice au fost facute, incepand
din anul 2011, conform masurilor prevazute in autorizatia GA, analize ale apelor
prelevate din puturile de obsevatie prezentate. Au fost analizati indicatorii de calitate ai
apelor in concordanta cu activitatile si implicit substantele si preparatele utilizate sau
rezultate in cadul fluxurilor tehnologice. Rezultatele investigatiilor efectuate in cursul
anilor demonstreza ca nu s-au inregistrat valori ale indicatorilor analizati care sa
depaseasca valorile de prag pentru corpurile de ape subterane Directia Apelor Olt corp
ROOTO2. Nici indicatorul nitrati nu depaseste valoarea de prag de 50 mg/l conform HG

_53/2009 Nltratl |

AT T L PRI R A AT o el Valoare
redetermmata—anul 2914—puturile de observ te' o oprag’
ForaJ Hl 4 Fora, HS 6 ForaJ amonte mg/l
UM 04.2014 | 10.2014 | 04.2014 | 16.2014 | 04.2014 | 10.2014
pH 7.17 7.01 7.14 6.9 7.1 7.7
Subst.extractibile | mg/I <2000.6) | <20(0.6) | <20(0.5) | <20(0.6) | <20(1.6) | <20(1.2)
Nitrati mg/NOy | 323 31.8 10.4 10.8 5.12 6.7
/1
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e , o P I BRI 1 o Naloare
- Denumire incercare . | Valoare determinata-anul 2014-puturile de observatic | - prag
Crom pg/! <l <l 143 <2 <l <l 0.05
Cupru ng/l <3 <] <4 <] <] < 0.1
Nichel pg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 0.02

Plumb ng/l <§ <5 <5 <5 <5 <5 0.01
Zinc ng/d <200 <200 <200 <200 <200 <200 5.0

Valorile inregistrate pentru factorii de mediu apa subterana si sol pot sa reprezinte

valorile de referinta in cazul inchiderii instalatiilor de pe amplasamentul studiat.
10.4.ZGOMOTUL
10.4.1.Toate utilajele generatoare de zgomot sunt amplasate in spatii inchise iar nivelul
de zgomot, conform documentatiilor tehnice ale utilajelor, nu depaseste limita de
87dB(A). Nivelul de zgomot din afara cladirilor este redus si prin limitarea vitezei
mijloacelor de transport in incinta fabricii si prin stabilirea intervalelor orare de primire
respectiv livrare a marturilor.
Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform
SR EN 10009/2017- Acustica in constructii- Acustica urbana- limite admisibile ale
nivelului de zgomot.
10.4.2. La limita receptorilor protejati, zgomotul datorat activititii de pe
amplasamentele autorizate nu va depdsi nivelul admis: 55 dB si curba de zgomot Cz 50
pentru perioada de zi si 45 dB si curba de zgomot Cz 40 pentru perioada noptii, intre
orele 23:00-7:00 (cu exceptia cazului in care zgomotul de fond depiseste aceste valori),
conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiend si sdnatate publica
privind mediul de viata al populatiei.
10.4.3. in emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu
trebuie si existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici
o locatie sensibila la zgomot.
10.5. MIROS
10.5.1.8urse generatoare: nu este cazul.
10.5.2.Masuri de reducere si diminuare: nu este cazul.

11.GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse
D . g

mbul de deseuri in
big-bag / vederea expunerii la
10 10603 zgura turnatorie 350 solid 2 Sgau 7’g R 12 oricare dintre operatiunile
numerotate delaR 1 l[aR
1.
praf din gazul de scfcliimbul de desm?y:"i in
- . vederea expunerii la
101010 2:]1?&8’;22;??:?0 120 solid gligaf’/ R 12 oricare dintre operatiunile
10 Og numerotate de laR1laR
I, - T
101099 alte deseuri 40 semisolid | container de | R 12 schimbul de d'e:se_\{ri in
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nespecificate

me/2sau’

vederea expunerii la
oricare dintre operatiunile
numerotate de laR 1 laR
11

fluide antigel cu

schimbul de deseuri in
vederea expunerii la

periculoase
{turnatorig)

tinut d . tai . . .
16 01 14* gglralsgﬁte © 5 lichid ;;I:)cn/a—;ner de | R 12 oricare dintre operatiunile
periculoase numerotate de laR 1 la R
11.
deseuri lichide schimbul de deseuri in
apoase cu coninut container de 1 R vederea expunerii la
16 10 01* | de substante 40 lichid me /7 12/D14 oricare dintre operatiunile

numerotate delaR 1 1aR
F1./ eliminare

Deseuri generate din activitati conexe IED:

uleiuri minerale d schimbul de deseuri in
ungere uzate fara o container de | w.:derea expunerii la oricare
1201 07* | halogeni (cu 15 lichid R 12 |dintre operatiunile
. .. me/ 7
exceptia emulsiilor numerotate de laR 1 laR
si solutiilor) 1.
. . schimbul de deseuri in
namoluri metalice vederea expunerii la oricare
1201 18* f]dt:“lf;rmi;um.l:e; cu 15 semisolid ;ontamer/ 4, R 12 |dintre operatiunile
onuire, fepuire numerotatede [aR 1 laR
continut de ulei >
piese uzate de
polizare maruntite si schimbul de deseuri in
mat_erla]e de _ . container /2 v?derea expunerii la oricare
1201 21 polizare maruntite, 5 solid sau 7 R 12 dintre operatiunile
altele decit cele numerotate de laR 1 la R
specificate la 12 01 1.
20
schimbul de deseuri in
u!elurl mmerale - container de 1 w:aderea expunerii la oricare
1301 10* | hidraulice 1 lichid me /7 R 12 [(dintre operatiunile
neclorinate numerotatede laR 1 laR
1.
schimbul de deseuri in
. L . vederea expunerii la oricare
150101 | Ambalae hartie s 15 |solid | BrESCOMANCTS g 15 ldintee operatiunile
carton numerotate de laR 1 ]a R
11,
schimbul de deseuri in
balaie d rescontainer / vederea expunerii la oricare
150102 am a.a_lle T . 10 solid g ¢ R 12 |dintre operatiunile
materiale plastice numerotate de laR 1 la R
1.
150103 | ambalaje lemn 130 |solig ~ comamere/6 gy schimbul dedeseuriin
sau 8 vederea expunerii la oricare
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dintre operatiunile
numerotate de laR 1 la R
11.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
1501 04 | ambalaje metalice 3 solid container / 4 R 12 [(dintre operatiunile
numerotate de laR 1 laR
11.
ambalaje care contin schimbul de deseuri n
reziduuri sau sunt . vederea expunerii la oricare
1501 10* | contaminate cu 15 solid containere /2 R 12 \dintre operatiunile
substante sau 5 numerotatede laR [ laR
periculoase 11.
absorbanti,
materiale filtrante,
materiale de schimbul de deseuri in
lustruire, ner / vederea expunerii la oricare
1502 02* | imbricaminte de 20 solid grse;(josntamer R 12 |dintre operatiunile
protectic numerotatede laR 1 laR
contaminata cu 1.
substan{e
periculoase
amestecuri de beton, depozite special construite,
caramizi, tigle i de exemplu, depunerea in
materiale ceramice, compartimente separate
1701 07 alteEe 20 solid container D5 [canse care sunt acoperite
decit cele si izolate unele fata de
specificate la 17 Ot celelalte si fata de mediul
06 inconjurator si altele
asemeneca
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
17 04 05 fier si ofel 45 solid containere / 2 R 12 [dintre operatiunile
numerotate de laR 1 1aR
11.
depozite special construite,
de exemplu, depunerea in
compartimente separate
2003 01 deseuri municipale 60 solid prescontainer / Ds ctanse, care sunt acoperite
amestecate 2 si izolate unele fata de
celelalte si fata de mediul
inconjurator si altele
asemenea

Deseuri generate din alte activitati — non IED

reambalarea anterioara
" . . ... | container de 1 oricarei operatiuni
0501 03 slam din rezervoare 10 semisolid me /2 sau 7 D14 numerotate de la D 1 la D
13 e e
06 01 02* acid clorhidric rar lichid canistra / 2 sau R 12 Schxmbul de deseurr n
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vederea expunerii la oricare
dintre operatiunile
numerotate de laR 1 laR
11.

schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare

0602 04+ | hdroxiddesodiusi | g o | g | recipient R 12 |dintre operatiunile
potasiu metalic / 7
numerotate de laR 1 {la R
11.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
06 13 05* | negru de fum 0.5 solid recipient R 12 |dintre operatiunile
numerotatede laR 1 laR
1.
. . schimbul de deseuri in
alti solventi . .
organici, lichide de s container de | v?derea expunerll la oricare
0701 04* ol c utii 70 lichid /7 R 12 |dintre operatiunile
patare g1 50 util me numerotate de laR 1 laR
mumi .
schimbul de deseuri in
deseuri de materiale . . vgderea expL{neljii la oricare
070213 plastice 10 Solid cutii /2 sau 7 R 12 [(dintre operatiunile
numerotate de la R 1 laR
11,
deseuri de vopsele schimbul de deseuri in
st lacuri cu continut Container, vederea expunerii la oricare
08 01 11* | de solventi organici 1 Solid canistra / R 12 [dintre operatiunile
sau alte substante 2 san 7 numerotate de laR 1 laR
periculoase 11,
deseuri de tonere de schimbul de deseuri in
imprimante cu vederea expunerii la oricare
08 03 17* | continut de 2 Solid cutii /2 sau 7 R 12 |dintre operatiunile
substante numerotate de laR 1 laR
periculoase 11.
deseuri de adezivi si reambalarea anterioara
08 04 09* cleiuri cu cl:ontinu.t . 05 solid cutii /2 sau 7 D14 oricarei operatiuni
de solventi organici numerotate de laD 1 la D
sau alte 13
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
100210 cruste de tunder 550 Solid containere / 8 R 12 |dintre operatiunile
numerotate delaR 1 laR
11.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
namoluri si turte de R dintre operatiunile
1101 09* filtrare cu continut 30 semisolid container de 1 12/D numerotate de la R 1 ]z'a R
de substante mc /2 sau 7 14 11./ reambalarea anterioara
periculoase oricarei operatiuni
numerotate de laD 1 la D
13
lichide apoase de schimbul de deseuri in
1101 11# clatire cu continut 750 Lichid container de | R 12 vederea expunerii la oricare

de substante
periculoase

me /7

dintre operatiunile
numerotate de la R 1 1a R
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11
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
alte deseuri S R dintre O:Jiraélurlulo; R
110198% | continand substante 200 | lichid contarner de [/p |Munerotate dela B °1a
B mc/7 11/ reambalarea anterioara
periculoasc 14 ; . o
oricarei operatiuni
numerotate de laD 1 laD
13
schimbul de deseuri in
1103 003 | _ - saci plastic/ 2 V?derea expunerii la oricare
alte deseuri 25 solid sau 7 R 12 [dintre operatiunile
numerotate delaR 1 [a R
11.
schimbul de deseuri in
T butoaie vederea expunerii la oricare
d lide de | . . ) o
110503* egfli:rré;()galz:lo: a 5 solid metalice / R 12 |dintre operatiunile
2sau’ numerptatedelaR 1 [a R
11.
schimbul de deseuri in
120101 " . . containere / 1, w.aderea expunerii la oricare
pilitura si span feros 30000 Solid 23458 R 12 [dintre operatiunile
TTro T numerotate de laR 1 la R
1.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
1201 03 span neferos 30 solid Containere / 7 R 12 (dintre operatiunile
numerotatede laR 1 laR
11.
schimbul de deseuri in
. . ) . ii la oricare
fsi particule d . . v._ederea expunerii
1201 04 | Pra’s particule de 10 Solid big-baguri / R 12 |dintre operatiunile
metale neferoase 2 san 7
numerotate de laR I laR
11.
uleiuri minerale de schimbul de deseuri in
ungere te I . ii i
0 , gere uzate fara . container de 1 v?derea expunerii la oricare
107 halogeni (cu 80 Lichid me /7 R 12 |dintre operatiunile
exceptia emulsiilor numerotate de laR 1 l[a R
si solutiilor) 11.
schimbul de deseuri in
emulsii si solutii de X i i
12 01 09* o : o container de | vc.ﬂderea expunerii la oricare
gere uzate fara 100 lichid me /7 R 12 |dintre operatiunile
halogeni numerotate de laR 1 1a R
1.
schimbul de deseuri in
uleiuri sintetice de o container de 1 v?derca expu.ner_ii la oricare
1201 10* ungere uzate rar lichid me / R 12 |dintre operatiunile
7 numerotate de laR | laR
11.
reambalarea anterioara
1201 12* cerurt i grasimi - .. oricarei operatiuni
uzate rar semisolid | cutii /2 sau 7 D14 numerotate de la D 1 la D
13
deseuri de materiale . butoaie schumbul-d& deScurl in
120117 N )
de sablare, altele 21 Solid metalice / RI2 vederea expunem la oricare
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decit cele 2sau’? dintre operatiunile
specificate la 12 01 numerotate delaR 1 laR
16 11.
namoluri metalice rederen expuner 1a o
) L ricare
1201 1g+ | (d¢ lamaruntire, 2200 | Semisolid | MM/ LA 1 g 15 dintre operatiunile
honuire, lepuire) cu 8 tate de la R 1 la R
continut de ulei |]1L11mer0 ate de la a
piese uzate de
polizare maruntite si schimbul de deseuri in
mat.erlale de . ‘ containere / 2 vc.aderea expunerii la oricare
1201 21 polizare maruntite, 70 solid sau 7 R 12 idintre operatiunile
altele decit cele numerotate de laR 1 la R
specificate la 12 01 11,
20
schimbul de deseurt in
alte deseuri container vederea expunerii la oricare
120199 nespecificate (deseu 15 Solid metalic / R 12 |dintre operatiunile
feros) 2 sau 7 numerotate de la R | laR
11
schimbul de deseuri in
U!EIUI'I mmerale o container de 1 vgderea expunerii la oricare
1301 10* | hidraulice 170 Lichid me /7 R 12 [(dintre operatiunile
neclorinate numerotate delaR 1 laR
11.
Lo schimbul de deseuri in
uleturi minerale . .. .
neclorurate de - container de | vederea expunerii la oricare
13 02 05* .. 3 lichid me / R 12 |dintre operatiunile
motor, de transmisie
. 7 numerotate de laR 1 la R
si de ungere »
schimbul de deseuri in
uleiuri sintetice de container de | vederea expunerii la oricare
13 02 06* | motor, de transmisie 0.8 lichid me / R 12 [dintre operatiunile
si de ungere 7 numerotate de la R ] laR
11.
schimbul de deseur in
alte uleiuri de container de | vederea expunerii la oricare
13 02 08* | motor, de transmisie 1 lichid me / R 12 |dintre operatiunile
si de ungere 7 numerotate de laR 1 la R
1.
L schimbul de deseuri in
uleiuri minerale = la ori
lorinate izolante container de 1 v.ederea expuneri fa oricare
130307+ | "¢ . 60 Lichid R 12 |dintre operatiunile
si de transmitere a me/ 7
U numerotate de laR 1 la R
cildurii "
R 12 schimbul de deseuri in
lei bustibil si container de | vederea expunerii la oricare
130701% |V EO“:.b‘?IS(;i' " 3 Lichid | me / dintre operatiunile
cOMBUSLBI diese 7 numerotate de laR | fla R
11.
R 12 |schimbul de deseuri in
aﬁ!;: combustlbilr o container de | vsaderea expunerii la oricare
1307 03* | (inclusiv rar Lichid me/ 7 dintre operatiunile
amestecuri) numérotaiede laR 1 la R
I1. ‘

&
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R 12 |schimbul de deseuri in
uleioase - alte vederea expunerti la oricare
13 08 99 deseuri 0.2 Lichid Canistra dintre operatiunile
nespecificate numerotate de laR 1 1a R
11.
. .. reambalarea anterioara
alti solventi si . . . L
1406 03* | amestecuri de 50 lichid container de | D 14 [orieare operatiuni
. mc /7 numerotate delaD 1 la D
solventi 13
schimbul de deseuri in
ambalaje hartie si prescontainer / vederea expuneri 1a oricare
1501 01 200 Solid R 12 |dintre operatiunile
carton 2
numerotate delaR 1 laR
11.
schimbul de deseuri in
. . vederea expunerii la oricare
1501 02 ?nn;‘?:rii?lz delastice 160 solid grescontamer/ R 12 |dintre operatiunile
P numerotate de JaR 1 la R
11,
schimbul de deseuri in
. . vederea expunerii la oricare
150103 ambalaje de lemn 1800 solid containere / 6 R 12 idintre operatiunile
sau 8
numerotate delaR 1 1a R
11.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
150104 ambalaje metalice 35 solid containere / 4 R 12 dintre operatiunile
numerotate de laR 1 la R
11.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
1501 07 ambalaje de sticla 2 solid container /2 R 12 |dintre operatiunile
numerotate de laR 1| laR
11.
ambalaje care schimbul de deseuri in
contin reziduuri sau . vederea expunerii la oricare
1501 10* | sunt contaminate cu 140 solid containere /2 R 12 |dintre operatiunile
substante sau 5 numerotate de laR 1 laR
periculoase 11,
absorbanti,
materiale filtrante,
materiale de schimbul de deseuri in
lustruire, er / vederea expunerii la oricare
1502 02* | imbracaminte de 300 | solid gresc"ﬁ“ta'"er R 12 |dintre operatiunile
protectie sau numerotate de laR | laR
contaminati cu 11.
substante
periculoase
schimbul de deseuri in
alte deseur vederea expunerii la oricare
150203 s ec?ﬁcate 10 solid container R 12 |dintre operatiunile
P numerotate de la R 1 la R
11.
1601 03 anvelope scoase din 01 colid Container/ 2 R 12 schimbul de 'dGSE?}Jri\in '
uz sau 7 vederea expunerii la oricare
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dintre operatiunile
numerotatede laR 1 1aR
11,
schimbul de deseuri in
. vederea expunerii la oricare
16 01 07* | filtre metalice ulei 6 solid container / 2 R 12 |dintre operatiunile
sau 7
numerotate delaR 1 laR
11,
schimbul de deseuri in
. derea expunerii la oricare
f . 2 "e P
160122 | componente fara 10 | solid containere / R 12 dintre operatiunile
alta specificatie sau 7
numerotate de laR 1 la R
11.
. . schimbul de deseuri in
deseuri organice cu . .
continut de o container de 1 vederea expunerii la oricare
16 03 05* 15 lichid R 12 |dintre operatiunile
substante me /7
. numerotate de laR | laR
periculoase 1
substante chimice
anorganice de reambalarea anterioara
laborator expirate . . oricarei operatiuni
*
160507 constand din sau 0.05 lichid Canistra /7 D14 numerotate de laD 1 la D
continand substante 13
periculoase
substante chimice
organice de reambalarea anterioara
laborator expirate, I . oricarei operatiuni
%
1605 08 constand din sau 0.05 lichid Canistra /7 D4 numerotate detaD 1 la D
contindnd substante 13
periculoase
schimbul de deseuri in
container de 1 vederea expunerii la oricare
16 06 01* | baterii cu plumb 1 solid me/ R 12 |dintre operatiunile
2sau 7 numerotatede [aR 1 [aR
11.
schimbul de deseuri in
baterii si container de | vederea expunerii la oricare
16 06 05 acumulatori uzati 1 solid mc/ R 12 idintre operatiunile
2sau’ numerotate de laR 1 1aR
11.
schimbul de deseuri in
electroliti colectati vederea expunerii la oricare
16 06 06* | separat din baterii si 0.5 lichid canistre 201/7 | R 12 |dintre operatiunile
acumulatori numerotate de laR 1 1a R
11.
schimbul de deseuri in
deseuri continand container de 1 vederea expunerii la oricare
16 07 09* | alte substante 110 semisolid R 12 |dintre operatiunile
. mec/ 2 sau 7
periculoase numerotate defaR 1 1a R
11.
deseuri lichide reambalarea anterioara
apoase cu confinut . container de | oricarel operatiuni
1 *
61001 de substante 100 lichid mc/7 D14 numerotate de laD 1 la D
periculoase 13 g
16 1002 deseuri lichide 2 lichid container de | R 12 |reambalarea anterioara
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apoase, altele decat me /7 oricarei operatiuni
cele specificate la numerotate de laD 1 la D
16 1001* 13
alte materiale de
captusire si
refractare din reambalarea anterioara
1611 03 proccsc](f | solid Container / 2 D 14 oricarei operatiuni
metalurgice, cu sau 7 numerotate de laD | laD
continut de 13
substante
periculoase
reambalarea anterioara
. . . oricarei operatiuni
16 1104 nisip de ctansare 12 solid container R 12 numerotate de la D 1 Ta D
13
materiale de
ciiptugire si
refractare din reambalarea anterioara
procesele ne- . . oricarei operatiuni
16 11 06 metalurgice, altele 60 solid container D14 numerotafe delaD1laD
decét cele 13
specificate la 16 11
05
amestecuri de depozite special construite,
beton, caramizi, de exemplu, depunerea in
tigle si materiale compartimente separate
1701 07 ceraAmice, altele 300 solid container D5 e:[ffnse, care sunt acoperite
decit cele si izolate unele fata de
specificate la 17 01 celelalte si fata de mediul
06 inconjurator si altele
asemenca
schimbul de deseuri in
. vederea expunerii la oricare
170202 | sticla 10| solid conamer/2 | R 12 |dintre operatiunile
sau numerotate de laR 1 laR
11.
schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
17 04 05 fier si otel 550 solid containere / 2 R 12 [dintre operatiunile
numerotate de laR 1 [a R
11,
schimbul de deseuri in
cabluri, altele decat . vederea expunerii la oricare
1704 11 cele specificate la 3 solid container / 2 R 12 [dintre operatiunile
1704 10 sau 7 numerotate de laR 1 la R
11.
tratarea fizico-chimica
neprevazuta in alta parte in
prezenta anexa, care
L I Ienereaza compusi sau
1801 03+ | descuri asimilabile 0.05 | solid Sacplasticin | o [E0 0 e eliminate prin
medicale cutie carton . . .
intermediul uneia dintre
operatiunile numerotate de
laD 1laD.2, de exemplu,
evaporare, uscare, calcinare
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amestecate

2

si altele asemenea;
tratarea fizico-chimica
neprevazuta in alta parte in
prezenta anexa, care
medicamente .. genereaza Comp.usi. sah
180109 | expirate din truse 0.05 | solid Sac plastic in Do [mixturi finale eliminate prin
medicale cutie carton lntermf:dlpl uneia dintre
operatiunile numerotate de
laD1laD 12, de exemplu,
evaporare, uscare, calcinare
si altele asemenea;
amestecuri de
grasimi si uleiuri de schimbul de deseuri in
la separarea . vederea expunerii la oricare
1908 10* | amestecurilor 1300 | semisolid C""jaz‘"e" de 11 R 12 |dintre operatiunile
apaulei din alte me /2 sau 7 numerotate de faR 1 laR
sectoare decat cel 1.
specificat la 190809
namoluri cu
continut de
substante reambalarea anterioara
1908 13* periculf)ase. 30 semisolid containere de 1 D 14 oricarei operatiuni
provenite din alte me /2 sau 7 numerctate delaD 1 la D
procedee de epurare 13
a apelor reziduale
industriale
schimbul de deseuri in
tuburi fluorescente vederea expunerii la oricare
2001 21* | sialte deseuri cu ! solid cutii /2 R 2 |dintre operatiunile
continut de mercur numerotatede laR | l[a R
11.
schimbul de deseuri in
uleiuri si grasimi - container de | v.ederea expunert la oricare
200125 . . 2 Lichid R 12 |dintre operatiunile
din cantina mc/ 7
numerotate de laR 1 1laR
11.
Lo o schimbul de desecuri in
uleiuri si grasimi, - .
altele decat cele . cutii metalice / vgderea expunerit la oricare
2001 26* . 2 solid R 12 dintre operatiunile
specificate la 20 01 2sau’7
2% numerotate delaR 1 la R
11.
echipamente
electrice si schimbul de deseuri in
electronice casate, Container / 2 vederea expunerii la oricare
2001 36 altele decit cele 65 solid 7 R 12 |dintre operatiunile
specificate la 20 01 sau numerotate de laR 1 laR
21,2001 23120 11.
01 35
depozite special construite,
de exemplu, depunerea in
. icinal iner / compartimente separate
200301 deseuri municipale 700 solid prescontainer D5  |etanse, care sunt acoperite

si 1zolate unele fata de
celelalte si fata de mediul

inconjurator si altele
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11.2.Deseurile rezultate din procesul de productie se colecteazi separat si se elimind prin
firme autorizate in colectare/valorificare. Depozitarea temporara a acestora se va face in
conditii de siguranid, in depozitele special amenajate in cadrul platformei industriale.
11.3. Deseuri tratate/valorificate: titularul preda deseurile din activitate in vederea
tratarii/ eliminarii/valorificarii societatilor autorizate, in baza contractelor de colectare
deseuri.

11.4. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor. In cazul in care
aceasta nu poate fi evitatd, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economicd, neutralizareca si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducindu-se impactul
asupra mediului.

11.5. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu
va afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationald si europeana.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fard a informa in prealabil autoritatea competentd pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare si
depozitate temporar pe tipuri si categorii, fird a se amesteca.

11.8. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri
uzate, baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in
vigoare:

11.9. In conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul
poludrii mediului cu azbest, modificatd cu H.G. 734/2006, incepand cu data de 1
ianuarie 2007 se interzic toate activititile de comercializare si de utilizare a azbestului si
a produselor care contin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,,Produsele care
contin azbest si care au fost instalate sau se aflau in functiune inainte de data de 1
ianuarie 2005 pot fi utilizate pand la incheierea ciclului de viatd al acestora”.
Materialele de constructie cu confinut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu
prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate
in fiecare clasd de depozit de deseuri.

11.10. Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare
trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri.
Se vor intocmi formulare de transport corespunzatoare cantitatii de deseuri generate/an
pentru fiecare tip de deseu in parte, conform HG nr. 1061/2008.

11.11. Operatorul autorizatiei trebuie si se asigure ci deseurile transferate ciitre o altd
persoand sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele
nationale, europene si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare.
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. De$eurlle trebuie clar
identificate, inscriptionate si separate corespunzator.
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Titularul va intocmi, implementa si prezenta un Program de prevenire si reducere a
cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie (cf. OUG 92/2021)

11.1. GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICI
PERICULOASE
11.1.1. Societatea foloseste in procesul de productie diverse tipuri de substante si
preparate chimice. Substantele si preparatele periculoase sunt mentionate in Capitolul 6
Materii prime si auxiliare, alte materiale.
11.1.2.  Achizitionarea substanielor periculoase, definite conform Regulamentului
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,
se va face numai in conditiile in care producitorul, importatorul sau distribuitorul
furnizeaza fisa tehnicd de securitate, care va permite utilizatorului si ia toate misurile
necesare pentru protectia mediului, a s&ndtatii si pentru asigurarea securitatii la locul de
munca,
11.1.3. Recipientele sau ambalajele substantelor §i preparatelor chimice periculoase
trebuie sa asigure:
- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;
- sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor i a amestecurilor, de modificare si
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999
privind transportul rutier al marfurilor periculoase si ale H.G. nr. 1374/2000 pentru
aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor A.D.R.
11.1.4, Operatorul activititii va utiliza informatiile din fisele de securitate ale
substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea
corespunzatoare a acestora.
11.1.5. Se vor lua urméatoarele masuri generale, privind:
- depozitarea substan;elor si preparatelor chimice periculoase se va face tinand seama de
- depozitele vor avea asigurate conditiile privind protecpa factorilor de mediu.
Gestiunea acestor substanie se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste
masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.
11.1.6.Alte acte normative care trebuie respectate:
- Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Regulamentul (CE) NR. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a
Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului
st a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale
Comisiei;
- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la mtroducerea pe piatd
a preparatelor periculoase; :
B~
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- Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea si
controlul riscurilor prezentate de substantele existente;

- HG nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente;

-HG nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor
substante si preparate chimice periculoase, modificata si completat prin H.G.
nr.646/2005;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase,
completata si modificata prin Legea nr. 263/2003;

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA -
Amplasamentul intrd sub Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului
European si a Consiliului ca amplasament de nivel superior, cu raport de
securitate.
12.1. Amplasamentul intrd sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din lege, operatorul a notificat
autoritatile competente in legiturd cu activititile in care sunt prezente substante
periculoase. Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase, in baza Fiselor cu date de securitate ale substantelor periculoase
prezente pe amplasament, in cantititi relevante.
Lista substantelor periculoase prezente pe amplasament, definite conform art. 3 pet. 21
din lege, este prezentata in anexa.
12.1.2. Instalatii de stocare a substantelor periculoase
[nstalatiile/partile de instalatii din amplasamentul SC SCHAEFFLER

ROMANIA SRL in care pot fi prezente substante periculoase sunt:

- Instalatiile in care se giisesc substante periculoase, aflate in halele 1, 2, 3, 6 si

9.

- depozite de substante periculoase:
Depozit I de substante periculoase cu instalatiile aferente TAl;
Depozit II de substante periculoase cu instalatiile aferente TA2;
Depozit 111 de substante periculoase cu instalatiile aferente TA3;
Magazie in interior Hala 2;
Magazie de saruri solide (Depozit Hala 3);
Deporzitul exterior de recipiente sub presiune;
Container substante inflamabile;
Zona instalatiilor de degresare din hala 2 - masinile de degresat SOLVACS 38
si 3DS
9. Zona de tratament termic din hala 1;
10. Zona de tratament termic din hala 3;
11. Zona de tratament termic din hala 6;
12. Zona de tratament termic din hala 9.

A

1. DEPOZIT I SUBSTANTE PERICULQASE - TA1
Depozitul I de substante periculoase este amplasat in NE-ul amplasamentului
—(latura catre Brasov), in dreptul halei 1. Depozitul este format dintr-o incinta inchisa, in
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care se gisesc urmatoarele depozite:

Depozit de metanol utilizat pentru furnizarea de metanol la instalatiile
(cuptoarele) de tratament termic. Metanolul este folosit impreuna cu propanul si ajuta la
formarea atmosferei controlate in cuptoarele de tratament termic.

-tanc de metanol cu capacitata maxima de 30 m* dar nu poate fi umplut la o capacitate
mai mare de 70% din volum, din motive de securitate ;

-tanc de metanol cu capacitata maxima de 30 m? dar nu poate fi umplut la o capacitate
mai mare de 70% din volum, din motive de securitate, destinat preluarii scurgerilor
accidentale, folsit in caz avarie.

Ambele tancuri sunt amplasate subteran, iar accesul pentru alimentare se face din
interiorul unui container, prin intermediul unei guri si conducte de alimentare.
Aprovizionarea metanolulut se va face cu ajutorul autocisternelor. Locul de descircare
al metanolului din cisterne este amenajat si inconjurat cu rigola colectare scurgeri legata
la tancul de avarie.

Cele doua tancuri cu diametrul 2,35 m si lungimea 6,5m, sunt construite din otel, sunt
cilindrice, asezate orizontal iar peretii sunt dubli. Intre pereti se afla fluidul de etansare a
cdrui pierdere, si implicit pericolul unor pierderi necontrolate de metanol in subsol, sunt
semnalizate la un sistem de avertizare.

Instalatiile sunt situate in aer liber.

Din rezervorul central, metanolul este pompat intr-un rezervor tampon de 2 m* de unde,
cu ajutorul unei alte pompe, este trasvazat intr-un rezervor de 3 m®. Din acest rezervor,
cu ajutorul pompelor, metanolul este trimis in sistem. Cele doua rezervoare sunt
montate in apropierea rezervorului central, intr-o incinta separata.

Statia (instalatia) de metanol pentru depozitul I se afla alituri de incinta
inchisa a depozitului, intr-o cladire separatd. Este formata din 2 rezervoare de zi de 2 si
3 mc, supraterane in care se pompeazd metanol din rezervorul central. Rezervoarele
sunt amplasate in cuve de retentie, sunt rezervoare cu pereti dubli si fluid de etansare cu
indicarea la tablou a eventualelor scurgeri accidentale; aerisire previazuta cu opritor de
flacari; este amplasatd intr-o incintd incuiati, acces limitat. Pardoseala este tratati cu
vopsea epoxidica.

Depozitul de motorina
Motorina va fi folosita ca o alternativa pentru continuitatea in functionare a centralei
termice st combustibil. Depozitarea motorinei se face in rezervoar subteran, cu doua
mantale, cu volumul de 50 mc. Exista pompa de distributie motorina.

Rampa de descércare din cisterna si de alimentare cu motorina in rezervoarele
mijloacelor de transport intern este prevazuta cu rigole de colectare a scurgerilor.

Depozitul de propan
Statia de propan 1 este compusa din doua recipiente metalice (stocatoare) cu o
capacitate max. de 5 mc/fiecare, dimensiuni: D=1,2 m, L = 4,42 m, amplasate
suprateran. Nivelul maxim de umplere este de 80%, respectiv 4.000 litri.

Statia este amplasata suprateran si este ingradita si asigurata.

Aprovizionarea cu propan se face cu ajutorul autocisternelor. Recipientul este umplut cu
ajutorul pompei de pe autocisterna.

Propanul se afla in recipient in stare lichida, insa este utilizat in stare gazoasa, prin
folosirea pernei de gaz din interiorul buteliei.
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Propanul este trimis la utilizatori (cuptoare de tratament termic) prin conducte, cu
ajutorul diferentei de presiune dintre recipient si sistem (presiune din recipient — 2 bari
iar presiunea din sistem de 1 bar).
In zona recipientului de propan, pe o raza de 5 m nu se amplaseaza alta instalatie.
Depozit de butelii cu amoniac
Este alcatuit din patru containere: 3 containere cu 6 butelii de amoniac fiecare
(Capacitatea depozitului: 18 butelii cu cca. 500 kg = 9.000 kg total) si al 4-lea container
care contine:
* doua vaporizatoare, putere de 75 kg/h (in circuitul de rezervd nu este posibila
functionarea in paralel)
* filtrul, regulatorul de presiune,
* unitatea de comandd a instalatiei (intr-o incapere separatd, izolatd etans contra
gazului).
Alimentarea cuptoarelor se efectueaza intotdeauna din 3 butelii, care se afld pe un nivel
al unui container si pot fi actionate fiecare in acelasi timp. Daca un grup de butelii este
golit, se va comuta automat pe urmitorul grup. Daci toate cele 6 butelii ale unui
container sunt golite, se va comuta automat pe urmatorul container.
Extragerea amoniacului din butelii de se face prin intermediul presiunii interne
(presiunii vaporilor) a buteliilor.
In statia de vaporizatoare, amoniacul lichid este vaporizat si, dupd aceea, detensionat la
presiunea de consum necesara.
Alimentarea cuptoarelor se efectueaza prin tubulatura de fazi gazoasa.
Cele 18 butelii sunt depozitate in cele trei containere in grupe de céte 6. Acest tip de
container este alcdtuit dintr-un cadru cu tuburi pétrate, acoperit pe plafon, podea, pereti
laterali si usi cu panouri tip sandwich cu o rezistenti de 90 de minute la foc. In
container sunt depozitate in 2 rénduri 2 x 3 butelii umplute cu NH3 dispuse una
deasupra celeilalte, pe paleti de transport si pe rafturi cu gratare.
Podeaua containerului este conceputa ca un rezervor cu un volum de rezerva de 3.000 1.
Un alt container, similar cu structura initiala, este prevdzut pentru sustinerea ambelor
vaporizatoare si regulatorului de presiune, precum si a filtrului. Acest container este
accesibil prin intermediul unei usi cu un canat. Podeaua constd intr-o vand de captare
(volum 3000 1) cu un gratar de acoperire. Unitatea de comanda a instalatiei este montata
intr-o incapere aldturata izolati etans contra gazului si in exteriorul containerului pentru
vaporizatoare.
2. DEPOZIT 11 SUBSTANTE PERICULOASE TA2
Depozitul II de substante periculoase se afldi amplasat in partea de vest a
societdtii (latura catre Cristian), in dreptul halei 6. Depozitul este format dintr-o incinta
inchisa, incuiata, cu acces limitat, in care se giseste:
Depozitul de metanol
Metanolul este folosit impreuna cu propanul si ajuta la formarea atmosferei controlate
in cuptoarele de tratament termic.
-tanc de metanol are o capacitate de 50 m? dar nu poate fi umplut la o capacitate mai
mare de 70% din volum, din motive de securitate.
-tanc de metanol are o capacitate de 50 m* dar nu poate fi umplut la o capacitate mai
mare de 70% din volum, din motive de securitate, destinat preluarii scurgerllor
accidentale, folosit in caz de avarie.
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Ambele tancuri sunt amplasate subteran, iar accesul pentru alimentare se face din
interiorul unui container, prin intermediul unet guri si conducte de alimentare.
Apr0v121onarea metanolului se va face cu ajutorul autocisternelor. In cazul scurgerilor
in momentul alimentarii, in fata locului de alimentare, este amenajata o zona de
stationare a cisternei, inconjurata de rigole de scurgere. Eliminarea metanolului scurs
accidental se face prin rigolele de scurgere in tancul de avarie.

Cele doua tancuri cu diametrul 3m si lunglmea 6,5m, sunt construite din otel, sunt
cilindrice, asezate orizontal iar peretii sunt dubti. Intre pereti se afla fluidul de etansare a
cdrui pierdere, $i implicit pericolul unor pierderi necontrolate de metanol in subsol, sunt
semnalizate la un sistem de avertizare.

Instalatiile sunt situate in aer liber.

Din rezervorul central, metanolul este pompat intr-un rezervor tampon de 2 m?® de unde,
cu ajutorul unet alte pompe, este trasvazat intr-un rezervor de 3 m®. Din acest rezervor,
cu ajutorul pompelor, metanolul este trimis in sistem. Cele doua rezervoare sunt
montate in apropierea rezervorului central, intr-o incinta separata.

Instalatia de metanol pentru depozitul II se afla in incinta inchisa a depozitului
IT, intr-un container metalic. Instalatia este formatad din 3 rezervoare de zi de 2 x 2 mc,
si 1 x 2,7 me, in care se pompeazi metanol din rezervorul central. Rezervoarele sunt
supraterane sunt amplasate in cuve de retentie, sunt rezervoare cu pereti dubli si fluid
de etansare cu indicarea la tablou a eventualelor scurgeri accidentale; aerisire previzuta
cu opritor de flacéri; Containerul este metalic, Incuiat, cu acces limitat.

Depozitul de motorina
Motorina va fi folosita ca o alternativa pentru continuitatea in functionare a centralei
termice. Depozitarea motorinei se face in rezervoare subteran, cu doua mantale, cu
volumul de 50 mc. Exista pompa de distributie motorina.

Rampa de descircare din cisterna si de alimentare cu motorina in rezervoarele
mijloacelor de transport intern este prevazuta cu rigole de colectare a scurgerilor.

Depozitul de propan
Statia de propan dintr-un recipient suprateran, cu o capacitate maxima de 5.000 de litri,
D=1,2 m, L = 4,42 m, amplasat suprateran, separat de zona rezervoarele de metanol de
un zid de protectie, cu dimensiunile L= 6.3 m, 1 = 0.3 m, H = 2 m. Nivelul maxim de
umplere este de 80%, respectiv 4.000 litri.

Aprovizionarea cu propan se face cu ajutorul autocisternelor. Recipientul este umplut cu
ajutorul pompei de pe autocisterna.

Propanul se afla in recipient in stare lichida, insa este utilizat in stare gazoasa, prin
folosirea pernei de gaz din interiorul buteliei.

Propanul este trimis la utilizatori (cuptoare de tratament termic) prin conducte, cu
ajutorul diferentei de presiune dintre recipient si sistem (presiune din recipient — 2 bari
lar presiunea din sistem de 1 bar).

In zona recipientului de propan, pe o raza de 5 m nu se amplaseaza alta instalatie.

Instalatia de producere azot lichid, si un rezervor de stocare azot de 40 mc
(contine 30.000 1 azot).

Instalagia este formatd din container metalic tipizat, cu dimensiunile in plan
12,192 x 2,435 m, In care sunt amplasate echipamente necesare pentru comprimarea,
uscarea gi racirea aerului atmosferic. Rezervorul de azot este cu pereti dub111 amplasat
suprateran, in aer liber, :

Depozit de butelii cu amoniac '.
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Este amplasat in partea sud-vestica a incintei intreprinderii din zona TAZ2.

Instalatia este formati din 3 containere metalice: 2 containere metalice, cu cate 6 butelii
cu amoniac de 500 kg fiecare si 1 container metalic, cu statia de vaporizare.

Capacitatea depozitului: 12 butelii cu cca. 500 kg = 6.000 kg total. Temperatura de
depozitare este sub 50°C. Depozitul este asigurat impotriva oricérei interveniii
neautorizate, detector de amoniac, sistem de avertizare.

Containerul metalic cu statia de vaporizare confine 2 vaporizatoare cu o putere de 60
kg/h si unitatea de comandi a instalatiei, intr-o incdpere separati, izolatad etans contra
gazului,

Alimentarea cuptoarelor de tratament termic se efectueazi intotdeauna din 3 butelii,
care se afla pe un nivel al unui container si pot fi actionate in acelasi timp. Daca un grup
de butelii este golit, se va comuta automat pe urmatorul grup. Dacé toate cele 6 butelii
ale unui container sunt golite, se va comuta automat pe buteliile celui de al 2-lea
container. Cele 3 butelii care se afla in functiune in acelasi timp au capacitatea pentru
ca. 1,5 zi, asadar un container are capacitatea de a alimenta instalatia pentru cca. 3 zile.
Extragerea amoniacului din butelii de se face prin intermediul presiunii interne
(presiunii vaporilor) a buteliilor.

Fiecare container are un dispozitiv tehnic de ventilatie, care asigura un schimb de aer de
cca. 7 orl pe ora. Aspirarea are loc pe indltimea plafonului. Deschiderea pentru acrul
refulat se afla la o inaltime de siguranta (cca. 4 m deasupra nivelului ambiant), deasupra
plafonului containerului respectiv. Ventilatoarele pornesc intotdeauna la pragul 1 de
alarma la gaz prin intermediul senzorilor de gaz instalati acolo sau, la nevoie, manual.

3. DEPOZIT III SUBSTANTE PERICULOASE TA3

Depozitul I1I de substante periculoase se afla amplasat in partea de est a societétii
(latura cétre Brasov), in dreptul halei 4.

Depozitul de propan
Statia de propan 3 este compusa din 2 recipiente supraterane, cu o capacitate maxima de
5.000 de litri fiecare, D=1,2 m, L. = 4,42 m, amplasate suprateran. Nivelul maxim de
umplere este de 80%, respectiv 4.000 litri.

Aprovizionarea cu propan se face cu ajutorul autocisternelor.

Propanul se afla in recipient in stare lichida, insa este utilizat in stare gazoasa, prin

folosirea pernei de gaz din interiorul buteliei.

Propanul este trimis la utilizatori (cuptoare de tratament termic) prin conducte, cu

ajutoru] diferentei de presiune dintre recipient si sistem.

4. MAGAZIE IN INTERIOR HALA 2 DE PRODUCTIE

Magazia de substante periculoase din hala 2 are o suprafatid de 120 m. Aici substantele

periculoase sunt stocate in ambalajele originale, pe rafturi.

Magazia este ventilatd, betonata, acoperitd cu un strat de vopsea epoxidica si prevazuta

cu rigole pentru colectarea scurgerilor accidentale. Accesul in magazie este

restrictionat.

5. MAGAZIE DE SARURI SOLIDE (DEPOZIT Hala 3 - Magazia de depozitare a
sarii de calire si brunare)

Magazia de depozitare a sirurilor de cilire si brunare are o suprafati de 48 m? si
este amplasata langé tratamentul termic din hala 3. Sarurile sunt ambalate in saci de PE.
Depozitarea se face astfel incat sa nu fie depasitd o indltime maxima de cadere de 2m.

Depozitul este inchis si prevazut cu sistem de detectare incendii. Accesul in
_magazia de sare se face din hol, printr-o usa dubla, metalica, anti foc. Accesul este
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restrictionat complet, usa este Incuiatd 24 ore/zi. Depozitul este despartit de incaperile
alaturate prin pereti i plangee rezistente la foc, facute din materiale de constructie
necombustibile; pardoseala este realizatd dintr-un material necombustibil, astfel
conceputd incat substantele care se scurg sa poata fi observate si complet indepartate;
aceasta este construita fara orificii (guri de scurgere in canalizare).

Depozitul este prevazut cu un senzor pentru detectarea oricirui inceput de
incendiu si stingitoare cu CO2. Magazia de sare este previzutd cu un sistem de aerisire
automat.

6. DEPOZITUL EXTERIOR DE RECIPIENTE SUB PRESIUNE

Depozitul de recipiente sub presiune este situat in exterior, in fata halei de
productie nr. 2, pe latura de NV, alaturi de containerul pentru substante inflamabile.
Este format din mai multe incinte ingradite si incuiate, semiacoperite, in care sunt
depozitate buteliile, In pozitie verticala si asigurate cu centuri. Buteliile goale sunt
depozitate separat de cele pline.

Este un depozit exterior acoperit, ferit de lumina directa a razelor soarelui. Exista
restric{ii la depozitarea Impreuna a buteliilor (buteliile de oxigen separat de buteliile de
substante inflamabile - compartiment separat pentru buteliile de propan si acetilena).

Accesul in depozit este restrictionat.

Depozitul contine urmitoarele tipuri de recipiente: Oxigen - butelii de 50 litri,
Acetilena butelii 50 litri; Argon butelii de 10 litri si 50 litri, Aer sintetic (Azot+Oxigen)
butelie 50 litri, Corgon (Argon in amestec) butelie 50 litri, Azot butelie 50 litri, Propan
butelii 12 litri, Amoniac butelie 50 litri, Hidrogen.

7. CONTAINER SUBSTANTE INFLAMABILE

Containerul pentru depozitare produse inflamabile este situat la exteriorul halelor
de productie. Modul de depozitare al substantelor este in ambalaje originale tip cutii
metalice, pe rafturi metalice, In container inchis, cu accesul restrictionat.

8. ZONA INSTALATIILOR DE DEGRESARE DIN HALA 2 - MASINILE DE
DEGRESAT SOLVACS 3S5si 3DS

Masinile de tip Solvacs realizeaza degresarea pieselor in diferite stadii de spilare:
spélare intermediara sau spélare finala cu ajutorul solventului Isopar J. In cadrul halei 1
sunt amplasate doud masini de degresat similare, 3S si 3DS.

Magsinile de degresat sunt instalatii compacte de curitare care au incorporate
bazine cu solvent Isopar J. Capacitatile bazinelor sunt urmatoarele: 3 bazine a cate
0.515 mc/0,40 t; 1 bazin x 0,2 mc/0,15 t; 1 bazin x 0.635 mc/0,49 t; 1 bazinx 0.375
mc/0,29¢t; 1 bazin x 0,75 me/ 0,58t; 1 bazin x 0,77 me¢/ 0,60t; 1 bazin x 0,8 me/ 0,61¢; 1
bazin x 0,12 me¢/ 0,09¢t; 1 bazin x 0,53 mc/ 0,41t; 1 bazin x 0,35 me/ 0,27t .

Functionarea masinilor este automata si cuprinde etape de curitare cu solvent si
ultrasunete, uscare intermediara, degresare, conservare si uscare finald. Masinile au
incorporate si o instalatie de distilare a solventilor organici in circuit inchis.

9. ZONA DE TRATAMENT TERMIC DIN HALA 1

In instalagia de tratament termic secundar hala 1 piesele strunjite si/sau frezate
sunt supuse operatiei de tratament termic secundar - célire pitrunsi (martensiticd si
bainitici).

In cadrul halet 1 avem:

- 1 baie de calire, cu sare V=19 mc; 1 bazin x 19 mc/39.9 to;
- 1 bazin de topire sare de calire (azotit de sodiu 50%, azotat de potasiu 50%), situat in
—afara halei de productie 1, amplasat intr-o cuva de retentie bazin de otel, cu volum de 18
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mc.
- 1 cuptor de austenitizare tip tunel, cu atmosfera controlatd (metanol + azot + propan),
sistern automatizat pentru neutralizarea atmosferei controlate (sistem de sigurantd cu
azot de clatire),
- instalaii complet automatizate pe toate fazele de proces (mai putin
incdrcare/descarcare sarje).
10.ZONA DE TRATAMENT TERMIC DIN HALA 3 In cadrul instalatiei de
tratament termic secundar din hala 3 exista 3 bii de sare de calire lichidi; 3 bazine x 33
mc/69.3 to fiecare; In afara halei de productie, catre hala 4 este amplasat 1 bazin de
topire sare, bazin de otel cu volum: 77,2 mc si D. = 2.700 mm; L= 8400 mm, amplasat
intr-o cuvi de retentive. Instalatia de tratament termic secundar in hala 3 este
inconjurati cu un gard de protectie ce impiedica patrunderea neautorizati si/sau
accidentala in interiorul liniei de tratament termic.
11.ZONA DE TRATAMENT TERMIC DIN HALA 6

In hala 6 sunt dispuse doui instalatii de tratament termic, dup cum urmeaza:
Instalatia de tratament termic cuptor cupole cu diametrul de 3200 mm. (pentru
tratamente termice de suprafata (carburare)) - baie de cilire (sare de calire — azotat
de potasiu 50% si azotit de sodiu 50% - 1 bazin de 150 me¢/315 to).
Bazinul de topit sare comun pentru cele doua linii de tratament termic din hala 6 este
amplasat in hald, subteran in zona instalatiei de tratament termic cuptor cupole, in
spatiul amenajat, in cuva de retentie. Capacitatea bazinului este de 133.3 mc; gabarit: D.
3100 mm; L = 13.700 mm.
Rezervorul de topire a sarii de cilire are si rol de rezervor tampon in cazul golirii bailor
de sare din sectia de tratament termic, in cazul unor avarii, verificari sau reparatii.
Observatie: Tn mod obisnuit acest rezervor este gol si pregétit pentru topire sare sau
pentru golire baie de sare. Prezenta sarii in rezervorul de topire este numai temporara.
12.ZONA DE TRATAMENT TERMIC DIN HALA 9
3 instalatii de tratament termic cuptor tip tunel pentru calire martensitica $i bainitica, in
care exista bai de cilire martensitica si o bai de célire bainitici (sare de calire — azotat
de potasiu 50% si azotit de sodiu 50% - 2 bazine x 34 mc/71,4 to, 1 bazin de 36 mc/75.6
to, 3 bazine x 19 mc/39,9 to.).
Bazinul de topit sare de calire amplasat subteran intre instalatiile de tratament termic,
pozat intr-o cuvi de retentie din beton, acoperita.
Rezervorul de topire a sarii de calire are si rol de rezervor tampon in cazul golirii bailor
de sare din sectia de tratament termic, in cazul unor avarii, verificari sau reparatii.
Observatie: in mod obignuit acest rezervor este gol si pregdtit pentru fopire sare sau
pentru golire baie de sare. Prezenta sarii in rezervorul de topire este numai temporard
Cuptor tratament termic, cu capacitatea de 700 to/an, dotat cu bai de ulei, utilizeaza
gaze naturale, azot, propan, metanol, ulei transmitere caldura.
12.1.3. Situatii de accidente majore identificate
Activitatile desfasurate pe amplasament, in pirtile din amplasament relevante pentru
securitate, sunt:
- depozitarea substanielor periculoase si manipularea acestora;
- activitatile de productie - procesele tehnologice de tratament termic.
Principalele riscuri de accident major in cadrul amplasamentului sunt-.datorate
urmatoarelor pericole: '

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV ¥
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 j 7
I-mail: officef@apmbv.anpm.ro; Tel/l'ax. 0268.419013, 0268.417292 7 83
| Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 ‘




- Pericol de poluare a solului, panzei de apa freatica si retelei de canalizare in caz de
scurgert;

- Pericol de intoxicare in caz de ingestie (pentru metanol, siruri de racire);

- Pericol de intoxicare cu vapori toxici In cazul unor scurgeri sau emisii de amoniac sau
metanol;

- Pericol de poluare a aerului cu gaze de ardere rezultate in urma unuj eventual
incendiu.

Pértile din instalatie relevante pentru securitate sunt unitati tehnice din cadrul
instalatiei in care pot fi prezente cantitati de substante periculoase egale sau mai mari
de 2% din cantitatea relevanta din Legea 59/2016, Anexa 1, col. 2, precum si pdrtile
instalatiei cu functie speciala de securitate tehnici.

Conform Raportului de securitate, instalatiile/parti ale instalatiei unde pot fi
prezente substante periculoase peste cantititile de prag si care pot fi considerate
relevante pentru securitate sunt:

1.Depozit | de substante periculoase cu instalatiile aferente:

2.Depozit II de substante periculoase cu instalatiile aferente;

3.Depozit III de substante periculoase cu instalatiile aferente;

4.Hala 1 - instalatie de tratament termic;

5.Hala 3 - instalatie de tratament termic;

6. Magazie de saruri solide (Depozit Hala 3);

7.Hala 6 - instalatiile de tratament termic;

8.Magazie in interior Hala 2.

Descrierea scenariilor de accidente majore identificate si selectate in analiza PHA
(conform Raport de securitate Editia 2017, Revizia 3 -2021):

INr. . Rezumat al evenimentelor care pot juca un rol in
IRS Scenariu 1 poLt Efecte
crt. declansarea fieciruia din scenarii - Cauze
I 'Emisia instantanee a Soc mecanic - Emisii toxice
intregii cantitati - ciderea buteliei de pe stivuitor in timpul livrarii - Poluare aer
>, dintr-butelie in - lovirea buteliei din cauza unor erori umane - Pericol de intoxicatie
e timpul manevrarii - cedarea buteliei din cauze interne personal
- acesteia in afara - cedarea suduri.i - Incendiu/Explozie
- containerului - defect de material
o Scurgeri de amoniac Soc mecanic - Emisii toxice
= dintr-o butelie in | - caderea buteliei de pe stivuitor in timpul livrarii si - Poluare aer
% 2 | timpul manevrarii lovirea ventilului de golire - Pericol de intoxicatie
= acesteia in afara - lovirea ventilului de golire din cauza unor erori personal
-« containerului umane - Incendiu
g Emisia cantitatii - Emisii toxice
moni . - Pericol de intoxicatie
5} 3 totale deAa ontac - Atac armat/atac terorist :
&= stocat intr-un personal
= container (3000 kg). - Incendiw/Explozie
g Emisia cantitatii - Emisii toxice
P totale de amoniac . R
Rl . . . - Pericol de intoxicatie
= 4 | stocat in depozit - Atac armat/atac terorist ersonal
(9000 kg in TAI, - lnceEdiu/Explozie
6000 kg in TA2).
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DEPOZITELE DE METANOL | si 11

Scurgeri urmate de
incendierea
continutului pe
traseul de
vehiculare a
metanolului

- Eroare umana: Cuplarea gresitd a conductei
- Avarii la ctangéri, conexiuni (furtunuri de legatura)
cauzate de deplasarea necontrolata a autocisternei:
- Fisuri/sparturi cauzate de coroztune /abraziune
defecte de material sau intretinere
- garnituri defecte, neetanseitati la robinete
- neclangeitafi la pompele de distributie,
suprasolicitare pompa, uzurd/coroziune
- egec la sistemul distribuitor pentru supravegherea
{coontrolul) sparturii
- Cedarea rezervorului din cauze interne
- cedarea sudurii
- defect de material
- Uzura / Coroziune

Scurgeri minore pe rampa
de descircare cu posibile:
- Emisii toxice de metanol
si poluare aer
- Intoxicare personal
- Incendiv/explozie
- Scurgeri de produse pe
Z0ne neprotejate cu
poluare sol si apa de
suprafata;
- Extinderea incendiului la
rezervoarele alaturate;

- Extinderea incendiului la
alte zone ale
amplasamentului (rampe.,
pompe, alte zone de
depozitare);

- Accidentare personal;

- Poluare sol si apa
subterana cu resturi din
incendiu/ explozie

Explozie BLEVE
la autocisterna de

- Implicarea rezervoarelor/autocisternelor in
incendiu;
- Fisuri (sparturi) mari provocate prin coliziune sau
corozime avansati

- Accidentare personal:
- Avariere rezervoare,
instalatie aferenta
- Extinderea incendiului
catre zonele invecinate:

DEPOZITELE DE PROPAN I, I si 11

ropan
prop - Esecul componentelor
datorita
incendiului/exploziei;
Incendierea - foc deschis neautorizat Scurgeri minore pe rampa
re . . . . « oo
. - scantei mecanice, electrice sau clectrostatice de descircare cu posibile:
scurgerilor la N ) . L .
2 rampa de - suprafetle cu temperaturi peste punctul de aprindere - Emisii inflamabile
P a propanuhu - Poluare mediu
descarcare ) .
- Incendiu/explozie
- Extinderea incendiului la
Incendiu lexplozie o . . . alte zone ale
- fisuri/sparturi cauzate de coroziune avansata, .
BLEVE la . ) . gy amplasamentului (rampe,
_ - defecte de material sau calitatea lucririlor de )
3 rezervorul de . Ny pompe, alte zone de
e construcfte/mentenanta . .
depozitare a . ; . . depozitare);
. - Aprinderea scurgerilor de produse inflamabile .
propanului - Poluare mediu
L - Accidentare personal:
Scurgeri/emisii
urmate de . . .
. - - foc deschis neautorizat . .
incendierea L ) . . - Incendiu/explozie
. . - scanter mecanice, electrice sau electrostatice .
4 conginutului pe af : turi pest wetul de a prindere - Poluare mediu
- Supralete cu temperaturi peste punctul de a prinde .
traseul de pralete cu peratur p | P p - Accidentare personal
. a propanulyi
vehiculare a prop
| propanului

i
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Scurgeri urmate de

Eroare umani: Cuplarea gresitd a conductei
- Avarii la etansiri, conexiuni (furtunuri de legaturé)
cauzate de deplasarea necontrolata a autocisternei
- Fisuri/ sparturi cauzate de coroziune /abraziune
defecte de material sau intretinere

- Scurgeri de produse pe
zone neprotejate cu
poluare sol si apé de

suprafata;
- Incendiw/explozie;
Accidentare personal

2
—
-,
2
e
P 0 . bl . ~ A . .
< incendierea - garnituri defecte, neetanseit (i la robinete .
= & e - Intoxicare personal cu
continutului pe - neetanseitati la pompele de distributie . S N
= ] P pomp fum si gaze provenite din
a traseul de - suprasolicitare pompa, uzurd/coroziune, esecul e z;rc{)er
. . e
5 vehiculare a aparatelor de mésura
S| motorinei Surse de aprindere:
E - foc deschis neautorizat
) - scintei mecanice, electrice sau electrostatice
a - suprafete cu temperaturi peste punctul de aprindere
o a motorinei
- Emisia
/M instantanee a L . . )
= . .. L Cedarea buteliei din cauze interne - Incendiu/explozie
. P
7] intregll cantitat . .
— 1 dintr-o butelie in - cedarea sudurii - Accidentare personal
—] - . ~ -
E‘ll [ teriorul - defect de material (caz inregistrat la operator)
Zz
E — depozituiui
ez Emisia cantitatii
E E totale de lichid Incendiu/explozie in
) R inflamabil - Caderi de obiccte din atmosferad sau cosmos rezen(a une?acémci
a - presurizat din - Incendiu extern de mare dimensiune prez )
= doua butelii de - accidentare personal
acetilend
N Scurgeri de gaze
rin sparturd pe . . .. - Dispersie inflamabila de
é prin Sp P a. Soc mecanic exterior (coliziune auto} P I a
) conducta de gaz . . gaze
oo - b. Coroziune = .
- U 1 metan, in - Incendiu
- E interiorul halelor - Explozie
:]: eg E de productie/ - Accidentare personal
;5 ; = explozie
v . . _ - Explozie in camera
z = Scurgeri dc gaze . .
= X . NP . . centralei termice
= 2 | in camera centralei | a Neetanseitati la instalatia de alimentare cu gaze )
. . - Incendiu
-« termice /explozie

- Accidentare personal

12.1.4. Sisteme de siguranta existente

Masuri generale de protectie existente pe amplasament.
- utilajele actionate electric sunt previzute cu legatura la pimantare §i este asiguraté
efectuarea verificarii periodice a prizelor de pdmantare;
- pompele cu care se vehiculeaza lichide inflamabile sunt de constructie antiexploziva,
iar cele pentru lichide corosive sunt confectionate din materiale anticorosive specifice;

- instalatiile unde sunt posibile degajari accidentale de noxe (gaz, vapori sau praf) sunt
dotate cu sisteme de ventilatie sau de absorbtie locald;
buton de oprire in caz de necesitate;

sistem automat de alarmé de incendiu;

sistemn de monitorizare a butoanelor de panica;
sistem optic si acustic de alarmd la majoritatea utilajelor si instalatiilor;
sistem de exhaustare/ventilatie pentru fum si céldura.
Toate instalatiile sunt dotate cu sisteme de siguran{a:

- senzori de preaplin/senzori de afisare a gradului de umplere/senzori de alarma in
cazul unor scurgeri pentru recipientii subterani;
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senzori de gaz in cazul intreruperii alimentarii cu gaz metan si propan.
senzori pentru gaz metan si amoniac in hala III;

senzor de detectare a amoniacului in containerele de amoniac;

supape de siguranta.

Instalatia

Echipamente de functionare in siguranta

' DEPOZITE DE
AMONIAC TAL
si TA2

- detector gaze, avertizor, cu terminalul in incinta statiei de metanok: Instalatic de detectig]
NII3. scnzor de detectie gaze (NH3). lampd de semnalizare si sirenil. (sistem d¢
detectarc a gazului cu 4 senzori: 1 senzor in ficcare container de depozitare (3 senzori)
si 1 senzor in inciiperea pentru vaporizatoarc.)

senzori de protectie la explozie;

dispozitiv tehnic de ventilatie:

vani de captare a scurgerilor de amoniac (volum 3000 1);

instalatic de sprinklere in containere pentru stropire cu apa.

legarea la pamant a sistemulut;

robinet magnetic pe legitura recipientului de amoniac cu vaporizatorul:

robinet magnetic dupa vaporizator;

supape de siguranta pe conducte;

Lampa cu intrerupator (anti-ex);

Radiator cu termostat (anti-ex) - 20 .. +40°C.

REZERVOARE
DE METANOL

recipiente cu pereti dubli, subterane, cu siguranta de preaplin;

senzor de nivel pe fiecare rezervor de lucru si pe cel de avarie:

avertizoare scurgeri: conducte, rezervor de depozitare, rezervor de avarie,

opritor de flacari:

ventil pe conducta de alimentare;

rigole de scurgere in zona de stationare a cisternei, legate la rezervorul de avarie:
buncir incuiat ce contine sistemul de alimentare:

legarea la pamdnt a rezervorului si conductelor:

rezervor de avarie langa ficcare rezervor de lucru de capacitatea rezervorului de lucru
(comun pentru metanol i motorind).

REZERVOARE
DE PROPAN

- zona ingraditd, cu acces pe o poartd cu zavor,
supapd de siguranta;

robinet pe racordu de alimentare:

regulator de presiune;

robinet pe racordul de distributie a gazului;
legaturd la pAmant.

REZERVOARE

DE MOTORINA

rezervoare subterane cu siguranta de preaplin:

avertizor scurgeri din rezervorul subteran;

opritor de flacari pe conducta de aerisire:

container pentru sigurant a gurii de alimentare si a pompei de distributie;
rigole de colectare a scurgerifor la rampa de descircare/incarcare:

lcgarea la pamant a rezervorului si conductelor;

rezervor de avarie {comun pentru metanol si motoring).

HALA T -
Instalatia de
tratament termic
sepm. 17

I cuptor de tratament termic (Cuptor cu vatrd cu role) incilzit cu gaz metan. cu
atmosferd controlatd ENDO (metanol + azot + propan);

- robineti de izolare pe conductele de metanol, propan;

- senzori pentru gaze in hali;

- sistem de siguranta la cuptor. cu azot de clatire 80 me/h i presiune prealabila de 3 bar.
care asigura neutralizarea atmosterei controlate:

aparatura de control a parametrilor de functionare a cuptorului de tratament termic.

HALA 3 -
Instalatia de
tratament termic

- 12 cuptoare de tratament termic incdlzite cu gaz metan, cu atmosfer controlata EN DO
{metanol + azot) si amoniac in cazul carbonitrurarii;
. aparatura de control a parametrilor de functionare « cuptoarelor de tratamcnt termic,
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- conducta de azot pentru inundare cuptoare in caz de avarie,

- conducta de aer pentru ricire sare din ba,

- dispozitiv de monitorizare a temperaturii bailor,

- robinet pe conducta de legatura masina de spalat sare - coloana de distilare.

- robinet pe conducta de legatura loc spilare gheare - coloana de distilare,

- gard de protectie a instalaiei de tratament termic.

- instalatic de semnalizare a incendiilor in hala de tratamente,

- sisteme pentru intreruperea in siguranti a alimentarii cu fluide inflamabile. electricitate
- instalatie de semnalizare a incendiilor in depozitul de sare topita.

- sistem stingere automat. cu CO2, la instalatia de calire in ulei.

HALA 6 -
Instalatii de
tratament termic
Instalatia de
tratament termic
cuptor cupole cu
diametrul de
3200 mm

- 8 cuptoare de tratament termic incilzite cu gaz metan:

- aparatura de control a parametrilor de functionare a cuptoarelor de tratament termic
Robineti de izolare pe conductele de: metanol si amoniac;

- conducta de azot pentru inundare cuptoare in caz de avarie;

- dispozitiv de monitorizare a temperaturii bailor;

- conducta de aer pentru ricirea sirii din bii;

- robinet pe conducta de legaturd masing de spalat sare - coloana de distilare:

- robinet pe conducta de legatura loc spilare gheare - coloana de distilare;

- gard de protectie a instalatiei de tratament termic:

- instalatie de semnalizare a incendiilor in hala de tratamente;

- instalatic de semnalizare a incendiilor in depozitul de sare topita;

- sisteme pentru intreruperea in siguran{a a alimentarii cu fluide inflamabile. electricitate,

HALA 9 -
Instalatii de
tratament termic
Instalatia de
tratament termic
cuptor cu role
pentru cilire

- atmosterd controlata (metanol + azot + propan);

- sistem automatizat pentru neutralizarea atmosferei controlate (sistem de siguranta cu
azot de clatire);

- instalatii complet automatizate pe toate fazele de proces (mai putin incarcare/descarcare
sarje):

- Sistem de siguranta automatizat: azot 80 mc/h; presiune 2.5 bar.

Dotiri de siguran{a la baile de sare

Halal: 1 bazin x
19 mc/399t0;
Hala 3: 3 bazine
X 33 me/69.3 to;
Hala 6: 1 bazin
de 19 mc/39.9 to.
1 bazin de 36
me/75.6 to,

1 bazin de 150
mc/315 to.

martensitici/ - topire sare de calire in bazin amplasat subteran intre 2 instalatii de tratament termic.
bainitica; pozat intr-o cuvi de retentie din beton acoperita.

- Biile de sare au in dotare limitatori de (+) si (=) ai cantitatii de sare topita, precum si

limitatori de supra plin. Biile sunt amplasate in cuve de beton:

- decuplare automati a incalzirii baii;

- récire cu un ventilator si o spirala, ce patrunde in masa de sare topita, cu scopul de a

limita (scidea) temperatura baii;

- In cazuri de avarii exista posibilitatea de a transfera retur sarea topttd din bai in

recipientul subteran de topire a sarii:

- accesul in zona bailor este limitat numai pentru personalul autorizat, zona este ingradita
BAILE DE - baile de sare au in dotare limitatori de (+) si (-) a1 cantitatii de sare topitd, precum si
SARE limitatori de supraplin. Baie sunt amplasate in cuve de beton:

- decuplare automata a incalzirii baii;

- ricire cu un ventilator si o spirala, ce patoide in masa de sare topita. cu scopul de a
limita (scadea) temperatura baii:

- in cazuri de avarii existd posibilitatea de a transfera retur sarea lopita din bai in
recipientul exterior de topire a sarii;

- accesul in zona bailor este limitat numai pentru personalul autorizat. zona este
ingradita.

HALA 3

- Magazia de sare este previzuta cu un sistem de aerisire automat,
- in depozit este prevazut un senzor pentru detectarea oricarui inceput de incendiu gi
stingatoare cu COs,
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[ - Depozitul de sare este permanent inchis; accesul in depozit este perimis numai
persoanelor autorizate. respectiv reprezentantilor acestora.

12.1.5. Operatorul are obligatia respectarii prevederilor Legii nr. 59/2016 privind

controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante

periculoase.

12.1.6. Operatorul are obligatia sa numeascd la nivelul amplasamentului un responsabil

in domeniul managementului securitatii in vederea asigurarii aplicarii prevederilor Legii

59/2016.

12.1.7. in conformitate cu prevederile art. 5, din Legea nr. 59/2016, operatorul are

obligatia de a lua toate mésurile necesare pentru a preveni accidentele majore si pentru a

limita consecintele acestora asupra sanititii umane si asupra mediului.

12.1.8. Operatorul are obligatia dovedi autorititilor competente in orice moment,

special cu ocazia inspectiilor si a controalelor ¢i a luat toate masurile necesare pentru

prevenirea accidentelor majore care implicd substante periculoase si pentru limitarea

consecintelor acestora asupra sandttii umane si asupra mediului.

12.1.9. Operatorul are obligatia sa actualizeze notificarea si si o transmita SRAPM

inainte de urmatoarele evenimente:

a) cresterea ori scaderea semnificativa a cantitatii sau orice schimbare semnificativi a

naturii ori a formei fizice a substantei periculoase prezente, sau o modificare

semnificativi a proceselor in care aceasta este utilizata, fata de cum se indici in

notificarea furnizata anterior.

b) modificarea unui amplasament sau a unei instalatii care ar putea avea consecinte

semnificative Tn termeni de pericole de accident major;

¢) inchiderea definitivd a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;

d) schimbarea titularului activitatii.

12.1.10. Operatorul are intocmit un Raport de securitate.

12.1.11. Raportul de securitate se revizuieste periodic si daca este necesar se

actualizeaza conf. art.10(5) din Legea 59/2016:

a) cel putin o dati la 5 ani;

b) in urma unui accident major sau incident pe amplasamentul siu;

¢) la nitiativa operatorului sau la cererea autorititilor competente, in cazul in care acest

lucru este justificat de date noi sau de cunostinte tehnologice noi in domeniul securitatii,

inclusiv cunostinte care decurg din analiza unor accidente ori, pe cit posibil,

evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum si de progresele in ceea ce

priveste cunostintele legate de evaluarea pericolelor.

Raportul de securitate actualizat sau parile actualizate ale acestuia se transmit la

SRAPM in cel mult 15 zile de la actualizare.

12.1.12. Operatorul a elaborat Planul de urgentd internd. Planul de urgentd interni

aprobat de cétre conducerea operatorului economic a fost transmis catre Inspectoratul

pentru Situatii de Urgentd Brasov.

12.1.13. Planurile de urgentd internd sunt evaluate, testate si, unde este necesar,

revizuite si actualizate de cétre operator, petiodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.14. Planurile de urgenta se pun in aplicare imediat de operator si, daca este necesar,

de ISUJ, in urmatoarele situatii:

a) cand survine un accident major; sau

b) cénd survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, si conduba la un

aLCIdent major. K

)
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12.1.15. In conformitate cu prevederile art. 11. din Legea 59/2016, in cazul in care se
aduc modificari unei instalatii, unui amplasament, unei zone de depozitare sau a unui
proces ori modificari ale naturii, clasificarii sau a cantitatin substantelor periculoase
utilizate, care ar putea avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident
major, operatorul are obligatia si revizuiasca si sa actualizeze daca este necesar:
a) notificarea
b) documentul ce reprezinta PPAM si sistemul de management al securitatii
¢) raportul de securitate,
d) planul de urgenta interna
Operatorul are obligatia sa informeze SRAPM, 1ar in cazul planului de urgenta interna,
ISUJ, cu privire la detaliile respectivelor actualizirt s1 sd transmitd documentele
actualizate, pe suport hartie, in 3 exemplare, st in format electronic, inainte de realizarea
modificarilor. Orice modificare are loc dupa validarea de catre autoritatile competente a
documentelor prezentate SRAPM .
12.1.16.In conformitate cu art. 14 din Legea nr. 59/2016, operatorul amplasamentului
furnizeaza, periodic si in forma cea mai adecvatd toate persoanele care ar putea fi
afectate de un accident major, fard ca acestea sa solicite acest lucru, cu informatii clare,
suficiente si inteligibile privind masurile de securitate si conduita obligatorie in caz de
accident major; Informatiile care urmeaza sa fie furnizate includ cel putin informatiile
previzute in anexa nr. 6 a Legii 59/2016. Aceste informatii vor fi puse in permanenta la
dispozitia publicului, inclusiv in format electronic pe propria pagind de internet si de
asemenea, furnizate tuturor administratorilor sau proprietarilor constructiilor $i zonelor
de utilitate publica, inclusiv scoli si spitale, si tuturor amplasamentelor invecinate.
Operatorul are obligatia sd furnizeze informatiile, cel pufin o datd la 5 ani, si le
revizuiasca periodic si, atunci cand este necesar, sa le actualizeze.
12.1.17.Operatorul are obligatia sd puna la dispozitia publiculul, la cerere, inventarul
substantelor periculoase si raportul de securitate, sub rezerva cerintelor de
confidentialitate stabilite potrivit legii.
12.1.18.1n conformitate cu prevederile art. 16, alin. (1) din Legea 59/2016, in cazul
producerii unui accident major, operatorul are obligatia s ia urméatoarele masuri:
- sa informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului
- sa ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai tarziu de doua ore de
la producerea accidentului, urmitoarele informatii referitoare la: circumstaniele
accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea
efectelor accidentului asupra s&natatii umane, asupra mediulut $i proprietitii si masurile
de urgenta adoptate;
- s informeze autoritatile competente cu privire la masurile avute in vedere pentru
atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului, precum si pentru
prevenirea repetarii unui astfel de accident;
- 83 actualizeze informatiile furnizate daca cercetirile ulterioare fac cunoscute date
suplimentare care modificd informatiile initiale sau concluziile stabilite.
12.2. Plan operativ de prevenire si management al situafiilor de urgenta
12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgentd, plan care tratecaza pericolele de pe amplasament, in special in legaturd cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care contine cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu apa st punctele de racord la aceste re;e]e

- Planul retelelor de canalizare;
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Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor postbile;

Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si consecintele lor;

Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot f1 utilizate in situatii de
urgenta.

12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenti trebuie sa

includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apdrute In urma oricarei

situatii de urgenta.

12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgent trebuie sa

fie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe

amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al

autoritdtilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie si detini mijloacele materiale necesare in caz de poluari

accidentale §i sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie si intocmeasci $i sd implementeze un Program anual de

revizii §i reparafii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in

acest fel la reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave

asupra mediului inconjuritor.

12.2.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie si cuprindd toate utilitdtile de care

dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de

alimentare cu apa si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incilzire si iluminat,

depozite de deseuri etc.)

12.2.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere $1 reparatii trebuie s3 corespunda cu

prescriptiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activitétile prevazute in Planul de intetinere $i reparatii va fi consemnat intr-un

registru. Acesta va cuprinde minim urmitoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectudrii interventiei;

- felul interventiei (planificati sau neplanificati);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiel lucrarii.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATI

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia si monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si si raporteze datele de monitorizare citre
autoritatea competentd de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecidrei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu si de ciitre laboratoare acreditate, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analizi trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacudrile. 7

13.1.5. Operatorul trebuie sa tina evidenta punctelor de prelevare a probelor, analizele,

( are, cond; atmosferice in
MEDIULUI BRASQV '
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care se face prelevarea, rezultatul masurétorilor si date privind eroarea de masurare sl
incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analizd emise de
terfi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limitd impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masuritorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o formd
adecvata pentru a permite APM BRASOV sa verifice conformitatea cu conditiile de
functionare autorizate $i valorile limita de emisie stabilite.

13.1.8. Titularul autorizatiei trebuie sd asigure accesul sigur si permanent la toate
punctele de prelevare i monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologicd/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizirii, prelevarii si analizelor, aga cum
sunt previzute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
autoritatii competente pentru protectia mediului.

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER

13.2.1 ii din surse dirijate
Cosuri centrale termice-
CT 1.1=CT1.4 (1750 la fiecare 3 ani: primele
kWY, . _ | masuratori se efectueaz o BN 14709
1 CT3.1:CT3.2; (1600 I\,IOX Perioada de in termen de patru luni SR FiN 1{,79_
co prelevare . SR EN 15058
kW) de la autorizarca
CT4.1: CT42 (1750 instalatiei
KW)
Cosuri cuptoare Anual
tratament termic: TT5.1- | Perioada de SR EN 14792
2 TT5.8:( 997 kW); TT6.1 ) o i
CTT 64 TT68 - TT CcoO prelevare SR EN 15058
6.11 (1200 kW)
; tj’;“lr'lifr;a hala 5 NOx Perioada de Anval SR EN 14792
{7,,5';0" kW; pulberi prelevare Anual SR EN 13284-1
' Pulberi SR EN 13284-1
Ceata ulel
. - masurati ca s . SR EN 12619
Cosuri Turnatorie carbon total Perioada Anual
4 TRI.I:TRT.2, TRI:3, TOC de
TR 1:4 Metale grele prelevare
din pulberi: SR EN 14385
Cu, Zn. Ni, Pb
Cos masina de spalatcu | . . N 1A
_ COV masurat Perioada de SR EN 12619
5 solvent Hoesel — . Anual
MS2 | ca TOC prelevare
6 E;Z slablare zincare pulberi P;:g:?zrge Anual SR EN 13284-1
- —
Nota:

Prelevarea probelor i analiza tuturor poluantilor trebuie efectuate in conformitate cu precum mefodele
de mdasurd prezentate in standardele Comunitdti Europene CEN. Se pot apfica alfe standarde

internationale sau nafionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate stiintificd echivalenta;
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2. Pe durata fiecarei masurdri, instalatile sunt operate in conditi stabile, la o incdrcare uniforma
reprezentativa, In perioada in care emisia are valoare maxima.
3. Media pe petioada de prelevare inseamna valoarea medie a trei masurari consecutive de cel putin 30
de minute fiecare. O perioadd de masurare mai adecvatd poate fi utilizatéd pentru orice parametru in
cazul caruia, din cauza unor limitari legate de prelevare sau analitice, 0 médsurare de 30 de minute este

inadecvals.

4. Rezultatele masurdrilor se vor exprima in conditii standard: temperaturd de 273.15 K, presiune de 101.3
kPa. gaz uscat, la acelasi continut de oxigen la care este definite valoarea limitd de emisie;

13.3.MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA
13.3.1. Monitorizarea apei

Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate pentru apele uzate
tehnologice si menajere evacuate sunt conform Acord de preluare a apelor reziduale,
menajere si industriale la canalizarea publica nr. 1335/2020 emis de Compania Apa
Brasov SA si conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 43/10.03.2022 emisa de

ABA Olt:
Categoria apei Indicatori de calitate | Metodade 1 g onta
: . - masurare/analiza : :
pH SR IS0 10523/2012
CCO-Cr SR ISO 6060/1996
SR EN 1899-
1/2003
¢BO3 SR EN 1899-
2/2002
Materii totale in suspensii | SR EN 872/2009
Reziduu filtrabil la 105°C STAS 9187/1984
Substante extractibile cu SR 7587/1996
. . solventi organici
Ape uzate menajere si _ SR ISO 7150-
tehnologice preepurate din Azot amoniacal 172001
ultimul camin al canalizatii g S T idrogen sulfurat | STAS 751071996
intericare. inainte de Lunara

descarcarea in reteaua de
canalizare urbana
administrata de Compania
Apa S.A. Brasov

Sulfati

STAS 8601-70

Cloruri

SR IS0 9297/2001

Detergenti anionici activi

SR EN 903/2003

Fosfor total

SR EN [SO
6878/2005

Ape pluviale epurate
descarcate in sistemele de
infiltrare, respectiv canal
deschis de infiltrare si rigola
drenaj Rehau

Fier total SR 13315/1996

Crom trivalent SR ISO 11083/1998

Cupru SR 1SO 8288/2001

Zinc SR ISO 8288/2001

Nichel SR 1SO 8288/2001

Crom hexavalent SR ISO 11083/1998 |

Plumb SR SO 828872001

Produse petroliere SR 7877-1.2/1995

pH SR ISO 10523/2012 Semestriala/dup

Materii totale in suspensic

SR EN 872/2009

Fe total

SR 13315/1996

Zn SR ISO 8288/2001 |
Cu [SO 15586/2003
Cr total [SO 15586/2003
Ni ISO 15586/2003

Substante extractibile cu
solventi organici

SR 7587/1996 -

a fiecare
separator de
nisip si
hidrocarburi
petroliere,

-inainte de
descércarca in

SistcmeTé'd@
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TR . . s ' . Metoda de -
Categoria apei | .. Indicatori de calitate masurare/analiza Frecventa
infiltrare
pH SR ISO 10523/2002 | Semestriald/
Ape pluviale provenite de pe | Materii totale in suspensie SR EN 872/2009 | inainte de
parcarea amenajata SR 7587/1996 descarcarea in
descércate in sistemul de Substante extractibile cu sistemul de
infiltrare Sotrmbrixx solventi organici infiltrare
Sotrmbrixx

13.3.2. Nici o emisie nu trebuie sd depiseasca valorile limitd de emisie stabilite in
prezenta autorizatie. Nu trebuie sa existe alte emisii in apad semnificative pentru mediu.
13.3.3. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimaliza
emisiile in ap4, in special prin structurile subterane.
13.3.4. Operatorul trebuie sa detina planul de amplasament in care sunt previzute toate
constructiile si conductele subterane. Se va intocmi un plan de inspectie si intretinere al
instalatiilor si echipamentelor, cu teste de presiune si/sau de etanseitate, pentru
siguran{a exploatdrii si pentru detectarea scurgerilor.
13.3.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul
in apele de suprafat sau canalele de scurgere ale apei pluviale de pe amplasament sau
din afara acestuia.
13.2.6. In eventualitatea in care orice analize sau observatii releva contaminarea apelor
pluviale din orice sursa, titularul autorizatiei are obligatia sa:

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia mdsuri pentru prevenirea extinderii contaminrii si sd minimizeze efectele

oricdrei contamindri a mediului;

- s& notifice accidentul autoritatii competente pentru protectia mediului cat mai
curand posibil.
13.3.7. Titularul de activitate are obligatia si exploateze constructiile si instalatiile de
utilizare, epurare si evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime,
conf.regulamentelor aprobate.
13.3.8. Actualizarea programelor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale este
obligatorie.
13.3.9.Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o
forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa
verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie
stabilite.

13.4. MONITORIZAREA PANZEI FREATICE

Pentru monitorizarea influentei activitdtii din incinta societatii asupra calitatii apelor
freatice societatea detine patru foraje de observatie pentru monitorizarea calitatii apei
din panza freaticd, In zona amplasamentului, conform Autorizatiei de gospodarire a
apelor nr. 43/10.03.2022 emisi de ABA Olt, se va_efectua pentru urmatorii parametri:

Categoria apei Indicatori de ~ Metoda de Frecventa
' - calitate masurare/analiza
pH SR ISO 10523/2002
Ape subterane probe recoltate din azolati SR IS0 7890- . .
cele 4 foraje de observatie 3/2000 | semestriala
) Substante SR 7587/1996
gxtractibile ,
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- Cu 1SO 15586/2003
Ni 1SO 15586/2003
Pb SO 15586/2003
7n SR ISO 8288/2001
3 Cr 1SO 15586/2003

3.5. MONITORIZAREA SOLULUI
Monitoriza emisiilor n sol se efec

astfel:

Metale:Cu | Spectrometrie de insstell.a;ile(;r}ZI) 25.1 20

Zn | absorb{ie atomica 92: Zona halci V 148 100

Pb | SRISO 11047 N 11.4 20

Ni | sau EPA 7000B in partea de sud a 21.3 20
amplasamentului

13.6. Monitorizare tehnologicd

13.6.1 Operatorul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului

tehnologic si s@ mentina nregistrar: corespunzatoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatil,

din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de

functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Monitorizarea variabilelor de proces consta in:

a) Receptla calitativa a materiilor prlme materialelor auxiliare pentru compararca cu
mentiunile din certificatele de conformitate, in conformitate cu procedurile
implementate ale sistemului de management

b) Contorizarea consumului de energie electrica si termica

¢) Pastrarea evidentei gestiunii deseurilor in conformitate cu HG 856/2002.

d) Contorizarea debitelor de apa.

e) Contorizarea a debitului de apa evacuata

13.7. MONITORIZAREA DESEURILOR

13.7.1. Deseuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in

conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru

aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificatd prin HG

210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si

probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe

amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritafii
competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest
registru trebuie sd contind minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale

acestuia;
_confirmarea scrisd privind acceptarea si eliminarea/recuperarea  oricaror
transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului; ' \"\\
- detalii privind expeditiile respinse;
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- detalii privind orice amestecare a degeurilor.
Intocmirea, implementarea si prezentarea unui Program de prevenire si reducere a
cantitatii de deseuri generate din activitatea proprie se va face in conformitate cu ouG
92/2021, incepand cu anul 2022. Aceste date trebuie raportate APM Brasov, ca parte a
RAM.
13.7.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile HG nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de
ambalaje, catre autoritafile competente pentru protectia mediului se va realiza in
conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la
ambalaje si deseuri de ambalaje.
13.8. MONITORIZARE ZGOMOT- nu este cazul.
13.9. MONITORIZARE MIROS - nu este cazul.
13.10. MONITORIZAREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE
13.10.1.0peratorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri
de substante.
13.11. MONITORIZAREA POST - INCHIDERE
13.11.1. in cazul incetdrii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile
conform planului de inchidere.
Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita
ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului
inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.
Materialele periculoase vor fi indepartate primele, in vederea reducerii riscurilor pentru
operator si pentru a nu exista riscul amestecarii cu deseurile nepericuloase, reciclabile.
Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele
care pot fi reutilizate. Materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai
pot valorifica vor fi eliminate prin societati autorizate.
Statia de epurare ape uzate se va dezafecta ultima, numai dupa epurarea tuturor apelor
uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei.
Conducerea instalatiei IPPC, SC SCHAEFFLER ROMANIA S.R.L. va dispune:
- anuntarea imediata a ,,Colectivului pentru inchiderea instalatiei IPPC,, stabilit prin
decizie organizatorica, precum a persoanelor implicate;
- anuntarea/notificarea APM Brasov, GNM, SGA Brasov ¢i s-a decis incetarea
definitivd a activitatii societitii;
- inaintarea solicitarii de predare a autorizatiei de functionare existente urmat de
intocmirea documentatiei si depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate
de mediu pentru inchiderea activitatii;
-informarea periodica a autoritatilor locale si regionale de mediu asupra modului de
desfasurare a operatiunilor impuse la incetarea activitatii;
- Luarea imediata a masurilor speciale de protectia mediului pentru evitarea oricaror
riscuri de poluare si readucerea zonei de functionare la o stare satisfacatoare (incluzand
acolo unde este oprtun, masuri referitorare la proiectul necesar a fi elaborat).
Conducerea instalatici IPPC, impreuna cu colectivul propus pentru inchidere si echipele
de interventie, a caror raspunderi au fost stabilite pentru respectarea acestui plan, vor
actjona pentru:
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e Oprirea alimentirii instalatiilor tehnologice cu energie termicd, electrica, apa,
gaze naturale etc., corelat cu diversele actiuni de incetare a activitdtilor si de
dezafectare a instalafiiior;

¢ (onsumarea materiilor prime $i a materialelor din stoc;

e Curitarea depozitelor de materiile prime si auxiliare ramase in stoc prin
valorificare sau eliminare depozitare in depozite de deseuri nepericuloase
industriale;

e Verificarea magaziilor de materiale pentru a valorifica toate produsele ramase in

stoc si identificarea celor carc se pot transforma in deseuri (vopsele, diluanti,

cerneald tipografica, substante chimice de laborator, butelii de gaze tehnice
lichetfiate etc.);

Gestionarea substantelor prioritare sau prioritar periculoase;

Golirea, curdtarea rezervoarelor, utilajelor, echipamentelor si a conductelor;

Eliminarea prin depozitare finald a deseurilor nevalorificabile;

Valorificarea deseurilor industriale (ulei uzat, baterii, anvelope, PET, etc.) prin

firme specializate si curatarea zonelor de depozitare;

e Verificarea si pregatirea rezervoarelor in care vor ramane materiale sau
subproduse neconsumabile (corpul rezervorului, pompe de alimentare, conducte,
robineti);

e Curatarea canalelor de ape reziduale;

e Obtinerea acordurilor de dezmembrare si demolare a instalatiilor ( daca este cazul
)si scoaterea materialelor rezultate cu respectarea legislatiel in vigoare,

e Obtinerea acordurilor de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale si
dezafectarea instalatiei cu respectarea normelor specifice,

e Obtinerea acordurilor de deconectare de la alimentarea cu energie electrica si
dezafectarea instalatiei cu respectarea normelor specifice;

e Obtinerea acordului de mediu pentru dezafectarea instalatiilor/demolarea
cladirilor;

e Gestionarea deseurilor rezultate din dezafectarea instalatiilor/ demolarea
cladirilor/ refacerea amplasamentului;

e Verificarea si intretinerea circuitelor paratrasnet la toate cladirile si instalatiile de
pe amplasament (pana la dezafectarea acesora);

e Realizarea integrala a obligatiilor de mediu;

¢ Anuntarea oricarui eveniment la APM Brasov;

e Intocmirea unui registru de evidenta pentru toate instalatiile, utilajele si
echipamentele existente.

Dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare si eliberarea terenului se vor face lucrari de

refacere a terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma

activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea acestuia daca este cazul.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

141. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatic trebuie sa asigure

inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportirii rezultatului monitorizarii.

I
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Registrele trebuie pdstrate pe amplasament pe durata valabiljtatii autorizatiei integrate
de mediu si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de cdtre personalul cu drept de
control al autoritatilor de specialitate, in orice moment.
14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicitd cu atributii in domeniul protectiei
mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.
14.1.3. Operatorul trebuie si inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazi
exploatarea normald a activitatii i care pot crea un risc de mediu. Aceasti inregistrare
trebuie sd includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie si includi toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, titularul trebuie si depuni la sediile: ACPM si GNM -
Comisariatul judetean Brasov, raportul privind incidentul.
14.1.4. Operatorul trebuie si inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie s ofere detalii privind data
si ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei,
masura luatd in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie si depuna un raport la
agentie in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie
care apare. Un rezumat privind numérul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in
RAM.
14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Brasov.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalaia la care se efectueazi monitorizarea (pentru fiecare
instalatie monitorizatd):
e numele instalatiei;
locatia instalatiei;
sursa de emisie;
conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;
instalatii de retinere a poluantilor (dacd existd) si starea acestora in
momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:
e tipul poluantului;

felul masuratorii: continuu, periodic;
cine a efectuat prelevare si misurarea;
metoda de masurare utilizaté - descriere conceptuali;
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de
prelevare; etc.
e aparatura de masurare utilizatd (cu referire la trasabilitate si

incertitudine);
¢ rezultatul masuratorii: valori masurate, incertitudinea de masurare, valori

prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE

conform cap. 10. (in cazul masurdtorilor cu frecventi mare se vor

prezenta si prelucrdri in Excel a rezultatelor misuritorilor, comparativ cu

CMA si VLE).
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14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor
Cu care se contracteazd monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la APM BRASOV, conform
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European s1 al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati
st modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE s1 96/61/CE adoptat prin HG
140/2008, cantitdtile anuale, impreund cu precizarea cd informatia se bazeazd pe
mdsurdtori, calcule sau estiméri a urmétoarelor:

a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant speciticat in Anexa Il Regulamentului
(CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru
care valoarea de prag corespunzitoare din Anexa Il este depasita;

b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an
sau de deseuri nepericuloase care depdsesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de
valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru
transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie si colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregitirea raportului, operatorul trebuie si utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masad, monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 st in concordantd cu
metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie si asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul
transmis autorita{ii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie si pastreze si sd puni la dispozitia autoritatilor competente
ale Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauzd. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitatii desfasurate de operator incadrati in Anexa | a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
[8.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,
la activitatea care trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depdsite sunt
urmatorii

Oxizi de azot NOx 100.000 - -
Fosfor total - 5.000 5.000
Crom si 100 50 50
compusi(Cr)
Cupru si compusi 100 50 50
(Cuw)
Nichel si 50 20 20
compusi(Ni) S
Plumb st 200 20 ) 20,
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‘; compusi{Pb)
Zinc si 200 100 100
compusi(Zn)
Cloruri{Cl total) - 2 milioane 2 milioane
Particule (PM 10) 50.000 - -

14.3.7. Datele de emisie misurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in
afara amplasamentului, se raporteazd de cétre operatorul respectand formatul din anexa
A {IT a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si
Transferati, impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportu] de mediu (RAM) va cuprinde date privind.:

activitatea de productle in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare
a materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice,
eficienta energeticd);

sistemul de management de mediu i modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele perlculoase

1mpactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,
panzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

raportarea PRTR;

plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de urgenta;

sesizari si reclamatii din partea publicului §i modul de rezolvare a acestora.
gestiunea deseurilor si ambalajelor;

intrarile de substante si preparate chimice periculoase.

14.4. 2 Raportului de mediu va fi transmis la ACPM pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportiri
Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitarii APM si in cadrul RAM:

v

v

Planul de gestionare a solventilor - privind conformarea instalatiei cu prevederile
Legii 278/2013 pana la data de 30 martie pentru anul de raportare n-1;

Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati
conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR - Formularul EPRTR conform anexa
111 la Reg CE 166/2006 - pana la data de 30 aprilie pentru anul de raportare n-1;
Raportare lunara a evidentei gestiunii deseurilor generate in cadrul activitatilor
proprii, pana in data de 5 a lunii , conform modelului pus la dispozitic de APM
Brasov;

Raportare anuala privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pana la data de 25
februarie , in conformitate cu Ord. 794/2012;

Raportarea datelor si informatiilor referitoare la substantele si amestecurile
periculoase, importate/ exportate/ utilizate, potrivit Regulamentuiui  1272/2008,
la solicitarea APM Brasov

Reclamatii (cand ele existd), in luna urmatoare pr1m1r11 acestora APM Brasov;
Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu-in luna urmatoare realizarii
acestora;

Orice efecte negative semnificative constatate prin programul de -monitorizare

cand se produc;
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v Raportarea incidentelor semnificative, imediat ce se produc sau maxim la 24 de
ore de la data producerii la APM Brasov, Secretarialul Comisariatului Judetean
Bragov al GNM, Primaria Cristian si ISU Brasov;

Notificare SEVESO (public) la modificare, la APM Bragov;

Raportare periodica a investitiilor si cheltuielilor de mediu,in luna urmatoare
realizarii acestora, la APM Brasov si Secretarialul Comisariatului Judetean
Brasov al GNM;

v" Orice alta raportare la solicitarea APM Bragov.

v Rezultatele obtinute din automonitorizare in maxim 30 de zile de la realizarea
acestora;

v Raportarea auditurilor:

- Audit privind eficienta energetica - la 4 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului

2022;

- Audit privind utilizarea apei - la 3 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului

2021;

- Audit privind minimalizarea deseurilor —la 2 ani - primul audit in RAM-ul aferent

anului 2022.

v Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire §i reducere a cantitailor
de deseuri generate din activitatea proprie, conform QUG 92/2021, dupa
efectuarea auditului privind minimalizarea deseurilor generate.

14.6 lYlod de raportare

<SS

Deseuri Ambalaje: Anexa 1: anual ] februaric - 25 | Anexa 1 - Producatori
Producatori si importatori de februarie si importatori de
ambalaje de desfacere, de produse ambalaje de desfacere.

ambalate, supraambalatori de de produse ambalate.
produse ambalate supraambalatori de
produse ambalate
Statistica deseurilor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 Chestionar 4:
PRODDES - completat de iunie PRODDES —
producatorii de deseuri. completat de
producatorii de
deseurt.
Notificari SEVESO (public) Permanent Notificari SEVESO
Substante chimice periculoase - anual 15 ianuarie - 31 Substante Chimice
Importul / exportul substantelor si lanuaric Periculoase
amestecurilor periculoase
Raportare inventare locale de emisii anual 15 ianuarie-15 Inventare locale de
in conformitate cu Ordinul martie emisii
| 3.299/2012.
Deseuri provenite din uleturi: anual 1 februarie - 31 Chestionar 2.1:
Chestionar 2.1: Generatori uleiuri mai Generatori uleiun
exclustv service-unle si PFA exclusiv service-urile
si PFA
Raport privind conformarea Anual 1 aprilie - 30 mai | Registru integrat IPPC
instalatiei cu prevederile autorizatiei pentru anul de raportare.anpimn.ro
integrate de mediu — registrul [PPC raportare n-| L T
| Raport privind conformarea Anual | aprilie- 30 mai | Registru integrat COVJ
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instalatiei cu prevederile Legii pentru anul de raportare.anpm.ro
278/2013 ~ registrul COV raportare n-1
Raportul anual pentru Registrul Anual 1 aprilie- 30 mai Registru integrat
European al Poluantilor Emisi si pentru anul de EPRTR
Transferati conform HG nr. raportare n-1 raportare.anpim.ro
140/2008- registrul EPRTR

15. OBLIGATIILE TITULARULUI
15.1. Obligatiile de bazi ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

* luarea tuturor masurilor de prevenire eficients a poludrii in special prin recurgerea
la cele mai bune tehnici disponibile;

* luarea masurilor care si asigure ¢ nicio poluare importantd nu va fi cauzata;

* evitarea producerii de deseuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitatd,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea
masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se sau reducindu-
se impactul asupra mediului;

 utilizarea eficienta a energiei;
luarea misurilor necesare pentru prevenireca accidentelor si limitarea
consecintelor acestora;

* luarea misurilor necesare, in cazul incetirii definitive a activitatilor, pentru
evitarea oricdrui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor
afectate ntr-o stare care si permita reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare fati de datele inscrise in documentatia depusd de operator la
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificatd autoritdtti competente de
protectia medtului, in scris, imediat ce intervine:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul
Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind detindtorul instalaiei;

- mésuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii
documentului care atestd incheierea uncia dintre procedurile de vdnzare a pachetului
majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in care
implica schimbarea titularului activitdtii, precum si in cazul de dizolvare urmati de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, pargile implicate transmit in scris
autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia
mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat sa respecte conditiile din autorizatia integrata de mediu in
desfagurarea activitatii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalagiei sau a modului de exploatare a
acesteia fard notificarea din timp a APM Brasov

15.5. In cazul oricarei situatii de mai Jos trebuie trimisi o notificare scrisa APM Brasov,
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul J udetean Brasov:

- Incetarea permanenta a exploatdrii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate:

- incetarea functiondrii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada
care poate depasi un an;
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- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.6. Operatorul este obligat sd raporteze cu regularitate la autoritatea competentd
pentru protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizati,
rezultatele monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau
accident care afecteaza semnificativ mediu.
15.7. Operatorul trebuie si notifice APM Brasov si GNM - CJ Brasov prin fax si
electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricarui sistem de reducere a poludrii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafa(a si subterane sau care
poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitd un raspuns
urgent din partea agentiei;
- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatici.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si
a oricdrui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparifie.
15.8. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul
activitdtii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafatd: Administratia

Nationala ,,Apele Romane™ Directia Apelor - SGA Brasov;
- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenti Brasov;
-1n caz de imbolndviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.

15.9. Titularul autorizatiei trebuie sd mentind un dosar pentru informarea publicd, care
sa fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmétoarele:

- raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le consideri adecvate.
15.10. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd si modificatd prin Legea 265/2006, modificata si completatd de OUG
164/2008 conducerea Schaeffler Romania SRL, prin persoana desemnata cu atributii in
domeniul protectiei mediului, va asista persoanele Imputernicite cu activitati de
inspectie punindu-le la dispozitie evidenta masurdtorilor proprii si toate celelalte
documente si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va
asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, la
echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele potential
generatoare de impact asupra mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritifi, modul de realizare a
acestora si data realizarii acestora vor fi raportate la APM BRASOV si autoritatea care a
impus masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. In conformitate cu OUG 196/2005, aprobati de Legeal05/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente
fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata internd si emisiile. atmosferlce
din surse fixe si mobile.
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15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzitor intregul
amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd si modificatd prin Legea 265/2006, cu toate completirile si modificarile
ulterioare.

15.14. Operatorul are obligatia sa pund la dispozitia publicului pe suport de hartie/

electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la

instalatii, la sediul APM BRASOV sau/si la sediul administratiei locale in a cirei raza
se afld instalatia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Societatea intra sub actiunea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere.

- Conform art. 5 din Legea 188/2018, operarea instalatiilor medii de ardere existente
cu_o0 putere termica nominala mai mare sau egala cu | MWt si mai mica de 20 MWt
este_permisa cu conditia inregistrarii_acestora in conformitate cu procedura de
inregistrare prevazuta la sectiunea A din anexa nr, 4, incepand cu I ianuarie 2029,
pentru instalatiile medii de ardere existente, cu o putere termica nominala mai mica
sau egala cu 5 MW si cu [ ianuarie 2024 pentru instalatiile medii de ardere
existente, cu o putere termicd nominalad mai mare de 5 MW,

- Conform art. 5 din Legea 188/2018, operarea instalatiilor medii de ardere noi cu o
putere termicd nominald mai mare sau egald cu 1 MWt si mai mica de 20 MWt este
permisd cu conditia inregistrarii acestora in conformitate cu procedura de inregistrare
prevazuta la sectiunea A din anexa nr. 4.

- Conform art. 7 aveti obligatia sa depuneti la APM Brasov o notificare cu privire la
operarea instalatitlor medii de ardere si inregistarea acestora in Registrul instalatiilor
medii de ardere

- Titularul/operatorul activitatit are obligatia sa respecte conditiile impuse prin
prezenta autorizatie si va Initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor
neconformitati cu prevederile acesteia;

- Conform art. 11, alin. (5) din Legea 188/2018, operatorul unei instalatii medii de
ardere trebuie sa detina urmatoarele documente:

e autorizatia de mediu sau documentul de confirmare a inregistrarii instalatiei
medii de ardere si, dupa caz, versiunile actualizate si informatiile conexe;

¢ rezultatele monitorizarii si informatiile prevazute la alin. (3) si (4);

e cvidenta a orelor de functionare anuala a instalatiei in cazul aplicarii
prevedenilor art. 20 sau art. 27,

e evidenta a tipului si a cantitatilor de combustibili utilizati in cadrul instalatiei,
precum st a oricarei functionari defectuoase sau defectiuni a echipamentului
secundar de reducere a emisiilor;

e cvidenta a evenimentelor de neconformare si a masurilor luate, prevazute la
art. 13 alin. (2)

Datele si informatiile prevazute la alin. (5) lit. b)-e) se pastreaza de catre operator pe o

perioada de cel putin 6 ani.

- Conf. art. 13 din Legea 188/2018, alin. (1), in cazul nerespectarii valorilor-limita de
emisie prevazute in anexa nr. 2, operatorul ia masurile necesare pentru a asigura
restabilirea conformitatii in cel mai scurt timp posibil, fara a aduce atingere
masurilor prevazute la art. 14;
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- Operatorul are obligatia sa ia masurile necesare ca operatiunile de pornire si oprire a
instalatiilor medii de ardere sa se desfasoare intr-un interval de timp cat mai scurt;

- Operatorul are obligatia sa informeze, fara intarziere, autoritatea publica teritoriala
pentru protectia mediului in a carei raza de competenta se afla cu privire la orice
modificari planificate la instalatiile medii de ardere care ar afecta valorile-limita de
emisie stabilite in documentul de confirmare a inregistrarii potrivit prevederilor
anexel nr, 4 sau In autorizatia de mediu;

16. MANAGEMENTUL {NCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1. in cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau si fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implicd schimbarea titularului activitatii, precum si
in caz de dizolvare urmati de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta
are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului. Autoritatea
competentd pentru protectia mediului informeaza operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare existente.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea
uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru
protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu
cuprinse in actele intocmite au un caracter public.

Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de: dizolvare
urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

16.2. in cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor
parti din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei
intocmit s1 agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sid respecte
prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel
putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;

- orice masurd de precautie specificd necesard pentru asigurarea faptului ca
demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spilare a conductelor si a
rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential diunitoare, dacd nu s-a stabilit cid este
acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;
- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile
anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitdtile
desfasurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obliga‘;ia s asigure resursele necesare pentru punerea in practicé a

VTP

resurse, indiferent de situatia sa financiari,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV D Q-ﬁ
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019 8 /, -
maik office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292, .- 105

’ ()pe,1 ator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2()1(?6719 f



16.4. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea
activitatii sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinitorul de teren este
obligat s realizeze investigarea si evaluarea poluirii mediului geologic.

16.5. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii si ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permiti reutilizarea acestora.

16.6. In cazul inchiderit definitive a activitatii pe amplasament se va realiza un Raport
privind situatia de referinta, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile
de remediere ce se impun, unde va fi evaluta starea de contaminare a solului si a apelor
subterane, comparativ cu stadiul initial, situatie prezentata in raportul privind situatia de
referintd (inclus in Raportul de Amplasament), iar titularul/operatorul activitatii are
obligatia s3 ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incdt si readuci
amplasamentul la stadiul initial, conform art. 22 alin. (6) din Legea 278/2013 privind
emisiile industriale.

Verificarea conformirii cu prevederile prezentului act se face de citre
reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, Comisariatul Judetean Brasov si
Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.

Prezenta autorizatie integrati de mediu a fost emisi in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avind un numir 100 (o suti) pagini semnate si stampilate.

17. Anexe

Anexa 1: Lista substantelor periculoase definite conform Legii 59/2016, prezente pe
amplasament

18.DICTIONAR DE TERMENI

Autoritatea . . Sy
to 9 Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
1. competenti pentru e
. s, Brasov str. Politehnicii nr.3, jud.Brasov
protectia mediului :
2. Autoritatea cu Secretariatul Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de
atributii de control, Mediu Brasov
inspectie si
sanctionare in
domeniul protectiei
mediului;
3. . o Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Autoritatea centrali o )
. Bulevardul Libertatii nr.2, Sector nr.5 ;
pentru protectia . . g . C P
mediului: Agentia Nationali pentru Protectia Mediului Bucuresti, str.Splaiul
i Independentei nr.294 sector 6 cod 060031
Persoana juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum
este prevazut in legislatia nationala sau care a fost investita cu putere
4. Operator economica decisivd asupra functionarii instalatiei, respectiv.
Schaeffler Romania S.R.L. Cristian, str. Aleea Schaeffler nr. 3
Jud.Bragov N
Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea
) unei activitifi si a modurilor de exploatare. care demonstreaza
BAT(cele mai bune -~ ! i e expl - .
5. posibilitatea practicd de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor

tehnici disponibile T AR U, . L
p ) limitd de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt iueste

posibil, pentru reducerea globald a emisitlor si a impactului asupra
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mediului, in intregul sau.

6. CAT Colectiv tehnic de avizare
7. CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile.
8. CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu.
9. COov Compusi organici volatili
10. dB(A) Decibeli (curba de zgomot A)
L1 IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii.
Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfdgoara una sau mai multe
activitati prevazute in ancxa 1, din O.U.G nr.152/2005 aprobatd prin
12. Instalatie [IPPC l.egea nr.84/2006 precum si orice altd activitate direct legatd. tehnic de
activitatile desfasurate pe acel amplasament. care pot genera emisii si
poluare.
13. RAM Raport anual de mediu
H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor mésuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CL) al Parlamentului Evropean si ¢
14. PRTR Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi st Transferati si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.
Fraza de pericol
15. H
16. SMA Sistem de management al Autorizatiei
17. Cod CAEN Clasificarea activititilor din cconomia nationala
O schimbare negativd masurabila a unei resurse naturale sau o deteriora
i8. Prejudiciu re mdsurabild a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surven
direct sau indirect
19, Amenintare iminenta O probabilitate suficientd de producere a unui prejudiciu asupra mediului
cu un prejudiciu in viitorul aproprniat
a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale protejate - orice
prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau
mentinerii unei stari favorabile de conscrvare a unor astfel de habitate sau
specil; caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaza in raport cu
starea initiald, finand cont de criteriile prevazute in anexa nr. 1;
prejudiciile aduse speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ
efectele negative identificate anterior, care rezultd din actiunile unui
operator care a fost autorizat in mod expres de autoritifile competente in
Preiudici concordantd cu prevederile legale in vigoare
20. rejudiciul asupra b) prejudiciul lor - ori dici fecte adverse
prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are cfecte adve

mediubui

semnificative asupra stdrii ecologice chimice si/sau cantitative si/sau

potentialului ecologic al apelor n cauza, astfel cum au fost definite in
Legea nr. 107/1996, cu modificirile si completirile ulterioare, cu exceptia
efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu

modificirile s1 completdrile ulterioare

c)prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezin

td un risc semnificativ pentru sanitatea umand, care este afectata negativ

ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substante.preparate.

organisme
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19. ABREVIERI

1 A.P.M. Brasov Agentia pentru Protectia Mediului Brasov
5 AC.P.M. Autoritatea competentd pentru protectia mediului
3 C.J.Brasov al G.N.M. Comusariatul Judetean Bras(_)v al Garzii Nationale de
Mediu
4 CAT Colectiv tehnic de avizare
5 CBOs Consumul biochimic de oxigen la 3 zile
6 CCOCr Consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de
potasiu
7 COVv Compusi organici volatili
8 dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
9 IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poludrii
10 RAM Raport anual de mediu
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si
11 PRTR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE.
12 SMA Sistem de management al autorizatiei
13 Cod CAEN Clasificarea activitafilor din economia nationala
14 BREF Reference Document on Best Available Techniques
15 IMA Instalatie mare de ardere

200CUPRINS
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3 CATEGORIA DE ACTIVITATE 9
4 DOCUMENTATIA SOLICITARII AUTORIZATIEI 10
5 MANAGEMENTUL ACTIVITATH 11
6 MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE 13
7 RESURSE: APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE 25
7.1 Resurse 25
7.2 Utilizarea eficienta a resurselor 26
8 DESCRIEREA INSTALATIEI ST A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 99
EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 Descrierea amplasamentului 27
8.2 Descrierea principalelor activititi cladiri si procese 28
8.3 Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru 43
) activitate
9 INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA S DISPERSIA 53
POLUANTILOR IN MEDIU i}
9.1 Emisii in atmosferi 53
9.2 Emisii in api 58
9.3 Emisii in sol, ape subterane 59
10 CONCENTRATIH DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL 60
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10.1 | Aer 60
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10.3 | Sol 63
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H370 STOT SE 1 H3

subteran.
Montarea
subterana permite
mentinerea unei
temperaturi
constante sub 20
0C,
Rezervoarele de
lucru supraterane
cu pereti dubli si
fluid de etansare
cu indicarea la
tablou a
eventualelor
scurgeri
ccidentale;
erisire prevazutal
u opritor de
acari; Incinta
ncuiati, acces
imitat,
perare: prin
onducte ajunge
a cuptoarele de
ratament termic.
onditii de
perare: T 800-
00 C, debit 20
¢/h, P 2 bari

I rezervor de lucru x
1,5me/1,19t
} rezervor de lucru x
2,4 mc/1,9 to
Depozit 2 - in
vecinatatea halei 6:
1 rezervor subteran
x48 mc /37,97 to
2 rezervoare de lucru
x24mecl9to
1 rezervor de lucru x
1,8me/1,42 tob
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Periculos pt. mediul

H411 ) . .
acvatic, pericol cronic

oricirel
interventii
neautorizate;
detector de
amoniac, sistem
de avertizare,
sistem drencere.
Depozit 2 - 12
butelii de 400,
450 sau 500 kg,
in container
metalic,
temperatura de
depozitare sub
50 °C asigurat
impotriva
oricirei
interventii
neautorizate;
detector de
amoniac, sistemn
de avertizare.
Depozit exterior
- 2 butelii de 30
kg,

asigurat
impotriva
oricarei
interventii
neautorizate.
Operare: prin
conducte ajunge
la cuptoarele de
tratament
termic. Conditii
de operare T
980-1050 C

langa hala 2: 12

butelii x 0,625 mc/0,5
tone 2 butelit x 0,0375
mc/0,03 tone .-

-
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Lratament termic sub I
Lezarea grava/ iritarea forma de topitura la .
H319 N 2 .
ochilor temperatura cuprinsa ,_
intre 170-230 C , A
Stocare: Depozit
separat in hala,
ventilatic mecanica. .
Azotat de  [Nitrat de 7757- . . Operare: In procesul dehala 3: 1120 saci x
/ potasiu potasiu 79-1 H272 Solid oxidant 2 P8 28 50 | 200 fratament .Swsmo sub 0,025 to
forma de topitura la
temperatura cuprinsa
intre 170230 C
H272 Solid oxidant 3 P8 50 | 200 Halal: 1 bazin x 19
H301 [Toxicitate acuta 3 H2 50 | 200 mc¢/39 .9 to:
Hala 3: 3 bazine x 33
In procesul de Mo_\mo..w 0
Azotitde  Sare de calire tratament termic sub ala 6: 1 bazin de 73
sodiu 50% fin baile de forma de topitura, in me/153.3 to,
8 ° - , . 502 | 1054,2 . prove I i bazin de 150 me/315
Azotat de  fratament Periculos pt. mediul bazine, la temperaturi
otasiu 50%termic H400 rmoﬁ&o ericol acut _ Ei 100 | 200 cuprinse intre 170-230 (O .
P P o% Hala 9: 2 bazine x 34
; mc / 71.4 to, 1 bazin x
36 m¢/75.6 to, 3
bazine x 19 mc / 39.9
ko
H301 [Toxicitate acuti 3 H2 50 | 200 Stocare: Depozit
H314 [Iritarea pielii 1A separat in hala,
ventilatie mecanica si
cantitati minim )
9 pare de Briin 5501 - e 9 necesare in halele de hala 3: 360 saci x
brunare [ezarea grava/iritarea . 0,025 tone
H318 hil 1 productie.
pehtior Operare: in instalatia
de brunare, T 140-150
C
100xigen Dxigen, 7782- | H270 (Gaze oxidante ] p4 | subst. | 0.4 | 0.44 | 200 | 2000 [Stocare: Depozit langa hala 2: 8 butelii |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
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de fuimia direcla a
razelor soarelui.
Buteliile sunt asigurate
cu centuri
Recipientele se vor
piistra departe de

H230 .Omwo ﬁ.u_:::o A cazele ox_.n_mam si de
instabile ailte materiale care
favorizeazi incendiul.
Compartiment separat
de buteliile de oxigen.
Operare: in cadrul
atelierutui de sudura
din sectia de scularie.
H314 O.oHONE pentru IB .wﬁoo.m_,o“ Wmo_m_m_:m
icle inchise etans in ontainer pi
Hipoclorit de H290 Coroziv pt. metale | 1 container pentru ldeno :E% .3 d
Hipoclorit | sodiu solutie | 7681- | H335 [STOT SE 3 depozitare produse cepozilare produse
13 . 0.163 0.2 N . inflamabile langa hala
de sodiu 12.5 % clor | 52-9 . inflamabile .
activ Periculos pt. Operare: instalatie de 2: 20 canistre x
H400 mediul acvatic, 1 El 100 | 200 breepurare 0.00813 mc/0.01 tone
pericol acut (Conditii normale
H225 | ichide. 2 | PSe 5000| 50000 [>tocare: Recipiente
inflamabile inchise etans in
container pentru container pt
depozitare produse 4 per pl.
inflamabile sau . n%ownm_..n produse
14[Alcool etilidEthanol 96% [64-17-5 06 | 048 dulapuri pentru nflamabile langa hala
. ) . .. [2siin halele de
H319 |Iritarea ochilor 2 substante inflamabile roductie: 30 canist
in halele de productie. m 0 owo ¢ 0 mw:mm re
Operare: la locurile de [~ >~ M¢/ V.= tone
munca pt activitati de
curatare.
H225 .h_n:_ao . 2 | pse 5000 50000 .mﬁoo.maﬁ Recipiente container pt.
Alcool inflamabile 0.07 inchise etans. m_owomnmqm produse
15 Isopropanol isopropilic 67-63-0 Lezarea 0.1 m 5 (Container pentru inflamabile langa hala
prop H319 |gravé/iritarea 2 depozitare produse 2: 10 bidoane x 0,01
ochilor inflamabile. mc/0,00785 tone

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Str.Politehnici, nt.3, Brasov, Cod 500019

E-matl: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

| Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

118




oL BT

610UUS PO ,,,,OWE& .m.‘.rﬁ NI PRI TE P AR P A
AOSVEE ININIGAN VILDALOUd NHINAd VILNADY

asnpoxd a1enzodap ‘SUR)d SSH|IUY . . A[iqewrefjul 1-dd P2UD oﬁmoo._vE
1d soureuoyy  suatdiody ared0)y 00005 10005}  LT9 trs Psd ¢ apIYor ]| 9ttH " i 1 aedosy Eozcmi
OIUOIY |OOLID
S[eULIOU TIPUO 3 ‘onease [nipaud Z1HH
‘a11sdoA ;areiadQ) 1d s0[ndLIa | AMW h wﬂ m“:u
-anonpoxd [ 24 LOLS| £LEH P gl ﬁw
W00 WIZH'Q| P EJEY UI O[IqRIIEYUI 3 48 TO1S| 9¢EH mpod / b3
answues ‘anonpoad sjuesqns nouad £ dS LOLS| S€EH P mhm.wcw A owmu
ap ajeteyq ur 1s | undeqnp nes synonpold ) 7 v enoe 21010 ]| ZEEH i o QEM.UF_L /auen]ip|
e[ey eJue| s[IqeWEjUY 2P 19]Rl] [TIOLIAIX teel s8Il 1 JO[IY20 eare]| 81 €H L H searprxoda 81
asnpoud arejzodop, ] 9[Iqewe[jul Z ijard eare)lf] S1€H huw_m%wo easdo A
"1d Joure)uo) asnpoad arejizodap ¥ elnoe WX T1EH S _oa&wﬂ
niuad 1aureuoy arendse '
: : onse
"SUB)A ISIYIUI ! utid a3e)191%0 ] | PO @wwwwwn._w_oﬁ
atuard1oay 218001g 3 B[iqeweul 4
0000§ {0005 ¢d £ apryor] 9ITH
21u0JD [09115d]
‘djEAYR [NIpawl
S[BULIOU IIPUOY 00S 1002 42 BN o mo__s%hom 1IYH
0} 700 / owl ‘ansdoa :aresod 5 1S HOFm T3
SL10°Q X aleonq ¢ .7 “91qeiE[jul 10[P0 ¥
e[ey e3ue| sjiqewejul asnpoad areyrzodap 80°0 LOO z poreIeARIE| 61 €L - — swepaanijod /|
asnpoud arepzodap nnuad Jaurejuo)) T easdop|
: BAIRZY jeondm
“1d Jsurejuod "SUB)O 2SIYOU] Toareni ouetredus
auardioay] :IE001g [4 1yl Wy ST¢EH 0 H
aIqeuefjul
0000¢ {0005 Xd ) ¢t op1yor ] 9ItH
a[euLIOy]
o e m1puoo :aresod(y vi1 | wed eareporory y1¢H o uiul 6o
o IO T
’ i “eey uy jeredas 00T | 0S 8d | ¢ JJUEPIXO SPIYOI| TLZH : : . :
w1 jeredas 1zoda(]| -
: nzoda(] :25e20)g 1 [ orerewn 1d Arzoao 06TH
JlewLIoU INIpUO
‘onsdoa :eresad(y £ HS LOLS| 9¢tH




ﬂ(

hat . ‘ T . . T - - Container t.n.::._,_ fuitamabile ﬁ.:.w_.\.n_ hala
depozitare produse  [2: R
inflamabile la 2 butoaic x 1 me/0,769

exteriorul halet de tone
productie [nstalatii:
Operare: in bazinele [3 bazine a cate 0.515
instalatiilor de mc/0,40 t ‘
degresare. 1 bazin x 0,2 me/0,15t -
| bazin x 0.635
mc/0,49 t
1 bazinx 0.375
. . . mc/0,29t
H304 Mmemww,wa prin 1 1 bazin x 0,75 mc/
P 0,58t
1 bazin x 0,77 mc/
0,60t

1 bazin x 0,8 mc/ 0,61t
1 bazin x 0,12 me/

0,09t
1 bazin x 0,53 mc/
0,41t
1 bazin x 0,35 me/
0,27t
5 canistre a 0.01 me¢ /
0.008 tone
Lichide
. . 2
H225 inflamabile P34 2500} 25000 Recipiente inchise
Solvent H304 ,_,ovm_o;mﬂm prin 1 subst. plans. Oozﬂm_ﬁmw Container pt.
riculos 64742- ASPITATE nomin entru amvoN_SR. depozitare produse
20P° Benzina FAM H315 [ritarea pielii 2 "1 0.025 | 0.019 produse inflamabile. | .
pentru 49-0 pet. . inflamabile langa hala
. H336 STOT SE 3 Operare: in labrorator .
mediu - 34 . o 2, canistre 0.005mc
Periculos pt. de fizica, conditii
H411 mediul acvatic, 2 E2 2500( 25000 npormale
ericol cronic
77001 Lichide Recipiente inchise Container pt.
21 .mm.__MMﬂAE_ K D-Check - H225 inflamabile 2 P34 0.065 | 0.052 20001 50000 etans. depozitare produse
" A SD-1 H319 [Iritarea ochilor 2 Operare: conditii inflamabile langa hala

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Str.Politehnicii, nr.3, Brasov, Cod 500019
E-mail: Ommnm@mwa_uq.m:wﬁ.nc“ Tel/Fax. 0268.419013, (268.417292 120
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- : ) N N * lexteriorul :m_nu\n_m..:lm_.ﬂzt\:w_ trmwm_. \E
productie sau dulapuri substante inflamabile .
Periculos pt. pentru substante doze _
H412 mediul acvatic, 3 intlamabile in hala de
pericol cronic productie.
Operare: productie,
conditii normale
222 %m_dmo_ extrem de I P34 1501 s00 .mﬁoo.E,m” woe_.u_oao .
inflamabil inchise etans in Container pt.
Recipient sub container pentru depozitare produse
. H229 . - . ) .
A erosoli . resiune depozitare produse  [inflamabile langa hala
. . [BSS-Lexite \ .
25 periculosi Fxtra NCH / H336 STOT SE 3 003 | 00216 inflamabile sau o
pentru . H319 [Iritarea ochilor 2 . ' dulapuri pentru hala de productie -
. Zinc Spray . . .
mediu I Periculos pt substante inflamabile dulapuri pentru
. ", in hala de productie.  substante inflamabile ,
H411 Son.__:“ acvatic, 2 E2 200 [ 500 Operare: productie,  [doze
pericol cronie conditii normale
H225 [-ichide 2 |PSd 5000| 50000 plocare: Recipiente . oot
inflamabile inchise etans, depozitare prod
H315 [ritarea pielii 2 Container pentru bep © procuse
. RIT . inflamabile langa hala
. Technovit Sensibilizarea depozitare produse
A deziv - H317 [0 1 X . 2
261 .. [Universal ielii 0.09 0.08 inflamabile la :
inflamabil [~ " . . hala de productie -
Liquid exteriorul halei de ul .
roductie uiapuri pentru
H335 STOT SE 3 m ‘ ... ubstante inflamabile ,
perare: conditii A
0z7e
normale
H315 {Iritarea pielii 2 Stocare: Recipiente
H317 wwsw__:__wmqmm 1 _=o?m.m etans.
Adezivi . ielii Oo:ﬂmm:o_‘ pentru Container pt
culosi Loctite EA H319 [Iritarea ochilor 2 0 depozitare produse i . ’
a7periculos hysoa 0085 | 0.0803 inflamabile la epozitare produse
W@Mh“ Loctite 243 Periculos pt. 2 exteriorul halei de Hm: oﬂﬂww:m langa hala
H411 mediul acvatic, 2 E2 200 | 500 productie ’
pericol cronic Operare: conditii
normale
Adeziv ichide PS5 Stocare: Recipiente  [Container pt.
28jinflamabil siLoctite 770 H225 inflamabile 2 c 0.006 | 0.0044 5000 50000 inchise etans. depozitare produse
periculos H315 [Iritarea pielii 2 Container pentru inflamabile langa hala L
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pentru Periculos pt. - entilatic mecanica. | aa ﬁ
mediu [1 H400 mediul acvatic, 1 El 100 | 200 Operare: conditii Aw.
ericol acut - | pormale '
Periculos pt.
H412 mediul acvatic, 3
ericol cronic
Stocare: Depozit
Ulei solubil Periculos pt. Mﬁﬂm%ﬂag Depozit hala 2, 3
emulsionabSyntilo 81 BF| - H411 jmediul acvatic, 2 E2 0.54 0.54 |200| 500 Operare: lichid de " putoaie x 0,180 me /
il) pericol cronic perare: e 0,180 tone
racire industrial,
conditii normale
H225 Lichide inflamabile | 2 [F° 5000{ 50000 Ptocare: Recipiente
c inchise etans. Container pt
Container pentru depozitar pt- d
depozitare produse | b © produse
- flamabile ta w::mamg_n langa hala
Electrolit  [Electrolit - 0.01 0.01 mxﬁm:oﬂ__ halei de -hala de productie -
H314 Corodarea pielii 1B productie sau dulapuri dulapuri pentru
pentru substante P .
: flamabile in hala de substante inflamabile ,
broductie bidoane 0.001mc
Operare: conditii
normale ]
Lista deseurilor periculoase definite conform Legii 59/2016, prezente pe amplasament
F de |Cat . m“_%um.."._.nwwwm Cantitiiti relevante cf.
Nr. . Codul |Proprietate| " '=¢ d¢ |L-ategorie Anexei l part.1si2a { Conditii de stocare/ .
rt Denumire deseului |periculoasal P ericol de stocare de pe Legii 59/2016 m. r Localizare
ert- perteu (H,P,E) | pericol | amplasament g perare
mc to  |Nivelinf. | Nivel sup.
:o:ﬁwﬁn_“wmmﬁw%m . : Platforma betonata, platforma de deseuri, IBC
" o .
! cu continut dej 16 1001 HP14 H410 E 6 59 100 200 MM%%%M”M“ rigola capacitatea de 1 mc
subst. peric.
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uleiuri si . .
erasimi, altele HP14 1400 E Platforma betonata,
8 1 decatcele [2001 26* I 100 200 acoperita, rigola platforma de deseuri. cutiic - | T
speciticate la HP14 H411 E colectare \,c
200125
ambalaje care ,
contin HP14 H400 E o
reziduuri sau Platforma betonata, \
9 sunt 1501 10* 3 100 200 acoperita, rigola platforma de deseuri, container | . -
contaminate HP14 H411 E colectare
cu substante
periculoase
deseuri HP3 H225 P 50 200
organice cu Platforma betonata, tatforma de deseuri. IBC
10 | continutde [16 03 05* 3 2418 acoperita, rigola p . ’
substante HP5 H370 H 5000 50000 colectare capacitatea de | me
periculoase
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