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RAPORT ANUAL DE MEDIU

1. Generalitati-

2. Raport:

Generalitati:

Autorizatie Integrata de Mediju nr. SB. 124 din 22.08.2011.

Detalii privind revizuirea autorizatiei/actualizarii integrate de mediu:actualizata

revizuita in 22.11.2017 si 08.04.2021 de catre Agentia Regionala de Protectie a Mediului Brasov.

mentificarea dispozitivului

in data de 12.11.2012 s

1.Numele companiei titulare

2.Numele instalatiei

3.Adresa instalatiei

4.Coordonate geografice de amplasament
3.CAEN cod (revizia)

6.Activitate principala

7.Volumul productiei

8.Autoritati de reglementare
9.Numarul instalatiilor

10.Numarul orelor de functionare pe an
11.Numarul anagajatilor

1.5.C.FABRICA DE LAPTE BRASQOV S.A.
2.5.C.FABRICA DE LAPTE BRASOV 8.A
3.Baraolt,str Apei ,nr.109 .Jjud.Covasna

4.Loc Halchiu ,extravilan —DN13,km 10+800,jud
Brasov

S.Extravilan com.Halchiu,DN13 Brasov-
Sighisoara judetul Brasoy
6.1051-Fabricarea produselor
branzeturilor

7.Tratarea si procesarea laptelui
8. Capacitatea stabilita de productie (medie
zilnica annala): 550t/zj

9.Patru linii-linia de lapte si iaurt,branza si urda
10. 8760 ore-24 din 24

11. 477

lactate si g

Toate activitatile/procesele conform Anexei |
din OUG 152/2005

Tratarea si procesarea laptelui atonci cand
cantitatea de lapte supusa tratarii sau procesarii
depaseste 300 tone pe zi de exploatare (valoare
medie anuala).

3. Informatii suplimentare:

Raportul cuprinde informatii referitoare la activitatea socletétii, tn anul 2021, anterior raportarii.

Documente/rapoarte de inspectie/notificiri/concluzii

Jealizate de alte autoritdli se vor atasa prezentuluj.




4. Managementul activitatij:

¢S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. are implementat sistemul de management al sigurantei
alimentelor in conformitate cy cerintele standardului SR EN ISO 22000:2005 in urmatoarele domenii de
activitate: depozitare sj comercializare en-gross a produselor alimentare; fabricarea laptelui concentrat; fabricarea
produselor lactate si a branzeturilor.
Politica de mediu include angajamentul managementului de varf pentru respectarea reglementirilor
de mediu, iImbunitifirea continud, prevenirea poluiirii. Este un Suport — cadru al obiectivelor gi
fintelor de mediv, adecvata naturii $1 dimensiunilor impactului ambienta] al activitifilor, produselor
st serviciilor,
Managementul de mediu consti din structurarea proceselor i activititilor societitii tn directia
Imbunatatirii eficientei acestora si a profitabilitiii firmef in timp, concomitent cu minimizarea
cantitdfii de deseuri evacuate in mediu.
Avantajele certificarii sistemulu; de management al sigurantei alimentului sunt:
~furnizarea de produse finale sigure pentru utilizarea in urmatoarea veriga a lantului alimentar sau sigure pentru
consumatoru| final;
-evaluarea si aprecierea cerintelor clientilor si demonstreaza conformitatea cu cerintele agreate mutual de clienti
in legatura cu siguranta alimentelor;
-Comunicarea eficienta cu clientii si celelalte parti interesate de-a lungul lantulyi alimentar;
-conformitatea cu cerintele aplicabile ale autoritatii de reglementare in ceea ce priveste siguranta alimentelor;
-respectarea propriilor politici de siguranta a alimentelor;

IFS - International Food Standard- IFS se bazeazi pe ISO 9001:2000. Acest standard integreazi cerinfele ce
rezultd din legislatia privind siguranta alimentelor, principiile bunei practici de productie si analiza HACCP a
riscurilor fntr-un singur cadru de Management al calitafii. Reglementeazi de dsemenea manipularea alergenilor si
a organismelor modificate genetic in conformitate cu legislatia UE actuali.

Standardul Internationa] pentru Alimente, The International Food Standard, se adreseaza sectoruluj companiilor
producatoare de alimente care fabrica produse de marca in vederca comercializarii si constituie un sistem de
management al calitatii si de management al riscului specifice pentru produsele alimentare.

International Food Standard urmareste obiective fundamentale:
-Un standard comun cu un sistem unitar de evaluare,autorizarea centrelor de certificare si auditorilor acreditati sj
calificati;
- Crearea unei comparabilititi si transparente in cadrul intregului lant de livrare;
- Scéderea costurilor atat la furnizori, cat 5i la comercianti

Existé diverse avantaje pentru intreprinderile certificate [FS 5 utilizarea portalului de audit IFS, Mai
intdi, acestea pot gestiona Tapoartele de audit IFS si planurile de masur; proprii. Centrele de certificare sunt
raspunzitoare pentru incircarea datelor de audit (inclusiv raport, plan de masuri). Intreprinderile pot pune aceste
date la dispozitia clientilor lor (de ex. comerciantilor) printr-un singur , clic”.

Mai mult, intreprinderile pot pune online alte certificate de [a ajie standarde, ca de ex. certificare bio, siguranta
calitafii, KAT, BRC, SQF, pe care le-au realizat si le pot pune Ia dispozitia clientilor lor prin intermediul bazei de
date.Toate certificatele se pot accesa pentru o privire de ansamblu,

Suplimentar, intreprinderile certificate au posibilitatea de a ciiuta 1 baza de date IFS alte intreprinderi certificate
si de a le gestiona prin intermediyl functiei ,,My Audit*. fn acest fel, acestea pot verifica spre ex. daci furnizorii
lor anteriori sunt cettificafi IFS. Ele pot accesa datele 8enerale, insd nu §i raportul s1 planul de misuri. in acest
Sens este nevoie de o autorizare speciali.

$1, in final, intreprinderile obfin si posibilitatea de a descirea online figierul de audit original al software-uluj
AuditXpress si de a-1 folosi pentru auditurile lor interne, daci poseda software-ul necesar tn acest sens
»AuditXpress pentru audituri interne™.

Programul managementuluj de mediu
In momentui de fata §C FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A. aplica un sistem de management nestandardizat.



Obiective, tinte si programe

Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in "Planul de dezvoltare al uzinei, (analizat
si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anuluj anterior si a strategiei pe termen lung), cu responsabilitati,
termene de rezolvare si buget alocat.
Obiectivele de mediu sunt stabilite s sustinute de indicatorii de performanta.
Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare:
-conformarea cu reglementarile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care uzina subscrie;
-aspectele de mediu semnificative;
-optiunile tehnologice disponibile uzinei:
-cerintele financiare, comerciale sj operationale;
~puncte de vedere ale partilor interesate,

Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii performantei
individuale.

In situatia in care nu sunt realizate obiectivele Propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor, precum si
de eliminare a acestora, cy responsabilitati si termene.

Stadiul actiunilor stabilite s; eficacitatea acestora se analizeaza lunar/ trimestrial de catre managementul vuzinei

monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite
programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ objective generale si specifice, termenele si
mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante,

management.
Programele de Mmanagement sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii
lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil
Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf,

In situatia unor proiecte si /sau dezvoltari {modificari in cadrul procesului de realizare 3 produsului, introducere
de noi conditii de lucru , programele de Mmanagement sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar
actiunile sunt stabilite astfe] incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimuyl rand, in urma analizarii
impactului acestor schimbari asupra aspectelor de medin,

4.1. Constientizare si instruire

Pentru constientizarea si instruirea personalului ce Iucreaza pe diferite faze de proces cn efect
semnificativ asupra mediului sunt precizate:
-constientizarea implicatiilor reglementarii data de Antorizatie pentru activitatea companiei si pentra sarcinjle de

exceptionale;

-constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare;
-prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale;
-constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire.
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4.2, Responsabilititi

In decursul anului 2021 s-au realizat doua controaleale Garzii de mediu. Primul control al GNM s-a realizat in
data de 17.06.2021. La data controlului s-a impus masura de a e transmite catre GNM-CJ rezultatele
monitorizarii factorilor de medin aferente sem 1 2021. Acestea au fost transmise catre GNM-CJ in data de
08.07.2021 prin adresa nr.1606. In data de 24.11.2021 s-a realizat cel de-al doilea control al amplasamentului. In
urma controlului nu s-au aplicat sanctiun; contraventionale si s-au impus masuri,

4.3. Raportiri

S-au realizat raportari dupa cerintele autorizatiei integrate de mediu in ceea ce privesc materiile prime,
materiale auxiliare, consumul de energie, consurnul de apa, emisiile in atmosfers, emisiile In api, sursele,
categoriile de deseuri si modul de gestionare.

4.4. Notificarea autoritatilor
Nu s-au notificat autoritatile cu privire la incidente de mediu in societate in ceea ce privesc emisiile
accidentale sau accidente majore.



Vet

3. Materii prime, materiale auxiliare

[ Denumire UM Cantitate 2021
MATERII PRIME To-L
Lapte Litri 144.610.549
Culturi bue 8.982
Proteina To 244,475
Amidon To 32,05
Calciu To 6,63
Cheag litrs 1,23
Ulei vegetal To 522,11
Gelatina To 17,78
Fructe To 52,39
PRODUSE FINALE
Branza To 8.756,106
Urda To 863,32
Iaurt To 12,519,592
1aurt cu fruncte To 408,123
Iaurt vegetal To 4,249,040
Smantana To 3.004,344
Smantana lichida Kg 592.274
Smantana vegetala Kg 15,513
Acidofile Litri 7.624.213
Lapte consum Litrj 65.967,747
Lapte vegetal Litri 491.710
laurt stragghistro Kg 600.893
Fresh cheese Ko 174.682
Cottage cheese Ko 374.850
Cream cheese Ko 210.421
AGENTI DE CURATARE
P3-Horolith FI, To 168
P3-Horolith CIP To 21,346
TOPAZ AC3 To 0,828
Ultrasil 132 To 0,840
P3-Ultrasil 110 To 18,685
P3-Ultrasil 69 To 6,050
P3-Ultrasii 67 To 7,14
P3-Ultrasil 11 To 1,8225
P3-Ultrasil 02 To 0,988
P3-Topax 66 To 32,66
P3-Topax 960 To 1,936
P3 MIP LF 300 KG To 1,8
P3-MipC To 403,7
P3-Topax 12 To 0,063
P3-Mip CIP Te 16,81
P3-Ultrasil 41 To 0
P3-Ultrasil 73 To 0,210
P3-Ultrasil 78 To 6,48
Acid citric To 7.2
SUBSTANTE PENTRU
DEZINFECTIE
P3-oxonia active To 10,584
P3-oxonia active 150 To 9




Topax 990 To 0,039
P3 Alcodes bue 228
P3-Manodes buc 159
P3-Lubostar CP To 0
P3- Alcodes MaxiWipes buc 326
Interox spray 25% To 8,19
P3 - MIP SMXL To 2,375
P3 - Air spexx To 0,140
Dryexx To 5,74
P3 Componenta SB To 0,540
P3-STABICIP SEEC To 2,1
P3-Clean Hand Soft bue 0,069
Interox Bath 35% To 4,615
Interox spray 35% To 2,925
P3 Componenta FG To 0
SUBSTANTE CHIMICE

FOLOSITE LA STATIA DE

TRATARE

Hipoclorit de sodiu 14% To 49,526
Sodium Chlorite 7,5% To 17,001
Hydrochloric acid solution 9% | To 16,421
Sare pastile To 218,45
P3-Oxonet To 0,440
P3-Oxodes To 0,420
SUBSTANTE CHIMICE

UTILIZATE LA STATIA

DE EPURARE

Hidroxid de sodiu 50% To 582,080
Clorura de fier (I)% To 582,660
VitComplete(micronutrienti) To 1,530
Polielectrolit 8585 To 19,55
Polielectrolit 7661 To 8,75
AMBALAJE

Hartie Carton Kg 443.802
Metal Ke 164.845
PLASTIC Kg 619.506
PET Ks 520.026
Aluminju Kg 10.137
Sticla Kg 3.634
Glicol antifreeze To 0,600
Glicol propilenglicol To 0,120
Amoniac To 2,42




6. Resurse: api, energie, gaze naturale

Consum de energie — anul 2021

Denumire UM Cantitate

2021
Energie electrica Kwh 22.033.715
Gaz natural m3 3.086.869
Combustibil 1 17.988
Denumire- UM Cantitate
Biogaz 2021
Cantitate produsa Nm3 2.150.406
Cantitate consmmata Nm3 1.945.380
Cantitate gaz natural m3 1.231.253
economisita

Consum de api — anul 2020/2021:

Denumire UM Cantitate 2020 | 2021
autorizat(max)
Apa tehnologici me
3000 mc/zi 660.524 | 674.295
Apa potabila me - - -

7. Descrierea instalatiei si a fluxurilor existente pe amplasament
Alimentarea cu api

Sursa: subteran pardu Bérsa, c.b.h, VIIL1.50, trei foraje de adancime,co H= 120 m fiecare,
prevdzute cu gard care delimiteazi zona de protectie sanitari cn regim sever, cu cerc cu raza de 10m.
Volume si debite de apa prelevate din sursa subterana :

Qzi max = 3000 me/zi ; 371/s, anual 1095 mii me .
Qzi med = 1700 me/zi ;20 I/s ; anual 620 mii mc £
Qzi min = 1100 me/zi 5 13 Vs ; anual 401 mii me ;

Functionare permanenti 365 zile/an, 24 ore/zi

Instalatii de captare s aductiune

-F1: H=300m, Nhd =- 18m, Nhs=+9 m — artezian, Q =23,6 I/s, echipat cu pompi
submersibild tip Grundfos cu urmétoarele caracteristici: Q=13,81/s5,H=30 mCA, P=30
kW

-F2: H=120 m, Nhd = - 18,0 m,Nhs=+1,5m— artezian, Q =4,17 I/s, echipat cu pompa
submersibili tip Grundfos cu urmdtoarele caracteristici: Q=4,17ls,H=175 mCA,P=17,5
kW sin=3000 rot/min.



~F3: H=300 m, Nhd =- 16,0 m, Nhs =+7 m — artezian, Q = 24 I/s, echipat cu pompa
submersibili tip Grundfos cu urmétoarele caracteristici: Q=13,81/5, H=30 mCA, P=30
kW

- De la forajul F1 apa este pompata prin conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L = 80
m, la rezervorui de inmagazinare cu V = 100 me,

- De la forajul F2 apa este pompati prin conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L = 85
m, la rezervorul de inmagazinare cu V = 100 me,

- De la forajul F3 apa este pompata prin conducte de refulare din PEHD De = 90 mm, L = 495
m, la rezervorul de inmagazinare cu V = 100 me

Instalatii de tratare si inmagazinare

Din cele trej foraje apa este pompata intr-un rezervor Suprateran, din inox, cu V = 100 me, prevazut cu:

- sistem de pompare compus din doua electropompe tip Grundfos CR 45-2 (Ia + 1), cu urmatoarele
caracteristici: Q = 45 me/h, H = 50 mCA, P = 7,5 kw, n= 3000 rot/min, pentru alimentarea retelei de distributie
apa de incendiu, pe care sunt montati doi hidranti exteriori cu Dn 100 mm.

- sistem de pompare compus din doua electropompe tip Grundfos CR 32-3 (1a+ Ir), cu urmatoarele caracteristici:
Q=30 me/h, H=50 mCA, P=75 kw, n= 3000 rot/min, pentru alimentarea celor trei lingi de tratare apa bruta.

Linia 1 : 1800 me /zi
-Instalatie de filtrare , capacitate 75 m3h, compusa din patru filire tip WFP cu rol de deferizare s demanganizare
si trei filtre tip WFC-carbune activ; instalatia retine toate particulele cu dimensiuni mai mari de 1 ppm;
-Instalatie de dedurizare compusa din doua coloane de dedurizare a apei.
Apa fratata ,este dezinfectata de sistemul UV si stocata in rezervoarele de inox (apa fresh si apa hot).
-Doua rezervoare de inox (apa fresh)- V=2 x 100 mc, prevazute cu sistem de pompare comun, compus din doua
electropompe Grunfos (Iat+1r), cu urmatoarele caracteristici: Q=60 mc/h, H=60 mCA, P=45 kw, n=3000
rot/min,;din acestea apa este distribuita ja consumatorii de apa tehnologica prin conductele din PEHD si inox, cu
Dn 40 mm, 50 mm, 65 mm si Dn 200 mm.
-Un rezervor de inox (apa hot) V=1x100me, prevazute cu sistem de pompare , cu electropompe din inox, tip
LKH, P=11 Kw, Q=45 me/h, n=3500 rot/min . Aceasta apa este distribuita la consumatorii de apa tehnologica
prin conducte de inox alimentar.

Linia 2 : 600 me/zi (Softners 25 mc/ora )

Instalatie de filtrare , capacitate 25 m*/h, compusa dintr-un filtra UF cu rol de deferizare, un filtrn tip UFP cu rof
de deferizare si demanganizare si un filtry tip UR cu carbune activ; filtrele sunt inserjate in procesul de tratare.
Instalatie de dedurizare, compusa din doua dedurizari, una de 16 m3/h si una de 9 m3/h. (fiecare avand doua
coloane de filtrare)

Linia 3 : 1200 mc/zi (Softners 50 mc fora)

Instalatia de filtrare , capacitate 50 m3/h > compusa dintr-un filtru tip UF cu rol de deferizare, un filtru tip UFP
cu rol de deferizare si demanganizare si un filtru tip UR cu carbune activ: filtrele sunt innseriate in procesul de
Instalatie de dedurizare , compusa din doua filtre

Debitul maxim de apa tratata este de 3600 me/zi.

Reteaua de distributie : a apei potabile si tehnologice este realizata din conducta PEHD cu De 40 + 63 mm.
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8. Instalatii pentru évacuarea, refinerea, dispersia poluantilor in mediu

8.1. Instalatii pentru €vacuarea, refinerea, dispersia poluantilor in atmosfer:i

Instalatia de climatizare
Functionare iarna: In modul de functionare pe timp de iarna se deschide supapa de incalzire,pentru a preincalzi
registrul de incalzire.Cu o intarziere in timp porneste ventilatorul de intrarea aerului si pe urma ventilatorul de
evacuarea aerului.Clapele de amestec al aerului sunt in pozitia de recircularea aerului.Clapele pentru aerul
exlerior si cele pentru evacuarea asrului sunt inchise, fara nici o cota minima de aer extern.
Daca s-a terminat programul de pornire,regulatorul de temperatura preia comanda supapei de incalzire si a
clapelor de amestec aer,
Functionare vara:In modul de functionare vara instalatia porneste fara preclatirea incalzitorului si fara intarzierea
ventilatoarelor de intrare si cel de evacuarea aerujui,

Cazanele de abur centrala- Solytia de proiectare a cazanelor asigura: marirea eficiente; energetic prin
consumul rational al agentului termic; controlu] emisiilor de gaze arse; randament maxim cu emisii reduse;
reducerea NOX pentru sistemul de ardere — arzator cu 3 trepte de reglaj automat.

Pe amplasament exista :

-1 cazan de abur LOOS tip UL-S 12000 cu seria de fabricatie 105535/2009 -8222 kw putere termica
norminala-functionare gaz metan

-1 cazan de abur LOOS tip UL-S 12000 cu seria de fabricatie 117273/2013 -8219 kw putere termica
norminala-functionare gaz metan+biogaz

-2 cazane de condensatie de tip wolf -2%167 kw-functioneaza cuj gaz metan

-1 cazan de abur LOOS U-HD 3200 cu seria 9495/2002 -2380 putere termica-functioneaza cu gaz
natural,

Echipamente speciale: modul de control LRC — cazan, modul control L.SC — pentru sistem, economizor pentru
randament energetic maxim, modul de alimentare cugaz, sensor de gaz.

Sistem de purificare a aerului recirculat din camere in interiorul halei — filtrul G4+F9-+H13 pentru camera
de imbuteliere {aurt si smantana.

Filtru HEPA cu eficienta de 99,9999% pentru particule fine de 0,3um, bacterii, virusi, germeni, fum si aerosoli.
Clasa de filtrare H10-U17 cf. EN779.

Sistem de igienizare a aerulvi recirculat din sectia de productie branza — Filtru HEPA cu eficienta
99,95% pentru particule fine de 0,3um, bacterii, virusi, germeni. Clasa de filtrare: H13 cf, EN779

8.2. Evacuarea apelor uzate
Volume de ape uzate evacuate si autorizate conform autorizatiei de gospodirire a apelor, 2021

Denumire UM Cantitate 2021
autorizati
Apa uzati tehnologici si me 3360 570.669
menajera m3/zi m3

8.3. Sol
Nu este cazul,monitorizarea urmelor de poluanti pe sol se va realiza la fiecare 10 ani ,in punctele stabilite in
raportul de amplasament. Se vor compara cu valorile de referinta existente in AIM din anul 2015,
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9. Concentratii de poluanti admise la evacuarea fn mediul inconjuritor

9.1. Emisii in atmosfers

Fazide | Punct de Parametru Masuriitori An 2021 Limiti la emisie,
proces | misuri/ [mg/ Nmec] conform
cod sursi autorizatiei
iniegrate de
Cazan 1| Cazan2 | Ceatrala 1 | Centrala 2 | Cazan hala mediu
Depozit Depozit biogaz
materiale | materjale
Conditii Cos Pulberi 1,50 5
normale | centrala 0,83 0,67 0,58 0,67
CcO <1,25 <1,25 19,3 45,7 3,33 100
sS02 <2,36 <2,86 <2,86 <2,86 <2,86 35
NOX 143 74,2 344 45,5 160 350

In urma masuratorilor efectuate .valorile poluantilor

integrata de mediu, conform rapoartelor de incercare

2110380/1/18.05.2021, 21 10381/1/18.05.2021, 2110

9.2. Imisii in atmosfera

Investigarea calitatii aerului la imisie s-a facut in zona de interes
vecinatatea este reprezentata de zona rezidentiala — str. Barsa, Colo

2117662/26.08.2021, 2117663/ 26.08.2021,

urmator (v.Rapoartele
2117664/26.08.2021).

emise de catre Wesslin
382/1/18.05.2021, 21 10383/1/18.05.2021.

sunt mai mici decat valorile limita impuse de autorizatia
g nr. 2110379/1/18.05.2021,

(zona de NE z incintei industrial) — unde
nia Bod. In aceasta zona, la cca. 60 m este
laboratorul WESSLING ROMANIA SR.L.
de incercare anexate-2117661 /26.08.2021,

Punct de Determinare Perioada de Valori masurate Limite admise
recoltare mediere 2021 STAS Legen
12574/87 104/2011
-mg/m3- -mg/m3- -mg/md-
La limiea Amoniac - NII3 30 min 0.0350 03 “
;‘::‘3‘:5:1;;2:“ 24h 0.0022 0.1 »
—" Hidrogen sulfueat - 1125 30 min <0.0124 0,015 -
24 h <0,0034 0,008

9.3. Emisii in api

Monitorizare impusa prin AIM pentru ap
epurare-trimestrial. Rapoartele de Incer

12

S din 13.09.2021 emis de catre EC

OIND (apa uzata iesire

a pluviala este semestriala; pentru apa uzata deversata de la statia de
care vor fi atasate ca si anexe.




Punct de emisie Parametrul UM. iﬁll:iuz((;;ﬁ%m Emisii autorizate
Apa statia Ph(25°C) - 8.5 6,5-8,5
epurare
Materii in suspensie Mgeh 34 35
Consum chimic de mg02/] <30 125
oxigen (CCOCr)
Consum biochimic de mg02/] 5,60 25
oxigen (CBO5)
Reziduu filtrabil Mg/l 1963 2000
Substante extractibile Mg/l <20 10
Azot total(calcular) Mg/l <1 i5
Fosfor total Mg/l 0,49 2,0
Detergenti sintetici MgA <0,15 0,5
neionici
Detergenti sintetici Mg/ <0,1 0,5
anionici
Sulfuri si hidrogen Mg/l <0,04 0.5
sulfurat
Apa pluviala Ph(25°C) - 7.4 6,5-8,5
Materii in suspensie Mg/I 34 60
Substante extractibiie Mg/l <20 20
Produse petroliere Mg/l <0,1 2

S-au realizat rapoarte de incercare pentru apa provenita de la cele trei foraje puse in functiune de pe amplasament.
Pe primul semestru, acestea au fost intocmite in cadrul unui laborator acreditat Renar, Sc Wessling Romania Sri.

Rezultatele prezentate in tabelele de mai jos se pot regasi in
2113663 din 07.07.2021 corespunzatoare semestrului 1
Nr.4088/1-AINS, 4088/2-AINS, 4088/3-AINS din 21.12.2021
Aceasta monitorizare este impusa de catre AIM a se re

Semestrul 1

Rapoartele de Incercare Nr.21 13660, 2113661,
pe anul 2021, respectiv si Rapoartele de Incercare
aferente SEM II din 2021 intocmite de catre Ecoind.

aliza semestrial.

Valori inregistrate Observatii| Raport de incercare nr
Indicatori de CMA data:
ealitate Forajl | Foraj2 [Foraj3

Azot 0,903 0,764 0,914 2 Nr.2113660/07.07.2021;
amonijacal 0,5 mg/1 Nr.2113661/07.07.2021;
NH¢ Nr.2113662/07.07.2021;
<0,025 <0,025 <0,025 - Nr.2113660/07.07.2021;
Nitriti( NOs) 25 mg/l Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
<5 16,2 16,2 - Nr.2113660/07.07.2021;
Cloruri 250 mg/l Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
<5 <5 <5 - Nr.2113660/07.07.2021;
Sulfati ( S04 250 mg/l Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
0,89 1,84 0,81 - Nr.2113660/07.07.2021;
Fosfati { POy) mg/l Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
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S.ubstan'te. active <0,005 <0,005 <0,005 - Nr.2113660/07.07.2021;
flmlpe_sf'c'des Nr.2113661/07.07.2021;
mclusiv .
metaboliti 0,1 ug Nr.2113662/07.07.2021;
produsii de 0,5 1g (tOtal)
degradare si de
reactie relevanti
7.86 7,79 7,78 = Nr.2113660/07.07.2021;
Ph 6,5-8,5 Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
<20 <20 <20 N Nr.2113660/07.07.2021;
Fe 200 pg/l Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
114 101 114 - Nr.2113660/07.07.2021;
Mn 50 pght Nr.2113661/07.07.2021;
Nr.2113662/07.07.2021;
Semestrul 2
Valori inregistrate Observatii Raport de incercare nr
Indicatori de CMA
Calitate Foraj1 | Foraj2 Foraj3
Earan <0,02 <0,02 <0,02 = Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
(I{?}‘;i';)“ 0,5 mg/l Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
0,03 0,03 3,03 - Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
NIitiNOz) 25 mg/l Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
<5 <5 9.1 - Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
Cloruri 250 mg/l Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-A1INS/21.12.2021
6,98 6,92 4,20 5 Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
Sulfati ( S04) 250 mg/l Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
0,26 0,30 0,23 - Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
Fosfati ( POs) mg/] Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
substante active <0,005 <0,005 <0,005 - Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
din pesticide, Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
inclusiv 0.1 ue Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
metaboliti, ?
produsii de 0,5 pg (total)
degradare si de
reactie relevanti
7.2 7,30 7.6 - Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
pH 6,5-8,5 Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
48.4 427 99,1 " Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
Fe 200 pg/l Nr.4088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21,12.2021
103 100 105 - Nr.4088/1-AINS/21.12.2021
Mn 50 pg/l Nr.d088/2-AINS/21.12.2021
Nr.4088/3-AINS/21.12.2021
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10. Zgomot si vibratii

In ceea ce priveste zgomotul si vibratiile, nu se impun monitorizari .

11. Managementul deseurilor

11.1. Surse, categorii de deseuri, mod de gestionare

Generarea si gestionarea deseurilor 2021

Nr.crt Denumire desen Cod desen Stocla Cantitate Cantitate preluata Stocia AsauB
inceputul | generate in sfarsitul
anului 2020 unitate Valorificata | Eliminata annlui
(tone) (tone) 2021 (tone)

DESEURI NEPERICULOQASE

1 Deseuri ambalaje 150101 0 216,88 216,88 0 ¢ A
carton-hartic

2 Deseuri ambalaje 150102 0 25,02 25,02 0 0 A
plastic

3 Descuri ambalaje 150102 0 8.31 8,31 0 ] A
PET

4 Deseurd dir Temn de Ja 1501 03 0 732,368 732,368 ¢ 0 A
paletizare

5 Deseuri folic 150102 0 21,87 21,87 1} 0 A

6 Descuri ambalaje 1501 04 0 4,04 4,04 0 0 A
metalice

7 Desen ulei vegetal 200125 0 20,784 18,104 0 2,68 A

8 Namol dc la epurarea 020502 0 6412,57 6412,57 0 0 A
cfluentilor proprii

9 Deseuri municipale 200301 0 10,34 0 10,34 0 A
amestecate

10 Materii care nu se 020501 0 250,49 250,49 0 0 A
preteaza consumului
sau
procesarii{produse
neconforme)

11 Echipamente clectrice 200136 0 0,300 0,300 0 0 A
§i electronice casate,
altele decit cele
specificate fx 20 01 21,
2001235200135

12 Fier si otel 1704 05 ¢ 14,96 14,96 0 0 A

13 Hartie si carton 200101 0 0,340 0,340 0 0 A

i4 Descu materiale 200139 0 452,85 104,751 348,099 0 A
plastice

15 Deseuri de substante 16 05 09 0 0,320 0,320 0 0 A
chimice expirate
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16 Baterii si 200134 0 0,009 0,009 0 0 A
acumulstori, altele
decat ecle specificafe
[n 20 01 33
451 32 43
TOTAL 0 8171 7810,3 358,439 2,68 "
DESEURI PERICULOASE
1 Namoluri de In 1305 02* 0 0,600 0,600 0 0 A
separatoarcle ulei/
apa
2 Substante chimice de 16 05 06* 0,010 0,127 0,127 0 0,010 A
[aborator constind
din sau confinind
substanfe periculoase
inclusiv amestecurile
de substante chimice
de Iaborator
3 Tuburi fluorescente, | 2001 21* 0 0,050 0,050 0 0 A
tuburi cconomice
4 Ulciuri sintetice de 13 02 06* 0 247 247 0 0 A
motor, de transmisie
si de ungere
5 Echipamentc clectrice | 2001 35* 0 0,062 0,062 0 0 A
si clectronice casate,
altele deedt cele
specificate 1a 20 01 21
§i 20 01 23 cu confinut
de componenti
periculosi
6 Descuri de tonere de 0803 17+ 0 0,060 0,060 0 0 A
imprimante
TOTAL 0,010 3,369 3,369 0 0,010 A
Deseuri valorificate de diferiti agenti economici pe 2021:
Nr.ert. Dcenumire desen Cod descu Cantitate Cod valorificare Numele unitatii CUI firma Cod SIRUTA
valorificata care preia deseul Judet
(tone) 2021 spere valorificare
1 Descuri ambalaje 150101 216,88 Ri12 SC INDUSTRIAL 21049678 083
carton-hartie PROCES
PAPAER SRL
2 Deseuri ambalaje 1501 02 25,02 R12 SCINDUSTRIAL 21049678 083
plastic PROCES
PAPAER SRL
3 Descuri ambalaje PET 1501 02 8.31 RI2 SC INDUSTRIAL 21049678 083
PROCES
PAPAER SRL
4 Descuri din Iemn de la 1501 03 15,98 R12 SC INDUSTRIAL 21049678 083
paletizare PROCES
PAPAER SRL
716,388 R12 DF PALETA 14205987 083
SYSTEM SRL
5 Descuri folic 150102 21,87 R12 SCINDUSTRIAL 21049678 083
PROCES
PAPAER SRI
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Deseuri ambalaje 150104 4,04 R12 SC INDUSTRIAL 21049678 083
metalice PROCES
PAPAER SRL
7 Namoluri dela 13 05 02* 0,600 R12 SC INDUSTRIAL 21049678 083
sceparatearele ulci/ apa PROCES
PAPAER SRL
3 Deseu ulei vegetal 230125 18,104 R12 SC INDUSTRIAL 21040678 083
PROCES
PAPAER SRL
9 Namol de Ja epurarea 020502 4873,1 R3 SC Genesis RO28130620 298
efluentilor proprii Biotech Srl
814,27 R10 SC L&D LUCA RG6652160 083
IND SRL
P
7252 RI10 KAMPO Mw RO6652160 083
SRL
10 Substanfe chimice de 16 05 0G* 0,127 R12 SC SETCAR SA 6873361 083
laborator constind din
sau continind
substante periculoase
inclusiv amestecurile
de substanfe chimice
de Inborator
11 Tuburi fluorescente , 2001 21* 0,050 RI2 8C Rian Consult 13983620 083
tuburi economice SRL
12 Ulgiuri sintetice de 13 02 06> 247 Ri2 SC INDUSTRIAL 21049678 083
motor, de transmisic st PROCES
de ungere PAPAER SRL
13 Materii care nu se 020501 250,49 R3 SC Genesis RO28130620 298
preteaza consumului Biotech Srl
sau procesarii{produse
neconforme)
14 Echipamente clectrice 20 01 35* 0,062 Riz SC Eeo Civica 39170132 083
si electronice casate, Center Srl
attele decfit cele
specificate 1a 20 01 21
$120 01 23 cu continut
de componenti
periculosi
Echipamente clectrice -
15 si electronice casate, 200136 0,300 R12 SC Eco Civica 39170132 083
alfele  decit  cele Center Srl
specificate a 20 01 21,
20012352001 35
16 Fier si otel 17 04 05 14,96 R12 SC INDUSTRIAL 21049578 083
PROCES
PAPAER SRL
17 Hartie si earton 2001 01 0,340 R12 SC INDUSTRIAL 21049678 083
PROCES
PAPAER SRL
18 Desen materiale 200139 104,751 R12 SC INDUSTRIAL 21049678 083
plasfice PROCES
PAPAER SR1,
19 Deseuri de substante 16 0509 0,320 RI2 SC INDUSTRIAL 21049678 083
chimice expirate PROCES
PAPAER SR,
20 Baterii si acumulafori 2001 34 0,009 RI12 SC Eco Civica 39170132 083

altele deeat cele
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specificate In 20 01 33 Center Srl
Deseuri de tonere de 0803 17* 0,060 RI2 SC INDUSTRIAL 21049678 083
imprimante PROCES
PAPAER SRL
Deseuri eliminate de diferiti agenti economiei pe 2021 :
Nr.crt Denumire desen Cod desen Cantitate Cotl eliminare Numele unitatii CUI firma Cod SIRUTA
eliminata (tone) eare preia Judet
2021 deseul spere
valorificare
| Deseuri muricipale 200301 10,34 D3 SC ECO SERV 36403969 083
amestecate HALCHIU SRL
2 Desen materiale 2001 39 348,699 D5 sC 21049678 083
plastice INDUSTRIAL
PROCES
PAPAER SRL

12. Managementul situatiilor de urgenti

Prin proiectul instalatiei s-an luat masuri de reducerea riscului: la
chimice, s-au respectat normele specifice la projectarea instalatiilor

depozitarea materiilor prime si a substantelor
de amoniac si gaz metan.

Rezervoarcle de chimicale si lapte au indicatoare automate de nivel a lichidelor (lapte, zet, chimicale la CIP) in
tezervoare si alatmarea in cazul atingerii nivelului maxim,

In unitate se utilizeaza instalatii de spalare CIP si recircular
in apa de spalare.

P
patcutsul operarii statiei de biogaz. Masurile de protec

se tninimizeaza si emisiile de chirnicale

La statia de biogaz, privind riscul de incendiu/ex

tive st siguranta contra incendiilor sunt tratate

o documentatie specifica intoctmita pentru prevenirea si sti
Este elaborat Planul de prevenire si stingere a incendjilor.
Este elaborat Planul de prevenire si combatere g poluarilor accidentale.
Pentru managementul accidentelor exista trei componente speciale:

- Identificarea pericolelor impuse de instalatie/activitate.

- BEvaluarea riscurilor
-~ Punerea in practica
orice accident iminent.

a masutilot de reducere 2 risc

ngerez incendiilor

e-refolosirea a apei de clatite pentru prespalare, astfel

lozi, trebuie garantate masuri specifice de siguranta pe

pe latg intr-
“Scenariul de siguran;a‘i la foc”.

(pericol x probabilitate) de accidente si posibilele lor consecinte
urilor de accidente si a planutilor de interventie pentru

Riscurile tipice de mediu asociate acestui sector pot determina pierderi prin scurgere 2 lichidelor cu incarcatura

organica mate, pierderi prin scurgere sau supraincarcarea vaselor adesea combinate prin supraincarcarea
sistemelor de apa uzata si a sistemelor de drenaj interconectate.
Masuri  luate
- : sau ropuse
Scenariu de acccident sau Probabxlt:]t lC onsccinte pentru PP Actiuni planificate in cventualitatea ca un astfel se eveniment se
de evacuare anormala @ d “l = duceri | Minimizacea produce
producere Producern probabilimlii de
producere
Deversare lapte in minfma majore Oprirea Conform Planului pentru prevenirea si combateren poluarilor
sistemul de canalizare deversarii, accidentale
inchidere vane
Deversare chimicale in minima majore Opritea Conform Planului pentru prevenicea si combatoren poluarilor
sistemul de canalizare deversarii; accidentale
interventie
conform
planulvi inteen
Explozie/Incendin minima majore Flacara de La statia de biogaz, privind riscul de incendin/explozie, sunt
siguranta garantate masuri specifice de siguranta pe parcursul operarii statiei
Automatizarea | de biogaz. Masusile de protectic si siguranta contra incendiilor vor
instalatici i tratate pe larg intr-o documentatic specifica intocmita pentry
prevenirea si stingerea incendiflor “Scenariul de siguranti la
foc™,
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Capitol

Cerinte ¢f, Concluzii BAT- FDM

Mod de conformarc
Fabrica de Lapte Brasov SA

1 CONCLUZI! GENERALE PRIVIND EAT (BAT 1-BAT 15):

Sisteme de BAT 1, Pentru imbunatifirea performantei generale de mediv, BAT constd | Activitaten desfisuraia este in conformitate cu cerintele
Ininagement | In elaborarea §i punerea in aplicare a unmi sistem de mznagement de medin | BAT

de mediu

(EMS) care are toate caracteristicile urmitoare;
L

angajament, asumarea rolului de lider §i responsabilitate din partea
conducerii, inclusiv a conducerii shperioare, in ceca ce priveste puncrea
in aplicare a unei EMS chicient;

© analizi eare include detenminaren contextului organizagiei,
ideatificarea neveilor $i a asteptarilor pirfitor interesate, jdentificarea
caracteristicilor instalafiei care snnt asociate oy posibilele riscuri pentrm
mediu {(sau pentru sandtaten umand), precum § a cerinfelor juridice
aplicabile In ceea ce priveste mediul;

elabararea unei politiei de mediu care 53 includi Imbunitairea continui
a performantei de medin a instalafici:

stabilirea abiectivelor §i a indicatorilor da pecformanti in ceea ce priveste
aspectele de mediu semnificative, inclusiv asiguraren respectirii
cerinfetor legale aplicabilo;

Planificarea §i punerea in aplicare a proceduriior gi actiunilor necesare
(inclusiv acfiuni corective §i preventive, acolo unde este necesar) pentru
a atinge obiectivele de mediu g ¢ evita riscurile de mediu;

determinarea strueturilor, rolurilor 5i responsabilitafilor lepate de
aspectele si obicctivele de mediu gi asigurarea resurselor financiare 5
umane necesare;

asigurarea faptului ¢ personalul 2 cand activitate poate afecta
performanga de medin o instnlajiei estc competent §i congticnt de rolul
sau (de exemply, prin fumizarea de informatii §i formare profesionaliy,
eomunicarea internd §i externa;

incurajarea implicdrii angajafilor in bune practici de management de
mediu;

stabilirea §i pistrarea unui manual de management §i a unor proceduri
serise pentru contralul activitatilor eu impact semniffcativ asupra
mediului, precum i a unor fnregistrar relevante;

planificare operajiomali si control al proceselor, eficace;

Punerea in aplicare a unor programe de intrefinere corespunzatoarc;
protacaalele de preptire ¢i rispuns Ja situajii de urgend, inclusiv de
prevenire gifsau de atenuare a impactului negativ (asupra mediulaf) al
situnfiilor de urgenti;

la (re}proiectarca unei instzlafii (noi) sau a unei pirli a acesteia, luarea in
considerare a efectelor sale asupra mediului de-g lungul duratei sale de
viajd, care include construiren, infrefinerea, exploatarea §i dezafectaren;
punerea in aplicare a unui progeam de monitorizare si misurare, dacd este
necesar, se pot gsi informatii in Raportul de referingi privind
monitorizarea emisiilor in aer si in api provenite de la instalagiile IED;
efectuarea de evaluar sectoriale comparative fo mod regulat;

audit intem periodic independent (in masura posibituluf) si audit extem
perodic independent pentru a evalua pecformangele de mediu §i pentru a
determina dacd EMS este sau ot conform cu miisurile planificate si a fost
pus In aplicare gi menginut in mod corespunzator;

evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a acjiunilor
corective ca rispuns la neconformitifi, revizuirea eficacitiiftii acfiunilor
carective §i stabilirea existentei sau a posibilitagii de aparitie a wnor
neconformitifi similare;

Tevizuirea perfodicd, de citre conducerea saperigard, a EMS gia
conformitdfii, a adecvarii 5i a eficacitdlii continue a acestuia;

unnarirea §i Juarea in considerare a dezvoltisi unor tehnici mai eurate,

in mod speeifie, pentrit sectorul alimentar, al biuturilor §i al produselor lactate, BAT
consti in integrarea, de asemenea, a urmitoarelor caracteristici in EMS:

{i) un plan de gestionare o zgemotului (a se vedea BAT 13);

(if} un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 15); ROJurnalul Oficial a
Uniunii Europene L 313/66 4.12.2019

({ii} inventarierca consumului de apd, energie §f materil prime, precum §i a fluxurilor
de ape uzate si de gaze reziduale (a se vedea BAT 2);

(iv) un plan privind eficienja energeticd (a se vedea BAT 6a).

FABRICA DE LAPTE BRASOV 5.A. utilizeaza proceduri
de mediu si are un sistem nestandardizar,

In cadrul sistemului dec management al sigurantei
afimentare SR EN IS0 22000, care este certificat, unitatea
4 implementat proceduri pentru conirol in ce priveste:

- aprovizionarea cit lapte si materic prima;

- procedura pAvind gestionarea deseurilor si a apelor
uzate;

- procedura privind pregatirea si raspunsul in caz de
urgenia.,

De asemenea, se utilizeaza schema de interventie in caz de

probleme Ia statin de epurare si este intocmit un Plan de

prevenire si combatere a poluarilor aceidentale,

Periodic se urmaress programarile incluss in planul de

mentenanta al unitatii, se face verificarea starii {ehnice a

constructiilor subterane si supraterane si se realizeaza

urmatoarele audituri:

- audit privind minimizarea desenrilor;
- auditul energetic;
= studiul privind eficienta utilizarii apei,

In instalatia IED de la Halchin, sunt impiementate
urmatoarele tehnici si programe:

- esle elaborat 51 respectat un program anual pemru
mententanta echipamentelor;

- suntimplementate tehnologii pentru minimizarea
consumurilor de apa si energie: sunt utilizare sisteme
automate pentru alimentarea cu apa, se monitorizeaza
consumurile se reutilizeaza apa in operatiile de
igienizare — instalalii CIP etc.; pentru minimizarea
consumurilor de energie sunt utilizare schimbatoare
de caldura, procesele sunt controlate si automatizate,
sunt utilizati senzori, sisteme de iluminat LED ctc.

- din faza de projectarea echipamentele generatoare de
2gomote si vibratii sunt montate in carcase si spatii
inchise astel ca la exteriorul fabricii no se sesizeaza
zgomote deranjante (a se vedea monitorizarile de
zgomot I limita unitatif);

= pentruminimizarea producerii deseurilor sunt
separale fluxurile de productie si de deseuri, sunt
evitate pierderile/scurgerile pe pardoseli, esie
contrelafa calitatea materict prime aprovizionate si
verificate materialele auxiliare — fige tehnice, sunt
reautilizate deseurile de productie si produsele
nhecorespunzatoare pentru producerea biogazului etc,

- toate procesele de productic si de epurare/producere
biogaz sunt automatizate, controlate de sistem si
monitorizate;

- seline gestiunea intrarilor si iesirilor din instalatie si
se face monitorizarea consumurilor de utiliati: apa,
gaze, energie electrica cte,

- descurile rezultate din procesele de productie sunt
reutilizaic, sau valorificate/eliminate functie de
categoria de deseu; namolurile de |a epurare si
producer biogas se preteaza pentru fertilizarea
terenurilor agricole (dupa analiza) si pentru
reutilizare in statii de epurare etc.
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Masuri de prevenire,

interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale

fecepiie lapte siin
zona de prelucrare, cu
depozitele aferente

cauza uaul Soc mecanic
{scism, lovire accidentaln),
deversad si scurgerd de

neatri; Produse pentrn
dezinfectic,
“Toate produscle pentru

Nr. | Locul de unde pot Cauzele posibile ale Poluanti potentiali Masuri/ concluzii
crt. | proveni poluari poluarii accidentale
accidentale
1 =Instlatii termice - CT | Gaze arse, scurger de Gaze de ardere Refiritar fa emisiile in siare gazgase: s¢ considera ca substznotcle/
:(Pe=8222 gaze — gsc de incendiy, (CO, NOx) amestecurile chimice periculnase fn Stare gazoasa cu densitate mai mien
+8,219+2,380 explozic sau apropiate cu a aceului detin un potential redus de g ajunge in sol
+0,167+0,167=19,15 sau in ape subterane, decarece se dispersenza in atmosfera si pot
MW ajunge |z suprafats solului say in apele subteranc
-Unitate de stocare Pentru cazanele LOOS, solutia de Proiectare 4 cazanclor asipum:
biogaz (2000 me) marirea eficientei energetice prin consumul mrional al agentului
termic; controlul emisiilor de g17e agse; randament maxim cu emisi
reduse; reduceres NQx penexu sisternul de aedere — arzatonre ey 3
trepte de reglaj automat,
Cazanele WOLF sunt in condensatic s asigura un randament de
ardere crescut
Irt urma investigatiitor efectuate Ia cosurile de evacure de la instaladile
termice s-a constatat ca emisiile rezultate din instalatii, sunt sub VIE
admise conform AIM si a legislatici in vigoaze
3 Tnstalatii de frig: Avarie rezervoare din NH;, Amoniacul este depozitat in camerele instalatiilor de frg, pe
-Amonincul cste CAZA 1N S0C mecanic Glicol suprafata betonata si acopesita, Instalatiile de frig sunt prevazute cu
depozitat in camerele (seism, lovire accidentala), valve si supape de sigusanea,
instalatilor de fog, pe deversas si scurgerd de Amoniacul nu este clasificat ca substant pemsistenta, bioacurnulativa
suprafata betonata si agenti frigotehnici st toxica (PBT) si nici substanta foate pessistenta si foarte
acoperita in 3 tancur {amoniac) — risc asupra bioneumulativa (vPvB).
teceiver amoniac (1 sanatatii angajatilor, dsc
bucde3,5mesiZbue | de poluare ape de Glicolul , 55001 este utilizat in instalatie in circuit inchis,
de cate 3 m3), canalizare, statie de Glicolul nu este clasificat ea substanta pessistents, bicacumulative gi
-Glicolul, 5.5001n cpurare, ape de suprafata toxice (PBT) si nici substante foate persistente si foarte
instalatie tn circuit — r. Bamsa; dsc de explozie bioacumulative (vPvR).
inchis in caz de incalzire.
{Intra in compozitia In conditii normale de utilizare, nu exista impact asupra
apei de mcire- mediului
recirculare)
4 Statia de epurare Emprasticre policlectrolit | Chimicale utilizate In Depozitul de produse chimicale este inchis, eu acces restrictionat,
pulberi sau avarie by ¢purarca apelor uzate | pardoseata impermeabila, dotari PSL.
Depozit pentru rezervoarele pentm (Hidroxid de sodiu
chimicale chimicale Ia Statia de (50%), Clorura de fier | Rezervoarcle de chimicale sunt amplasate I intesior, sunt din otel
cpurare, din cauza unui (IID) 46%, inox si sunt prevazute ou senzor de nivel
Rezervoare chimicale $0c mecanic (seism, lovire Polielectrolit),
accidentaln), deversar si Sunt produse corozive, | Chimicalcle utilizate la epurarea apelor uzate (Hidroid de sodiu
scurgen de agenti pentrt | nocive si respecty (30%), Clorura de fier (T1T) 40%, Policlectrolie FR5640) nu sunt
eputrare — risc asupra iritante; in situatia Tasificate ca substanta persistenta, bioacumulative s o ¥
sanatatii angajatilor, risc deversai in apele de ici substante fo istente st foarte hinacumulative (vPvB),
de poluare ape pluviale, canalizare si de
ape de suprafaty — . suprafata se modifica Apele uzate tehnologice, inainte de a fi evacuate in emisarul autorizat
Barsa, pli-ul si polueaza apa de {Raul Barsa) sunt cpurate intr-o static de epurare performanta care
canalizace, afeetenza combing ireapta meeanica si Fico-chimica cu treapta de cpurace
functionaren statiei de biologica combinata (acroba si anacraba).
epurire si 1pa de Refesitor b performantele statie :
suprafata — r. Barsa, effucnivl epnirat e ineadreaza in standardels de colitare cerate do legislatia
EOMANA, in vigoare, in coea ce priveste deversarer in ermisar natural
(NTPA 001/2005).
~conirolil praceswlui de epnrare se Face pein sistern SCADA
sisierid de tentilatic si indepartare mirasuri: Bazinele sunt Acoperite sunt
ventilate, Gazele ventilate sunt extrase cu ajutorul a doua suflante
pentru indepartare misos si injectate sub nivelyl apei in bazinul de
nitrificare. Aceasta opesatic este necesarn pentre a indeparta urmele
compornentelor urat mirositoare - in special FoS— din gazele de
evacuare, prin absorbtie in fza lichida
Prin tratarea apelor tehnologice uzate se elimina posibilitatea
evacuarii in mediu 1 substantelor/amestecurilor chimice periculoase,
odam cu desearcarea apelor uzate cpurate .
In conditi normale de utilizare, nu exista impact asupra
mediului
5 Instalatii de curatare = | Avare rezervonre pentru | Agent de curatare Utilizaren agentilor de curatace se face pe suprafete hidroizolate,
CIP in zona de chimieale la CIP, din acizi, bazici sau controlat, cu echipamente performate. Apcle uzate rezultate sunt

dirijate eatre o statia de cpurase performanta,
Prin trataren apelor tehinologice uzate se eliming posibilitatea
evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase,

pentru chimicale agenti de curatare si curatare si dezinfectic odata cu desearcarea apelor wzate cpurate .
dezinfectic — risc asupra | sune iritante, nocive,
sangtatii anpajatilor, dse corozive, inflamabile, Agenti de curatase acizi, bazici sau neuts & produscle pentm
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Nr.

Locu? de undc pot

Cauzele posibile ale

Poluanti potentiali

Masuri/concluzii

rmanipularea deseurilor,
Pot ajunge pe sol cantitati
reduse de substante
periculoase.

Uleiur sintetice de
motor si namolux de fa
SPP (hidrecabur).

In sitatia deversacdi in
apele de canalizare si de
suprafata polucaza apa
de canalizare, afecteazn
functonaren statiei de
epurare si apa de
suprafata — r. Barsa.

crt. | proveni poluari polnarii accidentale
accidentale
de poluare ape de oxidante sau periculoase | dezinsechic ma sunt clasificate ca substanta persistenta,
canalizare, statie de pentru mediu. Substante | bioacumulative si roxice (I’BT) si niici substante foate persistente si
epurare, ape de suprafats | perculoase in reteaua de foarte bioacumulative (vPvB).
- 1. Barsa. caralizare duc ln
coroziune, functionare In conditii normale de wtilizare, nu exista impact asupra
deficitara a statiei de mediului
epurare, poluarea raulai
Barsa;
6 Sutic de biogaz Impsticre FeCl3, Hidroxid de sodiu Depozitul de produse chimicale este inchis, ou aeces restrictionat,
VitComplete, (50%), Clorura de fier | pardoseala impermeabila, dotari PSI.
Depozit inchis penerm antispumant, NaQT L, sau (IIT) 40%,
chimicale, avaric Iz rezervoarele VitComplete, Rezervoarele de chimicale sunt amplasate la intedor, sunt din otel
pentru chimicale la statin | antispumant. inox s sunt prevazute cu senzosi de nivel
Rezervonre chimicale de biogaz, din cauza unui | Sunt produse corozive,
s0c mecanic (seism, lovire | nocive si respeetiv Chimicalele utilizate la statia de biogas (Hidroxid de sodiu (50%),
accidentala), deversa si iritante; in sitoatia Clorura de fier (IT1) 40%, VitComplete, antispumant ) nue sunt
seurgen de produse deversarii in apele de clsificate ca substanta persistenta, bicacumulative si toxice (PBT) st
chimice — risc asupm canalizase si de nici substante foate persistente si foarte bioncumulative (vPvB),
sanatatii angajarilor, rise suprafata se modifica
de poluare ape pluviale, pH-ul si polueaza apa de | In conditii vormale de utilizare, nu exista impact asupra
ape de suprafate — 1. canalizare, afecteaza mediului
Barsa. functionarea statiei de
cpurare 51 apa de
supzafata — r. Barsa.
7 Zona utifitati Avade rezervoare din Motorina, Rezervoare de motoring sunt amplasate fiecare in cuve de retentic
{generatoare de curent, | cauza vnui soc meeanic Motorina este o <apabile sa preia 100% din volumul stocat.
camera centrale (scism, lovire aceidentala), | substanta lickida folosita | Sunt amplasate in incinte inchise » pe suprafete betonate
termice) deversast si scurgen de drept combustibil . Liste
Rezervoare de motoring — gsc de greu biodegradabila, Motorina nu gste elasifieata ca substanta persistents, bioacumulative
motoring, 4 bucati de poluare ape de canalizare, | insolubila in apa si si tosice (PBT) si mici substante foate pessistente si Foarte
cate 1900 1. statie de cpurare, apede  { pluteste la suprafata bicacumulative (vPvB).
suprafata — r. Barsa, acesteia. Hste toicn
pentru orpanismele In conditii normale de utilizare, m: exista impact asupra
acvatice, poate provoca | medinlui
efecte advezse pe
termen lung asupra
mediulul acvatia,
In situatia deversarii in
apele de canalizare si de
suprafar polueaza apa
de canalizare, afecteaza
functionaren stagiei de
epurare si apa de
suprafam ~ r, Bassa
8 Depozitare descurs Tn cazul unor accidente la | Deseun periculoase de Ulciurile uzate se depoziteaza in spatit inchise, ferite de seurger.

Namolul de Ia SPP este vidanijae,

In conditii normale de utilizare, nu exista impact asupra
mediului

13. Monitorizarea activitatii

Conform autorizatiei integrate de mediu ,5-au realizat buletinele
de mediu. Rezultatele obtinute in rapoartele de incarcare su

autorizatia integrata de mediuy,

de analize pentru emisiile de poluanti pe factori
nt mai mici decat limitele maxime admise in

14. Incidente de mediu si reclamatii/raspuns agent economic:

Incidente de mediu si reclamatii

In anul 2021 nu au fost semnalate incidente, reclamatii de medix,
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Investitii si cheltuieli de mediu

In anul 2021 s-a obtinut revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu, emisa de catre Agentia pentru Protectia

mediului Brasov. In cadrul Autorizatiej Integrate de Mediu revizuite, a fost inclusa finalizarea urmatoarelor

proiecte:

A)  “Construire hals produse finite, anesce sociale coridoare de fepatura 53 camiera d incarcare baterii” pentru care au fost emis actul
de reglementare: Decizia Etapei de Incadtare nr. 608 /22.11.2016 —emitent APM Brasov

B) “Extinders statie do epurare excistonta -marive do ¢ acifate”, pentru care a fost emis actul de reglementare: Decizia Etapei
de Incadrare nr. 600/ 23.10.2017—emitent APM Brasov

C) _.Construire anexe tehnologice ¢ depositare. anexe sociale, cabing poarta si Sislematizare verticala acces #0g” project pentru care
s-a obtinut Clasarea notificaii cu nr.890 E/ 11219/18.07.2019, emisa de APM Brasov
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