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Notificare

rin prezenta, va inaintim RAPORTUL ANUAL DE/JMEDIU aferent anului
2022 pentru punctul de lucru din localitatea Codlea, str.Hélchiului nr. 148, jud.

Bragov.
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Generalitdfi

Introducere
Prezentul Raport este intocmit In vederea respectarii obligatiei de raportare prevauta in Autorizatia
Integrata de Mediu nr. 03 din 20.05.2022, eliberat de APM Bragov.

Date de identificare a titularului

Numele companiei titulare SC SILNEF METAL CASTING SRL

Numele instalatiei IED Turndtorie metale neferoase

Adresa instalatiei Mun. Codlea, str. Halchiului nr. 148

Coordonate geografice de amplasament 45°4254.5"N ; 25°28'23.5'E

CAEN cod (revizia) 2453

Activitate principala Turnarea metalelor neferoase usoare

Volumul productiei IED 9013,300 tone/an

Numarul instalatiilor [IED 1

Numarul orelor de functionare pe an 8352

Numarul angajatilor 49
2.5. Instalatii pentru topirea metalelor
neferoase, inclusiv a aliajelor §i a

Toate activitdtile/procesele conform Anexei | produselor recuperate (rafinare, turnare,

Idin OUG 152/2005 efc) cu o capacitate de topire de peste 4t/zi
pentru plumb si cadmiu si peste 20 de tone
pe zi pentru toate celelalte metale

Descrierea sistemului de management la SILNEF METAL CASTING SRL
Protectia mediului este parte integranta a principiilor de conducere ale societatii SILNEF METAL

CASTING SRL. Sistemul de management de mediu a fost elaborat in conformitate cu cerintele ISO
14001 si certificat de catre societatea SRAC CERT.
La baza implementdrii, mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului de management de mediu la
SILNEF METAL CASTING stau:

- ,Politica CALITATE-MEDIU-SANATATE $I SECURITATE OCUPATIONALA-
REGULAMENT R333/2011 *;
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- ,, MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE — MEDIU — SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA — RESPONSABILITATE SOCIALA”

- Aspectele de mediu in functie de care se stabilesc telurile si obiectivele.
SILNEF METAL CASTING SRL intelege prin protectia mediului nu numai respectarea legislatiei

in vigoare dar §i asumarea raspunderii fatd de angajati, semeni si generatiile viitoare.

2. Managementul activitdtii
2.1 Baza legali - situatia autorizarii de medin
Activitatea SILNEF METAL CASTING SRL este reglementata, din punct de vedere al protectiei

mediului prin:

- Autorizatia Integratdi de Mediu nr. 03 din 20.05.2022 de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Brasov

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor (AGA) nr. 18 din 13.02.2023 emisa de Administratia
Nationald Apele Roméne — Administratia Bazinald de Apa Olt Sistemul de Gospodarire a
Apelor Brasov

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 9774 din
data de 29.05.2019 emis de Compania APA Brasov

Modificiri legislative

| Tip si numar | Tndeplinire
Crt] oMt onformitate
| reglementare| e epala
1 Legea nr. Parlamentul | Privind aprobarea Ordonantei de urgenta

31/2019 Romaéniei a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea si completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor, a
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de v
gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu

2 Ordinul nr. | Ministerul Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea
149/2019 Mediului si completarea anexei la Ordinul
ministrului mediului i gospodaririi
apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea
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Np, | Tipsioumar} '_- Lt : Indeplinire
GRS B E U Emifent . - Modificari aduse | conformitate
Crt. | i G v : _
- regiementare Dol i | legala
Metodologiei de calcul al contributiilor gi
taxelor datorate la Fondul pentru mediu.
2 ouG Guvernul Pentru modificarea si completarea
50/2019 Romaniei Ordonantei de urgenti a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu si
pentru modificarea si completarea Legii v
nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje.
4 Ordinul nr. | Ministerul Privind aprobarea Procedurii §i
891/2019 Apelor si competentelor de emitere, modificare,
Padurilor retragere si suspendare temporara a v
autorizatiilor de gospodarire a apelor,
precum §i a Normativului de continut al
documentatiei tehnice supuse autorizarii.
5 Legea nr. Parlamentul | Pentru modificarea si completarea Legii
188/2019 Romaéniei nr. 211/2011 privind regimul deseurilor v
6 Legea nr. Parlamentul | Pentru modificarea si completarea art. 16
219/2019 Romaniei din Ordonanta de urgentd a Guvernului 5
nr. 195/2005 privind protectia mediului.
Legenda:

v" Conformitate indeplinita.
(v') Conformitate in curs de implementare.
— Masurile luate pind in prezent de citre Schaeffler Romania sunt suficiente
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2.3. Rezultatele auditurilor

In luna octombrie 2022, s-a desfisurat Auditul Extern de Calitate, Protectia Mediului si
Securitate prin care s-a urmdrit dacd sunt indeplinite cerintele de bazd ale sistemului de
management conform ISO 14001:2015, 1SO 45001:2018, ISO 90001:2015 si conform prevederii
Regulamentului European R333.

Rezultatul auditului: 4 propuneri de imbunétitire pentru domeniile calitate, mediu, sanatate
si securitate.

Aceste masuri au fost centralizate in planul unic de masuri al departamentului al carui stadiu
de realizare este urmarit trimestrial.

Comunicarea cu autoritatile
Pe parcursul anului 2022, in conformitate cu cerintele autoritatilor, s-au transmis urmatoarele

raportari sau solicitari:

gf; Descriere raportare/solicitare Autoritate
Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de

L ambalaje pentru anul 2021 ARMCBragoy

2 Inventarul anual de emisii in atmosfera pentru anul 2021 - SIM | APM Brasov

3. Statistica deseurilor 2021 - SIM APM Brasov

" Raportare privind gestionarea uleturilor pentru anul 2020 - APNI Brssov
SIM

5. Raportare lunara - gestiunea deseurilor APM Brasov

6. Raportare lunara - transportul deseurilor periculoase ISUJ Brasov

7. Declararea lunara a contributiilor la Fondul de Mediu AFM

3. Momto_nzare ape (pluv‘laula, din forajele de observatie) si SGA Biasov
transmitere buletine analiza

9. Che:ﬁmnarul pentru colectarea datelor specifice instalatiilor APM Brasov
medii de ardere-SIM




Silnef Metal Casting

Brasov, str. Mihai Viteazul nr.99, etaj 2
tel:0268-426138; fax:0268-426630
C.U.I. RO 23922131; J08/1426/21.05.2008
Cont: RO49 PIRB 0806 7441 1600 1000
FIRST BANK BRASOV
Capital social; 4.180.140 lei

2.4 Conformarea cu cerintele legale
In vederea verificdrii conformitétii cu cerintele legale, s-au desfasurat urmatoarele controale/vizite

pe amplasament din partea autoritdtilor competente locale:
e In lunile: septembrie, octombrie, noiembrie — controale planificate ca urmarea a
transferurilor de deseuri de aluminiu din Austria, Germania, Elvetia din partea Garzii
Nationale de Mediu — Comisariatul General Serviciul Comisariatul Judetean Bragov,

incheiat fara masuri, penalizari sau avertismente.

2.5 Incidente de mediu
In anul 2022 nu s-au inregistrat incidente/ evenimente care sa contribuie la poluarea mediului.

3. Descrierea instalatiei si a fluxurilor existente pe amplasament
3.1 Descrierea activitatilor
1. Productie

Fabricarea lingourilor si a semisferelor de aluminiu la SILNEF METAL CASTING SRL cuprinde
urmatoarele etape:

— Colectarea deseurilor - receptie materii prime

Materia prima - deseuri metalice (neferoase, cu compozitie de aluminiu) se colecteazi la punctul de lucru din
Codlea de la diversi operatori economici generatori sau colectori ai acestor categorii de degeuri, respectiv se
aduc de la alte puncte de colectare pe care le are operatorul Silnef Metal Casting SRL.

La receptia deseurilor de aluminiu se verificid documentele de insotire a mérfii, se verifica vizual deseurile si
se cintaresc. Pe baza cantéririi se determind/aproximeaza cantitatea de impurititi prezenti in deseuri, pentru
a se stabili cantitatea de aluminiu continuta.

Se asigurd monitorizarea radiologici a deseurilor receptionate cu un aparat portabil.

Apoi se descarcd In una dintre cele 8 boxe de depozitare din hald, respectiv 10 boxe acoperite de depozitare
pe sorturi.

Se poate considera ci aceastd activitate nu intrd sub incidenta legislatiei privind emisiile industriale
(activitate non IED).

— Sortarea materiei prime
In functie de tipurile deseurilor, acestea se receptioneazi de la furnizori gata sortate sau necesitd sortare
si/sau curitare pe amplasament:
— deseuri sarmé — se receptioneazd gata sortate si balotate de la societiti furnizoare;
— deseuri de aluminium laminat (table, profile) — se receptioneazi gata sortate si balotate de la societiti
furnizoare;
— deseuri de piese din aluminiu — se receptioneazi gata sortate de la societdti furnizoare;
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— deseuri de span contaminat cu emulsii — se curdtd de emulsii prin centrifugare; inainte de alimentare
in cuptorul de topire, spanul curitat se bricheteaza cu presa.

— deseuri zgurd de aluminiu — se receptioneazd gata sortate de la societati furnizoare si/sau zgura
generatd pe amplasament (de la topire si rafinare), dupd cemere cu separatorul mobil.

Daca este cazul, din deseurile achizitionate se elimind prin sortare manuald materiale (piese, laminate) cu
continut mare de magneziu, elemente feroase zincate etc.

Deseurile de span de la debitarea pieselor din aluminiu cu urme de emulsii se curdtd prin centrifugare in
echipamentul de pe amplasament. Deseurile se introduc in buncirul de alimentare al centrifugii si cad in
tamburul acesteia. Spanul cu continut ridicat de fier este retinut de un element cu magnet. Forta centrifuga
preseazd spanul de peretii centrifugii, de unde cade pe un transportor de descircare. Emulsia uzati este astfel
separata de span. Lichidul de ricire centrifugat poate fi alimentat inapoi in masina de operare, pentru a fi
refolosit, sau este pompat intr-un vas de stocare cu capacitatea de 5 m®, amplasat suprateran in exteriorul
halei de productie. Emulsia uzatd se predd citre societati autorizate cu care Silnef Metal Casting SRL are
incheiate contracte.

Dupa curdtare, spanul se bricheteazi, pentru optimizarea Incarcérii la topire.

— Topire materii prime
Topirea deseurilor de aluminiu reprezinta procesul de trecere a materialelor din stare solida in stare lichida,
prin incalzire pani la temperatura de topire (680-700°C), urmati de indepartarea rezidului tehnologic rezultat
in urma procesului (zgura).
Daci cuptorul de topire este rece (dupd opriri programate sau neprogramate), in prima etapi se preincilzeste
echipamentul gol. Operatia dureazi cca 15 minute, urmatd de incircarea si topirea amestecului de saruri, alte
cca 15 minute.

Materia priméd — deseuri de aluminiu — se selectioneaza in functie de calitatea aligjului ce trebuie si fie
elaborat §i se stocheazd in zona cuptoarelor. De aici se Incarcd in cuptoare rotative, in transe de cca 10-15
% din capacitatea acestuia.

Dupé topirea unei transe se preleveaza probd pentru analiza compozitiei metalice topite. Dac# se constati la
analiza ca apar anumite elemente in afara limitelor stabilite pentru calitatea aliajului ce trebuie obtinut (de ex.
fier, magneziu, zinc, etc.), se sorteazd materia primé care se adaugi in cuptor in tranga urmatoare in sensul
corectarii abaterilor. Se continui procesul de incarcare - topire, in trange, pand la umplerea cuptorului cu
metal topit, cdnd se preleveazd o ultima proba pentru analiza compozitiei.

Cantitatea de materiale incércate in cuptorul rotativ de topire KMF poate fi de maxim 9 tone/sarji,
respectiv de maxim 8§ tone/sarji in cuptorul rotativ de topire ATM-TRF8. Durata unei sarje diferd in
functie de deseul topit, dar in medie operatia de topire efectivd dureazd cca 6,5 ore in cuptorul rotativ
KMF, respectiv cca. 6-8 ore in cuptorul rotativ ATM-TRFS,.

Dacd nu se pot corecta depagirile, sarja se deverseazd in cuptorul de mentinere-aliere- degazare-
dezoxidare-corectii finale, apoi se lingoteazi. Sarja astfel obtinuti se declard ,,Jlingouri proprii”, urméand si
fie refolosite/retopite, prin addugare treptati la alte sarje.

In timpul procesului de topire se adauga fluxuri chimice pentru separarea oxizilor, sub forma de zguri.
Oxizii se separd ca strat superior, datoritd densititii mai mici decat a aluminiului topit.
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Zgura formati se trage si se descarcd de la suprafata lichiduhui de cel putin doud ori in timpul procesului
(Ia jumatate Incarcare cuptor si la plin). Zgura se descarcd In cuva de colectare §i se transportd la depozitul
exterior.

Introducerea de deseuri pentru o noud sarja in cuptorul de topire se face peste topitura ramasa si continui,
in etape, pand la reumplere.

Procesul de topire in cuptoarele rotative este similar pentru toate tipurile de deseuri folosite, inclusiv
pentru sarje de topire degeuri de zgura.

Durata totald medie a unei sarje de topire in cuptoarele rotative, considerdnd ci pot fi necesare eventuale
corectii, este de 8-10 ore. La o sarji de topire in cuptoarele rotative rezulta 12-17 tone aluminiu lichid, care
urmeaza si se deverseze in cuptoarele de mentinere-aliere.

— Aliere, degazare-rafinare

Elaborarea aliajelor reprezintd procesul de transformare a topiturii de aluminiu cu o anumitd compozitie
chimica iIntr-un aliaj, prin addugarea elementelor de aliere (siliciu, cupru, mangan, magneziu, titan, nichel)
sau reducerea unor elemente cu valori mari care nu se Incadreaza in marca de aliaj doritd (fier, zinc,
magneziu, plumb, etc.).

Cand topitura se incadreaza in parametrii de compozitie chimicé stabiliti si se atinge nivelul de umplere a
cuptorului, urmeaza deversarea prin basculare in cuptoarele de mentinere (melanjor) pentru lingouri ori in cel
pentru semisfere, pentru aliere-degazare-dezoxidare-corectii finale.

Pentru procesele de mentinere-aliere, turnare se folosesc 3 cuptoare:
o cuptor basculant de 12 t (2 arzatoare aer-gaz de 1 MW/h fiecare);
o cuptor basculant de 5 t (un arzitor aer-gaz de 1| MW/h);
o cuptor basculant de 5 t (un arzator aer-gaz de 0,75 MW/h)- pentru semisfere.

In aceste cuptoare se face alierea, usoare corectii pentru incadarea in compozitia chimici si omogenizarea
topiturii. Pentru incorporarea (dizolvarea) siliciului metalic in masa topita temperatura lichidului trebuie sa
fie de cca 750°C. Durata procesului poate fi de cca 1-2 ore, dacd compozitia aliajului topit se incadreaza in
limitele stabilite. Daca sunt necesare corectii, durata de realizare a unei sarje creste si poate ajunge pana la 8
ore. In timpul procesului in melanjor se fac amesteciri manuale.

Degazarea-rafinarea presupune purificarea topiturii. Este necesard ca urmare a addugdrii de fluxuri chimice
si se face prin barbotarea de gaz inert (azot). Durata degazirii este de cca 15-20 de minute. Daca nu se
indeplineste conditia de porozitate pentru aliaj, durata barbotérii de gaz inert se prelungeste.

Pentru obtinerea semisferelor nu sunt necesare procese metalurgice complexe, precum aliere, degazare,

rafinare, corectii. Masa topitd din cuptorul rotativ se trece in cuptorul de mentinere pentru semisfere, din care
se face turnarea in forme.

In cuptoarele de topire se pot obtine cca 50 tone material topit/zi. Prin procesele de aliere-aditivare pe care le
suferd materialul topit in cuptoarele de mentinere, productia zilnicad de aliaje de aluminiu (lingouri si
semisfere) poate ajunge la circa 60 de tone pe zi.

— Turnare in forme - lingouri (lingotare) ori semisfere

Aliajul pentru lingouri se toarnd din cuptoarele de mentinere-aliere prin basculare, prin linia automati de
turnare, in formele (lingotiere).
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Pe lingotiere se aplicd periodic (la interval de 5-7 zile) materiale impotriva lipirii fluxului de metal topit
(demulare). Aplicarea se face prin pulverizare. Se asiguré astfel si o duratd mai lungi de viatd a matritei.

Pe linia automati de turnare se face o prima racire cu aer, apoi o ricire cu api recirculati a lingourilor (din
cele doud bazine de stocare a apei tehnologice din incinta).

Pentru realizarea semisferelor, materialul din cuptorul de mentinere semisfere se toarna pe banda, in forme.
Semisferele nu trebuie sa se riceascd cu apd. Din formele in care s-au turnat se basculeazi in containere
metalice, pentru ricire.

— DBalotare, depozitare, livrare

Linia automatd de turnare cuprinde un robot care stivuieste lingourile racite, urmat de o masina de legat cu
banda PET a acestora. Apoi fiecare calup de lingouri este cantdrit si etichetat. Operatorul preia lingourile
stivuite si le stocheaza in magazia exterioard de produse finite, pani la livrare citre beneficiari.

Semisferele reci din containerele metalice se ambaleaza in big-bags, care se stocheazi in magazia exterioara
de produse finite, pana la livrare catre beneficiari.

Colectarea, tratarea si dispersia emisiilor din procesele de topire, aliere si turnare

in hala de productie sunt patru hote amplasate deasupra cuptorului de topire KMF si a celor de mentinere-
aliere, conectate la sistemul de filtrare si dispersie, amplasat conform proiectului ,,Instalare cuptor rotaiv de
topire”, cuprinse in AIM nr. 3/20.05.2022. O alta hota capteazd emisiile de la cuptorul de topire ATM-
TRF8, fiind conectat la sistemul de filtrare si dispersie, amplasat conform proiectului ,,Dezafectare cuptor
deferare si instalatie filtrare si inlocuire cuptor cu tehnologie avansata si sistem integrat de filtrare”. Aceste
hote pot sd capteze emisiile din hald, inclusiv din procesele de incircare a cuptoarelor si descircare a
materilelor topite (inclusiv turnare) i a zgurii din acestea (fugitive).

Emisiile sunt colectate de sistemele aspirante si sunt transportate la instalatiile de epurare si dispersie. In
preseparator are loc separarea particulelor grosiere, prin parcugerea labirintului de pléci din corpul acestuia.

In fluxurile de gaze, inainte ca acesta si ajungi la filtrele cu saci, se injecteaza carbonat de calciu, pentru
neutralizeazd eventuale componente acide (HCI, HF) si clor ce pot fi prezente in emisii si absoarbtia
compusilor organici de tipul PCDD/F.

Retinerea pulberilor se face pe filtre cu saci (cu suprafata de filtrare 860 mp, respectiv de 660 mp). In stratul
de pulberi retinute pe filtru are loc §i definitivarea reactiilor de neutralizare a componentelor acide din
emisii, cu transformarea In compusi care se retin pe filtru.

Dispersia emisiilor se face prin cosuri cu sectiune circulard, cu D=1 m si H= 20 m, respectiv H=12,35m
si D= 10,906 m.

Sistemele de epurare functioneazi in ciclu automat, cu ajustarea parametrilor in functie de emisiile de gaze
de proces.

In hala cuptoarelor s-a amplasat §i o instalatie de filtrare ambientala, formatd din tubulaturd cu orificii de
absorbtie a emisiilor si o unitate de retiere a pulberilor cu saci filtranti. Instalatia se foloseste pentru
refinerea emisiilor din timpul operatiilor de descarcare a zgurii formate pe suprafata topiturii in cuptoare.
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2. Departamentul Mentenanta si Facility Management

Activitatea consta in planificarea si controlul instalatiilor electrice si mecanice, magaziilor de

materiale auxiliare, cladirilor de birouri, hala depozitare, hala productie.

3. Logisticd

Activitatea consta in receptia deseurilor, depozitarea deseurilor si materiei prime, expeditie si

transport.

4. Atelier mecanic

Activitatea consta in operatiunie de mecanica: debitare, frezare, strunjire,

4. Indicatorii de mediu

4.1 Materii prime, materiale auxiliare
In tabelul de mai jos se regésesc intrarile de materii prime utilizate in productie:

;: Nrort oo . Sectia b Mat_er;f]pnm'a
1 Productie - deseuri valorificate 12112.6460
Total 12112.6460

In tabelul de mai jos se regasesc intrérile de materii prime auxiliare utilizate in productie:

Nl sem S
1 Productie — deseu cupru 11,062
2 Productie - Siliciu 155,850
3 Productie - Carbonat de Calciu 52,98
Total 219.8920

4.2 Consumul de energie electrica

In tabelul de mai sus se regaseste cantitatea de consum de energie electrica aferente anului 2022.

Sl : Consum
f)enumare M 2022
Energie
L, MWh | 1099 689
electricd




Silnef Metal Casting
Brasov, str. Mihai Viteazul nr.99, etaj 2
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4.3 Consumul de gaz

. Consum
Denumire UM 2022

Gaz natural MWh | 12675,730

In tabelul de mai sus se regaseste cantitatea consumata de gaze naturale aferente anului 2022.

4.4 Consum de apa

Denumire UM Ca.ll‘tltﬁte
utilizata
Apa menajera i 602
Consum total i 602

Cantitatea de apa preluatd din reteaua centralizata a companiei Apa Brasov este contorizatd prin
intermediul apometrelor.

Societatea este in curs de realizarea a auditului privind utilizarea apei. S-a incheiat contractul de
prestari servicii nr. 351/31.01.2023 pentru realizarea auditului privind gestionarea apei pe
amplasament si bilantul apelor uzate aferente anului 2022 cu societatea autorizata in aceste sens:
Mabeco SRL.

4.5 Cantititi de deseuri generate

La Silnef Metal Casting SRL deseurile se colecteazd selectiv si de-a lungul anilor procesul a fost
imbunatatit. Diversificarea tipurilor de deseuri colectate separat a rezultat din cregterea si
diversificarea activitatii, dar si din mai buna intelegere a procesului de colectare separatid a
deseurilor, precum si din cresterea, in ultimii ani, a numarului de agenti economici in Romaénia care

ofera servicii de colectare/valorificare/eliminare.

Deseuri generate colectate si valorificate sau eliminate in 2022:



Silnef Metal Casting
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A. Deseuri generate si valorificate sau eliminate din activitatea IED

cod Cantitate | Cantiataea Operator economic ik
2 J £ ; e Valorificare
conform Denumire generata | valorificata/ | Operatia valorificare/ Pt
Sy ey / eliminare
CED (tone) eliminata eliminare
Silnef Metal Casting -
2443,264 R4 Codlea valorificare
10 1003 | zgura de topitorie 2094,474 Alternative Fuels
510,52 D9,D5 Romania/ Ecomaster eliminare
Servicii Ecologice
praf din gazul de ardere, altul Alternative Fuels —
oA decat cel specificat la 10 03 19 226,912 il b Romania eliminare
Absorbanti, materiale filtrante,
materiale de lustruire si Alternative Fuel
1502 03 imbracaminte de protectie, altele 1,580 1,580 Dg R{}ma?ﬂ MEls eliminare
decat cele specificate la 15 02 g
02
2003 01 Deseuri municipale amestecate 14,77 14,77 D5 FIN ECO eliminare
. | deseuri emulsii si solutii de .
120109 ungere uzate fara halogeni 47,238 32,59 R12 SILNEF SRL valorificare
Total
B. Deseuri colectate si valorificate din activitatile conexe IED
nti 2 X
gorl : ; Lantita, Cantitate : Valorificare/
conform Denumire colectata 3 Operatia L
; valorificata eliminare
CED (tone) : ;
120103 span neferos 3065,182 2991,799 R 4 valorificare
15 01 04 ambalaje metalice 351,804 407,197 R 4 valorificare
16 01 18 metale neferoase 4222,851 4240,883 R 4 valorificare
componente demontate din
echipamente casate, altele lotifi
decat cele specificate la 16 valorificare
16 02 16 0215 11,673 39,178 R4
17 04 02 aluminiu 3924,486 3340,593 R4 valorificare
17 04 01 cupru 12,367 11,062 R4 valorificare
1912 03 metale neferoase 494,193 449,054 R 4 valorificare
Totaluri  12112.6460 tone

Toate tipurile de deseuri generate sunt transmise catre societati autorizate in vederea valorificarii

sau eliminarii lor, corespunzitor legislatiei in vigoare.
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5.Monitorizarea factorilor de mediu
5.1 Emisii Tn atmosfera
Emisiile in atmosferd evacuate din activitatea Silnef Metal Casting cuprind urmatoarele substante

poluante:
- Pulberi care contin metale §i oxizi metalici provenite de la elaborarea sarjelor si turnarea

aluminiului ;

- Gaze reziduale: NOx provenit de la operatii de topire;

- Gaze de ardere: NOx, rezultat din arderea combustibilului utilizat (gazul metan) in cadrul

centralelor termice;
- Gaze de ardere: SOx provenit de la procesele de combustie;
- Gaze de ardere: TCOV, HCL, HF, PCDD/F provenit de la procesele de combustie;

5.1.1 Factor de emisie

Tabel 1 Conversia

Cantitate
gaz MW*h
metan in | Putere | Densitate Factor Energie termic
mc calorica Kg/mc To Conversie in Gj Combustibil

1201491 8580 0,7237 | 869,51904 | 4,1868E-06 | 43160,854 | Gaz metan | 11989,13
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Tabel 2 Factorul de emisie

Energia Factor
Elementul UM Valuarea in Gj Factor emisie emisie to/an
Pulberi N
(TSP) g/Gj 0,78 43160,9 | 33665,47gTSP 0,0033665466
benzo(a)pyrene 0,72
Poluanti | benzo(b)
organici | fluoranthene 2,9 250332,95 pg
persistenti | benzo(k)fluoranthene Hg/GJ 1,1 58 X |43160,2 POPs Hi250=80
(POPs) indeno(1,2,3-
cd)pyrene 1,08
Plumb
(Pb) mg/Gj 0,011 X | 43160,9 | 474,77 mg Pb 0,00474
Cadmiu «
(Cd) mg/Gj 0,0009 43160,9 38,84 mg Cd 0,003884
Mercur X
(Hg) mg/Gj 0,54 43160,9 | 23306,86 mg Hg 0,0023306
Pulberi "
(TSP) g/T 2 18,0266 g TSP 0,0180266
Oxizi de
azot (Nox) ol 413 | X 3722492 90gNox |  3,7224929
Oxizi de e
sulf(Sox) alT 285 2568790,50gS0x 2,5687905

5.2 Imisi in atmosfera
Nu s-a solicitat monitorizare prin AIM.

5.3 Emisii in apa

Rezultatele de monitorizare a apelor pluviale din anul 2022 sunt prezentate mai jos.

Tabel 5.2.1 Monitorizare ape pluviale - 2022

indicator Unitate Valori misurate Valori limita
de of. AGA, AIM
masurs | RI 30576AUC/ | RI 70296AUC/] Rl 110382AUC/
04.04.2022 21.07.2022 05.12.2022
pH unit. pH 7.0 7.3 7.8 6,5-8,5
Materii in suspensie mg/dmc 29 <10 18 25
CCocCr mg/dme <30 <30 <30 30
Reziduu filtrate la 105°C mg/dme | 307 186 266 250
Subst. extractibile cu solventi org. | mg/dmc 3.2 2.36 2.63 10
Aluminiu ‘mg/dmc <0.05 0.0541 0.0825 0,1
Cupru mg/dmc <0.02 <0.02 <0.02 0,1
Zinc mg/dmc <0.03 0.03 <0.03 0,1

Conform buletinelor de analiza din 2022, valorile masurate pentru indicatorii analizati s-au
incadrat in valorile admise de legislatie/actele de reglementare, cu exceptia unor mici depasiri
la substante extractibile in lunile aprilie si decembrie.
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5.3.1 Ape uzate menajere
Nu s-a solicitat monitorizare prin AIM.
5.3.2 Ape pluviale
Puncte de monitorizare: evacuare in paraul Vulcanita.

5.3.3 Ape subterane

Puncte de monitorizare: cele doua foraje de observatie.

Valori de prag - Valori masurate {mg/l)
Indicateri Ordin 621/2014
{mg/l) Foraj 1/2020 Foraj 2/2020 Foraj 1/2022 Foraj 2/2022
Aluminiu -- 0.0269 4.28 {.324 0.0754
Crom fotal 0.05 <0.0005 {.0108 0.0011 0.0013
Cupru 0.1 0.0063 0.0268 01.0266 0.0176
HNichel (.02 0.0295 0.0097 0.0032 0.0019
Plumb 0.01 <0.001 0.0064 0.0033 0.0025
Zinc 5 0.249 0.092 0.0358 00,0881 = 0,0119

Aprecieri privind calitatea gpelor

Monitorizarea apelor freatice din 2022 arata valori mai mari decat referinta la aluminiu si cupru
in forajul F1, dar valoarea pentru cupru este mai mica decat valoarea de prag, iar pentru
aluminiu nu este stabilitd valoare de prag in Ordinul 621/2014.

in forajul F2 toate valoarile masurate sunt sub valorile de referinta si sub valorile de prag din
Ordinul 621/2014.

5.4 Sol
Nu s-au realizat monitorizari ale emisiilor in sol in anul 2022,

6. Zgomot si vibratii
Nu s-a solicitat monitorizare prin Autorizatia Integrata de mediu nr. 3 din 20.05.2022 de catre APM

Bv.
7. Managementul situatiilor de urgenta
Prevenirea situatiilor de urgentd si capacitatea de interventie in cazul producerii accidentelor sunt
asigurate prin activitatea Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta, departamentele de Protectia
Mediului, Sanatate si Securitate Ocupationald, Paza si Protectie.
In acest scop, au fost elaborate urmitoarele documente:
- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
- Plan de urgentd interna;

- Raport de securitate;
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- Plan de prevenire si protectie pe linie SSM;
- Plan de interventie in caz de incendiu,
- Plan de pregétire in domeniul situatiilor de urgenti;
- Scenarii de securitate la incendii;
- Autorizatii sau alte documente pe linie ISCIR pentru toate echipamentele care fac obiectul
reglementarilor ISCIR.
in cadrul managementului pentru firme externe ce lucreazi pe amplasament, angajatii sunt instruiti
cu privire la zona in care urmeaza a lucra, lucrarile ce urmeaza a fi indeplinite si regulile ce trebuie
respectate, verificarea calificdrii angajatorilor externi, respectarea regulilor suplimentare la activitati
curisc (de ex. Lucru la inaltime, lucrari cu foc deschis etc.).
8. Informare, senzibilizare, constientizare

8.1 Informarea angajatilor
SILNEF METAL CASTING SRL s-a angajat ca, prin intermediul Sistemului de Management al
Mediului, sd respecte mediul inconjurdtor si cerintele legislatiei in vigoare, sa previna orice incident
de mediu, s imbundtiteasca continuu performantele de mediu.
Pe parcursul unui an sunt planificate si se realizeazi instruiri pentru protectia mediului dedicate.

9.Nivelul la care au fost atinse obiectivele si tintele de mediu
Unul din marile teluri al protectiei mediului este de a preveni producerea efectelor negative asupra
mediului, respectiv mentinerea ct mai scazuta a efectelor inevitabile asupra mediului.
Efectele asupra mediului sunt evaluate regulat si repetat. Aspectele de mediu cu impact semnificativ

asupra mediului sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor i tintelor de mediu.

aobkcie L e T = i
Cdemedn ¢ ERTECE e TR
Serisibﬂizére, Reducerea cantititii de deseuri | - . Colegii au qut _ghidg;i in directia reuﬁlizéx_*ii acelor
- ! ¥' | articole care incd mai au valoare de intrebuintare, de |

constientizare = generate in productie si in hirou. ! it ‘ b
: e .~ la birotica pana la mobilier.

. Implementarea unor  masuri |
. pentru  cresterea ratei de | (v) 7
. valorificare a deseurilor e L

* Management

: ! Program in derulare.
.~ ul deseurilor - |
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Obiective Do : - i e
L L
& - Desfasurarea -auditurilor - In 2022 s-au desfasurat 2 audituri.
Conformare | jmpreuna cu departamentele de | v | Masurile de imbunatatire sunt preluate in Planul de
legala | 98M i SU, conform planificarii | Actiuni. ' e .

L'ég”el.]dﬁ:

v" Obiectiv indeplinit.
(v") Obiectiv partial atins. Alte masuri planificate.

10. Anexe
1. Rapoarte emisii
2. Buletine de analiza
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Str. Torc&tori, Nr. 6
Ploiedi, Prahova

acreditat pentru

LABORATOR DE MZDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL B

RO 14

Beneficiar:

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul fisei de primire:

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
Data efectudrii incercérilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 TellFax: 0244 517408 P e w
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro CEASS
Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 ¢ SR EN SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/EC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatat ii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitaf ii apei potabile ¢ abiiitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L1 737
RAPOF.T DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 30576 AUC Data emitere raport: 04.04.2022
Detalii

SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASQV
Comanda 191 din 25.03.2022

Ape uzate

Apa uzata - pluviala

30576 AUC

302

Punct de lucru - Codlea, str. Halchiului, nr. 148, jud. Brasov
28.03.2022 / 29.03.2022

30.03.2022 - 01.04.2022

Proba a fost prelevata de beneficiar care isi asuma intreaga raspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obt inuti H.G.352/2005,NTPA
001
Ape uzate
. SRENIS0O11885/2009

1 Ao SRENISO 11885/2009 mgl =005 5

2 Consum chimic de oxigen SRISO6060/1996 mg 02/l <30 125

3 Cupru SRI1S0 8288/2001 mg/ <0,02 0,1

4 Materii totale in suspensie SREN872/2005 mg/ 29 a) 35 b) 60
5 pH SRENISO10523/2012 unitpH 7 6,5-8,5
6 Reziduu filtratla 105 °C STAS9187/1984 mg/ 307 2000

Substante extractibile cu solventi

7 organici LMB-PS.82ed.1rev.1 mg/ 3,2 20

8 Zinc SRISO 8288/2001 mg/ <0,03 0,5
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizata

2. Fér4 aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valorile <0,05 (pozitia 1) <0,02 (pozitia 3) <0,03 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei
4. Valoarea <30 (pozitia 2) este sub domeniul de lucru al metodei

5. pH-ul a fost mésurat la 19,4 °C s5i compensarea la 25 °C a fost facuta automat

OBSERVATIL:
Sef laborator - chimie Intocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu

LABORATOR |

ME ':)1'1 W
8155%;%

ing. chim. Evelina Adina Nitu

Pagina1din1




LABEORATOR DE MEDIU BICSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. €
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, lsborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul S&natatii pentru

o ( 4 B
Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408 l”“.
el: el/Fax: Ep. AR
SR EN ISO/IZC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numérul fisei de prelevare:
Locul prelevirii probei:

Data prelevdrii/primirii probei:
Data efectudrii incercérilor:

monitorizarea calitds ii apei potabile si abilitat pentru determingri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 70296 AUC Dztd emitere raport: 21.07.2022
Detalii
Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV

Comanda 2000 din 13.07.2022

Ape uzate

Apa uzata - pluviala

70296 AUC

70603013

Evacuare pluviala in paraul Vulcanita - Codlea, str. Halchiului nr.148 jud. Brasov
18.07.2022 / 18.07.2022

18.07.2022 - 20.07.2022

F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

LMB-10.08

Proba a fost prelevatd la ora 15:06 de cdtre Valentin Dragan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Marian Hincu

Metoda de prelevare:
Date suplimentare despre prelevare:

Nr. Indicator Metoda um Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare Autorizatia de
gospodarire a apelor
nr.173/21.12.2021
Ape uzate
1 Aluminiu SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0541 0,1
2 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mg 02/l <30 30
3 Cupru SR ISO 8288/2001 ma/l <0,02 0,1
4 Materii totale in suspensie SR EN 872/2005 mg/l <10 25
5 pH LMB-PS.61 ed.? rev.4 unit pH 7.3 6,5-8,5
6 Reziduu filtrat la 105 °C STAS9187/1984 mg/l 186 250
Substante extractibile cu solventi
7 organici LMB-PS.82 ed.1 rev.1 mg/l 2,36 10
8 Zinc SR ISO 8288/2001 mg/l <0,03 0,1
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2, Fidrd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <0,02 (pozitia 3) <10 (pozitia 4) <0,03 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodei
4. Valoarea <30 (pozitia 2) este sub domeniuf de lucru al metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apa de imbdiere(piscing) si apd uzatd
6. pH-ul a fost mdsurat la 23 °C si compensarea la 25 °C a fost fdcutd automat. pH-ul si temperatura au fost mdsurate in teren
OBSERVATIL:
Sef laborator - chimie Intocmit

ing. chim. Evelina Atdjna Nitu
{?& LABORATOR ‘
E % MEDIL
L‘_f‘_ﬁ_ﬂfm o

ing. chim. Evelina Adina Nitu

Pagina 1din 1



acreditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE MEDIU BIOGSOL
SCBiosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificaty SR EN I1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018

Locul prelevdrii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
Data efectudrii incercéarilor:
Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul S&natét ii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 110382 AUC Datd emitere raport: 05.12.2022
| Detalii

Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 95, BRASOV

Nr. comanda/contract: Comanda 621 din 24.11.2022

Tip proba: Ape uzate

Descriere proba: Apa uzata - pluviala

Codul probei: 110382 AUC

Numarul fisei de prelevare: 1101670

Punct de lucru - Codlea, str. Halchiului, nr. 148, jud. Brasov
24.11.2022 / 25.11.2022

24.11.2022 - 02.12.2022

LMB-10.08

Proba a fost prelevatd la ora 10:10 de catre Valentin Dragan, in prezent a reprezentantului
beneficiarului Hincu Marian.

F LMB-38/ed,1/rev.4/2020

Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata H.G.352/2005, NTPA
001
Ape uzate - Analize fizico-chimice
1 Aluminiu SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0825 5
2 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mg 02/I <30 125
3 Cupru SR ISO 8288/2001 mg/l <0,02 0,1
4 Materii totale in suspensie SR EN 872/2005 ma/| 18 a) 35b) 60
5 pH LMB-PS.61 ed.2 rev.4 unit pH 7,8 6,5 - 8,5
6 Reziduu filtrat la 105 °C STAS 9187/1984 mg/l 266 2000
Substante extractibil Iventi
7 e s LMB-PS.82 ed.1 rev.1 mg/ 2,63 20
8 Zinc SR ISO 8288/2001 ma/l <0,03 0,5
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. Fird aprobarea scrisa a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <0,02 (pozitia 3) <0,03 (pozitia 8) sunt sub limita de determinare a metodel
4. Valoarea <30 (pozitia 2) este sub domeniul de lucru al metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabils, apd subterand, apa de suprafat &, apd de imbdiere(piscind) si apd uzaté
6. pH-uf a fost mdsurat fa 6,8 °C si compensarea la 25 °C a fost facutd automat. pH-ul i temperatura au fost mdsurate in teren
OBSERVATIL
Sef laborator - chimie Intocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu

LABORATOR

MEQI
81%@@]}

ing. chim. Evelina Adina Nitu

S
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4 & LABOEATOR DE MEDIU BIOSOL
¢ ¥ 374 SCBiosol psiSRL

S Str, Torcatori. r, 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813

Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificaté SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul S&natétii pentru

SR EN ISOAEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. comanda/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numdrul fisei de prelevare:

Locul prelevirii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectudrii incercérilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determingri ce noxe profesionals nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI /| ANALIZE
Numar raport: 7036 ABC Data emitere raport: 01.08.2022
Detalii
Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAL VITEAZUL 99, BRASOV

Comanda 2000 din 13.07.2022

Ape subterane

Apa subterana

7036 ABC

70603015

Foraj F2 - in extremitatea sudica a amplasamentului spre Vulcanita
18.07.2022/18.07.2022

16.07.2022 - 27.07.2022

LMB-10.08

Proba a fost prelevatd la ora 14:20 de cdtre Valentin Dragan in prezent a reprezentantului
beneficiarului Marian Hincu

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare Autorizatia de
gospodarire a apelor
nr.173/21.12.2021
Ape subterane

1 Aluminiu SR EN ISO 11885/2009 ma/l 0,0754 a)-b)4,28

2 Crom total SR EN ISO 11885/2009 ma/l 0,0013 a) 0,05 b) 0,0108

3 Cupru SR EN ISO 11885/2009 mg/! 0,0176 a) 0,1 b) 0,0268

4 Nichel SR EN ISO 11885/2009 ma/! 0,0019 a) 0,02 b) 0,0097

5 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7,4 a)-b)-

6 Plumb SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0025 a) 0,01 b) 0,0054

Substante extractibile cu solventi
7 Gt LMB-PS.82 ed.1 rev.1 mg/l 3,44 a)-b)-
8 Zinc SR EN ISO 11885/2009 ma/l 0,0881 + 0,011 a) 5,0 b) 0,092
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F&rd aprobarea scrisd a laboratorulul acest raport de incercsrifanatize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apa subterand, apa de suprafat 8, apd de imbdiere(piscind) si apd uzatd

4, Incertitudinea extinsd pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2 este afisata cu semnul 't' cdnd rezultatul analizei este apropiat limitei impuse
5. pH-ul a fost mdsurat fa 20,6 °C §i compensarea la 25 °C a fost ficutd automat

OBSERVATIL:

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

b e

af |ABORATOR

Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BICSOL
SCEBiosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanadtagii pentru

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICATDE ACREDITARE

F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determinéri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPCRT DE iNC_ERGﬁuRI I ANALIZE
Numar raport: 7035 ABC Datad emitere raport: 01.08.2022
Detalil
Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV
Nr. comanda/contract: Comanda 2000 din 13.07.2022
Tip proba: Ape subterane
Descriere proba: Apa subterana
Codul probei: 7035 ABC
Numarul fisei de prelevare: 70603014

Locul prelevirii probei:

Date suplimentare despre prelevare:

Foraj F1 - lalimita de nord a amplasamentului spre drumul judetean

Data prelevarii/primirii probei: 18.07.2022 /18.07.2022
Data efectudrii incercarilor: 19.07.2022 - 27.07.2022
Metoda de prelevare: LMB-10.08

Proba a fost prelevatd la ora 14:10 de cétre Valentin Dragan in prezen{ a reprezentantului

beneficiarului Marian Hincu

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare Autorizatia de
gospodarire a apelor
nr.173/21.12.2021
Ape subterane

1 Aluminiu SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,324 a) - b) 0,0269

2 Crom total SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0011 a) 0,05 b) 0,0005

3 Cupru SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0266 a) 0,1 b) 0,0063

4 Nichel SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0032 a) 0,02 b) 0,0295

5 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7.4 a)-h)-

6 Plumb SR EN ISO 11885/2009 mg/l 0,0033 a) 0,01 b) 0,001

g | WSS o ste LMB-PS.82 ed.1 rev.1 mg/ 6,67 3)-b)-

8 Zinc SR EN ISO 11885/2009 ma/l__ 0,0358 a) 5,0 b) 0,249

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. F3rd aprobarea scris3 a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de aps potabild, aps subterand, apa de suprafat &, apd de imbdiere(piscin3) si apd vzats
4. pH-ul a fost mdsurat la 20,5 °C 5i compensarea la 25 °C a fost fécutd automat

OBSERVATII:

Intocmit

Sef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

ing. chim. Evelina Adina Nitu

S
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F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

acredital pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SCBiosol psi SRL F3n
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sandtatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numaér raport: 7051 AEE Data emitere raport: 25.07.2022
Detalii

Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV

Nr. comanda/contract:

Tip proba: Aer emisii

Descriere proba: Aer - emisii

Codul probei: 7051 AEE

Numaérul fisei de prelevare: 70603317

Locul prelevarii probei: Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.

Brasov

Data prelevarii/primirii probei: 18.07.2022/ 18.07.2022

Data efectuarii incercarilor: 18.07.2022 - 18.07.2022

Metoda de prelevare: LMB-10.07

Date suplimentare despre prelevare: incercrile au fost efectuate de cétre Valentin Dragan in timpul funct ion&rii instalat iei siin

prezent a reprezentantului beneficiarului, Marian Hincu.

Condit ii de mediu Condif ii de prelevare

Temperaturd atmosferica: 26 °C Umiditate atmosfericd: 36 % Vitezd vant: 0,64 mfs Oxigen efluent: 16,7 % Temperaturd efluent: 112 °C
_presiune atmosfericé: 1026 Pa - Veemelwent6/ms  Debitefuent:0476me/s
N Otigenderefernti3%  Tp combustil gazmetan
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare Ordin 462/1993

Aer emisii

SR ISO 10396/2008

1 Monoxid de carbon CO SREN 15259,/2008 mg/Nm3 34 =
SR ISO 10396/2008
SR ISO 10396/2008

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd si acestea sunt raportate la condit iile de referinf & pentru temperaturd si presiune
2. Féri aprobarea scris3 a laboratorului acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valoarea <20 (pozitia 3) este sub limita de detect ie a metodei

4. Tipul combustibilului $i diametrul cosului, utilizat pentru determinarea debitului efluentului, sunt informat ii furnizate de cétre client

OBSERVATIL:

Sef laborator - aer intocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

e L

,-m*__.m
it
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F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SCBiosclpsiSRL -
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Przhova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificaty SR EN I1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sénatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitdt i apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numar raport: 7052 AEE Datéd emitere raport: 25.07.2022

Detalii

Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV

Nr. comanda/contract: Comanda 2000 din 13.07.2022

Tip proba: Aer emisii

Descriere proba: Aer - emisii

Codul probei: 7052 AEE

Numarul fisei de prelevare: 70603319

Locul prelevarii probei: Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.

Brasov

Data prelevarii/primirii probei: 18.07.2022/ 18.07.2022

Data efectudrii incerc3rilor: 18.07.2022 - 18.07.2022

Metoda de prelevare: LMB-10.07

Date suplimentare despre prelevare: fncercarile au fost efectuate de citre Valentin Dragan in timpul funct ionrii instalat iei si in

prezent a reprezentantului beneficiarului, Marian Hincu
Condif ii de mediu Condit ii de prelevare
T R 0 e SO SRR bl OO ... IO . AL

 Presiune atmosferici: 1026 hPa Debit efuent: 0,476 mc/s '

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf

crt. analizat de incercare Ordin 462/1993

Aer emisii
. SR EN 13284-1/2018
1 Pulberi totale SR EN 15259/2008 mg/Nm3 1,193 50
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd si acestea sunt raportate la condit iile de referint & pentru temperaturd si presiune
2. Férd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVATII:

Sef laborator - aer Intocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu
%{ LABORATOR | i
(%1 wmeDuL i di
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F.LMB-38/ed. 1/rev.4/2020

acredilat pentru

RPN LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
L B L SCBiosol psiSRL e
}/"‘ il e T Str. Torcatori. Nr. 6
A Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

- Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
- acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul S&n&tatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
& monitorizarea calitag ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L1 737
RAPCRT DE INCERCARI/ ARALIZE

Numar raport: 8045 AEE Data emitere raport: 23.08.2022

Detalii

Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASQV

Nr. comanda/contract: Comanda 2329 din 17.08.2022

Tip proba: Aeremisii

Descriere proba: Aer - emisii

Codul probei: 8045 AEE

Numarul fisei de prelevare: 80877

Locul prelevarii probei: Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.
Brasov

Data prelevarii/primirii probei: 17.08.2022/17.08.2022

Data efectuérii incercérilor: 17.08.2022 - 17.08.2022

Metoda de prelevare: LMB-I0.07

Date suplimentare despre prelevare: incercérile au fost efectuate de citre Valentin Dragan in timpul funct ionarii instalat iei gi in
prezent a reprezentantului beneficiarului, Hincu Marian.

Condit ii de mediu Condit ii de prelevare

Temperaturd atmosferics: 30 °C  Umiditate atmosferlca: 52 % Vitesh Vent: 061 mfs Temperatura efluent: 83 °C . Vitezd efluent; 7,43 mfs
 Presiune atmosteics: 1012,4hPa | Dedtefient 2859 meis -
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare Ordin 462/1993
Aer emisii
SR EN 13284-1/2018
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv 13 proba analizatd si acestea sunt raportate la condit iile de referint & pentru temperaturd si presiune
2. Fard aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVATIL:

Sef laborator - aer intocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu
LABORATOR ; P
MEDIU /1 V754
BIQSOL/ A P, ,ff
/{fz'", Al p. / g
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F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

accedital pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SCBiosol psiSRL S :
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/AEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
monitorizarea calitdt i apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L1 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 90133 AEE Datd emitere raport: 29.09.2022
Detalii
Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV
Nr. comanda/contract: Comanda 2329 din 28.09.2022
Tip proba: Aer emisii
Descriere proba: Aer - emisii
Codul probei: 90133 AEE
Numarul fisei de prelevare: 901885
Locul prelevarii probei: Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.
Brasov
Data prelevarii/primirii probei: 28.09.2022/ 28.09.2022
Data efectudrii incercarilor: 28.09.2022 - 30.09.2022
Metoda de prelevare: LMB-10.07
Date suplimentare despre prelevare: Incercarile au fost efectuate de citre Valentin Dragan in timpul funct ion&rii instalat iei si in
prezent a reprezentantului beneficiarului, Hincu Marian.
Condit ii de mediu - Conditii de prelevare
| Temperotuh atmosterch 16,1°C _Umidiate atmosterch: 70 % Viess vint: 082mjs  Temperaturd eiuen: 71,3 °C Vits$ efuent 7,73 m/s
reslune atmosterct: 1003hFa . Debitefuenti216mgs  Dwatsomn
L Ora p(elevérii: 11:45 - 12:1§
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinat3 Autorizatiei integrate
de mediu Nr.03 /
20.05.2022
Aer emisii
SREN 12619/201
1 COV exprimat in carbon organic total SREN1 5253}’:2302 mgC/Nm3 13,27 30
. SREN 13284-1/2018
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd §i acestea sunt raportate la condit ifle de referint & pentru temperatura §i presiune
2. Fdrd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral
OBSERVATII:
Sef laborator - aer Intocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu
Py
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i
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F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SCEiosol psiSRL

Str. Torcatori. Nr. 6

Pioiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN I1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru

acredital pentru
INCERCARE

A

i

£

RE AY
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. comand&/contract:

Tip proba:

Descriere proba:

Codul probei:

Numarul fisei de prelevare:
Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectudrii incercarilor:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

monitorizarea calitdt ii apei potabile si abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 10044 AEE Datd emitere raport: 17.10.2022
Detalii
Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV

Comanda 538 din 13.10.2022
Aeremisii

Aer - emisii

10044 AEE

100964

Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.
Brasov

13.10.2022/13.10.2022
13.10.2022 - 17.10.2022
LMB-I0.07

Incercarile au fost efectuate de citre Valentin Dragan in timpul funct ion&rii instalat iei si in
prezent a reprezentantului beneficiarului, Hincu Marian

Condit i de mediu

Temperaturd atmosferica: 13,2 °C

Presiune atmosferica: 1024,4 hPa

Umiditate atmosfericd: 68 %

Condit ii de prelevare
Temperatura efluent: 42,3 °C

Viteza vant: 0,96 m/s
Debit efluent: _3,?_17_ mefs.

Viteza efluent: 9,66 m/s

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinatsd Autorizatiei integrate
de mediu Nr.03 /
20.05.2022
Aer - Analize emisii
SR EN 13284-1/2018
1 Pulberi totale SREN 15259/£008 mg/Nm3 4,8 50
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv I3 proba analizatd 5/ acestea sunt raportate la condit iile de referint & pentru temperaturd si presiune
2. Férd aprobarea scrisd a laboratoruiui acest raport de incercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral
OBSERVATII:
Sef laborator - aer Intocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu
LABORATOR | Ve
»d 3—3 L j{ f },/f/ F
/ 14 b/

e
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i &~
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F.LMB-38/ed. 1/rev.4/2020

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SCEBioso! psi SRL :
Str. Torcétori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificaty SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul S&natatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
monitorizarea calité ii apei potabile gi abilitat pentru determindi de noxe profesionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numar raport: 110133 AEE Datd emitere raport: 02.12.2022
Detalii

Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV

Nr. comanda/contract: Comanda 621 din 24.11.2022

Tip proba: Aer emisii

Descriere proba: Aer - emisii

Codul probei: 110133 AEE

Numarul fisei de prelevare: 1101460

Locul prelevarii probei: Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.

Brasov

Data prelevarii/primirii probei: 24.11.2022/ 24.11.2022

Data efectuarii incercarilor: 24.11.2022 - 27.11.2022

Metoda de prelevare: LMB-10.07

Date suplimentare despre prelevare: Incercarile au fost efectuate de citre Valentin Dragan in timpul funct iondrii instalat iei si in

prezent a reprezentantului beneficiarului, Marian Hincu.

Condit ii de mediu Condit li de prefevare

STETReratUcE StmOIerichs 700 e SR SlmoHRCH: T8 Vitezd vant: 14 mfs  Temperaturé efluent: 102°C Vitezd efluent: 6,93 m/s

Presiune atmasfencéi 1007 hPa . - Deblt eﬂuent 1 360 mcfs B
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Autorizatiei integrate

de mediu Nr.03 /
20.05.2022
Aer - Analize emisii
) SR EN 13284-1/2018
1 Pulberi totale SREN 15259 /4008 mg/Nm?3 1,307 50

NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd si acestea sunt raportate la condit iile de refering d pentru temperaturd si presiune
2. Fird aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercdri/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVATII:

Sef laborator - aer Intocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

5306a¢ LABORATOR | ';,f'"
X ; jﬁ; #

Pagina 1din1



F.LMB-38/ed.1/rev.4/2020

acredital pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SCBiosolpsiSRL :
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatagii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitat ii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L1 737
RAPGRT DE INCERCEARI/ ANALIZE
Numar raport: 12066 AEE Daté emitere raport: 23.12.2022
Detalii
Beneficiar: SC SILNEF METAL CASTING SRL, STR. MIHAI VITEAZUL 99, BRASOV
Nr. comanda/contract: Comanda 621 din 24.11.2022
Tip proba: Aeremisii
Descriere proba: Aer - emisii
Codul probei: 12066 AEE
Numarul fisei de prelevare: 120470
Locul prelevarii probei: Evacuare cos dispersie emisii tratate din hala cuptoare - Codlea str. Halchiului nr.148, Jud.
Brasov
Data prelevarii/primirii probei: 08.12.2022/08.12.2022
Data efectudrii incercarilor: 08.12.2022 - 12.12.2022
Metoda de prelevare: LMB-10.07
Date suplimentare despre prelevare: Incercérile au fost efectuate de cétre Valentin Dragan in timpul funct ion3rii instalat iei si in
prezent a reprezentantului beneficiarului, Hincu Marian
Condit ii de mediu Condit ii de prelevare
Temperature atTCSIEKBL RS 0 o I Tidiate atmOsfericat 62/% Vitezd vnt: 11mjs - Temperaturd efluent: 30 °C Vitezd efluent: 6,12 m/s
| Presiuneatmosferck: 10124 P2 | Debitefuent: 7%0mgs
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare determinata Autorizatiei integrate
de mediu Nr.03 /
20.05.2022
Aer - Analize emisii
; SREN 13284-1/2018
1 Pulberi totale SREN 15259/2008 mg/Nm3 1,7 50
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd si acestea sunt raportate la condit iile de referint & pentru temperatura si presiune
2. Fard aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral
OBSERVATII:
Sef laborator - aer Intocmit
ing. Vlad Frincu ing. chim. Mirela Ciobanu
LABORATOR |.
MEDIU /fzju‘

Pagina 1din1



acredital pento
ARE

ALS Life Sciences Romania SRL
LABORATOR PENTRU MEDIU
Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiesti
100873 PRAHOVA Romania
Tel.: 0244-596183; E-mail: info.ro@alsglobal.com

SR ENISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
1isze

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport . Pl2212824 Data emiterii - 6.1.2023
Client . SILNEF METAL CASTING SRL Laborator . ALS Life Sciences Romania SRL
Contact - MARIAN HINCU Contact : Client Service
Adresa : STR. MIHAI VITEAZUL NR.99 Adresa : STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16
BRASOV PLOIESTI
100573 PRAHOVA Romania
E-mail : marian.hincu@silnef.ro E-mail . info.ro@alsglobal.com
Telefon s Telefon : 0244-596193
Proiect — Pagina :10f3
Numar : 3813/23.11.2022 Exemplar Nr. -1
comanda/contract
Fisa de prelevare - P12212824/15.12.2022 Data inregistrare :15.12.2022

Locatie

- STR. MIHAI VITEAZUL NR.99, BRASOV

Oferta numar

: P12022SILMC-RO0001

(RO-101-22-00726)

Prelevat de 1 15.12.2022 - 3.1.2023

. Reprezentantul laboratorului- locul de Pericada procesare

prelevare a fost indicat de
reprezentantul beneficiarului.
Nivel QC : ALS RO Programul de Control al

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se refera exclusiv la proba analizata.

Valorile notate cu "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se pastreaza contra-proba.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercéri in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partiald
fara acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretérile continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastreaza in laborator pana la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE $| CONSERVARE: Proba a fost prelevaté de catre reprezentantul laboratorului in prezenta
beneficiarului. Proba conforma la receptie.
Acest raport cuprinde un atasament.

Validat de:

Semnatura Functia
Lucretia Tudorache Sef Laborator

right solutions. right partner. cod: FGL-11-01 editia din 11.03.2021 www.alsglobal.eu



Data emiterii : 6.1.2023
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Numar Raport - PI2212824

Client . SILNEF METAL CASTING SRL

Rezultate analitice

Sub Matrice: EMISII Locul prelevarii Cos dispersie ——— o
probei emisii tratate din
hala cuptoare
Cod Proba Pi2212824001 —-- —
Data/ora prelevare proba [15.12.2022] - —
Parametru Unitate Rezultat Rezultat Rezultat

Cod Metoda

Metale Total/Catio ‘ : g A

Plumb A-METDG2-R 0.0042 mg/Nm*3 <0.0042 - —_—
Nichel A-METDG2-R 0.0032 mg/Nm*3 <0.0032 i S
Cupru A-METDG2-R 0.0016 mg/Nm”3 <0.0016 j— —
Aluminiu A-METDG-N 0.0010 | mg/Nm"3 <0.0010 e B

Rezultate analitice
Sub Matrice: EMISII

Locul prelevarii probei - Rezultate analitice

Data/ora prelevare proba

Cod Metoda: Component

Incercarl Subcontractate . 5
A-DFHMSO02: Raport atasat

Cos dispersie emisii Vezi Atasament

tratate din hala

P12212824-001

Prelevare
A-GA-MA: Gaze de ardere

AR

Vezi Atasament

Cos dispersie emisii
tratate din hala
cuptoare -[15.12.2022]
Cos dispersie emisii
tratate din hala
cuptoare -[15.12.2022]
Cos dispersie emisii
tratate din hala
cuptoare -[15.12.2022]
Cos dispersie emisii
tratate din hala
cuptoare -[15.12.2022]
Cos dispersie emisii
tratate din hala
cuptoare -[15.12.2022]

Pl12212824-001

A-HCL-SPD: Cloruri (Cl) ca acid P12212824-001 Vezi Atasament

clorhidric (HCI)

A-HF-SPD: Fluoruri ca HF P12212824-001 Vezi atasament

A-TOC-FID: Carbon Organic Total P12212824-001 Vezi atasament

A-TP-GR: Pulberi Totale P12212824-001 Vezi Atasament

Ora prelevarii probei va fi 00:00 daca nu este speacificata alta ora. Data prelevarii probet va i data receptiet daca nu este specificala alta data.

Chele: LOR = Limita de quantificare
Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod metode analitice Descrierea metodei
A-DFHMS02 **CZ_SOP_D06_06_174 (CSN EN 1948-2-modified, CSN EN 1948-3-modified):
Determinarea polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofuranes in emisii prin metoda dilutiei folosind HRGC-HRMS si
calculul parametriler TEQ din valorile masurate.
Proba a fost pastrata in laborator, la intuneric si temperatura <4°C. Metoda este subcontractata la ALS Czech Republic,
laborator acreditat conform EN 1SO IEC 17025.
LOQ este specificat in anexa.
A-GA-MA PSL-06, SR ISO 10396:2008, SR EN 15259:2008 Determinarea gazelor de ardere(CO, CO2, NOx, S02, 02). Metoda
automata; 76
*A-HCL-SPD SR EN 1911:2011 Emisii surse stationare. Determinarea concentratiei masice de cloruri gazoase exprimate ca HCI. Metoda
standard de referinta.
* A-HF-SPD SR ISO 15713:2008, EPA 340.3 Determinarea continutului de Fluoruri.
A-METDG2-R PSL-24, SR EN 14385:2008, SR EN 14385:2004/C91:2014 Emisii de la surse stationare. Determinarea concentratiei de As,
Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl si V, SR EN 13284-1:2018, SR EN 15259:2008; 51
*A-METDG-N SR EN 14385:2008, SR EN 14902: 2006 Determinarea metalelor prin ICP-OES

right solutions. right pariner.

cod: FGL-11-01 editia din 11.03.2021 www.alsglobal.eu



Data emiterii
Pagina
Numar Raport
Client

: 6.1.2023

:30f3

- Pl2212824

: SILNEF METAL CASTING SRL

Cod metode analitice

Descrierea metodef

*A-TOC-FID SR EN 12619:2013 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentrafiei masice de carbon organic toial gazos. Metoda cu
detector continuu de ionizare in flacara; SR EN 15259:2008
A-TP-GR PSL-15 SR EN ISO 13284-1:2018 Emisii de |z surse stafionare. determinarea concentratiei masice scazute de pulberi. Pariea

1: Metoda gravimetrica manuala; ISO 9096: 2017 Emisii de la surse stationare. Determinarea manuald a concentratiei masice
de pulberi, SR EN 15258:2008 Calitatea aerului. Mé&surarea emisiilor din surse fixe. Cerinte pentru sectiunile si locatile de!
mésurare, precum si obiectivul, planul si raportul de masurare; 21

Metoda de preparare

Descrierea metodei

A-DM-ISK PSL-26; SR EN 13284-1:2018 Emisii de la surse stationare. determinarea concentratiei masice scazute de pulberi. Partea 1:
Metoda gravimetrica manuala; SR EN 15259:2008 Calitatea aerului. Masurarea emisiilor din surse fixe. Cerinte pentru
secfiunile si locatile de masurare, precum si obiectivul, planul si raportul de masurare; SR EN 1948-1:2006; SR 1SO,
10396:2008; 88

A-8-I1SK SR EN 13284-1:2018 Emisii de la surse stationare. determinarea concentratiei masice scazute de pulberi. Partea 1: Metoda,

gravimetrica manuala; 1SO 9096:2017; SR EN 15259:2008 Calitatea aerului. Masurarea emisiilor din surse fixe. Cerinte,
pentru sectiunile si locatiile de masurare, precum si obiectivul, planul si raportul de masurare; 90

uas

Incercarile marcate cu
SCIENCES ROMANIA

nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Incercarile marcate "*" au fost efeciuate de un laboralor subcontractat de ALS LIFE

right solutions. right partner.

cod: FGL-11-01 editia din 11.03.2021 www.alsglobal.eu



Atasament nr.1 al Raportului de incercare PI2212824

EMISII
Cod proba: PI2212824-001

DATE DESPRE PRELEVARE §I EXECUTIA INCERCARII:
Proba a fost prelevata de cdtre reprezentantii laboratorului in prezenta beneficiarului.
Conditii de mediu: *t=49C; *u=63%; *Patm= 1006 hPa.
Prelevarea poluantilor atmosferici:
I. SREN15259:2008- "Calitatea aerului. Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte referitoare la sectiuni
si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de misurare”.
Il PSL-26- Prelevarea izocinetica in vederea determinarii concentratiei de dioxine si furani, pulberi,
metale grele n pulberi.
Metode de determinare/ Aparatura folosita:
o Gaze de ardere:

-SR 1SO 10396:2008 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automata a

concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare. Analize efectuate cu analizor

de gaze computerizat cu electro-senzori specifici, tip SEITRON, domenii de masurare: pentru

02 0-25% vol, CO 0 - 8000 ppm, SO2 0 -5000 ppm, NOx 0 - 5000 ppm.

-SR EN 15259:2008-"Calitatea aerului. Mdsurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de mdsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de misurare”.

- P5L-06 Procedura Specifica de Laborator. Determinarea emisiilor - surse fixe (02, CO2, CO,

NOx, S02).

e PULBERI

- SREN 13284-1:2018 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice scizute de

pulberi. Partea 1: Metoda gravimetricd manuald. Pentru prelevare s-a folosit echipament izocinetic

tip ST5 EVO-Dadolab, Italia.
+ Dioxine si furani, metale grele:

- SR EN 1948-1:2006 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de PCDD/PCDF

si PCB tip dioxina. Partea 1: Prelevare PCDD/PCDF;

Metoda cu filtru/condensator - Varianta cu adsorbant solid in amonte de vasul de condens.

S-au analizat: Filtrul (filtru plan, diametru 47mm), adsorbantul specific - rasina XAD-2. Adsorberul

contine 30g XAD-2 purificata si pre-spiked cu standardele de esantionare, conform SR EN 1948.

Pentru prelevare s-a folosit echipament izocinetic tip ST5 EVO-Dadolab, Italia.

s *HCL: )

- Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de cloruri gazoase, exprimata in HCI. Procedura
interna de determinare. Masurdtoarea a fost efectuatd cu pompa de aer portabili model SKC Pocket, timp de
mediere 30min.

e *HF:

-Emisii ale surselor fixe. Prelevarea si determinarea continutului de fluoruri in starea gazoasa.

Procedura interna de determinare. Mdsurdtoarea a fost efectuati cu pompi de aer portabili model SKC
Pocket, timp de mediere 30min.

PI2212824
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s  *Carbon Organic Total Gazos:
-SRISO 12619:2013 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de carbon
organic total gazos. Metoda cu detector continuu de ionizare in flacirs.
-SR EN 15259:2008 Calitatea aerului. Masurarea emisiilor surselor fixe. Cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de mdsurare, precum si la obiectivul, pianul si raportul de misurare.

¢ Echipamente utilizate:
- Analizor portabil pentru masurarea compusilor organici volatil (COV), exprimati in carbon organic
total, tip ErsaTec, SmartFID, detector cu ionizare in flacara (FID).

Tipul poluantului: Dioxine si Furani

Data prelevarii: 15.12.2022

Felul masurarii: continua.

Locul prelevarii: cos de dispersie, emisii tratate din hala cuptoare

Parametrii de functionare: functionare continua.

Conditii de operare a instalatiei: Cuptorul a functionat in parametrii optimi, continuu, pe toata durata
efectuarii determinarilor.

Instalaii de retinere a poluantilor: filtre saci, instalatie functionala.

REZULTATE OBTINUTE:

CARACTERISTICI

Timp de prelevare 6 ore

Numar porturi de prelevare 2

Numar puncte de prelevare pe port 4 (30 min. pe fiecare punct)

Pozitie de amplasare sonda in cos o.7iemy s 0iem; Poul-am;
93.4 cm;

Sectiune cos circulara

Dimensiune /arie cos ®=1.00m / 0.785 m?

Oxigen 19.80 %

Dioxid de Carbon 0.60 %

Dimensiune duza 9.0 mm

Viteza medie gaze prin conducta 14.95 m/s

Viteza medie gaze prin duza 14.953 m/s

Temperatura medie gaze in cos 61.81¢C

Temperatura sonda 102.2 °C

Temperatura filtru 98.3 °C

Presiune medie gaze cos 94,77 kPa

Debit gaze prin conducta 26300 Nm3/h

Volum de gaz aspirat 2.2075 Nm3

Raport izocinetic 1.000

Rezultatele sunt raportate la conditii normale de presiune, temperatura (101,3 kPa; 273 K si corectate
cu Oxigenul de referinta, 3% (conform Lege 278/24.10.2013, anexa 6, partea 4). Rezultatul final se obtine
prin insumarea rezultatelor fiecarui component.

PI2212824
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Dioxine gi Furani - Metoda de incercare: CSN EN 1948-2, 1948-3, Determinarea PCDDs si PCDFs in

emisie prin metoda dilutiilor izotopice folosind tehnica HRGC-HRMS si calcularea parametrului TEQ din

valorile masurate.

Incertitudine de masurare: £30%, pentru un factor de acoperire, k=2 si interval de incredere, 95%

Tabel. Nr.1
1 V.L.E.conform
PI221 revederilor
] 28_24 PI2212824 €
Denumirea Valori . ] conform
Nr. crt. ” - ] I-TEFs Valori obtinute,
incercarii obtinute, [ng I-TEQ/Nm?] Lege
[ng/Nm3] 278/24.10.2013
[ng I-TEQ/Nm3]
PCDDs si PCDFs (Dioxine si furani)
1 1234678-HpCDD <0.00930 0.01 <0.000093
2. 1234678-HpCDF <0.01800 0.01 <0.00018
3. 123478-HxCDD <0.00750 0.1 <0.00075
4, 123478-HxCDF <0.01470 0.1 <0.00147
5. 1234789-HpCDF <0.01800 0.01 <0.00018
6. 123678-HxCDD <0.00750 0.1 <0.00075
7. 123678-HxCDF <0.01470 0.1 <0.00147
8. 12378-PeCDD <0.00645 0.5 <0.003225
9, 12378-PeCDF <0.00930 0.05 <0.000465
10. 123789-HxCDD <0.00750 0.1 <0.00075
11. 123789-HxCDF <0.01470 0.1 <0.00147
12. 234678-HxCDF <0.01470 0.1 <0.00147
13. 23478-PeCDF <0.00930 0.5 <0.00465
14. 2378-TCDD <0.00480 1 <0.0048
15. 2378-TCDF <0.00855 0.1 <0.000855
16. OCDD <0.03750 0.001 <0.0000375
17. OCDF <0.02250 0.001 <0.0000225
I-TEQ | Z=0.00133 ng/Nm3 | 0,1ng I-TEQ/Nm?
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WWalori limitd conform prevederilor conform Lege 278/24.10.2013 [ng I-TEQ/Nm?3]

217 I-TEQ - “Lowerbound”
217 I-TEQ - “Upperbound”

0 ng/Nm3
0.00133 ng/Nm3

I-TEFs - factor international de echivalenta toxica, Legea 278/2013, Anexa VI, PARTEA 2-Factori de
echivalentd pentru dibenzoparadioxine si dibenzofurani

I-TEQ - echivalent toxic international, obtinut prin multiplicarea masei determinate cu I-TEF corespondent
PCDD - Dibenzo-p-dioxine policlorurate
PCDF - Dibenzofurani policlorurati

Lowerbound - estimarea inferioara (limita inferioara) este conceptul care presupune utilizarea valorii zero

pentru contributia fiecarui congener necuantificat;
Uperbound - estimarea superioara (limita superioara) este conceptul care presupune utilizarea limitei de
cuantificare pentru contributia fiecarui congener necuantificat.

Incertitudinea pentru fiecare paramentru din PCDDs si PCDFs +30%.
Incertitudinea pentru Suma PCDDs si PCDFs +20%.

Tabel nr.2
o] ] -
Locul ora | 92 | €02 NOx SOz Pulberi Fior:"r:l ca *ctol:llglca *COT
prefevart * ¥ | ImaiNms] | [ma/Nm2] | (ma/Nm3] |1 iy [mg/Nm3) | (M9/Nm?]
cos de
dispersie, | 113 | 19:8 | 0.6 41.0 91.0
emisii
tratate din | 11%% | 19.8 | 0.6 43.0 88.0
hala 1.08 0.034 1.505 34.4
cuptoare 1136 119.9 | 06 37.0 25.0
Media - = 40.3 68.0

- rezultatele sunt exprimate in conditii normale de temperatura, presiune, gaz uscat si NU sunt corectate

pentru 3 % Oxigen de referinta.

COMENTARII GENERALE:

1. Rezultatele prezentate in Raportul de Tncerciri se referd exclusiv la proba analizati.
2. Determindrile de Dioxine si Furani au fost efectuate de ALS Czech Republic s.r.o. Praga, laborator acreditat CAl (ilac-

MRA), certificat de acreditare Nr.73/2022.
3. Opiniile si interpretdrile privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR
*) Aceste Tncercdri NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

- valorile notate cu"<" reprezintd valori situate sub limita de determinare.
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