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           Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
      Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 
Nr. ........... din ..........2023
       Ca urmare a solicitării depuse de CONSTANTINESCU DRAGOȘ pentru MAURER AVANGARDEN 5 S.R.L., cu domiciliul în județul Brașov, mun. Brașov, str. Egretei, nr. 13, bl. B27, et. 5, ap. 78, înregistrată la APM Brașov cu nr. 9509 din 18.07.2023, în baza:              
· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și
           private asupra mediului;
· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor

    naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice,   aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 9770 din 24.07.2023, nr. 10182 din 02.08.2023, nr. 15359 din 15.11.2023, nr. 15810 din 24.11.2023, ......... autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.10.2023, că proiectul „Construire ansamblu de locuințe colective cu dotări aferente, sistematizare verticală, clădiri pentru parcări cu nivele subterane și supraterane și organizare de șantier – cu menținerea avizelor obținute în C.U. 1327/2022”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Brasov, str. Graurului, nr. F.N, amplasament identificat prin CF nr. 176906 Brașov, nr. cad. 176906, conform certificatului de urbanism nr. 1954 din 29.06.2023, eliberat de Primăria Municipiului Brașov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 9509 din 18.07.2023, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.   
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2,  pct. 10. lit. b) Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;
b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;
c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;
d) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente: 
1. Caracteristicile proiectului:


a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Prin proiect se propune realizarea unui ansamblu de imobile de locuințe colective cu regim de înălțime 2S+P+15E+1R și 12 spații comerciale?????.
Terenul este situat în intravilanul municipiului Brașov, în suprafață de 6163 mp, teren intravilan; proprietate privată persoană juridică, este situat in județul Brașov, municipiul Brașov, strada Graurului, nr. f.n .
SITUAȚIA EXISTENTĂ: 

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL Local Brașov nr. 71 din 2009, conform CU nr. 1954 din 29.06.2023 eliberat de Primăria Municipiului Brașov:
· folosința actuală: teren arabil;

· destinația conform PUZ la data prezentei: ”ZM1 (zonă mixtă S+P+15-17E, cu accente înalte până la P+24), parțial drum;
Accesul auto este asigurat din strada Pescarușului, strada Graurului și strada reglementată prin PUZ. Accesele pietonale sunt realizate din strada Graurului, strada Pescărușului și strada interioară propusă.

Vecinătățiile și dimensiunile lotului de teren sunt:

-la nord - proprietate privată – construcțiile propuse se află la o distanță de aproximativ 12,41 m față de limita de proprietate;
-la sud – strada Graurului – construcțiile propuse se află la o distanță variabilă de 12 m  și 6,50 m față de limita de proprietate;

-la est –– construcția B92 se află la o distanță de 22,37 m față de limita de proprietate strada Pelicanului, iar construcția B94 se află la o distanță de 15.11 m față de limita de proprietate nr. cad 145305; 

-la vest – construcția B93 se află la o distanță 16,73 m față de strada Pelicanului iar construcția B90 se află la o distanță de 24,89 m față de limita de proprietate.

SITUAȚIA PROPUSĂ:
Realizarea investiției se etapizează astfel: 

Etapa 1  - V.3: B95, B96, B97 ( CU nr. 1952/29.06.2023) 

Etapa 2 – V.4: B102, corp de parcare, B98,99,100,101 (CU nr. 1951/29.06.2023)

Etapa 3 – V.5: B105, B106 (CU nr 1953/29.06.2023)

Etapa 5 -  V.6: B103,B104 (CU nr 1954/29.06.2023)

Pentru Etapa 1  - V.6 : B103, B104 (CU nr. 1954/29.06.2023):

Se propune construirea a 2 blocuri: Bloc B103, B104, cu regimul de înălţime: 2S+P+15E+1R și următoarea structură:
B103-104 = 274 apartamente din care 8 apartamente cu 1 camera, 208 apartamente cu 2 camere, 44 apartamente cu 3 camere, 12 apartamente cu 4 camere, 2 apartamente cu 5 camere, total locatari: 536 locatari

Indici urbanistici faza V.6 

S TEREN PROPUS DUPA DEZMEMBRARE STRAZI = 11376 mp
S CONSTRUIT= 5444,12 mp
S DESFASURAT = 102672,72 mp
POT faza V.3 = 47,85
CUT faza V.3 = 9.05
Cota ± 0,00 (cota finită a parterului) se află la – 0,30 m față de cota terenului natural (CTN).

Volumetria este simplă, cu o amprentă la sol dreptunghiulară. 

Față de cota ± 0,00 înălțimea la atic maximă va fi de 52,50 m.

Înalțimea maximă a clădirii față de cota terenului natural (CTN) este de 52,80 m.
Sistem constructiv 

- structura de rezistență pentru construcţia propusă va fi în cadre, stâlpi și grinzi din beton armat; 

- fundaţii continue și soclu din beton armat; 

- închideri din caramidă, se va folosi caramidă de 30 cm pentru pereții exteriori și pentru pereții despărțitori între apartamente, iar pentru cei interiori de 12,5 cm și 5 cm. Pereții adaposturilor ALA se realizează din diafragme din b.a de 40 cm; 

- planşeele peste parter, etajul 1, etajul 2, etajul 3, etajul 4, etajul 5, etajul 6, etajul 7, etajul 8, etajul 9 vor fi din beton armat; Planșeul peste subsol va avea grosimea de 20 cm;
- acoperișul este de tip terasă, termoizolat și hidroizolat corespunzător; 

- balcoanele vor fi termoizolate pe ambele fețe cu polistiren de 3 cm și 3 cm; 

Finisaje exterioare: se va folosi tencuială decorativă de exterior culoare albă, maro, gri deschis, gri închis, placări cu HPL textură lemn și alucobond. Ferestrele și ușile exterioare vor fi din tâmplărie PVC cu geam tip termopan culoarea gri închis. 

Învelitoarea va fi tip terasă. 

Finisaje interioare: Compartimentarea interioară de la parter și etaje va fi realizată din cărămidă 30 cm, 12,5 cm și 5 cm legată de stâlpii din beton. Pardoselile propuse ţin seama de destinaţia încăperilor şi de necesităţile beneficiarului, propunându-se folosirea unor pardoseli reci - gresie ceramică și pardoseli calde – parchet.
Metode folosite în construcţie/demolare: 
Categorii de lucrări:

- Escavații și lucrări de terasamente;
- Țurndri de betoane în elementele structurale (infrastructură și suprastructură);
-  Lucrări de zidărie, tencuieli și finisaje;
- Instalații interioare (sanitare, electrice sitermice);
- Branșamente și racordări de utilități;
- Amenajare parcare, platforme, cai de acces, spații verzi;
Lucrări de bază: 

- trasarea generală;

- executare săpătură;

- realizare rețele exterioare;
- executare umpluturi;

- turnare beton;

- executare compartimentări;

- executare finisaje exterioare;

- executare finisaje interioare;

- executare drumuri de incintă;
- executare lucrări de amenajare peisagistică;
- dotări.
Alimentarea cu apă: se va realiza din rețeaua centralizată a orașului Râșnov existentă pe strada Calea Brașovului-DN73, printr-o nouă conductă de distribuție apă potabilă HDPE De 110 mm, L=200 mm.
Evacuarea apelor uzate menajere: se va realiza printr-o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG Dn 160-400 mm, L=403,49 m, ce va descărca apele uzate în colectorul de canalizare menajeră realizat din tuburi de beton Dn ovoidal 750x550 mm ce subtraversează amplasamentul pe latura de vest prevăzut cu cămin de racord.
Evacuarea apelor pluviale: 
Apele pluviale convențional curate, provenite de pe acoperișul construcțiilor, colectate printr-un sistem de coloane (conducte PP Dn 110 mm) vor fi descărcate liber la nivelul solului. Colectarea apelor de pe terase se va face prin intermediul unor receptoare de terasă Geberit Pluvia, iar pentru colectarea apelor de pe balcoane/terase exterioare se vor monta sifoane de  pardoseală.

Apele pluviale impurificate, provenite de pe platformele carosabile (alei auto, parcaje) vor fi colectate printr-o rețea compusă din rigole, cămine geiger și de vizitare, conducte de canalizare PVC-KG. Acestea vor fi trecute printr-un separator de nisip și hidrocarburi petroliere cu Q=40 l/s și descărcate într-un bazin de retenție din polipropilenă cu capacitatea de 30 mc. Apa din bazin va fi folosită pentru udarea spațiilor verzi. 

Energie electrică:

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua publică existentă în zoăa, prin intermediul unui branșament electric. 

Instalațiile electrice și de curenți slabi sunt structurate după cum urmează:

•
Punct de conexiune de la rețeaua publică de energie electrică;

•
Instalația de iluminat normal și prize;

•
Iluminat de siguranță;

•
Instalația de putere;

•
Instalația de priză pământ;

•
Instalația de protecție împotriva trăsnetului;

•
Instalația de curenți slabi:

- Instalația de deteție și semnalizare incendiu;
- Instalația de detecție și semnalizare monoxid de carbon.

•
Instalația de voce-date;
•
Instalația de interfon, control acces;
•
Instalația fotovoltaică.
Prezenta soluție tehnică tratează realizarea unei instalații de producere energie electrică în vederea acoperirii consumului de energie electrică necesar utilizării instalației de electrice interioare și transferului de surplus în sistemul energetic național.

Ținând cont de puterea cerută a instalației electrice interioare s-a dimenionat instalația de producere energie electrică utilizând panouri fotovoltaice în vederea captării energiei solare și transformarea acesteia în energie electrică.

Pentru stabilirea locului de amplasare a panourilor fotovoltaice, s-a avut în vedere indeplinirea condițiilor optime pentru realizarea unui randament cât mai mare în funționarea instalației. 

S-a ținut cont de orientarea panourilor fotovoltaice, care trebuie să fie preponderent pe zona sudică, cât și de distanța de la panouri la aparatele electrice, pentru a avea pierderi cât mai mici pe cablurile electrice. 

Astfel, panourile fotovoltaice se vor amplasa pe învelitoarea clădirii.

Se va utiliza un singur invertor DC-AC, a cărei ieșire în alternativ este trifazată, având puterea de 15000 W.

Din tabloul electric (TDF) aferent instalației de panouri fotovoltaice se va face conectarea în tabloul general al clădirii TGD. 

Sincronizarea parametrilor electrici ai instalației cu rețeaua electrică, se face automat de către invertoarul DC-AC. Energia electrică produsă de instalație, va fi contorizată de invertorul DC-AC.

Putere maxim simultan absorbită pe obiectiv [kW] 4592.1 

Energie termică:

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va face de la rețelele existente în zonă, prin intermediul unui branșament.

Instalații de încălzire

Instalatii de încălzire cu radiatoare pentru apartamente 

Corpurile de încălzire vor fi de tip panel din tablă de oțel, respectiv vor fi prevăzute cu robineți de tur cu cap termostatic și robineți de retur cu ventile de echilibrare încorporate. 

Sistemul de distributie a agentului termic este proiectat pentru a realiza o alimentare cât mai uniformă și echilibrată a agentului termic la apartamente. Astfel s-au adoptat rețele de distribuție ramificate, pentru fiecare tip de sistem de încălzire în parte, acestea fiind racordate la ramurile principale de distribuție ce sunt alimentate cu agent termic apă caldă de la centralele termice amplasate în încăperi special amenajate în cadrul fiecărui bloc astfel încât să îndeplinească toate condițiile normative necesare. 

Rețelele de distribuție principale s-au proiectat a fi realizate din de oțel cu izolație din poliuretan, cu diametre cuprinse între 32 mm – 150 mm, iar apartamentele vor fi prevăzute cu sisteme de contorizare și de vane de concesie.

Instalație de încălzire/răcire cu ventiloconvectoare pentru spațiile comerciale

Instalația este utilizată pentru reglarea confortului termic pe perioada de iarnă/vară în spațiile comerciale, birouri și spațiile de alimentație publică. Instalația este proiectată să funcționeze în perioada de iarnă pe regim de încălzire cu agent termic apă caldă la temperaturile 60/400°C și în perioada de vară pe regim de răcire cu agent termic apă racită la temperaturile 7/120°C.
 Ventiloconvectoarele dimensionate sunt de tip necarcasat cu montaj în tavanul fals și prevăzute cu grile de introducere dublă deflexie în funcție de arhitectura tavanelor, respectiv recircularea debitelor de aer se va face prin grila de recirculare montată sub ventiloconvector. Plenumul montat pe gura de refulare a aparatului se va izola termic cu saltele termoizolante tip Armaflex cu grosimea minima de 9 mm; canalele de aer dintre plenum si difuzorul de aer va fi din tubulatura flexibila izolată. 

 Ventiloconvectoarele sunt prevăzute cu o baterie, cu rol de încălzire/răcire, prin care va circula agent termic apă caldă 60/400°C respectiv agent frigorific 7/120°C. Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu vane cu 3 căi, robineti de reglaj hidraulic montati pe retur, robineti de inchidere pentru tur si retur, robineți de aerisire și de golire, iar racordurile la baterii vor fi flexibile.

Centralele termice 

Centralele termice sunt amplasate în încăperi speciale amenajate în cadrul blocurilor, centralizat/bloc. Combustibilul utilizat este gazul metan. 

Bucătăriile vor fi prevazute cu plite electrice și cuptoare electrice.   
În centralele termice aferente blocurilor fiecare cazan va avea un panou propriu de automatizare, respectiv un panou de automatizare comun care va asigura funcționarea acestora în sistem de cascadă controlat liniar în funcție de temperatura exterioară.

În centrala termică se vor prevedea echipamentele de distribuție și circulație a agentului termic apă caldă la temperaturile de lucru 70/500°C, respectiv distribuitorul-colectorul, pompele de circulație agent termic și echipamentele de siguranță și control (vase de expansiune, supape de siguranță, etc).

Prepararea apei calde menajere va fi furnizată de către agentul termic de la cazane; agentul termic primar de la cazan va funcționa în paralel cu panourile solare în momentele când sistemul solar nu va putea susține consumul de vârf datorită condițiilor meteorologice. În concordanță cu această soluție s-au proiectat două vase de acumulare cu capacitatea de 2000 litri fiecare și un schimbător de căldură în plăci cu puterea termică de 2000 kW. 

Spatiile centralelor termice vor fi asigurate cu o suprafata vitrata de minim 2% din volumul util al încăperii, respectv o priză de aer montată în ușa dimensionată în conformitate cu normele in vigoare.

Instalațiile de ventilare locală - specifice băilor și grupurilor sanitare. 

Evacuarea debitelor de aer la băile apartamentelor se va realiza cu ventilatoare cu grile de evacuare și jaluzea antiretur incluse individual, montate pe tubulaturaă. Rețeaua principală de evacuare aer viciat va fi amplasată în ghenele grupurilor sanitare, refulând la exterior pe terasele superioare ale clădirilor.

Organizarea de șantier:
În vederea executării lucrărilor de construire a ansamblului rezidențial, constructorul va organiza lucrări de execuție în incintă proprietate privată.

Categorii de lucrări: 

- Escavații și lucrări de terasamente;
- Turnări de betoane în elementele structurale (infrastructura și suprastructura);
- Lucrări de zidărie, tencuieli și finisaje;
- Instalații interioare (sanitare, electrice, termice)

- Branșamente și racordari de utilități;
- Amenajare parcare, platforme, căi de acces, spații verzi.
Construcțiile necesare pentru adăpostirea diverselor funcțiuni de șantier vor fi următoarele:

- construcții cu caracter provizoriu sub formă de containere/corpuri prefabricate modulare portabile speciale pentru lucrări de organizare a execuției lucrărilor precum și alte dotări specifice conexe (toalete ecologice – cabine prefabricate wc + lavoir (closet uscat ecologic), dulapuri și tablouri electrice, cabine pază prefabricate, pichete PSI), procurate de la firme producătoare specializate sau aflate în dotarea constructorului, agrementate tehnic, corespunzând reglementărilor tehnice în domeniu. 

Amplasarea construcțiilor provizorii pe teren se va realiza în incintă, conform detaliilor de specialitate realizate în proiectul tehnic de organizare a execuției, astfel încât să nu fie afectată stabilitatea terenului și să se asigure securitatea construcțiilor. 
Lista construcțiilor provizorii:

- containere: container tip birou: 1 buc; 

- container tip vestiar: 1 buc; 

- container tip birou vânzări și magazie: 1 buc  (40x14m); 

- toalete ecologice: 3 buc;
- pază șantier: cabină pază: 4 buc;
- alte dotări: tablou electric: 1 buc; 

- punct apă: 1 buc; 

- pichete PSI: 1 buc; 

În total se vor amplasa 3 containere, 3 toalete ecologice și 4 cabine pază, suprafața totală ocupată de acestea fiind de cca. 600 mp.
Containerele suplimentate pot fi amplasate pe sol si/sau supraetajate, căile de acces fiind  asigurate prin scări metalice sau alt tip. Containerele pot fi dotate cu instalații de încălzire pentru perioadele cu temperaturi scăzute și sisteme de climatizare pentru perioadele cu temperaturi ridicate.    
Lucrările de execuție prevăzute implică folosirea unor macarale fixe și mobile. În această fază au fost prevăzute amplasarea unor macarale fixe. În timpul execuției vor fi folosite macaralele mobile conform tehnologiei stabilite de constructor. 

Pentru amplasarea dotărilor pentru organizarea de șantier se vor folosi macarale mobile. 

Pentru executarea platformelor de piatră spartă compactată se va decapa stratul de pământ vegetal pe o adâncime de 20 cm care va fi depozitat în incinta organizării de șantier, într-o zonă temporară. 

După terminarea lucrărilor se vor desființa platformele de piatră spartă și se va reașeza pământul vegetal înapoi în zonele prevăzute cu spații verzi.

Circulația, asigurarea acceselor, transportul muncitorilor, parcări 

Accesul principal la organizarea de șantier este din strada prevăzută la vest.  

Se propune realizarea unui acces auto în incinta organizării de șantier pentru mijloacele de transport, utilajele, echipamente, prevăzut cu porți auto. 

Parcarea autoturismelor se va face în incinta organizării de șantier. Au fost prevăzute 5 locuri de parcare amenajate. 

Împrejmuiri: 

Terenul se va împrejmui cu:
- stâlpi țeavă metalică, în blocuri de fundație din beton armat, la 2,50 m interax;
- ramă țeavă metalică și panouri din plasă de sârmă zincată;
Înălțime gard = 2,00 m.
Lucrări preliminare: 

- se îndepărtează stratul vegetal de pământ, se depozitează în loc special amenajat în incintă și transportat ulterior în locații stabilite cu autoritatile locale;
- se amenajeaza  platformele cu piatra sparta pentru containere, parcare;
- se începe săpătura cu excavatoare în trepte, cu formarea de rampe pentru accesul utilajelor, pământul rezultat se încarcă în bascule și transportat în locații stabilite cu autoritățile locale; 

- se montează macaralele cu ajutorul macaralei mobile; 

- săpătura se va asigura prin  taluzare, acolo unde este posibilă iar unde nu este posibilă taluzarea se vor turna piloți din b.a de încasare și pereți mulați din b.a.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:
Toate lucrările vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintelui de șantier, iar după terminarea lucrărilor de construcție se vor executa lucrări pentru refacerea zonei și redarea circuitului natural, cum ar fi:

- demontarea construcțiilor și structurilor specifice organizărilor de șantier;
- colectarea, valorificarea și transportul de pe amplasament a deșeurilor uzate din activitatea de execuție;
- refacerea amplasamentului în zona drumurilor de acces, tehnologice și a altor terenuri ocupate temporar prin lucrări de nivelare;
- decontaminarea zonelor care au fost poluate accidental cu hidrocarburi sau alte substante periculoase;
- la finalizarea lucrărilor se vor transporta toate deșeurile rezultate și depozitate în zona șantierului, astfel încât spațiile din interiorul și din zona adiacentă obiectivului să rămână curate și pregătite pentru începerea activității pentru care a fost realizat obiectivul proiectat;
- perimetrul implicat va fi supus unui proces de reabilitare ce va viza ameliorarea zonelor afectate, dacă va fi cazul;

- se vor realiza lucrări de amenajare în funcţie de caracteristicile zonei afectate astfel încât sa fie limitat impactul negativ asupra acestora;
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: anterior acestei documentații, au fost autorizate cinci blocuri în două etape V1 și V2, care fac parte din acealași ansamblu;
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;
d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:   
În perioada de execuție a investiției: ( trebuie completat???????) deșeurile rezultate ca urmare a realizării proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, astfel:
- deșeurile menajere colectate în amestec se vor prelua de către operatorul local de salubritate și se vor transporta în vederea eliminării la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale; 

- deșeurile municipale colectate separat vor fi predate operatorilor economici colectori și/sau valorificatori autorizați, în vederea valorificării acestora;

- deșeurile rezultate de la lucrările de construcție vor fi eliminate în locurile special amenajate;
- pentru restul deșeurilor, generatorul va identifica societățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea fiecarui tip de deșeu. 

Deșeurile rezultate în perioada de execuție sunt: beton, fier-oțel, ambalaje lemn, pamânt excavat care va fi în mare parte refolosit la reumplerea golurilor rămase în urma excavațiilor.

În perioada de funcționare: Se proiectează o suprafata de 215 mp pentru amplasarea ecopubelelor, împarțită în patru zone, 24 buc (îngropate), cu un volum de 1100 litri fiecare. 

Suprafata de 215 mp se va amenaja în 4 etape. Distanța dintre ferestrele camerelor de locuit și platforma depozitare pubele va fi de minim 20 m. 

Se vor amplasa 24 ecopubele astfel: 6 ecopubele pentru deșeu menajer, 18 ecopubele pentru deșeu colectat selectiv (metal/sticlă, hârtie, mase plastice). Ecopubelele vor avea un volum de 1100 l, dimensiuni L1,36xl1,00xH=1,43 m. Platformele de depozitare a ecopubelelor vor fi închise și prevăzute cu pantă de scurgere și șifon de racordare. 

Colectarea deșeurilor solide se va face la nivel local, în pubele subterane, inscripționate corespunzător și amplasate pe platforme de colectare, special amenajate în incinta ansamblului, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare. Amplasarea platformelor a fost facută la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor.

Deșeurile vor fi evacuate în pubele subterane, dispuse pe platforme betonate speciale și evacuate periodic de serviciul de salubritate. Accesul serviciilor de urgență și al celor de salubritate se va face pe căile de circulație ale ansamblului. 
e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor: 

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Lucrările se vor executa cu utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

În faza de execuție, pe amplasament nu rezultă ape tehnologice ci numai ape uzate menajere. Sursele posibile de poluare a apelor aferente obiectivului propus sunt reprezentate de: execuția propriu-zisă a lucrărilor, manipularea materialelor de construcție, traficul de șantier și organizarea de șantier și constau în:

▪ scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite; 

▪ spălarea poluanților emisi în atmosferă și de pe sol și antrenarea acestora în apele pluviale; 
▪ apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica de canalizare existenta în zona amplasamentului;
▪ apele pluviale colectate din interiorul incintei de pe platforme si parcaje vor fi trecute printr-un separator de lichide ușoare. Nămolul și particulele mai grele se depun în partea de jos a separatorului, în timp ce hidrocarburile, care sunt mai ușoare decât apa, se ridică la suprafață. Apele pluviale preluate de pe carosabil, parcaje vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi ACO tip OLEOPATOR-K-TN100 având un debit max. de 100 l/s și apoi se vor deversa în bazinul de retenție.

Manipularea și punerea în operă a materialelor de constructii determină emisii specifice fiecarui tip de material și fiecărei operații de construcție. Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului. Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă poate conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:
Evacuarea apelor uzate menajere: se va realiza printr-o rețea de canalizare din tuburi PVC-KG Dn 160-400 mm, L=403,49 m, ce va descărca apele uzate în colectorul de canalizare menajeră realizat din tuburi de beton Dn ovoidal 750x550 mm ce subtraversează amplasamentul pe latura de vest prevăzut cu cămin de racord.

Evacuarea apelor pluviale: 

Apele pluviale convențional curate, provenite de pe acoperișul construcțiilor, colectate printr-un sistem de coloane (conducte PP Dn 110 mm) vor fi descărcate liber la nivelul solului. Colectarea apelor de pe terase se va face prin intermediul unor receptoare de terasă Geberit Pluvia, iar pentru colectarea apelor de pe balcoane/terase exterioare se vor monta sifoane de  pardoseală.

Apele pluviale impurificate, provenite de pe platformele carosabile (alei auto, parcaje) vor fi colectate printr-o rețea compusă din rigole, cămine geiger și de vizitare, conducte de canalizare PVC-KG. Acestea vor fi trecute printr-un separator de nisip și hidrocarburi petroliere cu Q=40 l/s și descărcate într-un bazin de retenție din polipropilenă cu capacitatea de 30 mc. Apa din bazin va fi folosită pentru udarea spațiilor verzi.
    protecţia calității aerului: 
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

Posibilele sursele de poluare a aerului în faza de execuţie a proiectului sunt reprezentate de: 

· emisii de pulberi şi  noxe rezultate în urma realizării construcţiilor (organizare de şantier):  în perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, este posibil ca activităţile din şantier sa aibă un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru reprezentând o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor şi execuţiei lucrărilor de construcţie necesare (sudură, debitare, polizare, etc.). 

·  emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei lucrărilor proiectate, sunt asociate săpăturilor, punerea în operă a materialelor de construcţie, precum şi altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice existente. 
În perioada de construire:

-
sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în perioada de execuţie a proiectului sunt surse libere, deschise, ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale;

La executarea proiectului de construire imobile de locuințe, se vor respecta următoarele măsuri:

-
vehiculele de transport, vor corespunde condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării lor;

-
lucrările de organizare a şantierelor trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne, care să reducă emisiile în aer, apă şi pe sol;

-
concentrarea lucrărilor de organizare de șantier se va realiza într-o zonă determinată, în interiorul amplasamentului, fapt care favorizează o exploatare controlată şi corectă; 

-
utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni, cu societati autorizate;

-
alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai în staţii de alimentare autorizate;

În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

-
utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă, etc.) cu care se va acoperi pamântul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;

-
utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

-
pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepărtat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;

-
minimizarea activitatilor generatoare de praf;

-
se vor lua masuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea imprăștierii cauzată de vânt;

-
curațarea vehiculelor care ies de pe șantier;

-
oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
În perioada de exploatare:  

În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele condiții:

•
utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

•
pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;

•
minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

•
se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vânt;
· poluanți specifici:
· Particule și praf–rezultat prin amenajarea și curățarea terenului, transportul și manevrarea materialelor:

· NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburanţilor de la consumul de carburanți;
  protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
sursele de zgomot şi de vibraţii;
În perioada edificării construcțiilor se va înregistra un nivel de zgomot mai ridicat și un anumit disconfort, motiv pentru care programul de lucru se va face cu respectarea perioadelor de odihnă.

În perioada de construire  se vor lua următoarele măsuri:

· se protejează pentru o mai bună izolare fonică și termică cu vată bazaltică care va funcţiona ca izolant termic şi fonic;
· limitarea traseelor străbătute și a orelor de lucru de către autovehiculele de transport utilaje şi materiale de construcţie; 

· se protejează pentru o mai bună izolare fonică şi termică cu polistiren expandat care va funcţiona ca izolant termic şi fonic;
În perioada de exploatare a lucrărilor proiectate, 

-  sursele de zgomot şi de vibraţii: principalele surse de zgomot sunt datorate circulației rutiere suplimentare adusă de darea în folosință a imobilelor de locuințe, precum și de funcționarea instalațiilor aferente acestora (de ventilație, de climatizare, desfumare etc.). Sursele de zgomot pot fi utilajele producătoare de zgomot și vibrații: chillere, agregate de tratarea aerului, motoare, etc.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor; 

 Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

· limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde acesta implică utilizarea de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

· nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

· se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;

· Oprirea motoarelor autovehiculelor în situația în care staționează o perioadă mai mare de timp în șantier (ex: în timpul descărcării elementelor prefabricate, a elementelor de pavaj, etc.).

 protecţia solului şi a subsolului: 
· sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime; 
· Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe poluante pentru sol și subsol. În categoria acestor substanțe sunt incluși carburanții, combustibili, etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activități potențial poluatoare pentru sol și subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea în teren a acestuia. Activitățile din șantier implică manipularea unor cantității importante de substanțe poluante pentru sol și subsol. 

· altă sursă potențială de poluare dispersă a solului și subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în fronturile de lucru. Lucrările de terasamente deși nu sunt poluante conduc la degradarea solului și induc modificări structurale în profilul de sol. 

Principalul impact asupra solului în perioada de execuție este consecința ocupării terenului pentru realizarea de clădiri. Astfel, principalii poluanți ai solului proveniți din activitățile de construcție de clădiri sunt grupați după cum urmează: 

- poluanți direcți, reprezentați în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul alimentării cu carburanți, a funcționării defectuoase a utilajelor etc. La acestea se adaugă pulberile rezultate în procesele de excavare, încărcare, transport, descărcare a umpluturilor; 

- poluanți ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, proveniți din circulația mijloacelor de transport, funcționarea utilajelor de construcții etc; 

- poluanți accidentali, rezultați în urma unor deversări accidentale la nivelul zonelor de lucru sau căilor de acces; 

- poluanți sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf. 

Substanțele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx  și metalele grele;
lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pe perioada efectuării lucrărilor de construcţie se produc modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor prevăzute a se executa în vederea realizării fundaţiilor şi platformelor, a zonei necesare amplasării constructiilor, proiectantul prevăzând o serie de măsuri pentru protecţia solului şi subsolului: 

- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;

- utilizarea unor utilaje de nouă generație;

- alimentarea cu combustibil și mentenanță utilajelor se va realiza numai cu unități și pe amplasamente autorizate;

- deșeurile generate în perioada de construire vor fi stocate în spații special amenajate, impermeabilizate, în recipienți adecvați și vor fi eliminate/valorificate cu societăți care au acest drept potrivit legii;

- se va realiza vidanjarea periodica a grupurilor sanitare ecologice care vor fi instalate pe șantier.

protecția împotriva radiațiilor
· La realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații.
f) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
Se vor respecta obligativitățile din Notificare Asistență de Specialitate nr. 1345/A/05.07.2023, emisă de DSPJ Brașov.

2. Amplasarea proiectelor: 
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: 
În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL Local Brașov nr. 71 din 2009, conform CU nr. 1952 din 29.06.2023 eliberat de Primăria Municipiului Brașov:

- folosința actuală: teren arabil;

- destinația conform PUZ la data prezentei: ”ZLc3 – zonă de locuințe colective

max. S+P+8E+M, S+P+10, 12E), parțial drum;
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

 c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

 i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul; 
iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică – nu este cazul;
vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.
vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;
 viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.
3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.
II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele: 
· proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: 
Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și nu intră pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta:  Adresa nr. 1202 din 07.06.2022 cu valabilitate până la data de 07.06.2024 emisă de Compania Apa Brașov, Avizul de Gospodarire a Apelor nr....... emis de SGA Brașov, 
Condițiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

2. Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;  

3. Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

4. Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

5. Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

6. Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

7. Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

8. Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
9. În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 și PM 10, în zona amplasamentului, în perioada lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele condiții:

· utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă etc) cu care se va acoperi pamântul excavat, până la reutilizarea sau transportul lui;

· utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

· se vor lua masuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

· curațarea  roților vehiculelor care ies de pe șantier;

· oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stațioanare, în zona santierului;

10.Se vor lua urmatoarele masuri de reducere a SO2 si NOx:

a) se vor adopta măsuri de control al emisiilor provenite de la instalațiile de ardere (ex: centrale termice cu arzator cu NOx scazut, centrale cu convectie, etc.):

b) se vor adopta pe cat posibil tehnologii verzi de producere a energiei din surse regenerabile pentru generarea curentului electric, producerea de apă calde, etc. (energia solară, energia apei, energia geotermică, etc.);

c) se vor evita eliminarea emisiilor la nivelul de respiraţie prin realizarea coşurilor de evacuare/dispersie conform cerinţelor OM 462/1993, ţinând seama de:

• efectele pe scurtă durată ale emisiilor provenite din instalaţii (sarcină integrală a   instalaţiei şi condiţiile cele mai defavorabile de emisie şi combustibil),

• condiţiile meteorologice de dispersie favorabile (ampalasare în care vânturile sunt canalizate, prezintă direcţie predominantă),

11.Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.
12.Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Brașov în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;
13.Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa. 
14.Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

15.Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;
16.Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrărilor cât și după aceasta;
17.Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrarii valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;
18.În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

· utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

· minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, spargerea betonului, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

· se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

· curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
· oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

19.Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

· împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

· organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

· organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

· întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

· se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

· în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

· este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

· alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

·    este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, făra asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împotriva poluării cu pulberi;

· nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

20. Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin. 7 din O.U.G.  nr. 92/2021 privind

regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

           Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2023, cu modificările și completările ulterioare;
Se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

          Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare; 

 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

 - anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențiala D) igiena, sănătate și mediu înconjurator prevazută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii; 

   -art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .
 Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.
Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu  aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.
  
Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
    
Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
                                                    DIRECTOR EXECUTIV,

                                                          Ciprian BANCILA

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                          ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                       Mirela MOISĂ  

             ÎNTOCMIT:                                                                                                                                                                                                                              

Consilier Gabriela COJOCARU                                              
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