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STERICYCLE ROMANIA S.R.L reprezentat prin Dl Mănăilă Cosmin, Director 

Reglementări,  a solicitat pentru completarea Raportului de Amplasament, depus la APM București, 

în vederea obținerii unei noi Autorizații Integrate de Mediu pentru Stericycle Romania SRL un „ 

Studiu de Dispersie „Cumulat” luând în calcul activitățile desfășurate pe amplasamentul din Str. 

Poiana Trestiei, nr. 17-27, sector 1, Bucuresti a societăților STERICYCLE ROMANIA SRL și 

IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL. 

Documentațiile puse la dispoziție de către STERICYCLE ROMANIA SRL au fost: 

- Autorizația Integrată de Mediu nr 40 revizuită la data de 15.04.2014 emisă de APM 

București pentru STERICYCLE ROMANIA SRL - privind activitatea conform Anexei 

1 la Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale - 5.2. Eliminarea sau valorificarea 

deșeurilor în instalații de incinerare a deșeurilor sau în instalații de coincinerare a 

deșeurilor: b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi: 

- Cod CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

- Cod CAEN 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

- Autorizația Integrată de Mediu nr 15 revizuită la data de 15.09.2014 emisă de APM 

București pentru CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR – 

SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL – privind activitatea conform Anexei 1 la 

Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale – 5.4. Depozitele de deșeuri, astfel cum 

sunt definite la lit.b) din Anexa 1 la HG nr.349/2005 și 6.11 Epurarea independentă a 

apelor uzate conform Anexa1 la HG 188/2002: 

- Cod CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

- Raportul Anual de Mediu pentru eliminarea deșeurilor periculoase – an 2015 întocmit de 

STERICYCLE ROMANIA SRL 

- Informații privind traficul în incintă, cantități maxime depozitate temporar, date privind 

sursele fixe de emisie transmise prin e-mail. 

 

Modul de realizare a solicitării: 

 

Calculul emisiilor de poluanți s-a făcut pe fiecare tip de deșeu luând în considerare 

următoarele date: 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri a incineratorului (t/h) 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri sterilizator /consumul maxim lunar de 

combustibil folosit pentru producere abur necesar sterilizării (t/h ) / (mc/lună, mc/h) 

-  EMEP/EEA 2016  - factori de emisie și formule de calcul pentru activitățile de 

incinerare, instalatii de producere abur tehnologic, instalatii producere energie electrică 

și termică ( ardere gaz depozit) , depozitare, trafic în incintă. 

- AP- EPA 42 – factori de emisie pentru indicatorii de calitate aer HCl, HF, COT. 

- numarul total de ore funcționare – 7000 ore/an conform Autorizatiilor de Mediu și 

declarațiilor beneficiarului 

 

Rezultatele sunt centralizate în tabelele nr. 1 - 24. 
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A. STERICYCLE ROMANIA - Punct de lucru Bucuresti, Str. Poiana Trestiei, nr. 17-27 

 

Activitatea se desfășoară pe terenul deținut de către titularul activității în suprafață de 3383 

mp, din care : 

- suprafața construită – 758 mp 

- platforma betonată – 2425 mp, din care : 

- platforma depozitare temporara 1020 mp: 

- platforme betonate și parțial acoperite = 350 mp 

- platforme betonate neacoperite = 674 mp 

- platforma pentru parcarea mijloacelor proprii de transport – 200 mp. 

 

Activitatea STERICYCLE ROMANIA , autorizată prin Autorizatia integrată de mediu nr. 

40 revizuită la data de 15.04.2014 conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile 

industriale: 

5.2. – Eliminarea sau valorificarea deșeurilor în instalații de coincinerare a deșeurilor: 

b) in cazul deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi; 

 

Capacitatea de producție conform AIM 40 – revizuită in 2014, având un program de 

funcționare  de 7000 ore/ an : 

- capacitate proiectată de incinerare pentru modulul I - 680 kg/h (4760 kg/an) 

- capacitate proiectată de incinerare pentru modulul II – 500 kg/h (3500 kg/an) 

- capacitatea sterilizatorului – 4 mc/h (1750 t/an) 

 

Depozitarea temporară a deșeurilor: 

Depozitarea deșeurilor periculoase/nepericuloase până la incinerare se face selectiv în spații 

de depozitare amenajate pe platforma betonată parțial acoperită. 

Deșeurile medicale anatomo – patologice provenite din activități sanitare precum și cele 

veterinare sunt depozitate separat, într-o cameră frigorifică, care asigură un timp de depozitare de 

72 ore la o temperatură de +4°C. 

 

Calculul emisiilor de poluanți s-a făcut pe fiecare tip de deșeu luând în considerare 

următoarele date: 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri a incineratorului (t/h) 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri sterilizator /consumul maxim lunar de 

combustibil folosit pentru producere abur necesar sterilizării (t/h ) / (mc/lună, mc/h) 

-  EMEP/EEA 2016  - factori de emisie și formule de calcul pentru activitățile de 

incinerare, instalatii de producere abur tehnologic, depozitare, trafic în incintă. 

- AP- EPA 42 – factori de emisie pentru indicatorii de calitate aer HCl, HF,  COT. 

- numarul total de ore funcționare – 7000 ore/an conform Autorizatiilor de Mediu și 

declarațiilor beneficiarului 
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A.1. INCINERARE DEȘEURI 

 

INCINERATOR 

deseuri spitalicesti, 

industriale, industriale 

periculoase, etc 

Modul I  

   Capacitate  680 kg/h (4760  t/an) 

Modul II 

   capacitate 500 kg/h (3500   t/an) 

capacitate totala maxima de prelucrare = modul I + modul II 

 

1180 kg/h (8260 t/an) 

cos comun evacuare - gaze incinerare 

  inaltime cos 12  m 

 diametru cos 1.07  m 

 suprafata cos 0.899  mp 

 temperatura efluent 65-80 °C 

 viteza efluent 4 m/s 

 debit eflent 12816 Nmc/h 

 numar total ore functionare 7000 ore/an 

 

Cele două module pot funcționa alternativ sau concomitent, conform AIM nr.40/rev 2014. 

 

I. INCINERARE DESEURI SPITALICESTI 

 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 2 - EMEP/EEA, referinta US EPA (1993) 

 

Ecuaţia utilizată în cadrul abordării de nivel 2: 

 

E poluant NFR  = RA incinerare NFR tehnol  x FE poluant NFR tehnol         (3) 

 

unde: 

E poluant_NFR = cantitatea de poluant emisă; 

RAincinerare_NFR_tehnol = cantitatea totală anuală de deşeuri incinerate, aferente categoriei NFR 

şi tehnologiei de incinerare avute în vedere; 

FEpoluant_NFR_tehnol = factorul de emisie pentru poluantul şi tehnologia de incinerare avute în 

vedere. 

ex: FE NOx = 1,8 kg/Mg DESEU  (1,8kg/t= 0,0018 t/tdeseu) – tabel 3-2 EMEP/EEA, referinta US 

EPA (1993) 
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Tabel nr. 1  

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN  

INCINERARE DESEURI SPITALICESTI 

tip deseu 
Capacitate 

maximă 

incinerator 
UM poluant 

factor 

de 

emisie 
UM emisia UM emisia UM 

emisia 

anuala 
UM 

  
 deseuri 
spitalicesti 

   
 

1.18 t/h 

NOx 1.8 kg/t deseu 2.124 kg/h 0.59 g/s 14868 kg/an 

CO 1.5 kg/t deseu 1.77 kg/h 0.49166667 g/s 12390 kg/an 

NMVOC 0.7 kg/t deseu 0.826 kg/h 0.22944444 g/s 5782 kg/an 

SO2 1.1 kg/t deseu 1.298 kg/h 0.36055556 g/s 9086 kg/an 

TSP 2.3 kg/t deseu 2.714 kg/h 0.75388889 g/s 18998 kg/an 

BC 2.3 % din TSP 0.062422 kg/h 0.01733944 g/s 436.954 kg/an 

Pb 36 g/t deseu 42.48 g/h 0.0118 g/s 297.36 kg/an 

Cd 3 g/t deseu 3.54 g/h 0.00098333 g/s 24.78 kg/an 

Hg 54 g/t deseu 63.72 g/h 0.0177 g/s 446.04 kg/an 

As 0.1 g/t deseu 0.118 g/h 3.2778E-05 g/s 0.826 kg/an 

Cr 0.4 g/t deseu 0.472 g/h 0.00013111 g/s 3.304 kg/an 

Cu 6 g/t deseu 7.08 g/h 0.00196667 g/s 49.56 kg/an 

Ni 0.3 g/t deseu 0.354 g/h 9.8333E-05 g/s 2.478 kg/an 

PCB 0.02 g/t deseu 0.0236 g/h 6.5556E-06 g/s 0.1652 kg/an 

PCDD/F 40 mg I- TEQ/t deseu 47.2 mg/h 1.3111E-05 g/s 0.3304 kg/an 

TOTAL4PAHs 0.04 mg/t deseu 0.0472 mg/h 1.3111E-08 g/s 0.0003304 kg/an 

HCB 0.1 g/t deseu 0.118 g/h 3.2778E-05 g/s 0.826 kg/an 

HCl 16.8 kg/t deseu 19.824 kg/h 5.50666667 g/s 138768 kg/an 

HF 0.074 kg/t deseu 0.087674 kg/h 0.02435389 g/s 613.718 kg/an 

COT 0.15 kg/t deseu 0.177 kg/h 0.04916667 g/s 1239 kg/an 
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II. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – NAMOLURI STATIE EPURARE 

 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 2 - EMEP/EEA, referinta US EPA (1993) 

Ecuaţia utilizată în cadrul abordării de nivel 2: 

E poluant NFR  = RA incinerare NFR tehnol  x FE poluant NFR tehnol         (3) 

unde: 

E poluant_NFR = cantitatea de poluant emisă; 

RAincinerare_NFR_tehnol = cantitatea totală anuală de deşeuri incinerate, aferente categoriei NFR şi tehnologiei de incinerare avute în 

vedere; 

FEpoluant_NFR_tehnol = factorul de emisie pentru poluantul şi tehnologia de incinerare avute în vedere – tabel 3-2 EMEP/EEA, referinta 

US EPA (1993) 

 

Tabel nr. 2 

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN  

INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – NAMOLURI STATIE EPURARE 

tip deseu 
Capacitate 

maximă 

incinerator 
UM poluant 

factor de 

emisie 
UM emisia UM emisia UM 

emisia 

anuala 
UM 

 Deseuri din 

industrie - 

Incinerarea 

nămoluri de 

la epurarea 

apelor 

1.18  t/h 

NOx 2.5 kg/t deseu 2.95 kg/h 0.81944444 g/s 20650 kg/an 

CO 15.5 kg/t deseu 18.29 kg/h 5.08055556 g/s 128030 kg/an 

NMVOC 0.84 kg/t deseu 0.9912 kg/h 0.27533333 g/s 6938.4 kg/an 

SO2 14 kg/t deseu 16.52 kg/h 4.58888889 g/s 115640 kg/an 

TSP 52 kg/t deseu 61.36 kg/h 17.0444444 g/s 429520 kg/an 

PM10 4.1 g/t deseu 4.838 g/h 0.00134389 g/s 33.866 kg/an 

PM2,5 1.1 g/t deseu 1.298 g/h 0.00036056 g/s 9.086 kg/an 

BC 3.5 % din PM2,5 0.04543 g/h 1.2619E-05 g/s 0.31801 kg/an 

Pb 50 g/t deseu 59 g/h 0.01638889 g/s 413 kg/an 

Cd 16 g/t deseu 18.88 g/h 0.00524444 g/s 132.16 kg/an 
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1.18 

 

Hg 2.3 g/t deseu 2.714 g/h 0.00075389 g/s 18.998 kg/an 

As 4.7 g/t deseu 5.546 g/h 0.00154056 g/s 38.822 kg/an 

Cr 14 g/t deseu 16.52 g/h 0.00458889 g/s 115.64 kg/an 

Cu 40 g/t deseu 47.2 g/h 0.01311111 g/s 330.4 kg/an 

Ni 8 g/t deseu 9.44 g/h 0.00262222 g/s 66.08 kg/an 

Se 0.15 g/t deseu 0.177 g/h 4.9167E-05 g/s 1.239 kg/an 

Zn 66 g/t deseu 77.88 g/h 0.02163333 g/s 545.16 kg/an 

PCB 4.5 mg/t deseu 5.31 mg/h 1.475E-06 g/s 0.03717 kg/an 

PCDD/F 4.65 

mg I- TEQ/t 

deseu 5.487 mg/h 1.5242E-06 g/s 0.038409 kg/an 

Benzo a 

pyrene 0.51 mg/t deseu 0.6018 mg/h 1.6717E-07 g/s 0.0042126 kg/an 

benzo b 

fluorantene 0.07 mg/t deseu 0.0826 mg/h 2.2944E-08 g/s 0.0005782 kg/an 

benzo k 

fluorantene 0.61 mg/t deseu 0.7198 mg/h 1.9994E-07 g/s 0.0050386 kg/an 

indeno (123 - 

cd)pyrene 0.1 mg/t deseu 0.118 mg/h 3.2778E-08 g/s 0.000826 kg/an 

HCB 4.7 mg/t deseu 5.546 mg/h 1.5406E-06 g/s 0.038822 kg/an 

HCl 0.01 kg/t deseu 0.0118 kg/h 0.00327778 g/s 82.6 kg/an 
 

 

III. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE –  INCLUSIV DESEURI PERICULOASE SI NAMOLURI EPURARE 
 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 1 - EMEP/EEA, referinta US EPA (1993) 

 

Ecuaţia utilizată în cadrul abordării de nivel 1: 

Epoluant = ARproduction x EFpoluasnt     (1) 

Factori emisie conform tabel 3-1, EMEP/EEA, referinta US EPA (1993) 
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Tabel nr. 3 

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN  

INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – INCLUSIV DESEURI PERICULOASE SI NAMOLURI EPURARE 

 

tip deseu 
Capacitate 

maximă 

incinerator 
UM poluant 

factor 

de 

emisie 
UM emisia UM emisia UM 

emisia 

anuala 
UM 

Deseuri din 

industrie - 

incinerarea 

deșeurilor 

industriale, 

inclusiv a 

deșeurilor 

periculoase și  
nămoluri de 

epurare 

  

1.18 
t/h 

NOx 0.87 kg/t deseu 1.0266 kg/h 0.28516667 g/s 7186.2 kg/an 

CO 0.07 kg/t deseu 0.0826 kg/h 0.02294444 g/s 578.2 kg/an 

NMVOC 7.4 kg/t deseu 8.732 kg/h 2.42555556 g/s 61124 kg/an 

SO2 0.047 kg/t deseu 0.05546 kg/h 0.01540556 g/s 388.22 kg/an 

TSP 0.01 kg/t deseu 0.0118 kg/h 0.00327778 g/s 82.6 kg/an 

PM10 0.007 g/t deseu 0.00826 g/h 2.2944E-06 g/s 0.05782 kg/an 

PM2,5 0.004 g/t deseu 0.00472 g/h 1.3111E-06 g/s 0.03304 kg/an 

BC 3.5 % din PM2,5 0.0001652 g/h 4.5889E-08 g/s 0.0011564 kg/an 

Pb 1.3 g/t deseu 1.534 g/h 0.00042611 g/s 10.738 kg/an 

Cd 0.1 g/t deseu 0.118 g/h 3.2778E-05 g/s 0.826 kg/an 

Hg 0.056 g/t deseu 0.06608 g/h 1.8356E-05 g/s 0.46256 kg/an 

As 0.016 g/t deseu 0.01888 g/h 5.2444E-06 g/s 0.13216 kg/an 

Ni 0.14 g/t deseu 0.1652 g/h 4.5889E-05 g/s 1.1564 kg/an 

PCDD/F 350 µg I- TEQ/t deseu 413 g/h 1.1472E-07 g/s 0.002891 kg/an 

TOTAL4PAHs 0.02 mg/t deseu 0.0236 mg/h 6.5556E-09 g/s 0.0001652 kg/an 

HCB 0.002 g/t deseu 0.00236 mg/h 6.5556E-10 g/s 0.00001652 kg/an 

  

HCl 0.01 kg/t deseu 0.0118 kg/h 0.00327778 g/s 82.6 kg/an 
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A.2. INSTALATIA DE STERILIZARE – GENERATOR ABUR TEHNOLOGIC 

 

Sterilizator  deseuri medicale periculoase orizontal  V= 4000 l (4 mc) 

 

Generator de abur cu capacitate de abur 1100 kg/h  

combustibil folosit gaz natural,  

capacitate caldura 480000 kcal/h (558 kW) 

temperatura  de lucru 134 °C 

durata ciclu sterilizare 30 min cantitate deseuri sterilizate 1750 t/an, 7000 ore/an 

 

cantitate gaz natural - 55000 mc/luna 

            Emisia fiecarui poluant se calculează după formula: 

E= f X A 

           A = c x Qcal x k, 

unde 

           C – consumul de combustibil exprimat in mc 

Qcal – capacitatea  calorifica a gazului metan (aprox 8500 kcal/mc) 

k – factor de conversie = 4,18 kJ/kcal 

            Capacitate calorica: 8500 kcal/Nmc x 4,18 kJ/kcal = 35530 kJ/Nmc 

            Consum: 55000 Nmc/luna x 35530 kJ/Nmc =1954.15,50 x 10
6
 kJ/luna = 1954.15 GJ/luna 
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Tabel nr. 4 

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN  

PRODUCERE ABUR TEHNOLOGIC PENTRU STERILIZARE DESEURI 

tip activitate cantitate  UM poluant 

factor 

de 

emisie 

UM emisia UM emisia UM 
emisia 

anuala 
UM 

 generare abur 

tehnologic -  

sterilizare 

1954.15 

  

(3.392621)  

 GJ/luna 

  

(GJ/h) 

NOx 89 g/GJ 301.94332 g/h 0.08387314 g/s 2113.60321 kg/an 

CO 39 g/GJ 132.31224 g/h 0.0367534 g/s 926.185677 kg/an 

NMVOC 2.6 g/GJ 8.820816 g/h 0.00245023 g/s 61.7457118 kg/an 

SO2 0.281 g/GJ 0.9533266 g/h 0.00026481 g/s 6.67328655 kg/an 

TSP 0.89 g/GJ 3.0194332 g/h 0.00083873 g/s 21.1360321 kg/an 

PM10 0.89 g/GJ 3.0194332 g/h 0.00083873 g/s 21.1360321 kg/an 

PM2,5 0.89 g/GJ 3.0194332 g/h 0.00083873 g/s 21.1360321 kg/an 

BC 2.5 % din PM2,5 0.0754858 g/h 2.0968E-05 g/s 0.0005284 kg/an 

Pb 0.002 mg/GJ 0.0050889 mg/h 1.4136E-09 g/s 3.5623E-05 kg/an 

Cd 3E-04 mg/GJ 0.0008482 mg/h 2.356E-10 g/s 5.9371E-06 kg/an 

Hg 0.1 mg/GJ 0.3392622 mg/h 9.4239E-08 g/s 0.00237484 kg/an 

As 8E-04 mg/GJ 0.0025784 mg/h 7.1622E-10 g/s 1.8049E-05 kg/an 

Cr 8E-05 mg/GJ 0.0002578 mg/h 7.1622E-11 g/s 1.8049E-06 kg/an 

Cu 5E-04 mg/GJ 0.0017302 mg/h 4.8062E-10 g/s 1.2112E-05 kg/an 

Ni 0.011 mg/GJ 0.0379974 mg/h 1.0555E-08 g/s 0.00026598 kg/an 

Se 0.002 mg/GJ 0.0050889 mg/h 1.4136E-09 g/s 3.5623E-05 kg/an 

Zn 0.5 mg/GJ 1.6963108 mg/h 4.712E-07 g/s 0.01187418 kg/an 

PCDD/F 0.56 ng I- TEQ/GJ 1.8998681 ng/h 5.2774E-13 g/s 1.3299E-05 kg/an 

Benzo a pyrene 0.84 µg/GJ 2.8498021 µg/h 7.9161E-10 g/s 1.9949E-05 kg/an 

benzo b fluorantene 0.84 µg/GJ 2.8498021 µg/h 7.9161E-10 g/s 1.9949E-05 kg/an 

benzo k fluorantene 0.84 µg/GJ 2.8498021 µg/h 7.9161E-10 g/s 1.9949E-05 kg/an 

indeno (123 - 

cd)pyrene 
0.84 µg/GJ 2.8498021 µg/h 7.9161E-10 g/s 1.9949E-05 kg/an 
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A.3. TRAFIC PE AMPLASAMENT  

 

 nr vehicule/ h 
autoturism transport deseu 

  motorina <3.5t  >3.5t 

deplasare incinta total 10 km 16 3.00 8.00 5 

intrare = 5 km         

iesire = 5 km         

 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 1 - EMEP/EEA, referinta US EPA (1993) 

Ei = j (m (FCj,m EFi,j,m))  

       Ei = emisia de poluant i [ g ] , 
FCJ , m = consumul de combustibil al vehiculului categoria j folosind combustibil m [ kg] , 
EFi , j, m = consumul specific de combustibil Factor de emisie a poluantului i pentru vehicul 
categoria j și m combustibil [ g / kg ] . 

 

Tabel nr. 5 

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN  

TRAFICUL PE AMPLASAMENT 

tip mijloc 

transport 

combustibil 

utilizat 

consum 

combustibil 

g/km 

vehicul 

nr 

masini/h 
poluant 

factor de 

emisie 

g/kg combust/ 

vehicul 

emisia 

g/km 

emisia  

g/mila 

autoturisme motorina 

60 3.00 CO 3.33 0.5994 0.372467 

60 3.00 NOX 12.96 2.3328 1.449602 

60 3.00 PM 1.1 0.198 0.123037 

60 3.00 NMVOC 0.7 0.126 0.078296 

60 3.00 N20 0.087 0.01566 0.009731 

autoturisme motorina 

60 3.00 NH3 0.065 0.0117 0.00727 

60 3.00 

ID(1,2,3-

cd)F 0.0000212 3.82E-06 2.37E-06 

60 3.00 B(k)F 0.0000118 2.12E-06 1.32E-06 

60 3.00 B(b)F 0.0000224 4.03E-06 2.51E-06 

60 3.00 B(a)P 0.0000214 3.85E-06 2.39E-06 

60 3.00 Pb 0.000052 9.36E-06 5.82E-06 

transport 

marfa  

<3,5 t 

motorina 

80.00 8.00 CO 7.4 4.736 2.94295 

80.00 8.00 NOX 14.91 9.5424 5.929647 

80.00 8.00 PM 1.52 0.9728 0.604498 

80.00 8.00 NMVOC 1.54 0.9856 0.612452 

80.00 8.00 N20 0.056 0.03584 0.022271 

80.00 8.00 NH3 0.038 0.02432 0.015112 

80.00 8.00 

ID(1,2,3-

cd)F 0.0000158 1.01E-05 6.28E-06 
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tip mijloc 

transport 

combustibil 

utilizat 

consum 

combustibil 

g/km 

vehicul 

nr 

masini/h 
poluant 

factor de 

emisie 

g/kg combust/ 

vehicul 

emisia 

g/km 

emisia  

g/mila 

transport 

marfa  

<3,5 t 

motorina 

80.00 8.00 B(k)F 0.0000087 5.57E-06 3.46E-06 

80.00 8.00 B(b)F 0.0000166 1.06E-05 6.6E-06 

80.00 8.00 B(a)P 0.0000158 1.01E-05 6.28E-06 

80.00 8.00 Pb 0.000052 3.33E-05 2.07E-05 

transport 

marfa  

>3,5 t 

motorina 

240.00 5.00 CO 7.58 9.096 5.652254 

240.00 5.00 NOX 33.37 40.044 24.88334 

240.00 5.00 PM 0.94 1.128 0.700939 

240.00 5.00 NMVOC 1.92 2.304 1.431706 

240.00 5.00 N20 0.051 0.0612 0.03803 

240.00 5.00 NH3 0.013 0.0156 0.009694 

240.00 5.00 

ID(1,2,3-

cd)F 0.0000079 9.48E-06 5.89E-06 

240.00 5.00 B(k)F 0.0000344 4.13E-05 2.57E-05 

240.00 5.00 B(b)F 0.000038 4.56E-05 2.83E-05 

240.00 5.00 B(a)P 0.0000051 6.12E-06 3.8E-06 

240.00 5.00 Pb 0.000052 6.24E-05 3.88E-05 

 

 

A.4. DEPOZITARE TEMPORARA 

 

Platforma depozitare temporara -  1020 mp, din care: 

platforme betonate si partial acoperite = 350 mp 

platforme betonate neacoperite = 674 mp 

Cantitate deseu depozitată 

temporar UM 

1333 mc/luna 

200 t/luna 

2400 t/an 

 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 1 - EMEP/EEA, referinta US EPA (2006) 

 

Ecuaţia utilizată în cadrul abordării de nivel 1: 

Epoluant = ARproduction x EFpoluasnt     (1) 

Factori emisie conform tabel 3-1, EMEP/EEA, referinta US EPA (2006) 
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Tabel nr.6 

EMISII REZULTATE DIN DEPOZITAREA TEMPORARA DESEURI 

 

 

Cantitate 

deseu/ 

UM 

Poluant  
factor 

emisie 
UM emisia UM emisia UM emisia UM 

emisia 

anuala 
UM 

Depozitare 

temporara 

deseuri 

200 

t/luna 

(2400 

t/an) 

NMVOC 1.56 
kg/t 

deseu 
312 kg/luna 0.49242 g/s 0.00048 g/smp 3744  kg/an 

TSP 0.463 g/tdeseu 92.6 g/luna 0.00015 g/s 1.4E-07 g/smp 1.1112  kg/an 

PM10 0.219 g/tdeseu 43.8 g/luna 6.9E-05 g/s 6.8E-08 g/smp 0.526  kg/an 

PM2.5 0.033 g/tdeseu 6.6 g/luna 1E-05 g/s 1E-08 g/smp 0.079  kg/an 
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B. CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR – SC IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT SRL  

 

Activitatea desfășurată de către CMID – SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL este 

reglementată prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 15  revizuită la data de 15.09.2014. 

Amplasamentul pe care se desfășoară activitatea societății este : București , sector 1, strada 

Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27 și oraș Chitila, strada Fortului nr.45, județul Ilfov. 

Categoriile de activități conform Anexa 1 la Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile 

industriale: 

5.4. Depozitele de deseuri , astfel cum sunt definite la lit.b)din anexa 1 la HGastfel cum sunt 

definite la lit.b)din anexa 1 la HG49/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala 

de peste 25000 tone , cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte. 

6.11.Epurarea independenta a apelor uzate care nu sunt sub incidenta prevederilor anexei 1 

la HG nr.188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si care sunt evacuate printr-o  

instalatie mentionata in cap.II din Legea278/2013. 

 

 Capacitatea de depozitare totala – 6000000 mc. 

 Capacitatea de deseuri depozitata la data revizuirii AIM (2014) 3626941 mc  

 Depozitul se incadreaza in clasa b -  depozit de deseuri nepericuloase , conform clasificarii 

din HG nr.349/2005 (art.4), completata si modificata prin HG nr. 1292/2010. 

 Instalatia de tratare mecanica a deseurilor – 180000 t/an; 

 Instalatia de tratare mecano-biologica a deseurilor din biodegradabile -  40000 t/an; 

 Instalatia de sortare a deseurilor menajere si industriale asimilabile – 90000 t/an; 

 Instalatia de epurare ape uzate -  max. 14,58 mc/ora, 114045 mc/an; 

 Instalatia de producere energie electrica din gazul de depozit – 3,6 MW – cantitatea de 

energie electrica produsa este de 900 – 3600 KWh; 

 Instalatia de producere energie termica – 1,8 MW; 

 Instalatia de procesare a deseurilor din constructii si demolari -  9000 t/an 

 

Activitatea  SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL se desfasoara pe un 

amplasament cu o suprafata totala de 316500 mp ( din care 40871 mp o reprezinta suprafata pe care 

este amplasata Statia de sortare si prelucrare a deseurilor municipale si asimilabile, amplasata in 

partea de sud- vest a depozitului de deseuri, pe teritoriul administrativ al orasului Chitila, 

judetulIlfov, strada Fortului nr.45): 

- Suprafata incinta de depozitare – 257400 mp ( 25,74 ha) 

- Platforme betonate – 3783 mp 

- Suprafata zona prelucare si sortare deseuri – 40871 mp, 

- Tratare biologica – 1533 mp 

- Statie epurare – 5513 mp; 

- SSB – 2698 mp; 

- Statie sortare prelucrare – 6109 mp din care suprafata cladiri – 2300 mp 

- Luciu de apa 9iazul de decantare ) – 2000 mp 
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- Instalatie de cogenerare a energiei electrice si termice – 1584 mp 

 

Calculul emisiilor de poluanți s-a făcut pe fiecare tip de activitate luând în considerare 

următoarele date: 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri a incineratorului (t/h) 

- capacitatea maximă instalatii producere energie electrică și termică ( ardere gaz depozit) 

-  EMEP/EEA 2013  - factori de emisie și formule de calcul pentru activitățile de 

producere energie electrică și termică ( ardere gaz depozit) , depozitare, trafic în incintă. 

- AP- EPA 42 – factori de emisie pentru indicatorii de calitate aer HCl, HF, COT. 

- numarul total de ore funcționare – 7000 ore/an conform Autorizatiei de Mediu și datelor 

puse la dispozitie de catre  STERICYCLE ROMANIA 

 

 

B.1. PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA – COMBUSTIE GAZ 

DEPOZIT (BIOGAZ) 

 

producere energie si energie 

termica - ardere biogaz Iridex 

   inaltime cos 7.5 m 

diametru cos 0.95 m 

suprafata cos 0.708 mp 

numar total ore functionare     7000 h/an 

 

Emisia fiecarui poluant se calculează după formula: 

 E= f X A 

   A = c x Qcal x k, unde 

  C – consumul de combustibil exprimat in mc 

  Qcal – capacitatea  calorifica a gazului metan (aprox 8500 kcal/mc) 

k – factor de conversie = 4,18 kJ/kcal 

  

    Capacitate calorica: 8500 kcal/Nmc x 4,18 kJ/kcal = 35530 kJ/Nmc 

    
Consum: 3000 Nmc/h x 35530 kJ/Nmc =106.59 x 10

6
 kJh = 106.59 GJ/h 
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Tabel nr. 7 

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA – COMBUSTIE GAZ DEPOZIT (BIOGAZ) 

cantittate 

biogaz 
UM poluant 

factor de 

emisie 
UM emisia UM emisia UM 

emisia 

anuala 
UM 

  

  

3000 

106.59 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

mc/h 

GJ/h 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

NOx 81 g/Gj 8633.79 g/h 2.398275 g/s 60436.53 kg/an 

CO 90 g/Gj 9593.1 g/h 2.66475 g/s 67151.7 kg/an 

NMVOC 7.31 g/Gj 779.1729 g/h 0.216436917 g/s 5454.2103 kg/an 

SO2 10.8 g/Gj 1151.172 g/h 0.31977 g/s 8058.204 kg/an 

TSP 172 g/Gj 18333.48 g/h 5.092633333 g/s 128334.36 kg/an 

PM10 155 g/Gj 16521.45 g/h 4.589291667 g/s 115650.15 kg/an 

PM2,5 133 g/Gj 14176.47 g/h 3.937908333 g/s 99235.29 kg/an 

BC 3.3 %din PM2,5 467.8235 g/h 0.129950975 g/s 3274.76457 kg/an 

Pb 20.6 mg/Gj 2195.754 mg/h 0.000609932 g/s 15.370278 kg/an 

Cd 1.76 mg/Gj 187.5984 mg/h 5.21107E-05 g/s 1.3131888 kg/an 

Hg 1.51 mg/Gj 160.9509 mg/h 4.47086E-05 g/s 1.1266563 kg/an 

As 9.46 mg/Gj 1008.341 mg/h 0.000280095 g/s 7.0583898 kg/an 

Cr 9.03 mg/Gj 962.5077 mg/h 0.000267363 g/s 6.7375539 kg/an 

Cu 21.1 mg/Gj 2249.049 mg/h 0.000624736 g/s 15.743343 kg/an 

Ni 14.2 mg/Gj 1513.578 mg/h 0.000420438 g/s 10.595046 kg/an 

Se 1.2 mg/Gj 127.908 mg/h 0.00003553 g/s 0.895356 kg/an 

Zn 181 mg/Gj 19292.79 mg/h 0.005359108 g/s 135.04953 kg/an 

PCB 3.5 µg/Gj 373.065 µg/h 1.03629E-07 g/s 0.002611455 kg/an 

PCDD/F 50 ngI-TEQ/Gj 5329.5 ng/h 1.48042E-09 g/s 3.73065E-05 kg/an 

Benzo a pyrene 1.12 mg/Gj 119.3808 mg/h 3.31613E-05 g/s 0.8356656 kg/an 

benzo b 

fluorantene 0.043 mg/Gj 4.58337 mg/h 1.27316E-06 g/s 0.03208359 kg/an 

benzo k 
fluorantene 0.0155 mg/Gj 1.652145 mg/h 4.58929E-07 g/s 0.011565015 kg/an 

indeno (123 - 

cd)pyrene 0.0374 mg/Gj 3.986466 mg/h 1.10735E-06 g/s 0.027905262 kg/an 

HCB 5 µg/Gj 532.95 µg/h 1.48042E-07 g/s 0.00373065 kg/an 
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B.2. TRATARE BIOLOGICA CU OBTINERE COMPOST 

 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 2 - EMEP/EEA, referinta US EPA (2006) 

 

Epoluant = ARproduction x EFpoluasnt  (2)  

where:  

Epollutant = the emission of the specified pollutant,  

ARproduction = the activity rate for this specific technology,  

EFpollutant = the emission factor for this pollutant 

 

Tabel nr.8 

EMISII REZULTATE DIN TRATAREA 

 BIOLOGICA A DESEURILOR CU OBTINERE COMPOST 

cantitate 

procesata/ciclu UM poluant 

factor de 

emisie UM emisia UM 

1 ciclu=21 zile 

17 cicluri/an 

2338 t/ciclu 
NH3 

0.24 kg/t deseu 561.12 kg/ciclu 

40646 t/an 0.24 kg/t deseu 9755.04 kg/an 

 

B.3. DEPOZITARE PE TEREN 

 

Metoda de calcul abordată - Nivelul 1 - EMEP/EEA, referinta US EPA (2006) 

 

Ecuaţia utilizată în cadrul abordării de nivel 1: 

Epoluant = ARproduction x EFpoluasnt     (1) 

Factori emisie conform tabel 3-1, EMEP/EEA, referinta US EPA (2006) 
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Tabel nr. 9  

EMISII REZULTATE DIN  

DEPOZITAREA DESEURI PE TEREN 

cantitate UM poluant factor emisie UM emisia UM 
 3626941 mc NMVOC 1.56 kg/t deseu 848704.2 kg (98.7% CH4 si 1.3% alte COV) 

544041.15 t TSP 0.463 g/tdeseu 251891.1 g 837671.0395 11033.15 

  
PM10 0.219 g/tdeseu 119145 g 

  

  
PM2.5 0.033 g/tdeseu 17953.36 g 

   

 

B.4. EMISIE GAZ DE DEPOZIT 

 

 

Tabel nr. 10 

biogaz 138 mc la tona deseu 75077679 mc gaz 

CH4 -54% CH4 40541946 mc  

CO2- 35% H2S 26277188 mc  

N2- 5% H2 3753884 mc  

H2S- 6% CO 4504661 mc  
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B.5. TRAFIC IN INCINTA 

 

 
nr vehicule/24 h nr vehicule /1h autoturism transport deseu 

utilaje /echipamente 

nontrafic 

   
motorina <3.5t  >3.5t 

   deplasare incinta 

total 10 km 
300 18.50 5.00 1.00 12.5 17.00  intrare = 5 km 

 iesire = 5 km 
  

Metoda de calcul abordată - Nivelul 1 - EMEP/EEA, referinta US EPA (1993) 

Ei = j (m (FCj,m EFi,j,m))  

       Ei = emisia de poluant i [ g ] , 

FCJ , m = consumul de combustibil al vehiculului categoria j folosind combustibil m [ kg] , 
EFi , j, m = consumul specific de combustibil Factor de emisie a poluantului i pentru vehicul 
categoria j și m combustibil [ g / kg ] . 
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Tabel nr. 11 

EMISIA POLUANTILOR REZULTAȚI DIN  

TRAFICUL PE AMPLASAMENT 

tip mijloc transport 
combustibil 

utilizat 

consum 

combustibil 

g/km vehicul 

nr 

masini/h 
poluant 

factor de emisie 

g/kg 

combust/vehicul 

emisia 

g/km 

emisia 

g/mila 

autoturisme  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

motorina 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60 5.00 CO 3.33 0.999 0.6207786 

60 5.00 NOX 12.96 3.888 2.4160032 

60 5.00 PM 1.1 0.33 0.205062 

60 5.00 NMVOC 0.7 0.21 0.130494 

60 5.00 N20 0.087 0.0261 0.01621854 

60 5.00 NH3 0.065 0.0195 0.0121173 

60 5.00 

ID(1,2,3-

cd)F 2.12E-05 6.36E-06 3.9521E-06 

60 5.00 B(k)F 1.18E-05 3.54E-06 2.1998E-06 

60 5.00 B(b)F 2.24E-05 6.72E-06 4.1758E-06 

60 5.00 B(a)P 2.14E-05 6.42E-06 3.9894E-06 

60 5.00 Pb 0.000052 1.56E-05 9.6938E-06 

transport marfa  

<3,5 t 

  

  

  

  

  

  

motorina 

  

  

  

  

  

  

  

80.00 1.00 CO 7.4 0.592 0.3678688 

80.00 1.00 NOX 14.91 1.1928 0.74120592 

80.00 1.00 PM 1.52 0.1216 0.07556224 

80.00 1.00 NMVOC 1.54 0.1232 0.07655648 

80.00 1.00 N20 0.056 0.00448 0.00278387 

80.00 1.00 NH3 0.038 0.00304 0.00188906 

80.00 1.00 

ID(1,2,3-

cd)F 1.58E-05 1.26E-06 7.8545E-07 

80.00 1.00 B(k)F 8.7E-06 6.96E-07 4.3249E-07 
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tip mijloc transport 
combustibil 

utilizat 

consum 

combustibil 

g/km vehicul 

nr 

masini/h 
poluant 

factor de emisie 

g/kg combust/ 

vehicul 

emisia 

g/km 

emisia 

g/mila 

  

  

  

  

  

  

80.00 1.00 B(b)F 1.66E-05 1.33E-06 8.2522E-07 

80.00 1.00 B(a)P 1.58E-05 1.26E-06 7.8545E-07 

80.00 1.00 Pb 0.000052 4.16E-06 2.585E-06 

transport marfa  

>3,5 t 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

motorina 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

240.00 12.50 CO 7.58 22.74 14.130636 

240.00 12.50 NOX 33.37 100.11 62.208354 

240.00 12.50 PM 0.94 2.82 1.752348 

240.00 12.50 NMVOC 1.92 5.76 3.579264 

240.00 12.50 N20 0.051 0.153 0.0950742 

240.00 12.50 NH3 0.013 0.039 0.0242346 

240.00 12.50 

ID(1,2,3-

cd)F 7.9E-06 2.37E-05 1.4727E-05 

240.00 12.50 B(k)F 3.44E-05 0.000103 6.4128E-05 

240.00 12.50 B(b)F 0.000038 0.000114 7.084E-05 

240.00 12.50 B(a)P 5.1E-06 1.53E-05 9.5074E-06 

240.00 12.50 Pb 0.000052 0.000156 9.6938E-05 
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Tabel nr. 12 

 

EMISIA POLUANTILOR  

 

Denumire sursa Poluant Factor emisie 

[g/tona 

combustibil] 

debite 

masice 

[kg/an] 

Functionare utilaje 

depozitare  

Consum motorina: 

405.25 t/an 

CH4 55 22.29 

CO 10722 4345.09 

CO2 3160 1280.59 

NH3 8 3.24 

N2O 135 54.7 

NMVOC 3385 1371.77 

NOX 32792 13288.96 

PM2.5 2086 845.35 

PM10 2086 845.35 

TSP 2086 845.35 
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 B.6. DESCARCARE IMPRASTIEREA SI COMPACTAREA MATERIALULUI INERT DE ACOPERIRE INTERMEDIARA 

 

Suprafata maxima totala depozitare: 232700 mp 

Suprafa maxima totala in lucru:  159000mp 

 

Compartimentele 1-5 (suprafata de 17.7 ha) au sistata temporar activitatea.  

Compartimentele 6-7  (suprafata de 5.57 ha) sunt in lucru. 

 

Tabel nr. 13 

 

 

Denumire sursa Poluant Factor emisie Suprafata 

maxima totala 

depozitare 

232700 mp 

 

Suprafa 

maxima totala 

in lucru 

159000mp 

Descarcare imprastierea si compactarea 

materialului inert de acoperire intermediara 

 

TSP 0.162 kg/mp/an 37697.4 kg
 

25758 kg 

PM10 0.0812 kg/mp/an 18895.24 kg 12910.8 kg 

PM2.5 0.00812 kg/mp/an 1889.524 1291.08 kg 

 
 
B.7. DEPOZITARE TEMPORARA SI SORTARE DESEURI: 90 000 TONE/AN 

 

Tabel nr. 14 

 

Depozitare 

temporara 

si sortare 

deseuri 

90 000 

tone/an NMVOC 1.56 

kg/t 

deseu 

140400 kg/an 

TSP 0.463 g/tdeseu 41.67  kg/an 

PM10 0.219 g/tdeseu 19.71  kg/an 

PM2.5 0.033 g/tdeseu 2.97  kg/an 
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B.8. DEPOZITARE TEMPORARA SI PROCESARE DESEURI DEMOLARI: 9000 T/AN 

 

Tabel nr. 15 

 

Depozitare 

temporara si 

sortare 

deseuri 

9000 

tone/an NMVOC 1.56 

kg/t 

deseu 

14040 kg/an 

TSP 0.463 g/tdeseu 4.167  kg/an 

PM10 0.219 g/tdeseu 1.971  kg/an 

PM2.5 0.033 g/tdeseu 0.297  kg/an 

 

B.9. DEPOZITARE TEMPORARA SI TRATARE MECANICA DESEURI : 180 000 T/AN 

Tabel nr. 16 

 

Depozitare 

temporara si 

sortare 

deseuri 

180 000 

tone/an NMVOC 1.56 

kg/t 

deseu 

280800 kg/an 

TSP 0.463 g/tdeseu 83.34  kg/an 

PM10 0.219 g/tdeseu 19.42  kg/an 

PM2.5 0.033 g/tdeseu 5.94  kg/an 

 
  B.10. EROZIUNEA EOLIANA: 

 

Suprafata maxima totala depozitare: 23.27 ha 

Suprafata maxima totala de lucru: 15.9 ha 

 

Tabel nr. 17 

Denumire sursa Poluant Factor emisie Suprafata maxima 

totala depozitare 

23.27 ha 

Suprafa maxima totala in 

lucru 

15.9 ha 

Eroziune 

eoliana 

TSP 850 kg/ha/an 19779.5 kg/an 13515 kg/an 



   Studiu de dispersie a emisiilor in aer - cumulat 
                                                         STERICYCLE ROMANIA S.R.L.  

                                                                                   octombrie 2016 

 

26 

 

 

C. CALCULUL EMISIILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE CUMULATE ALE STERICYCLE ROMANIA SRL SI SC 

IRIDEX SRL 

 

Surse de emisie 

incinerator Sterycicle 

 

GENERATOR ABUR 

TEHNOLOGIC - 

Ssterilizator Sterycicle 

 

Producere energie si energie termica - 

ardere biogaz -  Iridex 

 

            inaltime cos 12 m inaltime cos 10 m inaltime cos 7.5 m 

  diametru cos 1.07 m diametru cos 0.3 m diametru cos 0.95 m 

  suprafata cos 0.899 mp suprafata cos 0.07 mp suprafata cos 0.708 mp 

  temperatura efluent 65-80 

 

°C 

 

temperatura efluent   65-

80 

°C 

 

temperatura efluent 

 
65-80   

°C 

 

  viteza efluent 4 m/s viteza efluent    4  m/s viteza efluent 4 m/s 

  debit eflent 12816 Nmc debit eflent           12816 Nmc debit eflent 12816 Nmc 

  numar total ore 

functionare 7000 ore/an 

numar total ore 

functionare 7000 ore/an 

numar total ore functionare 

7000  Ore/an 
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C.1. INCINERARE DESEURI SPITALICESTI + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE 

ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 
 

Tabel nr. 18 

EMISIA CUMULATA A POLUANTILOR  

tip activitate poluant 

Emisia 

incinerare 

deseu 

Emisie 

generare abur 

tehn. 

sterilizator 

Emisie producere 

energ electrica si 

termica - ardere 

biogaz 

emisia cumulata 

deseu+ generare abur 

tehn steriliz+ prod 

energ electrica si 

termica(biogaz) 

UM 

 incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie 

sterilizare – 

generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie 

producere energie 

electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

Nox 0.59 0.083873 2.398275 3.072148143 g/s 

CO 0.491667 0.036753 2.66475 3.193170067 g/s 

NMVOC 0.229444 0.00245 0.216437 0.448331588 g/s 

SO2 0.360556 0.000265 0.31977 0.680590369 g/s 

TSP 0.753889 0.000839 5.092633 5.847360954 g/s 

BC 0.017339 2.1E-05 0.129951 0.147311388 g/s 

Pb 0.0118 1.41E-09 0.00061 0.012409933 g/s 

Cd 0.000983 2.36E-10 5.21E-05 0.001035444 g/s 

Hg 0.0177 9.42E-08 4.47E-05 0.017744803 g/s 

As 3.28E-05 7.16E-10 0.00028 0.000312873 g/s 

Cr 0.000131 7.16E-11 0.000267 0.000398474 g/s 

Cu 0.001967 4.81E-10 0.000625 0.002591403 g/s 

Ni 9.83E-05 1.06E-08 0.00042 0.000518782 g/s 

PCB 6.56E-06 - 1.04E-07 6.65918E-06 g/s 

PCDD/F 1.31E-05 5.28E-13 1.48E-09 1.31126E-05 g/s 

TOTAL4PAHs 1.31E-08 3.16645E-09 3.60008E-05 3.60171E-05 g/s 

HCB 3.28E-05 - 1.48E-07 3.29258E-05 g/s 

HCl 5.50666667 - - 5.50666667 g/s 

HF 0.02435389 - - 0.02435389 g/s 

COT 0.04916667 - - 0.04916667 g/s 
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C.2. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – NĂMOLURI DE LA EPURARE APELOR + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC 

STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

 

Tabel nr. 19 

EMISIA CUMULATA A POLUANTILOR  

tip activitate poluant 

Emisia 

incinerare 

deseu 

Emisie 

generare 

abur tehn. 

sterilizator 

Emisie 

producere 

energ 

electrica 

si termica 

- ardere 

biogaz 

emisia cumulata 

deseu+ generare abur tehn 

steriliz+ prod energ 

electrica si 

termica(biogaz) 

UM 

  

  

  

incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie 

producere energie 

electrica si energie 

termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

  

Nox 0.819444 0.083873 2.398275 3.301592588 g/s 

CO 5.080556 0.036753 2.66475 7.782058955 g/s 

NMVOC 0.275333 0.00245 0.216437 0.494220477 g/s 

SO2 4.588889 0.000265 0.31977 4.908923702 g/s 

TSP 17.04444 0.000839 5.092633 22.13791651 g/s 

PM10 0.001344 0.000839 4.589292 4.591474287 g/s 

PM2,5 0.000361 0.000839 3.937908 3.93910762 g/s 

BC 1.26E-05 2.1E-05 0.129951 0.129984563 g/s 

Pb 0.016389 1.41E-09 0.00061 0.016998822 g/s 

Cd 0.005244 2.36E-10 5.21E-05 0.005296555 g/s 

Hg 0.000754 9.42E-08 4.47E-05 0.000798692 g/s 

As 0.001541 7.16E-10 0.00028 0.001820651 g/s 

Cr 0.004589 7.16E-11 0.000267 0.004856252 g/s 

Cu 0.013111 4.81E-10 0.000625 0.013735847 g/s 

Ni 0.002622 1.06E-08 0.00042 0.003042671 g/s 

Se 4.92E-05 1.41E-09 3.55E-05 8.46981E-05 g/s 

Zn 0.021633 4.71E-07 0.005359 0.026992913 g/s 

PCB 1.48E-06 - 1.04E-07 1.57863E-06 g/s 
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PCDD/F 1.52E-06 5.28E-13 1.48E-09 1.52565E-06 g/s 

Benzo a pyrene 1.67E-07 7.92E-10 3.32E-05 3.33293E-05 g/s 

benzo b fluorantene 2.29E-08 7.92E-10 1.27E-06 1.29689E-06 g/s 

benzo k fluorantene 2E-07 7.92E-10 4.59E-07 6.59665E-07 g/s 

indeno (123 - cd)pyrene 3.28E-08 7.92E-10 1.11E-06 1.14092E-06 g/s 

HCB 1.54E-06 - 1.48E-07 1.6886E-06 g/s 

HCl 0.00327778 - - 0.00327778 g/s 
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C.3. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – INCLUSIV DESEURI PERICULOASE SI NĂMOLURI DE EPURARE  + 

GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

 

Tabel nr. 20 

EMISIA CUMULATA A POLUANTILOR  

tip deseu poluant 

Emisia 

incinerare 

deseu 

Emisie 

generare 

abur tehn. 

sterilizator 

Emisie 

producere energ 

electrica si 

termica - ardere 

biogaz 

emisia cumulata 

deseu+ generare abur 

tehn steriliz+ prod 

energ electrica si 

termica(biogaz) 

UM 

  

  

 Incinerare deseuri 

din industrie , inclusiv 

a deseurilor periculoase 

si namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare – 

generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

Nox 0.285167 0.083873 2.398275 2.76731481 g/s 

CO 0.022944 0.036753 2.66475 2.724447844 g/s 

NMVOC 2.425556 0.00245 0.216437 2.644442699 g/s 

SO2 0.015406 0.000265 0.31977 0.335440369 g/s 

TSP 0.003278 0.000839 5.092633 5.096749843 g/s 

PM10 2.29E-06 0.000839 4.589292 4.590132693 g/s 

PM2,5 1.31E-06 0.000839 3.937908 3.938748376 g/s 

BC 4.59E-08 2.1E-05 0.129951 0.129971989 g/s 

Pb 0.000426 1.41E-09 0.00061 0.001036044 g/s 

Cd 3.28E-05 2.36E-10 5.21E-05 8.48887E-05 g/s 

Hg 1.84E-05 9.42E-08 4.47E-05 6.31584E-05 g/s 

As 5.24E-06 7.16E-10 0.00028 0.00028534 g/s 

Ni 4.59E-05 1.06E-08 0.00042 0.000466338 g/s 

PCDD/F 1.15E-07 5.28E-13 1.48E-09 1.16203E-07 g/s 

TOTAL4PAHs 6.56E-09 3.16645E-09 3.60008E-05 3.60105E-05 g/s 

HCB 6.56E-10 - 1.48E-07 1.48697E-07 g/s 

HCl 0.00327778 - - 0.00327778 g/s 
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D. EVALUAREA NIVELULUI INDICATORILOR DE CALITATE A 

AERULUI PRIN TEHNICI DE MODELARE 

 

Modelul matematic utilizat pentru dispersia poluanților  

Dispersia atmosferică caracterizează evoluția, în timp și spațiu, a unui ansamblu de particule 

(aerosoli, timp și spațiu) emise în atmosferă.  Fenomenul de dispersie atmosferică este influențat de 

condițiile atmosferice, parametrii solului și valorile emisiilor.   

Modelul de dispersie atmosferică reprezintă simularea matematică a modului de împrăștiere 

a poluanților în atmosferă.  Modelele de dispersie atmosferică sunt folosite pentru estimarea 

concentrației poluanților atmosferici emiși în urma activității industriale sau a traficului auto în 

direcția vântului.    

Pentru modelarea dispersiei poluantilor în aer a fost utilizat programul AERMOD View 

dezvoltat de firma Canadiană Lakes Environmental.  Programul conţine un pachet complet de 

modelare a dispersiilor care încorporează într-o singură interfaţă modele: ISCST3, ISC-PRIME şi 

AERMOD, utilizate pe scară largă în evaluarea concentraţiilor poluanţilor şi depunerilor provenite 

de la diverse surse. 

Modelele încorporate au fost dezvoltate de Agenţia de Protecţia Mediului din Statele Unite 

(US EPA) şi sunt recunoscute pe plan mondial. 

AERMOD este bazat pe un model de pană staţionară. In stratul limită stabil distribuţia 

concentraţiilor este considerată gaussiană atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical. În stratul 

limită convectiv, distribuţia în plan orizontal este considerată gaussiană, iar distribuţia verticală 

este descrisă cu o funcţie de densitate de probabilitate bi-gaussiană. AERMOD ia în calcul aşa-

numita "pană ascensională", prin care o parte a masei unei pene generate de o sursă se ridică şi 

rămâne în apropierea părţii superioare a stratului limită, înainte de a se amesteca în stratul 

convectiv limită. AERMOD urmăreşte de asemenea orice pană care penetrează în stratul stabil 

înalt, permiţându-i apoi să reintre în stratul limită când şi dacă este cazul. 

Programul permite specificarea şi construcţia unor modele grafice pentru obiectele 

considerate (surse, clădiri, receptori) cu posibilitatea modificării caracteristicilor acestora precum şi 

a adăugării unor adnotări şi inserării unor hărţi pentru o vizualizare şi o identificare cât mai uşoară a 

sursei cu specificarea înălţimii şi a tipului de teren. 

 

Modelele incorporate in Aermod View:  

 Modelul ISCST3 (Industrial Source Complex - Short Term version 3) 

Modelul de dispersie ISCST3 este un model Gausian staţionar, care poate fi utilizat pentru 

evaluarea concentraţiilor poluanţilor şi/sau depunerilor de la diverse surse asociate complexelor 

industriale. Modelul poate fi utilizat pentru modelarea poluanţilor primari şi a emisiilor continue de 

poluanţi toxici şi poate utiliza surse multiple (de tip punctiform, volume, arii, exploatări de 

suprafaţă, sau arii alungite). Viteza emisiilor poate fi considerată constantă sau variabilă în funcţie 

de lună, anotimp, de datele orare pentru o anumită zi sau de alte perioade de variaţie şi specificate 

pentru o singură sursă, sau pentru surse multiple. Modelul poate lua în considerare şi influenţa 

geometriei clădirilor învecinate asupra emisiilor din surse de tip punctiform. Datorită algoritmilor 

de lucru, este posibilă şi modelarea efectelor precipitaţiilor asupra gazelor şi particulelor. 

Localizarea receptorilor poate fi specificată sub forma unor reţele sau separat, în sistem de 
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coordonate cartezian sau polar pentru terenuri cu diferite grade de complexitate. Se pot utiliza date 

meteorologice în timp real pentru condiţiile atmosferice cu rol însemnat în studiul impactului 

poluanţilor atmosferici asupra zonei supuse modelării. în urma modelării sunt furnizate datele finale 

pentru concentraţie, depunerea totală şi depunerea umedă/uscată. 

 Modelul ISC - PRIME (Plume Rise Model Enhancements) 

Modelul ISC-PRIME încorporează două caracteristici importante asociate cu mişcarea 

aerului în jurul clădirilor (sau altor obstacole): 

- creşterea coeficientului penei de dispersie sub influenţa turbulenţelor 

- reducerea înălţimii penei de dispersie datorită efectului combinat dintre profilul 

descendent al liniei de curenţi datorat caracteristicilor de construcţie ale clădirilor şi amplificării 

turbulenţelor 

Acest model permite specificarea unor termeni de intrare utilizaţi în descrierea 

configuraţiei clădirilor şi construcţiilor suprapuse. Pentru a rula acest model, în prealabil este 

necesară rularea modelului BPIP - PRIME pentru a furniza datele de lucru necesare. Restul 

opţiunilor sunt identice cu cele din modelul ISCSC3. Cu toate acestea, unele opţiuni prezente în 

modelul ISCST3 nu sunt disponibile şi pentru modelul ISC - PRIME (opţiuni de toxicitate, 

optiuni privind datele de iesire orare, zilnice si cele dependente de anotimp, anumiti algoritmi de 

optimizare a ariei sursei și algoritmi pentru depunerile uscate).   

 Modelul AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) 

Modelul este un regulator de stare staţionară cu trei componente separate: 

AERMOD (pentru modelarea dispersiei), 

AERMAP (preprocesor topographic AERMOD) 

AERMET (preprocesor meteorologic ARMOD). 

 

In program sunt incluse mai multe opţiuni pentru modelarea impactului surselor de 

poluare asupra calităţii aerului. In principiu, modelul conţine aceleaşi opţiuni ca şi ISCST3. 

Pentru rularea modelului sunt necesare două tipuri de fişiere ce conţin datele meteorologice, 

unul cu date de suprafaţă şi unul cu date privind profilurile pe verticală, ambele prelucrate în 

prealabil cu programe de preprocesare .   

Pentru variaţia emisiilor se pot selecta opţiuni orare, zilnice, anuale sau în funcţie de 

anotimp. Pentru aplicaţii care implică detalii asupra terenului este necesară introducerea unor 

date topografice de intrare referitoare la terenul unde este situat amplasamentul precum şi 

receptorii. Rezultatele obţinute în urma modelării prin implementarea algoritmilor de 

depunere/sedimentare, se pot obţine sub formă de concentraţii, flux total de depunere, sau ca 

flux al depunerii uscate/umede în funcţie de cerinţe şi de datele introduse, modelul poate solicita 

şi introducerea unor fişiere de corecţie care conţin unele rezultate intermediare (informaţii 

despre rezultatele modelării şi informaţii privind unele date meteorologice cu valori variabile). 

Modelul nu face distincţie între terenurile înalte situate sub înălţimea de emisie (teren simplu) şi 

cel situat deasupra înălţimii de emisie (teren complex). 
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Rezultatele modelarii disperiiilor 

 

În data de 19.10.2016 s-au predat rezultatele privind modelarea dispersiei pentru activitatea 

de: 

- incinerare deseuri spitalicesti cumulat cu producere abur si producere energie 

electrica si termica 

- incinerare deseuri industriale - Incinerarea nămoluri de la epurarea apelor, cumulat 

cu producere abur si producere energie electrica si termica 

- incinerare deseuri industriale – inclusiv deșeuri periculoase și nămoluri epurare,  

cumulat cu producere abur si producere energie electrica si termica 

 

In data de 02.11.2016 documentatia s-a completat cu rezulatele privind modelarea dispersiei 

pentru activitatea de: 

- depozitare temporara deseuri Stericycle Romania 

- incinerare deseuri cumulate cu producere abur tehnologic si combustie biogaz 

pentru indicatorul HCL si HF  

 

Nota:  

 Instalatia de incinerare deseuri si instalatia de sterilizare deseuri- generare abur 

tehnologic apartin societatii STERICYCLE ROMANIA 

 Instalatia de producere energie electrica si termica este detinuta de IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT  

 

Rezultatele sunt transpuse pentru fiecare indicator specific pe harti de dispersie si 

centralizate in tabelele anexate. 
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D.1. INCINERARE DESEURI SPITALICESTI + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE 

ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

 

Tabel nr. 21 

Comparație între concentrațiile maxime cumulate rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

Tip activitate Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima   

cumulata 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

Valoare 

limita/nivel 

critic anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta dispersie 

Distanta 

maxima/ 

directie  

m 

incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie 

sterilizare – 

generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie 

producere 

energie electrica 

si energie termica  

- combustie 

biogaz 

  

  

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 164,63238  10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 43,3441  350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 20,27966  125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 5,92173  20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

 

1 ora g/m
3
 227,56037 300 / E 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 38,14205 

 40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic 

anual pt 

vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 -  50 - - - 

1 an g/m
3
 -  40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 -  25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 73,99179  - - - 0,075 x 10

3
 

BC 1 an g/m
3
 1,09865  - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,07985  0.5 - - 0,0007 x 10

3
 

Cd 1 an ng/m
3
 6,66 270 / V - 5 - 0,00002 x 10

6
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As 1 an ng/m
3
 4,03  - 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 6,25  - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 0,00425  - - - 0,0015 x 10

3
 

Cu 1 an g/m
3
 0,0191  - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,11657  - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 12,31095  - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 0,00043  - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 0,00086  - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0,28  1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 0,00215  - - - - 

HCl 24 ore g/m
3
 212.13702 45 /E - - - 0,1 x 10

3
 

 HF 24 ore g/m
3
 0.9382  - - - 0,005 x 10

3
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D.2. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – NĂMOLURI DE LA EPURARE APELOR + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC 

STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

Tabel nr. 22 

Comparație între concentrațiile maxime cumulate rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

Tip activitate Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima 

cumulata  
Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

Distanta 

maxima / 

directie 

m 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

 incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie 

sterilizare – 

generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie 

producere energie 

electrica si energie 

termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 373,31631  10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 561,63965 94 /NE 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 139,90727 480/ NE 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 39,71825 87/ NE 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

 

1 ora g/m
3
 233,68148 

326 / E 

166 /S 

130 /N 

200 - 400 

- 

1 an g/m
3
 39,0722 

 40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 241,40125 84 / NE 50 - - - 

1 an g/m
3
 63,93228 46/ NE  40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 54,85815 67 / NE  25   - 

TSP  1 an g/m
3
 164,13531 511/ NE    0,075 x 10

3
 

BC 1 an g/m
3
 1,01778     0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,11004 

 
0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 34,68  - 5 - 0,00002 x 
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10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,01117  - 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,01879  - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

0,03117 
 - - 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 0,08853  - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,00513  - - - - 

Se  1 an g/m
3
 0,00052  - - - - 

Zn  1 an g/m
3
 0,16205  - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 13,87685  - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 0,0001  - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 0,0001  - - - - 

Benzo a 

pyrene 

1 an ng/m
3
 

0,26 
 

1 
- 

- - 

Benzo b 

fluorantene 

1 an ng/m
3
 

0,01 
 

1 - 
- - 

Benzo k 

fluorantene 

1 an ng/m
3
 

0 
 

1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 0,0001  - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0.12627  - - - 0,1 x 10

3
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D.3. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – INCLUSIV DESEURI PERICULOASE SI NĂMOLURI DE EPURARE  + 

GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

Tabel nr.23 

Comparație între concentrațiile maxime cumulate rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

Tip activitate  Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima 

cumulata 

 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

distanta 

/directie 

m 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

 Incinerare deseuri 

din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 147,90152  10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 41,59151  350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 9,90696  125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 2,57075  20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 315,50145 

53 / 

NNV 
200 - 400 - 

1 an g/m
3
 23,49236  

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 140,85332 

340/ E 

170/ N 
50 - - - 

1 an g/m
3
 35,74797  40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 30,67586  25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 39,68365  - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 1,0122  - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,00687  0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
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Cd 1 an ng/m
3
 0,57  - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 2,21 

 
- 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 3,5  - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

- 
 

- 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 -  - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,00044  - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 96,36103  - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 -  - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 0,00001  - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0,28  1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 0,00001  - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0.12627  - - - 0,1x 10

3 
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D.4. DEPOZITARE TEMPORARA DESEURI STERICYCLE ROMANIA 

 

Tabel nr.24 

Comparație între concentrațiile maxime rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

Tip activitate  Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima 

 
Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 
dispersie 

distanta 

m 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

Depozitare 

temporara 

PM10 
24 ore g/m

3
 0.05035  50 - - - 

1 an g/m
3
 0.01438  40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 0.00213  25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 0.03127  - - - 

0,075 x 

10
3
 

NMVOC 24 ore g/m
3
 359.36612  - - - - 
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ACTIVITATE STERICYCLE ROMANIA  

 

1. INCINERARE DESEURI SPITALICESTI + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE  

 

Tabel nr. 25 

Comparație între concentrațiile maxime cumulate rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

 

Tip activitate Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima   

cumulata 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

Valoare 

limita/nivel 

critic anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta dispersie 

Distanta 

maxima/ 

directie  

m 
incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie 

sterilizare – 

generator abur 

tehnologic 

 

NOx (NO2) 

 
1 ora g/m

3
 75,25998  200 - 400 - 

Cd 1 an ng/m
3
 6,47  - 5 - 0,00002 x 10

6
 

HCl 24 ore g/m
3
 212.13702  - - - 0,1 x 10

3
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2. INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – NĂMOLURI DE LA EPURARE APELOR + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC 

STERILIZARE  

 

Tabel nr. 26 

Comparație între concentrațiile maxime cumulate rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

Tip activitate Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima 

cumulata  
Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

Distanta 

maxima / 

directie 

m 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie 

sterilizare – 

generator abur 

tehnologic 

 

SO2 

1 ora g/m
3
 566,36432  350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 176,78576  125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 30,19475  20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

 
1 ora g/m

3
 103,57776 

 
200 - 400 

- 

PM10 
24 ore g/m

3
 0,10641  50 - - - 

1 an g/m
3
 0,04494  40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 0,0413  25   - 

TSP  1 an g/m
3
 112,14977     0,075 x 10

3
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3.  INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – INCLUSIV DESEURI PERICULOASE SI NĂMOLURI DE EPURARE  + 

GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE  

 

 

Tabel nr.27 

Comparație între concentrațiile maxime cumulate rezultate din modelare și valorile limită/țintă 

Tip activitate  Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie maxima 

cumulata 

 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

distanta 

/directie 

m 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

Incinerare deseuri 

din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

NOx (NO2) 1 ora g/m
3
 37,63776  200 - 400 - 

PM10 24 ore g/m
3
 0,10344  50 - - - 
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E. CONCLUZII 

 

STERICYCLE ROMANIA S.R.L reprezentat prin Dl Mihai Matei, Director General si Dl 

Mănăilă Cosmin, Director Reglementări,  a solicitat pentru completarea Raportului de 

Amplasament, depus la APM București, în vederea obținerii unei noi Autorizații Integrate de 

Mediu pentru Stericycle Romania SRL un „ Studiu de Dispersie „Cumulat” luând în calcul 

activitățile desfășurate pe amplasamentul din Str. Poiana Trestiei, nr. 17-27, sector 1, Bucuresti a 

societăților STERICYCLE ROMANIA SRL și IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL. 

Documentațiile puse la dispoziție de către STERICYCLE ROMANIA SRL au fost: 

- Autorizația Integrată de Mediu nr 40 revizuită la data de 15.04.2014 emisă de APM 

București pentru STERICYCLE ROMANIA SRL - privind activitatea conform Anexei 

1 la Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale - 5.2. Eliminarea sau valorificarea 

deșeurilor în instalații de incinerare a deșeurilor sau în instalații de coincinerare a 

deșeurilor: b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi: 

- Cod CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

- Cod CAEN 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

- Autorizația Integrată de Mediu nr 15 revizuită la data de 15.09.2014 emisă de APM 

București pentru CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR – 

SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL – privind activitatea conform Anexei 1 la 

Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale – 5.4. Depozitele de deșeuri, astfel cum 

sunt definite la lit.b) din Anexa 1 la HG nr.349/2005 și 6.11 Epurarea independentă a 

apelor uzate conform Anexa1 la HG 188/2002: 

- Cod CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

- Raportul Anual de Mediu pentru eliminarea deșeurilor periculoase – an 2015 întocmit de 

STERICYCLE ROMANIA SRL 

- Informații privind traficul în incintă, cantități maxime depozitate temporar, date privind 

sursele fixe de emisie transmise prin e-mail. 

 

Modul de realizare a solicitării: 

 

Calculul emisiilor 

Calculul emisiilor de poluanți s-a făcut pentru fiecare tip de activitate și de deșeu din cadrul 

celor două societăți: 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri a incineratorului (t/h) 

- capacitatea maximă de prelucrare deșeuri sterilizator /consumul maxim lunar de 

combustibil folosit pentru producere abur necesar sterilizării (t/h ) / (mc/lună, mc/h) 

-                                                                                                                                                                                       

EMEP/EEA 2016  - factori de emisie și formule de calcul pentru activitățile de 

incinerare, instalatii de producere abur tehnologic, instalatii producere energie electrică 

și termică ( ardere gaz depozit) , depozitare, trafic în incintă – pentu indicatorii SO2, 

NOx, PM10, PM2,5, TSP, BC, Metale (Pb, As,  Ni, Hg, Cd , Cr, Cu, Se, Zn), CO, PCB, 

PCDD/F, HCB, NMVOC. 
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- AP- EPA 42 – factori de emisie pentru indicatorii de calitate aer HCl, HF, COT. 

- numarul total de ore funcționare – 7000 ore/an conform Autorizatiilor de Mediu și 

declarațiilor beneficiarului 

- Calculul emisiilor de poluanți rezultate din activitatile cumulate ale societatilor: 

- STERICYCLE ROMANIA – incinerator deșeuri 

- instalatia de sterilizare – generator abur tehnologic 

- IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT – instalatia de producere energie electrică si 

energie termică 

 

Calcul nivel indicatori de calitate prin tehnici de modelare  

Pentru modelarea dispersiei poluantilor în aer a fost utilizat programul AERMOD View 

dezvoltat de firma Canadiană Lakes Environmental.  Programul conţine un pachet complet de 

modelare a dispersiilor care încorporează într-o singură interfaţă modele: ISCST3, ISC-PRIME şi 

AERMOD, utilizate pe scară largă în evaluarea concentraţiilor poluanţilor şi depunerilor provenite 

de la diverse surse. 

 Modelul ISCST3 (Industrial Source Complex - Short Term version 3) 

 Modelul ISC - PRIME (Plume Rise Model Enhancements) 

 Modelul AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) 

Modelul este un regulator de stare staţionară cu trei componente separate: 

AERMOD (pentru modelarea dispersiei), 

AERMAP (preprocesor topographic AERMOD) 

AERMET (preprocesor meteorologic ARMOD). 

Interpretarea  rezultatelor 

 Rezultatele sunt transpuse pentru fiecare indicator specific pe harti de dispersie si 

centralizate in tabelele anexate de la nr 21 – 24; 25 – 27. 

 Nivelul concentratiilor sunt comparate cu limitele stipulate in Legea 104/2011 și STAS 

NR 12574/1987 

 Din analiza pe activitățile specifice cumulate societăților STERICYCLE ROMANIA și 

IRIDEX GROUP IMPORT – EXPORT: 

a) Din activitatea cumulată - incinerare deșeuri spitalicești + instalație sterilizare – 

generator abur tehnologic + instalație producere energie electrică si energie termică 

  pentru indicatorii : CO, SO2, TSP, BC, Pb, As, Ni, Cr, Cu, Hg, NMVOC, PCB, 

PCDD/F, TOTAL4PAHs, HCB, HF nivelul concentrațiilor se situează sub valorile 

limită –Legea 104/2011 și STAS 12574/87. 

  indicatorii NOx, Cd, HCl au prezentat valori ale concentrațiilor maxime peste 

valorile limită astfel: 

  NOx – depășiri ale valorii limită orare dar se situează sub valoarea limită 

anuală – Legea 104/2011 

 Cd – depășiri ale valorii țintă – Legea 104/2011 

 HCl – depășiri ale CMA – STAS 12574/87 
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 Nivelul maxim al concentratiilor, rezultat prin tehnici de modelare, se inscrie in 

perimetrul functional al societatilor. 

 Distantele maxime fata de sursele de emisie sunt cuprinse intre 45 – 300 m, inscriindu-

se in perimetrul functional al societatilor; cea mai apropiata zona cu functiune de locuire 

se situeaza la peste 600 m. 

 

b) Din activitatea cumulată -  incinerare deșeuri industriale (namoluri epurare ape) + 

instalație sterilizare – generator abur tehnologic + instalație producere energie 

electrică si energie termică 

 pentru indicatorii : CO, BC, Pb, As, Ni, Cr, Cu, Hg, Se, Zn,  NMVOC, PCB, 

PCDD/F, Benzo a pyrene, HCB, Benzo b fluorantene Benzo k fluorantene , HCl 

nivelul concentrațiilor se situează sub valorile limită – Legea 104/2011 și STAS 

12574/87. 

 indicatorii SO2, NOx, PST, PM10, PM2,5 au prezentat valori peste limitele admise 

Legea 104/2011 și STAS 12574/87,  astfel: 

  SO2 – depășiri ale valorii limită orare, zilnice, anuale – Legea 104/2011 

 NOx – depășiri ale valorii limită orare și anuale – Legea 104/2011 

 PM 10 – depășiri ale valorii limită anuale – Legea 104/2011 

 PM 2,5 – depășiri ale valorii limită anuale – Legea 104/2011 

 TSP – depășiri de CMA – STAS 12574/87 

 

 Nivelul maxim al concentratiilor, rezultat prin tehnici de modelare, se inscrie in 

perimetrul functional al societatilor. 

 Distanele maxime fata de sursele de emisie sunt cuprinse intre 46 – 511 m, inscriindu-

se in perimetrul functional al societatilor; cea mai apropiata zona cu functiune de locuire 

se situeaza la peste 600 m. 

 

 

c) Din activitatea cumulată - incinerare deșeuri industriale inclusiv  deșeuri periculoase 

și namoluri de epurare + instalație sterilizare – generator abur tehnologic + instalație 

producere energie electrică si energie termică 

 pentru indicatorii : CO, SO2, PST, PM2,5,  BC, Pb, As, Ni, Cr, Cu, Hg, NMVOC, 

PCB, PCDD/F, TOTAL4PAHs, HCl nivelul concentrațiilor se situează sub valorile 

limită – Legea 104/2011 și STAS 12574/87. 

 indicatorii NOx, PM10, prezintăconcentrații maxime ale căror valori sunt peste 

limitele admise astfel: 

 NOx – prezintă depășiri ale valorii limită orare dar se situează sub 

valoarea limită anuală – Legea 104/2011 

 PM 10 – prezintă depășiri ale valorii limită orare dar se situează sub 

valoarea limită anuală – Legea 104/2011 
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 Nivelul maxim al concentratiilor, rezultat prin tehnici de modelare, se inscrie in 

perimetrul functional al societatilor. 

 Distanele maxime fata de sursele de emisie sunt cuprinse intre 53 – 340 m, inscriindu-

se in perimetrul functional al societatilor; cea mai apropiata zona cu functiune de locuire 

se situeaza la peste 600 m. 

 

 Din analiza pe activități specifice societății Stericycle Romania  

 incinerare deșeuri spitalicesti + instalație sterilizare – generare abur tehnologic 

 nivelul concentrațiilor de NOx scade cu 33%  

 nivelul concentrației anuale de Cd scade cu 0,3% 

 nivelul concentratiei de HCl rămâne neschimbat 

 incinerare deșeuri industriale (namoluri epurare ape) + instalație sterilizare – 

generator abur tehnologic 

 nivelul concentratiei anuală de SO2 inregistrează o scădere cu 23,9% 

 nivelul concentratiilor orare de NOx scad cu 44,3% 

 nivelul concentrațiilor PM10 – orare și anuale scad cu 99,6 – 99,9 % 

 nivelul concentrației PM2,5 – anuale scad cu 99,9% 

 nivelul concentratiei TSP – anuale scad cu 31,7 % 

 incinerare deșeuri industriale inclusiv  deșeuri periculoase și namoluri de 

epurare + instalație sterilizare – generator abur tehnologic 

 nivelul concentratiei orare de NOx scad cu 11,9 % 

 nivelul concentratiilor orare de PM10 scad cu 99,9 % 

 

 Nivelul maxim al concentratiilor, rezultat prin tehnici de modelare, se inscrie in 

perimetrul functional al societatilor. 

 Distanele maxime fata de sursele de emisie sunt cuprinse intre 45 – 480 m, inscriindu-

se in perimetrul functional al societatilor; cea mai apropiata zona cu functiune de locuire 

se situeaza la peste 600 m. 

 

Notă:  

- Au fost luați în calcul numai indicatorii pentru care activitățile cumulate ale celor două 

societăți s-au înregistrat depășiri ale limitelor legale in conditii teoretice de functionare 

la capacitate maxima. 

 

 De remarcat că nivelul maxim al concentrațiilor pentru indicatorii NOx, SO2, pulberi , 

HCl se înregistreaza în perimetrul platformei STERICYCLE ROMANIA și 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT și este discontinuu in functie de tipul de 

activitate și în condiții de lucru la capacitate maximă. 
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Distanțele maxime cuprinse între 480 – 511 m s-au conturat cu precădere pe direcția NE – 

zonă neconstruită (câmp) si nu se inscriu in Zona protejată cu funcțiune de locuire care este 

amplasată față de sursele fixe de emisie la: 

- 600 m – comuna Rudeni, pe direcție SV 

- 1400 m – cartier Giulești –Sârbi, pe direcție SE 

- 2400 m – Chitila pe direcție NE 

- 1800 m – Chitila pe direcție N 

- 1850 – comuna Chiajna pe direcție S. 

 

 

Din analiza  hărților de dispersie, obținute prin modelarea matematică a emisiilor calculate 

în situația de cumul a activităților celor două societăți și functionare la capacitate maximă, rezultă 

că valorile maxime înregistrate la limita zonelor cu funcțiune de locuire se situează în proporție de 

100% sub valorile limită stabilite prin Legea 104/2011 și STAS 12574/87.  

 Valorile maxime ale concentratiilor rezultate din modelare la limita zonei locuite sunt 

centralizate în tabelele 28 – 30. 
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INCINERARE DESEURI SPITALICESTI + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE 

ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

 

Tabel nr. 28 

Concentrații maxime rezultate din modelare la limită zonă locuită 

 

Tip activitate / 

Zona protejata 

cu functiune de 

locuire  

Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie 

maxima 

cumulata 

la limita zona 

locuita 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

Valoare 

limita/nivel 

critic anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

Comuna Rudeni – directie SV, 600 m  

 incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 30 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 10 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 2 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,5 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 60 -  100 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 7 - 5 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic 

anual pt 

vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 - 50 - - - 

1 an g/m
3
 - 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 - 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 10 - - - 0,075 x 10

3
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BC 1 an g/m
3
 0,3 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,02 0.5 - - 0,0007 x 10

3
 

Cd 1 an ng/m
3
 4 - 5 - 0,00002 x 10

6
 

As 1 an ng/m
3
 0,6 - 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 1 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 (6 – 8) x10

-4 
- - - 0,0015 x 10

3
 

Cu 1 an g/m
3
 5 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,03 – 0,05 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 5 – 3   - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
   (3 – 1 ) x 10

-4
 - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 (2 - 1) x 10

-4
  - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 7 x 10

-2 
1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 1 x 10

-3
 – 6 x 10

-4
 - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 60 - - - 0,1x 10

3 

 HF 24 ore g/m
3 0,4 – 0,2      

Cartier Giulesti Sarbi, sector 6,  – directie SE,1400 m  

 incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 30 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 20 - 10 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 2 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,2 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50-20 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 3 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic 

anual pt 

vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 - 50 - - - 

1 an g/m
3
 - 40 - - - 
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  PM2,5 1 an g/m
3
 - 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 5 - 2 - - - 0,075 x 10

3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 7 x 10

-3 
0.5 - - 0,0007 x 10

3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0,4 - 5 - 0,00002 x 10

6
 

As 1 an ng/m
3
 0,2 - 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,4 – 0,1 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 (4 – 2 ) x 10

-4 
- - - 0,0015 x 10

3
 

Cu 1 an g/m
3
 (3 – 1) x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,01 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 3 - 1 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 8 x 10

-5 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 2 x 10

-4 
- - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 3 x 10

-2 
1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 (5 – 2 ) x 10

-4 
- - - - 

HCl 24 ore g/m
3 20 - - - 0,1x 10

3 

 HF 24 ore g/m
3 0,10     

Comuna Chiajna – directie S, 1850 m  

 incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

CO 8 ore g/m
3
 10 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 9 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 1 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,3 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50 – 20 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 3 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic 

anual pt 

vegetatie: 

30 

- - 



   Studiu de dispersie a emisiilor in aer - cumulat 
                                                         STERICYCLE ROMANIA S.R.L.  

                                                                                   octombrie 2016 

 

52 

 

  

  

  

PM10 
24 ore g/m

3
 - 50 - - - 

1 an g/m
3
 - 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 - 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 5 - - - 0,075 x 10

3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 5 x 10

-3 
0.5 - - 0,0007 x 10

3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0,4 - 5 - 0,00002 x 10

6
 

As 1 an ng/m
3
 0,2 - 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,4 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 (4 – 2) x 10

-4 
- - - 0,0015 x 10

3
 

Cu 1 an g/m
3
 1 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,01 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 1 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 (3 – 1) x 10

-4 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 5 x 10

-5 
- - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0,03 1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 2 x 10

-4 
- - - - 

HCl 24 ore g/m
3 20 - - - 0,1x 10

3 

 HF 24 ore g/m
3 0,04     

Comuna Chitila – directie N, 1800 m  

 incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

CO 8 ore g/m
3
 10 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 10 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 2 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,1 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 0,5 

40 - - 
0,01 x 10

3
 

nivel critic - - 
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energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

anual pt 

vegetatie: 

30 

PM10 
24 ore g/m

3
 - 50 - - - 

1 an g/m
3
 - 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 - 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 1 – 0,7 - - - 0,075 x 10

3
 

BC 1 an g/m
3
 0,03 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 2 x 10

-3 
0.5 - - 0,0007 x 10

3
 

Cd 1 an ng/m
3
 (4 – 1) x 10

-1 
- 5 - 0,00002 x 10

6
 

As 1 an ng/m
3
 6 x 10

-2 
- 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,1 – 0,063 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 6 x 10

-5 
- - - 0,0015 x 10

3
 

Cu 1 an g/m
3
 5 x 10

-4 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,003 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 3 – 1 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 5 x 10

-5 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 5 x 10

-5 
- - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0 1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 2 x 10

-4 
- - - - 

HCl 24 ore g/m
3 50 - 20 - - - 0,1x 10

3 

 HF 24 ore g/m
3 0,2 – 0,1     

Comuna Chitila – directie NE, 2000 m  

incinerare deseuri 

spitalicesti 

  

  

 instalatie sterilizare 

CO 8 ore g/m
3
 10 – 8  10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 10  350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 2 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,1 20 - - 0,06 x 10

3
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– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50 – 20 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 3 – 1 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic 

anual pt 

vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 - 50 - - - 

1 an g/m
3
 - 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 - 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 5 – 2 - - - 0,075 x 10

3
 

BC 1 an g/m
3
 0,03 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 5 x 10

-3 
0.5 - - 0,0007 x 10

3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0,4 - 5 - 0,00002 x 10

6
 

As 1 an ng/m
3
 0,08 - 6 - 0,003 x 10

6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,4 – 0,1 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 8 x 10

-5 
- - - 0,0015 x 10

3
 

Cu 1 an g/m
3
 1 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0,005 – 0,003 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 3 – 1 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 5 x 10

-5
  - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 6 x 10

-5 
- - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0,02 1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 2 x 10

-4 
- - - - 

HCl 24 ore g/m
3 20 - - - 0,1x 10

3 

 HF 24 ore g/m
3 0,07     
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INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – NĂMOLURI DE LA EPURARE APELOR + GENERARE ABUR TEHNOLOGIC 

STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

Tabel nr. 29 

Concentrații maxime rezultate din modelare la limita zona locuita 

Tip activitate / 

Zona protejata 

cu functiune de 

locuire  

Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie 

maxima 

cumulata 

la limita zona 

locuita 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

Comuna Rudeni – directie SV, 600 m  

 incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 100 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 100 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 50 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 7 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 100 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 7 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 30 50 - - - 

1 an g/m
3
 6 - 10 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 5 - 9 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 30 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,03 0.5 - - 0,0007 x 
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10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 5 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 5 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 5 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

7 x10
-3 

- 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 3 x 10

-2 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 1 x 10

-3 
- - - - 

Se 1 an g/m
3
 2 x 10

-4 
    

Zn 1 an g/m
3
 0,05     

NMVOC 24 ore g/m
3
 5 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
  (3-4) x10

-5 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 4 x10

-5 
- - - - 

Benzo a 

pyrene 

1 an ng/m
3
 

5 x 10
-2 

1 
- 

- - 

HCB 8 ore g/m
3
 3 x 10

-5 
- - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,03 - - - 0,1x 10

3 

Cartier Giulesti Sarbi, sector 6,  – directie SE,1400 m  

 incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

CO 8 ore g/m
3
 100 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 90 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 10 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 3 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 60 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 3 

40 - - 

0,01 x 10
3
 nivel critic anual 

pt vegetatie: 
- - 
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instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

30 

PM10 
24 ore g/m

3
 20 50 - - - 

1 an g/m
3
 4 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 3 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 10

 
- - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,01 0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 3 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 1 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 3 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

3 x 10
-3 

- 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 8 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 5 x 10

-4 
- - - - 

Se 1 an g/m
3
 (7-5) x 10

-5
     

Zn 1 an g/m
3
 0,03 – 0,01     

NMVOC 24 ore g/m
3
 3 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 2 x 10

-5 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 2 x 10

-5
 - - - - 

Benzo a 

pyrene 
1 an ng/m

3
 3 x 10

-2 
1 

- 
- - 

HCB 8 ore g/m
3
 2 x 10

-5
 - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,03 – 0,01 - - - 0,1x 10

3 

Comuna Chiajna – directie S, 1850 m  
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 incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 50 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 90 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 10 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 3 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 20 - 50 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 3 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 20 50 - - - 

1 an g/m
3
 4 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 3 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 10 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,01 0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 3 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,3 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 1 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

3 x 10
-3 

- 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 6 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 5 x 10

-4 
- - - - 

Se 1 an g/m
3
 (7-5) x10

-5 
    

Zn 1 an g/m
3
 0,01     
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NMVOC 24 ore g/m
3
 1 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 2 x 10

-5 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 2 x 10

-5
 - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 3 x 10

-5
 1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 2 x 10

-5
 - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,01 - - - 0,1x 10

3 

Comuna Chitila – directie N, 1800 m  

 incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 70 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 90 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 30 – 10 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,7 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 0,5 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 20 50 - - - 

1 an g/m
3
 0,6 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 0,5 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 3 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,02 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,003 0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0,7 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,3 - 6 - 

0,003 x 

10
6
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Ni  1 an ng/m
3
 0,5 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

7 x 10
-4 

- 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 2 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 1 x10

-4 
- - - - 

Se 1 an g/m
3
 0     

Zn 1 an g/m
3
 0     

NMVOC 24 ore g/m
3
 1 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 2 x 10

-5 
- - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 2 x 10

-5
 - - - - 

Benzo a 

pyrene  

1 an ng/m
3
 

1 x 10
-2

 1 
- 

- - 

HCB 8 ore g/m
3
 2 x 10

-5
 - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,01 - - - 0,1x 10

3 

Comuna Chitila – directie NE, 2000 m  

 incinerare deseuri 

din industrie 

(namoluri de la 

epurarea apelor) 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 50 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 50 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 30 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 1 - 0,7 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 1 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 10 50 - - - 

1 an g/m
3
 1-0,6 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 0,5 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 3 - - - 0,075 x 
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10

3
 

BC 1 an g/m
3
 0,02 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0,003 0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0,7 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,3 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,5 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

7 x10
-4 

- 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 2 x 10

-3 
- - - - 

Hg 1 an g/m
3
 1 x 10

-4 
- - - - 

Se  1 an g/m
3
 0     

Zn  1 an g/m
3
 0     

NMVOC 24 ore g/m
3
 1x 10

-4 
- - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 0,8 - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 1 x 10

-5 
- - - - 

Benzo a 

pyrene 

1 an ng/m
3
 

1 x 10
-2 

1 
- 

- - 

HCB 8 ore g/m
3
 1 x 10

-5 
- - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,005 - - - 0,1x 10

3 
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INCINERARE DESEURI INDUSTRIALE – INCLUSIV DESEURI PERICULOASE SI NĂMOLURI DE EPURARE  + GENERARE 

ABUR TEHNOLOGIC STERILIZARE + PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA SI ENERGIE TERMICA 

Tabel nr.30 

Concentrații maxime rezultate din modelare la limita zona locuita 

Tip activitate / 

Zona protejata 

cu functiune de 

locuire  

Indicator 
Perioada de 

mediere 
UM 

Concentratie 

maxima 

cumulata 

la limita zona 

locuita 

Legea 104/2011 

STAS 

12574/87 

dispersie 

Valoare 

limita/nivel critic 

anual 

Valoare 

tinta 

Prag de 

alerta 

Comuna Rudeni – directie SV, 600 m  

 Incinerare deseuri 

din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

  

CO 8 ore g/m
3
 50 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 8 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 4 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,6 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 100 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 5 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 50 50 - - - 

1 an g/m
3
 10 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 10 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 10 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,3 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 (1-4) x 10

-3 
0.5 - - 0,0007 x 
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10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0,2 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,6 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 7 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

- - 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 - - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 1 x 10

-4 
- - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 20 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 - - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 - - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 7 x 10

-2 
1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 - - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,03 - - - 0,1x 10

3 

Cartier Giulesti Sarbi, sector 6,  – directie SE,1400 m  

 Incinerare deseuri 

din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instalatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

CO 8 ore g/m
3
 30 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 5 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 0,9 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,2 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 30 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 2 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 30 50 - - - 

1 an g/m
3
 3 40 - - - 
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combustie biogaz 

  

  

  

  

  

PM2,5 1 an g/m
3
 3 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 3 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 6 x 10

-4 
0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 5 x 10

-2 
- 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,2 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,3 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

- - 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 - - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 5 x 10

-5 
- - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 9 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 - - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 - - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 3 x 10

-1 
1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 - - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,01 - - - 0,1x 10

3 

Comuna Chiajna – directie S, 1850 m  

 Incinerare deseuri 

din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

CO 8 ore g/m
3
 30 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 5 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 0,9 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,2 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 
1 ora g/m

3
 50 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 2 40 - - 0,01 x 10

3
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– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 10 50 - - - 

1 an g/m
3
 3 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 3 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 3 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,1 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 6 x 10

-4 
0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 5 x 10

-2 
- 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0,2 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 0,3 - 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

- - 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 - - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 5 x 10

-5 
- - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 9 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 - - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 - - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 3 x 10

-5 
1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 - - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,01 - - - 0,1x 10

3 

Comuna Chitila – directie N, 1800 m  

 Incinerare deseuri CO 8 ore g/m
3
 30 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 
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din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

  

  

  

  

SO2 

1 ora g/m
3
 5 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 0,5 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,05 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 50 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 0,5 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 10 50 - - - 

1 an g/m
3
 0,7 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 0,6 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 0,8 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0,02 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0 0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 7 x 10

-2 
- 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

- - 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
 

Cu 1 an g/m
3
 - - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 9 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 - - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 - - - - - 
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TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0 1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 - - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,01 - - - 0,1x 10

3 

Comuna Chitila – directie NE, 2000 m  

Incinerare deseuri 

din industrie , 

inclusiv a deseurilor 

periculoase si 

namoluri de epurare 

  

  

 instalatie sterilizare 

– generator abur 

tehnologic 

 

instatlatie producere 

energie electrica si 

energie termica  - 

combustie biogaz 

 

CO 8 ore g/m
3
 10 10 x 10

3 
- - 2 x 10

3 

SO2 

1 ora g/m
3
 5 350 - 500 - 

24 ore g/m
3
 0,4 125 - - 0,25 x 10

3
 

1 an g/m
3
 0,05 20 - - 0,06 x 10

3
 

NOx (NO2) 

1 ora g/m
3
 30 200 - 400 - 

1 an g/m
3
 0,5-0,2 

40 - - 

0,01 x 10
3
 

nivel critic anual 

pt vegetatie: 

30 

- - 

PM10 
24 ore g/m

3
 8 50 - - - 

1 an g/m
3
 0,7 40 - - - 

PM2,5 1 an g/m
3
 0,6 25 - - - 

TSP  1 an g/m
3
 0,8 - - - 

0,075 x 

10
3
 

BC 1 an g/m
3
 0 - - - 0,05 x 10

3
 

Pb 1 an g/m
3
 0 0.5 - - 

0,0007 x 

10
3
 

Cd 1 an ng/m
3
 0 - 5 - 

0,00002 x 

10
6
 

As 1 an ng/m
3
 0 - 6 - 

0,003 x 

10
6
 

Ni  1 an ng/m
3
 7 x 10

-2 
- 20 - - 

Cr 1 an g/m
3
 

- - 
- 

- 
0,0015 x 

10
3
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Cu 1 an g/m
3
 - - - - - 

Hg 1 an g/m
3
 0 - - - - 

NMVOC 24 ore g/m
3
 5 - - - - 

PCB  8 ore g/m
3
 - - - - - 

PCDD/F 8 ore g/m
3
 - - - - - 

TOTAL4PAHs 1 an ng/m
3
 0 1 - - - 

HCB 8 ore g/m
3
 - - - - - 

HCl 24 ore g/m
3 0,005 - - - 0,1x 10

3 

 

 


