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MEMORIU DE PREZENTARE
I. Denumirea proiectului : « Construire spalatorie auto cu jetoane » 

II. Titular : 
· Numele :S.C. MIHAI GRUP INSTAL TERM S.R.L.                                  
· Adresa postala : str.Albatrosului nr.18, comuna Berceni, jud. Ilfov
·  numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
            0761.642.617; manolache_costel2000@yahoo.com
·     numele persoanelor de contact: MANOLACHE COSTEL – administrator
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
a) un rezumat al proiectului

                       Spalatoria auto automata  cu jetoane va fi compusa din 5 rampe de spalare cu dimensiunile de 4,80m x 4,50m si un spatiu tehnic aferent instalatiilor necesare cu dimensiunile de 2,50m x 4,50m si o platforma betonata cu 5 locuri de parcare. Spalatoria auto propusa va putea fi racordata la curent electric, apa si canalizare si gaze naturale , utilitati accesibile deja in incinta.

                        Suprafata totala construita ocupata de spalatorie va fi de cca. 135,50mp.si aceasta va fi amplasata la 8,50ml. fata de limita de proprietate dinspre str. Luica (paralel cu strada) si la 3,0ml. distanta fata de limita de proprietate din est.
                 Suprafata totala de teren destinata spalatoriei, care va fi inchiriata de beneficiar, este de 892,40mp. incluzand o platforma betonata existenta ( fosta parcare) pe care se va construi spalatoria si o suprafata de spatiu verde existent care va fi reabilitat.
BILANT TERITORIAL EXISTENT SPALATORIE

Suprafata totala teren : 892,40 mp.

POT existent  = 0% 

CUT existent =  0

            Suprafata spatii verzi                                 291,80mp. ( 32,70%) 

            Suprafata platforma carosabila                600,60mp. ( 67,30%)

              BILANT TERITORIAL PROPUS SPALATORIE

Suprafata totala teren : 892,40 mp.

POT propus  = 15,18% 

CUT propus =  0,15

 Hmax = 7.00m.      

            Aria construita  propusa                           135,50 mp. ( 15,18%)
            Suprafata spatii verzi                                 291,80mp. ( 32,70%) 

            Suprafata platforma carosabila                465,10mp. ( 52,12%)

          Categoria de importanta a constructiilor « D» 

                 Zona seismica « C »

                 Clasa de importanta « IV »

                 Gradul de rezistenta la foc « IV »

                 Risc mic de incendiu
· Dimensiuni in plan Lxl  - 27,10mp.x 5,00mp.

· Inaltime maxima                       -  3,20m.
· Inaltime libera                           -  2,70m.
· Regim de inaltime – Parter  deschis          

· Aria construita     –  135,50mp
   b) justificarea necesităţii proiectului; Inexistenta in zona a posibilitatii de spalare a autoturismelor.
   c) valoarea de investitie : 564.000 lei RON
  d) perioada de implementare propusa : 3 luni
   e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) – vezi planse anexe
   f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
                     Spalatoria auto automata  cu jetoane va fi compusa din 5 rampe de spalare cu dimensiunile de 4,80m x 4,50m si un spatiu tehnic aferent instalatiilor necesare cu dimensiunile de 2,50m x 4,50m.

                    Sistemul de curatat cu inalta presiune este folosit pentru spalarea exterioara a autovehiculelor in regim Self Service (fara personal) intr-un timp limitat si cu un consum exact de detergent, curent electric si apa.

                    Solutia propusa pentru realizarea spalatoriei efective este o structura metalica usoara alcatuita din stalpi si grinzi metalice din teava rectangulara, asezata pe platforma din beton.

                    Acoperisul va fi realizat din panouri tristrat.

                    Finisarea si protectia anticoroziva a structurii metalice se face prin vopsire si placare cu alucobond.

                   Camera tehnica va fi din structura metalica autoportanta izolata cu panouri sandwich 50mm  include toata  tehnica de spalare: statie de pompare cu inalta presiune, pompe , statia de dedurizare a apei, statie de demineraizare a apei (cunoscuta si ca osmoza inversa) tehnologie de spalare la alegere cu detergent lichid sau detergent solid, tablou electric cu touch-screen programabil in timp real, computer PLC, contorizare protejata cu cod PIN si o centrala murala pe gaz.


        Pe zona rampelor de spalare se va realiza o instalatie de incalzire in pardoseala pentru a nu permite inghetarea rampei de spalare in timpul iernii. 

                 Modulele de comanda pentru fiecare rampa de spalare dotate cu butoane iluminate LED care isi schimba culoarea in momentul utilizarii. 
                Acestea sunt dotate cu ecran de afisare a timpului de spalare.

                 Spalatoria auto  poate functiona cu jeton valoric in regim self service, card magnetic pentru pontajul angajatilor sau cheie electronica pentru fidelizarea clientilor, in functie de optiunea aleasa . 
                    Pentru accesul la spalatorie precum si pentru parcarea in asteptare, va fi executata o platforma carosabila betonata . 

                   Accesul in incinta este liber activitatile desfasurandu-se in program non-stop. 

                   Accesul auto este comun cu cel existent pentru intreaga incinta.          

                    Se asigura  5 locuri de parcare pe platforma pentru autoturismele care eventual trebuie sa astepte sa intre la rampele de spalare.       
                    Avand in vedere activitatile care urmeaza a se desfasura pe platforma, se vor executa pante corespunzatoare si sisteme de preluare a apelor pluviale ( rigole, gratare) pentru dirijarea controlata a apelor spre un separatorul de hidrocarburi.

Spalatoria va fi executata cu structura metalica, stalpi,grinzi metalice cu fundatii izolate sub stalpi din beton armat. 
                  Acoperisul va avea sarpanta realizata din profile metalice iar invelitoarea va fi din panouri metalice tristrat. 

               Inchiderile exterioare de la spatiul tehnic se vor realiza din panouri metalice tristrat  placate cu Alucobond.

Pardoseala din spatiul tehnic se va executa din beton elicopterizat, peretii si tavanul nu necesita finisaje suplimentare,se pastreaza aspectul finit al panourilor tristrat.
 La exterior se prevede placarea cu placi din tabla de aluminiu tip Alucobond pentru toata structura metalica inclusiv aticul si camera cu spatiu tehnic, culori propusa – rosu,gri .  

            Tamplaria exterioara va fi din  profile PVC .
  Invelitoarea va fi din panouri metalice tristrat.        
In prezent incinta beneficiaza de alimentate cu apa din reteaua municipala si este racordata si la reteaua de canalizare.
Pentru functionarea spalatoriei este necesara alimentarea cu apa, apa calda va fi asigurata de o centrala murala.

 Rampele de spalare vor fi prevazute cu rigole de colectare a apelor menajere care  vor fi dirijate catre separatorul de hidrocarburi dupa care sunt dirijate spre canalizare.

Spalatoria va avea instalatie electrica pentru iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente si pentru prize inclusiv pentru curent trifazic.

Se va asigura instalatie pentru alimentarea utilajelor cu curent trifazic.     

              Instalatia electrica va fi realizata cu conductori de cupru protejati in tuburi montate ingropat sau aparent in paturi de cabluri.

              Incinta va beneficia si de instalatie pentru iluminatul exterior .           
              In perimetrul rampelor de spalare s-a propus o instalatie de incalzire (degivrarea rampelor) in pardoseala care va folosi agent termic preparat in centrala murala pe gaz amplasata in spatiul tehnic.

              Incinta va fi amenajata cu platforme betonate carosabile care sa permita accesul si stationare atat a autoturismelor cat si a autovehiculelor de mare tonaj.

              Avand in vedere activitatile care urmeaza a se desfasura pe platforma, se vor executa pante corespunzatoare si sisteme de preluare a apelor pluviale ( rigole, gratare) pentru dirijarea controlata a apelor spre separatorul de hidrocarburi

              Spatiul verde din vecinatatea platformei se vor reamenaja si planta cu arbori si gard viu .

          Accesul in incinta este liber activitatile desfasurandu-se in program non-stop.              
               In incinta isi vor desfasura activitatea un numar de 2 angajati  cu un program de lucru in doua schimburi de cate 8 ore de luni pana vineri inclusiv, ocazional sambata un schimb in cazul in care este necesar.
· pentru formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)- vezi anexe
· profilul şi capacităţile de producţie – se preconizeaza 5000 splalari exterior si 3000 interior pe parcursul unei luni de functionare a spalatoriei 
· descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); - nu este cazul
· descrierea proceselor de producţie si al fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 
Modulul beneficiaza de 3 programe de spalare in versiunea standard.

Trei programe de lucru:


Programe de lucru: 

                    -  Spalare cu inalta presiune (programabila)

                    -  Spalare cu detergent la joasa presiune (reglabila)

                    -  Aplicare ceara la joasa presiune

                    - Clatire cu joasa presiune cu apa osmozata (reglabila)

           Spalatoria auto  functioneaza cu jeton valoric in regim self service, card magnetic pentru pontajul angajatilor sau cheie electronica pentru fidelizarea clientilor, in functie de optiunea aleasa . 

            Clientul selecteaza operatiunea pe care doreste sa o efectueze: spalare cu jet de apa sub presiune, aplicare detergent (spuma activa), aplicare ceara auto si clatire cu apa osmozata

Pe amplasament exista o cladire cu functiunea de benzinarie dar care in prezent nu functioneaza.

· materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;  
      Detalierea consumurilor pentru o unitate de produs finit :
1. Curatare cu şampon cu microparticule
	Material
	Cantitate
	UM
	

	Consum de apa
	40
	l
	

	Consum de energie electrica
	0.17
	kWh
	

	Consum de gaz
	0.24
	mc
	

	Consum de sare de regenerare
	32.6
	9
	

	Consum de detergent cu microparticule
	60
	9
	

	
	
	
	


      2.Clatire
	Material
	Cantitate
	UM
	

	Consum de apa
	10
	l
	

	Consum de energie electrica
	0.04
	kWh
	

	
	
	
	


   3.Ingrijirea stratului de lac
	Material
	Cantitate
	UM
	

	Consum de apa
	10
	l
	

	Consum de energie electrica
	0.04
	kWh
	

	Consum de gaz
	0.06
	mc
	

	Consum de sare de regenerare
	8.15
	9
	

	Consum de ceara fierbinte cu nanotehnologie
	15
	ml
	

	
	
	
	


4. Clatire finala cu aditiv pentru uscare fara pete
	Material
	Cantitate
	UM
	

	Consum de apa + Apa filtrata prin osmoza
	30
	l
	

	Consum de energie electrica
	0.06
	kWh
	

	Consum de sare de regenerare
	24.44
	9
	

	Consum de aditiv pentru uscare fara pete
	8
	ml
	

	
	
	
	


· racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; - este racordata la utilitatile existente in zona respectiv curent electric, apa, canalizare si gaze. 
· descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; - nu este cazul
· căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; - nu este cazul. 
Se vor utiliza caile de acces existente respectiv str. Luica.
· resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; - apa ,gaz natural
· metode folosite în construcţie; - se vor folosi metode moderne pentru construirea spalatoriei.
· planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară; - vezi anexe
· relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; - nu este cazul
· alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); - nu este cazul
· alte autorizaţii cerute pentru proiect. – este eliberat Certificatul de urbanism nr. 1428/73.531 din 18.12.2018 si este in curs procedura de obtinere a autorizatiei de construire
IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare : nu este cazul
V. Descrierea amplasarii proiectului :

             In str. Luica nr. 184-196 exista un teren in suprafata totala de 5338,00mp. detinut, in calitate de proprietar , de S.C. AUTOTEHNIC ARO TOMA INTERTRANS S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 465 din 16.01.1997 , avand nr. cadastral  211701 comform Carte Funciara nr. 211701, Bucuresti, sector 4. 
                   Din terenul sus mentionat , beneficiarului S.C. MIHAI GRUP INSTAL TERM S.R.L. doreste sa inchirieze o suprafata de  892,40mp. de la proprietarul S.C. AUTOTEHNIC ARO TOMA INTERTRANS S.R.L. 

                   Pe acest teren inchiriat  beneficiarul S.C. MIHAI GRUP INSTAL TERM S.R.L.  doreste sa se amplaseze o spalatorie auto automata cu jetoane pentru autoturisme.

                   Terenul destinat spalatoriei se va incadra intr-un rectangul care va avea latura lunga de 33,3iml. in aliniament cu str. Luica si latura scurta de  26,80ml. perpendiculara pe aceasta. Pe acest rectangul exista o platfofma betonata care a fost utilizata pentru parcare si un spatiu verde.

                   Imobilul teren este notat cu litigiu avand ca obiect stabilirea liniei de hotar cu imobilul de la nr. 182. Acest litigiu nu afecteaza constructia propusa, fiind localizat pe latura de vest a proprietatii unde este in prezent un acces auto de cca.11,0m. latime. Litigiul a putea afecta o fasie de cca. 20cm.
                   Terenul este posibil afectata de circulatiile prevazute a se realiza in zona, conform P.U.Z.-ului –Zona de sud a Sectorului 4 aprobat cu HCGMB nr. 443/2018 si a avizului Comisiei Tehnice de Circulatie a Municipiului Bucuresti strada Luica va avea profilul de 59,00m, gradul de afectare urmand a fi stabilit prin avizul S.P.U.-D.G.D.U.A.T.-P.M.B., corelat cu studii topografice pentru delimitarea terenului.

                  Inainte de receptia lucrarilor se va dezmembra terenul afectat de extinderea circulatiilor prevazute in documentatiile de urbanism, cu notarea in cartea funciara a obligatiei de cedare gratuita catre autoritatea publica, oricand la solicitarea autoritatii intr-un interval de 49 de ani de la notare.

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001- nu este cazul;
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia petrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:  
- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia- teren intravilan, Curti –Constructii
- politici de zonare si de folosire a terenului -nu este cazul;
- arealele sensibile- nu este cazul;
- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare -nu este cazul 
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 – vezi anexe – plan cadastral
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu


a) protectia calitatii apelor:
Alimentarea cu apa rece se face din retea , iar apa calda se va asigura de la instalatia spalatoriei. 
Apele menajere vor fi dirijate catre reteaua orasenesca de canalizare trecand printr-un separator de hidrocarburi. 



b) protectia aerului: 
-          sursele de poluanti pentru aer, poluanti – nu este cazul.

-          instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera    

             – nu este cazul.
        c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
-          sursele de zgomot si de vibratii– nu este cazul;
-          amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – nu este cazul.
        d) protectia impotriva radiatiilor:
-          sursele de radiatii– nu este cazul;
-          amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor– nu este cazul.
           e) protectia solului si a subsolului:
-          sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice- nu este cazul;
-          lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului- nu este cazul.
          f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
-          identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect- nu este cazul;
-          lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate- nu este cazul.
           g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
-          nu se pun probleme deosebite in ceea ce priveste protectia asezarilor umane, spalatoria se afla la o distanta de min. 100metri fata de .



  h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
-          tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate– nu necesita tratament special, 
-         modul de gospodarire a deseurilor - nu este cazul.

            i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
-          substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse- nu este cazul;
-          modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei - nu este cazul.
B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.
· nu este cazul
VII. Descrierea aspectelor de mediului susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

· impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii , zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunii acestor elemente. Natura impactului – nu este cazul  
· extinderea impactului – nu este cazul

· probabilitatea impactului – nu este cazul

· durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul

· masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – amplasarea separatorului de hidrocarburi inaite de deversare in canalizarea orasului

· natura transfrontaliera a impactului – nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
- dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. – nu este cazul. 

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. – nu este cazul
IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul
X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de santier;
- localizarea organizării de santier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de santier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de santier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Santierul este ingradit perimetral cu imprejmuiri continue existente, mentinute in buna stare. 

Accesul auto si pietonal in santier se va realiza din str. Luica pe latura nordica a terenului prin accesul existent ( folosit de benzinarie cand aceasta functiona ).La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a investitiei, cu continutul conform reglementarilor in vigoare.
Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatoorii, au urmatoarele obligatii:
· in incinta santierului sa poarte in permanenta echipamentul individual de protectiei
· vizitatorii sa nu circule neinsotiti
· pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie prestabilite
· se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a unui echipament tehnic, langa materiale depozitate, in zone de lucru, fara sarcina de munca
· in incinta santierului fumatul este interzis, cu exceptia zonelor special amenajate si semnalizate in acest sensibilitate
· limita maxima de viteza pentru circulatia autovehiculelor si utilajelor in incinta santierului este de 10km/h; in spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor sau in conditii de vizibilitate redusa, circulatia se va face numai cu pilotaj
· orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere
Alimentarea cu energie electrica pentru organizarea de santier se propune a se rezolva de la reteaua existenta in zona. Tabloul electric de distributie pentru organizarea de santier este prevazut cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220V si alimentare la 380V.
Incalzirea  - birouri, spatii comune, se realizeaza cu aparate electrice: calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica din organizarea de santier. Apa in santier este asigurata din reteaua publica stradala din bransamentul existent in incinta. Distributia se face catre punctele de consum.Apele menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare stradala, prin instalatia existenta  deja racordata.Este necesar un container care sa cuprinda un mic birou, un mic vestiar si un grup sanitar conectat la utilitati.Santierul va fi dotat si organizat astfel incat lucratorii sa aiba acces facil la apa potabila, cabine WC si chiuvete pt spalare.Apa potabila este asigurata periodic printr-o firma specializata de distributie pe baza de contract. Depozitarea materialelor se va face in spatii si incinte special amenajate si organizate, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.           Operatiunile de incarcare-descarcare se va face sub supraveghere, sub conducerea unui responsabil, cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.
Deseurile provenite din activitatea proprie a fiecarui antreprenor si subantreprenor se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si se vor depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se va desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc.
Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care legea impune acest lucru.
Evacuarea deseurilor din santier se face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate.
Echipamente de munca
Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, pe perioada santierului, in incinta se vor afla echipamente tehnice diverse:
· utilaje pentru constructii pentru lucrari mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc
· utilaje pentru ridicare, transport, manipulare
· utilaje pentru transport si turnat beton
· mijloace de transport autoblocante scule de mana si echipamente de mica mecanizare
· scule, unelte si dispozitive diverse
Se impune ca toate echipamentele de munca sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente si/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente si/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalităti de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.
           Nu este cazul, toate lucrarile propuse se desfasoara pe o platforma betonata existenta care se va demola partial pentru realizarea fundatiilor si a instalatiil;or necesare spalatoriei. Pe viitor suprafata pe care se amplaseaza acum spalatoria va face parte din extinderea propusa pentru carosabilul strazii Luica. 
XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafată de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație si amplasamente);

2. plan, fatade si sectiuni spalatorie                                                                        
                                                               Intocmit,  

                                                                                Arh. Monica IVANET                                 










































