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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ 
Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 11F și 11G 

 
 

I. Denumirea proiectului  
 
PROIECT :  CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU FUNCTIUNI CONEXE S+P+5E-
S+P+8E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN INCINTĂ, ETAPA 1 

 

AMPLASAMENT :  Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 11F și 11G  Sector 1, Bucuresti 
 
PROIECTANT GENERAL : TOO ARCHITECTS S.R.L. 
 

BENEFICIAR : SC.RRG CAPITAL.SRL  

 

NUMAR PROIECT 55-2017 
 
FAZA DE PROIECTARE:  D.T.A.C. 
 
II. Titular 
 

a. Numele: RRG CAPITAL. SRL 
b. Adresa: str  Splaiul Unirii, nr. 64, etaj 1, sector 4, București, adresa de e-mail:  
c. Număr de telefon: 0741 124 082 

Adresa de e-mail: pkodzik@yahoo.com 
d. Numele pesoanei de contact: KODZIK Pavel 

 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect 
 

a. REZUMATUL PROIECTULUI 

Pe terenul, amplasat pe Sos. Bucuresti-Târgoviste, nr. 11F, Sector 1, 
Bucuresti, vor fi construite 6 imobile, iar pe terenul amplasat pe Sos. Bucuresti-
Târgoviste, nr. 11G, Sector 1, Bucuresti, vor fi construite 4 imobile.  

CATEGORIA DE FOLOSINTA:  

 Imobilele se încadrează în categoria C, clasa de importanta III(normală). 
  
REGIM JURIDIC: 

 Terenul amplasat pe Sos. București-Târgoviște, nr. 11F are o suprafață de 
9999,00mp, iar terenul amplasat pe Sos. București-Târgoviște, nr. 11G are o 
suprafață de 11500,00mp. Ambele terenuri se află în intravilan și sunt în proprietatea 
Beneficiarului. 
 
REGIMUL ECONOMIC: 

 În prezent, terenurile sunt libere de construcții. 
 
REGIMUL TEHNIC:   

 Pe terenurile respective, se propun construcții cu destinația locuințe și regim 

de înălțime S+P+5E-S+P+6E+7R+8R, in conformitate cu PUD aprobat. 

mailto:pkodzik@yahoo.com
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b. Justificarea proiectului 
 
În etapa 1, pe fiecare dintre cele două terenuri, beneficiarul dorește construirea a trei 
imobile pentru crearea unui ansamblu de locuințe colective care au ca scop 
dezvoltarea zonei de Nord a Capitalei. 
 

c. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 
amplasamente) 
 
Planșele anexate la proiect: 

– PLAN DE INCADRARE; SCARA 1:2000; 

– REGLEMENTARI PUD ; SCARA 1:1000 ; 

– PLAN DE SITUATIE; SCARA 1:500; 

 
d. Formele fizice ale proiectului ( planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 

construcție, etc.) 

 

 Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

A. Pentru terenul amplasat pe Sos. București-Târgoviște, nr. 11F: 

-Se propune realizarea a 6 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime 

S+P+5E-S+P+6E+7R+8R, în 3 etape. 

Prezenta documentatie face referire la Etapa 1, în care se propune 
realizarea a 3 imobile de locuinte colective de tip A, denumite in continuare A1, 
A2, A3, cu urmatoarele caracteristici: 
 
Imobil A1       Imobil A2 
S+P+6E+7R+8R     S+P+6E+7R+8R 
Sconstruită la sol Imobil A1= 418,50mp       Sconstruită Imobil A2= 4418,50mp 
Sdesfășurată Imobil A1= 3727,40mp   Sdesfășurată Imobil A2= 3727,40mp 
 
Imobil A3        
S+P+6E+7R+8R       
Sconstruită Imobil A3= 418,50mp   
Sdesfășurată Imobil A3= 3727,40mp    
 
Sconstruită totală = 1255,50mp   Sdesfășurată totală = 11182,20mp 
Slot etapa 1=4355,84 

POT propus (etapa 1) = 29,00% 
CUT propus(etapa 1) = 2,6 

 
 
 
Structura de rezistență propusă este un sistem dual – cu pereți predominanți din B.A., și 

cadre din beton armat, formate din stâlpi și grinzi (30x60cm), cu planșee de beton armat 
(16cm), închideri interioare din BCA de 20 cm, pereți neportanți din BCA de 10 cm, iar 
închiderile exterioare  din BCA de 30cm. Pereții de închidere se vor termoizola cu 10 cm 
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polistiren. 

A.1. Amenajări exterioare, soluția arhitecturală.  
Bilant teritorial 
TABEL SUPRAFETE 
PROPUSE 

Existent Propus 
Suprafata (mp.) Procente Suprafata (mp.) Procente 

Suprafata terenului 9999,00 100% 9999,00 100% 
FUNCTIUNI         
Clădiri  0.00 0% 3250.00 32,50% 
Circulații auto în incintă 0.00 0% 2907.00 29,08% 
Circulații pietonale 0.00 0% 500.00 5,00% 
Spațiu verde plantat în sol natural 0.00 0% 3030.00 30,30% 

Spațiu verde- terase verzi 0.00 0% 700.00 - 

Locuri de parcare 0.00 0% 195.00 1,95% 

Spațiu ventilație subsol 0.00 0% 117.00 1,17 

Teren neamenajat 9999,00 100% 0.00 0% 
TOTAL 9999,00 100% 9999,00 100% 
Suprafata construită Etapa 1 1255,50  
Suprafata desfasurata Etapa 1 11182,20 

P.O.T. Etapa 1   29,00% 
C.U.T. Etapa 1   0   2,6 
Nota: Suprafetele existente si propuse luate in calcul sunt raportate procentual la suprafata 
terenului. 

 
Imobilul de tip A are suprafața construită de 418,50 mp.  
Dispunerea funcțiunilor pe nivele este următoarea  :   
Subsol  :  Parcare;  
Parter  :  Parcare; Spații tehnice; Circulații verticale / casa scarii si lifturi 
Etaje 1-8  :  Apartamente; Spații comune; Spații tehnice; Circulații verticale 
Numar total apartamente un imobil  : 25 (cu suprafețe utile curpinse între 

47,00-100 mp, cu 1, 2, 3 și 4 camere). In toate apartamentele, suprafetele interioare 
ale incaperilor respecta suprafetele minime din Legea Locuintei. 

Numar total apartamente cele 3 imobile:75 
Numărul maxim de utilizatori pentru cele 3 imobile este estimat la 183 de 

persoane. 
Locuri de parcare  : -la subsol:53 
        - la parter: 36 
          -la sol:15 
         -total:104 
Nr. Locuri de parcare necesare:75+20%vizitatori=90 
Nr. Locuri de parcare propuse: 104(din care 14 locuri sunt alocate celei de-a 

doua etape) 
 
B. Pentru terenul amplasat pe Sos. București-Târgoviște, nr. 11G: 

Se propune realizarea a 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime 
S+P+5E-S+P+6E+7R+8R, în 3 etape. 

Prezenta documentatie face referire la Etapa 1, in care se propune 
realizarea a 3 imobile de locuinte colective de tip B, denumite in continuare B1, 
B2, B3, cu urmatoarele caracteristici: 
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Imobil B1       Imobil B2 
S+P+6E+7R+8R      S+P+6E+7R+8R 
Sconstruită Imobil B1= 465,60mp  Sconstruită Imobil B2= 4465,60mp 
Sdesfășurată Imobil B1= 4172,92mp   Sdesfășurată Imobil B2= 4172,92mp 
 
Imobil B3        
S+P+6E+7R+8R       
Sconstruită Imobil B3= 465,60mp   
Sdesfășurată Imobil B3= 4172,92mp    
 
Sconstruită totală etapa 1 = 1396,80mp   
Sdesfășurată totală etapa 1 = 112518,76mp 
Slot etapa 1=5663,87 
 

POT propus (etapa 1) = 24,70% 
CUT propus(etapa 1) = 2,20 
 

Structura de rezistență propusă este un sistem dual – cu pereți predominanți din B.A., și 
cadre din beton armat, formate din stâlpi și grinzi (30x60cm), cu planșee de beton armat 
(16cm), închideri interioare din BCA de 20 cm, pereți neportanți din BCA de 10 cm, iar 
închiderile exterioare  din BCA de 30cm. Pereții de închidere se vor termoizola cu 10 cm 
polistiren. 

 

B.1. Amenajări exterioare, soluția arhitecturală.  
Bilant teritorial 
TABEL SUPRAFETE 
PROPUSE 

Existent Propus 
Suprafata (mp.) Procente Suprafata (mp.) Procente 

Suprafata terenului 11500,00 100% 11500,00 100% 
FUNCTIUNI         
Clădiri  0.00 0% 2220,00 19,30% 
Circulații auto în incintă 0.00 0% 3800,00 33,05% 
Circulații pietonale 0.00 0% 640,00 5,56% 
Spațiu verde plantat in sol natural 0.00 0% 2440,00 

39,05% Spațiu verde – protecție lac 0.00 0% 2050,00 

Spațiu verde – terase verzi 0.00 0% 700 - 

Locuri de parcare 0.00 0% 200,00 1,74% 

Spațiu ventilație subsol   150,00 1,30% 

Teren neamenajat 11500,00 100% 0.00 0% 
TOTAL 11500,00 100% 11500,00 100% 
Suprafata construita la sol Etapa 1 1396,80  
Suprafata desfasurata Etapa 1 12518,76 

P.O.T. Etapa 1   0%   24,70% 
C.U.T. Etapa 1   0   2,20 
Nota: Suprafetele existente si propuse luate in calcul sunt raportate procentual la suprafata 
terenului. 

 
Imobilul de tip B are suprafața construită de 465,60 mp.  
Dispunerea funcțiunilor pe nivele este următoarea  :   
Subsol  :  Parcare;  



S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 

J/40/3293/11.03.2009   

CUI : 25267900 

18,Donici Street  Bucharest RO  

 
TOOARCHITECTS  

 

 

 
 

7 

Parter  :  Parcare; Spații tehnice; Circulații verticale / casa scarii si lifturi 
Etaje 1-8  :  Apartamente; Spații comune; Spații tehnice; Circulații verticale 
Numar total apartamente 1 imobil  : 32 (cu suprafețe utile curpinse între 45,00-

100 mp, cu 1, 2, 3 și 4 camere). In toate apartamentele, suprafetele interioare ale 
incaperilor respecta suprafetele minime din Legea Locuintei. 

Numar total apartamente cele 3 imobile din etapa 1:96 
Numărul maxim de utilizatori pentru cele 3 imobile este estimat la 192 de 

persoane. 
Locuri de parcare  : -la subsol:57 
        - la parter: 40 
          -la sol:18 
         -total:115 
Nr. Locuri de parcare necesare:96+20%vizitatori=115 
Nr. Locuri de parcare propuse: 115 
 

Soluția constructivă- pentru ambele terenuri 
Sistemul structural a fost astfel conceput incat sa asigure exigentele in vigoare cu privire 

la stabilitatea si rezistenta cladirii. Conceperea sistemului structural respecta exigentile 
existente in Romania in momentul proiectarii. 

Infrastructura constructiilor  este formata din fundatii de tip radier general cu pereti de 
inchidere si compartimentare de beton armat la nivelul subsolului. 

Suprastructura constructiilor este realizata in sistem dual cu pereti predominanti, 
alcatuita din pereti de beton armat si cadre din beton armat formate din stalpi si grinzi, cu 
plansee din beton armat alcatuite din grinzi si placi de beton armat. Placa a fost conceputa si 
dimensionata astfel incat sa asigure pe de o parte o izolare fonica corespunzatoare, pe de 
alta parte sa asigure efectul de saiba rigida, indeformabila in planul ei si capabila sa oblige 
elementele orizontale de rezistenta sa conlucreze in preluare fortelor care pot aparea in 
constructie in timpul exploatarii uzuale sau in timpul unor miscari orizontale cum ar fi cele 
care apar in timpul seismului. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel 
incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe 
durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un 
anumit grad de siguranta. 

 
 Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă – pentru ambele terenuri 
In prezent, in vecinatatea proprietatii exista retea centralizata de canalizare oraseneasca 

si  retea publica de apa potabila. 
Sursa de apă potabilă  
Sursa de alimentare cu apa rece o constituie reteaua publica de apa locala aflata in 

vecinatatea obiectivului proiectat. 
Preluarea cerinţei de apă potabilă pentru nevoi igienico-sanitare se face prin 

intermediul unei conducte de bransament din PEHD, PN10, De 110 mm. 
Bransamentul si pozitia caminului de bransament vor fi proiectate de furnizorul local 

de apa si executate de firme agreate si agrementate de catre acesta. 
Bransamentul va fi prevazut cu un camin de concesie situat la circa 1 m de limita de 

proprietate, in interior, in care se vor monta robinetele cu sertar pana din fonta si corp oval 
pentru izolare conducta , contorul pentru masurarea consumului de apa al imobilului , 
precum si armaturile conexe . 

Debitul necesar şi presiunea de serviciu pentru ansamblul de imobile, la consumatorii 
de apă potabilă cei mai dezavantajati d.p.v hidraulic, vor fi realizate indirect de la reteaua 
publica de apa, prin intermediul a doua statii de hidrofor alcatuite din rezervoare cu nivel liber 
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si doua grupuri de pompare cu electropompe cu sorb incecat, centrifugale + recipienti de 
hidrofor . 

Pentru alimentarea cu apa a cladirilor, se prevad doua gospodariri de apa alcatuite 
din rezervoare din polietilena de medie densitate amplasate in cadrul spatiilor tehnice 
subterane aferente. 

Instalația de încălzire 
Încalzirea în apartamente se va realiza cu sistem de încalzire în pardoseală pe apa caldă în 
camere și încalzire în pardoseală și radiatoare tip port prosop în grupuri sanitare și băi. 
Agentul termic se va prepara în centrala termică în condensație cu funcționare pe 
combustibil gazos de 24kW sau 32kW (dupa caz) aferentă fiecărui apartament.  

Instalația electrică 
Prezentul proiect cuprinde numai partea de distributie a energiei electrice la 

consumatorii din cladiri. Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va face conform unui 
proiect separat, intocmit de filiala locala a SC”Electrica”SA, la cererea beneficiarului. 
            In imobil  se vor amplasa tablourile electrice de nivel, in incaperi sau locuri 
predestinate, in asa fel incat accesul persoanelor neautorizate sa fie restrictionat.  
Din tabloul electric general (TGD) se vor alimenta toate FDCP-urile aferente imobilelor din 
care se vor racorda tablourile apartamentelor. Tot din TGD se va alimenta si TE Parti 
Comune, TE Gospodarie Apa, TE Subsol. Inaintea intrerupatorului aferent TGD se va 
racorda tabloul electric de siguranta din care se va alimenta tabloul electric aferent instalatiei 
de desfumare si tabloul electric aferent instalatiei de stingere incendiu.  
Tabloul electric de siguranta se va racorda la un grup electrogen ce va asigura alimenatrea 
de rezerva la consumatori. Din tabloul electric de siguranta se vor racorda instalatiile de 
desfumare ( clapete, voleti, ventilatoare, trape desfumare, etc.), instalatiile de stingere 
incendiu ( grupuri de pompare, electrovane, etc.) si instalatiile electrice de detectie si 
semnalizare ( instalatia de detectie incendiu, instalatia de detectie noxe).  
Tablourile electrice vor fi echipate cu intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina 
si scurtcircuit, prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect.  
Coloana de alimentare catre tabloul electric general (TGD) se va realiza cu cabluri de 
energie cu protectie sporita la foc si cu izolatie armata tip CyAby. Circuitele electrice aferente 
instalatiei cu rol de securitate la incendiu se vor alimenta prin interemediul cablurilor 
rezistente la foc tip NHXH PH30/90 in functie de necesitati.  
Coloana de alimentare din tabloul electric general si coloana de alimentare catre tablourile 
electrice pe nivele se vor realiza din cupru cu izolatie PVC (tip CYY-F). 
 

 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 
execuția investiției: 

Amplasamentele actuale sunt terenuri virane. După realizarea construcțiilor propuse, 
terenurile se vor amenaja cu circulații carosabile și pietonale, locuri de parcare, spații verzi 
amenajate și plantate. 

Lucrările de bază odată finalizate, vor fi urmate de lucrări specifice de redare a 
amplasamentului la starea inițială. 

În ordinea desfășurării opreațiunilor de refacere a amplasamentului, acestea sunt: 
-transportul materialelor și deșeurilor; 
-transportul materialelor folosite la construirea obiectivelor (dale beton, nisip, balast) în 

baza de producție a producătorului sau în altă locație.) 
 

 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: 
-Accesul pentru terenul amplasat pe Sos. București-Târgoviște, nr 11 F 

În etapa 1, accesele pietonale în ansamblu se fac pe latura de Nord-Vest din Strada 
Sarmas. 
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Accese carosabile în ansamblu se fac pe latura de Nord-Vest . Accesele sunt 3 la sol  și încă 
un acces pe 2 rampe de 3,50m lățime, una pentru acces și cealaltă pentru evacuare. 
 
-Accesul pentru terenul amplasat pe Sos. București-Târgoviște, nr 11 G 

În etapa 1, accesele pietonale în ansamblu se fac pe latura de Nord- Est din Sos. 
Bucuresti-Targoviste. 
Accesul carosabil  în ansamblu se face pe latura de Nord-Est . Accesele secundare  sunt 3 
la sol  și încă un acces pe 2 rampe de 3,50m lățime, una pentru acces și cealaltă pentru 
evacuare. 

 

 Resurse naturale folosite în construcție și funcționare -pentru ambele 
terenuri: 

Materialele folosite in constructie vor fi : beton si fier pentru armaturile din fundație, șape 
din ciment, structura metalica pentru suprastructura.  

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime și materiale (ciment, balast, nisip, 
conform cu reglementările naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale 
armonizate cu legislația U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrică, 
combustibili auto necesari funcționării utilajelor și vehiculelor ( ce vor fi aprovizionați din stații 
de distribuție ). Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile H.G. 766 / 1997 și Legii 
10 / 1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate, la execuția lucrării. Ca şi 
resurse naturale în construcţia imobilelor se va folosi apă, nisip, pietris, pamant natural în 
fundaţii. Betonul va fi adus cu cifele de la statiile de betoane. 

 

 Metode folosite în construcție -pentru ambele terenuri: 
Metodele folosite în construcția clădirilor nu prezintă tehnologii speciale. 
Se interzice unității de construcții –montaj să efectueze modificări la soluțiile tehnice din 
proiectul de execuție care ar putea să afecteze rezistența, stabilitatea sau siguranța ăn 
exploatare 

Îndeplinirea cerințelor de calitate în construcți(Legea nr.10/1995) 
    Rezistență și stabilitate în construcții 

Imobilele se încadrează în categoria C, clasa de importanta III. 

Infrastructura este alcatuita din fundații de tip radier general, cu pereți de închidere si 
compartimentare de beton armat la nivelul subsolului.  

Siguranța în exploatare 
Urmărirea comportării în exploatare a construcției se va face prin 

- Urmărire curentă 
- Urmărire specială 

          Modalitaţile de efectuare a urmăririi curente şi a urmăririi speciale stabilite de 
proiectant la faza urmatoare de proiectare se includ în cartea tehnică a construcţiei . 
          Urmarirea curenta a construcţiilor se realizează pe toată durata existenţei 
construcţiilor printr-o activitate de observare a stării tehnice a acestora (activitate vizuală 
directă şi mijloace simple de măsurare). 
          Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor 
parametri ce caracterizează construcţia sau parţi ale ei. 
         S-au urmărit respectarea prevederilor Normativului privind proiectarea clădirilor civile 
din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare CE1-95 aprobat de MLPAT cu 
Ordinul nr.7/N din 10.02.1995.  
        
 
      Principalele măsuri avute în vedere se referă la  
- Scări – au fost respectate prevederile STAS 1965, alcătuirea scării respectă raportul 
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optim între treaptă și contratreaptă. Scara are contratrepte pline (și se vor evida nasurile 
ce pot cauza împiedicarea), iar spre ochiul scării va fii realizat un rebord; se păstrează 
acceași lățime și înălțime de treaptă pe toată porțiunea pe care scara constituie cale de 
evacuare. 

- Parapeți – au fost respectate prevederile STAS 6131, parapeții ferestrelor vor de 90 cm 
pentru ferestrele împușcate și de 40 cm pentru bovindouri. La balcoane se vor realiza 
parapeți de 90 cm. Alcătuirea parapeților va împiedica orice posibilă alunecare în 
exterior. 
 

 Relația cu alte proiecte existente sau planificate:  
Nu este cazul. 

 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: 
     Nu este cazul. 

 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea 
de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al 
energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a 
deșeurilor); 

Nu este cazul. 

 Alte autorizații cerute pentru proiect: 

 
IV. Descrierea amplasării proiectului:  

 
Terenul cu suprafața de 9999,00 mp, situat pe Sos. București-Târgoviște, nr. 11F, Sector 1, 
București, are următoarele limite și vecinătăți: 

-Nord-Vest: Strada Sarmas 

-Nord-Est: Șoseaua București-Târgoviște 

-Sud – proprietate private-Tarlaua 26, loturile: 1,2,3,4,5,6,7 

Terenul cu suprafața de 11500,00 mp, situat pe Sos. București-Târgoviște, nr. 11G, Sector 
1, București, are următoarele limite și vecinătăți: 

-Nord-Vest: proprietate privată-Tarlaua 26, loturile: 1,2,3,4,5,6,7 

-Nord-Est: Șoseaua București-Târgoviște 

-Sud: proprietate privată- Tarlaua A26, lotul 5  

 Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub 
incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 
22/2001, cu completările ulterioare 

Nu este cazul. 

 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind 
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte 
informaţii privind: - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe 
amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: 

Nu este cazul.  

 Politici de zonare şi de folosire a terenului:  

Nu este cazul.  

 Arealele sensibile: Nu este cazul.  

https://lege5.ro/Gratuit/gy3domzs/conventia-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-25021991?d=2019-01-16
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2019-01-16
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2019-01-16
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 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 
Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt 
disponibile: 

 Nu este cazul. 

V. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, în limita nformațiilor disponibile: 

1. Sănătatea populației, protecția și refacerea mediului 

1.1. Igiena și sănătatea populației 

S-a prevăzut prin proiect o suprafață cât mai mare vitrată, pentru asigurarea 

unui iluminat natural corespunzător. De asemenea, s-a realizat o bună ventilație 

a spațiilor. 

 

1.2. Protecția mediului 

     Beneficiarul investiției va urmări ca deșeurile menajere și cele rezultate din 
activitatea de construcții să fie evacuate. 
SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA FACTORILOR DE MEDIU 
a. Protecția calității apelor: Nu există surse de poluanți pentru ape, concentrații și 
debite masice de poluanți rezulatați pe faze tehnologice și de activitate.  Apele uzate 
menajere din interiorul clădirilor se vor colecta  în cămine de canalizare amplasate în 
incintă, racordate la canalizarea orașului. Debitul de ape uzate menajere evacuat din 
clădiri determinat conform STAS1795/97 este de 2,10l/s.  
b. Protecția aerului:Nu există surse de poluanți pentru aer, concentrații și debite 

masice de poluanți rezultați pe faze tehnologice și de activitate. 
c. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: Nu există surse de zgomot și de 
vibrații. 
d. Protecția împotriva radiațiilor:   Nu există surse de radiații. 
e. Protecția solului și a subsolului:  Nu există surse de poluanți pentru sol și 
subsol. 
f. Protecția ecosistemelor:   Nu există surse de poluanți sau de activități 
ce pot terestre și acvatice:   afecta ecosistemele acvatice și 
terestre. 
g. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: Obiective 
propuse nu afectează așezări umane, obiective de interes public sau monumente 
istorice și de arhitectură.  
h.Gospodărirea deșeurilor: Depozitarea deșeurilor rezultate se va face în platforme 
ecologice pentru colectare selectivă deșeuri, iar evacuarea acestora se va face în 
baza contractului de prestări servicii cu o firmă specializată. Se asigură accesul 
comod pentru mașina de gunoi.  
-Asigurarea capacităţii de colectare a deşeurilor menajere: • cantitatea de gunoi 
evacuată va fi:   min. 1 kg/persoană/zi (în condiţiile asigurării golirii periodice 
a pubelelor), conform Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire 
NP 016-96), indicativ NP 057-02 din 24.09.2002  
Conform numărului estimat de persoane din cele 3 imobile propuse e necesar 1 
platformă ecologică cu 4 containere (1100 kg fiecare) pentru colectare selectivă. 
Salubritate : Având în vedere faptul că terenul este liber de construcții, cantitatea 
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estimată de moloz este de 1 mc. 
i. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase:  Nu se produc, folosesc sau 
comercializează substanțe toxice și periculoase. 
 

LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ:  
Nu se afectează mediul prin poluare. 
Lucrarea nu afectează și își propune să mențină cadrul natural existent. 
PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 
Nu se înregistrează emisii de poluanți în mediu. 
Pe durata lucrărilor de execuție, constructorul va lua măsurile necesare pentru 
diminuarea factorilor de disconfort (praf, zgomot, etc.) și respectarea standardelor și 
legislației privind protecția mediului(STAS 12574/87, STAS 10009/88). 
Se va amenaja terenul aferent incintei (trotuare, acces auto, spații verzi, etc.). 
Atat spatiile plantate cat si dalele innierbate sunt amenajate pe terenul natural. 
 

2. Izolație termică, hidrofugă și econoime de energie  
S-au luat măsurile necesare pentru a realiza o bună izolație termică (închideri, 
ferestre, învelitoare) și evitarea formării punților termice, prin : 

 Dublarea zidăriei de BCA cu polistiren extrudat 10 cm 

 Căptușirea la exterior a elementelor structurale perimetrale din B.A. cu 
polistiren extrudat 

 Prevederea de tâmplării din PVC (rupere de punte termică și cu geam 
termopan) 
Izolația hidrofugă se va asigura prin : 

- Evitarea producerii de infiltrații de apă din sol la elementele construcției (prin 
hidroizolarea demisolului)  

- Hidroizolarea corespunzătoare a teraselor din B.A. 
- Hidroizolarea grupurilor sanitare 

3. Protecția împotriva zgomotului 
Protecția împotriva zgomotului aerian a fost realizată prin izolarea surselor de 

zgomot și distanțele între surse și clădire. 
Menționăm ca nu există surse exterioare de zgomot, deoarece funcțiunile 

existente în clădire nu sunt surse de zgomot. 
 Protecția împotriva zgomotului de impact s-a realizat prin: 

 Planșee din B.A. 

 Pereți din zidării  
 

4. Exigențe specifice persoanelor cu handicap 
Prin proiect s-au avut în vedere prevederile “Normativului pentru adaptarea 

clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap” 
NP051/2001. 

 Acces, circulatii: 
- În fața ușii de acces în clădire se va asigura un spațiu liber de manevră 

de 1,50m x 1,50m.  
- Zone de distribuție a mai multor circulații verticale și/ sau orizontale : 

suprafața minimă 6,00mp și lățime minimă 2,00m. 
- În fața ușilor de pe traseele de circulație se va asigura un spațiu minim 
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de manevra de minim 1,50m x 1,50m. 
- Lățimea minimă a căii de circulație  0,90m;  

 Ascensoare 
- Dimensiunea cabinei  1,10m x 1,40m (rec. 1,40x1,80m). 

 
VI. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.   
Datorită faptului că în unitate nu există factori de poluare nu se impun dotări şi măsuri pentru 
controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi pentru monitorizarea activităţilor destinate protecţiei 
mediului. Personalul va fi instruit corespunzător. Activitatea se va desfăşura cu respectarea 
condiţiilor impuse de instituţiile de avizare. Se va asigura în permanenţă colectarea selectivă 
a deşeurilor şi valorificarea acestora prin unităţi de specialitate. 
VII. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-
cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)  
Nu este cazul. 
 

 
VIII.Lucrări necesare organizării de șantier 

Nu sunt prevazute imprejmuiri. Terenul din vecinatatea locuintelor colective va 
fi amenajat peisagistic. 

Împrejmuirea se va face pe tot conturul șantierului cu panouri metalice având 
o înălțime de 2 m. Panourile vor fi realizate din tablă prinsă prin sudură pe profil 
metalic Ø25 și fără fundații. 

Accesul în șantier se va face din Sos. Bucuresti-Targoviste.  
Toată zona va fi asigurată cu indicatoare de avertizare pentru prevenirea 

eventualelor accidente.  
Pe durata lucrărilor de execuție, constructurul va lua măsurile necesare pentru 

diminuarea factorilor de disconfort (praf, zgomot, etc.) și respectarea standardelor și 
legislației privind protecția mediului (STAS 12574/87, STAS 10009/88). 

Se vor  respecta prevederile legii muncii nr.90/96 și Normele Generale de 
Protecția Muncii din 2002. 
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