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I. Denumirea proiectului: 

 

“STRAPUNGERE BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU – SPLAI DUDESCU, 
 ETAPA II – KM 2+400 – INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI “  
 

II. Titular 

• numele companiei: PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCURESTI 

• adresa postala: B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, cod poştal 050013 

• numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 021 305.55.00, 

E-mail : office@cmddb.ro, www.pmb.ro 

• reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:  COMPANIA MUNICIPALĂ 

DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI (Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, 

sector 1, București, cod poștal 010147, tel: 0799.402.884, e-mail: office@cmddb.ro, 

cristina.maruntu@cmddb.ro) 

• numele persoanelor de contact: 

- Director General CMDDB: dr. ing. Petre ENE  

- Responsabil Mediu Proiect : an.mediu Cristina MĂRUNTU 

 

III. Descrierea proiectului 

 

a) Rezumatul Proiectului 

Proiectul are ca scop realizarea Studiului de Fezabilitate si realizarea Proiectului 

pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor, Proiect Tehnic de Executie pentru 

supralargirea strazii Iuliu Hateganu de la sfarsitul proiectului “Strapungere B-dul Nicolae 

Grigorescu – Etapa I (intrarea Serelor) si Soseaua Vitan Barzesti”, asigurand un grad ridicat 

de siguranta traficului rutier; 

Principala functiune este aceea de a asigura desfasurarea unui trafic in conditii sporite 

de fluidizare, siguranta si confort, atat pentru participantii care tranziteaza zona cat si pentru 

pietonii si vehiculele/bicicletele din zonele strabatute de Strada Iuliu Hateganu. 

 

b) Justificarea necesitatii proiectului 

Strategia municipalității în domeniul transportului public vizează, în principal acele 

acțiuni care să conducă la prioritizarea acestuia, prin continuarea procesului de reabilitare și 

modernizare a infrastructurii rutiere. 

Proiectul se încadrează în PUZ sector 4 – “Zona de sud a sectorului 4” aprobat cu 

HCGMB nr. 443/2018. 

Proiectul se află înscris în Programul de investiții al municipiului București pe anul 

2019. 

 

Obiectivele proiectului sunt, fara a se limita la acestea: 

• largire la 6 benzi pe strada Iuliu Hateganu; 

• amenajare trotuare; 

• modernizarea sistemului de iluminat;  

• modernizarea si extinderea retelei de apa si canal; 

• creșterea siguranței traficului auto și pietonal în vecinătatea arterelor de circulație 

existente, 

mailto:office@cmddb.ro
http://www.cmddb.ro/
http://www.pmb.ro/
mailto:office@cmddb.ro
mailto:cristina.maruntu@cmddb.ro


     

     Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București, cod poștal 010147 

          email: office@cmddb.ro; web: www.cmddb.ro 

 
 

 
 

3 

• diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, 

cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehicule; 

• încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european, pentru aerul 

ambiental; 

• reducerea timpului de calatorie si cresterea vitezei medii de deplasare. 

 

c) Valoarea investitiei 

63,092,226.25 lei (valoarea include TVA) 

 

d) Perioada de implementare propusă 

Durata de realizare a lucrarilor propuse in cadrul proiectului este de 18 luni. 

 

e) Planșe cu limitele amplasamentului 

Planșele cu limitele amplasamentului sunt prezentate în anexa nr. 1 și 2, așa cum se 
menționează în capitolul XII Anexe. 

 

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului 

 

TRASEUL IN PLAN 
Pozitionarea axului in plan s-a mentinut, pe cat posibil, pe amplasamentul actual al 

strazii Iuliu Hateganu. Traseul are o lungime de aproximativ 1.3 km, iar razele de racordare 
au valori cuprinse intre 100m si 500m. 
 
VITEZA DE PROIECTARE 

Viteza de proiectare este de 50 km./h conform incadrarii in categoria I de strazi stabilita 
prin Ordinul 49/1998.  

 
TRASEUL IN PROFIL LONGITUDINAL 

Terenul pe care se va dezvolta viitoarea constructie este plat, cu diferente de nivel de 
pana la 15.00m. Declivitatea minima a partii carosabile este de 0.2% iar cea maxima este de 
3.57%. S-au pastrat in general pantele existente. 

 
PROFILUL TRANSVERSAL 
     Profil transversal este urmatorul: 

o Parte carosabila – 3 benzi de circulatie pe sens         – 6x3.50m 
o Trotuare                                                                       – 2x2.50m 

 
STRUCTURA RUTIERA 

Structura  rutiera  este alcatuita dupa cum urmeaza: 
- 5 cm mixtura asfaltica stabilizata cu fibre celulozice, MAS 16 

- 6 cm beton asfaltic deschis cu criblura,  BAD 22.4 

- 12 cm anrobat bituminos, AB31.5 

- 30 cm piatra sparta amestec optimal 

- 35 cm balast 

- 25 cm strat de forma din balast. 

Trotuare: 
- 4cm – BA8 rul 50/70 

- 10 cm beton de ciment C16/20 

- 10 cm ballast 

mailto:office@cmddb.ro
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INTERSECTII 
În cadrul proiectului va fi amenajată intersecția cu Soseaua Vitan – Barzesti de la km 

3+655.00, printr-o amenajare de tip T. 
 

TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE 
Trotuarele s-au proiectat pe partea dreapa si pe partea stanga a arterei si vor avea 

laimea de 2.50m. Proiectarea lor va tine cont de caracteristicile functionale si intensitatea 
circulatiei pietonilor astfel incat sa asigure gabaritul de amplasare a utilitatilor. 
 
STRAZI LATERALE 

Strazile laterale s-au prevazut a fi amenajate pe o lungime de circa  25.00 m,  cu raze 
de racordare cuprinse intre 3 si 20 m, cu aceeasi structura rutiera ca si cea prevazuta pe bd. 
Nicolae Grigorescu, tinand cont de noua configuratie stradala,  pentru asigurarea unei circulatii 
fluente. 

 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT  

Iluminatul public se realizeaza pentru crearea conditiilor de siguranta in trafic in 
perioada cu vizibilitate redusa, pe timp de noapte, folosind corpuri de iluminat echipate cu 
LED dispuse astfel incat sa se obtina indicii de performanta conform reglementarilor in 
vigoare.  

Se va acorda o importanta deosebita selectarii claselor de iluminat pentru evitarea 
supradimensionarii sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrica si 
cresterea eficientei sistemului de iluminat propus. 

 

SCURGEREA APELOR 
Evacuarea apelor pluviale este asigurata prin proiectarea unui sistem de canalizare cu 

respectarea cerintelor de mediu.  
 

SCURGEREA APELOR 
Evacuarea apelor pluviale este asigurata prin proiectarea unui sistem de canalizare cu 

respectarea cerintelor de mediu.  
Pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului si a zonei adiacente a 

acestuia se vor folosi gurile de scurgere de la marginea carosabilului formate din bordura 
trotuarului si imbracamintea carosabilului. Aceste guri de scurgere sunt prevazure cu gratar 
din fonta sau echivalent, cu sifon si depozit. 

Pentru colectarea apelor ce vin de pe taluz pe trotuar se prevede rigola carosabila 
90x60. 

 
SIGURANTA CIRCULATIEI 

Pentru exploatarea in siguranta a proiectului se va realiza un planul de semnalizare 
(orizontala si verticala), conform SR 1848-1,2,3/2011, SR 1848-7/2015 si altor standarde in 
vigoare. 

Pentru asigurarea circulatiei in bune conditii, in intersectii se vor monta indicatoare de 
circulatie. 

Indicatoarele vor fi de format normal cu folie clasa 2 si suport din tabla de otel zincat 
vopsit in camp electrostatic. 

Lucrarile de semnalizare orizontala vor consta din: 

• Marcaje longitudinale de separare a sensurilor si benzilor de circulatie; 

• Marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii, presemnalizare trecere de pietoni; 

• Sageti si pictograme. 

Marcajele vor fi executate cu material termoplastic. 

mailto:office@cmddb.ro
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SEMAFORIZARE 
Semaforizarea va fi de tip LED si va fi compatibila cu Sistemul de Management al 

Traficului din Bucurest.  
Echipamentele si materialele din teren se vor compune  din: 

• Automat de dirijare; 

• Semafoare de vehicule; 

• Semafoare de pietoni;  

• Semafoare pentru biciclete; 

• Canalizatii electrice si cablaje electrice; 

• Stalpi pentru sustinerea semafoarelor; 

• Echipamente de detectie. 

 
Stalpii pentru sustinerea corpurilor de semafor vor fi proprii instalatiei, atat pentru 

asigurarea securitatii functionarii ei, cat si pentru protejarea cablurilor fata de agentii externi 
(intemperii, vandalism). 

În acest mod sunt realizate facilităţile necesare privind: 

• Reglarea  traficului; 

• Exploatarea sistemului de dirijare; 

• Intreţinerea si mentenanţa  echipamentelor; 

• Service/depanare in caz de avarie; 

• Fiabilitate si disponibilitate a semaforizarii ridicate. 

Lucrarile de semaforizare presupun dotarea intersectiilor cu instalatii de semaforizare 
configurate sa lucreze in regim de dirijare adaptiv. Instalatiile de semaforizare cuprind 
semafoare, automat de dirijare a circulatiei, detectori de trafic, stalpi simpli si cu consola, 
canalizatii electrice si camere de tragere. 
 

g) profilul şi capacităţile de producţie : Nu este cazul 

 

h) descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

(după caz) : Nu este cazul 

 

i) descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de 

specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;  

- Nu este cazul 

 

j) materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a 

acestora;  

 Luand in considerare specificul lucrarilor, au fost identificate urmatoarele categorii si 

cantitati aproximative de materii prime necesare: 

Nr crt denumire material UM cantitate 

1.  Fundatie din balast m.c. 6276 

2.  Balast  m.c. 7848 

3.  Piatra sparta m.c. 7812 

4.  Mixtura asfaltica MAS16 rul 50/70 m.p. 24480 

5.  Beton asfaltic BA8 rul 50/70 m.p. 7050 

6.  Beton asfaltic BAD 22,4 rul 50/70 t 4337.1 

7.  Anrobat bituminos AB31,5 t 8064 

mailto:office@cmddb.ro
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  Aprovizionarea se va face doar de la firme autorizate, având în vedere și 

distanța optimă față de obiectiv.  

 

k) racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;  

 

In zona au fost identificate retele de apa/canal, instalatii electrice, retele de 
telecomunicatii, retele de gaze si retele termice care vor necesita relocare si protejare. Fiecare 
retea identificata va face obiectul unui proiect separat urmand ca in final toate retelele sa fie 
prezentate pe planul coordonator. 

 

l) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 

execuţia investiţiei;  

 Activitatea de realizare a lucrărilor proiectate va include readucerea la starea inițială a 

suprafețelor ocupate temporar, pentru zonele în care nu au fost prevăzute componente ale 

proiectului. 

 După finalizarea lucrărilor de construcție, eventualele zone ocupate temporar de 

proiect vor fi curățate, nivelate și redate utilizării anterioare, pregătite pentru utilizarea stabilită 

în proiect sau amenajate ca spații verzi, după caz. 

Amplasamentul recomandat este la intersectia strazilor Iuliu Hateganu si Intrarea 

Serelor, terenul va fi adus la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor. 

 

m) căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;  

Accesul in zona proiectului se face prin Soseaua Vitan Barzesti. 

 

 

n) resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;  

 Aprovizionarea cu resursele naturale necesare se va face doar de la firme autorizate 

si care se afla cat mai aproape de amplasamentul proiectului. 

 În ceea ce privește sursa de aprovizionare cu resurse de materiale care vor fi utilizate 

pentru realizarea lucrărilor proiectate, pentru realizarea lucrărilor vor fi achiziționate materii 

prime de la firme autorizate specializate în acest sens, care vor pune la dispoziție materialele 

gata de punere în operă pe amplasamentul proiectului.  

 

o) metode folosite în construcţie/demolare;  

Principalele categorii de lucrari necesare executiei obiectivului mai sus mentionat sunt: 

• Eliberarea amplasamentului si realizarea expropierilor; 

• Decaparea si indepartarea structurii rutiere existente; 

• Realizarea tuturor lucrărilor de mutare și protejare a retelelor de Utilitati; 

• Realizarea Infrastructurii Rutiere; 

• Realizare Trotuare; 

• Iluminat; 

 
Lucrari Drum: 

- Terasamente 

- Lucrari pregatitoare 

- Suprastructura drum  

mailto:office@cmddb.ro
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- Colectarea si evacuarea apelor 

- Trotuare 

- Intersectii cu drumuri laterale 

- Intersectii semaforizate 

- Siguranta circulatiei pe timpul executiei 

- Semnalizare si marcaje rutiere 
Lucrari pentru Relocarea si Protejarea Retelelor Edilitare:  

- Energie electrică  

- Alimentare cu apă 

- Canalizare 

- Alimentare cu gaze naturale 

- Agent termic 

- Energie electrică 

- Telecomunicații 

Lucrari de Peisagistica 

- Amenajare spatii verzi  

- Plantare Copaci 

Realizarea straturilor de Imbrăcăminte rutieră  
 Îmbrăcămintea rutieră reprezintă partea carosabilă care suportă traficul. Poate fi 

alcătuită din unul sau mai multe straturi. 

Ansamblul de straturi ale îmbrăcăminţii şi fundaţiei se numeşte pe scurt structura 

rutiera.Structura rutiera împreună cu terasamentele poartă denumirea de complex rutier. 

Tehnologia de execuţie a structurii rutiere impune folosirea a numeroase materiale si 

materii prime pentru procesele tehnologice de fabricare a betoanelor, mixturilor asfaltice, etc. 

      
La acestea se adaugă dispozitivele de colectare și dirijare a apelor pluviale. La lucrările 

propriu zise se adaugă semnalizările şi marcajele, sistemul de iluminat. 
 
Pentru execuţia propriu zisă a zonelor de lărgire, iniţial sunt necesare lucrări de 
terasamente.  
 
Terasamentele susţin calea de rulare şi asigură racordarea acesteia la terenul natural. 
Acestea preiau prin intermediul structurii rutiere eforturile ce apar din solicitările 
autovehiculelor. Ele trebuie să reziste, păstrându-şi capacitatea portantă constantă, la variaţia 
în timp a condiţiilor climatice. 
 
La execuţia terasamentelor se disting următoarele categorii de lucrări: 

• Lucrări pregătitoare 

• Lucrări de bază 

• Lucrări de finisare 
 
Lucrări pregătitoare 
Din categoria lucrărilor pregătitoare fac parte: 

• verificarea şi restabilirea traseului 

• curăţarea terenului de tufişuri, copaci şi buturugi 

• asanarea zonei drumului 

• decaparea pământului vegetal 

• pichetarea amprizei 

mailto:office@cmddb.ro
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Lucrări de bază 
După terminarea lucrărilor pregătitoare, se trece la executarea lucrărilor de bază, adică a 
lucrărilor de terasamente propriu-zise, care constau din: 

• excavarea terenului  

• încărcarea, transportul şi nivelarea pământului  

• compactarea pământului. 
 

Lucrări de finisare 
Aceste lucrări de finisare depind ca execuție de tehnologiile adoptate de Constructor. 
Din grupa lucrărilor de finisare fac parte operaţiile necesare pentru aducerea platformei, 
taluzurilor şi a dispozitivelor de evacuare a apelor într-o stare de funcţionare bună şi o 
prezentare estetică corespunzătoare. 
În cadrul acestor lucrări sunt incluse și lucrările de realizare/modernizare a îmbracaminții 
rutiere. 

mailto:office@cmddb.ro
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p) planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;  

  

NR. 
CRT. 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI 
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

Nr.Lun
i 

ANUL I ANUL II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 

1 Organizare de Santier 1                                     

2 Amenajarea Terenului 1                                     

3 EXECUTIE LUCRARI                                       

3.2 Executie Retele Utilitati 15                                     

3.3 Executie DRUM 17                                     

3.4 Lucrari Iluminat 17                                     

3.5 Lucrari Peisagistica 4                                     

3.6 Lucrari Semaforizare 17                                     

4 Asistenta Tehnica 24                                     

5 Verificare si Receptie 1                                     
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q) relaţia cu alte proiecte existente sau planificate  

 

In zona proiectului nu sunt în execuție alte proiecte. 

 

r) detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

 Având în vedere specificul lucrărilor proiectate, nu a fost posibilă studierea unor 
alternative de traseu, însă au fost studiate variante privind optimizarea traseului. 

Prezentăm mai jos alternativele studiate pentru componentele proiectului. 

 

Scenariul 1 (Varianta Adoptata) 
In cazul scenariului 1 s-a analizat adoptarea unui sistem rutier semirigid fata de unul rigid; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Valoarea totală a obiectului de investiţii  = 53,585,635.52 lei fără T.V.A 

= 63,092,226.25 lei cu T.V.A 
 

din care construcţii-montaj (C+M)  = 46,3351699.47 lei fără T.V.A 
= 55,138,851.67 lei cu T.V.A 

 
 Scenariul 2 (Varianta Alternativa) 
 
In cazul scenariului 2 s-a analizat adoptarea unui sistem rutier rigid: 

26cm – BcR 4.5 
35cm – Piatra Sparta 
35cm – Balast 
30cm – Strat de forma din material necoeziv 

 
Valoarea totală a obiectului de investiţii  = 53,819,420.00 lei fără T.V.A 

= 69,369,968.99 lei cu T.V.A 
 

din care construcţii-montaj (C+M)  = 46,557,554.51 lei fără T.V.A 
= 55,403,489.87 lei cu T.V.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5cm - MAS 16 rul 50/70 
6cm – BAD  22,4 leg 50/70 
12cm – AB 31,5 baza 50/70 
30cm- piatra vsparta amestec optimal 
25cm – Balast  
25cm – strat de forma din ballast 
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Analiza comparativă între cele două scenarii: 
 

Nr.crt Criterii de analiza si selectie alternativa 

Scenariul 
1 

(Varianta 
Adoptata) 

Sistem 
Rutier 

Semirigid 

Scenariul 2  
(Varianta 

Alternativa) 
Sistem 
Rutier 
Rigid 

1 Viteza de proiectare (5/1) 2 2 

2 Timp de deplasare (5/1) 2 2 

3 Lungime Traseu (5/1) 2 2 

4 Costuri (mari/mici 5/1) 5 3 

5 Impactul asupra mediului (5/1) 3 3 

7 Durată de exploatare mare/mica (5/1) 3 4 

8 
Raport preț investiție inițiala / trafic 
satisfăcut bun / slab (5/1) 

4 1 

9 
Raport utilizare / aliniament sau curbă 
da/nu (5/1) 

4 4 

10 
Raport utilizare / temperatură mediu 
ambient bun/slab (5/1) 

3 4 

11 
Raport rezistență la uzură / trafic mare / 
mic (5/1) 

4 5 

12 
Rezistență la acțiunea agenților petrolieri 
ce acționează accidental da /nu (5/1) 

4 5 

13 Poluarea în execuție nu/da (5/1) 3 4 

14 Poluarea în exploatare nu/da (5/1) 5 4 

15 
Avantaj/dezavantaj culoare în 
exploatarea nocturnă (5/1) 

4 5 

16 
Necesită utilaje specializate de execuție 
cu întreținere atentă da/nu 

5 1 

17 
Necesită adaptarea traficului la execuție 
nu/da (5/1) 

2 2 

18 
Durată mică / mare de la punerea în 
opera la darea în circulație (5/1) 

5 2 

19 
Necesită execuția și întreținerea atentă a 
rosturilor transversale nu/da (5/1) 

5 1 

20 
Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri 
de capacitate portantă ușor/greu (5/1) 

4 5 

21 Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1) 4 2 

22 Riscuri de execuție (5/1) 4 2 
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23 
Corecțiile în execuție se fac ușor/greu 
(5/1) 

3 2 

24 
Confortul la rulare (lipsa rosturilor 
transversale) mare/mic (5/1) 

5 1 

25 
Execuția facilă pe sectoare cu elemente 
geometrice (raze mici,supralărgiri foarte 
mari) da/nu (5/1) 

4 4 

26 
Creșterea rugozității prin aplicarea de 
tratamente se poate face da/nu (5/1) 

5 3 

27 
Cheltuieli de întreținere pe perioada de 
analiza (30 ani) mici / mari (5/1) 

4 5 

  TOTAL 100 78 

 
Punctaj realizat: 

- Scenariul 1 = 78 puncte. 

- Scenariul 2 = 100 puncte; 

Ţinând seama de criteriile tehnico-economice, se recomandă ca soluţie să fie adoptat 

Scenariul 2. 

Avantajele aplicării scenariului recomandat din punct de vedere economic, social și de 

mediu: 

- creşterea vitezei de circulație; 

- reducerea consumului de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, prelungirea duratei 

- de viaţă a autovehiculelor; 

- reducerea costurilor de operare a transportului; 

- reducerea costurilor de exploatare; 

- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţa; 

- îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriu; 

- asigurarea măsurilor pentru protecţia mediului prin reducerea prafului, 

zgomotului,noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale; 

- impact direct şi indirect asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale; 

- creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care 

să contribuie la dezvoltarea zonei; 

 
Rezultatele au fost confirmate de asemenea de analiza de senzitivitate efectuata pentru 
verificarea fezabilitatii variantei de traseu selectate. 
 

s) alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea 

de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al 

energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a 

deşeurilor);  

Nu este cazul. 

Ținand cont de faptul că proiectul se referă la lărgirea unei străzi existente, 
probabilitatea de apariție a altor activități față de cele prezentate în cadrul proiectului este 
redusă, deoarece materialele vor fi achiziționate de la firme autorizate și vor fi puse în operă 
în conformitate cu prevederile legale și normative aplicabile. 
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t) alte autorizaţii cerute pentru proiect.  

 Avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 908R/16775406 din 29.11.2018, 
obtinute pana in acest moment, sunt prezentate in tabelul următor : 

  
  

Nr.  
crt. 

Avize solicitate prin 
Certificatul de Urbanism 

nr. 908R/1677506/29.11.2018 

Aviz obţinut 
Nr./data/valabilitate 

Aviz în curs de obţinere 
(adrese trimise) 

0 Solicitare Certificat Urbanism 
908R/16775406 din 
29.11.2018 

CMDDB 3585/17.10.2018 
PMB 1671304/17.10.2018 

1 RADET RADET 85070/14.01.2019 
CMDDB 841/29.01.2019 

CMDDB 4709/05.12.2018 
RADET  85070/05.12.2018 

2 APA NOVA   
CMDDB 4708/05.12.2018 
APA NOVA S3-18516331/10.12.2018 

3 
DISTRIGAZ SUD RETELE 
ROMANIA 

DISTRIGAZ 
313378744/17.12.2018 
CMDDB 833/29.01.2019 

CMDDB 4707/05.12.2018 
DISTRIGAZ DGSR87792/06.12.2018 

4 TELEKOM 
  

CMDDB 4706/05.12.2018 
TELEKOM 3650/06.12.2018 

5 
SOCIETATEA DE 
TRANSPORT BUCURESTI 

STB 18735/20.12.2018 
CMDDB 71/08.01.2019 

CMDDB 4705/05.12.2018 
STB 18735/05.12.2018 

6 
E-DISTRIBUTIE MUNTENIA 
SUD 

E-DISTRIBUTIE 
247716754/19.12.2018 
CMDDB 835/29.01.2019 

CMDDB 4704/05.12.2018 
E-DISTRIBUTIE 
247716754/05.12.2018 

7 LUXTEN 
  

CMDDB 4703/05.12.2018 
LUXTEN 1693/05.12.2018 

8 NETCITY-TELEKOM 
NETCITY 
10520CS/14.01.2019 
CMDDB 449/17.01.2019 

CMDDB 4702/05.12.2018 
NETCITY NC 2833/05.12.2018 

9 DIRECTIA DE MEDIU-PMB 
    

10 
COMISIA DE CIRCULATIE-
PMB 

CTC - PMB  
1003/18.01.2019 

  

11 
COMISIA DE COORDONARE 
LUCRARI EDILITARE 

    

12 PRIMARIA SECTOR 4 PS4 78451/17.12.2018 
CMDDB 138/09.01.2019 

CMDDB 4701/05.12.2018 
PS4 78451/07.12.2018 

13 
INSPECTORATUL DE STAT 
IN CONSTRUCTII 

    

14 
SERVICIUL PROIECTE 
URBANE-PMB 

  
CMDDB 4804/07.12.2018 
PMB PROIECTE URBANE 
 1687818/07.12.2018 

15 
MINISTERUL AFACERILOR 
INTERNE 

  

CMDDB 4700/05.12.2018 
MAI 22/06.12.2018 

16 
SERVICIUL ROMAN DE 
INFORMATII 

SRI 54.550/20.12.2018 
CMDDB 5490/27.12.2018 

CMDDB 4699/05.12.2018 
SRI 54550/05.12.2018 
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17 
MINISTERUL APARARII 
NATIONALE 

MAN DT185/10.01.2019 
CMDDB 407/17.01.2019 

CMDDB 4698/05.12.2018 
MAN 2626/05.12.2018 

18 TRANSELECTRICA 
TRANSELECTRICA 
19813/14.12.2018 
CMDDB 69/08.01.2019 

CMDDB 4737/05.12.2018 
TRANSELECTRICA 19813/06.12.2018 

19 ELCEN 
  

CMDDB 4697/05.12.2018 
ELCEN 7805/06.12.2018 

20 
BRIGADA DE POLITIE 
RUTIERA 

    

21 
AGENTIA PENTRU 
PROTECTIA MEDIULUI 
BUCURESTI 

APMB 192/19.12.2018 
CMDDB 33/07.01.2019 

CMDDB 4794/06.12.2018 
APM 23870/13.12.2018 

22 
MUZEUL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI 

MMB 8047/06.12.2018 
CMDDB 4930/11.12.2018 

CMDDB 4723/05.12.2018 
MMB 7965/06.12.2018 

23 ANCPI - OCPI BUCURESTI 
OCPI 90/2018 
ANCPI 89213/11.12.2018 

  

 

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare 

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrari de demolare. 

 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

Amplasamentul pe care va fi realizat obiectivul se afla situat pe teritoriul administrativ 
al Municipiului Bucuresti domeniu public in administrarea Amenajarii Domeniului Public               
Sector 4. 

Strada Iuliu Hateganu este cuprinsa intre Splaiul Dambovitei si Soseaua Vitan-
Barzesti, proiectul nostru se intinde de la Intrarea Serelor (sfarsitul Etapei I a proiectului 
“Strapungere Grigorescu km 0+000 – km 2+400”) pana la intersectia cu Soseaua Vitan 
Barzesti. 
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Noua artera ce urmeaza a fi construita se va incadra in categoria I de strazi, viteza de 
proiectare va fi de 50km/h. 

Proiectul se află la o distanță de aproximativ 45 km de cea mai apropiată graniță 
natională. 

Proiectul nu se află în aproprierea vreunui monument istoric sau obiectiv protejat din 
punct de vedere arheologic sau cultural. 

Planurile cu amplasamentul proiectului sunt anexate acestui memoriu în Anexa nr. 1 
și 2. De asemenea, coordonatele Stereo 1970 ale proiectului sunt prezentate în capitolul XIII.  

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, în limita informațiilor disponibile 

Proiectul analizat în cadrul acestui memoriu de prezentare se referă la lărgirea la 6 

benzi a unei artere urbane, incluzând lucrări de amenajare trotuare, modernizare sistem de 

iluminat, modernizarea si extinderea retelei de apa si canal.  

Impactul potențial va fi unul moderat în perioada de executie și redus în perioada de 

operare, în condițiile respectării măsurilor operaționale și a celor generale de protecție a 

factorilor de mediu prevăzute în acest memoriu.  

Rezolvarea problemelor de trafic în zona va conduce, pe lângă creșterea siguranței 

rutiere și a confortului utilizatorilor, și la îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 

Proiectul nu se desfașoară în interiorul sau în apropierea ariilor protejate incluse în 

rețeaua ecologică europeană Natura 2000 și nu afectează habitate și specii protejate, având 

în vedere că lucrările prevăzute în prezentul proiect se realizează într-o zonă puternic 

antropizată. 

Impactul potential al proiectului se va manifesta atât in perioada de executie cât și în 

cea de operare. 

Avand in vedere localizarea proiectului si caracteristicile acestuia, nu va exista un 

impact transfrontalier. 

 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 

poluanților în mediu 

 

Principalele surse de poluare în zona proiectului sunt emisiile atmosferice provenite 
din gazele de esapament de la autovehicule, precum și apele încărcate cu poluanți specifici 
traficului rutier, ape colectate de pe partea carosabilă în canalizarea proiectata. 

 Poluanții atmosferici majori, emisi de autovehiculele care tranzitează zona urbană 
analizată în acest memoriu, includ monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), particule 
inhalabile (PM10) și o mare varietate de compuși organici gazosi, în principal hidrocarburi 
(HC). 

 

VI.1. Protecția calității apelor: 

Surse de poluanți 

Din activitatea specifică de realizare a lucrărilor proiectate vor rezulta ape uzate 

menajere  de la grupurile sanitare (tip toalete ecologice), amenajate pentru personalul de 

execuție. 

 Debitul de ape uzate menajere a fost estimat la un maxim de 3 mc/zi, având în vedere 

că a fost prevăzută o singură organizare de șantier. 
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Toalete ecologice vor fi vidanjate periodic, în baza unui contract cu o firmă specializată 

în vidanjare și igienzarea acestui tip de toalete. Astfel pe amplasamentul proiectului și al 

organizării de șantier nu vor exista surse generatoare de impact semnificativ asupra calității 

apelor. 

În perioada de exploatare a obiectivului vor rezulta ape pluviale conventional curate 

căzute pe carosabil, cu eventuale scurgeri de hidrocarburi și materiale rezultate din uzura 

autovehiculelor. Concentrația acestor impurități în apele pluviale va fi una redusa și nu va 

genera situații critice asupra calității apelor. 

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm că valorile indicatorilor de calitate 

pentru apelor uzate pentru obiectivul STRAPUNGERE BULEVARDUL NICOLAE 

GRIGORESCU – SPLAI DUDESCU, ETAPA II – KM 2+400 – INTERSECTIE CALEA VITAN 

BARZESTI se vor incadra in limitele normativului NTPA-002/2005 privind conditiile de 

evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.  

 

Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute 

În cadrul proiectului au fost prevăzute dispozitive de colectare dirijare și evacuare a 

apelor pluviale, in canalizarea proiectata, urmand ca la finalizarea proiectului canalizarea sa 

se racordeze la retelele existente la extremitatile proiectului 

In cadrul proiectului au fost prevăzute materiale noi, performante si agrementate 

tehnic.    

 

Măsuri de protecție a factorului apă 

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, cele mai importante măsuri de protecție 

a factorului APĂ, sunt cele operaționale privind colectarea apelor uzate specifice de pe 

amplasamentul proiectului și din zona organizării de șantier. 

Pentru amplasamentul organizării de șantier sunt incluse câteva recomandări în 

capitolul X. Lucrări necesare organizării de șantier. 

Aceste recomandări vor susține măsurile de protecție pentru factul de mediu apă. 

De asemenea, constructorul trebuie sa aiba in vedere măsuri pentru colectarea apelor 

uzate in perioada de executie, prin asigurarea unui număr optim de toalete ecologice pentru 

personalul implicat în execuția lucrărilor, în fronturile de lucru și  în organizarea de șantier și 

prin vidanjarea lor periodică. 

În perioada de operare a obiectivului, Beneficiarului îi revine sarcina menținerii în stare 

bună de funcționare a dispozitivelor pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor, în zona 

proiectului. 

Pentru menținerea calității apelor, vor fi respectate următoarele măsuri specifice: 

- menținerea în stare de funcționare a lucrărilor de colectare și drenare a apelor pluviale 

către rețeaua de canalizare urbană; 

- parta carosabilă va avea pante optime care să asigure scurgerea și colectarea apelor 

meteorice, acestea fiind dirijate apoi către dispozitivelor de evacuare. 

 In perioada de operare se vor adopta toate masurile necesare mentinerii in stare 

de functionare a dispozitivelor de colectarea, dirijarea și evacuarea apelor prezentate 

in capitolul III – Descrierea proiectului. 

Activitățile de realizare a lucrărilor din cadrul proiectului STRAPUNGERE 

BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU – SPLAI DUDESCU, ETAPA II – KM 2+400 – 
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INTERSECTIE CALEA VITAN BARZESTI nu vor genera un impact negativ asupra 

calității apelor și nici asupra apelor de suprafață și/sau ape subterane.  

De asemenea, lucrarile proiectate vor susține remedierea problemelor de 

scurgere a apelor pluviale sau de scurgere deficitară a acestora, fapt care va genera o 

îmbunătățire a calității apelor în zona proiectului și la reducerea efectelor negative ale 

traficului asupra factorului de mediu apă. 

 

VI.2. Protectia aerului: 

Surse de poluanti 

Emisiile în perioada de execuție a proiectului sunt asociate în principal cu mișcarea 

deșeurilor, cu excavarea solului pe anumite zone, cu manevrarea materialelor și cu frezarea 

sau demolarea parțială a unor componente existente. 

Activitățile de execuție care se constituie în surse de poluanți atmosferici sunt: 

−  îndepărtarea vegetației pe sectorul afectat de lucrările proiectate; 

− excavarea solului;  

− frezarea partii carosabile; 

− depozitarea materialelor; 

− asternere straturi balast si asfalt. 

 

Poluantul specific operațiilor de construcții este constituit de particule în suspensie cu 

un spectru dimensional larg, încluzând și particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente 

mai mari de 10 µm (pulberi inhalabile, acestea putând afecta sănătatea umană). 

Emisiile de praf variază de cele mai multe ori substanțial de la o zi la alta, în funcție 

tipul și extinderea activităților, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice. 

Natura temporară a lucrărilor de execuție le diferențiază de alte surse nedirijate de 

praf, care au fie un ciclu relativ stationar, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul 

emisiilor. Realizarea lucrărilor de construcție constă într-o serie de operații diferite (așa cum 

sunt prezentate în capitolul o) metode folosite în construcţie/demolare), fiecare cu durata 

și potentialul propriu de generare a emisiilor atmosferice și a prafului. Emisiile de pe 

amplasamentul proiectului au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază 

apreciabil ca intensitate și ritmicitate în interiorul acestor limite, de la o faza la alta a procesului 

de execuție.  

Alături de emisiile de particule pot apărea emisii de poluanți specifici gazelor de 

esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru 

transportul materialelor.  

Poluanții caracteristici motoarelor cu ardere internă de tip DIESEL, cu care sunt 

echipate majoritatea utilajelor și autovehiculelor pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), 

compuși organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac 

(NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid 

de sulf (SO2). 

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de 

nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțială de la o zi la 

alta, de la o fază la alta a procesului de execuție. 

Sursele specifice de emisie a poluanților atmosferici pentru obiectivul analizat sunt 

surse la sol sau în apropierea solului (înălțimi efective de emisie de până la 2 m față de nivelul 
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solului), deschise (cele care implică manevrarea pământului) și mobile, caracteristicile 

surselor și geometria amplasamentului incluzându-le în categoria surselor de suprafață și 

liniare. 

Activitățile  specifice de realizare a lucrărilor proiectate nu determină concentrații 

ridicate ale emisii de poluanți, cu excepția gazelor de esapament rezultate de la vehiculele 

pentru transportul materialelor și de la utilajele de execuție, însă și acestea se înregistra doar 

pe perioade limitate în timp și se vor situa sub limita admisibilă. 

De asemenea, emisiile de poluanți atmosferici corespunzătoare activităților aferente 

lucrărilor de execuție sunt intermitente. 

Concentrațiile emisiilor de poluanți depind și de: 

- tipul de motor al vehiculului de transport / utilajului;  

- regimul de functionare:  mers incet, in ralanti, accelerare, decelerare. 

 

Emisiile de poluanti rezultate din traficul de șantier sunt greu de controlat deoarece, în 

afara de factorii mentionați intervin și alti factori: 

- distanța parcursă pe amplasament; 

- timpii de deplasare și manevre; 

- frecvența pe parcursul unei zile. 

Aplicând factorii de emisie conform metodologiei OMS, am încercat estimarea la nivel 

general a emisiilor atmosferice de interes pentru următoarele condiții : 

- distanța parcursă în zona șantierului de un mijloc auto: 250 m; 

- timp maxim de deplasare și manevre pe etapă operațională: 15 ÷ 20 minute; 

- tipul de combustibil: motorină; 

- trafic maxim 

- pomiri motor – rece/cald; 

- viteza medie: 5 km/h; 

 

Au fost identificați ca poluanți de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în 

suspensie, monoxid de carbon. 

Nivelul estimat al emisiilor pentru perioada de execuție este cuprins in urmatorul interval: 

- monoxid de carbon:      10.7 ÷ 39,5 mg/m3; 

- oxizi de azot (exprimati in N02):  5,6 ÷ 7,8 mg/m3; 

- oxizi de sulf (exprimati in S02):    3,2 ÷ 5,4 mg/m3; 

- pulberi in suspensie:       0,86  ÷ 1,62 mg/m3; 

 

Variația admisa din punct de vedere al reglementărilor legale în vigoare privind emisiile 

de poluanți este următoarea: 

- monoxid de carbon:   27,0 ÷ 100,25mg/m3; 

- oxizi de azot (exprimati in N02): 7.7 ÷ 0.107 mg/m3; 

- oxizi de sulf (exprimati in S02): SLD ÷ 6,72 mg/m3; 

- pulberi în suspensie:               0,25 ÷  1,82 mg/m3. 

 

In perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, activitatea ce se va 

constitui în sursa de poluare va fi traficul rutier cu emisii reduse de particule și de poluanți 

specifici gazelor de esapament, ce se constituie într-o sursă liniară nedirijată. 
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Nivelul estimat al emisiilor pentru perioada de operare este cuprins in urmatorul interval: 

- monoxid de carbon:      3.5 ÷ 7,6 mg/m3; 

- oxizi de azot (exprimati in N02):  2,6 ÷ 4,8 mg/m3; 

- oxizi de sulf (exprimati in S02):    1,4 ÷ 2,1 mg/m3; 

- pulberi in suspensie:       0,23  ÷ 0,65 mg/m3; 

 

Intervalele pentru emisiile atmosferice au fost estimate la nivel general pentru condițiile 

prezentate mai sus, orice modificare a acestor condiții, precum și a reglementărilor 

legale sau a softului utilizat poate determina modificarea acestora. 

 

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

Sursele de emisii atmosferice, specifice lucrărilor de execuție, datorită carateristicilor 

lor, nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare sau de evacuare controlată și dirijata a 

poluanților. 

 

Măsuri de protecție a factorului aer 

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operațional specifice 

acestui tip de surse. În ceea ce privește emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie 

să respecte prevederile legale în vigoare. 

Se recomandă următoarele măsuri de protecție a calității aerului: 

o utilizarea echipamentelor, utilajelor și autovehiculelor performante și 

corespunzătoare; 

o autovehiculele, utilajele și echipamentele utilizate vor fi aduse în stare bună de 

funcționare și verificate periodic; 

o autovehiculele și utilajele folosite vor respecta normele și prevederile privind 

emisiile de noxe; 

o utilajele vor fi verificate periodic în ceea ce priveste nivelul de monoxid de 

carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament; 

o utilizarea de prelate sau mijloace acoperite pentru transportul materialelor cu 

potențial de dispersie în amosferă; 

o reducerea, pe cât posibil a numărului de porniri și opriri ale autovehiculelor 

utilizate ; 

o evitarea producerii antrenării prafului, pulberilor fine în perioada de execuție. 

 

Realizarea lucrărilor proiectate nu va genera un impact negativ semnificativ 

asupra factorului de mediu aer. 

 

Impactul asupra climei și schimbărilor climatice 

Clima Municipiului Bucuresti este moderat-continentală, cu veri uscate-toride și ierni 

friguroase. 

Amplasamentul este afectat și de masele de aer continental, iar curenții de aer estici 

dau variații excesive de temperatură, între verile calduroase și iernile geroase.  

Media anuală a temperaturii in Bucuresti este in jur de 10 - 11°C. Cea mai mare 

temperatura medie anuala s-a Inregistrat In anul 1963, de 13.1°C si cea mai mica, in anul 

1875, de 8.3° ,C. 
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Temperaturile atmosferice variază de la un maxim de 40°Celsius în timpul verii la un 

minim de -20°Celsius în timpul iernii 

Din observatiile si analizele efectuate pe intervale mari de timp, rezulta ca Bucurestiul 

are ani alternativi cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) si ridicate (1976, 1978, 1980). 

Cea mai friguroasă lună a anului în București este ianuarie cu o temperatură medie de 

- 2.9°C, iar cea mai călduroasă este iulie cu o medie de 22.8°C.  

Maxima absolute de 41,5°C, a fost înregistrată în data de 7 august 2012, iar minima 

absolută de –32,2°C a fost atinsă la stația Băneasa, pe 25 ianuarie 1942. 

 

Am analizat datele climatice disponibile și datele înregistrate la stația de monitorizare 

privind emisiile de moxid de carbon și oxizii de azot în cursul anului 2018. 

Prezentăm mai jos graficul și evoluția emisiilor în cursul anului 2018 pentru emisiile de 

monoxid de carbon și oxizi de azot, înregistrate la stația de monitorizare B2 (amplasată pe 

Str. Rotunda – aceasta fiind cea mai apropiată de amplasamentul proiectului). 

 

 
 

Grafic privind evoluția emisiilor de monid de carbon în anul 2018 la stația de monitorizare B2 

(sursa: http://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page) 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2018 indicele de calitate pentru monoxidul de carbon 

a fost excelent și foarte bun, valoarea atingând un maxim de 3,65 mg/m3, cu o valoare medie 

de 0,60 mg/m3. Nu au existat depășiri ale valorii limită de 10 mg/m3, prevăzută în Legea nr. 

104/2011. 

 

mailto:office@cmddb.ro
http://www.cmddb.ro/
http://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page


     

     Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București, cod poștal 010147 

          email: office@cmddb.ro; web: www.cmddb.ro 

 
 

 
 

21 

 
 

Grafic privind evoluția emisiilor de oxizi de azot în anul 2018 la stația de monitorizare B2 (sursa: 

http://www.calitateaer.ro/public/monitoring-page/reports-reports-page) 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2018 indicele de calitate pentru oxizii de azot a fost 

evaluat în intervalul excelent și mediu, valoarea atingând un maxim de 105,87ug/m3, cu o 

valoare medie de 31,62 ug/m3. Nu au existat depășiri ale valorii limită orare de 200 ug/m3 și 

nici a valorii limită anuale de 40 ug/m3, prevăzute în Legea nr. 104/2011. 

 

În concluzie proiectul va avea un impact extrem de redus asupra climei, neavând 

capacitatea să influențeze schimbări climatice sau variații ale indicatorilor climatici pe 

amplasament. 

 

Având în vedere prevederile ghidurilor de bună practică existente privind evaluarea 

impactului schimbărilor climatice asupra proiectelor de infrastructură, precum și prevederile 

directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de 

modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului, am evaluat la nivel sintetic vulnerabilitatea proiectului față de 

schimbărle climatice. 

 

Prezentăm mai jos sinteza analizei de vulnerabilitate pentru proiect. 

Variabilele climatice  
identificate in zona 

proiectului 

Vulnerabilitatea Actuală Vulnerabilitatea Viitoare 

Cresterea temperaturii 
medii 

scazuta scazuta 

Cresterea temperaturilor 
extreme 

medie medie 

Schimbari ale mediei 
precipitatiei 

scazuta scazuta 
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Schimbari ale 
precipitatiilor extreme 

medie medie 

Viteza medie a vantului scazuta scazuta 

Radiatii solare scazuta scazuta 

Perioade cu temperaturi 
foarte scazute 

medie medie 

Ceata medie medie 

 

Concluzia acestei analize este că proiectul nu este vulnerabil la schimbările climatice 

și nu necesită lucrări suplimentare de protecție și adaptare la schimbările climatice. 

 

VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: 

Surse de zgomot și de vibrații 

Pentru proiectul analizat au fost identificate următoarele surse de zgomot și vibrații: 

▪ Traficul de șantier prin transportul de materii prime, prin generarea de zgomot. 

▪ Utilajele și mijloacele de construcție prin activitatea desfățurată în cadrul fronturilor de 

lucru. 

 

Amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor  

 Lucrările proiectate sunt limitate ca suprafață și perioada de realizare, iar adoptarea 

măsurilor operaționale în timpul execuției vor limita impactul zgomotului și al vibrațiilor asupra 

zonelor locuite. 

Efectele negative ale realizării lucrărilor proiectate vor unele reduse în timpul execuției, 

având în vedere că se vor lua toate măsurile de protectie a vecinătăților împotriva transmiterii 

de vibrații și zgomote. 

În perioada de execuție a lucrărilor vor fi prevăzute panouri temporare de protecție 

fonică pentru zonele sensibile, iar Constructorul va respecta programul de realizare a lucrărilor 

stabilit astfel încât să genereze un disconfort cât mai mic riveranilor. 

În perioada de exploatare a obiectivului, în condițiile respectării măsurilor generale de 

protecție, nu vor fi efecte negative din acest punct de vedere, însă dacă în timpul 

monitorizărilor ulterioare se va descoperi depășirea limitelor prevăzute în legislație, se vor 

studia și include măsuri suplimentare de protecție. 

 

Măsuri de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Pe intreg traseul, pe ambele parti ale drumului s-au prevazut zone verzi pe care se vor 

planta copaci care vor ajuta la reducerea impactului fonic asupra imprejurimilor. 

 

În condițiile în care vor fi respectate măsurile specifice de protecție, impactul 

asupra zonelor locuite va fi unul redus.   

Așadar proiectul nu va avea un impact semnificativ negativ în ceea ce privește 

poluarea fonică din zona analizată, nici în perioada de execuție, nici în perioada de 

exploatare.  
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VI.4. Protecția impotriva radiatiilor: 

Activitățile ce urmează a se desfășura pe amplasament, precum și elementele 

proiectului, nu generează și nu conțin surse de radiații calorice, radiații UV sau radiații 

ionizante. 

 

VI.5. Protectia solului și a subsolului: 

Surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

Sursele potențiale de impact pot proveni din depozitarea necontrolată a deșeurilor ce 

provin din realizarea lucrărilor proiectate. 

Deșeurile de construcție rezultate vor fi imediat încărcate și transportate la rampă, 

neconstituind sursă de poluare a solului, subsolului, apelor freatice sau de adâncime. 

Deșeurile menajere precum și cele reciclabile vor fi colectate în containere speciale în 

funcție de cerințele legale privind colectarea și depozitarea deșeurilor, pentru ținerea sub 

control până la predare in conditii de siguranta. 

Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciază că nu vor fi poluări ale 

factorilor de mediu care sa afecteze solul, subsolul și apele freatice, având în vedere că apele 

uzate menajere vor fi evacuate controlat prin vidanjare periodică, iar alte tipuri de ape uzate 

în timpu execuției nu vor exista (materialele fiind aduse în zona fronturilor de lucru în starea 

optimă pentru punere în operă). 

 

Impact fizic si mecanic asupra solului 

În perioada de execuție se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale 

ale solului, însă deoarece zona este deja afectată de activități antropice, considerăm că 

impactul asupra acestui factor este unul redus, lucrările propuse având în final un impact 

pozitiv asupra fluidizării traficului în zona și asupra activităților rezidențiale și economice. 

 

Măsuri de diminuare a impactului 

În vederea reducerii impactului se vor limita lucrările la zona afectată de proiect, astfel 

încât impactul să fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlată a 

deșeurilor ce provin din demolarea parțială a unor componente. 

În conformitate  cu prevederile legale, stipulate în OUG nr. 68/2016, de modificare a 

Legii nr. 211/2011 privind deșeurile, deșeurile din construcții și demolări vor fi colectate 

selectiv, în vederea trimiterii la recuperare a deșeurilor reciclabile și la eliminarea deșeurilor 

care nu mai pot fi refolosite. 

Prin lucrările prevăzute a fi efectuate se preconizează realizarea unei protecții sigure 

a solului și subsolului de pe amplasament. 

 

Realizarea lucrărilor proiectate nu va genera un impact negativ asupra solului, 

subsolului și apelor freatice sau de adâncime, în condițiile respectării măsurilor 

specifice de protecție. 
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VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 

 

Identificarea arealelor sensibile din punct de vedere al biodiversității ce pot fi afectate 

de proiect 

Activitățile prevăzute prin acest proiect nu vor afecta ecosistemele terestre şi acvatice 

de pe amplasament. 

Proiectul nu este amplasat în interiorul vreunei arii protejate incluse în rețeaua 

ecologică europeană Natura 2000.  

 

Surse potențiale de poluare a florei si faunei 

În perioada de construcție sursele potențiale de poluare a florei și faunei sunt 

următoarele: 

▪ Traficul de șantier prin transportul de materii prime, prin generarea de poluanți specifici 

mijloacelor de transport (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi). 

▪ Utilajele și mijloacele de construcție prin activitatea desfățurată în cadrul fronturilor de 

lucru produc: poluanți (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi). 

▪ Accidentele rezultate ca urmare a traficului de santier prin generarea de scurgeri de 

carburanți, uleiuri care dacă se scurg pe sol pot afecta flora specifică amplasamentului. 

Amplasarea organizării de șantier a fost recomandată astfel încât să nu afecteze 

areale protejate și zonele sensibile. Locația organizării de șantier este deja afectată de lucrări 

antropice, urmând să fie utilizată în același scop și pentru lucrările de execuție pentru Pasajul 

Domnești. Pe acest amplasament a fost prevazută construcția unui nod intermodal cu parcare. 

Unul din cele mai importante fenomene care afectează speciile vegetale este prezența 

prafului pe suprafața frunzelor aflate la marginea zonelor de lucru ale șantierului. Acest 

fenomen este ținut sub control cu ajutorul stropirilor periodice în scopul reducerii emisiilor de 

praf.  

În ceea ce privește interferenta cu fauna, lucrările vor avea un impact extrem de redus 

asupra speciilor urbane deja obișnuite cu prezentța umană din zona proiectului, existând un 

impact limitat în timp cu potențial mai ridicat în perioada de realizare a lucrărilor de constructie, 

fapt inevitabil.  

În susținerea acestei afirmații menționăm că lucrările se desfășoară într-o zonă supusă 

presiunii antropice și nu vor afecta populații de specii protejate. 

În perioada de operare nu au fost identificate efecte negative asupra bidoversității din 

zona proiectului. 

 

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii 

și ariilor protejate 

Având în vedere că proiectul nu afectează semnificativ biodiversitatea, nu sunt 

necesare lucrări speciale de protecție a biodiversității. 

 

Ținând cont de cele menționate, impactul asupra biodiversității, va fi unul extrem 

de redus în perioada de execuție a lucrărilor și nesemnificativ în perioada de operare. 

De aceea respectarea măsurilor operaționale, prevăzute pentru protecția 

factorilor de mediu, este recomandată și pentru protecția ecosistemelor locale. 
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Activitatea de defrișare 

În urma analizei inițiale în teren pentru identificarea arborilor din zona proiectului, am 

identificat aproximativ 115 arbori în culoarul de expropiere.  

Dintre acesția vor fi afectați direct de realizarea proiectului 80 de arbori cu diametrul 

trunchiului mai mare de 20 cm, iar aproximativ 35 de arbori pot fi transplantați, aceasta fiind 

recomandarea specialistului în peisagistică. 

Decizia finală asupra numărului copacilor afectați, modului de transplantare și a 

modului de plantare în compensare pentru arborii defrișati va fi luată de Direcția de Mediu din 

cadrul Primăriei Municipiului București în avizul final pentru defrișarea arborilor, în 

conformitate cu prevederile legale și normele specifice aplicabile la nivelul Municipiului 

București. 

Menționăm că o mare parte dintre arborii potențial afectați nu are valoare peisagistică. 

 

Descrierea lucrarilor specifice defrisarii. 

Lucrarile specifice defrisarii pot fi grupate astfel: 

- Impartirea parchetului in postate, extragerea arborilor, stabilirea directiei de doborare a 

arborilor si eliberarea locului de cadere a acestora, stabilirea si amenajarea depozitului 

primar. 

- Doborarea, curatarea de craci si fasonarea partiala a arborilor cu ajutorul 

motofierastraielor, topoarelor si tapinelor 

- Colectarea de la cioata prin tarare a trunchiurilor, a coroanelor sectionate si a arborilor cu 

parti din coroana cu ajutorul tractoarelor echipate cu troliu si sapa, tapinelor si topoarelor; 

- Curatarea parchetului de resturi lemnoase, craci si depozitarea in gramezi sau siruri; 

- Fasonarea, sortarea si depozitarea masei lemnoase in depozite primare cu ajutorul  

motofierastraielor, topoarelor, tapinelor; 

- Transportul lemnului fasonat din depozitele primare in depozitele finale cu mijloace de 

transport speciale. 

In conformitate cu legislatia in vigoare privind contractarea lucrarilor, Proiectantul 

stabileste numai suprafata necesara a fi defrisata, urmand ca Beneficiarul impreuna cu 

Antreprenorul desemnat, sa se asigure ca desfasoara aceste activitati asa cum prevad 

reglementarile legale. 

 

Modul de valorificare a masei lemnoase 

 Modul de valorificare a masei lemnoase rezultate din activitatile de defrisare, va fi 

stabilit de proprietarii suprafetelor defrisate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 

Evaluarea impactului asupra mediului pentru lucrarile de defrisare. 

 Analiza surselor de poluare va fi prezentata in cele ce urmeaza, structurata pe factorii 

de mediu potential afectati. 

Aer 

 Utilajele si mijloacele de transport utilizate pentru activitatea de defrisare, precum si 

transportul materialului lemnos determina emisii potentiale  de polanti precum: NOx, CO, SO2, 

COVNM, particule in suspensie si particule sedimentabile. 

Apa 

 Utilajele si mijloacele de transport folosite in activitatea de defrisare sunt producatoare 

de noxe (NOx, CO, SO2, COVNM), particule in suspensie si particule sedimentabile care prin 
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intermediul ploilor care spala suprafata pe care se desfasoara activitatea de defrisare se pot 

depune pe sol și se pot infiltra în pânza freatică. 

 Lucrarile de defrisare (taierea arborilor, doborarea, curatarea de craci, fasonarea, 

sortarea, stivuirea si depozitarea) sunt generatoare de particule solide (puberi). 

 Accidentele de circulatie in care sunt implicate mijloacele de transport a materialului 

lemnos  rezultat ca urmare a defrisarii, reprezinta de asemenea potentiale surse de poluare a 

apelor. 

Deseuri 

 Procesele tehnologice aferente activitatii de defrisare sunt generatoare de deseuri de 

natura  lemnoasa (resturi de cioate, aschii, crengi, etc). Mentionam ca restul tipurilor de 

deseuri sunt analizate la capitolul de managementul deseurilor, pentru toate activitatile de 

realizare a proiectului propus. 

Sol 

- mijloacele de transport folosite in activitatea de defrisare sunt producatoare de noxe (NOx, 

CO, SO2, COVNM), particule in suspensie si particule sedimentabile, noxe care prin 

intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot 

depune pe suprafata solului si conduce la modificari structurale ale profilului de sol. 

- prin miscarea de tarare a arborilor, scoaterea cioatelor se pot produce degradari ale solului 

- defectiunile tehnice ale utilajelor si mijloacelor de transport folosite in activitatea de 

defrisare, precum si accidentele, pot genera scurgeri de combustibili si ulei care se pot 

depune pe sol, conducand de asemenea la modificari structurale ale solului  

- deseurile rezultate din procesele tehnologice specifice defrisarii se pot depune si polua 

solul. 

Zgomot si vibratii 

- utilajele tehnologice si mijloacele de transport utilizate pentru realizarea categoriilor de lucrari 

specifice defrisarii sunt surse generatoare de zgomot si vibratii. Conditiile de propagare a 

zgomotelor depind, fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie de factori externi, precum: 

- fenomene meteorologice (directia si viteza vantului, gradul de temperatura) 

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol” 

- absobtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura si umiditate relativa 

- topografia terenului 

- vegetatie. 

Se estimeaza ca nivelul de zgomot datorat functionarii mijloacelor de transport si 

utilajelor tehnologice specifice defrisarii, in apropierea lor, este de cuprins între 50 și 95dB. 

De asemenea, vibratiile generate de mijloacele de transport si utilajele tehnologice nu sunt 

semnificative, astfel incat zonele locuite din vecinatatea zonelor defrisate nu vor fi afectate 

semnificativ. 

 

Masuri de diminuare a impactului activității de defrișare asupra ecosistemelor 

- utlizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat 

activitatii de defrisare, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si 

retinere a poluantilor in atmosfera; 

- mentinerea functionarii la parametrii optimi proiectati si verificarea periodica a tuturor 

utilajelor tehnologice si mijloace de transport specifice defrisarii; 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor: colectarea, valorificarea si transportul 

deseurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate si ambalaje la unitatile specializate; 
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- executia tuturor reparatiilor utilajelor si mijloacelor de transport in ateliere specializate 

amplasate in afara suprafetei care urmeaza a fi defrisata; 

- pentru utilajele tehnologice si mijloacele de transport specifice defrisarii, asigurarea 

alimentarii cu combustibili la statiile de carburanti din zona pentru a se evita eventualele 

scurgeri de carburanti care ar putea afecta solul si apele; 

- in cazul producerii de poluari accidentale pe perioada activitatii de defrisare se vor 

intreprinde masuri imediate de inlaturare a factorilor generatori de poluare de catre 

personalul deservit instruit anterior si vor fi anuntate autoritatile responsabile cu protectia 

mediului; 

- adoptarea de solutii tehnice si delimitarea corecta a amprizelor pentru a fi reduse 

suprafetele scoase din fondul forestier pentru reducerea la minim a despaduririi;  

- suprafetele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pamant afectat se va 

elimina in depozite pentru sol contaminat; 

- adoptarea de categorii de lucrari de reconstructie ecologica in sistem compensatoriu, asa 

cum va stabili de catre autoritatile competente;  

- adoptarea de lucrari de peisagistica prin consultarea peisagistilor; 

- alegerea unor directii de doborare a arborilor; 

- monitorizarea activitatii de defrisare, transport si depozitare a materialului lemnos. 

 

VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: 

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv 

faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un 

regim de restricţie, zone de interes tradiţional 

Amplasamentul prezentului proiectului este afectat deja de lucrări antropice. In 

perioada de executie a lucrarilor locuitorii din zonele adiacente pot fi deranjati de emisiile de 

substante poluante in special particule in suspensie si de nivelul de zgomot, insa pe o perioada 

limitata de timp.  

 Impactul asupra asezarilor umane si altor obiective de interes public va fi unul moderat 

in perioada de executie, iar dupa finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin 

imbunatatirea conditiilor de trafic si prin gestionarea eficienta a scurgerii apelor in zona 

proiectului.  

În zona proiectului nu au fost identificate arii naturale protejate, zone cu alunecări de 

teren, sau situri arheologice. 

Proiectul nu afecteaza zone locuite.  

În zona proiectului, au fost identificate activitatile economice derulate de firmele 

Romstal si Hofigal, care vor fi afectate pozitiv de realizarea proiectului prin asigurarea 

accesului la infrastructura rutiera din zona. 

 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public 

- măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al zonei 

- refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate,  

- măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă  

- respectarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind 

amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi 
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industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spatiile de odihnă, 

tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri 

de orice fel; 

-  informarea publicului asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta 

obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu. 

 

VI.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

 

Generarea deseurilor, in special pentru perioada de executie a lucrarilor proiectate, 

reprezinta o sursa cu impact potențial semnificativ asupra mediului din zona de amplasament, 

dacă nu sunt respectate măsurile prevăzute în legislația privind managementul deșeurilor. 

Evidența gestiunii deșeurilor se realizează pe baza listei naționale de deșeuri 

acceptate pentru fiecare clasă de deșeuri prezentată în H.G. nr. 856/2002. 

  

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației 

europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate 

 

În urma activităților de execuție a lucrărilor vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: 

• 20 01 08 Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine 

• Deseuri de ambalaje: 

• 15 01 01 ambalaje de hartie si carton; 

• 15 01 02 ambalaje de materiale plastice; 

• 15 01 03 ambalaje de lemn; 

• 15 01 04  ambalaje metalice 

• 15 01 07 ambalaje de sticla. 

• 20 01 01 Hartie si carton; 

• 16 06 05 Alte baterii si acumulatori; 

• 16 01 03 Anvelope scoase din uz; 

• 16 01 12 Placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11 ; 

• 16 01 17 Metale feroase; 

• 13 02 06 uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere ; 

• 13 02 07            uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile. 

• Deseuri din constructii si demolări: 

• 17 01 01 beton; 

• 17 01 02 caramizi; 

• 17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele  

  decat cele specificate la 17 01 06; 

• 17 02 01 lemn; 

• 17 02 02 sticla; 

• 17 02 03 materiale plastice; 

• 17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01; 

• 17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03; 
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• 17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele 

  specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03. 

 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. 

Se vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu sensibili: sol si apa subterana.  

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare 

a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.  

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si 

evacuat de pe amplasament.  

Lucrarile proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia 

existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape de suprafata, vegetatie, fauna, 

sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.  
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Planul de gestionare a deșeurilor. Modul de colectare si evacuare deseuri 

 

Amplasament Tipuri deseu Mod de colectare/evacuare Observatii 

Organizarea 

de santier 

Menajere si 

asimilabile 

Partile reciclabile sunt colectate selectiv si 

predate operatorilor autorizati  

Fractiile amestecate se elimina prin serviciile 

de salubritate ale localitatilor din zona  

Se vor organiza puncte de colectare 

prevazute cu containere tip pubele. Periodic 

vor fi ridicate de catre operatori autorizati si 

transportate la depozitele de deseuri sau la 

statiile de transfer specializate. 

Se vor pastra evidente stricte privind 

datele calendaristice, cantitatile eliminate 

si identificarea mijloacelor de transport 

utilizate  

Cod conf. Anexa 2 Legea 211/2011 D1 

 

Hartie si deseuri 

specifice activitatii de 

birou 

Vor fi colectate si depozitate separat, in 

vederea valorificarii prin operatori autorizati. 

 

Se vor pastra evidente privind cantitatile 

predate in vederea valorificarii.  

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R5 

 

Deseuri de ambalaje 

(de hartie si carton, 

de materiale plastice, 

metalice, de sticla) 

Vor fi colectate si depozitate selectiv, in 

vederea valorificarii prin operatori autorizati  

 

Se vor pastra evidente privind cantitatile 

predate in vederea valorificarii.  

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R4, R5 

 Deseuri metalice 

Se vor colecta temporar in incinta, pe 

platforme si/sau in containere specializate. Vor 

fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati 

specializate de prestari servicii. 

Se vor pastra evidente cu cantitatile 

valorificate in conformitate cu Legea 

211/05.11.2011, privind regimul deseurilor 

cu completarile si modificarile ulterioare. 

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R4  
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Amplasament Tipuri deseu Mod de colectare/evacuare Observatii 

Organizarea 

de santier 

Deseuri din materiale 

de constructii 

Aparitia acestei categorii de deseuri implica o  

abordare specifica. Din punct de vedere al 

potentialului contaminant aceste deseuri nu 

ridica probleme deosebite (fiind vorba in 

special de resturi de beton, mortar, mixturi 

asfaltice). In ceea ce priveste valorificarea si 

eliminarea lor, in functie de contextul situatiei 

se pot propune mai multe metode: 

• depunerea in gropile de imprumut 

ajunse la cota finala de exploatare. 

• utilizarea ca material de acoperire 

intermediara in cadrul depozitelor de deseuri. 

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R5  

 

 
Uleiuri uzate  

 

Aceste deseuri sunt generate cu periodicitate 

mica. Avand in vedere caracterul lor periculos 

(imflamabilitate si toxicitate pentru organisme) 

se propune colectarea in recipienti metalici 

inchisi care vor fi depozitati in conditii de 

siguranta. Aceste deseuri vor fi in mod 

obligatoriu predate la unitatile specializate in 

vederea eliminarii lor.  

 

Se vor tine evidente cu cantitatile 

valorificate in conformitate cu prevederile 

H.G. 235/2007 privind gestionarea 

uleiurilor uzate.  

Cod conf. Anexa 2 Legea 211/2011 D5  

 

 Acumulatori uzati 

Deseurile de baterii si acumulatori care prezinta 

deteriorari ale carcaselor sau pierderi de 

electrolit trebuie sa fie colectate separat de cele 

care nu prezinta deteriorari sau pierderi de 

electrolit, in containere speciale, pentru a fi 

predate operatorilor economici care 

Se vor tine evidente cu cantitatile 

valorificate in conformitate cu prevederile 

H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor 

si acumulatorilor si al deseurilor de baterii 

si acumulatori cu completarile si 

modificarile ulterioare. 
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• D 1 -depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;  

• D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de 
celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea 

• R 4 -reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;  

• R 5 -reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice 

• R 6 -regenerarea acizilor sau a bazelor;  

• R 11 -utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10;  

• R 13 -stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la 
situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.  

desfasoara, pe baza de contract, o activitate de 

tratare si/sau reciclare 

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R6  

 

 Anvelope uzate 

Nu se abandoneza pe sol sau prin ingropare. 

Se vor preda persoanelor juridice care  

comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope 

uzate  destinate reutilizarii ori persoanelor 

juridice autorizate  sa le colecteze si/sau sa le 

valorifice conform  HG.170/2004 

Se vor tine evidente cu cantitatile 

eliminate si / sau valorificate conform 

H.G.170/2004 privind gestionarea 

anvelopelor uzate 

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R11, 

R13  

 

Frontul de 

lucru  

Menajer sau 

asimilabile 

Colectare selectiva in pubele acoperite si 

transportate periodic la statii de transfer sau la 

depozitele de deseuri autorizate. 

Se vor pastra evidente cu cantitatile 

valorificate in conformitate cu  prevederile 

legale.   Cod conf. Anexa 2 Legea 

211/2011 D1  

 

Deseuri de ambalaje 

(de hartie si carton, 

de materiale plastice, 

metalice, de sticla) 

Vor fi colectate si depozitate selectiv, in 

vederea valorificarii prin operatori autorizati  

 

Se vor pastra evidente privind cantitatile 

predate in vederea valorificarii.  

Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R4, R5 
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Perioada de operare  
 Principalele surse potentiale de deseuri in perioada de operare a obiectivului sunt 
activitățile din aproprierea arterei de circulație lărgită la 6 benzi. 
 
Deseurile care pot fi generate in perioada de operare sunt:  

• deseuri menajere si asimilabile (deseuri alimentare, resturi vegetale) 20 01 08;  

• deseuri de ambalaje :  
o 15 01 01 ambalaje de hartie si carton;  

o 15 01 02 ambalaje de materiale plastice;  

o 15 01 03 ambalaje de lemn;  

o 15 01 04 ambalaje metalice  

o 15 01 07 ambalaje de sticla.  

• deseuri tehnologice de tipul: deseuri metalice, inclusiv deseuri rezultate din reparatii 
curente ale echipamentelor, deseuri din lemn :  
o 17 04 07 amestecuri metalice  

o 17 02 01 lemn;  

o 17 02 02 sticla;  

o 17 02 03 materiale plastice;  
 

Având în vedere că operatorii economici care au activități în zona proiectului, dar și 

administratorul drumului au obligativitatea să încheie contracte cu firme specializate în 

colectarea și evacuarea deșeurilor rezultate pe amplasamentul proiectului, considerăm că 

impactul deșeurilor asupra factorilor de mediu va fi unul extrem de redus. 

 

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 

  

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse 

Executia lucrarilor proiectate implica utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin 

efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor toxice 

si periculoase. Aceste substante si materiale sunt: 

- combustibil pentru functionarea utilajelor si vehiculelor de transport; 

- lubrifianti (uleiuri motor, vaselina etc.); 

vopsele. 

 

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea 

condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei 

Pentru a asigura utilizarea acestor produse in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea 

umana vor fi respectate toate normele si reglementarile specifice ale lucrarilor. 

 Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face in statii special amenajate in acest 

sens, iar furnizarea materialelor pe frontul de lucru se va face respectand toate normele si 

reglementarile in vigoare. 

 Schimbarea lubrifiantilor se va efectua dupa fiecare sezon de lucru in ateliere 

specializate, unde se vor realiza si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie. 

 Utilajele si echipamentele folosite vor fi aduse in stare normala de functionare avand 

efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate. 
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 In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor 

in vigoare, efectele si riscurile utilizarii combustibililor si lubrifiantilor nu vor avea un impact 

semnificativ asupra factorilor de mediu. 

 In perioada de operare, substantele toxice si periculoase pot aparea numai ca urmare 

a producerii unor accidente de catre vehicule care transporta astfel de substante. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 

biodiversitatii 

 Resursele naturale utilizate pentru realizarea lucrarilor proiectate sunt: 

- pamant; 

- agregate naturale (nisip, balast etc). 

 Categoriile de materii prime si materiale sunt prezentate in capitolul III. 

 Aprovizionarea cu resursele naturale necesare se va face doar de la firme autorizate 

si care se afla cat mai aproape de amplasamentul proiectului. 

 În ceea ce privește sursa de aprovizionare cu resurse de materiale care vor fi utilizate 

pentru realizarea lucrărilor proiectate, pentru realizarea lucrărilor vor fi achiziționate materii 

prime de la firme autorizate specializate în acest sens, care vor pune la dispoziție materialele 

gata de punere în operă pe amplasamentul proiectului. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 

de proiect 

a) impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție 

specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și 

a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi 

regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului 

vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; 

natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);  

 

Impactul potential a fost analizat atat in perioada de executie a lucrărilor, precum si in 

cea de operare a obiectivului modernizat/extins, au fost analizate și caracteristicile proiectului, 

factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, limitare și reducere a 

impactului semnificativ asupra factorilor de mediu. 

Impactul proiectului va fi unul redus-moderat în perioada de execuție și extrem de 

redus în perioada de operare, în condițiile respectării măsurilor operaționale specifice, precum 

și a celor stabilite în actul de reglementare privind protecția mediului. 

Având în vedere localizarea proiectului și caracteristicile acestuia nu va exista un 

impact transfrontalier. 

Poluarea manifestată în perioada de execuție  se datorează traficului zilnic de santier 

și functionării utilajelor și echipamentelor. 

Prezentăm mai jos o scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare 

a următorilor factori: impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor 

materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, 

peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre 
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aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 

termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) 

 

Impact asupra populatiei si sănătăţii umane, conservarii terenurilor, solului, 

folosinţelor, bunurilor materiale 

 Realizarea lucrarilor poate avea un posibil impact asupra populatiei aflate in zona de 

influenta, impact datorat traficului de santier si emisiilor acestuia, insa impactul este temporar 

limitat în timp, având în vedere că lucrările se vpr realiza în baza unui grafic de execuție a 

lucrărilor.  

 Populația nu va fi afectată prin expunerea la poluanții emiși în atmosferă în condițiile 

respectării măsurilor specifice pentru protecția calității aerului și pentru protecția împotriva 

zgomotului. 

 Impactul asupra așezărilor umane și altor obiective de interes public va fi unul moderat 

în perioada de execuție, cu excepția construcțiilor care vor fi demolate care vor fi afectate 

semnificativ. După finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin îmbunătățirea 

condițiilor de trafic pe artera stradală și prin fluidizarea traficului la intrarea în București. 

În perioada de execuție se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale 

ale solului, însă deoarece zona este deja afectată de activități antropice, considerăm că 

impactul asupra solului va fi unul redus, lucrările propuse având în final un impact pozitiv prin 

limitarea și reducerea riscurilor de poluare a solului. 

In ceea ce privește afectarea folosințelor și bunurilor materiale, acestea nu vor fi 

afectate. 

Sursele de poluanți sunt prezentate în capitolul VI.5 Protecția solului și subsolului. 

 

Impactul asupra biodiversității și conservarea habitatelor naturale, a florei și a 

faunei sălbatice, 

Activitățile prevăzute prin acest proiect nu vor afecta negativ ecosistemele terestre şi 

acvatice de pe amplasament. 

De asemenea, impactul asupra habitatelor naturale, a florei și faunei va fi unul extrem 

de redus, ținând cont că proiectul se desfășoară într-o zona puternic antropizată și nu este 

amplasat în interiorul vreunei arii protejate incluse în rețeaua ecologică europeană Natura 

2000.  

Sursele potențiale și efectele asupra biodiversității sunt prezentate detaliat în cadrul 

capitolului VI.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice. 

 

Impactul asupra calității şi regimului cantitativ al apei,  

În perioada de execuție a lucrărilor se apreciază că emisiile de substanțe poluante 

provenite de la traficul de șantier, de la manipularea și punerea în operă a materialelor, sunt 

în valori nesemnificative, nu pot ajunge direct sau indirect în ape de suprafata sau subterane, 

așadar nu vor modifica încadrarea în categorii de calitate a apei și nu vor influența regimul 

cantitativ al apei în zona proiectului. 

În perioada de operare nu se va înregistra un impact semnificativ, iar realizarea 

acestuia nu va afecta regimul natural de scurgere și nici regimul calitativ și cantitativ al apei, 

având în vedere tipologia proiectului. 

 

 

 

mailto:office@cmddb.ro
http://www.cmddb.ro/


     

     Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București, cod poștal 010147 

          email: office@cmddb.ro; web: www.cmddb.ro 

 

36 

 

Impactul asupra calitatii aerului si climei 

Proiectul va avea un impact redus asupra calității aerului, în special în perioada de 

execuție a lucrărilor, având în vedere că lucrările proiectate se extind pe o suprafață limitată 

și că proiectul se referă la realizarea unor lucrări pentru fluidizarea traficului. 

Informații despre sursele de poluare sunt prezentate în capitolul VI.2 Protecția aerului. 

Execuția lucrărilor poate avea temporar pe durata desfășurării, un impact redus local 

asupra calității aerului. 

Emisiile poluante vor avea valori nesemnificative și nu vor influența caracteristicile 

climei în zona proiectului. De asemenea, prin fludizarea traficului proiectul va ajuta la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, așadar nu va genera un impact semnificativ în 

ceea ce privește schimbările climatice. 

În perioada de operare a proiectului, impactul asupra calității aerului și climei va fi unul 

extrem de redus, generat în special de traficul rutier pe artera urbană. 

Atât în perioada de execuție, cât și în perioada de operare nu va exista un impact 

suplimentar în ceea ce privește emisia gazelor cu efect de seră. 

 

Impactul asupra zgomotului şi vibraţiilor 

Ținând cont că lucrările proiectate se extind pe o suprafață redusă, considerăm că 

efectele negative ale realizării lucrărilor proiectate vor fi unele extrem de reduse. Se vor lua 

toate măsurile de protecție a vecinătăților împotriva transmiterii de vibrații și zgomote, a 

șocurilor puternice, iar dacă în timpul monitorizărilor specifice se va descoperi depășirea 

limitelor prevăzute în legislație, se vor prevedea măsuri suplimentare. 

În condițiile în care vor fi respectate măsurile operaționale de protecție, impactul va fi 

unul nesemnificativ.   

Având în vedere că proiectul se referă la realizarea unor lucrări de modernizare și 

lărgire a unei artere urbane, în scopul fluidizării traficului, acesta nu va avea un impact negativ 

în ceea ce privește poluarea fonică din zona analizată, nici în perioada de execuție, nici în 

perioada de exploatare. 

Sursele de zgomot și vibrații sunt prezentate în cadrul capitolului VI.3 Protecția 

împotriva zgomotului și vibrațiilor. 

 

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural  

 Având in vedere tipologia proiectului, precum și amplasarea într-o zonă modificată 

antropic, impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural va fi unul 

extrem de redus atât în perioada de execuție, cât și în perioada de operare. 

 

a) extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor 

afectate);  

 Impactul lucrărilor proiectate va avea o extindere locală, ce se va manifesta doar în 

imediata apropiere a proiectului mai ales în perioada de execuție a lucrărilor. Populația poate 

fi afectată doar temporar în perioada de execuție și numai dacă nu sunt respectate măsurile 

operaționale specifice. 

 

b) magnitudinea şi complexitatea impactului;  

 Magnitudinea impactului proiectului este diferită în funcție de procesele tehnologice, 

de condițiile atmosferice, de numărul de utilaje și echipamente utilizate în execuția lucrărilor, 

însă la nivel global aceasta va fi una limitată.  
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c) probabilitatea impactului;  

 Probabilitatea impactului este prezentată în subcapitolul de impact pentru fiecare 

factor de mediu care poate fi afectat de execuția lucrărilor. Proiectul va avea un impact specific 

lucrărilor de infrastructură. 

 

d) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;  

 Impactul lucrărilor proiectate va fi temporar în anumite intervale de timp din perioada 

de executie, impactul va fi variabil și reversibil, cu excepția suprafețelor ocupate permanent. 

 

e) măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului;  

 

Măsuri de protecție a factorului apă 

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, cele mai importante măsuri de protecție 

a factorului APĂ, sunt cele operaționale privind colectarea apelor uzate specifice de pe 

amplasamentul proiectului și din zona organizării de șantier. 

Pentru amplasamentul organizării de șantier sunt incluse câteva recomandări în 

capitolul X. Lucrări necesare organizării de șantier. 

Aceste recomandări vor susține măsurile de protecție pentru factul de mediu apă. 

De asemenea, constructorul trebuie sa aiba in vedere măsuri pentru colectarea apelor 

uzate in perioada de executie, prin asigurarea unui număr optim de toalete ecologice pentru 

personalul implicat în execuția lucrărilor, în fronturile de lucru și  în organizarea de șantier și 

prin vidanjarea lor periodică. 

În perioada de operare a obiectivului, Beneficiarului îi revine sarcina menținerii în stare 

bună de funcționare a dispozitivelor pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor, în zona 

proiectului. 

Pentru menținerea calității apelor, vor fi respectate următoarele măsuri specifice: 

- menținerea în stare de funcționare a lucrărilor de colectare și drenare a apelor pluviale 

către rețeaua de canalizare urbană; 

- parta carosabilă va avea pante optime care să asigure scurgerea și colectarea apelor 

meteorice, acestea fiind dirijate apoi către dispozitivelor de evacuare. 

 

Măsuri de protecție a factorului aer 

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operațional specifice 

acestui tip de surse. În ceea ce privește emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie 

să respecte prevederile legale în vigoare. 

Se recomandă următoarele măsuri de protecție a calității aerului: 

- utilizarea echipamentelor, utilajelor și autovehiculelor performante și corespunzătoare; 

- autovehiculele, utilajele și echipamentele utilizate vor fi aduse în stare bună de funcționare 

și verificate periodic; 

- autovehiculele și utilajele folosite vor respecta normele și prevederile privind emisiile de 

noxe; 

- utilajele vor fi verificate periodic în ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon și 

concentrațiile de emisii în gazele de eșapament; 
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- utilizarea de prelate sau mijloace acoperite pentru transportul materialelor cu potențial de 

dispersie în amosferă; 

- reducerea, pe cât posibil a numărului de porniri și opriri ale autovehiculelor utilizate ; 

- evitarea producerii antrenării prafului, pulberilor fine în perioada de execuție. 

 

Măsuri de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Pe intreg traseul, pe ambele parti ale drumului s-au prevazut zone verzi de1.50m pe 

care se vor planta copaci care vor ajuta la reducerea impactului fonic asupra imprejurimilor. 

De asemenea, în perioada de execuție a lucrărilor și vor adopta măsuri operaționale 

de reducere a zgomotului și vibrațiilor, iar lucrările se vor realiza numai în baza graficului de 

realizare a lucrărilor cu respectarea intervalelor de odihnă pentru populație și informarea 

eficientă a locuitorilor. 

 

Măsuri de diminuare a impactului 

În vederea reducerii impactului se vor limita lucrările la zona afectată de proiect, astfel 

încât impactul să fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlată a 

deșeurilor ce provin din demolarea parțială a unor componente. 

În conformitate  cu prevederile legale, stipulate în OUG nr. 68/2016, de modificare a 

Legii nr. 211/2011 privind deșeurile, deșeurile din construcții și demolări vor fi colectate 

selectiv, în vederea trimiterii la recuperare a deșeurilor reciclabile și la eliminarea deșeurilor 

care nu mai pot fi refolosite. 

Prin lucrările prevăzute a fi efectuate se preconizează realizarea unei protecții sigure 

a solului și subsolului de pe amplasament. 

 

Masuri de diminuare a impactului activității de defrișare asupra ecosistemelor 

- utlizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat 

activitatii de defrisare, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si 

retinere a poluantilor in atmosfera; 

- mentinerea functionarii la parametrii optimi proiectati si verificarea periodica a tuturor 

utilajelor tehnologice si mijloace de transport specifice defrisarii; 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor: colectarea, valorificarea si transportul 

deseurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate si ambalaje la unitatile specializate; 

- executia tuturor reparatiilor utilajelor si mijloacelor de transport in ateliere specializate 

amplasate in afara suprafetei care urmeaza a fi defrisata; 

- pentru utilajele tehnologice si mijloacele de transport specifice defrisarii, asigurarea 

alimentarii cu combustibili la statiile de carburanti din zona pentru a se evita eventualele 

scurgeri de carburanti care ar putea afecta solul si apele; 

- in cazul producerii de poluari accidentale pe perioada activitatii de defrisare se vor 

intreprinde masuri imediate de inlaturare a factorilor generatori de poluare de catre 

personalul deservit instruit anterior si vor fi anuntate autoritatile responsabile cu protectia 

mediului; 

- adoptarea de solutii tehnice si delimitarea corecta a amprizelor pentru a fi reduse 

suprafetele scoase din fondul forestier pentru reducerea la minim a despaduririi;  

- suprafetele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pamant afectat se va 

elimina in depozite pentru sol contaminat; 

- adoptarea de categorii de lucrari de reconstructie ecologica in sistem compensatoriu, asa 

cum va stabili de catre autoritatile competente;  
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- adoptarea de lucrari de peisagistica prin consultarea peisagistilor; 

- alegerea unor directii de doborare a arborilor; 

- monitorizarea activitatii de defrisare, transport si depozitare a materialului lemnos. 

 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public 

- măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al zonei 

- refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate,  

- măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă  

- respectarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind 

amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi 

industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spatiile de odihnă, 

tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri 

de orice fel; 

-  informarea publicului asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta 

obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu. 

 

f) natura transfrontieră a impactului. 

 Nu este cazul 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

Lucrările proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, față de situația 

existentă asupra factorilor de mediu în perioada de execuție, iar în perioada de exploatare a 

obiectivului impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea 

proiectului calitatea factorilor de mediu se va imbunătăți semnificativ.  

Se recomandă monitorizarea următorilor factori de mediu: aer, sol, zgomot, deșeuri. 

Aceasta monitorizare va fi efectuată în perioada de execuție a lucrărilor de Antreprenor, iar în 

perioada de operare de către Beneficiarul lucrării pe baza recomandărilor și a condițiilor 

stabilite de Autoritatea competentă pentru protecția mediului – APM București în actul 

administrativ de reglementare. 

Perioada de execuție 

Monitorizarea componentelor de mediu pe perioada de execuție a lucrărilor se va 

realiza conform următorului plan de monitorizare: 

Nr. 

Crt. 

Componenta 

de mediu 

Periodicitate Parametri monitorizati Amplasament ales pentru 

monitorizare 

1 aer lunar -NOx,SO2, pulberi in 

suspensie,CO 

 

-  front de lucru 

- organizare de șantier 

- in apropiere de zone locuite 

2 sol trimestrial -hidrocarburi extractibile 

 

- organizare santier 

3 zgomot lunar -nivel de zgomot(dB) 

 

-front de lucru 

-in apropiere zone locuite 

4 deseuri lunar Cantitatea de deseuri-

evidenta conform HG 

852/2002  

-organizare de santier 

-front de lucru 

 

mailto:office@cmddb.ro
http://www.cmddb.ro/


     

     Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București, cod poștal 010147 

          email: office@cmddb.ro; web: www.cmddb.ro 

 

40 

 

Perioada de operare 

Monitorizarea componentelor de mediu pe perioada de operare se va realiza conform 

următorului plan de monitorizare: 

Nr. 

Crt. 

Componenta 

de mediu 

Periodicitate Parametri 

monitorizati 

Amplasament ales pentru 

monitorizare 

1 aer lunar -NOx,SO2, pulberi in 

suspensie,CO 

 

În puncte stabilite în 

apropierea zonelor locuite, 

maxim 3 puncte de 

monitorizare pe toată 

lungimea proiectului 

2 zgomot lunar -nivel de zgomot(dB) 

 

În puncte stabilite în 

apropierea zonelor locuite, 

maxim 3 puncte de 

monitorizare pe toată 

lungimea proiectului 

 

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente 

de planificare 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale 
care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, 
Directiva-cadru deşeuri etc.) 

Nu este cazul 

 

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul 

 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 

Se recomandă dezvoltarea organizării de șantier într-un singur amplasament din 

considerente de ordin economic și de protecție a mediului. Amplasamentul recomandat este 

la intersectia strazilor Iuliu Hateganu si Intrarea Serelor. 

Organizarea de șantier va avea o suprafata de aproximativ 10.000 mp, iar la finalizarea 

lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială.  

Principiile care au stat la baza alegerii organizării de şantier sunt: 

- distributia in lungul proiectului a volumului de lucrari necesar a fi realizat; 

- reducerea impactului asupra locuitorilor; 

- accesibilitatea riveranilor la activitățile cotidiene, cu disconfort cât mai mic în zona 

lucrărilor; 

- evitarea expropierilor si utilizarea domeniului public. Utilizarea domeniului public se 

face doar in conditiile readuceri acestuia la starea initiala dupa terminarea lucrarilor; 

 

 Dotari principale ale organizarii de santier: 

- cabina portar; 

- constructii administrative (birouri, cantina, laborator, punct de prim ajutor, spatii de 

parcare autoturisme, magazie). 

- dotari pentru protecție în situații de urgență. 

mailto:office@cmddb.ro
http://www.cmddb.ro/


     

     Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București, cod poștal 010147 

          email: office@cmddb.ro; web: www.cmddb.ro 

 

41 

 

- grupuri sanitare de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic, astfel încât să se asigure 

că apele uzate menajere nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului. 

Recomandăm ca amplasamentul organizării de șantier să se realizeze cu respectarea 
următoarelor condiții:  

• să nu fie amplasată în interiorul sau în vecinatatea ariilor naturale protejate; 

• să nu fie amplasată în vecinatatea cursurilor de apă; 

• să nu fie amplasată în zonele identificate cu risc alunecare terenului; 

• să fie asigurat accesul la drumurile existente; 

• să fie amplasată la o distanță rezonailă față de zonele locuite. 

În plus față de aceste recomandări, este interzisă amplasarea organizării de șantier pe 

suprafețe protejate (situri  arheologice, situri monumente ale naturii etc.) sau pe terenuri de 

calitate superioare. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 

accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații 

sunt disponibile: 

Având în vedere caracteristicile proiectului, nu sunt necesare lucrări de refacere a 

amplasamentului în caz de accidente sau la încetarea activității, arterele urbane incluse în 

acest proiect precum și lucrările conexe fiind prevăzute să reziste pe o durată lungă, iar 

accidentele cu potențial și probabilitate (accidente rutiere) nu pot genera necesitatea unor 

lucrări de refacere a amplasamentului. 

Activitatea de realizare a lucrarilor proiectate nu va implica lucrări de reconstrucție 

ecologică, lucrările de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor limitându-se la 

reabilitarea ecologică a unor suprafețe ocupate temporar și aducerea lor la caracteristicile 

optime pentru utilizare. 

Zona utilizată pentru organizarea de șantier, va fi reabilitată și utilizată în cadrul 

proiectului pentru nodul intermodal, amplasamentul aflându-se în limitele proiectului. 

La finalizarea lucrărilor de constructie, Antreprenorul are obligația reabilitării terenurilor 

ocupate temporar, precum și de pregătire a acestor zone pentru utilizarea inițială sau 

ulterioară în cadrul proiectului. 

Zonele afectate temporar de lucrările de constructie vor fi reabilitate prin ecologizare, 

stabilizarea solului, așternerea de pamânt vegetal, plantare vegetatie specifică.  

Deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare. 

 De asemenea, se recomandă ca pentru depozitare să fie folosite utilajele în stare 

tehnică corespunzătoare. 

Materialul rezultat va fi încărcat prin mijloace mecanice în mijloacele de transport și 

evacuat de pe amplasament.  

 

XII. Anexe – piese desenate 

▪ Anexa nr. 1 – Plan de incadrare in zona ; 

▪ Anexa nr. 2 – Planuri de situatie ; 

▪ Anexa nr. 3 – Profil transversal tip. 
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XIII. Coordonate Stereo 70. 

Nr. 
Crt. 

X Y 

1 592171.1894 322114.4016 

2 592157.1678 322101.6561 

3 592142.3607 322089.6990 

4 592126.1632 322079.7012 

5 592109.6484 322069.3731 

6 592091.4444 322060.9605 

7 592073.4695 322050.9187 

8 592056.4224 322039.3679 

9 592039.3989 322028.7196 

10 592023.1275 322017.0602 

11 592006.4718 322005.9875 

12 591989.7437 321995.0252 

13 591956.0377 321973.4820 

14 591939.2804 321962.5644 

15 591922.5418 321951.6182 

16 591905.0735 321941.7859 

17 591888.7293 321930.2376 

18 591871.7544 321919.6522 

19 591841.4480 321929.4179 

20 591838.7021 321897.1111 

21 591822.0535 321886.0275 

22 591805.4453 321874.8822 

23 591788.8383 321863.7351 

24 591772.2199 321852.6054 

25 591755.6014 321841.4759 

26 591739.2783 321830.9083 

27 591722.0535 321820.7438 

28 591704.7766 321810.6667 

29 591687.5590 321800.4902 

30 591670.3214 321790.3473 

31 591635.8530 321770.0498 

32 591618.6168 321759.9045 

33 591601.3813 321749.7581 

34 591584.1563 321739.5939 

35 591566.9548 321729.3905 

36 591549.8055 321719.0995 

37 591532.5558 321708.9769 

38 591515.6208 321699.1844 

39 591498.4093 321690.1778 

40 591480.8954 321681.7800 

41 591462.9664 321674.3182 

42 591444.6924 321667.7775 

43 591426.2709 321661.7200 

44 591407.7964 321655.7950 

45 591389.0021 321650.9563 

46 591370.1769 321646.0756 

47 591350.6604 321645.1499 

48 591331.5313 321642.0841 

49 591312.2851 321639.5675 

50 591292.9014 321638.5238 

51 591273.4881 321638.3948 

52 591254.0889 321639.1032 

53 591234.1641 321640.2063 

54 591214.1940 321641.2991 

55 591194.2202 321642.3260 

56 591174.2420 321643.2741 

57 591154.2621 321644.1917 

58 591134.2708 321644.9060 

59 591114.2862 321645.7385 

60 591094.3052 321646.6371 

61 591076.6812 321647.3621 

62 591075.1572 321620.0372 

63 591092.7711 321619.1309 

64 591112.7504 321618.2032 

65 591132.6997 321616.7360 

66 591152.6758 321615.7505 

67 591172.6600 321614.9102 

68 591192.6258 321613.7398 

69 591212.5743 321612.2583 

70 591232.5123 321610.5890 

71 591252.5077 321609.1146 

72 591273.1001 321607.7982 

73 591293.7389 321607.8751 

74 591314.3330 321609.1947 

75 591334.7739 321611.9869 

76 591355.1531 321614.8753 

77 591375.4309 321618.3563 

78 591395.6050 321622.4121 

79 591415.6585 321627.0882 

80 591435.4709 321632.7325 

81 591455.1029 321639.0190 
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82 591474.2673 321646.6150 

83 591493.2379 321654.6764 

84 591511.6146 321664.0080 

85 591530.0944 321673.1455 

86 591548.0033 321683.0846 

87 591564.9531 321693.7101 

88 591582.3775 321703.5399 

89 591599.7333 321713.4847 

90 591617.4110 321722.8901 

91 591635.2493 321732.0262 

92 591652.7841 321741.6711 

93 591687.1173 321762.1950 

94 591704.1757 321772.6382 

95 591721.5570 321782.5404 

96 591739.2487 321791.9222 

97 591755.7699 321803.2660 

98 591773.0108 321814.8994 

99 591790.5193 321824.6703 

100 591806.4413 321836.8631 

101 591824.0136 321846.5368 

102 591841.1483 321856.8782 

103 591857.4092 321868.5537 

104 591873.7024 321880.1798 

105 591890.2147 321891.4715 

106 591906.5418 321903.0459 

107 591922.8054 321914.7172 

108 591939.1568 321926.2545 

109 591955.4777 321937.8384 

110 591971.8984 321949.2698 

111 591988.2731 321960.7715 

112 592004.7278 321972.1512 

113 592021.4925 321983.0575 

114 592038.5046 321993.5862 

115 592055.2639 322004.5009 

116 592071.6497 322015.8480 

117 592089.5718 322023.7216 

118 592106.0523 322033.8718 

119 592122.6440 322045.2067 

120 592140.7927 322054.8399 

121 592159.3412 322064.8011 

122 592175.5975 322078.1637 

123 592192.2333 322090.9719 
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