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INTRODUCERE

Acest Memoriu de prezentare se depune pentru parcurgerea etapei de incadrare din
procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,LUCRARI DE
CURATARE, REMEDIERE SOL/SUBSOL SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A
AMPLASAMENTULUI DEPOZIT GRIVITA” pentru care Primaria Sectorului 1 al
Municipiului Bucuresti, a emis Certificatul de Urbanism nr. 1578/162/C/35220/ 25.09.2018.

Memoriul de prezentare este intocmit conform cerintelor continute in art. 9 (3) si anexa
nr. 5E din Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului Parlamentul Rominiei, publicata in MO nr.
1043/10.12.2018 si intrata in vigoare de la 09.01.2019 care modifica si completeaza Ordinul
or. 135/76/84/ 1284 din 02.02.2010 privind aprobarea Metodologia de aplicare a evaludrii

impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr, 190 / 13.12.2018 emisa de APM

Bucuresti:

- Proiectul intra sub incidenta prevederilor HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in
Anexa nr. 2, la pct.13 a).

- Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu

modificarile si completarile ulterioare.

1. DENUMIREA PROIECTULUI
1.1  Denumirea proiectului

Proiectul, care urmeazi si fie realizat in intravilanul Municipiului Bucuresti, str. Carpati
or. 5-11, are denumirea: ,LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE SOL/SUBSOL SI
RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT GRIVITA”
conform Certificatuiui de Urbanism nr. 1578/162/C/35220 / 25.09.2018, emis de Primaria

Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
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2. TITULAR
2.1  Numele titularului
S. C. OMV PETROM S.A.
Cod de inregistrare fiscala (CUI): R 1590082.
Nr. inreg. in Registrul Comertului: J40/8302/1997.
2.2 Adresa postala
Adresa sediului social: Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, CP 013329.

Adresa punctului de lucru reprezentat de amplasamentul proiectului: Municipiul

Bucuresti, Sector 1, str. Carpati, nr. 5-11.
2.3  Numarul de telefon, de fax si adresa de email, adresa paginii de internet
Numarul de telefon: +4 021 40 22201
Email: office@petrom.com
Adresa web: hitps://www.omvpetrom.com/ro

Persoana de contact pentru acest proiect este: Andreea Raducu, cu urmatoarele date

de contact:

- Telefon: 0733.440.768

- E-mail: andreea.raducu@petrom.com
2.4  Numele persoanelor de contact

Persoana de contact din partea titularului pentru acest project este: Andreea Raducu,

in calitate de Manager Departament Executie Facilitati, cu urmatoarele date de contact:
- Telefon: 0733.440.768
- E-mail: andreea.raducu@petrom.com

Elaboratorul Memoriului de prezentare este firma DEKONTA a.s., Dretovice 109,
27342 Steheceves, Republica Ceha, CUI CZ25006096, Tel/fax:0344100284.

Persoana de contact din partea elaboratorului Memoriului de prezentare este D-na

Toana Grecu, cu urmatoarele date de contact:

- Telefon: 0728.943.751

- E-mail: ioana.grecu@dekonta.com
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3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

3.1  Rezumat al proiectului

Subiectul prezentului Memoriu de Prezentare il constituie realizarea de »~LUCRARI
DE CURATARE, REMEDIERE SOL/SUBSOL SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT GRIVITA”, care se vor realiza pe amplasamentul
fostului Depozit Grivita, Municipiul Bucuresti, aflat in proprietatea OMV PETROM SA, in

vederea eliminarii sursei de poluare cu hidrocarburi petroliere existente in sol si subsol.

Scopul activititilor de remediere §i reconstructie ecologica a amplasamentului
depozitului Grivita este decontaminarea solului si subsolului si aducerea concentratiilor
poluantilor la pragurile de remediere de la care nu mai reprezinta risc pentru sanatatea

populatiei si mediului inconjurator.
Argumente :

1. Luénd in considerare obligatiile de mediu, respectiv: Aplicarea solutiei optime de
decontaminare/remediere a solutui in conformitate cu proiectul avizat; Nota: in conformitate
cu prevederile OMM nr. 756/1997, art. 9, alin. D, utilizarea terenurilor pentru folosinte
sensibile este posibila numai daca concentratiile de poluanti din sol se incadreaza sub nivelul
de alerta al folosintei sensibile a terenului”, cat si: nivelul de contaminare al solului/subsolului,
conditiile geologice locale (umpluturi, argila prafoasa plastic vartoasa, argila nisipoasa, nisipuri
argiloase — prafoase cu pietrisuri), distributia spatiala a contamindrii, conditiile hidrogeologice
(nivelul apei freatice, h= 5,80 - 7,40 m), cat si restrictiile stabilite prin avizele/acordurile
solicitate, avand in vederea locatia amplasamentului, se poate considera faptul ca, tratarea
subsolului pe adancimea de 3-7 m pana la pragul de alerta aferent categoriei de folosinta
sensibila nu este recomandatd deoarece nu poate fi eficace si fezabila (limita fiind foarte

restrictiva) si necesita o durat foarte lungd de timp.

Astfel, tratarea solului/subsolului se va realiza diferentiat, pe diferite subdiviziuni de
adincime astfel incat remedierea si se realizeze unitar, prin metode aplicabile si fezabile,
stabilind valoarea de remediere de la care nu mai reprezinta risc pentru sanatatea populatiei si
mediului inconjurator, respectiv: pentru adancimea de 0-3 m, raportarea pragului de remediere
al solului sa sa faca la pragul de alerta categoria de folosinta sensibila, iar pentru orizontul 3-7
m (straturile de adancime) raportarea pragului de remediere al subsolului sa sa faca la terenuri

cu folosinta mai putin sensibila.
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2. restrictiile stabilite prin avizele/acordurile solicitate - trebuie mentionata impunerea de

zona de protectie sanitara: din totalul suprafetei masurate aferente Depozitului Grivita de cca.
12.320 mp, cca. 3.170 mp sunt parte din zona de pilier — zona de protectie sanitara aferenta
apeductului care traverseaza amplasamentul, cca. 8.450 mp vor fi utilizati in cadrul lucrarilor
de executie, si cca. 700 mp raman neutilizabili (zona din partea sudica a zonei de protectie

sanitara).

Evaluarea contaminariii amplasamentului a fost realizata anterior in anul 2015 prin
realizare de foraje de prelevare prove de sol si foraje de monitorizare apa subterana sol (depasiri
ale pragului de interventie — PI - conform Ordinului nr. 756/1997), in urma caruia a fost elaborat

Bilantul de mediu nivel II si Raportul la Bilanful de mediu de nivel II.

in conformitate cu legislatia in vigoare, in perimetrul de protectie sanitard cu regim
sever al apeductului V Arcuda-Statia Nord situat in partea sudica a amplasamentului nu s-au

efectuat lucréri de investigare.

Deoarece in timpul activitatilor de investigare realizate in anul 2015 a fost identificata
prezenia fazei libere de hidrocarburi de petrol la suprafata apei subterane, se propune, in functie
de caz, indepértarea prin colectarea fazei libere de hidrocarburi, activitate propusi ca parte din
activitifile de remediere a solului/subsolului, altfel subsolu! decontaminat va fi contaminat

rapid la contactul cu nivelul fluctuant af apei subterane.
Amplasamentul trebuie s se conformeze cu cerintele legislative specifice, §i anume:

. Calitatea solului (stratul de suprafata de 50 cm) din amplasament trebuie sa
corespunda cu cerintele Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului;

- Normele/standard de umplere aplicabile in Roménia: tehnologia folositd pentru
realizarea umpluturilor trebuie s3 asigure satisfacerea exigentelor impuse de Legea
nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile
ulterioare (rezistents si stabilitate, siguranti in exploatare, sigurantd la foc, igiena,
sindtatea si securitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului) si Ordonanta de
Urgentd nr. 195/2005 privind protectiei mediului, cu modificiri §i completari
uiterioare si a legislatiei subsidiare (gestionarea deseurilor etc.).

- Umplutura se va dimensiona pentru a rezista circulatiei unor utilaje industriale.
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3.2  Justificarea necesitatii proiectului

Scurt istoric al amplasamentului

Informatiile legate de istoricul amplasamentului au fost obfinute din documentele

furnizate de Beneficiar (OMV-Petrom) si din discutiile avute cu reprezentantii acestuia.

Din punct de vedere juridic terenul este in proprietatea firmei SC OMV PETROM SA.
Suprafata totala de teren ocupati de obiectiv este de S = 12.358 mp din acte, in conformitate cu
Extrasul de Carte Funciara nr. 225029/2018.

Depozitul de produse petroliere Grivita (Sectia productie Uleiuri Grivita) a luat fiin{d in
perioada anilor 1930-1932 si servea pentru depozitarea si distribuirea carburantilor; incepdnd
cu anii 1981-1982 a functionat ca depozit pentru comercializarea §i aditivarea uleiurilor

minerale.

in anul 2007 activitatea a fost sistats, iar in primul semestru din 2009 facilitatile din
depozit au fost demolate. in prezent, in amplasament se mai afla o cladire de 37 mp ce servea

in trecut ca post trafo.

Pentru evaluarea cantitativi a nivelului de poluare si delimitarea spatiala a contamindrii,
Asocierea S.C. AQUAPROIECT S.A.-ELGOSCAR-2000 Kft. in baza contractului nr.
8460015302/2012 — Lot 2 contract subsecvent nr. 4 incheiat cu OMV PETROM 8.A., 2 efectuat

lucriri de investigare a solului/subsolului i apei freatice care au constat in urmétoarele:
— executia 20 foraje de investigare sol cu adancimea cuprinsi intre 3,2 m §i 16 m;

— din acestea 5 foraje au fost transformate in pufuri de monitorizare (4 puturi cu

adancimea de 10 m si 1 cu addncimea de 15 m);
— din toate cele 20 foraje au fost prelevate probe de sol;

— din cele 5 puturi de monitorizare au fost prelevate probe de apd cu bailerul si prin
pompare; au fost efectuate analize in situ a indicatorilor fizico-chimici, masurarea nivelului
apei freatice si grosimii fazei libere, teste de pompare pe termen scurt;

— masuritori topografice pentru ridicarea punctelor de investigare si realizare a planului
topografic;

— probele de sol prelevate au fost analizate in laboratorul de mediu acreditat pentru

determinarea prezentei i concentratiilor de THP, BTEX, HAP si cloruri.

— probele de ap# prelevate au fost analizate in laboratorul de mediu acreditat pentru

determinarea prezentei concentratiilor de THP, BTEX, hidrochimie generald si cloruri.
9
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in urma executiei forajelor de investigare, puturilor de monitorizare si a analizelor de

laborator a rezultat cd, atit subsolul, cit si apa freatici prezintd o poluare semnificativd cu

produse petroliere.

Pe amplasamentul fostului depozit petrolier Grivita Bucuresti, prin sistarea activitafii si
a demolarii intregului depozit, toate sursele anterioare de poluare au fost eliminate,

suprapoluarea fiind exclusd.
Avind in vedere:

- ¢ in viitor, terenul aferent depozitului de produse petroliere Grivita, probabil, va avea

o functie rezidentiala (teren cu folosinté sensibild);

- in amplasament se afld perimetrul de protectie sanitard cu regim sever al Apeductului
V Arcuda-Stagia Nord - 3300 mm (teren cu folosinta sensibild);

- suprapus peste strada Carpati se afld perimetrul de protectie sanitard cu regim sever al
apeductului Rogu-Statia Nord - 800 mm (teren cu folosinta sensibild);

- vecinatitile situate in partile esticd, sud-estica si sudica au un regim juridicoeconomic

de terenuri ocupate cu curti-constructii cu functii rezidentiale (teren cu folosinta sensibila);

- solul/subsolul si apa freatica din amplasament prezintd o poluare semnificativd cu
produse petroliere, in special, in hot-spoturile din zona fostelor obiecte tehnologice parc de

rezervoare §i rampé CF;

- raportat la directia de curgere a apei freatice (N-NV spre S-SE) hot-spoturile (parc de
rezervoare si rampé CF) sunt amplasate amonte fafd de cele doud perimetre de protectie sanitard

cu regim sever si zona rezidentiald care sunt in aval;

- permeabilitatea ridicata a stratelor de nisipuri argiloase-prafoase cu pietriguri, nisipuri
cu pietriguri, pietrisuri cu nisipuri in care se afld cantonat acviferul freatic favorizeaza
transportul §i rispandirea poludrii in exteriorul amplasamentului, reprezentind un risc major

asupra sandtatii umane §i a mediului subteran,
este necesard efectuarea lucrdrilor de decontaminare a subsolului i a apei freatice.

Astfel, in baza rezultatelor rezultatele investigarii solului/subsolului si apei subterane
prezentate in cadrul Raportului la Bilantul de mediu nivel II si tinand cont de obligatiile de
mediu ce revin SC OMV Petrom SA in procesul de incetare a activitatilor depozitului de
produse petroliere Grivita de pe amplasamentul din str. Carpati, nr. 5-11, sector 1, Bucuresti

(fost punct de lucru Sectia productie uleiuri Grivita) se recomanda ca decontaminarea

10
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solului/subsolului sa se realizeze, pana la cota de adancime a apei subterane estimata la maxim

7 m, fara a intercepta apa subterana, avand in vedere necesitatea eliminarii riscului de
contaminarea a apei subterane din cauza concentratiilor mari ale poluantului identificate in
cadrul investigarii solului/subsolului la nivelul anului 2015, cat si evitarii situatiei ca subsolul
ce se va decontamina sa fie ulterior contaminat rapid la contactul cu nivelul fluctuant al apei
subterane, cu respectarea urmatoarelor principii:
- optimizarea la minim a lucrarilor de excavare/manipulare sol/subsol contaminat cu
scopul minimizarii emisiilor/mirosurilor;
- optimizarea transportului de deseuri periculoase catre statiile de bioremediere off-site;
- minimizarea volumelor de deseuri ce ar trebui sa ajunga la depozite conforme, prin
iratarea solului/contaminat si aducerea la indicatorii necesari pentru reutilizarea
solului/subsolului tratat la umplerea excavatiilor hotspot-urilor contaminate de pe
amplasament;
- separarea pe perioada executiei lucrarilor a solului necontaminat de cel contaminat

prin prelevarea de probe pe sarje dimensionate de sol/subsol.

De asemenea, in functie de perioada de incepere si desfasurare a executiei lucrarilor de
contaminare sol/subsol si reconstructie ecologica amplasament, lucrarile se vor dimensiona
astfel incat sa fie evitat riscul interceptarii freaticului, ceea ce ar duce la imposibilitatea
executiei lucrarilor, avandu-se in vedere supravegherea continua a lucrarilor pe perioada de
desfasurarea a acestora. Lucrarile se vor executa sub supravegherea atenta atat a

reprezentantului constructorului, beneficiarului cat si de catre dirigintele de santier.

Prezentul memoriu de prezentare face subiectul executiei doar a lucrarilor de
decontaminare a solului/subsolului si reconstrcutie ecologica a amplasamentului fostului

depozit de produse petroliere Grivita, nu si a apei subterane.
3.3  Valoarea investitiei
Valoarea investitiei conform devizului general din Proiectul tehnic este de 7.334.940,60
lei (TVA inclus).
3.4  Perioada de implementare propusa
Conform graficului de executie al lucrarilor din Proiectul tehnic, perioada de executie a

lucrarilor propusa este de 12 luni, de la data ordinului de incepere a lucrarilor ce va fi emis

ulterior dupa atribuirea Contractului de executie prin procedura de achizitie publica.

"
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3.5 Limitele amplasamentului

Fostul depozit de produse petroliere Grivita apartinand SC OMV PETROM SA (Sectia
productie Uleiuri Grivita) se afld situat in municipiul Bucuregti, mai precis in partea nord
vesticd a acestuia, in cartierul Grivita din Sectorul 1, pe str. Carpati nr. 5-11.

Amplasamentul are o suprafata de § =12.358 mp si este delimitat la exterior cu gard.

Accesul pe amplasament se face din str. Carpati, aflata in partea sudica a terenului (vezi
fig.1).

/
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Figura 1: Localizarea Depozitului Grivita (sursa— Google Earth 2018)

Conform avizului APA NOVA Bucuresti cu nr. 91415307 din 21.07.2014, eliberat in
vederea executiei celor 5 puturi de monitorizarea a apei freatice, amplasamentul este traversat
in partea sudic# atat de Apeductul de apd potabila V Arcuda — Statia Nord cét si de perimetrul
de protectie sanitard cu regim sever constituit pe terenul situat la 10 m stinga-dreapta de
generatoarea exterioard a aductiunii de api potabils, De asemenea, in partea sudici pe strada
Carpati se afld un al doilea apeduct important si anume Apeductul Rosu-Statia Nord al clirui
perimetru de protecjie sanitard cu regim sever include o mica parte din partea sudicd a
amplasamentului, iar spre partea sud-estici se suprapune cu perimetrul de protectie sanitard
severd al primului apeduct.

Astfel, in zona de protectie sanitara cu regim sever a aductiunilor de apa constituita prin
terenul situat la minimum 10,0 m stanga-dreapta generatoarelor exterioare ale aductiunilor de
apa sunt interzise: executia constructiilor, amenajarilor de orice fel sau activitati care nu sunt

legate de exploatarea si transportul apei potabile, conform HGR nr. 930/2005.

12
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Vecinatatile terenului cuprind:

- pe latura nordica si vestica: CNCF CFR SA (linii de cale ferata);

- pe latura estica: 8 proprietati particulare cu destinatii de locuit si proprietari persoane
juridice;

- pe latura sudica: strada Carpati cu acces direct la Calea Grivitei;

- pe latura sud-vestica: proprietate ADP sector 1 si camin de vizitare pentru apeductul V
Arcuda- Statia Nord care apartine de APANOVA.

Plansele reprezentand limitele amplasamentului proiectului sunt planurile anexa
la certificatul de urbanism emis.

3.6 Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)
Executia lucrarilor proiectate, decontaminare sol/subsol de pe amplasament si

reconstructie ecologica nu presupune realizarea de constructii permanente pe amplasamente cu

regim de inaltime care sa poata afecta obiectivele invecinate.

Pe amplasamentul studiat se va contrui o platforma de bioremediere temporara din dale
de beton, impermeabilizata corespunzator (functionala doar pe perioada de executie a lucrarilor
de decontaminare — bioremediere sol on site), platforma care la finalul lucrarilor se va
dezafecta. De asemenea, organizarea de santier va presupune utilizarea unor containere tip
(medul metalic depozitare si modul metalic depozitare) care se vor demobiliza la sfarsitul
executiei proiectului.

Reconstructia ecologica a amplasamentului va consta in umplerea excavatiilor utilizand
solul/subsolul tratat pe platforma de bioremediere on-site, solul necontaminat excavat si
depozitat temporar pe amplasament cat si cu sol din sursa externa, urmata de asternere 20 cm

strat final sol curat/sol vegetal adus din sursa care se va inierba.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus

- Profilul si capacitatile de productie

Profilul activitatii il constituie executarea de lucrari de curatare, remediere sol/subsol
(prin bioremediere) si reconstructie ecologica a amplasamentului fostului depozit deproduse
petroliere Grivita.

Capacitatile de productie cuprind:

- curatarea terenului de vegetatie in zonele unde se executa lucrari: cca. 8.450 mp;

- excavatii mecanice sol contaminat si necontaminat: cca. 10.530 mc;

- tratare sol/subsolcontaminat prin bioremediere on site: 8.224 mc;
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- tratare sol/subsol contaminat prin bioremediere off site intr-o statie autorizata: cca.
3.430,8 me;

- tratare in situ prin sistem de lancete de injectie verticale: cca. 2.410 mp (8=1.430 mp
compus din cca.54 lancete/puturi, h=7m si =980 mp compus din cca. 39 lancete/puturi,
h=4 m);

- epuismente apa din excavatii: cca. 1.320 mc;

- tratare apa din excavatii in static mobila de epurare pe amplasament (daca in baza
analizelor pentru indicatorul TPH apa este contaminata): cca. 1.320 mc;

- executie umpluturi compactate: cca. 9.988 mc;

- asternere strat final necompactat 20 cm: cca. 542 mc;

- nivelare si inierbare suprafata amplasament: cca. 8.450 mp.

- Descrierea instalatiei si a_fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz)

Descrierea procesului tehnologic pentru implementarea proiectului cuprinde

urmatoarele etape:

1. Amenajare organizare de santier:

Organizarea de santier va include urmatoarele:

Refacere gard pentru imprejmuirea si punerea in siguranta a amplasamentului;
Amenajare drum acces;

Realizare platforma din dale sau din piatra sparta compactata, cu o suprafata de cca 340

mp si imprejmuirea acesteia;

Dotare cu baraci birou/grup sanitar/magazie, panou informativ, etc;
Racordare la utilitati, alimentare si autorizatii;
Mobilizare utilaje, echipamente si instalatii de constructii, pentru tratare sol in-situ si

pentru tratare sol on-site, efc.;

Instalatii electrice, sanitare, etc.;
Panou pentru identificarea investitiei instalat intr-un loc vizibil pe amplasament.

Panoul va fi expus pe perioada implementdirii proiectului i incd cel mult 6 luni dupd

incheierea acestuia. Dimensiunile recomandate pentru a asigura vizibilitatea informatiilor sunt

3/2m.

La finalizarea lucrarilor se va realiza demobilizarea tuturor echipamentelor si

instalatiilor utilizate pe parcursui executiei lucrarilor pe amplasament.
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2. Curatarea terenului de vegetatie in zonele unde se executa lucrari

In vederea executarii lucrarilor de pe suprafata supusa activitatilor de remediere va fi
indepartata vegetatia perena instalata (cosire/defrisare). De asemenea, in zona vestica a
amplasamentului se va taia un arbore care este amplasat in zona 1 de remediere.

3. Excavarea solului/subsolului contaminat in vederea tratarii prin bioremediere on-
site si off-site

Inainte de a se trece la exacavarea etapizata din jurul forajelor, se va realiza excavarea
solului/subsolului din zona hotspot-ului GF15 (zona contaminata care se suprapune peste
platforma de bioremediere si care se va remedia inainte de amenajarea acesteia) pe o suprafata
de 400 mp, astfel:

- pana la adancimea maxima de 1 m cuantificand un volum de cca. 400 mc sol
necontaminat, care va fi transportat si depozitat provizoriu in amplasament si care ca
fi utilizat la umplerea compactata;

- pe intervalul de adancime 1,0 -2,5m un volum estimat de 600 mc de sol contaminat
care va fi transportat si depozitat provizoriu (pe suprafata zonei contaminate aferente
zonei 1), iar dupa construirea platformei de bioremediere se va aseza in prisma pentru
tratare.

Zona excavata se va umple cu sol curat adus din sursa externa si sol necontaminat

depozitat provizoriu.

In Etapa 1 se va excava solul/subsol din zona forajelor GF5, GF8, GF9, GF6, GF10 s
F4 cu suprafata de 2.310 mp pana la adancimea maxima de 3 m cuantificand un volum de cca.
6.930 me sol/subsol contaminat care va fi transportat, astfel:

. Pe parcursul realizarii excavatiilor se va urmari separarea posibilelor volume de sol
necontaminat de cel contaminat pe baza de analize ale indicatorului THP (2
probe/500mc). Volumul de sol/subsol posibil necontaminat va fi depozitat separat pe
amplasament in vecintatea vestica a organziarii de santier in zona necontaminata.

- Solul/subsolul mai putin contaminat (80%: V = 5.544 mc) va fi transportat catre
platforma de bioremediere on site pentru tratare.

- Solul/subsolul foarte contaminat (20%: V = 1.386 mc) va fi transportat off-site catre o
statie de bioremediere autorizata,

In Etapa 2 se va excava solul/subsol din zona forajelor GF6, GF9, GF10, pe o suprafata
de 1.300 mp de la cota de -3 m pana la cota maxima de -5 m cuantificand un volum de cca.
2.600 mc subsol contaminat care va fi transportat astfel:

- solul mai putin contaminat (80%: V = 2.080 mc) va fi trasportat catre platforma de

bioremediere on-site pentru tratare;
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- solul foarte contaminat (20%: V = 520 mc) se va transporta off-site catre o statie de

bioremediere autorizata;

Astfel, volumul total de sol/subsol contaminat estimat a fi transportat la platforma de
bioremediere on-site este de cca. 8.224 me, iar volumul de sol necontaminat estimat a fi
identificat in amplasament conform analize este de cca. 400 m si se va depozita temporar in
vecinatatea vestica a organizarii de santier — zona necontaminata.

In activitatile de excavare se vor folosi utilaje ale caror performanta asigura realizarea
adancimii preconizate de cca. 5 m in regim de siguranta totala. Unghiul taluzelor va fi de 45°.

De asemenea, din cauza adancimii de excavare la limita de proprietate sapaturile
mecanizate se vor executa, dupa caz, cu sprijiniri de maluri, astfel s-a estimat o suprafata de
850 mp sprijiniri de maluri.

Vor fi utilizate buldozere si excavatoare/gredere standard pentru activitatile de excavare
si incarcare a solului/subsolului excavat in camioane care ulterior va fi transportat catre
platforma de bioremediere on-site cat si catre statia autorizata de bioremediere off-site.

In situatia in care in timpul etapei 2 de excavare (S= 1.300 mp) interval de adancime
-3+-5 m se vor produce infiltratii de apa subterana din panza freatica in care se poate regasi
faza libera de produs petrolier, atunci se va colecta faza libera cu ajutorul unor skimmere. Se
estimeaza colectarea unei cantitati de cca. 100 mc produs petrolier. lar acesta va fi eliminat de
pe amplasament prin firme specializate.

4. Tratarea prin bioremediere on-site a solului/subsolului contaminat excavat
4.a. Construirea platformei pentru tratarea on-site prin bioremediere a solului contaminat

Estimarea cantitatii de sol/subsol contaminat care urmeaza a fi bioremediat on-site este
de 8.224 mc.

Suprafata platformei de bioremediere este de 3.550 mp si va fi realizata din beton/ dale
de beton prefabricate cu dimensiunea de 2m x 2m x 20cm (se pot folosi si alte dimensiuni sau
materiale in conditia rezistentei la trafic greu). Pe aceasta platforma se vor amplasa cca. 3
prisme cu sol/subso} contaminat/ ciclu de bioremediere.

Platforma de bioremediere va fi construita ca o zona etansa instalata pe o suprafata de
teren plana nivelata si compactata initial cu o inclinatie de 0,5 % (astfel incat sa fie posibila
colectarea apei drenate).

Stratul de izolatie orizontal va cuprinde urmatoarele componente:

- Dale din beton sau aite materiale de protectie corespunzatoare (benzi de cauciuc de mare
grosime) pe care urmeaza a se depune solul contaminat ceea ce se realizeaza prin circulatia

utilajelor/camioanelor grele;
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- Strat de nisip cca. 3 cm grosime;

- Un substrat protectiv de geotextil;

- Geomembrana HDPE 1,5 mm grosime;

- Geotextil protectiv de acoperire;

- Un strat din balast/pietris compactat de 20 cmn grosime;

- Sistem de colectare a scurgerilor de apa de pe platforma de tratare format din rigole
perimetrale si bazin colector/basa colectoare .

Scurgerile de apa colectate vor fi varsate in bazinul colector/basa colectoare amenajat{a)
in zona de nivel minim a platformei.

Bazinul colector/basa colectoare va fi reprezentat(a) de o excavatie cu un volum de V=
cca. 100 mc, realizata pana la o adancime maxima de 1,5 m si impermeabilizata cu: un strat de
10 cm argila, geotextil si gegomembrana HDPE de 1,5 mm grosime.

Pe platforma de bioremediere se vor amplasa cca. 3 prisme de sol/subsol
contaminat/ciclu de bioremediere, cu urmatoarele caracteristici tehnice constructive
recomandate:

» Prisma l:
» Lungime medie prisma la baza: L= cca. 41 m
» Latime medie prisma la baza: | =cca. 16 m
s Inaltime prisma:h=4m

= Prisma 2:
* Lungime medie prisma la baza: L =cca. 42 m
» Latime medie prisma la baza: | = cca. 38 m
» [naltime prisma:h=4m

* Prisma3:
» Lungime medie prisma la baza: L. = cca. 26 m
» Latime medie prisma la baza: | =cca. 21 m
» [naltime prisma: h=4m

Prin aceasta dimensionare estimata a prismelor se estimeaza a se asterne pe platforma
intreg volumul de sol/subsol contaminat intr-un ciclu de bioremediere.

4.b. Echipamente pentru bioremedierea solului/subsolului contaminat

In functie de tehnologia specifica aplicata pentru bioremedierea on-site a

solului/subsolului contaminat, va fi mobilizat si instalat pe amplasament echipamentul necesar

tehnologiilor aplicate.
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"~ de Echipamente pentru epurarea apelor

Pe amplasament se va mobiliza o statie de tratare a apelor contaminate pentru a asigura
posibilitatea epurarii apelor pluviale potential contaminate cu hidrocarburi petroliere colectate
atat in rigolele perimetrale ale platformei de bioremediere/bazin colector, cat si din excavatii
(apa acumulata) in situatia in care prin analize de laborator rezulta ca este contaminata cu
hidrocarburi petroliere.

Statia trebuie sa aiba o capacitate de cca. 10 I/s.

Componente tehnologice:

- separator de hidrocarburi petroliere: realizeaza separarea gravitationala a namolului si
separarea hidrocarburi petroliere care plutesc;

Separatorul trebuie sa indeparteze in mod eficient particulele de sol cat si stratul de
hidrocarburi plutitoare.

- Filtru de carbon activat de capacitate suficienta pentru indepartarea hidrocarburilor
dizolvate din apa epurata.

Bazin colector V=100 mc¢ de egalizare a debitului

Apa epurata va fi refolosita pentru umidificarea solului/subsolului bioremediat din cele
3 prisme amplasate pe platforma de bioremediere, cat si in procesul de tratare in situ. In cazul
unor ploi puternice, si in cazul in care stocul de apa este mare, apa epurata (tratata) va fi dirijata
catre canalizarea oraseneasca (NTPA 002).

Mentionam faptul ca, statia mobila de epurare a apelor contaminate este utilizata pentru
a asigura posibilitatea tratarii apelor pluviale contaminate cu hidrocarburi petroliere colectate
atat in rigolele perimetrale ale platformei de bioremediere intr-un bazin colector, cat si din
excavatii (apa acumulata) doar pe perioada executiei lucrarilor, fara a se evacua in apele
subterane, pe terenurile limitrofe sau in cursuri de apa de suprafata. Doar in situatia , in care, in
care stocul de apa este mare, apa epurata va fi dirijata catre canalizarea oraseneasca (NTPA
002) sau se va vidanja si transporta catre o societate specializata.

4.d. Transportul solului/subsolului contaminat la platforma de bioremediere construita pe
amplasament;

Solul/ subsolul contaminat excavat se va incarca in camioane si va fi transportat catre
platforma de bicremediere, unde va fi descarcat si asezat in prisme de pamant conform schitelor
anexate.

4.e. Tratarea on-site a solului/subsolului contaminat prin bioremediere;
Avand in vedere datele disponibile cu privire la contaminare, se considera excavarea si

bioremedierea on-site a unui volum de cca. 8.224 m¢ sol/subsol contaminat.
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In vederea separarii volumelor de sol contaminat de cel necontaminat s¢ vor preleva 2

probe /500 mc sol/subsol (41 probe din solul excavat considerat contaminat si 2 probe din solul
excavat considerat necontaminat din zona GF15) pentru care se vor realiza analize fizico -
chimice (THP).

In baza rezultatelor analizelor fizico-chimice realizate, pe sarje, solul/subsolul
necontaminat va fi depozitat provizoriu pe amplasament, iar sol/subsol contaminat se va aseza
sub forma unor prisme de pamant cu dimensiuni recomandate mai sus, in functie de gradul de
contaminare pe platforma de bioremediere on-site.

Sarjele de sol/subsol contaminat excavat se vor omogeniza pe platforma cu ajutorul unui
buldozer, prin intoarceri succesive, odata cu aplicarea de biopreparat.

Pentru a indeplini conditiile necesare biodegradarii aerobe a hidrocarburilor de petrol,
va trebui asigurata umidificarea si aerarea prismelor de sol/subsol contaminat prin intoarceri
succesive cu excavatorul sau cu un utilaj special.

Pentru intensificarea procesului de bioremediere se mai pot aplica si fertilizanti.

Se va fi realiza o monitorizare periodica a procesului de bioremediere (analize chimice
si microbiochimice a solului/subsolutui tratat, calitatea si cantitatea apelor colectate/epurate
etc.).

La finalizarea unui ciclu de bioremediere solul/subsolul tratat se va testa prin analize
fizico — chimice (THP) astfel incat sa fie asigurate concentratii de poluant situate sub limita de
remediere (500 mg/kg). Testarea se va realiza pe sarje de 500 mc sol/subsol prin prelevarea de
2 — 3 probe sol/sarja.

Avand in vedere localizarea amplasamentului, in timpul procesului de bioremediere on-
site se va utiliza un sistem de control si eliminare a prafului (pulverizator profesional).

Dupa atingerea limitelor admise sarjele de sol/subsol vor fi incarcate in camioane si
transportate pe amplasament pentru umplerea excavatiilor.

5, Tratarea prin bioremediere in-situ a solului/subsolului contaminat

Va actiona in straturile de adancime de sol/subsol, unde contaminarea cu THP este mai
mica (interval de adancime estimat -3 la -7m).

Se realizeaza in etape, fiind aferente fiecarei etape de excavare sol:

In etapa 1 de excavare :

Tratarea in-situ va actiona in intervalul de adancime -3 la -7m, dar sistemul se instaleaza de
la cota 0, si va functiona pe o perioada de cca. 4 luni.
- Mobilizarea si instalarea echipamentelor de tratare in-situ a solului/subsolului

contaminat;

19



dBRinta

- Instalare sistem de tratare in-situ pe verticala pe suprafata delimitata de F35,
GF1, GF4, GF3; pe o suprafata estimata S= 1.430 mp si volum estimat V=5.720

mec, compus din puturi perforate/lancete, astfel:

o Forare puturi perforate/ lancete de diam 50 mm, h max= 7m (ce
actioneaza in intervalul de adancime -3 m la max. -7 m), care nu vor
intercepta panza freatica, cu scopul de a infiltra solutie de bacterii,
nutrienti si aer. In careuri de 5m/5m cca. 54 lancete/puturi perforate. In
functie de pericada de incepere a lucrarilor cat si de desfasurare a
acestora, adancimea puturilor perforate/ lancetelor va fi dimensionata
astfel incat sa fie evitat riscul interceptarii nivelului freatic.

o Operare sistem de tratare in-situ sol/subsol contaminat pe o perioada de
cca. 4 luni;

In etapa a 2 de excavare :
Tratarea in-situ va actiona in intervalul de adancime -3 la -7m, iar sistemul se instaleaza de la
cota -3, si va functiona pe o perioada de cca. 4 luni.
- Mobilizarea si instalarea echipamentelor de tratare in-situ a solului/subsolului
contaminat;
- Instalare sistem de tratare in-situ, vertical pe suprafata delimitata de GFS, F4;
S= 980 mp si volum estimat V=3.920 mc, compus din puturi perforate/lancete,
astfel:

o Forare puturi perforate/ lancete de diam 50 mm, h max= 4m(dela-3m
la -7 m), care nu vor intercepta panza freatica cu scopul de a infiltra
solutie de bacterii si nutrienti si aer. In careuri de Sm/5m -> cca. 39
lancete/puturi perforate. In functie de perioada de incepere a
lucrarilor, cat si de desfasurare a acestora, adancimea puturilor
perforate/ lancetelor va fi dimensionata astfel incat sa fie evitat riscul
interceptarii nivelului freatic.

o Continuare operare sistem de tratare in-situ sol/subsol contaminat
(montat in etapa 1) pe o perioada de cca. 4 luni;

6. Bioremediere off-site sol/subsol contaminat
A fost estimat un volum de cca. 1.906 me de sol/subsol contaminat care va fi tratat prin
bioremediere off-site la o statie de bioremediere autorizata. Dupa identificarea volumului de
sol/subsol contaminat, prin analize fizico-chimice, se va realiza transportul ADR al acestuia, la

o statie de tratare autorizata, unde se va realiza tratarea prin bioremediere a acestuia, in vederea
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valorificarii/eliminarii solului/subsolului tratat. Avand in vedere localizarea amplasamentului,

pe perioada activitatilor de transport se va utiliza o rampa si o instalatie de spalare a rotilor,
rampa care va fi amplasata la iesirea din amplasament.

Executantul este responsabil pentru identificarea statiei de bioremediere tinand cont de
principiul proximitatii. Tratarea se considera finalizata cand parametrii solicitati au fost atinsi.
Procesul de tratare va fi monitorizat, acesta incheindu-se cu emiterea Certificatului de
bioremediere si mai apoi a Certificatului de valorificare a solului/subsolului bioremediat.

7. Umplerea excavatiilor si reconstructia ecologica a amplasamentului

Umplerea excavatiilor se va realiza utilizand solul/subsolul tratat pe platforma de
bioremediere on-site, solul necontaminat excavat si depozitat temporar pe amplasament cat si
cu sol din sursa externa; pentru utilizarea solului tratat/decontaminat on-site, se vor realiza
analize fizico-chimice finale, pentru verificarea atingerii limitelor de remediere conform
legislatiei in vigoare. Pentru solul necontaminat care a fost excavat si depozitat temporar se vor
realiza analize fizico-chimice pentru indicatorul THP (2 probe/500 mc).

Solul adus cu camioane va fi imprastiat in excavatie cu buldozere sau incarcatoare
frontale. Solul imprastiat va fi compactat cu un compactor. Se vor realiza analize tip Proctor
pentru verificarea gradului de compactare (2 probe proctor/strat de cca. 20 cm).

Volumul total de sol utilizat pentru umplerea excavatiilor — umpluturi compactate va fi
de cca. 9.988 mc.

Asternere sol curat, strat final: La finalul lucrarilor de remediere se va asigura un strat
de suprafata de 20 cm sol curat/sol vegetal din sursa externa, care se va inierba. Solul curat
utilizat trebuie sa corespunda categoriei de sol existent in amplasament si va avea un volum de
cca. 542 me. Transportul solului curat se va face dintr-o sursa din zona.

8. Monitorizarea procesului de remediere sol/subsol, prelevarea si analiza indicatori
apa epurata prin instalatia de epurare apa contaminata on-site si apa subterana din
puturile, de monitorizare a calitatii apei subterane, existente pe amplasament

In cadrul monitorizarii remedierii solului/subsolului toate datele relevante pentru
implementarea proiectului de remediere vor fi masurate si inregistrate (calitatea
solului/subsolului excavat, calitatea solului/subsolului tratat pe platforma de bioremediere on-
site, calitatea solul/subsolul tratat in-situ).

Totodata, se va realiza o monitorizare periodica a concentratiilor de poluant (TPH si
BTEX) in apele subterane, prin prelevare de probe de apa subterana din cele 5 foraje de
monitorizare apa subterana existente pe amplasament (F1-F5), la inceputul, in timpul si la
sfarsitul lucrarilor de remediere/decontaminare sol si reconstructie ecologica amplasament

depozit Grivita (15 probe) si transmiterea buletinelor de analiza catre autoritatea competenta
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pentru gospodarire a apelor, tinand cont de faptul ca, singura sursa de contaminare reprezentata

de solul contaminat a fost eliminata prin tratarea acestuia, ceea ce va duce la scaderea
concentratiilor poluantilor din apa subterana.

Se va face monitorizarea continua a procesului de tratare sol/subsol (THP) prin
prelevarea de probe si analiza acestora on-site cu laborator mobil. Rezultatele relevante vor fi
cele emise de laborator independent autorizat RENAR pentru probe prelevate la finalizarea
proceselor de tratare.

Se vor analiza urmatoarele tipuri de probe:

- Probe sol/subsol excavat (pentru analiza indicator THP, 2 probe/500 me, cca. 43 probe);
- Probe sol/subsol tratat on-site pe platforma de bioremediere (pentru analiza indicator THP, 2
probe/500 mc, cca. 33 probe);
- Prelevare probe sol din baza si peretii excavatiilor (pentru analiza indicator THP, cca. 30
probe);
- Probe subsol tratat in-situ prelevate cu foreza/stut (pentru analiza indicator THP, 279 probe —
3 probe /foraj/stut);
- Probe sol curat din sursa, strat final (pentru analiza indicatori THP si pH, 2 probe/500 mc, 3
probe);
- Probe sol curat din sursa (pentru analiza indicatori THP, 2 probe/500 mc, cca. 6 probe)
- Probe apa epurata (pentru analiza indicator THP si oricare alt indicator solicitat de autoritatea
competenta), iar daca prin prelevarile de probe se demonstreaza ca apa este epurata, aceasta s¢
va reutiliza in procesul de remediere sol/subsol contaminat on-site si in-situ.

9. Dezafectare organizare de santier, demobilizare instalatii, echipamente si personal

Dupa finalizarea activitatilor de remediere, se va dezafecta organizarea de santier si
toate instalatiile, echipamentele cat si personalul vor fi demobilizate de pe amplasament.

Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

- Descrierea_proceselor de productie ale proiectului propus, in_functie de
specificul investitiel, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Specificul investitiei consta in remedierea/decontaminarea si reconstructia ecologica in

vederea eliminarii sursei de poluare existente in sol/subsol.

Nu au fost furnizate informatii referitoare la posibile viitoare lucrari de constructii/

investitii noi pe suprafata amplasamentului.

Astfel, amplasamentul trebuie sa se conformeze cu cerintele legislative specifice, si

anume:
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- Normele/standard de umplere aplicabile in Roménia: tehnologia folositd pentru

realizarea umpluturilor trebuie s& asigure satisfacerea exigentelor impuse de Legea nr. 10/1995,
privind calitatea in constructii, cu modificarile §i completéirile ulterioare (rezistentd si
stabilitate, sigurantd in exploatare, siguranta la foc, igiend, sinitatea §i securitatea oamenilor,
refacerea si protecfia mediului) $i Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectiei
mediului, cu modificiri i completiiri ultericare si a legislatiei subsidiare (gestionarea deseurilor
etc.).

- Calitatea solului din amplasament trebuie sa corespunda cu cerintele Ordinului

756/1997 privind evaluarea poluarii mediului;

Capacitatea investitiei: decontaminare sol/subsol contaminat in volum total de 19.770
mc.
Produse si subproduse obtinute in urma executarii proiectului:
- sol tratat utilizat la umpluturi: 8.224 mc

- sol necontaminat excavat reutilizat la umpluturi: 400 mc

- Materiile_prime, energia_si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a

acestora

Materiile prime

Pentru realizarea lucrarilor sunt necesare urmatoarele materii prime:
o Pamant de umplutura: pamanturi pentru terasamente (sol necontaminat de pe
amplasament, sol/subsol tratat) si pamant vegetal;
¢ Pietris de drenaj;
e Fertilizanti, biopreparate;
e Apa tehnologica (apa epurata folosita la umectarea solului in procesele de boremediere
on site si in situ, apa de compactare) si apa potabila.
Echipamente si utilaje
Utilajele ce vor fi puse la dispozitie pentru realizarea lucrarilor sunt:
1. Echipamente si utilaje pentru lucrarile de terasamente:
- Excavator;
- Buldozer;
- Echipament umectare sol;
- Compactor;
- Basculante;

- Cisterna de apa.
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2. Echipament pentru epurare ape contaminate

- Statie mobila de epurare on site ape contaminate;
3. Echipament pentru pompare epuismente excavatii:

- Sistern de colectare produs petrolier/ faza libera (skimmer), daca va fi cazul;

4. Echipamente pentru transportul solului contaminat la platforma de bioremediere on-site:
- Autobasculante;

5. Echipamente pentru analize probe sol/subsol:
- Echipamente pentru controlul gradului de compactare (analiza Proctor);

6. Echipamente pentru bioremedierea on site :

Daca se intentioneaza pregatirea unui biopreparat (pe baza de culturi de bacterii) pe
amplasament, trebuie instalate urmatoarele tipuri de echipamente: bioreactor, laborator
biotehnologic, sistem de aplicare a solutiilor tehnologice (biopreparate, fertilizatori etc.).
Daca se intentioneaza aplicarea biopreparatului, cu pregatirea acestuia in prealabil off-site,
instalarea acestor instalatii nu este necesara.

7. Echipamente pentru instalarea sistemelor de tratare subsol in situ:
- Instalatie de foraj in sistem uscat
8. Echipamente pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor folosite:
- Cisterne de alimentare directa cu motorina pentru utilajele pe senile
- Statii autorizate de alimentare cu combustibil in apropierea amplasamentului pentru

autobasculante

- Racordarea la refelele utilitare existente in zond
Alimentarea cu apa: De-a lungul perioadei de executie a lucrarilor alimentarea cu apa

potabila se va realiza prin furnizarea in recipienti portabili adecvati.

Asigurarea apei tehnologice: Pentru desfasurarea lucrarilor de remediere este necesar
un aport de apa in vederea umectarii solului de tratat; astfel, functie de necesitati, apa epurata
in statia mobila de tratare apa contaminata de pe amplasament se va reutiliza in procesul de
bioremediere on site si in situ. Excesul de apa epurata se va descarca in reteaua de canalizare
locala. De asemenea, se va utiliza un aport de apa de compactare ce se va procura cu cisterne

auto in etapa de compactare a umpluturilor.

Alimentarea cu energie electrica : La vizita in teren a fost identificata ca si existenta
retea de curent electric, dar nu a fost posibila verificare functionalitatii acesteia. Astfel ca, este
necesar a se impune prin Proiectul tehnic ce va fi elaborat, instalarea unui sistem de alimentare

cu energie electrica minim 15 kw care intra in responsabilitatea executantului ca si celelalte
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utilitati necesare executiei lucrarilor. In situatia in care nu este posibila racordarea la sistemul

local de energie electrica se va opta pentru varianta utilizarii unui generator electric.

Alimentarea cu gaze naturale: nu este cazul.
Asigurarea agentului termic : nu este cazul.

- Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia

investitiei

Proiectul in sine propus spre realizare este decontaminarea solului/subolului si aducerea
concentratiilor de poluanti din sol/subsol (poluare cu hidrocarburi petroliere) la parametrii
specificati in Ordinul nr. 756/1997 pentru categoria de folosinta "mai putin sensibila", respectiv
"sensibila", la pragul de remediere de la care nu mai reprezinta risc pentru sanatatea populatiei
si mediului inconjurator, tinand cont de concluziile Studiului de Evaluarea a Riscului aferent
amplasamentului, si a completarilor aferente acestuia solicitate de catre autoritatea competenta
pentru protectia mediului.

Tratarea solului/subsolului se va realiza diferentiat, pe diferite subdiviziuni de adéncime
astfel incat remedierea si se realizeze unitar, prin metode aplicabile §i fezabile, stabilind
valoarea de remediere de la care nu mai reprezinta risc pentru sanatatea populatiei si mediului
inconjurator, respectiv: pentru adancimea de 0-3 m, raportarea pragului de remediere al solului
sa sa faca la pragul de alerta categoria de folosinta sensibila, iar pentru orizontul 3-7 m
(straturile de adancime) raportarea pragului de remediere al subsolului sa sa faca la terenuri cu
folosinta mai putin sensibila, luand in considerare si aportul fenomenului de atenuare naturala
in timp avand in vedere nivelul scazut al concentratiilor indicatorului TPH ce vor rezulta in
urma lucrarilor de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica amplasament,

pentru orizontul de 3-7 m, cat si fezabilitatea/rentabilitatea proiectului.

Lucrarile de curatare au fost proiectate a se realiza, pana la adancimile stabilite a avea
un impact asupra mediului si sanatatii populatiilor, juand in considerare concluziile si
recomandarile studiului de evatuare a riscului, pe hot-spot-urile estimate a fi contaminate, fara
costuri excesive, tinand cont si de aportul semnificativ al efectului ,, atenuarii naturale”, aspect

motivat de:

- faptul ca, a trecut o pericada semnificativa de timp de la inchiderea depozitului

si de la indepartarea surselor de poluare;

- faptul ca, au fost indepartate sursele de poluare (fostele facilitati ale functionarii

depozitului), singura sursa de contaminare reprezentand-o solul/subsolul contaminat;
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- prin indepartarea hotspot-urilor de sol/subsol contaminat conform conciuziilor

aferente Studiului de evaluare a riscului, se va indeparta sursa de contaminare de pe
amplasament, iar pentru orizonturile de adancime se va aplica si atenuarea naturala avand in
vedere nivelu! scazut al concentratiilor indicatorului TPH ce vor rezulta dupa

decontaminarea subsolului in orizontul de adancime 3-7 m.

Detalierea activitatilor specifice a fost mentionata la subcapitolul Descrierea instalatiei
si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) - Descrierea procesului
tehnologic in etape.

In perioada lucrarilor, toate utilajele si echipamentele necesare vor fi instalate intr-o
zona aferenta amplasamentului, fara a perturba proprietatile/folosintele invecinate.

Evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de refacere a amplasamentutui se va
face conform contractului de salubritate.

Deseurile menajere se vor colectain pubele amplasate in spatii special amenajate si vor

fi evacuate periodic conform contractului de salubritate.

- Cii noi de_acces sau schimbdri ale celor existente

Accesul pe amplasament se realizeazi din str. Carpati, aflata in partea sudica a terenului
analizat.
Se vor pastra caile de acces existente si nu se vor realiza cai noi de acces, Caile de acces

existente vor fi intrefinute corespunzator pe toata durata realizarii lucrarilor.

- Resursele naturale folosite in constructie §i functionare

Pentru realizarea proiectului sunt necesare urmatoarele resurse naturale:
- Teren (aflat in proprietatea S.C. OMV PETROM S.A.);
- Pamant de umplutura (sol /subsol de pe amplasament tratat on site, sol necontaminat de
pe amplasament, sol curat din sursa externa);
- Umpluturile se vor executa in straturi elementare de 15 — 25 cm care se vor
compacta cu utilaje, pana la atingerea unui grad de compactare mediu de 95%.
Inainte de punerea in lucru a pamantului se va determina umiditatea optima de
compactare si se vor aduce corectii dupa caz — conform prevederi STAS
1913/13-83.
- Verificarile se vor efectua conform "Normativ C 169-88 si C 56-85 pentru
fiecare strat elementar. Abaterile admisibile fata de gradul de compactare

prevazut in STAS este de — 3% (minim 92%).

26



dBRinta

¥

- Incercarea Proctor se realizeaza conform: STAS 1913/13-83 — Teren de

fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Sol vegetal — sursa externa

- Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate se foloseste pamant
vegetal ales din pamanturile vegetale locale cele mai propice vegetatiei.

- Pentru aceasta, pamantul vegetal rezultat din decopertarea amprizei lucrarilor
va fi conservat si utilizat numai pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi
insamantate.

- Stratul de suprafata de sol vegetal va avea o grosime de cca. 20 cm.

Verificarea calitatii pamanturilor:
1. Calitatea pamantului din punct de vedere fizico-chimic: Inainte de inceperea
lucrarilor de umplere se vor efectua obligatoriu analize fizico-chimice pentru verificarea
conformarii cu legislatia de mediu in vigoare (O 756/1997 - privind evaluarea poluarii
mediului).
Pentru fiecare sarja de material de umplutura (1 sarja [a 1000 mc) receptionata in santier,

se vor preleva probe de material, in vederea analizarii lui pentru indicatorului TPH.

2. Calitatea pamantului din punct de vedere geotehnic se stabileste pe baza principalelor
caracteristici (granulozitate, grad de compactare, limita de plasticitate, materiale
organice) si are drept scop cunoasterea posibilitatilor de punere in opera.
Daca in urma verificarii se constata ca pamantul are calitatea corespunzatoare, se emite
buletin, iar daca se constata o calitate necorespunzatoare se anunta Antreprenorul,
Beneficiarul si Proiectantul pentru stabilirea de masuri. Laboratorul Antreprenorului va
avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.
Pietris de drenaj - pentru stratul de izolatie orizontal aplicat platformei de bioremedire
on-site si pentru sistemul de infiltrare a apei epurate (sistem de tratare in-situ — lancete
de injectie verticale);
Nisip — strat de 3-5 cm grosime — parte a stratului de izolatie orizontal aplicat platformei
de bioremedire on-site;
Apa tehnologica si potabila. Pe durata realizarii lucrarilor, apa tehnologica si potabila
este asigurata din:
e cisterne pentru apa tehnologica — apa folosita la compactarea umpluturilor;
Pentru alimentarea cu apa a cisternelor se vor identifica sursele disponibile de apa de
catre antreprenor. Se vor prezenta spre aprobare, catre Beneficiar, surse de apa

conforme si autorizate.
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Verificarea calitatii apei folosita in compactare:

In cazul in care, sursa de apa nu detine agremente care sa sustina necontaminarea,
Antreprenorul va executa, pe cheltuiala proprie, analize de laborator pentru a identifica
daca sursa este conforma.

1. Apa necesara compactarii terasamentelor nu trebuie sa contina suspensii si materii
organice in suspensie.

2. Adaugarea eventuala a unor produse destinate sa faciliteze compactarea se va face
doar cu aprobarea Proiectantului, a Beneficiarului, caz in care se va preciza st
modalitatea de utilizare

eapa epurata in statia de epurare instalata pe amplasament — apa folosita in
umidificarea solului supus bioremedierii;

Apa epurata in cadrul statiei de epurare montata pe amplasament va fi folosita pentru
umidificarea solului din prisme, cat si in procesul de bioremediere in situ (infiltrare in

forajele de injectie verticale).

e apa potabila imbuteliata.

- Metode folosite in constructie/demolare

Excavarea terenului natural, cu asigurarea stabilitatii in cazul in care este necesar acest

lucru prin sprijiniri de maluri (S = cca. 850 mp), si decontaminarea on-site a partii de sol/subsol

contaminat prin bioremediere, in vedera reutilizarii ulterioare in cadrul lucrarilor de umplutura

a gropilor rezultate pe amplasament.

2.

Excavarea si transportul volumului de sol curat si sol vegetal din sursa de origine

externa la amplasament

3.

Forarea puturilor perforate/lancetelor de injectie verticale pentru procesul de

bioremediere in situ: executie in careuri de 5m/5m, cu diametrul de 50 mm si h max =7 m.

4,

5.

Executarea umpluturilor prin urmatoarele operatiuni:
a. asternerea materialului de umplutura in strat cu buldozerul;
b. umezirea materialului de umplutura cu furtunul sau autocisterna, pana la umiditatea
de compactare;
¢. compactarea propriu-zisa a fiecarui strat cu utilajele prevazute, pana la obtinerea
unui grad de compactare stipulat in proiect sau in urma determinarilor de laborator
(incercari Proctor);

Asternerea stratului de 20 cm de sol vegetal si insamantare cu iarba.
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Suprafata terenului pe care urmeaza sa se execute lucrarile trebuie pregatita in prealabil

prin lucrari specifice, numite lucrari pregatitoare, printre care curatirea terenului de vegetatie
(S =cca. 8.450 mp).

Nu sunt necesare lucrari de demolare anterior inceperii executiei lucrarilor de
constructie. La sfarsitul executiei proiectului se va dezafecta organizarea de santier si platforma
de bioremediere, iar instalatiile si echipamentele de pe amplasament se vor demobiliza.

Depozitarea temporara a materialelor, a componentelor si folosirea utilajelor se va face
numai pe terenurile aferente amplasamentului. Accesul pe amplasament in timpul si dupa

terminarea lucrarilor se va face pe drumurile existente.

- Planul de executie cuprinzdnd faza de_constructie, punerea in func iune
exploatare, refacere §i folosirea ulterioard

Planul de executie incepe cu trasarea pe teren a zonelor contaminate si delimitarea
zonelor de excavare si tratare in situ aferente fiecarei etape, respectiv a zonei de constructie a
plaformei de bioremediere si a organizarii de santier. Pentru trasare exista puncte fixe, de
coordonate cunoscute materializate pe teren: retea topografica STEREO 70. Statiile topografice

vor fi predate catre constructor.

In ceea ce priveste lucrarile de umplere, umplutura se considera terminata dupa ce s-au

controlat dimensiunile si nivelmentul ei si nu s-au constatat abateri inadmisibile de la proiect.

- Relatia cu alte proiecte existente say planificate

In zona nu se prevad alte proiecte ce pot afecta sau implica prezentul proiect.

Amplasarea obiectivului se face tinand cont de fondul construit si de situatia existenta pe teren,
respectandu-se legislatia in vigoare si prevederile tuturor avizelor solicitate in Certificatul de

urbanism.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In urma elaborarii Studiului de fezabilitate din 2018 s-a concluzionat ca si solutie
optima de remediere a solului/subsolului amplasament Depozit Grivita, o varianta combinata
de tehnologii de decontaminare si anume: Metoda combinata — tratare ex-situ (on-site si off-

site) si tratare in-situ sol/subsol contaminat.

Au fost luate in considerare patru alternative/solutii tehnice posibile. Acestea sunt

enumerate, pe scurt, in cele ce urmeaza:

1. Varianta 1: Bioremediere ex situ off-site;
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2. Varianta 2; Bioremediere ex situ on-site;
3. Varianta 3: Remediere in-situ;
4. Varianta 4: Metoda combinata — tratare ex-situ (on-site si off-site) si tratare in-

situ sol/subsol contaminat.
Varianta optima are ca argumentatie:

- Optimizarea la minim a lucrarilor de excavare/manipulare sol contaminat cu scopul
minimizarii emisiilor/mirosurilor;

- Optimizarea transportuiui de deseuri periculoase, prin alegerea metodei de tratare in-
situ si on-site;

- Minimizarea volumelor de deseuri ce ar trebui sa ajunga la depozite conforme, prin
reutilizarea materialului tratat;

- Costul cel mai scazut calculat conform Devizului general estimativ.

Astfel, alternativa 4 aleasa include parcurgerea urmatoarelor etape principale:

0 Amenajare organizare de santier;
] Curatare terenului de vegetatie in zonele unde se executa lucrari (8.450 mp);
0 Constructie platforma de tratare prin bioremediere BP

- Constructia platformei de tratare sol/subsol contaminat (BP) incepand din zona
SE (GF14) a amplasamentului catre zona de NV (F3) a acestuia; 5 = 3.550 mp - BP

(se vor evita locatiile puturilor de monitorizare apa subterana F2 si F3)

- Excavare sol/subsol contaminat din hot-spot GF15 pe o suprafata estimata de
400 mp, in intervalul de adancime 0-2,5 m cu un volum estimat de sol contaminat
de V= 600 mc in vederea tratarii lui pe platforma de bioremediere BP si a unui

volum de 400 mc de sol necontaminat pe intervalul de adancime 0,0-1,0 m.

- Umplerea hot-spotului GF15 cu sol necontaminat excavat de pe amplasament 0-
2,5 m (pe baza rezultatelor analizelor pentru indicator TPH): V = 1000 mc

- Finalizarea constructiei platformei BP de bioremediere

Datorita cantitatii mari de sol/subsol contaminat de tratat ex-situ on-site si a suprafetei

limitate a platformei de tratare BP, tratarea si implicit excavarea se realizeaza in doua etape.
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Etapa 1: Bioremediere ex-situ on-site/off-site in intervalul de adancime 0-3 m

si tratare in-situ in intervaiul de adancime 3-7m:

o

Bioremediere ex-situ on-site — pt solul/subsolul contaminat cu THP :

- Excavare sol/subsol contaminat (in intervalul de adancime 0 + -3 m) zona
GF5/GF8/GF9/GF6/GF10/F4 cu suprafata totala estimata $=2.310 mp: estimat V =
6.930 mc, din care:

- Solul/subsolul mai putin contaminat (80%: 5.544 mc) va fi transportat catre

platforma de bioremediere BP pentru a putea fi tratat on-site;

- Solul/subsolul foarte contaminat (20%: 1.386 mc) va fi transportat — off-site

catre o statie de bioremediere autorizata;
- Tratare prin bioremediere on-site: V = 5.544 mc

- Monitorizare proces de tratare sol pe platforma (analize THP) — analize on site

cu laborator mobil, in functie de caz;

Bioremediere ex-situ off-site (pentru solul/subsolul cu concentratii foarte mari de

THP care nu pot fi tratate on-site)

- Transportul ADR al solului/subsolului contaminat, la o static de tratare

auforizata;

- Tratarea off site a solului/subsolului contaminat si valorificare/depozitare

deseuri (sol tratat): 1.386 mc

Tratare in-situ — pentru solul/subsolul mai putin contaminat cu THP (actioneaza in
intervalul de adancime -3 la -7 m, dar sistemul se instaleaza de la cota 0) — pe o

perioada de cca. 4 luni:

- Mobilizarea si instalarea echipamentelor de tratare in-situ a solului/subsolului

contaminat;

- Instalare sistem de tratare in-situ pe verticala pe suprafata delimitata de F5, GF1,
GF4, GF3; pe o suprafata estimata S= 1.430 mp si volum estimat V= 5.720 me,
compus din puturi perforate/lancete, astfel:

. Forare puturi perforate/ lancete de diam. 50 mm, h max= 7m (ce
actioneaza in intervalu} de adancime -3 m la max. -7 m), care nu vor
intercepta panza freatica, cu scopul de a infiltra solutie de bacterii,

nutrienti si aer. In careuri de 5m/5m cca. 54 lancete/puturi perforate. In
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functie, de pericada de incepere a lucrarilor cat si de desfasurarea
acestora, adancimea puturilor perforate/lancetelor va fi dimensionata

astfel incat sa fie evitat riscul interceptarii nivelului freatic.

. Operare sistem de tratare in-situ sol/subsol contaminat pe o perioada de

cca. 4 luni;

Etapa 2: Bioremediere ex-situ on-site/off-site in intervalul de adancime 3-5 m

si tratare in-situ in intervalul de adancime 3-7m:

0

0

Bioremediere ex-situ on-site — pt solul/subsolul contaminat cu THP:

- Excavare sol/subsol contaminat (in intervalul de adancime -3 m la -5 m) zona
GF6, GF9, GF10 cu suprafata estimata S = 1,300 mp si volum estimat V = 2.600

mc

- Solul mai putin contaminat (80%: 2.080 mc) va fi transportat catre platforma de
bioremediere pentru a putea fi tratat

- Solul foarte contaminat (20%: 520 mc) va fi transportat off-site catre o statie de

bioremediere autorizata;
- Tratare prin bioremediere on-site: V = 2.080 mc

- Monitorizare proces de tratare sol pe platforma (analize THP) — analize on site

cu laborator mobil, in functie de caz.
Bioremediere ex-situ off-site:

- Transportul ADR al solului/subsolului contaminat, la o statie de tratare

autorizata;

- Avand in vedere localizarea amplasamentului, pe perioada activitatilor de
transport se va utiliza o rampa si o instalatie de spalare a rotilor, rampa care va fi

amplasata la iesirea din amplasament;

- Tratarea off site a solului/subsolului contaminat si valorificare/depozitare

deseuri (sol tratat): 520 mc
Tratare in- situ pentru solul/subsolul mai putin contaminat cu THP:

- Mobilizarea si instalarea echipamentelor de tratare in-situ a solului/subsolului

contaminat;
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Instalare sistem de tratare in-situ, vertical pe suprafata delimitata de GF5, F4;

S = 980 mp si volum estimat V = 3.920 mc, compus din puturi perforate/lancete,
astfel:

. Forare puturi perforate/ lancete de diam. 50 mm, h max= 4 m (de la -3
m la -7 m), care nu vor intercepta panza freatica cu scopul de a infiltra
solutie de bacterii si nutrienti si aer. In careuri de 5m/5m -> cca. 39
lancete/puturi perforate . In functie de perioada de incepere a lucrarilor,
cat si de desfasurare a acestora, adancimea puturilor perforate/ lancetelor
va fi dimensionata astfel incat sa fie evitat riscul interceptarii nivelului

freatic.

. Continuare operare sistem de tratare in-situ sol/subsol contaminat

(montat in etapa 1) pe o perioada de cca. 4 luni;

Demobilizarea echipamentelor si utilajelor de tratare in-situ a solului/subsolului

contaminat;

Procurarea solului curat pentru umplerea excavatiilor (1.364 mc + 542 mc sol

din sursa)

Transportul solului curat din sursa off site (cca. 25 km);
Umplerea si compactarea cu sol curat (9.988 mc).
Epuismente ape pluviale acumulate in excavatii

- Epuismente apa din excavatii cca. 1.320 mc

- Tratare apa acumulata din precipitatii in excavatii si analiza indicatorului

THP (cca. 1.320 mc);

Umpluturi excavatii cu sol tratat on-site/sol necontaminat recuperat/sol curat din

sursa

- Umplerea si compactarea cu sol tratat on-site/sol necontaminat recuperat/sol
curat pentru adancimi de peste 20 cm (6.240 me + 2,744 mc + 84 mc + 920 mc)
in total 9.988 mc.

- Asternere strat de sol vegetal/strat final necompactat 20 cm grosime (cca. 542
mc);

Dezafectarea platformei de tratare (S = 3.550 mp);
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o Dezafectare organizarii de santier (S = 340 mp),
0 Nivelare si inierbare suprafata amplasament 8.450 mp;
0 Prelevare si analize sol/subsol

- Prelevare probe sol excavat (sarje de 250 mc) care va fi transportat off-site si
analize (THP) - laborator autorizat RENAR — cca. 43 probe

- Prelevare probe sol tratat on-site (sarje de 250 mc) si analize (THP) - laborator
autorizat RENAR — cca. 33 probe

- Prelevare probe sol din baza si peretii excavatiei — cca. 30 probe;

- Prelevare probe sol cu foreza/stut si efectuare analize pentru monitorizare proces
de remediere sol in situ (THP) - laborator autorizat RENAR — (3 probe/foraj/stut) — 279
probe conform calcul 93 foraje *3 probe.

- Prelevare probe sol curat din sursa, strat final (sarje de 250 mc) si analize
laborator autorizat RENAR: indicatori THP, pH: cca. 3 probe

- Prelevare probe sol curat din sursa (sarje de 250 mc) si analize laborator
autorizat RENAR: indicatori THP: cca. 6 probe;

- Prelevare probe de apa subterana din cele 5 puturi de monitorizare apa subterana
si analiza indicatorilor THP si BTEX, la inceputul, in timpul si la sfarsitul lucrarilor de

decontaminare sol/subsol si reconstructie ecologica amplasament (15 probe);

Durata estimata: 12 luni.

- Alte activititi care pot apdrea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de

agregate, asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transporta energiei,
cresterea numdrului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Prin realizarea lucrarilor de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie

ecologica a terenului aferent depozitului dezafectat se vor realiza urmatoarele activitati
conexe:

- eliminarea apei acumulate in excavatiile rezultate prin epuismente (deversare direct la

canalizare sau tratare prin statia de epurare mobila montata pe amplasament cu

recirculare in procesul de bioremediere on site si in sitw deversare la canalizare, functie

de analizele de laborator privind concentratia de THP in apa),
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- eliminarea apei uzate — apa pluviala potential contaminata cu hidrocarburi petroliere

colectata de pe suprafata platfomei de bioremediere (preluarea apei pluviale cazuta pe
zona platformei de bioremediere de rigolele perimetrale ale acesteia, colectarea ei in
bazinul colector/basa colectoare de 100 mc, tratarea ei in statia de epurare mobila de
pe amplasament si recircularea apei epurate in procesul de bioremediere on site si in
sitw/ deversare la canalizare in caz de exces).

- activitati de extragere a pamantului de umplutura si a celui pentru stratul vegetal
superior din sursa externa.

- activitati de transport ale pamantului excavat (sol contaminat, sol tratat, sol
necontaminat, sol curat si sol vegetal din sursa externa).

- activitati de transport pentru aprovizionarea cu apa tehnologica — apa pentru
compactarea umplururilor, din sursa identificata

. activitati de eliminare a deseurilor - deseurile generate pe amplasament vor fi

indepartate cu furnizori de servicii specializati si autorizati, pe baza de contract.

- Alte autorizatii cerute_pentru proiect
Conform Certificatuiui de urbanism nr. 1578/162/C/35220 din 25.09.2018 si ca urmare

a localizarii amplasamentului in raport cu: pozitia sa fata de retelele edilitare din zona,
ariile naturale protejate, habitatele de interes comunitar, zone-tampon, monumente ale
naturii sau arheologice, zona cu restrictii de construire etc, proiectul a necesitat
urmatoarele avize /autorizatii :

- Aviz Apa Nova

- Aviz Engie

- Eviz e distributie

- Aviz Telekom

- Aviz Luxten

- Aviz Apele Romane

- Aviz Directia Mediu -P.M.B (pentru taiere pomi)

- Aviz A.D.P. sector 1

- AvizCN.CF.R.

- Aviz Ministerul Transporturilor
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4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARRE

in prezent, amplasamentul se prezintd sub forma unui teren dezafectat, lucririle de
demolare a structurilor supraterane si subterane aferente functionarii depozitului incepand in
luna Februarie 2009 si terminandu-se in luna Mai 2009. Toate structurile supraterane si
subterane au fost demolate si indepartate, cu exceptia cladirii fostului post-trafo (cu o suprafata
de 31 mp). Terenul este imprejmuit aproape in totalitate cu gard, iar suprafata sa este partial
acoperitdl cu vegetatie.

Astfel, nu sunt necesare lucrari de demolare anterior inceperii executiei lucrarilor
de constructie. La sfarsitul executiei proiectului se va dezafecta organizarea de santier si
platforma de bioremediere, iar instalatiile si echipamentele de pe amplasament se vor
demobiliza.

Accesul pe amplasament in timpul si dupa terminarea lucrarilor se va face pe drumurile

existente.

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Grivita este situat in extremitatea

nord-vestica a municipiului Bucuresti, in sectorul 1, pe str. Carpati, or. 5-11.

Terenul are o suprafai de S = 12,358 mp din acte si S = cca. 12.319 mp din masuratori.
Accesul in amplasamentul depozitului se realizeazi din str. Carpati, situata in partea

sudica a terenului analizat.

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea_imapctului asupra mediului_in context transfrontiera, adoptata la

Espoo la 25 februarie 1 991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile
ulterioare

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontiers, semnati la Espoo, in 1991, ratificata pri Legea nr. 22 din 2001 cu

completarile ulterioare.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul_cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004, cu_modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic
national_prevazut de Ordonanta de Guvern nr. 43/2000 privind protectia
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patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Grivita nu se afla in nicio zona

apartinand patrimoniului arheologic.
De asemenea, conform prevederilor din Certificatul de urbanism, imobilul nu este
cuprins in Lista monumentelor istorice actualizata in 2015 si nu se fala la mai putin de 100 m

de vreun imobil inscrie pe lista.

-  Harti. fotografii ale amplasamentului care pot oferi in ormatii _privind

caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale, si alte informatii
» folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat
si pe zone adiacente acestuia
Conform Extrasului de carte funciara nr. 14512 din 27.02.2017, categoria de folosinta
aterenului este de curti constructii, teren in suprafata masurata de 12.319 mp situat in intravilan,
partial imprejmuit cu gard beton si gard metalic.
Folosinta terenului invecinat amplasamentului este urmatoarea:
- pe latura nordica si vestica: CNCF CFR SA (linii de cale ferata);
- pe latura estica: 8 proprietati particulare cu destinatii de locuit si proprietari persoane
juridice;
- pe latura sudica: strada Carpati cu acces direct la Calea Grivitei;
- pe latura sud-vestica: proprietate ADP sector 1 si camin de vizitare pentru apeductul
V Arcuda- Statia Nord care apartine de APANOVA.
Categoriile de folosinti a terenurilor situate in imediata vecinatate a amplasamentului,
pe o distanta de cca. 500 m, au fost considerate conform prevederilor Ordinului MAPPM nr.
756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, astfel:

- pe latura nordica si vestic a amplasamentului — terenul invecinat are un regim juridico-
economic de platforma pentru cii ferate ce intrd in categoria de teren cu ,,folosin{ mai putin
sensibila”; acesta desparte amplasamentul de terenurile cu regim juridico-economic de tip
rezidential (curti-constructii) §i in subsidiar comercial (zona Chitila) acestea puténd fi incadrate

ca terenuri cu ,,folosinta sensibilad™;

- pe latura sudici — teren invecinat are regim juridico-economic de arterd carosabild-
strada Carpati - considerat ca fiind o ,,folosin{d mai putin sensibila” dar peste care se suprapune

perimetrul de protectie sanitari cu regim sever al apeductului Rosu-Statia Nord considerat ca
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fiind teren cu ,,folosin{a sensibila”; aceasta artera desparte obiectivul de terenurile cu curti-

constructii locuite gi functii rezidentiale, acestea putdnd fi considerate ca terenuri cu ,folosinte

sensibile”.

- pe latura estici — terenul invecinat are un regim juridico-economic de terenuri ocupate
de curti-constructii cu functii rezidentiale constind din gospodirii proprietafii particulare
inclusiv perimetrul de protectie sanitard cu regim sever al apeductului V Arcuda-Statia Nord,

acestea puténd fi considerate ca terenuri cu “folosin{a sensibila”.

- pe latura sud-vestica: terenul invecinat are un regim juridico-economic de platforma
industriald, dar datorita faptului ci in mare parte din amplasament se afla perimetrul de protectie
sanitard cu regim sever al apeductului V Arcuda-Stafia Nord §i cimin de vizitare se poate

considera ca fiind teren cu “folosinta sensibild”.

Figura 2. Vedere de ansablu cu localizarea depozitului Grivita si vecinatatile acestuia

— sursa Google Earth 2018

in prezent, amplasamentul se prezintd sub forma unui teren dezafectat, lucririle de
demolare a structurilor supraterane si subterane aferente functionarii depozitului incepand in
Juna Februarie 2009 si terminandu-se in luna Mai 2009. Toate structurile supraterane si
subterane au fost demolate si indepartate, cu exceptia cladirii fostului post-trafo (cu o suprafata
de 31 mp). Terenul este imprejmuit aproape in totalitate cu gard, iar suprafata sa este partial

acoperitd cu vegetatie.
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Figura 4. Imagine cu postul trafo existent pe amplasament —- vedere din partea sudica

a amplasamentului (data: 25.09.2018)
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De asemenea, pe amplasament exista 5 foraje de monitorizare a calitatii apei subterane

care vor fi mentinute in stare de functionare pe toata durata derularii proiectului, cat si dupa.

Figura 5. Imagine cu cele 5 foraje de monitorizare de pe amplasament (data:25.09.2018)

* politici de zonare si de folosire a terenului si arealele sensibile

In vederea executiei lucrarilor proiectate se va tine cont de prevederile din Certificatul
de urbanism privind politicile de zonare, respectiv de interdictiile impuse de catre Avizele de
specialitate solicitate.

In zona imediat invecinata nu sunt situri NATURA 2000 sau arii protejate.

Delimitarea zonelor contaminate se poate observa in planul de situatie DS02 — Plan de
situatie zone contaminate, iar reconstructia ecologica a amplasamentului in vederea folosirii
ulterioare a terenului se poate observa in planul de situatie — DS 12 — Plan lucrari de umplere
si reconstrcutie ecologica amplasament.

Nu au fost furnizate de catre Beneficiar informatii referitoare la folosinta ulterioara.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului prolectului, care vor fi prezentate

sub_forma de vector in format digital cu_referinta_geografica, in sistem de

proiectie nationala STEREQ 70:
Coordonatele de delimitare a terenului proprietate (STEREO ‘70, cat si a zonelor de

lucru aferente fiecarei etape de decontaminare sunt prezentate in planurile anexate (vezi

plansele DS03 si DS04).
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- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Avand in vedere ca proiectul vizeaza refacerea unui amplasament afectat de activitatile

desfasurate anterior pe acesta, analiza variantelor de amplasament nu este aplicabila.

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI
ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATHLOR DISPONIBILE
a) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu
- Protectia calitatii apelor:

Lucrarile de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica a amplasamentultui
fostului depozit de produse petroliere Grivita nu implica decontaminarea apei subterane, ci
numai a solului/subsolului contaminat de pe amplasament.

Proiectantul lucrarilor de curatare, remediere si reconstructie ecologica considera faptul
ca, prin indepartarea sursei de contaminare, respectiv realizarea lucrarilor de decontaminare
sol/subsol contaminat, si monitorizarea calitatii apei subterane prin prelevarea probelor de apa
subterana din puturile de monitorizare existente pe amplasament (inainte, in timpul si la
sfarsitul lucrarilor de decontaminare sol/subsol), concentratiile de poluanti in apa subterana se
vor reduce considerabil.

Deoarece in timpul activitatilor de investigare realizate in anul 2015 a fost identificata
prezenta fazei libere de hidrocarburi de petrol la suprafata apei subterane, se propune, in functie
de caz, indepartarea prin colectare fazei libere de hidrocarburi, activitate propusa ca parte din
activitafile de remediere a solului/subsolului, altfel subsolul decontaminat va fi contaminat
rapid la contactul cu nivelul fluctuant al apei subterane. Astfel, prin proiect in etapa 2 de
excavatii (h = 5 m) se ia in calcul si varianta eliminarii cu skimmere a hidrocarburile petroliere
de la suprafata apei din excavatii in situatia aparitiei de infiltratii, daca va fi cazul — se
anticipeaza ca pot exista fluctuatii ale apei subterane de cca. 1-1,5 m functie de conditiile
meteorologice de-a lungul anului.

Prin executia lucrarilor proiectate se intentioneaza a nu se ajunge cu forajele de injectie
aferente etapei in situ in apa subterana. Ele sunt proiectate a se executa la 7 m, iar apa se
estimeaza a fi peste 6 m. In situatia in care la momentul inceperii executiei lucrarilor, nivelul
freatic se regaseste mai sus decat adancimea conceputa de 7 m, adancimea de executie a
lancetelor se va micsora astfel incat sa nu intercepteze apa subterana.

Se estimeaza un volum de apa pluviala ce se poate acumula in excavatii pe durata

desfasurarii lucrarilor este de cca. 1320 mc. Aceasta apa potential contaminata cu hidrocarburi
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petroliere se va epura intr-o statie mobila de tratare a apelor contaminate daca prin rezultatul

analizelor de laborator (laborator acreditat RENAR) se impune acest lucru, impreuna cu apa
pluviala colectata de rigolele perimetrale ale platformei de bioremediere on site in bazinul/basa
colectoare de 100 mc. In situatia in care apa din excavatii nu este contaminata si nu necesita
epurare se va deversa in reteaua de canalizare oraseneasca.

Apa epurata va fi reutilizata pentru umidificarea solului in procesul de bioremediere on
site si in sity, in baza analizelor de laborator efectuate de catre un laborator acreditat RENAR,
iar excesul de apa (in cazul unor ploi puternice, si in cazul in care stocul de apa este mare) va
fi dirijat catre reteaua de canalizare locala (NTPA 002) / catre excavatiile de sol unde

contaminarea reziduala nu depaseste limitele de interventie.

Statia trebuie sa aiba o capacitate de cca. 10 I/s si sa contina urmatoarele componente

tehnologice:

- separator de hidrocarburi petroliere : realizeaza separarea gravitationala a namoiului si

separarea hidrocarburi petroliere care plutesc;

Separatorul trebuie sa indeparteze in mod eficient particulele de sol cat si stratul de

hidrocarburi plutitoare.

- Filtru de carbon activat de capacitate suficienta pentru indepartarea hidrocarburilor

dizolvate din apa epurata.

Detalii privind amenajarea platformei de bioremediere cu panta de curgere si rigole
pluviale de colectare a apei perimetrale acesteia, respectiv cu amplasarea statiei mobile de
epurare a apei pe amplasament si schema tehnologica a acesteia se pot regasi in planurile de

situatie DS 05 si DS 06 anexate.

- Protectia calitatii aerului;

Activitatile si utilajele/ echipamentele propuse prin prezentul proiect genereaza emisii
atmosferice reduse. Pentru reducerea poluarii sunt prevazute masuri de limitarea vitezei
utilajelor si de oprirea motoarelor la stationarea acestora.

Valorile emisiilor de poluanti provenite din gazele de esapament nu pot fi evaluate in
raport cu limitele maxime admise de Ord. 462/1993, deoarece constituie surse nedirijate.

Impactul produs asupra factorului de mediu aer, prin cantitatile de noxe provenite din
arderea combustibililor lichizi (de la gazele de esapament ale mijloacelor de transport si
utilajelor de terasamente care actioneaza in perimetru), respectiv a pulberilor in suspensie

datorat lucrarilor de umpluturi si a transportului auto pe drumurile de acces, este negativ, insa
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nu are efecte accentuate asupra echilibrului mediului, intrucat sursele sunt mobile, libere si

nedirijate, iar valorile concentratiilor lor in aerul atmosferic nu vor fi mari datorita dispersiei.
in vederea protectiei calitétii aerului se recomandi respectarea urmétoarelor mésuri:
- stropirea zilnica in perioadele secetoase a drumurilor, care constituie potentiale surse de praf;
- evitarea activitatilor de incircare — descdrcare a autobasculantelor cu materiale generatoare
de praf (sol/subsol contaminat/necontaminat), in perioadele cu vént cu viteze de peste 3 m/s;
- realizarea de inspectii tehnice periodice ale autovehiculelor;
- adoptarea de masuri tehnico — organizatorice pentru reducerea la maxim a poludrii atmosferei,
prin intrefinerea adecvati a utilajelor, verificarea lor periodicd si inlocuirea pieselor cu
deficienie majore;
- asigurarea funcion#rii motoarelor vehiculelor la parametrii normali, exploatarea rationald a
acestora (evitarea exceselor de vitez si Incairciiturd) si respectarea metodologiei de executie a
lucrarilor de terasamente, respectiv de tratare (intoarceri succesive cu excavatorul ale
pamantului contaminat din prismele de bioremediere in vederea aerarii necesare functionarii
bioremedierii), astfel incét nivelul gazelor de esapament produse s nu afecteze calitatea aerului

atmosferic.

- Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Pe perioada executiei lucrarilor proiectate se vor genera zgomote si vibratii datorate
functionarii utilajelor. Zgomotul generat de vehiculele si utilajele folosite in proiect se
manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Pentru reducerea poluarii
si zgomotelor produse sunt prevazute masuri de limitarea vitezei utilajelor si de oprire a
motoarelor la stationarea acestora.

Tinand cont ca se vor respecta toate masurile de limitare a expunerii la zgomote si
vibratii si ca expunerea se va realiza doar pe perioada derularii lucrarilor de excutie, se
considera ca impactul asupra populatiei va fi in limite acceptabile care sa nu le puna in pericol
sanatatea. De asemenea, prin folosirea unui utilaj compactor fara vibratii se diminueaza mult
expunerea la vibratii. In cazul in care compactorul are functia vibratii, in acest santier nu va fi

utilizata.

- Protectia impotriva radiatiilor
Pe amplasament nu se vor utiliza echipamente care contin surse radioactive si/sau care

impun un regim special de protectie impotriva radiatiilor.
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- Protectia solului si subsolului

Activitatea propusa pe amplasament a fost proiectata pentru refacerea solului si
subsolului afectat de poluarea cu produse petroliere prin parcurgerea etapelor principale
detaliate mai sus la capitolul de descriere a procesului tehnologic.

Derocarea in adancime va afecta solul doar pe durata executiei lucrarilor de excavatii in
vederea dislocarii solului/subsolului contaminat necesar aplicarii procesului de bioremediere
ex-situ on-site si off-site. Pentru a proteja malurile excavatiei se vor realiza sprijiniri de maluri
in suprafata de cca. 850 mp, in zonele in care se executa sapaturi mecanizate pe o adancime
mai mare de 2 .

Acest tip de impact este un impact direct, va dura pe toati perioada de functionare a
lucrarilor de excavare, urméand ca, pe termen lung, prin lucrérile de ecologizare, sé se renatureze
zona, deci si se imprime un caracter reversibil al impactului identificat. In acest sens, se vor
realiza lucrari de umplere a excavatiilor utilizand solul/subsolul tratat pe platforma de
bioremediere on-site, solul necontaminat excavat si depozitat temporar pe amplasament cat si
cu sol din sursa externa.

Alimentarea cu combustil a utilajelor se va realiza numai in spatii special amenajate si

de catre personal instruit pentru a prevenii riscul poluarii accidentale cu produse petroliere.

- Protectia ecosistemeleor terestre si acvatice

Ecosistemul local este saracit si antropizat.
Prin prisma lucrarilor de remediere/decontaminare si reconstructie ecologica a terenului
aplicate, se va putea crea un nou ecosistem local prin dezvoltarea vegetatiei ierboase pe

amplasamentul analizat.

- Protectia asezarilor umane si a altor obective de interes public
Mentiuni referitoare la incadrare in planurile de urbansim/amenajare a
teritoriului aprobate/adoptate in baza prevederilor din Certificatul de urbanism nr.

1578/162/C/35220 din 25.09.2018:

- Conform Extras pentru informare a Cartii funciare ar. 225029, emis de BCPI Sector 1,
categoria de folosinta a terenului este de curti-constructii si nu sunt inscriri privitoare la

sarcini.
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- Conform PUG MB amplasamentul se incadreaza in subzona M2 — Subzona mixta cu

cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14

niveluri cu accente inalte peste 45 m.

- Conform PUZ modificat “Inchidere inel median de circulatie la zona nord — autostrada
urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos. Colentina” aprobat cu HCGMB nr. 292
/27.11.2014 care modifica HCGMB nr. 294 /28.11.2013, Avizul Arhitectului Sef nr.
13/28.07.2014 care completeaza Avizul Arhitectului Sef nr. 27/12.09.2013 si plan de
reglementari anexa vizat spre neschimbare, amplasamentul studiat se afla partial in
UTR 6_69 — zona de parcuri, gradini, scuaruri si fasii plantate publice, si partial in UTR
6_24 — zona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat, este afectat de OUP 12 -

supralargire si modificare profil str. Macelariu si este situat in Zona de protectie CFR.

- Terenul se afla in zona de protectie fata de infrastructura tehnica (apeduct) cu interdictie

definitiva de construire.

Tinand cont ca se vor respecta toate masurile de prevenire a accidentelor de munca si
poluarii accidentale, de reducere a emisiilor in mediu, de prevederile Avizelor de specialitate
cerute prin Certificatul de urbanism si de faptul ca implementarea obiectivului de investitii este
necesara pentru eliminarea riscurilor pentru mediu si populatie create de poluarea existenta la
momentul actual, se considera ca propiectul propus este oportun si nu va avea efecte negative

asupra factorilor de mediu, asezarilor umane si obiectivelor de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii

proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea
Conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, publicata in Monitorul Oficial nr. 659 din
5 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, lista cu deseurile generate pe

amplasament cuprinde:

- Deseuri menajere produse pe amplasament in perioada lucrarilor de tip municipale
amestecate (cod 20.03.01) sau sortate pe categorii, si, posibil, deseuri reciclabile de
ambalaje — bidoane de apa, ulei, etc. (coduri 15.01.01 - 15.01.09),

. Sol/subsel contaminat excavat in vederea tratarii prin bioremediere on site si off site

considerat un deseu periculos — cod 17.05.03" (pamant si pietre cu continut de substante

periculoase),
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~ Sol/subsol necontaminat excavat considerat deseu nepericulos — cod 17.05.04 (pamant

si pietre, altele decat cele specificate la 17.05.03%),

- Produsul petrolier colectat, daca este cazul, este incadrat in cod 16 07 08* - deseuri cu
continut de titei.

Executantul lucrarilor va aplica gestionarea deseurilor generate de pe amplasament in
toate fazele de executie, in conformitate cu legisiatia nationala in vigoare, inclusiv cu aplicarea
ierarhiei gestionarii deseurilor si asigura Achizitorul faptul ca, va analiza posibilitatea
reutilizarii, reciclarii/ valorificarii deseurilor inainte de a se pune problema eliminarii acestora
si va justifica scris aplicarea unei metode de gestionare de rang inferior (exemplu eliminare in
loc de valorificare) in cazurile in care caracteristicile deseurilor permit aplicarea unei metode
de rang superior si va obtine si furniza beneficiarului documentele justificative conform carora

operatiile de gestionare au fost efectuate conform art 49 din Legea nr. 211/2011.

Modul de gospodarire a deseurilor:

Manevrarea, stocarea si ¢liminarea corecta a deseurilor are un rol vita! in prevenirea
poluarii amplasamentelor. Executantul fucrarilor se va asigura ca nu exista scapari de sub
control ale deseurilor si ca acestea ajung direct la operatorul autorizat, conform cerintelor legale

in vigoare.

Solul contaminat, estimat a fi supus procedurii de tratare soluri contaminate cu
hidrocarburi petroliere prin bioremediere off-site, este incadrat ca deseu periculos, jar pentru
transportul acestuia trebuie respectata legislatia de mediu specifica (HG 1061/2008 privind

transportu deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei).

lerarhia gestionarii deseurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionarii deseurilor in toate fazele de activitate
desfasurate pe amplasament. Va fi analizata posibilitatea reutilizarii, reciclarii/ valorificarii

deseurilor inainte de a se pune problema eliminarii acestora.

Stocarea deseurilor

Toate deseurile vor fi depozitate in zone special destinate, izolate de canalele de
colectare a scurgerilor de suprafata. Containerele de deseuri vor fi acoperite, pentru a impiedica
antrenarea eoliana a prafului si gunoaielor si acumularea de ape pluviale si vor fi controlate
regulat si inlocuite in momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse containere
speciale pentru ca deseurile sa poata fi separate in vederea reciclarii sau eliminarii si pentru a

preveni contaminarea incrucisata.
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Daca in timpul lucrarilor de executie apare necesara intretinerea/repararea pe

amplasament a utilajelor folosite in constructie, uleiul uzat va fi stocat intr-o zona prevazuta cu
cuva de retentie a scurgerilor. Filtrele de ulei si carburant uzate vor fi pastrate de asemenea in
recipienti speciali pentru acest scop, intr-o zona prevazuta cu mijloace de retentie, in vederea

colectarii separate si reciclarii.

Documente justificative privind gestionarea deseurilor, in functie de specificul fiecarei

documentatii de executie, dupa caz, constau in:

- Rapoarte de incercare /buletine de analiza care sa ateste incadrarea deseului ca
periculos/nepericulos inaintea demararii operatiunii de tratare;

- Anexa 1 la HG nr. 1061/2008 - Formular pentru aprobarea transportului deseurilor
periculoase, daca este cazul;

- Anexa 2 la HG nr. 1061/2008 - Formular de expeditie / transport degeuri periculoase,
daca este cazul;

- Anexa 3 la HG nr. 1061/2008 - Formularul de incarcare-descarcare deseuri
nepericuloase atat pentru deseurile incadrate ca nepericuloase de la momentul generarii
acestora cat si, daca este cazul, pentru deseurile care au devenit nepericuloase in urma
unei operatiuni de tratare in vederea valorificarii/eliminarii, daca este cazul ;

- notificare ISU (pentru deseurile periculoase pentru care trebuie respectata aceasta
prevedere legala);

- bon cantar care atesta greutatea mésurata ce va fi semnat de ciitre reprezentan(ii ambelor
parti;

- aviz de insotire marfa;

- Rapoarte de incercare/ bulentine de analiza care sa ateste incadrarea deseului ca
periculos/nepericulos ulterior tratarii in vederea valorificarii/eliminarii, daca este cazul;

- certificat/proces verbal din care sa rezulte operatiunea de tratare in vederea
valorificarii/eliminarii la care au fost supuse deseurile, tipul si cantitatea de deseu
rezultata in urma tratarii in vederea valorificarii/eliminarii, daca este cazul;

. analize efectuate conform Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.
95/2005, daca este cazul;

- certificat de valorificare / eliminare finala emis de operator autorizat.
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- Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Pe amplasament nu se produc si nu se utilizeaza substante si amestecuri de substante

periculoase in aplicarea decontaminarii, umplerii si reconstructiei ecologice a terenului aferent
depozitului Grivita.

Biopreparatul ce se va folosi la bioremediere va fi o solutie formata din apa si material
biologic (bacterie folosita in tratarea biologica a solurilor contaminate cu hidrocarburi
petroliere) si corespund retetei tehnice proprii a executantului.

Biopreparatele folosite sunt culturi microbiene selectionate cu rolul de a accelera
procesul de biodegradare a poluantilor biodegradabili asa cum este cazul produselor petroliere.
Nu pot fi considerate substante periculoase intrucat inainte de a fi aplicate pe teren sunt
efectuate teste de laborator in vederea determinarii retetei cele mai eficiente aplicarii procesului
de biodegradare pe tipul de sol si poluant intalnit, care sa nu genereze metaboliti toxici si sa nu
fie nociv pentru sanatatea populatiei.

Solul/subsotul contaminat cu hidrocarburi petroliere datorita activitatii anterioare
desfasurate in cadrul depozitului este considerat un deseu periculos, decarece contine substante
periculoase de tip hidrocarburi petroliere, dar prin aplicarea tehnologiilor de bioremediere va fi
valorificat fiind transformat in sol tratat — deseu nepericulos.

In ceea ce priveste gospodarirea solului contaminat excavat de pe amplasament acesta
va fi trasportat corespunzator pana la platforma de bioremediere on-site, tratat si preluat in
vederea reutilizarii in cadrul lucrarilor de umplere a zonei excavate.

In situatia in care pe amplasament sunt aduse substante periculoase (pentru intretinerea
utilajelor), care necesita un mod special de manipulare, acestea vor fi stocate si manipulate

respectand instructiunile producatoruiui din fisele cu date de securitate ale produsului.

b) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
Solul utilizat in proiectul propus, ca resursa naturala a mediului, este reprezentat de
solul utilizat la lucrarile de umplere a excavatiilor respectiv:
- solul necontaminat excavat in volum de 400 mc;
- solul contaminat excavat si tratat on site in volum de 8.224 mc;
- solul curat — sursa externa ( sol pentru umpluturi compactate in volum de 1.364 me +
sol vegetal strat final necompactat in volum de 542 mc) in volum total de 1.906 mec.
Terenul pe care se vor aplica lucrarile de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie

ecologica se afla in proprietatea OMV PETROM SA conform actelor de proprietate detinute.
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Apa utilizata in proiectul propus, ca resursa naturala a mediului, este reprezentata de

apa pluviala colectata in excavatiile executate, care va fi epurata in statia mobila de epurare de
pe amplasament {daca va fi cazul in baza analizelor fizico-chimice pentru parametrul TPH

realizate de catre un laborator autorizat) in vederea reutilizarii in procesul de bioremediere.

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A F1 AFECTATE IN MOD

SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1  Descrierea impactului potential si natura impactului
In anul 2016 a fost intocmit un studiu de evaluare a riscului cu privire la poluare cu

hidrocarburi petroliere existente pe amplasamentul analizat (cu BTEX si THP).

Din analiza efectuatd pentru cuantificarea riscului, utilizand o scald de cotare a
probabilitatii de materializare a riscurilor specifice pe 6 nivele si 6 nivele pentru evaluarea
gravitatii, riscul estimat pentru factorul de mediu sol si apa subterana este R=4, risc mediu, iar
riscul estimat pentru factorul uman este R=2, risc mic. Reducerea riscului se poate realiza prin
interventii tehnologice, in cazul Depozitului de produse petroliere Grivita, prin aplicarea

masurilor de remediere a solului pe suprafafa poluata.

Terenul analizat este amplasat la o distanta cuprinsa intre 10 m si 30 m de zonele locuite
avand ca vecinatati pe latura sudica, nord-vestica si estica terenuri cu curti-constructii si functii

rezidentiale.

Scopul activitatilor de curatare, remediere/decontaminare sol/subsol si reconstructie
ecologica a amplasamentului depozit Grivita este decontaminarea solului si aducerea
concentratiilor poluantilor din subsol la pragurile de remediere de la care nu mai reprezinta risc
pentru sanatatea populatiei si mediului inconjurator, in vederea reducerii impactului potential

asupra populatiei, tinand cont ca terenul este situat intr-o zona invecinatata cu zone locuite.

Astfel, tratarea solului/subsolului se va realiza diferentiat, pe diferite subdiviziuni de
adincime astfel incat remedierea si se realizeze unitar, prin metode aplicabile §i fezabile,
stabilind limita de remediere de la care nu mai reprezinta risc pentru sanatalea populatiei si
mediului inconjurator, respectiv: pentru adancimea de 0-3m, raportarea pragului de remediere
al solului pentru indicatorul THP sa sa faca conform Ordin 756/1997 - terenuri cu folosinta
sensibila, iar pentru orizontul 3-7 m (straturile de adancime) raportarea pragului de remediere
al subsolului sa sa faca la terenuri cu folosinta mai putin sensibila, luand in considerare si
aportul fenomenului de atenuare naturala in timp avand in vedere nivelul scazut al
concentratiilor indicatorului TPH ce vor rezulta in urma lucrarilor de curatare, remediere
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sol/subsol si reconstructie ecologica amplasament, pentru orizontul de 3-7 m, cat si

fezabilitatea/rentabilitatea proiectului.

Lucrarile propuse nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic, terenul fiind amplasat
intr-o zona urbana cu peisaj antropizat. Prin realizarea investitiei propuse nu se va interveni
asupra limitelor caracteristice ecosistemului terestru, fauna si flora din zona este putin

numeroasa, antropizata.

Nu se impun masuri de protectie in scopul conservarii unor specii, deoarece in zona
amplasamentului nu au fost identificate specii sub protectie si nu s-au pus in evidenta habitate
cheie pentru mentinerea unor specii valoroase din punct de vedere ecologic, economic sau
stiintific.

Activitatea propusa nu repezinta o sursa de poluare pentru sol si subsol, obiectivul

proiectului fiind eliminarea sursei de poluare existente.

In timpul realizarii investitiei se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor,
astfel incat sa se asigure incadrarea nivelului de zgomot la limita incintei in limitele prevazute
de OMS nr. 536/1997 si STAS nr. 10009/1988.

Impactul asupra aerului, in perioada de executie, este redus si se datoreaza poluarii
atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere, manipularea materialelor
de umplutura, precum si prin pulberile produse prin circulatia vehiculelor utilizate de
constructor.

Impactul asupra apei, in perioada de executie, este redus si se poate produce ca urmare
a apelor uzate menajere rezultate din activitatile igienico-sanitare din cadrul organizarii de
santier si de la punctul de lucru, scurgerilor accidentale de produse petroliere sau uleiuri de la
utilaje si autovehicule, intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor,
depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a materialelor de umplutura
in exces. In acest sens, se impune o gestionare corespunzatoare a apelor uzate menajere (utlizare
de toalete ecologice) si a deseurilor generate pe amplasament astfel incat sa se excluda riscul
contaminarii apei epurate, De asemenea, alimentarea si intretinerea utilajelor se va face doar in
psaii special amenajate si de catre personal calificat.

Impactul asupra solului si vegetatiei se manifesta prin ocuparea temporara a unor
suprafete de teren: 340 mp — organizare de santier, 3.550 mp - platforma de bioremediere si
150 mp - statie mobila pentru tratare apa). La terminarea lucrarilor, constructoruf va dezafecta

constructiile provizorii si va aduce terenul la starea naturala.
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Tinand cont de cele prezentate anterior si de faptul ca se impune respectarea tuturor

masurilor de reducere a impactului asupra mediului, putem considera ca efectuarea lucrarilor
la obiectivul proiectat, precum si exploatarea ulterioara a zonei, vor avea un impact minor si

limitat spatial si temporal asupra mediului.

7.2 Extinderea, magnitudinea §i complexitatea impactului

Se apeciaza ca impactul potential datorat perioadei de executie a lucrarilor, in conditii
de functionare corespunzatoare a utilajelor, este redus si se va manifesta doar la nivel local, in
aria aferenta incintei amplasamentului. Efectele asupra mediului sunt de scurta durata, nefiind

cumulative.
7.3 Probabilitatea, durata, frecventa gi reversibilitatea impactului

Se apreciaza ca activitatile propuse pe amplasament au un impact redus asupra
mediului, depasirea standardelor de calitate a mediului fiind putin probabila, doar in situatii

accidentale de scurta durata, cu fecventa redusa si cu impact reversibil.

7.4 Misurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului

Ca masura generica de prevenire a impactului asupra mediului datorat activitatilor
propuse pentru scopul proiectului se mentioneaza aplicarea masurilor de prevenire a producerii

accidentale a unor efecte adverse asupra mediului.

In acest sens, pentru reducerea impactului asupra apei se impune o gestionare
corespunzatoare a apelor uzate menajere (utilizare de toalete ecologice) si a deseurilor generate
pe amplasament astfel incat sa se excluda riscul contaminarii apei epurate. De asemenea,
alimentarea si intretinerea utilajelor se va face doar in spatii special amenajate si de catre
personal calificat.

in vederea reducerii impactului asupra aerului si a nivelului de zgomot si vibratii se
recomanda respectarea urmitoarelor masuri:

- stropirea zilnica in perioadele secetoase a drumurilor, care constituie potentiale surse

de praf;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitétii de transport pe drumuriie publice;

- evitarea activititilor de incéircare — descdrcare a autovehiculelor cu materiale

generatoare de praf, in perioadele cu vént cu viteze de peste 3 m/s;

- functionarea la parametrii optimi proiectaii a utilajelor tehnologice §i mijloacelor de

transport, pentru reducerea noxelor §i a zgomotului; in acest sens se recomanda
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realizarea de inspectii tehnice periodice ale autovehiculelor si adoptarea de masuri

tehnico — organizatorice pentru reducerea la maxim a polufirii atmosferei, prin

intrefinerea adecvatd a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea pieselor cu

deficienie majore;

- utilizarea de cilindru compactor fara vibratii.

De asemenea, se va avea in vedere protectia vecinatatii situata la limita incintei
amplasamentului prin utilizarea unei plase de protectie, jar in cazul executiei lucrarilor de
excavare si tratare on-site, daca este cazul, se va utiliza un sistem control si eliminare a prafului
(pulverizator profesional).

Pentru reducerea impactului asupra solului/subsolului se va respecta metodologia de
excavare, utilizand sprijiniri de maluri in zonele in care se impune si lucrari de epuismente
atunci cand apa pluviala se acumuleaza in excavatii. De asemenea, se are in vederea depozitarea
solului necontaminat separat de cel contaminat.

Pentru construirea platformei de bioremediere on site se va respecta aplicarea tuturor
straturilor de impermeabilizare, inclusiv executia de rigole perimetrale pluviale pentru
colectarea apei potential contaminate in vederea epurarij ei.

De asemenea, proiectul in sine realizarea Ilucarilor de decontaminare a
solului/subsolului si reconstructie ecologica presupune reducerea poluarii la un nivel la care nu
mai reprezinta risc pentru mediu si populatie si aducerea terenului la starea naturala.

7.5 Natura transfrontierd a impactului

Activitatile propuse pe amplasament nu au impact in context transfrontier.

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUIL

In cadrul monitorizarii remedierii sotului/subsolului toate datele relevante pentru
implementarea proiectului de remediere vor fi masurate si inregistrate (calitatea
solului/subsolului excavat, calitatea solului/subsolului tratat pe platforma de bioremediere on-
site, calitatea solul/subsolul tratat in-situ, calitatea apei colectate/epuarete, calitatea solului din

sursa externa).

Totodata, se va realiza o monitorizare periodica a concentratiilor de poluant (TPH si
BTEX) in apele subterane, prin prelevare de probe de apa subterana din cele 5 foraje de
monitorizare apa subterana existente pe amplasament (F1-F5), la inceputul, in timpul si la
sfarsitul lucrarilor de remediere/decontaminare sol si reconstructie ecologica amplasament

depozit Grivita (15 probe) si transmiterea buletinelor de analiza catre autoritatea competenta
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pentru gospodarire a apelor, tinand cont de faptul ca, singura sursa de contaminare reprezentata

de solul contaminat a fost eliminata prin tratarea acestuia, ceea ce va duce la scaderea

concentratiilor poluantilor din apa subterana.

Se va face monitorizarea continua a procesului de tratare sol/subsol (THP) prin
prelevarea de probe si analiza acestora on-site cu laborator mobil. Rezultatele relevante vor fi
cele emise de laborator independent autorizat RENAR pentru probe prelevate la finalizarea

proceselor de tratare.

De asemenea, este prevazuta monitorizarea permanenta, din punct de vedere al
protectiei mediului, a desfasurarii lucrarilor de umplere zona excavata si verificarea calitatii
solului, care va fi utilizat pentru realizarea proiectului, astfel incat acesta sa respecte limitele
impuse de OM nr. 756/1997 functie de folosinta ulterioara.

Controlul calitatii lucrarilor se va face in paralel cu executia acestora fara a afecta ritmul
de lucru.

Controlul consta in:

- contro} vizual;

- control dimensional prin metode topo-geodezice;

- controlul calitatii materialelor in surse si, respectiv dupa punerea in opera, efectuat in
laboratoarele de santier ale sucursalelor, societatea si laboratoare centrale;

- controlul al comportarii compactarii in perioada executiei lucrarilor;

. control si rapoarte de incercare pe probele de sol/subsol.

Vor fi monitorizate si inregisirate volumele de terasamente, umpluturi, strat superior
fertil, etc., precum si rezultatele analizelor de laborator efectuate pentru determinarea calitatii

pamanturilor de umplutura.

9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGIV
DOCUMENTE DE PLANIFICARE: JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUIL, DUPA CAZ,
IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA
UNIUNII EUROPENE CU MENTIONAREA PLANULUV PROGRAMULUN STRATEGIEV
POCUMENTULUI DE PROGRAMARE/ PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL,

CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT

Activitatile si echipamentele propuse pe amplasamentul proiectului se supun

prevederilor continute in legislatia nationala care transpune:

53



d@Rnta

¢ Directiva Cadru a Deseurilor

e Directiva ,,Zgomot”

e Directiva Cadru Apa.

Lucririle de remediere/decontaminare si reconstructie ecologici a amplasamentului
sunt necesare in vederea indeplinirii obligatiilor de mediu stabilite de catre APM Bucuresti prin
adresa nr. 10756/14.12.2016.

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
10.1 Descrierea lucriirilor necesare organizirii de santier
Organizarea de santier va include urmatoarele:
- Refacere gard pentru imprejmuirea si punerea in siguranta a amplasamentulut;
- Amenajare drum acces;

- Realizare platforma din dale sau din piatra sparta compactata, cu o suprafata de cca.

340 mp si imprejmuirea acesteia;
- Dotare cu baraci birow/grup sanitar/magazie, panou informativ, etc;
- Racordare la utilitati, alimentare si autorizatii;

- Mobilizare utilaje, echipamente si instalatii de constructii, pentru tratare sol in-situ si

pentru tratare sol on-site, etc.;
- Instalatii electrice, sanitare, etc.;

In vecinatatea amplasamentului exista retele functionale de energie electrica, apa si

canalizare.

Alimentarea cu apa: de-a lungul perioadei de executie a lucrarilor alimentarea cu apa

potabila se va realiza prin furnizarea in recipienti portabili adecvati.

Alimentarea cu energie electrica : se va realiza racordarea la sisternul de alimentare cu
energie electrica functie de conditiile existente in amplasament. Recomnadat este un sistem

minim 15 kw, care intra in responsabilitatea executantului ca si celelalte utilitati necesare

executiei lucrarilor.
Alimentarea cu gaze naturale: nu este cazul.

Asigurarea agentului termic: nu este cazul.
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- Panou pentru identificarea investitiei instalat intr-un loc vizibil pe amplasament. Panoul va

fi expus pe perioada implementirii projectului si incd cel mult 6 luni dup# incheierea

acestuia. Dimensiunile recomandate pentru a asigura vizibilitatea informatiilor sunt 32 m.
10.2 Localizarea organizirii de santier

Organizarea de santier se varealiza in incinta amplasamentului analizat, in partea sudica

a platformei de bioremediere, in imediata vecinatate a zonei de acces.
Detalii privind amenajarea organizarii de santier pot fi observate in planul anexa DS 13.

10.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

L

Constructiile aferente organizarii de santier au caracter provizoriu si se vor amplasa
pe teren pe platforme amenajate, astfel incat sa nu stanjeneasca activitatea propriu-zisa.

Impactul datorat etapei de constructie este caracterizat prin generarea de zgomot si
pulberi de la functionarea utilajelor si a lucrarilor de sapaturi, nivelare si compactare.

Pentru acces la amplasament se vor folosi drumurile existente ce vor trebui intretinute
corespunzator.

Dupa finalizarea activitatilor de remediere, se va dezafecta organizarea de santier si
toate instalatiile, echipamentele cat si personalul vor fi demobilizate de pe amplasament.
Amplasamentui va fi predat liber de orice sarcina.

10.4 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuare si dispersia poluantilor in

mediu in timpul organizarii de santier

Decoperta de strat vegetal si pamantul de umpluturi se vor strange in gramezi, protejate
de siroiri.

Pentru grupuri sanitare se vor folosi cabine ecologice inchiriate de la firme autorizate

care vor asigura vidanjarea/dezinfectarea ritmica a acestora.

Pe perioada de executie a lucrarilor de umplere, materialele se vor aproviziona treptat
numai pe masura ce se utilizeaza. Executia se va realiza de catre antreprenori autorizati
specializati pentru acest gen de lucrari. Mungcitorii vor fi instruiti sa respecte prevederile

specifice privind protectia mediului.
10.5 Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Tinand cont de tipul lucrarilor din cadrul organizarii de santier, de materialele si utilajele

folosite, de respectarea graficului de lucru si de instruirea personalului in caz de poluare
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accidentala sau accident de munca se considera ca aceasta nu va avea un impact negativ asupra

mediului si, prin urmare, nici nu trebuie intreprinse masuri speciale de protectie si prevenire.

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEL IN CAZ DE
ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATIL, iN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATH

SUNT DISPONIBILE

11.1 Lucririle propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz

de accidente si/sau la incetarea activititii

La finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatilor propuse in
prezentu! memoriu, antreprenorul va asigura inlaturarea efectelor/ refacerea mediului si

manipularea responsabild a tuturor materialelor, in conformitate cu cerintele legale.

11.2 Aspecte referitoare la prevenirea §i modul de riispuns pentru cazuri de poluiiri

accidentale

Antreprenorul va executa lucrarile si va gestiona amplasamentul astfel incét si se
previni orice sciipare de material poluant care poate fi antrenat in apa subterana sau in sol. In
cazul producerii unor astfel de incidente, orice poluare a solului sau apei subterane va fi
raportata autoritatilor competente si va fi rezolvata conform procedurii de interventie in caz de

incident.
11.3 Aspecte referitoare la fnchiderea/dezafectarea/demolarea instalagiei

Principalele aspecte avute in vedere la predarea amplasamentului sunt:

- Indepartarea de pe amplasament a tuturor materialelor rezultate din activitatile de

executie;

- Indepartarea tuturor deseurilor, utilajelor si echipamentelor utilizate;

_  Prezentarea testelor de validare a calitatii solului si apei subterane, daca aceasta

conditie este ceruta de autoritatile pentru protectia mediului;

- Predarea terenului depoluat proprietarului/noului ocupant al amplasamentului.

Orice modificari semnificative operationale care ar putea avea impact asupra starii
terenului si a apei subterane vor fi comunicate autoritatii competente pentru protectia mediului;

se vor mentine inregistrarile aferente pana la finalizarea lucrarilor.

12. ANEXE ~ PIESE DESENATE
- Plansa DS 01 — Plan de incadrare in zona - Sc. 1:5000
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Plansa DS 02 - Plan de situatie zone contaminate - Sc. 1:1000
Plansa DS 03 - Plan lucrari de remediere zone contaminate — etapa 1 — Sc. 1:500
Plansa DS 04 - Plan lucrari de remediere zone contaminate — etapa 2 — Sc. 1:500

Plansa DS 05 - Plan de situatie amenajare platforma bioremediere si statie de epurare

mobila - Sc. 1:500

-

Plansa DS 06 — Instalatii statie de epurare — schema tehnologica propusa

Plansa DS 07 - Plan de situatie pentru amplasare prisme bioremediere - Sc. 1:500

Plansa DS 08 - Sectiune S1-S1, sectiune $2-S2 prisme bioremediere - Sc. 1:200

Plansa DS 09 - Detaliu prisma bioremediere - Sc. 1:200

Plansa DS 10 - Plan de situatie tratare sol in-situ - detalii lancete - Sc. 1:500

Plansa DS 11 - Sectiuna transversala A-A si sectiune longitudinala B-B — lucrari de

umplere si reconstructie ecologica — Sc. 1:200/1:100

- Plansa DS 12 - Plan lucrari de umplere si reconstructie ecologica amplasament — Sc.

1:1000

Plansa DS 12 — m — Plan lucrari remediere -prag de remediere pe intervale de adancime

—Sc. 1:1000
. Plansa DS 13 - Plan de amenajare organizare de santier - Sc 1:1000/1:200
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