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MEMORIU DE PREZENTARE 

 
 
 
 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

 
 CONSTRUIRE ÎN TREI ETAPE DE EXECUȚIE A UNUI ANSAMBLU 
LOCUINŢE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJĂRI 
INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE EXECUȚIE ȘI ALIPIRE TERENURI”.  
 
 

II. TITULAR 
 SC ARKADE DEVELPOMENT SRL. – înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului București sub nr. J40/367/2018 având CIF: RO 22943101; 
 
- sediu social: Strada Drobeta nr. 1, Ap.1, sector 2, București. 
- telefon:  0723.595.845 
- adresa de e-mail: roxana.nistor@kxl.ro 
- numele persoanelor de contact: 
  Roxana Nistor 
  
 
 

III. DESCRIERTEA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI 
PROIECT: 

 
 
 Ansamblul proiectat va cuprinde 3 imobile de locuire colectivă, având 
subsolurile, dispuse pe două niveluri. 
 La solicitarea investitorului proiectul a fost conceput pentru executarea în trei 
etape: 
 
 
ETAPA DE EXECUȚIE 1:  
 
- CORP DE CLĂDIRE suprateran– locuințe șispații comune. 
- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și 
adăpost de apărare civilă. 
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ETAPA DE EXECUȚIE 2:  
 
- CORP DE CLĂDIRE suprateran – locuințe, spații comune și servicii. 
- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și 
adăpost de apărare civilă. 
 
 
ETAPA DE EXECUȚIE 3:  
 
- CORP DE CLĂDIRE suprateran – locuințe, spații comune și spații servicii. 
- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj și spații tehnice. 

 
 

a) Rezumat al proiectului 
  
 
 Pe terenul situat în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, 
se intenționează construcția unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni 
complementare, amenajare incintă. 
 

Se dorește realizarea unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni 
complementare, cu nivel de confort sporit. Ansamblul va fi format din trei imobile de 
locuințe și funcțiuni complementare cu regim variat de înălțime, ce crește odată cu 
parcurgerea incintei rezultate, ajungând până la maxim Sth + 2S + P + 17E + Eth. 

Este propus un număr de 448 de apartamente, cu două și trei camere, studiouri 
și duplexuri moderne, cu bucătării, logii și terase generoase, destinate persoanelor 
tinere pentru un număr estimat de 840 persoane. 

Numărul de parcări asigurat este de 545, dintre care 91 pentru vizitatori. Acestea 
vor fi dispuse la nivelul celor două subsoluri și la nivelul unui parter acoperit, care va 
conecta cele trei imobile de locuințe, printr-o dală pietonală. Acest concept urmărește 
creearea unor amenajări peisagere și a unor spații publice destinate rezidenților pe 
dala urbană propusă. 
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BILANȚ TERITORIAL 
 
 
 
VARIANTA 1- SITUAȚIA ÎNAINTE DE EXECUTAREA ARTEREI DE CIRCULAȚIE 
CAT II, cf PUZ INEL MEDIAN 
Suprafață totală teren 
(S.T) 

9494 mp (100%) 

 Situația 
existentă 

Situația propusă Situația 
rezultată 

Suprafața construită-
Amprenta la sol 

- 4 069.03 mp 
(42.85%) 

4 069.03 mp  

Suprafața construită 
desfășurată 

- 50 406.78 mp 50 406.78 mp 

Suprafață spații verzi pe 
teren natural 

- 2221.18 mp(23.29%) 2221.18  

Alei, spații pietonale, 
carosabile, parcaje, 

construcții, infrastructură 

- 3203.79 mp(33.76%) 3203.79  

Suprafață spații verzi pe 
placă-la nivelul terenului 

și pe terase 

- 988.55 mp(10.41%) 988.55  

Teren liber de construcții 9494 mp 0 mp 0 mp 
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VARIANTA 2-SITUAȚIA VIITOARE DUPĂ EXECUTAREA ARTEREI DE 
CIRCULAȚIE CAT II, cf PUZ INEL MEDIAN 

Suprafață teren (S.T) 9494 mp 
Suprafață teren 
rezervată transferului 
în domeniul public în 
cederea execuției 
arterei de circulație de 
CATII, cf PUZ Inel 
Median 

 
623.60 mp 

Suprafață teren 
rezultată destinată 
construcției 
ansamblului 

8870.40 mp 

 Situația 
existentă 

Situația propusă Situația 
rezultată 

Suprafața construită-
Amprenta la sol 

- 4 069.03 mp(45.87%) 4 069.03 mp 

Suprafața construită 
desășurată 

- 50 406.78 mp 50 406.78 mp 

Suprafață spații verzi 
pe teren natural 

- 1 787.38 mp(20.15%) 1 787.38 mp 

Alei, spații pietonale, 
carosabile, parcaje, 
construcții, 
infrastructură 

- 3013.99.79mp(33.98%) 3013.99.79mp 

Suprafață spații verzi 
pe placă - la nivelul 
terenului și pe terase 

- 988.55 mp(11.14%) 988.55 mp 

Suprafață teren liber 
de construcții 

8870.40 mp 0 mp 0 mp 
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A. Funcțiunea 

 
Locuire colectivă și funcțiuni complementare 

B.  Dimensiunile maxime ale terenului 153.00 x 98.50 m 
Suprafaţă teren= 9,494 mp 

C.  Regim de înălțime ETAPA 1: Sth+2S+P+17E+Etehnic 
ETAPA 2: Stehnic+2S+Pliber+E12 
(E11+E12-duplexuri) 
ETAPA 3: 2S+P+9E+Etehnic 

D.  Suprafață construită la sol  ETAPA 1: 1.406,59 mp 
ETAPA 2 : 1.684,57 mp 
ETAPA 3 : 976,80 mp 
Total= 4069.03 mp 

P.O.T. = 43 
% 

E. Suprafață construită desfășurată 
supraterană 

ETAPA 1: 16.654,60 mp 
ETAPA 2 :11.595,23 mp 
ETAPA 3 : 8.030,97 mp 
Total=36.280,80 mp 

C.U.T. = 
4,00 

F. Suprafață construită desfășurată 
subterană 

ETAPA 1: 5.397,24 mp 
ETAPA 2: 5.513,16 mp 
ETAPA 3: 3.129,44 mp 
Total=14.039,84 mp 

 Suprafaţa construită desfăşurată 
TOTALĂ 

S.c. supraterana: 36.280,80 
mp 
S.c. subterana:14.039,84 mp 
Total=50.320,64 mp 

 

F.  Suprafață utilă spații servicii (E1, E2, 
E3) 
Suprafață utilă pe apartamente (E1. E2, 
E3) 

Su spații servicii = 358,45mp 
Su spații servicii inclusiv anexe = 498,40 
mp 
Su de apartamente = 25.539,17 mp 

G. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A 
CONSTRUCŢIEI  
(cf. Regulamentului privind stabilirea 
categoriei de importanță a construcțiilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
766/1997) 

 
C 

H. CLASA DE IMPORTANŢĂ A 
CONSTRUCŢIEI  

clasa I de importanță - Etapa 1 
 clasa II de importanță- Etapa 2 și Etapa 3. 

I. Număr apartamente ETAPA 1: 207 apartamente 
ETAPA 2: 149 apartamente 
ETAPA 3: 92 apartamente 
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Total: 448 apartamente 
J. Număr locuri de parcare Cf. Anexa HCGMB 66/2006, art. 5.3. si art. 6 

a fost calculat numărul necesar al locurilor 
de parcare autoturisme aferent ansamblului, 
și anume: 
• Apartamente - 448 => necesar 448 

locuri parcare 
• Servicii conexe locuirii - 358,45 mp => 

necesar 6 locuri parcare 
• Total necesar 448 + 6 = 454 locuri de 

parcare, care se suplimenteazăcu un 
procent de 20% număr locuriparcare, 
pentruvizitatori 

Nr. total locuri de parcare asigurat 
454 + (454 x 20%) = 454 + 91 = 545 locuri 
parcare 

   
 
DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 
 
LISTA SPAȚIILOR INTERIOARE ȘI SUPRAFEȚELE UTILE ALE ACESTORA, GRUPATE 
PE NIVELURI 
ETAPA DE EXECUȚIE 1: Stehnic+2S+Pliber+ E17+Etehnic 
- 207apartamente: 

• 1 cameră - 82buc 
• 2 camere - 89buc 
• 3 camere - 34buc 
• 4 camere - 2 buc 

Structura funcţionalăși suprafeţe utile – cf ANEXA 1 
ETAPA DE EXECUȚIE 2:Stehnic+2S+Pliber+E12 
- 149 apartamente: 

• 1 camera - 64buc 
• 2 cameră - 66buc 
• 3 camere - 16buc 
• 4 camere - 3 buc 

Structura funcţională - cf ANEXA 1 
ETAPA DE EXECUȚIE 3:2S+P+9E+Etehnic 
- 149 apartamente: 

• 1 cameră - 30buc 
• 2 camere - 36 buc 
• 3 camere - 22buc 
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• 4 camere - 4 buc 
Structura funcţională - cf ANEXA 1 
ÎNĂLȚIMEA SPAȚIILOR INTERIOARE 
PARTER 2.59 m 

ETAJE 2.75 m 

SUBSOLURI 2.55 m 

ADAPOSTUL DE PROTECTIE CIVILA 2.30 m 

CIRCULAȚIA VERTICALĂ 
Scări Niveluri subterane:  

- 3 scări exterioare 
- 4 scari interioare 

Niveluri supraterane: 
- 2 case de scară pentru Etapa 1 de execuţie 
- câte 1 casă de scară pentru Etapa 2 și Etapa 
3 de execuţie 

Ascensoare Niveluri subterane:  
- 2 ascensoare adiacente fiecărei case de scară 
interioare, total 4 ascensoare pentru etapa 1 de 
execuţie; 
- câte 2 ascensoare adiacente fiecărei case de 
scară interioare, total 4 ascensoare pentru 
etapa 2 și etapa 3 de execuţie. 

Niveluri supraterane: 
- 2 ascensoare adiacente fiecărei case de scară 
interioare, total 4 ascensoare pentru etapa 1 de 
execuţie; 
- câte 2 ascensoare adiacente fiecărei case de 
scară interioare, total 4 ascensoare pentru 
etapa 2 și etapa 3 de execuţie. 

ALȚI PARAMETRII CARACTERISTICI FUNCȚIUNII CONSTRUCȚIEI 
Niveluri subterane Parcaj tip PVN pentru 545 autoturisme, 2 

adăposturi de protecţie civilă, camere de 
pompe, rezervoare intangibile de apă pentru 
hidranţi si drencere, rezervoare retenţie ape 
pluviale 

Încadrări conform Normativelor - spațiile de parcare din nivelurile subterane 
aferente ETAPEI DE EXECUȚIE 1 constituie un 
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singur parcaj subteran cu capacitatea totală de 
148 de autoturisme conform prevederilor art. 9 
lit. h şi art. 10 din Normativul NP 127-2009;   
-spațiile de parcare din nivelurile subterane 
aferente ETAPEI DE EXECUȚIE 2 constituie un 
singur parcaj subteran cu capacitatea totală 
de162 de autoturisme conform prevederilor art. 
9 lit. h şi art. 10 din Normativul NP 127-2009;   
-spațiile de parcare din nivelurile subterane 
aferente ETAPEI DE EXECUȚIE 3 constituie un 
singur parcaj subteran cu capacitatea totală de 
108 de autoturisme conform prevederilor art. 9 
lit. h şi art. 10 din Normativul NP 127-2009;   
 
- parcajul subteran a fost proiectat ca parcaj 
puternic ventilat natural (PVN) și nu va fi 
echipat cu instalații automate de stingere cu 
sprinklere conform prevederilor art. 153 (2b) din 
Normativul NP 127-2009 
 

 
 ÎNCHIDERILE EXTERIOARE (Soluţii şi tehnologii prevăzute, materiale, grosimi, prescripţii 
tehnice care trebuiesc respectate) 
PEREŢI EXTERIORI zidărie din blocuri ceramice cu goluri 

verticale în grosime de 25 cm si 30 cm, 
sistem agrementat termoizolaţie vată 
minerală bazaltică de min. 10 cm. 

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ   Tamplărie aluminiu cu geam termoizolant 
triplustrat 

ACOPERIŞ TERASĂ terasă circulabilă - necirculabilă cu planşeu 
de beton armat 16 cm 

 COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE (Soluţii şi tehnologii prevăzute, materiale, grosimi, 
prescripţii tehnice care trebuiesc respectate) 
PEREŢI INTERIORI de închidere a casei 
scării 

diafragme de beton armat de min. 45 cm -
max. 65 cm grosime 

PEREŢI INTERIORI de compartimentare 
între apartamente 

zidărie din blocuri ceramice cu goluri 
verticale în grosime de 30 cm 

PEREŢI INTERIORI de compartimentare în 
interiorul apartamentelor 

zidărie din blocuri ceramice cu goluri 
verticale în grosime de 8 cm 

 FINISAJELE INTERIOARE 
PARDOSELI 
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- băi/grupuri sanitare plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 

- bucătării plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă  

- living/dormitoare parchet laminat în camere, dressinguri şi 
holuri, plintele se vor realiza diferit pentru 
fiecare tip de pardoseală conform 
specificaţiilor din piesele desenate 

- casa scării şi holuri comune plăci ceramice porţelanate pentru trafic 
intens 

- scară plăci ceramice porţelanate pentru trafic 
intens 

- parcaj beton elicopterizat 

- spații tehnice beton elicopterizat 

PEREȚI 

- băi/grupuri sanitare faianţă 
vopsitorii lavabile 

- bucătării faianţă 
vopsitorii lavabile 

- living/dormitoare vopsitorii lavabile 

- casa scării si holuri comune vopsitorii lavabile 
placări uscate decorative 

- spații tehnice beton aparent 

- parcaj beton aparent 

TAVANE 

- băi/grupuri sanitare vopsitorii lavabile 

- bucătării vopsitorii lavabile 

- living/dormitoare vopsitorii lavabile 

- spații tehnice beton aparent 

- parcaj beton aparent 

 FINISAJELE EXTERIOARE 
FAȚADE 
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- pereți - sistem fațadă ventilată, termoizolație vată 
minerală bazaltică 10 cm, placaj fibrociment 
- culoare alb şi gri 
- termosistem, vată minerală bazaltică 10 
cm, tencuială decorativă - culoare gri inchis 
 

- intradosuri - la nivelul planşeului peste subsol (în zonele 
expuse spre exterior) plafonul din beton se 
va termoizola cu plăci din vată minerală 
bazaltică cu grosime de 15cm 

- tâmplărie tâmplărie aluminiu cu geam termoizolant 
triplu strat 

PARDOSELI 

- balcoane plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 
pentru exterior 

- terase plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 
pentru exterior 

- platfome beton cu suprafaţă antiderapantă 

- alei dale prefabricate cu suprafaţă antiderapanta 

- scări exterioare plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 
pentru exterior 

 ACOPERIȘUL ȘI ÎNVELITOAREA 
TIP 

terasă 

SOLUȚII DE ALCĂTUIRE 
Terasă Necirculabilă 
- strat protecţie pietriş 7cm 
- membrană hidroizolantă 
- termoizolaţie poliuretan rigid PIR 16cm 
- barieră vapori  
- strat DDC 
- beton de pantă min.11cm 
- placă beton armat 20cm 
- tencuialăinterioară 
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Terasă Circulabilă 
- pardoseală exterioară plăci ceramice 2cm 
- adeziv 3cm 
- membranăhidroizolantă 
- termoizolaţiepoliuretan rigid PIR 16cm 
- barierăvapori 
- strat DDC 
- beton de pantă max. 11cm 
- placăbetonarmat 20cm 
- tencuialăinterioară 

TERMO-HIDROIZOLAȚII 
- membranăhidroizolantă 
- termoizolaţiepoliuretan PIR 16cm 
- barierăvapori 
- strat DDC 

MATERIALE 
Plăciporţelanate 2cm 

CULORI 

culori în tente de gri 

COLECTAREA ȘI SCURGEREA APELOR PLUVIALE 

Pante de scurgere direcţionate spre sifoane pardoseală exterioară, preluate de ghene 
pentru ape pluviale. 

MOD DE RESPECTARE NP040-2002 (terase) 
 COȘURI DE FUM  
Alimentarea cu energie termică este prevăzută din surse proprii, care asigură independenţa 
în exploatare a imobilului, respectiv câte o centrală termică murală în condensaţie pentru 
fiecare apartament. Cazanul se va amplasa într-o încăpere special amenajată în acest 
scop. Evacuarea gazelor arse se va realiza forţat printr-un coş coaxial cu ventuză, cu ieşire 
pe faţada clădirii. 

 ALTE SOLUȚII CONSTRUCTIVE SPECIFICE PROIECTULUI 
Cele două niveluri de parcare vor fi concepute în sistem parcaj puternic ventilat natural. 
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b) Justificarea necesității proiectului 

 
În prezent, zona în care este amplasat terenul pe care se dezvoltă proiectul trece 

printr-o nouă etapă de dezvoltare importantă, având în vedere construirea noilor clădiri 
de birouri de înălțimi mari şi foarte mari, precum şi structura comercială ce s-a dezvoltat 
în vecinătate. Această zonă a devenit noul centru de birouri al Capitalei, întreaga zonă 
dezvoltâdu-se în concordanță cu aceasta. 

Zona studiată se încadrează în unul dintre cele 7 Teritorii de referință pe care le 
străbate Inelul Median, mai exact Teritoriul de referință nr. 3 (cunoscut drept Platforma 
Pipera). În prezent, acesta face obiectul unor ample operațiuni de reconversie 
funcțională. Platforma Pipera este o zonă în tranziție în care dezvoltarea investițională 
atrage după sine o dezvoltare și o recondiționare a rețelei stradale principale. Ca 
urmare, administrația publică a trebuit să modernizeze rețeaua stradală și relațiile 
acesteia prin rezolvarea acceselor la proprietățile pe care le deservește în vederea 
fluidizării traficului în zonă, cu impunerea modernizării și extinderii rețelelor edilitare, 
motiv pentru care a apărut documentația urbanistică a PUZ-ului de Inel median. 

În acest context general, dezvoltarea în zonă a unui ansamblu de locuire având 
drept public țintă persoanele ce își defășoară activitatea profesională în clădirile de 
birouri construite, constituie un plus de valoare adus zonei, cu implicții importante la 
nivel de dezvoltare complexă și corespunzătoare a întregului perimetru. 

Construirea viitorului ansamblu este oportună deoarece: 

- utilizează terenul  liber de construcții într-un mod cât mai eficient, în raport cu 
potențialul său; 

- din punct de vedere spațial-configurativ, noul ansamblu va contribui la 
întregirea țesutului urban. 

- locuințele propuse vor beneficia de amplasarea în zona de nord a orașului, în 
proximitatea centrelor de servicii și afaceri Novo Park, Sky Tower, viitorul Oregon Park, 
Promenada Mall, a campusului Colegiului tehnic  Edmond Nicolau și de accesibilitatea 
facilă la mijloacele de transport atât supraterane cât și subterane.   

 Inserția propusă, într-o zonă în care predomină clădiri de afaceri sau servicii, va 
fi benefică pentru animarea arealului studiat, pe toată durata unei zile. 
 

 
c) Valoarea investiției 

 
 Valorea investitției: 114.272.312,00 lei 

 
d) Perioada de implementare propusă 

 
 Perioada de implementare a proiectului propus este de 4 ani. 
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e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de 
situație și amplasamente): 
 

 A01a_01  - Plan de încadrare     1:5000  

 A01 - Plan de situație      1:500 

 
f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și 
altele) 

 
Profilul și capacitățile de producție  
 

Se dorește realizarea unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni 
complementare, cu nivel de confort sporit. Ansamblul va fi format din trei imobile de 
locuințe și funcțiuni complementare cu regim variat de înălțime, ce crește odată cu 
parcurgerea incintei rezultate, ajungând până la maxim Sth + 2S + P + 17E + Eth. 

Este estimat un număr de 450 de apartamente, cu doua și trei camere, studiouri 
și duplexuri moderne, cu bucătării, logii și terase generoase, destinate persoanelor 
tinere. Se estimează ca noua dezvoltare să aducă în zonă aproximativ 1000 persoane. 
Numărul de parcări estimat necesar este de 560, dintre care aproximativ 95 pentru 
vizitatori.  Acestea vor fi dispuse la nivelul celor două subsoluri și la nivelul unui parter 
acoperit, care va conecta cele trei imobile de locuințe, printr-o dală pietonală. Acest 
concept urmărește crearea unor amenajări peisagere și a unor spații publice destinate 
rezidenților pe dala urbană propusă. 

Totodată fiecare clădire va avea parcări independente, astfel încât la fiecare 
etapă să fie asigurat numărul necesar de locuri. 

Spațiile comerciale și de servicii propuse la parterul ansambului vor fi accesibile 
atât din spațiul public cât și din spațiul comun amenajat pentru rezidenți. 
 

Ansamblul proiectat va cuprinde 3 imobile de locuire colectivă, având 
subsolurile, dispuse pe două niveluri. 

 
 La solicitarea investitorului proiectul a fost conceput pentru executarea în trei 
etape: 
 
ETAPA DE EXECUȚIE 1:  
 
- CORP DE CLĂDIRE suprateran – locuințe și spații comune. 
- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și 
adăpost de apărare civilă. 
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ETAPA DE EXECUȚIE 2:  
 
- CORP DE CLĂDIRE suprateran – locuințe, spații comune și servicii. 
- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj, spații tehnice și 
adăpost de apărare civilă. 
 
ETAPA DE EXECUȚIE 3:  
 
- CORP DE CLĂDIRE suprateran – locuințe, spații comune și spații servicii. 

- Nivelurile subterane aferente corpului, cu destinația de parcaj și spații 
tehnice 

 
 
 

A. Funcțiunea Locuire colectivă și funcțiuni complementare 

B.  Dimensiunile maxime ale terenului 153.00 x 98.50 m 
Suprafaţă teren= 9,494 mp 

C.  Regim de înălțime ETAPA 1: Sth+2S+P+17E+Etehnic 
ETAPA 2:Stehnic+2S+Pliber+E12 
(E11+E12-duplexuri) 
ETAPA 3: 2S+P+9E+Etehnic 

D.  Suprafață construită la sol  ETAPA 1: 1.406,59 mp 
ETAPA 2 : 1.684,57 mp 
ETAPA 3 : 976,80 mp 
Total= 4069.03 mp 

P.O.T. = 43 
% 

E. Suprafață construită desfășurată 
supraterană 

ETAPA 1: 16.654,60 mp 
ETAPA 2 :11.595,23 mp 
ETAPA 3 : 8.030,97 mp 
Total=36.280,80 mp 

C.U.T. = 
4,00 

F. Suprafață construită desfășurată 
subterană 

ETAPA 1: 5.397,24 mp 
ETAPA 2: 5.513,16 mp 
ETAPA 3: 3.129,44 mp 
Total=14.039,84 mp 

 Suprafaţa construită desfăşurată 
TOTALĂ 

S.c. supraterana: 36.280,80 
mp 
S.c. subterana:14.039,84 mp 
Total=50.320,64 mp 

 

F.  Suprafață utilă spații servicii (E1, E2, 
E3) 
Suprafață utilă pe apartamente (E1. E2, 
E3) 

Su spații servicii = 358,45mp 
Su spații servicii inclusiv anexe = 498,40 
mp 
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Su de apartamente = 25.539,17 mp 
G. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A 

CONSTRUCŢIEI  
(cf. Regulamentului privind stabilirea 
categoriei de importanță a construcțiilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
766/1997) 

 
C 

H. CLASA DE IMPORTANŢĂ A 
CONSTRUCŢIEI  

clasa I de importanță - Etapa 1 
 clasa II de importanță- Etapa 2 și Etapa 3. 

I. Număr apartamente ETAPA 1: 207 apartamente 
ETAPA 2: 149 apartamente 
ETAPA 3: 92 apartamente 
Total: 448 apartamente 

J. Număr locuri de parcare Cf. Anexa HCGMB 66/2006, art. 5.3. si art. 6 
a fost calculat numărul necesar al locurilor 
de parcare autoturisme aferent ansamblului, 
și anume: 
• Apartamente - 448 => necesar 448 

locuri parcare 
• Servicii conexe locuirii - 358,45 mp => 

necesar 6 locuri parcare 
• Total necesar 448 + 6 = 454 locuri de 

parcare, care se suplimenteazăcu un 
procent de 20% număr locuriparcare, 
pentruvizitatori 

Nr. total locuri de parcare asigurat 
454 + (454 x 20%) = 454 + 91 = 545 locuri 
parcare 

   
 
 
 DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 
 
LISTA SPAȚIILOR INTERIOARE ȘI SUPRAFEȚELE UTILE ALE ACESTORA, GRUPATE 
PE NIVELURI 
ETAPA DE EXECUȚIE 1: Stehnic+2S+Pliber+ E17+Etehnic 
- 207apartamente: 

• 1 cameră - 82buc 
• 2 camere - 89buc 
• 3 camere - 34buc 
• 4 camere - 2 buc 

Structura funcţionalăși suprafeţe utile – cf ANEXA 1 
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ETAPA DE EXECUȚIE 2:Stehnic+2S+Pliber+E12 
- 149 apartamente: 

• 1 camera - 64buc 
• 2 cameră - 66buc 
• 3 camere - 16buc 
• 4 camere - 3 buc 

Structura funcţională - cf ANEXA 1 
ETAPA DE EXECUȚIE 3:2S+P+9E+Etehnic 
- 149 apartamente: 

• 1 cameră - 30buc 
• 2 camere - 36 buc 
• 3 camere - 22buc 
• 4 camere - 4 buc 

Structura funcţională - cf ANEXA 1 
ÎNĂLȚIMEA SPAȚIILOR INTERIOARE 
PARTER 2.59 m 

ETAJE 2.75 m 

SUBSOLURI 2.55 m 

ADAPOSTUL DE PROTECTIE CIVILA 2.30 m 

CIRCULAȚIA VERTICALĂ 
Scări Niveluri subterane:  

- 3 scări exterioare 
- 4 scari interioare 

Niveluri supraterane: 
- 2 case de scară pentru Etapa 1 de execuţie 
- câte 1 casă de scară pentru Etapa 2 și Etapa 
3 de execuţie 

Ascensoare Niveluri subterane:  
- 2 ascensoare adiacente fiecărei case de scară 
interioare, total 4 ascensoare pentru etapa 1 de 
execuţie; 
- câte 2 ascensoare adiacente fiecărei case de 
scară interioare, total 4 ascensoare pentru 
etapa 2 și etapa 3 de execuţie. 
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Niveluri supraterane: 
- 2 ascensoare adiacente fiecărei case de scară 
interioare, total 4 ascensoare pentru etapa 1 de 
execuţie; 
- câte 2 ascensoare adiacente fiecărei case de 
scară interioare, total 4 ascensoare pentru 
etapa 2 și etapa 3 de execuţie. 

ALȚI PARAMETRII CARACTERISTICI FUNCȚIUNII CONSTRUCȚIEI 
Niveluri subterane Parcaj tip PVN pentru 545 autoturisme, 2 

adăposturi de protecţie civilă, camere de 
pompe, rezervoare intangibile de apă pentru 
hidranţi si drencere, rezervoare retenţie ape 
pluviale 

Încadrări conform Normativelor - spațiile de parcare din nivelurile subterane 
aferente ETAPEI DE EXECUȚIE 1 constituie un 
singur parcaj subteran cu capacitatea totală de 
148 de autoturisme conform prevederilor art. 9 
lit. h şi art. 10 din Normativul NP 127-2009;   
-spațiile de parcare din nivelurile subterane 
aferente ETAPEI DE EXECUȚIE 2 constituie un 
singur parcaj subteran cu capacitatea totală 
de162 de autoturisme conform prevederilor art. 
9 lit. h şi art. 10 din Normativul NP 127-2009;   
-spațiile de parcare din nivelurile subterane 
aferente ETAPEI DE EXECUȚIE 3 constituie un 
singur parcaj subteran cu capacitatea totală de 
108 de autoturisme conform prevederilor art. 9 
lit. h şi art. 10 din Normativul NP 127-2009;   
 
- parcajul subteran a fost proiectat ca parcaj 
puternic ventilat natural (PVN) și nu va fi 
echipat cu instalații automate de stingere cu 
sprinklere conform prevederilor art. 153 (2b) din 
Normativul NP 127-2009 
 

 
 ÎNCHIDERILE EXTERIOARE (Soluţii şi tehnologii prevăzute, materiale, grosimi, prescripţii 
tehnice care trebuiesc respectate) 
PEREŢI EXTERIORI zidărie din blocuri ceramice cu goluri 

verticale în grosime de 25 cm si 30 cm, 
sistem agrementat termoizolaţie vată 
minerală bazaltică de min. 10 cm. 



 
Str. Drum Valea Cricovului nr. 92, Bl. C 2, Et. 1, Ap. 7, Sect. 6, Bucuresti, CIF RO 18354477, J40/1846/2006, Phone: 0371155686, 
BRD GSG, Ag Dr. Taberei, IBAN: RO92BRDE410SV65696074100, Mobil: 0722758214, Fax: 0372008347, email: office@esdo.ro 
 
 
 

 18 

ESDP 
EUROCONSULTING

TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ   Tamplărie aluminiu cu geam termoizolant 
triplustrat 

ACOPERIŞ TERASĂ terasă circulabilă - necirculabilă cu planşeu 
de beton armat 16 cm 

 COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE (Soluţii şi tehnologii prevăzute, materiale, grosimi, 
prescripţii tehnice care trebuiesc respectate) 
PEREŢI INTERIORI de închidere a casei 
scării 

diafragme de beton armat de min. 45 cm -
max. 65 cm grosime 

PEREŢI INTERIORI de compartimentare 
între apartamente 

zidărie din blocuri ceramice cu goluri 
verticale în grosime de 30 cm 

PEREŢI INTERIORI de compartimentare în 
interiorul apartamentelor 

zidărie din blocuri ceramice cu goluri 
verticale în grosime de 8 cm 

 FINISAJELE INTERIOARE 
PARDOSELI 

- băi/grupuri sanitare plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 

- bucătării plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă  

- living/dormitoare parchet laminat în camere, dressinguri şi 
holuri, plintele se vor realiza diferit pentru 
fiecare tip de pardoseală conform 
specificaţiilor din piesele desenate 

- casa scării şi holuri comune plăci ceramice porţelanate pentru trafic 
intens 

- scară plăci ceramice porţelanate pentru trafic 
intens 

- parcaj beton elicopterizat 

- spații tehnice beton elicopterizat 

PEREȚI 

- băi/grupuri sanitare faianţă 
vopsitorii lavabile 

- bucătării faianţă 
vopsitorii lavabile 

- living/dormitoare vopsitorii lavabile 

- casa scării si holuri comune vopsitorii lavabile 
placări uscate decorative 
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- spații tehnice beton aparent 

- parcaj beton aparent 

TAVANE 

- băi/grupuri sanitare vopsitorii lavabile 

- bucătării vopsitorii lavabile 

- living/dormitoare vopsitorii lavabile 

- spații tehnice beton aparent 

- parcaj beton aparent 

 FINISAJELE EXTERIOARE 
FAȚADE 

- pereți - sistem fațadă ventilată, termoizolație vată 
minerală bazaltică 10 cm, placaj fibrociment 
- culoare alb şi gri 
- termosistem, vată minerală bazaltică 10 
cm, tencuială decorativă - culoare gri inchis 
 

- intradosuri - la nivelul planşeului peste subsol (în zonele 
expuse spre exterior) plafonul din beton se 
va termoizola cu plăci din vată minerală 
bazaltică cu grosime de 15cm 

- tâmplărie tâmplărie aluminiu cu geam termoizolant 
triplu strat 

PARDOSELI 

- balcoane plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 
pentru exterior 

- terase plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 
pentru exterior 

- platfome beton cu suprafaţă antiderapantă 

- alei dale prefabricate cu suprafaţă antiderapanta 

- scări exterioare plăci ceramice cu suprafaţă antiderapantă 
pentru exterior 

 ACOPERIȘUL ȘI ÎNVELITOAREA 
TIP 
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terasă 

SOLUȚII DE ALCĂTUIRE 
Terasă Necirculabilă 
- strat protecţie pietriş 7cm 
- membrană hidroizolantă 
- termoizolaţie poliuretan rigid PIR 16cm 
- barieră vapori  
- strat DDC 
- beton de pantă min.11cm 
- placă beton armat 20cm 
- tencuialăinterioară 

 
Terasă Circulabilă 

- pardoseală exterioară plăci ceramice 2cm 
- adeziv 3cm 
- membranăhidroizolantă 
- termoizolaţiepoliuretan rigid PIR 16cm 
- barierăvapori 
- strat DDC 
- beton de pantă max. 11cm 
- placăbetonarmat 20cm 
- tencuialăinterioară 

TERMO-HIDROIZOLAȚII 
- membranăhidroizolantă 
- termoizolaţiepoliuretan PIR 16cm 
- barierăvapori 
- strat DDC 

MATERIALE 
Plăciporţelanate 2cm 

CULORI 

culori în tente de gri 

COLECTAREA ȘI SCURGEREA APELOR PLUVIALE 

Pante de scurgere direcţionate spre sifoane pardoseală exterioară, preluate de ghene 
pentru ape pluviale. 

MOD DE RESPECTARE NP040-2002 (terase) 
 COȘURI DE FUM  
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Alimentarea cu energie termică este prevăzută din surse proprii, care asigură independenţa 
în exploatare a imobilului, respectiv câte o centrală termică murală în condensaţie pentru 
fiecare apartament. Cazanul se va amplasa într-o încăpere special amenajată în acest 
scop. Evacuarea gazelor arse se va realiza forţat printr-un coş coaxial cu ventuză, cu ieşire 
pe faţada clădirii. 

 ALTE SOLUȚII CONSTRUCTIVE SPECIFICE PROIECTULUI 
Cele două niveluri de parcare vor fi concepute în sistem parcaj puternic ventilat natural. 

 
 

 
Descrierea instalației și fluxurilor tehnologice existente pe amplasament: 
  
Nu este cazul. 
 
Descrierea poroceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de 

specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea: 
 
Nu este cazul. 
 
Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurarea 

acestora 
 
Nu este cazul. 
 
Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 
 

Alimentarea cu apă a ansamblului se va realiza de la rețeaua de apă publică, 
prin amplasarea unui cămin de branșament dotat cu un apometru, doi robineți de 
sectorizare, un filtru pentru impurități tip Y și o clapetă de sens cu diametrele nominale 
Dn = 150.  

Racordarea celor 3 imobile din căminul de branșament nou propus, se va face 
prin intermediul unei conducte tip PEHD Dn = 150 (SDR11, PN10) care va alimenta cu 
apă toți consumatorii din cadrul celor 3 imobile.  

Rețeaua de alimentare cu apă propusă, se va executa din tronsoane montate 
îngropat din conducte de PEHD (de la căminul de branșament până la intrarea în 
clădire – subsol 1) și din PP-R (după intrarea în cladire – distribuiție la gospodăria de 
apă potabilă și consumatorii casnici).  

Gospodăria de apă 

Se vor realiza trei gospodării de apă, o gospodărie de apă pentru clădire faza 1 
regim de înălțime Sth+2S+P+17E, o gospodărie de apă pentru clădire faza 2 regim de 
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înălțime Sth+2S+P+12E și o gospodărie de apă pentru clădire faza 3 regim de înălțime 
Sth+2S+P+9E.  

Gospodăriile de apă vor fi amplasate la subsolul tehnic al fiecărui imobil de 
locuit într-un spațiu special destinat și vor fi alcătuite din:  

➢ câte 1 rezervor tampon cilindric vertical confecționat din material plastic cu volumul 
de 5 mc ( 5000 litri). ➢ câte 1 vas de expansiune capacitate 1000 l; 
➢ câte 1 grup de pompare apă rece pentru consum menajer cu următoarele 
caracteristici: Q = 10.0 l/s, Hp = 80 mCA – aferent etapei 1 și Q = 10 l/s, Hp = 60 mCA 
- aferente etapelor 2 și 3. 

 Grupul de pompare este echipat cu: 
 

- 2 electropompe centrifuge cu ax vertical (1A+1R) montate pe placa de bază; 

- colector de aspirație și colector de refulare;  

- vane de trecere cu sferă; 
- deconectarea fără șocuri de oprire a pompei de bază la Q = 0 prin regulator PID 
adaptiv - supape de sens și cu manometre pentru fiecare pompă; 
- rezervor sub presiune de 8 l cu membranã; 
- Puterea motorului: 2 x 11,0 kW 
- Turația nominal: 2940 rot/min 
- Alimentarea: 3~400V/50Hz 
- Gradul de protecție a grupului: IP 55 

 Rezerva tampon care va fi folosită pentru alimentarea cu apă a consumatorilor 
menajeri va fi alimentată prin intermediul unei conducte tip PP-R Dn125. În cazul unei 
avarii asupra gospodăriei de apă menajeră s-a prevazut și un by-pass realizat din 
conductă tip PP-R Dn125 astfel încât alimentarea cu apă a consumatorilor menajeri să 
se desfasoare în condiții optime până la rezolvarea avariei. 
 Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolație din polietilenă expandată cu 
grosimea de 9 mm.  

 Instalația interioară de apă rece pentru consum menajer: 

Distributia pe verticală a rețelei de apă rece va fi realizată prin intermediul 
coloanelor, executate din conducte tip PP-R (SDR 11, PN 10). Distribuția apei de la 
coloane la fiecare tip de apartament se va face prin șapă, iar la intrare în fiecare 
apartament distribuția la modulul termic hidraulic și consumatori se va face tot prin 
șapă.  

Pe fiecare etaj se vor monta ansambluri de contorizare formate din 2 robineți 
de trecere, un apometru pentru înregistrarea consumului de apă și un fltru pentru 
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impurități cu diametrul nominal Dn25 – aferent fiecărui tip de apartament, montate în 
ghene.  

Fiecare baie din imobil va putea fi izolată de restul instalației de alimentare cu 
apă rece a consumatorilor prin intermediul robineților de trecere (metalici, montaj 
îngropat).  

Dimensionarea instalației s-a făcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile 
tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.  

Toate traseele se vor izola cu izolație Armaflex cu grosimea de 9 mm, iar pentru 
coloanele de distributie se va folosii izolație Armaflex cu grosimea de 13 mm.  

 La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie.  

Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin 
termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.  

Pozarea conductelor și montarea tuturor echipamentelor se va face în strictă 
coroborare cu instrucțiunile de montaj ale furnizorului/producătorului.  

 Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune și 
funcționare.  

 Instalația interioară de apă caldă pentru consum menajer: 

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul 
unor module termo-hidraulice, amplasat în fiecare apartament. 

Soluția adoptată este aceea de alimentare a consumatorilor de apă caldă din 
cadrul apartamentelor prin intermediul unei rețele ramificate alcatuita din țevi din 
polipropilenă (SDR 7.4, PN 16). Distribuția la consumatori a apei calde menajere se 
va face prin șapă sau perete.  

Dimensionarea instalației s-a facut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile 
tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.  

Toate traseele se vor izola cu izolatie Armaflex cu grosimea de 9 mm. 
La trecerea conductelor prin planşee și pereţi se vor monta tuburi de protecţie.  

Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin 
termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.  

Pozarea conductelor și montarea tuturor echipamentelor se va face în strictă 
coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producătorului. Mascarea 
conductelor se va face după efectuarea probei de presiune și functionare.  
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 Instalația interioară de canalizare menajeră: 

 Colectarea apelor uzate menajere de la băi și bucătării se va realiza prin 
conducte de canalizare verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP.  

 Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizează prin 
tuburi de scurgere din polipropilenă, îmbinate prin mufe cu garnitură de cauciuc, cu 
diametrul 40 mm pentru lavoar și mașina de spălat rufe, 50 mm pentru spălător, 50 
mm pentru sifonul de pardoseală și cada de baie și 110 mm pentru vasul de closet. 
Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.  

 Se vor monta piese de curățire coloanelor de canalizare. înălțimea de montaj a 
piesei de curățire va fi de 0,40 – 0,80 față de pardoseală, urmând ca în dreptul acesteia 
să se prevadă ușite în ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.  

 Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după 
efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de 
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.  

 Băile au fost prevazute cu sifoane de pardoseală cu o intrare orizontală (Dn40) 
și o ieșire orizontală reglabilă în toate direcțiile cu un unghi de maxin 15 grade (Dn50) 
racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere.  

 Conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare – 
Indicativ I9 - 2015, art. 6.68 s-au prevăzut coloane de canalizare separate pentru 
bucătării față de coloanele de canalizare aferente băilor.  

 Conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare – 
Indicativ I9 - 2015, au fost prevăzute coloane de canalizare separate ale băilor din 
apartamente separate.  

 Coloanele de canalizare menajeră vor fi izolate cu vată minerală cu grosimea 
de 3 cm.  

 Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, se vor 
prelungi peste nivelul acoperișului în așa fel încât să se respecte prevederile tabelului 
6 din Normativul I 9 – 2015.  

 În locurile în care nu a fost posibilă ventilarea naturală a coloanelor de scurgere 
au fost prevăzute aeratoare cu membrană.  

 Coloanele de canalizare menajeră se vor colecta prin conducte de canalizare 
orizontale din PP montate pe la plafonul parterului/subsolului fiecărei clădiri în parte. 
În zona colectării coloanelor la plafonul parterului se vor lua masuri de izolație 
suplimentare datorită riscului de îngheț.  
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 Toate coloanele de canalizare menajeră se vor colecta în final la plafonul 
subsolului, de aici vor fi evacuate pe cel mai scurt traseu spre rețeaua de canalizare 
publică.  

 Instalația interioară de canalizare pluvială: 

 Apele meteorice de pe învelitoare, terase și balcoane sunt colectate prin 
intermediul unor receptoare de terasă de unde sunt transportate prin intermediul unor 
coloane realizate din teava tip PP, catre rețeaua de canalizare exterioară pe la plafonul 
subsolului. Se vor monta piese de curățire pe coloanele de ape pluviale din 2 în 2 etaje. 
Înălțimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,40 – 0,80 față de cota pardoselii.  

 Instalația interioară de canalizare pluvială posibil infestată cu 
hidrocarburi: 

Apele accidentale de la nivelul parcărilor subterane și exterioare se vor colecta 
prin intermediul sifoanelor de scurgere, cu grătar metalic rezistent la trafic și deversate 
în separatoare de hidrocarburi. Din separatoarele de hidrocarburi apele tratate vor fi 
preluate de bașe și deversate la rețeaua de canalizare pluvială curată. Pompele bașe 
vor fi echipate cu automatizare de pornire prin sesizarea nivelului apei. La trecerea 
conductelor prin elemente de construcție se vor etanșa corespunzător.  

Evacuarea apelor uzate și apele pluviale 
 

 Rețeaua de canalizare menajeră și pluvială exterioară este tratată în mod 
separativ, pentru a evita intrarea apei pluviale în rețeaua de canalizare menajeră. 
Colectarea comună a apei menajere și pluviale se va realiza în căminul existent aferent 
rețelei de canalizare publică.  

 La execuția rețelelor de canalizare exterioară menajeră și pluvială se va folosi 
tubulatură din PVC-KG SN8, culoare portocalie, cu mufe și garnituri de cauciuc.  

 Conductele de canalizare menajeră se vor poza în șanțuri prevăzute cu un strat 
de nisip și în corelare cu pantele de montare aferente fiecărui diametru de conducte 
tip PVC-KG.  

 Instalația de stingere incendiu cu hidranți interiori: 

 Obiectivul este alcătuit din 3 clădiri cu funcțiunea de imobile de locuit și cu 
parcaje subterane aferente: 

- Clădire faza 1, cu regim de înălțime Sth + 2S + P + 17E; 
- Parcaj subteran aferent clădire faza 1 - Sth + 2S + P + 17E – tip P2, 

capacitate mașini 150; 
- Clădire faza 2, cu regim de înălțime Sth + Sth + 2S + P + 12 E; 
- Clădire fază 3, cu regim de înălțime Sth + 2S + P + 9 E; 
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- Parcaj subteran comun aferent clădirilor faza 2, regim de înălțime Sth + Sth + 
2S + P + 12 E și clădire faza 3, regim de înălțime Sth + 2S + P + 9 E – tip P2, 
capacitate mașini 285. 

Instalația de stingere incendiu cu hidranți interiori Clădire faza 1 regim de 
înălțime Sth+2S+P+17E și parcaj subteran aferent 

                Clădire faza 1 regim de înălțime Sth+2S+P+17E:  

 Conform normativului P118/1999 art 4.2.8 clădirea de locuit este considerată 
clădire înaltă deoarece are un regim de înălțime de peste P+11 iar pardoseala 
ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m și sub 50 m faţă de terenul (carosabilul 
adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenție a pompierilor.  

 Conform Normativului P 118-2/2013 art ,,b’’ clădiri înalte şi foarte înalte, precum 
şi clădiri cu săli aglomerate, indiferent de destinaţie, de ariile construite şi numărul de 
niveluri este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți interiori.  

 Conform art 4.37 (b) si anexa nr. 3 (4) din P118-2/2013, clădirea se va proteja 
cu hidranți de interior care trebuie să permită acționarea în fiecare punct al clădirii cu 
2 jeturi de apă în funcțiune simultană și timpul de funcționare de 60 minute (clădire 
înaltă).  

 Se va realiza o instalație de stins incendiu pentru clădire cu hidranți interiori aer-
apă cu următoarele caracteristici:  

Debit hidrant interior Qhi = 2.1l/s conform 4.37 (b) și anexa Nr3/P118-2/2013 
Debitul instalației de hidranți de interior este Qs = Nr jet simultane x Qhi = 2x2.1= 4.2 
l/s Timpul de funcționare al instalației, conf. Art 4.35 (b) din P118-2/2013– 60 min 
(clădire înaltă). Volumul necesar de apă hidranți interiori: Vi = 4.2 l/s*60 min = 15.12 
mc.  

Determinarea razei de acțiune a hidranțiilor interiori : Raza de acțiune hidrant = Lf+Lj  

Lf = 18 m - lungimea furtunului plat (se consideră 2 m din lungimea furtunului pierdere 
din lungimea furtunului datorită sinuozităților din plan orizontal);  

Lj = radical (Lc2-(h-1.25)2); 
h = înălțimea spațiului protejat 
h = 2.80 m 
Lc - lungimea jetului compact ; Lc = 6.0 m conform P118/2/2013 Lj = 5.79 m 
R act hidrant = 23.79 m.  

 Protejarea spațiului cu hidranți interiori se va realiza prin amplasarea de hidranți 
interiori aer-apă cu furtun plat, suficienți pentru a acoperi cu razele lor de acțiune 
compartimentul de incendiu și de a realiza condiția de acționare în fiecare punct cu 2 
jeturi de apă simultan.  
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 Proiectarea instalaţiilor de stins incendiu cu hidranți interiori s-a făcut în 
conformitate cu normativul P118- 2/2013.  

Presiunea necesară pentru hidranții interiori: 
Hp = Hg + Hi + hr 
Hg- înălțimea geodezică a hidrantului amplasat la cota cea mai mare față de un plan 
de referință unic admis; 
Hi = presiunea necesară la ajutajul țevii de refulare; 
hr = suma pierderilor totale de sarcină. 
Hp =55.00 + 22.0 + 11.05 = 88.05 mCA; 
 

Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al ţevii de refulare: Hi = 2.20 bari conform 
anexa 5/P118- 2/2013 in functie de debitul unui hidrant de 2,1l/s si de diametrul duzei 
de refulare 13mm. Hidranţii interiori cu furtun plat se echipează conf. STAS 3081, cu: 

- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari, STAS 2501; 
- furtun plat, Dn 50 mm tip C, lungimea 20 m, NI – 1023;  

- ţeavă de refulare universală; 
- ajutaj de pulverizare a apei tip C, Æ 13mm, STAS 6782; - cheie de manevră, STAS 
706.  

Parcaj subteran aferent Clădire faza 1 capacitate 150 autoturisme (tip P2 
capacitate autoturisme 101-300 mașini) două niveluri de parcare: 

Conform normativului NP 127/2009 art.153.1.a ( parcaj subteran tip P2) și Normativului 
P 118-2/2013 art ,,o’’ parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice în 
vigoare este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți interiori.  

Conform art 154 (3) NP 127/2009, obiectivul se va proteja cu hidranți de interior care 
trebuie să permită acționarea în fiecare punct al clădirii cu 2 jeturi de apă în funcțiune 
simultană și timpul de funcționare de 30 minute (parcajul nu este echipat cu instalație 
automată tip sprinkler).  

Se va realiza o instalație de stins incendiu pentru parcajul subteran cu hidranți interiori 
aer-apă cu următoarele caracteristici:  

Debit hidrant interior Qhi = 2.1l/s conform anexa Nr. 3/P118-2/2013 
Debitul instalației de hidranți de interior este  

Qs = Nr jet simultane x Qhi = 2x2.1= 4.2 l/s 

 
Timpul de funcționare al instalației, conf. Art 154(3) din NP127/2009 si art 4.35-c-
P118-2/2013 – 30 min (parcaj subteran P2). 
Volumul necesar de apă hidranți interiori: Vi=4.2 l/s*30 min = 7.56 mc 
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Raza de actiune hidrant = Lf + Lj 
Lf = 28 m - lungimea furtunului semirigid ( se consideră 2 m din lungimea furtunului 
pierdere din lungimea furtunului datorită sinuozităților din plan orizontal);  

Lj = radical (Lc2-(h-1.25)2); 
h = înălțimea spațiului protejat 
h = 2.55 m 
Lc - lungimea jetului compact ; Lc = 6.0 m conform P118/2/2013 Lj = 5.85 m 
R act hidrant = 33.85 m.  

Protejarea spatiului cu hidranți interiori se va realiza prin amplasarea de hidranți 
interiori aer-apă (parcaj), suficienți pentru a acoperi cu razele lor de acțiune 
compartimentul de incendiu și de a realiza condiția de acționare în fiecare punct cu 2 
jeturi de apă.  

Presiunea necesară pentru hidranții interiori: 
Hp = Hg + Hi + hr 
Hg- înălțimea geodezică a hidrantului amplasat la cota cea mai mare față de un plan 
de referință unic admis; 
Hi = presiunea necesară la ajutajul țevii de refulare; 
hr = suma pierderilor totale de sarcină. 
Hp =5.50 + 38.5 + 7.24 = 51.24 mCA; 
 Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al ţevii de refulare: Hi = 3.85 bari 
conform anexa 4/P118- 2/2013 în funcție de debitul unui hidrant de 2,1 l/s și de 
diametrul duzei de refulare 12 mm. 
 Se vor utiliza hidranti interiori aer-apă cu furtun semirigid (de tip SR EN 671-1) 
cu urmatoarele caracteristici:  

• -  Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar  
• -  Tambur cu furtun semirigid Ø 25 mm cu lungimea de 30 m  
• -  Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm  
• -  Presiunea necesară la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec = 38.5 mCA.  
• -  Debitul specific minim al unui jet: 2,1 l/s;  
• -  Lungimea jetului compact: 30 m;  
• -  Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m.  

Dimensionarea rezervei de apă pentru instalația de hidranți interiori se 
realizează pentru cazul cel mai dezavantajat – Clădire faza 1 regim de 
înălțime Sth+2S+P+17E:  

• ➢  Debitul instalației de hidranți de interior este Qs = Nr jet simultane x 
Qhi = 2x2.1= 4.2 l/s  

• ➢  Presiune necesară pentru hidranții interiori Hp = 88.05 mCA.  
• ➢  Timpul de funcționare al instalației, conf. Art 4.35 (b) din P118-2/2013– 

60 min ( clădire înaltă).  
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• ➢  Volumul necesar de apă hidranți interiori : Vi = 4.2 l/s*60 min = 15.12 
mc.  

Gospodarie de apă comună hidranți interiori clădire faza 1 regim de înălțime 
Sth+2S+P+17E și hidranți exteriori ansamblu:  

Se va realiza o gospodărie de apă comună pentru hidranții interiori clădire faza 1 regim 
de înălțime Sth+2S+P+17E și hidranți exteriori asamblu amplasată la subsolul tehnic 
al clădirii de locuit și va avea rolul stocării rezervei intangibile pentru combaterea 
incendiilor interioare+exterioare și pompării apei la parametrii de presiune și debit 
necesar în instalațiile de stingere cu hidranți interiori și exteriori.  

Rezerva intangibilă de apă de incendiu pentru combaterea incendiului cu hidranti 
interiori cladire faza 1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E si hidranti exteriori ansamblu 
calculată conform NP127/2009 şi P118/2-2013:  

Vinc Hi = 4.2 l/sec x 60 min = 15.12 mc - aferent cazului cel mai dezavantajat clădire 
faza 1 Sth+2S+P+17E 
Vinc He = 15 l/sec x 3 ore = 162 mc - aferent cazului cel mai dezavantajat parcaj 
comun aferent clădirilor faza 2 regim de înălțime Sth+2S+P+12E și clădire faza 3 
regim de înălțime Sth+2S+P+9E 
Vinc Hi+He= 15.12+162 = 177,12 mc  

 Gospodaria de apă pentru incendiu cu hidranți interiori + exteriori se va 
compune din:  

• -  1 bazin pentru stocarea apei pentru instalatia de hidranti interiori cladire faza 
1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E + hidranti exteriori ansamblu, din beton, 
volum util 180mc amplasat la ssubsolul tehnic. Bazinul din beton de capacitate 
180mc este prevazut cu alimentare prin ventil electromagnetic cu deschidere 
automata pentru alimentare apa, preaplin si golire;  

• -  grupul de pompare pentru hidranti interiori cladire faza 1 regim de inaltime 
Sth+2S+P+17E + hidranti exteriori ansamblu. Acesta va fi compus din doua 
electropompe 1A+1R (una activa si una de rezerva+ 1 pompa pilot);  

• -  1 distribuitor Dn250, L=3.0m;  
• -  recipient de hidrofor 500l cu membrana de cauciuc. 

Conform art.12.11/P118-2/2013 pentru bazinul din beton capacitate 180mcubi 
care asigura rezerva  

intangibila de incendiu pentru hidranti interiori cladire faza 1 regim de inaltime 
Sth+2S+P+17E + hidranti exteriori ansamblu au fost prevazute doua racorduri 
tip ,,A’’ având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 100 mm (DN 100) pentru 
alimentarea cu apa direct din bazin a pompelor mobile de interventie in caz de 
incendiu.  

Conform art.12.10/P118-2/2013 pentru bazinul din beton capacitate 180mcubi 
care asigura rezerva intangibila de incendiu pentru hidranti interiori cladire 
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faza 1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E + hidranti exteriori ansamblu au fost 
prevazuta o legatura ( BY-PASS) intre conducta de aductiune si cea de 
debitare prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa 
direct de la sursa pe timpul când rezervorul este scos din funcţiune (pentru a fi 
spălat sau reparat).  

Conform art.13.15/P118-2/2013 pentru incercarea periodica a pompelor de 
incendiu ( hidranti interiori cladire faza 1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E + 
hidranti exteriori ansamblu) se asigura posibilitatea intoarcerii apei in rezervor 
printr-o conducta Dn150.  

Grupul de pompare hidranti interiori cladire faza 1 regim de inaltime 
Sth+2S+P+17E + hidranti exteriori ansamblu este format din:  

• 2 electropompe centrifuge cu ax vertical ( 1 A + 1 R ) ;  
• 1 pompa pilot Q=5l/s, H=95mCA;  
• etansare mecanica bidirectionala fara intretinere ;  
• rezervor de presiune cu membrana (volum 8 l) incl;  
• armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta de retinere integrata, 

presostat si manometru pentru comanda automata a statiei;  
• panou de automatizare ;  
• protectie incorporata a motorului, comutator manual-0-automat;  
• comanda pompei prin presostat;  
• releu de protectie la lipsa apei;  
• lampa de semnalizare functionare si avarie precum si contacte fara potential 

pentru semnalizare colectiva  

de functionare si de avarie;  

• cablajul si tubulatura gata pentru conectare, cu robinet cu bila cu motor pe 
partea de refulare, montat pe  

un cadru de baza. Q = 20.0 l/s 
H = 90.0 mCA P= 2x30.0kW  

Conform art. 13.1 c) din P118/2-2013 statia de pompare cuprinde o pompa de 
rezerva egala cu pompa in functiune pentru instalatia de hidranti interiori 
cladire faza 1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E + hidranti exteriori ansamblu, 
deoarece pentru stingerea incendiilor din interiorul parcajului se folosesc doua 
jeturi simultane.  

 Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru hidranti 
interiori+exteriori, conform NP 118/2 -13 art. 12.17, tabel 21.1, este de 24 ore. 
Trhi + he = 180 mc/24h = 7.50 mc/h = 2.08 l/s.  

 Bazinul din beton este alimentat printr-o conductă din OL-Zn Dn65 din conducta 
de alimentare cu apa a cladirii.  
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 Instalația de stingere incendiu cu hidranți interiori Clădire faza 2 regim de 
înălțime Sth+2S+P+12E  

Conform Normativului P 118-2/2013 nu este necesara instalatie de stins 
incendiu cu hidranti interiori, cladirea de locuit nu este considerata cladire inalta 
doarecepardoseala ultimului nivel folosibil este situata sub 28 m faţă de terenul 
(carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie a pompierilor.  

 Instalația de stingere incendiu cu hidranți interiori Clădire faza 3 regim de 
înâlțime Sth+2S+P+9E  

Conform Normativului P 118-2/2013 nu este necesară instalație de stins 
incendiu cu hidranți interiori, clădirea de locuit nu este considerată clădire înaltă 
doarece pardoseala ultimului nivel folosibil este situata sub 28 m faţă de terenul 
(carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenție a pompierilor.  

 Instalația de stingere incendiu cu hidranți interiori parcaj subteran comun 
aferent clădirii faza 2 regim de înălțime Sth+2S+P+12E și clădire faza 3 regim de 
înălțime Sth+2S+P+9E  

 Conform normativului NP 127/2009 parcajul subteran comun aferent cladirii 
faza 2 regim de inaltime Sth+2S+P+12E și clădire 3 regim de înălțime Sth+2S+P+9E 
are o capacitate de 185 de autoturisme se încadrează în P2 (capacitate autoturisme 
101-300 mașini) două niveluri de parcare.  

 Conform normativului NP 127/2009 art. 153.1.a (parcaj subteran tip P2) și 
Normativului P 118-2/2013 art ,,o’’ parcaje subterane conform prevederilor 
reglementării tehnice în vigoare este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți 
interiori.  

 Conform art 154 (3) NP 127/2009, obiectivul se va proteja cu hidranti de interior 
care trebuie sa permita actionarea in fiecare punct al cladirii cu 2 jeturi de apa in 
functiune simultana si timpul de functionare de 30minute ( parcajul nu este echipat cu 
instalatie automata tip sprinkler) .  

 Reteaua de hidranti interiori aferenta parcajului subteran comun pentru faza 2 
si faza 3 este o retea inelara deoarece sunt alimentati mai mult de 8 hidranti interiori 
pe un nivel al parcajului conform art.4.27 din P118- 2/2013. 
Se vor monta robineti de sectorizare la inaltimea de 1.5m fata de pardoseala sigilati 
pe pozitia normal deschis, astfel incat in caz de avarii sa nu se interupa mai multi de 5 
hidranti interiori.  

 In distribuitorul retelei de alimentare cu apa hidranti interiori se prevede o 
conducta Dn100 cu robinet de inchidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe avand 
cuplaj Storz cu diametrul de trecere Dn65 pentru alimentarea de la pompele mobile de 
incendiu conform art.4.27 din P118-2/2013.  
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 Se va realiza o instalatie de stins incendiu pentru parcajul subteran cu hidranti 
interiori aer-apa cu urmatoarele caracteristici:  

Debit hidrant interior Qhi = 2.1l/s conform anexa Nr3/P118-2/2013 
Debitul instalatiei de hidranti de interior este Qs = Nr jet simultane x Qhi = 2x2.1= 4.2 
l/s 
Timpul de functionare al instalatiei, conf. Art 154(3) din NP127/2009 si art 4.35-c-
P118-2/2013 – 30 min (  

parcaj subteran P2). 
Volumul necesar de apa hidranti interiori : Vi=4.2 l/s*30min = 7.56 mcubi  

Raza de actiune hidrant= Lf+Lj 
Lf=28m - lungimea furtunului semirigid ( se considera 2m din lungimea furtunului 
pierdere din lungimea furtunului datorita sinuozitatilor din plan orizontal);  

Lj=radical (Lc2-(h-1.25)2); 
h= inaltimea spatiului protejat 
h=2.55m 
Lc - lungimea jetului compact ; Lc=6.0m conform P118/2/2013 Lj=5.85m 
R act hidrant = 33.85m.  

 Protejarea spatiului cu hidranti interiori se va realiza prin amplasarea de hidranti 
interiori aer-apa ( parcaj) , suficienti pentru a acoperi cu razele lor de actiune 
compartimentul de incendiu si de a realiza conditia de actionare in fiecare punct cu 2 
jeturi de apa simultan.  

Presiunea necesara pentru hidrantii interiori: 
Hp = Hg + Hi + hr 
Hg- inaltimea geodezica a hidrantului amplasat la cota cea mai mare fata de un plan 
de referinta unic admis; 
Hi = presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare; 
hr = suma pierderilor totale de sarcina. 
Hp =5.50 + 38.5 + 7.24 = 51.24 mCA; 
Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al ţevii de refulare: Hi = 3.85 bari 
conform anexa 4/P118-  

2/2013 in functie de debitul unui hidrant de 2,1 l/s si de diametrul duzei de refulare 
12mm. 
Se vor utiliza hidranti interiori aer-apa cu furtun semirigid (de tip SR EN 671-1) cu 
urmatoarele  

caracteristici:  

-  Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar  

-  Tambur cu furtun semirigid Ø 25 mm cu lungimea de 30 m  
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-  Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm  

-  Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=38.5 mCA.  

-  Debitul specific minim al unui jet: 2,1 l/s;  

      -  Lungimea jetului compact: 30 m;  

-  Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m.  

 GOSPODĂRIE DE APĂ hidranți interiori parcaj subteran comun aferent 
clădirii faza 2 regim de înălțime Sth+2S+P+12E și clădire faza 3 regim de înălțime 
Sth+2S+P+9E 
 

 Se va realiza o gospodarie de apă pentru hidranții interiori parcaj subteran 
comun aferent clădirii faza 2 regim de înălțime Sth+2S+P+12E și clădirii faza 3 
regim de înălțime Sth+2S+P+9E . 

Rezerva intangibilă de apă de incendiu pentru combaterea incendiului cu 
hidranti interiori din parcajul  

comun calculată conform NP127/2009: Vinc Hi = 4.2 l/sec x 30 min = 7.56 mc  

Gospodaria de apa pentru incendiu cu hidranti interiori se va compune din :  

- un bazin pentru stocarea apei pentru instalatia de hidranti interiori, din beton, 
volum util 8mc amplasat la subsol tehnic. Bazinul din beton de capacitate 8mc 
este prevazut cu alimentare prin ventil electromagnetic cu deschidere automata 
pentru alimentare apa, preaplin si golire;  

- un grup de pompare pentru hidranti interiori . Acesta va fi compus din doua 
electropompe 1A+1R (una activa si una de rezerva);  

- un distribuitor Dn125, L=2.0m;  
- un recipient de hidrofor 200l cu membrana de cauciuc. 

Conform art.12.10/P118-2/2013 pentru bazinul din beton capacitate 8mcubi 
care asigura rezerva intangibila de incendiu pentru hidranti interiori au fost 
prevazute cate o legatura ( BY-PASS) intre conducta de aductiune si cea de 
debitare prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa 
direct de la sursa pe timpul când rezervorul este scos din funcţiune (pentru a fi 
spălat sau reparat). 

 

 Conform art.13.15/P118-2/2013 pentru incercarea periodica a pompelor de 
incendiu (hidranti interiori) se asigura posibilitatea intoarcerii apei in rezervor printr-o 
conductă Dn80. 
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Grupul de pompare hidranti interiori este format din:  

• 2 electropompe centrifuge cu ax vertical ( 1 A + 1 R ) ;  
• etansare mecanica bidirectionala fara intretinere ;  
• rezervor de presiune cu membrana (volum 8 l) incl;  
• armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta de retinere 

integrata, presostat si manometru pentru comanda automata a statiei; 
• panou de automatizare ;  
• protectie incorporata a motorului, comutator manual-0-automat;  
• comanda pompei prin presostat;  
• releu de protectie la lipsa apei;  
• lampa de semnalizare functionare si avarie precum si contacte fara 

potential pentru semnalizare colectiva de functionare si de avarie; 
• cablajul si tubulatura gata pentru conectare, cu robinet cu bila cu motor 

pe partea de refulare, montat pe un cadru de baza 

 Q = 5.0 l/s 
 H = 55 mCA 

                      P= 2x4.0kW 

 
 Conform art. 13.1 c) din P118/2-2013 statia de pompare cuprinde o pompa de 
rezerva egala cu pompa in functiune pentru instalatia de hidranti interiori, deoarece 
pentru stingerea incendiilor din interiorul parcajului se folosesc doua jeturi simultane.  

 Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru hidranti interiori, 
conform NP 118/2-13 art. 12.17, tabel 21.1, este de 24 ore. 
Trhi + he = 8 mc/24h = 0.33 mc/h = 0.09 l/s.  

 Bazinul din beton este alimentat printr-o conductă din OL-Zn Dn80 din 
conducta de alimentare cu apa a cladirii.  

 

 Instalația de stingere incendiu cu hidranți exteriori: 

 Obiectivul este alcatuit din 3 cladiri cu functiunea de imobile de locuit si cu 
parcaje subterane aferente:  

1)  Cladire faza 1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E  

 2)  Parcaj subteran aferent cladire faza 1 Sth+2S+P+17E – tip P2 capacitate 
masini 150 (conform NP127/2009)  

 3)  Cladire faza 2 regim de inaltime Sth+2S+P+12E  
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4)  Cladire faza 3 regim de inaltime Sth+2S+P+9E.  

     5)  Parcaj subteran comun aferent cladirilor faza 2 regim de inaltime 
Sth+2S+P+12E si cladire faza 3 regim de inaltime Sth+2S+P+9E – tip P2 capacitate 
masini 285 ( conform NP127/2009) Conform normativului P118-2/2013 art 6.5 
stabilirea debitelor de incendiu se realizeaza pentru cladirea supraterana cu volumul 
cel mai mare (cladire faza 1 regim de inaltime Sth+2S+P+17E) si pentru parcajul 
subteran cu volumul cel mai mare (parcaj subteran comun aferent cladirilor faza 2 
regim de inaltime supraterana cu volumul cel mai mare (cladire faza 1 regim de 
inaltime Sth+2S+P+17E) si pentru parcajul subteran cu volumul cel mai mare (parcaj 
subteran comun aferent cladirilor faza 2 regim de inaltime Sth+2S+P+12E si cladire 
faza 3 regim de inaltime Sth+2S+P+9E).  

 Clădire faza 1 regim de înălțime Sth+2S+P+17E: 

 Conform Normativului P 118-2/2013 art ,,b’’ (clădiri înalte, foarte înalte sau cu 
săli aglomerate) si art ,,c’’ (clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri 
supraterane) este necesara instalatie de stins incendiu cu hidranti exteriori.  

 Conform anexa Nr.6/P118-2/2013, debitul de stingere este de Qhe = 10 l/s 
pentru caldiri de locuit cu regim de inaltime peste 4 niveluri aferent unui centru populat 
cu numar de locuitori 5000.  

Timpul de functionare al instalatiei conform articolului 6.19 (b) din normativul P118-
2/2013 este 180 de minute.  

Volumul necesar de apa hidranti exteriori : Vi=10 l/s*180 min = 108 mc  

 Parcaj subteran comun aferent clădirilor faza 2 regim de înălțime 
Sth+2S+P+12E și clădire faza 3 regim de înălțime Sth+2S+P+9E – tip P2 
capacitate mașini 285 (conform NP127/2009) două niveluri de parcare: 

 Conform normativului NP 127/2009 art.153.1.e ( parcaj subteran tip P1) si 
Normativului P 118-2/2013 art ,,q’’ parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme 
conform prevederilor reglementării tehnice în vigoare este necesara instalatie de stins 
incendiu cu hidranti exteriori.  

 Conform articolului 154.4 din normativul NP 127/2009 debitul de calcul pentru 
hidranti exteriori este de 15l/s (constructia este gradul II de rezistenta la foc si are 
volumul intre 15001 mc si 30000 mc).  

 Timpul de functionare al instalatiei conform articolului 154.6 din normativul NP 
127/2009 este 180 de minute.  

 Timpul de functionare al instalatiei conform articolului 6.19 (b) din normativul 
P118-2/2013 este 180 de minute.  
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Volumul necesar de apa hidranti exteriori : Vi = 15 l/s*180 min = 162 mc  

 Dimensionarea instalatiei de hidranti exteriori se realizeaza pentru cazul 
cel mai dezavantajat – parcaj subteran (B) - 15l/s.  

 Timpul de functionare al instalatiei conform articolului 154.6 din 
normativul NP 127/2009 este 180 de minute.  

Volumul necesar de apa hidranti exteriori : Vi = 15 l/s*180 min = 162 mc  

Se vor amplasa trei hidranti exteriori supraterani Dn80 ( Q=5l/s fiecare) grupati cate 
trei ( cu doua racorduri Dn 65 tip storz) care vor realiza debitul de 15l/s necesar 
protejarii obiectivului.  

Raza de actiune maxima a hidrantiilor exteriori pentru asigurarea presiunii de lucru 
direct de la hidranti este de 120 m, conf. P118-2/2013 Conform normativului P118-
2/2013, inaltimea de pompare necesara hidrantilor exteriori  

Hp = Hg + Hi + hr  

Hg- inaltimea geodezica necesara pentru atingerea celui mai inalt punct si indepartat 
de pe cladire; Hg = 61.00 m 
Hi = presiunea utila pentru lungimea jetului compact de 10m; 
Conform anexa 14bis din P118-2/2013, Hi=1.31bar = 13.1mCA  

 Conform P118-2/2013, presiunea minimă la hidranţii de incendiu exteriori de la 
care se intervine direct pentru stingere, trebuie să asigure realizarea de jeturi 
compacte de minimum 10 m lungime, ţeava de refulare acţionând în toate punctele, 
cele mai înalte şi cele mai depărtate ale acoperişului.  

 Instalația de stingere incendiu cu sprinklere 

 Obiectivul este alcatuit din 3 cladiri cu functiunea de imobile de locuit si cu 
parcaje subterane aferente:  

1)  Clădire faza 1 regim de înălțime Sth+2S+P+17E  

2)  Parcaj subteran aferent clădire faza 1 Sth+2S+P+17E – tip P2 
capacitate mașini 150 ( conform NP127/2009)  

3)  Cladire faza 2 regim de inaltime Sth+2S+P+12E  

4)  Cladire faza 3 regim de inaltime Sth+2S+P+9E.  

5)  Parcaj subteran comun aferent cladirilor faza 2 regim de inaltime 
Sth+2S+P+12E si cladire faza 3 regim de inaltime Sth+2S+P+9E – tip P2 
capacitate masini 285 ( conform NP127/2009) 
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 Instalația de stingere incendiu cu sprinklere clădire faza 1 regim de 
înălțime Sth+2S+P+17E și parcaj subteran aferent  

 Clădire faza 1 regim de înălțime Sth+2S+P+17E:  

 Conform normativului P118/1999 art 4.2.8. cladirea de locuit este considerata 
clădire înaltă deoarece are un regim de inaltime de peste P+11 iar pardoseala 
ultimului nivel folosibil este situata la peste 28 m si sub 50 m faţă de terenul (carosabilul 
adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie a pompierilor.  

 Conform normativului P 118-2/2013 art 7.1 (b) clădiri înalte cu excepţia 
locuinţelor şi foarte înalte indiferent de destinaţie nu este necesara instalatie de stins 
incendiu cu sprinklere.  

 Parcaj subteran aferent Clădire faza 1 capacitate 150 autoturisme (tip P2 
capacitate autoturisme 101-300 masini) două niveluri de parcare:  

 Conform normativului NP 127/2009 art. 153.2.b (parcaj subteran tip P2 – 
puternic ventilat natural) nu este necesară instalație de stins incendiu cu sprinklere.  

 Instalația de stingere incendiu cu hidranți interiori Clădire faza 2 regim de 
înălțime Sth+2S+P+12E  

Conform Normativului P 118-2/2013 art 7.1 (b) nu este necesara instalatie de 
stins incendiu cu sprinklere, cladirea de locuit nu este considerata cladire inalta 
doarecepardoseala ultimului nivel folosibil este situata sub 28 m faţă de terenul 
(carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie a pompierilor.  

 Instalatia de stingere incendiu cu hidranti interiori Cladire faza 3 regim de 
inaltime Sth+2S+P+9E  

Conform Normativului P 118-2/2013 art 7.1 (b) nu este necesara instalatie de 
stins incendiu cu sprinklere, cladirea de locuit nu este considerata cladire inalta 
doarecepardoseala ultimului nivel folosibil este situata sub 28 m faţă de terenul 
(carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie a pompierilor.  

 Instalatia de stingere incendiu cu hidranti interiori parcaj subteran comun 
aferent cladirii faza 2 regim de inaltime Sth+2S+P+12E si cladire faza 3 regim de 
inaltime Sth+2S+P+9E  

Conform normativului NP 127/2009 art.153.2.a ( parcaj subteran tip P2 cu 
maximum 2 niveluri de parcare aferente cladirilor de locuit care nu sunt cladiri inalte si 
foarte inalte sau cu sali aglomerate) nu este necesară instalatie de stins incendiu cu 
sprinklere.  
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Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 
execuția investiției: 

După finalizarea investiției, terenul afectat de lucrările ce se vor realiza va fi 
refăcut și adus la starea inițială.  

Resturile de materiale de construcții vor fi preluate de către o firmă de 
specializată pe baza de contract.  

Deșeurile menajere din activitatea curentă aferentă funcționării obiectivului vor 
fi depozitate pe o platformă special proiectată în pubele pe fiecare categorie în parte 
și vor fi preluate de către o firmă specializată pe bază de contract. 
 Lucrările de execuție ale investiției vor afecta exclusiv amplasamentul. 
 Finalizarea investiției presupune inclusiv realizarea amenajării peisagere a 
incintei și sistematizarea pe verticală.  

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Trama stradală a arealului studiat este rectangulară, fiind delimitată de circulații 
de importanță municipală străzi de categoria I, magistrale care asigură preluarea 
fluxurilor majore ale municipiului: Șoseaua București Nord la Est și Strada Barbu 
Văcărescu la Vest. Conform avizului tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 
417/28.06.2017 obținut la faza PUZ, B-dul Dimitrie Pompeiu, din care terenul studiat 
are acces, este o arteră de categoria a doua și are în prezent un profil transversal de 
circa 24,00 m, compus din carosabil de circa 7,00 m, zonă proprie de tramvai de circa 
9,00 m și trotuare de circa 4,00 m pe ambele sensuri în zona liniilor de tramvai, 
respectiv numai pe partea dreaptă după zona de întoarcere a tramvaiului, în sensul 
Sos. București-Nord - str. Barbu Văcărescu. 

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare: 

Nu este cazul 

Metode folosite în construcție/demolare: 

 Conform legislației în vigoare, normelor și normativelor specifice 

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 
exploatare, refacere și folosire ulterioară 

Nu este cazul. 

Relația cu alte proiecte existente sau planificate 

Nu este cazul. 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu este cazul. 
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Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului: 

Nu este cazul 

Alte autorizații cerute pentru proiect 

Nu este cazul 

 

IV DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire 
ulterioară a terenului: 

Nu este cazul 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului 

Nu este cazul 

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: 

Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație pentru terenurile 
reglementate prin documentație PUD, prevede modernizarea circulațiilor  conform  
Planului  Urbanistic Zonal „ Închidere Inel Median de circulaţie la zona nord - 
autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii şi Şoseaua Colentina” - Teritoriul 
de referinţă nr. 3, aprobat prin HCGMB nr. 294/28.11.2013 şi nr. 292/27.11.2014.  

Astfel, se prevede: 
• încadrarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu în sistemul de circulaţie de 

categoria I, precum şi realizarea unui prospect de 34,00 m (conform profil specific 
PS15 din planşa de reglementări - teritoriul de referinţă nr. 3); prospectul propus va fi 
compus din carosabil de 14,00m cu zonă proprie de tramvai de 10,00 m în axul arterei 
şi trotuare de câte 3,00 m separate de carosabil prin zone verzi de 2,0 0m. 
Dezvoltarea prospectului propus se va realiza cu menţinerea axului longitudinal 
existent al zonei liniilor de tramvai existente, către interiorul parcelelor adiacente 
arterei; 

• Realizarea la partea vestică a terenurilor analizate a unei artere de 
circulaţie de categoria a ll-a, precum şi realizarea unui prospect de 28,00 m 
(conform profil specific PS17 din planşa de reglementări - teritoriul de referinţă nr. 3); 
prospectul propus va fi compus din carosabil de 14,00 m, zonă verde separatoare a 
sensurilor de circulaţie de 4,0 0m şi trotuare de câte 3,00 m separate de carosabil prin 
zone verzi de 2,00 m. între prospectul propus şi terenul analizat se propune o zonă 
verde de 20,00 m; 
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• Realizarea în partea nordică a terenurilor analizate a unei artere de 
circulaţie de categoria a ll-a, precum şi realizarea unui prospect de 24,00 m 
(conform profil specific PC2 din planşa de reglementări - teritoriul de referinţă nr. 3); 
prospectul propus va fi compus din carosabil de 14,00 m, şi trotuare de câte 3,00 m 
separate de carosabil prin zone verzi de 2,0 0m.  

 Conform PUZ  Autostrada București-Brașov, traseul acesteia  se va racorda 
cu trama stradală a Municipiului București prin, Str. Fabrica de Glucoză, aflată în 
proximitatea sitului. 

 

Metode folosite în demolare 

Nu este cazul 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu este cazul 

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, 
eliminarea deșeurilor) 

Nu este cazul. 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI: 

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența 
Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea nr. 
22/2001, cu completările ulterioare 

Nu este cazul 

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit 
Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul  Ministrului 
Culturii șu cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului 
arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecția patrimoniului arheologic și declanșarea unor situri arheologice ca zone 
de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Nu este cazul 
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Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații 
privind: 

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și 
pe zone adiacente acestuia; politici de zonare și de folosire a terenului; 

Arealele sensibile; 

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 
prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem 
de proiecție națională Stereo 1970; 

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în 
considerare 

Vezi plan situație, împreună cu planurile pentru propunerea de proiect. 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE 
ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR 
DISPONIBILE 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și 
dispersia poluanților în mediu: 

a) Protecția calității apelor:  

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

  În timpul execuției lucrărilor de construcții (organizare de șantier), sursele 
de poluare cu efecte asupra factorului de mediu apă pot fi reprezentate de apele uzate 
menajere provenite de la personalul implicat în realizarea lucrărilor și de scurgerile 
accidentale de combustil de la utilajele folosite în cadrul organizării de șantier.  

Pentru evitarea acestor situații, prin grija executantului se vor adopta 
următoarele măsuri: 

- se vor folosi toalete ecologice și vestiare amenajate în containere 
-    utilajele folosite vor fi în stare bună de funcționare, cu revizia tehnică în 

termen. 
 
 În timpul funcționării obiectivului, prin respectarea modului de colectare și 

tratare (separatoare de hidrocarburi) și evacuare a apelor menajere (canalizare în 
tuburi de PVC), calitatea apelor subterane și de suprafață nu va fi afectată. 

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate 
prevăzute 
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 Pentru parcare este prevăzut separator de hidrocarburi  

b) Protecția aerului: 

       - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

– în timpul execuției lucrărilor de construcții (organizare de șantier), 
sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la 
sol, deschise (cele care implică manevrarea materialelor de construcții) și mobile 
(utilaje și autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind 
considerate surse de suprafață. 

Se apreciază că prin folosirea de utilaje aflate în stare bună de funcționare, 
respectarea tehnologiei de lucru propusă în proiect și legislatia în domeniu, impactul 
asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ. 

 
    – în timpul funcționării obiectivului:  
 
- Nivelul emisiilor de poluanţi rezultaţi din procesul de ardere al combustibilului în 
centrala termică: 

- se încadrează în V.L.E. – Ordin 462/93 
- se situează sub pragurile de alertă – Ordin 756/97. 

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă 

Nu este cazul. 

                     c)    Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

                            -sursele de zgomot și de vibrații; 

– în timpul realizării lucrărilor de construire – sursele de zgomot pot fi 
reprezentate de utilajele de șantier, dar care nu produc vibrații semnificative. Nivelul 
de zgomot este variabil, până în jurul valorii de maxim 90 dB (A). 

Pentru evitarea stărilor de inconfort generate de utilajele folosite în șantier, se 
va avea în vedere ca acestea să îndeplinească normele de poluare impuse de 
normative.  

Acționarea utilajelor se va face cu prudență pentru a evita vârfurile de nivel de 
zgomot. 

              - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

În zona de amplsament a investiţiei nu se află areale cu carcater protejat. 

                  d) Protecția împotriva radiațiilor 

                       - sursele de radiații; 
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Nu este cazul.  

                       - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiaților 

Nu este cazul. 

              e) Protecția solului și a subsolului 

                    - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

Asupra factorului de mediu sol se resfrâng direct sau indirect efectele poluării 
celorlalți factori de mediu, modificându-i compoziția și proprietățile bio-fizico-chimice 
inițiale, îngreunând ritmul de regenerare al acestuia.  

Sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de: 
 

– în perioada de realizare a investiției: 
 

- depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții; 
- deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât 
cele special amenajate în acest sens); 
- utilajele folosite în cadrul șantierului, în condițiile reparării sau alimentării 
cu combustibil în alte locuri decât cele special amenajate pentru realizarea 
acestor operațiuni; 

 
Totodată, în cadrul organizării de șantier se vor folosi utilaje în stare bună de 

funcționare. Alimentarea acestora cu combustibil, staționarea în cadrul șantierului sau 
eventualele verificări și reparații, se vor realiza într-un spațiu special amenajat. 
Materialele de construcții vor fi depozitate atât pe platforme betonate, cât și în 
containere amplasate pe platforme betonate, ce vor fi împrejmuite cu gard din plasă 
de sârmă. 

Urmare a soluțiilor tehnice prevăzute în cadrul organizării de șantier referitoare 
la măsurile adoptate privind protejarea factorului de mediu sol, se apreciază că nu vor 
fi poluări ale factorilor de mediu care să afecteze solul și subsolul zonei. De asemenea, 
nu se vor produce modificări în calitatea și structura acestuia. 

Suplimentar, prin grija constructorului se va avea în vedere ca deșeurile 
rezultate în timpul desfășurării lucrărilor să fie depozitate în locuri corespunzătoare 
astfel încât să poată fi evacuate de serviciul de salubritate din zonă. 

 - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 

 

 Nu este cazul. 
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           f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

              - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Amplasarea obiectivului propus nu va influența în mod negativ ecosistemele 
zonei analizate, întrucât nu se poate vorbi de un ecosistem bine definit. 

            - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor 
naturii și ariilor protejate 

 Nu este cazul. 

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

         - identificarea obiectivelor de interes public, distanță față de așezările umane, 
respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există 
instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele; 

Pe parcursul realizării lucrărilor se vor lua măsuri de izolare a șantierului, prin 
împrejmuire cu panouri metalice pentru a diminua zgomotul și plase de protecție 
împotriva răspândirii prafului rezultat din exploatarea materialelor de construcție. 

De asemenea, utilajele și camioanele se vor curața înainte de a accede pe 
drumurile publice. 

Totodată modul de organizare a lucrărilor a fost gândit plecând de la premiza 
limitării/evitării oricărei surse ce poate implica efecte negative asupra mediului 
înconjurător și implicit asupra obiectivelor din zonă. 

     - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor 
protejate și/sau de interes public 

 Nu este cazul. 

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile 
legislației Europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri 
generate: 

Deșeuri menajere – cod 20 03 01; 

Ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02; 

Ambalaje metalice – cod 15 01 04; 
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Ambalaje de hârtie și carton – cod 15 01 01; 

Ambalaje de sticlă – cod 15 01 07 

Etapa 1: 370 persoane * 3 zile * 1 kg = 1110 kg; 

Etapa 2: 270 persoane * 3 zile * 1 kg = 810 kg; 

Etapa 3: 200 persoane * 3 zile * 1 kg = 600 kg 

Total deseuri pe 3 zile: 2520 kg 

Se propune un număr de 8 containere semiîngropate cu o capacitate de 
1,2 mc = 14,40 mc total. 

 Containerele sunt prevăzute pentru sistem de colectare selectivă: deșeuri 
menajere, metal + plastic, carton, sticlă, după cum urmează: 

- 5 containere pentru deșeuri menajere = 6 mc; 
- 1 container pentru metal + plastic = 1,2 mc; 
- 1 container pentru sticlă = 1,2 mc; 
- 1 container pentru carton = 1,2 mc 

 

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate: 

 Nu este cazul. 

- planul de gestionare a deșeurilor: 

 Nu este cazul. 

 

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse 

 Nu este cazul. 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și 
asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației 

 Nu este cazul 
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 B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei 
și a biodiversității 

 Nu este cazul. 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN 
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție 
specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a 
florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor bunurilor materiale, 
calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu natura 
și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, 
peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra 
interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și 
temporar, pozitiv și negativ) 

Nu este cazul. 

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul 
populației/habitatelor/speciilor afectate) 

Nu este cazul. 

- Magnitudinea și complexitatea impactului 

Nu este cazul. 

- Probabilitatea impactului 

Nu este cazul. 

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului 

Nu este cazul. 

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului 

Nu este cazul. 

- Natura transfrontalieră a impactului 

Nu este cazul. 
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VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI 
PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, 
INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA 
EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI 
DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ. 

 Nu este cazul. 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU 
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) 
a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a 
parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de 
modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a Coinsiliului din 23 octombrie 2000 
de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva 
Cadru aer 2008/50/CE a parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 
2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, 
Directiva 2008/98/CE a parlamentului European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și altele) 

B. Se va menționa Planul/programul/strategia/documentul de 
programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului 
normativ prin care a fost aprobat 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER: 

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: 

Inventariind toate posibilele situații de poluare a mediului, dar și măsurile 
adoptate în vederea prevenirii oricărei surse accidentate de poluare, se apreciază că 
prin respectarea prevederilor legale de protecție a mediului (prevăzute și în 
documentația de față), obiectivul analizat nu se poate constitui într-o sursă 
generatoare de evenimente nefavorabile pentru starea factorilor de mediu. 

De asemenea, la întocmirea proiectului s-a ținut cont de principiul precauției în 
luarea deciziei și de principiul prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor. 

Se va asigura împrejmuirea obiectivului pe durata construcției, precum și 
protejarea cu plase împotriva răspândirii prafului până la finisarea finală. 

Lucrările de organizare de șantier (barăci pentru constructori, platforme de 
depozitare, racorduri provizorii pentru utilități) se amplasează în incinta proprie, în 
zona neafectată de lucrările de execuție.  
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Betoanele și mortarele se vor executa centralizat și vor fi transportate cu 
autobetoniere. Prefabricatele vor fi transportate cu trailere de 20 – 40 tone iar 
manipularea pe verticală a materialelor se face cu automacarale de 80 tone cu braț 
telescopic. 

Pentru menținerea curățeniei pe drumul de acces beneficiarul va realiza 
balastarea ultimului tronson neasfaltat, precum și a întregii platforme afectate de 
lucrările de execuție. 

Depozitarea materialelor de construcție se face pe platforme balastate.  

- localizarea organizării de șantier: 

 Exclusiv pe amplasament. 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: 

 Nu este cazul. 

- surse de poluanți și instalții pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 
mediu în timpul organizării de șantier: 

 Nu este cazul. 

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu: 

 Nu este cazul. 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 
INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN 
MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE: 

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, 
în caz de accidente și/sau la încetarea activității: 

 
Resturile de materiale de construcții vor fi preluate de către o firmă specializată, pe 

baza de contract.  

 

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluari 
accidentale: 

Conform Planului de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale. 

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: 
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Nu este cazul. 

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 
terenului: 

Nu este cazul. 

 

XII. ANEXE – PIESE DESENATE: 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de 
planificarte a utilizării suprafețelor, formele fizice ale proiectului (planuri, 
clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând 
limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente): 

 

A01a_01 - Plan de încadrare     1:5000  

             A01 - Plan de situație      1:500 

 

2. Schemele flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile 
de depoluare 

Nu este cazul. 

3. Schema flux a gestionării deșeurilor 

Nu este cazul. 

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția 
mediului 

Nu este cazul. 
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XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR 
ART.28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND 
REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR 
NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI 
COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 
ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE: 

a) Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de 
interes comunitar, precum și coordonatele geografice (stereo 70) ale 
amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă 
de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 
națională Stereo 1970 sau de tabel în format electronic conținând 
coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970: 

Nu este cazul 

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;: 

Nu este cazul. 

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes 
comunitar în zona proiectului: 

Nu este cazul. 

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este 
necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes 
comunitar: 

Nu este cazul. 

e) Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din 
aria naturală protejată de interes comunitar: 

Nu este cazul. 

f) Alte informații prevăzute în legislația în vigoare: 

Nu este cazul. 
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XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU 
LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU 
URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE 
MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE: 

1.Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic: 

Argeș 

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; 

Râul Dâmbovița 

Cod Cadstral: X – 1.025.00 

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod 

Nu este cazul. 

2. Indicarea stării ecologice/potențialul ecologic și starea chimică a 
corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica 
starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă 

Nu este cazul 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă 
identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, 
după caz 

Nu este cazul. 

 

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 PRIVIND EVALUAREA 
IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA 
MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN 
MOMENTUL COMPLETĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU 
PUNCTELE III – XIV.                                                                     

 

          Semnătura 
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