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Memoriu de prezentare 

(Conform Anexei nr. 5E din Legea 292/ 2018) 

  

   

I. Denumirea proiectului: 

INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DTAD, DTOE SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE 

CONSTRUCTII EXISTENTE 

II. Titular 

 numele companiei; 

 S.C.  N.O.C.  PANORAMIC S.R.L. 

 adresa poştală; 

ADRESA DE CORESPONDENTA: BD. PIPERA NR. 172, VOLUNTARI, JUD. ILFOV 

 numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;  

       0721.283.744 | 021. 021 267 4500 | secretariat@ascoconstructii.ro 

 numele persoanelor de contact: 

- imputernicit – ing. Corina Lichwar 

 responsabil pentru protectia mediului: administrator S.C.  N.O.C.  PANORAMIC S.R.L. 

III. Descrierea proiectului: 

a) un rezumat al proiectului;  

Prin prezenta documentatie se solicita emiterea avizului solicitat conform Certi ficat de urbanism nr. 
848 din 17.05.2019 pentru desfiintarea cladirilor de pe terenul situat in Mun. Bucuresti, Sector 3, B-
dul Basarabia, nr.169-171, Nr.Cad. 233568. 
Lucrarile de desfiintare se vor executa in baza prevederilor certificatului de urbanism nr. 848 din 

17.05.2019 emis de Primaria Sectorului 3, Bucuresti . 
 
Imobilul compus din constructii  si teren in suprafata totala de 16 631,00 mp, avand nr. Cadastral 
233568 (rezultat in urma alipiri i a 8 loturi), situat in intravilanul municipiului Bucuresti, aflat in 
proprietatea firmei S.C. NOC PANORAMIC S.R.L., conform Actului notarial nr. 341/26.03.2019 emis 
de NP Tatomir Gheorghe. 

Accesul pietonal si carosabil se face dinspre Bd. Basarabia pe str. Ion Sahighian. 

Pe amplasamentul studiat se afla: constructii  – foste hale de productie, anexe – spatii tehnice, birouri, 
magazii si alei betonate intre corpuri. Cladiri le si instalatii le aferente acestora, existente pe teren, se 
propun a fi desfiintate. Majoritatea cladiri lor nu au utilitate si sunt in stare de degradare. Niciuna 
dintre constructii nu este pe lista monumentelor istorice sau de arhitectura.  

Demolarea se va face pana la l imita de proprietate, iar cladirile care se mentin si au o latura comuna 
cu cele care se demoleaza vor trebui sa fie consolidate sau puse in conservare, asigurandu-li-se 
rezistenta si stabil itatea.  
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Coeficienti urbanistici  existenti (cladiri propuse spre desfiintare): 
 
 Suprafata teren                                       - 16 631,00 mp 
 Suprafata construita totala                        -  6 554,00 mp 
 Suprafata desfasurata totala                    -  11 130,80 mp 
           POT                                    - 39,40 % 
            CUT                                                          - 0,67 
 

b) justificarea necesităţii proiectului;  

Construcţii le existente pe teren sunt, majoritatea, în stare avansată de degradare, din cauza 

intemperiilor din perioada îndelungată de funcţionare şi a lipsei de lucrări de întreţinere şi de 
reparare pe timpul exploatării, pereţii exteriori au fisuri verticale, orizontale şi înclinate, în 
special în jurul golurilor de ferestre şi uşi.  

Învelitori le sunt de asemenea degradate, permiţând infiltrarea apelor pluviale în interior, iar 
structuri le din beton armat sunt corodate (atât betonul cât şi armăturile) în numeroase locuri. 

Având în vedere aspectele menţionate anterior, nu mai este posibi lă menținerea acestor clădiri, 
la care lucrările de consolidare ar fi costisitoare și nu ar conferi siguranță de funcționare în viitor. 

c) valoarea investitiei; 

3.162.180 lei 

d) perioada de implementare propusa; 

Perioada de implementare propusa a proiectului este de 12 de luni.   

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 
solicitată pentru a fi  folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Vecinătăţile amplasamentului sunt: 
 
- la Nord – proprietate Administratia Domeniului Public pe o lungime de cca.265 m;  
- la Sud – drum de acces / zona CFR dezafectata pe o lungime de cca. 306 m; 
- la Est – strada Ion Sahighian pe o lungime de cca. 109 (+15m), alte proprietati private; 

- la Vest – teren N.C. 230762, proprietate S.C. GRAND MALL S.R.L., teren N.C. 222481 
proprietate S.C. NOC PANORAMIC S.R.L.  
 

f) o descriere a caracteristici lor fizice ale întregului proiect, formele f izice ale proiectului 
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele) 

Constructii le se incadreaza in Categoria de importanta “D” (importanta redusa), respectiv “C” 
(importanta normala) – conform HG 766/1997; 

 Constructiile se incadreaza in Clasa de importanta IV, respectiv III, in conformitate 
cu prevederile Codului de proiectare seismica P100/2013.  

 

Cladiri le propuse spre desfiintare au urmatoarele util izari: 

 

- C1 - Hala - SC= 77.00 mp 

- C2 - Hala - SC= 157.00 mp 

- C3 - Post Trafo - SC= 83 mp - corp inexistent la data relevarii  
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- C4 - Hala - SC= 1030 mp 

- C5 - Hala - SC= 263 mp 

- C6 - Hala - SC= 138 mp 

- C7 - Hala - SC= 637 mp 

- C8 - Birouri - Ateliere - SC= 59.0 mp 

- C9 - Magazie - SC= 63.0 mp  

- C10 - Sopron - SC= 255 mp 

- C11 - Sopron - SC= 81 mp 

- C12 - Birouri + ateliere - SC= 575 mp 

- C13  - Cladire poarta - SC= 17 mp 

- C14 - Birouri - SC= 639 mp 

- C15 - Hala - SC= 895 mp  

- C16 - Hala - SC= 257 mp 

- C17 - Hala - SC= 108 mp 

- C18 - Hala - SC= 796 mp 

- C19 - Hala - SC= 63 mp 

- C20 - Elevator - SC= 11 mp - corp inexistent la data relevarii  

- C21 - Depozit - SC= 60 mp 

- C22 - Depozit - SC= 58 mp 

- C23 - Hala - SC= 237 mp 

- C24 - Cladire vane - SC= 20 mp 

 

1. Corpul C1, cu funcţiunea de hală este o clădire cu regimul de înălţime parter şi patru etaje, are sistemul 
structural alcătuit din:  

- Cadre mixte cu stâlpi din beton armat şi grinzi din acelaşi material la planşeul peste parter, şi metalice la 
nivelele superioare  
- Planşeu din beton armat peste parter, iar la etaje, fără planşee; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundatie pentru pereţi; 
- Acoperişul cu învelitoare din tablă tip Lindab. pe şarpantă metalică 
Construcţia este neterminată, fără pereţi exteriori, şi interiori, fapt care a generat degradări importante 
datorate intemperiilor, cu coroziunea severă, atât a rlementelor structurale metalice cât şi a celor din beton 
armat.  
 

2. Corpul C2, cu funcţiunea de hală este o clădire cu regimul de înălţime parter şi cinci etaje, are sistemul 
structural alcătuit din:  

- Cadre spaţiale cu stâlpi şi grinzi din beton armat; 
- Planşee din beton armat peste parter şi la etaje; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
- Acoperişul cu învelitoare tip terasă necirculabilă; 
Construcţia este neterminată, fără tâmplărie la pereţii exteriori pereţi exteriori, şi fără compartimentări, fapt 
care a generat degradări importante datorate intemperiilor, cu coroziunea atât a elementelor structurale 
metalice cât şi a celor din beton armat.  

3. Corpul C3, cu funcţiunea de post trafo era inexistent la data relevarii.  

4. Corpul C4, cu funcţiunea de haIă este o clădire cu regimul de înălţime parter şi etaj, are sistemul 
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structural alcătuit din: 

- Cadre spaţiale cu stâlpi din beton armat şi grinzi din acelaşi material la planşeul peste parter, şi metalice 
la acoperiş; 
- Planşeu din beton armat peste parter; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton anuat pentru stâlpi şi grinzi-de fundaţie pentru pereţi 
- Acoperişul cu învelitoare din tablă tip Lindab, pe şarpantă metalică.  
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereţilor exteriori, a finisajelor stâlpilor de la parter ca 
şi a tâmplăriei de la etaj  
 

5. Corpul C5 cu funcţiunea de hală şi regimul de înălţime parter, are sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurati din zidărie de cărămidă fară a fi întărită cu sâmburi şi centuri din beton armat;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Peretii au fundaţii din beton simplu;  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn care susţine învelitoarea din carton bituminat pe astereală.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple în pereţi şi cu infiltraţii prin acoperiş.  
 

6. Corpul C6, cu funcţiunea de hală este o clădire cu regimul de înălţime parter şi două etaje, are sistemul 
structural alcătuit din:  

- Cadre spaţiale cu stâlpi din beton armat şi grinzi din acelaşi material la planşee; 
- Planşee din beton armat peste nivele; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
- Acoperişul în formă de arc, din beton armat susţine învelitoarea din tablă plană.  
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereţilor exteriori, a finisajelor stâlpilor, ca şi a 
tâmplăriei de la etaj  
 

7. Corpul C7, cu funcţiunea de hală este o clădire cu regimul de înălțime parter și două etaje și are sistemul 
structural alcătuit din: 

- Cadre spațiale cu stâlpi și grinzi din beton armat; 
- Planșee din beton armat peste parter și etaje; 
- Fundații izolate cu bloc și cuzinet din beton armat pentru stâlpi și grinzi de fundație pentru pereți; 
- Acoperișul are învelitoare de tip terasa necirculabilă. 
Construcția este terminată, în stare tehnică medie, dar cu degradări ale finisajelor pereților exteriori. 
 
8. Corpul C8, cu funcţiune a de birouri/ateliere şi regimul de înălţime parter, este situat în interiorul incintei, 
iar sistemul său structural are urmatoarea alcătuire:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Peretii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din carton bituminat pe 
astereală.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş.  
 

9. Corpul C9, cu funcţiunea de magazine şi regimul de înălţime parter situat în interiorul incintei,şi are 
sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară 
- Pereții au fundații din beton simplu. 
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- Acoperiș tip șarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din azbociment pe 
astereală.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş.  
 

10. Corpul C10, cu funcţiunea de şopron şi regimul de înălțime parter este situat în interiorul incintei și are 
sistemul structural alcătuit din: 

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfin 
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială 
- Pereţii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din carton bituminat pe 
astereală pe astereală.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş.  
 

11. Corpul C11, cu funcţiunea de şopron, este o clădire cu regimul de înălţime parter şi etaj, are sistemul 
structural alcătuit din: 

- Cadre transversale cu stâlpi din beton armat şi grinzi din acelaşi material la planşeul peste parter, şi la 
acoperiş; 
- Acoperişul cu Învelitoare din tablă tip Lindab. pe şarpantă metalică; 
- Planşeu din beton armat peste parter; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
- La exterior s-a prevăzut o scară metalică pentru accesul la etaj 
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereţilor exteriori, a finisajelor stâlpilor de la parter ca 
şi a tâmplăriei de la etaj. 
 

12. Corpul C12, cu funcţiune a de birouri şi ateliere este o clădire cu regimul de înălţime parter şi etaj, care 
are sistemul structural alcătuit din: 

- Cadre spațiale cu stâlpi din beton armat și grinzi din același material la planșeul peste parter și metalice 
la acoperiș; 
- Planșeu din beton armat peste parter; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
- Acoperişul cu învelitoare din tablă tip Lindab. pe şarpantă metalică. 
 
13. Corpul C13, cu funcţiunea de cabină poartă regimul de înălţime parter este situate la intrarea în incintă 
şi are sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din carton bituminat pe 
astereală.  
Constructia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş.  
 

14. Corpul C14, cu funcţiunea de birouri este o clădire cu regimul de înălţime parter şi etaj, are sistemul 
structural alcătuit din: 

- Cadre spaţiale cu stâlpi din beton armat şi grinzi din acelaşi material la planşee; 
- Planşee tot din din beton armat peste parter şi etaj; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
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- Acoperişul cu învelitoare din tablă tip Lindab. pe şarpantă din lemn pe scaune.  
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereţilor exteriori, a finisajelor stâlpilor, ca şi a 
tâmplăriei de la etaj 
 

15. Corpul C15, este o clădire cu parter înalt și cu funcţiunea de hală. Sistemul structural este alcătuit din:  

- Cadre transversale cu o singură deschidere, stâlpi din beton armat pe care reazemă ferme cu tiranți în 
arc;  
- Acoperişul cu luminator reazemă pe arce și susține învelitoarea din tablă;  
- Planşeu din beton armat peste parter, iar la etaje, fără planşee; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereților exteriori, a finisajelor stâlpilor de la parter ca 
și a tâmplăriei. 
 

16. Corpul C16, este o clădire cu parter înalt și cu funcţiunea de hală. Sistemul structural este alcătuit din:  

- Cadre transversale cu o singură deschidere, stâlpi din beton armat pe care reazemă ferme cu tiranți în 
arc;  
- Acoperişul cu luminator reazemă pe arce și susține învelitoarea din tablă;  
- Planşeu din beton armat peste parter, iar la etaje, fără planşee; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereților exteriori, a finisajelor stâlpilor de la parter ca 
și a tâmplăriei. 
 

17. Corpul C17, cu funcţiunea de hală şi regimul de înălţime parter este situat în interiorul incintei.şi are 
sistemul structural alcătuit din:  

-  Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşee peste parter şi etaj, realizate din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea interioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din azbocirnent pe 
asterea1ă.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş.  
 

18. Corpul C18, este o clădire cu parter înalt și cu funcţiunea de hală. Sistemul structural este alcătuit din:  

- Cadre transversale cu o singură deschidere, stâlpi din beton armat pe care reazemă ferme cu tiranți în 
arc;  
- Acoperişul cu luminator reazemă pe arce și susține învelitoarea din tablă;  
- Planşeu din beton armat peste parter, iar la etaje, fără planşee; 
- Fundaţii izolate cu bloc şi cuzinet din beton armat pentru stâlpi şi grinzi de fundaţie pentru pereţi; 
Construcţia prezintă un nivel ridicat de degradare a pereților exteriori, a finisajelor stâlpilor de la parter ca 
și a tâmplăriei. 
 

19. Corpul C19, cu funcţiunea de hală şi regimul de înălţime parter este situat în interiorul incintei şi are 
sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată:  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea.  
Constructia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
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prin acoperiş.  
 

20. Corpul C20, cu funcţiunea de elevator era inexistent la data relevarii.  

 
21. Corpul C21, cu funcţiunea de depozit şi regimul de înălţime parter este situat în interiorul incintei şi are 
sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu;  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din carton bituminat pe 
astereală.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate de la colţurie golurilor 
de uşi şi de ferestre, în pereţi şi cu infiltraţii prin acoperiş.  
 

22. Corpul C22, cu funcţiunea de depozit şi regimul de înălţime parter cu o formă poligonală în plan, este 
situat în interiorul incintei.şi are sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, cu mai multe pante, care susţine învelitoarea din tablă pe astereală.  
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate de la colţurile 
golurilor de uşi şi de ferestre, în pereţi şi cu infiltraţii prin acoperiş.  
 

23. Corpul C23, cu funcţiunea de hală şi regimul de înălţime parter este situat în interiorul incintei şi are 
sistemul structural alcătuit din: 

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu;  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, în două pante care susține învelitoarea de tablă plană pe astereală. 
Construcţia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş.  
 

24. Corpul C24, cu funcţiunea de clădire cu vane şi regimul de înălţime parter, este situat în interiorul 
incintei şi are sistemul structural alcătuit din:  

- Pereţi structurali din zidărie de cărămidă neconfinată;  
- Planşeu peste parter realizat din lemn, cu tencuială pe rabitz la partea inferioară;  
- Pereţii au fundaţii din beton simplu.  
- Acoperiş tip şarpantă din lemn, într-o singură pantă, care susţine învelitoarea din carton bituminat pe 
astereală.  
Constructia are un nivel avansat de degradare, cu fisuri multiple, verticale şi înclinate în pereţi şi cu infiltraţii 
prin acoperiş. 
 

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

 profilul şi capacităţi le de producţie; 

Investitia va fi realizata de catre dezvoltator si are ca obiectiv desfiintarea constructii lor existente 
pe teren  
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Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.  

 descrierea instalaţiei şi a f luxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  

Nu este cazul. 

 descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 
produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; 

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.  

 materiile prime, energia şi combustibili i uti lizaţi , cu modul de asigurare a acestora; 

Nu este cazul. 

 racordarea la reţelele util itare existente în zonă; 

Pe amplasament se regasesc urmatoarele: 

-retea exterioara de alimentare cu energie electrica de medie tensiune; 

-retea exterioara de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune; 

-retea exterioara de alimentare cu apa rece; 

-retea exterioara de canalizare; 

-retea exterioara de gaze naturale de presiune medie, redusa si joasa. 

 

Utilitatile se asigura astfel: 

-alimentarea cu apa rece se asigura prin intermediul caminului apometru; 

-evacuarea apelor uzate la canalizarea exterioara se asigura prin intermediul caminului de 
racord; 

-alimentarea cu energie electrica de la sistemul electroenergetic national se asigura prin 
intermediul postului TRAFO existent; 

-incalzirea constructii lor functionale se asigura prin intermediul centralelor termice ce 
utilizeaza gaze naturale sau a soluti ilor improvizate, alimentate pe baza de energie electrica. 

 descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; 

La finalizarea investitiei si pe tot parcursul activitati i propuse, se vor respecta masurile de 
protectie a mediului propuse si enumerate la capitolele anterioare. In urma finalizarii lucrarilor de 
desfiintare, terenul va fi curatat de deseuri de orice fel, nivelat si pregatit pentru etapa ulterioara 
de dezvoltare.căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat. 
Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate prescriptii le 

tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a 
uti lajelor folosite pe durata executiei. 

In perioada de executie pot aparea urmatoarele forme de risc: 

- riscuri si accidente dotate excavati ilor, fundatiilor, realizarii structurilor etc; 

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta santierului: transport materiale de 
constructii,  transport utilaje, transport pamant in exces etc.;  

- existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitatile 
aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specif ice de exploatare si intretinere 

sunt respectate cu strictete.  

- fiecare loc de munca va fi asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Normele de 

exploatare vor prevedea masuri rapide de intreventie in cazul declansarii  unor accidente sau avarii.  
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Zona obiectivului analizat va trebui imprejmuita si prevazuta cu poarta de acces astfel incat riscul 
producerii unor accidente printre membrii comunitatilor invecinate sa fie eliminat. In incinta 

santierului si in zona de accesare a santierului se vor monta panouri de directionare si avertizare 
pentru circulatia autovehiculelor. 

Accesul, atat auto cat si pietonal, se va face pe latura de E a terenului, din strada Ion Sahighian.  

 resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;  

Nu se folosesc resurse naturale in faza de desfiintare. Apa folosita va fi  preluata de la reteaua 
edilitara existenta. 

 metode folosite în demolare; 

Metodele folosite in demolare vor respecta standardele in vigoare. 
Lucrarile de desfiintare vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Desfiintare si in conditii le 
stabilite de aceasta. 

Lucrarile de desfiintare desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, de 
tip mecanic, specifice acestui tip de proiect, respectiv:  
- demolare propriu-zisa; 
- sortarea materialelor in vederea revalorificari i (unde si daca este cazul); 
- valorificarea resurselor (daca este cazul); 
- amenajarea terenului si protejarea eventualelor gropi etc; 

- receptia lucrarilor de post-utilizare. 

 

 planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere 
şi folosire ulterioară;  

Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul  propus 
cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. 

Pentru perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea 
producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. 

 relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;  

Nu este cazul. 

 detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Constructii le existente pe teren nu mai pot fi mentinute prin urmare alternativa pastrarii lor nu este 
viabila.  

 alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 
locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 

Nu este cazul. 

 alte autorizatii  cerute pentru proiect; 

Nu este cazul. 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:  

Proiectul va include, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele: 

-Graficul si planul de demolare - un plan de situatie care sa descrie ordinea si modul in care se va 

aborda demolarea. 

-Lista de utilaje si echipamente - descrierea utilajelor si echipamentelor uti l izate; 



 L C H  C O N S U L T  S . R . L .  

Intr. Margaretelor nr. 5.2, oras Voluntari,  judetul Ilfov 
CUI RO 16008329, nr.J23 / 1980 / 2003 

 

10 
 

-Organizarea spatii lor necesare depozitarii temporare a materialelor si elementelor rezultate din 

demolare cu masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor; 

-Masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, 

decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de demolare - recuperare, cuprinse in documentatia 

tehnica de executie a demolarii.  

-Etapele ce se realizeaza in cadrul lucrarilor de demolare a structurii si  post-utilizare sunt: 

- demolare propriu-zisa; 

- sortarea materialelor in vederea revalorificari i (unde si daca este cazul); 

- valorificarea resurselor (daca este cazul); 

- amenajarea terenului si protejarea eventualelor gropi etc; 

- receptia lucrarilor de post-utilizare. 

 

Lucrarile de demolare se vor efectua in ordinea inversa montarii . Lucrarile se vor realiza astfel incat 

prabusiri le de pereti si plansee sa fie controlate.  Antreprenorul este in totalitate responsabil  de lucrari, 

de securitatea propriului personal si de protejarea vecinatatilor, iar ordinea si modul de executie sunt 

la alegerea sa. 

 

Tinand seama de caracteristicile de amplasament si tehnico-constructive ale cladiri lor care se vor 

desfiinta, succesiunea lucrarilor va fi  urmatoarea:  

1. deconectarea de catre personalul autorizat a instalatiei de al imentare cu energie electrica de la 

bransamentul retelei publice si apoi desfiintarea instalatii lor electrice interioare; 

2. deconectarea de catre personalul autorizat a instalatiei de alimentare cu gaze de la  

bransamentul retelei publice si apoi desfiintarea instalatii lor interioare; 

3. deconectarea de catre personalul autorizat a instalatiei de alimentare cu apa si a canalizarii de 

la bransamentul retelei publice si apoi desfiintarea instalatiilor interioare; 

4. dezmembrarea eventualelor materialelor recuperabile (tamplarie, parchet); 

5. desfacerea invelitorii;  

6. se vor identifica modalitati le de rezemare a sarpantei; 

7. desfacerea sarpantelor din lemn; 

8. desfacerea planseelor; 

9. demolarea peretilor din zidarie de caramida, incepand de la partea superioara a acestora, pentru 

a se evita producerea de surpari; 

10. dezafectarea fundatii lor; 

11. se va acorda o atentie deosebita lucrarilor de dezafectare a elementelor constructive (acoperis, 

plansee, pereti si fundatii) de pe zonele de alipire cu constructii le invecinate la calcan, asigurandu-se 

protejarea acestora fata de orice incident tehnic produs de operatiunile de demolare. 
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Lucrarile de desfiintare se vor incredinta numai unui constructor autorizat. 

Deseurile rezultate din demolare vor fi evacuate periodic din incinta si transportate la groapa de gunoi 

in conformitate cu contractul incheiat de catre beneficiar. Nu se vor depozita deseuri rezultate de la 

constructia propusa spre desfiintare pe domeniul public.  

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in l imitele incintei detinute de titular, fara afectarea 

domeniului public sau a vecinatatilor.  

 

Lucrarile se vor face in conformitate cu Legea de protectie a mediului nr. 137/95 cu completarile 

ulterioare. 

 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

 distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; 

Nu este cazul. 

 localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si  cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului 

nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Bucuresti preponderent in zona de reglementare M2 

si partial in zona de reglementare T2-Zpr – conform P.U.Z.-S3 aprobat prin HCGMB nr. 

49/31.01.2019. Imobilul nu este mentionat in l ista Monumentelor Istorice, se afla partial in aria de 

protectie a Monumentelor Istorice, conform PUZS3 unde au fost delimitate zonele de protectie ale 

Monumentelor Istorice Izolate, a Anexei la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 publicata in 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113bis din 15.02.2016 si nu se afla in PUZ – zone construite protejate 

aprobate prin HCGMB nr. 279/2000. 

 hărţi, fotografii  ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:  

 
Amplasamentul se afla situat in municipiul Bucuresti str. Bd. Basarabia, NR. 169-171, sector 3, nr. cad. 
233568. 
 
Terenul pe care vor fi executate lucrarile din acest proiect este proprietatea beneficiarului si are o 
suprafata totala de 16 631,00 mp. 
 
Cladiri le propuse spre demolare au fost construite intre anii 1957-1990 si au fost parte a fostei fabrici 
de sticla SC STITEH SA. Cladiri le existente nu prezinta elemente patrimoniale sau decorative. Niciuna 
dintre constructii nu este inscrisa pe lista monumentelor istorice sau de arhitectura.  
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Pana la data intocmirii prezentei documentatii nu s-au gasit planse, memorii , specificati i tehnice, caiete 
de sarcini etc din proiectul initial, asadar prezenta documentatie a fost realizata in urma releveelor si a 
examinarii constructiei de catre inginerii specialisti. 

o folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone 
adiacente acestuia; 

Parcela care face subiectului prezentei documentati i va fi eliberata de constructii, iar parcelele 
invecinate cu aceasta au folosinta rezidentiala, de birouri, servicii etc.  

o politici de zonare si de folosire a terenului; 

Nu este cazul 

o arealele sensibile; 

Nu este cazul.  

o coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub 
forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 
1970; 

Conform plan amplasament si incadrare anexat certificatului de urbanism.  

o detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.  

Nu este cazul. 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 

informatiilor disponibile: 

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 

a) Protecţia calităţi i apelor: 

 sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

 Din procesul de desfiintare nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se 

estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. 
In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea 
apelor reziduale tehnologice în apele de suprafata sau subterane.  

 Pe perioada executiei lucrarilor apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice 
care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.  

 In cazul afectarii  calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, 

provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurări i lucrari lor de organizare de 
santier/desfiintare, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de 
masuri de prevenire si control, respectiv: 

 
• respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea 
starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor; 
• operatii le de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in 
locatii cu dotari adecvate; 
• dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si  utilizarea 
acestora in caz de nevoie.  
In conditi i le respectarii proiectelor de constructii si instalatii,  in perioada lucrarilor nu vor fi poluari 

accidentale ale apelor. 

 staţiile şi instalaţii le de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. 

Nu este cazul.  
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b) Protecţia aerului: 

 sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri; 

In cadrul constructiei sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti: 

-pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din tranzitarea zonei de 
santier. 

-gaze de ardere provenite din procese de combustie 

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform metodologiei OMS1993 

si AP42-EPA, insa, avand in vedere lucrari le programate, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata 
se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi 
de montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijate ce pot aparea in timpul punerii in opera 
sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.  

 instalaţi ile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.  

Nu este cazul. 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

 sursele de zgomot şi de vibraţii; 

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii  sunt produse atat de actiunile propriu-zise de munca 
mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru. 
Aceste activitati au un caracter discontinuu, fi ind limitate in general numai pe perioada zilei. Se vor 

respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei. 
Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul 
de desfiintare sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibrati i.  

 amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţi ilor.  

d) Protecţia împotriva radiaţi ilor: 

 sursele de radiaţi i; 

Nu exista surse generatoare de radiati i. 

 amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţii lor. 

Nu exista surse generatoare de radiati i. 

e) Protecţia solului şi a subsolului: 

 sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;  

Pamantul care va fi excavat pentru executia constructiei este pamant necontaminat. 

Posibilele modalitati de a polua solul, prin scurgeri de carburanti de la uti laje sau automobile, se 
vor evita, iar eliminarea lor se va face de catre executant, cu respectarea Legii 137/95. 

 lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;  

Se vor lua masuri stricte de etansare a instalati ilor exterioare pentru el iminarea pierderilor ce ar 
putea destabil iza solul. 

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

 identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

 lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţi i, monumentelor naturii şi ariilor 
protejate.  

In faza de desfiintare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele. 
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g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

 identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, 
zone de interes tradiţional etc; 

Terenul este situat in intravilanul municipiului Bucuresti, partial in aria de protectie a Monumentelor 
Istorice (la l imita maxima a zonei de protectie). In imediata apropiere nu s-au identif icat monumente 
istorice si de arhitectura, zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes 

traditional etc.  

 lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 

şi/sau de interes public.  
Pentru realizarea lucrarilor de demolare si ulterior construire se vor asigura toate masurile specifice de 
diminuare a impactului asupra mediului, respectiv: 

- stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate temporar in 
amplasament, in perioadele lipsite de precipitati i;  

- folosirea de utilaje de constructie modeme dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia 
in vigoare; 

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul 
materialelor; 

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat, in spatii special destinate si amenajate si 
eliminarea acestor deseuri prin operatori autorizati;  

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule; 
- uti lizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se util izarea de materiale de 

constructie pulverulente in amplasament; 
- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate; 
- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor; 
- folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi realizate, 

astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri  moderate de zgomot; 
- uti lizarea de masuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor); 
- prevederea de spatii special amenajate dotate cu pubele pentru colectarea deseurilor menajere 

rezultate de la personalul de executie si eliminarea periodica a acestor deseuri printr-un post 
operator autorizat; 

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul de executie; 
- interzicerea eliminarii necontrolate a deseurilor in zonele din vecinatate; 
- interzicerea accesului uti lajelor mobile sau a vehiculelor aferente santierului in zonele din 

vecinatate; 
- interzicerea efectuarii  reparatiilor uti lajelor si schimbarea uleiurilor in amplasament; 
- delimitarea spatii lor in care se vor executa lucrarile de constructie pentru a se evita afectarea unor 

perimetre suplimentare celor destinate construirii;  
- remedierea imediata a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale 

de produse petroliere si eliminarea solului contaminat prin operatori autorizati ;  
- instruirea periodica a personalului de executie privind protectia mediului;  
- desemnarea unor persoane responsabile pentru protectia mediului in timpul executarii lucrarilor de 

constructie, cu includerea acestor responsabilitati in fisele posturilor si cu prevederea de sanctiuni 
in cazul nerespectarii masurilor prevazute; 

- in cazul implicarii unor terte parti in lucrarile de constructie se vor prevedea clauze contractuale 
cu privire la responsabilitatile ce revin acestora pentru protectia mediului in amplasament si in 
imprejurimi; 

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în 

timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 
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 l ista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si 
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 

In cadrul procesului de desfiintare deseurile rezultate cuprind resturi inerte precum pamant din 
excavati i, moloz, pietris, material lemnos si resturi metalice, deseuri din hartie si carton, deseuri 

din sticla, deseuri din polistiren si folie PVC, deseuri menajere. etc. 

In capitolul 20, Anexa 2 din HG 856/2002 sunt stabil ite tipurile de deseuri rezultate din activitatea 

Punctului Gospodaresc. Subgrupele de deseuri pot f i : Deseuri municipale si asimilabile din 
comert, industrie, instituti i - Inclusiv fractiuni colectate separat, 20 01- fractiuni colectate separat 
(cu exceptia 15 01); 20 01 01 - hartie si carton; 20 01 02 - sticla; 20 01 10 - imbracaminte; 20 01 
11 - texti le; 20 01 39 - materiale plastice; 20 02 - deseuri din gradini si parcuri; 20 02 01 – deseuri 
biodegradabile; 20 03 - alte deseuri municipale; 20.03.01 - deseuri municipale amestecate. 

Deseurile rezultate din procesul de construire si in faza de functionare nu se incadreaza in 
categoria deseurilor periculoase.  

 programul de prevenire si reducere a cantitati lor de deseuri generate; 

La finalizarea demolarii materialele vor fi inlaturate de pe amplasament, eventual depozitate, pentru 
a salubriza terenul. Unele din materialele componente (ex: caramizile, elementele de sarpanta, 
elementele metalice de structura) vor fi demontate cu grija si pot fi pastrate si refolosite daca 
beneficiarul doreste acest lucru. Este recomandata evacuarea in aceeasi zi a materialelor 

recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, tevi, tamplarie, radiatoare, alte materiale marunte). 

In mare parte materialele rezultate in urma demolarii vor fi recuperate, urmand a fi valorificate astfel: 

betonul, caramida si tigla sparta pot fi folosite ca material de umplutura, lemnul ca material 
combustibil, metalul va fi predat unei firme specializate in gestionarea deseurilor de acest tip, iar 
materialele irecuperabile vor fi depozitate in locuri special amenajate, indicate de primarie. Resturile 
de materiale care pot fi  refolosite, dar nu isi gasesc utilizare in alte cladiri  vor fi  valorificare prin 
intermediul unei firme specializate in acest domeniu. 

 planul de gestionare a deseurilor;  

La finalizarea demolarii materialele rezultate vor f i sortate si grupate astfel: 

- materiale refolosibile ca atare: 

- materiale refolosibile dupa prelucrare; 

- materiale neutil izabile necesare pentru a fi prelucrate pentru neutralizare si integrare in 
natura; 

- materiale neutil izabile si nereciclabile si de reintegrat in natura. 

 

Operatii le de dezafectare, verificare se vor efectua numai de catre personal autorizat in executia 
lucrarilor respective. Prin ordonanta nr. 30/08.1995, au aparut prevederi legale cu privire la 
organizarea acestor resurse rezultate din diverse activitati si  obligatiile agentilor economici de 
valorificare comerciala a materialelor recuperate. In vederea valorificarii materialelor rezultate in 
procesul de demolare exista unitati de prelucrare avizate. Se vor avea in vedere soluti i de refolosire 
a materialelor reciclate. 

Principalele materiale rezultate din demolarea cladirii (pe partea de arhitectura) sunt: 

- caramizi (intregi si sparturi); 

- tigle ceramice (intregi si sparturi);  

- metale (elemente, diverse profile); 

- lemn (rotund, placaje); 

- deseuri, moloz, pulberi, pamant cu piatra. 
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Caramizile nefolosite se vor grupa si transporta in unitati specializate contractate anterior de catre 
executant. Elementele recuperate din inchiderile exterioare de metal si lemn care urmeaza a se 

reutil iza se vor marca si transporta la depozite specializate care urmeaza sa le valorifice, iar cele 
ce urmeaza a intra in circuitul de reintegrare in natura sunt trimise la topitorii si la depozite de lemn 
de foc. Materialele nereciclabile se pot folosi ca materiale brute pentru umpluturi. 

Modalitatea de dezmembrare a structurii in timpul demolarii se va stabili pe baza unei analize 
detaliate a posibilitatilor de manipulare si transport, asa incat numarul pieselor rezultate sa fie cat 
mai redus si cu complicatii  minime de fragmentare.  

Inaintea demontarii  componentelor unei structuri este necesara amenajarea cailor de acces si a 
spatiilor necesare patrunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat. 

Se recomanda ca transportul materialelor si elementelor rezultate din demolari la depozite sau 
obiective stabi lite prin documentatia tehnica sa se faca in mod uniform pe toata durata procesului 
demolarii pentru evitarea aglomerari i si a ocuparii  nejustificate a spatii lor. 

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

 substanţele şi preparatele chimice periculoase util izate şi/sau produse;  

 modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea 
condiţi ilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

In cadrul procesului de desfiintare nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care 
sa afecteze factorii de mediu.  

 

   B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.  

Nu este cazul.   

 VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

 impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala 

specii lor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei 
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitati i si regimului cantitativ al 
apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisii lor de gaze cu efect de 
sera), zgomotelor si vibrati ilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si 
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si 

negativ); 

Tinand cont de faptul ca zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si de faptul 

ca este amenajata (la nivel de cai de acces, uti litati etc.), lucrarea in cauza are un impact redus 
asupra terenului si a vecinatatilor, iar impactul asupra sanatati i umane este minim. 

Disconfortul cauzat de lucrarilor de desfiintare, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare 
lucrarilor de santier are un caracter izolat si frecventa redusa.  

 extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate); 

Impactul va avea un caracter local izolat (in cadrul l imitelor amplasamentului studiat in prezenta 

documentatie). 

 magnitudinea şi complexitatea impactului; 

Impact redus, izolat, desiintarea efectiva a constructii lor nu necesita tehnica si echipamente 
complexe de executie si functionare. 

 probabili tatea impactului; 
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Probabilitate redusa.  

 durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 12 luni de la data inceperii lucrarilor, si va avea un 
caracter temporar, pe durata executiei lucrarii.  

 măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de desfiintare, astfel incat sa se 
asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare. 

Pe parcursul lucrarilor este necesara imprejmuirea zonei si se impune pastrarea curateniei in santier. 
lntrarea rnasinilor cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face 
in conditi ile stabilite pentru a nu afecta zona de lucru sau curatenia drumuri lor publice din imediata 
apropiere. Deseuri le din sanfier vor fi transportate in autocamioane cu platforma acoperita cu o 
prelata de protectie. 

Deseurile rezultate din activitatea santierului se regasesc in capitolul 17 din HGR 856/2002 , astfel 
- Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate). Prin 

urmare subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi:   17 01 - beton, caramizi, 
tigle si materiale ceramice; 17 05 04-pamantul si pietre altele decat cele specificate la punctul 17 
04 03; fier si otel 17 04 11; lemn 17 02 01; tigla 17 02 03; sticla 17 02 02; 17 09 - alte deseuri de la 
constructii si  demolari. 

In urma obtinerii aprobarilor necesare in conformitate cu legislatia in vigoare, executantul lucrarii va 
transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al Municipiului Bucuresti si va transmite o 
copie dupa Macheta cu Evidentele gestiunii deseuri lor conform HGR 856/2002 la responsabilul de 
mediu de la nivelul C.P.M. Bucuresti cat si a aprobarilor obtinute. 

Primaria va indica amplasamentul, modalitatea de el iminare si ruta pentru deseurile din demolari, 
reabil itari, constructii.  

 natura transfrontieră a impactului. 

Nu este cazul. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

 dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru 
conformarea la cerintele privind monitorizarea emisii lor prevazute de concluziile celor mai bune 
tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze 
negativ calitatea aerului în zona. 

Nu este cazul. 

 

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care 

transpun legislatia Uniunii Europene: 

Nu este cazul. 

 

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 

face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 
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X. Lucrări necesare organizării de şantier: 

 descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile 

vecine si retelele edil itare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform 
programului de control.  
 
Organizarea de santier, a carei realizare este impusa prin documentatia tehnica, trebuie sa cuprinda:  
 
-  pozitionarea cailor de acces; 

- amplasarea spatii lor necesare depozitarii temporare a materialelor, astfel incat acestea sa fie 
pastrate in conditii optime; 
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mij loace necesare; 
- amplasarea birourilor, vestiarelor, a punctelor de apa potabila si  a grupurilor sanitare; 
- amplasarea surselor de energie, a tabloului electric etc; 
- masurile specifice privind protectia si securitatea muncii, cele de prevenire si stingere a 

incendiilor decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia 
de executie a obiectivului; 
- strategiile de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari 
de praf, asigurarea acceselor necesare). 
- amplasarea punctului PSI (in imediata apropiere a sursei de apa). 
 

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei se vor colecta in locuri special amenajate si vor 
fi evacuate periodic de catre intreprinderile executante (civil,  electric etc.) pentru evitarea poluarii 
zonei. 
 
Pe durata desfasurarii lucrarilor de desfiintare a constructiilor existente, pe teren vor f i instalate 
toalete ecologice in numar suficient raportat la numarul muncitorilor. Va fi asigurat, de asemenea, 

cel putin un punct de apa potabila pe toata durata santierului.  
 
Pentru organizarea executiei se propune amplasarea in apropierea accesului din drumul de acces a 
unor baraci de tip container pentru vestiar, birou supervizare lucrari si spatiu de depozitare.  
Toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana 
specializata pentru aceasta activitate. 
Va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara. 
Va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator, iar toate baracile vor fi dotate cu 
extinctoare. 
 
 localizarea organizării de şantier; 

Baracile tip container vor f i amplasate la intrarea pe teren, in apropierea drumului de acces.  

 descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Nu este cazul.  

 surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţi lor în mediu în 
timpul organizării de şantier; 

Nu este cazul.  

 dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

Nu este cazul. 
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XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 

 lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii, în masura în care aceste informatii  sunt disponibile:  

Se va reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se 
la starea initiala. 

 aspecte referi toare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

Se vor lua de urgenta toate masurile necesare in caz de poluare accidentala. 

 aspecte referi toare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

Nu este cazul.  

 modalităţi de refacere a stării iniţ iale/reabilitare în vederea utilizări i ulterioare a terenului.  

Dupa finalizarea lucrarilor de desfiintare, terenul se curata, nivela, reface in vederea unei 
eventuale utilizari ulterioare.  

XII. Anexe - piese desenate 

1. planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a 

uti lizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de 

constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); 

Anexat 

2. Schemele-flux pentru: 

 procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. 

Nu este cazul.  

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. 

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: 

Nu este cazul. 

  

Semnătura şi ştampila 

Arh. Irina Mereoiu 

 
 


