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MEMORIU DE PREZENTARE
(cf. Anexa 5 Legea nr 292/2018)

1. DENUMIREA PROIECTULUI

Construire sediu pentru spitalul clinic de urgenta “Prof. dr. AGRIPPA IONESCU” (relocare), anexe si
imprejmuire teren

2. TITULAR
2.1 Beneficiar

Ordonator principal de credite/investitor: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Ordonator de credite (secundar/ tertiar): Compania Nationala de Investitii

Beneficiarul investitiei: Spitalul clinic de Urgenta ,Prof. Dr. AGRIPPA IONESCU”
2.2 Adresa postala

Adresa Ordonator de credite (secundar/ tertiar): Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sector 5, Bucuresti.

Adresa beneficiar: Strada Arhitect lon Mincu nr. 5-7, sectorul 1, Bucuresti.

2.3 Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet
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3. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1 Un rezumat al proiectului

Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ASOCIEREA: 5.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.- 5.C. BAUSTARK S.R.L.- 5.C. MC GENERAL
CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Imobilul este situat in intravilan. Conform Extrasului de Carte funciara nr. 35833/16.05.2018, STATUL
ROMAN- domeniu public si Serviciul Roman de Informatii administreaza imobilul (teren in suprafata de
11.382mp - numar cadastral 227805) situate in bd-ul G-ral Vasile Milea nr. 5G. Imobilul a fost intabulat
in Cartea funciara nr 227805 cu Incheierile nr 10481/23.02.2016 (drept de proprietate prin lege) si nr.
55003/21.09.2016 (drept de administrare)

Terenul face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti, fiind in administrarea Consiliului Local
al Sectorului 6.

Vecinatatile terenului sunt:

e Vest — Cladire de birouri, regim de inaltime P+7;

e Sud — parc, access metrou, camin studentesc regim de inaltime P+10;
e Est — parc, bazin de apa;

¢ Nord - parc.

Avand la baza ideea de integrare a functiunii de sanatate in mediul natural vecin — parcul, si in zona de
interes la nivel urban, ansamblul se va configura astfel incat functiunile medicale de tratament
principale sa beneficieze de conditiile optime de iluminare naturala, acces la spatiu verde si liniste
caracteristice amplasamentului, in contextul unei relationari corecte intre toate spatiile medicale,
administrative si aprovizionare, si in acelasi timp realizarea unui reper arhitectural la nivelul zonei.

Se propune construirea unei cladiri cu un regim de inaltime de S+D+P+6E+Eth, generand un volum
marcat de o orizontalitate puternica, distribuit in lungul strazii General Vasile Milea si un volum compact
cu un regim de inaltime S+D+P+2E in planul secund al sitului. Volumul principal dispus spre bulevard
dezvolta o relatie de vecinatate favorabila cu cladirea de vizavi— conturand un viitor aliniament stradal.
Acesta este marcat de prezenta unei verticale puternice — complet vitrata — cuprinzand nodul principal
de distributie verticala, cu rol de legatura intre cele doua “aripi” orientate astfel incat aliniamentul
stradal sa fie preluat cat mai natural.

Accesele auto — ambulante, aprovizionare, accese parcaj subteran, precum si cele pietonale sunt
realizate direct din Strada General Vasile Milea, organizate astfel incat sa fie asigurata separarea
functionala intre ele.

Vor fi realizate urmatoarele lucrari de amenajare a terenului:
e Sistematizarea verticala a terenului aferent noii constructii
e Realizarea de alei si/sau trotuare de protectie
e Realizarea acceselor carosabile din partea de est-vest

e Realizarea acceselor pietonale perimetrale
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Amenajarea unei circulatii carosabile pentru acces autospeciale/aprovizionare

Amenajarea de spatii verzi

DESTINATIE SI FUNCTIUNI

Destinatia constructiei propuse este de spital clinic de urgenta. Total nr paturi:247.

Listarea principalelor functiuni medicale, conform Temei de proiectare:

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (REL.OCARE), ANEXE

Sectie clinica de chirurgie generald — 32 paturi incluzand Compartiment ginecologie — 6 paturi;

Sectie de gastroenterologie — 25 paturi;

Sectie de urologie — 25 paturi ;

Sectie clinica de chirurgie plasticd, microchirurgie reconstructivd — 30 paturi incluzand Structura

functionala de argi grav — 3 paturi;

Sectie de ortopedie si traumatologie — 25 paturi;

Sectie de ORL - 25 paturi;

Sectie clinicd de oftalmologie — 25 paturi;
Sectie de oncologie — 25 paturi;
Compartiment de hematologie — 10 paturi;
Sectie ATl — 21 paturi + 4 paturi PACU(CATE);
Bloc Operator — 9 séli;

Sterilizare central3;

Radioterapie;

Imagistica si radiodiagnostic;

Laborator de analize medicale;

Laborator de Anatomopatologie;
Laborator de Endoscopie;

UPU;

Camera de garda ortopedie aldturata UPU;
Ambulator integrat;

Spitalizarea de zi

CPCIN;

Compartiment Managementul Calitatii;
Cabinet medicina de familie;

Comisia de expertiza medico - militara;

Farmacie;

Structura de Sanatate Publica si Inspectie Sanitara;
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e Alte spatii;

e Spatii tehnico — administrative

SUPRAFETE
[mP] %]
Suprafata totala TEREN 11382.00 100
Suprafata construita LA SOL (cladire propusa) 4601.70 40.43
Suprafata construita DESFASURATA 27821.35
Suprafata spatiu verde pe teren natural 2636.30 23.16
Suprafata spatiu verde peste subsol 426.00 3.74
Suprafata spatiu verde total amenajat ( cu terase) 5223.98
Suprafata parcari si alei carosabile 2792.60 24.54
Suprafata alei si platforme pietonale 925.40 8.13
BILANT LOCURI DE PARCARE
La nivelul PARTERULUI: 50
La nivelul SUBSOLULUI: 97
TOTAL: 147

INALTIMILE CLADIRILOR SI NUMARUL DE NIVELURI

Se propune o cladire alcatuita din 4 corpuri, cu acces de la nivelul parterului pentru Corp 1, Corp 2, Corp
3, si access de la nivelul demisolului pentru Corp 1, Corp 2, cu urmatorul regim de inaltime:

Regim de inaltime: [m]

Corp 1 S+D+P+6E max.36.40 m
Corp 2 S+D+P+6E+ ETh | max.35.65 m
Corp 3 S+D+P+6E+ E.Th | max.35.65 m
Corp 4 S+D+P+2E+E.Th. | max.19.76 m

*de la cota terenului amenajat

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE
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VOLUMUL CONSTRUCTIEI

Volumul constuctiei este:

COMPARTIMENT 1 130.469
COMPARTIMENT 2 36.223
COMPARTIMENT 3 1.508
Volum total 168.200 mc

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

POT rezultat prin proiect 42.26%
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

CUT rezultat prin proiect 2.63
TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea lucrarilor va fi facuta conform plan de trasare ce va fi realizat la faza de executie, pe baza
ridicarii topo.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII PROPUSE

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “B” (cf HG 766/97)

CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII PROPUSE

Imobilul se incadreaza in clasa de importanta | (cf P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC/ NIVEL DE STABILITATE A CONSTRUCTIEI PROPUSE

Imobilul se incadreaza in Gradul | de rezistenta la foc al constructiilor (conform P118/1999 actualizat).

RISC DE INCENDIU A CONSTRUCTIEI PROPUSE

in urma calculului densitatii sarcinii termice pentru compartimentul suprateran de incendiu si in
conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul P118-99 riscul de incendiu este mic (spatiile cu risc
mediu de incendiu incendiu insumeaza mai putin de 30% din suprafata compartimentului de incendiu,
cf. P118-99)

Pentru intreaga cladire riscul de incendiu este mic.
3.2 Justificarea necesitatii proiectului

Spitalul isi desfisoara activitatea in doud locatii, respectiv in sediul din municipiul Bucuresti si in sediul
din comuna Balotesti, judetul lifov.

Din punct de vedere tehnic, actualul spital se bazeaza pe o infrastructurad conceputd acum 80-100 de ani,
cénd nevoia de servicii de sdnétate era diferitd fatd de realitatile de astazi, cladirea principald avand o
vechime (aproximativ 100 de ani) ce nu permite integrarea optima a circuitelor intraspitalicesti si ridica
dificultati majore in adoptarea de noi tehnologii din cauza limitarilor fizice intrinseci ale cladirii. Astfel,
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adaptarea infrastructurii la nevoile de servicii de sandtate curente este in multe cazuri imposibila sau
mult mai costisitoare decit constructia unor clddiri noi in care sd se transfere activitatea curentd a

spitalului.

Spatiile actuale ale spitalului cu sediul in strada Arhitect lon Mincu nr. 5-7, sector 1, Bucuresti sunt
insuficiente, nu corespund circuitelor functionale specifice, iar situatia juridica a imobilului nu permite
realizarea de interventii structurale si transformdri functionale pentru a asigura respectarea cerintelor
standardelor de calitate pentru unitati sanitare.

In acest sediu isi desfisoara activitatea preponderent sectiile cu profil chirurgical: chirurgie generalg,
compartimentul urologie, chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, ortopedie, ORL. Activitatea
operatorie se desfisoar3 in cadrul unui bloc operator cu un numar de sili de operatie insuficient pentru
desfigurarea optima a activitdtii medicale aga cum este reflectatd de numadrul de cazuri prezentat
anterior. Pentru buna desfisurare a activitatii chirurgicale ar fi necesar cel putin un numar dublu de sali
de interventii fatd de cel actual.

Dezvoltarea conform noilor norme a Ambulatoriului integrat, cu rezolvarea cazurilor in regim
ambulatoriu este posibil de atins doar in contextul in care conversia cazurilor rezolvate in regim
ambulatoriu s3 nu afecteze calitatea serviciilor medicale, conditie care nu se poate asigura in actuala
configuratie din sediul Bucuresti al spitalului. Din acelasi motiv, actuala configuratie din sediul Bucuregti
a spitalului in acord cu nevoile comunitétii deservite si exigentele actului medical modern nu poate fi
realizata.

Astfel, nu pot fi asigurate conditiile pentru exploatarea si functionarea aparaturii medicale de inalta
performant3 si dezvoltarea componentei de cercetare medicala.

Necesitatea si oportunitatea investitiei deriva atat din contextul actual tehnico-administrativ si bugetar,
cat si din obligatiile ce revin Serviciului Romén de informatii, prin unititile sanitare proprii, pentru
dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, respectiv modernizarea actualei infrastructurii si a circuitelor
spitalicesti, care s& contribuie i prin intermediul careia sa se asigure servicii de sinitate de calitate si
cost-eficace, precum si cresterea performantei conform standardelor specifice transpusa prin capacitate
optim3 de raspuns la nevoile beneficiarului, echitate si protectie financiar3, eficientd si sustenabilitate.

In contextul cresterii semnificative §i continue, tendinta previzionata pentru urmatorii ani, a numarului
de cazuri oncologice, tratamentul complex in echipd multidisciplinard a acestor pacienti primeste o
semnificatie deosebitd, ceea ce necesitd completarea amenajdrilor existente, aspect care nu poate fi
realizat in actualele conditii de citre sediul din Bucuresti al spitalului.

Operationalizarea proiectului noului spital va conduce la imbun&tatirea infrastructurii de pregatire gi
crearea conditiilor de desfisurare la standarde internationale a procesului de fnvatdamant si de
perfectionare a personalului, in conditiile responsabilitatilor care revin statului roman.

Noua constructie va rispunde din punct de vedere al asigurdrii circuitelor functionale specifice privind
respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru unitati sanitare.

Structura functionald cu 247 de paturi a specialitatilor propuse pentru proiectul noului sediu al Spitalului
respectd prevederile legislatiei din domeniul sanitar, inclusiv privind compatibilitatile intre specialitati
care asigurd o utilizare optima a resurselor materiale si umane. Totodatd, reprezintd si un raspuns la
adresabilitatea in crestere inregistratad in randul personalului institutiei pentru serviciile medicale din
structurile noi propuse.

Spitalul Clinic de Urgentd ,Prof dr Agrippa lonescu”, prin dobandirea statutului de ,Clinic” in anul 2011,
colaboreazi prin contract cu Universitatea de Medicina si Farmacie ,Carol Davila” Bucuresti pentru
desfisurarea activitdtilor de invatamant medico-farmaceutic, postliceal, universitar i postuniversitar.
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Astfel, se asigura de citre spital furnizarea serviciilor de instruire si formare clinicd in vederea formarii
profesionale practice complete si corecte a cursantilor, la nivel de elevi, studenti, medici rezidenti,
doctoranzi, masteranzi si a altor categorii de specialisti, inclusiv formare profesionald postuniversitara.

Totodatd, deficitul de spatii §i starea tehnicd a infrastructurii imobiliare actuale a spitalului genereaza
dificult3ti in operationalizarea noilor instrumente tehnologice necesare cresterii performantei si in
dezvoltarea activitdtilor pe coordonatele impuse de exigentele standardelor in materie, aspect ce
impune modernizarea de spatii dedicate in acest sens.

Capitalul uman reprezinta resursa fundamentala a Serviciului Roméan de Informatii, a carui eficientd in
asigurarea securitatii statului si a cetdtenilor este conditionat3 si de calitatea actului medical. Plecand de
la aceastd premisd, nivelul de pregétire a personalului este instrumentul care conferd valoare
dimensiunii umane, iar acest lucru impune organizarea activitatilor de perfectionare a personalului intr-
o conceptie modern3, inclusiv prin prisma asigurarii infrastructurii moderne a sediilor in care se
organizeaza si desfdgoara activitdtile specifice in domeniul medical.

Este de asteptat ca prin implementarea acestui proiect sa se dezvolte programe de pregdtire si cresterea
performantei in domeniul medical. Prin edificarea noului spital existd posibilitatea de dezvoltare a
parteneriatului international in pregatire, in special in plan european. Crearea unei infrastructuri de
pregitire poate permite integrarea unor forme de pregitire continue, in ansamblul procesului de
dezvoltare, a unui sistem unitar si coerent, pentru:

e asigurarea cerintelor de dezvoltare profesionala si personald pe tot parcursul carierei;

e formarea unei resurse umane competitive capabile s réspundi eficient provocarilor actuale si
de perspectivd;

e formarea si dezvoltarea competentelor profesionale corespunzdtoare atributiilor functionale;
e oferirea de servicii medicale pentru beneficiari interni i externi;

Avand in vedere directiile strategice ale Programului de investitii privind modernizarea infrastructurii
imobiliare a Serviciului Roman de informatii, identificarea oportunitatii realizarii investitiei cu sprijinul
Ministerului Dezvoltirii Regionale, Administratiei Publice, se impune sa se implementeze acest proiect
deoarece sursele proprii sunt insuficiente.

3.3 Valorea investitiei
Valoarea investitiei este: 472,856,061.05 lei / 99,885,099.50 euro (cu TVA 19%)
3.4 Perioada de implementare propusa

A fost realizata o esalonare a realizarii investitiei desfasurata pe 36 luni, incepand de la faza de obtinere a
avizelor solicitate in certificatul de urbanism, pana la receptia finala.

3.5 Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Vezi Anexa 02.

3.6 Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.). Se
prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
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Sistemul constructiv

Pe teren se va amplasa o constructie formata din 4 corpuri:
e Corp C1-S+D+P+6E
e Corp C2- S+D+P+6E+ETehnic
e Corp C3- S+D+P+6E+ ETehnic
e Corp C4- S+D+P+2E+Etehnic

Cele 4 corpuri sunt separate prin rosturi seismice atat la nivelul infrastructurii, cat si la nivelul
suprastructurii. Cladirile sunt proiectate din beton armat monolit.

Infrastructura

La executarea lucrarilor pentru fundatii trebuie s3 se aiba in vedere urmatoarele:

- excedentul de p3mant rezultat din excavatii si lucréri de terasamente care nu va fi utilizat va fi
indepértat din amplasament;

- in jurul constructiei se vor prevedea trotuare etange cu panta corespunzatoare spre exterior si se vor
lua masuri de sistematizare verticald si orizontald prin care si se indepdrteze apele pluviale din
apropierea fundatiilor.

-deoarece panza freatica a fost intalnita in intervalul -6.60m...-8.70m, se vor realiza epuismente pentru
realizarea sapaturilor.

Sapaturile se vor realiza sub protectia unui ecran de pereti ingropati din beton armat.

sistemul de fundare este format din radier general cu grosimi variabile de la 1.00m pina la 1.40m in
functie de solicitari.

Izolatia hidrofuga se aplica orizontal, pe sub un radierul de beton si vertical, pe peretii exterior ai
subsolului realizand o cuva inchisa.

Betonul armat turnat in infrastructura va fi impermeabilizat.

In zona parcarilor de tip Klaus sau similar radierul va cobori 1.70m. Racordarea fundatiilor avand cote de
fundare diferite se va realiza in trepte de beton simplu C8/10.

Suprastructura

Suprastructura este in cadre de beton armat pentru corpul C4, structura mixta in cadre si pereti din
beton armat pentru corpul C2 si structura cu diafragme de beton armat pentru corpul C1 si corpul C3. §-
a optat pentru introducerea de pereti structurali din beton armat pentru limitarea deplasarilor.

Planseele sunt din beton armat monolit cu grosimea de 15cm,16cm, 18cm, si 20cm rezemand pe grinzi
din beton armat monolit cu sectiuni variabile in functie de solicitari.

Acoperisul este de tip terasa.

Inchideri exterioare

Anvelopanta va fi realizata din urmatoarele subansambluri:
e Tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica cu geam termoizolant low-e.

e Fatada ventilata cu aspect de piatra naturala
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e Perete cortina clasic cu suprafete vitrate transparente — dispunere curba in plan (corpul
central al cladirii, corpul 2): perete cortina sistem clasic ,stick”, cu montanti si rigle din
aluminiu si capace ornament tip ,parasolar”, cu prindere de structura cladirii pe exterior din
etaj in etaj, cu panouri de sticla termoizolanta transparente si fonoizolante

e Perete cortina cu structura metalica si piese de prindere tip ,Spider” din inox, cu structura
de sustinere metalica (profile metalice vopsite in camp electrostatic)

e Zidarie de caramida, finisata cu termosistem si tencuiala decorativa

Acoperirea este de tip terasa necirculabila, terasa circulabila si terasa verde.

Terasa necirculabila va avea urmatoarea alcatuire : placa de beton armat, beton de panta (grosime 4-
10cm), strat de difuzie vapori, bariera contra vaporilor, termoizolatie din vata minerala rigida, strat de
separare, sapa slab armata, strat difuzie-decomprensiune-compensare, membrane hidroizolante
termosudabile, strat de separare, pietris de protectie.

Terasa circulabila va avea urmatoarea alcatuire : placa de beton armat, beton de panta, strat de difuzie
vapori, bariera contra vaporilor, termoizolatie din vata minerala rigida, strat de separare, sapa slab
armata, strat difuzie-decomprensiune-compensare, membrane hidroizolante termosudabile, strat de

separare, sapa slab armata, pavaj.

Terasa verde va avea urmatoarea alcatuire : placa de beton armat, beton de panta, strat de difuzie
vapori, bariera contra vaporilor, termoizolatie din vata minerala rigida, strat de separare, sapa slab
armata, strat difuzie-decomprensiune-compensare, membrane hidroizolante termosudabile, strat de
separare, strat de protectie, strat de dren si retinere a apei, strat de filtrare, strat de suport pentru
vegetatie, vegetatie.

Compartimentari interioare
Compartimentarile si placarile interioare sunt realizate din: zidarie; pereti usori din gips carton pe

structura metalica; pereti de sticla;pereti din panouri metalice; pereti din gips carton sau caramida
prevazuti cu folie de plumb; pereti de compartimentare realizati din HPL;

Solutiile sunt adecvate spatiilor medicale sau nonmedicale. In functie de destinatia spatiilor si
prevederile in vigoare, compartimentarile vor fi rezistente la foc si/sau umezeala. Sistemul de montaj
pentru placarea cu gips-carton va include si sigilarea cu materiale specifice a imbindrilor placilor pe
ambele directii.

Finisajele peretilor vor fi realizate din:

e zugraveli si vopsitorii lavabile aplicate pe tencuieli driscuite fin la pereti si stalpi din beton si/sau
caramida;

e zugraveli si vopsitorii lavabile pe glet de ipsos la peretii din gips-carton;

e vopsitorii cu vopsea antibacteriana si tapet PVC antibacterian pentru spatiile cu destinatie
medicala;

e tratament antibacterian cu ioni de argint prin vopsirea min.60 p grosime a ambelor fete ale
panourilor metalice din salile de operatie;

e placi din piatra naturala, fixate pe structura metalica pentru peretii din zona foyerului de acces;
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e placi ceramice pentru peretii grupurilor sanitare din zona administrativa si subsol;

e vopsea epoxidica pana la cota 1.50m si vopsea lavabila pentru peretii din parcajul subteran;

Plafoanele suspendate vor fi de urmatoarele tipuri:

e Plafon suspendat etans de gips carton pe structura metalica, finisat cu vopsitorie lavabila antibacteriana

pe baza de compusi din ioni de argint — sectii, saloane pécienti, spatii medicale;

e Plafon metalic antibacterian din inox - sali de operatie, sterilizare, saloane ATI;

s Plafon suspendat casetat cu plici de aluminiu 60x60cm, vopsite antibacterian, cu spatiul dintre plécile de
metal umplute cu silicon antibacterian — circulatii si sali de asteptare din zona critica (spatii curate).

Amenajarea exterioara

Acces carosabil

Buna functionare a obiectivului necesita amenajarea cailor de circulatie, a platformelor exterioare si a
spatiilor destinate parcariilor auto. Pentru a asigura optimizarea gradului de securitate, in
complementaritatea subsistemului de detectie perimetrald, propunem ca intreg perimetrul obiectivului
si fie imprejmuit, iar accesul auto s3 se realizeze integral prin intermediul unor porii metalice
glisante/batante automate - dublate de bariere conventionale - amplasate la limita imprejmuirii.

Accesul la obiectiv, atat auto cat si pietonal este propus sa se realizeze din Bvd. Vasile Milea.

Accesul auto se va realiza in trei puncte cu racordare simpla, cu raze cuprinse intre 3 si 9m dupa cum
urmeaza:
e unul in dreptul coltului sud-vestic al proprietatii, cu regim de sens unic, ce va deservi accesul
ambulantelor, al angajatilor si al vehiculelor pentru aprovizionare, mentenanta, interventii si
morga;

e unul, in regim de sens unic, ce va asigura iesirea ambulantelor din incinta;
e unul in dreptul coltului nord-vestic, in regim de dublu sens, ce va deservi accesul in dublu sens la
parcarea din subsol si iesirea vehiculelor pentru aprovizionare, mentenanta, interventii si morga.

Prin proiect se propune amenajarea a 137 locuri de parcare din care 40 locuri la sol. Suplimentar, se vor
amenaja 10 locuri de parcare pentru ambulante.

Accesul autovehiculelor in subsolul cladirii se face prin intermediul unei rampe. Aceasta va avea integrat
un sistem de degivrare electrica pentru asigurarea circulatiei in bune conditii pe parcursul anotimpului
rece.

Alei pietonale

Aleile pietonale vor din beton asfaltic. Delimitarea trotuarelor de spatiile verzi se va face cu borduri
prefabricate din beton. Bordurile mici se vor monta si la rostul de contact dintre platformele pietonale
cu structuri diferite.

Acces pietonal in cladire

Accesul pietonal pacienti se asigura dinspre Bd-ul Vasile Milea, de pe latura de Vest a imobilului, in zona
de foyer, aflata in corpul 2, in zona ambulatorului integrat, aflat in corpul 1 si in zona access UPU, aflat in
corpul 3. Accesul suplimentar al personalului se face pe latura de sud a imobilului, prin corpul 3. Accesul
in incinta este controlat prin puncte de control acces.
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Sunt prevazute trotuare de acces, scari si rampe pentru persoane cu dizabilitati conform NP - 051 -
2012.

Balustradele vor fi realizate din confectii metalice, profile din otel inoxidabil si panouri tip parapet din
sticla securizata cu inaltimea de 1.00m.

Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, va avea o panta de max 8%. Aceasta va avea o latime
de min. 1,20 (gabarit) si rebord din b.a. cu H=15cm.

Suprafata de calcare va fi realizata din materiale antiderapante de trafic mediu sau mare.

Terasamente:

In mod obligatoriu inainte de lucrarile de terasamente se va realiza trasarea si pichetarea lucrarilor pe
intreaga suprafata a obiectului de investitie (trasarea se poate realiza cu picheti metalici / lemn si
sfoara).

Dupa pichetarea lucrarilor, pe intreaga suprafata a platformelor si a taluzurilor de racord, indiferent de
cotele finite ale lucrarilor, terenul cu excedent de resturi vegetale sau resturi provenite din demolari se
va decapa. Platformele existente din beton se vor sparge, concasa si se vor evacua din santier. Ulterior
se vor demara lucrarile de terasamente (sapatura, umplutura, nivelare, compactare) si cele de executie a
straturilor rutiere.

Aducerile la cota se vor face cu materiale locale, necontaminate, compactate in straturi succesive de cel
mult 15-20cm pana se va asigura un grad Proctor de compactare de min. 98%.

Executia fundatiei si a straturilor ce intra in alcatuirea ei se va face cu respectarea prevederilor din STAS
6400-84 si din caietele de sarcini.

Racordarea platformelor proiectate la cotele impuse de la limita de proprietate se va face prin taluzare,
iar pe tronsoanele unde diferentele de nivel sunt prea mari, prin amenajarea gardului de imprejmuire cu
soclu din beton, sau cu ziduri de sprijin, conform specificatiilor din documentatia de specialitate.

Scurgerea apelor pluviale:

Pentru a se asigura descarcara eficienta a apelor meteorice, toate platformele vor fi amenajate cu pante
transversale si longitudinale catre elementele de colectare prevazute prin proiect (guri de scurgere si
rigole carosabile.

In dreptul punctelor de acces la obiectiv, pentru asigurarea accesului auto si a scurgerii apelor in lungul
Bvd. Vasile Milea, se propune inlocuirea santurilor betonate cu rigole carosabile refabriate din beton.

AMENAJAREA SPATIILOR VERZI

La nivelul solului vor fi amenajate spatii verzi pe teren natural, reprezentand 20% din suprafata
terenului. Suprafata totala a spatiilor verzi propuse, incluzandu-le si pe cele de peste subsol sau pe
terasele circulabile, va respecta prevederile ordinului 914/2006, prin care se prevede o zona verde cu o
suprafata de min 20mp/pat. Toate spatiile verzi vor fi prevazute cu un sistem automat de irigare,
alimentat de la un bazin ingropat in incinta, prevazut cu statie de pompare dedicata.

Spatiile verzi rezultate prin proiect se vor realiza cu urmatoarea structura:
e Gazon
e Min 20 cm sol vegetal

Spatiile verzi peste subsol vor fi prevazute, sub pamantul vegetal, cu un sistem prefabricat de drenare a
apelor.
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INSTALATII

INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIUL

Alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va asigura de la reteaua oraseneasca de apa potabila prin
intermediul a unui bransament de. Sursa proprie de alimentare cu apa a spitalului va fi asigurata printr-
un put de mare adancime, complet echipat pentru extragerea apei si tratarea acesteia.

Apa cald3 de consum este preparatd centralizat, in camera centralei termice de pe terasa cu ajutorul a
doua boilere cu tripla serpentina cu agent termic de la panouri solare si de la centrala termica, fiecare cu

volum util de 1500 I.

Instalatii sanitare — canalizare

Din cadrul obiectivului sunt evacuate in reteaua de canalizare publica prin intermediul a minim doua
camine de racord urmitoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere provenite din functionarea
tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor, ape uzate potential incarcate cu grasimi de la bucatarie,
ape accidentale potential incarcate cu hidrocarburi provenite de la nivelul parcarilor de la subsoluri, ape
uzate provenite din procesele medicale si laboratoare, ape pluviale provenite de pe acoperisul cladirii si
de pe platforme pietonale, ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare a

aerului.

Instalatii de stingere a incendiilor

Constructia va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a incendiilor: instalatia de
hidranti interiori, instalatia de hidranti exteriori , instalatia de coloane uscate, instalatii automate de

stins incendiul cu sprinklere. Pentru camerele server, IT, arhive, camere de tablouri se prevad instalatii
de stins incendiul cu Inergen. In bucatarie, se prevad instalatii speciale de stingere cu agenti

saponificanti.

INSTALATII ELECTRICE

Bilantul energetic estimat in aceasta faza este urmatorul:

e Pi=4649kW
e Pmax sim abs = 3719kW
e Ic=6718A

e Tensiunea de alimentare: Un 3x400/230 V; 50 Hz;

Instalatii curenti tari

Datorita receptoarelor vitale (sali de operatie, sali preoperatorii, sali postoperatorii, statie pompe
incendiu, instalatia pompare apa din putul de mare adancime etc. ) se adopta o sursa de alimentare de
rezerva. Alimentarea de baza se realizeaza din tabloul general TGD, iar cea de-a doua alimentare va fi
realizata din cadrul unui grup de trei generatoare diesel care lucreaza in sincronism, in paralel cu pornire

automata.

Instalatia de iluminat interior si exterior va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED
respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Clidirea se prevede cu instalatii electrice pentru iluminat de siguranta conform normativului 17-2011
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pentru: continuarea lucrului, pentru interventii cu autonomie 1 ora, pentru evacuare cu autonomie 3
ore, pentru circulajie cu autonomie lora, impotriva panicii cu autonomie lora, pentru veghe cu
autonomie lora, pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu cu autonomie lora.

Pe baza calculelor determinate de configuratia geometrica a cladirii cat si a caracteristicilor kerateunice
ale zonei de amplasare a fiecarei constructii s-a determinat necesitatea realizarii unei instalatii de sine
statatoare de paratrasnet avand nivelul de protectie INTARIT 1.

Incaperile aferente investigtiilor imagistice sus va fi prevazuta ecranarea peretilor cu retele metalice,
care vor fi racordate la centura interioara de impamantare (cusca Faraday).

Instalatii curenti slabi

Prin proiect au fost prevazute: Sistem de detectie si avertizare la incendiu, Sistem de control acces,
Sistem televiziune cu circuit inchis (TVCI), Sistem apelare sora medicala, Sistem date-voce si TV, Sistem
ceasoficare (afisare ora), Sistem adresare publica, Sistem detectie si avertizare la efractie, Sistem
videointerfon, Sistem BMS (gestiune tehnica centralizata).

INSTALATII HVAC

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic pe perioada rece a anului s-a proiectat o instalatie de
incalzire cu radiatoare igienice in spatiile auxiliare si o instalatie de incalzire/racire in spatiile principale
prin ventiloconvectoare necarcasate montate in plafonul suspendat, functionand in sistem de patru
conducte, alimentate de la o sursa de preparare agent termic centralizat.

Pentru incalzire, agentul termic utilizat, este apa calda cu parametrii 80/60°C, preparata cu centrala
termica.

Pentru prepararea agentului 7/12°C necesar instalatiei de climatizare cu ventiloconvectoare si
centralelor de tratare aer, se vor prevede agregate de producere apa racita (chiller), amplasate in
exterior .

Climatizarea interioara este realizata cu ajutorul centralelor de tratare aer montate la exterior sau in
interior in spatiul tehnic prevazut la etajul 3. Este prevazut cate un CTA pentru fiecare sala de operatie,
un CTA pentru sectiile de pe aripa stanga, un CTA pentru sectiile de pe aripa dreapta, un CTA pentru
etajele 2,1,parter,demisol aripa stanga, un CTA pentru etajele 2,1,parter,demisol aripa dreapta, un CTA
pentru etajele 1,parter,demisol zona central +aripa de sus si un CTA pentru compensare bucatarie

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in spatiile interioare ce necesita climatizare dar
care nu au un regim aseptic special — clasa lll+lV (majoritatea incaperilor spitalicesti - birouri, saloane,
sali de mese, laboratoare, receptie) s-a proiectat o instalatie de racire cu ventilconvectori necarcasati
montati in plafonul suspendat functionand in sistem de patru conducte. Aceste echipamente vor folosi
ca agent de racire apa racita (cu parametrii 7/12°C) preparata de o instalatie locala (chiller) si ca agent
de incalzire apa calda ( cu parametrii 70/50°C ) preparata de centrala termica.

Camerele IT vor fi racite cu ajutorul dulapurilor de climatizare cu refulare in pardoseala flotanta, o
unitate activa si una de back-up.

Obiectivul este previzut cu un subsol ce are ca destinatie parcaj pentru masini. Pentru
ventilarea/desfumarea parcajului s-a proiectat o instalatie comuna de ventilare mecanica

Casele de scara subterane/supraterane si sas-urile aferente caselor de scara vor fi puse in suprapresiune
in caz de incediu. Se va realiza o suprapresiune cuprinsa intre + 20-80 Pa.

Circulatiile comune orizontale inchise (coridoare) de pe etajele curente vor fi puse in suprapresiune fata
de celelalte incaperi conform art. 2.5.39., coroborat cu art. 2.5.33. din Normativul de siguranta la foc a
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constructiilor, indicativ P 118-99. Se va realiza o suprapresiune cuprinsa intre + 20-80 Pa.

Pentru adaposturile de Aparare Civila din subsol se vor prevede instalatii de filtro-ventilatie conform
instructiunilor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de apérare localad si antiaeriana nr.
500/1973 si P 102-78.

INSTALATII GAZE NATURALE
Prin priect sunt alimentate cu instalatii de gaze naturale urmatorii consumatori: centrala termica,
aparate de gatit din bucatarie, aparataura laboratoare.

INSTALATII GAZE MEDICALE

Instalatia de gaze medicale propusa in aceasta documentatie este compunsa din:

e Statii de alimentare cu gaze medicale (stocator oxigen, statie butelir Oxigrn, statie vacuum, Statia
de aer comprimat, Statia de N20 si CO2, Statia de Aer comprimat, Heliu(He) si Argon(Ar)

e Tevide distributie gaze medicale;
e Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;
e Unitati terminale de gaze medicale si accesorii.

De asemenea se vor prevedea constructii pentru acces in incinta (puncte de control), copertine
pentru parcare autovehicule personal medical si distinct pentru vizitatori, rezervor ingropat pentru
reteaua de ap3 stins incendiu, pavilion administrativ, pavilion preparare si servire hrand, corpuri anexe
destinate depozitirii, statie preparare oxigen, centrala termica si alte spatii specifice dedicate profilului
medical.

3.6.1 Profilul si capacitatile de productie

Profilul de activitate este de spital clinic de urgenta, avand program de lucru permanent.

Investitia are ca obiectiv construirea sediului pentru spitalul clinic de urgenta prof. Dr. Agrippa lonescu in
vederea relocarii sediului actual situat in Str. lon Mincu, care sa rispunda din punct de vedere al
asigurarii circuitelor functionale specifice privind respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru
unitati sanitare.

Capacitatea de productie: nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.
3.6.2 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul.

3.6.3 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.
3.6.4 Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de distributie locala, prin intermediul unui
bransament.
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Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic pe perioada rece a anului s-a proiectat o instalatie
de incalzire cu radiatoare si ventiloconvectoare necarcasate montate in plafonul suspendat, functionand
in sistem de patru conducte, alimentate de la o sursa de preparare agent termic centralizat.

Amplasarea centralei termice este intr-o incapere special amenajata, care a fost proiectata sa respecte
arhitectural / structural conditiile de instalare a cazanelor termice cu combustil gazos conform
normativelor de specialitate, pe terasa imobilului si deserveste instalatia de incalzire si de preparare apa
calda menajera pentru intreaga cladire. Combustibulul utilizat este gaz metan.

Cazanele vor fi prevazute cu arzator mixt gaz si motorina, iar in camera centralei termice se va prevedea
un rezervor de motorina de zi cu o capacitate de 2 mc, alimentat de la un rezervor montat in subsolul
cladirii cu o capacitate de 10 mc.

Agentul termic primar produs de cazan este vehiculat in circuit inchis si separat hidraulic cu ajutorul
buteliei de egalizare a presiuniilor : Cazan — BEP - Cazan.

Din distribuitor se alimenteaza patru circuite:
e Circuit incalzire radiatoare
e Circuit ventiloconvectori
e Circuit centrale tratare aer
e Circuit preparare apa calda menajera

Gaze medicale

Instalatia de gaze medicale propusa in aceasta documentatie este compusa din:
e Statii de alimentare cu gaze medicale;
e Tevide distributie gaze medicale;
e Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;
e Unitati terminale de gaze medicale si accesorii.
Statiile de alimentare cu gaze medicale propuse :
e Stocator de Oxigen
e Statie de vacuum
e Statie de aer comprimat
e Statie de N20 si CO2
e Statie de aer comprimat, Heliu si Argon

Statiile de alimentare vor fi mentinute intr-un loc sigur, securizat si in conditii de perfecta stare de
curatenie.

Energie electrica

Cladirea va fi alimentata cu energie electrica. Solutia de alimentare nu face obiectul prezentului proiect,
aceasta se va stabili printr-un ,studiu de solutie” elaborat de furnizorul de energie electrica la cererea
beneficiarului, conform bilantului energetic final (din faza de proiectare P.Th.).

In stabilirea solutiei de alimentare s-a avut in vedere satisfacerea 100% a consumatorilor de importanta
vitala cat si a celor de siguranta in exploatare lucru realizat prin separarea din punct de vedere al
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distributiei (tablouri separate pentru consumatorii normali, vitali, de siguranta) si a alimentarii acestora.

‘PROIECTANT GENERAL:

Energie solard — termica

Consumul de apa calda menajera fiind insemnat, se propun instalatii cu surse regenerabile utilizand
panouri solare termice pentru preparare apa calda menajera. Apa caldd de consum este preparatd
centralizat, in camera centralei termice de pe terasa cu ajutorul a doua boilere cu tripla serpentina cu
agent termic de la panouri solare si de la centrala termica.

Instalatiile solare sunt conectate la un sistem de producere a apei calde menajere (cazan, centrala
termic3, rezistent3 electric3 pe boiler, etc).

Motorina

Cazanele centralei termice de pe terasa imobilului vor fi prevazute cu arzator mixt gaz si motorina, iar in
camera centralei termice se va prevedea un rezervor de motorina de zi cu o capacitate de 2 mc,
alimentat de la un rezervor montat in subsolul cladirii cu o capacitate de 10 mc.

Depozitarea motorinei se va realiza in rezervorul specializat ce va fi dotat cu echipamente de siguranta
pentru protectia mediului si a sandtatii umane. Zona destinat3 depozitérii motorinei va fi amplasata in
subsol va fi delimitat si identificatd prin intermediul unui afisaj (panou) cu indicatii clare privind natura
produsului depozitat.

Zona de depozitare va fi previzuta cu mijloace de stingere si de acordare a primului ajutor.

Transportul produselor periculoase, respectiv a motorinei, se va realiza de catre furnizori, in conditii de
maxim3 sigurantd, cu mijloace auto autorizate, care trebuie detin licentd de transport pentru mdrfuri
periculoase emisd de Ministerul Transporturilor, cu respectarea prevederilor Acordului european
referitor la transportul rutier al marfurilor periculoase — ADR- care stabileste dispozitiile aplicabile in
vederea clasificirii, ambal3rii, marcrii, etichetérii marfurilor periculoase, inclusiv prescriptiile specifice
privind vehiculul sau cisterna utilizata si prevederi referitoare la modul in care trebuie desfasurate
operatiunile de incarcare, umplere, descarcare, etc.

3.6.5 Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Vor fi asigurate urmatoarele utilitati necesare functionarii obiectivului:
e Alimentare cu apa rece
e Canalizarea
e Alimentarea cu energie electrica
e Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu energie electrica

Cladirea va fi alimentata cu energie electrica.

Vor fi prevazute urmatoarele tipuri de instalatii electrice:
e lluminat interior, normal;
e [luminat de siguranta pentru continuarea lucrului;
e lluminat de securitate pentru interventii;
e |luminat de securitate pentru evacuare
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e lluminat de securitate pentru circulatii

e Illuminat de securitate impotriva panicii

e Illuminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interior de incendiu

e lluminat exterior

e Instalatii electrice de prize si forta (230/400V) normale (alimentare din sen)

e Instalatii electrice de prize si forta (230/400V) alimentare din surse de rezerva

e Instalatia de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din retea si
instalatia de legare la pamant

e Instalatia de priza de pamant

e Instalatii de protective impotrica socurilor datorate atingerilor

e Instalatii de protective impotriva perturbarilor electromagnetice

e Masuride protectie impotriva supratensiunilor din retea sau de natura atmosferica
Datele electroenergetice de consum sunt urmatoarele:

e putere electrica instalata: Pi = 4649kW;

e putere electrica absorbita: Pmax sim abs = 3719kW;

e tensiunea de alimentare: Un 3x400/230V; 50 Hz

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va asigura de la reteaua oraseneasca de apa potabila prin
intermediul a unui bransament de apa conform cerintelor 4.14 din Normativul 19-2015, care nu fac

obiectul prezentului studiu.

Se propune si o sursa proprie de alimentare cu apa a spitalului va fi asigurata printr-un put de mare
adancime, complet echipat pentru extragerea apei si tratarea acesteia.

Conform normelor in vigoare pentru unitatile spitalicesti, este obligatorie asigurarea unei rezerve de apa
potabild, necesare consumului pentru 1-3 zile, de min. 100 mc. Se prevede separarea rezervorului in
doua compartimente cu scopul posibilitatii mentinerii in functiune a instalatiei in cazul igienizarii
periodice a rezervei de apa potabila. Statia de pompare pentru apa potabila se prevede cu convertizor
de frecventa, pentru urmarirea cat mai fidela a curbei de consum si pentru economisirea energiei
electrice.

Apa cald3 de consum este preparatd centralizat, in camera centralei termice de pe terasa cu ajutorul a
doua boilere cu tripla serpentina cu agent termic de la panouri solare si de la centrala termica, fiecare cu
volum util de 1500 .

Distributia instalatiei de apa rece se face la nivelul tavanului subsolului. Distributia de apa calda se face
la plafonul etajului 6. Coloanele de alimentare si conductele de legatura intre acestea si obiectele
sanitare se monteaza in ghene, inchise etans pe traseu, dar prevazute cu posibilitati de acces pentru
cazuri de interventie.

Alimentarea cu ap3 a adapostului de protectie civila se va realiza prin racordarea la una din conductele
interioare ale cladirii. Conducta de alimentare cu apa se prevede cu un robinet de inchidere, imediat
dup# intrarea acesteia in interiorul adapostului.
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In cazul in care traseele de conducte traverseaza spatii neincalzite, pentru evitarea fenomenului de
inghet al apei in conducte, acestea se vor proteja cu o instalatie cu fir incalzitor si se vor izola termic.

Bateriile amestecatoare vor fi cu comanda pe baza de senzori si vor fi prevazute cu sisteme de limitare a
temperaturii si clapete antiretur pentru a evita schimburile de caldura intre retelele de apa calda si rece.

Gospodaria de apa pentru stins incendiul va fi amplasata ingropat in exterior si formata din:

e Rezerva de apa pentru incendiu: se pastreaza intr-un rezervor cu doua compartimente pentru
acumularea apei din beton, amplasat ingropat in exterior, adiacente statiei de pompare;

e Grupuri de pompare pentru instalatii de stins incendiul.

Canalizare
Din cadrul obiectivului sunt evacuate in reteaua de canalizare publica prin intermediul a minim doua

camine de racord care nu fac obiectul prezentului studiu, urmatoarele categorii de ape uzate:

e Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiva WC-urilor;

e Ape uzate potential incarcate cu grasimi de la bucatarie, sunt conduse printr-un separator de
grasimi si apoi pompate la caminele de racord la reteaua publica.

e Ape accidentale potential incarcate cu hidrocarburi provenite de la nivelul parcarilor de la
subsoluri, sunt conduse spre un separator de hidrocarburi si abia apoi vor fi pompate la caminele
de racord.

e Ape uzate provenite din procesele medicale si laboratoare vor fi decontaminate printr-o
instalatie de clorinare inainte de evacuarea acestora in reteaua stradald de canalizare, conform
normelor in vigoare

e Ape pluviale provenite de pe acoperisul cladirii si de pe platforme pietonale;
e Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare a aerului.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de distributie locala, prin intermediul unui
bransament.

In camerele in care vor fi montate aparate consumatoare de combustibil gazos, se vor instala senzori
pentru detectia pierderilor de gaze naturale, care au rolul de a actiona Electrovalva in pozitia ,inchis” in
momentul depistarii unei concentratii de gaz natural de 10% din limita inferioara de explozie. Vor mai fi
amplasati senzori pentru detectie si in incaperile prin care trece conducta de gaz.

Incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad spre exterior.
Deoarece geamurile vor avea o grosime mai mare de 4 mm (tip termopan sau similar) suprafata minima
de explozie va fi de 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere.

Atat la executie cat si la exploatare se vor respecta prevederile normativului NTPEE / 2018, N.T.S., P.S.I,
Legii 319/2006 privind protectia si securitatea muncii si celelalte acte normative in vigoare.

3.6.6 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Deseurile rezultate din activitatea zilnica in cadrul organizarilor de santier vor fi colectate in pubele
tipizate, amplasate pe platforme betonate, fiind preluate periodic de catre serviciile de salubrizare a
orasului in baza unui contract incheiat. Dupa terminarea lucrarilor terenul se va aduce in acelasi stadiu.
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Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cerinta privind refacerea si protectia mediului implica conceperea si realizarea unitdtilor spitalicesti
astfel incat pe toatd durata de viatd (executie, exploatare, postutilizare) s3 nu afecteze in nici un fel,
echilibrul ecologic si s3 nu diuneze sanatatii, linistii sau starii de confort a camenilor prin modificarea
calitatii factorilor naturali sau creati prin activitati umane.

3.6.7 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;
Accesul auto se va realiza in trei puncte cu racordare simpla din Bd. General Vasile Milea, cu raze
cuprinse intre 3 si 9 m dupa cum urmeaza:

e unul in dreptul coltului sud-vestic al proprietatii, cu regim de sens unic, ce va deservi accesul
ambulantelor, al angajatilor si al vehiculelor pentru aprovizionare, mentenanta, interventii si
morga

e unul, in regim de sens unic, ce va asigura iesirea ambulantelor din incinta;

e unul in dreptul coltului nord-vestic, in regim de dublu sens, ce va deservi accesul in dublu sens la
parcarea din subsol si iesirea vehiculelor pentru aprovizionare, mentenanta, interventii si morga.

Accesul pietonal pacienti se asigura dinspre Bd-ul Vasile Milea, de pe latura de Vest a imobilului, in zona
de foyer, aflata in corpul 2, in zona ambulatorului integrat, aflat in corpul 1 si in zona access UPU, aflat in
corpul 3. Accesul suplimentar al personalului se face pe latura de sud a imobilului, prin corpul 3.

Accesul in incinta este controlat prin puncte de control acces.
3.6.8 Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

In faza de constructie vor fi utilizate ca resurse naturale apa, nisipul si pietrisul.

Pentru functionarea centralelor termice, se va asigura racordarea la reteaua de alimentare cu gaze
naturale.

3.6.9 Metode folosite in constructie;

Tehnologia de realizare a investitiei va cuprinde:

e Lucrari de sapatura mecanizate si manuale pentru fundatiile constructiilor si a drumurilor, aleilor
carosabile si pietonale

e Realizarea armaturilor infrastructurii si a suprastructurii constructiei propuse
e Realizarea infrastructurii de utilitati prin saparea santurilor pentru conducte si cabluri subterane
e Realizarea inchiderilor exterioare si compartimentarilor interioare
e Realizarea aleilor si platformelor exterioare
e Lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar pentru realizarea investitiei
La incheierea tuturor lucrarilor pentru care este utilizata organizarea de santier, se procedeaza la:
e retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport si a celorlalte utilaje.
e dezafectarea organizarii de santier.

e refacerea terenului ocupat temporar, astfel incat sa fie pregatit pentru utilizarea din perioada
anterioara organizarii de santier.
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3.6.10 Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere
si folosire ulterioara;

Nu este cazul.

3.6.11 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

3.6.12 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

3.6.13 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de

locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Se propune si 0 sursa proprie de alimentare cu apa a spitalului va fi asigurata printr-un put de mare
adancime, complet echipat pentru extragerea apei si tratarea acesteia.

3.6.14 Alte autorizatii cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de urbanism nr. 815/142M din 02.07.2018, s-au solicitat urmatoarele avize:
e Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
e Alimentare cu apa si canalizare
e Alimentare cu energie electrica
e Alimentare cu energie termica
e Gaze naturale
e Telefonizare
e Salubritate
e Transport urban
e Aviz de conformitate
e Aviz Comisia Tehnica de Circulatie- P.M.B
e  Aviz Ministerul Sanatatii
e  Aviz Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
e Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana
e Aviz 5.C.Metrorex S.A.

e Acordul Ministerului Transporturilor
e Aviz/acord privind securitatea la incendiu
e Aviz/acord privind protectia civila

e Aviz/acord privind sanatatea populatiei
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4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

4.1 Planul de executie a lucrérilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

Nu este cazul.

4.2 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

4.3 Cai noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupa caz;

Nu este cazul.

4.4 Metode folosite in demolare;

Nu este cazul.

4.5 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

4.6  Alte activitati care pot apirea ca urmare a demoldrii (de exemplu, eliminarea degeurilor).

Nu este cazul.

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

5.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

5.2 Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizati, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificdrile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevdzut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare;

Amplasamentul este situat in zona de sit arheologic cod LMI 2015: B-I-s-B-17890 ~ Vatra satului
Cotroceni.

Cf. avizului nr 1628/ S /14.11.2018 emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, proiectul are aviz
favorabil pentru lucrarile solicitate, cu o conditie: pe durata lucrarilor la fundatii, va exista supraveghere
arheologica.

5.3 Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:
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e folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia;

o politici de zonare si de folosire a terenului;
e arealele sensibile;
Vezi anexa 01

5.4 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector in format digital cu referinta geografic, in sistem de proiectie national3 Stereo 1970

Coordonatele georgrafice ale amplasamentului:

Coordonate nr. cadastral 227805

Nr. X i 4
Pct. [m] [m]

L 18 584173.829 326813.898
2 584197.467 326779.312
3 584159.509 326749.808
4 584078.729 326735.356
5 584079.833 326763.232
6 584081.646 326785.461
T 584085.041 326811.257
8 584089.135 326835.118
9 584094.647 326857.434
10 584102.159 326881.811
11 584111.389 326908.576
12 584148.551 326852.606

S =11382mp

5.5 Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI,
TN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

6.1 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

6.1.1 Protectia calitatii apelor

A. Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In faza de executie
Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se
estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel incat sa nu se produca in nici un fel contaminarea zonelor
in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrarilor sau partilor de lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar
zona va fi adusa la starea initiala.

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.
In faza de functionare
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Apele uzate menajere de la grupurile sanitare de la spatiile administrative de la etajul 1 si parter vor fi
evacuate gravitational catre caminele de racord la reteaua de canalizare publica. Apele uzate menajere
de la grupurile sanitare din subsol vor fi evacuate prin intermediul statiilor de pompare compacte.

Apele uzate de la bucatarie, sunt preluate prin pardoseala inaltata de peste adapostul de protectie civila,
sunt conduse gravitational spre coborarea in subsol, de unde ies in exterior in incinta sub adancimea de
inghet printr-un separator de grasimi si apoi pompate la caminele de racord la reteaua publica.

Apele accidentale de la nivelul pardoselii subsolurilor cu parcaj sunt colectate la nivelul radierului de
unde sunt pompate spre reteaua de incinta. Aceasta le va conduce spre un separator de hidrocarburi de

unde vor fi pompate la caminele de racord.

Apele uzate rezultate de la procesele medicale si laboratoare vor fi decontaminate inainte de evacuarea
acestora in reteaua stradald de canalizare, conform normelor in vigoare. in acest scop, apele uzate
preluate vor fi conduse gravitational catre un bazin de stocare a apelor uzate medicale, in care se va
realiza decontaminarea apelor prin clorinare, prin tratarea efluentului tertiar cu dioxid de clor printr-o
instalatie automata, de unde apoi sunt pompate la caminele de racord. Instalatia de tratare a apelor
uzate rezultate din procesele medicale si laboaratoare va fi configurata astfel incat sa respecte
prevederile NTPA 002 si a anexei IV a Ord. Min. Sanatatii 914/2006. Substantele folosite in procesul de
dezinfectie trebuie sa aiba avizul Institutului de Sanatate Publica fiind aprobate si inregistrate de
Ministerul Sanatatii, conform legislatiei in vigoare, garantandu-se astfel eficienta lor.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, curtile de lumina si de pe platformele pietonale de la nivelul
parterului sunt conduse gravitational spre un bazin de retentie amplasat la subsolul cladirii. Din bazin
sunt pompate la caminele de racord la canalizare, conform cerintelor companiei de apa-canal.

B. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Apele uzate de la bucatarie, sunt conduse printr-un separator de grasimi si apoi pompate la caminele de
racord la reteaua publica.

Apele accidentale de la nivelul pardoselii subsolurilor cu parcaj sunt conduse spre un separator de
hidrocarburi si abia apoi vor fi pompate la caminele de racord.

Apele uzate rezultate de la procesele medicale si laboratoare vor fi decontaminate printr-o instalatie de
clorinare inainte de evacuarea acestora in reteaua stradald de canalizare, conform normelor in vigoare.

6.1.2 Protectia calitatii aerului

A. Surse de poluanti pentru aer, poluanti;

In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

e pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de
santier

e gaze de ardere provenite din procese de combustie

Activitatea de constructie si vehicule in miscare pot genera praf in conditii de seceta, acesta poate fi
generat ca urmare a deplasarii utilajelor pe drumuri nepietruite (in lungul frontului de lucru), a
decopertarii solului a excavarii si a umplerii santurilor. Cea mai importanta sursa de praf este de obicei
reprezentata de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va
restrictiona viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului implementindu-
se masuri de diminuare daca se vor produce emisii importante inafara santierului.
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Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de utilajele din dotare.
Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic
nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al admisiei permise.

In faza de functionare
Data fiind functiunea investitiei, in aceasta faza nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de
poluanti: gaze de ardere provenite din traficul auto.

Concentratiile maxim admisibile pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera ca urmare a activitatilor
spitalicesti vor avea valori corespunzatoare conform prevederii STAS 10574.

B. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil al factorului de mediu aer,
incadrandu-se in legislatia in vigoare.

6.1.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

A. Surse de zgomot si de vibratii;

In faza de executie
In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii, produse atat de actiunile propriu-zise de munca
mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru, vor avea un nivel redus.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Se vor
respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei (intervalul 6:00-22:00),
respectandu-se perioada de odihna a locuitorilor din zonele de tranzit.

In faza de functionare

Functiunile propuse nu sunt generatoare de vibratii.

Asigurarea izolarii la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125 — 2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

B. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In faza de executie

Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei (intervalul 6:00-
22:00), respectandu-se perioada de odihna a locuitorilor din zonele de tranzit.

In cazul unor reclamatii din partea populatiei se vor modifica traseele de circulatie.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru, astfel incat procesul de
construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare
Elementele delimitatoare ale spatiilor constructiilor proiectate vor fi astfel conformate incat zgomotul

perceput de catre vecinatati sa se pastreze la un nivel corespunzator — astfel peretele exterior va fi
prevazut cu vitraje cu un indice de izolare al ferestrei conform normativului C125.

6.1.4 Protectia impotriva radiatiilor:
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A. Surse de radiatii;

In cadrul spitalului vor fi amenajate laboratoare de imagistica medicala, ecoendoscopie diagnostica si
terapeutica, radiologie standard, precum si un laborator de radioterapie.

B. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

In zonele in care sunt amplasate echipamente si aparaturd care utilizeaza radiatii, ecranarile de
radioprotectie se vor executa astfel incat radiatiile s3 nu patrunda in incaperile adiacente. In ceea ce
priveste compartimentarile, vor fi luate urmatoarele masuri de izolare impotriva radiatiilor pentru

camerele de expunere:

a) Camera de investigatii CT : caramida plina — 24 cm grosime + 2 cm barita sau gips carton 2-2.2
mm echivalent Plumb;

b) Camera de investigatii radioscopie - caramida plina — 24 cm grosime + 2 cm barita sau gips
carton 2.5 mm echivalent Plumb;

c) Camera de investigatii mamograf - caramida plina — 12 cm grosime sau gips carton 1 - 1,2 mm
echivalent Plumb;

Pentru laboratorul de imagistica si scopie, toate usile de acces in camera de expunere vor avea 2 mm
echivalent Plumb.

In cazul laboratorului de mamografie, toate usile de acces in camera de expunere vor avea 1 mm
echivalent Plumb.

Laboratorul de imagistica si radiologie nu necesita alte amenajari de instalatii sanitare, deoarece sursele
de radiatii sunt de tip generator de radiatii X, nefiind cazul producerii deseurilor radioactive, implicit nu
se deverseaza substante radioactive in reteaua publica de canalizare.

In cazul instalatiilor de radioterapie, tinand seama de energia fotonilor, nu sunt necesare si utile
mijloace de radioprotectie individuale; singurele mijloace de radioprotectie sunt cele colective: peretii
proiectati ce asigura nivelul de expunere al vecindtdtilor zonei controlate conform prevederilor
Normelor Fundamentale de Securitate Radiologica;

Ca masura de protectie impotriva radiatiilor, radioterapia este asezata la nivelul demisolului, intr-un
bunker, cu pereti de beton dimensionati corespunzator (grosime pereti 1.20m, grosime planseu 1.50m)

Usile care inchid inciperi in care se utilizeaza surse de radiatii se vor ecrana corespunzdtor si vor purta
marcaje sau semnalizéri de atentionare (conform cu prevederile ,Normativului republican de lucru cu
radiatii nucleare”. Usile de acces in camerele/salile de tratament, vor fi realizate din Pb, parafina+boron
si sunt prevazute cu contact electric incorporat in circuitul de comanda si control al acceleratorului
(deschiderea si inchiderea sunt supervizate de personalul operator de la consola de comanda a
acceleratorului). Deasupra usilor de acces in bunker vor fi prevazute lampi de semnalizare (rosie) a
inceperii expunerii in sala de tratament.

Eficacitatea mijloacelor de ecranare va fi verificata periodic in cadrul unui program de control periodic.
Toate echipamentele vor fi instalate de catre unitati autorizate CNCAN.

Dupi instalarea si montarea echipamentelor de radioterapie se vor face masuratori dozimetrice de arie
pentru determinarea valorilor debitele dozelor echivalente in toate punctele aflate in zona controlata,
respectiv supravegheata si se vor analiza valorile in concordantd cu destinatia spatiului invecinat si
durata de stationare a personalului expus profesional sau a persoanelor din populatie.

Accesul in incinta de iradiere (camera de tratament) si in zonele controlate, este posibil numai in
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prezenta personalului specializat si autorizat.

Verificarea trimestriala a eficacitdtii mijloacelor de intrerupere automatd, in cazuri de urgenta si a
intrerupatoarelor manuale in caz de urgenta pentru fiecare echipament in parte se face conform
procedurilor de lucru.

Pentru instalatii de radioterapie se va intocmi un program specific de verificare periodica a parametrilor
— printr-un program de QA/QC; se va asigura cel putin o data pe an verificarea tehnica a instalatiilor de
radioterapie (cu o vechime < 10 ani) numai de catre unitati autorizate de CNCAN in acest scop, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Pentru sisteme de avertizare/urgenta se va intocmi un program riguros de inspectie tehnica preventiva.

Se va asigura controlul sistematic al cdmpului de radiatii din jurul salilor de tratament si in vecinatatile
acestora; monitorizarea dozimetrica de arie periodica (cel putin o data la 3 luni) va fi efectuata de
organisme desemnate si de unitati autorizate de CNCAN.

Personalul va fi instruit corespunzator si verificat cu privire la modul de utilizare a sistemelor in conditii
de securitate a pacientului, persoanei proprii si a sistemelor.

Instalatiile de radioterapie nu vor contine surse radioactive astfel incat utilizarea acestora nu presupune
generarea de deseuri radioactive si nici eliberarea de efluenti radioactivi.

Apa deversata la reteaua de canalizare nu prezinta pericol de contaminare radioactiva.

Respectandu-se Normele Fundamentale de Securitate Radiologicd aplicate pentru amplasarea,
construirea si functionarea (utilizarea) instalatiilor radiologice de radioterapie sau de diagnostic
(generatori de radiatii X), nu se estimeazd un impact negativ asupra populatiei sau mediului.

6.1.5 Protectia solului si a subsolului:

A. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Poluarea solului reprezinta orice actiune care deregleaza caracteristicile naturale ale acestuia.

Solul din zona terenului este afectat numai in faza de constructie a ansamblului, prin excavatiile
efectuate pentru constructie si tasarea terenului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atat in timpul
executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. Pe durata
lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere.

B. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale etc.) in recipienti
sau containere destinate colectarii acestora.

Aceste containere vor fi amplasate pe o platforma ingropata pentru colectare deseuri constructii.

Pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat in apropierea accesului in santier, dar fara sa il
restrictioneze. O parte din pamantul excavat poate fi folosit pentru umpluturile din jurul constructiei cu
conditia verificarii calitatii acestuia de catre un laborator agrementat care va emite buletin de calitate
care sa certifice ca acest pamant este de calitate corespunzatoare pentru realizarea de umpluturi. Prin
grija executantului, restul pamantului va fi transportat catre gropi special amenajate.

Dupa terminarea constructiei refacerea solului va fi realizata si va consta in nivelarea terenului, aportul
de pamant fertil, precum si plantarea, de plante si arbori caracteristici zonei pe locurile adiacente,
ramase libere de constructie, conform planului de situatie.
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6.1.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele
acvatice si terestre.
A. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Nu este cazul.
B. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate.
Nu este cazul.

6.1.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

A. ldentificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional etc.

Terenul pe care se va amplasa investitia se afla intr-o zona libera de constructii.

Amplasamentul este situat in zona de sit arheologic cod LMI 2015: B-I-s-B-17890 — Vatra satului
Cotroceni.

Nu vor exista factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

B. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
sifsau de interes public.

Pe durata lucrarilor la fundatii va fi necesara supravegherea arheologica, conform conditiei impuse in

avizul nr 1628 de la Directia Pentru Cultura A Municipiului Bucuresti.

6.1.8 Prevenirea si gestionarea degeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectuluifin timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

A. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In faza de executie:
Deseurile rezultate din procesul de construire:

e 1701 01- beton

e 1701 02- cdramizi

e 1702 01-lemn

e 1702 02-sticld

e 1702 03-materiale plastic

e 17 04 05-fier si otel

e 17 05 04- pamant si pietre

e 17 08 02 -materiale de constructie pe baza de gips
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e 1709 04 - amestecuri de deseuri de la constructii
Deseuri de ambalaje:

e 1501 01 ambalaje de hértie si carton

e 1501 02 ambalaje de materiale plastice
Deseuri municipale:

e 2003 01 deseuri municipale amestecate

e 2001 01 hartie si carton

e 200102 sticla

e 2001 08 deseuri biodegradabile

e 2001 39 materiale plastice

e 200140 metale
In faza de functionare:
In faza de functionare rezulta urmatoarele deseuri:
Deseuri de ambalaje:

e 1501 01 ambalaje de hartie si carton

e 150102 ambalaje de materiale plastice
Deseuri municipale:

e 2003 01 deseuri municipale amestecate

e 200101 hartie si carton

e 200102 sticla

e 200108 deseuri biodegradabile

e 2001 39 materiale plastice

e 2001 40 metale
Deseuri rezultate din activitatea specifica spitalului

e 1801 01 obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)

e 18 01 02 fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sdnge si sdnge conservat (cu exceptia
18 01 03)

e 18 01 03* deseuri a cdror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind
prevenirea infectiilor

e 18 01 04 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind
prevenirea infectiilor (de ex: imbrdcaminte, aparate gipsate, lenjerie, imbracaminte disponibilg,
scutece)

e 1801 06* chimicale constand din sau contindnd substante periculoase

e 18 01 07 chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06
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e 1801 08* medicamente citotoxice si citostatice
e 18 0109 medicamente, altele decét cele specificate la 18 01 08

B. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Nu este cazul.

C. Modul de gospodarire a deseurilor.

In faza de executie:

Deseurile vor fi colectate in containere speciale de catre operatorul local de salubritate.
Materialele minerale (balast, piatra sparta) se vor folosi la refacerea amplasamentului.
Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

Depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafete cat mai reduse; se va dispune
pamantul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie.

Deseurile valorificabile (metal, lemn, fier) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

In faza de functionare:

Deseurile vor fi sortate si depozitate in spatii diferite destinate deseurilor nepericuloase, respectiv
deseurilor periculoase. Colectarea si transportul deseurilor in cadrul intregului spital se va face pe trasee
de circulatie separate, considerate murdare, ce nu intersecteaza alte trasee destinate utilizatorilor.
Pentru proiectarea spatiilor pentru depozitarea deseurilor, precum si pentru preluarea lor de catre firme
specializate, se va tine cont de prevederile ordinului 219-2002 al ministrului sanatatii si familiei pentru
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationald de date privind deseurile rezultate din
activitatile medicale.

6.1.9 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

A. Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Atat in cadrul procesului de construire respectiv exploatare nu sunt folosite substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

B. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

6.2 Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In faza de constructie vor fi utilizate ca resurse naturale apa, nisipul si pietrisul.

Pentru functionarea centralelor termice, se va asigura racordarea la reteaua de alimentare cu gaze
naturale.

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE 2019

Sl IMPREJMUIRE TEREN

Pag. 36/55 S.F.



PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

BAU STARK S.R.L.

MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE
PROIECT:

7.1

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversititii (acordiand o atentie speciald
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice,
terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calititii si regimului cantitativ al apei,
calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd),
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra
interactiunilor dintre aceste elemente.

Construirea sediului pentru spitalul clinic de urgenta prof. Dr. Agrippa lonescu in vederea relocarii
sediului actual situat in Str. lon Mincu, reprezinta un impact pozitiv la nivel social si economic, intrucat

conduce la:

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE

Noua constructie va rdspunde din punct de vedere al asigurdrii circuitelor functionale specifice
privind respectarea cerintelor standardelor de calitate pentru unititi sanitare.

Structura functionald cu 247 de paturi a specialititilor propuse pentru proiectul noului sediu al
Spitalului respectd prevederile legislatiei din domeniul sanitar, inclusiv privind compatibilititile
intre specialitdti care asigurd o utilizare optim3 a resurselor materiale si umane;

Furnizarea de catre spital a serviciilor de instruire si formare clinicd in vederea formdrii
profesionale practice complete si corecte a cursantilor, la nivel de elevi, studenti, medici
rezidenti, doctoranzi, masteranzi si a altor categorii de specialisti, inclusiv formare profesional3
postuniversitard.

Prin edificarea noului spital existd posibilitatea de dezvoltare a parteneriatului international in
pregdtire, in special in plan european. Crearea unei infrastructuri de pregitire poate permite
integrarea unor forme de pregdtire continue, in ansamblul procesului de dezvoltare, a unui
sistem unitar si coerent, pentru:

- asigurarea cerintelor de dezvoltare profesionald si personald pe tot parcursul carierei;

- formarea unei resurse umane competitive capabile si raspund3 eficient provocérilor actuale
si de perspectiva;

- formarea si dezvoltarea competentelor profesionale corespunzitoare atributiilor
functionale;

- oferirea de servicii medicale pentru beneficiari interni si externi;

Dezvoltarea sociala durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene;
cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea
obiectivelor nationale si regionale;

Crearea a 200 de locuri de munca in faza de implementare;

Atragerea de investitori in zona, cel putin 3, datorita implementarii proiectului si crearea de noi
locuri de munca indirect;

Cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
Cresterea valorii proprietatilor;
Ameliorarea aspectului urbanistic al sectorului 6;

2019
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Conceperea si realizarea spatiilor precum si a partilor componente ale spitalului sunt facute astfel incat
sa nu fie periclitatd sanatatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se in acelasi timp si protectia mediului
inconjurator.

- PROIECTANT GENERAL:

Sistemele de climatizare si tratare a aerului vor asigura temperatura optima si parametrii de calitate ai
aerului considerati necesari, respectand criteriile de asepsie diferite.

Finisajele incaperilor in care stationeaza si se deplaseazd bolnavi sau in care se desfasoard activitati
medicale vor fi lavabile, rezistente la dezinfectanti, rezistente la decontaminari radioactive (dupé caz),
fard asperitati care sa retind praful, bactericide (in spatiile aseptice), negeneratoare de fibre sau
particule care pot raméane in suspensie in aer, rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si camere de
tratament).

Spatiile interioare vor fi iluminate corespunzator cu lumina naturala si artificiala, respectand necesarul
de lumina in raport cu suprafata si functiunea incaperilor. Toate incaperile in care au acces bolnavii vor
beneficia de iluminare naturala. Se va evita sau limita efectul orbirii directe (se vor lua mdasuri de
ecranare a lampilor si de dispunere corespunzatoare a acestora), respectiv al orbirii prin contact sau
reflexive (se vor alege finisaje cu factori de reflexie corespunzatori. Corpurile de iluminat se vor dispune
corespunzator cerintelor specifice incdperilor Se vor respecta prevederi STAS 6646/1,3).

Compartimentarile propuse vor asigura izolarea acustica interioara conform cerintelor impuse de
NP015-97, astfel incat zgomotul perturbator perceput de utilizatori sa fie mentinut la un nivel ce nu le
poate afecta sanatatea.

Toate grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda si rece, precum si
canalizare. Conform proiectului, cladirea este dotata cu grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati
in saloanele pentru bolnavi, respectiv pe fiecare nivel pentru alte tipuri de utilizatori.

Impactul asupra peisajului si mediului exterior

Asa cum se observa si din dosarul fotografic al terenului, vegetatia crescuta pe intreaga suprafata a
terenului se incadreaza la vegetatie de tip spontana.

La nivelul solului vor fi amenajate spatii verzi pe teren natural, reprezentand 20% din suprafata
terenului. Suprafata totala a spatiilor verzi propuse, incluzandu-le si pe cele de peste subsol sau pe
terasele circulabile, va respecta prevederile ordinului 914/2006, prin care se prevede o zona verde cu o
suprafata de min 20mp/pat.

In contextul antropic, construirea unui nou sediu al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. dr. AGRIPPA
IONESCU nu are un impact negativ la nivel urban, constructia respectand retragerile normate fata de
tesutul construit. Corpul propus este izolat si retras de cladirile invecinate. Volumetric, constructia se
incadreaza armonios in contextul antropic, constituind un reper urban la nivelul zonei.

Impactul asupra aerului exterior
Concentratiile maxim admisibile pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera ca urmare a activitatilor
spitalicesti vor avea valori corespunzatoare conform prevederii STAS 10574.

Impactul asupra solului si apei

Obiectivul nu va avea impact negativ asupra solului si apei.

Din punct de vedere al organizarii de santier se vor lua toate masurile pentru a minimiza pe cat posibil
impactul aspura mediului, in cadrul unui proiect de organizare de santier, la faza de autorizare a
executiei lucrarilor de construire.
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Activitatile desfasurate nu vor avea impact negativ asupra sanatatii umane. Se vor respecta normele si
regulile de protectie si siguranta muncii in vigoare, se va avea grija de siguranta tuturor persoanelor
prezente pe santier, se va asigura imprejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea lucrarilor pe
perioada executiei si pana la receptia acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform
normativelor in vigoare.

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si a consecintelor daunatoare asupra igienei si sanatatii
oamenilor, se va lua masura instruirii personalului muncitor pentru cunoasterea, insusirea si
respectarea obligatiilor ce le revin conform normativelor in vigoare.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal - in timpul lucrului - sau de
circulatie prin santier - conform normelor SSM in vigoare. Se vor monta placute avertizoare pentru

locurile periculoase.

Se vor executa orice alte lucrari temporare (drum de acces, pasarele, paza, imprejmuiri, inclusiv toalete
ecologice pentru personalul de pe santier) care sunt necesare pentru protectia publicului si a
proprietarului terenului adiacent santierului.

Ansamblul propus va genera noi locuri de munca.

7.2 Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu
si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Efectele ca urmare a activitatilor desfasurate vor fi minime si reversibile.

Impactul din timpul executiei va fi local, cu efecte minime la nivelul vecinatatilor, cu indeplinirea
urmatoarelor prevederi:

e Desfasurarea lucrarilor de executie va avea loc in interiorul proprietatii.

e Transportul materialelor de constructie si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe
trasee stabilite in afara zonelor locuite;

e In timpul executiei, pe zona de lucru se vor asigura prelate de protectie, pentru a se evita
eliberarea in atmosfera a particulelor fine;

e Zgomotul provenit de |a lucrarile de executie va fi atenuat prin prevederea unor spatii tampon
intre sursa de zgomot si zona afectata, prin dispunerea intre acestea a zonelor de depozitare, a
zonelor de containere.

e Dupa terminarea lucrarilor, terenul va fi amenajat conform prevederilor din proiect.
7.3 Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/speciilor afectate)
Nu este cazul.
7.4 Magnitudinea si complexitatea impactului;
Nu este cazul.
7.5 Probabilitatea impactului;

Nu este cazul.
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7.6 Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

A fost realizata o esalonare a realizarii investitiei desfasurata pe 36 luni, incepand de la faza de obtinere
a avizelor solicitate in certificatul de urbanism, pana la receptia finala.

Impactul acestor lucrari este limitat si va fi reversibil.

7.7 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
7.7.1  Masuri pentru protectia calitatii apei si a solului:

In faza de executie

e pentru evitarea contaminarii solului si a panzei de apa freatica cu produse petroliere,
alimentarea cu combustibili a utilajelor si autovehiculelor care vor lucra in santier, se va realiza in
statii de distributie carburanti autorizate conform prevederilor legislatiei in vigoare;

e utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o
stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului
inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

e in perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor
utilizate;

in faza de functionare
Asigurarea evitarii poluarii solului si apei

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare de la spatiile administrative de la etajul 1 si parter vor fi
evacuate gravitational catre caminele de racord la reteaua de canalizare publica. Apele uzate menajere
de la grupurile sanitare din subsol vor fi evacuate prin intermediul statiilor de pompare compacte. Apele
uzate de la restul spatiilor se considera toate ape uzate rezultate de la procesele medicale si se trateaza
in conformitate.

Apele uzate de la bucatarie, sunt preluate prin pardoseala inaltata de peste adapostul de protectie civila,
sunt conduse gravitational spre coborarea in subsol, de unde ies in exterior in incinta sub adancimea de
inghet printr-un separator de grasimi si apoi pompate la caminele de racord la reteaua publica.

Apele accidentale de la nivelul pardoselii subsolurilor cu parcaj sunt colectate la nivelul radierului de
unde sunt pompate spre reteaua de incinta. Aceasta le va conduce spre un separator de hidrocarburi de
unde vor fi pompate la caminele de racord.

Apele uzate rezultate de la procesele medicale si laboratoare vor fi decontaminate inainte de evacuarea
acestora in reteaua stradald de canalizare, conform normelor in vigoare. Tn acest scop, apele uzate

preluate vor fi conduse gravitational catre un bazin de stocare a apelor uzate medicale, in care se va
realiza decontaminarea apelor prin clorinare, prin tratarea efluentului teriiar cu dioxid de clor printr-o
instalatie automata, de unde apoi sunt pompate la caminele de racord. Instalatia de tratare a apelor
uzate rezultate din procesele medicale si laboaratoare va fi configurata astfel incat sa respecte
prevederile NTPA 002 si a anexei IV a Ord. Min. Sanatatii 914/2006. Substantele folosite in procesul de
dezinfectie trebuie sa aiba avizul Institutului de Sanatate Publica fiind aprobate si inregistrate de
Ministerul Sanatatii, conform legislatiei in vigoare, garantandu-se astfel eficienta lor.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, curtile de lumina si de pe platformele pietonale de la nivelul
parterului sunt conduse gravitational spre un bazin de retentie amplasat la subsolul cladirii. Din bazin
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sunt pompate la caminele de racord la canalizare, conform cerintelor companiei de apa-canal.

Deseurile vor fi sortate si depozitate in spatii diferite destinate deseurilor nepericuloase, respectiv
deseurilor periculoase. Colectarea si transportul deseurilor in cadrul intregului spital se va face pe trasee
de circulatie separate, considerate murdare, ce nu intersecteaza alte trasee destinate utilizatorilor.
Pentru proiectarea spatiilor pentru depozitarea deseurilor, precum si pentru preluarea lor de catre firme
specializate, se va tine cont de prevederile ordinului 219-2002 al ministrului sanatatii i familiei pentru
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitdiile medicale si a
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationald de date privind deseurile rezultate din
activitatile medicale.

7.7.2 Masuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu aer
In faza de executie

e Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care
transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul
acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate si pe drumuri care vor fi

umectate;

e Transportul materialelor de constructie si a deseurilor rezultate se va face pe cat posibil pe
trasee stabilite in afara zonelor locuite;

¢ In timpul executiei, pe zona de lucru se vor asigura prelate de protectie, pentru a se evita
eliberarea in atmosfera a particulelor fine;

e Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda
la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, perdele antipraf,
acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei
pulberilor in suspensie in atmosfera;

In faza de functionare
e limitarea emisiilor de poluanti continute in gazele de ardere provenite din centrala prin controlul
arderii sau dimensionarea cosului de fum, in vederea realizdrii dispersiei acestora in atmosfera.

e filtrarea aerului evacuat si contaminat cu germeni patogeni prin utilizarea sistemelor specifice de
purificare.

e evacuarea cu dilutie in atmosferd a aerului purtdtor de noxe, sau provenit din instalatiile de
ventilare climatizare, tindnd cont de zonele populate si de directia vantului dominant.

e se vor respecta cu strictete regulile de amplasare privitoare la pozitiile relative dintre prizele de
aer proaspat si gurile de evacuare.

7.8 Natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul.
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8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI- dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea
emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in
vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese se respecta reglementarile aplicabile in vigoare,
referitoare la protectia mediului in Romania.

In tabelul de mai jos sunt prezentate cateva masuri de monitorizare a mediului pe perioada de executie:

Caracteristica de | Indicator Frecventa Responsabilitate
mediu
Perioada de executie a lucrarilor
Aer Functionarea utilajelor si Zilnic, monitorizare vizuala | Antreprenor
autovehiculelor de general
transport
Apa Calitate ape utilizate Inainte de evacuare in Antreprenor
pentru test hidrostatic emisar general
inainte de evacuare in
emisar
Flora Gradul de inierbare In primul an, dupa Antreprenor
predarea terenului catre general
beneficiar
Zgomot Nivel decibeli emisi de Cand se lucreaza in zona Antreprenor
utilaje si autovehicule siturilor de importanta general
avifaunistica sau mai
aproape de 100m de o
cladire de locuit
Deseuri Cantitate deseuri din Lunar Antreprenor
organizarea de santier general

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile
referitoare la protectia mediului.

Reglementari generale:

e Ordonanta de urgenta nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protectiei mediului, aprobata cu
Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 si
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008

e Legea nr278/2013 privind emisiile industriale;
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Factor de mediu aer

Ordin nr. 462/1993 privind protectia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare cu modificarile si completarile
ulterioare.

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Factor de mediu apa

LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006.
LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006.

Factor de mediu sol

Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului (valori
de referinta pentru urme de elemente chimice in sol).

Protectia contra zgomotului si vibratiilor

HOTARARE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu
produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra
cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului tn constructii civile si social-culturale. Limite
admisibile si parametrii de izolare acustica

Tratarea si eliminarea deseurilor

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE

Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor

HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

HOTARARE nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

HOTARARE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

HOTARARE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.
HOTARARE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

HOTARARE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru
prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate

rezulta unele deseuri poluante
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9. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE
PLANIFICARE

9.1

L ]

Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia uniunii europene :

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii),

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si
ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de
stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008
privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa,

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive.

Nu este cazul.

9.2 Seva mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

10.1 Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va cuprinde:

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE

Caile de acces;

Unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;
Surse de energie;

Vestiare, apa potabila, grup sanitar;

Grafice de executie a lucrarilor;

Organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru
conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

Masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a
incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in
documentatia de executiei a obiectivului;
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e Masuri de protectie a vecinatatilor(transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de
praf, asigurarea acceselor necesare).

Pe zona afectata de lucrarile proiectate, se vor identifica inainte de inceperea lucrarilor traseele si
adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, in vederea evitarii

deteriorarii acestora.

Eventualele probleme deosebite care vor aparea, vor fi comunicate proiectantului si se vor rezolva prin
colaborare intre factorii interesati Beneficiar, Proiectant, Executant.

Pe durata executiei lucrarilor si in mod special la realizarea lucrarilor atat in carosabil cat si pe trotuare,
se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a punctelor de lucru, asigurandu-se continuitatea
circulatiei si evitarea accidentelor de munca.

Beneficiarul va pune la dispozitie spatii pentru vestiare si grupuri sanitare.

Se vor folosi echipamentele de protectie a muncii adecvate lucrului in trafic si specificului lucrarilor
executate.

Se vor asigura masurile necesare pentru ca nivelul de zgomot in zona de lucru si inafara acesteia sa se
incadreze in limitele admise de STAS nr. 10009/1998.

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt urmatoarele:
e Imprejmuirea santierului printr-un gard din panouri metalice din tabla si stalpi metalici fixati in
prefabricate din beton cu H=2,00 m;
e Amplasarea in zona accesului a unei cabine poarta;

e Amenajarea unor puncte de curatire a pneurilor prevazute cu decantoare si, dupa caz, cu
separatoare de hidrocarburi;

e Amenajarea unei platforme pentru depozitare materiale in aer liber;

e Amenajarea unei platforme pentru containere (birouri, containere vestiar, container spalator,
container depozit scule de mica mecanizare si materiale, sopron pentru depozitare materiale,
toalete ecologice);

e Amenajarea unei platforme pentru containere colectare deseuri constructii;

e lainceperea lucrarilor se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul
de identificare a investitiei, care va avea urmatorul continut:

SANTIER: VEDERE DE ANSAMBLU LUCRU

Denumirea si adresa obiectivului:

Beneficiarul investitiei

telefon (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)

Proiectant general telefon

(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)

Constructor telefon

(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)

Numarul autorizatiei de construire din data de
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Termenul de executie a lucrarilor, prevazut in autorizatie

Data inceperii constructiei

Data finalizarii constructiei

Se va asigura racordare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare;

Se va amplasa o ghena ecologica pentru evacuarea deseurilor rezultate in procesul de executie.

Alimentarea cu apa potabila si canalizare a incintei pe perioada santierului se va face printr-un
bransament/racord din reteaua distribuitorului local. Preluarea apelor uzate se face in colectorul
existent.

Lucrarile de organizare a executiei impreuna cu operatiile si procedurile aferente vor urmari, din punct
de vedere tehnic si organizatoric, sa respecte conditiile necesare pentru:

Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de executie, precum si a
graficului de realizare a lucrarilor de construire.

Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in munca, in scopul
prevenirii accidentelor sifsau incidentelor pe perioada executiei lucrarilor de organizare a
executiei dar si a lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la paza si siguranta contra incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurator

Asigurarea protectiei vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de
praf, etc.)

Pentru executia lucrarilor la obiectivul de investitii, au fost prevazute urmatoarele zone:

Zona acces personal

Zona acces personal pietonal si auto, se va realiza din Bd. General Vasile Milea si cuprinde:

Platforma pentru parcare autoturisme. Platforma va avea pante de scurgere a apelor meteorice;

Pe limita de proprietate, spre Bd. General Vasile Milea, se vor amplasa panouri in vederea
prezentarii investitiei;

Accesul catre zona de Organizare de santier — exclusiv pietonal, se va realiza controlat, printr-un
filtru acces realizat din porti tip turnicheti.

Cabina poarta

Zona acces aprovizionare

Zona acces aprovizionare este organizata astfel:

Platforma de manevra pentru autocamioane si vehicule de mare tonaj. Platforma va avea pante
de scurgere a apelor meteorice; La adiacenta acestei platforme cu poarta de acces se va amplasa
un container — baraca pentru paznic si un modul de toaleta ecologica agrementata astfel incat s3
nu se producad in nici un fel contaminarea zonelor in care sunt amplasate

Platforma de spalare dotata cu put alimentare apa si un dren cu separator de hidrocarburi.

L]
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e Platforma pentru containere colectare deseuri constructii, care va avea pante de scurgere a
apelor meteorice.

Zona de ,,Organizare de santier”

Zona de Organizare de santier cuprinde urmatoarele:
e Platforma prevazuta cu pante de scurgere a apelor meteorice;

e Platforma pentru depozitare materiale in aer liber organizata, destinate pentru depozitare,
neingradite; Platforma va avea pante de scurgere a apelor meteorice;

e Platforma pentru module prefabricate — administratie si vestiare (birouri, vestiare, sala de mese,
depozit scule de mica mecanizare si materiale, sopron pentru depozitare materiale, toalete
ecologice agrementate astfel incat sa nu se produca in nici un fel contaminarea zonelor in care
sunt amplasate. Platforma va avea pante de scurgere a apelor meteorice;

Zona Incinta executie imobile

Accesul pietonal catre Zona Incinta executie imobile dinspre zona de Organizare de santier se realizeaza
prin intermediul unei alei pietonale.

Se va amenaja, pornind din zona de Acces aprovizionare un drum de acces auto in Zona Incinta executie
imobile, in interiorul terenului. Drumul va avea pante de scurgere a apelor meteorice;

Vor fi prevazute toalete ecologice agrementate astfel incat sd nu se produca in nici un fel contaminarea
zonelor in care sunt amplasate.

Se vor prevedea macarale care sa acopere toata suprafata (amprenta la sol) a cladirilor ce urmeaza a fi
construite.

lluminatul exterior pe timp de noapte este asigurat prin montarea de stalpi cu reflectoare care sa
acopere intreaga zona a lucrarilor, fara a stanjeni circulatia si accesul in incinta.

10.2 Localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va amenaja in interiorul proprietatii, cu asigurarea accesului autovehiculelor si
utilajelor de constructii din bd. G-ral Vasile Milea.

Fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a marca
perimetrele ce intra in raspunderea executantilor, cu panouri mobile pe care se vor inscrie elementele
lucrarii, cu numele si telefonul persoanei de contact responsabile, cu panori publicitare.’

10.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil in timpul lucrarilor de
constructie, va fi minimizat printr-o planificare adecvata si aplicarea masurilor preventive si va fi
compensata prin actiuni de restaurare dupa finalizarea lucrarilor.

In conformitate cu legislatia in vigoare, pe amplasament nu va fi permisa folosirea materialelor de
constructie ce dauneaza sanatatii umane (de ex. azbest, vopseluri cu plumb).

Principalele aspecte de mediu ale procesului de constructie si ale activitatilor de operare/intretinere a
utilajelor sunt legate de:
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¢ praful ridicat de pe caile de acces din santier si cel produs de camioanele transportatoare de
materiale;

e ape uzate generate pe santierul de constructie;

e deseuri;

e zgomotul produs de utilaje si echipamentele de constructie;

e perturbarea traficului adiacent;

e contaminarea/poluarea apei si solului prin lucrari de constructii, deseuri rezultate in urma

activitatii umane, deversari carburanti si ape uzate etc.

10.4 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in
timpul organizarii de santier;

Poluarea aerului:
e Motoarele cu ardere interna din dotarea masinilor si utilajelor (excavatoare, buldozere,
camioane) prin arderea combustibilului (emisii fugitive de gaze de ardere);
e Particulele de praf (pulberi in suspensie) rezultate in urma activitatilor de terasare si excavare;

® Pulberile in suspensie dislocate de vehiculele si utilajele aflate in miscare, pe santier, pentru
transportul materialelor sau a personalului, sau pulberile in suspensie dislocate de circulatia
utilajelor pe santier;

e Depozitarea temporara in locuri special amenajate a unor tipuri de deseuri (din constructii) sau
materiale;

e Transportul deseurilor si materialelor rezultate cu un continut mare de particule si praf;
e Riscul aparitiei unor incendii.
Poluarea apei:
e In santier apa va fi utilizata pentru activitati specifice (stropirea cu apa a platformei de lucru si a

drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii, pregatirea materialelor de constructii),
precum si in scopuri igienico — sanitare.

e Apa va avea o utilizare limitata in perioada de constructie, cea mai mare parte a materialelor de
constructie urmand a fi preparate in afara amplasamentelor.

e Apele uzate rezultate din activitatile igienico — sanitare ale personalului (ape uzate fecaloid-
menajere)

Poluarea solului si subsolului:

® Pericolul deversarii accidentale de combustibili, uleiuri, materiale de constructii depozitate
necorespunzator, etc.

10.5 Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Protectia aerului
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Asigurarea unei stari tehnice corespunzatoare pentru vehicule si echipamente (reducerea
emisiilor de praf si COV);

Stropirea cu apa pentru controlul prafului;
Controlul activitatilor generatoare de praf;

Instalarea unor imprejmuiri cu panouri, perdele antipraf.

Protectia apei

Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru;

Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrele
adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarii de reparatii, depozitarea de materiale, etc;

Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual
compartimentate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe

categorii;

Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din
conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport
folosite vor fi mai intai atent verificate;

Inainte de parasirea santierului, masinile vor fi curatate pe rampele amenajate in punctele de
curatire a pneurilor;

Punctele de curatire a pneurilor vor fi prevazute cu decantoare, inainte de deversarea apelor in
canalizare;

Dupa caz, decantoarele vor fi prevazute si cu separator de hidrocarburi.

Protectie la zgomot

Pentru amplasament se recomanda lucrul numai in perioada de zi (6.00 - 22.00), respectandu-se
perioada de odihna a locuitorilor din zonele de tranzit. In cazul unor reclamatii din partea
populatiei se vor modifica traseele de circulatie;

Pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel
incat sa constituie ecrane intre santier si eventualele zone sensibile. Se vor prevedea panouri
fonoabsorbante pe o lungime corespunzatoare pentru zonele sensibile. Depozitele de materiale
utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si eventualele zone
sensibile.

Se vor efectua masuratori de zgomot din amplasament.

Biodiversitate:

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE

Suprafata de teren ocupata temporar in perioada de executie trebuie limitata judicios la strictul
necesar.

Traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru
specificat.

Se va evita depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezulta in urma lucrarilor respectandu-se cu
strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritatile pentru protectia mediului.
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Mediul social si economic:

Interzicerea desfasurarii oricarei activitati in afara perimetrului santierului;
Interzicerea accesului personalului in afara perimetrului santierului;
Interzicerea depozitarii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului santierului;

Interzicerea accesului utilajelor mobile si a stationarii vehiculelor in afara perimetrului
santierului;

Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinatate;

Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se
elimina in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice;

Santierul pentru lucrarile proiectate va fi imprejmuit pentru a se marca perimetrele ce intra in
raspunderea executantilor;

Protectie la foc:

Se vor lua masuri de protectie la actiunea focului, arderile rezultate fiind o potentiala sursa de poluare a
mediului, astfel:

CONSTRUIRE SEDIU PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR, AGRIPPA IONESCU (RELOCARE), ANEXE

Stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

Stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu
sau explozie;

Dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de
functionare;

Organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca,
precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

Organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea planurilor
de evacuare;

Intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu
pericol deosebit;

Marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda
impotriva incendiilor;

La terminarea lucrului se va asigura:
o Intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;
o Evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile

o Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte
regulile de paza impotriva incendiilor;

o Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor;
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o Inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
o Evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructie si instalatii;

e [Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

e Seinterzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele
combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.).

e Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate.
Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, farea pericol
de producere a incendiilor;

e Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

o galetidin tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia « galeata de incendiu
o lopeti cu coada

o topoare tarnacop cu coada

o cangicu coada

o rangide fier

o scara imperechere din trei segmente

o lada cu nisip de 0,5 mc

o stingatoare portabile

11. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE
SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

11.1 Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
sifsau la incetarea activitatii;

Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie
si proiectului de sistematizare a curtii.

11.2 Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

In organizarea de santier s-a tinut cont de respectarea unor conditii functional formale prin care sa se
evite eventualele poluari accidentale.

11.3 Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul.

11.4 Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform planului de situatie, prin plantarea
spatiilor verzi si amenjarea aleilor pietonale si auto.
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12. ANEXE - PIESE DESENATE

12.1 Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie ; Formele fizice ale proiectului
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.); Planse reprezentand limitele
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita
temporar (planuri de situatie si amplasamente).

Au fost anexate la prezenta documentatie planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului
(plan de situatie), incluzand bilant teritorial. A se vedea Anexa 02.

12.2 Schemele-flux pentru: procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.

Nu este cazul.

12.3 Schema-flux a gestionarii deseurilor;

Circulatia personalului tehnic si de intretinere la diversele statii tehnice, puncte de control si interventie
diseminate in spital, trebuie asigurata fard a se intrerupe sau perturba activititile medicale vitale si fars
a interveni asupra cerintelor de asepsie specifice unor compartimente medicale;

La fiecare nivel, in apropierea nodului central sunt grupate depozitele de deseuri menajere si medicale
pentru majoritatea compartimentelor (sectii medicale, ATI, bloc operator, spitalizare de azi, endoscopie,
ambulatoriu, UPU). De aici, pe un coridor murdar, sunt preluate de la toate etajele prin liftul de deseuri,
si duse la nivelul subsolului, unde, pe un coridor murdar, ajung in depozite de deseuri — separate pe
deseuri periculoase si nepericuloase. Cu ajutorul unei platforme elevatoare, deseurile ajung in exterior
(la nivelul demisolului), unde vor fi preluate de servicii specializate.

Pentru blocul operator, fata de depozitele de deseuri din apropierea nodului medical, mai exista o zona
cu depozite deseuri, cu un lift propriu- adiceant salii de operatie septica. Liftul acesta colecteaza
deseurile de la etajul 2, si suplimentar de la parter, zona UPU ( deseuri ce provin din boxa nesterila a salii
de tratamente si mici interventii), de unde le duce pe un coridor murdar la depozitele de deseuri din
subsol.

12.4 Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Nu este cazul.

13. Pentru proiectele care intrd sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei silbatice, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmétoarele:

13.1 Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar,
precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in
sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand
coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007.
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13.2 Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Amplasamentul nu se afla in aria naturala protejata de interes comunitar.

13.3 Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona
proiectului;

Nu este cazul.

13.4 Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

13.5 Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala
protejata de interes comunitar;

Nu este cazul.

13.6 alte informatii prevazute in legislatia in vigoare

Nu este cazul.

14. Pentru proiectele care se realizeazd pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu
urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

141 Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Nu este cazul.

- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

Nu este cazul.

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Nu este cazul.
14.2 Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata;
Pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativd si starea chimici a corpului de ap3.

Nu este cazul.

14.3 Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de ap3 identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.
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15. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. . . . 292/2018. . . . . . . privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daci este cazul, in
momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele IlI-XIV.

CRITERII

de selectie pentru stabilirea necesitatii efectudrii evaluarii impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special, in ceea ce priveste:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect;

b} cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apeisi a biodiversitatii;

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

e) poluarea si alte efecte negative;

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzd, inclusiv cele cauzate
de schimbdrile climatice, conform informatiilor stiintifice;

g) riscurile pentru sdndtatea umand - de exemplu, din cauza contamindrii apei sau a poluirii atmosferice.
2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luat3 in
considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuald si aprobata a terenurilor;

b) bogétia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale,
inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zon3 si din subteranul acesteia;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acorddndu-se o atentie speciald urmitoarelor zone:
1. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor;

2. zone costiere si mediul marin;

3. zonele montane si forestiere;

4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international;

5. zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in
conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei sdlbatice; zonele previzute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a lll-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform
prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si mirimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologic;

6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului previzute
de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se consider3
ca exista astfel de cazuri;

7. zonele cu o densitate mare a populatiei;
8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.
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3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu
criteriile stabilite la pct. 1 si 2, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevdzuti la art. 7
alin. (2) din prezenta lege, si tindnd seama de:

a) importanta si extinderea spatiald a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea
populatiei care poate fi afectats;

b) natura impactului;

c) natura transfrontalierd a impactului;

d) intensitatea si complexitatea impactului;

e) probabilitatea impactului;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate;

h) posibilitatea de reducere efectivd a impactului.

Intocmit,

Arh. Teodora BABATA
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