GRN STUDIO DESIGN S.R.L.
str, Constantin Nolca 136, sector 6, Bucuresti
340 [/ 9626 /13.06.2006 CIF: RO18758335
G R ﬁj www. grnstudio.ro office@grnstudio.ro

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE
CU PARTIU SPECIAL PENTRU PROFESIUNI LIBERALE, COMERT SI
BIROURI CU RHmaxim 3S+P+11R DUPLEX, IMPREJMUIRE TEREN SI
ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI

IL. TITULAR:

- numele: S.C. NOVUM BUSINESS INVEST S.R.L.

- adresa postald: Str. Splaiul Unirii, nr. 197, etaj 6, ap. 26 duplex, Sect. 3, Bucuresti, CUI
28533895 din 24.05.2011, 140/6385/27.05.2015;

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0721050257

- numele persoanelor de contact: director/manager/administrator:

- responsabil pentru protectia mediului:

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a)un rezumat al proiectului:

Obiectul prezentei documentatii il reprezintd construirea unui ansamblu rezidential de
locuinte cu partiu special pentru profesiuni liberale, comert; si birouri. Se propune construirea unui
numar total de 5 corpuri de cladire si a 3 niveluri de subsol general, necesar pentru asigurarea
numarului de locuri de parcare. Corpurile de clédire sunt amplasate conform planului de situatie
anexat.

Imobilul situat in intravilanul Municipiului Bucuresti, teren in suprafatd totala de 11 786 mp
conform actelor de proprietate, respectiv de 11 657 mp conform méasuratorilor cadastrale, cu nr.
cadastral 228476, are ca proprietar pe S.C. COTROCENI PUMAC DEVELOPMENT S.R.L., conform
actelor de proprietate anexate. Conform Acordului de exclusivitate incheiat in data de 07.12.2018,
S.C. NOVUM BUSINESS INVEST S.R.L. intentioneazd s& dezvolte pe terenul in suprafata de 11657
mp, detinut de S.C. COTROCENI PUMAC DEVELOPMENT S.R.L., un proiect imobiliar de tip
rezidential. Intre S.C. COTROCENI PUMAC DEVELOPMENT S.R.L. si S.C. NOVUM BUSINESS INVEST
S.R.L. s-a incheiat un contract de constituire a unui drept de superficie in vederea edificarii unui
ansamblu imobiliar si promisiune bilaterald de schimb si pact de optiune, inregistrat cu nr. 779 din
24 aprilie 2018.

o Vecindtdti teren:
e La Nord — terenul are o deschidere de 13.30 m + 7.18 m + 37.59 m + 34.10 m cdtre
teren proprietate privata;
e LaSud - terenul are o deschidere de 16.03 m + 9.45 m + 36.46 m cétre Bulevardul Iuliu
Maniu, pe aceastd laturd se propune prin PUZ Coordonator Sector 6 largirea strazii;
e La Est — terenul are deschidere de 16.11 m + 0.99 m + 15.20 m + 34.40 m + 100.65 m
catre terenuri proprietate privats;
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e LaVest —terenul are deschidere de 28.60 m + 7.02 m + 19.21 m + 97.26 m citre terenuri
proprietate privata;

Pentru investitia propusa s-a obtinut de la Primdria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti
Certificatul de Urbanism nr. 1145/150M din 09.08.2019.

Conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, Bucuresti, terenul intravilan se afld in zona CB3 —
subzona polilor urbani principali.

Pentru imobil s-a intocmit P.U.D. “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D” pentru construire complex
rezidential cu functiunea de locuinte cu partiu special pentru profesiuni liberale, comert si birouri,
aprobat cu H.C.L. Sector 6, nr. 228 din 27.08.2019, prin care s-au stabilit urmé&torii parametri
urbanistici:

P.O.T. = 60%:;

C.U.T. = 4,50 mp. ADC/mp teren;

Rh = 3S+P+14E;

Hmax = 45 m.

Retrageri reglementate:
- Spre strada la 10,00 m fatd de limita de proprietate;
- Spre dreapta la minim 10,00 m fatd de limita de proprietate;
- Spre spate la minim 5,00 m fatd de limita de proprietate;
- Spre sténga la minim 11,00 m fat3 de limita de proprietate.

Terenul este afectat de circulatiile propuse a se realiza prin P.U.Z. Coordonator Sector 6.

Conform aviz APA NOVA nr. 91906385, atasat documentatiei, terenul este traversat de zona de
protectie sanitara cu regim sever aferentd aductiunii(apeductului) de ap# Arcuda — Statia Rosu —
Cotroceni 1200/1800 mm.

Investitia propusd va avea urmatoarele caracteristici

o Suprafata desfasuratd subterana subsol 1,2,3 = 21 527.95 mp;
Suprafata construitd totald parter = 4 342.10 mp;
Suprafata construita proiectie = 4 560.25 mp ;
Suprafatd desfasurata locuinte cu partiu special = 44 085.05 mp;
Suprafatd desfasurata spatii comerciale si birouri = 3 511.40 mp;
Suprafata desfasuratd totald= 47 627.95 mp;
Numar apartamente = 574;
Total locuri parcare = 618;
POT propus = 39.31% (din 60% maxim permis);
CUT propus = 4.10 (din 4.5 maxim permis);

Bilant suprafete teren cf. circulatiilor propuse prin_PUZ Coordonator Sector 6,

Bucuresti:

Suprafata teren = 11 657 mp masurati(11 786 mp cf. acte proprietate);
Suprafata teren cedat circulatii = 56.37 mp;

Suprafatd teren rezultat = 11 600.63 mp;

Suprafata construitd totald = 4 342.10 mp(37.43%);

Suprafata circulatii pietonale = 1 066.83 mp(9.20%);

Suprafata platforme post trafo, containere ingropate= 74.75 mp(0.64%);
Suprafata rampe auto acces subsoluri= 207.90 mp (1.79%);

Suprafata circulatii carosabile = 2436.05 mp(21.00%);

Suprafata parcari pe sol = 351.90(3.03%);

Suprafata spatii verzi = 3077.10 mp(26.53%)
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e Supafata imprejmuire = 44 mp(0.38 %)

e Suprafatd spatii verzi pe teren = 3077.10 (26.53 %);
e Suprafatd spatii verzi terasa inierbatd = 408.75 mp( 3.52%)
e Suprafatd totald spatii verzi = 3485.85 mp(30.05 %)

b)justificarea necesitatii proiectului

Cererea de locuinte este in prezent mai mare decat oferta. Zona in care se doreste realizarea
investitiei este aflaté in proces de extindere si modernizare. Investitia propusa de beneficiar vine
in IntAmpinarea acestui aspect si propune intr-o zond in plind dezvoltare construirea unui
ansamblu de locuinte cu partiu special pentru profesiuni liberale cu regim de inaltime
3S+P+10E+E11r, 3S+P+10E+E11r duplex, 35+P+1E+E2-4retras.

c)valoarea investitiei
Valoarea estimata a investitiei este de 75887845 RON.

d)perioada de implementare propusa
24 luni de la obtinerea autorizatiei de construire.

e)planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie

si amplasamente)
Investitia se va realiza conform planului de situatie1/500 anexat documentatiei.

Limite de retragere:
- corpul 1: spre sud la 10,00 m fatd de viitoarea limita de proprietate(respectiv la 10.78 m

fata de actuala limita de proprietate); spre nord la 0.10 m fatd de corpul C2; spre vest la
minim 11,00 m fat3 de limita de proprietate; spre est la 10.00 m de limita de proprietate;

- corpul 2: spre nord la 0.10 m fatd de corpul C3; spre nord la 0.10 m fatd de corpul C1;
spre vest la minim 33,96 m fatd de limita de proprietate; spre est 10,00 m de limita de
proprietate;

- corpul 3: spre nord la 0.10 m fatd de corpul C5; spre nord la 0.10 m fatd de corpul C3;
spre vest la 0.10 m fat3 de limita de proprietate; spre est 10.00 m fatd de limita de
proprietate;

- corpul 4: spre vest la 14.17 m fata de limita de proprietate; spre nord la minim 6.63 m
fatd de limita de proprietate; spre est la 10.00 m fat& de limita de proprietate; spre sud la
29.00 m fata de corpul C2;

- corpul 5: spre nord la minim 5.94 m fata de limita de proprietate; spre sud la 0.10 m fata
de corpul C3; spre est la 10.00 m fata de limita de proprietate;

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Obiectul prezentei documentatii il reprezintd construirea unui ansamblu rezidential de
locuinte cu partiu special pentru profesiuni liberale, comert si birouri. Se propune construirea
unui numar total de 5 corpuri de cladire i a 3 niveluri de subsol general, necesar pentru
asigurarea numarului de locuri de parcare. Corpurile de clédire sunt amplasate conform planului
de situatie anexat.

Ansamblul este organizat astfel:

e Subsol general S = 21 527.95 mp, structurat pe 3 niveluri, 584 locuri de parcare:
- Subsol 1, functiune parcaj, 196 locuri de parcare, S = 7237.50 mp, cota — 8.40
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- Subsol 2, functiune parcaj, 194 locuri de parcare,m S = 7237.50 mp, cota - 5.60
Subsol 3, functiune parcaj, 194 locuri de parcare, S = 7052.95 mp, cota — 2.80
Scara de evacuare 1, parter, Suprafatd construitd = 16.20 mp
Scara de evacuare 2, parter, Suprafatd construitd = 15.30 mp
e Corp C1, functiune comert si birouri, cu urmétoarele caracteristici:
- S, construitd = 813.80 mp
- S, proiectie = 923.50 mp
- S. desfaguratd supraterand= 3 511.40 mp
- Regim de indltime = 3S + P + 1F + 2-4Er
- Hmaxim =17 m
e Corp C2, functiune locuinte cu partiu special, cu urmétoarele caracteristici:
- S. construita = 1 079.05 mp
- S. proiectie = 1 099.25 mp
- S. desfaguratd supraterand = 13 064.95 mp
- Regim de indltime = 3S + P + 10F + E11r
- Hmaxim=38m
e Corp C3, functiune locuinte cu partiu special, cu urmétoarele caracteristici:
- S, construitd = 917.20 mp
- S. proiectie = 924.40 mp
- S. desfagurata supraterand = 11 687.10 mp
- Regim de indltime = 3S + P + 10E + E1lduplex
- Hmaxim=45m
e Corp C4, functiune locuinte cu partiu special, cu urmétoarele caracteristici:
- S. construitd = 872 mp
- S, proiectie = 887 mp
S. desfasuratd supraterand = 10 756,05 mp
Regim de indltime = 3S + P + 10E + E11r duplex
- Hmaxim=41m
e Corp C5, functiune locuinte cu partiu special, cu urmétoarele caracteristici:
- S. construita = 628.55 mp
- S. proiectie = 668.90 mp
S. desfagurata supraterand = 8 576.95 mp
- Regim de indltime = 3S + P + 10E + E11 duplex
- Hmaxim=45m

Incadrarea in clase si categorii de importanta

in conformitate cu HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor reglementari referitoare la
calitatea in constructii, imobilele care fac obiectul prezentei documentatii se incadreazs in categoria
de importanté C, corespunzator constructiilor de importants obisnuits.

Clasa de importantd a constructiilor este 11, (Y1=1.2), cf. Normativ P100-1/2013 si cf.
Codului de proiectare Bazele proiectarii structurilor in constructii indicativ CR0-2012.

Accese pietonale:

- accesul pietonal in incinta: se realizeaza direct din Bulevardul Iuliu Maniu

- corpul C1: accesul pietonal se realizeazé la nivelul parterului pe latura de sud a imobilului,
din calea de circulatie amenajatd in incinta ansamblului

- corpul C2: accesul pietonal se realizeazé la nivelul parterului pe latura de est a imobilului,
din calea de circulatie amenajatd in incinta ansamblului

- corpul C3: accesul pietonal se realizeazd la nivelul parterului pe latura de est a imobilului,
din calea de circulatie amenajaté in incinta ansamblului

- corpul C4: accesul pietonal se realizeazé la nivelul parterului pe latura de sud a imobilului,
din calea de circulatie amenajatd in incinta ansamblului

- corpul C5: accesul pietonal se realizeazd la nivelul parterului pe latura de est a imaobilului,
din calea de circulatie amenajat in incinta ansamblului
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In incintd se vor amenaja circulatii pietonale cu [&time minimd de 70 cm.

Accese auto;

Accesul auto se face pe latura de sud, direct din Bulevardul Iuliu Maniu. Se propune amenajarea
a doud accese de 6 m latime(doua sensuri/fiecare acces).

In incintd se vor amenaja céi de circulatie carosabile cu dublu sens(latime 5.00 m, 2.50 m pe
sens de circulatie si 6.00 m, 3.00 m pe sens de circulatie). S-au prevazut doud rampe de acces in
subsol, cu l&timea de 5.60 m, fiecare rampd cu cate doud sensuri de circulatie.

Structura si izolatii

Structura de rezistentd este de tip rigidd, alcatuitd din plansee din B.A. peste fiecare nivel,
elemente verticale structurale compuse din pereti din B.A. monolit si stalpi din B.A. monolit,
structura subsolurilor este de tip cutie rigida din pereti de B.A. monolit.

Fundatia cladirilor va fi realizatd cu radier general pe toata suprafata. In conformitate cu
prevederile Normativului P100/2013, amplasamentul are urmatoarele caracteristici seismice:
ag=0.30g, Tc=1.6sec.. Pentru determinarea caracteristicilor hidro-mecanice ale terenului de
fundare a fost intocmit un Studiu Geotehnic, prevederile acestuia stand la baza dimensionarii
fundatiilor.

Infrastructura este compusé din elemente structurale orizontale (radier general si plansee peste
subsoluri) si elemente structurale verticale (pereti structurali si pereti de contur din beton armat).
Toate elementele structurale sunt din beton armat turnat monolit.

Se vor executa hidroizolatii verticale pana la 60 cm peste cota terenului amenajat.

Suprastructura este compusd de tip cadre spatiale ortogonale necontravantuite, compuse din
elemenete rigide verticale realizate din B.A. — stalpi si pereti B.A.; grinzi — cadru din B.A. Pentru zidarii
se va folosi carémid3 eficientd (ziduri exterioare de 30 cm si ziduri interioare neportante din
carémida eficienta de 25 si 30 cm latime sau gips-carton).

Planseele vor fi de tip diafragma orizontald — rigida realizate din B.A.
Clédirea va fi inchis8 in terasd, partial terasé inierbatd si terasa circulabila peste corpul C1 iar peste
corpurile C2-C5 de tip terasa necirculabild.

Finisaje exterioare si interioare
Finisajele cladirii vor fi de tip curent, dar executate ingrijit si din materiale durabile.

La exteriorul cladirii:

e Termosistem clasa de reactie la foc B-s2, d0. Se bordeaza cu fasii orizontale continue de
material termoizolant cu clasa de reactie la foc Al sau A2-s1, d0 dispuse in dreptul tuturor
planseelor clédirii, cu Iatimea de minim 0.50m si cu aceeasi grosime cu a materialului
termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

o Tamplariile exterioare vor fi din pvc cu geam termopan cu rupere de punte termica;
la accesul principal vor fi montate usi antiefractie;

e Scérile de acces, balcoane, terase — gresie antiderapanta de exterior;

e rampe acces subsol + parcare subterana — ciment sclivisit.

La interiorul cladirii:
e La interior finisajele se vor executa la nivel de tencuieli si sape (fara parchet, gresie, faianta,
vopsitorii lavabile si tamplarie);
e Plafoanele — placa beton armat.
Prezenta documentatie a fost elaborata tinénd seama de solicitarile beneficiarului.

Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza din reteaua S.C.Enel pe baza avizului
de racordare si se rezolva prin grija SC Enel (sau de o firma agreeata de aceasta), atat ca proiectare
cat si executie.
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Precizam cd prezenta documentatie nu cuprinde lucrdrile necesare la bransarea in sistemul
energetic al S.C. Enel.

Cladirile vor fi dotate cu urmatoarele tipuri de instalatji electrice:

- instalatii de alimentare cu energie electric;

- instalatii de iluminat;

instalatii de prize;

instalatii de fortd;

- instalatii de curenti slabi (detectie si semnalizare incendiu, detectie monoxid de carbon,

i

retea TV si retea voce-date);

instalatii de legare la pdmant si protectie la defect (contra socurilor electrice datorate

atingerilor indirecte);

instalatie de protectie contra trésnetelor

Instalatii sanitare :

Alimentarea cu apa rece menajera

Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distributie din polietilena
de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane
verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic, respectiv
polipropilena (PP-R).

Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin
de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa.

Presiunea necesara retelei de apa rece potabila este asigurata de presiunea retelei stradale
(publice), iar ca rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevede un grup hidrofor si
trei vase de stocare, apa rece potabila, fiecare cu capacitatea de 3000 litri. Aceste echipamente
se vor amplasa intr-o camera tehnica aflata la subsol.

Grupul de pompare pentru consum menajer va fi alcatuit din 2 pompe, una activa, una rezerva,
vas cu membrana pentru hidrofor, fiecare pompa avand Q = 100 mc/h; H = 6,5 bar; P =2x22
kW, 400 V/ 50 Hz.

Pentru zonele in care conductele vor fi montate aparent, in zone neincalzite se va prevede ca
acestea sa fie protejate cu izolatie termica si fir incalzitor electric.

Pozitiile masinii de spalat rufe si de spalat vase se vor stabili ulterior, de comun acord cu
beneficiarul.

Se prevad urmatoarele circuite:

e

Circuit pentru apa rece de consum menajer — zona birouri;
Circuit pentru apa rece de consum menajer — locuinte colective;
Circuit pentru hidrantii interiori;

Circuit pentru hidrantii exteriori;

Circuit pentru sprinkler-e

Circuit pentru sprinkler-e deschise

Prepararea si alimentarea cu apa calda ~ locuinte cu partiu special

Apa calda menajera se va prepara local, la nivelul fiecarui apartament, aceasta urmand a fi
preparata prin intermediul centralei termice murale, in condensatie, care functioneaza cu
prioritate pentru prepararea apei calde menajere.

Pentru zonele comune, apa calda va fi preparata prin intermediul boilerelor electrice, de 10 de

litri,




GRN STUDIO DESIGN S.R.L.
str. Constantin Noica 136, sector 6, Bucuresti
340 /9626 /13.06.2006 CIF: RO8758335
C} Q N www.grnstudio.ro office@grnstudioro

Pentru prevenirea fenomenului de condens, conductele de apa rece si apa calda se vor izola
termic cu tuburi din material plastic tip ARMACELL, avand grosimea izolatiei de 13 mm, protejate
cu folie de PVC.

Inainte de izolarea conductelor de apa rece si apa calda, se va efectua proba de presiune pentru
a fi depistate eventualele neetanseitati si inlocuirea portiunilor defecte. Proba de presiune se
va executa la o presiune egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bari. Proba de
presiune va dura cel putin 30 de minute, in acest interval de timp neadmitandu-se scaderea
presiuni in instalatii. In cazul cénd presiunea scade se vor verifica instalatiile depistandu-se
defectiunile si se vor executa remedierea acestora. Proba de presiune se va efectua inainte de
montarea armaturilor la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri.
Instalatiile de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse si probei de functionalitate astfel
incat sa fie indeplinite conditiile prevazute in proiect. Proba de functionalitate se va efectua dupa
montarea armaturilor la obiectele sanitare.

Inainte de darea in exploatare instalatiile interioare de apa rece si apa calda se vor spala si
dezinfecta.

Prepararea si alimentarea cu apa calda — zona birouri

Apa calda menajera va fi preparata prin intermediul boilerelor electrice, de 10 de litri

Pentru prevenirea fenomenului de condens, conductele de apa rece si apa calda se vor izola
termic cu tuburi din material plastic tip ARMACELL, avéand grosimea izolatiei de 13 mm, protejate
cu folie de PVC.

Inainte de izolarea conductelor de apa rece si apa calda, se va efectua proba de presiune pentru
a fi depistate eventualele neetanseitati si inlocuirea portiunilor defecte. Proba de presiune se
va executa la o presiune egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bari. Proba de
presiune va dura cel putin 30 de minute, in acest interval de timp neadmitandu-se scaderea
presiuni in instalatii. In cazul cand presiunea scade se vor verifica instalatiile depistandu-se
defectiunile si se vor executa remedierea acestora. Proba de presiune se va efectua inainte de
montarea armaturilor la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri.
Instalatiile de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse si probei de functionalitate astfel
incat sa fie indeplinite conditiile prevazute in proiect. Proba de functionalitate se va efectua dupa
montarea armaturilor la obiectele sanitare.

Inainte de darea in exploatare instalatiile interioare de apa rece si apa calda se vor spala si
dezinfecta.

Instalatia de canalizare:

Canalizare menajera

Instalatia interioara de canalizare colecteaza apele uzate menajere provenite de la obiectele
sanitare montate in grupurile sanitare si se va executa cu tuburi din polipropilena ignifugata cu
mufe, avand diametrele cuprinse intre Dn 32 mm si Dn 110 mm. Etansarea intre tuburi se va
realiza cu garnituri din cauciuc montate in interiorul mufelor.

Pentru racordarea obiectelor sanitare si pentru ramificatii, se vor folosi piese de legatura (coturi,
ramificatii, etc.) uzinate, executate din acelasi material ca si tuburile de canalizare.

Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride de prindere. Racordurile
obiectelor sanitare se vor monta ingropat in pardoseli sau in pereti, iar coloanele se vor monta
mascat.

Mufele tuburilor de canalizare montate in sapa pardoselii din grupurilor sanitare se vor proteja cu
un strat de carton ondulat.

Inainte de darea in exploatare instalatia de canalizare va fi supusa la incercarea de etanseitate si
de functionalitate, conform prevederilor normativelor 19- 2015 si C56 — 02.

Coloanele de canalizare se vor prelungi peste acoperisul cladirii cu coloana de ventilatie care va
depasi acoperisul cu cca. 50 cm. Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride
de prindere.

7
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Ca accesorii pentru fiecare baie se vor monta: o oglinda, un portprosop, o etajera, porthartie,
sifon de lavoar. Bateriile obiectelor sanitare vor fi de tip monobloc. De asemenea in cadrul
grupurilor sanitare se vor monta sifoane de pardoseala.

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va efectua in reteaua de canalizare
exterioara nou proiectata prin intermediul caminelor racord de canalizare. Canalizarea menajera
va fi dirijata catre reteaua de canalizare publica.

Reteaua exterioara de canalizare meanjera va fi executata din conducte de PVC-KG, SN1i0, cu
diametre cuprinse intre 110 si 315 mm.

Canalizare pluviala

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperis se va face folosind un sistem receptoare de
terasa cu parafrunzar.

Apa provenita de pe platformele betonate din incinta si respectiv din zonele de parcare se va
prelua printr-un sistem de rigole si camine cu gratare.

Apa pluviala va fi dirijata catre un bazin de colectare a apelor pluviale cu o capacitate de 200 mc.
Acesta va fi prevazut cu pompa pentru ape uzate care va deversa apa convetional curata catre
reteaua publica de canalizare, numai noaptea si in perioada uscata (fara ploi). Inainte de intrarea
in bazinul colector se va prevede un separator de hidrocarburi, cu un debit de 30 litri/secunda.

Instalatii de protectie impotriva incendiilor
Imobilul va fi dotat cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a incendiilor:
- Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori in corpul de birouri C1 si in
parcajul subteran
- Instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori
- Instalatie de stingere a incendiilor cu sprinklere-e in parcajul subteran
- Instalatie cu sprinklere-e deschise pentru limitarea propagarii incendiilor de la un nivel
subteran de parcaj la altul
- Coloane uscate la corpurile de cladire cu functiune de locuinte cu partiu special
- Rezerva de apa:
Rezerva de apa intangibila cu volum de 218.52 mc pentru sistemele de limitare si
stingere cu hidranti interiori si exteriori
Rzerva de apa intangibila cu volum de 126.18 mc pentru sistemele de limitare si
stingere automate cu sprinklere si sprinklere deschise

Instalatii de termoventilatii
Tratarea diferentiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerintele din tem3, este prevazuta
prin urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

e Instalatii de incalzire cu corpuri statice

e Instalatii de racire cu aparate de aer conditionat tip split si multisplit.

e Instalatii de ventilare mecanicd de evacuare a noxelor pentru toate grupurile sanitare.
Sistemele de evacuare mecanicd mentin in depresiune grupurile sanitare fata de spatiile
inconjuratoare.

e Instalatii de incdlzire / racire cu centrale de tratare aer pentru aportul de aer proaspat

e Instalatii de ventilare climatizare cu controlul temperaturii si umiditatii aerului interior
pentru spatiul comercial.

e Instalatii de tratarea centralizatd si distributie prin tubulaturd (ventiloconvectoare de plafon
fals — sistem 2 tevi) pentru aerul proaspat si recirculat + instalatie de evacuare aer viciat

e Instalatii de ventilare climatizare cu controlul temperaturii si umiditatii aerului interior
pentru zona de birouri care sunt compuse din instalatii de tratare centralizat3 si distributie
(ventiloconvectoare ~— sistem 2 tevi)

e Instalafii de desfumare si evacuare gaze fierbinti, specifice pentru casele de scéri, sas-uri
si parcari

e Instalatia de preparare apa caldd menajerd




GRN STUDIO DESIGN S.R.L.
Str, Constantin Noica 136, sector 6, Bucuresti
140 /9626 /13.06.2006 CIF: RO18758335
G Q N www.grnstudio.ro office@grnstudioro

Sursa de incalzire

Pentru fiecare apartament se va prevedea o centrald termicd murald, cu o putere termica de
24 kW, ce prepard apa caldd pentru incalzire +80/+60°C si care va functiona cu prioritate pentru
prepararea apei calde menajere.
Centrala termicd asigura necesitatile de incalzire pentru:

e compensarea pierderilor de caldura, in conditiile stabilite de standarde si cu coeficientii de

transmisie corespunzatori

Producerea energiei termice sub formd de apd caldd cu temperatura nominala de 80°C este
prevazuta prin utilizarea gazului natural.
Gazul natural va fi asigurat de la instalatia nou prevazutd din incinta complexului.
Pentru sigurantd, se va prevedea pe alimentarea cu gaze o electrovand comandata de un senzor
de gaze instalat in fiecare apartament; la eventuale scdpéri de gaze electrovana va inchide
alimentarea.

Sursa de ricire

Pentru fiecare apartament se va prevede o instalatie de aer conditionat, tip split sau multi-split.
Aparatele de aer conditionat vor asigura necesitatile de energie frigorifica pentru:
e compensarea aporturilor de calduri din exterior (prin elemente inertiale si neinertiale) in
conditiile temperaturilor interioare si exterioare
e compensarea degajirilor de caldura din interiorul spatiilor rezultate de la iluminat,
echipamente (calculatoare) st oameni conform cu cerintele cadru de temd.

SURSE DE ENERGIE TERMICA SI CONSUMURI ENERGETICE — zona birouri, spatiu
comercial

Sursa de incalzire

Pentru aceasta zona se vor prevede cazanele termice ce se vor amplasa in camera tehnica special
amenajata acestui scop, amplasata pe terasa imobilului, care corespunde prevederilor
normativelor.

Sursa de Incilzire va fi alcituitd din 2 cazane din otel cu camera de ardere inchisa functionand pe
combustibil gazos, cu o putere utild maxima de 500 kW fiecare, ce prepard apd caldé pentru
incélzire +80/60°C.

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul centralelor termice, cu ajutorul unui schimbator
de caldura cu puterea termica de 300 kW si a unui vas de acumulare apa calda, cu capacitatea de
3000 litri.

Cazanele vor fi complet echipate si automatizate, vor fi prevazute cu arzatoare pentru combustibil
gazos, care vor functiona in doua trepte, modulante si vor avea Pmin=116 kW si Pmax 581 kW.

Sursa de racire

Pentru acest imobil se prevede o statie de frig, agregat de racire apa (chillere) racit cu aer
(amplasat pe terasa imobilului) cu o putere unitard de 582 kW si un ansamblu de distributie —
pompare.
Ansamblul cuprinde: pompe de circulatie primare pentru chiller, vas tampon ce joaca si rol de
butelie de egalizare a presiunii, modul de expansiune, pompe pentru fiecare consumator gi sistem
de contorizare a energiei termice pe circuitele secundare.

DESCRIEREA SOLUTIILOR
Solutia pentru apartamente
Pentru a asigura parametrii hecesari realiz3rii microclimatului interior pe tot parcursul anului s-a
propus varianta cu radiatoare si respectiv aparate de aer conditionat.
Temperaturile ce se vor realiza in aceste spatii sunt de 20°C + 1 °C pe perioada de iarna si de
27°C % 1 °C pe perioada de vara.
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La grupuri sanitare se prevede o extractie mecanicd de 75 m3/h pentru fiecare closet si fiecare
cadita de dus.

Solutia pentru birouri

Pentru a asigura parametrii necesari realizarii microclimatului interior pe tot parcursul anului s-a
propus varianta cu ventiloconvectoare amplasate in plafoanele false. Solutia este o ,instalatie aer-
apa”, adica in incdperile climatizate se vehiculeazd atat aerul (aerul recirculat 100 %) cat si apa
(alimentarea ventiloconvectoarelor).

Temperaturile ce se vor realiza in aceste spatii sunt de 20°C + 1 °C pe perioada de iarnd si de
27°C £ 1 °C pe perioada de vara.

Introducerea aerului in incdperile climatizate se face prin intermediul unei retele de tubulaturd de
ventilatie de introducere aer proaspat tratat pana la ventiloconvectorul de tavan.

Aerul tratat este introdus direct n incdpere cu ajutorul unui plenum si grile de tip liniar montate in
imediata vecinatate ale elementelor vitrate si recirculat cu o grila rectangulara, montata in plafonul
fals.

Solutia pentru spatiul comercial

Pentru a asigura parametrii necesari realizarii microclimatului interior pe tot parcursul anului s-a
propus varianta cu ventiloconvectoare amplasate in plafoanele false ale zonelor de tratat. Solutia
este o ,instalatie aer-apa”, adicd in incaperile climatizate se vehiculeazé atat aerul (aerul proaspét
si recirculat) cat si apa (alimentarea centralei de tratare a aerului de interior si ventilo-convectoare
necarcasate, racordabile la tubulatura).

Temperaturile ce se vor realiza in aceste spatii sunt de 20°C + 1 °C pe perioada de iarnd si de
27°C % 1 °C pe perioada de vara.

Pentru asigurarea aerului proaspat necesar diludrii noxelor (CO,, fum tigard) se va realiza o retea
de tubulaturd de ventilatie care va introduce in fiecare incdpere sau zond o ratie de 35 mc/h-
persoana pentru o densitate de 7,5 m%/persoana.

Aerul este preparat de centrala de tratare aer proaspat, respectiv ventilo-convectoare necarcasate
de plafon, racordabile la tubulatura, amplasate in plafonul fals (COP si UTNA).

Introducerea aerului in incdperile climatizate se face prin intermediul unei retele de tubulaturd de
ventilatie pozata in plafonul fals, aerul fiind introdus, respectiv evacuat.

Ventiloconvectoare care vor asigura prin recircularea aerului din incdpere sarcina de rcire si de
incdlzire sunt dotate cu o baterie de inclzire/ricire, sistem 2 tevi.

-profilul si capacitatile de productie:
Nu este cazul.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupd caz):
Nu este cazul, nu exista instalatii de productie.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, it functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinue, marimea, capacitatea:
Nu este cazul.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asiqurare a acestora:
Nu este cazul.

-racordarea la retelele utilitare existente in zon&:

Alimentarea cu apa potabila se realizeazd prin bransament la reteaua publica de apa
existenta in zona (conform avizului Apa Nova. Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un
racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati
si contorul de apa. Calitatea apei potabile este asiguratd de catre operatorul de retea. Presiunea
necesara retelei de apa rece potabila este asigurata de presiunea retelei stradale (publice), iar ca
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rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevede un grup hidrofor si trei vase de stocare,
apa rece potabila, fiecare cu capacitatea de 3000 litri. Aceste echipamente se vor amplasa intr-o
camera tehnica aflata la subsol.

Evacuarea apelor uzate: se realizeaza prin bransament la reteaua publica existenta in zona,
conform proiectului de bransament.

Canalizarea apelor menajere de la grupurile sanitare
Instalatie de canalizare gravitationald a apelor menajere provenite de la bdile gi grupurile sanitare
situate la etaje cu racordare la canalizarea exterioara.
Instalatii ape pluviale

Instalatie separata de canalizare gravitationala a apelor de ploaie de pe terase cu racordare
la canalizarea exterioara.

Vor fi prevazute coloane de canalizare pentru terasele de la cotele superioare cu racordare separata
la canalizarea exterioara. Deasemenea racordarea la canalizarea exterioara a coloanelor ce preiau
apele pluviale se va face numai prin intermediul unor sifoane generale de linie.

Lucrérile proiectate nu produc poluarea mediului.

Pentru apele uzate potential incircate cu hidrocarburi provenind de pe platformele carosabile si
parcari, se va prevedea un separatore de uleiuri minerale si hidrocarburi cu debit de 30 I/s.
Apele pluviale se vor stoca intr-un bazin de retentie(volum 200 mc) si se vor evacua la canalizarea
stradala prin intermediul unei retele exterioare racordata la caminul de racord. Apele stocate in
bazinul de retentie se vor utiliza partial si la intretinerea spatiilor verzi din incinta.

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica a ansamblului se va face din reteaua existenta in zona,
prin intermediul unui post de transformare amplasat pe teren, conform avizului tehnic de
racordare. Racordarea la postul de transformare si detaliile referitoare la echipamentele si cablurile
folosite vor fi cuprinse in avizul de racordare ce va fi emis de ENEL MUNTENIA S.A. la solicitarea
beneficiarului.

Alimentarea cu gaze naturale: Imobilele propuse vor fi bransate la instalatia de gaze
naturale prin bransament contorizat, intocmit conform unui proiect de specialitate.

- descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia investitiei:

Se vor respecta Legea 137/1995 (republicatd) privind protectia mediului, Legea 107/1996 a
apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord.
MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

Functiunile prevazute prin proiect — locuine cu pratiu special pentru profesiuni liberale, spatiu
comercial si birouri - nu genereazd noxe sau alii factori de poluare a mediului. Conform cu
destinatiile si zona in care se afld amplasamentul, imobilul nu afecteaza, nici local, nici zonal,
factorii de mediu, flora si fauna, sau comunitétile invecinate. Nu sunt necesare masuri sau dotdri
de supraveghere a factorilor de mediu.

La finalizarea investitiei terenul care face obiectul documentatiei va fi sistematizat complet si
amenajat, conform planului de situatie anexat documentatiei: se vor amenaja alei carosabile,
pietonale si locuri de parcare iar toate spatiile rémase libere se vor planta cu gazon si arbori,
respectiv un arbore/100 mp spatiu verde si 1 arbore/4 locuri de parcare.

- cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente:
in prezent terenul are deschidere la Bulevardul Iuliu Maniu.
Se propune realizarea a doud accese direct din Bulevardul Iuliu Maniu, ficeare acces avand
latimea de 6m, cate o banda pe fiecare sens de circulatie.
Terenul este afectat de circulatile propuse prin PUZ Sector 6, respectiv de largirea
bulevardului Tuliu Maniu. Este afectatd o suprafaté de 56.37 mp, o fagie de tern cu latime variabila,
intre 0.70 m si 1.12 m, pe latura de sud a terenului.

- resursele naturale folosite in_constructie si functionare:
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Pentru executia lucrarilor, una din resursele naturale folosite sunt agregatele minerale care se
utilizeaza la prepararea betonului in statia de betoane. Pe amplasament urmeazd s se realizeze
umpluturi de pamant si stratul drenant de pietris. Pentru realizarea umpluturilor se va folosi pe cat
posibil pamantul rezultat din spdtura generald. Alte resurse folosite la construire sunt apa si
lemnul.

- metode folosite in constructie/demolare;

- Se vor executa hidroizolatii verticale pand la 60cm peste cota terenului amenajat. Sistemul
constructiv ales pentru imobilele de locuinte si pentru imobilul cu functiune comerciald si de
birouri va fi mixt - stalpi, diafragme, centuri si grinzi de beton armat monolit. Pentru zid3rii
se va folosi caramida eficientd (ziduri exterioare de 30 cm si ziduri interioare neportante din
cardmida sau gips-carton).

Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobati prin Legea 325/2002 si din
Normativele tehnice C107/1,2,3,4 - 1997.

- Plangele cladirii vor fi din beton armat monolit de 15 cm grosime.

- Zidurile etajului se vor termina cu centuri din beton armat, prevazute cu mustati din otel
beton pentru ancorarea urmatorului nivel. Clidirea va fi inchis3 in terass, partial terass
inierbata si circulabild peste corpul C1; terasd necirculabild peste corpurile C2-C5.

Se vor lua urmadtoarele masuii:

- la exterior se prevede montarea de termosistem, clasa Bs2d0, cu tencuiald decorativ de exterior
pe tot conturul cladirii - termmzolatla folosita va fi polistiren expandat de 10cm grosime, intercalat
cu fagii de vatd minerald de 0.50m in dreptul planseelor. Terasele vor avea inclus3 termoizolatie
din polistiren extrudat in grosime de 20cm.

- prin proiectare s-au prevdzut coeficienti de transfer termic de minim K=0.70 la suprafetele
vitrate (geam termopan si tamplarie PVC cu rupere de punte termica).

Prin folosirea unor utilaje si echipamente cu agrementan conform Legii nr.10 privind calitatea
in constructii, consumurile de energie se vor incadra in normele previzute.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere
si_folosire ulterioara:

Nr. Faza din lucrare Metoda Participa la control Documente ce
crt | supusa obligatoriu de *K urmeaza sa stea
controlului control — la baza atestarii
ISC [Bene Proiec Construd .
calitagire**
- |-tant | -tor
ficiar
1. | Verificarea naturii Penetrari, probe PROCES VERBAL
terenului de de laborator - | DA | DA DA | FAZA
fundare DETERMINATA
2. | Verificarea trasarii Masuratori, DA | DA DA | Proces verbal
verificare
3. | Faza Masurdtori, PROCES VERBAL
premergatoare verificare cofraje | DA | DA | DA DA | FAZA
turnarii betonului in | arméturi piese DETERMINATA
radier inglobate
4. | Faza Masuratori, PROCES VERBAL
premergatoare verificare cofraje - | DA| DA DA | FAZA
turndrii betonului in | arméturi piese DETERMINATA
elementele verticale | inglobate
ale demisolului
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5. | Verificarea structurii | Masuratori, Proces verbal
verificare DA | DA DA
dimensiuni
elemente
6. | Trasarea Masuratori, Proces verbal
compartimentdrilor | verificare DA | DA DA
interioare dimensiuni
elemente
7. | Finisaje interioare si | Masuratori, Proces verbal
exterioare verificare DA | DA DA
dimensiuni
elemente
8. | Verificarea la Proces verbal de
stadiul final al Conf. C56-85 DA | DA | DA DA | receptie
lucrarilor calitativa

- relatia_cu alte proiecte existente sau planificate:
Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: nu este cazul.

- alte activititi care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.

- Conform Certificatului de urbanism nr. 1145/150M din 09.08.2019, eliberat de Primaria
Sectorului 6, pentru eliberarea autorizatiei de construire vor mai fi necesare urmatoarele
avize si acorduri:

- alimentare cu apa — canalizare

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu enerie termica

- gaze naturale

- telefonizare

- salubritate

- transport urban

- aviz de conformitate

- aviz Comisia Tehnica de Circulatie — PMB

- aviz Bigada Rutiera

- aviz S.C. Metrorex S.A.

- aviz Autoritatea Aeronautica Civild Roméana

- securitatea la incendiu

- protectia civila

- sanatatea populatiei

- certificat de atestare fiscala

- certificat de adresa postald

- actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
Nu este cazul, nu sunt necesare lucrari de demolare.
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V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie
1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Investitia nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului
in context transfrontiera, adoptata la Espoo 25.02.1991, cu ratificarile si completarile ulterioare.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.
43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone
de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul, investitia
nu este amplasata in aria de influenta unor situri arheologice sau a unor monumente istorice.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind folosintele actuale si
planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia: politici de
zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile:

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Bucuresti.
Politici de zonare si de folosire a terenului: POT max = 60 %; CUT max = 4,5, Regim de
indltime maxim 3S + P + 14E, Hmaxim = 45,00 m.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:
s-a anexat documentatiei ridicarea topografica cu coordonatele in sistem Stereo 1970.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: nu a fost
luatd in considerare o altd amplasare a proiectului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu:

a)protectia calitatii apelor:

Pe perioada executiei, lucrarile de sdpaturi reprezinta surse de poluare cu particule de mici
dimensiuni.

De asemenea se vor genera emisii ale unor poluanti gazosi si de particule datoritd traficului
autovehiculelor grele in timpul executiei lucrarii. Toate acestea vor fi spilate de precipitatii si
depozitate pe sol unde prin intermediul apelor pluviale pot ajunge in apele pluviale din zona. Se
apreciaza cd emisiile de substante poluante provenite de la traficul rutier specific santierului de la
manipularea si punerea in operd a materialelor care ar putea ajunge direct sau indirect in apele
subterane nu vor determina o crestere semnificativé a poludrii apelor subterane. Impactul asupra
ecosistemelor acvatice va fi redus deoarece volumul de lucréri cu potential de impact este foarte
mic. Posibilitatea de poluare a stratului freatic este apreciatd cé va fi nesemnificativd deoarece pe
amplasament nu se stocheaza hidrocarburi sau carburanti. Spélarea autovehiculelor se va face
doar in locuri special amenajate.

In timpul santierului nu se vor produce ape uzate sau menajere, pe parcursul executiei lucrérilor
fiind folosite toalete ecologice care se vor curta si goli de ctre o firm# specializata.
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Alimentarea cu_apd potabild se va realiza prin brangament la reteaua publica de apa
existentd in zonad (conform avizului Apa Nova). In vederea brangdrii se va extinde reteaua de apa
potabild existentd in zond. La limita de proprietate se va prevedea un cdmin de apometru echipat
cu un contor si armaturi de inchidere si retinere, conform proiectului de brangament.

Necesarul de apa:
Conform normativului 19/2015, encesarul de debit pentru alimentatea unui imobi de locuinte de
la reteaua publica se calculeaza cu formula:

I'}C = I";;Iz +TyX (:‘f;;u:)i'm, inl/s
In care ¥mz este debitul mediu zilnic de apa:

Ve = ENp X2 /gy, in Ifs
in care:

Np=990 persoane

Vsz= 210 |/zi/pers de apa rece si prepaprare apa calda
noz=19, numarul mediu de utilizare al apei pe zi

y=2.326, cuantila de distributie

Astfel, debitul de calcul pentru alimentarea cu apa potabila a cladirii este de :
V.=1121/s

Pentru dimensionarea debitului mediu zilnic al retelelor de alimentare cu apa din cladire, se
foloseste urmatoarea formula:

|14 Z %V, % Mo X Vag X .
=) nXV Xoe—— X —
me e T T Bay Vg

in care [7, este debitul specific de apa al unei armaturi,

Vsz- este debitul specific de apa in |/zi/pers., (70 litri/zi/persoana apa rece sau apa calda si 140
I/zi/pers. de apa rece debit total)

n-este numarul armaturilor de acelasi fel

Vsa- este debitul specific de apa al unui apartament, 0.35 I/s

na- este numarul specific de persoane pentru un apartament

Consumatorii luati in calcul pentru intregul ansamblu, sunt urmatorii:

Ob. san. | Lavoar | Vas closet Spalator Cada baie MSR
1129 1129 574 1129 574

Introducand datele in formula se obtine un debit necesar de apa rece de 22,99 |/s.

Evacuarea apelor uzate:

Canalizare menajera

Determinarea debitului de calcul al apei uzate pentru conducta de racord s-a efectuat in
conformitate cu prevederile normaticul 19-2015, utilizand urmatoarea formula:
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I:I' = I’ffz' + I"‘;w;mx' in /s

W=V + ¥ x ¥, inl/s

N i .
—2 = _w—, inl/s
3600xmpr Wi

V=EXnxx
in care,
Vsa- este debitul specific al unui papartament, 0.54 /s
y — este cuantila de distributie, 3.0.8
Vs- este debitul specific de evacuare al unui punct de consum

Consumatorii luati in calcul pentru intregul ansamblu, sunt urmatorii:

Ob.san. | Lavoar | Vas closet Spalator Cada baie MSR
1129 1129 574 1129 574

Introducand datele in formula se obtine un debit necesar de apa rece de 36,68 l/s.

Canalizare pluviala

Debitul de calcul al apelor meteorice se stabileste luandu-se in considerare numai debitul ploii de
calcul, Qp, care se calculeaza cu relatia:

Qp =m*S*p*i [l/s],

in care:

* m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea
de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t; m=0.8 pentru t < 40min;

e S -—aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare;

e ® - coeficient de scurgere aferent ariei S;

° - intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa f, si de durata ploii de calcul, t, in litri pe
secunda-hectar.

Q,=m-S-¢-i [s],

e m = 0,8 pentrut < 40min;

e S$=0,22ha;
e ®=09

o f=1/2

e t=5min

e 1=3201l/s*ha

0,=0,8-0,22-0,9-320 = 50,83 [l/s]

b)protectia aerului:

Prin natura activitatii desfasurate, imobilele vor fi previzute, la solicitarea beneficiarului, cu
centrale termice in condensatie, cu combustibil gaz natural care va produce agentul termic necesar
incdlzirii, cu un impact minim asupra calititii aerului.Echipamentele folosite se vor inscrie in limitele
admise de emisii de gaze arse, conf.Ord.MAPPM nr.462/1993.

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Se va evita pe cat posibil perturbarea vecinat&tilor.
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Toate lucrarile de construire si de amenajare a terenului se vor efectua in timpul zilei.

Activitétile desfisurate in incinta ansamblului, nu reprezinta surse de vibratii.

Prin natura activitdtii desfisurate, nu se produc vibratii sau zgomote considerabile.
Locuintele sunt fonoizolate prin utilizarea de tampldrii cu geamuri termopan, utilizarea
termoizolatiei de polistiren la exterior cit si a vatei minerale la placarile peretilor de interior dintre
imobile,

d)protectia impotriva radiatiilor:
Activitatile desfasurate nu reprezinta surse de radiatii.

e)protectia solului si a subsolului:

Activitatile desfasurate nu reprezintd surse de poluare a solului.

S-a prevazut un separator de hidrocarburi cu debit de 30 /s pentru apele pluviale colectate
de pe platforma carosabild si parcéri. De asemenea este asiguratd separarea spafjilor verzi de
zonele carosabile si aleile pietonale cu borduri inalte ingropate in teren.

f)protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Prin natura activit3tii desfésurate, imobilele nu produc efecte negative asupra ecosistemelor
terestre sau acvatice, urmérind chiar imbunatétirea peisajului prin amenajarea de spatji verzi.

q)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

In zond nu existd obiective care s# influenteze negativ ansamblul propus, in concluzie nu
existd impuneri pentru respectarea unor zone de protectie. Distantele fatd de obiectivele existente,
cat si in cadrul ansamblului, sunt respectate prin reglementarea impunerilor urbanistice.

Conform HG 739/2016 s-a aprobat strategia nationala privind schimbdrile climatice si crestere
economica bazatd pe emisii reduse de carbon cu obiectivul principal de a mobiliza si de a permite
actorilor privati si publici s% reducd emisiile de gaze cu efect de serd, GES provenite din activitatile
economice in conformitate cu tintele UE si s& se adapteze la impactul schimbatrilor climatice, atat
cele curente, cat si cele viitoare. In ceea ce priveste procesul de reducere al emisiilor de GES,
aceastd strategie adoptd tinte cuantificabile in conformitate cu angajamentele UE 2030.

O analiz& a optiunilor pentru reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de sera indica faptul
¢, in cadrul sectoarelor pentru orizontul 2050, cea mai mare parte din reducere in ceea ce priveste
emisiile GES ar trebui s fie asteptatd de la mésurile legate de eficientd energetica. Sunt cele mai
benefice in contextul Romaniei, deoarece prezintd un mare potential de reducere si costuri mici, in
general negative. Prin prevederea de centrale termice de apartament se obtine eficientizarea
sistemelor de incilzire a locuintelor si asigurarea apei calde de consum menajer, pierderile de pe
retea devenind practic nule.

Eficienta energiei electrice reprezintd aparate electrocasnice mult mai eficiente din punct de vedere
energetic. Alte situatii de eficientd energetici sunt incélzirea interioara a cladirilor rezidentiale,
comerciale si de birouri: Tmbun&tatirea izolatiei, calorifere eficiente energetic, reducerea pierderii
de caldurd in cazul instalatjilor de furnizare a apei calde.

Schimbarea comportamentului consumatorilor ce poate determina economii de 1-15% prin
utilizarea corectd a aparatelor electrocasnice, a sistemelor de iluminat si a regulatoarelor
termostatice pentru energie termica.

h)prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in
timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

In timpul executiei o cantitate de degeuri (beton, metal, lemn, hartie, plastic, textile, etc.) va
rezulta din constructia santierului, din santierele provizorii de montaj, precum si din materialele de
constructii rimase (din cofraje, arméturi, conducte, profile metalice, foi de tabla, materiale de izolatie,
fitinguri, etc.). Acestea se vor colecta si sorta pe platforme special amenajate in cadrul organizarii
executiei de unde vor fi evacuate de cétre o firma specializatd, pe baza de contract gi vor fi transportate
cu autospeciale.
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In timpul exploatdrii: Colectarea degeurilor solide, in urma sort3rii, se va face pe tipuri si
categorii, la nivel local, in containere ingropate, cu capacitatea de minim 3 mc fiecare,
inscriptionate corespunzdtor, special amenajate in incinta ansamblului. Platformele destinate
pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivd a deseurilor menajere vor fi amenajate la
distanta de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu
asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevdzute cu sistem de spélare si sifon de scurgere
racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului st a
ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute Tn permanent stare de curatenie.

Natura degeurilor rezultate in urma activitétilor ce urmeaz3 a se desfasura in cadrul complexului
sunt de tipul celor menajere fara a impune cerinte speciale de stocare si evacuare; de asemenea,
cantitatile se vor inscrie in media normald. Evacuarea se face de citre o firmé specializats, pe baz3 de
contract si vor fi transportate cu autospeciale. La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare
se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei. Se vor evita
de asemenea depozitarile intdmplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele plantate. In caz contrar, se
vor lua mdsurile necesare, faptele in cauzd fiind sanctionate drastic, conform legilor in vigoare. De
asemenea, activitatile de salubrizare vor fi de naturd s& nu creeze probleme de s3nitate, poluare a
mediului sau sa degradeze cadrul ambietal si imaginea civilizat3.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
Nu este cazul, in activitatea desfaguratd nu se utilizeazd substante toxice sau periculoase.

B.Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si

a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor
si_habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice,
terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii
aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zaomotelor
si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor
dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

In executie si in exploatare se vor respecta toate prevederile normelor legale in vigoare
referitoare la protectia mediului si a séngtétii populatiei pentru a diminua la minim impactul
generat de investitie.

Prin functiunile sale(locuire, comert si birouri), ansamblul propus nu are impact major pe termen
scurt, mediu gt lung asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, apei, aerului, climei, nu produce
zgomote i vibratii, peisajului si mediului vizual. Zona studiatd nu este afectats de areale istorice si nu
reprezinta sit arheologic.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: nu este cazul avand in vedere ¢

Investitia propusa nu genereaza poluanti, noxe, radiatii etc.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau
planuri/programe/strategii/documente de planificare:
A.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia Uniunii Europene
Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
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Lucrarile de executie se vor desfagura numai in limitele terenului detinut de titular si nu vor
afecta domeniul public. Se vor amenaja baracamente si echipamente provizorii necesare
executdrii lucrarilor, dupa cum urmeaza:

- Platforma spalat roti utilaje
- Magazie

- Birouri

- Containere pentru degeuri
- Tomberoane gunoi

- Platforma bene

- Toalete ecologice

- Cabina de paza

- Platforma depozitare materiale constructie
- Platforma de lucru

- Avizier panou lucrari

- Tablou distributie

- Puncte prevenire incendiu

Accesul pe santier se va realiza din Bulevardul Iuliu Maniu. In zona de acces se va amenaja
platforma pentru spalarea autovehiculelor. Apele uzate vor fi colectate.

Drumurile provizorii de acces in incinta vor fi executate pe amplasamentul drumurilor
definitive si vor fi realizate, ca si platformele, dintr-un pat de balast cilindrat pe suport geotextil,
dupd indepartarea stratului vegetal,

- Nu se va efectua schimbul de ulei si nici alimentarea cu carburanti a utilajelor.

Gospodarirea degeurilor generate in timpul constructiei:

- In timpul executiei o cantitate de degeuri (beton, metal, lemn, hartie, plastic, textile, etc.) va
rezulta din constructia santierului, din santierele provizorii de montaj, precum si din materialele de
constructii ramase (din cofraje, armaturi, conducte, profile metalice, foi de tabla, materiale de
izolatie, fitinguri, etc.). Acestea se vor colecta si sorta pe platforme special amenajate in cadrul
organizarii executiei de unde vor fi evacuate de catre o firma specializatd, pe baza de contract si
vor fi transportate cu autospeciale.

La realizarea constructilor se vor utiliza tehnologii de executie care sd nu afecteze mediul
inconjurator. Se va evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) vor
fi depozitate corespunzitor si transportate in locul special recomandat de administratia locald. La
efectuarea lucrérilor de sapéturi se va acorda o atentie deosebitd respectarii legislatiei privind protectia
mediului.

Dupa finalizarea constructiilor se vor efectua lucrari de aducere in starea initiald a zonelor afectate
de organizarea de santier, de depozitele de materiale i de folosirea utilajelor si mijloacelor de transport.
Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendillor pe durata executiel
lucrérilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazutd de normele
generale de protectie impotriva incendillor la proiectarea si realizarea construdilor si instalatiilor - Decret
nr. 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului
- P118/2014, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun
MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendillor pe durata executiei
lucrérilor de constructii si instalatiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc i Normele
tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii -
C58/96.

In timpul executiei lucrdrilor se vor urméri si respecta toate normele specifice privind
protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si
igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta gi asigura masurile
si echipamentele necesare protejérii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele
corespunzétoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate gi conditiilor de executie, va dota
corespunzitor toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.

Pe toatd durata lucrdrilor de executie antreprenorul este obligat sa ia toate masurile
necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort si sa respecte legislatia in vigoare.
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XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii

sunt disponibile

Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua m3suri pentru redarea in folosinta a terenului
pe care a fost organizarea de santier.

De asemenea zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi
reamenajate la terminarea lucrdrilor si vor fi redate circuitului initial etc.

XII. Anexe -piese desenate:

1. plan de incadrare in zond 1/2000, plan de situatie sc. 1/500.

XIII. Proiectul nu intrd sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sdlbatice,

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Proiectul nu se realizeaza pe apa sau in legiturd cu apele.

Intocmit,
Arh. Sorana Ionescu

S.C. GRN STUDIO DESIGN S.R.L.

ORDINUL ARHITEGTILOR
T8 444
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