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I.  Denumirea obiectului de investitii: 

CONSTRUIRE BANCA DE TESUTURI IN INCINTA SPITALULUI COLENTINA, REGIM DE INALTIME 

S+P+2E, ORGANIZARE DE SANTIER  

Descrierea lucrarilor: Lucrari de executie pentru construire banca de tesuturi in incinta 

Spitalului Colentina, avand un regim de inaltime S+P+2E si organizare de santier. 

II. Beneficiar: 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI prin ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR 

MEDICALE BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 4, Strada Sf. Ecaterina nr. 3, CIF 

25502860.  

Amplasament: 

Terenul este amplasat in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 21, NC 

216122, cod postal 020125.  

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 

a) Un rezumat al proiectului 

Imobilul situat în intravilanul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 2 al Municipiului 

Bucuresti la adresa: Sector 2, Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 21, NC 216122, alcatuit din teren cu 

suprafața 53580 mp din masuratori (Suprafata din acte: 53171 mp) si 27 de constructii, se află 

în proprietatea Municipiului Bucuresti prin administrator Administratia Spitalelor si a Serviciilor 

Medicale Bucuresti, conform Extrasului de carte funciara pentru informare nr. cerere 74573 din 

15.09.2021.  

Se propune construirea unei banci de tesuturi in incinta Spitalului Colentina, regim de inaltime 

S+P+2E si organizare de executie. 

Banca de Tesuturi se va construi in vederea suplimentarii spatiilor medicale necesare 

[insuficiente], respectiv pentru a completa functiunile specifice existente in cadrul Spitalului Clinic 

Colentina, avand un regimul de inaltime de S+P+2E si organizare de executie.  
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Pe terenul studiat vor fi amenajate locuri de parcare, spatii verzi si pietonale. Accesele auto si 

pietonal se vor face din Sos. Stefan cel Mare. Cladirea va fi in regim izolat, compusa dintr-un 

singur volum. Parcarea se va face in incinta terenului. 

Amplasament: 

Terenul este amplasat in Municipiul Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr.21, N.C. 216122. 

Functiunea 

Banca de Tesuturi se va construi in vederea suplimentarii spatiilor medicale necesare 

[insuficiente], respectiv pentru a completa functiunile specifice existente in cadrul Spitalului Clinic 

Colentina, avand un regimul de inaltime de S+P+2E si organizare de executie.  

Pe terenul studiat vor fi amenajate locuri de parcare, spatii verzi si pietonale. Accesele auto si 

pietonal se vor face din Sos. Stefan cel Mare. Cladirea va fi in regim izolat, compusa dintr-un 

singur volum. Parcarea se va face in incinta terenului. 

SUBSOL 1 (cota -3.10), Sc = 465.31 mp va cuprinde: depozitari ( incaperile S.08, S.09, S.10, 

S.11, fiecare cu o suprafata utila mai mica de 36mp), spatii tehnice (S.01 - camera pompe, S.02 

– tablou electric general, S.03 – generator, S.04 - centrala chillere, S.05 - centrala termica, S.06 

- centrala de ventilare si tratare a aerului) si circulatii verticale (S.12 – hol scara si scara exterioara 

metalica). Accesul la nivelul subsolului se realizeaza si din exterior, printr-o curte de lumina, alipita 

pe latura nordica a limitei de proprietate, printr-o scara exterioara metalica.  

PARTER -ul (cota ±0.00), Sc = 501.56 mp va cuprinde exclusiv spatii medicale necesare 

pentru o banca de tesuturi, separate in doua zone: zona pentru prelucrare a tesuturilor si zona 

pentru receptie si depozitare a lor, fiecare avand un acces separat, in legatura cu circulatiile 

verticale. 

A. ZONA DE PRELUCRARE A TESUTURILOR 

[P01, P02, P03, P04]  Zona acces cu intrare controlata. 

Accesul personalului se va realiza prin intermediul unui windfang [P01], avand doua accese 

diametral opuse, spre nodul de circulatie, holul scarii [P02] si catre camera de paza, control acces 

[P03], ce are alaturata o anexa tehnica [P04], care va incorpora centrala de semnalizare. 

[P05, P06, P07, P08] Zona de Vestiar (filtru medici) pentru echiparea personalului cu echipament 

de protectie specific fiecarei activitati. 
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Constructia este prevazuta cu vestiare de decontaminare ([P.06] – Vestiar F., [P.07] – Vestiar B.), 

cu grupuri sanitare si dusuri propri, independente de restul spatiilor, deservind doar personalul 

medical aferent acestei functiuni, de tipul filtru, respectiv cu acces din exteriorul camerelor curate, 

catre interiorul lor, evacuarea facandu-se in sens invers, pentru a elimina posibilele transferuri de 

contaminare. Accesul neautorizat al publicul / personalului, este in acest mod blocat de a lua 

contactul, atat cu spatiul medical, cat si cu zona de laboratoare, intersectarea fluxurilor facandu-

se doar la nivelul zonei de primiri si eliberari probe. 

Totodata filtrul are rolul primordial de a decontamina personalul autorizat sa acceseze si sa 

foloseasca spatiile, de a elimina posibile contaminari ale personalului medical si de a impiedica 

transmiterea agentilor patogeni catre camerele curate. 

[P.08] Hol 2 – este un spatiu premergator coridorului care asigura distributia spre camerele 

curate.  

[P09 si P15] Hol pentru distributie spre camere curate 

Prin intermediul acestui spatiu, [P09] - Hol 1 Acces se face: 

▪ distributia fluxului curat catre [P.21] - sas-ul chirurgical al celor doua sali de prelucrare a 

tesuturilor prelevate  

▪ distributia spre camera [P.15] - Triere produse si instrumentar, dupa incheierea procedurilor, 

in vederea operatiunilor de spalare si / sau eliminarea produselor folosite in procesul tehnologic 

aferent. 

[P.09] este un spatiu cu conditii speciale, camers curata Clasa D monitorizata din punct de vedere 

microbian si al particulelor. Conditiile de presiune, temperatura si umiditate sunt definite, 

controlate si inregistrate pentru fiecare incapere. 

[P10] - Steril este un spatiu aferent pregatirii casetelor cu necesarul de intrumentar steril, de 

unica folosinta sau sterilizat, necesar derularii operatiilor medicale. Instrumentarul steril va fi 

preluat prin intermediul unui pass-box (cutie de transfer) cu ultraviolete de catre personalul 

medical aflat in fluxul curat al camerelor curate. Aceasta incepere cuprinde urmatoarele activitati: 

▪ realizarea unui stoc instrumentar steril, pregatire acces catre sali 

▪ pregatirea instrumentarului pentru faza de prelucrare; 

▪ pregatirea de produse terapeutice. 
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[P11] – Laborator Solutii - Sala preparare solutii este un spatiu aferent pregatirii casetelor cu 

necesarul de solutii si materiale consumabile, de unica folosinta sau sterilizate, necesare derularii 

operatiilor medicale si care vor fi preluate prin intermediul unui pass-box (cutie de transfer) cu 

ultraviolete de catre personalul medical aflat in fluxul curat al camerelor curate. Aceasta incepere 

cuprinde urmatoarele activitati: 

▪ realizarea unui stoc de materiale consumabile, pregatire acces catre Sali; 

▪ pregatirea solutiilor pentru faza de procesare; 

▪ pregatirea de produse terapeutice. 

[P.12] - Rezerva farmacie, instrumente sterile este o camera avand scopul de a depozita, 

de a pregati, inregistra, distribui materiale / solutii, instrumentar / medicamente catre spatiile 

aferente de casetare si preluare de catre personalul operator, precum si de preluare a materialelor 

sterilizate din spatiul de sterilizare. Aceasta incepere cuprinde urmatoarele activitati: 

▪ depozitare reactivi, kituri, materiale consumabile; 

▪ pregatirea solutiilor pentru faza de procesare; 

▪ gestiunea stocurilor de materiale; 

▪ gestiunea fluxului de materiale consumabile. 

▪ pregatirea de produse terapeutice; 

▪ inregistrarea elementelor de periculozitate; 

▪ urmarirea/ gestiunea produselor terapeutice anexe. 

[P.13] – Anexa Spalare are scopul de a stoca si ambala instrumentar, materiale si produse. 

[P.14] –Spalare este incaperea in care se realizeaza spalarea si dezinfectarea instrumentarului 

utilizat in salile de prelucrare a tesuturilor. 

[P.15] - Triere materiale este o camera de distributie a acestora, prin intermediul passbox-

urilor, fie catre spatiul de spalare, fie catre spatiul de sortare a deseurilor. Aceasta imcapere are 

rolul principal de triere a instrumentarului fata de deseurile ce trebuie evacuate, distruse, 

incinerate etc.  

[P.16] - Sortare deseuri este spatiul cu rol de sortare a deseurilor medicale pe categorii 

specializate. 

[P.17] - Evacuare deseuri este spatiul cu rol depozitare temporara a desurilor medicale si, de 

asemenea este locul de unde acestea vor fi preluate in momentul in care vor fi evacuate. Este o 
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incapere ventilata natural, cu acces din exterior, in vederea preluarii deseurilor sortate pe categorii 

distincte. 

[P.18] – Camera de curatenie este incaperea care asigura depozitarea materialelor si 

substantelor pentru curatarea, igienizarea si dezinfectarea spatiilor din zona de prelucrare a 

tesuturilor prelevate. 

[P.19 si P.22] - Sali de prelucrare a tesutului prelevat cu rol in procesarea, transformarea 

si ambalarea sterila primara a tesuturilor, grefoanelor etc. Fiecare sala este un spatiu cu conditii 

speciale. Care va avea un mediu controlat a calitatii aerului, cu scopul de a preveni contaminarea 

grefoanelor. Prelucrarea tesutului prelevat se efectueaza intr-o hota de clasa A, situata intr-o 

camera curata Clasa B monitorizata din punct de vedere microbian si al particulelor. Conditiile de 

presiune, temperatura si umiditate sunt definite, controlate si inregistrate pentru fiecare sala. 

[P.21] - Sas chirurgical cu rol in pregatirea personalului medical pentru prelucrarea si 

ambalarea sterila a tesuturilor. Aceasta incapere este un spatiu cu conditii speciale: zona de 

pregatire a personalului medical va avea un mediu controlat a calitatii aerului, cu scopul de a 

preveni contaminarea grefoanelor. Activitatile se efectueaza intr-o camera curata Clasa C, 

monitorizata din punct de vedere microbian si al particulelor. Conditiile de presiune, temperatura 

si umiditate sunt definite, controlate si inregistrate. 

[P.20] - Sas cu rol de trecere de la spatii curate si presurizate la spatii avand conditii normale. 

Este in legatura cu cele doua sali de prelucrare a tesuturilor prin intermediu a doua pass-box-uri 

duble si, de asemenea, este incaperea de legatura intre zona de receptie si depozitare a tesuturilor 

si cea de prelucrare a lor. Acesta este un spatiu cu conditii speciale, fiind o incapere curata Clasa 

D monitorizata din punct de vedere microbian si al particulelor. Conditiile de presiune, 

temperatura si umiditate sunt definite, controlate si inregistrate. 

B. ZONA DE PRIMIRE/RECEPTIONARE SI DEPOZITARE A TESUTURILOR 

[P.23] - Intrare/ Iesire receptie tesuturi reprezinta accesul personalului care livreaza / 

receptioneaza produse si este o camera cu rol de acces catre [P.25] - Receptie tesut,  iesire / 

intrare produse specifice. 

[P.24] - Hol distributie pentru accesul personalului care livreaza/ receptioneaza produse. 

Este un spatiu cu conditii normale de distributie a fluxurilor din zona de camere curate catre 

functiunile bancii de tesuturi, respectiv catre [P.27] - Sala de Carantina frig nevativ tesuturi, catre 

[P.25] – Receptie tesut [iesire / intrare] si catre laboratoarele de la nivelul superior. Aceasta 
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incapere are si rol de evacuare in caz de necesitate fiind legata printr-o usa unidirectionala cu 

incaperea P.23 si, de aici, in afara constructiei. 

[P.25] – Receptie tesut si [P.26] - Anexa receptie tesut cuprind urmatoarele activitati:  

▪ primirea produselor; 

▪ primirea dosarelor medicale; 

▪ etichetarea primara a produselor; 

▪ etichetarea validarii produselor; 

▪ ambalarea produselor conform standardelor; 

▪ eliberarea produselor terapeutice; 

▪ eliberarea bonurilor de livrare; 

▪ editarea fiselor nominative ale produselor terapeutice; 

▪ transabilitatea transportului si a livrarii. 

[P.27] - Sala Congelare este incaperea pentru congelarea in congelatoare programabile si 

stocarea grefoanelor in containere cu azot lichid. De asemnea, este asigurata congelarea rapida 

a produselor specifice pentru a fi depozitate, prezervate. 

[P.28] – Sala Frig este incaperea echipata cu diferite tipuri de congelatoare pentru stocarea 

grefoanelor. 

[P.29] – Sas. 

[P.30] – Camera curatenie este incaperea care asigura depozitarea materialelor si substantelor 

pentru curatarea, igienizarea si dezinfectarea spatiilor din zona de depozitare a tesuturilor. 

ETAJ -ul 01 (cota +3.30), Sc = 518.02 mp este dedicat in exclusivitate functiunii de 

laboratoare conexe, birouri si administrarea Bancii de Tesuturii, permitand accesul personalului 

medical, catre zona de secretariat si catre conducerea spitalului prin intermediul circulatiei 

verticale. La acest nivel se regasesc urmatoarele incaperi: 

[E1.01] - Hol scara asigura accesul la etajul 1 si evacuarea catre parter. 

[E1.02] - Hol primire este un hol comun de primire a personalului medical pentru vestiar/ filtru. 

[E1.03] – Vestiar B. si [E1.04] – Vestiar F. reprezinta un filtru pentru personalul medical si 

serveste la echiparea acestuia cu echipament de protectie specific fiecarei activitati. 

[E1.05] – Hol si [E1.06] - Coridor asigura distributia catre diferitele incaperi de pe etaj. 
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[E1.07] si [E1.25] - Grupuri sanitare pentru personalul medical. 

[E1.08] - Birou asistent medical este incaperea pentru:  

▪ validarea dosarelor donorilor si dosare produse; 

▪ consultarea dosarelor pentru consiliul medical; 

▪ consultarea elementelor pentru luarea deciziilor; 

▪ statistica; 

▪ urmarirea activitatii de serviciu; 

▪ validarea procedurilor interne si a Controlului de calitate. 

[E1.09] – Birou medic cuprinde urmatoarele activitati: 

▪ validare dosare donori si dosare produse; 

▪ consultarea dosarelor pentru consiliul medical; 

▪ consultarea elementelor pentru luarea deciziilor; 

▪ statistica; 

▪ urmarirea activitatii de serviciu; 

▪ validarea procedurilor interne si a Controlului de calitate. 

[E1.10] – Spatiu odihna, Repaus, Oficiu este camera comuna pentru personalul medical 

dotata cu sala de mese, kitchineta si locuri de repaus. 

[E1.12, E1.13] – Arhiva este spatiul pentru arhivarea dosarelor donor, produs, transplant. 

[E1.14] – Informatica este un element devenit indispensabil in activitatea de procesare, 

securitate sanitara, trasabilitate si logistica a unei Banci de Tesuturi, fiind specializat pentru 

gestiunea medicala si administrativa a tesuturilor/ celulelor. Pornind de la conceptia arhitecturii 

"un donor - mai multe tesuturi - ai multi primitori", aceasta baza de date relationala, urmareste 

intregul proces de formare si verificare a produsului, eliberand o Fisa de Tesut descriptiva finala, 

care constituie Certificatul de conformitate sanitara, iar in final, borderoul de livrare/ facturare.  

[E1.15] – Server este camera conexa cu [E1.14] – Informatica si este camera serverelor. 

[E1.16] - Birou medic director   cuprinde urmatoarele activitati: 

▪ urmarirea efectuarii procedurilor, conform Procedurilor Standard de Operare; 

▪ investigarea documentata a deviatiilor de la Norme sau standarde; 

▪ aplicarea de masuri corectie sau preventive documente; 

▪ evaluarea eficatitatii actiunilor preventive; 
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▪ evaluarea periodica a sistemului de Asigurare a Calitatii; 

▪ gestiunea stocurilor de materiale; 

▪ gestiunea fluxului de materiale consumabile; 

▪ rapoarte statistice. 

[E1.17] - Secretariat cuprinde urmatoarele activitati: 

▪ validarea dosarelor donorilor si dosare produse; 

▪ consultarea dosarelor pentru consiliul medical; 

▪ consultarea elementelor pentru luarea deciziilor; 

▪ statistica; 

▪ urmarirea activitatii de serviciu; 

▪ validarea procedurilor interne si a Controlului de calitate. 

[E1.18] - Sala comandamente-sedinte este sala de conferinte pentru personalul medical, cu 

cod de acces si are o capacitate de 20 de persoane. 

[E1.19] – Coridor asigura distributia spre zona laboratoarelor. 

[E1.11, E1.20, E1.21, E1.22] Zona de laboratoare destinata activitatilor de studiere, cercetare 

control specializat cuprinde urmatoarele incaperi: 

▪ [E1.11] – Laborator Oftalmologie; 

▪ [E1.20] – Laborator Piele; 

▪ [E1.21] – Laborator Cardio vascular; 

▪ [E1.22] – Laborator Musculo-Scheletal. 

[E1.23] – Anexa consumabile curatenie reprezinta incaperea pentru depozitarea materialelor 

si produselor curate, utilizate pentru curatenia bancii de tesuturi 

[E1.24] – Anexa curatenie este incaperea care asigura depozitarea echipamentelor pentru 

curatarea, igienizarea si dezinfectarea spatiilor din cadrul zonei de receptie/primire si depozitare 

tesuturi si etajul 1. 

[E1.25] – Scara 02 – circulatie verticala ce asigura legatura dintre zona de primire si depozitare 

a tesuturilor din parter si zona de laboratoare de la etajul 1. 

ETAJ -ul 02 / TERASA (cota +6.95), Sc = 50.40 mp cuprinde nodul de circulatie verticala si 

anexa tehnica. 
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[E2.01] - Hol scara asigura accesul pe terasa tehnica. 

[E2.02] - Anexa tehnica situata langa casa scarii de acces pe terasa este un spatiu tehnic.  

Spatiul ramas liber este terasa necirculabila, iar pe aceasta se vor amplasa echipamentele 

tehnice, instalatiile constructiei, panouri fotovoltaice si CTA-uri. 

BILANT EXISTENT 

- Suprafata teren: 53 171 mp (conform acte) 

- Suprafata construita existenta : 11 529 mp (corpuri C1-C28, conform Extras de carte funciara) 

- Suprafata desfasurata existenta: 41 439 mp (corpuri C1-C28, conform S.F. si Extras de carte 

funciara) 

- Regim de inaltime maxim imobile C1-C28: S/DS/Sp + P+4E (conform Extras de carte funciara) 

- POT existent: 21.68 % 

- CUT existent: 0,77 

- Suprafata spatii verzi estimata: 21 437.72 mp (40.32% din suprafata totala a terenului) 

- Suprafata circulatii (pietonale, carosabile, parcaje, etc.) estimata: 20 204.28 mp (38% din 

suprafata totala a terenului) 

BILANT PROPUS 

Suprafata teren                                                                                 53 171 mp [cf. acte] 

Suprafata construita la sol (Sc parter) banca de tesuturi va fi de             501.56 mp 

Suprafata construita desfasurata supraterana (P+2E) va fi de              1 069.98 mp 

Suprafata construita desfasurata subterana va fi de              465.31 mp 

Suprafata construita totala va fi de             1 535.29 mp 

 

Suprafata construita propusa incinta  12 030.56 mp (corpuri C1-C28+banca de 

tesuturi) 
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Suprafata desfasurata propusa incinta  41 341.98 mp (corpuri C1-C28+banca de 

tesuturi) 

Numar total persoane:  29 persoane 

INDICATORI URBANISTICI: 

▪ POT = 22.62% 

▪ CUT = 0.79 

▪ RHmax = S+P+2E 

▪ Hmax = 10.50 m (fata de cota trotuarului) 

NUMAR LOCURI DE PARCARE  

Amplasarea locurilor de parcare se face la sol, in incinta Spitalului Colentina, respectand art. 8 al 

HCGMB 66/2006, conform caruia pentru constructiile cu functiuni de sanatate se va asigura minim 

un loc de parcare pentru fiecare 100 mp ai suprafetei desfasurate construite. De asemenea, se 

va asigura suplimentarea cu minim 30 % a totalurilor locurilor de parcare stabilite, pentru salariati, 

vizitatori sau aprovizionare. 

Numar de locuri de parcare necesar (calculate conf. HCGMB 66/2006): 

Suprafata construit desfasurata banca de tesuturi: 1069,98 mp 

Necesar locuri de parcare functiuni de sanatate = 1 loc de parcare/100 mp + 30% 

(salariati/vizitatori/aprovizionare) 

Numar locuri de parcare necesar banca de tesuturi= 11+4=15 locuri de parcare  

Total numar locuri de parcare necesar= 11+4=15 

Total numar locuri de parcare asigurat=15 

Distributia locurilor de parcare - Parter – 15 locuri de parcare simple, exterior; 

 

Suprafata spatii verzi rezultata  = 21 314.07 mp (40.09% din suprafata totala a terenului) 
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Suprafata circulatii (pietonale, carosabile, parcaje, etc.) rezultata = 19 826.37 mp 

(37.29% din suprafata totala a terenului) 

 

Regim de inaltime: 

▪ RHmax = S+P+2E 

▪ Hmax = 10.50 m (fata de cota trotuarului) 

Conform Planul urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat orin HCGMB 

nr.269/2000, imobilul se afla in subzona CB1 – subzona serviciilor publice dispersate in afara 

zonelor protejate, indicatorii urbanistici sunt: 

▪ POT max 50% 

▪ CUT max 2.40 pentru cladiri cu 6 si mai multe niveluri 

▪ CUT max 2.20 pentru cladiri cu 3-4 niveluri 

Sistem constructiv 

Constructia noua S+P+2E va avea o structura din cadre alcatuite din stalpi si grinzi din beton 

armat si pereti structurali din beton armat la subsol. Inchiderile nestructurale vor fi cu zidarie din 

B.C.A., pereti cortina, la exterior. Compartimentari interioare sunt din zidarie B.C.A., tencuiti si 

gletuiti, din gips-carton în sistem agrementat gletuiti, din sticla, din HPL si panouri prefabricate 

pentru camerele curate. Infrastructura este compusa din fundatii tip radier general, cadre 

alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat, pereti structurali din beton armat si planseu din beton 

armat. Suprastructura este compusa din stalpi de beton armat, grinzi din beton armat si plansee 

din beton armat. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. 

Planseele suprastructurii vor avea grosimea de 15 cm si, de asemenea, planseul infrastructurii va 

fi tot de 15 de cm (cel de deasupra subsolului), iar rampele scarilor vor fi de 15 cm grosime.  

Sub planseul dintre subsol (spatii tehnice si depozitari) si parter (spatii medicale) se va aplica 

termosistem din clasa A1 de reactie la foc, pe baza de vata minerala bazaltica 10 cm, clasa A1(C0) 

de reactie la foc, cu o fata prefinisata. 

Acoperisul va fi tip terasa necirculabila. Se vor prevedea lucrari de hidroizolatie si termoizolatie 

pentru obtinerea confortului termic corespunzator. Terasele necirculabile se vor hidroizola cu 

membrane hidroizolante, peste care se va aplica pietris natural. 

Apele meteorice de la nivelul teraselor se colectează cu ajutorul receptoarelor de terasă, şi 

deversate în reţeaua exterioară de ape pluviale din incintă printr-un sistem de coloane şi 
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colectoare din tuburi PEHD pentru canalizare.  Acolo unde este necesar se vor monta sifoane de 

linie pe coloane. 

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

Inchiderile nestructurale vor fi cu zidarie din B.C.A. si pereti cortina, la exterior. 

Se va monta termosistem 10 cm in sistem agrementat (vata minerala 10 cm, clasa de reactie la 

foc A2-s1,d0, tencuiala decorativa armata cu fibra de sticla). Pe zona de placari uscate (fatada 

ventilata) se va monta termoziolatie din vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de reactie la foc 

A1/A2-s1,d0. 

Tamplaria exteriorara va fi termoizolanta etansa realizata din aluminiu (cu minim 5 camere), 

culoare neutra, cu rupere de punte termica si cu geam clar tip securit (geam tip termoizolant LOW-

E). 

Compartimentarile interioare sunt din zidarie B.C.A., tencuita si gletuita, din gips-carton în sistem 

agrementat gletuit, din sticla, din HPL si panouri prefabricate pentru camerele curate. 

Finisaje interioare 

Pardoseli: 

Acces imobil, circulatii orizontale si verticale: placari ceramice antiderapante;  

Spatii medicale: Pardoseli din covor PVC pentru trafic intens, antimucegai, antistastic, 

antibacterian, rezistent la actiunea agentilor chimici, antialunecare/antiderapant sau omogen 

Spatii tehnice, depozitari subsol: beton elicopterizat cu cuart 

Pereti: 

Acces imobil, circulatii orizontale si verticale: tencuiala pe baza de mortar de ciment, glet, 

vopsitorie lavabila; 

Spatii tehnice: Vopsitorie de var direct pe beton / tencuiala; 

Spatii medicale: Panouri prefabricate pentru camere curate (inclusiv accesorii de montaj, inchidere 

si etanseitate), HPL, tapet PVC, tapet PVC/fibra de sticla, antifungic, antimucegai, antistatic, 

antibacterian, rezistent la actiunea agentilor chimici, vopsitorie lavabila 

Suprafata peretilor care sunt deasupra inchiderilor de tavane false se vor finisa cu spoiala de var. 

Tavane:  

Acces imobil, circulatii orizontale si verticale: Placari gips carton, glet, vopsitorie lavabila. 

Spatii tehnice subsol: Termoizolatie din clasa de reactie la foc A1(C0), pe baza de vata minerala 

bazaltica 10 cm, cu o fata prefinisata;  
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Spatii medicale: Plafon suspendat din panouri prefabricate pentru camere curate, tratate 

antifungic, antimucegai, antistatic, antibacterian, rezistente la actiunea agentilor chimici, plafon 

suspendat din gips carton standard si gips carton rezistent la umiditate cu vopsitorie lavabila. 

Suprafata tavanelor care sunt deasupra inchiderilor de tavane false se vor finisa cu spoiala de var. 

Tamplaria interioara:  

- Usi pline metalice; 

- Usi ermetice, protectie antibacteriana, interblocabile, cu ochi de geam, agreate pentru spatii 

medicale; 

- Usi agreate pentru spatii medicale; 

- Usi metalice – spatii tehnice fara risc de incendiu; 

- Usi cu rezistenta la incendiu – rezistenta conform planse de arhitectura; 

- Usi, glisante, agreate pentru spatii medicale; 

- Fereastra interioara. 

Finisaje exterioare 

Trotuar de garda: dale prefabricate din beton; 

Fatade: tencuiala decorativa de exterior, culoare alba/nuante neutre si placare uscata (fatada 

ventilata) nuante neutre; 

Tamplaria exteriorara va fi termoizolanta etansa realizata din aluminiu (cu minim 5 camere), 

culoare deschisa, neutra, beige, cu rupere de punte termica si cu geam termopan, cu foaia 

exterioara de tip securit/ triplex (geam tip termoizolant LOW-E). Usile exterioare vor fi prevazute 

cu picurator, la prag. 

Acoperisul si invelitoarea 

Acoperisul va fi tip terasa necirculabila. Accesul pe terasa necirculabila de peste etajul 1 se face 

din casa scarii, iar accesul pe terasa necirculabila de peste casa scarii se face pe o scara metalica 

prevazuta cu un cos de protectie impotriva caderii. 

Acoperisul de tip terasa necirculabila va avea urmatoarea alcatuire: pietris, strat de drenaj, 

hidroizolatie 2 straturi, strat de difuzie (DDC), sapa de panta,folie de separare, termoizolatie 

polistiren extrudat, bariera contra vaporilor, strat de difuzie (DDC), sapa de egalizare, placa de 

beton armat.  

Apele meteorice de la nivelul teraselor se colectează cu ajutorul receptoarelor de terasă şi 

deversate în reţeaua exterioară de ape pluviale din incintă printr-un sistem de coloane şi colectoare 

din tuburi PEHD pentru canalizare. 
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Justificarea necesitatii proiectului 

Imobilul situat în intravilanul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 2 al Municipiului 

Bucuresti la adresa: Sector 2, Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 21, NC 216122, alcatuit din teren cu 

suprafața 53580 mp din masuratori (Suprafata din acte: 53171 mp) si 27 de constructii, se află 

în proprietatea Municipiului Bucuresti prin administrator Administratia Spitalelor si a Serviciilor 

Medicale Bucuresti, conform Extrasului de carte funciara pentru informare nr. cerere 74573 din 

15.09.2021. Din suprafata totala a terenului de 53580 mp (conform masuratori), 1000 mp 

reprezinta teren atribuit in folosinta gratuita pe 49 de ani catre Arhiepiscopia Bucurestilor. In 

Extrasul de carte funciara nu sunt notate sarcini pentru imobil. 

Imobilul nu figureaza pe lista monumentelor istorice actualizata in 2015 si nici in zonele construite 

protejate reglementate prin PUZ – “Zone Construite Protejate”. 

Banca de Tesuturi se va construi in vederea suplimentarii spatiilor medicale necesare [insuficiente], 

respectiv pentru a completa functiunile specifice existente in cadrul Spitalului Clinic Colentina, 

avand un regimul de inaltime de S+P+2E si organizare de executie.  

Clădirea propusă se incadrează în categoria de importanta “B” (conf. HGR nr.766/1997) si gradul 

II de rezistenta la foc (P118/99) şi are o structurã din cadre alcatuite din stalpi, grinzi, placi din 

beton armat si pereti structurali din beton armat la subsol, fundatiile fiind de tip radier general din 

beton armat. Din punctul de vedere al clasei de importanţă clădirea se încadrează în clasa II, 

conform normativului P100 – 1/2013. 

c) Valoarea investiţiei;  

Valoarea estimata de investitite este de 13,467,147.67 RON (fara TVA). 

d)  Perioada de implementare propusă;  

Perioada estimata de construire este de 2 ani de la data eliberarii Autorizatiei de construire. 

e)  Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 

amplasamente);  

Conform Planului de amplasamnet si Planului de situatie anexate prezentei documentatii. 

f)  O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).  

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:  

- profilul şi capacităţile de producţie – nu este cazul. 
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- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) – nu este 

cazul;  

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea - nu este cazul;    

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

Banca de tesuturi va fi racordata la retelele publice urbane, existente in zona: apa, canalizare, 

gaze naturale, electricitate. 

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;  

Banca de tesuturi va fi racordata la retelele publice urbane, existente in zona: apa, canalizare, 

gaze naturale, electricitate. 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; 

Prin constructia cladirii nu vor fi afectate conditiile de mediu. Spatiul verde si locurile de parcare 

afectate de sapatura vor fi refacute dupa executia constructiei. 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;  

Accesele auto si pietonal se mentin si vor fi din Soseaua Stefan cel Mare. 

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;  

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: 

- piatra, nisip, lemn – folosite pentru construirea bancii de tesuturi– aceste resurse nu vor fi 

exploatate de pe amplasamentul proiectului; 

- apa – folosita atat in constructie cat si in functionare - constructia va fi racordata la retelele 

publice urbane; 

- metode folosite în construcţie/demolare;  

Lucrările de execuţie se vor desfăşura exclusiv în limitele parcelei deţinute de beneficiar. 

Pe timpul lucrărilor se va asigura accesul la utilităţi conform regulamentului MLPAT 9/N/1993 (ed. 

1995) privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. 

Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare. 

Şantierul va fi împrejmuit cu panouri provizorii pentru a preîntâmpina pătrunderea altor persoane 

pe şantier. Accesul în şantier va fi controlat. 

Se vor lua toate măsurile de preîntâmpinare a poluării aerului, apei, solului în timpul lucrărilor de 

execuţie.  

Pe toata durata executiei se vor respecta prevederile actelor normative in vigoare. 
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Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia de 

construire a obiectivului de investitie. 

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 

folosire ulterioară;  

Perioada estimata de construire este de 2 ani de la data eliberarii Autorizatiei de construire. 

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate – nu este cazul; 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu este cazul;  

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 

locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)  

Pe amplasamentul noii constructii se afla in prezent un corpul de cladire C17, avand functiunea 

de magazie, pentru care s-a obtinut autorizatia de desfiintare cu numarul 517 din 06.10.2023 

emisa de Primaria Sectorului 2. De asemenea, amplasamentul este traversat de un cablu de 

energie electrica si de reteaua supraterana de termoficare din incinta, care se vor devia in 

subteran in afara subsolului noii constructii. 

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: 

▪ Aviz apa-canal ApaNova – nr. 92216624 din 05.09.2022  

▪ Aviz hidranti ApaNova – nr. 92310557 din 12.06.2023  

▪ Aviz E-Distributie Muntenia – nr. 17524718 din 29.05.2023  

▪ Aviz Termoenergetica – nr. 12685 din 19.05.2023  

▪ Contract salubritate  - nr. 2270 din 19.05.2023 

▪ Aviz de Securitate la Incendiu – nr. 561/23/SU-BIF-A-SI din 31.08.2023   

▪ Aviz de Protectie Civila – Negatie – nr. 3098370 din 13.07.2023  

▪ Notificare Asistenta de Specialitate de Sanatate Publica – nr. 742 / 20650 din 12.10.2023   

▪ Aviz Arhitect-Sef al Municipiului Bucuresti – nr. 179369 din 10.11.2023  

▪ Aviz STS – nr. 18594 din 07.07.2023  

▪ Punct de vedere STS – nr. 19040 din 16.08.2023  

▪ Aviz Ministerul Afacerilor Interne – nr. 575687 din 07.09.2023  

▪ Aviz Ministerul Apararii Nationale – nr. DT-8946 din 17.08.2023  

▪ Aviz Serviciul Roman de Informatii – nr. 549335 din 23.08.2023  

▪ Decizia etapei de incadrare -  Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti – nr. 146 din 

21.08.2023  
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IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;  

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;  

- metode folosite în demolare;  

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).  

Pe amplasamentul noii constructii se afla in prezent un corpul de cladire C17, avand functiunea de 

magazie, pentru care s-a obtinut autorizatia de desfiintare cu numarul 517 din 06.10.2023 emisa 

de Primaria Sectorului 2. 

V. Descrierea amplasării proiectului:  

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 

1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul;  

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările 

ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – nu este cazul; 

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:  

-folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 

acestuia; 
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Sursa foto: Google Earth 

 

Imobilul este cuprins in zona fiscala “A” a Municipiului Bucuresti. 

Conform Planul urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat orin HCGMB 

nr.269/2000, imobilul se afla in subzona CB1 – subzona serviciilor publice dispersate in afara 

zonelor protejate.  

Categoria de folosinta teren: curti-constructii (conform extras C.F. pentru informare) 

Utilizarea functionala a imobilului este reglementata de Regulamentul Local de Urbanism 

aferent Planului urbanistic General al Municipiului Bucuresti, subzona CB1 – subzona 

serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate. Ca utilizari sunt admise: 

institutii si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme 

extrateritoriale. 

Suprafata terenului este de 53 171 mp (conform acte) 

Conform Planului de amplasament si Planului de situatie atasate prezentei documentatii. 

- arealele sensibile – nu este cazul.  
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- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare – nu este cazul. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, 

în limita informaţiilor disponibile:  

(A) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor 

în mediu:  

a) protecţia calităţii apelor:  

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;  

Obiectivul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției calității apelor. 
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Alimentarea cu apă rece se va realiza din reţeaua exterioară de alimentare cu apă și hidranți 

exteriori existentă în incintă.  Clădirea va fi prevăzută cu gospodărie de apă proprie pentru: 

▪ Alimentarea cu apă potabilă 

▪ Sistemul de stingere a incendiilor din interior 

Alimentarea cu apă a clădirii se asigură din reţeaua exterioară printr-un branşament, realizat din 

țeavă PEHD PN10 cu diametrul exterior 40mm.   

Sursele de poluanți sunt obiectele sanitare de la care se evacuează ape uzate menajere normale.  

Acolo unde există riscul evacuării de ape uzate potențial încărcate chimic sau cu grăsimi (de la 

laboratoare sau alte spații indicate prin tema de proiectare) se vor neutraliza local în imediata 

apropiere a obiectului sanitar sau utilajului folosit, înainte de a fi racordat la canalizarea interioară. 

Din interiorul clădirii sunt colectate prin reţele de canalizare ape menajere normale (ce nu necesită 

preepurare). Avand in vedere ca nu exista tratamente cu solutii radioactive, nu exista ape menajere 

cu incarcatura chimica sau contamincate, care sa necesite preepurare locala. 

In locurile de parcare nu se spala sau repara masini si nici nu se schimba uleiul. 

Se vor respecta conditiile de calitate ale conductelor exterioare de canalizare pentru evitarea 

poluarii mediului prin scurgeri datorate neetanseitatilor si se vor alege materiale care sa 

corespunda acestor cerinte. 

Prevederi pentru monitorizarea calitatii apelor 

▪ Consumul de apa potabila va fi contorizat prin intermediul contorului de apa amplasat pe 
conducta la intrarea in incinta. 

▪ Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei calitatii apelor. 

▪ Posibile surse de poluanti sunt apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare, care se 
vor incadra in prevederile NTPA-002/2002. 

Instalatii alimentare cu apa 

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua de apa potabila a orasului (SC. APA NOVA 

BUCURESTI SA). 

Alimentarea cu apă rece se va realiza din reţeaua exterioară de alimentare cu apă și hidranți 

exteriori existentă în incintă.  Clădirea va fi prevăzută cu gospodărie de apă proprie pentru: 

▪ Alimentarea cu apă potabilă 
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▪ Sistemul de stingere a incendiilor din interior 

Alimentarea cu apă a clădirii se asigură din reţeaua exterioară printr-un branşament, realizat din 

țeavă PEHD PN10 cu diametrul exterior 40mm.  Conductele de alimentare vor fi montate îngropat 

la o adâncime mai mare decât cea a limitei de îngheţ (minim 90-100cm adâncime). 

Pe conducte, la intrarea în incintă, se vor amplasa contorul de apă, filtre şi robinete de secţionare. 

Într-un spaţiu special amenajat, cu acces direct din exterior, se vor amplasa staţia de ridicare a 

presiunii pentru consum menajer și pentru incendiu interior.  Rezervele de apă pentru consum 

menajer şi pentru stingerea incendiilor din interior se vor acumula în rezervoare din material 

plastic, realizate conform normelor în vigoare de stocare a apei potabile. 

Sistem de preparare apa calda de consum 

Prepararea apei calde pentru uz menajer se va realiza cu ajutorul centralei termice din subsolul 

cladirii. Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul 

unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. 

Temperatura apei în rezervorul de acumulare va fi de de max. +60°C şi temperatura în reţeaua 

de alimentare cu apă caldă va fi de max. +45°C. 

Pentru asigurarea unei temperaturi minime în reţeaua de ACM se prevede o buclă de recirculare 

a acesteia.  Diferenţa de temperatură dintre extremităţile buclei nu va fi mai mică de 5°C. 

Temperatura de întoarcere a buclei va fi mai mare de 40°C, fiind instalate termometre în diferite 

puncte ale buclei de recirculare.  Pentru buna funcţionare a sistemului de recirculare se vor 

prevedea vane de echilibrare. 

Instalaţia va fi concepută astfel încât să se efectueze dezinfectări termice periodice. 

Instalatii de canalizare 

Din interiorul clădirii sunt colectate prin reţele de canalizare ape menajere normale (ce nu necesită 

preepurare). 

Avand in vedere ca nu exista tratamente cu solutii radioactive, nu exista ape menajere cu 

incarcatura chimica sau contamincate, care sa necesite preepurare locala. 

Instalaţiile interioare de canalizare menajeră se vor realiza cu: 
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▪ tuburi şi piese de legătură din polipropilenă, îmbinate prin mufare, şi etanşate cu garnituri din 

elastomeri, pentru racordurile la obiectele sanitare, coloane, colectoare orizontale pentru 

canalizarea menajeră normală şi cea cu încărcări de grăsimi; 

▪ tuburi şi piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) pentru canalizare, 

asamblate prin sudare cap la cap sau prin fitting-uri pentru electrofuziune pentru conductele 

de canalizare pluvială; 

▪ tuburi şi piese de legătură din material rezistent la acţiunea agenților chimici agresivi 

(polipropilena, gresie anti-acidă sau similar), de la obiectele sanitare speciale din laboratoare, 

disectie etc.; 

▪ tuburi şi piese de legătură din PVC - KG, etanşate cu garnituri din elastomeri, pentru 

conductele de canalizare montate sub placa subsolului sau îngropat; 

Apele uzate menajere provenite de la etajele supraterane ale clădirii se vor colecta la plafonul 

subsolului, urmând a fi evacuate către reţeaua de canalizare exterioară din incintă.  Apele uzate 

provenite de la subsol se vor colecta în staţii de pompare locale, amplasate în apropierea spaţiilor 

de unde sunt colectate şi pompate la nivelul plafonului în colectoarele orizontale aferente tipului 

de apă pompat. 

Coloanele de canalizare vor fi prevăzute cu ventilare primară realizată prin prelungirea coloanelor 

de canalizare deasupra acoperişului cu 50 cm şi montarea de piese de capăt la capătul superior. 

Apele meteorice de la nivelul teraselor se colectează cu ajutorul receptoarelor de terasă, şi 

deversate în reţeaua exterioară de ape pluviale din incintă printr-un sistem de coloane şi 

colectoare din tuburi PEHD pentru canalizare, asamblate prin sudare cap la cap sau prin fitting-

uri pentru electrofuziune.  Acolo unde este necesar se vor monta sifoane de linie pe coloane. 

b) protecţia aerului:  

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;  

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;  

Nu este cazul de afectare a mediului inconjurator. Prin lucrarile propuse si substantele folosite in 

cadrul constructiei, aerul nu va fi viciat. Se va asigura prin realizarea unei ambiante atmosferice 

corespunzatoare, astfel incat sa nu existe degajari de substante nocive, de gaze toxice sau 

emanatii periculoase de radiatii, care ar putea periclita sanatatea oamenilor. 

Se vor realiza instalaţii de ventilare şi climatizare pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi 

pentru realizarea condiţiilor de confort pentru toate spaţiile din clădire. De asemenea, se vor 
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prevedea instalaţii de evacuare a aerului viciat din grupuri sanitare, oficiu, spaţii depozitare 

deşeuri, etc.  

Ventilarea şi climatizarea se va realiza prin intermediul centralelor de tratare a aerului şi grile de 

introducere, respectiv de evacuare, montate în plafonul fals.  

Prin alcătuire, caracteristici constructive, calitate a materialelor utilizate, dotare cu echipamente 

de tratare a aerului şi cu aparatură de automatizare, prin performanţele funcţionale atribuite, 

sistemele de ventilare climatizare vor corespunde cerinţelor de realizare în spaţiile servite a 

nivelurilor impuse pentru parametrii de microclimat şi pentru lipsa germenilor patogeni şi/sau a 

altor tipuri de nocivităţi, cu asigurarea unor circulaţii de aer controlate între spaţii, fără afectarea 

în mod negativ peste limitele normate a calităţii aerului din mediul exterior şi în condiţii de 

funcţionare / exploatare cât mai economică. 

Prin constructia cladirii, nu vor fi afectate conditiile de mediu. 

- modul de incadrare a constructiei in spatiul natural si construit existent: cladirea nu 

afecteaza spatiul natural. 

- daca functiunile prevazute genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului 

Imobilul este prevazut cu sistem de incalzire centralizat. 

Sursa de poluare a aerului este centrala termică, prin evacuarea în atmosferă, prin coşul de fum, 

a produselor de ardere a combustibilului – gaze naturale. 

Produsele arderii considerate poluante din punct de vedere al protecţiei mediului sunt: 

▪ pulberi; 

▪ monoxid de carbon; 

▪ dioxid de sulf; 

▪ dioxid de azot. 

Nu sunt necesare instalaţii de preepurare şi / sau epurare a gazelor arse evacuate în atmosferă. 

Aceastea se incadreaza in limitele admise de poluare a mediului. 

Finisajele propuse prin proiect asigura o curatare usoara, au o buna rezistenta in timp si nu degaja 

in timp radiatii si substante ce pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau poluarea mediului: 

Deseurile vor fi colectate in europubele sau eurocontainere pentru colectarea selectiva, fiind 

impartite pe categorii astfel: deseuri reciclabile si deseuri biodegradabile (deseuri menajere) 

conform legislatiei in vigoare. Acestea vor fi amplasate pe platforma existenta de colectare a 

deseurilor, in incinta Spitalului Colentina, unde se va asigura sursa de apa pentru curatarea 
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pubelelor si un sifon de pardoseala pentru colectarea apei. Colectarea deseurilor menajere se va 

face de o firma de salubritate specializata (conform avizului de salubritate – contract). 

Deseurile rezultate din activitatea medicala vor fi colectate, de asemenea, selectiv, in containere 

speciale pentru deseuri biologice prevazute cu sistem de blocare. Acestea vor fi depozitate in zona 

dedicata, de unde vor fi colectate de firma de salubritate responsabila cu evacuarea deseurilor 

medicale din incinta spitalului. 

INSTALAȚII TERMICE 

Instalatii de incalzire 

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu agent termic apa calda preparat in centrala termica. Aceasta 

este amplasata la nivelul subsolului, intr-un spatiu ce respecta cerintele normelor in vigoare (P 

118, I 13, I 6). Camera centralei este prevăzută cu detector automat de gaz cu limita inferioară 

de sensibilitate 2% CH4 in aer, care acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de 

alimentare cu gaze naturale a arzătorului. Centrala termica este compusa din doua cazane avand 

capacitatea de 100kW fiecare. Intrucat complexul spitalului din care face parte cladirea, este 

prevazut cu retea de agent termic de la furnizorul de energie termica a orasului, pe langa centrala 

termica formata din doua cazane, se va instala un schimbator de caldura alimentat cu agent termic 

furnizat in aceasta retea, asigurandu-se astfel redundanta furnizarii de agent termic pentru 

incalzire, conform NP015/2022. 

Pentru realizarea distribuţiei agentului termic va fi prevăzut un distribuitor – colector, cu cinci 

circuite secundare: 

a. circuit alimentare radiatoare. 

b. circuit alimentare sistem preparare apă caldă de consum menajer,  

c. circuit alimentare centrale tratare aer clasa I 

d. circuit alimentare centrale tratare aer clasa III 

e. circuit alimentare ventiloconvectoare 

Pentru alimentarea bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare a aerului va fi folosit agent 

termic soluţie etilen-glicol 35%; în acest scop vor fi prevăze schimbătoare de căldură în plăci, ce 

vor asigura prepararea agentului termic pentru centralele de tratare a aerului. Pe circuitele 

secundare ale schimbătoarelor de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranţă, supape de 

suprapresiune şi vas de expansiune, precum şi o pompă de circulaţie cu corp dublu. Circuitele 

secundare vor fi dotate cu pompe pe fiecare circuit de încălzire. 
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Pentru umplerea cu apă a instalaţiei de încălzire, cât şi pentru asigurarea apei de adaos, se va 

folosi reţeaua de apă potabilă din clădire. Pe racordul la această reţea se vor prevede dispozitive 

de tratare magnetică a apei potabile pentru evitarea depunerilor de piatră. 

Vor fi respectate toate normele in vigoare privind inscrierea in limitele maxime admise de poluare. 

Finisajele propuse prin proiect asigura o curatare usoara, au o buna rezistenta in timp si nu degaja 

in timp radiatii si substante ce pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau poluarea mediului: 

-inscrierea in limitele admise de emisii de gaze arse 

Vor fi respectate toate normele in vigoare. 

Sistem de preparare apa calda de consum. 

Prepararea apei calde pentru uz menajer se va realiza cu ajutorul centralei termice din subsolul 

cladirii. Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul 

unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. 

Temperatura apei în rezervorul de acumulare va fi de de max. +60°C şi temperatura în reţeaua 

de alimentare cu apă caldă va fi de max. +45°C. 

Pentru asigurarea unei temperaturi minime în reţeaua de ACM se prevede o buclă de recirculare a 

acesteia.  Diferenţa de temperatură dintre extremităţile buclei nu va fi mai mică de 5°C. 

Temperatura de întoarcere a buclei va fi mai mare de 40°C, fiind instalate termometre în diferite 

puncte ale buclei de recirculare.  Pentru buna funcţionare a sistemului de recirculare se vor 

prevedea vane de echilibrare. 

Instalaţia va fi concepută astfel încât să se efectueze dezinfectări termice periodice 

Instalatii de climatizare 

Climatizarea spatiilor se realizeaza prin intermediul de ventiloconvectoare necarcasate, montate in 

plafonul fals, racordate la grile de introducere si evacuare. Sistemul de alimentare cu agent termic 

al acestora este de tip 4 tevi. 

Sursa de energie pentru prepararea apei răcite 6/11°C se compune din doua agregate de preparare 

apă răcită (chiller), funcţionând cu agent termic soluţie etilenglicol 35%, de 72 kW fiecare, 

amplasate intr-un spatiu special amenajat. Pentru alimentarea bateriilor de răcire ale centralelor 

de tratare a aerului va fi folosit agent termic soluţie etilen-glicol 35%. Pentru alimentarea cu agent 

de răcire a ventiloconvectoarelor va fi prevăzut un circuit separat, funcţionând cu agent termic apă 

răcită. În acest scop va fi prevăzut un schimbător de căldură în plăci, ce va asigura prepararea 
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agentului termic pentru ventiloconvectoare. Pe circuitul secundar al schimbătorului de căldură vor 

fi prevăzute elemente de siguranţă, precum şi o pompă de circulaţie cu corp dublu. 

Se vor realiza instalaţii de ventilare şi climatizare pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi 

pentru realizarea condiţiilor de confort pentru toate spaţiile din clădire. De asemenea, se vor 

prevedea instalaţii de evacuare a aerului viciat din grupuri sanitare, bucătării, spaţii depozitare 

deşeuri, etc.  

Ventilarea şi climatizarea se va realiza prin intermediul centralelor de tratare a aerului şi grile de 

introducere, respectiv de evacuare, montate în plafonul fals.  

Prin alcătuire, caracteristici constructive, calitate a materialelor utilizate, dotare cu echipamente 

de tratare a aerului şi cu aparatură de automatizare, prin performanţele funcţionale atribuite, 

sistemele de ventilare climatizare vor corespunde cerinţelor de realizare în spaţiile servite a 

nivelurilor impuse pentru parametrii de microclimat şi pentru lipsa germenilor patogeni şi/sau a 

altor tipuri de nocivităţi, cu asigurarea unor circulaţii de aer controlate între spaţii, fără afectarea 

în mod negativ peste limitele normate a calităţii aerului din mediul exterior şi în condiţii de 

funcţionare / exploatare cât mai economică. 

Încăperile cu specific strict spitalicesc se cuprind în 4 clase de încăperi determinate de pretenţiile 

de asepsie care corespund naturii activităţilor cărora le sunt destinate: sunt stabilite pentru fiecare 

clasă niveluri limită pentru concentraţia volumetrică de germeni (N) care indică numărul de unităţi 

specifice de germeni la unitatea de volum (germ/m 3 ). 

Conform NP 015 – 2022, încăperile se impart în următoarele clase: 

▪ clasa I N≤10 germ/m 3 

▪ clasa II N ≤ 200 germ/m 3 

▪ clasa III N ≤ 500 germ/m 3 

▪ clasa IV N > 500 germ/m 3 

În funcţie de spaţiul deservit si de destinatiile alese, unităţile de tratare a aerului se vor dimensiona 

în conform NP 015 – 2022 şi I5 – 2022. 

Condiţiile de puritate a aerului în încăperile unităţilor spitaliceşti implică un nivel de filtrare adecvat, 

ceea ce determină numărul de trepte de filtrare, performanţele funcţionale ale filtrelor şi locul de 

amplasare al fiecărei trepte de filtrare în cadrul instalaţiilor. 

Se utilizează 3 tipuri de filtre: 
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▪ filtre brute (prefiltre) filtre clasa EU 3 şi EU 4 (grad reţinere 80-95% conform test gravimetric 

ASHRAE); se utilizează pentru filtrare treapta I; 

▪ filtre fine filtre clasa EU 7 şi EU 8 (grad reţinere 80-95% conform test opacimetric ASHRAE); 

se utilizează pentru filtrare treapta a II-a; 

▪ filtre absolute filtre clasa EU 10 EU 12 (grad reţinere 98-99.97% conform test DOP Mil. Std. 

282); se utilizează pentru filtrare treapta aIII-a. 

Pentru 3 trepte de filtrare se înţeleg treptele I, II şi III, pentru 2 trepte de filtrare se înţeleg treptele 

I şi II, pentru 1 treapta de filtrare se înţelege treapta I. 

Instalaţia de ventilare ce deserveşte spaţiile aparţinând claselor I şi II de puritate a aerului va fi 

prevăzută cu sisteme de filtrare a aerului ce vor realiza cele trei trepte de filtrare impuse pentru 

aceasta categorie. Astfel, centralele de tratare a aerului vor fi prevăzute cu filtre tip G4, în amonte 

de unitatea tratare a aerului si F7, după ventilatorul de introducere a aerului, iar unităţile terminale 

de distribuţie a aerului în încăperi vor fi prevăzute cu filtre tip H14. Instalaţiile vor funcţiona fără 

recirculare de aer, aerul introdus va fi 100% aer exterior. Centralele de tratare vor fi prevăzute cu 

recuperatoare de căldură şi cu aparatură de reglare pentru menţinerea unor regimuri de debite 

constante de aer de introducere indiferent de stările, monitorizate de altfel în cadrul unor domenii 

prescrise, de colmatare ale filtrelor din cele 3 trepte de filtrare şi aparatura de reglare pentru 

menţinerea unor niveluri de suprapresiune în încăperile cu pretenţii mai ridicate de puritate a 

aerului faţă de spaţii cu pretenţii mai scăzute din cadrul zonei controlate sau din exteriorul ei. 

Bateriile de încălzire, respectiv, răcire, aferente centralelor de tratare ce deservesc camere curate 

clasa I şi II, vor fi dimensionate pentru a acoperi şi necesarul de încălzire, respectiv, răcire, al 

spaţiilor deservite. Aportul de aer se va menţine la un debit de 50% din debitul nominal, în perioade 

fără activitate. 

Instalaţia de ventilare ce deserveşte spaţiile aparţinând clasei III de puritate a aerului va fi 

prevăzută cu sisteme de filtrare a aerului ce vor realiza cele două trepte de filtrare impuse pentru 

aceasta categorie. Astfel, centralele de tratare a aerului vor fi prevăzute cu filtre tip G4, în amonte 

de unitatea tratare a aerului si F7, după ventilatorul de introducere a aerului. Instalaţiile vor 

funcţiona fără recirculare de aer, aerul introdus va fi 100% aer exterior. 
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INSTALATIA DE VENTILARE  

Evacuare aer viciat grupuri sanitare 

Se prevede instalatie de ventilare mecanica de evacuare aer viciat pentru grupurile sanitare care 

nu au ventilare naturala asigurata, prin echiparea grupurilor sanitare cu ventilatoare individuale de 

evacuare racordate la tubulatura de evacuare generala. 

Pornirea-oprirea ventilatoarelor se realizeza de la comutatorul pentru comanda iluminatului 

grupului sanitar prin sistem de temporizare. 

Deseurile vor fi colectate in europubele sau eurocontainere pentru colectarea selectiva, fiind 

impartite pe categorii astfel: deseuri reciclabile si deseuri biodegradabile (deseuri menajere) 

conform legislatiei in vigoare. Acestea vor fi amplasate pe platforma existenta de colectare a 

deseurilor, in incinta Spitalului Colentina, unde se va asigura sursa de apa pentru curatarea 

pubelelor si un sifon de pardoseala pentru colectarea apei. Colectarea deseurilor menajere se va 

face de o firma de salubritate specializata (conform avizului de salubritate – contract). 

Deseurile rezultate din activitatea medicala vor fi colectate, de asemenea, selectiv, in containere 

speciale pentru deseuri biologice prevazute cu sistem de blocare. Acestea vor fi depozitate in zona 

dedicata, de unde vor fi colectate de firma de salubritate responsabila cu evacuarea deseurilor 

medicale din incinta spitalului. 

 

INSTALATII ELECTRICE 

Alimentarea cu energie electrica a clădirii se face printr-un racord electric de la un post trafo 

existent. 

Postul trafo alimentează tabloul electric general TEG al clădirii amplasat la subsol într-o cameră 

special destinată cu acces direct din exterior printr-o curte de lumină, iar încăperea este separată 

de restul clădirii prin pereți de A1, A2-s1do, cu rezistența la foc REI180 și planșee REI90 conform 

art. 7.22.2 din I7-2011. 

Distribuţia de energie electrică aferentă postului de transformare va fi trifazată 400V + Neutru + 

Conductor de protecţie – distribuţie de tip TNC (L1, L2, L3, PEN) până la BMPT (blocul de măsură 

și protecție trifazat) și TNS (L1, L2, L3, N, PE) de la acesta. 

Clădirea va fi prevazută și cu sursă de rezervă – generator electric trifazat din care se vor alimenta 

echipamante cu rol de siguranță la incendiu și echipamente care deservesc următoarele zone: 
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sălile de prelucrare țesut, sala congelare, sala frig, centrala termică, control acces, CCTV, server 

și instalațiile de HVAC aferente zonelor de prelucrare țesut. 

Tablourile ce se vor alimenta din generator vor avea dublă alimentare: 

- alimentare de bază de la tabloul electric general TEG, din înintea întreruptorului general; 

- alimentare de rezervă de la generatorul electric. 

Trecerea de la o sursă la alta se face prin intermediul unui AAR (anclanșare automată a rezervei). 

Toate cablurile consumatorilor normali din clădire vor fi de cupru cu întârzierea propagării focului, 

cu emisie redusă de fum și fără degajări de halogeni conform art. 5.2.7.2.9. și tabelului 5.2-7 din 

I7-2011, montate direct pe paturi de cabluri sau în tub de protectie halogen free prinse de 

elementele de construcție. 

Cablurile electrice pentru echipamentele cu rol de securitate la incendiu vor avea conductoare din 

cupru rezistente la foc și fără degajări de halogeni astfel încât să asigure funcționarea sistemelor 

pe durata normată stabilită potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 

 

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

- sursele de zgomot şi de vibraţii;  

Toate instalatiile si utilajele folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand astfel 

incadrarea in normele europene privind calitatea aerului si zgomotul. 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;  

Izolarea acustica a lucrarilor de tamplarie exterioara (geam si profile tamplarie) este calculata 

astfel incat nivelul de zgomot transmis spre interior sa fie redus. 

Masuri prevazute pentru izolarea fonica a instalatiilor de incalzire si ventilare: vor fi montate 

racorduri elastice la conducte. 

d) protecţia împotriva radiaţiilor:  

- sursele de radiaţii; - Nu este cazul, nu exista surse de radiatii sau substante radioactive. 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor - Nu este cazul. 
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e) protecţia solului şi a subsolului:  

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;  

Sursele potentiale de poluare a solului sunt : 

- gestionarea neadecvata a apelor reziduale; 

- scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si produse chimice; 

- gospodarirea incorecta a deseurilor menajere si/sau medicale. 

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;  

- Nu se vor folosi substante sau solutii care sa polueze solul imobilului studiat ;  

- Depozitarea temporara a pamântului excavat este recomandat a se face pe suprafete cât 

mai reduse; 

- Platforma organizarii de santier va fi amenajata si va fi prevazuta cu un sistem de colectare 

a apelor meteorice; 

- Gospodarirea carburantilor, se va face conform normativelor in vigoare; 

- Depozitarea deseurilor de tip municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri 

accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciul de salubritate; 

- Scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea unui strat 

de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea in container special amenajat, si 

vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializata; 

- Pentru suprafetele de pamânt contaminate accidental in timpul executiei, se propune 

excavarea volumului de pamânt si depunerea in gropile de imprumut astfel incat sa permita 

derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturala. 

- Intreruperea lucrului in perioade cu vânt puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa.  La 

finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele excedente de materiale din 

excavare ( pamânt, pietris ).  

 - Deseurile menajere se colecteaza la locul de producere si sunt adunate in cosuri de gunoi 

amplasate in fiecare incapere in parte; 

- Ele se transporta la pubelele situate in incinta spitalului in momentul in care este nevoie si de aici 

se transporta cu mijloacele auto ale societatii de salubritate; 

- Deseurile medicale vor fi colectate in containere speciale pentru deseuri biologice prevazute cu 

sistem de blocare si vor fi colectate de firma de salubritate responsabila cu evacuarea deseurilor 

medicale din incinta spitalului; 

 - Apele menajere sunt evacuate la canalizare. 
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In tehnologia de realizare a obiectivului se realizeaza o serie de lucrari si dotari cu rol tehnologic 

si de protectie a mediului cum sunt: 

- Ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil. Acesta se depoziteaza si apoi, 

la terminarea lucrarilor este folosit la refacerea amplasamentului; 

- Amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri 

( ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere ); 

- Eliminarea controlata a deseurilor specifice. 

Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial. 

Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie 

sa ateste calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta 

initial. 

Masuri:  

- asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizarii de santier; 

- este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatii a utilajelor in perimetrul santierului.  

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor 

protejate;  

Constructia propusa se afla pe un teren in cadrul intravilanului, fara sa prezinte o flora sau fauna 

specifica caracterului protejat. Imobilul se afla in afara zonelor construite protejate sau a ariilor 

protejate. 

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 

monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, 

zone de interes tradiţional şi altele; Nu este cazul 

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau 

de interes public; Nu este cazul 

In interiorul amplasamentului, constructia propusa va respecta retragerile, distantele si prevederile 

urbanistice. 
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h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 

naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;  

Deseurile se colecteaza in pubele cu colectare selectiva, confrom normelor europene deseuri 

reciclabile - sticla, metal+plastic, hartie+carton si deseuri biodegradabile - deseuri menajere. 

Deseurile rezultate din activitatea medicala vor fi colectate, de asemenea, selectiv, in containere 

speciale pentru deseuri biologice prevazute cu sistem de blocare. 

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;  

Pe timpul executiei deseurile vor fi administrate si supuse procesului de reciclare – fiind separate 

in functie de component, urmand a fi preluate de catre societatile comerciale contractate cu 

evacuarea deseurilor menajere si/sau medicale. 

- planul de gestionare a deşeurilor;  

Deseurile vor fi colectate in europubele sau eurocontainere pentru colectarea selectiva, fiind 

impartite pe categorii astfel: deseuri reciclabile si deseuri biodegradabile (deseuri menajere) 

conform legislatiei in vigoare. Acestea vor fi amplasate pe platforma existenta de colectare a 

deseurilor, in incinta Spitalului Colentina, unde se va asigura sursa de apa pentru curatarea 

pubelelor si un sifon de pardoseala pentru colectarea apei. Colectarea deseurilor menajere se va 

face de o firma de salubritate specializata (conform avizului de salubritate – contract). 

Deseurile rezultate din activitatea medicala vor fi colectate, de asemenea, selectiv, in containere 

speciale pentru deseuri biologice prevazute cu sistem de blocare. Acestea vor fi depozitate in zona 

dedicata, de unde vor fi colectate de firma de salubritate responsabila cu evacuarea deseurilor 

medicale din incinta spitalului. 

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:  

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;  

Imobilul este prevazut cu sistem de incalzire centralizat. 

Sursa de poluare a aerului este centrala termică, prin evacuarea în atmosferă, prin coşul de fum, 

a produselor de ardere a combustibilului – gaze naturale. 

Produsele arderii considerate poluante din punct de vedere al protecţiei mediului sunt: 
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▪ pulberi; 

▪ monoxid de carbon; 

▪ dioxid de sulf; 

▪ dioxid de azot. 

Nu sunt necesare instalaţii de preepurare şi / sau epurare a gazelor arse evacuate în atmosferă. 

Finisajele propuse prin proiect asigura o curatare usoara, au o buna rezistenta in timp si nu degaja 

in timp radiatii si substante ce pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau poluarea mediului: 

Vor fi respectate toate normele in vigoare privind inscrierea in limitele maxime admise de poluare. 

In timpul executiei lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, va fi necesara utilizarea unor 

materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor, sunt 

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase (carburanti pentru functionarea utilajelor, 

vopsele, solventi, tuburi fluorescente). 

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor 

de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.  

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor in vigoare. 

Ambalajele si deseurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in 

conformitate cu prevederile legale. 

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. 

De asemenea antreprenorul trebuie sa tina o evidenta stricta a acestora, conform preevderilor 

H.G. nr. 856 / 2002. 

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin: 

-evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si 

preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora si furnizarea datelor si 

informatiilor referitor la acestea, la cererea autoritatilor competente; 

- eliminarea  in conditii de siguranta  pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor 

si preparatelor periculoase care se constituie ca deseuri (reglementata in conformitate cu legislatia 

specifica) ; 

- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot  

reprezenta pentru sanatatea populatiei  si notificarea  unor descarcari neprevazute sau accidentale 

autoritatilor  pentru protectia mediului si de aparare civila ; 
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- mentinerea starii de etanseitate si integritate a rezervoarelor si recipientilor de orice tip, pentru 

a se evita  producerea de efecte secundare si impact  asupra ambientului intern si extern. 

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un 

caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. 

(B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 

biodiversităţii.  

Pe amplasamentul proiectului nu exista areale sensibile ce pot fi afectate de proiect. 

Impactul asupra vegetatiei din vecinatatea amplasamentului este estimat a fi nesemnificativ. 

Nu sunt necesare masuri sau dotari pentru protectia biodiversitatii. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 

proiect:  

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor 

şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, 

solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, 

climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi 

vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor 

dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 

termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);  

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);  

- magnitudinea şi complexitatea impactului;  

- probabilitatea impactului;  

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;  

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

- natura transfrontalieră a impactului.  

 Nu este cazul. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru 

controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele 

privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici 

disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu 

influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.  
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Lucrarea propusa nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare a mediului. 

Izolarea termica si economia de energie 

Se va monta termosistem 10 cm in sistem agrementat (vata minerala 10 cm, clasa de reactie la 

foc A2-s1,d0, tencuiala decorativa armata cu fibra de sticla). Pe zona de placari uscate (fatada 

ventilata) se va monta termoziolatie din vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de reactie la foc 

A1/A2-s1,d0. 

Intre subsol (spatii tehnice) si parter (spatii medicale) se va aplica termosistem din clasa A1(C0) 

de reactie la foc, pe baza de vata minerala bazaltica 10cm, cu o fata prefinisata. 

Terasele peste spatii incalzite vor fi termoizolate cu polistiren extrudat de 25 cm grosime. Pe terasa 

necirculabila de peste etajul 1 se vor monta panouri fotovoltaice. 

Tamplaria exteriorara va fi termoizolanta etansa realizata din aluminiu (cu minim 5 camere), 

culoare deschisa, neutra, beige, cu rupere de punte termica si cu geam clar tip securit (geam tip 

termoizolant LOW-E). 

Masuri igienico-sanitare 

Cladirile vor fi dotate cu obiecte si armaturi sanitare de calitate superioara, conform normelor de 

echipare in vigoare. 

Alimentarea cu apă rece se face conform STAS 1478/90, Normativ I.9/2015 si P118/2-2013.  

Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei calitatii apelor. 

Posibile surse de poluanti sunt apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare, care se 

vor incadra in prevederile NTPA-002/2002. 

Izolarea hidrofuga 

Acoperisul va fi tip terasã necirculabila. Se vor prevedea lucrari de hidroizolatie si termoizolatie 

pentru obtinerea confortului termic corespunzator. Terasele necirculabile se vor hidroizola cu 

membrane polimero - bituminoase, lipite la cald peste care se va aplica pietris natural. 

Apele pluviale se vor evacua prin intermediul unui sistem de scurgere (receptoare de terasă cu 

parafrunzar, coloane de colectare din propilenă in ghene vizitabile, rigole) care va fi legat la căminul 

de canalizare de pe terenul propriu. 

Refacerea si protectia mediului  

Prin constructia cladirii nu vor fi afectate conditiile de mediu. 
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Pe teren vor fi amenajate spatii verzi conform legislatiei in vigoare. 

Modul de incadrare a constructiei in spatiul natural si construit existent:  

cladirea nu afecteaza spatiul natural. 

Alti factori de poluare ai mediului 

Obiectivul va fi prevazut cu centrala termica respectand toate normele in vigoare privind inscrierea 

in limitele maxime admise de poluare.  

Toate finisajele asigura o curatire usoara, au o buna rezistenta in timp si nu degaja in timp radiatii 

si substante ce pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau sa polueze mediul.  

Vor fi respectate toate normele in vigoare. 

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de 

planificare:  

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care 

transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al 

poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi 

ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 

domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 

mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi 

de abrogare a anumitor directive, şi altele).  

Nu este cazul. 

(B) Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 

face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

Pentru realizarea obiectivului de investitii a fost realizat Studiul de fezabilitate nr. 144/29.10.2021 

care a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 223/28.04.2022. 

 

X.Lucrări necesare organizării de şantier:  

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;  
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Pe timpul lucrărilor se va asigura accesul la utilităţi conform regulamentului MLPAT 9/N/1993 (ed. 

1995) privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. 

Căile de circulaţie adiacente trebuie să rămână libere pentru a exista o fluenţă în circulaţia 

perimetrală atât a persoanelor cât şi a autovehiculelor.  

Şantierul va fi împrejmuit cu panouri provizorii pentru a preîntâmpina pătrunderea altor persoane 

pe şantier. Accesul în şantier va fi controlat. 

- localizarea organizării de şantier;  

Lucrările de execuţie se vor desfăşura exclusiv în limitele parcelei deţinute de beneficiar. 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;  

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier;  

In timpul executiei lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, va fi necesara utilizarea unor 

materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor, sunt 

incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase (carburanti pentru functionarea utilajelor, 

vopsele, solventi, tuburi fluorescente). 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor in vigoare. 

Ambalajele si deseurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in 

conformitate cu prevederile legale. 

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. 

De asemenea antreprenorul trebuie sa tina o evidenta stricta a acestora, conform preevderilor 

H.G. nr. 856 / 2002. 

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.  

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin: 

-evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si 

preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora si furnizarea datelor si 

informatiilor referitor la acestea, la cererea autoritatilor competente; 

- eliminarea  in conditii de siguranta  pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor 

si preparatelor periculoase care se constituie ca deseuri (reglementata in conformitate cu legislatia 

specifica) ; 
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- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot  

reprezenta pentru sanatatea populatiei  si notificarea  unor descarcari neprevazute sau accidentale 

autoritatilor  pentru protectia mediului si de aparare civila ; 

- mentinerea starii de etanseitate si integritate a rezervoarelor si recipientilor de orice tip, pentru 

a se evita  producerea de efecte secundare si impact  asupra ambientului intern si extern. 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 

şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:  

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 

şi/sau la încetarea activităţii;  

Intregul amplasament va fi sistematizat si amenajat conform documentatiei tehnice descrise si 

pieselor desenate anexate. Spatiul exterior va fi amenajat cu suprafete carosabile, pietonale si 

spatii verzi, cu vegetatie joasa si/sau inalta, pentru sporirea atractivitatii zonei amenajate si a 

confortului in exploatare. 

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

Titularul obiectivului si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si 

celelalte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de prevenire 

eficienta a poluarii se vor lua, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in 

domeniu. 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;  

Intretinerea si exploatarea  instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu se va realiza in 

conformitate cu documentatiile tehnice de executie si ale regulamentului de intetinere si 

exploatare.  

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.  

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia de 

construire a obiectivului de investitie. Proiectul (atat in faza de executie cat si in faza de exploatare) 

se va realiza in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta 

cu Directivele Uniunii Europene:   

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 265 / 2006, OUG nr.114 / 2007 si OUG 164 / 2008 ; 

- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului in mediul inconjurator; 
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- H.G. nr. 188 / 2002 – NTPA 002, modificata si completata de H.G. 352 / 2005 privind descarcarea 

apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor sau direct in statii de epurare  OM 756 / 1997 

pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare; 

- H.G. nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase ; 

- Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor 

- H.G. nr. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificat de H.G. 

nr 1872 / 2006 

- HG nr 1403 / 2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au 

fost afectate, 

- H.G. nr 1408 / 2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului; 

- O.M.S. nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul 

de viata al populatiei 

- Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in 

mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 

- Respectarea normelor de protectie a muncii, conform : Legii 319 / 2006, H.G. 1425 / 2006, 

modificata si completata de H.G. 955 / 2010, H.G. 300 / 2006, H.G. 1146 / 2006, H.G. 971 / 2006, 

H.G. 1091 / 2006, H.G. 1048 / 2006, H.G. 493 / 2006, H.G. 1028 / 2006, H.G. 1092 / 2006, H.G. 

1051 / 2006 

- Alimentarea cu energie electrica se va face in conformitate cu studiul de solutie si avizul de 

racordare eliberate de catre E-Distributie Muntenia S.A. 

Prezenta lista nu este restrictivă. Se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actului normativ. 

XII. Anexe - piese desenate:  

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării 

suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie 

şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de 

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);  
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2.schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;  

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;  

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.  

1. Planul de amplasament sc 1:1000 

2. Planul de situaţie sc 1:200 

3. Certificat de urbanism si planurile anexa 

 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul 

va fi completat cu următoarele:  

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, 

precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate 

vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie 

naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) 

în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului;  

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar; 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 




