ANEXA Nr. 5.E

Continutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

“CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO CU JETOANE, VULCANIZARE, STATII
DE INCARCARE AUTOTURISME ELECTRICE, SPATII TEHNICE CONEXE SI
AMENAJARE TEREN”

II. Titular:
- numele: S.C. ENERG CONSTRUCT BRANSAMENTE S.R.L.
Activitatea desfasurata (activitatea care face obiectul prezentului proiect): Cod CAEN
4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor
Activitati secundare conform codificarii: Cod CAEN 4321-Lucrari de instalatii electrice
- adresa postala: Oras Bragadiru, Strada Verii, Nr. 18C, parter, camera 2, judetul ILFOV.
-numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 0727398387 email:
arhiandstudio@yahoo.com
- numele persoanelor de contact: Nichitelea Rucsandra luliana - administrator
- responsabil pentru protectia mediului. Nichitelea Rucsandra luliana.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;
Investitia propusa este situata in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Strada Drumul Binelui

nr. 201-205, lot 1, pe terenul inchiriat de catre S.C. ENERG CONSTRUCT S.R.L.. Terenul
este in suprafata de 1500mp, avand numarul cadastral 243330. Se va amenaja o spalatorie de
165 mp iar pe restul terenului de 1335 mp se vor amenaja accese, un container 3x7 m pentru
receptie spalatorie auto, zone de incarcare autoturisme electrice, carosabil si spatii verzi.

Datele tehnice ale investititei propuse:

Spalatoria auto se va realiza pe structura metalica, inchideri din ISOPAN si tamplarie
PVC, acoperire cu sarpanta metalica si invelitoare din tabla.

Fundatiile vor fi din beton.

Ac=165,00 mp ; Ac container receptie=21,00mp ; Ad = 165,00 mp ;
V=740,00mc ;

Constructia propusa cuprinde 5 linii de spalare si un spatiu inchis pentru camera tehnica.

Accesul la spalatorie se face din Strada Drumul Binelui si din drumul de acces de pe latura
Nordica.


https://lege5.ro/Gratuit/gmytenbvhezq/continutul-cadru-al-memoriului-de-prezentare-lege-292-2018?dp=gi3tkmjwha2tcmi
mailto:lvguta@yahoo.com

Inaltimea la atic este de 4.00 m, iar inaltimea maxima este de 5.00 m.
Cota +0,00 va fi ridicata cu 0,10 m fata de cota terenului amenajat .

Pe teren se vor executa alei carosabile pentru acces si stationare si amenajarea terenului
cu spatii verzi.

b) justificarea necesitatii proiectului;

In ideea de a dezvolta in zona o mica afacere si a diversifica gama de servicii oferite la
standarde europene, beneficiarul doreste realizarea unei spalatorii auto, vulcanizare si statii de
incarcare autoturisme electrice.

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei spalatorii auto, vulcanizare, statii de
incarcare autoturisme electrice, spatii tehnice conexe si amenajarea terenului. Aceste obiective
vor fi amplasate pe un teren intravilan din Municipiul Bucuresti, pe Drumul Binelui nr 201-205,
Sector 4, care are nr. Cad. 243330 si este inchiriat de catre firma SC ENERG CONSTRUCT
SRL.

Obiectivul general al proiectului este furnizarea de servicii pentru intretinerea
autovehiculelor si incarcarea autovehiculelor electrice, cu respectarea standardelor comunitare.

¢) valoarea investitiei; 746,520.00 RON

d) perioada de implementare propusa; 2024-2026

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata
de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);
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f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).
Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Proiectul de fata propune realizarea unei spalatorii auto cu jetoane, statii de incarcare
pentru autoturisme electrice, spatii tehnice conexe si amenajarea terenului, prin realizarea unei
structuri in cadre metalice, cu travei de lungimi diferite conform planurilor. Fundatiile vor fi de
tip izolat. Inchiderile constructiilor vor fi alcatuite din panouri sandwich. Planseele vor fi realizate
pe support din table cutata. Acoperisul va fi de tip sarpanta boltita. Structura spalatoriei self-
service va fi usoara, realizata din confectie metalica. Acoperirea spalatoriei va fi din panouri de
policarbonat montate pe platbande metalice.

Inaltimea libera va fi de minim 3.00 m.

Cota terenului natural la fatada principala a constructiei va fi la — 0.10 m (fata de cota +
0.00 a parterului).

Se vor face lucrari de indepartare a vegetatiei si a stratului vegetal de pamant, pentru ca
mai apoi sa se poata realiza infrastructura necesara obiectivului propus.



Accesele carosabile sunt dimensionate si marcate astfel incat sa corespunda din punct de
vedere al cerintelor, reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism.

Numarul de accese : 2 - un acces carosabil si pietonal (intrare+iesire) in incinta pe latura
de Nord-Vest din Drumul Binelui si un acces carosabil si pietonal (intrare+iesire) din Drumul de
acces de pe latura Nordica.

Traseele si suprafetele carosabile se vor realiza si marca astfel incat sa poata fi utilizate in
deplina siguranta in orice anotimp de autospeciale de interventie. In acest sens se vor realiza
platforme carosabile de incinta, pentru accesul optim la obiectiv.

Aleile carosabile se vor realiza din beton BcR 3,5 de 18 cm ce se va turna pe folie PVC,
nisip, un strat de piatra sparta de 15 cm si un strat de fundatie din balast de 20 cm.

Toate aleile vor fi prevazute cu pante de scurgere de 1.5% catre terenul natural.

In incinta se vor amenaja locuri de parcare si platforme de stationare a autovehiculelor,
care sa deserveasca obiectivul propus.

Volumetria, proportile si fatadele constructiilor propuse sunt tratate intr-o maniera
agreabila, reflectand preocuparea de a creste gradul de confort si civilizatie a intregii zone, prin
creerea unui tip de habitatie de o calitate superioara, in conformitate cu cerintele actuale.

Incinta unde se vor realiza constructiile, este inchiriata de catre SC ENERG CONSTRUCT
SRL.

- profilul si capacitatile de productie;

Activitatea desfasurata (activitatea care face obiectul prezentului proiect): Cod CAEN
4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor

In activitatea unei spalatorii auto nu exista procese de productie efective, ci doar cicluri
de spalre-curatare-cosmetizare. Un ciclu dureaza de la primirea autoturismului murdar la
receptie, pana la predarea lui -curatat si cosmetizat - catre proprietar.

Nu exista produse sau subproduse obtinute.

Autoturismele sunt primite prin receptia de la intrare, sunt transportate in spatiul pentru
spalat-curatat-cosmetizat, si cu ajutorul echipamentelor de spalat in system self-wash si a
aspiratoarelor industriale sunt procesate.

Dupa procesul de spalare — curatare se streg si se usuca, apoi se cosmetizeaza, dupa care
sunt preluate de catre propietari.

Autorizatie de mediu, pentru activitatea existenta: -nu este cazul-investitie noua.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz);

In cadrul procesului tehnologic se folosesc urmatoarele masini, instalatii si aparate :

- instalatii de spalat cu inalta presiune =5 buc
- aspiratoare industriale =2 buc
- compresor aer =1 buc

Instalatii electrice — racord la LEA04KYV din zona.



Constructia va avea asigurata, cantitativ si calitativ, alimentarea cu apa din reteaua
existenta in zona.

Inainte de directionarea catre reteaua de canalizare, apele uzate vor trece printr-un
separator de hidrocarburi. Solutiile utilizate in cadrul spalatoriei vor fi ecologice si nu vor afecta
mediul inconjurator.

Apa tehnologica de la fiecare boxa din cele 5 trece prin decantorul amplasat sub fiecare
dintre acestea (fiecare decantor are dimensiunile de 3m x 0.5m cu o adancime de 1.20 m) ulterior
ajunge in separatorul de hidrocarburi cu o capacitate de 2500 L, situat ingropat pe amplasament
mai departe in reteaua de canalizare oraseneasca.

Conform STAS 1478/1990 si al “Normelor de protectie si stingere al incendiilor”, nu sunt
necesari hidranti de incendiu in interior.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin conducte PVC — “U”, cu diametre cuprinse
intre 50 — 100 mm si vor fi deversate catre reteaua de canalizare existenta in zona.

Apele pluviale de pe intreaga platforma betonata se colecteaza prin intermediul rigolelor
colectoare, trec prin separatorul de hidrocarburi si ulterior ajung in reteaua de canalizare
oraseneasca.

Apele pluviale de pe acoperis sunt preluate de jgheaburile din PVC si deversate in
sistemul de canalizare pluviala din zona.

Canalizarea apei menajere — la reteaua de canalizare din zona.

Canalizarea apelor uzate de la spalatorie se va face tot la reteaua de canalizare
oraseneasca din zona, dupa ce apele vor fi epurate printr-un separator de grasimi si un
deznisipator.

Pentru functiunea propusa, fluxurile tehnologice sunt urmatoarele:

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea; - Nu este cazul

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Nu exista materii prime in cadrul activitatii desfasurate.
Materialele folosite sunt ;

- detergenti biodegradabili fara fosfati si cu alcalinitate redusa,

- produse de intretinere,

- produse de curatat

- apa

Principala sursa de aprovizionare a acestora este fie direct de la producatori agreati, fie de
la importatorii si distribuitorii specializati pe asfel de produse.



Utilajele folosite in procesul de productie utilizeaza pentru a functiona in exclusivitate
energia electrica.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Constructia se va racorda la reteaua de energie electrica existenta in zona.

Constructia va avea asigurata, cantitativ si calitativ, alimentarea cu apa din reteaua
existenta in zona.

Inainte de directionarea catre reteaua de canalizare, apele uzate vor trece printr-un
separator de hidrocarburi. Solutiile utilizate in cadrul spalatoriei vor fi ecologice si nu vor afecta
mediul inconjurator.

Apa tehnologica de la fiecare boxa din cele 5 trece prin decantorul amplasat sub fiecare
dintre acestea (fiecare decantor are dimensiunile de 3m x 0.5m cu o adancime de 1.20 m) ulterior
ajunge in separatorul de hidrocarburi cu o capacitate de 2500 L, situat ingropat pe amplasament
mai departe in reteaua de canalizare oraseneasca.

Conform STAS 1478/1990 si al “Normelor de protectie si stingere al incendiilor”, nu sunt
necesari hidranti de incendiu in interior.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin conducte PVC — “U”, cu diametre cuprinse
intre 50 — 100 mm si vor fi deversate catre reteaua de canalizare existenta in zona.

Apele pluviale de pe intreaga platforma betonata se colecteaza prin intermediul rigolelor
colectoare, trec prin separatorul de hidrocarburi si ulterior ajung in reteaua de canalizare
oraseneasca.

Apele pluviale de pe acoperis sunt preluate de jgheaburile din PVC si deversate in
sistemul de canalizare pluviala din zona.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Investitia urmeaza a fi realizata de catre firme specializate, deci cu organizare de santier in
scopul construirii de baraci pentru muncitori si stocare provizorie de material de constructii. Sunt
prevazute lucrari care sa altereze minim amplasamentul pe o scurta durata de timp. Nu se vor gara
masini si utilaje care au scurgeri de hidrocarburi si combustibili pe sol.

La terminarea lucrarilor de construire si montare a echipamentelor se vor lua masuri de

refacere a calitatii solului . Terenul va fi sistematizat pe verticala astfel incat apele meteorice sa
nu produca acumulari (baltiri) . Pe amplasament vor fi infiintate plantatii (cca. 450 mp, sub
forma de inierbari) pentru a se preintampina eroziunea solului.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Amplasarea obiectivului presupune crearea de cai de acces atat pietonale cat si carosabile.

Accesele carosabile sunt dimensionate si marcate astfel incat sa corespunda din punct de
vedere al cerintelor, reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism.

-numarul de accese : 2 - un acces carosabil si pietonal (intrare+iesire) in incinta pe latura
de Nord-Vest din Drumul Binelui si un acces carosabil si pietonal (intrare+iesire) din Drumul de
acces de pe latura Nordica.



-traseele si suprafetele carosabile se vor realiza si marca astfel incat sa poata fi utilizate in
deplina siguranta in orice anotimp de autospeciale de interventie. In acest sens se vor realiza
platforme carosabile de incinta, pentru accesul optim la obiectiv.

Aleile carosabile se vor realiza din beton BcR 3,5 de 18 cm ce se va turna pe folie PVC,
nisip, un strat de piatra sparta de 15 cm si un strat de fundatie din balast de 20 cm.

Toate aleile vor fi prevazute cu pante de scurgere de 1.5% catre terenul natural.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;
In procesul de edificare a constructiei vor fi folosite :

- agregate de rau (nisip, balast, pietris margaritar)
- ciment, var, gips

- apa industriala din sursa proprie

- lemn de rasinoase

- metal

- metode folosite in constructie/demolare;
Metoda de construire este una moderna, industriala, ce presupune

- turnarea elementelor infrastructurii in situ - din beton in cofraje recupreabile din scandura de
rasinoase

- executia in atelier a suprastructurii din profile metalice laminate, si montajul mecanizat al
acesteia in situ

- montarea elementelor de inchidere perimetrale si a compartimentarilor interioare (panouri
IZOPAN)

- montarea elementelor de tamplarie exterioara si interioara.

Pentru lucrarile de finisare, in afara celor manuale, pot fi utilizate si procedee mecanizate
(ex. vopsitorii executate mecanizat).

Investitia va fi realizata de firma specializata, cu personal specializat, fara preparare de
materiale de constructii la fata locului.

- planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara;
Se preconizeaza derularea executiei investitiei pe o durata de 24 luni. Dotarea spatiilor,

punerea in functiune, probele tehnologice si darea in exploartare se vor desfasura pe o perioada
de circa 2 luni de zile.



Durata normata de folosire a investitiei va fi de 50 de ani, timp in care utilizatorul va
pastra in conditii bune obiectivul si terenul aferent.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; - Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; - Nu este cazul

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului
de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); - nu este cazul

- alte autorizatii cerute pentru proiect. - Conform Certificatul de urbanism nr. 980/ 05.10.2023.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

Fiind o investitie noua pe un teren liber de constructii, nu sunt necesare lucrari de demolare
pentru realizarea investitiei propuse prin prezentul proiect. Pamantul excavat pentru realizarea
infrastructurii va fi utilizat pentru nivelarea terenului din incinta.

Datorita tehnologiei privind montarea structurii metalice, compusa din fundatii de beton
si partea de suprastructurd metalica, impactul asupra terenului nu este definitiv. Astfel, daca se
doreste renuntarea la investitie dupa un numar de ani, se demonteaza partea metalica, care poate fi
reciclata, iar apoi se dezafecteaza partea de infrastructura, prin concasarea blocurilor de fundatie,
extragerea fierului in vederea reciclarii si refolosirea betonului macinat ca agregat.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

Investitia urmeaza a fi realizata de catre firme specializate, deci cu organizare de santier
in scopul construirii de baraci pentru muncitori si stocare provizorie de material de constructii.
Sunt prevazute lucrari care sa altereze minim amplasamentul pe o scurta durata de timp. Nu se vor
gara masini si utilaje care au scurgeri de hidrocarburi si combustibili pe sol.

Refacerea amplasamentului in urma dezafectarii constructiilor propuse nu presupune
lucrari de o complexitate deosebita, astfel la terminarea lucrarilor de construire si montare a
echipamentelor se vor lua masuri de refacere a calitatii solului . Terenul va fi sistematizat pe
verticala astfel incat apele meteorice sa nu produca acumulari (baltiri) . Pe amplasament vor fi
infiintate plantatii (cca. 450 mp, sub forma de inierbari) pentru a se preintampina eroziunea solului.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Amplasarea obiectivului presupune crearea de cai de acces atat pietonale cat si carosabile.
Accesele carosabile sunt dimensionate si marcate astfel incat sa corespunda din punct de
vedere al cerintelor, reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism.



-numarul de accese : 2 - un acces carosabil si pietonal (intrare+iesire) in incinta pe latura
de Nord-Vest din Drumul Binelui si un acces carosabil si pietonal (intrare+iesire) din Drumul de
acces de pe latura Nordica.

-traseele si suprafetele carosabile se vor realiza si marca astfel incat sa poata fi utilizate in
deplina siguranta in orice anotimp de autospeciale de interventie. In acest sens se vor realiza
platforme carosabile de incinta, pentru accesul optim la obiectiv.

- metode folosite in demolare; - Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; - Nu este cazul

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).
— Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fatid de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completirile ulterioare; - Nu este cazul

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de
Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea
unor situri arheologice ca zone de interes national, republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Investitia nu va afecta zona si nici peisajul sau mediul vizual in mod negativ.

Investitia propusa presupune realizarea unei spalatorii cu jetoane, vulcanizare, statii de
incarcare autoturisme electrice, spatii tehnice conexe si amenajarea terenului. Pe toata durata de
viata a cladirii, constructiile si amenajarile invecinate vor fi protejate prin respectarea normelor
Codului Civil si desfasurarea activitatilor specifice in interiorul proprietatii. Finalizarea lucrarilor
va contribui la ridicarea gradului de confort, civilizatie si peisagistica a zonei.

Impactul asupra populatiei este minim dpdv al calitatii mediului, impactului asupra faunei
si florei este de asemenea minim, pe amplasament neexistand copaci valorosi sau cuiburi ale
altor animale care necesita mutare sau desfiintare.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: - conform documentatiei
anexate

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia; - Nu e cazul

-politici de zonare si de folosire a terenului; - Nu e cazul

-arealele sensibile - Nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo
1970;


https://lege5.ro/Gratuit/gy3domzs/conventia-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-25021991?d=2019-03-15
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2019-03-15
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- detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luata in considerare - Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in
limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu:
a) protectia calitatii apelor:
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
IN FAZA DE EXECUTIE :

Pentru executie se va folosi apa prin racordarea la reteaua existenta in zona , iar apa uzata
va fi evacuata in reteaua de canalizare existenta. Din procesul de construire nu vor rezulta
substante care sa modifice calitatea apeli, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra
factorului de mediu “apa”.

IN FAZA DE FUNCTIONARE :

Constructia va dispune de instalatii de alimentare cu apa potabila din reteaua de
alimentare cu apa oraseneasca, precum si de instalatii de evacuare a apelor menajere uzate.

Inainte de directionarea catre reteaua de canalizare, apele uzate vor trece printr-un
separator de hidrocarburi. Solutiile utilizate in cadrul spalatoriei vor fi ecologice si nu vor afecta
mediul inconjurator.

Apa tehnologica de la fiecare boxa din cele 5 trece prin decantorul amplasat sub fiecare
dintre acestea (fiecare decantor are dimensiunile de 3m x 0.5m cu o adancime de 1.20 m) ulterior
ajunge in separatorul de hidrocarburi cu o capacitate de 2500 L, situat ingropat pe amplasament
mai departe in reteaua de canalizare oraseneasca.

Conform STAS 1478/1990 si al “Normelor de protectie si stingere al incendiilor”, nu sunt
necesari hidranti de incendiu in interior.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin conducte PVC — “U”, cu diametre cuprinse
intre 50 — 100 mm si vor fi deversate catre reteaua de canalizare existenta in zona.

Apele pluviale de pe intreaga platforma betonata se colecteaza prin intermediul rigolelor
colectoare, trec prin separatorul de hidrocarburi si ulterior ajung in reteaua de canalizare
oraseneasca.

Apele pluviale de pe acoperis sunt preluate de jgheaburile din PVC si deversate in
sistemul de canalizare pluviala din zona.

Pentru factorul de mediu apa, indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor

incadra in limitele prevazute de NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata
si completata prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, astfel:

- pH®6,5-8.5;
- materii in suspensie - 350 mg/dmc;



- CBOS - 300 mgO2/dmc;

- CCOCr - 500 mgO2/dmc;

- substante extractibile - 30 mg/dmc ;

- detergenti sintetici biodegradabili - 25 mg/dmc

Deoarece in procesul de spalare-curatare se folosesc detergenti biodegradabili fara fosfati

si cu alcalinitate redusa, produse de intretinere si produse de curatat ecologice, impactul
activitatii desfasurate in cadrul obiectivului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din
zona — in conditiile respectarii normelor si instructiunilor de lucru este nesemnificativ asupra
factorului de mediu apa.

Apele pluviale de pe cladiri, considerate conventional curate, vor fi preluate prin sistem
de conducte din PVC si directionate catre reteaua de canalizare pluviala stradala, fara a mai trece
prin separatorul de hidrocarburi.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; - Nu este cazul

b) protectia aerului:
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;
IN FAZA DE EXECUTIE :

In aceasta faza sunt generate in atomsfera urmatoarele emisii de poluanti :

o pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din
tranzitarea zonei de santier
o gaze de ardere din procese de combustie.
Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform metodologiei

OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din
sursa dirijata se incadreaza in VLE impuse prin legislatia de mediu in vigoare, iar sursele de
emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici, si prin urmare, nu
produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

IN FAZA DE FUNCTIONARE :

Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele prevazute
prin Ordinul MAPPM r. 462/1993 - Conditii de calitate privind protectia atmosferei, astfel:

pulberi - 50 mg/mcN

CO - 100 mg/mcN,

NOx - 350 mg/mcN,

- SOx - 35 mg/mcN.

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele categorii de poluanti :

- pulberi din activitatea de curatenie



- gaze de ardere din procese de combustie.

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact semnificativ asupra
factorului de mediu aer, respectand legislatia in vigoare.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; - Nu este cazul
c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii;

Pentru nivelul de zgomot / vibratii - se vor respecta conditiile impuse prin HG
nr.321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului
Sanatatii nr. 536/1997 (nivel acustic Ia limita incintei), cu modificarile ulterioare, STAS nr.
10009/1988 ,

Acustica urbana- Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS nr. 6156/1986-
protectia impotriva zgomotului in construciile civile si social-culturale - limite admisibile, alti
parametri de izolare acustica.

IN FAZA DE EXECUTIE :

In acesta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de
lucru , cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind
limitate de obicei pe parcusul zilei. Amploarea proiectului fiind redusa, nu se constituie o sursa
semnificativa de zgomot si vibratii.

IN FAZA DE FUNCTIONARE :

In cadrul activitatii nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ
asupra mediului, dar vor fi luate masuri pentru diminuarea acestora.

Se vor urmari — prin masurare — nivelurile de zgomot si se vor lua masuri astfel incat sa
fie respectate urmatoarele valori recomandate prin HG 321/2005 :

- Lech (A) zi (orele 7-19) =60 dB
- Lech (A) seara (orele 19-23) =55dB

- Lech (A) noaptea (orele 23-7) =50dB



- amenajarile si dotirile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; - Nu este cazul

d) protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii;
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;
Obiectivul analizat nu genereaza surse de radiatii.
e) protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adincime;
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;
Prin realizarea proiectului activitdtile care pot fi considerate ca surse de impurificare a
solului se Tmpart in douad categorii: surse specifice perioadei de executie si surse specifice perioadei
de exploatare.

Pentru minimizarea riscului de accidente, tot personalul aferent investitiei va fi instruit si
echipat corespunzator.

IN FAZA DE EXECUTIE :

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra
solului si subsolului. In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de
impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea
de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi
sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului, dat
fiind ca exista platforme betonate.

IN FAZA DE FUNCTIONARE :
Constructia va dispune de :

- containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in
vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi

- platforme betonate ingradite(acoperite) pentru depozitarea temporara a deseurilor
reciclabile; Platforma de colectare a deseurilor, pozitionata la peste 10m de cladirile invecinate,
va fi din beton, hidroizolata si ingradita cu panouri de tabla perforata / expandata. Se va prevedea
racord de apa si canalizare care sa asigure curatarea platformei cu furtunul.

Pardoselile din spatiul spalatoriei vor fi executate avand un grad ridicat de
impermeabilitate (beton) , iar pe exteriorul fundatiei si peretii laterali sunt prevazute izolatii
hidrofuge din material bituminos. Prin aceste lucrari se elimina pericolul eventualelor infiltrari
ale apelor infestate in sol. Constructiile hidroedilitare , reteaua de canalizare si caminele de
canalizare vor fi executate cu materiale specifice hidrofuge, eliminand posibilitatea de
contaminare a solului.



f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - Nu este cazul
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate; - Nu este cazul.
g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata
de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional si altele;

Obiectivul nu se afla in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau de arhitectura.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public; - Nu este cazul

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene
si nationale privind deseurile), cantitiati de deseuri generate;

Rezidurile produse sunt de doua tipuri: ape uzate, preluate de reteaua de canalizare si
reziduri solide menajere, colectate periodic de societatea de salubrizare. Rezidurile solide
menajere se vor colecta selectiv in Europubele de plastic amplasate pe o platforma ingradita in
zona de intrare in complex pana cand vor fi colectate de societatea de salubrizare.

Platforma de colectare a deseurilor, pozitionata la peste 10m de cladirile invecinate, va fi
din beton, hidroizolata si ingradita cu panouri de tabla perforata / expandata. Se va prevedea racord
de apa si canalizare care sa asigure curatarea platformei cu furtunul.

IN FAZA DE EXECUTIE :

Deseurile rezultate in faza de construire curind materiale inerte precum :

- pamant din sapaturi

- moloz

- pietris

- material lemnos si metalic, etc

Aceste deseuri vor fi colectate si evacuate de unul din operatorii de salubritate.

IN FAZA DE FUNCTIONARE :
Deseurile produse in urma activitatii desfasurate

- deseuri municipale amestecate - cca 0,5 tona/an



- deseuri ambalaje de hartie - cca 10 kg/luna

- deseuri de materiale plastice -cca5 kg/luna
- deseuri textile -cca5 kg/luna
- deseuri biodegradabile - cca 50 kg/luna

Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

- Deseurile municipale amestecate sunt colectate in pubele amplasatei in spatii special
amenajate. Vor fi predate periodic (saptamanl) la societatatea cu care este incheiat
contractul de salubritate

- Deseurile de ambaje , hartie si textile sunt colectate separat, pe tipuri in recipiente
speciale, spre a fi predate la societati specializate autorizate in vederea valorificarii.

- Deseurile de materiale plastice sunt colectate separat , pe tipuri, in recipiente speciale,
spre a fi predate la societati specializate autorizate in vederea valorificarii.

- Deseurile de grasimi si resturi de hidrocarburi sunt colectate separat , pe tipuri, in
recipiente speciale, spre a fi predate la societati specializate autorizate in vederea
neutralizarii acestora.

- programul de prevenire si reducere a cantititilor de deseuri generate;
- planul de gestionare a deseurilor;

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: - Nu este cazul

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodirire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.- Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului
cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze
cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric
si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si
temporar, pozitiv si negativ);

Investitia nu va afecta zona si nici peisajul sau mediul vizual in mod negativ. Investitia
propusa presupune realizarea unei spalatorii auto cu jetoane, vulcanizare, statii de incarcare
autoturisme electrice, spatii tehnice conexe si amenajarea terenului. Impactul asupra populatiei
este minim dpdv al calitatii mediului, impactului asupra faunei si florei este de asemenea minim,



pe amplasament neexistand copaci valorosi sau cuiburi ale altor animale. Terenul nu se afla in
apropiere de zone cu importanta istorica, culturala.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);
- Nu este cazul

- magnitudinea si complexitatea impactului; - Nu este cazul

- probabilitatea impactului; - Nu este cazul

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului; - Nu este cazul

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
Nu este cazul

- natura transfrontaliera a impactului. Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ
calitatea aerului in zona.

Nu este cazul.

IX. Legitura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea si controlul integrat al poluirii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore
care implici substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a
Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicA comunitara in
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjuritor si un aer mai curat pentru Europa,
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele). - Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. — Nu este cazul

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;
Lucrarile de santier necesare punerii in operd a investitiei sunt :

- amplasarea a 2 containere metalice pre-echipate pentru echipa de lucru si echipamentele
necesare ;


https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-03-15
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2019-03-15
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2019-03-15
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2019-03-15
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-03-15

- amplasarea unei toalete ecologice pentru personal ;
- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi localizata in incinta proprie, la partea cea mai apropiata de
amplasamentul noilor investitii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
Aceste lucrari nu au un impact negativ asupra mediului, sunt lucrari provizorii si usor reversibile.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
in timpul organizarii de santier;

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu
poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele
folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite
asupra solului, dat fiind ca exista platforme betonate.

Pentru minimizarea riscului de accidente, tot personalul aferent investitiei va fi instruit si
echipat corespunzator.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau
la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

- modalititi de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a terenului.

Datorita tehnologiei privind montarea structurii metalice, compusa din fundatii de beton
si partea de suprastructurd metalica, impactul asupra terenului nu este definitiv. Astfel, daca se
doreste renuntarea la investitie dupa un numar de ani, se demonteaza partea metalica, care poate fi
reciclata, iar apoi se dezafecteaza partea de infrastructura, prin concasarea blocurilor de fundatie,
extragerea fierului In vederea reciclarii si refolosirea betonului macinat ca agregat. Platformele
pietruite pot fi eliminate usor, prin decopertare mecanica, iar piatra se poate folosi la pietruirea
altor strdzi sau drumuri de exploatare. La final, terenul poate fi readus la stadiul initial de teren
liber de constructii.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale
de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv
orice suprafata de teren solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si
amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;
3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.



XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu
urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturalad protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta
geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic
continind coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c¢) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in
zona proiectului;

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturala protejata de interes comunitar;

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

NU ESTE CAZUL, PROIECTUL NU SE INCADREAZA IN PREVEDERILE ART. 28 DIN
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legiatura cu apele, memoriul va fi
completat cu urmaitoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale,
actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de
suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a
corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului

anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau In considerare, dacad este cazul, in

momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele I1I-XIV.

Semnétura si stampila
titularului

VIII. Semnaturi


https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?pid=48878121&d=2019-03-15#p-48878121
https://lege5.ro/Gratuit/ge2donzuge/legea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2019-03-15

Reprezentantul autoritatii competente pentru
protectia mediului

Numele..........

Semndtura..........

Reprezentantul titularului de proiect
Numele..........
Semnatura..........
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