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I. Denumirea proiectului:
RECONFIGURARE PARC B-DUL. TIMISOARA NR. 10

II. Titular:
BENEFICIARUL INVESTITIEI:

A.D.P.D.U. SECTOR 6

Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda 9, București 061521

Telefon: 021 410 16 81, 021 410 25 50

Fax: 021 314 18 26

Email: contact@adps6.ro

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI:

S.C. NCS PROJECT & DESIGN S.R.L.

Str. Matei Basarab, Otopeni 075100

Email: officencspd@gmail.com

Telefon: 0736170333

arh. Ahmad Samih Alexandru

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
a) un rezumat al proiectului;

Se propun următoarele lucrări:

- curățarea terenului de resturi vegetale improprii și eliminarea vegetației uscate

- amenajarea spațiilor verzi prin replantarea vegetației

- dotarea cu echipamente noi de sport, amplasate în funcție de limitele de vîrstă pentru care
sunt realizate

- sisteme de irigații

- iluminat

- amenajare si dotare teren mini fotbal

- amenajare si dotare teren mutlifunctional baschet + volei

- amenajare si dotare zonă parkour-catarare
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- amenajare si dotare teren badminton

- amenajare si dotare cu echipamente fitness de tip calisthenics

- împrejmuirea terenurilor de sport cu plasă de protecție

- utilizarea suprafeței antitraumă turnate pentru terenuri de sport

Se propune amenajarea a 3 terenuri de sport diferite alaturi de alte aparate dedicate sportului in aer
liber :

- 1 teren de mini fotbal cu suprafata de 800 mp va fi amenajat pentru zona de interventie cu
suprafata de 906.3855 mp, suprafata ramasa de 105.0558 mp, fiind utilizata pentru realizarea
acceselor catre teren si pentru amenajarea spațiului verde;

- 1 teren multifunctional destinat atat baschetului cat si voleyului cu suprafata totala de 608
mp amplasat in zona de est va fi amenajat pentru zona de interventie cu suprafata de 881.4422 mp,
suprafata ramasa de 269.9956 mp va fi utilizata pentru amenajarea acceselor catre terenuri si a
spatiului verde;

- 1 teren de badminton avand suprafata de 124.74 mp amenajat pe iarba in zona de interventie
cu suprafata de 918.5393 mp;

- 3 cuburi destinate catararilor pe diferite categorii de dificultate, amplasate, in zona estica de
interventie cu o suprafata de 918.5393 mp, fiecare avand cate o zona de protectie amenajata din
scoarta de lemn care insumeaza un total de 74.554 mp;

- zona, amenajata pe iarba in zona de interventie cu suprafata de 754.7513mp, avand 2 aparate
multifunctionale pentru fitness urban- calisthenics, in zona vestica, a caror suprafata este de
239.2905 mp;

În zona aparatelor de tip calisthenics, se va planta gazon și se vor introduce compoziții peisagistice
folosind plantele floricole: 11 Gramineae, 17 Helleborus Orientalis și 7 Rosa Centifolia.

În zona terenului de mini fotbal vor fi relocați câțiva arbori pentru a permite amenajarea terenului,
se va pune gazon și se vor introduce 5 Gramineae, 5 Helleborus Orientalis și 4 Rosa Centifolia.

În zona estică a parcului, în arealul terenului multifuncțional, va fi plantat gazon, se vor muta câțiva
arbori din spațiul necesar amenajării terenului și se va crea o compoziție din plante florale cu 12
Gramineae, 13 Helleborus Orientalis și 5 Rosa Centifolia.

Ultima zona de intervenție cea în care se vor regăsi cuburi pentru cățărat și un teren de badminton
amenajat pe iarba, va beneficia de replantarea gazonului, repoziționarea unui număr mic de arbori în
alte zone și inrtoducerea unor compziții florale cui ajutorul a 11 Gramineae, 13 Helleborus
Orientalis și 3 Rosa Centifolia.

Toate elementele ansamblurilor de joacă pentru copii vor fi realizate în conformitate cu standardele
Europene EN 1176 - partea 1-7 , care cuprind regulile și cerințele de siguranță generale și metodele
de testare, riscurile specifice privind leagănele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum
și aspectele privind instalarea, inspecția, intreținerea și exploatarea acestora și standardul European
EN 1177 privind suprafețele de siguranță.

Fundatiile sunt realizate astfel incat sa nu constituie pericol sau risc de impiedicare. Partile
proeminente ale suruburilor situate in parti accesibile echipamentelor,trebuie acoperite (ex. piulite in
fundare), conform SR EN 1177/2008 . Toate elementele metalice trebuie tratate prin zincare sau
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vopsire impotriva coroziunii. Prinderea elementelor structurale in blocuri de beton se poate face si
cu ajutorul altor piese metalice (tevi, placute, conexpanduri, etc) conform fiselor producatorului. Pe
fiecare echipament va fi inscriptionatin mod vizibil si durabil date de identificare a producatorului,
denumirea echipamentului, anul fabricatiei, limita de greutate, categoria de varsta.

Fundatiile echipamentelor sunt de de tip izolate din beton armat avand urmatoarele dimesniuni in
plan : 50x50,100x100, cu inaltimea de 1.00m respectiv 1.20m pentru cosurile de baschet .Pentru
gard se dispun efectuarea de fundatii izolate de 50x50 cu inaltime de 100 cm dispuse interax
conform planurilor de cofraj .

Platformele betonate ale terenurilor de sport vor avea grosimea de 15cm si vor fi armate la partea
superioara cu plasa STNB Ø10 cu ochiuri 10x10cm.

Clasa de rezistenta a betonului utilizat este C20/25. Armaturile utilizate sunt de tip BST500s, clasa
de ductilitate C. Echipamentele se vor monta cu respectarea prevederilor fiselor tehnice iar
ancorarile se vor face numai prin prezentarea in prealabil a modului de fixare. Se dispune montarea
de ancore chimice numai cu respectarea agrementelor tehnice si a documentatiilor tehnice.

Gaurile in vederea prinderii elementelor de ancorare a echipamentelor se vor efectua cu un
diamentru mai mare decat a ancorelor.Prinderea minima in beton este de 12 cm .

In cazul in care echipanetele au piese inglobate necesare a fi montate aceste se vor trata conform
fiselor tehnice.

b) justificarea necesității proiectului;

Prezenta documentație se elaboreaza în contextul unor preocupari ale administrației Sectoruliui 6,
cu privire la evoluția atractivității și a calității vieții, prin creșterea calității spațiului public si
indeplinirea tuturor nevoilor utilizatorilor sai.

Reamanejarea peisagistică a actualului parc și introducerea diferitelor tipuri de terenuri de sport
contribuie la încercarea de a crea o identitate locală, de a consolida sentimentul de coeziune socială
la nivel local și de a permite accesul tuturor categoriilor de locuitori la spațiul public creat.

În acest sens, Primăria Sectoriului 6 a inițiat un proiect pentru îmbunătățirea spațiului public prin
proiectarea mai multor tipuri de terenuri de sport într-un parc realizat recent. Scopul proiectului este
de a facilita accesul utilizatorilor săi la cat mai multe tipuri de sporturi diferite, indiferent de varsta
sau clasa sociala, atingându-se astfel obiectivul general al proiectului, prin creșterea atractivitatii
locale și îmbunătățirea calitatii spatiului public.

c) valoarea investiției;

Valoarea totală a proiectului este de 2.439.493,02 lei fără TVA, respectiv 2.902.996,69 lei cu TVA
din care construcții montaj (C+M): 1.800.502,21 lei fără TVA, respectiv 2.142.597,63 lei cu TVA.

d) perioada de implementare propusă;

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 6 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexate prezentului memoriu:
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-Plan de incadrare

-Plan incadrare PUZ

-Plan situatie existenta

-Plan de situatie propus

-Plan repozitionare arbori

-Plan vegetatie propus

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Toate elementele ansamblurilor de joacă pentru copii vor fi realizate în conformitate cu standardele
Europene EN 1176 - partea 1-7 , care cuprind regulile și cerințele de siguranță generale și metodele
de testare, riscurile specifice privind leagănele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum
și aspectele privind instalarea, inspecția, intreținerea și exploatarea acestora și standardul European
EN 1177 privind suprafețele de siguranță.

Fundatiile sunt realizate astfel incat sa nu constituie pericol sau risc de impiedicare. Partile
proeminente ale suruburilor situate in parti accesibile echipamentelor,trebuie acoperite (ex. piulite in
fundare), conform SR EN 1177/2008 . Toate elementele metalice trebuie tratate prin zincare sau
vopsire impotriva coroziunii. Prinderea elementelor structurale in blocuri de beton se poate face si
cu ajutorul altor piese metalice (tevi, placute, conexpanduri, etc) conform fiselor producatorului. Pe
fiecare echipament va fi inscriptionatin mod vizibil si durabil date de identificare a producatorului,
denumirea echipamentului, anul fabricatiei, limita de greutate, categoria de varsta.

Fundatiile echipamentelor sunt de de tip izolate din beton armat avand urmatoarele dimesniuni in
plan : 50x50,100x100, cu inaltimea de 1.00m respectiv 1.20m pentru cosurile de baschet .Pentru
gard se dispun efectuarea de fundatii izolate de 50x50 cu inaltime de 100 cm dispuse interax
conform planurilor de cofraj .

Platformele betonate ale terenurilor de sport vor avea grosimea de 15cm si vor fi armate la partea
superioara cu plasa STNB Ø10 cu ochiuri 10x10cm.

Clasa de rezistenta a betonului utilizat este C20/25. Armaturile utilizate sunt de tip BST500s, clasa
de ductilitate C.

Echipamentele se vor monta cu respectarea prevederilor fiselor tehnice iar ancorarile se vor face
numai prin prezentarea in prealabil a modului de fixare. Se dispune montarea de ancore chimice
numai cu respectarea agrementelor tehnice si a documentatiilor tehnice.

Gaurile in vederea prinderii elementelor de ancorare a echipamentelor se vor efectua cu un
diamentru mai mare decat a ancorelor.Prinderea minima in beton este de 12 cm .

In cazul in care echipanetele au piese inglobate necesare a fi montate aceste se vor trata conform
fiselor tehnice.

Materiale utilizate:

Beton

Tip element Material STANDARD
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Beton de egalizare C8/10 SR EN 1992-1-1

Beton armat infrastructura si suprastructura C20/25 SR EN 1992-1-1

1 Otel pentru beton armat

Tip element Material / Grupa Clasa de ductilitate STANDARD

Toate elementele de
beton armat

BST500s C SR EN 1992-1-1

Verificarea documentatiei se face la cerinta A1 - rezistenta si stabilitate pentru constructii civile cu
structura de beton, beton armat, conform prevederilor Legii 10/1995.

Montarea bordurilor 50x10x15 cm include sapătură fundatii beton, asternere beton B100, montare
borduri, rostuire, evacuarea deseurilor rezultate la marginea zone de lucru.

Se va proceda la asigurarea perimetrului de siguranta prin ingradirea cu banda de avertizare sau
panouri de santier acolo unde nu pot fi realizate culoare de ocolire.

Deseurile existente pe amplasament se vor colecta pe tipuri si se vor depozita in locuri autorizate in
acest sens.

Elementele de structura metalica pot fì gata confectionate, grunduite, vopsite, la locul de montare se
vor face doar mici ajustari. Operatiunea se refera la structuri metalice de tipul gardurilormetalice
(altele decât cele prevazute in prezenta documentatie) si nu la cele de tipul constructiilor (cladiri,
hale, etc).

Covorul elastic de cauciuc este cea mai sigura, comoda si eleganta solutie de acoperire a suprafetei
active a unui spatiu de joaca, realizata prin turnarea continua a amestecului din care este format
covorul elastic de cauciuc. Acest amestec este format din granule de cauciuc si un liant poliuretanic,
amestec ce se toarna la fata locului, putand lua diverse forme si culori atractive pentru copi: Covorul
elastic de cauciuc montat prin turnare continua are o grosime cuprinsa intre 15-17 mm, grad UV 7-
si este format dintr-un strat de granule de cauciuc compactate cu ajutorul unui liant colorat. Stratul
de uzura va fì realizat astfel incat sa preia o parte din socurile provocate de cazaturi accidentale
precum și să atenueze zgomotele produse.

Pentru turnarea covorului elastic de cauciuc, se va realiza o suprafata suport rigida, formata din 15
cm piatra sparta compactata si 10 cm beton B250 fara armare, plana fara denivelari, turnata astfel
incat sa asigure o declivitate a intregului spatiu, pe directie transversala sau longitudinala, de maxim
2 la mie pentru dirijarea rapida a cantitatii de apa rezultata din precipitatii. Astfel, datorita asigurarii
declivitatii stratului suport si a structurii covorului elastic de cauciuc, care este un ansamblu
permeabil, avand un grad ridicat de absorbtie al apei in urma precipitatilor, utilizatorilor se ofera
confortul accesului pe suprafata de contact, pentru folosirea terenului de sport, la scurt timp dupa
incetarea precipitatilor, cantitati semnificative de apa find drenate intr-un timp scurt.

Suprafata de contact realizata din stratul suport de beton si covorul elastic de cauciuc, confera
ansamblului astfel format o absorbtie semnificativa a socurilor la impact, caracteristica extrem de
important atunci cand vorbim de siguranta utilizatorilor. Se poate turna pe configuratia dorita, in

8



orice dimensiune, iar marcajele aplicate pe covorul elastic de cauciuc sunt transversale si
longitudinale realizate cu vopsea clorcauciuc rezistenta UV, in diferite culori, rezistenta la trafic
intens si vor asigura desfasurarea diferitelor activitati sportive tip fotbal, handbal, baschet, tenis de
camp, vole etc.

Se va proceda la asigurarea perimetrului de siguranta prin ingradirea cu banda de avertizare sau
panouri de santier acolo unde nu pot fi realizate culoare de ocolire.

Plasa de protectie pentru teren de sport realizată din fibre de polietilena de calitate premium care nu
retin apa; se tensioneaza si monteaza in spatele portilor de forbal, handbal, sau oriunde este necesar.

Montarea gazonului sintetic pentru teren de sport constã in asternerea unui strat suport de 10 cm
balast si minim 10 cm beton, montarea gazonului sintetic pe placa de beton pre-existenta și trasarea
marcajelor

Montarea plasei realizate din material textil pentru terenurile de sport se executa pentru acoperirea
ori separarea terenurilor sportive.

Cosul de baschet pentru teren sport este o constructie completă (incl. cos si plasã) din otel
galvanizat. Cosul de baschet este preväzut cu un suport de ancorare construit în sol, special
conceput pentru jocuri stradale, locuri de joacã si scoli

Terenul de mini fotbal va fi realizat pe suprafață acoperită cu gazon artificial. Terenul
multifuncțional de baschet și volei va fi realizat pe o suprafață acoperită cu membrana EPDM.
Terenul de badminton alături de zona destinata fitness-ului urban se vor amenaja pe suprafața
plantată cu gazon, iar în ceea ce priveste zona de cățărat, fiecare echipament de cațărare va avea câte
o zonă de protecție amenajată din scoarță de lemn.

PEISAGISTICĂ
Se propune amenajarea a 3 terenuri de sport diferite alaturi de alte aparate dedicate sportului in aer
liber :

- 1 teren de mini fotbal cu suprafata de 800 mp va fi amenajat pentru zona de interventie cu
suprafata de 906.3855 mp, suprafata ramasa de 105.0558 mp, fiind utilizata pentru realizarea
acceselor catre teren si pentru amenajarea spațiului verde;

- 1 teren multifunctional destinat atat baschetului cat si voleyului cu suprafata totala de 608
mp amplasat in zona de est va fi amenajat pentru zona de interventie cu suprafata de 881.4422 mp,
suprafata ramasa de 269.9956 mp va fi utilizata pentru amenajarea acceselor catre terenuri si a
spatiului verde;

- 1 teren de badminton avand suprafata de 124.74 mp amenajat pe iarba in zona de interventie
cu suprafata de 918.5393 mp;

- 3 cuburi destinate catararilor pe diferite categorii de dificultate, amplasate, in zona estica de
interventie cu o suprafata de 918.5393 mp, fiecare avand cate o zona de protectie amenajata din
scoarta de lemn care insumeaza un total de 74.554 mp;

- zona, amenajata pe iarba in zona de interventie cu suprafata de 754.7513mp, avand 2 aparate
multifunctionale pentru fitness urban- calisthenics, in zona vestica, a caror suprafata este de
239.2905 mp;
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Vegetația, prin acțiunea sa asupra compoziției aerului, constituie principalul factor vital și joacă un
rol esențial în îmbunătățirea microclimatului. Proprietățile sale includ ameliorarea compoziției fizice
și chimice a atmosferei, contribuind astfel la reglarea temperaturii, umidității și a mișcării aerului.
De asemenea, aceasta acționează ca un scut protector împotriva radiațiilor solare.

Se propune curățarea terenului de resturi vegetale improprii și eliminarea vegetației uscate,
amenajarea spațiilor verzi prin replantarea vegetației și introducerea vegetației noi (gazon, plante
floricole) și poziționarea unor sisteme de irigații.

Astfel, în zona aparatelor de tip calisthenics, se va planta gazon și se vor introduce compoziții
peisagistice folosind plantele floricole: 11 Gramineae, 17 Helleborus Orientalis și 7 Rosa Centifolia.

În zona terenului de mini fotbal vor fi relocați câțiva arbori pentru a permite amenajarea terenului,
se va pune gazon și se vor introduce 5 Gramineae, 5 Helleborus Orientalis și 4 Rosa Centifolia.

În zona estică a parcului, în arealul terenului multifuncțional, va fi plantat gazon, se vor muta câțiva
arbori din spațiul necesar amenajării terenului și se va crea o compoziție din plante florale cu 12
Gramineae, 13 Helleborus Orientalis și 5 Rosa Centifolia.

Ultima zona de intervenție cea în care se vor regăsi cuburi pentru cățărat și un teren de badminton
amenajat pe iarba, va beneficia de replantarea gazonului, repoziționarea unui număr mic de arbori în
alte zone și inrtoducerea unor compziții florale cui ajutorul a 11 Gramineae, 13 Helleborus
Orientalis și 3 Rosa Centifolia.

Amenajarea peisajistică cu plantele Gramineae, Helleborus Orientalis și Rosa Centifolia în parcul
studiat aduce numeroase beneficii și motive care justifică utilizarea acestei compoziții:

● Variație estetică: Plantele Gramineae, Helleborus Orientalis și Rosa Centifolia aduc o
varietate bogată de forme, culori și texturi în peisaj. Frunzele lungi și subțiri ale gramineelor
contrastând cu frunzele rotunde și petalele bogate ale trandafirilor și helleborusului creează un
peisaj atrăgător și plin de farmec.

● Interes sezonier: Fiecare plantă din compoziție își dezvăluie frumusețea într-un anumit
sezon, ceea ce asigură o schimbare continuă în parc pe parcursul anului. Helleborus Orientalis își
dezvăluie florile primăvara, gramineele își expun culorile lor auri și roșcate toamna, iar Rosa
Centifolia ne încântă cu florile sale în timpul verii. Astfel, parcursul prin parc devine mereu
surprinzător și plin de descoperiri.

● Parfum și experiență senzorială: Rosa Centifolia emană un parfum delicat și învăluitor, iar
mirosul său încântător poate transforma plimbarea prin parc într-o adevărată experiență senzorială.
Aromele, culorile și texturile plantelor creează o atmosferă plăcută și relaxantă pentru vizitatori.

● Adaptabilitate: Atât plantele Gramineae, cât și Helleborus Orientalis și Rosa Centifolia sunt
plante rezistente și adaptabile, ceea ce le face ideale pentru amenajarea unui parc. Ele pot
supraviețui și prospera în diverse condiții climatice și tipuri de sol, asigurând un peisaj durabil și
ușor de întreținut.

● Atracție pentru biodiversitate: Această compoziție peisagistică poate atrage o varietate de
vietăți, precum insecte polenizatoare, păsări și alte animale mici. Astfel, parcursul prin parc devine
și o oportunitate de a observa și interacționa cu diverse specii din natură.

● Echilibru ecologic: Prin includerea plantele Gramineae, Helleborus Orientalis și Rosa
Centifolia într-o compoziție peisagistică, se poate crea un echilibru ecologic în parc. Aceste plante
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pot contribui la conservarea solului, la menținerea biodiversității și la reglarea ciclului apei în
ecosistem.

Astfel, amenajarea peisagistică cu plantele Gramineae, Helleborus Orientalis și Rosa Centifolia
aduce un plus de frumusețe, diversitate și armonie într-un parc. Această compoziție atrage vizitatorii
cu farmecul său estetic și îi încântă cu experiențele senzoriale oferite de parfumul și culorile
plantelor. În același timp, ea contribuie la conservarea mediului și la susținerea biodiversității,
făcând parcursul prin parc o călătorie de neuitat prin natură.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

INSTALAȚII ELECTRICE
Pentru prezentul proiect de investitie este nevoie de realizarea unui sistem de iluminat nou.

Iluminat de exterior
Instalația de iluminat a terenurilor de sport se va realiza conform normativului NP 066 – 2002 –
Normativ rivind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor. Nivelurile de iluminare impuse si
obtinute sunt următoarele

250 lx pentru terenurile de antrenament aferente terenurilor de fotbal

300 lx pentru terenul multifunctional (baschet, volei).

Valorile impuse au fost obtinute prin folosirea corpurilor de iluminat de tip LED, dedicate
terenurilor sportive, având o putere minima de 250W si lumina asimetrica montate pe stalpi metalici
dedicati de minim 9m. Pe fiecare stalp de iluminat s-au montat cate 2 corpuri de iluminat.

Cablarea corpurilor de iluminat se va realiza cu cate un circuit electric trifazat distinct pentru fiecare
teren sportiv. Cablarea lor se va realiza cu cablu CYAbY 4x2,5mmp pentru ambele terenuri sportive,
fotbal si multifunctional.

Pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de iluminat a fost prevăzut un tablou electric
TE.SPORT, montat langa cabina de pază. Comanda corpurilor de iluminat se va realiza prin
intermediul comutatoarelor cu came montate pe carcasa tabloului de catre presonalul de pază in
funcție de programul de funcționare a terenurilor de sport. Pentru protectia circuitelor de iluminat
aferente stalpilor de iluminat se vor folosii întreruptoare automate de tip 3P, 10 A curba B.

Pentru fiecare stalp de iluminat precum si pentru tabloul electric s-a realizat câte o priza de pamant
individuală conform RE IP 30 /2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pâmant precum si a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formată din 4 electrozi de 1,5m, amplasați la
3m între ei. Rezistența de pamânt a prizei rezultate este mai mică de 4 ohmi.

Trasee electrice
Toate cablurile aferente prezentei investiții vor fi pozate în linii electrice subterane (L.E.S) cu
tensiunea nominală de 0.4kV. Cablurile de energie atât de forță cât și de lumină vor fi de tip CYAbY
pozate în pamânt in conformitate NTE 007, sub adancimea de înghet.

Între cutia de legaturi si protectia fiecarui stalp si corpul de iluminat aferent, cablul folosit va fi de
tip MYYM 3x1,5 mmp. Intrarea cablurilor în stalpul de iluminat se va face prin intermediul
fundatiei stalpului, cablul fiind pozat in acest loc in tub HDPE corugat cu diametrul de 40mm si
rezistenta de compresie 450N.
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Alimentarea tabloului electric se va realiza din blocul de măsură și protecție trifazat ce se va monta
la limita de proprietate prin intermediul unui cablu armat de tip CYABY 5x4mmp în sistem de
distribuție TN-S.

Pozarea cablurilor de mai sus se va realiza cu urmatoarele precizari:

Cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune
un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care
ar putea produce deteriorarea cablurilor);

Pentru subtraversarea strazilor, cablul va fi protejat in tub de protectie din riflat, a carei lungime va
depasi cu 1m limita bordurii;

Tabloul electric prevăzut în cadrul documentației va indeplini conditiile minimale generale de
exigenta, printre care:

● tensiunea nominală - 1 kV

● protecție mecanică

● protecție la praf și umezeală IP65

● ambient local (-300C … +400C)

● montaj pe stelaj metalic, conform specificației din proiect

Construcția tabloului va permite racordarea cablurilor și tuburilor de protecție, în zonele de acces,
prin asigurarea de presetupe corespunzatoare și spațiu suficient în interior pentru desfășurarea
conductoarelor.

Tabloul electric trebuie să fie astfel construit încât să respecte schema electrică și gradul de protecție
al instalației.

Tabloul va fi prevăzut cu ușă frontală, asigurată cu sistem special de încuiere, care să permită numai
accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.

Aparatele, conectorii și conductoarele din interiorul tabloului electric vor fi astfel instalate și
etichetate încât să fie usor accesibile și de identificat, pentru manevre, verificări și interventii.

Tabloul electric va fi insoțit în mod obligatoriu de:

● dispozitive auxiliare de manevră;

● date tehnice despre aparatajul de măsura, comandă și automatizare din componența
tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;

● cartea tehnică a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare și desfașurate,
buletinele de încercare, certificatul de calitate, și elemente de identificare a tabloului
(denumire, furnizor, data fabricației, etc.).

Bransament la distribuitorul de energie electrica
Pentru asigurarea cu energie electrică a obiectelor din parc este nevoie de realizarea a unui
branșament la distribuitorul de energie electrică.
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Din branșament se va realiza alimentarea cu energie electrică a zonei containerelor metalice, a
sistemelor de iluminat, a celui de irigații precum si a tablourilor electrice aferente foișoarelor de
smart.

Datele de consum proiectate sunt:

● Putere instalată : 10kW

● Putere absorbită : 10 kW

● Tensiune funcționare : 400V

● Factor de putere : 0.92

● Curent : 15.7A

Branșamentul se va realiza prin conectarea la un bloc de masură și protecție (BMPT), montat
conform avizului tehnic de racordare obținut de către beneficiar.

BMPT-ul ce va fi echipat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit si cu releu de protectie
impotriva supratensiunilor de frecventa industriala produse la consumator prin intreruperea
accidentala a conductorului de nul.

Lucrările de racordare propuse se vor realiza pe tarif de racordare și vor intra în patrimodiul
distribuitorului de energie electrică.

Măsurarea energiei electrice
Masurarea energiei electrice se va realiza la joasa tensiune, in BMPT (nou montat conform A.T.R,
printr-un contor electronic trifazat de energie activa in montaj direct.

Delimitarea instalatiilor
Delimitarea patrimoniala a instalatiei proprietate a consumatorului fata de instalatia proprietate a
operatorului de distributie se va face pe partea de JT, la bornele de iesire ale contorului trifazat.

INSTALAȚII SANITARE PROIECTATE
Se propun instalații de alimentare cu apa rece a retelei de irigare prin aspersoare si prin udare cu
picatura a spatiilor verzi.

Sistem de irigare
Sistemul de irigatie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafetele de spatiu verde
proiectate ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu ajutorul aspersoarelor amplasate
astfel incat intreaga suprafata verde sa fie udata, iar spatiile verzi inguste vor fi irigate prin picurare.

Pentru calcularea timpului de functionare al aspersoarelor si implicit dimensionarea retelelor de
alimentare cu apa pentru irigatii s-a luat in calcul asigurarea unei norme maxime zilnice de
precipitatii de 5mm (5 l/m2) pentru toate suprafetele de spatiu verde. Aportul de ploaie artificiala de
5mm zilnic va putea asigura dezvoltarea normala a plantelor in conditii de absenta a precipitatiilor si
expunere continua la radiatia solara, urmand ca pentru zonele umbrite sa se ajusteze timpii de udare
corespunzator in faza de exploatare.

Sursa de apa va fi asigurata de reteaua de apa rece situata in zona amplasamentului, locatia propusa
fiind indicata in planul general. Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 3h (intervalul orar
01:00 – 04:00).
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Fiecare zona de irigatie este alimentata din conducta principala prin intermediul unei vane cu
deschidere/inchidere manuala. Electrovanele se monteaza ingropat in camine de vizitare din
polipropilena.

Fiecare zona de irigatie (retea secundara cu aspersoare sau tub picurare) este alimentata din
conductele principale prin intermediul unei vane cu deschidere/inchidere comandata electric.
Electrovanele se monteaza ingropat in camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla.
In situatiile in care a fost posibil, electrovanele au fost grupate cate doua in acelasi camin.
Amplasarea acestora si detaliile de montaj in camin pentru fiecare situatie tip sunt indicate in
proiect.

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv/modul de
comanda programabil, cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in caminele de irigatii
pentru electrovane. Modulele de comanda prevazute in acest proiect pot comanda 1 sau 2
electrovane in masura in care acestea se monteaza intr-un camin cu 1 sau 2 electrovane grupate.

Sistemul de irigaţii automatizat este o instalaţie complexă de tubulatura de apa, electrovane,
componente electrice de comanda şi aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar
supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a plantelor, in conditiile climatice locale.

La alegerea solutiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente:

- Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a
aspersoarelor amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

- Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca
suprasolicitarea tubulaturii si echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de
producator.

- Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca spatiu
verde, si fara a uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de
uniformitate pentru a reduce la minim consumul de apa si energie.

- Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul
maxim alocat (maxim 4h pe perioada de noapte);

- Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai
mare de 5mm.

- Sistemul de control sa fie modular si sa functioneze cu alimentare cu baterii, avand in vedere
distantele mari intre electrovane si prezenta lor pe spatii publice.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:

a) Sursa de apa – bransamentul la reteaua existenta de irigatii, va constitui sursa de apa pentru
alimentarea sistemul de irigatii proiectat.

b) Electrovanele –sunt prevazute cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu actionare prin
impuls electric de 9V c.c.

c) Modulele de comanda – dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce pot fi programate,
stocheaza programe si genereaza impulsuri electrice de deschidere/inchidere pentru
electrovane, in functie de programul rulat. Acestea se monteaza impreuna cu electrovanele in
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camine speciale pentru irigatii, conexiunile electrice facandu-se in acelasi camin cu ajutorul
conectorilor impermeabili

d) Aspersoare telescopice – dispozitive montate subteran a caror parte mobila se ridica
deasupra nivelului terenului la alimentarea cu apa sub presiune, si imprastie apa pe o
suprafata circulara sau rectangulara, prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate in grupuri la
o conducta de alimentare (retea secundara) care este alimentata la randul ei din coloana
principala de alimentare printr-o electrovana.

NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt conectate si
electrovana care le alimenteaza se numeste in termeni de specialitate ZONA DE UDARE

e) Sistemul de Comanda al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza
impulsuri de deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului memorat.
Sistemul propus pentru acest proiect este modular, special conceput pentru spatiile verzi pe
domeniul public unde spatiile largi, presenta cablurilor cu tensiune periculoasa si
vandalismul constituie o problema. Acesta va fi montat in caminul de bransament.

f) Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a
perioadei de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie. Programul
propriu-zis se realizeaza pe o unitate de programare cu interfata grafica LCD si dupa
stabilirea tuturor parametrilor se memoreaza in modulele de comanda instalate in teren.

Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza programul de irigatie
si transmite la randul sau prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare electrovana la
care este conectat, in conformitate cu orarul programat.

Modulele de comanda sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, producatorul garantand
functionarea sistemul pentru o perioada de minim un sezon (Martie – Noiembrie).

Modulele de comanda folosite in acest proiect pot gestiona 1 sau 2 electrovane. Avand in vedere
lungimile mari de trasee pentru care se realizeaza irigatia in acest proiect, numarul maxim de
electrovane care este eficient a fi grupate in acelasi camin este de doua, iar in cazurile in care
gruparea nu a fost posibila, electrovanele au fost prevazute individual intr-un camin.

a) SURSA DE APA
La acest proiect sursa de apa pentru zona 1, situata in zona de vest a sitului, va fi constituita din
bransamentul cu apa min.1.77 m3/h la o presiune dinamica de 2.5 bar, iar pentru zona 2, cea din
estul sitului, va fi constituita din bransamentul cu apa min.2.58 m3/h la o presiune dinamica de 2.5
valoare estimata pe zona de irigare.

b) ELECTROVANE
Electrovanele permit împărţirea sistemului în zone cu timp de functionare distinct, divizare ce are
rol atât de micşorare a debitului instantaneu al sistemului în perioada de funcţionare, cât şi de
adaptare a timpilor de udare şi a ratelor de precipitaţie la cerintele specifice diferitelor zone (umbra,
drenaj mai puternic, etc.)

Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita aparitia unui consum de apa
instantaneu mult prea mare, care ar implica utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de
instalat si mult mai costisitoare si ar depasi cu mult disponibilul din sursa de alimentare cu apa
propusa in cadrul proiectului.
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Pentru controlul zonelor de irigaţii au fost prevăzute electrovane cu FI 1” cu bobine comandate la
9V c.c. cu circuit basculant si regulator de debit. Diametrele, debitele şi pierderile de presiune ale
acestora sunt corelate cu cele ale reţelei de conducte pe care ele au fost montate.

Legaturile bransamentelor la elecrovanele sistemului de irigatie se executa in camine de vizitare din
polietilena ranforsata, cu capac de culoare verde, montate ingropat in zona de spatiu verde, conform
detaliilor din proiect.

Electrovanele se monteaza subteran in camine speciale de vizitare din polietilena, unde se realizeaza
bransamentele la reteaua de distributie a apei si conectarea lor la retelele secundare cu aspersoare.

Caminele de electrovane se monteaza ingropat in gropi poligonale rectangulare, si se instaleaza pe
un pat de pietris si folie de geotextil. Capacul de vizitare este de culoare verde si se monteaza la
nivelul solului.

Electrovanele au fost grupate pe cat posibil intr-un camin de vizitare unde se instaleaza si modulul
de comanda electrica.

c) ASPERSOARE SI MICRO-IRIGATIE
In proiect s-au folosit doua categorii de dispozitive de distributie a apei:

- Aspersoare tip 8 Van pentru zonele de gazon si de arbori;

- Micro-irigare prin sistem de picurare.

d) ASPERSOARE
Presiunea apei din coloanele de distributie ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor si de
asemenea actioneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rotor), rezultatul
fiind o stropire distribuita uniform pe o raza/sector in jurul aspersorului.

Raza de stropire variaza in functie de presiunea apei si se poate regla si manual in anumite limite
(cca. 20%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate.

La terminarea timpului de stropire stabilit in program, sistemul de control transmite un semnal
electric de inchidere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor,
iar aspersoarele se retrag in pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la montaj (de
obicei -1,00cm).

Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la
programare pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite.

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) cu montaj subteran, cu mecanism rotativ sau
cu stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonului interior prevazut cu duza de
stropire, la 10cm deasupra cotei terenului (inaltimea de ridicare de 10cm este valabila pentru
majoritatea cazurilor, in special la suprafetele de gazon fara obstacole; in anumite cazuri exista si se
pot folosi in proiectare si modele cu ridicare de 15 sau 30 cm).

Duza prevazuta pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta de 2,4m iar debitul variaza in
functie de sectorul de cerc sau fasie pe care sunt reglate sa stropeasca.

Tipul de duza si sectoarele pe care acestea stropesc sunt indicate in legenda planului, “PLAN
AMPLASARE ASPERSOARE” din proiect.

Nota: norma de precipitatii orara pentru fiecare tip de aspersor este cea specificata de producator
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Pentru o aplicare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o distanta unul de
celalalt egala cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular, respectiv latimea in cazul
sectoarelor rectangulare.

Pozitionarea exacta a aspersorului in teren se face de catre executant care va tine cont de aceasta
regula precum si de elementele specifice ce pot impiedica amplasarea intr-un anumit punct precum
materialul dendrologic, radacini de copaci, etc.

Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior ½” sau ¾”,
iar conectarea acestora la teava de alimentare se face prin intermediul unui record din teava flexibila
cu De 16mm si a piesei de bransament.

e) AMPLASAREA SI PICHETAREA POZITIEI ASPERSOARELOR IN TEREN
Aspersoarele se amplaseaza in raport cu bordura ce delimiteaza zona de spatiu verde de suprafata
pietonala, la o distanta de 5-10 cm de aceasta in functie de zona de beton turnat pentru fixarea
bordurilor.

Distanta intre aspersoare poate varia fata de lungimea razei cu maxim +10% / -20%, in functie de
necesitatile din teren, respectiv amplasarea fata de elemente constructive sau material dendrologic
existent sau care urmeaza a fi instalat.

Situatia proiectata va fi obligatoriu verificata de executant si corelata cu situatia existenta in santier
la momentul executiei si daca se constata diferente majore fata de situatia proiectata (diferente ale
lungimilor sectoarelor indicate > 5%) se vor rectifica punctele de amplasare ale aspersoarelor
conform urmatoarei proceduri.

Procedura rectificare puncte de amplasare aspersoare telescopice:

- se masoara lungimea distantei intre doua puncte care definesc o zona unitara de spatiu verde,
avand ca repere elemente din beton construite sau dale, schimbari ale latimii tronsonului,
puncte de inflexiune, treceri, etc.

- se considera numarul de aspersoare existente – N, pe respectivul tronson in proiect, inclusiv
cele plasate la extremitati si se imparte distanta masurata la (N-1)

- lungimea in metri obtinuta reprezinta distanta intre 2 aspersoare adiacente, distanta care va fi
masurata in teren incepand de la una din extremintatile tronsonului si se vor marca cu
stegulete pozitiile de montaj ale aspersoarelor.

- Procedura se repeta pentru cealalte laturi ale tronsonului cu spatiu verde.

- Toleranta de montare a aspersoarelor fata de distantele determinate din calcul este de 0,3m,
avand in vedere necesitatea corelarii pozitiei exacte a acestora cu situatia de amplasare a
materialului dendrologic.

Nota: La calcularea pozitiei aspersoarelor se va tine cont de cerinta ca distanta intre 2 aspersoare sa
nu varieze cu mai mult de +10% / -20% fata de valoarea distantei indicate in fisa tehnica pentru
duza respectiva.

Tubulatura de irigatie cu duze picuratoare se instaleaza aparent folosind fitinguri si dispozitive de
prindere puse la dispozitie de producatorul tubului.

Acest tip de sistem de irigare se va folosi in zonele inguste, unde un se pot amplasa aspersoare, in
sudul terenurilor de fotbal si de baschet-voley intr-o cantitate de 73.6677 ml. Tubul picurator se
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alimenteaza cu racorduri de ¾” din conductele secundare de distributie, fiind obligatoriu ca zona
respectiva sa alimenteze numai tubulatura de picurare NU si aspersoare.

f) SISTEMUL DE COMANDA
Sistemul de comanda propus in acest proiect consta din urmatoarele elemente:

1. Module de comanda pentru electrovane (1 sau 2 zone)

2. Electrovane cu solenoid 9V

3. Electrovane MASTER (la bransament)

4. Panou de comanda pentru electrovana Master (monozona)

5. Senzor de ploaie (la Electrovana Master)

Preluarea apei de alimentare de la caminul de bransament se face printr-o electrovana Master,
comandata electric de un panou de comanda programabil si alimentat cu baterii, la care este conectat
si un senzor de ploaie.

Panoul de comanda se va monta in caminul de bransament si va deschide alimentarea cu apa a
sistemului de irigatii pe toata durata programului de irigatii si inchide alimentarea la terminarea
programului.

In caz de ploaie, panoul de comanda inchide electrovana Master, suspendand irigatia pe perioada in
care senzorul de ploaie va fi actionat. Pragul de declansare al senzorului de ploaie cat si durata de
uscare a acestuia pot fi reglate. In plus, acest dispozitiv previne si risipirea apei in caz de avarie la
sistemul de irigatie (teava sparta).

g) RETEAUA DE CABLU DE SEMNAL
Modulele de comanda se conecteaza electric la electrovane direct in caminele de vizitare in care
acestea sunt montate.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:
Accesul la teren se realizează prin zona sudică din Bulevardul Timișoara. În prezent terenul este
amenajat cu locuri de joacă pentru copii, o zonă destinată sportului în aer liber cu aparate fitness
urban, două terenuri de fotbal, două terenuri pentru jocuri sportive diferite, o fântână arteziană,
pergole, un foișor și câteva construcții ușoare destinate activităților comerciale.

Pe teren exista un număr de 408 arbori înalți dispuși pe întreaga arie de studiu, majoritatea dintre
acești neatingând încă vârsta maturității. În ceea ce privește spațiul verde, exista gazon pe zonele
delimitate de aleile pietonale și căteva plante floricole care se regăsesc de-a lungul micilor insule
verzi formate pe aleea principala est-vest.

O parte dintre arborii existenți, mai exact câtiva din zona vestică și estică, vor fi repoziționați
întrucât propunerea de amenajare necesită spații lipsite de arbori pentru a se realiza terenuri de
sport. Astfel, 336 de arbori își vor păstra poziția inițială, în timp ce 72 de arbori vor fi reamplasați
atât în zona sudică a parcului cât și în cea nord estică.

Parcul are în componența lui trei alei pietonale pe direcția est-vest, perpendiculare pe cele patru alei
pe direcția nord-sud; în partea de vest există o pergolă din lemn și o fântână arteziană iar în capătul
estic regăsim un foișor din lemn acestea reperzentând capete de perspectivă ale aleilor principale.
Dotările existente se regăses pe latura nordică a parcului – terenuri de sport pentru copii pe grupe de
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vârste, o zona dotată cu aparate de fitness urban și un loc de joacă pentru copii. Parcul este dotat cu
mobiler urban – bancuțe, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat.

Aleile sunt pavate și mărginite cu borduri pietonale din beton.

Prezenta lucrare a devenit necesară în contextul existenței unor spații care nu sunt valorificate în
totalitate. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie revitalizarea
spațiilor publice verzi care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi
economice.

Reamanejarea peisagistică a actualului parc și introducerea diferitelor tipuri de terenuri de sport
contribuie la încercarea de a crea o identitate locală, de a consolida sentimentul de coeziune socială
la nivel local și de a permite accesul tuturor categoriilor de locuitori la spațiul public creat.

V. Descrierea amplasării proiectului:
Terenul aparține domeniului public al Primăriei Sectorului 6, intabulare, drept de administrare în
favoarea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6. Suprafața terenului este 18.639 mp. Imobilul se
află conform PUZ Coordonator Sector 6:

- parțial în zona M3- subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de
constuire continuu sau discontinuu și înălțime maximă de P+4 niveluri. P.O.T. maxim = 60%, cu
posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri)
pentru activități comerciale, Săli de spectacole, garaje, etc.; pentru funcțiunile publice se vor
respecta normele specifice sau tema beneficiarului. C.U.T. maxim = 2,5 mp A.D.C./mp teren.

- parțial în zona V1a- subzone spațiilor verzi publice cu acces nelimitat- parcuri, grădini, scaururi,
precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente
promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale. P.O.T. maxim inclusiv construcții, circulații,
platforme = 15%; C.U.T. maxim= 0,2 mp A.D.C./mp teren.

Accesul la teren se realizează prin zona sudică din Bulevardul Timișoara. În prezent terenul este
amenajat cu locuri de joacă pentru copii, o zonă destinată sportului în aer liber cu aparate fitness
urban, două terenuri de fotbal, două terenuri pentru jocuri sportive diferite, o fântână arteziană,
pergole, un foișor și câteva construcții ușoare destinate activităților comerciale.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în
limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în
mediu:

a) protecția calității apelor:

Surse de poluare a apelor în perioada de operare:

- nu este cazul

Surse de poluare a apelor în perioada de execuție:
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In perioada de constructie sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de executia

propriu-zisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarile de santier. Astfel principalele

surse accidentale de poluare a apelor sunt reprezentate de:

● apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari;

● apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier;

● manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de

materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor

deversari accidentale;

In perioada de executie sursele posibile de poluare a apelor sunt: executia propriu-zisa a

lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier.

Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si

utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse

tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la

producerea unor deversari accidentale in acestea.

Eroziunea pamantului, cu efect negativ asupra apelor de suprafata, se manifesta si in

prezent si se va manifesta cu intensitate marita in perioada de executie. Eroziunea

afecteaza terenurile naturale, taluzele neprotejate si platforma drumului.

In cadrul lucrarilor de executie se va acorda o atentie sporita protectiei calitatii apelor de

suprafata. Potentialele surse de poluare pe timpul executiei sunt reprezentate de produsele

petroliere rezultate din activitatea de intretinere a utilajelor care, antrenate de apele

meteorice, afecteaza atat apele de suprafata cat si apele subterane. Astfel, constructorul va

asigura utilaje si echipamente aflate in stare buna de functionare, fara improvizatii ce pot

genera scurgeri de lubrifianti sau combustibil.

În perioada de execuție a lucrărilor

Perioadele de iarnă nu sunt favorabile execuţiei construcţiilor, de aceea activitatile sunt

reduse considerabil in aceasta perioada.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru colectarea apelor uzate în

perioada de execuţie:

▪ Se recomanda ca platformele bazelor de productie sa aiba o suprafata de

beton sau piatra sparta, pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante.

▪ Intretinerea utilajelor (reparatii, curatarea lor) se va face in zone special

amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluata. Uleiurile sunt deosebit

de poluante datorita continutului variat de aditivi introdusi pentru a le imbunatati

performantele;

▪ Tot pentru bazele de productie, trebuie avut in vedere ca platformele de

intretinere si spalare a utilajelor sa fie realizate cu o panta astfel incat sa asigure colectarea

apelor reziduale (rezultate de la spalarea masinilor), a uleiurilor, a combustibililor, si apoi

introducerea acestora intr-un decantor care sa fie curatat periodic, iar depunerile sa fie

transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

▪ Prevederea unui sistem de colectare a pierderilor lichide şi al apelor pluviale
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care se scurg din spaţiile de preparare a cimentului şi asfaltului şi evacuarea într-un

decantor pentru depunerea suspensiilor. Nămolul rezultat se transportă la depozitul de

deşeuri inerte.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, situaţii posibile de poluare a apelor de

suprafata sau subterane pot apărea numai în cazuri de accidente.

Măsurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe şantierele de construcţii, măsuri ce

cuprind verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, semnalizări şi

marcaje de circulaţie, eventual bariere, alimentarea cu carburanţi şi reparaţii în spaţii

special amenajate.

In perioada de exploatare a obiectivului nu rezulta ape uzate care sa necesite instalatii

speciale de epurare, sau masuri speciale in acest sens.

Impactul asupra apelor produs în perioada de execuție

Impactul asupra apelor de suprafaţă va fi nesemnificativ, temporar şi reversibil, se va

manifesta numai in perioada realizării lucrărilor de construcţie.

După finalizarea lucrărilor de construcţie şi adoptarea măsurilor propuse pentru reducerea

impactului, terenul va fi adus la starea iniţială,

In ceea ce priveste posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca aceasta va fi

relativ redusa. Se va impune depozitarea carburantilor in rezervoare etanse, intretinerea

utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri,

alimentarea cu carburanti, etc) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton,

prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor) in cadrul organizarii de santier.

Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizarile de santier se va impune respectarea

limitelelor de incarcare cu poluanti conform NTPA – 001/2005 - in cazul in care acestea se

vor evacua dupa epurare intr-un curs de apa.

Daca apele uzate se vor evacua in reteaua de canalizare existenta, concentratiile maxime

admisibile vor fi cele stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind conditiile de

evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”.

Daca, dupa epurare apele uzate menajere se vor descarca pe terenurile invecinate,

propunem impunerea respectarii limitelor stabilite prin STAS 9450 – 88 “Conditii tehnice

de calitate a apelor pentru irigarea culturilor agricole”.

Substanţele poluante pot pătrunde in corpurile de apă numai in cazul producerii unor

accidente. Astfel de situaţii nu pot fi prevăzute sau evitate. Dar zonele in care se produc

frecvent accidente vor fi semnalizate corespunzător şi va fi limitată viteza de rulare. In

cazul producerii unei poluări accidentale se va apela la ajutorul unei firme specializate in

depoluări.

b) protecția aerului:

Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de esapament emanate de utilajele

folosite la executia lucrarilor respectiv de la autovehicule in exploatare.

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse libere,
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in general, la sol sau în apropierea solului, deschise (cele care implică manevrarea

pământului), mobile, nedirijate şi au loc pe o perioadă limitată de timp.

Surse de poluanți atmosferici generați în perioada de execuție a investiției

● lucrările de excavare, umplere, manevrarea materialelor de construcție sunt

surse generatoare de praf în atmosferă;

● utilajele și echipamentele prin funcționarea lor în zona fronturilor de lucru;
● poluarea specifică activității utilajelor și echipamentelor se apreciază după

consumul de carburanți, care generează poluanți precum NOx, CO, NMVOC, particule în

suspensie și sedimentabile;

● traficul rutier înspre și dinspre organizarea de șantier, care generează

poluanți specifici: NOx, CO, NMVOC, pulberi în suspensie (PM2,5) și sedimentabile

(PM10).

Măsuri de protecție a atmosferei în perioada de execuție a lucrărilor

● utilizarea de mijloace de construcție performante și realizarea de inspecții

tehnice periodice a acestora;

● alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru

vehiculele care transportă materialele de construcție ce pot elibera în atmosferă particule

fine; transportul acestor materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate, pe

drumuri care vor fi umezite periodic dacă situația o impune;

● Utilajele de construcţie vor fi foarte bine întreţinute pentru a minimiza

emisiile excesive de gaze. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in

ceea care privește nivelul de monoxid de carbon si concentrațiile de emisii in gazele de

eșapament si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

● realizarea lucrărilor pe tronsoane, conform unor grafice de execuție și

corelarea acestor grafice de lucru ale utilajelor de pe amplasamentul lucrării cu cele ale

bazelor de producție ale constructorului (daca este cazul);

● Se vor utiliza numai utilaje grele şi mijloace de transport corespunzătoare

normelor EURO III - EURO V, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu motor

diesel vor fi alimentate cu motorina cu conținut redus de sulf (<0.1%)

● În perioadele cu vânt puternic, depozitele de agregate vor fi stropite cu apă la

intervale regulate si/sau vor fi acoperite.

Surse de poluanți atmosferici generați în perioada de operare

Traficul rutier este singura sursă de poluare cu NOx, SOx, CO, NMVOC, pulberi a

atmosferei.

Nu sunt cunoscute alte surse de poluare cu excepția emisiilor de noxe ale autovehiculelor

ce tranziteaza zona care sunt deja strict verificate si reglementate prin legislatia in vigoare

in Romania.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Surse de zgomot în perioada de execuție a proiectului:
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● pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări (excavații, săpături,

semnalizări și marcaje) se folosesc o serie de utilaje tehnologice și mijloace de

transport care reprezintă o sursă de zgomot în perioada de construcție;

● circulația mijloacelor de transport pentru materiile prime necesare

realizării lucrării, precum și traficul utilajelor de construcție din cadrul punctului de

lucru;

● activitatea desfășurată în cadrul instalațiilor de preparare mixturi

asfaltice și a celor de producere a agregatelor minerale.

Pe baza datelor privind nivelurile acustice ale utilajelor și mijloacelor de

transport, se estimează că în condiții normale de funcționare, nivelele de zgomot în

zona fronturilor de lucru variază între 50- 80 dB.

Conform prevederilor HG 493/2006 actualizată privind Cerințele minime de securitate

și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot,

valoarea limită de expunere la zgomot este de 87 dB.

Referitor la vibratii nu se consideră că vor apărea niveluri de intensitate a vibraţiilor

peste cele admise de legislaţia naţională în vigoare (SR 12025/1994).

Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor în perioada de execuție a investiției

● în vederea atenuării a zomotelor și vibrațiilor provenite de la utilajele de

construcții și transport se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a

zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus

de zgomot), deci utilizarea de utilaje și mijloace de transport silențioase;

● pentru a nu depăși limitele de toleranță admise ale nivelului de zgomot, în

perioada de execuție utilajele și mijloacele de transport utilizate vor fi supuse procesului de

atestare tehnică;

● întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport

și a utilajelor de construcție, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a

acestora;

● întreținerea și funcționarea la parametrii normali a instalațiilor de preparare

a betoanelor, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora pentru a nu

contribui la creșterea nivelului de zgomot în zona de influență;

● pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcționării utilajelor, în

perioada de execuție se recomandă ca programul de lucru să nu se desfășoare în timpul

nopții, ci doar în intervalul orar 06:00- 22:00.

Perioada de operare

Sursele de zgomot şi vibraţii, în perioada de exploatare şi întreţinere sunt reprezentate de

vehiculele aflate în circulaţie.

Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor în perioada de execuție

Se consideră că nu vor fi depăşite nivelurile de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de SR
12025/1994.
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d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

Ca potentiale surse de poluare a solului se enumera scurgerile de lubrifianti sau alte produse
petroliere, atat in zona construita cat si in cadrul organizarii de santier si a locului de stationare a
utilajelor.

Surse de poluare în perioada de operare:
traficul rutier care generează poluanți specifici precum NOx, SO2, CO, CO2, metale grele care prin
intermediul atmosferei se pot depune pe suprafața solului conducând la contaminarea acestuia;

deșeurile rezultate din trafic dacă nu sunt gestionate corespunzător pot produce poluarea solului;

sărurile folosite pentru dezgheț pe timpul anotimpului rece, în cantități mari pot afecta solul
conducând la sărăturarea acestuia.

Masuri de protectie in perioada de executie a lucrarii:
se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare,
aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport, sau
datorită funcționării defectuoase a acestora. În cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe
sol se vor aplica materiale absorbante (rumeguș, nisip) care vor fi stocate corespunzător în recipienți
speciali în vederea eliminării prin operatori autorizați;

refacerea solului în zonele afectate prin depozitare de materiale, staționare de utilaje în scopul
redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial;

colectarea selectivă a tuturor deșeurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002
privind gestionarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizați.

Măsuri de protecție în perioada de operare:
respectarea prevederilor legale pe perioada anotimpului rece privind aplicarea de săruri folosite
pentru dezgheț;

monitorizarea și controlul traficului în scopul prevenirii accidentelor.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obisnuit, in perioada de executie si in perioada de
operare, in cursurile de apa nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa. Numai prin
deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale de constructii s-ar
putea produce daune mediului acvatic.

Masurile de colectare si evacuare a apelor uzate prevazute de proiectant vor asigura un risc minim
de afectare a sistemelor acvatice si a folosintelor.

Substantele poluante care vor ajunge inerent in corpurile de apa nu vor modifica calitatea acestora.;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Din punct de vedere social si economic, realizarea lucrarii va conduce la imbunatatirea starii tehnice
si, implicit, la satisacerea cerintelor de confort. De asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora
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prin reducerea noxelor eliminate in atmosfera, precum si prin diminuarea zgomotului si a vibratiilor
produse de circulatia autovehiculelor.

În perioada de execuție a lucrărilor se vor adopta următoarele măsuri:
● realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări;

● optimizarea traseelor utilajelor de construție și a mijloacelor de transport, astfel încât să

fie evitate blocajele și accidentele de circulație:

● utilizarea de mijloace tehnologice și utilaje de transport silențioase;
● funcționarea la parametrii optimi proiectația a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport

pentru reducerea noxelor și a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;
● evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

● asigurarea de puncte de curățare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor și

mijloacelor de transport;

● asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri avertizoare;

● asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele

tehnologice și de transport;

● va asigura accesul echipelor de interventie, a organismelor specializate pentru prevenirea

sau remedierea unor defecțiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in

zona;

În perioada de exploatare
● se vor respecta prevederile Ordinului 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena

sănătate publică privind mediul de viață al populației.

● Se vor intocmi programe de interventie in situatia aparitiei unor accidente cu deversare de

produse periculoase, care sa prevada măsurile necesar a fi luate, echipele, dotarile si

echipamentele de interventie in caz de accideprevenirea și gestionarea deșeurilor generate
pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Managementul deseurilor:
- toate materialele inerte vor fi transportate la depozitele de deseuri autorizate prin intermediul

unor operatori autorizati;
- deșeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor (doar dacă e cazul) vor fi

colectate, stocate în recipiente speciale și eliminate conform legislației specifice în unități special
autorizate;

- deșeurile de materiale de construcții (vor fi colectate depozitate pe platforme speciale până
la refolosire, valorificare sau până la transportul la depozite de deșeuri, în baza contractului cu o
firmă autorizată;

- pământul rezultat din săpături va fi depozitat în vecinătatea traseului drumului și se va folosi
la umpluturi;

- la sfarsitul unei saptamani de lucru, se va efectua curatenia fronturilor de lucru, se vor
evacua deșeurile, se vor stivui materialele etc.;

- în toate etapele proiectului, se va prevedea încheierea unor contracte cu societăți autorizate
ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate.
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- deșeurile provenite de la spațiile de parcare servicii, vor fi colectate și predate unui operator
de salubritate și transportate la rampele de deșeuri amenajate ale localității.

Alte conditii:
- se vor respecta prevederile proiectului si a raportului privind impactul asupra mediului;
- titularul proiectului si antreprenorul/constructorul sunt obligati sa respecte toate conditiile

prevazute in documentatia care a stat la baza emiterii deciziei;
- in vederea respectarii conditiilor, titularul proiectului are obligatia de a pune la dispozitia

antreprenorului/constructorului, toata documentatia care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
- fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a

demarca perimetrele cu panouri mobile pe care se vor inscrie elementele lucrarii, cu numele si
telefonul persoanei de contact responsabile;

- personalul antreprenorului trebuie instruit asupra conditiilor din actul de reglementare,
asupra modului de actiune si a prevederilor planului de management de mediu, pentru a le respecta.

In etapa de executie a proiectului vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:
- deșeuri menajere rezultate din activitatea sociala a personalului implicat in lucrari (traficul

de santier);
- deșeuri metalice - deșeuri feroase care vor rezulta in principal in urma executiei structurilor

si fundatiilor;
- deșeurile de ambalaje fără conținut de substanțe periculoase (hârtie și carton, lemn, metalice)

rezultate de la diverse materiale de constructii, ambalaje contaminate cu substante periculoase —
butoaie, recipiente;

- filtre de ulei uzate, rezultate în urma operațiilor de intretinere și reparatii a utilajelor
implicate in lucrarile de executie;

- anvelope uzate — rezultate de la utilajele de pe santier;
- materiale absorbante contaminate cu ulei (lavete, tesaturi) rezultate in urma activitatilor de

intretinere si reparatii efectuate la echipamentele tehnologice;
- uleiuri uzate, rezultate in urma operatiilor de intretinere si reparatii a utilajelor implicate in

lucrarile de executie;
- deseurile de materiale de constructie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate in

constructie (bucati de caramizi, rigips, diverse materiale de finisaj etc.).

Atat constructorul cat si titularul de proiect vor respecta legislatia privind regimul deseurilor,
precum si legislatia subsecventa pentru gestionarea fluxurilor de deseuri. Toate categoriile de
deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipiente adecvate. Recipientele pentru stocarea
temporara a deseurilor vor fi etichetate cu codul corespunzator deseului stocat.

In cadrul obiectivului se va amenaja un spatiu corespunzator, impermeabilizat, pentru stocarea
temporara pe categorii a deseurilor.

Evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr, 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile
periculoase. Toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori
autorizati. Transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
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Gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind
regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare, fara a pune in pericol sanatatea umana
si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri pentru aer, spa, sol, fauna sau flora;
- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

In etapa de functionare/dezafectare deseurile rezultate din activitate vor fi colectate si gestionate
conform prevederilor legislatiei in vigoare. In toate etapele proiectului, se va prevedea incheierea
unor contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor
dedeseuri generate. De asemenea, in toate fazele proiectului se va mentine evidenta gestiunii
deseurilor conform HG nr. 856/2002 si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Perioada de operare
În perioada de operare vor rezulta o serie de deşeuri specifice transportului rutier, dar şi deşeuri
datorate unui comportament neadecvat al participanţilor la traficul rutier cum ar fi aruncarea de
diverse ambalaje. Aceste deşeuri sunt de natura deşeurilor menajere, ele vor trebui colectate şi
evacuate prin grija personalului de exploatare într-un depozit ecologic de deșeuri municipale.

În perioada de operare deșeurile generate provin din activitățile de întreținere:

● material colectat în șanțuri și decantoare (nămol)- cod deșeu 19 08 05;
● deșeuri menajere și asimilabile- cod deșeu 20 03 01.
● deșeuri de ambalaje (bidoane metalice de la vopsele și diluanți utilizați pentru marcarea

drumului);

Perioada de construcție
Materialele care vor rezulta din operaţiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt
asimilabile deşeurilor din construcţii şi anume:

● pământ şi materiale excavate (cod deșeu 17 05 04);
● deşeuri de piatră şi spărturi de piatră (cod deșeu 01 04 08);
● amestec de beton, cărămizi (cod deșeu 17 01 07);
● asfalturi bituminoase (altele decât cele pe baza de gudron de huilă) (cod deșeu 17 03 02-

deşeuri amestecate de materiale de construcţie (cod deșeu 17 09 00).

În conformitate cu legislația în vigoare, toate categoriile de deșeuri generate pe perioada construcției
vor fi colectate selectiv, stocate, transportate şi eliminate corespunzător fiecărui tip de deșeu pe baza
contractelor încheiate cu operatori de salubritate locali sau agenți economici specializați autorizați.

Constructorul va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea
eliminării/recuperării/valorificării:

● materialul rezultat după realizarea săpăturilor şi excavaţiilor va fi reutilizat după o analiza a
acestuia; dacă materialul va fi necorespunzător pentru realizarea umpluturilor (de ex. datorită
conținutului de argilă cu caracteristici de expansiune) va fi transportat la depozitele de
deșeuri menajere din vecinătatea amplasamentului proiectului unde se va utiliza la
acoperirea lor zilnică pentru a reduce emisiile în atmosferă și pentru a preveni accesul
animalelor;
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● Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru ca la sfârşitul zilei de lucru sa nu rămână
asfalt neturnat şi sa nu rezulte astfel deşeuri de asfalt.

● deșeurile menajere se vor elimina prin depozitare pe depozitele de deșeuri menajere din
vecinătatea amplasamentului proiectului;

● deşeurile reciclabile şi cele de ambalaje vor fi colectate selectiv şi valorificate conform
legislaţiei în vigoare;

● deșeurile metalice vor fi recuperate și valorificate/reutilizate;
● uleiurile uzate vor fi recuperate și valorificate sau vor fi eliminate prin operatori autorizați.
● bateriile şi cauciucurile uzate vor fi recuperate și valorificate prin operatori autorizați;
● materialul cu conținut ridicat de material biodegradabil (pământ vegetal) va fi utilizat la

sfârșitul lucrărilor pentru îmbrăcare taluze, iar restul va fi transportat la alte lucrări din zonă
pentru refacere zone verzi şi redare în circuit a gropilor de împrumut, precum şi pentru
închiderea depozitelor de deşeuri din zona analizată şi redarea acestor terenuri circuitului
natural; pământul vegetal care va fi utilizat la sfârșitul lucrărilor pentru îmbrăcare taluze va
fi stocat temporar, până la finalizarea lucrărilor;

● bidoanele in care vor fi achiziționate lacurile, vopselele şi diluanţi – utilizați în cadrul
lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere vor fi restituite producătorilor sau
distribuitorilor, după caz, sau se vor preda către opearatori autorizați în vederea eliminării
conform nomelor legale.;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de
proiect:

Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra mediului natural şi social din zonă.
Amenajarea propusa va conduce la scăderea poluării aerului şi a nivelului de zgomot, aceasta având
un important impact pozitiv.

Activitatile desfasurate in etapa de executie nu reprezinta in principal un potential impact asupra
factorilor de mediu.

Operatiile de executie a lucrarilor pot prezenta doar strict temporar si local un impact asupra
mediului (strict pe perioada de executie, in caz de poluare accidentala).

Se poate considera ca in general impactul in perioada de executie este caracterizat astfel:

- caracteristicile impactului: temporar; indirect;
- natura impactului: secundar;
- magnitudinea si complexitatea impactului: redusa;
- durata impactului: pe termen scurt, strict pe perioada de executie;
- scara: locala;
- frecventa: nerepetabil dupa executia proiectului;
- reversibilitatea impactului: reversibil.
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Impactul generat de lucrarile propuse prin proiect este indirect, reversibil si nesemnificativ. Scara la
care se poate manifesta impactul este locala.

In perioada de de exploatare a investitiilor propuse, potentialul impact asupra factorilor de mediu
poate fi rezulat strict ca urmare a unei defectiuni/accident sau reparatii, caracteristicile impactului
fiind temporar, indirect, secundar, cu magnitudine redusa, pe termen scurt si reversibil.

extinderea impactului
In perioada de execuție, similar cu perioada de închidere/dezafectare, disconfortul creat de sursele
de zgomot şi vibrații va fi limitat la zonele de amplasare a lucrărilor. Antreprenorul va efectua
lucrările în intervalele orare permise de legislația în vigoare, astfel încât disconfortul creat sa fie
minim.

Utilajele şi echipamentele vor funcţiona în operaţii succesive, zgomotul asociat activităţilor de
construcţie va crea doar un impact inevitabil, temporar, local și de scurtă durată.

magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitudinea impactului este relativ scăzută în toate perioadele, de complexitate redusă.

probabilitatea impactului;
În toate perioadele, probabilitatea de apariție a unui disconfort creat de sursele de zgomot şi vibrații
este relativ scăzută, limitată la limita amplasamentelor.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru
controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele
privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici
disponibile aplicabile.

Prevederi generale
Legislația aplicabilă va fi legislația de mediu in vigoare la nivel comunitar si national.

Vor fi asigurate protejarea si relocarea, dupa caz, a utilitatilor ce deservesc utilizatorii situatii în zona
adiacenta, astfel încât să se minimizeze disconfortul creat de lucrări. Vor fi asigurate condițiile de
protejare a zonelor urbane posibil a fi afectate de activitatea de construcție (trafic greu, transportul si
manevrarea materialelor, afectarea temporară a drumurilor de legatura ce intersecteaza traseul
obiectivului etc) dar si de exploatare a obiectivului.

Prevederi specifice
Următoarele prevederi urmează a fi încorporate de către constructor în planul de management al
mediului si de către Beneficiar in activitatea de întreținere curentă.

Protecția calității resurselor de apă
În perioada de construcție

● se interzice spalarea vehiculelor langa cursurile de apa, canale de irigatii-desecare;
● se interzice depozitarea deșeurilor de construcții, a materialelor si stationarea utilajelor in

albia cursurilor de apa;
● dotarea organizării de şantier cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi

menajere, înainte ca acestea să ajungă în reţeaua de ape de suprafaţă;
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● evitarea adăugării de substanţe chimice sau materiale biogene, organice sau toxice, prin
spălarea utilajelor folosite pentru lucrări;

● nu se vor descarca deșeuri de orice tip, inclusiv deșeuri din construcție, in cursurile de apa,
canale de desecare sau zone depresionare;

● pe perioada de executie a lucrărilor de construcție, se interzice extractia de nisip si pietris din
albia minora a cursurilor de apa, fara avizul autoritatii teritoriale de gospodarire a apelor;

● pentru apele uzate, rezultate din instalaţiile de pe şantier, evacuate în sistemul de canalizare
sau în stația de epurare a unei localităţi învecinate, concentraţiile maxim admisibile vor fi
cele din NTPA – 002 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în sistemele de
canalizare ale localităţilor”;

În perioada de exploatare

● în perioada de exploatare se vor menține în stare de funcționare sistemul de drenaj și rigole
pentru preluarea apelor pluviale;

● se vor respecta zonele de protecție sanitară ale surselor de alimentare cu apă subterană sau
de suprafață;

● verificarea periodică şi întreţinerea curentă a sistemelor de colectare, decantare, epurare şi
evacuare a apelor meteorice;

Protecția calității aerului
În perioada de construcție

● se vor folosi utilaje ce respecta prevederile HG 1209/2004, fiind dotate cu sisteme de
reținere a emisiilor de poluant in atmosfera, intretinute corespunzator

● se va asigura verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor folosite
● viteza de circulatie trebuie restrictionata si pe suprafața drumurilor trebuie sa se aplice – la

intervale regulate – apa sau alte substante de fixare cu aditivi a prafului;
● procesele tehnologice mari generatoare de praf (de ex. umpluturile cu pământ) vor fi reduse

in perioadele de vant puternic si se va utiliza, permanent, umezirea suprafetelor nepavate;
● utilajele ce deservesc șantierul vor circula pe trasee stabilite in afara zonelor locuite, iar

transportul solului si a materialelor de construcție se va face pe cat posibil acoperit;
● în timpul executării lucrărilor de terasamente se vor folosi tehnici de lucru care să genereze

cat mai puțin praf și se vor umecta suprafețele expuse la vânturi;
● se va evita descoperirea unor zone intinse de teren de stratul vegetal, diminuand astfel

fenomenul de eroziune eoliana, fenomen care însoțește lucrările de construcție și care
constituie o sursă suplimentară de praf;

● se vor acoperi și proteja depozitele/ gramezile de pământ sau de materiale pulverulente,
pentru a evita antrenarea particulelor de praf de către vânt;

● stropirea cu apă a drumurilor de serviciu şi a platformelor de șantier, după necesități, pentru
a preveni emisiile puternice de praf în perioada verii;

● se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din șantier
● se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011.

Protecția calității solului
În perioada de construcție

● pe șantier trebuie sa se asigure evacuarea apelor pluviale care spală suprafețe mari pe care se
pot afla diferite substante din eventuale pierderi de material, pentru a se evita formarea
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baltirilor ce se pot infiltra cu timpul in subsol, poluand solul si panza freatica; evacuarea
acestora se poate face in cel mai apropiat emisar numai dupa o epurare corespunzatoare.

● va fi interzisa utilizarea de substante chimice, ierbicide etc, pentru indepartarea vegetației
● aplicarea măsurilor de atenuare pentru prevenirea eroziunii solului şi stabilizarea pantelor:

replantarea suprafeţelor decopertate cum ar fi gropile de împrumut, depozitele în aer liber,
acolo unde este cazul, cu tratarea finală care implică lucrări de estetica peisajului, precum şi
măsuri de control al eroziunii;

● decopertarile trebuie replantate cat mai curand posibil, in scopul prevenirii eroziunii solului;
● păstrarea si reutilizarea stratului vegetal;
● se vor proteja si acoperi depozitele temporare de sol rezultate in urma lucrărilor de

terasamente, iar surplusul va fi imprastiat si depozitat in gropi de imprumut sau in depozite
definitive;

● se vor lua măsuri speciale de punere in siguranta a depozitelor de pământ in perioada de
executie si de stabilizare in condiții de suprainaltare a acestora si asigurarea stabilitatii
taluzurilor;

● constructorul are obligația de a reface ecologic terenurile ocupate temporar sau a celor
afectate de lucrări sau scurgeri accidentale de substante periculoase;

În perioada de exploatare

● colectarea riguroasă a apelor pluviale in scopul ameliorarii eroziunii solului;

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice
În perioada de construție

● prevenirea deteriorării suprafeţelor învecinate, pentru a evita pierderea si/sau afectarea
habitatelor floristice şi faunistice;

● refacerea vegetației imediat dupa incheierea lucrărilor;

Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor
În perioada de construcție

● se va alege cu atentie itinerariul rutelor de transport pentru a evita, pe cat posibil, tulburarile
cauzate de zgomot si vibratii;

● lucrările ce trebuie sa se desfasoare la distante mai mici de 200 m de zonele populate, se vor
desfasura numai pe timpul zilei (6,00. – 22,00) sau vor fi izolate cu panouri fonice;

● depozitarea materialelor pe șantierul de construcție trebuie sa se faca astfel incat sa se creeze
bariere acustice in directia asezarilor umane;

În perioada de exploatare

● pe baza masuratorilor nivelului de zgomot din perioada de operare, se vor putea stabili
eventualele măsuri suplimentare necesare, cum ar fi limitari de viteza.

Protecția peisajului
În perioada de construcție

● perturbarile vizibile, ca de exemplu norii de praf din construcţie vor fi atenuate printr-o bună
gestionare a șantierului, ca de exemplu stropirea cu apă a suprafetelor nepavate, a drumurilor
şi punctelor de lucru;
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● dupa terminarea lucrărilor se va realiza refacerea suprafetelor prin nivelare si acoperire cu
vegetație in scopul realizarii de spații verzi si amenajari peisagistice.

● in alegerea speciilor de vegetație va trebui sa se tina seama de coerenţa cu flora şi vegetația
locala si usurinta inradacinarii;

În perioada de exploatare

● refacerea vegetației va avea efect rapid în acoperirea zonelor de sol decopertat şi a pantelor
expuse si va prezenta efecte estetice imediate;

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative
naționale care transpun legislația Uniunii Europene:
Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente
majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,
Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a
anumitor directive, și altele).
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
Programul Integrat de Dezvoltare Urbană al Sectorului 6, București 2021-2030 - HCL S6,
101/30.06.2021

X. Lucrări necesare organizării de șantier:
Privind organizarea de santier, aceasta se va realiza de catre executant, pe terenul pus la

dispozitie de beneficiarul lucrarii, tinand cont de tehnologia proprie de executie, utilajele proprii si
de modul de aprovizionare cu materiale.

Materialele folosite trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate conform normelor in vigoare.

Toate materialele utilizate vor fi agrementate conform normelor in vigoare.

La terminarea lucrarilor de executie proiectate la obiectivul principal, terenul folosit pentru
organizarea de santier va fi adus la starea initiala si amenajat.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente
și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Se vor avea în vedere:

● refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea
activităţii;

● aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
● modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.
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XII. Anexe - piese desenate:
Se regasesc atașate următoarele planuri:

● Plan de incadrare

● Plan incadrare PUZ

● Plan situatie existenta

● Plan de situatie propus

● Plan repozitionare arbori

● Plan vegetatie propus

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul
va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi
completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale,
actualizate:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare,
dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele
III-XIV.

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila

arh. Ahmad Samih Alexandru

NCS PROJECT & DESIGN SRL
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