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Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu continutul cadru prevazut in anexa nr. 

5E la Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, 

prevazuta in Legea nr. 292/2018.  

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI:   

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E DUPLEX, IMPREJMUIRE TEREN SI 

ORGANIZARE EXECUTIE (titlu cf. Certificatul de Urbanism nr. 1233/146/C/55262 din 04.12.2023)  

II. TITULAR: 

Beneficiar: S.C. PONI CON S.R.L. - Sos Giurgiului, Nr. 12, sector 4, Bucuresti 

Director/manager/administrator: Popescu Dorin - administrator 

Responsabil pentru protecţia mediului: Popescu Dorin – administrator 

Proiectant general: S.C. K-BOX Construction Design S.R.L, Calea Dorobanti 103-105, sector 1, Bucuresti, 

Persoana de contact: arh. Alina Popescu  (tel 0724.333.274)  

Numar proiect: KB_218 

Faza de proiectare: DTAC 

Adresa investitiei - Strada Cantonului nr. 71-81, Sector 1, Bucuresti 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

III.a. REZUMATUL PROIECTULUI 

Prin prezentul proiect se propune construirea unui imobil rezidential, cu regim de inaltime S+P+4E duplex, 

organizarea executiei, amenajarea exterioara din incinta si imprejmuirea terenului, amplasat pe Strada Cantonului 

nr. 71-81, Sector 1, Bucuresti. 

Cladirea se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conf. HGR nr.766/1997) si la CLASA “III” DE 

IMPORTANTA (conf. Normativului P100-1/2013). 

Cladirea propusa nu se va incadra in categoria cladirilor inalte conform art. 4.2.8 din Normativul P 118-99. 

Imobilul propus este de tip bara de apartamente (locuinte colective), avand regim de inaltime S+P+4E duplex. 

Accesul in cladire se face la parter direct din Strada Cantonului prin intermediul a doua alei pietonale ce deservesc 

doua noduri de circulatie verticala (scari). Blocul va avea unitati de locuit de tip garsoniera / studio si apartamente 

cu doua, trei respectiv patru camere care vor fi repartizate la cele 2 noduri de circulatie verticala. Locurile de 

parcare vor fi amenajate exclusiv in subsolul cladirii. Nodurile de circulatie se desfasoara pe verticala de la subsol 

pana la etajul 4 si contin holul de acces in imobil, casa scarii, circulatiile orizontale de nivel si un ascensor. Accesul 

pietonal in subsol se va face prin cele doua noduri de circulatie mentionate mai sus iar acesul carosabil se va face 

direct din strada Cantonului printr-o ramapa auto cu doua sensuri cu cate un fir pe sens.  

Imobilul propus va avea in total 74 de apartamente proiectate in conformitate cu legea 114 (Legea locuintei), 

pentru care se vor asigura in subsol 90 de locuri de parcare din care 4 pentru persoane cu dizabilitati (cf. 

H.C.G.M.B nr. 66 din 06.04.2006). 

Amplasament 

Str. Cantonului , nr. 71-81, sector 1, Bucuresti, numar cadastral 223957. 

Functiunea 

Cladire de tip bloc: Locuire colectiva, parcare (1 subsol) 

Accesul pietonal si auto se va face de pe strada adiacenta (Str. Cantonului) si se vor realiza cu respectarea 

provederilor documentatiei PUD aprobat si a avizelor cerute prin certificatul de urbansim. 

Accesul in incinta, la cota terenului amenajat cat si la nivelul parcarii subterane, va fi asigurat prin latura Est a 

terenului, direct din Str. Cantonului, in mod controlat. 

Parcarea autoturismelor - locurile de parcare/garare se vor asigura exclusiv in subsol,  in incinta proprie. 
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Ansamblul va asigura locuri de parcare in cadrul subsolului acomodand numarul necesar de locuri parcare pentru 

functiunea propusa (rezidential - 1 loc/Apt +20%) conform standardelor in vigoare. 

Pentru imobilul propus se vor asigura la nivelul subsolului 90 de locuri de parcare din care 4 pentru persoane cu 

dizabilitati. 

BILANT TERITORIAL 

Suprafata teren – 3.016mp masurata si 3.037 mp din acte, Carte Funciara nr. 223957 

Amplasamentul va fi afectat de largirea strazii Cantonului, pentru care este alocata o suprafata de 267 mp, prin 

PUD – Str. Cantonului nr. 71-81, sector 1, Bucuresti, suprafata rezultata ramasa de parcela dupa expropiere va fi 

de 2749 mp (suprafata de calcul spatii verzi). 

Indicatori urbanistici conform PUD aprobat: 

▪ POT =60%; 

▪ CUT =2,2 A.D.C./mp teren;  

▪ Rh max = S+P+4E duplex:  

▪ H max =21.00 m 

Bilant teritorial propus: 

▪ POT - 41% (calculat la suprafata de 3016mp) 

▪ CUT - 2.2 A.D.C./mp teren (calculat la suprafata de 3016mp) 

▪ Regim inaltime - S+P+4E Duplex 

▪ Suprafata construita la sol - 1231 mp 

 

▪ Suprafata construita desfasurata supraterana - 6635 mp 

▪ Suprafata  desfasurata subterana propusa : 2348mp 

▪ Suprafata desfasurata totala : 9396mp 

 

Suprafata teren dupa expropriere (suprafata de calcul spatii verzi) 2749 mp 100% 

Suprafata construita la sol 1231 mp 44.78% 

Suprafata spatii verzi pe sol natural permeabil 549.8 mp 20% 

Suprafata spatii verzi peste subsol 274.9 mp 10% 

Suprafata accesuri, alei pietonale, platforme si alei carosabile 693.3 mp 25.22% 

 

Indicatorii urbanistici respecta regulamentele de urbanism in vigoare pentru aceasta zona. 

 

III.b. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI 

Cererea de locuinte de pe piata imobiliara a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere. Investitia beneficiarului 

vine in intampinarea acestei cereri, prin construirea intr-o zona rezidentiala aflata in plina dezvoltare a unui imobil 

de apartamente cu standard ridicat. 

III.c. VALOAREA INVESTITIEI  

Valoarea investitiei este de aproximativ 12,337,000 RON. 

III.d. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ 

Perioada estimata de construire este de 2 ani de la data eliberarii Autorizatiei de Construire. 

III.e. LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI 

Conform Planului de amplasament si Planului de situatie anexate prezentei documentatii. 

III.f. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

Descrierea lucrarilor  exterioare 
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Spatii verzi 

In cadrul ansamblului vor fi amenajate spatii verzi minim 30% din suprafata terenului conform anexei la H.C.G.M.B. 

234/2010 si conform planului de situatie anexat prezentei documentatii. 

Pe teren se vor planta 1 arbore la fiecare 100mp spatiu verde permeabil, rezultand 6 arbori. 

Drumuri incinta 

Traseele carosabile din incinta sunt reprezentate de rampa de acces la parcajul subteran ce va avea 6,00m latime 

cu acces direct din Strada Cantonului. 

Descrierea sistemelor constructive si finisajelor 

Sistemul constructiv (conf. memoriului de structura)   

Infrastructura si fundatiile corpurilor de cladire se realizeaza pe radier general din beton armat. Suprastructura 

este mixta, cu cadre din beton armat si pereti structurali din beton armat. 

▪ Planseele sunt din beton armat monolit cu grosime de 15 - 18cm.  

▪ Zidarie de umplutura din ochiurile de cadru este din zidarii neportante - tip BCA. 

▪ Scarile interioare vor fi din beton armat monolit. 

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

▪ Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarie tip BCA. 

▪ Se va monta termosistem 10 cm (polistiren expandat 10 cm, clasa de reactie la foc B-s2,d0 si fasii 

incombustibile de vata minerala, clasa de reactie  A2-s1,d0,  tencuiala decorativa armata cu fibra de 

sticla). 

▪ Tamplaria va fi realizata din PVC in sistem cu rupere de punte termica, geam tip termopan LOW-

E. 

▪ Compartimentarile interioare intre apartamente vor fi din zidarie tip BCA, finisata cu tencuiala 

uscat si/sau tenciala pe baza de mortar de ciment, glet 

▪ Compartimentarile in apartamente vor fi realizate din pereti realizati din blocheti de ipsos cu 

grosime de 8cm si pereti din gips-carton pe structura metalica 10-15cm, finisati cu tencuiala pe 

baza de ipsos si glet 

Finisaje interioare 

▪ Pardoseli:  

Windfang, coridoare, spatii tehnice: Gresie antiderapanta sau vopsea epoxidica  

Camere apartamente, holuri si bucatarii: Parchet tip SPC  

Grupuri sanitare: Gresie antiderapanta  

▪ Pereti: Tencuiala uscata (pacari gips-carton) si tencuiala pe baza de mortar de ciment, glet, 

vopsitorie lavabila / Placari ceramice in bucatarii si grupuri sanitare. 

▪ Tavane: Tavan fals din gips-carton si tencuiala pe baza de mortar de ciment, glet, vopsitorie 

lavabila.  

▪ Scarile interioare vor fi din beton armat prefabricat, finisate cu gresie antiderapanta, balustrada va 

fi metalica, vopsita anticoroziv. 

▪ Tamplaria interioara:  

-Usi pline – intrare apartamente, spatii tehnice fara risc de incendiu. 

-Usi celulare 

-Usi metalice – spatii tehnice fara risc de incendiu; 

-Usi cu rezistenta la incendiu – rezistenta EI conform partilor desenate din proiectul de 

arhitectura. 

Finisaje exterioare 

▪ Soclu: tencuiala decorativa de exterior 

▪ Fatade: tencuiala decorativa de exterior 

▪ Tamplarie: PVC in sistem cu rupere de punte termica, geam tip termopan LOW-E. 

Acoperisul si invelitoarea 

▪ Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila cu strat tremoizolant si mebrana hidroizolanta. 
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ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS 

Circuite functionale si modul lor de structurare 

Pe sit va fi amplasata o cladire de locuire colectiva cu 74 apartamente de una pana la 4 camere. Accesul la 

apartamente se face prin doua noduri de circulatie verticala independente dotate fiecare cu cate un cu ascensor 

conformat pentru persoane cu dizabilitati.  

Parcarea autoturisemlor se va face la nivelul subsolului si va fi destinata rezidentilor si vizitatorilor insumand 90 de 

locuri de parcare din care 4 pentru persoane cu dizabilitati. 

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

Proiectul va fi racordat la infrastructura edilitară a zonei care este reprezentată în prezent de:  

▪ rețea de canalizare 

▪ rețea de alimentare cu apă 

▪ rețea de alimentare cu gaz 

▪ rețea de alimentare cu energie electrică 

 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei 

Prin constructia cladirii nu vor fi afectate conditiile de mediu. 

Colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide 

Din cadrul cladirilor se vor colecta urmatoarele tipuri de ape uzate: 

a) ape pluviale, conventional curate, colectate la nivelul acoperisului; 

b) ape uzate conventional curate provenite in mod accidental prin spargeri de conducte. 

c) ape uzate menajere 

d) ape uzate colectate de pe pardoseala parcajului, care vor respecta cerintele din NTPA 002-02. 

Pe parcursul executiei se va incheia un contract pentru evacuarea deseurilor rezultate din constructii, fiind 

prevazut un fond dedicat, inclus in devizul general al proiectului. 

In timpul functionarii, colectarea deseurilor menajere se va face de o firma de salubritate de pe raza sectorului 1. 

Numar total de persoane – 163 fiind calculate astfel: o persoana/studio, 2 persoane/apartament 2 camere, 3 

persoane/apartament 3 camere si 4 persoane/apartament 4 camere 

- Cantitate deseuri / persoana – 1 kg / persoana  

- 1 kg = 5 l deseuri 

- Rezulta un total de 825 l deseuri / zi 

Se vor prevedea 8 europubele cu o capacitate de 240l insumand 1920l. Colectarea deseurilor se va face de catre o 

firma de salubritate autorizata cu o frecventa estimata 2 zile. 

 

Deseurile se colecteaza in pubele cu colectare selectiva, confrom normelor europene deseuri reciclabile - sticla, 

metal+plastic hartie+carton si deseuri biodegradabile - deseuri menajere.  Zona de colectare deseuri se afla la 

nivelul subsolului.  

Totodata, se va asigura sursa de apa pentru curatarea pubelelor si un sifon de pardoseala pentru colectarea apei 

de pe aceasta platforma.  

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

Amplasamentul poate fi afectat de sistematizarea si modernizarea circulatiei propuse prin documentatiile 

de urbanism anterior aprobate si care au produs efecte juridice prin autorizatiile de construire admise. 

Constructia se va amplasa cu respectarea specificatiilor avizului de urbanism si planului de reglementari anexe la 

PUD - „Str. Cantonului nr. 71-81” aprobat cu H.C.L.S.1 nr 135/19.09.2022, cu avizul de urbanism nr. 

40/20.08.2021 – „Construire imobil locuinte colective S+P+4E duplex” prin care s-a detaliat si corelat prin 
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studii topografice gradul de afectare al terenului in urma modificarii circulatiilor din zona conform documentatiilor 

urbansitice in vigoare: 

▪ PUZ - „Inchidere inel median de circulatie la zona nord - Autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii 

si Soseaua Colentina” - U.T.R 4-15  

▪ PUZ - „ Str. Henri Coanda- Bucuresti-Baneasa- Voluntari” - U.T.R 18  

▪ PUZ - „Ansamblul A.N.L. Henri Coanda - Drumul Nisipoasa” 

ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT prin Certificatul de Urbanism nr. 1233/146/C/55262 

din 04.12.2023 

Avize si acorduri 

- Aviz alimentare cu apa si canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrica; 

- Aviz gaze naturale; 

- Aviz telefonizare; 

- Aviz salubritate; 

- Aviz securitatea la incendiu; 

- Aviz sanatatea populatiei; 

- Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana 

- Aviz Comisia Tehnica de Circulatii – PMB 

- Aviz Brigada de Politie Rutiera – PMB 

- Aviz Administratia Nationala “Apele Romane” 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Bucuresti 

- Agentia Protectia Mediului 

Studii de specialitate: 

- Studiu geotehnic 

- Studiu insoriere 

- Ridicare topografica vizata OCPI 

- Proces-Verbal de pichetare intocmit de expert autorizat ONCGC, cutranspunerea tramei stradale, 

conform documentatiilor de urbanism aprobate si care au produs efecte, cu limitele de proprietate si 

terenul rezultat 

- Calculul coeficientului de transfer termic G 

- Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii 

sistemelor alternative de inalta eficienta (cf. Legii nr.372/2005, art 10) 

- Expertiza tehnica pentru lucrarile propuse cu concluzii privind pastrarea integritatii si stabilitatii 

constructiilor invecinate si cu solutii de cuplare la calcan (pentru interventii la constructii existente sau daca 

prin proiect apare situatia cuplarii sub/supraterane la constructii existente), tinandu-se cont de NP 

120/2014, dupa caz 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Nu este cazul.  

In vederea desfiintarii constructiilor existente pe teren s-a realizat o ducumentatie separata prin care s-a obtinut 

punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Bucuresti – 

CLASAREA NOTIFICARII - Nr. 22513/4.01.2024, cerut prin Certificat de urbanism 1234/147/C/55261 din 

04.12.2023: DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1 (parter), C2 (platforma betonata), C3 (container 

metalic) SI ORGANIZARE DE EXECUTIE. 
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V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

V.0I. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI: 

Regimul juridic 

Terenul identificat cu numarul cadastral/carte funciara: 223957 in suprafata de 3.037 mp din acte si 3.016mp 

(masurata) este intravilan si este proprietate privata a S.C PONI CON S.R.L. conform actelor de proprietate 

si documentelor cadastrale anexate.  

Categoria de folosinta a terenului este – curti constructii – si nu sunt inscrieri privitoare la sarcini. 

Imobilul nu se afla pe Lista Monumentelor Istorice actualizata in 2015, publicata in M.O. nr. 113 din 15.02.2016, si 

nu se afla situat la mai putin de 100m de imobile aflate pe aceasta lista, dar se afla in zona cu servitute aeronautica 

a Aeroportului Baneasa (zona II). 

Pentru amplasamentul și scopul mai sus mentionate a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 

1233/146/C/55262 din 04.12.2023. 

Amplasamentul poate fi afectat de sistematizarea si modernizarea circulatiei propuse prin documentatiile de 

urbanism anterior aprobate si care au produs efecte juridice prin autorizatiile de construire admise. 

Regimul economic 

Conform RLU - PUG al Municipiului Bucuresti amplasamentul se incadreaza partial in subzona L1a - locuinte 

individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie si partial in subzona 

A2b - subzona unitatilor industriale si de servicii.  

Imobilul este cuprins in PUZ - „Inchidere inel median de circulatie la zona nord - Autostrada urbana 

tronson cuprins intre Lacul Morii si Soseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B nr. 294/28.11.2013, Avizul 

Arhitectului Sef nr 27/12.09.2013, regulament de urbanism si plansa de reglementari si modificat cu H.C.G.M.B nr 

292/27.11.2014, Avizul  Arhitectului Sef nr 13/28.07.2014, regulament de urbanism si plansa de reglementari in 

U.T.R 4-15 „ subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de 

P+4 niveluri”. Reglementarile aferente acestei unitati de teritoriale de referinta sunt conform cu PUZ HENRI 

COANDA aprobat cu H.C.L. Voluntari nr 90/2002 si H.C.L. S1 nr 23/30.01.2003 

Conform PUZ  „ Str. Henri Coanda- Bucuresti-Baneasa- Voluntari” aprobat prin H.C.L.- S.1 nr.23 / 

30.01.2003, Aviz de urbanism P.M.B. nr. 3 CA 17/1/04.12.2002, Aviz de urbanism P.S. 1 nr 30 CA 5/26.11.2002 si 

plansa reglementari vizata spre neschimbare, terenul se afla in U.T.R 18 - institutii, servicii si echipamente publice, 

servicii de interes general, mici activitati productive, locuinte. Aceasta documentatie de urbanism a fost modificata 

prin PUZ - „Ansamblul A.N.L. Henri Coanda - Drumul Nisipoasa” aprobat prin H.C.G.M.B nr 

193/31.10.2012, modificata la randul sau  prin H.C.G.M.B nr.135/ 27.04.2013 si prelungita prin H.C.G.M.B nr 

219/10.12.2015, dar aceste modificari au fost aduse strict terenurilor din ansamblul ANL. 

Amplasamentul este cuprins in PUD - „Str. Cantonului nr. 71-81” aprobat cu H.C.L.S.1 nr 135/19.09.2022, cu 

avizul de urbanism nr. 40/20.08.2021 – Construire imobil locuinte colective S+P+4E duplex. 

Regimul tehnic 

Descrierea terenului / vecinătăti  

Terenul este relativ plat, fără diferențe de nivel considerabile.  

În prezent, terenul in suprafata de 3.037mp din acte si 3.016mp (masurata) este imprejmuit cu gard din 

prefabricate de beton si partial, pe latura de Nord, cu gard de plasa, iar pe el se afla trei constructii pentru care s-

au inceput demersurile de autorizare a lucrarilor de desfiintare in urma emiterii certificatului de urbanism 
1234/147/C/55261 din 04.12.2023 „Desfiintare constructii existente C1 (parter), C2 (platforma betonata), C3 
(container metalic) si organizare de executie”. 

Vecinătățile amplasamentului sunt urmatoarele: 

▪ La Nord – Propritate privata (teren necadastrat) 

▪ La Est –  Strada Cantonului (N.C. 275070) 

▪ La Sud – Proprietate privata (teren necadastrat) 

▪ La Vest – Proprietate privata (N.C. 206560) 
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Tipologia străzii  si caracteristicile construcțiilor vecine  

În zonă, infrastructura carosabilă este reprezentată in principal de străzi de categoria a lll-a si respectiv categoria a 

ll-a . 

Construcțiile existente situate in zona sunt izolate si au un regim de înălțime cuprins intre P si P+4E, functiunile 

prezente in zona fiind de locuinte individaule si colective, industriale si de servicii.  

Accesuri și împrejmuire teren  

Accesul auto si pietonal la terenul ce face obiectul acestei documentatii se face din Strada Cantonului, situata pe 

latura de Est a proprietatii. 

Indicatori urbanistici 

Terenul in suprafata de 3.037mp din acte si 3.016mp (masurata) are urmatorii indicatori urbanistici conform PUZ  

„ Str. Henri Coanda- Bucuresti-Baneasa- Voluntari” aprobat prin H.C.L.- S.1 nr.23 / 30.01.2003, Aviz de 

urbanism P.M.B. nr. 3 CA 17/1/04.12.2002, Aviz de urbanism P.S. 1 nr 30 CA 5/26.11.2002 si PUD - „Str. 

Cantonului nr. 71-81” aprobat cu H.C.L.S.1 nr 135/19.09.2022, cu avizul de urbanism nr. 40/20.08.2021 – 

„Construire imobil locuinte colective S+P+4E duplex”. 

Indicatori urbanistici cf. PUD 

▪ POT max  = 60% 

▪ CUT max  = 2,2 A.D.C./mp teren 

▪ Rh max  = S+P+4E duplex 

▪ Hmax  = 21,00m 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 

PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE 

VI.A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA 

POLUANŢILOR ÎN MEDIU 

VI.A.a Protectia calitatii apelor 

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua de apa potabila a orasului, prin intermediul unui 

branşament la reteaua de apa publica, respectand prevederile STAS 1478/91, Normativ I.9/2022 si P118/2-2013 

Surse de poluanti pentru ape 

Sursele potentiale de poluare a apei sunt: gestionarea neadecvata a apelor reziduale, scurgeri accidentale de 

carburanti, lubrifianti si produse chimice, gospodarirea incorecta a deseurilor. 

Destinatia proiectului propus, nu implica productii de niciun fel, asa incat nu vor exista surse majore de poluanti 

pentru ape, concentratii si debite masive de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate. 

Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei calitatii apelor. 

Pe locurile de parcare nu se spala sau repara masini si nici nu se schimba uleiul. 

Se vor respecta conditiile de calitate ale conductelor exterioare de canalizare pentru evitarea poluarii mediului 

prin scurgeri datorate neetanseitatilor si se vor alege materiale care sa corespunda acestor cerinte. 

Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 

Apele meteorice colectate de pe zona de parcare vor fi tratate prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu 

debitul de 3 l/s, iar apoi vor fi deversate in bazinul de retentie de 135 mc amplasat in subsol. 

Descrierea lucrarilor sanitare 

Sursa de apa 

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua de apa potabila  a orasului (Apa Nova Bucuresti). 

Instalatii de alimentare cu apa rece si apa calda  

Alimentarea cu apă rece a cladirilor la parametrii de debit şi presiune se vor asigura de la reţeaua de alimentare cu 

apă a orasului, prin intermediul unei staţii de ridicare a presiunii, formată din rezervor de apă pentru consum 
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menajer, grup de pompare şi recipient de hidrofor. Această staţie de ridicarea a presiunii va fi amplasată într-o 

cameră special amenajată in subsolul cladirii.  

Alimentarea cu apa calda a fiecarui apartament se va realiza de la o centrala termica pe gaz situata in subsol.  

Instalatii de canalizare 

Din cadrul obiectivului se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară a orasului, următoarele categorii de ape 

uzate: 

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare; 

- Ape uzate conventional curate provenite din scurgerile accidentale; 

- Ape de condens provenite din functionarea  echipamentelor de climatizare; 

- Ape meteorice colectate de pe terasele cladirii si balcoane. 

-Ape meteorice de pe zona parcare subterana 

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare vor fi evacuate gravitational la caminul de racord ce se va 

amplasa la limita de propietate. 

Apele meteorice colectate de pe terase si balcoane vor fi preluate gravitational si vor fi deversate la bazinul de 

retentie de 135 mc amplasat in subsol. 

Apele meteorice colectate de pe zona de parcare vor fi tratate prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu 

debitul de 3 l/s, iar apoi vor fi deversate in bazinul de retentie de 135 mc amplasat in subsol. 

Apele meteorice astfel colectate in bazinul de retentie vor fi deversate la reteaua de canalizare oraseneasca. 

Calitatea apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se poate controla prin analize si masuratori (conform 

legislatiei in vigoare), ce pot fi efectuate de unitati specializate, pe baza de contract. 

 

VI.A.b Protectia aerului 

Prin constructia cladirilor nu vor fi afectate conditiile de mediu. 

In cadrul ansamblului vor fi amenajate spatii verzi pe teren natural insumand minim 30% din suprafata terenului 

conform anexei la HCGMB 234/2010. 

Pe teren se vor planta 1 arbore la fiecare 100mp spatiu verde permeabil, rezultand 6 arbori. 

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri 

Imobilul va fi prevazut cu centrala termica comuna pe gaz, insa vor fi respectate toate normele in vigoare privind 

inscrierea in limitele maxime admise de poluare. Finisajele propuse prin proiect asigura o curatire usoara, au o 

buna rezistenta in timp si nu degaja in timp radiatii si substante ce pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau sa 

polueze mediul. 

Cladirea este alimentată separat cu agent termic prin intermediul unor centrale termice dedicate- ce prepara apa 

caldă 70/50 0C. Acestea vor fi amplasate in subsolul cladirii intr-un spatiu special amenajat ce indeplineste toate 

conditiile tehnice tinand cont de prevederile din nromele actuale. 

Principalele echipamente din componenţa C.T. sunt următoarele: 

• 4 cazane murale in condensatie prevazxute cu arzatoare lox Nox, avand fiecare o  capacitate termica utila 

de 115 kW  

• Vase de expasiune 

• Sistem dinamic de preluare a expansiunii 

• Staţie dedurizare  

• Distribuitor - colector, cu pompe pe circuitele spre consumatori. 

• un cos de fum comun pentru toate centrale termice murale.. Cosul pentru evacuare noxe va fi din inox 

dublu perete avand diametrul interior Dn250mm si inaltimea de 25m (cosul de fum va depasi cota aticului cu 

minim 0.5m). Cosurile de fum pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanele de incalzire vor fi realizate din 

materiale incombustibile clasa A1(Co); 

Cazanele vor prepara agent termic atat pentru sistemele de incalzire in pardoseala amplasate in spatiile de locuit 

din apartamente  cat si pentru prepararea apaei calde menajere. 
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Evacuarea aerului viciat de la hotele amplasate in bucatarii se va face pe fatada cu ajutorul unui tub flexibil din inox. 

Grupurile santiare prevazute cu vitraje mobile se vor ventila in regim natural prin deschiderea ferestrelor. Restul 

bailor vor fi prevazute cu ventilatoare de extractie aer viciat cu temporizator si prevazute cu grila de inchidere 

automata la oprire, pentru prevenirea refularii aerului evacuat de la etajele inferioare.  

Ventilatoarele se racordeaza la coloane verticale amplasate in ghenele din grupurile sanitare. 

Coloanele vor depasii nivelul terasei cu 0.5m si sunt prevazute cu piesa finala antiintemperii. 

Asigurarea conditiilor de confort termic pe perioada de vara se va realiza pentru fiecare apartament prin 

intermediul unei instalatii de climatizare in detenta directa tip multi-split. Toate unitatile exterioare aferente 

aparatelor de aer conditionat vor fi amplasate in balcoanele deschise. 

In executie - Nu se asteapta cresteri semnificative ale particulelor solide de praf in aer, asigurandu-se un nivel 

scazut al poluarii aerului. Amplasamentul studiat se afla la distante mari fata de alte constructii. 

In exploatare -  In cadrul ansamblului vor fi realizate parcari subterane dotate cu sistem de evacuare noxe; acestea 

se incadreaza in limitele admise de poluare a mediului.. Evacuarea noxelor se va face in mod centralizat la nivelul 

terasei cladirii cu ajutorul a 2 sisteme de evacuare. 

 

VI.A.c Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Sursele de zgomot și de vibrații  

In executie - Zgomotul aerian si cel de impact va fi moderat, iar terenul pe care se propune construirea 

ansamblului se afla la distante considerabile fata de alte constructii. 

In faza de executie a lucrarilor de constructii,  sursele de zgomot si vibratii sunt generate de utilajele de excavare, 

incarcare si transport greu care functioneaza pe amplasament. 

In exploatare – Nu este cazul. Ansamblul este rezidential, fara functiuni complementare si nu se vor desfasura 

activitati care sa perturbe linistea publica. 

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

In executie - masurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot si vibratii asociate, vor consta  in 

implementarea de tehnici si proceduri de control adecvate si in programe de intretinere pentru echipamentele 

folosite, pentru incadrarea emisiilor acustice in limite normale, operationale pentru zone industriale.  

▪ incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul generat de 

poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada. 

▪ respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu 

produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 

▪ toate instalatiile si utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in vigoare, asigurand astfel 

incadrarea in normele europene privind protectia impotriva zgomotului si avibratiilor 

In exploatare -  Se vor folosi materiale si tehnologii agrementate ce indeplinesc cerintele de izolare la zgomot cf. 

normelor in vigoare.  

▪ izolarea acustica a lucrarilor de tamplarie exterioara (geam si profile tamplarie) este calculata astfel incat 

nivelul de zgomot transmis spre interior sa nu fie mai mare de 37dB. 

▪ planseele se vor prevedea cu un strat fonoizolat de 2cm polistiren ecruisat sau vata minerala rigida.  

▪ peretii care separa putul ascensoarelor de apartamente vor fi de asemea fonoizolati. 

▪ echipamentele si instalatiile ce provoaca zgomot si vibratii vor avea marcajul C.E. si indicatia nivelului de 

putere acustica garantat si vor fi montate cu accesorii pentru atenuarea zgomotului si a vibratiilor din 

timpul functionarii. 

VI.A.d Protectia impotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 

VI.A.e Protectia solului si a subsolului 

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 
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Sursele potentiale de poluare sunt : 

▪ gestionarea neadecvata a apelor reziduale; 

▪ scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si produse chimice; 

▪ gospodarirea incorecta a deseurilor. 

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 

Destinatia proiectului propus, nu implica productii de niciun fel, asa incat nu vor exista surse majore de poluanti 

pentru sol, subsol, ape freatice și de adancime. 

In tehnologia de realizare a obiectivului se vor aplica o serie de lucrari, dotari si masuri cu rol de protectie a 

mediului cum sunt: 

▪ Ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil. Acesta se depoziteaza si apoi, la 

terminarea lucrarilor este folosit la refacerea amplasamentului; 

▪ Amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri ( 

ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere ); 

▪ Eliminarea controlata a deseurilor specifice; 

▪ Asigurarea scurgerii apelor meteorice; 

▪ Se va interzice efectuarea lucrarilor de reparatii a autovehiculeor si utilajelor in incinta;  

▪ Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial. 

▪ Nu se vor folosi substante sau solutii care sa polueze solul sau subsolul imobilului studiat. 

▪ Depozitarea temporara a pamântului excavat este recomandat a se face pe suprafete cât mai reduse; 

▪ Platforma organizarii de santier va fi amenajata si va fi prevazuta cu un sistem de colectare a apelor 

pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate si descarcate catre o fosa septica; 

▪ Gospodarirea carburantilor, se va face conform normativelor in vigoare; 

▪ Depozitarea deseurilor de tip municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri accesibile, de 

unde vor fi preluate periodic de catre serviciul de salubritate; 

▪ Scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea unui strat de produs 

absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea in container special amenajat, si vor fi eliminate de 

pe amplasament, prin firma specializata; 

▪ Pentru suprafetele de pamânt contaminate accidental in timpul executiei, se propune excavarea 

volumului de pamânt si depunerea in gropile de imprumut  astfel incat sa permita derularea proceselor 

de decontaminare prin atenuare naturala; 

▪ Intreruperea lucrului in perioade cu vânt puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa.  

▪ La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele  excedente de materiale din 

excavare ( pamânt, pietris ).  

Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie sa ateste 

calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta initial.  

VI.A.f Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Nu este cazul 

Constructiile propuse se afla pe un teren in cadrul intravilanului, fara o flora sau fauna specifica. 

VI.A.g Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Nu este cazul. 

Nu exista obiective de interest public, traditional sau zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie sau 

monumente istorice si de arhitectura in apropierea directa a amplasamentului. 

In interiorul amplasamentului, cladirea propusa va respecta prevederile urbanistice aprobate si de asemenea 

retragerile si distantele impuse de regulamentul PUD-ului aprobat. 

VI.A.h Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament 

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile) 

20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI 

COLECTATE SEPARAT 

20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) 
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20 01 01 hârtie şi carton 

20 01 02 sticlă 

20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine 

 

17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE 

CONTAMINATE) 

17 01  beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice 

17 01 01  beton 

17 01 02  cărămizi 

17 01 03  ţigle şi materiale ceramice 

17 01 06*  amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de 

substanţe periculoase 

17 01 07  amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 

17 02  lemn, sticlă şi materiale plastice 

17 02 01  lemn 

17 02 02  sticlă 

17 02 03  materiale plastice 

17 02 04*  sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase 

17 03  amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate 

17 03 01*  asfalturi cu conţinut de gudron de huilă 

17 03 02  asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 

17 03 03*  gudron de huilă şi produse gudronate 

17 04  metale (inclusiv aliajele lor) 

17 04 01  cupru, bronz, alamă 

17 04 02  aluminiu 

17 04 03  plumb 

17 04 04  zinc 

17 04 05  fier şi oţel 

17 04 06  staniu 

17 04 07  amestecuri metalice 

17 04 09*  deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 

17 04 10*  cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 

17 04 11  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

17 05  pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare 

17 05 03*  pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase 

17 05 04  pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 

17 05 05*  deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase 

17 05 06  deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 

17 05 07*  resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase 

17 05 08  resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 

17 06  materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest 

17 06 01*  materiale izolante cu conţinut de azbest 

17 06 03*  alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase 

17 06 04  materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 

17 06 05*  materiale de construcţie cu conţinut de azbest 

17 08  materiale de construcţie pe bază de gips 

17 08 01*  materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase 

17 08 02  materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 

17 09  alte deşeuri de la construcţii şi demolări 

17 09 01*  deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur 

17 09 02*  deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, 

duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu 

conţinut de PCB) 
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17 09 03*  alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe 

periculoase 

17 09 04  amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 

02 şi 17 09 03 

 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea 

cantitatilor de deseuri . 

Planul de gestionare a deșeurilor; 

CALCUL CANTITATE DESEURI MENAJERE  

Numar total de persoane – 165 fiind calculate astfel: o persoana/studio, 2 persoane/apartament 2 camere, 3 

persoane/apartament 3 camere si 4 persoane/apartament 4 camere 

- Cantitate deseuri / persoana – 1 kg / persoana  

- 1 kg = 5 l deseuri 

- Rezulta un total de 825 l deseuri / zi 

Se vor prevedea 8 europubele cu o capacitate de 240l insumand 1920l. Colectarea deseurilor se va face de catre o 

firma de salubritate autorizata cu o frecventa estimata 2 zile. 

Deseurile menajere se colecteaza in pubele cu capacitatea de 240 l, amplasate in subsol, intr-o camera special 

amenajata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, in conformitate cu 

normele europene. 

Camera pentru depozitarea deseurilor, va fi impermeabilizata, va avea asigurata o panta de scurgere si va fi 

prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionata pe baza indicelui 

maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si va fi intretinuta in permanenta stare de 

curatenie. 

Pe timpul executiei deseurile vor fi administrate si supuse procesului de reciclare – fiind separate in functie de 

component, urmand a fi preluate de catre societatile comerciale contractate cu evacuarea deseurilor. 

VI.A.j Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

In timpul executiei lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, va fi necesara utilizarea unor materiale care 

prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor, sunt incadrate in categoria substantelor 

toxice si periculoase (carburanti pentru functionarea utilajelor, vopsele, solventi, tuburi fluorescente). 

 

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de 

protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor in vigoare. Ambalajele si 

deseurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale. 

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea 

antreprenorul trebuie sa tina o evidenta stricta a acestora, conform preevderilor H.G. nr. 856 / 2002. 

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin: 

-evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor 

periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora si furnizarea datelor si informatiilor referitor la acestea, 

la cererea autoritatilor competente; 

- eliminarea  in conditii de siguranta  pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor si preparatelor 

periculoase care se constituie ca deseuri ( reglementata in conformitate cu legislatia specifica ) ; 

- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot  reprezenta pentru 

sanatatea populatiei  si notificarea  unor descarcari neprevazute sau accidentale autoritatilor  pentru protectia 

mediului si de aparare civila ; 

- mentinerea starii de etanseitate si integritate a rezervoarelor si recipientilor de orice tip, pentru a se evita  

producerea de efecte secundare si impact  asupra ambientului intern si extern. 

VI. B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A 

APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII 

Pe amplasamentul proiectului nu exista areale sensibile ce pot fi afectate de proiect. 
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Impactul asupra vegetatiei din vecinatatea amplasamentului este estimat a fi nesemnificativ. 

Nu sunt necesare masuri sau dotari pentru protectia biodiversitatii. 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Nu este cazul. 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI: 

Lucrarea propusa nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare a mediului. 

Izolarea termica si economia de energie 

Va fi realizata izolatie termica pentru intreaga suprafata a fatadei si inchiderilor perimetrale aflate in contact direct 

cu exteriorul. Pe fatadele propuse termoizolatia se face prin montarea panourilor termoizolante de minim 10 cm 

grosime. 

Masuri igienico-sanitare 

Cladirea va fi dotata cu obiecte si armaturi sanitare de calitate superioara, conform normelor de echipare in 

vigoare. 

Alimentarea cu apă rece se face conform STAS 1478/90, Normativ I.9/2022 si P118/2-2013.  

Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei calitatii apelor. 

Posibile surse de poluanti sunt apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare, care se vor incadra in 

prevederile NTPA-002/2002. 

Apele uzate  încărcate cu hidrocarburi,  provenite de  la parcare vor fi evacuate in reteaua de canalizare publica 

prin pompare, dupa tranzitarea separatorului de hidrocarburi. 

Izolarea hidrofuga 

Acoperisul de tip terasa necirculabila va avea urmatoarea alcatuire: Strat pietris, strat de separare – geotextile, 

hidroizolatie membrana in doua straturi, termoizolatie – 20-25cm, bariera de vapori + strat de difuzie a vaporilor, 

amorsa , placa beton armat 15-18cm grosime; 

Acoperisul va fi tip terasa necirculabila. Accesul pentru intretinere pe terasa necirculabila se face din casa de scara 

prin intermediul unei scari de metalice de pisica. Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de 

pe acoperisul cladirilor vor fi colectate prin intermediul receptoarelor de terasa cu parafrunzar. Apele 

conventional curate, vor fi deversate catre un bazin de retentie amplasat in subsol. 

Refacerea si protectia mediului  

Prin constructia cladirii nu vor fi afectate conditiile de mediu. 

In cadrul ansamblului vor fi amenajate spatii verzi conform legislatiei in vigoare. 

Modul de incadrare a constructiei in spatiul natural si construit existent 

Cladirea nu afecteaza spatiul natural. 

Alti factori de poluare ai mediului 

Obiectivul va fi prevazut cu centrala termica respectand toate normele in vigoare privind inscrierea in limitele 

maxime admise de poluare.  

Toate finisajele asigura o curatire usoara, au o buna rezistenta in timp si nu degaja in timp radiatii si substante ce 

pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau sa polueze mediul.  

Vor fi respectate toate normele in vigoare. 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / 

DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

Nu este cazul. 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER 

Lucrările de execuţie se vor desfăşura exclusiv în limitele parcelei deţinute de beneficiar. 
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Pe timpul lucrărilor se va asigura accesul la utilităţi conform regulamentului MLPAT 9/N/1993 (ed. 1995) privind 

protecţia şi igiena muncii în construcţii. 

Căile de circulaţie adiacente trebuie să rămână libere pentru a exista o fluenţă în circulaţia perimetrală atât a 

persoanelor cât şi a autovehiculelor.  

Şantierul va fi împrejmuit cu panouri provizorii pentru a preîntâmpina pătrunderea altor persoane pe şantier. 

Accesul în şantier va fi controlat. 

In timpul executiei se vor lua toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea poluării aerului, apei, solului cat si 

pentru a evita afectarea liniştii publice, traficului din zona si a terenurilor învecinate.  

Pe toata durata executiei se vor respecta prevederile actelor normative in vigoare.  

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de executie vor fi preluate tot prin contract cu o firma de salubritate 

autorizata si transportate in locuri special amenajate. 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI  

Intregul amplasament va fi sistematizat si amenajat conform documentatiei tehnice descrise si pieselor desenate 

anexate. Spatiul exterior va fi amenajat cu suprafete carosabile, pietonale si spatii verzi, cu vegetatie joasa si/sau 

inalta, pentru sporirea atractivitatii zonei amenajate si a confortului in exploatare. 

Titularul obiectivului si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si celelalte 

prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de prevenire eficienta a poluarii se vor lua, in 

special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniu. 

Intretinerea si exploatarea  instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu se va realiza in conformitate cu 

documentatiile tehnice de executie si ale regulamentului de intetinere si exploatare.  

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia de construire a 

obiectivului de investitie. Proiectul (atat in faza de executie cat si in faza de exploatare) se va realiza in 

conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii 

Europene:   

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 265 / 2006, OUG nr.114 / 2007 si OUG 164 / 2008 ; 

-Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului in mediul inconjurator; 

- H.G. nr. 188 / 2002 – NTPA 002, modificata si completata de H.G. 352 / 2005 privind descarcarea apelor uzate in retele 

de canalizare ale localitatilor sau direct in statii de epurare  OM 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind 

evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare; 

- H.G. nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile 

periculoase ; 

- Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor 

- H.G. nr. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificat de H.G. nr 1872 / 2006 

- HG nr 1403 / 2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, 

- H.G. nr 1408 / 2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului; 

- O.M.S. nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei 

- Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de 

echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 

- Respectarea normelor de protectie a muncii, conform : Legii 319 / 2006, H.G. 1425 / 2006, modificata si completata de 

H.G. 955 / 2010, H.G. 300 / 2006, H.G. 1146 / 2006, H.G. 971 / 2006, H.G. 1091 / 2006, H.G. 1048 / 2006, H.G. 493 / 

2006, H.G. 1028 / 2006, H.G. 1092 / 2006, H.G. 1051 / 2006 

- Alimentarea cu energie electrica se va face in conformitate cu studiul de solutie si avizul de racordare eliberate de catre 

detinatorul retelei. 

 

Prezenta lista nu este restrictivă. Se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actului normativ. 

XII. ANEXE - PIESE DESENATE: 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului 

2. Planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor 
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