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Prezenta documentatie tehnica reprezinta Memoriu de prezentare elaborat in
conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in vederea
obtinerii Acordului de mediu pentru urmatoarele proiecte individuale:

= Proiect individual nr. 1 “Ansamblu urban complex — Pod Mihai Voda, pod pietonal
si pentru biciclisti peste Dambovita si parcaje subterane”;

= Proiect individual nr. 15 “Proiect amenajare si modernizare Parc |zvor Hasdeu”.

Proiectele, mai sus mentionate, se suprapun cu PUZ ,Parc lzvor — Pod Mihai Voda”,
aprobat prin HCGMB nr. 15 din 26.01.2016, aprobat prin HCGMB nr. 15/ 26.01.2016.

Prin HCGMB nr. 13/ 31.01.2019 si prin prin HCGMB nr. 23/31.01.2019 s-au declarat
de utilitate publica de interes local lucrarile pentru obiectivele de investitii
“Modernizare spatiu urban public Pod Mihai Voda, pod pietonal si pentru biciclisti
peste Dambovita si parcaj subteran din cadrul PIDU” si ,Amenajare si
modernizare spatiu urban public Parc lzvor Hasdeu >>, s-au aprobat
amplasamentele lucrarii de utilitate publica de interes local si s-a aprobat
schimbarea destinatiei spatiului verde pe care se vor executa lucrarile aferente
oiectivului de investitii si se modifica corespunzator Registrul Spatiilor Verzi.

Titularul proiectului este Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Generala de Investitii,
prin imputernicit Radu Rotea.

Adresa titularului este in Splaiul Independentei nr. 291 — 293, Sector 6, Bucuresti.

= Numar de Telefon: 021.305.55.00;
= Fax: 021.312.00.30;
= Numar de telefon imputernicit Radu Rotea: 0744 600 070

= Adresa paginii de internet: www.pmb.ro .

= S.C.RE-ACT NOW STUDIO S.R.L.
= ADRESA: Calea Grivitei, nr. 8-10, Sector 1, Bucuresti

= Cristina Canciovici, cristina.canciovici@re-act.ro, 0755 025 570



mailto:cristina.canciovici@re-act.ro

lll.a. REZUMATUL PROIECTULUI

[ll.a.1. PROIECT INDIVIDUAL NR. 1 ANSAMBLU URBAN COMPLEX — POD MIHAI
VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE
SUBTERANE

| l.a.1.1 Situatia existenta

Zona de studiu aferenta Splaiului Independentei este curpinsa la Nord intre str. Anghel
Saligny, Podul Izvor si frontul construit si la Sud intre parcul Izvor si primul imobil de
locuinte colective.

Aria de interventie cuprinde la Nord de Splaiului Independentei zona delimitata de str.
Elie Radu si str. Anghel Saligny si la Sud de Splaiul Independentei zona delimitata de
bulevardul Libertatii si fondul construit.

Circulatia principala in zona de studiu si de interventie se realizeaza in sens unic de o
parte si de alta a raului Dambovita pe Splaiul Independentei. Latimea strazilor este de
cca. 10,2m, cu trei benzi de circulatie. Pe bulevardul Libertatii circulatia se realizeaza in
dublu sens. Latimea strazii este de 16,6m cu 5 benzi. Pe Bd. Libertatii, cate o singura
banda pe fiecare sens este folosita ca spatiu de parcare.

Amplasamentul este liber de constructii cu exceptia zonei de Nord unde se afla o
benzinarie si grupuri sanitare publice dezafectate in proprietatea S.C. COMPETROL
S.A. Interventia nu se va extinde dincolo de limita de proprietate a acesteia

Zona studiata joaca un rol important la nivelul orasului, avand potentialul de a deveni un
spatiu public ce deserveste in special pietonii si bicicligtii. in prezent ea nu dispune de o
infrastructura adecvata pentru biciclisti si pietoni, de un mobilier urban sau de un sistem
de iluminat adecvat. Traficul auto intens, parcajele insuficiente si inadecvat organizate,
poluarea, zgomotul si lipsa unei bune organizarii a spatiului afecteaza calitatea vietii.

Amplasamentul cuprinde - pe malul stang al Dambovitei - scuarul Lipscani, impreuna cu
tronsonul aferent din Splaiul Independentei, de-o parte si de alta a raului, {i- pe malul
drept al Dambovitei- scuarul verde plantat de de la intersectia Splaiului Independentei
cu Bd. Libertatii, impreuna cu tronsonul aferent pe Bd. Libertatii pana la Parcul Izvor.

in prezent, zona studiatd are urmatoarele functii: dreapta Dambovitei — spatiu verde,
stdnga Dambovitei —platforma betonata cu rol de parcare.

O problema majora pentru refacerea unitatii in zona centrala consta in lipsa de
conectivitate intre nordul si sudul Dambovitei. La sfarsitul perioadei socialiste au fost
fragmentate doua artere principale care drenau cu fluxuri de utilizatori zona de la sud de
Dambovita (Calea Rahovei si Strada Uranus) si au fost distruse doua poduri care
faceau legatura acestora cu centrul de la nord de Dambovita. Se propune reconectarea
strazilor respective si reconstructia celor doua poduri care sa devina prin designul lor o
atractie in sine. Reconectarea acestei zone va revitaliza arealul Bulevardului Libertatii,
al Palatului Parlamentului si al Casei Academiei Roméne, care de ani de zile a ramas
un spatiu putin frecventat si utilizat de bucuresteni. Astfel, se recupereaza monumente
istorice si obiective turistice ascunse si greu accesibile in prezent (Manastirea Antim,



Palatul Bragadiru, Piata de Flori Cogbuc), care prin reconectare vor fi la doar zece
minute de mers pe jos de actualul "Centru Istoric".

Lipsa de atractivitate a Dambovitei este o alta problema majora a identitatii si imaginii
urbane a centrului. Dambovita a fost tratatda pana acum ca o lucrare de infrastructura
utilitara, nu ca un element valoros din punct de vedere urban. Se propune
reconfigurarea Cheiului Dambovitei intre Piata Unirii si Izvor, prin conturarea unui spatiu
de promenada de-a lungul raului. In acest context, trebuie evitate alte operatiuni urbane
care faciliteaza traficul de tranzit pe Splaiul Dambovitei. Splaiul Dambovitei nu trebuie
abordat ca o artera de trafic, ci ca o strada cu caracter local, pentru a deveni un spatiu
public prietenos cu pietonii, bicicligtii si pentru a pune in valoare raul Dambovita.

Deficiente majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare la nivelul zonei
centrale:

= Zonele centrale nu ofera varietate, confort, varietate, siguranta si atractivitate;
= Spatii neintegrate din punct de vedere fizic si vizual contextului;

= Zonele verzi sunt neglijate;

= Segregari spatiale ce restrang atat fizic cat si mental zona centralg;

= Splaiul Dambovitei abordat ca o artera de trafic, nefiind accesibil pietonilor;

= Strazile si bulevardele sunt destinate in principal tranzitului;

= Strazile ce dau in Bulevarde sunt sufocate de parcajul automobilelor;

= Spatile publice insuficiente, si cele existente netratate corespunzator fiind
neglijent intretinute;

» Inexistenta alternativelor de parcare fara afectarea spatiilor publice in zona
centrala.

Deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare al zonei:

» inexistenta unei retele coerente de infrastructura pietonala si pentru biciclisti in
zZona;

ura i z ului i ic si z ului lzv u, z

» slaba legatura intre zona centrului istoric ona Parcului Izvor Hagde ona
Casa Poporului si cartierului Uranus, in conditile dezvoltarii acestor zone ca
platforme socio-culturale importante;

= numarul redus de spatii urbane reprezentative atat la nivel functional cat si
estetic;

= numarul redus de parcaje publice, in special subterane;
= parcarea pe spatiul public;

» slaba promovare la nivel de oras a folosirii bicicletei si a mersului pe jos, in
conditiile unei capitale extrem de aglomerate din punct de vedere al traficului
auto
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\Ill.a.1.2 Situatia propusa

Investitia propune realizarea unui pod pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita si
peste Splaiul Independentei, avand integratda o platforma de observatie si odihna tip
,camera urbana®“, amenajarea pietelor aferente punctelor de plecare ale podului si
parcaje subterane, cate una pe fiecare latura a Dambovitei, insumand un total de 312
locuri de parcare auto si 42 locuri pentru motociclete, in total, 326 de locuri de parcare
(distribuite astfel: 138 locuri de parcare auto si 20 locuri pentru motociclete in parcajul
Lipscani, respectiv 174 locuri de parcare auto si 22 locuri pentru motociclete in parcajul
Izvor).

Propunerea are ca obiectiv recrearea intre cele doua maluri ale Dambovitei a uneia din
cele mai puternice legaturi din punct de vedere istoric si al memoriei colective,
reprezentata de podul Mihai Voda, pod darmat in anii '80.

Podul este destinat exclusiv pietonilor si bicicligtilor si isi propune crearea unui spatiu
volumetric virtual: forma perfect dreptunghiulara si inchisa in plan, suspendata
deasupra raului, deseneaza un volum compact, tridimensional, accesibil de-a lungul
intregului perimetru.

Traseul astfel creat permite puncte de observatie multiple asupra orasului si
constientizarea prezentei raului Dambovita in inima Bucurestiului. Pe laturile estica si
vestica, platforma podului se lateste permitdnd adapostirea unei galerii inchise (poate
ingloba functii diverse, precum galerie de arta, cafenea etc), punct de odihna si de
admirare a apusului pe Dambovita.

Structura podului va fi astfel gandita incat sa dea iluzia unui obiect usor si transparent.

Podul asigura un gabarit pentru circulatia auto pe Splaiul Independentei de 4,50m.
Inaltimea libera pe verticala pe zona de promenada pentru pietoni este de 4,0m.

Latimea generala a podului va fi de 5,30m, cu exceptia laturilor vestice si estice, care
vor ajunge la 15,30m. Accesul pe pod se poate face, din scuarul Lipscani, pe o rampa
pietonala ce include si pista de biciclisti sau pe o scara simpla, dreapta, aflata in
prelungirea strazii Anghel Saligny; pe malul drept al raului, accesul pe pod se face pe o
rampa, respectiv pe trepte asamblate intr-un amplu amfiteatru deschis catre parc.

Proiectul va mai include si urmatoarele proiecte de amenajari speciale:
* amenajare scuar Lipscani;

» amenajare scuar intersectie Splaiului Independentei cu Bd. Libertatii (spatiu
public Izvor);

= construire parcare subterana pe doua niveluri pe malul stang al Dambovitei;
= construire parcare subterana pe un nivel pe malul drept al Dambovitei.
Amenajare spatiu public Lipscani:

Strada Lipscani va fi inclusa in suprafata scuarului - se va elimina circulatia auto de pe
segmentul dintre strada Radu Elie si strada Anghel Saligny; pavajul, mobilarea,
iluminatul se vor face unitar pentru intreaga suprafata;

Se vor prevedea locuri de odihna si intalnire intr-o amenajare atractiva.
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Amenajare spatiu public Izvor:

Amenajare sub forma unui amplu amfiteatru orientat catre Parcul lzvor si Palatul
Parlamentului; rolul amfiteatrului este, pe langa introducerea unui alt fel de spatiu in
contextul preponderent plat al zonei, de a oferi o platforma spatiala care sa faciliteze si
sa permita activitati de tip spectacol, precum si articularea Parcului Izvor, zona verde,
cu scuarul Brezoianu, Podul Mihai-Voda si Muzeul Holocaustului, spatii minerale,
preponderent statice;

Amfiteatrul va ingloba si rampele de acces pe pod, atat cele pietonale cat si cele pentru
biciclisti;

Ample jardiniere plantate cu copaci vor fi amplasate in zona amfiteatrului verde;
Amfiteatrul va prelungi traseul pietonal si de biciclisti al podului.

Parcajul Lipscani va avea 2 niveluri si un numar total de locuri de parcare auto de 138,
cate 71 (subsol 2), respectiv 67 (subsol 1) pe nivel, si un numar total de locuri de
parcare motociclete de 20, cate 15 (subsol 2), respectiv 5 (subsol 1). Accesul se va face
pe o rampa, in sens unic, din Splaiul Independentei printr-o artera de decelerare.
lesirea se va face de asemenea in Splai, dar la capatul opus al laturii adiacente
Splaiului Independentei.

Parcajul Izvor, amplasat sub scuarul amfiteatrului, va avea 1 nivel si un numar total de
locuri de parcare de 174. Sunt prevazute doua accese si doua iesiri, pe rampe drepte,
Cu sens unic, o iesire din Splaiul Independentei si doua accese si o iesire din/in Strada
Libertatii.

lll.a.2. PROIECT INDIVIDUAL NR. 15 PROIECT AMENAJARE S| MODERNIZARE
PARC 1ZVOR HASDEU

Il.a.2.1 Situatia existenta

Amplasamentul este situat in Bucuresti, sectorul 5, delimitat de patru artere carosabile
cu circulatie intensa: bulevardele Libertatii, Natiunilor Unite, Splaiul Independentei,
strada B. P. Hagdeu si flancheaza Palatul Parlamentului pe latura dinspre Splaiul
Independentei. Suprafata totald de studiu este de 153.561 mp (excluzdnd suprafata
afectata de interventia Dublare Diametrala Nord-Sud din totalul de 158674) si include
platforma pavata din zona iesirii de la metrou Izvor. Suprafata de parc amenajata este
de 151.846,6 mp conform OCPI.

Terenul este in proprietatea municipiului Bucuresti si este in administratia Administratiei
Lacuri, Parcuri si Agrement din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
conform extrasului de carte funciara nr. 217600 pentru informare, emis de catre OCPIB
sector 5, in 03.07.2013.

Terenul este ocupat de spatiul public urban ,Parc Izvor'.

Amplasamentul beneficiaza de toate modalitatile de acces: pietonal, carosabil. In relatie
cu transportul in comun, amplasamentul este foarte bine deservit de transportul in
comun subteran (metrou Izvor) si de suprafata (statii de autobuz pe laturile de N, V si
S).
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\Ill.a.2.2 Situatia propusa

Se doreste transformarea Parcului Izvor intr-un pol urban de atractie la nivelul orasului
precum si sporirea atractivitatii si adecvarea la criteriile contemporane de parc urban.

Parcul se va reamenaja integral, prin reliefarea celor trei straturi suprapuse ale
memoriei locului: stratul ante-1980, cu stradutele sinuoase ale cartierului Uranus si
Manastirea Mihai Voda, stratul post-1980 cu peluze largi si asfalt asfaltate si stratul
contemporan, cu caracterul de parc urban cu peisaje, plantatii si functiuni variate care
raspund intereselor si nevoilor orasului actual.

Proiectul cuprinde retrasarea aleilor pietonale pe locul vechilor strazi ale cartierului
Uranus, refacerea simbolica a topografiei zonei, aga cum era ea inaintea demolarilor
din anii 80, refacerea partiala a dealului Manastirii Mihai Voda, construirea unui
memorial/spatiu expozitional si de servicii in zona fostei Manastiri Mihai Voda precum si
a unor pavilioane pentru alimentatie publica, comert, agrement si administratie.

‘Ill.b. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Obiectivele generale ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbana sunt consolidarea
identitatii orasului, sustinerea vitalitatii si atractivitatii acestuia, dezvoltarea economica
locala si regenerarea urbana durabila. Aceste obiective generale se detaliaza intr-o
serie de obiective specifice, dintre care: crearea unui tesut urban accesibil si eficient,
prioritizarea circulatiei pietonale, cicliste si a transportului in comun, reabilitarea
infrastructurii publice, revigorarea retelei de spatii publice si punerea in valoare a
potentialului zonei.

In dezvoltarea proeictelor PIDU s-a plecat de la conceptul de camera urbana. Camera
urbana inseamna spatiul public comunitar cu activitati bine definite, integrat intr-un
sistem la nivelul intregului oras. In cadrul acestui sistem, identitatea este un element de
baza in geneza camerei urbane. Aceasta genereaza functiuni dedicate, justificabile si
aplicabile pentru o anumita camera urbana. Orasul, in ansamblul sau, ar trebui sa
functioneze ca o retea de zone interconectate, cu dominanta majora, clar definita -
camere urbane. Definirea camerelor urbane apare ca necesara cu atat mai mult cu cat
ne raportam la Bucuresti. Pentru Bucuresti, conceptul de camera urbana devine un
element major in promovarea diversitatii. Diversitatea poate deveni suportul pentru un
traseu alternativ pentru pietoni si biciclisti, separat de traseele carosabile actuale, care
sa functioneze pe o infrastructura existenta, adaptata, revitalizata si innoita. Nu exista
un "circuit" pe care orasul sa il ofere vizitatorului iar strazile au devenit doar cai de
circulat care functioneaza din ce in ce mai greu. Traseul propus prin prezentul plan
integrat are menirea de a prezenta Bucurestiul si a oferi locuitorilor si turistilor ambianta,
eveniment si provocare.

Camera podului (zona lzvor) este un important punct de articulatie pe traseul turistic
propus. Aici a existat pana in 1977 podul Mihai Voda. care a fost ulterior inlocuit cu o
pasarela provizorie din lemn, pasarela care a disparut si ea. Se propune refacerea
legaturii firesti dintre zona Brezoianu si parcul Izvor. unde a existat cartierul Mihai Voda.
cartier de negustori instariti. Camera pod este, dupa cum o arata si denumirea, un
spatiu situat la inaltirne, un spatiu de unde se pot admira orasul si viata lui. care va face
legatura intre cele doua maluri, diferite ca tesut urban, ale Dambovitei. Pe de o parte,
zona Brezoianu. cu fronturi continue, cladiri de mare valoare patrimoniala - de exemplu
cladirea Ministerului de Interne - cu comert la parter, cluburi de noapte, restaurante gi
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magazine din cele mai diverse. De cealalta parte a raului, un front continuu de blocuri
din anii '80 marcheaza limita sudica a camerei urbane.

In perspectiva credrii unui circuit pietonal turistic al orasului, interventiile propuse pentru
zona studiata ar crea conditiile pentru integrarea acesteia in circuitul in cauza. Proiectul
propune favorizarea circulatiei pietonale si velo. Acest proces ar avea multiple efecte
benefice, imbunatatind calitatea vietii urbane, incurajand interactiunile si activitatile
recreative, facilitand accesibilitatea zonei si stimuland turismul. Pe termen lung, efectul
scontat este cresterea economica si oportunitatile create pentru investitori.

Amenajarea propusa pentru Parcul Izvor pastreaza punctele valoroase ale existentului:
caracterul de parc englezesc, posibilitatea de desfasurare a activitatilor specifice unui
parc urban: picnic, odihna, jocuri, plimbari. Tn acelasi timp, amenajarea propune
eliminarea punctelor slabe ale parcului existent: relieful plat, vegetatia insuficienta,
pozitia defavorabila intre patru artere de circulatie aglomerate, si imbunatateste
ambientul prin propunerea unui relief cu rol de protectie si diversificare, marirea
numarului de arbori, organizarea circulatiilor si activitatilor intr-un parcurs coerent in
raport cu tesutul existent si adaptat functiunii de parc contemporan.

Demersul de reconstituire a strazilor rememoreaza istoria demolarilor din anii '80, uitata
de o mare parte a locuitorilor sau nestiuta niciodata de categoria de varsta post-1989.
Identitatea se castiga prin cunoasterea istoriei. Gestul demolarii este ireversibil, insa
trimiterea istoricd a amenajarii parcului este vazutd ca o recucerire sociala si ca o
recuperare a identitatii pierdute a Parcului lzvor.

Reconstruirea exacta a vechilor trasee va re-crea "viata strazii". Astfel, pe alei sunt
concentrate activitatile de circulatie, plimbari, jocuri, popas si odihna, pistele de biciclisti,
locurile de joaca, bancile (integrate in insulele verzi), iluminatul. Efectul cautat este unul
de parc urban cu tematica sociala, cu strazi care traverseaza natura, spatiul verde (pe
locul insulelor construite dintre strazile cartierului Uranus) ramanand exclusiv natural.
Peluzele beneficiaza de o pantda minima care asigura o buna drenare si acorda
posibilitatea de a te bucura de gazon chiar si dupa ploaie. Potecile de 60cm marcheaza
simbolic traseul vechilor strazi si asigura o circulatie mai usoara.

Pe amprenta fostei Manastiri Mihai Voda se propune construirea unui memorial cu
galerii si spatii expozitionale si adiacent se va reface Piata Mihai-Voda

Necesitatea si oportunitatea promovarii proiectului din punct de vedere cultural

Reabilitarea zonei si adaptarea la un sistem pietonal si de biciclete reprezinta o etapa
importanta a imbunatatirii imaginii urbane a centrului oragului si un pas catre
conectarea centrului orasului cu vechea zona a centrului, brutal separata prin
interventia comunista.

Consolidarea identitatii centrului Bucurestiului si sustinerea vitalitatii si atractivitatii
acestuia, dezvoltare economica locala si regenerare urbana durabila prin imbunatatirea
calitatii spatiilor publice si valorificarea elementelor culturale, de patrimoniu gi turistice
ale zonei centrale a orasului Bucuresti.

Necesitatea si oportunitatea promovarii proiectului din punct de vedere social

Conceptul de ,recucerirea orasului” este avut in vedere de majoritatea oraselor
europene. Mersul pe jos, stationarea in fata unei vitrine, relaxarea pe o banca, toate
activitatile dintr-o zona pietonala duc la dezvoltarea unor relatii sociale intre cetatenii
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unui oras. Toate aceste lucruri cresc nivelul confortului urban si incurajeaza
interactiunile sociale.

Un alt efect este sporirea sentimentului de apartenenta si identificarea cu trecutul istoric
al orasului — mersul pe jos iti da timp sa congtientizezi spatiul prin care treci.

Prin sporirea confortului urban se creeaza unui spatiu unde pietonii, biciclistii se pot
simti in siguranta, traficul auto fiind limitat ca viteza si intensitate.

Necesitatea si oportunitatea promovarii proiectului din punct de vedere economic

O zona urbana cu un confort social crescut implica si o dezvoltare economica in timp.
Un traseu coerent care traverseaza intreaga zona centrala a orasului, cu areale cu
caracter atat de diferit este un magnet pentru turisti.

Necesitatea si oportunitatea promovarii proiectului din punct de vedere al mediului,
sénatatii si economiei de energie

Transportul este principalul factor care face ca orasul sa fie printre cei mai mari
consumatori de energie. Se estimeaza ca transportul este sursa principala de
producere a gazului de sera (Brower and Leon — 1999) si ca este reprezinta aproximativ
60% din consumul de petrol. Tot transportul este responsabil de un procent important
din poluarea apelor. Masina personala este principalul vinovat. Orasul trebuie sa fie mai
eficient n folosirea infrastructurii existente, mai sigur si mai sanatos. Ciclismul si mersul
pe jos sunt cele mai eficiente energetic, cele mai prietenoase cu mediul si cele mai
sanatoase forme de transport urban.

lll.c. VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea investitiei aferenta celor doua proiecte a fost aprobata prin Hotarare de
Consiliu General al Municipiului Bucuresti.

PROIECT INDIVIDUAL NR. 1_ANSAMBLU URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODA,
POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE
SUBTERANE

Valoarea totala a investitiei , cu TVA: 141.953,08 mii lei
Din care constructii si montaj: 117.900,41 mii lei
Valoarea totala a investitiei, fara TVA: 118.507,11 mii lei
Din care constructii si montaj: 98.250,34 mii lei

PROIECT INDIVIDUAL NR. 15 PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC
IZVOR HASDEU

Valoarea totala a investitiei , cu TVA: 62.998,06 mii lei
Din care constructii si montaj: 51.108,78 mii lei
Valoarea totala a investitiei, fara TVA: 52.590,66 mii lei
Din care constructii si montaj: 42.590,65 mii lei
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lll.d. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

PROIECT INDIVIDUAL NR. 1_ANSAMBLU URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODA,
POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE
SUBTERANE

Durata de realizare (luni): 44 luni

PROIECT INDIVIDUAL NR. 15 PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC
IZVOR HASDEU

Durata de realizare (luni): 18 luni

ll,e. PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI
INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A Fl FOLOSITA
TEMPORAR

Plansele anexate acestui memoriu reprezinta intocmai situatia terenurilor prezentata
mai jos:

Proiectil individual nr. 01 “Ansamblu urban complex — Pod Mihai Voda, pod
pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita si parcaje subterane” cuprinde spatiul
public urban, in suprafata estimata de 46.210 mp - inclusiv oglinda de apa (suprafata
de interventie, inclusiv oglinda de apa 15.433 mp) cf CU nr. 699/ 3926 din 03.06.2019.

Proiectul individual nr. 15 “Proiect amenajare si modernizare Parc lzvor Hasdeu”
se refea la terenul in suprafata estimata de 153.561 mp cf CU nr. 692/ 3916 din
03.06.20109.

Proiectele, mai sus mentionate, se suprapun cu PUZ ,Parc lzvor — Pod Mihai Voda”,
aprobat prin HCGMB nr. 15 din 26.01.2016, aprobat prin HCGMB nr. 15/ 26.01.2016.

Proiect individual 01 - Zona de studiu aferenta Splaiului Independentei este curpinsa
la Nord intre str. Anghel Saligny, Podul Izvor si frontul construit si la Sud intre parcul
Izvor si primul imobil de locuinte colective.

Aria de interventie cuprinde la Nord de Splaiului Independentei zona delimitata de str.
Elie Radu si str. Anghel Saligny si la Sud de Splaiul Independentei zona delimitata de
bulevardul Libertatii si fondul construit.

Circulatia principala in zona de studiu si de interventie se realizeaza in sens unic de o
parte si de alta a raului Dambovita pe Splaiul Independentei. Latimea strazilor este de
cca. 10,2m, cu trei benzi de circulatie. Pe bulevardul Libertatii circulatia se realizeaza in
dublu sens. Latimea strazii este de 16,6m cu 5 benzi. Pe Bd. Libertatii, cate o singura
banda pe fiecare sens este folositd ca spatiu de parcare.

Proiect individual 15 - Amplasamentul este situat in Bucuresti, sectorul 5, delimitat de
patru artere carosabile cu circulatie intensa: bulevardele Libertatii, Natiunilor Unite,
Splaiul Independentei, strada B. P. Hasdeu si flancheaza Palatul Parlamentului pe
latura dinspre Splaiul Independentei. Suprafata totala de studiu este de 153.561 mp
(excluzand suprafata afectata de interventia Dublare Diametrala Nord-Sud din totalul de
158674) si include platforma pavatd din zona iesirii de la metrou Izvor. Suprafata de
parc amenajata este de 151.846,6mp conform OCPI.
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Terenul este Tn proprietatea municipiului Bucuresti si este in administratia Administratiei
Lacuri, Parcuri si Agrement din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
conform extrasului de carte funciara nr. 217600 pentru informare, emis de catre OCPIB
sector 5, in 03.07.2013.

Terenul este ocupat de spatiul public urban ,Parc Izvor'.

Amplasamentul beneficiaza de toate modalitatile de acces: pietonal, carosabil. In relatie
cu transportul in comun, amplasamentul este foarte bine deservit de transportul in
comun subteran (metrou Izvor) si de suprafata (statii de autobuz pe laturile de N, V si
S).

lLf. DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT,
FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE MATERIALE DE
CONSTRUCTIE ETC.)

PROIECT INDIVIDUAL NR. 1_ANSAMBLU URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODA,
POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA S| PARCAJE
SUBTERANE

Aceasta investitie va cuprinde urmatoarele obiective:
1) Pod peste Dambovita destinat circulatiei pietonale si pentru biciclisti.
2) Doua parcari subterane:

a) Parcare subterana pe malul stang al Dambovitei (mal nordic Lipscani) care se
invecineaza la nord cu Detasamentul de Pompieri Mihai Voda si cu statia de benzina
Petrom, la sud si vest cu Splaiul Independentei si la est cu Memorialul Holocaustului.
Suprafata construita: 2.635,1 mp, 2 niveluri:

e La nivelul -1 al parcarii sunt prevazute 69 locuri auto;

e La nivelul -2 al parcarii sunt prevazute un numar total de 71 locuri
auto si 18 locuri moto.

Suprafata desfasurata: 5.270,2 mp.

b) Parcare subterana pe malul drept al Dambovitei (mal sudic Izvor), delimitata de
Bulevardul Libertatii in partea de nord est si de Splaiul Independentei in partea de sud.
Suprafata construita: 4.952,6 mp, numar locuri de parcare 172 loc parcare masini Si
22 moto.

Suprafata desfasurata: 5.485,5 mp (suprafata desfasurata este mai extinsa deoarece
spatiile tehnice aferente parcarii sunt o parte sub amfiteatru).

Suprafata spatiu verde:

e Existent — 6.305 mp;
e Propus —6.812 mp:

e Arbori existenti — 220;
e Arbori taiati: 50;

e Arbori propusi: 221.

PROIECT INDIVIDUAL NR. 15_PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC
IZVOR HASDEU
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Amenajarea propusa pentru Parcul lIzvor pastreaza punctele valoroase ale existentului:
caracterul de parc englezesc, posibilitatea de desfasurare a activitatilor specifice unui
parc urban: picnic, odihna, jocuri, plimbari. In acelasi timp, amenajarea propune
eliminarea punctelor slabe ale parcului existent: relieful plat, vegetatia insuficienta,
pozitia defavorabila intre patru artere de circulatie aglomerate si imbunatateste
ambientul prin propunerea unui relief cu rol de protectie si diversificare, marirea
numarului de arbori, organizarea circulatiilor si activitatilor intr-un parcurs coerent in
raport cu tesutul existent si adaptat functiunii de parc contemporan.

In zona V1 sunt propuse urmatoarele obiective:

Pal — Functiunea: servicii de informare, turism si mobilitate. Suprafata
construita: Sc =274 mp

Pa2 - Functiunea: alimentatie publica. Suprafata construita: Sc = 119
mp

Pa3 - Functiunea: agrement (spatiu educativ, interactiv, expozitional
si evenimente inclusiv pe perioada iernii). Suprafata construita: Sc =
85,50 mp

Pa4 - Functiunea: administratie parc. Suprafata construita: Sc = 87mp
In zona SP1 — Spatiu public Parc lzvor:

Pa5 — Functiunea: spatiu administrativ al memorialului. Suprafata
construita: Sc= 85,5 mp

C1l - Functiunea: spatiu cultural si alimentatie publica. Suprafata
construita: Sc = 574,5 mp

C2 - Functiunea: spatiu workshop si sala de lectura. Suprafata
construita: Sc = 360mp

Suprafata spatiu verde :
Existent — 133.166 mp;
Propus — 133.166 mp

Arbori existenti: 3119

Un numar suplimentar de 1,472 arbori au fost plantati in perioada 2014 - 2016, conform
informatiilor furnizate de Alpab prin adresa nr. 16308/15.12.2016. Acesti arbori se
pastreaza in propunere, urmand a fi repozitionati in noua amenajare. Arborii plantati in
2014 - 2016 au diamentrul intre 8 si 25 cm si inaltimea intre 2 si 4 m.

Arbori desfiintati: 470 (din care 443 arbori de talie mica, propusi pentru transplantare)

Arbori propusi: 3.243.

l1.f.1. PROFILUL SI CAPACITATEA DE PRODUCTIE

Nu este cazul, tinand cont de natura proiectului ce face obiectul prezentului studiu.

[11.f.2. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE
PE AMPLASAMENT

Amplasamentul beneficiaza de acces pietonal si carosabil din toate directiile.
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[11.f.3. DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCTIE ALE PROIECTULUI PROPUS,
IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI, PRODUSE SI SUBPRODUSE
OBTINUTE, MARIMEA, CAPACITATEA

Investitia propusa urmareste promovarea transportului pietonal si de biciclisti, care sa
contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, prin reducerea emisiilor de
poluanti in atmosfera, generate de traficul rutier.

l.f.4. MATERIl PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILI UTILIZATI, CU MODUL DE
UTILIZARE A ACESTORA

Carosabilul, din zona de studiu, va avea urmatoarea stratificatie:

* Imbracaminte rutiera din piatra naturala cu stereotomie conform proiectului de
amenajare, cu grosime de 12 cm, montat cu rosturi de 5 mm;

= Strat de baza pentru imbracamintea rutiera din piatra naturala realizat din mortar
de ciment M100 de 3 cm si Beton de ciment C25/30 de 22 cm;

= Strat de fundatie din:
o Folie polietilena;
o Strat egalizare din nisip 2 cm;
o Balast stabilizat de 25 cm;
o Geotextil anticontaminant
Pietonalul, din zona in studiu, va avea stratificatia urmatoare:

= |mbracaminte rutiera din piatra naturala cu stereotomie conform proiectului de
amenajare, cu grosime de 6 cm, monta cu rosturi de 5 mm;

» Strat de baza pentru imbracamintea rutiera din piatra naturala realizat din mortar
de ciment M100 de 3 cm si Beton de ciment C25/30 de 14 cm;

= Strat de fundatie din:

Folie polietilena;

(@]

Strat egalizare din nisip 2 cm;

(@]

o Balast stabilizat de 14 cm;

o Geotextil anticontaminat.

lIl.f.5. RACORDAREA LA RETELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA

In prezent pe amplasamentul unde urmeaza a se executa parcarea subterana exista
trasee ale retelelor tehnico-edilitare si anume:

» Retele de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune si medie tensiune in
cabluri subterane si retea de iluminat exterior si ornamental;

» Retea de distributie gaze naturale;

» Retea de alimentare cu apa;

EM@T 10_PIDU - PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA - PROIECT INDIVIDUAL NR. 01 ,ANSAMBLU URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI
minp PESTE DAMBOVITA S| PARCAJE SUBTERANE” SI PROIECT INDIVIDUAL NR. 15 ,PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR HASDEU”

ETAPA DE PROIECTARE: DTAC - ARHITECTURA
MEMORIU_TEHNIC DE PREZENTARE - IULIE 2020

pag. 19/90



= Retea de canalizare;

= Retea de comunicatii.

.£5.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua publica de alimentare cu apa existenta in
zona.

\ 11.£.5.2 Canalizare |

Apele uzate se vor evacua la reteaua oraseneasca de canalizare.

11£5.3 Gaz |

Se vor aduce la cota toate caminele/aerisirile de gaz din zona reamenajata.

11.55.4 Radet |

Se vor aduce la cota toate caminele de termoficare din zona reamenajata.

\ [.£.5.5 Instalatii electrice \

Amenajarea exterioara concretizata prin organizarea platformelor pietonale si a spatiilor
verzi nou create vor fi dotate cu instalatii de iluminat moderne.

I11.f.6. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA
AFECTATA DE EXECUTIE A INVESTITIEI

Solutile propuse sunt dezvoltate printr-o actiune integrata si simultana care converg
pentru atingerea scopului de utilizare sustenabila a resurselor naturale. Traseul
alternativ propus este implementabil prin folosirea infrastructurii existente, folosind
patrimoniul cultural pentru a incuraja stabilitatea creata de om si caracteristica socio-
culturala a dezvoltarii.

in cadrul amenajarii se vor utiliza materiale non-toxice, care nu emit substante
periculoase atat in conditii de exploatare normala céat si in caz de incendiu. Produsele
utilizate vor fi reciclabile sau refolosibile la sfarsitul duratei de utilizare.

Se va urmari obtinerea unei amprente cat mai mici de CO2 avand in vedere intregul
proces de la fabricatie pana la sfarsitul ciclului de viata.

Se va urmari reducerea cantitatii de deseuri solide prin proiectarea judicioasa si
folosirea la capacitate maxima a materialelor si tehnologiilor de prelucrare.

Constructiile vor fi proiectate si executate astfel incat pe parcursul executiei, in timpul
utilizarii si post exploatare sa se asigure reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a
materialelor si partilor componente dupa demolare, durabilitatea constructiilor; utilizarea
unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a
terenului pe care a fost organizarea de santier. In cazul in care se constata o degradare
a terenului, vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica.
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De asemenea, zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi
reamenajate la terminarea lucrarilor si vor fi readuse la stadiul initial.

[111.£.7. CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE |

Propunerea are ca obiectiv asigurarea legaturii dintre cele doua maluri ale Dambovitei,
care va deveni unul din elementele cheie in asigurarea coerentei traseelor urbane
pietonale si pentru biciclisti.

‘Ill.f.8. RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE S| FUNCTIONARE

Resursele naturale folosite in constructie, vor fi urmatoarele:

= Apa;

= Nisip;

»  Pietris;

» Pamant.

‘Ill.f.9. METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE

Toate amenajarile si constructile vor fi realizate cu respectarea normelor si
reglementarilor romanesti in vigoare, cu respectarea urmatoarelor deziderate:

» Lucrarile prevazute in proiect nu sunt poluante si nu afecteaza mediul
inconjurator;

= Se vor respecta prevederile Legii nr. 195/2005 privind protectia mediului;

» Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase si zona
lucrarilor va fi curatata.

[11.£.10. PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUCTIE,
PUNEREA IN FUNCTIUNE, EXPLOATARE, REFACERE S| FOLOSIRE ULTERIOARA

[.£.10.1 Descriere constructivd si functionald a proiectului individual nr. 1
ANSAMBLU URBAN COMPLEX — POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU
BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE

POD

Podul are un singur nivel ridicat desupra terenului, cu o suprafata construita de 2996
mp (aferenta proiectiei la sol a constructiei) si se invecineaza la Nord cu spatiul pietonal
adiacent Splaiului Independentei, la Est cu str. Anghel Saligny, iar la Sud de asemenea
cu Splaiul Independentei si spatiul pietonal aferent acestuia.

Accesul la nivel se realizeaza la Nord pe o rampa cu panta de maximum 8% destinata
atat pietonilor cat si biciclistilor si pe o scara prevazuta cu podeste de odihna pentru
pietoni. Coborarea de pe pod pe malul Sudic se face printr-o rampa cu panta de 8%
destinata circulatiei velo si prin zona amfiteatrului.
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Spatiul podului este acoperit, si agrementat de doua zone de servicii, fiecare avand o
suprafata de 191.40mp mp si inchideri perimetrale vitrate termoizolante, cu geam
securizat sau stratificat.

Structura podului este metalica, tip tablier.

Amenajarile si podul se vor echipa cu mobilier urban functional (cosuri de gunoi, banci,
separatoare arbori, parcari de biciclete etc).

Functiunea: POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI

Regim de inaltime: P+E

Hmax cornisa (streasina): +10.01 (81.55 RMN)

Hmax coama: +11.10 (82.64 RMN)

Cota calcare: +5.76 (77.30 RMN)

Suprafata construita (proiectia la sol): Sc= 2996 mp

Suprafata construita spatii servicii: 382,8mp (inclusiv spatiul tehnic)

AMENAJARE LIPSCANI $| AMENAJARE IZVOR

Amenajarea Lipscani defineste un lounge urban, iar Amenajarea lzvor are ca punct
central de interes un amfiteatru urban deschis catre Parcul |zvor.

Elementele de design se integreaza in ansamblul Traseului prioritar pietonal si de
biciclisti astfel incat acesta sa fie unitar, semnalizat si ugsor recognoscibil.

Amenajarea Lipscani, Amenajarea lzvor si Podul continua coerenta traseului prioritar
pietonal in prelungirea strazilor. Trotuarul si carosabilul vor fi tratate cu acelasi tip de
pavaj specific traseului prioritar pietonal si de biciclisti, din dolomit gri deschis buceardat
dimensiuni 45x45 si 45x60cm si andezit gri inchis fiamat dimensiuni 15x30 si 15x45cm;
ambele vor asigura un coeficient antiderapanta cof min. 0.4 (min. R12).

Pantele de scurgere a apelor pluviale se realizeaza prin pante de minim 1% spre guri
de scurgere racordate la sistemul de canalizare existent.

Carosabilul din zona Lipscani este adus la acelasi nivel cu trotuarele existente, finisat
cu pavaj granit din placi de grosime 12cm, cu stereotomia descrisa mai sus. Se propune
refacerea infrastructurii, prin decopertare, realizarea de fundatii locale, refacerea
pantelor si a straturilor suport.

Carosabilul din zona in studiu va avea stratificatia urmatoare:

» Tmbracaminte rutiera din granit cu stereotomie conform proiectului de amenajare,
cu grosime de 12cm, montat cu rosturi de 5mm,

» strat de baza pentru imbracamintea rutiera din granit realizat din mortar de
ciment M100 de 3cm si beton de ciment C25/30 de 22cm

= strat de fundatie din:

folie polietilena

o

strat egalizare din nisip 2cm

(@]

balast stabilizat de 25cm

(@]

geotextil anticontaminant

(@]
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Rampele de racord cu strazile adiacente, cu panta maxim 8% respectiv maxim 4% in
functie de dimensiunea arterei de circulatie si de prezenta liniilor de transport in comun,
au imbracaminte carosabila covor asfaltic.

Bolarzii propusi sunt de trei tipuri:

= bolarzi metalici, din fonta, inaltime 55cm — pentru delimitarea carosabilului de
trotuar, in situatia curenta;

» |bolarzi de granit, inaltime 40cm — pentru delimitarea carosabilului de piete si
scuaruri;

= bolarzi retractabili in cazurile acceselor spre curii ale unor institutii sau in cazul
acceselor cu program limitat sau restrictionat.

Suprafetele pietonale:

Se propune refacerea infrastructurii, prin decopertare, realizarea fundatiilor locale,
refacerea pantelor si a straturilor suport. Trotuarele vor fi finisate cu pavaj granit din
placi de grosime 6 cm, cu stereotomia descrisa mai sus.

Pietonalul, din zona in studiu, va avea stratificatia urmatoare:

= Tmbracaminte rutiera din granit cu stereotomie conform proiectului de amenajare,
cu grosime de 6¢cm, montat cu rosturi de 5mm,

» strat de baza pentru imbracamintea rutiera din granit realizat din mortar de
ciment M100 de 3cm si Beton de ciment ¢25/30 de 14cm

= strat de fundatie din:
o folie polietilena

strat egalizare din nisip 2cm

o

balast stabilizat de 14cm

(@]

geotextil anticontaminant

(@]

PARCAJ SUBTERAN LIPSCANI

Parcajul subteran Lipscani are doua niveluri subterane si o suprafata construita de
2641,3 mp si desfasurata de 5286,6 mp.

Parcajul se invecineaza la Nord cu Detasamentul de Pompieri Mihai Voda, si cu Statia
de benzina Petrom, la Sud si Vest cu Splaiul Independentei si la Est cu Memorialul
Holocaustului.

Accesul in nivelul -1 al parcajului se realizeaza din Splaiul Independentei, dupa
intersectia cu strada Anghel Saligny, printr-o rampa cu sens unic, iar iegirea se
realizeaza tot in Splaiul Independentei, in apropiere de strada Elie Radu, de asemenea
printr-o rampa cu sens unic.

La nivelul -1 al parcarii sunt adapostite 67 de locuri de parcare, iar la nivelul -2 71,
insumand un total de 138 locuri de parcare. Numarul locurilor de parcare destinate
motocicletelor este 20, dintre care 15 in subsolul -2 si 5 in subsolul -1.
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Pentru realizarea parcajului subteran se va face o incinta de pereti mulati din beton
armat. Structura de rezistenta este realizata din diafragme din beton armat (perimetral,
la nodul de circulatie, rampele de acces si spatiile tehnice) si stélpi cu dala groasa.
Inaltimea libera este de 2.70m (min. 2.15m in dreptul obstacolelor locale).

in parcare nu vor fi prevazute camere de gunoi. Gunoiul de la grupurile sanitare si cel
aferent automatelor de taxare va fi ridicat pe baza unui contract cu o firma de
salubritate.

Functiunea: PARCAJ SUBTERAN S| FUNCTIUNI CONEXE

Regim de inaltime: 2S

Doua niveluri de calcare:

Subsol -1, cota -4.03m

Subsol -2, cota -7.28m

Suprafete construite:

Subsol -1, S=2.641,3mp

Subsol -2, S=2.641,3mp

Stotal = 5.282,6mp

inaltimea minima de nivel din finit in placa: 2.70m, din care 55cm destinati traseelor de
instalatii si 2.15m raman liberi pentru circulatie.

Accese: un acces si 0 iesire carosabila, pe rampe drepte, cu sens unic:

Functiuni propuse: Niveluri subterane 1-2: 138 locuri de parcare auto, spatii tehnice
(post de transformare, grup electrogen, tablou electric general, statie pompe incendiu,
rezerva apa sprinklere, drencere, rezerva apa hidranti, statie pompe fantani / irigatii,
rezerva apa fantani / irigatii, ventilatoare tip jet-fan, shafturi introducere aer proaspat /
evacuare aer viciat), spatii functionale (paza / taxare, grupuri sanitare, noduri de
circulatie verticala — 2 scari pietonale, un ascensor).

PARCAJ SUBTERAN IZVOR S| SPATIU SERVICII SUPRATERAN (amplasat sub
amfiteatru)

Parcajul subteran are o capacitate de 174 de locuri autoturisme si 22 destinate parcarii
motocicletelor si include activitati conexe, spatii tehnice si degajamente de evacuare
protejate. In parcaje nu sunt acceptate autovehicolele care folosesc GPL, dar parcajul
este echipat cu borne de reincarcare a acumulatoarelor autoturismelor electrice.

Spatiul de servicii este inchis pe trei laturi cu perete cortina, si indeplineste functiunea
de spatiu expozitional putand gazdui evenimente de importanta pentru oras. Spatiul
tehnic, din zona inferioara a gradenelor deserveste atat spatiul suprateran cat si cel
subteran.

Elementele structurale ale constructiei supraterane au continuitate si sunt in legatura
directa cu cele subterane. Astfel, unii din peretii cuvelor copacilor aflati pe gradene,
ajung pana in parcaj si creaza in zona serviciilor diferite spatii de trecere sau de
depozitare.

In parcare nu vor fi prevazute camere de gunoi. Gunoiul de la grupurile sanitare si cel
aferent automatelor de taxare va fi ridicat pe baza unui contract cu o firma de
salubritate.
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Subteran:
* un nivel, cote de calcare: 4.23 (67.31 cota RMN) in parcaj;
» suprafata construita: 5.464,5mp

» fnaltimea minima de nivel din finit in placa: 2.45m, din care 30cm destinati
traseelor de instalatii si 2.15m raman liberi pentru circulatie.

= accese: Sunt prevazute doua accese si doua iesiri carosabile, pe rampe drepte,
Cu sens unic: o iesire in Splaiul Independentei si doua accese si o iesire din / in
Bulevardul Libertatii.

Suprateran:
* un nivel, cote de calcare: -0.44 (71.10 cota RMN)
= suprafata construita: 2830mp
» Tfnaltime de nivel din finit in finit: 2,15 — 4.85m

= accese: Sunt prevazute accese pietonale separate pentru parcaj, spatiul tehnic si
cel de servicii

= in spatiul tehnic, accesul se face din lateralul gradenelor,

» in zona de servicii cat si in parcaj accesul se face de la nivelul strazii / circulatiilor
pietonale existente

[1.£.10.2 Descriere constructiva si functionala a proiectului individual nr. 15
PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR HASDEU

Alei pietonale si de circulatie: aleile existente asfaltate se vor repara la nivelul
finisajelor, aleile existente cu pietris se vor inierba. Se va completa reteaua aleilor
existente cu noi alei pietonale care vor relua reteaua stradala dinainaintea demolarii
cartierului Uranus si vor pastra numele initiale.

Pentru aleile existente asfaltate se vor realiza lucrari de intretinere si reparare finisaje
existente.

Aleile existente cu pietris se vor inierba, avand ca strat suport rezistent la uzura
amestec de pamant fertil cu pietris si nisip in grosime de 10cm, pe geotextil si pietris
compactat 20cm.

Pe traseul strazii Izvor se va continua traseul prioritar pietonal si de biciclisti. Acesta se
va marca prin acelasi pavaj de granit ca si in restul traseului, montat pe strat suport din
sapa semiumeda pentru exterior 3-5cm, geotextil de armare, beton rutier 4,5-20cm si
geotextil membrana.

Trotuarele se vor realiza din beton buciardat 15cm, cu agregat din piatra sparta de
culoare alba. Stratul suport va fi pietris compactat de 20cm.

Traseul vechilor strazi se va marca prin alei plantate cu gazon natural stabilizat cu
fagure 10cm, geotextil si pietris compactat 20cm.

Pietele, locurile de joaca si jocurile urbane se vor finisa cu deck din lemn, montat pe
substructura din grinzisoare la interax de 50cm, asezate pe fundatii punctuale din b.a.
Potecile de 60cm latime reiau vechile trasee ale cartierului. Acestea sunt realizate din
bordura de beton armat buciardat, 60x60x20cm, montata pe pietris 20cm.
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Piata Miha-Voda se va finisa cu piatra naturalda montata pe strat suport din sapa
semiumeda pentru exterior 3-5cm, geotextil de armare, beton rutier 4,5-20cm si
geotextil membrana.

Se vor amenaja piete urbane de tipul: Piata Mihai-Voda, Piata Scolii etc.

Circulatia velo se va face impreuna cu circulatia pietonala pe un traseu prestabilit,
pistele de biciclete vor fi marcate corespunzator la nivelul pardoselii. Nu vor fi permise
accesul si parcarea masinilor in incinta parcului si se va prevedea acces carosabil
pentru interventii si mentenanta.

Suprafata aleilor minerale= 19737,6mp
Suprafata aleilor verzi=22403mp

Vegetatia actuala se va mentine, se vor face relocari de arbori in special din zona
centrala a parcului si de pe amplasamentul Memorialului in ,zona de relocare arbori”.

Vegetatia existenta se va suplimenta si imbogati prin plantare de noi arbori si arbusti,
crearea unei livezi de pomi fructiferi in zona fostei cazarme militare. Se va reface
simbolic Dealul Arsenalului si topografia zonei.

Se vor planta grupuri de flori si plante erbacee specifice unor "lumi" vegetale bine
definite: cdmpii inflorite, masive de vegetatie fluide de inaltimi care variaza intre 30cm si
180 cm.

inierbarea se va face cu gazon corespunzator climei si microclimatului specific de
diverse variatiuni si amestecuri.

Suprafata existenta a spatiilor verzi din parc se mentine= 133166mp(inclusiv alei verzi)
Dotari spatii publice
[luminare:

= Pentru aleile principale se vor folosi corpurile de iluminat existente, la care se
adauga corpuri de iluminat pe cabluri, si noi stalpi de iluminat.

* Pentru zonele verzi se vor folosi corpuri de iluminat tip proiector (pentru copaci si
vegetatie medie) si stalpisori de iluminat cu h=22 cm pentru zonele cu poteci.

= Se vor folosi de asemnea corpuri de iluminat de detaliu, tip liniar, pentru
evidentierea potecilor cu latimea de 60 cm. Pentru zonele de bancute se va
folosi iluminatul indirect atat incastrat in parapet cat si cordon de led sub
banchetele nou propuse.

= In zona pietelor se propun corpuri de iluminat incastrate in pardoseald, stalpisori
h=45cm

= Sculpturile vor fi evidentiate prin iluminatul cu proiectoare
Surgerea apelor pluviale:

= scurgerea apelor pluviale de pe aleile minerale se va face prin pante catre
spatiile verzi
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preluarea apelor pluviale pe zona Pietei Mihai-Voda si a pietei de acces dinspre
metrou se va face la rigola

aleile verzi, terasele cu deck vor permite scurgerea apelor pluviale direct in sol

zonele plantate vor fi modelate astfel incat apa pluviala sa se scurga in sol si sa
nu fie directionata catre aleile pietonale

zonele plantate taluzate vor avea prevazut la baza pantei un dren din pietris

Irigatii:

zonele arbustive se vor iriga la picatura
gazonul, cu exceptia aleilor inierbate se va iriga la aspersor
poienile inflorite se vor iriga la aspersor functie de tipologie

restul zonelor din parc se vor iriga la furtun

Mobilier:

Se prevede mobilier nou de tip banchete, scaune, cismele, cosuri de gunoi,
gratar copac

Se va elabora un sistem de semnalizare a aleilor si panouri informative
Mobilierul de joaca de mici dimensiuni existent se va repozitiona.

Locul de joaca de mari dimensiuni se va reloca pe alt amplasament din parc, cu
adaptarea configutatiei la noul teren.

Sunt prevazuti bolarzi pentru toate accesele in parc. Accesele ocazional
carosabile au prevazuti bolarzi retractabili

Pe traseul prioritar pietonal si de biciclisti din parc se regasesc elementele de
semnalizare specifice traseului: panouri de afisaj, totem tub, marcaje asfalt,
rastel biciclete, scaune cu si fara spatar.

Alte solutii constructive specifice proiectului:

Zonele de odihna din parc sunt prevazute cu parapet din beton armat care au
atat rolul de a sprijini terenul taluzat cat si de a sustine bancutele de odihna

Locurile de joaca pentru copii cu varsta 1-3 ani sunt prevazute cu covor tartan
asezat peste gazon

Fantana din axul central este amenajata la nivelul pardoselii, cu o adancime de 25 cm
fatd de platforma superioara, circulabila pietonal, de plan circular. Din punct de vedere
al finisajelor, aceasta va fi realizata din dale prefabricate din beton armat cu o grosime
de 6 cm, atat in zona bazinului ce va retine apa, céat si la nivelul platformei superioare.
Platforma inferioara, aflata la -0,25 m, este dispusa descentrat, racordul dintre cele 2
platforme, superioara si inferioara, realizandu-se prin intermediul unor pante line.
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CONSTRUCTII PROPUSE

In parc se vor construi pavilioanele PA1, PA2, PA3, PA4, PA5 si memorialul Mihai-
Voda.

Pavilion PA1

in dreptul intrarii principale de pe latura de Nord, retras fatd de acces, este amenajat
pavilionul PA1, incadrat intr-o colina artificiala si cu invelitoarea inierbata, avand
functiunea de servicii pentru public - punct de informare turism si mobilitate(de tipul
punct info, inchiriere bicicleta)

Pavilionul este realizat in relatie cu insula de vegetatie pe care o delimiteaza, fiind
completat de o extensie a covorului vegetal pe cladire ce porneste de la cota de calcare
a parcului si ajunge la o inaltime de 4,05 m. Fatadele Nord si Vest sunt in totalitate
vitrate, sistemul de acoperire si umbrire fiind realizat dintr-o structurd metalica cu
lungime variabila, placata la intrados cu placi din beton aparent, la partea superioara
fiind untilizat ca finisaj tabla faltuita. Partile opace verticale vizibile din exterior (taluz)
sunt placate cu placi din beton prefabricat.

Structura este una de tip hala parter (1 deschidere si 6 travee), cu forma
dreptunghiulara in plan cu exceptia ultimei travei.

Sistemul structural propus este format din stélpi si grinzi metalice, cu stalpi din teava

Functiunea: servicii de informare, turism si mobilitate
Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 3.79 m

Hmax coama: 4.05 m

Suprafata construita: sc= 274mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): sd= 274mp
Suprafata utila: su=194.1 mp

Pavilion PA2

Pavilionul PA2 este amplasat adiacent principalului loc de joaca relocat la intersectia
aleilor Isvor si Apolon, va fi acoperit intr-o panta inierbata si va avea functiunea
alimentatie publica cuprinzand dotari specifice utilizatorilor locului de joaca. Relocarea
locului de joaca in proximitatea vechii scoli este in primul rand un demers functional,
pentru a genera un nou centru de interes in partea de vest a parcului, si in al doilea
rand unul simbolic, de a retrai in mod real caracterul zonei asa cum era inaintea
demolarilor.

Fatadele de Sud, Est si Vest sunt vitrate, exceptie facadnd zonele de taluz ce
delimiteaza catre exterior spatiul tehnic si grupul sanitar. Aceste suprafete ale taluzurilor
sunt inverzite, pentru un aspect unitar al insulei de vegetatie, vizibila fiind doar copertina
ce coboara catre cota 0,00 a parcului, o data cu panta de vegetatie. Copertina este
realizata din profile metalice cu lungime variabila, imbracata cu placi prefabricate din
beton armat la intrados, si tabla faltuita la partea superioara.

Structura este una de tip hala parter (1 deschidere si 4 travei), cu forma trapezoidala in
plan.
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Functiunea: alimentatie publica

Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 3.79 m

Hmax coama: 4.05 m

Suprafata construita: sc= 119 mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): sd= 119 mp
Suprafata utila: su=108.75 mp

Pavilion PA3

Pavilionul PA3 din Piata Scolii (intersectia aleilor Isvor si Apolon) va fi complementar
locului de joaca, avand functiune de agrement (spatiu educativ, interactiv, expozitional
si de evenimente inclusiv pe perioada iernii). Din punct de vedere al elementelor
constructive, stalpii si planseul, sunt realizate dintr-o stuctura metalica zabrelita, placata
cu panouri cor-ten. Inchiderea perimetrald este complet vitrata, realizatd din sticla
stucturala curba, cu precadre ascunse in pardoseala si plafon.

Structura este una de tip parter , cu forma rotunda in plan. Sistemul structural propus
este format din elemente zabrelite, cu stalpi din teava tubulara patrata si tip HEA si
grinzi planseu ferma.

Functiunea: agrement (spatiu educativ, interactiv, expozitional si evenimente inclusiv
pe perioada iernii)

Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 3,07 m

Hmax coama: 3,82 m

Suprafata construita: sc= 85.50 mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): sd= 85.50 mp

Suprafata utila: su=56.70 mp

Pavilion PA4

Pavilionul PA4 este destinat administratiei parcului si este amplasat adiacent laturii de
Nord, intre aleile Corbu si Carminelor. Acesta va adaposti birourile necesare
administratiei parcului, avand spatii exterioare amenajate pentru utilajele de intretinere
si pentru pubelele ecologice. Pavilionul PA4 va fi inconjurat cu o plantatie deasa de
arbusti inalli, astfel incat cele doua functiuni — agrementul si activitatea administrativa —
sa nu se deranjeze reciproc.

Structura este una de tip hala parter (1 deschidere si 6 travei), cu forma dreptunghiulara
in plan. Sistemul structural propus este format din stélpi si grinzi metalice, cu sectiuni
din teavd tubulard patratid. inchiderile sunt din elemente vitrate si pereti de
compartimentare din materiale usoare (conform proiectului de arhitectura).

Functiunea: administratie parc

Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 3.12m

Hmax coama: 4,2 m

Suprafata construita: sc= 87mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): sd= 87mp
Suprafata utila: su=66,5mp
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Memorialul Mihai-Voda

Pe locul initial al Manastirii Mihai Voda va fi creatd o curte interioara in care este
reprezentata prin diferenta de inaltime a gazonului amprenta vechii manastiri. Vor fi
prevazute trei cladiri care marginesc ansamblul cuprinzdnd un spatiu expozitional,
dotari si servicii in relatie directa cu Piata Mihai Voda — un spatiu public nou pe locul
vechii piete din fata Manastirii. Aceste cladiri vor avea fatade libere spre curtea
interioara. Fatadele vor fi integral si partial vitrate pentru a servi drept spatiu de
expunere si pe perioada in care functiunile nu sunt deschise publicului. Fatadele nord si
nord-est, apartinand corpului C1, sud, est, vest si nord apartinand corpului C2 sunt
placate cu otel de tip cor-ten. Latura de vest a incintei, cea dinspre Piata Mihai Voda, va
avea intrarea in gradina manastirii exact pe locul vechii intrari, sub forma unei treceri
printr-un tunel din otel cor-ten dincolo de care se deschide o amenajare de alta factura
decat restul parcului, cu caracter contemplativ. Florile plantate in jurul amprentei vechii
biserici si candelabrul simbolic vor evoca atmosfera tihnitd si atemporala din curtile
manastirilor.

Accesul pietonal in curtea Memorialului se poate face si din Bulevardul Libertatii, iar
pentru protejarea zonei pietonale se prevad bolarzi retractabili care permit accesul auto
doar ocazional.

Sistemul structural este de tip pereti de beton armat. Peretii sunt de 25cm gi 30cm
grosime, cu finisaj aparent. Planseul este format din grinzi si placa de 15cm grosime.
Pe intregul perimetru al cladirilor s-a prevazut o grinda atic de 85 cm inaltime si 25cm
grosime, ce formeaza impreuna cu o grinda inclinata un triunghi nedeformabil cu rol
structural cat si arhitectural.

Corp C1

Functiunea: spatiu cultural si alimentatie publica
Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 5.35m

Hmax coama: 5.35m

Suprafata construita: sc= 574.5 mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): sd= 574.5 mp
Suprafata utila: su=484.47 mp

Corp C2

Functiunea: spatiu worksop si sala de lectura
Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 5.35m

Hmax coama: 5.35m

Suprafata construita: sc= 355 mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): sd= 355 mp
Suprafata utila: su=235,38 mp

Pavilion PA5

Functiunea: spatiu administrativ al memorialului
Regim de inaltime: parter

Hmax cornisa (streasina): 5.35m

Hmax coama: 5.35m

Suprafata construita: Sc= 85,5 mp

Suprafata desfasurata (incl. Tehnic): Sd= 85,5 mp
Suprafata utila: Su=58,05 mp
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[.£.11. RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Proiectele sunt relationate cu alte proiecte in cadrul aceleiasi subzone a PIDU — Plan
Integrat de Dezvoltare Urbana Zona Centrala Bucuresti - dintre care mentionam:

PROIECT 3: PIATA CONSTITUTIEI - SPATIU PUBLIC CU PARCAJ SUBTERAN

PROIECT 8.38: TRASEU PRIORITAR PIETONAL $I DE BICICLISTI CU
INFRASTRUCTURA AFERENTA SCUAR STR. LIPSCANI INTRE STR. ANGHEL
SAGLINY SI STR. ION BREZOIANU

PROIECT 10: PROIECT "CHEIUL DAMBOVITEI UNIRII-IZVOR", SPLAIUL
INDEPENDENTEI, POD UNIRII- POD 1ZVOR

[.£.12. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE iN
CONSIDERARE

In Studiile de Fezabilitate realizate pentru cele doua proiecte, s-au studiat in scenariul al
doilea alternative pentru solutiile din proiecte, dupa cum urmeaza:

PROIECT INDIVIDUAL NR. 1 - ANSAMBLU URBAN COMPLEX — POD MIHAI VODA,
POD PIETONAL $I PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA $I PARCAJE
SUBTERANE

A doua varianta studiata propune realizarea parcajului subteran cu un singur nivel, atat
pentru cel de pe malul stang al Dambovitei, cat si pentru cel de pe malul drept. Parcajul
de pe malul stang al Dambovitei va avea 83 de locuri de parcare, iar cel de pe malul
drept 168 de locuri de parcare.

= Ambele variante prezinta avantaje: imbunatatirea infrastructurii urbane pietonale
si pentru biciclisti prin racordarea a doua puncte de maxima importanta in oras,
promovarea circulatiei pietonale si pe bicicleta ca alternative la circulatia auto,
articularea coerenta, atat la nivel functional cat si socio-cultural a celor doua
maluri ale Dambovitei, transformarea zonei intr-un reper la nivelul orasului,
contracararea deficitului de locuri de parcare cu care se confrunta zona centrala
a orasului Bucuresti prin amenajarea parcajelor subterane.

» Parcajul de pe malul stang al raului, fiind situat in unul dintre punctele cheie de
acces in Centrul vechi, necesita un numar maxim posibil de locuri de parcare.

= Pentru acest motiv, scenariul 1 propune doua niveluri subterane de parcare,
respectiv 168 de locuri, spre deosebire de scenariul doi, care mizeaza doar pe
un singur nivel de parcare, respectiv 89 de locuri de parcare.

» Doua niveluri subterane, intr-o zona in care, proximitatea Dambovitei impune
folosirea incintei de pilotii forati reprezintd un raport optim cost-beneficiu.
Prin urmare, elaboratorul studiului recomanda scenariul nr. 1 al propunerii.

PROIECTUL INDIVIDUAL NR. 15 — AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR
HASDEU

Prin scenariul 2 au fost propuse amenajari punctuale (unele deja implementate) pe
infrastructura existenta. Interventiile tip acupunctura sunt menite sa imbunatateasca
actuala stare a parcului, fara a interveni major. Sistemul de alei se pastreaza in
proportie de 80%, urmand a fi dezvoltat prin suplimentarea legaturilor dintre insule.
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» |nterventia majora se face la nivel functional, intentionandu-se introducerea unor
noi zone tematice si consolidarea celor existente prin suplimentarea
echipamentelor si a mobilierului urban aferent.

» |luminare: se pastreaza corpurile de iluminat existente, suplimentandu-se acolo
unde e necesar.

» Vegetatie: imbogatirea vegetatiei existente prin plantarea de noi arbori si arbusti.
Avantajele scenariului recomandat:

» Transformarea parcului dintr-un camp cu arbori intr-un parc urban reprezentativ
pentru centrul Bucurestiului, o anticamera cu doua intrari: spre Muzeul National
de Arta Contemporana si, opus, spre centrul istoric al Bucurestiului.

= Inscrierea Parcului lzvor ca punct de reper si atractie pe harta verde a
Bucurestiului.

= Sporirea atractivitati zonei, diversificarea publicului de la locuitorii din
proximitatea parcului la turigti si locuitori ai intregului Bucuresti.

= Crearea unui parc urban generator de activitati cu impact la nivel social si cultural
pentru oras.

11.£.13. ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI
(DE EXEMPLU, EXTRAGEREA DE AGREGATE, ASIGURAREA UNOR NOI SURSE
DE APA, SURSE SAU LINII DE TRANSPORT AL ENERGIEI, CRESTEREA
NUMARULUI DE LOCUINTE, ELIMINAREA APELOR UZATE S| A DESEURIOR)

In vederea dezvoltarii turistice a centrului Capitalei se propune implementarea unui
traseu prioritar pentru pietoni si bicicligti, care interconecteaza si pune in valoare spatiile
publice cu identitati distincte si complementare, denumite "camere urbane".

Parcul lzvor face legatura intre "Camera Pod" — o noua supratraversare a raului
Déambovita pe locul Podului Mihai Voda demolat in 1977 si "Camera de Cultura
Contemporana", reprezentatda de Muzeul National de Arta Contemporana (MNAC).
Parcul este un important reper in circuitul camerelor urbane si totodata principalul spatiu
de relaxare al zonei centrale din sudul Dambovitei. Parcul Izvor sufera inca de pe urma
gestului monumental prin care a fost creat, spre a servi drept spatiu de detenta fostei
Case a Poporului, si nu pentru a acoperi nevoia de spatii verzi a locuitorilor. in ciuda
celor cateva incercari de amenajare, unele cu caracter punctual si aleatoriu (locurile de
joaca si terenurile de sport) iar altele de mica anvergura si insuficient urmarite in timp
(crearea unor noi alei cu pietrig, a unor coline inverzite si a unor noi plantatji), parcul si-
a pastrat caracterul dezolant, neinteresant, definit de plantatia redusa rezumata la
arbori si gazon si de aleile reduse ca numar si in totalitate asfaltate.

in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urban& sunt stabilite urmé&toarele prioritéati:
RECUPERAREA (recuperarea unei identitati urbane pentru centrul Bucurestiului,
revitalizarea si reconectarea zonelor cu caracter divers care constituie centrul
Bucurestiului), CIRCULATIA (facilitarea circulatiei auto printr-un sistem integrat de
parcari, fincurajarea modalitatilor de transport durabile), SPATILE PUBLICE
(introducerea unui sistem de parcari subterane care va permite recastigarea spatiului
public de deasupra, tratarea strazilor si a pietelor ca spatii publice prietenoase,
reabilitarea spatiilor reprezentative pe principii moderne), COMPETITIVITATEA (un plan
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strategic pe termen mediu si lung, flexibil si care poate oferi variante diferite de
finantare, de la fonduri europene la parteneriate public-private).

Prioritatile in cazul celor doua proiecte:

» Recuperarea zonei de la sud de Dambovita si reconectarea acesteia la centrul
Bucurestiului, recuperarea atractivitatii Dambovitei ca rol al centrului
Bucurestiului, readucerea in atentia publicului a traseelor vechilor strazi de pe
amplasament, materializate la nivel fizic prin aparitia unor noi alei, mult mai
discrete ca prezenta si inierbate.

= Circulatia este facilitata prin noul Pod si prin amenajarea de trasee alternative
pentru vizitatorii parcului, pietoni si biciclisti.

= Spatiul public invita spre explorarea naturii si ofera o mare varietate de peisaje.

= Competitivitatea - cu alte orase, cu alte spatii publice ale aceluiasi oras, este o
provocare constructiva, proiectul propus urmand sa creasca interesul publicului
pentru spatiul in discutie si cele din imediata vecinatate (Palatul Parlamentului,
Splaiul Independentei, B-dul Natiunilor Unite), concomitent cu ridicarea calitatii
vietii urbane din perimetrul studiat — o zona extrem de prestigioasa dar utilizata in
prezent mai mult de catre rezidenti.

‘Ill.f.14. ALTE AUTORIZATII CERUTE PRIN PROIECT

Pentru proiectul individual nr. 1 Ansamblu urban complex - Pod Mihai Voda, Pod
pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita si parcaje subterane — a fost eliberat
Certificatul de urbanism nr. CU nr. 699/ 3926 din 03.06.2019, conform caruia terenul
destinat executiei proiectului are o suprafata estimata de 46.210 mp inclusiv oglinda de
apa (suprafata de interventie, inclusiv oglinda de apa 15.433 mp) si reprezinta spatiul
delimitat de Pod Izvor, B-dul Libertatii, Splaiul Independentei si str. Anghel Saligny.

Pentru proiect individual nr. 15 Proiect amenajare si modernizare Parc lzvor Hasdeu
— a fost eliberat Certificatului de urbanism nr. CU nr. 692/ 3916 din 03.06.2019, conform
caruia terenul destinat executiei proiectului are o suprafata estimata de 153.561 mp
excluzand suprafata afectata de interventia Dublare Diametrala Nord — Sud (din totalul
de 158.674 mp) si reprezinta amplasamentul delimitat de Splaiul Independentei, B-dul
Libertatii, B-dul Natiunilor Unite, str. B.P. Hasdeu.

Proiectele, mai sus mentionate, se suprapun cu PUZ ,Parc lzvor — Pod Mihai Voda”,
aprobat prin HCGMB nr. 15 din 26.01.2016, aprobat prin HCGMB nr. 15/ 26.01.2016.

Prin HCGMB nr. 13/ 31.01.2019 si prin prin HCGMB nr. 23/31.01.2019 s-au declarat
de utilitate publica de interes local lucrarile pentru obiectivele de investitii
“Modernizare spatiu urban public Pod Mihai Voda, pod pietonal si pentru biciclisti
peste Dambovita si parcaj subteran din cadrul PIDU” si ,,Amenajare si
modernizare spatiu urban public Parc lzvor Hasdeu >>, s-au aprobat
amplasamentele lucrarii de utilitate publica de interes local si s-a aprobat
schimbarea destinatiei spatiului verde pe care se vor executa lucrarile aferente
oiectivului de investitii si se modifica corespunzator Registrul Spatiilor Verzi.
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IV.1. PLANUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE $I
FOLOSIRE ULTERIOARA A TERENULUI

Dezafectarile constructiilor provizorii aflate pe teren se vor realiza de catre autoritatea
publica sau de catre administratorul de drum inainte de implementarea proiectelor
individuale PIDU.

Proiectele nu presupun lucrari de demolare, lucrarile de amenajare a zonelor de
ciculatie constand in decopertari ale straturilor rutiere existente pe o adancime de cca
50cm, urmata de realizarea de pavimente la cota stabilita prin proiect.

Aceste lucrari se vor desfasura pe tronsoane, pentru a nu afecta circulatia pietonilor si a
vehiculelor.

In cazul parcarilor, s-a adoptat solutia de realizare a incintei in system top-down, din
urmatoarele considerente:

Date fiind caracteristicile constructive ale obiectivului precum si caracteristicile
geotehnice ale terenului din amplasament si, in acelasi timp, examinandu-se
propunerea de rezolvare a parcajului, sistemul de sustinere a peretilor ingropati care se
recomanda pentru prezenta lucrare este sustinerea prin plansee de beton armat
(cunoscut si sub numele de "top-down"). Solutia propusa se justifica atat prin asigurarea
unei sigurante sporite in ceea ce priveste rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate
prin limitarea deplasarilor orizontale ale peretelui de incinta prin intermediul unei placi
orizontale mult mai rigide decat un sistem de spraituri, cat si prin reducerea impactului
psihologic pe care il are o excavatie adanca asupra locuitorilor din cladirile invecinate.

Mentionam ca tehnologia pentru care s-a optat va asigura o organizare de santier
desfasurata pe o suprafata redusa fata de cea a unui santier traditional si va genera in
perioada de executie mai putin incomfort.

‘IV.Z. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Solutiile propuse sunt dezvoltate printr-o actiune integratd si simultana care converg
pentru atingerea scopului de utilizare sustenabila a resurselor naturale. Traseul
alternativ propus este implementabil prin folosirea infrastructurii existente, folosind
patrimoniul cultural pentru a incuraja stabilitatea creata de om si caracteristica socio-
culturala a dezvoltarii.

in cadrul amenajarii se vor utiliza materiale non-toxice, care nu emit substante
periculoase atat in conditii de exploatare normala cat si in caz de incendiu. Produsele
utilizate vor fi reciclabile sau refolosibile la sfarsitul duratei de utilizare.

Se va urmari obtinerea unei amprente cat mai mici de CO2 avand in vedere intregul
proces de la fabricatie pana la sfarsitul ciclului de viata.

Se va urmari reducerea cantitatii de deseuri solide prin proiectarea judicioasa si
folosirea la capacitate maxima a materialelor si tehnologiilor de prelucrare.

Constructiile vor fi proiectate si executate astfel incat pe parcursul executiei, in timpul
utilizarii si post exploatare sa se asigure reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a
materialelor si partilor componente dupa demolare, durabilitatea constructiilor; utilizarea
unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.



Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a
terenului pe care a fost organizarea de santier. In cazul in care se constata o degradare
a terenului, vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica.

De asemenea, zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi
reamenajate la terminarea lucrarilor si vor fi readuse la stadiul initial.

IV.3. CAINOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE, DUPA CAZ |

Se reconfigureaza profilele stradale in conformitate cu specificatiile din PUZ aprobat.

IV.4. METODE FOLOSITE iN DEMOLARE |

Nu este cazul, asa cum s-a expus in capitolul 1V.1.

IV.5. ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A DEMOLARII (DE
EXEMPLU, ELEIMINAREA DESEURILOR)

Gestionarea deseurilor solide:

Piatra naturala asigura recuperarea si reutilizarea deseurilor in forme diverse. De la
extragere la procesul de fabricare si punere in opera resturile vor fi folosite pentru
materiale secundare sub forma de pietris, conglomerate sau praf, necesare in diverse
industrii. Pe santier resturile vor fi recuperate si reutilizate de catre furnizori sau
constructor pentru realizarea altor lucrari. Nisipul stabilizat folosit pentru realizarea
suprafetelor pietonale in zone de parcuri, scuaruri are in componenta materie prima
rezultata din exploatari primare.
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Proiectul propus nu se afla sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Localizare amplasamente in raport cu Lista monumentelor istorice:
Nu afecteaza niciun monument istoric.
Localizare amplasamente in raport cu Repertoriul arheologic national:

Nu se suprapun si nu se afla in zona de protectie a vreunui sit arheologic din RAN.

Plansele anexate memoriului de prezentare sunt realizate pe suport topografic
actualizat, oferind astfel informatii elocvente privind caracteristicile fizice ale
amplasamentului.

Proiect individual 01 — Imagini privind situatia existenta

Figura 1: Localizare Tn Bucuresti in zona
centrala studiata

SN\ <\ 05
72~ kilometres. |




Figura 2: Se observa modul in care situl
articuleaza zona parc lzvor Hasdeu,
Palatul Parlamentului si Cartier Uranus cu
centrul istoric al Bucurestiului.

Figura 3: Situatia existenta: Scuarul
Lipscani este acum un spatiu rezidual,
nereprezentativ si neatragator. Dubla
functie de piateta de acces catre centrul
vechi si de anticamera pentru Monumentul
Holocaustului impune amenajarea acestui
scuar si transformarea lui intr-un spatiu
public adecvat.

Figura 4: Situatia existenta — scuar pe
malul de sud al Dambovitei. In prezent este
amenajat ca spatiu verde, plantat
perimetral.

Figura 5: Situatia existenta — parcarea de
pe malul stdng al Dambovitei. Pozitia
strategica la racordul dintre centrul vechi si
Parcul 1zvor-Hasdeu implica necesitatea
unui numar cat mai mare de locuri de
parcare. In prezent, acest lucru este
rezolvat doar partial prin amenajarea
scuarului in parcaj suprateran. Trotuarele
si strazile adiacente sunt folosite abuziv
pentru parcare, rezultdnd o congestionare
inestetica si nepractica atat pentru pietoni
cat si pentru traficul auto.
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Figura 6: Parcarea din fata Monumentului
Holocaustului. Se simte nevoia unui spatiu
reprezentativ pentru punerea in evidenta a
monumentului.

Figura 7: Situatia existenta — scuar pe
malul drept al Dambovitei. Spatiul verde al
scuarului este deteriorat de folosirea lui
abuziva ca parcare.

Figura 8: Situatia existenta — scuar pe
malul drept al Dambovitei. Functiile publice
din vecinatate (banci, ministere, Tribunalul,
Parcul Izvor-Hagdeu) necesita un numar
considerabil de locuri de parcare. Parcarile
supraterane amenajate sunt depasite,
ceea ce duce in mod constant la parcarea
ilegala pe strada, trotuare si spatii verzi.
Acest status-quo atrage dupa sine o serie
de cosecinte neplacute: ingreunarea
traficului auto si pietonal, deteriorarea
spatiului public, aglomerarea fizica si
vizuala a orasului.
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Figura 11 Plan cu pozitia arborilor existenti

Figura 12: Situatia existenta — Principalele
disfunctii ale zonei, pe plan:

- lipsa legéturii pietonale intre cele doua
maluri;

- nevoia unui spatiu public reprezentativ si
flexibil din punct de vedere functional;

- asigurarea unui numar cat mai mare de
locuri de parcare.
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Proiect individual 15 — Imagini privind situatia existenta

Figura 13 - Localizare in Bucuresti, in
zona centrala studiata

ANKHameties | . .\ Parcul Carol 3\ (AT A

Figura 14. Situatia existenta. Se observa
vegetatia redusa cantitativ, lipsa coerentei
in amenajare, senzatia de spatiu vast si
expus. Se observa aleile pietonale
informale create in urma circulatiei
functionale a utilizatorilor, cu traseu in
general diagonal.

Figura 15. Fotografie existent: parcul este
delimitat pe toate laturile de circulatii auto
intense ce creeaza un microclimat
neplacut. Lipsa vegetatiei medii
perimetrale face ca prezenta
autoturismelor sa participe deranjant la
toate activitatile si imaginile parcului.
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Figura 16 — Situatie existenta — loc de
joaca cu pardoseala in curs de deteriorare

Figura 17. Fotografie existent: alei asfaltate
lungi, uniforme si fara evenimente, aspect
dezolant prin

lipsa vegetatiei si a reliefului

Figura 18 - Situatie existenta — alei excesiv
insorite, arbori la mare distanta de alei

Figura 19 - Situatie existenta — coline
neintretinute, afectate de pierderea
gazonului si in curs de tasare
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Figura 20. Fotografie cladiri existente in
parc: acces metrou, spatiu alimentatie
publica

Figura 21 Arbori sanatosi, in mare parte
tei si stejari

Figura 22 Arbori uscati, neintretinuti

V.3.1. FOLOSINTE ACTUALE SI PLANIFICATE ALE TERENULUI ATAT PE
AMPLASAMENT, CAT SI PE ZONE ADIACENTE ACESTUIA

Proiectele propuse pastreaza functiunea terenului si respecta toate prevederile Planului
Urbanistic Zonal ,Parc lzvor — Pod Mihai Voda”, aprobat prin HCGMB nr. 15 din
26.01.2016. Zonificarea functionala propusa prin PUZ ,Parc lzvor — Pod Mihai Voda”
este urmatoarea:

» Vla, zona spatiilor verzi, subzona spatiilor verzi cu acces nelimitat: parcuri, radini
si scuaruri publice orasenesti si fasii plantate publice, ce incadreaza actualul
Parc lzvor, mai putin amplasamentul Memorialului din partea de nord — est a
parcului;
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SP1, zona spatiu public Parc Izvor, ce incadreaza zona delimitata de bulevardul
Libertatii si cuprinde o parte din incinta Parcului lzvor, propune ca posibilitate
realizarea unui parcaj subteran si constructii subterane de tip spatii
multifunctionale cu profil cultural, insumand max. 50% din suprafata ocupata in
intreg UTR, restul fiind ocupat de spatii pietonale, spatii verzi, sau acces
ocazional carosabil (la nivelul procentului de ocupare al terenului). Coeficientul
de utilizare al terenului nu va depasi 1% la nivelul intregului UTR, constructiile
fiind normate cu regim de inaltime maxim la cornisa de 7 m;

SP2, zona spatiu public Mihai Voda, ce incadreaza zona delimitata de Splaiul
Independentei si bulevardul Libertatii, dar si o parte din zona delimitata de Splaiul
Independentei si str. Anghel Saligny si cuprinde ansamblul podului Mihai Voda,
insumand max. 40% din suprafata ocupata in intreg UTR, restul fiind ocupat de
spatii pietonale, spatii verzi, sau acces ocazional carosabil (la nivelul procentului
de ocupare al terenului). Coeficientul de utilizare al terenului nu va depasi 0,40 la
nivelul intregului UTR, constructiile fiind normate cu regim de inaltime Parter;

CP1, subzona centrala in care se mentine configuratia tesutului urban traditional
continand o parte din zona protejata; care include loturile Detasamentului de
Pompieri Mihai Voda si fostul sediu al Primariei Generale a Municipiului
Bucuresti.

Prin HCGMB nr. 13/ 31.01.2019 si prin prin HCGMB nr. 23/31.01.2019 s-
au declarat de utilitate publica de interes local lucrarile pentru obiectivele
de investitii “Modernizare spatiu urban public Pod Mihai Voda, pod pietonal
si pentru biciclisti peste Dambovita si parcaj subteran din cadrul PIDU” si
»Amenajare si modernizare spatiu urban public Parc Izvor Hasdeu", s-au
aprobat amplasamentele lucrarii de utilitate publica de interes local si s-a aprobat
schimbarea destinatiei spatiului verde pe care se vor executa lucrarile aferente
oiectivului de investitii si se modifica corespunzator Registrul Spatiilor Verzi.

PROIECT INDIVIDUAL NR. 1_ANSAMBLU URBAN COMPLEX — POD MIHAI VODA,
POD PIETONAL $I PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA $I PARCAJE
SUBTERANE

Aceasta investitie va cuprinde urmatoarele obiective:

Pod peste Dambovita destinat circulatiei pietonale si pentru biciclisti.
Amenajare Lipscani

Parcare subterana pe malul stang al Dambovitei (mal nordic Lipscani) care se
invecineaza la nord cu Detasamentul de Pompieri Mihai Voda si cu statia de
benzina Petrom, la sud si vest cu Splaiul Independentei si la est cu Memorialul
Holocaustului. Suprafata construita: 2.635,1 mp, 2 niveluri.

Amenajare lzvor

Parcare subterana pe malul drept al Dambovitei (mal sudic Izvor), delimitata de
Bulevardul Libertatii in partea de nord est si de Splaiul Independentei in partea
de sud. Suprafata construita: 4.952,6 mp, numar locuri de parcare 172 loc
parcare masini si 22 moto.
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= Amfiteatru urban plantat cu gazon deschis catre Parcul Izvor. in completarea
vegetatiei existente, este prevazuta plantarea de arbori in zona gradenelor prin
realizarea a 28 de cuve masive din beton armat pentru sustinerea
pamantului necesar plantarii copacilor (a se vedea sectiune).

Suprafata spatiu verde:
= Existent — 6.305 mp;
= Propus - 6.812 mp.

Suprafata de spatiu verde se regaseste atat pe sol cu adancime nelimitata, cat si sub
forma de terase inverzite peste parcarea si amfiteatrul din cadrul amenajarii lzvor,
conform imaginii de mai jos si a bilantului:

GRADENE - GAZON REZISTENT LA TRAFIC

CUVA PAMANT
| ADANCIME 24

GAZON
pooqos0) | g

GAZON
s e - -

SECTIUNE

acoperire cu gazon rezistent la trafic

Situatie arbori:
Arbori existenti — 220;

in urma releveului verde realizat pentru faza PUZ in anul 2013, s-a constatat existenta a
220 arbori.

La data de 31.05.2017, Directia de Mediu din cadrul PMB a realizat inventarul
materialului dendrologic afectat de amenajare, situat pe amplasament, conform
adresei nr. 2054, 2385 —I/ 1509349, 1513397/ 31.05.2017 emisa de Directia de Mediu
din cadrul Directiei Generale de Dezvoltare Urbana a Primariei Municipiului Bucuresti.

In urma acestui inventar s-a constatat faptul ca pe teren existd 57 arbori posibil afectati
de amenajare.

Prin proiectul actualizat sunt propusi spre desfiintare 50 arbori.

Arbori nou propusi: 51
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Total arbori propusi Proiect 1: 221 (220 existenti — 50 defrigati + 51 nou plantati)

Bilant arbori existenti Proiect 1 (conform Releveu verde) si desfiintati (conform proiect si
conform Inventar realizat de Directia de Mediu):

Releveu specii arbori proiect 1 Inventar specii arbori proiect 1
SITUATIA EXISTENTA INTERVENTII
Total / specie taiere
taiere conform conform
SPECIE: inventar proiect
Rhus typhina 10 -9 -4
Platanus occidentalis 44 -2 -2
Morus sp. 2 -4 -1
Tilia sp. 76 -11 -9
Prunus sp. 6 -1 -1
Quercus rubra 45 -27 -28
Juglans regia 7 -2
Fraxinus pennsylvanica 2 -2 -2
Ulmus americana 1 -1 -1
Syringa vulgaris 1
Salix babylonica 3
Ailanthus altissima 1
Pyrus communis 1
Acer campestre 2
Populus nigra 2
Thuya occidentalis 1
Betula pendula 3
Aesculus hippocastanum 3
Alveola fara arbore 10
total 220 -57 -50

Prin actualizarea proiectului s-a constatat necesitatea defrisarii a 50 arbori, fata de cei
57 identificati prin inventar.

PROIECT INDIVIDUAL NR. 15_PROIECT AMENAJARE $1 MODERNIZARE PARC
IZVOR HASDEU

Suprafata spatiu verde :
= Existent — 133.166 mp;
* Propus —133.166 mp

Vegetatia actuald se va mentine, se vor face relocari de arbori in special din zona
centrald a parcului si de pe amplasamentul Memorialului in ,zona de relocare arbori”.
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Vegetatia existenta se va suplimenta si imbogati prin plantare de noi arbori si arbusti,
crearea unei livezi de pomi fructiferi in zona fostei cazarme militare. Se va reface
simbolic Dealul Arsenalului si topografia zonei.

Se vor planta grupuri de flori si plante erbacee specifice unor "lumi" vegetale bine
definite: cdmpii inflorite, masive de vegetatie fluide de tnaltimi care variaza intre 30cm si
180 cm.

Inierbarea se va face cu gazon corespunzator climei si microclimatului specific de
diverse variatiuni si amestecuri.

Suprafata existenta a spatiilor verzi din parc se mentine= 133166mp (inclusiv alei verzi)

Situatie arbori:

Arbori existenti: 3119

= n urma releveului verde realizat pentru faza PUZ in anul 2013, s-a constatat
existenta a 1647 arbori.

= Suplimentar, in perioada 2014 — 2016 au fost plantati 1472 arbori conform
informatiilor furnizate de Alpab prin adresa nr. 16308/15.12.2016. Acesti arbori
se pastreaza in propunere, urmand a fi repozitionati in nhoua amenajare. Arborii
plantati in 2014 - 2016 au diamentrul intre 8 si 25 cm si inaltimea intre 2 si 4 m.

La data de 31.05.2017, Directia de Mediu din cadrul PMB a realizat inventarul
materialului dendrologic afectat de amenajare, situat pe amplasament, conform
adresei nr. 1715,2378 —I/ 1505649, 1513397/ 31.05.2017 emisa de Directia de Mediu
din cadrul Directiei Generale de Dezvoltare Urbana a Primariei Municipiului Bucuresti.

in urma acestui inventar s-a constatat faptul ca pe teren existd 470 arbori posibil afectati
de amenajare.

Prin proiectul actualizat sunt propusi
= spre desfiintare - 27 arbori

= spre transplantare in cadrul noii amenajari — 443 arbori
Arbori noi propusi: 151

Total arbori propusi Proiect 15: 3243 (2676 existenti si mentinuti pe pozitie + 443
existenti si transplantati — 27 desfiintati + 151 nou plantatj)
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Bilant arbori existenti Proiect 15 (conform Releveu verde si adresa Alpab), desfiintati si
transplantati (conform Inventar realizat de Directia de Mediu):

Inventar specii arbori proiect 15 cf.

Inventar specii arbori proiect 15 cf. Releveu verde si adresa Alpab

Inventar Directia de Mediu

SITUATIA EXISTENTA INTERVENTII
AN PLANTARE/ plantare plantare Alpab | plantare Alpab | plantare Alpab | total/ total/
SPECIE: anterior 2013 2014 2015 2016 specie: taiere transplantare | SPecie:
Abies alba 3 3
Acer sp. 84 84 -1
Aesculus sp. 11 11
Ailanthus sp. 19 19
Betula sp. 3 30 33
Campsis sp. 1 1
Carpinus sp. 25 25
Catalpa sp. 17 30 101 148
Corylus sp. 7 7
Crataegus monogyna 1 1
Fagus sp. 1 1
Gleditsia sp. 1 1
Juglans sp. 14 14
Koelreuteria sp. 1 1
Laburnum anagyroides 1 1
Liquidambar sp. 2 2
Malus sp. 11 11
Morus sp. 15 15
Paulownia sp. 4
Phyladelphus sp. 1 1
Picea abies 8 8 -1
Pinus sp. 16 16 -2
Fraxinus sp. 114 114 -1
Platanus sp. 372 360 732 -9 2331
Populus sp. 120 58 178 -1
Robinia sp. 27 27 -3
Prunus sp. 38 180 60 278 -1 -7
Quercus sp. 340 20 50 410 -5
Rhus typhina 8 122 130 -7
Rosa canina 1 1
Salix sp. 7 7
Tamarix sp. 1 1
Thuya sp. 81 101 182 -96
Tilia sp. 260 300 60 620 -4
Ulmus sp. 25 25 -1
total/
vechime: 1647 1020 200 252 3119 -27 -443 -470
Inventar arbori proiect 15 - Directia de mediu
INTERVENTII
inaltime arbori H>8 H4-8 H1-4 THUJA zona
(transplantare) centrala total
(transplantare)
numar arbori 16 11 347 96 470
27 arbori desfiintati 443 arbori transplantati
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Concluzii - spatiu verde

Bilant suprafata spatiu verde defalcata pe UTR-uri:

Denumire SIS SRS Suprafata
SPATII VERZI - SPATII
PROIECT EXISTENT VERZI - PUZ SPATII VERZI - DTAC

PROIECT INDIVIDUAL NR

1. ANSAMBLU URBAN UTR SP2: 5183 mp

COMPLEX — POD MIHAI
VODA, POD PIETONAL SI | 6305 mp 5778 mp 6812 mp
PENTRU BICICLISTI

PESTE DAMBOVITA SI
PARCAJE SUBTERANE

UTR T1: 1629 mp

PROIECT INDIVIDUAL NR. UTR Vla: 128074,9
I%’SROIECT AMENAJARE S| | 133166 mp 133166 mp | 133166 mp i

:\QSSERH'\ESEE PARC UTR SP1: 5091,1 mp
ASUPRA CARORA o
NU SE INTERVINE PRIN 2934 mp 4708 mp 4708 mp

PROIECTE UTR T1: 3569,16 mp

Prin implementarea proiectelor nu se reduce suprafata de spatiu verde si nici nu se
anuleaza caracterul de zona verde a amplasamentelor.

In cazul parcului Izvor, suprafata de spatiu verde se mentine aceeasi ca in situatia
existenta, aceasta fiind reorganizata in asa fel incat parcul sa poata oferi beneficii
maxime.

in cazul amenajarii lzvor (proiect 1 — scuarul delimitat de Splai si bd. Libertatji),
suprafata de spatiu verde este atat reorganizata, cat si suplimentata. Prin acoperirea
gradenelor cu gazon rezistent la trafic si prin plantarea, pe acestea, a 23 arbori, scuarul
isi mentine caracterul verde, oferind simultan o experienta aparte utilizatorilor sai prin
amenajarea terenului atat pe orizontala cat si pe verticala.

Concluzii - arbori

In urma actualizérii situatiei, proiectele 1+15 propun urmatoarele interventii asupra
arborilor:

- defrisarea a 77 arbori

- transplantarea a 443 arbori in cadrul amenajarii
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+151 nou plantati

Denumire Suprafata Suprafata SPATII VERZI Suprafata Suprafata Suprafata | Suprafata | Numar
PROIECT SPATII VERZI | In functie de grosimea straturilor | CONSTRUITA | CIRCULATII | APA TEREN ARBORI
EXISTENT (Suprafata teren 142405 - 14303 80594 9712 247013 2068 + 1472 arbori plantati
cf PUZ) de ALPAB in
perioada 2014-2016
PROPUS PUZ (Suprafata 143652 12797 80425 10139 247013 2146
teren cf PUZ)
TOTAL proiecte individuale 144686 12797 79391 10139 247013 3464 (inclusiv plantati
2014-2016)
SUPRAFETE IN PUZ 4708 5386,5 371475 0 47242 0 -
ASUPRA CARORA
NU SE INTERVINE PRIN
PROIECTE
PROIECT INDIVIDUAL NR 1. | 6812 > 30CM S= 1240MP 5830 25487 10139 46210 221 Existent: 220
ANSAMBLU URBAN
COMPLEX — POD MIHAI >50CM S= 2058MP (220 existenti Defrisare: 50
VODA, POD PIETONAL SI - 50 defrisati
PENTRU BICICLISTI PESTE _ +51 nou plantati) A .
DAMBOVITA S| PARCAJE NELIMITAT | S=3514MP Plantari noi arbori: 51
SUBTERANE
(Suprafata teren cf CU)
PROIECT INDIVIDUAL NR. 133166 > 30CM S=923MP 1580,4 19737,6 0 153561,1 | 3243 Existent: 3119
15 (inclusiv plantati
PROIECT AMENAJARE $I 1647 existenti cf 2014-2016)
MODERNIZARE PARC releveu
1ZVOR HASDEU NELIMITAT | S=132243MP +1472 existenti cf Defrisare: 27
adresa Alpab Transplantare: 443
(Suprafata teren cf CU) (din care 443
transplantati in cadrul
amenajarii) S .
- o Plantari noi arbori:
— 27 defrisati

151

Tabel nr. 1 BILANT TERITORIAL PUZ PARC IZVOR - POD MIHAI VODA, PROIECTE INDIVIDUALE 1+15
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Amenajari peisagistice propuse:

Propunerile din cadrul PIDU respecta ultimele tendinte in materie de amenajare a
spatiilor urbane, propunadnd compoziti complexe ce atrag biodiversitatea si
imbunatatesc microclimatul local, pentru un confort sporit la nivelul strazii, atat pentru
pietoni cat si pentru soferi. in afara zonelor in care se cere defrisarea necesara pentru
realizarea infrastructurii, se propune pastrarea si protejarea elementelor vegetale
sanatoase, cu potential de dezvoltare pe termen lung care sa aduca un aport consistent
in spatiul urban, pentru o dezvoltare pe termen lung. Vegetatia existenta a fost
inventariata atat la momentul realizarii PUZ si Studiu de Fezabilitate, de catre
elaboratorii studiului cat si la faza DTAC, in prezenta reprezentantilor Directiei de Mediu
a PMB.

Noile spatii plantate vor fi realizate intr un sol de alta calitate (amestec pamant-piatra)
ce va asigura o dezvoltare optimala a sistemului radicular al plantelor.

La nivelul gestiunii apelor pluviale, marirea suprafetelor plantate si imbunatatirea
capacitatii de absorbtie si infiltrare in sol la nivelul suprafetelor plantate va determina un
aport mai redus de ape pluviale trecute in sistemul de colectare al orasului.

Prin diversificarea vegetatiei, prin integrarea la nivelul amenajarii a tuturor tipurilor de
etaje vegetale (arboricole, arbustive, ierboase) si plantarea de specii locale si exotice,
adaptate, se va imbunatati biodiversitatea locala si starea habitatelor existente, dar si
se vor extinde si diversifica ecosistemele.

Speciile de arbori si arbusti propuse sunt specii autohtone specifice, rezistente la
poluare si stres urban si care necesita intretinere minimala. Aliniamentele de arbori se
adapteaza la specificul spatiului tindnd cont de imaginea urbana si de prezenta
monumentelor istorice.

Obiective:
= Imbunatatirea micro-climatului urban
= Asigurarea unei coerente a spatiului urban:
* Prin completarea aliniamentelor existente cu arbori din aceeasi specie;
» Prin inlocuirea cu exemplare sanatoase acolo unde este cazul;
= Crearea unor trasee verzi majore;

= Agrementarea spatiului urban prin utilizare de specii adecvate spatiului in ceea
cepriveste echilibrul lumina-umbra, volum, culoare, textura

= Alternarea ambiantelor prin alternarea speciilor folosite sicrearea unor ambiante
specifice, caracteristice.
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Specii propuse:

ARBORI

Cedrus libani / Cedru

Pinus nigra / Pin negru

Pinus sylvestris / Pin rosu
Taxus baccata / Tisa

Acer campestre

Acer sacharinum / Paltin argintiu
Acer pseudoplatanus / Paltin de
camp

Gleditsia triacanthos / Gladita
Fraxinus augustifolia / Frasin de
camp

Fraxinus excelsior / Frasin
Prunus sp.

Quercus cerris / Cer

Quercus pubescens / Stejar
pufos

Quercus robur

Quercus rubra

ARBUSTI

Acer campestre / Jugastru
Carpinus betulus / Carpen
Cornus mas / Corn

Corylus avellana / Alun
Fagus sylvatica / Fag
Ligustrum vulgaris / Lemn
cainesc

Phyladelphus coronarius /
lasomie

Tamarix tetrandra

Salix rosmarinifolia

Salix nitida

Salix caprea / Salcie capreasca
Buddleja davidii / Arbustul
fluturilor

Buxus semeprvirens / Cimisir
Calycanthus floridus
Chaenomeles japonica
Cornus alba

PLANTE CATARATOARE

INACTT

m N
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Robinia pseudoacacia / Salcam
Salix alba / Salcie

Tilia platyphyllos / Tei

Ulmus resista / Ulm

Betula pendula / Mesteacan
Catalpa bignoides

Cercis siliquastrum

Ginkgo biloba m

Koelreuteria paniculata
Liriodendron tulipifera / Arborele
lalea

Magnolia soulangiana
Magnolia stelata

Parrotia persica

Prunus serrulata

Cornus stolonifera

Cornus sanguinea

Corylopsis pauciflora

Corylus maxima purpurea / Alun
rosu

Corylus avellana 'aurea’ / Alun
Cotinus coggygria / Scumpia
Cotinus coggygria 'golden’
Deutzia scabra

Euonimus japonicus
Euonimus fortunei

Forsythia x intermedia
Hamamelis virginiana

Kerria japonica

Lonicera pileata

Syringa vulgaris / Liliac
Spiraea vanhouttei / Cununita
Weigela floribunda

Viburnum opulus / Calin
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= Campsis radicans / Trompete = Vitis vinifera / Vita de vie

= Hedera helix / ledera =  Wisteria sinensis / Glicina
» Parthenocissus sp. / Vita de
Canada

V.3.2. POLITICI DE ZONARE S| DE FOLOSIRE A TERENULUI

1_ANSAMBLU URBAN COMPLEX - POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI
PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE

Conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona nu se incadreaza in nicio unitate
teritoriala de referinta, fiind destinata circulatiilor auto si pietonale.

Prin HCGMB nr. 13/ 31.01.2019 s-au declarat de utilitate publica de interes local
lucrarile pentru obiectivul de investitii “Modernizare spatiu urban public Pod Mihai Voda,
pod pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita si parcaj subteran din cadrul PIDU” —
Zona Centrala, s-a aprobat amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local si
s-a aprobat schimbarea destinatiei spatiului verde pe care se vor executa lucrarile
aferente oiectivului de investitii si se modifica corespunzator Registrul Spatiilor Verzi.

Pentru realizarea propunerii Consiliul General al Municipiului Bucuresti a initiat, iar
Primaria Municipiului Bucuresti a elaborat Planul Urbanistic Zonal “Parc lzvor — Pod
Mihai Voda — Plan Integrat de Dezvoltare Urbana «Zona Centrala»”, avizat D.U.A.T. cu
Avizul de Urbanism nr. 30/21.10.2015 si aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din 26.01.2016.

15 _PROIECT AMENAJARE S| MODERNIZARE PARC 1ZVOR HASDEU

Conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in V1a
— parcuri, gradini, scuaruri si fasii plantate publice si CA2 — subzona centrala cu
functiuni complexe cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Prin HCGMB nr. 23/31.01.2019 s-au declarat de utilitate publica de interes local
lucrarile pentru obiectivul de investitii ,amenajare si modernizare si modernizarespatiu
urban public Parc Izvor Hasdeu >>, din cadrul PIDU” - Zona Centrala, s-a aprobat
amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local si s-a aprobat schimbarea
destinatiei spatiului verde pe care se vor executa lucrarile aferente obiectivului de
investitii si se modifica corespunzator Registrul Spatiilor Verzi.

Pentru realizarea propunerii Consiliul General al Municipiului Bucuresti a initiat iar
Primaria Municipiului Bucuresti a elaborat Planul Urbanistic Zonal ,Parc Izvor-Pod Mihai
Voda — Plan Integrat de Dezvoltare Urbana << Zona Centrala >> >>", avizat D.U.A.T.
Cu Avizul de Urbanism nr. 30/21.10.2015 si aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 15 din
26.01.2016.

‘V.3.3. AREALE SENSIBILE

In parcul Izvor exista in prezent un numar mare de arbori vigurosi si sanatosi amplasati
in special pe cele trei laturi perimetrale de N, E si V. Centrul parcului si latura de S sunt
slab plantate pentru a mentine perspectiva monumentala asupra Palatului
Parlamentului. Principalele specii valoroase sunt teiul, stejarul si platanul. In ansamblul
sau, parcul este insuficient plantat cu vegetatie inalta pentru a crea un microclimat
agreabil, senzatia dominanta fiind cea de ariditate. Lipsa aproape totala a vegetatiei
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medii - tufe, arbusti, cu exceptia parterului floral central plantat cu trandafiri, reduce
parcul la un plan de gazon punctat de verticalele copacilor, imagine insuficient de
interesanta pentru o amenajare cu caracter de parc. Solul rezultat din demolari si
umpluturi nu este suficient de fertil pentru a sustine cresterea in bune conditii a
arborilor, din acest motiv multe dintre plantarile recente nu au dat rezultate unitare, multi
arbori tineri fiind deja uscati.

V.4. COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI
CARE VOR FlI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR iM FORMAT DIGITAL CU
REFERINTA GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970

Pentru cele doua proeicte s-a realizat studiu topografic de catre firma SC WEST
COMPEX SRL

V.5. DETALII PRIVIND ORICE VARIANTA DE AMPLASAMENT CARE A FOST
LUATA iN CONSIDERARE

Avand in vedere obiectivele proiectului propus, nu au fost luate in considerare si alte
variante de amplasament, deoarece acesta a rezultat in urma efectuarii unor studii de
specialitate.
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VI.A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA
S| DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

VLA PROTECTIA CALITATII APELOR

|VI.A.1.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In zona de interventie, nu exista ape de suprafata, astfel incat impactul asupra acestora
este inexistent, atat in perioada de executie, cat si in cea de exploatare.

Din activitatea specifica de realizare a lucrarilor proiectate, tipurile de ape uzate, vor fi
reprezentate de apele pluviale cazute pe carosabil, care pot fi poluate cu eventuale
scurgeri de hidrocarburi.

Se estimeaza ca valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate evacuate in perioada de
executie a lucrarilor rpopuse, se vor incadra in limitele normativului NTPA 002/2002
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si
direct in statiile de epurare.

|VI.A.1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preparare a apelor uzate prevéazute

Lucrarile de realizare a proiectului nu vor genera un impact negativ asupra apelor de
suprafata, a apelor subterane sau a apelor evacuate in reteaua de canalizare, nici in
perioada de executie, nici in cea de exploatare.

IVI.A.2. PROTECTIA AERULUI

Date climatice generale:

Clima municipiului Bucuresti este moderat-continentala, cu o temperatura medie anuala
de 10-11°C; influentele vestice si sudice explica prezenta toamnelor lungi si calduroase,
a unor zile de iarna blande sau a unor primaveri timpurii. Acest climat moderat-
continental prezinta unele diferentieri ale temperaturii aerului, specifice oraselor mari,
cauzate de incalzirea suplimentara a retelei stradale, de arderile de combustibil, de
radiatia exercitata de zidurile cladirilor etc. In general iernile sunt reci, cu zapezi
abundente, insotite deseori de viscole.

= Temperatura medie anuala a aerului: +10° C;
» Temperatura minima absoluta a aerului: -31,2° C;
» Temperatura maxima absoluta a aerului: +40,6° C;

» Adancimea maxima de inghet: 0,80 m;
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» Sarcina data de zapada pe sol: 2 kN/ m?.

Viteza maxima anuala a vantului la 10 m, mediata pe 1 min., avand 50 ani interval
mediu de recurenta: 26 m/s;

Presiunea vantului stabilita la inaltimea de 10 m deasupra terenului: 0,40 kN/ m2.

\VI.A.2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie, activitatile de santier manifesta forme de impact asupra calitatii
atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Activitatea de constructie poate manifesta pe o perioada limitata, un impact local asupra
calitatii atmosferei. In incinta santierului si in lungul drumurilor de transport, repartitia
poluantilor se considera uniforma. Mijloacele de transport sunt asimilate cu surse liniare
de poluare.

Utilajele, in schimb se deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru.
Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in perioada
de executie a lucrarilor in amplasamentul analizat pot fi considerate surse libere,
deschise, avand alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau
asemanatoare.

Pentru limitarea emisiilor de poluanti proveniti de la vehiculele de transport mentionam
ca acestea trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice,
care se vor efectua periodic pe toata durata utilizarii acestora. Lucrarile de organizare
de santier trebuie sa fie corect concepute si executate, astfel incat emisiile de noxe in
aer, apa si sol sa fie reduse.

Tinand cont de activitatea propusa pe amplasamentul vizat, in perioada de explotare nu
se genereaza surse de poluare care sa afecteze atmosfera.

Masurile de prevenire a impactului asupra aerului, in perioada de executie, presupun
urmatoarele activitati:

= marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent
constructiei;

» semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului cu panouri de avertizare;

= amplasamentele alese pentru organizarile de santier/ punctele de lucru sa nu
creeze conflicte cu asezarile existente;

» pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de dirijare si asigurare a
fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din
surse mobile;

» se va lucra numai in timpul zilei pentru a nu deranja locuitorii din zona;

= se vor lua masuri pentru umectarea prafului din zonele de acces ale santierului in
zilele secetoase si cu temperaturi ridicate, in vederea prevenirii antrenarii
acestuia in atmosfera;

» |ucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate,
cu dotari moderne, prin care sa se reduca emisiile de noxe in aer.
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= utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste
nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament
si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

= se recomanda ca in timpul executiei lucrarilor sa se foloseasca numai utilaje si
mijloace de transport performante dotate cu motoare Diesel care sa nu genereze
emisii semnificative de Pb si monoxid de carbon;

= procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant
puternic sau se va urmari o umectare intensa a suprafetelor afectate.

Masurile de prevenire a impactului asupra mediului in perioada de exploatare se refera
la:

= realizarea lucrarilor de monitorizare, intretinere si reparatii, realizarea la timp a
eventualelor deficiente aparute, remedierea operativa a acestora,;

» dupa finalizarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase si zona de
desfasurare a lucrarilor va fi curatata.

In perioada de exploatare se poate inregistra o imbunatatire a calitatii factorilor de
mediu, prin intretinerea corespunzatoare a spatiilor verzi si prin reducerea emisiilor de
noxe rezultate in urma traficului rutier.

Recomandam respectarea masurilor propuse pentru eliminarea oricarei forme de
poluare.

Aplicarea masurilor de diminuare a impactului, generat de realizare a investitiei,
impreuna cu obligatia constructorului de a respecta legislatia de mediu, in vigoare, vor
contribui la reducerea oricarui potential impact asupra aerului.

\VI.A.2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul sa fie prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in
atmosfera.

‘VI.A.B. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

\VI.A.3.1. Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada de executie, sursele de zgomot si de vibratii sunt produse, in cadrul
organizarii de santier, de:

= Circulatia utilajelor de constructie;
= Circulatia masinilor care transporta materiale necesare executarii lucrarilor;

= Lucrarile, in sine, constituie surse de poluare fonica.

Pentru perioada de executie vor fi recomandate o serie de masuri de diminuare a
impactului produs de zgomotul si vibratiile generate in incinta santierului.
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Se apreciaza ca nivelul de zgomot in interiorul santierului nu va depasi limitele

admisibile.
\VI.A.3.2. Amenajarile si dotérile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Masurile de reducere a zgomotului si vibratilor in perioada de executie sunt

urmatoarele:

Masuri

se recomanda executia lucrarilor numai in perioada de zi, cu respectarea
perioadei de odihna a locuitorilor;

amplasarea unor constructii ale organizarii de santier se vor executa astfel incat
sa constituie ecrane de protectie intre santier si locuinte;

depozitele de materiale necesare organizarii de santier trebuie realizate astfel
incat sa se constituie in ecrane de protectie intre santier si locuinte;

in situatia in care se vor inregistra reclamatii din partea populatiei se vor modifica
traseele de circulatie;

utilizarea panourilor fonoabsorbante reprezinta o solutie eficienta, necesara a se
folosi in zona receptorilor sensibili;

respectarea prevederilor STAS 10009/1988 privind nivelul de zgomot.

le de reducere a zgomotului si vibratiilor in perioada de exploatare sunt

urmatoarele:

Prin constructia parcarilor subterane, se asigura izolarea mediului exterior fata de
zgomotul produs in situatia existenta.

In ceea ce priveste nivelul zgomotului in interiorul parcarii, se estimeaza faptul ca
acesta se va incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare si nu va prezenta
un impact negativ asupra mediului.

VI.AA4,

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

VI.AA4,

1. Sursele de radiatii

Investitia propusa nu este de natura a produce radiatii si nu sunt necesare masuri de
limitare a acestora.

VI.A.4.

2. Amenajarile si dotarile pentu protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
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‘VI.A.S. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

\VI.A.5.1. Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada de executie a lucrarillor propuse, se vor desfasura activitati specifice
constructiei ce pot genera forme de impact asupra solului si subsolului si anume:

Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si a materialelor de constructii,
ce face posibila poluarea solului si a subsolului din cauza infiltratiilor cu apele de
precipitati;

Manevrarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si posibilitatea
poluarii solului din cauza prafului si pulberilor imprastiate de vant.

\VI.A.5.2. Lucrérile si dotéarile pentru protectia solului si a subsolului

In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri:

antreprenorul va asigura realizarea unei organizari de santier corespunzatoare
din punct de vedere al facilitatilor;

in cadrul organizarii de santier trebuie asigurata scurgerea apelor pluviale, astfel
incat acestea sa nu spele suprafate pe care pot exista diferite pierderi de
substante poluante si care se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul
freatic;

scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea
unui strat de nisip absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea in
container special amenajat si vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma
specializata;

in vederea reducerii impactului se vor limita lucrarile la zona afectata de proiect,
astfel incat impactul asupra solului sa fie unul minim;

deseurile refolosibile se vor precolecta pe categorii, in locuri amenajate
corespunzator si se vor refolosi sau valorifica;

deseurile inerte de beton/ ciment rezultate din demolarile existente vor fi
concasate si reutilizate;

deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in pubele
tipizate, amplasate in locuri special destinate acestui scop;

pubelele vor fi preluate periodic de catre servicille de salubritate, pe baza de
contract;

interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara
organizarii de santier ;

pamantul in exces rezultat din sapaturi se va transporta la locul desemnat de
catre beneficiar;

dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru redarea la starea initiala a
terenului pe care a fost organizarea de santier,
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Se recomanda ca stratul de sol care va acoperi platforma betonata a parcarii subterane,
sa aiba asigurata o grosime care sa permita dezvoltarea vegetatiei de talia arbustilor si
conditiile de drenare a excesului de umiditate (minim 3 m).

Activitatile din cadrul parcarilor subterane se desfasoara in subteran, in spatii betonate,
amenajate special si prevazute cu izolatii, astfel incat posibilitatea poluarii subsolului
este eliminata.

Deseurile generate pe amplasamentul analizat si in interiorul parcarilor subterane vor fi
gestionate corespunzator, cu respectarea Legii 211/ 2011 privind regimul deseurilor,
fara a se pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului prin:

= generarea riscurilor pentru aer, apa, sol, flora sau fauna;
= disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

» impact negativ asupra peisajului sau zonelor de interes special.

‘VI.A.G. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

\VI.A.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Pe terenul vizat de proiect nu exista grupuri de plante sau animale cu statut special de
conservare.

VI.A.6.2. Lucrérile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitéatii, monumentelor
naturii si ariilor protejate

In zona studiata, nu exista habitate naturale, flora si fauna, care trebuie conservate si
nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

VI.A.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE
INTERES PUBLIC

VI.A.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de asezarile
umane, respectiv fatd de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
este instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Planul propus urmareste punerea in valoare a patrimoniului istoric si cultural artistic, in
acord cu statutul de capitala europeana, prin ameliorarea calitatii spatiului urban si
sporirea prestigiului urban, ca importanta sursa de atragere a investitiilor si implicit, de
crestere economica a orasului.

Masurile de protejare vor fi aplicate in perioada de executie, cu respectarea Legii nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
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VI.A.7.2. Lucrérile, dotéarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a
obiectivelor protejate si/ sau de interes public

Datorita volumului redus de lucrari necesare realizarii investitiei, nu vor fi necesare
masuri speciale pentru protectia asezarilor umane sau a altor obiective protejate si/ sau
de interes public.

VI.A.8. PREVENIREA SI GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE DE
AMPLASAMENT iN TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI / IN TIMPUL EXPLOATARII,
INCLUSIV ELIMINAREA

VI.A.8.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Deseuri interte si nepericuloase

Prin H.G. 856/2002 — “Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase” cu modificarile si completarile ulterioare, se
stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de
deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor.

Deseurile din constructii se clasifica, dupa cum urmeaza:
= Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase:
o 15.01.07 — Ambalaje de sticla;
o 17.01.01 — Beton;

o 17.01.07 — Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
fara continut de substante periculoase;

o 17.05.04 — Pamant si pietre fara continut de substante periculoase;
o 17.05.08 — Resturi de balast;

o 15.01.01 — Ambalaje de hartie si carton;

o 15.01.02 — Ambalaje de materiale plastice;
o 15.01.03 — Ambalaje de lemn;

o 16.01.03 — Anvelope scoase din uz;

o 16.01.17 — Metale feroase;

o 16.01.19 — Materiale plastice;

o 16.06.05 — Alte baterii si acumulatori;

o 17.03.02 — Asfalturi;

o 17.04.05 — Fier si otel;

o 17.04.11 — Cabluri;
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o) 20.01.01 — Hartie si carton.

Acestea vor fi stocate in zone amenajate si vor fi evacuate in intregime la finalul
lucrarilor.

» Deseuri toxice si periculoase

In faza de executie substantele toxice si periculoase pot fi:
= carburanti;
= 13.02.06 — uleiuri sintetice de motor;

= 13.07.01 — ulei combustibil si combustibil diesel.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe santier in stare normala de
functionare avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in zone special
amenajate.

In perioada de exploatare, vor rezulta deseuri menajere, colectate in cosurile de gunoi,
cu care vor fi echipate spatiile urbane, cum ar fi:

= 20.01.02 — Sticla;
= 20.01.01 — Hartie si carton;

= 20.01.39 — Materiale plastice.

VI.A.8.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pentru indeplinirea conditiilor de mediu, in timpul executiei, se propun urmatoarele:

= Marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent
constructiei;

» Semnalizarea lucrarilor Tnainte de zona santierului cu panouri de avertizare;

» Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de dirijare si asigurare a
fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din
surse mobile;

= Se va lucra numai in timpul zilei pentru a nu deranja locuitorii din zona;

= Asigurarea utilitatilor necesare bunei desfasurari a lucrarilor (apa potabila, locuri
de servire a mesei, containere pentru deseurile menajere);

» Luarea masurilor necesare care se impun pentru evitarea poluarii solului cu
produse petroliere de la utilaje/ mijloace de transport;

» |Interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara
organizarii de santier;

= Spatiul ocupat de organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar;

» Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru redarea la starea inifiala a
terenului pe care a fost organizarea de santier;
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Deseurile refolosibile se vor precolecta pe categorii, in locuri amenajate
corespunzator, si se vor refolosi sau valorifica;

Deseurile inerte din beton/ ciment rezultate din demolarea pavajului existent vor fi
concasate si reutilizate;

Pamantul in exces rezultat din sapaturi se va transpora la locul desemnat de
catre beneficiar;

Deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in pubele
tipizate, amplasate in locuri special destinate acestui scop.

Pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate, pe baza de
contract;

Se vor lau masuri pentru umectarea prafului din zonele de acces ale santierului
in zilele secetoase si cu temperaturi ridicate, in vederea prevenirii antrenarii
acestuia in atmosfera;

Utilajele si mijloacele de transport folosite la lucrari vor respecta prevederile HG
nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor
destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate
vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea
masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la
acestea, in scopul protectiei atmosferei. Intretinerea utilajelor si mijloacelor de
transport se va face la unitati specializate;

Monitorizarea indicatorului “pulberi sedimentabile” si a nivelului de zgomot
echivalent dB (A) la limita santierului;

La limita amplasamentului, indicatorul “pulberi sedimentabile” nu va depasi 17
g/m2/luna, conform STAS 12574/1987;

Respectarea suprafetei de spatii verzi conform prevederilor Legii nr. 47/2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi in intravilanul localitatilor.

In timpul exploatarii (perioada de mentenanta):

Respectarea prevederilor H.G. nr.188/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

Respectarea prevederilor STAS 10009/1988 privind nivelul de zgomot;

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor cu respectarea OUG nr. 78/2000,
aprobata de Legea nr. 426/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Monitorizarea calitatii solului si a apelor freatice si refacerea calitatii acestora
daca rezultatele monitorizarii releva depasirea valorilor permise de legislatia in
vigoare;

Respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei
nr.195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind protectia mediului;
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= Respectarea prevederilor Ordinul MAPPM nr.462/1993 care stabileste Conditiile
tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

» Respectarea prevederilor Ordinul MAPPM 756/1997 privind evaluarea poluarii
mediululi.

\VI.A.8.3. Planul de gestionare a degeurilor

In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate
si depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor.

Colectarea/ evacuarea acestor tipuri de deseuri se va face astfel:

* |In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deseurilor. Deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in
interiorul organizarii de santier in puncte de colectare prevazute cu containere tip
pubele. Periodic vor fi transportate, in conditii de siguranta, la o rampa de gunoi
de comun acord cu Agentia pentru Protectia Mediului. Se va tine o evidenta
stricta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii
mijloacelor de transport utilizate.

» |n baza Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,
acestea vor fi colectate si predate la punctele de colectare;

» Deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta
amplasamentelor si vor fi valorificate in mod obligatoriu la unitatile specializate;

= Deseurile din materiale de constructii (rosturi de beton, mortar, mixuri asfaltice),
din punct de vedere al potentialului de contaminare nu ridica probleme
deosebite. De aceea se propun urmatoarele variante de valorificare/ eliminare:

o Deseurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate functie de
dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin in lucrarile de constructii;

o Acumulatorii uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat, vor fi
stocati si depozitati corespunzator, urmand sa fie valorificati prin
unitatile specializate;

o Anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui
santier. In baza Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea
anvelopelor uzate, vor fi depozitate in locuri special amenajate, iar
antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea acestora. Se interzice
arderea lor;

o Deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si
depozitate separat, in vederea valorificarii.
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VI.A.9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE

\VI.A.9.1. Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/ sau produse

Operatiunile de realizare a lucrarilor propuse, implica utilizarea unor materiale care pot
fi considerate toxice si periculoase. Cele mai folosite produse sunt:

= Combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;
= Uleiuri sintetice de motor;

= Ulei combustibil si combustibil diesel;

Utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe santier in stare normala de
functionare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in zone special
amenajate.

VI.A.9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanétatii populatiei

Pe perioada de constructie, se va asigura depozitarea si manipularea, in conditii de
siguranta, a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

VI.B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A
TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Durata mare de viata a materialelor folosite

a) Pentru suprafetele circulabile:

= se vor folosi materiale cu duratad lunga de viata si rezistentda mare la factorii
atmosferici (inghet — dezghet), dimensionate corespunzator pentru a avea un
raport optim intre costuri de productie si durata de viata.

* se va asigura un substrat care sa permita pozarea fiecarui material in
conformitate cu capacitatile si prevederile specifice fiecaruia de preluare a
eforturilor pentru extinderea duratei de viata. Substratul se va dimensiona
conform incarcarilor maxime proiectate pentru fiecare tip de suprafata circulabila.

b) Pentru instalatii:
= se vor folosi tevi, conectori si conductori cu durata mare de viata.

* se va asigura trasarea si pozarea acestora in straturi care sa asigure protectia
acestora pe durata de viata a acestora.

Gestionarea deseurilor solide

Piatra naturala asigurd recuperarea si reutilizarea deseurilor in forme diverse. De la
extragere la procesul de fabricare si punere in opera resturile vor fi folosite pentru
materiale secundare sub forma de pietris, conglomerate sau praf, necesare in diverse
industrii. Pe santier resturile vor fi recuperate si reutilizate de catre furnizori sau
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constructor pentru realizarea altor lucrari. Nisipul stabilizat folosit pentru realizarea
suprafetelor pietonale in zone de parcuri, scuaruri are in componenta materie prima
rezultata din exploatari primare.

Consumul de apa, tratementele si reutilizarea apei

Managementul apei va fi realizat pe mai multe planuri:

a) in perioada de extragere a resurselor si prelucrare:

* in prelucrarea pietrei naturale, apa rezultata din lucrarile tehnologice nu contine
substante nocive si poate fi usor filtrata si readusa in parametri normali.

b) irigatii spatii plantate:

» sistemele de irigare ale spatiilor verzi vor fi proiectate cu control automatizat
pentru gestionarea cantitati de apa folosita. Programele de udare vor fi
prevazute pentru timpul noptii pentru a reduce cat mai mult cantitatea de apa
evaporata. Pentru zonele in care este posibil, se vor instala sistme de irigare cu
picurare supraterana si subterana in vederea optimizarii cantitatii de apa folosita.

c) fantani arteziene:

= in proiectarea fantanilor arteziene sunt prevazute sisteme de preluare si
recirculare locala a apei. Proiectarea acestora este realizata astfel incat dispersia
apei sd nu depaseasca perimetrul descris de rigolele destinate fantanilor,
captand in proportie cat mai mare apa rezultata.

* rezervoarele pentru retinerea apei vor fi amplasate subteran pentru a micsora
cantitatea de apa supusa evaporarii.

lluminat

lluminatul public se va asigura prin corpuri de iluminat cu LED, dimensionate si
pozitionate conform studiilor luminotehnice. Ansamblurile vor fi integrate intr-un sistem
central de management automatizat in vederea optimizarii si reducerii consumului de
energie.

Resurse locale

Piatra este prin excelenta materialul prietenos cu mediul, durabil in timp, reciclabil, usor
de intretinut. Piatra naturald din care se realizeaza pavajele, andezit si dolomit, va fi
procurata din exploatari locale, minimizdnd in acest fel consumul de energie. De
asemenea vor fi folosite local pavaje din piatra cubica recuperata urmarind principiul de
reciclare al materialelor cu durata mare de viata.
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VII.1. IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI S| SANATATII UMANE

Se apreciaza ca in perioada de executie a lucrarilor specifice se poate genera un
impact negativ asupra populatiei din imediata vecinatate a lucrarilor respective prin
generarea emisiilor de praf, emisiilor de gaze ca urmare a arderii combustibililor in
motoarele autovehiculelor, precum si prin generarea zgomotului si vibratiilor, insa
acestea se vor manifesta pe o perioada limitata de timp.

Dupa finalizarea lucrarilor, populatia va beneficia de noi locuri de parcare, precum si de
imbunatatirea factorilor de mediu, datorita promovarii transportului nepoluat si marirea
suprafetei de spatii verzi.

Astfel impactul asupra populatiei va fi unul redus si manifestat, cu precadere, in
perioada de executie a lucrarilor propuse.

VIl.2. IMPACTUL ASUPRA BIODIVEBSITATII, CONSERVAREA HABITATELOR
NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE

Desfiintarea arborilor, precum si plantarile in compensare se vor realiza numai cu
acordul si in conditile stabilite de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti.

In perioada de exploatare nu va fi manifestat un impact negativ asupra biodiversitatii,
dimpotriva se va manifesta un impact pozitiv prin majorarea suprafetelor verzi de la
142.405mp la 144.686mp.

VII.3. IMPACTUL ASUPRA TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR,
BUNURILOR MATERIALE

Amplasamentul analizat se situeaza in zona joasa a luncii Dambovitei, malul stang, in
imediata vecinatate a albiei minore naturale a acesteia.

Din punct de vedere geologic, structura stratigrafica, specifica Bucurestiului (nivelul
depozitelor cuaternare), confirmata si de forajele executate in amplasament este
urmatoarea:

» |n suprafata umpluturi vechi si noi provenite din diverse surse si perioade in
timpul dezvoltarii orasului;

= Complexul argilos nisipos superior, “luturile de Bucuresti” format din depozite
prafoase — argiloase si lentile de nisipuri argiloase;

= Complexul nisipos superior “pietrisurile de Colentina” compuse din nisipuri si
pietrisuri mici;

= Complexul intermediar lacustru este constituit in general din argile sau argile
prafoase cenusii cu zone lentiliforme nisipoase;

= Complexul nisipos intermediar, “nisipurile de Mostistea” care au in compunere
nisipuri medii si fine, uneori cu intercalatii argiloase sau prafoase;

=  Complexul lacustru inferior, format din argile si nisipuri fine;
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= Straturile de Fratesti, cea mai veche formatiune de varsta cuaternara din zona, la
adancime relativ mare (aproximativ 100 — 180 m) formate din nisipuri si pietrisuri
cu orizonturi argiloase.

Numeroase foraje cu adancimi de 200 — 300 m realizate in Bucuresti au indicat ca
formatiunile din aceasta zona sunt constituite din aluviuni diverse cu variatii foarte mari
de granulozitate de la pietrisuri pana la argile, stratificatia lor fiind lenticulara sau
incrucisata.

In perioada de amenajare a amplasamentului studiat, se vor desfasura activitati
specifice constructiei, ce pot genera forme de impact direct si indirect asupra solului si
subsolului, insa acesta va fi unul nesemnificativ.

Se apreciaza ca situatiile de poluare sunt doar exceptionale, iar impactul asupra solului
si subsolului, nu va provoca efecte ireversibile asupra acestora.

Vil.4. IMPACTUL ASUPRA CALITATII S| REGIMULUI CANTITATIV AL APEI

Pentru PUZ “Parc lzvor — pod Mihai Voda” a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor
nr. 18 — B din 12.02.2015, conditiile de executie ale proiectului, specificate in aviz, fiind
urmatoarele:

= deoarece montarea tablierelor metalice pentru realizarea structurii de rezistenta a
podului propus se va face prin intermediul unor palee (esafodaje) provizorii
prevazute cu cale de rulare si amplasate p eradierul cuvei de apa curata care
este si planseul coloectorului casetat de ape uzate si a drenului urban, pentru
aceste incarcari suplimentare ce pot afecta constructiile existente se va solicita
punctul de vedere al SC Apa Nova Bucuresti SA si 0 expertiza tehnica (intocmita
de un expert in domeniul constructiilor si amenajarilor hidrotehnice privind
cerintele esentiale de rezistenta si stabilitate A1l si siguranta in exploatare B5)
privind posibilitatea suprapunerii lucrarilor propuse peste constructiile existente
(cuva de apa curata, colector casetat de ape uzate si dren urban, colectoare de
canalizare, apeducte etc.);

» in situatia in care pentru executia lucrarilor podului va fi necesara golirea totala a
biefului in zona podului pe o perioada mai mare de timp care sa afecteze
iguranta in exploatare a amenajarii, se impun lucrari de constructii provizorii
pentru devierea apelor, lucrari dimensionate conform standardelor in vigoare.

= Solutiile tehnice se vor corela cu lucrarile din cadrul proiectelor aflate in curs de
derulare, unul al Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind “Statia de
Epurare a Municipiului Bucuresti, Glina — Faza a ll-a, impreuna cu lucrarile de
reabilitare colectoare de apa uzata si Caseta de apa uzata Dambovita” si altul al
AN “Apele Romane” privind “Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe
raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii — NH Tanganu”, municipiul
Bucuresti, judetul llfov si Calarasi.

Procesul de urbanizare actioneaza asupra apei subterane si implicit apa subterana
actioneaza asupra infrastructurii urbane. Un caz general al interactiunii dintre apa
subterana si diverse structuri subterane, in cazul unei asezari urbane dezvoltate este
reprezentat de metrou, fundatiile unor cladiri adanci, parcari subterane, reteaua de
alimentare cu apa si de canalizare.

Interactiunea dintre apa subterana si mediul urban are ca efect modificarea circuitului
apei. Aceasta problema implica:
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= pe de o parte, o serie de factori ce conduc la reducerea alimentarii naturale a
sistemelor acvifere: schimbarea utilizarii terenului, impermeabilizarea albiei
raurilor si a lacurilor, lucrarile subterane cu efect de dren;

» pe de alta parte o serie de componente ale mediului urban actioneaza ca noi
surse de alimentare a acviferelor (reteaua de canalizare, sistemele de
alimentare cu apa si irigatiile);

» modificarea circuitului apei din zona urbana afecteaza in mod direct nivelul
apelor subterane;

= cresterea nivelului apelor subterane ce poate afecta o serie de componente ale
mediului urban: inundarea subsolurilor, cresterea subpresiunii asupra fundatiilor
care, la randul ei afecteaza stabilitatea si durabilitatea constructiilor, cresterea
riscului aparitiei cavernelor, a fenomenului de eroziune interna si a lichefierii;

= scaderea nivelului apei subterane ce poate conduce la aparitia fenomenului de
subsidenta (care ar putea afecta stabilitatea constructiilor), modificarea nivelului
apelor de suprafata (lacuri, rauri, izvoare), cresterea exfiltratiilor din reteaua de
canalizare.

‘VII.S. IMPACTUL ASUPRA CALITATII AERULUI, A CLIMEI

In perioada de executie a lucrarilor factorul de mediu aer poate fi impurificat prin
urmatoarele actiuni:

= activitatea utilajelor de constructie genereaza emisii de gaze si pulberi provenite
de la arderea combustibililor;

= executia propriu — zisa a diferitelor lucrari la nivelul solului genereaza pulberi in
aerul atmosferic;

= transportul materialelor de constructii genereaza emisii de gaze si pulberi ca
urmare a arderii combustibililor in motoarele autovehiculelor;

= moderne, prin care sa se reduca emisiile de noxe in aer.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in
functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Se recomanda ca in timpul executiei lucrarilor sa se foloseasca numai utilaje si mijloace
de transport performante dotate cu motoare Diesel care sa nu genereze emisii
semnificative de Pb si monoxid de carbon.

Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic
sau se va urmari o umectare intensa a suprafetelor afectate.

Sursele de poluare a aerului pot fi nedirijate, difuze, cu impact strict local si produc
asupra factorului de mediu aer un impact negativ nesemnificativ.

In perioada de exploatare investitile propuse vor determina un impact pozitiv asupra
aerului, prin reorganizarea sistemului rutier de transport si prin marirea suprafetelor de
spatii verzi.
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VI.6. IMPACTUL GENERAT DE ZGOMOT $I VIBRATII

In prezent, poluarea datorita traficului este una dintre cele mai raspandite probleme de
mediu in zonele urbane. Zgomotul datorat traficului are o contributie de aproximativ
80% din totalul zgomotului urban, devenind in conditiile actuale o problema importanta
si care trebuie luata in considerare in planificarea urbana.

In perioada de executie a lucrarilor pentru implementarea obiectivelor propuse se vor
genera emisii sonore, insa acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de
legislatia in vigoare, chiar daca perioada de executie are o durata limitata.

Zgomotul la sursa si zgomotul din zona apropiata organizarilor de santier au
caracteristici acustice corespunzatoare naturii si locului de functionare a echipamentelor
in perioada constructiei.

Zgomotul la distanta este influentat de factori externi, cum ar fi viteza si directia vantului,
gradientul temperaturii si vantului, absorbtiei undelor sonore de catre teren/ sol (efectul
de sol), absorbtia in aer (in functie de presiunea, temperatura, umezeala relativa,
frecventa zgomotului (tipul de teren si de vegetatie).

Ca si masura de reducere a zgomotului generat de un santier in apropierea zonelor
locuite se poate adopta instalarea de panouri fonoabsorbante pe durata executarii
lucrarilor.

De asemenea, se recomanda constructorului sa achizitioneze utilaje performante care
sa functioneze la nivele reduse de zgomot si cu consum redus de carburanti.

Avand in vedere reorganizarea circulatiei in zona investigata, se estimeaza ca in
perioada de exploatare, zgomotul produs de traficul rutier se incadreaza in limitele
admisibile de legislatia si normativele in vigoare.

‘VII.7. IMPACTUL ASUPRA PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL

Un posibil impact negativ se va manifesta numai in perioada de executie. In vederea
diminuarii unui potential impact negativ se recomanda ca deseurile rezultate sa fie
depozitate corespunzator in locuri special amenajate si evacuate periodic de catre
firmele abilitate.

In perioada de exploatare, impactul asupra peisajului este pozitiv datorita lucrarilor ce
vor da un aspect ingrijit zonei.

VIL.8. IMPACTUL ASUPRA PATRIMONIULUI ISTORIC $I CULTURAL $I ASUPRA
INTERACTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE

In cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana sunt stabilite urmatoarele prioritati:
recuperarea unei identitati urbane pentru centrul Bucurestiului, circulatia - facilitarea
circulatiei auto printr-un sistem integrat de parcari, incurajarea modalitatilor de transport
durabile, spatiile publice (recastigarea spatiului public de la suprafata, tratarea strazilor
si pietelor ca spatii publice publice prietenoase, reabilitarea spatiilor reprezentative pe
principii moderne), competitivitatea.

In cazul celor doua proiecte, acestea se realizeaza prin:
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» Recuperarea zonei de la sud de Dambovita si reconectarea acesteia la centrul

Bucurestiului,

recuperarea atractivitatii

Dambovitei

ca rol al centrului

Bucurestiului, readucerea in atentia publicului a traseelor vechilor strazi de pe
amplasament, materializate la nivel fizic prin aparitia unor noi alei, mult mai

discrete ca prezenta si inierbate.

= Circulatia este facilitata prin noul Pod si prin amenajarea de trasee alternative
pentru vizitatorii parcului, pietoni si biciclisti.

= Spatiul public invita spre explorarea naturii si ofera o mare varietate de peisaje.

= Competitivitatea - urmand sa creasca interesul publicului pentru spatiul in

discutie si

cele din

imediata vecinatate

(Palatul Parlamentului,

Splaiul

Independentei, B-dul Natiunilor Unite), concomitent cu ridicarea calitatii vietii
urbane din perimetrul studiat — o zona extrem de prestigioasa dar utilizata in
prezent mai mult de catre rezident;.

‘VII.Q. NATURA IMPACTULUI

Impactul generat de proiectul propus este unul direct, pe termen scurt si manifestat in
perioada de executie a lucrarilor.

‘VII.10.EXTINDEREA IMPACTULUI

Impactul va avea un caracter local, in zona organizarii de santier.

‘VII.11.MAGNITUDINEA S| COMPLEXITATEA IMPACTULUI

Magnitudinea si complexitatea impactului generat de implementarea obiectivului
analizat asupra mediului este redusa.

Tabel nr. 4 Impact cumulat si interactiuni

Factor/aspect Efecte cumulate ale Factor/ aspect de mediu Comentarii privind
de mediu prevederilor planului cu care interactioneaza interactiunile potentiale
Mediul urban, Principalele forme de Populatia si sanatatea Implementarea
inclusiv impact sunt asociate umana, Solul, Flora, obiectivelor planului va
infrastructura cresterii gradului de Aerul, Zgomotul si determina asigurarea
rutiera complexitate, de coerenta | vibratiile, Peisajul mijloacelor urbanistice
si de flexibilitate in ceea pentru dezvoltarea socio
ce privesc obiectivele — economica a
PUZ-ului; adaptarii Bucurestiului
infrastructurii rutiere la
cerintele de dezvoltare ale
Bucurestiului
Populatia si Implementarea planului, Mediul urban, Aerul, Implementarea
sanatatea in conditiile protectiei Zgomotul si vibratiile, prevederilor planului
umana mediului va determina un | Solul, Peisajul determina imbunatatirea:
impact cumulat apreciat conditiilor de trafic,
ca fiind pozitiv calitatea aerului,
semnificativ reducerea nivelului de
zgomot si vibratii
Mediul Implementarea planului, Mediul urban, Mediul Implementarea planului
economic si in conditiile protectiei economic si social, Flora | va determina
social mediului va determina un | si fauna, Aerul, Zgomotul | imbunatatirea mediului
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impact cumulat apreciat
ca fiind pozitiv
semnificativ

si vibratiile, Peisajul

urban penru toate
componentele sale
(circulatie, mediu etc.)

Solul

Implementarea planului,
in conditiile protectiei
mediului va determina un
impact cumulat apreciat
ca fiind pozitiv
semnificativ

Mediul urban, populatia si
sanatatea umana, Mediul
economic si social, Flora
si fauna, Aerul, Zgomotul
si vibratiile, Peisajul

Implementarea planului
va determina
imbunatatirea
functionalitatii mediului
urban. Cresterea
procentului de spatii verzi
va avea efect benefic
asupra solului, peisajului
si sanatatii populatiei

Flora si fauna

Principalele forme de
impact sunt asociate
cresterii si organizarii
spatiilor plantate

Solul, Apa subterana,
Factorii climatici, peisajul

Implementarea
obiectivelor planului cu
privire la spatiile verzi, va
determina imbunatatirea
valorii estetice a
peisajului, cu efecte
benefice asupra
potentialului turistic,
respectiv asupra mediului
social si economic

Apa Implementarea planului Solul, Peisajul, Populatia Implementarea planului
va determina un impact si sanatatea umana va determina efecte
cumulat neutru benefice asupra conditiilor

de viata si sanatatii
populatiei, mediului
economic si social,
peisajului

Aerul Principalele forme de Populatia si sanatatea Imbunatatirea
impact sunt asociate, pe umana, Zgomotul si infrastructurii de transport
de o parte, reorganizarii si | vibratiile, Mediul urban va determina nu numai
imbunatatirii infrastructurii reducerea concentratiilor
de transport si promovarii de poluanti in aer, ci si
industriei nepoluante reducerea nivelurilor de

zgomot si vibratii, cu
efecte benefice asupra
sanatatii umane si
mediului urban.

Zgomotul si Pricipalele forme de Populatia si sanatatea Modernizarea

vibratiile impact sunt asociate umana, Aerul, Mediul infrastructurii de transport

imbunatatirii infrastructurii
de transport

urban

va determina reducerea
nivelurilor de zgomot si
vibratii, cu efecte benefice
asupra sanatatii umane si
mediului urban

Factorii climatici

Principalele forme de
impact sunt asociate
cresterii si reorganizarii
spatiilor plantate, precum
si diminuarii debitelor
masice a emisiilor de
poluanti. Ca urmare,
impactul se apreciaza ca
fiind pozitiv

Populatia si sanatatea
umana, Solul, Flora si
fauna, Apa, Peisajul

Conditiile climatice au
influenta asupra calitatii
vietii si sanatatii
populatiei, regimului hidric
al zonei, asupra solului si
habitatelor, conditiilor de
dezvoltare a vegetatiei.
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Peisajul

Principalele forme de
impact sunt asociate
prevederilor referitoare la
amenajarea spatiilor verzi

Mediul urban, Populatia si
sanatatea umana, Mediul
economic si social, Solul,
Flora si fauna, Factorii
climatici.

Crearea unui peisaj
adecvat va determina
imbunatatirea calitatii
mediului urban si a
calitatiii vietii. Extinderea

si organizarea
corespunzatoare a
spatiilor verzi va influenta
pozitiv solul, flora, fauna
si factorii climatici

VI.12.PROBABILITATEA IMPACTULUI

Probabilitatea aparitiei impactului este redusa si se poate manaifesta in perioada de
executie a lucrarilor propuse in proiect.

Prin realizarea acestui proiect, se vor rezolva problemele de management al traficului.

VII.13.DURATA, FRECVENTA S| REVERSABILITATEA IMPACTULUI

Potentialul impact generat de realizarea proiectului, va fi unul temporar si ireversibil.

VII.14.MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI
SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Principalele surse de emisii atmosferice rezultate ca urmare a executiei proiectelor sunt
reprezentate de sursele mobile aferente traficului rutier si spatiilor de parcare.

Pentru limitarea emisiilor de poluanti in aerul atmosferic se vor lua urmatoarele masuri
generale:

dotarea parcarilor subterane cu instalatii pentru retinerea poluantilor;

realizarea lucrarilor de constructie cu asigurarea tuturor masurilor specifice de
diminuare a impactului asupra mediului;

realizarea unui program de intretinere periodica a carosabilului si a cailor
pietonale in vederea diminuarii emisiilor de pulberi in suspensie care sunt
generate de traficul intens;

se vor respecta conditiile de calitate ale aerului in zonele protejate prevazute in
STAS 12574/1987.

In vederea protejarii factorului de mediu apa, se vor aplica urmatoarele masuri:

INACTT

m N

indicatorii de calitate ai apelor evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca se
vor incadra in limitele impuse prin HGR nr. 188/2002, Anexa 3 — NTPA 002/2002
modificata si completata cu HG nr. 352/2005 si HG nr. 351/2005 privind
aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor
de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturala a apelor va fi
realizata doar dupa obtinerea avizelor din partea institutiilor competente, conform
legii.
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Pentru protejarea factorului de mediu sol, subsol si ape subterane sunt propuse
urmatoarele masuri:

* se Vvor amenaja si intretine corespunzator zonele de spatiu verde;

= se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de
constructie si se vor lua masuri pentru indepartarea de pe teren a deseurilor
rezultate in urma lucrarilor;

» in locurile unde vor fi necesare lucrari de epuisment se va evita antrenarea Si
descarcarea particulelor solide;

= materialul excavat va fi colectat si transportat pe linii de transport prestabilite
pentru a fi utilizat ca material de umplutura, zona care necesita sistematizarea
verticala pentu construire de zone rezidentiale si industriale, zone exploatate de
balastiere degradate pentru a fi reabilitate;

* manipularea materialelor, a pamantului si a altor substante folosite se va realiza
astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

» se vor adopta masuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafetelor excavate.
Masurile de protectie a factorului de mediu “vegetatie si asezari umane” constau in:

» respectarea zonei de protectie a monumentelor istorice;

* amenajarea corespunzatoare a parcurilor si zonelor de agrement propuse;

= asigurarea masurilor pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in
prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor
negative asupra sanatatii populatiei;

* marirea suprafetei de spatiu verde;

» taierea arborilor identificati si nedeclarati ca Monument al Naturii, precum si
plantarile in compensare, se vor realiza numai cu acordul si in conditiile stabilite
de catre Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivelor propuse se vor respecta prevederile
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr.
256/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, pentru realizarea in
cele mai bune conditii a lucrarilro propuse, se vor respecta prevederile din proictele
tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare

‘VII.15.NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

Nu este cazul prezentului proiect.
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VIIL1. DOTéRI S| MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE
POLUANTI IN MEDIU

VIIL1.1. MASURI DE PREVENTIE A IMPACTULUlI ASUPRA MEDIULUI, iN
PERIOADA DE EXECUTIE

Masurile de prevenire a impactului asupra mediului, in perioada de executie, se refera
la:

= Marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent
constructiei;

= Semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului cu panouri de avertizare;

» Amplasamentele alese pentru organizarile de santier/ punctele de lucru sa nu
creeze conflicte cu asezarile existente;

» Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de dirijare si asigurare a
fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din
surse mobile;

= Se va lucra numai in timpul zilei pentru a nu deranja locuitorii din zona,

» Interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara
organizarii de santier ;

= Deseurile refolosibile se vor precolecta pe categorii, in locuri amenajate
corespunzator si se vor refolosi sau valorifica;

= Deseurile inerte de beton/ ciment rezultate din demolarile existente vor fi
concasate si reutilizate;

= Pamantul in exces rezultat din sapaturi se va transpora la locul desemnat de
catre beneficiar;

» Deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in pubele
tipizate, amplasate in locuri special destinate acestui scop;

= Pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate, pe baza de
contract;

= Se vor lau masuri pentru umectarea prafului din zonele de acces ale santierului
in zilele secetoase si cu temperaturi ridicate, in vederea prevenirii antrenarii
acestuia in atmosfera;

= Dupa terminarea lucrarilor se vor lua masuri pentru redarea la starea initiala a
terenului pe care a fost organizarea de santier,

» Respectarea prevederilor STAS 10009/1988 privind nivelul de zgomot.
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VIIL.1.2. MASURI DE PREVENIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI iN
PERIOADA DE EXPLOATARE

Masurile de prevenire a impactului asupra mediului in perioada de exploatare se refera
la:

= realizarea lucrarilor de monitorizare, intretinere si reparatii, realizarea la timp a
eventualelor deficiente aparute, remedierea operativa a acestora;

» dupa finalizarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase si zona de
desfasurare a lucrarilor va fi curatata.

In tabelul, de mai jos, este propus un plan de monitorizare a mediului, care sa contribuie
la evitarea oricarui potential imapct asupra factorilor de mediu, in perioada de executie
a lucrarilor propuse.

Tabel nr. 5 Plan de monitorizare a mediului

Faza Factor de mediu | Parametrii Frecventa
Construire Aer NOx, CO, SO2, PM10, pulberi In perioada de executie a
totale lucrarilor propuse si in
) zonele care se considera a
Apa subterana produse petroliere fi cele mai sensibile, in ceea

ce priveste poluarea

Sol TPH factorilor de mediu

Zgomot Respectarea limitelor admisibile,
specificate de legislatia in vigoare
(STAS 10009/88, OMS 536/1997

etc.)
Flora si Respectarea suprafetei de spatii
Vegetatia, verzi

Fauna Intretinerea corespunzatoare a

copacilor existenti in zona de
interventie a proiectului

Aplicarea masurilor de diminuare a impactului, generat de realizarea investitiei,
impreuna cu obligatia constructorului de a respecta legislatia de mediu, in vigoare, vor
contribui la reducerea oricarui potential impact asupra mediului.
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Nu este cazul deoarece investitia analizata, prin specificul ei, nu constituie sursa de
poluare semnificativa a mediului inconjurator, prin urmare se apreciaza ca nu se supune
prevederilor altor acte normative.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana ,Zona Centrala” Bucuresti a fost aprobat prin
HCGMB nr. 103 din 2012.
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X.1. DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Se va respecta legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii si Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile.

Modul de amplasare a constructiilor,amenajarilor si depozitelor de materiale

In domeniul constructiilor se manifesta tendinta de industrializare, de transformare a
societatilor comerciale in unitati de montaj, de transferare a unor activitati catre baza de
productie si de organizarea realizarii lucrarilor dupa principiile productiei industriale.

Ca urmare a acestor evolutii, volumul lucrarilor de organizare de santier este in continua
descrestere.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente. Pregatirea lucrarilor pentru
activitatea pe timp friguros

Solutiile organizatorice vor permite esalonarea lucrarilor in asa fel, incat lucrarile de
structuri, cu multe procese umede, sa se desfasoare in perioadele favorabile, pentru
asigurarea inchiderilor, in care sa se realizeze lucrarile pe timp friguros.

Solutiile tehnice presupun: adaptarea tehnologiilor de executie la conditiile de lucru pe
timp friguros, prin folosirea unor adaosuri care sa coboare punctul de inghet al
materialelor; prefabricarea elementelor si a detalillor de constructii care solicita procese
umede; incalzirea materialelor inainte de a fi puse in opera.

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona
amplasamentului

Santierele moderne, cu mecanizare complexa, sunt consumatoare de apa si energie,
lar lucrarile pentru realizarea instalatiilor necesare si a retelelor de distributie ocupa un
volum important din totalul constructiilor provizorii de organizare.

Cresterea gradului de mecanizare, in conditiile industrializarii constructiilor, presupune
cresterea consumului de utilitati si, in special, de energie electrica, insa mecanizarea nu
se extinde numai la lucrarile de baza. Pe santiere se desfasoara, in proportii mari,
lucrari de montaj, utilaje de sapat,macaralele si aparatele de sudura fiind principalii
consumatori de energie electrica.

In conditiile cresterii gradului de prefabricare, se vor reduce si consumurile de aer
comprimat, apa si caldura necesare pe santier, deoarece vor fi eliminate sau diminuate
mult lucrarile de finisaje, daca acest fapt este posibil. Cu toate acestea, santierul trebuie
sa fie alimentat cu apa, energie electrica, termica si aer comprimat, in cantitatile
necesare, la termenele planificate si la parametrii ceruti prin documentatia de
proiectare, pentru a permite desfasurarea normala a lucrarilor si inscrierea acestora in
duratele planificate de executie.

Inca din faza de proiectare a retelelor de alimentare cu utilitati, trebuie sa se respecte
urmatoarele cerinte:

= folosirea retelelor provizorii numai in cazuri bine justificate, atunci cand conditiile
tehnice sau economice impiedica realizarea cu prioritate a celor definitive;

= traseele retelelor de alimentare provizorie cu utilitati sa fie cat mai scurte. In
acest sens, trebuie folositi algoritmi de determinare a lungimii minime a retelei
(arbori minimi);
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= traseele retelelor provizorii sa fie astfel alese, incat sa nu traverseze
amplasamentele lucrarilor de baza, deoarece in acest caz vor fi necesare
cheltuieli suplimentare pentru demontari si remontari (totale sau partiale), care
vor mari cheltuielile de organizare de santier si vor prelungi durata de executie;

Precizari cu privire la accese si imprejmuiri

Cea rnai buna modalitate de realizare a cailor de comunicatie este solutia definitiva.
Cum aceasta nu este intotdeauna posibila, se recurge inca, frecvent, la solutii provizorii,
care trebuie sa respecte anumite conditii: sa aiba un traseu cat mai scurt; sa fie
rezistente in perioadele de ploi si de iarna; sa asigure o circulatie normala a mijloacelor
de transport; sa asigure securitatea traficului si a pietonilor; sa fie cat mai putin
costisitoare.

Accesele provizorii interioare ale santierului trebuie sa fie in permanenta libere de
obstacole,si au latimi diferite, in functie de sistemul de circulatie, intr-un singur sens sau
in doua sensuri (3,5 m, respectiv 6 m). Pentru accese cu trafic intens si greu se executa
din dale trapezoidale, dreptunghiulare sau hexagonale, prefabricate din beton armat, iar
cele cu trafic mijlociu din balast cilindrat sau pamant stabilizat (tratat cu liant si
compresat).

Precizari privind protectia muncii.

Elaborarea Planurilor Proprii de Securitate si Sanatate de catre toti antreprenor si
subantreprenorii care isi desfasoara activitatea in santier si transmiterea acestora spre
avizare coordonatorului SSM de santier inainte de inceperea lucrarilor(HG
300/2006,art.24-33)

Planurile proprii SSM vor fi actualizate ori de cite ori este cazul si trebuie sa se afle in
permanenta pe Santier in vederea aplicarii si verificarii lor.

Masuri pentru protectia lucratorilor si publicului

Masurile pentru protectia lucratorilor si publicului vor fi luate in considerare si aplicate de
catre antreprenor in permamenta cu maxima responsabilitate in vederea protejarii in
permanenta a publicului.

Masuri specifice pentru iluminarea santierului

Orice evaluare a iluminatului la locul de munca ar trebui sa tind seama de urmatoarele
aspecte:

Adecvarea iluminatului natural si artificial, in special in cazul in care se utilizeaza
echipamente de lucru;

Proceduri pentru masurarea nivelurilor de iluminare;

Identificarea prezenta stralucirii in diferitele sale forme si rezolvarea situatiilor care pot
afecta mersul lucrarilor;

Eficienta distributiei luminii;

Servicii de intretinere si de curatare a iluminatului; si

Dispozitive de iluminat de urgenta.

Masuri specifice pentru mentinerea curateniei in santier

Crearea unui spatiu dedicat colectarii conform planului de gestiune a deseurilor, care
urmeaza sa fie reciclate ulterior, in conditiile legale.

Incheierea un contract cu o companie de colectare si reciclare de deseuri.
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Masuri de semnalizare in santier
Semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca este conceputa incat sa asigure o
perceptie maxima si o intelegere cat mai aproape de semnificatia prevazuta.

Masuri de protectie la zgomot

Fiecare proiect de constructie este diferit si in continua schimbare. Prin urmare, solutiile
pentru controlul zgomotului trebuie sa fie adaptate in permamenta pentru fiecare
situatie, pina la finalizarea lucrarilor.

Exista o varietate de moduri prin care zgomotele generate de echipamentele de
constructii si frontul de lucru pot fi controlate, si anume:

* Folosirea unor echipamente silentioase

* Modificarea echipamentelor vechi in vederea inlaturarii zgomotelor
= PBariere de protectie

* Intretinere adecvata

= Zone de zgomot controlat

» Programarea adecvata a activitatilor

Masuri de protectie la praf

Recomandarile se refera in general la a curata si la a influenta zonele cele mai putin
lucrate, totusi, uneori, datorita activitatilor planificate, curatarea si protectia intregului
santier se realizeaza simultan.

Masurile constau in folosirea apei - cea mai folosita alternativa, datorita costului redus al
implementarii si rezultatelor bune. Apa trebuie aplicata de cel putin trei ori pe zi sau mai
mult, in functie de conditile atmosferice. De asemenea, trebuie gestionata in mod
corect cantitatea de apa aplicata si sa se previna excesul de apa care poate provoca
probleme de eroziune. Un rezervor de apa poate fi tinut la locul de stropire a apei peste
zonele afectate, impiedicand praful din aer.

‘X.Z. LOCALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER

Locatia organizarii de santier, va fi stabilita de comun acord cu autoritatile implicate in
realizarea proiectului propus, cu respectarea legislatiei din domeniul protectiei mediului,
in cadrul etapelor urmatoare de dezvoltare a proiectului.

X.3. DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR
ORGANIZARII DE SANTIER

In tabelul de mai jos este prezentat impactul asupra mediului in perioada de executie a
lucrarilor de investitie propuse.
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Tabel nr. 6 Impactul asupra mediului in perioada de executie

Factori de mediu Perioada de executie

Populatia Organizarea de santier poate provoca disconfort populatiei, marcat prin
zgomot, concentratia de pulberi si prezenta utilajelor de constructie in
miscare. Efectul este nesemnificativ, manifestat pe perioada limitata si
ireversibil.

Flora si fauna In zona studiata, nu exista habitate naturale, flora si fauna care trebuie
conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

Arborii existenti se pastreaza pe cat posibil, se protejeaza pe perioada
lucrarilor si se toaleteaza. Alveolele lor se reconditioneaza prin afanarea si
regenerarea stratului vegetal de la suprafata, acoperirea suprafetei cu mulci
si amplasarea de inele de protectie. Copacii afectati in urma constructiilor
propuse se vor replanta.

Apele de suprafata Pe perioada desfasurarii organizarii de santier nu vor fi afectate apele de
suprafata. In vederea protejarii si imbunatatirii calitatii mediului se va
respecta Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile din Legea nr.
310/2004 pentru conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa,
precum si protectia impotriva oricarei forme de poluare si modificare a
caracteristicilor apelor de suprafata si subterane.

Apa subterana Efect de bariera impermeabila asupra fluxului apei subterane.

Se va respecta Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile din
Legea 310/2004.

Deseurile vor fi stocate corespunzator si evacuate periodic de catre o firma
specializata.

Aer Aerul poate fi afectat de:

Activitatea utilajelor de constructie care genereaza emisii de gaze si pulberi
provenite de la arderea combustibililor;

Executia propriu — zisa a diferitelor lucrari la nivelul solului genereaza pulberi
in aerul atmosferic.

Sol Solul va fi afectat in perioada de executie prin:
Excavarea pamantului;

Umpluturi de pamant;

Traficul auto;

Executia de terasamente.

Factorii climatici Prin activitatea de santier se apreciaza ca nu vor fi afectati factorii climatici
(umiditate, vant, temperatura).

Peisajul Perioada de executie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca
echilibrul natural si peisajul va fi refacut dupa incheierea lucrarilor.

In conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscuri de manifestare a poluarii
mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand
in vedere suprafetele de interventie si caracterul temporar al lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor, suprafata afectata de organizarea de santier va fi reconstituita
la forma initiala.
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X.4. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA
S| DISPERSIA POLUANTILOR iN MEDIU iN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER

Sursele de poluare, specifice perioadei de executie, au fost prezentate in capitolul VI.

De asemenea, se apreciaza ca magnitudinea lucrarilor de executie nu necesita
prezenta unor instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu.

X.5. DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE
POLUANTI DIN MEDIU

Masurile prevazute pentru evitarea situatiilor de poluari in timpul executiei si, prin
urmare si in timpul organizarii de santier, au fost prezentate in capitolul VI pentru fiecare
factor de mediu si rezumate in capitolul VIII.
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|XI.1.1.LUCRARI PROPUSE LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a
terenului pe care a fost organizarea de santier.

Zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi reamenajate la
terminarea lucrarilor.

[X1.1.2.LUCRARI PROPUSE LA INCETAREA ACTIVITATII

Nu este cazul proiectului propus.

In cazurile de poluari accidentale, se recomanda interventia persoanelor abilitate in cel
mai scurt tip posibil. Este recomandat sa fie stabilit si format un grup de persoane
abilitate care sa se ocupe de situatiile de poluari accidentale.

In perioada de executie, poluarile accidentale se pot produce ca urmare a deversarilor
accidentale de combustibili sau alte substante poluante pe sol.

Apreciem ca si aceasta posibilitate de producere este redusa, intrucat muncitorii vor fi
informatii si supravegheati astfel incat sa fie eliminata posibilitatea producerii unor
poluari accidentale.

Nu este cazul proiectelor propuse.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a
activitatilor, prin supravegherea dirigintelui de santier.
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* Plan general situatie existenta,

= Plan general situatie propusa.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
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Nu este cazul.

Amplasamentul este situat in Romania, Regiunea de Dezvoltare VIII Bucuresti-llfov,
Bucuresti. Terenul studiat se afla in sectorul 5, str. Splaiul Independentei, scuar
Lipscani.

Zona de studiu aferenta Splaiului Independentei este curpinsa la Nord intre str.
Anghel Saligny, Podul Izvor si frontul construit si la Sud intre parcul lzvor si primul
imobil de locuinte colective.

Aria de interventie cuprinde la Nord de Splaiului Independentei zona delimitata de str.
Elie Radu si str. Anghel Saligny si la Sud de Splaiul Independentei zona delimitata de
bulevardul Libertatii si fondul construit.

Circulatia principala in zona de studiu si de interventie se realizeaza in sens unic de o
parte si de alta a raului Dambovita pe Splaiul Independentei. Latimea strazilor este de
cca. 10,2m, cu trei benzi de circulatie. Pe bulevardul Libertatii circulatia se realizeaza in
dublu sens. Latimea strazii este de 16,6m cu 5 benzi.

|XIV.1.1. BAZINUL HIDROGRAFIC

Bazinul hidrografic Arges Vedea.

|XIV.1.2. CURSUL DE APA: DENUMIREA S| CODUL CADASTRAL

Raul Dambovita

Cod cadastral: 231487

XIV.1.3. CORPUL DE APA (DE SUPRAFATA SI / SAU SUBTERAN): DENUMIRE
SI COD CADASTRAL

Cursul raului Dambovita in interiorul Bucurestiului a fost amenajat prin doua cursuri
suprapuse si anume la suprafatd o cuva de beton care reprezinta albia prin care este
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vehiculata apa curata, iar in in subteran o caseta colectoare a apelor uzate, la care a
fost racordat sistemului de canalizare.

XIV.2. INDICAREA STARII ECOLOGICE / POTENTIALULUI ECOLOGIC SI STAREA
CHIMICA A CORPULUI DE APA DE SUPRAFATA; PENTRU CORPUL DE APA
SUBTERAN SE VOR INDICA STAREA CANTITATIVA SI STAREA CHIMICA A
CORPULUI DE APA

La trecerea prin municipiul Bucuresti, raul a fost barat pentru a forma Lacul Morii. in
aval de acest lac, cursul raului a fost canalizat pe toata portiunea de albie care strabate
capitala. In aval de Bucuresti, Dambovita are ca afluent raul Colentina.

in amonte de Bucuresti, Dambovita este canalizatd pentru ca apoi din rau sa se
desprinda spre sud un brat care va forma Réaul Ciorogarla. Dupa ce raul se desparte in
doua, Dambovita isi urmeaza cursul spre Bucuresti in albia sa naturala. Astfel, in cazul
in care Dambovita are un debit foarte mare, surplusul va fi preluat de Raul Ciorogarla si
Bucurestiul nu va fi inundat. De asemenea, modificarea traseului natural al raului are si
efecte negative precum scaderea debitului raului in aval.

Debite medii ale Dambovitei:

Debit vara - de la 9,60 m?¥s panala 11,3 m3/s

Debit iarna - de la 8,80 m3/s pana la 9,30 m?/s

Debit de inundatie - de la 21,4 m?/s pana la 35,4 m3/s

Cursul raului Dambovita in interiorul Bucurestiului a fost amenajat prin doua cursuri
suprapuse si anume la suprafatda o cuva de beton care reprezinta albia prin care este
vehiculata apa curata, iar in in subteran o caseta colectoare a apelor uzate, la care a
fost racordat sistemului de canalizare.

Cuva de apa curata este amplasata la nivelul trotuarelor si este proiectata cu radier si
taluze din placi de beton armat etangate la rosturi. Radierul cuvei este constituit partial
din planseul casetelor colectoare, iar adiacent, pana la taluz, cu placi din beton armat,
fundate pe umplutura prin intermediul unui strat filtrant din balast. Latimea albiei
amenajate variaza intre 20-60 m, iar adancimea este intre 1.5-4.5 m. Se realizeaza un
nivel constant de apa prin nodurile hidrotehnice tip stavilar, echipate cu stavile clapet.

Investigarea geotehnica s-a efectuat in luna septembrie 2013 prin 2 foraje notate F4 si
F1 cu adancimea de 25 m de la nivelul terenului si 2 penetrari dinamice cu con de tip
greu notate DPH4 (20 m adancime) si DPH1 (21.60 m adancime).

Pe malul drept s-au executat forajul F4 si penetrarea dinamica DPH4, iar pe malul
stang, forajul F1 si penetrarea DPH1.

Pozitiile forajelor sunt marcate pe planul de situatie din plansa nr.1..Acestea au fost
determinate de existenta trotuarelor, de circulatia auto intensa si de prezenta galeriei de
metrou (mal drept).

Forajele s-au executat cu foreze semi-mecanice GEOPEC. La partea superioara
forajele au fost tubate cu coloana metalica recuperabila cu diametrul de 12 % ", iar in
continuare cu diametrul de 7 ".
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Desi nu are un ritm de executie ridicat, forajul semi-mecanic este cel mai indicat in
cazul pamanturilor aluvionare variate granulometric gi cu strate subtiri, permitand prin
margurile scurte care se executa, masurarea limitelor de separatie dintre strate i
prelevarea de probe dese, cele netulburate in stuturi cu diametru mare.

Forajele GEOPEC permit, deasemenea, echiparea cu filtre pentru pomparea apei sau
pentru foraje de observatie a nivelului apei subterane.

Cotele terenului in dreptul forajelor sunt 71.15 (F4) si 71.65 (F1).

Penetrarile dinamice s-au executat la distanta de 2.5 - 3 m de forajele pereche, cu un
penetrometru BOROS de tip greu, prevazut cu con cu sectiunea de 15 cm.p si unghiul
la varf de 90 grade, care este introdus in teren cu ajutorul unui mai de 50 kg, lasat sa
cada liber de la inaltimea de 0.50 m.

Penetrarile au fost oprite la adancimea de 20 m (DPH4) si 21.60 m (DPH1), datorita
starii avansate de indesare a nisipului, existand pericolul smulgerii si pierderii conului la
extragere.

Numarul de lovituri ale maiului pentru avansari ale conului de 20 cm (N20), a fost
raportat sub forma de grafice de penetrare la scara 1:100 (aceeasi cu scara profilelor
forajelor) si sub forma tabelara in plansele nr.4 si 5.

Pe aceleeasi plange s-au reprezentat si diagrama rezistentei dinamice Rd, calculata cu
metoda olandeza.

Cunoscand ca pe malurile raului Dambovita se gasesc pamanturi nisipoase sub apa
(saturate), de obicei refulante in timpul forarii, care influenteaza in sens negativ
rezultatele penetrarilor standard in foraje (SPT), rolul penetrarilor dinamice cu con a fost
acela de a evita aceasta situatie, de a indica starea de indesare a pamanturilor
nederanjate prin operatiunea de forare si de a permite in acord cu profilul forajului
pereche, stabilirea adancimii de fundare.

Din foraje s-au prelevat probe tulburate la intervale de adancime de 1 m. Din
pamanturile coezive s-au prelevat probe netulburate in stuturi.

Din cele 2 foraje s-a pelevat cate o proba de apa subterana pentru analize chimice
privind agresivitatea apei fata de betoane si metale.

Analizele si incercarile de laborator geotehnic s-au executat in cadrul laboratorului
geotehnic UTCB, iar analizele chimice pe probele de apa in laboratorul ISPIF-INCDIF,
ambele de gradul I.

S-au efectuat urmatoarele determinari geotehnice:
» analize granulometrice;
* limite de plasticitate si umiditati;
= greutati volumice, porozitati, grade de umiditate;
» fncercari de compresibilitate pana la presiunea p = 500 kPa ;

= Tncercari de forfecare.
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Rezultatele determinarilor geotehnice si stratificatia terenului sunt trecute pe adancimi si
in cote pe profilele forajelor F4 si F1 la scara 1:100 (plansele nr.2 si 3).

Concluzii geotehnice

in concordanta cu profilele forajelor geotehnice, in cazul F4, au fost separate 5 strate
distincte, iar pe profilul F1 au fost separate 7 strate.

Raportate la adancimea forajelor, paméanturile nisipoase ocupa 61 % in F4 si 77 % in
F1.

Stratul de umplutura de la partea superioara a terenului are grosimea de 2.80 m (F4) si
2.60 m (F1).

Starea de indesare a pachetului de strate se poate urmari pe diagramele penetrarilor
DPH4 si DPHL1.

in cazul DPH4, pana la adancimea de 11 m, pamanturile sunt slab rezistente cu unele
cresteri nesemnificative (N20 = 15-20 lovituri). De la adéncimea de 11 m in jos
rezistenta la penetrare dinamica a crescut progresiv, atingdnd la partea inferioara
valoarea de varf N20 = 140 lovituri.

In cazul DPH1, straturile cu rezistentd la penetrare redusa ating adancimea de 10 m,
dupa care N20 urca progresiv la 60 cu unele maxime de 80 si 100 lov. dar si cu o
minima de 50 lov. pe o inaltime neglijabila.

Categoria geotehnica

in conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE
PENTRU CONSTRUCTII, INDICATIV NP 074 - 2013, lucrarea se incadreaza in
categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat (punctaj total: 13).

Factorii luati in considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt urmatorii:

= conditii de teren:  teren mediu punctaj 3
* apa subterana: fara epuizmente punctaj 2
» clasa constructiei: normala punctaj 3
» vecinatati: risc moderat punctaj 3
* Zona seismica: ag =0.24¢ punctaj 2

Potrivit analizei chimice pe proba de apa din F4 (raportul de fincercare
nr.299/19.09.2013), asupra betoanelor apa prezinta agresivitate slab carbonica, iar fata
de metale este simtitor corosiva.

Conform analizei chimice pe proba de apa din F1 (raportul de Tincercare
nr.314/01.10.2013), apa prezinta agresivitate slab carbonica fatd de betoane, iar fata de
metale este slab corosiva.
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XIV.3. INDICAREA OBIECTIVULUI / OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE
CORP DE APA IDENTIFICAT, CU PRECIZAREA EXCEPTIILOR APLICATE SI A
TERMENELOR AFERENTE, DUPA CAZ

Se vor lua urmatoarele masuri de protectie, pe perioada executiei structurii podului:
La realizarea pilotilor:
Pilotii se vor executa cu tubulatura recuperabila.

Dupa cum se cunoasgte din practica, in timpul forarii gaurilor pentru piloti, datorita
denivelarii nivelului apei subterane, in nisipul fin-mediu de la baza pilotilor pot avea loc
fenomene hidrodinamice, respectiv reful sau antrenare hidrodinamica cu efecte
negative asupra capacitatii portante a pilotilor.

Pentru a se evita asemenea fenomene, tubarea gaurilor se va face in devans prin
presarea tubulaturii pe cel putin 0.50 m sub baza forajului, iar nivelul apei in foraje se va
mentine la cel putin 1 m peste nivelul hidrostatic natural, pentru crearea unei presiuni
hidrostatice.

Betonarea pilotilor se va face sub apa folosind metoda pélniei fixe ridicatoare
(Contractor), pentru a se evita contactul dintre masa betonului si apa sau cu pompa de
betonare cu furtunul coborat pe fundul forajului.

Se recomanda ca executia pilotilor sa fie incredintata unei firme cu experienta in acest
fel de lucrari, dotata cu utilaje de forare si betonare corespunzatoare.

Controlul calitatii pilotilor se va monitoriza pe tot parcursul fazelor de executie.

Monitorizarea geotehnica a executiei urmareste sa asigure ca lucrarile legate de teren
sunt realizate in conformitate cu proiectul.

Potrivit prevederilor Normativului NP074-2013, monitorizarea geotehnica a executiei
poate fi facuta de elaboratorul studiului geotehnic, de unitati autorizate sau specialisti
atestati pentru domeniul Af .

Raportul de monitorizare geotehnica a executiei cuprinde natura si caracteristicile
terenului de la cota de fundare si compararea cu prevederile studiului geotehnic. Acesta
se va concretiza prinprocese verbale privind natura terenului de fundare la baza
pilotilor, incheiate pe gantier cu reprezentantul constructorului i dirigintele de santier.

La realizarea suprastructurii:

Avand in vedere dimensiunile tablierelor metalice, acestea nu pot fi aduse de la uzina in
amplasament decat sub forma de tronsoane care sa permita utilajelor de transport
tranzitarea retelei stradale a Municipiului Bucuresti. Pentru tablierul de pe latura de vest
se vor realiza opt tronsoane cu dimensiunile de aproximativ 17.55x7.60m iar pentru
latura de sud tablierul va fi format din patru tronsoane de aproximativ 20.0m lungime.
Pentru asamblarea tronsoanelor sunt necesare realizarea unor palei provizorii
prevazute cu cale de rulare si a unei platforme de asamblare, a carei amplasare optima
este in zona viitorului amfiteatru. O parte din sudura se va face in zona platformei de
asamblare urmand ca asamblarea finala sa se faca pe paleile intermediare, amplasate
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atat pe mal cat si in albia raului Dambovita. Pentru montarea si demontarea paleelor din
albia Dambovitei este necesara golirea temporara de apa.

Coborarea si scoaterea paleelor din Dambovita se va face cu ajutorul macarelelor pe
subansamble. Paleele din albie vor fi realizate astfel incat sa nu afecteze radierul din
beton armat si in acelasi timp sa permita curgerea apei pe timpul asamblarii tablierului.

Pentru paleele ce vor fi amplasate in zona carosabila a Splaiului Independentei vor fi
luate masuri de semnalizare si deviere a circulatiei. Pe perioada ridicarii tablierelor
suprastructurii pe paleele aflate pe Splai, circulatia rutiera si pietonala va fi intrerupta.

Infrastructurile au elevatia alcatuita din stalpi circulari din beton armat cu camasuiala
metalica, iar fundatiile sunt indirecte pe piloti cu diametru mare (¢1,20m), cu exceptia
infrastructurilor de la rampele de urcare pentru bicicligti care se vor funda direct pe
planseul parcajului subteran.

Constructia va fi acoperita pe toate laturile, prin ferme metalice, care vor sustine
invelitoarea si tavanul fals.

Pentru siguranta pietonilor si a biciclistilor se vor monta parapeti pietonali si panouri de
protectie pe latura vestica pentru inchiderea spatiului de servicii.

Se va asigura iluminatul public pe toate laturile constructiei.
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in conditile actuale ale dezvoltarii Centrului istoric si a zonei cartierului Uranus,
incluzadnd zona Palatului Parlamentului cu Muzeul National de Arta Contemporana si
Parcul lzvor Hagdeu, legatura dintre cele doua maluri ale Dambovitei va deveni unul
dintre elementele cheie in asigurarea coerentei traseelor urbane pietonale si pentru
biciclisti. Practic aceasta zona se va transforma intr-o poarta spre zona Centrului vechi,
intr-un nod de circulatie de maxima importanta. Cele doua piete reprezentative, una in
zona Scuarului Lipscani de pe Splai si a doua vis-a-vis de aceasta, in coltul estic al
Parcului Izvor Hasdeu ce se vor amenaja odata cu realizarea podului vor contribui
substantial la impunerea acestei zone ca un spatiu reprezentativ al Bucurestiului.

Parcul lzvor-Hasdeu este una dintre cele mai intinse zone verzi din centrul
Bucurestiului, functionand in tandem si in complementaritate cu Parcul Cismigiu. Tn timp
ce Cismigiul este un parc peisager al vitezelor mici si al perspectivelor pitoresti, Parcul
Izvor-Hasdeu este un parc tanar, amenajat minimal, care se adreseaza in principal
publicului activ (elevi, studenti, tineri angajati) si rezidentilor interesati de activitati
sportive si de agrement: ciclism, plimbari pe role si cu animalele de companie, jocuri in
camp deschis (badminton, frisbee, inaltat zmeie) precum si de relaxarea spontana pe
peluzele de iarba.

Pentru cresterea calitatji vietii urbane si a timpului liber petrecut in spatiul verde, pentru
ca Parcul Izvor sa devina un punct de atractie la nivelul Tntregului oras, interesant din
punct de vedere turistic, este urgent necesara reamenajarea conform unul concept
unitar si complet, care sa integreze nevoile actuale ale locuitorilor si valorile locului aga
cum era inaintea demolarilor.
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