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MEMORIU DE PREZENTARE
CONFORM ORDINULUI M.M.P. nr 135/2010
NECESAR EMITERIT ACORDULUI DE MEDIU

—

|. DENUMIREA PROIECTULUI : Ansamblu de locuinte colective format din 3 imobile cu
spatii comerciale la parter ( in mod etapizat) ,avand un regim de inaltime pe fiecare imobil C1-
2S+P+10E, C2-28+P+10F ,C3-2S+P.

II. TITULAR : Terenul in suprafata totala de 5108 mp din acte si 5107 din masuratori, este
inscris in cartea funciara cu nr 231895 emis de BCPI Bucuresti Sect. 1 in 07.05.2020 — Teren intravilan
situat in Sos. Gh. Ionescu Sisesti (Lot 2) nr. 92-96 T16, avnd propietari pe; Matei Gheorghe si Matei
Doina Craita ( fiind notat contract de asociere in vederea edificarii unei constructii ), conform actelor de
proprietate anexate :

- Incheiere de autentificare nr. 1442 din 15.04.2020 eliberat de catre Birou Notarial — Marinca

Alexandra Magdalena

- Extras CF. 231895 — nr.40700 din 07.05.2020
Persoani de contact: PETRE NICOLAE (imputernicit) tel: 0722597814, responsabil pentru
protectia mediului.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1. Scopul si importanta proiectului, justificarea necesititii.
Documentatia este necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE _CONSTRUIRE si a avizelor
necesare a unui ansamblu de locuinte colective format din 3 imobile cu spatii comerciale la parter ( in
mod etapizat) ,avand un regim de inaltime pe fiecare imobil C1-2S+P+10F, C2-2S+P+10F ,C3-2S+P.
Ansamblul descris mai sus, se afla pe terenul in suprafatd de 5108 mp din acte si 5107 din
masuratori, conform actelor de proprietate.
Pentru realizarea celor propuse, s-au obtinut pana in prezent:
- Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism CTU a Primariei Capitalei conform PUZ Urbanistic
Zonal ‘Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr 92-96/T16” Aprobat, cu H.C.G.M.B. nr. 174/30.04.2020,
Aviz nr 10/30.01.2020

- Certificatul de Urbanism nr. 678/80/S/21028 din 26.06.2020 eliberat de catre Primaria
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

- Avize utilitati (alimentare cu apa-canalizare, salubritate, gaze, electricitate).

3.2. Detalii despre amplasament

Terenul in suprafata totala de 5108 mp din acte si 5107 din masuratori, este inscris in cartea
funciara cu nr 231895 emis de BCPI Bucuresti Sect. 1 in 07.05.2020 — Teren intravilan situat in Sos. Gh.
Ionescu Sisesti (Lot 2) nr. 92-96 T16, avnd propietari pe; Matei Gheorghe si Matei Doina Craita ( fiind
notat contract de asociere in vederea edificarii unei constructii ), conform actelor de proprietate anexate :

TERENUL NU SE AFLA IN AREAL PROTEJAT AL VREUNUTI SIT.

VECINATATI
Terenul este invecinat cu:
- Nord — Lotl — in viitor de Str. Jandarmeriei
-Est - proprietate privata - teren viran
- Sud — Sos Gh. Tonescu Sisesti
- Vest — proprietate privata nr. Cad. 271625, ansamblu 2 imobile colective 2S+P+10E+T-finalizat



LE.265162 | |/ v, [weeabrees

265161

1 BRI

LiE.268933

R EE

PLAN DE SITUATIE
ol b iieres 208 Ohe &mm;ﬁmhwmmmwlmﬁ
1
i eabwrval & wrraia] Bapraw ra v | Fdans rabiu g
Fal 5507 B o Sy bt Bt = BLED
ek b o d e AT |

1.E.265158

LE. 217225 i oo

| 1e2e0881

AHHITETTURA.

e O B
Iay o
e e

i s it | 14 iy v s

ANGAMIE U3 INOORE
LOCUINTE 2t 2FATH
COMERCIALELA PART,
Ct. D142+ PH10E
C2-B1437+P+ 1R
T ¥I+CI+ P

BOL GH, IDHEEON, SIREET
NF.92.98 T8 260706 1

BENEFICIAR:

ATLANTIC RELDINCT. 381

/
/
/
354250 Tt a3 3 D O RfC
FlLAN STTHATIE
s CU BXISTENT
Boopr [ T 1ULIE. 2020
s 372020
T
26w e e
[DTAC
s [ SAD3

PLAN SITUATIE EXISTENTA




PLAN OE INCADRARE IN ZONA, SCARA 1:2000 aferent imabiiulul situat in B<lul Gheorghe lonescu Sisest, nr.92-98, sector 1, Bu::ur'esﬂ.

P [ e ! S St v i &
wfe s ’ “rens 7 3 S Ly W

’ . 7 -

. . .~
) i . ] T « b -

- « M % e "

[ s £ - / FLL . 2 N
Pl ’ N A L K

)

[ ,f__,‘/

|
]
!
|
|

[ )= Docovamast Catas vam paae QLRI R o A, MeEL %, InCa e
: ' 7125 30
[:! o ConweaBe ntmguinte o yiniesul el 08 cadetiv U Calle fncars s (yon ¥iad

PLAN INCADRARE IN ZONA 1-2000



| | = trsturmimian cansantrane privm
! ~ Lonsnsts nregay B 0 satermi nEegrat de Tadayii s| coke kincinra

e TA00 23R
gt Dntoves et

RO Drarmsd IS Dnpousen 7 1A T | flumsent

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobllulul situat in B-dui Gheorghe lonescyu Sisestl, nr.92-98, sector 1, Bucurest,
: i 2eradh
IB: 3881
/,/J loss . - 765188 -
$E: 205142
I 18: 224340 J
/—//
% 3650 [ — o /[
t \ |
| /
?
I
II' gt
] v : - 1€ 202614
| g ey
e
iE: 271826 i I}ﬂ, f
oory -
g I‘ ,s'/ 8.l Glworgha lonesey Saeati A s26 IE: 209543
2 B> 91088
271836 |
ek 5‘1 B 14027
l a“
JE2 $73828 i wers [
£ 169432 whn f
| WY, |
! waren | |
€ affe j
3 ITE K /
| / /
r\‘\L / 218
M‘“ /
e 23iaw /
= @ P et ~ ,
{\wwﬁm' i e
I
I
I
1
ot _--—‘"“_‘_"_-‘- —
2 ..'2,/__ ‘g“%:g: 240469 h
oot B
I 1B 234X D
|

PLAN CADASTRAL 1-500



3.3. Caracteristicile proiectului

Parametrii urbanistici admisi ;
A TEREN =5107mp
Teren cedat in vederea extinderii tramei stradale = 905,62mp
Din care ; 92,46mp la Gh. Ionescu Sisesti si 813,16 1a Jandarmeriei
Teren ramas pentru constructii = 4201,38
POT =60%
CUT max =3,0
A Construita = 3064,2 mp
A Desfasurata = 15321 mp
R.h. max=2S+P+10/11E
Hmax =37M

Parametrii urbanistici propusi ;
A TEREN =5107mp
Teren cedat in vederea extinderii tramei stradale = 905,62mp
Din care ; 92,46mp la Gh. Ionescu Sisesti si 813,16 la Jandarmeriei
Teren ramas pentru constructii = 4201,38
POT =26%
CUT max =3,0
A Construita = 1350 mp
A Desfasurata = 15321 mp
R.h. max=25+P+10
Hmax =37M
Teren cedat in vederea extinderii tramei stradale = 905,62mp
Alei carosabile interioare = 1100mp
Alei pietonale interioare = 490,97 mp

BILANT TERITORIAL
SPATII VERZI cu pimant natural (gazon + plantatii arbori si arbusti) = 1260,41 mp = 30%

R.h. max=2S+P+10 pt CORP C1 si C2 si 2S+P pentru Corp C3

Hmax =37M

Spatiu verde pe sol natural -20% = 840,27 mp ( cf. PUZ aprobat )

Spatiu verde pe placa de beton cu 60 cm pamant — 10%= 420,14 mp ( cf. PUZ aprobat )
Spatiu verde total — 30% = 1260,41 mp

39 Arbori plantati in pamant natural

VECINATATI
Terenul este invecinat cu:
- Nord — Lotl — in viitor de Str. Jandarmeriei
- Est - proprietate privata - teren viran
- Sud — Sos Gh. Ionescu Sisesti
- Vest — proprietate privata nr. Cad. 271625, ansamblu 2 imobile colective 2S+P+10E+T-finalizat

DISTANTE MINIME PROPUSE FATA DE CONSTRUCTII INVECINATE
5m, catre Sos. Gh. Ionescu Sisesti
- 5m de la limita catre NORD - catre viitoare Str. Jandarmeriei
- 8m catre limita de EST
- 8 m catre catre proprietatile limita VEST



DESCRIERE PROPUNERE ANSAMBLU:

Se propune realizarea a unui ansamblu de locuinte colective format din 3 imobile cu spatii
comerciale la parter ( in mod etapizat) ,din care 2 imobile avand un regim de inaltime C1-2S+P+10E, C2-
2S8+P+10F pe fiecare imobil, si un imobil C3-2S+P — a carei functiune va fi centrala termica ansamblu.

Imobilele de locuinte vor fi denumite CORP C1 si CORP C2, cu cate 1 scara de circulatii
verticala fiecare, de tip locuinte in regim de inaltime 2S+P+10°, cu dotari comerciale la parter la
CORPUL ClI si spatii fitness locatari la CORPUL C2. Investitia se va realiza in etape, mai intai CORP
C1 si ulterior CORP C2..Intre unitatile propuse se va realiza corpul C3— 2S+P, alipit CORPULUI C1.
Intre blocuri se vor amenaja spatii pietonale si spatii verzi pe placa de beton cu h=60cm de pamant.
Terenul are o strapungere catre soseaua viitoarea Soseaua Jandarmeriei din drumul principal Sos. Gh.
Tonescu Sisesti printr-o alee interioara privata de 10m latime, pe care se vor realiza locurile de parcare in
incinta proprie

Distantele minime intre blocuri vor fi de 17m ,conform PUZ.

Prin realizarea ansamblului se are in vedere punerea in valoare a caracteristicilor urbane a zonei
verzi ce se propune a se dezvolta, realizindu-se urbanistic o piateta interioara tip dala urbana, imobilele
propuse fiind asezate fata in fata .

In prima etapa se va realiza CORPUL Cl1, catre Str. Gh. Ionescu Sisesti.

Parcarea si gararea se va face in incinta proprie.

Se va realiza un numar de 181 locuri de parcare din care 39 locuri in parter si restul de 142 locuri
in subsol 1 si 2, utilizand doar locuri la sol.

DESCRIERE CONSTRUCTII

I11.01 - Sistemul constructiv — CORP C1 SI CORP C2 -~ LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE
Fundatii radier general de 1m, din beton armat. Suprastructura integral din elemente de betona armat,
grinzi transversale ,stalpi si grinzi longitudinale din beton armat. Plansee de beton armat tip dala groasa
de 25 cm in zona subsolurilor si planseu de 16 cm cu grinzi pe contur in zona supraterana.

II1.02 — Sistemul constructiv — SPATII ANEXE — CORP C3 CENTRALA TERMICA

Fundatii radier general de 1m, din beton armat. Suprastructura integral din elemente de betona armat,
grinzi transversale ,stalpi si grinzi longitudinale din beton armat. Plansee de beton armat tip dala groasa
de 25 cm in zona subsolurilor si planseu de 16 ¢cm cu grinzi pe contur in zona supraterana.

II1.03 — Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchideri exterioare din panouri TIP Etalbond pe structura metalica, termoizolante cu grosimea pachet de
12 mm pentru fatade, CU AGREMENT TEHNIC LA FOC CONFORM SCENARIU.

Tamplaria exterioara din profile aluminiu, culoare alba, cu 5 camere si geam termoizolator tip
TERMOPAN.

Se prevede deschiderea automata si manuala a 3 ( trei) trape fum ( mai mult de 1% din aria lobby parter )
situate pe acoperis la corpurile C1 si C2 si interconectarea sistemului de avertizare automata a
incendiilor cu sistemul de evacuare fum ce urmeaza sa se instaleze .

I11.04 — Izolatii termice

Peretii exteriori cu grosimea de 25 cm din caramida eficienta tip YTONG, termoizolat pe exterior cu
vata minerala bazaltica, si la interior cu placare de gips-carton de grosime Scm.

Terasa va fi in sistem terasa inversata cu protectie termica de polistiren extrudat rigid de 20cm grosime,
AGREMENTAT LA FOC.

IT1.05 - Finisaje interioare:
Pardoseli locuinte:

- Parchet laminat de 0,8 pe underlay suport si sistem de incalzire in pardoseala
- Gresie porteleanata in bai si bucatarii



- Gresie portelanata de trafic in balcoane si parti comune, spatiu comercial

Pereti si tavane:
- plafoane de ghips carton simplu placat, cu antifonare din vata minerala bazaltica. Culoarea
materialului de inchidere — alb deschis, va ramane vizibila

ITI.0S - Finisaje exterioare
- Fatada sistem ventilat Etalbond pe structura metalica, cu strat de termoizolatie vata minerala
bazaltica, finisaj vizibil culoare gri deschis ( 2 tonuri ) si alb.

II1.06 — Acoperisul si invelitoarea
- Acoperisul- terasa este ocazional circulabila, constructiv de tip terasa inversata cu structura
planseu de beton armat, termoizolatie polistiren extrudat 20cm grosime, sapa protectie slab
armata si 2 straturi de hidroizolatie .

IV.01 - Cerinta ,,D”

a - IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

- Se respecta distantele minime fata de constructiile invecinate.

- Constructiile sunt orientate fata de punctele cardinale astfel incat sa fie asigurata insorirea spatiilor
interioare.

- spatiul prevazut personalului de paza e prevazut cu grup sanitar.

Se vor respecta parametrii respectati la proiectarea si executia locuintelor (conf. Ordinului nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igiend si sdnatate publici privind mediul de viatd al populatiei modificat si
completat Cu Ordinul 994/2018):

- suprafata minima a unei camere = 12 mp;

- suprafata minima a bucéatariei = 5 mp;

- suprafata minima a unei bai — 4,5mp

- suprafta minima spatii depozitare — 2mp

- inaltimea sub plafon = 2,75 m.

(2) Incaperile de locuit si bucatiriile sunt previzute cu deschideri directe catre aer liber - ugi, ferestre,
care sd permitd ventilatia naturala.

(3) lluminatul natural in camere si bucatirie trebuie si permitd desfasurarea activitafilor zilnice féra a se
recurge la lumina artificiala.

(4) Ventilatia naturala trebuie sa prevind vicierea si poluarea aerului interior prin asigurarea urmatorilor
parametri:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilatia naturald 1n bucéatérie, baie si cimara teste asigurata prin prize de aer exterior, pentru
evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, si prin péstrarea liberd a unui spatiu de 1 cm

sub ugsile interioare;

- suprafata partii mobile a ferestrei din incdperea de locuit respecta proportia minima de 1/20 din
suprafata podelei.



(5) Ghenele tehnice si toboganul de deseuri solide (nu este cazul) se izoleaza acustic si se prevad cu

1o e

(6) Peretii, planseele si putul ascensorului vor fi izolate impotriva zgomotelor si vibratiilor.

(7) Sistemul de incélzire prin pardoseala asigura temperatura minima de 20°C 1n camerele de locuit, cu
diferente in functie de destinatia incaperii:

a) baie s1 W.C. - 22°C,;
b) camera de zi - 22°C,;
c¢) dormitoare - 20°C.

Protectia acusticd: Natura functiunii (locuire) nu implica efecte suparatoare la nivelul vecinatatilor. Zona
comerciala, rampa auto si echipamentele ce asigura functionarea spatiului comercial vor respecta
normele din Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sindtate publica privind
mediul de via{d al populatiei modificat si completat Cu Ordinul 994/2018 ce prevede:

a) 55 dB pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la exteriorul
locuintelor, 1n perioada zilei, intre orele 7,00-23,00;

b) 45 dB pentru nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la exteriorul
locuintelor, in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00;

c) 50 dB pentru nivelul de varf, in cazul masurérii acustice efectuate pe perioada noptii la exteriorul
locuintei 1n vederea compardarii acestei masuréri cu valoarea-limit3 specificata la lit. b).

Alte masuri privind sanatatea populatiei

1. Camera de gunoi, amplasata in subsolul 1 langa rampa acces dinspe Sisesti, va fi dotata cu
sursa de apa, lavoar, furtun de spalare si sifon de pardoseala. Aceasta va fi ventilata natural
print trape permanent deschise.

2. Sala de fitness amplasata in parter Corp C2 va fi doatata cu vestiare pe sexe si incalzita prin
cetrala proprie cu tiraj fortat. Va fi racordata la reteaua locala de utilitati.

3. Spatiile comune ( spatiu portar ,scari, circulatii ) vor fi incalzite prin sistemul incalzirii in
pardoseala ,distributie spatii comune.

b - REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

- Amplasarea constructiei nu perturba vecinatatile.

- Functiunile actuale nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului.

- Deseurile menajere se colecteaza si depozita in europubele din PP, amplasate intr-un loc special
amenajat in acest scop, si evacuate de catre o firma specializata, pe baza de contract.

- Platforma de gunoi va fi ventilata natural si amplasata la min Sm de cel mai apropriat geam.
Va fi dotata cu lavoar si sisteme de spalare. Ventilatia se va face prin grile permanent
deschise. Este prevazuta camera speciala ,personal de intretinere, cu vestiar si lavoar.

- Se varealiza ventilatia in suprapresiune ,desfumarea cu sistem de tubulatura de ventilatie
protejata la foc 60 min suprateran si 180 min in zona deschisa subsol, cu exhaustare prin
shafturi verticale ce vor iesi minim 1m peste ultimul nivel

- Centrala termica de bloc se va ventila natural prin grile permanent deschise, cosul de
ventilatie va fi scos peste ultimul nivel cu 1m.Ventilatia acestora se va face prin grile



permanent deschise. Cosul va fi protejat, trece prin zona adosata fatadei si va depasi 1m
constructia.

- Reteaua interioara de canalizare va fi realizata in sistem separativ. Apele pluviale colectate
din incinta vor fi stocate intr-un bazin de retentie ce va fi obligatoriu executat pe reteaua
interioara de canalizare pluviala si vor fi evacuate la canalizarea publica prin pompare, numai
noaptea sipe timp uscat, printr-un camin de disipare a energiei ce va fi amplat pe instalatia
interioara de canalizare in apropierea bazinului de retentie.

- Spatiile alocate unitatilor externe de climatizare pentru fiecare apartament, vor fi amenajate in
incinta speciala protejata ,amplasate pe balconul fiecarui apartament.

1v.02 - Cerinta ,,E”
a - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
-G =0,50 < GN = 0,94 [W/mcK]

b - IZOLAREA HIDROFUGA
- Se respecta prevederile Normativelor NP 040-2002 si NP 069-2002

IV.03 - Cerinta ,F” PROTECTIA LA ZGOMOT
- Se respecta prevederile Normativului C 125-2005

Capitolul V — Imprejmuire
Imprejmuirea soclu din beton armat si panouri din plasa metalica, prevazuta cu acces pietonal si auto.
Inaltimea maxima este de Hmax = 2.20m

Capitolul VI - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Constructia este prevazuta cu 2 adaposturi de protectie civila amplasate in subsol 2 si prevazute cu cate 2
iesiri tip saritura de lup fiecare.
Se vor amenaja grupuri sanitare usacate pentru fiecare adapost

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

- Lucrarile de executie pentru remedierea neconformitatilor se vor desfasura numai in limitele incintei
depozitului.

Pe intreaga perioada de executie vor fi respectate standardele, normele si normativele in vigoare privind
tehnologiile de executie, protectia mediului si a muncii, precum si masurile P.S.I. necesare pentru
aceasta categorie de lucrari.

Daca in viitor in hala se vor desfasura alte activitati decat cele indicate pentru clasa si importanta actuala
a cladirii cat si a normativelor de protectie si de prevenire a incendiilor atunci se vor aduce modificarile
impuse de noua situatie din teren.

Iv. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,
EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR iN MEDIU

4.1 Protectia calitatii apelor
In perioada executdrii lucrdirilor de amenajare a obiectivului, masurile generale ce trebuie
avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitétii factorului de mediu ap4d, sunt urmatoarele:
*se va realiza imprejmuirea organizarii de santier ;
sachizifionarea de material absorbant gi interventia prompta in caz de producere a unor poludri
accidentale cu produse petroliere;

10



*stationarea utilajelor i a mijloacelor de transport in incinta organizirii de santier se va face
numai in spatiul special stabilit (platforma betonata sau pietruitd) dotat cu material absorbant;

sdepozitareca materialelor de construtii si a deseurilor se va face numai 1n incinta organizarii de
santier, 1n spatiile special amenajate;

*nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

dotarea organizdrii de santier cu toalete ecologice, in numir suficient;

+la iesirea din organizarea de santier se va asigura curdtarea rofilor autovehiculelor Tnainte ca
acestea sd pardseasca incinta.

In perioada functionarii obiectivului:
salimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din reteaua publica ;

. Intreaga incinta va fi conectata la reteaua stradala de apa si canalizare, conform aviz
o Pentru stingerea incendiilor s-a realizat un rezervor cu volum de V= 200mc pentru hidrantii
interior si V=60 mc pentru drencere rampa.

sapele pluviale interne, aferente suprafetelor betonate, vor fi evacuate intr-un bazin de retentie

etans cu un volum V=180mc. Apele rezulate vor fi pompate si evacuate pe timpul noptii
conform normativ
.apele pluviale colectate de pe platform interioara, circulabila vor fi dirijate catre terenul natural
Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitdtii factorului de
mediu apa, In perioada functiondrii obiectivului, sunt urmétoarele:
«depozitarea deseurilor menajere numai in spatiile special amenajate; -

1 camerd gunoi de 27 mp — 24 Europubele, cu acces de pe rampa direct din exterior ,la
nivelul solului. Aceasta este dotatd cu spélétor, sifon de pardoseala si furtun de spalat,
Accesul se face printr-u sas tampon ventilat iar spatial este ventilat natural print trape
deschise.

*Intrefinerea corespunzatoare a rigolelelor de colectare a apelor pluviale;

a. Proiectia aerului
In perioada amenjdrii obiectivului, sursele de poluare ale aerului sunt reprezentate de
procesele de productie tipice pe un santier in constructii: praf rezultat in urma sdpaturilor.
In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada amenajérii
obiectivului se recomanda:

 Imprejmuirea corespunzitoare a amplasamentului destinat amenajarii obiectivului;

« utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii
recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

e transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule
corespunzitoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea acestora se va face in spatii special
amenajate, se vor acoperi materialele astfel incat sa nu fie posibila antrenarea particulelor
fine de catre vant. Dotarea santierului cu rampe de curdtare a rotilor masinilor ce intra si ies
din santier.

In perioada de functionare a obiectivului, se apreciaza ca sursele de poluare In zona vor fi
reprezentate in principal de traficul ce se va desfasura in zona,

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
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In perioada amenajirii obiectivului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona
amplasamentului, determinaté in principal de :

+intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aproviziondrii cu materiale,
echipamente si utilaje;

* lucrari de incércare-descircare a materialelor de constructii.

In scopul diminudrii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri
precum :

*s¢ vor utiliza echipamente si utilaje corespunzitoare din punct de vedere tehnic, de generatii
recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfer,
inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

«oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeazd descircarea
materialelor

+ folosirea de utilaje cu capacititi de productie adaptate la volumele de lucriri necesar a fi
realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot.

In perioada functionarii obiectivalui, principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:
» mijloacere de transport care se vor deplasa catre si dinspre imobilul Hotel

b. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
c. Protectia solului si subsolului

Atdt in perioada execufiei lucrdrilor de amenajare a obiectivului, cdt si in perioada
Sunctiondrii acesteia, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

«  scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se card

diverse material, fie de la utilajele si echipamentele folosite;

» depozitarea de deseuri sau orice alt fel de material de constructie, necontrolat in afara

spatiilor special amenajate din zona obiectivului;

+  tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzitoare .

Misuri generale avute in vedere pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu
sol/subsol sunt:

Amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor
rezultate ca urmare a desfasurdrii activitatii de constructii, atit in perioada de realizare a lucririlor
proiectului, cét si in perioada de functionare a obiectivului;

» este interzisd depozitarea temporard a deseurilor, imediat dupa producer, direct pe sol, sau in

alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

*se va urmdri transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare citre zonele de

depozitare, evitindu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si
aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

d. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme
acvatice sau terestre.

e. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Investitia se va realiza pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului Matei Gheorghe si
Matei Doina Craita, firi a fi afectat domeniul public.
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f. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament
In perioada executirii lucririlor de amenajare a obiectivului se preconizeazi generarea

urmatoarelor categorii de deseuri:

deseuri menajere (cod 20 03 01) — acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip
europubele, si depozitate in spatii special amenajate, pand la preluarea acestora de citre serviciul de
salubritate local;

deseuri reciclabile (ambalaje de hartie si carton - cod 15 01 01), ambalaje de
plastic (cod 15 01 02) - se vor colecta pe categorii, astfel incét sa poatd fi preluate si transportate, in
vederea, depozitarii in depozitele care le accepta conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.

95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificiri.
De asemenea, se vor lua méasuri ca aceste tipuri de deseuri si nu fie depozitate in alte locuri decét

cele special amenajate din incinta amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului. Deseurile de
padmant si materiale excavate, resturi vegetale, piatrd gi sparturi de piatré, sunt deseuri provenite de la

excavatiile necesare pentru realizarea fundatiilor.

Deseurile amestecate de material de constructie, capete de cabluri si amestecurile metalice sunt
deseuri provenite din surplusul de material de constructii, in timpul procesului de constructii-montaj.

Lucrérile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii, astfel incét cantitétile de deseuri
sa fie minime. Tipurile de deseuri vor fi depozitate in spatii special amenajate, dupa tipologie.

Este important sd se urmareasca transferul cdt mai rapid al deseurilor din zona de generare citre

zonele de depozitare, evitindu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si
aparifia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

In perioada functionarii obiectivului vor fi generate urmatoarele categorii de deseuri:
- deseuri menajere — acestea vor fi colectate in recipiente Inchise, tip europubele si depozitate
in spatii special amenajate, pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local.
- Resturi de material de constructii — se vor colecta pe categorii, astfel incat sa poati fi
preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le acceptd la depozitare,
conform criteriilor prevdzute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei viitoare

valorificéri.
In perioada functionarii obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate, in vederea

elimindrii/valorificérii deseurilor rezultate, dupa caz. Se va implementa un sistem de colectare selectiva a

deseurilor.

g. Gospodairirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

VI. JUSTIFICAREA fNCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iN PREVEDERILE
ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA
COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, etc)

Nu este cazul.
VIL LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
- Se va amenaja o platforma pentru depozitarea temporara a deseurilor generate;
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- Nu se vor organiza depozite de carburan{i in incinta santierului. Aprovizitonarea cu
combustibil a mijloacelor de transport se va face numai din statii de distributie autorizate ;

- Se va urmdri periodic transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele
de depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si
aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

VIII. LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA

FINALIZAREA INVESTITIEI IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA

ACTIVITATII

1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei
Terenul ramas liber se va amenaja ca spatiu verde.

2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de riaspuns pentru cazuri de poluiri
accidentale
Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, atit in perioada amenajarii obiectivului, cat si in
perioada functiondrii acestuia, constituie o potentiald sursi de poluare a zonei. Se recomanda instituirea
unui management corespunzator al deseurilor.

3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

in cazul dezafectarii obiectivului, la incetarea activitdtii, se va proceda astfel:

- Inainte de inceperea lucrdrilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele,
acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;

- materialele rezultate In urma dezafectérii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa
caz, eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor
prevazute in ordinul MM GA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de
celelalte materiale, chiar din zona generérii acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inifiald (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare
constructie, in functie de destinatia ulterioard a terenului.

4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului
Aceste modalitati se vor stabili, dacé va fi cazul, la momentul ludrii deciziei privind desfiintarea
obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

IX.  Anexe —nu este cazul In aceasta etapa.

X. Nu este cazul in aceasta etapa.

Intocmit 22/07/2020 Beneficiar

Arh. MADALIN GHIGEANU SC. ATLANTIC RESIDENCE
[GROINUL ARRITECIILOR

DIN ROMANIA

, £ct cu drepl de semndiutd
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