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»CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL P+1E."”

- numele; 5.C. LIDL ROMARNIA S.CS.

- adresa postala: Str. Industriilor, nr. 19, et 1, ap. 8, Cam. EO5, Sat Chiajna, Com. Chiajna,
Jud. Iifov

- numarul de telefon [ fax / e-mail: 0724 817 558
— numele persoanelor de contact: Cezar TEODORESCU - 0724 817 558

|lll.a. Rezumatul proiectului |

Beneficiarul investitiei doreste construirea unui imobil cu functiunea de magazin
retail, realizare parcaje la sol, amenajare incinta cu spatii verzi plantate (inclusiv vegetatie
inalta perimetrala teren), sistematizare pe verticala a terenului, alei carosabile si pietonale,
amplasare semnale publicitare, imprejmuire teren, bransare la utilitati, amplasare post trafo,
amenajare accesuri auto si pietonale si organizare lucrari de executie, avand regim de
indltime PARTER.

Regim juridic:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 836-T din 05.08.2020, terenul studiat are o
suprafata totala de 7244,00 mp si este proprietatea 5.C. AUTOGAZ ROMANIA SRL conform
Act de alipire autentificat cu nr. 6916 din 12.10.2018 si CV.C. autentificat cu 2505 din
21.10.2003 si este intabulat in C.F. nr. 234531 cu incheierea nr. 43698 din 15.10.2018 la
0.C.PI. Bucuresti, Sector 5.

Se noteazd la PARTEA Ill: SARCINI dreptul de superficie pe o duratd minima de 30 ani
in favoarea 5.C. LIDL ROMANIA 5.C.S., cu incheierea nr. 58006 din 25.11,2019.

Amplasamentul este in Bucuresti Sectorul 5, Strada Toporasi, Nr. 3-6, 6A.

Regim economic:

e Conform PUZ coordonator sector 5 — teren intravilan aflat in subzona M2 - subzona
mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltime mare
si foarte mare, cu accente inalte

e Documentatiile de urbanism aprobate: pentru aceasta investitie exista Avizul
Primariei Municipiului Bucuresti nr. 22/13.03.2020 si HCGMB Nr. 242/18.06.2020 -
PUZ COORDONATOR SECTOR 5 si urmatorii indicatori urbanistici:

= POT - max. 70%

= CUT = 3,5 mp ADC/mp
— Hmax-60m

= Rhmax — P+14

e Folosinta actuala: curti constructii



Regim tehnic:
- pe teren se afla constructii ce urmeaza a fi desfiintate, aceste lucrari nefacand obiectul
prezentei documentatii.
- accesuri: se va realiza un acces din Strada Toporasi si un acces din Strada Basarabilor,

Caracteristici seismice si incadrarea constructiei

Sub aspectul reglementarilor tehnice in vigoare, amplasamentul constructiei prezints
urmatoarele caracteristici seismice (P100-1/2013):a,=0.30g, T.=1.6 sec.
Clasa de importanta Il
Categoria de importanta“c”
Gradul de rezistentd la foc ,II” RISC MARE DE INCENDIU

Indicatori urbanistici propusi prin proiect

*  functiunea: MAGAZIN RETAIL
* regim de inaltime P+1E, H streasina = 10.35 m; Hmax atic = 12.00 m
¢  Suprafata teren (calcul POT, CUT, sp. verzi): 7244,00 mp
*  Suprafata teren (propunere cedare domeniului public): 2271,00 mp — 31.35%
* Suprafata teren (rezultat dups cedarea domeniului public): 4973,00 mp
CONSTRUCTIE :
*  regim de inaltime:
* suprafata construita desfasurata = 4544.00 mp
=  suprafata construita propusa = 2272.00 mp, din care:
- suprafata spatiu comercial: 1330,25 mp
- suprafata depozitari: 405,14 mp
- dependinte: 373.61 mp
*  numar locuri de parcare asigurate pe lot: 128
*  numar locuri de parcare necesare: 83
*  suprafata spatii verzi amenajate pe sol (dupa cedare): 1491.9 mp {30.0 %)
* POT =45p88%
« CUT =091

Organizarea spatial-functionala o magazinului si suprafetele utile:

Cladirea este structurata functional pe mai multe zone: zona acces principala, zona

de vanzare pentru public, receptie a marfurilor, depozitare, anexe tehnice si zona
administrativa,

INCAPERE Suprafete
utile
PO1  |HOL ACCES PUBLIC 233,17 mp
P02  |CASA SCARII PUBLIC 23,70/ mp
P03  |ASCENSOR PUBLIC 7,52 mp
P04 [ZONA LIVRARE DE DIMINEATA 24,32 mp
PO5  |CASA SCARII PERSONAL 16,16 mp
PO6a |ASCENSOR MARFA ST 17,36 mp
PO6b |ASCENSOR MARFA 2.5T 14,26 mp
PO7 _ |CAMERA ECHIPAMENTE ELECTRICE 11,71 mp
P08 [CAMERA CT. 1910 mp |



TOTAL PARTER 367,30/mp

E01  [HOL ACCES PUBLIC 48,90 mp
E02  |CASA SCARII PUBLIC 23,66l mp
E03  |WINDFANG 18,50 mp
E04  |SPATIU VANZARE 1292,65 mp
EO5  |BRUTARIE 65,04 mp
E06  |CAMERA FRIGORIFICA 60,39 mp
EO7 [HOL ZONA PERSONAL 39,36/ mp
E08 [CAMERA PERSONAL 20,71 mp
E09  |BIROU MANAGER 10,29 mp
E10  |NISA / CAMERA VIDEO 3,18 mp
Ella |GRUP SANITAR PUBLIC 14.85 mp
Ellb |GRUP SANITAR PUBLIC

E12 |GRUP SANITAR PERSONAL 6,12 mp
E13 |GRUP SANITAR PERSONAL :

E14  |VESTIAR 13,62 mp
E15  [VESTIAR

Ele |DEPOZIT 313,50 mp
E17  |CASA SCARII PERSONAL 16,16 mp
E18 |CAMERAIT 10,07) mp
E19 |[CAMERA RECICLARE 63,81 mp
E20 |[CAMERA T.E.G. 8,57 mp
E21 |CAMERA ECHIPAMENTE ELECTRICE 12,17 mp
TOTAL ETAJ 2041,55mp

Organizarea curtii:
Accesuri carosabile si pietonale pentru situatia propusa:

- Accesul si iesirea din incinta se vor face prin realizarea a unei cai de acces, atat pentru
public cat si pentru aprovizionare, din Strada Toporasi - racordare cu raze de acces de
12,00m.

- Suprafata carosabila si a platformelor amenajate ptr. investitie 2764 mp

- Suprafata spatii verzi amenajate pe sol: 1491.9.00 mp (30.0 %) conform planului de
situatie anexat)

- Locuri de parcare: 128 din care 4 locuri pentru persoane cu deficienta locomotorie
conform normativului NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 si 2 locuri de parcare
Lparinte si copil”.

Imprejmuirea se va realiza pe laturile invecinate cu alte loturi. Catre strada nu se va
realiza imprejmuire.

Proiectul presupune si realizarea bransarilor la utilitati:
- alimentare cu _apa - pentru alimentare cu apa pentru consum menajer si pentru

alimentare cu apa pentru incendiu

S-a prevazut pentru instalatia de alimentare cu apa pentru incendiu un rezervor de
stocare a rezervei intangibile de ap# pentru stingerea incendiului, necesar pentru Instalatiile
de stingere a incendiului cu hidranti interior si exterioriprin intermediul grupului de pompare
comun pentru hidranti.



Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor este stocatd intr-un rezervor
subteran pentru hidranti interiori si exteriori cu volumul net de 57 m3 pentru stocarea
rezervei intangibile de apa necesar3 stingerii incendiului.

- canalizare menajera si pluviala

Debitul de apa pluviala colectata de pe carosabil, in valoare de 54.90 I/s se va
preepura, inainte de evacuare, intr-un separator de nisip si hidrocarburi, model referinta
ACO OLEOPASS - TN 6/80.

- alimentare cu energie electrica

Sursa de baza este alimentarea cu energie electrica de la sistemul energetic national
prin intermediul unui racord dintr-un post de transformare / bransament.
- telefonie.

| ll.b_Justificarea necesititii proiectului ]

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de
Urbanism aprobata si presupune realizarea pe amplasament a unui imobil cu functiunea de
retail, realizare parcaje la sol, amenajare incinta cu spatii verzi plantate, sistematizare pe
verticala a terenului, alei carosabile si pietonale, amplasare semnale publicitare, imprejmuire
teren, bransare la utilitati, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto si pietonale si
organizare lucrari de executie.

Avantajele realizarii unui supermarket in aceasta zona constay in asigurarea accesului
populatiei din zona dar si celor aflati in tranzit la o functiune comerciala, care indeplineste
standarde sigure de confort si calitate. Functiunea comerciala propusa completeaza favorahil
functiunea de locuire din UTR-urile invecinate, functiune predominanta in aceasta zona.

Acest tip de supermarket face distributie pentru o mare varietate de produse si
asigura servicii necesare locuitorilor din zona.

lll.e  Valoarea investitiei —|
Valoarea estimata a investitiei: 9.200 lei.

| ll.d_Perioada de implementare propusa :J

Perioada estimata pentru implementarea proiectului este de 8 luni. Data inceperii
investitiei este functie de obtinerea actelor de reglementare necesare din partea
autoritatilor, conform Certificatului de Urbanism nr. 836-T din 05.08.2020,

lll.e Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata
de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Terenul are forma in plan conform detaliului de mai jos. Amplasamentul pe care se va

realiza investitia propusa are forma neregulata in plan. Se ataseaza la prezenta documentatie
Planul de situatie.




Vecinititile amplasamentului iat sunt:
* La Nord - Intrarea Stefan Voda, N.C. 201714

® LaVest - Strada Stefan Voda
® |aEst- Strada Basarabilor

®  LaSud-Strada Toporasi

Ilf Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)
La adaptarea in teren a proiectului consideram cota terenului amenajat (CTA) egal cu
cota + 0,00 a constructiei + 0,00 = 79.90 m.
Sistemul constructiv
Fundatiile sunt de tipul fundatii directe, izolate sub stalpi, cu bloc de beton armat
turnat monolit si pahar prefabricat. Pentru zona brutariei si camerei de descarcare, fundatiile
sunt izolate sub stalpi, alcatuite din bloc si cuzinet realizat monolit. Pentru peretii de zidarie
din aceste zone, se vor folosi grinzi de fundare turnate monolit, rezemate pe cuzineti.




Fundatiile peretilor de inchidere s-au rezolvat sub forma de grinzi de fundare prefabricate
rezemate pe pahare si ancorate cu piese metalice de legatura.

Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat prefabricat; stalpii sunt
incastrati in fundatii; grinzile precomprimate reazema articulat pe stalpi. Pe grinzile
precomprimate se aseaza tabla profilata autoportanta dimensionata pentru zona cu valoarea
incarcarii din zapada corespunzatoare amplasamentului.

Peste cele 2 terase: la camera de descarcare este planseu de beton armat, turnat
monolit si la camera frigorifica este planseu de tabla cutata pe structura metalica.

Copertina de la intrarea in magazin are structura alcatuita din cadre metalice

Acoperisul este intr-o apa cu inclinare de 5% si va avea sistemul de acoperis din
membrana termosudata si fixata mecanic peste termoizolatie rigida cu suport din tabla
trapezoidala,

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare

- zidarie din caramizi cu goluri de 38cm sau 30em grosime;

- inchideri vitrate cu tamplarie de aluminiu si geam termoizolant;

- acoperis: inclinat 5% alcatuit din: - membrana tip FPO termosudata si fixata mecanic
peste termoizolatie rigida cu suport din tabla trapezoidala la invelitoare;

- sistem fatada ventilata din casete de aluminiuy compozit tip ,Alucobond” peste
termoizolatie realizata cu panouri sandwich, la fatadele laterale pentru timpanele
acoperisului:

- terase (depozitul de livrare marfa): membrana tip FPO termosudata si fixata
mecanic peste termoizolatie rigida.

Compartimentarile interioare

- zidarii din caramizi cu goluri de 25 ecm RE| > 180 care separa compartimentele de
incendiu;

- zidarii din caramida cu goluri de 25 cm si 11,5 grosime;

- sisteme de inchideri usoare cu pereti de gipscarton;

- partitii cu panouri fixe si usi din HPL 13mm, culoare gri deschis (la grupurile sanitare
si nisa video);

- panouri cu gratare zincate fixe si mobile pentru compartimentarea depozitelor.

Finisajele interioare

Pardoseli + Plinte:

- placi ceramice antiderapante (R9 sau R10 la spatiul coacere) pozate prin vibrare in
sapa de ciment, dimensiuni 30x30x1,5 cm, culoare bej

- protectie PEHD la cota 0,00m - in sala de vanzare si brutarie, aplicat pe faianta; in
depozit, aplicat pe tencuiala cu vopsitorie lavabila antizgariere.

- protectie PEHD la cota superioara 1,00m - in camera personal, in depozit, brutarie

Pereti;

- vopsitorie lavabila culoare gri deschis RAL 7035, culoare bordeaux Dulux 0OYR
08/409 in zona personal,vopsitorie lavabila culoare alba, RAL 9010 mat

- in vestiare, camere tehnice, grupuri sanitare si in depozit de la cota 1,80; in sala
vanzare, pana la cota 2,40m vopsitorie lavabila culoare gri RAL 7038, de la cota 2,40 in sala
de vanzare zone placate cu faianta 60x30cm bej uni in depozit pe zona gratar spalare masina
de curatat pardoseala si in Erupuri sanitare,

- panouri tabla tip sandwich cu nucley termoizolant spuma poliuretanica - camera
frigorifica:

Plafoane:

- sistem tavan casetat tip Armstrong 62,5 x 62,5 em - brutarie, sala vanzare, depozit




- sistem de tavan din gipscarton montat in camp continuu - in grupurile sanitare,
vestiare, zona personal, hol.

- placa din b.a. la depozit livrare devreme;

- panouri tabla tip sandwich cu nucleu termoizolant spuma poliuretanica - camera
frigorifica;

Tamplaria interioara:

- usi interioare metalice (foi de usa + toc), culori gri sau gri deschis;

- usa rezistenta la foc EI-90C - intre zona de personal si depozite,

- usa rezistenta la foc EI-90C - intre sala de vanzare si depozite, dublata de o usa
rapida din PVC;

- usa rezistenta la foc EI-90C - intre sala de vanzare si zona de personal,

- usa termoizolanta, si rezistenta la foc EI-90C din inox - la camera de congelare;

- fereastra spion rezistenta la foc E1 90 -, gri RAL 7024.

- 3 usi rezistente la foc, cu autoinchidere EI-90C —in axul C, in peretele antifoc

Finisajele exterioare

Pentru fatade:

- intreaga cladire va fi tencuita la exterior cu un strat de tencuiala minerala granulatie
0....2 mm, culoare alba RAL 9010.

- stalpii de sustinere si grinzile de b.a. vor fi izolate termic si apoi tencuite cu tencuiala
de exterior, minerala, granulatie 0....2 mm, culoare gri inchis RAL 7038.

- soclu cu inaltimea de 45cm acoperit cu tencuiala de exterior, minerala, granulatie
0....2 mm, culoare gri inchis RAL 7038.

- frontoanele, pazia, intradosul copertinei si o zona de perete in zona copertinei se
vor placa cu panouri din aluminiu compozit tip JAlucobond”, gri metalizat RAL 9006

- tamplaria va fi din aluminiu cu rupere de punte termica, culoarea gri RAL 7024, cu
geam termoizolant.

- toate glafurile exterioare vor fi din tabla de aluminiu, culoarea tamplariei, cu capace
laterale cu profil picurator incastrate in tencuiala.

Acoperisul si Invelitoarea:

Acoperis: sarpanta intr-o apa, inclinare 5%. Invelitoare din membrana FPO
termosudata si fixata mecanic peste termoizolatie rigida cu suport din tabla trapezoidala.

Peste spatiul depozitului de livrare si camera frigorifica: terasa circulabila,
hidroizolatie: membrana FPO peste termoizolatie

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza la streasina cu ajutorul unui
sistem de jgheaburi si burlane, rigole.

Semnale publicitare

Magazinul va fi anuntat prin semnale publicitare amplasate astfel:
A. pe fatadele magazinului comercial vor fi amplasate, conform proiectului de
arhitectura, 5 panouri publicitare de dimensiuni maxime de 4,53 x 2,45 m, respectiv 3,969 x
2,45m, care vor fi iluminate cu tuburi de iluminat fluorescente noaptea, in timpul
functionarii magazinlui.

B. in zona destinata parcarii - un panou publicitar pe stalpi, avand de dimensiuni
maxime de 4,53 x 2.45 m, si o inaltime maxima a intregului ansamblu de 5,20 m. Ele vor fi
amplasate la limita de proprietate si vor fi iluminate cu tuburi de iluminat fluorescente
noaptea, in impul functionarii magazinlui.



C: pe spatiul verde va fi amplasat 1 catarg publicitar tip ,,UNIPOL”. Acest tip de semnal
consta intr-un catarg metalic cu inaltimea de 20,00m, cu fetele de 4,16 X 4,16m.

D. pe spatiul verde, in zona accesului auto, va fi amplasat 1 semnal publicitar
tip ..TOTEM. ” Tipul de semnal publicitar propus are forma unui paralelipiped inalt de 6,00m
si cu o latime de 2,10m. Structura metalica de sustinere va fi imbracata in casete modulare
tip Alucobond. Se vor aplica, pe cele doua fete ale obiectului publicitar, cate o caseta
luminoasa cu logo-ul magazinului de dimensiuni maxime 2,00m x 2,00m. Restul corpului
prismei va purta pictograme si slogane publicitare referitoare la activitatea magazinuluj
comercial, signalistica de directionare referitoare |a parcare, programul de functionare al
magazinului,

E. pe fatada principala a magazinului, pe ambele parti ale inchiderii verticale a
copertinei, in dreptul accesului pentru public in cladire vor fi amplasate 2 casete luminoase
avand dimensiunile: 2,50 m x 2,50 m.

Imprejmuirea

Aceasta se va realiza pe laturile invecinate cu alte loturi. Catre strazi nu se va realiza
imprejmuire,

Imprejmuirea transparenta va avea o inaltime de 1,50m si va fi realizata din stalpi

metalici si panouri din plasa de sarma galvanizata, pe un soclu din beton aparent de cca
15em inaltime.

In cele ce urmeaza, se prezints elementele specifice caracteristice proiectului propus:

e
| Profilul si capacititile de productie ]

|
Investitia are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea unui imobhil cu functiunea
de retail.

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate ci doar de
comercializare.

| Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)
Nu este cazul, pe amplasament nu exista instalatii sau fluxuri teh nologice.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificu
bvesﬁtiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Nu este cazul, nu se desfasoara activitati de productie.

| Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora j

Nu este cazul, deoarce investitia propusa nu presupune desfasurarea de activitati de
productie ce sa necesite materii prime, energie sau combustibili,

| Racordarea la retelele utilitare existente in zonj J

Racordarea la retelele de utilitati se va asigura prin extinderea celor existente la
limita amplasamentului studiat.

Alimentarea Cu apa



Pentru aceastd investitie, solutia adoptatd va fi conform avizului APA NOVA, prin
racord la reteaua publica.

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face in scop potabil, igienico-sanitar si pentru

refacerea rezervei intangibile de apa pentru stingerea unui eventual incendiu de la reteaua
existenta in zona.

Avand in vedere ca pe terenul pe care se propune investitia Magazinului de retail
exista 2 imobile ce au fost alimentate cu apa (acele imobile au in prezent Autorizatie de
desfiintare nr. 791-5 din 22.10.2019, obtinuta ulterior eliberarii Certificatului de Urbanism al
prezentei investitii) in cadrul avizului APA NOVA este facuta o mentiune conform careia
incinta este dotata cu bransament de apa potabila, care a fost dimensionat la data executarii
acestora pentru necesarul menajer solicitat de beneficiar pentru constructiile existente.

In cadrul breviarului de calcul s-a calculat un Necesarul total de apa 5.49 me/zi:

« Necesarul total pentru nevoi gospodaresti: Ng =1.58 mc/zi

« Necesarul total pentru nevoi publice: Np =2.1 mc/zi
s  Necesarul de apa pentru stropit spatii verzi: Ns=5.29 mc/zi

e Necesarul de apa pentru stingere in caz de incendiu: Ni»=56.52 mc/zi

Cerinta de apa:
s Qczi med= 78.35 mc/zi
¢  Qczi max=110.00 mc/zi
s QcOmax= 13.80 mc/h (3.851/s)
Se propune bransarea imobilului la reteaua stradala de alimentare cu apa, existenta

in zona, prin intermediul unui bransament cu o conducta din PEID ®50mm si @ unui camin cu
apometru montat in curte, la limita de incinta.

Apele prelevate din reteaua stradala de apa potabila se utilizeaza numai in scop
igienico sanitar si pentru alimentarea rezervei de apa de incendiu.

Pentru a monitoriza consumul de apa intern se vor monta doua apometre cu citire in
sisternul BMS: un apometru ce va deservi instalatia interioara de alimentare cu apa si un
apometru ce va deservi instalatia de umplere a rezervei de apa incendiu.

Canalizarea
Pentru aceastd investitie, solutia adoptatd va fi conform avizului APA NOWVA, prin
racord la reteaua publica.

Din clidire se vor evacua in reteaua de canalizare a orasului, urmitoarele categorii de
ape uzate:

« ape uzate menajere provenite din functionarea grupurilor sanitare
» ape pluviale
« condensul provenit de la unitatile de climatizare

- evacuarea apelor uzate din incinta este limitata la 10 |/sec si hectar.

Cerinta si debitul de calcul pentru canalizare, este:
e G-lb:tl mgd=1orsﬂ r'l"lerli

- Qucalm=15.1ﬂ mc,a"z'r
e G—lil:lm:x= 1-95 mt,-"h {0.55 I;S]

Debitul de calcul pentru canalizarea menajera, este:
- @Q.=3.25I/s(11.70 mc/h)



Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PP
de DN25 si se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face
obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice vor fi colectate cu ajutorul unei retele
de canalizare montata ingropat sub cota 0.00. Astfel aceste ape vor fi directionate catre un
camin exterior din care apa se va infiltra in sol (camin de scurgere MOPRO).

Pentru evitarea inghetului s-a prevazut un sistem de degivrare ce se va monta pe
conductele amplasate in camin cat si in stratul de pietris de la baza acestuia.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de
pardoseala din inox.

Apele uzate menajere colectate de la object le sanitare sunt evacuate gravitational,
prin curgere liberd, la reteaua de canalizare care S& va executa in incinta. Apele colectate in
reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare prin
intermediul caminului de racord, amplasat la limita de proprietate.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zdpezilor de pe acoprisul cladirii
sunt colectate cu ajutorul igheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin
burlane. Burlanele vor fi prevazute cu piese speciale pentru curatire.

Apele pluviale de pe suprafata parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul
gurilor de scurgere si directionate catre un separatorul de hidrocarburi (model referinta ACO
OLEOPASS - TN 6/60).

Apele pluviale de pe invelitoare si cele de pe suprafetele betonate se vor directiona
catre un sistem de infiltrare in sol.

Colectarea apelor pluviale din zona rampei de descarcare a tirurilor se va face cu
ajutorul unei rigole ACD V150, D400. Apele colectate de rigole se vor directiona catre
separatorul de hidrocarburi,

Energia electrica

Pentru aceasta investitie, solutia adoptatd va fi conform avizului ENEL, prin racord la
reteaua publica.

Bransamentele electrice se proiecteaza si 5E executa respectdndu-se conditiile
prevazute in SR234, normativul PE 106, pentru bransamentele electrice aeriene si pentru
bransamentele electrice subterane respectandu-se si conditiile prevazute in normativul NTE
007/08/00.

Pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate |a
incendiu se realizeaza un tabloy electric dublu alimentat prevazut cu automat de anclansare
a rezervei reversibl (AAR), in conformitate cu articolul 7.22.1 din cadrul normativului
"Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor”, Indicativ | 7 - 2011, Sursa de baza este alimentarea cu energie electrica de la
sistemul energetic national prin intermediul unui racord dintr-un post de transformare /
bransament,

Sursa de rezerva este alimentarea cu energie electrica de la un grup de
interventie( grup electrogen), cu intrare automata in functiune in maxim 15 s, la disparitia
tensiunii sursei de baza. ncaperea tabloului general trebuie sa fie separata de restul cladirii
prin pereti de A1, A2 - sldo, fara goluri si cu rezistenta la foc REI/EI 180 si plansee RE| 90,
avand asigurat acces direct din exterior,

Se admite si comunicarea incaperii tabloului general cu restul constructiei printr-o
usa cu rezistenta la foc de minimum EI2 90 - C, echipata cu dispozitive de autoinchidere say
inchidere automata in caz de incendiu. Separarea fata de incaperile din categoriile BE3a sj



BE3b cu risc foarte mare de incendiu, se realizeaza cu pereti si plansee antiex si goluri de

comunicare functionala protejate potrivit reglementarilor specifice referitoare la securitatea
la incendiu a constructiilor.

Energie termica

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior, s-a proiectat o instalatie de
incalzire/racire cu sistem de climatizare de tip VRF, functionand cu agent frigorific R410A,
astfel ca nu este necesar un racord la reteaua publica sau de gaze naturale.

Descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei l

in prezent pe amplasament sunt prezenti 14 arbori si arbusti (incd 11 situati pe
terenul cedat). Din acestia se vor tdia 10 exemplare din specii nesemnificative si se vor
planta cate 3 arbori in compensatie.

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic
de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja corespunzator conform
planului de situatie: platforma carosabila / parcaje, acces pietonal, spatii verzi, conform
planului de situatie anexat

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri
indicate de catre Primaria Sectorului 5 Bucuresti.

Activitatile de refacere a amplasamentului presupun in principal dezafectarea
lucrarilor de organizare de santier, dupa terminarea executiei, respectiv utilajele si orice
echipamente mecanice se vor retrage |a terminarea lucrarilor, de preferinta pe masura ce nu
mai sunt utilizate, prin grija si raspunderea constructorului.

Solutiile si masurile de refacere nu presupun tehnologii, echipamente si conditii de
protectie speciala, ¢i numai de tipul celor care au fost mentionate cu conditia ca ele sa fie
corect realizate, controlate si receptionate in mod strict de beneficiar.

C3i noi de acces sau schimbari ale celor existente _]

Nu este cazul. Accesul pietonal pentru public si cel carosabil (public si aprovizionare)
se va realiza din Strada Toporasi §i Strada Basarabilor iar locurile de parcare se vor amenaja
in incinta. In incinta circulatia se va desfasura pe alei cu dublu sens. Aprovizionarea
magazinului se va face dupa incheierea programului de functionare.

| Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatrd de rau, nisip, lemn, ciment -
folosite in constructie — vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe
amplasamentul proiectului.

Solul, terenul pe care se amplaseaza constructiile reprezinta o resursa naturala
neregenerabila.

Apa este o resursa folosita atat in constructie cat siin functionare.

metnde folosite Tn constructie / demolare ;

Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare.

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a
muncii in vigoare in Roménia mai ales cele elaborate de Ministerul Transporturilor si de
Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si
in conditiile stabilite de aceasta.




Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in
procese uzuale, specifice acestui tip de proiect:
. amenajare organizare de santier

* lucrari de sapatura mecanizate si manuale pentru fundatile constructiilor si a
drumurilor, aleilor carosabile si pietonale.
. montare cofraje

. realizarea armaturilor infrastructurii sl a suprastructurii constructie propuse si a
lucrarilor de betonare

. realizarea infrastructurii de utilitati prin saparea santurilor pentru conducte si cabluri
subterane

. realizarea inchiderilor exterioare si compartimentarii interioare

. realizarea aleilor si platformelor exterioare

. lucrari de refacere a terenului in zonele folosite temporar pentru realizarea investitie

In prezent, pe amplasament se afla doua constructii (C1 si C2) care vor fi desfiintate,
astfel ca demolarea acestora nu fac obiectul prezentului proiect.

In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere, realizare,
exploatare si postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in
Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii,

Sistemul calitatii se compune din:

* Reglementarile tehnice in constructi

* Calitatea produselor folosite |a realizarea constructiilor

* Agremente tehnice pentru noj produse si procedee

* \Verificarea proiectelor, a executief lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor
* Conducerea si asigurarea calitatii in constructii

* Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de
constructii

* Activitatea metrologica in constructi

* Receptia constructiilor

* Comportarea in exploatare

* Postutilizarea constructiilor

* Controlul de stat al calitatii in constructii

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii
Cerintele de calitate sunt in conformitate cu prevederile din Legea privind calitatea in
constructii nr. 10/1995, fiind parte integranta a sistemuluj de calitate in constructii.

Cerinta REZISTENTA MECANICA s/ STABILITATE

Structura de rezistenta a fost conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate,
“rezistenta si stabilitate”. Proiectul va fi verificat de citre un verificator atestat MLPAT pentru
cerinta obligatori e“rezistents §i stabilitate”- exigenta “A”.

Cerinta SIGURANTA SI ACCESABILITATE IN EXPLOATARE

- conform prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si
balustradelor; STAS 2985 privind dimensionarea scarilor s treptelor; corelarea naturii
pardoselilor cu specificul functional (pardaseli antiderapante)

- in conditiile respectarii Normativului pentru adaptarea cladirilor civile s spatiului

urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap (indicativ NP 051/2012 aprobat prin
Ordinul 189/2013).




Cerinta SECURITATE LA INCENDIU

Conform Mormativului de siguranta la foc a constructiilor P118-99 constructia este
incadrata la gradul Il de rezistenta la foc si prezinta risc mare de incendiu.

Masurile de siguranta la foc sunt in concordanta cu Scenariul de Securitate la
Incendiu intocmit in conformitate cu Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate cu ordinul MAI nr. 163/2007, cu Metodologia de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu aprobata cu ordinul MAI nr. 130/25.01.2007 in vederea avizarii PS| a
proiectului. (Anexa la Proiect) si cu ordinul MAI nr.394/2004 privind clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.

Cerinto _IGIENA S| SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR
a - IGIENA S| SANATATE

Activitatile desfasurate nu sint generatoare de:
- noxe in aer.

- radioactivitate

- cimp electromagnetic
Mentinerea Igienei:

. echipare cu instalatii sanitare conform normativelor

- posibilitati de curatire, intretinere,
Mediul termic si umiditatea aerului interior, temperatura suprafetelor elementelor care
limiteaza spatiul determinata in principal de:

. functionarea instalatiei de incalzire-climatizare tip VRF si centrala de tratare a
aerului

. termoizolarea constructiei (conformarea elementelor/alcatuirilor cu rol
termoizolator)

- elementele parasolare amplasate pe vitrina.
Condensul sau umiditatea la suprafata sau in interiorul alcatuirilor constructive care
limiteaza spatiul, determinate in principal de:

- natura sau calitatea surselor de vapori sau apa

- izolatiile hidrofuge sau straturile de rupere a capilaritatii

- termoizolatii

- barierele de vapori, straturile de difuzie

- permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaza spatiul

- instalatia de incalzire-climatizare si ventilare

lluminatul natural si artificial :
. se asigura iluminatul natural al spatiilor interioare - in zona de acces si a

casieriilor.

- exista parasolare care determina umbrire sau reflexii ale luminii naturale catre
interior;

. se asigura numarul, natura, pozitia si fiabilitatea corpurilor de iluminat
functionale

Se intretine transparenta si curatirea elementelor vitrate Alimentarea cu apa si igiena apei
vizeaza :



- calitatea apei la sursa

- calitatea apei la utilizator

- instalatiile de pompare, transport, tratare, stocare
Debitare Igiena evacuarii apelor uzate vizeaza :

- procesele tehnologice care determina apa uzata
Instalatiile de pompare si transport a apei uzate Igiena evacuarii deseurilor solide vizeaza :

- calitatea si compozitia deseurilor solide

- procesele tehnologice care determina deseurile solide

- modul de stocare si transport a deseurilor solide
Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate publica cf. OMS 119-2014 cu actualizarile si
completarile ulterioare:

Art. 3 Amplasarea constructiei respecta conditia privind distantele minime permise
intre constructii conform cerintelor art, 3 din OMS 119/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv se asigura insorirea incaperilor din cladire pe o durata de minimum 1 %
ore la solstitiul de iarna, iar distanta fata de cea mai apropiata cladire vecina de la est este
mai mare decat inaltimea celei mai inalte cladiri.

Art. 4 Pentru depozitarea si evacuarea deseurilor va fi amenajata o platforma
speciala, amplasata |a o distanta mai mare de 10m fata de ferestrele locuintelor) conform
art. 4 din OMS 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Platforma destinata
pentru depozitarea deseurilor menajere va fi amenajata cu pubele pentru colectarea
selectiva a deseurilor. Platforma va fi imprejmuita cu gard si va fi prevazuta cu robinet/sursa

de apa pentru curatenie si un sifén de colectare a apelor ce devarsa intr-un rezervor
colector,

Art. 17 La proiectarea cladirii s-au luat in considerare prevederile art, 17 din OMS

119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile Legii 114/1996
republicata.

Spatiile sunt prevazute cu deschideri directe catre exterior permintand o buna
ventilatie naturala precum si un iluminat natural suficient pentru desfasurarea activitatilor
zilnice, iar usile de la bai vor fi prevazute cu un spatiu liber de min. 1 em la partea inferioara,
Toate suprafetele vitrate ale spatiilor sunt prevazute cu ochiuri mobile. Ghenele tehnice si
colectoare vor fi izolate fonic si vor fi prevazute cu usi de vizitare. Peretii vor fi izolati fonic si
impotriva vibratiilor, Conform proiectului de instalatii, sistemele de incalzire asigura in spatii
o temepratura minima de 20 rade C.

Art. 18 si 19 Finisajele interioare si echipamentele nu creaza riscuri de accidente.

b - REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Functiunile prevazute prin proiect nu Benereaza noxe, zgomot sau alti factori de
poluare ai mediului;

Colectarea si depozitarea a deseurilor menajere se va face pe baza de contract cu o
societate de salubrizare abilitata, se vor prevedea Europubele din PP adapostite intr-o nisa
special gandita pentru acestea in zona rampei de aprovizionare;

Apele pluviale colectate de pe suprafetele carosabile amenajate in incinta vor fi
trecute printr-un separator de hidrocarburi inainte de a fi evacuate in reteaua publica de
canalizare,

Natura activitatilor, substantelor, produselor, reziduurilor nu pot determina
contaminari ale solului,

Terenul va fi amenajat cu spatii verzi, alei pietonale si carosabile,conform proiectului.



Cerinta ECONOMIE DE ENERGIE S1 IZOLARE TERMICA

Toate operatiunile care se adreseazd construirii clddirii iau in considerare eficienta
energeticd.

a - IZOLAREA TERMICA sl ECONOMIA DE ENERGIE

Prin proiectare se asigura respectarea prevederilor din Legea 372/2005 republicata
in 2013 privind cresterea performantei energetice a cladirilor si din Normativele tehnice
C107-2005.

Prin sistemul constructiv adoptat se respecta conditia din Normativul C107/1(2)-
2005: "coeficientul calculat de izolare termica - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare
termica" - conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic de
instalatii termice si ventilatii.

b - IZOLAREA HIDROFUGA

Prin proiectare se respecta prevederile Normativelor ,NP 040-2002 privind
proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de
constructie” si ,NP 069-2014 privind alcatuirea si executarea invelitorilor constructiilor”.

De asemenea, zidariile executate pe placi din beton armat realizate direct pe pamant
sunt hidroizolate.

Cerinta PROTECTIA LA ZGOMOT
Prin proiectare se respecta prevederile Normativului € 125-2013 privind proiectarea

<i executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.
Se asigura izolarea la zgomotul aerian, intre compartimentarile cladirii si fata de
exterior, izolarea la zgomotul de impact.

Cerinta UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Prin proiectare, s-a avut in vedere ca utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila,
prin urmatoarele conditionari:
- durabilitatea constructiei in general,

— utilizarea unor materiale compatibile,
— ufilizarea eficienta a resurselor naturale
- colectarea selectrrica a deseurilor.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara

Pe perioada executiei constructiei se va respecta cu strictete projectul pentru
obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului.

Pentru perioada de functionare si exploatare a oblectivului propus se vor lua toate
masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator
conform normelor in vigoare,

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor crea plantatii de spatii
verzi care sa atenueze mediul antropic conform propunerii de spatii verzi pe sol in cuantum
de 30,0 %, respectiv 1491.9 mp (14919 mp pe sol).

1 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate _'|

Nu este cazul



|_IJetaFif privind alternativele care au fost luate in considerare |

Mu este cazul, investitia se realizeaza pe teren proprietate privata. Amplasamentul nu
este situat in arii naturale protejate, si se incadreaza in specificul functional al zonei, astfel nu
a fost necesara studierea altor alternative de amplasament,

]ﬂte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului _—I

Investitia a prevazut pentru eliminarea apelor uzate menajere o instalatie de
canalizare cu retele separate, in functie de natura apelor colectate. Apele uzate menajere
prin intermediul instalatiilor propuse vor fi directionate in reteua publica existenta. Apele
posibil impurificate cu hidrocarburi vor f trecute printr-un separator de hidrocarburi si apoi
in reteua publica existenta.

O activitate care poate apdrea ca urmare a proiectului este reprezentata de
colectarea temporara a deseurilor, care se va face o platforma speciala, amplasata la o
distanta mai mare de 10m fata de ferestrele locuintelor) conform art. 4 din OMS 119/2014
cu modificarile si completarile ulterioare. Platforma destinata pentru depozitarea temporara
deseurilor menajere va fi amenajata cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilar.
Platforma va fi imprejmuita cu gard si va fi prevazuta cu robinet/sursa de apa pentru
curatenie si un sifon de colectare a apelor ce devarsa intr-un rezervor colector.

In privinta intensificarii traficului se va cunoaste o crestere datorata prezentei
investitii insa va avea o influent3 relativ mic asupra tramei stradale,

[Erm autorizatii cerute pentru proiect j

Conform Certificatului de Urbanism nr. 836-T din 05.08.2020, pe langa actul de
reglementare eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti mai sunt necesare
urmatoarele avize / autorizatii:

- alimentare cu apa

- canalizare

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu energie termica

- telefonizare

- gaze naturale

. salubritate

- securitate la incendiu

- protectia civila

4 Avizul Brigazii de Politie Rutiera

- sanatatea populatiej

- Aviz comisie Circulatie din cadrul PMB

- Aviz Ministerul Transporturilor

or de demolare ni

| Planul de executie a lucrrilor de demolare, de refacere 5i folosire ulterioars a terenului J

In prezent, pe amplasament se afla doua constructii care vor fi desfiintate prin
autorizatia de desfiintare, astfel ca demolarea acestora nu fac obiectul prezentului proiect.

| Descrierea lucririlor de refacere a amplasamentulyi —[
Nu este cazul.




| C#i noi de acces sau schimbiri ale celor existente, dupa caz
MNu este cazul.

|| Metode folosite in demolare _]
Nu este cazul

[Fetal'li privind alternativele care au fost luate in considerare l
Nu este cazul.

L

| Alte activitati care pot apdrea ca urmare a demoldrii (de exemplu, eliminarea deseurilor) J

Mu este cazul.

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privin
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare;

Nu este cazul, distanta in linie dreapta de la limita terenului pana la cel mai apropiat
stat vecin, Bulgaria, este de peste 45 km.

| Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2,314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

Nu este cazul, conform Certificatului de Urbanism nr. 836-T din 05.08.2020 nu s-a
solicitat avizul Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti.

\Erti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice

Lale mediului, atat naturale, cat si artificiale:

v folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone
adiacente acestuia;

Conform documentatiei de urbanism aprobate prin Avizul Primariei Municipiului
Bucuresti nr. 22/13.03.2020 si HCGMB Nr. 242/30.05.2019 - PUZ — COORDOMATOR -
SECTOR 5, functiunea actuala este de SERVICII - MAGAZIN RETAIL si sunt aprobati urmatorii
indicatori urbanistici:

- POT - max. 70%

- CUT-3,5mpADC/mp

- Hmax-60m

— Rhmax — Parter inalt, totem 15 m
- Folosinta actuala: curti constructii

v politici de zonare si de folosire a terenului;

Zonarea si folosirea terenului corespunde destinatiei stabilite prin planurile de
urbanism si de amenajare a teritoriului.

v arealele sensibile:
Nu este cazul.



Amplasarea zonei studiate fata de ariile naturale protejote

Pe amplasamentul analizat si in vecinatatea acestuia poate fi intalnit un habitat
puternic antropizat. Acest habitat este complet lipsit de valoare conservativa, vegetatia
specifica fiind un amestec de specii ruderale ierboase si specii de arbori si arbusti,

Astfel in zona analizata se regasesc specii ierboase, respectiv buruieni precum:
papadie (Taraxacum officinale), rostopasca (Chelidonium majus), patlagina cu frunze inguste
(Plantago lanceolata), pir tarator (Elymus repens), pir gros (Cynodon dactylon), troscot
(Polygonium aviculare), urzica (Urtica dioica), stir (Amaranthus retroflexus), casul popii
(Malva neglecta), iarba grasa (Portulaca oleracea), susai (Sonchus arvensis), volbura
(Convolvulus arvensis), traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris), mohor (Setaria viridis),
loboda (Atriplex patula), batranis (Conyza canadensis), iarba de gazon (Lolium perenne),
nalba (Malva sylvestris), stevie (Rumex patientia), urda vacii (Lepidium draba).

Dintre speciile lemnoase de arbusti sj arbori intalnim specii ornamentale precum
trandafir (Rosa sp.), cenuser (Ailanthus altissima), salcam (Robinia pseudoacacia), liliac
(Syringa vulgaris), carpen (Carpinus  betulus), ulm (Umus  minor), paltin [Acer
pseudoplatanus), artar american (Acer negundo) dar si pomi fructiferi: corcodus (Prunus
cerasifera), mar (Malus domestica), gutui (Cydonia oblonga), cires (Cerasus avium), dud
negru (Morus nigra) Pe langa aceste specii, pe amplasament poate fi intalnita si specia
Hedera helix (iedera).

In ceea ce priveste fauna, acestea este constituita din specii de pasari, Pot fi intalnite
preponderent specii antropofile si oportuniste, obisnuite cu prezenta umana, precum Passer
domesticus, Passer montanus, Corvus cornix, Streptopelia decaocto, Columba livia
domestica, Turdus merula.

| Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare. _]

Nu este cazul, investitia se realizeaza pe teren proprietate privata. Amplasamentul nu
este situat in arii naturale protejate, si se incadreaza in specificul functional al zonei, astfel nu
a fost necesara studierea altor alternative de amplasament,

a tuturor efectelor ._gg_:_z..'.-i-"!!"j:i:-a';i'_-ﬂ:-'-_;_-_:_¢|-i1_~_!1.1':- asupra mediului ale proiectu Ui, in

mediu:
a. Protectia calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
Apele de suprafata nu vor fi afectate nici de lucrarile de constructii si nici de
exploatarea obiectivului propus avand in vedere distatele mari (peste 2,4 km de Lacul din
Parcul Carol, peste 2,5 km fata de Lacul Tineretului, peste 3,9 km fata de raul Dambovita sj

peste 5,9 km fata de Lacul Morii - distante masurate in linie dreapta) pana la luciurile de
apa.

A. Surse de poluanti si instalatii Pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor il]/

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa
provenite de la organizarea de santier sunt:
* posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta
datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul
organizarii de santier



« orice evacuare de ape uzate neepurate in apele de suprafata, pe sol sau in apele
subterane

* depozitari necontrolate ale deseurilor

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa
evacuarea apelor reziduale tehnologice in apele de suprafata sau subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice care se vor vidanja
periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si
uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii
lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi
instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

. respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente,

pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelar, utilajelor si echipamentelor;

. operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe

amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

U dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si

utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi
spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele trebuie depozitate in
spatii inchise sau acoperite.

Principalele surse de ape uzate generate in perioada de functionare sunt:

. apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare si igienizari.
. apele uzate meteorice colectate de pe carosabil / parcari, etc.

. condensul provenit de la unitatile de climatizare

. depozitare necontrolata deseuri

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii
imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

In perioada constructiei nu sunt prevazute statii sau instalatii de epurare sau
preepurare a apelor uzate, apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice
care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

Prin solutiile alese de catre proiectant s-a avut in vedere asigurarea in permenenta a
evacuarii apelor uzate menajere si pluviale, la parametrii ceruti de NTPA 002/2002, pentru
respectarea normelor de igiena si de protectia mediului (exigentele B, D si F).

Pe perioada de exploatare a constructiei, pentru cele 105 de locuri de parcare
amplasate in incintd, pentru circulatia carosabild interioars dar si pentru zona rampei de
descarcare a tirurilor se va asigura un separator de hidrocarburi cu un debit total 80 I/s cu
bypass intern.

Caracteristici tehnice separator de hidrocarburi

Instalatie de separare lichide usoare, din beton armat, clasa 1, conform SR EN 858.
Instaltiile de separare sunt prevazute cu element de coalescentd demontabil ("filtru”), flotor
de siguranta, elemente interne realizate din PEHD, corpul separatorului este fabricat din
beton armat (conform EN206-1), clasa de rezistenta la compresiune C35/45, clasa de
expunede a mediului XA3, XF4, interior acoperit cu vopsea epoxidica protectoare, in 3
straturi{optional).

e Model - ACO OLEOPASS - TN 6 / 60

* Constructie — monolita



* Cuinstalatie de bypass integrati, raport 1:10

Dimensiun | Intrare/ | Debit Debit | Capacitate | Capacitate Capacitate | Greutate
i lesire nominal | total | trapi depozitare | totals Cuva
nominale | DN/OD | [I/s] [1/s] niamol lichide [1 [ke]

NS [mm] ] usoare

[I/s] )

NS 6 300 ] | 60 1200 185 | 1950 3001

Dimensiuni separator hidrocarburi
- H!Hlm{e_lz?S mm

®  Hiore = 1175 mm
®  Dineriee— 1500 mm
®  Dewerior = 1740 mm
®* Tow—=525mm

® Toe—3525 mm

Avantajele separatorului de hidrocarburi propus
* Toate functiile integrate intr-o singurd cuva: by-pass, trap namol, separator
*  Ocupd un spatiu restrans
* Toate dimensiunile nominale testate de institutul regional (LGA)
* Conform SR EN 858
* Produs cu declaratie de performants
* Acces usor pentru curitare, mentenanta siinlocuire filtre
* Elementul de coalescents poate fi scos pentru curdtare din exterior firi
golirea separatorului
* Conector integrat pentru dispozitivul de prelevare probe
* Include garniturd de cauciuc pentru conectarea etansa a capacului

Pe perioada de exploatare a constructiei apa uzata menajera va fi evacuata in
reteaua publica de canalizare, conform aviz Apa Nova.

b. Protectia aeruluj

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In pericada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmasferici specifice
proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de
constructii si prelucrarea solului) si mobile (poluanti specifici arderii combustibililor fosili in
motoarele utilajelor necesare efectusrii lucrdrilor si ale mijloacelor de transport folosite —
emisii de poluant s Zgomot),

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii / montaj sunt nedirijate, fiind
considerate surse de suprafata, liniare,

Principalul poluant care va fi emis in atmosferd pe perioada de executie va fi
reprezentat de pulberi totale in suspensie — in special TSP si fractiunea PM10.

O proportie insemnata luerarilor include operatii care se constituie in surse de emisie
a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor



balastoase si a cimentuluifasfaltului si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari),
umpluturi {descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care
insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a
suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat
de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor,
functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand
intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx),
compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2),
amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, 5e, Zn), hidrocarburi aromatice
policiclice (HAP), bioxid de sulf (302], particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor
majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Un aspect important il reprezintd faptul ci toate materialele de constructie vor fi
produse in afara amplasamentului, urménd a fi livrate in zona de constructie in cantitatile
strict necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a
stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local 5i de nivel redus.

Pe perioada de exploatare a constructiei propuse, avand in vedere functiune
propusa de magazin retail, sursele de poluare a aerului pot fi considerate:

. sisternul de incalzire, climatizare si ventilare— cu agenti frigorifici ecologici -
freon R410A
. Intensificarea traficului auto

Ereonul ce se va folosi in instalatie R410A este de tip HFC (Hidrogen - Flour - Carbon)
— gaz florurat cu efect de sera: clasa de agenti frigorifici cu impactul cel mai mic asupra
mediului inconjurator, datorita faptului ca nu include atomul de Clor care este prezent in
majoritatea agentilor frigorifici de pe piata.

Umplerea instalatiei de climatizare / incalzire se va face de catre societati specializate
in baza unor contracte de servicii, freonul ecologic R410A fiind adus pe amplasament doar in
cazul in care este necesar, in urma verificarii de mentenanta a instalatilor de
climatizare/incalzire

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In pericada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei
particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de
constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului, In
cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi
imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea
materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului,
materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea
materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate
tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea
factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect,
suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat
posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si



mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare
tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si
concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor
admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite
si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni,

Pentru reducerea emisiilor de gaze de esapament se recomanda folosirea de utilaje si
echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cy privire la constructia motoarelor
noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de
fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control
restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale
utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele
nejustificate.

Organizarea judicioasa a activitatilor de constructie, cu respectarea programului
planificat si actualizarea dupa caz a acestuia functie de situatiile specifice aparute va permite
fluidizarea circulatiei si evitarea de supra-aglomerari de mijloace de transport si utilaje in
organizarea de santier,

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimeazi a fi necesare instalatii
pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de santier pentru perioada de executie,

Pe perioada de exploatare a imobilului, pentru sursele de impurificare a atmosferei
prezentate mai sus se va tine cont de:

. Sistemul de incalzire, climati zare si ventilare:

a) Instalatii de incalzire si racire

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior, s-a proiectat o instalatie de
incalzire/racire cu sistem de climatizare de tip VRF, functionand cu agent frigorific R410A.

Pentru asigurarea necesarului de racire, respectiv de incalzire, in sala de vanzare au
fost prevazute patru unitati interioare VRF, necarcasate tip duct, cu disponibil mare de
presiune, fiecare dintre ele fiind conectate |a sistem de tubulaturi si grile de
introducere/aspiratie.

Pentru asigurarea necesarului de racire, respectiv de incalzire, in zona de depozitare
au fost prevazute trei unitati interioare VRF tip caseta cu refulare pe patru directii

Pentru asigurarea conditilor de confort termic interior in incaperile destinate
personalului au fost prevazute convectoare electrice pentru incaperile in care se realizeaza
doar incalzirea spatiilor, respectiv unitati interioare VRF tip caseta cu refulare pe patru
directii sau tip highwall, pentru incaperile in care se asigura atat incalzirea cat si racirea
spatiilor.

Racirea camerei tablourilor electrice se va realiza cu sistem de climatizare monosplit
profesional, cu functionare in regim de racire pentru temperaturi exterioare intre -15°C sj
+46°C.

b) Prepararea apei calde de consum menajer

Apa calda menajera se produce cu ajutorul boilerelor electrice si instante de apa

calda, prevazute in volumul de instalati sanitare, amplasate in spatiile unde este necesara
apa calda.

c) Instalatia de ventilare

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor
igienico-sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare pentru asigurarea aerului proaspat
necesar ocupantilor (cu agregat de tratare a aerului — 100% aer poaspat) si evacuarea

mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare, office manager si vestiare. Se asigura debitul
minim de aer proaspat in zona de vanzare,




d) Sistem vacuare fum din ] cogcere
Pentru evacuarea fumului din spatiul de coacere s-a prevazut un ventilator de
evacuare a aerului viciat cu montaj pe tubulatura circulara, echipat cu clapeta de sens si

prevazut cu actionare manuala din buton, racordat la un sistem individual de tubulatura
circulara neizolata, conectat la o grila exterioara de evacuare aer viciat in exterior,

e) sistemul de ventilatie din spatele peretilor camerelor frigorifice

Pentru evacuarea aerului viciat din spatele peretilor aferenti camerei frigorifice s-a
prevazut un ventilator de evacuare a aerului viciat cu montaj pe tubulatura circulara, echipat
cu clapeta de sens si prevazut cu functionare 15 minute intr-o ora, racordat la un sistem
individual de tubulatura circulara neizolata, conectat la aceiasi grila exterioara de evacuare

aer viciat in exterior la care este conectat si ventilatorul de evacuare fum din spatiul de
coacere,

fl Sistemul de desfum ru depozit
Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti produse in caz de incendiu, din depozitul de
marfuri, se va realiza prin desfumarea mecanici.
Desfumarea se va realiza cu ajutorul unui ventilator axial carcasat, montat la interior
in zona de risc, avand debitul de 11800 mc/h si disponibilul de presiune de 200 Pa, iar
introducerea aerului pentru compensare se va realiza natural, prin usa extericara a

depozitului, in conditiile prevdzute de Normativul de sigurantd la foc a constructiilor,
indicativ P118-99,

. Intensificarea traficului auto:

O sursa de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la
autovehiculele care circula pe accesele carosabile din apropierea amplasamentului.

Poluarea aerului cauzata de traficul auto este un amestec de cateva sute de compusi
diferiti. Au fost evidentiati in urma unor studii recente peste 150 de compusi si grupe de
compusi.

Masurarea tuturor acestor poluanti este imposibila si de aceea, evidentierea se
concentreaza numai pe acei poluanti care au cel mai larg impact asupra sanatatii umane sau
care sunt considerati buni indicatori.

Acesti poluanti, care sunt urmariti in mod curent atunci cand se doreste evaluarea
impactului generat de traficul auto asupra calitatii aerului, sunt grupati in mai multe
categorii:

. gazele anorganice: oxizii de azot, dioxidul de sulf, oxidul de carbon,
ozonul;
L] pulberi: pulberi totale in suspensie, particule cu diametrul

aerodinamic mai mic de 10 pm sau decat 2,5 pm, fumul negru;

& componente ale pulberilor: carbon elementar, hidrocarburi policiclice aromatice,
plumb;

* compusi organici volatili: benzen, butadiena.

Gazele de esapament ale autoturismelor care vor circula in incinta amplasamentul nu
constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona, pentru ca acestea nu
functioneaza continuu, fiind directionate catre parcari unde stationeaza.

t. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- sursele de zgomot si de vibratii;



In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din
exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de
transport care tranziteaza incinta.

Sursele de zgomot sunt reprezentate de:
. traficul vehiculelor grele - zgomotul generat de traficul greu include atat zgomotul
produs de motoare si esapament cat si zgomotul produs de pneurile acestora la rularea pe
drumurile de acces catre amplasamente
. operarea utilajelor - zgomotul generat de aceste utilaje va include atat zgomotul

generat de motoare, zgomotul de activitatile propriu-zise de constructie cat si de alarmele
de protectie ale acestor utilaje.

. manevrarea utilajelor in amplasament, operatiile de incarcare / descarcare — toate
acestea vor fi insotite de emisii sonore specifice

* zgomotul produs de diverse unelte / echipamente

» functionarea defectuoasa a utilajelor / mijloacelor de transport / echipamentelor

. aprovizionarea cu materiale

. circulatia ingreunata a utilajelor / mijloacelor de transport in cazul drumurilor
degradate

. fondul natural

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si
instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte
negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate,
nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia
locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele imediat
invecinate.

In timpul functionarii obiectivului, zgomotul produs va fi compus din;

- zgomotul produs de traficul aferent (de intensificarea traficului in zona,

pornirea/oprirea si functionarea motoarelor autovehiculelor care traverseaza

amplasamentul si parcarile special amenajate si de la autoutilitarele care descarca
marfa pentru spatiul de retail)

- zgomotul produs de unitatile pentru ventilatie si racire

- zgomotul de fond al obiectivului,

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor,

Intregul proces tehnologic care se desfisoard in timpul lucrdrilor de constructii-
montaj aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadririi in prevederile legale si
conform prevederilor din SR 10009:2017,

Utilajele prevézute in etapa de realizare a lucrarilor de constructie ay un grad ridicat
de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat,

Conform prevederilor HG 493/2006, privind cerintele minime de securitate si
sandtate referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificirile

si completarile ulterioare, acesta un va depasi valoarea limita de expunere L(EX, 8h) de 87
dB(A) si, respectiv, p(varf) = 200 Pa.



Infermatii despre poluarea fizica generata de activitate:

Zgomotul datorat activitatilor de constructie poate afecta functiunea rezidentiala din
vecinatatea amplasamentului, deranjnd locuitorii daca nu se respecta normele de protectia
muncii, orele legale de liniste, calitatea utilajelor sau masurile de reducere a zgomotului.

Se va respecta programul agreat de administratia locala in desfasurarea lucrarilor
de constructie pentru a nu deranja zonele imediat invecinate.

In situatia unei exploatari normale zgomotele si vibratiile se incadreaza in limitele
impuse de |egislatia in vigoare.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomaotelor si vibratiilor:

In timpul constructiei, reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie
sa se bazeze pe principiile generale de prevenire prevazute de legislatia nationala care
transpune Directiva 89/391/CEE, luand in considerare mai ales urmatoarele:

- alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita tinand seama de
natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil;

- proiectarea si amplasarea locurilor de munca si a posturilor de lucru;

- informarea si instruirea personalului privind utilizarea corecta a echipamentelor de
lucru in scopul reducerii expunerii minime la zgomot

- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase,
captuseli fonoabsorbante, precum si reducerea zgomotului structural prin amortizare sau
prin izolare;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si
intensitatii expunerii prin stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul
programului de lucru;

- utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot,
difuzoare si amortizoare pentru ventilatoare;

- pentru a nu se depdsi limitele de toleranta admise utilajele si mijloacele de transport
folosite trebuie sa fie supuse procesului de atestare tehnica

- lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia
locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai
apropiate.

- se recomanda luarea de masuri de izolare cu panouri absorbante fonic, daca dupa
inceperea lucrarilor si efectuarea masuratorilor de zgomot se depaseste nivelul maxim
admis prin lege;

- este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale
utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele
nejustificate

In ceea ce priveste orele de liniste, conform Legii nr. 61/1991 (*republicata*) pentru
sanctionarea faptelor de Tncdlcare a unor norme de convietuire sociald, a ordinii si linistii
publice*), acestea sunt in intervalul 22:00 - 8:00 si intre 13:00 si 14:00 de catre orice
persoand prin producerea de zgomote, alarma sau prin folosirea oricdrui aparat, obiect ori
instrument muzical la intensitate mare n localurile sau in sediile persoanelor juridice, in
locuintele perscanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori
situat in imediata vecindtate a acestora. Ordinul Ministerului Sanatdtii nr. 119/2014, in art.
16, alin 1-2 spune cd in pericada noptii (orele 23.00 = 7.00) nivelul de presiune acustica
masurat la exteriorul locuintei {la 1,5 m fata de sol) nu trebuie 53 depaseasca 45 de decibeli,
far in interiorul locuintei nu trebuie 53 depaseasca 30 de decibeli.

In timpul functionarii obiectivului, toate instalatile si utilajele folosite vor fi
omologate conform normelor in vigoare si produc un nivel acustic de maxim 35-40 dB, iar



zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadreaza in limite normale
asigurand in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul si calitatea aerului.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot
transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cit mai
redus.

Materialele si elementele de constructii previzute au indici de izolare la zgomot, de
impact redusi in limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de
exploatare a fost rezolvatd prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii
sanitare, instalatii de transport pe verticald si orizontald, precum si a unor echipamente
corespunzdtoare reglementate.

Prin proiectare se respecta prevederile Normativului C 125-2013 privind proiectarea
si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvatd prin
realizarea unui nivel minim de zgomat transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport
pe verticald si orizontald, precum si a unor echipamente corespunzitoare,

Se asigura izolarea la zgomotul aerian, intre compartimentarile cladirii si fata de
exterior, izolarea la zgomotul de impact. Inchiderile perimetrale asigura protectia la 1gomote
aeriene. Suprafetele vitrate sunt prevazute cu geam izolant.

De asemenea, avand in vedere amplasarea investitiei intr-o zona de locuinte, 5-3
propus prin prezentul proiect realizarea unei perdele de vegetatie inalta pe intreg
perimetrul terenului propus pentru implementarea investitiei in vederea protejarii
vecinatatilor impotriva zgomotelor si vibratiilor cauzate de investitiei in perioada de
functionare,

De asemenea, in zona de aprovizionare s-au prevazut pereti antifonati si parapeti

antifonati pentru reducerea propagarii zgomotului produs de activitatile de incarcare /
descarcare marfa.

d. Protectia impotriva radiatiilor
- sursele de radiatii
Nu exista surse de radiatii, atat la limita incintei obiectivului cat si la cel mai apropiat

receptor protejat, iar proiectul propus nu reprezinta sursa de radiatii ionizate in perioada de

realizare a investitiei propuse dar nici in perioada de functionare, astfel nu sunt necesare
masuri de protectie in acest scop.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor deoarece
investitia nu este generatoare de radiatii ionizante.

e, Protectia solului si a subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare
a solului se impart in:

. Surse specifice perinadei de constructie

. Surse specifice peripadei de functionare.,

In cadrul lucrarilor de constructii desfasurate se manifesta un impact fizic asupra
solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare,
nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se poate produce ca urmare a aparitiei unor
posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita
functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.



De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului,
subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate
din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora
va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la
refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si menajere, infiltratii accidentale de produse
petroliere. Deasemenea, poluantii atmosferici pot avea impact asupra solului prin
sedimentarea gravitationala a acestora pe sol sau antrenarea de catre apele pluviale.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

In perioada de constructie

Este interzisa amplasarea pe santier a unor depozite de carburanti si lubrefianti care
pot produce pierderi pe sol.

Un aspect foarte important in ceea ce priveste potentialul impact il reprezinta faptul
ca lucrarile de constructie au o perioada de executie limitata in timp.

La executarea lucrarilor de decopertare se vor respecta conditiile impuse prin actele
de reglementare, precum si legislatia in vigoare.

Solul fertl rezultat poate fi refolosit la amenajarea spatiilor verzi, folosind solul
vegetal separat de celelalte componente, iar restul (ce nu poate fi utilizat) va fi depus in
locurile indicate de Primaria Sectorului 5 Bucuresti.

Alte masuri specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol
sunt prezentate in continuare:

« este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile
naturale (pe sol)

s spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special
amenajate pentru astfel de operatiuni

« utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform
proiectului, evitand suprafetele nepavate

« utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii
de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru
minimizarea emisiilor in atmosfera

« depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea
depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si
poluarea accidentala

+ operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in
locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului
uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare,
valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE
privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE,
care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor
uzate)

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor
(ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de
constructii), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile
vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme
specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor, a masurilor si
recomandarilor pentru protectia factorilor de mediy, factorul ‘sol-subsol’ nu va fi afectat de
poluare.



In perioada de functionare

In vederea eliminarii posibilitatii impactului asu pra solului, in perioada de functionare
a investitiei, prin proiect au fost previzute masuri precum:

. utilizarea unui separator de hidrocarburi de tip monolit de 60 I/s, din beton
armat, clasa 1, cu filtru de coalescentd demontabil si instalatie bypass integrata - pentru cele
105 de locuri de parcare amplasate in incints si pentru circulatia carosabild interioars

. realizarea de spatii adecvate pentru colectarea selectivd a deseurilor
menajere si a deseurilor din ambalaje;
. lucrari de intretinere a solului in zonele verzi

Ca urmare a solutiilor tehnice prevazute, privind evacuarea apelor menajere s
pluviale, se apreciazi ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si
subsolul zonei, astfel nu se estimeaza un impact asupra solului si subsolului cauzat de
functionarea investitiei propuse.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate, la o distanta de
peste 3.2 km fata de Parcul Natural Vacarest.

Impactul direct asupra biodiversitatii se va resimti doar in etapa de constructie.
Singurele surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea in timpul lucrarilor de constructie
sunt zgomotul si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea
odata cu incetarea activitatilor de santier.

Lucrarile de construcitie, vor presupune indepartarea vegetatiei de pe amplasament,
Insa, avand in vedere structura si compozitia vegetatiei de pe amplasament sj vecinatate,
absenta elementelor de interes conservativ si al speciilor protejate, amploarea redusa a
lucrarilor de constructie atat la scara temporala cat si spatiala, impactul asupra florei si
vegetatiel poate fi considerat nesemnificativ. Dintre speciile de arbori, vor fi taiate
aproximativ 10 exemplare de arbori mari, fara valoare conservativa (specii ornamentale,
pomi fructiferi).

Impactul asupra faunei este de asemnea nesemnificativ, data fiind diversitatea
faunistica scazuta de pe amplasament ca urmare a prezentei unor habitate antropizate pe
suprafata amplasamentului cat si in vecinatatea acestuia. Impactul se va manifesta asupra
speciilor de pasari, antropofile si oportuniste care vor fi dislocate temporar de pe suprafata
analizata, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa repopuleze treptat
zona analizata, adaptandu-se noilor conditi.

In timpul exploatarii, nu va exista niciun impact negativ asupra biodiversitatii, natura
activitatii si amplasarea obiectivulyi exclude posibilitatea afectarii faunei si florei terestre.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii
si ariilor protejate.

- pentru fiecare arbore taiat, vor i plantati 3 arbori fie pe amplasamentul
proeictului daca este posibil, daca nu, in locuri stabilite de primarie.

- lucrarile de constructie se vor desfasura numai pe suprafetele destinate,
cuprinse in proiect, fara afectarea unor suprafete suplimentare de teren.

- utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai
nepoluante posibil;

- evitarea oricaror scurgeri a carburantilor lichizi, uleiuri, vopseluri etc. In cazul
poluarilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante sj
inlaturate de pe amplasament prin contractarea unor societati specializate in gestionarea
acestor tipuri de deseuri periculoase.



. nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deseuri in
vecinatatea amplasamentului. Astfel, se va asigura un sistem de gestionare a materialelor
necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare

- deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul punctelor de
lucru vor fi colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de
vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de
intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj.

Amplasamentul proiectului nu se afla in zona protejata din punct de vedere al
patrimoniului cultural iar in Certificatul de Urbanism nr. 836-T din 05.08,2020 nu s-a solicitat
avizul Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti.

In timpul exploatarii, impactul se va manifesta prin intensificarea traficului in zona.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia
locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai
apropiate.

Pe perioada executiei lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru protectia
asezarilor umane astfel incat populatia din zona sa nu fie afectata, in ceea ce priveste
zgomotul si pulberile.

Nivelul pulberilor sedimentabile va fi redus prin stropirea permanenta a fronturilor
de lucru.

In timpul exploatarii, prin masurile de fonoizolare adoptate constructiv pentru
fiecare imobil in parte se va asigura un nivel optim de zgomot.

Se recomanda folosirea de echipamente garantate de producator privitor la
intensitatea zgomotelor produse.

Exista si un efect pozitiv, reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe
santierul de constructie, dar si ulterior in etapa de exploatare a imobilului propuse de
prezenta investitie.

h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectuluifin timpul exploatarii, inclusiv eliminarea
- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantititi de deseuri generate;

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deseurilor de constructie vor fi
deseuri inerte, astfel, in conditiile gestionarii conforme cu cerintele legale si aplicarii de
masuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deseurilor de constructie se manifesta astfel:

« impactul vizual — se disipeazd in ansamblul general al santierului de constructii
« impactul eventual daca depozitarea temporard a deseurilor de constructii nu se va
face direct in recipienti speciali sau nu este posibild containerizarea

Deseurile rezultate in urma efectuarii lucrarilor de constructii pot fi:

e Rezultate din excavatii: pamant vegetal, nisip, pietris, noroi, argila:
e Deseuriinerte: materiale din pietris, beton, ciment, caramizi, mortar, ipsos, etc.



* Deseuri mixte de santier: resturi de materiale de constructii, lemn, resturi de
materiale plastice, hartie, carton, etc.
* Deseuri menajere provenite de |3 angajatii ce deservesc santierul.
*  Uleiuri uzate.
In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deseuri ce pot fi generate in
etapa de constructie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) si optiunile de
gestionare — posibil valorificabil si/sau posibil de eliminat:

| Codul Starea fizic3 Optunide
_ deseului - _ (Solid-S, _Lzesﬁo il
Denumirea deseului cond i Cantitatea Lichid- L, Posibil
856/2002 Semisolid-SS | valorificabil
Beton 170101 50 kg S X
' Fier si otel 17 04 05 50 kg S X
Amestecuri metalice 17 04 07 50 kg s X
Deseuri de lemn 170201 150 kg 5 X
Materiale plastice 170203 30 kg 5 X
Pamant fertil si roci rezultate din
sapaturile pentru fundatii|
drumuri si platforme, caming 17 05 05 15 me S X
colectoare, vane, trasee electrice
etc.
Uleiuri de ungere wuzate din
categoriile:
* Uleiuri minerale necrlt?rurafe de 13 02 05* 10
motor, de transmisie si del L X
- 13 02 08* 1l
* Alte uleiuri de motor, de
transmisie si de ungere
Ambalaje de hartie si carton 150101 75 kg 5 X
_Ambalaje de materiale plastice 150102 50 kg s X
Hartie/carton 200101 15 kg s X
Deseuri de sticla 200102 25 kg 5 X
Materiale plastice 200139 15 kg L) X
Metale 200140 100 kg 5 X
Deseuri municipale amestecate -
deseuri  menajere generatg 200301 | 0,10 me/zi 5
activitatea personalului

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau maj multe
proprietati periculoase mentionate in ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deseurilor care fac ca
acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe
amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si
asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 03 01 = 0,20 mc/zi
- deseuri de ambalaje:



. 15 01 01 ambalaje de hértie si carton — 100 kg/an

. 15 01 02 ambalaje de materiale plastice — 100 kg/an
. 15 01 04 ambalaje metalice — 50 kg/an
. 15 01 07 ambalaje de sticla — 50 kg/an

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;
Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de
gestionare a deseurilor:
s prevenire/reducere;
+ reutilizare;
= reciclare;
* valorificare energetica;
* eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma activitati de productie,
conform legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de
prevenire si reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitate si sa adopte masuri
de reduce a periculozitatii deseurilor.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de
proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor.
Trebuie luate masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face
prin: prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Reducerea cantitatii de deseuri se
poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile, se va
proceda la colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de
lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de
plastic sau vor fi inlocuite cu sacose din materiale textile.

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor
specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, decarece
instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de
reciclare poate fi ingreunat.

Valorificare energetica; predarea deseurilor pretabile societatilor specializate in
valorificare energetica in detrimentul depozitarii.

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost
epuizate.

GENERARE DESEURI!
[ |

| COLECTARE [N AMESTEC J

| m-:'E = l [ COLECTARE SEPARATA J
PREDARE CATRE l
SOCIETATE AUTORIZATA

|  RECUPERARE / RECICLARE J

1_ mnrm.; DESEURI |

| COMPOSTARE 1

| ELIMINARE DESEUR! | {] DEPOZITARE _l

Schema flux deseuri

- planul de gestionare a deseurilor.



Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele Legii 211/2011 privind
regimul deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de
deseuri si pentru operatiunile cu deseurile.

Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul
inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci ete, etichetate corespunzator codului
deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc.
pentru vecinatati.

Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si
termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru
prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.

Pamantul se precolecteazd in containere sau se depoziteaza pe amplasament
(conform precizarilor din Autorizatia de Construire) si va fi transportat de un operator
autorizat sau se va folosi la umpluturi.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-urile ecologice, se vor fi vidanja periodic de
catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

5e vor lua toate misurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii
corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se
asigura cd operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sd fie realizate prin
firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului
pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati,

Se vor contracta de catre prestator firme specializate i autorizate pentru preluarea
deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea
deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri periculoase.

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin
autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare
temporara/tratare/valorificare/eliminare  privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele
doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.

In perioada de functionare, pentru depozitarea temporara si evacuarea deseurilor va
fi amenajata o platforma speciala, amplasata la o distanta mai mare de 10m fata de
ferestrele locuintelor) conform art. 4 din OMS 119/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare. Platforma destinata pentru depozitarea deseurilor menajere va fi amenajata cu
Europubele din PP pentru colectarea selectiva a deseurilor. Platforma va fi imprejmuita cu
gard si va fi prevazuta cu robinet/sursa de apa pentru curatenie si un sifon de colectars a
apelor ce devarsa intr-un rezervor colector.

Colectarea si depozitarea a deseurilor menajere se va face pe baza de contract cu o
societate de salubrizare abilitata a Primariei, se vor prevedea Europubele din PP adapostite
intr-o nisa special gandita pentru acestea in zona rampei de aprovizionare.

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
Pe perioada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice
periculoase pe amplasamentul proiectului.
Operatiile de schimbare a ulejului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de
transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de
catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat

operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare sifsau de
eliminare a uleiurilor uzate.



Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a
utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri
periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, tinand cont de
functiunea propusa de magazin retail.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.
Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si
nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a
proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia, astfel ca nu vor fi necesare masuri de
asigurare a conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, n special a solului, a terenurilor, a apei i a
biodiversitatii.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatrd de rau, nisip, lermn, ciment -
folosite in constructie — vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe
amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplaseaza constructiile reprezinta o resursa naturala
neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil
care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria
Sectorului 5.

Apa este o resursa folosita atat in constructie cat si in functionare si va fi asigurata din
reteaua existenta in zona.

Avand in vedere structura si compozitia vegetatiei de pe amplasament, absenta
elementelor de interes conservativ si a speciilor protejate, si amploarea redusa a lucrarilor
de constructie atat la scara spatiala cat si temporala, impactul lucrarilor asupra florei si
vegetatiei poate fi considerat nesemnificativ.

mod semnificativ de

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acorddnd o

atentie speciald speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a
florei si a faunel silbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si
regimului cantitativ al apei, calitdtii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea
emisiilor de gaze cu efect de seri), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual,
patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura
impactului {adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu §i
lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a
Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si
temporar.

Lucrarile de constructii se vor desfasura dupa un program agreat de administratia
locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din vecinatatea proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in
pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate, astfel nu va exista un
impact asupra speciilor si habitatelor protejate.



Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat
lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare,
compactare,

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane se poate
manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de
combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor,

In timpul functionarii impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedera
al conditiilor de viata se poate lua in considerare doar ca urmare a zgomotului produs de
intensificarea activitatii in zona. Sursele de zgomat in cazul obiectivului sunt cele produse de
pornirea/oprirea si functionarea motoarelor autovehiculelor din parcarile special amenajate
si de la autoutilitarele care descarca marfa. Toate instalatiile si utilajele folosite vor
omologate conform normelor in vigoare si produc un nivel acustic de maxim 35-40 dB, iar
zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor se incadreaza in limite normale
asigurand in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul si calitatea aerului.
La nivelul constructiei, prin masurile de fonoizolare adoptate constructiv se va asigura un
nivel optim de zgomot conform normativelar C125/2013.

lgiena evacudrii deseurilor, a colectsrii si depozitarii deseurilor menajere este
executatd astfel incat sénitatea oamenilor nu este periclitats.

Colectarea si depozitarea a deseurilor menajere se va face pe baza de contract cu o
societate de salubrizare abilitata a Primariei, se vor prevedea Europubele din PP adapostite
intr-o nisa special gandita pentru acestea in zona rampei de aprovizionare,

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere
individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de
ridicare cu o firm3 specializats in acest sens.

Detalii suplimentare privitor la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se
regasesc la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului
ale profectului, in limita informatiilor disponibile,

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

- magnitudinea si complexitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ¢i in
limite admisibile.

- probabilitatea impactului
In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediuluj

este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de
reglementare.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului
este unul temporar, pe durata executiei lucrarilor,

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de |3 capitolul Vi,

Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita

informatiilor disponibile, masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in



parte.

Masurile si recomandarile generale propuse pentru protectia factorilor de mediu in
perioada functionarii investitiei constau in:

. supravegherea sistemului de colectare si evacuare a apelor menajere si pluviale

. instalarea separatorului de hidrocarburi inainte de evacuarea apelor in reteaua
publica de canalizare a Apa Nova si verificarea regulata a functionarii corecte a acestuia

. mentinerea intr-o stare buna a spatiilor verzi amenajate

. se vor lua masurile de gestionare eficienta a apei, se vor monta apometre pentru

monitorizarea consumului, se vor efectua lucrérile de intretinere necesare evitdrii risipei de
apa

. verificarea periodica a etanseitatii intregii retele de canalizare interioare
. impunerea unor viteze maxime de circulatie in zonele de parcare
. amenajarea de locuri adecvate pentru depozitarea recipientilor de colectare a

deseurilor; se vor interzice cu desavarsire depozitarile neconforme de deseuri si se impune
colectarea acestora in cazul in care se constata astfel de depozitari

. preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitarii
necontrolate a acestora

. interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta
obiectivului

. interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere
pe sol

- natura transfrontiera a impactului.
Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata
frontiera — peste 45 km fata de granita cu Bulgaria.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca
implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona
Pe perioada executiei constructiei se vor respecta normele pentru protectia

mediului, Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta
agentiei de protectia mediului conform solicitarilor acesteia.

Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in
perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in
zonele adiacente organizarii de santier.

De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor
impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor

. functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea
verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa
nu emane noxe peste limitele admise

. curatirea rotilor mijloacelor de transport la iesirea din organizarea de santier pentru a
nu produce disconfort pe drumurile publice

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa
fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului



- normele PS|
- restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare
In perioada de exploatare, prin natura functiunii sale nu se impun masuri de
monitorizare a factorilor de mediu pentru investitia ce urmeaza a fi realizata,
In timpul functionarii se vor tine evidente referitoare la:
- gestionarea deseurilor
- consumul / evacuarea de apa

| IX. Legatura cu alte acte normative sifsau planuri/programe/strategii/doc imente de |

| planificare.

A. Justificarea incadrdrii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte normative nationale
care franspun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului
European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si
controlul integrat al poludrii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 julie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implicé
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de politicd comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer
2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea
aerului inconjurétor si un oer mai curgt pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si o Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive, si altele).

Pentru proiectul propus nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie
incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia Uniunii Europene,

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Acest proiect nu face parte din nici un plan / program / strategie / document de
programare / planificare, fiind o investitie realizata din fonduri proprii ale investitorului LIDL
ROMANIA 5C5..

Conform documentatiei de urbanism aprobate prin Avizul Primariei Municipiului
Bucuresti nr. 22/13.03.2020 si HCGMB Nr. 242/18.06.2020 - PUZ - COORDONATOR -
SECTOR 5, proiectul propus se incadreaza in aceasta documentatie, functiunea actuala a
amplasamentului fiind de MAGAZIN RETAIL.

- X. Lucrari ni ECesdre organizarii de santier

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 7

Pe perioada executarii constructiei se vor lua masuri de limitare a propagarii
materialelor de constructii, prin imprejmuirea terenului pe limitele de proprietate. Astfel ca,
santierul se va imprejmui cu un gard din plasa de sarma prevazut cu porti de intrare si porti
de iesire din incinta pana la realizarea noii imprejmuiri.

Volumul de lucrari provizorii este diminuat de accesul facil, atat carosabil cat s
pietonal, direct din Strada Toporasi,

La iesirea din santier s-a prevazut o platforma de spalare roti (3.45mx4.00m) pentru
autovehicule.

Depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va
face in zone special amenajate intre limitele proprietatii, iar transportul acestora se va
efectua cu mijloace auto cu o lada inchisa etans, depozitarea facandu-se in locuri indicate de
reprezentantii Primariei Sectorului 5, in conditiile legii.



Se vor amenaja in incinta proprietatii & WC-uri ecologice in cadrul unui grup sanitar
containerizat, care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

In incinta va fi amplasat provizoriu un container birou sef punct de lucru si un
container personal executie (ambele cu dimensiuni de 10.00mx2.50m).

La inceperea |ucrarilor se va monta intr-un loc vizibil {in asa fel incat sa poata fi citit
dinspre drumul de acces) panoul de identificare a investitiei. Panoul se va confectiona din
materiale rezistente la intempreii si va fi afisat la loc vizibil pe toata durata lucrarilor.
Imaginea de prezentare va consta intr-o vedere aeriana a ansamblului,

Mu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru
sau a incendiilor.

Constructii provizorii propuse pentru organizarea de santier (conform Plan de situatie
DTOE):

- cabina poarta / post control

- container birou sef punct de lucru

- container personal executie

- grup sanitar (container prefabricat) cu & WC-uri ecologice
-  post trafo (alimentare cu energie electrica)

- punct alimentare apa

- zona confectionare armatura

- zonadepozit armatura

- zona depozit cofraje

- baraca materiale diverse (container prefabricat)
- baraca unelte si accesorii (container prefabricat)
-  zona preparare beton

- zona depozitare temporara deseuri

- punct prim ajutor (container prefabricat)

- platforma / rampa spalare roti

- pichet PSI

Racordul la utilitati in cadrul organizarii de santier, pentru alimentare cu apa si
alimentare cu energie electrica se va face din retelele de utilitati existente in zona, conform
indicatiilor avizelor,

| Localizarea organizarii de santier |

Organizarea de santier se va realiza in interiorul limitei de proprietate a terenului
studiat, fara a afecta proprietatile vecine, spatiului public (trotuar, strada) sau retelele
edilitare existente,

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; J

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier nu
este semnificativ, deoarece organizarea se va desfasura pe perioada premergatoare
executarii noii constructi si implica imprejmuirea terenului pentru a evita raspandirea
materialelor de constructii pe terenurile vecine, pozitionare containere cu diverse functiuni,
amenajare zone depozitare, preparere beton, depozutare temporra deseuri, etc.

In perioada lucrarilor de organizare de santier, principalele surse de poluare a aerului
le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, autocamioane de
transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului



lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de
azot, sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici).

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu in
perioada constructiei proiectului.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul, deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor realiza
lucrarile in cadrul organizarii de santier vor fi omologate si verificate conform normelor in
vigoare,

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC-uri ecologice din cadrul grupului
sanitar containerizat care se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

Depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va
face in zone special amenajate intre limitele proprietatii, iar transportul acestora se va
efectua cu mijloace auto cu o lada inchisa etans, depozitarea facandu-se in locuri indicate de
reprezentantii Primariei Sectorului 5, in conditiile legii.

Se vor |ua toate mdsurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii
corespunzdtoare a deseurilor generate in pericada de realizare a proiectului si de a se
asigura cad operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin
firme specializate si autorizate,

Organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi
petrolieri care vor fi utilizate in caz de nevoie.

Imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

Pe durata executdrii lucririlor de construire se vor respecta urmétoarele acte
normative:

. Legea 319/2006 privind protectia muncii

. HGR 1425/2006 - Norme generale de protectia muncii

. Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in
constructii

. Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
indltime

. Ordin MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului

de protectie individuals
. Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994

. Alte acte normative in vigoare in domeniu |a data executdrii propriu-zise a
lucrérii.

asuri privind protectia ncii
Punctul PS.I. si protectia muncii va fi utilat astfel:
- galeti din tabla - 10 bucati
- lopeti cu coada - 20 bucati
- topoare tarnacop cu coada — 20 bucati
- cangi cu coada - 10 bucati
- rangi de fier — 10 bucati
- scara imperechere din trei segmente — 5 bucati
- lada cu nisip de 0,5mc - 5 bucati



- stingatoare portabile

Punctul de prim ajutor este dotat cu trusa medicala conform Ordinului Ministerului
Sanatatii 427/ 14.06.2002.

In timpul executiei lucrarilor se vor face instructaje periodice privind protectia muncii
si se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de
lucru cu materiale de protectie specifice si unelte corespunzatoare. Masurile prevazute in
norme nu sunt limitative. Executantul va prevedea si va executa toate normele de protectie a
muncii pe care le considera specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente,

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz
de accidente sifsau la incetarea activitatii;

Dupa incheierea lucrdrilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului
conform documentatiei tehnice.

La incheierea lucrarilor pentru care este utilizata organizarea de santier, se vor realiza
urmatoarele;

* retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport si a celorlalte utilaje
» dezafectarea constructiilor organizarii de santier
» refacerea terenului ocupat temporar, astfel incat sa fie pregatit pentru
utilizarea din perioada anterioara organizarii de santier
La incetarea activitatii, obiectivul va fi dezafectat, dupa terminarea lucrarilor terenul
va fi readus la starea initiala si la categoria de folosinta initiala pe baza unui proiect tehnic.
Se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind rdspunderea de mediu cu referire

la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu modificarile si completdrile
ultericare,

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de poludri
accidentale;
Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

» controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic,
echipamentul de protectie, etc.;

» verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

» verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor
indicatoare cu insemne de pericol — unde este cazul;

« realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

» controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier;

+ intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene
meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special
masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii
proiectate, cu respectarea legislatiei romdnesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza
contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor
respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor
privind calitatea in constructii.



In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de
transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite,
factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de
material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Eventuala dezafectare/demolare a constructiei consta in executarea urmatoarelor
lucrari:

* dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

» demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari {de ex.:
drumuri, umpluturi, etc.);

* recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

* umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal,

Volumul de lucrari necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in
amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform
normativelor in vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o
poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa
incetarea activitatii va consta doar in eliminarea materialelor de constructie care in
momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalitati de refacere a stdrii initiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a
terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea / demolarea constructiei,
aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote
asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalitati
se vor stabili clar la momentul ludrii deciziei privind desfiintarea obiectivului in vederea
utilizarii ulterioare a terenului si se vor face pe baza de proiect.

XIl. Anexe - pi nate

Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie anexe ale Certificatului

de Urbanism au fost depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti odata cu
depunerea initiala a dosarului de solicitare a Acordului de Mediu.
Anexam si urmatoarele:

- Plan de incadrare in zona
- Plan de situatie
- Plan Parter
- Plan invelitoare
- Plan de situatie organizare de santier
La solicitarea autoritatii de protectia mediului se pot transmite si alte planuri insa
aceastea s-au considerat a fi relevante pentru proiectul propus.



a) descrierea succintd a proiectului si distanta fata de aria naturald protejat3 de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

| b) Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

c) Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in
zona proiectului;

d) Justificarea daca prolectul propus nu are legiturd directd cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

e) estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturald protejata de interes comunitar

| f) Alite informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul, proiectul este amplasat in afara ariilor naturale protejate de inters
comunitar si nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr, 57/2007.

| 1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;
—cursul de apd: denumirea si codul cadastral;
— corpul de ap3 (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicd a corpului de apa de
suprafatd; pentru corpul de api subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a
corpului de apa.

3, Indicarea obiectivuluifobiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr.
107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.



1. Caracteristicile proiectelor
Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special in ceea ce priveste:

(a) dimensiunea si conceptia intregului proiect;

Beneficiarul investitiei doreste construirea unui imobil cu functiunea de magazin
retail, realizare parcaje la sol, amenajare incinta cu spatii verzi plantate (inclusiv vegetatie
inalta perimetrala terenului), sistematizare pe verticala a terenului, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare, imprejmuire teren, bransare la utilitati, amplasare
post trafo, amenajare accesuri auto si pietonale si organizare lucrari de executie, avand
regim de indltime PARTER+ETAJ.

Adresa amplasamentului este Loc. Bucuresti Sectorul 5, Strada Toporasi, Nr. 3-6, 64,
Jud. Bucuresti.

Indicatori urbanistici propusi prin proiect

» functiunea: MAGAZIN RETAIL
*  regim de inaltime P+1E, H streasina = 10.35 m; Hmax atic=12.00 m
¢ Suprafata teren (calcul POT, CUT, sp. verzi): 7244,00 mp
*  Suprafata teren (propunere cedare domeniului public): 2271,00 mp —31.35%
*  Suprafata teren (rezultat dup3 cedarea domeniului public): 4973,00 mp
. CONSTRUCTIE :
* regim de inaltime:
*  suprafata construita desfasurata = 4544.00 mp
e suprafata construita propusa = 2272.00 mp, din care:
s suprafata spatiu comercial: 1330,25 mp
+ suprafata depozitari: 405,14 mp
* dependinte: 373.61 mp
*  numar locuri de parcare asigurate pe lot: 128

®*  numar locuri de parcare necesare: 83

*  suprafata spatii verzi amenajate pe sol (dupa cedare): 1491.9 mp (30.0 %)
. POT. =4568%

« CUT =091

Imprejmuirea se va realiza pe laturile invecinate cu alte loturi. Catre strada nu se va
realiza imprejmuire.

Proiectul presupune si realizarea bransarilor la utilitati:

. alimentare cu apa - pentru alimentare cu apa pentru consum menajer si
pentru alimentare cu apa pentru incendiu
. canalizare menajera si pluviala - apa pluviala colectata de pe carosabil se va

preepura, inainte de evacuare, intr-un separator de nisip si hidrocarburi, model
referinta ACO OLEOPASS - TN 6/60.

. alimentare cu energie electrica - sursa de baza este alimentarea cu energie

electrica de la sistemul energetic national prin intermediul unui racord dintr-un post
de transformare / bransament.



. telefonie,

(b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

Proiectul propus nu se cumuleaza cu alte proiecte existente sau propuse, asigurand
toate utilitatile si spatiile necesare.

(c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a

biodiversitatii;

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatrd de rau, nisip, lemn, ciment —
folosite in constructie — vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe
amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplaseaza constructiile reprezinta o resursa naturala
neregenerabila. Solul rezultat din excavatie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil
care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria
Sectorului 5.

Apa este o resursa folosita atat in constructie cat si in functionare si va fi asigurata din
reteaua existenta in zona.

Avand in vedere structura si compozitia vegetatiei de pe amplasament, absenta
elementelor de interes conservativ si a speciilor protejate, si amploarea redusa a lucrarilor
de constructie atat la scara spatiala cat si temporala, impactul lucrarilor asupra florei si
vegetatiei poate fi considerat nesemnificativ.

(d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

In timpul constructiei ——
Codul deseului -
De lui ntitat
numirea deseului onf. HG 856 fzmzf.‘.a atea
Beton 170101 50 ke
Fier si otel 17 04 05 50 kg
Amestecuri metalice 17 04 07 50 kg
Deseuri de lemn 170201 150 kg
Materiale plastice 17 0203 30 kg
Pamant fertil si roci rezultate din sapaturile pentru
fundatii, drumuri si platforme, camine colectoare,17 05 05 15 mc

vane, trasee electrice, etc.
Uleiuri de ungere uzate din categoriile:

e Uleiuri minerale neclorurate de motor, del30205* 11
transmisie si de ungere

« Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere (13 02 08* 1l
Ambalaje de hartie si carton 1501 01 75 kg

' Ambalaje de materiale plastice 1501 02 50 kg
Hartie/carton 200101 15 kg
Deseuri de sticla 200102 25 kg
Materiale plastice 2001 39 15 kg
Metale 2001 40 100 kg

Deseuri municipale amestecate - deseuri menajerg20 03 01 0,1 mc/zi




5 i d Ui Codul deseului _Cantitatea
enumirea deseulu conf. HG 856/2002

generate activitatea personalului

Deseurile marcate cu * sunt deseuri periculoase care prezinta una sau mai multe
proprietati periculoase mentionate in ANEXA Nr. 4 - Proprietati ale deseurilor care fac ca
acestea sa fie periculoase la Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

In timpul exploatarii, avand in vedere specificul activitatii ce se va desfasura pe
amplasament, deseurile rezultate vor fi reprezentate in principal de deseuri municipale si
asimilabile acestora:

- deseuri menajere - deseuri municipale amestecate - 20 0301-0,2 mc/zi
- deseuri de ambalaje:

. 15 01 01 ambalaje de hértie si carton — 100 kg/an

. 1501 02 ambalaje de materiale plastice — 100 kg/an
. 15 01 04 ambalaje metalice — 50 kg/an

. 15 01 07 ambalaje de sticla - 50 kg/an

(e} poluarea si alte efecte negative:

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu,
atat in perioada constructiei proiectului cat si in pericada de exploatare a acestuia.

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu
reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe
pericada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafeta strict
delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul
lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la
nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de
constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare
propriu-zisa,

Astfel, impactul produs de prezentul proiect va fi unul local, temporar si de nivel
redus.

(f) riscurile de accidente majore sifsau dezastre relevante pentru proiectul in cauzi,
inclusiv cele cauzate de schimbirile climatice, conform cunostintelor stiintifice;

Riscul este estimarea matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane s
pagube materiale pe o perioada de referinta si intr-o zona data, pentru un anumit tip de
dezastru. Riscul este definit ca produs intre probabilitatea de producere a fenomenuluj
generator de pierderi umane/pagube materiale si valoarea pagubelor produse,

Prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, terenuri mlastinoase, scurgeri de
torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea,
delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de
specialitate ale administratie publice.

Conform normativului P100-2013 amplasamentul se incadreaza in zong seismica
caracterizata de ag=0,16g si perioada de colt Te=0,7s,

Amplasamentul analizat nu prezinta fenomene de instabilitate de tipul alunecari de
teren sau prabusiri, terenul fiind stabil din punct de vedere geotehnic.

Cum zona studiata are o suprafata plana si nu este o zona in care riscurile de

alunecari sau eroziuni sa poata avea loc, poluarea naturala nu reprezinta o problema de
mediu a amplasamentului.




Proiectul nu se supune Directivei Seveso - DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 4 julie 2012 privind controlul pericolelor de accidente
majore care implicd substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei
96/82/CE a Consiliului.

Pentru climatizarea/incalzirea spatiilor interioare se va prevedea un sistem de tip
VRF, functionand cu agenti frigorifici ecologici - freon R410A, insa avand in vedere toate
elementele de proiectare a sistemului de climatizare si faptul ca se vor respecta toate
reglementarile tehnice specifice in vigoare, riscul de accidente majore va fi unul redus.

{g) riscurile pentru sdndtatea umana (de exemplu, din cauza contamindrii apei sau a
poluarii atmosferice).

Prin activitatea sa — magazin retail — obiectivul nu elimina noxe si substante nocive in
atmosferd sau in sol. In proiectare si in exploatare s-au respectat prevederile de protectie a
mediului prevdzute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului prin degajéri de
substante nocive in aer, ap3 si sol. In exploatare s-a previizut evitarea riscului de producere a
substantelor nocive sau insalubre de catre instalatiile de incdlzire si ventilare si crearea de
posibilitéti de curdtire a instalatiilor care sd impiedice aparitia si dezvoltarea acestor
substanie,

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologicd a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

(a) utilizarea actuald si aprobatad a terenurilor;

Conform documentatiei de urbanism aprobate prin Avizul Primariei Municipiului
Bucuresti nr. 22/13.03.2020 si HCGMB Nr. 242/18.06.2020 — PUZ — COORDONATOR -
SECTOR 5, functiunea aprobata este de SERVICI - MAGAZIN RETAIL si sunt aprobati urmatorii
indicatori urbanistici:

- POT-max.70%

- CUT-3,5mpADC/mp

- Hmax-60m

- Rhmax — Parter inalt, totem 15 m
Folosinta actuala: curti constructii

{b) bogitia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale

resurselor naturale (inclusiv_solul, terenurile, apa si biodiversitatea) din zond si din
r a ia;

Pe amplasamentul analizat si in vecinatatea acestuia poate fi intalnit un habitat
puternic antropizat, amplasamentul studiat fiind situat in afara ariilor naturale protejate, la o
distanta de peste 3.2 km fata de Parcul Natural Vacaresti. Acest habitat este complet lipsit de
valoare conservativa, vegetatia specifica fiind un amestec de specii ruderale ierboase si
specii de arbori si arbusti.

In ceea ce priveste sensibilitatea ecologicd a zonei geografice susceptibile de a fi
afectate de proiect mentionam ca amplasamentul are categoria de folosinta ,curti-
constructii”.

In privinta resurselor naturale regenerabile (piatrd, nisip, lemn, apa) ce vor fi utilizate
in realizarea investitiei precizam ca acestea nu vor fi exploatate de pe amplasamentul
proiectului, fiind aduse pe amplasament de catre constructor.

(c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acorddndu-se o atentie speciala
ur relor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale rdurilor




Amplasamentul studiat nu se afla apropierea unei zone umede, zone riverane sau
guri ale raurilor, cea mai apropiata zona umeda fiind Lacul din Parcul Carol la peste 2,4 km
masurati in linie dreapta.

2. zone costiere si mediul marin;
MNu este cazul.

3. zonele montane si forestiere;
Nu este cazul, amplasmentul studiat se afla in Mun. Bucurest.

4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international;
Amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate, la o distanta de
peste 3.2 km fata de Parcul Natural Vacaresti distanta masurata in linie dreapta.

3. zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate
in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice; zonele previzute de legislatia privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a lll-a - zone protejate,
2onele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si
a celei privind caracterul si mérimea zonelor de protectie sanitaré si hidrogeologicd

Amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unor zone clasificate sau protejate de
dreptul national.

Amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate, la o distanta de
peste 3.2 km fata de Parcul Natural Vacaresti.

6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considerd cl existd
astfel de cazuri;

Proiectul nu este amplasat intr-o zona in care au existat cazuri de nerespectare a
standardelor de calitate a mediului previzute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect
sau in care se considerd c3 existd astfel de cazuri.

7. zonele cu o densitate mare a populatiei;

Amplasamentul studiat se afla in Sectorul § al Mun. Bucuresti intr-o zona
reglementata pentru functiunea propusa prin prezenta investitie, magazin retail, facilitand
accesul populatiei din zona dar si celor aflati in tranzit la o noua functiune comerciala in
zona, care indeplineste standarde sigure de confort si calitate. Functiunea comerciala
propusa completeaza favorabil functiunea de locuire din UTR-urile invecinate, functiune
predominanta in aceasta zona,

Acest tip de supermarket face distributie pentru o mare varietate de produse sj
asigura servicii necesare locuitorilor din zona.

8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul, avand in vedere conditile amplasamentului: faptul ca nu sunt
consemnate zone de protectie din punct de vedere peisagistic. Realizarea investitiei propuse
va constitui o forma de modificare a peisajului existent si de creare a unei noi prezente
peisagistice, mai dinamica, moderna si eficienta care va intregi peisajul existent,

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential



) Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie
.anahzate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 sl 2 din prezenta anex3, avind in vedere
meactul proiectului asupra factorilor previzuti la articolul 3 alineatul (1), 5i tindnd seama

e:
a) importanta si extinde iald a impactului emplu a
imensi | oate fi atd):

e estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

(b) natura impactului:

Impactul direct consta in afectarea definitiva sau temporara a unor suprafete de
teren in primul rand prin indepartarea vegetatiei si a solului vegetal din zonele de
constructie,

Impactul imediat (pe termen scurt) se manifesta in timpul lucrarilor de
implementare a proiectului ce implica decopertari/excavari, depozitari si transport sol fertl,
transportul materialelor de constructie si a personalulul implicat in lucrarile de amenajare.
Acest impact va inceta odata cu terminarea lucrarilor de constructie propriu-zisa, atunci
cand vor fi amenajate toate elementele construite necesare functionarli obiectivului.
Mentionam in acest sens ca, datorita obiectivului investitiel — magazin retail, intr-o zona deja
populata si antropizata, nu se pune problema existentei unui impact pe termen mediu si
lung asupra biodiversitatil. In ceea ce priveste efectele secundare ale constructiel si
functionarii obiectivului, consideram ca nu vor exista efecte secundare negative, daca vor fi
respectate masurile de prevenire sl reducere a poluarii.

Efectul temporar se manifesta in perioada de constructie a oblectivului prin

cresterea nivelului emisiilor in atmosfera si a zgomotului datorate prezentei utilajelor grele
pe amplasament.

eografi

(¢} natura transfrontalierd a impactului;
Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata
frontiera — peste 45 km fata de granita cu Bulgaria.

(d) intensitatea si complexitatea impactului;
In conformitate cu detalille prezentate anterior impactul nu este unul major ci in
limite admisibile.

(e) probabilitatea impactului;
In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului

este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de
reglementare.

rata, frecventa si reversibilitatea pr i ale impactului;

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a
Autorizatiei de Construire, Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va
produce local si temporar.

Lucrarile de constructil se vor desfasura dupa un program agreat de administratia
locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatarilor din vecinatatea proiectului.

In conformitate cu detalille prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului
este unul temporar.

cumularea impactului cu im tor prolecte exis ifsau apro :
Atat timp cat prin implementarea si punerea in functiune a oblectivului propus nu se
preconizeaza aparitia unor efecte negative asupra mediului, nu se poate pune problema



cumularea impactului cu im ltor projecte exis i/sau aprobate;
Atat timp cat prin implementarea si punerea in functiune a obiectivului propus nu se
preconizeaza aparitia unor efecte negative asupra mediului, nu se poate pune problema
cumularii cu efectele negative rezultate din alte activitati economice desfasurate in zona.

h} posibilitatea de reducer ctiva a impactului.
In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul V1.
Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita

informatiilor disponibile, masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in
parte

Intocmit,
Arh. Cezar Teodorescu
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