
 
 

 1

 
 
 
 

MEMORIU DE PREZENTARE  
 
 
 
 
 
 

OBIECTIV:  

 

COSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢE COLECTIVE, BIROURI ŞI COMERŢ ŞI 
ORGANIZARE EXECUŢIE LUCRĂRI. 

 
 

AMPLASAMENT: B-DUL IULIU MANIU NR. 586-590, NC 229776, Sector 6, București 
 
 
 
BENEFICIAR: S.C. ENVOGUE URBAN S.R.L. 
Str. Nicolae Filimon, nr. 28,camera 3, bl.18, sc.1, et.3, ap.20, Sector 6, Bucureşti 
 
 
 
 
PROIECTANT: SC GRN STUDIO DESIGN SRL 
str. Mihai Eminescu 102-104, et. 4, sector 2, Bucureşti, CUI RO18758335 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificat de urbanism nr. 494 din 14.07.2020 
 
 
NR. PROIECT: 296/2020 

DATA:   SEPTEMBRIE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2

 
 

I. DENUMIREA PROIECTULUI: 

II. COSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢE COLECTIVE, BIROURI ŞI 
COMERŢ ŞI ORGANIZARE EXECUŢIE LUCRĂRI. 

III. TITULAR: 
 

- numele: S.C. ENVOGUE URBAN S.R.L. 
Str. Nicolae Filimon, nr. 28,camera 3, bl.18, sc.1, et.3, ap.20, Sector 6, Bucureşti, CUI  38200049 din 
08.09.2017 
 
- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0742777779 
 
- numele persoanelor de contact: director/manager/administrator:  
 
- responsabil pentru protectia mediului:  
 

IV. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT 
 
a)un rezumat al proiectului: 
 

Obiectul prezentei documentaţii îl reprezintă construirea unui ansamblu rezidenţial de locuinţe, comerţ 
şi birouri. Se propune construirea unui numar total de 2 corpuri de cladire (4 tronsoane) şi a 2 niveluri de 
subsol general, necesar pentru asigurarea numărului de locuri de parcare. Ulterior, se doreşte realizarea 
unui al treilea corp de clădire, care nu constituie însă parte a acestui proiect. Corpurile de clădire sunt 
amplasate conform planului de situaţie anexat. 

  
Imobilul situat în intravilanul Municipiului Bucureşti, teren în suprafaţă totală de 12217 mp conform actelor 
de proprietate, cu nr. cadastral 229776, are ca proprietar pe S.C. ENVOGUE URBAN S.R.L, conform 
actelor de proprietate anexate.  

 
Conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, Bucureşti, terenul intravilan se află în Conform P.U.Z. Coordonator 
Sector 6, Bucureşti, terenul intravilan se află în zona M3 – subzona mixtă cu clădiri având regim de 
construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri sau în funcţie de lăţimea 
profilului drumului între aliniamentele existente sau propuse. 

 
Pentru imobil s-a întocmit P.U.D. “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 586-590 – construire ansamblu cu 

funcţiunea de birouri, comert şi locuinţe collective, S teren = 12 217 mp” aprobat cu H.C.L. Sector 6, nr. 74 
din 15.04.2020, prin care s-au stabilit următorii parametri urbanistici: 
 
P.O.T. maxim = 50%;  
C.U.T. maxim = 3.0 mp. ADC/mp teren;  
 
 
Corp A: 2S+P+9E; H max = 34 m; - Nu constituie parte a acestui proiect, se va autoriza ulterior. 
 
Corp B: Tronson 1: 2S+P+8E; H max = 31 m; 

Tronson 2: 2S+P+7E; H max = 28 m; 
 

Corp C:  Tronson 1: 2S+P+6E; H max = 25 m; 
Tronson 2: 2S+P+3E+Et. 4-5 retrase; H max = 22 m;  

 

Terenul este afectat de circulaţiile propuse a se realiza prin P.U.Z. Coordonator Sector 6. 
Prin PUD se prevede trecerea in domeniul public a unei suprafete S=1255.8 mp  in vederea supralargirii 
drumurilor existente. CUT se calculeaza avand la baza suprafata terenului inainte de a fi facut transferul 
catre domeniul public. 
S teren rezultat = 10962 mp 
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Vecinătăți teren:  
 

 La Sud – terenul are o deschidere de 10.372 m + 10.429 m + 10.371 m către teren proprietate 
publică, Bvd. Iuliu Maniu; 
 La Est – terenul are o deschidere de 394.993m către teren proprietate publică, Strada Drumul 
Roţii, pe această latură se propune prin PUZ Coordonator Sector 6 lărgirea domeniului public; 
 La Vest – terenul are deschidere de 5.766 m + 383.193m către terenuri proprietate privată, NC 
211712 şi NC 214704;  
 La Nord – terenul are deschidere de  10.367 m + 12.065 m + 10.361 m către teren proprietate privată; 
pe această latură se propune prin PUZ Coordonator Sector 6 realizarea unei noi artere de circulaţie; 

 

Retrageri reglementate:  

Conform P.U.D. – Bulevardul Iuliu Maniu nr.586-590-construire ansamblu cu funcţiunea de birouri, 
comerţ şi locuinţe colective, se avizează favorabil construirea unui ansamblu cu funcţiunea de birouri, 
comerţ şi locuinţe colective cu următorul regulament de construire: 
 

- CORP A (nu constituie parte a acestui proiect-se va autoriza ulterior): 
-spre sud la 10.00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre est  la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre nord la minim 41,00 m faţă de corpul B; 
-spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; 
 

- CORP B : 
-spre sud la minim 41.00m faţă de Corpul A; 
-spre est  la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre nord la minim 34,00 m faţă de corpul C; 
-spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; 
 

- CORP C : 
-spre sud la minim 34.00m faţă de Corpul B; 
-spre est  la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre nord la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; 

Investiţia propusă va avea următoarele caracteristici :  
 Număr de construcţii = 2 (4 tronsoane); Ulterior, se doreşte realizarea unui al treilea corp de clădire, care 
nu constituie însă parte a acestui proiect (cf. plan de situaţie). 
 
 Regim de înălțime : 

 
 CORP A (nu constituie parte a acestui proiect-se va autoriza ulterior): 

     -S1+S2+P+9E; 
     -Hmax=34.00m; 

 
 CORP B : 

Tronson 1:-S1+S2+P+7ER; 
     -Hmax=26.80m; 

Tronson 2:-S1+S2+P+8ER; 
     -Hmax=29.80m; 
 

 CORP C : 
Tronson 1:-S1+S2+P+4ER+5ER; 

     -Hmax=20.80m; 
Tronson 2:-S1+S2+P+6ER; 

     -Hmax=23.80m; 
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BILANT SUPRAFETE TEREN  
 

 Suprafaţă teren = 12 217 mp (cf. acte proprietate); 
 Suprafaţă teren cedat domeniului public = 1255.8 mp;(cf. P.U.D. „Bulevardul Iuliu 

Maniu 586-590”) 
Suprafaţă teren rezultat = 10 961.2 mp; 
 
 Suprafata  construita  Corp A = 1185 mp (10.81%) - se va autoriza ulterior 
 Suprafaţă construită Corp B= 1664 mp (15.18%); 
 Suprafaţă construită Corp C= 1636 mp (14.93%); 
 Suprafaţă circulaţii carosabile = 1323.26 mp (12.07%), din care suprafaţă rampe auto 

acces subsoluri=421.3 mp; 
 Suprafaţă parcări pe sol =784 mp (7.15 %); 
 Suprafața circulaţii pietonale= 906.19 mp (8.27 %); 
 Suprafaţă scări evacuare din subsol = 43.55 mp (0.4 %); 
 Suprafaţă platforme = 130.6 mp (1.19 %), din care 105,60 mp-accese şi 25 mp-

platformă pubele; 
Suprafaţă totală spaţii verzi = 3288.6 mp (30.00 %) 
 
S construita totala (Corp B+Corp C+ scari evacuare din subsoluri) = 3343.55  mp (30.50%) 
S desfasurata totala =23973.28 mp 
 
POT = 30.50 % (din max 50%) 
CUT = 1.96 (din max. 3) 
 
LOCUINTE 
 
Nr. total  apartamente = 311 
Necesar parcari locuinte = 374 
Corp B : 178 ap. x1.2 = 214 locuri de parcare necesare 
Corp C : 133 ap. x1.2 = 160 locuri de parcare necesare 
 
SERVICII - spatii comerciale parter 
 
Sc spatii comerciale corp B = 217.53  ( 11 locuri de parcare necesare) 
Sc spatii comerciale corp C = 239.32  ( 12 locuri de parcare necesare) 
Sc totala spatii comerciale = 456.85 mp 
SPATII COMERCIALE : 456.85 / 20 mp = 23 locuri de parcare necesare 
 
TOTAL PARCARI NECESARE : 397  locuri 
TOTAL LOCURI DE PARCARE ASIGURATE : 474  din care  

 300 locuri de parcare in subsol  
 76 de locuri de parcare în parter,  
 16 locuri de parcare pentru personae cu dizabilitati dispuse la nivelul solului 
 82 de locuri de parcare dispuse în 41 de sisteme tip Klaus, dispuse la nivelul solului. 

Bilanţul de suprafeţe este întocmit pentru suprafaţa de teren rezultată în urma cedării către domeniul 
public.  
 
b)justificarea necesitatii proiectului 

Cererea de locuinţe este în prezent mai mare decât oferta. Zona în care se doreşte realizarea 
investiţiei este aflată în proces de extindere şi modernizare. Investiţia propusă de beneficiar vine în 
întâmpinarea acestui aspect şi propune într-o zonă în plină dezvoltare construirea unui ansamblu cu 
destinaţia de locuinţe colective/ servicii cu regim de înălţime maxim 2S+P+7E+E8R.  
 
c)valoarea investitiei 
Valoarea estimata a investitiei este de 30450852 RON.  

 
d)perioada de implementare propusa 
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24 luni de la obtinerea autorizatiei de construire. 
 
e)planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 

Investitia se va realiza conform planului de situatie1/500 anexat documentatiei.  
 
 
Limite de retragere:  
 
- CORP A (nu constituie parte a acestui proiect-se va autoriza ulterior): 

-spre sud la 10.00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre est  la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre nord la minim 41,00 m faţă de corpul B; 
-spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; 
 

- CORP B : 
-spre sud la minim 41.00m faţă de Corpul A; 
-spre est  la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre nord la minim 34,10 m faţă de corpul C; 
-spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; 
 

- CORP C : 
-spre sud la minim 34.10m faţă de Corpul B; 
-spre est  la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre nord la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; 
-spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; 

 
f)o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 
cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele) 
 
Ansamblul va avea funcţiunea principală de locuinţe, cuprinzând şi comerţ şi birouri. Se propune în 
această etapă construirea unui numar total de 2 corpuri de cladire: Corp B şi Corp C  (4 tronsoane) şi a 2 
niveluri de subsol general, necesar pentru asigurarea numărului de locuri de parcare. Ulterior, se doreşte 
realizarea unui al treilea corp de clădire, care nu constituie însă parte a acestui proiect. Corpurile de 
clădire sunt amplasate conform planului de situaţie anexat.   

Ansamblul este organizat astfel: 

 
 CORP A (nu constituie parte a acestui proiect-se va autoriza ulterior): 

     -S1+S2+P+9E; 
     -Hmax=34.00m; 
 

 CORP B (Tronson T1+T2+Parcare P1) : 
 

Tronson 1:-S1+S2+P+7E+8ER; 
     -Hmax=29.80m; 
 

Tronson 2:-S1+S2+P+6E+7ER; 
     -Hmax=26.80m; 

      -Suprafaţă construită subsol 2=2493 mp; 
      -Suprafaţă construită subsol 1=2654 mp; 
      -Suprafaţă construită parter=1 664 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj curent=1638 mp; 
      -Suprafaţă construită etaje 1-6 totală=9828 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj 7 =1366.65 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj 8 =696 mp; 

 
Suprafaţă construită la sol= 1664 mp 
Suprafaţă construită desfăşurată supraterană= 13554.65; 
Suprafaţă construită desfăşurată subterană =5 147 mp; 
Suprafaţă construită desfăşurată generală = 17739.85 mp; 
Suprafaţă construită spaţii comerciale=217.53 mp; 
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Număr total de apartamente =178; 
Număr de locuri de parcare necesare = 224 din care 214 pentru locuinte inclusiv vizitatori si 11 

pentru servicii – spatii comerciale 
 

 CORP C (Tronson T1+T2+Parcare P2) : 
 

Tronson 1:-S1+S2+P+5E+6ER; 
     -Hmax=23.80m; 
 

Tronson 2:-S1+S2+P+4ER+5ER; 
     -Hmax=20.80m; 
 

      -Suprafaţă construită subsol 2=2 357 mp; 
      -Suprafaţă construită subsol 1=2 357 mp; 
      -Suprafaţă construită parter=1636 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj 1-3=1615 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj 4 =1 606 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj 5 =1 583 mp; 
      -Suprafaţă construită etaj 6 =705.08 mp; 

 
Suprafaţă construită la sol= 1636 mp   
Suprafaţă construită desfăşurată supraterană= 10375.08 mp; 
Suprafaţă construită desfăşurată subterană =4 714mp; 
Suprafaţă construită desfăşurată generală = 15089.08 mp; 
Suprafaţă construită spaţii comerciale=239.32 mp; 
 
Număr total de apartamente=133; 
Număr de locuri de parcare necesare = 172 din care : 160  pentru locuinte inclusiv vizitatori si 12 

pentru servicii – spatii comerciale 
 
 

TOTAL LOCURI DE PARCARE NECESARE PENTRU CORP B SI CORP C : 397 
TOTAL LOCURI DE PARCARE ASIGURATE : 474 din care : 

 300 locuri de parcare in subsol 
 76 locuri de parcare in parter 
 16 locuri de parcare pentru personae cu dizabilitati dispuse la nivelul solului 
 82 de locuri de parcare dispuse în 41 de sisteme tip Klaus, dispuse la nivelul solului. 

 
ANSAMBLUL SUBTERAN va avea funcţiunea principală de parcaj auto, cuprinzând : 

 
 Două rampe carosabile de acces auto, cu dublu-sens  
 2 Adaposturi protectie civila in subsolul 2 
 Spaţii parcare: parcaj de tip P2, capacitate totalǎ de 300 locuri de parcare 
 Spaţii tehnice 
 Noduri de circulaţie: Toate noduri de circulatie sunt prevazute cu sas. 
- 2 noduri circulatie corp C 
- 2 noduri circulatie corp B 
- 1 nod corp parcare P1 (evacuare direct pe teren) 
- 1 nod corp parcare P2 (evacuare direct pe teren) 

           
La nivelul subsolului se găsesc și alte spaţii tehnice independente care deservesc ansamblul: bazine 

de retenţie ape pluviale și posturi de transformare. 
 

Corpurile de cladire subterane se impart astfel: 
 2 niveluri subsol CORP B,  
 2 niveluri subsol CORP C,  
 Parcare P2 - 2 niveluri subsol intre CORP B si CORP C, 
 Parcare P1 - 2 niveluri subsol intre CORP B si CORP A 

 
Accese auto:  
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Accesul auto se face pe latura estică a terenului, direct din Strada Drumul Roţii. Se propune 

amenajarea a patru accese de 5.5 m lăţime (două sensuri/fiecare acces).  
In incintă se vor amenaja căi de circulaţie carosabile cu dublu sens(lăţime 6.00 m, 3.00 m pe sens de 

circulaţie şi 6.00 m, 3.00 m pe sens de circulaţie). S-au prevăzut 2 rampe de acces în subsol, cu lăţimea 
de 5.50 m, fiecare rampă cu câte două sensuri de circulaţie.  
 
Accese pietonale: 

- accesul pietonal in incinta: se realizează pe latura estică a terenului, direct din Strada Drumul Roţii; 
- corpul B: accesul pietonal se realizează la nivelul parterului pe latura de est a imobilului, din calea 

de circulaţie amenajată în incinta ansamblului 
- corpul C: accesul pietonal se realizează la nivelul parterului pe latura de est a imobilului, din calea 

de circulaţie amenajată în incinta ansamblului 
In incintă se vor amenaja circulaţii pietonale cu lăţime minimă de 150 cm.  
 

INCADRAREA ÎN CLASE ŞI CATEGORII DE IMPORTANŢĂ 
 

În conformitate cu HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor reglementări referitoare la calitatea în 
constructii, imobilele care fac obiectul prezentei documentaţii se încadrează în categoria de importanţă C, 
corespunzător construcţiilor de importanţă obişnuită. 

Clasa de importanţă a construcţiilor II pentru Corp B si clasa de importanta III pentru corp C, 
(Y1=1.2), cf. Normativ P100-1/2013 şi cf. Codului de proiectare Bazele proiectării structurilor în construcţii 
indicativ CR0-2012. 

 
STRUCTURA ŞI IZOLAŢII 

Structura şi izolaţii (conform memoriu de specialitate) 

Structura de rezistență este de tip rigidă, alcatuită din planșee din B.A. peste fiecare nivel, elemente 
verticale structurale compuse din pereți din B.A. monolit și stâlpi din B.A. monolit, structura subsolurilor 
este de tip cutie rigidă din pereţi de B.A. monolit. 

Fundaţia clădirilor va fi realizată cu radier general pe toata suprafața. În conformitate cu prevederile 
Normativului P100/2013, amplasamentul are următoarele caracteristici seismice: ag=0.30g, Tc=1.6sec.. 
Pentru determinarea caracteristicilor hidro-mecanice ale terenului de fundare a fost întocmit un Studiu 
Geotehnic, prevederile acestuia stând la baza dimensionării fundaţiilor. 

Infrastructura este compusă din elemente structurale orizontale (radier general și planșee peste subsoluri) 
și elemente structurale verticale (pereți structurali și pereți de contur din beton armat). Toate elementele 
structurale sunt din beton armat turnat monolit. 

Se vor executa hidroizolaţii verticale până la 60 cm peste cota terenului amenajat.  

Suprastructura este compusă din cadre spațiale ortogonale necontravântuite, compuse din elemenete rigide 
verticale realizate din B.A. – stalpi si pereti B.A.; grinzi – cadru din  B.A. Pentru zidării se va folosi cărămidă 
eficientă (ziduri exterioare de 25 cm şi ziduri interioare neportante din cărămidă eficientă de 15 şi 25 cm 
lăţime sau gips-carton). 

Planșeele vor fi de tip diafragma orizontală – rigidă realizate din B.A.   
Clădirea va fi închisă în terasă necirculabilă. 

FINISAJE EXTERIOARE ŞI INTERIOARE 
Finisajele clădirii vor fi de tip curent, dar executate îngrijit şi din materiale durabile. 

La exteriorul clădirii: 
 Termosistem clasa de reacţie la foc B-s2, d0. Se bordează cu fâşii orizontale continue de material 

termoizolant cu clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planşeelor 
clădirii, cu lăţimea de minim 0.50m şi cu aceeaşi grosime cu a materialului termoizolant utilizat la 
termoizolarea faţadei. 

 Tâmplăriile exterioare vor fi din pvc cu geam termopan cu rupere de punte termică;  
la accesul principal vor fi montate uşi antiefracţie; 

 Scările de acces, balcoane, terase – gresie antiderapantă de exterior; 
 rampe acces subsol + parcare subterană – ciment sclivisit. 

La interiorul clădirii: 
 La interior finisajele se vor executa la nivel de tencuieli şi şape (fără parchet, gresie, faianţă, 

vopsitorii lavabile şi tâmplărie); 
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 Plafoanele – placă beton armat. 
Prezenta documentaţie a fost elaborată ţinând seama de solicitările beneficiarului. 

 

 

Instalatii :  
 

1. INSTALAŢII ELECTRICE 
 
Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza din reteaua S.C.Enel pe baza avizului 

de racordare si se rezolva prin grija SC Enel (sau de o firma agreeata de aceasta), atat ca proiectare cat si 
executie.  

Precizăm că prezenta documentaţie nu cuprinde lucrările necesare în sistemul energetic al S.C.  
Enel . 

Prezentul proiect solutioneaza instalatia de joasa tensiune care incepe la plecarile din firida de 
bransament (FB) catre tablourile individuale TPC – Tablou electric Parti Comune, TDV – Tablou electric 
distributie vitali, TE-n – Tablouri electrice apartamente din cadrul investitiei si cuprinde distributia energiei 
electrice in intreaga constructie. 

Racordarea la reteaua electrica de distributie (RED), respectiv proiectarea, procurarea si montajul 
echipamentelor, al cablurilor si al oricaror alte elemente constructive necesare, nu face obiectul prezentului 
proiect. Limita proiectului se afla la bornele de plecare din fiecare contor de energie aflat in firida de 
bransament (FB). 

Prezentul proiect prevede o sursa secundara de energie electrica, respectiv un grup electrogen – 
150 KVA cu pornire automata si manuala in cazul intreruperii alimentarii din sursa principala. 

 
DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE  
 

Schema de distributie a energiei electrice in interiorul cladirii este de tip TN-S, separarea nulului de 
protectie de nulul de lucru realizandu-se in in tablourile electrice. 

 
Sisteme de alimentare pentru servicii de securitate (consumatori vitali) si continuarea lucrului 
 

Prezentul subcapitol este dedicat consumatorilor vitali, a caror functionare este obligatorie 
deoarece asigura: 
- evacuarea si/sau interventia in caz de incendiu; 
- continuarea lucrului atunci cand aceasta este necesara in caz de incendiu; 
- continuarea lucrului in zonele cu risc. 

 
Lista consumatorilor vitali pot fi gasite in tabelul urmator:  

Tip 
Alimentare 
de baza 

Alimentare 
de rezerva 

C.I. sec. pentru evacuare, marcare pozitie hidranti BMP Acumulator local 
Ctr. C.S. cu sursa locala BMP Acumulator local 
C.i. sec pentru continuarea lucrului BMP Acumulator local 
Statie pompare hidranti interiori, hidranti exteriori, 
sprinklere si drencere 

BMP GE 

Sistem de ventilatie pentru desfumare / presurizare BMP GE 
 
Definitiile termenilor utilizati in tabelul de mai sus: 

C.I. sec. = corp de iluminat de securitate; 
Ctr. C.S. = detectie si avertizare incendiu; 
BMP = Bloc de masura si protectie; 
GE = grup electrogen; 
 

Cablurile de alimentare ale ventilatoarelor de presurizare, evacuare fum, evacuare noxe, jetfan-
urilor, a trapelor cu deschidere automata pentru desfumarea caselor de scara, vor fi de tip NHXH 
FE180/E90, dimensionate in functie de puterea fiecarui echipament. 

Alimentarea acestor echipamente se va realiza din tabloul electric TDV. 
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Comanda vetilatoarelor de presurizare, evacuare fum, evacuare noxe, a jetfan-urilor si a trapelor 
de fum se va realiza prin intermediu centralei de detectie si avertizare incendiu, amplasata la nivelul 
subsolului 1, in camera dispecerat de securitate la incendiu. 
 
 
Instalatii de iluminat artificial 
 

 In parcare 
Sistemul de iluminat va fi realizat cu lampi LED tip FIPAD, alegerea lor facandu-se in functie de 

destinatia incaperilor, de finisaj si de mediul de amplasare a lor (normale sau etanse). Comanda 
iluminatului se realizeaza cu detectori de miscare cu raza de detectie de 12 m. 

Nivelele de iluminat vor fi cuprinse intre 75 si 200 lx in functie de destinatia incaperilor: 
- holuri, cai acces: 200lx. 

Fiecare circuit de iluminat este prevazut pentru incarcari care nu depasesc o putere totala de 
1,2kW. Corpurile de iluminat sunt alimentate intre faza si nul. 
 

 In apartamente 
In  holuri, living si in dormitoare va fi realizat un iluminat cu plafoniere cu surse LED. De asemenea 

in dormitoare vor fi prevazute aplice la noptiere. Actionarea aplicelor se va face de la pat. In zonele cu 
umiditate (băi, bucătării, terase) se vor monta corpuri de iluminat etanşe. In bucătării, după caz, vor fi 
prevăzute plafoniere si spoturi.  
 
Instalatii de iluminat de securitate 

Iluminatul de securitate este realizat in functie de caracteristicile investitiei conform cu prescriptiile 
din Normativul I7-2011 si are in componenta urmatoarele tipuri de C.I. (corpuri de iluminat): 

- luminoblocuri cu etichete specifice pentru iluminatul de evacuare; 
- luminoblocuri cu etichete specifice pentru iluminatul pentru hidranti interiori; 
- C.I. ale iluminatului normal prevazute cu alimentare de rezerva din locala pentru celelalte tipuri de 

iluminat de securitate. 
Iluminatul de securitate de continuare a lucrului va fi realizat cu corpuri de iluminat prevazute cu 

acumulator, avand o autonomie de minimum 3 ore. Instalatia de iluminat de securitate de continuare a 
lucrului va fi realizata in camera pompelor, camerele tablourilor electrice si camera centralei de detectie si 
avertizare incendiu. 

         Iluminatul de securitate antipanica va fi realizat cu corpuri de iluminat prevazute cu acumulator avand 
o automonie de minimum o ora. Instalatia de iluminat de securitate antipanica va fi realizata in toate spatiile 
mai mari de 60 m2.  
         Comanda iluminatului de securitate antipanica va fi realizata prin intermediul detectorilor de miscare – 
identic cu iluminatul normal. 
Instalatiia de iluminat de siguranta – atat anti panica cat si de continuare a lucrului – va fi alimnentata din 
tablourilr electrice pentru consumatori normali. 
  Iluminatul de siguranta pentru spatiile comerciale de la parterul imobilului va fi prevazut in proiectul 
de amenajare a acesator spatii. 

Instalatia de iluminat de securitate de continuare a lucrului si antipanica va fi realizata cu cablu tip 
N2XH 4x1.5 mmp sau conductor tip FY 1.5 mmp, montate in tuburi de protectie tip IPEY. In cazul in care 
se va opta pentru conductor tip FY, conductorul folosit pentru nulul de protectie –PE- va avea sectiunea de 
2.5 mmp. 
 
Instalatia de prize 

In bucatarii vor fi prevazute atat prize de uz curent cat si prize pentru utilitati specifice: masina de 
spalat vase, masina de spalt rufe, frigider, hota, centrala termica etc. De asemenea vor fi prevazute prize 
in bai pentru uz curent. Acestea se vor monta la o distanta mai mare de 0.6m de marginea cazii de baie. 
Racirea aerului in sezonul cald sau incalzirea acestuia in anotimpurile de tranzitie se realizeaza prin 
intermediul unui multisplit in pompa de caldura. 

Instalatia de prize va fi realizata cu cablu tip N2XH 3x2.5 mmp sau conductor tip FY 2.5 mmp, 
montate in tub de protectie tip IPEY. 

Instalatia de priza de pamant si protectie impotriva tasnetului 
Priza de pamant a cladirii va fi artificiala si se va realiza cu platbanda OL-Zn 40x4 pozitionata in 

fundatia cladirii. 

Rezistenta prizei de pamant trebuie sa fie de max 1ohm. In cazul în care la măsurători se constată 
depăşirea acestei valori se va completa priza de pământ cu electrozii necesari din OLZn. 



 
 

 10

In scopul masurarii prizei de pamant, in exterior  se vor prevedea 2 placute de care va fi sudata 
platbanda OLZn 40x4 si care vor fi inglobate intr-o cutie etansa de masura. 

Instalatia de protectie impotriza loviturilor de trasnet se va realiza cu paratrasnet cu dispozitiv de 
amorsare tip PDA, amplasate in varful unor catarge pe acoperisul  imobilelor. Legatura la priza de pamat 
naturala se va face prin intermediul a patru  platbande OLZn – pentru fiecare dispozitiv PDS -  montate in 
stalpii de beton. 

Varful PDA se va fixa in vargul catargului si va trebui sa depaseasca cu cel putin 2 m zona pe care 
o protejeaza (antene, acoperisuri, cosuri).  

 
 

INSTALATII DE CURENTI SLABI 
 
SISTEMUL DETECTARE SI ALARMARE LA INCENDIU  
 
Funcţiuni şi caracteristici generale 
 

 Începuturile de incendiu să fie detectate automat în toate spaţiile protejate. Detectarea trebuie 
să fie  precisă şi controlabilă, apariţia unui semnal de incendiu trebuie să fie urmată de 
declanşarea alarmei locale de incendiu; 

 Semnalizarea incendiului să fie realizată mixt: automat şi manuală; 
 Centrala de semnalizare în caz de incendiu să dea alarma automat ca răspuns la semnalele de 

incendiu provenite de la detectoarele automate sau de la butoanele manuale de avertizare; 
 Sistemul de semnalizare în caz de incendiu să afişeze adresa detectoarelor sau butoanelor de 

incendiu aflate în alarmă permiţând astfel identificarea zonei elementului care a declanşat 
alarma; 

 Semnalizarea optică de incendiu sau avarie afişate de sistem se anulează doar atunci când a 
încetat cauza care le-a produs. 

 Alarma de incendiu are prioritate faţa de semnalul de avarie. 
 Autocontrolul permanent al integrităţii circuitelor şi a stării tehnice a echipamentelor. Defecţiunile 

sunt evidenţiate prin semnale optice şi acustice distincte de semnalele de alarma de incendiu. 
Ele sunt înregistrate, memorate şi evidenţiate optic prin dispozitive speciale ale centralei. Sunt 
considerate avarii: scurtcircuitarea sau întreruperea firelor la care se conectează detectoarele 
de incendiu, butoanele de semnalizare manuală, sirenele de interior de exterior;  

1. Scoatere din circuit a unui detector; 
2. Defectarea siguranţelor fuzibile; 
3. Lipsa sau valoarea necorespunzătoare a tensiunii surselor de alimentare; 
4. Punerea la masă a altor elemente decât cele destinate special acestui scop; 

 Ieşiri programabile de tensiune pentru semnale de alarmă de incendiu şi avarie; 
 Module de relee programabile pentru interfaţarea cu sistemul de climatizare  
 Înregistrarea  şi afişarea evenimentelor şi prezentarea raportului cu privire la situaţia statistică 

pe grupe de probleme: semnalizări de incendiu, defecţiuni. 
 
Structura sistemului 
 

Sistemul de detecţie şi alarmare în caz de incendiu instalat în clădire va fi compus din: o unitate 
centrala de semnalizare la incendiu adresabila cu mai multe bucle, detectoare de incendiu, butoane de 
alarmare, module de comenzi şi monitorizare intrări, sirene de interior, sirene de exterior. 

Se va asigura supravegherea permanentă directă sau indirectă a sistemului de avertizare la 
incendiu de către personal competent, capabil de a lua măsurile necesare în caz de incendiu.  

Unitatea centrala de semnalizare la incendiu va fi intr-o camera special amenajata la parterul 
imobilului. Aici se va instala un post telefonic conectat direct la exterior sau centrala va fi prevazuta cu 
comunicator GSM. In aceasta incapere se va asigura iluminat de siguranta.  

La sistem se va conecta un comunicator telefonic vocal cu următoarele caracteristici tehnice 
minime: anunţare pe minim 4 numere de telefon, înregistrare de mesaje vocale de minim 15 sec., 
posibilitate de memorare şi ştergere numere de telefon, cod PIN, asigurare de zone, ieşiri programabile 
de tensiune. 

Împământarea se va realiza prin legarea centralei la centura de împământare a clădirii. 
Instrucţiunile detaliate de operare vor fi asigurate de firma care va instala sistemul de avertizare 

a incendiilor. 
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Detectorii de incendiu vor fi adresabili cu izolator incorporat, optici de fum şi acolo unde 
procesele care se desfăşoară în respectiva încăpere nu o permit vor fi detectori de prag de temperatură. 

Butoanele de semnalizare la incendiu vor fi adresabile cu izolator incorporat. 
Sirenele de interior şi cele de exterior vor fi comandate direct de unitatea centrala prin liniile de 

comanda sirene.  
Zonele supravegheate de sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu sunt:  

- Subsol 1, 2 – acoperire totala 
- parter– acoperire partiala. 
Sistemul de detectie si avertizare incendiu va comanda ventilatoarele de presurizare si desfumare, va 
prelua informatii privind rezeva de apa de incendiu, va prelua informatii de la sistemul de detectie se 
avertizare prezenta monoxid de carbon. 

 
SISTEMUL DE DETECTIE GAZE (MONOXID DE CARBON – CO) 
 

Pentru parcajul subteran s-a prevazut un sistem de detectie gaze, care realizeaza urmoatoarele 
functiuni: 
- detectia automata a depasirii concentratiei admisibile de monooxid de carbon CO in spatiu de 

parcare; 
- semnalizarea acustica si optica in cazul atingerii pragului de alarmare al concentratiei de CO; 
- comanda intrarii in functiune a ventilatiei de evacuare a aerului viciat (prima treapta de viteza) 
- comanda concomitenta a deschiderii grilelor de admisie aer proaspat; 
- comanda intrarii in functiune a panourilor de avertizare luminoase cu texte adecvate; 

Centrala va fi amplasata langa centrala de detectie si avertizare in caz de incendiu. 
Comenzile catre sistemul de ventilatie se vor realiza prin intermediul sistemului de detectie si 

avertizare incendiu. 
 

INSTALATII ELECTRICE PENTRU  ALA 
 

Instalatiile electrice aferente adaposturilor de aparare civila vor fi alimentare din tablourile de 
distributie aferente fiecarui adapost in parte. 

Instalatiile electrice respecta SR-CEI 364-3, categoria AD2 de mediu, art.58 referitor la nivelul de 
iluminare. 

Alimentare tablourilor electrice ale adaposturilor civile se va realiza din tabloul electric TDV. 
Alimentarea consumatorilor electrici din cadrul adapostului va fi realizata cu cabluri cu intarziere 

marita la propagarea facarii tip N2XH, montate in tub IPEY. 
Iluminatul in cadrul adaposturilor va fi realizat cu lampi LED etanse, montate aparent pe tavan. 

Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul intrerupatoarelor montate la intrarea in adapost. 
Prin proiectare sunt asigurati: 

- 15 Lx in sas-uri; 

- 30 Lx in grupurile sanitare si incaperile de adapostit. 

In cadrul adapostului vor fi montate prize de uz curent, in montaj aparent. 
 

 INSTALATII DE TELEFONIE SI RADIODIFUZIUNE 
 

In peretele exterior al adaposturilor vor fi prevazute 2 (doau) stuturi Φ ½” etansate, pentru a putea 
realiza montarea la ordin in interiorul adaposturilor a unui telefon si a unui racord la statia de radioficare, 
conform art. 62  din „Norme tehnoce privind proiectare si executarea adaposturilor de protectie civila in 
subsolul constructiilor noi” 

Toate tuburile pentru instalatii electrice care traverseaza peretii exteriori ai adaposturilor, vor fi 
etansate cu bitum, pentru a impiedica circulatii aerului. 

 

 

 

2. INSTALAŢII SANITARE : 

 
La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele exigentelor: 

a) - rezistenta mecanica si stabilitate 
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b) - securitate la incendiu 
c) - igiena, sanatate si mediu inconjurator 
d) - siguranta si accesibilitate in exploatare 
e) - protectia impotriva zgomotului 
f) - economie de energie si izolatie termica 
g) - utilizare sustenabila a resurselor naturale 

        
In conformitate cu Legea nr 10/1995, fazele determinante in executia lucrarii sunt : 
- incercarea de etanseitate la presiune la rece si calitatea apei , pentru conductele de apa rece, calda 
menajera; 
- incercarea de etanseitate  pentru conductele de canalizare. 
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 , privind calitatea in constructii art. 5 , proiectul va fi verificat la 
cerintele de calitate AF, corespunzatoare specialitatii  “Is “. 
 
In proiect s-au prevazut urmatoarele categorii de instalatii sanitare: 
-  instalatia de canalizare ape menajere accidentale ; 
-  instalatii de alimentare cu apa calda, rece pentru consum menajer ; 
-  instalatii de canalizare ape menajere si ape pluviale ; 
-  instalatii de stingere a incendiului utilizand hidranti de incendiu interiori , hidranti de incendiu 
exterior, instalatie cu perdele de drencere , instalatie cu sprinklere si instalatie cu coloana uscata ; 

 
INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI   
 
Cladire se situeaza in categoria de importanta “ C ” , clasa de importanta “ II “  pentru corp B si clasa de 
importanta ”III” pentru corpul C, gradul “ II “  de rezistenta la foc avind regimul de inaltime 2S+ P +8er + 
Terasa , cu functiunile : 

- Subsol 1 + Subsol 2 + Parter partial - parcaj  
- Parter – spatii comerciale 
- 1+6E - locuinte  
 

Pentru subsol : 

 Conform normativ NP127 art 153 este nevoie de hidranti interiori pentru parcaj subterane situate in 
categoria P2 – 300 autoturisme in subsol . 

In conformitate cu articolul 4.25 din Normativul P118/2-2013 este prevazuta  o retea de distributie separata 
pentru hidrantii interiori , alimentare cu apa de consum menajer se face cu conducte din material plastic . 
Hidrantii sunt amplasati in locuri usor vizibile in caz de incendiu conf. art. 4.5, 4.6 si 4.7 din Normativul 
P118/2-2013, si sunt marcati corespunzator (SR ISO 6309). 
Hidrantii vor fi echipati si cu buton de actionare al pompei ( electrovanei )  de la distanta . 
Accesoriile de trecere a apei : 
- furtun plat Dn 50m- STAS SR EN 671-2/2002, de 20 m. lungime si teava de refulare universala cu ajutaj 
de pulverizare Ø 13 mm STAS SR EN 671-1 si 2/2002, sunt pozate in cutii si nise de hidranti, SR ISO 
3864/2, SR EN ISO 7010/2012 si SR ISO 6309 . 
Robinetele de hidranti sunt amplasati la maxim 1,50 m. de la cota finita a pardoselii, corespunzator art. 
4.14 din P118/2-2013. 
Sustinerea conductelor din otel se face astfel:  
- sustinerea se  face cu coliere si bratari din otel zincat , cu garnitura din cauciuc antivibrant, amplasate la 
distante conf. I9-2015 art. 8.26 tabel 3; 
- amplasarea suportilor ficsi se face tinand seama de I9-2015 art. 8.25 tabel 2 si cu recomandarea ca 
acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere. 
In apropierea hidrantilor de incendiu (la maximum 1,5 m.), sunt montate lampi pentru asigura iluminatului 
de siguranta pentru marcarea acestora. 
In zonele de amplasare a vanelor de actionare aferente instalatiilor de stingere, se  asigura iluminatului de 
siguranta pentru interventie. 
Deoarece subsolul este neincalzit si temperatura poata scade si sub valoarea de zero grade iarna, hidrantii 
sunt uscati , langa ei sunt butoane de comanda a electrovanei conform art. 4.32 din normativ P118/2-2013 
. 
Instalatia de hidranti interiori are urmatoarele caracteristici : 
- debitul specific minim al unui jet: qih = 2,10 l/sec  
- numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2 (conf. NP127 art.154 alin (2) si P118/2-2013 art.4.37 
lit. a)  
- numarul jeturilor pe punct: 2 ; conform P118/2-2013 art.4.37 lit. a) 
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- lungimea minima a jetului compact: lc = 10 m; conform  SR EN 671-2 ;  
- debitul de calcul al instalatiei: Qih = 2x2,10 l/sec =4,20 l/sec. 
Timpul teoretic de functionare a hidrantilor interiori este de 10 minute conform art. 4.35 alin d) din Ordin 
MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)  si conform art.154 alin (2) din NP127-2009. 
Necesarul de apa pentru stingerea unui incendiu va fi : 
Vhi=Qhi  x Ti = 4,20 l/s x 10 min. x 60 s = 2520 l. 
Vih = 2,52 m3. 
            
Pentru parter : 

Conform Ordin MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)  art.4.1 lit. o) alin (i) parcaje supraterane 
deschise cu mai mult de 50 de autoturisme ( parcajul deschis de la parter ) . 
            In conformitate cu articolul 4.25 din Normativul P118/2-2013 este prevazuta  o retea de distributie 
separata pentru hidrantii interiori din otel zincat . Alimentarea cu apa de consum menajer se face cu 
conducte din material plastic . 
            Hidrantii sunt amplasati in locuri usor vizibile in caz de incendiu conf. art. 4.5, 4.6 si 4.7 din 
Normativul P118/2-2013, si sunt marcati corespunzator (SR ISO 6309). 
Hidrantii vor fi echipati si cu buton de actionare al pompei ( electrovanei )  de la distanta . 
            Accesoriile de trecere a apei : 
- furtun plat Di 50mm- STAS SR EN 671-2/2002, de 20 m. lungime si teava de refulare universala cu ajutaj 
de pulverizare Ø 13 mm STAS SR EN 671-1 si 2/2002, sunt pozate in cutii si nise de hidranti, SR ISO 
3864/1,2,3,4 SR EN ISO 7010/2012 si SR ISO 6309 . 
Robinetele de hidranti impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si 
dispozitivele de refulare a apei , se monteaza intr-o cutie amplasata in nisa sau firida in zidarie  , la 
inaltimea de 0.8 m – 1.50 m masurata de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei , corespunzator 
art. 4.14 din Ordin MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)  . 
In apropierea hidrantilor de incendiu (la maximum 2,0 m.), sunt montate lampi pentru asigura iluminatului 
de siguranta pentru marcarea acestora. 
In zonele de amplasare a vanelor de actionare aferente instalatiilor de stingere, se  asigura iluminatului de 
siguranta pentru interventie.. 
Deoarece subsolul este neincalzit si temperatura poate sa scada si sub valoarea de zero grade iarna 
hidrantii sunt uscati , langa ei sunt butoane de comanda a electrovanei conform art. 4.32 din Ordin MDRAP 
nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)  . 
Instalatia de hidranti interiori are urmatoarele caracteristici : 
- debitul specific minim al unui jet: qih = 2,10 l/sec  
- numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2 (conf. Ordin MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. 
P118-2)  art.4.37 alin (2) lit. a)  
- numarul jeturilor pe punct: 2;(conf. Ordin MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)  art.4.37 alin 
(2)lit. a) 
- lungimea minima a jetului compact: lc = 10 m; conform  SR EN 671-2 ;  
- debitul de calcul al instalatiei: Qih = 2x2,10 l/sec =4,20 l/sec. 
Timpul teoretic de functionare a hidrantilor interiori este de 30 minute conform art. 4.35 alin c) din Ordin 
MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2) 
Necesarul de apa pentru stingerea unui incendiu va fi : 
Vhi=Qhi  x Ti = 4,20 l/s x 30 min. x 60 s = 7560 l. 
Vih = 7,56 m3. 
Presiunea de pornire a pompelor va fi cel putin egala cu presiunea necesara instalatiei : 
Hp  Hg + Hp + Hu   [mH2O] 
unde : 
Hg  - inaltimea geodezica 
Hp - pierderea de sarcina in retea (Φ 2 ’’– Dn50) 
Hu -  presiunea de utilizare la hidrantul amplasat cel mai dezavantajos 
Au rezultat : 
Hg = 9  mH2O; 
Hu = minim 23 mH2O pt. ajutaj Φ 13 mm, cu pulverizarea apei si o lungime a jetului pulverizat sub forma 
de perdea de 6 m; 
Hp =10 mH2O ( pierderi in retea si furtun ), in care: 
Hp retea   = 200 m x 0,033 mm/m x 1,15 = 7,59 mCA ≈ 8 mCA 
Hp furtun = 0,08 x 20 = 1,60 mCA  
Rezulta : 
Hp  23 + 9 + 10 = 42 mCA  ≈ 45 mCA 
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Pentru hidrantii interiori grupul de pompare va trebui sa furnizeze : Q = 15.12 m3/h la presiunea de  H = 45 
mCA. 
Hidrantii interiori vor fi alimentati de la gospodaria de apa de incendiu aflata in exteriorul cladirii si formata 
dintr-un rezervor de apa intangibil cu un volum util de 170 mc ( se pastreza in rezervorul comun cu rezerva 
hidrantilor exteriori ) si un grup de pompare ce va avea caracteristicile minime Q = 15,12 m3/h la H = 45 
mCA .Rezerva de apa va fi echipata si cu senzori de nivel ( a se vedea schema functionala gospodarie de 
incendiu ) pentru semnalizare optica si acustica a nivelului apei din rezervoare care sa permita in caz de 
necesitate luarea masurilor de utilizare a rezervei de incendiu in regim de avarii stabilite prin instructiunile 
de exploatare . 
 
Instalatia de drencere 
 

Nr. 
Crt. 

Pozitie 

 

Lungime       
(m)  L 

H (m) 
i 

(l/s*m) 

Qmin=Lxi 

(l/s) 

Nr. 
capete 

Qdr 

(l/s) 

A Rampele 
acces intre 
subsoluri  

5,5 ml/rampa 

22 >3 pt 
rampa 
subsol 1 

<3 pt 
rampa 
subsol 2 

1,0 16 16 16 

 

Exista doua rampe de acces al autovehiculelor din subsol 1 in subsol 2 , instalatia de protectie cu 
perdele de drencere a fost dimensionata  pentru rampele de comunicare intre subsoluri. 

Debitele de calcul pentru perdeaua de apa s-au stabilit conf. P118/2-2013 art. 7.130, considerand 
urmatoarele : 

- i=0,50  l/s.m pentru perdele cu h<3.00 m conform art. 7.154 lit a) 
- i=1,00  l/s.m pentru perdele cu h>3.00 m conform art. 7.154 lit b)  

 

S-a mai avut in vedere : 

- distanta intre doua capete de drencer este de minim 1,5 m conform art.7.150 din P118/2-2013  
- tip drencer de perdea : Ø ½ ‘’, K=80, p=0.6 bar (cu nas) 

- debitul unui cap drencer : qd = k x 
p

= 80 x 6,0  l/min = 1.03 l/s 

- timpul de actionare : 60 minute (conf P118/2-2013 art.7.145) 
Rezulta :  

Q.dr =  16x1.03 l/s = 16,48 l/s x 1,15  = 18,95 l/s  ≈ 19,00 l/s 

Volum min. rezerva intangibila : 19,00  l/s x 1 h = 68400 litri = 68.40 mc 

Vu dr = 68,40 mc 

Calculul presiunii minime necesare functionarii instalatiei: 

Hnec = Hg + Hp + Hu 

Hg = 8  mH2O 

Hu = 6 mH2O la capul de drencer 

Hp = pierdererea de sarcina totala in conducte pe traseul cel mai dezavantajos si in armaturi. 

Hp = 15,00 mCA 

Rezulta : 

Hnec = 15,00 + 8,00 + 6,00 = 29,00 mCA ≈ 30 mCA 

Capetele de drencere se vor monta cu orificiul de stropire in jos si la cel putin 40 cm deasupra golurilor 
pe care le protejaza conform art.7.153 (1) din P118/2-2013 . In apropierea perdelei de drencer va fi 
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montat si un boton de comanda manuala a electrovanei ce se va deschide electrovana instalatiei de 
drencere . 

 

INSTALATII DE SPRINKLERE 
 

S-au prevazul instalatii automate de stingere cu sprinklere  astfel : 
 

Alegerea tipului de sprinklere : 
- capete de sprinkler tip standard, Dn 15mm, cu orificiu de dispersie  12,5 mm pentru montaj 

cu capul in sus avand pastila fuzibila cu timp de declansare normal, la t = 68oC; 
- presiunea de lucru minima considerata la capul de sprinkler p=0,35  bar conform art. 7.108 lit. 

b) din P118/2-2013; 
- k=80 

Premisele de calcul ale instalatiei (conform NP 127 si P118/2-2013): 
- clasa de pericol de incendiu conform anexa 15 din P118/2-2013 tabel 15.2 OH 2     
- intensitatea de stingere : is = 0,0833 l/s.mp conform P118/2-2013 tabel 7.7 
- aria de declansare simultana : Ad = 180 mp P118/2-2013 tabel 7.10 sistem apa-aer  

( subsolurile sunt neincalzite ); 
- presiunea pentru care a fost facut calculul este de 1,0 bar ; 

- debitul unui cap sprinkler q.spk=k
p

= 80 x 0,1   l/min = 1,33 l/s 

 
Determinarea numarului de sprinklere pe aria de declansare simultana: 

- aria de acoperire a unui cap de sprinkler : Aa = q.spk / is = 1,33 / 0,0833 = 15,96 mp 
- aria de declansare conform P118/2-2013 tabel 7.10 este 180 mppentru clasa de pericol de  
incendiu OH 2 si o intensitate de stingere a sprinklerului de 0.083 l/smp conform P118/2-2013 

tabel 7.7 ) 
- numarul minim de capate admis pe aria de declansare : n = Ad / Aa = 180 / 15,96 = 11,27 = 12 

capete   
Din pozitionarea pe plan si respectarea conditiilor de asezare a capetelor de sprinkler ( distanta 

dintre un cap de sprinkler si perete, grinda, etc  sa fie cel mult jumatate din distanta in camp conf. P118/2-
2013 art.7.70) rezulta un numar de 28 capete de sprinkler. 

 
Determinarea parametrilor de calcul ale instalatiei de sprinklere: 
- debit de calcul : Qc = 1.15 x q.spk x n = 1,15 x 1,33 x 28 = 42,82 l/s ~ 43 l/s 
- in care : coeficientul 1.15 se considera pentru asigurarea compensarii variatiei de debit intre 

primul si ultimul cap de sprinkler luate in calcul. 
- timp de actionare : 60 minute  conform P118/2-2013 art 7.26 lit b) . 
- volum rezerva intangibila : 43 l/s x 60 s x 60 min  = 154800 l= 154,8 mc 
 
Calculul presiunii minime necesare functionarii instalatiei: 
Hnec = Hg + Hp + Hu 
Hg = 8  mH2O 
Hu = 10 mH2O la capul de sprinkler 
Hp total = HACS  + Hp conducte ( pierderea de sarcina in ACS si pierdererea de sarcina totala ( liniara si 

locala )  in conducte pe traseul cel mai dezavantajos) . 
HACS = 15,00 mCA 
Hp conducte = 25,00 mCA 
Hp total = 15,00 mCA +  15,00 mCA = 40 mCA 
Rezulta : 
Hnec = 8,00 + 40,00 + 10,00 = 58,00 mCA ≈ 60 mCA 
Ambele subsoluri au fost impartite in 4 zone , respectiv cite 2 zone pe fiecare subsol.Fiecare zona 

este deservita de un ACS . Numarul zonelor  au rezultat in conformitate cu art.7.30 si tabel nr. 3 din 
normativ P118/2-2013 si anume volumul conductelor in aval de ACS .In cazul nostru pentru categoria de 
pericol mediu de incendiu OH 2 si ACS echipat cu accelerator vom avea un volum de maxim 3,6 mc ceea 
ce indeplineste conditia din tabel nr 3 din normativ P118/2-2013 ( volumul maxim instalatie 4 mc dupa ACS 
cu accelerator sau exhaustor ) . ACS va fi echipat obligatoriu cu acelerator de evacuare aer din instalatie in 
caz de incendiu si compresor pentru mentinerea constanta a presiunii dupa ACS . 

         
INSTALATIA DE HIDRANTI EXTERIORI 
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  Cladire se situeaza in categoria de importanta “ C ” , clasa de importanta “ III “ , gradul “ II “  de 

rezistenta la foc avind regimul de inaltime 2S+ P + 6E + Terasa , cu functiunile : 
- Subsol 1 + Subsol 2 + Parter partial - parcaj  
- Parter – spatii comerciale 
- 1+6E - locuinte  
Conform art. 6.1 alin n) din Ordin MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)   si NP 127 

art.153 este obligatorie instalatie cu hidranti de incendiu exteriori pentru parcaje subterane cu un volum 
pina in 30000 mc ( in cazul nostru  14909,8 mc subsol 1 si 13824,2 mc subsol 2 total 28733 mc) iar 
conform NP 127 art. 154 alin (4) debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu este  Qe = 
15,00 l/sec. 

In zona exista o retea exterioara de alimentare cu apa ce apartine companiei  « APA NOVA » . In 
caz de incendiu interventia se va face cu pompe mobile de interventie ( autopompe - masinile speciale ale 
pompierilor) , conform  P118/2-2013, art. 6.13, alin b). Presiunea necesara interventiei directa de la 
hidrantul exterior apartinind agentului economic « APA NOVA » trebuie sa aiba valoarea minima de 0.7 
bar . Interventia cu autopompe ( pompele mobile ale pompierilor) se poate face pe o distanta de maxim 
200 m conform P118/2-2013, art. 6.8, alin b). 
            Hidrantii exteriori au fost amplasati respectind prevederile normativului P118/2-2013 si anume 
distanta minima de 5 m fata de peretii cladirilor pe care ii protejaza .Hidrantii exteriori sunt supraterani cu 
cot dublu Dn 100 de la care se pot obtine debite de 10 l/s prin intermediul a doua linii de furtun cu o 
lungime maxima de 120 m si lungimea  jetului compact de 10 m . Ajutajul final al tevii de refulare va fi de 
20 mm . Conducta pe care vor fi montati hidrantii exteriori va avea un diametru minim de 150 mm conform 
P118/2-2013 art 6.4 lit. a) . Hidrantii exteriori au fost amplasati astfel incit fiecare punct al cladirii sa fie 
stropit cu un debit total de 15 l/s . 
         Presiunea de pornire a pompelor va fi cel putin egala cu presiunea necesara instalatiei : 
Hp  Hg + Hp + Hu   [mH2O] 
unde : 
Hg  - inaltimea geodezica 
Hp - pierderea de sarcina in retea (Φ 6 ’’– Dn150) 
Hu -  presiunea de utilizare la hidrantul amplasat cel mai dezavantajos 
Au rezultat : 
Hg = 15  mH2O; 
Hu = minim 14 mH2O pt. ajutaj Φ 20 mm, cu pulverizarea apei si o lungime a jetului compact de 10 m ; 
Hp = 15 mH2O (pierderi in retea si furtun),  
Hp  14 + 15 + 15 = 44 mCA 
 
Hidrantii exteriori vor fi alimentati de la gospodaria de apa de incendiu aflata in exteriorul cladirii si 
este formata dintr-un  rezervor de apa intangibila cu un volum util de 170 mc si un grup de pompare 
ce va avea caracteristicile minime Q = 54 m3/h la H = 45 mCA . 
 
Timpul teoretic de functionare pentru hidrantii exteriori este de 3 ore conform P118/2-2013 art  6.19 lit. b). 
Refacerea volumului de apa intangibila in cazul unui eventual incendiu se va face in maxim 24 ore . 

INSTALATIA DE COLOANA USCATA 
 
Cladire se situeaza in categoria de importanta “ C ” , clasa de importanta “ III “ , gradul “ II “  de rezistenta 
la foc avind regimul de inaltime 2S+ P + 6E + Terasa , cu functiunile : 

- Subsol 1 + Subsol 2 + Parter partial - parcaj  
- Parter – spatii comerciale 
- 1+6E - locuinte  

Conform Ordin MDRAP nr. 6026-2018 (modif. si compl. P118-2)  art. I  alin. 11. este necesara coloana 
uscata pentru cladirile de locuinte colective cu mai mult de 5 niveluri  supraterane . 
Coloana uscata are diametrul de 75 mm, pe fiecare nivel al cladirii va exista un cluplaj STORTZ cu 
diametrul de 45 mm , conform art. 5.13 din normativ P118/2-2013 . 
Inaintea fiecarui cuplaj STORTZ cu diametrul de 45 mm se va monta un robinet conform art. 5.14 din 
normativ P118/2-2013. 
Pentru recunostere , punctele de alimentare si racordul se marcheaza corespunzator. Standardul de 
referinta este  ISO 3864/1,2,3,4 si ISO 7010 . 
Racordul de alimentare a coloanei uscate va fi la loc vizibil , separat de orice alt racord , la o inaltime de 
maximum 1,5 m de sol si o inclinare de 45 ⁰ fata de verticala .  
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Racordul de alimentare al coloanei uscate va fi cu cluplaj STORTZ cu diametrul de 65 mm, se va amplasa 
pe peretele exterior al cladirii , se va obtura racord infundat , la baza coloanei uscate va fi un robinet de 
golire , acesta va fi normal inchis. 
Presiunea de incercare a coloanelor uscate este minimum 16 bar. 
 
NOTA : 

- robinetul care se va monta inaintea fiecarui cluplaj STORTZ cu diametrul de 45 mm de pe fiecare 
etaj  

va fi normal inchis . 
 

 
VOLUMUL REZERVEI INTANGIBILE DE INCENDIU 

  
 volum hidranti interiori      Vhi = 4,2 l/s x 30 min = 7560 l = 7,56 mc 
 volum sprinklere               Vspk = 43 l/s x 1 h = 154800 l = 154,8 mc 
 volum drencere                 Vdr =  19 l/s x 1 h = 68400 l =  68,4 mc 
 volum hidranti exteriori      Vhi = 15 l/s x 180 min = 162000 l = 162 mc 

   
 Rezulta: 
V rez incd spk + dr  =154,8 + 68,4 = 223,2 mc  
V rez incd  hi+ he  = 162 + 7,56 = 170 mc 
         
Refacerea rezervelor de apa intangibila dupa terminarea incendiului ( rezervere hidranti interiori , 
exteriori  precum si sprinklere si drencere ) se va face in maxim 24 ore . 
 
Grupurile de pompare incendiu : 
 

Grup de pompare sprinklere, format din: 
1 pompa activa , avand Q= 43 l/s, H = 60 mCA 
1 pompa de rezerva identica 
1 pompa pilot Q = 4,3 l/s, H = 65 mCA 
Grupul de pompare sprinklere este conform cu capitolul 10  din SR EN 12845-2015 . 
 
Grup de pompare drencere, format din: 
1 pompa activa , avand Q= 19 l/s, H = 30 mCA 
1 pompa de rezerva identica 
1 pompa pilot Q = 1,9 l/s, H = 35 mCA 
 
Grup de pompare hidranti interiori, format din: 
1 pompa activa , avand Q= 4,2 l/s, H = 45 mCA 
1 pompa de rezerva identica 
1 pompa pilot Q = 0,5 l/s, H = 50 mCA 
 
Grup de pompare hidranti exteriori, format din: 
1 pompa activa , avand Q= 15 l/s, H = 45 mCA 
1 pompa pilot Q = 1,5 l/s, H = 50 mCA 
 
In camera pompelor amplasata exteriorul cladirii se vor monta grupurile de pompare pentru 

sprinklere , drencere , hidranti interiori , hidranti exteriori , 4 compresoare de aer cu un debit de 150 l/min 
pentru a respecta prevederile art . 13.29 din P118/2-2013 si un distribuitor dn 300 mm .  

Distribuitorul pentru instalatia de sprinklere  are diametrul de 300 mm si o lungime de 4.25 m .Pe 
acest distribuitor se vor monta urmatoarele racorduri : 4 racorduri Dn 150 mm pentru cele 4 ACS , 2 
racorduri Dn 150 de alimentare de la statia de pompare , un racord Dn 150 pentru conducta de proba pe 
care se va monta optional si un debitmetru pentru masurarea  debitului  , un racord Dn 150  pentru 
alimentare a instalatiei de sprinklere de la autospecialele de pompieri , un racord Dn 100 pentru by pass 
de la statia de pompare apa menajera. 

Distribuitorul pentru instalatia de drencere  are diametrul de 200 mm si o lungime de 2.00 m .Pe 
acest distribuitor se vor monta urmatoarele racorduri : 2 racord Dn 80 mm pentru electrovana , 2 racorduri 
Dn 80 de alimentare de la statia de pompare , un racord Dn 80 pentru conducta de proba pe care se va 
monta optional si un debitmetru pentru masurarea  debitului  , un racord Dn 100  pentru alimentare a 
instalatiei de drencere de la autospecialele de pompieri , un racord Dn 80 pentru by pass de la statia de 
pompare apa menajera. 
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Distribuitorul pentru instalatia de hidranti interiori  are diametrul de 200 mm si o lungime de 3.00 m 
.Pe acest distribuitor se vor monta urmatoarele racorduri : 3 racord Dn 80 mm pentru electrovane ce 
alimenteaza instalatia de hidranti interiori de pe fiecare subsol ce este in sistem inelar si pentru parter , 2 
racorduri Dn 80 de alimentare de la statia de pompare , un racord Dn 80 pentru conducta de proba pe care 
se va monta optional si un debitmetru pentru masurarea  debitului  , un racord Dn 100  pentru alimentare a 
instalatiei de hidranti interiori de la autospecialele de pompieri , un racord Dn 80 pentru by pass de la statia 
de pompare apa menajera. 

 
 
 

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  
 

In proiect s-au prevazut urmatoarele categorii de instalatii sanitare: 
-  instalatia de canalizare ape menajere accidentale ; 
-  instalatii de alimentare cu apa calda, rece pentru consum menajer ; 
-  instalatii de canalizare ape menajere si ape pluviale ; 
 

Instalatii de alimentare cu apa menajera rece, calda : 
  
Conducte de distributie si legaturi 
Aceste instalatii au rolul de a asigura alimentarea cu apa pentru consum menajer a armaturilor obiectelor 
sanitare din cladirea de locuit, la debitele si presiunile de utilizare normate. 
Apa calda menajera necesara consumurilor din cladire va fi preparata local, in puncte de preparare apa 
calda: furnizarea apei calde se face din schimbatorul de caldura  incorporat in centrala termica pentru 
fiecare apartament in parte. Alimentarea cu apa calda menajera este prioritara. Centrala termica 
functioneaza cu combustibil gaz metan. 
Instalatiile interioare sunt alimentate cu apa pentru consum menajer de la reteaua publica prin intermediul 
unei conducte de bransament din PEHD  cu diamentrul de 75 mm,  apoi exista o gospodarie de apa pentru 
fiecare scara de bloc in parte. Pe fiecare scara exista cate o nisa de contorizare a apoi iar pe fiecare etaj 
pe holul blocului vor fi montate si apometrele pentru fiecare apartament in parte.  
Pentru fiecare scara a blocului  se vor monta doua rezervoare tampon de capacitate 1250 litri fiecare, 
precum si doua recipiente de hidrofor si un grup de pompare complet automatizat format dintr-o pompa cu 
turatie variabila  si una de rezerva amindoua identice  .Pentru fiecare casa de scara a blocului conducta de 
bransament va fi din PPR si va avea diamentrul de 75 mm . 
Pentru subsol 2, subsol 1 , parter, etaj 1 si etaj 2,3,4,5  se vor monta reductoare de presiune, deoarece 
presiunea de la pompe depaseste valoarea de 6 bar.  
Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, s-a prevazut sa fie executata astfel: 

- coloanele de pe holul blocului sint executate din polipropilena PPR, pe fiecare etaj existind cite 
o nisa de contorizare unde sunt cuprinse apometrele pentru fiecare apartament in parte ; 

- dupa fiecare apometru legaturile la fiecare apartament se executa din teava din polipropilena 
PPR , imbinata prin procedeul de polifuziune, prin fitinguri mixte PPR- alama sau PPR (teuri, 
ramificatii, coturi, reductii etc.); Teava se va monta conform instructiunilor furnizorului ;.  

Se vor monta: 
 - baterii pentru obiecte sanitare: 

-baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare, si spalatoare; 
-baterii amestecatoare cu monocomanda de perete cu dus flexibil pentru cazile de baie si 
caditele de dus  , 

 - armaturi de inchidere, retinere si reglaj: 
 - robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic; 
 - robinete de reglaj de colt, cu ventil ;  
 - robinete de retinere cu ventil si mufe. 
 
Instalatia de canalizare  
 

In proiect au fost prevazute: 
 - instalatii de evacuare a apei uzate menajere de la obiectele sanitare; 
 - instalatii de evacuare a apei uzate de pe pardoseli; 
             - instalatii de evacuare a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii  ; 
           Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate in grupurile sanitare si baile  
aferente cladirii, sunt colectate si evacuate prin curgere libera la reteaua exterioara de canalizare aferenta 
cladirii . 
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           Apele pluviale de pe acoperisul cladirii sint colectate prin receptoare de terasa evacuate prin 
curgere libera la reteaua exterioara de canalizare aferenta cladirii. 

          Apele uzate accidentale de pe pardoselile nivelurilor de subsol sunt colectate cu sifoane de 
pardoseala si apoi pompate intr-un camin de linistire. Din acest camin sunt canalizate gravitational intr-un 
separator de  ulei/ hidrocarburi si apoi evacuate la reteaua exterioara de canalizare aferenta cladirii . 

Instalatiile de canalizare se vor monta in interiorul cladirii, mascate in ghene de instalatii, in pereti 
de gipscarton, inzidite in tencuiala si in sapa . 
 
Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii, etansari pentru impiedicarea propagarii 
incendiului: 
         
Conductele instalatiei de apa (rece, calda de consum), se vor izola termic, astfel: 
- cele in montaj mascat in nise,  pereti din gipscarton, tencuiala sau sapa cu mansoane de cauciuc sintetic 
expandat tip armaflex sau similar, cu cu s= 9 mm(apa rece), respectiv 9 mm (apa calda menajera ); . 
Izolatiile montate in spatii mascate (nise,  ghene) nu necesita protectie. 
Elementele instalatiei vor fi protejate anticoroziv, astfel: 
Pe conducte de apa si canalizare se vor monta banderole de identificare, in culorile conventionale 
corespunzatoare.   
La trecerea conductelor  de instalatii sanitare  prin pereti si plansee antifoc sau rezistente la foc, se vor 
monta piese de trecere functie de rezistenta la foc a elementului strapuns. Tipul lor si detaliul de executie, 
va fi ales din "Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P 118-
99   siguranta la foc a constructiilor",  indicativ: MP 008 - 2000, Anexa 2, Tabelul 2.    
 
Sustinerea conductelor 
 
Conducte din PPR pentru apa potabila 
- sustinerea  se va face cu coliere si bratari din otel zincat cu garnitura din cauciuc antivibrant, amplasate 
la distante conf. Indicatiilor furnizorului de materiale.  
Conductele din polipropilena (PP) 
Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu 
coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 Ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa 
acestuia. 
Coloanele otel zincat se vor sustine astfel: 

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de 
ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel; 

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate 
un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel. 

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe. 
 

Instructiuni de montaj 
 
 Instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-2015 si a Normativului pentru proiectarea , 
executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand 
conducte din mase plastice NP 084-2003. 

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare 
celor  indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .  
 Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” 
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La 
livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele 
vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9001 / 2008. 
 Dupa executie instalatiile de apa menajera vor fi supuse la incercari si verificate conform art. 13.1-
13.7 din I9-2015 iar instalatiile de canalizare menajera ,conform art.13.9-13.19 din I9-2015. 
 
 
BREVIAR DE CALCUL 
 
 Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de alimentare cu apa 
potabila rece, apa calda de consum si hidranti, s-a facut conf.i9-2015 , STAS 1478-90 si a nomogramelor 
uzuale de calcul, dupa cum urmeaza: 
 
Apa de consum menajer 
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1. Debitul de calcul �̇�  pentru dimensionarea conductelor de distribuţie a apei reci şi calde, pentru 

clãdirile de locuit, se determinã cu relaţia: 
�̇� =  𝑉 ̇ + 𝑦(𝑉 ̇ ) /   [l/s] 

ȋn care: 
𝑉 ̇ , este debitul mediu zilnic de apã; 
Y – cuantila distribuţiei de repartiţie normalã. 
 

2. Debitul mediu zilnic 𝑉 ̇  pentru dimensionarea reţelelor de distribuţie a apei reci si calde pentru 
clãdirile de locuit, se stabileşte cu relaţia: 

𝑉 =  ∑ 𝑁 𝑉 /3600𝑛̇  ̇    [l/s] 
ȋn care: 
  𝑁  este numãrul de persoane corespunzãtor unui necesar specific de apã; 
   𝑉 ̇  – necesarul specific de apã [l/zi.pers]; 

/𝑛  – numãrul mediu de ore pe zi, de utilizare a apei; pentru clãdirile de locuit este de 19 
ore pe zi. 
Necesarul specific de apã 𝑉 ̇  poate fi: 
 𝑉 ̇  – necesarul specific de apã rece pentru reţelele de distribuţie a apei reci [l/zi.pers]; 

𝑉 ̇  – necesarul specific de apã caldã pentru reţelele de distribuţie a apei calde [l/zi.pers]; 
𝑉 ̇  – necesarul specific total de apã rece pentru reţelele care se alimenteazã cu apã rece 

reţelele de distribuţie a apei reci şi reţelele de apã rece care alimenteazã instalaţiile de preparare a apei 
calde [l/zi.pers]; 

 
𝑉 ̇ =  𝑉 ̇ + 𝑉 ̇  

3. Cuantila distribuţiei de repartiţie normalã y este funcţie de gradul de asigurare al necesarului de 
apã dupã cum urmeazã: 

a) pentru clãdirile de locuit, prevãzute cu instalaţii interioare de alimentare cu apã rece şi cu apã 
caldã preparatã central sau cu ȋncãlzitoare instantanee cu gaz sau electrice, se aplicã un grad de 
asigurare de 99% cãruia ȋi corespunde y = 2,326; 

b) pentru clãdirile de locuit, prevãzute cu instalaţii interioare de alimentare cu apã rece şi cu apã 
caldã preparatã cu cazane cu acumulare, cu combustibil gazos, solid sau lichid, se aplicã un grad de 
asigurare de 98% cãruia ȋi corespunde y = 2,054; 
 
 NECESARUL DE APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER 
 
Conform Anexa 1 din I9-2015 debitul total de apa rece pentru o persoana este de 100 l/ om zi  
Numarul total de apartamente : 318 
Numarul mediu de pers pe apartament : 2,5 pers 
 

Nzi med =  nqs= 990 pers x 100 l/persxzi =  99000 l/zi = 99,0 mc/zi 
N zi max = Kzi x Nzi med = 1,25 x 99000 l/zi = 123750 l/zi = 123,75 mc/zi 
N h.max. = Ko x N zi.max./t = 2,0 x 123750 / 19 = 13026,31  l/h = 13,026  mc/h 

 

𝑉 ̇  = 990 pers x 100 l/per zi / 3600 s x 19 ore = 1,44 l/s  
.

cV = 1,20 + 2,326 x 44,1  =  4,23 l/s  

 
Instalatia de canalizare 
 

4. Debitele specifice de scurgere pentru ape uzate menajere de la diferite obiecte sanitare sau 
puncte de consum �̇� , echivalentul lor de debit Es , diametrele nominale ale conductelor de legãturã Dn şi 
pantele de montaj sunt date ȋn Anexa 4. 

5. Debitul de calcul �̇�  pentru conductele de canalizare a apelor uzate menajere care asigurã 
evacuarea la mai mult de un obiect sanitar sau punct de consum, se calculeazã cu relaţia generalã: 

�̇� =  𝑉 ̇ + 𝑉 .
̇          [l/s] 

ȋn care: 
𝑉̇  este debitul de calcul pentru apa de scurgere ȋn reţeaua de canalizare, corespunzãtor valorii 

sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare sau ale punctelor de consum a apei, [l/s], conform datelor 
din ANEXA 4; 
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𝑉 ̇  – debitul specific cu valoarea cea mai mare, care se scurge ȋn reţeaua de canalizare, [l/s]. 
 

6. Debitul de calcul 𝑉̇  pentru apa de scurgere ȋn reţeaua de canalizare de la clãdirile de locuit, 
corespunzãtor valorii sumei debitelor specifice de scurgere ale obiectelor sanitare şi ale punctelor de 
consum se calculeazã cu relaţia: 
 

𝑉̇ =  𝑉 ̇ + 𝑦(𝑉 ̇ ) /          [l/s] 
ȋn care:  
𝑉 ̇  – debitul mediu zilnic de apã care se scurge ȋn reţeaua de canalizare, [l/s]; 
y – cuantila distribuţiei de repartiţie normalã 

 
7. Debitul mediu zilnic de apã care se scurge ȋn reţeaua de canalizare 𝑉 ̇  se calculeazã cu relaţia: 

 

𝑉 ̇ =
∑ ̇

𝑁 𝑉̇ /𝑉 ̇      [l/s] 

ȋn care:  
n este numãrul obiectelor sanitare şi ale punctelor de consum de acelaşi fel, prin care apa se scurge 

ȋn reţeaua de canalizare; 
�̇�  – debitul specific de scurgere al unui obiect sanitar sau al unui punct de consum, [l/s]; 
𝑉̇  – necesarul specific total de apã rece pentru o persoanã, din clãdirile de locuit, [l/zi.pers]; 
𝑉 ̇  – debitul specific de scurgere care revine pentru un apartament, [l/s.apart]; 
noz – numãrul de ore pe zi de utilizare a apei, care pentru clãdirile de locuit este de 19 ore pe zi; 
Na – numãrul mediu de persoane pentru un apartament. 

 
8. Cuantila distribuţiei de repartiţie normalã este funcţie de gradul de asigurare al scurgerii apelor 

uzate astfel ȋncât sã nu aparã pericolul de refulare la obiectele sanitare sau sifoane de pardosealã situate 
la nivelurile inferioare ale clãdirii având urmãtoarele valori: 

a) pentru construcţii de locuinţe, prevãzute cu instalaţii interioare de alimentare cu apã rece şi cu 
apã caldã preparatã central sau cu ȋncãlzitoare instantanee cu gaz sau electrice, se aplicã un grad de 
asigurare de 999%o cãruia ȋi corespunde y = 3,08; 

b) pentru construcţii de locuinţe, prevãzute cu instalaţii interioare de alimentare cu apã rece şi cu 
apã caldã preparatã cu cazane cu acumulare, cu combustibil gazos, solid sau lichid, se aplicã un toare 
instantanee cu gaz sau electrice, se aplicã un grad de asigurare de 998%o cãruia ȋi corespunde y = 2,88. 

 
Calculul necesarului de apa de evacuare , conform STAS 1846-1/06 , I9-2015 si STAS 1795-87 

 
a) Ape uzate menajere: 

- determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiei interioare de canalizare 
menajera s-a facut conf. STAS 1795-87: 

Q = QS  +  qc       [l/s] 

unde  QS  =  2   l/s 

             ES= 1171 

             qc= E132,0 +0,0018E  l/s  pentru cladiri de locuit ; 

             qc  = 6,62 l/s 

             Q= 2 + 6,62 = 8,62  l/s  
 

Restitutia medie zilnica de apa uzata (Qu zi med) 
Qu zi med=1 x Nzi med=1 x 99 mc/zi = 99 mc/zi 
Restitutia maxima zilnica de apa uzata (Qu zi max) 
Qu zi max =1 x N zi max =1 x 123,75 mc/zi= 123,75 mc/zi 
Restitutia maxima orara de apa uzata (Qu or max) 
Qu or max =1 x N h.max =1 x 13,026  mc/ora = 13,026  mc/ora 

  
GOSPODARIA DE APA PENTRU UZ MENAJER 

 
Gospodaria de apa pentru uz menajer este amplasata intr-o incapere special amenajata, adiacenta fiecarei 
case de scara a corpurilor B si C rezultand 4 incaperi separate. 
 
Volumul minim al rezervorului tampon deschis calculat conform STAS 1478 – 90, art 4.3.1.1. este 
 V = 150(10+qp) in care: 



 
 

 22

 qp – debitul pompei in l/s = 5.60 l/s; 
 V = 150(10+5.00) = 2250 l. Se va aleg 2 rezervoare avand capacitatea de 1250 l, asigurandu-se 
astfel debitul orar calculat mai sus. 
 
Presiunea necesara pentru functionarea instalatiei de alimentare cu apa potabila este: 
 Hnec = Hgeodezic + Hutilizare + Hpierderi ( locale + distribuite ) 
 Hnec =  40  + 15 + 10  +  5  = 70 mCA ;  

Debitul necesar pentru functionarea instalatiei de alimentare cu apa potabila este: 
 Qnec = 5 l/s x 3.6 = 18  mc/h 
Se va alege un grup de pompare format din 2 pompe (1F+1R), avand urmatorii parametri: 
 Qp = 18 mc/h – pe pompa; 
 Hp = 75 mCA – pe pompa; 
 P = 6.50 kW – pe pompa 1~; 
Agregatele de pompare sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice si automatizari proprii de 
distributie si comanda, aparatura de comanda(presostate si semnalizatoare nivel) si cabluri de legatura de 
la tablou la acestea. 
Determinarea volumului recipientelor de hidrofor  conform STAS 1478/90 art 4.3.2. pentru numarul de 
porniri/opriri pe ora = 25: 

 Vh = 1.1 x 








n4

3600

x qp x 









HppHop

Hop 10
 (m3) 

 In care: 
 qp – debitul pompei active, in cazul existentei mai multor pompe active functionand in paralel se ia 
debitul celei mai mari pompe active; 
 n – numarul de porniri/opriri pe ora ale pompei = 25; 
 Hpp – presiunea din recipientul de hidrofor in momentul pornirii pompei = 75,5 mCA; 
 Hop – presiunea din recipientul de hidrofor in momentul opririi pompei = 78 mCA; 

 Vh = 1.1 x 








254

3600

x x 0.005x 










5,7578

1078
=6 ,96 (m3)  

A rezultat un recipient de hidrofor cu membrană cu o capacitate de 7000 l , utilizabil in cazul in care 
nu se utilieaza pompe cu turatie variabila. Se poate utiliza 7 recipiente cu membrana cu o capacitate de 
1000 l fiecare . 

In cazul in care se utilieaza pompe cu turatie variabila, debitul de calcul pentru recipientul de 
hidrofor se considera egal cu 25 % din debitul unei pompe din grupul de pompare, n=40 porniri/ora, si 
diferenta intre presiunile de pornire- oprire de 2,5 m H2O. 
Hp= 75,5 m H2O 
Ho = 75,5+2,5=78 m H2O 

99,0
5,7578

1078

40*4

5,4
, 




RHuV  litri . 

 
Au rezultat doua recipiente de hidrofor cu membrană cu o capacitate de 500 l . 
 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE  
 

Exploatarea instalatiilor sanitare se face conform prescriptiilor Normativului pentru exploatarea 
instalatiilor sanitare indicativ I9-2015 , C 56-2002 si M. Of. 828 modificare HG 925/1995,  legea si decretul 
de completare si modificare L10/1995 privind calitatea in constructii si L50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii M.O. din 08.01.2020. 

Exploatarea instalatiilor sanitare începe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca  instalatia poate   fi data în 
folosinta.   

Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel încat aceasta sa mentina pe întreaga 
durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate care au caracter de obligativitate: 

-rezistenta si stabilitate; 
-siguranta în exploatare; 
-securitate la incendiu; 
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-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; 
-izolatia termica hidrofuga si economie de energie; 
-protectie impotriva zgomotului. 
Exploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora, dar o atentie 

deosebita trebuie acordata în primii 2,3 ani, dupa darea în folosinta- perioada de rodare- in care apar multe 
defecte, determinate de defectiuni de fabricatie si executie, nedepistate la probele si receptiile finale. 

La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din instructiunile de 
exploatare si prevederile incluse în: 

-fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant. 
Prin "exploatarea" unei instalatii sanitare se înteleg urmatoarele operatii: 
-controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea fuctionarii in regim normal; 
-revizia  instalatiei ; 
-reparatii curente; 
-reparatii capitale; 
-reparatii accidentale. 
Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta 

privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de întretinere si reparatii  au ca  obiectiv 
mentinerea instalatiei la parametrii proiectati. 

Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a  instalatiilor sanitare cu alte tipuri 
de  instalatii existente în cladire, cu care in multe cazuri se conditioneaza.  

 
MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII 
 
La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu : 

- NGPM /2002  
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993; 
-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire-1996, 

s-au avut in vedere: 
- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare; 
- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde; 
- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa potabila, provenite 

prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci si calde; 
- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila; 
- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si-a altor retele de apa; 
- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica 

(canalizare); 
- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in 

retelele de canalizare; 
Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurilor de protectie a muncii specificate in “Regulamentul 
privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993” si a “ Normelor specifice de securitate a 
muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire-1996”. 
 
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
 
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform 
Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora C 300-94. 

PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE 
PENTRU  CALITATEA LUCRARILOR DE INSTALATII SANITARE 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrarii 
care se receptioneaza 
sau faza de executie 

determinanta 

Documentul 
scris care se 

incheie: 

Cine intocmeste 
si semneaza: 
E- executant 
P- proiectant 
B- beneficiar 

Numarul si 
data actului 

incheiat 
Observatii 

0 1 2 3 4 5 
1 Montarea conductelor si 

a armaturilor conform 
proiectului si 
instructiunilor de montaj 

P.V. 
B 

E 

 Certificate de 
calitate si 
agremente 
tehnice 
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2 Verificarea tehnologiei 
de executie  P.V.L.A 

B 
E 

  

3 Amplasare  obiecte 
sanitare P.V. B 

E 

 Certificate de 
calitate 

4 Probe si verificari : 
- proba de etanseitate  
- proba de presiune 

P.V.F.D. B 

P 
E 

  

5 Montarea obiectelor 
sanitare conform 
instructiunilor de montaj 

P.V.F.D. B 

P 
E 

 Certificate de 
calitate 

6 Receptia preliminara. 
E 

B 

  

7 Receptia finala. PV 
E 

B 

  

 
LEGENDA: 
P.V.        - Proces verbal 
P.V.L.A. - Proces verbal de lucrari ascunse 
P.V.F.D  - Proces verbal faza determinanta 
 
 
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII 
IN FAZELE DETERMINANTE ŞI IN FAZELE DE EXECUTIE PENTRU REZISTENTA ŞI STABILITATEA 
INSTALATIILOR SANITARE SI STINGERE INCEDIU 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calităţii in 
construcţii (HG. Nr. 272/1994) şi Procedurii privind controlul statului in fazele de execuţie determinante 
pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor, se stabileşte prezentul program de control. 
Participanţii la recepţia lucrărilor vor fi anunţaţi cu 10 zile înainte de ajungerea in faza de execuţie 
determinanta sau care se recepţionează, prin grija antreprenorului. 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea lucrărilor ce se recepţionează sau in 
faza de execuţie determinanta pentru rezistenta 
şi stabilitatea in construcţii 

Participanţi: 
-I.C. Mun. Buc:I-B 
-Investitor:  I 
-Executant: E 
-Proiectant: P 

Nr. şi data: 
-Proces verbal de 
recepţie calitativa (PVRC) 
- Proces verbal de control 
a lucrărilor in faze 
determinante (PVCFD) 

I-B I E P 
I. INFRASTRUCTURA 
I.1. Predare amplasament  x x x PVRC 
I.2. Controlul montării echipamentelor din camera 

ACS si gospodaria de apa 
  

x 
 
x 

 
x 

 
PVRC 

I.3. Controlul pozării circuitelor de sprinklere , 
hidranti interiori  

  
x 

 
x 

 
x 

 
PVRC 

I.4. Efectuarea probelor de presiune la conductele 
de apa din: 

- instalaţia de sprinklere si drencere 
- instalaţia de hidranti interiori  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
PVCFD 

II. SUPRASTRUCTURA 
II.1. Predare amplasament  x x x PVRC 
II.2. Controlul pozării circuitelor de sprinklere, 

hidranti interiori  
  

x 
 
x 

 
x 

 
PVRC 
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II.3. Efectuarea probelor de presiune la conductele 
de apa din: 

- instalaţia de sprinklere si drencere 
- instalaţia de hidranti interiori  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
PVCFD 

II.4. Receptia la terminarea lucrarilor de instalatii 
interioare  

 x x x PVRC 

 
 
 
 
 
 

3. INSTALATII TERMICE LOCUINTE 
 

Categoriile de sisteme care fac parte din instalatiile termice locuinte tratate in prezenta documentatie sunt:  
- centrala termica, ca sursa de agent termic pentru instalatiile de incalzire si preparare a.c.m. ; 
-  sistemul de incalzire cu corpuri statice . 
 

Echipamentele si materialele care compun aceste sisteme sunt definite prin caracteristicile lor tehnice 
esentiale indeplinirii scopului si functiunii pentru care au fost introduse in proiect, dar tipul lor concret va fi 
stabilit de catre beneficiar, in urma alegerii celor mai avantajoase oferte. O parte din detaliile de montaj 
care nu influenteaza in nici un fel solutiile din proiect, vor fi, din acest motiv, definite dupa acceptarea 
ofertelor, pe baza informatiilor de detaliu ale furnizorilor. 
Centrala termica functioneaza in condensatie, cu combustibil gaz natural si se va amplasa in bucataria 
fiecarui apartament. Spatiile comune (casa scarii,hol subsol si hol parter) vor fi incalzite cu o centrala 
termica ce functioneaza in condensatie, cu combustibil gaz natural si care va fi amplasata in spatiu de 
centrala termica din subsol . 
Nu face obiectul prezentului proiect partea electrica aferenta instalatiilor de incalzire si sanitare, instalatiile 
de alimentare cu gaze . 
In fiecare apartament, pentru producerea agentului termic necesar incalzirii si pentru producerea apei 
calde menajere a fost prevazuta o centrala termica ce va utiliza combustibil gaz natural. 
In apartamente se va amplasa cate o centrala termica murala in condensatie, de 24 kW pentru incalzire 
si preparare apa calda menajera. Centralele vor produce agent termic apa 60/40oC si apa calda menajera 
de 50 oC, functionind cu aprindere automata, cu modularea continua a puterii termice. Evacuarea gazelor 
arse se face printr-un cos de fum sistem tub in tub, care asigura accesul aerului necesar combustiei 
precum si evacuarea gazelor de ardere. Centrala este echipata cu camera de aer inchisa si cu un arzator 
de combustibil gaz natural, comandat de instalatia de automatizare incorporata. Arzatorul asigura controlul 
arderii combustibilului. Centrala este dotata cu dispozitive de siguranta - supape de siguranta, masurare-
afisare-control temperaturi si presiuni agent termic, armaturi de izolare si golire. 
Circulatia agentului termic prin sistemele de incalzire si respectiv preparare apa calda menajera este 
asigurata de cate o pompa inglobata in ansamblul centralei termice. Pornirea/oprirea pompelor se face 
automat , corelat de instalatia de automatizare  . 
Reglajul sarcinii termice se face functie de temperatura exterioara si de temperatura pe tur a agentului 
termic. Se recomanda montarea unui termostat sau cronotermostat de ambianta . 
Pentru preluarea dilatatiilor agentului termic centrala este prevazuta cu un vas de expansiune inchis, de 8 
litri, cu membrana, inglobat in ansamblul centralei termice. 
Alimentarea cu apa a circuitelor tuturor sistemelor de incalzire se face din reteaua de apa a cladirii, cu 
respectarea urmatoarelor conditii : 

-apa sa fie conventional curata 
-apa sa fie fara impuritati mecanice 
-apa sa fie fara urme de ulei 
-in cazul in care duritatea apei(continutul de saruri de calciu si magneziu) este mai mare de 10 gr 

D(aprox 17,8 gr F) va fi prevazuta o instalatie de dedurizare care sa reduca duritatea pana in jur de 8,4gr 
D (15 gr F) 

-pH-ul trebuie sa fie cuprins intre 6,5-8, valoarea optima fiind de 7,3 . 
Umplerea si completarea eventualelor pierderi de apa, semnalizate de presostatul de minim al cazanului, 
se face manual. 
Sistemul de incalzire asigura in incaperi temperaturile prevazute de SR 1907/2-2014, in regim permanent 
de functionare a sursei ( functionare automata). 
Corpurile de incalzire utilizate in proiect sunt radiatoare din otel tip panou (Eccorad) si radiatoare 
portprosop (in bai).   
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Tipul corpurilor de incalzire poate fi schimbat la dorinta proprietarului cu conditia respectarii sarcinilor 
termice si presiunii de serviciu. 
Pentru reglajul hidraulic al consumatorilor fiecare corp de incalzire este prevazut cu robinet dublu reglaj pe 
tur, robinet de reglaj pe retur, iar pentru aerisire, cu robinet de aerisire manual. Armaturile ce se vor utiliza 
in instalatie vor avea caracteristicile indicate in liste si vor avea calitatea atestata de certificate. 
Conductele utilizate in apartamente vor fi din polietilena reticulara D16mm si D25mm. Teava este fabricata 
din polietilena reticulata (PEX-a) prin metoda Engel, in conformitate cu EN ISO 15875-2. Bariera impotriva 
difuziei de oxigen, alcool etilen-vinilic in conformitate cu DIN 4726, previne corodarea componentelor 
sistemului. Aceasta bariera a fost special proiectata pentru a fi folosita cu sistemul de fitinguri. Teava se va 
monta conform instructiunilor furnizorului: imbinare la rece prin intercalarea inelelor de intarire si 
expandarea tevii cu ajutorul unui dorn mobil actionat manual sau hidraulic; nu se vor face imbinari in sapa. 
Copexul este o conducta corugata din polietilena de inalta densitate (PEHD), folosita in special pentru 
sistemul " Teava in Teava ". Copex confera tevii Pex din interior protectie mecanica, izolare termica (avand 
un strat de aer) si permite, totodata dilatarea tevii.  
Distributia instalatiei se va realiza : 

 in apartamente - prin intermediul cate unui ansamblu distribuitor-colector, prevazut cu legaturi tur-
retur, pentru fiecare corp de incalzire. Ansamblul distribuitor – colector va fi prevazut cu robinete 
automate de aerisire si robinet de golire pe colector .  

 
Combustibilul utilizat este gazul natural. Instalatia de alimentare cu gaze naturale nu face obiectul 
prezentului proiect. Aceasta instalatie va fi executata si proiectata de catre o firma autorizata . 

 
Incaperea in care se monteaza centrala termica trebuie sa aiba suprafata vitrata minima: 0,02 m2/m3 
volum net incapere. In incaperea respectiva nu trebuie sa fie depozitate materiale si substante care sunt 
inflamabile si care prezinta pericol de explozie. Fereastra aferenta bucatariei unde sunt montate centrala 
termica si masina de tip aragaz este cu tamplarie tip termopan astfel incat se va monta un sistem de 
siguranta format din electrovana si detector gaze care vor actiona direct asupra conductei de gaze in 
eventualitatea unor  scapari de gaze.  
Consum de combustibil la putere maxima:  2,8Nmc/h . 
 
INSTALATII VENTILARE NOXE, DESFUMARE PARCAJ 

 
Parcajul subteran este o constructie subsol pe doua niveluri prevazut cu rampe de acces din parter, format 
dintr-un compartiment de incediu. Parcajul comunica cu blocul de locuinte prin patru case de scari subsol, 
toate prevazute cu tampoane. 
Structura de rezistenţă a construcţiilor va fi cu stâlpi, grinzi, diafragme şi planşee din beton armat. 
Prin proiect se rezolva instalatiile de ventilare a parcajului subteran si anume: 
a-- ventilarea mecanica de eliminare a noxelor si de desfumare a parcajului,  
b-- presurizarea incaperilor tampon de acces la scarile de evacuare si spatii tehnice.  
La baza intocmirii documentatiei tehnice a stat tema de proiectare emisa de beneficiar. 
În conformitate cu planurile de arhitectura parcajul subteran este format dintr-un compartiment de incendiu 
pe doua niveluri de subsol separate cu perdele de drencere.  
Instalatiile de desfumare vor fi comune pentru cele doua niveluri de parcare si sunt prevăzute cu: 
- 5 ventilatore de evacuare, care sunt de tip turela, cu doua treapte de turatie, rezistente la foc, clasa F200 
120 (conform SR EN 12101-3 si NP 127-09), montate in partea superioara a ghenei de evacuare fum-
noxe, la nivelul terasei sau pe parter la distanta de 8 m fata de orice constructie supraterana. 
Ventilatoarele vor asigura pe un nivel de parcare debitul de desfumare de 600 mc/h si masina, respectiv 
debitul normal de ventilare de minim 300 mc/h si masina pentru cele doua niveluri de parcare. Debitul de 
desfumare de 600 mc/h si masina s-a stabilit deoarece parcajul este dotat cu sistem de stingere cu 
sprinklere. 
Compensarea aerului evacuat se face mecanic cu ventilatoare axiale cu doua turatii montate pe ghene in 
legatura cu exteriorul, montate la partea inferioara, cu latura superioara la 1 m de pardoseala. In caz de 
incendiu pe un nivel de parcare al unui compartiment ventilatoarele axiale trec in turatia maxima si introduc 
aerul de compensare. 
Pentru dirijarea fumului pe fiecare nivel de parcare sunt utilizate sisteme de tip jet/impuls fan. Jet fan-urile, 
clasa F300 120, cu doua trepte de turatie, sunt montate la plafonul ficarui nivel de parcare, pe caile de 
circulatie, conform simularii prezentate de furnizorul de echipamente. 
Pentru evacuarea noxelor, in caz de functionare continua a parcajului, ventilatoarele de evacuare fum vor 
functiona la turatia mica si vor asigura un debit de aer suficient pentru diluarea noxelor. Dirijarea noxelor in 
parcaj catre ghena de evacuare se realizeaza cu jet fan-uri care vor functiona la turatia mica. In acest caz 
compensarea aerului evacuat se face mecanic cu ventilatoare axiale montate pe ghene in legatura cu 
exteriorul 
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Conform NP24 art.III.D.A2. in parcaj se poate măsurarea nivelului de monoxid de carbon, măsurare care 
se va realiza cu o reţea de senzori racordată la o centrala de detectie noxe. 
Criteriul de funcţionare al instalatiei de ventilare pentru evacuare noxe va fi dat de nivelul de concentraţie 
al monoxidului de carbon (CO): 
- Senzorii de monoxid de carbon (CO) monitorizează continuu nivelul acestei noxe, în aerul interior al 
parcajului subteran. 
- Când acest nivel se apropie de valoarea normată de 50 ppm (50 de părţi la milion, respectiv       50 cmc 
la 1 mc aer), centrala de detectie noxe comandă pornirea ventilatoarelor de evacuare de zona. 
- Dacă nivelul de monoxid de carbon in oricare zona de parcare scade, după o perioadă de timp senzorii 
de monoxid de carbon sesiseaza aceasta si se comanda oprirea ventilatorui de evacuare din zona 
respectiva. 
Incăperilor tampon, de acces dinspre zona de parcare spre caile de evacuare in scări subterane inchise se 
soluţionează prin ventilare in suprapresiune, cu introducere si evacuare mecanica.  
Se va prevedea cate un ventilator de introducere, pentru fiecare incapere tampon  amplasat  in spatii 
protejate la incendiu sau in interiorul parcajului la distante mai mari de 3 m fata de un loc de parcare. 
Ventilatorul de introducere asigura debitul de aer necesar pentru o viteza de 0,5 m/s in dreptul usii de 
acces si o suprapresiune de 45 Pa. 
Ventilatorul introduce aerul intr-un canal prevazut la partea inferioara cu voleti normal inchisi avand latura 
de sus la 1 m de pardoseala. In caz de incendiu voletul se deschide automat pe nivelul incendiat. Viteza 
aerului in gura de introducere nu va depasi 5 m/s. Casele de scari inchise din subsol sunt presurizate cu 
ventilatoare de introducere care asigura o viteza de 0,75 m/s in dreptul usii de acces din tampon. 
La tampoanele scarilor inchise in tandem cu ventilatorul de introducere functioneaza si un ventilator de 
evacuare fum din tampon. Acesta aspira fumul din incaperea tampon printr-o tubulatura din tabla zincata 
protejata la foc si grila de absorbtie montata la tavan prevazuta cu voleti care se deschid pe nivelul 
incendiat. Ventilatoarele de evacuare fum din tampoane sunt de tip turela si se monteaza pe postament de 
beton pe parter la distanta minim de 8 metri fata de orice cladire supraterana. Ventilatorul de desfumare 
este rezistent la foc, clasa F200 120 (conform SR EN 12101-3 si  NP 127- 09). 
Case de scari subterane inchise vor fi presurizate fata de incaperile adiacente prin introducere de aer la 
partea inferioara, cu un ventilator specializat care introducere aer si asigura o suprapresiune de 50 Pa. 
Ventilatorul fiecarei case de scari va realiza in functionare suprapresiunea fata de incaperile adiacente si 
se va opri la depasirea acestei valori, prin intermediul unui presostat, care comanda oprirea. 

 
-profilul si capacităţile de producţie: 
Nu este cazul.  
 
- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):  
Nu este cazul, nu există instalaţii de producţie. 
 
  - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, îţ functie de specificul investiţiei, produse 

şi subproduse obţinue, mărimea, capacitatea:  
Nu este cazul.  
 
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:  
Nu este cazul.  

 
-racordarea la reţelele utilitare existente in zonă: 
 
Alimentarea cu apă potabilă se va face de la reteaua publica de apa potabila printr-un sistem de 

ridicare a presiuni( cate o statie de pompare pentru fiecare tronson de locuinte). Calitatea apei potabile 
este asigurată de catre operatorul de reţea. Presiunea necesara retelei de apa rece potabila este asigurata 
de presiunea retelei stradale (publice), iar ca rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevad 
camere hidrofor si statii de pompare in spatii tehnice din subsol. 

 
Evacuarea apelor uzate: se realizează prin branşament la reţeaua publică existentă în zonă, conform 

proiectului de branşament.  
Evacuarea apelor uzate menajere si a apelor meteorice se va face la reteaua exterioara de canalizare 

din incinta, formata din camine de canalizare si apoi vor fi deversate la reteaua publica de canalizare. 
 

Instalaţii ape pluviale 
Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperis se va face folosind un sistem receptoare de 

terasa echipate  cu parafrunzar SI evacuate prin curgere libera la reteaua exterioara de canalizare 
aferenta cladirii. 
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          Apele uzate accidentale de pe pardoselile nivelurilor de subsol sunt colectate cu sifoane de 
pardoseala si apoi pompate intr-un camin de linistire. Din acest camin sunt canalizate gravitational intr-un 
separator de  ulei/ hidrocarburi si apoi evacuate la reteaua exterioara de canalizare aferenta cladirii . 

Apa provenita de pe platformele betonate din incinta si respectiv din zonele de parcare se va prelua 
printr-un sistem de rigole si/sau guri de scurgere. 

Lucrările proiectate nu produc poluarea mediului.  
 
Alimentarea cu energie electrică:  
Alimentarea cu energie electrica va fi realizata conform solutiei date de distribuitorul de zona, 

rezultata in urma proiectului de racord MT/JT intocmit de o societate autorizata si avand la baza datele 
energetice din prezenta documentatie la solicitarea beneficiarului.  

 
Alimentarea cu gaze naturale: Imobilele propuse vor fi branşate la instalaţia de gaze naturale prin 

branşament contorizat, întocmit conform unui proiect de specialitate.  
 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:   
 

Se vor respecta Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 
243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, 
Ord. MAPPM 756/1997.  

Funcţiunile prevăzute prin proiect – construirea unui ansamblu cu destinaţia de locuinţe colective/ 
servicii  - nu generează noxe sau alţi factori de poluare a mediului. Conform cu destinaţiile şi zona în care 
se află amplasamentul, imobilul nu afectează, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora şi fauna, sau 
comunităţile învecinate. Nu sunt necesare măsuri sau dotări de supraveghere a factorilor de mediu.  

La finalizarea investiţiei terenul care face obiectul documentaţiei va fi sistematizat complet si amenajat, 
conform planului de situaţie anexat documentaţiei: se vor amenaja alei carosabile, pietonale şi locuri de 
parcare iar toate spaţiile rămase libere se vor planta cu gazon si arbori, respectiv un arbore/100 mp spaţiu 
verde şi 1 arbore/4 locuri de parcare.  

 
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:  
 

Terenul este afectat de circulațiile prevăzute a se realiza prin PUZ Coordonator Sector 6 , in vederea 
supralargirii drumurilor existente astfel : 

- amplasarea unor artere de circulatie de categoria a III-a, pe limitele nord și est de proprietate, cu un 
profil transversal de 13,00 metri; 

- modificarea profilului existent al B-dului Iuliu Maniu  la un profil transversal  de 46,00 metri; 
 
S teren = 12217 mp (in acte) 
 
S teren cedat = 1255.8 mp ( conform PUZ Coordonator Sector 6) 
 
S teren rezultat = 10962 mp 
 
Accesul  principal carosabil și pietonal în incintă se va face din B-dul Iuliu Maniu, respectiv din latura 
sudică cu o deschidere de 31,172 ml.  
 
In interiorul incintei sunt propuse alei carosabile si pietonale care asigură accesul la unitățile de locuit, 
comert și birouri. Profilul carosabil interior este de 6,00 metri, iar circulatia se va desfasura in dublu sens.   
Catre parcajul auto din subsoluri se vor amenaja 2 rampe auto dublu sens cu latimea de 5.5 m. 
 

- resursele naturale folosite in construcţie şi funcţionare:  
 
Pentru execuţia lucrărilor, una din resursele naturale folosite sunt agregatele minerale care se 

utilizează la prepararea betonului în staţia de betoane. Pe amplasament urmează să se realizeze 
umpluturi de pământ şi stratul drenant de pietriş. Pentru realizarea umpluturilor se va folosi pe cât posibil 
pământul rezultat din săpătura generală. Alte resurse folosite la construire sunt apa şi lemnul.  

 
- metode folosite in construcţie/demolare:   
- Se vor executa hidroizolaţii verticale până la 60cm peste cota terenului amenajat. Sistemul 

constructiv ales pentru imobilele de locuinţe va fi mixt - stâlpi, diafragme, centuri şi grinzi de beton armat 
monolit. Pentru zidării se va folosi cărămidă eficientă (ziduri exterioare de 25 cm şi ziduri interioare 
neportante din cărămidă sau gips-carton).  
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Se vor respecta  prevederile din OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 şi din Normativele tehnice 
C107/1,2,3,4 - 1997.  

- Planşele clădirii vor fi din beton armat monolit de 15 cm grosime. 
- Zidurile etajului se vor termina cu centuri din beton armat, prevăzute cu mustăţi din oţel beton pentru 

ancorarea urmatorului nivel. Clădirea va fi închisă în terasă necirculabilă peste corpurile. 
 
Se vor lua următoarele măsuri:  
- la exterior se prevede montarea de termosistem, clasa Bs2d0, cu tencuială decorativă de exterior pe tot 

conturul clădirii - termoizolaţia folosită va fi polistiren expandat de 10cm grosime, intercalat cu fâşii de vată 
minerală de 0.50m în dreptul planşeelor. Terasele vor avea inclusă termoizolaţie din polistiren extrudat în 
grosime de 20 cm.  

- prin proiectare s-au prevăzut coeficienţi de transfer termic de minim K=0.70 la suprafeţele vitrate 
(geam termopan şi tâmplărie PVC cu rupere de punte termică). 

Prin folosirea unor utilaje şi echipamente cu agrementări conform Legii nr.10 privind calitatea în 
construcţii, consumurile de energie se vor încadra în normele prevăzute. 

- planul de execuţie, cuprinzand faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere şi 
folosire ulterioară:  

 
Nr. 
crt. 

Faza din lucrare 
supusă obligatoriu 

controlului 

Metoda 
de 

control 

Participă la control 
** 

Documente ce 
urmează să stea 
la baza atestării 

calităţii*** ISC Bene
-ficiar 

Proiec 
-tant 

Construc-
tor 

1. Verificarea naturii 
terenului de fundare 

Penetrări, probe de 
laborator 

 
- 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

PROCES 
VERBAL FAZA 
DETERMINATA 

2. Verificarea trasării Masurători, 
verificare 

 DA DA DA Proces verbal  

3. Faza premergătoare 
turnării betonului în 
radier 

Măsurători, 
verificare cofraje 
armături piese 
înglobate  

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

PROCES 
VERBAL FAZA 
DETERMINATA 

4. Faza premergătoare 
turnării betonului în  
elementele verticale 
ale demisolului 

Măsurători, 
verificare cofraje 
armături piese 
înglobate  

 
- 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

PROCES 
VERBAL FAZA 
DETERMINATA 

5. Verificarea structurii Masuratori, 
verificare 
dimensiuni 
elemente 

  
DA 

 
DA 

 
DA 

Proces verbal  

6. Trasarea 
compartimentărilor 
interioare 

Masuratori, 
verificare 
dimensiuni 
elemente 

  
DA 

 
DA 

 
DA 

Proces verbal  

7. Finisaje interioare şi 
exterioare 

Masuratori, 
verificare 
dimensiuni 
elemente 

  
DA 

 
DA 

 
DA 

Proces verbal  

8. Verificarea la stadiul 
final al lucrărilor 

 
Conf. C56-85 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

Proces verbal de 
recepţie calitativă  

 
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul. 
 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul. 
 
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, 
eliminarea apelor uzate şi a deseurilor):  

Nu este cazul.   
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- alte autorizaţii cerute pentru proiect:  

Primaria Sector 6 a Mun Bucuresti a emis Certificatul de urbanism nr. 494 din 14.07.2020, vor mai fi 
necesare următoarele avize şi acorduri:  
 
 AVIZ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE APA NOVA BUCURESTI SA 
 AVIZ C.M. TERMOENERGETICA SA  
 AVIZ DISTRIGAZ SUD RETELE 
 AVIZ TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 
 AVIZ SALUBRITATE 
 AVIZ TRANSPORT URBAN 
 AVIZ DE CONFORMITATE 
 AVIZ COMISIA TEHNICA DE CIRCULATIE 
 AVIZ BRIGADA RUTIERA  
 SECURITATEA LA INCENDIU 
 PROTECTIE CIVILA 
 SANATATEA POPULATIEI 
 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  

V. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
Nu este cazul, nu sunt necesare lucrări de demolare.  
 

VI. Descrierea amplasarii proiectului: 
 

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin 
Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:  
 Investiţia nu intră sub incidenţa Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontier, adoptată la Espoo 25.02.1991, cu ratificările şi completările ulterioare. 
 

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 
actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si 
Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia 
patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul, investiţia nu este amplasată în aria de influenţă a unor 
situri arheologice sau a unor monumente istorice.  

 
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind folosintele actuale si planificate ale 
terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; politici de zonare si de folosire a 
terenului; arealele sensibile: 
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- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector 

in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970: s-a anexat 
documentatiei ridicarea topografica cu coordonatele in sistem Stereo 1970. 
 

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: nu a fost luată in 
considerare o altă amplasare a proiectului.  
 

VII. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in 
limita informatiilor disponibile: 

 
A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:  
 
a)protectia calitatii apelor: 
 

Pe perioada execuţiei, lucrările de săpături reprezintă surse de poluare cu particule de mici dimensiuni.  
De asemenea se vor genera emisii ale unor poluanţi gazosi şi de particule datorită traficului 

autovehiculelor grele în timpul execuţiei lucrării. Toate acestea vor fi spălate de precipitaţii şi depozitate pe 
sol unde prin intermediul apelor pluviale pot ajunge în apele pluviale din zona. Se apreciază că emisiile de 
substanţe poluante provenite de la traficul rutier specific şantierului de la manipularea şi punerea în operă 
a materialelor care ar putea ajunge direct sau indirect în apele subterane nu vor determina o creştere 
semnificativă a poluării apelor subterane. Impactul asupra ecosistemelor acvatice va fi redus deoarece 
volumul de lucrări cu potenţial de impact este foarte mic. Posibilitatea de poluare a stratului freatic este 
apreciată că va fi nesemnificativă deoarece pe amplasament nu se stocheaza hidrocarburi sau carburanţi.  
Spălarea autovehiculelor se va face doar in locuri special amenajate.  

In timpul şantierului nu se vor produce ape uzate sau menajere, pe parcursul execuţiei lucrărilor fiind 
folosite toalete ecologice care se vor curăta şi goli de către o firmă specializată.  
 
b)protectia aerului: 
 

Prin natura activităţii desfaşurate, imobilele vor fi prevăzute, la solicitarea beneficiarului, cu 
centrale termice in condensaţie, cu combustibil gaz natural care va produce agentul termic necesar 
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încălzirii, cu un impact minim asupra calităţii aerului.Echipamentele folosite se vor înscrie în limitele admise 
de emisii de gaze arse, conf.Ord.MAPPM nr.462/1993. 
 
c)protectia împotriva zgomotului si vibraţiilor 
 

Se va evita pe cat posibil perturbarea vecinătăţilor. 
Toate lucrările de construire şi de amenajare a terenului se vor efectua în timpul zilei. 
Activităţile desfăşurate în incinta ansamblului, nu reprezintă surse de vibraţii.  
Prin natura activităţii desfăşurate, nu se produc vibraţii sau zgomote considerabile. Locuinţele sunt 

fonoizolate prin utilizarea de tâmplării cu geamuri termopan, utilizarea termoizolaţiei de polistiren la exterior 
cât şi a vatei minerale la placările pereţilor de interior dintre imobile. 

 
d)protectia impotriva radiatiilor: 
 

Activitătile desfaşurate nu reprezintă surse de radiaţii.  
 

e)protectia solului si a subsolului: 
 

Activităţile desfăşurate nu reprezintă surse de poluare a solului.  
 S-a prevazut un separator de hidrocarburi pentru apele pluviale colectate de pe platforma 
carosabilă şi parcări. De asemenea este asigurată separarea spaţiilor verzi de zonele carosabile şi aleile 
pietonale cu borduri . 
 
f)protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 
 

Prin natura activităţii desfăşurate, imobilele nu produc efecte negative asupra ecosistemelor 
terestre sau acvatice, urmărind chiar îmbunătăţirea peisajului prin amenajarea de spaţii verzi. 
 
 
 
 
g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: 
 

In zonă nu există obiective care să influenţeze negativ ansamblul propus, în concluzie nu există 
impuneri pentru respectarea unor zone de protecţie. Distanţele faţă de obiectivele existente, cât şi în 
cadrul ansamblului, sunt respectate prin reglementarea impunerilor urbanistice. 
Conform HG 739/2016 s-a aprobat strategia națională privind schimbările climatice și creștere economică 
bazată pe emisii reduse de carbon cu obiectivul principal de a mobiliza și de a permite actorilor privați și 
publici să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, GES provenite din activitățile economice în 
conformitate cu țintele UE și să se adapteze la impactul schimbărilor climatice, atât cele curente, cât și cele 
viitoare. În ceea ce privește procesul de reducere al emisiilor de GES, această strategie adoptă ținte 
cuantificabile în conformitate cu angajamentele UE 2030.  
O analiză a opțiunilor pentru reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de sera indică faptul că, în 
cadrul sectoarelor pentru orizontul 2050, cea mai mare parte din reducere în ceea ce privește emisiile GES 
ar trebui să fie așteptată de la măsurile legate de eficiență energetică. Sunt cele mai benefice în contextul 
României, deoarece prezintă un mare potențial de reducere și costuri mici, în general negative. Prin 
prevederea de centrale termice de apartament se obţine eficientizarea sistemelor de încălzire a locuinţelor 
şi asigurarea apei calde de consum menajer, pierderile de pe reţea devenind practic nule. 
Eficienţa energiei electrice reprezintă aparate electrocasnice mult mai eficiente din punct de vedere 
energetic. Alte situaţii de eficienţă energetică sunt încălzirea interioară a clădirilor rezidenţiale, comerciale 
şi de birouri: îmbunătăţirea izolaţiei, calorifere eficiente energetic, reducerea pierderii de căldură în cazul 
instalaţiilor de furnizare a apei calde.  
Schimbarea comportamentului consumatorilor ce poate determina economii de 1-15% prin utilizarea 
corectă a aparatelor electrocasnice, a sistemelor de iluminat şi a regulatoarelor termostatice pentru 
energie termică. 

 
h)prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul 
exploatarii, inclusiv eliminarea: 
 

In timpul execuţiei o cantitate de deşeuri (beton, metal, lemn, hârtie, plastic, textile, etc.) va rezulta din 
construcţia şantierului, din şantierele provizorii de montaj, precum şi din materialele de construcţii rămase (din 
cofraje, armături, conducte, profile metalice, foi de tabla, materiale de izolaţie, fitinguri, etc.). Acestea se vor 
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colecta şi sorta pe platforme special amenajate în cadrul organizării execuţiei de unde vor fi evacuate de către o 
firmă specializată, pe bază de contract şi vor fi transportate cu autospeciale. 

In timpul exploatării: Colectarea deşeurilor solide, în urma sortării, se va face pe tipuri şi categorii, 
la nivel local, în containere îngropate, cu capacitatea de minim 3 mc fiecare, inscripţionate corespunzător, 
special amenajate în incinta ansamblului. Platformele cu containere îngropate vor fi amenajate la distanţa 
de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante 
de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi 
dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor 
fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie.  

Natura deşeurilor rezultate în urma activităţilor ce urmează a se desfaşura în cadrul complexului sunt 
de tipul celor menajere fără a impune cerinţe speciale de stocare şi evacuare; de asemenea, cantităţile se vor 
înscrie în media normală. Evacuarea se face de către o firmă specializată, pe bază de contract şi vor fi 
transportate cu autospeciale. La poziţionarea şi dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere 
normele şi actele normative în vigoare precum şi caracterul zonei. Se vor evita de asemenea depozitările 
întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele plantate. In caz contrar, se vor lua măsurile necesare, faptele în 
cauză fiind sancţionate drastic, conform legilor în vigoare. De asemenea, activităţile de salubrizare vor fi de 
natură să nu creeze probleme de sănătate, poluare a mediului sau să degradeze cadrul ambietal şi imaginea 
civilizată.  

 
i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 
 
 Nu este cazul, in activitatea desfăşurată nu se utilizează substanţe toxice sau periculoase.  
 
B.Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii 
 

VIII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect: 
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, 
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, 
natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului 
vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 
(adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si 
temporar, pozitiv si negativ):  
 În execuţie şi în exploatare se vor respecta toate prevederile normelor legale in vigoare referitoare 
la protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei pentru a diminua la minim impactul generat de investiţie.  

Prin funcţiunile sale(locuire, servicii), ansamblul propus nu are impact major pe termen scurt, mediu şi lung 
asupra populatiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, apei, aerului, climei, nu produce zgomote şi vibraţii, peisajului 
şi mediului vizual. Zona studiată nu este afectată de areale istorice şi nu reprezintă sit arheologic.  

 
 

IX. Prevederi pentru monitorizarea mediului: nu este cazul având în vedere că investiţia 
propusă nu generează poluanţi, noxe, radiaţii etc.  
 
 

X. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare: 

A.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care 
transpun legislatia Uniunii Europene 
 Nu este cazul.  
 
 

XI. Lucrari necesare organizarii de santier: 
 Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele terenului deţinut de titular şi nu vor afecta 
domeniul public. Se vor amenaja baracamente şi echipamente provizorii necesare executării lucrărilor, 
dupa cum urmează: 
- Platformă spălat roţi utilaje 
- Magazie 
- Birouri 
- Containere pentru deşeuri 
- Tomberoane gunoi 
- Platformă bene 
- Toalete ecologice  



 
 

 34

- Cabină de pază 
- Platformă depozitare materiale construcţie 
- Platformă de lucru 
- Avizier panou lucrări 
- Tablou distribuţie 
- Puncte prevenire incendiu  

Accesul pe şantier se va realiza din Bulevardul Iuliu Maniu. In zona de acces se va amenaja 
platforma pentru spălarea autovehiculelor. Apele uzate vor fi colectate.  

Drumurile provizorii de acces în incinta vor fi executate pe amplasamentul drumurilor definitive şi 
vor fi realizate, ca şi platformele, dintr-un pat de balast cilindrat pe suport geotextil, după îndepărtarea 
stratului vegetal; 
- Nu se va efectua schimbul de ulei şi nici alimentarea cu carburanţi a utilajelor. 
Gospodărirea deşeurilor generate în timpul construcţiei: 
- In timpul execuţiei o cantitate de deşeuri (beton, metal, lemn, hartie, plastic, textile, etc.) va rezulta din 
construcţia şantierului, din şantierele provizorii de montaj, precum şi din materialele de construcţii rămase 
(din cofraje, armături, conducte, profile metalice, foi de tabla, materiale de izolaţie, fitinguri, etc.). Acestea 
se vor colecta şi sorta pe platforme special amenajate în cadrul organizării execuţiei de unde vor fi 
evacuate de către o firmă specializată, pe bază de contract şi vor fi transportate cu autospeciale. 

La realizarea construcţiilor se vor utiliza tehnologii de execuţie care să nu afecteze mediul înconjurator. Se 
va evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) vor fi depozitate corespunzător 
şi transportate în locul special recomandat de administraţia locală. La efectuarea lucrărilor de săpături se va 
acorda o atenţie deosebită respectarii legislaţiei privind protecţia mediului.  

Dupa finalizarea construcţiilor se vor efectua lucrări de aducere în starea iniţială a zonelor afectate de 
organizarea de şantier, de depozitele de materiale şi de folosirea utilajelor şi mijloacelor de transport.  
Executantul va lua toate măsurile necesare privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor. 
Organizarea de şantier va avea în vedere dotarea corespunzătoare prevăzută de normele generale de protecţie 
împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor - Decret nr. 290/97, de Normele tehnice de 
proiectare şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului - P118/2014, de Normele generale de 
prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de 
prevenire şi stingere a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora - C300/94, 
de normele de Siguranta la foc şi Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn 
şi textile utilizate la construcţii - C58/96.  

In timpul execuţiei lucrărilor se vor urmări şi respecta toate normele specifice privind protectia 
muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, 
aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta şi asigura măsurile şi echipamentele 
necesare protejării personalului tehnic şi muncitor, va respecta normele corespunzătoare tehnologiilor de 
lucru, materialelor utilizate şi condiţiilor de execuţie, va dota corespunzător toate punctele de lucru şi va 
asigura incinta şantierului. 
 Pe toată durata lucrărilor de execuţie antreprenorul este obligat sa ia toate măsurile necesare 
pentru eliminarea factorilor de disconfort şi să respecte legislaţia în vigoare.  
 

XII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la 
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile 
După finalizarea lucrărilor de execuţie se vor lua măsuri pentru redarea in folosinţă a terenului pe 

care a fost organizarea de şantier. 
De asemenea zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi reamenajate la 

terminarea lucrărilor şi vor fi redate circuitului iniţial etc. 
XIII. Anexe -piese desenate: 

1. plan de încadrare în zonă 1/2000, plan de situaţie sc. 1/500.  

XIV. Proiectul nu intrǎ sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
si a faunei sǎlbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

XV. Proiectul nu se realizeazǎ pe apǎ sau in legǎturǎ cu apele. 

 

Intocmit,  

Arh. Sorana Ionescu  
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