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EXECUTARE LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECOMPARTI-
MENTARE LOCALA, REFACERE INSTALATII SI FINISAJE, INCHIDERE CURTE INTERIOARA SI 
TRANSFORMARE IN ATRIUM DE ACCES, MANSARDAREA PODULUI CU MODIFICAREA PARTIALA 
(LOCALA) A GEOMETRIEI SARPANTEI, PARTIAL IN VOLUMUL ACOPERISULUI EXISTENT, REALIZ-
AREA UNEI NOI DESCHIDERI IN ACOPERIS, PENTRU FUNCTIUNEA DE HOTEL SI FUNCTIUNI 
CONEXE (COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA) 

 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti,  
Nr. Cadastral 205022, Carte Funciara 205022 Sector 3, Bucuresti. 
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Conform ANEXA nr. 5E la Legea 292/2018 

 

Memoriu de prezentare  
 

I.Denumirea proiectului: 
EXECUTARE LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, RESTAURARE, 
RECOMPARTIMENTARE LOCALA, REFACERE INSTALATII SI FINISAJE, INCHIDERE CURTE 
INTERIOARA SI TRANSFORMARE IN ATRIUM DE ACCES, MANSARDAREA PODULUI CU 
MODIFICAREA PARTIALA (LOCALA) A GEOMETRIEI SARPANTEI, PARTIAL IN VOLUMUL 
ACOPERISULUI EXISTENT, REALIZAREA UNEI NOI DESCHIDERI IN ACOPERIS, PENTRU 
FUNCTIUNEA DE HOTEL SI FUNCTIUNI CONEXE (COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA) 

 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, 

Nr. Cadastral 205022, Carte Funciara 205022 Sector 3, Bucuresti. 

 

Imobilul este inscris in Lista Monumentelor istorice actualizata, aprobata prin Ordinul Ministerului Culturii 
nr. 2.828/2015 la pozitia 949, cod B-II-m-A-18675, cu denumirea Banca Comercială Română, fostul 
Palat al Societății de Asigurări ”Generala”, datând în 1906. Cladirea este Monument Istoric Clasa A. 

 

 

II.Titular:  
PROJECT REGINA ELISABETA BUCHAREST SRL 

 

 

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  
a) Un rezumat al proiectului  

Funcțiunea: Hotel si functiuni conexe (alimentatie publica, comert, spa, servicii). 

• Suprafața teren: 4068 mp din acte (4063 mp conform masuratori). 

• Suprafața construită parter: 3542.90 mp (nu se va modifica fata de existent). 

• Suprafața desfășurată: 16271.50 mp. 

• Suprafața utila propusa aferenta unitatilor de cazare: 5477 mp. 

• Regim de înalțime: 2S+P+3E+M (nu se va modifica fata de existent). 

• Hmax la cornișă: +19.85m (nu se va modifica fata de existent). 

• POT propus = POT existent = 87.09 % 

• CUT propus = 4.00  < 4.12 (CUT existent) 

 

Vecinătăți: 

• La Nord – Bulevardul Regina Elisabeta, Piata Universitatii 

• La Est – Strada Toma Caragiu 

• La Sud – Strada Ion Ghica 

• La Vest – teren NC 217328, teren NC 222156, teren NC 219387, teren NC 212210 
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Bilant teritorial 

 

Descriere   
Suprafete (mp) 

 
%  

Arie suprafata teren  4068 100 
    

Arie suprafata construita   3542.90 87.09 
    

Arie platforme betonate, circulatie pietonala  523.60  12.87 

Arie teren amenajat ca spatiu verde (spatii 
verzi pe sol natural / pe sol adanc)  

  1.50  0.04 

 

In situatia existenta, pe teren nu exista spatii verzi si nici arbori plantati. 

 

Prin solutia propusa se urmareste plantarea unui numar de 1 copaci si adaugarea unui spatiu 
verde pe sol natural de 1.50 mp (in jurul copacului propus), astfel imbunatatindu-se aspectul 
ecologic comparativ cu constructia existenta.  

 

b) Justificarea necesităţii proiectului  

Oportunitatea realizarii investitiei se înscrie in contextul de consolidare, restaurare, recompartimentare 
locala,  mansardarea podului, pentru functiunea de hotel si functiuni conexe (comert, alimentatie publica). 

Dezvoltarea propusă este benefică atat pentru comunitatea locală cat si pentru cea nationala si 
internationala prin dezvoltarea turistismului si al mediului de business. Aflata in Piata Universitatii, 
investitia propusa va revitaliza o zona urbana extrem de importanta din punct de vedere urbanistic, istoric 
si social precum si va satisface necesitatea urgenta de a interveni asupra unui monument arhitectural 
aflat intr-un stadiu avansat de degradare. 

 

c) Valoarea investiţiei  

100.000.000,00 RON 
  
d) Perioada de implementare propusă:  

Executia investitiei este estimata a fi realizata in a doua jumatate a anului 2024, pana in a doua jumatate 
a anului 2027. 

 Analiza proiectului tehnic nu indica un eventual impact negativ major asupra sănătăţii populatiei, 
faunei şi florei, solului, sau bunurilor materiale. Impactul asupra mediului este temporar limitandu-se la 
etapa de executie a lucrarilor de constructie, fiind necesare echipamente si utilaje specifice.  

 In ceea ce priveste regimul calitativ al apelor, aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi 
mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente, obiectivul 
propus spre realizare nu va aduce atingere niciunuia din elementele enumerate. Perioada de exploatare 
a investitiei este perfect compatibila cu toti factorii de mediu, fara a aduce atingere niciunuia dintre ei. 

Pentru perioada de functionare, obiectivul de investitie a avut in vedere de la faza de proiect, reducerea 
impactului asupra mediului si asupra sanatatii umane. 

 

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);  
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f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 
clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). Se prezintă elementele specifice 
caracteristice proiectului propus:  

 

Categoria de importanță a clădirii (în conformitate cu HGR 766/1997): C 

Clasa de importanță (conf. P100-1/2006): II 

Gradul de rezistenta la foc conf. P118/99: II 

Risc de incendiu (conf. P118/99): MIC 

 

Sistemul constructiv 

Măsurile principale de consolidare presupun introducerea unor pereți din beton armat cu fundații (radiere 
locale și/sau grinzi de fundare), în funcție de calculul forțelor seismice orizontale determinate pe sensuri 
de acțiune. 

Pereții din beton armat propuși s-au amplasat în zone fără elemente/componente cu valoare istorică / 
arhitecturală, având grosimi de 20cm, 30cm, 40cm, 45cm, 50cm și 60cm.  

 

Măsuri de consolidare la nivelul fundațiilor: 

- Unde va fi nevoie se va reface sistemul de hidroizolatie pentru pereții de la nivelul subsolurilor si 
fundațiilor. 

- Pereții și nucleele din beton armat propuse se vor funda pe radiere locale din beton armat și/sau 
pe grinzi de fundare. 

- Pentru realizarea tencuielilor armate prevăzute pe înălțimea subsolului (cazul pereților perimetrali) , 
se vor extinde fundațiile existente, pentru a permite pornirea acestora și descărcarea presiunilor 
la teren. 

- Se va interveni la nivelul fundațiilor, pentru a asigura lățimea minimă necesară astfel încât să nu fie 
depasita presiunea maxima admisa pe teren. 

- Fundatiile noi se vor conecta de fundatiile existente. 
- Pentru realizarea săpăturilor, în vederea realizării fundațiilor noi pot fi necesare sprijiniri locale.  

- La nivelul fundațiilor, în funcție de necesitate, se vor executa săpături pe ploturi și subzidiri.  

- Soluțiile locale de săpătură și eventuale sprijiniri/subzidiri se vor definitiva în fazele următoare 
odată cu dezvelirile locale din amplasament, când se vor confirma ipotezele presupuse la 
proiectare și vor fi mai multe informații disponibile referitoare la situația existentă. 

- O soluție alternativă pentru realizarea săpăturilor și subzidirilor fundațiilor, în special pentru zonele 
de subsol care se doresc a fi coborâte și sunt necesare realizarea unor excavații cu înălțime 
mare sub cota de fundare existentă (1...1.30m), se propune injectarea terenului cu coloane 
verticale de “jet-grouting”. Aceste coloane trebuie sa intre in terenul bun de fundare 30-40cm. In 
urma completării cu investigații suplimentare asupra terenului de fundare al clădirii analizate, se 
va stabili adâncimea necesară a acestor coloane.  

 

Inchideri exterioare 

Se vor păstra fațadele initiale in forma lor autentică, intervențiile asupra acestora  fiind realizate operațiuni 
de restaurare, reabilitare, înlocuire a elementelor parazitare/neconforme. 

Completarile de pereti in zonele desfacute (fațade posterioare)se vor realiza din caramida finisata cu 
termosistem vata minerala bazaltica hidrofobizata în masă, 15 cm grosime si tencuiala decorativa, iar in 
unele locuri termosistemul se va amplasa pe partea interioara a constructiei din cauza limitei de 
proprietate.  

Se va inlocui tâmplaria existentă degradată cu o tâmplărie nouă, care va replica cu exactitate geometria, 
tipologia de material și aspectul tâmplariei originare. 
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Finisaje exterioare 

-Se vor curăța/restaura/recondiționa elementelor componente  și finisajele fațadelor principale care au 
valoare arhitecturală și istorică; 

-Tencuiala decorativa silicata cu aspect pieptanat culoare: alb-gri deschis la fatadele spre curtile 
interioare de lumina si cele din spatele proprietatilor adiacente; 

 

Invelitoare 

Interventiile morfologice asupra sarpantei vor avea loc doar in zonele posterioare lipsite de valoare 
istorica si artistica, numai în zonele unde este necesar pentru refunctionalizarea podului,  vor respecta 
limbajul si stilistica autentica integrandu-se in ansamblul proiectului, fara a provoca modificari  ale imaginii 
clădirii sesizabile de la nivelul spatiului public stradal.  
 

Intreaga structura de lemn a sarpantelor (alcătuită din elemente de lemn uzuale, noi,  fără valoare) va fi 
desfacuta si inlocuita cu o noua structura metalica, păstrând cotele de la cornișă, respectiv coama 
existentă, pentru a permite amenajarea camerelor de hotel prin amenajarea  podului  ca mansardă.  

Învelitoarea se va reface din tabla din aliaj de zinc/titan zinc, similară cu cea existenta. 

 

 

g) Profilul si capacitatile de productie (descriere functionala) 

 

Prin soluția propusă, se va păstra structura volumetrica a clădirii compusă din cele doua corpuri 
principale, A și B, urmărindu-se o reconfigurare a corpurilor de tip anexă , care sunt străine din punct de 
vedere morfologic și sunt executate ulterior autorizarii proiectului inițial al celor două corpuri de clădire. 

 

Conform studiilor preliminare (planuri schematice atașate), hotelul, care urmează a fi  clasificat cu  5 stele, 
va avea un numar total de cca.157 camere, dispuse pe Etajele 1, 2, 3 și Mansardă. 

La Parter, curtea interioara dintre Corpurile A si B va fi acoperită cu un luminator din sticlă , fiind 
transformată in Lobby-ul de acces al hotelului - un spațiu reprezentativ din punct de vedere arhitectural și 
funcțional. 

Parterul va mai include spații pentru restaurante, sala de evenimente, săli de meeting, toate parte a 
funcțiunii de Hotel și spații comerciale adiacente acestuia, cu acces din spațiul public. La Subsol se 
intenționează organizarea unei zone SPA (conform cerințelor clasificării hotelului ), cu acces prioritar 
pentru oaspeții hotelului și ocazional pentru clienții din afara acestuia. 

  

Subsol 2 (parțial) – rezervor apă potabilă, stație pompe, scară. Înălțimea spațiilor este aproximativ 2.20m.  

 

Subsol 1 - spații tehnice(centrala termică, rezervor ape pluviale, stație pompe, rezervor hidranți interiori, 
rezervor drencere, stație pompe, TEG, Post TRAFO) și functiuni conexe hotel (dispecer, aprovizionare, 
vestiare personal, depozitare lenjerii murdare/curate,  bucătării restaurante, cantina agajați, birouri 
personal, SPA, fitness), spațiu comercial, platforme tehnice exteriorare, circulații orizontale,2 lifturi clieniți, 
2 lifturi de serviciu, 2 lifturi pentru bucătărie, 2 lifturi pentru aprovizionare, acces personal și evacuare 
gunoi, un lift pentru spațiu comercial, 8 scări. Înălțimea spațiilor este variabilă; în medie este de 3.50m.  

 

Parter: foyer recepție, foyer hotel, foyer acces secundar oaspeți, bar, restaurant de specialități, restaurant 
hotel, ballroom, foyer ballroom, foyer lifturi, săli multifuncționale, bucătării, toalete publice, spații 
comerciale, camera bagaje, birou angajați, camere gunoi, spațiu tehnic curățenie, platforme tehnice 
exteriorare, circulații orizontale, 2 lifturi clienti, 2 lifturi de serviciu, 2 lifturi pentru bucătărie, 2 lifturi pentru 
aprovizionare, acces personal și evacuare gunoi, un lift pentru spațiu comercial, 9 scări. Înălțimea 
spațiilor este variabilă; în medie este de 4.50m. 
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Mezanin: birouri angajati, spatiu tehnic lift, circulatii orizontale, o scara. Înălțimea spațiilor este de 
aproximativ 2.50m. 

 

Etaj 1: camere istorice amenajate pentru primire oaspeti, camere primire oaspeti, oficii, platforme tehnice 
exteriorare, circulatii orizontale, 2 lifturi clienti, 2 lifturi de serviciu, 6 scari. Inaltimea spatiilor este variabila; 
in medie este de 4.50m. 

 

Etaj 2: camere istorice amenajate pentru primire oaspeti, camere primire oaspeti, oficii, platforme tehnice 
exteriorare, circulatii orizontale, 2 lifturi clienti, 2 lifturi de serviciu, 6 scari. Inaltimea spatiilor este variabila; 
in medie este de 4.20m. 

 

Etaj 3: camere primire oaspeti, platforme tehnice exteriorare, oficii, circulatii orizontale, 2 lifturi clienti, 2 
lifturi de serviciu, 6 scari. Inaltimea spatiilor este variabila; in medie este de 3.00m. 

 

Mansarda: camere primire oaspeti, oficii, platforme tehnice exteriorare, circulatii orizontale, 2 lifturi clienti, 
2 lifturi de serviciu, 4 scari. Inaltimea libera a spatiilor va fi generata de geometria sarpantei; in medie este 
de 2.80m. 

 

Suprafetele camerelor variaza intre 23 mp si 95 mp. 

Numar total de camere 157 camere, din care 5 camere pentru persoane cu dizabilitati. 

 

 

h) Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)  

- nu este cazul. 

 

i) Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 
produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea  

- nu este cazul. 

 

j) Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora  

- nu este cazul. 

 

k) Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă  

Clădirea se va racorda la alimentarea cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrică si gaze 
naturale. 

 

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza de la reteaua publica oraseneasca. Caminul de 
bransament va fi dotat cu un contor de apa, robineti de sectionare, robineti de golire, clapeta de sens, 
filtru mecanic. 

In vederea asigurarii parametrilor de debit si presiune necesari unei bune functionari s-a prevazut o 
gospodarie de apa potabila amplasata la subsolul -2 al cladirii. 

Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura si rezervoare de acumulare. 
Apa caldă menajeră, astfel preparată se va distribui la obiectele sanitare  prin intermediul unor conducte 
care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece. 

 

În interiorul clădirii, instalaţia de canalizare se va proiecta cu reţele separate conform normativ I.9–2015, 
în funcţie de natura apelor colectate şi anume: 

-ape uzate menajere provenite de la obiectele sanitare; 

-ape uzate cu grasimi provenite de la obiectele sanitare din bucatarii; 

-ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare;  
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-ape meteorice; 

Instalaţiile se vor executa din: 

     -tuburi si piese de legătura din polietilena PE pentru instalaţiile interioare supraterane de canalizare 
menajeră si pluviala; 

      -tuburi si piese de legătură din PVC-KG pentru instalaţiile interioare subterane şi exterioare de 
canalizare menajeră; 

Apele uzate menajere vor fi deversate direct la reteaua publica, in conformitate cu specificatiile 
gestionarului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe teritoriul Municipiului Bucuresti (Apa 
Nova), conditii ce se vor detalia in urma obtinerii avizelor. Se vor monta sifoane de pardoseala in pozitiile 
prevazute prin proiect.  

Conductele de scurgere a apei, expuse la impact sau coliziuni vor fi prevazute cu protectie la lovire. 

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare din subsolul 1, vor fi evacuate cu ajutorul unor statii 
compacte de pompare (etanse) amplasate la subsolul cladirii. 

 

Prepararea hranei calde se face in spatiul bucatariei prevazut la subsolul 1. Apele menajere provenite din 
aceasta activitate, respectiv din zona de spalare vase, se vor directiona catre cele doua separatoare de 
grasimi prevazute la subsolul 1 in spatiile tehnice de sub pardoselile incaperilor. Dupa neutralizarea 
grasimilor, apele menajere vor fi evacuate prin pompare catre reteaua de canalizare din zona. 

 

Conductele instalatiilor menajere care provin de la camerele de cazare sau alte spatii si care au trasee 
prin tavanul bucatariilor vor fi protejate suplimentar cu masuri speciale. 

Instalatia de canalizare pluviala interioara va fi separata de instalatia de canalizare a apelor uzate 
menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata, in conductele 
de canalizare a apelor meteorice regimul de curgere va fi sub presiune si orice legatura intre aceste 
conducte si instalatia de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea cladirii, prin obiectele 
sanitare. 

Proiectul de fata nu dispune de parcare auto (supraterana sau subterana) si nu necesita masuri speciale 
de epurare a apelor posibil impurificare cu hidrocarburi. 

Colectarea apei meteorice de pe invelitoarea constructiei se va face in sistem gravitational, prin 
intermediul jgheaburilor si burlanelor (pentru zonele de sarpanta), respectiv prin intermediul sifoanelor de 
terasa incalzite electric pe timp de iarna sau temperaturi negative (pentru zonele de terasa tehnica). 
Burlanele de scurgerea a apelor pluviale se vor poza pe cat posibil in exteriorul cladirii, pe traseele 
prevazute initial. Sifoanele de terasa se vor racorda la coloanele montate in ghene interioare. Apele 
pluviale de pe terase si sarpante se vor acumula in bazinul de retentie de la subsolul -1. Din bazinul de 
retentie, apele pluviale vor fi evacuate cu ajutorul unui sistem de pompare format din doua pompe 
identice (o pompa activa si una de rezerva) respectand debitele si orele prevazute in avizul ApaNova. 

 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: 

 După terminarea lucrărilor de construcție, terenul rămas liber se va amenaja ca spațiu verde, 
circulatii pietonale, si toate zonele adicente vor fi aduse la starea de dinaintea santierului. 

   

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

- Accesul pietonal clienti: strada Toma Caragiu, strada Ion Ghica, Piata Universitatii. 

- Accesul carosabil clienti: strada Ion Ghica. 

- Accesul pietonal angajati: strada Toma Caragiu, strada Ion Ghica, Piata Universitatii. 

- Accesul carosabil aprovizionare: strada Ion Ghica. 

- racordurile la domeniul public vor fi asigurate corespunzator legislatiei in vigoare, in 
conformitate cu avizele de specialitate si proiectul de sistematizare verticala 

- masina de pompieri va avea asigurat acces carosabil la cladire pe cel putin doua laturi. 
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Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 

 Materiile prime necesare realizării obiectivului de investitie vor respecta toate standardele de 
calitate impuse de normativele in vigoare. Utilizarea lor se va face in mod judicios astfel incat sa se 
optimizeze consumurile si sa se evite generarea de deseuri din constructii in mod nejustificat. 

 Energia electrică necesară realizării diverselor operaţii precum si apa igienico-sanitara vor fi 
furnizate din reţeaua locală de distribuţie.  

 

Metode folosite în construcţie 

 Pentru perioada de executie, natura impactului este pe termen scurt si temporar si vizeaza doar 
perioada de executie a lucrarilor. Se vor inregistra disfunctionalitati doar pe perioada aducerii de agregate 
naturale necesare realizarii structurii, pe perioada montarii echipamentelor + fiind necesare echipamente 
si utilaje specifice. 

Betoanele vor fi aduse gata preparate si turnate in timp scurt deci nu sunt necesare operatiuni speciale 
de executie. 

 

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 
folosire ulterioară 

Lucrarile de realizare a investitiei vor parcurge urmatoarele faze: 

- Pregatirea organizarii de santier 

- Amenajarea incintei pe zonificarea propusa in proiectul de organizare de santier (zona depozitare 
materiale, zona depozitare deseuri santier, toalete ecologiece, rampa spalare roti autovehicule, 
etc). In cazul in care constrangerile organizarii de santier nu vor permite amenjarea de birouri si 
parcari, acestea se pot realiza pe terenurile sau constructiile adiacente cu contracte de inchiriere. 

- Realizarea propriu-zisa a investitiei 

- Dezafectarea organizarii de santier si aducerea zonelor adiacente la starea de dinaintea realizarii 
investitiei. 

 

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

 Locurile de parcarea vor fi asigurate în afara imobilului, prin concesionarea lor in parcarea 
subterana din Piata Universitatii. 

 Serviciul de parcarare oferit oaspetilor va fi de tipul Valet Parking.  

 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

- Nu este cazul. 

  

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 
locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)  

- Nu este cazul.  

 

Alte autorizaţii cerute pentru proiect 

- Nu este cazul. 
 
 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare  
- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului 

Conform planurilor de situatie existent si propus anexate. 
 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

 Prin soluția propusă, se va păstra structura volumetrica a clădirii compusă din cele doua corpuri 
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principale, A și B, urmărindu-se o reconfigurare a corpurilor de tip anexă , care sunt străine din punct de 
vedere morfologic și sunt executate ulterior autorizarii proiectului inițial al celor două corpuri de clădire. 

Se vor desface compartimentarile usoare adaugate de-a lungul perioadei functionarii cladirii pentru 
diverse scopuri. Se vor desface tavanele false adaugate in perioadele recente. Vor avea loc desfaceri 
locale de pereti de zidarie in zonele lipsite de valoare istorica si fara a impacta stuctura de rezistenta a 
cladirii.  

Conform studiului istoric si studiului de componente artistice, șarpanta actuala este rezultatul unor 
modificari aduse in timp , inclusiv post bombardamente din al Doilea Razboi Mondial, in urma carora au 
fost reduse pantele.  
Interventiile morfologice asupra sarpantei vor avea loc doar in zonele posterioare lipsite de valoare 
istorica si artistica, numai în zonele unde este necesar pentru refunctionalizarea podului,  vor respecta 
limbajul si stilistica autentica integrandu-se in ansamblul proiectului, fara a provoca modificari  ale imaginii 
clădirii sesizabile de la nivelul spatiului public stradal.  
 

-  căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz 
Se va folosi accesul actual pe teren. 
  

- metode folosite în demolare 
Demolarea/desfacerea componentelor construcției se va executa cu mijloace mecanice sau 
manuale, fără a produce vibrații puternice. 

Demolarea se va face în etape, după întreruperea alimentarii cu energie electrică sau a 
alimentării cu apă, dacă este cazul. 

 În cazul lucrărilor de demolare se va urmări  recuperarea, recondiționarea, prelucrarea și 
gestionarea în condițiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate și reintegrarea în natură a 
materialelor nerecuperabile asigurându-se securitatea a personalului de execuție a lucrărilor. 

 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu este cazul. 
 

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) 
 Pe parcursul santierului, inclusiv in faza de desfacere, deseurile si materialele rezultate vor fi 
indepartate din zona pe baza unui contract incheiat cu un prestator autorizat. 

 
 

V. Descrierea amplasării proiectului 
-Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 
22/2001, cu completările ulterioare;  

 Nu este cazul. 

 

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 
actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 
Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 - Imobilul este inscris in Lista Monumentelor istorice actualizata, aprobata prin Ordinul Ministerului 
Culturii nr. 2.828/2015 la pozitia 949, cod B-II-m-A-18675, cu denumirea Banca Comercială Română, 
fostul Palat al Societății de Asigurări ”Generala”, datând în 1906. Cladirea este Monument Istoric Clasa A. 

 

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, 
atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât 
pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele 
sensibile; 
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Hartă amplasament: zona Soseaua Bucuresti-Nord 

 

 Imobilul studiat este amplasat in zona de nord-vest a Centrului Vechi al Municipiului Bucuresti. Este 
delimitat de Bulevardul Regina Elisabeta, Str. Toma Caragiu si Str. Ion Ghica. 

 - Conform P.U.G. aprobat cu HCGMB 269/2000 terenul se inscrie in zona CP1- subzona centrala in 
care se mentine configuratia tesutului urban traditional continand o parte din zona protejata. 

 - Conform Certificatului de Urbanism 73 / 161851 din 09.02.2023 imobilul este inclus in P.U.Z. Zona 
Protejata nr. 06, bulevardul haussmannian - Elisabeta-Kogalniceanu, subzona Cp1b. 

 

Particularități topografice și geotehnice, încadrarea în zona seismică, date despre climă:  

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată este situată în Câmpia Bucurestilor, Campul Colentinei, 

pe terasa stanga a raului Dambovita. Terenul destinat viitoarelor lucrări de construcții este caracterizat de 

un relief relativ plan. 

Zona centralã a municipiului Bucuresti, cu o structurá geologica relativ nouã, formata din terenuri 

deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestarilor seismice vrâncene. Conform 

hartili de macrozonare seismica, anexa la SR 11100/1-93, zona se încadreaza in macrozona de 

intensitate 81, cu perioada de revenire de 50 de ani. 

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de vârf a accelerafiei terenului pentru 

proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR-225 ani, este: ag-0,30g si 20% 

probabilitate de depâsire in urmatorii 50 de ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de ráspuns To-

 1,6 sec. 

Temperatura medie anualã a acrului este de 10°-11°C, cu medic lunar minima de 3,2°C (ianuarie) si 

medie lunara maximã de +22°C (iulic); maxima absolutã a atins valoarea de +41,5°C, iar minima absolutã 

a fost de -33,1°C. 

Media cantitatilor anuale a precipitatilor este de 500-600 mm. 

Adáncimea de inghet a regiunii in care se aflã amplasamentul este de 80-90 cm (conform STAS 6054-77). 
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- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în 
format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; - detalii privind orice 
variantă de amplasament care a fost luată în considerare.  

 

Coordonate teren 

Nr. Pct. x [m] y [m] 

1 326690.206 587780.437 

2 326687.229 587783.651 

3 326684.026 587784.258 

4 326663.907 587789.660 

5 326663.748 587789.283 

6 326661.508 587789.289 

7 326660.696 587789.002 

8 326660.032 587788.635 

9 326659.239 587787.977 

10 326658.534 587787.044 

11 326658.226 587786.335 

12 326656.203 587786.890 

13 326653.058 587787.752 

14 326651.186 587788.316 

15 326651.226 587788.754 

16 326651.203 587789.340 

17 326651.078 587790.086 

18 326650.844 587790.810 

19 326649.110 587793.140 

20 326648.168 587793.760 

21 326646.056 587794.344 

22 326646.154 587794.698 

23 326629.223 587798.936 

24 326629.280 587799.146 

25 326628.324 587799.404 

26 326628.357 587799.533 

27 326624.501 587800.596 

28 326623.457 587800.822 

29 326622.958 587800.700 

30 326622.861 587801.212 

31 326617.746 587800.248 

32 326616.246 587799.059 

33 326612.508 587796.135 

34 326602.393 587788.706 

35 326599.847 587786.842 

36 326598.389 587785.773 
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37 326598.820 587785.207 

38 326611.100 587774.965 

39 326609.049 587771.873 

40 326607.247 587769.576 

41 326611.924 587765.392 

42 326624.066 587754.517 

43 326628.897 587750.154 

44 326634.041 587745.748 

45 326634.334 587745.497 

46 326637.043 587743.413 

47 326639.468 587747.744 

48 326641.644 587746.940 

49 326642.545 587748.583 

50 326650.309 587745.694 

51 326654.374 587744.182 

52 326655.437 587744.216 

53 326657.143 587743.574 

54 326665.221 587740.180 

55 326666.791 587739.659 

56 326669.582 587741.596 

57 326680.323 587749.050 

58 326681.366 587749.639 

59 326687.414 587743.668 

60 326698.481 587730.909 

61 326698.378 587730.293 

62 326700.797 587729.639 

63 326706.379 587728.903 

64 326707.903 587738.619 

65 326707.213 587738.422 

66 326706.950 587739.042 

67 326707.951 587741.306 

68 326708.405 587741.540 

69 326706.808 587745.620 

70 326704.108 587746.559 

71 326703.903 587747.103 

72 326704.655 587747.957 

73 326695.835 587759.590 

74 326690.626 587775.113 

75 326691.021 587775.189 

76 326690.822 587776.689 

77 326690.814 587776.740 
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78 326689.657 587776.773 

79 326689.374 587777.006 

80 326689.747 587778.259 

81 326689.750 587779.610 

82 326689.994 587779.888 

83 326690.114 587780.025 
 

  

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, în limita informaţiilor disponibile  
 

In proiectarea constructiei s-au respectat prevederile din OG 195/12.05 privind protectia mediului, Legea 
nr.107/1996 a apelor, OGR nr.243/2000 privind protectia atmosferei, HGR nr.188/2002, Ord. MAPPM 
nr.462/1993, Ord. MAPPM nr.125/1996, Ord. MAPPM nr.756/1997 si HCG 347 / 08.  

 

A.Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 
poluanţilor în mediu: 
 

 a) Protecţia calităţii apelor:  

Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a calitatii apei pentru realizarea proiectului.  

Doar pe perioada constructiei se vor lua masuri de evitare a unor deversari accidentale de substante 
cu potential de poluare. In acest sens, executantul lucrarii va intocmi un Plan de Combatere si 
Prevenire a Poluarilor Accidentale – conform legislatiei in vigoare.  

Acest plan va fi avizat si urmarit de beneficiar pina la finalizarea lucrarilor.  

 

Apele uzate menajere vor fi deversate direct la reteaua publica, in conformitate cu specificatiile 
gestionarului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe teritoriul Municipiului Bucuresti (Apa 
Nova), conditii ce se vor detalia in urma obtinerii avizelor. Se vor monta sifoane de pardoseala in pozitiile 
prevazute prin proiect.  

Conductele de scurgere a apei, expuse la impact sau coliziuni vor fi prevazute cu protectie la lovire. 

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare din subsolul 1, vor fi evacuate cu ajutorul unor statii 
compacte de pompare (etanse) amplasate la subsolul cladirii. 

 

Prepararea hranei calde se face in spatiul bucatariei prevazut la subsolul 1. Apele menajere provenite din 
aceasta activitate, respectiv din zona de spalare vase, se vor directiona catre cele doua separatoare de 
grasimi prevazute la subsolul 1 in spatiile tehnice de sub pardoselile incaperilor. Dupa neutralizarea 
grasimilor, apele menajere vor fi evacuate prin pompare catre reteaua de canalizare din zona. 

 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

- nu este cazul.  

 

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;  

 - nu este cazul.  

 

b) Protecţia aerului:  

 

Pentru aprecierea corectă a măsurilor ce se impun pentru protecţia factorului de mediu aer, se au în 
vedere cele trei etape ale investiţiei: 
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- etapa de executie a lucrarilor specifice 

- etapa de indepartare a resturilor rezultate – fara impact major asupra factorului de mediu aer. 

- etapa de functionare a obiectivului 

În aprecierea impactului pe care, funcţionarea utilajelor în perioada de execuţie a lucrărilor, o poate avea 
asupra factorului de mediu aer, se au în vedere şi condiţiile climatice generale ale zonei precum şi factorii 
meteorologici specifici pentru perioada în care se va executa lucrarea (direcţia şi viteza vântului, numărul 
zilelor de calm atmosferic, valoarea precipitaţiilor, intensitatea radiaţiei solare). 

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, se vor lua măsuri de utilizare a utilajelor care să corespundă 
normelor în vigoare, din punct de vedere al emisiilor generate.  

Activităţile de realizare a operatiilor de executie foraje se vor desfăşura astfel încât să se respecte 
normativele in vigoare. 

In perioada de executie a lucrarilor se vor utiliza doar echipamente conforme, care sa se incadreze din 
punct de vedere tehnic in normele in vigoare, inclusiv in ceea ce priveste nivelul de emisii generat de 
functionarea motoarelor. 

Functiunile prevazute prin proiect nu vor genera noxe sau alti factori de poluare a mediului pe durata 
exploatarii obiectivului.  

  

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă; 

- nu este cazul. 

 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

Pentru perioada de realizare a lucrarilor, nivelul de zgomot la limita amplasamentului nu va depasi 
valoarile maxim normate conform prevederillor legale (STAS 10009/88 – Acustica urbana, cu completarile 
si/sau modificarile ulterioare). 

Principalele surse de zgomot identificate pentru realizarea lucrarilor contractate sunt: 

- traficul generat de masinile utilizate la transportul echipamentelor  

- functionarea utilajelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor. 

Sursele de zgomot vor fi discontinue si relativ de scurta durata, reprezentand surse de zgomot 
nesemnificative.Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in 
functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata orizontala si/sau 
verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. 

Activitatile specifice desfasurate se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se raporteaza la 
limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii. 

 

Impact potential: 

- disconfort produs de zgomot si vibratii pe perioade limitate de timp,  

- neplaceri si disconfort produse de mijloacele de transport. 

 

Masurile de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie  

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili 
din vecinatate. 

- oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora 

- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza; 

Nivelul de zgomot datorat activitatilor din perioada de pregatire si executie a lucrarilor, se va incadra in 
limitele admise prevazute prin: 

- STAS 10009/88 - Acustica urbana 

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014 - Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 
al populatiei; 

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate 
utilizarii in exteriorul cladirilor. 
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Pentru perioada de exploatare, se va avea in vedere monitorizarea nivelului de zgomot la limita de 
proprietate, astfel incat sa nu se depaseasca limitele de zgomot admise de standardele de acustica 
urbana. 

 

d) protecţia împotriva radiaţiilor:  

-sursele de radiaţii  

- nu este cazul; 

-amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 

- nu este cazul; 

 

e) protecţia solului:  

-sursele de poluanţi pentru sol, ape freatice şi de adâncime;  

Ape menajere, meteorice sau dejecții, ape uzate menajere, ape accidentale de la nivelul pardoselilor. 

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului: 

Apele menajere, meteorice și dejecțiile vor fi evacuate prin sisteme de canalizare proiectate astfel 
încât să se evite poluarea apelor subterane sau a solului; ele vor fi deversate in sistemul orasenesc de 
canalizare. 

Apele accidentale de la nivelul pardoselilor se preiau prin sifoane de pardoseala cu dop antimiros in 
reteaua de canalizare din incinta.  

 

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

- nu este cazul. 

 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;  

- nu este cazul. 

 

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

Realizarea lucrarilor de executie necesita o organizare de santier pe termen mediu, conform graficului de 
executie al lucrarilor. Organizarea de şantier se va face astfel incat sa se respecte reguli precise privind  
protecţia mediului (poluarea aerului, nivel de zgomot şi vibraţii, poluarea solului, gestiunea deşeurilor). 
Toate masurile se vor lua in scopul reducerii impactului asupra zonei aflate in imediata apropiere a 
amplasamentului. 

 

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului și 
în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

In etapa de executie, se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de interventie: 

- Deseurile menajere sunt generate de personalul angajat pe santier. Cantitatile estimate ale acestor 
deseuri sunt de 0,5 mc/lucrator/an. 

Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, amplasati in zonele de 
producere. Preluarea lor se va face de catre operatorul de salubritate autorizat, in baza unui contract de 
preluare a deseurilor. 

Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se vor respecta: 

- prevederile din HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; 

- prevederile din Legea 132/ 2010 privind gestionarea deseurilor colectate selectiv; 

- prevederile Legii 211 / 2011 privind regimul deseurilor  

- ordinul 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei 
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Pe perioada executiei lucrarilor de construire se vor lua masuri astfel incat populatia din zona sa nu fie 
afectata, in ceea ce priveste zgomotul si pulberile. 

 

Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de executie: 

Nr. 

Crt. 

Tip de deşeu 

produs 

Zona de 

provenienta a 

deseurilor 

Loc de 

depozitare 

Mod de 

gestionare 

Observaţii 

Cod deseu 

1 Deseuri municipale  Santier 
Zonele aferente 

santierului 

operator de 

salubrizare 
20 03 01 

2  

Deseuri din 

constructii si 

demolari  

Activitati de 

executie, sapaturi, 

demolari 

Pe 

amplasament in 

zone special 

amenajate 

Operator 

autorizat 

 

17         
deseuri din 
constructii si 
demolari  

3. 

Deseuri colectate 

selectiv (plastic, 

metal hartie) 

Activitati de 

amenajare a 

terenului 

Pe 

amplasament in 

zone special 

amenajate 

Operator 

autorizat 

20 01 39 

20 01 01  

20 01 02 

 

Pentru gestionarea problemei deseurilor, in vederea respectarii conditiilor prevazute de HG nr. 856 
/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificari, completari si aprobari ulterioare, se are in 
vedere etapa de executie a obiectivului de investitie. Pentru aceasta etapa se vor incheia contracte de 
preluare a deseurilor de catre operatori autorizati iar depozitarea deseurilor din constructii se va face la 
depozite autorizate din punct de vedere al mediului.  

Conform prevederilor legale, titularul va intocmi un plan de gestionare a deseurilor provenite din 
lucrarile de construire, cu respectarea selectarii deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora 
si va incadra tipurile de deseu conform HG 856/2002. 

Titularul va asigura fondurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor provenite 
din activitatile de constructie si pentru eliminarea acestora in conditiile legilor in vigoare, cu operator 
autorizat. 

Evacuarea deseurilor menajere pe perioada de exploatare se va face din spatiul special destinat 
acestui scop, situat la nordul terenului, pe o platformă deschisă, adiacentă drumului de acces auto. 
Evacuarea lor se va face prin contract cu o firmă specializată în colectarea deșeurilor. 

 

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;  

 - va tine cont de urmatoarele optiuni de gestionare a deseurilor: 

• Prevenire / reducere 

• Reutilizare 

• Reciclare 

• Valorificare energetica 

• Eliminare / depozitare 

 

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

Datorita dimensiunii si naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de 
constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se 
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desfasoara pe o suprafeta strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin 
proiect. 

 

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de 
protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

nu este cazul.  

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 
biodiversităţii.  
Resursa naturala utilizata este apa, atat pe perioada constructiei pentru desfasurarea activitatii in santier 
cat si in exploatare pentru apa igienico-sanitara si cea necesara functionarii instalatiilor termo clima. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 
de proiect:  
-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, 
folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, 
natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului 
vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 
(adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi 
temporar, pozitiv şi negativ);  

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de 
poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe perioada normata a Autorizatiei 
de Construire) si se desfasoara pe o suprafata strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele 
prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile 
initiale 

In concluzie, nu se considera ca proiectul are un impact semnificativ asupra mediului 

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 

     - nu este cazul. 

-magnitudinea şi complexitatea impactului;  

- nu este cazul. 

-probabilitatea impactului; 

- nu este cazul. 

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;  

- nu este cazul. 

-măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

- nu este cazul. 

-natura transfrontalieră a impactului.  

- nu este cazul. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului  
Monitorizarea Mediului se va face, conform indicatiilor autoritatii de reglementare, atat pentru perioada de 
executie cat si pentru perioada de exploatare. 

Monitorizarea aerului 

Se va urmari modul de incadrare in limitele de emisie impuse de Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea 
emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările şi completările ulterioare;  

Monitorizarea apei uzate 

Se va face la punerea in exploatare a cladirilor, in vederea verificarii incadrarii in limitele de emisii impuse 
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de normativele in vigoare. 

Monitorizarea nivelului de zgomot 

Se va realiza periodic, in perioada de executie, la limita de proprietate. 

Pentru verificarea incadrarii in limitele impuse de normativele in vigoare, se vor efectua masuratori de 
zgomot cu o frecventa impusa de autoritatea de reglementare. 

Monitorizarea gestiunii deseurilor 

Se va face conform următoarelor acte normative şi se va actualiza conform modificărilor legislative în 
vigoare: 

 -HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

 

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente 
de planificare:  
A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun 
legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 
2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de 
accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 
96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer 
mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).  

 

B.Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

 

Directiva – cadru apa 

Directiva – cadru privind apa (2006/60/CE) a fost transpusa în legislaţia naţionala prin Legea nr. 
310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996 – legea apelor. 

Implementarea proiectului se va face astfel încat sa respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu 
modificarile şi completarile ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate în 
perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanţi în timpul construcţiei şi exploatarii, astfel 
încat sa nu existe efecte asupra apelor subterane. 

Directiva – cadru aer 

Directiva privind calitatea aerului înconjurator şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusa în 
legislaţia naţionala prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator. 

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influenţa temporara locala în perioada de construcţie. 

Directiva – cadru deşeuri 

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi abrogarea unor directive a fost transpusa în legislaţia 
naţionala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Evidenţa deşeurilor se realizeaza în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 856/2002 
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase. 

 

 

X.Lucrări necesare organizării de şantier:  
Lucrarile de organizare de santier se vor realiza in mod obligatoriu cu firme specializate si cu 

personal calificat, conform memoriului de specialitate. 
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Terenul se va imprejmui cu gard din plasa si va fi semnalizat corespunzator. 

Pentru protectie impotriva prafului, se va amenaja o platforma de curatare si spalare a pneurilor 
masinilor de transport inainte de iesirea din santier si circulatia pe drumurile publice. 

În perioada de executie deseurile vor fi de doua categorii: deseuri menajere, respectiv deseuri 
asimilabile acestora si deseuri din ambalaje. Deseurile menajere constituite din resturile care vor provin 
din consumurile executantilor si cele rezultate din ambalajele materialelor utilizate, vor fi colectate în 
recipienti si vor fi evacuate în baza unui contract încheiat cu un prestator deservicii de salubritate, care nu 
va permite împrastierea lor. Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deseuri. 

 

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt 
disponibile:  
-lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 
încetarea activităţii;  

 - nu este cazul 

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

- In perioada de executie a investitiei nu exista surse de impurificare a solului cu poluanti. Acestea 
pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru 
realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlaturate 
fara a avea efecte nedorite asupra solului 

- echipamentul din incaperea statie reciclare va functiona pe alimentare electrica si nu va constitui 
sursa de poluare 

- pe tot timpul executiei lucrarilor si ulterior in utilizarea constructiei, se vor respecta prevederile 
privind protectia si igiena muncii din normativele în vigoare. 

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;  

 - nu este cazul 

-modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

 - dupa perioada de incheiere a santierului, terenul va fi amenajat, iar racordurile la domeniul public 
vor fi aduse la starea de dinantea lucrarilor. 

 

 

XII.Anexe  
-piese desenate:  

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului; 

2. planul de situaţie existent;  

3. planul de situaţie propus, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale 
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele);  

 

 

 

Semnatura si stampila 
......................................... 
 

 

Intocmit:                                                                                                          Sef proiect: 

arh. Andrei Tintari                    Arh. Adrian Soare 


