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Conform ANEXA nr. 5E la Legea 292/2018 
 

 

MEMORIU DE PREZENTARE 

I. Denumirea proiectului: 
• ” DESFIINTAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE PE TEREN (c1-c21) „ 

• „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE ÎN PATRU ETAPE (CLĂDIRI DE BIROURI, ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREȘCOLAR, COMERȚ, SERVICII, ZONE VERZI PENTRU AGREMENT ȘI RELAXARE) 
CU REGIM DE ÎNĂLȚIME CUPRINS ÎNTRE 2S+P+4E ȘI 2S+P+14E, ORGANIZARE DE 
ȘANTIER” 

II.Titular: : 
 

APS CONSUMER FINANCE IFN S.A cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 246C, 

Et,12, Cam.10 

 

adresa de e-mail: balta.cristina@gmail.com; tel: 0745122874 
 

Amplasament:          Bucuresti, Sector 2,  Str. Torentului  Nr. 2 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

Situatia actuala: Terenul, in suprafata totala de 20899 mp, pe care urmeaza a fi realizata 

investitia, este ocupat cu constructii, identificate cu indicativele C1-C21, aflate in diferite 

stadii de distrugere, cu functiuni industriale si administrative ale fostelor depozite si ateliere 

de productie  Frigotehnica. Corpurile de cladire identificate cu C7- C21 se afla inscrise in 

extrasul de carte funciara ca fiind fara acte. 

Terenul se afla in proprietate private detinuta de persoana juridica si a fost analizat in cadrul 

PUZ sector 2 – Municipiul Bucuresti. 

Zone de instituire a unui regim de construire special, stabilite prin PUZ – „Sector 2” care 

afecteaza terenul:   

- zona de supralărgire și extindere/prelungire a Aleii Hobița, parțial în zona sudică; 

- zonă în care este obligatorie obținerea avizului M.A.I., parțial în zona sudică; 

- zonă de influență a serviciilor de telecomunicații speciale (S.T.S.) prin edificarea 

unor construcții cu H>10m; 

- zone cu servituţi aeronautice civile – zona de referință III și în zona de protecție 
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Bucuresti   martie 2022 
 

 

2 
 

PSR MSSR OTOPENI. 

Functiunea propusa : se propune realizarea etapizata a unui ansamblu de cladiri cu functie 

de locuinte colective si functiuni complementare, cu regim de inaltime 2S+P+4E+E5r si 

2S+P+14E. 

a)rezumat al proiectului; 

➢ Desfiintarea cadirilor existente 

Toate cele 21 corpuri de cladire existente pe amplasament sunt reprezentate de constructii 

realizate la nivelul anului 1960 din caramida, beton, fier si lemn. 

Proiectul de dezafectare a vechilor cladiri industriale este conceput in spiritul cerintei de 

dezvoltare a zonei, cu incadrarea perfecta in politica de dezvoltare urbana a orasului. 

Obiectivul principal al investitorului este de a elibera terenul de o fosta platforma indusrtiala, 

aflata in stare avansata de degradare, in vederea realizarii unui obiectiv de investitie nou 

Corpurile de cladiri care vor fi dezafectate sunt urmatoarele: 

 

CORP N.C. FUNCŢIUNE REGIM DE 
ÎNĂLŢIME 

S. 
CONSTRUITĂ 
(mp) 

C1 239761-C1 Hala masini unelte P 1371 

C2 239761-C2 Hala lacatuserie grea P+4E 1300 

C3 239761-C3 Hala timplarie P+1E 1037 

C4 239761-C4 Garaj auto P 390 

C5 239761-C5 Magazie si spatii administrative S+P+1E 730 

C6 239761-C6 Atelier pregatire tevarie P 893 

C7 239761-C7 Cabina poarta P 53 

C8 239761-C8 Centrala Termica P 45 

C9 239761-C9 Atelier P 102 

C10 239761-C10 Depozit frigorific P 131 

C11 239761-C11 Depozit P 237 

C12 239761-C12 Statie Hidrofor P 56 

C13 239761-C13 Depozit P 99 

C14 239761-C14 Depozit P 62 

C15 239761-C15 Magazie P 11 

C16 239761-C16 Cabana din lemn P 57 

C17 239761-C17 Magazie metalica P 281 

C18 239761-C18 Magazie metalica P 113 
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C19 239761-C19 Magazie metalica P 109 

C20 239761-C20 Magazie metalica P 265 

C21 239761-C21 Magazie metalica P 115 

TOTAL 7457 

 

Majoritatea cladirilor au avut functie de depozit,magazie sau spatii administrative. 

 

 

Platformele betonate platformele se afla intr-o stare avansata de degradare, la fel si 

imprejmuirile terenului. Se propune desfiintarea totala a acestora si aducerea terenului la o 

cota generala 

Retele de apa : pe amplasament există două bransamente necontorizate cu tevi DN 100mm. 

Conductele de aductiune si distributie sunt din fontă si otel, corodate, colmatate si întrerupte 

prin diverse săpături. Acestea nu mai pot fi utilizate si se propune dezafectarea lor, urmând 

ca în baza unui proiect autorizat, să se proiecteze o retea nouă de instalatii care sa raspunda 

noilor cerinte de folosinta a terenului.  

Retele de canalizare : racordul la reteaua de canalizare este utilizabila însă conductele 

interioare prezinta numeroase zone in care tuburile sunt prăbusite, colmatate, cămine sunt 

înfundate, tevi montate peste adâncimea de înghet. Avand in vedere ca retelele de canalizare 

nu mai sunt functionale se propune desfiintarea lor.  
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Electricitatea : adiacent corpului C8 se regăseste un post de transformare ce urmează a fi 

mutat, conform unei solutii care face obiectul unui alt proiect/ autorizatii. Instalatiile 

interioare de alimentare cu energie electrică, ce nu fac parte din reteaua publică de 

alimentare, vor fi dezafectate.   

Gaze naturale : există racord pentru instalatia de gaze pe amplasament si o retea formată 

dintr-o conductă de gaz pozată aerian dezafectată. Se propune desfiintarea instalatiei si 

refacerea ei conform unei propuneri de construire viitoare.  

Perioada de dezafectare implica generarea unor elemente care pot aduce atingere Calitatii factorilor 

de mediu, dar aceste aspecte vor fi reglementate intr-un plan de mamagement de mediu in care se 

vor stabili responsabilitatile pe fiecare activitate si masurile de interventie in caz de aparitie a 

poluarilor accidentale. 

Pentru ca pe timpul realizarii desfiintarii cladirilor, proprietatile invecinate si cladirile vecine 

sa nu fie  afectate, solutiile tehnologice utilizate pentru desfiintarea constructiilor existente 

trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

➢ tehnologia aleasa sa includa echipamente si utilaje usoare, de mici dimensiuni, care sa 

poata fi manevrate cu usurinta in perimetrul de interventie; 

➢ managementul materialelor rezultate sa se faca judicios, in situu, cu sortarea directa 

la locul de generare ; 

➢ lucrarile de dezafectare a constructiilor existente se vor realiza etapizat; 

➢ lucrarile vor inainta pe masura ce terenul pe care s-a intervenit a fost eliberat; 

➢ preluarea deseurilor rezultate din dezafectari, se va facea stfel incat sa se evite 

depozitarea pe termen indelungat. 

Instalatiile interioare de apa si canal existente pe amplasament  vor fi dezafectate si refacute, 

redimensionate si proiectate in acord cu obiectivul de investitii propus, in baza unui proiect 

avizat. 

➢ Realizarea constructiilor 

Investitia se refera la eliberarea terenului de constructiile existente si realizarea unui 
ansamblu de cladiri, cu functiune mixta.  
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Se propune edificarea unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare în 

patru etape (clădiri de birouri, învățământ preșcolar, comerț, servicii, zone verzi pentru 

agrement și relaxare). Ansamblul cuprinde 4 corpuri de clădiri cu regimurile de înălțime după 

cum urmează: CORP A - 2S+P+11E; CORP B – 2S+P+11E, parțial 2S+P; CORP C - 3S+P+13E; 

CORP D – 3S+P+11E și parțial 3S+P+9E, respectiv 2S+P+6E. 

Parterul corpului B va cuprinde spații cu funcțiunea de comerț, servicii, administrative și de 

educație. Restul etajelor vor cuprinde locuințe colective cu una, două, trei sau patru camere.  

Subsolurile corpurilor A, B și C și D vor comunica și vor cuprinde locurile de parcare și spațiile 

tehnice destinate celor patru corpuri.  

Clădirile propuse au o formă regulată în plan, structura de rezistență fiind compusă din cadre 

și diafragme de beton armat dispuse pe ambele direcții. Închiderile exterioare vor fi din 

zidărie, la fel ca pereții dintre apartamente. Pereții de compartimentare interiori vor fi din 

gips carton, iar tâmplăria exterioară din aluminiu.  

Accesul direct la str. Torentului face facil racordul la utilitățile deja existente în zonă. 

Totodată accesul auto în ansamblu se va face prin strada mai sus menționată. 

Locurile de parcare vor fi amenjate în subsoluri, dar vor fi și o serie de locuri de parcare 

destinate spațiilor comerciale amenjate la sol.   

 

Conceptul general de funcţionare a cladirilor:  Clădirile propuse se incadrează în 

categoria de importanta “C” (conf. HGR nr.766/1997) si gradul II de rezistenta la foc (P118/99) 

şi au o structurã pe diafragme, stalpi, grinzi si placi din beton armat. Din punctul de vedere 

al clasei de importanţă clădirea se încadrează în clasa II, conform normativului P100 – 1/2013. 

Zonificare funcţională propusa: Se vor respecta normele de igiena si recomandarile 

privind mediul de viata al populatiei aprobate cu O.M.S. nr. 119/2014, modificat cu O.M.S. 

994/2018 si O.M.S. 1378/2018 in ceea cea priveste suprafetele incaperilor.  

Cladirea este prevazuta cu adapost de aparare civila in conditiile HGR 862 / 2016 pentru 

aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de 

protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă. Astfel, la 

subsolul 2  s-a prevazut  echiparea constructiei cu adapost de aparare civila , conform  „ 

Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in 
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subsolul constructiilor noi”.   

Într-un scenariu de perspectivă, terenul are acces și pe latura de Sud, prin prelungirea str. 

Hobița, conform PUZ – „Sector 2” aprobat prin HCGMB nr. 339/13.08.2020. 

Repartizarea spatiilor functionala este urmatoarea: 

Corp A:  

Parter: circulații: S utilă: 292 m2 

            19 apartamente: S utilă: 1169 m2 

Etajele 1-11: circulații: S utilă: 234 m2 per etaj | 2574 m2 total 

             21 apartamente: S utilă: 1247 m2 per total | 13717 m2 total 

 Corp B:  

Parter: circulații: S utilă: 123 m2 

            birouri / comerț: S utilă: 1186 m2 

Etajele 1-11: circulații: S utilă: 161 m2 per etaj | 1771 m2 total 

             19 apartamente: S utilă: 1065 m2 per etaj | 11715 m2 total 

Corp C:  

Parter: circulații: S utilă: 128 m2 

            9 apartamente: S utilă: 540 m2 

Etajele 1-12: circulații: S utilă: 108 m2 per etaj | 1296 m2 total 

             10 apartamente: S utilă: 567 m2 per etaj | 6804 m2 total 

Etajul 13: circulații: S utilă: 100 m2   

              3 apartamente: S utilă: 333 m2 

Corp D:  

Parter: circulații: S utilă: 274 m2 

            23 apartamente: S utilă: 1345 m2 

Etajele 1-6: circulații: S utilă: 219 m2 per etaj | 1296 m2 total 

             24 apartamente: S utilă: 1399 m2 per etaj | 8394 m2 total 

Etajele 7-9: circulații: S utilă: 191 m2 per etaj | 573 m2 total 

             20 apartamente: S utilă: 1127 m2 per etaj | 3381 m2 total 

 Etajele 10-11: circulații: S utilă: 71 m2 per etaj | 142 m2 total 

             8 apartamente: S utilă: 487 m2 per etaj | 974 m2 total 

Sistem structural: 

Sistemul constructiv al celor 4 corpuri este de tip cadre și diafragme de beton armat dispuse 

pe ambele direcții.  

Inchideri exterioare 

Închiderile perimetrale vor fi realizate din zidărie de 30cm grosime și termoizolație vată    

minerală de 15cm grosime.  
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Compartimentări interioare 

Compartimentările interioare vor fi realizate din zidărie de 25cm placate pe ambele părți cu 

gips-carton (rezistent la apă sau simplu, în funcție de destinația încăperii) – pentru limitele 

dintre apartamente, din pereți ușori din gips-carton, pereți de sticlă, pereți de sticlă rezistenți 

la foc și partiții HPL – pentru compartimentările interioare din cadrul apartamentelor. 
 

Finisaje interioare 

• Tâmplărie: uși lemn, uși metalice, uși de sticlă, uși de sticlă RF 

• Pardoseli reci:                             placaje ceramice antiderapante, covor PVC, mochetă 

• Pardoseli calde: parchet din lemn, deck lemn 

• Pereți interiori: vopsea lavabilă; placaje ceramice; tapet;  

Finisaje exterioare 

• Tâmplărie, geam clar, geam sablat 

• Tencuieli și zugrăveli vopsea decorativă 

• Placaj compozit  

• Terase circulabile – placaje ceramice (gresie) antiderapante, deck din material 

compozit, aspect lemn 

Acoperiș și învelitoare 

• Clădirea va fi acoperită în sistem terasă ciculabilă ocazional.  

• Pentru zona terasei circulabile va fi prevazut parapet conform normelor de siguranță 

în exploatare.  

• Scurgerea apelor pluviale de pe terase se conecteaza la rețeaua de canalizare locală. 

 

Apele pluviale se vor evacua prin intermediul unui sistem de scurgere (receptoare de terasă 

cu parafrunzar, coloane de colectare din propilenă in ghene vizitabile, rigole) care va fi legat 

la căminul de canalizare de pe terenul propriu. 

Instalaţii electrice 

Modalitatea de alimentare cu energie electrica este stabilita pe baza unui studiu de solutie 

realizat de catre furnizorul de energie electrica si nu face obiectul prezentului proiect. 

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TNC-S, separarea nulului de lucru de 
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nulul de protectie realizandu-se in cadrul firidei de bransament FDCP. De la FDCP se pleaca 

cu cablu individual catre fiecare tablou de apartament, conform schemei generale de 

distributie. Sectiunea cablului este influentata si de conditia de selectivitate intre 

echipamentele de protectie din tablourile de apartament si echipamentele de protectie din 

cadrul firidei de distributie. Tot din cadrul FDCP-ului se vor alimenta tablourile de spatii 

comune si conexe.  

Instalaţii termice 

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu agent termic apa calda preparat in centrala termica. 

Aceasta este amplasata la nivelul terasei, intr-un spatiu ce respecta cerintele normelor in 

vigoare privind incaperea centralei termice. Cazanele functioneaza cu gaze naturale, fiind 

echipate cu arzatoare modulente, de inalta eficienta, tip Low Nox. 

Climatizarea spatiilor se realizeaza cu sisteme independente, in detenta directa, functionand 

cu agenti frigorifici ecologici. Amplasarea echipamentelor de climatizare a spatiilor se va face 

pe terasa celor 3 cladiri. Instalatiile vor fi de ultima generatie, cu consum redus energetic si 

de gaze naturale. 

Pentru zona de parcaje subterane, s-a prevazut sistem de ventilare si evacuarea fumului in caz 

de incendiu. Punctele de evacuare respecta cerintele NP127 pentru parcaj tipP2. Spatiile 

inchise, fara posibilitate de ventilare naturala au fost prevazute cu sisteme de ventilare 

mecanice. 

Instalaţii sanitare 

Alimentarea cu apa a ansamblului de locuinte se va face de la bransament nou care se va 

realiza din conducta publica existenta in zona prin intermediul unei conducte din PEHD Ø 

100 mm SDR 17 PN10. 

De la caminul de bransament se va executa o conducta de alimentare din PEHD Dn 100 mm, 

L = 40 m, la gospodaria de apa potabila si de incendiu.  

Din conducta principala de alimentare se va executa si un racord la gospoadaria ape pluviale 

din PEHD Dn 50 mm. 

Sursa de apa pentru irigarea spatiilor verzi se va asigura din bazinul de retentie (ape pluviale) 

amplasat la subsolul 1, in cazul in care apa pluviala din bazin este consumata se va putea utiliza 
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apa de la reteaua de distributie cu apa rece. 

In bazinul de retentie se vor monta 2 electropompe submersibile (1A+1R) cu debitul de 2,0 l/s 

si inaltimea de pompare de 7 bar, care vor alimenta sistemul de irigatii, la atingerea nivelului 

minim de apa in bazin, se va transmite semnal prin BMS la corpul de comanda, iar personalul 

responsabil cu intretinerea in incinta unitatii va actiona cei 2 robineti pentru a trece pe sursa 

de apa de la reteaua publica. 

Contorizarea apei se va realiza intr-un camin de apometru amplasat la limita de proprietate. 

In interiorul caminului de apometru se vor monta pe conducta de bransament vane de 

sectorizare inainte si dupa contor, clapeta de sens in aval de contor, filtru y de impuritati in 

aval de contor si contorul de apa propriuzis care va fi dotat cu sistem de transmitere a datelor 

la distanta prin BMS. 

 Canalizare menajera 

Retelele de canalizare menajera exterioare se vor realiza din tuburi de PVC -KG Dn 110 – 200 

mm, prevazuta cu camine de vizitare prefabricate din beton.  

Canalizarea pluviala 

Instalatia de canalizare pluviala se imparte in 2 subdiviziuni: canalizare pluviala conventional 

curata de pe invelitori si canalizare pluviala posibil contaminata de pe surpafete de drumuri 

si parcari. 

Apa pluviala conventional curata de pe acoperisuri va fi evacuata printr-un sistem 

vacuumetric in bazinul de retentie.  

Apa pluviala colectata de pe drumurile si parcarile exterioare va fi evacuata prin intermediul 

gurilor de scurgere stradale prevazute cu depozit de aluviuni, sifon anti-miros si gratar 

carosabil clasa D400.  

Gurile de scurgere vor evacua catre caminele de vizitare montate pe reteaua de canalizare 

pluviala exterioara, iar prin intermediul colctoarelor de canalizare vor fi directionate la 

separatorul de hidrocarburi. 

Utilitatile obiectivului vor fi asigurate prin racordare/ bransare la retelele existente in zona. 
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Conform HCGMB Nr. 275/2020, bransamentele si racordurile la retelele edilitare nu 

necesita extinderi de retele pina in dreptul consumatorului. Lungimile reteleor 

necesare functionarii obiectivului nu depasesc 60 ml.  

- Apa pentru folosinta igienico-sanitara: se va asigura prin realizarea unui bransament la 

reteaua oraseneasca; acesta va fi de De 180 mmPEID. 

- Canalizarea: apele uzate menajere se vor deversa in reteaua oraseneasca printr-un racord 

- Energia electrica: bransare la reteaua furnizorul local 

- Gaze naturale:  racordare la reteaua furnizorul local 

Bilant Teritorial 

 

 
Nr. 

 
TIP FOLOSINTA 

SUPRAFATA 
(mp) 

 
% 

 
1 

 
SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 

 
6747 mp 

 
32,3% 

2 SUPRAFATA CAROSABIL( inclusiv 
parcarile la sol) 

3621 mp 17,3 % 

3    

 
4 

 
SPATIU 
VERDE  

 
Peste subsol construit, 
cu 60 cm orizont de sol 

 
 

8754 mp 

4474 mp  
 

41,9 % 

 
21,4 % 

 
Sol natural 

 
4280 mp 

 
20,5 % 

                
   5    SUPRAFATA TOTALA TEREN  

 
20.899 mp 

 
100% 

 

COEFICIENȚI URBANISTICI 

P.O.T. PROPUS 
                           C.U.T. PROPUS 
P.O.T. MAXIM ADMIS 
                           C.U.T. MAXIM ADMIS 
H MAXIM ADMIS 
                            H MAXIM PROPUS 

32.3% 
                 3.49 
70% 
                 3.50 
45.00 m 
                 45.00 m 
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Grosimea substratului de sol asigurat pentru spatiile verzi ce urmeaza a fi amenajate 

pe subsol construit va fi de cel putin 65 cm pentru a asigura dezvoltarea vegetatiei inclusiv 

de talie mare (avand in vedere faptul ca, in conformitate cu studiile pedologice, schimbul de 

substante nutritive se realizeaza in primii 40 cm de orizont de sol). 

Pentru locurile de parcare de la sol, a fost prevazuta plantarea unui arbore la 4 locuri, 

plantarea urmand a fi facuta in perimetrul de interventie. Plantarea  celor 13 arbori 

corespunzatori locurilor de parcare la sol  se va face cu respectarea codului civil 

privind distantele si astfel incat sa nu fie afectate retele amplasate subteran, precum 

si cu respectarea distantelor recomandate pentru plantare astfel incat speciile sa se 

poata dezvolta optim. 

Zona de parcare la sol va fi delimitate de restul spatiilor cu gard viu de 1,20m inlatime. 

In amenajarea peisagistica se va tine cont de adaptabilitatea speciilor la climatul local.  Vor 

fi alternate speciile de arbori si arbusti cu zonele de gazon si flori astfel incat sa existe o 

continuitate a conceptului architectural in cel peisagistic. 

Realizarea cladirilor si a acceselor auto nu necesita defrisarea de arbori.  

Vegetatia existenta pe amplasament va fi mentinuta( cei 26 arbori identificati pe 
ridicarile topo). 

Vecinatatile terenului sunt:  
Accesele se vor realiza de pe latura de Sud din strada Aleea Hobita, conform P.U.Z aprobat.  
Conform PUZ  Sector 2 aprobat. 

b)justificarea necesităţii proiectului; 

Proiectul aflat in analiza are ca obiectiv revitalizarea zonei din punct de vedre a functiunilor 

premise a fi realizate in perimetrul analizat. 

Avand in vedere functiunea urbanistica a zonei si dezvoltarile premise, realizareea 

ansamblului de locuinte si birouri este perfect oportuna. Ansamblul de cladiri va permite 

dezvoltarea economica a zonei prin atragerea de agenti economici platitori de taxe si 

impozite si, nu in ultimul rind, prin generarea de facilitati pentru atragerea fortei de munca. 

c)valoarea investiţiei; 

d)perioada de implementare propusă: maxim 18 luni de la obtinerea avizelor si 

autorizatiilor. 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
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Constructiile propuse pentru dezafectare sunt constructii de caramida, beton, fier si lemn. 

Pentru dezafectarea lor se va apela la tehnologii de dezasamblare cu recuperarea 

materialelor. 

Parte zidita are o pondere redusa iar pentru demolarea acesteia se vor lua masuri de 

limitare a impactului: utilizarea de echipamente usor manevrabile, panouri de protectie 

pentru vecinatati, dispensere pentru pulverizarea de apa in scopul retinerii pulberilor in 

situu. 

Dezafectarea se va face etapizat, corelata cu preluarea grinzilor metalice, a panourilor 

metalice, a tamplariei. Recuperarea materialelor se va face in proportie de 80%. Restul 

materialelor vor fi incarcate si indepartate din santeir, de o firma autorizata.  

Avand in vedere faptul ca terenul este acoperit doar de constructii preponderant din metal, 

lucrarile de dezafectare/ demolare va fi de mica amploare si nu va genera un disconform 

major asupra vecinatatilor. 

V. Descrierea amplasării proiectului: 
Pentru proiectul propus, s-au obtinut: 

- Certificatul de Urbanism Nr. 1121/70T/15.11.2021, emis de Primaria Sector 2 pentru desființarea 

construcțiilor existente pe teren și  

- Certificatul de Urbanism Nr. 1500/ 85T/ 08.10.2020, emis de Primaria Sector 2 pentru construire 

ansamblu de locuinte colective și functiuni complementare. 

Terenul este amplasat in intravilanul Municipiului Bucuresti si se afla in proprietatea S.C APS 

CONSUMER FINANCE IFN S.A. 

a. Proiectul nu intra sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată 

prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare. 

b. Proiectul se nu regaseste pe lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010 si in 

2015, potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 

Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.    

43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Folosinţa actuala şi planificata a terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone    adiacente 

acestuia este, conform Certificatelor de urbanism emise. Conform RLU aferent PUZ Sector 2- aprobat 

prin HCGMB Nr. 339din 13.08.2020, amplasamentul este inclus in M2 – subzona mixtă cu cladiri având 

regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime mare și foarte mare. 

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, în limita informaţiilor disponibile: 

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu: 

a)protecţia calităţii apelor: 

Pentru etapa de demolare: 

In dezafectarea constructiilor nu exista impact  semnificativ asupra factorului de mediu apa. 

Pentru retelele de apa canal existente in zona, la realizarea lucrarilor de dezafectare, conform 

proiectului de demolare, este prevazuta golirea acestora. Pe amplasament, nu exista 

echipamente care, la dezafectare, sa genereze un impact asupra factorului de mediu apa. 

Pentru proiectul  de cladiri edificabile: 

Accesul la retelele de apa si canal este permis de catre furnizorul de servicii. In acest sens, s-

a solicitat la Apa Nova - Avizul de amplasament. 

Pentru zonele de parcare, a fost prevazut montarea de separatoare de produse petroliere. 

Dotarile prevazute de proiectanti ( separator de produse petroliere) pentru tratarea locala a 

apelor uzate pluviale, vor asigura calitatea acestora astfel incat, la deversare, sa fie respectate 

prevederile HGR 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ Pentru organizarea de santier amplasarea acestuia este in imediata apropiere a zonei 

unde se va realiza investitia si este comuna cu organizarea de santier aferenta cladirii. 

Totusi, la intrarea si iesirea din santier, pentru respectarea normelor de protectie a 

mediului, se vor lua masuri de protectie cum ar fi spalarea rotilor vehiculelor care vor 

tranzita santierul. 

Se va amenaja o zona de spalare, cu decantor si sistem de recirculare a apei. 

Toaletele care vor deservi santierul vor fi ecologice iar igienizarea lor se va face de catre 

firme autorizate, in baza unui contract de mentenanta. 

➢ Pentru perioada de exploatare –pentru protectia apelor, spatiile de parcare vor fi 
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dotate cu SPP pentru apele pluviale. 

Avand in vedere functiunile propuse, preponderent de spatii de locuit, nu se impun masuri 

speciale de protectie a apelor. 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - staţiile şi instalaţiile 

de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 

La deversare, apele uzate se vor incadra in limitele impuse de NTPA002. 

Pt. organizarea de santier- apele uzate provenite de la spalarea rotilor de vehicule, vor  fi 

tratate primar iar materiile in suspensie vor fi retinute in bazinul colector al statiei locale de 

epurare care se va monta in incinta organizarii de santier. Apa va fi recirculata astfel incat, 

deversarile vor fi limitate. 

Pt. perioada de exploatare a cladirilor, spatiilor complementare, parcarilor subterane se 

propun urmatoarele: 

-  in zona platformelor de parcare vor fi montate SPP -uri pentru retinerea produselor 

petroliere. 

- s-a prevazut un rezervor  pentru retentia apei pluviale la subsolul cladirilor.  

Apele conventional curate colectate din zona de parcare si din zona aleilor pietonale, vor fi 

utilizate la igineizarea spatiilor de acces si la udarea spatiilor verzi. 

b)protecţia aerului: 

Factorul de mediu aer va fi cel mai afectat in perioada executarii operatiunilor de dezafectare 

si construire. Pentru limitarea dispersiei pulberilor, pe teren se vor amplasa instalatii de 

pulverizare a apei, astfel incat acestea  sa nu fie dispersate la distanta de locul interventiei. 

Tot pentru protectia aerului, zona de interventie va fi imprejmuita cu plase de delimitare a 

zonei de interventie. La iesirea din santier, rotile utilajelor vor fi spalate in vederea limitarii 

producerii de particule. 

In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de 

poluare a aerului vor fi reprezentate de: 

- Activitati de manevrare a materialelor (incarcare- descarcare, transport) a 

materialelor de constructie si a deseurilor din constructii – surse stationare 

nedirijate. Poluanti specifici: particule. 

- Activitati de sudura / taiere a elementelor metalice. Poluanti specifici: particule 

metalice, gaze de ardere corespunzatoare utilizarii aparatelor de sudura /taiere. 

- Eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren eliberate de vegetatie in vederea 

realizarii constructiilor sau a cailor de acces. Poluanti specifici: particule 
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- Surse de emisii mobile (vehicule si utilaje utilizate la activitatile de demolare). 

Poluanti specifici: NOx, SOx, CO, compusi organici volatili si particule cu continut 

de metale grele. 

Pentru organizarile de santier nu sunt prevazute desfasurari de activitati care sa se 

constituie in surse majore de poluare pentru aer. In perioada de executie a operatiunilor de 

executie a sapaturilor, sursele stationare nedirijate vor fi reprezentate de: 

- manevrarea materialelor rezultate din sapaturi 

- incarcarea materialeor rezultate. 

Cea mai mare parte a acestor operatii se vor constitui in surse de dispersie a prafului in 

atmosfera. Sursele de emisii identificate au legatura cu functionarea utilajelor si 

echipamentelor specifice in zona frontului de lucru. Si cu realizarea de escavatii in front 

deschis. 

In perioada de executie a lucrarilor se vor utiliza doar echipamente si utilaje conforme, 

care sa se incadreze din punct de vedere tehnic in normele in de emisii inscrise in cartea 

tehnica si sa aiba reviziile tehnice la zi. 

În aprecierea impactului pe care, funcţionarea utilajelor în perioada de execuţie a lucrărilor, 

o poate avea asupra factorului de mediu aer, se au în vedere şi condiţiile climatice generale 

ale zonei precum şi factorii meteorologici specifici pentru perioada în care se va executa 

lucrarea (direcţia şi viteza vântului, numărul zilelor de calm atmosferic, valoarea 

precipitaţiilor, intensitatea radiaţiei solare). Având în vedere faptul că, lucrările se vor 

executa intr-un spatiu deschis, dispersia emisiilor poluante este favorizată ceea ce permite 

încadrarea în normele privind protecţia calităţii aerului aflate în vigoare in conditiile 

respectarii unor reguli stricte de fucntionare si de protejare a zonei de interventie cu plase 

de protectie si montarea unor sisteme de pulverizare a  unei perdele de apa acolo unde se 

executa lucrari in front deschis. 

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, se vor lua măsuri de utilizare a utilajelor care să 

corespundă normelor în vigoare, din punct de vedere al emisiilor generate. 

Activităţile de realizare a operatiilor de executie foraje se vor desfăşura astfel încât să se 

respecte prevederile Ord. 462 / 1993. 
 

Concentraţiiie la emisie şi debitele masice de poluanţi  
emişi, admise de ordinul nr. 462/93 al  MAAPM 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea poluantului 
Concentraţia  din  activităţi 

industriale 

Concentraţii   la   procesele  de 

combustie, mg/m3 

Conc. mg/m3 Debit masic, Gaze naturale combustibil 

1 Pulberi în suspensie 50 ≥ 500 - - 
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2 CO - - 100 170 

3 SO2 500 ≥ 5000 35 400 

4 NOx 500 ≥ 5000 350 450 

 
Referitor la nivelul de imisii, nivelul maxim admisibil va fi cel impus de STAS 12574 – 1987. 

In aprecierea nivelului de imisii, se vor respecta prevederile Ordinului nr.592 din 2002 al 

Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea 

valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de 

sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), 

monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. 

Executarea lucrarilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462 /1993 privind protectia 

calitatii aerului. 

În vederea determinării debitelor masice de poluanți pentru sursele asociate activităților 

din etapa de demolare si de constructie vor fi luate în considerare următoarele elemente 
principale: 

 

• tipuri de activități care vor fi efectuate pentru fiecare componentă a proiectului; 

• tipuri, cantități si caracteristici ale materialelor manevrate/utilizate pentru diverse 

tipuri de activități; 

• durata fiecărui tip de activitate (număr de zile pe an, număr de ore pe zi); 

• utilaje mobile asociate fiecărei activități: tip de utilaj, capacitatea motorului, 

caracteristicile carburanților si consumurile specifice, număr de utilaje folosite pe oră; 

vehiculele asociate activităților de construire: tip de vehicul, capacitatea motorului, 

greutatea si viteza vehiculului, caracteristicile carburanților si consumurile specifice, 

numărul de vehicule folosite pe oră, lungimea drumului, numărul de curse si numărul 

de kilometric parcursi, caracteristicile suprafețelor de rulare; 

• suprafețele zonelor perturbate, lungimea drumurilor; 

• măsuri de reducere a emisiilor atmosferice pentru fiecare activitate. 

Avand in vedere faptul ca obiectivele supuse demolarii/ dezafectarii sunt reprezentate de 
constructii usoare, din panouri prefabricate si material reciclabile, pentru etapa de demolare/ 
dezafectare nu se preconizeaza a se genera un impact semnificativ asupra aerului. 

Sursele de poluanți atmosferici caracteristice etapei de constructie vor fi, în mod exclusiv, 

surse nedirijate, la nivelul solului, acestea fiind asociate, în principal, transportului 

deseurilor din constructii rezultate. Data fiind frecvența si durata redusa de realizare a 

operatiunilor de executare a sapaturilor in front deschis precum si luând în considerare 

caracteristicile surselor descrise mai sus se apreciază că impactul activităților asupra calității 

aerului din zonele cu receptori sensibili, va fi nesemnificativ. 
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In perioada de exploatare sursele fixe de poluare vor fi reprezentate de instalatiile de 

climatizare care vor functiona cu gaze naturale. Avand in vedere ca, de la faza de concept, 

instalatiile prevazute pentru dotarea cladirii vor fi de tehnologie noua, cu consumuri reduse 

si randament mare, se poate aprecia ca si in perioada de exploatare, impactul va fi unul 

nesemnificativ. 

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Referitor la protectia impotriva zgomotului, proiectul propus va include masuri de eliminare 

a disconfortului fonic generat de functionarea echipamentelor si utilajelor utilizate la 

activitatile de incarcare/transport material de constructii, manevrarea  deseurilor din 

constructii. 

Avand in vedere faptul ca proiectul se va realiza intr-o zona libera, aflata in curs de 

amenajare, fara receptori sensibili in imediata apropiere, la distante mari fata de zona 

locuita, nu se apreciaza ca activitatea de construire a obiectivului de investitie nu are un 

impact major. 

Pentru   perioada   de   realizare   a   lucrarilor,   nivelul   de   zgomot   la  limita 

amplasamentului nu va depasi valoarea de 60 dB(A) pe curba de zgomot Cz 60 (conform 

prevederilor STAS 10009 actualizat in 2017 – Acustica urbana). 

   Principalele surse de zgomot identificate pentru realizarea lucrarilor contractate sunt: 

- traficul generat de masinile utilizate la transportul utilajelor 

- functionarea utilajelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor. 

ursele de zgomot vor fi discontinue si relativ de scurta durata, reprezentand surse de 

zgomot nesemnificative. 

 

Limite admisibile ale nivelului de zgomot sunt reglementate de STAS 10009 care prevede 

urmatoarele valori ale nivelului de zgomot exterior: 

- 70 dB(A) - nivel de zgomot echivalent; 

- 65 dB - valoarea curbei Cz; 

- 80 dB(A) - nivel de zgomot de varf. 

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in 

functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata 
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orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. 

Activitatile specifice desfasurate se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se 

raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca 

limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala 

normala a atentiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. 

La aceasta valoare se poate adauga corectiade 10 dB(A) – in cazul zgomotelor impulsive 

(impulsuri de amplitudini sensibil egale). 

Impact potential: 

- disconfort produs de zgomot si vibratii pe perioade limitate de timp, 

- neplaceri si disconfort produse de mijloacele de transport. 

Masurile  de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie sunt: 

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a 

receptorilor sensibili chiar daca acestia nu sunt situati in imediata apropiere; 

- oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora; 

- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza; 

Nivelul de zgomot datorat activitatilor din perioada de pregatire si executie a lucrarilor, se 

va incadra in limitele admise prevazute prin: 

- STAS 10009 - Acustica urbana; 

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014 - Norme de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei; 

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de 

echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 

Pentru limitarea disconfortului, utilajele nu vor funcționa simultan în acelasi amplasament, 

zgomotul asociat activităților de demolare va genera doar temporar un impact inevitabil, 

moderat. Evaluarea si cuantificarea impactului sunt dificile deoarece activitățile de 

demolare se vor muta, în mod constant, de la o cladire la alta de pe amplasament, 

conducând la niveluri de impact într-un punct dat cu o mare variabilitate temporară. 

Totodată, trebuie avut în vedere că zgomotul din perioada de demolare va avea un impact 

pe termen scurt. Impactul asociat va fi pe termen scurt si va avea o frecvență relative redusă. 

Sursele generatoare de emisii sonore vor dispărea o dată cu finalizarea  activităților de 

demolare si indepartarea deseurilor din constructii. 

➢ Pentru perioada de functionare a cladirilor se apreciaza ca impactul asupra 
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nivelurilor de zgomot este nesemnificativ.  Sursele generatoare de emisii sonore vor fi 

discontinue, reprezentate de traficul auto pentru vehiculele de aprovizionare, de 

utilitate publica ( ridicarea deseurilor) si pentru vehicule individuale in accesul la 

parcajele subterane. 

d)protecţia împotriva radiaţiilor: Avand in vedere caracterul proiectului, din 

perspectiva masurilor impotriva radiatiilor, nu se impun masuri de protectie impotriva 

radiatiilor. 

e)protecţia solului şi a subsolului: 

Lucrarile de executie a proiectului nu necesita lucrari speciale de protectie a solului si a 

subsolului. Terenurile vor fi aduse la starea initila, imediat dupa finalizarea lucrarilor de 

construire si a amenajarilor anexe. 

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 

În etapa de realizare a sapaturilor, sursele potențiale de afectare a solului si subsolului 

pot fi reprezentate de: 

• activități de escavatii 

• scurgeri  accidentale  de  carburanți  si/sau  de  ulei  de  la  vehiculele  si  utilajele de 

construcții; 

• depozitarea necorespunzătoare a unor deseuri de construcții sau a deseurilor de tip 

menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de construcție. 

Măsuri pentru protecția solului și subsolului 

Măsurile specifice de protecție a solului si subsolului pentru etapa de realizare a lucrarilor 

vor include: 

• demarcarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor astfel încât să fie indicate 

limitele între care se vor desfăsura toate activitățile specifice; 

• verificarea zilnică a stării tehnice a vehiculelor si utilajelor utilizate astfel incat acestea 

sa se incadreze in standardele tehnice de functionare; 

• respectarea de către contractori a instrucțiunilor si procedurilor privind managementul 

substanțelor periculoase, deseurilor si intervenției în caz de scurgeri sau deversări 

accidentale si instruirea personalului cu privire la aceste aspecte; 

• colectarea apelor fecaloid – menajere utilizând toalete ecologice; 

• depozitarea temporară a deseurilor de construcție în containere metalice în vecinătatea 

zonei de investiție; 

• depozitarea deseurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate în zona 

organizării de santier; 
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• eliminarea deseurilor de construcție si de montaj prin operatori autorizați; 

• reabilitarea terenului aferent organizării de santier după finalizarea lucrărilor de 

dezafectare si aducerea acestuia la condițiile inițiale. 

 

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul 

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Avand in vedere pozitionarea amplasamentului si functiunile urbanistice ale zonei, nu este 

necesara prevederea unor masuri speciale pentru protectia asezarilor umane nici in timpul 

executiei operatiunilor de realizare a obiectivului de investitie si nici la punerea in functiune. 

Proiectul analizat nu necesita masuri speciale de protectie a asezarilor umane sau obiective 

de interes public. 

Realizarea lucrarilor de construire nu necesita o organizare de santier pe termen lung. 

Minima organizarea de şantier se va face astfel incat sa se respecte un set de reguli precise 

privind protecţia mediului (poluarea aerului, nivel de zgomot şi vibraţii, poluarea solului, 

gestiunea deşeurilor). Toate masurile se vor lua in scopul reducerii impactului asupra 

mediului si in special, a zonei aflate in vecinatate. 

 

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

In etapa de demolare/ dezafectare constructii vor fi generate urmatoarele tipuri de 

deseuri: 

- rigips (cod deseu 17 80 02) 

- deseuri din fier (cod deseu 17 04 05) 

- deseuri din lemn (cod deseu 17 02 01) 

- panouri termoizolante (cod deseu 17 06 04) 

- deseuri pvc (cod deseu  17 02 03) 

- caramizi (cod deseu 17 01 02) 

- betoane(cod deseu 17 01 01) 

- deseuri de sticla (cod deseu 17 09 04) 

- deseuri cabluri (cod deseu 17 04 11) 

        

 

 



Bucuresti   martie 2022 
 

 

21 
 

Marea majoritate a deseurilor vor fi recuperate in scopul reutilizarii si reciclarii. 

 

Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de demolare/ dezafectare 

Nr. Crt. Tip de deşeu produs 
Loc 

depozitare 
 

Mod de 

gestionare 

 
Observaţii 

Cod deseu 

 
1. 

materiale de construcţie 
pe baza de gips, altele 
decât cele specificate la 17 
08 01 

Zona de 

demolare 
Operator 

autorizat 

 
cod deseu 17 80 02 

 

 
2. 

 

 
deseuri din fier şi oţel 

Pe amplasament, 

in zone 

special 

amenajate 

 

Operator 

autorizat 

 
cod deseu 17 04 05 

 

 
3. 

amestecuri de deşeuri de 

la construcţii şi demolãri, 

altele decât cele 

specificate la 17 09 01, 17 

09 02 şi 17 09 03 

 

 
Pe amplasament 

 

Operator 

autorizat 

 

 
cod deseu 17 09 04 

 

4. 

cabluri, altele decât cele 

specificate la 17 04 10 
Pe amplasament  

Operator 

autorizat 

cod deseu 17 04 11 

5. beton   
cod deseu 17 01 01 

6. caramizi   
cod deseu 17 01 02 

7. materiale plastice   
cod deseu  17 02 03 

8. materiale izolante, altele 

decât cele specificate la 17 

06 01 şi 17 06 03 

  
cod deseu 17 06 04 

9. lemn   
Cod deseu 17 02 01 

 
În etapa de construire vor  fi generate următoarele tipuri de deseuri: 

• sol vegetal de la suprafața terenului; 

• deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitățile igienico sanitare 

ale personalului angajat 

În cazul unei organizări de santier cu personal de cca. 50 oameni, pentru deseurile menajere 
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si asimilabile, rata medie zilnică de producere a deseurilor este de 0,5 kg pe persoană si zi, 

cu o densitate medie de 330 kg/m3. Rezultă un volum necesar al recipienților de colectare 

mai mic de 0,3 m3. Recipientul de colectare a deseurilor menajere va fi o pubelă tip, cu 

capac, iar durata de depozitare temporară a deseurilor în organizarea de santier nu va 

depăsi 48 ore. 

Deșeurile specifice sunt: 

• Sol vegetal și pământuri  rezultate din excavare( cod deseu 17 05 04)  

• Alte deseuri specifice activităților de construcție inclusiv deseuri de ambalaje ( cod 

deseu 17 09 04) 

• Deseuri menajere si asimilabil menajere (cod deseu 20 03 01) 

Deseurile menajere sunt generate de personalul angajat pe santier. Cantitatile estimate ale 

acestor deseuri sunt de 0,5 mc/lucrator/an. 

Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, amplasati 

in zonele de producere. Preluarea lor se va face de catre operatorul de salubritate autorizat, 

in baza unui contract de preluare a deseurilor. 

Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se vor respecta: 

- prevederile din HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; 

- prevederile din Legea 132/ 2010 privind gestionarea deseurilor colectate selectiv; 

- ordinul 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind 

mediul de viata al populatiei. 

 

Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de executie 

Nr. 
Crt. 

Tip de deşeu produs 
Loc 

depozitare 

Mod de 
gestionare 

Observaţii 

Cod deseu 

 
1. 

 
Deseuri municipale 

Zonele 

aferente 

santierului 

operator de 

salubrizare 

 
20 03 01 

 

 
2. 

 

 
Deseuri  constructii 

Pe 

amplasament, 

in zone 

special 

amenajate 

 

Operator 

autorizat 

 
17 deseuri din 

constructii si 

demolari 
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3. 

Alte deseuri specifice 

activităților de 

construcție inclusiv deseuri de 

ambalaje 

 

 
Pe amplasam. 

 

Operator 

autorizat 

 

 
cod deseu 17 09 04 

 

4. 

Deseuri colectate selectiv 

(plastic, metal hirtie) 
Pe amplasam. 

in zone 

special 

amenajate 

 
Operator 

autorizat 

20 01 39 

20 01 01 

20 01 02 

Pentru gestionarea problemei deseurilor, in vederea respectarii conditiilor prevazute de 

HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificari, completari si 

aprobari ulterioare, se vor incheia      contracte de preluare a deseurilor de catre operatori 

autorizati iar depozitarea deseurilor din constructii se va face la depozite autorizate din 

punct de vedere al mediului. 

Conform prevederilor legale, titularul va intocmi un plan de gestionare a deseurilor 

provenite din demolari/dezafectari, cu respectarea selectarii deseurilor in vederea 

valorificarii sau eliminarii acestora si va incadra tipurile de deseu conform HG 856/2002. 

 
In perioada de exploatare vor rezulta doar deseuri menajere (municipal amestecate) si 

deseuri colectate selectiv. Managementul deseurilor se va face la nivelul intregului 

ansamblu de cladiri. Platformele de deseuri menajere, in suprafata de 40 mp, va asigura 

amplasarea de containere diferite, pentru a se putea realiza colectarea selectiva a deseurilor 

recilabile. 

Nr. 
Crt. Tip de deşeu produs 

Loc 
depozitare 

Mod de 
gestionare 

 
Observaţii  
Cod deseu 

  

1 Deseuri municipale amestecate  
Zonele 
amenajate in 
cladire 

operator de 
salubrizare 

20 03 01 

2. 
Deseuri colectate selectiv 
(plastic, metal hirtie) 

Zonele 
amenajate in 
cladire 

Operator 
autorizat 

20 01 39 
20 01 01  
20 01 02 

 
Titularul va asigura fondurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor si 
pentru eliminarea acestora in conditiile legilor in vigoare, cu operator autorizat. 
 

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul. 

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase 

În organizarea de santier produsele de igienă si curățenie pentru spațiile commune vor fi 

aprovizionate si depozitate în încăperi special amenajate. Nu se vor stoca carburanți si 
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uleiuri. Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face în puncte de alimentare autorizate. 

Nu se vor efectua operatiuni de reparatii pe amplasament. 

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

Monitorizarea Mediului se va face, conform indicatiilor autoritatii de reglementare  pentru 

perioada de executie si pentru perioada de exploatare. 

Monitorizarea aerului 

Se va urmari modul de incadrare in limitele de emisie impuse de Ordinul M.A.P.P.M nr. 

462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi   Normelor 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse 

staţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Monitorizarea apei uzate 

Se va realiza in conformitate cu acordul de preluare care va fi emis de Apa Nova pentru 
functionarea obiectivului. 

Monitorizarea nivelului de zgomot 

Fiind lucrari care se realizeaza pe termen scurt, nu este necesara o monitorizare a nivelului 

de zgomot. 

Monitorizarea gestiunii deseurilor 

Se va face conform următoarelor acte normative şi se va actualiza conform modificărilor 

legislative în vigoare: 

-HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare. 

VI. Lucrări necesare organizării de şantier: 

Avand in vedere perioada scurta de realizare precum si specificul activitatilor, organizarea 

de santer va fi minima. Containerele mobile vor avea toate dotarile necesare functionarii.  

Perimetrul de interventie va fi clar delimitat si securizat, se vor asigura caile de acces pentru 

echipamente si se vor amplasa toalete ecologice pentru deservirea personalului si a echipei 

de paza. 

Delimitarea perimetrului de interventie se va face inclusiv cu plase de protectie care sa retina 

pulberile rezultate din lucrarile de excavare/ construire. 

In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa si pulverizatoarele de vapori de apa si 

instalatiile de spalare a rotilor pentru vehicule. 

VII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei: 

Dupa executia obiectivului, lucrarile de refacere a amplasamentului sunt minimale. Aducerea 

terenului la forma initiala presupune refacerea spatiului verde aferent zonei de interventie . 
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VIII. Conformarea la prevederile Directivei 2014/52/UE 

Urmare a adoptarii prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

SI A CONSILIULUI Europaen din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE 

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, pentru 

proiectul supus analizei, cu referire la evaluarea impactului pe care, proiectul prezentat il 

are asupra mediului si a sanatatii umane, initiatorul proiectului a avut in vedere o evaluare 

a impactului asupra mediului, furnizand autoritatii, informatii relevante necesare analizei, 

conform Anexei II din directiva mentionata. 

Prezentarea proiectului a fost facuta astfel incat, evaluarea impactului asupra mediului sa 

fie identificat in maniera corespunzatoare atat pentru faza de constructie a cladirii si 

amenajarilor conexe cat si in perioada de exploatare. Potentialul impact pe care poriectul il 

poate avea se poate identifica asupra următorilor factori: 

1. Populatiasi sanatatea umana 

Proiectul propus vine in sprijinul cresterii atractivitatii zonei, a potentialului economic si 

implicit, a calitatii vietii, fara a aduce atingere sanatatii umane. 

2. Biodiversitatea ( acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în 

temeiul Directivei 92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE) 

Proiectul aflat in analiza nu aduce atingere biodiversitatii, nu este propus a se realiza intro 

zona protejata. 

3. Terenurile, solul, apa, aerul și clima 

Realizare a proiectului nu ridica probleme de impact asupra solului, aerului, apei sau climei. 

Apa, aerul si clima nu sunt afectate de realizarea acestor lucrari si nici de exploatarea lor 

ulterioara. 

4. Bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul 

Nici la realizarea proiectului si nici la punerea lui in exploatare, nu se vor aduce atingeri 

bunurilor materiale, de patrimoniu cultural sau peisajului. 

 
Intocmit, 

Cristina Elena Balta      

 


