WEEY ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU EXTINDERE DOUA CONSTRUCTII

NMSSENS EXISTENTE (CORP C11 CU FUNCTIUNEA DEPOZIT, REGIM DE INALTIME PARTER
$1 CORP C16 CU FUNCTIUNEA PRODUCTIE, REGIM DE INALTIME P+1E)
Industrial Buildings KANDIA DULCE S.A.

Soseaua Viilor nr. 20, 050156, sector 5, Bucuresti, nr. CF/CAD. 206977

MEMORIU DE PREZENTARE
conform legii 292/2018 (anexa 5 E)

l. DENUMIREA PROIECTULUL:
ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU EXTINDERE DOUA CONSTRUCTII EXISTENTE (CORP
C11 CU FUNCTIUNEA DEPOZIT, REGIM DE INALTIME PARTER SI CORP C16 CU FUNCTIUNEA
PRODUCTIE, REGIM DE INALTIME P+1E)

IIl. TITULAR
— Numele companiei: S.C. KANDIA DULCE S.A.
— Adresa postala: Soseaua Viilor, nr.20, 050156, sector 5, Bucuresti
— Numar de telefon: +40213164580
— Numar de fax: +40213164580
— Adresa de e-mail: eliza.todoran@kandia.ro

Adresa paginii de internet: www.kandia-dulce.ro
Numele persoanelor de contact:

o}

O O O

Q O 0 @

Marinela NINU — proiectant

adresa: loc. Cluj-Napoca, str. G-ral I.Dragalina, nr. 93, jud. Cluj
telefon: +40 723 638 429, +40 740 093 186

e-mail: marinela.ninu@wincon.ro

Eliza TODORAN - reprezentant beneficiar

adresa: Soseaua Viilor, nr.20, 050156, sector 5, Bucuresti
telefon: +40213164580, +0744657761

e-mail: eliza.todoran@kandia.ro

lll.  DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Un rezumat al proiectului:

Terenul studiat, in suprafatd de 19.121 mp cf. masuratorilor cadastrale si constructiile
edificate de pe acesta, se afld in proprietatea S.C. KANDIA DULCE S.A., conform
CERTIFICAT de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor seria MO7 nr.
0428 din 22.12.1994, emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, intabulat in C.F.
nr. 206977 cu incheierea nr. 9352 / 09.07.2003 la O.C.P.1. Bucuresti, sector 5.

Proprietatea este identficata prin CF nr. 206977.

Conform PUG al Municipiului Bucuresti — Terenul intravilan se afl3 in subzone A2b —
activitati productive si de servicii, IMM desfasurate in constructii mari si mijlocii,
distribuita si depozitarea bunurilor si materialelor produse, cercetarea industriali care
necesita suprafete mari de teren.
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Terenul in suprafat3 totald S = 19,121.00mp, este momentan ocupat de 12 corpuri de
constructii cu functiuni variate, predominante sunt functiunile: productie, depozitare
si administrativ. (corpuri detaliate in planul de situatie anexat la documentatie).

Situatia existentd este configuratd astfel:

Aria construitd totala: 8.046,00mp
Aria desfdsurata totala: 14.836,00mp

Scurta prezentare a interventiilor:

Se propune extinderea a doud corpuri de cladire existente C11 si C16, pastrandu-se
functiunile acestora si anume depozitare, respectiv productie. Pentru asigurarea
conditiilor optime si in vigoare de desfdsurare a activitatii este necesar extinderea
corpului de clidire C17 (statie pompe) si propunerea unui rezervor nou de apa
(rezerva in caz de incendiu destinata sistemului automat de stingere a incendiilor).

Tabel nr. 1 Aria Construita / Aria Desfasurata
——— Aria construita Aria desfasurata
EXISTENTA | EXTINDERE | TOTALA | EXISTENTA | EXTINDERE | TOTALA
- mp mp mp mp mp mp
ADMINISTRATIVA,
PRODUCTIE, DEPOZITARE, 2733 - 2733 8448 = 8448
TEHNIC
HALA DEPOZITARE 760 974.56 974.56 760 974.56 974.56
ANEXA GAZE 8 - 8 8 . 8
HALA PRODUCTIE 3983 1258.6 5241.6 4848 2410.04 7258.04
STATIE POMPARE 55 27 82 55 27 82
REZERVOR APA 41 - 41 41 - 41
REZERVOR P.S.I. 42 - 42 42 - 42
REZERVOR INGROPAT 2 - 2 2 - 2
DEPOZIT DESEURI 116 - 116 116 - 116
ADMINISTRATIVA 210 - 210 420 - 420
CABINA POARTA 46 - 46 46 - 46
MAGAZIN 50 - 50 50 - 50
REZERVA DE APA - INCENDIU - 42 42 - 42 42
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Tabelul nr. 2

ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU EXTINDERE DOUA CONSTRUCTII
EXISTENTE (CORP C11 CU FUNCTIUNEA DEPOZIT, REGIM DE INALTIME PARTER
$1 CORP C16 CU FUNCTIUNEA PRODUCTIE, REGIM DE INALTIME P+1E)
KANDIA DULCE S.A.

Soseaua Viilor nr. 20, 050156, sector 5, Bucuresti, nr. CF/CAD. 206977

Regim de inaltime si volumul constructiilor

S Inaltjme Regim | Volumul Volum Volumul
Indicativ : . maxima . . ;
diaiiive Denumire Cladire fatade | d!:! cor]strmt cor.lstrmt contstrwt +
S inaltime | existent | extindere extindere
- - m - mc mc mc
ADMINISTRATIVA, S+P+2E
CLADIRE C8 PRODUCTIE, DEPOZITARE, 17 S+P+3E 46461 - 46461
TEHNIC S+P+2E
CLADIRE C11 HALA DEPOZITARE 6 P 4560 11694.72 11694.72
CLADIRE C15 ANEXA GAZE 21, P 16.8 - 16.8
CLADIRE C16 HALA PRODUCTIE 14 P, P+1E | 37524.9 | 15103.2 52628.07
CLADIRE C17 STATIE POMPARE 3.5 P 192.5 94.5 287
CLADIRE C18 REZERVOR APA 7 - 287 - 287
CLADIRE C19 REZERVOR P.S.I. 5.5 - 231 - 231
CLADIRE C20 REZERVOR INGROPAT 0.2 S 0.4 - 0.4
CLADIRE C21 DEPOZIT DESEURI 5.5 P 638 - 638
CLADIRE C22 ADMINISTRATIVA 11 S+P+1E 2310 - 2310
CLADIRE C23 CABINA POARTA 4.5 P 207 - 207
CLADIRE C24 MAGAZIN 35 P 175 - 175
CLADIRE C25 | REZERVA DE APA - INCENDIU 7 Pinalt - 231 231

Situatia propusd este configuratd astfel:

-Arie construita totala: 9.588,16mp
-Arie desfasuratd: 17.529,60mp

Prezenta documentatie are ca scop obtinerea Acordului de Mediu, in vederea
obtinerii Autorizatiei de Constructie pentru obiectivul: ELABORAREA DOCUMENTATIEI
PENTRU EXTINDERE DOUA CONSTRUCTII EXISTENTE (CORP _C11 CU FUNCTIUNEA
DEPOZIT, REGIM DE INALTIME PARTER SI CORP C16 CU FUNCTIUNEA PRODUCTIE,
REGIM DE INALTIME P+1E).

b) lustificarea necesitétii proiectului:

Compania S.C. KANDIA DULCE S.A. doreste sd isi dezvolte planul de productie, drept
urmare, se doreste extinderea fabricii, ce are ca profil de activitate — Fabricarea
produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase si implicit prin extinderea
capacitatii de depozitare.

c) Valoarea investitiei

Tn curs de estimare.
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d) Perioada de implementare propusa:

Se doreste ca obiectivul sa fie finalizat in maximum 2 ani de |la obtinerea Autorizatiei
de Construire.

e) Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata
de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (plan de situatie si amplasamente):

Formele extinderilor / constructiilor propuse si amplasarea acestora pe sit se vor
realiza conform planselor anexate:

e A.01Plan de incadrare in zona
e A.02 Plan situatie existenta
e A.03 Plan situatie propusa

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,
materiale de constructie, etc):

EXTINDERE CORP DE CLADIRE C16:

Constructia propusa va avea o forma regulatd. Hala de productie si depozitare avand
plan dreptunghiular cu laturile lungi de 61.62m, respectiv de 20.70m, cu regim de
inaltime P+1E (parter plus etaj). Extinderea are structura individuala si nu afecteaza
din puct de vedere structural constructia existentd. Comunicarea intre corpul de
cladire C16 si extindere va fi realizata prin intermediul a 2 usi metalice.

Constructia propusa va avea profil industrial, si anume: hala cu regim de indltime
Parter P+1E (avand inaltimea maxima de 12m), executata din stalpi si grinzi din beton
armat prefabricat, pe fundatii izolate din beton armat. Acoperisul va fi de tip sarpanta
cu panta de 3% si invelitoare din membrana hidroizolanta. Soclurile peretilor de
inchidere vor fi din panouri termoizolate de beton armat prefabricat, iar peretii de
inchidere se vor realiza din panouri metalice de tip sandwich cu miez din vata
minerala. Tamplaria usilor si ferestrelor va fi realizata din aluminiu.

Evacuarea persoanelor este posibild prin intermediul usilor pietonale ce debuseaza
direct in exterior. Pentru transportul materialelor catre / dinspre extinderea halei de
depozitare se va folosi o usa sectionala ce debuseaza spre exterior.

Functiunea principala a extinderii va fi productia de fabricare produselor din cacao, a
ciocolatei si a produselor zaharoase si implicit prin extinderea capacitatii de
depozitare.

Avand in vedere faptul ca procesul tehnologic nu necesita substante cu risc pentru
mediul inconjurdtor, nu se vor desfasura activitati cu posibile generari de factori
poluanti.

Constructia este impartita in urmatoarele zone: spatiul de productie (zoni_ficlarea'
spatiului se Tmparte conform cerintelor procesului tehnologic), zona de depozitare
materiale semi-fabricate, zona de spélitorie, zona de rezervoare de ciocolata, zona
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tehnico-sociala (care va fi compartimentata in grupuri sanitare pe sexe, magazie piese
de schimb, spatii tehnice, filtru sanitar si cantina).

EXTINDERE CORP DE CLADIRE C11:

Extinderea propusa va avea o formd regulatd. Hala de depozitare avand plan
dreptunghiular cu laturile lungi de 63.78m, respectiv de 15.28m, cu regim de indltime
P inalt (parter inalt). Extinderea pastreaza in proportie de 60% structura existenta.

Extinderea propusd va avea profil industrial, si anume: hald cu regim de inaltime
Parter inalt (avand Tndltimea maxima de 12m), executata din stalpi si grinzi din beton
armat prefabricat, pe fundatii izolate din beton armat. Acoperisul va fi de tip sarpanta
cu panta de 3% si invelitoare din membrand hidroizolanta. Soclurile peretilor de
inchidere vor fi din panouri termoizolate de beton armat prefabricat, iar peretii de
inchidere se vor realiza din panouri metalice de tip sandwich cu miez din vata
minerald. Tamplaria usilor si ferestrelor va fi realizatad din aluminiu.

Evacuarea persoanelor este posibild prin intermediul usilor pietonale ce debuseaza
direct in exterior. Pentru transportul materialelor catre / dinspre extinderea halei de
depozitare se vor folosi cele 3 usi sectionale ce debuseaza spre exterior.

Functiunea principald a extinderii va fi depozitare materii prime necesare fabricarii
produselor de din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, pe diverse nivele de
temperatura.

Constructia este impartita in urmatoarele zone: 2 zone de depozitare: materii prime
8-10gradeC, materii prime temperatura 18-20gradeC si zona tehnico-social3 (care va
fi compartimentata in grupuri sanitare pe sexe, spatii tehnice si birouri).

EXTINDERE CORP DE CLADIRE C17:

Extinderea propusda va avea o formd regulatd. Casa pompelor avand plan
dreptunghiular cu laturile lungi de 10m, respectiv de 10m, cu regim de Tnaltime P
(parter). Tn cadrul extinderii va fi suplimentatd instalatia de pompare pentru a putea
asigura functionarii optime a instalatiei de stingere incendiu.

Extinderea propusa va avea profil industrial, si anume: hald cu regim de inéltime
Parter inalt (avand indltimea maxima de 3.5m), executata din stalpi si grinzi din beton
armat prefabricat, pe fundatii izolate din beton armat. Acoperisul va fi de tip sarpanta
cu panta de 3% si invelitoare din membrand hidroizolanta. Soclurile peretilor de
inchidere vor fi din panouri termoizolate de beton armat prefabricat, iar peretii de
inchidere se vor realiza din panouri metalice de tip sandwich cu miez din vati
minerald. Tamplaria usilor si ferestrelor va fi realizata din aluminiu.

EXTINDERE CORP DE CLADIRE C25:

Rezerva de apa necesara pentru stingerea incendiilor va fi realizatd dintr-un rezervor
metalic de exterior, unde inadltimea maxima fata de nivelul solului va fi de 7m.
Fundatia rezervorului va fi realizatd din beton armat prefabricat - radier general.
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— Profilul si capacitatile de productie:

n cadrul extinderilor propuse se vor desfasura activititi de productie si depozitare a
produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase si implicit prin extinderea
capacitatii de depozitare pentru materii prime , ambalaje , materiale

SC Kandia Dulce produce o gama larga de produse ( tablete , batoane , praline de
ciocolata si compound , turnate sau extrudate , produse de patiserie , caramele), iar
capacitatile actuale de productie , calculate pe structura curenta de produse , sunt
de 15.275 to/an . Prin realizarea extinderii propuse se estimeaza o crestere a
capacitatii de productie cu 4525 to/an, capacitatea finala va fi 19.800 to/an (tablete
, batoane , praline de ciocolata si compound , turnate sau extrudate , produse de
patiserie , caramele, figurine)

— Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz):

Procesul tehnologic include :
e topirea materilor prime solide ( grasimi) ;
e Mori cu bile pentru preparatie masa ciocolata si umpluturi ;
e rezervoare de ciocolata pentru stocare masei de ciocolata
o linie de turnat ciocolata pentru tablete

e preparatia interioarelor cu adausuri si semifabricate caramelizate

ambalarea produselor de ciocolata ( tablete si praline)

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

C16 - CAMERA REZERVOARELOR:

Accesul in interiorul sitului, al cisternei de ciocolata, va fi realizat pe intrarea
principald din Soseaua Viilor, urmand sensul de mers pana in dreptul locului special
amenajat. Cisterna de ciocolata ce deserveste alimentarea tancurilor va stationa pe
durata incdrcarii in locul de parcare special amenajat, situat intre axele 8 si 16.
Durata de descarcare a cisternei este de aproximativ 4 ore, iar cisterna este frecventa
de aproximativ 7 ori pe lund. Capacitatea cisternei este de 24 tone. Cisterna are
racordul de descarcare in partea din spate a vehiculului, astfel racordul cu camera
rezervoarelor va fi efectuat in vecinatatea axului 8’. Alimentarea rezervoarele va fi
efectuata prin intermediul sistemului de distributie situat in axul A’. Rezervoarele de
ciocolata sunt rezervoare de interior cu manta dubla si sistem de incalzire propriu,
electric. Rezervoarele repartizeaza materia prima prin intermediul conductelor de
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furnizare in urmatoarele zone, la nivelul parterului, la liniile de productie sau dupa caz

in cisterne mobile ce se transfera la liniile de productie.

C16 - SPALATORIE:

Formele de turnare pentru ciocolata, dupd folosire, se depoziteaza temporar in zona
de stocare dedicata formelor folosite pdnad la momentul sp3l&rii acestora. Procedeul
de curatire a formelor presupune o etapa initiald de spalare cu apd osmozata si
detergent, urmand o limpezire cu solutie si apd osmozatd, ultima etapd fiind de
uscare a formelor de ciocolatad cu aer cald. Dupd ce formele au fost spalate ele se
depoziteaza temporar in forma paletizatd pana in momentul folosirii acestora, in zona
dedicata.

C16 - PRODUCTIE ZONA RECE + PRODUCTIE ZONA CALDA:

Flux Praline : Formele de ciocolatd sunt preincélzite pe linia de turnare ciocolati cu
ajutorul unui preincalzitor de forme care este situat pe banda de alimentare forme.
Formele preincilzite ajung la capul de dozare unde se dozeaza ciocolata in aceasta cu
ajutorul capului de dozare. Dupa dozarea ciocolatei temperate in forme, aceasta se va
vibra pentru a elimina aerul din interior si pentru a uniformiza distributia ciocolatei pe
intreaga suprafatd a formei. Apoi, forma se va transfera pe o banda transportoare
care va duce forma in tunelul de racire Alpin. Dup3 acest pas tehnologic, forma va iesi
din tunel urmand ca ciocolata sa fie demulata din forme. Produsele obtinute in urma
acestui process, vor fi depozitate temporar in lddite de plastic. Liditele ce
inmagazineaza produsele, vor fi trecute prin detectorul de metale, ulterior fiind
paletizate pe un palet de plastic. La finalul schimbului, paletul cu produse va fi
depozitat in spatiul dedicat de produse semifabricate.

Pentru o parte din produse exista un pas tehnologic suplimetar si anume infolierea
produselor de ciocolata. Tn cazul unor produselor are loc o infoliere care se executs cu
ajutorul utilajelor, in cazul bilelor de ciocolata infolierea are loc cu utilajul Rose and
Grove. Utilajul este incarcat manual cu aceste bile si cu ajutorul unei mese rotative se
va efectua infolierea lor. Ulterior, produsele infoliate se baxeazi, apoi se paletizeaz3 si
se depoziteaza in spatiul dedicat.

in cazul figurinelor de ciocolats, tiplarea lor are loc cu ajutorul utilajului SigMinor.
Produsele sunt amplasate manual pe banda, ulterior fiind intiplate intr-o folie de PVC
cu ajutorul unei bacuri incdlzite. Depozitarea Produselor infoliate se face similar cu
procesul bilelor de ciocolata.

Flux figurine 3D: Tn cazul figurinelor 3D, ca prim pas tehnologic este pictarea manual3

a unor elemente, dupd care are loc dozarea masei de ciocolata, prin intermediul
utilajului dedicat. Dupa dozarea ciocolatei are loc inchiderea formelor. Apoi, aceste
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forme vor fi vibrate pe o masa vibratoare pentru a se uniformiza produsul pe intreaga

suprafata. Urmatorul pas tehnologic este rotisarea formelor cu ajutorul unor spinere,
cu rolul de a porni procesul de intarire a produsului dar si a mentine o grosime a
stratului de ciocolatd. Racirea formelor cu produs in interior se poate realiza atat pe
un tunel de racire, cat si pe un refrigerator in functie de necesitate. Dupa racire are
loc demularea produselor realizate manual, verificarea greutatii fiecarui produs cu
ajutorul unui cantar electronic. Dupa verificarea produselor acestea sunt trecute prin
detectorul de metale, urméand apoi a fi transferate catre ambalare. Fiecare produs
este luat individual si pus intr-o punga de plastic care, la randul ei, este sigilata cu
ajutorul unui utilaj la cald. Produsele realizate sunt depozitate ntr-o ladita de plastic
care in momentul umplerii este transferata catre banda de ambalare. Aici, fiecare
produs rezultat este pus intr-un carton individual de ambalare, procedeu realizat
manual. Un ultim pas este asezarea produselor intr-o cutie coletiva si paletizarea in
functie de produsul avut pe linie. Acest process este desfasurat si la nivelul etajului in
spatiul dedicat.

Flux Tablete: In cazul tabletelor simple, primul pas in cadrul procesului este
temperarea ciocolatei. Dupa temperare ciocolata este adusa in capul de dozare cu
ajutorul pompelor si a tevilor de distributie din inox. Dozarea ciocolatei se realizeaza
in forme specifice functie de produs. Dupa dozare are loc vibrarea formelor de
ciocolata urmand ca apoi aceste forme sa fie racite, demulate si ambalate individual.
Paletizare este similara proceselor anterior descrise.

Tn cazul tabletelor cu ingredient, apare un pas suplimentar inainte de dozare si anume
amestecarea ciocolatei cu ingredient si arome, ceilalti pasi fiind identici cu cei de la
tabletele simple.

C16 - PRODUCTIE CARAMELIZARE:

Materia prima este adusa de la nivelul parterului si este depozitatd temporar in
camera de caramelizare. Pentru realizarea unor produse, materiile prime se pun intr-
un recipient si incepe procesul de fierbere cu ajutorul arzdtoarelor de gaz. Compozitia
obtinuta se va transvaza intr-un bafag cald. Urmeazd un process manual de dozare si
intinere al produsului pand se obtine o foaie uniforma. Aceste foi sunt amplasate pe
table de aluminiu si depozitate colectiv pe carucioare de transport. Carucioarele sunt
mai apoi introduse in cuptoarele electrice incepand procesul de coacere. Dupa
finalizarea coacerii, produselor sunt extrase din cuptor urménd a fi portionate. Dupa
portionare sunt transferate in camera de rdcire, mai apoi urmand a fi depozitate in
ladise inchise. Laditele sunt paletizate pe paleti de plastic si transportate in zona de
produse semifabricate de la parter.

C16 - PRODUCTIE AMBALARE + PERSONALIZARE:
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Semifabricatele sunt transferate in spatiul de personalizare unde sunt asezate manual

pe o banda care transfera produsele sub capul de printare al echipamentului Foodjet
care printeaza cu ciocolatd. Dupa printare, tablete sunt transferate catre ambalarea
manuald. Urmeaza punerea produselor in chesa de plastic, apoi intr-un ambalaj de
carton individual, ultimul pas fiind baxarea si paletizarea acestora.

— Materii prime , energie si combustibilii utilizati cu modul de asigurare a acestor

e Materii prime :zahar , ciocolata lichida ,unt de cacao,grasimi vegetale , lapte
praf,arome, cacao pudra, cereale ;

e Energie si combustibili :Energie electrica — 1400 kw -se asigura cu un nou post
trafo ; gaze naturale = 7000 mc/ luna se asigura din statia de distributie
existenta

— Racordarea la retele le utilitare existe in zona : apa rece va fi asigurata din statia de
pompe existenta si din forajele existente de mare adancime , apa tehnologica va fi
asigurata din centrala termica ( camera tenhnica din cladire extindere ) ;

— Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia
investitiei :

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :
Nu este cazul
— Resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Constructie - pentru procesul de constructie si functionare nu se vor folosi resurse
naturale intrucat elementele de constructie sunt, si ele, prefabricate.

— Metode folosite in constructie:

e Decopertare sol vegetal, excavare, incarcare in auto si transport local cu
depozitare pentru reprofilare spatii verzi.

e Fundatii si pardoseli din beton monolit preparat si livrat din statii de beton
specializate;

e Montaj hala de beton din elemente prefabricate utilizdnd automacarale si
schele mobile: structura din grinzi si stalpi de beton armat, tabl3d cutatd la
acoperis, termoizolatie vata minerala.

e Deseurile rezultate din activitatea de construire vor fi incdrcate, transportate si
depozitate la rampa de gunoi special amenajata, cf. contract de salubritate.

— Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara:

In perioada executdrii lucrdrilor modul de asigurare a utilitétilor va fi:
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Apa potabild pentru bdut si apa necesard spdldrii pe mdini inaintea servirii mesei de
prdnz si terminarea lucrului in fiecare zi se va asigura din cladirea existentd deja
racordatd la utilitdti.

e Se vor folosi grupuri sanitare ecologice.

e Deseurile de naturd menajerd (resturi de mdncare, hdrtii) vor fi colectate intr-o
pubeld ecologicd, fiind apoi evacuate odatd cu celelalte deseuri de naturd
solidd prin intermediul firmei de salubritate.

e [Energia electricd va fi asiguratd din refeaua electricd existentd.

In perioada de exploatare modul de asigurare a utilitdtilor va fi:

e Apa potabild pentru bdut va fi asiguratd de catre beneficiar prin filtrarea apei
din reteaua existentd sau prin contract cu o firmd ce furnizeaza apd
imbuteliata

e Apa necesard in scopuri menajere va fi la fel asiguratd din incinta proprietdtii

e Pentru colectarea apelor menajere se propune extinderea retelei de canalizare
existente.

e Deseurile de naturd menajerd se vor colecta in pubele ecologice, amplasate
intr-un spatiu special amenajat si evacuate conform contractului de
salubrizare.

Pentru prevenirea incendiilor se vor lua mdsurile prevdzute in documentatia pentru
protectia la foc (aviz si scenariu de securitate la incendiu).

— Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Extinderea cladirii C16 va afecta corpul de cladire existent prin 2 tunele de
comunicare, unul in zona de productie rece, respectiv in zona de productie calda.

— Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
NU ESTE CAZUL.

— Alte activitati care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu: extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Se estimeaza ca urmarea imediatd a implementarii proiectului va creste numar de
posturi de munca in zona si implicit a nivelului de trai.

Urmare a profilului de activitate, respectiv a procesului tehnologic se va suplimenta
cantitatea de energie electrica, de gaz natural necesara desfasurarii activitatii si
suplimentarea rezervei de apa necesara stingerii incendiilor.

Ca sursa de ap3, se vor folosi forajele existente din cadrul sitului.
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Apele menajere vor fi colectate de catre reteaua de canalizare menajer3 propusa prin
care vor fi dirijate catre reteaua de canalizare ordseneasci. Gunoiul menajer se va
colecta in pubele speciale si va fi evacuat conform contractului de salubritate.
Deseurile rezultate din procesul tehnologic sunt evacuate prin sistemul de canalizare
si directionate cdtre statia de tratare, mai apoi fiind deversate in canalizarea
ordseneasca.

— Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru acest proiect au fost cerute autorizatii privind utilititile urbane si
infrastructura (alimentare cu ap4, canalizare, alimentare cu energie electrica, energie
termica, gaze naturale, salubritate) aviz privind prevenirea si stingerea incendiilor,
sanatatea populatiei, protectia mediului.

IV.  DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V.  DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

— Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiers, adoptat3 la Espoo
la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001

NU ESTE CAZUL

— Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriul arheologic national
prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

NU ESTE CAZUL

— Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

— Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat
si pe zone adiacente acestuia; politici de zonare si de folosire a
terenului; arealele sensibile;

Folosinta actuald a terenului este de curti constructii.

Terenul face parte din subzona A2b — activitati industriale productive si
de servicii, IMM desfdsurate in constructii mari si mijlocii, distributia si
depozitarea bunurilor si materialelor produse, cercetarea industriald
care necesita suprafete mari de teren conform PUG Bucuresti.
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Spatiul neconstruit se imparte intre platformele betonate necesare
accesului si fluxului tehnologic, zona trafic auto si spatii verzi plantate
cu caracter peisager.

Nu exista areale sensibile in proximitatea terenului studiat.

— Detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luata in
considerare:

NU ESTE CAZUL.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE
PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA §$I
DISPERSIA POLUANTILOR N MEDIU:

1. protectia calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: Tn cadrul extinderii
corpului de clidire C16 propus3, apele uzate rezultate in urma proceselor
tehnologice vor fi colectate de iinstalatie de canalizare tehnologica si directionate
catre statie de epurare.

Un alt element care influenteazd apele freatice sunt deseurile menajere care vor fi
de catre firma de salubritate) si apele menajere rezultate de la grupurile sanitare.
Aceste ape uzate vor fi colectate in sistemul propriu de canalizare si apoi evacuate n
reteaua existenta.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:
Pentru a preintampina eventuala poluare a apelor de la vehiculele ce vor stationa sau
functiona in incinta, se va prevede un separator de hidrocarburi care va filtra apele
preluate de pe platformele betonate. Apele conventional curate vor fi dirijate catre
reteaua de canalizare ordseneasca.

Statia de tratare ape uzate tehnologice
Fazele procesului tehnologic:

Colectare ape uzate
Separare solide <2mm prin sitare
Tanc Egalizare Neutralizare apa uzata ( dozare chimicale)
Separare solide in suspensie prin flotatie cu aer dizolvat ( DAF)
Tanc Biologie ( Bioreactor )
Ultrafiltrare in flux transversal cu membrane si separare a namolului biologic
Deshidratare namol
8. Evacuare ape uzata

Diagrama fluxului tehnologic -atasata. Tn urma activititii de productie, din procesele tehnologice, zilnic se genereaza
cca 50m° apé reziduala pe zi.

AL ol o I
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Pentru tratarea apei reziduale rezultate din proces, organizatia a instalat o statie de tratare ape uzate cu urmatorii pasi
de tratament:

- Pre-filtrare

-  Corectare pH

- Eliminarea solidelor in suspensie (flotatia aerului dizolvat — Dissolved Air Flotation)
- Ultrafiltrare

- Deversare finald

Aspecte generale

& " 3 ~ . o . .e
Instalatia de tratare a apelor reziduale trateaza cca. 50m°/zi apa reziduald cu urmatorii parametrii:

- COD cca 400kg/zi, concentratie 8.000mg/!
- BOD cca 150kg/zi, concentratie 3.000mg/!
- Raport COD/BOD <3

- 4<pH<8

-  Temperatura apei reziduale: 20C<T<30C

Debite si randament

Statia este proiectat3 pentru un debit de 50m’/zi ap3 rezidual3 si un randament proiectat de 93%.Se prevede
instalarea unei bucle suplimentare pentru marirea capacitatii.

Pre-tratament mecanic si fizico-chimic

Solutia tehnicd aleasd pentru tratamentul mecanic si fizico-chimic este compusé din: filtru rotativ pentru retinerea
solidelor inainte de a ajunge in rezervorul de egalizare. In rezervorul de egalizare, apa va fi aerat3 prin intermediul
unui sistem cu jet de aer, acesta avand si rol de amestecare viguroasd a continutului rezervorului pentru egalizarea
concentratiilor variabile ale apei reziduale. Tn acelasi timp, pH-ul apei este misurat si controlat prin dozarea
automatd de NaOH. Rezervorul este acoperit. Tn aval de rezervorul de egalizare, sistemul include si un dispozitiv de
tratament continuu suplimentar prin FAD (DAF) pentru a reduce reziduurile de emulsie, ulei, solide dizolvate si in
suspensie Tn apa dizolvata.

Tratamentul biologic

In continuare, apa este pompati in bioreactor unde este amestecat cu un nimol puternic activat. Datoritd
conditiilor aerobe asigurate Tn bioreactor, materialul organic este biodegradat si acumulat de biomas3.

Sistemul de aeratie se afla in interiorul bioreactorului si aereazd incontinuu biomasa cu aerul alimentat de o
suflantd. Aceasta din urméd va fi controlatd automat in functie de nivelul de oxigen dizolvat in biomas3. Pentru a

asigura aerarea continua a biomasei, sistemul are prevazut o suflanti de rezerva.

Separarea prin ultrafiltrare

Separarea masei bacteriene de lichidul decantat se face prin filtrarea debitului transversal cu ajutorul membranelor
de ultrafiltrare si inaltd eficientd. Fatd de procedurile conventionale de tratare biologic a apelor reziduale bazate
pe separare gravitationald, acest procedeu garanteazd retinerea totald a biomasei si o eliminare vastd a solidelor
nedizolvate mai mici de 0,02 um.

Biomasa este pompata si readusd in rezervorul de aeratie printr-un circuit tubular cu garnitura principal3 ajutat de
pompele de alimentare UF.

Concentratia de namol retinut in bucla de ultrafiltrare este alimentatd permanent fhapoi, sub formi de produs
retinut, prin garnitura principala si readus in bioreactor.
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Sistemul de ultrafiltrare instalat in aceasta faza este format dintr-o singura bucld cu 2 module si este prevazut cu
elementele de circuit necesare introducerii in paralel a doud module suplimentare. Se prevede instalarea acestor
module pentru extinderea capacitatii statiei.

Bucla de ultrafiltrare dispune de pompa proprie de recirculare, dimensionatd pentru a asigura viteza necesard
debitului de-a lungul peretelui membranei, generand un debit turbulent la rate mari de flux.

Ocazional, modulul de membrand trebuie spalat/clatit cu apa curatd sau chimic. Aceasta este produsul permeabil
depozitat in rezervorul de spalare prin pompa de apd de spélare. Bucla poate fi spalatd automat prin valvele de

izolare actionate pneumatic.

Modulele de membrand trebuie curatate periodic. Supapele de spalare au fost montate astfel incat sa permita apei
de spdlare s circule prin bucla si sa revina in rezervorul de spalare pana la obtinerea unei spalari suficiente.

Eliminarea namolului

Toate procesele de tratament biologic creeazd surplus de “namol”. Surplusul de ndamol va fi indepartat periodic din
proces. Pentru o manevrare mai usoara a namolului rezultat din proces, sistemul dispune de un echipament de
deshidratare prin centrifugare a namolului.

N&molul deshidratat este evacuat cu ajutorul unui transportor elicoidal intr-un container.

Automatizarea

Procesul este integral controlat printr-un calculator

Sistemul de ultrafiltrare va functiona la o ratd constant3, tinzand sa goleasca bioreactorul. Drept urmare, sistemul de
ultra filtrare va functiona la o ratd de debit mai mare decat rata de alimentare si tot debitul in exces va fi circulat

inapoi la bioreactor.

Nivelul de lichid din bioreactor controleazd pompa de alimentare a sistemului biologic, care functioneaza la valorile
fixate si controlate prin transmitatorul de nivel.

Bioreactorul este monitorizat la parametrii de pH, temperatura si oxigen — acestia controland modul de functionare
a suflantei.

Debitmetrele au rolul de a monitoriza debitele de apa tratata si ratele de circulatie in sistemul de ultrafiltrare.
Modul de functionare a sistemului UF si sistemului de spdlare a membranei sunt automate.

Sistemul va fi programat si pentru functionare sigurd in caz de defectiuni. Instalatia se va opri in cazul unei alarme
majore de proces.

Chimicale folosite :

NaOH 50% - 4000 |;
Acid fosforic 75% - 800 |
Uree 30% - 8000 |
Floculant - 8001

Agent antispumant - 300 |
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Apa uzata este aproximativ 80% din consum si este evacuata in reteaua Apa Nova prin 2 racorduri Q=250 mm,
pozitionate in $os.Viilor nr.20.

Deseul de ndmol deshidratat rezultat din statia de tratare : 2 mc/ sdptimani.

2. Protectia aerului sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

— CO;si celelalte noxe rezultate din arderea gazului metan din urmatoarele instalatii:
->instalatie incalzire tip BUDERUS cu o putere totala de 480 KW / h si un consum de 50 mc / h.

— Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor:
— cos cu inaltimea de <1 m si diametrul de 180 mm in cazul instalatiei de incalzire tip
BUDERUS.3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- sursele de zgomot si de vibratii:
Activitatile desfasurate in acest amplasament nu sunt generatoare de zgomot.

Tn incinta obiectivului nu exist3 surse de vibratii care sé creeze pericol sau disconfort in interiorul sau exteriorul acestuia.

- amenajdrile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si de vibratiilor: atat
peretii cat si invelitoarea, prezinta un strat de vatd minerald, material care prezint3
calitati fonoabsorbante, astfel ca si acest impact este considerat a fi un impact minor
si care nu influenteazd calitatea vietii sau a mediului inconjurator.

4.Protectia impotriva radiatiilor

- sursele de radiatii: Nu este cazul. Procesul de productie nu va genera radiatii.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul.
5.Protectia solului si a subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime: Nu este cazul
intrucdt in urma procesului tehnologic nu se elimina deseuri de orice naturd in sol.

- lucrdrile si dotérile pentru protectia solului si a subsolului: Nu este cazul.
6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Nu este cazul, pe zona
unde va fi executatd extinderea corpului de clddire C16 nu s-a dezvoltat o vegetatie
sau fauna deosebitd. Majoritatea plantelor fiind resturi aduse prin vant sau plante
care au crescut in stratul de sedimente depuse cu timpul pe acest teren. in incinta se
vor amenaja spatii inierbate cu caracter peisager pentru compensarea spatiului verde.

- lucrdrile, dotérile si masurile pentru protectia biodiversititii, monumentelor
naturii si ariilor protejate: in vecindtate nu se gisesc zone cu fauni sau flors
semnificaticve din punct de vedere al protectiei mediului, astfel incat impactul asupra
acestora este unul minor.
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7.Protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de asezarile umane,
respectiv fatd de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Vecinatatile parcelei cu nr. Cad. 206977 sunt:

— La Nord-Est, Est — Soseaua Viilor — distanta fata de cladirile din aceasta latura este
de aproximativ 35m.

— La Nord — drum de servitute aferent lotului cu nr. Cad. 206051 - distanta fata de
cladirile din aceasta latura este de aproximativ 25m.

— La Vest — teren nr. Cad. 206051, Zona industraiald, distanta fata de cladirea vecina
este de 10m.

— La Sud - teren nr. Cad. 232716, neconstruit in proportie de 90% - distanta fata de
cladirea construita 30m.

- lucrérile, dotérile si masurile pentru protecsia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public: Avand in vedere natura activitatilor desfasurate si
distanta fatd de constructiile existente, nu este necesard luarea unor masuri
deosebite pentru protectia asezarilor umane.

8.Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate:

Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate:

Tip deseu Cod Sursa generatoare Cantitate | Mod de stocare | Mod de valorificare

deseu (t)/luna
Deseuride | 1501 Sectii + birouri 5.19 Tarc cu plasa Valorificatori/reciclatori
ambalaje 01 metalica
din hartie -
carton
Deseuri 2003 Sectii, depozite 25 Container Valorificatori/reciclatori
menajere 01 ,birouri metalic al

valorificatorului

Rebut Integrare in mediu | 2.19 Container Valorificatori/reciclatori
tehnologic plastic

Materiale depozitate corespunzdtor in zonele special amenajate pe
amplasament sunt preluate conform contractului de deseuri.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate: personalul
va fi instruit cu privire la modul de colectare al deseurilor. Se va evita utilizarea
tacamurilor, farfuriilor sau tacamurilor din plastic pentru a minimiza cantitatea de
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deseu produs. Se va incuraja utilizarea accesoriilor de mas3 din materiale mai
rezistente (portelan, metal, sticla, etc.) pentru a fi posibild reutilizarea acestora. -
programul de gestionare a deseurilor: deseurile reciclabile rezultate vor fi colectate
selectiv, resturile rezultate din activitatile de productie vor fi colectate separat. Toate
deseurile vor fi ridicate de firme specializate si duse in centre specializate de
valorificare conform contractului de salubrizare. —

- pentru valorificarea deseurilor de hartie/carton, mase plastice, deseuri metalice, lemn,
deseuri de electrice si electronice, namol:

- Contract cu SC Cami Comexim SRL nr. 4290 /22.08.2016 si SC Colligo SRL nr.2688 /
23.05.2019 pentru preluare de hartie, cartoane, plastice (PE, PS, PP, PVC) .

- Contract de colectare si transport folie Polipropilena nr.2963/22.04.2010 cu SC ECOFRIEND.

- contracte de inchiriere recipienti, colectare si transport deseuri menajare si industriale
locatia Viilor, cu SALUBRITATE SA —sector 5

- contracte de colectare si transport deseuri alimentare /produse expirate pentru incinerare
cu S.C. Stericycle Romania SRL nr. 3692/30.07.2019 .

- contracte colectare si transport deseuri plastic cu Rematholding Co SRL, 3230/25.06.2012

- Contract de prestari servicii nr. 3795/ 24.07.2015 si actul aditional nr. 4188 /09.08.2017
incheiat cu SC Firs Metal SRL pentru preluare deseuri fier vechi, inox, aluminiu,etc .

- Contract de prestari servicii nr. 477/27.01.2010 incheiat cu Asociatia Recolamp pentru
deseuri provenite din sursa de lumina.

- Contract nr. 3202/ 05.06.2014 cu S.C. Rian Consult S.R.L. si actul aditional nr.2900 din
07.06.2018 pentru substante chimice periculoase (ulei uzat, eter etilic uzat, ambalaje plastic
contaminate, cerneala, etc. ).

- Contract cu Reciclad’or S.A. nr. 22/01.08.2018 pentru predarea-preluarea responsabilititii
in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare , precum si in vederea
indeplinirii obligatiilor de raportare a datelor privind deseurile de ambalaje si actul aditional
nr. 3 din 07.06.2019.

- Contract de prestari servicii de colectare, transport si depozitare deseuri solide
nepericuloase nr. 30581/30.06.2010 si actul aditional nr. 4 din 04.02.2019 cu SERVICII
SALUBRITATE BUCURESTI S.A ( statia de tratare ape reziduale ).

- Contract de prestari servicii nr. 310/21.0.2017cu CALYPSO MONO S.R.L.pentru servicii
vidanjare

- Contract prestari servicii deseuri lemn — SC EGGER Romania SRL

9.Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse: in
activitatea de productie nu se vor manipula substante sau preparate chimice
periculoase.
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- modul de gospodirire al substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sdnatatii populatiei: Nu
este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A
APEI SI A BIODIVERSITATII:

Pentru asigurarea functiondrii extinderilor, vor fi folosite alimentarile cu apa existente
in cadrul incintei.

VIl. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE iIN MOD SEMNIFICATIV
DE PROIECT

— Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie
speciali speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei
si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si
regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea
emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului
vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste
elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ): cel mai
evident impact asupra populatiei este cresterea numarului de locuri de munca. Acest
impact este unul de lunga duratd, considerat permanent in masura in care societatea
KANDIA va functiona. Impactul asupra sdnatatii umane: intrucat activitatea depusa
nu elibereaz3 in aer substante nocive, sandtatea umana nu este amenintatd. Impactul
asupra climei: Procesele care se vor desfasura in noua constructie nu influenteaza
deloc clima, Tntrucdt nu se folosesc lacuri, vopsele sau alte elemente cu potential
efect acupra climei. Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Extinderile
respectd regimul maxim de indltime actual pe sit, aceasta vor prelua limbajul stilistic
al cladirii existente C16 si astfel vor avem un impact pozitiv prin unificarea imaginii pe
sit.

— Extinderea impactului (zona geografici, numarul populatiei / habitatelor / speciilor
afectate): Obiectivul propus va avea un impact local prin alimentarea cu materii
prime, prin crearea de locuri de munca si prin absenta efectelor semnificative asupra
mediului inconjurdtor sau patrimoniului cultural.

— Magnitudinea si complexitatea impactului: Per ansamblu impactul este unul minor.
— Probabilitatea impactului: NU ESTE CAZUL

— Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Impactul se va considera permanent,
in méasura in care societatea KANDIA este in functiune.

— Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului: NU ESTE CAZUL

— Natura transfrontiera a impactului: NU ESTE CAZUL
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Vill.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI — DOTARI S| MASURI PREVAZUTE PENTRU
CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANSI iN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE
PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI
DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU
INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA

1. Protectia calitatii apelor:
— Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Sursa primara de poluanti pentru ape o reprezintd grupurile sanitare propuse in
extinderi, precum si apele rezultate din procesul tehnologic. Apele reziduale vor fi
colectate prin intermediul retelei proprii de canalizare si vor fi deversate la reteaua
oraseneasca.

Apele utilizate Tn procesul tehnologic vor fi directionate citre statia de tratare existent3
si mai apoi revarsate Tn canalizare ordseneasca.

Sistemul de canalizare va avea un separator de hidrocarburi pentru purificarea apelor
acumulate in zonele de platforme betonate si parciri.

Apele meteorice vor fi deversate in canalizarea ordseneasca.

Alta posibila sursa de poluare ar fi scurgerile accidentale de carburanti si lubrefianti de
la utilajele terasiere care lucreaza la realizarea constructiei sau de la autobasculantele
de transport. In acest caz se vor lua urmitoarele misuri de protectie:

e nu se admit pentru sdpaturi utilaje terasiere si mijloace de transport cu
defectiuni care produc scurgeri accidentale de carburanti si lubrefianti; in cazul
aparitiei unor scurgeri accidentale poluante de carburanti sau lubrefianti se vor
lua masuri urgente de indepartare a acestora;

e intreaga cantitate de sdpdtura realizatd intr-o zi se va evacua, nepermitandu-se
creare de depozite de sapatura in perimentrul obiectivului

e drumurile de acces se vor intretine si amenaja in permanent3
® pe toata perioada de executie vor exista toalete ecologice pentru muncitori
2. Protectia aerului:
— Sursele de poluanti pentru aer, poluanti:
in timpul executiei constructiei:

— Emisiile gazelor de ardere de la motoarele cu ardere internd de antrenare a
utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport a materialelor de constructii;
aceste emisii sunt instantanee cu o disipare rapida
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— pulberi fine de praf datorate activitatii de sapare, incarcare si transport balast
in mijloacele de transport; aceste emisii se produc instantaneu in timpul
lucrului utilajelor terasiere

Datorita spatiilor largi din zonele de lucru, dispersia acestor poluanti este mare si nu se
pun probleme de afectare a aerului de pe amplasament.

n exploatare:

Pentru extinderi, din punct de vedere al activitatii desfasurate, nu exista surse de
poluare a aerului, intruct nu sunt folosite substante in procesul tehnologic care sa
afecteze calitatea aerului.

— Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:
n timpul executiei constructiei:

— functionarea motoarelor cu care sunt dotate utilajele si mijloacele de transport
numai in perioadele de lucru efectiv sau in perioadele de deplasare cdtre alt
punct de lucru din perimetrul de lucru

— udarea periodica a drumului de exploatare pe care se face transportul
balastului extras in special in perioadele de secetd, pentru evitarea poluarii cu
praf a zonei de lucru si a accesului mijloacelor de transport

Datorita spatiilor largi din zonele de lucru, dispersia acestor poluanti este mare si nu se
pun probleme de afectare a aerului de pe amplasament.

n exploatare: NU ESTE CAZUL
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
— Sursele de zgomot si vibratii:
Sursele de zgomot si vibratii provin de la liniile de productie si podul rulant.

Pe durata constructiei mai pot fi considerate surse de zgomot si utilajele terasiere de
sapat si mijloacele de transport (autobasculantele). Toate sursele de zgomot se inscriu
in limitele admisibile (90 dB) pentru zgomote de tip industrial.

— Amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: inchideri
din panouri cu vatd minerald in interior, vata minerala acand atat calitati
fonoabsorbante cét si termiozilante.

4. Protectia impotriva radiatiilor:
— Sursele de radiatii: NU ESTE CAZUL

— Amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor: NU ESTE CAZUL

5. Protectia solului si a subsolului:
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— Sursele de poluanti pentru sol si subsol:

Exista un singur tip de poluanti pentru sol: scurgerile acidentale de combustibili si
lubrefianti de la utilajele de sapat si de la mijloacele de transport.

— Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

e Scurgerile acidentale de combustibili si lubrefianti de la utilajele de sipat si de la
mijloacele de transport — se va asigura colectarea urgentd a materialului afectat dup
presararea cu material absorbant — nisip sau rumegus; materialul colectat se va stoca
temporar in recipienti metalici in vederea evacuérii din obiectiv

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

— ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: NU ESTE CAZUL

— Lucrdrile, dotdrile si masurile pentru protectia biodiversitatii naturii si ariilor
protejate: NU ESTE CAZUL

7. Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public:

— Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezirile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitecturj, alte zone asupra cirora exist3
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.:

Vecinatatile parcelei cu nr. Cad. 206977 sunt:

— La Nord-Est, Est — Soseaua Viilor — distanta fatd de cladirile din aceast3 latura este
de aproximativ 35m.

— La Nord — drum de servitute aferent lotului cu nr. Cad. 206051 - distanta fatd de
cladirile din aceasta latura este de aproximativ 25m.

— La Vest — teren nr. Cad. 206051, Zona industraiald, distanta fatd de clidirea vecina
este de 10m.

— La Sud — teren nr. Cad. 232716, neconstruit in proportie de 90% - distant4 fata de
cladirea construita 30m.

— Lucrarile, dotdrile si masurile pentru protectia asezirilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public: NU ESTE CAZUL

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

— Tipurile si cantitatile de deseuri de orice naturé rezultate:

— Modul de gospodarire a deseurilor:
f) PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

— Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
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o Sevarespecta legislatia de protectie a mediului in vigoare

o Obiectivul este controlat si indrumat periodic de specialisti de la Agentia de
Protectia Mediului

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/
DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A) JUSTIFICAREA TNCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE
NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE: DIRECTIVA
2010/75/UE (IED) A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 24 NOIEMBRIE
2010 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL
POLUARII), DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI
DIN 4 IULIE 2012 PRIVIND CONTROLUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE CARE
IMPLICA SUBSTANTE PERICULOASE, DE MODIFICARE $I ULTERIOR DE ABROGARE A
DIRECTIVEI 96/82/CE A CONSILIULUI, DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN $I A CONSILIULUI DIN 23 OCTOMBRIE 2000 DE STABILIRE A UNUI CADRU DE
POLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL APEI, DIRECTIVA-CADRU AER 2008/50/CE A
PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI DIN 21 MAI 2008 PRIVIND CALITATEA
AERULUI TNCONJURATOR SI UN AER MAI CURAT PENTRU EUROPA, DIRECTIVA
2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI DIN 19 NOIEMBRIE 2008
PRIVIND DESEURILE S| DE ABROGARE A ANUMITOR DIRECTIVE, $I ALTELE).

Tntrucat activitatea firmei KANDIA nu influenteazd mediul inconjurator prin emisii de factori
poluanti in orice fel, nu este cazul incadrarii in acte normative speciale.

B) SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE
PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI
NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

Descrierea lucririlor necesare organizirii de santier: Se vor instala baracamente dupa
cum urmeazd: 2 containere pentru depozit material marunt, scule si unelte, 2
containere pentru vestiar si WC muncitori dotate cu fosa septica vidanjabilg,
imprejmuire pentru depozit deschis materiale prefabricate (profile metal, tabl3, vata

minerala)

— Localizarea organizérii de santier: VEZI PLAN DE ORGANIZARE DE SANTIER ANEXAT

— Descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizarii de santier: NU ESTE
CAZUL. Impactul este unul minor si de scurta duratd, conform detaliilor mentionate in
articolele anterioare.

— Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizirii de santier: NU ESTE CAZUL. Vezi mentiunile si detaliile din
articolele anterioare.
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— Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: NU ESTE
CAZUL. Vezi mentiunile si detaliile din articolele anterioare.

Xl. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE
ACCIDENTE $I/SAU LA TNCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII
SUNT DISPONIBILE:

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz
de accidente si/sau la incetarea activitatii: NU ESTE CAZUL

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de r3spuns pentru cazuri de poluari
accidentale: MENTIONAT MAI SUS

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: NU ESTE CAZUL

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului: NU ESTE CAZUL

Xill. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale
de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv
orice suprafatd de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si
amplasamente): VEZI PLAN DE INCADRARE IN ZONA, PLANURI DE SITUATIE ANEXATE

Xill.  PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA
DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARILOR NATURALE
PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI $I FAUNEI SALBATICE,
APROBATA CU MODIFICARI $I COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE I
COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE:

a) Descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejatd de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referintd
geografica, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic
continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationald Stereo 1970: NU
EXISTA AREALE DE INTERES COMUNITAR, iar pentru coordonate stereo VEZI PLAN DE SITUATIE.

b) Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU EXISTA

c) Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona
proiectului: NU EXISTA
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d) Se va preciza dacd proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

e) Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala
protejatd de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

F) Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata: NU ESTE CAZUL

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL
VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT
BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

- corpul de apé (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea stdrii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata;
pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.
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