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Conform ANEXA nr. 5E la Legea 292/2018 

 

MEMORIU DE PREZENTARE 

I.Denumirea proiectului:  

“Elaborarare Studiu de Fezabilitate si obtinerii autorizatiei de construire pentru 

obiectivul de investitii Sediu nou Spitalul de Urgenta Prof. dr. Dimitrie Gerota, situate in 

municipiul Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr.1A, lotul2/1, sector 1, nr.cad. 275695, CF nr. 

275695, Bucuresti, Sector 1” 

II.Titular:   Spitalul de Urgenta al MAI “ Prof. dr. Dimitrie Gerota” 

Cu sediul in  Bucuresti, Calea Vasile Vasilievici Stroescu Nr. 29-31, sector 2 

adresa de e-mail: balta.cristina@gmail.com; tel: 0745122874  

Amplasament: Aleea Privighetorilor nr. 1A, lot 2/1, Sector 1, BUCURESTI. 

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  

Situatia actuala: Pe terenul pe care urmeaza a fi realizata investitia, nu exista 

constructii.  

Imobilul situat in intravilanul municipiului Bucuresti, Sectorul1,  aleea Privighetorilor 

nr.1A, lotul 2/1, in suprafata de 38972 mp, este proprietatea Statului Roman (domeniu 

public) si se afla in administrarea M.A.I. prin Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. Dimitrie 

Gerota”, potrivit extrasului de carte funciara nr. 41848 din 19.04.2021, emis de O.C.P.I. 

Bucuresti.  

Acesta este inscris in C.F. nr. 275695 a localitatii Bucuresti sector 1 si are nr. Cadastral 

275695. 

Inscrieri privind dezmembrarile dreptului de proprietate, drepturi reale de garantie si 

sarcini, nu sunt. 

Amplasamentul este afectat de : 

• P. U. Z. Largire-Modernizare DN1, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.85 din 13,04.206 si 

Aviz de urbanism nr. 3CA2/1/11.02.2004; 

• P. U. Z. – Linia de metrou MAGISTRALA 6, 1 Mai-Otopeni, Tronson 1, Sector 1, 

aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 287/29.09.2016, Aviz de urbanism nr. 23/16.05.2016.  
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Categoria de folosinta actuală este intravilan de curti-constructii; sediul Spitalului de 

Urgenta „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. 

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate, in vigoare; ( P.U.G. 

Municipiul Bucuresti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, H.C.G.M.B.nr. 324/2010, 

nr.241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 si nr. 877/2018}: subzona S1 – subzona cu destinatie 

speciala cu caracter urban formata din: unitati militare; unitati apartinand serviciilor 

speciale; penitenciare; unitati de protectie civila si de paza contra incendiilor; unitati de 

politie si in subzona V5 – culoare de protectie fata de infrastructura tehnica. 

Utilizari admise:  

• subzona S1: fara precizari;  

• suzona V5: conform legilor si normelor in vigoare; 

Se interzic:  

• subzona S1: fara precizari;  

• subzona V5: orice amenajari care atrag locuitoriii in spatiile de protectie fata de 

infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a 

energiei electrice, petrolului si gazelor. Se interzice taierea arborilor fara 

autorizatia autoritatii locale abilitate. 

a)rezumat al proiectului 

Proiectul se refera la realizarea unui nou spital de urgenta, proiectat dupa noile standarde 

de organizare astfel incat sa se asigure accesul la spatii si dotari specific atit pentru 

personalul medical cat si pentru pacienti. Capacitatea proiectata a spitalului va fi de 400 

de paturi care se vor repartiza pe specialitati medicale, in spatii cu dotari 

corespunzatoare.  

Conceptul se refera la realizarea a 3 corpuri de cladiri cu regim diferit de inaltime la care 

se adauga corpul de cladire independent care va fi destinat spatiilor tehnice. 

Configurarea clădirilor s-a facut astfel incat sa se asigure iluminat natural pentru zonele 

de îngrijire a pacienților și pentru încăperile personalului ce necesita iluminat natural, 

fără a restrânge circulația în interiorul și între departamente. 

Organizarea spațial- functională proiectata ține seama de :  

- categoriile de utilizatori;  

- specificul activităţilor;  

- condiţionări tehnologice impuse de aparatura medicală și echipamentele (instalațiile) 

utilizate  

- criterii de igienă şi asepsie. 
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S-a urmarit ca proiectarea sa solutioneze o functionare distincta a fiecarui compartiment, 

fara interferente majore si stânjeniri reciproce ale fluxurilor de pacienti sau a personalului 

medical. 

Structura funcțională propusă să permită o flexibilitate mare, asigurând utilizarea la 

maximum a capacităților tehnice şi a resurselor umane, precum și circuite corecte din 

punct de vedere epidemiologic. 

Astfel, pentru evitarea apariției infecțiilor asociate asistenței medicale, a focarelor 

epidemice, în spital trebuie să se asigure circuite separate pentru: 

• Circuitul personalului – lift pentru personalul medical și auxiliar astfel încât 

personalul să nu se intersecteze cu pacientul decât în momentul în care este 

echipat corespunzător.  

• Circuitul pacientului  

• Circuitul vizitatorilor  

• Circuitul curate : echipamentului medical nesteril / circuitul lenjeriei curate/ 

circuitul alimentelor /circuitul medicamentelor/ circuitul materialelor sterile - 

lift dedicat acestora   

• Circuitul deșeurilor rezultate din activitatea medicală- spațiu de depozitare a 

deșeurilor, comun pe nivel, care să comunice cu un lift destinat doar 

transportului și eliminării acestora, care să fie menținut închis accesului 

pacienților cât și personalului care nu este responsabil cu elimninarea 

deșeurilor.  

• Circuitul lenjeriei murdare care poate să fie comun pe nivel în vecinătatea 

spațiului de depozitare a deșeurilor medicale.   

Principalele grupe funcționale se vor repartiza de o parte și de cealaltă a unui hol 

principal de circulație orizontală între departamente, ce va cuprinde și nodurile 

principale de circulație verticală, organizat ca un atrium inchis, iluminat natural.  

Corpul C1 ( cu regim de inaltime 2S+Ds+P+4E + Eth), cu formă rectangulară în plan, 

adăpostește departamentele: Centru primiri urgențe, imagistică, ambulator, Centru 

Hemodializă, zona acces si servicii publice, Bloc operator, Cardiologie intervențională, 

Laboratoare, Sterilizare centrala, Bloc administrativ, centru de cercetare si inovare, si 

spații tehnice dedicate Blocului Operator și ATI- ului. 

Deasupra acestui corp de cladire este prevazuta amenajarea unui heliport si a facilitatilor 

de preluare a pacientilor 

Corpul 2( cu regim de inaltime 2S+Ds+P+6E+Eth) si Heliport, de formă triunghiulară 

în plan, cuprinde spațiile pentru Spitalizare continua, grupate în centre medicale, 
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spitalizarea de zi, explorari funcționale, centrul de recuperare și kinetoterapie. Acestea se 

desfășoară în jurul unei curți de lumină interioară, pentru a asigura iluminatul natural al 

spațiilor.  

Corp C3 2S+P+2 Et+ Eth – functiune proiectata:  radioterapie, spitalizare de zi, cercetare, 
centrul de recuperare, explorari functionale, laborator. 
Corp C4 2S+P+2Et – cladire tehnica  proiecta pentru centrala agent rece, generatoare de 
curent electric, statie de oxigen/ zona de stocare fluide medicale, centru de monitorizare 
si control echipamente, post de transformare, statie de tratare apa). 

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 

Spitalul va avea un total de 400 paturi pentru spitalizarea continuă a pacienților, 40 

paturi în regim de spitalizare de zi și 50 paturi pentru anestezie și terapie intensivă.  

Acestea vor fi organizate și împărțite între specialitățile medicale, după cum urmează: 

• Sectorul medical de spitalizare continuă (400 paturi): 

. Centru de chirurgie/urologie generala si minim invaziva  80 paturi 

. Centrul de chirurgie cap, gat, torace     35 paturi 

. Centrul articulatii, coloana vertebrala, traumatologie si arsi    50 paturi 

. Centrul inimii        50 paturi 

. Centrul de medicina interna      100 paturi 

. Centrul de neuropsihiatrie      50 paturi 

. Centrul de oncologie       35 paturi 

• Spitalizare de zi (40 paturi) 

- Spitalizare de zi:        20 paturi  

- Chirurgie de zi:        20 paturi  

• ATI (50 paturi) 

Structura funcțională propusă permite o flexibilitate mare, asigurând utilizarea la 

maximum a capacităților tehnice şi a resurselor umane, precum și circuite corecte din 

punct de vedere epidemiologic.  

Toate saloanele, rezervele și izolatoarele vor fi dotate cu grupuri sanitare proprii. Facilitățile 

vor respecta standardele internaționale de calitate, izolare și siguranță. 

• Sectorul diagnostic și tratament:  

Spitalul va cuprinde un Centru pentru primiri urgențe, un Bloc Operator dotat cu 10 

săli complet echipate,  un Centru de cardiologie interventionala,  precum și cu serviciu 

de Anestezie și Terapie Intensivă, cu 50 paturi.  

În cadrul spitalului va funcționa și Centrul de hemodializă, amplasat la parter,  cu 15 

posturi și un Centru de recuperare și linetoterapie (parter). 
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Pentru a oferi servicii medicale complete în specialitățile vizate, noua clădire va cuprinde, 

pe lângă serviciile necesare tratamentului pacienților, și serviciile necesare 

diagnosticului (imagistică, explorări funcționale și endoscopie) – amplasate la 

nivelul demisolului. Acestea vor deservi atât sectoarele de spitalizare, precum și 

compartimentul primiri urgențe și ambulatorul integrat.  

Spitalul va cuprinde și un Ambulator integrat, cu cabinete pentru fiecare dintre 

specialități, precum și săli de tratamente, explorări, etc. (la parter),  Ambulatorul va avea 

acces direct din exterior și din holul central al spitalului. 

• Alte spatii pentru servicii complementare:  

- servicii generale, cuprinzând: 

- zona de acces și servicii publice ( recepție, spații așteptare, cafenea, spațiu 

comercial, camera ruugăciuni) - parter 

- birouri internări / externări - parter 

- spații pentru personal (vestiare pe categorii de personal, sala de mese și 

odihnă pentru personal)  

- Blocul administrativ, ce cuprinde spațiile birourilor pentru departamentele 

necesare funcționării și administrării unității medicale:  executiv, financiar-

contabil, resurse umane, juridic, etc (la parter). 

-servicii suport, amplasate la nivelul subsolului, cuprinzând: 

o Farmacie centrală (cu zonă de preparare și prelucrare, depozitare, recepție marfă, 

eliberare medicamente către spital și spații pentru personal și suport); Se va 

analiza posibilitatea ca distribuția produselor farmaceutice de la farmacia 

centrală să fie realizată printr-un sistem de tuburi pneumatice. 

o Sterilizare centrală 

Va exista un departament centralizat de sterilizare și de aprovizionare cu materiale 

sterile, care să deservească întregul spital. Sterilizarea centrală va fi amplasată cu acces / 

legătură directa cu Blocul Operator, cu fluxuri distincte pentru materiale curate și pentru 

cele murdare. 

o Centru tranfuzii 

o Laborator analize medicale 

Serviciile de laborator care vor fi furnizate în spital vor include: hematologie, biochimie, 

imunologie, citologie, diagnostic molecular, microbiologie, bacteriologie și virusologie. 

o Bloc alimentar- Bucătăria și cantina pentru personal vor fi amplasate în spital, dar 

funcționarea bucătăriei și a cantinei pentru personal ar putea fi externalizată unor 

operatori externi.  
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Sistemul de producție propus va fi sistemul de gătit / răcire, conform legislației în vigoare. 

Departamentul bloc alimentar va avea o zonă distinctă pentru primirea și descărcarea 

mărfii, a produselor alimentare. 

o Spălătorie- Funcționarea serviciilor de spălătorie în spital ar putea fi externalizată, 

însă cerințele de spațiu necesare pentru un departament de spălătorie complet 

operațional vor fi incluse în proiect.  

Lenjeria va fi schimbată printr-un sistem de schimbare a căruciorului zilnic, eliminând astfel 

necesitatea unui spațiu de depozitare de dimensiuni mari în spital. Distribuirea 

îmbrăcămintei pentru personal va fi centralizată. 

o Bloc tehnic și logistic - Cuprinde spațiile necesare depozitărilor de materiale 

medicale și nemedicale din cadrul spitalului.  

Funcționarea serviciilor de curățenie din spital ar putea fi externalizată, însă cerințele de 

spațiu necesare pentru depozitarea materialelor de întreținere vor fi incluse în proiect. 

o Zona gestionare deșeuri vor fi amenajate separat, la subsol şi vor include 

următoarele zone:  

- zona centrală pentru deșeuri medicale, prevazuta cu sisteme de securizare si acces doar 

pentru personal autorizat; aceste spatii sunt izolate, prevazute cu zona de aerisire si fara 

legatura la reteaua de canalizare; 

- zona depozitare pentru deșeuri reciclabile necontaminate, deșeuri menajere și o zonă în 

exterior pentru containere deșeuri; 

o Prosectură cu acces facil către exterior. 

Compartimentarea spațiilor este realizată pentru a răspunde atât cerințelor 

funcționale, cât și criteriilor de rezistență la foc sau ecranare împotriva radiațiilor, 

protectie civilă, etc, fiind realizate, după caz, din BA, zidărie BCA, zidărie cărămidă plină, 

gips carton,  compartimentări vitrate, etc. 

Finisajele interioare au fost proiectate in acord cu prevederile Ordinului nr. 914 / 2006 

pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital 

în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, finisajele din spatiile cu 

functiune medicala vor respecta urmatoarele cerinte: 

• rezistente la dezinfectanţi; 

• rezistente la decontaminări radioactive (după caz); 

• fără asperităţi care să reţină praful; 

• bactericide (în spaţiile aseptice); 

• negeneratoare de fibre sau posibile suspensii în aer; 

• rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi camere de tratament); 
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• se interzic materiale de finisaj care prin alcătuirea lor, sau modul de punere în 

operă, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gândaci, acarieni, 

mucegaiuri) sau substanţe nocive ce pot periclita sănătatea oamenilor. 

Astfel, finisajele interioare sunt alese astfel incat sa corespunda rigorilor functionale, sa fie 

rezistente, usor de intretinut si sa personalizeze spatiile, conform functiunilor lor.  

Finisajele exterioare sunt de tipul:  

• termosistem cu vată minerală bazaltică și tencuieli decorative exterioare  

• fatade ventilate cu placari HPL furniruit 

• fatade ventilate cu placari piatra naturala/ceramice 

• suprafete vitrate, pereți cortină 

• tâmplării exterioare aluminiu cu rupere de punte termică, cu geam triplu 

termoizolant 

SIGURANTA LA INCENDII – INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR 

Pentru stingerea unui incendiu prin actiunea directa a hidrantilor interiori , exteriori si 
instalatii automate de stins incendii tip sprinkler, potrivit SR EN 12845+A2:2009 şi P118/2-
2013 statia de pompare apa pentru incendiu  este echipata cu  grupuri de pompare apa 
pentru incendiu  si se alimenteaza suplimentar  de la  un  grup electrogen de rezerva, cu 
pornire automata avand timpul de comutare de max. 15 secunde, cu o autonomie de 
functionare pentru 3 ore. 

Pornirea pompelor de incendiu se face automat potrivit Normativ  P118/2 -2013 prin 
montarea de manometre cu contact electric, fiind existenta si posibilitatea de pornire 
manuala locala din statia de pompe sau si de la distanta de la centrala de detectie si 
semnalizare la incendiu.  

Oprirea pompelor de incendiu se face numai manual din statia de pompare.  

Acoperirea eventualelor pierderi de apa din instalatia de hidranti  si mentinerea constanta 
a presiunii in instalatie se realizeaza cu o pompa pilot si cu un recipient de hidrofor inchis.  

Pompele de incendiu se alimenteaza din rezervorul de apa in care este acumulata rezerva 
intangibila de apa pentru incendiu, prin sorburi proprii, refularea in instalatia de hidranti 
interiori, instalaţia de sprinklere facandu-se prin distribuitoare de apa . 

La distribuitoare sunt racordate si racordurile fixe pentru alimentarea cu apa a instalatiei 
de hidranti interiori, instalaţia de sprinklere de la autospecialele de interventie la incendiu. 

Pentru alimentarea maşinilor de pompieri de la rezervorul de apã pentru hidranti interiori 
si hidranti exteriori, s-a prevãzut un racord storz DN100 in peretele bazinului de hidranti. 

Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu  este asigurata posibilitatea intoarcerii 
apei in rezervorul de apa conform  SREN 12845 + A2-2009 și P118/2-2013. 

Conductele de apa din statia de pompare incendiu și toate instalațiile de hidranți și 
sprinklere se executa cu tevi din otel protejate impotriva coroziunii cu grund si vopsite. 
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Timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interior este de 60 minute. 
Conform acestui timp rezulta o rezerva de apa pentru hidrantii interiori de Vhi= 60 minute 
x 4,2 l/s =15,12 mc, se aleg 16 mc. 

Hidrantii vor avea acoperire totala (se asigura protejarea cu 2 jeturi pe punct). 

Volumul rezervei de apa pentru stingerea unui incendiu din exterior cu hidranti exteriori 
este : VHe = 25,0 l/s x 180 min x 60 sec = 270.000 l = 270,0 m3   

Acest volum de apa va fi pastrat intr-un rezervor de apa comun cu cel pentru hidrantii 
interiori, totalizand cca. 300 mc. Debitul si presiunea necesare instalatiei de hidranti 
interiori si exteriori vor fi asigurate prin intermediul unui grup de pompare special 
prevazut intr-o incapere separata din cladirea tehnica. 

Stingerea incendiului pentru cladirea inalta si salile ATI se va folosi o instalatie de stingere 
a incendiului cu ceata de apa. 

Datorita nivelului mare de expunere la incendiu al salilor de ATI , prin dotarea acestora cu 
surse de oxigen care intretin ardere, se propune dotarea salilor cu instalatie de stingere 
folosind ceata de apa. Acest sistem de stingere va fi compus din urmatoarele componente: 

-unitate de pompare cu rezervor de apa si statie de filtrare ; 

-sistem de distributie a apei utilizant conducte din otel inox; 

-duze de refulare amplasate in camerele de ATI. 

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiului se va realiza de la bransamentul de apa 
potabila. 

Inainte de conectarea la bazinul de apa pentru incendiu apa va fi purificata pentru a nu 
bloca sistemul de duze de ceata apa. 

Un rezervor va fi instalat cu o capacitate de cu ceaţă de apă de înaltă presiune de 30 de 
minute. Este necesar un volum total de depozitare apă de 10 m3 de apa care va fi pastrat in 
rezervoare de polietilena de cate 5000 de litri fiecare. 

Protecţia proprietăţii este clasificată ca un risc înalt. Ca urmare vor fi instalate 2  pompe, 1 

pompă fiind redundantă pentru transportul apei din rezervor catre unitatea de pompare 

pentru ceata de apa. 

Sunt necesare un set de pompe de incendiu multiple cu acţionare electrică şi o pompă de 
incendiu electrică redundantă (2+1). Pompa de incendiu redundantă este o pompă de 
rezervă, pentru cazul unui incendiu, când o pompă nu porneşte sau în cazul întreţinerii. 

O unitate de pompare cu ceaţă de apă de înaltă presiune este aleasă pentru asigurarea apei 
de înaltă presiune (>100 bar şi maxim 140 bar) către un sistem de distribuţie din conducte 
oţel inox cu duze cu ceaţă de apă de înaltă presiune. Este folosit un singur sistem de 
distribuţie a fluidului. 

În timpul funcţionării, pompa de presiune înaltă este alimentată gravitaţional cu apă din 
rezervorul tampon din oţel inox iar pompa o împinge printr-un robinet de reţinere către un 
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distribuitor de înaltă presiune. De aici, este distribuită către secţiunile relevante prin 
robinetul de alimentare. O supapă de siguranţă presiune controlează presiunea pompei. 

În poziţia de aşteptare, presiunea din sistem este menţinută la 14 bar prin folosirea unei 
pompe pilot. 

Alimentarea electrică pentru acţionarea pompelor se va face în conformitate cu NFPA 20, 
standard pentru instalarea de pompe staţionare pentru protecţie la incendiu. 

Sprinklere: 
În conformitate cu prevederile art. 7.1. din Normativul privind securitatea la incendiu a 
construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013 și art. 153. alin. (1), 
lit. b), din Normativul NP 127:2009, pentru un parcaj subteran , este necesară echiparea cu 
instalație automată de stingere tip sprinkler. 

În subsoluri instalația cu sprinklere este de tipul „apă-aer” de tip ramificat cu capete de 
sprinkler model „standard” cu declanșare normală, cu diametrul orificiului 12.5 mm.  

Parcajul subteran care se încadrează conform P118/2-2013 la clasa de pericol OH2 „Ordinary 
Hazard 2”.  

Caracteristicile instalației de sprinklere pentru OH2, sunt următoarele:  

- aria de declanșare simultana: As = 180 mp (OH 2 – sistem uscat apă-aer); 

- aria de protecție pentru capul de sprinkler : Ap=12 m2;  

- numărul de sprinklere în funcționare simultană: As/Ap = 15 buc. (din considerente 
geometrice și structurale ale subsolului se vor lua în calcul un număr de 18 buc.); 

- intensitatea de stingere aleasa: Is = 5 mm/min; 

- debitul pentru capul de sprinkler s-a ales, qcp = 1.33 l/s;  

- temperatura de declanșare 68 °C, amplasate cu capul în sus (parcaj și spațiu între 
plafonul fals și planșeu mai mare de 80 cm) și capul în jos sub plafonul fals;  

- debitul total al instalației de sprinklere va fi determinat de funcționarea simultană 
a capetelor de sprinklere din aria de declanșare simultană:  

Q sprinklere = 18 buc x 1.33 l/s*m2 = 23.94 l/s, se alege 30 l/s 

- timpul de funcționare al instalației de sprinklere este normat la 60 minute pentru 
clasa OH , conform P118/2-2013.  

Volumul de apă rezultat al instalației de sprinklere pentru subsol va fi :  

Vspk = 30 l/s x 60 min = 108 m3, se aleg 160 m3. 

Instalatiile de sprinklere se vor executa cu teava din otel zincat, avand distributie 
ramificata. 

In incinta complexului se vor monta conducte de tip PEHD PN10 Ø160mm pentru 
alimentare cu apa a celor  8 hidranti  exteriori avand o lungime totala de 645 ml . 
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CIRCULATIA AUTO  

Terenul pe care urmeaza a fi amplasat obiectivul de investitii este delimitat de doua 

artere de circulatie cu rol important in preluarea fluxurilor de trafic. 

In amenajarea acceselor auto s-a avut in vedere si faptul ca un obiectiv de tipul unui spital 

de urgenta este generator de fluxuri de trafic si are nevoie de amenajari speciale pentru 

accesul facil al autospecialelor (ambulantelor). 

Faptul ca pe doua laturi, terenul propus pentru amenajare este delimitat de doua artere 

de circulatie importante iar viitorul spital va atrage si va genera fluxuri de trafic, se prevad 

puncte de acces care vor fi amenajate in relatie cu cele doua artere importante de 

circulatie, repsectiv : 

- la Aleea Privighetorilor, circulatia se va desfasura numai in relatia de dreapta 

pentru a nu genera conflicte de trafic ; 

- drumul colector existent, realizat pentru accesul la Liceul Francez, se va 

prelungi spre Sud pina in apropierea pasarelei ; pe acesta se vor amenaja doua 

puncte de acces (din care unul cu intrare/iesire) si va fi legat de un sens 

giratoriu in care converg si strazile interioare ; 

In drumul colector, la limita proprietatii Liceului Francez, se va amenaja un acces numai 

pentru ambulante ; acesta se va continua cu o rampa care face legatura cu subsolul 

cladirii A. 

Parcajul auto are o capacitate proiectata de 632 de locuri de parcare (in 

conformitate cu prevederile HCGMB Nr. 66/ 2006) din care : 

- 69 locuri de parcare vor fi amenajate la sol (32 locuri vor fi amenajate 

pentru persoane cu nevoi speciale) 

- 563 locuri de parcare amenajate in subteran. 

Parcajul subteran este prevazut cu doua puncte de acces, din care unul cu doua fire de 

circulatie si celalalt cu un fir de circulatie: 

Rampa principala va deservi atat accesul cat si iesirea Din subteran si va avea urmatoarele 

caracteristici: 7.4m latime; Inclinatie de 15% cu racorduri la urcare si coborare avand 

razele de 15, respectiv 10m; sistem de degivrare cu curent electric 

Rampa secundara va deservi iesirea din parcajul subteran si va avea urmatoarele 

caracteristici :3.5m latime; inclinatie de 15.5% cu racorduri la urcare si coborare avand 

razele de 15, respectiv 10m, sistem de degivrare cu curent electric. 

Geometria locurilor de parcare: Locurile de parcare  vor avea dimensiuni intre 2.3x5m si 

2.5x5m;Locuri de parcare cu dimensiuni speciale : 3.7X5.4 
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Suprafata  totala a spatiilor  care vor fi folosite ca  adapost aparare civila va asigura 

1 mp util  / pers)  cf. art. 8 alin.d / Norme tehnice privind proiectarea si executarea 

adaposturilor de protectie civila in subsolul cladirilor noi. 

Climatizarea al cladirilor se va face in accord cu cele mai bune practice disponibile, prin 

montarea de sisteme de climatizare eficiente, cu consum redus de energie. Se are in 

vedere si montarea unor siteme de climatizare care sa functioneze cu energie provenita 

din surse alternative astfel incat sa se asigure si o oarecare autonomie de functionare a 

echipamentelor si instalatiilor. 

Se are in vedere posibilitatea de montare a panourilor fotovoltaice, a realizarii climatizarii 

cu ajutorul pompelor de caldura si se analizeaza posibilitatea asigurarii agentului termic 

din sursa geotermala daca gradientul termic va asigura eficienta economica. Fiind faza de 

Studiu de Fezabilitate, optiunile privind climatizarea se analizeaza din punct de vedere a 

ratei interne de rentabilitate la implementare.  

In orice varianta, climatizarea se va face in mod eficient, cu consumuri de energie redus si 

cu echipamente de mare randament si emisii reduse. 

Utilitatile obiectivului vor fi asigurate prin racordare/ bransare la retelele existente in 

zona. 

- Apa pentru folosinta igienico-sanitara: se va asigura prin doua bransamente la 

reteaua oraseneasc ; acestea vor fi  din PEID de 100 mm. 

Pentru asigurarea sursei alternative de apa – confom normelor impuse de DSP, se vor 

realiza doua foraje de mare adincime ( proiectate la 225 m). 

Pentru stingerea incendiilor, a fost prevazuta o gospodarie de apa care sa asigure pentru 
hidrantii interiori o rezerva de apa de Vhi= 60 minute x 4,2 l/s =15,12 mc 

Volumul rezervei de apa pentru stingerea unui incendiu din exterior cu hidranti exteriori 
este : VHe = 25,0 l/s x 180 min x 60 sec = 270.000 l = 270,0 m3   

Acest volum de apa va fi pastrat intr-un rezervor de apa comun cu cel pentru hidrantii 
interiori, totalizand cca. 300 mc.  
- Canalizarea: apele uzate menajere se vor deversa in reteaua oraseneasca printr-un 

record de canalizare, dupa ce se va realiza epurarea locala a apelor cu potential de 

infestare microbiologica. 

- Energia electrica: bransare la reteaua furnizorul local 

- Gaze naturale:  racordare la reteaua furnizorul local 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Bilant Teritorial 

Nr. TIP FOLOSINTA SUPRAFATA 

(mp) 

 

% 

1 SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 12.884mp 33,0 % 

2 SUPRAFAT

A VERDE 

SOL  

12946 mp 

9899 mp  

33,2% 

25,4% 

TERASA INIERBATA 3047 mp 7,8% 

3 SUPRAFATA CAROSABIL 9650 mp 24,7 % 

4 SUPRAFATA TRORUARE 2980 mp 7, 6 % 

5 SUPRAFATA SPATII PIETONALE 640 mp 1,6 % 

SUPRAFATA TOTALA TEREN 38.972mp 100% 

SPAȚII VERZI EXTERIOARE vor respecta Regulamentului General de Urbanism, aprobat 

prin HG 525/1996, pentru construcțiile de sănătate se vor prevedea spații verzi, după cum 

urmează:  

• Se vor realiza aliniamente simple sau duble cu rol protecție 

• Conform Ordinului 914/2016 , se vor aloca 20mp/pat de spitalizare, respectiv un 

minim de 9820 mp spatiu verde pentru cele 490 paturi.  

Vecinatatile terenului sunt urmatoarele: 

N Liceul Francez „Anna de Noailles”– nr. cad. 238076. 

S Aleea Privighetorilor 

V DN1 Bucuresti-Ploiesti – nr. cad. 217417 

E Academia de Politie  „Alexandru Ioan Cuza” – nr. cad. 275391 

Parcela de teren pe care se va realiza obiectivul de investitii este situată în intravilanul 

Municipiului Bucuresti, iar investitia propuse este incadata conform prevederilor 

Ordinului nr. 2212/2391/59/16317 /151/M40/2868/C/263/419/2018 pentru aprobarea 

Procedurii comune de autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu caracter special – 

ca investitie cu rol social. 

Amplasamentul este afectat de : 

• P. U. Z. Largire-Modernizare DN1, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.85 din 13,04.206 si 

Aviz de urbanism nr. 3CA2/1/11.02.2004; 
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• P. U. Z. – Linia de metrou MAGISTRALA 6, 1 Mai-Otopeni, Tronson 1, Sector 

1, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 287/29.09.2016, Aviz de urbanism nr. 23/16.05.2016.  

 INDICI URBANISTICI PROPUSI 

P.O.T. 32 % 

C.U.T.  1,70 

RH max.  2S+Ds+P+6E+ETh 

Conform Certificatului de Urbanism Nr. 63-557.091/28.04.2021 emis de Ministerul 

Afacerilor Interne – Directia Generala Logistica, pentru zona de V5, POT ul recomandat 

este de 50% iar CUT-ul este de 1,8.  

b)justificarea necesităţii proiectului;  

Obiectivul de investitii se regaseste in prevederile Ordinului nr. 2212/2391/59/16317 

/151/M40/2868/C/263/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii cu caracter special. 

Obiectivul supus analizei va asigura un serviciu medical de urgenta si este un obiectiv 

strategic si social care vine in intimpinarea nevoii de infiintare a unor unitati medicale 

care sa corespunda cerintelor actuale de confort si sa asigure si fluxurile medicale la 

standardele actuale. 

Intregul concept a fost adaptat la contextul mondial generat de pandemie cand s-a 

realizat faptul ca, in Romania, in situatii de urgenta, posibilitatile de asigurare a serviciilor 

medicale la standarde inalte este extrem de limitat. 

Investitia se va realiza la standardele actuale de calitate și în acord cu cele mai bune 

practici internaționale, în vederea oferirii de servicii de îngrijiri medicale de calitate, 

integrate. 

c)valoarea investiţiei;  

d)perioada de implementare propusă:  maxim 18 luni de la obtinerea avizelor si 

autorizatiilor  

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare: terenul este liber de constructii. 

Realizarea investitiei nu presupune activitati de demolare/ amenajare a terenului. 

V.Descrierea amplasării proiectului: 

Imobilul situat in intravilanul municipiului Bucuresti, Sectorul1,  aleea Privighetorilor 

nr.1A, lotul 2/1, in suprafata de 38972 mp, este proprietatea Statului Roman (domeniu 
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public) si se afla in administrarea M.A.I. prin Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. Dimitrie 

Gerota”, potrivit extrasului de carte funciara nr. 41848 din 19.04.2021, emis de O.C.P.I. 

Bucuresti.  

Acesta este inscris in C.F. nr. 275695 a localitatii Bucuresti sector 1 si are nr. Cadastral 

275695.  

➢ Proiectul nu intra sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată 

prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare. 

➢ Proiectul se nu regaseste pe lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010 si in 

2015, potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 

Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Folosinţa actuala şi planificata a terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 

acestuia este intravilan curti constructii, conform Certificatului de Urbanism Nr. 63-

557.091/ 28.04.2021 din emis de Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala de 

Logistica. 

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate, in vigoare; ( P.U.G. 

Municipiul Bucuresti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, H.C.G.M.B.nr. 324/2010, 

nr.241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 si nr. 877/2018}: subzona S1 – subzona cu destinatie 

speciala cu caracter urban formata din: unitati militare; unitati apartinand serviciilor 

speciale; penitenciare; unitati de protectie civila si de paza contra incendiilor; unitati de 

politie si in subzona V5 – culoare de protectie fata de infrastructura tehnica. 

Utilizari admise:  

• subzona S1: fara precizari;  

• suzona V5: conform legilor si normelor in vigoare; 

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, în limita informaţiilor disponibile:  

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu:  

a)protecţia calităţii apelor:  

Alimentarea cu apa se va asigura din reteaua publica, prin intermediul a doua 

bransamente. 

Pentru asigurarea sursei alternative de apa, s-a prevazut executia a doua foraje de 225 m 

adancime, expertizate de INMH. Pentru utilizarea apei din foraje se va realiza si o 
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gospodarie de apa care va trata apa si o va adduce la parametrii de calitate necesari 

utilizarii in cadrul spitalului. 

La evaluarea necesarului de apa, au fost luati in considerare urmatoarele date specifice, 

conform STAS urilor aplicabile: 

Numar consumatori (N) Debite specifice, 
Conform STAS 1343/ 1 - 2006 

Paturi  N1 = 490  Qs1 = 500 l/om zi 

Personal spital in 3 schimburi fara utilizarea dusului 
 N2= 1400 pers 

Qs2 = 30 l/om zi 

Personal spital in 3 schimburi cu utilizarea dusului 
 N3= 600 pers 

Qs2 = 60 l/om zi 

Rezulta astfel, un total pentru cerinta de apa de Qc zi med = 406.93 mc/zi 
Protectia caltatii apelor se va realiza in cadrul investitiei prin proiectarea, dimensionarea 

si montarea de sisteme de retinere a poluantilor specifici activitatilor care se vor desfasura 

in cladirea ce urmaza a fi construita. 

Cladirea va fi dotata cu sisteme de retinere a potentialilor poluanti pentru ape, conform 

destinatiilor spatiilor.  

Pentru zona proiectata pentru desfasurarea activitatilo medicale, cu potential de infestare 

micorbilogica a apelor. 

Pentru tratarea apei necesare activitatilor spitalicesti se vor utiliza sisteme de filtrare si 
sterilizare local. 

Din cadrul cladirii se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară a orasului, prin 
intermediul unui colector de canalizare, următoarele categorii de ape uzate: 

• ape uzate menajere necontaminate provenite din funcţionarea obiectelor 
sanitare; 

• ape uzate contaminate , rezultate din zona de laboratoare, Sali de operatie, 
spalatorii si unitatea de terapie intensiva, aceste ape se vor canaliza catre o instalatie de 
pre-epurare inainte de a se canaliza la reteaua orasului (conditie pentru care se impune 
respectarea concentratiei maxim admisa conform NTPA002/2002; 

• ape uzate contaminate cu radiatii, acest tip de ape uzate vor fi neutralizate in 
bazine de decontaminare inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare a orasului.  

• ape uzate incarcate cu grasimi, provenite de la bucatarie si cantina, aceste 
ape vor fi trecute prin separator de grasimi , inainte de a fi evacuate in reteaua de 
canalizare; 

• condensul provenit de la unitatile de climatizare; 

Apele uzate cu grasimi de la zona de bucatarie vor fi trecute printr-un separator de grasimi 
inainte de a fi evacuate la reteaua de canalizare din incinta. Separatorul va avea capacitate 
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de 10 l/s, fiind prevazut cu dispozitiv de prelevare a probelor, dispozitiv de vidanjare  si 
depozit de grasimi. Separatorul va fi de tip ingropat , subteran, din beton armat si se va 
monta in exterior. 

Evacuare ape uzate menajere contaminate 

Apele uzate menajere contaminate se vor pre-epura inainte de a fi deversate in reteaua 
publica de canalizare , pentru a respecta NTPA 002/2002, pentru acest lucru s-a 
prevazut o statie de tratare si epurare de tip compacta montata subteran. 

Capacitatea instalatiei de pre-epurare va fi de Q = 100 mc/zi, reprezentand debitul de 
ape uzate rezultate de la pacienti si va aduce la standardele NTPA002 apele uzate menajere 
pentru a putea fi evacuate la reteaua oraseneasca de canalizare menajera, asigurand 
absenta unor cantitati semnificative de substante chimice toxice, farmaceutice , citotoxice , 
antibiotice in reteaua de canalizare. Epurarea apelor se vor realiza prin procedee chimice 
nepoluatoare (ex. Ozon). 

Statia de epurare va avea in componenta urmatorele trepte de epurare: 

Treapta mecanica de epurare 

Apa uzata intra prin pompare in statia de epurare de la caminul de pompare ape uzate. Apa 
uzata intra in primul echipament tehnologic alcatuit din gratarul automat capsulat cu snec 
cu sita de 2.0 mm. Gratarul are rolul de a retine materiile solide, dupa care ele vor fi 
compactate, deshidratate si transportate spre un container prevazut cu sistem de insacuire 
cu saci de gunoi din material plastic. Gratarul automat este realizat din Otel Inox, avand 
motorul anti-ex. Sacii se vor sigila si vor fi preluati de catre firmele abilitate pentru 
manipularea si distrugerea deseurilor medicale cu risc biologic ridicat. 

Treapta chimica de epurare 

Din treapta mecanica de epurare, apa uzata este dirijata gravitational in rezervorul de 
reactie cu ozon, un rezervor cilindric inchis cu volumul de aprox. 2.5m3. In interiorul 
rezervorului este montat sistemul de difuzare a ozonului care realizeaza dezinfectia apei 
uzate. Peretele despartitor montat in interiorul reactorului lungeste traseul apei uzate, 
dezinfectia realizandu-se atat in contra-curent cat si in co-curent. 

Din rezervorul de ozonizare, apa este directionata gravitational spre reteaua de canalizare a 
orasului. 

Circuitele de injectie ozon sunt separate si independente. Orice posibila defectiune aparuta 
la unul dintre cele doua circuite de ozon nu va afecta buna functionare a celeilalte, 
asigurandu-se astfel o dezinfectie corespunzatoare in orice situatie. 

Ozonul care nu a fost dizolvat in masa de apa se aduna in partea superioara a rezervorului 
de unde este colectat si trecut prin distrugatorul de ozon, in vederea evacuarii in atmosfera 
in conditii de siguranta. 

Din reactorul de ozonizare, apa dezinfectata este descarcata gravitational in reteaua de 
canalizare. 
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Canalizare pluviala 

Apele meteorice colectate de pe terasa cladirii si platformele exterioare (drumuri si parcari) 
vor fi stocate intr-un bazin de retentie si apoi evacuate prin pompare la reteaua publica si 
udarea spatiilor verzi. 

Apele pluviale colectate de pe drumuri si parcari se vor trece inainte de a ajunge in bazinul 
de retentie printr-un separator de hidrocarburi avand capacitatea nominala de pre-epurare 
de 50 l/s . 

Colectarea apelor pluviale de pe parcari se realizeaza prin intermediul gurilor de scurgere 
stradale , de tip prefabricat, echipate cu sifon , depozit de aluviuni si gratar carosabil clasa 
D400. 

Se va asigura irigarea spatiilor verzi din incinta prin intermediul unui sistem de aspersoare, 
dimensionat pentru o cantitate de apa de 2,5 mc/1000 mp. 

Sursa de apa pentru irigarea spatiilor verzi se va asigura din bazinul de retentie (ape 
pluviale), in cazul in care apa pluviala din bazin este consumata se va putea utiliza apa de la 
reteaua de distributie cu apa rece. 

Sistemul de irigatii va avea in componenta sa urmatoarele instalatii , echipamente: 

– Conducta principala de distributie cu diametrul constant, realizata din PEHD, Dn 
63 mm; 

– Conducte secundare de distributie a apei; 
– Aspersoare de refulare a apei de tip spray pentru diferite raze de actiune; 
– Electrovane cu solenoid pentru actionarea sistemului de aspersoare 
– Hidranti de gradina pentru zonele irigate manual; 
– Panou de comanda a sistemului de irigatii; 
– Senzor de ploaie; 
– Sursa de apa. 

Colectoarele exterioare de canalizare se vor executa subteran, din tuburi de PVC-KG , sub 
adancimea de inghet , pe pat de nisip de minim 10 cm si acoperire de 25-30 cm cu nisip. 
Acestea se vor marca cu banda de polietilena la 50 cm peste generatoarea superioara. 

La schimbarea de directii, intersectii de conducte sau in linie dreapta la fiecare 60 m se vor 
prevedea camine de vizitare a retelei de canalizare pluviale. Caminele de canalizare vor fi 
de tip prefabricat din beton prevazute cu camera de lucru si capac carosabil. 

Separatorul de hidrocarburi 

Separatorul de hidrocarburi este un echipament prefabricat montat subteran care permite 
separarea și retentia de lichide ușoare (motorină, benzină, uleiuri și alte produse 
petroliere) din apele uzate pluviale. Rolul separatorului de hidrocarburi este de a 
opri uleiurile minerale și alți poluanți de origine petrolieră să ajungă în sol și în sursele de 
apă, contaminându-le. Separatorul este realizat din beton armat, metalic sau din fibra de 
sticla (functie de furnizor) de forma rectangulara. 
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Separatorul de hidrocarburi este prevazut cu filtru coalescent (clasa 1)  si are 2 
compartimente: un decantor de nămol (separator nămol – denisipator) , separator de ulei 
propriu zis si by-pass interior. Separatorul este echipat cu filtru de coalescență în 
conformitate cu SR – EN 858-1-2 care poate fi ușor de curățat și înlocuit. La partea 
superioară, prezintă două guri de vizitare care sunt folosite pentru prelevarea de probe și 
pentru evacuarea nămolului și a hidrocarburilor reținute de acesta. Separatorul este dotat 
cu flotor de siguranță pentru nivel nămol și hidrocarburi. 

Trapa (decantorul) de nămol permite decantarea de nămol din apa colectată de pe 
suprafetele exterioare (drumuri si parcari). 

Separatorul de hdirocarburi a fost dimenionat pentru o capacitate (debit nominal) de apa 
pluviala de 60 l/s care trece prin separatorul de ulei si debit maxim de 300 l/s. 

Caracteristicile tehnice ale separatorului de hidrocarburi sunt: 

- Debit nominal : 60 l/s; 
- Debit maxim : 300 l/s; 
- Capacitatea trapei de namol 6000 l; 
- Clasa de sarcini D400, capac de acces ø 600; 
- Filtru coalescent cu posibilitatea de curatare fara demontare; 
- Prevazut la interior cu vopsea de protectie; 
- Racorduri intrare/ iesire DN500; 
- Conform SR EN 858. 
- Declaratie de Performanta si certificate CE 

Dupa trecerea prin separator apele pluviale vor fi colectate in bazinul de retentie prevazut 
la subsolul cladirii, acesta va fi realiza din beton armat si se va echipa cu un grup de 2 
pompe submersibile care vor evacua apele pluviale. 

La iesirea din separatorul de hidrocarburi va fi montat un camin prelevare probe. 

Lungimea totala a retelelor de canalizare pluviala din incinta spitalului va fi : 

Lungime conducte PVC SN4 Ø200 mm = 87 ml  

Lungime conducte PVC SN4 Ø250 mm = 31 ml 

Lungime conducte PVC SN4 Ø315 mm = 318.5 ml 

Lungime conducte PVC SN4 Ø400 mm = 319.6 ml 

Lungime conducte PVC SN4 Ø500 mm = 94.7 ml 

Numar camine de canalizare = 24 bucati 

Separator de hidrocarburi cu by-pass avand capacitatea nominala de 60 l/s si capacitatea 
maxima de 300 l/s. 

Bazinul de retentie ape pluviale 

Dimensionarea bazinului de retentie ape pluviale s-a facut conform SR 1846-2 / 2006: 
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BRV - volumul bazinului de retentie 

In care: 
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Bazinul de retentie al apelor pluviale este o constructie din beton armat, subterana 
, cu capacitatea utila de 505 mc in care se acumuleaza pe o perioada determinate de timp 
apele de ploaie. In interiorul bazinului se vor monta 2 pompe submersibile cu ajutorul 
carora apa pluviala va fi evacuata la reteaua de canalizare pluviala publica din zona si fa fi 
folosita si pentru irigarea spatiilor verzi din incinta obiectivului. 

Caracteristicile pompelor submersibile sunt: Q=20 l/s cu Hp=20mCA. Aceste vor functiona 
in sistem 1 activa si 1 rezerva cu posibilitatea de rotatie intre ele pentru o uzura uniforma. 
Pompele vor fi echipate din fabrica cu panou de automatizare conectat la senzorii de nivel 
din bazinul de retentie. 

La finalizarea lucrarilor de construire, se va solicita la furnizorul de utilitati, eliberarea 

acordului de preluare a apelor uzate. 

➢ Pentru organizarea de santier se va avea in vedere ca depozitarea materialelor si 

materiilor prime sa se faca controlat, astfel incat sa nu fie afectate - prin deversari 

accidentale, retelele de alimentare cu apa si canal. 

Pentru respectarea normelor in vigoare, pentru spalarea rotilor vehiculelor care vor 

tranzita santierul, se va amenaja o zona de spalare, cu decantor si sistem de recirculare a 

apei. 

Toaletele care vor deservi santierul vor fi ecologice iar igienizarea lor se va face de catre 

firme autorizate, in baza unui contract de mentenanta. 

➢ Pentru perioada de exploatare – dotarile prevazute in proiect pentru epurarea 

locala a apelor uzate infestate microbiologic, vor asigura incadrarea acestora n 

parametrii de calitate impusi de NTPA002. 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - staţiile şi 

instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 

➢ La deversare, apele uzate se vor incadra in limitele impuse de  NTPA002. 
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Pt. organizarea de santier- apele uzate provenite de la spalarea rotilor de vehicule, vor 

fi tratate primar iar materiile in suspensie vor fi retinute in bazinul colector al statiei 

locale de epurare care se va monta in incinta organizarii de santier. Apa va fi recirculata 

astfel incat, deversarile vor fi limitate. 

b)protecţia aerului:  

Factorul de mediu aer va fi cel mai afectat in perioada executarii operatiunilor de 

construire. Pentru limitarea dispersiei pulberilor, pe teren se vor amplasa instalatii de 

pulverizare a apei, astfel incat, pulberile sa nu fie dispersate la distanta de locul 

interventiei. 

Tot pentru protectia aerului, zona de interventie va fi imprejmuita cu plase de delimitare 

a zonei de interventie. La iesirea din santier, rotile utilajelor vor fi spalate in vederea 

limitarii producerii de particule. 

In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de 

poluare a aerului vor fi reprezentate de: 

- Activitati de manevrare a materialelor (incarcare- descarcare, transport) a 

materialelor de constructie si a deseurilor din constructii – surse stationare 

nedirijate. Poluanti specifici: particule. 

- Activitati de sudura / taiere a elementelor metalice. Poluanti specifici: particule 

metalice, gaze de ardere corespunzatoare utilizarii aparatelor de sudura /taiere. 

- Eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren eliberate de vegetatie in vederea 

realizarii constructiilor sau a cailor de acces. Poluanti specifici: particule 

- Surse de emisii mobile (vehicule si utilaje utilizate la activitatile de demolare). 

Poluanti specifici: NOx, SOx, CO, compusi organici volatili si particule cu continut 

de metale grele. 

Pentru organizarile de santier nu sunt prevazute desfasurari de activitati care sa se 

constituie in surse majore de poluare pentru aer. In perioada de executie a operatiunilor 

de executie a sapaturilor, sursele stationare nedirijate vor fi reprezentate de: 

- manevrarea materialelor rezultate din sapaturi 

- incarcarea materialeor rezultate. 

Cea mai mare parte a acestor operatii se vor constitui in surse de dispersie a prafului in 

atmosfera. Sursele de emisii identificate au legatura cu functionarea utilajelor si 

echipamentelor specifice in zona frontului de lucru. Si cu realizarea de escavatii in front 

deschis.  
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In perioada de executie  a lucrarilor se vor utiliza doar echipamente si utilaje conforme, 

care sa se incadreze din punct de vedere tehnic in normele in de emisii inscrise in cartea 

tehnica si sa aiba reviziile tehnice la zi. 

În aprecierea impactului pe care, funcţionarea utilajelor în perioada de execuţie a 

lucrărilor, o poate avea asupra factorului de mediu aer, se au în vedere şi condiţiile 

climatice generale ale zonei precum şi factorii meteorologici specifici pentru perioada în 

care se va executa lucrarea (direcţia  şi viteza vântului, numărul zilelor de calm 

atmosferic, valoarea precipitaţiilor, intensitatea radiaţiei solare). 

La dispersia poluanţilor contribuie şi circulaţia locală a maselor de aer.  Având în vedere 

faptul că, lucrările se vor executa intr-un spatiu deschis, dispersia emisiilor poluante este 

favorizată ceea ce permite încadrarea în normele privind protecţia calităţii aerului aflate 

în vigoare in conditiile respectarii unor reguli stricte de fucntionare si de protejare a zonei 

de interventie cu plase de protectie si montarea unor sisteme de pulverizare a unei 

perdele de apa acolo unde se executa lucrari in front deschis. 

În vederea determinării debitelor masice de poluanți pentru sursele asociate activităților 

din etapa de constructie vor fi luate în considerare următoarele elemente principale: 

• tipuri de activități care vor fi efectuate pentru fiecare componentă a proiectului; 

• tipuri, cantități si caracteristici ale materialelor manevrate/utilizate pentru diverse 

tipuri de activități; 

• durata fiecărui tip de activitate (număr de zile pe an, număr de ore pe zi); 

• utilaje mobile asociate fiecărei activități: tip de utilaj, capacitatea motorului, 

caracteristicile carburanților si consumurile specifice, număr de utilaje folosite pe oră; 

vehiculele asociate activităților de construire: tip de vehicul, capacitatea motorului, 

greutatea si viteza vehiculului, caracteristicile carburanților si consumurile specifice, 

numărul de vehicule folosite pe oră, lungimea drumului, numărul de curse si numărul 

de kilometric parcursi, caracteristicile suprafețelor de rulare; 

• suprafețele zonelor perturbate, lungimea drumurilor; 

• măsuri de reducere a emisiilor atmosferice pentru fiecare activitate. 

Sursele de poluanți atmosferici caracteristice etapei de constructie vor fi, în mod 

exclusiv, surse nedirijate, la nivelul solului, acestea fiind asociate, în principal, 

transportului deseurilor din constructii rezultate. Data fiind frecvența si durata redusa de 

realizare a operatiunilor de executare a sapaturilor in front deschis precum si luând în 

considerare caracteristicile surselor descrise mai sus se apreciază că impactul activităților 

asupra calității aerului din zonele cu receptori sensibili, va fi nesemnificativ. 
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Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, se vor lua măsuri de utilizare a utilajelor care să 

corespundă normelor în vigoare, din punct de vedere al emisiilor generate.  

Pentru perioada de exploatare se vor mentine in stare optima de functionare 

instalatiile de climatizare si centralele termice si de tartare a aerului. Se vor respecta 

planurile de mentenanta si se va interveni operativ in remedierea oricarei disfunctii ce 

poate aparea in functionare. 

Instalatiile de ardere a combustibilului gaz metan se vor monitoriza si vor fi reglate 

permanent, astfel incat, functionarea lor sa se faca cu respectarea normelor impuse de 

Ord. 462 / 1993.  

Concentraţiiie la emisie şi debitele masice de poluanţi emişi, 
admise de ordinul nr. 462/93 al MAAPM 

Nr. 

crt. 
Denumirea poluantului 

Concentraţia din activităţi 

industriale 

Concentraţii la procesele de 

combustie, mg/m3 

Conc. mg/m3 Debit masic, 

g/h 

Gaze naturale combustibil 

lichid 
1 Pulberi în suspensie 50 ≥ 500 - - 

2 Funingine - - 5 50 

3 CO - - 100 170 

4 SO2 500 ≥ 5000 35 400 

5 NOx 500 ≥ 5000 350 450 

 

Referitor la nivelul de imisii, nivelul maxim admisibil va fi cel impus de STAS 12574 – 1987. 

In aprecierea nivelului de imisii, se vor respecta prevederile Ordinului nr.592 din 2002 al 

Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea 

valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de 

sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), 

monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.  

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

Referitor la protectia impotriva zgomotului, proiectul propus va include masuri de 

eliminare a disconfortului fonic generat de functionarea echipamentelor si utilajelor 

utilizate la activitatile de incarcare/transport material de constructii, manevrarea 

deseurilor din constructii. 

Avand in vedere faptul ca proiectul se va realiza intr-o zona libera, aflata in curs de 

amenajare, fara receptori sensibili in imediata apropiere, la distante mari fata de zona 
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locuita, nu se apreciaza ca activitatea de construire a obiectivului de investitie nu are un 

impact major. 

➢ Pentru perioada de realizare a lucrarilor, nivelul de zgomot la limita 

amplasamentului nu va depasi valoarea de 60 dB(A) pe curba de zgomot Cz 60 (conform 

prevederillor STAS 10009 actualizat in 2017 – Acustica urbana). 

Principalele surse de zgomot identificate pentru realizarea lucrarilor contractate sunt: 

- traficul generat de masinile utilizate la transportul utilajelor  

- functionarea utilajelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor. 

Sursele de zgomot vor fi discontinue si relativ de scurta durata, reprezentand surse de 

zgomot nesemnificative. 

Limite admisibile ale nivelului de zgomot sunt reglementate de STAS 10009 care prevede 

urmatoarele valori ale nivelului de zgomot exterior: 

- 70 dB(A) - nivel de zgomot echivalent; 

- 65 dB - valoarea curbei Cz; 

- 80 dB(A) - nivel de zgomot de varf. 

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in 

functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata 

orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de 

ecranare. 

Activitatile specifice desfasurate se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se 

raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca 

limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala 

normala a atentiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. 

La aceasta valoare se poate adauga corectiade 10 dB(A) – in cazul zgomotelor impulsive 

(impulsuri de amplitudini sensibil egale). 

Impact potential: 

- disconfort produs de zgomot si vibratii pe perioade limitate de timp,  

- neplaceri si disconfort produse de mijloacele de transport. 

Masurile  de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie sunt: 

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a 

receptorilor sensibili chiar daca acestia nu sunt situati in imediata apropiere; 

- oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora; 

- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza; 

Nivelul de zgomot datorat activitatilor din perioada de pregatire si executie a lucrarilor, se 

va incadra in limitele admise prevazute prin: 

- STAS 10009 - Acustica urbana; 

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014  - Norme de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei; 

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de 

echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 
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Pentru limitarea disconfortului, utilajele nu vor funcționa simultan în acelasi 

amplasament, zgomotul asociat activităților de demolare va genera doar temporar un 

impact inevitabil, moderat. Evaluarea si cuantificarea impactului sunt dificile deoarece 

activitățile de demolare se vor muta, în mod constant, de la o cladire la alta de pe 

amplasament, conducând la niveluri de impact într-un punct dat cu o mare variabilitate 

temporară.  

Totodată, trebuie avut în vedere că zgomotul din perioada de demolare va avea un impact 

pe termen scurt. Impactul asociat va fi pe termen scurt si va avea o frecvență relative 

redusă. Sursele generatoare de emisii sonore vor dispărea o dată cu finalizarea 

activităților de demolare si indepartarea deseurilor din constructii. 

➢ Pentru perioada de constructie a cladirilor se apreciaza ca impactul 

activităților de dezafectare/reabilitare a mediului asupra nivelurilor de zgomot va avea 

caracteristici asemănătoare celui asociat etapei de construcție. Sursele generatoare de 

emisii sonore vor dispărea o dată cu finalizarea activităților de 

dezafectare/reabilitare a mediului de pe amplasament. 

➢ Avand in vedere faptul ca una din dotari va fi amenajarea HELIPORTULUI, 

pentru perioada de functionare a cladirilor, se apreciaza ca va exista un impact 

asupra nivelului de zgomot generat de decolarea si aterizarea elicopterelor 

medicale. 

Pentru acest tip de sursa generatoare de zgomot – care va avea un caracter 

discontinuu, nu se pot prevedea masuri speciale de protectie. 

Faptul ca vecinatatile nu constituie receptori sensibili (in sensul in care in vecinatati nu 

sunt ansambluri de locuinte), iar sursele de zgomot au caracter ocazional si discontinuu, 

nu impacteaza in mod semnificativ functionarea obiectivului. 

d)protecţia împotriva radiaţiilor:  
Avand in vedere caracterul proiectului, din perspectiva masurilor impotriva radiatiilor, 
avand in vedere ca o parte din dotarile spitalului presupun utilizare de aparatura 
medicala generatoare de radioactivitate, din proiect, au fost prevazute spatii speciale, cu 
protectie la radiatii, separate de restul spatiilor unde se desfasoara activitati medicale. 
Aceste spatii proiectate pentru desfasurarea activitatilor de imagistica si interventii cu 
aparatura speciala, tratamente radiologice, etc, au protectie impotriva radiatiilor atit 
pentru personalul medical deservent cat si pentru zonele limitrofe. 
Toate aceste spatii sunt supuse avizarii CNCAN si vor fi autorizate de acest organism 
specializat. 
e)protecţia solului şi a subsolului:  

Lucrarile de executie a proiectului nu necesita lucrari speciale de protectie a solului si a 

subsolului. Terenurile vor fi aduse la starea initila, imediat dupa finalizarea lucrarilor de 

construire a cladirii si amenajarilor anexe. 
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Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 

În etapa de realizare a sapaturilor, sursele potențiale de afectare a solului si subsolului 

pot fi reprezentate de: 

• activități de escavatii 

• scurgeri accidentale de carburanți si/sau de ulei de la vehiculele si utilajele de 

construcții; 

• depozitarea necorespunzătoare a unor deseuri de construcții sau a deseurilor de tip 

menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de construcție. 

Măsuri pentru protecția solului și subsolului 

Măsurile specifice de protecție a solului si subsolului pentru etapa de realizare a lucrarilor 

vor include: 

• demarcarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor astfel încât să fie indicate 

limitele între care se vor desfăsura toate activitățile specifice; 

• verificarea zilnică a stării tehnice a vehiculelor si utilajelor utilizate astfel incat acestea 

sa se incadreze in standardele tehnice de functionare; 

• respectarea de către contractori a instrucțiunilor si procedurilor privind managementul 

substanțelor periculoase, deseurilor si intervenției în caz de scurgeri sau deversări 

accidentale si instruirea personalului cu privire la aceste aspecte; 

•  colectarea apelor fecaloid – menajere utilizând toalete ecologice; 

• depozitarea temporară a deseurilor de construcție în containere metalice în vecinătatea 

zonei de investiție; 

• depozitarea deseurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate în zona 

organizării de santier; 

• eliminarea deseurilor de construcție si de montaj prin operatori autorizați; 

• reabilitarea terenului aferent organizării de santier după finalizarea lucrărilor de 

dezafectare si aducerea acestuia la condițiile inițiale. 

 f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul 

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Avand in vedere pozitionarea amplasamentului si functiunile urbanistice ale zonei, nu 

este necesara prevederea unor masuri speciale pentru protectia asezarilor umane nici in 

timpul executiei operatiunilor de realizare a obiectivului de investitie. Si nici in perioada 

de exploatare. 

Realizarea lucrarilor de construire nu necesita o organizare de santier pe termen lung. 

Minima organizarea de şantier se va face astfel incat sa se respecte un set de reguli precise 

privind  protecţia mediului (poluarea aerului, nivel de zgomot şi vibraţii, poluarea solului, 

gestiunea deşeurilor). Toate masurile se vor lua in scopul reducerii impactului asupra 

mediului si in special, a zonei aflate in vecinatate. 
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h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

În etapa de construire vor  fi generate următoarele tipuri de deseuri: 

• sol vegetal de la suprafața terenului; 

• deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitățile igienico sanitare 

ale personalului angajat  

În cazul unei organizări de santier cu personal de cca. 50 oameni, pentru deseurile 

menajere si asimilabile, rata medie zilnică de producere a deseurilor este de 0,5 kg pe 

persoană si zi, cu o densitate medie de 330 kg/m3. Rezultă un volum necesar al 

recipienților de colectare mai mic de 0,3 m3. Recipientul de colectare a deseurilor 

menajere va fi o pubelă tip, cu capac, iar durata de depozitare temporară a deseurilor în 

organizarea de santier nu va depăsi 48 ore. 

Deșeurile specifice sunt: 

• Sol vegetal și pământuri  rezultate din excavare( cod deseu 17 05 04) pentru: 

• Alte deseuri specifice activităților de construcție inclusiv deseuri de ambalaje ( cod 

deseu 17 09 04) 

• Deseuri menajere si asimilabil menajere (cod deseu 20 03 01) 

Deseurile menajere sunt generate de personalul angajat pe santier. Cantitatile estimate ale 

acestor deseuri sunt de 0,5 mc/lucrator/an. 

Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, 

amplasati in zonele de producere. Preluarea lor se va face de catre operatorul de 

salubritate autorizat, in baza unui contract de preluare a deseurilor. 

Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se vor respecta: 

- prevederile din HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor; 

- prevederile din Legea 132/ 2010 privind gestionarea deseurilor colectate selectiv; 

- prevederile Legii 211 / 2011 privind regimul deseurilor  

- ordinul 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 

de viata al populatiei 

Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de executie 

 

Nr. Crt. Tip de 

deşeu 

produs 

Loc 

depozitare 

Mod de 

gestionare 

Observaţii  

Cod deseu 

  

1 Deseuri municipale  

Zonele 

aferente 

santierului 

operator de 

salubrizare 
20 03 01 

2  Deseuri   constructii Pe 

amplasamen

Operator 

autorizat 
17         deseuri din 

constructii si 
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t, in zone 

special 

amenajate 

 demolari  

3. 

Alte deseuri 

specifice activităților 

de construcție 

inclusiv deseuri de 

ambalaje  

 

Pe 

amplasam. 

Operator 

autorizat 
cod deseu 17 09 04 

4. 

Deseuri colectate 

selectiv (plastic, 

metal hirtie) 

Pe 

amplasam. 

in zone 

special 

amenajate 

Operator 

autorizat 

20 01 39 

20 01 01  

20 01 02 

Pentru gestionarea problemei deseurilor, in vederea respectarii conditiilor prevazute de 

HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificari, completari si 

aprobari ulterioare, se vor incheia  contracte de preluare a deseurilor de catre operatori  

autorizati iar depozitarea deseurilor din constructii se va face la depozite autorizate din 

punct de vedere al mediului.  

Conform prevederilor legale, titularul va intocmi un plan de gestionare a deseurilor 

provenite din demolari/dezafectari, cu respectarea selectarii deseurilor in vederea 

valorificarii sau eliminarii acestora si va incadra tipurile de deseu conform HG 856/2002. 

In perioada de exploatare vor rezulta deseuri menajere (municipale amestecate) si 

deseuri colectate selectiv si deseuri medicale pentru care se va realiza un plan de 

management al deseurilor medicale. 

Acestea se vor colecta in spatiile special amenajate, destinate depozitarii temporare a 

deseurilor. 

Nr. 
Crt. Tip de deşeu 

produs 
Loc 

depozitare 
Mod de 
gestionare 

Observaţii  
Cod deseu 

  

1 
Deseuri municipale 
amestecate  

Zonele 
amenajate in 
cladire 

operator de 
salubrizare 

20 03 01 

2. 

Deseuri colectate selectiv 
(plastic, metal hirtie) 

Zonele 
amenajate in 
cladire 

Operator 
autorizat 

20 01 39 

20 01 01  

20 01 02 
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Deseuri medicale 

Nr. 

crt 

 Tip deseu Cod deseu  

(conform Catalogului European de 

deseuri) 

1 obiecte ascutite 18 01 01 

2 deseuri ale caror colectare si eliminare 

fac obiectul  unor masuri speciale 

18 01 03 * 

medicamente 18 02 08 

- intepatoare 18 01 02 * 

- infectioase 18 01 02 * 

- chimicale expirate 18 02 06 

- deseuri infectioase (recipient care au continut de sange sau alte produse biologice, 

materiale, instrumente si echipamente medicale contaminate, recipienti din plastic 

pentru recoltari fecale, urina, saliva, alte secretii, testere de laborator impregnate cu 

cantitati mici de reactive) 

- deseuri intepatoare – taietoare (seringi de unica folosinta, ace, catetere, lame de 

bisturiu de unica folosinta, sticlarie care a venit in contact cu sange sau alte fluide 

biologice)  

- deseuri chimice si farmaceutice (substante chimice expirate, medicamente expirate)  

La functionarea obiectivului, se vor aplica si respecta prevederile Legii 426/2001 pentru 

aprobarea Ordonantei de Urgenta 78 /2000 privind regimul deseurilor, modificata de 

Ordonanta de Urgenta nr 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr 78/2000 , aprobata prin legea 27/2007.   

Titularul va asigura fondurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor si 

pentru eliminarea acestora in conditiile legilor in vigoare, cu operator autorizat. 

Depozitarea se va face in zona spatiilor special amenajate la subsolul 1 al cladirii. 

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul. 

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase 

În organizarea de santier produsele de igienă si curățenie pentru spațiile commune vor fi 

aprovizionate si depozitate în încăperi special amenajate. Nu se vor stoca carburanți si 

uleiuri. Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face în puncte de alimentare 

autorizate. 

In perioada de functionare a spitalului, gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase 

si Modul de gospodarire vor fi tratate separate, cu recizarea clara a spatiilor de depozitare, 

evidenta consumurilor, amenajarea in functie de frazele de risc asociate substantelor 

utilizate. 
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In activitatile desfasurate in cadrul spitalului, se vor utilizea si substante chimice cu 

actiune farmacologica, pentru care se vor stabili  frazele de pericol asociate. 

La gestionarea substantelor  chimice periculoase  se vor respecta prevederile Legii 

263/2005 pentru modificarea si completarea Legii 360/2003 privind regimul substantelor 

si preparatelor chimice periculoase si prin hotararea nr 1408/2008 privind clasificarea, 

ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. 

Combaterea poluarilor accidentale se efectueza conform Planului de Prevenire si 

Combatere a Poluarilor Accidentale si include masuri de protectie speciale pentru 

eventuale deversari accidentale ale substantelor periculoase. 

Depozitarea acestora se face in spatii securizate, cu acces controlat, in incaperi fara 

legatura cu reteaua de canalizare interioara a cladirii.  

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

Monitorizarea Mediului se va face, conform indicatiilor autoritatii de reglementare 

pentru perioada de executie si pentru perioada de exploatare. 

Monitorizarea aerului 

Se va urmari modul de incadrare in limitele de emisie impuse de Ordinul M.A.P.P.M nr. 

462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse 

staţionare, cu modificările şi completările ulterioare;  

Monitorizarea apei uzate 

Nu este cazul 

Monitorizarea nivelului de zgomot 

Fiind lucrari care se realizeaza pe termen scurt, nu este necesara o monitorizare a 

nivelului de zgomot.. 

Monitorizarea gestiunii deseurilor 

Se va face conform următoarelor acte normative şi se va actualiza conform modificărilor 

legislative în vigoare: 

 -HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

VI. Lucrări necesare organizării de şantier:  

Avand in vedere perioada scurta de realizare precum si specificul activitatilor, organizarea 

de santer va fi minima. Containerele mobile vor avea toate dotarile necesare functionarii. 
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Perimetrul de interventie va fi clar delimitat si securizat, se vor asigura caile de acces 

pentru echipamente si se vor amplasa toalete ecologice pentru deservirea personalului s a 

echipei de paza. 

Delimitarea perimetrului de interventie se va face inclusiv cu plase de protectie care sa 

retina pulberile rezultate din lucrarile de excavare/ construire. 

In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa si pulverizatoarele de vapori de apa si 

instalatiile de spalare a rotilor pentru vehicule. 

VII.  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei: 

Dupa executia obiectivului, lucrarile de refacere a amplasamentului sunt minimale.  

Aducerea terenului la forma initiala presupune refacerea spatiului verde aferent zonei de 

interventie. 

VIII. Conformarea la prevederile Directivei 2014/52/UE 

Urmare a adoptarii prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN SI A CONSILIULUI Europaen din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 

2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, pentru proiectul supus analizei, cu referire la evaluarea impactului pe care, 

proiectul prezentat il are asupra mediului si a sanatatii umane, initiatorul proiectului a 

avut in vedere o evaluare a impactului asupra mediului, furnizand autoritatii, informatii 

relevante necesare analizei, conform Anexei II din directiva mentionata.  

Prezentarea  proiectului a fost facuta astfel incat, evaluarea impactului asupra mediului sa 

fie identificat in maniera corespunzatoare atat pentru faza de constructie a cladirii si 

amenajarilor conexe cat si in perioada de exploatare. Potentialul impact pe care poriectul 

il poate avea se poate identifica asupra următorilor factori: 

1. Populatiasi sanatatea umana 

Proiectul propus vine in sprijinul cresterii atractivitatii zonei, a potentialului economic si 

implicit, a calitatii vietii, fara a aduce atingere sanatatii umane. Investitia in sine va 

contribui la asigurarea conditiilor optime de desfasurare a actului medical. 

2. Biodiversitatea (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în 

temeiul Directivei 92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE) 
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Proiectul aflat in analiza nu aduce atingere biodiversitatii, nu este propus a se realiza 

intro zona protejata. 

3. Terenurile, solul, apa, aerul și clima 

Realizare a proiectului nu ridica probleme de impact asupra solului, aerului, apei sau 

climei. Apa, aerul si clima nu sunt afectate de realizarea acestor lucrari si nici de 

exploatarea lor ulterioara. 

4. Bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul 

Nici la realizarea proiectului si nici la punerea lui in exploatare, nu se vor aduce atingeri 

bunurilor materiale, de patrimoniu cultural sau peisajului. 

 

 

Intocmit,   

Cristina Elena Balta   

 

 


