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Aceasta lucrare este elaborata conform datelor puse la dispozitie de beneficiar.

. DENUMIRE PROIECT

DESFINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE; CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNI
MIXTE (COMERT, LOCUIRE, SERVICII, INVATAMANT, ACTIVITATI CONEXE) SI REGIM
DE INALTIME 25+P+11D, AMENAJARE TEREN S| SPATIlI VERZI, AMENAJARE CAI DE
ACCES Sl CIRCULATII INTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN; RETELE EDILITARE;
ORGANIZARE DE SANTIER, OPERATIUNI NOTARIALE -COMASARE/DEZMEMBRARE

1l TITULAR

2.1. NUMELE
DELFINULUI RESIDENTIAL PROJECT S.R.L.

2.2, ADRESA POSTALA
Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Piata Nucetului nr.12, parter,spatiu comercial
nr.2, biroul nr.16, bloc A3

2.3.NUMARUL DE TELEFON, DE FAX S| ADRESA DE E-MAIL
Nr.tel: 0744,547.442

Mail: ion.chiturlea@primadevelopment.ro

2.4. NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT:

lon Chiturlea — Manager de Prolect

Ill. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI
3.1. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, dar tinand cont de
particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, al orientarii fata de punctele
cardinale, al insoririi si illuminarii, al conditiilor stabilite prin documentatiile de urbanism in ceea
ce priveste regimul de aliniere si de inaltime, al posibilitatii de racord la ufilitatile publice, al
conditiilor geotehnice, al conditiilor impuse prin certificatul de urbanism si nu in ultimul rand
din punct de vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

Dezvoltatorii doresc edificarea unui ansambiu rezidential cu dotari conexe — un mediu urban
multifunctional, cu 0 ambianta diversa, la un nivel inalt de calitate, care sa ridice standardul
de viata al populatiei rezidente. Noua investitie va aduce un plus de atractivitate zonei prin
arhitectura de calitate si prin amenajarile publice.



Se propune edificarea unui ansamblu rezidential cu dotari conexe cu regim de inaltime
25+P+11D. Se vor realiza subsoluri generale pe fiecare etapa de executie, pe cate doua
niveluri, ce vor adaposti locuri de parcare, spatii tehnice necesare functionarii ansamblului si
adaposturi pentru aparare civila.

Suprafata de teren ramasa libera se va amenaja ca spatiu verde cu plantatii inalte, iar spatiul
din fata zonelor comerciale si de servicii aflate [a parter, dintre alinierea constructiilor si limita
de proprietate se va amenaja ca trotuar pietonal, cu pastile verzi (plantatii inalte) si mobilier
urban.

Se vor realiza spatii verziin proportie de min. 30% din suprafata parcelei, cu 2/3 pe sol natural.
Se va amenaja peisager terenul neocupat de cladiri sau circulatii, creand un ambient urban
placut.

Se vor amenaja accese si circulatii auto intericare, rampe de acces in subsol, platforme
pentru depozitarea deseurilor, circulatii pietonale intericare.

3.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI
Investitia propusa este necesara si oportuna deoarece:
-asigura dezvoltarea urbana a zonei in baza unor concepte moderne;

-asigura acoperirea unui numar cat mai mare din cererile de locuinte din zona de
amplasament;

-proiectul raspunde solicitarilor din zona privind locuirea un standard ridicat de calitate;

-sub aspect ecologic, prin exploatarea investitiei propuse prin acest proiect, consideram ca
nu se produce poluarea aerului, solului, subsolului si nici a apelor freatice.

3.3 VALOAREA INVESTITIEL 45.000.000 euro
3.4 PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Durata estimatad a execuidrii lucrarilor este de 72 luni. Acestea se vor executa in mai multe
etape, astfel:

« FEtapa 1 de executie — Bloc 6 si 7, regim inaltime 28+P+11D, functiune rezidentiala —
termen de finalizare - martie 2026

= Etapa 2 de executie — Bloc 8 si 9, regim inaltime 25+P+11D, functiune rezidentiala —
termen de finalizare - martie 2027

= FEtapa 3 de executie — Bloc 2, 3 si 4, regim inaltime 2S+P+11D, functiune rezidentiala si
comerciala — termen de finalizare - martie 2028

« Etapa 4 de executie — Bloc 1 si 5, regim inaltime 25+P+11D, functiune rezidentiala si
comerciala — termen de finalizare - martie 2029

s Faza 5 de executie — Afterschool, regim inaltime P+1, functiunea invatamant — termen de
finalizare - martie 2029



3.5 PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI

Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate in planul de situatie, scara 1:500
anexate acestei documentatii.

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Bucuresti, pe Sos. Pantelimon, nr.161, sector 2,
identificat de Nr. Cadastrale 242283, 242284, 238633.

Vecinataiea amplasamentului se compune din zone cu tesut rezidential (locuinte pe loturi
proprii) pe partea nordica, terenuri fara constructii la est, si locuinte colective la vest si sud,
astfel:

Vecinatati:

Nord — Strada Torentului si imobilele cu Nr. Cadastrale 239761,218765 si 231781;
Est — Strada Doamna Ghica;

Vest — Imaobil locuinte colective;

Sud — Locuinte colective aliniate ia soseaua Pantelimon.

Terenul cu Nr. Cadastral 242283 are suprafata de 17.738 mp conform Extrasului de Carte
Funciara Nr.242283.

Terenul cu Nr. Cadastral 242284 are suprafata de 19.013 mp conform Extrasului de Carte
Funciara Nr.242284.

Terenul cu Nr. Cadastral 238633 are suprafata de 260 mp conform Extrasului de Carte
Funciara Nr.238633.

Suprafata Teren ce urmeaza a fi cedat pentru realizare / extindere stazi (conform PUZ Sector
2)=8.358 mp

Suprafata Teren RAMAS dupa realizare / extindere strazi (conform PUZ Sector 2) = 28.853
mp

3.6 DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT
3.6.1 PROFILUL

Dezvoltatorii doresc edificarea unui ansamblu rezidential cu dotari conexe — un mediu urban
multifunctional, cu o ambianta diversa, la un nivel inalt de calitate, care sa ridice standardul
de viata al populatiei rezidente. Noua investitie va aduce un plus de atractivitate zonei prin
arhitectura de calitate si prin amenajarile publice.

Proiectul propus are ca obiectiv construirea a noua imobile cu regim maxim de inaltime
25+P+11D avand functiunea principala de locuire, iar cele secundare de comert, servicii si
invatamant. Prin prezentul proiect se propune si construirea unui Afterschool cu regimul de
inaltime P +1E.
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Se propune configurarea unui subsol general pe doua niveluri, care va cuprinde spatii pentru
gararea autoturismelor, adaposturi de protectie civila si spatii tehnice necesare functionarii
ansamblului conform legislatiei in vigoare.

Structura de rezistenta a cladirii este realizata din staipi si pereti de beton armat, grinzi si
plansee din heton armat, conlucrand cu pereti exteriori de inchidere si interiori, de
compartimentare, din zidarie de caramida.

Fundatia este de tip radier pe amprenta cladirilor si se continua cu grinzi de fundare in
adiacenta acestora.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila peste planseu din beton armat.

Pentru fiecare tronson de cladire se asigura un spatiu tehnic dedicat pentru cenirala termica,
cu amplasament la nivelul 11D, accesibil din nodul de scara.

Peretii exteriori de inchidere se vor realiza din zidarie de céramida tip GVP, grosime 30cm si
se vor placa la exterior cu termosistem compus din: polistiren 15cm grosime (densitate
30kg/mc, conductivitate termica 0.032W/(mK}) montat pe dibluri si adeziv, masa de spaclu pe
plasa din fibra de sticld, tencuiald decorativa de exterior.

Pe fatada in dreptul planseelor, pe o inaltime de 30cm termosistemul va fi realizat cu bandou
continuu din vatd minerald clasa A1, pentru a evita propagarea focului pe fatada.

Suprafata de teren ramasa libera se va amenaja ca spatiu verde cu plantatii inalte, iar spatiul
din fata zonelor comerciale si de servicii aflate la parter, dintre alinierea constructiilor si limita
de proprietate se va amenaja ca trotuar pietonal, cu pastile verzi (plantatii inalte} si mobilier
urban.

Se vor realiza spatii verzi in proportie de min. 30% din suprafata parcelei, cu 2/3 pe sol natural.
Se va amenaja peisager terenul neocupat de cladiri sau circulatii.

Se vor amenaja accese si circulatii auto interioare, rampe de acces in subsol, platforma de
aprovizionare, platforme peniru depozitarea deseurilor, circulatii pietonale interioare.

Interventia fortelor de pompieri se poate face direct din strazile Dna Ghica, Torentului si Aleea
Hobita, dar si din incinta imobilului, fiind amenajate alei carosabile conform planului de
situatie. Interventia se poate desfasura pe cel putin o fatada a constructiei. Accesul se face
direct din strada pe cel putin o fatada a constuctiei si din incinta imobilului prin accesul
carosabil.

Accesul forielor de interventie Tn interioru! parcajului subteran se poate face pe céile de
circulatie functicnale existente (usi pietonale) si prin intermediul rampelor auto.

Caracteristicile carosabilului necesar pentru autoscari gi autospeciale de interventie trebuie
sd aiba: 1atime 3,80 m, indltime 4,20 m; raza minima de viraj 11 m; pantd maxima 12%. Peniru
accesul autospecialelor de interventie se asigura cai de circulatie conform normativului, astfel
incat interventia s34 fie posibila pe o latura a constructiel.

3.6.2 DESCRIERE FUNCTIONALA
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Terenul studiat, cu suprafata de 37.011 mp, situat in intravilanul subdiviziunii administrativ-
teritoriale Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, in afara zonelor protejate sau a zonelor de
protectie a unor monumente, se afla in partea de est a orasului. Acest teren are deschidere
catre strada Torentului la nord, strada Doamna Ghica la est si aleea Hobita la vest.

Terenul aflat pe sos. Pantelimon nr. 161, cu numarul cadastral 242283, se afla in proprietatea
firmei S.C. DELFINULUI RESIDENTIAL PROJECT S.R.L., cf. Actului notarial nr. 325 din
15.02.2023 iar pentru terenurile cu numerele cadastrale 242284 si 238633, exista o
promisiune de vanzare cumparare pentru S.C. DELFINULUI RESIDENTIAL PROJECT
S.R.L., conform contractului semnat intre pari, autentificat la notar prin incheiere de
autentificare nr.1406 din 15.04.2021.

Pe acest amplasament a functionat 5.C. ARTEMOCB INTERNATIONAL S.R.L. Cbligatiile de
mediu ale S.C. ARTEMOB INTERNATIONAL S.R.L. in vederea vanzarii de active au fost
stabilite de catre APM Bucuresti prin adresa nr. 18225 / 16.09.2022, preluate in totalitate si
respectate de catre beneficiarul DELFINULUI RESIDENTIAL PROJECT S.R.L.

La data prezenta pe terenul detinut de S.C. DELFINULU! RESIDENTIAL PROJECT S.R.L,
nu se mai presteaza activitati de catre S.C. ARTEMOB INTERNATIONAL S.R.L., acestia si-
au restrains activitatea pe terenurile cu numerele cadastrale 242284 si 238633, cu obligatia
de a-si inchide activitatea inainte de preluarea loturilor de cafre S.C. DELFINULUI
RESIDENTIAL PROJECT S.R.L. S.C. ARTEMOB INTERNATIONAL S.RL. va face
demersurile catre APMB pentru inchiderea activitatii in vederea stabilirii obligatiilor de mediu.
Obligatii de mediu pe care beneficiarul acestui proiect le va prelua si le va respecta in
totalitate, inainte de a incepe dezvoltarea proiectului propus.

Imobilul nu se afla amplasat in zona protejata. De asemenea, nu este situat in raza de
protectie a unui monument istoric si nu este cuprins in Lista Monumentelor |storice 2015 —
Municipiul Bucuresti, anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr.2525/2015.

Terenul este situat in intravilanul Mun.Bucuresti, pe Sos. Pantelimon, nr.161, sector 2,
identificat de Nr. Cadastrale 242283, 242284, 238633.

Vecinatatea amplasamentului se compune din zone cu tesut rezidential (locuinte pe loturi
proprii) pe partea nordica si locuinte colective 1a vest si sud, astfel:

Vecinatati:

Nord — Strada Torentului si imobilele cu Nr. Cadastrale 239761,218765 si 231781;
Est — Strada Doamna Ghica;

Vest — Imobil locuinte colective,

Sud - Locuinte colective aliniate la soseaua Pantelimon.

Suprafata Teren ce urmeaza a fi cedat pentru realizare / extindere stazi (conform PUZ Sector
2)=8.358 mp
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Suprafata Teren RAMAS dupa realizare / extindere strazi (conform PUZ Sector 2) = 28.653
mp

Accesele pietonal si carosabil in complex se fac prin strada Doamna Ghica, Aleea Hobita si
strada Torentului.

Terenul cu Nr. Cadastral 242283 are suprafata de 17.738 mp conform Extrasului de Carte
Funciara Nr.242283.

Terenul cu Nr. Cadastral 242284 are suprafata de 19.013 mp conform Extrasului de Carte
Funciara Nr.242284.

Terenul cu Nr. Cadastral 238633 are suprafata de 260 mp conform Extrasului de Carte
Funciara Nr.238633.

Folosinta actuala a terenului este de curti constructii.

Indicatori urbanistici conform reglementarii PUZ Sector 2;

POT max = 70%
CUT max=3,5
Regim maxim de inaltime = P+14E

Indicatori urbanistici propusi :

Functiunea propusa: ansamblu cu functiuni mixte: locuinte colective, comert, servicii,
invatamant

Suprafata totala teren 37.011 mp
din care

Suprafata Lot 1, NC 242283 17.738 mp
Suprafata Lot 2, NC 242284 19.013 mp
Suprafata Lot 3, NC 238633 260 mp

Suprafata de teren afectata de strazi, conform reglementari PUZ-uri in vigoare:
Lot1-4.127 mp

Lot 2 — 4.009 mp

Lot3-222mp

Suprafata de teren ramasa dupa expropriere teren aferent strazilor, conform reglementarilor
PUZ-uri in vigoare:

Lot1-13.611mp
Lot 2 -15.004 mp
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Lot 3-38 mp

Regim de inaltime = 285+P+11D

Suprafete construite

Cladire Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata
construita construita construita construita
{mp) desfasurata desfasurata desfasurat
/ cladire /Lot a totala
(mp) (mp) (mp)
Lot2 Bloc 1 1.672 13172
Bloc 2 1.137 9.794
Bloc 3 1.784 11.325 50.271
Bloc 4 872 9.187
Bloc 5 705 8.851
6.170 92.426
Lot 1 Bloc 8 774 9.768
Bloc 7 774 9.768
Bioc 8 774 9768 40.097
Bloc @ 774 9.768
Afterschool 550 1.025
3.646
Lot1 + Lot 2 9.816

Nota: Pe Lotul 3 nu sunt propuse constructii, acest teren fiind amenajat cu circulatii si spatii

verzi.

Coeficienti urbanistici rezultati (raportati la intreg terenul):

POT
CuUT

= 26,52%
=249
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Bilant amenajari

LOT 1

Suprafata {mp)

Procent din Suprafata teren

Teren {dupa expropriere

teren aferent strazi conform 13.611 100%
PUZ)
din care:
Spatii verzi amenajate pe 2795 20%
teren natural
Spatii verzi amenajate peste

3.842 282%
subsol
Circulatii auto 563 41%
Circulatii pietonale 1.238 91%
Clrcu‘latu ‘p|etonale, 173 13%
occazional carosabile
Terase 1.222 9%
Platforme, locuri de joaca 202 1,5%
Constructii 3.646 26,8%
QT2

Suprafata (mp)

Procent din Suprafata teren

Teren (dupa expropriere

teren aferent strazi conform 15.004 100%
PUZ)
din care:
Spatii verzi amenajate pe

3.020 20,1%
teren natural
Spatii verzi amenajate peste 2993 20%
subsol
Circulatii auto 134 0,9%
Circulatii pietonale 1.883 12,6%
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g;:;f;; carosabilzemnale’ 2l Lo
Terase 525 3,5%
Platforme 0 0%
Constructii 6.170 41,1%

In conformitate cu HGR nr. 766/1997 si metodologia specificatd elaboratd de M.L.P.AT,,
ansamblul propus este clasificat in categoria "C" normala de importanta.

Se vor respecta retragerile reglementate prin PUZ Coordonator Sector 2 aprobat cu HCGMB
nr. 339/13.08.2020, astfel;

- Retragere minim 5,00m fata de limita de proprietate catre strada
- Refragere minim 5,00m fata de limitele laterale

- Retragere minim 5,00m fata de limita de proprietate posterioara
- Distanta intre cladiri — minim H/3

Constructiile se incadreaza in:

- categoria de importanta - C normala, conform HGR nr.766/1997,
grad de rezistenta la foc — I, conform P 118-99

- risc mic de incendiu pe compartimentele cu functiunea principala de locuinta si invatamant
(AfterSchool)

- risc mare de incendiu pe compartimentele cu functiunea complementara de parcaj auto
(Cf. P118-99)

Proiectul va respecta prevederile Codului Civii (art. 811-616) si continutul cadru pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire — DTAC — anexa 1 la Legea nr.50/1591,
republicat.

Nu se vor defrisa arbori fara avizul autoritatii competente.

Descrierea constructiilor

LOT 1 NR. Cad. 242283:

Locuinte Colective (2S5+P+11Duplex)

Se propun 4 constructii cu functiunea de locuinte colective si subsoluri destinate parcarii
autoturismelor: Bloc 8, Bloc 7, Bloc 8 si Bloc 9. Efajul tehnic se propune a fi inglobat in etajul
11D

Configuratia spatiilor:

Principala distributie a spatiilor in interiorul constructiei:
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Subsoluri :
- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane
- Sasuri
- Boxe si Coridoare de distributie aferente
- Parcari autovehicule

- Adaposturi de protectie civila, grupuri sanitare ursate si sarituri de [up

- Spatii tehnice : FDCP-uri, Camera Curenti slabi, Gospodarie Apa-Potabila, Camera

distribuitare, Bazin retentie Apa, Tablou Electric General, Centrala Termica Bloc

- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de perscane
- Hol acces si distributie etaj
- Apartamente tip : Studio, 2 camere si 3 camere
Etaj Curent 1-10 ;
Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane, hol distributie eta]
Apartamente tip : Studio, 2 camere si 3 camere
Etaj 11 Duplex :
Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane, hol distributie etaj
Apartamente tip Duplex: 2 camere, 3 camere si 4 camere
Centrala termica de bloc

Numar de unitati locative asigurate pe Lot 1.

Bloc 6 Bloc 7 Bloc 8 Bloc 9 Total
Studio 31 42 31 42 146
2 camere 24 48 24 46 140
2 44
cam+Birou 1" 11 11 11
3 camere 38 16 38 16 108
4 camere 3 3 3 3 12
Totalnr. Ap/
bloc 107 118 107 118
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TOTAL NR. APARTAMENTE

450

Unitate de invatamant Tip Afterschool (P+1)

Parter :

Etaj1 :
- Sali
- Hol

Sali de curs

Casa de scara

Hol acces si distributie etaj
Sala muftifunctionala

Spatii tehnice si administrative

de curs

de distributie etaj

- {asade scara

LOT 2 NR. Cad. 242284:

Locuinte Colective (25+P+11Duplex)

Se propun 4 constructii cu functiunea de locuinte colective, parter comercial si subsoluri

destinate parcarii autoturismelor: Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4 si Bloc 5.

Principala distributie a spatiilor in interioru! constructiei:

Subsoluri :

- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persocane

- Sasuri

- Boxe si coridoare de distributie aferenie

- Parcari autovehicule

- Adaposturi de protectie civila, grupuri sanitare ursate si sarituri de lup

- Spatii tehnice :

Parter ;

- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane

- Hol

acces si distributie

FDCP-uri, Camera Curenti slabi, Gospodarie Apa-Potabila, Camera
distribuitare, Bazin retentie Apa, Tablou Electric General, Centrala Termica Bloc
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- Pariial Spatii Comerciale si Servicii Conexe locuirii

- Partial Apartamente tip : Studic, 2 camere si 3 camere

Etaj 1:

- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane, hol distributie etaj
- Apartamente tip : Studio, 2 camere si 3 camere

- Partial Spatii Comerciale si Spatii Conexe locuirii

Etaj2-10:

- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane, hol distributie etaj
- Apartamente tip : Studio, 2 camere si 3 camere

Etaj 11 Duplex :

- Case de scara - Circulatii verticale si ascensoare de persoane, hol distributie eta)
- Apartamente tip Duplex: 2 camere, 3 camere si 4 camere

- Centrala termica de bloc

Numar de unitati locative asigurate pe Lot 2:

Bloc Bloc Bloc Bloc Bloc Bloc Bloc Total
1 1 2 3 3 4 5
scara scara scara scara
A B A B
Studio 27 0 16 20 2 21 21 107
2 61 12 30 23 6 25 23 180
camere
2 0] 0 16 18 0 18 22 74
camere
+ Birou
3 27 2 30 23 4 29 27 142
camere
4 3 0 2 2 0 2 2 1
cameie
Total nr. 118 14 94 86 12 95 95 514
Ap / bloc

Locuri de parcare
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Pentru deservirea ansamblului se asigura locuri de parcare la nivelul subsolurilor, cat si la
nivelul terenului peniru spatiile comerciale si vizitatorii complexului, conform standardelor in
vigoare.

Vor fi prevazute si puncte de incarcare pentru autoturismeie electrice.

Etapa imediata;

LOT 1 NR. Cad. 242283

Necesar locuri de parcare locuinte — 466

Locuri de parcare asigurate pe teren —79

Locuri de parcare asigurate in subsol — 564

Total locuri de parcare asigurate — 643

Nofa: Excedentul de 177 locuri de parcare de pe Lotul 1 vor deservi Lotul 2.
LOT 2 NR. Cad. 242284

Necesar locuri de parcare locuinte, inclusiv vizitatori — 617
Necesar locuri de parcare comett, servicii — 85

Total necesar locuri de parcare — 702

Locuri de parcare asigurate pe teren — 42

Locuri de parcare asigurate in subsol - 512

Total locuri de parcare asigurate pe Lotul 2 — 554

Locuri de parcare asigurate pe Lot 1, care deservesc Lot 2 - 177

Etapa de perspectiva {dupa exprorpiere teren pentru realizare strazi conform PUZ-uri in

vigoare):
LOT 1 NR. Cad. 242283

Necesar locuri de parcare locuinte — 466

Locuri de parcare asigurate pe teren — 26

Locuri de parcare asigurate in subsol — 564

Total locuri de parcare asigurate — 580

Nota: Excedentul de 124 locuri de parcare de pe Lotul 1 vor deservi Lotul 2.
LOT 2 NR. Cad. 242284

Necesar locuri de parcare locuinte, inclusiv vizitatori — 617

Necesar locuri de parcare comert, servicii — 85
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Total necesar locuri de parcare — 702

Locuri de parcare asigurate pe teren — 66

Locuri de parcare asigurate in subsol — 512

Total locuri de parcare asigurate pe Lotul 2 — 578

Locuri de parcare asigurate pe Lot 1, care deservesc Lot 2- 124

Adapost pentru protectie civila

In conformitate cu Legea 481/2004 privind protectia civila, in subsolul locuintelor colective se
vor amenaja adaposturi de protectie civila pentru locatarii acestor imobiie.

In conformitate cu HOTARAREA nr.862/2016 din 18 noiembrie 2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii [a care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie
civila,precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda de protectie civila, sunt
prevazute la nivelul subsclului 2, 9 adaposturi de aparare civila.

Pentru Lot 1:

Adaposturile de protectie civila sunt amplasate la nivelul subsolului 2, in total 4 adaposturi,
sub fiecare din cladirile propuse — Bloc 8, 7, 8, 9, fiecare dintre ele avand suprafata utila de
150mp, dotate cu sas-uri de acces, grupuri sanitare si iesiri de urgenta, conform narmelor in
vigoare.

FPentru Lot 2

Adaposturile de protectie civila sunt amplasate la nivelul subsolului 2, in total 5 adaposturi,
fiecare dintre ele avand suprafata utila de 150mp, dotate cu sas-uri de acces, grupuri sanitare
si iesiri de urgenta, conform normelor in vigoare.

Intrarea in adaposturi se face din parcare, prin usi/ obloane metalice de protectie , cu
deschidere spre exterior si prag de 15 cm, pentru acces atat pietonal cat si auto. Usile se vor
monta in cofraj, la turnarea betonului in peretii adapostului.

Adapostul are prevazut si un grup sanitar format din incapere tampon si cabina wc.

In interiorul adapostului peretii,pardoseala si tavanul vor fi nefinisate, din beton.
Adaposturile sunt prevazute cu iesiri de siguranta/salvare cu deschiderea spre exterior.
In timp de pace, adaposturile de protectie civila vor putea fi folosite ca spatii de parcare.

Nu se prevede trecerea conductelor si canalelor pentru instalatii prin perimetrul alocat
adapostului de protectie civila.

Alimentarea cu energie electrica se face prin racordarea la tabloul general de distributie a
cladirii, inaintea intrerupatorului general. Toate aparatele se vor alimenta cu energie electrica
prin cabluri montate aparent. Cablurile vor fi rezistente la foc.

21



Alimentarea cu apa se realizeaza prin racordare la conductele intericare ale cladirii. In
interiorul adaposturilor vor fi prevazute cate doua robinete.

Adaposturile de protectie civila au fost proiectate conform prevederilor "Normelor Tehnice
privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi”
editia 2004.

Se asigura accesul autospecialelor de pompieri la minim o fatada, din drumurile publice si
aleile carosabile amenajate.

Sunt prevazute hidranti exteriori in incinta:
Lot 1 — 4 hidranti 2x5l/s
Lot 2 — 4 hidranti 2x5l/s

3.6.3. MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI, MODUL DE
ASIGURAREA A ACESTORA

Structura de rezistenta a cladirii este realizata din stalpi si pereti de beton armat, grinzi si
plansee din beton armat, conlucrand cu pereti exteriori de inchidere si interiori, de
compartimentare, din zidarie de caramida.

Fundatia este de tip radier pe amprenta cladirilor si se continua cu grinzi de fundare in
adiacenta acestora.

Peretii interiori de separare intre apartamente se vor realiza din zidarie de BCA, grosime 30
cm.

Peretii interiori de separare intre apartamente si holurile comune se vor realiza din zidarie de
BCA, grosime 30 cm.

Toti peretii de separare intre apartamente vor avea rezistenta la foc conform normelor in
vigoare minim El 60.

Toti peretii care separa apartamentele de casa scarii vor avea rezistenta la foc conform
normelor in vigoare minim El 150.

Tamplaria exterioara se va realiza din profile PVC cu minim 6 camere, culoare gri, cu geam
termoizolant clar si sablat (la bai). Ferestrele mobile care au parapet mai mic de S0cm vor
avea mana curenta / profil orizontal la inaltimea de 100cm de la cota finita a pardoselii
intericare si vor avea geamul securizat pana cota mainii curente de 100cm, conform normelor
de siguranta.

Peretii interiori de compartimentare din interiorul apartamentelor se vor realiza din zidarie de
BCA grosime 15cm, EI30.

Usi interioare apartamente:

= Acces apartamente: dimensiuni 100x210cm, usa metalica, finisaj MDF furniruit, pe focuri
metalice
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*« Camere de zi, dormitoare: dimensiuni 90x210cm, panou de usa tip fagure, finisaj furnir,
tocuri si pervaze MDF furniruit

= Bai, bucatarii 80x210cm: dimensiuni 80x210cm, panou de usé tip fagure, finisaj furnir,
tocuri si pervaze MDF furniruit

Pentru fiecare apartament, in functie de cerintele viitorilor cumparatori / locatari, montarea
usilor intericare de la camerele de zi, dormitoare, bai si bucatarii se va realiza dupa efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor.

Se vor respecta indicatile din planuri referitoare la usile etanse, rezistente la foc si cu
autoinchidere.

Finisajele intericare

Spatii comune

Pardoseli

Pardoselile pentru casa scarii, hol etaj vor fi din gresie portelanat3 antiderapanta, profile de
cauciuc antiderapante la trepte, iar in subsoluri din beton elicopterizat.

Pereti
Subsoluri

= Peretii si elementele verticale din zonele de parcare vor fi din beton aparent, finisati
cu vopsitorii de semnalizare auto si pietonale.

»  Spatii tehnice, adaposturi de protectie civila — beton aparent

=  Boxe, holuri, case de scara, alte spatii comune - vopsitorie lavabild alba de interior,
pe tencuiala.

Niveluri supraterane

Peretii spatiilor comune (case de scara, holuri, etc) se vor finisa cu vopsitorie de interior pe
tencuieli si placari decorative in zonele de primire si local pe holurile de etaj locuinte.

Plafoane

Plafoanele caselor de scara, holurilor de etaj se vor finisa cu vopsitorie lavabila de interior pe
tencuieli si plafoane decorative in zonele de primire si local pe holurile de etaj locuinte.

Se placheaza la intrados planseul de B.A. peste subsol, in zonele de sub parterul locuit, cu
termoizolatie vatd minerald, clasa A1 de reactie la foc. In spatiile de circulatie comunea (case
de scara, holuri, boxe, etc) plafcanele se vor finisa cu vopsitorie lavabila de interior pe
tencuieli. In restul spatiilor plafoanele vor fi din beton aparent.

Apartamente

Peretfii si plafoanele din apartamente se vor finisa cu vopsitorie lavabild alba de interior,
rezistenta la umiditate in bucatarii, pe tencuiala.
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Sistemul de pardoseald din apartamente este alcatuit din izolatie termica si fonica din
polistiren, aplicat peste placa de beton armat, sistemul de incalzire in pardoseald, peste care
se aplica sapa si finisajul de pardoseala.

Usile de acces in apartamente sunt securizate, antiefractie, metalice, finisaj MDF furniruit, pe
tocuri metalice.

Fiecare apartament va fi prevazuf cu obiecte sanitare si finisaje interioare conform normelor
in vigoare. Pentru fiecare apartament, in functie de cerintele viitorilor cumparatori/locatari,
montarea parchetului, gresiei, faiantei, obiectelor sanitare se va realiza dupa efectuarea
recepiiei la terminarea lucrarilor.

Finisajele exterioare

Peretii exteriori de Inchidere se vor realiza din zidarie de caramida tip GVP, grosime 30cm si
se vor placa la exterior cu termosistem compus din: polistiren grosime 15cm (densiiate
30kg/me, conductiv. termica 0.032W/(mK)) grosime montat pe dibluri si adeziv, masa de
spaclu pe plasa din fibrd de sticld, tencuiald decorativd de exterior. Pe fatada in dreptul
planseelor, pe o inaltime de 30cm termosistemul va fi realizat cu bandou continuu din vata
minerala clasa A1, pentru a evita propagarea focului pe fatada.

Tamplaria exterioara se va realiza din profile PVC cu min.6 camere, culoare gri, cu geam
termoizolant clar si sablat (la bai).

Pardoseli exterioare:

= Balcoane — gresie portelanata antiderapanta de exterior
= Scari exterioare — beton aparent
Invelitoare:

Acoperirea este de tip terasa necirculabild. Va fi realizatd din straturi standard de hidro-
termoizolatie Tn sistem terasad necirculabila: strat de difuzie si bariera de vapori, sirat
termoizolatie — 30 cm, strat sapa de panta, strat hidroizolatie — membrana termosudabila cu
ardezie. Se vor monta glafuri din tabld galvanizata la atice. Se va acorda atentie intoarcerii
hidro si termo-izolafiei la atice pentru prevenirea infiltratiilor.

Accesul pe terasa necirculabild se va face doar ocazional, prinir-o trapd cu scara tehnica din
casa scarii la ultimul nivel. Va fi permis accesul pe terasa numai persoanelor calificate si
instruite Tn acest sens, prin grija beneficiarului.

Accesele pietonale spre intrarile Tn cladiri se vor placa cu piatrd naturald. Terenul neocupat
de constructii, alei sau accese auto se va inierba si amenaja peisager cu zone plantate. Se
vor planta arbusti, gazon si chiar pomi inalli in locurile unde nu exista subsol.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezii de pe terasele/balcoanele
imobilului vor fi preluate cu receptoare de terasa (sifoane) si vor fi directionate gravitational
catre bazinul de retentie si vor fi dirijate catre reteaua de canalizare publica
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Incalzirea imobilelor si a dotarilor complementare se va realiza prin montarea unor centrale
termice de bloc alimentate cu gaze naturale, iar distributia se va face prin radiatoare.

Pentru fiecare tip de apartament sursa de caldurd va fi asigurata de cetrale termice de bloc,
functionand cu gaze naturale, amplasate in incaperi special amenajate la etajul 11D din
fiecare bloc, respectiv la parterul cladirii Afterschool, ce produc agent termic 70/50°C tur/retur.

Apa calda menajera se realizeaza in regim instant de la centrala termica.

Centralele termice vor fi echipate cu o supapa de sigurantd, cu termostat de temperatura
maxima interioara cat si termostat de temperatura extericara. Se va asigura: suprafata vitrata
de explozie (2% din volumul incaperil). Evacuarea gazelor de ardere provenite din cazan se
face cu ajutorul cosului de fum al cazanului.

Incalzirea spatiilor interioare, la nivel de temperaturd precizat tn standarde (1907/2-2014), se
va realiza prin intermediul sistemelor de incalzire in pardoseala si radiatoare tip port prosop
in Incaperite grupurilor sanitare. Instalatia de incalzire a fost dimensionata tinandu-se cont de
temperatura ageniului de incalzire 70/50°C.

Pentru Afterschool incalzirea se va face cu pompe de caldura, aer-aer, aer-apa, iar
echipamentul se va amplasa pe terasa.

Pentru climatizare se vor utiliza unitati individuale, peniru fiecare apartament sau spatiu
complementar locuirii.

Energie si combustibili

-Energie electrica: In functionarea imobilului se va folosi energie electrica pentru aparate
electrocasnice, iluminat, lift, detectie, pompe hidrofor, eventual de aer conditionat.

-Gaze naturale: centrale temice de bloc care asigura incalzirea si prepararea apei calde,
pentru fiecare bloc de locuinte, respectiv Afterschool. Combustibilii utilizati sunt gazele
naturale conform SR 3317/2003, fiind asigurate din preductia internd i din import.

-Apa rece: Apa curenta peniru consumul locatarilor se va face prin racord la reteaua din zona,
cu acordul si in conditiile stabilite de detinatorul de retele si in conformitate cu legislatia
aplicabila.

3.6.4. RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE
In zona studiata exista deja retelele esentiale functionarii:

» Alimentarea cu apa: prin bransament la reteaua existenta, dupa un apometru (pentru
contorizarea consumului) ce se va monta intr-un camin cu vane si apometru amplasat la limita
de incinta. In prezent pe amplasament exista un foraj care va fi trecut in conservare, conform
adresei nr. 18225 /16.09.2022 emisa de APM Bucuresti prin care au fost stabilite obligatiile
de mediu pentru S.C. ARTEMOB INTERNATIONAL S.R.L.

+ Evacuarea apelor uzate: prin bransament la reteaua existent.

« Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul;
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* Retea electrica: prin bransament la reteaua existenta. Alimentarea cu energie electrica se
va face din rejeaua publica prin blocuriffiride de masura si protectie BMPT/FDCP amplasate
la nivelul subsolului 81, accesibile din spatiile comune. Acestea sunt prevazute cu dispozitive
de protectie cu curent rezidual diferential (DDR) de 300mA, conform art. 4.2.2 8. din Normativ
1.7-2011.

La subsolul $1, cu acces direct din exterior prin curte de lumina, se amplaseaza tabloul
electric de distributie general pentru incinta “TEG” din care se alimenteaza celelalte tablouri
electrice secundare. Tablourile electrice se vor echipa cu disjuncioare cu protectie diferentiala
acolo unde este cazul conform Normativ 1.7-2011.

* Retea de gaze: prin bransament la reteaua existenta. La centralele termice centralizate
pentru fiecare cladire este prevazuta instalatie de utilizare gaze naturale cu conducte din otel
montate aparent conform normelor.

Distrihutia se realizeaza cu teava de otel, aparent pe casele de scara.

In conformitate cu prevederile art. 8.16/Norme tehnice peniru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimeniare cu gaze naturale, aprobate cu Ordinul ANRDE
nr.89/2018 pentru evacuarea eventualelor infiltratii si scaparilor de gaze care se pot acumuia
in casa de scara, la partea superioara a acesteia (in acoperisul cladirii) se va prevedea un
orificiu cu diametrul 20 cm, prevazut cu un tub racordat la un deflector. In parterul casei de
scara se vor prevedea 2 grile de ventilatie permanent deschise avand dimensiunile minim 15
cm X 15 cm.

+ Telecomunicatii: prin bransament la reteaua existenta.

Din punct de vedere al retelelor tehnico-edilitare, constructile vor fi racordate la retelele
publice existente in zona. Toate racordurile se vor face in conformitate cu normele legale, pe
baza unor proiecte de specialitate si respectand prevederile avizelor tehnice si autorizatiilor
emise.

Sistemele sanitare, de termoficare, iluminare, climatizare, curenti slabi precum si solutiile
tehnice de asigurare a utilitatilor publice in interiorul constructiilor (retele de apa, canalizare,
statii de pompare, de epurare, rezervoare, frasee de gaz si electricitate, telefonie etc.) vor fi
tratate si detaliate in memoeoriile tehnice de instalatii.

Apele uzate menajere (provenite din activitati gospodaresti si din nevoi igienico-sanitare) se
evacueaza la canalizarea stradala printr-un camin de racord amplasat la limita proprietatii.
Astfel apa uzatd menajerd si meteorica va ajunge Tn retieaua de canalizare a orasului.

Apele meteocrice de pe acoperisul construciiei si de pe suprafeiele betonate, se preiau de o
canalizare separata pluviala ce va avea ca emisar canalizarea unitara publica. Astfel apa
uzata menajera si meteorica va ajunge in reteaua de canalizare oraseneasca.

Apele de provenienta meteorica ce cad pe suprafate cu trafic auto in incinta se preiau separat
de o canalizare si sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi cu coalescenta si
nisip/namol apoi deversate conform avizului de racordare.
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Se va realiza un bazin de retentie ape meteorice amplasat la subsolul cladirilor.

Indicatorii de calitate a apelor uzate deversate se Tncadreaza in condifiile cerute de Normativ
NTRPA-002/2002.

3.6.5. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA
AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie
afectate suprafete minime de teren - doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata
detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si
depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor, suprafetele
ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

3.6.6 CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Parcela studiata are acces direct din Strada Doamna. Ghica, Aleea Hobita si Strada
Torentului.

Accesele auto si pietonale pe teren se vor realiza din strada Strada Doamna. Ghica, Aleea
Hobita si Strada Torentului.

Suprafata Teren ce urmeaza a fi cedat pentru realizare / extindere stazi (conform PUZ
Sector 2) = 8.358 mp

Suprafata Teren RAMAS dupa realizare / extindere strazi {(conform PUZ Sector 2) =
28.653 mp

In etapa imediata, pana la realizarea Aleii Hobita si Strazii propuse din vest, terenul se va
amenaja cu un drum de incinta cu doua benzi, locuri de parcare amplasate adiacent si spatii
verzi, conform planului de situatie propus.

Accesul auto in subteran se face din drumul de incinta pentru Etapele 1, 2, 3 si 5 de executie,
respectiv din Strada Toreentului pentru Etapa 4 de executie, prin rampe auto conformate
respectand normele in vigoare.

Locurile de parcare necesare functiunilor propuse sunt amplasate astfel:
o Lasol: 121 locuri
» In subsol : 1076 locuri

Detaliere calcul locuri de parcare:

Lot 1 (faza 1, 2) — ratie 1/1 locuri de parcare/ nr de apartamenie si pentru apartamentele mai
mari de 100mp se aloca un loc suplimentar.

Pentru Lot 1, faza 5 (afterschool) — nu sunt necesare locuri de parcare.
Locuinte — total 450 apartamente, din care 16 apartamente >100mp.

Necesar locuri de parcare Lot 1 — 466 locuri.
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Lot 2 (faza 3, 4) — ratie 1.2/1 locuri de parcare/nr de aparamente si locuri de parcare pentru
spatii comerciale raportate la suprafatele de spatii comerciale, Sali vanzare, spatii depozitare,
anexe si spatii tehnice.

Locuinte — total 514 apartamente.
Necesar locuri de parcare apartamente + vizitatori (20%) — 617 locuri.
Comert, servicii;
Spatii comerciale, Sali vanzare (1 loc/20mp + 10%) — 1.400mp.
Spatii depozitare (1 loc/100mp + 30%) — 600mp.
Spatii tehnice, circulatii, anexe — 400mp.
Necesar locuri de parcare Comert, servicii — 85 locuri.
Total necesar locuri de parcare Lot 2 — 702 locuri.
Total necesar locuri de parcare Lot 1 + Lot 2: 1.168 locuri.
Lociri asigurate in subsol + suprateran Lot 1 + Lot 2: 1.197 locuri.
3.6.7 RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE S| FUNCTIONARE

Pentru lucrari de constructie nu se utilizeaza resurse naturale in mod direct. Resursele
naturale ce vor fi folosite in timpul constructiei includ apa, materialele inerte, materialele de
constructie, dispozitive de fixare si altele. Se vor folosi de asemenea combustibil si energie
electrica, precum si materiale auxiliare.

Pentru constructie sunt necesare materiale precum beton, nisip, pietris, ciment, var, supotturi,
zidarie BCA diferite grosimi, cofraje, tevi, valve, instalatie electrica, polimeri pentru hidroizolat
si termosisteme din polistiren ce vor filivrate pe amplasament.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale conform Reglementarilor nationale in
vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii
Europene.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale avizate, de la distribuitori
autorizati.

Plastica arhitecturala si cromatica va fi realizata in vederea integrarii ansambilului in mediul
natural specific zonei. Arhitectura imebilului va fi de factura moderna si va tine seama de
caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii
de co-vizibilitate.

Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul
a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata), privind
performanta energetica a cladirilor.

Realizarea categoriilor de lucrari implicate de proiect consta in:
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» Excavatii si lucrari de executie fundatii;

» Executarea de elemente structurale;

» Finisaje interioare si exterioare;

« Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie);

* Racorduri la retelele de utilitati;

 Lucrari de amenajari exterioare si realizare infrastructura.

*Toate lucrarile se vor realiza cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de
mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Resursa umana va reprezenta de asemenea un element impertant, numarul de muncitori
contractati pentru efectuarea lucrarilor de constructii fiind estimat la 200 de persoane
repartizati astfel;

Diriginte de santier constructii - 1

Diriginte de santier instalatii -1

Manager de Proiect - 1

Sef Santier - 1

Ingineri rezistenta/arhitectura - 1

Ingineri Instalatii - 1

Inspector SSM — 1

Muncitori (pe categorii si echipe)— media zilnica pe perioada de dezvoltare 150 persoane
Personal tehnic: 4 persoane

Paznici: 6 persoane cu lucru in ture

Personal auxiliar: 10 persoane (forta de munca necaiificata)
Macaragii: 4 persoane

Personal TESA: 2 persoane

Gestionari: 1 persoane

Personal manevrant diverse utilaje si alte echipamente, mentenanta, intrefinere, curatenie
si alt tip de activitati 1 persoane

Personal ocazional tert: geolog, topometrist, proiectant
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3.6.8 METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE / DEMOLARE

Obiectivul este situat in intravilanul Municipiului BUCURESTI, SECTOR 2, SOS.
PANTELIMON, NR. 181, amplasat pe terenul cu o suprafatd de 37.011 mp conform actelor
puse la dispozitie de beneficiar tar in vederea realizarii acestuia sunt necesare lucrari de
demolare a unor cladiri care au apartinut S.C. ARTEMOB INTERNATIONAL S.R.L.

Obligatiile de mediu ale S.C. ARTEMOB INTERNATIONAL S.R.L. in vederea vanzarii de
active au fost stabilite de catre APM Bucuresti prin adresa nr. 18225 / 16.09.2022 si preiuate
in totalitate de catre beneficiarul DELFINULUI RESIDENTIAL PROJECT S.R.L.

Demolarea se va face conform "Normativului cadru privind demolarea partiala sau totala
a constructiilor’ indicativ NP55-88.

Acfivitatea de demolare se va desfasura in urmatoarele etape:
A. FEfapa de organizare de sanfier.

Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor
de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, toalete
ecologice, etc.)

B. Etapa de demofare.

Aceasta se refera la pericada de timp aferenta demolarii propriu-zise si include totalitatea
aperatiunilor de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasameniului continand
constructii supraterane si amenajari in aer liber. Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate
de la demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea
materialelor valorificabile (metal, lemn, etc.)

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare
intermediara a compenentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.
Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:

- dezafectarea instalatiilor interioare;
- demolarea constructiilor din metal, beton si zidarie;
- fransportul molozului catre spatii special amenajate si predarea materialufui valorificabil.

Se va demola doar partea supraterana a constructiilor. Structura se va demola in ordine
inversa construirii acesteia.

Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface / taia la dimensiuni
potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Vor fi folosite echipamente adecvate
pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in {impul desfacerii acestora.

Se va imprejmui construciia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre locul de
demolare se vor instala pancarte de avertizare. Demolarea partilor componente ale cladirii
trebuie astfel executata incat demolarea unei parti din cladire sau a unui element de
constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element. Se va tine
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cant a se folosi plasa antipraf pentru a evita praful, cladirea (pe portiuni} poate fi stropita cu
apa. In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a
elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de sigurania de elementele
fixe si rezistente ale constructiei si care, in etapa respectiva, nu se demoleaza inca.

Societatea care execufa demolarile este obligata sa ia toate masurile de proteciie a
vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale, degajarea
puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.).

Demolarea se va face de catre o firma specializata cu muncitori calificati, sub indrumarea unui
cadru tehnic atestat, care va raspunde de toate operatiile, de tehnologia de demolare, cat si
de securitatea muncii.

Inainte de inceperea demolarii, intregul personal care ia parte la executarea lucrarilor va fi
instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operatiilor si fazelor de executie, modului
de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand
din natura acestor operatii, masurile si iehnicile ce se aplica peniru recuperarea
corespunzatoare a materialelor rezultate din demolari, etc.

In toate cazurile, lucrarile de demolare se vor putea incepe numai dupa ce:
- au fost realizate debransarile de la utilitatile stradale.

- au fost intrerupte legaturile la retelele exterioare de alimentare cu apa, gaze energie
electrica, termoficare, telefon, canalizare, dupa caz. Operatiunile de intrerupere a legaturilor
vor fi executate de catre societati specializate in sarcina carora sunt aceste instalatii, utilitati,
etc.

- au fost golite toate retelele interioare de apa, gaze, termoficare, depozite de comhbustibil
intericare, etc., daca este cazul.

Operatiunile de demolare se vor executa de regula la lumina zilei. In cazul in care se impune
ca lucrarile de demolare sa fie continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat
corespunzator si se va evita pe cat posibil executarea operativnilor cu grad ridicat de
periculozitate.

Zona din imediata apropiere a constructiei care se demoleaza va fi marcata cu indicatoare de
avertizare vizibile atat ziua cat si pe timpul noptii si va fi supravegheata de personal instruit.

De asemenea, se vor lua urmatearele masuri:

- interzicerea utilizarii unor tehnologii sau procedee care conduc la degradarea sau
distrugerea materialelor si a elementelor de constructii si instalatii ce urmeaza a fi recuperate;

- dotarea formatiilor de lucru care au calificare corespunzatoare cu scule, utilaje si dispozitive
specifice;

- executarea operatiilor de demolare in ardinea strict tehnologica;

- interzicerea intrarii in lucru a personalului neinstruit.
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Dupa asigurarea conditilor prevazute la punciele anterioare si de pregatire a mijloacelor
tehnice de evacuare a materialelor si elementelor rezultate din demolari in afara zonelor
periculoase din imediata apropiere a constructiei respective se procedeaza |a dezechiparea
constructiei in ordinea urmatoare:

a) se demonteaza elementele instalatilor din interiorul construciilor si functionale ale
constructiei;

b) se demonteaza cu grija toate elementeie de finisaj, interior si exterior, cu luarea futuror
masurilor necesare pentru sortare, pachetizare si de manipulare in vederea transportului si
depozitarii.

c) se demonteaza foile de geam (prin desfacerea ingrijita a baghetelor sau a chitului) care se
aseaza in lazi pe nivele de lucru.

d) se demonieaza partile mobile (cercevele, ferestre, foi de usi) care se numeroteaza in
corespondenta cu partile fixe (locuri de usi), se demonteaza feroneria (drukare, broaste, etc)
care se pun in lazi.

e) se demanteaza tocurile de usi si ferestre, numerotate in corespondenta cu partile mobile
aferente, prin desfacerea legaturilor la pereti (cuie, suruburi, praznuri) si se transporta la baza
constructiei.

Demolarea propriu-zisa a construciiei va incepe numai dupa dezechiparile integrale, in
conformitate cu documentatia tehnica.

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de prabusire vor fi asigurate corespunzator.
Democlarea propriu-zisa a constructiilor se va face manuat, “bucata cu bucata” (element cu
element) de sus in jos, fiind interzisa demolarea concomitentia pe doua sau mai multe nivele
de pe aceeasi verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei.

Se va urmari demontarea manuala,ingrijita a fiecarui in vederea recuperarii in proportie cat
mai mare a materialelor.

In acest operatiuniile de demolare se vor succeda in urmatoarea ordine:

a) Se desface invelitoarea si sarpanta cu atentie peniru a evita producerea de accidente,
avand in vedere gradul de deteriorare al constructiei(lemnul este de obicei putred).
Desfacerea se face prin scoaterea cuielor sau scoabelor fara a se produce ruperea sau
despicarea materialului lemnos.Dupa alegerea elementelor bune ce se mai pot folosi acestea
se vor curate de cuie se vor tria pe dimensiuni si se vor depozita intr-un loc ferit.

b) Odata cu desfacerea sarpantei, de sus in jos se va urmari sa nu se produca prabusiri ale
acesteia prin slabirea unor reazeme sau contravaniuiri. De asemenea in paralel cu sarpanta
se va desface si zidaria de la calcan care va fi sustinuta pentru a nu ramane un perete inalt
liber care se poate prabusi. Resturile ce nu pot fi utilizate (mortarul si cioburile de caramida,
caramizile inmuiate, sfaramicioase) se vor transporta la depozite autorizate de deseuri
provenite din constructii si demolari (DCC).

32



c) Se va desface ingrijit tamplaria interioara si exterioara in vederea reconditionarii si refolosirii
ei. In acest scop se vor numerota cercevelele facandu-se o schema cu ele peniru a nu se
incurca cercevelele de la o fereastra la alta sau foile de la un toc la altul

d) Se vor desface pardoselile ingrijit prin taierea cuielor de fixare (sau scoaterea lor daca este
posibil) in asa fel incat sa nu se produca deteriorari.

e) Plansele din beton armat se sparg pe bucati incepand dintr-un colt, cu pickhammerul, pe
felii mici. Se disloca betonul pe o portiune si se taie armaturile. Bucatile sparte din beton se
transporta la locuri de depozitare special amenajate.

f) Se trece la desfacerea zidurilor, manual rand cu rand de sus in jos pe toata suprafata
constructiei evitandu-se lasarea de zone inalie care se pot prabusi (prin demolarea completa
a unui perete transversal celalalt nu mai are sprijinul de contrafort necesar stabilitatii lui).

g) Odata degajat terenul se trece la marcarea planului de sapatura pentru noile fundatii si apoi
executarea sapaturilor la dimensiunea si adancimea indicate in proiect

Inaintea declansarii operatiunilor de demolare, conducatorul locului de munca, impreuna cu
alii factori de specialitate responsabili, vor verifica conditiile create in sensul constatarii lipsei
oricaror situatii periculoase, datorate prezentei accidentale a instalatiilor electrice sub
tensiune, circuite de gaze neintrerupte, apa, aer comprimait etc.

Intreg personalul care activeaza in zona destinata demolarii, va fi instruit 13 locul de munca si
periodic, in raport cu specificul fiecarei operatii ce urmeaza a o executa (demolare zidarii,
dezafectare instalatii si constructii metalice sau din lemn, lucrari de sudura, transport intern,
depozitari de materiale efc.).

Pentru prevenirea accidentelor de munca sau a imbolnavirilor profesionale, conducatorii
locurilor de munca, vor lua masuri de acordare a echipamentului de protectie si urmarirea
utilizarii acestuia, in raport cu specificul lucrarilor si pericolelor existente (ochelari de protectie,
masca contra prafului, casca de protectie, centura de siguranta etc.).

Materialele provenite din demolare, vor fi depozitate cu grija, in raport cu volumul si forma lor
geometrica, in spatii care sa nu blocheze circulatia oamenilor si a mijloacelor de transport
intern. Materialele inutilizabile (moloz, pamant etc.) vor fi evacuate treptat, caile de acces vor
fi curatate, astfel incat sa nu se mentina suprafete accidentate sau blocate.

Muncitorii care lucreaza la inaltime vor executa lucrarile de pe podine si scari rezistente. Daca
nu se pot monta asemenea podine de lucru, vor purta centuri de siguranta legata de parii
solide ale constructiei.

In timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitate mare, ploaie torentiala sau ninsoare
puternica, indiferent de temperatura aerului, executia lucrarilor de demolare a acoperisurilor
se va intrerupe.

Avand in vedere periculozitatea si caracterul special de lucru la inaltime, demontarea
invelitorilor se va efectua numai la lumina zilei.
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Pe durata demontarii invelitorilor si sarpantelor se interzice efectuarea oricarei alte lucrari in
interiorul constructiei, 1a nivelul imediat inferior invelitorii.

In momentul coborarii pieselor grele si periculoase de la inaltime pe pardoseala, precum si la
daramarea unor ziduri, se vor lua masuri de evacuare a personalufui din zona si
supravegherea permanenta, in vederea evitarii patrunderii in aceste locuri periculoase a celor
neavizati. Se vor planta tablite avertizoare specifice.

In timpul efectuarii lucrarilor de demolare se vor lua urmatoarele masuri:

- iluminatul artificial se va asigura de la reteaua electrica provizorie speciala, bine izolata, fara
posibilitatea de rupere de catre elementele demolate;

- stropirea periodica a partilor de zidarie spre a evita producerea si raspandirea prafului;
- astuparea sau imprejmuirea gropilor ramase dupa demolare;

- se interzice infrarea in zona de actiune a utilajelor utilizate la operatiunile de demontare sau
demolare (macarale, motostivuitoare etc.)

In cazul aparitiei unor situatii neasteptate, periculoase {daramari necomandate, emanatii de
gaze vatamatoare sau inflamabile, intrari accidentale sub tensiune etc.) lucrul va fi oprit si
personalul muncitor evacuat, pana la luarea masurilor corespunzaioare de protectie a muncii.

De asemenea, peniru evitarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare
igienei si sanatatii camenilor, se vor lua toate masurile, respectandu-se urmatoarele norme:

« Norme generale de protectia muncii aprobate prin Ordin nr. 508 din 20 noiembrie 2002 emis
de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu Ordin nr. 933 din 25 noiembrie 2002 emis de
Ministerul S&natatii si Familiei

+ Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 14 iulie 2006

* Regulamentul privind Protectia si |giena Muncii in Constructii, aprobat cu ordinul Ministerului
MLPAT Nr .9/N/15.03.1993.

» “Norme specifice de protectie a muncii pentru lucréri de zidarie, montaj si finisaje n
constructii” IMO06-1996 aprobat prin ordin M.L.P.A.T. 73/N/15.10.1996

» "Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje
inconstructii” IM007-1996, aprobat prin ordin M.L.P.AT. 74/N/15.10.1996

» “Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de constructii’
C300-199

C. Etapa de inchidere
Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de demolare si pregatirea terenului.
- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare,

- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;
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- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizarii acestuia pentru activitati
ulterioare.

Masuri ce trebuie luate siinstructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor
tehnologige sunt urmatoarele:

- zona de lucru va fi delimitata;

- 5e va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere
a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii;

- se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta.
Inceperea lucrarilor nu este admisa decat dupa luarea tututror masurilor de siguranta si
verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa aceste lucrari. In
timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in muncain
vigoare (SSM).

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de desfiintare va
elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii cladirilor,
succesiunea operatilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in
munca specifice acestor tipuri de lucrari. Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul
pentru depozitarea temporara a molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca molozul
sa fie predat catre societatile auiorizate pentru colectare si valorificare.

La executarea constructiei se vor folosi metode constructive pentru fundarea din beton,
compartimentarea cu zidarie din BCA, realizarea de plansee din beton armat si stalpi din
beton armat, realizarea de invelitori tip terasa necirculabila, precum si finisarea spatiilor
interioare si extericare cu materiale agrementate.

3.6.2 PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUCTIE, PUNEREA IN
FUNCTIUNE, EXPLOATARE, REFACERE S| FOLOSIRE ULTERIOARA

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru
succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul general al lucrarilor.

Termenul de dare in folosinta se prezuma a fi 2026 — 2029.
3.6.10 RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Pentru terenul in cauza nu exista proiecte in derulare sau alte proiecte planificate, in afara de
cel prezentat in aceasta documentatie.

3.6.11. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE
Nu este cazul
3.6.12. ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI

Proiectul cu functiunea de locuinte colective, la standarde ridicate, va aduce un impact pozitiv
mediutui local social, atragand prin realizarea de locuinte a unor familii cu potential in
dezvoltarea economica, sociala si culiurala a zonei.
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Pe terenul studiat sunt propuse spre amplasare urmatoarele constructi noua corpuri
principale de cladire, cu regim de inaltime 25+P+11D, avand functiunea principala de locuire
{964 unitati locative)}, iar la parter, se va organiza cate un acces separat pentru zona
rezidentiala, iar in resiul suprafetei se vor amplasa functiuni complementare locuirii.
Deasemenea este prevazut in proiect si edificarea unui Afterschool P +1E.

Ca urmare a functionarii investitiei, raportat la situatia actuala, sunt necesare:

- Retele iniericare pentru alimentare cu apa potabila;

- Retele interioare penfru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale;
- Retele intericare pentru alimentare cu energie electrica;

- Retele interioare penfru alimentare cu gaze naturale;

- Bazin de retentie subteran pentru stingerea incendiiler;

- Spatii pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere.

Toate retelele interioare se vor bransa la retelele publice din zona, conform avizelor si
conditiilor detinatorilor de refele.

3.6.13. ALTE AUTORIZATII CERUTE PRIN PROIECT

Autorizatiile prevazute prin Cerificatul de Urbanism.

IV DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Lucrarile de demolare a constructiilor existente cuprind 30 de cladiri care au fost destinate
unei fabrici ce prelucreaza lemnul cu utilaje specifice, cladiri administrative, cladiri cu rol in
depozitare sau showroom, cladiri tehnice (rezervoare, camere pompe, camere utilaje
tehnologice de prelucrare, depozite, etc.).

Demolarea se va face pe o suprafata de 36751 mp.
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Fig.1 — vedere de ansamblu
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Fig.2 Vedere aeriana corpuri fabrica

SUPRAFETE existente:
SUPRAFATA TEREMNULUI (DIN ACTE) 36751 mp
SUPRAFETE TOTALE
S CONSTRUITA LA SOL 13 286 mp
5, CONSTRUITA DESFASURATA 23 583 mp
S AMENAJAR FIETONALE 51 CAROSABILE 22765 mp
TOTAL UNITAT) 35

Acestea sunt impartite in 2 loturi.
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Fig.4 Identificare corpuri Lot-2
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Descrierea cladirilor de pe amplasament

Cladirile propuse pentru demolare au elemente de identificare: Nivel = P, P +1E, P+ 2E, S+P,
Cladiri cu fundatii din beton si structuri cadre beton cu pereti portanti din caramida sau BCA
si acoperis din tabla,

LOT1
nume regimde pereti si
corg functiune inaltire |  structura verticala planseu inchideri tamplarie exterioara pardoseli plafoane

zidarie de caramida

1 cladire administrativa {P+2E stalgd beton placa beton s3u BCA eam termopan |gresie si parchat vopsitorii
zidarie de caramida

2 cabind poarta P zidarie structura metalica sitabla [sau BCA geamlac metalic pakan aparent vopsitarii
2idarle si geamlac

3 cabina poarta P stalpi metalici struciura matalica si tabla |metalic geamlac metalic baton aparent vapsitorii

1] cabinat medical P 2idarie placa beton 2idarie de caramida |termapan baton aparent vopsitorii
2idarie de caramida

5 hala productie p siaipi beton sizidarie |placa beton sau BCA |geamlac matalic baton aparent vopsitorii
zidarie de caramida

L6 hata productis P stalpi beton sizidarie |placa beton sau BCA geamlat matalic betan aparent vopsitari
zidarie de caramida

7 Echipare electrica 1 zidarie placa betan sau BCA usl metalice beton aparent vopsitarii
structura metakica s

[:] hala metalica P stalpi metalici structura metalica silabla jtabla usl metalice beton aparent fara
zidarie de caramida

€10 cladire administrativa [F+2E stalpi beton si zidarie |piaca beton sau BCA termopan gresia si parchet vopsiterli
zidarie si geamlac

€11 sprecesare lemn 1 stalpi beton sizidarie jplaca beton metalic geamiac metalic beton aparent vopsiteri

€12  jpompe S pereti beton placa beton pereti beton usi metalice haton aparent vopsitorli

C13  jrezervar ingropat S+P peratli beton placa betan pereti beton fara heotgn apargnt fara
zidarie si geamlac

C14 |cabina poarta p stalpi betan placa beten meislic |_geamla: metalic betgn aparant wopsitorii

C15  |statie pompe 5+P pereti baton placa beton pereti beton fara befon aparent tencuiala

C16  |spatii tahinlce 5 zidarie zidarie cu boltisoare zidarie de caramida  [usi metalica caramida aparenta  |fara

C17 |spatiitehnice L pereti baton placa beton pereti beton usi metatics beton aparant fara
structura metalica si

C18 |hata depoztare P staloh metalici structura metalica si tabla_[tabla usi matalice beton aparent fara
zidarie de caramida

C19  |spatiu tehnic P zidarie placa beton sau BCA usi metalice betan aparent tencuiala
zidarie de caramida

20 |hala preductie P stalps heton st 2idarie iplaca beton sau BCA geamlac metatic beton aparent vopsitorii
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LoT2
nume ragim de peretis
TR funciiune inaltime| structuraverticala Fil inchideri tampiarie extericara pardasel fafaana
cz hala depozitare P stalpi beton i zidarie {structura metslica sitabla_|zidarie de caramida {gesmiac metalic beton aparent tancuiala
zidarie de caramida
<3 hala productie P+1E stalpi beton sizidarig jplaca beton sau BCA termopan beton aparent vopsiarii
structura metalica si
1%} spatiu tehnic P stalpi metatici placa beton tabia stsi metalice betor aparent fara
structura metalica si
€5 |spatiutehnic P stalpi metalici placa beton tabla usi metalice beton aparent fara
zidarie de caramida
Ch spatiu tahnic P {zidane placa baten sau BCA usi metalice beton aparent tencuiala
cladire administrativa zidarie de caramida
c7 si preductie P4+2E stalpi belon si tidarie |placa beten sau BCA geamlac metalic beton aparant wopsttarii
zidarie de caramida
18] spatiu tehnic P zidarie placa beten sau BCA usimetalice beton aparent tencuiala
3 rezervor ingropat S+P pereti beton placa beton pereti beten fara Deton aparent fara
structura metzlica s1
€10 [hala depozitare 14 stalpl metalici structura metalica si fabla tabla usi metalice weton aparent fara
structura metalica si
Cil |nala depozitare P stalpi metalici structura metalica si tabla [tabla usi metalice beton aparent fara
betan aparent/
grinzi prefabricate sitabla (zidarie de cararpida gresie in grupuri
15  [hala productie P stalpi prefabricati cutala s3u BCA |geamlac metalic sanitare vopsitorii

Activitatea de demolare se va desfasura in mai mulie faze si anume:

Faza 1 — Lot 1, demolare cladiri ¢7-¢11, ¢19, ¢20;

Faza 2 - Lot 1, demolare cladire ¢3-c6, ¢12-¢c18;

Faza 3 — Lot 2, demolare cladiri c2-¢c10;

Faza 4 — Lot 2, demolare cladirile ¢11;

Faza 5 - Lot 1, demolare cladiri ¢1, c2;

Activitatile de demolare se vor executa in urmatoarele etape:

Etapa organizérii de santier — cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul
pozitionarii utilajelor, amplasarea baracamentelor: birou, magazie, toaleta ecologica.
Etapa de demolare — se refera la pericada de timp alocata demolarii propriu-zise.
Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate;

Etapa de inchidere — se refera la finalizarea lucrarilor de demolare si pregatirea
terenului.

Lucrarile de demolare a halelor existente se vor realiza pe o suprafatad de 36751 mp si vor
cuprinde urmatoarele operatiuni:

Deconectarea constructiilor de la reteaua electrica, apa, canalizare, termoficare etc;
Demolarea constructillor cu recuperarea de materiale valorificabile: deseuri metalice;
neferoase, l[emn;

Dezafectarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare;

Demolarea platformelor si fundatiilor;

Demolarea imprejmuirilor interioare;

Transportul molozului, deseurilor de material de constructie in sopul valerificarii;
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Partile de constructie care prezinta pericol iminent de prabusire vor fi asiguraie corespunzator,
Demolarea propriu-zisa a constructiilor se va face manual, “bucata cu bucata” (element cu
element) de sus in jos, fiind interzisa demolarea concomitenta pe doua sau mai multe nivele
de pe aceeasi verticala sau inceperea demolarii de la haza constructiei.

Demolarea se va face conform “Normativului cadru privind demolarea partiala sau totala a
constructiilor” indicativ NP55-88.

In cursul procesului de demolare vegetatia sponiana, arborii si arbustii existenti pe
amplasament nu vor fi afectati decat in masura in care acest lucru este imposibil.

4.1 PLLANUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE DEMOLARE, REFACERE Sl FOLOSIRE
ULTERIOARA

Proiectul are ca obiect executia lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ultericara a
terenului pentru proiectul major dezvoltat pe amplasamentu! analizat si conform Planului de
situatie anexat.

Din punct de vedere al terenurilor ocupate cu organizarea de santier, acestea au caracter de
provizorat si vor functiona numai pe perioada executiei lucrarilor prevazute in proiectul de
investitie, fiind dezafectate la terminarea acestora.

Dupa executia lucrarilor, executantul va elibera suprafetele de teren ocupate si folosite pentru
organizarea de santier si va avea obligatia asigurarii curateniei acestora, redandu-le
functionalitatea.

4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Refacerea amplasamentului se refera la finalizarea lucrarilor de demolare si pregatirea
terenului ce cuprinde:

- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolarg;
- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;

- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizarii acestuia pentru activitati
ulterioare.

In timpul lucrariler de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca
(SSM) in vigoare.

Dupa operatiunea de desfiintare se va reface sistematizarea verticala pe amplasament
asigurand scurgerea apelor pluviale din incinta, astfel incat sa fie eliminata posibilitatea
patrunderii acestora inspre terenul de fundare al constructiilor din incintele alaturate si se va
pregati zona pentru realizarea ansambiului rezidential.
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4.3. CAl NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE, DUPA CAZ
Accesul in santier

Inainte sa se inceapa orice parte a lucrarii, beneficiarul trebuie sa asigure toate drumurile de
acces provizorii, incluzand orice deviere temporara. Executantul trebuie sa mentina aceste
drumuri de acces inir-o stare satisfacatoare pentru siguranta si usoara ftrecere a
echipamentelor si vehiculelor pana cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopul
contractului.

Restaurarea drumurilor

Daca va fi necesar, inlocuirea structurii drumurilor se va face cat de repede este posibil pentru
a fi practicabile dupa ce umplerea cu pamant a zonelor afectate de constructii a fost terminata.

4.4. METODE FOLOSITE IN DEMOLARE

Vezi Cap Il — punctul 3.6.8) — Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului, -metode
folosite in constructie/demolare

4.5 DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

Pentru activitatea de demolare s-a luat in calcul doar alternativa de demolare mecanica,
alternativa aleasa din motive de siguranta si securitate a cladirilor invecinate si din motive de
eficienta in valorificarea deseurilor dar si care sa satisfaca perioada de timp acordata acestei
faze.

4.6 ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A DEMOLARII

Din activitatea de demolare/desfiintare constructii vor rezulta o serie de deseuri care in functie
de natura lor pot fi valorificate, reutilizate. Acestea vor trebui eliminate printr-o societate
autorizata. (vezi capitolul V1. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra
mediului ale proiectului, Tn limita informatiilor disponibile, punctul hy)

V DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Terenul studiat, cu suprafata de 37.011 mp, situat in intravilan, in afara zonelor protejate sau
a zonelor de protectie a unor monumente, se afla in partea de est a orasului, pe un teren cu
acces din Str. Dna Ghica,Str. Torentului si Aleea Hobita.

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Bucuresti, pe Sos. Pantelimon, nr.161, sector 2,
identificat de Nr. Cadastrale 242283, 242284, 238633.

Vecinatatea amplasamentului se compune din zone cu tesut rezidential (locuinte pe loturi
proprii) pe partea nordica, terenuri fara constructii la est, si locuinte colective la vest si sud,
astfel:

Vecinatati:
Nord — Strada Torentului si imobilele cu Nr. Cadastrale 239761,218765 si 231781;
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Est — Sirada Doamna Ghica;
Vest — Imobil locuinte colective;
Sud - Locuinte colective aliniaie la soseaua Pantelimon.

Imobilele nu se afla amplasate in zonele construite protejate reglementate prin PUZ — , Zone
Construite Protejate” aprobat prin HCGMB nr. 279 / 21.12.2000 si nu sunt cuprinse in Lista
Monumentelor Istorice 2015 — Municipiul Bucuresti, anexa la ordinul MC nr. 2828 / 2015.

Suprafata Teren ce urmeaza a fi cedat pentru realizare / extindere stazi (conform PUZ Sector
2)=8.358 mp

Suprafata Teren RAMAS dupa realizare / extindere strazi {conform PUZ Sector 2) = 28.653
mp

5.1 DISTANTA FATA DE GRANITE PENTRU PROIECTE CARE CAD SUB INCINDENTA
CONVENTIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULU! ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT
TRANSFRONTALIER

NU este cazul.

5.2 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL
POTRIVIT LISTEl MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIAZTA, APROBATA PRIN
ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR 2314/2004, CU MODIFICARILE
ULTERIOARE

Nu este cazul.

5.3 HARTI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI INFORMATII
PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATAT NATURALE CAT Sl
ARTIFICIALE

Pentru acest amplasament acestea sunt prezentate in planul de situatie anexat.

5.4 COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, CARE
VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL, IN SISTEM DE
PROIECTIE NATIONAL STEREO

Pentru terenul in studiu sunt prezentate in planul de amplasament anexat.

5.5 DETALH PRIVIND ORICE VARIANTA DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATA IN
CONSIDERARE

Nu este cazul
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VI DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUL, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul
functionarii acestuia, proiectul propus va induce un impact nesemnificativ asupra mediului.

A SURSE DE POLUANTI S| INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

a) PROTECTIA CALITATII APELOR
SURSE DE POLUARE A APEI S1 EMISII DE POLUANTI
Sursele de peluare a apei subterane pot fi difuze si punctiforme.

Pe pericada de realizare a investitiei propuse, sursele difuze de poluare pentru apele
subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la
mijloacele de transport cu care se fransporta diverse materiale, fie de la utilajele si
echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolaie de
materiale sau deseuri.

Deasemenea o sursa punctiforma o reprezinta evaculrile fecaloide menajere aferente
organizarii de santier. Impactul asociat sursei este nesemnificativ, managementul apelor
fecaloid menajere din cadrul organizarii de santier asigura colectarea acestora prin grupurile
sanitare ecologice amplasate in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si astfel, indirect,
acestea ajung in apa subterana.

in pericada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii
accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt
urmatoarele:

IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUIL:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se vor realiza numai in spatiile special
amenajate (platforme pietruite sau betonate);

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si
utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generaie
se va face numai in spatiile special amenajate.

- sistematizarea Tntregii suprafefe a organizdrii de santier, astfel incét toata apa pluviala sa
poatd fi dirjata catre rigolele de scurgere din vecinatate si canalizarea existenta in zona.

- apele uzate menajere se vor evacua in ioalete ecologice, vidanjarea periodicad a acestora
efectudndu-se prin contract cu o societate specializata autorizata;
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- colectarea selectivd a deseurilor si transportul acestora tn vederea valorificarii/eliminarii la
societati specializate autorizate;

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

Nu se foloseste decat apa menajera care va fi evacuata in reteaua de canalizare, impactul
functiunii de locuire prezentate asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona este
nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

STATIILE Sl INSTALATIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE
PREVAZUTE

Decarece nu este o activitate cu impact semnificativ asupra factorului apa, pe perioada
lucrarilor de demolare nu se impun solutii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor
uzate

Nu s-au prevazut statii de preepurare a apelor uzate, datorita functiunii cladirii. Constructia se
va bransa la sistemul public de canalizare prevazut cu statii si instalatii de epurare,

b) PROTECTIA AERULUI
SURSELE DE POLUANTI PENTRU AER, POLUANTI, INCLUSIV SURSE DE MIROSURI

Sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de surse stationare nedirijate (reprezentate
de totalitatea utilajelor de pe amplasament si a diferitelor lucrarifoperaiii) $i surse mobhile
(reprezentate de mijloacele de transport utilizate pentru transporturi). In perioada derularii
proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibilifor utilizati
pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz:
SOx, NOx, CO., particule in suspensie, compusi organici volatili,gaze de combustie etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta
pericada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu
din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare
a pamantului excavat,

Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata estimam ca
se incadreaza in V.L.E impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale
vor fi montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea sa fie foarte mici
si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

Precizam ca emisiile de poluanti si de praf in atmosfera variaza adesea de la o zi la alta,
acestea depinzand in principal de tipul de activitate desfasurata, de specificul operatiei si de
conditiile meteorologice.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer
sunt:

IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUL:

-imprejmuire corespunzatoare a organizarii de santier;
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-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute
cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utifajelor, conform graficelor stabilite pe baza
specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la
parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele
maxim admise de legislatie;

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din
atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie
autorizate;

-daca etapele de constructie se suprapun cu perioade climatice secetoase, se recomanda
umectarea periodicd a drumurilor de acces, a suprafetelor pregatite pentru amenajare, pentru
inlaturarea antrenarii pulberilor fine in masa de aer;

- procesele de desfiintare construciii care produc mult praf, cum este cazul demolarii zidariilor,
evacuarii deseurilor din constructii vor fi reduse in pericadele cu vant puternic sau se va urmari
¢ umectare mai intensa a suprafetelor.

IN PERIOADA FUNCTIONARI OBIECTIVULUI:

In aceasta faza nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de poluanti: gaze de ardere
provenite din traficul auto si de la instalatiile de incalzire. Amenajarile peisagistice vor avea
un rol pozitiv in retinerea poluantilor.Estimam ca nivelul emisiilor in aceasta faza nu produce
un impact nefavorabil asupra factorului de mediu aer.

IMPACTUL ASUPRA AERULUI

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de
munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara.

Pe pericada realizarii lucrarilor de constructie, impactul generat de emisiile de poluanti este
redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu
emisii reduse de poiluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora.
Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de
distributie autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

INSTALATIILE PENTRU RETINEREA S| DISPERSIA POLUANTILOR IN ATMOSFERA

Avand Tn vedere ca sursele de poluare asociate activitafilor care se vor desfasura in faza de
demolare si constructive sunt surse libere, deschise nu se poate pune problema unor instalatii
de captare — epurare — evacuare in atmosfera a aerului impurificat.

¢) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR
SURSELE DE ZGOMOT Sl DE VIBRATII

47



Pe perioada existentei organizari de santier, se impun anumite masuri de diminuare a
zgomotului in zona obiectivului.

Astfel, in perioada realizarii investitiei se va inregisira o crestere a nivelului de zgomot si
vibratii in zona amplasamentului, determinata in principal de:

-functionarea echipamentelor si utilajelor;

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu
materiale, echipamente si utilaje;

-executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote
puternice.

Efectele surselor de zgomot gi vibratii de mai sus se suprapun peste zgomotul existent, produs
in prezent de traficul rutier si de activitétile care se desfagoara in zond (activitdfi comerciale,
spatii de birouri, santiere Tn lucru).

Aceste activitati au un caracter discontinuu si provizoriu, fiind limitate numai pe o perivada a
zilei. Se va respecta intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei si zilele de odihna legale.
Prin organizarea santierului vor fi prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat
procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

Masurile ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca discomfort din punct de
vedere al zgomotului sunt:

IN PERIOADA EXECUTARI LUCRARIL OR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

-se vor uliliza echipamente si utillaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de
generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de iniretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele
tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute (schimburile de
ulei, inlocuirea acumulatoriior uzati, a anvelopelor scoase din uz, etc.) doar in unitati
specializate autorizate;

-se va urmari mentinerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88
respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

- prevederea de aparate electrice care nu dep&sesc in functionare cu mai mult de 5 dB nivelul
echivalent din incapere, cénd acestea nu functioneaza.

- in cazul Tn care in zonele locuite se inregistreaza depasiri ale nivelului de zgomot, conform
prevederilor legale, vor fi instalate panouri de proteclie impotriva zgomotului. - se vor evita
lucrarile nocturne, Tn mod special cele zgomotoase, aflate in vecinatatea blocurilor de locuinte
sau a alfor cladiri sensibile (ex. spitale).

Toate echipamentele generatoare de zgomot sau vibratii vor fi carcasate si se vor lua masuri
de eliminare a vibratiilor la faza de proiectare PTh-DE, in functie de caracteristicile tehnice ale
echipamentelor si indicatiilor furnizorilor.
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Poluarea fonicd din timpul executiei are un caracter temporar, esalonat gi etapizat.

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

Nu este cazul, functiunile propuse de locuire colectiva, comert, servicii si invatamant nu sunt
generatoare de zgomote puternice sau vibratii.

AMENAJARILE 81 DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULU! SI
VIBRATIILOR

Nu este cazul.

d) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

SURSELE DE RADIATII

Nu este cazul.

AMENAJARILE Si DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul.

e} PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

SURSELE DE POLUANTI PENTRU SOL, SUBSOL, APE FREATICE S| DE ADANCIME

Surse de poluanti

Principalele surse de poluare a solului in timpul realizarii obiectivului sunt reprezentate de:
-activitatile de desfiintare cladiri si platforme’

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se
transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a
desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier;

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor pulverulente cat si din
lucrarile de constructie executate;

-intensificarea circulafiei autovehiculeler in zona proiectului care conduce la poluarea solului
cu NOx, SO: si pulberi;

-surse difuze, constand n activitafi de fip santier, depozite intermediare, care in condiiii de
precipitatii abundente genereaza poluanii foarte greu controlabili atat pentru sol, cat si pentru
apa si aer;

-perturbarea strucfurii geologice prin realizarea lucrdrilor de excavalii aferente lucrérilor
subterane;

-afectarea conductelor de canalizare in timpul executiei lucrarilor de excavare/ forare.
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IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARIL OR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

In pericada de executie a proiectului vor fi prevazute zone de curatare a vehiculelor la
punctele de intrare/ iesire din santier in vederea minimizarii cantitdti de sedimente
fransportate.

Platformele de lucru si suprafetele de depozitare vor fi prevazute cu ganturi sif sau rigole
pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale.

Tn fronturile de lucru si organizérile de santier, se vor monta toalete ecologice mobile, cu
neutralizare chimica sau bazine etange vidanjate periodic.

Tn timpul executiei trebuie acordatd o atentie deosebitd realizarii lucrérilor de etansare a
conductelor de la retelele de alimentare cu apé si canalizare, in vederea evitarii poluarilor
accidentale.

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului
si subsolului.

IN PERIOADA FUNCTIONARI OBIECTIVULUI:

- deseurile menajere;

- apele uzate provenite de la gospodariile individualg;

- pierderile de combustibil pe calea de rulare sau in parcare;

- depunerile solide si lichide rezultate din activitatea de salubrizare a spatiilor tehnice.

In perioada de operare, evacuarea apelor uzate menajere se va face in sistemul de canalizare
a orasului.

Protectia solului si subsolului se va realiza prin lucrarile de amenajare exterioara,
sistematizare verticala,prin refacerea si intretinerea spatilor verzi.

Se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu
pamant vegetal in vederea replantarii.

LUCRARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA SOLULUI Sl A SUBSOLULUI
IN PERIOADA EXECUTARI LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

Pentru protectia solului si subsolului sunt necesare urmatoarele masuri

Depozitarea materialelor rezultate din demolare pe suprafete cat mai reduse si evacuarea
acestora in cel mai scurt fimp posibil.

Platformele organizarii de santier, vor fi betonate si va fi urmarit sistemul de evacuare a apelor
pluviale si uzate.

Pentru colectarea apelor uzate fecaloid menajere se vor folosi WC-uri ecologice.
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Deseurile rezultate din activitatea umana desfasurata in cadrul organizérii de gantier se vor
colecta in recipiente metalice etange/pubele amplasate in spalii special amenajate.

IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUL

Principalele surse de poluare sunt deseurile menajere si evacuarea apelor uzate.

Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor ce
pot duce la destabilizarea solului.

f) PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE S| ACVATICE

Conform Deciziei de evaluare initiald pentru demararea procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului nr. 70/ 02.05.2023, emisa de APM Bucuresti, proiectul propus nu intrd sub
incidenta art. 28 din QUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

Componentele de biodiversitate intalnite in apropierea amplasamentului proiectului sunt tipice
ecosistemelor urhane si semi-urbane.

Sursele de poluare pentru flord si fauna, specifice perioadei de executie a proiectului, sunt
urmatoarele:

-emisiile de poluanti si zgomotul generate de traficul de santier si din activitatea utilajelor de
constructie in zona fronturilor de lucru;

-pierderile de material in apele de suprafata.

Tipul de impact generat asupra vegetatiei si faunei terestre se manifesta doar in locatiile in
care se desfagoara lucrari in suprateran, prin urmatoarele:

-inldturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrdrile desfasurate
(decopertare, excavare, betonare);

-reducerea productivitatii biclogice prin cresterea gradului de poluare in zona.

Nici in faza de executie, nici in faza de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze
ecosistemele terestre si marine.

IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT

Amplasamentul studiat nu se afla in areal protejat. Avand in vedere implementarea unor
masuri de minimizare a impactului, nivelul impactului produs de proiect asupra biodiversitatii
va fi nesemnificativ. Amplasamentul fiind situat intr-o zona puternic urbanizata, desi este situat
in proximitatea Lacului Fundeni,acvifauna prezenta va fi cea din randul speciilor comune
adaptate la un astfel de habitat (vrabii, porumbei,pupeze, pitulici etc.).

Malul lacului este destul de salbatic cu salcii, plopi, ulmi, corcedusi,dar si cu arbusti precum
macesul, murul si socul.
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LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA BIODIVERSITATII,
MONUMENTELOR NATURII SI ARILOR PROTEJATE

La finalizarea lucrarilor se va avea in vedere realizarea de lucrari de ecologizare a suprafetelor
ocupate temporar si aducerea acestora la folosiniele initiale.

Dupa degajarea si salubrizarea suprafetelor afectate se va realiza amenajarea din punct de
vedere peisagistic a zonei afectate prin plantarea de vegetatie autohtona.

In acest sens vor fi efectuate procedee de nivelare a terenului, inierbare (asternerea de
pamant vegetal ce va fi insdmantat cu iarba) si plantarea de specii de arbusti autohotoni.

Aceste lucrdri de ecologizare urmaresc, pe langd aspeciele estetice si reconstructia
habitatelor {pe cét posibil), care au fost deteriorate in urma lucrérilor prevazute in proiect si
introducerea de specii de plante din compozitia fitocenotica locald (specifice habitatelor
asupra carora s-a intervenit sau a celor din zonele adiacente proiectului). Este evitata astfel
patrunderea si instalarea in zonele afectate de proiect a unor specii alohtone invazive care ar
putea modifica structura initiala a habitatelor.

Se vor realiza spatii verzi in proportie de min. 30% din suprafata parcelei, cu 2/3 pe sol natural.
Se va amenaja peisager terenul neocupat de cladiri sau circulatii. Se propune plantarea
urmatoarelor specii de arbori si arbusti:

Suprafatd spatii verzi

Suprafata Teren LLOT 1 (100%) =13.611mp
Suprafata Spatii VERZI PE SOL NATURAL (20%) =2.725mp
Suprafata Spatii Verzi peste Subsol (28,2%) = 3.842 mp
Suprafata Teren LOT 2 {100%}) =15.004 mp
Suprafata Spatii VERZI PE SOL NATURAL (20,1%) = 3.020 mp
Suprafata Spatii Verzi peste Subsol (20%) =2.993 mp
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Se va folosi urmatorul material dendrologic:

Descriere

Caracteristici

Cantitate

Material dendrologic

Arbari foiosi compozitii -
multitulpinali - varietai - Acer
Campestre, Liquidambar
styraciflua, Acer rubrum, Parotzia,
Gleditzia, Prunus varietati - etc

3-5-7 branches,
10/12; h~300 ++ cm;

buc.

38

Arbori foiosi compoziti - talie
medie - compozitii culoare / textura
- Acer autumn blaze, Sorbus
Dodong, Liguidambar, Magnolia,
Liriodendron ({arborele lalea)
Prunus Kanzan, Fraxinus Meccek,
- buget propus

10/12; stk. 180-220;
h~300cm+

buc.

36

Arbori foiosi - talie mare - Acer
Campestre, Acer Platanoide, Tilia
Cordata, Platanus  Acerifolig,
Aesculus Hipocastanum etc.

10/12; 12114 ++ stk.
180 - 220

buc,

50

Arbori foiosi - textura / culoare -
Carpinus  Betulus  Fastigiata,
Prunus Pisardii, Rebinia
Umbraculifera Globosa , Catalpa
Bugnoides Nana, Prunus Kanzan ,
etc.

10/12; 1214,
h~300_350 cm; st
1801220

buc.

60

Betula Verucosa

14/16 ; 16/18 ; 350 -
550cm

bug.

60

Rasinoase - elemente verticale -
Abies Nordmaniana, Picea pg. Fat
Albert, Pinus  Nigra, Pinus
sylvestris, Picea Omorika
Cupresocyparis  Leyil. - buegt
propus

h~200 - 250

buc.

80

Elemente speciale - Cedrus
varietati, Acer palmatum varietati,
Sophora pendula, Cercis pendula ,
Picea ahies inversa, efc

h~150 - 250 , diam
100/150, stk 1/4, 172

buc.

40

Arbusti foiosi grupe 3-5-7 - Cornus
alba elegantisima, Weigela,
Physocarphus, Forshithya,
Philadelphus, Syringa, eic.

C 2, C3, RB, 50 -
60cm

bue.

1,000

Arbusti rasinosi - pinus mugo /
mops/ waterery! brave |, picea

C, RB, 30-60 diam

buc.

200
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glauca globosa, juniperus, taxus

bacc. , efc -

Masive de vegetatie - spiraea |,

cotoneaster, lonicera, buc. 800
chenomeles,etc ~75mp - C1,5, 20/40cm

Masive de vegetatie - ierburi de buc

pampas & juniperus horizontalis- C1,5, C2, C3 20/50cm ’ 400
Plante perene - varietati PO/P11 buc. 5,000
Liane - Hedere 50/70cm buc. 500

g) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE Sl A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANTA FATA DE
ASEZARILE UMANE, RESPECTIV FATA DE MONUMENTE ISTORICE S| DE
ARHITECTURA, ALTE ZONA ASUPRA CARORA EXISTA INSTITUIT UN REGIM DE
RESTRICTIE, ZONE DE INTEREST TRADITIONAL S| ALTELE

Lucrarile propuse se vor incadra in mediul urban, determinand o crestere a atractivitatii zonei.
Din punct de vedere al populatiei stabile Tn zona de analiza extins&, aceasta este Intr-un trend
crescator continuu.

in perioada de executie principalele surse de impact asupra asezarilor umane si a altor
obiective de interes public sunt urméatoarele:

- zgomotul si vibratiile produse ca urmare a lucrarilor executate;

- generarea de emisii si praf in impul executiei iucrarilor si a circulatiei utilajelor si mijloacelor
de transport;

- tehnologia de executie presupune excavatii, care pot genera emisii de poluanti atmosferici
(pulberi) in cantitati semnificative;

- poluarea apelor subterane produsa in timpul excavatiilor, prin scurgeri de uleiuri si carburanti
de la uiilajele de constructie; - posibile conflicte/ restrictii de circulatie din cauza
autovehiculelor de tonaj ridicat, care transporta materialele de constructii la punctele de lucry;

- disconfort vizual, cauzat de prezenia utilajelor, structurilor gi instalatilor din cadrul
organizarilor de santier, depozitelor de materiale etc.;

- depozitarea necontrolata a deseurilor si materialelor.

In perioada de executie a proiectului, se vor utiliza mijloace de constructie si de transport
performante si silentioase. Santierul pentru lucrarile proiectate va fi imprejmuit pentru a se
demarca perimetrele ce intra in réspunderea executantilor si vor fi marcate cu panouri mobile
pe care se vor inscrie elementele lucrdrii si date de contact ale persoanei responsabile.
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De asemenea, vor fi prevazute puncte de curdiare manuald sau mecanizatd a pneurilor
utilajelor tehnologice gi a mijloacelor de transport,

Siguranta cetatenilor va fi asiguraté prin amplasarea de parapeii, sisteme de semnalizare,
marcaje de direciionare, marcaje de avertizare.

in cazul in care in zonele locuite se inregistreaza depasiri ale nivelului de zgomot, conform
prevederilor legale, vor fi instalate panouri de protectie Tmpotriva zgomotuiui.

LUCRARILE, DOTARILE SI MASURILE PENTRU PROTECTIA ASEZARILOR UMANE Sl
A OBIECTIVELOR PROTEJATE SI/SAU DE INTERES PUBLIC

Pentru prevenirea si ameliorarea riscului poludrii asezarilor umane din zona limitrofa
proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre perimetrul analizat, in timpul fransportului
materialelor, pe toatd durata de executie a lucrarilor de construciii proiectate este necesara
luarea urmatoarelor masuri speciale:

- acoperirea basculantelor pe timpul transportului materialelor care genereazé praf
si/sau umectarea lor;

- stropirea materialelor in zona de depunere si a céii de rulare (parcarilor de acces in
perimetrele de lucru si fn zonele exterioare);

- pe timpul transperturilor se va restriciiona viteza autobasculantelor la 25 — 30 km/h;

h) PREVENIREA S1 GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN
TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI/IN TIMPUL EXPLOATARII, INCLUSIV ELIMINAREA

IN PERICADA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI:

Deseurile rezultate din procesul de construire provin din sapaturi, din lucrarile de finisare,
realizarea acceselor si spatillor verzi; cuprind resturi inerte precum: pamant din excavatii,
moloz, pietris, resturi de material lemnos, resturi metalice, ambalaje si resturi de ambalaje,
etc.

In perioada executarii lucrarilor se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii / tipuri de
deseuri:

- Resturi de materiale de constructii- se vor colecta pe categori astfel incat sa poata fi
preluate de societati autorizate in vederea valorificarii, eliminarii;

- Deseuri menajere(resturi alimentare) se vor colecta si depozita temporar in pubele,
apoi se vor transporta si depozita.Se poate estima o cantitate de 0,30kg/persoanalzi;

- -Hartie, material plastic, sticle se vor colecta si depozita temporar in pubele, pe tipuri,
apoi se vor valorifica;

- Deseurile periculoase vor fi colectate si predate unitatifor autorizate pentru eliminare;

- Deseurile nepericuloase rezultate din molozuri, care nu pot fi valorificate vor fi
eliminate in depozite autorizate, iar materialele valorificabile vor fi predate catre agentii
economici autorizati pentru astfel de activitati.
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in afara deseurilor prevazute in proiect, Tn cadrul organizarilor de santier se vor acumula
deseuri cu regim special, specifice activitalii acestora: uleiuri uzate, baterii de acumulatori,
anvelope uzate.

Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare, transpont, tratare, valorificare
si eliminare deseuri. Astfel, in perioada executaril lucrarii, Antreprenorul va evacua toate
deseurile din amplasamentul lucrarii, va tine evidenta deseurilor lunar confrom HG nr.
856/2002 si OUG nr. 92/2021 si o va prezenta Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa
prevada si sa implementeze un Plan de Management al Deseurilor.

Pentru asigurarea unui grad Tnalt de valorificare, in perioada de executie, se vor colecta
separat, in containere specifice, cel putin urmatoarele categorii de degeuri: hartie, metal,
plastic si sticld, iar apoi vor fi preluate de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

Este important sd se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare
catre zonele de depozitare/prelucrare/evacuare pe masura producerii acestora, evitandu-se
stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparifia unor depozite
neorganizate si necontrolate de deseuri.

Personalul desemnat va tine evidenta deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 si OUG nr.
92/2021.

Un management eficient al deseurilor necesitd desemnarea de responsabilitati, instruirea
periodicd a personalului, actiuni de management, monitorizare, control si actiuni de preventie
si remediere.

Operatorul local de salubritate va avea in vedere urmatoarea ierarhie de prioritati, in ordinea
mentionata:

- reutilizare;

- reciclare;

- alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
- eliminare.

LISTA DESEURILOR (CLASIFICATE $SI CODIFICATE IN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGISLATIEI EUROPENE St NATIONALE PRIVIND DESEURILE)

Se estimeaza ca in faza de executie se vor genera urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri de ambalaje (15), provenite din ambalajele materialelor utilizate in constructii:

- 15 01 ambalaje si deseuri de ambalaje (inclusiv deseuri municipale de ambalaje colectate
separat):

- 15 01 01 ambalaje de hartie si carton;
- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice;

- 15 01 03 ambalaje de lemn;
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- 15 01 04 ambalaje metalice;

- 15 01 06 ambalaje amestecate;

- 15 01 07 ambalaje de sticlz;

- 15 01 09 ambalaje din materiale textile;

- Deseuri de constructii si demoléri (17), provenite din resturile materialelor folosite pentru
constructii si amenajari:

- 17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice:
- 17 01 01 beton,

-17 01 02 caradmizi;

- 17 01 03 tigle si produse ceramice;
- 02 lemn, sticla si materiale plastice;
-17 02 01 lemn;

- 17 02 02 sticl3;

- 17 02 03 materiale plastice,

- 17 04 metale {inclusiv aliajele lor):
- 17 04 01 cupru, bronz, alama;

- 17 04 02 aluminiu;

- 17 04 05 fier si otel,

-Deseuri municipale {deseuri menajere), inclusiv fractiuni colectate separat (20), provenite de
la forta de munca din santier:

- 20 01 fractiuni colectate;

- 20 01 01 hartie si carton;

- 20 01 02 sticla;

- 20 01 08 deseuri biodegradabile (resturi alimentare de la muncitori);
-20 01 10 imbracaminte;

- 20 01 11 materiale texiile;

- 20 03 01 deseuri municipale amestecate;

In aceasta etapa de detaliere a proiectului nu este posibila estimarea cantitatilor de deseuri
generate.
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DESEUR! SPECIFICE PERIOADEI DE EXPLOATARE A INVESTITIE]

Deseurile menajere rezultate in urma utilizarii investitiei vor fi de tipul deseuri municipale
(deseuri menajere si deseuri asimilabile, provenite din comert, industrie si institutii), inclusiv
fractiuni colectate separat, provenite de la locatari si spatiile comerciale:

- 20 01 fractiuni colectate:

- 20 01 01 hartie si carton;

- 20 01 02 sticl3;

- 20 01 08 deseuri biodegradabile;

- 20 01 10 imbracaminte;

- 20 01 11 materiale textile;

- 20 03 01 deseuri municipale amestecate;

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in containere etanse din PPR. Se vor
stabili termene de ridicare prin contract cu operatorul de salubritate. Cantitatea de deseuri
evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (n conditiile asigurarii golirii periodice a
pubelelor).

Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor asigura spatii special amenajate, la nivelul
terenului pe Lotul 1 sila nivelul subsolului 1 la Lotul 2, cu acces direct din exterior, la o distanta
de minim 10m de locuintele amplasate la parter. Se va asigura racerd la apa si canalizare.

Depozitarea temporara a deseurilor menajere se va realiza in europubele, pe categorii de
deseuri in vederea colectarii selective si reciclarii.

-PLATFORMA 1 - in vecinatatea blocurilor 6, 7 (Lot 1, Faza 1 de executie) - 10 pubele,
capacitate per pubela/1100 |, $S=26.5mp

-PLATFORMA 2 - in vecinatatea blocurilor 8, 9 (Lot 1, Faza 2 de executie) - 10 pubele,
capacitate per pubela/1100 |, $5=26.5mp

-PLATFORMA 3 - in vecinatatea cladirii Afterschool (Lot 1, Faza 5 de executie) - 4 pubele,
capacitate per pubela/1100 I, S=11.50mp

-Camera gunoi 1 — amplasata la subsol 1, Faza 3 de executie - 10 pubele, capacitate per
pubela/1100 |, S=40mp

-Camera gunoi 2 — amplasata la subsol 1, Faza 4 de executie - 10 pubele, capacitate per
pubela/1100 |, S=40mp

TOTAL- 44 pubele-capacitate 1100l/pubela

Numar de persoane estimate in cladiri: 1.350 persoane
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Containerele vor fi amplasate pe platforme betonate speciale, impermeabile, de unde vor fi
evacuate periodic de societati specializate in salubritaie, cu care s-a incheiat un contract
prealabil.

Se vor colecta separat, in containere specifice, cel putin urmatcarele categorii de desgeuri:
hartie, metal, plastic si sticla. Deseurile coleciate separat vor fi valorificate sau reciclate prin
grija operatorului local de salubritate. Se estimeaza ca nu se vor genera deseuri periculoase.

PROGRAMUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI
GENERATE

Prima optiune

Conservarea resurselor
la maxim - reducere deseuri

L Reutilizeaza
Fabricarea de noi produse

Recicleaza din materiale reciclabile
L RecUpereaza Recuperarea energiei

din procesarea deseurilor

Utilizarea repetata
a materialelor

S GiEhEE - Zero conservare
~IREE L aresurselor - poluare

Ultima optiune

Prima aptiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea celor mai bune si eficiente
tehnologii de construire. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila,
atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare
energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie
la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a
deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in
mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Masuri propuse;
-Reutilizarea pe cat este posibil a ambalajelor de tip cutii de carton;

-Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carfon;
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~Achizitionarea pe cat este posibil de produse neambalate sau fara ambalaje excesive;

-Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul materialelor de
constructii si ramase pe amplasament in urma dezambalarii;

-Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare;
-Prospectarea pietii in vederea identificarii materialelor de constructie eco;
-Respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor;

-Instruirea personalului din santier cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia
reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor.

PLANUL DE GESTIUNE A DESEURILOR

-Deseurile municipale - cele asimilabile deseurilor menajere - (resturi alimentare, servetele
etc) — cod 20 03 01 se colecteaza separat, intr-un recipient din plastic, etichetat
corespunzator,;

-Deseuri de ambalaje de carton (cod 15 01 01), precum si cele de hartie, se colecteza selectiv
intr-un recipient de plastic, etichetat corespunzator;

-Deseuri ambalaje din plastic (ced 15 01 02) pot fi foliile din plastic, PET-urile, pungile,etc.
Acestea se colecteaza seleciiv intr-un recipient de plastic. Recipientul va fi etichetat
corespunzator;

-Deseuri de hartie (cod 20 01 01) se vor colecta intr-un recipient de plastic. Recipientul va fi
etichetat corespunzater cu respectarea cerintei de a pastra deseurile curate si ferite de
intemperii.

Operatorul de salubritate se va asigura ca deseurile de ambalaj sunt curate si uscate,
decarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar
procesul de reciclare poate fi ingreunat.

i} GOSPODARIREA SUBSTANTELOR S| PREPARATELOR CHIMICE PERICUL.OASE

SUBSTANTELE S!I PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE SI/SAU
PRODUSE

Estimam faptul ca in cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In perioada de constructie a proiectului, substantele toxice si periculoase sunt urmatoarele:
- Motorind, benzina — carburanti utilizati 1a functionarea utilajelor si mijloacelor de transport;

- Lubrifianti (uleiuri, vaseline) — utilizati la functionarea instalatiilor, utilajelor si a mijloacelor de
transport;

- Vopseluri, lacuri, diluanti — utilizati in realizarea finisajelor;

- Bitum si aditivi mixturi asfaltice — pentru lucrérile de amenajare a spatiilor.
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Unele substante utilizate au urmatoarele caracteristici periculoase:

- riscuri pentru sanatatea salariatilor, daca sunt manipulate fard respectarea normelor
specifice de manipulare — stocare si utilizare;

- riscuri de incendiu si explozie, daca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor.

In perioada functionarii proiectului nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase
care sa afecteze factorii de mediu.

MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR S| PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE S| ASIGURAREA CONDITIILOR DE PROTECTIE A FACTORILOR DE
MEDIU S| A SANATATII POPULATIEI

Asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a s&natatii populatiei se va face prin
respectarea urmatoarelor masuri:

-aprovizionarea se va face doar de la firme autorizate si care se afla cat mai aproape de
amplasamentul proiectului;

- Tn situatia identificarii unor deseuri periculoase, acestea trebuie indepartate imediat (daca
este posibil) de pe amplasament si colectate in recipiente (containere) special destinate
respectivei categorii de deseuri periculoase;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse pe santier In stare normald de functionare,
avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate;

- bateriile si acumulatorii uzati se vor colecta de asemenea, in recipiente metalice si vor fi
predate catre firme autorizate Tn vederea reciclarii, in conformitate prevederile legale;

- vopseaua pentru finisaje va fi adusd Tn recipienti etansi, iar ambalajele vor fi restituite
producatorilor;

-in cazul Tn care se constatd amestecarea unor deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase,
intreaga cantitate va fi tratatd ca deseu periculos si va fi eliminata Tn cel mai scurt timp prin
intermediul unui operator autorizat pentru preluarea si gestionarea deseurilor periculoase.

B UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR,
A APEI S| BIODIVERSITATI

Nu este cazul.
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VIl DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A Fl AFECTATE IN
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI, SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII
(ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR S|l HABITATELOR
PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A
FAUNE] SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR
MATERIALE, CALITATIl SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEIl, CALITATH
AERULUI, CLIMEI (DE EXEMPLU, NATURA SI AMPLOAREA EMISIILOR DE
GAZE CU EFECT DE SERA), ZGOMOTELOR S| VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI
MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA
INTERACTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI
(ADICA IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN
SCURT, MEDIU Sl LUNG, PERMANENT $I TEMPORAR, POZITIV S| NEGATIV)

Populatia potential afectatd in pericada de executie este cea aflatd in vecinitatea fronturilor
de lucru, a organizarilor de santier, precum si a drumurile temporare de acces utilizate pentru
realizarea proiectului.

In perioada de executie a lucrarilor, impactul produs asupra populatiei din zon3 se manifesta
prin zgomot si vibratii, emisii de poluanti atmosferici, restriciii i devieri de circulatie, precum
si impactul asupra peisajului.

In perioada de executie, impactul potential se va manifesta local, va avea caracter temporar,
pe termen mediu si se va manifesta prin cresterea concentratiilor de poluanti atmosferici (Tn
principal pulberi) si cresterea nivelului de zgemot si vibrafii in fronturile de lucru active si Tn
organizarile de gantier.

Prin implementarea proiectului propus, se vor crea noi locuri de munca.

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si detine cai de
acces, utilitati, etc, care permit si faciliteaza constructia de cladiri, precum si existenta altor
cladiri in constructie in zona, estimam ca:

-lucrarea in cauza nu are impact negativ asupra terenului si vecinatatilor,;
-fara impact asupra sanatatii umane;

-nu se creeaza disconfort major datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei
autovehiculelor necesare;

Estimam ca lucrarile in cauza vor avea un impact pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor
imediate datorita faptului ca arhitectura propusa este moderna iar lucrarile de sistematizare
verticala si de amenajare vor imbunatatii starea si in mod categoric imaginea actuala a
terenului.
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EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICA, NUMARUL
POPULATIEVHABITATELOR/SPECIILOR AFECTATE})

Nu este cazul.

MAGNITUDINEA $I COMPLEXITATEA IMPACTULUI

Proiectul nu prezinta o complexitate ridicata a impactuiui, find un imobil de locuinte colective.
PROBABILITATEA IMPACTULUI

Nu este cazul.

DURATA, FRECVENTA S1 REVERSIBILITATEA IMPACTULUI

Nu este cazul.

MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI
SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Nu este cazul.
NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

Nu este cazul.

VIIi PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI
PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISILOR DE POLUANTI iN MEDIU,
INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA  CERINTELE PRIVIND
MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE
TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA
AERULUI IN ZONA

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu
apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada
derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului.

Totusi, in perioada in care se efectueaza lucrari de demolare si in perioada de executie este
necesara respectarea legislatiei de mediu in vigoare.

Se va asigura o supraveghere permanentd a amplasamentului analizat pentru sesizarea
eventualeler incidente care ar putea influenta poluarea factorilor de mediu analizati.

Se impune respectarea cerintelor HG 856/2002, privind intocmirea evidentei gestiunii
deseurilor generate, a QUG 92/2021 care abroga Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor
iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA
002/2005.
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in pericada de demolare beneficiarul va trebui si respecte parametrii impusi de STAS
12574/87 si Legea 104/2011.

Pe durata lucrdrilor de executie constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea
factorilor de disconfort (praf, zgomot) si incadrarea lucrdrilor in standardele si legislatia
existenta,

Se va urmari mentinerea nivelului de zgomot exterior in limitele impuse in STAS 100009/88
respectiv de 50 dB (A), curba de zgomot Cz 456.

In proiectare, |la alegerea echipamentelor si instalatiilor s-au luat prevazut aparate electrice
care nu depasesc in functionare cu mai muit de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, cand
acestea nu functioneaza.

IX LEGATURA cu ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

(A) JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iIN PREVEDERILE
ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA
UNIUNII EUROPENE: DIRECTIVA 2010/75/UE (IED) A PARLAMENTULUI
EUROPEAN S| A CONSILIULUI DIN 24 NOIEMBRIE 2010 PRIVIND EMISILE
INDUSTRIALE (PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII),
DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI DIN
4 1ULIE 2012 PRIVIND CONTROLUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE
CARE IMPLICA SUBSTANTE PERICULOASE, DE MODIFICARE S| ULTERIOR DE
ABROGARE A DIRECTIVEI 96/82/GE A CONSILIULUI, DIRECTIVA 2000/60/CE A
PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 23 OCTOMBRIE 2000 DE
STABILIRE A UNUI CADRU DE POLITICA COMUNITARA iN DOMENIUL APEI,
DIREGTIVA-CADRU AER 2008/50/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A
CONSILIULUI DIN 21 MAI 2008 PRIVIND CALITATEA AERULUI INCONJURATOR
SI UN AER MAI CURAT PENTRU EUROPA, DIRECTIVA 2008/98/CE A
PARLAMENTULUI EUROPEAN S| A CONSILIULUI DIN 19 NOIEMBRIE 2008
PRIVIND DESEURILE S| DE ABROGARE A ANUMITOR DIRECTIVE, S| ALTELE)

Nu este cazul.

{B) SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE
PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI
NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

Nu este cazul.
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X LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

- DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER - LOCALIZAREA
ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza integral in incinta, pe suprafata detinuta de beneficiar,
iar lucrarile necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata
limitata in timp (pana la finalizare), si care vor respecta atat masurile de protectie a mediului
cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.

Pe perioada derularii lucrarilor se va asigura imprejmuirea terenului si se vor amenaja spatii
speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre
eliminare sau valorificare catre operatori autorizati.

Santierul se va ingradi perimetral cu imprejmuiri continue, mentinute in buna stare pe iot
parcursul executiei prin grija executantului si beneficiarului. Periodic se va verifica
continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie
preintampinat crice acces neautorizat in incinta.

Controlul perimteral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.
Accesul in santier se va realiza din drumul public de acces.

La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a investitiei, cu continutul conform
reglementarilor in vigoare.

La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se va amplasa rampa de spalare auto
pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Langa poarta de acces este necesara
amplasarea unui post de control si verificare acces in santier.

Modalitatea de actiune si interactiune, amplasarea posturilor, consemnele - generale si
particulare, vor fi prevazute in Planul de paza al obiectivuiui.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii servicilor de paza si control revine
antreprenorului, care, la cererea beneficiarului, va executa organziarea de santier.

Organizarea de santier va cuprinde constructii si amenajari doar cu caracter temporar, pe
durata desfasurarii lucrarilor de construire a ansamblului de cladiri, executat intr-o singura
etapa. Organizarea de santier va consta in amplasarea de baracament si alte anexe si
constructii provizorii, imprejmuire si platforme pentru depozitare materiale si produse
necesare executiei.

Accesul autovehiculelor de toate categoriile in santier se va realiza din Aleea Hobita si str.
Dna Ghica.

In cadrul imprejmuirii de santier se vor prevedea 3 pozitii in care se monteaza porti mari (duble
canat- sau glisabile in functie de caz), peniru accesul cu autovehicule grele si porti de acces
pentru personalul santierului si un acces pietonal.
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Caile de acces pietonale si platformele vor asigura accesul pietonal si auto, precum si
parcarea auto temporara in incinta.

Numarul personaluiui contractat pentru efectuarea lucrarilor de constructii este estimat la 200
de persoane repartizati astfel:

- Diriginte de santier constructii - 1

- Diriginte de santier instalatii -1

- Manager de Proiect - 1

- Sef Santier - 1

- Ingineri rezistenta/arhitectura - 1

- Ingineri Instalatii - 1

- Inspector SSM — 1

- Muncitori (pe categorii si echipe)- media zilnica pe perioada de dezvoltare 150 persoane
- Ingineri Instalatii - 1

- Inspector SSM — 1

- Muncitori {pe categorii si echipe)— media zilnica pe pericada de dezvoitare 150 persoane
- Personal tehnic: 4 persoane

- Paznici: 6 persoane cu lucru in ture

- Personal auxiliar: 10 persocane (forta de munca necalificata)

- Macaragii: 4 persocane

- Personal TESA: 2 persoane

- Personal ocazional tert: geclog, topometrist, proiectant

Punctele de paza pentru santier se vor amplasa in zona acceselor siin zona de baracament
sau unde vor fi depozitate materiale de valoare. Acestea vor consta in baraci de paza de 1
persoana tip pichet, racordabile la energie electrica pentru incalzire si, daca vor fi sisteme
suplimentare de paza, vor fi conectate la acestea.

Amplasarea baracamentului este necesara pentru personalul tehnic, muncitori, project
manager, dirigentie, gestionari, paznici sau alt personal de santier si peniru sedinte.

Se vor amplasa baraci tip container. Containersle din baracament vor fi echipate cu banci,
dulap, masa si vor servi pentru personalul muncitoresc, ca utilizare la inceputul si sfarsitul
turei de lucru, pentru schimbare in tinuta de lucru si loc de masa in pauza.
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Pentru personalul {ehnic, containerele baracament vor fi amenajaie ca birouri de santier, loc
pentru pastrarea documentatiilor, sala de sedinte si alte activitati specifice santierului si vor fi
echipate in consecinta cu birouri, scaune, dulapuri si diverse echipamente de birotica.

Alimentarea cu energie elecirica peniru organizarea de santier se propune a se rezolva de la
reteaua existenta in zona. De la BMPT energia electrica se distribuie la tabloul electric al
santierului amplasat in apropierea containerelor care compun organizarea de santier.

Tabloul electric de distributie pentru organizarea de santier este prevazut cu circuite separate
pentru iluminat, alimentare la 220V si alimentare ala 380V.

Transportul energiei la tablou! organizarii de santier se face prin cablu electric cu protectie
exterioara dimensionat corespunzator puterii instalate si amplasata conform proiectului de
alimentare cu energie electrica. Toate instalatile de alimentare cu energie electrica vor fi
dotate cu dispozitive de protectie.

Incalzirea incintelor - birouri, spatii comune, se realizeaza cu aparate electrice: calorifere,
convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica din organizarea
de santier. Nu se admit instalatii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele
omologate nu vor fi lasate nesupravegheate in timpul functionarii. Legarea aparatelor de
incalzire mari consumatoare se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate,
pentru a se evita supraincarcarea.

Distributia se face catre punctele de consum.

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte vor fl prevazute un
numar suficient de reflectoare astfel incat sa fie asigurat un iluminat cerespunzator.

lluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau
zonale de iluminat, racordate la tablourile de disiributie. Acestea vor asigura o intensitate
luminoasa necesara si suficienta pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de
securitate.

Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la
reteaua electrica de alimentare. Toate instalatile de alimentare cu energie electrica vor fi
dotate cu dispozitive de protectie.

Apa potabila este asigurata periodic printr-o firma specializata de distributie pe baza de
contract.

Amplasarea toaletelor ecologice (vidanjabile sau racordabile la retea canalizare- dupa caz)
se face intr-un spatiu amenajat (platforma plana), pentru a raspunde necesitatilor fiziologice
ale personalului tehnic si muncitorilor santierului pe durata de executie. intretinerea toaletelor
ecologice va fi asigurata de firma specializata care va face periodic vidanjarea si igienizarea
lor. In organizarea de santier se vor amplasa un numar suficient de grupuri sanitare ecologice,
corelat cu numarul maxim de muncitori aflati in santier.

Apele menajere vor fi evacuaie in fosa septica ce se va realiza pe teren( daca este cazul).
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Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, pe
perioada santierului, in incinta se vor afla echipamente tehnice diverse:

- utilaje pentru constructii pentru lucrari mecanizate - excavare, incarcare, impins,
compactare, etc;

- utilaje pentru ridicare, transport, manipulare;
- utilaje pentru transport si turnat beton;

- mijloace de transport autoblocante scule de mana si echipamente de mica
mecanizare;

- scule, unelte si dispozitive diverse.

Se impune ca teate echipamentele de munca sa fie corespunzatoare din punct de vedere
tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie instruit
corespunzator.

In functie de amplasamentul constructiilor si a desfasurarii executiei, sunt necesare anumite
platforme pentru depozitarea diferitelor materiale de constructii pe categorii, respectiv: fier,
cofraje, materiale minerale (pietris, balast, nisip), material lemnos, tubulaturi si conducte,
materiale ambalate si paletate la alte categori de lucrari interioare si alte materiale care vor fi
necesare a fi aprovizionate si puse in opera pe parcursul executiei.

In cazul in care, pe amplasamentul santierului, exista platforme din dale de beton, placa de
beton, sau alte platforme anterioare,acestea se vor utiliza pentru depozitare in masura in care
acest lucru este posibil, fara a se mai amenaja altele in plus.

La finalul executiei aceste platforme se vor dezafecta, executandu-se conform planului de
situatie, aleile, trotuarele, parcajele si spatiile verzi; cele in teren natural, vor fi scarificate de
orice rest de constructie, curatate si completate cu pamant natural si strat vegetal pentru
zonele de spatii verzi.

in timpul executiei, beneficiarul si executantul vor lua toate masurile pentru respectarea
normelor de protectia muncii in vigoare.

Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii, au urmatoarele
obligatii:

- inincinta santierului sa pearte in permanenta echipamentul individual de protectie;
- vizitatorii sa nu circule neinsotiti;
- peniru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie prestabilite;

- seinterzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in
raza de actiune a unui echipament tehnic, langa materiale depozitaie, in zone de
lucru, fara sarcina de munca;
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- in incinta santierului fumatul este interzis, cu exceptia zonelor special amenajate
si semnalizate in acest sensibilitate;

- limita maxima de viteza pentru circulatia autovehiculelor si utilajelor in incinta
santierului este de 10km/h; in spatii inguste, unde manevrabilitaiea este limitata,
viteza de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor sau in conditii de
vizibilitate redusa, circulatia se va face numai cu pilotaj;

- orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

Programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic, cu 1 ora pauza de masa, iar in timpul unor lucrari
speciale (de exemplu betonari) 12 ore dar nu mai tarziu de ora 20.

Toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand
persoana specializata pentru aceasta activitate.

Va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara echipata corespunzator si in
termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienico-sanitare si truse de prima
interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti
nu se convine altfel.

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii pesonalului este
obligatia fiecarui angajator si vor fi descrise in Planul propriu de SSM.

Va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu
extinctoare. Pichetul principal va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa organizarea
de santier.

Pentru perioada de executie a lucrarilor masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul
lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrdrilor de
constructii i instalatii aferente acestora C 300-94.

La proiectare, executie si exploatare se vor respecta prescriptile carilor tehnice ale
echipamentelor, Normativului 113/2002, 113/1/2002, 15-2010 si 15/2-98 privind instalatiile de
incélzire, ventilare si climatizare, P118- 99 cu privire la siguranta la foc, Normelor generale
de prevenire si stingere a incendiilor si alte norme si normative colaterale n vigoare, pe care
executantul si beneficiarul le vor considera necesare pentru executia si exploatarea n conditii
de siguranta.

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie
afectate suprafete minime de teren - doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata
detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si
depozitat in locurile indicate prin autorizatia de constructie. La incheierea lucrarilor,
suprafetele ocupaie temporar vor fi aduse la starea initiala.
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- DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII DE
SANTIER

Impactul este temporar redus pe perioada executarii, lucrarile prevazute in prezentul proiect
nu constituie surse de poluare a apei, aerului si solului si nu sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase, se vor dezafecta terenurile
si platformele de lucru ocupate de constructor.

- SURSE DE POLUANTI S! INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA Si
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU IN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt
surse temporare de poluare fenica, praf, emisii si vibratii.

- DOTARI S| MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN
MEDIU

- reducerea la minim a suprafetei ocupate;
- esalonarea n timp a lucrarilor si respectarea graficului de lucru;

- cdile de acces Tn organizarile de santier se vor meniine libere, curate; accesul se va face in
mod controlat (cabina portar/ paza),

- folosirea unor utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanti;

- utilajele folosite nu se vor parca in incinta santierului, acestea vor fi parcate in spatiul destinat
parcarii;

- reparatiile utilajelor nu se vor realiza in incinta santierului, aceste reparatii vor fi realizate in
spatiul special destinat pentru aceasta activitate;

- alimentarea cu carburant ale utilajelor nu se va realiza in incinta santierului, acestea vor fi
alimentate in spatiul destinat alimentarii utilajelor;

- spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului, se vor face in incinta santierului
pe o platforma betonata special amenajata la iesirea din santier;

- interzicerea intrarii Tn santier a utilajelor si a utilizarii echipamentelor care nu sunt etange si
pierd produs petrolier;

- depozitele intermediare de materiale de constructii se vor afla in locuri special amenajate
astfel incat sa nu poata fi spalate de apele pluviale;

- depozitarea temporara a materialelor si deseurilor generate se va face in locuri bine stabilite,
amenajate corespunzator, pentru prevenirea poluarii solului si subsolului;

- la Tnceperea lucrarii, Antreprenorul va incheia contracte cu operatori de salubritate si
operatori depoziie de degeuri autorizate pentru valorificarea/ eliminarea deseurilor;
Antreprenorul va respecta prevederile OUG 92/2021 si H.G. nr. 856/2002
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- nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediuiui in timpul
organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus;

- efectuarea periodicd, pe toatd durata ufilizarii autovehiculelor si utilajelor, a inspecjilor
tehnice curente;

- intretinerea din punct de vedere tehnic a mijloacelor auto si a utilajelor pentru minimalizarea
emisiilor de gaze de esapament si repunerea n funciiune a acestora numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni;

- operatiile care produc mult praf, de exemplu realizarea umpluturilor de pamint, nu se vor
executa Tn pericadele cu vant puternic;

- se va asigura umectarea drumurilor de santier in vederea reducerii emisiilor de praf;

- transpertul materialelor pulverulente la punctele de lucru se va realiza numai n stare
umectata sau acoperite, pentru a evita emisiile de pulberi sau pierderile de materiale Tn timpul
transportului.

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funciionarii utilajelor pe timpu! de realizare a
proiectului, programul de lucru nu se va desfagura in timpul noptii;

- se va reduce la minim stationarea mijloacelor auto rutiere pe amplasamentul de realizare a
proiectului;

- impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter limitat in timp, fiind
cauzat de zgomotul utilajelor folosite pe santier si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe
santier vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de odihna.

- nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Efectul pozitiv este crearea locuriler de munca.

Xl LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN
MASURA IN CARE ACESTE INFORMATI SUNT DISPONIBILE

- LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

La finalizarea investitiei nu este cazul refacerii amplasamentului deoarece prin acest proiect
se propun lucrari prin care este amenajat integral tot terenul beneficiarului.

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la incetarea activitdtii sunt prezentate n
cadrul capitolului 3.6.5.
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- ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA
INSTALATIEI

Nu este cazul.

- MODALITATI DE REFACERE A STARIl INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA
UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

Nu este cazul.

Xl ANEXE-PIESE DESENATE:

- Plan de situatie 1:500;

- Avizele obtinute pentru proiect;

- Certificatul de urbanism nr. 290 din 23.03.2023 emis de Primaria Sector 2
- Graficul de executie a lucrarilor de demolare

- Graficul de executie a lucrarilor proiectului

-SCHEMELE-FLUX PENTRU PROCESUL TEHNOLOGIC SI FAZELE ACTIVITATII, CU
INSTALATIILE DE DEPOLUARE

Nu este cazul.
- SCHEMA FLUX A GESTIONARI DESEURILOR
Nu este cazul.

- ALTE PIESE DESENATE STABILITE DE AUTORITATEA PUBLICA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI

Informativ sunt anexate 2 planuri subscl (S1 si $2) plan parter, plan etaj curent,plan etaj 11,
plan etaj 11D

Xill PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART.
28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND
REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR
NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI
COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE S| COMPLETARILE
ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE

- DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI S DISTANTA FATA DE ARIA NATURALA
PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR, PRECUM SI COORDONATELE GEOGRAFICE
(STEREO 70) ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR
Fi PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU REFERINTA
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GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970, SAU DE TABEL
iN FORMAT ELECTRONIC CONTINAND COORDONATELE CONTURULUI (X, Y) iN
SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970

Nu este cazul.
- NUMELE $I CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR
Nu este cazul.

- PREZENTA $1 EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII $| HABITATE DE
INTERES COMUNITAR iN ZONA PROIECTULUI

Nu este cazul.

- SE VA PRECIZA DACA PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU SAU
NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARIl ARIEI NATURALE
PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Nu este cazul.

- SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR Sl
HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR

Nu este cazul.
-ALTE INFORMATII PREVAZUTE iN LEGISLATIA iN VIGOARE

Nu este cazul.

XIV PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA
CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII,
PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

Nu este cazul.

1 LOCALIZAREA PROIECTULUI

~ BAZINUL HIDROGRAFIC

Nu este cazul.

- CURSUL. DE APA, DENUMIREA S| CODUL CADASTRAL

Nu este cazul.

-CORPUL DE APA (DE SUPRAFATA SI/SAU SUBTERAN): DENUMIRE SI COD

Nu este cazul.
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2 INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC S1 STAREA CHIMICA
A CORPULUI DE APA DE SUPRAFATA; PENTRU CORPUL DE APA SUBTERAN SE VOR
INDICA STAREA CANTITATIVA S| STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA

Nu este cazul.

3 INDICAREA OBIECTIVULUI/OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE
APA IDENTIFICAT, CU PRECIAREA EXCEPTIILOR APLICATE A TERMENELOR
AFERENTE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

XV CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND
EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE Sl PRIVATE
ASUPRA MEDIULUI SE 1AU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN
MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE
-X1v

Nu este cazul.

Semnatura si stampila beneficiarului
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