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MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumire proiect : Desfiintare partiala, consolidare, recompartimentare,
supraetajare si extindere corp S+P+1E+M, rezultand o
constructie cu regim de inaltime S+P+4E+5-6Eretras cu

functiunea de alimentatie publica si camere de cazare, anexa
Amplasamentul obiectivului: Str. Virgiliu, nr. 25, sector 1, Bucuresti

Il. Beneficiar : Dima Constantin si Dima Marius
Proiectantul lucrarii : S.C. CRIDO DESIGN ARCHITECTUR
S.R.L.

Persoane de contact : Fersedi Eugenia 0724906030

Vasile Gabriela 0722167007
Perioada de executie propusa : 12 luni

Faza de proiectare : D.T.A.C.

lll. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului:
-rezumatul proiectului:
Lucrarile de extindere si supraetajare a imobilului existent se vor realiza la adresa - Str. Virgiliu
nr.25 sector 1 Bucuresti. Corpul de cladire ce urmeaza a fi desfiintat partial pentru a facilita extinderea
cu noua cladire, are regim de inaltime parter si o suprafata de 149 mp.

Descrierea situatiei existente :

In momentul de fata la adresa mai sus mentionata se gaseste un teren in suprafata de 577 mp
si o constructie, cu N.C. 249540, care se afla in proprietatea lui Dima Constantin si Dima Mihaela-
Silvia(soti ,asupra cotei de 1/2) si Dima Marius si Dima Roxana-Alina(soti, asupra cotei de 1/2),
conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.274/27.03.2019 la B.I.N. ,,Popa-
Teiusanu luliana”, potrivit Extrasului de Carte Funciara nr. 249540, emis de B.C.P.l.,, Sector 1 in
baza cererii nr. 95315 din 30.09.2020. Cladirea existenta este formata dintr-o parte consolidata cu
regim de inaltime S+P+1E+M conform autorizatiei de constructie nr.381/21.V//26226/15.09.2020 si o
parte din constructie, de tip anexa, cu regim de inaltime P+1E partial in suprafata de 149 mp care se
propune spre desfiintare.

Imobilul nu este cuprins in Lista monumentelor istorice actualizata in anul 2015, nu se afla la
mai putin de 100 m de imobile inscrise pe lista si nici in zona cu servituti aeronautice.

Propuneri:

Se propune realizarea unor lucrari de desfiintare partiala, consolidare, recompartimentare,
supraetajare si extindere corp cladire existent rezultand o cladire cu un regim final de inaltime
S+P+4E+5-6E retras cu functiunea de alimentatie publica si camere de cazare si anexa cu regim de
inaltime P. Cladirea propusa va fi realizata pe locul partii de cladire existenta ce va fi desfiintata.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Prin investitia propusa, beneficiarul isi doreste cresterea capacitatii de cazare a spatiilor
hoteliere din apropierea Garii de Nord si fiind un punct de interes in zona Str. Berzei .
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Suprafata construita la sol parte cladire propusa: 149 mp
Suprafata construita la sol rezultata: 409 mp
Suprafata construita desfasurata parte cladire propusa: 951.23 mp
Suprafata construita desfasurata cladire rezultata: 1681.13
Suprafata utila totala parte cladire propusa: 1006.36 mp
Suprafata utila totala rezultata: 1666.85 mp

Numar unitati de cazare corp cladire propus: 17

Suprafata utila aferenta unitatilor de cazare= 376.00 mp
Numar locuri de parcare: 9 (1- suprateran + 8 - parcare subsol)
Suprafata construita la sol anexa propusa: 23.33 mp
Suprafata construita desfasurata anexa propusa: 23.33 mp
Suprafata utila anexa propusa: 16.43 mp

Indici constructivi propusi :

P.O.T. propus = 70.88%

C.U.T. propus= 2.91%

Hmax propus = 27.00m( fata de cota 0.00)

Indici constructivi admisi prin PUD:
P.O.T. max =75%
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C.U.T. max=3.0%
Hmax = 27.50m( fata de cota 0.00)

Fiecare nivel al corpului de cladire propus se va desfasura astfel :
La subsol :
Parcare = 160.53 mp
Lift auto=17.26 mp
Sas=3.15mp
Casa scarii = 9.46 mp
Camera tehnica lift = 6.85 mp
Camera tehnica lift auto = 4.00mp
Suprafata construita subsol : 238.75 mp
Suprafata utila subsol : 201.25 mp
La parter :
Casa scarii= 8.33 mp
Lift auto= 14.28 mp
Receptie= 8.64 mp
Camera centrala de detectie si semnalizare incendiu= 1.96mp
Bucatarie= 25.00 mp
Preparari= 18.81 mp
Sas=11.43 mp
Spalator vase= 5.65 mp
Sas=5.68 mp
Vestiar=7.63 mp
Grup sanitar cu dus=2.75 mp
Grup sanitar cu dus= 2.75 mp
Vestiar= 4.55 mp
Depozitare legume si fructe= 4.86 mp
Depozitare produse carne si peste= 6.20 mp
Terasa= 28.16 mp
Anexa= 16.43 mp
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Suprafata construita parter: 149.00 mp

Suprafata construita anexa: 23.33 mp

Suprafata utila parter: 114.24 mp

La etajul 1: Casa scarii, Hol distributie, Sala de mese - 72 persoane= 100.29 mp
Balcon= 9.35 mp, Balcon= 0.27 mp, Terasa= 31.02 mp

Suprafata construita etaj 1: 169.51 mp

Suprafata utila etaj 1: 135.91 mp

Laetajul 2: Hol=10.81 mp, Casa scarii : 8.18 mp, Camera= 19.96 mp, Baie= 3.96 mp
Unitate de cazare 1 : 23.92mp

Camera= 17.11 mp, Baie= 3.89 mp

Unitate de cazare 2 : 21.00 mp

Camera= 16.07 mp, Baie= 4.14 mp

Unitate de cazare 3 : 20.21 mp

Camera= 15.07 mp, Baie=4.10 mp

Unitate de cazare 4 : 19.17 mp

Camera= 20.31 mp,Baie= 3.76 mp

Unitate de cazare 5 : 24.07mp

Balcon=1.03 mp

Balcon=1.03 mp

Balcon=0.17 mp

Balcon=0.17 mp

Balcon=0.17 mp

Balcon=5.23 mp

Suprafata construita etaj 2 : 169.66 mp

Suprafata utila etaj 2 : 127.36 mp

La etajul 3:

Hol= 10.81 mp, Casa scarii : 8.18 mp, Camera= 19.96 mp, Baie= 3.96 mp
Unitate de cazare 1 : 23.92mp

Camera= 17.11 mp, Baie= 3.89 mp

Unitate de cazare 2 : 21.00 mp
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Camera= 16.07 mp, Baie=4.14 mp
Unitate de cazare 3 : 20.21 mp
Camera= 15.07 mp, Baie=4.10 mp
Unitate de cazare 4 : 19.17 mp
Camera= 20.31 mp, Baie= 3.76 mp
Unitate de cazare 5 : 24.07mp
Balcon=1.03 mp

Balcon= 1.03 mp

Balcon=0.17 mp

Balcon=0.17 mp

Balcon= 0.17 mp

Balcon=5.23 mp

Suprafata construita etaj 3 : 169.45 mp
Suprafata utila etaj 3 : 127.36 mp
La etajul 4:

Hol= 10.81 mp, Casa scarii : 8.18 mp
Camera= 19.96 mp, Baie=3.96 mp
Unitate de cazare 1 : 23.92mp
Camera= 17.11 mp, Baie= 3.89 mp
Unitate de cazare 2 : 21.00 mp
Camera= 16.07 mp, Baie=4.14 mp
Unitate de cazare 3 : 20.21 mp
Camera= 15.07 mp, Baie=4.10 mp
Unitate de cazare 4 : 19.17 mp
Camera= 20.31 mp, Baie= 3.76 mp
Unitate de cazare 5 : 24.07mp
Balcon= 1.03 mp

Balcon=1.03 mp

Balcon=0.17 mp

Balcon=0.17 mp
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Balcon=0.17 mp
Balcon=5.23 mp
Suprafata construita etaj 4 : 169.45 mp
Suprafata utila etaj 4 : 127.36 mp
La etajul 5:
Casa scarii= 25.16 mp, Hol= 14.62 mp
Camera= 19.96 mp, Baie= 3.96 mp
Unitate de cazare: 23.92 mp
Camera= 23.07 mp, Baie= 3.89 mp
Unitate de cazare: 26.96 mp
Balcon= 1.03 mp
Balcon=1.03 mp
Terasa= 27.52 mp
Terasa= 13.46 mp
Suprafata construita etaj 5: 124.16 mp
Suprafata utila etaj 5: 90.66 mp
La etajul 6:
Casa scarii= 7.81 mp
Camera tehnica lift= 8.54 mp
Hol=14.62 mp
Uscatorie= 19.96 mp
Depozitare= 4.33 mp
Spalatorie= 23.07 mp
Oficiu= 3.89 mp
Terasa=10.11 mp
Suprafata construita etaj 6: 112.13 mp
Suprafata utila etaj 6: 82.22 mp
- Valoarea investitiei: 7524256.39 lei
- Perioada de implementare propusa:

Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 12 luni.
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- Elemente specifice caracteristice ale proiectului propus

Profilul si capacitatile de productie :
Profilul activitatilor desfasurate :

- cazare, capacitate cazare = 34 locuri in 17 camere duble

- alimentatie publica, capacitate spatii = 72 persoane

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus:

Procesul de productie este legat de activitatea de alimentatie publica si consta in principal in
prepararea hranei. Produsele obtinute vor fi servite imediat in spatiile de alimentatie publica.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati; modul de asigurare a acestora:

Materiile prime folosite : legume proaspete si conservate, carne (peste, pui, vita, porc)
proaspata si conservata, produse semipreparate din carne (carnati, mici, carne tocata),
branzeturi si produse lactate, produse de panificatie (paste) , faina, orez, drojdie, aditivi
speciali , condimente, zahar, sare, oua, unt, margarina, dulceturi, marmelade si gemuri,
cacao, ciocolata, cafea, ceai, fructe naturale sau conservate, ingradiente speciale de cofetarie.
Principala sursa de aprovizionare a acestora este fie direct de la producatori agreati, fie de la
importatorii si distribuitorii specializati pe asfel de produse.

Utilajele folosite in procesul de productie utilizeaza pentru a functiona energia electrica si
gazul metan.

Regim constructiv:
Structura de rezistenta a constructiei va fi cu fundatii din beton armat si suprastructura din stalpi,
grinzi, plansee din B.A.

Acoperisul va fi de tip terasa verde, necirculabila.

Instalatii aferente constructiei:

Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va face prin intermediul bransamentului existent la
reteaua de apa potabila aflata pe strada Virgiliu.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin curgere libera la
caminele de canalizare din jurul cladirii, prin intermediul carora sunt evacuate la reteaua de canalizare
din zona.

In bucatarie va fi montat va fi montat un separator de grasimi.

Apele meteorice sunt colectate si evacuate prin intermediul receptoarelor pluviale montate in
jgheaburi si evacuate la reteaua de canalizare.

Alimentarea cu energie electrica
Se realizeaza printr-un racord la reteaua existenta .
Incalzirea

Incalzirea cladirii se realizeaza prin intermediul unei centrale termice montata in spatiul tehnic
prevazut in anexa din exteriorul cladirii.

Instalatii climatizare si ventilare

Grupurile sanitare au fost prevazute cu instalatii de ventilare mecanica. In acesta
situatie s-au prevazut ventilatoare individuale in fiecare grup sanitar. Ventilatoarele vor fi
echipate cu clapete antiretur. Acestea vor fi racordate pe verticala la coloane colective.
Actionarea ventilatoarelor se va face de la un intrerupator comun cu cel de la iluminat.
Evacuarea aerului viciat se va face prin intermediul unor tubulaturi de ventilatie de tip



CRIDO DESIGN

PVC in exterior cu ajutorul unor caciuli de ventilatie.

Camerele de cazare cat si zona de receptie si zona mese vor fi dotate cu sisteme

de climatizare in detenta directa de tip Split. Condensul provenit de la unitatile interioare de climatizare
se va evacua la canalizare. Legatura la reteaua de canalizare se va face prin intermediul unui sifon.

Asigurarea aerului proaspat la nivelul subsolului se va asigura mecanic prin intermediul unui sistem
descentralizat format din modul de introducere ce are in componeneta un ventilator de introducere,
baterie de incalzire pe apa calda si modul de filtrare clasa F7 si doua ventilatoare de evacuare
montate pe perete, catre exteriorul cladirii. Introducerea aerului proaspat se va face diametral opusa
fata de evacuare asigurand o distributie a aerului in tot subsolul.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia investitiei :
La terminarea lucrarilor de construire si montare a echipamentelor se vor lua masuri de

refacere a calitatii solului. Terenul va fi sistematizat pe verticala astfel incat apele meteorice

sa nu produca acumulari (baltiri) .

Pe amplasamentul ramas liber si in curtea interioara vor fi

infiintate plantatii decorative pentru a se preintampina eroziunea solului si pentru a se crea un
microclimat deosebit.

Nu se fac defrisari sau taieri de copaci.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Amplasarea obiectivului nu presupune crearea de noi cai de acces pietonale sau carosabile.
Se vor folosi trotuarele si carosabilul strazilor Virgiliu si Lipova .

Pe teren — la nivelul solului - se poate amenaja doar 1 loc de parcare, problema parcarilor fiind
rezolvata astfel :

Numar locuri de parcare: 9 (1- suprateran + 8 - parcare subsol)

- resursele naturale folosite in constructie si functionare:

In procesul de edificare a constructiei vor fi folosite :

- agregate de rau (nisip, balast, pietris margaritar)

- ciment, var, gips

- apa potabila / industriala din reteaua orasului / din sursa proprie

- argila arsa (caramida)

- lemn de rasinoase

- metode folosite in constructie:

Metoda de construire este una traditionala, cu turnarea elementelor din beton in cofraje
recupreabile, cu zidarii din caramida executate manual.

Pentru lucrarile de finisare vor fi utilizate si procedee mecanizate (tencuieli executate
mecanizat, sape elicopterizate, etc).

- planul de executie ( faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire
ulterioara)

Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 12 luni.

Dotarea spatiilor de cazare, a spatiilor de productie (bucatarie) si a spatiilor tehnice, punerea
in functiune, probele tehnologice si darea in exploartare se vor desfasura pe o perioada de
circa 6 luni de zile.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu exista.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului
de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

- alte avize si autorizatii cerute pentru proiect
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Prin certificatul de urbanism nr.1611/33/24.12.2020 sunt solicitate avize de alimentare cu apa si
canalizare, electricitate, gaz, Comisia tehnica de circulatie, aviz Isu securitatea la incendiu, aviz Isu-

Protectie civila, s-au cerut de asemenea studiii de insorire si studiul geotehnic, aviz sanatatea
populatiei.

Scurta descriere a impactului potential:

Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra populatiei localitatii cat si asupra celor
aflati in vizita, in sensul crearii unor noi spatii de cazare temporara, a unui spatiu de alimentatie

publica , continuandu-se traditia zonei prin reamenajarea unui renumit restaurant cu specific romanesc
(Codrii Cosminului).

Aparitia unui nou obiectiv de cazare si alimentatie publica nu va avea un impact negativ

asupra sanatatii locuitorilor, a peisajului si mediului vizual, asupra climei, faunei si florei a
bunurilor materiale sau asupra patrimoniului istoric si cultural al localitatii.

Pot exista unele elemente de impact privind calitatea aerului, a zgomotelor si vibratiilor
produse de utilajele in functiune, dar pentru reducerea acestora vor fi luate masuri prin proiect.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare :

In cazul partii de constructie de tip anexa, ce se propune spre desfiintare, aceasta adaposteste
spatii aferente bucatariei restaurantului. Aceasta parte a contructiei existente este situata pe latura
de sud-est a terenului. In momentul de fata spatiile interioare sunt dezafectate si sunt improprii
desfasurarii oricarui fel de activitate ce priveste alimentatia publica. Aceasta parte a constructiei

existente are regim de inaltime P+1E partial. Accesul la etajul partial se realizeaza pe o scara direct
din exterior.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Limitele amplasamentului proiectului :
Terenul studiat se afla in intravilanul orasului Bucuresti si are urmatoarele vecinatati :
la Nord-Vest — Strada Virgiliu

la Nord-Est— teren proprietate cu NC269182 — strada Virgiliu nr.21-23,
la Sud-Vest - Strada Lipova
la Sud-Est - teren utilitate publica

Constructia existenta este amplasata pe teren astfel :
- 0.00m fata de limita de proprietate din Nord-Est
- 0.00m fata de limita de proprietate din Sud-Vest;

-18.63m fata de limita de proprietate din Nord-Vest cu o zona de alipire pe imobilul existent
P+1E+M

- 3.00m fata de limita de proprietate Sud-Est.

Constructia propusa va fi amplasata pe teren astfel:

-18.43 m fata de limita de Nord-Vest

-1.20 m fata de limita de Sud-Vest

- 0 zona de alipire si 0 zona de retragere de 3.50 m fata de limita Nord- Est

- 0 zona de alipire si 0 zona de retragere de 3.00m fata de limita de proprietate din S-E.

Anexa propusa va fi amplasata pe teren astfel:
- 10.96 m fata de limita de Nord-Vest
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- 13.74 m fata de limita de Sud-Vest
- alipire fata de limita de Nord-Est
- 12.25 m fata de limita de proprietate din Sud-Est

Distantele cladirii propuse fata de cladirile invecinate:
-la Nord-Vest — fata de imobilul cu regim de inaltime P+1E+M, distanta de 33.61m:

-la Nord-Est— imobil cu regim de inaltime P+5E+6Er, teren proprietate privata cu NC 269182 —
strada Virgiliu nr.21-23, distanta de 3.50 m:

-la Sud-Vest - fata de imobil cu regim de inaltime P+1E+M, distanta de 16.45 m;

-la Sud-Est - imobil locuinte colective regim de inaltime P+8E, distanta de 31.80 m; fata de
postul trafo, distanta de 9.10 m.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in
limita informatiilor disponibile :

1.PROTECTIA CALITATII APELOR

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va face prin intermediul bransamentului existent la reteaua
de apa potabila aflata pe strada Virgiliu.

Canalizarea - apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin curgere

libera la caminele de canalizare din jurul cladirii, prin intermediul carora sunt evacuate la reteaua de
canalizare din zona.

In bucatarie va fi montat un separator de grasimi .

2.PROTECTIA AERULUI

Constructia va fi prevazuta cu un sistem performant de evacuare a gazelor de ardere si de admisie a

aerului de ardere, gazele evacuate avand in componenta cantitati de noxe sub limitele admisibile
conform 113/2002.

Sursele de emisii sunt fixe si mobile :

- surse fixe de poluare : CO2 si vapori de apa de la C.T., de la centralele de climatizare si de la
grupul electrogen de avarie , de la bucatarie si de la ocupantii spatiilor de cazare si de

alimentatie publica.

- surse mobile : autovehiculele pentru transportul materiilor prime si produselor finite care

deservesc unitatea si de la mijloacele de transport ale turistilor (autoturisme).

Pentru limitarea emisiilor in atmosfera a poluantilor aerului se recomanda a se monta filtre pe
cosurile de evacuare a gazelor emise de C.T., de utilajele bucatariei, iar pentru autovehicule se
recomanda ca in perioada de stationare sa fie oprita functionarea motorului.

3.PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR
Zgomotul poate fi generat de sursele existente pe amplasament, insa se manifesta intermitent,
respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de zgomot exterior nu este
semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe amplasament si a valorii reduse a
zgomotului de fond.

4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR
Nu este cazul.
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5.PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI
Constructia va dispune de :

- containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in
vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi

- Depozitarea temporara se va realiza pe o platforma amenajata in exterior

frigorific pentru produsele biodegradabile si unul normal, pentru deseuri reciclabile.

Pardoselile din spatiile de productie (bucatarie,anexe) si din spatiile tehnice vor fi executate avand
un grad ridicat de impermeabilitate, iar exteriorul fundatiei si peretii laterali ai subsolului sunt
prevazuti cu izolatii hidrofuge din material bituminos. Prin aceste lucrari se elimina pericolul
eventualelor infiltrari al apelor infestate in sol.

Constructiile hidroedilitare, reteaua de canalizare si caminele de canalizare vor fi executate

cu materiale specifice hidrofuge, eliminand posibilitatea de contaminare a solului.

6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE S| ACVATICE
Ecosistemele terestre si acvatice nu vor fi afectate de amplasarea constructiei.

7.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE S| A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Amplasamentul investitiei se afla in zona centrala a municipiului Municipiului Bucuresti. Prin natura

sa, cat si prin amplasament obiectivul propus nu va afecta alte obiective de interes public, nu va
altera morfologia asezarilor umane .

8.GOSPODARIREA DESEURILOR

Deseurile menajere se vor colecta in recipienti de plastic, care vor fi preluati de o firma in domeniu,
in baza unui contract incheiat de beneficiar. Colectarea va fi selectiva conform programului de
colectare separata din sectorul 1. Deseurile refolosibile (ambalaje de hartie sau carton, ambalaje de

lemn, ambalaje metalice, ambalaje din sticla) se vor colecta separat si se vor valorifica prin centrele
de recuperare a materialelor refolosibile.

9.GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHNICE PERICULOASE
Nu este cazul.

10. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect :
Nu este cazul.

VIll.Prevederi pentru monitorizarea mediului-dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea
emisiilor prevazute de concluziile BAT aplicabile:

Conform prevederilor legislatiei aflate in vigoare, titularul investitiei are urmatoarele obligatii :
- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor

de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza
adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, la

11
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termenele solicitate

- sa transmita la APM orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele
necesare pentru desfasurarea controlului instalatiilor si pentru prelevarea de probe sau

culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor legale.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza si va fi coordonata de o
persoana numita cu decizie de catre conducerea acesteia.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, apa subterana, aer, sol) se va face conform

standardelor in vigoare, periodic, prin laboratoare acreditate.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare :

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Lucrarile de construire prevazute se vor realiza in mod obligatoriu cu firme specializate si cu
personal calificat pentru astfel de lucrari.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului

Lucrarile de executie se vor desfasura in patru etape:

Etapa 1 — lucrari de asigurare a incintei, etapa 2 — infrastructura (lucrari de decopertari,
sapaturi si fundatii), etapa 3 — suprastructura (lucrari de consolidare si executie structura de BA)
si etapa 4 — Finisaje interioare si exterioare.

Etapa 1 va incepe dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie.

De asemenea vor trebui realizate :

-punctul de alimentare cu apa industriala/potabila

-punctul de alimentare cu energie electrica

-grupul sanitar de serviciu — constructie provizorie

in perioada de executie a investitiei nu exista surse de impurificare a solului cu poluanti.

Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele
cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. in perioada de executie
deseurile vor fi de doua categorii: deseuri menajere, respectiv deseuri asimilabile acestora si
deseuri din ambalaje. Deseurile menajere constituite din resturile care vor provin din
consumurile executantilor si cele rezultate din ambalajele materialelor utilizate, vor fi colectate in
recipienti si vor fi evacuate in baza unui contract incheiat cu un prestator de servicii de

salubritate, care nu va permite imprastierea lor. Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri
de deseuri.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile :
Nu este cazul

Xll. Anexe - piese desenate :
- PLAN DE SITUATIE-DISTANTE VECINE PROPUNERE SCARA 1:500
- PLAN DE SITUATIE PROPUNERE SCARA 1:200

XIll. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
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project

conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare :
Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va
fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale,
actualizate :
Nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va
fi completat cu urmatoarele informatii, conform Planurilor de management bazinale,
in vigoare, actualizate:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr.292/2018 Privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare,
daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele llI-
XIv.

Nu este cazul
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