FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT: Memoriu de prezentare pentru obginerea DECIZIEI
ETAPEI DE INCADRARE pentru obiectivul ,CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PE
ACOPERIS - COMPRODCOOQOP Bucuresti”.

BENEFICIAR: SC COMPRODCOOP SA, Bucurest: ; ; :



ANEXANTI. 5. E la procedura

Memoriu de prezentare
pentru obtinerea
DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Acest Memoriu de Prezentare pentru obtinerea Acordului de Mediu a fost realizat in conformitate cu
Legea nr. 292/3489 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa
nr. 5 E - Continutul cadru al memoriului de prezentare.

I Denumirea proiectului: ,Centrala clectrica fotovoltaicd pe acoperis — COMPRODCOOP Bucuresti”

1L Titular

- numele companiei: SC COMPRODCOOP SA, Bucuresti

- adresa postald: B-dul Timisoara, nr. 52, cod postal: 061316- Sector 6, Bucuresti, ROMANIA

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0727871336,
dir.comprodcop@yahoo.com

- numele persoanclor de contact: Cocirla Stelian-Dumitru. Administrator

I11. Descrierea proiectului:
a) un rezumat al proiectviui: ; ;
in realizares investitiei de centrald fotovoltaici pe acoperis COMPRODCOOP, se
urmdreste respectare cerintelor tehnice minime pentru echipamente, acestea sunt definite in.
cadrul PNRR — Componenta C6. Energie, masura de investifii I1. Noi capacitdti pentru productia
de energie electrica din surse regenerabile, in functie de specificul proiectului astfel:
A. Pentru panouri fotovoltaice:
= Eficienta panourilor trebuie s fie:
0 > 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;
0 > 18% pentru panouri policristaline din siliciu;
o > 12% pentru panouri subtiri sau semitransparente;
= Conditii standard de testare (STC):
o radiatie solard 1000 W/m2;
o masa acrului AM 1,5;
o temperatura celulei 25°C.
B. Invertoare:
» cficientd curopeand: > 97%
C. Sisteme de stocare:
» fard tchnologii pe baza de plumb, NiCd sau NiMH
Productia de energie pentru realizarea investitiei de centrald fotovoltaicd pe acoperis
COMPRODCOOP, va avea un factor de capacitate de minim 3%, reprezentand echivalentul a
minim 1138 h/an de functionare la capacitatea instalaté, iar valoarea reald determinati in baza
simuldrilor realizate este prezentatd in continuare.
Capacitate de stocare asumata in proiectul de realizare a investitieit COMPRODCOOP,



trebuie sd se incadreze in:
o Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse (la puterea
nominald a centralei RES) pentru o perioada de minim 12 minute
o Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse (la puterea
nominali a centralei RES) pentru o perioada de minim 6 minute
Cel putin 50% din volumul de energie electricd generat in cadrul proiectului de mvestitii
COMPRODCOOQP va fi utilizat de cétre beneficiar, pentru consum propriu.
Valoarea maxima a ajutorului de stat solicitat beneficiar pe MW instalat de energie solard:
0 750.000 Euro/MW - pentru capacitati instalate intre 0,2MW (exclusiv) s IMW
(inclusiv)
0 425.000 Euro/MW- pentru capacitati instalate mai mari de IMW
Centrala fotovoltaicd pe acoperis COMPRODCOOP, va fi situatd in partea S-E a Romaniei, in Orasul
Bucuresti. Cladirile pe care urmeaza a se construi centrala fotovoltaici pe acoperis COMPRODCOOP, acesta
fiind in proprictatea COMPRODCOOP SA si aparfin din punct de vedere administrativ Oragul Bucuresgti.
Cladirile propuse pentru realizarea proiectului de centrala fotovoltaicd pe acoperis COMPRODCOOP, sunt
situate pe un teren in suprafata totala de 27.959,45m2 in Orasul Bucuresti. Cladirile au o suprafad totald
construitd de 8.105m2, din care 3.239m2 pentru C16, 491m2 pentru C17 si 4.375m2 pentru C24. Cladirile
203957-C16, 203957-C17 si 203957-C24 se afla in proprictatea COMPRODCOOP SA in cota de 1/1, conform
extras de Carte Funciard si Nr. cadastral 203957, dupa cum este prezentat in Anexa A, :

Suprafata totald a acoperisului este de 8.105m2, din care suprafata disponibild ce va intra in comporenta
centralei fotovoltaice pe acoperis COMPRODCOOP, este de circa 7.230m2 (amprenta la el pentru cladirile C16,
C17 si C24). Acoperigul aferent cladirilor este In mare parte orizontal, cu ¢ Inclinare foarte micé in zona concavé
a C16, orientare E-V pe latura lungd a clidirii. .

In analizd a fost consideratd in analizd doar suprafata lepOI‘l]b‘l]d astfel ca centrala fotovoltaica va ocupa
pe cat posibil aceastd suprafatd, cu exceptia retragerilor fata de conturul cladirii i culoarelor de acces.

Cladirea pe care se va instala centrala fotovoltaici pe acoperiy COMPRODCOOP, arc urmdtoarele
clemente tehnico-constructive principale:

o Stalpi beton armat

o Grinzi beton armat

o0 Acoperisul este format din chesoane 1.5x12m, iar deasupra lor exista termo si hidroizolatie

o Ferestre din PVC/interventie definite.

b) justificarea necesititii proiectului;

Situatia determinati de cresterea prefului pe pietele de energie electrica si gaze naturale la nivel national
si international, precum si efectele provocate de aceste cresteri, la nivel local prin liberalizarea pietei de energie
electrica din Roménia incepand cu 01 Tanuarie 2022, in a condus la un blocaj al activitatilor economice la nivel
national.

Pe termen mediu, factori precum majorarea investitiilor in sursele regencrabile de energie, eficienta
energetica, cladiri §i sisteme energetice mai inteligente in Europa vor spori independenta energetica a UE de
combustibilii fosili importati si vor contribui la sciderea preturilor angro. Cu toate acestea, pe termen mediu, ar
putea avea loc noi ajustari ale cererii si ofertei, dar nu se pot exclude nici alte episoade de volatilitate a preturilor
pe pietele angro din diferite motive geopolitice, tehnologice §i economice.

Misuri adoptate pe termen mediu pentru un sistem energetic decarbonizat si rezilient:



» intensificarea investitiilor in energia din surse regenerabile, in renovdri si in cficienta energeticd si
eficientizarea licitatiilor pentru surscle regenerabile de energie si a procedurilor de acordare de licente s
autorizatii;

» dezvoltarea capacitatii de stocare a energiel pentru a sprijini cresterea ponderii surselor regenerabile de
energie, care este tot mai mare, inclusiv a bateriilor si a hidrogenului;

= insdrcinarca organismelor curopene de reglementare in domeniul energici (ACER) sa analizeze
avantajele si dezavantajele organizarii actuale a pietei energiei electrice si, eventual, s propund recomandiri
Comisier;

+ cventuald revizuire a Regulamentului privind securitatea aproviziondrii pentru a asigura o mai buna
utilizare s1 functionare a stocurilor de gaze in Europa;

= analizarea beneficiilor potentiale ale unui sistem voluntar de achizitionare in comun de citre statele
membre a unor stocuri de gaze naturale;

= infiintarea unor noi grupuri regionale transfrontalicre in domeniul gazelor naturale care sa analizeze
riscurile din acest sector si sa ofere statelor membre consiliere cu privire la elaborarea planurilor lor nationale
de actiune preventivi si de urgenta;

= consolidarea rolului consumatorilor pe piata energiei, oferindu-le posibilitatca de a-gi alege si de a-$i
schimba furnizorul, de a-si genera propria energie electrica gi de a constitui comunitati energetice;

« adoptarea unui cadru de reglementare pentru securitatea ciberneticd a energiei electrice;

» propunerea, pind in decembrie 2021, de adoptare de citre Consiliu a unei recomanddri care sd ofere
orientari suplimentare statelor membre cu privire la modul optim de abordare a aspectelor sociale i a celor
legate de ocuparea fortel de munca ale tranzitiel verzi.

Prin realizarea investitiei preconizatd de centrala foluvnit’ilm pe acoperis COMPRODCOOP, se va atinge
obiectivul principal al programului asumat de Romania in cadrul PNRR — Componerta C6. Energie, mdsura de
investitii I1, Noi capacitati pentru productia de energie electrica din surse regenerabile:

.Productie majoratd a energiei din surse regenerabile eoliene §i solare prin instalarea de noi capacitati de
producere a energiei din surse regencrabile cu sau fard instalatii de stocare integrate”

in cadrul acestui obicctiv specific realizarea investitiei ajutd la indeplinirea obiectivului privind realizarca
capacitatilor noi de producere energie clectricad din surse solare, cu sau fard instalatii de stocare integrate ca
activitate secundar, stocarca avand un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat. In sensul definit
in ghidul de finantare, realizarea de capacitdti noi de productie a energiei electrice vizeaza crearea de instalatii
noi de productie, cu sau fard instalatii de stocare integrate, acolo unde nu au existat pana in prezent.

Prin realizarea proiectului de investitii in cadrul acestei scheme de ajutor se va realiza cresterea capacitatii
instalate de producere a energiei electrice din sursa de energie eoliana si solard, cu sau fard instalatii de stocare
integrate.

c) valoarea investitiei;

Valoarea investitici este de aproximativ 4,095,159.54 lei cu TVA

d) perioada de implementare propusa

Durata de implementare a proiectului de investitic va fi de cca. 18 luni

¢) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata
pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Atasam prezentului memoriu plan de incadrare in zona, plan de situatie.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de
constructie si altele.)

Se prezinti elementele specifice caracteristice proiectului propus:



Descrierea tehnicd, constructivi si arhitecturala

Proiectul de investitie propus constd in realizarea unei centrale electrice fotovoltaice pe acoperis
COMPRODCOOP, din orasul Bucuresti, conectatd la retcaua nationald, avind toatd productia de encrgie
fotovoltaica furnizatd in reteaua proprie a beneficiarului, pentru a fi consumata in principal in interiorul
cladirilor C16, C17 si C24 (fird zona administrativd) COMPRODCOOP, iar surplusul de energie furnizat in
retea.

Alegerea solutiei de echipare a centralei fotovoltaice pe acoperis COMPRODCOOP are la baza
capacitatea echipamentelor propuse de a asigura maximul de energie electrica prin studierea comportamentului
panourilor fotovoltaice si a tipurilor de structuri analizate in conditiile amplasamentului propus.

In prima variantd a fost analizatd varianta utilizarii intregului acoperig disponibil in cladirea nou
construiti pentru montarea unui sistem fotovoltaic cu orientare optima, rezultind urmitoarea solutie de echipare
a centralei fotovoltaice pe acoperis:

* 2016 panouri fotovoltaice JASolar sau echivalent — 450Wp/buc, avind 907,20kWp puterea nominald
cumulatd a panourilor (din care 964buc pe clidirea C16, 110buc pe cladirea C17 §i 942buc pe clidirea

C24)

= 9 invertoare Huawei sau echivalent — 100,0kW/buc

»  structurd fixa K2 D-Dome 6 pentru acoperisuri orizontale

* unitate de stocare Li-lon BlueBrand sau echivalent avind o capacitate de 212kWh
Solutia tehnici de echipare

A) Panouri fotovoltaice

Panourile fotovoltaice monocristaline propuse, au puterca nominala 450Wp la STC, fabricate de firma
JASolar sau echivalent. In solutia analizati pentru ecchiparca centralei fotoveitaice pe acoperis
COMPRODCOOP au fost considerate 2016 panouri fotovoltaice, ceea ce inseamnd o putere nominald cumu'ata
a acestora de 907.20kWp (0,907TMWp).

Tabelul Caracteristicile tehnice ale panourilor fotovoltaice

Putere nominald (Pmax) 450Wp

Tensiunea maxima (Vmp) 41,52V
Curent maxim (Imp) 10,84A
Curentul de scurt circuit (Isc) 11,36A

144 (6x24) celule taiate
siliciu monocristalin

Eficienta panou 20,2%

Dimensiunile panourilor (LxIXG) 2120 x 10524 x 40mm

Greutate ] 25kg

“Specificalii tehnice prezentale sunt deferminate la condiii standard de testare (STC): radiafie solara 1000W/m?,

| masa aerului AM 1,5 si temperatura celulei 25°C (conform Anexa B)

B) Invertoarele

Pentru invertoare, modelul ales a fost de la firma Huawei avand 100,0kW sau echivalent, fiind un produs
din seria noud de echipamente care vine cu o eficientd imbunatititd §i permite reducerea pretului, ceea ce se
traduce in atingerea randamentului maxim al sistemului cu un cost scazut al echipamentelor. Pentru centrala
fotovoltaica pe acoperis COMPRODCOOP, se vor monta 9 de invertoare avand o putere instalata de
100,0kW/unitate, iar caracteristicile tehnice pentru acestea sunt prezentate in tabelul urmator:

Tipul celulei (cantitate si tehnologie)




Tabelul Caracteristicile tehnice ale invertoarelor

“Putere nominala (Pnom) ~100,0KW
Tensiunea nominala retea 400 V, 3W+(N)+PE
Tensiune maxima n curent continuu . » A 1100V
Curent maxim la iesire 160.4 A @400V
Numar de intrari in curent continuu - @S 5 20 intrari cu 10 MPPT-uri
Eficienta europeana i 98.4%

Dimensiuni (LxIxA) - _ : 1,035 x 700 x 365mm
Greutate i 90kg

Tipul montajului; interior/exterior IP66

) Structura fixa .

Pentru a monta panourile fotovoltaice a fost aleasa varianta de structuri de la firma K2 sau echivalent, care
permit montarea panourilor fotovoltaice pe acoperisuri orizontale, cit $i pe zona concavé a C16, cum este cazul
amplasamentului de faté.

Astfel in analizd a fost utilizat urmatorul tipuri de structura fixa pentru acoperisuri orizontale (K2 D-Dome €).

Tabelul Caracteristicile tehnice ale structurii pentru acoperisuri orizontale

Numar min. panouri T el ; s ' 4 bc
: ‘ 16m liniari pe directia sinelor

Sectiune/suprafatd maxima 12m liniari pe directie

transversala

Unghi fix de montaj panouri <10°
“Material din care este realizat aluminiu
Distantd minima fata de acoperis 600mm

D) Capacitate de stocare

Bateria de stocare propusd, are capacitatca instalatd a cnergiei la putere nominala de 212kWh fabricatd de
BlueBrand sau echivalent. Aceasta are performante foarte bune, utilizand celule Li-Ion de ultimd generatie
avand o capacitate de stocare >280Ah si un numar ridicat de cicluri descarcare-incdrcare, iar caracteristicile
tehnice pentru acestea sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabelul Caracteristicile tehnice ale bateriei de stocare — Scenariu 1 — 0,9MW



Tensiunea eerr (c.‘ R 716V
Capacitatea instalata (c.c.) la putere nominala i : 212kWh
Tip celula stocare Li-lon (LFP)
Capacitate de stocare a celulei >280Ah
Eficienta celulei (c.c.) la putere nominala 95%
Temperatura de functionare a celulei 20-25°C
Numdr de cicluri de viata a celulei 7.800 cicluri
Dimensiunile unitatii de stocare 2749 x 1200 x 923 mm
Tipul montajului: interior/exterior iP20

| * Bateria de stocare propusa nu contine tehnologii pe baza de plumb, NiCd sau NiMh (conform Anexa B)

Performantele tehnice scontate

In cazul centralei fotovoltaice pe acoperis COMPRODCOOP, toatd energia produsi de sistemul
fotovoltaic va fi folositd preponderent in reteaua interna a beneficiarului pentru maximizarea consumului
propriu si acoperirea consumurilor existente in cladire, prin reducerea cantitatii de energie achizitionata din
retea, iar surplusul va fi furnizat in refea.

Pe baza curbelor orare de consum furnizate de beneficiar pentru 12 luni consccutive, au fost calculate
valorile de consum orare, zilnice, luns si anuale, astfel in analiza anuala au fost utilizate aceste valori si obtinutd
distributia consumului de eneryie in raportul cu sursa acestuia, acestea fiind prezentate in tabelele de mai jos.

abelul Cantitatea anualid de energie electrica consumata

lanuarie “MWhiluna - 837
Februarie MWh/luna 93,2




Martie MWh/luna
Aprilie MWh/luna 117.,9
Mai MWh/luna 145,9
lunie MWh/luna 184,0
lulie MWh/luna 189,1
August MWh/luna 198,9
Septembrie MWh/luna 160,2
Octombrie MWh/luna 115,0
Noiembrie MWh/luna 107,0
Decembrie MWh/luna 88,8
Total

Luand in calcul programul de functionare al COMPRODCOOP si analizand curbele orare de
functionare a echipamentelor si sistemelor care sunt in compoenta cladirilor C15, C17 si C24, pentru
12 luni consecutive, se constatd o variatie orard intre zi / noapte a consumului pentru 24 de ore..
Aceste valori diferd putin in functie de sezon, dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos, unde in
lunile de vard avem aproximativ 260kWh consum orar, iar in Junile de toamna i primédvara avem
aproximativ 160kWh consum orar, iar in lunile de iarnd avem aproximativ 120k Wh consum orar.

Tabelul Media valorilar de consum pentru fiecare sezon

01:00 0,101 0,180 0,107

02:00 0,086 0,160 0,101 0,080
03:00 0,068 0,142 0,701 0,058
04:00 0,050 0,132 0,091 0,044
05:00 0,050 0115 0,079 0,036
06:00 0,050 0,097 0,069 0,036
07:00 0,066 0,100 0,081 0,042
08:00 0,149 0,190 0,142 0.069
09:00 0,239 0,290 0,200 0,153
10:00 0,245 0,287 0,206 0.156
11:00 0,255 0,310 0,211 0,162
12:00 0,247 0,317 0,206 0162
13:00 0,234 0,347 0,182 0,140
14:00 0,232 0,367 0,202 0,151
15.00 0,229 0,382 0,219 0.173
16:00 0.227 0,427 0,208 0,167




0,405 |

18:00 0,400 0,200 0,142
19:00 0,377 0,209 0,133
20:00 0,275 0,186 0,131
21:00 0,200 0,136 0,078
22:00 0,202 0,138 0,113
23:00 0,207 0,132 0,122
24:00 0,190 0,115 0,111
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Figura Distributia grafica medie consumului orar pentru fiecare sezon

In conformitate cu cele prezentate in capitolul 3, centrala fotovoltaicd pe acoperis
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COMPRODCOOP, in Scenariul 1 va fi echipata cu 2016 panouri JASolar 450Wp sau echivalent,
montate in structurd pentru acoperis orizontal, avand perioada de utilizare anuala de 1214h/an si

energia produsd prezentata in tabelul de mai jos, conform simularii din Anexa C.

‘Tabelul Cantitatea anuald de energie electricd produsa — Scenariul 1 — CEF 0,9MW

MWﬂuna .

o i

34,8

lanuarie 0,7
Februarie MWh/luna 56,9 1,0 55,9
Martie MWh/luna 91,0 1,6 89,4




Aprilie MWh/luna 1155 2,0 13,5
Mai MWh/luna 143.,8 2,4 141,4
iunie MWh/luna 1683,1 26 150,5
lulie MWh/luna 158,7 2,6 153,1
August MWh/luna 137,7 2,3 135,4
Septembrie | MWh/luna 98,7 1,6 97.1
Octombrie | MWh/luna 68,0 1.1 66,9
Noiembrie | MWh/luna 36,3 0,7 35,8
Decembrie | MWh/luna 27,8 0,6 27,2

Energia brutd produsd de panouri reprezintd cantitatea de energie produsa de panourile
fotovoltaice in amplasament in curent continuu la intrarea in invertor. Pentru a determina energia
totald a centralei fotovoltaice pe acoperis COMPRODCOOP in reteaua internd, aceastd cantitate
trebuie insa redusd cu valoarea pierderilor de transformare din invertor.

Pe intreaga durata de viata a echipamentelor (25 ani pentru panouri fotovoltaice) cantitatea
anuald de energie electricd produsa variaza, datoritd uzurii treptate a echipamentelor $i in consecinta
a sciiderii randamentului acestora, conform fisd tchnicd din Anexa B. Pentru situatia de fatd (vezi
figura urmatoare), cantitatea de energie garantatd de producator este de:

= 25 ani = 84.8% din productie

t00%

Figura Uzura treptatd a panourilor fotovoltaice

Astfel, pentru Scenariul 1 este detaliatd productia de energie a centralei fotovoltaice pe acoperis
COMPRODCOOP pe perioada de analiza consideratd, in tabelul urmitor.

Tabelul Cantitatea anuald de energie electricd produsd pe perioada de analizi
- Scenariul 1 - CEF 0,9MW

0 1.120,1 19,2 1.100,8

ok

1.097,7 18,9 1.078,8




2 1.091,7 18,8 1.072,8
3 1.085,7 18,7 1.066,9
4 1.079,7 18,6 1.061.1
5 1.073,7 18,5 1.055,2
6 1.067,8 18,4 1.049,4
7 1.062,0 18,3 1.043,6
8 1.056,1 18,2 1.037,9
9 1.050,3 18,1 1.032,2
10 1.044,5 18,0 1.026,5
11 1.038,8 17,9 1.020,9
12 1.033,1 17,8 1.015,3
13 1.027,4 17,7 1.009,7
14 1.021,8 17,6 1.004,1
15 1.016,1 17,5 998,6
16 1.010,5 17,4 993,1
17 1.005,0 17.3 987.,6
18 999,5 172 982,2
19 994,0 17,2 976,8
20 988,5 17,1 971.,4
21 9831 17.0 966, 1
22 977,7 16,9 1960,8
23 972,3 16,8 955,5
24 966,9 16,7 950,2

25 961,6 16,6 945,0

Pe baza valorilor obtinute din simulare (vezi Anexa C), in Scenariul | rezulta qﬁ asigurarea
necesarului de energic pentru COMPRODCOOP va fi realizat in medie de 60,5% din reteaua
nationala si doar 39,5% din fotovoltaic. Acest lucru se traduce printr-un consum propriu in
proportie de 59.3% a energiei din sistemul fotovoltaic, pentru toata durata de functionare anuala
a acesteia. iar surplusul de energie produsa de acesta este livrata in reteaua nationald, conform
valorilor din tabel $i figura de mai jos.

Tabelul Cantitatea anuald de energie electrici pentru consum propriu
— Scenariul 1 - CEF 0,9MW

“lanuarie MWh/luna | 84| 2214 265% 616 73,5% 12,64 63,7%
Februarie MWh/luna 93 30,29 | 32,5% 62,9| 67,5% 25,59 54,2%
Martie MWh/luna 107 | 42,06| 39,3% 64,9 60,6% 47,36 47,0%




P MWHh/lun 118 | 51,72 | 43,9% 61,82

Mai MWHh/luna 146 | 69,81 | 47,8% 71,56

lunie MWh/luna 184 | 90,04 | 48,9% 939 51,0% 60,48 59,8%
lulie MWh/luna 189 | 89,59 | 47,4% 995| 52,6% 63,50 58,5%
August MWh/luna 199 | 86,07 | 43,3% 1129 56,8% 49,30 63.6%
Septembrie | MWh/luna 160 | 61,28| 38,3% 98,9 61,7% 35,79 63,1%
Octombrie | MWh/luna 115| 38,96 | 33,9% 76,0 | 66,1% 27,90 58,3%
Noiembrie | MWh/luna 107 | 2552 | 23.9% 815 76,1% 10,12  71,6%
Decembrie | MWh/luna 89| 20,97| 23,6% 67,8| 76,4% 6,26 77.0%

# Reteaua nationald  ® Sistem Fotovoltaic

M fhina
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Figura Distributia energiei consumate in amplasament in raport cu sursa
— Scenariul 1 - CEF 0,9MW

Unitatea de stocarea consideratd va folosi energia din sistemul fotovoltaic propus, avand o
capacitate netd la putere nominala de 212kWh, cu rolul de utilizare imediatd si netezire a curbei de
consum pentru COMPRODCOOP. Prin corelarea cu puterea nominald a sistemului fotovoltaic
COMPRODCOOP, aceasta asigura o capacitate de stocare a energiei produse la pentru o perioada
de circa 14,1 minute.



Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri

Prin implementarea proiectului, cantitatca de energie electricd consumata in prezent este
achizitionatd din SEN unde este produsd in cea mai mare parte prin utilizarea combustibililor
conventionali, producerea ei conducind la eliberarea unei anumite cantitdti de gaze cu efect de serd
in atmosferd. Astfel in tabelul de mai jos este prezentat factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la
nivel national pentru fiecare MWh din surse fosile in Romania, calculat pe baza datelor din Raportul
ANRE din 2020.

Tabelul Factorul de emisii specifice mediu ponderat la nivel national
- Scenariul 1 - CEF 0,9MW

CO2 0,6177 679,95

Prin producerea unei cantititi de energie in cadrul centralei fotovoltaice pe acoperis
COMPRODCOOP, se evitd producerea acesteia in sistemul erergetic conventional, reducéndu- se
in consecinta emisiile poluante de CO2 in atmosferd.

Costurile estimative ale {avestitiei
Costurile estimative ale investitiei pentru Scenariul 1 aferenie obiectivuiui de investijie:
“Centrala fotovoltaica pe acoperis COMPRODCOOP, Orasul Bucuresti”, sunt detaliate in devizul
general si devizele pe obiecte, intocmite la faza studiu de fezabilitate, in conformitate cu prevederile
HG nr. 907/2016 din Anexa D.
Valoarea totala a investitiei pentru Scenariul 1, in preturi valabile la intocmirea Studiului de
Fezabilitate (1 EURO = 4,9800 RON) este de:
fara TVA 3.794,25 mi LEI/ 761,90 mii EUR
din care: C+M 348,79 mii LEI/ 70,04 mii EUR

4. | Personal milE/an | 000
Asigurare / taxe mii LEl/an 0,00
Total farad amortismente mii LElan 144,89

Studii de specialitate

Studii pentru teren
Nu este cazul.

Studiu pentru cladire



Existd proiect tehnic de realizarea si detalii de executie pentru cladirea nou construitd, in care a fost
analizata posibilitatea implementarii unui sistem fotovoltaic pe acoperis.

Alte studii specifice

Nu este cazul.

Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul estimativ de realizare a Investitiel pentru Scenariul | pentru centrala fotovoltaicd pe
acoperis COMPRODCOOP, respectd conditia din ghid de implementare a proiectului de investitii
COMPRODCOOP inainte de 30.06.2024, detaliat in Ancxa E.

I'V. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

planul de executie a lucririlor de demolare, de refacere si
folosire ulterioari a terenului;

Nu este cazul

descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului; Nu este
cazul

ciii noi de acces sau schimbiri ale celor existente, dupi caz; Nu
este cazul,

metode folosite Tn demolare; Nu este cazul.

detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; Nu
este cazul.

alte activitifi care pot apfrea ca urmare a demolirii (de
éxemplu, eliminarea deseurilor),

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasérii proiectului:

distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptati la Espoo Ia 25
februarie 1991, ratificati prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; Nu este
cazul.

localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizatid, aprobati prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificirile ulterioare, §i Repertoriului arheologic national
previzut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata,
cu modificirile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atdt naturale, cit si artificiale, i alte informatii privind: folosintele
actuale si planificate ale terenului atit pe amplasament, cit si pe zone adiacente acestuia;
politici de zonare §i de folosire a terenului; arealele sensibile;

Atasam prezentei documentatii un plan de amplasament si unul de situatie.



- coordonatele geografice ale amplasamentului preiectului, care vor fi prezentate sub
formai de vector in format digital cu referinti geograficd, in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970;

Pentru obiectivul de investitie mai sus mentionat s-au ficut ridicari topografice In sistemn de

coordonate STEREQ 97.

- detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luati in considerare,
Coordonatele geo-astronomice ale amplasamentului selectat sunt prezentate in tabelul urmaétor.

Tabelul Coordonate geo-astronomice ale amplasamentului

o i
Latitudine N 44.42760
Longitudine ‘E 26.01960

Altitudine m 97

Pentru a capta cat mai mult din energia solara, celulele fotovoltaice trebuie si fie orientate
citre soare. Pentru celulele cu o pozitie fixd, orientarea fatd de sud si unghiul de inclinare fatd de
orizontald sunt elemente ce trebuie optimizate.

in  cazul amplasamentului  selectat pentru centrala fotovoltaici pe acoperis
COMPRODCOOP, se va considera unghiul de inclinare fata de orizontald de max. 10 grade fata de
planul acoperisului cladirii, iar orientarca va fi azimut -960/840 (conform rezultatelor PVSyst
prezentate in tabelul de mai jos), pentru a urmdrii cat mai bine arhitectura acoperisului noii cladiri.

VL Descrierea tuturor efecteior semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita
informafiilor disponibile:
A. Surse de poluanti si instalafii pentru refinerea, evacuarea §i dispersia poluantilor in mediu:
a) protectia calititii apelor:
- Nu este cazul.
b) protectia aerului:
-La faza de constructie existd posibilitatea formdrii unor emisii fugitive de praf
provenite din manipularea materialelor de constructii sub formd de pulberi (ex.
ciment, var etc), si din alte activitati specifice constructiilor (ex. taiere, glefuire,
perforare ete).
- La aceastd fazd se mai pot lua in calcul §i emisiile de bioxid de carbon produs de
utilajele care folosesc motoare cu ardere internd (ex. camioane, macara etc), sau de
mici echipamente de ardere (ex. limpi de gaz, de benzind, aparate de sudurd cu
flacird oxiacetilenicd).
¢) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
In timpul lucrarilor de constructii-montaj, zgomotul va proveni de la utilajele de constructie (ex.
camioane, macara) i in urma activitdtilor intreprinse de angajati cu diferite echipamente.
In timpul exploatirii nu vor exista surse de zgomot provenite din incinta amplasamentului.
d) protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii;
- amenajdrile si dotirile pentru protectia impotriva radiatiilor; Nu este cazul.
¢) protectia solului $i a subsolului:



Centrala fotovoltaicd pe acoperis COMPRODCOOP, nu are impact asupra solului si
subsolului
f) protectia ecosistemelor terestre §i acvatice:

Nu este cazul. Aspectele de mediu, precum: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul. factonii
climatici, peisajul si inter-relatiile dintre acesti factori, in fuza de exploatare a obicctivului de
investitie analizat nu vor fi afectate.

g) protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distania fata de agezarile umane, respectiv fa(d de
monumente istorice §i de arhitecturd, alte zone asupra cirora existd instituit un regim de restrictic,
zone de interes traditional si altele;

- lucrarile, dotarile g1 masurile pentru protectia asezanlor umane i a obiectivelor protejate
si‘sau de interes public;

Organizarea lucrarilor de santier se va desfasura in incinta obiectivului, in spatiile existente
disponibile, cu respectarea legislatiei in vigoare. Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de
santier au caracter de provizorat si vor functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la
terminarea lucrarilor, cand executantul va elibera suprafetele de teren folosite pentru organizarea de
santier $i va asigura curdtirea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.

Beneficiarul va urméri ca executantul sd predea locul de munci curat, inclusiv spatiile in care
in timpul montajului s-au depozitat provizoriu materialele de constructii.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizirii

proiectuluifin timpul exploatirii, inclusiv eliminarea:

- lista degeurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene §i
nationale privind deseurite), cantitati de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitifilor de deseuri generate:

- planul de gestionare a deseurilor;

In timpul realizarii investitiei, vor rezulta deseuri care vor fi colectate, depozitate temporar pe
categorii (materiale de constructii, metale neferoase si feroase, mase plastice, lemne, etc) si vor fi
evacuate conform prevederilor legale. Din deseurile rezultate o parte se vor refolosi sau valorifica cu
ajutorul unor societati specializate (ex. fierul, materialele neferoase), iar celelalte se vor depozita
temporar in containere sau platforme special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior si evacuate
de catre o firmi specializatd si autorizatd, de comun acord cu autorititile locale si de mediu.
Matierialele metalice rezultate se vor depozita temporar in incintd pané cand vor fi preluate ca deseuri
industriale reciclabile (fier vechi) de firme autorizate, iar cele care nu mai pot fi valorificate vor fi
evacuate treptat la un depozit de deseuri nereciclabile, stabilit de comun acord cu autoritatile locale.
Din procesul de producere al energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu rezulta
deseuri.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect: -
impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor i
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei §i a faunei salbatice, terenurilor,
solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitafii si regimului cantitativ al apei, caliti{ii aerului,
climei (de exemplu, natura st amploarea emisiilor de gaze cu efect de serd), zgomotelor i vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric §i cultural si asupra interactiunilor dintre aceste



elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,
mediu §i lung, permanent §i temporar, pozitiv §i negativ);
- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);
- magnitudinea $i complexitatea impactului;
- probabilitatea impactului; - durata, frecventa si reversibilitatea impactului;
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - natura
transfrontalierd a impactului.
Nu este cazul.

VI11. Prevederi pentru meonitorizarea mediului - dotdri si misuri previzute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea
emisiilor previzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in
vedere ca implementarea proiectului s nu influenteze negativ calitatea aerului in zond,

Proiectul nu implica activitati de natura sa aduca prejudicii mediului. Totusi, in vederea
utilizarii eticiente a resurselor s-au avut in vedere:

Protectia calitatii apelor
* Faza de constructie

La faza de constructie, din zonele de lucru va rezulta apd uzatd provenitd in principal din
prepararea materialelor de constructii (ex. mortare, apa din betonul de fundare, etc.), din spalari
tehnologice de diverse tipuri (ex. spalari unelte, utilaje, etc.) si de la grupurile sanitare remporare care
vor 11 alubrizate de o companie autorizata.

» Faza de expnloatare

Alimentarea cu apd potabild — se va asigura din racordul existent al cladiril.

Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice — In procesul de productie al energiei electrice
cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu este folositd apd. Singurele cantitatii de apa vor acelea folosite
la spdlarea din 6 in 6 luni a panourilor. Apa folositd la aceste spaldri va fi una curatd (potabild) si care
dupa spalare nu va contine altceva decét praful depus pe panouri.

Apele uzate vor fi epurate prin intermediul racordului la canalizare existent in amplasament.
Evacuarea apelor pluviale

Pe amplasament evacuarea apelor pluviale se va face prin intermediul sistemului existent de
colectare a apelor aferent cladirii.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A, Justificarea incadririi proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea si controlul integrat al poludrii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European
si 2 Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica
substante periculoase, de modificare §i ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie
2000 de stabilire a unui cadru de politicd comunitard in domeniul apei, Directiva-cadru aer
2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea
aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului



European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile §i de abrogare a anumitor
directive, si altele).
Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- lucririle propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiel, In caz de accidente
si/sau la Incetarea activitagii;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poludri accidentale;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarca/demolarea instalagiei;

- modalitati de refacere a starti inifiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului,

Pentru investitiile previzute de aceastd misura se va demara procesul de evaluare a impactului
asupra mediului, in conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si
a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, transpusa in legislatia nationald prin Legea nr. 292/2018 privind
evaluarca impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediulul.

Dupa caz, urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului,
ce va fi realizat in conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a
Consiliului, de modificare 2 Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra medinlui se va stabili, de cdtre auicritates competentd pentru protectia
mediului, daca s¢ preconizeaza vreun efect semnificativ asupra acestui obiectiv ae mediu, in
conformitate cu prevederile Directivei 92/42/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor
naturale §i a speciilor de fauna si flord salbatica, respectiv dacd proiectele se supun sau nu evaluarii
adecvate.

In cazul in care investitiile aferente prezentei masuri vor fi localizate in cadrul unor zone
sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in apropierea acestora (inclusiv reteaua de arii
protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum §i alte zone protejate etc), se va realiza o evaluarea
adecvatd de mediu, in conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind
conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si tlora silbatica, iar pe baza concluziilor
acestel evaluari adecvate vor fi implementate masurile necesare de atenuare a efectelor investitiilor
asupra acestui obiectiv de mediu.

De asemenea, investitiile aferente prezentei masuri nu vor afecta: terenuri arabile gi terenuri
cultivate cu un nivel moderat pana la ridicat al fertilitatii solului $i al biodiversitatii sub pamant,
terenuri care sa fie recunoscute ¢a au o valoare ridicata a biodiversitdtii §i terenuri care servesc drept
habitat al
X1. Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de accidente yi/sau
la incetarea activititii, in miisura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de
accidente gifsau la incetarea activitagii;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatier;

- modalititi de refacere a starii inifiale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a terenului.



Prezentul proiect are ca directie o dezvoltare durabild si care sd asigure producerea de energie
electrica utilizand sursele regenerabile (energia solard) prin intermediul panourilor fotovoltaice.
Prezenta investitie presupune construirea unei centrale fotovoltaice, pentru realizarea
conversiei energiei solare in energie clectrica,
Lucrarile necesar a fi efectuate pentru realizarea investitiei la nivelul amplasamentului se vor
incadra in prevederile / reglementdrile din legislatia de mediu in vigoare i anume:
/ Legea nr. 265/2006 care aproba cu modificiri Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia
mediului, modificatd de Ordonanta de Urgentéa nr. 164 din 19 noiembrie 2008;
J/ Legea Protectiei Atmosferei nr. 655/2001 care urmareste prevenirea, eliminarea, limitarea
deteriordrii si ameliorarea calititii atmosferei, in scopul evitarii efectelor negative asupra sandatatii
omului $i mediului, asiguréndu-se alinierea la normele juridice internationale si la reglementarile
Uniunii Europene;
v 1G nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului;
v Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile gi completdrile din Legea nr. 310/2004 si Legea nr.
112/2006, care urmareste conservarea, dezvoltarea se protectia resurselor de apd, precum si protectia
impotriva oricarei forme de poluare $i de modificare a caracteristicilor apelor de suprafald si
subterane;
v OUG nr. 78/2000. aprobata prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor, modificatd §i
completata prin OUG nr. 61/2006, aprobata prin Legea nr. 27/2007;
v Legea Securitdtii $i Sanatatii in Muncd nr. 31972006 si Normele generale de Prolectia muncii.
v Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
v STAS 10009/1989 - Acustica Urbana.
XII. Anexe - piese desenate
. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situafie, cu modul de planificare a utilizarii
suprafejelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie
si altele): plange reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatic $i amplasamente);
. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitalii, cu instalatiile de depoluare;
. schema-flux a gestiondrii deseurilor;
. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.
Atasam; Graficul de realizare a investitiei propuse

T FOR

XI1IL Pentru proiectele care intri sub inciden{a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenti

a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei si faunei silbatice, aprobatd cu modificdri si completari prin Legea nr.

49/2011, cu modificirile si completirile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmitoarele:

a) descricrea suceintd a proiectului si distanfa fajd de aria naturala protejatd de interes comunitar,
precum si coordonatele geografice (Sterco 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub formi de vector in format digital cu referin{a geograficd, in sistem
de proicctic nationald Stereo 1970, sau de tabel in format electronic contindnd coordonatele
conturului (X, Y) in sistem de proiectie najionala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;



¢) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona
proiectului;

d)se va preciza dacd proiectul propus nu are legaturd directd cu sau nu este necesar pentru
managementul conservirii ariei naturale protejate de interes comunitar;

¢) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala
protejatd de interes comunitar;

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legiturid cu apele, memoriul va fi

completat cu urmitoarcle informatii, preluate din Planurile de management bazinale,

actualizate:

1. Localizarea proiectului:

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicil a corpului de apa de suprafata;
pentru corpul de apéd subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de api.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea
exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz. Nu este cazul.

XV. Criteriile previizute in anexa nr. 3 la Legea nr.292/3489 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daci este cazul, in
momentul compilirii informatiilor in conformitate cu punctele ITI-XTV.,

Nu este cazul,

Semnatura si stampila titularului
COCIRLA STELIAN-DUMITRU

Reprezentant legal al,
COMPRO [}'COOP S.A
~ H




