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Prezenta documentatie a fost elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr. 

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului – Anexa 5E. 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

Denumire obiectiv de investiții: “Realizare foraj pentru irigații – cartier 

GreenField, Drumul Padurea Neagra, sector 1, București”. 

Conform anexei nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului, proiectul se incadreaza la punctul 2, litera 

(d)3. 

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobata cu Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

II. TITULARUL PROIECTULUI 

Titular: ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PLATANILOR V  

Sediu social: Drumul Padurea Neagra, Nr. 1-17, Bucuresti, sectorul 1, e-mail: 

platanilor5@gmail.com. 

Cod unic de inregistrare: 40038535 

Telefon / fax: 0724 610 472 

Persoane de contact: Valentin Ioan IONESCU – Presedinte, reprezentant legal al 

Asociatiei de Proprietari Platanilor V 

Proiectant general: HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.,cu 

sediul in oraș Bufea, județul Ilfov, Strada Șantierului, nr. 14B, CUI RO 41342884, 

numărul de înregistrare în registrul comerțului J23/2917/2019. 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE 

ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

III.a. REZUMAT AL PROIECTULUI 

In prezent cartierul GreenFiled dispune de un sistem centralizat de irigatii a 

spatiilor verzi dar are un deficit de apa pentru irigat. 

Pentru ca sistemul actual sa faca fata necesarului de apa pentru irigarea zonelor 

verzi in suprafata de cca. 21.000 mp, este necesarea suplimentarea capacitatii actuale cu un 

foraj de apa. 

Prezentul foraj de apa se realizeaza strict pentru udarea spatiilor verzi si nu poate fi 

folosit pentru apa potabila. 
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III.b. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI 

Necesitatea si oportunitatea proiectului a fost fundamentata pe baza asigurarii 

necesarului de apa pentru irigarea spatiilor verzi din Cartierul Greenfield. 

Investiţia contribuie la eforturile administraţiei de creştere economică a zonei, de 

îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi sănătate a locuitorilor localitatii.  

Oportunitatea investiției este justificată prin satisfacerea cerinţelor de consum din 

zona, respectand exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene, contribuind 

la asigurarea unui grad ridicat de civilizație și sănătate în conformitate cu standardele în 

vigoare.  

Considerăm că realizarea obiectivului de investiţie “Realizare foraj pentru irigații 

– cartier GreenField, Drumul Padurea Neagra, sector 1, București” este necesară şi 

oportună pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală.  

III.c. VALOAREA INVESTIŢIEI 

   Implementarea proiectului necesita investitii estimate la aproximativ 80.000 mii lei 

(fără TVA). 

III.d. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA 

 Construirea investiției va incepe dupa obtinerea tuturor avizelor și autorizațiilor 

necesare, iar durata de implementare a proiectului este estimata la 2 saptamani. 

III.e. PLANȘE  

Planurile de situație și de incadrare in zona sunt anexate prezentei documentații. 

III.f. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE 

INTREGULUI PROIECT 

Amplasamentul lucrărilor se situează în partea de nord a municipiului Bucuresti, in 

cartierul GreenField, pe strada Durmul padurea Neaga (conform cadastru) sau bulevardul 

Platanilor (confrom nomenclaturii stradale). 

Cartierul Greenfield Figura nr. 1) se situat în partea de nord a Municipiului Bucureşti, 

în zona Băneasa, sector 1. 
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Figura nr. 1. Localizarea Cartier Greenfield 

 

Lucrarile proiectate sunt amplasate adiacent bulevardului Platanilor (denumit in 

amplasamentul lucrarilor) sau drumul Padurea Neagra, intr-o zona de scoar.  

Amplasamentul lucrarilor se afla in proprietatea Asociatie de Proprietari 

PLATANILOR 5.  

In prezent cartierul GreenFiled dispune de un sistem centralizat de irigatii a spatiilor 

verzi dar are un deficit de apa pentru irigat.  

Pentru ca sistemul actual sa faca fata necesarului de apa pentru irigarea zonelor verzi in 

suprafata de cca. 21.000 mp, este necesarea suplimentarea capacitatii actuale cu un foraj de 

apa.  

Prezentul foraj de apa se realizeaza strict pentru udarea spatiilor verzi si nu va fi folosit 

pentru apa potabila.  

Necesarul de apă nepotabilă calculat pentru suprafata de 21000 mp este: Qnec = 3 l/s.  

Pentru asigurarea necesarului de apă se propune execuţia unui foraj cu adâncimea de 

~35 m.  

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului forajului propus sunt următoarele: x 

(m) = 337809.215 şi y = 587069.091. 

Cabina put va avea următoarele caracteristici: 

Diametru exterior: Ø 1500 mm 

Inaltime: H 1970 mm H ± 20 mm 

Diametru acces: Ø 640 mm 

Capac: Ø 700 x 180 mm 

Fabricata monobloc, din polietilena. Este dotata si cu sistem inchidere. Acesta constă din 

două încuietori dispuse diametral opus pe capac si o cheie de actionare. 

Pentru conectarea tevi de put, cabina put este prevazuta la parte inferioara cu o suprafata 

circulara plata (coaxiala cu gura de acces). Aceasta ce are un diametru de 300 mm. In centrul 

acestei zone cabina put este prevazuta din fabricatie o gaura de 6 mm. Aceasta gaura a cabinei 

pe put ajuta la centrarea unui freze (care mai este denumita si carota). Cu aceasta se poate 

executa un orificiu de maxim 250 mm prin care se poate trece cu teava de put. 
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Detalii montaj cabina put D 1500 H=1975. 

Se marcheaza zona de montare a cabinei in functie de pozitia putului. Tubul putului va 

trece printr-o zona circulara plata (concentrica cu zona de acces in cabina) a carui centru este 

identificat printr-o gaura Ø 6mm in baza cabinei. 

Se sapa groapa de instalare, cu dimensiuni corespunzatoare in asa fel incat sa existe un 

spatiu de circa 30-40 cm in jurul cabinei pentru introducerea echpamentului de compactare. 

Fundul gropii trebuie sa fie plat. Se realizeaza radierul de beton armat. 

Se pregateste cabina de put: se gaureste zona de acces a tubului putului cu o freza (carota) 

cu dimensiune corespunzatoare. Se realizeaza etansarea cu garnitura. Pentru a usura montajul 

tevilor sau fitingurilor trebuie folosit lubrifiant de 150 gr / 250 gr sau apa cu sapun. NU se 

folosesc uleiuri sau grasimi minerale.  

Manipularea cabinei se face cu masini sau dispozitive de ridicat in santier (exemplu 

macara). Se aseaza cabina cu grija pentru ca trecerea tubului prin garnitura de racord sa nu 

compromita etansarea. Pozitia cabinei la final trebuie sa fie stabila. 

Se executa cu frezele (carotele) corespunzatoare trecerile prin cabina pentru conectarea la 

instalatia de apa. Se monteaza garnitura, se lubrifiaza (pentru a usura trecerea cat si pentru 

etansare). Se trece teava de aductiune si se orienteaza catre locuinta (aplicatie) prin transeu. 

Montarea cablului de alimentare al echipamentelor electrice se va realiza prin presetupa 

corespunzatoare. 

Se acopera cu capac. 

Compactarea. Inaintea realizarii acestei etape este indicat sa se umple cu apa sau ca pe 

interior sa se sprijine cu o sipca. Se umple spatiul dintre cabina si peretii gropii cu straturi de 

circa 25-30 cm material de umplutura (pamant fara petre, moloz sau alte particule proeminente 

care pot zgaria peretii caminului sau nisip cu o granulaţie de 4/16 mm conform DIN 4226, 

partea întâi). Fiecare strat se compacteaza cu atentie pana se ajunge la gradul de compactare 

Proctor adecvat terenului, astfel incat se umple tot spatiul din jurul caminului. Gradul minim 

de compactare este 95% 

La radierul beton armat se va prevede un drenaj. Materialul de drenaj va fi pietris cu 

granulatia 20-30 mm, stratul final de acoperire poate fi argila sau pamant vegetal. 

Putul va fi echipat cu următoarele componente: 

- pompă submersibilă Q=3l/s, H=50m 

- tablou electric 5.5kW, IP65 

- electrozi nivel – 3buc 

- contor apă rece DN65 

- robinet pentru probe ½’’ 

- manometru 0-10 atm 

Pompa va fi dotata cu variatoar de turatie. 

 

Etapele care stau la baza constructiei forajului sunt: 

➢ Programul de constructie a forajului 

Metoda si instalatia de foraj 

Datorita tipului si adancimii forajului, se impune executarea acestuia in sistem uscat 

pana la adancimea de 35 m. 

Coloana de ancoraj 

Coloana de ancoraj are ca scop consolidarea gaurii de foraj in zona de suprafata si de 

mica adancime, cu roci slab consolidate si izolarea stratelor acvifere de suprafata poluate sau 

cu risc ridicat de poluare. Totodata ea va avea si rolul de sustinere a garniturii de foraj in 

timpul manevrelor. 

 

 

https://www.apa-gaz-canalizare.ro/listing/lubrifiant-pt-mufe-150g-easykit-valrom/
https://www.apa-gaz-canalizare.ro/listing/lubrifiant-pt-mufe-250g-easykit-valrom/
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Coloana tehnica definitiva 

Forajul va fi echipat cu burlane de PVC pentru puturi de apa Ø225 mm R8. Dupa 

tubare, in functie de analizele geofizice si probele din timpul forarii se vor cimenta orizonturile 

acvifere de suprafata, care au potentialul de a polua apa. 

Alegerea electropompei submersibile 

Stabilirea cu exactitate a tipului de pompa submersibila, cat si adancimea de montare a 

acesteia se vor face in urma rezultatelor obtinute la testarile experimentale. 

 

➢ Executia gaurii de sonda 

Tehnologia de forare 

Datorita tipului si adancimii forajului, se impune executarea acestuia in sistem uscat 

pana la adancimea de 35 m. 

 

Forajul 

Diametrul 

de săpare 

 (mm) 

Interval săpare 

(m) 

P1 323.9 0.0 – 35.0 

  

Alegerea intervalului captat va fi stabilit pe baza litologiei întâlnite în timpul săpării 

găurii de sondă. Forajul se va definitiva în culcuşul stratului acvifer freatic iar decantorul va 

avea o lungime de min. 5 m. 

 Forajul va avea adancimea estimativa de 35 m, iar adancimea finala se va stabili dupa 

efectuarea masuratorilor geofizice. 

Forajul va fi echipat cu o coloană de exploatare Ø 225 mm din PVC rigid R8, prevazută cu 

filtre Ø 225 mm x 1 mm, tip Valplast. Coloana va fi împachetată cu pietriş mărgăritar sort 

2 – 4 mm în dreptul filtrului, după care se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă, 

peste pietrişul tasat iar apoi se va cimenta la zi (dop ciment), în vederea evitării poluării 

apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.  
Prelevarea probelor 

In timpul saparii forajului se vor recolta la sita din trei in trei metri si la fiecare 

schimbare de strat. Probele se vor aseza in recipiente, pe care se vor indica intervalele de 

recoltare si se vor pastra pana la stabilirea programului de tubare.  

Dupa atingerea adancimii de 35,00 m se va efectua carotajul geofizic pe intervalul 0,00 

– 35,00 m de catre o unitate specializata care va furniza executantului atat inregistrarile facute 

cat si interpretarea lor. Astfel va fi identificat stratul acvifer ce urmeaza a fi captat.  

Programul de tubaj 

Pe baza interpretarii rezultatelor carotajului electric si a probelor prelevate in timpul 

forarii, se va realiza programul de tubaj, prin care se stabileste:  

- intervalele filtrelor; 

- fanta filtrelor; 

- intervalul de cimentare pentru orizonturile de suprafata. 

➢ Definitivarea forajului 

Tubarea coloanei tehnice definitive 

Tubarea forajului se va face cu burlane de PVC pentru puturi de apa Ø225 mm R8 pe 

intervalul 0,00 – 35,00 m. 

Pentru captarea orizonturilor acvifere, se vor folosi filtre PVC Ø225 mm R8, cu fante 

adecvate, conform programului de tubaj. 

 

 



Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de mediu 
„Realizare foraj pentru irigatii – cartier Greenfield” 

Drumul Padurea Neagra, nr. 1-17, sector 1, Bucuresti 

 
 

 

  

 

8 

Centrorii 

Centrorii, denumiti si dispozitive de centrare, se vor monta pe coloana de ancoraj si pe 

coloana tehnica definitiva pentru centrarea acestora fata de peretele gaurii de sonda. Astfel se 

va permite asezarea corecta a pietrisului margaritar in jurul coloanei de tubaj. Centrorii vor fi 

dispusi la o distanta de 15-20 m intre ei. 

Pietrisul margaritar 

Spatiul inelar dintre gaura de sonda si coloana de tubaj se va umple cu pietris 

margaritar pentru a realiza un filtru natural. 

Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de 

granulometria stratelor ce vor fi captate. 

Pietrisul margaritar v-a fi introdus din baza forajului pana la intervalul de cimentare. 

Ulterior operatiei de cimentare se va completa cu pietris margaritar pana la suprafata. 

 

Cimentarea coloanei definitive 

Aceasta cimentare se va realiza dupa tubarea si introducerea pietrisului margaritar. 

Cimentarea spatiului inelar dintre gaura de foraj si coloana, va fi stabilit prin programul de 

tubaj. Cimentarea in spatiul inelar se va realiza prin pomparea laptelui de ciment la exteriorul 

coloanei de tubaj. Priza de ciment va fi de 24 ore, timp in care nu se va executa nici o alta 

operatiune asupra forajului. 

Dupa cimentare si priza, se va executa operatia de determinare a inaltimi de ridicare a 

cimentului. In situatia unei cimentari nereusite, se va trece la recimentare. 

Spatiul inelar intre nivelul cimentului si suprafata se va umple cu pietris margaritar. 

 

➢ Punerea in exploatare a forajului 

Spalarea 

La forajele executate hidraulic cu circulatie inversa sau circulatie directa, inainte de 

denisipare, se realizeaza o spalare cu apa a forajului in vederea indepartarii noroiului si 

decolmatarii filtrelor. 

Denisiparea 

Denisiparea se va face cu o instalatie Mamuth in sistem aer-lift. Inainte de inceperea 

denisiparii se vor masura: 

- nivelul piezometric; 

- sarcina hidraulica a acviferului. 

Pe parcursul denisiparii se vor urmarii: 

- variatia debitului in functie de timp; 

- variatia nivelului hidrodinamic in functie de timp 

- variatia debitului specific. 

Pomparea se va face in sistem descendent si va incepe cu denivelari mici care se vor 

mari treptat pana la atingerea denivelarii maxime admise – cel mult jumatate din marimea 

sarcinii hidraulice. 

Denisiparea se va termina cand: 

- apa este limpede; 

- variatia debitului si a nivelului hidrodinamic, in functie de timp este minima sau se 

pastreaza la valori constante; 

- variatia debitului specific in functie de denivelare este constanta sau are tendinta de 

scadere. 

Pentru operatiunea de denisipare se prevad minimum 72 ore de pompare, exclusiv 

timpul necesar introducerii-extragerii instalatiei aer-lift. 
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Pomparea experimentala 

Dupa denisipare, forajul va fi pompat experimental, in regim permanent, executandu-se 

trei trepte de debit, corespunzatoare a trei denivelari diferite. Cele trei trepte se vor executa in 

ordinea crescatoare a denivelarii. 

Timpul prevazut pentru efectuarea testarii este de 24 ore. Pomparea se va face cu o 

pompa submersibila. Debitul din treapta a treia va fi cu cel putin 25% mai mic decat debitul 

maxim obtinut la denisipare. 

La fiecare treapta de pompare se vor efectua masuratori privind variatia in timp a 

nivelului dinamic (regim permanent). dupa cum urmeaza: 

- primele 10 minute, masuratori din minut in minut; 

- pana la 30 minute, masuratori din 5 in 5 minute; 

- pana la doua ore din 10 in 10 minute; 

- masuratorile vor continua din 30 in 30 minute pana la sfarsitul treptei de pompare. 

Debitele se vor masura incepand cu prima ora si se vor efectua din ora in ora, 

concomitent cu masuratorile de nivel dinamic. Se vor efectua masuratori privind revenirea 

nivelului apei dupa ultima treapta de pompare. 

Debitele obtinute vor fi utilizate pentru evaluarea eficientei hidrodinamice a forajului. 

La sfarsitul ultimei trepte de pompare, se va preleva o proba de apa pentru analiza 

fizico-chimica. Analiza apei se va face intr-un laborator acreditat. 

Pana la montarea electropompei submersibile, forajul va fi asigurat cu capac metalic de 

protectie. Adancimea de montare a pompei se va stabili dupa terminarea testarii hidrogeologice 

si calculul debitului maxim de exploatare si a denivelarii corespunzatoare. 

Aductiunea 

Prin proiect se propune realizarea conductei refulare De63 mm care va face legatura 

intre forajul nou si conducta existenta care se afla langa foraj.  

Lungimea conductei (denumita in continuare conducta de aductiune) este de 2 ml.  

Conducta de aductiune va fi din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 

SDR 17.  

Cablurile electrice vor din cupru cu izolaţie si vor urma celași traseu ca și conducta de 

apă brută. 

Execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice se vor face cu respectarea normativelor in 

vigoare, cu personal autorizat.  

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua existenta in interiorul 

amplasamentului asociatie de proprietari.  

Avand in vedere destinatia forajului (apa pentru irigat zona verde) si adancimii 

de forare (cca. 35 m), nu este nevoie de zona de protectie sanitara. 

 

III.f.1. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati 

 Principala materie prima este apa bruta care urmeaza a fi folosita pentru irigatii.  

 Materiale de constructie: conducte PEID, conducte PVC-KG. camine, instalatii 

diverse, piese diverse etc.  

III. f.2  Racordarea la retelele de utilitati existente in zona  

Sursele de energie electrică necesară pe amplasamentul lucrărilor pentru realizarea 

obiectivului de învestiție sunt reprezentate de generatoare care utilizează energia mecanică 

și generează energie electrică sau prin racordarea la rețeaua publică de alimentare cu 

energie electrică. 
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In Organizarea de santier deşeurile menajere vor fi colectate în europubele existente 

pentru colectarea deseurilor menajere, acestea fiind preluate de firma de salubrizare din 

comuna Ștefăneștii de Jos. 

Deșeurile care nu provin din categoria deșeurilor menajere vor fi colectate în 

europubele și vor fi transportate la groapa de deșeuri.   

Apa potabilă pentru muncitori este asigurată de antreprenorul lucrării prin 

aporvizionarea pe amplasamentul lucrărilor cu apă potabilă îmbuteliată. 

La Organizarile de santier sunt amplasate toalete ecologice pentru personalul 

angajat. 

Pentru execuția lucrărilor nu este nevoie de alimentare permanentă cu apa. În caz de 

necesitate aceasta este adusă cu autocisterna. 

Agent termic nu este necesar in prezentul proiect. 

III.f.3. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 

execuţia investiţiei 

Dupa finalizarea lucrarilor, zonele ocupate temporar afectate de executia lucrarilor 

sau cu organizarea de santier vor fi curatate si nivelate, iar terenul adus la starea initiala 

prin acoperire cu sol si inierbare. 

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe 

amplasamentul organizarii de santier utilajele si echipamentele si materialele ramase, se 

vor colecta si valorifica/elimina deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de 

santier, se vor reface zonele in care s-au realizat investitiile, deseurile rezultate se vor 

colecta in vederea valorificarii/eliminarii si vor fi ecologizate zonele de vegetatie afectate, 

dupa caz. 

Antreprenorul va intocmi un plan de realizare a lucrarilor si de refacere a terenurilor 

afectate temporar de realizarea lucrarilor de montare conducte, care va cuprinde 

urmatoarele lucrari: 

• nivelare terenuri afectate temporar de lucrari; 

• transportul deseurilor rezultate si a pamantului excavat in exces; 

• refacere carosabil/trotuare etc, dupa caz; 

• reamenajarea spatiilor ocupate cu organizarea de santier si aducerea 

terenului la starea initiala; 

• reamenajarea zonelor in care s-au depozitat temporar materiale provenite 

din excavatii; 

• refacere spatii verzi. 

Stratul de sol vegetal, acolo unde este cazul va fi indepartat si depozitat in gramezi 

separate, urmand a fi reutilizat la finalizarea lucrarilor. 

Pamantul excavat in exces ramas la finalizarea lucrarilor va fi transportat in vederea 

refolosirii sau depozitarea la un depozit de deseuri inerte. 

Terenurile afectate temporar de poluari accidentale in timpul lucrarilor de 

constructie (dupa caz), respectiv descarcari de ape uzate menajere, scurgeri accidentale de 

la utilajele si echipamentele folosite, depuneri necontrolate de deseuri rezultate etc., vor fi 

imediat curatate si ecologizate. 

In vederea prevenirii poluarilor accidentale Constructorul va intocmi Planul de 

prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 

In perioada de realizare a investitiilor Constructorul va asigura mijloace de 

interventie in caz de poluare accidentala. Deseurile  rezultate  din curatarea zonelor 
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afectate vor fi colectate selectiv si vor fi valorificate sau eliminate la cel mai apropiat 

depozit de deseuri conform. 

III.f.4. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Accesul la amplasament se va realiza din straziile adiacente. Nu vor exista cai noi de 

acces. 

III.f.5. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

 In faza de constructie a proiectului se vor folosi conducte din material plastic, iar in 

faza de functionare se va utiliza apa bruta.  

III.f.6. Planul de executie al proiectului cuprinzând faza de construcţie, 

punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară 

 Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea tuturor autorizatiilor, 

acordurilor si avizelor necesare. 

 Durata perioadei de executie se estimeaza la aproximativ 2 luni (1.5 luni 

proiectare si 2 saptamani executie efectiva). 

 Planul de afaceri a fost conceput considerand perioada de functionare de cel putin 

25 ani. 

III.f.7. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

 Nu este cazul. 

III.f.9. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului  

 Nu este cazul. 

 

III.f.10. Alte autorizatii cerute pentru proiect 

 In vederea realizarii proiectului a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 

213/14/N/4143/21.02.2023. 
Suprafața definitiva ocupata cu foraj: 1,5 m2  

Suprafața temporara pentru realizare lucrari: 2 m2  

TOTAL: 3,50 m2 

Pentru proiectul de investitie “Realizare foraj pentru irigații – cartier GreenField, 

Drumul Padurea Neagra, sector 1, București”, APM Ilfov a emis Decizia etapei de 

evaluare initiala nr.42 din 03.03.2023. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE 

NECESARE 

Nu este cazul. 
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V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI  

Pentru investiția propusă a fost emis de către Primăria Municipiului Bucuresti – 

Sectorul 1, certificatul de urbanism nr. 213/14/N/4143/21.02.2023. 
Amplasamentul ansamblului rezidential Greenfield Baneasa, este localizat in Drumul 

Pădurea Neagră (conform cadastru) sau bulevardul Platanilor (conform nomencalturii stradale). 

 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI 

ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR 

DISPONIBILE 

 

VI.A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU 

REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN 

MEDIU 

VI.A.a. Protecţia calitaţii apelor 

VI.A.a.1. Surse de poluanti pentru ape in perioada de executie 

 

Sursele de poluare a apelor in perioada de executie a proiectului sunt reprezentate 

de: 

- utilajele de transport; 

- activitatea umana. 

 

Utilajele de transport pot cauza poluarea apelor prin scurgeri de carburanti sau 

uleiuri minerale. 

Activitatea salariatilor de pe santier este generatoare de poluanti cu impact asupra 

apelor prin: 

- producerea de deseuri menajere, care prin depozitare necorespunzatoare pot fi 

antrenate de vant si ploi sau pot genera levigat care sa afecteze apele de 

suprafata sau subterane; 

- evacuarile fecaloid – menajere ale organizarii de santier pot si ele afecta 

calitatea apelor de suprafata sau subterane daca grupurile sanitare sunt 

improvizate. 

 

VI.A.a.2. Surse de poluanti pentru ape in perioada de exploatare 

 

In perioada de exploatare sursele de poluare a apelor sunt reprezentate de: 

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrarile de reparatii si 

intretinere; 

- scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele folosite in 

operatiile de reparatii si intretiner 
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Pentru organizarea de santier se va avea in vedere ca depozitarea materialelor si 

materiilor prime sa se faca controlat pentru prevenirea deversarilor accidentale.  

Pentru respectarea normelor de protective a mediului, la iesirea pe amplasament, se 

vor monta statii mobile pentru spalarea rotilor vehiculelor si se va amenaja o zona de 

spalare, cu decantor si sistem de recirculare a apei.  

Toaletele care vor deservi santierul vor fi ecologice iar igienizarea lor se va face de 

catre firme autorizate, in baza unui contract de mentenanta. 

Pentru Organizarea de santier, apele uzate, de categorie igienico-sanitara, vor fi 

vidanjate de firme autorizate. Evacuarea apelor vidanjate se va face doar in punctele de 

descarcare functionale, care sa permita epurarea acestora.  

Apele uzate provenite de la spalarea rotilor de vehicule, vor fi decantate iar materiile 

in suspensie vor fi retinute in bazinul colector al statiei locale de tartare (statia mobile de 

spalare a rotilor). Apa va fi recirculata in cadrul instalatiei de spalare a rotilor astfel incat, 

deversarile vor fi limitate. 

 

VI.A.b. Protecţia aerului 

VI.A.b.1. Sursele de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de execuţie 

 

 Toate lucrarile se vor desfasura pe amplasamentul prezentat si vor genera doar 

niveluri reduse de pulberi specifice lucrarilor de constructii. 

 

VI.A.b.2. Surse de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare 

 

În perioada de exploatare, obiectivul analizat nu se constituie în sursa majora de 

poluare a atmosferei.  

 

VI.A.c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

VI.A.c.1. Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de execuţie 

Nu exista surse majore de zgomot si vibratii in perioada de executie a investitiei. 

Principalele surse de zgomot şi vibratii în timpul lucrsrilor de constructii sunt 

reprezentate de utilajele folosite pentru foraj şi vehiculele care trasporta materialele de 

constructii. 

 

VI.A.c.2. Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de exploatare 

 

Nu exista surse majore de zgomot si vibratii in perioada de exploatare a investitiei. 

VI.A.d. Protecţia împotriva radiaţiilor 

În cazul obiectivului studiat nu se folosesc surse de radiaţii sau materiale producatoare 

de radiaţii. 
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VI.A.e. Protecţia solului şi a subsolului 

VI.A.e.1. Surse de poluare a solului şi subsolului generate în perioada de execuţie 

 

Sursele de poluare a solului si subsolului in perioada de executie sunt aceleasi ca si 

cele pentru factorul de mediu apa. 

 

VI.A.e.2. Surse de poluare a solului şi subsolului generate în perioada de 

exploatare 

 

In faza de operare, sursele potentiale de poluare a solului sunt urmatoarele: 

• deseurile rezultate din operatiile de mentenanta si intretinere. 

Masuri de prevenire a poluarii solului si subsolului in perioada de operare 

Ca si masuri generale prevazute in scopul protejarii solului in cazul efectuarii unor 

operatii de intretinere sau reparatii: 

• intretinerea corespunzatoare; 

• in cazul unor reparatii se va evita depunerea pe sol a diferitelor materiale 

utilizate sau a deseurilor rezultate. 

  

VI.A.f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

 

In zona lucrarilor propuse nu sunt inregistrate ecosisteme terestre sau acvatice 

speciale sau cu o varietate/specificatie aparte. 

Se pot concluziona sumar urmatoarele: 

• Nu vor fi afectate habitate care constituie obiectul conservarii vreunui sit; 

• Nu se fragmenteaza habitatele de interes comunitar; 

• Nu se produc modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau 

functia vreunei ariI naturale protejate; 

• Nu va exista impact rezidual dupa terminarea lucrarilor. 

 

VI.A.g. Protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public 

 

Lucrarile propuse se realizeaza in cartierul Greenfield. Pentru a nu crea disconfort 

populatiei, se vor lua urmatoarele masuri: 

• optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel incat sa se 

evite pe cat posibil zonele locuite; 

• folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase, cu niveluri reduse de 

zgomot si vibratii; 

• toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la 

emisiile de zgomot in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de 

zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul 

cladirilor; 

• transportul materialelor si a pamantului in exces pulverulente se va face cu 

autovehicule acoperite cu prelata; 
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• cu precadere in perioada verii, curatarea zilnica a cai de acces aferente 

organizarii de santier si punctului de lucru (indepartarea pamantului si a 

nisipului) pentru a preveni formarea prafului; 

• realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor; 

• se va reduce viteza de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele 

pentru transportul materialelor. 

In perioada de exploatare, dar si dupa punerea in functiune a lucrarilor de investitie 

nu se preconizeaza nici un impact asupra asezarilor umane si a altor obiective de interes 

public. 

 

VI.A.h. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament  

 

VI.A.h.1. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de execuţie 

 

Pe perioada realizarii investitiei tipurile de deseuri rezultate vor fi: deseuri inerte si 

nepericuloase. 

Principalele surse de deseuri care pot rezulta in perioada de executie a lucrarilor 

sunt reprezentate de: 

• deseuri rezultate de la realizarea investiilor propuse, respectiv resturi de 

materiale; 

• deseuri menajere rezultate in cadrul organizarii de santier: deseuri 

biodegrabile, ambalaje, plastic, hartie/carton, textile, sticla, metal, lemn, etc. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate conform incadrarii Listei deseurilor din 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de 

stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 

Europeansi a Consiliului tipurile posibile de deseuri ce pot rezulta ca urmare a realizarii 

investitiilor propuse. 

Gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 

15 noiembrie 2011cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul deseurilor. 

 

Tipuri de deseuri rezultate in etapa de constructie 

Cod Deseu Denumire Deseu 

15 DESEURI DE AMBALAJE; ABSORBANTI, MATERIALE DE LUSTRUIRE, 
MATERIALE FILTRANTE SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE NESPECIFICATA 

15 01 Ambalaje si deseuri de ambalaje (inclusiv deseuri municipale de ambalaje 
colectate separat) 

15 01 01 Ambalaje de hartie si carton 

15 01 02 Ambalaje de materiale plastice 

15 02 03 Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de 
protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 

15 01 06 Ambalaje amestecate 

15 01 07 Ambalaje de sticla 

20 DESEURI MUNICIPALE (DESEURI MENAJERE SI DESEURI ASIMILABILE 
PROVENITE DIN COMERT, INDUSTRIE SI INSTITUTII), INCLUSIV FRACTIUNI 
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COLECTATE SEPARAT 

20 01 Fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01) 

20 01 01 Hartie si carton 

20 02 02 Pamant si pietre 

20 03 Alte deseuri municipale 

20 03 01 Deseuri municipale amestecate 
 

Modul de gestionare al deseurilor rezultate pe perioada de executierecomandat 

este: 

• deseurile menajere – se vor colecta intr-un spatiu special amenajat 

(pubela/container inscriptionat); se vor pastra evidente cu cantitatile predate 

in conformitate cu prevederile HG nr.349/2005 privind depozitarea 

deseurilor; 

• deseurile rezultate de la executia investiilor propuse se vor colecta intr-un 

spatiu special amenajat (container inscriptionat), si valorificate, dupa caz; se 

vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 211/2011; 

• deseurile inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) – se vor colecta intr-

un spatiu special amenajat (container/pubela inscriptionat) si se refolosi, pe 

cat posibil, pentru umplerea santurilor de pozare a conductelor, nivelari etc; 

cantitatile de deseuri inerte ce nu se vor reutiliza se vor transporta la un 

depozit de deseuri inerte pentru depozitare; 

• uleiuri uzate – se vor colecta in spatiu special amenajat, si se vor preda 

unitatilor specializate/operatorilor specializati conform prevederilor HG nr. 

235/2007; 

• deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci) se vor colecta selectiv, in spatiu 

special amenajat, in pubele inscriptionate (hartie/carton, plastic/metal, 

sticla) in vederea valorificarii prin operatorul de salubritate autorizat; 

cantitatile de deseuri de ambalaje ce nu se vor putea valorifica se vor 

elimina intr-un depozit de deseuri conform. 

 

VI.A.h.2. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de exploatare 

 

Principalele surse de deseuri care pot rezulta de la functionarea putului, in perioada 

de operare, sunt reprezentate de lucrarile de reparatii si intretinere. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate conform incadrarii Listei deseurilor din 

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de 

stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 

Europeansi a Consiliuluitipurile posibile de deseuri ce pot rezulta ca urmare a operarii 

investitiilor propuse. 

Gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 

15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor. 

 

Tipuri de deseuri rezultate in etapa de functionare 

Cod Deseu Denumire Deseu 

16 DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE IN LISTA 

16 01 17 Metale feroase 
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16 01 18 Metale neferoase 

20 DESEURI MUNICIPALE (DESEURI MENAJERE SI DESEURI ASIMILABILE 
PROVENITE DIN COMERT, INDUSTRIE SI INSTITUTII), INCLUSIV FRACTIUNI 
COLECTATE SEPARAT 

20 01 Fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01) 

20 01 01 Hartie si carton 

20 03 Alte deseuri municipale 

20 03 01 Deseuri municipale amestecate 

20 03 06 Deseuri de la curatarea canaliarii 

 

Modul de gestionare al deseurilor rezultate pe perioada de functionare: 

• deseurile menajere – se vor colecta intr-un spatiu special amenajat 

(pubela/container inscriptionat); se va pastra evidenta cu cantitatile predate 

in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deseurilor; 

• deseuri metalice - se vor colecta intr-un spatiu special amenajat 

(pubela/container inscriptionat), si se vor valorifica prin societati autorizate; 

se va pastra evidenta cu cantitatile valorificate in conformitate cu 

prevederile Legii nr.211/2011; 

• uleiuri uzate – se vor colecta in spatiu special amenajat, si se vor preda 

unitatilor specializate/operatorilor specializati conform prevederilor HG nr. 

235/2007; 

• deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) se vor 

colecta selectiv, in spatiu special amenajat, in pubele individuale 

inscriptionate (hartie/carton, plastic/metal, sticla) in vederea valorificarii 

prin operatorul de salubritate autorizat; cantitatile de deseuri de ambalaje ce 

nu se vor putea valorifica se vor elimina intr-un depozit de deseuri conform; 

• deseurile rezultate din procesul de reparatii/intretinere se vor colecta in 

containere/recipienti special destinati, in vederea valorificarii/eliminarii prin 

societati autorizate. 

 

VI.A.i. Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

 Nu este cazul. 

VI.B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A 

SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ŞI A BIODIVERSITAŢII. 

Amplasamentul lucrărilor se situează în partea de nord a municipiului Bucuresti, in 

cartierul GreenField, pe strada Durmul padurea Neaga (conform cadastru) sau bulevardul 

Platanilor (confrom nomenclaturii stradale). 

Cartierul Greenfield Figura nr. 1) se situat în partea de nord a Municipiului Bucureşti, 

în zona Băneasa, sector 1. 

 In vederea realizarii proiectului a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 

213/14/N/4143/21.02.2023. 
Suprafața definitiva ocupata cu foraj: 1,5 m2  

Suprafața temporara pentru realizare lucrari: 2 m2  

TOTAL: 3,50 m2 
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VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU 

SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT 

VII.1. IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI 

 

In faza de exploatare impactul previzionat asupra factorilor de mediu şi/sau a 

sanatatii oamenilor este nesemnificativ, in conditiile in care se respecta: 

• prevederile proiectului; 

• tehnologia de executie; 

• tehnologia de exploatare. 

 Avand in vedere amplasarea proiectului, acesta nu va avea impact transfrontier. 

 

VII.1.1. Impactul asupra populaţiei, sanataţii umane 

 Datorita poziţiei amplasamentului şi a potenţialelor evacuari catre mediu, ce au fost 

analizate în capitolele precedente, se considera ca la funcţionarea normala, noua investiție 

nu va genera impact negativ asupra populaţiei din zona şi a sanatatii umane. 

 

VII.1.2. Impactul asupra biodiversitatii 

Avand in vedere lucrarile prezentate af efectuate, consideram ca prin acest proiect 

nu se va inregistra un impact asupra unei biodiversitati care nu este caracterizata printr-o 

varietate sau o biodiversitate speciala. 

 

VII.1.3. Impactul asupra terenurilor si solului 

Estimam ca impactul proiectului nu va aduce un impact asupra terenurilor. 

Situatiile potentiale de poluare a apelor pe perioada de executie a lucrarilor sunt 

situatii accidentale sunt previzibile si este sarcina constructorului de a lua toate masurile 

pentru evitarea produceriilor si de a interveni prompt pentru depoluarea zonei in situatii cu 

caracter accidental. 

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si de exploatare, 

care se vor aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea 

de aparitie aunui potential impact asupra solului si subsolului in perioada de operare. 

Avand in vedere specificul lucrarilor, in timpul perioadei de exploatare, in conditii 

normale de functionare nu va exista un impact asupra solului si subsolului. 

 

VII.1.4. Impactul asupra folosinţelor, bunurilor materiale 

Avand în vedere specificul, amplasamentul şi vecinataţile noului obiectiv se 

apreciaza ca impactul realizarii şi exploatarii acestuia asupra aşezarilor umane este 

nesemnificativ. Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protecţia acestor obiective. 
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VII.1.5. Impactul asupra calitaţii şi regimului cantitativ al apei 

Situatiile potentiale de poluare a apelor pe perioada de executie a lucrarilor sunt 

situatii accidentale, sunt previzibile si este sarcina constructorului de a lua toate masurile 

pentru evitarea producerii si de a interveni prompt pentru depoluarea zonei. 

In aceste conditii, impactul potential prognozat asupra calitatii apei in perioada de 

executie a lucrarilor se considera a fi redus, pe termen scurt si reversibil. 

In ce priveste eventualele pierderi, se are in vedere ca sistemul de colectare si 

transport a apelor va fi nou si va fi bine intretinut, facand improbabila aparitia de exfiltratii.  

 In concluzie, putem spune ca impactul investiției este pozitiv in conditiile: 

 - etanseizarii retelei de transport; 

 - colectarea deseurilor in perioada de mentenanta. 

 

VII.1.6. Impactul asupra calitatii aerului si climei 

Emisii din activitatea de tratare a apelor 

Sursele de poluanți atmosferici caracteristice etapei de constructie vor fi, în mod 

exclusiv, surse nedirijate, la nivelul solului, acestea fiind asociate, în principal, 

transportului deseurilor din constructii rezultate. Data fiind frecvența si durata redusa de 

realizare a operatiunilor de executare precum si luând în considerare caracteristicile 

surselor descrise mai sus se apreciază că impactul activităților asupra calității aerului din 

zonele cu receptori sensibili, va fi nesemnificativ. 

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse 

la sol sau in apropierea solului. 

Avand in vedere amplasarea investitiei si masurile luate pentru reducerea emisiilor, 

activitatea de irigare apa a cartierului Greenfield nu va avea impact asupra aerului.  

 

VII.1.7. Impactul zgomotului şi vibratiilor 

In perioada de executie a lucrarilor, prin masurile de reducere propuse impactul 

generat de zgomot si vibratii, va fi redus, temporar si local in perimetrul investitiilor 

propuse. 

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare sonora. 

 

VII.1.8. Impactul asupra peisajului si mediului vizual 

Realizarea proiectului de investitie nu va modifica peisajul semnificativ. 

Perioada de constructie 

In timpul perioadei de constructie, un impact negativ minor vizual ar putea sa apara 

ca urmare a prezentei utilajelor in zona, precum si a activitatii de executie propriu-zise. 

Zonele ocupate temporar afectate de executia lucrarilor vor fi curatate si nivelate, 

iar terenul adus la starea initiala, prin acoperirea cu sol si inierbare. 

Se vor respectacu strictete limitele si suprafetele destinate executiei lucrarilor. 

Perioada de exploatare 

Lucrarile realizate nu influenteaza negativ peisajul din zona. 
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Se apreciaza ca activitatea investitiei, nu va avea efecte negative asupra peisajului 

din zona.  

 

VII.1.9. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural 

Lucrarile propuse nu sunt amplasate in zone cu patrimoniu cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 

2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de 

Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarilesi 

completarile ulterioare. 

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul nr. 

2385/2008) si Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta 

nr. 13/2007 si Legea nr. 329/2009), titularului de proiect ii revine ca obligatie ferma, 

intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in termen de 72 de ore a autoritatilor 

competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare pot fi puse in evidenta 

eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent. 

Prin natura investitiiei propuse si amplasarea retelelor nu se va afecta sau inregistra 

nici un impact asupra patrimoniului istoric, arheologic si cultural. 

 Prin urmare, impactul general al proiectului asupra mediului pe 

toata perioada de exploatare este unul nesemnificativ, la nivel local. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA 

MEDIULUI 

  

 Supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatii se va realiza 

prin automonitorizare si controale periodice efectuate de reprezentantii autoritatilor de 

mediu si de gospodarirea apelor. 

Masurile necesare pentru monitorizarea mediului se referala: 

• perioada de executie a lucrarilor cand se va monitoriza managementul 

lucrarilor; 

• masurile de monitorizare care vor fi prevazute de catre Agentia pentru 

Protectia Mediului Ilfov prin autorizatia de mediu ce va fi emisa la punerea 

in functiune a e investitiei. 

In perioada executiei lucrarilor propuse se va monitoriza zilnic managementul 

lucrarilor, starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul 

de poluare. 
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IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI / 

SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / 

DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

  

Conform anexei nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului, proiectul se incadreaza la punctul 2, litera 

d).3 

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobata cu Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor 

nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

 

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor cuprinde: 

-normele si masurile ce trebuie aplicate la amplasarea, executarea, montarea si in 

amenajarea constructiilor si instalatiilor provizorii, la desfasurarea activitatilor de productie 

auxiliara precum si de realizare a lucrarilor de baza. 

Acestea includ si normele si masurile de paza contra incendiilor si de securitate a 

muncii, ce se vor aplica in timpul executiei lucrarilor. 

-dotarea cu mijloace tehnice din organizarea de santier; 

-masurile si mijloacele de semnalizare, anuntare a lucrarilor, precum si de alarmare 

in caz de pericol de incendiu; 

-asigurarea ordinii pe amplasament; 

-respectarea graficelor de montare a constructiilor provizorii la inceperea lucrarilor 

si de demontare a acestora la terminarea lucrarilor de baza; 

-precizarea solutiilor de incalzire a spatiilor de lucru pe timp friguros. 

Se vor asigura inca din prima etapa atat la constructiile provizorii pentru 

organizarea de santier cat si pentru lucrarile de baza. 

Tot in zona accesului pe amplasament se va mai dispune un panou informativ cu 

privire la lucrarile desfasurate pe amplasament. 

Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un tablou electric pentru 

organizarea de santier racordat la un grup electrogen dimensionat functie de nevoile 

santierului. 

Alimentarea cu apa potabila se va face in regim Cumpana, cu bidoane. 

In cadrul organizării de șantier vor fi prevăzute grupuri sanitare ecologice.  

 

Surse de poluanti 

Activitatea umana reprezinta singura sursa de poluare a apelor.  

Activitatea salariatilor de pe santier este generatoare de poluanti cu impact asupra 

apelor prin : 

- producerea de deseuri menajere, care prin depozitare necorespunzatoare pot fi 

antrenate de vant si ploi sau pot genera levigat care sa afecteze apele de 

suprafata sau subterane ; 
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- evacuarile fecaloid – menajere ale organizarii de santier pot si ele afecta 

calitatea apelor de suprafata sau subterane daca grupurile sanitare sunt 

improvizate. 

 

Singura sursa de poluare a aerului din Organizarea de santier va fi generatorul 

care asigura energia electrica pentru incalzirea spatiilor si functionarea sculelor electrice 

necesare activitatilor de constructii. Acest generator functioneaza pe motorina si are un 

consum de 4 litri/ora. 

 

Evacuarea si dispersia poluantilor 

 Apele uzate rezultate din organizarea de şantier vor fi colectate si evacuate cu 

respectarea normelor impuse de reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv 

NTPA 002/2005. 

 Poluantii atmosferici generati prin arderea motorinei in motorul generatorului sunt 

evacuati in atmosfera printr-o teava de esapament. 

Organizarea de santier va fi prevazuta cu spatii special amenajate pentru colectarea 

si depozitarea temporara si selectiva a deseurilor. Periodic, deseurile sunt preluate de firme 

specializate in eliminarea sau valorificarea deseurilor. 

 

Impactul asupra mediului al Organizarii de santier 

 Avand in vedere intensitatea minora a surselor de poluare a factorilor de mediu, 

precum si actiunilor luate pentru reducerea impactului asupra mediului al acestora (grup 

sanitar ecologic, dotarea cu spatii si containere pentru colectarea si depozitarea selectiva a 

deseurilor), se apreciaza ca Organizarea de santier va avea un impact temporar si 

nesemnificativ asupra factorilor de mediu. 

 

XI. LUCRARI DE REFACERE A 

AMPLASAMENTULUI 

 

Nu se identifica situatii de risc potential, zona si factorii de mediu nefiind afectati. 

Prin proiect se promoveaza investitii si tehnologii prietenoase cu mediul, fara impact 

negativ semnificativ asupra mediului. 

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, zonele ramase libere, ocupate temporar si 

afectate de executia lucrarilor sau organizarea de santier vor fi curatate si nivelate, iar 

terenul adus la starea initiala. 

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe santier 

utilajele, echipamentele si materialele ramase, se vor colecta si valorifica/elimina deseurile, 

se vor curata zonele deservite de organizarea de santier, se vor reface zonele in care s-au 

realizat investitiile, deseurile rezultate se vor colecta in vederea valorificarii/eliminarii si 

vor fi ecologizate zonele de vegetatie afectate, dupa caz. 

Antreprenorul va intocmi un plan de realizare a lucrarilor si de refacere a terenurilor 

afectate temporar de realizarea lucrarilor care va cuprinde urmatoarele lucrari: 

• nivelare terenuri libere afectate temporar de lucrari; 

• transportul deseurilor rezultate si a pamantului excavat in exces; 

• refacere carosabil/trotuare etc, dupa caz; 
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• reamenajarea spatiilor ocupate cu organizarea de santier si aducerea 

terenului la starea initiala; 

• reamenajarea zonelor in care s-au depozitat temporar materiale provenite 

din excavatii; 

• refacere spatii verzi. 

Stratul de sol vegetal, acolo unde este cazul va fi indepartat si depozitat in gramezi 

separate, urmand a fi reutilizat la finalizarea lucrarilor. 

Pamantul excavat in exces ramas la finalizarea lucrarilor va fi transportat in vederea 

refolosirii sau depozitarea la un depozit de deseuri inerte. 

Terenurile afectate temporar de poluari accidentale in timpul lucrarilor de 

constructie (dupa caz), vor fi imediat curatate si ecologizate. 

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se va actualiza Planul de prevenire si 

combatere a poluarilor accidentale. 

In perioada de realizare a investitiilor constructorul va asigura mijloace de 

interventie in caz de poluare accidentala. Deseurile rezultate din curatarea zonelor afectate 

vor fi colectate selectiv si vor fi valorificate sau eliminate la depozitul de deseuri conform. 

 

XII. ANEXE - PIESE DESENATE 

     

 1. Certificat de urbanism nr. 213/14/4143/21.02.2023 

2. Plan de incadrare in zona  - Scara 1:10000 

 3. Plan de situatie  - Scara 1:500 

4. Plan avizat OCPI 

5. Decizia etapei de evaluare nr. 42/03.03.2023 

 

   

 


