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I. DENUMIREA PROIECTULUI 

 

“Modernizarea instalatiei de tratare deseuri din material plastic ” 

 

Instalatia este situata in str. Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, Bucuresti. 

 

Instalatia se afla pe un amplasament inchiriat denumit hala CADROM si anexe, in 

suprafata totala de 3000 mp., situat in cadrul bazei de productie ARCOM S.A. 

 

Conform Planului de situatie prezentat in (Anexa nr. 1), coordonatele STEREO 70 ale halei 

industriale sunt prezentate conform situatiei de mai jos. 

 
Sursa: Google Earth 
 
Tabel 1 - Coodordonate STEREO 70 pentru proiectul “ Modernizarea instalatiei de tratare 

deseuri din material plastic” 
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Coordonate STEREO 70 pentru proiectul “ Modernizarea instalatiei de tratare 

deseuri din material plastic” 

 

Punct X Y 

1 316134.280 591685.431 

2 316103.419 591729.514 

3 316046.341 591688.232 

4 316075.290 591639.966 

 

 

 

 

 

 

 

II. TITULARUL PROIECTULUI 

 

EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Sediu social:    oras Otopeni, str. Libertatii nr. 14-16, camera 2, biroul 2,    

                                                      bloc 2, parter, apartament 3, judetul Ilfov 

Telefon:     0727.777.117,  

Fax:      - 

Punct de lucru:    Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, Bucuresti  

Telefon:     0727.777.117,  

Fax:      - 
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Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare 

 Dan Lucian Victor in calitate de administrator 

 

Proiectant general:   - 

Sediul social:    -    

Nr. Inr. ONRC:    -    

CUI        

Persoana de contact:-    

  

 
Elaboratorul Memoriului necesar obtinerii Acordului de Mediu: 

ILIE C. GHEORGHE ADRIAN PFA 

Sediul social:   Str. Pajurei nr. 16, etaj 3, Sector 1, Bucuresti 

 

Persoana de contact:  Ilie Adrian 

Telefon: 0724.033.668; fax: - 

Email: ilie_adrian2006@yahoo.com  

 

Memoriul tehnic a fost realizat conform Normativului de continut pentru Memoriul tehnic 

necesar emiterii Acordului de Mediu, Anexa 5.E din Legii nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, corelata cu Ordin nr. 

19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor 

potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 

cerintele Legii nr. 243/2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulului nr. 

78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 si pe baza 

documentatiei tehnice puse la dispozitie de beneficiar. 

 

 

 

 

mailto:ilie_adrian2006@yahoo.com
https://idrept.ro/00129126.htm
https://idrept.ro/00129126.htm
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III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI 

 

3.1. Rezumatul proiectului 

 

Proiectul “MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL 

PLASTIC” se propune a fi executat in str. Drumul Leordeni nr. 106, sector 4 Bucuresti. 

Proiectul consta in modificari ce vor fi aduse instalatiei existente pe amplasament. 

 

Instalatia se afla pe un amplasament inchiriat denumit hala CADROM si anexe, in 

suprafata totala de 3000 mp., situat in cadrul bazei de productie ARCOM S.A. 

 

 

Se propune executia de lucrari de modernizare si automatizare a instalatiei existente 

in vederea maririi capacitatii de tratare; cresterea randamentului acesteia prin reducerea 

pierderilor de caldura.  

 

 

 

3.2. Justificarea necesitatii proiectului 

 

Se propune executia lucrarilor de modernizare a instalatiei in vederea eficientizarii si 
automatizarii procesului de tratare cat si pentru cresterea capacitatii de tratare a deseurilor.  

 

 

3.3. Valoarea investitiei 

 

Valoare: 100.000 euro 

Sursa de finantare: fonduri proprii  

 

3.4. Perioada de implementare propusa 

 

Calendarul activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului supus avizarii este strict 

legat de constrangerile privind calendarul avizarii proiectului.  

 

Din punct de vedere institutional, pentru implementarea proiectului ce face obiectul 

prezentului, este necesara parcurgerea unor succesiuni de activitati pregatitoare:  
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 Avizarea componentelor proiectului – obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv din partea 

autoritatilor de mediu; 

 Proiectarea de detaliu si intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei 

de Construire; 

 Obtinerea Autorizatiei de Construire; 

 Organizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor; 

 Executia propriu-zisa a lucrarilor. 

 

Perioada de executie a lucrarilor este de trei luni de la demararea acestora. 

 

 

In ceea ce priveste tehnologia de lucru si schema de masini ce va fi utilizata pentru lucrarile 

de constructii cai acces, platforme pe amplasament, trebuie precizat faptul ca nu vor fi 

utilizate tehnologii, echipamente sau utilaje speciale. Toate lucrarile pot fi executate cu 

utilaje prezente in mod curent pe santierele de constructii. 

Organizarea de santier va fi clasica, durata de executie a lucrarilor fiind apreciata la trei luni 

de la demararea lucrarilor.  

 

3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si 

amplasamente) 

 

Proiectul propus, urmeaza a fi executat pe un amplasament din intravilanul Orasului 

Bucuresti, in strada Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, conform Planului de incadrare in 

zona. (Anexa nr. 1) 

 

Activitatea se desfasoara in hala CADROM si anexele acesteia cu suprafata totala de 3.000 

mp., inchirate de la Arcom S.A. 
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3.6. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale 

de constructie) 

 

3.6.1. Descrierea conceptului de proiectare si a solutiilor tehnice propuse 

   
Solutiile tehnice propuse au reiesit in urma studierii modului de functionare a 

instalatiei si identificarii punctelor slabe. Modificarile propuse vor adduce imbunatatiri ale 
instalatiei prin cresterea randamentului de retinere a caldurii, optimizarea si eficientizarea 
procesului de tartare deseuri. 
 
 
   

3.7. Elemente specifice caracteristice proiectului 

 

3.7.1. Profilul si capacitatile de productie 

 

Cele 6 arzatoare existente ale cuptorului cu functionare pe gaz metan, se vor 
suplimenta cu inca 4 arzatoare cu functionare pe gaze de sinteza; astfel ca vor exista in final 
10 arzatoare prevazute cu doua ventitlatoare (unul principal si unul de rezerva) avand Q= 
6,5 mc./h, N= 0,25 kw., n = 2900 rot/min. Cele 6 arzatoare au un consum de gaz metan de 
80 mc/h si vor functiona numai in faza de incalzire, pana la temperatura de 200 ˚C. Dupa 
atingerea acestei temperaturi, cele 6 arzatoare cu functionare pe gaz metan se vor opri si 
vor porni celelalte 4 arzatoare care functioneaza cu gazele de sinteza produse de instalatie 
care vor ridica temperatura pana la 700 ˚C. 

Se mentioneaza ca reactorul instalatiei are capacitatea de 10 tone/ zi. Reactorul 
cilindric orizontal rotativ WJ-8-002 are un diametru de 2800 mm, si o lungime de 6200 mm. 
Reactorul se roteste continuu prin intermediul unui motoreductor, ce actioneaza o coroana 
dintata cu o viteza de 0,4 — 2,4 rot/min, in scopul incalzirii uniforme a masei de deseuri 
alimentate. Reductorul reactorului are N 5,5 Kw si n 960 rot/min. In interiorul reactorului este 
montata o constructie speciala inovativa ce permite deplasarea marfii aflata in diferite stadii 
de topire / gazeificare in sensul necesar pirolizei si eliminarii zgurii 

In urma modificarilor ce se vor executa capacitatea instalatiei va ramane la 10 tone/ 
zi. 

 
Avand in vedere faptul ca in instalatie nu se trateaza deseuri periculoase si ca 

deseurile nu sunt incinerate, ci supuse tratarii prin piroliza, activitatea nu intra sub incidenta 
Lege 278/ 2013 privind emisiile industriale.  
 

3.7.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament 

 

In momentul de fata cuptorul instalatiei de tratare deseuri functioneaza cu 6 arzatoare 

alimentate cu gaze naturale; tratarea facandu-se la o temperatura de 150 – 700 ˚C. 

 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU –
“MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL PLASTIC”,  
Beneficiar: EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Pagina: 12 / 105 

 

 

 

Iunie 2022             

Instalatia de piroliza existenta are in dotare urmatoarele elemente: 

- Cuptor cu 6 arzatoare si 2 ventilatoare (1 buc); 

- Reactor cilindric orizontal rotativ ( 1 buc); 

- Condensator vapori apa cilindric orizontal (1 buc); 

- Vas colector condens ( 1buc); 

- Condensator de fractie reziduala polimerica (2 buc); 

- Rezervor tampon de fractie reziduala polimerica (1 buc); 

- Condensator de caldura tubular vertical ( 2 buc); 

- Rezervor de fractie reziduala polimerica (1 buc); 

- Bazin de apa recirculata cu V – 54 mc. (1 buc); 

- Turn racire (1 buc); 

- Racitor gaze arse tubular orizontal (1 buc); 

- Ventilator gaze arse (1 buc); 

- Cuva apa de spalare gaze (1 buc); 

- Pompa recirculare apa de spalare (1 buc); 

- Separator de picaturi (1 buc); 

- Coloana de spalare gaze arse cu umplutura de inele ceramice (1 buc); 

- Pompa fractie reziduala polimerica (1 buc); 

- Rezervor fractie polimerica usoara V = 40 mc (1 buc); 

- Ventilator gaze combustibile necondensate (1 buc); 

- Pompa apa recirulata la racitorul de gaze (1 buc); 

- Pompa apa recirculata la condensatoare (2 buc). 

 

 Fluxul tehnologic consta in : 

- Asigurarea materiei prime (deseuri) transportate pe amplasament de catre furnizor; 

- Receptia materiei prime; 
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- Stocarea temporara in interiorul halei; 

- Pornirea instalatiei; 

- Introducerea manuala a deseurilor in cuptorul de tratare; 

- Operarea automatizata a instalatiei de catre personalul unitatii; 

- Obtinerea produselor. 

 

3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de 

specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea 

 

Procesul de productie al proiectului propus (modernizare instalatie tratare 

deseuri ) consta in : 

- pornirea arzatoarelor cu functionare pe gaz metan (6 buc.); 

- pornirea instalatiei de alimentare automata cu snecuri prevazute cu moto-

reductoare si senzori de nivel;  

-  incalzirea si descompunerea termica a deseurilor, in interiorul reactorului, cu 

obtinerea unor gaze condensabile si necondensabile; 

- initierea fazei de condensare;  

- obtinerea fractiei polimerice usoare (ulei pirolitic) si a fractiei reziduale polimerice 

grea (ceara) rezultata din gazele condensabile care au fost introduse in 4 cilindri de 

condensare; cei 4 cilindri sunt raciti cu apa preluata dintr-un bazin cu V 54 mc care 

se recircula. 

- pornirea celor 4 arzatoare cu functionare pe gaze de sinteza si oprirea celor 6 

arzatoare cu functionare pe gaze naturale; 

- recuperarea gazelor necondensabile si introducerea acestora in procesul de ardere 

de unde rezulta gaze arse. Acestea la randul lor sunt trecute printr-un racitor, un 

spalator de gaze de fum, printr-o toba de detensionare si evacuate printr-un cos cu 

diametrul de 270 mm si H 14 m, de la sol. Gazele de sinteza necondensabile sunt 

arse prin intermediul celor 4 arzatoare cu management automat al arderii, de unde 

rezulta gaze arse care trec prin aceeasi procedura respectiv: printr-un racitor, un 

spalator de gaze de fum, printr-o toba de detensionare si evacuate printr-un cos cu 

diametrul de 270 mm si H = 14 m, de la sol. 
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- Incalzirea materiei prime din cuva de alimentare (daca este cazul) prin sistemul de 

recuperare a caldurii gazelor arse; 

- Ajungerea la regimul nominal de functionare, in functie de temperatura de lucru 

prestabilita (280 - 500 grade Celsius) - functie de tipul materiei prime si mentinerea 

acestui regim ; 

- Colectare si evacuare cenusa (carbon rezidual) , etapa care se initiaza in timpul 

regimului de functionare continuu; zgura este extrasa in mod continuu din reactor 

printr-un sistem de snecuri dintre care penultimul este racit permanent cu apa , iar 

ultimul este folosit pentru incarcarea zgurii racite in big-baguri; Din reactor rezulta si 

gaze care condenseaza in ceara si care sunt colectate intr-un alt vas cu V = 

0,9 mc. metalic. 

Capacitatea instalatiei de tratare deseuri este 10 tone/zi. 

3.7.4. Descrierea proiectului din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic 

 
Descrierea proiectului punctual: 

1. Se doreste ca incarcarea deseurilor in reactorul de piroliza sa nu se mai efectueze 

manual si sa se faca automatizat. In acest sens societatea va monta un snec de 

alimentare cu materie prima a reactorului cu dimensiunile L = 4.000 mm. si ø = 

420 mm. Snecul va fi prevazut cu un element adiacent vertical cu H = 1800 mm. 

si ø = 420 mm. prevazut cu senzori de nivel minim/ maxim pentru realizarea celei 

de-a doua zone de etansare a instalatiei de alimentare a reactorului; 

2. Pentru atingerea unui randament mai ridicat si reducerea pierderilor de 

temperatura, cuptorul se va izola cu beton refractar, care va fi acoperit cu tabla de 

inox; 

3. Cele 6 arzatoare existente ale cuptorului ce functioneaza cu gaze naturale, se vor 

suplimenta cu inca 4 arzatoare ce functioneaza cu gaze de sinteza; astfel ca vor 

exista in final 10 arzatoare prevazute cu doua ventitlatoare (unul principal si unul 

de rezerva) avand Q= 6,5 mc./h, N= 0,25 kw., n = 2900 rot/min. Consumul de gaz 

metan va fi de 80 mc/h in faza de incalzire; 

4. Se va instala un cantar pentru cantarirea masinilor furnizorilor de materie prima 

care va avea sarcina maxima de 45 tone; 

5. Se va achizitiona un motostivuitor cu sarcina maxim de ridicare de 1,8 tone; 

6. Se va ridica un zid de protectie intre rezervorul pentru fractia polimerica usoara cu 

volumul de 30 mc. si hala. Se propune executia acestui zid pentru protectia 

personalului angajat, in cazul unei explozii;  
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7. Instalatia se va completa cu urmatoarele echipamente: 

Pozitia/ 
serie 
produs 

Denumire şi 

funcţie 

tehnologică 
Caracteristici principale Buc Observaţii 

AC-1 Pompa vacuum 
si pompa 
recirculare  

Vacuum si recirculare apa 1 - 

AC-2  Cuva de stocare 
materie prima  

Dimensiuni : H = 2,4m, L= 4,7 
m, l = 2,2 m  (V = 24, 8 mc.) 
prevazuta cu un amestecator cu 
gheare actionat de un motor cu 
o putere de 1,5 kW , un gratar 
de separare zona de incalzire, 
aflat la 240 mm de partea 
inferioara si doua guri de 
evacuare caldura cu diametrul 
de 260 mm, situate la o distanta 
de  
1,4 m una de cealalta, 
prevazute cu capace  

1  Pozitionata la o 
distanta de 1,1 m 
fata de sol  
pentru a permite  

realizarea unei 

coloane  

de etansare, 

formata din  

materie prima, la 
capatul snecului 
extractor  

AC-3  Snec extractor 
materie prima  

Lungime : 5700 mm, diametru 
320 mm, actionat de un motor 
cu o putere de 3,0 kW  

1  -  

AC-4  Bazin tampon 

materie prima  

Cu h= 1290 mm, l= 600 mm, 

prevazut cu senzori de nivel 

minim/maxim pentru a preveni 

patrunderea aerului (oxigenului) 

in instalatie  

1  Prevazut cu o usa 

de vizitare  

AC-5  Snec oblic 

alimentare 

materie prima  

Diametru = 400 mm, L= 

6000 mm,  prevazut cu 

un motor de 3,0 kW  

1  -  

AC-6  Snec alimentare 

reactor  

Diametru = 420 mm, L = 

4000 mm  prevazut cu un 

motor de 5,0 kW  

1  Patrunde in 

interiorul 

reactorului pe o 

lungime de aprox. 

1,0 m  

AC-7  Sistem de racire 

snec alimentare   

Format din incinta metalica 

recirculare apa de 3 mc, pompa 

de recirculare, racitor in placi , 

camasa racire snec cu 

diam=540 mm si L= 1800 mm  

1  Sistem complex de 

racire comun snec 

si coloana verticala 

tampon  

AC-8  Coloana 

verticala tampon 

snec alimentare  

Diametru de 420 mm si H = 

1800 mm  

1  Prevazuta cu doi 

senzori de nivel 

minim/maxim  
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AC-9  Snec extractor 

primar zgura din 

reactor  

Diametru de 400 mm, L = 2400 

mm, prevazut cu un motor de 

2,2 kW si antrenare cu lant.  

1  -  

AC-10    

  

Bazin colectare 

zgura din reactor  

Avand dimensiunile H = 3100 

mm si un diametru de 600 mm, 

prevazut cu senzori de nivel 

minim/maxim care prin sistemul 

de automatizare comanda 

snecul de racire zgura si 

permite crearea unui nivel 

remanent de zgura pentru a 

preintampina patrunderea 

aerului in instalatie  

1  Prevazut cu un 
strat dublu de 
izolare cu vata  
minerala   

AC-11  Snec transportor 

zgura cu racire  

Diametru 260 mm, lungime 

6000 mm , actionat de un motor 

cu o putere de 3,0 kW si un 

randament de 87,4%  

1  Prevazut cu o 
camasa de racire 
cu diam.=360  
mm  

AC-12  Sistem de racire 

snec transportor 

zgura  

Sistem tur -retur ce primeste 

fluxul de apa , racita prin turnul 

de racire, din bazinul de 54mc 

cu ajutorul unei pompe de 

recirculare cu h=12m si trece 

prin camasa cilindrica cu 

diam.de 360 mm ce imbraca 

snecul  AC-11  

1  -  

AC-13  Vana rotativa  Alimentata de un motor cu o 

putere de 1,2 kW, H= 430 mm, 

diametru = 470 mm  

1  -  

AC-14    

Vas tampon 

zgura racita  

Cu dimensiunile h= 1250 mm, 

L= 400 mm, l= 1000 mm, 

prevazut cu senzori de nivel 

minim/maxim ce permit 

comanda snecului de insacuire 

zgura racita  

1  -  

AC-15  Snec insacuire 

zgura racita  

Cu diametrul de = 200 mm, L= 

5000 mm, actionat de un motor 

cu o putere de 3,0 kW si 

prevazut cu element de dirijare 

zgura catre big-baguri  

1  -  

AC-16  Moto-ventilator 

uscare materie 

prima  

Motor cu o putere de 7,5 kW 

atasat sistemului de tevi cu 

diametrul de 260 mm ce 

recupereaza aerul cald pe o 

distanta de 3700 mm de la 

coloana de iesire gaze arse  

1  Folosit pentru 
transmiterea 
aerului cald la o 
temp.100-140 
grade  
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catre cuva de 

materie  

prima  

 

 

3.7.4.1. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a 

acestora 

 

 Materia prima a instalatiei consta in deseuri. Deseurile care vor fi tratate in instalatie 

sunt urmatoarele: 

- 02 01 04  – deseuri de materiale plastice ( cu exceptia ambalajelor); 

- 07 02 13 – deseuri de materiale plastice; 

- 12 01 05 – pilitura si span de materiale plastice; 

- 15 01 02 – ambalaje de materiale plastice; 

- 16 01 13 – anvelope scoase din uz; 

- 16 01 19 – materiale plastice; 

- 17 02 03 – materiale plastice; 

- 19 12 04 – materiale plastice si de cauciuc; 

- 20 01 39 – materiale plastice. 

 

      Cuptorul instalatiei functioneaza cu gaz metan furnizat de operatorul local. Totodata 

aceasta utilizeaza si combustibil (gaze de sinteza) rezultat in urma tratarii deseurilor.  

 Sistemele automatizate ale instalatiei functioneaza cu energie electrica asigurata de 

furnizorul local. 

 

 

3.7.4.2. Racordarea la retelele utilitare existente in zona 

 

 Nu este cazul pentru proiectul prezentat. Instalatia existenta este racordata la 
retelele utilitare din zona. 
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3.7.4.3 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de 

executia investitiei 

 

Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a 

echipamentelor utilizate in constructii limiteaza impactul acestora asupra mediului. 

 

La finalizarea lucrarilor se vor transporta toate deseurile rezultate si predate catre societati 

abilitate, astfel incat  spatiile sa ramana curate si pregatite pentru continuarea activitatii 

pentru care a fost realizat obiectivul proiectat. 

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de executie si vor fi 

aduse la starea initiala.  

Zona va fi eliberata de orice rest de material de constructie sau deseu, constructie sau 

amenajare temporara, suprafatele fiind curatate si amenajate ambiental. 

 
 
3.7.4.4. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

 
In urma executiei lucrarilor de modernizare a instalatiei de tratare deseuri nu vor fi 

schimbate caile de acces existente; nu se vor creea noi cai de acces. 

 
 

3.7.4.5. Resurse naturale folosite in constructie si functionare 

 

 Pentru faza de executie a constructiei se vor utiliza materiale clasice, specifice 

constructiilor. Printre principalele resurse naturale folosite in constructie se enumera: apa si 

materiale de constructie (beton; lemn; profile metalice). 

Materialele de construcție sunt materiale naturale sau artificiale folosite în construcții. 

Drept materie primă pentru fabricarea materialelor de construcție servesc materialele de 

proveniență minerală (calcar, pietriș, nisip, gips, granit, marmură ș.a.), de proveniență 

vegetală (lemn, deșeuri agricole etc.), unele produse ale industriei metalurgice, industriei 

chimice și a industriei de prelucrare a petrolului (bitum, polimeri, gudroane etc.). 

 

Pe timpul functionarii nu se vor utiliza resurse naturale.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calcar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pietri%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nisip
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gips
https://ro.wikipedia.org/wiki/Granit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marmur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lemn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etc.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Industria_metalurgic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Industria_chimic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Industria_chimic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_de_prelucrare_a_petrolului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bitum
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gudron
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3.7.4.6. Metode folosite in constructie 

 

La executia lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere se va urmari 

respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative aplicabile.  

 

Pe perioada de executie a lucrarilor, in cadrul organizarii de santier nu se vor utiliza utilaje 

sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau 

CE pentru lucrul sau punerea in opera. 

Suprafata de teren aferenta organizarii de santier va fi amenajata strict pe amplasamentul 

inchiriat de societate. 

Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si 

uneltele folosite in edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic.  

Amplasamentul din cadrul societatii permite o desfasurare logistica corespunzatoare 

(suprafata necesara santierului este suficienta) astfel incat sa nu fie afectate activitatile 

invecinate din cadrul amplasamentului.  

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, 

stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si 

prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul incintei organizarii 

de santier, cat si la punctele de lucru de pe traseul executat vor fi aplicabile si Constructorului 

si tuturor subcontractantilor acestuia. 

Montajul si punerea in functiune a echipamentelor vor fi efectuate de echipe specializate, 

sub supervizarea proiectantului de specialitate.   

Depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai in locuri special amenajate in 

incinta in zone precizate de catre reprezentantii societatii, pentru asigurarea protectiei 

factorilor de mediu. 

 

 

Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul 

functionarii si care nu genereaza zgomot peste limitele admise, se vor opri motoarele 

utilajelor si/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluarii aerului si 

fonice, efectuarea operatiilor de intretinere a utilajelor se va realiza doar in incinte special 

amenajate. 
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3.7.4.7. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, 

refacere si folosire ulterioara 

 

Antreprenorul general va avea ca responsabilitate și realizarea lucrărilor pentru 
organizarea execuției, în baza unui proiect tehnologic agreat de către proiectant și 
beneficiar. Întocmirea proiectului de execuție pentru organizarea de șantier cade in sarcina 
executantului. În cadrul acestei documentații se vor prevedea și măsurile pentru protecția 
muncii, siguranța circulației ,  pentru perioada execuției lucrărilor. 
Această documentație va trebui să trateze și să rezolve următoarele capitole: 

 Circulații în incintă și accesul din exterior 

 Asigurarea utilităților necesare șantierului 

 Facilități și construcții provizorii 

 Modul de depozitare al materialelor 

 

Considerente generale privind siguranta in functionare 

Dupa punerea in functiune a obiectivului acesta nu va fi supus altor solicitari mecanice si 

chimice in afara celor luate in calcul in proiectul initial cu completarile din aceasta 

documentatie, adica a incarcarii din exploatarea normala a constructiei conform STAS- urilor 

specificate si a produselor luate in calcul la depozitare 

In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia si nu se va modifica structura constructiva, 

decat cu acordul beneficiarului si conform legislatiei in vigoare. 

Beneficiarul va face inspectii periodice ale constructiilor ori de cate ori este necesar dar cel 

putin o data pe an. In afara acestora sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei in 

cazul supraincarcarilor din explozii, cutremure, incendii, tasari, vant cu intensitate mai mare 

decat cea avuta in vedere la proiectare. 

Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se inscriu intr-un proces verbal si se 

remediaza in cel mai scurt timp.  

Date despre siguranta in exploatare 

Toate elementele conducatoare de curent care fac parte din circuitele curentilor de lucru, 

sunt facute a fi inaccesibile atingerii intamplatoare conform NRPM 1975, STAS 12604 si 17. 

Instalatiile electrice vor respecta prevederile Normativului ID 17 si Norme pentru protectia 

muncii. 

 
3.7.4.8. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

 

Executia lucrarilor de modernizare aduce atingere numai instalatiei de tratare deseuri 
existente. 

mailto:dec@t
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3.7.4.9. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului 

 

Lucrarile propuse sunt pentru modernizarea instalatiei existente. 

 

3.7.4.10. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 

 

Implementarea proiectului nu va conduce la aparitia unor noi activitati decat cele 

existente. 

 

3.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect 

 

Nu sunt necesare alte autorizatii pentru proiectul prezentat. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 

 

 Pentru proiectul prezentat nu sunt necesare lucrari de demolare. 

 

Pe perioada execuției:  
o materialul rezultat in urma excavării va fi folosit ulterior ca material de 

umplutură. Eventualele resturi de materiale de construcție rezultate din 
edificarea obiectivului sau deșeuri menajere vor fi colectate în recipienți 
corespunzători (pubele și/sau containere) și apoi predate catre societati 
autorizate. 
 

În exploatare:  
o Nu este cazul. 

 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 

 
Proiectul  “ MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN 

MATERIAL PLASTIC” se propune a fi executat la instalatia de tratare deseuri existenta, in 

cadrul unei hale cu suprafata de 3000 mp. amplasata in  Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, 

Bucuresti. 

Amplasamentul se afla in partea de sud a orasului Bucuresti, in imediata apropiere a 
soselei de centura. 
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 Hala unde se desfasoara activitatea este amplasata intr-o zona industriala in cadrul 

Bazei sportive FSCB; accesul in baza sportiva facandu-se din str. Drumul Leordeni.  

 

Hala este inchirata de la  Arcom S.A. conform contractului de inchiriere cu nr. de  

inregistrare 823/ 09.09.2020. 

 

 

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei 

privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera 

 

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile Conventiei privind evaluarea impactului 

asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata 

prin Legea nr. 22/2001, deoarece amplasamentul proiectului este situat la peste 50 km de 

cea mai apropiata granita, iar impactul asupra mediului se manifesta numai in incinta 

amplasamentul. 

 

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice si Repertoriului arheologic national 

 

 Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizata in 2010, dupa care a fost actualizata 
in anul 2015. Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, a 
institutiilor si a organizatiilor cu activitate in domeniul patrimoniului prin ordin de ministru, 
publicat in Monitorul Oficial. Lista Monumentelor Istorice este realizata pe judete. 
 
Actuala lista este anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizata si a Listei Monumentelor Istorice disparute, cu 
modificarile ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, avand un caracter oficial si legal. 
  

In zona amplasamentului nu au fost identificate monumente istorice, situri 

arheologice, retele utilitati care sa fie afectate de proiect, zone protejate sau terenuri care 

apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta 

nationala. 

Imobilul nu se afla pe lista cuprinzand monumente istorice actualizata în anul 2015 

sau la mai puțin de 100 m fata de imobilele aflate pe această lista.  



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU –
“MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL PLASTIC”,  
Beneficiar: EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Pagina: 23 / 105 

 

 

 

Iunie 2022             

 

 

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale 

 
 
5.3.1. Caracteristici fizice 

 

Proiectul în cauză se referă la modernizarea instalatiei de tartare deseuri. Instalatia 
este amplasata in interiorul unei hale si majoritatea lucrarilor se vor executa in interior.  

 
Amplasamentul se afla in partea de sud a orasului Bucuresti, in imediata apropiere a 

soselei de centura. 
 
Coodordonate STEREO 70 pentru proiectul “ Modernizarea instalatiei de tratare deseuri 

din material plastic” 

 

Coordonate STEREO 70 pentru proiectul “ Modernizarea instalatiei de tratare 

deseuri din material plastic” 

 

Punct X Y 

1 316134.280 591685.431 

2 316103.419 591729.514 

3 316046.341 591688.232 

4 316075.290 591639.966 
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5.3.2. Date privind morfologia si topografia zonei 

 
Orasul Bucuresti este situat in partea sudica a tarii, in Campia Romana. 

Teritoriul amplasamentului se suprapune in intregime pe subunitati ale Campiei Romane – 
unitate a Campiei Vlasiei, respectiv extremitatii sud-vestice a subunitatii Campiei Vlasiei 
(interfluviului Dambovita Colentina) si este caracterizata printr-un relief relativ plan, cu o 
usoara inclinare orientata NNV-SSE si o altitudine de 70 ÷ 80 m.  
 
Ca forme de relief ies in evidenta: campurile, largi de 4 ÷ 8 m, orientate NV-SE si a caror 
altitudine scade, in acelasi sens, de la 100 ÷ 120 m; culoarul de vale al Dambovitei, cu latimi 
de 0,5 ÷ 4 km, cu albii minore, lunci si terase joase; vaiugile inguste si putin adanci, cu apa 
putina in albie, unele transformate in lacuri; un microrelief reprezentat de campurile cu 
crovuri, iar in lungul vailor mai mari de meandre si albii parasite, popine; la aceasta se 
adauga nivelari, excavatii, constructii, care au modificari in mare masura configuratia initiala 
din spatiul urban. 
 

 Geologie 

 

Campia Romana, ca unitate mare in care se situeaza orasul Bucuresti, deci si 
amplasamentul studiat, face parte, din punct de vedere geologic, din Platforma Valaha, care 
impreuna cu Platforma Prebalcanica, compun Platforma Moesica. 
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Specific structural al Platformei Valahe il constituie, in baza, soclul rigid, format din cristalin 
metamorfic si roci magmatice, consolidat sub forma de platforma inca de la inceputul 
paleozoicului, peste care se dispun cateva cicluri de sedimentare pana la cretacic inclusiv, 
formand impreuna soclul fundamentului platformei care se scufunda treptat de la S spre N, 
peste fundament urmeaza umplutura neogena tot mai groasa catre nord. 
 
Din punct de vedere geologic, subteranul zonei este caracterizat, prin dezvoltarea unui 
pachet de formatiuni sedimentare de varsta Pleistocen – Holocen, ce prezinta interes 
hidrogeologic pana la circa 200 m adancime prin alternanta unor strate argilo – marmoase 
cu strate permeabile, predominant constituite din nisipuri si pietrisuri, cu grosimi variabile (2 
÷ 23 m) si permeabilitati favorabile cantonarii unor importante resurse de apa subterana 
(stratele acvifere de Colentina, Mostistea si Fratesti). 
Campia Bucurestiului, ca unitate mare in care se situeaza aceasta platforma, face parte din 
punct de vedere geologic din Platforma Valaha, care impreuna cu Platforma Prebalcanica, 
compun Platforma Moesica. Specificul structural al Platformei Valahe il constituie, in baza, 
soclul rigid, format din cristalin metamorfic si roci magmatice, consolidat sub forma de 
platforma inca de la inceputul Paleozoicului, peste care se dispun cateva cicluri de 
sedimentare pana la Cretacic inclusiv, formand impreuna soclul fundamentul platformei, 
care se scufunda de la S spre N. Peste Fundament urmeaza umplutura neogena tot mai 
groasa catre nord. 
 
Definitivarea reliefului s-a realizat in Cuaternar, etapa in cadrul careia se disting mai multe 
faze evolutive cu particularitati relativ evidente: 
 
 Faza fluviatila, de depunere a stratelor de Fratesti. Sunt formate din pietrisuri si 
bolovanisuri (alcatuite din cuartite, micasisturi, gresii, calcare, tufuri calcaroase) si nisipuri 
micacee, care repauzeaza deasupra depozitelor levantine. Grosimea acestor strate de 
Fratesti este de 15 ÷ 25 m, stratificatia torentiala, iar adancimile la care sunt situate in zona 
oscileaza intre 130 ÷ 180 m.  

In cadrul orasului Buftea si spre nord, granulometria stratelor de Fratesti devine mai 
fina, fapt ce atesta sensul dominant de transport proluvial dinspre sud spre nord. 
 
 Faza lacustra, de depunere a complexului marmos. Aceasta repauzeaza peste stratele 
de Fratesti, avand in general grosime de 100 ÷ 120 m ce creste spre nord. Indica restaurarea 
domeniului lacustru in pleistocenul mediu, fapt care demonstreaza ca, pe fondul general de 
retragere a liniei de tarm a lacului cuaternar din Campia Romana spre est, au existat si mici 
transgresiuni datorate neotectonicii, interstadiilor glaciare, colmatarii mai intense, efemere, 
a locului, etc. 
 
 Faza fluvio-lacustra, de depunere a nisipurilor de Mostistea. Peste complexul marmos, 
repauzeaza pe o grosime de 15 ÷ 25 m depozite loessoide; acestea trec lateral, spre nord, 
la depozite aluvio-proluviale si fluviolacustre caracterizate prin stratificatii torentiale si 
delticulare, ce functioneaza de regula ca roca-magazin pentru apa. Depunerea nisipurilor 
de Mostistea s-a efectuat in cadrul unor conuri-delta atestand, prin granulometria valabila in 
spatiu si stratificatie diagonala, conditii de sedimentare. 
 
 
 Faza de modelare integral subaeriana, cand se depun depozitele intermesiare (argile, 
argile nisipoase, uneori cu aspect leossoid, groase de 5 ÷ 10 m) si pietrisuri de Colentina 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU –
“MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL PLASTIC”,  
Beneficiar: EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Pagina: 26 / 105 

 

 

 

Iunie 2022             

(cuartite, micasisturi, gnaise, gresii, cu o grosime de 10 ÷ 20 m). Dupa P. Cotet, pietrisurile 
de Colentina au o natura aluvio-pluviala si sunt de varsta Riss, Riss-Wŭrm-iena, 
demonstand un regim torential scurt in timp, dar destul de puternic spre a acoperi vechile 
albii sapate in argila si spre a intinde pe o parte a campiei o patura de aluviuni. 
Ultimul termen al Pleistocenului ii corespund depozitele leossoide ce participa la alcatuirea 
domeniului interfluvial al Campiei Bucurestiului si a terasei superioare a Dambovitei si 
Colentinei. 
Holocenul inferior se remarca prin depuneri leossoide in cadrul terasei joase a raurilor, 
acumularea unor aluviuni grosiere in cuprinsul albiilor. Grosimea totala a acestor acumulari 
aluviale si aluvio – proluviale variaza intre 7 ÷ 12 m.  
 
In holocenul superior se diferentiaza ca treapta morfologica terasa joasa, apare si se 
dezvolta lunca actuala cu intreaga gama de procese si forme constituente: gradisti, 
ostroave, renii, belciuge, fenomene de eroziune a malului concav, acumulari mediane si 
despletiri, inundatii, etc. 
 

Reţeaua hidrografică locala este tributara Ialomitei. Paraurile Cociovalistea, Vlasia 

si Snagov sunt afluenti sudici ai Ialomitei si au directia de curgere WSW-ENE. La sud si est 

de Snagov, reteaua hidrografica este formata din Mostistea, Pasarea, Colentina iar directiile 

de curgere sunt pe directia WNW–ESE. Localitatea Snagov este strabatuta de paraul 

Snagov, care formeaza pe tot cursul sau acumulari de apa (balti si lacuri).  

 

In linii mari reteaua de de ape de suprafata are o densitate de aproximativ 1,4 Km/km2, iar 
raurile au pante foarte reduse de 1.1 m/km, specifice reliefului de campie. Lungimea 
cursurilor de apa este 50 ÷ 60 Km, formand bazine hidrografice largi in zona de amonte. 
 

Alimentarea cursurilor de ape de suprafata este pluvio – nivala, cu o componenta 
substantiala de alimentare din subteran. In functie de sector, alimentarea din ape de 
suprafata reprezinta un procent de 40 ÷ 60%, in timp ce alimentarea din subteran este 
apreciata la 15 ÷ 25%. Daca in partea din amonte coeficientii scurgerii sunt de 0,1 ÷ 0,2, cu 
pondere insemnata a formarii fluxurilor hidrice din scurgerea superficiala, in zona de campie 
si cu recadere in zona Snagov, scurgerea de suprafata are coeficienti mai mici de 0,1, astfel 
ca in formarea debitelor, aportul apelor subterane este mai mare. Daca se tine seama de 
faptul ca la sud de linia Ploiesti – Gaiesti, temperatura pe perioada de iarna are valori medii 
de -5, -3OC, aceasta implica o alimentare nivala mult mai insemnata a apelor de suprafata. 
 

Regimul scurgerii este specific ariilor de ses, in care regimul scurgerii medii specifice se 
incadreaza in valorile de 1 ÷ 2 l/s/Km2. Scurgerea maxima se realizeaza in perioada de 
primavara – vara si numai in mod exceptional apar maxime ale scurgerii in perioada de 
toamna. In mod curent valorile reduse ale scurgerii de suprafata se realizeaza iarna si 
toamna.  
 

In vecinatatea zonei Snagov, apele de suprafata sunt arondate raului Ialomita. Acesta are 
orientare lacala aproximativ est – vest si prezinta pana la intrarea in Sectorul Agricol Ilfov 
(SAI) o suprafata hidrografica de 1.790 Km2. In SAI, Ialomita intra in vecinatatea confluentei 
cu Cricovul Dulce, iar iesirea cu o panta medie de 7‰ din unitatea administrativa se produce 
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in apropierea localitatii Micsunestii Mari. Pe partea dreapta, afluentii mai importanti ai 
Ialomitei sunt reprezentati de Sticlaria cu suprafata bazinala de 57 Km2 si o lungime de 13 
Km, Snagov cu suprafata bazinala de 203 Km2 si lungime de 46 Km si de Cociovalistea cu 
suprafata bazinala de 196 Km2 si lungime de 40 Km. Sucurgerea medie multianuala a 
Ialomitei, la intrarea in SAI se cifreaza la 13,5 m3/s si variaza insensibil pana la 14,5 m3/s la 
iesire, din care aportul Snagovului este 0,65 m3/s. Debitul maxim cu probabilitatea de 
depasire de 1 % variaza intre 750 m3/s si 850 m3/s. Debitele maxime se inregistreaza de 
regula in cursul lunii aprilie, in timp ce debitele minime se regasec in luna septembrie, atunci 
cand pot atinge valori de 4 ÷ 5% din scurgerea totala anuala. Debitul mediu de aluviuni in 
suspensie este de 40 ÷ 50 kg/s, iar fenomenele cu sloiuri de gheata se produc in 90 ÷ 100% 
din ierni. Durata medie a acestora este 35 ÷ 40 zile, in timp ce podul de gheata apare in 
70% din ierni cu o durata medie de 25 ÷ 30 de zile. 
Din punctul de vedere al calitatii apelor acestea au valori mai mari de 1.000 mg/l, cu duritati 
totale de 16 ÷ 24oG. Inspre aval mineralizatia apei creste semnificativ inspre valori de 4.000 
÷ 5.000 de mg/l, uneori chiar 8.000 mg/l. 
 

5.3.3. Date privind clima 

 

Caracteristicile climatice sunt caracteristice zonei de campie, cu climat temperat continental, 
cu usoare nuante excesive, parametrii meteorologici sufererind modificari importante sub 
influenta morfologiei de tip urban – industrial. 
 
In functie de relatia topografie, topoclima, principalii parametrii meteorologici sufera 
modificari importante sub influenta morfologiei de tip urban – industrial. 
 
In zona cadrului natural antropic, radiatia solara globala este de 125.390 cal/cmp suprafata 
orizontala, suma bilantului radiativ este de 43,2 Kcal/an, iar temperatura este cu 0,5 ÷ 1,50C 
mai scazuta decat in zona urbana si industriala. 
Deasupra unitatilor industriale, datorita impuritatilor din atmosfera se creaza conditii 
specifice de absorbtie si radiere a fluxului radioactiv solar care conduc la crearea unei „insule 
de caldura”. 
Diferentele de temperatura dintre cadrul natural antropic si cel artificial urban sunt mai 
accentuate iarna si vara si au rol important in procesul de dispersie cu caracter local si 
afecteaza in special emisiile dirijate de inaltime mica (5 ÷ 30 m) si emisiile nedirijate fixe si 
mobile. 
Cresterea fondului termic conduce la dezvoltarea turbulentei de natura termica, generata de 
incalzirea inegala a aerului la nivelul diferitelor tipuri de suprafete (beton, asfalt, caramida, 
metal, pamant, iarba); acest tip de turbulenta este variat ca intensitate in functie de anotimp, 
avand dezvoltarea maxima in sezonul cald in situatiile cu soare si vant slab. 
Turbulenta de natura mecanica este generata de rugozitatea solului reprezentata prin 
obstacole de diferite marimi si forme; are o dezvoltare mare in zona construita si predomina 
in situatiile cu vant si stare atmosferica neutra. 
Cele doua tipuri de turbulenta sunt prezente simultan in atmosfera, dar in proportii diferite in 
functie de conditiile meteorologice. 
 
Zona studiata in caracteristicile climatice ale zonei de campie este de tip climat temperat 
continental cu usoare nuante excesive. 
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Localitatea se afla in zona temperat - continentala, la interferenta influentelor climatice 
specifice partii de vest a tarii cu cele caracteristice partii estice a Campiei Romane, trasatura 
principala fiind data de succesiunea celor patru anotimpuri, diferentiate din punct de vedere 
al elementelor meteorologice. 
Temperatura medie multianuala este de 10,6°C, conform datelor de la Administratie 
Nationale de Meteorologie  - statia Bucuresti- Baneasa. 
Regimul anual al temperaturilor medii oscileaza intre un minim de -3,1°C inregistrat in luna 
ianuarie si un maxim de +22,5°C inregistrat in luna iulie, rezultand o amplitudine medie 
anuala de 25,6°C, ceea ce dovedeste, o data in plus, caracterul temperat-continental al 
climei. 
Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse intre +41,1°C (inregistrata la 20 august 
1945) si - 32,2 °C ( inregistrata la 25 ianuarie 1942). 
 
Parametrii meteorologici cu actiune in procesul de dispersie prezinta urmatoarele valori: 
 
♦ Temperatura aerului (oC): ♦ Temperatura solului (oC); 

 media anuala: + 11,0;  media anuala: + 11,8; 

 media lunii ianuarie – 3,0; 

 media lunii iulie: + 23,0; 

 maxima lunii iulie: + 28,4; 

 minima lunii ianuarie: – 4,3. 

 maxima absoluta: + 41,1;  

♦ Umiditatea relativa a aerului (%): ♦ Nebulozitatea: 

 media anuala: 74;  media anuala: 5,4; 

 media lunii ianuarie: 89;  media lunii decembrie: 7,6; 

 media lunii iulie: 64.  media lunii august: 3,1. 
♦ Numar zile:  

 senine:  acoperite: 

 anual: 66,1;  anual: 100,0; 

 decembrie: 2,6;  decembrie: 2,6; 

 septembrie: 11,2.  septembrie: 16,6. 

 noroase:  ceata: 

 anual: 199,7;  anual: 56,6; 

 decembrie: 12,4;  iunie: 0,2; 

 iunie: 21,0.  decembrie: 14,3. 
♦ Precipitatii atmosferice:  

 700 ÷ 900 mm in anii cu exces de 
umiditate; 

 

 350 ÷ 400 mm in anii secetosi;  

 592 mm media multianuala  
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Figura nr. 5 
 
♦ Frecventa vantului pe directii (%): 
 
Tabel nr. 2 
 

DIRECTIA  N NNE NE ENE E ESE SE SSE 

Frecventa (%)  3,7 2,2 8,0 3,3 7,4 2,6 2,4 2,2 

Directia S SSV SV VSV V VNV NV NNV Calm 

Frecventa (%) 7,4 1,0 8,2 4,0 4,0 2,5 2,9 3,2 33,9 

 
♦ Frecventa vantului pe clase de viteze (%): 
 
Tabel nr. 3 
 

CLASE DE 
VITEZA (M/S) 

0 ÷ 1 1,1 ÷ 2 2 1 ÷ 5 6 ÷ 12 13 

Frecventa (%) 5,8 50,8 32,7 10,7 0,6 

 
♦ Viteza anuala a vantului pe directii (m/s): 
 
Tabel nr. 4 
 

DIRECTIA N NE E SE S SV V NV 

Viteza (%) 2,3 3,2 3,8 2,4 2,2 3,1 3,4 2,3 

 
Frecventa vantului pe clase de viteze indica persistenta vitezelor medii intre 1,1 ÷ 2 m/s, 
urmate de cele intre 2,1 ÷ 5 m/s. Vantul cu viteze intre 6 ÷ 12 m/s se semnaleaza in special 
iarna si in sezoanele de tranzitie (toamna si primavara). Vitezele de peste 13 m/s sunt 
specifice anotimpului rece (iarna) si au o frecventa redusa. 
 
Calmul atmosferic conduce, prin durata sa, la cresterea fondului de impurificare atmosferica, 
prin franarea procesului de dispersie care permite cumularea si mentinerea noxelor in 
apropierea emisiilor. In sectorul 6 calmul atmosferic are o frecventa de 35% si o persistenta 
(durata neintrerupta in timp) variabila de la 1 la 3 ore in anotimpul de tranzitie, pana la 
maximum 24 ore in anotimpul rece. 
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Pentru sezonul rece este specifica instalarea inversiunilor de temperatura. Aceasta 
actioneaza ca nun ecran care nu permite dezvoltarea convectiei si nici amestecul vertical, 
procesul de dispersie fiind impiedicat aproape total. 
Situatia cea mai critica atunci cand inversiunea termica se asociaza cu calmul atmosferic si 
au o persistenta mai mare de 24 ore. 
 
Ceata, care se semnaleaza in timpul diminetii, indeosebi in lungul Dambovitei si deasupra 
Lacului Morii, slabeste procesul de insolatie a suprafetei active si reduce turbulenta in 
straturile inferioare de aer, deci actioneaza ca frana in procesul de difuzie. 
 
Regimul termic si frecventa vanturilor influenteaza si intensitatea anotimpuala a fenomenului 
de turbulenta. Turbulenta de natura termica are dezvoltarea maxima in sezonul cald, cand 
este generata de incalzirea inegala a aerului la nivelul diferitelor tipuri de suprafete active.  
 
Conditiile climatice si topoclimatice specifice teritoriului sectorului 3, conduc la predominarea 
unui proces de dispersie cu caracter moderat, orientat spre zonele de expunere vestica si 
sud-vestica, nord-estica si estica. 
 

 

5.3.4. Date seismice 

 

Din punct de vedere al intensitatii seismice, orasul Bucuresti se incadreaza in microzona 
„VIII”, grad care se va lua in calcul la proiectarea constructiilor. 
 
 
Zona Bucuresti, care se include zonei seismice de calcul „C”, cu un coeficient seismic Ks = 
0,20 si perioada de colt Tc = 1,5 sec, poate fi afectate de doua tipuri de cutremure: 
● intermediare, cu focarul sub scoarta terestra, in mantaua superioara, la adancimi de 80 ÷ 
180 km si care elibereaza o cantitate mare de energie, putand avea efecte distrugatoare. 
Focarul acestui tip de seism este situat in Carpatii de Curbura, zona Vrancea. 
● normale, cu focarul in scoarta, pe o serie de falii, la adancimi de 5 ÷ 30 km si care 
elibereaza o cantitate mai mica de energie. Acestea pot fi mai devastatoare, datorita 
adancimii relativ mici a focarelor de pe faliile Platformei Valahe. 
 

 

5.4. Suprafata si folosinta terenului ce urmeaza a fi ocupat temporar sau definitiv 

 

Proiectul de modernizare propus, urmeaza a fi executat pe un amplasament din 

intravilanul Orasului Bucuresti, pe Strada Drumul Leordeni nr. 106, unde exista instalatie de 

tratare deseuri. 

 

 Hala unde este amplasata instalatia are o suprafata de 3.000 mp. 
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Regimul juridic:  

Hala se afla in intravilanul orasului Bucuresti si este inchiriata. 

 

Instalatia se afla pe un amplasament inchiriat denumit hala CADROM si anexe, in 

suprafata totala de 3000 mp., situat in cadrul bazei de productie ARCOM S.A. 

 

Imobilul nu se afla pe lista cuprinzand monumente istorice actualizata în anul 2015 

sau la mai puțin de 100 m fata de imobilele aflate pe această lista. Imobilul se  afla in 

zona cu servituti aeronautice, conform Reglementarii aeronautice civile romane privind 

stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-ZSAC ed. 1/ 2015 din 09.06.0215, 

publicată in M.O. nr. 454/24.06.2015. 

5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului 

 

Lucrarile din proiectul propus se vor amplasa in hala inchiriata,  amplasata in partea de sud 

a orasului Bucuresti. 

 

Imobilul nu se afla pe lista cuprinzand monumente istorice actualizata în anul 2015 

sau la mai puțin de 100 m fata de imobilele aflate pe această lista.  

 

5.6. Areale sensibile 

 

5.6.1. Arii protejate 

 

 Amplasamentul se afla intr-o zona puternic antropizata. Lucrarile de modernizare se 

vor executa in mare majoritate in interiorul halei. 

 

 Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor 

natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile 

si completarile ulterioare prin Legea nr. 49/2011. 
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5.6.2. Folosinte teren, zone forestiere 

 

 Amplasamentul prezentat se afla in intravilanul orasului Bucuresti,  intr-o zona 

puternic antropizata. In zona nu exista fond forestier. 

Folosinta actuala: hala industriala. 

 

 

 

 

 

5.6.3. Corp de apa subterana 

 

Corpul de apa subterana freatica – stratele de Colentina – ROAG11 

Obiectivul apartine de bazinul hidrografic Arges; curs de apa raul Cocioc-Mamina .  

Cod cadastral curs de apa: X- 1.024.09 
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In zona, dupa modul de alimentare si dezvoltare pe verticala, stratele acvifere se impart in: 
 
 Strate acvifere freatice (cu nivel liber), sunt localizate in baza depozitelor loessoide, care 
se dezvolta in Pietrisurile de Colentina. Apa a fost interceptata la 4 ÷ 5 m; acviferul fiind 
alimentat de la suprafata prin apele meteorice infiltrate, ceea ce conduce la variatii 
hidrostatice in functie de cantitatea de precipitatii, deci cu capacitati de debitare redusa, 
datorita constituientei granulometrice.  
 
Din „Pietrisurile de Colentina” se pot exploata debite de 6 l/s, cu denivelari de 0,6 ÷ 5 m, ele 
fiind situate la adancimi de 8 ÷ 20 m. 
 
Pietrisurile de Colentina sunt formate din pietrisuri marunte cu nisipuri, au niveluri 
hidrostatice intre adancimea de 17 ÷ 15 m, la cota solului si grosime intre 4,20 ÷ 8,00 m. 
 
Din harta hidrogeologica a zonei Bucurestiului reiese ca hidroizohipsele au cote absolute 
intre + 65 ÷ 75 m, iar directia de curgere a apei subterane este NNV-SSE, cu o panta de 
circa 1,6‰. 
 
Alimentarea Pietrisurilor de Colentina se face si din raul Colentina in perioada cand nivelul 
in rau este mult mai ridicat decat cel al stratului freatic. 
 
Cu toate ca apa din aceste strate prezinta dese depasiri ale limitelor admisibile prevazute in 
legea potabilitatii, ea este folosita in gospodariile individuale si unitatile industriale mici. 
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Parametrii hidrogeologici caracteristici sunt: 

 coeficient de transmisivitate: T = 250 ÷ 400 mc/zi; 

 coeficient de permeabilitate K = 30 m/zi; 

 debitul mediu specific Qm
sp = 0,3 ÷ 0,5 l/s/m. 

 
 

 
Figura nr. 6 
 
 Strate acvifere de medie adancime, bine dezvoltate in depozite intermediare, dar mai ales 
in nisipurile de Mostistea, la adancimi de 40 ÷ 60 m, prezentate de formatiunile poros – 
impermeabile, reprezentate prin „nisipuri de Mostistea” si intercalatiile nisipoase din 
cuprinsul „complexului marnos”. 
„Nisipurile de Mostistea” se gasesc la adancimea de 45 m, din orizontul acestora obtinandu-
se debite de 2,6 ÷ 8 l/s, pentru denivelari de 4,8 ÷ 17,2 m.  
Grosimea totala a orizonturilor acvifere este de 15 m, iar debitul aproximativ de 0,675 mc/s. 
Alimentarea acviferului se face prin infiltrarea apelor in zonele de afluire – drenare a apelor 
cantonate in stratele acvifere din acoperis si culcus in zonele depresionare. 
Directia generala de curgere in cadrul acestui complex este NV-SE. 
 
Din punct de vedere chimic, apa prezinta depasiri ale limitelor prevazute in Legea nr. 
485/2002, numai la unii indicatori, care nu prezinta pericol pentru sanatatea omului, in 
special un continut ridicat de Fe2+, amoniu si depasiri ale duritatii totale. 
 
Stratele de Mostistea sunt constituite din nisipuri fine si medii, au un nivel piezometric 
apropiat de cel al pietrisurilor de Colentina cu care se pare ca ar avea legatura si grosime 
cuprinsa intre 11,0 ÷ 24,5 m. 
Din forajele de circa 40 ÷ 50 m adancime si care capteaza ambele orizonturi acvifere se pot 
obtine debite de ordinul 1 ÷ 2 l/s/put si denivelari de circa 6 ÷ 10 m. 
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Parametrii hidrogeologici prognozati: 

 coeficient de transmisivitate: T = 350 ÷ 600 mp/zi; 

 coeficient de permeabilitate K = 27 ÷ 40 m/zi; 

 debitul mediu specific Qm
sp = 0,4 ÷ 0,8 l/s/m. 

 
 Strate acvifere de mare adancime, cantonate in stratele de Fratesti, precum si in 
orizonturile poros permeabile din Romanianul superior – mediu si la adancimi de 150 ÷ 300 
m, sunt formate din trei orizonturi acvifere A, B si C. Acestea reprezinta principala sursa de 
apa subterana potabila a Bucurestiului, motiv pentru care exploatarea acestora se face 
numai cu aprobare speciala. 
In „stratele de Fratesti, apele subterane au o directie generala de curgere NV-SE, iar 
temperatura variaza in jurul valorii medie de 11,50C. 
Alimentarea „stratelor de Fratesti” nu poate fi limitata la infiltratiile provenite din precipitatiile 
atmosferice si din apele superficiale. Acest complex primeste ape din intreaga campie 
interna a fluxului de ape subterane care circula in ‚pietrisurile de Candesti”, dinspre 
Subcarpati spre zona Branesti. Debitele acestor orizonturi variaza intre 2,5 ÷ 10,0 l/s, pentru 
denivelari de 5 ÷ 25 m. Apa din „stratele de Fratesti” prezinta o mineralizare ce creste de la 
V spre E, mineralizara crescand dupa trecerea aliniamentului Bucuresti. 
Din punct de vedere fizico – chimic, duritatea apei este de 13,90 germane, pH-ul are valoare 
de 7,2, iar mineralizatia totala este de 359,0 mg/l. Analiza bacteriologica a apei releva 
caracterul de potabilitate al acesteia. 
Stratele de Fratesti sunt un pachet argilo – marnos de circa 3,6 ÷ 5 m grosime care 
constutuie patul nisipos de Mostistea, ce dezvolta un complex acvifer bine individualizat in 
zona Bucurestiului si care cuprinde 3 orizonturi denumite „A”, „B” si „C”. Ele sunt constituite 
din pietrisuri grosiere si medii cenusii si resturi de lamelibranhiate de scoica groasa (unic). 
Nivelul piezometric al pietrisurilor de Fratesti a fost interceptat in zona dintre 30,00 ÷ 46,90 
m. 
Debitul furnizat de aceste strate captate fie singular, fie cumulat a fost 5,30 ÷ 10,00 l/s/foraj 
pentru denivelari cuprinse intre 0,98 ÷ 7,00 m. 
Calitativ, apa este caracterizata drept apa carbonatata – sodica, cu mineralizatie moderata, 
insciindu-se in totalitate in limitele de potabilitate a Legii nr. 485/2002 si prezinta urmatoarele 
caracteristici: 

 coeficient de transmisivitate: T = 1.100 ÷ 1.200 mp/zi; 

 coeficient de permeabilitate K = 20 ÷ 28 m/zi; 

 debitul mediu specific Qm
sp = 0,8 ÷ 1,2 l/s/m. 

 

 

 Stratul acvifer freatic 

 

Aceasta sursa de apa este cantonata in depozitele halocene ale campiei aluvionare din 
interfluviul Dambovita Arges (depozite de terasa), cunoscute sub numele de “acviferul de 
Colentina”. 
 
 
Stratul acvifer freatic, identificat in toate puturile sapate in zona constituie o sursa de 
satisfacere partiala a nevoilor de apa tehnologica si menajera pentru unii consumatori 
industriali sau casnici din zona, iar parametrii sai hidrogeologici se caracterizeaza prin: 
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 constitutie granulometrica predominant grosiera (nisip cu pietris, uneori bolovanis) si 
grosimi de 3 ÷ 8 m; 

 tavan acoperitor slab permeabil, de natura predominant argilo – prafoasa – nisipoasa 
(uneori cu concretiuni calcaroase) si cu grosimi de 8 ÷ 13 m; 

 pat impermeabil de natura argiloasa, cu grosimi de 5 ÷ 15 m si adancimi de interceptie 
in foraje situate la 15 ÷ 18 m de la nivelul terenului; 

 nivel piezometric usor ascensional, stabilizat la adancimi frecvente de 7 ÷ 8 m si 
conditionate de regimul pluvial local si influenta Raului Dambovita;  

 regim hidrodinamic zonal influentat de factorii naturali sus mentionati si caracterizati 
printr-o directie generala a curgerii subterane de la NV la SE si o panta hidraulica relativ 
redusa (in medie circa 50/00); 

 potentialul acvifer relativ ridicat, exprimat prin debite pompate de 3 ÷ 8 l/s si put, la 
denivelari de 1 ÷ 2 m, permeabilitati K = 25 ÷ 85 m/zi si transmisivitati T = 300 ÷ 700 
mp/zi; 

 calitatea chimica a apei freatice necorespunzatoare in general prevederilor legale , 
datorita excesului in continutul de fier + mangan (0,5 ÷ 1,0 mg/l), substante organice (24 
÷ 28 mg/l), punctual azotiti (0,07 mg/l) sau azotati (32 ÷ 40 mg/l) si a unor duritati totale 
relativ ridicate (25 ÷ 300); 

 agresivitate de intensitate slaba a apei freatice fata de metale si betoane.  
 

 Complexul acvifer de medie adancime 

 

Succesiunea hidrogeologica zonala pune in evidenta dezvoltarea sub depozitele de 
suprafata (ale pietrisurilor de Colentina) a unui complex predominant argilo-prafos, 
apartinand depozitelor de varsta Plaistocen mediu – superior si care cuprinde o serie de 
intercalatii lenticulare de roci predominant nisipoase, ce alcatuiesc asa numitul “acviferul de 
Mostistea”. 
 
Aceasta sursa subterana, cantonata pana la adancimi maxime de circa 60 m, a fost 
identificata si cercetata prin puturile forate de medie si mare adancime si se caracterizeaza 
in principal prin: 

 dezvoltarea acestui complex acvifer sub forma de multistrat (3 ÷ 4 strate lenticulare), cu 
granulozitate predominant nisipoasa (nisip fin, nisip fin mediu, nisip fin grosier, mai rar 
nisip prafos sau argilos) si cu grosimi de 1 ÷ 4 m pe strat; 

 un nivel piezometric cu caracter ascensional, stabilizat la adancimi apropiate de cele ale 
nivelului freatic (8 ÷ 10 m de la nivelul terenului); 

 

 un potential acvifer relativ moderat, testat separat pentru Complexul de Mostistea sau 
impreuna cu stratul freatic de Colentina si exprimat prin debite pompate de Qpl = 3,33 ÷ 
17,10 l/s la denivelari s = 0,8 ÷ 10 m (debite specifice de 1,2 l/s si m), debite optime de 
exploatare Qo = 3 ÷ 6 l/s si put, permeabilitati K = 10 ÷ 20 m/zi si transmisivitati T = 100 
÷ 200 mc/zi; 

 un chimism dominat de caracterul predominant potabil al apei din acest complex, cu un 
continut in usor exces de Fe + Mn sau de substante organice, cu valori ale majoritatii 
indicatorilor hidrochimici incadrati in Legea nr. 485/2002, cu duritate usor ridicata (20 ÷ 
280) – si cu un caracter predominant neagresiv al apei fata de metale si betoane. 
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 Complexul acvifer de adancime 

 

Din analiza acelorasi anexe grafice se evidentiaza interceptia pe intervalul de adancimi 60 
÷ 190 m a unui complex sedimentar alcatuit dintr-o alternanta de strate argilo-marmoase si 
strate permeabile (nisipuri, nisipuri cu pietris) purtatoare de importante resurse de apa 
subterana si cunoscute in toata Campia Romana sub denumirea de „Complexul acvifer de 
Fratesti” (orizonturile A, B si C). 
Aceasta sursa de apa a fost identificata si captata in zona prin puturile de exploatare 
existente in incinta obiectivelor economice sus mentionate, caracteristicile sale 
hidrogeologice fiind evidentiate dupa cum urmeaza: 
 

 Orizontul A de Fratesti 

 

Constituie in prezent o sursa principala de satisfacere a necesarului partial sau integral de 
apa potabila si tehnologice al numerosilor consumatori industriali de pe platforma, cu 
parametrii hidrogeologici reliefati in anexele grafice si caracterizati prin: 

 interceptia orizontului acvifer pe intervalul de adancime 60 ÷ 110 m si o constitutie 
litologica cu granulozitate relativ grosiera (nisip fin – grosier si nisip cu pietris); 

 stabilizarea nivelului piezometric (caracter ascensional) la adancimi de 30 ÷ 35 m de la 
sol; 

 potential acvifer relativ ridicat, exprimat la testarea separata sau asociata cu cea a 
orizontului B prin debite pompate de Q = 5 ÷ 10 l/s si put, la denivelari s = 2,5 ÷ 10 m 
(debite specifice 2 ÷ 3 l/s si m) si debite optime de exploatare Qo = 4,7 ÷ 6,5 l/s; 

 permeabilitati ale orizontului A sau A + B de K = 5 ÷ 23 m/zi, transmisivitati T = 175 ÷ 
275 mp/zi si raze de influenta ale puturilor in exploatare optima de R = 65 ÷ 125 m; 

 calitate chimica buna apei captate, dominanta de caracterul predominant potabil prin 
prisma incadrarii majoritatii indicatorilor hidrochimici in limitele admisibile Legii (exceptie 
punctuala continutul mai ridicat in fier), restul valorilor fiind de 295 ÷ 540 mg/l pentru 
reziduul fix, de 10,80 ÷ 25,200 germane pentru duritatea totala si de 5 ÷ 8 mg/l pentru 
substantele organice; 

 o influenta locala nefasta asupra calitatii bacteriologice a apei captate prin puturile 
existente in incinta obiectivului, generata de conditiile specifice necorespunzatoare de 
echipare si exploatare ale acestora, conduc la caracterul nepotabil al sursei subterane 
respective, evidentiate prin analizele efectuate in zona si in care apar in exces continuturi 
de colibacili de 40 ÷ 250 germeni/cc (fata de valorile admise de 10 ÷ 100 germeni/cc); 

 un caracter predominant neagresiv al apei fata de constructiile metalice si betonate. 
 

 Orizontul B de Fratesti 

 

Din analiza sectiunilor hidrogeologice se evidentiaza pentru aceasta sursa subterana 
caracteristici hidrogeologice similare cu cele ale orizontului A, rezultate din: 

 interceptia acestui orizont acvifer de majoritatea puturilor de exploatare din zona pe 
intervalul de adamcimi 110 ÷ 160 m, cu grosimi de 12 ÷ 22 m si o compozitie 
granulometrica predominant grosiera (nisip cu pietris); 
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 stabilirea nivelului piezometric cu caracter ascensional la adancimi de 25 ÷ 30 m de la 
sol;  

 un potential acvifer relativ apropiat de cel al orizontului precedent, exprimat la testarea 
separata a orizontului B, prin debite de circa 9 l/s sau la testarea asociata o orizonturilor 
A + B, prin debite de Qp = 7 ÷ 17 l/s la denivelari de regim s = 2,5 ÷ 10 m (debite specifice 
q = 1,6 ÷ 2,8 l/s si m); 

 o capacitate de debitare a puturilor sus mentinate exprimata prin valori maxime 
exploatabile de Qm = 6,6 ÷ 14,0 l/s si prin valori optime exploatabile de Qo = 4 ÷ 9 l/s; 

 alti parametrii naturali rezultati din prelucrarea datelor de testare si exploatare: 
permeabilitati ale orizontului B sau A + B de K = 5 ÷ 23 m/zi, transmisivitati T = 156 ÷ 
275 mp/zi si raze de influenta ale puturilor (in conditii de exploatare optima) de R = 65 ÷ 
125; 

 o calitate chimica buna a apei captate din puturile sus mentionate, evidentiata conform 
datelor de analiza centralizata printr-o potabilitate in limitele Legii 485/2002 pentru toti 
indicatorii, dintre care se mentioneaza: reziduul fix = 300 ÷ 540 mg/l, Fe + Mn = 0 ÷ 0,03 
mg/l, duritate totala = 3,80 ÷ 110 (orizontul B sau B + C), substantele organice = 4 ÷ 8 
mg/l; 

 un caracter predominant neagresiv al apei de adancime fata de metale si betoane (apa 
captata de puturile respective din oriz. B si A + B). 

 

 

 Orizontul C de Fratesti 

 
Situata la baza hidrostructurii majore din substratul municipiului Bucuresti, aceasta sursa de 
apa prezinta urmatoarele caracteristici locale: 
 

 interceptarea orizontului C de Fratesti din perimetrul investigat pe intervalul de adancimi 
cuprinse intre 153 ÷ 192 m, prin 3 puturi forate in incinta VISCOFIL (E1V – 198 m) si 
incinta IMGB (E5G – 181 m, E7G – 174 m), cu grosimi de strat variind intre M = 13 ÷ 20 
m; 

 variatia pe orizontala a compozitiei sale granulometrice, dominata in zona obiectivului de 
studiu de prezenta dominanta a nisipurilor cu rar pietris si cu liant argilos in partea sa 
inferioara din zona platformei; 

 stabilirea nivelului piezometric al apei cantonata in orizonturile B + C la o adancime de 
27 ÷ 32 m de la sol; 

 potentialul acvifer al orizontului C, testat prin asociere cu cel al orizontului B sau B + A, 
este exprimat prin debite de regim Qp = 8,0 ÷ 14,5 l/s, la o denivelare s = 3 ÷ 7,4 m 
(debite specifice de q = 1,9 ÷ 2,7 l/s si m), prin debite de exploatare apreciate la o valoare 
maxima calculata de Qm = 10 ÷ 14 l/s si put si la o valoare optima recomandabila de Qo 
= 7 ÷ 9 l/s; 

 alti parametrii rezultati din calcule si care sunt specifici conditiilor locale mai favorabile 
captarii acestui orizont acvifer (impreuna cu orizontul B sau B + A) se refera la: 
permeabilitate K = 7 m/zi, o transmisivitate T = 182 ÷ 245 mp/zi si o raza de influenta ale 
puturilor (in conditii de exploatare optima) de R = 90 ÷ 100; 

 din punct de vedere calitativ, ultima analiza chimica a apei cantonata in orizonturile C si 
B si captata in put reliefeaza caracterul potabil al acesteia, cu valori in general mai reduse 
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ale unor indicatori hidrochimici (reziduu fix de 310 mg/l, duritate totala = 3,80 germane), 
dar cu pronuntat caracter agresiv fata de metale si betoane. 

 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE 

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI 

 

6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 

in mediu 

 

6.1.1. Protectia calitatii apelor 

 

 Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

 

 In perioada realizarii lucrarilor de constructie 

 

Execuția acestei investiții nu afectează calitatea apelor de suprafață și nici pe cea 
din subteran, fiind o construcție normala, simpla si de scurta durata. 
 

Cu ocazia executiei lucrarilor de modernizare nu va fi necesara apa. Betonul necesar 

executiei zidului de protectie intre rezervorul pentru fractia polimerica usoara cu volumul de 

30 mc. si hala, va fi adus in CIFE gata preparat. 

 Pe amplasament exista grupuri sanitare ce vor fi utilizate pentru perioada de executie 

a lucrarilor, in consecinta, aceste fluxuri de apa nu vor constitui o sursa de poluare. 

In perioada de realizare a investitiei, apele se pot contamina cu scurgeri accidentale de 

carburanti de la utilajele folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzatoare a unor 

materiale sau categorii de deseuri. Avand in vedere ca amplasamentul este in proportie 

foarte mare betonat (peste 95%) si majoritatea lucrarilor se vor executa in interiorul halei 

riscul de contaminare a apelor subterane este minim. 

Activitatea ce se va desfasura in cadrul realizarii investitiei nu implica masuri suplimentare 

privind protectia apelor, deoarece se face doar o modernizare a instalatiei existente. 

 

In toata perioada realizarii lucrarilor, constructorul va lua toate masurile pentru reducerea la 

minimum a impactului negativ asupra mediului. 
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Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi reparate 

si spalate numai in centre autorizate. 

Impactul potential asupra apelor este temporar si reversibil.  

Din amplasament nu vor fi descarcate, in corpuri de apa de suprafata sau subterane nici un 

tip de efluent. 

 

 In perioada de functionare 

 
 
Prin modernizarea instalatiei de tratare deseuri  nu se introduc activități noi sau procese 
de natură să aducă un impact semnificativ asupra calității apelor. 
  

Apele uzate menajere 

Grupuri sanitare existente. 

Apele pluviale 

Apele pluviale se colecta prin gheigherele existente si se vor evacua in reteaua de 
canalizare a bazei sportive. 
 
 

 Masuri de diminuare a impactului 

 

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, cele mai importante masuri de protectie a 

factorului de mediu APA, sunt cele legate de organizarile de santier si modul de organizare 

al activitatilor pe amplasamentul proiectului. 

 

Pe perioada organizarii de santier apele uzate rezultate din activitatile igienico–sanitare ale 

personalului Constructorului se vor gestiona prin utilizarea grupurilor sanitare existente, in 

consecinta, aceste fluxuri de apa nu vor constitui o sursa de poluare. 

 

Masuri de diminuare a impactului propuse sunt: 

 vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de 

substante poluante; 

 materialele de constructie in vrac vor fi depozitate numai pe suprafete betonate, in 

cantitati mici si vor fi acoperite pana vor fi utilizate; 
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 va fi interzisa intrarea in santier a utilajelor si a echipamentelor care nu sunt etanse si 

pierd produs petrolier; 

 masinile vor fi spalate la iesirea din santier, numai in centre specializate, amplasate la 

distanta mare si in afara ariilor naturale protejate; 

 utilajele vor fi verificate si reparate numai in centre specializate; 

 folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu 

prevederile legislatiei in domeniu. 

 

In perioada de operare a obiectivului controlul surselor de ape uzate va fi total. 

 

Beneficiarul va face inspectii periodice ale constructiilor consolidate astfel: 

 in primele 6 luni de la punerea in exploatare; 

 in cazul supraincarcarilor din cutremure, incendii, tasari, vant cu intensitate mai mare 

decat cel avut in vedere la proiectare. 

 

Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se inscriu intr-un proces verbal si se 

remediaza in cel mai scurt timp. 

 

Masurile de control si diminuare a impactului vizate au ca obiectiv pentru etapa de santier: 

 manipularea combustibililor pentru utilaje se executa astfel incat sa se evite scaparile 

accidentale pe sol; 

 aplicarea, in caz de nevoie, a masurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale 

conform planurilor si procedurilor stabilite pe amplasament; 

 orice material utilizat in constructii/deseu rezultat, va fi depozitat in spatii special 

amenajate, inscriptionate corespunzator; 

 folosirea oricaror materiale si substante in procesul de constructie se va face in functie 

de caracteristicile acestora. 

 

In conditiile aplicarii tuturor masurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia ca 

implementarea si functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre asupra 

folosintei de apa actuale.  
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Concluzie: 

Avand in vedere faptul ca pentru activitatea de modernizare a instalatiei de tratare deseuri, 

constructorul care va efectua lucrarea va folosi utilaje/scule moderne si un numar redus de 

personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii 

asupra factorului de mediu apa. 

Activitatea de executie a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate, 

precum si asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane. 

 

6.1.2. Protectia aerului 

 

 Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 

 

La alegerea solutiilor constructive pentru obiectivele propuse in acest proiect s-a tinut cont 

de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in zona amplasamentului proiectului. 

 

In perioada de desfasurare a lucrarilor de executie a proiectului, emisiile de substante 

poluante evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse: 

 surse liniare – traficul rutier zilnic desfasurat in cadrul santierului; 

 surse de suprafata – functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru. 

 

Se vor utiliza un numar minim de utilaje pentru executia lucrarilor.  
 

Evacuarea in atmosfera a substantelor poluante afecteaza nu numai factorul de mediu aer, 

ci si ceilalti factori de mediu-apa, flora, sol, cu consecinte asupra ecosistemelor si 

oameniilor. 

 Cu execeptia executiei zidului de protectie si a instalarii cantarului cu sarcina de 45 

tone toate lucrarile se vor executa in interiorul halei. 

Sursele principale si poluantii atmosferici caracteristici perioadei de executie a lucrarilor de 

modernizare vor fi reprezentate de: 

 lucrarile de pregatire  – poluanti pulberi; 

 pregatirea fundatiilor: sapaturi, umpluturi, etc; 

 manevrarea deseurilor de constructie – poluanti pulberi; 
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 functionarea utilajelor motorizate utilizate pentru realizarea actiunilor, pentru manevrarea 

echipamentelor si a materialelor, transportul echipamentelor si al materialelor – poluanti: 

NOX, SO2, CO, particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV. 

 

Se vor lua masuri de umezire a suprafetelor libere pentru a se reduce la minim disiminarea 

pulberilor in atmosfera. 

 

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi ocazional surse de suprafata, deschise, 

libere; in general lucrarile se vor executa in interiorul halei. 

Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (maximum 10 

ore/zi, 6 zile/saptamana) si de graficul lucrarilor.  

 

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilajele de constructie depind, in principal de 

urmatorii: 

 nivelul tehnologic al motorului;  

 puterea motorului;  

 consumul de carburant pe unitatea de putere;  

 capacitatea utilajului;  

 varsta utilajului/motorului;  

 dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii (catalizatoare) 

 

Emisiile generate de sursele mobile trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare. 

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, sursele mentionate mai sus vor disparea. 

 

Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafata se fac resimtite pe arii mai 

restranse decat in cazul surselor liniare de tipul traficului.  

 

Impactul asupra calitatii atmosferei este improbabil pentru perioada de executie avand in 

vedere durata scurta si simplitatea lucrarilor.  

 

Impactul asupra aerului variaza in functie de: 

 activitatea desfasurata; 

 durata activitatilor; 
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 suprafata amplasamentului proiectului; 

 conditiile meteorologice (viteza si directia vantului, precipitatii etc.); 

 distanta pana la receptorii sensibili (locuinte, zone sensibile); 

 poluarea existenta in zona; 

 aplicarea unor masuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului. 

 

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul 

asupra aerului nu va fi semnificativ.  

 

Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata de lucru, dar este 

temporar si reversbil.  

La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, fara afectarea calitatii aerului. 

 

In perioada de operare a obiectivelor propuse prin proiectul prezentat, activitatea 

desfasurata nu va constitui o sursa de poluare a aerului. Imisiile generate de traficul auto se 

considera nesemnificative. 

In urma executiei lucrarilor de modernizare nu se va produce o poluare suplimentara a 
aerului.  
 

Sursele de poluanti in atmosfera (imisii) provin de la traficul auto, utilizat pentru 

aprovizionare si preluare produse finite. 

 

 

 Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

 

 Nu este cazul pentru amplasamentul prezentat. 

 

 Masuri de diminuare a impactului 

 

Pe perioada organizarii de sanitier vor fi folosite utilaje moderne care sa produca emisii de 

poluanti in atmosfera in cantitati reduse.  
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Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie 

sedimentabile. In acest sens se vor umezi suprafetele cu apa, in special in perioadele foarte 

uscate. 

Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare vor fi atat tehnice, cat si 

operationale si vor consta in: 

 

 folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa 

respecte legislatia in vigoare; 

 diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii 

de particule; 

 utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se utilizarea de materiale 

de constructie pulverulente in amplasament; 

 oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate. 

 

Se apreciaza ca in perioada de implementare a proiectului nivelurile concentratiilor de 

poluanti in perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influentate de activitatile desfasurate 

pe amplasamentul santierului si se vor situa cu mult sub valorile limita prevazute de legislatia 

in vigoare (Legea nr. 104/2011, STAS 12574/1987, OM nr. 756/1997). 

 

Concluzie: 

Avand in vedere faptul ca pentru activitatea de realizare a proiectului, constructorul care va 

efectua lucrarea va folosi dispozitive/unelte/utilaje/scule moderne si un numar redus de 

personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii 

asupra factorului de mediu aer. 

Pe perioada functionarii sursele de poluanti atmosferici vor fi aceleasi ca inainte de executia 

lucrarilor de modernizare. 

 

6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

 

Se preconizeaza un nivel de zgomot sub limita de 65 dB (A), datorat actiunii surselor 

exterioare de zgomot. 
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Astfel, nivelul de zgomot si vibratii, atat la locul de munca, cat si la limita incintei, nu va 

depasi nivelul admis. 

 

Functionarea instalatiei dupa executia lucrarilor de modernizare nu va produce depășirea 
nivelului admis al zgomotului și vibrațiilor la limita incintei, avand in vedere ca 
activitatea se desfasoara in interiorul halei.  
 

Avand in vedere durata limitata de timp a fazei de executei, amploarea redusa a lucrarilor, 

precum si amplasarea la distante apreciabile fata de zonele locuite cele mai apropiate, 

impactul zgomotului asupra receptorilor va fi nesemnificativ.  

 

Ca atare nu sunt considerate necesare masuri suplimentare, dedicate exclusiv controlului si 

reducerii emisiei de zgomot. 

 

 

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor 

 

Nu se vor utiliza sau manevra surse sau materiale radioactive (inclusiv din categoria 

NORM/TENORM), nici in etapa de constructie si nici in etapa de functionare. 

 

6.1.5. Protectia solului si a subsolului 

 

Masurile de protectie a solului si subsolului in etapa de constructie vor consta din: 

 verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor; 

 depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special 

amenajate si inscriptionate corespunzator; 

 colectarea si stocarea provizorie a deseurilor de tip menajer in puncte special  

amenajate din cadrul platformei; 

 valorificarea deseurilor inerte din constructie la lucrari de umplere; 

 deseurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activitati vor fi colectate in  

punctele si recipientii dedicati si valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizati. 

 

Se apreciaza ca prin implementarea acestor masuri in etapa de constructie, posibilitatea de 

poluare a solului sau a subsolului este eliminata. 
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Masurile de protectie a solului si subsolului in etapa de exploatare sunt generice avand in 

vedere ca autoturismele vor parca numai pe suprafetele betonate. 

 

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

 

Nu este cazul, intrucat realizarea proiectului, se face intr-o zona puternic antropizata, unde 

nu se gasesc elemente de flora si fauna de interes special. 

 

Modernizarea instalatiei de tartare deseuri  nu pune în pericol flora și fauna; 
amplasamentul  nu face parte dintr-o zonă protejată. 
 

6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

 

Șantierul, prin dimensiunile sale si durata de executie foarte scurta, nu creează perturbări 
ale traficului sau la nivelul așezărilor umane, avand in vedere distanta considerabila pana la 
cele mai apropriate locuinte, respectiv peste100 m. 
 

Atat activitatea existenta cat si cea care se va desfasura dupa modernizare nu afectează 
activitățile oamenilor. 
 

Deseurile generate se vor stoca temporar in spatii special amenajate si se vor preda periodic 

la societati autorizate. 

 

6.1.8. Protectia sanatatii si securitatea muncii  

 

Pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, incepand cu faza de conceptie a obiectivului, de 

planificare a lucrarilor, precum si pe tot parcursul derularii tuturor obiectivelor de constructii 

si montaj, pe perioada exploatarii/utilizarii si a postutilizarii, s-au prevazut o serie de masuri 

de prevenire si protectie, specifice fiecarei etape: 

 Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate 

si sanatate in munca; 

 Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special amenajate; 

 Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru; 
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 Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, hamuri de 

siguranta) in functie de lucrarile executate; 

 Asigurarea marginilor platformelor/gropilor in mod corespunzator (bariere, balustrazi); 

 Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiei in vigoare; 

 Utilizarea pentru transportarea si manipularea elementelor componente ale instalatiilor 

de depozitare in timpul montajului a dispozitivelor si aparatelor de ridicat, ce corespund 

greutatii lor, avand rolul de a evita riscurile de accidentare si de afectare a sanatatii 

lucratorilor; 

 Aprovizionarea numai cu strictuI necesar ca materiale pentru desfasurarea in conditii 

optime a activitatii; 

 Asigurarea incarcaturilor in timpul ridicarii lor; 

 Utilizarea numai a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in vigoare 

(I.S.C.I.R.); 

 Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale; 

 Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor 

de parcare pe un plan si afisarea lui in locuri vizibile; 

 Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop; 

 Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor la inaltimi sigure; 

 Verificare periodica a prizei de pamant; 

 Respectarea masurilor de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului 

echipamentului/produsului respectiv; 

 Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati; 

 Instruiri periodice privind interdictiile si conditiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc 

etc.); 

 Identificarea si marcarea tuturor retelelor subterane.  

 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a 

proiectului, beneficiarul va numi un coordonator in materie de securitate si sanatate. 

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va elabora planul de securitate si 

sanatate pe toata perioada de realizare a proiectului. 
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Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate si sanatate in 

munca, care va face parte integranta din planul general de securitate.  

 

Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice lucrarilor pe 

care antreprenorul Ie executa pe santier (mssuri de protectie colectiva si masuri de protectie 

individuala) si va fi actualizat ori de cate ori este cazul. 

 

Vor fi avute in vedere urmatoarele texte legislative - prevederi legale si cerinte specifice 

privind securitatea si sanatatea la locul de munca: 

 Legea securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319/2006; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata cu H.G. nr. 955/2010; 

 Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca 

H.G. nr. 971/2006; 

 Cerinte minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva 

riscurilor legate de prezenta agentilor chimici – H.G. nr. 1218/2006; 

 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori ai 

echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca – H.G. nr. 1048/2006; 

 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 

echipamentelor de munca H.G. nr. 1146/2006; 

 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca H.G. nr. 1091/2006; 

 Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de zgomot H.G. nr. 493/2006; 

 Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de vibratii H.G. nr. 1876/2005; 

 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care 

prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare H.G. nr. 1051/2006; 

 Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia 

persoanelor incadrate in munca O.U.G. nr. 99/2000; 

 Supravegherea sanatatii lucratorilor H.G. nr. 355/2007, modificata si completata cu H.G. 

nr. 1169/2011; 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU –
“MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL PLASTIC”,  
Beneficiar: EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Pagina: 50 / 105 

 

 

 

Iunie 2022             

 Regulamentul M.L.P.A.T. 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii 

- ed.1995; 

 Ordin M.M.P.S. 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime; 

 

 Ordin M.M.P.S. 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie 

individuala. 

Masurile de securitate si sanatate in munca nu sunt limitative si se vor completa de catre 

beneficiar si executantul lucrarilor, pe baza experientei acumulate in domeniu, si cu alte 

masuri, in functie de specificul locului de munca. 

 

6.1.9. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul 

realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea 

 

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si 

populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri. 

 

Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind deseurile si va fi pastrata evidenta 

cantitatilor de deseuri generate in conformitate cu prevederile din Hotararea de Guvern nr. 

856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 

 

In timpul santierului vor fi gestionate de catre Constructor, sub supravegherea beneficiarului, 

urmatoarele categorii de deseuri: 

 Beton (spartura beton) – deseu inert, evacuat in blocuri de dimensiuni relativ mici. Poate 

fi concasat ulterior si valorificat ca material de umplutura sau agregat mineral secundar. 

 Pamant si pietre (excavatii pentru fundatii) – deseu inert, necontaminat. Valorificabil, in 

activitati de umplere/nivelari/acoperiri. 

 Resturi metalice (armatura feroasa) – valorificabil (deseu metalic) 

 Lemn – rezultat din cofrag, sprijiniri - valorificabil (coincinerare) 

 Absorbanti si echipament de protectie individual - (lavete, absorbanti impregnati cu 

unsori) colectate separate si valorificate prin operator autorizat (coincinerare) 

 Deseuri similar menajere - vor fi colectate in pubele si preluate de operatorul de 

salubritate 
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Pentru colectarea separata, stocarea si eliminarea deseurilor rezultate in etapa de 

constructie se vor amenaja facilitati corespunzatoare. 

 

Proiectul care face obiectul procedurilor de avizare/autorizare va conduce la generarea 

(estimativa) a urmatoarelor tipuri si cantitati de deseuri. 

 

Tabel 2 - Cantitati de deseuri generate (estimare, etapa de santier) 

 

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si 

populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri. 

 

Pentru colectarea separata, stocarea si eliminarea deseurilor rezultate in etapa de 

constructie se vor amenaja facilitati corespunzatoare. 

 

Vor fi pastrate evidentele privind gestionarea deseurilor conform prevederilor 

reglementarilor in vigoare (OUG nr. 92/2021 si H.G. nr. 856/2002 cu modificarile ulterioare 

- Decizia 18.12.2014/955/UE). 

 

Cod 

deseu  
Tip deseu 

Cantitate 

estimata 

17 01 07  Amestec de beton 0,5 t 

17 05 04 Pamant si pietre (necontaminat) 0,5 t 

17 02 01  Lemn 0,05 mc 

17 04 05 Fier si otel 0,050 t 

Cod 

deseu  
Tip deseu 

Cantitate 

estimata 

15 02 03 

Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si 

imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 

02 02 

0,010 t 

20 03 01 Deseuri similar menajere in amestec 0,080 t 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU –
“MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL PLASTIC”,  
Beneficiar: EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Pagina: 52 / 105 

 

 

 

Iunie 2022             

Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie. In urma unei proceduri de evaluare 

va fi selectat un Constructor care va face dovada experientei similare si a capabilitatii 

tehnice. 

 

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru 

implementarea proiectului.  

 

Zonele de stocare temporara pentru fiecare tip de deseu in parte vor fi delimitate si marcate 

corespunzator cu evidentierea codului deseului respectiv.  

Datorita caracterului nepericulos al deseurilor, nu vor fi amenajate constructii speciale in 

acest scop.  

Vor fi respectate eventualele prevederi suplimentare impuse prin Acordul de mediu ce va fi 

emis de A.P.M. 

Evacuarea din santier si incinta se va efectua pe baza documentelor de transport in 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor. 

 

In etapa de exploatare  
 
Pentru perioada de functionare se vor genera numai deseuri menajere. In urma 

tratarii deseurilor vor rezulta numai produse si suproduse, respectiv: gaze de sinteza; fractie 
polimerica usoara; fractie reziduala polimerica grea; carbon rezidual; ceara industriala.  
 

 

6.1.10. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

 
Pentru executia proiectului  nu sunt necesare preparate chimice periculoase.  

 

 Pentru perioada de functionare nu se utilizeaza substante si preparate chimice 

periculoase.  

 Se mentioneaza ca produsele si subprodusele rezultate in urma tratarii 

deseurilor contin substante chimice periculoase. 

 

 Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si 

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 
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Pe parcursul executiei lucrarilor nu se vor utiliza produse/ substante chimice. 

 

 In timpul exploatarii nu se vor utiliza produse/ substante chimice.  

  

Produsele si suprodusele finite: fractia polimerica usoara ; fractia reziduala polimerica 

grea; ceara industriala si gazele de sinteza se colecteaza in rezervoare metalice amplasate 

in hala de productie pe platforma betonata intr-un spatiu inchis si asigurat.  

  

Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: 

 

Societatea tine evidenta produselor si suproduselor chimice rezultate in urma procesului 
de tratare deseuri.  

 

 

6.1.11. Impactul cumulativ al proiectului 

 

Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu 

incidenta asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in 

semnificatie singulara este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv 

cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la aparitia impactului.  

 

Pentru aprecierea impactului investitiei a fost luat in calcul efectul cumulat al acestuia cu 

activitatile ce se se vor desfasura in viitor, dupa executia investitiei.  

 

Impactul cumulat si sinergic ce apare ca urmare a executiei parcarii este de natura punctuala 

si fara dinamica extensiva in timp.  

 

În zona de interes pentru realizarea investiţiei nu există în prezent obiective/activităţi 

economice ce ar putea interfera cu aceasta, atât în faza de executie, cât şi în faza de 

funcţionare.  

 

În zona amplasamentului prezentat îşi desfăşoară activitatea si alte unitati industrial, însă 

activităţile acestora nu vor influenţa investiţia propusă şi de asemenea acestea nu vor fi 

influenţate la rândul lor de lucrările propuse. 
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În ceea ce priveşte proiectele planificate, pe baza informaţiilor publice disponibile la acest 

moment, în zona analizată nu se vor derula alte proiecte, decat proiectul in curs de executie 

mentionat mai sus.  

 

La acest moment nu este cunoscută intentia societatilor comerciale si unitatilor din imediata 

vecinatate a amplasamentului de a realiaza alte investii viitoare fata de ceea de dispun ca 

facilitati in amplasamente. 

 

Analiza proiectului a reliefat faptul că la elaborarea acestuia au fost prevăzute numeroase 

măsuri de evitare şi reducere a impactului, acest fapt datorându-se obiectivului care are ca 

scop asigurarea activitatilor de productie in conditii optime pentru mediu, asigurarea 

stocurilor astfel incat sa se asigure o armonizare intre procesul de aprovizionare-livrare si 

procesul de productie. 

 

Realizarea lucrarilor de executie pentru proiectul prezentat va genera un impact asupra 

mediului, dar acesta este moderat, temporar si reversibil.  

 

Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate manevrarii materialelor de 

constructii, emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de executie 

a lucrarilor si emisii de pulberi rezultate de la disiminarea prafului in atmosfera.  

 

Din punct de vedere al producerii accidentelor majore in care sunt implicate substantele 

periculoase impact cumulat poate fi considerat nesemnificativ, tinand cont ca atat in perioda 

executiei cat si in perioada de functionare nu se vor utiliza produse chimice. 

 

Impactul pe perioada de executie a lucrarilor va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, 

mediul va reveni la starea initiala la finalizarea lucrarilor de constructie. 

 

Prin lucrarile de executie a proiectului (parcare auto) se poate considera ca impactul asupra 

factorilor de mediu va fi redus, manifestandu-se local si va fi de scurta durata. 
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Pe perioada de functionare va exista un impact cumulat cu activitatea de executie, insa in 

conditiile respectarii prevederilor legale, ale normativelor specifice si ale masurilor 

operationale caracteristice, impactul va fi unul redus si se va mentine in limitele de 

suportabilitate pentru toti factorii de mediu. 

In perioada de functionare imisiile in atmosfera vor fi generate de traficul auto al 

autoturismelor cu drept de parcare pe amplasament. 

Emisiile de la cuptorul de tartare deseuri vor fi aceleasi ca si inainte de lucrarile de 

modernizare, respectiv: oxizi de azot; oxizi de sulf; monoxid de carbon; pulberi. 

 

 

Tabel 7 – Evaluarea impactului 

 

Efecte identificate Perioada Tip de impact Natura 

APA 

Poluarea apei Executie Negativ, minor, 

temporar 

Direct 

Functionare Pozitiv, mediu, 

probabil 

Indirect 

AER 

Poluarea aerului Executie Negativ, minor, 

probabil 

Direct 

Functionare Negativ, minor, 

probabil 

Direct 

ZGOMOT 

Poluarea fonica a 

populatiei 

Executie Negativ, minor, 

probabil 

Direct 

Functionare Improbabil Indirect 

SOL 

Poluarea solului Executie Redus, improbabil, 

accidental 

Indirect 

Functionare Redus, improbabil, 

accidental  

Indirect 
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Efecte identificate Perioada Tip de impact Natura 

BIODIVERSITATEA 

Alterarea habitatelor 

existente/ecosistemelor 

Executie - - 

Functionare - - 

PEISAJ 

Afectarea peisajului Executie - - 

Functionare - - 

MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC 

Efecte asupra 

populatiei 

Executie - - 

Functionare Redus Direct 

Dezvoltarea economica Oprimizare proces 

de productie 

Benefic, mediu, 

cert, probabil 

Direct 
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Efectele sinergice ale proiectului propus spre executie cu cele ale activitati viitoare, nu este 

in masura sa genereze un impact negativ semnificativ. 

 

6.1.11.1. Evaluare efectelor cumulate asupra mediului prin metoda “Unitatilor de 

Impact Negativ” 

 

In vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, in termeni cat mai 

relevanti, au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential 

semnificative asupra mediului generate de implementarea proiectului. 

 

Efectele activitatilor propuse asupra mediului se pot cumula sau combina generand un 

impact semnificativ. Se precizeaza ca metodele expert utilizate pentru predictia impactului 

au luat in considerare cele mai defavorabile scenarii, considerand simultaneitatea 

functionarii surselor cu cea mai mare raspandire spatiala, chiar daca acest lucru este putin 

probabil sa se intample in realitate. 

 

Aceasta metoda de cuantificare a impactului asupra mediului, are la baza transpunerea 

nivelului de impact asupra fiecarui factor de mediu in unitati de impact negativ (N), atat in 

situatia aplicarii, cat si a neaplicarii obiectivelor din cadrul proiectului analizat. 

 

Numarul de unitati de impact acordate este direct proportional cu nivelul impactului suportat 

direct catre factorul de mediu sau indirect prin actiunea cumulata a impactului asupra 

celorlalti factori de mediu. In cazul in care proiectul are un efect pozitiv evident asupra 

factorului de mediu, fara a avea si efecte negative, se considera ca planul are efect pozitiv 

(P). In cazul in care proiectul nu afecteaza in nici un sens factorul de mediu, acesta se 

considera a fi neafectat (0). 
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Tabel 9 - Interpretarea efectelor asupra componentelor de mediu 

Interpretarea efectelor / impactului asupra componentelor de mediu 

P Efect pozitiv 

0 Neafectat 

1N Usor afectat 

2N Afectat in limite admisibile 

3N Afectat peste limite admisibile 

4N Afectat grav 

 

unde: 

 N – unitate de impact negativ 

Astfel, nivelurile de impact, efectele pozitive, dar si lipsa de efect asupra factorilor de mediu 

se consemneaza intr-un tabel, conform celui de mai jos, in functie de cele doua aspecte 

analizate (cu aplicarea sau fara aplicarea proiectului propus). 

 

Tabelul este impartit pe patru categorii corespunzatoare fiecarei etape aferente proiectului 

(constructie, functionare, inchidere si postinchidere). 

 

Tabel 10 - Tabelul unitatilor de impact 

Componenta de 

mediu (cm) 

Impact 

asupra 

mediului in 

perioada de 

constructii 

(IPC) 

Impact 

asupra 

mediului in 

perioada de 

functionare 

(IPF) 

Impact 

asupra 

mediului in 

perioada de 

inchidere 

(IPI) 

Impact asupra 

mediului in 

perioada 

postinchidere 

(IPPI) 

Impact maxim 

cuantificat pe 

componente 

de mediu 

IMCcm 

APA 0 0 1N 1N 1N 

AER 1N 1N 1N 1N 1N 

SOL 1N 0 1N 1N 1N 

BIODIVERSITATE 0 0 0 0 0 

ASEZARI 

UMANE/ 

POPULATIA 

0 0 1N 1N 1N 

PEISAJ 0 0 1N 1N 1N 
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unde: 

 IFP – Impact fara aplicarea planului propus; 

 IAP – Impact cu aplicarea planului propus; 

 IMCcm – impact maxim cuantificat pe componenta de mediu; 

 1N – Unitate de impact negativ; 

 cm – componenta de mediu/factor de mediu. 

 

IMCcm reprezinta prima etapa a cuantificarii impactului, rezultand un indice al impactului 

asupra fiecarei componente/factor de mediu (cm). 

 

Indicele rezultat pentru fiecare componenta de mediu reprezinta valoarea maxima a nivelului 

de impact acordata, fie cu implementarea obiectivelor propuse prin proiectul analizat, fie 

fara implementarea acestora, netinandu-se cont de efectele pozitive sau de neafectarea 

factorului de mediu. (Ex.: Daca prin aplicarea proiectului propus, factorul de mediu este 

neafectat (0), iar prin neaplicarea acestuia, nivelul impactului va fi 2N, atunci valoarea 

indicelui va fi 2). 

 

In acest fel, IMCcm va reprezenta cu precadere impactul negativ provocat de proiectul 

studiat, acest lucru resimtindu-se si in calculul pentru stabilirea impactului total cuantificat 

(ITC), folosind analiza matematica. 

 

 Analiza Matematica 

 

Analiza matematica are ca rezultat aflarea impactului total cuantificat (ITC) aplicand 

Formularea Mediei IMCcm si interpretand incadrarea rezultatului obtinut intr-unul din 

intervalele corespunzatoare nivelului cuantificat total al impactului asupra mediului cu 

ajutorul tabelului de interpretare ITC. 

 

Formula Mediei IMCcm: 

ITC = IMCApa + IMCAer + IMCSol + IMCBiodiversitate + IMCAsezari umane + IMCPeisaj/nr. 

cm 

 

unde: 
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 ITC – Impact total cuantificat; 

 IMCApa – Indicele impactului maxim cuantificat corespunzator componentei de mediu 

Apa; 

 Nr. cm – numarul componentelor de mediu. 

 

Pentru obiectivul studiat: 

ITC = (1 + 2 + 1 + 0 + 2 + 1)/6 = 7/6 = 1,16. 

 

Tabel 11 - Interpretarea impactului total cuantificat asupra mediului 

 

Interpretarea impactului total cuantificat asupra mediului 

0 Mediu neafectat 

(0-1] Mediu usor afectat 

(1-2] Mediu afectat in limite admisibile 

(2-3] Mediu afectat peste limite admisibile 

(3-4] Mediu grav afectat 

 

Utilizand Tabelul de interpretare a ITC, se poate observa ca valoarea ITC se incadreaza in 

intervalul (1 – 2] – Mediu afectat in limite admisibile. 

 

Concluzia Analizei Matematice: Impactul Total Cuantificat provocat de realizarea 

investitiei corespunde unui mediu afectat in limite admisibile. 

 

 Analiza “Spectrala” 

 

Analiza “Spectrala” are ca scop interpretara generala atat a impactului asupra 

componentelor de mediu, dar si a efectelor pozitive sau a lipsei de efecte a planului studiat, 

in cele 2 situatii, respectiv cu aplicarea sau neaplicarea planului propus. 

 

Cu ajutorul acestei analize se creaza imaginea de ansamblu, completa asupra tuturor 

efectelor provocate de implementarea proiectului, precum si a functionarea aferent acestuia. 
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Astfel, privind Tabelul unitatilor de impact se elimina coloana corespunzatoare IMCcm, iar 

efectele/impactul asupra componentelor de mediu se inlocuiesc dupa cum urmeaza: 

 

Tabel 12- Corespondenta efectelor/impactului in spectrul de impact 

 

Corespondenta efectelor/ impactului in spectrul de impact 

P Verde  

0 Al  

1N Galben  

2N Orange  

3N Rosu  

4N Negru  

 

Va rezulta, in final tabelul spectral de impact asupra mediului specific fiecarei situatii 

analizate, cu aplicarea sau fara aplicarea planului propus. Acest tabel reprezinta obiectul 

principal pe baza caruia se realizeaza analiza propriu – zisa, in urma careia se pot observa 

cu usurinta o serie de aspect extrem de importante, contribuind la evaluarea cat mai corecta 

a impactului provocat de fiecare obiectiv in parte: 
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Tabel 13 - Tabel Spectrul de Impact 

 

Componenta de 

mediu (cm) 

Impact 

asupra 

mediului in 

perioada de 

constructii 

montaj (IPC) 

Impact 

asupra 

mediului in 

perioada de 

functionare 

(IPF) 

Impact 

asupra 

mediului in 

perioada de 

inchidere 

(IPI) 

Impact asupra 

mediului in 

perioada 

postinchidere 

(IPPI) 

Impact maxim 

cuantificat pe 

componente 

de mediu 

IMCcm 

APA      

AER      

SOL      

BIODIVERSITATE      

ASEZARI 

UMANE/ 

POPULATIA 

     

PEISAJ      

 

Analiza propriu – zisa:  

Analizand Tabelul Spectral de Impact reies o serie de aspecte: 

 factorul de mediu care va fi usor afectat in perioada de executie si exploatare este aerul; 

 se va manifesta impact pozitiv asupra populatiei avand in vedere faptul lucrarile se 

executa in zona industriala si adduce un aport semnificativ ca locuri de munca; 

 nu se va genera impact asupra biodiversitatii; 

 realizarea proiectului nu va afecta semnificativ negativ starea de calitate a factorilor de 

mediu. 

 

O sinteza a concluziilor privind impactul asupra mediului este prezentata in tabelul de mai 

jos: 
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Tabel 14 - Impact cumulat si interactiuni 

 

Factori de mediu Perioada de executie Perioada de exploatare 

Populatia Organizarea de santier poate 
provoca disconfort populatiei 
riverane, marcat prin zgomot, 
concentratia de pulberi si 
prezenta utilajelor de 
constructie in miscare. Efectul 
este nesemnificativ, manifestat 
pe perioada limitata si 
ireversibil. 

Prin activitatile viitoare se 
estimeaza ca imisiile generate 
vor respecta limitele impuse de 
Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului inconjurator, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare si nivel de zgomot se 
va incadra in limitele prevazute 
de SR 10009-2017. 

Flora si fauna Nu este cazul 
amplasamentului analizat. 

Se apreciaza ca nu va fi 
afectata flora si fauna din 
vecinatatea obiectivului. 

Apele de suprafata Pe perioada desfasurarii 
organizarii de santier nu vor fi 
afectate apele de suprafata. In 
vederea protejarii si 
imbunatatirii calitatii mediului, 
pe parcursul procesului de 
executie a proiectului, se va 
respecta Legea nr. 107/1996 
cu modificarile si completarile 
din Legea nr. 310/2004 pentru 
conservarea, dezvoltarea si 
protectia resurselor de apa, 
precum si protectia impotriva 
oricarei forme de poluare si 
modificare a caracteristicilor 
apelor de suprafata si 
subterane. 

Nu se influenteaza calitatea si 
regimul cantitativ al apei de 
suprafata. 
Apele pluviale din zona 
carosabila si de pe hala sunt 
preluate de gheighere si 
evacuate in reteaua de 
canalizare interna. 
 

Apa subterana Calitatea apelor subterane nu 
va fi influentata de lucrarile de 
executie propuse. Se va 
respecta Legea Apelor nr. 
107/1996 cu modificarile si 
completarile din Legea 
310/2004. Deseurile vor fi 
stocate corespunzator si 
evacuate periodic de catre o 
firma specializata. 

Nu este cazul. 

Aer Aerul poate fi afectat de: 
- emisiile utilajelor si 
mijloacele de transport. 

In perioada de exploatare in 
atmosfera vor fi generate 
emisii in concentratie foarte 
mica, care se vor incadra in 
limitele impuse de legislatia in 
vigoare.  

Sol Solul va fi afectat in perioada 
de executie prin: 
- traficul auto;  

Amplasamentul investitiei 
propuse este deja amenajat 
corespunzator, cu platforme 
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Factori de mediu Perioada de executie Perioada de exploatare 

- scurgeri accidentale de la 
utilajele si mijloacele de 
transport. 

betonate pentru a se evita 
contaminarea solului.  

Factorii climatici Prin activitatea de santier se 
apreciaza ca nu vor fi afectati 
factorii climatici (umiditate, 
vant, temperatura). 

Conditiile climatice au influenta 
asupra calitatii vietii si sanatatii 
populatiei, regimului hidric al 
zonei, asupra solului si 
habitatelor, conditiilor de 
dezvoltare a vegetatiei. 
Prin realizarea proiectului 
propus nu vor fi afectate 
conditiile climatice ale zonei. 

Peisajul Perioada de executie 
reprezinta o etapa cu durata 
limitata si se considera ca 
echilibrul natural si peisajul va 
fi refacut dupa incheierea 
lucrarilor. 

Lucrarile se executa intr-o 
zona puternic antropizata. 

Interrelatiile dintre acesti 
factori 

Prin realizarea investitiei 
propuse se considera ca nu vor 
fi afectate relatiile dintre acesti 
factori de mediu. 

Prin realizarea investitiei 
propuse se considera ca nu vor 
fi afectate relatiile dintre acesti 
factori de mediu.  

 

6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 

biodiversitatii 

 

Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale, necesare 

desfasurarii activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului. 

 

Materiile prime si materialele din aceasta categorie, specifice etapei de constructie, cumulat 

pentru toate componentele vor fi: 

 materiale de constructie:  

 agregate minerale  

 betoane – aprovizionate gata preparate, aprovizionate din afara amplasamentului  

 lemn si structuri din lemn, utilizate la sprijiniri, cofraje 

 carburanti pentru utilaje si vehicule de transport – consum exclusiv pe amplasament, pe 

toata durata de executie  

 

Separat de aceasta categorie de materiale (bazate in mod direct pe resurse naturale), vor 

mai fi utilizate: 
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 componente consumabile, specifice construirii  

 unsori si uleiuri  

 

Pentru perioada de functionare nu se vor utiliza resurse naturale.  
 

Avand in vedere faptul ca activitatea rezultata ca urmare a implementarii proiectului propus, 

se va desfasura intr-o maniera nedistructiva, fara a afecta biodiversitatea in mod 

semnificativ, se considera ca proiectul propus nu poate sa contravina obiectivelor de mediu 

pentru zona in care este amplasat. 

 

Se considera ca prin derularea activitatilor prevazute in cadrul proiectului propus, corelate 

cu anumite masuri de protectie, efectele asupra biodiversitatii si asupra sitului vor fi 

nesemnificative. 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI 

AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

 

Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de 

implementare a proiectului.  

Astfel, se disting:  

 perioada de organizare de santier 

 perioada de realizare 

 perioada de exploatare a obiectivului. 

 

Activitatile derulate in perioada de executie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea 

aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau 

indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.  

 

In perioda de functionare, nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului.  
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Pe perioada realizarii investitiei se va induce o poluare fonica din functionarea 

uneltelor/dispozitivelor/utilajelor/sculelor si a aerului pentru emisiile de pulberi si diverse 

substante organice ce se vor resimti doar la nivelul amplasamentului.  

 

Poluarea atmosferica, a apei, solului, precum si poluarea sonora nu vor depasi nici in cazuri 

extreme limitele maxime admise.  

 

 

7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea 

habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, 

bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, 

zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural 

si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 

 

Lucrarile propuse prin proiect nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra mediului. 

Realizarea lucrarilor de executie va genera un impact asupra mediului, dar acesta este 

redus, temporar si reversibil. Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate 

manevrarii materialelor de constructii si emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor 

executa lucrarile. Lucrarile vor fi realizate cu respectarea legislatiei in vigoare, cu 

echipamente moderne si materiale performante, cu personal calificat, astfel ca nu va fi 

afectata vegetatia si fauna din vecinatatea societatii. 

 

Impactul va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul va reveni la starea initiala la 

finalizarea lucrarilor de constructie. 

 

Se vor lua o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului, in vederea diminuarii 

impactul, cum ar fi: 

 utilizarea unor tehnologii avansate si utilaje/scule moderne; 

 deseurile generate din categoria resturi de materiale recuperabile (metal si lemn) vor fi 

gestionate de constructor; 

 asigurarea colectarii si depozitarii deseurilor solide prin amplasarea unui punct de 

colectare diferentiata a deseurilor, in zona delimitate a organizarii de santier; 
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 activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme legate de sanatate, 

poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea generala; 

 se va impiedica emisia de mirosuri dezagreabile, poluarea aerului si a mediului, crearea 

focarelor de infectii. 

 

Pentru perioada exploatarii nu se vor genera emisii de poluanti suplimentari fata de 

cei generati in momentul de fata. 

 

7.1.1. Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential 

 

Metodologia de evaluare a impactului potential utilizata in cadrul prezentului proiect este o 

adaptare a metodei de evaluare Fine & Kinney1 coroborata cu modalitatile directe de 

aplicare ale sectiunii 4.3.1 din standardul SR ISO EN 14001 (Identificarea aspectelor de 

mediu si determinarea acelor aspecte care au un impact semnificativ). 

 

In Romania, aceasta metodologie a fost utilizata pentru prima data in 2007, intr-o procedura 

de evaluare a impactului derulata in judetul Timis2. De asemenea, sunt numeroase 

referintele bibliografice (inclusiv nationale) privind utilizarea acestei metode, sau variante 

ale ei, in evaluarea impactului de mediu sau a riscului industrial3,4. 

 

Pentru a identifica aspectele de mediu si pe cele socio-economice ale proiectului, a fost 

necesar sa se identifice mai intai activitatile proiectului. Dupa identificarea tuturor activitatilor 

proiectului (legate de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificati receptorii din 

mediu si cei socio-economici. 

Aspectele de mediu si sociale identificate si discutate in acest capitol, relevante in relatie cu 

proiectul prezentat, sunt urmatoarele: 

 Calitatea si regimul cantitativ al apei; 

 Calitatea aerului; 

                                            
1 Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, 

Naval Weapons Center, China Lake CA, USA 
2 Studiul de impact asupra mediului – Dezvoltarea capacitatii de productie la fabrica de bere Timisoara (Ursus Breweries 
SA), (2007), URS Corporation Ltd & Amec Earth&Environmental SRL  
3 Moraru, R.I., Babut, G.B., (2010), Participatory risk assessment and management: a practical guide, FOCUS Publishing 
House, Petrosani, Romania, ISBN 978-973-677-206-1 
4 Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects 
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 Sol si calitatea solului; 

 Gestionarea deseurilor; 

 Biodiversitate si ecosistemele terestre; 

 Zgomot si vibratii; 

 Populatie si sanatatea populatiei. 

 

Aplicand acelasi rationament au fost considerate nerelevante pentru scopul acestei analize 

(respectiv implicand absenta unui impact potential ca urmare a implementarii proiectului) 

urmatoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potentiali afectabili: 

peisaj/mediu vizual si respectiv patrimoniul istoric si cultural. Aceste doua exceptii deriva 

strict din pozitionarea topografica a obiectivului supus avizarii in interiorul unei zone 

industriale.  

 
In standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca: 

 

„Orice schimbare a mediului, adversa sau benefica, ce rezulta total sau partial din activitatile, 

produsele sau serviciile unei organizatii”. 

 

Un impact asupra mediului inconjurator sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre 

aspectele identificate ale proiectului (respectiv din interactiunea activitate-receptor). In 

tabelul de mai jos este exemplificata legatura dintre activitate, aspect si impact. 

 

Se face precizarea ca, prin impact este inteles efectul sau influenta asupra receptorului 

(locuitori, biocenoza, acumulare in mediul geologic), fenomenul emisiei neconforme fiind 

intotdeauna incadrat ca un aspect de mediu. 

Tabel 15  
 

Activitate Aspect Impact 

Santier - pregatirea 
terenului pentru 
instalarea utilajelor si 
echipamentelor, in 
frontul de lucru, 
executarea de 
terasamente si fundatii, 
etc. 

Emisii de poluanti atmosferici 
rezultate de la motoarele cu 
ardere interna ale utilajelor si 
manevrarea materialelor 
granulare 

Cresterea locala a nivelului 
emisiilor (particule in suspensie, 
oxizi de azot)  

Zgomot/vibratii produse de 
utilaje si vehicule de transport 

Perturbarea altor activitati 
invecinate 

Scurgeri accidentale de 
hidrocarburi de la utilaje 

Afectarea calitatii solului si posibil a 
apei subterane 
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Volume de material solid ce 
trebuie eliminate (deseuri 
rezultate din constructii) 

Ocuparea unor suprafete de teren 
pentru stocare temporara si ulterior 
eliminare 

 
 
Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori in afara zonei 

proiectului, ca rezultat al unei cai de propagare complexe. In plus, impactul mai poate fi 

clasificat ca rezidual, cumulativ sau transfrontalier. 

 

Nivelul de impact este evaluat luand in considerare diminuarea sau controlul normal al 

impactului care este intrinsec constructiei si exploatarii instalatiei (de ex. se are in vedere 

impactul emisiilor de la utilaje si autovehicule asupra calitatii aerului, presupunand utilizarea 

unor mijloace de transport noi, de ultima generatie)  

 

Pentru perioada de exploatare emisiile in atmosfera vor fi generate de instalatia de 

tratare deseuri existenta care va fi modernizata. 

  

In situatia in care formele de impact sunt considerate semnificative si dupa implementarea 

masurilor de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesara evaluarea detaliata 

a implicatiilor.  

 

Cuantificarea severitatii impactului potential este detaliata in tabelul urmator: 

 
Tabel 15 - Cuantificarea severitatii 
 

Consecinta si 
cuantificarea 

Descrierea impactului 

5 Catastrofal 

Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent si grav sau un inconvenient 

grav, extins pe o suprafata mare. Din punct de vedere al utilizarii comerciale sau 

recreationale sau al conservarii naturii, implica o pierdere economica majora.  

Depasire mare, constanta, a valorilor limita stabilite prin legislatie.   

4 Grav 

Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie sa ia masuri la 

scara extinsa pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea initiala.  

Numeroase depasiri ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau reglementari. 

3 Critic 

Efect localizat - Depasiri repetate ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau 

reglementari. Afecteaza vecinatatea. Recuperarea prejudiciului limitat in decurs 

de un an.   

2 Marginal 

Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact 

asupra mediului. O singura depasire a valorilor limita stabilite prin legislatie sau 

reglementari. Nici un efect permanent asupra mediului. 
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Consecinta si 
cuantificarea 

Descrierea impactului 

1 Neglijabil Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului.   

0 Zero Nici un impact. 

+ Pozitiv Impact benefic – contributie la imbunatatirea conditiilor initiale.   

 
Trebuie precizat ca este adeseori dificil sa se compare in mod unitar impactul asupra 

mediului in diferite contexte, astfel ca, in evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe 

relatii specifice cauza si efect. 

 

Unde nu a fost posibila o cuantificare deplina a efectelor pe care o activitate ar putea avea 

asupra mediului sau asupra unei componente a acestuia, sau daca au lipsit cunostintele 

stiintifice, au fost utilizate judecati calitative. Astfel de judecati s-au bazat pe o completa 

intelegere a proiectului propus, pe experienta echipei implicate si pe cunoasterea zonei in 

care urmeaza sa fie implementat proiectul (evaluare de tip expert). 

 

Pentru a desemna o probabilitate fiecarei manifestari/forme de impact, sunt definite si 

ierarhizate cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate in tabelul de mai jos.  

Nivelul cinci „sigur” reprezinta cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact 

sa se produca sau faptul ca este vorba de o forma de impact/manifestare caracteristica 

exploatarii normale a respectivei instalatii. 

 
Tabel 16 
 

Categoria Cuantificare Definitia 

Sigur 5 Manifestarea se va produce in conditii de functionare normala 

Foarte probabil 4 
Manifestarea se va produce foarte probabil in conditii de 

functionare normala 

Probabil 3 
Manifestarea se va produce probabil la un moment dat in 

conditii de functionare normala 

Improbabil 2 
Manifestarea nu este probabila, dar poate avea loc la un 

moment dat in conditii de functionare normala 

Foarte putin 

probabil 
1 

Este foarte putin probabil ca manifestarea sa aiba loc in conditii 

de functionare normala, dar poate avea loc in conditii 

exceptionale 

 
Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemneaza un nivel de importanta pe baza 

severitatii si probabilitatii pornind de la criteriile prezentate in tabelele de mai sus. 
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Semnificatia impactului este exprimata ca produs al severitatii si probabilitatii ca activitatea 

sa aiba loc, exprimat dupa cum urmeaza: 

 

Semnificatie (nivel de impact) = Severitate x Probabilitate 

Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde: 

H – impact de mare insemnatate, nu mai este posibila nici o alta masura de reducere 

fezabila sau eficienta economic, trebuie asigurate despagubiri sau alte forme de 

diminuare; 

 

M – impact de insemnatate medie, trebuie confirmat ca impactul rezidual a fost supus tuturor 

formelor de diminuare fezabile si economic eficiente; 

L – impact de insemnatate redusa, nu necesita alte diminuari. 

 
Tabel 16 
 

 Probabilitate 

Severitate 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Semnificatie L  M  =H 

 
In evaluarea impactului potential sunt avute in vedere formele de manifestare sau efecte: 

pozitiv sau negativ; apare direct sau indirect in urma activitatilor proiectului, efecte 

cumulative, intinderea geografica a ariei de impact, durata si frecventa impactului, 

sensibilitatile receptorului si reversibilitatea impactului. 

 

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu/factorii de mediu considerati relevanti pentru 

proiectul supus avizarii a fost efectuata o evaluare generala a formelor de impact potential 

si a masurilor de control si diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluantilor 

(prezentate in capitolul urmator). 
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7.1.2. Impactul potential asupra corpurilor de apa 

 

Realizarea lucrarilor propuse prin proiectul prezentat nu va avea impact semnificativ asupra 

apelor de suprafata sau a celor subterane. 

 

Pentru realizarea lucrarilor vor fi folosite tehnici de constructie moderne astfel incat sa nu 

existe emisii de substante poluante in apele de suprafata sau a celor subterane. 

 

In perioada de realizare a investitiei, apele se pot contamina cu scurgeri accidentale de 

carburanti de la utilajele de construire folosite sau, indirect, din depozitarea 

necorespunzatoare a unor materiale sau categorii de deseuri. Masurile de preventie, ce 

apartin categoriilor de activitati de buna practica in santier sunt detaliate in capitolul urmator. 

 

Apele uzate rezultate din activitatile igienico–sanitare ale personalului Constructorului se vor 

gestiona prin utilizarea toaletelor ecologice, in consecinta, aceste fluxuri de apa nu vor 

constitui o sursa de poluare. 

 

In perioada exploatarii, controlul surselor de ape uzate va fi total.  

 

Apele pluviale din zona carosabila si de pe acoperisul halei sunt colectate prin gheighere si 

evacuate in reteaua de canalizare interna. 

 

Referitor strict la potentiala afectare a corpului de apa subterana (prin poluari accidentale in 

timpul santierului) sau a corpurilor de apa de suprafata prin eventuale neconformitati in 

exploatarea instalatiei de stocare materii prime, impactul potential este evaluat 

nesemnificativ. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual. Ca atare, 

impactul potential asupra corpurilor de apa este considerat nesemnificativ. 

 
 
 
Tabel 3 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 
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7.1.3. Impactul potential asupra calitatii aerului 

 

Impactul poluantilor atmosferici generati asupra calitatii aerului ambiental se determina in 

mod curent prin modelarea matematica a campurilor de concentratii pe diferite intervale de 

mediere, asociate valorilor limita si valorilor de prag ce se constituie in criterii pentru 

evaluarea calitatii aerului.  

 

In acest scop sunt utilizate, de obicei, modele de dispersie multisursa de tip gaussian in care 

sunt introduse, ca date de intrare, parametrii de emisie caracteristici tuturor surselor de 

emisie din aria potentiala de impact. 

 

In situatia curenta, conditiile de baseline privind calitatea aerului in zona adiacenta 

platformei prezentate, indica o calitate buna a aerului. 

 

Dupa implementarea proiectului ce face obiectul acestui memoriu, la darea lui in folosinta, 

va produce poluanti care ar putea polua aerul in limite admise. 

 

Concluzia generala este ca realizarea proiectului nu va conduce la modificari ale conditiilor 

locale de calitate a aerului in zonele invecinate, respectiv ca valorile maxime ale 

concentratiilor pentru poluantii relevanti in perioada de functionare viitoare si pe diferitele 

intervale de mediere se vor situa sub valorile limita impuse de Legea nr. 104/2011 sau STAS 

12574/1987 in toate punctele considerate sensibile (receptori rezidentiali).  

 

In perioada de executie sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilaje. 

In perioada de functionare a obiectivului, activitatile care se vor constitui in surse de poluanti 

atmosferici vor fi aceleasi ca si in momentul de fata:  

1. Instalatia de tratare deseuri: emisii de oxizi de azot; oxizi de sulf; monoxid de carbon 

si pulberi; 

2. Din procesele tehnologice (ventilatie hala): COV-uri 

3. traficul rutier – imisii reduse de particule si imisii de poluanti specifici gazelor de 

esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata. 
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Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi facuta 

in raport cu prevederile O.M. nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare “Conditii 

tehnice privind protectia atmosferei“ deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele 

prevazute de O.M. nr. 462/1993 se refera la surse dirijate. 

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de 

ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.   

Prin realizarea proiectului impactul asupra factorului aer si asupra climei va fi redus in 

perioda de executie, iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim. 

In conditiile amplasamentului si tehnologiei stabilite, nu se previzioneaza modificari ale 

standardelor locale de calitate a aerului ca urmare a solutiei implementate.  

 
Tabel 4 
 

Probabilitate Severitate Semnificatia 

1 1 1 

 
In aceste conditii, semnificatia impactului asupra calitatii aerului are valoarea 1 

corespunzatoare unui impact nesemnificativ.  

Nu este considerata necesara aplicarea unor masuri suplimentare de control sau reducere. 

 

7.1.4. Surse de zgomot si vibratii 

 

Principalele activitati si utilaje care se constituie in surse de zgomot sunt: 

- traficul rutier – pe drumurile publice, in organizarea de santier, fronturile de lucru 

- functionarea utilajelor si echipamentelor pe fronturile de lucru, pe etape de executie a 

proiectului 

Se face precizarea ca, majoritatea echipamentelor, conform specificatiilor tehnice, au 

asociate niveluri de emisie a zgomotului in jurul valorii de 80 dBA, iar programul de lucru va 

fi intre orele 07.00-23.00, respectiv pe timp de zi. 

 

Traficul rutier pe drumurile de acces la frontul de lucru/șantier  

– 3 vehicule grele pe drumul de acces la frontul de lucru utilizate pentru transportul 

materialelor de construcție 

 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU –
“MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL PLASTIC”,  
Beneficiar: EVERIS CONSULTING S.R.L. 

Pagina: 76 / 105 

 

 

 

Iunie 2022             

 

Formula de calcul pentru determinarea nivelului de zgomot este:  

 

Leq = 20+10*log(Vu+E·Vg)+20*logV-12*log(d+Ic/3)  

 

unde: 

Vu - debit orar de vehicule ușoare – aproximativ 0 vehicule ușoare/oră 

Vg - debit orar de vehicule grele – aproximativ 3 vehicule grele/oră 

V - viteza admisă de circulație a vehiculelor – 50 km/h (luând în considerare limitările de 

viteză pe astfel de drumuri) 

E - factor de echivalență acustică în Vu și Vg – E=5 

d - distanța de la marginea platformei – distanțele de la zona de rulare a vehiculului luate 

în considerare pentru estimare este 0 - 100 m de la limita platformei carosabile a drumului 

lc - lățimea platformei drumului/de rulare a vehiculelor – 5 -7 m 

Leq - nivel de zgomot echivalent  

 

Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerintelor legale privind nivelul de zgomot 

ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale si locuinte) in conformitate cu 

prevederile O.M.S. 119/2014, modificata si completa, respectiv nu este vizata o modificare 

decelabila a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limita ale indicatorilor de 

zgomot, dupa cum urmeaza:  

a) in perioada zilei, intre orele 07:00 – 23:00, nivelul de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul locuintei valoarea 

de 55 dB; 

b) in perioada noptii, intre orele 23:00-07:00, nivelul de presiune acustica continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul locuintei valoarea 

de 45 dB;  

 

c) 50 dB pentru nivelul de varf, in cazul masurarii acustice efectuate la exteriorul locuintei 

pe perioada noptii in vederea compararii rezultatului acestei masurari cu valoarea limita 

specificata la lit. b). 
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Procedurile de masurare a zgomotului, daca vor fi considerate necesare, vor respecta 

prevederile SR ISO 1996-1:2016 si SR ISO 1996-2:2018. 

 

Pe de alta parte, pentru asigurarea unor conditii corespunzatoare de munca personalului 

angajat, masurile de protectie la zgomot (inclusiv protectia individuala) vor fi avute in vedere. 

Se apreciaza ca intregul complex de activitati care va fi desfasurat in cadrul proiectului supus 

avizarii nu va constitui o sursa de poluare fonica zonala, care sa contribuie cuantificabil la 

nivelul de zgomot general (in sensul afectarii nivelului maxim de zgomot la limita functionala 

a incintei industriale: 65 dB(A) conform prevederilor SR 10009/2017 "Acustica urbana - 

Limite admisibile ale nivelului de zgomot". 

 

Totusi, pe baza evaluarii efectuate se poate considera ca o eventuala neconformitate privind 

zgomotul nu este probabila, dar poate avea loc la un moment dat in faza de santier. Nu vor 

aparea efecte permanente asupra mediului. De asemenea nu este vizata nici generarea 

unui impact rezidual. 

 

Tabel 17 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 

7.1.5. Impact potential asupra solului si subsolului 

 

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta 

ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.  

 

In perioada de realizare a investitiei, solul se poate contamina datorita: 

 scurgerilor accidentale de carburanti de la utilajele de constructie folosite; 

 depozitarea temporara necontrolata a materialelor; 

 depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.  

 

Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de 

importanta medie, temporar. 
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Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate 

posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.  

 
In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi 

implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.  

Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta. 

 

Tabel 17 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 

7.1.6. Impact potential asupra florei si faunei 

 

Amplasamentul obiectivului se afla intr-o zona industriala in care isi desfasoara activitatea 

societati comerciale. Flora si vegetatia de pe amplasament nu cuprinde elemente de interes 

protectiv.  

 

Deoarece nu se fac defrisari de arbori in zona analizata impactul este indirect, pe termen 

scurt si se manifesta strict local. 

Amplasamentul proiectului se integreaza in situatia existenta din zona. 

 

Fauna din zona este reprezentata de foarte putine specii avand in vedere ca amplasamentul 

se afla intr-o zona puternic antropizata. Deranjarea faunei din vecinatate, in timpul 

implementarii proiectului se va produce in special datorita zgomotului produs de utilajele si 

mijloacele de transport, dar aceasta stare se va manifesta pe perioade scurte de timp si la 

intervale diferite. Dupa finalizarea lucrarilor fauna va reveni la habitatul initial.  

 

Avand in vedere tehnologia, utilajele si materialele folosite, si faptul ca implementarea nu 

necesita lucrari majore care sa aiba impact asupra solului, se estimeaza ca impactul asupra 

biodiversitatii va fi negativ neglijabil. 

Impactul pentru perioada de executie este caracterizat ca moderat, pe termen scurt, cu arie 

de manifestare in imediata vecinatate.   
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Referitor la etapa de executie, amplasarea santierului, managementul santierului si al 

aprovizionarii cu materiale, vor fi realizate in conformitate cu cele mai bune practici si nu vor 

conduce la influente negative asupra vietii salbatice.  

 

In faza de functionare a obiectivului, activitatea se va desfasura in interiorul halei. In acest 

caz periodic vor fi surse de zgomot, foarte scurte, datorate traficului auto, la venirea si 

plecarea din parcare. 

Toate aceste activitati se desfasoara si in imediata vecinatate a amplasamentului, iar 

impactul potential datorat implementarii obiectivelor din  proiectul propus  se incadreaza 

situatia actuala. 

Nu sunt considerate necesare masuri speciale de diminuare a impactului asupra acestei 

componente de mediu (biodiversitate). 

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate 

posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului. 

Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta. 

 
Tabel 5 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 

 

7.1.7. Impact potential asociat gestionarii deseurilor 

 

In timpul executiei lucrarilor deseurile se vor stoca temporar conform organizarii de santier 

si se vor preda cate societati abiliate. 

 

Pentru perioada de functionare nu se vor genera decat deseuri menajere. 

Masurile implementate in cadru proiectului au fost luate astfel incat sa fie asigurate conditiile 

de siguranta necesare, manevrarii corespunzatoare a materialelor, substantelor si 

deseurilor generate.  

 

Activitatea de santier nu va conduce la generarea unor categorii speciale de deseuri. Sunt 

disponibile tehnici de recuperare/valorificare/eliminare pentru toate categoriile de deseuri ce 

vor fi generate in aceasta etapa (santier). 
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Se vor pastra inregistrari privind gestiunea deseurilor in conformitate cu prevederile OUG 

92/2021 si H.G. nr. 856/2003. Se va asigura trasabilitatea acestor deseuri.  

 

Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.  

A fost evaluata severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se 

manifesta exclusiv in limita amplasamentului. In plus, datorita sistemelor de prevenire si 

control existente sau care urmeaza a fi implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil 

impact este foarte mica.  

Ca urmare, semnificatia acestuia este foarte scazuta. 

 
Tabel 6 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
 
7.1.8. Impactul asupra sanatatii populatiei 

 

Un element important care prezinta interes in ceea ce priveste protectia asezarilor umane il 

reprezinta diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului si vibratiilor pe durata 

de executie a prezentului proiect, in asa fel incat impactul asupra locuitorilor sa fie minim. 

Amplasamentul este situat la distanta de circa 0,1 km fata de zonele rezidentiale. 

Cele mai periculoase emisii, pentru starea generala de sanatate a populatiei, sunt 

reprezentate de particulele in suspensie. In acest sens suprafetele se vor uda in permanenta 

pentru a impiedica disiminarea pulberilor in atmosfera. 

 

Particule specifice activitatilor de constructie difera astfel: 

 particule cu d ≤ 30 μm 

 particule cu d ≤ 15 μm 

 particule cu d ≤ 10 μm 

 particule cu d ≤ 2,5 μm (particule care patrund in bronhii si in plamani – particule 

“respirabile”) 
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Particulele rezultate din gazele de esapament se incadreaza in categoria particulelor 

respirabile. Particulele cu diametre ≤ 15 μm se regasesc in atmosfera ca particule in 

suspensie. Cele cu diametre mai mari se depun rapid pe sol. 

 

Efectele negative ale particulelor in suspensie sunt legate direct de particulele cu diametru 

aerodinamic mai mic de 10 micrometri care trec prin caile respiratorii si alveolele pulmonare 

provocand inflamatii si intoxicari.   

 

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa 

impune valori limita anuale pentru protectia sanatatii umane, de pana la 20 μg/mc pentru 

pulberile in suspensie cu diametru mai mic de 10 μm. 

Pentru personalul care va fi implicat in aceste activitati, controlul riscurilor la expunerea 

zilnica va fi efectuat periodic.  

 

Echipamentele de protectie individuala si mijloacele de lucru adaptate tipului de lucrari si 

activitati efectuate in santier si in fronturile de lucru vor fi obligatorii, conform regulilor stabilite 

la nivelul unitatii. 

Facilitatile igienico-sanitare vor fi disponibile in organizarile de santier. 

 

Pentru prevenirea sanatatii lucratorilor, este obligatoriu a se respecta limitele stabilite prin 

concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera la locul de munca, 

prevazute in normele generale de protectie a muncii. 

 

Pe timpul functionatii sursele de emisie in atmosfera vor fi reprezentate de poluantii generati 

de cuptorul de tratare si de traficul auto. 

 

Avand in vedere dimensiunea lucrarii, se poate aprecia ca particulele rezultate din activitatile 

de santier nu au un impact semnificativ asupra localnicilor. 

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. Ca urmare, semnificatia impactului este 

scazuta. 
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Tabel 18 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 

7.1.9. Impactul asupra peisajului si mediului vizual  

 

 Lucrarile de modernizare se vor executa la instalatia de tartare deseuri existenta si 

amplasata intr-o zona industriala . 

Lucrarile de modernizare ale instalatiei nu produc un impact negativ asupra 
peisajului și mediului vizual. 
 

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent. 

Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.  

A fost evaluata severitatea 1 deoarece amplasamentul este situat intr-o zona industriala. 

 

In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente si care urmeaza a fi 

implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.  

Ca urmare, semnificatia acestuia este foarte scazuta. 

 
Tabel 19 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 

7.1.10. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural 

 

In zona de impact a societatii nu exista obiective de patrimoniu cultural sau arheologic: 

monumente istorice, biserice, muzee, institutii de cultura si arta contemporana, etc. 

 

Concluzia generala, privind evaluarea globala a impactului potential este ca acesta va avea 

o manifestare strict locala, o severitate redusa si implicit o semnificatie scazuta.  

 

Conform matricii de evaluare globala, in conditiile tehnice supuse avizarii, proiectul se 

incadreaza in clasa de semnificatie: 
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L – impact de insemnatate redusa, nu sunt necesare alte masuri de control/diminuare. 

 

7.2. Extinderea impactului 

 

Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara 

afectarea spatiilor din vecinatate sau a populatiei. 

 

In amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar 

ce ar putea fi afectate de realizarea proiectului.  

 

In ceea ce priveste impactul asupra componentelor de mediu va fi punctual pe perioada de 

realizare a proiectului.  

In perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi pozitiv in conditiile exploatarii si 

intretinerii corespunzatoare a obiectivului de investitie.  

Proiectul nu se suprapune cu arii NATURA 2000. 

 

7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului 

 

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in 

perioada realizarii lucrarilor de executie a parcarii. 

 

7.4. Probabilitatea impactului 

 

Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de executie. 

In contextul respectarii masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor 

de mediu, dar si a avizelor emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea 

producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.   

 

7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

 

Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil.  
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Din punct de vedere al marimii si complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi 

redus, temporar si local, variabil si reversibil. 

 

7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului 

 

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului.  

Masurile propuse pentru reducerea impactului potential al proiectului asupra fiecarui factor 

de mediu sunt prezentate in cadrul capitolului VI. 

 

7.7. Natura transfrontaliera a impactului 

 

Impactul proiectului se manifesta strict in amplasamentul acestuia, la distanta mare de cea 

mai apropiata granita, astfel incat realizarea lucrarilor de modernizare, nu vor avea impact 

transfrontier. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

 

Monitorizarea este supravegherea permanentă cantitativă şi calitativă a emisiilor rezultate 

din diverse activităţi în limitele admise în legislaţie pentru fiecare factor de mediu. 

 

 Indicatorii de monitorizare propuşi pentru proiectul analizat în perioada de execuţie sunt 

prezentati in tabelul de mai jos. 

 

 

Tabel 19 - Indicatori de monitorizare propuși – etapa de construcție 
 

Factorul de 

mediu 

Indicator Frecventa Responsabilitate 

Aer Funcţionarea utilajelor şi 

autovehiculelor de 

transport 

Zilnic, monitorizare 

vizuală 

Antreprenor 

general 
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Factorul de 

mediu 

Indicator Frecventa Responsabilitate 

Sol Depozitarea materiilor 

prime, materialelor utilizate 

si a deşeurilor rezultate 

Zilnic se analizează 

vizual modul de stocare 

şi depozitare a 

materialelor folosite în 

execuţie, precum şi 

modul de stocare a 

deşeurilor 

Antreprenor 

general 

Deseuri Cantitatea de deşeuri 

rezultate din organizarea 

de şantier 

Lunar Antreprenor 

general 

 

Pentru etapa de executie lucrari vor fi pastrate separat, evidentele privind gestionarea 

deseurilor conform prevederilor reglementarilor in vigoare (OUG nr. 92/2021 si H.G. nr. 856/ 

002 cu modificarile ulterioare). 

 

 Pe perioada de functionare, controlul procesului se va efectua a conform prevederilor 

reglementarilor in vigoare (OUG nr. 92/2021 si H.G. nr. 856/ 002 cu modificarile ulterioare). 

 

Deseurile vor fi stocate temporar in spatii special amenajate, pe platforme betonate; se va 

asiugra predarea acestora catre societati autorizate. 

 

 

8.1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, 

inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de 

concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile 

 

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de 

monitorizare in perioada de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului 

in perioada de executie. 

Prevederile referitore la reglementarile specifice privind prevenirea si controlul 

integrat al poluarii nu se aplica acestui obiectiv intrucat acesta nu se gaseste sub incidenta 
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Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 modificata si completata de Legea nr. 

84/2006.  

Notiunile de BAT si BREF care se refera la cele mai bune tehnici disponibile se 

aplica in general proiectelor care intra sub incidenta reglementarilor privind prevenirea si 

controlul integrat al poluarii.  

Avand in vedere obiectivele proiectului, se apreciaza ca nu este cazul aplicarii 

acestei proceduri de reglementare. In cazul in care, o situatie anume impune aplicarea 

acestui tip de reglementare se vor face demersurile necesare in faza de dezvoltare a 

obiectivului respetiv. 

La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite in 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al 

poluarii, au fost avute in vedere urmatoarele aspecte: 

1. Utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri; 

2. Utilizarea de tehnologii avansate si a nivelului de cunostiinte stiintifice in 

domeniu. 

3. Luarea in considerare a naturii, efectelor si volumului emisiilor produse pe un 

anumit amplasament: schema tehnologica propusa nu produce emisii poluante. 

4. Date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente. 

5. Perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile. 

6. Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor 

asupra mediului si riscurile implicate de astea; schema tehnologica nu contine 

emisii de poluanti sau de alte elemente poluante pentru mediu; 

7. Necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea consecintelor acestora pentru 

mediu: nu sunt posibile accidente tehnologice care sa polueze mediul. 

 

Masurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuarii directe sau indirecte in 

resursele de apa a substantelor din familiile si grupele de substante periculoase : 

Singurele ape considerate cu risc sunt apele pluviale colectate de pe zona 

carosabila. Mentionam ca aceste apa vor fi evacuate in reteaua de canalizare interna. 

Perioada de executie a investitiei : 

Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 3 luni. 

Sursele tehnologice cu impact potential asupra mediului, se refera la utilajele 

folosite in perioada de construire: CIFE, autopompe, etc.  

Utilajele descrise functioneaza cu motorina. Aceste utilaje pot avea impact asupra 

mediului prin emisiile in aer de la functionarea motoarelor si prin zgomotul produs de 

acestea.  

Pe amplasament poluarile accidentale pot surveni ca urmare a introducerii 

accidentale in mediu de hidrocarburi si uleiuri minerale. 

Pentru a preveni scurgerile de combustibil si uleiuri in mediu, constructorul va 

mentine utilajele in stare de functionare, avand inspectiile tehnice periodice efectuate. 

Personalul care deserveste utilajele de pe amplasament va fi instruit sa 

supravegheze functionarea acestora si sa ia masurile necesare pentru a evita poluarea 

mediului inconjurator in cazul unor defectiuni tehnice.  
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Precizam faptul ca eventuale poluari accidentale de pe amplasament nu produc 

impurificari majore ale factorilor de mediu, deoarece cantitatile stocate in rezervoarele si 

mecanismele utilajelor sunt reduse.  

Masurile practice care vor fi luate in caz de poluare accidentala pe amplasament:  

o obligarea antreprenorului sa detina pe amplasament mijloace de 
interventie pentru stoparea raspandirii poluarii;  

o oprirea scurgerilor;  
o localizarea poluantului scurs;  
o interventie cu material absorbant pentru retinerea produsului 

petrolier;  
o interventia manuala pentru colectarea produsului petrolier ;  
o colectarea manuala a produsului uleios retinut ;  
o analize fizica-chimice;  

Este interzisa utilizarea utilajelor care prezinta un grad de uzura ridicat sau cu 

pierderi de carburanti si/sau lubrefianti. Se interzic schimburile de lubrifianti si reparatiile 

utilajelor utilizate in procesul tehnologic pe suprafata amplasamentului.  

Emisiile produse de mijloacele de transport si de utilaje sunt masurate la inspectia 

tehnica periodica si conform legislatiei, utilajele cu emisii care depasesc normele legale nu 

sunt admise la functionare sau circulatie pe drumurile publice.  

Se recomanda efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru 

ca, pe toata perioada de executie, sa se incadreze in prevederile legale. 

In exploatare: 

 

Pentru perioada functionarii se vor genera deseuri menajere si deseuri de zgura. 

 

Tabel 20 - Masuri de reducere a emisiilor fugitive 

Sursa Poluanti Masuri de reducere 

Mijloace 
transport intern 

CO, NOx, 
SOx, pulberi, 
hidrocarburi, 
aldehide 

- Pentru reducerea cantitati de noxe evacuate se va urmari 
ca autovehiculele si utilajele sa isi  mentina parametrii 
inscrisi in cartea tehnica, prin efectuarea la timp a reviziilor 
tehnice si a reparatiilor. 

 

Sursele de emisie pe perioada functionarii sunt reprezentate de instalatia de tratare; 

zona de ventilatie a halei si traficul auto.  

 

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU 

PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

 

Proiectul va respecta toate reglementarile din actele normative nationale care transpun 

legislatia comunitara. 
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Proiectul propus este in concordanta cu legislatia de mediu a Uniunii Europene si va 

respecta directivele cadru ale UE, transpuse in legislatia romana. 

 

Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor: 

 Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 

asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 10 lit. b) Proiecte de dezvoltare urbana, 

inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice. 

Activitatile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile 

OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, republicata si ale Legii apelor nr. 107/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Prin masurile prevazute in proiect vor fi respectate prevederile Legii 104/2011 privind 

protectia atmosferei. 

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care 

transpun legislatia comunitara. 

 

9.1. Justificarea incadrarii proiectului 

După caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia 
Uniunii Europene: 

 Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 
poluării), 

  Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe 
periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, 

  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,  

 Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, 

  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele) 

 
Nu este cazul. 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-07-12
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2019-07-12
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2019-07-12
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2019-07-12
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-07-12
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9.2. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul 

 

Implementarea proiectului este necesara pentru eficientizare si modernizarea instalatiei de 

tratare deseuri. 

 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

 

Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie. In urma procedurIi de selectie a 

fost desemnat un Constructor cu experienta in proiecte similare si cu capabilitati tehnice pe 

masura proeictului. 

 

Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru 

implementarea proiectului.  

 

Pe intreaga perioada de lucru a santierului sunt necesare utilitatile: apa, asigurarea acestora 

se va realiza prin utilizarea de echipamente mobile, actionate de motoare termice.  

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier va fi realizata de Constructor.   

 

Atat pe parcursul lucrarilor, cat si dupa terminarea acestora Constructorul cat si contractorii 

de specialitate se vor ingriji si vor fi responsabili de: 

 curatenia in santier; 

 gestionarea deseurilor rezultate in timpul lucrarilor. 

La predarea obiectivului de investitie, terenul ocupat cu organizarea de santier va fi eliberat 

de materiale si readus la starea initiala. 

 

10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 

 

Pentru amenajarea organizarii de santier sunt necesare urmatoarele lucrari: 

 delimitarea zonei din incinta amplasamentului 

 imprejmuirea incintei organizarii de santier  

 asigurarea utilitatilor 
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 montarea de containere mobile in zona delimitata din cadrul amplasamentului. 

 

Suprafața totală a organizării de execuție va fi folosită pentru: 

 Depozitarea materialelor de construcție până la punerea lor în operă; 

 Depozitarea molozului și a materialelor rezultate în urma procesului de executie; 

 Platformă parcare utilaje. 

Dispunerea echipamentelor și spatiilor ce țin de organizarea lucrărilor de construcție 
este conform planului de organizare de execuție.  

Lucrările de organizare a execuției se vor realiza fără a afecta circulația pietonilor 
sau pe cea a autovehiculelor din zonele adiacente șantierului. Se vor respecta normele de 
protecție a muncii pentru lucrul pe schele și la înălțime. 
 

 

10.2. Localizarea organizarii de santier 

      

            Terenul este situat in strada Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, Bucuresti 

 

Organizarea de santier va fi amenajata pe terenul pus la dispozitie, de catre titularul 

proiectului. 

Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete 

minime de teren, pe cat posibil. 

 

Suprafata de teren aferenta organizarii de santier va fi amenajata pe amplasamentul unitatii, 

proprietate privata. 

 

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier 

 

Se considera ca, in conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscul de manifestare 

a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, 

avand in vedere amplasamentele, suprafetele si caracterul temporar al lucrarilor. 

 

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 

in mediu in timpul organizarii de santier 

 

Sursele de poluanti, precum si masurile operationale ce vor fi luate au fost prezentate in 

capitolele anterioare. Se considera ca, prin masurile tehnice adoptate si prin respectarea cu 
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strictete a disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi intocmite, in timpul 

organizarii de santier si a lucrarilor de constructie efectele surselor de poluanti aparute vor 

fi nesemnificative. 

 

Pentru organizarea corecta a lucrarilor, in zona de santier, vor fi luate urmatoarele masuri: 

 stocarea corespunzatoare a materialelor; 

 gestionarea corespunzatoare a deseurilor de orice tip; 

 intretinerea corespunzatoare a echipamentelor/utilajelor/instalatiilor. 

 

10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 

 

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 

 Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de 

evidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat 

conform nomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr. 

856/2002) 

 Se va initia si organiza monitoringul in faza de constructie la: 

 emisiile provenite de la masini de transport, pulberi in suspensie de la manipulare 

materiale 

 zgomotul in incinta si la limita de proprietate 

 Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca. 

 Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului 

 

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor. 

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de 

foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea 

masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie 

necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare. 

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse va fi cea uzuala, respectandu-se toate 

masurile de siguranta a muncii si manualul calitatii. 
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XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  

 

11.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in 

caz de accidente si/sau la incetarea activitatii 

 

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict marcate 

in teren. 

 

Dupa finalizarea proiectului “MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN 

MATERIAL PLASTIC”, constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu 

si se vor lua toate masurile necesare refacerii zonei adiacente. 

 

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate 

minerale, moloz concasat) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub 

coordonarea titularului de proiect. 

 

La finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie 

vor fi indepartate din amplasamentul proiectului. 

 

 Masuri si reguli de protectie la actiunea focului 

 

Normele de protectie contra incendiilor impun ca solutiile adoptate prin proiect sa asigure in 

caz de incendiu: 

 protectia si evacuarea ocupantilor; 

 limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale; 

 impiedicarea extinderii incendiului la cladirile invecinate; 

 prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusirii 

constructiei; 

 protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, 

evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiaie; 
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Este interzisa folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri 

decat cele special amenajate, in cantitati limitate si fara respectarea masurilor de prevenire 

si stingere specifice. 

 

Principalele masuri de prevenire si stingere a incendiilor sunt: 

 beneficiarul va avea grija in timpul exploatarii cladirii sa respecte normele de prevenire 

si stingere a incendiilor; 

 se vor amenaja spatii speciale pentru fumat, nu se va utiliza flacara deschisa in spatiile 

cu risc de incendiu etc. Instalatiile utilitare vor fi verificate periodic.  

 este interzisa folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri 

decat cele special amenajate. 

 

 Masuri de protectie a muncii 

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in 

legislatia in vigoare in special din «Regulamentul privind protectia si igiena muncii in 

constructii» editia 1993; «Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca» si 

Normele metodologice de aplicare, precum si «Norme specifice de protectie a muncii pentru 

diferite categorii de lucrari». 

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare.  

Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza: 

 zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii; 

 toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in 

vigoare; 

 asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a 

muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii“ editia 

1993 cap. 1-41. 

 

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un 

caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru 

prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de 

securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari»). 
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Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte 
normative privind protecția muncii în construcții: 

 Legea 90/1996 privind protecția muncii; 

 Ord. MMPS  578/1996 privind norme generale de protecția muncii; 

 Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în 
construcții -ed. 1995; 

 Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;   

 Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de 
protecție individuală; 

 Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul 
MI nr.775/22.07.1998; 

 Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300. 

 alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a 
lucrărilor. 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru 
sau a incendiilor. 

 
 

 Masuri PSI 

La proiectarea si executia lucrarilor s-au avut in vedere si se vor respecta urmatoarele: 

Decret 232/1974, Decret 269/1979, Norme de prevenire si stingere a incendiilor. 

 

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe 

durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea 

corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la 

proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290/97, de Normele tehnice 

de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/83, de 

Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun 

MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata 

executiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora - C300/94, de normele de 

Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor 

combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96. 

 
Pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul cu și în preajma surselor 

de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acționare electrică, se va avea în vedere respectarea 
măsurilor de protecție în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori fără izolație 
sau a unor împământări necorespunzătoare. 
 

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de prevenire si stingere a 

incendiilor in vigoare la data executiei. 
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La executia, exploatarea, intretinerea si repararea investitiei proiectate se vor respecta 

prevederile prezentate in urmatoarele acte normative: 

 Ordinul M.I. 108/2001 – Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu 

generate de incarcari electrostatice GDPSI  004; 

 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora  - HG 

51/1996. 

 Ordinul MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare si autorizare 

privind securitatea la incendiu si protectie civila ( cu actualaizarile ulterioare 2016) 

 Ordinul MAI nr. 210/207 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea 

si controlul riscurilor de incendiu; 

 Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale impotriva incendiilor 

 

Mijloace de stingere a incendiilor pentru operatiile de constructi/montaj 

In cazul in care gazul dispersat arde, cea mai buna solutie este oprirea emisiei de gaz si nu 

stingerea incendiului. Pentru incendii de proportii mici se folosesc: pudra sau CO2.  Pentru 

incendii de proportii mari se folosesc: jet de apa, perdea de apa sau spuma  

 

 Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii 

 

In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind 

protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind 

protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). 

 

Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului 

tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor 

utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura 

incinta santierului. 

La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii: 

 Legea NR. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca; 

 Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/2002 si al Ministerului Sanatatii si 

Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii; 

 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii; 
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Nota: Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua 

toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securitati 

a muncii. 

Prin aplicarea unui plan de management al riscului de mediu si respectarea masurilor de 

reducere a impactului asupra mediului, lucrarile proiectate nu au efecte negative 

semnificative asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, 

peisajului sau a obiectivelor de interes cultural sau istoric. 

Principalele actiuni solicitate constructorului, in vederea limitarii, reducerii sau eliminarii 

efectelor impactului activitatilor desfasurate asupra mediului sunt urmatoarele: 

 conformarea proceselor/activitatilor desfasurate cu prevederile legislatiei aplicabile 

privind protectia mediului; 

 promovarea principiului dezvoltarii durabile (utilizarea de echipamente performante cu 

consumuri reduse si motoare nepoluante); 

 asigurarea unei intretineri corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, astfel incat 

acestea sa fie sigure in functionare si sa nu afecteze mediul; 

 respectarea proiectului tehnic avizat; 

 respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului si a planului de 

monitorizare a mediului. 

 

Posibilitatea de deversare accidentala a materialelor de constructie si a produselor 

petroliere este cu probabilitate mica de manifestare. 

Pentru prevenirea si reducerea probabilitatii de manifestare a hazardului in mediu se vor lua 

urmatoarele masuri: 

 instruirea personalului angajat; 

 respectarea instructiunilor de montaj si utilizare a echipamentelor, instalatiilor si 

mijloacelor auto. 

 

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari 

accidentale 

 
Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse 

pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte.  
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In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material 

absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari. 

 

11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei 

 

La finalizarea/sistarea/încetarea activității titularului de activitate, se va notifica 
autoritatea competentă de mediu și se vor întocmi documentele necesare în vederea 
stabilirii obligațiilor de mediu pentru astfel de situații, conform prevederilor legale aplicabile 
la acea dată.  

 

Lucrarile de dezafecare vor fi efectuate pe baza unui proiect de dezafectare si de reabilitare 

a amplasamentelor. La elaborarea proiectului se vor avea in vedere in mod special: 

inventarul substantelor si materialelor stocate si procedurile pentru eliminarea acestora, 

precum si procedurile pentru dezafectarea corespunzatoare a rezervoarelor. 

Proiectul de dezafectare si documentatia tehnica asociate unui eventual proiect de 

dezafectare, vor fi transmise autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea 

emiterii acordului de mediu pentru aceasta activitate. 

 

11.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 

terenului 

 

La finalizarea investitiei Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu 

si va proceda la amenajarea ambientala a perimetrului afectat instalatiei. 

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate 

minerale, moloz concasat) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub 

coordonarea titularului de proiect. 

 

XII. DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENTEI 

PREVEDERILOR ART. 28 DIN O.G. NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL 

ARIILOR PROTEJATE 

 
 
 DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI SI DISTANTA FATA DE ARIA 

PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR 
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Proiectul “MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL 

PLASTIC” se propune a fi executat in str. Drumul Leordeni nr. 106, sector 4 Bucuresti. 

 

Instalatia se afla pe un amplasament inchiriat denumit hala CADROM si anexe, in 

suprafata totala de 3000 mp., situat in cadrul bazei de productie ARCOM S.A. 

 

 

Se propune executia de lucrari de modernizare si automatizare a instalatiei existente 

de tartare deseuri in vederea cresterii randamentului acesteia prin reducerea pierderilor de 

caldura.  

 

Conform Google Earth amplasamentul studiat se afla la o distanta de peste 11 km. 

fata de cea mai apropiata arie protejata, respectiv Padurea Cernica. 

 

 
 

 

 

 

Aria naturală se întinde în extremitatea nord-vestică a județului Călărași, pe 

teritoriul comunei Fundeni și în cea sud-estică a județului Ilfov, pe teritoriile administrative 

ale comunelor: Brănești, Cernica, Găneasa și pe cel al orașului Pantelimon. Situl este 

străbătut de Autostrada Soarelui, de drumul național DN3 și de drumul județean DJ103, 

care leagă satul Cernica de orașul Pantelimon 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fundeni,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83ne%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cernica,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83neasa,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pantelimon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A2_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cernica,_Ilfov
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Situl Lacul și Pădurea Cernica (cu o suprafață de 3.744 ha.) a fost declarat arie de 

protecție specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 971 din 5 octombrie 2011 

(pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea 

ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 

Natura 2000 în România). 

 

Încadrat în bioregiunea geografică continentală și stepică a Câmpiei Române, în bazinul 
hidrografic al râurilor Cernica și Pasărea, situl dispune de cinci tipuri 
de habitate naturale: Ape dulci continentale (stătătoare și curgătoare), Culturi cerealiere 
extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire), Pajiști ameliorate, Păduri 
caducifolite și Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării. Aria naturală asigură 
condiții de odihnă, hrănire, cuibărire și reproducere pentru diferite specii de păsări 
migratoare, cât și condiții prielnice de viețuire pentru câteva specii de mamifere, reptile, 
amfibieni și insecte. 

La baza desemnării sitului se află câteva specii avifaunistice protejate la nivel european 
prin Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 (privind conservarea păsărilor sălbatice) sau 
aflate pe lista roșie a IUCN; astfel: rață roșie (Aythya nyroca), dumbrăveancă (Coracias 
garrulus), ciocănitoare de grădină (Dendrocopos syriacus), pescăruș râzător (Larus 
ridibundus), cufundar polar (Gavia arctica), muscar gulerat (Ficedula albicollis), sfrâncioc 
roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor), strigă (Tyto 
alba), cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), chiră de baltă (Sterna hirundo) și stârc de 
noapte (Nycticorax nycticorax). 

Specii de mamifere, reptile, amfibieni și insecte semnalate în arealul sitului: jder de 
copac (Martes martes), viezure (Meles meles), iepure de câmp (Lepus 
europaeus), nevăstuică (Mustela nivalis), dihor (Mustela putorius), cârtiță (Talpa 
europaea), gușter (Lacerta viridis), șarpe de casă (Natrix natrix), șarpe de apă (Natrix 
tessellata) și buhai de baltă, un gândac scufundător (Dytiscus marginalis).  

Sursa: wikipedia 

 
 
 PREZENTA SI EFECTIVELE/SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI HABITATE 

DE INTERES COMUNITAR IN ZONA PROIECTULUI 

 
Se mentioneaza faptul ca amplasamentul prezentat se afla intr-o zona industriala in str. 

Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, Bucuresti. 
  
 

 Avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona industriala, se considera ca 
speciile si habitatele de interes comunitar din zona proiectului nu vor fi afectate. 
 
 
 
 DESCRIEREA FUNCTIILOR ECOLOGICE ALE SPECIILOR SI HABITATELOR DE 

INTERES COMUNITAR AFECTATE (SUPRAFATA, LOCATIA, SPECIILE 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoregiune
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cernica
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Pas%C4%83rea,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://ro.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ra%C8%9B%C4%83_ro%C8%99ie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumbr%C4%83veanc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cioc%C4%83nitoare_de_gr%C4%83din%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesc%C4%83ru%C8%99_r%C3%A2z%C4%83tor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cufundar_polar
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muscar_gulerat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfr%C3%A2ncioc_ro%C8%99iatic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfr%C3%A2ncioc_ro%C8%99iatic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfr%C3%A2nciocul_cu_frunte_neagr%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Strig%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cormoran_mic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chir%C4%83_de_balt%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2rcul_de_noapte
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2rcul_de_noapte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jder_de_copac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jder_de_copac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viezure
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iepure_de_c%C3%A2mp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%83stuic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dihor
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2rti%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gu%C8%99ter
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98arpe_de_cas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98arpele_de_ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Buhai_de_balt%C4%83_(insect%C4%83)&action=edit&redlink=1
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CARACTERISTICE) SI A RELATIEI ACESTORA CU ARIILE NATURALE PROTEJATE 

DE INTERES COMUNITAR INVECINATE SI DISTRIBUTIA ACESTORA 

 

 Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar 

 Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate 

 

   

Se mentioneaza ca cea mai apropiata arie protejata este Lacul si Padurea Cernica, 

care se afla la o distanta de peste 11 km. fata de amplasamentul proiectului prezentat. 

Avand in vedere ca amplasamentul prezentat se afla intr-o zona, puternic antropizata 
se considera ca nu vor fi afectate specii si habitate de interes comunitar. 

 

 JUSTIFICAREA DACA PROIECTUL PROPUS ARE LEGATURA DIRECTA SAU NU 

ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIEI NATURALE 

PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

 

 

Proiectul propus  “MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN 

MATERIAL PLASTIC” este amplasat in str. Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, Bucuresti, 

intr-o zona industriala. 

Avand in vedere distanta mare (peste 11 km.) pana la cea mai apropiata arie naturala 

protejata se considera ca proiectul propus nu o poate influenta. 

 

 

 ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PP ASUPRA SPECIILOR SI 

HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR 

 

Avand in vedere distanta mare (peste 11  km.) pana la cea mai apropiata arie naturala 

protejata se considera ca proiectul propus nu o poate influenta. 

Impactul asupra biodiversitatii din zona amplasamentului prezentat s-a produs deja 

odata cu transformarea vecinatatilor in zona industriala. 

 

Principalele mecanisme care au condus la deteriorarea sistemelor ecologice in zona 

studiata sunt urmatoarele: 

 transformarea unor ecosisteme de pajisti, in terenuri artificiale acoperite cu 

constructii; 
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 impactul asupra ecosistemelor ca rezultat al activitatilor de marire a zonelor 

construite. 

 

In general se poate constata ca structura peisajului si a ecosistemelor a fost profund 

influentata de activitatile antropice, deja existente. 

Zona luata in studiu reprezinta un exemplu clasic de interactiune a factorilor enumerati. 

Variabilitatea habitatelor si ecosistemelor locale a fost fie redusa, fie amplificata prin 

implicarea unor forme diverse de folosinta a terenurilor.  

 

 FORMELE DE IMPACT POTENTIAL PROGNOZATE A SE PRODUCE IN URMA 

APLICARII PROIECTULUI 

 
Avand in vedere consideratiile anterioare despre zona unde va fi amplasat proiectul propus, 

impactul prognozat se va face in raport cu situatia actuala si anume: 

 

 amplasamentul proiectului propus se afla intr-o zona unde exista deja o hala 

industriala si instalatie de tratare deseuri. 

 habitatele naturale initiale de pe suprafata zonei luata in studiu au fost 

modificateodata cu efectuarea lucrarilor de implementarea unor constructii executate 

cu mult timp inainte.  

 
In continuare se va studia daca va exista un impact potential prin implementarea proiectului 

propus asupra urmatoarelor aspecte: 

 modificarea suprafetelor biotipurilor de pe suprafata zonei luate in studiu; 

 pierderi modificari de habitate; 

 fragmentari ale habitatelor; 

 deranjarea faunei din vecinatate datorita lucrarilor de implementare. 

 
 Modificari ale suprafetelor biotipurilor de pe amplasament 

 

Zonele adiacente nu vor fi afectate de implementarea obiectivelor propuse.  

In prezent nu s-au constatat existenta unor cuiburi de pasari in incinta amplasamentului. 

 

 Pierderi, modificari, fragmentari de habitate 
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Dat fiind influentele antropice anterioare, se observa o absenta aproape in totalitate a 

habitatelor naturale primare, fiind instalate in zona habitate de tip secundar, unele partial 

degradate. De asemenea, descrierea covorului vegetal si clasificarea asociatiilor vegetale 

existente ramane o sarcina prea putin relevanta evaluarii conditiilor initiale care de la bun 

inceput arata existenta unor perimetre extrem de limitate de vegetatie situata in succesiune 

naturala. 

 

Deoarece nu se fac defrisari de arbori in zona analizata, impactul este direct, pe termen 

scurt si se manifesta strict local. 

Amplasamentul proiectului se integreaza in situatia existenta din zona si va fi o continuitate 

a zonei industriale existente. 

 

Deranjarea faunei din vecinatate in timpul implementarii proiectului se va produce in special 

datorita zgomotului produs de utilajele si mijloacele de transport, dar aceasta stare se va 

manifesta pe perioade scurte de timp si la intervale diferite. Dupa finalizarea lucrarilor fauna 

va reveni la habitatul initial. 

 

 
 Impactul prognozat asupra populatiilor de plante si animale 

Avand imaginea biodiversitatii si a habitatelor prezente in zona amplasamentului proiectului 

propus “MODERNIZAREA INSTALATIEI DE TRATARE DESEURI DIN MATERIAL 

PLASTIC”  se poate face o prognozare a impactului, cuantificat in faza de implementare si 

de functionare. 

 

In faza constructiei obiectivelor din planul propus 

In faza de implementarea proiectului nu se va inregistra impact asupra populatiei de plante 

si animale deoarece lucrarile se vor desfasura in interior in mare parte.  

 

Mobilitatea speciilor este un factor foarte important in stabilitatea unor populatii. 

Speciile mai putin impactate de lucrarile specifice fazei de constructii sunt cele ce au o 

independenta mai mare. Dintre acestea amintim speciile de pasari. 
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Deosebit de importanta este perioada in care se desfasoara lucrarile. Speciile de 

nevertebrate sunt foarte sensibile la impact in primele stadii de dezvoltare, respectiv stadiul 

de ou, stadiul larvar si stadiul de pupa. 

 

Avand in vedere ca amplasamentul pe care se va implementa proiectul se afla intr-o zona 

puternic antropizata iar implementarea nu necesita lucrari care sa aiba impact semnificativ 

asupra solului se considera ca impactul asupra populatiiilor de plante si animale este 

nesemnificativ. 

 

In tipul functionarii obiectivelor din planul propus 

In faza de functionare, periodic vor fi surse de zgomot datorate instalatiei amplasate in 

interiorul halei. 

Toate aceste activitati se desfasoara si in prezent, amplasamentul fiind intr-o zona 

industriala, iar impactul potential datorat implementarii obiectivelor din  proiectul propus  se 

incadreaza in situatia actuala. 

 

Zgomotul si emisiile de poluanti in atmosfera sunt factori de stres pentru pasari, dar impactul 

este pe plan local si prezenta acestora este improbabila.  

Poluarile atmosferice datorita activitatilor desfasurate vor avea un impact asupra pasarilor 

dar acesta nu va fi semnificativ. 

 

In prezent asupra perimetrului studiat exista un impact antropic prin existenta de constructii 

industriale, rezidentiale, a surselor de transport rutier si de actvitatile specifice societatilor 

comerciale care isi desfasoara activitatea in zona industriala. 

Se considera ca implementarea proiectului propus nu va afecta numeric  si structural speciile 

protejate, fata de situatia actuala. 

 

Evaluand datele mentionate anterior, se considera ca, proiectul propus nu pericliteaza 

speciile de pasari din zona de influenta a proiectului propus. 

 

 MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA BIODIVERSITATII 
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Masuri de a reduce si compensa cat de complet posibil nivelul impactului asupra faunei si 

florei: 

 folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot 

acceptate 

 evitarea muncii in timpul noptii, iar in cazul in care se utilizeaza lumina noaptea se va 

evita utilizarea ei in exces. 

 pentru iluminatul nocturn in zona incintei se recomanda folosirea unor becuri speciale 

(cele cu sodium cu presiune scazuta sunt de preferat in comparatie cu cele cu mercur 

sau cele cu sodiu cu presiune mare) pentru a se impiedica atragerea in masa a 

insectelor nocturne si implicit a liliecilor; 

 stratul vegetal decapat in urma lucrarilor de constructii, va fi depozitat si refolosit la 

refacerea terenurilor; 

 nu se vor face reparatii ale utilajelor in zona proiectuluu; 

 restrangerea la minimum posibil a suprafetelor destinate ocupate de santier; 

 nu se vor folosi erbicide si substante fertilizante pentru spatiile verzi. 

 

CONCLUZII 

Datorita faptului ca activitatea rezultata ca urmare a implementarii proiectului propus, se va 

desfasura intr-o maniera nedistructiva, fara a afecta biodiversitatea in mod semnificativ, 

respectiv se vor avea in vedere masuri pentru protejarea vecinatatilor si refacerea acestora 

dupa finalizarea lucrarilor, se considera ca proiectul propus nu poate sa contravina 

obiectivelor de conservare a ariei natural protejate in care este amplasat. 

 

Se considera ca prin derularea activitatilor prevazute in cadrul proiectului propus, corelate 

cu anumite masuri de protectie, efectele asupra biodiversitatii si asupra amplasamenutlui 

vor fi nesemnificative. 

 

XIV. DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL 

INCIDENTEI PREVEDERILOR ART. 54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 

REACTUALIZATA 

 
Localizarea proiectului 

Localitatea:          Bucuresti, sector 4 
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Strada:          Drumul Leordeni  

Numarul:          106 

 

Proiectul prezentat nu se executa pe ape si nu are legatura cu apele.     

 

XV. ANEXE  

 

13.1. Anexa A - Documente 

 

Anexa nr. 1 – Plan de situatie  

Anexa nr. 2 – schema instalatie 


