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MEMORIU PREZENTARE 
 

 
1 DENUMIREA PROIECTULUI: 
 
”CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ONCOLOGIE ȘI RADIOCHIRURGIE 
STEREOTACTICĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ ”BAGDASAR-ARSENI 
” (SCUBA) BUCUREȘTI”. 
 
2 TITULAR: 
 
 Nume: Spitalul clinic de Urgență București ”Bagdasar-Arseni” 
           Adresa postala: Șoseaua Berceni, nr. 12, București, sect. 4, România. 

Numar de telefon: 0773863569 
Numele persoanei de contact: Denisa Alexandru 
Director/manager/administrator: Andi Nodit  tel.0722653461 
Responsabil pentru protectia mediului: Denisa Alexandru tel.0773863569 
 

3 DESCRIERE CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT: 
 
3.1 Rezumat al proiectului 
 

Prezenta documentatie, cuprinde piesele scrise si desenate pentru faza de proiectare 
Studiu de Fezabilitate si se refera la lucrarile:  

 
CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ONCOLOGIE ȘI RADIOCHIRURGIE 
STEREOTACTICĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ ”BAGDASAR-ARSENI 
” (SCUBA) BUCUREȘTI 

 

• Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997, este “B” . 

• Clasa de importanta a constructiei este I. 

 
-Situatie existenta :  
 

Creat în 1975 ca centru de referință națională de neurochirurgie de catre prof. Dr. Constantin 
Arseni, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Bagdasar Bagdasar” a devenit în 1993 spital de urgență, iar în 
2001 și-a schimbat denumirea în Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Actualmente, 
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” reprezintă unul dintre cele mai importante spitale 
de urgență din București, deservind o populație de aproximativ 4 milioane de locuitori din 
București și județele limitrofe, cu un număr de 558 paturi spitalizare continuă și 5 paturi 
spitalizare de zi.  
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” este cea mai mare Clinica de Neurologie din 
România (263 paturi) ce abordează întreaga patologie traumatică, tumorală, vasculară, 
malformativă, craniană, degenerativă și spinală. 
Imobilele, terenul și construcțiile aferente din Șoseauna Berceni nr 12, Sector 4, aparțin 
domeniului public al Municipiului București, înscris în cartea funciara nr 227199, cu drept de 
administrare Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. 
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Terenul total aferent incintei spitalului are o suprafata de 29436 mp, conform masuratori. In 
partea de Nord a incintei exista cladirea Centrului medical Hiperdia – în vecinătatea acestuia 
se propune realizarea noii construcții prin demolarea corpului C3, ce are functiunea de 
Farmacie. 
 
Construcții identificate pe teren: 
C1 – Cladire principala Spital 
C2 – Centrul medical Hperdia – pavilion CT tomograf 
C3 – Farmacie  
C4 – Cladire administrativă 
C5 – Centrala termică 
C6 – Cabina poartă 
C7 – Stație oxigen 
C8 - Biserică 
C9 - Magazie 
C10 – Atelier tâmplărie 
C11 – Stație decontaminare 
C12 – Punct transformare 

 
              -Situatie propusa: 
 
Se propune extinderea ansamblului de cladiri existente de sanatate din incinta Spitalului 
Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni ” prin realizarea unui centru de oncologie și 
radiochirurgie stereotactică realizat din 2 corpuri de clădire – un corp cu regim de înățime 
P+1, și un corp cu regim de înălțime P+2, cu un subsol si demisol comun. 
Aceasta noua cladire se va realiza prin extiderea la nivelului etajului 1 a corpului C1 – 
pavilion 2 – corp C si a corpului C2 la nivelul demisolului si a parterului. 
Aceasta noua cladire va functiona ca parte integranta a corpului C1 si C2, acestea avand 
functiuni complementare. 
 
Pentru realizarea noului corp de cladire se propune demolarea cladirii existente C3- 
Farmacie. 
 
Cladirea noua propusa ce se va lega la corpul principal al spitalului ( C1) si de centrul 
medical C2, va gazdui secția de chirurgie stereotactică, secția de radioterapie, o zona 
recuperare neuromusculară, saloane pentru secția de Oncologie/Radioterapie și spații 
administrative. 
Secția Clinica de Recuperare Neuromusculară, amplasata in prezent la etajul 10 al Corpului 
C1, necesita relocarea sectiei de spitalizare la nivelulul parterului noii cladiri pentru a permite 
evacuarea facila a pacientilor cu dizabilitati locomotorii severe, pacienti ce nu se pot evacua 
singuri. 
 
Aceasta se va amplasa in zona farmaciei existente, care se va demola si reloca in cladirea 
principala a spitalului. Relocarea farmaciei nu face obiectul prezentului proiect 
Subsol – 2504,58 mp  /  (Corp P+1=1078,65mp, Corp P+2=1425,93mp) 
Demisol - 2305,16 mp  /  (Corp P+1=888,15mp, Corp P+2=1417,01mp) 
Parter – 2046,08 mp  /  (Corp P+1=574,00mp, Corp P+2=1405,48mp, Pasarela=66,6mp) 
Etaj 1 – 2102 mp  /  (Corp P+1=574,00mp, Corp P+2=1405,48mp, Pasarela=122,52mp) 
Etaj 2 – 1087,05 mp  /  (Corp P+2=1087,05 mp) 
Suprafata construita: 2046,08 mp (Corp P+1=574,00mp, Corp 
P+2=1405,48mp,Pasarela=66,6mp) 
Suprafata construita desfasurata: 10044,87 mp  (Corp P+1=3114,80mp, Corp 
P+2=6740,95mp, Pasarele=189,12mp) 
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Subsol 
Subsolul este dedicat partial sectiei de radioterapie si gazduieste bunkerele de radioterapie 
si radiochirurgie si CT-ul, si spatiile anexe/ auxiliare necesare acestora. 
In restul spatiului se gasesc spatiile tehnice si anexe aferente spitalului, adapostul ALA, 
zona dedicata personalului si fluxul de circulatie al pacientilor internati la etajele superioare. 
Deasemenea se regaseste o zona de vestiare pentru intregul personal al clinicii. 
 
Demisol 
Zona demisolului gazduieste partial sectia de oncologie si radioterapie – accesul principal in 
aceasta sectie se realizeaza la acest nivel prin intermediul unor rampe de acces, aici 
existant zona de receptie cu zona de asteptare si distributie catre subsol, cabinetele 
medicilor, spatiile pentru personal si spatii anexe/ auxiliare. 
Sectia de Recuperare fizica cu salile de tratament, hidroterapie, spatii pentru personal, sala 
de asteptare si spatii anexe/ auxiliare este gazduita tot aici. Accesul in sectia de recuperare 
de la demisol se realizeaza prin intermediul lifturilor, accesul principal realizandu-se la 
intermediul parterului. 
Fluxurile de circulatie ale celor 2 sectii de la nivelul demisolului sunt separate si nu se 
intersecteaza. 
 
Parter 
Parterul este dedicat integral sectiei de Recuperare fizica, cu accesul principal in aceasta, 
zona de receptie/triaj, saloanele pentru spitalizarea continua, cabinetele medicilor, spatii 
pentru personal si spatii anexe/ auxiliare. 
La acest nivel se realizeaza conexiunea cu spitalul prin intermediul unei pasarele. 
 
Etaj 1 
Acest nivel este dedicat integral sectiei de Oncologie, si cuprinde saloanele pentru 
spitalizarea continua, cabinetele medicilor, zona de cercetare, zona pentru tratament 
chimioterapie, spatii pentru personal, spatii administrative si spatii anexe/auxiliare. 
Tot la acest nivel se realizeaza ce de-a doua legatura cu Spitalul prin intermediul unei 
pasarele. 
 
Etaj 2 
Acest etaj se dezvolta doar in corpul B de cladire si cuprinde spatii destinate educatiei 
medicale si cuprinde sali de studiu, sala de conferinta, auditorii, zona de foaier si receptie si 
spatii anexe/auxiliare. 
 
BILANT TERITORIAL PROPUS 

CORP FUNCTIUNE Hmax S constr. S desf. 

C1 Cladire principala Spital Ds+P+10 4117 28312 

C2 
Centrul medical Hiperdia – pavilion CT 
tomograf Ds+P 703 1374 

C3 Centru oncologie radioterapie 
S+Ds+P+2E+
Eth 2046,08 10044,87 

C4 Cladire administrativă Ss+P+2 1598 6392 

C5 Centrala termică P+Mz 741 1128 

C6 Cabina poartă P 56 56 

C7 Stație oxigen P 103 103 
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C8 Biserică P 129 129 

C9 Magazie P 176 176 

C10 Atelier tâmplărie P 13 13 

C11 Stație decontaminare P 7 7 

C12 Punct transformare P 5 5 

C13 Punct transformare cladire nou propusa P 20 20 

TOTAL GENERAL 9714,08 47759,87 

  
Situatie existenta 

Suprafaţă teren – 29436 mp 
Suprafaţă construită clădiri -7970 mp (conform carte funciara) 
Suprata alei, drumuri si platforme betonate -10213 mp 
Suprafaţă spaţii verzi – 11580 mp 
 
Situatie propusa 

Suprafaţă teren – 29436 mp 
Suprafaţă construită clădiri -9714,08 mp (2046,08 cladirea nou propusa) 
Suprata alei, drumuri si platforme betonate -10213 mp 
Număr de locuri de parcare  - se va pastra numarul de locuri de parcare existent in incinta 
spitalului, iar locurile de parcare ce se vor demola in vederea construirii noii cladiri, se vor 
reface pe suprafetele betonate existente. 
Suprafaţă spaţii verzi – 10337,05 mp 
Suprafata terasa verde – 284 mp 

 
3.2 Justificarea necesitatii proiectului 
 
 Necesitea şi oportunitatea investiţiei derivă atât din contextul actual tehnico-
administrativ şi bugetar, cât şi din obligativitatea de a avea unităţi sanitare publice 
corespunzătoare, fapt ce implică modernizarea actualei infrastructuri şi a circuitelor 
spitaliceşti, care să contribuie şi prin intermediul căreia să se asigure servicii de sănătate de 
calitate şi cost-eficace, precum şi creşterea performanţei conform standardelor specifice 
transpusă prin capacitate de răspuns la nevoile beneficiarului, echitate şi protecţie financiară, 
eficienţă şi sustenabilitate. 
 
Se dorește crearea unei clădiri separate pentru chirurgia stereotactică ce se va lega la corpul 
principal al spitalului ce va gazdui secția de chirurgie stereotactică, secție de radioterapie, o 
zona recuperare neuromusculară, saloane pentru secția de Oncologie/Radioterapie și spații 
administrative. 
 
3.3 Valoarea investitiei 
 
              Valoare estimata a investitiei este 256.747.571,63  RON inclusiv TVA. 
 
3.4 Perioada de implementare propusa 
                
              Durata de implementare a obiectului de investiei este de 36 luni, din care durata de 

executia va fi de 27 de luni. 
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3.5  Planse reprezentand limitele amplasamentul proiectului; 
                  
Plansele sunt reprezentate prin anxele 1 si 2. 
-planul de situatie si 
-planul de incadrare in zona 
 
3.6 Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 

proiectului ( planuri, cladiri, alete structuri, materiale de constructive si altele) 
 
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
 
Structura de rezistenta este propusa din beton armat, monolit, in sistem mixt - cadre din beton 
armat si diafragme.  
Stalpii au sectiuni diverse, in functie de solicitari. Diafragmele din beton armat sunt amplasate 
de regula in zonele de casa a scari si la casele de lift dar si in cateva pozitii convenabil alese 
pentru a se obtine o comportare adecvata a cladirilor sub incarcari.  
  
Conform predimensionarii structurale, elementele vor avea urmatoarele dimensiuni: 

• stâlpii se vor dimensiona de 45x45cm,  

• grinzile de 30x70 cm respectiv 30x80cm   

• planşeele de 18cm, 1.20m deasupra bunkerului de radioterapie. 

 
Fundatiile sunt propuse ca radier general, fundat la aproximativ -9.00m fata de cota +/-0.00m. 
Fata de cota trotuarului, cota de fundare este situata la cca. -7.30m.  
Infrastructura va fi protejată împotriva umidităţii naturale a terenului prin hidroizolaţii 
orizonatale şi verticale, amplasate pe toate feţele elementelor din beton armat în contact cu 
pământul. 
 
Cladirea nou propusa se construieste in vecinatatea corpului existent C2 si este amplasata la 
cca. 5.90m distanta, masurata la nivelul parterului.  La subsol cladirea noua are prevazut un 
hol ce se intinde pe toata lungimea de alipire cu corpul C2. Acesta se apropie de cladirea 
existenta la cca. 2.80m distanta. Data fiind distanta dintre cele doua cladiri si adancimea de 
sapatura necesara executarii noii cladiri, sapatura pentru aceasta se va executa la protectia 
unui perete de sprijin propus a se executa din piloti forati de beton armat. 
 
Alaturat si ca parte integranta din cladire se propune un bunker (constructie masiva din beton 
monolit) pentru radioterapie. Acesta este ingropat si comunica la nivelul subsolului cu cladirea 
noua. Buncarul are un  singur nivel, subteran,  iar peste el este amenajat un spatiu tehnic 
pentru diverse agregate ce deservesc activitatile din bunker. Peste acest spatiu tehnic e 
amenajata parcare. 
 
Pentru controlul comportarii la actiuni seismice, cladirea e impartita in doua tronsoane 
separate prin rost seismic.  
 
Pentru asigurarea circuletiei intre cladirea noua si cladirile invecinate se propune construirea 
a doua pasarele care sa faca legatura intre cladirea nou propusa si cele doua cladiri 
existente, C2 si C1. 
Pasarela intre corpul nou si corpul C2 face legatura intre cele doua cladiri la nivelul parterului. 
Pentru pasarela se propune o structura metalica si se va proiecta cu sistem propriu de 
sustinere si descarcare la terenul de fundare. Legatura pasarelei cu corpul C2 se face in zona 
acces in cladire, prin demolarea unui parapet de zidarie si desfiintarea unei ferestre. Nu se 
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afecteaza elementele structurii de rezistenta. Se va corela in proiectare adancimea de 
fundare a pasarelei cu cea a cladirii in  zona de alipire.    
Pasarela intre corpul nou si corpul C1 face legatura intre cele doua cladiri la nivelul etajului 1. 
Pentru pasarela se propune o structura metalica si se va proiecta cu sistem propriu de 
sustinere si descarcare la terenul de fundare. Legatura pasarelei cu corpul C1 se face prin 
desfiintarea unei rampe metalice existente si folosirea golului de usa existent. Nu se 
afecteaza elementele structurii de rezistenta. Se va corela in proiectare adancimea de 
fundare a pasarelei cu cea a cladirii in  zona de alipire 
 
Pentru construirea noii cladiri este necesar eliberarea amplasamentului prin demolarea unei 
constructii parter existente – corpul C3 ( constructii administrative si social culturale - 
farmacie). Cladirea ce se demoleaza este libera in  amplasament – nu se invecineaza nici 
unei alte constructii si nu este amplasate pe limita de proprietate. 
 
Acoperişul se va realiza de tip terasă circulabilă. Pe terasă se vor amplasa o parte din 
echipamnetele tehnice.  
 
Pereţii exteriori se vor realiza din blocuri ceramice cu goluri, şi se vor termoziola cu sistem de 
10 cm. Faţadele se finisa cu tencuiala decorativa, pe suport masa de spaclu 
si vata minerala bazaltica. Ferestrele vor avea sistem de umbrire cu obloane metalice. 
 
Pereţii interiori, de compartimentare se vor realiza din: beton, cărămidă sau din gips-carton, 
de 10cm sau 15cm grosime, în funcție de destinația spațiului.  
 
Pentru pereții grupurilor sanitare se va utiliza gips-carton pentru spațiu umed. 
Pereții cu rezistență la foc (REI) se vor realiza în funcție de rezistența necesară, conform 
planșelor de detaliu şi scenariului de securitate la incendiu, din plăci de gips-carton cu 
rezistență la foc, sau de tip fireboard pentru preții ce necesită o rezistență mai mare. 
 
Pereţii bunkerelor se vor dimensiona conform calculelor de protecţie la radiaţii realizate de 
specialistul acreditat CNCAN. 
 
Pardoselile se vor finisa cu covor PVC cu proprietati antibacteriene, antifungice si antistatice 
(conductive 
pentru spatiile in care este necesar). Pentru spatiile tehnice se propune pardoseala beton 
slefuit. Acest tip de pardoseli se va racorda la perete cu scafa realizata din ciment. 
 
Peretii se vor finisa cu ttapet PVC cu proprietati antibacteriene, vopsea lavabila anticoroziva, 
vopsea antibacteriana si antimucegai pe baza de latex.  
Pereţii holurilor şi al saloanelor se vor prevedea cu elemente de protecţie împotriva 
distrugerii prin manipularea paturilor sau tărgilor. 
 
Tavanele vor fi  suspendate din gips carton si gips carton rezistent la umezeala-spatii umede-
grupuri sanitare. Tavanele din gips-carton se vor finisa cu vopsea lavabila antibacteriana si 
antimucegai. Se vor prevedea, pe holuri, in functie de necesitate, trape de vizitare etanse 
pentru instalatii. 
Tavanele holurilor vor masca sistemul de ventilaţii şi alte reţele necesare.  
 
Acolo unde este nevoie, în cazul peretilor de gips-carton şi pentru accesul la aparatele 
mascate în tavanele false, se vor monta uşi de vizitare prefabricate cu capac de gips-carton 
zugrăvit conform finisajului tavanului din camera respectivă.  
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Tâmplăria interioară va fi realizată dupa caz din aluminiu, metalice, sau din structură 
lemnoasă cu placare de HPL. În cazul uşilor ce fac accesul către camerele în care sunt 
montate şi se utilizează aparatele ce emit radiaţii se vor monta uşi speciale cu plumb.  
Pentru nodurile de circulatie verticala/ scarile de evacuare se propun usi pline sau cu 
geam armat cu autoinchidere si inchidere automata, dotate cu bara antipanica.  
Pentru spatiile tehnice si spatiile specificate in scenariul de securitate la incendiu, se 
propun usi rezistente la foc conform specificatii scenariu de securitate la incendiu. 
 
 
Suprafeţele mari vitrate se vor realiza în sistem de perete cortină cu structura de aluminiu.  
 
 

o Profilul si capacitatile de productie. 

                Constructia propusa avand un profil medical nu exista capacitati de productie. 
 

o Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice. 

               Avand in vedere functiunea principala, clinica de oncologie-radiochirurgie, si 
recuperare medicala, este necesara utilizarea unor instalatii si echipamente medicale 
speciale ( aparatura de rezonanta magnetica, instalatii de gaze speciale, computer tomograf 
etc.). Totodata nu se constata existenta unor fluxuri tehnologice. 

 
o Descriere proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de 

specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, 
capacitatea 

              Proiectul propus nu presupune existenta unor procese de productie. 
 

o Materii prime, energia si combustibili utilizati si modul de asigurare a 
acestora 

              In perioada de executie a lucrarilor se vor utiliza, in principal, urmatoarele materii 
prime: 

- ciment, agregate, armaturi(otel, sarma trasa neteda pentru beton armat, plase sudate 
pentru beton armat, produse din otel), nisip, metal, materiale plastice, pamant pentru 
umplutura – se vor aproviziona de la depozitele de materiale de constructii din zona si vor fi 
aduse la obiectiv de catre furnizor. 

In perioada de functionare se vor utiliza, in principal materii prime pentru intretinere 
(vopseluri, lacuri, substante atiseptice, etc) 

Combustibili utilizati si modul de asigurare in faza de executie: nu este cazul 
Combustibili utilizati si modul de asigurare in faza de functionare: gaz metan- racord la 

reteaua edilitara de distributie 
 Energia termica se va asigura prin utilizarea unei centrale termice pe gaz. 
 Alimentarea cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de distributie locala, prin 
intermediul unui bransament. Amplasarea centralei termice va fi intr-o incapere special 
amenajata, cu acces din exterior – independent. Aceasta va deservi instalatia de incalzire si 
de preparare a apei calde menajere pentru intreaga constructie. 

Alimentarea cu energie electric se va face prin bransarea la reteau electrica din zona. 
Constructia va fi dotata cu surse de backup – grup electrogen si UPS. 
             

o Racordarea la retelele utilitare existente in zona 
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Amplasamentul beneficiaza de toate utilitatile necesare pentru lucrari definitive si 
provizorii. 

Prin proiect se prevede asigurarea si pastrarea tuturor utilitatilor: 
Alimentare cu energie electrica: racord la reteaua edilitara de alimentare cu energie 

electrica 
Alimentare cu apa: record la reteaua edilitara de alimentare cu apa 
Alimentare cu gaz: record la reteaua edilitara de alimentare cu gaze naturale 
Energie termica: nu este cazul 
Evacuare ape uzate: record la reteaua edilitara de canalizare 

 
o Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de 

executia investitiei 

           Dupa terminarea lucrarilor, Constructorul/Executantul va avea obligatia de a dezafecta 
organizarile de santier si readucerea terenului la starea initiala. 
           Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. 
Se vor evita potentialele efecte negative asupra factorilor de mediu. 
           Surplusul de material (daca va fi cazul) va fi incarcat prin mijloace mecanice in 
mijloace de transport si evacuat de pe amplasament. 
 Aducerea terenului la starea initiala va include lucrari de betonare si reparatii ale 
platformelor de circulatie rutiera, refacerea zonelor destinate parcarii de autovehicule, 
refacerea aleilor pietonale – acolo  unde este cazul, lucrari de extindere a spatiului verde din 
incinta, refacerea trotuarului de garda, refacerea calitatii solului acolo unde se constata 
degradarea acestuia. 

 
o Cai de acces( noi sau modificarea celor existente). 

Vecinatățile terenului: 
 

La vest: Limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” 
La sud: Acces si limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” 
La est: Acces auto si pietonal din Șoseaua Berceni  
La nord: Limita de proprietate cu Spitalulde boli cronice „Sfântul Luca” 
 
Vecinatățile noii clădiri propuse: 
 
La vest: Limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” 
La sud: Acces auto si limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” 
La est: Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” 
La nord: Limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” 
 
 

 
o Resurse naturale folosite in constructie si functionare 

 
- Sol – nu 
- Terenuri – da 
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- Biodiversitate : nu este cazul. Proiectul nu este amplasat in arie ori in imediata 
apropiere a unei arii protejate 

- Apa in: 
-faza de construire: nu este cazul 
-faza de functionare: record la reteaua edilitara de alimentare cu apa 
 

o Metode folosite in constructie/demolare 

- trasarea limitelor imobilului 
- excavarea terenului pentru realizarea fundatiilor 
- realizara fundatiilor tip radier general 
- realizarea cadrelor din b.a. 
- constructie pereti zidarie caramida 
- constructie acoperis si invelitoare 
- termoizolarea constructiei 
 

o Relatia cu alte proiecte existente sau planificate. 

Proiectul se invecineaza cu Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”,si se leaga de 
cladirea principala a Spitalului prin intermediul a 2 pasarele de legatura. 

 
o Detalii privind alternativele studiate 

Alternativele studiate au fost urmatoarele: 
                - alternativa 0 sau alternativa de a realiza “minim”( nerealizarea lucrarilor de sporire 
a capacitatilor medicale) – in cazul in care beneficiarul nu investeste in realizarea investitiei; 
                 - alternativa 1 – realizarea proiectului 
Alternativa 0 – de a face minim nu presupune nici o investitie din partea beneficiarului ceea ce 
ar duce la o mai grava acutizare a discrepantelor medicale din Bucuresti si tara si la 
neindeplinirea necesarului de centre oncologie si radiochirurgie stereotactica. 

Beneficiarul opteaza pentru alternativa 1 – realizarea proiectului. 
 

o Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului. 

Conform normativelor de personal specifice unei Secții de Oncologie / Radioterapie cu 25 
paturi și a unui Laborator de Radioterapie cu 2 acceleratoare liniare si un CT simulator, 
urmare a realizării investiţiei, numărul de angajați noi estimat este de minim 10 persoane: 2 
medici radioterapie, 1 medic oncolog, 1 medic neurochirurgie, 1 medic radiologie, 1 fizician şi 
4 asistente. Aşadar, investiţia va genera cel puţin 10 noi locuri de muncă în faza de operare. 
                  Prin implementarea proiectului se doreste indeplinirea necesitatii existentei unei 
clinici de radioterapie si imagistica. Unul dintre efectele imediate se va reflecta asupra 
sanatatii populatiei prin diagnosticarea mult mai rapida si tratarea la nivel local al unor 
afectiuni ce pun in pericol viata. Totodata prin constructia si funcionarea proiectului se 
estimeaza crearea a 50 de locuri de munca. 
 

o Alte autorizatii cerute prin proiect. 

 Prin certificatul de urbanism nr. 127 / 26624, data 31.05.2022, emis de Primaria Sector 
4, s-au cerut urmatoarele avize: 
 

- Alimentare cu apa  

- Alimentare cu energie electrica 

- Telefonizare  

- Canalizare 
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- Alimentare cu energie termica 

- Gaze naturale 

- Salubritate  

- Aviz de mediu 
- Aviz Securitate la incendiu 
- Aviz Protectie civila 
- Aviz Sanatatea Populatiei 

 
4 DESCRIERE LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 
 
               Pentru construirea noii cladiri este necesar eliberarea amplasamentului prin 
demolarea unei constructii parter existente – corpul C3 ( constructii administrative si social 
culturale - farmacie). Cladirea ce se demoleaza este libera in  amplasament – nu se 
invecineaza nici unei alte constructii si nu este amplasate pe limita de proprietate.  
 
Pentru legatura pasarelei cu corpul C2 ce se face in zona acces in cladire, se vor demola unu 
parapet de zidarie si desfiinta o ferestra. Nu se afecteaza elementele structurii de rezistenta. 
Se va corela in proiectare adancimea de fundare a pasarelei cu cea a cladirii in  zona de 
alipire.    
Legatura pasarelei cu corpul C1 se face prin desfiintarea unei rampe metalice existente si 
folosirea golului de usa existent. Nu se afecteaza elementele structurii de rezistenta.  
 
 
5 DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 
 
5.1 Distante fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată 
la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările 
ulterioare; 

 
                Nu este cazul 
 
5.2 Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi 
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic 
naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nu este cazul 

 
5.3 Harti, fotografii ale amplasamentului  
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Amplasamentul studiat – existent 
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              Amplasamentul studiat propunere cladire noua 
 
 
 
 
5.4 Coordonate geografice ale amplasamentului 
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5.5 Variante de amplasament  
 
 Data fiind natura proiectului, CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ONCOLOGIE ȘI 
RADIOCHIRURGIE STEREOTACTICĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ 
”BAGDASAR-ARSENI ” (SCUBA) BUCUREȘTI, nu au fost luate in considerare alte variante 
de amplasament. 
 
6      DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 

MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE: 
 
6.1 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia  
 
 a).Protectia calitatii apelor 
 
Surse de poluare a apei, locul de evacuare sau emisarul 
 
 - faza de construire : toalete ecologice, vidanjabile 
 - faza de functionare: grupuri sanitare, grupuri sanitare cu racord la reteua de 
canalizare a orasului. 
 
Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute la: 
 - faza de construire : statia de epurare a municipiului Bucuresti 
 - faza de functionare: statia de epurare a municipiului Bucuresti 
 
 b).Protectia aerului 
 
Surse de poluare a aerului in perioada de construire: 

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa 
cum urmeaza: 
 -surse mobile: utilaje, mijloace auto 
 -transportul materialelor, 
 -manevrarea materialelor 
 -activitatea din organizarea de santier 
 -activitatea de construire 
Surse de poluare a aerului in perioada de functionare: 

Principala sursa de poluare a aerului in perioada de functionare o reprezinta utilizarea 
centralei termice pe gaz. 
Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: 
 - faza de construire : nu este cazul 
 - faza de functionare: cos de fum 
Masuri de protectie a aerului in perioada de construire: 
 - inspectii tehnice auto la vehiculele de transport materiale de constructii 
 - procesele de construire ( sapaturim excavatii) generatoare de praf, vor fi reduse in 
perioadele de vant puternic 
 - pentru transportul materialelor de constructii care poti antrenate in aer/vrac, se vor 
folosi mojloace de transport acoperite cu bena/prelata, dupa caz 
 - utilizarea de echipamente, utilaje, vehicule de generatie recenta ( minim EURO 3) 
prevazute cu sisteme de retinere a poluantilor 
Masuri de protectie a aerului in perioada de functionare: 

Nu este cazul 



Pagina 16 din 22 

 

 
 c).Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
 
Surse de zgomot si vibratii in perioada de construire: 
 - din exploatarea echipamentelor: motoare 
 - din activitatea de construire 
 - din traficul generat de lucrarile de constructie 
 
Surse de zgomot si vibratii in perioada de functionare: 
 
 Nu este cazul 
 
Masuri de reducere a zgomotului in faza de construire: 
 - folosirea de echipamente si utilaje cat mai performante, prevazute cu elemente de 
reucere a vibratiilor si a zgomotelor 
- amplasarea de panouri fonoabsorbante pe laturile pe care se constata depasiri ale nivelului 
de zgomot  
 
Masuri de reducere a zgomotului in faza de functionare: 
 Nu este cazul 
 
 d).Protectia impotriva radiatiilor 
 
Surse de poluare cu radiatii in perioada de constructie 
 Nu este cazul. 
Surse de poluare cu radiatii in perioada de functionare 
 Avand in vedere functiunea propusa, clinica de radioterapie si imagistica, potentiale 
surse de radiatii in perioada de operare, sunt reprezentate de bunkerele de radioterapie si 
camera CT. 
  
Masuri de protectie in perioada de constructie 
 Nu este cazul. 
 
Masuri de protectie in perioada de functionare 
 Cladirea va  conform legislatiei in vigoare cu privire la controlul radiatiilor, instalatiile 
vor fi ecranate corespunzator specificatiilor producatorului si a autoritatii CNCAN 
 Prima masura de protectie  impotriva radiatiilor o reprezinta dimensionarea 
corespunzatoare a peretilor ce adapostesc echipamente sau procese potentiale generatoare 
de radiatii accidentale. O alta masura de protectie adoptata, este reprezentata de folosirea 
unor tamplarii speciale cu plumb, cu rol de izolator, la toate usile de acces in aceste spatii. 
 Pe langa aceste masuri se pot amintii o serie de masuri suplimentare cum ar fii: 
 -toate echipamentele potential-generatoare de radiatii corespund din punct de 
vedere constructiv tuturor normelor in vigioare. 
 -inainte de punerea in functiune a aparatelor acestea vor fi verificate privind 
integritatea constructiva, operativa si de gabarit. 
 -toate echipamentele vor fi manipulate, instalate si testate de catre personal 
specializat 
 -echipamentele utilizate in procesul radiologic si de imagistica, vor fi dotate cu 
sisteme de alarma si avertizare. 
 -tot personalul operator va fi instruit privind testarea, functionarea si izolarea 
echipamentelor si va fi dotat cu aparatura radiometrica. 
 -se va asigura verificarea periodica a instalatiilor radiologice, conform cu cerintele 
producatorului 
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 e).Protectia solului si a subsolului 
 
Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de constructie 
 
 - utilajele de lucru/ mijloacele de transport materiale de constructii 
 
Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de functionare 
 
 - parcarea auto 
 
Masuri de protectie a solului si subsolului in perioada de construire 
 

- pastrarea/prevederea pe amplasament a unei cantitati de material absorbant 
- folosirea de utilaje si mijloace auto omologate, avand integritate constructiva si cu 

procesele de inspectie tehnica actualizate 
 

Masuri de protectie a solului si subsolului in perioada de functionare 
 - locurile de parcare din incinta vor fi prevazute pe o platforma betonata 
 
 f).Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
 
Surse de poluare a faunei si florei in perioada de constructie 
 Nu este cazul 
 
Surse de poluare a faunei si florei in perioada de functionare 
 Nu este cazul 
 
Masuri de protectie a florei si faunei in perioada de constructie 
 Nu este cazul 
 
Masuri de protectie a florei si faunei in perioada de functionare 
 Nu este cazul 
 
 g).Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
 
Identificarea obiectivelor de interes public 
Se dorește crearea unei noi clădiri - centru de oncologie și radiochirurgie stereotactică în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni ” (SCUBA) București. 
 
Distanta fata de asezarile umane 
Imobilul studiat se invecineaza cu urmatarele repere urbane: 
La vest: Limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
La sud: Acces si limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” 
La est: Șoseaua Berceni 
La nord: Limita de proprietate cu Spitalulde boli cronice „Sfântul Luca” 
 
Vecinatățile noii clădiri propuse: 
 
La vest: Limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
La sud: Acces si limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” 
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La est: Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” 
La nord: Limita de proprietate cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
 
 Proiectul este amplasat in intravilanul Municipiului Bucuresti iar in imediata aproiere, pe 
limitele de proprietate, nu exista constructii. Iintregul ansamblu este pozitionat intr-o zona 
urbana dominata preponderent cladiri pentru sanatatem avand totusi si locuinte collective in 
apropiere, dar nu la mai putin de 100m distanta. 
 Constructia nou propusa va fi amplasata respecantand retragerile fata de limitele de 
proprietate, prevazute in certificatul de urbanism 
 
Distanta fata de monumente istorice si de arhitectura 
 Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizata in 2015 și nu se află 
la mai puţin de 100 m de un obiectiv existent care este incadrat ca fiind monumente pe listă 
mai sus mentionată. 
 
 
Lucrarile, dotarile si masurile de protectie a asezarilor umane si a obiectivelor de 
interes public 
 In implementarea proiectului sunt prevazute o serie de masuri pentru a nu afecta 
circuitul public si buna desfasurare a activitatii acestui obiectiv public, precum: 
 - se ve prevedea o imprejmuire temporara astfel incat lucrarile de executie sa se 
desfasoare strict in perimetrul delimitat 
 - se va prevedea un acces separat in incinta, pentru utilaje si personal, astfel incat sa nu 
afecteze circulatia publica in si dinspre Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” 
 - se vor prevedea instalatii de stropit cu apa pentru a elimina circulatia particulelor in 
suspensie spre alte zone 
 - programul de lucru va fi stabilit astfel incat lucrarile de executie sa aiba un impact 
minim asupra populatiei 
 
 
 h).Prevenirea si gestionarea deseurilor generate 
 

Conform Listei nationale, deseurile din activitatea din cadrul proiectului, se clasifica 
dupa cum urmeaza: 

In faza de constructie: 
 
- 17.01.01 beton 
- 17 01 02 caramizi 
- 17 02 01 lemn 
- 17 02 02 sticla 
- 17 02 03 materiale plastice 
- 17 04 05 fier si otel 
- 17 04 07 amestecuri metalice 
- 17 04 11 cabluri 
- 17 05 04 pamant si pietre 
- 17 06 04 materiale izolante 
- 17 08 02 materiale de constructie pe baza de gips 
- 17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari 
 - 20 03 01 deseuri municipale amestecate 
 
 In faza de functionare: 
 
- 18 01 01 obiecte ascutite 
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- 18 01 03 deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind            
prevenirea infectiilor 
- 18 01 07 chimicale 
- 18 01 08 medicamente citotoxice si citostatice 
- 20 01 01 hartie si carton 
- 20 01 30 detergenti 
- 20 01 39 materiale plastice 
- 20 03 01 deseuri municipale amestecate 
 
 PLAN DE GESTIONARE AL DESEURILOR 
 
Faza de constructie: 
  

Colectarea deseurilor menajere rezultate in urma activitatilor  de construire se va efectua 
in pubele special destinate. Eliminarea va fi efectuata la cel mai apropiat depozit de deseuri 
menajere. 

Deseurile curente vor fi precolectate si depozitate pe o platforma amenajata. 
Deseurile vor fi depozitate pe sorturi (tipuri) si vor fi predate periodic, pe baza contract, 

agentilor economici atestati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare). Slamurile de 
beton se vor depozita temporar pe o platforma betonata dupa care se evacueaza impreuna 
cu deseurile menajere la cea mai apropiata platforma de deseuri. 

Deseurile tehnologice rezultate din activitatile de constructie vor fi gestionate in 
conformitate cu natura lor: deseurile reciclabile vor fi recuperate si revalorificate prin unitati 
specializate, iar deseurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate in containere special 
amenajate si vor fi evacuate in depozitul de deseuri nepericuloase. 
  
Faza de functionare: 
 

 Colectarea deseurilor menajere rezultate in urma activitatii curente, se va efectua in 
pubele special destinate.  
 Deseurile ( hartie/carton, plastic, sticla, metale) se vor colecta selectiv pe categorii si 
se vor preda operatorilor autorizati in vederea eliminarii/ valorificarii. 
 Interiorul si exteriorul cladirii va fi dotat cu pubele, containere pentru depozitarea 
deseurilor din activitatea procesului tehnologic si administrativ. 
 
 
 i).Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 
 
    Deseuri toxice si periculoase in periada de constructie 
 
 In faza de constructie proiectul nu presupune utilizarea, manipularea, folosirea sau 
producerea de produse si/sau substante periculoase sau toxice. 
   
 Deseuri toxice si periculoase in perioada de functionare 
 

Prin natura functiunii constructiei vor fi generate deseuri a caror colectare fac obiectul 
unor masuri speciale.  
 Colectarea acestor deseuri se va face in recipiente inchise ermetic, rezistente la soc 
mecanic si termic iar eliminarea lor se face cu ajutorul unor firme specializate in domeniu, pe 
baza unor contracte de prestari servicii, in vederea incinerarii. 
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6.2 Utilizarea resurselor naturale,in special a solului,a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii 

 
- sol – nu 
- terenuri – da 
- apa – racord la reteua edilitara de distributie 
- biodiversitate – nu este cazul. Proiectul nu este amplasat in arie protejata si nici in 
apropierea unei arii protejate 

 
7 ASPECTE DE MEDIU AFECTATE SEMNIFICATIV DE PROIECT 
 

Factori de mediu 

Natura impactului 

Direct/ 
Indirect 

Secundar/ 
Cumulativ 

Pe termen 
scurt, mediu 
sau lung 

Permanent/ 
Temporar 

Populatie I S S T 

Sanatate umana I S S T 

Flora si fauna  I S S T 

Sol D S S P 

Bunurilor 
materiale 

- - - - 

Apa I S S T 

Aer D S S T 

Clima I - - - 

Zgomot si vibratii D S S T 

Peisaj si mediu 
vizual 

D S S P 

Patrimoniul istoric 
si cultural 

nu 
exista 

- - - 

 
7.1 Tipurile si caracteristicile impactului potential 
 

a. importanta impactului: mica 
 - extinderea spatiala a impactului : locala 
 - zona geografica care poate fi afectata: locala 
 - dimensiunea populatiei care poate fi afectata: nu este cazul 
b. natura impactului: negativ 
c. natrura transfrontaliera a impactului: nu este cazul 
d. intensitatea si complexitatea impactului: mica 
e. probabilitatea impactului: mica 
f. debutul impactului: in faza de sapatura 
 - durata si frecventa impactului: temporara 
 - reversibilitatea impactului: reversibil 
g. cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: 
 - proiectul se cumuelaza cu proiecte existente si aprobate 
h. posibilitatea de reducere efectiva a impactului: nu este cazul. 
 

 
8 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI. 
 

Monitorizarea este necesara in vederea cuantificarii impactului realizarii constructiilor 
proiectate asupra factorilor de mediu pentru adoptarea masurilor de protectie care se impun. 
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Planul de monitoring in perioada de constructie 

 
 In perioada de executie monitorizarea va cuprinde: 
 
 - Zgomotul va fi masurat in organizarea de santier si in dreptul locuintelor apropiate. 
 
In perioada de constructie se monitorizeaza factorul de mediu: zgomot prin masuratori in 
teren. 
 
Frecventa de prelevare va fi trimestriala. 
 

Activitatea de monitorizare se sintetizeaza trimestrial prin prezentarea de rapoarte 
autoritatilor locale pentru protectia mediului, beneficiarului si constructorului in vederea 
stabilirii eventualelor masuri pentru protectia factorilor de mediu. 
 

Planul de monitoring în perioada de operare 
  

În perioada de operare monitorizarea factorilor de mediu face parte din activitatea de 
exploatare şi este organizată prin grija beneficiarului. 
 
9 LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE DE PLANIFICARE 
 
9.1 Justificarea incadrarii proiectului ,dupa caz, in prevederile altor acte normative 

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene 
 
 Proiectul propus respecta normele si normativele de proiectare nationale precum si 
legislatia in vigoare, implicit fiind in concordanta cu legislatia Uniunii Europene. 
 Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
9.2 Includerea in planul/strategia/documentul de dezvoltare 
 
 Imobilul este situtat in intravilanul Municipiului Bucuresti,si conform P.U.G. aprobat 
se incadreaza in zona CB1, subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate. 
 
10   LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 
  
      Organizarea de santier se va face in sistemul „fluxuri in lant” - desfasurarea 
fluxurilor tehnologice fiind urmatoarea: 

• lucrari de imprejmuire ;  

• lucrari de infrastructura; 

• lucrari de suprastructura; 

• lucrari de inchidere si compartimentare; 

• lucrari de  instalatii;  

• lucrari de tamplarie si finisaje, 

• lucrari de amenajare interioara.  

     Primele operatiuni care trebuie efectuate la deschiderea santierului sunt cele 
legate de asigurarea baracamentelor pentru muncitori, soproanelor / platformelor pentru  
depozitarea materialelor de constructii, bransamentului electric, alimentare apa si canal cel 
putin in regim de santier si amenajare unor grupuri sanitare. 
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Intreaga organizare de santier se va desfasura pe parcela, nefiind necesare alte 
suprafete de teren (ale vecinilor sau din domeniul public). 

Impactul lucrarilor de santier asupra mediului se estimeaza a fi minimal. 
 
11     LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI 
 
11.1 Potentiale accidente in perioada de executie 
 

Acestea sunt de tipul celor care se produc pe santierele de constructii, fiind generate de 
indisciplina si nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normativelor de 
protectia muncii sau/si de neutilizarea echipamentelor de protectie si ele sunt posibile in 
legatura cu urmatoarele activitati: 
 

- lucrul cu utilajele si mijloacele de transport 
- circulatia rutiera interna si pe drumurile de acces 
- incendii din felurite cauze 
- electrocutari, arsuri, orbiri de la aparatele de sudura 
- inhalari de praf sau gaze 
- caderi de la inaltime sau in excavatii 
Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului inconjurator, avand caracter 

limitat in timp si spatiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De 
asemenea ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si intarzierea 
lucrarilor. 
 
11.2 Masuri de prevenire a accidentelor in perioada de executie 
 

Aceste masuri trebuie luate de antreprenorul general si de subcontractanti cu 
respectarea legislatiei romanesti privind Protectia Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si 
Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile 
Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si Normativelor privind calitatea in 
constructii. 

 
11.3 Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului 
 
 Dupa terminarea lucrarilor de constructie, va urma un proces de ecologizare a incintei 
prin care aceasta va fi curatata de eventualele deseuri, anumite suprafete vor fi 
reconditionate, spatiile verzi afectate vor fi replantate si se vor prevedea altele noi. 
 Acest proces va include si lucrari de betonare si reparatii ale platformelor de circulatie 
rutiera, refacerea zonelor destinate parcarii de autovehicule, refacerea aleilor pietonale – 
acolo  unde este cazul, refacerea trotuarului de garda si refacerea solului acolo unde se 
constata degradarea acestuia. 
 
12   ANEXE 
 
Plan de incadrare in zona 
Plan de situatie 
Ridicare topografica – coordonate stereo 70 
Planurile cladirii propuse 
 
SEF DE PROIECT  
ing Andrei Mihaita Marian 
INTOCMIT  
arh. Kover Orsolya Maria 


