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I.  DENUMIREA PROIECTULUI 
Prezenta lucrare reprezinta Memoriul de prezentare necesar solicitarii Acordului de mediu pentru proiectul 
„DESFIINTARE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE – CORP 7 / CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI EDILITARE (5 
REZERVOARE METALICE) CU NR. CAD. 200452-C7 SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI”,  propus de 
S.C. CHIMTITAN S.R.L.. 

In urma parcurgerii etapei de evaluare initiala, Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti a emis Decizia etapei 
de evaluare initiala nr. 136 / 28.07.2022, conform careia:  

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, pct. 13a. Orice modificari sau extinderi, 
altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in 
prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte 
semnificative negative asupra mediului. 

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, APM Bucuresti a decis necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul: „DESFIINTARE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE – CORP 7 / CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI 
EDILITARE (5 REZERVOARE METALICE) CU NR. CAD. 200452-C7 SI ORGANIZARE DE EXECUTIE 
LUCRARI”, propus a fi implementat in mun. Bucuresti, b-dul Basarabia, nr. 248A, sector 3, prin continuarea 
procedurii cu depunerea memoriului de prezentare, insotit de dovada achitarii tarifului aferent etapei de 
incadrare a proiectului. 

 

Memoriul de prezentare este elaborat conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/ 
2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. 

 

II. TITULARUL, BENEFICIARUL SI PROIECTANTUL GENERAL 

Titular / beneficiar: S.C. CHIMTITAN S.R.L. 

Sediu social:  Bucuresti, b-dul Basarabia, nr. 248A, sector 3 

CUI: 324996, Nr. R.C: J40/5016/1991 

Reprezentant: Andreea Elefterescu 

Telefon:  021.255.01.09 

Fax: 021.255.47.40 

E-mail: office@chimtitan.ro 
 

Proiectant: S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L. 

Str. Bogdan Gh. Tudor, nr. 7, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 13, Sector 3, Bucuresti 

Tel. 0746.061.906 / 0746.096.550 

Fax:  031.432.22.97 

email: office@vireo.ro. 
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III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT  

III.1. Rezumatul proiectului 

Prin proiect se propune desfiintarea constructiilor existente – corp 7 (constructii industriale si edilitare, in 
suprafata totala construita de 395,05 mp), nr. cad. 200452-C7, respectiv a 5 rezervoare metalice (3 x 10 mc – 
R1, R2, R4 si  2 x 25 mc – R5, R7) din cele 8 construite conform A.C. nr. 42B din 15.09.1999. 

 

III.2. Justificarea necesitatii proiectului 

Ca urmare a faptului ca societatea si-a micsorat capacitatea de productie a lacurilor si vopselurilor pe baza de 
solventi, din cadrul unitatii, nu mai este necesara asigurarea unui volum mare de stocare solvent, astfel ca s-a 
decis dezafectarea / desfiintarea a cinci rezervoare metalice din cele opt existente pe amplasament. 

 

III.3. Valoarea investitiei 

Valoarea estimativa a investitiei este 10.000 euro. 

 

III.4. Perioada de implementare propusa 

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 10 zile.  

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi maxim 10 h/zi. 

 

III.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) 

Obiectivul in care isi desfasoara societatea activitatea si unde se propune implementarea proictului ocupa o 
suprafata totala de 15.279 mp (14.232 mp conform masuratori). Acesta este situat in intravilanul municipiului 
Bucuresti, in partea de sud - est a teritoriului administrativ al orasului, pe Platforma Industriala Titan. 

Folosinta actuala a terenului este curti constructii, iar conform RLU aferent PUG-MB aprobat, amplasamentul se 
afla in UTR A2a – subzona unitatilor predominant industriale. 

Terenul este inscris in cartea funciara nr. 200452 cu nr. cadastral 200452. 

Terenul este propietatea societatii CHIMTITAN S.R.L. conform actului de unificare autentificat cu nr. 
2442/14.10.2003 incheiat  la BNP Laura Badiu si Lidia Dragan. 

 

Vecinatatile amplasamentului  

- la nord: depozite 

- la vest: unitati de productie 

- la sud: blocuri locuinte 

- la est: unitati de productie. 

 

Accesul pe amplasament 

Accesul pe amplasament se face din bulevardul Basarabia, prin partea de nord a incintei. 
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Planuri de incadrare in zona 
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Plan de situatie cu obiectivul propus 

 

Bilant teritorial existent: 

- suprafata teren: S = 14.784,98 mp 

- suprafata construita: Sc = 3.607 mp 

- suprafata betonata (cai de acces pietonale, auto, parcari): Sb = 1.498 mp 

- suprafata spatii verzi: Ssv = 9.679,98 mp  

 

Prin implementarea proiectului nu se genereaza modificari ale bilantului teritorial. 

 

III.6. Formele fizice ale proiectului  (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) 

Planurile se regasesc anexate la dosarul pentru solicitarea acordului de mediu. 

Terenul pe care se propune realizarea investitiei (desfiintare corp 7 – rezervoare metalice) nu prezinta vegetatie, 
rezervoarele fiind amplasate pe o platforma betonata (cuva din beton). 

 

III.6.1. Situatia existenta 

In prezent, pe amplasament sunt edificate urmatoarele cladiri: 

- pavilion administrativ (S construita = 180 mp) 

- sala centrala termica echipata cu doua cazane, unul cu capacitate termica de 455 KW si unul de 
rezerva de 71 KW, si consum maxim orar de gaze naturale de 50 Nmc/h (S construita = 38 mp) 

- anexa sociala, laboratoare, vestiare, birouri (S construita = 72 mp)  

- hala de productie (S =  660 mp) 
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- vestiar, grup sanitar, magazie de produse finite organizata astfel: 

o spatiu depozitare diluanti, produse finite 

o spatiu asigurat pentru depozitarea produselor inflamabile, delimitat cu plasa de sarma (S = 220 
mp) 

- sopron pentru depozitare produse finite pe baza de solventi (S = 220 mp)  

- magazie materii prime pulverulente si aditivi. In aceasta magazie se realizeaza si dozarea materialelor 
pentru distribuirea catre sectii (S = 312 mp) 

- depozit ambalaje  (S =  312 mp) 

- atelier ampastare si magazie produse semifabricate 

- atelier mecanic (S = 180 mp), dotat cu 2 strunguri, 1 freza, 2 masini de gaurit si 1 polizor. 

- depozit solventi – 8 rezervoare metalice, supraterane, prevazute cu o cuva betonata (S = 395,05 mp), 
special amenajata pentru evitarea poluarii mediului in caz de accidente sau scurgeri accidentale. 

- platforma betonata pentru garare cisterne pentru solventi  

- depozit deschis de deseuri tehnologice (butoaie cu solvent murdar) - platforma special amenajata 
betonata, marcata si delimitata cu gard de plasa de sarma 

- platforma betonata si delimitata cu gard de plasa de sarma special amenajata pentru gospodarie de 
deseuri (S = 18 mp) 

- parcare pentru auto proprii (S = 1.000 mp) si 480 mp pentru clientii firmei. 

 

Pentru funtionare, obiectivul „Fabrica productie vopsele si lacuri” este reglementat prin: 

- Autorizatia de mediu nr. 278 / 29.05.2012, emisa de APM Bucuresti 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 84/B din 22.02.2022, emisa de SGA Ilfov-Bucuresti. 

 

III.6.2. Situatia propusa – lucrari propuse 

Prin proiect se propune desfiintarea constructiilor existente – corp 7 (constructii industriale si edilitare, in 
suprafata totala construita de 395,05 mp), nr. cad. 200452-C7, respectiv a 5 rezervoare metalice (3 x 10 mc – 
R1, R2, R4 si  2 x 25 mc – R5, R7) din cele 8 construite conform A.C. nr. 42B din 15.09.1999. 

 

III.7. Profilul si capacitatile de productie 

Rezervoarele metalice propuse pentru dezafectare / desfiintare au fost folosite pentru depozitarea de solventi si 
au urmatoarele capacitati: 

- 3 rezervoare metalice, orizontale, fiecare cu capacitatea de 10 mc  

- 2 rezervoare metalice, verticale, fiecare cu capacitatea de 25 mc. 

Rezervoarele verticale sunt montate pe structuri metalice, la inaltimea de aprox. 30 cm, amplasata la randul sau 
pe o structura (platforma) de beton cu inaltimea de 50 cm. 

Rezervoarele orizontale sunt montate pe juguri metalice (gen capra), la o inaltime de aprox. 95 cm. 

Toate rezervoarele sunt amplasate intr-o cuva din beton armat (cu peretii laterali cu inaltimea de 1 m), 
prevazuta pentru retinerea unor scurgeri in caz de poluari accidentale. 
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III.8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) 

Activitatea desfasurata in cadrul unitatii corespunde codului CAEN 2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, 
cernelii topografice si masticurilor. 

Fazele procesului tehnologic general de fabricatie a produselor peliculogene sunt: 

1. ampastarea (preamestecarea, predispersarea) si prepararea 

Ampastarea si prepararea reprezinta operatiile de umectare si predispersare a pigmentilor si materialelor de 
umplutura, pentru obtinerea unor paste preamestecate tixotropice, ce urmeaza a fi dispersate fin pe utilaje de 
dispersare si frecare fina. Operatiile se desfasoara in Atelierele de ampastare. 

2. dispersarea si frecarea fina 

Dispersarea si frecarea fina reprezinta operatiile de dispersare si frecare fina a pigmentilor si materialelor de 
umplutura, pentru obtinerea gradului de frecare impus. Operatiile se desfasoara in Sectia 1 Productie. 

3. finisarea si nuantarea 

Finisarea si nuantarea reprezinta operatiile de adaugare a restului de component din reteta si de paste 
concentrate monopigmentate (fin dispersate) in proportii corespunzatoare, determinate prin efectuarea unor 
probe de tatonare a nuantei pe placute (epruvete) si comparare cu nuanta etalon. Operatiile se executa in sectia 
de productie pentru produsele pe baza de solventi si in Atelierul de ampastare produse lavabile pentru cele pe 
baza de apa. Pentru adaugarea solventilor, in cadrul sectiei de productie exista o instalatie de dozare a 
solventilor prevazuta cu cantar. 

4. filtrarea si ambalarea 

Filtrarea produsului finit se realizeaza cu scopul de a separa din amestec eventualele impuritati existente: coji 
de vopsea uscata, geluri. Ambalarea produselor finite consta in introducerea acestora in ambalaje metalice sau 
din materiale plastice, in cantitatile prevazute in foaia de sarja. Operatiile se desfasoara in cadrul sectiei de 
productie pentru produsele pe baza de solventi si in atelierul de ambalare, depozitare si nuantare produse 
lavabile pentru produsele pe baza de apa. 

5. manipularea si depozitarea 

Manipularea si depozitarea se executa conform procedurii “Pastrarea Produsului”. Depozitarea se face in 
magazii special amenajate, inchise, uscate, ferite de surse de foc sau caldura. 

Activitati auxiliare: 

- operatii de laborator (analize fizice si fizico-mecanice) 

- intretinere, reparatii, revizii (lacatuserie, prelucrari prin aschiere, sudura electrica) instalatii si 
echipamente proprii. 

Capacitatea de productie a unitatii: 1500 tone de lacuri si vopsele / an. 

 

III.9. Descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, 
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea 

Nu este cazul. 

Obiectivul proiectului propus nu consta in desfasurarea unei activitatii de productie. 

Obiectivul proiectului propus consta in dezafectarea / desfiintarea unor rezervoare metalice de depozitare 
solventi. 

Capacitatea totata a rezervoarelor este de 80 mc, din care 3 x 10 mc si 2 x 25 mc. 
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III.10. Materiile prime si auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora  

Nu este cazul. 

Proiectul nu prevede executia unor obiective / activitati noi. 

 

III.11. Racordarea la retelele utilitare existente in zona 

III.11.1. Alimentarea cu apa 

Situatia existenta 

Alimentarea cu apa se face din subteran printr-un foraj, existent pe amplasament, cu adancimea H = 40 m, 
echipat cu electropompa submersibila tip SC411C L20 (Q = 2,2  l/s). 

Apa preluata din foraj este folosita in scop igienic-sanitar, tehnologic (apa ce intra in produs si apa de adaos la 
circuitul de recirculare al apei din cadrul sistemului de racire al masinilor din hala de productie) si pentru 
asigurarea rezervei de incendiu. 

Pentru contorizarea volumului de apa preluat din foraj s-a prevazut un apometru tip GMB, seria 794196, 
certificat metrologic conform buletinului de conformitate metrologica anexat.   

Aductiunea apei 

- reteaua de aductiune a apei este realizata din conducte cu Dn = 50 mm si lungimea totala L = 340 m 

Inmagazinarea apei 

- rezervor din beton, semiingropat cu V = 100 mc. 

Reteaua de distributie 

- reteaua exterioara de alimentare cu apa va fi realizata din conducte de material PEHD, cu o lungime L 
= 50 m si cu diametrul Dn = 50 mm.  

Instalatii pentru stingerea incendiilor 

Rezerva de apa pentru incendiu este stocata in rezervorul din beton armat cu V = 100 mc.  

Timp de refacere a rezervei de incendiu: t = 24 h 

Debitul de refacere a rezervei de incendiu este: Qri = V/t = 100 mc / 24 = 4,166 mc/h (1,157 l/s). 

 

Situatie propusa 

Prin proiect nu se intervine la sistemul de alimentare cu apa din incinta. 

 

III.11.2. Evacuarea apelor uzate menajere  

Situatie existenta 

Apele uzate menajere  

Apele uzate menajere provenite din incinta obiectivului sunt evacuate in reteaua de canalizare apartinand 
societatii GRUPUL INDUSTRIAL TITAN S.R.L. conform contractului nr. 432/17.10.2019, si apoi in reteaua de 
canalizare oraseneasca.  
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Reteaua de canalizare menajera 

Reteaua de canalizare menajera exterioara este executata din conducte din PVC, cu diametrul Dn = 50 - 100 
mm si lungimea L = 320 m. 

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea recipientilor din sectia de vopsele lavabile sunt trecute printr-
un decantor tricompartimentat cu capacitatea V = 120 mc si apoi sunt reintroduse in procesul tehnologic. 

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare publica se vor incadra in 
limitele prevazute de HG 188/2002 (NTPA 002), modificata si completata prin HG 352/2005.  

 

Situatie propusa 

Prin proiect nu se intervine la sistemul de canalizare ape uzate menajere si tehnologice din incinta. 
 

III.11.3. Evacuarea apelor pluviale 

Situatia existenta 

Apele pluviale colectate din incinta sunt evacuate in reteaua de canalizare apartinand societatii GRUPUL 
INDUSTRIAL TITAN S.R.L. conform contractului nr. 432/17.10.2019.  

 

Situatia propusa 

Prin implementarea proiectului nu se intervine asupra sistemului de canalizare pluviala din incinta. 

 

III.12. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei 

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari 
accidentale cu carburanti de la autovehiculele de transport echipamente sau preluare deseuri, respectiv de la 
scurgeri accidentale de slamuri / resturi de produse (solventi). 

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme 
de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru 
identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului 
subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de 
poluare. 

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in 
izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in 
mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti. 

Dupa finalizarea lucrarilor de executie / dezafectare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe 
amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora. 

Executia lucrarilor de dezafectare / desfiintare nu prevede interventia asupra solului / stratului vegetal. 

 

III.13. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

Nu este cazul. Prin implementarea proiectului nu se vor amenaja cai noi de acces si nici nu se vor face 
modificari ale celor existente. 

Accesul pe amplasament se mentine din bulevardul Basarabia, prin partea de nord a incintei. 
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III.14. Resursele naturale folosite in constructie si functionare 

Pentru executia lucrarilor de dezafectare / desfiintare este necesara alimentarea cu energie electrica, pentru 
functionarea echipamentelor de taiere. Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua din incinta. 

Apa necesara pentru consum igienico-sanitar pentru echipa de muncitori se va asigura din cadrul unitatii. 

 

III.15. Metode folosite in constructie 

Nu se vor realiza lucrari de constructii.  

Lucrarilor de dezafectare se vor face doar cu firme specializate – autorizate, cu echipamente adecvate si dupa o 
procedura operationala specifica, pentru a se evita orice poluare accidentala sau accident. 

Tehnologia, utilajele si echipamentele de lucru sunt impuse de specificul activitatilor de demolare / 
dezafectare / desfiintare functie de tipul constructiei din amplasament. 

Toate operatiunile de dezafectare / desfiintare se vor realiza numai de catre personal calificat si autorizat sa 
execute 
lucrarile respective. 

In cazul unor deversari accidentale de substante poluante, se vor lua masuri rapide de interventie prin 
imprastierea de material absorbant, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la 
depozitele de deseuri periculoase. 

 

III.16. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si 
folosire ulterioara 

Prin proiect nu se propun lucrari de constructii. 

Lucrarile de dezafectare / desfiintare vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de 
reglementare, urmand ca la final sa se intocmeasca un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  

Inainte de executia lucrarilor de dezafectare este necesara luarea unor masurilor de siguranta in zona 
rezervoarelor. Aceste masuri trebuie sa includa: 

- amenajarea terenului pentru accesul utilajelor / echipamentelor 

- indepartarea / oprirea oricaror surse posibile de foc 

- verificarea ca toate echipamentele folosite sunt conforme din punct de vedere tehnic. 

- echipamente de protectie a muncii pentru lucratori 

- imprejmuirea zonei cu bariere sau banda de semnalizare santier pentru a evita accesul pesoanelor 
neautorizate 

Procesul de executie a lucrarilor de dezafectare / desfiintare se face doar cu firme specializate – autorizate si 
cuprinde urmatoarele etape generale: 

- determinarea vizuala a starii fizice a rezervoarelor 

- colectare deseuri de slamuri, substante periculoase din rezervoare, transport si tratarea/eliminarea 
acestora (dupa caz) 

- curatarea / decontaminarea rezervoarelor  

- verificarea nivelului de gaze toxice / explozibile 

- expertizarea tehnica a rezervoarelor 
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- taierea rezervoarelor printr-o tehnica specializata (tip ATEX) 

- indepartarea / preluarea deseurilor pentru eliminare / valorificare corespunzatoare. 
 

Lucrari de refacere a terenului ocupat temporar, dupa finalizarea lucrarilor, cuprind: 

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri 

- eliminarea / valorificarea deseurilor si resturilor de materiale prin societati autorizate. 

 

Lucrarea se va desfasura pe o perioada de aproximativ 10 zile din momentul inceperii lucrarilor, dupa obtinerea 
autorizatiei de construire. 

Programul de lucru pe perioada derularii lucrarilor va fi de maxim 8 h/zi. 

Regimul de lucru normal presupune urmatoarele: 

- desfasurarea activitatii numai pe perioada zilei 

- respectarea zonei si a programului de lucru 

- utilizarea de utilaje / echipamente cu verificarile tehnice periodice la zi 

- evitarea lucrului in perioadele de atentionari meteo. 

 

III.17. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

Obiectivele propuse pentru dezafectare au fost utilizate in cadrul fabricii de productie lacuri si vopsele, dar in 
timp acestea au fost trecute in conservare, prin urmare s-a decis deafectarea lor. 

Rezervoarele au fost sigilate in anul 2021, astfel: 

- 1, 2 si 4 cu capacitatea de 10 mc, fiecare si rezervorul 7 cu capacitatea de 25 mc, conform Procesului 
verbal din 01.10.2021 

- 5 cu capacitatea de 25 mc, conform Procesului verbal din 08.10.2021 

Toate cele cinci rezervoare, aflate in conservare, au fost trecute in regim de deafectare conform Procesului 
verbal din 19.05.2022. 

Activitatea societatii va continua urmand a fi folosite doar trei rezervoare de solventi (existente), din care:  

- 1 rezervor metalic, orizontal, cu capacitatea de 10 mc  

- 2 rezervoare metalice, verticale, fiecare cu capacitatea de 25 mc. 

 

III.18. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Avand in vedere obiectivul proiectului nu este necesara o analiza a alternativelor.  

Decizia de dezafectare a celor cinci rezervoare a fost luat ca urmare a faptului ca acestea se nu se mai foloseau 
(productia de lacuri si vopseluri pe baza de solvent s-a redus) si erau mentinute in conservare. 

Tehnologia, utilajele si echipamentele de lucru sunt impuse de specificul activitatilor de demolare / 
dezafectare functie de tipul constructiei din amplasament. 

Toate operatiunile de dezafectare se vor realiza numai de catre personal calificat si autorizat sa execute 
lucrarile respective. 
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III.19. Alte activitati care pot aparea ca urmare a implementarii proiectului (de exemplu, extragerea de 
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului 
de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)  

Nu este cazul.  

Deseurile rezultate in perioada de dezafectare vor fi transportate la societati autorizate specializate in 
vederea valorificarii / eliminarii. 

 

III.20. Alte autorizatii / documente cerute pentru proiect 

Pentru proiectul propus a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 787 din 12.07.2022, emis de Primaria 
Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. 

Certificatul de urbanism prevede lista avizelor / acordurile ce trebuie obtinute pentru in vederea obtinerii 
Autorizatiei de construire. 

Cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de urmatoarele avize/ documente: 

- certificat de urbanism, inclusiv anexele 

- dovada titlului asupra imobilului, teren si / sau constructii (copie legalizata - intabulat), sau dupa caz 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in 
cazul in care legea nu dispune altfel  

- documentatie tehnica – D.T.O.E. + D.T.A.D 

- avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism: 

o avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: 

 salubritate (D.G.S. – P.S.3) 

o alte acorduri / declaratii: 

 declaratie notarial ape proprie raspundere a tuturor proprietarilor din care sa 
rezulta ca obiectivul face / nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante 
judecatoresti 

 acordul notarial al tuturor vecinilor direct afectati pentru lucrari la limita de 
proprietate, daca lucrarile propuse impun luarea unor masuri de interventie pentru 
protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidari, etc.) si daca prin proiect se 
mentine aceasta obligativitate 

o avizele si acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor 
descentralizare ale acestora: 

 aviz Muzeul Municipiului Bucuresti 

o studii de specialitate 

 documentatie cadastrala 

 expertiza tehnica 

 suport topografic STEREO 70 realizat pe planuri cadastrale O.C.P.I. (inclusiv cote) 
– existent si propus, cu zona afectata de lucrari de infrastructura (insusit de ing. 
topograf si proiectant) 

 fotografii color constructii existente propuse spre desfiintare 

- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului – A.P.M.B.. 
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IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare 

Prin proiect se propune dezafectarea a cinci rezervoare metalice utilizate anterior pentru depozitarea solventilor 
necesari in procesul de productie lacuri si vopsele. 

Procesul de executie a lucrarilor de dezafectare se face doar cu firme specializate – autorizate si 
cuprinde urmatoarele etape generale: 

- determinarea vizuala a starii fizice a rezervoarelor 

- intreruperea / blindarea conexiunilor rezervoarelor cu atelierul de productie 

- colectare slamuri, substante periculoase din rezervoare, transport si tratarea/eliminarea acestora (dupa 
caz) 

- curatarea / decontaminarea rezervoarelor  

- verificarea nivelului de gaze toxice / explozibile 

- expertizarea tehnica a rezervoarelor 

- taierea rezervoarelor printr-o tehnica specializata (tip ATEX) 

- indepartarea / preluarea deseurilor pentru eliminare / valorificare corespunzatoare. 

 

V. Descrierea amplasarii proiectului 

Amplasamentul pe care se propune implementarea proictului este situat in intravilanul municipiului Bucuresti, in 
partea de sud-est a teritoriului administrativ al orasului, pe Platforma Industriala Titan. 

Obiectivul este amplasat la: 

- aprox. 960 m de malul drept al raului Colentina (Acumularea Pantelimon I) 

- aprox. 175 m de cele mai apropiate locuinte (blocuri – locuinte colective)  

- aprox. 4,3 km de Delta Vacaresti si respectiv aprox. 4,8 km de siturile protejate ROSCI0308 si 
ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica. 
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V.1. Date hidrogeografice 

Localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, 
denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona 

 Bazin hidrografic: Arges 

 Curs de apa: Raul Colentina (cod cadastral: X – 1.025.17) 

 Localitate: Mun. Bucuresti 

 Judet: Sector 3 

 

Caracteristici geografice ale zonei 

Municipiul Bucuresti se afla in sud-estul tarii, intre Ploiesti si Giurgiu, pe malurile raului Dambovita, ce se varsa 
in Arges, afluent al Dunarii. Orasul se afla in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Romana. La est se afla 
Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. 

Campia Bucurestiului, subunitate a Campiei Vlasiei, se extinde in N-E si E pana la Valea Pasarea, in S-E si S 
pana la Campul Calnaului si Lunca Arges-Sabar, in S-V tot pana la Lunca Arges-Sabar, iar in N-V pana la 
Campia Titu. S-a format prin retragerea treptata a lacului cuaternar, ca urmare a miscarii de inaltare a Carpatilor 
si Subcarpatilor si a intenselor aluvionari. In Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess si 
depozite loessoide, iar la inceputul Holocenului depresiunea era complet exondata. In acest timp raurile isi 
prelungesc cursurile si isi intensifica eroziunea liniara in patura groasa de loess, fragmentand astfel campia. 

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 100-115 m, in partea nord-vestica, si 50-60 m, in cea sud-
estica, in lunca Dambovitei. Orasul propriu-zis se desfasoara intre 58 m si 90 m altitudine. Peste 50% din 
suprafata sa se incadreaza in intervalul hipsometric de 80-100 m, iar pantele nu depasesc valoarea de 2°. 
Fragmentarea este mai accentuata in jumatatea estica, unde se ajunge la 1-1,5 km/km2. 

Relieful campiei este constituit dintr-o succesiune de campuri (interfluvii) si vai (cu terase si lunci) care se 
succed de la nord catre sud: 

- Campul Baneasa (sau Otopeni), situat la nord de Valea Colentinei, are altitudini de 90-95 m si 
densitatea fragmentarii mai mare in sectorul sudic, de 0,5-1 km/kmp. La contactul cu versantul Vaii 
Colentina, pantele pot depasi 5°. 

- Valea Colentinei este asimetrica (datorita versantului drept mai abrupt) si puternic meandrata. La 
intrarea in Bucuresti are latimea de 0,5 km, iar la iesire, de 1,5 km. In lungul ei apar doua terase joase 
(de 2-3 m si de 4-6 m) si martori desprinsi din campuri sau din terase. Lunca este larga si bine 
dezvoltata pe ambele maluri, insa din cauza lucrarilor de regularizare a fost acoperita de apele lacurilor 
de acumulare. Se mai pastreaza doar cateva popine sub forma unor insule: Plumbuita, Ostrov, 
Dobroesti si Pantelimon. 

- Campul Colentinei (sau Giulesti-Floreasca), cuprins intre raul omonim si Dambovita, acopera circa 36% 
din teritoriul Municipiului, avand o inclinare usoara pe directa NV-SE (intre 80 si 60 m altitudine). 
Densitatea fragmentarii are valori cuprinse intre 0 si 1 km/kmp. 

- Valea Dambovitei este sapata in loess, avand malul drept mai abrupt si inalt (aproximativ 10-15 m), iar 
cel stang mai coborat (intre 4-5 m in amonte si 7-8 m in aval). Terasele sunt dezvolte, predominant, pe 
partea stanga a raului si sunt in numar de patru. Pana la amenajarea cursului, in lunca se gaseau 
piscuri, popine, renii, grinduri, ostroave si maluri abrupte. In prezent se mai pastreaza o serie de piscuri 
(Uranus-Mihai Voda) si popine (Dealul Mitropoliei, Colina Radu Voda, Movila Mare). 
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- Campul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Vacaresti) se desfasoara intre Valea Dambovitei, la nord, si 
de raul Sabar, la sud. Scade in altitudine de la vest (90 m) spre est (60 m), predominand treptele 
hipsometrice de 70-80 m si 80-90 m, iar densitatea fragmentarii ajunge pana la 0,5-1 km/kmp. 

Clima in capitala este specifica Romaniei, respectiv temperat-continentala. Sunt specifice patru anotimpuri, 
iarna, primavara, vara si toamna. Iernile in Bucuresti sunt destul de blande cu putine zapezi si temperaturi relativ 
ridicate, in timp ce in ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pana 
la 40 de grade la umbra) si cu putine precipitatii. Aceasta face ca diferentele de temperatura iarna - vara sa fie 
de pana la 60 de grade. 

 

Caracteristici hidrografice 

Bucurestiul se afla situat pe malurile raului Dambovita, ce se varsa in Arges, afluent al Dunarii. Mai multe lacuri 
se intind de-a lungul raului Colentina, in perimetrul orasului, precum Lacul Herastrau, Lacul Floreasca, Lacul Tei 
sau Lacul Colentina. Si in centrul orasului exista un lac, in Parcul Cismigiu. Acest lac, fosta balta in vechiul oras 
medieval, este inconjurat de Gradina Cismigiu, inaugurata in 1847 dupa planurile arhitectului german Carl F. W. 
Meyer. Pe langa Cismigiu in Bucuresti mai exista si alte parcuri mari: Parcul Herastrau (cu Muzeul Satului) si 
Gradina Botanica (cea mai mare din Romania si care cuprinde peste 10.000 de specii de plante inclusiv 
exotice), Parcul Tineretului, Parcul Alexandru Ioan Cuza (cunoscut si ca Parcul Titan sau Parcul IOR), precum si 
multe parcuri mai mici si spatii verzi amenajate de primariile de sector. De remarcat este prezenta nenumaratilor 
maidanezi in parcurile si pe strazile capitalei. 

 

Caracteristici hidrogeologice  

Conform Planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, teritoriul administrativ al municipiului 
Bucuresti se suprapune pe zona a doua corpuri de ape subterane, unul freatic (ROAG03) si unul de adancime 
(ROAG11). 

Corpul de apa ROAG03 Colentina 

Corpul este de tip poros permeabil, cantonat in depozitele 
Pleistocenului superior (Pietrisurile de Colentina). Acviferul 
freatic constituit din pietrisuri si nisipuri se dezvolta in 
interfluviul Arges – Dambovita – Sabar – Pasarea. 

Pe masura deplasarii catre nord se remarca o reducere a 
orizontului de pietrisuri si nisipuri, astfel incat la nord de linia 
Otopeni – Stefanesti – Afumati acest orizont nu mai poate fi 
identificat. 

Depozitele superficiale trec pe rapid intr-un nisip fin ruginiu 
si apoi intr-un nisip roscat cu numeroase resturi organice. In 
adancime, granulometria nisipurilor se mareste, acestea 
trecand in general la pietrisuri. Intregul orizont acvifer 
prezinta o sedimentare in lentile, ale caror dimensiuni cresc 
catre patul stratului indiferent daca materialul este constituit 
din nisip fin sau pietris grosier. Acestea dovedesc ca 
pietrisurile din baza s-au depus intr-un regim torential. 

Pietrisurile de Colentina sunt intercalate intre depozitele loessoide si reprezinta aluviunile vechi ale raului Arges. 

Conform datelor unor foraje sapate in acest orizont acvifer, pe dreapta Dambovitei, argila care acopera nisipurile 
cu pietrisuri nu are dezvoltare continua ramanand, pe alocuri, sub forma de lentile. 



 
Str. Bogdan Gheorghe Tudor nr.7, Bl.21, Sc. A, et.2, ap.13, sector 3, Bucuresti 
Telefon: +40.746.061.906, Fax: 031.432.22.97; E‐mail: office@vireo.ro 

Cod fiscal: 29372720, Nr.R.C.: J40/13931/2011 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
17 

 

Pe o linie cu directia NV – SE, care trece prin centrul orasului Bucuresti, acest orizont are o usoara inclinare, 
patul acestuia plasandu-se de la cota de 42 m in nord-vestul capitalei la cota de 32 m, in sectorul est – sud-est. 

Corpul ROAG11 Bucuresti-Slobozia 

Acest corp de apa de medie adancime este de tip poros permeabil, sub presiune, si este cantonat in Nisipurile 
de Mostistea, de varsta pleistocen superioara.  

Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, micacee de culoare vanata-
cenusie, uneori cu intercalatii ruginii. Constitutia petrografica este caracterizata prin absenta elementelor 
calcaroase si pare sa corespunda cu a nisipurilor din Formatiunea de Fratesti. 

Acest orizont se dezvolta, in terasa din stanga Dambovitei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar in 
multe amplasamente din cuprinsul orasului Bucuresti are aspectul unei succesiuni de nisipuri cu intercalatii 
argiloase, a carei dezvoltare nu depaseste uneori cativa metri. 

In terasa din dreapta Dambovitei acest orizont acvifer de nisipuri prezinta intercalatii frecvente de pietrisuri si 
arata o tendinta de reunire spre sud cu Pietrisurile de Colentina. 

Acest orizont acvifer este situat in zona orasului Bucuresti la adancimi cuprinse intre 20 m si 42 m, avand 
niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adancime. Conductivitatile hidraulice au valori de 5-15 m/zi, iar 
transmisivitatile nu depasesc 150 mp/zi. 

Aria de raspandire a acestui acvifer se extinde mult la est de Bucuresti pana in zona luncii Dunarii, la Fetesti si 
la vest de Bucuresti pana la Olt, ocupand aproape in intregime Campia Vlasiei si partial Campia Gavanu-
Burdea. In aceste ultime doua subunitati morfologice Nisipurile de Mostistea au nivel liber. Aceasta diferenta 
este imprimata de caracterul miscarilor neotectonice (miscari tectonice care s-au produs in Cuaternar): pozitive 
in Domeniul Getic si negative in Domeniul oriental. In acest fel Nisipurile de Mostistea de la vest de Arges se 
gasesc la adancimi ce nu depasesc 25 m, in timp ce la est de Arges, Nisipurile de Mostistea se situeaza la 
adancimi cuprinse intre 35-50 m, avand caracter se strat sub presiune (strat acvifer de medie adancime). 

Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostistea, care se dezvolta la est de Arges se face in mod deosebit prin 
drenanta ascendenta din Formatiunea de Fratesti. 

 

Acest acvifer de adancime prezinta vulnerabilitate redusa la poluare, dar suporta in unele cazuri sprasolicitari 
cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a unor mari aglomerari 
urbane. 
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V.2. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata 
prin Legea nr. 22/2001  

Nu este cazul.  

 

V.3. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 
actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, 
si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia 
patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare 

Imobilul se afla in incinta Ansamblului Grupa B clasat in lista monumentelor istorice – Municipiul Bucuresti 2015: 
fabrica de tevi „Republica” (pozitia 353-cod LMI B-II-a-a-18092 – bd. Basarabia nr. 256) si Halele Uzinei 
„Malaxa” (pozitia 352 – cod LMI B-II-A-a-18091 – bd. Basarabia nr. 256A) si nu se afla in PUZ – Zone construite 
protejate.  

 

V.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii  

 Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia 

Folosinta actuala a terenului: teren curti / constructii. 

Destinatia: conform RLU aferent PUG-MB aprobat, amplasamentul se afla in UTR A2a – subzona unitatilor 
predominant industriale. 

Propunere: desfiintare constructii existente – corp C7 / constructii industriale si edilitare (5 rezervoare metalice). 

Folosinta viitoare a terenului: teren curti constructii. 
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 Politici de zonare si de folosire a terenului 

Terenul pe care se propun lucrarile de dezafectare are folosinta actuala de curti constructii, iar conform RLU 
aferent PUG-MB aprobat, amplasamentul se afla in UTR A2a – subzona unitatilor predominant industriale. 

 

  Arealele sensibile 

Nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Zona in care se propune executia lucrarilor nu se suprapune si nu se afla in vecinatatea niciunei arii protejate. 

Imobilul se afla in incinta Ansamblului Grupa B clasat in lista monumentelor istorice – Municipiul Bucuresti 2015: 
fabrica de tevi „Republica” (pozitia 353-cod LMI B-II-a-a-18092 – bd. Basarabia nr. 256) si Halele Uzinei 
„Malaxa” (pozitia 352 – cod LMI B-II-A-a-18091 – bd. Basarabia nr. 256A) si nu se afla in PUZ – Zone construite 
protejate. 

Cele mai apropiate locuinte (blocuri – locuinte colective) se afla la aprox. 175 m. 

 

 

V.5. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector 
in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 

Coordonatele STEREO 70 prezumtive ale amplasamentului rezervoarelor: 

Punct contur X Y 

1 326679 593586 

2 326673 593596 

3 326653 593583 

4 326660 593573 
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V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

Nu este cazul. Tinand cont de obiectivul propus al investitiei, nu se pune problema identificarii unor 
amplasamente alternative care sa fie luate in considerare.  

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 
PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

VI.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 

VI.1.1. Protectia calitatii apelor 

Surse de poluare  

 In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi: 

- poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje 

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere 

- deseuri posibile specifice (slam din rezervoare). 

 In perioada de functionare 

- nu este cazul. 

 

Masuri de prevenire  

 In perioada de executie: 

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului 
evitandu-se in acest fel pierderile accidentale, in unitati autorizate 

- intretinerea utilajelor conform cartii tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea 
necorespunzatoare 

- interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate 

- curatarea / decontaminarea rezervoarelor inaintea lucrarilor de dezafectare (taiere) 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, 
transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru 
aceasta activitate 

 In perioada de operare: 

- nu este cazul. 

 

VI.1.2. Protectia aerului 

Surse de poluare  

 In timpul lucrarilor de executie, sursele de poluare a aerului pot consta in:  

- noxe de la masini si utilaje (gaze de esapament) 

- emisii de COV-uri din resturi de solventi / slamuri ramase in rezervoare (daca este cazul) 

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere. 
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 In perioada de functionare  

- nu este cazul. 

 

Masuri de prevenire  

 In perioada de executie: 

- intretinerea utilajelor conform cartilor tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea 
necorespunzatoare 

- verificari tehnice periodice ale utilajelor folosite la realizarea lucrarilor 

- curatarea / decontaminarea rezervoarelor inaintea lucrarilor de dezafectare (taiere) 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor. 

 In perioada de functionare: 

- nu este cazul. 

 

VI.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Surse de poluare  

 In timpul executiei, in intervalul scurt de desfasurare a lucrarilor, se va genera un nivel de zgomot si de 
vibratii, insa fara a deranja sau perturba obiectivele din vecinatate. 

Sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat, avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o 
perioada scurta de timp, pe un amplasament industrial. 

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta deseurile 
metalice se va inscrie in nivelul de zgomot datorat traficului rutier. 

Mijloacele de transport vor fi incarcate fara a se depasi valoarea maxima admisa, iar viteza va fi redusa pentru a 
se evita deteriorarea cailor de circulatie si a constructiilor din cauza trepidatiilor. 

 In timpul exploatarii – nu este cazul. 

 

Masuri de prevenire  

 In timpul executarii lucrarilor, se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului:  

- limitarea functionarii utilajelor si autovehiculelor la programul stabilit de lucru, in timpul zilei 

- asigurarea in permanenta a unei bune intretineri a utilajelor si echipamentele folosite 

- realizarea dezafectarii conform unui program bine stabilit, cu evitarea prelungirii duretei de executie. 

Nu sunt necesare amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece 
nivelul produs de acestea este nesemnificativ. 

 In perioada de functionare: 

- nu este cazul. 
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VI.1.4. Protectia impotriva radiatiilor 

Surse de poluare  

In cadrul activitatilor desfasurate la implementarea proiectului, nu se vor utiliza sau vehicula substante cu 
caracter radioactiv. 

Masuri de prevenire  

Nu este cazul. Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor. 

 

VI.1.5. Protectia solului si a subsolului 

Surse de poluare  

 In timpul executiei, sunt posibile evenimente minore in zone punctuale, cum ar fi: 

- poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje 

- generare de deseuri specifice activitatii si deseuri menajere 

- deseuri posibile specifice (slam din rezervoare) – daca este cazul. 

 In perioada de functionare 

- nu este cazul. 

 

Masuri de prevenire  

 In perioada de executie: 

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului 
evitandu-se in acest fel pierderile accidentale, in unitati autorizate 

- intretinerea utilajelor conform cartii tehnice si cerintelor legale pentru a se evita functionarea 
necorespunzatoare 

- interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate, in unitati autorizate 

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrari si a celor menajere, colectarea, 
transportul si depozitarea in locuri special amenajate, pana la preluarea de catre firme autorizate pentru 
aceasta activitate 

- nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseurile produse pe amplasament 

- in cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de 
tipul de contaminare. 

 In perioada de operare: 

- nu este cazul. 

 

VI.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Surse de poluare  

 In timpul executiei se pot identifica urmatoarele surse de poluare a ecosistemele terestre si/ sau acvatice 

- aruncarea de materiale / deseuri in cursuri de apa sau acumulari de apa 
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- deversarea accidentala de hidrocarburi de la utilajele / echipamentele folosite pe amplasament 

- emisii de COV-uri din resturi de solventi / slamuri ramase in rezervoare (daca este cazul) 

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor. 

 In perioada de functionare, o sursa posibila de poluare a ecosistemele terestre si/ sau acvatice o constituie 
deversarea de ape neepurate corespunzator. 

 

Masuri de prevenire  

 In perioada de executie 

- efectuarea reviziilor periodice ale utilajele / echipamentele folosite pe santier 

- gestionarea / depozitarea corespunzatoare a deseurilor generate pe amplasament 

- curatarea / decontaminarea rezervoarelor inaintea lucrarilor de dezafectare (taiere). 

 In perioada de operare: 

- nu este cazul. 

 

VI.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

 Surse de poluare  

Nu este cazul. 

 Masuri de prevenire  

Nu este cazul.  
 

Avand in vedere ca imobilul se afla in incinta Ansamblului Grupa B clasat in lista monumentelor istorice – 
Municipiul Bucuresti 2015: fabrica de tevi „Republica” (pozitia 353-cod LMI B-II-a-a-18092 – bd. Basarabia nr. 
256) si Halele Uzinei „Malaxa” (pozitia 352 – cod LMI B-II-A-a-18091 – bd. Basarabia nr. 256A), pentru obtinerea 
autorizatiei de demolare (dezafectare) se va obtine  avizul Muzeului Municipiului Bucuresti.  

 

VI.1.8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in 
timpul exploatarii, inclusiv eliminarea  

Deseurile rezultate in urma activitatii de dezafectare prezentate in proiect se vor gestiona conform 
legislatiei in vigoare. Se vor colecta separat pentru a fi transportate in vederea valorificarii la societati 
specializate autorizate. 

Se vor avea in vedere: 

- reducerea la sursa si selectarea deseurilor in vederea valorificarii materialelor  

- inregistrarea cantitatilor si tipurilor de deseuri 

- planificarea inca din fazele initiale ale organizarii lucrarilor si santierelor prin estimarea cantitatilor si 
tipurilor de deseuri generate. 

Eliminarea deseurilor de orice tip cade in sarcina beneficiarului si a executantului. Acestia vor implemanta 
masuri cu privire la transportul sau ridicarea deseurilor in scopul valorificarii la si/sau de catre firmele abilitate si 
autorizate in acest sens. Colectarea, depozitarea, transportul si valorificarea tuturor deseurilor care se 
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genereaza in timpul lucrarilor se vor realiza respectand prevederile normativelor si legislatiei de protectie a 
mediului. Valorificarea deseurilor se va face prin intermediul societatilor abilitate in acest sens cu care societatile 
beneficiare si/sau participante la lucrari au semnate contracte in scopul valorificarii deseurilor, dar si cu alte 
societati cu care nu exista contract. In unele situatii este posibila efectuarea transportului de deseuri in vederea 
eliminarii acestora in locuri special amenajate. 

 

Principalele tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul executiei: 

Denumire deseu Cod deseu Mod de depozitare pe amplasament 

deseuri municipale amestecate  20 03 01 in pubela, pe platforma betonata 

Beton (amestecuri de deseuri de la constructii si 
demolari, altele decat cele specificate la 17 09 
01, 17 09 02 si 17 09 03) 

17 09 04 In container, pe platforma betonata 

deseuri metalice (fier si otel) 17 04 05 pe platforma betonata 

Manevrarea, stocarea si eliminarea corecta a deseurilor are un rol esential in prevenirea poluarii 
amplasamentului. Deseurile vor fi preluate de catre firme autorizate pe baza de contract. 

 

Tipuri de deseuri ce se vor genera pe amplasament in timpul functionarii: 

Nu este cazul. 

 

VI.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

In perioada de utilizare / folosinta a rezervoarelor acestea aveau rolul de stocare a solventilor utilizati in procesul 
de fabricare lacuri si vopsele. 

 

VI.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii 

Conform Certificatului de urbanism nr. 787 / 12.07.2022 eliberat de Primaria Sectorului 3 al Municipiului 
Bucuresti, folosinta actuala a terenului este de teren curti constructii.  

Prin implementarea proiectului nu se va schimba destinatia actuala a terenului. 

Proiectul nu se va implementa in arie naturala protejata de interes national/ international/ comunitar.  

In perioada de executie este necesara alimentarea cu energia electrica, ce se va asigura de la reteaua din 
incinta. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect 

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, 
sursele de poluare fiind minime.  

Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia mediului, in 
vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse. 

In cadrul proiectului se vor utiliza echipamente ce respecta normele europene privind reducerea consumului de 
utilitati dar si reducerea emisiilor si a deseurilor in scopul protectiei mediului, astfel incat impactul asupra 
mediului va fi nesemnificativ sau redus. 
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Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, 
calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si 
mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura 
impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, 
permanent si temporar, pozitiv si negativ) 

Factori de mediu 
 

Natura impactului in timpul executiei Natura impactului dupa 
implementare 

direct / 
indirect 

secundar / 
cumulativ 

pe termen scurt, 
mediu sau lung 

permanent / 
temporar 

pozitiv (P) / negativ (N) / 
nesemnificativ (0) 

Populatie  I S S T P 
Sanatate umana I S S T P 
Flora si fauna I S S T P 
Sol I S S T P 
Apa I S S T P 
Aer  D S S T P 
Clima  - - - - - 
Zgomot si vibratii I S S T - 
Peisaj si mediu vizual - - - - - 
Patrimoniu istoric si 
cultural 

- - - - - 

 

Natura transfrontiera a impactului 

Nu este cazul.  

 

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu, pe perioada de functionare a obiectivului, prin Autorizatia de 
mediu s-a precizat indicatorii ce trebuie analizati / masurati si frecventa determinarilor. 

Avand in vedere obiectivul proiectului propus, se apreciaza ca nu sunt necesare masuri de monitorizare a factorilor 
de mediu in timpul executiei lucrarilor de dezafectare / desfiintare a rezervoarelor si nici dupa incheierea acestora. 

 

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare  

Nu este cazul. 

 

IX.1.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun 
legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a 
deseurilor etc.) 

Activitatea desfasurata (fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor) intra sub 
incidenta Directivei 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de COV datorate utilizarii solventilor organici in 
anumite activitati sau instalatii, transpusa prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 

Beneficiarul are intocmit si implementat un plan de gestionare a solventilor organici cu continut de COV. 
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IX.2. Panul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu 
indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Proiectul reprezinta o investitie privata. 

Proiectul nu reprezinta o masura a unui plan / program / strategie  sau documentul de programare / planificare a 
autoritatilor publice. 
 

X.  Lucrari necesare organizarii de santier 

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului astfel incat impactul generat de aceasta 
asupra factorilor de mediu locali pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect sa fie cat mai redus.  

Lucrarile care se vor executa sunt temporare, pe o suprafata restransa. 

Organizarea de santier va fi amenajata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform prevederilor Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Principalele aspecte de mediu ale procesului de desfiintare sunt legate de: 

- nivelul de zgomot generat 

- gestionarea deseurilor generate  

- folosirea sau manevrarea materialelor ce pot dauna sanatatii (ex. slamuri) 

- perturbarea traficului adiacent. 

Pornind de la aceasta lista de aspecte de mediu (lista poate fi adaptata situatiilor din teren pe masura derularii 
lucrarilor din Contract) tehnologiile, dotarea cu unelte si echipamente, programul de lucru, amplasarea 
facilitatilor organizarilor de santier vor fi adaptate particularitatilor amplasamentului. 

Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a echipamentelor folosite pe 
santier se vor face numai la societati specializate si autorizate. 

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii 
respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce 
revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, masurilor de protectie si prim ajutor, etc. 

 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea 
activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile 

Sunt posibile evenimente minore in perioada de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari 
accidentale cu carburanti de la autovehiculele de transport echipamente sau preluare deseuri, respectiv dela 
scurgeri accidentale de slamuri / resturi de produse (solventi). 

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme 
de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru 
identificarea sursei de poluare si limitarea poluarii, dar si pentru evaluarea nivelului de poluare a stratului 
subteran de apa si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de 
poluare. 

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in 
izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in 
mediul geologic si hidrogeologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti. 

Dupa finalizarea lucrarilor de executie / dezafectare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe 
amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora. 
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Executia lucrarilor de dezafectare / desfiintare nu prevede interventia asupra solului / stratului vegetal. 

 

XII. Anexe - piese desenate 

- planul de situatie  

- schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare – NU ESTE 
CAZUL 

- schema-flux a gestionarii deseurilor – NU ESTE CAZUL 

 

XIII. Informatii specifice proiectelor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Nu este cazul. 

 

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu 
informatii preluate din Planurile de management bazinale 

Proiectul este amplasat in Bazinul hidrografic Arges. 

Proiectul se va amplasa pe un teren ce se suprapune pe zona a trei corpuri de apa subterana, dintre care un 
corp de apa subterana freatica (ROAG03) si doua corpuri de apa subterana de adancime (ROAG11 si 
ROAG12). 

 

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul 
compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV. 

Pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 / 2018, APM Ilfov va analiza 
documentatia in vederea stabilirii necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul 
propus. 

 

Intocmit, 

ing. Marina Petre 


